
Declaration of Performance (DoP)
In accordance with Appendix III to the (EU) Directive No. 305/2011

(Construction Products Regulation)

DoP No. WW-NYM-O-V1

Unique identification code of the product-type:
NYM-O

Intended use/es:
Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen
sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-,
Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor
direkter Sonneneinstrahlung geschützt, jedoch nicht im Erdreich. Hinweis: Bei
Verdrahtung in Leuchten siehe unter Downloads "Verlegehinweise für Leitungen
bzw. Kabel"

Manufacturer:
Waskönig+Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG

Ostermoorstr. 77
26683 Saterland

System/s of assessment and verification of constancy of performance:
System 3

Harmonised standard:
EN 50575:2014 + A1:2016

Notified body/ies:
Reference number 0366

VDE - Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
Merianstraße 28
63069 Offenbach

Germany

Declared performance/s:
Criterion:
Brandklasse
Rauchentwicklung nach EN 13501-6
Abtropfverhalten nach EN 13501-6
Säureentwicklung nach EN 13501-6

Performance:
Eca
ohne
ohne
ohne

The performance of the product identified above is in conformity with the set of
declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance
with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jörg Waskönig - Management Saterland, 20.07.2017


