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W H I T E P A P E R ÖLFLEX® CONNECT SERVO – SERVOSYSTEME MADE BY LAPP

Worauf muss man bei der Auswahl einer Servokonfektion achten? Auf hohe 

Qualität natürlich und dass die Eigenschaften der Leitung zur Anwendung 

passen. Dafür braucht es unterschiedliche Varianten. Die gibt es bei LAPP 

im Programm ÖLFLEX® CONNECT SERVO. 

Hersteller von Servosystemen loben ihre Produkte gerne über den grünen Klee. 

Sie sprechen von einer „kompletten Marktlösung“, geben „Garantien für das 

System“ oder versprechen, dass ihre Servocontroller, Motoren und Kabelkonfek

tionen „für die Zusammenarbeit konzipiert oder optimiert“ seien. Schaut man 

genauer hin, offenbaren sich Schwachstellen, vor allem bei der Verkabelung. Die 

Anbieter von Servosystemen bieten meist nur wenige Konfektionen an: eine  

Lösung für statische und eine weitere für dynamische Einsatzzwecke. Bei letzte

rem Fall warten allerdings Stolperfallen. Die Leitung, die für dynamische Anwen

dungen empfohlen wird, kommt dann bei allen beweglichen Anwendungen zum 

Einsatz. Dabei wird nicht berücksichtigt, wie gering oder hoch die Beschleuni

gung und die Geschwindigkeit sind. Die kann von 0,1 m/s (Holzbearbeitung oder 

Güterumschlag) bis 10 m/s (Bestückungsmaschinen oder Drahtbonder) reichen.

ÖLFLEX® CONNECT SERVO
SERVOSYSTEME MADE BY LAPP
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Das ist nicht ideal. Zum einen kann es sein, dass eine Leitung mit einer spe

ziellen Anwendung überfordert ist, etwa wenn sie hohe Verfahrwege und hohe 

Beschleunigungen Millionenmale mitmachen muss. Oder sie ist überdimensio

niert und eigentlich würde eine kostengünstigere Leitung den gleichen Zweck 

erfüllen. LAPP bietet deshalb viele Varianten an, die genau zur Anwendung pas

sen und die sowohl lange halten aber auch nicht überdimensioniert und damit 

teuer sind. Außerdem gibt es – exklusiv nur von LAPP – fertig konfektionierte 

Servoleitungen mit einem Steckverbinder mit 360° umlaufender Schirmung und 

höchster elektromagnetischer Verträglichkeit.

Ein wichtiger Pluspunkt für die Kunden ist, dass diese Leitungen aus dem  

Programm ÖLFLEX® CONNECT SERVO weltweit verfügbar sind und zwar mit 

kürzesten Lieferzeiten. Dafür hat LAPP in den letzten Jahren sein Produktions

netzwerk nach USA und Asien ausgedehnt. In vielen Ländern ist LAPP zudem 

präsent mit Experten, die Produkt und Anwendungskompetenz besitzen und 

Kunden auch bei kniffligen Problemen beraten. Der Anwender kann dadurch  

sicher sein, dass er immer die für ihn bestmögliche und auch kostengünstigste 

Lösung erhält.

 INFO

Die Leitungsabschirmung ist bei ÖLFLEX® CONNECT SERVO Konfektionen von LAPP zwischen 
zwei metallischen Hülsen verpresst. Die Hülsen liegen rundherum großflächig am Gehäuse an  
und gewährleisten dadurch eine 360°EMVAbschirmung.

Neuer Steckverbinder Herkömmlicher Steckverbinder

Einfach Anwendung und Kabellänge
auswählen und in sekundenschnelle
Ihre passende Servokonfektion finden.

VIDEO

https://youtu.be/TPqQtza58P8

SERVOKONFIGURATOR

www.lappaustria.at/servokonfigurator

Produktanimation: ÖLFLEX® CONNECT 
Systemlösungen – wir bieten Ihnen  
weltweit für jeden Bedarf die passende 
Verkabelungslösung.

https://youtu.be/uIBWMcQhbnY?t=124
https://www.lappkabel.de/servokonfigurator
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AUSWAHLKRITERIEN FÜR SERVOKONFEKTIONEN
Zwei Faktoren bestimmen die mechanische Eignung einer Kabelkonfektion:  

einerseits ihre Fähigkeit, Bewegungen standzuhalten, andererseits das Material 

des Außenmantels des Kabels sowie der Aufbau des Leiters. Außerdem muss die 

Leitung bestimmte elektrische Eigenschaften mitbringen, besonders bezüglich 

der elektromagnetischen Verträglichkeit.

– Material des Außenmantels

In statischen Anwendungen ist PVC das Standardmaterial für den Kabelmantel.

Es ist kostengünstig und auch für die Isolierung des Leiters geeignet. Für hoch

dynamische Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen

eignet sich PVC aber nicht, hier ist PUR das bevorzugte Material. Es ist sehr

widerstandsfähig und abriebfest. Das ist wichtig, weil PURLeitungen oft mit

anderen, teilweise härteren Materialien wie TPE oder Polyamid in Kontakt kommt,

die in Energieketten zusammen verwendet werden. Bei der Wahl spielen auch die

Kosten eine Rolle. Eine einzelne PURLeitung kostet je nach Anzahl der Adern bis

zu dreimal so viel wie eine PVCLeitung. Bei langsamen Bewegungen mit nicht so

hoher Beanspruchung ist das zu viel des Guten, eine PVCLeitung reicht dort

völlig aus.

Außenmantel

Kupferverzinntes Abschirmgeflecht

Innenmantel

Abgeschirmtes 
Bremsaderpaar 
mit Beidraht

 INFOBlanke Kupferleiter
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– Leiteraufbau

Der Leiteraufbau entscheidet, ob ein Kabel kontinuierlicher Biegung standhält.

Die Art der Bewegung (Biegung oder Torsion) und der Aufbau des Leiters (Versei

lung, Feinheit des Drahts) beeinflussen die Anzahl der Biegezyklen, denen die

Leitung standhalten kann.

– Elektrische Eigenschaften

Die Motordrehzahlen neuer Servoantriebe steigen, damit wächst auch die Gefahr

elektromagnetischer Störungen. Diese können von außen in die Servo leitung

einstreuen oder aus dieser Leitung auf andere elektrische Systeme übergreifen.

Die Kabelkonfektion muss dies berücksichtigen, nämlich durch ein möglichst

dichtes Abschirmgeflecht, das ordnungsgemäß geerdet und vor allem rundher

um 360° an den Steckergehäusen an beiden Enden der Konfektion angeschlos

sen ist. Nicht nur die Leitung, auch der Steckverbinder muss dazu sorgfältig

ausgewählt werden, damit das Gesamtsystem einen bestmöglichen EMVSchutz

gewährleistet.

  Abschirmung bei 
herkömmlichem 
Produkt 47 dB

   Abschirmung  
bei ÖLFLEX® CONNECT 
SERVO Core Line 53 dB

 LEGEND

EMV Schirmung

Messungen belegen die überlegene Abschirmwirkung des 360°Schirmanschlusses von LAPP.  
Auf der logarithmischen Skala (höhere negative Werte bedeuten bessere Abschirmung) beträgt 
der Unterschied 6 dB, was einer viermal besseren Abschirmung entspricht.

 LINKS

lappaustria.at/systems/servokonfektionen

https://www.lappkabel.de/servo
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ÖLFLEX® CONNECT SERVO VON LAPP
Im Mittelpunkt des Produktportfolios der Servokonfektion von LAPP steht die 

ÖLFLEX® CONNECT SERVO Core Line, die es mit PVC oder PURMantel gibt. 

Diese Leitungen haben einen Innenmantel und unterstützen Anwendungen mit 

bis zu 100 Meter Verfahrlänge sowie Beschleunigungen bis 50 m/s² mit zehn 

Millionen Zyklen. Mit einer Bremsader von 1,5 mm2 Querschnitt eignet sich die 

Core Line für Leitungslängen bis 100 Meter, da es in solchen Fällen im Betrieb zu  

einem sehr hohen Spannungsabfall am Bremsenende kommen kann. Ohne diese 

Bremsleitung sind auch größere Distanzen möglich. 

Das hervorstechendste Merkmal der Core Line ist die teilautomatisierte Konfek

tion, eine LAPP Erfindung, die für eine optimale Qualität vor allem der Schirmung 

sorgt. Eine Vorrichtung entfernt den Mantelwerkstoff vom Kabel und spreizt die 

Schirmung, sodass ein vollständig umlaufender Kontakt mit dem Steckverbinder 

entsteht. Die 360° Schirmung verbessert die elektromagnetische Abschirm

wirkung um 400 % (oder 6dB) verglichen mit herkömmlichen Lösungen und  

verringert das Risiko der elektromagnetischen Beeinflussung der Elektronik. 

LAPP Core Line-Leitungen Weitere Produktlinien von LAPP

ÖLFLEX® CONNECT SERVO  
Core Line nach SIEMENS® 
6FX5002 (PVC)

ÖLFLEX® CONNECT SERVO  
Core Line für SIEMENS®  
6FX8002 (PUR)

ÖLFLEX® CONNECT SERVO  
Basic Line nach SIEMENS® 
6FX5002 (PVC)

ÖLFLEX® CONNECT SERVO 
Extended Line für SIEMENS® 
6FX8002 (PUR)

Ideal für Anwendungen mit leichter 
Beanspruchung in Energieführungs  
ketten oder langsamer bewegten 
Anwendungen etwa in der 
Holzverarbeitung, in langsamen 
Montageketten oder der 
Verpackung. 

Dank halogenfreiem PURMantel 
ist diese Variante ideal für schnelle 
Bewegungen in Produktionslinien, 
sie eignet sich dort für 80 % aller 
Anwendungen.

Die Leitung nach SIEMENS® 
6FX5002 ist die kostengünstige 
Wahl für die feste Verlegung.  
Auch sie gibt es mit und ohne  
1,5 mm2 Bremsader.

Diese Leitung für den SIEMENS®
Standard bietet die gleichen 
TopEigenschaften wie die Core 
Line. Sie eignet sich auch für 
hochdynamische Anwendungen 
und besitzt ebenfalls eine 360° 
umlaufende Schirmung für beste 
EMVEigenschaften. Der Außen  
durchmesser der Leitung ist etwas 
dünner und erlaubt kleinere 
Biegeradien, was bei beengten 
Platzverhältnissen von Vorteil ist. 

Alle Varianten aus dem Core LineProgramm gibt es auch 
für die Standards von Lenze®, SEW® und Rockwell®. 
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6FX5002

Core Line PVC Basic Line SIEMENS®

Leistung

Zyklenanzahl 5 Mio. Zyklen 2 Mio. Zyklen 100.000 Biegungen

Verfahrgeschwindigkeit Bis zu 3 m/s Bis zu 5 m/s Bis zu 0,5 m/s

Verfahrlänge Bis zu 10 m Bis zu 10 m Bis zu 5 m

Beschleunigung Bis zu 3 m/s2 Bis zu 2 m/s2 Bis zu 2 m/s2

Fester Biegeradius (min) 4 x Außendurchmesser 6 x Außendurchmesser 5 x Außendurchmesser

Konfektionierung

Manipulationssicherer Steckverbinder Ja Ja Nein

Verbesserte EMVSchirmung Ja Ja Nein

Verbesserte Qualität durch  
teilautomatisierte Konfektion

Ja Nein Nein

IP67 Ja Ja Ja

Temperaturbereich 40 bis 80 °C (fest) 20 bis 80 °C (fest) 20 bis 80 °C (fest)

Komplette Komponenten  
(Controller & Antriebsstecker, Kabel)

Ja Ja Ja

Alle ÖLFLEX® CONNECT Servokonfektion mit dem Rundsteckverbinder in Größe 1 

sind mit unserem neu konzipierten V4.0 Stecker ausgestattet. Er ist manipula

tionssicher und kann nicht durch Unbefugte geöffnet werden. Er ist kunststoff

beschichtet isoliert, für einen Temperaturbereich von 20 bis 90°C ausgelegt 

und wasser und staubgeschützt nach Schutzklasse IP67.

PRODUKTAUSWAHLTABELLE
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der ÖLFLEX® CONNECT SERVO Core 

Line nach SIEMENS® 6FX5002 (PVC) mit dem Produkt des ServoHerstellers

 FLYER

ÖLFLEX® CONNECT
Systemlösungen  
made by Lapp

https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Global_Media_Folder/service/downloadcenter/catalogues/BR_OELFLEX_CONNECT_Systemloesungen_DE_Screen.pdf
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Folgen Sie LAPP auf

Unsere AGBs finden Sie unter 
www.lappkabel.de/agb

Information
Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen Angaben um Nennwerte bei Raumtempe
ratur. Weitere Angaben wie Toleranzen erhalten Sie – soweit verfügbar und zur Veröffentlichung 
freigegeben – auf Anfrage. SIEMENS® Artikelbezeichnungen (6FX5002/8002) sind eingetragene 
Warenzeichen der SIEMENS® AG und dienen nur zu Vergleichszwecken. Die Fotografien und  
Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Haftungsausschluss
Dieses Whitepaper wurde nur für die Verteilung zu Informationszwecken erstellt. LAPP hat  
versucht, möglichst viele Informationen zu Branchenentwicklungen aufzunehmen, die einzigen Ver
pflichtungen des Unternehmens bestehen jedoch nur in den standardmäßigen Verkaufsbedingun
gen für dieses Produkt. Änderungen an den Informationen vorbehalten. Die oben aufgeführten 
Werte, Faktoren und Biegezyklen sind Richtwerte und dienen nur als unverbindlicher Benchmark 
zur Bewertung der zu erwartenden Lebensdauer. Die genannten Werte für die Verfahrlängen,  
Beschleunigungen und Geschwindigkeiten sind immer als Höchstwerte zu verstehen, die in ein und 
derselben Anwendung nicht völlig ausgeschöpft werden dürfen. Wir behalten uns das Recht vor, die 
oben genannten Werte anzupassen und zu ändern.

6FX8002

Core Line PUR Extended Line SIEMENS®

Leistung

Zyklenanzahl 10 Mio. Zyklen 10 Mio. Zyklen 10 Mio. Zyklen

Verfahrgeschwindigkeit Bis zu 5 m/s Bis zu 5 m/s Bis zu 5 m/s

Verfahrlänge Bis zu 100 m Bis zu 100 m Bis zu 50 m

Beschleunigung Bis zu 50 m/s2 Bis zu 50 m/s2 Bis zu 50 m/s2

Flexibler Biegeradius (min) 7,5 x Außendurchmesser 7,5 x Außendurchmesser 7,5 x Außendurchmesser

Konfektionierung

Manipulationssicherer Steckverbinder Ja Ja Nein

Verbesserte 
EMVSchirmung

Ja Ja Nein

Verbesserte Qualität durch 
teilautomatisierte Konfektion

Ja Nein Nein

IP67 Ja Ja Ja

Temperaturbereich
20 bis 90 °C

(kontinuierliche Biegung)
20 bis 90 °C

(kontinuierliche Biegung)
20 bis 90 °C

(kontinuierliche Biegung)

Komplette Komponenten 
(Controller & Antriebsstecker, Kabel)

Ja Ja Ja

PRODUKTAUSWAHLTABELLE
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der ÖLFLEX® CONNECT SERVO Core 

Line für SIEMENS® 6FX8002 (PUR) mit anderen Produkten.

 KONTAKT

Vorname Name
Funktion
Firma
Mailadresse
Telefonnummer

http://www.lappkabel.de/
http://www.facebook.com/LappGroup
http://www.youtube.com/user/OLFLEXWorldTour/featured
https://twitter.com/lapp_deu
https://www.xing.com/companies/u.i.lappgmbh
https://www.instagram.com/lapp.deu/
https://www.lappkabel.de/
mailto:mailto:info%40lappkabel.de?subject=



