
Cabos 

LAPP  Brasil

Aplicação

Os cabos ÖLFLEX
® 

100 H POWER BR 0,6/1kV, livre de halogênio como baixa emissão de fumaça e
e gases tóxicos, são indicados para instalações elétricas em locais com alta densidade de ocupação 
de pessoas e/ou com condições longa e difícil evacuação em caso de incêndio, como estações e 
terminais de sistema de transportes (ex. aeroportos, terminais rodoviários, metroviários entre
outros), túneis, shopping centers hospitais, cinemas, teatro edifícios comerciais e residenciais. 
Áreas de classificação de fuga das pessoas em emergência como BD2, BD3 e BD4, previstos pelas 
 normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 13257. 

Caracteiristicas Gerais

Normas: NBR 13248: Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados
e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1KV - requisitos de desempenho

Condutor: Condutor flexível formado por fios de cobre eletrolítico nu, 
têmpera mole, encordoamento classe 5, conforme NBR NM 280.

Isolação: Composto extrudado  em HEPR/B para temperatura  90°C e tensão de 1000V

Cor da Isolação: Unipolar (1x): Preta, Azul clara, Branca, Vermelho, Verde ou (Verde/Amarelo)
Bipolar (2x):  Azul clara, Preta;
Tripolar (3x): Azul clara, Preta e Branca;
Tripolar (3G): Azul clara, Verde ou (verde/Amarela) e Preta;
Tetrapolar (4x): Azul clara, Preta, Branca e Vermelha
Tetrapolar (4G): Azul clara, Verde ou (Verde/Amarela), Preta e Branca
Pentapolar (5G): Azul clara, Verde ou (Verde/Amarela), Preta, Branca e Vermelha.

Notas: 
Cabos Unipolares : Cores Branca, Vermelha e Verde/Amarelo, fabricação sobre consulta
Cabos Multipolares: A cor da via Verde/Amarela, fabricação sobre consulta

Separador: Fita de poliéster ou Talco mineral de baixa granulometria

Cobertura: Composto SHF1- Não halogenado  90°C ou 105°C  - Cor: Preto

Caracteristicas Elétricas 20°C

Tensão Vo/ V: 600/1000V

Tensão Aplicada : 3500 VAC - Duração  máxima de 5 minutos 

Propriedades Termicas

temperatura: Serviço Continuo 90 ° C
Sobre Carga 130°C
Curto Circuito 250°C

Nota: Informações contidas neste documento podem sofrer alteração sem  aviso prévio
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Referências Normativas

NBR 6251 Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1KV a 35 KV 

 - Requsitos construitivos 

NBR 6813 Cabos e fios elétricos - Teste de resistência de isolamento - Método de teste

NBR 6814 Cabos e fios elétricos - Teste de resistência elétrica metodo de teste

NBR 6881 Fios elétricos, cabos de potência, controle e instrumentação ensaio de tensão elétrica

NBR NM 244 Condutores e Cabos Isolados - Ensaio de Centelhamento

NBR NM 280 Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD)

NBR NM IEC 60332 Métodos de ensaios em cabos elétricos sob condições de fogo -

Parte 3-22  Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em 

feixes montados verticalmente -Categora A

Parte 3-23: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em

feixes montados verticalmente -Categotia B

Parte 3-24: Ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em

feixes montados verticalmente -Categotia C

NBR NM IEC 60811 Método de ensaios comuns p/ os materiais de isolação, cobertura de cabos elétricos

Parte 1: Método para aplicação geral.

Capítulo 1: medição de espessuras e dimensões  

Capítulo 2: métodos de envelhecimento térmico

Capítulo 3: métodos  para a terminação de densidade de massa - ensaios de 

 absorção de água - ensaios de retração

Capítulo 4: ensaios de baixa temperatura

NBR NMIEC 60811 Métodos de ensaios comuns para materiais de isolação e de cobertura de cabos

elétricos e  ópticos

Parte 2: métodos  especificos para materiais  elatoméricos

Capítulo 1: ensaios de resistencia ao ozonio, de alongamneto a quente e de imersão 

 em  óleo mineral

Parte 3: métodos especificos para compostos de PVC 

Capítulo 1: ensaio depressão  em altas temperaturas -ensaios de resitência a fissuras 

Capítulo 1:  ensaio de perda de massa- ensaios de estabilidade térmica 

NBR 5471 Condutores elétricos

NBR 10495 Fios e cabos elétricos - determinação da quantidade de gás ácido halogenado emitida

durante a combustão de materiais poliméricos

NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensão

NBR 13570 Instalações elétricas em locais de  afluência de  público - requisitos específicos

Nota: Informações contidas neste documento podem sofrer alteração sem  aviso prévio

Originador: Maro
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Caracteristicas Dimensionais:

Preto Verde Azul Claro

67141112 67141177 67141192 1 X 1,5 5,0 33

67141120 67141178 67141193 1 X 2,5 5,4 44

67141128 67141179 67141194 1 X 4,0 6,0 59

67141136 67141180 67141195 1 X 6,0 6,5 78

67141144 67141181 67141196 1 X 10,0 7,7 122

67141152 67141182 67141197 1 X 16,0 8,7 180

67141158 67141183 67141198 1 X 25,0 10,6 272

67141164 67141184 67141199 1 X 35,0 11,8 363

67141168 67141185 67141200 1 X 50,0 13,85 524

67141169 67141186 67141201 1 X 70,0 15,85 712

67141170 67141187 67141202 1 X 95,0 17,65 920

67141171 67141188 67141203 1 X 120,0 19,45 1155

67141172 67141189 67141204 1 X 150,0 21,7 1446

67141173 67141190 67141205 1 X 185,0 23,8 1729

67141174 67141191 67141206 1 X 240,0 26,8 2261

67141300 67141301 67141302 1 X 300,0 29,5 2892

67141113 2 X 1,5 8,3 102

67141121 2 X 2,5 9,1 130

67141129 2 X 4,0 10,6 172

67141137 2 X 6,0 11,6 223

67141145 2 X 10,0 13,7 377

67141153 2 X 16,0 15,8 493

67141159 2 X 25,0 19,5 701

67141114 3 X 1,5 8,8 117

67141115 3 G 1,5 8,8 117

67141122 3 X 2,5 9,6 155

67141123 3 G 2,5 9,6 155

67141130 3 X 4,0 11,1 208

67141131 3 G 4,0 11,1 208

67141138 3 X 6,0 12,3 286

67141139 3 G 6,0 12,3 286

G: Uma  via com condutor de proteção

Nota: Informações contidas neste documento podem sofrer alteração sem  aviso prévio
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Formação 
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Caracteristicas Dimensionais:

67141146 3 X 10,0 14,7 461

67141147 3 G 10,0 14,7 461

67141154 3 X 16,0 16,8 631

67141155 3 G 16,0 16,8 631

67141160 3 X 25,0 21,0 917

67141161 3 G 25,0 21,0 917

67141166 3 x 35,0 23,6 1.270

67141167 3 G 35,0 23,6 1.270

67141116 4 X 1,5 9,6 139

67141117 4 G 1,5 9,6 139

67141124 4 X 2,5 10,8 186

67141125 4 G 2,5 10,8 186

67141132 4 X 4,0 12,2 262

67141133 4 G 4,0 12,2 262

67141140 4 X 6,0 13,6 361

67141141 4 G 6,0 13,6 361

67141148 4 X 10,0 16,1 555

67141149 4 G 10,0 16,1 555

67141156 4 X 16,0 18,7 825

67141157 4 G 16,0 18,7 825

67141162 4 X 25,0 23,1 1.175

67141163 4 G 25,0 23,1 1.175

67141238 4 x 35,0 26,2 1.622

67141484 4 G 35,0 26,2 1.622

67141119 5 G 1,5 10,7 158

67141127 5 G 2,5 11,8 216

67141135 5 G 4,0 13,4 304

67141143 5 G 6,0 15 407

67141151 5 G 10,0 17,9 633

67141176 5 G 16,0 20,8 1.056

67141583 5 G 25,0 25,6 1.546

G: Uma  via com condutor de proteção

Nota: Informações contidas neste documento podem sofrer alteração sem  aviso prévio
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