
Novedades LAPP

ÖLFLEX® CLASSIC PN

ÖLFLEX®  SERVO FD zeroCM
Cable simétrico para motores, con comportamiento CEM mejorado, certificado UL/CSA AWM, apto para 
uso en cadenas portacables

•  Tecnología “zeroCM” patentada. Gracias al diseño de cable innovador se logra una simetría eléctrica
     del 100%

•  Reducción de las corrientes parásitas, tecnología CEM mejorada y conexión sencilla que minimiza las   
     corrientes dañinas en los cojinetes de motor

Cable de alimentación de PVC para la conexión de componentes PROFINET

•  Gracias a la codificación de colores según PROFINET, los conductores se pueden identificar 
     claramente, lo que simplifica la conexión 

•  Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable. Excelentes prestaciones 
     eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV
 

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC
Cable unipolar libre de halógenos con comportamiento mejorado en caso de incendio

•  Cable de potencia no propagador de la llama, flexible, HFFR, clase 5, para uso en pública concurrencia 
     certificado CPR Cca

•  Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible. En caso de incendio los materiales libres de 
     halógenos y retardantes de la llama reducen el riesgo de propagación del fuego, la alta densidad de 
     humos y los gases tóxicos

ETHERLINE® PN Cat.7 FD
Cable Ethernet Industrial Cat.7 para uso extraflexible con una robusta cubierta exterior de PUR y 
certificación UL listada

•  Apto para aplicaciones en constante movimiento y de conformidad con el estándar PROFINET Tipo C

•  Para aplicaciones PROFINET de 4 pares y transferencia de datos de hasta 10 Gbit/s

ÖLFLEX® DC GRID 100
Cable de potencia con codificación de colores para el suministro de energía de instalaciones en redes de 
corriente continua 

•  Construido especialmente para el uso prolongado con tensión de corriente continua (CC) hasta máx. 
     0,9/1,8 kV de tensión de servicio

•  Adecuado para enterrado directo gracias a su resistente material de aislamiento y cubierta conforme 
    a DIN VDE 0276-603

ÖLFLEX® DC SERVO 700
Cable servo híbrido con cubierta de PVC en aplicaciones de corriente continua

•  El cable híbrido combina conductores de alimentación, pares de conductores de control y conductores  
     de señal de alta frecuencia

•  Apto para instalación fija o uso móvil ocasional para conectar a la red de corriente continua en  
     entornos industriales

ETHERLINE® CAT.6A FLEX FC
Cable Ethernet flexible Cat.6A con tecnología Fast Connect

•  Cable flexible con sección de conductor optimizada, ideal para la comunicación de datos en espacios  
     reducidos y distancias de transmisión cortas

•  Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 500 MHz.   
     Disponible con cubierta exterior de PVC o FRNC



LAPP España
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Condiciones:
Puede descargar nuestras condiciones 
generales de venta en nuestra web
www.lappgroup.es/condiciones-de-venta
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EPIC® DATA FFC-LC starter kit

SKINTOP® FLAT

Kit con conectores LC Fast Connect para montaje en campo, corte de fibra y soporte para guiar la fibra

•  Disponible en diferentes categorías de fibra GOF, tipos de corte y otras variantes para obtener su 
     equipo básico de conectorización

•  Separador de fibras (cuchilla) de alta precisión para acortar las fibras de vidrio mediante corte recto 
     (PC) o corte inclinado (UPC/APC)

Prensaestopas con inserto de sellado para cable plano (contornos de cable cuadrados o redondos) 

•  Construcción estanca innovadora y patentada que proporciona la protección IP68 en toda la zona de 
     fijación

•  Apto para uso en interior y exterior. Alcances de sujeción amplios y variables
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EPIC® POWER M12K 
Conector de alimentación M12 pequeño y potente

•  El conector con codificación K es especialmente adecuado para la conexión de motores de corriente 
     trifásica de hasta 7,5 kW, así como para el suministro general de potencia

•  Disponible en terminación crimpada (opcionalmente también con soldadura)

EPIC® POWER M12L 
Conector circular M12 con codificación L para servomotores y alimentación conforme a PROFINET

•  Permite el cableado de sensores/actuadores y el suministro de energía de motores de corriente 
     continua más pequeños

•  Disponible variante de 4 polos con cuerpo aislante negro y variante 4+PE polos con cuerpo aislante gris 
     y contacto de tierra (PE)

EPIC® DATA FFC-SC starter kit
Kit con conectores SC Fast Connect para montaje en campo, corte de fibra y soporte para guiar la fibra

•  Disponible en diferentes categorías de fibra GOF, tipos de corte y otras variantes para obtener su 
     equipo básico de conectorización

•  Separador de fibras (cuchilla) de alta precisión para acortar las fibras de vidrio mediante corte recto 
    (PC) o corte inclinado (UPC/APC)

SKINDICHT® E-M HYGIENIC | SKINDICHT® R-M HYGIENIC
Ampliador y reductor de acero inoxidable con diseño higiénico, certificado ECOLAB® y NSF, y de alta 
resistencia mecánica y química, perfecto para zonas de higiene crítica

•  Diseñado para nuestros prensaestopas SKINTOP® HYGIENIC para compensar las diferencias de tamaño  
     de rosca. El sellado permite clases de protección IP68 (10 bares) e IP69

•  El diseño higiénico con superficies y contornos lisos sin esquinas y bordes evita que se acumulen 
     residuos que puedan representar un riesgo de contaminación en sector alimentario


