Installation und Handhabung der Lapp Kabel- und Leitungsdatenbanken für EPLAN 5 und EPLAN P8 electric
Die Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammen gestellt. Dennoch können wir keine Gewähr übernehmen. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risioko.

In dieser Beschreibung erfahren Sie, wie Sie

· Die Kabeltypendatei in EPLAN 5 installieren

· Die Artikeldaten in EPLAN 5 einlesen

· die Daten in EPLAN 5 nutzen

· Die Artikeldaten und die Kabeldaten in EPLAN P8 einlesen

Die Zip-Datei  EPLAN.ZIP enthält folgende Dateien

· LAPP.KLB

· LAPPKABEL.ART

· LIESMICH.PDF

Installation der Kabeltypendatei LAPP.KLB

Kopieren Sie die Datei LAPP.KLB in Ihr EPLAN Stammdatenverzeichnis <LW>:\EPLAN4\N\<KDKS>. (LW steht für den Laufwerksbuchstaben, KDK für die Kundenkennungen.)
Um die Datei unter EPLAN 5 zu benutzen, stellen Sie dies in den Parametern ein. 
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Im Parameterprogramm wählen Sie unter „Elektrotechnik“ das Menü „Klemmen/Kabel“.
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Wählen Sie auf der Registerkarte „Klemmen / Kabel 2“ bei „Name der Kabeltypendatei“ die Datei LAPP.KLB aus und klicken Sie auf „OK“.

Import der Artikeldaten unter EPLAN 5
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Starten Sie die Artikelverwaltung von EPLAN 5.
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Öffnen Sie im Menü „Datenaustausch“ den Punkt „Import“ und aktivieren Sie „EPLAN-ASCII-Format“.
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Wählen Sie als Quelldatei die Datei „LAPPKABEL.ART“ und starten Sie den Importvorgang mit „OK“. Die Daten werden nun in Ihre Artikeldatenbank eingelesen.

Nutzen der Daten in EPLAN 5

Die Artikeldaten und Kabeltypendatei sind so aufeinander abgestimmt, dass Sie als EPLANer eine enorme Arbeitserleichterung haben. Bei der herkömmlichen Arbeitsweise mussten Sie den Kabeltypen und die Adernzahl aus der Kabeltypendatei auswählen und den Querschnitt manuell ergänzen. Anschließend mussten Sie die Artikelnummer aus dem Artikelstamm auswählen. Diese vier Arbeitsschritte werden nun zu einem einzigen Schritt zusammen- gefasst.

Sie Platzieren in EPLAN5 ein Kabel (Shift F5). Im Menü „Symboleigenschaften“  wählen Sie auf der Registerkarte „Artikel“ die Funktion „Auswahl“. 
[image: image6.png]Auswahl Fiter Parameter Ansicht

2 I . | E—
¥ LAPP 00122033 a [Wert Einett ~
W LAPP 00122043 _ [Anderungenam  17.0107 16:55.84
W LAPP 0012302 Untergruppe Allgemeine
¥ LAPP 00123043 Artikelnummer  LAPP.0012423
¥ LAPP 0012345 Typbezeichnung  OLFLEX EB
Bestelummer 0012423
L LAPP 0012348 Bezeichnung |~ OLFLEX EB 7X0,75
W LAPP 00123473 2 Achumg
W LAPP 00123483 Bereichnung 2
¥ LAPP 0012351 Hersteller-Kurzn... LAPP
W LAPP 0012352 Hersteller-Langn... LAPP KABEL
W LAPP 00123533 Lieferant-Kurzna... LA
¥ LAPP 00123543 Lieferant-Langna... LAPP KABEL
¥ LAPP 00123553 Bemerkung 1 Flexible Anschluss- und Steverle
¥ LAPP 0012385 Bemerkung 2 Flex Leitungen fur eigensichere
¥ LAPP 00123663 ;’;‘;Sﬂ”gi‘;w 0
¥ LAPP.0012401 Menge/Verpackung 0 |
¥ LAPP 0012402 Einkaufspreis/Ei.. 0
W LAPP 0012403 Einkaufspreis/Ei.. 0
W LAPP.0012404 Einkaufspreisive... 0
W LAPP.0012420 Einkaufspreisive... 0
¥ LAPP.0D12421 Verkaufspreis D
W LAPP 0012422 Verkaufspreis (.. 0
i DR Preispfiege Nein
BT Gruppennummer
W LAPP 0012425
W LAPP.0012427 | Kennbuchstaben W v
j > |€





Wählen Sie den gewünschten Artikel (hier: LAPP.0012423) aus.
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Die Daten werden übernommen.
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Der Kabeltyp, die Adernzahl und der Querschnitt wurden automatisch ergänzt.
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Das Kabel ist vollständig definiert und im Schaltplan gezeichnet.

Importieren der Kabeltypen- und Artikeldaten nach EPLAN P8 electric.

Starten Sie EPLAN P8 electric.
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Starten Sie das Artikeldatenübernahmeprogramm in EPLAN P8 electric.
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Für den Import der Daten aktivieren Sie die Kontrollkästchen „Artikeldaten“ und „Kabeltypendatei“. Bei Ziel wählen Sie die Zieldatenbank (hier: Lapp.mdb) aus. Klicken Sie auf „Weiter“.
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Wählen Sie die Artikelexportdatei „LAPPKABEL.ART“ und die Sprache „de_DE (Deutsch)“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.
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Wählen Sie die Kabeltypendatei „LAPP.KLB“ aus und klicken Sie auf „Fertig stellen“. 
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Die Daten werden importiert und können nun in EPLAN P8 verwendet werden.

Bei technischen Fragen schicken Sie bitte eine Email an lapp@frame.de.

