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hello
[приветствие]

Я рад представить Вам сегодня наш новый Главный  

каталог на 2018/19 г. с полностью обновленным дизайном. 

В этот раз он снова насчитывает более 1000 страниц  

и представляет Вашему вниманию наш невероятно  

широкий спектр надежных решений, отражающий прак-

тически весь мир технологий соединения. Мы надеемся, 

что структура и дизайн придутся Вам по душе, а главное, 

что Вы сможете в мгновение ока найти информацию по 

продукции, подходящей именно под Ваши требования.

Являясь международной компанией, LAPP имеет дочерние 

представительства по всему миру, – именно там, где нас 

ждут наши клиенты. Подтверждением этого является и 

данный каталог, который выходит в свет на 16 языках и является важным свидетельством нашей ориенти-

рованности на клиента. У Вас есть возможность выбора, а именно изучать нашу продукцию как в печатном 

каталоге, так и в его онлайн версии. Вы можете сами решить, хотите ли Вы листать бумажные страницы 

или кликать мышкой.

Преемственность и прогресс идут у нас рука об руку. То, что ответственность за руководство на нашем 

семейном предприятии приняло на себя уже третье поколение семьи, — лишнее тому доказательство. И чет кий 

сигнал, что и в будущем мы остаемся надежным партнером. Партнером, для которого в центре вни мания 

всегда стоит Ваш продолжительный успех. LAPP всегда рядом с Вами, в любой точке мира. Не важно,  

где Вы встретите нас и что Вы у нас закажете, нас легко узнать по неизменному логотипу: просто LAPP. 

Именно поэтому, как лидер в области технологий подключения, мы предоставляем решения для  

Вашего успешного будущего, – решения, готовые к вызовам цифровой эпохи. Я желаю Вам радости  

новых открытий!

Искренне ваш, 

Andreas Lapp

Дорогие клиенты, 
дорогие партнеры! 



legend
Подходит для 
применения вне 
помещений
Хорошая стойкость  
к воздействию 
химических веществ

Не распространяет 
горение

Большой диапазон 
зажима

Без галогенов

Термостойкий

Морозостойкий

Стойкий к  
коррозии

Максимальная  
защита от вибраций

Механическая стойкость

Время на монтаж

Незначительный  
вес

Маслостойкий

Оптимальная защита от 
растягивающих усилий

Место для монтажа

Автоматизация

Электротранспорт

Пищевая 
промышленность  
и производство напитков
Машиностроение  
и производство промы-
ш ленного оборудования

Нефтяная и газовая 
промышленность

Железно-дорожный 
транспорт 

Солнечная энергетика

Ветроэнергетика

Для буксируемых 
кабельных цепей

Чистое помещение

Износостойкий

Стойкий к  
воздействию кислот

Надёжность

С интегрированным 
кабельным вводом 
SKINTOP®

Напряжение

Штекер со  
стандартным корпусом

ЭМС

Расширенный 
температурный 
диапазон

Стойкий к торсионным 
нагрузкам

Торсионные нагрузки

Стойкий к  
УФ-лучам

Водонепроницаемый

Различные разрешения 
на эксплуатацию

Обратите внимание: 
Основным назначением данных 

пиктограмм является помощь  

в быстрой идентификации основ-

ных характеристик продукции,  

к которой они относятся. Подроб-

ное описание Вы можете найти  

в разделе “Технические данные” 

на соответствующей странице 

каталога.

Технические  
характеристики продукции

Отрасли 
промышленности

[условные обозначения]
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Andreas Lapp,
Matthias Lapp, 
Ursula Ida Lapp,
Alexander Lapp,
Siegbert Lapp.
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family
Ориентированность 

на клиентов

Семейные 
ценности

Инновации
Ориентиро-
ванность 
на успех

Семейный бизнес и глобальный 
игрок на мировом рынке 
LAPP сочетает в себе обе роли. С момента основа-

ния Урсулой Идой и Оскаром Лаппом в 1959 году 

компания держит курс на расширение и успех и 

до сего дня находится в руках семьи. Близость 

к клиентам и рынкам, сила инноваций, качество 

бренда, надежность, преемственность и ценностные 

ориентиры в мыслях и поступках – таковы основные 

аспекты успеха. 

Успех, основанный на семейных ценностях
Компания LAPP традиционно поддерживает довери-

тельные и партнерские отношения с сотрудниками, 

поставщиками и клиентами. Хорошие взаимоот-

ношения и уважительное отношение друг к другу 

прочно укоренены в нашей корпоративной культуре 

и являются важным звеном политики компаний 

LAPP. Мы хорошо знаем, что успешное развитие 

бизнеса в последние десятилетия основывается 

главным образом на профессионализме и предан-

ности своему делу наших 3770 сотрудников, 

а также на доверительных партнерских отношениях 

с клиентами по всему миру. 

17  производственных площадок, более 40  дочер-

них компаний и сотни воодушевленных консультан-

тов позволяют нам быть одновременно в разных 

точках мира и всегда рядом с нашими клиентами, 

реагируя на их индивидуальные запросы и потреб-

ности. Мы постоянно совершенствуем наши про-

дукты и системные решения, а также устанавливаем 

стандарты качества, безопасности и функциональ-

ности. Не случайно мы являемся одним из мировых 

лидеров по производству интегрированных реше-

ний и фирменных продуктов в сфере кабельных тех-

нологий и технологий средств соединения. Наша 

история – это история успеха в третьем поколении. 

И обязательство на будущее.

Курс на успех

[семья]

> www.lappukraine.com/kompanija>

> www.lappgroup.kz/kompanija>
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about
usРазнообразие природных ресурсов, 

промышленных предприятий, огромная 

территория Казахстана являются при-

влекательными для инвесторов и произ-

водителей со всего мира. Для LAPP,  

Казахстан также перспективный рынок 

развития, где компания может предло-

жить широкий спектр разнообразной 

продукции. Номенклатурный ряд про-

дукции позволяет использовать ее в  

таких отраслях как: нефте- и газодобыча, 

металлургия, переработка ресурсов,  

машиностроение, строительство инфра-

структурных объектов, химическое произ-

водство, энергетика, а также при суровых 

требованиях эксплуатации: повышенных 

механических нагрузках, экстремально 

низких температурах, в химически агрес-

сивных средах. 

ТОО “Лапп Казахстан”

[о нас]

www.lappgroup.kz>

Деятельность компании LAPP в Казах-

стане началась в феврале 2000 года.  

В 2005 году был подписан первый  

партнерский договор с компанией, кото-

рая стала официальным представителем 

продукции в Западно-Казахстанской об-

ласти. В 2008 году, в связи с увеличени-

ем спроса и растущими объемами про-

даж, в компании назначается отдельный 

сотрудник, в зону ответственности кото-

рого входит развитие целого региона. В 

начале 2014 года зарегистрирована тор-

говая компания ТОО “Лапп Казахстан”. 

Сегодня помимо центрального офиса, 

который находится в Астане, активные 

продажи осуществляют региональные 

менеджеры, охватывая всю территорию 

Казахстана.
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Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz 271

Высококачественные кабели передачи данных и компоненты
Bus-систем UNITRONIC® представляют системные решения
любой сложности в сфере машиностроения и производства
промышленного оборудования. От передачи простых сигналов
управления до передачи сигналов Bus-систем в сложных
сетевых структурах.

Области применения 
• Машиностроение и производство промышленного

оборудования
• Датчики и исполнительные механизмы
• Аппаратная электроника
• Техника измерения, управления и регулирования
• Автоматизированные производственные процессы,

промышленные роботы
• Bus-системы
• Вычислительные установки и системы связи

UNITRONIC®

Системы передачи данных
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Системы передачи данных

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Кабели передачи данных, низкочастотные
UNITRONIC® цветовая маркировка жил
UNITRONIC® 100 276
UNITRONIC® 100 CY 276
Цветовая маркировка в соответствии с DIN
UNITRONIC® LiYY 278
UNITRONIC® LiYCY 279
UNITRONIC® LiYY (TP) 281
UNITRONIC® LiYCY (TP) 282
UNITRONIC® EB CY (TP) 283
UNITRONIC® LiYCY-CY 284
UNITRONIC® LiFYCY (TP) 285
UNITRONIC® CY PiDY (TP) 286
UNITRONIC® ST 287
UNITRONIC® LiYD11Y 288
UNITRONIC® PUR CP 289
UNITRONIC® PUR CP (TP) 290
С низкой ёмкостью
UNITRONIC® Li2YCY (TP) 291
UNITRONIC® Li2YCY (TP) гибкая жила 291
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 291
UNITRONIC® Li2YCY PiMF 293
Без галогенов
UNITRONIC® ROBUST 294
UNITRONIC® ROBUST C 295
UNITRONIC® ROBUST C (TP) 296
UNITRONIC® LiHH 297
UNITRONIC® LiHCH 298
UNITRONIC® LiHCH (TP) 299
Сертифицированы по UL/CSA
UNITRONIC® LiYY A 300
UNITRONIC® LiYCY A 301
UNITRONIC® LiYCY (TP) A 302
UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S 303
UNITRONIC® 300 STP 304
Для особо гибкого применения
UNITRONIC® FD 305
UNITRONIC® FD CY 306
Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 307
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA 308
UNITRONIC® FD P plus 310
UNITRONIC® FD CP plus 311
UNITRONIC® FD CP (TP) plus 312
Кабели для вычислительных машин (RE)
UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv 314
UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF 315
Кабели для информационно-управляющих систем (RD)
RD-Y(ST)Y 316
Монтажные кабели передачи данных
JE-Y(ST)Y...BD 317
JE-Y(ST)Y...BD EB 317
JE-LiYCY...BD 318
JE-LiYCY...BD EB 318

Телефонные кабели
Кабели для монтажа внутри помещений
J-Y(ST)Y...LG Кабель для внутрнней прокладки 319
J-Y(ST)Y...LG Кабель пожарной сигнализации 320
J-2Y(ST)Y...ST III BD 321
Безгалогеновые монтажные кабели/кабели для пожарной 
сигнализации
J-H(ST)H...BD 322
J-H(ST)H...BD Кабели пожарной сигнализации 322
Кабели для прменения вне помещений
A-2Y(L)2Y...ST III BD Телефонный кабель для наружной прокладки 323
A-2YF(L)2Y...ST III BD Кабель для наружной прокладки 323

Коаксиальные кабели
Для неподвижного применения и применения с ограниченной 
подвижностью
Koaксиальные кабели RG 324
Мульти коаксиальные кабели RG 59 B/U 325
Koaксиальные кабели RGB 325

Для BUS-систем с интерфейсом RS485/RS422
Для неподвижного применения
UNITRONIC® BUS LD 326
Для особо гибкого применения
UNITRONIC® BUS LD FD P 327

Для BUS-систем AS-Interface
Для неподвижного применения
UNITRONIC® BUS ASI 328
Для особо гибкого применения
UNITRONIC® BUS ASI FD 329
AS-Interface аксессуары
ASI распределитель 330

Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP
Для неподвижного применения
UNITRONIC® BUS PB TRAY 331
UNITRONIC® BUS PB 332
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 333
UNITRONIC® BUS PB 105 334
UNITRONIC® BUS PB 105 plus 334
UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 335
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 336
UNITRONIC® BUS PB ARM 337
UNITRONIC® BUS PB Yv 338
UNITRONIC® BUS PB YY 339
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 340
UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 341
Для особо гибкого применения
UNITRONIC® BUS PB FD P 342
UNITRONIC® BUS PB FD P A 343
UNITRONIC® BUS PB FD P FC 344
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 345
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 346
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 346
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 347
UNITRONIC® BUS PB TORSION 348
UNITRONIC® BUS PB FESTOON 349
Sub-D Bus штекерные соединители
EPIC® DATA PB Sub-D 350
EPIC® DATA PB Sub-D FC 351
EPIC® DATA PB Sub-D M12 352
EPIC® DATA PB Sub-D PRO 353
EPIC® DATA PB Sub-D FO 354
Соединительные кабели с разъёмом M12
UNITRONIC® BUS PB M12 355
UNITRONIC® BUS PB M12-M12 356
M12 соединители и аксессуары
EPIC® DATA PB M12 357
EPIC® DATA PB M12/M12 358
EPIC® DATA PB TR M12 358
EPIC® DATA PB M12T 359

Кабели для BUS-систем PROFIBUS-PA
Для неподвижного применения
UNITRONIC® BUS PA 360

Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet
DeviceNet - неподвижное применение
UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN 361
DeviceNet - подвижное применение
UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN 362
CAN - неподвижное и особо гибкое применение
UNITRONIC® BUS CAN 363
UNITRONIC® BUS CAN FD P 363
CAN - неподвижное применение
UNITRONIC® BUS CAN TRAY 364
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 365

Системы шин для специальных условий применения
Шинные системы для грузовых автомобилей и автобусов
UNITRONIC® BUS HEAT 6722 366
Системы шин для TCN
UNITRONIC® TRAIN 367
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Системы передачи данных

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet
Sub-D Bus штекерные соединители
EPIC® DATA CAN Sub-D 368
EPIC® DATA CAN Sub-D PRO 369
M12 соединительные кабели
UNITRONIC® BUS CAN M12 370
UNITRONIC® BUS CAN M12-M12 371
M12 соединители и аксессуары
EPIC® DATA CAN M12 372
EPIC® DATA CAN M12/M12 372
EPIC® DATA CAN TR M12 373
EPIC® DATA CAN M12T 374
EPIC® DATA CAN CCR 374

Для BUS-систем ISOBUS
Для подвижного применения
UNITRONIC® BUS IS 375

Кабели для Bus-систем Foundation Fieldbus
Для неподвижного применения
UNITRONIC® BUS FF 376

Для BUS-систем CC-Link
Для неподвижного и особо гибкого применения
UNITRONIC® BUS CC 377
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 377

Система шины SAFETY BUS
UNITRONIC® BUS SAFETY 378

Для BUS-систем INTERBUS (IBS)
Для неподвижного применения
UNITRONIC® BUS IBS 379
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 380
Для особо гибкого применения
UNITRONIC® BUS IBS FD P 381

Система шины EIB
Для неподвижного применения
UNITRONIC® BUS EIB / KNX 382

Кабельные системы S/A
Для подвижного / особо гибкого применения
UNITRONIC® SENSOR магистральный кабель 383
UNITRONIC® SENSOR 384
UNITRONIC® SENSOR FD 385
UNITRONIC® ROBUST S/A FD 386
Кабели соединительные с разъёмом М8
UNITRONIC® SENSOR M8 387
UNITRONIC® SENSOR M8-M8 388
UNITRONIC® SENSOR M8-M12 389
UNITRONIC® SENSOR PVC M8 390
Штекры M8 для монтажа на местах
EPIC® SENSOR M8 391
EPIC® SENSOR штекер M8 для монтажа на стенке оборудования 392
Кабели соединительные с разъёмом M12
UNITRONIC® SENSOR M12 кабель соединительный  
со свободным концом 393
UNITRONIC® SENSOR M12 кабель соединительный 394
UNITRONIC® SENSOR M12-M8 395
UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12 396
Кабели соединительные с разъёмом M12 для применения в 
пищевой промышленности
UNITRONIC® SENSOR HD M12 397
Штекеры M12 для монтажа на местах
EPIC® SENSOR M12 398
EPIC® SENSOR M12 V4A 399
EPIC® SENSOR M12/M12 400
EPIC® SENSOR M12 для монтажа на стенке оборудования 401
ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель 402
EPIC® SENSOR CCR 402
Вентильные штекеры
UNITRONIC® SENSOR Valve 403
UNITRONIC® SENSOR Valve-M12 404
Y-соединения
UNITRONIC® SENSOR M12Y 405
UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8 406
UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12 406
EPIC® SENSOR M8Y | M12Y 407

Распределительные боксы
Распределительный бокс с гнёздами M8 408
Распределительный бокс с гнёздами M12 409
Силовые соединительные кабели с разъёмом M12 
(A-кодироввка)
UNITRONIC® SENSOR M12 Power 410
UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power 411
Штекеры M12 для питания (T-кодировка)
EPIC® POWER M12 60В 412
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Кабели передачи данных, низкочастотные
Стр. 276 до стр. 323

Коаксильные кабели
Стр. 324 до стр. 325

Низкочастотные кабели передачи данных. Предназначены для 
ограниченной подвижности, подвижного и неподвижного приме-
нения. 

Коаксильные кабели RG (ML-DTL 17 H) и RGB для высокочастот-
ной передачи данных. Подвижное и неподвижное применение 
внутри и снаружи помещений. Стойкость к воздействию экстре-
мальных температур.

Системы передачи данных
Обзор

1 Кабели передачи данных, низкочастотные 
(неподвижное применение) со стр. 276

2 Кабели передачи данных, низкочастотные 
(сверхгибкие) со стр. 305

3 Кабели для BUS-систем AS-INTERFACE со стр. 328

4 Кабели для BUS-систем PROFIBUS®  
(неподвижное применение) со стр. 331 

5 Кабели для BUS-систем PROFIBUS® (сверхгибкие) со стр. 342

6 Штекеры Sub-D для PROFIBUS® со стр. 350 

7 PROFIBUS® кабели со штекером M12, стр. 355

8 Распределители PROFIBUS® M12 T со стр. 359

9 S/A кабели с разъемами М 12 со стр. 398

10 Вентильные штекеры со стр. 403

11 Распределители S/A тип T, стр. 402

12 Распределители S/A тип Y со стр. 405

13 Распределительные блоки S/A c разъемами М8, стр. 408 

14 Распределительные блоки S/A c разъемами М12, стр. 409
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BUS-системы
Стр. 326 до стр. 382

Кабели для интерфейса S/A
Стр. 383 до стр. 412

Могут применяться во всех основных fieldbus системах, среди 
которых PROFIBUS® (DP и PA), CAN, DeviceNetTM, CC Link®, AS 
Interface, ISOBUS, Foundation FieldbusTM, KNX®. Кабели могут про-
кладываться, как внутри, так и снаружи помещений. Стойкие к 
воздействию экстремальных температур. Подвижное, ограничен-
но подвижное или неподвижное применение. В наличии доступны 
штекеры M12 и Sub-D соединители, а также другие аксессуары. 

Широкий выбор комплектующих соединителей M8, M12, кабелей, 
штекеров, распределителей и других аксессуаров. Аксессуары 
доступны в экранированных и не экранированных модификаци-
ях, подходящие под системы LEDs, с различными вариантами 
материала кабеля и разъемов. 

Системы передачи данных
Обзор 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • UNITRONIC® цветовая маркировка жил

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® 100
Кабели управления и сигнальные кабели малых сечений

Информация

• UNITRONIC® цветовая маркировка жил 
с жилой заземления

UNITRONIC® 100 CY
Экранированные кабели управления и сигнальные кабели малых сечений

Области применения
• Кабели управления и сигнальные 

кабели применяются в электронике, для 
вычислительных машин, электронных 
приборов управления и регулирования, 
весов, офисного оборудования и 
применяются там, где требуются кабели 
управления оптимальных размеров.

Характеристики
UNITRONIC® 100
• Прочная, гибкая, износостойкая 

наружная оболочка
• Оптимальный наружный диаметр, 

несмотря на большое количество жил
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
UNITRONIC® 100 CY
• Прочная, гибкая, износостойкая 

наружная оболочка
• Оптимальный наружный диаметр, 

несмотря на большое количество жил
• Конструкция как у кабелей UNITRONIC®

100, дополнительно экран в виде 
оплётки из медных лужёных проволок

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта: VDE 0814 или 

VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
UNITRONIC® 100
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: серый (RAL 7001)
UNITRONIC® 100 CY
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката
• В кабелях сечением 0,14 мм² вместо 

внутренней оболочки используется 
полиэстерная пленка под оплеткой.

• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: серый (RAL 7001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
UNITRONIC® цветовую маркировку 
см. табл. в приложении Т7

Рабочая емкость
прим. 120 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
500 В

Индуктивность
прим. 0,7 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
UNITRONIC® 100
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 4 x D
UNITRONIC® 100 CY
Ограниченная подвижность: 20 x D
Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® 100
0028009 2 x 0,14 3 2.8 12
0028010 3 x 0,14 3.2 4.2 17
0028012 5 x 0,14 3.7 7 22
0028014 7 x 0,14 4 9.8 27
0028015 10 x 0,14 5 14 41
0028019 24 x 0,14 7.2 33.6 94
0028025 52 x 0,14 10 72.8 198
0028030 3 x 0,25 3.8 7.5 21
0028031 7 x 0,25 4.9 17.5 48
0028032 10 x 0,25 6.4 25 77
0028033 14 x 0,25 6.9 35 95
0028034 16 x 0,25 7.3 40 112
0028035 21 x 0,25 8.5 52.5 139
0028036 24 x 0,25 9 60 163
0028037 27 x 0,25 9.2 67.5 171
0028038 30 x 0,25 9.9 75 187
0028039 36 x 0,25 10.7 90 235
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • UNITRONIC® цветовая маркировка жил

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

0028040 40 x 0,25 11.6 100 266
0028042 52 x 0,25 12.5 130 343
0028044 61 x 0,25 13.3 152.5 398
0028047 3 x 0,34 4.2 10.5 33
0028048 7 x 0,34 5.5 22.8 62
0028051 16 x 0,34 8.3 54.4 131

UNITRONIC® 100 CY
0034006 2 x 0,14 3.7 12 20
0034007 3 x 0,14 3.9 13 28
0034008 4 x 0,14 4.1 14.3 33
0034009 5 x 0,14 4.4 15.5 38
0034010 7 x 0,14 4.7 20.3 49
0034011 10 x 0,14 5.7 34.3 66
0034012 14 x 0,14 6.3 32 80
0034013 16 x 0,14 6.6 40.9 90
0034016 27 x 0,14 8.1 70.6 148
0031031 3 x 0,25 5.4 20.2 48
0031066 4 x 0,25 5.7 24 61
0031067 5 x 0,25 6.3 29 72
0031032 7 x 0,25 6.7 37.6 82
0031033 10 x 0,25 8.2 48.8 129
0031034 14 x 0,25 8.7 64.6 147
0031068 2 x 0,34 5.6 20 45
0031048 3 x 0,34 5.8 24.1 62
0031069 4 x 0,34 6.4 29 65
0031070 5 x 0,34 6.9 42 95
0031049 7 x 0,34 7.3 50 106
0031050 10 x 0,34 9 67.7 167
0031052 16 x 0,34 10.5 95 219
0031060 52 x 0,34 17.6 336 629

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® LiYY см. страницу 278
• UNITRONIC® LiYCY см. страницу 279

Аксессуары

UNITRONIC® 100
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 

см. страницу 990
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
UNITRONIC® 100 CY
• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• Универсальные ножницы тип A и B 
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 

см. страницу 990
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiYY
Кабели передачи данных с цветовой маркировкой по DIN 47100

Информация

• Классическая конструкция для 
многостороннего применения

• Другие размеры и цвета по запросу 
клиента

Преимущества
• Существенно упрощает прокладку 

кабеля в условиях ограниченного 
пространства, за счёт оптимального 
наружного диаметра кабеля

• Для универсального применения
• По запросам клиентов и с учётом 

минимальной длины поставляются 
кабели с наружной оболочкой других 
цветов, которая, например, подходит по 
цвету к вашим приборам.

Области применения
• UNITRONIC® LiYY используются как 

кабели управления и сигнализации 
в электронике для вычислительных 
устройств, электронных приборов 
управления и контроля, офисного 
оборудования, весов и т. д.

• В помещениях с сухой или влажной 
средой

• Ограниченная подвижность

Характеристики
• Кабели марки LiYY, несмотря на большое 

количество жил, имеют оптимальный 
наружный диаметр

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
прим. 120 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 4 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул
Количество 
жил и сеч. в 

мм²
Наружный 

диаметр, мм
Вес меди
[кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiYY
0028202 2 x 0.14 3.2 2.7 13.2
0028203 3 x 0.14 3.4 4.05 16
0028204 4 x 0.14 3.6 5.4 18.9
0028205 5 x 0.14 3.9 6.72 22.2
0028207 7 x 0.14 4.2 9.45 28.4
0028208 8 x 0.14 4.9 10.2 35.2
0028210 10 x 0.14 5.2 13.5 41.2
0028212 12 x 0.14 5.6 16.2 48.4
0028214 14 x 0.14 5.8 18.9 52.9
0028216 16 x 0.14 6.1 21.6 59.1
0028220 20 x 0.14 7 27 70.8
0028225 25 x 0.14 7.8 33.6 87.2
0028236 36 x 0.14 8.6 48.6 126.8
0028237 37 x 0.14 8.9 49.7 118
0028240 40 x 0.14 9.3 54 139.1
0028250 50 x 0.14 10.4 67.5 170.9
0028256 56 x 0.14 10.7 78.4 187
0028302 2 x 0.25 3.8 4.8 18
0028303 3 x 0.25 4 7.2 22
0028304 4 x 0.25 4.3 9.6 26.2
0028305 5 x 0.25 4.7 12 31
0028306 6 x 0.25 5.1 14.4 39
0028307 7 x 0.25 5.1 16.8 42
0028308 8 x 0.25 6.2 19.2 49.2
0028310 10 x 0.25 6.8 24 58
0028312 12 x 0.25 7 28.8 67
0028314 14 x 0.25 7.3 33.6 75.3
0028316 16 x 0.25 7.7 38.4 84.3
0028318 18 x 0.25 8.1 43.2 93
0028320 20 x 0.25 8.6 48 102
0028325 25 x 0.25 9.6 60 134
0028330 30 x 0.25 10.3 72 155
0028332 32 x 0.25 10.7 76.8 164
0028336 36 x 0.25 11.1 86.4 182.2
0028337 37 x 0.25 11.4 88.8 185

Артикул
Количество 
жил и сеч. в 

мм²
Наружный 

диаметр, мм
Вес меди
[кг/км] Вес [кг/км]

0028340 40 x 0.25 12 96.1 200
0028350 50 x 0.25 12.9 120 257.1
0028402 2 x 0.34 4.2 6.6 25
0028403 3 x 0.34 4.4 9.9 31
0028404 4 x 0.34 4.8 13.1 43.2
0028405 5 x 0.34 5.5 16.5 53.8
0028406 6 x 0.34 5.9 19.6 55
0028407 7 x 0.34 5.9 22.8 62
0028408 8 x 0.34 7.1 26.1 73.1
0028410 10 x 0.34 7.6 32.6 82
0028412 12 x 0.34 7.8 39.1 102
0028414 14 x 0.34 8.2 45.7 109
0028416 16 x 0.34 8.7 52 127
0028420 20 x 0.34 9.6 65.2 159.3
0028421 21 x 0.34 10.4 68.6 167
0028425 25 x 0.34 11.2 81.6 190
0028430 30 x 0.34 11.6 98 226
0028436 36 x 0.34 12.5 118 284
0028440 40 x 0.34 13.5 131 317
0028450 50 x 0.34 15 163 407
0028502 2 x 0.50 4.7 9.6 30
0028503 3 x 0.50 5 14.4 39
0028504 4 x 0.50 5.6 19.2 49
0028505 5 x 0.50 6.1 24 65
0028507 7 x 0.50 6.9 33.6 82
0028508 8 x 0.50 8 38.4 90
0028510 10 x 0.50 8.6 48 117
0028512 12 x 0.50 8.9 58 133
0028516 16 x 0.50 10.2 77 170
0028520 20 x 0.50 11.4 96 214
0028525 25 x 0.50 12.7 120 265
0028530 30 x 0.50 13.2 144 304
0028540 40 x 0.50 15.8 192 392
0028602 2 x 0.75 5.1 14.4 48
0028603 3 x 0.75 5.6 21.6 57
0028604 4 x 0.75 6.1 28.8 69
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Артикул
Количество 
жил и сеч. в 

мм²
Наружный 

диаметр, мм
Вес меди
[кг/км] Вес [кг/км]

0028605 5 x 0.75 6.9 36 78
0028607 7 x 0.75 7.5 50 112
0028608 8 x 0.75 8.7 58 126
0028610 10 x 0.75 9.4 72 149
0028612 12 x 0.75 10.1 86 176
0028616 16 x 0.75 11.2 115 218
0028620 20 x 0.75 12.4 144 274
0028625 25 x 0.75 14 180 320

Артикул
Количество 
жил и сеч. в 

мм²
Наружный 

диаметр, мм
Вес меди
[кг/км] Вес [кг/км]

0028702 2 x 1.00 5.6 19.2 55
0028703 3 x 1.00 5.9 29 70
0028704 4 x 1.00 6.4 38.4 79
0028705 5 x 1.00 7.3 48 98
0028802 2 x 1.50 6.2 29 74
0028803 3 x 1.50 6.8 43 89
0028804 4 x 1.50 7.4 58 105

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® LiYY (TP) см. страницу 281
• UNITRONIC® LiYY A см. страницу 300

Аксессуары

• SKINTOP® ST-M см. страницу 684
• SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка 
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
• SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 987

UNITRONIC® LiYCY
Экранированные кабели передачи данных с цветовой маркировкой жил по DIN 47100

Преимущества
• Оптимальная защита от воздействия 

электрических помех
• Для универсального применения
Области применения
• Для вычислительных устройств, 

электронных приборов управления 
и контроля, офисного оборудования, 
весов, для применения там, где 
востребованы экранированные кабели 
маленьких сечений.

• В помещениях с сухой или влажной средой
Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.
Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила: прим. 120 нФ/км 
Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiYCY
0034302 2 x 0.14 3.9 12 20
0034303 3 x 0.14 4.1 13 28
0034304 4 x 0.14 4.3 14.3 33
0034305 5 x 0.14 4.6 15.5 38
0034306 6 x 0.14 4.9 18.2 38
0034307 7 x 0.14 4.9 19 49
0034308 8 x 0.14 5.8 21.2 56
0034310 10 x 0.14 6.1 28.5 66
0034312 12 x 0.14 6.3 30.4 78
0034314 14 x 0.14 6.7 32 80
0034315 15 x 0.14 6.9 37.8 86
0034316 16 x 0.14 7 43 90
0034318 18 x 0.14 7.3 48.8 95
0034320 20 x 0.14 7.7 53.9 100
0034321 21 x 0.14 7.9 55.5 105
0034324 24 x 0.14 8.3 61 112
0034325 25 x 0.14 8.5 63 120
0034328 28 x 0.14 8.5 66.1 141
0034330 30 x 0.14 8.7 69 155
0034336 36 x 0.14 9.3 83 170
0034340 40 x 0.14 10.4 87.5 178
0034344 44 x 0.14 10.7 110.5 185
0034350 50 x 0.14 11.1 122.5 195
0034402 2 x 0.25 4.5 16 32
0034403 3 x 0.25 4.7 21 37
0034404 4 x 0.25 5 24 41.3
0034405 5 x 0.25 5.6 29 51.2
0034406 6 x 0.25 6 30 58

• Оплётка из медных луженых проволок • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 
Цвет: кремне-серый (RAL 7032)
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

0034407 7 x 0.25 6 37 65
0034408 8 x 0.25 7.1 42 73
0034410 10 x 0.25 7.5 46 82
0034412 12 x 0.25 7.7 53 98
0034414 14 x 0.25 8 59 99
0034415 15 x 0.25 8.3 61 111
0034416 16 x 0.25 8.4 64 119
0034418 18 x 0.25 8.8 83 125
0034420 20 x 0.25 9.3 88 136
0034421 21 x 0.25 9.6 93 161
0034425 25 x 0.25 10.7 114 172
0034428 28 x 0.25 10.8 126 181.1
0034432 32 x 0.25 11.4 138 203
0034436 36 x 0.25 11.8 148 220
0034440 40 x 0.25 12.7 157 248
0034450 50 x 0.25 13.8 178 318
0034461 61 x 0.25 15 205 365.2
0034502 2 x 0.34 4.9 21 37
0034503 3 x 0.34 5.1 27 42
0034504 4 x 0.34 5.7 28 52
0034505 5 x 0.34 6.2 30 60
0034506 6 x 0.34 6.8 45 64
0034507 7 x 0.34 6.8 48 83
0034508 8 x 0.34 7.8 52 94
0034510 10 x 0.34 8.3 74 105
0034512 12 x 0.34 8.5 80 123
0034514 14 x 0.34 8.9 86 154
0034515 15 x 0.34 9.2 90 155
0034516 16 x 0.34 9.4 94 160
0034518 18 x 0.34 10.2 103 173
0034520 20 x 0.34 10.7 112 192
0034521 21 x 0.34 11.1 116 199.2
0034525 25 x 0.34 11.9 135 259
0034528 28 x 0.34 12 153 280
0034530 30 x 0.34 12.3 159 291.1
0034532 32 x 0.34 13 165 305
0034536 36 x 0.34 13.4 179 331
0034540 40 x 0.34 14.8 200 365
0034550 50 x 0.34 15.9 235 431
0034602 2 x 0.50 5.6 29 47
0034603 3 x 0.50 5.9 38 55
0034604 4 x 0.50 6.3 43 70
0034605 5 x 0.50 7 51 90
0034606 6 x 0.50 7.6 59 104
0034607 7 x 0.50 7.6 65 112
0034608 8 x 0.50 8.7 70 120
0034610 10 x 0.50 9.3 88 139
0034612 12 x 0.50 9.6 99 177
0034618 18 x 0.50 11.8 134 239
0034620 20 x 0.50 12.1 149 276
0034625 25 x 0.50 13.7 211 352
0034630 30 x 0.50 14.5 230 397
0034702 2 x 0.75 6 38 53
0034703 3 x 0.75 6.3 49 65
0034704 4 x 0.75 7 58 79
0034705 5 x 0.75 7.6 67 109
0034707 7 x 0.75 8.2 100 156
0034710 10 x 0.75 10.5 130 187
0034712 12 x 0.75 10.8 154 218
0034718 18 x 0.75 13 195 327
0034725 25 x 0.75 15.3 280 454
0034730 30 x 0.75 15.8 312 486
0034802 2 x 1.00 6.3 43 72
0034803 3 x 1.00 6.8 56 90
0034804 4 x 1.00 7.3 68 109
0034805 5 x 1.00 8 79 126
0034807 7 x 1.00 8.6 118 171
0034810 10 x 1.00 11.1 140 228
0034812 12 x 1.00 11.4 168 259
0034818 18 x 1.00 13.4 252 389
0034825 25 x 1.00 16.2 335 517
0034902 2 x 1.50 7.1 58 90
0034903 3 x 1.50 7.5 74 115
0034904 4 x 1.50 8.1 108 129
0034905 5 x 1.50 8.8 129 176
0034907 7 x 1.50 9.5 164 220
0034912 12 x 1.50 12.7 254 376
0034918 18 x 1.50 15.3 350 519
0034925 25 x 1.50 17.9 550 901

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® LiYCY (TP) см. страницу 282
• UNITRONIC® PUR CP см. страницу 289
• UNITRONIC® LiYCY A см. страницу 301

Аксессуары

• SKINTOP® MS-SC см. страницу 777
• Универсальные ножницы тип A и B 
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 

см. страницу 990
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiYY (TP)
Кабели передачи данных с парной скруткой с цветовой маркировкой жил по DIN 47100

Информация

• (TP) = twisted pair - парная скрутка жил

Преимущества
• Перекрестные и взаимные помехи 

снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Зачастую электронные приборы имеют 

мало места для монтажа кабелей 
и проводов, поэтому востребованы 
провода с оптимальными радиусами 
изгибов. Этот провод идеально подходит 
для таких случаев.

• В помещениях с сухой или влажной 
средой

Характеристики
• Парная скрутка жил, во многих 

случаях не требуется дополнительное 
экранирование.

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
прим. 120 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы из меди

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 4 х D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101 2 x 2 x 0.14 4.5 5.4 25.5
0035102 3 x 2 x 0.14 5 8 32
0035103 4 x 2 x 0.14 5.6 10.7 38.5
0035104 5 x 2 x 0.14 5.8 13.4 45.5
0035105 6 x 2 x 0.14 6.3 16.1 51
0035108 10 x 2 x 0.14 8.1 26.9 77.5
0035110 12 x 2 x 0.14 8.3 32.3 94.5
0035113 16 x 2 x 0.14 9.2 43 110.5
0035160 2 x 2 x 0.25 5.7 9.6 38
0035161 3 x 2 x 0.25 6.3 14.4 48
0035162 4 x 2 x 0.25 7 19.2 59
0035163 6 x 2 x 0.25 7.9 28.8 80
0035164 8 x 2 x 0.25 9.3 38.4 98
0035170 2 x 2 x 0.5 7.3 19.2 72
0035171 3 x 2 x 0.5 8.1 28.8 83
0035172 4 x 2 x 0.5 8.8 38.4 115
0035174 8 x 2 x 0.5 12.3 76.8 206
0035175 10 x 2 x 0.5 13.3 96 247

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® LiYCY (TP) см. страницу 282
• UNITRONIC® LiYCY (TP) A см. страницу 302

Аксессуары

• SKINTOP® CLICK см. страницу 687
• KS 15 Инструмент для резки кабеля 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiYCY (TP)
Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и с цветовой маркировкой жил по DIN 47100

Информация

• (TP) = twisted pair - парная скрутка жил
• Другие размеры и цвета по запросу 

клиента

Преимущества
• Перекрестные и взаимные помехи 

снижены благодаря парной скрутке жил
• Оптимальная защита от воздействия 

электрических помех

Области применения
• Для многостороннего применения 

в электронике для вычислительных 
устройств, электронных приборов 
управления и контроля, офисного 
оборудования, весов и т. д.

• В помещениях с сухой или влажной 
средой

Характеристики
• Хорошая защита от влияния 

электрических полей (напр., от силовых 
кабелей)

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила: прим. 120 нФ/км 
Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы из меди

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Размер и 
сечение в мм2

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди
[кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131 2 x 2 x 0.14 5.3 18.5 39
0035141 3 x 2 x 0.14 5.8 23 48
0035132 4 x 2 x 0.14 6.2 26.6 54
0035133 6 x 2 x 0.14 7.1 48.5 85
0035150 8 x 2 x 0.14 8.2 53.7 97
0035134 10 x 2 x 0.14 8.7 59 110
0035135 12 x 2 x 0.14 8.9 66 142
0035136 16 x 2 x 0.14 10.2 79 154
0035142 20 x 2 x 0.14 11.3 97 184
0035137 25 x 2 x 0.14 12.5 113 238
0035800 2 x 2 x 0.25 6.3 28 54
0035801 3 x 2 x 0.25 7.1 39.6 68.5
0035802 4 x 2 x 0.25 7.6 44.9 81
0035803 6 x 2 x 0.25 8.5 69.5 115
0035804 8 x 2 x 0.25 10.3 76.9 130
0035805 10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806 12 x 2 x 0.25 11.3 120 190
0035807 16 x 2 x 0.25 12.5 146.5 238

Артикул Размер и 
сечение в мм2

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди
[кг/км] Вес [кг/км]

0035808 25 x 2 x 0.25 16.1 205 344
0035810 2 x 2 x 0.50 7.9 48.1 93
0035811 3 x 2 x 0.50 8.7 73.7 116
0035812 4 x 2 x 0.50 9.4 82 127
0035813 6 x 2 x 0.50 11.1 110 198
0035814 8 x 2 x 0.50 13.1 139 259
0035816 12 x 2 x 0.50 14.9 198.3 354
0035817 16 x 2 x 0.50 16.5 240 459
0035820 2 x 2 x 0.75 8.5 58 106
0035821 3 x 2 x 0.75 9.4 84 140
0035822 4 x 2 x 0.75 10.7 108 179
0035827 5 x 2 x 0.75 11.1 126 215
0035823 6 x 2 x 0.75 12.1 146 246
0035824 8 x 2 x 0.75 14.7 180 305
0035825 12 x 2 x 0.75 16.2 261 456
0035830 2 x 2 x 1.00 9 84 142
0035831 3 x 2 x 1.00 10 96 173
0035832 4 x 2 x 1.00 11.3 121 212
0035836 5 x 2 x 1.00 11.8 161 266

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® CY PiDY (TP) см. страницу 286
• UNITRONIC® PUR CP (TP) см. страницу 290
• UNITRONIC® Li2YCY (TP) гибкая жила см. страницу 291
• UNITRONIC® LiYCY (TP) A см. страницу 302

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• Универсальные ножницы тип A и B 
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985



283

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
АК

С
ЕС

С
УА

РЫ
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е

Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® EB CY (TP)
Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и в наружной оболочке голубого цвета

Информация

• Для искробезопасных цепей 
-i- востребован там, где имеется 
опасность взрыва

Преимущества
• Оптимальная защита от воздействия 

электрических помех
• Перекрестные и взаимные помехи 

снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Надежная передача сигналов в 

искробезопасных цепях
• В ЭМС-критической среде 

(электромагнитная совместимость)

Характеристики
• Для искробезопасных цепей (тип 

защиты i - искробезопасный) в соотв. с 
IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 
/ VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших медных проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: голубой (RAL 5015)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
жила/жила прим. 100 нФ/км
Жила/экран прим. 140 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
900 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Класс гибкости 5 по IEC 60228

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение
2500 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620 2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0012621 3 x 2 x 0.75 9.6 84 140
0012622 4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0012624 6 x 2 x 0.75 12.3 146 246
0012626 10 x 2 x 0.75 16.1 220 392

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• JE-LiYCY...BD EB см. страницу 318

Аксессуары

• SKINTOP® K-M ATEX plus синие см. страницу 695
• Универсальные ножницы тип A и B 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiYCY-CY
Экранированные кабели передачи данных, общий экран и индивидуальный экран каждой жилы

Преимущества
• Оптимальная защита от воздействия 

электрических помех
• Отдельно экранированные жилы 

уменьшают уровень взаимных помех при 
параллельной прокладке кабелей

Области применения
• Если необходима передача данных 

без потерь даже при больших 
электромагнитных помехах, необходимо 
использовать кабели с отдельно 
экранированными жилами и общим 
экраном.

• В помещениях с сухой или влажной 
средой

Характеристики
• Экран по жилам может использоваться 

как внешний проводник
• Несмотря на многочисленное 

экранирование, кабели остаются 
гибкими

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Экран по каждой жиле в виде оплётки из 

медных лужёных проволок проволок
• Внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката 

по каждой экранированной жиле
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
прим. 230 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Индуктивность
прим. 0,2 мH/км

Конструкция жилы
Из тонких медных проволок

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 7,5 х D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302 2 x 0.25 6.9 41.5 69
0032303 3 x 0.25 7.2 53 106
0032304 4 x 0.25 7.8 65 130
0032305 5 x 0.25 8.5 78 161

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® CY PiDY (TP) см. страницу 286

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• Универсальные ножницы тип A и B 
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 

см. страницу 990
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и оптимальным наружным диаметром

Информация

• Для микроэлектроники

Преимущества
• Существенно упрощает прокладку 

кабеля в условиях ограниченного 
пространства, за счёт оптимального 
наружного диаметра кабеля

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

Области применения
• Для защиты от высокочастотных 

электромагнитных помех используются 
во многих приборах экранированные 
кабели с медными гибкми жилами.

• Для применения там, где востребованы 
экранированные кабели маленьких 
сечений

• Примеры: микроэлектроника, слуховые 
аппараты и т. п.

Характеристики
• Очень маленькие сечения
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
жила/жила прим. 80 нФ/км
Жила/экран прим. 120 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
150 В

Емкостная связь
при 1 кГц: прим. 300 пФ/100 м

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
сечение 0,08 мм²

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 7,5 x D
Неподвижное применение: 4 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Размер и сечение в мм2 Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiFYCY (TP)
0034231 4 x 2 x 0.08 5.4 19.4 37
0034233 8 x 2 x 0.08 7.1 23.7 76

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• EASY STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 988

• Универсальные ножницы тип A и B 
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® CY PiDY (TP)
Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил, экран по парам в виде обмотки медными 
проволоками

Информация

• PiDY = парная скрутка жил, экран в 
виде обмотки из медных проволок, 
оболочка из ПВХ-пластиката

Преимущества
• Перекрестные и взаимные помехи 

снижены благодаря парной скрутке жил
• Пары с индивидуальным экранированием 

и общая оплетка сводят к минимуму 
электромагнитные помехи

Области применения
• Кабели применяются преимущественно 

там, где на кабели воздействуют 
большие помехи или взаимовлияния.

• Системы обработки данных, 
системы управления техпроцессами, 
обрабатывающие центры, системы 
обеспечения безопасности

• Для передачи сигналов разного 
уровня в сетях и передачи слабых , 
чувствительных сигналов

• Для неподвижного и подвижного 
применения

• В помещениях с сухой или влажной 
средой

Характеристики
• Несмотря на многочисленное 

экранирование, кабели остаются 
гибкими

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы измедных тонких проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Парная скрутка жил
• Поверх скрученных пар экран в виде 

обмотки из медных проволок
• Внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката 

по экранированным парам
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила: прим. 120 нФ/км 
Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей): 
350 B

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Из тонких медных проволок

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 6 x D

Сопротивление шлейфа
< 160 Ом/км

Волновое сопротивление
прим. 65 Oм

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Размер и сечение в мм2 Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® CY PiDY (TP)
0034250 2 x 2 x 0.25 9.3 59.6 112
0034251 3 x 2 x 0.25 9.8 72.7 136
0034252 4 x 2 x 0.25 10.7 88.2 168
0034253 5 x 2 x 0.25 11.7 103.8 201
0034254 6 x 2 x 0.25 13.1 125.7 244
0034256 8 x 2 x 0.25 15.7 161 325
0034257 10 x 2 x 0.25 16.9 186.8 342
0034258 12 x 2 x 0.25 17.4 239.5 416
0034259 16 x 2 x 0.25 19.3 316.7 542

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® Li2YCY PiMF см. страницу 293

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 

см. страницу 990
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985



287

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
АК

С
ЕС

С
УА

РЫ
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е

Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® ST
Кабели передачи данных со статическим экраном, на основе стандарта UL AWM 2092

Преимущества
• Статический экран из ламинированной 

алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы, снижает влияние 
высокочастотных электромагнитных 
помех

Области применения
• Для передачи наименьших сигналов 

измерения и управления при 
оптимальных требованиях к месту для 
монтажа

• Для внутренней разводки электронного 
оборудования

• Для неподвижного применения 
и применения с ограниченной 
подвижностью

• Для применения в помещениях с сухой, 
влажной и избыточно влажной средой.

Характеристики
• Защита от помех при средних и 

высоких частотах благодаря экрану из 
ламинированной алюминиевой фольги. 
Сочетание гибкости и оптимальное 
экранирование - стандартные 
требования.

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта UL AWM Style 2092 

/ 2093
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы 7-ми проволочные из медных 

луженых проволок
• Изоляция жил из полиэтилена
• Полимерная алюминиевая фольга с 

луженой медной контактной жилой
• Наружная оболочка из ПВХ, Цвет 

наружной оболочки: серебристо-серый/ 
RAL 7001

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
2 жилы: черный, прозрачный 
3 жилы: черный, красный, 
прозрачный

Рабочая емкость
жила/жила прим. 90 нФ/км
Жила/экран прим. 160 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
500 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 6 x D

Волновое сопротивление
прим. 95 Oм

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Кол-во жил и сечение в AWG Сечение жилы, мм² Материал 
изоляции

Материал 
наружной 
оболочки

Наружный 
диаметр, мм Вес меди кг/км

UNITRONIC® ST
0033000 2 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5.2 17.2
0033001 3 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5.3 23

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 
см. страницу 990

• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiYD11Y
Кабели передачи данных с обмоткой из медных проволок и наружной оболочкой из полиуретана

Преимущества
• Большой срок эксплуатации даже в 

экстремальных условиях благодаря 
износостойкой наружной оболочке из 
полиуретана

• Стойкие к смазочным материалам 
на основе минеральных масел, к 
разбавленным кислотам, к водным 
щелочным растворам и к другим 
химическим соединениям.

Области применения
• Для прокладки в промышленных 

условиях, требующих очень высокой 
механической прочности и стойкости к 
воздействию химических веществ.

• Для вычислительных устройств, 
электронных приборов управления 
и контроля, офисного оборудования, 
весов, для применения там, где 
востребованы экранированные кабели 
маленьких сечений.

• Для применения в помещениях с сухой 
или влажной средой

• Вне помещений только при соблюдении 
температурного диапазона

Характеристики
• Оболочка из PUR, стойкая к надрывам 

и насечкам, к минеральным маслам и 
истиранию

• Оболочка, стойкая к адгезии
• Хорошая стойкость к воздействию УФ-

лучей
• Не распространяют горение по 

IEC 60332-2-2
• Спиральные версии так же доступны как: 

«UNITRONIC® SPIRAL»

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Обмтка из голых медных проводов
• Наружная оболочка из полиуретана, 

цвет: черный (RAL 9005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
жила/жила прим. 140 нФ/км
Жила/экран прим. 150 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Гибкие жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiYD11Y
0033202 2 x 0.14 4.1 9.6 20
0033203 3 x 0.14 4.3 11 25
0033204 4 x 0.14 4.5 12 27
0033205 5 x 0.14 4.8 14.4 33
0033206 6 x 0.14 5.5 17.6 38
0033207 7 x 0.14 5.9 21.5 41
0033212 12 x 0.14 7.2 33.2 62
0033218 18 x 0.14 8 44.2 83
0033302 2 x 0.25 4.7 11.8 25
0033303 3 x 0.25 5.3 15.6 31
0033304 4 x 0.25 5.6 18.2 36
0033305 5 x 0.25 6 21.4 42
0033306 6 x 0.25 6.8 26.1 49
0033307 7 x 0.25 7.3 27.8 53
0033312 12 x 0.25 8.4 48.1 81
0033318 18 x 0.25 9.7 69 117

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y см. страницу 258
• UNITRONIC® SPIRAL см. страницу 260

Аксессуары

• Универсальные ножницы тип A и B 
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 

см. страницу 990
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® PUR CP
Экранированные кабели передачи данных с наружной оболочкой из полиуретана для экстремальных условий 

эксплуатации

Преимущества
• Кабели передачи данных с наружной 

оболочкой из полиуретана для 
повышенных механических нагрузок, 
износостойкие

• Большой срок эксплуатации даже в 
экстремальных условиях благодаря 
износостойкой наружной оболочке из 
полиуретана

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

Области применения
• Расширение номенклатуры кабелей 

UNITRONIC® для экстремальных 
условий, где требуются износостойкие 
экранированные кабели малых сечений.

Характеристики
• Оболочка, стойкая к адгезии
• Наружная оболочка из полиуретана, 

стойкая к многочисленным типам 
масел и рабочим жидкостям для 
гидравлических систем

• Повышенная стойкость к надрезам и 
насечкам

• Хорошая стойкость к воздействию УФ-
лучей

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из полиуретана, 

цвет: серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила: прим. 120 нФ/км 
Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® PUR CP
0032801 3 x 0.25 4.7 21 40
0032802 4 x 0.25 5 24 44
0032803 5 x 0.25 5.6 29 55
0032804 7 x 0.25 6 37 68
0032805 10 x 0.25 7.5 46 85
0032806 12 x 0.25 7.7 59 91
0032812 4 x 0.34 5.7 28 49
0032813 5 x 0.34 6.2 30 60
0032821 3 x 0.50 5.9 38 70
0032822 4 x 0.50 6.3 43 80
0032824 7 x 0.50 7.6 65 115
0032830 2 x 0.75 6 38 67
0032836 12 x 0.75 10.8 154 225

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE см. страницу 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA см. страницу 308
• UNITRONIC® PUR CP (TP) см. страницу 290
• UNITRONIC® FD CP plus см. страницу 311
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus см. страницу 312

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Цветовая маркировка в соответствии с DIN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® PUR CP (TP)
Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил, в оболочке из полиуретана для экстремальных 
условий эксплуатации

Информация

• (TP) = twisted pair - парная скрутка жил

Преимущества
• Кабели передачи данных с наружной 

оболочкой из полиуретана для 
повышенных механических нагрузок, 
износостойкие

• Большой срок эксплуатации даже в 
экстремальных условиях благодаря 
износостойкой наружной оболочке из 
полиуретана

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Для экстремальных условий 

эксплуатации, где востребованы 
экранированные кабели оптимальных 
диаметров

Характеристики
• Оболочка, стойкая к адгезии
• Наружная оболочка из полиуретана, 

стойкая к многочисленным типам 
масел и рабочим жидкостям для 
гидравлических систем

• Повышенная стойкость к надрезам и 
насечкам

• Хорошая стойкость к воздействию УФ-
лучей

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из полиуретана, 

цвет: серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила: прим. 120 нФ/км 
Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы из меди

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® PUR CP (TP)
0032850 2 x 2 x 0.25 6.3 28 54
0032851 3 x 2 x 0.25 7.1 40 66
0032852 4 x 2 x 0.25 7.6 45 81
0032854 6 x 2 x 0.25 8.5 70 115
0032860 2 x 2 x 0.5 7.9 48 93
0032861 3 x 2 x 0.5 8.7 74 129
0032862 4 x 2 x 0.5 9.4 82 146
0032864 6 x 2 x 0.5 11.1 110 198

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE см. страницу 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA см. страницу 308
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus см. страницу 312

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • С низкой ёмкостью

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Экранированные кабели передачи данных с 7-ми проволочными жилами, с полиэтиленовой изоляцией и парной 

скруткой жил
Информация

• Кабели для интерфейса RS485/RS422

UNITRONIC® Li2YCY (TP) гибкая жила
Экранированные, гибкие кабели передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, с парной скруткой жил

Информация

• Кабели для интерфейса RS485/RS422

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
Экранированные кабели передачи данных, с полиэтиленовой изоляцией, с парной скруткой жил и усиленной 

наружной оболочкой
Информация

• Кабели для интерфейса RS485/RS422

Преимущества
• Жилы 7-ми проволочные (UNITRONIC® 

Li2YCY (TP) и UNITRONIC® Li2YCYv (TP)) 
для технологии соединения Maxi TERMI-
POINT®

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Особенно подходят для монтажа 

систем передачи данных со скоростью 
до 10 Meгабит в секунду, также для 
применения в интерфейсах RS422 и 
RS485.

• Для неподвижного применения 
и применения с ограниченной 
подвижностью

• Для применения в помещениях с сухой 
или влажной средой

• Кабели сигнальные, для измерения 
и управления для передачи слабых, 
чувствительных сигналов на высоких 
скоростях

• UNITRONIC® Li2YCYv (TP) с 
усиленной оболочкой (Yv) черного 
цвета и номинальной минимальной 
средней толщиной стенок не менее 
1,8 мм предназначен для применения 
в помещениях и под открытым 
небом, а также во всех областях, где 
рекомендуется применение кабелей с 
усиленной оболочкой

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
• 7-ми проволочные медные жилы
• Изоляция жил из полиэтилена
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)
UNITRONIC® Li2YCY (TP) гибкая жила
• Жила из тонких медных проволок
• Изоляция жил из полиэтилена
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)
UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
• 7-ми проволочные медные жилы
• Изоляция жил из полиэтилена
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Усиленная наружная оболочка («Yv»)
• Цвет наружной оболочки: черный (RAL 

9005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
При 800 Гц: макс. 60 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
7-ми проволочная на основе 
стандарта VDE 0881
UNITRONIC® Li2YCY (TP) гибкая 
жила
Из тонких медных проволок
UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
7-ми проволочная на основе 
стандарта VDE 0881

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Переходное затухание на ближнем 
конце
До 1 MГц мин. 50 дБ
До 10 MГц мин. 40 дБ

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В
Жила/экран: 1000 В

Волновое сопротивление
100 +/- 15 Ом (> 1 МГц)

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • С низкой ёмкостью

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® Li2YCY (TP)
0031320 2 x 2 x 0,22 6.5 24.2 59
0031321 3 x 2 x 0,22 7.1 28.6 66
0031322 4 x 2 x 0,22 7.3 34.2 78
0031323 8 x 2 x 0,22 9.1 70 125
0031324 10 x 2 x 0,22 10.4 76 143
0031335 1 x 2 x 0,34 5.8 20 44
0031325 2 x 2 x 0,34 7.7 34.1 79
0031326 3 x 2 x 0,34 8.4 43 89
0031327 4 x 2 x 0,34 8.7 47 101
0031328 8 x 2 x 0,34 11 85.8 176
0031336 1 x 2 x 0,5 6.3 29 53
0031330 2 x 2 x 0,5 8.5 37 85
0031331 3 x 2 x 0,5 9.3 55 105
0031332 4 x 2 x 0,5 9.6 60 122
0031333 8 x 2 x 0,5 12.7 113.3 213
0031334 10 x 2 x 0,5 14.8 154 261

UNITRONIC® Li2YCY (TP) гибкая жила
0031370 1 x 2 x 0,25 5.7 14 38
0031371 2 x 2 x 0,25 6.9 28 43
0031372 3 x 2 x 0,25 7.5 39.6 64
0031373 5 x 2 x 0,25 8.3 50 93

UNITRONIC® Li2YCYv (TP) черные для прокладки вне помещений и в земле, жилы 7-ми проволочные
0031350 2 x 2 x 0,22 8.1 24.2 79
0031351 3 x 2 x 0,22 8.7 28.6 93
0031352 4 x 2 x 0,22 8.9 34.2 100
0031353 8 x 2 x 0,22 10.7 70 156
0031354 10 x 2 x 0,22 12 76 185
0031365 1 x 2 x 0,34 7.4 20 69
0031355 2 x 2 x 0,34 9.3 34.1 102
0031356 3 x 2 x 0,34 10 43 117
0031357 4 x 2 x 0,34 10.3 52.8 130
0031358 8 x 2 x 0,34 12.6 85.8 206
0031366 1 x 2 x 0,5 7.9 29 79
0031360 2 x 2 x 0,5 10.1 37 120
0031361 3 x 2 x 0,5 10.9 55 142
0031362 4 x 2 x 0,5 11.2 60 160
0031363 8 x 2 x 0,5 13.9 113.3 251
0031364 10 x 2 x 0,5 16 148 303

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
TERMI-POINT® - зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® BUS LD см. страницу 326

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• Универсальные ножницы тип A и B 
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
• Steel Gun HT-338 инструмент для кабельных стяжек 

см. страницу 1049
• LS стальные кабельные стяжки см. страницу 1047
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • С низкой ёмкостью

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® Li2YCY PiMF
Экранированные кабели передачи данных с полиэтиленовой изоляцией и парами в металлической фольге

Информация

• C индивидуальными экранами по 
парам из алюминиевой фольги (PIMF)

Преимущества
• Кабели передачи данных с низкой 

емкостью, с экранами по парам и общим 
экраном в виде оплётки из медных 
проволок

• Особенно подходят для монтажа систем 
передачи данных и устройств управления 
больших технических систем.

• Жилы 7-ми проволочные для технологии 
соединения Maxi TERMI-POINT®

• Пары с индивидуальным экранированием 
и общая оплетка сводят к минимуму 
электромагнитные помехи

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Для повышенных требований в части 

переходных помех на ближнем конце и 
высокого уровня электрических помех в 
цепях

• Для передачи сигналов разного уровня в 
сетях и передачи слабых , чувствительных 
сигналов

• Для многостороннего применения 
в электронике для вычислительных 
устройств, электронных приборов 
управления и контроля, офисного 
оборудования, весов и т. д.

• Для передачи измеряемых величин или 
последовательного интерфейса по 2 жилам

• Для применений с ограниченной 
подвижностью, а также неподвижной 
прокладки в помещениях с сухой или 
влажной средой.

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии с 

IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• 7-проволочный или тонкопроволочный  

(от 1 мм²) провод измедных проволок
• Изоляция жил из полиэтилена
• Парная скрутка жил
• Обмока пленкой, статический экран из 

ламинированной алюминиевой фольги 
с подпуском контактной жилы поверх 
каждой пары

• Экран в виде оплётки из медных проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
0,22 мм²-0,5 мм²: 
по DIN 47100, см. таблицу T9
1,0 мм²: 
a-жила: белый, b-жила: черный

Рабочая емкость
При 800 Гц: 
0,22 мм²: макс. 70 нФ/км 
0,34 мм²: макс. 70 нФ/км 
0,5 мм²: макс. 75 нФ/км 
1,0 мм²: макс. 85 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Индуктивность
прим. 0,4 мH/км

Конструкция жилы
7-ми проволочная на основе 
стандарта VDE 0881

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 20 x D
Неподвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В
Жила/экран: 1000 В

Волновое сопротивление
прим. 85 Oм (> 1 МГц)

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® Li2YCY PiMF 
7-проволочные жилы

0034040 2 x 2 x 0,22 7.7 33 75.4
0034041 3 x 2 x 0,22 8.1 42 86
0034042 4 x 2 x 0,22 8.7 50 99
0034043 8 x 2 x 0,22 10.9 85 161.4
0034044 10 x 2 x 0,22 12 100 186.4
0034045 2 x 2 x 0,34 9 43 70
0034046 3 x 2 x 0,34 9.4 55 85
0034047 4 x 2 x 0,34 9.8 64 103
0034048 8 x 2 x 0,34 12.9 127 191
0034060 2 x 2 x 0,5 9.9 51 96
0034061 3 x 2 x 0,5 10.4 66 116
0034062 4 x 2 x 0,5 11.3 71 141
0034063 5 x 2 x 0,5 11.8 92 180
0034064 8 x 2 x 0,5 14.5 153 271
0034065 10 x 2 x 0,5 16.6 182 327

Многопроволочные медные жилы
0034070 2 x 2 x 1 11.7 82 126
0034071 3 x 2 x 1 11.8 109 196
0034072 4 x 2 x 1 12.7 133 220
0034073 10 x 2 x 1 19.7 326 492

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)   /   TERMI-POINT® - зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF см. страницу 315

Аксессуары

• KNIPEX кабельные кусачки см. страницу 980
• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
• KS 20 Инструмент для резки кабеля 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Без галогенов

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® ROBUST
Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию 
широкого спектра химических веществ

Информация

• Прочные и стойкие к атмосферным 
влияниям

• Высокая стойкость к воздействию 
химических веществ

Преимущества
• Стойкие к воздействию атмосферных 

явлений, озона и УФ-лучей. Имеют 
широкий температурный диапазон. 
Универсальны как для внутренней, так и 
для наружной прокладки.

• Нечувствительны к воздействию масел, а 
также большого количества жиров, воска 
на растительной, синтетической или 
животной основе или их эмульсий

•  Хорошая стойкость к аммиачным 
соединениям и биогазу

• Хорошая стойкость к горячей и холодной 
воде, а также к водорастворимым 
моющим средствам и хладагентам

• Подходит для чистки паром

Области применения
• Станкостроение, медицинская 

промышленность, моечные 
установки, прачечные, установки 
для мойки автомобилей, химическая 
промышленность, компостирующие 
установки, очистные сооружения

• Для применений в пищевой 
промышленности, производстве 
напитков, переработке молока и мяса

• Для систем обработки данных, 
измерения и управления, систем 
безопасности и в электронике

• Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики
• Хорошая химическая стойкость к 

воздействию рабочих жидкостей для 
гидравлических систем на основе 
сложных эфиров

• Стойкие к озону, УФ-лучам и любым 
погодным условиям в соответствии с 
EN 50396 и HD 605 S2

• Без содержания галогенов согласно 
IEC 60754-1, низкая склонность 
к коррозии/кислотность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
IEC 60754-2, низкая токсичность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
EN 50305

• Незначительная плотность дымовых 
газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Сертифицированная стойкость 

к дезинфицирующим и моющим 
растворам, используемым в пищевой 
промышленности и производстве 
напитков

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из специальной 

безгалогеновой смеси
• Наружная оболочка из специального TPE
• Цвет наружной оболочки: чёрный

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила прим. 60 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Удельное объёмное сопротивление 
изоляции
> 20 ГОм x см

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение
для сеч. 0,14 мм²: 1200 В

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -40°C до +90°C
Неподвижное применение:  
от -50 до +90°C

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® ROBUST
1032000 2 x 0.14 3.2 2.8 15
1032001 3 x 0.14 3.4 4.2 17
1032002 4 x 0.14 3.6 5.6 21
1032003 5 x 0.14 3.9 7 25
1032004 7 x 0.14 4.2 9.8 30
1032005 8 x 0.14 4.9 11.2 40
1032006 10 x 0.14 5.2 14 41
1032007 12 x 0.14 5.6 16.8 50
1032009 16 x 0.14 6.1 22.4 63
1032011 25 x 0.14 7.7 35 95
1032012 2 x 0.25 3.8 4.8 21
1032013 3 x 0.25 4 7.2 25
1032014 4 x 0.25 4.3 9.6 31
1032015 5 x 0.25 4.7 12 38
1032016 7 x 0.25 5.1 16.8 47

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

1032017 8 x 0.25 6.2 19.2 66
1032018 10 x 0.25 6.8 24 71
1032019 12 x 0.25 7 28.8 81
1032021 16 x 0.25 7.7 38.4 104
1032024 25 x 0.25 9.5 60 151
1032025 2 x 0.34 4.2 6.5 29
1032026 3 x 0.34 4.4 9.8 32
1032027 4 x 0.34 4.8 13.1 41
1032028 5 x 0.34 5.5 16.3 52
1032030 7 x 0.34 5.9 22.9 65
1032031 8 x 0.34 7.1 26.1 90
1032032 10 x 0.34 7.6 32.6 93
1032033 12 x 0.34 7.8 39.2 107
1032035 16 x 0.34 8.7 52.2 138
1032038 25 x 0.34 11.2 81.6 213

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® ST-HF-M см. страницу 693
• KT 11 Инструмент для резки кабеля 

• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Без галогенов

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® ROBUST C
Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию 

широкого спектра химических веществ
Информация

• Прочные и стойкие к атмосферным 
влияниям

• Высокая стойкость к воздействию 
химических веществ

Преимущества
• Стойкие к воздействию атмосферных 

явлений, озона и УФ-лучей. Имеют 
широкий температурный диапазон. 
Универсальны как для внутренней, так и 
для наружной прокладки.

• Нечувствительны к воздействию масел, а 
также большого количества жиров, воска 
на растительной, синтетической или 
животной основе или их эмульсий

•  Хорошая стойкость к аммиачным 
соединениям и биогазу

• Хорошая стойкость к горячей и холодной 
воде, а также к водорастворимым 
моющим средствам и хладагентам

• Подходит для чистки паром

Области применения
• Станкостроение, медицинская 

промышленность, моечные 
установки, прачечные, установки 
для мойки автомобилей, химическая 
промышленность, компостирующие 
установки, очистные сооружения

• Для применений в пищевой 
промышленности, производстве 
напитков, переработке молока и мяса

• Для систем обработки данных, 
измерения и управления, систем 
безопасности и в электронике

• Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики
• Хорошая химическая стойкость к 

воздействию рабочих жидкостей для 
гидравлических систем на основе 
сложных эфиров

• Стойкие к озону, УФ-лучам и любым 
погодным условиям в соответствии с 
EN 50396 и HD 605 S2

• Без содержания галогенов согласно 
IEC 60754-1, низкая склонность 
к коррозии/кислотность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
IEC 60754-2, низкая токсичность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
EN 50305

• Незначительная плотность дымовых 
газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Сертифицированная стойкость 

к дезинфицирующим и моющим 
растворам, используемым в пищевой 
промышленности и производстве 
напитков

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из специальной 

безгалогеновой смеси
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из специального TPE
• Цвет наружной оболочки: чёрный

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила прим. 60 нФ/км
Жила/экран: примерно 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Удельное объёмное сопротивление 
изоляции
> 20 ГОм x см

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение
для сеч. 0,14 мм²: 1200 В

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -40°C до +90°C
Неподвижное применение:  
от -50 до +90°C

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® ROBUST C
1032050 2 x 0.14 3.9 9.3 25
1032051 3 x 0.14 4.1 10.8 28
1032052 4 x 0.14 4.3 13.5 34
1032053 5 x 0.14 4.6 15 38
1032055 7 x 0.14 4.9 19 46
1032056 8 x 0.14 5.8 22 60
1032057 10 x 0.14 6.1 25.8 63
1032058 12 x 0.14 6.3 28.9 70
1032061 25 x 0.14 8.4 56.1 128
1032062 2 x 0.25 4.5 12.7 33
1032063 3 x 0.25 4.7 16.3 40
1032064 4 x 0.25 5 18.8 46
1032065 5 x 0.25 5.6 22.5 57
1032067 7 x 0.25 6 28.6 69

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

1032068 8 x 0.25 7.1 33.6 92
1032069 10 x 0.25 7.5 42.8 101
1032070 12 x 0.25 7.7 47.7 111
1032073 25 x 0.25 10.6 86.5 202
1032074 2 x 0.34 4.9 15.7 44
1032075 3 x 0.34 5.1 20.4 54
1032076 4 x 0.34 5.7 23.6 66
1032077 5 x 0.34 6.2 28.2 78
1032079 7 x 0.34 6.8 36 95
1032080 8 x 0.34 7.8 45.3 127
1032081 10 x 0.34 8.3 53.9 137
1032082 12 x 0.34 8.5 60.7 152
1032084 16 x 0.34 9.4 77.9 191
1032086 25 x 0.34 11.9 115.7 288

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® ST-HF-M см. страницу 693
• KT 11 Инструмент для резки кабеля 

• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Без галогенов

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию 
широкого спектра химических веществ

Информация

• Прочные и стойкие к атмосферным 
влияниям

• Высокая стойкость к воздействию 
химических веществ

Преимущества
• Стойкие к воздействию атмосферных 

явлений, озона и УФ-лучей. Имеют 
широкий температурный диапазон. 
Универсальны как для внутренней, так и 
для наружной прокладки.

• Нечувствительны к воздействию масел, а 
также большого количества жиров, воска 
на растительной, синтетической или 
животной основе или их эмульсий

•  Хорошая стойкость к аммиачным 
соединениям и биогазу

• Хорошая стойкость к горячей и холодной 
воде, а также к водорастворимым 
моющим средствам и хладагентам

• Подходит для чистки паром

Области применения
• Станкостроение, медицинская 

промышленность, моечные 
установки, прачечные, установки 
для мойки автомобилей, химическая 
промышленность, компостирующие 
установки, очистные сооружения

• Для применений в пищевой 
промышленности, производстве 
напитков, переработке молока и мяса

• Для систем обработки данных, 
измерения и управления, систем 
безопасности и в электронике

• Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики
• Хорошая химическая стойкость к 

воздействию рабочих жидкостей для 
гидравлических систем на основе 
сложных эфиров

• Стойкие к озону, УФ-лучам и любым 
погодным условиям в соответствии с 
EN 50396 и HD 605 S2

• Без содержания галогенов согласно 
IEC 60754-1, низкая склонность 
к коррозии/кислотность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
IEC 60754-2, низкая токсичность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
EN 50305

• Незначительная плотность дымовых 
газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Сертифицированная стойкость 

к дезинфицирующим и моющим 
растворам, используемым в пищевой 
промышленности и производстве 
напитков

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из специальной 

безгалогеновой смеси
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Внешняя оболочка из термопластичного 

эластомера (TPE) 
Цвет внешней оболочки: черный (RAL 
9005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила прим. 60 нФ/км
Жила/экран: примерно 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
для сеч. 0,14 мм²: 350 В 
для сеч. ≥ 0,25 мм²: 500 В

Удельное объёмное сопротивление 
изоляции
> 20 ГОм x см

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение
для сеч. 0,14 мм²: 1200 В

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -40°C до +90°C
Неподвижное применение:  
от -50 до +90°C

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100 2 x 2 x 0.14 5.3 16.1 31
1032101 3 x 2 x 0.14 5.8 19 38
1032102 4 x 2 x 0.14 6.2 23.1 46
1032103 5 x 2 x 0.14 6.4 27.2 54
1032104 6 x 2 x 0.14 7.1 31.3 63
1032105 8 x 2 x 0.14 8.2 43.4 90
1032106 10 x 2 x 0.14 8.7 50.9 93
1032107 12 x 2 x 0.14 8.9 56.6 102
1032108 2 x 2 x 0.25 6.3 22.7 43
1032109 3 x 2 x 0.25 7.1 28.9 56
1032110 4 x 2 x 0.25 7.6 38.3 72
1032111 5 x 2 x 0.25 7.9 45.1 85
1032112 6 x 2 x 0.25 8.5 48.7 96
1032113 8 x 2 x 0.25 10.3 64.3 135
1032114 2 x 2 x 0.34 7.1 27.6 56
1032115 3 x 2 x 0.34 7.8 38.8 74
1032116 4 x 2 x 0.34 8.4 47.5 90

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

1032117 5 x 2 x 0.34 8.8 58.2 110
1032118 1 x 2 x 0.5 5.6 20.1 37
1032119 2 x 2 x 0.5 7.9 40.3 72
1032120 3 x 2 x 0.5 8.7 51.7 91
1032121 4 x 2 x 0.5 9.4 64.1 112
1032122 5 x 2 x 0.5 10.3 76.6 141
1032123 6 x 2 x 0.5 11.1 91.7 170
1032124 8 x 2 x 0.5 13.1 123.2 238
1032125 10 x 2 x 0.5 14.5 146.4 247
1032126 2 x 2 x 0.75 8.5 48.4 84
1032127 3 x 2 x 0.75 9.4 68.9 114
1032128 4 x 2 x 0.75 10.7 86.2 149
1032129 6 x 2 x 0.75 12.1 131.9 225
1032130 8 x 2 x 0.75 14.7 168.2 315
1032131 2 x 2 x 1.0 9 64.1 98
1032132 3 x 2 x 1.0 10.4 83.5 135
1032133 4 x 2 x 1.0 11.3 105.7 168

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах   /   Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м 
в бухтах)   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® ST-HF-M см. страницу 693
• KT 11 Инструмент для резки кабеля 

• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986



297

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
АК

С
ЕС

С
УА

РЫ
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е

Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Без галогенов

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiHH
Безгалогеновые кабели передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100

Информация

• Для применения в общественных 
зданиях и промышленных объектах

• Другие размеры и цвета по запросу 
клиента

Преимущества
• Без галогенов: защита людей и 

материальных ценностей в случае 
пожара благодаря низкой плотности 
дымовых газов и низкой коррозийной 
активности газов

• Низкая емкость благодаря изоляции на 
полиолефиновой основе

• Оптимальный наружный диаметр, 
несмотря на большое количество жил

Области применения
• Подходят для зон с большим скоплением 

людей, а также ценного имущества, 
которые необходимо защитить в случае 
возникновения пожара

• Для применения в общественных 
зданиях, транспортных системах и 
промышленных установках

• Для систем обработки данных, 
измерения и управления, систем 
безопасности и в электронике

• Жилы 7-ми проволочные для технологии 
соединения Maxi TERMI-POINT® (только 
0,34 мм²)

• В помещениях с сухой или влажной 
средой

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Без галогенов, с низким выделением 

токсичных дымовых газов в случае 
пожара (LSZH)

• Без содержания галогенов согласно 
IEC 60754-1, низкая склонность 
к коррозии/кислотность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
IEC 60754-2, низкая токсичность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
EN 50305

• Незначительная плотность дымовых 
газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из специальной 

безгалогеновой смеси
• Наружная оболочка из безгалогеновой 

смеси, 
цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
прим. 80 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение
1200 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
-30°C до +80°C

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® LiHH
0037104 6 x 0.14 4.4 8.1 25
0037120 2 x 0.25 4 4.8 22
0037121 3 x 0.25 4.2 7.2 25
0037122 4 x 0.25 4.5 9.6 28
0037124 6 x 0.25 5.3 14.4 39
0037125 7 x 0.25 5.3 16.8 42
0037126 8 x 0.25 6.4 19.2 50
0037128 12 x 0.25 7.2 28.8 67
0037140 2 x 0.34 4.4 6.5 28
0037141 3 x 0.34 4.6 9.8 30
0037142 4 x 0.34 5 13.1 40

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

0037143 5 x 0.34 5.7 16.3 44
0037147 12 x 0.34 8 39.2 97
0037150 2 x 0.5 4.9 9.6 31
0037151 3 x 0.5 5.2 14.4 37
0037152 4 x 0.5 5.8 19.2 45
0037153 5 x 0.5 6.3 24 58
0037154 7 x 0.5 7.1 33.6 72
0037160 2 x 0.75 5.3 14.4 41
0037162 4 x 0.75 6.3 28.8 60
0037165 12 x 0.75 10.4 86.4 165
0037171 3 x 1.0 6.1 28.8 57
0037172 4 x 1.0 6.6 38.4 67

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
TERMI-POINT® - зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® LiHCH см. страницу 298

Аксессуары

• SKINTOP® ST-HF-M см. страницу 693
• KT 11 Инструмент для резки кабеля 
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Без галогенов

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiHCH
Экранированные безгалогеновые кабели передачи данных с цветовой маркировкой жил в соотв. с DIN 47100

Информация

• Для применения в общественных 
зданиях и промышленных объектах

• Другие размеры и цвета по запросу 
клиента

Преимущества
• Без галогенов: защита людей и 

материальных ценностей в случае 
пожара благодаря низкой плотности 
дымовых газов и низкой коррозийной 
активности газов

• Низкая емкость благодаря изоляции на 
полиолефиновой основе

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

Области применения
• Подходят для зон с большим скоплением 

людей, а также ценного имущества, 
которые необходимо защитить в случае 
возникновения пожара

• Для применения в общественных 
зданиях, транспортных системах и 
промышленных установках

• Для систем обработки данных, 
измерения и управления, систем 
безопасности и в электронике

• Для вычислительных устройств, 
электронных приборов управления и 
контроля, офисного оборудования, весов, 
для применения там, где востребованы 
безгалогеновые экранированные кабели 
маленьких сечений.

• Жилы 7-ми проволочные для технологии 
соединения Maxi TERMI-POINT® (только 
0,34 мм²)

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Без галогенов, с низким выделением 

токсичных дымовых газов в случае 
пожара (LSZH)

• Без содержания галогенов согласно 
IEC 60754-1, низкая склонность 
к коррозии/кислотность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
IEC 60754-2, низкая токсичность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
EN 50305

• Незначительная плотность дымовых 
газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, жилы 

сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
• Изоляция жил из специальной 

безгалогеновой смеси
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из безгалогеновой 

смеси, 
цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
жила/жила прим. 80 нФ/км
Жила/экран прим. 120 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы гибкие, 
0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 10 x D
Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение
1200 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
-30°C до +80°C

Артикул Количество жил 
и сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди  
кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® LiHCH
0037302 2 x 0.14 4.1 12 22
0037304 4 x 0.14 4.5 15.9 29
0037308 8 x 0.14 6 26 41
0037312 12 x 0.14 6.5 30.4 78
0037325 25 x 0.14 8.7 63 149
0037402 2 x 0.25 4.7 15 25
0037403 3 x 0.25 4.9 18 30
0037404 4 x 0.25 5.2 22 35
0037406 6 x 0.25 6.2 30 49
0037407 7 x 0.25 6.2 32 52
0037408 8 x 0.25 7.3 35 58
0037410 10 x 0.25 7.7 42 81
0037425 25 x 0.25 10.9 114 172
0037502 2 x 0.34 5.1 17 30
0037503 3 x 0.34 5.3 21 35
0037504 4 x 0.34 5.9 25 42
0037507 7 x 0.34 7 42 73
0037508 8 x 0.34 8 45 84
0037510 10 x 0.34 8.5 63 101
0037516 16 x 0.34 9.6 94 160

Артикул Количество жил 
и сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди  
кг/км Вес, кг/км

0037525 25 x 0.34 12.1 144 259
0037602 2 x 0.5 5.8 29 38
0037603 3 x 0.5 6.1 35 47
0037604 4 x 0.5 6.5 45 67
0037605 5 x 0.5 7.2 50 76
0037606 6 x 0.5 7.8 59 84
0037607 7 x 0.5 7.8 68 91
0037608 8 x 0.5 8.9 75 135
0037610 10 x 0.5 9.5 93 160
0037612 12 x 0.5 9.8 99 177
0037618 18 x 0.5 11.7 134 239
0037702 2 x 0.75 6.2 35 45
0037703 3 x 0.75 6.5 46 69
0037704 4 x 0.75 7.2 56 80
0037802 2 x 1.0 6.5 43 72
0037803 3 x 1.0 7 56 90
0037804 4 x 1.0 7.5 68 109
0037807 7 x 1.0 8.8 118 171
0037902 2 x 1.5 7.3 58 90
0037903 3 x 1.5 7.7 74 115

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)   /   TERMI-POINT® - зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® LiHCH (TP) см. страницу 299

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• Универсальные ножницы тип A и B 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Без галогенов

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiHCH (TP)
Экранированные, безгалогеновые кабели передачи данных с парной скруткой жил и с цветовой маркировкой жил в 

соотв. с DIN 47100
Информация

• (TP) = twisted pair - парная скрутка жил

Преимущества
• Без галогенов: защита людей и 

материальных ценностей в случае 
пожара благодаря низкой плотности 
дымовых газов и низкой коррозийной 
активности газов

• Низкая емкость благодаря изоляции на 
полиолефиновой основе

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Подходят для зон с большим скоплением 

людей, а также ценного имущества, 
которые необходимо защитить в случае 
возникновения пожара

• Для применения в общественных 
зданиях, транспортных системах и 
промышленных установках

• Для систем обработки данных, 
измерения и управления, систем 
безопасности и в электронике

• Для вычислительных устройств, 
электронных приборов управления и 
контроля, офисного оборудования, весов, 
для применения там, где востребованы 
безгалогеновые экранированные кабели 
маленьких сечений.

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Без галогенов, с низким выделением 

токсичных дымовых газов в случае 
пожара (LSZH)

• Без содержания галогенов согласно 
IEC 60754-1, низкая склонность 
к коррозии/кислотность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
IEC 60754-2, низкая токсичность газов, 
выделяющихся при горении согласно 
EN 50305

• Незначительная плотность дымовых 
газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок
• Изоляция жил из специальной 

безгалогеновой смеси
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из безгалогеновой 

смеси, 
цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочая емкость
жила/жила прим. 80 нФ/км
Жила/экран прим. 120 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Емкостная связь
при 1 кГц: прим. 300 пФ/100 м

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы из меди

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение
1200 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C
Неподвижное применение:  
-30°C до +80°C

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302 2 x 2 x 0.14 5.5 18.5 39
0038303 3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304 4 x 2 x 0.14 6.4 26.6 54
0038308 8 x 2 x 0.14 8.4 53.7 97
0038312 12 x 2 x 0.14 9.1 66 142
0038316 16 x 2 x 0.14 10.4 79 154
0038325 25 x 2 x 0.14 12.7 113 238
0038402 2 x 2 x 0.25 6.5 28 54
0038403 3 x 2 x 0.25 7.3 39.6 66
0038404 4 x 2 x 0.25 7.8 44.9 81
0038406 6 x 2 x 0.25 8.7 69.5 115
0038408 8 x 2 x 0.25 10.5 76.9 130
0038412 12 x 2 x 0.25 11.5 120 190

Артикул Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

0038416 16 x 2 x 0.25 12.7 146.5 238
0038602 2 x 2 x 0.5 8.1 48.1 93
0038603 3 x 2 x 0.5 8.9 73.7 129
0038604 4 x 2 x 0.5 9.6 82 146
0038606 6 x 2 x 0.5 11.3 110 198
0038608 8 x 2 x 0.5 13.3 139 259
0038612 12 x 2 x 0.5 15.1 198.3 354
0038616 16 x 2 x 0.5 16.7 240 459
0038702 2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0038704 4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0038708 8 x 2 x 0.75 14.9 180 305
0038802 2 x 2 x 1.0 9.2 84 142
0038803 3 x 2 x 1.0 10.6 96 173
0038804 4 x 2 x 1.0 11.5 121 212

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701

• Универсальные ножницы тип A и B 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Сертифицированы по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiYY A
Кабели передачи данных с цветовой маркировкой по DIN 47100 , с разрешением по UL/CSA

Информация

• A = Advanced, сертификация по UL/
CSA

• Другие размеры и цвета по запросу 
клиента

Преимущества
• Для многостороннего применения

Области применения
• Разводка приборов, машин и 

оборудования, которые предназначены 
для экспорта на северо-американский 
рынок или для стран, в которых 
используются кабели с сертификацией 
по UL/CSA.

• Для применения в Северной Америке

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2, 
UL VW-1 и CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL AWM Style 2464
• CSA AWM I/II A
• UL File No. E63634
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тонких медных лужёных 

проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Наружная оболочка из смеси на основе 

ПВХ, цвет внешней оболочки: Светло-
серый

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Конструкция жилы
7 или 19 проволочные, сечения в 
AWG

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 4 х D

Испытательное напряжение
1500 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от -5 до +70°C (UL: +80°C)
Fixed installation (IEC):  
-40°C uo to +80°C 
UL: макс. +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiYY A
0022403 3 x AWG 26/7 3.8 4.2 18
0022404 4 x AWG 26/7 4 5.6 23
0022405 5 x AWG 26/7 4.3 7 25
0022408 8 x AWG 26/7 5.1 11.2 34
0022412 12 x AWG 26/7 5.8 16.8 47
0022416 16 x AWG 26/7 6.3 22.4 58
0022421 21 x AWG 26/7 7 29.4 63
0022502 2 x AWG 24/7 4 4.6 20
0022505 5 x AWG 24/7 4.8 11.5 32
0022508 8 x AWG 24/7 5.7 18.4 46
0022512 12 x AWG 24/7 6.6 27.6 64
0022602 2 x AWG 22/7 4.8 6.8 32.8
0022603 3 x AWG 22/7 5 10.2 35
0022604 4 x AWG 22/7 5.4 13.6 45.9
0022605 5 x AWG 22/7 5.9 17 55.8
0022607 7 x AWG 22/7 6.4 23.3 68.9
0022608 8 x AWG 22/7 6.9 27.2 75.5
0022612 12 x AWG 22/7 8.2 40.8 103
0022616 16 x AWG 22/7 9.1 54.4 131.2
0022624 24 x AWG 22/7 11.6 81.6 190
0022632 2 x AWG 20/7 5.3 11.2 40
0022642 2 x AWG 19/19 5.6 15 48

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® LiYCY A см. страницу 301
• UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S см. страницу 303

Аксессуары

• SKINTOP® CLICK см. страницу 687
• KT 11 Инструмент для резки кабеля 
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Сертифицированы по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiYCY A
Экранированные кабели передачи данных с цветовой маркировкой жил по DIN 47100 и разрешением по UL/CSA

Информация

• A = Advanced, сертификация по UL/
CSA

• Другие размеры и цвета по запросу 
клиента

Преимущества
• Оптимальная защита от воздействия 

электрических помех

Области применения
• Разводка приборов, машин и 

оборудования, которые предназначены 
для экспорта на северо-американский 
рынок или для стран, в которых 
используются кабели с сертификацией 
по UL/CSA.

• Для применения в Северной Америке

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2, 
UL VW-1 и CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL AWM Style 2464
• CSA AWM I/II A
• UL File No. E63634
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тонких медных лужёных 

проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из смеси на основе 

ПВХ, цвет внешней оболочки: Светло-
серый

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Конструкция жилы
7 или 19 проволочные, сечения в 
AWG

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение
1500 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от -5 до +70°C (UL: +80°C)
Fixed installation (IEC):  
-40°C uo to +80°C 
UL: макс. +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiYCY A
0044602 2 x AWG 26/7 4.3 15.6 25
0044604 4 x AWG 26/7 4.7 18 30
0044652 2 x AWG 24/7 4.7 17.6 29
0044655 5 x AWG 24/7 5.5 28.5 44
0044658 8 x AWG 24/7 6.4 31.1 61
0044662 12 x AWG 24/7 7.3 51.8 96
0044702 2 x AWG 22/7 5.5 17.6 44
0044703 3 x AWG 22/7 5.7 21.2 49
0044704 4 x AWG 22/7 6.1 27.3 59
0044705 5 x AWG 22/7 6.6 30.8 63
0044707 7 x AWG 22/7 7.1 46.4 87
0044712 12 x AWG 22/7 8.9 66.8 120
0044716 16 x AWG 22/7 9.8 83.9 145
0044721 21 x AWG 22/7 11.3 109.4 204
0044732 2 x AWG 20/7 6 24.4 41
0044733 3 x AWG 20/7 6.3 29.9 47
0044735 5 x AWG 20/7 7.3 49.2 91
0044738 8 x AWG 20/7 8.5 70.8 102
0044746 2 x AWG 19/19 6.3 27.9 66
0044850 7 x AWG 18/19 8.9 93.2 160.8
0044851 10 x AWG 18/19 11.5 130.9 200

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® LiYCY (TP) A см. страницу 302

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• KS 15 Инструмент для резки кабеля 
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Сертифицированы по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® LiYCY (TP) A
Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и с цветовой маркировкой жил по DIN 47100 и 
разрешением по UL/CSA

Информация

• A = Advanced, сертификация по  
UL/CSA

• Другие размеры и цвета по запросу 
клиента

Преимущества
• Оптимальная защита от воздействия 

электрических помех
• Перекрестные и взаимные помехи 

снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Для применения в Северной Америке
• Разводка приборов, машин и 

оборудования, которые предназначены 
для экспорта на северо-американский 
рынок или для стран, в которых 
используются кабели с сертификацией 
по UL/CSA.

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2, 
UL VW-1 и CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL AWM Style 2464
• CSA AWM I/II A
• UL File No. E63634
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тонких медных лужёных 

проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из смеси на основе 

ПВХ, цвет внешней оболочки: Светло-
серый

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100 без повторения цвета, см. 
таблицу T9

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение
1500 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от -5 до +70°C (UL: +80°C)
Fixed installation (IEC):  
-40°C uo to +80°C 
UL: макс. +80°C

Артикул Количество пар и сеч. в AWG Наружный диаметр, мм вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202 2 x 2 x AWG 26/7 5.5 18 38
0066204 4 x 2 x AWG 26/7 6.4 24 58
0066205 5 x 2 x AWG 26/7 6.6 30 58
0066208 8 x 2 x AWG 26/7 7.9 53 85
0066210 10 x 2 x AWG 26/7 8.7 55 106
0066212 12 x 2 x AWG 26/7 8.9 64 113
0066216 16 x 2 x AWG 26/7 10.2 87 149
0066232 2 x 2 x AWG 24/7 6.1 24.5 50
0066233 3 x 2 x AWG 24/7 6.7 28.9 62
0066234 4 x 2 x AWG 24/7 7.2 33.5 70
0066235 5 x 2 x AWG 24/7 7.5 46.3 91
0066238 2 x 2 x AWG 22/7 7.4 38 71
0066239 3 x 2 x AWG 22/7 8.1 45.1 95
0066240 4 x 2 x AWG 22/7 8.8 54.6 102
0066242 2 x 2 x AWG 20/7 8.2 49.7 93
0066243 3 x 2 x AWG 20/7 9.1 60.1 102
0066244 4 x 2 x AWG 20/7 10.2 78.7 120
0066219 5 x 2 x AWG 20/7 10.7 88.9 156
0066220 6 x 2 x AWG 20/7 11.6 100.6 184
0066262 2 x 2 x AWG 19/19 8.7 65.2 140
0066221 3 x 2 x AWG 19/19 10 69.2 145

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE см. страницу 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA см. страницу 308
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus см. страницу 312

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Сертифицированы по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S
Кабели управления и сигнальные кабели маленьких сечений с разрешением по UL/CSA

Информация

• Обозначение экранированной версии: 
Ранее «UNITRONIC® 300 CY»,  
сейчас «UNITRONIC® 300 S»

• Другие сечения и число жил по запросам
• Специально для 20 AWG и 18 AWG: со 

стандартной цветовой маркировкой 
жил формирование до 60 жил. С 
нестандартной цветовой маркировкой 
жил, например при наличии 
зелено-желтой заземляющей жилы, 
формирование до 100 жил

Преимущества
• Различные области применения 

благодаря многочисленным 
сертификациям

• Простой и экономичный монтаж, нет 
необходимости в закрытых кабельных 
системах (возможна открытая прокладка)

Области применения
• Сигнальные кабели и кабели управления 

для внутренней и наружной прокладки
• Для применения в Северной Америке
• Прямая прокладка в земле благодаря 

разрешению DIRECT BURIAL, сечение 
жил 18 AWG & 16 AWG допускают 
стандарты USA

• Стойкость к кручению до ±150°/м в 
конденсатной ловушке ветрогенераторов

Характеристики
• Маслостойкие по UL, OIL RES I
• Подходят для применения с 

торсионными нагрузками, типичными 
для ветросиловых установок

Стандарты / Сертификаты соответствия
• USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER 

(18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC 
(>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 
AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 
2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 
AWG)

• CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA 
AWM I/II A/B FT1

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных лужёных тонких проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• UNITRONIC® 300 S: общий экран из 

алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы и оплётки из медных 
лужёных проволок (плотность оплётки 75%)

• Наружная оболочка: специальный ПВХ
• Цвет наружной оболочки: темно серый 

(схожий с RAL 7005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Маркировка жил
см. табл. T9 в приложении

Конструкция жилы
Жилы из меди

Применение в ветросиловых 
установках
TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в 
приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба
При монтаже: 4 x D
Экранированные: 6 x D

Номинальное напряжение
IEC: не для силовых цепей

Испытательное напряжение
1500 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность / 
Северная Америка: от -25 до +105°C 
(AWM для США: +80°C)
Неподвижное применение / 
Северная Америка: от -40 до +105°C 
(AWM для США: +80°C)

Артикул Обозначение Кол-во жил и сечение в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® 300

301602 UNITRONIC® 300 2 x AWG 16 6.7 25 83
301802 UNITRONIC® 300 2 x AWG 18 6.1 18.3 61
302006 UNITRONIC® 300 6 x AWG 20 7.5 29.5 97
302015 UNITRONIC® 300 15 x AWG 20 11.5 73.7 178
302020 UNITRONIC® 300 20 x AWG 20 12.6 98.1 259
302025 UNITRONIC® 300 25 x AWG 20 14.1 122.6 354
302204 UNITRONIC® 300 4 x AWG 22 5 13.7 33
302210 UNITRONIC® 300 10 x AWG 22 7 34.9 67
302215 UNITRONIC® 300 15 x AWG 22 7.9 51.3 91
302220 UNITRONIC® 300 20 x AWG 22 9 68.5 116
302225 UNITRONIC® 300 25 x AWG 22 10.5 85.6 180
302410 UNITRONIC® 300 10 x AWG 24 6.4 21.4 51

UNITRONIC® 300 S
301602S UNITRONIC® 300 S 2 x AWG 16 7.6 50.6 101
301606S UNITRONIC® 300 S 6 x AWG 16 9.9 105.7 210
301802S UNITRONIC® 300 S 2 x AWG 18 6.8 37.2 75
301803S UNITRONIC® 300 S 3 x AWG 18 7.3 49.1 85
301804S UNITRONIC® 300 S 4 x AWG 18 7.9 59.6 104
301825S UNITRONIC® 300 S 25 x AWG 18 16.8 278.4 448
302002S UNITRONIC® 300 S 2 x AWG 20 6.3 28.3 60
302004S UNITRONIC® 300 S 4 x AWG 20 7.3 40.2 88
302006S UNITRONIC® 300 S 6 x AWG 20 8.4 55.1 119
302206S UNITRONIC® 300 S 6 x AWG 22 6.4 35.7 68

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными 
до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• ÖLFLEX® TRAY II см. страницу 57
• ÖLFLEX® TRAY II CY см. страницу 58
• UNITRONIC® 300 STP см. страницу 304

Аксессуары

• SKINTOP® ST-M см. страницу 684
• SKINTOP® ST-M, маленькая упаковка 
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP см. страницу 990
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Сертифицированы по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® 300 STP
Экранированные кабели управления и сигнальные кабели малых сечений и витыми парами - с разрешением по UL/
CSA

Информация

• Другие сечения и число жил по запросам
• Специально для 20 AWG и 18 AWG: со 

стандартной цветовой маркировкой 
жил формирование до 37 пар. С 
нестандартной цветовой маркировкой 
жил, например при наличии 
зелено-желтой заземляющей жилы, 
формирование до 50 пар

Преимущества
• Различные области применения 

благодаря многочисленным 
сертификациям

• Простой и экономичный монтаж, нет 
необходимости в закрытых кабельных 
системах (возможна открытая прокладка)

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Сигнальные кабели и кабели управления 

для внутренней и наружной прокладки
• Для применения в Северной Америке
• Для прямой прокладки в земле при 

сечении 18 AWG в США благодаря 
допуску DIRECT BURIAL

• Стойкость к кручению до ±150°/м в 
конденсатной ловушке ветрогенераторов

Характеристики
• Маслостойкие по UL, OIL RES I

Стандарты / Сертификаты соответствия
• USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-

ER (18 AWG) [E216027], (UL) PLTC 
(>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 
AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 
[E100338], DIR BUR (18 AWG)

• CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA 
AWM I/II A/B FT1

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Жилы из медных лужёных тонких 

проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Конструкция с парной скруткой жил (TP)
• Общий экран из алюминиевой фольги с 

подпуском контактной жилы и оплётки 
из медных лужёных проволок (плотность 
оплётки 75%)

• Наружная оболочка: специальный ПВХ, 
цвет тёмно серый (схожий с RAL 7005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Маркировка жил
Пара 1: черный, красный 
Пара 2: черный, белый 
Пара 3: черный, зеленый 
Пара 4: черный, голубой 
Пара 5: черный, желтый 
Пара 6: черный, коричневый
кроме 1-парных, 24-22 AWG: черный, 
белый

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В
UL/CSA: 300 B

Применение в ветросиловых 
установках
TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в 
приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение
IEC: не для силовых цепей

Испытательное напряжение
1500 B

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность / 
Северная Америка: от -25 до +105°C 
(AWM для США: +80°C)
Неподвижное применение / 
Северная Америка: от -40 до +105°C 
(AWM для США: +80°C)

Артикул Кол-во пар и сечение в AWG Наружный диаметр, мм вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® 300 STP
302402STP 2 x 2 x 24 AWG 6.5 25.5 59
302403STP 3 x 2 x 24 AWG 6.8 31.1 65
302406STP 6 x 2 x 24 AWG 8.7 49.7 106
302201STP 1 x 2 x 22 AWG 5.1 19.1 39
302203STP 3 x 2 x 22 AWG 7.7 38.2 71
302206STP 6 x 2 x 22 AWG 9.6 70 125
302002STP 2 x 2 x 20 AWG 9.4 47.7 128
302003STP 3 x 2 x 20 AWG 10.5 68.2 161
302006STP 6 x 2 x 20 AWG 13.3 106.5 321
301801STP 1 x 2 x 18 AWG 6.8 37.8 106
301802STP 2 x 2 x 18 AWG 10.7 66.2 122
301806STP 6 x 2 x 18 AWG 14.6 153.1 324

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными 
до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE см. страницу 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA см. страницу 308
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus см. страницу 312

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® FD
Особо гибкие кабели передачи данных с наружной оболочкой из ПВХ-пластиката для использования в буксируемых 

кабельных цепях

Преимущества
• Испытаны в применении, надежны
• Оптимизированная конструкция кабеля 

для прокладки в буксируемых кабельных 
цепях

• Экономичный вариант

Области применения
• Автоматические процессы производства 

требуют от кабелей передачи данных 
большей гибкости и прочности

• Для применения в электрических цепях 
измерения, управления и регулирования

• Сборочные и производственные линии, 
во всех типах машин

Характеристики
• Оболочка, стойкая к адгезии
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Рассчитаны от 2 до 8 млн. циклов изгиба 

в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Для длины перемещения цепи до 10 м
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях. Пожалуйста, 
соблюдайте указания в приложении Т3 
каталога

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Обмотка лентой флис
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: серый (RAL 7001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
жила/жила: прим. 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей): 
350 B

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Гибкие жилы

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 5 x D
Неподвижное применение: 3 x D

Испытательное напряжение
1500 B

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -5 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® FD
0027841 3 x 0.14 3.9 4.2 26
0027842 4 x 0.14 4.2 5.6 31
0027843 5 x 0.14 4.5 7 35
0027844 7 x 0.14 5.1 9.8 50
0027845 10 x 0.14 6.1 14 63
0027846 14 x 0.14 6.2 19.6 77
0027847 18 x 0.14 6.8 25.2 91
0027848 25 x 0.14 8.3 35 125
0027855 2 x 0.25 4.3 5 27
0027856 3 x 0.25 4.5 7.5 33
0027857 4 x 0.25 4.9 10 40
0027858 5 x 0.25 5.3 12.5 45
0027859 7 x 0.25 6.1 17.5 59
0027860 10 x 0.25 7.4 25 75
0027861 14 x 0.25 7.5 35 108
0027863 18 x 0.25 8.5 45 130
0027865 25 x 0.25 10.4 62.5 178
0027870 2 x 0.34 4.7 6.8 30
0027871 3 x 0.34 5 10.2 43
0027872 4 x 0.34 5.4 13.6 57
0027873 5 x 0.34 5.9 17 65
0027874 7 x 0.34 6.8 23.8 85
0027875 10 x 0.34 8.5 34 117
0027876 14 x 0.34 8.6 47.6 151
0027877 18 x 0.34 9.7 61.2 182
0027878 25 x 0.34 11.9 85 250

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® FD CY см. страницу 306
• UNITRONIC® FD P plus см. страницу 310

Аксессуары

• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® FD CY
Экранированные особо гибкие кабели передачи данных в оболочке из ПВХ пластиката для прокладки в буксируемых 
кабельных цепях

Преимущества
• Испытаны в применении, надежны
• Оптимизированная конструкция кабеля 

для прокладки в буксируемых кабельных 
цепях

• Экономичный вариант
• Оптимальная защита от воздействия 

электрических помех

Области применения
• Автоматические процессы производства 

требуют от кабелей передачи данных 
большей гибкости, прочности и хорошего 
экранирования

• Для применения в электрических цепях 
измерения, управления и регулирования

• Сборочные и производственные линии, 
во всех типах машин

Характеристики
• Оболочка, стойкая к адгезии
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Рассчитаны от 2 до 8 млн. циклов изгиба 

в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• Для длины перемещения цепи до 10 м
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях. Пожалуйста, 
соблюдайте указания в приложении Т3 
каталога

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Обмотка лентой флис
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 

Цвет: серый (RAL 7001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
жила/жила: прим. 110 нФ/км 
жила/экран: прим. 110 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей): 
350 B

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Гибкие жилы

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 7,5 x D
Неподвижное применение: 4 х D

Испытательное напряжение
1500 B

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -5 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® FD CY
0027411 3 x 0.14 4.5 14.1 37
0027412 4 x 0.14 4.8 15.5 42
0027413 5 x 0.14 5.1 18.3 47
0027414 7 x 0.14 5.7 27.6 55
0027416 10 x 0.14 6.7 39.3 63
0027418 14 x 0.14 6.8 45.3 96
0027420 18 x 0.14 7.4 54.1 105
0027422 25 x 0.14 8.9 68.4 163
0027425 2 x 0.25 4.9 14.9 39
0027426 3 x 0.25 5.1 18.8 46
0027427 4 x 0.25 5.5 21.3 53
0027428 5 x 0.25 5.9 31 71
0027429 7 x 0.25 6.7 39.6 75
0027431 10 x 0.25 8.2 53.9 100
0027434 14 x 0.25 8.3 64.2 120
0027436 18 x 0.25 9.1 78.4 167
0027438 25 x 0.25 11 101 221
0027440 2 x 0.34 5.3 16.1 47
0027441 3 x 0.34 5.6 28.7 55
0027442 4 x 0.34 6 35.7 76
0027443 5 x 0.34 6.5 39.1 80
0027444 7 x 0.34 7.4 52.7 104
0027446 10 x 0.34 9.1 67.4 115
0027448 14 x 0.34 9.2 85.3 132
0027450 18 x 0.34 10.3 99.7 225
0027452 25 x 0.34 12.5 155 327

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY см. страницу 119
• UNITRONIC® FD CP plus см. страницу 311

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
Экранированный кабель передачи данных с низкоемкостной изоляцией и витыми парами, сертификация для США и 

Канады
Info

• Экономичнее UNITRONIC® FD CP (TP) 
plus

• Оболочка с низкой емкостью, AWM by 
UL для США+CAN

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE:  
DIN 47100, цветовая маркировка см. 
таблицу приложения Т9

Преимущества
• Улучшены характеристики передачи 

данных благодаря витым парам и 
изоляции из низкоемкостных материалов

• Производится согласно стандартам США 
NFPA 79, Section 12.9.2

Области применения
• Для применения в электрических цепях 

измерения, управления и регулирования
• Линейные роботы, манипуляторы
• Для применения в кабельных цепях с 

длиной перемещения до 50 метров
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях: обязательно 
соблюдение условий руководства по 
монтажу, см. раздел Т3 в приложении к 
каталогу

Характеристики
• С низкой ёмкостью
• Экранирование из медных луженых 

проволок
• Высокая гибкость кабеля применима для 

использования в кабельных цепях
• Маслостойкий в соответствии с DIN 

EN 50290-2-22 (TM54)
• Не поддерживают горение в соотв. с 

IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• UL AWM Style 2570 80°C 1000V (external 

interconnection) для США (UL File No.: 
E63634) and in line with NFPA 79,  
Section 12.9.2

• AWM I/II A/B 80°C 1000V acc. to CSA 
C22.2 No. 210-15 и UL (cRU) для Канады

• Соответствие директиве RoHS
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Гибкие жилы из меди
• Изоляция с низкой емкостью из 

специального полиэтилена
• Обмотка лентой флис
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ 

Цвет оболочки: черный  
(схожий с RAL 9005)

Технические характеристики

Маркировка жил
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE:
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
До 0,5 мм²: 60 нФ/км
До 1,0 мм²: 70 нФ/км

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы из меди
От 0.5мм2: Класс гибкости 6 to 
IEC 60228

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 7,5 x D
Неподвижное применение: 4 x D

Волновое сопротивление
При температуре 20°С
0.14 мм² (26 AWG): 276.0 W∕км; 
0.25 мм² (24 AWG): 158.0 W∕км; 
0.34 мм² (22 AWG): 110.8 W∕км; 
0.5 мм² (21 AWG): 78.0 W∕км; 
0.75 мм² (19 AWG): 52.0 W∕км; 
1 мм² (18 AWG): 39.0 W∕км

Температурный диапазон:
Подвижное применение: 
VDE: -5°C до 70°C 
UL AWM: -5°C до 80°C
Неподвижное применение: 
VDE: -40°C до 70°C 
UL AWM: -5°C до 80°C

Артикул Количество пар  и сечение в мм2 Наружный диаметр, мм Вес [кг/км]

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
0031377 1 x 2 x 0.14 4.3 23
0031378 2 x 2 x 0.14 5.9 42
0031379 3 x 2 x 0.14 6.2 47
0031380 4 x 2 x 0.14 6.7 57
0031381 5 x 2 x 0.14 7.3 68
0031382 6 x 2 x 0.14 7.5 86
0031383 8 x 2 x 0.14 8.8 109
0031384 10 x 2 x 0.14 10.1 120
0031385 12 x 2 x 0.14 9.8 150
0031386 1 x 2 x 0.25 4.7 27
0031387 2 x 2 x 0.25 6.6 57
0031388 3 x 2 x 0.25 7 72
0031389 4 x 2 x 0.25 7.6 85
0031390 5 x 2 x 0.25 8.5 92
0031391 6 x 2 x 0.25 8.8 114
0031392 8 x 2 x 0.25 10.3 145
0031393 10 x 2 x 0.25 11.8 182
0031394 14 x 2 x 0.25 12 213
0031395 25 x 2 x 0.25 16.3 310
0031396 1 x 2 x 0.34 5.1 36
0031397 2 x 2 x 0.34 7.3 69
0031398 3 x 2 x 0.34 8 93
0031399 4 x 2 x 0.34 8.7 106
0031400 5 x 2 x 0.34 9.7 136
0031401 6 x 2 x 0.34 10 165
0031402 8 x 2 x 0.34 11.8 221
0031403 10 x 2 x 0.34 13.7 274
0031404 1 x 2 x 0.50 5.5 47
0031405 2 x 2 x 0.50 8.3 99
0031406 3 x 2 x 0.50 8.8 120
0031407 4 x 2 x 0.50 9.8 130
0031408 5 x 2 x 0.50 10.7 164
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Артикул Количество пар  и сечение в мм2 Наружный диаметр, мм Вес [кг/км]

0031409 6 x 2 x 0.50 11.3 182
0031410 8 x 2 x 0.50 13.2 278
0031411 10 x 2 x 0.50 15.2 325
0031412 14 x 2 x 0.50 15.5 401
0031413 1 x 2 x 0.75 5.9 61
0031414 2 x 2 x 0.75 9 104
0031415 3 x 2 x 0.75 9.8 148
0031416 4 x 2 x 0.75 10.7 167
0031417 5 x 2 x 0.75 11.9 202
0031418 6 x 2 x 0.75 12.3 233
0031419 8 x 2 x 0.75 14.7 330
0031420 10 x 2 x 0.75 16.7 390
0031421 14 x 2 x 0.75 17 515
0031422 1 x 2 x 1.00 6.3 71
0031423 2 x 2 x 1.00 9.9 126
0031424 3 x 2 x 1.00 10.5 167
0031425 4 x 2 x 1.00 11.8 213
0031426 5 x 2 x 1.00 13.1 247

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701

• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA
Экранированный кабель передачи данных с низкоемкостной изоляцией и витыми парами, сертификация для США и 
Канады

Info

• Экономичнее UNITRONIC® FD CP (TP) 
plus

• Оболочка с низкой емкостью, AWM by 
UL для США+CAN

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA: 
Цветовая маркировка для Северной 
Америки

Преимущества
• Улучшены характеристики передачи 

данных благодаря витым парам и 
изоляции из низкоемкостных материалов

• Производится согласно стандартам США 
NFPA 79, Section 12.9.2

Области применения
• Для применения в электрических цепях 

измерения, управления и регулирования
• Линейные роботы, манипуляторы
• Для применения в кабельных цепях с 

длиной перемещения до 50 метров
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях: обязательно 
соблюдение условий руководства по 
монтажу, см. раздел Т3 в приложении к 
каталогу

Характеристики
• С низкой ёмкостью
• Экранирование из медных луженых 

проволок
• Высокая гибкость кабеля применима для 

использования в кабельных цепях
• Маслостойкий в соответствии с DIN 

EN 50290-2-22 (TM54)
• Не поддерживают горение в соотв. с 

IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• UL AWM Style 2570 80°C 1000V (external 

interconnection) для США (UL File No.: 
E63634) и в соответствии с NFPA 79, 
Section 12.9.2

• AWM I/II A/B 80°C 1000 В в соотв. с CSA 
C22.2 No. 210-15 и сертификация UL 
(cRU) для Канады

• Соответствие директиве RoHS
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Гибкие жилы из меди
• Низкоёмкостная изоляция жил из HDPE
• Обмотка лентой флис
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из ПВХ 

Цвет оболочки: черный  
(схожий с RAL 9005)
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Технические характеристики

Маркировка жил
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA:
- Пара 1: Черная, красная;
- Пара 2: Черная, белая;
- Пара 3: Черная, зелёная;
- Пара 4: Черная, синяя;
- Пара 5: Черная, жёлтая;
- Пара 6: Черная, коричневая;
- Пара 7: Черная, оранжевая;
- Пара 8: Красная, белая;
- Пара 9: Красная, зелёная;
- Пара 10: Красная, синяя;
- Пара 11: Красная, желтая;
- Пара 12: Красная, коричневая;
- Пара 13: Красная, оранжевая;
- Пара 14: Зеленая, белая;
- Пара 15: Зеленая, синяя;
- Пара 16: Зеленая, желтая;
- Пара 17: Зеленая, коричневая;

- Пара 18: Зеленая, оранжевая;
- Пара 19: Белая, синяя;
- Пара 20: Белая, желтая;
- Пара 21: Белая, коричневая;
- Пара 22: Белая, оранжевая;
- Пара 23: Синяя, желтая;
- Пара 24: Синяя, коричневая;
- Пара 25: Синяя, оранжевая;
- Исключение: однопарный кабель / 
24-22 AWG: черная, белая

Рабочая емкость
До 0,5 мм²: 60 нФ/км
До 1,0 мм²: 70 нФ/км

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Жилы из меди
От 0.5мм2: Класс гибкости 6 to 
IEC 60228

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 7,5 x D
Неподвижное применение: 4 x D

Волновое сопротивление
При температуре 20°С
0.14 мм² (26 AWG): 276.0 W∕км; 
0.25 мм² (24 AWG): 158.0 W∕км; 
0.34 мм² (22 AWG): 110.8 W∕км; 
0.5 мм² (21 AWG): 78.0 W∕км; 
0.75 мм² (19 AWG): 52.0 W∕км; 
1 мм² (18 AWG): 39.0 W∕км

Температурный диапазон:
Подвижное применение: 
VDE: -5°C до 70°C 
UL AWM: -5°C до 80°C
Неподвижное применение: 
VDE: -40°C до 70°C 
UL AWM: -5°C до 80°C

Артикул Количество пар и сечение в мм2 Наружный диаметр, мм Вес [кг/км]

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA
0031427 1 x 2 x 0.14 4.3 23
0031428 2 x 2 x 0.14 5.9 42
0031429 3 x 2 x 0.14 6.2 47
0031430 4 x 2 x 0.14 6.7 57
0031431 5 x 2 x 0.14 7.3 68
0031432 6 x 2 x 0.14 7.5 86
0031433 8 x 2 x 0.14 8.8 109
0031434 10 x 2 x 0.14 10.1 120
0031435 12 x 2 x 0.14 9.8 150
0031436 1 x 2 x 0.25 4.7 27
0031437 2 x 2 x 0.25 6.6 57
0031438 3 x 2 x 0.25 7 72
0031439 4 x 2 x 0.25 7.6 85
0031440 5 x 2 x 0.25 8.5 92
0031441 6 x 2 x 0.25 8.8 114
0031442 8 x 2 x 0.25 10.3 145
0031443 10 x 2 x 0.25 11.8 182
0031444 14 x 2 x 0.25 12 213
0031445 25 x 2 x 0.25 16.3 310
0031446 1 x 2 x 0.34 5.1 36
0031447 2 x 2 x 0.34 7.3 69
0031448 3 x 2 x 0.34 8 93
0031449 4 x 2 x 0.34 8.7 106
0031450 5 x 2 x 0.34 9.7 136
0031451 6 x 2 x 0.34 10 165
0031452 8 x 2 x 0.34 11.8 221
0031453 10 x 2 x 0.34 13.7 274
0031454 1 x 2 x 0.50 5.5 47
0031455 2 x 2 x 0.50 8.3 99
0031456 3 x 2 x 0.50 8.8 120
0031457 4 x 2 x 0.50 9.8 130
0031458 5 x 2 x 0.50 10.7 164
0031459 6 x 2 x 0.50 11.3 182
0031460 8 x 2 x 0.50 13.2 278
0031461 10 x 2 x 0.50 15.2 325
0031462 14 x 2 x 0.50 15.5 401
0031463 1 x 2 x 0.75 5.9 61
0031464 2 x 2 x 0.75 9 104
0031465 3 x 2 x 0.75 9.8 148
0031466 4 x 2 x 0.75 10.7 167
0031467 5 x 2 x 0.75 11.9 202
0031468 6 x 2 x 0.75 12.3 233
0031469 8 x 2 x 0.75 14.7 330
0031470 10 x 2 x 0.75 16.7 390
0031471 14 x 2 x 0.75 17 515
0031472 1 x 2 x 1.00 6.3 71
0031473 2 x 2 x 1.00 9.9 126
0031474 3 x 2 x 1.00 10.5 167
0031475 4 x 2 x 1.00 11.8 213
0031476 5 x 2 x 1.00 13.1 247

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701

• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® FD P plus
Особо гибкий кабель передачи данных с оболочкой из полиуретана и сертификатами AWN для США и Канады

Информация

• Гибкие при низких температурах
• С низкой ёмкостью
• Без галогенов

Преимущества
• Испытаны в применении, надежны
• Широкий температурный диапазон 

для применения в экстремальных 
климатических условиях

• UL AWM номинальное напряжение 
1000В при условии скрытой проводки 
допускается внутрення прокладка рядом 
с силовым кабелем 1 кВ по UL

• В США внутри промышленного машинного 
оборудования, согласно NFPA 79, 2015 
ред., 12.9.2 (условие 3 в пункте 12.9.2: до 
1 мм² включительно и < 16 AWG)

Области применения
• Особо гибкие кабели передачи 

данных в полиуретановой оболочке с 
продолжительным сроком службы даже в 
суровых климатических условиях.

• Для применения в электрических цепях 
измерения, управления и регулирования

• Для буксируемых кабельных цепей, при 
горизонтальной установке цепи и длине 
её перемещения до 100 м

• Для применения в буксируемых кабельных 
цепях: обязательно соблюдение условий 
руководства по монтажу, см. раздел Т3 в 
приложении к каталогу

Характеристики
• Наружная оболочка из полиуретана 

(PUR), стойкая к порезам, раздиру, к 
минеральным маслам и износостойкая 
при применении кабелей в буксируемых 
кабельных цепях

• Не поддерживают горение: IEC 60332-1-
2 / FT2

• Без содержания галогенов, с низкой 
емкостью, морозостойкость до -40°C

• Маслостойкие
• Стойкие к адгезии, гидролизу, микробам

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта VDE 0812
• CRUus AWM, сертифицированы UL (UL: 

E63634): UL-AWM-Style 21576, а также 
AWM II A/B I/II

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил на основе полиолефинов
• Обмотка лентой флис
• Наружная оболочка из безгалогеновой 

смеси на основе полиуретана, 
цвет: серый (RAL 7001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила прим. 60 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
Пиковое: 250 В (не для силовых 
цепей и напряжения переменного 
тока выше 49В или постоянного тока 
выше 74В)

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Гибкие жилы

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 5 x D
Неподвижное применение: 3 x D

Испытательное напряжение
1500 B

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -40 до +80°C
Неподвижное применение:  
-40°C до +80°C 
cRUus AWM: макс. +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® FD P plus
0028647 2 x 0.14 3.7 2.8 20
0028650 3 x 0.14 3.9 4.1 25
0028651 4 x 0.14 4.2 5.6 30
0028652 5 x 0.14 4.5 7 34
0028677 6 x 0.14 4.8 8.4 42
0028653 7 x 0.14 5.1 9.8 48
0028654 10 x 0.14 6.1 14 60
0028678 12 x 0.14 5.9 16.8 67
0028656 18 x 0.14 6.8 25.2 87
0028657 25 x 0.14 8.3 35 120
0028658 2 x 0.25 4.1 5 27
0028659 3 x 0.25 4.3 7.5 32
0028660 4 x 0.25 4.7 10 35
0028661 5 x 0.25 5 12.5 49
0028679 6 x 0.25 5.4 15 55
0028662 7 x 0.25 5.8 17.5 43
0028663 10 x 0.25 7 25 72
0028680 12 x 0.25 6.7 30 87
0028664 14 x 0.25 7.1 73
0028665 18 x 0.25 8 45 104
0028666 25 x 0.25 9.8 133
0028667 2 x 0.34 4.5 6.8 33
0028668 3 x 0.34 4.8 10.2 39
0028669 4 x 0.34 5.2 13.6 41
0028670 5 x 0.34 5.6 17 44
0028671 7 x 0.34 6.5 23.8 55
0028672 10 x 0.34 8 34 85
0028673 14 x 0.34 8.2 47.6 94
0028674 18 x 0.34 9 61.2 131
0028675 25 x 0.34 11 85 200

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах   /   Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м 
в бухтах)   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P см. страницу 131
• UNITRONIC® FD CP plus см. страницу 311

Аксессуары

• SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® FD CP plus
Экранированные, особо гибкие кабели передачи данных в наружной оболочке из полиуретана, с разрешением по 

UL/CSA.
Информация

• Гибкие при низких температурах
• С низкой ёмкостью
• Без галогенов

Преимущества
• Широкий температурный диапазон 

для применения в экстремальных 
климатических условиях

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

• UL AWM номинальное напряжение 
1000В при условии скрытой проводки 
допускается внутрення прокладка рядом 
с силовым кабелем 1 кВ по UL

• В США внутри промышленного 
машинного оборудования, согласно 
NFPA 79, 2015 ред., 12.9.2 (условие 3 в 
пункте 12.9.2: до 1 мм² включительно и < 
16 AWG)

Области применения
• Для применения в электрических цепях 

измерения, управления и регулирования
• Для буксируемых кабельных цепей, при 

горизонтальной установке цепи и длине 
её перемещения до 100 м

• Для применения в буксируемых 
кабельных цепях: обязательно 
соблюдение условий руководства по 
монтажу, см. раздел Т3 в приложении к 
каталогу

• Подходят для применения с 
торсионными нагрузками, типичными 
для ветросиловых установок

Характеристики
• Без содержания галогенов, с низкой 

емкостью, морозостойкость до -40°C
• Наружная оболочка из полиуретана 

(PUR), стойкая к порезам, раздиру, к 
минеральным маслам и износостойкая 
при применении кабелей в буксируемых 
кабельных цепях

• Стойкие к адгезии, гидролизу, микробам
• Негорючесть: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
• Предназначены для 5 - 10 миллионов 

циклов изгиба (постоянное изгибание) в 
буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия
• CULus CMX, сертифицированы UL (UL: 

E236660)
• CRUus AWM, сертифицированы UL (UL: 

E63634): UL-AWM-Style 21576, а также 
AWM II A/B I/II

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил на основе полиолефинов
• Обмотка лентой флис
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из безгалогеновой 

смеси на основе полиуретана, 
цвет: серый (RAL 7001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель
Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
Жила/жила прим. 60 нФ/км
Рабочее пиковое напряжение
Пиковое: 250 В (не для силовых цепей 
и напряжения переменного тока выше 
49В или постоянного тока выше 74В)
Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Гибкие жилы
Применение в ветросиловых 
установках
TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в 
приложении к каталогу
Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 7,5 x D
Неподвижное применение: 4 x D
Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 500 В
Tемпературный диапазон
Подвижное применение: от -40 до +80°C
Неподвижное применеие: от -40 до +80°C
cULus CMX: макс. +75°C 
cRUus AWM: макс. +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® FD CP plus
0028880 2 x 0.14 4.3 11.2 33
0028881 3 x 0.14 4.5 14.1 36
0028882 4 x 0.14 4.8 15.5 40
0028883 5 x 0.14 5.1 18.3 45
0028884 7 x 0.14 5.7 27.8 51
0028885 10 x 0.14 6.7 39.3 59
0028886 14 x 0.14 6.8 45.3 62
0028887 18 x 0.14 7.4 54.1 118
0028888 25 x 0.14 8.9 68.4 157
0028889 2 x 0.25 4.7 14.9 38
0028890 3 x 0.25 4.9 18.8 45
0028891 4 x 0.25 5.3 21.3 52
0028892 5 x 0.25 5.6 31 69
0028893 7 x 0.25 6.4 39.6 76
0028894 10 x 0.25 7.6 53.9 98
0028895 14 x 0.25 7.9 64.2 120
0028896 18 x 0.25 8.6 78.4 142
0028897 25 x 0.25 10.4 101 213
0028898 2 x 0.34 5.1 18.1 40
0028899 3 x 0.34 5.4 28.7 50
0028900 4 x 0.34 5.8 35.7 60
0028901 5 x 0.34 6.2 39.1 70
0028902 7 x 0.34 7.1 52.7 109
0028903 10 x 0.34 8.6 67.4 147
0028904 14 x 0.34 8.8 85.8 166
0028905 18 x 0.34 9.8 99.7 190
0028906 25 x 0.34 11.8 155 260

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах   /   Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м 
в бухтах)   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE см. страницу 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA см. страницу 308
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus см. страницу 312

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Экранированные, особо гибкие кабели передачи данных с парной скруткой жил, в наружной оболочке из 
полиуретана, с разрешением по UL/CSA.

Информация

• Гибкие при низких температурах
• С низкой ёмкостью
• Без галогенов

Преимущества
• Широкий температурный диапазон 

для применения в экстремальных 
климатических условиях

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

• UL AWM номинальное напряжение 
1000В при условии скрытой проводки 
допускается внутрення прокладка рядом 
с силовым кабелем 1 кВ по UL

• В США внутри промышленного 
машинного оборудования, согласно 
NFPA 79, 2015 ред., 12.9.2 (условие 3 в 
пункте 12.9.2: до 1 мм² включительно и < 
16 AWG)

Области применения
• Для применения в электрических цепях 

измерения, управления и регулирования
• Линейные роботы, манипуляторы
• Для буксируемых кабельных цепей, при 

горизонтальной установке цепи и длине 
её перемещения до 100 м

• Для применения в буксируемых 
кабельных цепях: обязательно 
соблюдение условий руководства по 
монтажу, см. раздел Т3 в приложении к 
каталогу

• Подходят для применения с 
торсионными нагрузками, типичными 
для ветросиловых установок

Характеристики
• Без содержания галогенов, с низкой 

емкостью, морозостойкость до -40°C
• Наружная оболочка из полиуретана 

(PUR), стойкая к порезам, раздиру, к 
минеральным маслам и износостойкая 
при применении кабелей в буксируемых 
кабельных цепях

• Стойкие к адгезии, гидролизу, микробам
• Негорючесть: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
• Рассчитаны на 10 млн. циклов изгиба и 

для длины перемещения цепи до 100 м 
(гориз.)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• CULus CMX, сертифицированы UL (UL: 

E236660)
• CRUus AWM, сертифицированы UL (UL: 

E63634): UL-AWM-Style 21576, а также 
AWM II A/B I/II

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил на основе полиолефина, 

парная скрутка жил
• Обмотка лентой флис
• Оплётка из медных луженых проволок
• Наружная оболочка из безгалогеновой 

смеси на основе полиуретана, 
цвет: серый (RAL 7001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость
До 0,5 мм²: 60 нФ/км
До 1,0 мм²: 70 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
Пиковое: 250 В (не для силовых 
цепей и напряжения переменного 
тока выше 49В или постоянного тока 
выше 74В)

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Гибкие жилы
Начиная с сечения 0,5 мм²: особо 
гибкая жила в соответствии с 
нормами IEC 60228 класс 6

Применение в ветросиловых 
установках
TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в 
приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 7,5 x D
Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 500 В

Tемпературный диапазон
Подвижное применение: от -40 до +80°C
Неподвижное применеие: от -40 до +80°C
cULus CMX: макс. +75°C 
cRUus AWM: макс. +80°C

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910 2 x 2 x 0.14 5.9 19.4 42
0030911 3 x 2 x 0.14 6.2 23.4 47
0030912 4 x 2 x 0.14 6.7 27.1 59
0030913 5 x 2 x 0.14 7.3 37.4 68
0030914 6 x 2 x 0.14 7.5 49.4 91
0030915 8 x 2 x 0.14 8.8 54.8 109
0030916 10 x 2 x 0.14 10.1 60.1 120
0030962 1 x 2 x 0.25 4.7 14 27
0030919 2 x 2 x 0.25 6.6 32 60
0030920 3 x 2 x 0.25 7 38.4 72
0030921 4 x 2 x 0.25 7.6 43.2 85
0030922 5 x 2 x 0.25 8.5 51.5 92
0030923 6 x 2 x 0.25 8.8 71.8 114
0030924 8 x 2 x 0.25 10.3 74.4 155
0030925 10 x 2 x 0.25 11.8 90 186
0030926 14 x 2 x 0.25 12 111.2 219
0030963 1 x 2 x 0.34 5.1 20 36
0030928 2 x 2 x 0.34 7.3 41 69
0030929 3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930 4 x 2 x 0.34 8.7 59 106
0030932 6 x 2 x 0.34 10 86.2 165
0030934 10 x 2 x 0.34 13.7 131.1 274
0030964 1 x 2 x 0.5 5.5 22 47
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

0030937 2 x 2 x 0.5 8.3 50 99
0030938 3 x 2 x 0.5 8.8 71.8 130
0030939 4 x 2 x 0.5 9.8 74.4 148
0030940 5 x 2 x 0.5 10.7 84.5 168
0030941 6 x 2 x 0.5 11.3 99.6 194
0030942 8 x 2 x 0.5 13.2 144.3 284
0030943 10 x 2 x 0.5 15.2 176 343
0030944 14 x 2 x 0.5 15.5 215.4 401
0030965 1 x 2 x 0.75 5.9 34 61
0030946 2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947 3 x 2 x 0.75 9.8 85.7 157
0030948 4 x 2 x 0.75 10.7 93.6 172
0030950 6 x 2 x 0.75 12.3 130.4 231
0030951 8 x 2 x 0.75 14.7 192.2 342
0030952 10 x 2 x 0.75 16.7 258 390
0030953 14 x 2 x 0.75 17 316.6 545
0030955 1 x 2 x 1.0 6.3 42 71
0030956 2 x 2 x 1.0 9.9 73 129
0030957 3 x 2 x 1.0 10.5 93.6 169
0030958 4 x 2 x 1.0 11.8 117.8 204
0030959 5 x 2 x 1.0 13.1 139 237

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701

• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Кабели для вычислительных машин (RE)

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv
Кабели для вычислительных машин с усиленной наружной оболочкой

Преимущества
• Статический экран из ламинированной 

алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы, снижает влияние 
высокочастотных электромагнитных 
помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

• Низкая емкость благодаря изоляции на 
полиолефиновой основе

Области применения
• В технике измерения, регулирования и 

управления
• Для применения там, где современные 

вычислительные машины должны 
обрабатывать большой объем данных, 
например высокопроизводительные 
вычислительные машины 
мусоросжигательных печей, очистных 
сооружений

• Кабели предназначены для 
неподвижной прокладки в сухих и 
влажных помещениях, вариант с черной 
оболочкой также годится для прокладки 
вне помещений

Характеристики
• Цвет оболочки: 

черный для наружных применений или 
синий для искробезопасных систем

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• В стиле EN 50288-7
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы 7-ми проволочные из медных 

проволок, изоляция жил из полиэтилена, 
парная скрутка жил, общая повивная 
скрутка пар

• Одна жила оранжевого цвета для 
коммуникации, в однопарных кабелях 
эта жила отсутствует

• Обмотка фольгой, 
статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с контактной 
медной луженой жилой

• Усиленная наружная оболочка из ПВХ 
пластиката

• Цвет оболочки: черный, RAL 9005 
или синий, RAL 5015

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
a-жила: черная; b-жила: белая 
с цифровой маркировкой: 
1-1, 2-2, 3-3, 4-4 и т. д.
Трех типов: черный, белый, красный

Рабочая емкость
(ориентир. значения при 800 Гц): 
жила/жила: 0,5 мм²: макс. 75 нФ/км
(нормативные значения при 800 Гц): 
Жила/Жила: 1,3 мм²: макс.  
100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Сопротивление жилы
0,5 мм²: макс. 39,2 Oм/км
1,3 мм²: макс. 14,3 Oм/км

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 7,5 х D

Переходное затухание на ближнем 
конце
При 60 кГц мин. 0,88 дБ/км

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В
Жила/экран: 1000 В

Волновое сопротивление
прим. 100 Oм

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество пар и сечение в мм2 Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

RE-2Y(ST)Yv 
0,5 мм² синий

0032400 1 x 2 x 0,50 7.2 15 74
0032401 2 x 2 x 0,50 9.5 30 117

0,5 мм² черный
0032411 1 x 2 x 0,50 7.2 15 74
0032412 2 x 2 x 0,50 9.5 30 117
0032413 4 x 2 x 0,50 11.1 50 140
0032415 10 x 2 x 0,50 14.5 110 240
0032418 20 x 2 x 0,50 17.9 210 385
0032420 36 x 2 x 0,50 22.6 370 656
0032421 48 x 2 x 0,50 27.1 490 854

1,3 мм² синий
0032422 1 x 2 x 1,30 8.6 31 102
0032423 2 x 2 x 1,30 11.5 62 161
0032424 4 x 2 x 1,30 13.8 114 230
0032428 24 x 2 x 1,30 27.5 684 952

1,3 мм² черный
0032430 1 x 2 x 1,30 8.6 31 102
0032431 2 x 2 x 1,30 11.5 62 161
0032432 4 x 2 x 1,30 13.8 114 230
0032433 8 x 2 x 1,30 16.9 218 377
0032434 12 x 2 x 1,30 19.3 322 520
0032436 24 x 2 x 1,30 27.5 684 952

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.    /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах   /   Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м 
в бухтах)   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF см. страницу 315

Аксессуары

• KNIPEX кабельные кусачки см. страницу 980
• KNIPEX ножницы с храповым механизмом см. страницу 980
• KS 20 Инструмент для резки кабеля 
• КТ Резак для кабеля с трещоткой 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Кабели для вычислительных машин (RE)

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF
Кабели для вычислительных машин с индивидуальным экранированием пар и в усиленной наружной оболочке

Преимущества
• Статический экран из ламинированной 

алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы, снижает влияние 
высокочастотных электромагнитных 
помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

• Низкая емкость благодаря изоляции на 
полиолефиновой основе

Области применения
• В технике измерения, регулирования и 

управления
• Для применения там, где современные 

вычислительные машины должны 
обрабатывать большой объем данных, 
например высокопроизводительные 
вычислительные машины 
мусоросжигательных печей, очистных 
сооружений

• Кабели предназначены для 
неподвижной прокладки в сухих и 
влажных помещениях, вариант с черной 
оболочкой также годится для прокладки 
вне помещений

• Благодаря увеличенной номинальной 
минимальной средней толщине стенок 
оболочки 1,8 мм кабель отлично 
подходит для областей применения, в 
которых усиленная оболочка является 
преимуществом

Характеристики
• Кабели для вычислительных машин с 

индивидуальным экранированием пар и 
в усиленной наружной оболочке

• Цвет оболочки: 
черный для наружных применений или 
синий для искробезопасных систем

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• В стиле EN 50288-7
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы 7-ми проволочные из медных 

проволок, изоляция жил из полиэтилена, 
парная скрутка жил, экран по парам 
из ламинированной алюминиевой 
фольги с подпуском контактной медной 
проволоки, PiMF цифровая маркировка 
на плёнке, общая повивная скрутка пар

• Одна жила оранжевого цвета для 
коммуникации, в однопарных кабелях 
эта жила отсутствует

• Статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы из лужёных медных 
проволок

• Усиленная наружная оболочка из ПВХ 
пластиката

• Цвет оболочки: черный, RAL 9005 
или синий, RAL 5015

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
a-жила: черная; b-жила: белая 
с цифровой маркировкой: 
1-1, 2-2, 3-3, 4-4 и т. д.

Рабочая емкость
(При 800 Гц макс.): 
жила/жила: 0,5 мм²: 75 нФ/км
(При 800 Гц макс.): 
жила/жила: 1,3 мм²: 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Индуктивность
макс. 0,75 мГн/км

Сопротивление жилы
0,5 мм²: макс. 39,2 Oм/км
1,3 мм²: макс. 14,2 Oм/км

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 7,5 х D

Переходное затухание на ближнем 
конце
При 60 кГц мин. 1,02 дБ/км

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В
Жила/экран: 600 В

Волновое сопротивление
прим. 100 Oм

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество пар и сечение в мм2 Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

RE-2Y(ST)Yv PiMF 
0,5 мм² синий

0032438 2 x 2 x 0,50 10 35 128
0032442 12 x 2 x 0,50 16.7 161 325

0,5 мм² черный
0032448 2 x 2 x 0,50 10 35 128
0032449 4 x 2 x 0,50 11.6 60 170
0032450 8 x 2 x 0,50 14.4 121 261
0032451 10 x 2 x 0,50 15.9 136 285
0032453 16 x 2 x 0,50 19.1 212 430

1,3 мм² синий
0032458 2 x 2 x 1,30 12.4 68 184

1,3 мм² черный
0032464 2 x 2 x 1,30 12.4 68 184
0032465 4 x 2 x 1,30 14.2 124 269
0032466 8 x 2 x 1,30 18.5 239 442
0032467 12 x 2 x 1,30 22.2 353 593

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• KNIPEX ножницы с храповым механизмом см. страницу 980 • КТ Резак для кабеля с трещоткой 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Кабели для информационно-управляющих систем (RD)

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

RD-Y(ST)Y
Кабели передачи данных со статическим экраном для информационно-управляющих систем

Преимущества
• В целях снижения затрат по 

технологии соединения Maxi TERMI-
POINT® были предусмотрены медные 
многопроволочные жилы. Этот метод 
разводки (полуавтоматический) 
существенно снижает время монтажа и 
затраты.

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• RD-Y(ST)Y — кабели передачи данных для 

таких областей применения, как системы 
наблюдений и контроля

• Техника измерения, управления и 
регулирования, а также для пультов 
управления электростанций и 
промышленных установок

• Подходят для передачи аналоговых и 
цифровых сигналов с частотой до 10 кГц

• Предназначены для неподвижного 
применения в закрытых помещениях.

Характеристики
• Цвет оболочки: серый или 

синий для искробезопасных систем
• 2- парные кабели со звёздной 

четвёрочной скруткой
• Не распространяет горение согл. 

IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта DIN VDE 0815
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• 7-жильный витой медный проводник, 

изоляция жил из ПВХ
• Парная скрутка жил, 

каждые 4 пары скручены в пучок, 
общая скрутка пучков, 
маркировка пучков цифрами на фольге

• Статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы из лужёных медных 
проволок

• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
• Цвет наружной оболочки: серый

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000104
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Контрольный кабель

Маркировка жил
Пара № 1: a-жила: синий 
b-жила: красный 
Пара № 2: a-жила: серый 
b-жила: желтый
Пара № 3: a-жила: зеленый 
b-жила коричневый 
Пара № 4: a-жила: белый 
b-жила черный

Рабочая емкость
При 800 Гц: 
≤ 100 нФ/км 
для кабелей до 4 пар могут 
превышать значения на 20 %.

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
225 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа): ≤ 73,6 Ом/
км

Затухание
При 1 КГц прим. 1,2 дБ/км
При 10 кГц: прим. 2,8 дБ/км

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 7,5 х D

Переходное затухание на ближнем 
конце
При 10 КГц и 500 м длины кабеля: 
мин. 60 дБ

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В
Жила/экран: 2000 В

Волновое сопротивление
При 1 КГц прим. 370 Oм
При 10 кГц прим. 130 Oм

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и 
сечение в мм2 Количество пучков Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

RD-Y(ST)Y серый
0032470 2 x 2 x 0.50 6.5 25 65
0032471 4 x 2 x 0.50 1 9 45 110
0032472 8 x 2 x 0.50 2 11.5 85 180
0032474 16 x 2 x 0.50 4 15.5 165 310
0032475 24 x 2 x 0.50 6 19 245 450
0032477 48 x 2 x 0.50 12 25.5 485 810

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
MAXI-TERMI-POINT® - зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• KNIPEX кабельные кусачки см. страницу 980
• KNIPEX ножницы с храповым механизмом см. страницу 980
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985

• KS 20 Инструмент для резки кабеля 
• КТ Резак для кабеля с трещоткой 
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Монтажные кабели передачи данных

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

JE-Y(ST)Y...BD
Монтажные кабели со статическим экраном для электроники

Информация

• В соответствии со стандартом DIN 
VDE 0815

JE-Y(ST)Y...BD EB
Монтажные кабели со статическим экраном для электроники

Информация

• Оболочка голубого цвета: Тип 
искробезопасности -i- востребован 
там, где имеется опасность взрыва

Преимущества
• Идеально подходят для монтажа с 

технологией соединения методом 
протыкания изоляции.

• Статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы, снижает влияние 
высокочастотных электромагнитных 
помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Соединительный кабель для неподвижной 

прокладки в промышленных системах 
управления, например, в цепях 
измерения, управления, сигнализации и 
передачи данных

• Промышленная электроника
• Для применения в помещениях с сухой 

или влажной средой для неподвижной 
прокладки 
под/поверх штукатурки

Характеристики
• Две пары (2x2x0,8) скручиваются в 

звездную четверку
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• JE-Y(ST)Y...BDEB: Для искробезопасных 

цепей (тип защиты i - искробезопасность) 
в соотв. с IEC 60079-14:2013 / 
EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, 
раздел 16.2.2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• В соответствии с нормами DIN VDE 0815 

тип JE-Y(ST)Y...BD
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
JE-Y(ST)Y...BD
• Однопроволочная медная жила
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• 2 жилы скручены в пару и 4 пары 

скручены в пучок (2 x 2 x 0,8 — звездная 
четверочная скрутка)

• Обмотка пленкой, 
статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной медной проволоки

• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 
Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

JE-Y(ST)Y...BD EB
• Однопроволочная медная жила
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• 2 жилы скручены в пару и 4 пары 

скручены в пучок (2 x 2 x 0,8 — звездная 
четверочная скрутка)

• Обмотка пленкой, 
статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной медной проволоки

• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 
Цвет: голубой (RAL 5015)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000829
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил
В соответствии с VDE 0815, см. 
таблицу T 10

Рабочая емкость
макс. 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
225 В

Емкостная связь
прим. 200 пФ/100 м

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Однопроволочная жила
жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение
JE-Y(ST)Y...BD
Жила/жила: 500 В
Жила/экран: 2000 В
JE-Y(ST)Y...BD EB
Жила/жила: 1000 В
Жила/экран: 2000 В

Сопротивление шлейфа
макс. 73,2 Oм/км

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Кол-во пар и диаметр кабеля, мм Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

JE-Y(ST)Y...BD
0034190 2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034191 4 x 2 x 0.8 8.5 45 96
0034192 8 x 2 x 0.8 11 85 158
0034193 12 x 2 x 0.8 13 126 225
0034194 16 x 2 x 0.8 14.5 166 290
0034195 20 x 2 x 0.8 16 206 350
0034197 40 x 2 x 0.8 22 407 660

JE-Y(ST)Y...BD EB, голубая наружная оболочка
0034120 2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034121 4 x 2 x 0.8 8.5 45 100
0034122 8 x 2 x 0.8 11 85 165
0034123 12 x 2 x 0.8 13 126 240
0034125 20 x 2 x 0.8 16 206 360
0034126 32 x 2 x 0.8 20 327 555

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах   /   Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м 
в бухтах)   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Кабели передачи данных, низкочастотные • Монтажные кабели передачи данных

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

JE-LiYCY...BD
Экранированные кабели передачи данных для электронной промышленности

Информация

• В соответствии со стандартом  
DIN VDE 0815JE-LiYCY...BD EB

Экранированные кабели передачи данных для электронной промышленности

Информация

• Оболочка голубого цвета: Тип 
искробезопасности -i- востребован 
там, где имеется опасность взрыва

Преимущества
• Для разводки по технологии Maxi TERMI-POINT®

• Оптимальная защита от воздействия 
электрических помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Соединительные кабели для 

электроники, для систем измерения, 
управления, регулирования и 
сигнализации

• Кроме того, эти кабели могут 
применяться для передачи импульсов и 
данных

• Соединительные кабели марки JE-LiYCY...
BD отличаются высокой надежностью 
при подключении переговорных 
устройств, например домофонов и 
устройств вызова

• Для применения в помещениях с сухой 
или влажной средой для неподвижной 
прокладки 
под/поверх штукатурки

• При наружном монтаже, данный кабель 
должен прокладываться только под 
штукатуркой

Характеристики
• 2-парные кабели скручены звездной 

четверочной скруткой (2x2x0,5)
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• JE-LiYCY...BDEB: Для искробезопасных 

цепей (тип защиты i - искробезопасность) 
в соотв.с IEC 60079-14:2013 / EN 60079-
14:2014 / VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• В соответствии с нормами DIN VDE 0815 

тип JE-LiYCY...BD
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
JE-LiYCY...BD
• 7-ми проволочные медные жилы
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• 2 жилы скручены в пару и 4 пары 

скручены в пучок (2 x 2 x 0,5 — звездная 
четверочная скрутка)

• Общая скрутка пучков, 
обмотка пленкой, 
экран в виде оплетки из медных луженых 
проволок

• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 
Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

JE-LiYCY...BD EB
• 7-ми проволочные медные жилы
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• 2 жилы скручены в пару и 4 пары 

скручены в пучок (2 x 2 x 0,5 — звездная 
четверочная скрутка)

• Общая скрутка пучков, 
обмотка пленкой, 
экран в виде оплетки из медных луженых 
проволок

• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 
Цвет: голубой (RAL 5015)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000829
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил
В соответствии с VDE 0815, см. 
таблицу T 10

Рабочая емкость
макс. 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
225 В

Емкостная связь
прим. 200 пФ/100 м

Индуктивность
прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы
Многопроволочный 7 x 0,3 мм

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность 15 х D
Неподвижное применение: 5 х D

Испытательное напряжение
JE-LiYCY...BD
Жила/жила: 500 В
Жила/экран: 2000 В
JE-LiYCY...BD EB
Жила/жила: 1000 В
Жила/экран: 2000 В

Сопротивление шлейфа
макс. 78,4 Oм/км

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
JE-LiYCY...BD

0034200 2 x 2 x 0.5 7.5 51 70
0034201 4 x 2 x 0.5 10 87 155
0034202 8 x 2 x 0.5 13 144 260
0034208 12 x 2 x 0.5 15.5 195 340
0034203 16 x 2 x 0.5 17 249 430
0034210 20 x 2 x 0.5 18.5 298 495
0034204 24 x 2 x 0.5 20.5 348 605
0034212 32 x 2 x 0.5 22.5 441 738

JE-LiYCY...BD EB, голубая наружная оболочка
0034220 2 x 2 x 0.5 7.5 51 95
0034221 4 x 2 x 0.5 10 87 155
0034222 8 x 2 x 0.5 13 144 260
0034223 12 x 2 x 0.5 15.5 193 340
0034224 16 x 2 x 0.5 17 249 430
0034225 20 x 2 x 0.5 18.5 298 495
0034226 24 x 2 x 0.5 20.5 348 605
0034227 32 x 2 x 0.5 22.5 441 738
0034228 40 x 2 x 0.5 24 531 845

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths  /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах   /   Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м 
в бухтах)   /   MAXI-TERMI-POINT® - зарегистрированная торговая марка фирмы AMP   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до 
подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701

• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP см. страницу 990
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Телефонные кабели • Кабели для монтажа внутри помещений

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

J-Y(ST)Y...LG Кабель для внутрнней прокладки
Монтажный кабель по DIN VDE 0815

Преимущества
• Телефонные кабели для применения 

внутри помещений, передают 
аналоговые или цифровые сигналы

• Статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы, снижает влияние 
высокочастотных электромагнитных 
помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Соединительные кабели для 

электроники, для систем измерения, 
управления, регулирования и 
сигнализации

• В технике связи возможна реализация 
следующих подключений: телефон, 
телефакс, телетайп, все стандартные 
модемы, охранные установки и 
установки пожарной сигнализации 
(см. также кабели для пожарной 
сигнализации), переговорные 
устройства, установки вызова людей, 
контрольно-пропускные пункты, 
устройства учёта времени, устройства 
сбора производственных данных

• Для применения в помещениях с сухой 
или влажной средой для неподвижной 
прокладки 
под/поверх штукатурки

Характеристики
• 2-парные кабели скручены звездной 

четверочной скруткой
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• В соответствии с нормами DIN VDE 0815 

тип J-Y(ST)Y...LG
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Однопроволочная медная жила
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Парная скрутка жил, 

общая скрутка пар, 
обмотка плёнкой, 
поверх — статический экран из 
ламинированной алюминиевой фольги с 
медной контактной проволокой

• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 
Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000829
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил
В соответствии с VDE 0815, см. 
таблицу T 10

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Емкостная связь
(800 Гц): K1: 80% ≤ 300 пФ/100м

Сечение жилы в
жила 0,6 мм: 0,28 мм²
жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Затухание
жила 0,6 мм: 1,7 дБ/км
жила 0,8 мм: 1,1 дБ/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 800 В
Жила/экран: 800 В

Сопротивление шлейфа
жила 0,6 мм: макс. 130 Oм/км
жила 0,8 мм: 
макс. 73,2 Oм/км

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Количество пар Наружный 
диаметр, мм

Вес меди
 [кг/км] Вес [кг/км]

J-Y(ST)Y...LG медная жила 0,6 мм
1591301 2 5.5 13 40
1591302 3 6.3 18 50
1591303 4 6.7 24 60
1591304 5 7.2 30 70
1591305 6 7.5 35 80
1591306 8 8 46 90
1591307 10 9 58 110
1591308 12 9.5 71 130
1591310 16 10.5 93 160
1591311 20 11 116 190
1591312 24 11.5 139 220
1591313 30 13 172 280

Артикул Количество пар Наружный 
диаметр, мм

Вес меди
 [кг/км] Вес [кг/км]

1591315 50 17 286 430
1591318 100 23 568 850
J-Y(ST)Y...LG медная жила 0,8 мм
1591500 1 6 11 40
1591501 2 7 21 60
1591502 3 8.5 31 80
1591503 4 9 41 100
1591505 6 10.5 62 140
1591506 8 11.5 82 170
1591507 10 13 102 220
1591508 12 14 123 250
1591511 20 16.5 204 380

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• J-2Y(ST)Y...ST III BD см. страницу 321

Аксессуары

• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 
см. страницу 990

• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Телефонные кабели • Кабели для монтажа внутри помещений

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

J-Y(ST)Y...LG Кабель пожарной сигнализации
Монтажный кабель с наружной оболочкой красного цвета в соотв. с DIN VDE 0815

Преимущества
• Кабели промаркированы по 

оболочке надписью «Fire alarm cable» 
через определенный промежуток. 
Предназначены специально для 
прокладки в системах пожарной 
сигнализации.

• Статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы, снижает влияние 
высокочастотных электромагнитных 
помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения
• Данный монтажный кабель применяется 

для передачи сигналов.
• Для применения в помещениях с сухой 

или влажной средой для неподвижной 
прокладки 
под/поверх штукатурки

• При наружном монтаже, данный кабель 
должен прокладываться только под 
штукатуркой

Характеристики
• Две пары (2x2x0,8) скручиваются в 

звездную четверку
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта DIN VDE 0815 

тип J-Y(ST)Y...LG
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Однопроволочная медная жила
• Изоляция жил из ПВХ- пластиката
• Парная скрутка жил, 

общая скрутка пар, 
обмотка плёнкой, 
поверх — статический экран из 
ламинированной алюминиевой фольги с 
медной контактной проволокой

• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 
Цвет: огненно-красный (RAL 3000)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000829
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил
В соответствии с VDE 0815, см. 
таблицу T 10

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Емкостная связь
(800 Гц): K1: 80% ≤ 300 пФ/100м

Сечение жилы в
жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Затухание
жила 0,8 мм: 1,1 дБ/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 
10 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 800 В
Жила/экран: 800 В

Сопротивление шлейфа
макс. 73,2 Oм/км

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

J-Y(ST)Y...LG Кабель пожарной сигнализации
1708001 1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002 2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004 4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708010 10 x 2 x 0.8 13.5 102 220

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• KNIPEX кабельные кусачки см. страницу 980
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985

• KS 20 Инструмент для резки кабеля 
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Системы передачи данных
Телефонные кабели • Кабели для монтажа внутри помещений

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

J-2Y(ST)Y...ST III BD
Монтажные кабели по DIN VDE 0815 с полиэтиленовой изоляцией

Преимущества
• Для передачи данных со скоростью до 16 

Мбит/сек
• Статический экран из ламинированной 

алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы, снижает влияние 
высокочастотных электромагнитных 
помех

Области применения
• Соединительные кабели для 

электроники, для систем измерения, 
управления, регулирования и 
сигнализации

• Кабели используются, например, для 
подключения оборудования в системах 
электронной обработки данных или для 
надежных и быстрых цепей светового 
оборудования для летных полей, ISDN-
телефонных линий, для устройств сбора 
производственных данных, контрольно-
пропускных пунктов, устройств учета 
времени, в промышленной электронике, 
в системах аварийной сигнализации.

• Для применения в помещениях с сухой 
или влажной средой для неподвижной 
прокладки 
под/поверх штукатурки

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• На основе стандарта DIN VDE 0815
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Однопроволочная медная жила
• Изоляция жил из полиэтилена
• Жилы скручены в звёздные червёрки, 

5 червёрок скручены в пучок, общая 
скрутка пучков

• Обмотка пленкой, 
статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной медной проволоки

• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката 
Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000829
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил
В соответствии с VDE 0815, см. 
таблицу T 10

Рабочая емкость
(800 Гц) макс. 52 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Емкостная связь
K1: 98 % <400 пФ/300 м
K9-12: 98 % < 100 пФ/300 м

Сечение жилы в
жила 0,6 мм: 0,28 мм²

Затухание
При 16 MГц < 8 дБ/100 м

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 10 x D

Переходное затухание на ближнем 
конце
4-16 МГц: 2-парные ≥ 45 дБ
4-16 МГц: >2-парные ≥ 20 дБ

Испытательное напряжение
Жила/жила: 500 В
Жила/экран: 2000 В

Сопротивление шлейфа
макс. 130 Oм/км

Волновое сопротивление
100 W ± 15%

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

J-2Y(ST)Y...ST III BD
0034171 2 x 2 x 0.6 5.5 13 40
0034173 4 x 2 x 0.6 7.5 24 60
0034176 10 x 2 x 0.6 9.5 58 148
0034178 20 x 2 x 0.6 13.5 116 190

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® Li2YCY (TP) см. страницу 291

Аксессуары

• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Телефонные кабели • Безгалогеновые монтажные кабели/кабели для пожарной сигнализации

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

J-H(ST)H...BD
Безгалогеновые монтажные кабели в соотв. с DIN VDE 0815

Информация

• В соответствии со стандартом DIN 
VDE 0815

J-H(ST)H...BD Кабели пожарной сигнализации
Безгалогеновые монтажные кабели в соотв. с DIN VDE 0815 в красной оболочке

Преимущества
• Применяются для обеспечения 

пожаробезопасности, защита людей и 
материальных ценностей

• В случае пожара не образуются 
токсичные дымовые и коррозийные газы, 
нет распространения огня

• Статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной жилы, снижает влияние 
высокочастотных электромагнитных 
помех

• Перекрестные и взаимные помехи 
снижены благодаря парной скрутке жил

• J-H(ST)H...BD Кабель пожарной 
сигнализации имеет маркировку 
«Fire alarm cable», нанесенную с 
равными интервалами по длине его 
оболочки. Предназначены специально 
для прокладки в системах пожарной 
сигнализации.

Области применения
• Эти безгалогеновые кабели со 

статическим экраном используются для 
телефонной связи, передачи сигналов в 
переговорных пунктах, вспомогательных 
узлах связи, для устройств связи всех 
классов.

• Для применения в помещениях с сухой 
или влажной средой для неподвижной 
прокладки 
под/поверх штукатурки

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Кабели не распространяют горение 

в соответствии с IEC 60332-3-24 и 
IEC 60332-3-25

• Без галогенов по EN 50267-2-1/-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
J-H(ST)H...BD
• В соответствии с нормами DIN VDE 0815 

тип J-H(ST)H...BD
J-H(ST)H...BD Кабели пожарной сигнализации
• На основе стандарта DIN VDE 0815
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
J-H(ST)H...BD
• Однопроволочная медная жила
• Изоляция жил из специальной 

безгалогеновой смеси
• Жилы скручены в звёздные червёрки, 

5 червёрок скручены в пучок, общая 
скрутка пучков

• Обмотка пленкой, 
статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной медной проволоки

• Наружная оболочка из безгалогеновой 
смеси, 
цвет: серый (RAL 7001)

J-H(ST)H...BD Кабели пожарной сигнализации
• Однопроволочная медная жила
• Изоляция жил из специальной 

безгалогеновой смеси
• Жилы скручены в звёздные червёрки, 

5 червёрок скручены в пучок, общая 
скрутка пучков

• Обмотка пленкой, 
статический экран из ламинированной 
алюминиевой фольги с подпуском 
контактной медной проволоки

• Наружная оболочка из безгалогеновой 
смеси, 
цвет: ярко-красный (RAL 3000)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000829
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил
В соответствии с VDE 0815, см. 
таблицу T 10

Рабочая емкость
макс. 120 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Емкостная связь
K1: прим. 300 пФ/100 м
K9-12: прим. 100 пФ/100 м

Минимальный радиус изгиба
Неподвижная прокладка: 8 наружных 
диаметров

Испытательное напряжение
Жила/жила: 800 В
Жила/экран: 800 В

Сопротивление шлейфа
жила 0,6 мм: макс. 130 Oм/км
жила 0,8 мм: 
макс. 73,2 Oм/км

Сечение жилы
жила 0,6 мм: 0,28 мм²
жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

J-H(ST)H...BD
30017787 2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017788 4 x 2 x 0,8 9.2 45 135

J-H(ST)H...BD Кабели пожарной сигнализации
30017798 2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017801 10 x 2 x 0,8 11.3 106 250

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Телефонные кабели • Кабели для прменения вне помещений

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

A-2Y(L)2Y...ST III BD Телефонный кабель для наружной прокладки

A-2YF(L)2Y...ST III BD Кабель для наружной прокладкиОбласти применения
• Кабели для телекоммуникационных 

систем и систем обработки данных
• Кабели для прокладки в земле, в трубах, 

но не в пожароопасных средах

Характеристики
• Цвет наружной оболочки: черный (RAL 9005)
• Стойкость к УФ-лучам и поперечная 

водонепроницаемость
• Типы A-2YF(L)2Y...ST III BD с 

гидрофобным заполнением стойкие 
дополнительно и к продольной 
водонепроницаемости.

Стандарты / Сертификаты соответствия
• В соответствии с нормами DIN VDE 0816

Конструкция
A-2Y(L)2Y...ST III BD Телефонный кабель 
для наружной прокладки
• Однопроволочная медная жила
• Изоляция жил из полиэтилена
• Каждые 5 четвёрок скручены в пучок, 

общая скрутка кабеля
• Бумажная лента
• Двухслойная оболочка: 

алюмополиэтиленовая лента и 
полиэтиленовая оболочка

A-2YF(L)2Y...ST III BD Кабель для 
наружной прокладки
• Конструкция аналогична кабелям 

A-2Y(L)2Y, но с гидрофобным 
заполнением, двухслойная оболочка: 
алюмополиэтиленовая лента и 
полиэтиленовая оболочка

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000829
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил
В соответствии с VDE 0816, 
см. Приложение T10

Рабочая емкость
При 800 Гц: макс. 52 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
225 В

Емкостная связь
K1: 98 % <400 пФ/300 м
K9-12: 98 % < 100 пФ/300 м

Сечение жилы в
жила 0,6 мм: 0,28 мм²
жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Затухание
A-2Y(L)2Y...ST III BD Телефонный 
кабель для наружной прокладки
При 800 Гц 0,6 мм: прим. 1,04 дБ/км
При 800 Гц 0,8 мм: прим. 0,78 дБ/км
A-2YF(L)2Y...ST III BD Кабель для 
наружной прокладки
При 800 Гц 0,6 мм: прим. 1,0 дБ/км
При 800 Гц 0,8 мм: прим. 0,8 дБ/км

Минимальный радиус изгиба
10 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 500 В
Жила/экран: 2000 В

Сопротивление шлейфа
0,6 мм: 130 Ом/км
0,8 мм: 73,2 Ом/км

Tемпературный диапазон
При монтаже: от -20 до +50°C 
После монтажа: ≤ +70°C

Артикул Количество пар Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

A-2Y(L)2Y...STIII BD медная жила 0,6 мм
1591050 2 8.1 11 80
1591052 6 10.3 34 130
1591053 10 11.5 57 165

A-2Y(L)2Y...ST III BD медная жила 0,8 мм
1591150 2 8.6 20 100
1591151 4 10.9 40 160
1591152 6 11.5 60 175
1591153 10 13.5 101 235
1591154 20 17.3 201 390

A-2YF(L)2Y...ST III BD медная жила 0,6 мм
1591028 2 8.3 11 67
1591029 4 10.4 23 104
1591030 6 11 34 130
1591031 10 12.5 57 180
1591032 20 16 113 300
1591033 30 19 170 420
1591035 50 22.3 283 620
1591037 100 30.5 565 1225

A-2YF(L)2Y...ST III BD медная жила 0,8 мм
1591217 2 8.8 20 83
1591218 4 11.2 40 134
1591221 6 12 60 180
1591222 10 14 101 250
1591223 20 19.1 201 460
1591224 30 22 302 630
1591225 40 24 402 800
1591226 50 26 503 975
1591228 100 36 1005 1900

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины 
см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не 
являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары
• SKINTOP® MS-HF-M SC см. страницу 707
• SKINTOP® MS-SC-M см. страницу 701

• Универсальные ножницы тип A и B 
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Коаксиальные кабели • Для неподвижного применения и применения с ограниченной подвижностью

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Koaксиальные кабели RG

Преимущества
• Коаксиальные кабели предназначены 

для передачи сигналов широкой полосы 
частот без искажений и с низким 
затуханием.

• Высокочастотные

Области применения
• Как для неподвижной прокладки, 

прокладки с ограниченной 
подвижностью в помещениях с сухой или 
влажной средой, так и для неподвижной 
прокладки вне помещений

• Для радио и компьютерных систем, 
также для высокочастотной техники и 
электроники

Характеристики
• Не поддерживают горение

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Коаксиальные кабели благодаря своей 

конструкции наименее восприимчивы к 
внешним воздействующим помехам.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000019
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Коаксиальный кабель

Диэлектрическая постоянная
- полиэтилен (PE) 2,3 
вспененный полиэтилен 
(PE-ho) 1,5 
политетрафторэтилен 
(PTFE) 2,1

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 6 x D

Предписания и разрешения
Аналогичны стандарту MIL-DTL17 H

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение: наружная 
оболочка из полиэтилена (PE):  
от -40 до +80°C
Неподвижное применение: наружная 
оболочка из ПВХ: от -40 до +80°C 
Неподвижное применение: полимеры 
на основе фтора: от -55 до +250°C

Артикул Обозна-
чение

Волновое
сопрот-

ивление,
Ом

Емко-
сть

пФ/м

Затухание
прим.

дБ/100
м при 200

MГц/
400 MГц

Скор-
ость
расп-
рост-
ране-
ния %

Рабочее
напря-
жение
при 50 

Гц
эфф. кВ

Испытат-
ельное
напряж-
ение, кВ

Мате-
риал

внутре-
ннего
прово-
дника

Вну-
трен-
ний

Ø

Мате-
риал

диэлек-
трика

Ø по
диэл-
ект-
рику

Мате-
риал
внеш-
него

прово-
дника

Нару-
жная
обол-
очка

Нару-
жный

диаметр,
мм

Вес
меди
кг/км

Вес,
кг/
км

Волновое сопротивление 50 Ом
2170000 RG-58 C/U 50 +/- 2 Ом 101 24/33 66 2 5 CuLivz 0.9 PE 2.95 Cvz PVC 4.95 19.1 38
2170001 RG-174 A/U 50 +/- 2 Ом 101 40/59 66 1.5 2 StCuLibl 0.48 PE 1.52 Cvz PVC 2.80 5.4 12
2170002 RG-178 B/U 50 +/- 2 Ом 95 63/93 70 0.7 2 StCuLivs 0.3 PTFE 0.86 Cvs FEP 1.91 4.4 9
2170003 RG-188 A/U 50 +/- 2 Ом 95 47/56 70 1.5 2 StCuLivs 0.51 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.76 8.3 17.5
2170005 RG-213 /U 50 +/- 2 Ом 101 10 / 15 66 5 10 CuLibl 2.25 PE 7.25 Cbl PVC 10.30 75.8 157
2170006 RG-214 /U 50 +/- 2 Ом 101 9 / 14 66 5 10 CuLivs 2.25 PE 7.25 CvsCvs PVC 10.80 117.8 207
2170007 RG-223 /U 50 +/- 2 Ом 101 23/34 66 2 3 CuMvs 0.89 PE 2.95 CvsCvs PVC 5.50 38.5 60

Волновое сопротивление 75 Ом
2170016 RG-6 A/U 75 +/- 3 Ом 67 14/20 66 2 5 StCuMbl 0.72 PE 4.7 Cbl PVC 8.40 72 120
2170009 RG-11 A/U 75 +/- 3 Ом 67 11 / 16 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 10.30 55.5 140
2170011 RG-11 

A/U для 
наружной 
прокладки

75 +/- 3 Ом 67 11 / 16 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 12.10 55.5 170

2170012 RG-59 B/U 75 +/- 3 Ом 67 16,5/23 66 1.7 7 StCuMbl 0.6 PE 3.7 Cbl PVC 6.15 25 57
2170010 RG-187 A/U 75 +/- 3 Ом 65 47/56 70 1.5 2 StCuLivs 0.31 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.80 7.3 17

Волновое сопротивление: 100 Oм
2170008 RG-62 A/U 93 +/- 5 Ом 43 15/19 75 0.8 2 StCuMbl 0.65 вспененный 

полиэтилен
3.7 Cbl PVC 6.15 26 52

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Коаксиальные кабели • Для неподвижного применения и применения с ограниченной подвижностью

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Мульти коаксиальные кабели RG 59 B/U

Преимущества
• Применение Мульти коаксиальных 

кабелей RG 59 B/U в качестве 
соединительного кабеля для монитора 
обеспечивает экономию отдельных 
кабелей при параллельном монтаже на 
большие расстояния.

• Экономичный монтаж и лучшая 
механическая защита, чем у отдельных 
кабелей.

Характеристики
• Мультикоаксиальный кабель имеет 

преимущество при прокладке в 
сравнении с отдельными коаксиальными 
кабелями

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• 2 x отдельных коаксиальных кабеля, 

марка RG 59 B/U
• Сдвоенный провод
• Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
• Цвет: Чёрный

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000019
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Коаксиальный кабель

На основе стандарта
Аналогичны стандарту MIL, MIL-DTL17 H

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 15 х D

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Кол-во кабелей x RG-тип Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Волновое сопротивление 75 Ом
2170056 2 x RG 59 B/U 6.5 x 13.0 50 116

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Koaксиальные кабели RGB
Информация

• Соединительный кабель для цветных 
мониторов

Преимущества
• Благодаря низкому затуханию возможна 

передача сигналов на большие расстояния
• Предназначены для передачи отдельных 

цветовых сигналов красного (R), 
зеленого (G) и синего (B)

Области применения
• Цветовая маркировка кабелей для 

мониторов для ПК и САПР-систем, 
визуального отображения процессов в 
промышленном оборудовании

• Для неподвижной прокладки в 
помещениях (RGB CY ..x Kx 0,4/1,8)

• Для особо гибкого применения 
в буксируемых кабельных цепях, 
подвижных деталях машин (RGB-FD..x Kx 
0,6L/2,4)

Конструкция
• Жилы: из лужёных медных проволок
• Диэлектрик: вспененный полиолефин
• Внешний проводник: оплетка или 

обмотка из медных луженых проволок
• Цвет оболочки отдельных коаксиалов: 

красный, зеленый, синий; у 5-жильных 
RGB 5 x Kx 0,4/1,8 красный, зеленый, 
синий, белый, черный

• Оболочка из ПВХ 
FD-исполнение с оболочкой из 
полиуретана

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000019
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Коаксиальный кабель

Рабочая емкость
60 нФ/км

Минимальный радиус изгиба
15 x D

Волновое сопротивление
75 Ом

Tемпературный диапазон
от -10 до +80°C
Ограниченная подвижность:  
от - 5 до + 70°C

Артикул Обозначение Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Неподвижный монтаж
0034245 RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25 8.0 51 97
0034246 RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8 9.7 60 132

Гибкое и особо гибкое применение
0034247 RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4 10.8 29 100

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP см. страницу 986

• Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP 
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Системы передачи данных
Для BUS-систем с интерфейсом RS485/RS422 • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS LD
Кабель шины с оболочкой из ПВХ для применения в разных системах шин

Информация

• LD — обозначение Lapp для Long 
Distance

Преимущества
• Подходят для различных Bus-систем, 

основанных на интерфейсе RS485 / 
RS422

Области применения
• Для неподвижного применения 

макс. защита от электромагнитных полей
• Кабели для таких Bus-систем, как 

Modbus, SUCOnet P, Modulink P, 
VariNet-P

• В помещениях с сухой или влажной 
средой

Характеристики
• Скорости передачи ограничиваются 

следующими макс. длинами Bus-
сегмента:

• 9,6-93,75 Кбит/с = 1200 м
• 187,5 кбит/с = макс. 1000 м
• 500 кбит/с = макс. 400 m

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UNITRONIC®BUS LD A: Типы кабелей 

по UL имеют сертификаты: UL/CSA тип 
CMX по UL 444 и CSA C22.2 № 214-02

• Не распространяет горение согл. 
IEC 60332-1-2

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• 7-ми проволочная медная жила
• Изоляция жил: PE
• Цветовая маркировка по DIN 47100
• Общий экран в виде оплетки из медных 

луженых проволок
• Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 

4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
Flexible use: 10 x outer diameter

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа): макс. 186 
Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
100 - 120 Ом

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C
Подвижное применение:  
от -5 до +70°C

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение 
жил, мм²

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для неподвижного применения
2170203 UNITRONIC® BUS LD 1 x 2 x 0,22 5.7 18 37
2170204 UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22 7.1 28 45
2170205 UNITRONIC® BUS LD 3 x 2 x 0,22 7.2 37 72

Для неподвижной прокладки, сертификация UL/CSA CMХ
2170803 UNITRONIC® BUS LD A 1 x 2 x 0,22 5.7 18 39

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Modubus зарегистрирован в организации Modbus-IDA. SUCOnet P - зарегистрированная торговая марка фирмы Moeller. Modulink P - зарегистрированная торговая марка фирмы 
Weidmuller GmbH & Co. VariNet - зарегистрированная торговая марка фирмы Pepperl+Fuchs GmbH
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



327

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
АК

С
ЕС

С
УА

РЫ
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е

Системы передачи данных
Для BUS-систем с интерфейсом RS485/RS422 • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS LD FD P
Сверхгибкий кабель шины с оболочкой из полиуретана для применения в разных системах шин

Информация

• LD — обозначение Lapp для Long 
Distance

Преимущества
• Подходят для различных Bus-систем, 

основанных на интерфейсе RS485 / 
RS422

• Наружная оболочка из полиуретана 
(PUR), стойкая к порезам, раздиру, к 
минеральным маслам и износостойкая 
при применении кабелей в буксируемых 
кабельных цепях

• Подходит для использования вне 
помещений

Области применения
• Для сверхгибкого применения 

(буксируемые кабельные цепи, 
подвижные детали машин)

• Кабели для таких Bus-систем, как 
Modbus, SUCOnet P, Modulink P, 
VariNet-P

Характеристики
• Скорости передачи ограничиваются 

следующими макс. длинами Bus-
сегмента:

• 9,6-93,75 Кбит/с = 1200 м
• 187,5 кбит/с = макс. 1000 м
• 500 кбит/с = макс. 400 m
• Стойкие к УФ-лучам (со временем 

возможно изменение цвета)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UNITRONIC®BUS LD FD P A: Типы 

кабелей по UL имеют сертификаты: UL/
CSA тип CMX по UL 444 и CSA C22.2 № 
214-02

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших медных проволок
• Цветовая маркировка по DIN 47100
• Изоляция жил: PE
• Общий экран в виде оплетки из медных 

луженых проволок
• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 

(RAL 4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Hz) макс. 60 nF/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа): макс. 159,8 
Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 6 x D 
один изгиб на конце жилы: 
3 x D
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
100 - 120 Ом

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C
Подвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение 
жил, мм²

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для сверхгибкого применения
2170213 UNITRONIC® BUS LD FD P 1 x 2 x 0,25 6 18 39
2170214 UNITRONIC® BUS LD FD P 2 x 2 x 0,25 7.9 33 65
2170215 UNITRONIC® BUS LD FD P 3 x 2 x 0,25 8 39 77

Для сверхгибкого применения с сертификатом UL/CSA (CMX)
2170813 UNITRONIC® BUS LD FD P A 1 x 2 x 0,25 6.2 18 39
2170814 UNITRONIC® BUS LD FD P A 2 x 2 x 0,25 8.3 33 65
2170815 UNITRONIC® BUS LD FD P A 3 x 2 x 0,25 8.4 39 77

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Modubus зарегистрирован в организации Modbus-IDA. SUCOnet P - зарегистрированная торговая марка фирмы Moeller. Modulink P - зарегистрированная торговая марка фирмы 
Weidmuller GmbH & Co. VariNet - зарегистрированная торговая марка фирмы Pepperl+Fuchs GmbH
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 



328

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
АК

С
ЕС

С
УА

РЫ
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е
Системы передачи данных
Для BUS-систем AS-Interface • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS ASI
Провода AS-INTERFACE для сетевых систем в пространстве поля

Информация

• «LD» = Long Distance (дальняя связь)

Преимущества
• Новый кабель BUS ASI LD 2 x 2.5 

мм² (Long Distance) позволяет 
соединять модули, удаленные на еще 
большие расстояния. Дополнительное 
энергопотребление для AS-I можно 
сэкономить. Кабели BUS ASI LD 
совместимы с типами сеч. 1.5 мм².

• Кабели в резиновой оболочке без 
галогенов

Области применения
• Обмен данными на уровне датчик/

исполнительный механизм
• UNITRONIC® Fieldbus 

разводка кабелей S/A (датчик/
исполнительный механизм)

• Для неподвижного применения, а 
также для монтажа с ограниченной 
подвижностью при условии отсутствия 
растягивающих нагрузок

• Типы кабелей в оболочке из TPE 
маслостойкие и могут применяться 
во влажных средах, где на кабели 
воздействуют смазочно-охлаждающие 
жидкости.

Характеристики
• Передача данных и электроэнергии 

осуществляется по неэкранированным, 
геометрически кодированным 
двухжильным плоским кабелям.

• Соединение жил кабеля с модулями ASI 
осуществляется посредством технологии 
протыкания.

• Подключение датчиков к модулям 
ASI (модуль связи) осуществляется 
посредством круглых кабелей 
(соединительных кабелей).

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Кабели для интерфейса AS-I 

соответствуют европейскому стандарту 
EN 50295 и международному стандарту 
IEC 62026-2.

• ПВХ A-версии с сертификатом UL/CSA 
(CMX)

• UL/CSA-типы: с сертификацией CMG 
c(UL)us или (UL)CL2 или AWM 300 B FT4

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

• Кабель с индексом А в конце 
соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Жила: из тонких медных лужёных 

проволок
• Изоляция жил (голубая и коричневая)
• Материал оболочки: резина (G), 

безгалогеновый термопластичный 
эластомер (TPE) ПВХ

• Оболочка: желтая (RAL 1023), черная 
(RAL 9005), красная (RAL 3000)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
желтый: 300 В (не для силовых цепей) 
черный: 300 В (не для силовых цепей) 
красный: 300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы
1,5 мм²: макс. 13,7 Oм/км
2,5 мм²: макс. 8,21 Oм/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 12 мм
Подвижное применение: 24 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В

Tемпературный диапазон
зависит от материала наружной 
оболочки: 
ПВХ: от -30 до +90°C 
другие материалы: 
от -40 до +85°C
При монтаже: 
ПВХ от -20 до +90°C 
другие материалы: 
от -30 до +85°C

Артикул Обозначение
Цвет 

наружной 
оболочки

Применение Количество жил и 
сеч. в мм²

Вес меди  
кг/км Вес, кг/км

Резина/этиленпропиленовый каучук
2170228 UNITRONIC® BUS ASI (G) желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 85
2170229 UNITRONIC® BUS ASI (G) чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 85
2170371 UNITRONIC® BUS ASI LD (G) желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 2,5 48 85
2170372 UNITRONIC® BUS ASI LD (G) чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 2,5 48 85

TPE
2170230 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 64
2170231 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 64
2170232 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) красный Дополнительное напряжение 2 x 1,5 29 64

ПВХ - пластикат
2170842 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 70
2170843 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 70
2170844 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A красный Дополнительное напряжение 2 x 1,5 29 70

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Lapp Kabel является членом международной ассоциации пользователей AS
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION см. страницу 719
• AS-I клип зажимы для кабелей / AS-I концевое уплотнение 
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 

см. страницу 990

• Специальный инструмент для удаления оболочки AS-I STRIP 
см. страницу 987

• ASI-Strip, Специальный инструмент для разделки кабелей 
интерфейса AS-I

• SKINTOP® DIX ASI
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Системы передачи данных
Для BUS-систем AS-Interface • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS ASI FD
Сверхгибкие провода AS-INTERFACE для сетевых систем в пространстве поля

Информация

• «FD» = для применения в буксируемых 
цепях

• «LD» = Long Distance (дальняя связь)

Преимущества
• Новый кабель BUS ASI LD 2 x 2.5 

мм² (Long Distance) позволяет 
соединять модули, удаленные на еще 
большие расстояния. Дополнительное 
энергопотребление для AS-I можно 
сэкономить. Кабели BUS ASI LD 
совместимы с типами сеч. 1.5 мм².

• Для сверхгибкого применения 
(буксируемые кабельные цепи, 
подвижные детали машин)

• Повышенная маслостойкость

Области применения
• Обмен данными на уровне датчик/

исполнительный механизм
• UNITRONIC® Fieldbus 

разводка кабелей S/A (датчик/
исполнительный механизм)

Характеристики
• Типы в полиуретановой оболочке, без 

галогенов по IEC 60754-1
• Не поддерживают горение по IEC 60332-

1-2 / UL FT-2
• Передача данных и электроэнергии 

осуществляется по неэкранированным, 
геометрически кодированным 
двухжильным плоским кабелям.

• Соединение жил кабеля с модулями ASI 
осуществляется посредством технологии 
протыкания.

• Подключение датчиков к модулям 
ASI (модуль связи) осуществляется 
посредством круглых кабелей 
(соединительных кабелей).

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Кабели для интерфейса AS-I 

соответствуют европейскому стандарту 
EN 50295 и международному стандарту 
IEC 62026-2.

• TPE типы: UL AWM Style 2103 
CSA AWM II A/B

• PUR типы: UL AWM Style 20549
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.
• Кабель с индексом А в конце 

соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Жилы из тончайших медных луженых 

проволок
• Изоляция жил: безгалогеновая смесь
• Оболочка: термопластичный эластомер 

(TPE) полиуретан (PUR)
• Оболочка: желтая (RAL 1023), черная 

(RAL 9005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы
1,5 мм²: макс. 13,7 Oм/км
2,5 мм²: макс. 8,21 Oм/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 12 мм
Подвижное применение без 
фиаксации: 24 мм 
Подвижное применение с фиксацией: 
60 мм (15xD)

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение: 
от -40 до +80°C (TPE +105°C)
Подвижное применение без 
фиксации: 
-30°C до +70°C (TPE +105°C)

Артикул Обозначение
Цвет 

наружной 
оболочки

Применение Количество жил 
и сеч. в мм²

Вес меди  
кг/км Вес, кг/км

Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
2170357 UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 64
2170358 UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 64
2170317 UNITRONIC® BUS ASI LD FD P желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 2,5 48 74
2170318 UNITRONIC® BUS ASI LD FD P чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 2,5 48 74

Для сверхгибкого применения — TPE UL/CSA (AWM)
2170830 UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A желтый Передача данных и электроэнергии 2 x 1,5 29 64
2170831 UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A чёрный Дополнительное напряжение 30 В= 2 x 1,5 29 64

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Lapp Kabel является членом международной ассоциации пользователей AS
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION см. страницу 719
• AS-I клип зажимы для кабелей / AS-I концевое уплотнение 
• Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP 

см. страницу 990

• Специальный инструмент для удаления оболочки AS-I STRIP 
см. страницу 987

• ASI-Strip, Специальный инструмент для разделки кабелей 
интерфейса AS-I

• SKINTOP® DIX ASI
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Системы передачи данных
Для BUS-систем AS-Interface • AS-Interface аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

ASI распределитель
AS-Interface распределитель

Преимущества
• Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для монтажа AS-Interface
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Простая установка

Характеристики
• Распределитель для монтажа на местах 

для плоского кабеля
• Для двух плоских кабелей или с 

интегрированным М12 гнездом 
(А-кодировка)

• Для применения в буксируемых 
кабельных цепях

• Настенный монтаж
• Номинальный ток: ≤ 4 A 

(H-распределитель: I ≤ 8 A)

Конструкция
• Сечение: 0,34 мм²
• Цветовая маркировка: корич. (1), бел. 

(2), син. (3), чёрн. (4)
• Наружная оболочка: полиуретан без 

галогенов, черный

Подходящие кабели
• UNITRONIC® BUS ASI Страница 328
• UNITRONIC® BUS ASI FD Страница 329

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002585
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Пассивный распределитель и датчика 
и исполнительного элемента

Вид соединения
Методика протыкания для плоского 
кабеля

Класс защиты
IP 67
(H-распределитель: IP69)

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -25 до +75°C

Артикул Обозначение Длина, м Длина, м

Распределитель для 1 плоского кабеля
Распределитель для 2 плоских кабелей (H-распределитель)

22260802 AB-ASI-J-Y-Y-N 1
Для М12 гнезда, 2-конт.

22260800 AB-ASI-J-Y-N-M12FS 1
22260803 AB-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS 1 1
22260804 AB-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS 2 1

Распределитель для 2 плоских кабелей
Для М12 резьбы, 4-конт.

22260801 AB-ASI-J-Y-B-M12FS 1
22260805 AB-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS 1 1
22260806 AB-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS 2 1

Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 1060
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB TRAY
Провод PROFIBUS с разрешением PLTC-ER для прокладки без защиты в кабельных лотках

Информация

• PLTC-ER (Power limited tray cable - 
exposed run)

Преимущества
• Кабели могут применяться как для 

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

• PLTC-ER одобрение для открытой 
прокладки между кабельным каналом и 
промышленным оборудованием в соотв. 
с NEC 725.154 (D)

• Дополнительная защита проводов при 
прокладке не требуется

Области применения
• Для неподвижного применения 

или применения с ограниченной 
подвижностью

• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 
EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• Скорости передачи ограничиваются по 

спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

• Стойкие к УФ-лучам, по UL SUN RES
• Не распространяет горение в соотв. с UL 

1685 - FT4 (вертикальный лоток)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• c(UL)us Typ CMG (75°C) в соотв. с UL 444 

/ CSA 22.2
• UL Type PLTC-ER в соотв. с to UL 13
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Жила из медных лужёных проволок, 

диаметр 0,64 мм
• Расцветка жил: красный, зеленый
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Внутренняя и внешняя оболочка из ПВХ
• Цвет: фиолетовый (RAL 4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(1 кГц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Полное сопротивление
150 +/- 15 Oм

Сопротивление жилы
(петля): макс. 110 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -10 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS PB TRAY
2170856 UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8.4 26 82

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB
PROFIBUS кабели для неподвижной прокладки

Информация

• Lapp Kabel является членом 
организации пользователей PROFIBUS 
(PNO)

• A = Advanced, сертификация по  
UL/CSA

Области применения
• Для неподвижного применения 

макс. защита от электромагнитных полей
• В помещениях с сухой или влажной 

средой
• Кабели с артикулами 2170233, 2170333, 

2170820, 2170824, 2170826 являются 
стойкими к УФ- лучам

Характеристики
• Эти Bus-кабели могут использоваться как 

для РROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, так и 
для FIP.

• Скорости передачи ограничиваются по 
спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• В соответствии с DIN 19245 и EN 50170, 

например, для SIEMENS SIMATIC NET, 
также для FIP (Factory Instrumentation 
Protocol)

• Тип сертификации по UL смотри внизу
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.
• Кабели с артикулами 2170820, 2170826, 

2170326 соответствуют требованиям ТР о 
ПБ №123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• FC: Конструкция кабеля Fast Connect
• P: полиуретан 

H: без галогенов
• ПЭ: ПЭ, внешняя оболочка, черный
• 7-W: 7-проволочные, напр. для 

применений, 
где может возникнуть вибрация

• COMBI: комбинированные кабели 
жилы питания и передачи данных

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Сопротивление жилы
(петля): макс. 186 Ом/км 
см. техпаспорт

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: см. 
техпаспорт

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Обычная конструкция кабеля
2170220 UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30.1 74
2170233 UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
2170226 UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
2170225 UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 мм² 9.8 59 92

Традиционная конструкция кабеля с сертификатом UL/CSA CMХ
2170219 UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 57

Традиционная конструкция кабеля с сертификатом UL/CSA CMG
2170824 UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55

Конструкция кабеля Fast Connect
2170333 UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67

Конструкция кабеля Fast Connect с сертификатом UL/CSA CMХ
2170330 UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71

Конструкция кабеля Fast Connect с сертификатом UL/CSA CMG
2170820 UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826 UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326 UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC NET® - зарегистрированная торговая марка фирмы Siemens AG
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

• UNITRONIC® BUS PB ROBUST см. страницу 333
• UNITRONIC® BUS PB 105 см. страницу 334

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу
• FC STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 986
• SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 987
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Безгалогеновые кабели PROFIBUS стойкие к различным химическим соединениям

Информация

• Прочные и стойкие к атмосферным 
влияниям

• Высокая стойкость к воздействию 
химических веществ

Преимущества
• Износостойкие кабели PROFIBUS 

для применения в сложных условиях 
окружающей среды.

Области применения
• Для применений PROFIBUS-DP и FIP 

в промышленной среде, в суровых 
условиях эксплуатации

• Неподвижный монтаж

Характеристики
• Для многостороннего применения, 

стойкие к воде и химическим веществам, 
для применения в промышленных 
условиях

• Высокая стойкость к поверхностно-
активным веществам, мылам и т. д.

• Стойкие к УФ-лучам
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Скорости передачи ограничиваются по 

спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Конструкция
• Медная жила, однопроволочная
• Изоляция жил: O2Y(S) вспененный 

полиэтилен
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: особый TPE, цвет фиолетовый 
(RAL 4001)

• Обычный монтаж проводов

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(1 кГц): прим.28,5 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 75 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 1500 В

Волновое сопротивление
(3-20 МГц): 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр 
жил в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для неподвижного применения
2170620 UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB 105
Провод PROFIBUS с повышенным температурным диапазоном до +105°C

Области применения
• Кабели для прокладки в промышленных 

помещениях, где могут возникать 
температуры макс. до +105°C

Характеристики
• Повышенная термостойкость
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Маслостойкие

Конструкция
• Жила 7-ми проволочная из медных 

проволок
• Диаметр жилы: 0,64 мм (AWG24)
• Изоляция жил из модифицированного 

полипропилена
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 
4001)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
прим. 28,5 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
макс. 100 В (не для силовых цепей)

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: один 
изгиб 45 мм
Подвижное применение: 65 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 1500 В

Волновое сопротивление
(3-20 МГц): 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
от -30 до +105°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS PB 105
2170630 UNITRONIC® BUS PB 105 1 x 2 x 0.64 8 30.1 72

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Универсальные ножницы тип A и B 

UNITRONIC® BUS PB 105 plus
Провод PROFIBUS с повышенным температурным диапазоном до +105°C; кратковременно до +120°C

Преимущества
• Отсутствие необходимости в 

дополнительной защите кабелей при 
воздействии высокой температуры

• Повышенная термостойкость

Области применения
• Для прокладки в полом валу между 

приводом и системой передачи в 
ветросиловых установках

• Для неподвижной прокладки или 
прокладки с ограниченной подвижностью 
в диапазоне высоких температур.

Характеристики
• Длительная нагрузка до +105°C, 

кратковременно +120°C

Стандарты / Сертификаты соответствия
• В соответствии с DIN 19245 и EN 50170, 

например, для SIEMENS SIMATIC NET, 
также для FIP (Factory Instrumentation 
Protocol)

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жила 7-ми проволочная из медных 

проволок
• Изоляция жил: полипропилен (PP)
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: TPE, цвет фиолетовый (RAL 
4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: один 
изгиб 45 мм
Подвижное применение: 65 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
(3-20 МГц): 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40°C до +105°C
Кратковременно: до +120°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км

UNITRONIC® BUS PB 105 plus
2170635 UNITRONIC® BUS PB 105 plus 1x2x0,64 8 30.1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
Провод PROFIBUS для применения при температуре до +180°C

Преимущества
• Отсутствие необходимости в 

дополнительной защите кабелей при 
воздействии высокой температуры

• Повышенная термостойкость

Области применения
• Неподвижный монтаж
• Для использования в местах с высокой 

температурой до 180°C

Характеристики
• Повышенная маслостойкость

Конструкция
• Медная жила, однопроволочная
• Изоляция из фторэтилена
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: FEP, цвет фиолетовый (RAL 
4001)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Подходящие соединители
• Sub-D Bus штекерные соединители  

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
прим. 28 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
многократный изгиб: 7 x D 
одиночный изгиб: 5 x D

Испытательное напряжение
Жилы питания: 3600 В= (3 с)

Волновое сопротивление
(3-20 МГц): 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
от -50°C до +180°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
3031981 UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 1 x 2 x 0,64 21.7 0.064

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Провод FRNC PROFIBUS с сертификатом UL/CSA

Информация

• FRNC = Flame Retardant Non Corrosive 
- не распространяют горение, низкая 
плотность и токсичность дымовых 
газов в случае пожара 
- минимальный ущерб для зданий и 
производственных объектов 
- безопасность персонала в местах с 
большой концентрацией людей

Преимущества
• Кабели могут применяться как для 

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

• Для применения там, где востребованы 
кабели безгалогеновые, с повышенной 
огнестойкостью и наружной оболочкой 
из материалов со свойствами 
полиуретана

• Fast Connect (FC) конструкция кабеля 
для быстрого присоединения

Области применения
• Эти кабели должны использоваться 

там, где необходимо исключить 
распространение огня и где в случае 
пожара образование токсичных дымовых 
газов может привести к ущербу.

Характеристики
• Без галогенов
• Повышенная огнестойкость по 

IEC 60332-3 и FT4
• Маслостойкие

• Скорости передачи ограничиваются по 
спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Сертифицированы по UL/CSA
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Медная жила, однопроволочная
• Изоляция жил: PE
• Внутренняя оболочка, экран в виде 

фольги и оплётки
• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 

(RAL 4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Сертификаты соответствия
UL/CSA (CMG)

Рабочая емкость
прим. 28,5 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
80 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 1500 В

Волновое сопротивление
(3-20 МГц): 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
от -30 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в 
мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Неподвижный монтаж
2170853 UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30.1 75

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу • FC STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 986
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB ARM
Армированный провод PROFIBUS для применения в суровых промышленных условиях

Преимущества
• Конструкция с улучшенной 

электромагнитной совместимостью

Области применения
• Для применений PROFIBUS-DP и FIP 

в промышленной среде, в суровых 
условиях эксплуатации

• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 
EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Стойкие к УФ-лучам

Конструкция
• Медная жила, однопроволочная
• Изоляция жил: O2Y(S) вспененный 

полиэтилен
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Синтетическая пленка, внахлестку
• Медная волнистая оболочка: ПВХ (RAL 

4001)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
100 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 7,5 х D
Неподвижное применение: один 
изгиб 3,5 х D

Испытательное напряжение
Жилы питания: 3600 В= (3 с)

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
от -40 до +70°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS PB ARM
2170247 UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11.1 86.9 131

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB Yv
Провод PROFIBUS с усиленной ПВХ-оболочкой для прокладки снаружи / в грунте

Преимущества
• Прочные, стойкие к УФ-лучам и 

атмосферным воздействиям
• Кабели могут применяться как для 

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• Усиленная наружная оболочка из ПВХ 

пластиката

Конструкция
• Медная жила, однопроволочная
• Изоляция из вспененного полиэтилена 

(O2YS)
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Наружная оболочка: усиленная из ПВХ-
пластиката, черный

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 150 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 1500 В

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для наружной прокладки и прокладки в грунт
2170223 UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9.4 30.1 106

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB YY
Провод PROFIBUS с двойной ПВХ-оболочкой для прокладки снаружи / в грунте — конструкция кабеля Fast Connect

Преимущества
• Прочные, стойкие к УФ-лучам и 

атмосферным воздействиям
• Кабели могут применяться как для 

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• Двойная оболочка из ПВХ-пластиката

Конструкция
• Медная жила, однопроволочная
• Изоляция жил: PE
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Внутренняя оболочка: ПВХ, цвет 
фиолетовый RAL (4001), наружный 
диаметр: 7,5 мм

• Оболочка: ПВХ, цвет черный RAL (9005), 
наружный диаметр: 9,5 мм

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 1500 В

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -5°C до +50°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для наружной прокладки и прокладки в грунт
2170236 UNITRONIC® BUS PB YY 1 x 2 x 0.64 9.5 30.1 87

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу • Универсальные ножницы тип A и B 
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
Провод PROFIBUS с двойной оболочкой для прокладки снаружи / в грунте

Преимущества
• Fast Connect (FC) конструкция кабеля 

для быстрого присоединения
• Прочные, стойкие к УФ-лучам и 

атмосферным воздействиям
• Кабели могут применяться как для 

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• Двойная оболочка, ПВХ-пластикат и 

полиэтилен

Конструкция
• Медная жила, однопроволочная
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен 

(O2YS)
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Внутренняя оболочка: ПВХ, цвет 
фиолетовый RAL (4001), наружный 
диаметр: 8,0 мм

• Оболочка: Полиэтилен, цвет черный RAL 
(9005), наружный диаметр: 10,8 мм

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
100 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 7,5 х D

Испытательное напряжение
Жилы питания: 3600 В= (3 с)

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
от -40 до +60°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в 
мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для наружной прокладки и прокладки в грунт
2170323 UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1 x 2 x 0.64 10.8 26 115

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу • FC STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 986
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
Устойчивый к УФ-излучению провод PROFIBUS для прокладки под открытым небом

Преимущества
• Fast Connect (FC) конструкция кабеля 

для быстрого присоединения
• 7-W: 7-проволочные, напр. для 

применений, 
где может возникнуть вибрация

• Кабели могут применяться как для 
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• Стойкие к УФ-лучам и атмосферным 

воздействиям
• При комнатных температурах стойкие к 

многочисленным типам масел, солям и 
другим химическим веществам

Конструкция
• Жила 7-ми проволочная из медных 

проволок
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен 

(O2YS)
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: ПВХ, цвет черный RAL (9005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 8 х D
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.
Жила/экран: 1500 В

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -10 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
2170310 UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 1 x 2 x 0.64 7.8 30.1 80

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу • FC STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 986
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB FD P
Безгалогеновый, сверхгибкий провод PROFIBUS

Преимущества
• За счет двойного экранирования 

прокладка возможна на участках 
совместно с силовыми кабелями

• Кабели могут применяться как для 
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

• Для применения там, где востребованы 
кабели безгалогеновые, не 
распространяющие горение и наружной 
оболочкой из материалов со свойствами 
полиуретана

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

• Для сверхгибкого применения 
(буксируемые кабельные цепи, 
подвижные детали машин)

• Подходят для применения с 
торсионными нагрузками, типичными 
для ветросиловых установок

Характеристики
• Без галогенов
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Маслостойкие
• Скорости передачи ограничиваются по 

спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Конструкция
• Гибкие медные жилы
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен 

(O2YS)
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 
(RAL 4001)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Допуски на торсионное кручение
TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в 
приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба
65 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -30 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в 
мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для особо гибкого применения (буксируемые кабельные цепи и т. д.) обычная конструкция кабеля
2170222 UNITRONIC® BUS PB FD P 1 x 2 x 0.64 8 30.1 64

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB FD P A
Безгалогеновый, сверхгибкий провод PROFIBUS с сертификатом UL/CSA

Информация

• A = Advanced, сертификация по UL/
CSA

Преимущества
• Для применения там, где востребованы 

кабели безгалогеновые, не 
распространяющие горение и наружной 
оболочкой из материалов со свойствами 
полиуретана

• Кабели могут применяться как для 
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

• Для сверхгибкого применения 
(буксируемые кабельные цепи, 
подвижные детали машин)

• Подходят для применения с 
торсионными нагрузками, типичными 
для ветросиловых установок

Характеристики
• Без галогенов
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Маслостойкие

• Скорости передачи ограничиваются по 
спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Сертификация: UL/CSA Typ CMX по 

стандарту UL 444/ CSA C22.2 No.214
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Гибкие медные жилы
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен 

(O2YS)
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 
(RAL 4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Допуски на торсионное кручение
TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в 
приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба
65 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -30 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в 
мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для особо гибкого применения
2170822 UNITRONIC® BUS PB FD P A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 58

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB FD P FC
Безгалогеновый, сверхгибкий провод PROFIBUS с конструкцией кабеля Fast Connect, с сертификатом UL/CSA

Преимущества
• Fast Connect (FC) конструкция кабеля 

для быстрого присоединения
• Кабели могут применяться как для 

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

• Для сверхгибкого применения 
(буксируемые кабельные цепи, 
подвижные детали машин)

Характеристики
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Маслостойкие
• Скорости передачи ограничиваются по 

спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Сертификация: UL/CSA Typ CMX по 

стандарту UL 444/ CSA C22.2 No.214
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Гибкие медные жилы
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен 

(O2YS)
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Внутренняя оболочка Fast Connect
• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 

(RAL 4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жилы питания: 3600 В= (3 с)

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -30 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для особо гибкого применения
2170322 UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 79

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу • FC STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 986
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
Не распостраняющий горение сверхгибкий провод PROFIBUS с конструкцией кабеля Fast Connect, с сертификатом 

UL/CSA

Преимущества
• Fast Connect (FC)
• Для применения там, где востребованы 

кабели безгалогеновые, с повышенной 
огнестойкостью и наружной оболочкой 
из материалов со свойствами 
полиуретана

• Кабели могут применяться как для 
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• Для особо гибкого применения в 

буксирных кабельных цепях, подвижных 
деталях машин и линейных роботах

• Эти кабели должны использоваться 
там, где необходимо исключить 
распространение огня и где в случае 
пожара образование токсичных дымовых 
газов может привести к ущербу.

Характеристики
• Без галогенов
• Маслостойкие
• Повышенная огнестойкость по 

IEC 60332-3 и FT4

• Скорости передачи ограничиваются по 
спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Кабели с сертификацией UL/CSA (CMG)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Гибкие медные жилы
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен 

(O2YS)
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Внутренняя оболочка Fast Connect
• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 

(RAL 4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
ном. 28 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 10 x D
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
(3-20 МГц): 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -30 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
2170854 UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26 75

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу • FC STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 986
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
Сверхгибкие, безгалогеновые провода PROFIBUS HYBRID

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

Преимущества
• Для применения там, где востребованы 

кабели безгалогеновые, с повышенной 
огнестойкостью и наружной оболочкой 
из материалов со свойствами 
полиуретана

• Для сверхгибкого применения 
(буксируемые кабельные цепи, 
подвижные детали машин)

• Кабели могут применяться как для 
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• HYBRID: кабель передачи данных и 

питания
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Конструкция
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
• Жилы из тонких медных проволок
• 1x2x0,64: красный, зеленый 3x1,0 

(AWG18): зеленый/желтый, синий, 
черный

• Изоляция жил: PE
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 
(RAL 4001)

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
• Жилы из тонких медных проволок
• 1x2x0,64: красный, зеленый 4 x 1,5 

(AWG16): черный с белыми цифрами
• Изоляция жил: PE
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 
(RAL 4001)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
100 В

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
Жила/жила: 600 В
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Жила/жила: 600 В
Жила/экран: 600 В

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
Подвижное применение: от -5°C до 
+50°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Подвижное применение:  
от -30 до +60°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +70°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил 
в мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
2170227 UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 мм² 10.1 59 125

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
2170495 UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 мм² 11.3 89 148

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID
Сверхгибкие провода PROFIBUS HYBRID с сертификатом UL

Преимущества
• Для сверхгибкого применения 

(буксируемые кабельные цепи, 
подвижные детали машин)

• Кабели могут применяться как для 
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

• CL3 для прокладки в лотках

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• HYBRID: кабель передачи данных и 

питания

Стандарты / Сертификаты соответствия
• С сертификацией UL/CSA (CMG, CL3, 

SUN RES, Oil Res I)
• Исполнение, не распространяющее 

горение, согласно CSA FT4; 
Тест на вертикальную воспламеняемость 
UL

• Маслостойкие по UL, OIL RES I
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ ПРГО 1

Конструкция
• Жилы из тонких медных проволок
• 1x2x0,64: красный, зеленый, изоляция 

жил: Foam Skin ПЭ 4x1,5: черный с 
белыми цифрами 1-4 изоляция жил: ПВХ

• Общий экран из ламинированной 
алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 
4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
600 В (не для силовых цепей)

Минимальный радиус изгиба
Неподвижная прокладка: 5-кратный 
наружный диаметр
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В
Жила/экран: 2000 В

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
от -5 до +80°C

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в 
мм

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Для особо гибкого применения
2170875 UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 мм² 11.3 89 155

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB TORSION
Не распостраняющий горение сверхгибкий провод PROFIBUS для торсионных изгибов

Преимущества
• Для применения там, где востребованы 

кабели безгалогеновые, с повышенной 
огнестойкостью и наружной оболочкой 
из материалов со свойствами 
полиуретана

• Кабели могут применяться как для 
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• TORSION: кабели для применений с 

торсионным кручением, например, в 
робототехнике, ±180° на 1 м

• Без галогенов
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2
• Скорости передачи ограничиваются по 

спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Сертификация: UL Typ CMX по стандарту 

UL 444
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1

Конструкция
• Гибкие медные жилы
• Изоляция жил: PE
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 
(RAL 4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
300 В

Торсионное кручение
Торсионная нагрузка, макс.
± 180°/м

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 4 х D
Подвижное применение: 7,5 x D

Испытательное напряжение
Жилы питания: 3600 В= (3 с)

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Рабочая температура:  
от -25 до + 75°C
Температура хранения:  
от -40 до + 80°C

Артикул Обозначение Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

Для особо гибкого применения
2170332 UNITRONIC® BUS PB 

TORSION
1 x 2 x 0.38 8 31 66

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB FESTOON
Кабели PROFIBUS для применения в системах кабельных тележек

Преимущества
• Кабели могут применяться как для 

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и 
для FIP

• CL3 для прокладки в лотках

Области применения
• PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и 

EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC®

NET, также подходит для FIP - Factory 
Instrumentation Protocol).

Характеристики
• FESTOON: кабели для прокладки 

в кабельных тележках (подвесных 
устройствах)

• Скорости передачи ограничиваются по 
спецификациям PNO следующими макс. 
длинами кабельной линии, Bus-сегмента: 
(тип кабеля A, PROFIBUS-DP): 
93,75 Кбит/с = 1200 м 
187,5 Кбит/с = 1000 м 
500 Кбит/с = 400 м 
1,5 Mбит/с = 200 м 
12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• С сертификацией UL/CSA (CMG, CL3, 

SUN RES, Oil Res I)
• Исполнение, не распространяющее 

горение, согласно CSA FT4; 
Тест на вертикальную воспламеняемость 
UL

• Маслостойкие по UL, OIL RES I
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Наружная оболочка: спец. ПВХ-

композиция

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
600 В (не для силовых цепей)

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 70 мм
Неподвижное применение: один 
изгиб 30 мм

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление
150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -5 до +70°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Количество жил и диаметр в мм Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

Для особо гибкого применения
2170331 UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 8 26 64

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP - зарегистрированная торговая марка World FIP
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA PB Sub-D
Штекер PROFIBUS с винтовым соединением M12 | REPEATER | ATEX

Информация

• Со светодиодными индикаторами
• M12, ПОВТОРИТЕЛЬ и версия ATEX
• Версии со вторым интерфейсом Sub-D

Преимущества
• Простое соединение с помощью 

винтовых зажимов M12
• датчик/актуатор
• Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать
• REPEATER исполнение: регенирация 

данных сигнала (угол, мощность, коэф. 
заполнения)

• ATEX исполнение: для использования 
в искробезопасных зонах и в зонах с 
повышеной опасностью взрыва

Характеристики
• Максимальная скорость передачи 

данных 12 Мбит/с
• Максимальный ток потребления 12,5 

mA(с LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
• Напряжение питания 4.75 - 5.25 

В постоянного тока(поступает от 
терминала)

• Замыкающий резистор в положении 
«ON» - исходящий BUS-кабель отключен

• REPEATER исполнение: Простое 
расширение сети PROFIBUS: - до 3 
повторителей - 1 дополнительный 
сегмент PROFIBUS - гальваническая 
развязка

Стандарты / Сертификаты соответствия
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560
• ATEX исполнение: DIN EN 60079-0:2006, 

DIN 60079-15:2005 (категория 3G зона 2)

Конструкция
• Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
• Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

• Исполнения с дополнительным Sub-D 
интерфейсом для программирования/
диагностики (‘PG’)

• Для кабелей с наружным диаметром: 
5—8 мм / M12, сборки с кодировкой B

• Версия со светодиодными индикаторами: 
работа шины - (зелёный), передача 
станций - (синий), выходное 
сопротивление включено - (оранжевый)

Подходящие кабели
• UNITRONIC® BUS PB Страница 332
• UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12  

Страница 356

Подходящие инструменты
• Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1060

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001132
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель D-Sub

Размеры
54 мм x 40 мм x 17 мм - 35° 
64 мм x 40 мм x 17 мм - 90° 
68 мм x 40 мм x 17 мм - 180° 
70 мм x 40 мм x 17 мм - M12
(ДхШхВ)

Вид соединения
Винтовое соединение
M12

Класс защиты
IP 20

Выходное сопротивление
150 W
Интерфейсы
Гнездо Sub-D, 9-конт. 
блок зажимов до 1,0 мм² / M12, 
кодировка B

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура:  
-25°C до +85°C
*Максимальная температура по UL 
60°C.

Артикул Обозначение Описание PG-интерфейс Диагностические 
светодиоды Шт./ед.упаковки

35° кабельный выход
21700507 ED-PB-35 нет нет 1
21700506 ED-PB-35-PG да нет 1

90° кабельный выход
21700504 ED-PB-90 нет нет 1
21700503 ED-PB-90-PG да нет 1
21700530 ED-PB-90-LED нет да 1
21700529 ED-PB-90-PG-LED да да 1
21700520 ED-PB-PG-90-M12 M12 да нет 1
21700541 ED-PB-90-RP-PG REPEATER да да 1
21700543 ED-PB-90-ATEX ATEX нет нет 1
21700542 ED-PB-90-PG-ATEX ATEX да нет 1

180° (AX) кабельный выход
21700505 ED-PB-AX нет нет 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA PB Sub-D FC
PROFIBUS соединитель Fast Connect для быстрого монтажа

Информация

• Новый инновационный тип 
подключения, подходящий для 
однопроволочных и многопроволочных 
жил (версии 90° и 180°)

• Версии со вторым интерфейсом Sub-D
• Со светодиодными индикаторами

Преимущества
• Быстрый монтаж благодаря технологии 

Fast Connect (‘FC’)
• датчик/актуатор
• Нет теряющихся частей
• Визуальный контроль соединения шины
• Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать

Характеристики
• Полностью соответствует требованиям 

стандартов рынка
• Максимальная скорость передачи 

данных 12 Мбит/с
• Максимальный потребляемый ток 12,5 

mA(с LED 35 mA)
• Напряжение питания 4.75 - 5.25 

В постоянного тока(поступает от 
терминала)

• Замыкающий резистор в положении 
«ON» - исходящий BUS-кабель отключен

Стандарты / Сертификаты соответствия
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560

Конструкция
• Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
• Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

• Макс. диаметр кабеля: 8 мм
• Исполнения с дополнительным Sub-D 

интерфейсом для программирования/
диагностики (‘PG’)

• Версия со светодиодными индикаторами: 
работа шины - (зелёный), передача 
станций - (синий), выходное 
сопротивление включено - (оранжевый)

Подходящие кабели
• Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP 

Страница 

Подходящие инструменты
• FC STRIP Инструмент для удаления 

изоляции см. страницу 986
• Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1060

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001132
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель D-Sub

Размеры
95 мм x 70 мм x 17 мм - 35° 
72 мм x 40 мм x 17 мм - 90° 
70 мм x 35 мм x 17 мм - 180°
(ДхШхВ)

Вид соединения
Fast Connect

Класс защиты
IP 20

Выходное сопротивление
150 W
Интерфейсы
Гнездо Sub-D, 9-конт. 
стандартный кабель PROFIBUS FC, Ø 
0,64 мм

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: - 
25°C до +85°C
*Максимальная температура по UL 
60°C.

Артикул Обозначение PG-интерфейс Диагностические светодиоды Шт./ед.упаковки

Кабельный вывод 35° для однопроволочной жилы
21700511 ED-PB-35-FC нет нет 1
21700513 ED-PB-35-PG-FC да нет 1

35° кабельный выход для 7-/19-проволочной жилы
21700514 ED-PB-35-FC-FLEX нет нет 1
21700515 ED-PB-35-PG-FC-FLEX да нет 1

90° кабельный выход для 1-/ 7-/ 19-проволочной жилы
21700502 ED-PB-90-FC нет нет 1
21700501 ED-PB-90-PG-FC да нет 1
21700547 ED-PB-90-LED-FC нет да 1
21700546 ED-PB-90-PG-LED-FC да да 1

180° (AX) кабельный выход для 1-/ 7-/ 19-проволочной жилы
21700544 ED-PB-AX-FC нет нет 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA PB Sub-D M12
PROFIBUS штекерный соединитель M12

Информация

• Быстрый монтаж Plug & Play 
на конфекционированный 
соединительный кабель PROFIBUS M12

Преимущества
• Экономия времени за счёт быстрой 

установки (Plug & Play)
• датчик/актуатор
• Нет теряющихся частей
• Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать
• Подходят для конфекционированных 

М12 PROFIBUS- кабелей

Характеристики
• Максимальная скорость передачи 

данных 12 Мбит/с
• Максимальная сила тока 12,5 mA
• Напряжение питания 4.75 - 5.25 

В постоянного тока(поступает от 
терминала)

• Выключатель во включенном состоянии 
хорошо распознаётся и управляется

• Замыкающий резистор в положении 
«ON» - исходящий BUS-кабель отключен

Стандарты / Сертификаты соответствия
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560

Конструкция
• Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
• Штекер M12, B-кодировка
• Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

• Исполнение с дополнительным Sub-D 
портом для программирования/
диагностики (‘PG’)

Подходящие кабели
• UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12 Страница 

356

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001132
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель D-Sub

Размеры
70 мм x 40 мм x 17 мм (ДxШxВ)

Вид соединения
M12

Класс защиты
IP 20

Выходное сопротивление
150 W
Интерфейсы
PROFIBUS блок: 
D-Sub гнездо, 9-конт. 
PROFIBUS кабель: 
M12 PB системная разводка

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: от -25 до 
+85°C
*Максимальная температура по UL 
60°C.

Артикул Обозначение Описание PG-интерфейс Диагностические 
светодиоды Шт./ед.упаковки

EPIC® DATA PB Sub-D M12
21700520 ED-PB-PG-90-M12 M12 да нет 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA PB Sub-D PRO
PROFIBUS штекерные соединители цельнометаллические, M12 соединение/пружинное соединение

Информация

• Для тяжёлых механических нагрузок
• Надежная защита от электромагнитных 

помех

Преимущества
• Оптимальная электромагнитная 

совместимость
• Прочный материл корпуса для суровых 

условий эксплуатации
• Нет теряющихся частей
• Экономия времени за счёт быстрой 

установки (Plug & Play)
• Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать

Характеристики
• Расширенный температурный диапазон
• Высокая механическая стойкость
• Минимальное затухание при передаче
• Максимальная скорость передачи 

данных 12 Мбит/с
• Напряжение питания 4.75 - 5.25 

В постоянного тока(поступает от 
терминала)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• IEC 61158, IEC 61784

Конструкция
• Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
• 360° экранирование благодаря 

металлическому корпусу (ZnAl)
• С дополнительным Sub-D портом 

для программирования/диагностики 
‘PG’(35° и 90° исполнение)

• С ЭМС защитой соединения (PG порт)
• M12 версия: 5-конт. штекер, M12 

B-кодировка

Подходящие кабели
• UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12 Страница 

356

Подходящие инструменты
• Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1060

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001132
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель D-Sub

Размеры
См. техпаспорт

Вид соединения
M12 или проужинное соединение

Класс защиты
IP 30

Выходное сопротивление
150 W
Интерфейсы
Гнездо Sub-D, 9-конт. 
зажим для однопроволочной жилы / 
M12, кодировка B
0,08 - 0,5 мм² (AWG28 - AWG14) 
Диаметр кабеля: 8 - 9 мм

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: -20°C до +70°C

Артикул Обозначение Вид соединения PG-интерфейс Шт./ед.упаковки

EPIC® DATA PB Sub-D PRO
21700563 ED-PB-AX-M12-PRO Для обжимного инструмента нет 1
21700561 ED-PB-35-PG-M12-PRO Для обжимного инструмента да 1
21700562 ED-PB-90-PG-M12-PRO Для обжимного инструмента да 1

180° (AX) кабельный выход
21700566 ED-PB-AX-M12-PRO Пружина внутри нет 1

35° кабельный выход
21700564 ED-PB-35-PG-ST-PRO Пружина внутри да 1

90° кабельный выход
21700565 ED-PB-90-PG-ST-PRO Пружина внутри да 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA PB Sub-D FO
PROFIBUS штекерный соединитель (оптический модуль)

Информация

• PROFIBUS повторитель с встроеным 
оптическим интерфейсом

Преимущества
• покрытие большых расстояний (PCF 250 

м / POF 65 м)
• Экономия времени за счёт быстрой 

установки (Plug & Play)
• Для среды с повышеными ЭМС 

требованиями
• Интегрованная функция повторителя: 

возобновление сигнала данных

Характеристики
• Допустимые расстояния: 

волокна POF: 65 м 
волокна PCF: 250 м

• Диагностические светодиоды ( LED, 
синий, зеле- 
ный, красный, желтый)

• Интегрированно BUS-прерывание
• Потребляемый ток 100 mA
• Напряжение питания 5.0 В постоянного 

тока (от терминала)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• IEC 61158, IEC 61784

Конструкция
• Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
• Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

• Исполнения с дополнительным Sub-D 
интерфейсом для программирования/
диагностики (‘PG’)

• Внешний источник питания 24 В не 
нужен

• Соединение для оптического кабеля 
(волокно POF или PCF)

Подходящие кабели
• HITRONIC® POF DUPLEX сдвоенный провод 

Страница 482
• HITRONIC® POF DUPLEX кабель Страница 

483
• HITRONIC® PОF кабели для PROFINET 

применения Страница 484

Подходящие соединители
• HBFR, SMA и BFOC(ST)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001132
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель D-Sub

Размеры
64 мм x 40 мм x 17мм (ДxШxВ)

Класс защиты
IP 20

Интерфейсы
Гнездо Sub-D, 9-конт. 
оптоволоконный кабель: POF/PCF, 
650 нм

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: 0°C до +60°C

Артикул Обозначение PG-интерфейс Диагностические светодиоды Шт./ед.упаковки

90° кабельный выход
Для HFBR соединения

21700568 ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 да да 1
Для SMA соединения

21700569 ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 да да 1
Для BFOC(ST) соединения

21700570 ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 да да 1

Подходящие штекеры для POF-волокна входят вкомплект поставки
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указание: Для одного оптического канала необходимо 2 модуля

Аксессуары

• Набор для конфекционирования PCF см. страницу 496
• PCF штекер HFBR4521 см. страницу 495
• PCF штекер F-SMA и ST(BFOC) см. страницу 495

• Набор для конфекционирования POF см. страницу 488
• POF штекер F-SMA и ST(BFOC) см. страницу 486
• POF штекер SC-RJ см. страницу 487
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Соединительные кабели с разъёмом M12

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB M12
PROFIBUS кабель: M12 штекер/гнездо, свободный конец

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

для PROFIBUS
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок

Области применения
• Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
• 2-жильный PROFIBUS кабель, 

экранированный
• Соединитель M12, B-кодировка с быстро 

блокирующейся системой
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL-AWM-Style 21198 (80°C / 300 В)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сечение жил: 0,25 мм²
• Расцветка жил: красный, зеленый
• Наружная оболочка: Безгалогеновый 

полиуретан, фиолетовый
• наружный диаметр: 7,8 мм
• Экранированная версия
• Экран пропускают через рифлёную 

гайку

Подходящие соединители
• Sub-D Bus штекерные соединители  
• EPIC® DATA PB M12  357
• EPIC® DATA PB M12/M12  358
• EPIC® DATA PB M12T  359

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
от -40°C до +80°C 
Подвижное применение: от -30°C до 
+80°C 
В буксируемых кабельных цепях: ≤ 
70°C

Кодировка
B - инверсный

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Длина, м Кол-во контактов Конструкция Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Штекер
22260767 AB-PB-M12MS-2,0PUR 2 2 Прямой 250 1
22260768 AB-PB-M12MS-5,0PUR 5 2 Прямой 250 1
22260769 AB-PB-M12MS-10,0PUR 10 2 Прямой 250 1
22260956 AB-PB-M12MA-2,0PUR 2 2 Угловой 250 1

Гнездо
22260770 AB-PB-2,0PUR-M12FS 2 2 Прямой 250 1
22260771 AB-PB-5,0PUR-M12FS 5 2 Прямой 250 1
22260772 AB-PB-10,0PUR-M12FS 10 2 Прямой 250 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Соединительные кабели с разъёмом M12

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PB M12-M12
PROFIBUS кабель: M12 штекер и М12 гнездо

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

для PROFIBUS
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок

Области применения
• Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
• 2-жильный PROFIBUS кабель, 

экранированный
• Соединитель M12, B-кодировка
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL-AWM-Style 21198 (80°C / 300 В)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сечение жил: 0,25 мм²
• Расцветка жил: красный, зеленый
• Наружная оболочка: Безгалогеновый 

полиуретан, фиолетовый
• наружный диаметр: 7,8 мм
• Экранированная версия
• Экран пропускают через рифлёную 

гайку

Подходящие соединители
• EPIC® DATA PB M12  357
• EPIC® DATA PB M12/M12  358
• EPIC® DATA PB M12T  359
• EPIC® DATA PB Sub-D M12  352

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
от -40°C до +80°C 
Подвижное применение:  
от -30°C до +80°C 
В буксируемых кабельных цепях: ≤ 
70°C

Кодировка
B - инверсный

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Длина, м Кол-во 
контактов Конструкция Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Соединение гнездом
22260955 AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS 0.2 2 Прямой-прямой 250 1
22260773 AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS 0.3 2 Прямой-прямой 250 1
22260774 AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS 1 2 Прямой-прямой 250 1
22260775 AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS 2 2 Прямой-прямой 250 1
22260869 AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS 3 2 Прямой-прямой 250 1
22260776 AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS 5 2 Прямой-прямой 250 1
22260777 AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS 10 2 Прямой-прямой 250 1
22260907 AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS 15 2 Прямой-прямой 250 1
22260908 AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS 20 2 Прямой-прямой 250 1
22260079 AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA 5 2 угловой—угловой 250 1
22260904 AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA 10 2 угловой—угловой 250 1
22260905 AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA 15 2 угловой—угловой 250 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA PB M12
Соединители M12 BUS для монтажа на местах, экранированные для PROFIBUS

Преимущества
• Быстрое и простое конфекционирование 

на местах
• Индивидуальная длина кабеля
• Экономически выгодное соединение для 

BUS систем
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Характеристики
• Экранированные типы
• Штекер M12, B-кодировка
• PG9- / PG11-резьба
• Винтовое соединение

Подходящие кабели
• Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP 

Страница 
• UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 355

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002062
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuSn 
Контактная поверхность: Au 
Материал держателя контакта: 
полиамид PA66 
Материал уплотнителя: NBR Материал 
рифления: никелированная латунь 
Материал корпуса: цинковое литьё, 
покрытое никелем

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка
B - инверсный (PROFIBUS)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В Шт./ед.упаковки

Штекер, прямой
22260653 AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.5 60 1
22262078 AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU 5 0.25 - 0.75 8.0 - 10.0 60 1

Гнездо, прямое
22260646 AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.5 60 1
22260889 AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU 5 0.25 - 0.75 8.0 - 10.0 60 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA PB M12/M12
PROFIBUS M12 штекер для монтажа на стенке оборудования, экранированный

Преимущества
• Разъём М12 с обеих сторон
• Plug & Play

Области применения
• Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
• Для PROFIBUS
• Биполярный/винтовой монтаж

Конструкция
• 5-конт. черех стенку распределительного 

шкафа, M12 B-кодировка
• M12 штекер и M12 гнездо
• Экранированные типы

Подходящие кабели
• UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12 Страница 

356

Подходящие соединители
• EPIC® DATA PB M12  357

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002061
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Встраиваемый штекерный 
соединитель для датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Поверхность контактов: Au (золото) 
Держатель контактов: PA 66 
Рифление: латунь, покрытая никелем 
Уплотнение: FKM

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85°C

Кодировка
B - инверсный (PROFIBUS)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Питание через шкаф управления
22262021 AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH 5 60 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® DATA PB TR M12
Замыкающий резистор M12 для PROFIBUS

Информация

• Для промышленных целей

Преимущества
• Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для BUS-кабелей
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Износостойкие

Области применения
• Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
• 150 W замыкающий резистор для 

PROFIBUS

Конструкция
• Прямой штекер M12 со встроенным 

согласующим сопротивлением
• Прямой соединитель М12, 

экранированный, со встроеным 
замыкающим резистором

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000448
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Выходное сопротивление

Класс защиты
IP65/IP67 (штекер)
IP 67 (гнездо)

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -25°C до +90°C (штекер)
-40°C до +85°C (гнездо)

Материал контакта
CuSn

Кодировка
B - инверсный (PROFIBUS)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Штекер, не экранированный (замыкающий резистор)
22260722 AB-C4-M12MS-PB-TR 4 60 5

Гнездо, экранированное (замыкающий резистор)
22261001 AB-C5-M12FS-PB-TR-SH 4 32 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Аксессуары

• EPIC® DATA PB M12T см. страницу 359
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA PB M12T
M12 T-распределитель, экранированный для PROFIBUS

Информация

• Для промышленных целей

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

для PROFIBUS
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Износостойкие

Области применения
• Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
• Для PROFIBUS ответвлений (линии 

межсистемной связи)
• Экранированные типы

Конструкция
• 4-конт. PROFIBUS T-распределитель
• M12 штекер на M12 штекер и M12 

гнездо

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002585
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Пассивный распределитель и датчика 
и исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Контактодержатель: PUR (полиуретан) 
Рифления: никелированная латунь 
Корпус: PUR (полиуретан) 
Уплотнение: VITON®

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +80°C

Кодировка
B - инверсный

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

T распределитель
22260761 AB-C2-M12T-2XM12FS PB 4 60 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• EPIC® DATA PB TR M12 см. страницу 358
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Системы передачи данных
Кабели для BUS-систем PROFIBUS-PA • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS PA
Провода PROFIBUS для применения в автоматизированных системах и автоматизации процессов

Информация

• PA = автоматизация процессов
• Типы по UL/CSA CMG

Преимущества
• FC (Fast Connect) типы кабелей, стойкие 

к маслам и УФ-лучам

Области применения
• Применяются в процессах 

автоматизации для соединения датчиков 
и исполнительных механизмов, также во 
взрывоопасных условиях.

• Неподвижный монтаж

Характеристики
• Скорость передачи = 31,25 Кбит/с. 

Возможно применение для интерфейса 
RS485, но с ограничением по скорости 
до 1,5 Mбит/с.

• Максимальная длина кабеля зависит от 
многих факторов (напр., напряжение, 
сила тока).

• Технические характеристики - см. 
обзорную табл. по кабелям UNITRONIC®

BUS
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• PROFIBUS-PA также, как и PROFIBUS-

DP и PROFIBUS-FMS, соответствуют 
стандарту EN 50170

• Технология передачи информации 
PROFIBUS-PA по стандарту IEC 61158-2

• FC типы с сертификацией по 
UL/CSA (CMG / PLTC)

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Многопроволочный провод 

UNITRONIC®BUS PA, неизолированный, 
медное плетение Наружная оболочка: 
ПВХ, цвет синий (RAL 5015), 
искробезопасные участки), черный (RAL 
9005)

• Однопроволочная жила UNITRONIC®

BUS PA FC, внутренняя оболочка Fast 
Connect, медное плетение Наружная 
оболочка: ПВХ, цвет синий (RAL 5015), 
черный (RAL 9005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа):  
макс. 44 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
100 ± 20 Ом

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -30 до +80°C
При монтаже: от -5 до +50°C

Артикул Обозначение Количество пар и диаметр жил 
в мм

Наружный 
диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Обычная конструкция кабеля
2170234 UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
2170235 UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1,3 8 45 84

Конструкция кабеля Fast Connect с сертификатом UL/CSA CMG
2170334 UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1.00 8 45.5 103
2170335 UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1.00 8 45.5 103

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SIMATIC® - зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG
Армированный
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Универсальные ножницы тип A и B 
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985

• FC STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 986
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • DeviceNet - неподвижное применение

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
Кабели шины DeviceNet на основе технологии CAN

Области применения
• Неподвижный монтаж
• DeviceNetTM, промышленная сеть, 

соединяет промышленные приборы, 
напр.: концевые выключатели, 
фотоэлектрические выключатели, 
пневмоострова, пускатели 
электродвигателей, приводные 
механизмы с регулируемой частотой, 
приборы управления.

Характеристики
• Стойкие к многочисленным типам масел
• Основаны на утвержденной технологии 

CAN (Controller Area Network)
• Скорости передачи информации 

ограничиваются длинами кабеля и 
сечением

• Типы кабелей FRNC: без галогенов и 
огнестойкие

• Подробнее — см. техпаспорт

Стандарты / Сертификаты соответствия
• CMG UL/CSA-сертификация 75°C или 

PLTC, Sun Res
• FRNC типы дополнительно с 

сертификацией 
Germanischer Lloyd

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Медная жила, луженая
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
• Медная экранирующая оплетка луженая 

с контактной жилой
• Оболочка: FRNC или ПВХ

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Маркировка жил
Пара: голубой + белый
Жилы питания: красная + чёрная

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 39,8 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы
THICK (сопротивление шлейфа):  
макс. 45 Oм/км
Thin (сопротивление шлейфа):  
макс. 180 Oм/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 15 х D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление
120 Oм

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -25 до +80°C

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

Без галогенов
2170340 UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 82.8 195
2170341 UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 69.5

ПВХ - пластикат
2170342 UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 88.4 192
2170343 UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 66.9

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) DeviceNet является зарегистрированной торговой маркой организации ODVA (США)
Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
ECO является экономичной версией арт 2170342 и 2170343 с незначительной модификацией внешней оболочки сертификацией UL/CSA (CMG).
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • DeviceNet - подвижное применение

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN
Особо гибкие кабели шины DeviceNet на основе технологии CAN

Области применения
• Для особо гибкого применения
• DeviceNetTM, промышленная сеть, 

соединяет промышленные приборы, 
напр.: концевые выключатели, 
фотоэлектрические выключатели, 
пневмоострова, пускатели 
электродвигателей, приводные 
механизмы с регулируемой частотой, 
приборы управления.

Характеристики
• Основаны на утвержденной технологии 

CAN (Controller Area Network)
• Скорости передачи информации 

ограничиваются длинами кабеля и 
сечением

• Подробнее — см. техпаспорт
• Типы PUR (Р): без галогенов 

Типы PVC (Y): огнестойкие в соответствии 
с UL FT4

• Стойкие к УФ-лучам (со временем 
возможно изменение цвета)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• PUR: сертификация UL/CSA (CMX)
• ПВХ: UL/CSA CMG 75°C FT4 стокие к 

солнечному свету, маслостойкие, арт. 
2170346 также PLTC

• Соответствует требованиям ТР о ПБ 
№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

• С оболочкой из ПВХ - соответствует 
требованиям ТР о ПБ №123-ФЗ, ГОСТ 
31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Изоляция жил: полиэтилен (PE)
• Оболочка из полиуретана (PUR) или 

поливинилхлорида (ПВХ)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Маркировка жил
Пара: голубой + белый
Жилы питания: красная + чёрная

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 39,8 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы
THICK (сопротивление шлейфа):  
макс. 45 Oм/км
Thin (сопротивление шлейфа):  
макс. 180 Oм/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 7,5 х D
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление
120 Oм

Tемпературный диапазон
PUR (полиуретан): от -40 до +80°C
ПВХ: от -10 до +80°C

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

PUR
2170344 UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 184
2170345 UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 67.7

ПВХ - пластикат
2170346 UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 195
2170347 UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6.9 33.4 69.8

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • CAN - неподвижное и особо гибкое применение

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS CAN
Кабели шины CAN для неподвижной прокладки, с сертификатом UL/SCA

Информация

• CAN = Controller Area Network

UNITRONIC® BUS CAN FD P
Кабели шины CAN для высокоуниверсального применения с сертификатом UL/SCA

Области применения
UNITRONIC® BUS CAN
• Неподвижный монтаж
UNITRONIC® BUS CAN FD P
• Для особо гибкого применения

Характеристики
UNITRONIC® BUS CAN
• Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при 

длине кабеля 40 м
• С увеличением длины необходимо 

использовать кабели с большим 
сечением жил

• Для длины сегмента, сечения жил и 
скоростей передачи даны в стандарте 
ISO 11898 рекомендации

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

UNITRONIC® BUS CAN FD P
• Без галогенов
• Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при 

длине кабеля 40 м
• С увеличением длины необходимо 

использовать кабели с большим 
сечением жил

• Для длины сегмента, сечения жил и 
скоростей передачи даны в стандарте 
ISO 11898 рекомендации

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• По международным стандартам ISO 

11898
• UL/CSA тип CMX (UL 444)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
UNITRONIC® BUS CAN
• 0,22+0,34+0,5 мм² : 7-ми проволочная 

жила 
0,75 мм²: гибкая жила

• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
• Цветовая маркировка по DIN 47100
• Медная экранирующая оплётка
• Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 

4001)
UNITRONIC® BUS CAN FD P
• Гибкие медные жилы
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
• Экран в виде обмотки из медных 

проволок
• Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 

(RAL 4001)
• Стойкие к УФ-лучам (со временем 

возможно изменение цвета)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
UNITRONIC® BUS CAN
(800 Гц): макс. 40 нФ/км
UNITRONIC® BUS CAN FD P
Flexible use: 10 x outer diameter

Рабочее пиковое напряжение
UNITRONIC® BUS CAN
(не для силовых цепей) 
250 В
UNITRONIC® BUS CAN FD P
250 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы
UNITRONIC® BUS CAN
(Сопротивление шлейфа):  
макс. 186 Ом/км
UNITRONIC® BUS CAN FD P
(Сопротивление шлейфа):  
макс. 159,8 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
UNITRONIC® BUS CAN
Неподвижное применение: 8 х D
UNITRONIC® BUS CAN FD P
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
120 Oм

Tемпературный диапазон
UNITRONIC® BUS CAN
Неподвижное применение:  
от -30 до +80°C
Подвижное применение:  
от -5 до +70°C
UNITRONIC® BUS CAN FD P
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C
Подвижное применение:от -30 до +70°C

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение 
жил, мм²

Наружный 
диаметр, мм Сопротивление жилы Вес меди  

кг/км Вес, кг/км

Для неподвижного применения
2170260 UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,22 5.7 186 16.7 42
2170261 UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,22 7.6 186 34.8 68
2170263 UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,34 6.8 115 25 55
2170264 UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,34 8.5 115 46.4 88
2170266 UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,5 7.5 78 41.6 90
2170267 UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,5 9.6 78 59.4 106
2170269 UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,75 8.7 52 52.7 108
2170270 UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,75 11.5 52 80.6 142

Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
2170272 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,25 6.4 159.8 24 40
2170273 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,25 8.4 159.8 33 65
2170275 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,34 6.8 122 32.8 60
2170276 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,34 9.6 122 52.4 88
2170278 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,5 8 72.8 41.9 74
2170279 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,5 10.8 72.8 59.4 100

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах  /   Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в 
бухтах)   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Универсальные ножницы тип A и B 
• SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 

• SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 987
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • CAN - неподвижное применение

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS CAN TRAY
Провод шины CAN с разрешением PLTC-ER для открытого монтажа между кабельными платформами и 
промышленным оборудованием

Информация

• CAN = Controller Area Network

Преимущества
• PLTC-ER одобрение для открытой 

прокладки между кабельным каналом и 
промышленным оборудованием в соотв. 
с NEC 725.154 (D)

• Дополнительная защита проводов при 
прокладке не требуется

Области применения
• Неподвижный монтаж

Характеристики
• Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при 

длине кабеля 40 м
• Для длины сегмента, сечения жил и 

скоростей передачи даны в стандарте 
ISO 11898 рекомендации

• Стойкие к УФ-лучам, по UL SUN RES
• Маслостойкие по UL, OIL RES I
• Исполнение, не распространяющее 

горение, согласно CSA FT4; 
Тест на вертикальную воспламеняемость 
UL

Стандарты / Сертификаты соответствия
• По международным стандартам ISO 

11898
• c(UL)us Typ CMG (75°C) в соотв. с UL 444 

/ CSA 22.2
• UL Type PLTC-ER в соотв. с to UL 13
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• 7-ми проволочные медные жилы
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
• Внутренняя оболочка: ПВХ
• Медная экранирующая оплётка
• Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 

4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 40 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В
Номинальное напряжение: 600 В (UL)

Сопротивление жилы
(петля): макс. 110,8 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 8 х D
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление
120 Oм

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C
Подвижное применение:  
от -10 до +70°C

Артикул Обозначение Количество жил и сеч. 
в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® BUS CAN TRAY
2170857 UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2 x 2 x 0,34 7.5 35 81

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Универсальные ножницы тип A и B • SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • CAN - неподвижное применение

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
Провод шины CAN с двойной оболочкой для прокладки снаружи / в грунте

Информация

• Подходит для прямой прокладки в 
землю

Преимущества
• Подходят для обеспечения связи CAN по 

ISO 11898
• Двойная оболочка, большая 

износостойкость, возможна прокладка 
без защитных рукавов

• Прочные, стойкие к УФ-лучам и 
атмосферным воздействиям

• Диаметр внутренней оболочки, 
предназначенной для штекеров общего 
назначения

Области применения
• Возможность применения в системах 

связи на базе CAN-шины, таких как 
CANopen

• Подходит для прямой прокладки в землю
• Для применения вне помещений
• Для неподвижного применения 

или применения с ограниченной 
подвижностью

Конструкция
• Жилы из медных проволок 7x0,32
• Изоляция жил: PE
• Общий экран в виде оплетки из медных 

луженых проволок
• Внутренняя оболочка: ПВХ, цвет 

фиолетовый RAL (4001), наружный 
диаметр: 7,1 мм

• Оболочка: Полиэтилен, цвет черный RAL 
(9005), наружный диаметр: 9,0 мм

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(1 кГц): макс. 40 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа): не 
макс. 74 Oм/км

Минимальный радиус изгиба
Ограниченная подвижность: 8 x D 
Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
120 Oм

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди [кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
2170500 4 x 1 x 0,5 9 41.8 91

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Sub-D Bus штекерные соединители см. страницу
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Системы передачи данных
Системы шин для специальных условий применения • Шинные системы для грузовых автомобилей и автобусов

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS HEAT 6722
Кабели шины CAN для коммерческого автотранспорта

Информация

• Разработаны согласно ISO 6722
• В соотв. с ECE-R 118.01

Преимущества
• Расширенный температурный диапазон
• Стойкость к маслам, бензину, 

солям и щелочам

Области применения
• Подходит для подключения системы 

камер, информационно-развлекательных 
щитов и т.д.

• Для неподвижного, условно гибкого 
и защищенного монтажа внутри 
коммерческих транспортных средств

Характеристики
• Безгалогеновая наружная оболочка
• Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при 

длине кабеля 40 м
• Температурный класс B на основе ISO 

6722-1
• Для длины сегмента, сечения жил и 

скоростей передачи даны в стандарте 
ISO 11898 рекомендации

• Не поддерживают горение в соответствии 
с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• По международным стандартам ISO 

11898
• UL/CSA тип CMX (UL 444)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Гибкие медные жилы
• Наружная оболочка из полиуретана 

(PUR)
• Цвет: Чёрный
• Стойкие к УФ-лучам (со временем 

возможно изменение цвета)
• Экран в виде обмотки из медных 

проволок

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
40 nF/км (800 Hz)

Рабочее пиковое напряжение
250 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа): макс. 159,8 
Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
120 Oм

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40°C до +105°C
Подвижное применение:  
от -30°C до +105°C

Артикул Обозначение Количество жил и 
сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди  

[кг/км] Вес [кг/км]

UNITRONIC® BUS HEAT 6722
2170385 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,25 6.45 26 46
2170386 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,34 7.54 33 61
2170387 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,5 8.36 41 70
2170388 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,75 9.79 95

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Универсальные ножницы тип A и B 
• SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 

• SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 987
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Системы передачи данных
Системы шин для специальных условий применения • Системы шин для TCN

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® TRAIN
Кабели шины — MVB и WTB — с электронной сшивкой для применения в сложных условиях железнодорожного 

транспорта
Информация

• Оптимальный наружный диаметр, 
экономия 
места для монтажа

• С очень низким затуханием ≤ 5 МГц

Преимущества
• Высокая стойкость к воздействию 

химических веществ
• Стойкие к механическим нагрузкам в 

экстремальных условиях
• Расширенный температурный диапазон
• Сниженная способность к 

распространению горения повышает 
защиту людей и оборудования в случае 
пожара

• Конструкция с улучшенной 
электромагнитной совместимостью

Области применения
• Системы связи WTB (проводная шина 

поезда) и MVB (многофункциональная 
шина подвижного транспортного 
средства) формируют так называемую 
TCN (сеть поездной связи).

• Кабели шины UNITRONIC® TRAIN 
предназначены для применения в TCN 
по IEC 61375  
MVB по IEC 61375-3-1  
WTB по IEC 61375-2-1

• Для применения в железнодорожных 
вагонах и автобусах, для фиксированной 
установки, а также для условий 
применения, где может происходить 
ограниченное перемещение

• Применимо только к маслянистым 
средам и участкам с повышенной 
температурой окружающей среды

Характеристики
• Огнестойкость в соответствии с нормами 

EN/IEC: 
- отсутствие галогена по EN 60754-1; 
- отсутствие коррозионных газов по 
EN 60754-2; 
- отсутствие фтора по EN 60684-2; 
- отсутствие токсичных газов по 
EN 50305; 
- низкая плотность дыма по EN 61034-2; 
- пламезамедление по EN 60332-1-2; 
- отсутствие распространения горения по 
EN 60332-3-25.

• Огнестойкость в соответствии с нормами 
NF: 
- токсичность газов по NF X 70-100; 
- низкая плотность дыма по NF X 10-702; 
- отсутствие распространения горения 
NF C 32-070,  
  кат. C1 и C2

• Химические свойства: 
- маслостойкость по EN 50264-1; 
- стойкость к воздействию топлива по 
EN 50264-1; 
- стойкость к воздействию кислот по 
EN 50264-1; 
- стойкость к воздействию щелочей по 
EN 50264-1; 
- стойкость к воздействию озона по 
EN 50264-3-2.

Стандарты / Сертификаты соответствия
• EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
• EN 50264-1
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГП 3.

Конструкция
• Скрученная луженая 19-проволочная 

жила
• Изоляция жил на основе полиолефинов
• Наружная оболочка: электронно-сшитый 

полимерный компаунд EM 104
• Цвет наружной оболочки: чёрный

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 125 В

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 10 x D
Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1000 В
Жила/экран: 1000 В

Волновое сопротивление
120 ohm (±10%)

Tемпературный диапазон
Фиксированная установка:  
от -45 до +90°C
Ограниченная подвижность:  
от -35 до +90°C

Артикул Обозначение Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км

Кабели для MVB
2173000 UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5 1x2x0,5 7.4
2173001 UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5 1x2x0,5+1x0,5 7.4 34
2173002 UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5 2x2x0,5 8.1
2173003 UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25 2x2x0,5+4x0,25 8.1

Кабели для WTB
2173004 UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75 1x2x0,75 8.4

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA CAN Sub-D
CAN Bus-соединители с винтовым соединением

Преимущества
• Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать
• датчик/актуатор
• Нет теряющихся частей
• С дополнительным 24 В питанием для 

обеспечения энергией других абонентов 
(только типы 90°)

Характеристики
• Максимальная возможная скорость 

передачи 1 Мбит/сек
• Замыкающий резистор в положении 

«ON» - исходящий BUS-кабель отключен
• Благодаря интегрированному 

замыкающему резистору можно 
отключить или подключить CAN-BUS

• Sub-D: Низкий сигнал CAN = вывод 2, 
высокий сигнал CAN = вывод 7, земля 
CAN = вывод 3, земля = вывод 6 (только 
для варианта 90°), CAN V+ = вывод 
9 (только для варианта 90°) (экран = 
корпус)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL File No. E331560

Конструкция
• Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
• Винтовое соединение
• Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

• Для кабелей с диаметром: 5 - 8 мм

Подходящие кабели
• Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet 

Страница 

Подходящие инструменты
• Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1060

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001132
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель D-Sub

Размеры
60 мм x 40 мм x 17 мм - 90°67,5 мм 
x 35 мм x 17 мм - 180°
(ДхШхВ)

Вид соединения
Винтовое соединение

Класс защиты
IP 20

Выходное сопротивление
120 W
Интерфейсы
CAN bus модуль: 
D-Sub гнездо, 9-конт. 
CAN bus кабель: 
6 вводов для жил до 0.8 мм²

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: -25°C до +85°C
*Максимальная температура по UL 
60°C.

Артикул Обозначение Выход кабеля PG-интерфейс Шт./ед.упаковки

Sub-D штекерный соединитель
21700537 ED-CAN-90 90° нет 1
21700536 ED-CAN-90-PG 90° да 1
21700538 ED-CAN-AX 180° осевой нет 1

DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
Цельнометаллический CAN Bus штекерный соединитель

Информация

• Надежная защита от электромагнитных 
помех

• Для кабелей диаметром до 10 мм

Преимущества
• Высокая универсальность благодаря 

расширенному диапазону крепления 
кабеля

• Экономия благодаря быстрому и 
простому монтажу

• Прочный материл корпуса для суровых 
условий эксплуатации

• Для среды с повышеными ЭМС 
требованиями

Характеристики
• Расширенный температурный диапазон
• Высокая механическая стойкость
• Минимальное затухание при передаче
• Интегрированно BUS-прерывание
• Sub-D: Низкий сигнал CAN = вывод 2, 

высокий сигнал CAN = вывод 7, земля 
CAN = вывод 3, земля = вывод 6 (только 
для варианта 90°), CAN V+ = вывод 
9 (только для варианта 90°) (экран = 
корпус)

Конструкция
• Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
• 360° экранирование благодаря 

металлическому корпусу (ZnAl)
• Внешние клеммы для кабеля (7-10 мм)
• 90° исполнение: С дополнительным 

SUB-D портом для программирования/
диагностики («PG»)

• 90° исполнение: PG порт с неразъёмной 
ЭМС SUB-D защитой

Подходящие кабели
• UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN 

Страница 361
• UNITRONIC® BUS CAN Страница 363
• UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN 

Страница 362
• UNITRONIC® BUS CAN FD P Страница 363
• UNITRONIC® BUS CAN TRAY Страница 364
• UNITRONIC® BUS HEAT 6722 Страница 366
• UNITRONIC® BUS CAN BURIAL  

Страница 365

Подходящие инструменты
• Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1060

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001132
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель D-Sub

Размеры
63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
(ДхШхВ)

Вид соединения
Винтовое соединение

Класс защиты
IP 30

Выходное сопротивление
120 W
Интерфейсы
Абонент шины CAN: 
Гнездо D-SUB, 9 штыревых контактов 
Кабель шины CAN: 
- клеммы с винтовым креплением для 
проводов сечением 0,14-0,5 мм²

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: -20°C до +70°C

Артикул Обозначение Выход кабеля PG-интерфейс Шт./ед.упаковки

Sub-D штекерный соединитель
21700590 ED-CAN-90-PG-PRO 90° да 1
21700591 ED-CAN-AX-PRO 180° осевой нет 1

DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • M12 соединительные кабели

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS CAN M12
DeviceNet/CANopen кабель: M12 штекер/гнездо, свободный конец проводника

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

Fieldbus S/A (датчик/исполнительный 
механизм)

• Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

• Быстрое и простое отслеживание ошибок
• Износостойкие

Области применения
• Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
• 5-жильный DeviceNet/CANopen кабель, 

экранированный
• M12 штекер, A-кодировка с быстрой 

защёлкивающейся блокировкой
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL-AWM-Style 21198 (80°C / 300 В)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сигнальный кабель: 2 x 0.25 мм² 

Силовой кабель: 2 x 0.34 мм² Дренажный 
провод: 1 x 0.34 мм²

• Цвета изоляции жил: красный/черный, 
синий/белый

• Наружная оболочка: Безгалогеновый 
полиуретан, фиолетовый

• Наружний диаметр: 6.7 мм
• Экранированная версия

Подходящие соединители
• Sub-D Bus штекерные соединители  
• EPIC® DATA CAN M12  372
• EPIC® DATA CAN M12/M12  372
• EPIC® DATA CAN TR M12  373
• EPIC® DATA CAN M12T  374
• EPIC® DATA CAN CCR  374

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение: 
от -40 до +80°C  
Подвижное применение: 
от -20 до +70°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Длина, м Кол-во контактов Конструкция Номинальное 
напряжение, В Шт./ед. упаковки

Штекер
22260789 AB-DN-M12MS-2,0PUR 2 5 Прямой 60 1
22260790 AB-DN-M12MS-5,0PUR 5 5 Прямой 60 1
22260791 AB-DN-M12MS-10,0PUR 10 5 Прямой 60 1
22262004 AB-DN-M12MA-2,0PUR 2 5 Угловой 60 1

Гнездо
22260792 AB-DN-2,0PUR-M12FS 2 5 Прямой 60 1
22260793 AB-DN-5,0PUR-M12FS 5 5 Прямой 60 1
22260794 AB-DN-10,0PUR-M12FS 10 5 Прямой 60 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • M12 соединительные кабели

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12
DeviceNet/CANopen кабель: M12 штекер и M12 гнездо

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

Fieldbus S/A (датчик/исполнительный 
механизм)

• Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

• Быстрое и простое отслеживание ошибок
• Износостойкие

Области применения
• Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
• 5-жильный DeviceNet/CANopen кабель, 

экранированный
• M12 штекер, A-кодировка с быстрой 

защёлкивающейся блокировкой
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL-AWM-Style 21198 (80°C / 300 В)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сигнальный провод: 2 x 0.25 мм² 

Силовой провод: 2 x 0.34 мм² 
Дренажный провод: 1 x 0.34 мм²

• Цвета изоляции жил: красный/черный, 
синий/белый

• Наружная оболочка: Безгалогеновый 
полиуретан, фиолетовый

• Наружний диаметр: 6.7 мм
• Экранированная версия

Подходящие соединители
• EPIC® DATA CAN M12  372
• EPIC® DATA CAN M12/M12  372
• EPIC® DATA CAN TR M12  373
• EPIC® DATA CAN M12T  374

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 70 мм

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение: 
от -40 до +80°C  
Подвижное применение: 
от -20 до +70°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Длина, м Кол-во 
контактов Конструкция Номинальное напряжение, 

В Шт./ед.упаковки

Соединение гнездом
22260795 AB-DN-M12MS-0,3PUR-M12FS 0.3 5 Прямой-прямой 60 1
22260796 AB-DN-M12MS-1,0PUR-M12FS 1 5 Прямой-прямой 60 1
22260797 AB-DN-M12MS-2,0PUR-M12FS 2 5 Прямой-прямой 60 1
22260798 AB-DN-M12MS-5,0PUR-M12FS 5 5 Прямой-прямой 60 1
22260799 AB-DN-M12MS-10,0PUR-M12FS 10 5 Прямой-прямой 60 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без надбавки за медь.
DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA CAN M12
M12 BUS-соединители экранированные для DeviceNet/CANopen

Преимущества
• Быстрое и простое конфекционирование 

на местах
• Индивидуальная длина кабеля
• Экономически выгодное соединение для 

BUS систем
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Конструкция
• Штекер M12, 5-конт., A-кодировка
• Винтовое соединение
• Резьба PG9
• Экранированные типы

Технические характеристики

Вид соединения
Винтовое соединение

Материал
Контакты: CuSn 
Контактная поверхность: Au 
Материал держателя контакта: 
полиамид PA66 
Материал уплотнителя: NBR Материал 
рифления: никелированная латунь 
Материал корпуса: цинковое литьё, 
покрытое никелем

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Конструкция Кол-во 
контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В

Шт./
ед.упаковки

Штекер, прямой
22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH Винтовое 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.0 60 1

Гнездо, прямое
22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH Винтовое 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.0 60 1

DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® DATA CAN M12/M12
Штекеры М12 для S/A , монтаж через стенку распределительного шкафа

Преимущества
• Разъём М12 с обеих сторон
• Plug & Play

Характеристики
• Для применений CANopen/DeviceNet 

(А-кодировка)
• Для применений PROFIBUS (кодировка 

В-invers)
• Биполярный/винтовой монтаж

Конструкция
• 5-конт. разъём для монтажа на стенке 

распределительного шкафа, M12 
A-кодировка

• M12 штекер и M12 гнездо
• Экранированные типы

Технические характеристики

Материал
Поверхность контактов: Au (золото) 
Держатель контактов: PA 66 
Рифление: латунь, покрытая никелем 
Уплотнение: FKM

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85°C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Питание через шкаф управления
22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH 5 24 1

DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA CAN TR M12
M12 Замыкающий резистор для DeviceNet/CANopen

Информация

• Для промышленных целей

Преимущества
• Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для BUS-кабелей
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Износостойкие

Области применения
• Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
• 120 W замыкающий резистор для 

DeviceNet/CANopen

Конструкция
• Прямой штекер M12 со встроенным 

согласующим сопротивлением

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000448
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Коммутационный модуль

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
-25°C до +90°C

Материал контакта
CuSn

Кодировка
A - Standard (CANopen/DeviceNet)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Штекер, не экранированный (замыкающий резистор)
22260766 AB-C5-M12MS-DN-TR 5 60 5

DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• EPIC® DATA CAN M12T см. страницу 374
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® DATA CAN M12T
M12 T-параллельный распределитель для CAN/ DeviceNet/ S/A

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

Fieldbus S/A (датчик/исполнительный 
механизм)

• Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

• Износостойкие

Характеристики
• Для применений CANopen/DeviceNet 

(А-кодировка)
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
• 5-конт. параллельный распределитель
• Гнездо M12 на штекер M12 и гнездо 

M12

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002585
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Пассивный распределитель и датчика 
и исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Контактодержатель: TPU GF (полиуретан)
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий 
Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

T распределитель
22260765 AB-C5-M12T-2XM12FS DN 5 60 5

DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® DATA CAN CCR
Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN

Преимущества
• Экономия вермени при сборке 

благодаря IDC
• Оптимальная защита от 

электромагнитных помех, экран 360°

Области применения
• Для расширения существующих 

кабельных систем
• Ремонтный набор для повреждённых 

кабелей

Характеристики
• 5-конт. кабельный переходник, круглый
• Экранированные типы

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002925
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Муфта датчика и исполнительного 
элемента

Материал
Материал контактов: CuZn Материал 
верхней поверхности контактов: Ni/
Au Материал рифления: Цинковое 
литье, покрытое никелем Материал 
копуса: Цинковое литье, покрытое 
никелем

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 
кабеля, мм

Номинальное 
напряжение, В Шт./ед.упаковки

Кабельный переходник, круглый
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.50 5.0 - 9.7 60 1

DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем ISOBUS • Для подвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS IS
Провода ISOBUS для использования на сельскохозяйственных автомобилях

Информация

• Lapp Kabel является членом AEF 
- Agricultural Industry Electronics 
Foundation (электроника в с/х 
промышленности)

Преимущества
• Кабель по стандарту ISOBUS 

(ISO 11783-2), для применения в 
сельскохозяйственных машинах

• HYBRID: кабель передачи данных и 
питания

Области применения
• Для применения вне помещений
• Соединительный кабель между тягачом и 

прицепным оборудованием

Характеристики
• Не распространяет горение по 

IEC 60332-1
• Стойкие к УФ-лучам
• Стойкие к маслам, бензину и дизельному 

топливу
• PUR (полиуретан) вариант повышенной 

прочности

Стандарты / Сертификаты соответствия
• ISO 11783-2:2012
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из медных тонких проволок, класс 

гибкости 5 в соотв. с IEC 60228
• 4 x 0,5 мм² (красный, желтый, черный, 

зеленый) 
2 x 2,5 мм² (красный, черный) 
2 x 6,0 мм² (красный, черный)

• Оболочка: Полиуретан и ПВХ, цвет 
черный (RAL 9005)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
60 В

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 10 x D
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
0,5 мм-2,5 мм² жила / жила = 1,5 кВ; 
6-10 мм² жила / жила = 2,5 кВ

Волновое сопротивление
Волновое сопротивление: 75 Ом

Tемпературный диапазон
PUR (полиуретан): от -40°C до +85°C
ПВХ: от -30°C до +85°C

Артикул Обозначение Количество жил/ пар и сечение, 
мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км

PUR
2170561 UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15.6 182.4

ПВХ - пластикат
2170560 UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15.6 182.4

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем Foundation Fieldbus • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS FF
Провод FOUNDATION Fieldbus для использования в системах автоматизации процессов — с сертификатом UL

Преимущества
• Кабели отвечают требованиям ISA/SP 50 

и требованиям FOUNDATION™ Fieldbus 
для кабелей типа А.

Области применения
• Протокол связи FOUNDATION™ Fieldbus 

используется в искробезопасных цепях, 
специально для систем автоматизации 
процессов

• Неподвижный монтаж

Характеристики
• Стойкие к УФ-излучению
• Расширенный температурный диапазон

Стандарты / Сертификаты соответствия
• С сертификацией UL/CSA (CMG/PLTC)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• 2-жильные, неармированные, с 

заземлением
• 3-жильные, неармированные с жилами 

заземления
• трехжильные, армированные (медная 

гофрированная трубка), с оконечными 
устройствами Device Ground

• Оболочка: ПВХ, желтая армированная 
версия: ПВХ, желтый и синий

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
300 B

Сопротивление жилы
≤ 24 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
15 x D

Испытательное напряжение
1500 B

Волновое сопротивление
100 ± 20 Oм при 31,25 кГц

Tемпературный диапазон
от -40 или -25 до +105°C, см. 
техпаспорт

Артикул Обозначение Кол-во пар и диаметр жил Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS FF
2170350 UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7.9 48.3 93

ПВХ-армированный
2170351 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182
2170353 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182

ПВХ 
2170352 UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7.9 39.7 82

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Foundation™ - зарегистрированная торговая марка Fieldbus Foundation
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем CC-Link • Для неподвижного и особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS CC
Кабель шины CC-Link для неподвижной прокладки — с сертификатом UL

Информация

• Lapp Kabel является членом 
организации пользователей CC-Link 
Partner Association (CLPA), Япония.

Преимущества
• Промышленная сеть CC-Link® была 

разработана фирмой Mitsubishi Electric 
Automation, Япония.

• Bus-кабели CC-Link® совместимы с 
системами CC-Link и успешно прошли 
испытания в Японии.

Области применения
• Промышленная сеть CC-Link® (Control 

& Coммunication Link) = feldbus сеть 
для управления и передачи данных, 
для обеспечения автоматизации 
производства и технологических 
процессов.

• Неподвижное применение в сетях  
CC-Link®

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
300 B

Сопротивление жилы
11 Oм/1,000 футов (305 м) при 20°C

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 х D
Подвижное применение: 8 x D

Испытательное напряжение
2000 В

Волновое сопротивление
110 Oм при 1 MГц

Tемпературный диапазон
от -40 до +70°C

Артикул Обозначение Кол-во жил и сечение в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

UNITRONIC® BUS CC
2170360 UNITRONIC® BUS CC 3 x 1 x AWG 20 7.7 38.8 76.6

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   CC-Link® - зарегистрированная торговая марка фирмы CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)   /   Фотографии и иллюстрации 
представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
Кабель шины CC-Link для сверхгибкого применения — с сертификатом UL

Информация

• Lapp Kabel является членом 
организации пользователей CC-Link 
Partner Association (CLPA), Япония.

Преимущества
• Промышленная сеть CC-Link® была 

разработана фирмой Mitsubishi Electric 
Automation, Япония.

Области применения
• Промышленная сеть CC-Link® (Control 

& Coммunication Link) = feldbus сеть 
для управления и передачи данных, 
для обеспечения автоматизации 
производства и технологических 
процессов.

• Для сверхгибкого применения 
(буксируемые кабельные цепи, 
подвижные детали машин)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Сертификаты соответствия
UL AWM Style 20233

Рабочее пиковое напряжение
300 B

Сопротивление жилы
11 Oм/1,000 футов (305 м) при 20°C

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 4 х D
Подвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение
2000 В

Волновое сопротивление
110 Oм при 1 MГц

Tемпературный диапазон
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Кол-во жил и сечение в AWG Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

2170370 UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 3 x 1 x AWG 20 8.5 39.9 84
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.   /   Стандартные длины см.: 
www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   CC-Link® - зарегистрированная торговая марка фирмы CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)   /   Фотографии и иллюстрации 
представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Характеристики
• Скорости передачи информации 

ограничивается длиной кабельной линии
• 156 кбит/с   1.200 m 

625 кбит/с      600 m 
2,5 Mbit/s      200 m 
5,0 Mbit/s    110-150 m 
10 Mbit/s       50-100 m

• Исполнение, не распространяющее 
горение, согласно CSA FT4; 
Тест на вертикальную воспламеняемость UL

• SUN RES acc. to UL 1581

Стандарты / Сертификаты соответствия
• CM UL/CSA-сертификация 75°C или 

PLTC Sun Res
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Неизолированные витые медные провода
• Изоляция жил: PE
• Общий экран в виде оплетки из медных 

луженых проволок
• Оболочка: ПВХ, цвет красный (RAL 3000)

Характеристики
• Скорости передачи информации 

ограничивается длиной кабельной линии
• 156 кбит/с   1.200 m 

625 кбит/с      600 m 
2,5 Mbit/s      200 m 
5,0 Mbit/s    110-150 m 
10 Mbit/s       50-100 m

• Без галогенов
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• AWM 20233 80°C 300 B

Конструкция
• Неизолированные витые медные провода
• Изоляция жил: PE
• Внутренняя оболочка: FRNC
• Общий экран в виде оплетки из медных 

луженых проволок
• Оболочка: полиуретан, цвет красный 

(RAL 3000)
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Системы передачи данных
Система шины SAFETY BUS • Для неподвижного и особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS SAFETY
Проводы SafetyBUS для последовательной передачи данных, сети Safety BUS

Преимущества
• Для последовательной надёжной 

передачи данных

Области применения
• UNITRONIC®BUS SAEFTY — неподвижная 

прокладка UNITRONIC®BUS SAEFTY FD 
P — сверхгибкое применение

• Для таких систем, как Safety BUS 
p®, построенных на основе хорошо 
известной технологии CAN

Характеристики
• Скорости передачи ограничиваются 

следующими макс. длинами Bus-
сегмента:

• 500 Кбит/с = макс. 100 м
• 250 кбит/с = макс. 250 м
• 125 кбит/с = макс. 500 м
• 50 кбит/с = макс. 1000 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Не распространяет горение согл. 

IEC 60332-1-2
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Неизолированные витые медные провода
• Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
• Общий экран из ламинированной 

алюминиевой фольги и оплётки из 
медных лужёных проволок

• Наружная оболочка: безгалогеновая 
огнестойкая композиция

• Цвет внешней оболочки: желтый

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Сертификаты соответствия
Типы кабелей UNITRONIC® BUS 
SAFETY FC: 
AWM Style 2464 (80°C 300V)

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 45 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 250 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа):  
мак. 52 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 3000 В 
Жила/жила: 1500 В (вариант FD)

Волновое сопротивление
120 Oм

Tемпературный диапазон
UNITRONIC BUS SAFETY:
Неподвижное применение: с -30 по 
+80°C 
UNITRONIC BUS SAFETY FD P: 
Неподвижное применение: 
от -40 до +80°C  
Подвижное применение:  
с -30 до + 80°C

Артикул Обозначение Количество жил и 
сеч. в мм²

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/км

Неподвижный монтаж
2170295 UNITRONIC® BUS SAFETY 3 x 0.75 7.6 49 68

Сверхгибкое применение
2170885 UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3 x 0.75 7.8 49 68

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
SafetyBUS p® - зарегистрированная торговая марка фирмы Pilz GmbH & Co
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• FC STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 986
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Системы передачи данных
Для BUS-систем INTERBUS (IBS) • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS IBS
INTERBUS Кабели для неподвижного применения

Информация

• IBS - INTERBUS

Преимущества
• Сертифицированы организацией 

INTERBUS CLUB

Области применения
• Неподвижный монтаж

Характеристики
• Кабели IBS для неподвижного 

применения
• Кабели RBC (remote bus cable) и кабели 

INBC (installation remote bus cable)
• Скорости передачи ограничиваются 

следующими макс. длинами Bus-
сегмента: 
500 Кбит/с = макс. 400 м

• Без галогенов
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• По DIN EN 61158
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• UNITRONIC®BUS IBSмедная жила, 

неизолированная, изоляция жил: PE 
медная экранирующая оплетка внешняя 
оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 
4001)

• UNITRONIC®BUS IBS P COMBIмедная 
жила, неизолированная, изоляция жил: 
PE медная экранирующая оплетка 
внешняя оболочка: Полиуретан, цвет: 
фиолетовый (RAL 4001)

• UNITRONIC®BUS IBS Aаналогичны, 
как UNITRONIC® BUS IBS, но с 
сертификацией UL/CSA

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
Flexible use: 10 x outer diameter

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа): макс. 186 
Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
100 Ом

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -30 до +80°C
Подвижное применение:  
от -5 до +70°C

Артикул Тип кабеля Обозначение Кол-во пар и 
сечение жил, мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

Неподвижный монтаж
2170206 Remote bus cable (RBC) UNITRONIC®BUS IBSмедная жила, изоляция 

жил: PE медная экранирующая оплетка 
внешняя оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый 

(RAL 4001)

3 x 2 x 0.22 7.2 37 72

2170208 Монтажный магистральный 
кабель дальней связи (INBC)

UNITRONIC®BUS IBS P COMBIмедная жила, 
изоляция жил: PE медная экранирующая 
оплетка внешняя оболочка: Полиуретан, 

цвет: фиолетовый (RAL 4001)

3 x 2 x 0,22 + 3 
x 1,0

7.9 60 85

Для неподвижной прокладки, сертификация UL/CSA CMХ
2170209 Remote bus cable (RBC) UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7.2 37 72

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
INTERBUS - зарегистрированная торговая марка фирмы Phoenix Contact GmbH & Co.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 987
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Системы передачи данных
Для BUS-систем INTERBUS (IBS) • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
Провода INTERBUS для неподвижной прокладки — возможность внешней прокладки / прокладки в грунте

Преимущества
• Сертифицированы организацией 

INTERBUS CLUB

Области применения
• Для наружной прокладки и прокладки в 

грунт

Характеристики
• Кабели IBS — наружная прокладка/

прокладка в земле + стойкие к УФ-лучам 
(магистральный кабель дальней связи + 
монтажный магистральный кабель связи)

• Скорости передачи ограничиваются 
следующими макс. длинами Bus-
сегмента:

• 500 кбит/с = макс. 400 m
• Не поддерживают горение в соответствии 

с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• По DIN EN 61158
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• UNITRONIC®BUS IBS 

Yvмногопроволочный провод, изоляция 
жил: PE луженая медная экранирующая 
оплетка внешняя оболочка: ПВХ, цвет 
черный (RAL 9005)

• UNITRONIC®BUS IBS Yv COMBI 
многопроволочный провод, изоляция 
жил: PE 3x2x0,22: белый/коричневый, 
зеленый/желтый, серый/розовый 
3x1,0: красный, синий, зеленый/
желтый луженая медная экранирующая 
оплетка, внутренняя оболочка: ПВХ, 
цвет фиолетовый RAL (4001), наружный 
диаметр: Внешняя оболочка 7,9 мм: 
ПВХ, цвет черный (RAL 9005), наружный 
диаметр: 9,4 мм

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа):  
макс. 186 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
100 Ом

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40 до +70°C

Артикул Тип кабеля Обозначение Кол-во пар и 
сечение жил, мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км

Вес,  
кг/км

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170207 Remote bus cable (RBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9.3 37 94

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170217 Монтажный магистральный кабель дальней связи 

(INBC)
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9.4 60 128

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
INTERBUS - зарегистрированная торговая марка фирмы Phoenix Contact GmbH & Co.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем INTERBUS (IBS) • Для особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS IBS FD P
Провода INTERBUS для сверхгибкого применения

Информация

• IBS - INTERBUS

Преимущества
• Сертифицированы организацией 

INTERBUS CLUB

Области применения
• Для особо гибкого применения в 

буксирных кабельных цепях, подвижных 
деталях машин и линейных роботах

• В помещениях с сухой или влажной 
средой

• Экстремальная промышленная 
окружающая среда

Характеристики
• Без галогенов
• Кабели RBC (remote bus cable) и кабели 

INBC (installation remote bus cable)
• 500 Кбит/с = 400 м (кабель RBC)
• Макс. 50 м (кабель INBC)
• Наружная оболочка из полиуретана 

(PUR), стойкая к порезам, раздиру, к 
минеральным маслам и износостойкая 
при применении кабелей в буксируемых 
кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия
• По DIN EN 61158
• Не распространяет горение согл. 

IEC 60332-1-2
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• UNITRONIC® BUS IBS FD Pмедная жила, 

микропровод, цветовая маркировка 
жил в соответствии с DIN 47100 медная 
экранирующая оплетка, внешняя 
оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый 
(RAL 4001)

• UNITRONIC®BUS IBS FD P COMBI 
многопроволочный провод, изоляция 
жил: PE 3x2x0,25: белый/коричневый, 
зеленый/желтый, серый/розовый 
3x1,0: красный, синий, зеленый/желтый 
луженая медная экранирующая оплетка, 
внешняя оболочка: Полиуретан, цвет: 
фиолетовый (RAL 4001)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 60 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа):  
макс. 159,8 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление
100 Ом

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C
Подвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Тип кабеля Обозначение Кол-во пар и сечение 
жил, мм²

Наружный 
диаметр, мм

Вес меди 
кг/км Вес, кг/км

Сверхгибкое применение
2170216 Remote bus cable (RBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7.9 39 64
2170218 Монтажный магистральный 

кабель дальней связи (INBC)
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7.9 62 92

Сверхгибкое применение с сертификатом UL/CSA (CMX)
2170818 Монтажный магистральный 

кабель дальней связи (INBC)
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7.9 62 92

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
INTERBUS - зарегистрированная торговая марка фирмы Phoenix Contact GmbH & Co.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Универсальные ножницы тип A и B • SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 
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Системы передачи данных
Система шины EIB • Для неподвижного применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Информация

• EIB / European Installation Bus
• KNX/централизованное управление 

системной техникой в зданиях 
(автоматизация жизнеобеспечения 
зданий)

Области применения
• Предназначены для систем 

автоматизации жизнеобеспечения 
зданий, например для 
централизованного управления 
освещением, отоплением, вентиляцией, 
приборами для кондиционирования 
воздуха, управлением электроэнергией, 
жалюзи, единой системой замков, 
учетом времени и т. д.

• Кабели могут быть проложены на/в/под 
штукатурку, также в трубах, кабельных 
каналах, 
в помещениях с сухой, влажной и 
избыточно влажной средой.

• EIB (Europäischer Installations Bus) 
- монтаж в основном датчиков = 
датчик комад (например, световые 
барьеры, переключатели, термостаты, 
инфракрасная техника, анемометры, 
реле времени с часовым механизмом) 
и из исполнительных механизмов 
(например, электродвигатели, 
нагреватели, вентиляторы, лампы, 
жалюзи).

• KNX-технология основана на 3-х 
европейских Bus-стандартах EIB, 
EHS (бытовая техника и электроника) 
и Batibus (отопление/вентиляция/
кондиционирование).

Характеристики
• Передача данных осуществляется 

последовательно
• Bus-кабели для EIB испытываются 

напряжением 4 кВ (1 мин.) в воде

Конструкция
• Экранированная установочная линия 

MSR на базе типа J-Y(ST)Y в соответствии 
с DIN VDE 0815

• UNITRONIC® BUS EIBмедная жила, 
неизолированная, массивная 
2x2x0,8: красный и черный, белый и 
желтый, изоляция жил: ПВХ, пленка, 
кашированная пластиком, внешняя 
оболочка: ПВХ, цвет зеленый (RAL 6017)

• UNITRONIC® BUS EIB COMBIмедная жила, 
неизолированная, массивная, изоляция 
жил: ПВХ 2x2x0,8: красный и синий, 
белый и желтый 3x1,5: коричневый, 
синий, зеленый/желтый, пленка, 
кашированная пластиком, внешняя 
оболочка: ПВХ, цвет зеленый (RAL 6017)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC000830
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Кабель для передачи данных

Рабочая емкость
(800 Гц): макс. 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение
(не для силовых цепей) 
250 В

Сопротивление жилы
(Сопротивление шлейфа):  
мак. 73,2 Ом/км

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 x D

Испытательное напряжение
Жила/жила: 4000 В

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -30 до +70°C

Артикул Обозначение Количество пар и диаметр жил в 
мм или сечение в мм²

Наружный диаметр, 
мм Вес меди кг/км Вес, кг/м

ПВХ - пластикат
2170240 UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54
2170242 UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 мм + 3 x 1,5 мм² 12.7 64 128

Без галогенов
2170241 UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 100/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 987
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Для подвижного / особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR магистральный кабель

Информация

• Возможна поставка кабеля с 
конфекционированными штекерами 
под требования заказчика

Преимущества
• Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для S/A коробок с разъёмом 
для магитсрального кабеля

• Многостороннего применения для 
монтажа датчик/исполнительный 
механизм

Области применения
• Техника автоматизации
• Машиностроение
• Производство промышленного 

оборудования
• Производство инструментов
• Автомобильная промышленность

Характеристики
• Жилы силовые: 

3x0,75 мм² и 3x1,0 мм²
• Жилы сигнальные: 

4x0,34 мм², 8x0,5 мм², 16x0,5 мм²
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Без галогенов по VDE 0472-815
• Не распространяет горение в 

соответствии с UL 1581 FT-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL-AWM-Style 21198 (80°C / 300 В)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тонких медных проволок
• Диаметр одной проволоки:  

0,34 мм2 = (43 x 0,10 мм) 
0,5 мм2 = (19 x 0,18 мм) 
0,75 мм2 = (21 x 0,205 мм) 
1,0 мм² = (55 x 0,15 мм)

• Изоляция жил: PP
• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001578
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Гибкий кабель

Конструкция жилы
Из тонких медных проволок

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 10 x D

Tемпературный диапазон
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C
Подвижное применение:  
от -5 до +80°C

Артикул Обозначение Кол-во жил и сечения, 
мм² Наружный диаметр, мм Материал изоляции/

оболочки Вес меди [кг/км]

UNITRONIC® SENSOR COMBI
7038880 Li9Y11Y 3x0,75 + 4 x 0,34 6.6 PP/PUR 34.5
7038881 Li9Y11Y 3x1,0 + 8 x 0,5 8.4 PP/PUR 67.2
7038882 Li9Y11Y 3x1,0 + 16 x 0,5 9.8 PP/PUR 105.6

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Упаковка: бухты 100 м
Кабели изготавливаются
По запросам -другие варианты комбинированных кабелей.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

Аксессуары

• Распределительный бокс с гнёздами M12 см. страницу 409
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Для подвижного / особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR
Гибкий кабель для кабельного подсоединения датчика/актуатора

Информация

• Простая подготовка к установке
• Соответствие требованиям UL (LifYY A)

Преимущества
• Очень простая прокладка проводки 

(трассы, шланги, распределительные 
шкафы)

• Легкая разделка кабеля (удаление 
изоляции, оболочки)

• Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

Области применения
• Техника автоматизации
• Проводка для кабельного подсоединения 

датчика/актуатора

Характеристики
• Цветовая маркировка жил по DIN 

EN 50044
• Черный цвет: стойкие к УФ-лучам
• Для повышенных механических нагрузок 

(LifY11Y/Desina®)

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствие требованиям UL (LifYY A)
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил: ПВХ
• Цветовой код: 

3-контактный: коричневый, синий, 
черный 
4-контактный: коричневый, белый, синий, 
черный 
5-контактный: коричневый, белый, синий, 
черный, зелено-желтый

• DESINA® 4x0,34: коричневый, белый, 
синий, черный

• Наружная оболочка: ПВХ/полиуретан
• Цвет оболочки: черный, (RAL 9005)
• DESINA® желтый (RAL 1021)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001578
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Гибкий кабель

Рабочее пиковое напряжение
300 В (не для силовых цепей)

Конструкция жилы
Из тончайших медных проволок, кл. 
гибкости 6 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 15 x D
Неподвижное применение: 8 х D

Tемпературный диапазон
ПВХ/ПВХ  
Неподвижное применение: 
от -40 до +80°C 
Подвижное применение:  
от -5 до +80°C
ПВХ/полиуретан  
Неподвижное применение: 
от -30 до +80°C 
Подвижное применение:  
от -10 до +80°C

Артикул Обозначение Кол-во жил и 
сечения, мм²

Наружный 
диаметр, мм

Материал изоляции/
оболочки Цвет UL Вес меди 

[кг/км]
UNITRONIC® SENSOR PVC

7038898 LifYY 3 x 0,25 3.8 PVC/PVC чёрный 7.5
7038899 LifYY 4 x 0,25 4.2 PVC/PVC чёрный 10.2
7038900 LifYY 3x0,34 4.1 PVC/PVC чёрный 9.8
7038901 LifYY 4x0,34 4.4 PVC/PVC чёрный 13
7038902 LifYY 5x0,34 4.8 PVC/PVC чёрный 16

UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903 LifYY A 3 x 0,25 4.3 PVC/PVC чёрный да 7.5
7038904 LifYY A 4 x 0,25 4.6 PVC/PVC чёрный да 10.2
7038905 LifYY A 3x0,34 4.4 PVC/PVC чёрный да 9.8
7038906 LifYY A 4x0,34 4.8 PVC/PVC чёрный да 13
7038907 LifYY A 5x0,34 5.2 PVC/PVC чёрный да 16

UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861 LifY11Y 4x0,34 4.8 PVC/PUR чёрный 13.1
7038862 LifY11Y 5x0,25 4.9 PVC/PUR чёрный 12
0040434 DESINA 4x0,34 5.2 PVC/PUR желтый 13.5

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• EPIC® SENSOR M12 см. страницу 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A см. страницу 399

• EPIC® SENSOR M8 см. страницу 391
• SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 987
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Для подвижного / особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR FD
Особо гибкий кабель для кабельного подсоединения датчика/актуатора для применения в буксируемых кабельных 

цепях, безгалогенный
Информация

• Для повышенной механической 
нагрузки и жестких условий 
эксплуатации

Преимущества
• Конструкции для особо гибкого 

применения
• Износостойкие
• Износостойкие
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Области применения
• Техника автоматизации
• Проводка для кабельного подсоединения 

датчика/актуатора
• Машиностроение, промышленное 

оборудование
• Сборочные и производственные линии

Характеристики
• Стойкие к УФ-излучению
• Без галогенов по VDE 0472-815
• Исполнение, не распространяющее 

горение, согласно IEC 60332-2-2, UL 
1581 FT-2

• Для применения в буксируемых 
кабельных цепях

• Предназначен для 4 млн циклов 
попеременного изгиба и для расстояния 
перемещения до 10 м

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL-AWM стиль 20549
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Жилы из тончайших луженых медных 

проволок
• Изоляция жил: PP
• Цветовой код:  

3-контактный: коричневый, синий, 
черный 
4-контактный: коричневый, белый, синий, 
черный 
5-контактный: коричневый, белый, синий, 
черный, зелено-желтый 
8-контактный: коричневый, белый, 
зеленый, желтый, зелено-желтый, 
розовый, синий, красный

• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001578
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Гибкий кабель

Рабочее пиковое напряжение
300 В (не для силовых цепей)

Конструкция жилы
Из тончайших медных проволок, кл. 
гибкости 6 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 х D
Подвижное применение: 10 x D

Tемпературный диапазон
Ограниченная подвижность:  
от -25 до +80°C
Неподвижное применение:  
от -40 до +80°C

Артикул Обозначение Кол-во жил и 
сечения, мм²

Наружный диаметр, 
мм

Материал изоляции/
оболочки Цвет Вес меди 

[кг/км]
UNITRONIC® SENSOR FD

7038883 Lif9Y11Y 3x0.25 4.4 PP/PUR black 7.5
7038884 Lif9Y11Y 4x0.25 4.7 PP/PUR black 10.2
7038867 Lif9Y11Y 5 x 0.25 4.7 PP/PUR black 12
7038868 Lif9Y11Y 8x0,25 5.9 PP/PUR чёрный 19
7038864 Lif9Y11Y 3x0,34 4.6 PP/PUR чёрный 9.8
7038865 Lif9Y11Y 4x0,34 4.7 PP/PUR чёрный 13
7038866 Lif9Y11Y 5 x 0.34 5.1 PP/PUR black 16

UNITRONIC® SENSOR FD — оптимизированный
7038889 Lif9Y11Y 3 x 0,25 3.6 PP/PUR чёрный 7.5
7038890 Lif9Y11Y 4 x 0,25 3.8 PP/PUR чёрный 10.2
7038893 Lif9Y11Y 5x0,34 4.5 PP/PUR чёрный

UNITRONIC® SENSOR FD экранированный
7038885 Lif9YC11Y 3x0,34 4.3 PP/PUR чёрный 19.1
7038886 Lif9YC11Y 4x0,34 4.6 PP/PUR чёрный 23.5
7038887 Lif9YC11Y 5x0,34 5 PP/PUR чёрный 27.5

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
По запросам - другие типы.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• EPIC® SENSOR M12 см. страницу 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A см. страницу 399
• EPIC® SENSOR M8 см. страницу 391

• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
• SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки 
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Для подвижного / особо гибкого применения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Очень гибкий кабель для кабельного подсоединения датчика/актуатора, безгалогенный, устойчив к воз-действию 
широкого спектра химикатов

Информация

• Высокая стойкость к воздействию 
химических веществ

• Прочные и стойкие к атмосферным 
влияниям

• Гибкие при низких температурах

Преимущества
• Стойкие к воздействию атмосферных 

явлений, озона и УФ-лучей. Имеют 
широкий температурный диапазон. 
Универсальны как для внутренней, так и 
для наружной прокладки.

• Стойкие к воздействию масел, 
эмульсий, жиров, воска на растительной, 
синтетической или животной основе.

• Хорошая стойкость к горячей и холодной 
воде, а также к водорастворимым 
моющим средствам и хладагентам

• Подходит для чистки паром
•  Хорошая стойкость к аммиачным 

соединениям и биогазу

Области применения
• Техника автоматизации
• Станкостроение, медицинская 

промышленность, моечные 
установки, прачечные, установки 
для мойки автомобилей, химическая 
промышленность, компостирующие 
установки, очистные сооружения

• Для применений в пищевой 
промышленности, производстве 
напитков, переработке молока и мяса

Характеристики
• Хорошая химическая стойкость к 

воздействию рабочих жидкостей для 
гидравлических систем на основе 
сложных эфиров

• Стойкие к озону, УФ-лучам и любым 
погодным условиям в соответствии с 
EN 50396 и HD 605 S2

• Для применения в буксируемых 
кабельных цепях

• Стойкий к торсионным нагрузкам
• Без галогенов

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Сертифицированная стойкость 

к дезинфицирующим и моющим 
растворам, используемым в пищевой 
промышленности и производстве 
напитков

• ECOLAB® 
промышленный стандарт в области 
профессиональной уборки и 
дезинфекции

Конструкция
• Жилы из тончайших медных проволок
• Изоляция жил: PE
• Цветовой код: 

3-контактный: коричневый, синий, 
черный 
4-контактный: коричневый, белый, синий, 
черный 
5-контактный: коричневый, белый, синий, 
черный, зелено-желтый

• Наружная оболочка из специального TPE
• Цвет наружной оболочки: чёрный

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001578
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Гибкий кабель

Маркировка жил
Согласно EN 60947-5-2

Конструкция жилы
Жилы из тончайших медных проволок 
по VDE 0295, кл. гибкости 6/ 
IEC 60228 кл. гибкости 6

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 5 x D
Неподвижное применение: 3 x D

Tемпературный диапазон
Подвижное применение:  
от -40°C до +90°C
Неподвижное применение: 
 -50°C до +90°C

Артикул Кол-во жил и сечения, мм² Наружный диаметр, мм Цвет Вес меди [кг/км]

UNITRONIC® ROBUST S/A FD
7038897 4 x 0,25 4.9 чёрный
7038895 3x0,34 5 чёрный
7038894 4x0,34 5.4 чёрный 13.1
7038896 5x0,34 5.9 чёрный

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
По запросам - другие типы.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• EPIC® SENSOR M12 см. страницу 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A см. страницу 399

• EPIC® SENSOR M8 см. страницу 391
• STAR STRIP Инструмент для удаления оболочки см. страницу 985
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом М8

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR M8
M8 штекер/гнездо, свободный конец

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономия средств благодаря простому и 

быстрому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок
• Позолоченые контакты для снижения 

переходного сопротивления

Области применения
• Для областей применения с повышенным 

механическим воздействием

Характеристики
• Стойкие к УФ-излучению
• Хорошая стойкость к маслам и 

химическим веществам
• Без галогенов
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Без галогенов в соотв. с DIN VDE 0472
• UL File № E249137
• Не распространяет горение в 

соответствии с UL 1581 FT-2
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сечение жил: 0,25 мм²
• Цветовая кодировка:3-конт.: корич. (1), 

син. (3), черн. (4) 4-конт. корич. (1), бел. 
(2), син. (3), черн. (4)

• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Подходящие инструменты
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP 

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 х D
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо: от -25°C до +90°C
Неподвижное применение: -40°C до +80°C 
Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Длина, м Конструкция LED Номинальное напряжение, В Шт./

ед.упаковки
3-конт.
Штекер

22260204 AB-C3-M8MS-2,0PUR 3 2 Прямой нет 60 1
22260205 AB-C3-M8MS-5,0PUR 3 5 Прямой нет 60 1
22260218 AB-C3-M8MS-10,0PUR 3 10 Прямой нет 60 1
22260053 AB-C3-M8MA-2,0PUR 3 2 Угловой нет 60 1
22260987 AB-C3-M8MA-5,0PUR 3 5 Угловой нет 60 1
22260055 AB-C3-M8MA-10,0PUR 3 10 Угловой нет 60 1

Гнездо
22260202 AB-C3-2,0PUR-M8FS 3 2 Прямой нет 60 1
22260200 AB-C3-5,0PUR-M8FS 3 5 Прямой нет 60 1
22260219 AB-C3-10,0PUR-M8FS 3 10 Прямой нет 60 1
22260203 AB-C3-2,0PUR-M8FA 3 2 Угловой нет 60 1
22260201 AB-C3-5,0PUR-M8FA 3 5 Угловой нет 60 1
22260220 AB-C3-10,0PUR-M8FA 3 10 Угловой нет 60 1
22260275 AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L 3 2 Угловой 2 24 1
22260276 AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L 3 5 Угловой 2 24 1
22260277 AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L 3 10 Угловой 2 24 1

4-конт.
Штекер

22260300 AB-C4-M8MS-2,0PUR 4 2 Прямой нет 30 1
22260308 AB-C4-M8MS-5,0PUR 4 5 Прямой нет 30 1
22260318 AB-C4-M8MS-10,0PUR 4 10 Прямой нет 30 1
22260056 AB-C4-M8MA-2,0PUR 4 2 Угловой нет 30 1
22260057 AB-C4-M8MA-5,0PUR 4 5 Угловой нет 30 1
22260058 AB-C4-M8MA-10,0PUR 4 10 Угловой нет 30 1

Гнездо
22260309 AB-C4- 2,0PUR-M8FS 4 2 Прямой нет 30 1
22260310 AB-C4- 5,0PUR-M8FS 4 5 Прямой нет 30 1
22260317 AB-C4-10,0PUR-M8FS 4 10 Прямой нет 30 1
22260311 AB-C4- 2,0PUR-M8FA 4 2 Угловой нет 30 1
22260312 AB-C4- 5,0PUR-M8FA 4 5 Угловой нет 30 1
22260319 AB-C4-10,0PUR-M8FA 4 10 Угловой нет 30 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Без надбавки за медь.   /   Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

Аксессуары

• EPIC® SENSOR M8 см. страницу 391
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом М8

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR M8-M8
M8 штекер и M8 гнездо

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономия средств благодаря простому и 

быстрому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок
• Позолоченые контакты для снижения 

переходного сопротивления

Области применения
• Для областей применения с повышенным 

механическим воздействием

Характеристики
• Стойкие к УФ-излучению
• Хорошая стойкость к маслам и 

химическим веществам
• Без галогенов
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Без галогенов в соотв. с DIN VDE 0472
• UL File № E249137
• Не распространяет горение в 

соответствии с UL 1581 FT-2
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сечение жил: 0,25 мм²
• Цветовая кодировка:3-конт.: корич. (1), 

син. (3), черн. (4) 4-конт. корич. (1), бел. 
(2), син. (3), черн. (4)

• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта:  
Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 х D
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо -25°C до +90°C
Неподвижное применение: -40°C до 
+80°C  
Подвижное применение: -25°C до 
+80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Длина, м Конструкция LED Номинальное напряжение, В Шт./

ед.упаковки
Соединение гнездом
3-конт.

22260206 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS 3 0.3 Прямой-прямой нет 60 1
22260207 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS 3 0.6 Прямой-прямой нет 60 1
22260208 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS 3 1 Прямой-прямой нет 60 1
22260209 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS 3 2 Прямой-прямой нет 60 1
22260210 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA 3 0.3 Прямой-угловой нет 60 1
22260211 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA 3 0.6 Прямой-угловой нет 60 1
22260212 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA 3 1 Прямой-угловой нет 60 1
22260213 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA 3 2 Прямой-угловой нет 60 1
22260214 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L 3 0.3 Прямой-угловой 2 24 1
22260215 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L 3 0.6 Прямой-угловой 2 24 1
22260216 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L 3 1 Прямой-угловой 2 24 1
22260217 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L 3 2 Прямой-угловой 2 24 1

4-конт.
22260313 AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS 4 0.3 Прямой-прямой нет 30 1
22260314 AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS 4 0.6 Прямой-прямой нет 30 1
22260315 AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS 4 1 Прямой-прямой нет 30 1
22260316 AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS 4 2 Прямой-прямой нет 30 1
22260059 AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA 4 0.3 Прямой-угловой нет 30 1
22260060 AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA 4 0.6 Прямой-угловой нет 30 1
22260061 AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA 4 1 Прямой-угловой нет 30 1
22260062 AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA 4 2 Прямой-угловой нет 30 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без надбавки за медь.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом М8

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR M8-M12
Штекер M8 и гнездо M12

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономия средств благодаря простому и 

быстрому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок
• Позолоченые контакты для снижения 

переходного сопротивления

Области применения
• Для областей применения с повышенным 

механическим воздействием

Характеристики
• Стойкие к УФ-излучению
• Хорошая стойкость к маслам и 

химическим веществам
• Без галогенов
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Без галогенов в соотв. с DIN VDE 0472
• UL File № E249137
• Не распространяет горение в 

соответствии с UL 1581 FT-2
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сечение жил: 0,25 мм²
• Цветовая кодировка: 3-конт.: корич. (1), 

син. (3), черн. (4)
• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 х D
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-40°C до +80°C  
Подвижное применение:  
-25°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Длина, м Конструкция LED Номинальное 

напряжение, В
Шт./

ед.упаковки
3-конт.

22260241 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FS 3 0.3 Прямой-прямой нет 60 1
22260242 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS 3 0.6 Прямой-прямой нет 60 1
22260243 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FS 3 1 Прямой-прямой нет 60 1
22260244 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FS 3 2 Прямой-прямой нет 60 1
22260245 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA 3 0.3 Прямой-угловой нет 60 1
22260246 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA 3 0.6 Прямой-угловой нет 60 1
22260247 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA 3 1 Прямой-угловой нет 60 1
22260248 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA 3 2 Прямой-угловой нет 60 1
22260271 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA-2L 3 0.3 Прямой-угловой 2 24 1
22260272 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA-2L 3 0.6 Прямой-угловой 2 24 1
22260273 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA-2L 3 1 Прямой-угловой 2 24 1
22260274 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA-2L 3 2 Прямой-угловой 2 24 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без надбавки за медь.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом М8

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR PVC M8
M8 штекер/гнездо, свободный конец

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок

Области применения
• Для применения в условиях средних 

механических нагрузок в помещениях с 
сухой средой

Характеристики
• Средняя стойкость к маслам и 

химическим веществам
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Не распространяет горение в 

соответствии с style 2464
• UL File № E249137
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сечение жил: 0,25 мм²
• Цветовая кодировка:3-конт.: корич. (1), 

син. (3), черн. (4) 4-конт. корич. (1), бел. 
(2), син. (3), черн. (4)

• Наружная оболочка: ПВХ, чёрная

Подходящие инструменты
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP 

Технические характеристики

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-25°C до +80°C 
Подвижное применение: 
-5°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Длина, м Конструкция Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

3-конт.
Штекер

22260847 AB-C3-M8MS-2,0PVC 3 2 Прямой 60 1
22260665 AB-C3-M8MS-5,0PVC 3 5 Прямой 60 1
22260848 AB-C3-M8MS-10,0PVC 3 10 Прямой 60 1

Гнездо
22262093 AB-C3-2,0PVC-M8FA 3 2 Угловой 60 1
22262081 AB-C3-5,0PVC-M8FA 3 5 Угловой 60 1
22260370 AB-C3-10,0PVC-M8FA 3 10 Угловой 60 1

4-конт.
Штекер

22262105 AB-C4-M8MS-2,0PVC 4 2 Прямой 30 1
22262106 AB-C4-M8MS-5,0PVC 4 5 Прямой 30 1
22262107 AB-C4-M8MS-10,0PVC 4 10 Прямой 30 1

Гнездо
22260846 AB-C4-2,0PVC-M8FA 4 2 Угловой 30 1
22260845 AB-C4-5,0PVC-M8FA 4 5 Угловой 30 1
22260844 AB-C4-10,0PVC-M8FA 4 10 Угловой 30 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без надбавки за медь.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

Аксессуары

• EPIC® SENSOR M8 см. страницу 391
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекры M8 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® SENSOR M8
Штекер M8 для монтажа на местах

Преимущества
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Индивидуальная длина кабеля
• Быстрое и простое конфекционирование 

на местах
• Стандартный интерфейс
• Простое оконцевание на месте 

благодаря устройствам быстрого 
подключения IDC

Характеристики
• 3- и 4-контактные типы
• Исполнение - опрессовка, контакты со 

сдвигом изоляции (IDC-контакты) или 
винтовое соединение

• Отсутствие субстанций препятствующих 
запечке лака

Подходящие кабели
• UNITRONIC® SENSOR Страница 384
• UNITRONIC® SENSOR FD Страница 385
• UNITRONIC® ROBUST S/A FD Страница 386

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002062
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Au 
(золото)

Класс защиты
IP 65/IP 67 (IDC-контакты) 
IP 68 (опрессовка) 
IP 67 (винтовое)

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +80°C (IDC-контакты) 
от -25 до +85°C (опрессовка) 
от -40 до +85°C (винтовое)

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Вид соединения Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В

Шт./
ед.упаковки

Штекер, прямой
22260993 AB-C3-M8MS-F0,25 3 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 60 1
22260985 AB-C3-M8MS-F0,5 3 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 60 1
22260043 AB-C4-M8MS-F0,25 4 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 30 1
22260044 AB-C4-M8MS-F0,5 4 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 30 1
22260122 AB-C3-M8MS-P 3 Опрессовка 0.14 - 0.38 3 - 5 60 1
22260123 AB-C4-M8MS-P 4 Опрессовка 0.14 - 0.38 3 - 5 30 1
22260120 AB-C3-M8MS 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22260121 AB-C4-M8MS 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Штекер, прямой, экранированная
22262025 AB-C3-M8MS-M-0,34-SH 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 60 1
22262027 AB-C4-M8MS-M-0,34-SH 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Штекер, угловой
22262110 AB-C3-M8MA 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22262111 AB-C4-M8MA 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Гнездо, прямое
22260994 AB-C3-M8FS-F0,25 3 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 60 1
22260986 AB-C3-M8FS-F0,5 3 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 60 1
22260045 AB-C4-M8FS-F0,25 4 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 30 1
22260046 AB-C4-M8FS-F0,5 4 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 30 1
22260124 AB-C3-M8FS-P 3 Опрессовка 0.14 - 0.38 3 - 5 60 1
22260119 AB-C4-M8FS-P 4 Опрессовка 0.14 - 0.38 3 - 5 30 1
22260125 AB-C3-M8FS 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22260126 AB-C4-M8FS 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Гнездо прямое, экранированное
22262026 AB-C3-M8FS-M-0,34-SH 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 60 1
22262028 AB-C4-M8FS-M-0,34-SH 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 30 1

Гнездо угловое
22262112 AB-C3-M8FA 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22262113 AB-C4-M8FA 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекры M8 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® SENSOR штекер M8 для монтажа на стенке оборудования

Преимущества
• Универсальное решение для 

индивидуальных приборов
• Простой монтаж, напр. в 

распределительных электрошкафах

Области применения
• Распределительные коробки и шкафы 

управления

Характеристики
• M8 крепёжная резьба
• Типы для монтажа на передней стенке
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
• ТРЕ однопроволожные отводы, длина = 

0,5 м
• Сечение жил: 0,25 мм²

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002061
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Встраиваемый штекерный 
соединитель для датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ag

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Для монтажа на стенке оборудования, штыревой контакт
22260100 AB-C3-M8MS-0,5 3 60 1
22260101 AB-C4-M8MS-0,5 4 30 1

Для монтажа на стенке оборудования, гнездо
22260102 AB-C3-M8FS-0,5 3 60 1
22260103 AB-C4-M8FS-0,5 4 30 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Подходящая гайка: 22260104
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом М12

UNITRONIC® SENSOR M12 кабель соединительный со свободным концом

Информация

• Другие типы Вы можете найти на 
produkty.lappgroup.com/assemblyfinder 
или по запросу

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Простое и быстрое отслеживание 

ошибок
• Интегрированная защита от вибраций 

(механическое крепление)
• Позолоченные контакты для снижения 

переходного сопротивления

Области применения
• Для областей применения с повышенным 

механическим воздействием

Характеристики
• Стойкие к УФ-излучению
• Хорошая стойкость к маслам и 

химическим веществам
• Не содержит галогенов и силикона
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Без галогенов в соответствии с DIN 

VDE 0472
• UL File №: E249137
• Не распространяет горение в 

соответствии с UL 1581 FT-2

Конструкция
• Сечение жилы: 0,34мм²

(8-конт. 0,25мм²)
• Цветовая кодировка:  

3-конт.: корич. (1), син. (3), черн.(4) 
4-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3),  

черн. (4) 
5-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3), 

черн. (4), желт./зел. (5) 
8-конт.: бел. (1), корич. (2), зел. (3), 

желт. (4), сер. (5), роз. (6), 
син. (7), красн. (8)

• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Подходящие инструменты
• DATA STRIP инструмент для снятия изоляции, см. 

страницу P 986

Технические харакетиристики

Классификация
ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-
actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированные 
Корпус: полиуретан, трудно 
воспламеняемый, самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 x D
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP 65/IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-40°C до +80°C 
Подвижное применение:  
-25°C до +80°C

Кодировка
А-стандарт

Номинальный ток, А
4 A 
2 A (8-конт.)

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. 
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте. 

3-конт. 4-конт. 5-конт. 8-конт.

Прямой Угловой Прямой Угловой Прямой Угловой Прямой Угловой

Продукт Длина Артикул

Штекер, 
неэкранированный

2,0 м 22260221 22260223 22260320 22260301 22260400 22260402 22260091 22260094

5,0 м 22260222 22260224 22260321 22260302 22260401 22260403 22260092 22260095

10,0 м 22260249 22260256 22260342 22260303 22260414 22260417 22260093 22260096

Гнездо, 
неэкранированное

2,0 м 22260257 22260258 22260322 22260324 22260404 22260406 22260726 22260141

5,0 м 22260250 22260259 22260323 22260325 22260405 22260407 22260728 22260615

10,0 м 22260251 22260260 22260343 22260341 22260415 22260418 22260729 22260616

Гнездо с LED, 
неэкранированное

2,0 м 22260252 22260253 22260344 22260326

По запросу

22260408

По запросу По запросу5,0 м 22260265 22260254 22260345 22260327 22260409

10,0 м 22260266 22260255 22260346 22260340 22260416

Штекер, 
экранированный

2,0 м 22260453

По запросу

22260459

По запросу

22260465 22261004

По запросу По запросу5,0 м 22260454 22260460 22260466 22261005

10,0 м 22260455 22260461 22260467 По запросу

Гнездо, 
экранированное

2,0 м 22260450 22260074 22260456 22260074 22260462 22260946 По запросу По запросу

5,0 м 22260451 22260675 22260457 22260675 22260463 22260714 22260863 22260859

10,0 м 22260452 22260680 22260458 22260680 22260464 22260991 22262001 По запросу

4 3

1

4 3

1 2

4 3

1 2

5
4

3

1 2

5

6

7 8
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом М12

UNITRONIC® SENSOR M12 кабель соединительный

Информация

• Другие типы Вы можете найти на 
produkty.lappgroup.com/assemblyfinder 
или по запросу

Штекер

3-конт. 4-конт. 5-конт. 8-конт.

Прямой Угловой Прямой Угловой Прямой Угловой Прямой Угловой

Гнездо Длина Артикул

Прямое 0,3 м 22260233

По запросу

22260328 22260304 22260410

По запросу

22260097

По запросу
0,6 м 22260234 22260329 22260305 22260411 22260098

1,0 м 22260235 22260330 22260306 22260412 22260099

2,0 м 22260236 22260331 22260307 22260413 22260042

Угловое 0,3 м 22260237

По запросу

22260332
По запросу

22260063

По запросу

22260137

По запросу
0,6 м 22260238 22260333 22260064 22260138

1,0 м 22260239 22260334 22260965 22260065 22260139

2,0 м 22260240 22260335 22260693 22260066 22260140

Угловое с LED 0,3 м 22260261

По запросу

22260336

По запросу

22260067

По запросу По запросу По запросу
0,6 м 22260262 22260337 22260068

1,0 м 22260263 22260338 22260069

2,0 м 22260264 22260339 22260070

4 3

1

4 3

1 2

4 3

1 2

5
4

3

1 2

5

6

7 8

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. 
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте. 

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Простое и быстрое отслеживание 

ошибок
• Интегрированная защита от вибраций 

(механическое крепление)
• Позолоченные контакты для снижения 

переходного сопротивления

Области применения
• Для областей применения с повышенным 

механическим воздействием

Характеристики
• Стойкие к УФ-излучению
• Хорошая стойкость к маслам и 

химическим веществам
• Не содержит галогенов и силикона
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Без галогенов в соответствии с DIN 

VDE 0472
• UL File №: E249137
• Не распространяет горение в 

соответствии с UL 1581 FT-2

Конструкция
• Сечение жилы: 0,34мм²

(8-конт. 0,25мм²)
• Цветовая кодировка:  

3-конт.: корич. (1), син. (3), черн.(4) 
4-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3),  

черн. (4) 
5-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3), 

черн. (4), желт./зел. (5) 
8-конт.: бел. (1), корич. (2), зел. (3), 

желт. (4), сер. (5), роз. (6), 
син. (7), красн. (8)

• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Технические харакетиристики

Классификация
ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-
actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированные 
Корпус: полиуретан, трудно 
воспламеняемый, самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 x D
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP 65/IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-40°C до +80°C 
Подвижное применение:  
-25°C до +80°C

Кодировка
А-стандарт

Номинальный ток, А
4 A 
2 A (8-конт.)
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом M12

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR M12-M8
M12 штекер, M8 гнездо

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок
• Интегрированная защита от вибраций 

(механическое крепление)
• Позолоченые контакты для снижения 

переходного сопротивления

Области применения
• Для областей применения с повышенным 

механическим воздействием

Характеристики
• Стойкие к УФ-излучению
• Хорошая стойкость к маслам и 

химическим веществам
• Без галогенов
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Без галогенов в соотв. с DIN VDE 0472
• UL File № E249137
• Не распространяет горение в 

соответствии с UL 1581 FT-2
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сечение жил: 0,25 мм²
• Цветовая кодировка:3-конт.: корич. (1), 

син. (3), черн. (4) 4-конт. корич. (1), бел. 
(2), син. (3), черн. (4)

• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 х D
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-40°C до +80°C  
Подвижное применение:  
-25°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Длина, м Конструкция LED Номинальное напряжение, В Шт./
ед.упаковки

Соединение гнездом
3-конт.

22260225 AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS 0.3 Прямой-прямой нет 60 1
22260226 AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FS 0.6 Прямой-прямой нет 60 1
22260227 AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS 1 Прямой-прямой нет 60 1
22260228 AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FS 2 Прямой-прямой нет 60 1
22260229 AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA 0.3 Прямой-угловой нет 60 1
22260230 AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA 0.6 Прямой-угловой нет 60 1
22260231 AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA 1 Прямой-угловой нет 60 1
22260232 AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA 2 Прямой-угловой нет 60 1
22260267 AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA-2L 0.3 Прямой-угловой 2 24 1
22260268 AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L 0.6 Прямой-угловой 2 24 1
22260269 AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA-2L 1 Прямой-угловой 2 24 1
22260270 AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA-2L 2 Прямой-угловой 2 24 1

4-конт.
22260347 AB-C4-M12MS-0,3PUR-M8FS 0.3 Прямой-прямой нет 30 1
22260349 AB-C4-M12MS-0,6PUR-M8FS 0.6 Прямой-прямой нет 30 1
22260350 AB-C4-M12MS-1,0PUR-M8FS 1 Прямой-прямой нет 30 1
22260348 AB-C4-M12MS-2,0PUR-M8FS 2 Прямой-прямой нет 30 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом M12

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12
M12 штекер/гнездо и M12 штекер/гнездо/свободный конец

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок
• Позолоченые контакты для снижения 

переходного сопротивления
• Интегрированная защита от вибраций 

(механическое крепление)

Области применения
• Для применения в условиях средних 

механических нагрузок в помещениях с 
сухой средой

Характеристики
• Средняя стойкость к маслам и 

химическим веществам
• Кабели имеют маркировочные манжеты
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Не распространяет горение в 

соответствии с style 2464
• UL File № E249137
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Конструкция
• Сечение: 0,34 мм²
• Цветовая кодировка:  

3-конт.: корич. (1), син. (3), чёрн. (4)  
4-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3), чёрн. 
(4)  
5-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3), чёрн. 
(4), желт./зел. (5)

• Наружная оболочка: ПВХ, чёрная

Подходящие инструменты
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP 

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 х D
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение: -40°C до +80°C  
Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Длина, м Конструкция Номинальное напряжение, 

В Шт./ед.упаковки

3-конт.
Гнездо

22260080 AB-C3-2,0PVC-M12FS 3 2 Прямой 250 1
22260663 AB-C3-5,0PVC-M12FS 3 5 Прямой 250 1
22260081 AB-C3-10,0PVC-M12FS 3 10 Прямой 250 1
22262095 AB-C3-2,0PVC-M12FA 3 2 Угловой 250 1
22260661 AB-C3-5,0PVC-M12FA 3 5 Угловой 250 1
22262083 AB-C3-10,0PVC-M12FA 3 10 Угловой 250 1

Соединение гнездом
22262096 AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA 3 2 Прямой-угловой 250 1
22262097 AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA 3 5 Прямой-угловой 250 1
22262098 AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA 3 10 Прямой-угловой 250 1

4-конт.
Гнездо

22260688 AB-C4- 2,0PVC-M12FS 4 2 Прямой 250 1
22260689 AB-C4-5,0PVC-M12FS 4 5 Прямой 250 1
22260685 AB-C4-10,0PVC-M12FS 4 10 Прямой 250 1
22260841 AB-C4- 2,0PVC-M12FA 4 2 Угловой 250 1
22260678 AB-C4-5,0PVC-M12FA 4 5 Угловой 250 1
22260683 AB-C4-10,0PVC-M12FA 4 10 Угловой 250 1

Соединение гнездом
22260832 AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA 4 2 Прямой-угловой 250 1
22260705 AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA 4 5 Прямой-угловой 250 1
22260833 AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA 4 10 Прямой-угловой 250 1

5-конт.
Гнездо

22262099 AB-C5-2,0PVC-M12FS 5 2 Прямой 60 1
22262100 AB-C5-5,0PVC-M12FS 5 5 Прямой 60 1
22262101 AB-C5-10,0PVC-M12FS 5 10 Прямой 60 1

Соединение гнездом
22262102 AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA 5 2 Прямой-угловой 60 1
22262103 AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA 5 5 Прямой-угловой 60 1
22262104 AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA 5 10 Прямой-угловой 60 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.    /   Фотографии и иллюстрации представлены не в 
точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.   /   Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

Аксессуары

• EPIC® SENSOR M12 см. страницу 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A см. страницу 399

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Кабели соединительные с разъёмом M12 для применения в пищевой промышленности

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR HD M12
Кабели для подключения датчика/исполнительного механизма в пищевой промышленности

Информация

• IP 69 для гидроструйной очистки
• от -40 до +105°C

Преимущества
• Гигиеническое исполнение для 

обеспечения оптимальной стойкости к 
процессам чистки

• Гарантирована герметичность с высоким 
классом защиты

• Стойкие к коррозии, благодяря 
материалу рифления из нержавеющей 
стали

• Светлые поверхности позволяют просто 
выявлять загрязнения

Области применения
• Пищевая промышленность, упаковочное 

оборудование
• Морозильные установки, холодильные 

склады
• Области, подвергающиеся чистке, 

условия частого контакта с моющими 
веществами

Характеристики
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• 4-конт. штекер/гнездо M12, свободный 

конец

Стандарты / Сертификаты соответствия
• ECOLAB® 

промышленный стандарт в области 
профессиональной уборки и 
дезинфекции

• FDA 21 CFR 177.2600 
Специальный уплотняющий элемент для 
пищевой промышленности в Северной 
Америке

Конструкция
• Сечение: 0,34 мм²
• Цветовая маркировка: 4-конт: корич. (1), 

бел. (2), син. (3), чёрн. (4)
• Внешняя оболочка: Безгалогеновый 

термопластичный эластомер TPE  
(RAL 7035)

Подходящие инструменты
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP 

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: нерж. сталь (V4A) 
Корпус: PP (полипропилен)

Минимальный радиус изгиба
Неподвижное применение: 5 х D
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP65/IP67/IP68/IP69

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Неподвижное применение:  
от -40°C до +105°C
Подвижное применение:  
-25°C до +105°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Длина, м Конструкция LED Номинальное напряжение, В Шт./

ед.упаковки
4-конт.
Штекер

22262040 AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD 4 2 Прямой нет 250 1
22262041 AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD 4 5 Прямой нет 250 1
22262060 AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD 4 7.5 Прямой нет 250 1
22262042 AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD 4 10 Прямой нет 250 1
22262061 AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD 4 15 Прямой нет 250 1

Гнездо
22262043 AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD 4 2 Прямой нет 250 1
22262044 AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD 4 5 Прямой нет 250 1
22262062 AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD 4 7.5 Прямой нет 250 1
22262045 AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD 4 10 Прямой нет 250 1
22262063 AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD 4 15 Прямой нет 250 1
22262046 AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD 4 2 Угловой нет 250 1
22262047 AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD 4 5 Угловой нет 250 1
22262064 AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD 4 7.5 Угловой нет 250 1
22262048 AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD 4 10 Угловой нет 250 1
22262065 AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD 4 15 Угловой нет 250 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без надбавки за медь.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• EPIC® SENSOR M12 см. страницу 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A см. страницу 399

• EPIC® SENSOR M12/M12 см. страницу 400
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® SENSOR M12
Штекерные соединители M12

Преимущества
• Индивидуальная длина кабеля
• Стандартный интерфейс
• Простое конфекционирование на 

месте благодаря устройствам быстрого 
подключения IDC

• Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

Характеристики
• 4-, 5- и 8-контактные
• Экранированные и неэкранированные 

типы
• Винтовое соединение или смещение 

изоляции контактов (IDC)
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002062
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: CuSnZn

Класс защиты
IP 65/IP 67 (IDC) 
IP 67 (винтовое)

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо: 
от -25°C до +80°C (IDC) 
от -40°C до +85°C (винтовое соединение)

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A
2 A (8-конт.)

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Вид соединения Сечение жилы, 

мм²
Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В

Шт./
ед.упаковки

Штекер, прямой
22260132 AB-C4-M12MS-F0,34 4 IDC 0.14 - 0.34 3.5 - 6 125 1
22260134 AB-C4-M12MS-F0,75 4 IDC 0.34 - 0.75 4 - 8 250 1
22260649 AB-C4-M12MS-PG7 4 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260995 AB-C4-M12MS-PG9 4 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 250 1
22260129 AB-C5-M12MS-PG7 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260651 AB-C5-M12MS-PG9 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260996 AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP® 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

Штекер, прямой, экранированная
22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260825 AB-C8-M12MS-PG9-SH 8 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 30 1

Штекер, угловой
22260647 AB-C4-M12MA-PG7 4 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260130 AB-C5-M12MA-PG7 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260648 AB-C5-M12MA-PG9 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22262023 AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP® 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

Штекер угловой, экранированный
22262108 AB-C5-M12MA-PG7-SH 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1

Гнездо, прямое
22260131 AB-C4-M12FS-F0,34 4 IDC 0.14 - 0.34 3.5 - 6 125 1
22260133 AB-C4-M12FS-F0,75 4 IDC 0.34 - 0.75 4 - 8 250 1
22260640 AB-C4-M12FS-PG7 4 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260641 AB-C4-M12FS-PG9 4 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 250 1
22260127 AB-C5-M12FS-PG7 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260644 AB-C5-M12FS-PG9 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260997 AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP® 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

Гнездо прямое, экранированное
22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260826 AB-C8-M12FS-PG9-SH 8 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 30 1

Гнездо угловое
22260636 AB-C4-M12FA-PG7 4 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260128 AB-C5-M12FA-PG7 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260638 AB-C5-M12FA-PG9 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22262024 AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP® 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

Угловое гнездо, экранированное
22262109 AB-C5-M12FA-PG7-SH 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® SENSOR M12 V4A
устанавливаемые на месте эксплуатации соединители M12 для применения в пищевой промышленности, при 

производстве безалкогольных напитков, вне закрытых помещений

Преимущества
• Стойкие к коррозии, благодяря 

материалу рифления из нержавеющей 
стали

• Быстрое и простое конфекционирование 
на местах

• Индивидуальная длина кабеля
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Области применения
• Системы автоматизации
• Конвейерные и транспортные системы
• Пищевая промышленность, упаковочное 

оборудование
• Версия SKINTOP® для использования вне 

помещений

Характеристики
• 4-конт. штекеры
• Винтовое соединение
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002062
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Au 
(золото) 
Рифления: нерж. сталь (V4A)

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В

Шт./
ед.упаковки

Штекер, прямой
22262049 AB-C4-M12MS-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22262123 AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP 4 0.25 - 0.75 4.0 - 6.5 250 1

Гнездо, прямое
22262050 AB-C4-M12FS-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22262124 AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP 4 0.25 - 0.75 4.0 - 6.5 250 1

Гнездо угловое
22262051 AB-C4-M12FA-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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EPIC® SENSOR M12/M12
Штекеры М12 для S/A , монтаж через стенку распределительного шкафа

Преимущества
• Plug & Play
• Разъём М12 с обеих сторон

Характеристики
• Для применений CANopen/DeviceNet 

(А-кодировка)
• Для применений PROFIBUS (кодировка 

В-инверсный)
• Биполярный/винтовой монтаж

Конструкция
• 5-конт. разъём для монтажа на стенке 

распределительного шкафа, M12 
A-кодировка

• M12 штекер и M12 гнездо
• Экранированные типы

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002061
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Встраиваемый штекерный 
соединитель для датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Поверхность контактов: Au (золото) 
Держатель контактов: PA 66 
Рифление: латунь, покрытая никелем 
Уплотнение: FKM

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85°C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Питание через шкаф управления
22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH 5 24 1

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® SENSOR M12 для монтажа на стенке оборудования

Преимущества
• Универсальное решение для 

индивидуальных приборов
• Простой монтаж, напр. в 

распределительных электрошкафах
• С внешней стороны оборудования - 

штекер М12, с внутренней стороны 
оборудования - однопроволочные отводы

Области применения
• Распределительные коробки и шкафы 

управления

Характеристики
• С крепёжной резьбой M12, M16 или PG9
• Для монтажа на стенке оборудования
• M12 штекер, A-кодировка с быстрой 

защёлкивающейся блокировкой
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака
• Версии с фиксирующей гайкой для 

монтажа на стенке оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия
• UL File № E249137

Конструкция
• ТРЕ однопроволожные отводы, длина = 

0,5 м
• Сечение: 0,34 мм²

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002061
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Встраиваемый штекерный 
соединитель для датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Au 
(золото)

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Резьбовое соединение Номинальное напряжение, 
В

Шт./
ед.упаковки

Штекер для монтажа на передней стенке
22260108 AB-C4-M12MS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260106 AB-C5-M12MS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260083 AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5 4 M16 позиционируемый 250 1
22260084 AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5 5 M16 позиционируемый 60 1
22260113 AB-C4-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260112 AB-C5-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260087 AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5 4 PG9 позиционируемый 250 1
22260088 AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5 5 PG9 позиционируемый 60 1

Штекер для монтажа на задней стенке
22260999 AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5 4 M12 250 1
22260117 AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260115 AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

Гнездо для монтажа на передней стенке
22260107 AB-C4-M12FS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260105 AB-C5-M12FS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260085 AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5 4 M16 позиционируемый 250 1
22260086 AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5 5 M16 позиционируемый 60 1
22260114 AB-C4-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260111 AB-C5-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260089 AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5 4 PG9 позиционируемый 250 1
22260090 AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5 5 PG9 позиционируемый 60 1

Гнездо для монтажа на задней стенке
22260118 AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260116 AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Подходящая гайка: 22261062 (M12), 52003500 (PG9), 22260110 (M16)
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель
M12 T-параллельный распределитель для CAN/ DeviceNet/ S/A

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

Fieldbus S/A (датчик/исполнительный 
механизм)

• Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

• Износостойкие

Характеристики
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
• 5-конт. параллельный распределитель
• Гнездо M12 на штекер M12 и гнездо 

M12

Технические характеристики

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Контактодержатель: TPU GF 
(полиуретан) 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий 
Уплотнение: NBR (бутадиеновая 
резина)

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Шт./ед.упаковки

T распределитель
22260765 AB-C5-M12T-2XM12FS DN 5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® SENSOR CCR
Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN

Преимущества
• Оптимальная защита от 

электромагнитных помех, экран 360°
• Простое оконцевание на месте 

благодаря устройствам быстрого 
подключения IDC

Области применения
• Для расширения существующих 

кабельных систем
• Ремонтный набор для повреждённых 

кабелей

Характеристики
• 5-конт. кабельный переходник, круглый
• Экранированные типы

Технические характеристики

Материал
Материал контактов: CuZn Материал 
верхней поверхности контактов: Ni/
Au Материал рифления: Цинковое 
литье, покрытое никелем Материал 
копуса: Цинковое литье, покрытое 
никелем

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 
кабеля, мм

Номинальное напряжение, 
В

Кабельный переходник, круглый
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 18 - 26 5.0 - 9.7 60

DeviceNet - зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Вентильные штекеры

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR Valve
Вентильный штекер, свободный конец

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• С защитной цепью (стабилитрон), с 

мостом защитного заземления (за 
исключением типа AD)

• Со светодиодным индикатором 
состояния (желтым) 
С индикацией состояния (2 светодиода, 
красный/зеленый)

• Кабели имеют маркировочные манжеты
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
• 3 или 5 x 0.5 мм²
• Маркировка жил: черные жилы с белой 

цифровой маркировкой + зелёная/
желтая жила

• Наружная оболочка: полиуретан без 
галогенов, чёрный

• Наружный диаметр: 
4,5 мм (3-конт.) 
5,3 мм (5-конт.)

Подходящие инструменты
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP 

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ag

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Вентильный штекер от −20 до +85° C
Фиксированная установка  
от -40 до +80°C 
Изгибание от -20 до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Длина, м LED Номинальное напряжение, В Шт./
ед.упаковки

Вентильный штекер типа A (18 мм)
22260584 AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260576 AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260577 AB-C3-10,0PUR-A-1L-S 3 10 1 LED 24 1

Вентильный штекер типа А (18 мм) для реле давления
22260589 AB-C5-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 24 1
22260590 AB-C5-5,0PUR-AD-2L 5 5 2 24 1
22260591 AB-C5-10,0PUR-AD-2L 5 10 2 24 1

Вентильный штекер типа B (10 мм)
22260585 AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260578 AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260579 AB-C3-10,0PUR-B-1L-S 3 10 1 LED 24 1

Вентильный штекер типа BI (11 мм)
22260586 AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260580 AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260581 AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S 3 10 1 LED 24 1

Вентильный штекер типа C (8,0 мм)
22260587 AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260582 AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260583 AB-C3-10,0PUR-C-1L-S 3 10 1 LED 24 1

Вентильный штекер типа CI (9,4 мм)
22260588 AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260574 AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260575 AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S 3 10 1 LED 24 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942 • SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции см. страницу 987
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Вентильные штекеры

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12
Вентильный штекер на прямой штекер М12

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• С защитной цепью (стабилитрон), с 

мостом защитного заземления (за 
исключением типа AD)

• Со светодиодным индикатором 
состояния (желтым) 
С индикацией состояния (2 светодиода, 
красный/зеленый)

• Кабели имеют маркировочные манжеты
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
• 3 или 5 x 0.5 мм²
• Маркировка жил: черные жилы с белой 

цифровой маркировкой + зелёная/
желтая жила

• Наружная оболочка: полиуретан без 
галогенов, чёрный

• Наружный диаметр: 
4,5 мм (3-конт.) 
5,3 мм (5-конт.)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Вентильный штекер -20°C до +85°C 
Штекер/гнездо -25°C до +90°C
Фиксированная установка  
от -40 до +80°C 
Изгибание от -20 до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Длина, м LED Номинальное напряжение, В Шт./
ед.упаковки

Прямой штекер и вентильный штекер, тип A (18 мм)
22260550 AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260551 AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260552 AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260553 AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1

Прямой штекер и вентильный штекер, тип A (18 мм) для реле давления
22260573 AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L 5 0.3 2 24 1
22260572 AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L 5 0.6 2 24 1
22260571 AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L 5 1 2 24 1
22260570 AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 24 1

Прямой штекер и вентильный штекер, тип B (10 мм)
22260558 AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260559 AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260560 AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260561 AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1

Прямой штекер и вентильный штекер, тип BI (11 мм)
22260554 AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260555 AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260556 AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260557 AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1

Прямой штекер и вентильный штекер, тип C (8 мм)
22260566 AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260567 AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260568 AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260569 AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1

Прямой штекер и вентильный штекер, тип CI (9,4 мм)
22260562 AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260563 AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260564 AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260565 AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Y-соединения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR M12Y
М12 Y штекер и 2 свободных конца

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Характеристики
• 4-конт. M12Y штекер и свободный конец 

проводника
• Кабели имеют маркировочные манжеты
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях

Конструкция
• 3 x 0,34 мм²
• Цветовая кодировка: Коричневый, 

голубой, чёрный
• Наружная оболочка: полиуретан без 

галогенов, чёрный

Подходящие инструменты
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP 

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-40°C до +80°C  
Подвижное применение:  
-25°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Длина, м LED Номинальное напряжение, В Шт./
ед.упаковки

Y-штекер и 2 x свободных конца кабеля
22260500 AB-C3-M12Y-2,0PUR 2 нет 250 1
22260513 AB-C3-M12Y-5,0PUR 5 нет 250 1
22260526 AB-C3-M12Y-10,0PUR 10 нет 250 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Y-соединения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8
Прямой штекер M12 Y и 2 гнезда M8

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12
M12 Y прямой штекер и 2 гнезда M12

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики
• 4-конт. штекерный соединитель M12Y 

2 гнезда M12 (4-конт.), контакты 2 + 4 
шунтированы

• 4-конт. штекер M12Yи 2 3-конт. гнезда 
M8

• Кабели имеют маркировочные манжеты
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях

Конструкция
• M12Y-M8: 3 × 0,25 мм² 

M12Y-M12: 3 × 0,34 мм²
• Цветовая кодировка: Коричневый, 

голубой, чёрный
• Наружная оболочка: полиуретан без 

галогенов, чёрный

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-40°C до +80°C  
Подвижное применение:  
-25°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Длина, м LED Номинальное напряжение, В Шт./
ед.упаковки

M12Y на 2× M8
Прямое гнездо

22260514 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS 3 0.3 нет 60 1
22260515 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS 3 0.6 нет 60 1
22260516 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS 3 1 нет 60 1
22260517 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS 3 2 нет 60 1

Угловое гнездо
22260518 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA 3 0.3 нет 60 1
22260519 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA 3 0.6 нет 60 1
22260520 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA 3 1 нет 60 1
22260521 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA 3 2 нет 60 1

Угловое гнездо со светодиодами
22260522 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L 3 0.3 2 24 1
22260523 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L 3 0.6 2 24 1
22260524 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L 3 1 2 24 1
22260525 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L 3 2 2 24 1

M12Y на 2× M12
Прямое гнездо

22260501 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B 3 0.3 нет 250 1
22260502 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B 3 0.6 нет 250 1
22260503 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B 3 1 нет 250 1
22260504 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B 3 2 нет 250 1

Угловое гнездо
22260505 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B 3 0.3 нет 250 1
22260506 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B 3 0.6 нет 250 1
22260507 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B 3 1 нет 250 1
22260508 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B 3 2 нет 250 1

Угловое гнездо со светодиодами
22260509 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B 3 0.3 2 24 1
22260510 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B 3 0.6 2 24 1
22260511 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B 3 1 2 24 1
22260512 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B 3 2 2 24 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Y-соединения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y
Y распределитель M8 M12

Преимущества
• Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
• Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
• Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики
• Конструкция: Штекер и 2 гнезда
• М12 с отверстием под винт
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
• 22260600:M12, 3-конт.+ PE, прямой 

штекер M12 и 2 2+4-конт. прямых гнезда 
M12

• 22260601:M12, 3-конт.+ PE, прямой 
штекер M12и 2 прямых гнезда M12

• 22260602:M12, 5-конт. прямой штекер 
M12 и 23-конт. прямых гнезда M8 , 
параллельный распределитель

• 22260603:M8, 4-конт. штекер M8 и 2 
3-конт. гнезда M8

• 22260604:Штекер M8 и гнездо M8, 
3-конт. параллельный распределитель

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002062
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Штекерный соединитель датчика и 
исполнительного элемента

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: никелированная латунь 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

M12 Y распределитель
22260600 AB-C3-M12Y-2XM12FS B E 60 5
22260601 AB-C3-M12Y-2XM12FS E 60 5
22260602 AB-C5-M12Y-2XM12FS V 60 5

M8 Y распределитель
22260603 AB-C3-M8Y-2XM8FS 30 5
22260604 AB-C3-M8Y-2XM8FS V 60 5

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Распределительные боксы

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Распределительный бокс с гнёздами M8
S/A бокс с М8 гнёздами и магистральным кабелем

Преимущества
• Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для S/A
• Вместо отдельных проводов 

прокладывается 
магистральный кабель управления

• Гибридный кабель для передачи данных 
и тока

• Экономия средств благодаря 
конфекционированному 
магистральному кабелю

• Для применения в буксируемых 
кабельных цепях

Характеристики
• S/A бокс с простой разводкой контактов
• С установленным магистральным 

кабелем или M12/M16 гнездом
• Светодиоды показывают рабочий режим 

распределительного устройства и статус 
датчиков

• Отсутствие субстанций препятствующих 
запечке лака

Стандарты / Сертификаты соответствия
• E-File №: E75770

Конструкция
• Изоляция жил: ПВХ
• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Подходящие кабели
• Магистральный кабель M12 

8-поз. 5/10 м: 22260615/22260616
• Магистральный кабель M16 

8-поз. 5/10 м: 22260607/22260608 
10-поз. 5/10 м: 22260609/22260610 
12-поз. 5/10 м: 22260611/22260612 
14-поз. 5/10 м: 22260613/22260614

Подходящие инструменты
• по запросу поставляется подходящий 

инструмент (напр., гаечный ключ M8)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002585
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Пассивный распределитель и датчика 
и исполнительного элемента

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -30 до +80°C
Неподвижное применение:  
-40°C до +90°C 
Подвижное применение: 
-5°C до 80°C

Токовая нагрузка на каждое 
гнездо
2 A

Артикул Обозначение Соединительный кабель (число 
полюсов) Длина, м Кол-во гнёзд Индикация 

состояния
С подкл. магистрального кабеля

22260026 AB-B4-M8L-4-5,0PUR 5 4 со светодиодами LED
22260027 AB-B4-M8L-4-10,0PUR 10 4 со светодиодами LED
22260028 AB-B6-M8L-6-5,0PUR 5 6 со светодиодами LED
22260029 AB-B6-M8L-6-10,0PUR 10 6 со светодиодами LED
22260030 AB-B8-M8L-8-5,0PUR 5 8 со светодиодами LED
22260031 AB-B8-M8L-8-10,0PUR 10 8 со светодиодами LED
22260032 AB-B10-M8L-10-5,0PUR 5 10 со светодиодами LED
22260033 AB-B10-M8L-10-10,0PUR 10 10 со светодиодами LED

С М12 подкл.
22260038 AB-B4-M8L-4-M12 8 4 со светодиодами LED
22260039 AB-B6-M8L-6-M12 8 6 со светодиодами LED

С М16 подкл.
22260034 AB-B4-M8L-4-M16 8 4 со светодиодами LED
22260035 AB-B6-M8L-6-M16 10 6 со светодиодами LED
22260036 AB-B8-M8L-8-M16 12 8 со светодиодами LED
22260037 AB-B10-M8L-10-M16 14 10 со светодиодами LED

Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Распределительные боксы

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

Распределительный бокс с гнёздами M12
S/A бокс с М12 гнёздами и для подключения магистрального кабеля М23

Преимущества
• Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для S/A
• Вместо отдельных проводов 

прокладывается 
магистральный кабель управления

• Гибридный кабель для передачи данных 
и тока

Характеристики
• С подключенным магистральным 

кабелем, для подключения или с гнездом 
M23

• S/A Box с простой или дублированной 
разводкой контактов

• С диагностическим светодиодом
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Стандарты / Сертификаты соответствия
• E-File №: E75770

Конструкция
• Изоляция жил: ПВХ
• Наружная оболочка: PUR, чёрная

Подходящие кабели
• UNITRONIC® SENSOR магистральный кабель 

Страница 383
• M23 соединительный кабель: 10 м: 

22260852; 15 м:22260853; 30 м: 22260959

Подходящие инструменты
• по запросу поставляется подходящий 

инструмент (напр., гаечный ключ M12)

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC002585
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Пассивный распределитель и датчика 
и исполнительного элемента
Класс защиты
IP65/IP67 (M23 соединение)
IP65/IP67/IP69
Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -25°C до +75°C (M23 соединение) 
от -30°C до +90°C
Неподвижное применение: -40°C до +90°C
Подвижное применение: -5°C до +80°C
Токовая нагрузка каждого пути, 
макс.
2 A
Токовая нагрузка на каждое 
гнездо
4 A

Артикул Обозначение Длина, м Кол-во гнёзд Индикация состояния
S/A бокс с простой разводкой контактов
С подкл. магистрального кабеля

22260010 AB-B4-M12-4-5,0PUR 5 4 нет
22260011 AB-B4-M12-4-10,0PUR 10 4 нет
22260014 AB-B8-M12-8-5,0PUR 5 8 нет
22260015 AB-B8-M12-8-10,0PUR 10 8 нет
22260018 AB-B4-M12L-4-5,0PUR 5 4 со светодиодами LED
22260019 AB-B4-M12L-4-10,0PUR 10 4 со светодиодами LED
22260970 AB-B6-M12L-6-5,0PUR 5 6 со светодиодами LED
22260022 AB-B8-M12L-8-5,0PUR 5 8 со светодиодами LED
22260023 AB-B8-M12L-8-10,0PUR 10 8 со светодиодами LED

Для монтажа на местах
22260005 AB-B4-M12-4-C 4 нет
22260007 AB-B8-M12-8-C 8 нет
22260001 AB-B4-M12L-4-C 4 со светодиодами LED
22260003 AB-B8-M12L-8-C 8 со светодиодами LED

M23 оединение
22260618 AB-B6-6-L-M23 6 со светодиодами LED
22260619 AB-B8-8-L-M23 8 со светодиодами LED

Бокс с двумя секциями
С подкл. магистрального кабеля

22260012 AB-B4-M12-8-5,0PUR 5 4 нет
22260013 AB-B4-M12-8-10,0PUR 10 4 нет
22260016 AB-B8-M12-16-5,0PUR 5 8 нет
22260017 AB-B8-M12-16-10,0PUR 10 8 нет
22260020 AB-B4-M12L-8-5,0PUR 5 4 со светодиодами LED
22260021 AB-B4-M12L-8-10,0PUR 10 4 со светодиодами LED
22260024 AB-B8-M12L-16-5,0PUR 5 8 со светодиодами LED
22260025 AB-B8-M12L-16-10,0PUR 10 8 со светодиодами LED

Для монтажа на местах
22260006 AB-B4-M12-8-C 4 нет
22260008 AB-B8-M12-16-C 8 нет
22260002 AB-B4-M12L-8-C 4 со светодиодами LED
22260004 AB-B8-M12L-16-C 8 со светодиодами LED

M23 оединение
22260621 AB-B8-16-M23 8 нет
22260620 AB-B8-16-L-M23 8 со светодиодами LED

Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.    /   Фотографии и иллюстрации представлены не 
в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.   /   Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - 
арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).   /   Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

0V UN

1 2 6 7 8

6/4 7/4 8/42/41/4

4

13

5

4

13

5

4

13

5

4

13

5

4

13

5



410

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
АК

С
ЕС

С
УА

РЫ
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е
Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Силовые соединительные кабели с разъёмом M12 (A-кодироввка)

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR M12 Power
Силовой кабель: M12 штекер/гнездо, свободный конец

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

Fieldbus S/A (датчик/исполнительный 
механизм)

• Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

• Индивидуальное конфекционирование 
свободного конца кабеля

Характеристики
• 4-жильный силовой кабель
• M12 штекер, A-кодировка с быстрой 

защёлкивающейся блокировкой
• Кабели имеют маркировочные манжеты
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
• 4 x 0,75 мм²
• 4-конт.: коричневый (1), белый (2), 

голубой (3), чёрный (4)
• Изоляция жил: ПВХ
• Наружная оболочка: PUR, чёрная
• Наружный диаметр: 5,9 мм

Подходящие инструменты
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP см. страницу 986
• Инструмент для удаления оболочки DATA 

STRIP 

Подходящие соединители
• EPIC® SENSOR M12  398

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-25°C до +80°C 
Подвижное применение: 
 -5°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Длина, м Конструкция Номинальное напряжение, В Шт./ед.упаковки

Прямой штекер
22260778 AB-PC4-M12MS-2,0PUR 4 2 Прямой 250 1
22260779 AB-PC4-M12MS-5,0PUR 4 5 Прямой 250 1
22260780 AB-PC4-M12MS-10,0PUR 4 10 Прямой 250 1

Прямое гнездо
22260781 AB-PC4-2,0PUR-M12FS 4 2 Прямой 250 1
22260782 AB-PC4-5,0PUR-M12FS 4 5 Прямой 250 1
22260783 AB-PC4-10,0PUR-M12FS 4 10 Прямой 250 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Силовые соединительные кабели с разъёмом M12 (A-кодироввка)

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.kz

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power
Силовой кабель: прямой штекер M12 и прямое гнездо M12

Информация

• Другие типы кабеля см. на сайте  
www.lappgroup.ru/assemblyfinder  или 
по запросу

Преимущества
• Экономичная и рациональная разводка 

Fieldbus S/A (датчик/исполнительный 
механизм)

• Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

• Быстрый и простой монтаж

Характеристики
• 4-жильный силовой кабель
• M12 штекер, A-кодировка с быстрой 

защёлкивающейся блокировкой
• Прямой штекер на прямое гнездо
• Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака
• Для применения в буксируемых 

кабельных цепях

Конструкция
• 4 x 0,75 мм²
• 4-конт.: коричневый (1), белый (2), 

голубой (3), чёрный (4)
• Изоляция жил: ПВХ
• Наружная оболочка: PUR, чёрная
• Наружный диаметр: 5,9 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствует требованиям ТР о ПБ 

№123-ФЗ, ГОСТ 31565-2012 ПРГО 1.

Технические характеристики

Классификация ETIM 5/6
Обозначение класса ETIM 5.0/6.0: 
EC001855
Описание класса ETIM 5.0/6.0: 
Sensor/actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Минимальный радиус изгиба
Подвижное применение: 10 x D

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо -25°C до +90°C
Неподвижное применение:  
-25°C до +80°C 
Подвижное применение: 
 -5°C до +80°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Длина, м Конструкция Номинальное напряжение, В Шт./

ед.упаковки
Соединение гнездом

22260784 AB-PC4-M12MS-0,3PUR-M12FS 4 0.3 Прямой-прямой 250 1
22260785 AB-PC4-M12MS-1,0PUR-M12FS 4 1 Прямой-прямой 250 1
22260786 AB-PC4-M12MS-2,0PUR-M12FS 4 2 Прямой-прямой 250 1
22260787 AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS 4 5 Прямой-прямой 250 1
22260788 AB-PC4-M12MS-10,0PUR-M12FS 4 10 Прямой-прямой 250 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по 
запросу.
Без учета меди. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу. 
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

• Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 942
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Таблицы выбора  A5
Кабели для передачи низкочастотных аналоговых/цифровых сигналов

  Подвижная прокладка 
  Неподвижная и подвижная прокладка 
  Неподвижная прокладка

 Основное применение  
  Возможное применение

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 276 278- 281 282 303 304 284 285 286 287 288 289 290 291 293 294 296 297 299 305 310 311 312 317 318 319 320 321 323
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  Применение
Пищевая промышленность и производство напитков**
системы контроля доступа/учёта времени
Медицинское оборудование, прачечные, оборудование для 
мойки автомобилей, химическая промышленность, 
компостирующие заводы, очистные сооружения
системы сбора производственных данных
электрочасовые системы
Варианты с UL и <16AWG/<1,5 мм2 ***
системы охранной сигнализации
системы пожарной сигнализации
Класс, Div. 2 (PLTC, 18&16 AWG)
внутренняя телефонная связь организаций
домофоны/переговорные устройства
электроакустические системы
кабели звукозаписи/микрофонные кабели
принтеры/плоттеры
шаговые электродвигатели постоянного тока
датчики измерения (перемещения или углов)
промышленные датчики, U < 50 В
пром. исполнительные механизмы U < 50 В
системы измерения и управления, аналоговые
системы измерения и управления, цифровые
в электронных приборах
для технологии врезного контакта (0,34 мм2/AWG 22)

  Температурный диапазон
+105 °C
+90 °C
+80 °C (UL) для версий UL AWM
+80 °C
+75 °C (UL/CSA CMX – неподвижно)
+70 °C
+50 °C

-5 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C

  Условия для монтажа
Неподвижное применение вне помещений
Подвижное применение (в помещении), ограниченная 
подвижность
Вне помещения
Постоянное подвижное применение (в/вне помещения)
Для прокладки в лотках для Сев.Америки

  Конструкция
безгалогеновые
не распространяющие горение, самозатухающие
Симметричная передача сигналов, витая пара (TP)
Экранирование по парам для устранения перекрестных помех
Эффективное экранирование, общий экран
Передача с низким затуханием, низким емкостным 
сопротивлением
Индивидуальное экранирование жил
Цветовая маркировка в соотв. с DIN 47100
UNITRONIC® цветовая маркировка
Цветовая маркировка в соотв. с VDE 0815
Цветовая маркировка звёздной четвёрки “BD” per VDE 0815/0816
Цветовая маркировка пар “LG” в соотв. с VDE 0815
Специальная цветовая маркировка жил
PVC/спец. PVC наружная оболочка
PUR оболочка, стойкая к износу и порезам
PE наружная оболочка (не огнестойкая)
Спец. оболочка из TPE, стойкая к хим.веществам

*NFPA 79, 2015 издание, 12.9.2, Освобождение 3 не применяется до мая 2016 года
**специально для производства и переработки оборудования молочных и мясных продуктов

***для внутреннего применения в промышленных машинах в США

Безгалогеновые 
аксессуары:

Защитные рукава Кабельные вводы Маркировка Аксессуары
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

FLEXIMARK® маркировка жил кабелей, маркировка
Flexipart, маркировочные манжеты, печатная
маркировка Flexiprint
FLEXIMARK® маркировка кабелей: маркировочная
MINI система, маркировка на термоус. трубках
FLEXIMARK® маркировка компонентов
LB LA ярлыки
полоски ярлыков DYMO®

метал. таблички для тиснения, изолированные
наконечники для жил изолирующая лента TBTA
термоусад. трубки CMP/PKG/HSB/PLG
колпачки TEC
муфты TEB
пластмассовая спираль KW
кабельные стяжки Basic Tie/TY-RAP®/TY-FAST®
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A6  Таблицы выбора
UNITRONIC® коаксиальные/BUS/LAN кабели – коаксиальные/BUS/LAN кабели
ETHERLINE® кабели – кабели для промышленного Ethernet

  Подвижная прокладка  
  Неподвижная и подвижная прокладка 
  Неподвижная прокладка

 Основное применение  
  Возможное применение

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 325325325379 381 380379 381 380326327332342338 341 346332345348349 347 329382 331 334334364363363365366

C
O

AX
IA

L 
C

AB
LE

 R
G

 6
 A

/U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 5

8 
C

/U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 1

74
 A

/U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 1

78
 B

/U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 1

88
 A

/U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 2

13
 /

U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 2

14
 /

U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 2

23
 /

U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 1

1 
A/

U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 1

1 
A/

U
 o

ut
do

or
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 5

9 
B/

U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 1

87
 A

/U
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
 6

2 
A/

U
M

U
LT

I C
O

AX
IA

L 
C

AB
LE

 R
G

 5
9 

B/
U

C
O

AX
IA

L 
C

AB
LE

 R
G

B
C

O
AX

IA
L 

C
AB

LE
 R

G
B-

FD
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

IB
S

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

IB
S 

FD
 P

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

IB
S 

Yv
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

IB
S 

P 
C

O
M

BI
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

IB
S 

FD
 P

 C
O

M
BI

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

IB
S 

Yv
 C

O
M

BI
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

LD
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

LD
 F

D
 P

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

PB
 F

D
 P

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
 Y

v
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

PB
 7

-W
 F

C
 B

K
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

PB
 F

D
 P

 C
O

M
BI

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
 P

E
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

PB
 F

D
 P

 F
RN

C
 F

C
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

PB
 T

O
RS

IO
N

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
 F

ES
TO

O
N

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
 F

D
 Y

 H
YB

RI
D

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

AS
I F

D
 P

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

EI
B/

KN
X

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
 T

RA
Y

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
 1

05
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

PB
 1

05
 P

lu
s

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

C
AN

 T
RA

Y
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

C
AN

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

C
AN

 F
D

 P
U

N
IT

RO
N

IC
®
 B

U
S 

C
AN

 B
U

RI
AL

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

H
EA

T 
67

22

  Применение

Подходят для следующих типов сетей:
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.4 (MAP)
IEEE 802.5 (IBM)
ISDN 64 К Бит
IBM 3270, 3600, 4300
IBM AS 400, 36, 38
IBM PC Network
10 base 5 Ethernet
10 base 2 Cheapernet
10 base T (UTP) 100 Ом
Token Ring (STP) 150 Ом
Token Bus
радио/ТВ
видео BAS/FBAS
видео RGB мониторы
EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
EIA RS 485
EIA RS 232/20 mA (TTY)

  Стандарты

PROFIBUS
INTERBUS (Phoenix Contact)
ISO 11898 CAN
BITBUS (Intel)
для сетей LAN (IBM, Ethernet и др.)
PROFINET

  Температурный диапазон

+205 °C
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

-5 °C
-10 °C
-20 °C
-30 °C
-40 °C
-90 °C

  Условия для монтажа

открытая прокладка на воздухе
непрямая прокладка в грунт
внутри помещений
непосредственно в грунт

  Волновое сопротивление

150 Ом
120 Ом
100 Ом
93 Ом
75 Ом
50 Ом

  Категория кабеля

CAT.5 ≤ 100 МГц
CAT.6 ≤ 250 МГц
CAT.6A ≤ 500 МГц
CAT.7 ≤ 600 МГц
CAT.7A ≤ 1200 МГц

  Конструкция

оболочка из ПВХ (PVC)
безгалогеновая оболочка
оболочка из полиэтилена (PE)
оболочка из полиуретана (PUR),
стойкая к износу и порезам
Оболочка из фторэтиленпропилена (FEP)
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Таблицы выбора  A6
UNITRONIC® коаксиальные/BUS/LAN кабели – коаксиальные/BUS/LAN кабели

ETHERLINE® кабели – кабели для промышленного Ethernet

  Подвижная прокладка 
  Неподвижная и подвижная прокладка 
  Неподвижная прокладка

 Основное применение 
  Возможное применение

    4-парные кабели 
  Cat.6A кабели и категории выше

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 335 291 293 464 464 464 465 465 470 468 466 467 469 417 418 420 421 438 434 429 430 435 431 436 444445 419 422 425 428 452 429 433 432 454 455 451 449
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  Применение

Подходят для следующих типов сетей:
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.4 (MAP)
IEEE 802.5 (IBM)
IEEE 802.3 по POE
ISDN 64 К Бит
IBM 3270, 3600, 4300
IBM AS 400, 36, 38
IBM PC Network
10 base 5 Ethernet
10 base 2 Cheapernet
10 base-T 100 Ом
100 base-T 100 Ом
1000 base-T
10 G Base-T
Token Ring (STP) 150 Ом
Token Bus
радио/ТВ
видео BAS/FBAS
видео RGB мониторы
EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
EIA RS 485
EIA RS 232/20 mA (TTY)

  Стандарты

PROFIBUS
INTERBUS (Phoenix Contact)
CAN ISO 11898
BITBUS (Intel)
для сетей LAN (IBM, Ethernet и др.)
PROFINET

  Температурный диапазон

+180 °C
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

-5 °C
-20 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C

  Условия для монтажа

открытая прокладка на воздухе
непрямая прокладка в грунт
внутри помещений
непосредственно в грунт

   Волновое сопротивление

150 Ом
120 Ом
100 Ом
93 Ом
75 Ом
50 Ом

  Категория кабеля

CAT.5 ≤ 100 МГц
CAT.6 ≤ 350 МГц
CAT.6A ≤ 500 МГц
CAT.7 ≤ 600 МГц
CAT.7A ≤ 1000/1200 МГц
CAT.7A ≤ 1600 МГц

  Конструкция

оболочка из ПВХ (PVC)
Безгалогеновая оболочка – 25ZH, FRNC
оболочка из полиэтилена (PE)
оболочка из полиуретана (PUR),
стойкая к износу и порезам
Оболочка из фторэтиленпропилена (FEP)
оболочка из полиэтилена (TPE)
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A7  Таблицы выбора
UNITRONIC® BUS и ETHERLINE® – какой кабель подходит для определенной системы fieldbus?

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 379 381 381 381 380 326 332 332 332 360 342 348 349 346 338 332 332 332 360 344 340 363 363 365 335 375 331 364
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  Стандарты

В соотв. с UL/CSA

  Условия для монтажа

для неподвижного применения

для подвижного применения

для особогибкого применения (в буксируемых кабельных цепях и др.)

для наружной прокладки/в грунт/стойкость к УФ излучению

  Волновое сопротивление

100–120 Ом

150 Ом

  Число жил и сечение

В мм2, или диаметр в мм, или размер AWG

3 x 2 x 0,22

3 x 2 x 0,25

3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0

3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0

1 x 2 x 0,22/2 x 2 x 0,22/3 x 2 x 0,22

1 x 2 x 0,64

1 x 2 x 1,0

1 x 2 x 0,8

1 x 2 x 0,64 + 4 x 1,5

1 x 2 x 0,25/2 x 2 x 0,25

1 x 2 x 0,34/2 x 2 x 0,34

1 x 2 x 0,5/2 x 2 x 0,5

1 x 2 x 0,75/2 x 2 x 0,75

2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5

  Bus системы

INTERBUS® DIN 19258 EN 50251 sensor/actuator bus

INTERBUS® (Phoenix Contact)

SUCOnet p® (Klöckner-Möller), Modulink® P (Weidmüller) MODBUS
VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)

PROFIBUS-DP, -FMS, FIP

PROFIBUS-PA, FoundationTM Fieldbus

CAN ISO 11898, CAN open

AS-INTERFACE

EIB

CC-Link®

Device NetTM (Allen-Bradley/Rockwell Automation)

Industrial Ethernet/Fast Ethernet

ISOBUS (ISO 11783-2)

Обозначение Торговые марки
7-W
AS-I
COMBI IBS
DN
EIB
FD

FRNC

G
H

=
=
=
=
=
=

=

=
=

7-проволочная жила
AS-INTERFACE
монтажный bus кабель для INTERBUS
Device Net
European Installation Bus
кабель для применения в буксируемых
кабельных цепях
Flame Retardant Non Corrosive
огнестойкие, низкая коррозия 
дымовых газов
резиновая наружная оболочка (EPDM)
безгалогеновый материал

IBS 
L2
LD
P
PB
PE
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-FMS
PROFIBUS-PA
TPE
Yv

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

bus кабель для INTERBUS 
Long distance
большая длина
наружная оболочка из полиуретана
PROFI BUS
наружная оболочка из полиэтилена
Decentralized Periphery
Fieldbus Message Specifikation
Process Automation
термопластичный эластомер
для наружной прокладки/в грунт
с усиленной оболочкой из ПВХ

YY 
CC-Link®

DeviceNetTM

FoundationTM

INTERBUS®

  
Modulink® P
SIMATIC®

SINEC®

SUCOnet P®

VariNet®-P

=
=
=

=
=

=
=
=
=
=

двойная оболочка из ПВХ 
зарегистрированная торговая марка CLPA, Япония
зарегистрированная торговая марка
Open Device Vendors Association (ODVA)
зарегистрированная торговая марка Foundation Fieldbus
зарегистрированная торговая марка
Phoenix Contact GmbH & Co.
зарегистрированная торговая марка Weidmüller GmbH & Co.
зарегистрированная торговая марка SIEMENS AG
зарегистрированная торговая марка SIEMENS AG
зарегистрированная торговая марка Klöckner + Moeller GmbH
зарегистрированная торговая марка Pepperl + Fuchs GmbH
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Таблицы выбора  A7
UNITRONIC® BUS и ETHERLINE® – какой кабель подходит для определенной системы fieldbus?

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 328 329 329 329 328 361 361 361 361 362 362 362 362 382 382 376 376 377 377 417 417 418 429 420 435 430 438 434 436 425 445 444 419 417 429 449
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  Стандарты

В соотв. с UL/CSA

  Условия для монтажа

для неподвижного применения
для подвижного применения
для особо гибкого применения (в буксируемых кабельных 
цепях, с торсионной нагрузкой и др.)
для наружной прокладки/в грунт/стойкость к  
УФ излучению

  Волновое сопротивление

100–120 Ом

  Число жил и сечение

В мм2, или диаметр в мм, или размер AWG
1 x 2 x 0,5, 2 x 2 x 0,5
2 x 1,5
2 x 2,5
AWG 18 + 15
AWG 24 + 22
2 x 2 x 0,8
2 x 2 x 0,8 + 3 x 1,5
2 x 2 x AWG 24/1 и 4 x 2 x AWG 24/1
4 x 2 x AWG 24/1
4 x 2 x AWG 24/7
2 x 2 x AWG 26/7 и 4 x 2 x AWG 26/7
4 x 2 x AWG 26/7
2 x 2 x AWG 22/1
2 x 2 x AWG 26/19, 4 x 2 x AWG 26/19
2 x 2 x AWG 22/7
2 x 2 x AWG 22/19
1 x 2 x 1,1 + 1 x 1,1
1 x 2 x 1,1
3 x 1 x AWG 20
4 x 2 x AWG 22/1
4 x 2 x AWG 22/7
4 x 2 x AWG 23/7
2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1,5
4 x 2 x AWG 26/19

  Bus системы

INTERBUS® DIN 19258 EN 50251 sensor/actuator bus
INTERBUS® (Phoenix Contact)
SUCOnet p® (Klöckner-Möller), Modulink® P 
(Weidmüller) MODBUS VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)
PROFIBUS DIN 19245 EN 50170
PROFIBUS-DP, -FMS, FIP
PROFIBUS-PA, FoundationTM Fieldbus
CAN ISO 11898, CAN open
AS-INTERFACE
EIB
CC-Link®

Device NetTM (Allen-Bradley/Rockwell Automation)
Industrial Ethernet/Fast Ethernet
PROFINET
EtherCAT

Обозначение Торговые марки
7-W
AS-I
COMBI IBS
DN
EIB
FD

FRNC

G
H

=
=
=
=
=
=

=

=
=

7-проволочная жила
AS-INTERFACE
монтажный bus кабель для INTERBUS
Device Net
European Installation Bus
кабель для применения в буксируемых
кабельных цепях
Flame Retardant Non Corrosive
огнестойкие, низкая коррозия 
дымовых газов
резиновая наружная оболочка (EPDM)
безгалогеновый материал

IBS 
L2
LD
P
PB
PE
PROFIBUS-DP
PROFIBUS-FMS
PROFIBUS-PA
TPE
Yv

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

bus кабель для INTERBUS 
Long distance
большая длина
наружная оболочка из полиуретана
PROFI BUS
наружная оболочка из полиэтилена
Decentralized Periphery
Fieldbus Message Specifikation
Process Automation
термопластичный эластомер
для наружной прокладки/в грунт
с усиленной оболочкой из ПВХ

YY 
CC-Link®

DeviceNetTM

FoundationTM

INTERBUS®

  
Modulink® P
SIMATIC®

SINEC®

SUCOnet P®

VariNet®-P

=
=
=

=
=

=
=
=
=
=

двойная оболочка из ПВХ 
зарегистрированная торговая марка CLPA, Япония
зарегистрированная торговая марка
Open Device Vendors Association (ODVA)
зарегистрированная торговая марка Foundation Fieldbus
зарегистрированная торговая марка
Phoenix Contact GmbH & Co.
зарегистрированная торговая марка Weidmüller GmbH & Co.
зарегистрированная торговая марка SIEMENS AG
зарегистрированная торговая марка SIEMENS AG
зарегистрированная торговая марка Klöckner + Moeller GmbH
зарегистрированная торговая марка Pepperl + Fuchs GmbH
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A7  Таблицы выбора
UNITRONIC® BUS и ETHERLINE® – технические данные

** без FC = 65 мм/FC = 120 мм

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 379 381 380 326 327 332 342 338 360 363 363 376 376 364 331
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  Параметры

Волновое сопротивление Ω 100 100 100 100–
120

100–
120

150 
+/-15

150 
+/-15

150 
+/-15

100 
+/-20 120 120 100 100 120 150 

+/-15

Рабочая ёмкость (800 Гц) макс. нФ/км 60 60 60 60 60 30 30 30 52 40 40 56 65 40 30

Пиковое рабочее напряжение, В
(не для силовых цепей)

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 250 250

Испытательное напряжение, жила/жила, В 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000

Сопротивление жилы (петли) пары,
макс. Ω/км

186 159,8 186 186 159,8 110 145, 
133 115 44 186 159,8 ≤ 24 ≤ 24 110,8 110

Мин. радиус изгиба, неподвижное применение 8 x D – 8 x D 8 x D – 75 мм – 75 мм 65 мм 8 x D – 15 x D 15 x D 8 x D 8 x D

Мин. радиус изгиба, подвижное применение – 15 x D – – 15 x D – ** – – – 15 x D – – – –

Температурный диапазон от °C
Неподвижное применение до °C

- 30  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 70

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 40  
+ 80

- 25  
+ 80

- 25  
+ 105

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

Температурный диапазон от °C
Подвижное применение до °C – - 30  

+ 70 – - 5 
+ 70

- 30  
+ 70 – - 30  

+ 70 – – - 5  
+ 70

- 30  
+ 70 – – - 10  

+ 70
- 10  
+ 70

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 377 377 417 417 417 418 418 418 419 419 422 430 430 436
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  Параметры

Волновое сопротивление Ω 110 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Рабочая ёмкость (800 Гц) макс. нФ/км 60 60 48 46 46 48 48 – – – – – – –

Пиковое рабочее напряжение, В
(не для силовых цепей)

300 300 125 125 125 125 125 125 100 100 100 125 125 100

Испытательное напряжение, жила/жила, В 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 700

Сопротивление жилы (петли) пары,
макс. Ω/км

37,8 37,8 192 186,6 186,6 284 284 – – – – – – –

Мин. радиус изгиба, неподвижное применение 15 x D 4 x D 7,5-8 x D 7,5-8 x D 8 x D 8 x D 8 x D 8 x D 4 x D 4 x D 4 x D 10 x D 4 x D 5 x D

Мин. радиус изгиба, подвижное применение – 8 x D – – – 15 x D 15 x D 15 x D 8 x D 8 x D 8 x D 15 x D 8 x D 5 x D

Температурный диапазон от °C
Неподвижное применение до °C

- 40  
+ 70

- 40  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 40  
+ 80

- 30  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 25  
+ 80

- 40  
+ 80

Температурный диапазон от °C
Подвижное применение до °C – - 40  

+ 80
- 5 

+ 60
- 5  

+ 60
- 5  

+ 60
- 5  

+ 60
- 5  

+ 60
- 10  
+ 70

- 5  
+ 50

- 30  
+ 50

- 30  
+ 50

- 20  
+ 60

- 25  
+ 80

- 40  
+ 80
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Таблицы выбора  A7
UNITRONIC® BUS и ETHERLINE® – технические данные

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 328 328 329 329 329 328 361 361 361 361 378 378 378
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  Параметры

Волновое сопротивление Ω – – – – – – 120 120 120 120 100- 
200 – –

Рабочая ёмкость (800 Гц) макс. нФ/км – – – – – – 39,8 39,8 39,8 39,8 45 макс. 
100

макс. 
100

Пиковое рабочее напряжение, В
(не для силовых цепей)

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250

Испытательное напряжение, жила/жила, В 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 4000 4000

Сопротивление жилы (петли) пары,
макс. Ω/км

27,4 27,4 16,5 27,4 27,4 27,4 THICK 45
THIN 180

THICK 45
THIN 180

THICK 45
THIN 180

THICK 45
THIN 180 52 макс. 

130
макс. 
130

Мин. радиус изгиба, неподвижное применение 3 x D 3 x D 3 x D 3 x D 3 x D 3 x D 10 x D 10 x D – – 8 x D 10 x D 10 x D

Мин. радиус изгиба, подвижное применение – – 6 x D 6 x D – – – – 10 x D 10 x D – – –

Температурный диапазон от °C
Неподвижное применение до °C

- 40  
+ 85

- 40 
+ 85

- 40  
+ 80

- 40  
+ 105

- 40  
+ 80

- 30  
+ 90

- 25  
+ 80

- 20  
+ 80 – – - 40  

+ 80
- 30  
+ 70

- 30  
+ 70

Температурный диапазон от °C
Подвижное применение до °C – – - 30  

+ 70
- 30  

+ 105
- 30  
+ 70 – – – - 40  

+ 80
- 10  
+ 80

- 30  
+ 80 – –

Критерии применения Кабели и провода
Стр. 429 429 429 429 420 435 444 444 449
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  Параметры

Волновое сопротивление Ω 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Рабочая ёмкость (800 Гц) макс. нФ/км 48 48 48 48 50 52 – – – – – – – 50

Пиковое рабочее напряжение, В
(не для силовых цепей)

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Испытательное напряжение, жила/жила, В 1000 2000 1000 1000 1000 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 750

Сопротивление жилы (петли) пары,
макс. Ω/км

118 115 115 118 290 120 118 118 118 143 143 175 175 175

Мин. радиус изгиба, неподвижное применение 7,5 x D 10 x D 10 x D 4 x D 8 x D 5 x D 4 x D 4 x D 4 x D 8 x D 8 x D 8 x D 8 x D 8 x D

Мин. радиус изгиба, подвижное применение 15 x D 15 x D 15 x D 8 x D 15 x D 8 x D 8 x D 8 x D 8 x D 15 x D 15 x D 15 x D 15 x D 15 x D

Температурный диапазон от °C
Неподвижное применение до °C

- 40  
+ 70

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 25  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 70

- 25  
+ 80

- 40  
+ 80

- 30  
+ 80

- 10  
+ 70

- 25  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

Температурный диапазон от °C
Подвижное применение до °C

- 5  
+ 50

- 20  
+ 60

- 20  
+ 60

- 5  
+ 70

- 5  
+ 70

- 20  
+ 60 – – – - 10  

+ 70
- 25  
+ 80

- 10  
+ 70

- 30  
+ 70

- 30  
+ 70
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010000, Астана, Казахстан

Телефон
+7 7172 787365

E-mail
sales@lappgroup.kz

Сайт
www.lappgroup.kz

Добро пожаловать 
в мир LAPP:

 
Следите за новостями LAPP:

Авторские права на изображение: LAPP, Maiwolf, Wolfram Scheible, Bystronic glass, Comau SpA, 
EMAG, Fotolia, iStock

Соответствие нашей продукции стандартам
Соответствие нашей продукции требуемым 
европейским директивам и содержащимся  
в них нормам маркируется знаком CE. 
Безопасная эксплуатация нашей продукции 

напрямую связана со способом её примене-
ния. Знание и следование нормативам меж-
дународных/государственных стандартов 
(напр. DIN VDE 0100; 0298) обязательно.

Существуют определённые риски в случае 
неправильного монтажа. Данное утверж -
дение верно для всех видов продукции LAPP: 
Монтаж должен осуществляться только 

специалистом инженером-электриком!  
В противном случае существует вероятность 
получение удара электрическим током или 
возгорания от замыкания электроцепи!

Все без исключения наши изделия испытыва-
ются на безопасность при эксплуатации в 
соответствии с установленными стандартами 
и нашими собственными нормативами, 
дополняющими данные стандарты. При этом 
соблюдаются все обязательные действую-
щие предписания и правила безопасности. 
При технически правильно соблюденном 
применении наших изделий опасность для 
потре бителя может быть исключена. Однако 
при неквалифицированном и неправильном 

использовании может возникнуть опасность, 
как для человека, так и для окружающей 
среды. По этой причине монтаж кабелей и 
проводов должен осуществляться только ква-
лифицированным специалистом инжене-
ром-электриком. Данный каталог содержит 
информацию общего характера об областях 
применения для каждого продукта. В незави-
симости от этой информации, приведены 
также стандарты по эксплуатации кабелей и 
проводов DIN VDE 0298 и DIN VDE 0891. 

Выписки из данных стандартов, а также 
дополнительные таблицы по подбору и при-
менению, а также руководства по монтажу 
приведены в приложении к актуальному 
основному каталогу. Наши приборы и руч-
ные инструменты сконструированы в соот-
ветствии с нормативами и имеют маркировку 
CE. Пожалуйста, обратите Ваше внимание, 
что инструмент производства LAPP должен 
использоваться только квалифицированным 
специалистом и только по назначению. 

©Авторские права принадлежат U.I. Lapp 
GmbH. Печать или воспроизведение текста 
или иллюстраций допускается только с пись-
менного разрешения и с точным указанием 
источника информации. Право вносить изме-
нения в наши изделия, в том числе в отноше-
нии улучшения технических характеристик и 
модернизации, мы оставляем за собой. Как 
следствие, все иллюстрации и числовые дан-
ные нами также могут быть изменены.

Безопасность

Свяжитесь с нами в любой точке мира.
Или просто в Вашем регионе. 

[ контактная 
информация]

ЭТОТ КАТАЛОГ ДейСТВИТеЛеН 
С ИюНЯ 2018 Г
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пр-т. Абая 13 · офис 703
010000 · Астана · Казахстан
Тел.: +7 7172 787365
www.lappgroup.kz · sales@lappgroup.kz

SILVYN® 
Системы защиты кабеля

ÖLFLEX® 
Кабели силовые,  
контрольные и управления

UNITRONIC® 
Системы передачи данных

HITRONIC®
Оптические системы  
передачи данных

EPIC® 
Промышленные 
электрические соединители

SKINTOP®
Кабельные вводы

FLEXIMARK®
Системы маркировки

ETHERLINE®
Системы передачи данных 
для ETHERNET технологий

Условия торговли:
Наши условия продажи доступны
для скачивания на сайте 
www.lappgroup.com/terms

Следите за новостями LAPP




