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hello
완전히 새롭게 디자인된 2018/19 메인 카탈로그를  
여러분께 선보이게 되어 매우 영광입니다. 이번 카탈
로그도 1,000페이지가 넘는 분량을 자랑하며, 커넥션  
기술에 관한 거의 모든 것을 보여주는, 당사의 믿을 수 
있는 매우 다양한 솔루션을 여러분에게 소개드립니다. 
구성과 디자인이 고객님과 사업파트너께 도움이 되기
를 바라며, 무엇보다도 요구 사항에 맞는 제품 및 정보
를 손쉽게 찾을 수 있으시기를 바랍니다.

세계적인 선도기업으로서 당사는 전 세계를 무대로  
성공적으로 활동하고 있으며, 언제나 고객 곁에 있습
니다. 당사가 지향하는 고객 지향적 가치에 맞춰, 메 
인 카탈로그는 16개 언어로 출간됩니다.랍그룹의 고
품질 브랜드 제품에 대한 카탈로그는 인쇄 책자 또는 온라인으로 제공됩니다. 책자를 넘기면서 제
품을 보실지,클릭하시면서 제품을 보실지 편의에 따라 선택하실 수 있습니다.

당사는 오래전부터 연속성과 혁신적 사고를 함께 추구해 오고 있습니다. 이러한 가치를 추구해왔기
에 가족 기업인 랍그룹이 3대째 경영을 이어올 수 있었습니다. 이는 또한 당사가 언제나 신뢰할 수 
있는 사업 파트너로서 고객의 지속적인 성공을 늘 중심에 두고 있다는 점을 증명합니다. LAPP은  
언제나 고객 곁에 있습니다. 여러분이 세계 어느 곳에서 어떤 제품을 주문하셔도 손쉽게 당사의 통
일된 회사 로고 LAPP을 확인하실 수 있습니다.

랍그룹은 기술 선도 기업으로서 고객과 사업 파트너분들이 디지털 세계에서 직면한 도전 과제들을 
해결하실 수 있도록 완벽하고 조화된 솔루션을 제공합니다. 본 카탈로그를 통해 당사 제품에 대한 
유익한 제품 정보를 얻으시기 바랍니다.

진심을 담아 

Andreas Lapp

고객님과 
사업 파트너께, 

[안녕하세요]
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family
고객 지향적 사고

가족적 사고

혁신적 
사고 

성공 지향적 
사고

가족 기업이자 세계의 주역 

LAPP은 가족 기업이자 세계적인 선도 기업입니다. 
Ursula Ida와 Oskar Lapp에 의해 1959년에 설립
된 이래 당사는 계속해서 그 규모를 넓혀가고 있으
며 성공가도를 달리고 있습니다. 뿐만아니라 오늘
날까지 가족 경영을 기반으로 운영되고 있습니다. 
주요 성공 요인으로는 고객 및 시장 친화성, 뛰어
난 혁신력, 브랜드 품질, 신뢰성, 연속성, 가치 지
향적 사고 및 실천력을 들 수 있습니다. 

성공 요인으로서의 가족적 가치

LAPP은 전통적으로 직원과 공급업체 그리고 고객
과의 신뢰, 그리고 협력적인 관계를 중요하게 여
깁니다. 서로 좋은 관계를 유지하고 예의를 갖추
어 교류하는 문화는 당사 내부에 깊이 뿌리내리고 
있으며, LAPP의 기업 정책에 있어서 중심을 이루
는 가치입니다. 지난 수십 년간 성공적으로 사업
을 발전시킬 수 있었던 요인은 다름 아닌 그동안 
3,770명으로 증가한 직원들의 능력과 노력, 그리
고 신뢰를 바탕으로 한 전 세계 고객과의 협력임을 
당사는 잘 알고 있습니다. 

17개의 생산 공장, 40개 이상의 판매사 및 수백 명
의 컨설팅 전문가를 갖춘 당사는 전 세계 각지에 
지사를 두고 있으며 고객의 개별적인 요구 사항을 
충족하기 위해 항상 노력하고 있습니다. 당사는 
끊임없이 당사의 제품과 시스템 솔루션을 개선해 
나가고 있으며 품질, 안전 및 기능성에서 표준을 
마련하고 있습니다. 당사가 케이블 및 연결 기술 
분야의 통합 솔루션 및 브랜드 제품 제조사로서 세
계를 선도하는 기업 중 하나로 우뚝 선 것은 결코 
우연의 일치가 아닙니다. 이는 3대에 걸쳐 써내려
온 성공 신화이자 미래에 대한 당사의 책임감이 가
져다 준 결과입니다.

성공으로 가는 길

[가족]

www.lappkabel.com/company>
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랍코리아는 다양한 산업분야에서 사용
되는 케이블과 관련 제품을 생산하는 
랍그룹의 한국법인입니다. 경기도 화
성에 약 6,000m2규모의 직접 생산 공장
을 두고 독일의 기술력과 뛰어난 한국
의 인적자원으로 최고 품질의 신뢰성 
있는 제품을 생산하고 있습니다. 

랍코리아의 제품들을 온라인에서도 만
나보세요. 랍코리아 공식 온라인 쇼핑
몰 “랍포유” 에서는 가격 조회부터 납기
일 확인까지 모두 가능하며, 상시 상담
을 통해 보다 편리하게 랍제품을 구매
하실 수 있습니다.

연구 개발을 위한 적극적인 투자로 약 
55가지의 테스트 장비와 전문 인력들
이 수준 높은 제품을 생산하기 위해 노
력하고 있습니다. 랍코리아는 앞으로
도 철저한 고객 신뢰를 통한 고객만족
을 우선으로 노력 하겠습니다.

직접 생산공장 운영을 통한
빠른 납기와 믿을 수 있는 품질

Lapp4U.com, 고품질의 
랍케이블을 온라인으로!

about
us[랍코리아]

www.lapp4u.com>
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industry
solutions

[산업 솔루션]
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e-Mobility, 풍력 에너지 또는 인더스트리 4.0
을 비롯하여 다양한 분야와 시장에 대한 방향
을 제시하는 혁신은 당사의 세계적인 성공을 
이끄는 주요 원동력입니다. 당사는 모든 분야
에서 각 요구 사항에 정확히 부합하는 맞춤식 

케이블 및 연결 솔루션을 제공합니다. 아래 
페이지에서는 응용 분야에 관한 예시 를 확인
하고, 당사의 산업별 솔루션이 고객을 어떠한 
방식으로 지원하고 발전을 도모하는지 확인
하실 수 있습니다. 

정밀한 
산업 솔루션 www.lappkabel.com/industries>
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지속 가능한 연결

운송 분야 시장은 변화하고 있습니다. 전기 자동차든 현대식 철도 교통 
수단이든 뛰어난 성능의 연결 기술 없이는 그 어느 것도 가능하지 않습니
다. 전기 케이블, 케이블 연결 부품, 액세서리 개발 및 생산 분야에서 약 
60년간 쌓아온 전문성을 바탕으로 당사는 철도 기술 분야의 포트폴리오
를 점진적으로 발전 및 확대해 나가고 있습니다. LAPP은 안전, 품질 및 
기능면에서 타협하지 않는 믿을 수 있는 솔루션을 제공합니다. 당사의 제
품은 가장 높은 국내 및 국제 규정과 EN 45545-2 등의 표준을 충족하며, 
KTX (Korea Train eXpress) 고속 열차 등에 사용되고 있습니다. 당사의 
ÖLFLEX® TRAIN 제조 공장은 IRIS (International Rail Industry Standard)
에 따라 인증을 받았습니다.

www.lappkabel.com/rollingstock>
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mobility

1,000,000

321 485
당사의 철도 기술 솔루션에는 321가지 이상의 

케이블 유형, 485가지의 커넥터, 케이블 글랜드, 

보호 호스 및 케이블 액세서리가 포함됩니다. 

또한 당사는 철도 산업을 위해 백만 미터가 넘는 

케이블 재고를 보유하고 있습니다.

[모빌리티]
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food &
beverage

생활 용품 및 음료 산업은 본래 까다롭고 복합적인 특
성을 갖습니다. 여기에는 특히 위생이 최우선 순위에 
놓여 있습니다. 이러한 이유로 사용되는 케이블 및 액
세서리 제품은 특히 까다로운 요건을 충족해야 하며 
다양한 화학적, 열적, 기계적 부하를 모두 견뎌야 합니
다. 당사의 폭넓은 표준 제품은 이러한 까다로운 사용 
요건하에서도 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 이외에도 
당사는 생활 용품 및 음료 산업을 위해 회사 자체 연구
실 및 테스트 시설에서 강도 높은 검사를 거쳐 특별히 
개발한 여러 가지 정제된 특수 솔루션을 제공합니다. 
이를 통해 당사는 품질, 기능성 및 안전 면에서 최고를 
추구합니다.

www.lappgroup.com/hygienicdesign>

Hygiene first
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ÖLFLEX®

LAPP의 시스템 솔루션

당사가 생산하는 제품은 단일 및 멀티 컨덕터, EMC 
차폐 케이블 등으로 다양하며, 모든 제품은 수많은 
크림프 컨택트, 플러그, 하우징 중에서 선택하여 함
께 구매할 수 있습니다. 이외에도 표준 길이로 제공
되거나 고객의 요구에 따라 제조, 테스트 및 제공되
는 고유연성 및 고내구성을 가진 뛰어난 품질의 고
급형 나선 케이블과 유리 섬유 어셈블리 솔루션이 
있습니다.

폭넓은 서비스 분야:

• 케이블 컷팅 
• 특정 곡률 반경에 따른 언와인딩 
• 탈피, 압착, 열수축 
• 마킹&프린트
• 테스트

ÖLFLEX® CONNECT를 통해 당사는 컴포넌트 제공

업체에서 시스템 제공업체로 변모했으며, 맞춤형 케

이블 어셈블리, 산업 표준에 따른 서보 연결 부품, 복

합 고속 드래그 체인 시스템 등을 단일 업체에서 모

두 제공하는 턴키 방식의 전체 솔루션을 제공합니다. 

당사는 엔지니어링, 생산 및 제조 능력을 전 세계적

으로 끊임없이 성장시키고 있습니다. 

장점: 

•  자체 생산 시설에 자본을 투자하지 않아도 됩니다.
•  효율적인 공급업체 기반 덕분에 운영 비용이 절감

됩니다.
•  완전히 구성된 유닛을 통해 재고 부담이 적습니다.
•  최고의 기능 안전을 제공합니다.

LAPP의 케이블 솔루션

www.lappkabel.com/oelflexconnect>

ÖLFLEX® CONNECT CABLES
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CONNECT
대량 생산 방식의 드래그 체인과 관련하여 당
사가 오랜 기간 축적해온 광범위한 노하우와 
경험을 통해 혜택을 받을 수 있습니다. 

완제품 방식의 서보 케이블 시스템 제조를 선도
하는 업체로서 당사는 다양한 기계공학 및 구동 
시스템 분야의 모든 산업 표준을 위한 솔루션을 
제공합니다. 이러한 솔루션에는 일반 환경 조건
에서 사용할 수 있는 저렴한 서보 솔루션인 
basic line과 다이내믹한 사용을 위해 특별히 설
계된 core line, 매우 다이내믹한 성능을 보여주
는 extended line 등이 있습니다. LAPP 은 모든 
요건에 적합한 솔루션을 제공합니다.

LAPP의 서보 솔루션 LAPP의 드래그 체인 시스템

ÖLFLEX® CONNECT CHAINÖLFLEX® CONNECT SERVO

basic line core line extended line

basic chain
고유연성 케이블 장착 나일론 또는 스틸 드래그 체인,  
케이블 보호관, 커넥터 또는 플랜지(flange)와 같은  
별도 체결이 없는 유압 또는 공압 호스

core chain
고유연성 케이블 장착 나일론 또는 스틸 드래그 체인,  
케이블 보호관, 커넥터 또는 플랜지(flange)와 같은  
체결을 포함하는 유압 또는 공압 호스

extended chain
고유연성 케이블 장착 나일론 또는 스틸 드래그 체인,  
케이블 보호관, 커넥터 또는 플랜지(flange)와 같은  
체결을 포함하는 유압 또는 공압 호스 견인 암(towing 
arms) 또는 지원 구조와 같은 기능별 유닛

basic chain core chain extended chain
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CHAIN
ÖLFLEX® CONNECT

랍코리아는 설계에서 조립 
부품 선택까지 모든 프로젝
트를 지원합니다. 당사의 전
문가는 모든 단계에서 다음
과 같은 서비스를 제공합 
니다. 

• 작업 현장에 배송 가능
•  LAPP 전문가의 현장 설치  

서비스 
• 전문적인 LAPP 포장으로 배송 
• A/S 서비스 

체인 시스템  
설계도 작성 4

• 현장 회의 
• 프로젝트 범위에 대한 정의 
•  프로젝트 단계 동안  

담당자 배치
• 계획 및 시기 선택 

기술 평가 1

• 케이블 배치도 포함 

케이블 체인 시스템에 
대한 초기 CAD 설계 2

• 문서화 
• 도면 
• 부품 선택(BOM) 
• 비용 및 인터페이스 제어 

전체 프로젝트 관리 3

랍코리아는 케이블 기술에 대한 심층적인 전문 지식을 바탕으로 적절한 SILVYN® 케
이블 체인을 선정 및 조립하여 모든 어플리케이션에서 케이블을 보호할 수 있습니다. 
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN을 통해 경량 나일론에서 강철까지 또는 나일론과 강철 
케이블의 조합에 이르기까지 케이블 체인을 이용하실 수 있습니다. 

랍코리아의 케이블 체인 서비스 

요청에 따라 종합 시험 보고서와 개별 설치 지침을 제공할 수 있습니다. 

케이블 체인 시스템에 포함 가능한 요소: 

•  어플리케이션 요구 사항을 충족하는 
나일론 또는 강철 케이블 체인 

•  액세서리(케이블 러그, 커넥터 등) 
를 포함한 매우 유연한 전원, 제어,  
신호 및 데이터 네트워크 케이블 

•  전선관 글랜드가 있는 케이블 보호관 
•  피팅을 포함하는 유압 호스 

•  공기압 호스 
•  견인 암(Towing arm)  

또는 기타 기능 유닛 
•  케이블 배치도를 포함한 체인  

CAD 도면(체인 내의 모든 에너지  
라인에 대한 최적 배치 및 분리)

LAPP의 시스템 솔루션
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basic chain  core chain extended chain3가지 시스템 패키지 
– 선택하여 이용할 수 
있습니다

3가지 시스템 패키지를 
사용하여 어셈블리와 
조달 및 물류 프로세스
를 최적화하십시오.

시리즈: 나일론, 강철 또는 로봇 ▯ ▯ ▯

배치도를 포함한 모든 미디어  
(케이블, 호스) ▯ ▯ ▯

액세서리(채널, 롤러) ▯ ▯ ▯

체결(커넥터, 피팅) ▯ ▯

전기적 설치 불필요 ▯ ▯

100 % 전기적 테스트 ▯ ▯

케이블 절단 손실 없음 ▯ ▯

플러그 앤 플레이 시스템 ▯ ▯

다중 체인/중첩된 체인  
어플리케이션 ▯

기능 유닛(지원 구조, 견인 암
(Towing arm), 캐비닛) ▯

체인 구성에 대한 50 페이지 분량의 기술  
전문 노하우 

모든 미디어(케이블, 호스)를 포함하여 개별 
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN을 온라인으로  
구성하십시오

온라인 구성툴

www.lappkabel.com/chainguide>

www.lappkabel.com/chainconfigurator>

www.lappkabel.com/catalogues>ÖLFLEX® CONNECT CHAIN 에 대한 전체 카탈로
그를 온라인으로 보거나 pdf로 다운로드하십시오

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN 카탈로그 

자세한 정보:

체인 엔지니어링 가이드 
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service
& quality

타협 없는 세계적인 브랜드 품질

LAPP 브랜드 제품은 언제나 안전을 보
장합니다. 표준 제품과 고객 맞춤형 특
별 제작품 모두 제품 출시 전에 철저한 
개발 단계를 거칩니다. 또한 프로토타
입을 철저하게 검사한 후에만 제품을 
생산합니다.

당사는 매우 복잡한 프로젝트도 성공적
으로 이끕니다. 이는 당사에게 주어진 
임무입니다. 유리 섬유 네트워크, 제어 
케이블 그리고 공급 케이블 분야에서 
당사의 우수한 프로젝트 팀은 믿을 수 
있는 폭넓은 인프라 및 제품 노하우를 
보유하고 있습니다. 어떠한 요구 사항
도 충족시켜주는 뛰어난 컨설팅 능력과 
풀서비스를 경험해 보십시오.

슈투트가르트에 위치한 실험실 및 테스
트 센터에서는 전기적 및 기계적 매개
변수의 상시 감시를 통한 다양한 검사
가 진행됩니다. 전문가 팀은 차후에 제
품이 사용될 실질적인 조건(매우 높거
나 낮은 온도 또는 특수 환경 조건)에 대
해서도 모든 제품을 테스트합니다.

당사는 고객과의 조율을 통해 고객이 
원하는 바를 명백히 파악한 뒤 정확한 
계획표를 수립하고 고객의 특별한 요구 
사항에 정확히 부합하는 솔루션을 개발
하며, 배송 날짜와 제품 세부 사항을 알
린 후 물류 과정을 조정합니다. 이를 통
해 고객의 리소스를 절약하고 당사의 
전문 지식을 전달할 수 있습니다.

LAPP 브랜드 제품은 언제나 옳습니다. 
슈투트가르트 바이힝겐에 위치한 본사
의 최신식 케이블 테스트 시설에서 제
품에 대한 철저한 검사가 이루어집니
다. 이 과정에서 제품의 여러 움직임 양

상에 대한 시뮬레이션이 이루어지고 케
이블 및 호스의 수명이 확인됩니다. 이
를 통해 타협하지 않는 LAPP 브랜드 품
질이 완성됩니다.

완벽한 프로젝트

실험실 및 테스트 
센터

개별 솔루션

www.lappkabel.com/service/project-business>
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logistics

랍코리아는 독일 및 전세계 152개국의 
랍그룹 지사들과 긴밀한 배송 네트워크
를 구축 했습니다. 고객님들이 최고품
질의 랍케이블을 빠르게 받아보실 수 
있도록 경기 화성에 6,000㎡ 규모의 국
내 공장과 물류센터를 구축했고 훈련된 
전문가가 물류 시스템이 원활히 이루어 
지도록 돕고 있습니다.

랍코리아의 전국 사무소 안내

화성 본사 및 공장
경기도 화성시 장안면 장안공단 8길 42 (우)18579
Tel: 031 370 9625 l Fax: 031 370 9697

물류센터
경기도 화성시 장안면 3.1 만세로 367 물류센터 
(국보) (우)18581 
Tel: 031 358 2152 l Fax: 031 358 9630

판교사무소
경기도 성남시 분당구 판교역로 240 삼환하이펙
스 A동 705호 (우)13493
Tel: 1688 1099 l Fax: 031 697 4099

울산사무소
울산광역시 남구 옥현로 129 울산벤처빌딩 705호
(우)44611 
Tel: 052 221-6014, -6133 l Fax: 052 221 6137

창원사무소
경상남도 창원시 의창구 원이대로 240번길 31 
명서빌딩KT 서창원지사 3층 (우)51386
Tel: 055 277-5095, -5096 l Fax: 055 277 5098

광주사무소
광주광역시 북구 동문대로 170 (주)KT두암빌딩 3층 
(우)61168
Tel: 062 265 7711 l Fax: 062 265 7709

24/7 
언제나 고객과 
함께 합니다.

독일에 있는 70,000 m2 면적의 
창고만으로도 약 48,000 km 길이의

ÖLFLEX®를 보관할 수 있습니다.

Reliably connecting the world

[물류]

www.lappkabel.com/service/logistics>
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8 brands
고품질의 UNITRONIC® 데
이터 케이블과 필드 버스 컴
포넌트는 기계 설비 및 플랜
트 건설에 사용할 수 있으며 
미래지향적 솔루션을 제공
합니다. 단순 제어 신호 전송
에서 복합적인 네트워크 구
조의 필드 버스 신호 전송까
지 거의 모든 용도로 사용할 
수 있으며 안정된 배선과 연
결이 가능합니다.

최초의 브랜드케이블 ÖLFLEX® 
는 전원 및 제어 케이블을 일
컫는 대명사가 되었습니다. 
이 제품은 뛰어난 유연성과 
오일저항성으로 매우 까다
로운 조건에서도 견뎌 낼 수 
있습니다.

HITRONIC® 광케이블을 사
용하여 대용량의 데이터를 
빠르고 안정적으로 전송할 
수 있습니다. 장애가 없고 거
의 광속에 가까운 속도로 전
송이 가능합니다. 전송 시 전
자기장의 영향을 받지 않습
니다. HITRONIC® 프로그램
은 까다로운 조건의 내부 및 
외부 시설뿐만 아니라 케이
블 드래그 체인에도 사용이 
가능합니다.

HITRONIC®

광통신 케이블
ÖLFLEX® 
전원 및 제어 케이블

케이블을 끼우고 돌리는 것만
으로 충분합니다. SKINTOP® 
케이블 글랜드는 신속하게 
안정적인 연결이 가능합니
다. 이 범용 시스템은 사용이 
간단하고 효율적입니다: 케
이블을 중앙으로 위치시킨 
뒤, 완전히 밀봉하면 최적의 
텐션 릴리프를 보장합니다.

SKINTOP®

케이블 글랜드

SILVYN® 은 케이블 보호 및 
가이드시스템으로 케이블 및 
설치라인을 먼지와 습기, 기
계적인 부하, 열이나 화학적 
영향으로부터 보호합니다. 
SILVYN® CHAIN은 케이블 
드래그 체인 등 역동적인 사
용환경 뿐만 아니라 다양한 
환경에서 사용 적합하도록 
케이블 보호 및 가이드 역할
을 충실히 제공합니다.

SILVYN® 
케이블 보호 및 
케이블 운송 시스템

EPIC® 산업용 커넥터는 측정, 
컨트롤, 제어 및 구동이 필요
한 모든기계 설비 및 플랜트 
건설 또는 구동 시스템에 사
용될 수 있습니다. EPIC® 은 
하우징, 인서트 및 핀으로 구
성된 시스템입니다. 매우 견
고하고 안전하며 설치가 쉽
습니다.

EPIC® 
산업용 커넥터

ETHERLINE® 브랜드 제품
을 사용하여 PROFINET®과 
같은 첨단 이더넷 시스템을 
빠르고 안정적으로 구축할 
수 있습니다. 내구성이 강하
고 견고한 케이블과 패시브/
액티브 네트워크 기술을 위
한 커넥션 컴포넌트로 구성
된 시스템으로서 거의 모든 
산업 분야에 적합한 솔루션
을 제공합니다. 

UNITRONIC® 
데이터 통신 케이블

ETHERLINE®

ETHERNET용 
데이터 통신 케이블

FLEXIMARK® 는 영구적인 케
이블표시가 필요한 곳에 가
장 최적화된 시스템 솔루션
입니다. 모든 경우를 고려하
여 치밀하게 고안된 이 시스
템을 이용하여 스위치 패널
을 한눈에 살펴볼 수 있습니
다. 수동 표시가 가능한 단순
한 표기면에서 전자식 표시
까지 모든 표기가 가능합니
다. FLEXIMARK® 는 뛰어난 
내구성을 보장합니다.

FLEXIMARK®

케이블 마킹 시스템

타협 없는 세계적인 품질
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최초의 브랜드케이블 ÖLFLEX® 는 전원 및 제어 케이블을 일
컫는 대명사가 되었습니다. 이 제품은 뛰어난 유연성과 오일
저항성으로 매우 까다로운 조건에서도 견뎌 낼 수 있습니다.

사용분야
• 기계 및 공장 설비 시설
• 측정, 제어, 냉난방 시스템
• 풍력 및 솔라 에너지 시설
• 공공건물, 공항, 정거장
• 의료 시스템, 화학 산업, 유기비료 및 정화 시설
• 식품 및 음료 산업
• 파워 드라이브 시스템
• 로봇산업
• 철도차량 분야

ÖLFLEX®

전원 및 제어 케이블
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다양한 응용
PVC 외피와 색상처리된 코어
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V 27
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V 29
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 30
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 31
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 32
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 33
PVC 외피와 수치화 된 코어
ÖLFLEX® SMART 108 34
ÖLFLEX® CLASSIC 110 35
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 38
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 39
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE 40
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 41
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 42
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV 43
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV 44
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 45
고유의 안전 회로
ÖLFLEX® EB 47
ÖLFLEX® EB CY 48
PVC 외피, 인증
ÖLFLEX® 140* 49
ÖLFLEX® 140 CY* 50
ÖLFLEX® 150 51
ÖLFLEX® 150 CY 52
ÖLFLEX® 191 53
ÖLFLEX® 191 CY 54
ÖLFLEX® CONTROL TM 55
ÖLFLEX® CONTROL TM CY 56
ÖLFLEX® TRAY II 57
ÖLFLEX® TRAY II CY 58
ÖLFLEX® SF 59
할로겐프리
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 60
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 61
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 62
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 63
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 64
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 66
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 67

혹독한 조건
높은 기계적 화학적 저항성
ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV 69
ÖLFLEX® ROBUST 200 70
ÖLFLEX® ROBUST 210 71
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 72
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 73
ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 74
ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 75
ÖLFLEX® 408 P 76
ÖLFLEX® 409 P 77
ÖLFLEX® 440 P 78
ÖLFLEX® 440 CP 79
ÖLFLEX® 450 P 80
ÖLFLEX® 500 P 81
ÖLFLEX® 540 P 82
ÖLFLEX® 540 CP 83
ÖLFLEX® 550 P* 84
고무 케이블
H05RR-F 85
H05RN-F 86
H07RN-F 87
H07RN-F, 향상된 버전 88
H07ZZ-F 90
H01N2-D 91
NSSHÖU 92
NSGAFÖU 1,8/3 kV 93
NSHXAFÖ 1,8/3 kV 94
H07RN8-F 95

서보 응용
PVC 피복
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 97

PVC 외피, 인증
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 98
ÖLFLEX® SERVO 719 99
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 100
ÖLFLEX® SERVO 728 CY 101
ÖLFLEX® SERVO 7DSL 102
TPE 외피, 인증
ÖLFLEX® SERVO 7TCE 103
ÖLFLEX® VFD 2XL 104
ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal 105

파워 체인(케이블 베어)용
SERVO 적용 분야 - 동력 구동 시스템
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 107
서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P 108
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 109
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 111
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL 112
SIEMENS® 표준 6FX 8PLUS SERVO 케이블 113
SERVO cables in acc. to INDRAMAT® Standard INK 115
LENZE® 표준 SERVO 케이블 116
Special Encoder and resolver cables 117
다양한 응용
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 118
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 119
다양한 어플리케이션, 인증
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 120
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 121
ÖLFLEX® FD 90 122
ÖLFLEX® FD 90 CY 123
ÖLFLEX® CHAIN 809 124
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 125
ÖLFLEX® CHAIN PN 126
ÖLFLEX® FD 891 127
ÖLFLEX® FD 891 CY 128
ÖLFLEX® CHAIN TM 129
ÖLFLEX® CHAIN TM CY 130
혹독한 조건
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 131
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 132
ÖLFLEX® ROBUST FD 133
ÖLFLEX® ROBUST FD C 134
가혹한 조건, 인증
ÖLFLEX® CHAIN 90 P 135
ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 136
ÖLFLEX® CHAIN 819 P 137
ÖLFLEX® CHAIN 819 CP 138
ÖLFLEX® FD 891 P 139
ÖLFLEX® FD 855 P 140
ÖLFLEX® FD 855 CP 141
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 142
ÖLFLEX® CHAIN 896 P 143

로봇 엔지니어링
비틀림, 연접식 로봇
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 144
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 145
비틀림, 관절형 로봇, 인증
ÖLFLEX® ROBOT F1 146
ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C ) 147

특별한 응용
특별한 단일 코어
LiFY 149
LiFY 1 kV 150
ESUY Copper Earthing Cable 151
X00V3-D Copper Earthing Cable 152
상용차
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 153
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y 154
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 155
태양광
H1Z2Z2-K 158
ÖLFLEX® SOLAR XLWP 159
풍력 에너지
ÖLFLEX® TORSION FRNC 160
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ÖLFLEX® TORSION D FRNC 160
eMobility
ÖLFLEX® CHARGE 162
온도 측정 (확장과 온도보상 케이블)
Extension- and compensating cables, paired 163
Extension- and compensating cables, multi-paired 166

컨베이어 테크놀로지
릴에 감을 수 있음
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 169
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 170
ÖLFLEX® CRANE PUR 171
지지 요소
ÖLFLEX® CRANE 172
호이스트 제어 장치 용도
ÖLFLEX® CRANE 2S 173
리프트 용도
ÖLFLEX® LIFT 174
ÖLFLEX® LIFT T 175
플랫 케이블
ÖLFLEX® CRANE F 176
ÖLFLEX® CRANE CF 177
ÖLFLEX® LIFT F 178

확장된 주변 온도
PVC 케이블 (-20°C ~ +90°C)
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 180
조사가교된 케이블 (-55°C ~ +125°C)
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 181
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 182
실리콘 케이블 (-50°C ~ +180°C)
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 183
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 184
ÖLFLEX® HEAT 180 MS 185
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 186
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 187
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 188
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 189
FEP 케이블 (-100°C ~ +205°C)
ÖLFLEX® HEAT 205 MC 190
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP 190
PTFE 케이블 (-190°C ~ +260°C)
ÖLFLEX® HEAT 260 MC 191
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 192
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 193
유리 섬유 케이블 (+260°C 이상)
ÖLFLEX® HEAT 350 MC 194
ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 195
조사가교된 단일코어 (-55°C ~ +125°C)
ÖLFLEX® HEAT 125 SC 196
실리콘 단일 코어 (-50°C ~ +180°C)
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 198
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 199
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 200
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 201
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 201
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 201
FEP 단일 코어 (-100°C ~ +205°C)
ÖLFLEX® HEAT 205 SC 202
PTFE 단일 코어(-190°C ~ +260°C)
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 203
유리 섬유 단일 코어 ( +260°C 이상)
ÖLFLEX® HEAT 350 SC 204
ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 205
ÖLFLEX® HEAT 650 SC 206

제어 판넬용 단일 코어
다양한 응용
LiY 208
트윈 컬러 나선형 절연 LiY 209
H05V-K <HAR> 210
H05V-K in big one-way cardboard box 211
X05V-K with twin colour helix insulation 212
H07V-K <HAR> 213
H07V-K in big one-way cardboard box 215
X07V-K with twin colour helix insulation 216

HAR 인증
MULTI-STANDARD SC 1 217
Multi-Standard SC 2.1 218
MULTI-STANDARD SC 2.2 221
할로겐프리
H05Z1-K 223
H07Z1-K 224
H05Z-K 90°C 225
H07Z-K 90°C 226
EMC에 최적화된 설계
LiYCY 228
Li2YCY 228

빌딩 설치
VDE 표준 케이블
NYM-J 230
(N)HXMH 231
직접 매설용 케이블
NYY-J, NYY-O 232
N2XH 234
N2XCH 236
NYCY 237
NYCWY 238
NAYY-J, NAYY-O 239

ÖLFLEX® CONNECT 시스템
ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리
ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens 6FX5002 
(PVC) 241
ÖLFLEX® SERVO Core Line für Siemens 6FX5002 (PVC) 242
ÖLFLEX® SERVO Core Line for Siemens 6FX8002 (PUR) 243
ÖLFLEX® SERVO Extended Line nach Siemens 6FX8002 (PUR) 244
Servo harnessing according to INDRAMAT® IKG / RKL 245
Servo harnessing according to LENZE® 246
ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Lenze (PUR) 247
Servo harnessing according to SEW® 248
Servo harnessing according to SEW® 249
ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley /  
Rockwell (PVC) 250
ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley /  
Rockwell (PUR) 251
나선형
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 252
SPIRAL H07BQ-F BLACK 254
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 255
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plug 257
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 258
UNITRONIC® SPIRAL 260
연결 및 연장 케이블
ÖLFLEX® PLUG H03VV-F 연결 케이블 262
ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 연결 케이블 263
ÖLFLEX® PLUG Extension Cable 540 P safety yellow* 265
ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without  
phase shifter* 266
ÖLFLEX® PLUG CEE connecting cable with phase shifter* 267
사전 배선 된 프런트 엔드 커넥터
Pre-wired front plug for PLC SIMATIC® S7-300 268
Pre-wired front plug for PLC SIMATIC® S7-400 269
PLC SIMATIC® S7-1500용 사전 배선된 프론트 플러그 270
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전원 및 제어 케이블
ÖLFLEX® CONNECT

Systems Solutions made by LAPP

서보 configurator

온라인에서 바로 ÖLFLEX®  
CONNECT SERVO 어셈블리를 
확인할 수 있습니다.

www.lappkabel.com/ 
servoconfigurator

ÖLFLEX® CONNECT  
서보 브로셔

ÖLFLEX® CONNECT SERVO  
어셈블리에 대한 상세 정보

www.lappkabel.com/ 
catalogues

ÖLFLEX® CONNECT  
공급 프로그램

서보 공급 옵션에 대한 자세한 내
용은 다음 사이트에서 확인할 수 
있습니다.

www.lappkabel.com/ 
servoshipping

자세한 내용은 다음에서 확인하십시오.

코어 라인: 스마트한 대안

당사의 코어 라인은 나사로 조이는 것이 
아니라 누르는 방식의 새로운 변형 방지 
커넥터가 장착되어 있습니다. 360° 차폐 
컨택트를 이용하여 EMC 차폐 기능을 
크게 개선하였습니다(Factor 4). 또한 코
어 라인 케이블 디자인은 반자동 생산 
공정을 통해 지속적으로 높은 수준의 공
정 품질과 전 세계적으로 표준화된 품질 
기준을 보장합니다.
•  반자동화된 생산 공정에 따른 글로벌 

품질 표준
• 최적의 차폐를 위한 360도 차폐 접촉
•  필요한 모든 승인을 갖춘 새로운 서보 

케이블 디자인
• 변형 방지 커넥터

ÖLFLEX® CONNECT SERVO

3개의 제품 라인
고객별 요구 사항에 꼭 맞춘 적절한  
제품. 당사의 서보 솔루션은 3가지 클래
스의 케이블을 제공합니다: Basic Line, 
Core Line 및 Extended Line.

가격

성능

ÖLFLEX® CONNECT  
공급 프로그램

고객 서비스와 유연성은 랍그룹에서 가
장 우선하는 과제입니다. 그 결과 현재
는 사용자의 요구에 맞춰 더 많은 공급 
옵션을 제공하고 있습니다.
당사의 공급 옵션 3가지:

Fast LANE
소량을 신속하게 
주문할 경우

STANDARD
모든 공통 품목
에 대해 표준 공
급 시간 적용

MRO-STOCK
재고가 있는 선택된 유
형. 가능 여부에 따라 
달라짐. 
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전원 및 제어 케이블
ÖLFLEX® CONNECT 

당사에서 설계한 다양한 케이블, 커넥터 
및 조립 부품 제품군은 소량 주문에서 
대규모 프로젝트에 이르는 사용자의 요
구 사항에 맞춰 대응할 수 있습니다. 모
든 세계 전역의 시스템 솔루션 어셈블리 
현장은 엄격한 LAPP 품질 규정에 따라 
공급하기 위해 동일한 운영 기준을 기반
으로 운영됩니다.

당사 포트폴리오로 만들어진 제품의 예:

다양한 커넥터와 엔드 슬리브를 적용한 
케이블 어셈블리

압출형 e-mobility 케이블링

각종 터미널을 적용한 케이블 어셈블리 원형 커넥터를 적용한 크림핑 및 열수축
튜브 케이블 어셈블리

기타 원형 커넥터 및 열수축튜브 적용 
케이블 어셈블리

케이블 어셈블리 

나선형 케이블

ÖLFLEX® CONNECT CABLES

당사의 풍부한 전문 지식을 활용하여 나선형 케이블을 생산하고 있습니다. 유연성 
및 내구성은 오랫동안 고성능이 필요한 적용 분야에 중요한 요소입니다. 또한 적절
한 절연 및 올바른 도체 재질을 사용하는 것은 무엇보다 중요합니다. 랍그룹의 나선
형 케이블은 안전합니다. 

특징
•  높은 기계적 응력을 견딜 수 있는 PUR 또는 고무 외피
•  연장된 길이가 비연장 나선형 길이의 최대 3.5배
•  높은 복원력
•  0.14~2.5 mm2의 다양한 케이블 단면적
•  2.0m이상의 비연장 길이 주문제작 가능

www.lappgroup.com.cn/systems 에서 케이블 어셈블리에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

252 페이지부터 나선형 케이블 옵션을 확인하십시오.

다음 사이트에서 당사의 나선형 
케이블 구성툴을 확인하십시오.

www.lappkabel.com/ 
spiralconfigurator

나선형 케이블 구성툴
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전원 및 제어 케이블
특수 어플리케이션  • 모드 2 충전 케이블

월박스 조명 및 휴대용 충전 장치 – 랍그룹의 새로운 모드 2 충전 케이블 제품. 차고
벽면용 홀더와 함께, 비싼 월박스를 대체하고 전세계 어디에서든지 충전 시스템을 
휴대할 수 있습니다. 

선택 가능한 분리 지점에서 3단계 안전
메커니즘으로 케이블 교체 가능 

전 세계적인 유연성
•		전 세계 어느 곳에서든지 가정용 소

켓에서 충전 가능: 
전원 케이블을 제어기(IC-CPD)의 선
택 가능한 분리 지점에서 분리할 수 
있으며 각 국가별 유형으로 교체할 
수 있습니다.

•		32A 전원 케이블(예, CEE 커넥터)은 
교류 전원을 이용한 고속 충전으로 
최대 11kW까지 가능합니다.

•		차량 측면에서 제어 박스에 유형 1, 2 
또는 GB 커플링(32A 1상 또는 16A 3
상)이 장착되어 있습니다.

사용자 친화적
•		100% 사용자 친화적: 

간단한 플러그인. 전류를 조절할 필
요가 없습니다.

•		전원 케이블의 코딩을 통한 
최대 충전 전류의 자동 감지.

•		충전 절차는 완전 자동이며 배터리가 
충전되는 즉시 종료됩니다.

우아함
•		2018년 독일 디자인 어워드(German 

Design Award) 노미네이트
•		유니크한 디자인: 다양한 색상의 케

이블 및 커넥터
 

안전함
•		세계적으로 인증된 제품 (UL/IEC/

CQC)
•		업계 최초로 IEC 표준 62752를 이행

할 수 있는 모드 2 충전 케이블 중 하
나

•			AC 및 DC용 일체형 차등 전류 센서
를 통한 최대의 안전성

•		전원 커넥터 및 제어 박스 내 온도 센
서: 
허용되지 않는 수준의 열 축적 감지, 
충전 전류의 축소 및 허용 온도를 초
과하는 경우 충전 프로세스 중단

•		3단계 안전 장치로 부하 상태에서 분
리 지점이 개방되는 것을 방지합니
다.

•		방수 (닫혔을 때 IP 67)
•		전복 안전 (Rollover safe)

모드 2 – 충전 케이블
전 세계적으로 인증된 제품
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전원 및 제어 케이블
특수 어플리케이션 • 모드 3 충전 케이블

모드 3 – 충전 케이블
모든 어플리케이션 분야를 위한 적절한 솔루션

DESIGN 
새로운 DESIGN 라인을 통해 랍그룹 
은 고객의 설계 요구 사항을 더 훌륭하
게 충족시킬 수 있는 커넥터 시스템을 
개발했습니다.
DESIGN 커넥터의 하우징은 3개의 커
버로 이루어져 있어 고객 맞춤형으로 
색상을 조합할 수 있습니다. 기업 색상 

HEAVY DUTY 
강력한 HEAVY DUTY 라인은 특히 전
문성이 요구되는 어플리케이션(예, 공
공 충전소, 카셰어링 또는 택배 서비스)
에 적합합니다.
커넥터는 단단한 재질로 직접 사출 성
형되며 단단하게 구성되어 있습니다. 
 

랍그룹의 모드 3 충전 케이블은 전세계의 모든 AC 충전소에서 충전할 수 있도록 모
든 표준(유형 1, 2, Gb)의 커넥터 시스템을 가지고 있습니다. HEAVY DUTY 및 
DESIGN 라인은 어플리케이션 및 설계를 기준으로 여러 가지 요구 사항이 있습니
다. 나선형의 부드러운 설계로 HELIX는 선택할 수 있는 다양한 케이블 형태로 사 
용할 수 있습니다. 

손잡이와 뒤틀림 방지 부분의 주변은 
부드러운 구성요소로 이루어져 있어 안
전하게 잡을 수 있도록 합니다. 
HEAVY DUTY 커넥터는 극단적으로 
높은 수준의 응력이 가해지는 상태에서
도 위험 요소가 없기 때문에 유지보수 
및 서비스 비용을 줄일 수 있습니다.

및 로고 사용을 통해 일관된 기업 디자
인을 구현할 수 있어 충전 시스템이 전
기 자동차의 일체화된 부분이 될 것 입
니다. 
커넥터는 가벼운 재료 및 슬림형  
DESIGN으로 이루어져서 일상 생활  
사용에 이상적입니다.

HELIX 
특허를 받은 LAPP HELIX는 충전이 완
료되면 다시 말려서 자동으로 원래의 
형태로 돌아오는 나선형의 고속 충전 
케이블입니다. 따라서 사용자는 손으로 
말아 올리는 시간을 소비할 필요가 없
으며, 빠르고 안전하게 케이블을 보관
할 수 있습니다.
HELIX는 사용 가능한 길이가 동일한 표
준 코일 케이블보다 40%가 가벼우며, 
따라서 보다 쉽게 다룰 수 있습니다.
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Various
applications



27

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 색상처리된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
색상 코드가 지정된 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 공칭 전압 U0/U: 450/750V 또는 그 
이상의 도체 단면적은 ÖLFLEX® 
CLASSIC 100 450/750V 참조

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능
• 짧게 꼬여진 도체 층으로 인한 높은 

유연성

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템 
발전소

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
건조하거나, 습한 실내 환경

• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 
유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 제어 케이블 유형 YSLY 또는 YY에 
대한 고품질 대안

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조

인증
• IEC 60227-5 및 EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 회색 (RAL 7001) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6코어부터: ÖLFLEX® 색상코드, 
참고부록 T7
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
00100004 2 X 0.5 4.8 9.6 35
00100014 3 G 0.5 5.1 14.4 42
00101224 3 X 0.5 5.1 14.4 42
00100024 4 G 0.5 5.7 19.2 54
00101234 4 X 0.5 5.7 19.2 54
00100034 5 G 0.5 6.2 24 63
00101244 5 X 0.5 6.2 24 63
0010004 6 G 0.5 6.7 28.8 73
0010005 7 G 0.5 6.7 33.6 81
0010006 8 G 0.5 8.0 38.4 97
0010007 10 G 0.5 8.6 48 116
0010008 12 G 0.5 8.9 58 133
0010009 14 G 0.5 9.5 67 151
0010010 16 G 0.5 10.0 76 169
0010011 21 G 0.5 11.7 99 223
0010012 24 G 0.5 12.4 114 254
0010016 40 G 0.5 15.4 192 404
00100214 2 X 0.75 5.4 14.4 45
00100224 3 G 0.75 5.7 21.6 55
00101254 3 X 0.75 5.7 21.6 55
00100234 4 G 0.75 6.2 28.8 66
00101264 4 X 0.75 6.2 28.8 66

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

00100244 5 G 0.75 6.7 36 79
00101274 5 X 0.75 6.7 36 79
0010025 6 G 0.75 7.3 43.3 104
0010026 7 G 0.75 7.3 50.4 109
0010027 8 G 0.75 8.8 56 123
0010028 9 G 0.75 9.4 63 144
0010029 10 G 0.75 9.6 72 153
0010030 12 G 0.75 9.9 86.4 176
0010031 15 G 0.75 10.9 108 211
0010032 18 G 0.75 11.7 129.6 268
0010033 21 G 0.75 13.0 151 293
0010034 25 G 0.75 13.8 180 374
0010036 40 G 0.75 17.3 288 571
0010037 50 G 0.75 19.2 360 698
00100414 2 X 1.0 5.7 19.2 53
00100424 3 G 1.0 6.0 28.8 65
00102034 3 X 1.0 6.0 28.8 65
00100434 4 G 1.0 6.5 38.4 79
00102044 4 X 1.0 6.5 38.4 79
00100444 5 G 1.0 7.1 48 94
00102054 5 X 1.0 7.1 48 94
0010045 6 G 1.0 8.0 58 124
0010046 7 G 1.0 8.0 67 131
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 색상처리된 코어
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품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0010047 8 G 1.0 9.5 77 146
0010049 10 G 1.0 10.2 96 183
0010050 12 G 1.0 10.5 115 215
0010052 16 G 1.0 11.8 154 282
0010053 18 G 1.0 12.7 173 315
0010054 20 G 1.0 13.4 192 350
0010056 25 G 1.0 14.7 240 449
00100634 2 X 1.5 6.3 28.8 68
00100644 3 G 1.5 6.7 43.2 84
00101284 3 X 1.5 6.7 43.2 84
00100654 4 G 1.5 7.2 57.6 104
00101294 4 X 1.5 7.2 57.6 104
00100664 5 G 1.5 8.1 72 128
00101304 5 X 1.5 8.1 72 128
0010068 7 G 1.5 8.9 101 166
0010069 8 G 1.5 10.6 115 205
0010071 12 G 1.5 12.0 173 307
0010072 14 G 1.5 12.7 202 349
0010074 18 G 1.5 14.4 259 465
0010076 25 G 1.5 16.9 360 655
1120800 2 X 2.5 7.5 48 100
1120801 3 G 2.5 8.1 72 132
1120802 4 G 2.5 8.9 96 163
1120803 5 G 2.5 10.0 120 200
1120804 7 G 2.5 11.1 168 267

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1120805 2 X 4 9.2 77 160
1120806 3 G 4 9.9 115.2 201
1120807 4 G 4 10.8 153.6 263
1120808 5 G 4 12.1 192 315
1120809 7 G 4 13.4 269 407
1120810 3 G 6 11.7 174 289
1120811 4 G 6 13.0 230 352
1120812 5 G 6 14.5 288 470
1120813 7 G 6 16.0 403 600
1120814 3 G 10 14.6 288 466
1120815 4 G 10 16.2 384 590
1120816 5 G 10 18.1 480 722
1120817 3 G 16 17.0 460.8 720
1120818 4 G 16 18.8 614.4 1067
1120819 5 G 16 21.2 768 1370
1120820 3 G 25 21.0 720 1250
1120821 4 G 25 23.5 960 1582
1120822 5 G 25 26.4 1200 1998
1120823 3 G 35 23.7 1008 1700
1120824 4 G 35 26.4 1344 2106
1120825 5 G 35 29.6 1680 2635
1120826 3 G 50 29.1 1440 2200
1120827 4 G 50 32.4 1920 2800
1120828 5 G 50 36.5 2400 3600

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
크기에 따른 단일 길이: ≥ 5G50 최대 500 m; ≥ 5G95 최대 400; ≥ 3G120 최대 500 m; ≥ 4G120 최대 300; ≥ 4G185 최대 250 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® 100 참조 페이지 276
• ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 참조 페이지 60
• ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 참조 페이지 33

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• Detectable Cable ties 참조 페이지 1042
• TY - FAST® cable ties 참조 페이지 1041
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 색상처리된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
색으로 구분된 PVC 전원 및 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 공칭 전압 U0/U: 300/500V 및 
도체 단면적 2,5mm² 미만의 경우 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 
참조

장점
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능
• 짧게 꼬여진 도체 층으로 인한 높은 

유연성

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템 
발전소

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
건조하거나, 습한 실내 환경

• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 
유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조

인증
• IEC 60227-5 및 EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 회색 (RAL 7001) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6코어부터: ÖLFLEX® 색상코드, 
참고부록 T7
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 450/750 VAC 
보호되고 고정 설치 상황: 
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
0010086 2 X 2,5 8.9 48 128
0010087 3 G 2,5 9.6 72 162
00100933 3 X 2,5 9.6 72 162
00100883 4 G 2,5 10.7 96 203
00100893 5 G 2,5 11.8 120 242
0010091 7 G 2,5 13.1 168 321
0010092 8 G 2,5 15.8 192 385
0010100 2 X 4 10.4 76.8 187
0010210 3 G 4 11.2 115.2 244
00101013 4 G 4 12.5 154 297
00101023 5 G 4 13.7 192 355
0010103 7 G 4 15.2 269 471
0010105 3 G 6 12.6 173 318
00101063 4 G 6 13.8 230 394
00101073 5 G 6 15.6 288 489
0010108 7 G 6 17.3 403 651
0010301 3 G 10 15.9 288 516
00101093 4 G 10 17.6 384 650
00101103 5 G 10 19.7 480 792
0010111 7 G 10 21.7 672 1058
0010302 3 G 16 18.3 461 728

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

00101123 4 G 16 20.4 614 1087
00101133 5 G 16 22.8 768 1118
0010303 3 G 25 23.0 720 1388
00101153 4 G 25 25.4 960 1582
00101163 5 G 25 28.5 1200 1771
0010304 3 G 35 25.6 1008 1766
00101173 4 G 35 28.5 1344 2106
00101183 5 G 35 31.9 1680 2635
0010305 3 G 50 31.0 1440 2556
00101193 4 G 50 34.5 1920 2943
00103133 5 G 50 38.6 2400 3936
0010306 3 G 70 35.3 2016 3182
00101203 4 G 70 39.4 2688 4092
00103143 5 G 70 44.1 3360 4800
0010307 3 G 95 41.3 2736 4675
00101213 4 G 95 45.8 3648 5290
00103153 5 G 95 51.6 4560 5600
0010308 3 G 120 47.6 3456 5626
00103093 4 G 120 53.1 4608 6994
00103113 4 G 150 57.4 5760 7500
00103123 4 G 185 62.8 7104 8300

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
크기에 따른 단일 길이: ≥ 5G50 최대 500 m; ≥ 5G95 최대 400; ≥ 3G120 최대 500 m; ≥ 4G120 최대 300; ≥ 4G185 최대 250 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V 참조 페이지 27
• ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 참조 페이지 60
• ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 참조 페이지 33

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• Detectable Cable ties 참조 페이지 1042
• TY - FAST® cable ties 참조 페이지 1041
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 색상처리된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
특별한 경고용 황색 외피

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 경고 목적

장점
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능

응용 범위
• 주 전원이 끊어진 후에도 '살아'있는 

전기 회로을 위한 것
• 전기 스위치 보드와 케비넷안의 서비스 

소켓과 조명 회로
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조

인증
• IEC 60227-5 및 EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 황색 (RAL 1016) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308, 부록T9 참조
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 450/750 VAC 
보호되고 고정 설치 상황: 
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW; U0/U: 450/750 V
0010400 3 G 1.5 8.1 43 95
00104023 4 G 1.5 8.9 58 117
00104033 5 G 1.5 10.0 72 144
0010401 3 G 2.5 9.6 72 152
00104043 4 G 2.5 10.7 96 205
00104053 5 G 2.5 11.8 120 225

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 450 P 참조 페이지 80
• ÖLFLEX® 540 P 참조 페이지 82

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 색상처리된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
색상 코드가 지정되고 차폐된 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• EMC-호환

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 컨베이어 및 운송 시스템
• 서보 드라이브
• EMC-민감한 환경용도 

(전자자기장 호환)

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

인증
• IEC 60227-5 및 EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 중피, 회색
• 주석 도금연동선 편조.
• 투명한 PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6코어부터: ÖLFLEX® 색상코드, 
참고부록 T7
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
최대 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
1.5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V 
고정된, 보호 설치: 
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; U0/U: 300/500 V
0035001 2 X 0,5 7.0 41 75
0035002 3 G 0,5 7.3 46 83
00350033 4 G 0,5 7.9 55 99
00352013 5 G 0,5 8.4 66 112
0035202 7 G 0,5 8.9 80 132
0035004 2 X 0,75 7.4 46 86
0035005 3 G 0,75 7.9 57 100
00350063 4 G 0,75 8.4 64 115
00350163 5 G 0,75 8.9 77 130
0035203 7 G 0,75 9.7 102 161
0035220 2 X 1,0 7.9 56 98
0035221 3 G 1,0 8.2 65 111
00352223 4 G 1,0 8.7 78 130
00352233 5 G 1,0 9.5 89 153
0035204 7 G 1,0 10.2 113 185
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY; U0/U: 450/750 V
0035000 2 X 1,5 9.9 65 132
0035458 3 G 1,5 10.3 79 170
00354593 4 G 1,5 11.3 97 204
00354603 5 G 1,5 12.6 116 246
0035461 7 G 1,5 13.9 149 320
0035011 3 G 2,5 11.8 146 211
00350173 4 G 2,5 13.5 167 310
00350123 5 G 2,5 14.6 200 326

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0035289 7 G 2,5 15.9 288 444
00350183 4 G 4 15.1 237 403
00350133 5 G 4 16.5 328 478
00350193 4 G 6 16.6 318 521
00350143 5 G 6 18.2 441 624
0034953 3 G 10 18.9 414 690
00350213 4 G 10 21.1 558 843
00352903 5 G 10 23.1 714 1004
0034954 3 G 16 21.7 607 910
00350223 4 G 16 23.9 804 1164
00350153 5 G 16 26.8 1050 1812
0034955 3 G 25 26.6 936 1330
00350233 4 G 25 29.4 1289 1903
00350243 5 G 25 32.6 1446 2374
0034956 3 G 35 29.4 1258 1370
00350253 4 G 35 32.4 1693 2489
00350263 5 G 35 36.0 1975 2771
0034952 3 G 50 35.1 1748 2590
00350273 4 G 50 38.8 2342 3362
00350283 4 G 70 43.7 3035 3719
00350293 4 G 95 50.4 4055 5849
00354303 4 G 120 56.8 5225 7509
00354313 4 G 150 62.2 6300 7800
00354323 4 G 185 67.8 7753 9866

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
크기에 따른 단일 길이: ≥ 4G50 최대 500 m; ≥ 4G95 최대 400 m; ≥ 4G120 최대 300 m; ≥ 4G150 최대 250 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 참조 페이지 98
• ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 참조 페이지 97

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• 0 참조 페이지 1030
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 색상처리된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
강선 편조 형태의 색상 코드가 지정된 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 강선 편조로 기계적 보호 추가

장점
• 강선 편조을 통해 확장된 기계적 

보호력

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 높은 기계적 내구성이 요구되는 지역

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조

인증
• IEC 60227-5 및 EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 중피, 회색
• 아연을 씌운 강철 전선 편조
• 투명한 PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6코어부터: ÖLFLEX® 색상코드, 
참고부록 T7
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
최대 1.5 mm²: U0/U: 300/500 V
2.5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V  
2.5 mm² 부터: 고정되고 보호된 
설치 경우: U0/U: 600/1000 V

시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 300/500 V
0016022 2 X 0,75 8.2 14.4 97
0016023 3 G 0,75 8.5 21.6 108
00160243 4 G 0,75 9.2 28.8 126
00160253 5 G 0,75 9.7 36 146
0016027 7 G 0,75 10.3 50 172
0016031 12 G 0,75 12.9 86 260
0016042 2 X 1,0 8.5 19.2 137
0016043 3 G 1,0 8.8 29 154
00160443 4 G 1,0 9.5 38.4 180
00160453 5 G 1,0 10.1 48 202
0016047 7 G 1,0 11.0 67 242
0016064 2 X 1,5 9.3 29 172
0016065 3 G 1,5 9.7 43 191
00160663 4 G 1,5 10.2 58 217
00160673 5 G 1,5 11.1 72 268
0016069 7 G 1,5 11.9 101 311
0016072 12 G 1,5 15.4 173 499
0016075 18 G 1,5 17.6 259 652
0016077 25 G 1,5 20.3 360 913

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 450/750 V
0016087 2 X 2,5 12.1 48 245
0016088 3 G 2,5 12.6 72 278
00160893 4 G 2,5 13.9 96 339
00160903 5 G 2,5 15.2 120 397
0016092 7 G 2,5 16.3 168 470
0016101 2 X 4 13.6 76.8 329
00161023 4 G 4 15.7 154 457
00161033 5 G 4 17.1 192 545
0016106 3 G 6 15.8 173 544
00161073 4 G 6 17.2 230 687
00161083 5 G 6 18.8 288 798
00161103 4 G 10 21.3 384 1009
00161113 5 G 10 23.3 480 1197
00161133 4 G 16 24.1 614 1384
00161143 5 G 16 26.8 768 1740
00161163 4 G 25 29.4 960 2021
00161173 5 G 25 32.6 1200 2464
00161183 4 G 35 32.4 1344 2570
00161193 5 G 35 36.0 1680 3185
00161203 4 G 50 38.8 1920 3514

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
크기에 따른 단일 길이: ≥ 4G35 최대 500 m; ≥ 4G95 최대 400 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 참조 페이지 42
액세서리

• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• KT 케이블 전단 
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 색상처리된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

정보

• 실외 성능 우수

장점
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템 
발전소 
무대 장치

• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 
유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 외부 응용에 적합
• 외피의 공칭/최소 평균 벽 두께가 

1.8mm 이상인 각 치수: 강화된 외피가 
유리하게 될 수있는 적용처

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• EN 50396에 의한 오존 저항성
• -30°C 까지 유연성 유지

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: PVC, 저온저항성
• 냉온-저항성을 가진 흑색 (RAL 9005) 

PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6코어부터: ÖLFLEX® 색상코드, 
참고부록 T7
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용:  
-30 °C ~ +70 °C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV
1120457 3 G 1,0 9.0 29 112
1120459 5 G 1,0 10.4 48 152
1120462 2 X 1,5 9.6 29 123
1120463 3 G 1,5 10.1 43 144
1120464 4 G 1,5 10.8 58 170
1120465 5 G 1,5 11.7 72 199
1120469 3 G 2,5 11.3 72 182
1120470 4 G 2,5 12.2 96 225
1120474 4 G 4 13.8 154 324
1120475 4 G 6 15.1 230 442

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
다른 크기 및 스크린된 종류 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 참조 페이지 66
• ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV 참조 페이지 43

액세서리

• FLEXIMARK® Stainless steel kit 참조 페이지 963
• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL 참조 

페이지 698
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SMART 108
비용 효율적인 VDE 등록 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 공장 감독에 부합하는 일치성의 
VDE 인증

• 표준 길이 및 표준 포장으로만 구입 
가능

장점
• SMART: 가격 대비 성능 우수   

ÖLFLEX® SMART 108은 가요성 제어 
케이블이 필요로 하는 모든 요소를 
갖추고 있습니다.

• SMART: 환경 친화적   고품질의 TM2 
모델과 동일한 재활용 PVC로 내부 
피복층 제작

응용 범위
• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 

유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
건조하거나, 습한 실내 환경

• 주요 치수, 추가 치수는 ÖLFLEX® 
CLASSIC 110에서 확인

• 확대 분야 및 개별 길이는 ÖLFLEX® 
CLASSIC 110을 참조하십시오.

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조
• 내유성: 데이터 시트 참조

인증
• 다음 크기를 위한 VDE 등록 번호. 8639

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연, TI2
• 2층 PVC 외부 피복, TM2, 외부 은회색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
DIN EN 60228(VDE 0295), class 5 / 
IEC 60228 class 5에 따른 가는 선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²)

표준 길이 (m) 및 표준 포장
외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)50 m /  
RG

100 m / 
RG

200 m / 
RG

200 m / 
DR

500 m / 
DR

1000 m / 
DR

ÖLFLEX® SMART 108
17520099 2 X0,5 100 200 500 1000 4.8 9.6 35
10030099 3 G0,5 100 200 500 1000 5.1 14.4 42
17530099 3 X0,5 100 200 500 1000 5.1 14.4 42
10040099 4 G0,5 100 200 500 1000 5.7 19.2 54
17540099 4 X0,5 100 200 500 1000 5.7 19.2 54
10050099 5 G0,5 100 200 500 1000 6.2 24 63
10070099 7 G0,5 50 100 200 500 1000 6.7 33.6 81
18020099 2 X0,75 100 200 500 1000 5.4 14.4 45
11030099 3 G0,75 100 200 500 1000 5.7 21.6 55
18030099 3 X0,75 100 200 500 1000 5.7 21.6 55
11040099 4 G0,75 100 200 500 1000 6.2 28.8 66
18040099 4 X0,75 100 200 500 1000 6.2 28.8 66
11050099 5 G0,75 50 100 200 500 1000 6.7 36 79
11070099 7 G0,75 50 100 200 500 1000 7.3 50 101
18520099 2 X1,0 100 200 500 1000 5.7 19.2 53
12030099 3 G1,0 100 200 500 1000 6.0 28.8 65
12040099 4 G1,0 50 100 200 500 1000 6.5 38.4 79
12050099 5 G1,0 50 100 200 500 1000 7.1 48 94
12070099 7 G1,0 50 100 200 500 1000 8.0 67 126
19020099 2 X1,5 100 200 500 1000 6.3 29 68
13030099 3 G1,5 50 100 200 500 1000 6.7 43 84
13040099 4 G1,5 50 100 200 500 1000 7.2 58 104
13050099 5 G1,5 50 100 200 500 1000 8.1 72 128
13070099 7 G1,5 50 100 200 500 1000 8.9 101 166
19520099 2 X2,5 50 100 200 500 1000 7.5 48 101
14030099 3 G2,5 50 100 200 500 1000 8.1 72 132
14040099 4 G2,5 50 100 200 500 1000 8.9 96 163
14050099 5 G2,5 50 100 200 500 1000 10.0 120 200
14070099 7 G2,5 50 100 200 500 1000 11.1 168 267

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
표준 포장: 링 = RG, 드럼 = DR
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 110 참조 페이지 35
• ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 참조 페이지 38

액세서리

• EPIC® 산업용 컨넥터 참조 페이지 
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110
다양한 응용 분야를 위한 VDE 등록 내유성 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 공장 감독에 부합하는 일치성의 
VDE 인증

장점
• 표준 조장 외 개별 컷팅 가능합니다
• 광범위함, 최대 100개의 도선이 포함된 

품목

응용 범위
• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 

유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
건조하거나, 습한 실내 환경

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 주행 거리 5m, 반복 벤딩 0.2에서 1백만 
회, 치수가 0.5 ~ 2.5mm², 도체가 2 ~ 7
개인 동력 체인의 경우

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조
• DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 

내유성

인증
• 다음과 같은 크기들에 경우 VDE 등록 

번호 7030 참조: 
최대 2.5 mm²: 2 - 65 코어 
4 mm² 이상: 2 - 7 코어 
25 mm² 이상: 2 - 5 코어

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 회색 (RAL 7001) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
DIN EN 60228(VDE 0295), class 5 / 
IEC 60228 class 5에 따른 가는 선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
이동 부위 설치: 10 x 외경 
동력 체인: 15 x 외경
고정 설치: 4 x outer diameter
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용 설치:  
-15 ~ 70°C 
동력 체인: -5 ~ 70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²)

표준 길이 (m) 및 표준 포장
외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)25 50 100 200 300 500 1000
ÖLFLEX® CLASSIC 110

1119752 2 X0.5 100 200 300 500 1000 4.8 9.6 35
1119003 3 G0.5 100 200 300 500 1000 5.1 14.4 42
1119753 3 X0.5 100 200 300 500 1000 5.1 14.4 42
1119004 4 G0.5 100 200 300 500 1000 5.7 19.2 54
1119754 4 X0.5 100 200 300 500 1000 5.7 19.2 54
1119005 5 G0.5 100 200 300 500 1000 6.2 24 63
1119755 5 X0.5 100 200 300 500 1000 6.2 24 63
1119007 7 G0.5 50 100 200 300 500 1000 6.7 33.6 81
1119757 7 X0.5 50 100 200 300 500 1000 6.7 33.6 81
1119010 10 G0.5 50 100 200 300 500 1000 8.6 48 116
1119012 12 G0.5 50 100 200 300 500 1000 8.9 58 131
1119014 14 G0.5 50 100 500 1000 9.5 67 153
1119018 18 G0.5 50 100 500 1000 10.5 86.4 188
1119021 21 G0.5 50 100 500 1000 11.7 101 221
1119025 25 G0.5 50 100 500 1000 12.4 120 261
1119030 30 G0.5 50 100 500 1000 13.3 144 304
1119035 35 G0.5 50 100 500 1000 14.5 168 356
1119040 40 G0.5 50 100 500 1000 15.4 192 400
1119052 52 G0.5 50 100 500 17.3 250 517
1119061 61 G0.5 50 100 500 18.5 293 603
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²)

표준 길이 (m) 및 표준 포장
외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)25 50 100 200 300 500 1000
1119065 65 G0.5 50 100 500 19.6 312 644
1119080 80 G0.5 50 100 500 21.1 384 780
1119100 100 G0.5 50 100 500 23.6 480 975
1119802 2 X0.75 100 200 300 500 1000 5.4 14.4 45
1119103 3 G0.75 100 200 300 500 1000 5.7 21.6 55
1119803 3 X0.75 100 200 300 500 1000 5.7 21.6 55
1119104 4 G0.75 100 200 300 500 1000 6.2 28.8 66
1119804 4 X0.75 100 200 300 500 1000 6.2 28.8 66
1119105 5 G0.75 50 100 200 300 500 1000 6.7 36 79
1119805 5 X0.75 50 100 200 300 500 1000 6.7 36 79
1119107 7 G0.75 50 100 200 300 500 1000 7.3 50 101
1119807 7 X0.75 50 100 200 300 500 1000 7.3 50 101
1119109 9 G0.75 50 100 200 300 500 1000 9.4 65 137
1119110 10 G0.75 50 100 200 300 500 1000 9.6 72 150
1119112 12 G0.75 50 100 200 300 500 1000 9.9 86 171
1119812 12 X0.75 50 100 200 300 500 1000 9.9 86 171
1119115 15 G0.75 50 100 500 1000 10.9 108 209
1119117 15 X0.75 50 100 500 1000 10.9 108 209
1119116 16 G0.75 50 100 500 1000 11.1 115.2 220
1119118 18 G0.75 50 100 500 1000 11.7 130 244
1119121 21 G0.75 50 100 500 1000 13.0 151 286
1119125 25 G0.75 50 100 500 1000 13.8 180 337
1119126 26 G0.75 50 100 500 1000 14.2 187.2 350
1119134 34 G0.75 50 100 500 1000 15.9 245 448
1119141 41 G0.75 50 100 500 1000 17.4 296 538
1119150 50 G0.75 50 100 500 19.2 360 648
1119151 51 G0.75 50 100 500 19.2 367 646
1119161 61 G0.75 50 100 500 20.5 439 779
1119165 65 G0.75 50 100 500 21.8 468 832
1119180 80 G0.75 50 100 500 23.6 576 1019
1119200 100 G0.75 50 100 500 26.4 718 1271
1119852 2 X1,0 100 200 300 500 1000 5.7 19.2 53
1119203 3 G1,0 100 200 300 500 1000 6.0 28.8 65
1119853 3 X1,0 100 200 300 500 1000 6.0 28.8 65
1119204 4 G1,0 50 100 200 300 500 1000 6.5 38.4 79
1119854 4 X1,0 50 100 200 300 500 1000 6.5 38.4 79
1119205 5 G1,0 50 100 200 300 500 1000 7.1 48 94
1119855 5 X1,0 50 100 200 300 500 1000 7.1 48 94
1119206 6 G1,0 50 100 200 300 500 1000 8.0 58 113
1119207 7 G1,0 50 100 200 300 500 1000 8.0 67 126
1119857 7 X1,0 50 100 200 300 500 1000 8.0 67 126
1119208 8 G1,0 50 100 200 300 500 1000 9.5 77 149
1119209 9 G1,0 50 100 200 300 500 1000 10.0 86 164
1119210 10 G1,0 50 100 200 300 500 1000 10.2 96 180
1119212 12 G1,0 50 100 200 300 500 1000 10.5 115 205
1119862 12 X1,0 50 100 200 300 500 1000 10.5 115 205
1119214 14 G1,0 50 100 500 1000 11.2 134 238
1119216 16 G1,0 50 100 500 1000 11.8 153.6 266
1119218 18 G1,0 50 100 500 1000 12.7 173 320
1119868 18 X1,0 50 100 500 1000 12.7 173 320
1119220 20 G1,0 50 100 500 1000 13.4 192 330
1119870 20 X1,0 50 100 500 1000 13.4 192 330
1119225 25 G1,0 50 100 500 1000 14.7 240 408
1119226 26 G1,0 50 100 500 1000 15.1 249 424
1119234 34 G1,0 50 100 500 1000 17.1 326 551
1119236 36 G1,0 50 100 500 1000 17.4 346 578
1119241 41 G1,0 50 100 500 1000 18.8 394 661
1119250 50 G1,0 50 100 500 20.6 480 797
1119256 56 G1,0 50 100 500 21.4 538 888
1119261 61 G1,0 50 100 500 22.1 586 958
1119265 65 G1,0 50 100 500 23.6 624 1033
1119280 80 G1,0 50 100 500 25.3 768 1251
1119300 100 G1,0 50 100 500 28.3 960 1560
1119902 2 X1,5 100 200 300 500 1000 6.3 29 68
1119303 3 G1,5 25 50 100 200 300 500 1000 6.7 43 84
1119903 3 X1,5 50 100 200 300 500 1000 6.7 43 84
1119304 4 G1,5 25 50 100 200 300 500 1000 7.2 58 104
1119904 4 X1,5 50 100 200 300 500 1000 7.2 58 104
1119305 5 G1,5 25 50 100 200 300 500 1000 8.1 72 128
1119905 5 X1,5 50 100 200 300 500 1000 8.1 72 128
1119306 6 G1,5 50 100 200 300 500 1000 8.4 86.4 157
1119307 7 G1,5 25 50 100 200 300 500 1000 8.9 101 166
1119907 7 X1,5 50 100 200 300 500 1000 8.9 101 166
1119308 8 G1,5 50 100 500 1000 10.6 115 210
1119313 8 X1,5 50 100 500 1000 10.6 116 210
1119309 9 G1,5 50 100 500 1000 11.4 130 221
1119310 10 G1,5 50 100 500 1000 11.6 143 243
1119311 11 G1,5 50 100 500 1000 11.6 158 258
1119312 12 G1,5 25 50 100 500 1000 12.0 173 279
1119912 12 X1,5 50 100 500 1000 12.0 173 279
1119314 14 G1,5 50 100 500 1000 12.7 202 323
1119316 16 G1,5 50 100 500 1000 13.4 230.4 361
1119318 18 G1,5 25 50 100 500 1000 14.4 259 407
1119321 21 G1,5 50 100 500 1000 15.7 302 469
1119325 25 G1,5 25 50 100 500 1000 16.9 360 560
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 191 참조 페이지 53
액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²)

표준 길이 (m) 및 표준 포장
외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)25 50 100 200 300 500 1000
1119326 26 G1,5 50 100 500 1000 17.3 374.4 582
1119332 32 G1,5 50 100 500 1000 18.7 461 704
1119334 34 G1,5 50 100 500 1000 19.4 490 746
1119341 41 G1,5 50 100 500 1000 21.3 591 895
1119350 50 G1,5 50 100 500 23.5 720 1089
1119361 61 G1,5 50 100 500 25.2 878 1309
1119365 65 G1,5 50 100 500 26.7 936 1398
1119952 2 X2,5 25 50 100 200 300 500 1000 7.5 48 101
1119403 3 G2,5 25 50 100 200 300 500 1000 8.1 72 132
1119404 4 G2,5 25 50 100 200 300 500 1000 8.9 96 163
1119405 5 G2,5 25 50 100 200 300 500 1000 10.0 120 200
1119407 7 G2,5 25 50 100 500 1000 11.1 168 267
1119412 12 G2,5 25 50 100 500 1000 14.8 288 445
1119414 14 G2,5 50 100 500 1000 15.8 336 515
1119418 18 G2,5 25 50 100 500 1000 17.8 432 648
1119425 25 G2,5 25 50 100 500 1000 20.8 600 890
1119434 34 G2,5 50 100 500 1000 24.4 816 1208
1119450 50 G2,5 50 100 500 29.4 1200 1754
1119503 3 G4 25 50 100 500 1000 9.9 115 201
1119504 4 G4 25 50 100 500 1000 10.8 154 249
1119505 5 G4 25 50 100 500 1000 12.1 192 294
1119507 7 G4 25 50 100 500 1000 13.4 269 407
1119511 11 G4 50 100 500 1000 17.6 422 634
1119512 12 G4 50 100 500 1000 18.1 461 660
1119603 3 G6 25 50 100 500 1000 11.7 172.8 289
1119604 4 G6 25 50 100 500 1000 13.0 230 365
1119605 5 G6 25 50 100 500 1000 14.5 288 447
1119607 7 G6 25 50 100 500 1000 16.0 403 600
1119613 3 G10 25 50 100 500 1000 14.6 288 466
1119614 4 G10 25 50 100 500 1000 16.2 384 590
1119615 5 G10 25 50 100 500 1000 18.1 480 722
1119617 7 G10 25 50 100 500 1000 20.0 672 968
1119624 4 G16 50 100 500 18.8 614 1087
1119625 5 G16 50 100 500 21.2 768 1370
1119627 7 G16 50 100 500 23.4 1075 1779
1119634 4 G25 50 100 500 23.5 960 1582
1119635 5 G25 50 100 500 26.4 1200 1998
1119636 7 G25 50 100 500 29.1 1680 2825
1119644 4 G35 50 100 500 26.4 1344 2106
1119645 5 G35 50 100 500 29.6 1680 2635
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
VDE에 등록된 내유성 PVC 제어 케이블로 다양한 외장을위한 검정색 외장

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 검정색 외장으로 자외선에 강함
• 공장 감독에 부합하는 일치성의 

VDE 인증

장점
• 외부 응용에 적합
• 표준 조장 외 개별 컷팅 가능합니다

응용 범위
• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 

유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
건조하거나, 습한 실내 환경

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 주행 거리 5m, 반복 벤딩 0.2에서 1백만 
회, 치수가 0.5 ~ 2.5mm², 도체가 2 ~ 7
개인 동력 체인의 경우

• 외부 응용에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조
• DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 

내유성
• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성

인증
• 다음과 같은 크기들에 경우 VDE 등록 

번호 7030 참조: 
최대 2.5 mm²: 2 - 65 코어 
4 mm² 이상: 2 - 7 코어 
25 mm² 이상: 2 - 5 코어

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 외피, 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
DIN EN 60228(VDE 0295), class 5 / 
IEC 60228 class 5에 따른 가는 선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
이동 부위 설치: 10 x 외경 
동력 체인: 15 x 외경
고정 설치: 4 x outer diameter
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용 설치:  
-15 ~ 70°C 
동력 체인: -5 ~ 70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
1119809 2 X0,75 5.4 14.4 45
1119871 3 G0,75 5.7 21.6 55
1119892 3 X0,75 5.7 21.6 55
1119872 4 G0,75 6.2 28.8 66
1119893 4 X0,75 6.2 28.8 66
1119873 5 G0,75 6.7 36 79
1119874 7 G0,75 7.3 50.4 101
1119875 12 G0,75 9.9 86.4 171
1119876 18 G0,75 11.7 130 244
1119877 25 G0,75 13.8 180 337
1119878 34 G0,75 15.9 245 448
1119894 2 X1,0 5.7 19.2 53
1119244 3 G1,0 6.0 28.8 65
1119895 3 X1,0 6.0 28.8 65
1119245 4 G1,0 6.5 38.4 79
1119896 4 X1,0 6.5 38.4 79
1119246 5 G1,0 7.1 48 94
1119897 5 X1,0 7.1 48 94
1119247 7 G1,0 8.0 67.2 126
1119248 12 G1,0 10.5 115 205
1119249 18 G1,0 12.7 173 290
1119251 25 G1,0 14.7 240 390
1119252 34 G1,0 17.1 326 551
1119898 2 X1,5 6.3 28.8 68
1119020 3 G1,5 6.7 43.2 84
1119899 3 X1,5 6.7 43.2 84

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1119879 4 G1,5 7.2 57.6 104
1119900 4 X1,5 7.2 57.6 104
1119880 5 G1,5 8.1 72 128
1119911 5 X1,5 8.1 72 128
1119881 7 G1,5 8.9 101 166
1119913 7 X1,5 8.9 101 166
1119882 12 G1,5 12.0 173 279
1119883 18 G1,5 14.4 259 407
1119884 25 G1,5 16.9 360 560
1119914 2 X2,5 7.5 48 100
1119885 3 G2,5 8.1 72 132
1119886 4 G2,5 8.9 96 163
1119887 5 G2,5 10.0 120 200
1119888 7 G2,5 11.1 168 267
1119889 12 G2,5 14.8 288 444
1119890 18 G2,5 17.8 432 648
1119891 25 G2,5 20.8 600 890
1119915 3 G4 9.9 115.2 201
1119916 4 G4 10.8 154 249
1119917 5 G4 12.1 192 315
1119918 4 G6 13.0 230 365
1119919 5 G6 14.5 288 447
1119920 4 G10 16.2 384 590
1119921 5 G10 18.1 480 722
1119922 4 G16 18.8 614 1087
1119923 5 G16 21.2 768 1370

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 참조 페이지 39
• ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV 참조 페이지 43

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
저온 및 실외 사용에 적합한 저온 유연 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성

장점
• 실외 사용을 위한 저렴한 제어 케이블
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 냉동 플랜드, 냉동 저장
• 외부 응용에 적합
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• -30°C 까지 유연성 유지
• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
• EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: PVC, 저온저항성
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 외피: PVC, 내한성, 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용:  
-30 °C ~ +70 °C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
1120730 2 X0,75 5.4 14.4 45
1120731 3 X0,75 5.7 21.6 55
1120732 3 G0,75 5.7 21.6 55
1120733 4 X0,75 6.2 28.8 66
1120734 4 G0,75 6.2 28.8 66
1120735 5 G0,75 6.7 36 79
1120736 7 G0,75 7.3 50.4 101
1120737 12 G0,75 9.9 86.4 171
1120738 18 G0,75 11.7 130 244
1120739 25 G0,75 13.8 180 337
1120740 2 X1,0 5.7 19.2 53
1120741 3 X1,0 6.0 28.8 65
1120742 3 G1,0 6.0 28.8 65
1120743 4 X1,0 6.5 38.4 79
1120744 4 G1,0 6.5 38.4 79
1120745 5 G1,0 7.1 48 94
1120746 7 G1,0 8.0 67.2 126
1120747 12 G1,0 10.5 115 205
1120748 18 G1,0 12.7 173 300
1120749 25 G1,0 14.7 240 408
1120750 2 X1,5 6.3 29 68
1120751 3 X1,5 6.7 43 84

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1120752 3 G1,5 6.7 43 84
1120753 4 X1,5 7.2 58 104
1120754 4 G1,5 7.2 58 104
1120755 5 X1,5 8.1 72 128
1120756 5 G1,5 8.1 72 128
1120757 7 X1,5 8.9 101 166
1120758 7 G1,5 8.9 101 166
1120759 12 G1,5 12.0 173 279
1120760 18 G1,5 14.4 259 407
1120761 25 G1,5 16.9 360 560
1120762 2 X2,5 7.5 48 101
1120763 3 G2,5 8.1 72 132
1120764 4 G2,5 8.9 96 163
1120765 5 G2,5 10.0 120 200
1120766 7 G2,5 11.1 168 267
1120767 12 G2,5 14.8 288 445
1120768 18 G2,5 17.8 432 648
1120769 25 G2,5 20.8 600 890
1120770 4 G4 10.8 154 249
1120771 5 G4 12.1 192 305
1120772 4 G6 13.0 230 365
1120773 5 G6 14.5 288 447

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 참조 페이지 61
• ÖLFLEX® ROBUST 210 참조 페이지 71

액세서리

• FLEXIMARK® Stainless steel kit 참조 페이지 963
• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL  

참조 페이지 698
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 경고 목적 용도 그리고 EN 60204-1에 
따라 보호회로용 예, 유지보수 회로 
또는 내부 잠금회로

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능

응용 범위
• EN 60204-1 (VDE 0113-1)에 따라, 

제어반의 도체들은 외부전원소스로 
공급되는데 사용되거나 그리고/또는 
주전원이 비활성화되었을 때 여분으로 
남겨져 있어야 함

• 유지 보수 목적의 전기 조명 및 소켓 
회로

• 하부전압 보호 회로
• 내부잠금 제어 회로
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• IEC 60227-5 및 EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 흑색 숫자가 있는 주황색 코어
• 외피 : PVC, 주황색(RAL2003과 비슷)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
흑색 숫자가 있는 주황색 코어
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE
0019700 2 X1,0 5.7 19.2 53
0019701 3 G1,0 6.0 28.8 65
0019702 3 X1,0 6.0 28.8 65
0019706 4 G1,0 6.5 38.4 80
0019708 4 X1,0 6.5 38.4 80
0019709 5 G1,0 7.1 50 95
0019710 2 X1,5 6.3 29 68
0019711 3 G1,5 6.7 43 85
0019718 4 G1,5 7.2 58 105
0019720 5 G1,5 8.1 72 128

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H07V-K <HAR> 참조 페이지 213
• 주황색의 단일 코어

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
외피가 투명한 차폐 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• VDE 등록 번호 7030
• EMC-호환

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 컨베이어 및 운송 시스템
• EMC-민감한 환경용도 

(전자자기장 호환)

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

인증
• VDE 등록 번호 7030

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 중피, 회색
• 주석 도금연동선 편조.
• 투명한 PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
1135752 2 X0,5 7.0 41 75
1135003 3 G0,5 7.3 45.5 83
1135753 3 X0,5 7.3 45.5 83
1135004 4 G0,5 7.9 55 99
1135754 4 X0,5 7.9 55 99
1135005 5 G0,5 8.4 66 112
1135755 5 X0,5 8.4 66 112
1135007 7 G0,5 8.9 80.5 132
1135757 7 X0,5 8.9 80.5 132
1135012 12 G0,5 11.3 138.5 202
1135762 12 X0,5 11.3 138.5 202
1135018 18 G0,5 13.3 156.4 289
1135025 25 G0,5 15.2 250 378
1135030 30 G0,5 16.1 297 429
1135040 40 G0,5 18.2 343 542
1135802 2 X0,75 7.4 46 86
1135103 3 G0,75 7.9 57.9 100
1135803 3 X0,75 7.9 57.9 100
1135104 4 G0,75 8.4 64 115
1135804 4 X0,75 8.4 64 115
1135105 5 G0,75 8.9 77.4 130
1135805 5 X0,75 8.9 77.4 130
1135107 7 G0,75 9.7 102 161
1135807 7 X0,75 9.7 102 161
1135112 12 G0,75 12.3 177 247
1135812 12 X0,75 12.3 177 247
1135118 18 G0,75 14.5 243 356
1135818 18 X0,75 14.5 243 356
1135125 25 G0,75 16.6 307.3 465
1135134 34 G0,75 18.9 323.2 601
1135840 40 X0,75 20.5 369.4 734
1135141 41 G0,75 20.6 488 728
1135852 2 X1,0 7.9 56 98
1135203 3 G1,0 8.2 65.3 111
1135853 3 X1,0 8.2 65.3 111
1135204 4 G1,0 8.7 78.1 130
1135854 4 X1,0 8.7 78.1 130
1135205 5 G1,0 9.5 89.4 153
1135207 7 G1,0 10.2 113.3 185
1135212 12 G1,0 13.3 188.1 307
1135216 16 G1,0 14.6 216 390
1135218 18 G1,0 15.5 286 418
1135225 25 G1,0 17.5 388.5 544

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1135234 34 G1,0 20.3 505 738
1135241 41 G1,0 22.0 578 864
1135250 50 G1,0 23.8 688 1011
1135902 2 X1,5 8.5 65 117
1135303 3 G1,5 8.9 83 136
1135903 3 X1,5 8.9 83 136
1135304 4 G1,5 9.6 100 163
1135904 4 X1,5 9.6 100 163
1135305 5 G1,5 10.3 125 188
1135905 5 X1,5 10.3 125 188
1135307 7 G1,5 11.3 149 237
1135907 7 X1,5 11.3 149 237
1135312 12 G1,5 14.8 280 393
1135318 18 G1,5 17.2 389 538
1135325 25 G1,5 20.1 535 745
1135334 34 G1,5 22.8 702 964
1135341 41 G1,5 24.7 844.6 1123
1135350 50 G1,5 27.1 1006 1372
1135402 2 X2,5 9.9 112 165
1135403 3 G2,5 10.3 146 192
1135404 4 G2,5 11.3 167 233
1135405 5 G2,5 12.6 200 283
1135407 7 G2,5 13.9 288 371
1135412 12 G2,5 17.6 477.3 585
1135502 2 X4 11.4 120 247
1135504 4 G4 13.4 237 347
1135505 5 G4 14.7 280 413
1135602 2 X6 13.6 180 353
1135604 4 G6 15.8 318 485
1135605 5 G6 17.3 441 702
1135607 7 G6 18.8 530 950
1135702 2 X10 16.4 256 492
1135615 3 G10 17.4 362.4 507
1135614 4 G10 19.0 518 735
1135616 5 G10 21.3 595 847
1135617 7 G10 23.2 796 1039
1135622 2 X16 18.6 390 698
1135624 4 G16 22.2 804 1395
1135623 5 G16 24.4 935 1440
1135626 4 G25 26.9 1161 1730
1135627 5 G25 30.0 1400 2090
1135625 4 G35 30.2 1543 2210
1135628 5 G35 33.2 1901 2710

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /    포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /    사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.   /    *OD = 외경



42

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
외피가 투명한 강선 편조 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• VDE 등록 번호 7030
• 강선 편조로 기계적 보호 추가

장점
• 강선 편조을 통해 확장된 기계적 

보호력
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 높은 기계적 내구성이 요구되는 지역
• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 

유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조

인증
• VDE 등록 번호 7030

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 중피, 회색
• 아연도금 강철 전선 편조
• 투명한 PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
1125752 2 X0,5 7.8 10 87
1125003 3 G0,5 8.1 15 95
1125004 4 G0,5 8.5 19.2 107
1125005 5 G0,5 9.2 24 123
1125007 7 G0,5 9.7 33.6 147
1125010 10 G0,5 11.6 48 196
1125012 12 G0,5 11.9 58 213
1125014 14 G0,5 12.5 67 237
1125018 18 G0,5 13.9 86.4 291
1125021 21 G0,5 14.9 101 332
1125025 25 G0,5 15.6 120 375
1125030 30 G0,5 16.5 144 422
1125040 40 G0,5 18.8 192 545
1125061 61 G0,5 21.9 293 773
1125802 2 X0,75 8.2 14.4 97
1125103 3 G0,75 8.5 21.6 108
1125104 4 G0,75 9.2 28.8 126
1125105 5 G0,75 9.7 36 146
1125107 7 G0,75 10.3 50 172
1125109 9 G0,75 12.4 65 224
1125112 12 G0,75 12.9 86 260
1125115 15 G0,75 14.1 108 315
1125118 18 G0,75 14.9 130 355
1125125 25 G0,75 17.0 180 465
1125134 34 G0,75 19.3 245 596
1125150 50 G0,75 22.8 360 832
1125852 2 X1,0 8.5 19.2 106
1125203 3 G1,0 8.8 28.8 119
1125204 4 G1,0 9.5 38.4 141
1125205 5 G1,0 10.1 48 164
1125207 7 G1,0 11.0 67 200
1125208 8 G1,0 12.5 77 234
1125209 9 G1,0 13.2 86 260
1125212 12 G1,0 13.9 115 309
1125214 14 G1,0 14.4 134 345
1125218 18 G1,0 15.9 173 415
1125220 20 G1,0 16.8 192 455

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1125225 25 G1,0 18.1 240 548
1125234 34 G1,0 20.5 326 714
1125241 41 G1,0 22.2 394 832
1125250 50 G1,0 24.2 480 987
1125902 2 X1,5 9.3 29 128
1125303 3 G1,5 9.7 43 151
1125304 4 G1,5 10.2 58 173
1125305 5 G1,5 11.1 72 202
1125307 7 G1,5 11.9 101 248
1125308 8 G1,5 14.0 115 301
1125312 12 G1,5 15.4 173 396
1125314 14 G1,5 15.9 202 438
1125318 18 G1,5 17.6 259 580
1125325 25 G1,5 20.3 360 713
1125332 32 G1,5 22.1 461 876
1125350 50 G1,5 27.1 720 1305
1125403 3 G2,5 11.1 72 206
1125404 4 G2,5 12.1 96 249
1125405 5 G2,5 13.2 120 295
1125407 7 G2,5 14.3 168 373
1125412 12 G2,5 18.2 288 586
1125418 18 G2,5 21.4 432 823
1125425 25 G2,5 24.4 600 1093
1125503 3 G4 12.7 115 285
1125504 4 G4 14.0 154 348
1125505 5 G4 15.1 192 410
1125507 7 G4 16.4 269 519
1125604 4 G6 16.2 230 482
1125605 5 G6 17.7 288 579
1125607 7 G6 19.2 403 740
1125614 4 G10 19.4 384 731
1125615 5 G10 21.5 480 889
1125617 7 G10 23.4 672 1146
1125624 4 G16 22.4 614 1384
1125625 5 G16 24.6 768 1740
1125626 4 G25 26.9 960 1680
1125630 5 G25 30.0 1200 2050
1125629 4 G35 30.2 1344 2170

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /    포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 참조 페이지 32
액세서리

• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL 참조 페이지 698
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

정보

• 실외 성능 우수

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템 
발전소 
무대 장치

• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 
유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• 외피의 공칭/최소 평균 벽 두께가 
1.8mm 이상인 각 치수: 강화된 외피가 
유리하게 될 수있는 적용처

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
• VDE 0250-1 및 HD 627-1 S1 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• PVC 외피, 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
고정/Occ. 이동: 4/15xOD *
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK
1120232 2 X0,75 8.3 14.4 81
1120233 3 G0,75 8.7 21.6 93
1120234 3 X0,75 8.7 21.6 93
1120235 4 G0,75 9.2 29 108
1120237 5 G0,75 9.9 36 126
1120241 7 G0,75 10.7 51 162
1120248 12 G0,75 13.4 86 236
1120251 18 G0,75 15.4 130 334
1120259 41 G0,75 21.6 296 713
1120266 2 X1,0 8.6 19.2 98
1120267 3 G1,0 9.0 29 112
1120268 3 X1,0 9.0 29 112
1120269 4 G1,0 9.6 38.4 131
1120270 4 X1,0 9.6 38.4 131
1120271 5 G1,0 10.4 48 152
1120274 7 G1,0 11.1 67 196
1120280 12 G1,0 14.0 116 286
1120284 18 G1,0 16.1 173 419
1120290 25 G1,0 18.6 240 572
1120294 34 G1,0 21.3 326 764
1120298 41 G1,0 23.2 394 891
1120306 2 X1,5 9.6 29 123
1120307 3 G1,5 10.1 43 165
1120308 3 X1,5 10.1 43 144
1120309 4 G1,5 10.8 58 170
1120311 5 G1,5 11.7 72 199
1120314 7 G1,5 12.6 101 261
1120320 12 G1,5 16.1 173 399
1120322 14 G1,5 17.0 202 448
1120324 18 G1,5 18.8 259 547
1120328 25 G1,5 21.7 360 770

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1120330 34 G1,5 24.9 490 996
1120333 50 G1,5 29.8 720 1427
1120339 2 X2,5 10.8 48 147
1120340 3 G2,5 11.3 72 182
1120342 4 G2,5 12.2 96 225
1120343 4 X2,5 12.2 96 225
1120344 5 G2,5 13.3 120 266
1120346 7 G2,5 14.4 168 354
1120349 12 G2,5 18.7 288 540
1120350 14 G2,5 19.8 336 613
1120351 18 G2,5 22.0 432 788
1120353 25 G2,5 25.8 600 1094
1120360 4 G4 13.8 154 324
1120361 5 G4 15.1 192 385
1120362 7 G4 16.4 269 513
1120366 4 G6 15.1 230 442
1120367 5 G6 16.8 288 526
1120368 7 G6 18.2 403 705
1120370 4 G10 18.7 384 707
1120371 5 G10 20.7 480 881
1120374 4 G16 21.3 614 1100
1120375 5 G16 23.6 768 1600
1120376 7 G16 26.2 1075 1890
1120378 4 G25 26.2 960 1600
1120379 5 G25 29.0 1200 2050
1120382 4 G35 29.1 1344 2400
1120383 5 G35 32.5 1680 2900
1120385 4 G50 35.6 1920 3400
1120387 4 G70 40.7 2688 5050
1120389 4 G95 46.8 3648 6010
1120390 4 G120 53.5 4608 7500

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.   /    *OD = 외경

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 참조 페이지 33
• ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 참조 페이지 66

액세서리

• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL 참조 페이지 698
• KT 케이블 전단 
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

정보

• 실외 성능 우수
• EMC/차폐

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템 
발전소

• 주파수 변환기 전원 공급 3상 AC 모터
• EMC-민감한 환경용도 

(전자자기장 호환)
• 서보 드라이브 연결 케이블
• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 

유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• 외피의 공칭/최소 평균 벽 두께가 
1.8mm 이상인 각 치수: 강화된 외피가 
유리하게 될 수있는 적용처

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• EN 50396에 의한 오존 저항성
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

인증
• VDE 0250-1 및 HD 627-1 S1 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• PVC 내부 외피, 흑색
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 외피, 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
고정/경우에 따라 이동됨: 6/20xOD*
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
1121232 2 X0,75 10.5 46 183
1121233 3 G0,75 10.9 56 210
1121235 4 G0,75 11.4 67 214
1121236 4 X0,75 11.4 67 214
1121237 5 G0,75 12.1 78 272
1121241 7 G0,75 12.9 97 242
1121247 12 G0,75 15.8 168 464
1121251 18 G0,75 18.0 229 616
1121254 25 G0,75 20.7 296 762
1121266 2 X1,0 10.8 52 198
1121267 3 G1,0 11.2 66 228
1121268 3 X1,0 11.2 66 228
1121269 4 G1,0 11.8 79 261
1121270 4 X1,0 11.8 79 261
1121271 5 G1,0 12.6 93 300
1121274 7 G1,0 13.3 117 335
1121280 12 G1,0 16.4 204 522
1121284 18 G1,0 18.7 280 687
1121290 25 G1,0 21.6 369 884
1121306 2 X1,5 11.8 69 243
1121307 3 G1,5 12.3 87 214
1121308 3 X1,5 12.3 87 273
1121309 4 G1,5 13.0 102 290
1121310 4 X1,5 13.0 102 290

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1121311 5 G1,5 13.9 125 352
1121314 7 G1,5 15.0 180 448
1121320 12 G1,5 18.7 281 690
1121324 18 G1,5 21.8 391 938
1121328 25 G1,5 25.1 518 1180
1121340 3 G2,5 13.5 123 315
1121342 4 G2,5 14.6 168 349
1121344 5 G2,5 15.7 204 515
1121346 7 G2,5 17.0 619
1121349 12 G2,5 21.7 421 936
1121360 4 G4 16.2 238 587
1121361 5 G4 17.7 302 689
1121362 7 G4 19.0 396 828
1121367 4 G6 17.7 318 715
1121368 5 G6 19.2 419 862
1121372 4 G10 21.7 574 875
1121373 5 G10 23.0 612 1037
1121377 4 G16 24.3 809 1656
1121378 5 G16 26.7 935 1500
1121381 4 G25 29.8 1165 2179
1121385 4 G35 32.7 1683 2893
1121388 4 G50 39.6 2368 4094
1121391 4 G70 44.5 3261 5467
1121394 4 G95 51.0 4055 5849
1121397 4 G120 58.1 5225 7509

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
*OD = 외경

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 참조 페이지 67
액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피와 수치화 된 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
외경이 작은 차폐 PVC 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 얇고 가벼움, 중피 없음
• EMC-호환

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약

응용 범위
• 측정 그리고 제어 기술
• 사무 기계와 시스템, 데이터 프로세싱용

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 

참조
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

인증
• EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 플라스틱 호일 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 회색 (RAL 7001) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
Core/core: 4000 V
Core/screen: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
1136752 2 X0,5 5.8 36 45
1136003 3 G0,5 6.1 43 59
1136753 3 X0,5 6.1 43 59
1136004 4 G0,5 6.5 49 71
1136754 4 X0,5 6.5 49 71
1136005 5 G0,5 7.0 57 86
1136755 5 X0,5 7.0 57 86
1136007 7 G0,5 7.5 69 105
1136757 7 X0,5 7.5 69 105
1136012 12 G0,5 9.9 104 200
1136762 12 X0,5 9.9 104 200
1136018 18 G0,5 11.5 141 275
1136768 18 X0,5 11.5 141 275
1136025 25 G0,5 13.4 211 350
1136775 25 X0,5 13.4 211 350
1136802 2 X0,75 6.2 43 56
1136103 3 G0,75 6.5 52 70
1136803 3 X0,75 6.5 52 70
1136104 4 G0,75 7.0 61 95
1136804 4 X0,75 7.0 61 95
1136105 5 G0,75 7.7 72 108
1136805 5 X0,75 7.7 72 108
1136107 7 G0,75 8.3 89 127
1136807 7 X0,75 8.3 89 127
1136112 12 G0,75 10.9 138 232
1136118 18 G0,75 12.7 211 315
1136125 25 G0,75 14.8 280 435
1136825 25 X0,75 14.8 280 435
1136852 2 X1,0 6.5 51 71
1136203 3 G1,0 6.8 62 86
1136853 3 X1,0 6.8 62 86
1136204 4 G1,0 7.3 74 98
1136854 4 X1,0 7.3 74 98
1136205 5 G1,0 8.1 88 121
1136855 5 X1,0 8.1 88 121

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1136207 7 G1,0 8.8 112 147
1136857 7 X1,0 8.8 112 147
1136212 12 G1,0 11.5 185 285
1136218 18 G1,0 13.9 268 395
1136225 25 G1,0 15.9 354 486
1136902 2 X1,5 7.1 65 86
1136303 3 G1,5 7.5 82 112
1136903 3 X1,5 7.5 82 112
1136304 4 G1,5 8.2 100 135
1136904 4 X1,5 8.2 100 135
1136305 5 G1,5 8.9 119 148
1136905 5 X1,5 8.9 119 148
1136307 7 G1,5 9.9 154 192
1136907 7 X1,5 9.9 154 192
1136312 12 G1,5 13.0 268 365
1136318 18 G1,5 15.6 373 520
1136325 25 G1,5 17.9 530 734
1136334 34 G1,5 20.8 683 944
1136403 3 G2,5 8.9 118 151
1136404 4 G2,5 9.9 147 188
1136405 5 G2,5 11.0 176 270
1136407 7 G2,5 11.9 253 340
1136412 12 G2,5 16.0 355 540
1136418 18 G2,5 19.0 569 782
1136425 25 G2,5 22.2 827 1358
1136504 4 G4 11.6 248 305
1136507 7 G4 14.4 355 500
1136604 4 G6 14.2 343 440
1136607 7 G6 17.0 505 672
1136614 4 G10 17.2 495 680
1136615 5 G10 19.5 592 824
1136624 4 G16 20.2 800 1050
1136625 5 G16 22.6 895 1285
1136634 4 G25 25.1 1075 1413
1136635 5 G25 28.0 1400 1976
1136638 4 G35 28.0 1576 2070

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다  /  포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /    사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다. 

유사 제품

• ÖLFLEX® ROBUST 215 C 참조 페이지 72
• ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 참조 페이지 41

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• 0 참조 페이지 1030
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 고유의 안전 회로

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® EB
IEC 60079-14/EN 60079-14/VDE 0165-1에 따라 본질 안전 회로용 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 본질 안전 회로 내에서의 사용 - 보호 
유형 'i'

• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 외부 응용에 적합

응용 범위
• IEC 60079-14:2013/EN 60079-

14:2014/VDE 0165-1:2014, 16.2.2 에 
따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 
안전)의 경우

제품 특성
• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 스카이블루 RAL 5015 PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
상호 정전 용량
Core/core approx. 140 nF/km
유도성
approx. 0.52 mH/km
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
Core/core: 3000 V
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® EB 보호 도체 GN/YE 없이
0012420 2 X 0,75 5.4 14.7 50
0012421 3 X 0,75 5.7 22.1 60
0012430 4 X 0,75 6.2 29.4 81
0012422 5 X 0,75 6.7 36.8 88
0012423 7 X 0,75 7.3 51.5 115
0012425 12 X 0,75 9.9 88.2 185
0012427 18 X 0,75 11.7 132.3 282
0012429 25 X 0,75 13.8 183.8 393
0012440 2 X 1,0 5.7 19.7 57
0012441 3 X 1,0 6.0 29.6 73
0012443 5 X 1,0 7.1 49.4 105
0012444 7 X 1,0 8.0 69.1 138
0012446 12 X 1,0 10.5 118.4 231

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0012448 18 X 1,0 12.7 177.7 331
0012401 2 X 1,5 6.3 29 80
0012402 3 X 1,5 6.7 43 105
0012403 4 X 1,5 7.2 58 125
0012404 5 X 1,5 8.1 72 139
ÖLFLEX® EB 보호 도체 GN/YE와 함께
0012501 3 G 1.5 6.7 43 105
0012502 4 G 1.5 7.2 58 125
0012503 5 G 1.5 8.1 72 139
0012504 7 G 1.5 8.9 101 180
0012505 12 G 1.5 12.0 173 339
0012506 18 G 1.5 14.4 259 513
0012507 25 G 1.5 16.9 360 698

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® EB CY (TP) 참조 페이지 283
액세서리

• FLEXIMARK® Stainless steel kit 참조 페이지 963
• SKINTOP® K-M ATEX plus blue 참조 페이지 695
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 고유의 안전 회로

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® EB CY
IEC 60079-14/EN 60079-14/VDE 0165-1에 따라 본질 안전 회로용 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 본질 안전 회로 내에서의 사용 - 보호 
유형 'i'

• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• ÖLFLEX® EB CY 의 구리 전선 편조 

차폐는 방폭 회선내의 신호 수신을 
전자기장 간섭으로부터 보호

• 외부 응용에 적합

응용 범위
• IEC 60079-14:2013/EN 60079-

14:2014/VDE 0165-1:2014, 16.2.2 에 
따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 
안전)의 경우

• EMC-민감한 환경용도 
(전자자기장 호환)

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성

인증
• EN 50525-2-51 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 절연 LAPP P8/1
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 플라스틱 호일 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 스카이블루 RAL 5015 PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
상호 정전 용량
Core/core approx. 160nF/km
Core/screen approx. 250nF/km
유도성
approx. 0.52 mH/km
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
Core/core: 3000 V
Core/screen: 2000 V
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® EB CY 차폐된; 내부 피복 없이
0012640 2 X 0.75 6.2 43 56
0012641 3 X 0.75 6.5 52 70
0012642 4 X 0.75 7.0 61 95
0012643 5 X 0.75 7.7 72 108
0012644 7 X 0.75 8.3 89 168
0012645 12 X 0.75 10.9 138 216
0012646 18 X 0.75 12.7 211 315
0012647 25 X 0.75 14.8 280 435
0012650 2 X 1,0 6.5 51 84
0012651 3 X 1,0 6.8 62 110

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0012652 5 X 1,0 8.1 88 156
0012653 7 X 1,0 8.8 112 192
0012654 12 X 1,0 11.5 185 285
0012655 18 X 1,0 13.9 268 395
0012656 25 X 1,0 15.9 354 656
0012660 2 X 1,5 7.1 65 87
0012661 3 X 1,5 7.5 82 112
0012662 5 X 1,5 8.9 119 148
0012663 7 X 1,5 9.9 154 193
0012664 12 X 1,5 13.0 268 365
0012666 25 X 1,5 17.9 530 734

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® EB CY (TP) 참조 페이지 283
액세서리

• 0 참조 페이지 1030
• SKINTOP® K-M ATEX plus blue 참조 페이지 695
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 140*
H05VV5-F (EN 50525-2-51)

정보

• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5
• 하모나이즈드(HAR): H05VV5-F

장점
• 하모나이제이션으로 유럽에서 높은 

채택률

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 공작 기계
• 건조하고 축축한 그리고 젖은 내부

(물과 오일 혼합물 포함)에 주로 
사용됩니다, 그러나, 실외 용은 
아닙니다

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
조건의 고정용 설치 그리고 자유로운 
빈도수 있는 구동용 환경, 장력 또는 
의무적 가이던스가 없는 비 연속적인 
발생 움직임 응용을 위한 것

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5

인증
• EN 50525-2-51

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 높은 내유성을 가진 회색 (RAL 7001)

PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
일시적인 구부림: 12.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 140 H05VV5-F
0011000 3 G 0.5 5.5 - 7.0 14.4 62.4
0011104 4 G 0.5 6.2 - 7.9 19.2 68.2
0011001 5 G 0.5 6.8 - 8.6 24 87.1
0011002 7 G 0.5 8.3 - 10.4 33.6 118.7
0011003 12 G 0.5 10.4 - 12.9 58 198
0011004 18 G 0.5 12.3 - 15.3 86.4 266.9
0011005 25 G 0.5 14.8 - 18.3 120 380.4
0011006 34 G 0.5 17.2 - 21.2 163.2 509
0011009 3 G 0.75 6.0 - 7.6 21.6 75.6
0011204 4 G 0.75 6.6 - 8.3 28.8 83.9
0011010 5 G 0.75 7.4 - 9.3 36 113.3
0011011 7 G 0.75 9.0 - 11.3 50 145
0011012 12 G 0.75 11.0 - 13.7 86 244.9
0011013 18 G 0.75 13.2 - 16.4 130 327.7
0011014 25 G 0.75 15.8 - 19.5 180 466.4
0011015 34 G 0.75 18.4 - 22.6 245 626.5
0011241 41 G 0.75 20.1 - 24.7 296 748
0011018 3 G 1,0 6.3 - 8.0 28.8 89.3
0011304 4 G 1,0 6.9 - 8.7 38.4 98.6
0011019 5 G 1,0 7.8 - 9.8 48 132.1
0011020 7 G 1,0 9.5 - 11.8 67 169.3

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0011021 12 G 1,0 11.8 - 14.6 115 285.9
0011022 18 G 1,0 14.0 - 17.2 173 405.2
0011023 25 G 1,0 16.8 - 20.7 240 569.5
0011024 34 G 1,0 19.6 - 24.0 326 741.7
0011341 41 G 1,0 21.4 - 26.2 394 886
0011027 3 G 1.5 7.4 - 9.4 43 109.8
0011404 4 G 1.5 8.2 - 10.2 58 140.7
0011028 5 G 1.5 9.1 - 11.4 72 175
0011029 7 G 1.5 11.3 - 14.1 101 224.2
0011030 12 G 1.5 13.8 - 17.0 173 361.7
0011031 18 G 1.5 16.5 - 20.3 259 518.3
0011032 25 G 1.5 19.8 - 24.3 360 729.9
0011033 34 G 1.5 23.1 - 28.2 490 946.6
0011036 3 G 2.5 9.0 - 11.2 72 162.4
0011504 4 G 2.5 10.1 - 12.5 96 203.3
0011037 5 G 2.5 11.0 - 13.7 120 251.1
0011038 7 G 2.5 13.6 - 16.8 168 326
0011039 12 G 2.5 16.8 - 20.6 288 553.3
0011045 14 G 2.5 18.3 - 22.7 336 611
0011040 18 G 2.5 20.2 - 24.8 432 795.2
0011041 25 G 2.5 24.2 - 29.6 600 1109.6

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 150 참조 페이지 51
액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 140 CY*
H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)

정보

• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5
• 하모나이즈드(HAR): H05VVC4V5-K 

및 EMC 호환

장점
• 하모나이제이션으로 유럽에서 높은 

채택률

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 공작 기계
• 건조하고 축축한 그리고 젖은 내부

(물과 오일 혼합물 포함)에 주로 
사용됩니다, 그러나, 실외 용은 
아닙니다

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
조건의 고정용 설치 그리고 자유로운 
빈도수 있는 구동용 환경, 장력 또는 
의무적 가이던스가 없는 비 연속적인 
발생 움직임 응용을 위한 것

• EMC-민감한 환경용도 
(전자자기장 호환)

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

인증
• EN 50525-2-51

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 중피, 회색
• 주석 도금연동선 편조.
• 높은 내유성을 가진 회색 (RAL 7001)

PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 140 CY H05VVC4V5-K
0035700 3 G 0.5 8.0 - 10.0 47 111.3
0035701 4 G 0.5 8.5 - 10.7 58 132.7
0035702 5 G 0.5 9.3 - 11.6 69 162.7
0035703 7 G 0.5 10.8 - 13.5 86 207.7
0035704 12 G 0.5 13.1 - 16.2 142 295
0035710 3 G 0.75 8.3 - 10.4 55 129.4
0035711 4 G 0.75 9.1 - 11.3 67 163.6
0035712 5 G 0.75 9.7 - 12.1 77.4 188.6
0035713 7 G 0.75 11.5 - 14.3 109 246.9
0035714 12 G 0.75 13.8 - 17.1 166 354.3
0035715 18 G 0.75 16.1 - 19.8 257.3 517
0035716 25 G 0.75 18.7 - 23.0 318.6 677.8
0035717 34 G 0.75 21.4 - 26.2 409.4 860.6
0035720 3 G 1,0 8.8 - 11.0 62 144.8
0035721 4 G 1,0 9.4 - 11.7 78.3 180.8
0035722 5 G 1,0 10.3 - 12.8 91 209

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0035723 7 G 1,0 12.2 - 15.1 118 273
0035724 12 G 1,0 14.5 - 17.9 198 427.6
0035725 18 G 1,0 16.9 - 20.8 303.6 598.6
0035726 25 G 1,0 19.8 - 24.2 411.9 791.8
0035727 34 G 1,0 22.6 - 27.7 516.3 1003.9
0035730 3 G 1.5 9.7 - 12.1 83 189.7
0035731 4 G 1.5 10.7 - 13.2 97.8 221.6
0035732 5 G 1.5 11.8 - 14.7 118 261.8
0035733 7 G 1.5 14.1 - 17.4 218 356.7
0035734 12 G 1.5 16.7 - 20.6 309.7 559.4
0035735 18 G 1.5 19.5 - 24.0 411.4 767.6
0035736 25 G 1.5 22.9 - 28.0 546.5 1049
0035740 3 G 2.5 11.3 - 14.0 115 241.5
0035741 4 G 2.5 12.6 - 15.5 163 298.3
0035742 5 G 2.5 13.9 - 17.2 191 363.7
0035743 7 G 2.5 16.5 - 20.3 288.9 487.2
0035744 12 G 2.5 19.8 - 24.3 516.6 743.6

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 150 CY 참조 페이지 52
액세서리

• KMK Marking labels 참조 페이지 962
• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 150
H05VV5-F 및 AWM 승인을 받은 내유성 멀티 표준 케이블

정보

• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5
• 하모나이즈드(HAR): H05VV5-F 및 

UL 인정

장점
• 다중 인증으로 인한 광범위한 응용 

범위

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 공작 기계
• 건조하고 축축한 그리고 젖은 내부

(물과 오일 혼합물 포함)에 주로 
사용됩니다, 그러나, 실외 용은 
아닙니다

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
조건의 고정용 설치 그리고 자유로운 
빈도수 있는 구동용 환경, 장력 또는 
의무적 가이던스가 없는 비 연속적인 
발생 움직임 응용을 위한 것

• 참고: NFPA 79 Ed.에 따라 산업 
기계 (미국)에서 AWM (기기 배선 
재료) 케이블을 사용하는 경우. 2015: 
카탈로그 부록 표 T29 참조

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따라 

그리고 UL 1581 §1061 케이블 불꿏 
시험

• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5

인증
• H05VV5-F (EN 50525-2-51)
• UL AWM 스타일 21098 또는 2587 

CSA AWM I A/B II A/B
• 멀티 표준 케이블은 mm² 또는 AWG/

kcmil 단위 사이즈의 도체 가닥을 
가지고 있습니다. 마스터 사이즈는 
아래 표에 나와 있고 다른 시스템의 
동급 사이즈는 본 카탈록의 부록 T16
에서 찾을 수 있습니다. 이러한 관련 
보자 사이즈의 경우 컨덕터의 교차 
섹션은 대부분 지정된 값보다 크게 
됩니다.

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 높은 내유성을 가진 회색 (RAL 7001)

PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
일시적인 구부림: 12.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
일시적인 움직임 사용: 
HAR: -5 °C ~ +70 °C 
UL/CSA: -5 °C ~ +90 °C
고정 설치: 
HAR: -40 °C에서 +70 °C 
UL/CSA: -40 °C에서 +90 °C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 150
0015002 2 X 0.5 5.9 9.6 47
0015003 3 G 0.5 6.2 14.4 62.4
0015004 4 G 0.5 6.8 19.2 68.2
0015005 5 G 0.5 7.4 24 87.1
0015007 7 G 0.5 9.0 33.6 118.7
0015012 12 G 0.5 11.1 58 198
0015018 18 G 0.5 13.2 86.4 328
0015025 25 G 0.5 16.0 120 380.4
0015034 34 G 0.5 18.1 164 509
0015041 41 G 0.5 19.7 197 595
0015102 2 X 0.75 6.3 14.4 61
0015103 3 G 0.75 6.7 21.6 75.6
0015104 4 G 0.75 7.2 28.8 83.9
0015105 5 G 0.75 8.1 36 113.3
0015107 7 G 0.75 9.9 50 145
0015112 12 G 0.75 12.0 86 244.9
0015118 18 G 0.75 14.4 130 327.7
0015125 25 G 0.75 17.1 180 466.4
0015134 34 G 0.75 19.7 245 626.5
0015141 41 G 0.75 21.6 296 748
0015202 2 X 1,0 6.6 19.2 80
0015203 3 G 1,0 7.0 28.8 79
0015204 4 G 1,0 7.8 38.4 98.6
0015205 5 G 1,0 8.6 48 132.1
0015206 6 G 1,0 9.5 57.6 150

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0015207 7 G 1,0 10.4 67 169.3
0015212 12 G 1,0 12.8 115 285.9
0015218 18 G 1,0 15.1 173 405.2
0015225 25 G 1,0 18.0 240 569.5
0015234 34 G 1,0 20.9 326 741.7
0015241 41 G 1,0 22.8 394 886
0015250 50 G 1,0 25.0 480 1072.2
0015302 2 X 1.5 7.6 28.8 95
0015303 3 G 1.5 8.3 43 109.8
0015304 4 G 1.5 9.0 58 145
0015305 5 G 1.5 10.1 72 168
0015307 7 G 1.5 12.5 101 224.2
0015312 12 G 1.5 15.1 173 361.7
0015318 18 G 1.5 18.0 259 518.3
0015325 25 G 1.5 21.4 360 729.9
0015334 34 G 1.5 25.0 490 946.6
0015341 41 G 1.5 27.2 591 1136
0015402 2 X 2.5 9.2 48 159
0015403 3 G 2.5 9.9 72 170
0015404 4 G 2.5 10.8 96 210
0015405 5 G 2.5 12.1 120 257
0015407 7 G 2.5 14.7 168 340
0015412 12 G 2.5 17.9 288 580
0015418 18 G 2.5 21.6 432 850
0015425 25 G 2.5 25.6 600 1166

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 600 m 드럼 or 8 x 75 m 코일). 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 140* 참조 페이지 49
• ÖLFLEX® 191 참조 페이지 53

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU 
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 150 CY
H05VVC4V5-K 및 AWM 승인을 받았으며 차폐 및 오일 저항성이 있는 다중 표준 케이블

정보

• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5
• 하모나이즈드(HAR): H05VVC4V5-K 

및 UL 인정
• EMC-호환

장점
• 다중 인증으로 인한 광범위한 응용 

범위

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• EMC-민감한 환경용도 
(전자자기장 호환)

• 건조하고 축축한 그리고 젖은 내부
(물과 오일 혼합물 포함)에 주로 
사용됩니다, 그러나, 실외 용은 
아닙니다

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
조건의 고정용 설치 그리고 자유로운 
빈도수 있는 구동용 환경, 장력 또는 
의무적 가이던스가 없는 비 연속적인 
발생 움직임 응용을 위한 것

• 참고: NFPA 79 Ed.에 따라 산업 
기계 (미국)에서 AWM (기기 배선 
재료) 케이블을 사용하는 경우. 2015: 
카탈로그 부록 표 T29 참조

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따라 

그리고 UL 1581 §1061 케이블 불꿏 
시험

• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

인증
• H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
• UL AWM 스타일 21098 또는 2587 

CSA AWM I A/B II A/B
• 멀티 표준 케이블은 mm² 또는 AWG/

kcmil 단위 사이즈의 도체 가닥을 
가지고 있습니다. 마스터 사이즈는 
아래 표에 나와 있고 다른 시스템의 
동급 사이즈는 본 카탈록의 부록 T16
에서 찾을 수 있습니다. 이러한 관련 
규격 사이즈의 경우 도체사이즈는 
대부분 지정된 값보다 크게 됩니다.

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 중피, 회색
• 주석 도금연동선 편조.
• 높은 내유성을 가진 회색 (RAL 7001)

PVC외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
일시적인 움직임 사용: 
HAR: -5 °C ~ +70 °C 
UL/CSA: -5 °C ~ +90 °C
고정 설치: 
HAR: -40 °C에서 +70 °C 
UL/CSA: -40 °C에서 +90 °C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 150 CY
0015602 2 X 0.75 8.5 40 109
0015603 3 G 0.75 8.9 51 125
0015604 4 G 0.75 9.6 70 157
0015605 5 G 0.75 10.3 77 180
0015607 7 G 0.75 12.3 93 226
0015612 12 G 0.75 14.8 155 325
0015702 2 X 1.0 8.8 46.4 121
0015703 3 G 1.0 9.4 76 145
0015704 4 G 1.0 10.0 80 180
0015705 5 G 1.0 11.0 95 203
0015707 7 G 1.0 13.0 118 273

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0015712 12 G 1.0 15.6 195 425
0015802 2 X 1.5 10.0 59.2 151
0015803 3 G 1.5 10.5 84 159
0015804 4 G 1.5 11.4 94.8 211
0015805 5 G 1.5 12.7 122 241
0015807 7 G 1.5 15.1 143 306
0015812 12 G 1.5 17.8 254 480
0015903 3 G 2.5 11.9 120 245
0015904 4 G 2.5 13.2 170 295
0015905 5 G 2.5 14.7 205 365
0015907 7 G 2.5 17.5 241 480

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 600 m 드럼 or 8 x 75 m 코일). 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 140 CY* 참조 페이지 50
• ÖLFLEX® 191 CY 참조 페이지 54

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 191
AWM 승인을 받은 내유성 멀티 표준 케이블

정보

• 도체 단면적 120 mm² 까지
• 0,5 및 0,75 mm²의 추가 품목: 

ÖLFLEX® 150 참조
• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5

장점
• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 

성능
• 다양한 응용을 위한 것

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 공작 기계
• 건조하고 축축한 그리고 젖은 내부

(물과 오일 혼합물 포함)에 주로 
사용됩니다, 그러나, 실외 용은 
아닙니다

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
조건의 고정용 설치 그리고 자유로운 
빈도수 있는 구동용 환경, 장력 또는 
의무적 가이던스가 없는 비 연속적인 
발생 움직임 응용을 위한 것

• 참고: NFPA 79 Ed.에 따라 산업 
기계 (미국)에서 AWM (기기 배선 
재료) 케이블을 사용하는 경우. 2015: 
카탈로그 부록 표 T29 참조

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따라 

그리고 UL 1581 §1061 케이블 불꿏 
시험

• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5

인증
• UL AWM 스타일 21098 또는 2587 

CSA AWM I A/B II A/B
• 멀티 표준 케이블은 mm² 또는 AWG/

kcmil 단위 사이즈의 도체 가닥을 
가지고 있습니다. 마스터 사이즈는 
아래 표에 나와 있고 다른 시스템의 
동급 사이즈는 본 카탈록의 부록 T16
에서 찾을 수 있습니다. 이러한 관련 
보자 사이즈의 경우 컨덕터의 교차 
섹션은 대부분 지정된 값보다 크게 
됩니다.

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 높은 내유성을 가진 회색 (RAL 7001)

PVC 외피,

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -5°C ~+70°C 
UL/CSA: -5°C ~+90°C
고정 설치: -40°C to +70°C  
UL/CSA: +90°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ÖLFLEX® 191
0011222 7 G 0.75 8.3 50.4 116
0011223 9 G 0.75 10.5 64.8 152
0011224 12 G 0.75 11.2 86.4 194
0011113 3 G 1.0 6.7 28.8 66
0011114 4 G 1.0 7.2 38.4 81
0011115 5 G 1.0 8.1 48 95
0011116 7 G 1.0 8.9 67.2 125
0011117 12 G 1.0 12.0 115.2 211
0011118 18 G 1.0 14.4 172.8 309
0011119 25 G 1.0 17.3 240 413
0011136 2 X 1.5 6.9 28.8 74
0011137 3 G 1.5 7.3 44 91
0011138 4 G 1.5 8.2 58 112
0011139 5 G 1.5 9.0 72 136
0011140 7 G 1.5 10.0 101 179
0011125 9 G 1.5 12.6 129.6 230
0011142 12 G 1.5 13.4 173 313
0011143 18 G 1.5 16.1 260 444
0011144 25 G 1.5 19.5 360 620
0011150 3 G 2.5 8.4 72 138

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
0011151 4 G 2.5 9.1 96 182
0011152 5 G 2.5 10.2 120 216
0011153 7 G 2.5 11.3 168 286
0011160 3 G 4 9.9 115.2 202
0011161 4 G 4 10.8 154 245
0011162 5 G 4 12.1 192 310
0011167 7 G 4 13.4 268.8 470
0011165 4 G 6 13.0 231 398
0011166 5 G 6 14.5 288 479
0011169 4 G 10 16.5 384 559
0011170 5 G 10 18.4 480 782
0011172 4 G 16 22.1 615 904
0011173 5 G 16 24.3 768 1171
0011175 4 G 25 25.2 960 1299
0011176 5 G 25 28.0 1200 1640
0011178 4 G 35 28.1 1344 2119
0011179 5 G 35 31.5 1680 2606
0011205 4 G 50 35.7 1920 2898
0011206 4 G 70 43.0 2688 4052
0011207 4 G 95 47.2 3648 5430
0011208 4 G 120 51.0 4608 6290

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 600 m 드럼 or 8 x 75 m 코일). 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 150 참조 페이지 51
• ÖLFLEX® CONTROL TM 참조 페이지 55
• ÖLFLEX® TRAY II 참조 페이지 57

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• SKINTOP® ST-M Small PU 
• KT 케이블 전단 
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 191 CY
AWM 승인을 받았으며 차폐 및 내유성이 있는 다중 표준 케이블

정보

• 도체 단면적 120 mm² 까지
• 0,75 mm²의 추가 품목: ÖLFLEX® 

150 CY 참조
• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5장점

• 4kV 시험 전압으로 인한 높은 전기 
성능

• 다용도로 사용 가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• EMC-민감한 환경용도 
(전자자기장 호환)

• 건조하고 축축한 그리고 젖은 내부
(물과 오일 혼합물 포함)에 주로 
사용됩니다, 그러나, 실외 용은 
아닙니다

• 일반적인 기계적 내구성을 요구하는 
조건의 고정용 설치 그리고 자유로운 
빈도수 있는 구동용 환경, 장력 또는 
의무적 가이던스가 없는 비 연속적인 
발생 움직임 응용을 위한 것

• 참고: NFPA 79 Ed.에 따라 산업 
기계 (미국)에서 AWM (기기 배선 
재료) 케이블을 사용하는 경우. 2015: 
카탈로그 부록 표 T29 참조

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따라 

그리고 UL 1581 §1061 케이블 불꿏 
시험

• EN 50363-4-1에 따른 내유성: TM5
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

인증
• UL AWM 스타일 21098 또는 2587 

CSA AWM I A/B II A/B
• 멀티 표준 케이블은 mm² 또는 AWG/

kcmil 단위 사이즈의 도체 가닥을 
가지고 있습니다. 마스터 사이즈는 
아래 표에 나와 있고 다른 시스템의 
동급 사이즈는 본 카탈록의 부록 T16
에서 찾을 수 있습니다. 이러한 관련 
규격 사이즈의 경우 도체사이즈는 
대부분 지정된 값보다 크게 됩니다.

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 중피, 회색
• 주석 도금연동선 편조.
• 높은 내유성을 가진 회색 (RAL 7001)

PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
HAR U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 600 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -5°C ~+70°C 
UL/CSA: -5°C ~+90°C
고정 설치: -40°C to +70°C  
UL/CSA: +90°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 191 CY
0011234 7 G 0.75 10.5 85.9 187
0011202 2 X 1.0 8.4 48 126
0011180 3 G 1.0 8.8 55.8 122
0011181 4 G 1.0 9.6 80.8 157
0011182 5 G 1.0 10.3 89.4 183
0011183 7 G 1.0 11.2 99.9 207
0011184 12 G 1.0 14.6 175.7 342
0011185 18 G 1.0 17.0 241.7 472
0011186 25 G 1.0 20.1 341.7 648
0011302 2 X 1.5 9.0 64.7 156
0011187 3 G 1.5 9.6 89.1 166
0011188 4 G 1.5 10.3 96.6 191
0011189 5 G 1.5 11.3 111.2 222
0011190 7 G 1.5 12.1 145.2 270
0011191 12 G 1.5 16.1 257 464
0011192 18 G 1.5 18.7 382.8 679
0011193 25 G 1.5 23.0 546.2 952
0011194 3 G 2.5 10.8 111.1 221

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0011195 4 G 2.5 11.4 140.6 269
0011196 5 G 2.5 12.9 167.3 325
0011197 7 G 2.5 14.1 240 421
30010542 12 G 2.5 17.9 414.9 769
30010543 18 G 2.5 22.0 626.1 1102
30010544 4 G 4 13.6 236.7 462
30010545 5 G 4 14.9 277.8 535
30010546 7 G 4 16.2 393.4 735
30010548 4 G 6 15.8 317.1 574
3023130 5 G 6 17.3 413.7 737
30010547 7 G 6 18.8 563.8 950
3023131 4 G 10 19.5 550.4 946
30010639 4 G 16 24.7 819.1 1189
3023132 4 G 25 28.7 1165 1692
30010928 4 G 35 32.0 1683 2700
3026535 4 G 50 39.7 2342 3362
3025946 4 G 70 44.8 3229 4490
3025947 4 G 95 50.0 4010 5540
3026536 4 G 120 55.4 5012 6960

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 600 m 드럼 or 8 x 75 m 코일). 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 150 CY 참조 페이지 52
• ÖLFLEX® CONTROL TM CY 참조 페이지 56
• ÖLFLEX® TRAY II CY 참조 페이지 58

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
• KT 케이블 전단 
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® 제어 케이블 PVC 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V WET OIL RES I+II CSA AWM

정보

• 드립루프를 위한 내비틀림성
• 폭넓은 응용 범위(NFPA 70/NEC)/

산업용 기계를 위한 NFPA 79 준수
• (UL) 일 RES. 준비 승인

장점
• 많은 인증/사용 유형
• 비용 절감, 보호 시스템을 생략한 빠른 

설치

응용 범위
• 산업 기계; 플랜트 엔지니어링
• 도구 기계 준수: (UL) MTW
• 미국의 케이블 트레이에서 보호되지 

않은 600V 작동. 6 피트 노출 구간
• USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)

제품 특성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 기술적으로 햇빛과 오존에 강함

인증
• USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 

conductors, (UL) MTW [E155920], (UL) 
WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN 
(> 1.5 mm²/16 AWG) [E172162], UL 
AWM Style 20886 [E100338]

• From June 2018: 
Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct 
Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump 
Cable (> 1.5 mm²/16 AWG, and < 8 
conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 
AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 
mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 
[E233406]

• UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C 
DRY, NFPA 79 2012 + 2015 Edition

• CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 
[E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 절연: 나일론 외피 (PA skin) PVC
• 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
• 외피 색상: 회색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
백색 숫자가 있는 흑색
도체 연합
미세한 소선으로 연합된 순연동선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
고정/경우에 따라 이동됨: 5/15xOD*
공칭 전압
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 
WTTC 1000 V
UL AWM: 600 V 
CSA AWM: 1000 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-40°C(고정)/ -25°C (occ. 
이동됨)~+90°C (AWM: +105°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CONTROL TM
281803 3 G 1.0 7.4 28.8 82
281804 4 G 1.0 8.0 38.4 95
281805 5 G 1.0 8.6 48 112
281807 7 G 1.0 9.3 67 144
281812 12 G 1.0 12.0 115 247
281818 18 G 1.0 14.7 173 365
281825 25 G 1.0 16.7 240 464
281602 2 X 1.5 7.3 28.8 74
281603 3 G 1.5 8.1 43 100
281604 4 G 1.5 8.8 58 119
281605 5 G 1.5 9.5 72 141
281607 7 G 1.5 10.3 101 183
281609 9 G 1.5 11.9 129.6 247
281612 12 G 1.5 14.1 172.8 328

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

281618 18 G 1.5 16.4 259 403
281625 25 G 1.5 18.6 360 596
281403 3 G 2.5 8.9 72 125
281404 4 G 2.5 9.8 96 175
281405 5 G 2.5 10.7 120 185
281407 7 G 2.5 11.6 168 244
281203 3 G 4 10.6 115 165
281204 4 G 4 11.5 154 220
281205 5 G 4 12.6 192 269
281207 7 G 4 14.6 269 482
281004 4 G 6 14.5 231 382
281005 5 G 6 15.8 288 457
280804 4 G 10 17.7 384 615
280805 5 G 10 19.4 480 771
280604 4 G 16 22.5 615 864

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
*OD = 외경

유사 제품

• ÖLFLEX® TRAY II 참조 페이지 57
액세서리

• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL 참조 페이지 698
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CONTROL TM CY
ÖLFLEX® 제어 케이블 PVC 쉴드 0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

정보

• 드립루프를 위한 내비틀림성
• 폭넓은 응용 범위(NFPA 70/NEC)/

산업용 기계를 위한 NFPA 79 준수
• EMC/차폐

장점
• 많은 인증/사용 유형
• 비용 절감, 보호 시스템을 생략한 빠른 

설치
• 전자기식 필드 차폐

응용 범위
• 산업 기계; 플랜트 엔지니어링
• 미국의 케이블 트레이에서 보호되지 

않은 600V 작동. 6 피트 노출 구간
• 도구 기계 준수: (UL) MTW
• USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)

제품 특성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
• 기술적으로 햇빛과 오존에 강함
• 높은 성능의 차폐막 

낮은 전송 임피던스 
(최대. 250 W/km, 30 MHz에서)

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

인증
• USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 

conductors, (UL) MTW [E155920], (UL) 
WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN 
(> 1.5 mm²/16 AWG) [E172162], UL 
AWM Style 20886 [E100338]

• From June 2018: 
Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct 
Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump 
Cable (> 1.5 mm²/16 AWG, and < 8 
conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 
AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 
mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 
[E233406]

• UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C 
DRY, NFPA 79 2012 + 2015 Edition

• CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 
[E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 절연: 나일론 외피 (PA skin) PVC
• 알루미늄 코팅 호일
• 주석 도금연동선 편조.
• 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
• 외피 색상: 회색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
백색 숫자가 있는 흑색
도체 연합
미세한 소선으로 연합된 순연동선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
고정/Occ. 이동: 5/20xOD *
공칭 전압
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 
WTTC 1000 V
UL AWM: 600 V 
CSA AWM: 1000 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-40°C(고정)/ -25°C(occ. 
이동됨)~+90°C (AWM: +105°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY 3 G 1.0 8.1 49.5 119
281804CY 4 G 1.0 8.6 60.2 137
281805CY 5 G 1.0 9.3 81.4 149
281807CY 7 G 1.0 10.0 101.1 193
281812CY 12 G 1.0 12.8 161.4 281
281818CY 18 G 1.0 15.5 228.2 438
281825CY 25 G 1.0 17.5 326.4 574
281603CY 3 G 1.5 8.8 65 144
281604CY 4 G 1.5 9.4 81.9 173
281605CY 5 G 1.5 10.2 99.1 189

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

281607CY 7 G 1.5 11.1 140.4 246
281612CY 12 G 1.5 15.0 225.2 426
281618CY 18 G 1.5 17.2 321.7 552
281403CY 3 G 2.5 9.7 105.7 180
281404CY 4 G 2.5 10.4 135.6 223
281405CY 5 G 2.5 11.5 160.3 268
281407CY 7 G 2.5 12.4 213 327
281204CY 4 G 4 12.3 198.5 315
281205CY 5 G 4 14.2 242.7 388
281004CY 4 G 6 15.3 284.236 552
280804CY 4 G 10 18.5 458.4 857

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
*OD = 외경

유사 제품

• ÖLFLEX® TRAY II CY 참조 페이지 58
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® TRAY II
ÖLFLEX® 제어 케이블 0.6/1kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/SUN RES TRAY 쉴드

정보

• 드립루프를 위한 내비틀림성
• 광범위한 적용 범위 (NFPA 70/NEC), 

NFPA 79 준수
• 미국에서 옥외 사용

장점
• 비용 절감, 보호 시스템을 생략한 빠른 

설치
• 많은 인증/사용 유형
• 75°C 습식 등급+일광 내성 등급: 

미국에서 야외 사용

응용 범위
• 산업 기계; 플랜트 엔지니어링
• 미국의 케이블 트레이에서 보호되지 

않은 600V 작동. 6 피트 노출 구간
• 도구 기계 준수: (UL) MTW
• 미국에서 옥외 및 직접 매설
• USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)

제품 특성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
• 방수, UL 75°C WET 정격
• 자외선 방지 (SUN RES), 내 오존성

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
백색 숫자가 있는 흑색
도체 연합
구리 세선 도체 연합
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
고정/Occ. 이동: 5/15xOD *
공칭 전압
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 
WTTC 1000 V
UL/CSA: 1000 V (AWM)
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-40°C(고정)/ -25°C(occ. 
이동됨)~+90°C (AWM: +105°C)

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 도체 AWG 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ÖLFLEX® Tray II

221803 3 G 1.0 7.5 240 85
221804 4 G 1.0 8.1 38.4 98
221805 5 G 1.0 8.8 48 115
221807 7 G 1.0 9.5 67 149
221812 12 G 1.0 12.1 115 255
221818 18 G 1.0 14.9 173 365
221825 25 G 1.0 16.9 240 479
221603 3 G 1.5 8.3 43 103
221604 4 G 1.5 8.9 58 124
221605 5 G 1.5 9.7 72 146
221607 7 G 1.5 10.5 101 189
221609 9 G 1.5 12.1 130 255
221612 12 G 1.5 14.4 173 328
221618 18 G 1.5 16.6 259 431
221625 25 G 1.5 18.8 360 592
221641 41 G 1.5 25.0 591 931
221403 3 G 2.5 9.2 72 130
221404 4 G 2.5 10.0 96 159
221405 5 G 2.5 10.8 120 224
221407 7 G 2.5 11.8 168 252
221412 12 G 2.5 16.2 288 459
221418 18 G 2.5 18.7 432 654
221425 25 G 2.5 22.5 600 874
221204 4 G 4 11.7 153 226
221205 5 G 4 12.8 192 279
221004 4 G 6 14.7 231 394
221005 5 G 6 16.0 288 472
221007 7 G 6 17.4 405 661
220804 4 G 10 17.9 384 615
220805 5 G 10 19.6 480.6 771
220604 4 G 16 22.8 615 864
220605 5 G 16 24.9 768 1080
220404 4 G 4 27.8 960 1418
220204 4 G 2 32.3 1344 2077

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.   /   *OD = 외경

유사 제품

• ÖLFLEX® CONTROL TM 참조 페이지 55
액세서리

• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU 
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL 참조 페이지 698

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

인증
• USA: (UL) TC-ER [E171371], 

(UL) MTW [E155920], (UL) WTTC 
[E323700], Submersible Pump (14 
- 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 
AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 
- 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 
[E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) 
[E100338]

•  UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C 
DRY, SUN RES, DIR BUR, NFPA 79 
2012 + 2015 Edition

• CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 
kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B 
FT1

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 절연: PVC+나일론 피복(PA 스킨)
• 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
• 외피 색상 : 흑색
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® TRAY II CY
ÖLFLEX® 제어 케이블 0.6/1kV, UL TC-ER 600V AWM WET OIL/SUN RES TRAY 쉴드

정보

• 미국에서 옥외 사용
• 광범위한 적용 범위 (NFPA 70/NEC), 

NFPA 79 준수
• EMC/차폐

장점
• 많은 인증/사용 유형
• 비용 절감, 보호 시스템을 생략한 빠른 

설치
• 75°C 습식 등급+일광 내성 등급: 

미국에서 야외 사용
• 전자기식 필드 차폐

응용 범위
• 산업 기계; 플랜트 엔지니어링
• 미국의 케이블 트레이에서 보호되지 

않은 600V 작동. 6 피트 노출 구간
• 도구 기계 준수: (UL) MTW
• 미국에서 옥외 및 직접 매설
• USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC)

제품 특성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
• 방수, UL 75°C WET 정격
• 자외선 방지 (SUN RES), 내 오존성
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

인증
• USA: (UL) TC-ER [E171371], 

(UL) MTW [E155920], (UL) WTTC 
[E323700], Submersible Pump  
(14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER  
(18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-
ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) 
DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 
AWG) [E100338]

• UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C 
DRY, SUN RES, DIR BUR, NFPA 79 
2012 + 2015 Edition

• CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 
kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B 
FT1

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 절연: PVC+나일론 피복(PA 스킨)
• 알루미늄 코팅 호일
• 주석 도금연동선 편조.
• 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
• 외피 색상 : 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
백색 숫자가 있는 흑색
도체 연합
구리 세선 도체 연합
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
고정/Occ. 이동: 5/20xOD *
공칭 전압
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 
WTTC 1000 V
UL/CSA: 1000 V (AWM)
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-40°C(고정)/ -25°C(occ. 
이동됨)~+90°C (AWM: +105°C)

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 도체 AWG 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ÖLFLEX® Tray II CY

2218030 3 G 1.0 8.2 35.1 119
2218040 4 G 1.0 8.8 55.2 137
2218050 5 G 1.0 9.4 65.8 149
2218070 7 G 1.0 10.1 86.9 193
2218120 12 G 1.0 12.9 149.3 330
2218180 18 G 1.0 15.7 214.2 438
2218250 25 G 1.0 17.7 354.2 574
2216030 3 G 1.5 8.9 59.8 144
2216040 4 G 1.5 9.6 74.5 173
2216050 5 G 1.5 10.3 93.5 189
2216070 7 G 1.5 11.3 130.5 246
2216120 12 G 1.5 15.1 213.8 426
2216180 18 G 1.5 17.3 312.4 515
2216250 25 G 1.5 19.6 415.6 708
2214030 3 G 2.5 9.8 91.2 180
2214040 4 G 2.5 10.7 125.7 223
2214050 5 G 2.5 11.6 150.1 268
2214070 7 G 2.5 12.5 201.2 327
2214120 12 G 2.5 16.9 333.6 595
2214180 18 G 2.5 19.5 487.6 784
2214250 25 G 2.5 23.3 685.1 1048
2212040 4 G 4 12.5 186.4 315
2212070 7 G 4 15.5 310.2 499
2210040 4 G 6 15.5 271.7 552
2208040 4 G 10 18.7 438.6 857
2206040 4 G 16 23.3 699.0 1208
2204040 4 G 4 28.6 1296.8 1982
2202040 4 G 2 33.2 1899.5 2903

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
*OD = 외경

유사 제품

• ÖLFLEX® CONTROL TM CY 참조 페이지 56
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SF
가요성이 극히 뛰어난 H05VV-F 전원 케이블

정보

• 손에 들수 있는 장비를 위한 굉장히 
유연한 케이블

• EN 50396에 의한 오존 저항성

장점
• 하모나이제이션으로 유럽에서 높은 

채택률

응용 범위
• 가정 기기, 전기 작동 도구 그리고 

손으로 작동하는 도구들을 위해 매우 
적합

• H05VV-F 케이블 타입은 사무실을 
제외하고는 상업용 건물에 사용되지 
않을 수도 있음

• 영구적인 외부 사용은 피하여 주십시오

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 저온에서 높은 유연성
• 디자인과 기하학은 하모나이제이션 

문서와 일치
• EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
• EN 50525-2-11에 따르는 H05VV-F, 

6코어: EN 50525-2-11 기준

제품 구성
• 각 전선의 직경이 0.07mm인 순연동선 

전선의 굉장히 미세한 연합
• PVC 심선 절연, 냉온-저항성
• 냉온-저항성을 가진 주황색 (RAL 2003) 

PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
굉장히 미세한 전선 
(각 전선의 직경은 0.07 mm이다)
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
구부림: -15°C ~ +60°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SF
0027590 2 X 0.75 6.4 14.9 50
0027591 3 G 0.75 7.0 22.3 60
00275923 4 G 0.75 7.7 29.7 73
00275933 5 G 0.75 8.7 37.1 88
0027594 7 G 0.75 10.4 51.5 109
0027600 2 X 1.0 6.8 20.1 74
0027601 3 G 1.0 7.4 30.2 87
00276033 5 G 1.0 9.2 50.8 130
0027701 3 G 1.5 8.7 44.8 116
00277023 4 G 1.5 9.9 61 166
00277033 5 G 1.5 11.1 72 184

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 500 P 참조 페이지 81
• ÖLFLEX® 550 P* 참조 페이지 84

액세서리

• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU 
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
무할로겐 전력 및 제어 케이블, 내유성, 고연성

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

장점
• 매우 유연한 케이블 유형으로 취급 및 

설치용이
• 우수한 제품 기능 덕분에 응용 범위가 

넓음

응용 범위
• 공항, 기차역 등의 공공 건물
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템 
무대 장치

• 높은 화재 위험에 노출된 주요 
재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 
생명 보호가 요구되는 곳에 적합

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름 

(단일 케이블 상에 화염 확산)
• IEC 60332-3-24와 IEC 60332-3-25 (

수직 트레이상의 화염 확산)에 의해, 
화염-전파를 막아줌

• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 
(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
• EN 50363-4-1(TM5) 

및 UL OIL RES I 및 UL OIL RES II에 
내유성

• EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
• IEC 60227-5 및 EN 50525-2-51 기준
• EN 50525-3-11 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피, 

회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 450/750 VAC 
보호되고 고정 설치 상황: 
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -30 °C ~ 
+70 °C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
0014150 2 X 1.5 7.6 28.8 91
0014151 3 G 1.5 8.3 43.2 114
0014152 4 G 1.5 9.0 57.6 140
0014153 5 G 1.5 10.1 72 176
0014156 2 X 2.5 9.0 48 133
0014157 3 G 2.5 9.7 72 167
0014158 4 G 2.5 10.8 96 207
0014159 5 G 2.5 11.9 120 260
0014162 3 G 4 11.4 115.2 240
0014163 4 G 4 12.7 153.6 303
0014164 5 G 4 13.9 192 372
0014166 3 G 6 12.7 172.8 320
0014167 4 G 6 13.9 230.4 400

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0014168 5 G 6 15.8 288 510
0014170 4 G 10 17.9 384 662
0014171 5 G 10 19.9 480 826
0014173 4 G 16 20.7 614.4 957
0014174 5 G 16 23.0 768 1193
0014176 4 G 25 25.4 960 1480
0014177 5 G 25 28.5 1200 1860
0014179 4 G 35 28.8 1344 1985
0014180 5 G 35 32.3 1680 2490
0014182 4 G 50 35.0 1920 2830
0014184 4 G 70 40.0 2688 3890
0014186 4 G 95 46.0 3648 5110
0014188 4 G 120 51.0 4608 6315

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
크기에 따른 단일 길이: ≥ 4G50 최대 500 m; ≥ 4G120 최대 400 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 125 MC 참조 페이지 181
• ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 참조 페이지 66

액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
무할로겐 제어 케이블, 내유성, 고연성

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 높은 유연성과 오일-저항성
• VDE 인증

장점
• 매우 유연한 케이블 유형으로 취급 및 

설치용이
• 우수한 제품 기능 덕분에 응용 범위가 

넓음
• 조선, 선박 등 해상에 설치목적의 선급 

인증

응용 범위
• 공항, 기차역 등의 공공 건물
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템 
무대 장치

• 높은 화재 위험에 노출된 주요 
재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 
생명 보호가 요구되는 곳에 적합

• 유럽 건설 제품 규정 (CPR) 하에서 
사용하도록 의도된 카탈로그 부록 T14

• 참고: NFPA 79 Ed.에 따라 산업 
기계 (미국)에서 AWM (기기 배선 
재료) 케이블을 사용하는 경우. 2015: 
카탈로그 부록 표 T29 참조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
UL: 600 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용 설치: 
-30~70°C(UL: 75°C)
고정 부위 설치: -40~80°C(UL: 75°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H U0/U: 300/500 V
10019900 2 X 0.5 5.1 9.6 41
10019901 3 G 0.5 5.4 14.4 49
10019902 3 X 0.5 5.4 14.4 49
10019903 4 G 0.5 5.8 19.2 58
10019904 4 X 0.5 5.8 19.2 58
10019905 5 G 0.5 6.3 24 69
10019906 7 G 0.5 6.9 33.6 87
10019907 12 G 0.5 9.1 57.6 141
10019910 2 X 0.75 5.5 14.4 51
10019911 3 G 0.75 5.8 21.6 61
10019912 3 X 0.75 5.8 21.6 61
10019913 4 G 0.75 6.3 28.8 73
10019914 4 X 0.75 6.3 28.8 73
10019915 5 G 0.75 6.9 36 87
10019916 5 X 0.75 6.9 36 87
10019917 7 G 0.75 7.5 50.4 111
10019918 7 X 0.75 7.5 50.4 111
10019919 9 G 0.75 9.6 64.8 150
10019920 12 G 0.75 10.1 86.4 186
10019921 18 G 0.75 12.0 129.6 265
10019922 25 G 0.75 14.1 180 365
10019960 2 X 1.0 5.8 19.2 59
10019961 3 G 1.0 6.1 28.8 72
10019962 3 X 1.0 6.1 28.8 72
10019963 4 G 1.0 6.6 38.4 87
10019964 4 X 1.0 6.6 38.4 87
10019965 5 G 1.0 7.3 48 104
10019967 7 G 1.0 8.1 67.2 138
10019968 8 G 1.0 9.7 76.8 164
10019969 12 G 1.0 10.7 115.2 225
10019970 14 G 1.0 11.4 134.4 261
10019971 18 G 1.0 12.9 172.8 328
10019972 25 G 1.0 15.0 240 445

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
10019973 41 G 1.0 19.2 393.6 719
10019930 2 X 1.5 6.4 28.8 76
10019931 3 G 1.5 6.8 43.2 94
10019980 3 X 1.5 6.8 43.2 94
10019932 4 G 1.5 7.4 57.6 115
10019933 5 G 1.5 8.3 72 142
10019934 7 G 1.5 9.0 100.8 184
10019981 8 G 1.5 10.8 115.2 218
10019982 9 G 1.5 11.6 129.6 245
10019935 12 G 1.5 12.2 172.8 308
10019936 14 G 1.5 13.0 201.6 357
10019937 18 G 1.5 14.6 259.2 449
10019938 25 G 1.5 17.2 360 617
10019927 34 G 1.5 19.8 489.6 821
10019944 2 X 2.5 7.6 48 113
10019945 3 G 2.5 8.3 72 146
10019946 4 G 2.5 9.0 96 180
10019947 5 G 2.5 10.1 120 221
10019948 7 G 2.5 11.2 168 295
10019949 12 G 2.5 15.1 288 491
10019950 4 G 4 10.8 153.6 268
10019951 5 G 4 12.1 192 328
10019952 7 G 4 13.4 268.8 438
10019953 4 G 6 13.0 230.4 391
10019954 5 G 6 14.5 288 478
10019975 7 G 6 16.0 403.2 638
10019851 4 G 10 16.2 384 635
10019852 5 G 10 18.1 480 775
10019849 4 G 16 18.8 614.4 930
10019853 5 G 16 21.2 768 1147
10019854 4 G 25 23.5 960 1442
10019855 5 G 25 26.4 1200 1773
10019856 4 G 35 26.6 1344 1917

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름 

(단일 케이블 상에 화염 확산)
• IEC 60332-3-22 및 IEC 60332-3-24에 

따른 화염 전파 없음 IEC 60332-3-25 (
수직 케이블 또는 와이어 번들의 화염 
확산)

• UL Cable Flame Test
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
• EN 50363-4-1(TM5) 

및 UL OIL RES I 및 UL OIL RES II에 
내유성

• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
• UL AWM 스타일 21089
• EN 50525-3-11 기준
• EN 50525-2-51 기준
• Germanischer Lloyd (GL) 

인증 번호. 11 119-14 HH

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피, 

회색 (RAL 7001)
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
할로겐 없는 차폐 제어 케이블, 내유성 및 높은 가용성

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 높은 유연성과 오일-저항성
• 요청 시 굵은 사이즈의 제품 제공

장점
• 매우 유연한 케이블 유형으로 취급 및 

설치용이
• 우수한 제품 기능 덕분에 응용 범위가 

넓음
• 조선, 선박 등 해상에 설치목적의 선급 

인증

응용 범위
• 공항, 기차역 등의 공공 건물
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 높은 화재 위험에 노출된 주요 
재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 
생명 보호가 요구되는 곳에 적합

• 유럽 건설 제품 규정 (CPR) 하에서 
사용하도록 의도된 카탈로그 부록 T14

• 참고: NFPA 79 Ed.에 따라 산업 
기계 (미국)에서 AWM (기기 배선 
재료) 케이블을 사용하는 경우. 2015: 
카탈로그 부록 표 T29 참조

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름 

(단일 케이블 상에 화염 확산)
• IEC 60332-3-22 및 IEC 60332-3-24에 

따른 화염 전파 없음 IEC 60332-3-25 (
수직 케이블 또는 와이어 번들의 화염 
확산)

• UL Cable Flame Test
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
• EN 50363-4-1(TM5) 

및 UL OIL RES I 및 UL OIL RES II에 
내유성

• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
• UL AWM 스타일 21089
• EN 50525-3-11 기준
• EN 50525-2-51 기준
• Germanischer Lloyd (GL) 

인증 번호. 11 119-14 HH

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 할로겐프리 내부 외피, 회색
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피, 

회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
UL: 600 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용 설치: 
-30~70°C(UL: 75°C)
고정 부위 설치: -40~80°C  
(UL: 75°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH U0/U: 300/500 V
10035030 2 X 0.5 7.1 29.1 85
10035031 3 G 0.5 7.4 35.1 95
10035032 3 X 0.5 7.4 35.1 95
10035033 4 G 0.5 8.0 41.4 111
10035034 4 X 0.5 8.0 41.4 111
10035035 5 G 0.5 8.6 48 126
10035036 7 G 0.5 9.1 59.9 148
10035037 12 G 0.5 11.5 91.4 226
10035040 2 X 0.75 7.7 35.4 101
10035041 3 G 0.75 8.0 43.8 114
10035042 3 X 0.75 8.0 43.8 114
10035043 4 G 0.75 8.5 52.8 130
10035044 4 X 0.75 8.5 52.8 130
10035045 5 G 0.75 9.3 62.3 153
10035046 5 X 0.75 9.3 62.3 153
10035047 7 G 0.75 9.9 79.5 183
10035048 7 X 0.75 9.9 79.5 183
10035050 12 G 0.75 12.5 123.2 280
10035051 18 G 0.75 14.8 188.6 399
10035052 25 G 0.75 16.9 247.5 522
10035055 2 X 1.0 8.0 41.4 112
10035056 3 G 1.0 8.4 52.1 127
10035057 3 X 1.0 8.4 52.1 127
10035058 4 G 1.0 8.9 73.5 157
10035059 4 X 1.0 8.9 73.5 157
10035060 5 G 1.0 9.7 83.2 171
10035061 7 G 1.0 10.3 97.2 210
10035062 12 G 1.0 13.6 168.7 347

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
10035063 18 G 1.0 15.7 235.4 474
10035064 25 G 1.0 17.8 312 611
10035065 41 G 1.0 22.4 508 969
10035067 2 X 1.5 8.6 53.2 134
10035068 3 G 1.5 9.0 69.1 155
10035069 3 X 1.5 9.0 69.1 155
10035070 4 G 1.5 9.8 85.8 186
10035071 5 G 1.5 10.5 102.8 215
10035072 7 G 1.5 11.4 134.2 269
10035073 12 G 1.5 15.0 232.8 445
10035074 18 G 1.5 17.4 327.8 610
10035075 25 G 1.5 20.4 463.2 843
10035089 3 G 2.5 10.5 102.8 220
10035090 4 G 2.5 11.4 129.4 265
10035091 5 G 2.5 12.7 157.5 322
10035092 7 G 2.5 14.0 223 422
10035093 12 G 2.5 17.9 360.5 659
10035094 4 G 4 13.6 207.6 390
10035095 5 G 4 14.9 251.5 463
10035096 7 G 4 16.2 333.9 588
10035097 4 G 6 15.8 294.8 516
10035098 5 G 6 17.3 356.1 616
10035099 7 G 6 18.8 479.3 792
10035380 4 G 10 19.1 461.1 789
10035381 5 G 10 21.4 586.6 998
10035382 4 G 16 22.3 727.6 1154
10035383 5 G 16 24.5 888.7 1389
10035384 4 G 25 27.0 1123.9 1807
10035386 4 G 35 30.4 1529.2 2321

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
크기에 따른 단일 길이: ≥ 4G50 최대 500 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
불에 대한 특성이 향상된 무할로겐 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 공용 빌딩 및 산업 플랜트에서 사용

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
1123000 2 X 0.5 5.1 9.6 36
1123001 3 G 0.5 5.4 14.4 42
1123002 3 X 0.5 5.4 14.4 42
1123003 4 G 0.5 5.8 19.2 55
1123004 4 X 0.5 5.8 19.2 55
1123005 5 G 0.5 6.3 24 65
1123006 5 X 0.5 6.3 24 65
1123008 7 G 0.5 6.9 33.6 80
1123009 7 X 0.5 6.9 33.6 80
1123010 8 G 0.5 8.2 38.4 103
1123012 10 G 0.5 8.8 48 112
1123013 12 G 0.5 9.1 57.6 128
1123017 18 G 0.5 10.8 86.4 189
1123020 25 G 0.5 12.7 120 260
1123021 30 G 0.5 13.6 144 294
1123032 2 X 0.75 5.5 14.4 47
1123033 3 G 0.75 5.8 21.6 56
1123034 3 X 0.75 5.8 21.6 56
1123035 4 G 0.75 6.3 28.8 69
1123036 4 X 0.75 6.3 28.8 69
1123037 5 G 0.75 6.9 36 83
1123038 5 X 0.75 6.9 36 83
1123041 7 G 0.75 7.5 50.4 104
1123042 7 X 0.75 7.5 50.4 104
1123046 10 G 0.75 9.8 72 149
1123047 12 G 0.75 10.1 86.4 172
1123048 12 X 0.75 10.1 86.4 172
1123051 18 G 0.75 12.0 129.6 252
1123054 25 G 0.75 14.1 180 352
1123056 34 G 0.75 16.3 244.8 466
1123066 2 X 1.0 5.8 19.2 55
1123067 3 G 1.0 6.1 28.8 67
1123068 3 X 1.0 6.1 28.8 67
1123069 4 G 1.0 6.6 38.4 83
1123070 4 X 1.0 6.6 38.4 83

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1123071 5 G 1.0 7.3 48 100
1123072 5 X 1.0 7.3 48 100
1123074 7 G 1.0 8.1 67.2 130
1123075 7 X 1.0 8.1 67.2 130
1123076 8 G 1.0 9.7 76.8 164
1123078 10 G 1.0 10.4 96 183
1123080 12 G 1.0 10.7 115.2 212
1123081 12 X 1.0 10.7 115.2 212
1123083 16 G 1.0 12.1 153.6 275
1123084 18 G 1.0 12.9 172.8 314
1123090 25 G 1.0 15.0 240 429
1123094 34 G 1.0 17.5 326.4 570
1123106 2 X 1.5 6.4 28.8 72
1123107 3 G 1.5 6.8 43.2 88
1123108 3 X 1.5 6.8 43.2 88
1123109 4 G 1.5 7.4 57.6 110
1123110 4 X 1.5 7.4 57.6 110
1123111 5 G 1.5 8.3 72 135
1123112 5 X 1.5 8.3 72 135
1123114 7 G 1.5 9.0 100.8 174
1123115 7 X 1.5 9.0 100.8 174
1123116 8 G 1.5 10.8 115.2 223
1123118 10 G 1.5 11.8 144 250
1123120 12 G 1.5 12.2 172.8 289
1123124 18 G 1.5 14.6 259.2 433
1123128 25 G 1.5 17.2 360 596
1123130 34 G 1.5 19.8 489.6 786
1123139 2 X 2.5 7.6 48 110
1123140 3 G 2.5 8.3 72 137
1123142 4 G 2.5 9.0 96 174
1123144 5 G 2.5 10.1 120 217
1123146 7 G 2.5 11.2 168 283
1123149 12 G 2.5 15.1 288 467
1123151 18 G 2.5 18.0 432 696
1123153 25 G 2.5 21.1 600 969
1123159 3 G 4 9.8 115.2 213

장점
• 유연한 설계 덕분에 설치가 간편함
• 조선, 선박 등 해상에 설치목적의 선급 

인증

응용 범위
• 공항, 기차역 등의 공공 건물
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템 
무대 장치

• 높은 화재 위험에 노출된 주요 
재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 
생명 보호가 요구되는 곳에 적합

• 참고: NFPA 79 Ed.에 따라 산업 
기계 (미국)에서 AWM (기기 배선 
재료) 케이블을 사용하는 경우. 2015: 
카탈로그 부록 표 T29 참조

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름 

(단일 케이블 상에 화염 확산)
• IEC 60332-3-22 및 IEC 60332-3-24에 

따른 화염 전파 없음 IEC 60332-3-25 (
수직 케이블 또는 와이어 번들의 화염 
확산)

• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 
(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• UL AWM 승인: 데이터 시트 참조
• EN 50525-3-11 기준
• EN 50525-2-51 기준
• Germanischer Lloyd (GL) 

인증 번호. 11 120-14 HH

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피, 

회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
UL: 600 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -25°C 
~+70°C (UL:+75°C)
고정 부위 설치: -40~80°C  
(UL: 75°C)
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1123160 4 G 4 10.8 153.6 267
1123161 5 G 4 12.1 192 331
1123162 7 G 4 13.4 268.8 432
1123166 3 G 6 11.7 172.8 303
1123167 4 G 6 13.0 230.4 388
1123168 5 G 6 14.5 288 480
1123169 7 G 6 16.0 403.2 626

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1123172 4 G 10 16.2 384 601
1123173 5 G 10 18.1 480 735
1123177 4 G 16 18.8 614.4 917
1123178 5 G 16 21.2 768 1148
1123181 4 G 25 23.5 960 1418
1123182 5 G 25 26.4 1200 1769
1123185 4 G 35 26.6 1344 1905

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 참조 페이지 66
액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
방화 특성이 개선된 할로겐 없는 차폐 제어 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 공용 빌딩 및 산업 플랜트에서 사용

장점
• 유연한 설계 덕분에 설치가 간편함
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 조선, 선박 등 해상에 설치목적의 선급 

인증

응용 범위
• 공항, 기차역 등의 공공 건물
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 높은 화재 위험에 노출된 주요 
재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 
생명 보호가 요구되는 곳에 적합

• EMC-민감한 환경용도 
(전자자기장 호환)

• 참고: NFPA 79 Ed.에 따라 산업 
기계 (미국)에서 AWM (기기 배선 
재료) 케이블을 사용하는 경우. 2015: 
카탈로그 부록 표 T29 참조

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름 

(단일 케이블 상에 화염 확산)
• IEC 60332-3-22 및 IEC 60332-3-24에 

따른 화염 전파 없음 IEC 60332-3-25 (
수직 케이블 또는 와이어 번들의 화염 
확산)

• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 
(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• UL AWM 승인: 데이터 시트 참조
• EN 50525-3-11 기준
• EN 50525-2-51 기준
• Germanischer Lloyd (GL) 

인증 번호. 11 120-14 HH

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 할로겐프리 플라스틱 호일 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피, 

회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
UL: 600 V
시험 전압
Core/core: 4000 V
Core/screen: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -25°C 
~+70°C (UL:+75°C)
고정 부위 설치: -40~80°C 
(UL: 75°C)
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
1123200 2 X 0.5 5.9 36 51
1123201 3 G 0.5 6.2 43 61
1123202 3 X 0.5 6.2 43 61
1123203 4 G 0.5 6.6 49 72
1123204 4 X 0.5 6.6 49 72
1123205 5 G 0.5 7.1 57 85
1123206 5 X 0.5 7.1 57 85
1123208 7 G 0.5 7.7 69 103
1123209 7 X 0.5 7.7 69 103
1123213 12 G 0.5 10.1 104 165
1123217 18 G 0.5 11.8 141 236
1123220 25 G 0.5 13.7 224 324
1123232 2 X 0.75 6.3 43 60
1123233 3 G 0.75 6.6 52 77
1123234 3 X 0.75 6.6 52 77
1123235 4 G 0.75 7.1 61 87
1123236 4 X 0.75 7.1 61 87
1123237 5 G 0.75 7.9 72 106
1123238 5 X 0.75 7.9 72 106
1123241 7 G 0.75 8.5 89 129
1123242 7 X 0.75 8.5 89 129
1123247 12 G 0.75 11.1 138 211
1123248 12 X 0.75 11.1 138 211
1123251 18 G 0.75 13.0 211 307
1123254 25 G 0.75 15.1 280 413
1123266 2 X 1.0 6.6 51 79
1123267 3 G 1.0 6.9 62 88
1123268 3 X 1.0 6.9 62 88
1123269 4 G 1.0 7.4 74 106
1123270 4 X 1.0 7.4 74 106
1123271 5 G 1.0 8.3 88 124
1123272 5 X 1.0 8.3 88 124
1123274 7 G 1.0 8.9 112 155
1123275 7 X 1.0 8.9 112 155
1123280 12 G 1.0 11.7 185 250
1123281 12 X 1.0 11.7 185 250

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1123284 18 G 1.0 14.1 268 368
1123290 25 G 1.0 16.2 354 493
1123291 25 X 1.0 16.2 354 493
1123306 2 X 1.5 7.2 65 91
1123307 3 G 1.5 7.6 82 112
1123308 3 X 1.5 7.6 82 112
1123309 4 G 1.5 8.4 100 141
1123310 4 X 1.5 8.4 100 141
1123311 5 G 1.5 9.1 119 161
1123312 5 X 1.5 9.1 119 161
1123314 7 G 1.5 10.0 154 206
1123315 7 X 1.5 10.0 154 206
1123320 12 G 1.5 13.4 268 355
1123324 18 G 1.5 15.8 373 517
1123328 25 G 1.5 18.2 530 705
1123339 2 X 2.5 8.6 96 128
1123340 3 G 2.5 9.1 118 157
1123342 4 G 2.5 10.0 147 201
1123344 5 G 2.5 11.1 176 248
1123346 7 G 2.5 12.0 253 313
1123349 12 G 2.5 16.3 385 524
1123359 3 G 4 10.6 178 231
1123360 4 G 4 11.8 248 291
1123361 5 G 4 13.3 269 361
1123362 7 G 4 14.6 371 468
1123366 3 G 6 12.7 240 318
1123367 4 G 6 14.2 343 437
1123368 5 G 6 15.5 441 510
1123369 7 G 6 17.0 510 662
1123372 4 G 10 17.2 495 685
1123373 5 G 10 19.5 592 824
1123374 7 G 10 21.4 820 1067
1123377 4 G 16 20.2 736 1036
1123378 5 G 16 22.6 895 1285
1123381 4 G 25 25.1 1129 1663
1123382 5 G 25 28.0 1400 1976
1123385 4 G 35 28.2 1546 2052

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 참조 페이지 62
• ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 참조 페이지 67

액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
0.6/1kVAC, 할로겐 프리, 유연성, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/오존 저항, UL AWM 1000V

정보

• 옥외
• 공공 건물
• UL AWM 인식

장점
• 유연한 설계 덕분에 설치가 간편함

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 높은 화재 위험에 노출된 주요 
재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 
생명 보호가 요구되는 곳에 적합

• 외부 응용 용도
• NFPA 79, 2015, 12.9.2에 따라: UL 

AWM (인정된) 인증을 기준으로 
미국에서 작동되는 산업 기계에 사용

• 외피의 공칭/최소 평균 벽 두께가 
1.8mm 이상인 각 치수: 강화된 외피가 
유리하게 될 수있는 적용처

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름 

(단일 케이블 상에 화염 확산)
• IEC 60332-3-24와 IEC 60332-3-25 (

수직 트레이상의 화염 확산)에 의해, 
화염-전파를 막아줌

• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 
(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• EN 50396에 의한 오존 저항성
• UL Cable Flame Test

인증
• EN 50525-3-11 기준
• UL AWM (인증) Style 21156(외피), UL

에 따른 최대 도체 온도 +75 °C

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피, 

흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
UL: 1,000V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용 
설치: -25~70°C 
고정 부위 설치: -40~80°C
UL: +75°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
1123410 2 X 1.0 8.6 19.2 107
1123411 3 G 1.0 9.0 28.8 123
1123412 4 G 1.0 9.6 38.4 144
1123413 5 G 1.0 10.4 48 167
1123414 7 G 1.0 11.1 67.2 206
1123415 12 G 1.0 14.0 115.2 314
1123418 2 X 1.5 9.6 28.8 137
1123419 3 G 1.5 10.1 43.2 161
1123420 4 G 1.5 10.8 57.6 190
1123421 5 G 1.5 11.7 72 221
1123422 7 G 1.5 12.6 100.8 276
1123423 12 G 1.5 16.1 172.8 427
1123424 18 G 1.5 18.8 259.2 596
1123425 25 G 1.5 21.7 360 799
1123427 3 G 2.5 11.3 72 219

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1123428 4 G 2.5 12.2 96 262
1123429 5 G 2.5 13.3 120 307
1123430 7 G 2.5 14.4 168 390
1123431 12 G 2.5 18.7 288 624
1123432 18 G 2.5 22.0 432 879
1123433 25 G 2.5 25.8 600 1212
1123434 3 G 4 12.6 115.2 290
1123435 4 G 4 13.7 153.6 351
1123436 5 G 4 14.9 192 416
1123438 4 G 6 15.1 230.4 463
1123439 5 G 6 16.8 288 559
1123440 4 G 10 18.7 384 662
1123441 5 G 10 20.7 480 915
1123443 5 G 16 23.6 768 1296
1123444 4 G 25 26.2 960 1631

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 참조 페이지 61
• ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 참조 페이지 63

액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
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전원 및 제어케이블
다양한 응용 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV
0.6/1kVAC, 할로겐 프리, 유연성, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/오존 저항, UL AWM 1000V

정보

• 옥외
• 공공 건물
• EMC/차폐

장점
• 유연한 설계 덕분에 설치가 간편함
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링 

산업 기계류 
공조 시스템

• 높은 화재 위험에 노출된 주요 
재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 
생명 보호가 요구되는 곳에 적합

• 외부 응용 용도
• NFPA 79, 2015, 12.9.2에 따라: UL 

AWM (인정된) 인증을 기준으로 
미국에서 작동되는 산업 기계에 사용

• 외피의 공칭/최소 평균 벽 두께가 
1.8mm 이상인 각 치수: 강화된 외피가 
유리하게 될 수있는 적용처

제품 특성
• 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름 

(단일 케이블 상에 화염 확산)
• IEC 60332-3-24와 IEC 60332-3-25 (

수직 트레이상의 화염 확산)에 의해, 
화염-전파를 막아줌

• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 
(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
• ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
• EN 50396에 의한 오존 저항성
• UL Cable Flame Test

인증
• EN 50525-3-11 기준
• UL AWM (인증) Style 21156(외피), UL

에 따른 최대 도체 온도 +75 °C

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리
• 할로겐프리 플라스틱 호일 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피, 

흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
UL: 1,000V
시험 전압
Core/core: 4000 V
Core/screen: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용 
설치: -25~70°C 
고정 부위 설치: -40~80°C
UL: +75°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV
1123460 2 X 1.0 9.4 39.5 120
1123461 3 G 1.0 9.8 51 140
1123462 4 G 1.0 10.4 62.8 165
1123463 5 G 1.0 11.2 76 191
1123464 7 G 1.0 11.9 97.2 231
1123465 12 G 1.0 15.0 169.1 360
1123466 18 G 1.0 17.3 238.2 494
1123467 25 G 1.0 19.8 315.5 643
1123468 2 X 1.5 10.4 53.2 149
1123469 3 G 1.5 10.9 69.5 177
1123470 4 G 1.5 11.6 86.5 209
1123471 5 G 1.5 12.5 104.3 243
1123472 7 G 1.5 13.4 136.5 300
1123473 12 G 1.5 17.3 238.3 486
1123474 18 G 1.5 20.2 355.4 691
1123475 25 G 1.5 23.1 475.1 914

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1123476 2 X 2.5 11.6 79.4 197
1123477 3 G 2.5 12.1 106.1 243
1123478 4 G 2.5 13.0 134.3 293
1123479 5 G 2.5 14.1 158.3 342
1123480 7 G 2.5 15.4 225 462
1123481 12 G 2.5 20.1 383.6 718
1123482 18 G 2.5 23.4 548.9 1011
1123483 25 G 2.5 27.4 761.7 1370
1123485 4 G 4 14.7 211.9 399
1123486 5 G 4 15.9 250.3 471
1123487 3 G 6 14.9 232.1 414
1123488 4 G 6 16.1 298.5 519
1123489 5 G 6 17.8 356.1 607
1123490 4 G 10 20.1 490.6 837
1123492 4 G 16 22.5 735.1 1157
1123493 5 G 16 25.0 888.7 1407
1123494 4 G 25 27.8 1126.6 1683

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 참조 페이지 62
• ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 참조 페이지 64

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702



68 더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Harsh
conditions
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV
가혹한 환경 조건 화학적 및 기계적으로 견고한 케이블 - 인증

정보

• NEK TS 606: 2016 (Oil & Mud)에 
따른 
오일 및 드릴링 유체에 대한 내성

• 우수한 난연성
• 북미 지역 UL/cUL 인증

장점
• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 

수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 화재 시 화염 확산이 감소되어 인명 
피해 및 재산 손실 방지 향상

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 
간섭으로부터 보호해 줌

• 기계적, 열적 및 화학적 특성으로 인해 
여러 산업 분야의 많은 응용 분야에 
사용

응용 범위
• 육상 및 연안용
• 가혹한 환경 조건에서 드릴링 장비, 

펌핑 스테이션, 컴프레서 및 발전기의 
전기 연결

• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 
적합

• 화학 및 석유 화학 산업
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• NEK TS 606: 2016 및 IEC 61892-4에 

따른 오일 및 드릴링 유체에 대한 내성
• 화재 특성: 

- 할로겐 없음(VDE 0472-815) 
- 난연제(IEC 60332-1-2) 
- 화염 전파 없음(IEC 60332-3-22  
  Cat. A)

• ISO 4892-2에 따라 UV-저항성
• EN 50396에 의한 오존 저항성
• UL 1309에 따른 소금물 저항성

인증
• 단일-코어 버젼: 

미국: UL AWM Style 10587 
캐나다: cUL AWM II A/B

• 다중-코어 버젼: 
미국: UL AWM Style 20234 
캐나다: cUL AWM II A/B

• GL/DNV 인증

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: 폴리올레핀 화합물
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 내부 피복: 할로겐프리 화합물
• 주석 도금된 구리 편조
• 강력한 특수 고분자로 제작된 외피, 

검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
화재 시험
IEC 60332-1-2, UL VW-1, 케이블 
화염 테스트 및 CSA FT 1에 
따른 난연성
IEC 60332-3-22 범주 A에 의해, 
화염-전파 없음
도체 연합
VDE 0295, Class 5 / IEC 60228 
Class 5에 따른 가는 선 (0.5mm²
부터)
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
IEC U0/U: 600/1000 V
UL/CSA: 1000 V
시험 전압
4000 V
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C 
(UL/CSA: +80°C)
고정 설치: -50°C ~ +90°C 
(UL/CSA: +80°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® PETRO C HFFR  black - single core
0023249 1 X 70 19.3 737 948
0023250 1 X 95 21.6 1002 1155
0023251 1 X 120 24.5 1254 1463
0023248 1 X 150 26.1 1553 1767
0023233 1 X 185 28.4 1912 2349
0023234 1 X 240 32.6 2475 2869
0023279 1 X 300 34.7 3075 3817
ÖLFLEX® PETRO C HFFR  black - multi-core
0023252 2 X 1.5 11.5 57 183
0023253 3 G 1.5 12.0 72 212
0023254 4 G 1.5 12.8 90 249
0023255 5 G 1.5 14.0 115 307
0023256 7 G 1.5 15.9 151 401
0023239 12 G 1.5 18.8 238 573
0023257 18 G 1.5 22.3 350 846
0023240 25 G 1.5 26.6 490 1183
0023278 3 G 2.5 13.5 105 276
0023242 4 G 2.5 14.6 147 347
0023244 5 G 2.5 15.7 171 401
0023245 7 G 2.5 18.3 233 547
0023258 12 G 2.5 22.3 378 840

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0023260 4 G 4 16.2 212 457
0023266 5 G 4 17.6 250 540
0023261 4 G 6 17.7 288 558
0023268 5 G 6 19.9 367 710
0023280 4 G 10 22.3 474 882
0023272 5 G 10 24.3 582 1069
0023281 4 G 16 24.9 716 1208
0023269 5 G 16 27.6 881 1483
0023267 4 G 25 30.2 1096 1785
0023270 5 G 25 33.4 1371 2206
0023262 4 G 35 33.6 1515 2314
0023282 5 G 35 37.1 1875 2847
0023246 4 G 50 39.3 2140 3264
0023271 5 G 50 43.4 2620 4002
ÖLFLEX® PETRO C HFFR  blue - multi-core
0023263 2 X 1.5 11.5 57 183
0023283 3 G 1.5 12.0 72 212
0023237 4 G 1.5 12.8 90 249
0023284 5 G 1.5 14.0 115 307
0023238 7 G 1.5 15.9 151 401
0023264 12 G 1.5 18.8 238 573
0023265 25 G 1.5 26.6 490 1183

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /    사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBUST 200
입증된 전천후 제어 케이블 - 다양한 화학 매체 내성

정보

• 양호한 기후-저항성
• 화학적 저항성 우수
• 전압 등급 450/750 V

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 
그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 
내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

응용 범위
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 농업용 기계
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• 유연함, -40°C까지
• 낮은 정전용량 설계
• 최대 5 코어의 색상 코드

인증
• EN 50525-2-51 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
• EN50565-2에 따라 최대 +40 °C의 

신선한 물에서 10m 까지 사용 가능

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 변형된 PP로 만든 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 특수 TPE 소재 외피
• 외피 색상: 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST 200
0021800 2 X 1.0 8.0 19.2 65
0021801 3 G 1.0 8.4 29 79
0021802 4 G 1.0 9.2 38.4 96
0021803 5 G 1.0 10.0 48 113
0021805 2 X 1.5 8.6 29 78
0021806 3 G 1.5 9.1 43 97
0021807 4 G 1.5 9.9 58 122
0021808 5 G 1.5 10.8 72 146
0021809 7 G 1.5 13.5 101 208
0021810 2 X 2.5 9.8 48 114
0021811 3 G 2.5 10.4 72 144
0021812 4 G 2.5 11.5 96 181
0021813 5 G 2.5 13.1 120 222

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0021814 7 G 2.5 15.9 168 312
0021816 3 G 4 12.4 115.2 215
0021817 4 G 4 14.0 154 273
0021818 5 G 4 15.8 192 333
0021822 4 G 6 15.7 230 378
0021823 5 G 6 17.2 288 463
0021825 4 G 10 19.4 384 570
0021826 5 G 10 21.4 480 770
0021828 4 G 16 22.4 614 885
0021829 5 G 16 24.6 768 1100
0021831 4 G 25 27.0 960 1365
0021833 4 G 35 29.7 1344 1773
0021836 4 G 50 36.2 1920 3454

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
크기에 따른 단일 길이: ≥ 4G16 최대 600 m; ≥ 4G25 최대 300 m; ≥ 4G50 최대 250 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H07RN-F, 향상된 버전 참조 페이지 88
• ÖLFLEX® ROBUST 210 참조 페이지 71
• ÖLFLEX® ROBUST 215 C 참조 페이지 72

액세서리

• FLEXIMARK® Stainless steel kit 참조 페이지 963
• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL 참조 

페이지 698
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBUST 210
입증된 전천후 제어 케이블 - 다양한 화학 매체 내성

정보

• 양호한 기후-저항성
• 화학적 저항성 우수
• 축소된 외경

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 
그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 
내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

응용 범위
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 농업용 기계
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• 유연함, -40°C까지
• 낮은 정전용량 설계
• 번호화된 코어

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
• EN50565-2에 따라 최대 +40 °C의 

신선한 물에서 10m 까지 사용 가능

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 변형된 PP로 만든 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 특수 TPE 소재 외피
• 외피 색상: 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ 
+80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880 2 X 0.5 4.9 10 27
0021881 3 G 0.5 5.2 15 33
0021882 3 X 0.5 5.2 15 33
0021883 4 G 0.5 5.8 19.2 41
0021884 4 X 0.5 5.8 19.2 41
0021885 5 G 0.5 6.3 24 49
0021886 5 X 0.5 6.3 24 49
0021888 7 G 0.5 6.9 33.6 64
0021889 7 X 0.5 6.9 33.6 64
0021890 10 G 0.5 8.8 48 92
0021891 12 G 0.5 9.1 58 106
0021892 18 G 0.5 10.8 86.4 151
0021893 25 G 0.5 12.7 120 210
0021897 2 X 0.75 5.5 14.4 35
0021898 3 G 0.75 5.8 21.6 43
0021899 3 X 0.75 5.8 21.6 43
0021900 4 G 0.75 6.3 28.8 49
0021901 4 X 0.75 6.3 28.8 49
0021902 5 G 0.75 6.9 36 66
0021903 5 X 0.75 6.9 36 66
0021904 7 G 0.75 7.5 50 85
0021905 7 X 0.75 7.5 50 85
0021907 12 G 0.75 10.1 86 144
0021908 18 G 0.75 12.0 130 208
0021909 25 G 0.75 14.1 180 288
0021910 34 G 0.75 16.3 245 386
0021911 41 G 0.75 17.8 296 464
0021912 50 G 0.75 19.6 360 560
0021913 2 X 1.0 5.8 19.2 42
0021914 3 G 1.0 6.1 28.8 49
0021915 3 X 1.0 6.1 28.8 49
0021916 4 G 1.0 6.6 38.4 63
0021917 4 X 1.0 6.6 38.4 63
0021918 5 G 1.0 7.3 48 78
0021919 5 X 1.0 7.3 48 78
0021920 7 G 1.0 8.1 67 107
0021921 10 G 1.0 10.4 96 154

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0021922 12 G 1.0 10.7 115 178
0021923 18 G 1.0 12.9 173 262
0021924 25 G 1.0 15.0 240 357
0021925 34 G 1.0 17.5 326 484
0021926 41 G 1.0 19.2 394 582
0021927 50 G 1.0 21.0 480 703
0021928 2 X 1.5 6.4 29 56
0021929 3 G 1.5 6.8 43 72
0021930 3 X 1.5 6.8 43 72
0021931 4 G 1.5 7.4 58 91
0021932 4 X 1.5 7.4 58 91
0021933 5 G 1.5 8.3 72 108
0021934 5 X 1.5 8.3 72 108
0021936 7 G 1.5 9.0 101 149
0021937 7 X 1.5 9.0 101 149
0021938 10 G 1.5 11.8 143 215
0021940 12 G 1.5 12.2 173 234
0021941 18 G 1.5 14.6 259 369
0021942 25 G 1.5 17.2 360 510
0021943 34 G 1.5 19.8 490 683
0021945 50 G 1.5 24.0 720 999
0021946 2 X 2.5 7.6 48 86
0021947 3 G 2.5 8.3 72 115
0021949 4 G 2.5 9.0 96 131
0021951 5 G 2.5 10.1 120 178
0021953 7 G 2.5 11.2 168 241
0021954 12 G 2.5 15.1 288 405
0021963 3 G 4 10.1 115 180
0021964 4 G 4 11.1 157 228
0021965 5 G 4 12.4 192 280
0021966 7 G 4 13.6 269 377
0021967 4 G 6 13.3 230 332
0021968 5 G 6 14.8 288 407
0021969 4 G 10 16.5 384 541
0021970 5 G 10 18.4 480 620
0021971 4 G 16 18.8 614.4 806
0021972 4 G 25 23.5 960 1218
0021973 4 G 35 26.4 1344 1658

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다    /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /   크기에 따른 단일 길이: ≥ 4G16 최대 600 m; ≥ 4G25 최대 300 m; ≥ 4G50 최대 250 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
입증된 전천후 제어 케이블 - 다양한 화학 매체에 대해 차폐 및 내성

정보

• 양호한 기후-저항성
• 화학적 저항성 우수
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 
그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 
내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

응용 범위
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 농업용 기계
• 실내 및 실외 사용
• EMC-민감한 환경용도 

(전자자기장 호환)

제품 특성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• 유연함, -40°C까지
• 낮은 정전용량 설계
• 번호화된 코어

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
• EN50565-2에 따라 최대 +40 °C의 

신선한 물에서 10m 까지 사용 가능

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 변형된 PP로 만든 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 할로겐프리 플라스틱 호일 랩핑
• 주석 도금된 구리 편조
• 특수 TPE 소재 외피
• 외피 색상: 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
Core/core: 4000 V
Core/screen: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST 215 C
0022700 2 X 0.5 5.9 36 42
0022701 3 G 0.5 6.2 43 52
0022702 3 X 0.5 6.2 43 52
0022703 4 G 0.5 6.6 49 59
0022704 4 X 0.5 6.6 49 59
0022705 5 G 0.5 7.1 57 68
0022706 5 X 0.5 7.1 57 68
0022708 7 G 0.5 7.7 69 85
0022709 7 X 0.5 7.7 69 85
0022711 12 G 0.5 10.1 104 136
0022712 18 G 0.5 11.8 141 189
0022713 25 G 0.5 13.7 211 265
0022717 2 X 0.75 6.3 43 50
0022718 3 G 0.75 6.6 52 60
0022719 3 X 0.75 6.6 52 60
0022720 4 G 0.75 7.1 61 72
0022721 4 X 0.75 7.1 61 72
0022722 5 G 0.75 7.9 72 88
0022723 5 X 0.75 7.9 72 88
0022724 7 G 0.75 8.5 89 110
0022725 7 X 0.75 8.5 89 110
0022727 12 G 0.75 11.1 138 177
0022728 18 G 0.75 13.0 211 247
0022729 25 G 0.75 15.1 280 347
0022730 34 G 0.75 17.5 380 460
0022733 2 X 1.0 6.6 51 60
0022734 3 G 1.0 6.9 62 70
0022735 3 X 1.0 6.9 62 70
0022736 4 G 1.0 7.4 74 85

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0022737 4 X 1.0 7.4 74 85
0022738 5 G 1.0 8.3 88 103
0022739 5 X 1.0 8.3 88 103
0022740 7 G 1.0 8.9 112 131
0022742 12 G 1.0 11.7 185 213
0022743 18 G 1.0 14.1 268 321
0022744 25 G 1.0 16.2 354 425
0022748 2 X 1.5 7.2 65 71
0022749 3 G 1.5 7.6 82 90
0022750 3 X 1.5 7.6 82 90
0022751 4 G 1.5 8.4 100 114
0022752 4 X 1.5 8.4 100 114
0022753 5 G 1.5 9.1 119 136
0022754 5 X 1.5 9.1 119 136
0022756 7 G 1.5 10.0 154 177
0022757 7 X 1.5 10.0 154 177
0022760 12 G 1.5 13.4 268 290
0022761 18 G 1.5 15.8 373 435
0022762 25 G 1.5 18.2 530 579
0022763 34 G 1.5 21.2 683 797
0022767 3 G 2.5 9.1 118 134
0022768 4 G 2.5 10.0 147 169
0022769 5 G 2.5 11.1 176 207
0022770 7 G 2.5 12.0 253 270
0022774 4 G 4 11.9 190 258
0022776 4 G 6 14.5 290 392
0022777 4 G 10 17.5 458 602
0022778 4 G 16 20.2 736.6 928
0022771 4 G 25 25.1 1126.7 1411
0022780 4 G 35 28.0 1540 1883

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
크기에 따른 단일 길이: ≥ 4G16 최대 600 m; ≥ 4G25 최대 300 m; ≥ 4G50 최대 250 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701

• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
증가한 어플리케이션 요구 조건을 위해 PUR 외피 내마모성 및 내유성 제어 케이블

정보

• 높은 기계적 강도
• 양호한 오일 저항성
• 다중 기능 사용을 위한 전형적인 것

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 다양한 산성 세척 및 소독 솔루션과 
호환 가능

• 흑색 외피을 가진 DESINA® 호환 전원 
케이블로 적용 가능

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 식품 생산 및 포장 기계
• 일반적인 기계적 응력에 노출되는 기계 

및 생산 라인 내의 유분 젖은 부분에 
매우 적합

• 실외 사용에 적합한 온도 범위

제품 특성
• 높은 오일-저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 낮은 접착 표면
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• VDE 0285 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 특수 PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 특별한 폴리우레탄 외피 (PUR)
• 외피 색상: 회색 (RAL 7001)
• DESINA®-호환: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 12.5 x 외경 /  고정 
설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P - 외피 색상: 회색
1312802 2 X 0.5 4.8 10 32
1312003 3 G 0.5 5.1 15 43
1312803 3 X 0.5 5.1 15 43
1312004 4 G 0.5 5.7 19.2 50
1312804 4 X 0.5 5.7 19.2 50
1312005 5 G 0.5 6.2 24 59
1312805 5 X 0.5 6.2 24 59
1312007 7 G 0.5 6.7 34 73
1312807 7 X 0.5 6.7 34 73
1312010 10 G 0.5 8.6 48 109
1312012 12 G 0.5 8.9 57.6 125
1312018 18 G 0.5 10.5 87 180
1312025 25 G 0.5 12.4 120 250
1312034 34 G 0.5 14.3 164 333
1312041 41 G 0.5 15.7 197 400
1312852 2 X 0.75 5.4 14.4 41
1312103 3 G 0.75 5.7 21.6 51
1312853 3 X 0.75 5.7 21.6 51
1312104 4 G 0.75 6.2 28.8 62
1312854 4 X 0.75 6.2 28.8 62
1312105 5 G 0.75 6.7 36 74
1312855 5 X 0.75 6.7 36 74
1312107 7 G 0.75 7.3 50 97
1312857 7 X 0.75 7.3 50 97
1312110 10 G 0.75 9.6 72 142
1312112 12 G 0.75 9.9 86.4 163
1312118 18 G 0.75 11.7 129.6 234
1312125 25 G 0.75 13.8 180 324
1312134 34 G 0.75 15.9 244.8 431
1312141 41 G 0.75 17.4 295.2 529
1312902 2 X 1.0 5.7 19.2 48
1312203 3 G 1.0 6.0 28.8 61
1312903 3 X 1.0 6.0 28.8 61
1312204 4 G 1.0 6.5 38.4 74
1312904 4 X 1.0 6.5 38.4 74
1312205 5 G 1.0 7.1 48 89
1312905 5 X 1.0 7.1 48 89
1312207 7 G 1.0 8.0 67 116
1312210 10 G 1.0 10.2 96 171
1312212 12 G 1.0 10.5 115 197
1312218 18 G 1.0 12.7 173 289

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1312225 25 G 1.0 14.7 240 412
1312234 34 G 1.0 17.1 326.4 532
1312241 41 G 1.0 18.8 393.6 638
1312952 2 X 1.5 6.3 29 63
1312303 3 G 1.5 6.7 43 79
1312953 3 X 1.5 6.7 43 79
1312304 4 G 1.5 7.2 58 98
1312954 4 X 1.5 7.2 58 98
1312305 5 G 1.5 8.1 72 121
1312955 5 X 1.5 8.1 72 121
1312307 7 G 1.5 8.9 101 159
1312957 7 X 1.5 8.9 101 159
1312312 12 G 1.5 12.0 173 268
1312318 18 G 1.5 13.4 259.5 392
1312325 25 G 1.5 16.9 360 531
1312334 34 G 1.5 19.4 489.6 722
1312341 41 G 1.5 21.3 590.4 867
1312403 3 G 2.5 8.1 72 132
1312404 4 G 2.5 8.9 96 163
1312405 5 G 2.5 10.0 120 186
1312407 7 G 2.5 11.1 168 267
1312412 12 G 2.5 14.8 288 445
1312504 4 G 4 10.8 154 237
1312505 5 G 4 12.1 192 291
1312507 7 G 4 13.4 269 391
1312604 4 G 6 13.0 230.4 327
1312605 5 G 6 14.5 288 424
1312607 7 G 6 16.0 403 580
1312614 4 G 10 16.2 384 567
1312615 5 G 10 18.1 480 695
1312617 7 G 10 20.0 672 937
1312624 4 G 16 18.8 614.4 1064
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA - 외피 색상: 흑색
1312970 4 G 1.5 7.2 58 98
1312981 7 G 1.5 8.8 101 159
1312983 11 G 1.5 11.6 158 228
1312973 4 G 2.5 8.9 96 163
1312974 4 G 4 10.8 154 237
1312975 4 G 6 13.0 230.4 350
1312976 4 G 10 16.2 384 567
1312978 4 G 25 23.5 960 1582

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /    포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).    /    DESINA® German Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
증가된 적용 요구 조건을 위해 PUR 외피 차폐된 내마모성 및 내유성 제어 케이블

정보

• 높은 기계적 강도
• 양호한 오일 저항성
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 다양한 산성 세척 및 소독 솔루션과 
호환 가능

• 중피로 인한 추가 견고성
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 식품 생산 및 포장 기계
• 일반적인 기계적 응력에 노출되는 기계 

및 생산 라인 내의 유분 젖은 부분에 
매우 적합

• 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 
범위 고려

제품 특성
• 높은 오일-저항성
• 마모 및 절단 저항성
• EMC-호환
• 낮은 접착 표면
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• VDE 0285 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 특수 PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PVC 중피, 회색
• 주석 도금연동선 편조.
• 특별한 폴리우레탄 외피 (PUR)
• 외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
1313852 2 X 0.75 7.4 45 85
1313103 3 G 0.75 7.9 52 99
1313853 3 X 0.75 7.9 52 99
1313104 4 G 0.75 8.4 77 114
1313854 4 X 0.75 8.4 77 114
1313105 5 G 0.75 8.9 84 130
1313855 5 X 0.75 8.9 84 130
1313107 7 G 0.75 9.7 92 161
1313857 7 X 0.75 9.7 92 161
1313112 12 G 0.75 12.3 138 245
1313118 18 G 0.75 14.5 219 354
1313125 25 G 0.75 16.6 277 463
1313134 34 G 0.75 18.9 420 598
1313141 41 G 0.75 20.6 500 725
1313902 2 X 1.0 7.9 50 97
1313203 3 G 1.0 8.2 77 111
1313903 3 X 1.0 8.2 77 111
1313204 4 G 1.0 8.7 87 129
1313904 4 X 1.0 8.7 87 129
1313205 5 G 1.0 9.5 90 152
1313207 7 G 1.0 10.2 110 184
1313212 12 G 1.0 13.3 194 306
1313218 18 G 1.0 15.5 267 417
1313225 25 G 1.0 17.5 379 541
1313234 34 G 1.0 20.3 516 735

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1313241 41 G 1.0 22.0 610 860
1313952 2 X 1.5 8.5 77 116
1313303 3 G 1.5 8.9 85 135
1313953 3 X 1.5 8.9 85 135
1313304 4 G 1.5 9.6 100 162
1313954 4 X 1.5 9.6 100 162
1313305 5 G 1.5 10.3 120 187
1313955 5 X 1.5 10.3 120 187
1313307 7 G 1.5 11.3 152 236
1313957 7 X 1.5 11.3 152 236
1313312 12 G 1.5 14.8 267 392
1313318 18 G 1.5 17.2 400 536
1313325 25 G 1.5 20.1 572 742
1313334 34 G 1.5 21.9 754 960
1313341 41 G 1.5 24.7 874 1118
1313403 3 G 2.5 10.3 121 191
1313404 4 G 2.5 11.3 163 232
1313405 5 G 2.5 12.6 199 282
1313407 7 G 2.5 13.9 261 370
1313412 12 G 2.5 17.2 470 580
1313504 4 G 4 13.4 238 345
1313505 5 G 4 14.7 279 412
1313604 4 G 6 15.8 318 483
1313605 5 G 6 17.3 370 576
1313614 4 G 10 19.0 558 733
1313624 4 G 16 22.2 804 1340

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 참조 페이지 75
• ÖLFLEX® 440 CP 참조 페이지 79

액세서리

• 도체 종단 슬리브 참조 페이지 
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
외부 직경이 줄어든 내마모성 및 내유성의 차폐된 PUR 제어 케이블

정보

• 얇고 가벼움, 중피 없음
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간과 

무게 절약 설치
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 
간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 일반적인 기계적 응력에 노출되는 기계 

및 생산 라인 내의 유분 젖은 부분에 
매우 적합

• 실외 사용에 적합한 온도 범위

제품 특성
• 높은 오일-저항성
• 마모 및 절단 저항성
• EMC-호환
• 낮은 접착 표면
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• VDE 0812/0285 기준 코어
• VDE 0250/0285에 바탕을 둔 외부 피복

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 특수 PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 플라스틱 호일 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 특별한 폴리우레탄 외피 (PUR)
• 외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
Core/core: 4000 V
Core/screen: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
1314000 2 X 0.5 5.8 36 45
1314001 3 G 0.5 6.1 43 59
1314002 3 X 0.5 6.1 43 59
1314003 4 G 0.5 6.5 49 83
1314004 4 X 0.5 6.5 49 83
1314005 5 G 0.5 7.0 57 96
1314006 5 X 0.5 7.0 57 96
1314007 7 G 0.5 7.5 69 136
1314008 7 X 0.5 7.5 69 136
1314010 12 G 0.5 9.9 104 200
1314011 12 X 0.5 9.9 104 200
1314012 18 G 0.5 11.5 141 275
1314013 18 X 0.5 11.5 141 275
1314014 25 G 0.5 13.4 211 350
1314015 25 X 0.5 13.4 211 350
1314017 2 X 0.75 6.2 43 56
1314018 3 G 0.75 6.5 52 70
1314019 3 X 0.75 6.5 52 70
1314020 4 G 0.75 7.0 61 95
1314021 4 X 0.75 7.0 61 95
1314022 5 G 0.75 7.7 72 130
1314023 5 X 0.75 7.7 72 130
1314024 7 G 0.75 8.3 89 168
1314025 7 X 0.75 8.3 89 168
1314026 12 G 0.75 10.9 138 232
1314027 18 G 0.75 12.7 211 315
1314028 25 G 0.75 14.8 280 435
1314029 25 X 0.75 14.8 280 435
1314032 2 X 1.0 6.5 51 84
1314033 3 G 1.0 6.8 62 110
1314034 3 X 1.0 6.8 62 110
1314035 4 G 1.0 7.3 74 130
1314036 4 X 1.0 7.3 74 130
1314037 5 G 1.0 8.1 88 156

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1314038 5 X 1.0 8.1 88 156
1314039 7 G 1.0 8.8 112 192
1314040 7 X 1.0 8.8 112 192
1314041 12 G 1.0 11.5 185 285
1314042 18 G 1.0 13.9 268 395
1314043 25 G 1.0 15.9 354 656
1314046 2 X 1.5 7.1 65 97
1314047 3 G 1.5 7.5 82 125
1314048 3 X 1.5 7.5 82 125
1314049 4 G 1.5 8.2 100 165
1314050 4 X 1.5 8.2 100 165
1314051 5 G 1.5 8.9 119 193
1314052 5 X 1.5 8.9 119 193
1314053 7 G 1.5 9.9 154 245
1314054 7 X 1.5 9.9 154 245
1314055 12 G 1.5 13.0 268 365
1314056 18 G 1.5 15.6 373 553
1314057 25 G 1.5 17.9 530 734
1314058 34 G 1.5 20.8 683 944
1314061 3 G 2.5 8.9 118 188
1314062 4 G 2.5 9.9 147 236
1314063 5 G 2.5 11.0 176 270
1314064 7 G 2.5 11.9 253 340
1314065 12 G 2.5 16.0 355 589
1314066 18 G 2.5 19.0 569 978
1314067 25 G 2.5 22.2 827 1358
1314068 4 G 4 11.6 248 305
1314070 7 G 4 14.4 355 500
1314071 4 G 6 14.2 343 440
1314073 7 G 6 17.0 505 672
1314074 4 G 10 17.2 535 710
1314075 4 G 16 20.2 800 1050
1314076 4 G 25 25.1 1075 1570
1314077 4 G 35 28.0 1576 2070

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /    포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).  
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® ROBUST 215 C 참조 페이지 72
액세서리

• 도체 종단 슬리브 참조 페이지 
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701



76

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 408 P
증가된 적용 요건을 위한 PUR 외피 내마모성 및 내유성 제어 케이블 - VDE 인증

정보

• 오일 저항성 및 내마모성
• 인증으로부터 입증된 품질
• 기능성 충진증으로부터 쉽게 탈피 

가능

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 충진층으로 산업용 외피 탈피중에 보다 
안전하고 효율적으로 작업 가능

• VDE 테스트를 거친 특성
• 양호한 품질과 가격의 조화

응용 범위
• 전(동)기 기기 및 건설장비류
• 기계 제작 및 기계 공구
• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 일반적인 기계적 응력에 노출되는 기계 

및 생산 라인 내의 유분 젖은 부분에 
매우 적합

• 실외 사용에 적합한 온도 범위

제품 특성
• 높은 오일-저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 낮은 접착 표면
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• VDE Reg.Nr. 8744

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 특수 PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 충진층이 있는 폴리 우레탄 특수 외피
• 외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 12.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -15°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 408 P
1308802 2 X 0.5 4,8 9.6 32
1308003 3 G 0.5 5,1 14.4 39
1308803 3 X 0.5 5,1 14.4 39
1308004 4 G 0.5 5,7 19.2 49
1308804 4 X 0.5 5,7 19.2 49
1308005 5 G 0.5 6,2 24 59
1308805 5 X 0.5 6,2 24 59
1308007 7 G 0.5 6,7 33.6 73
1308807 7 X 0.5 6,7 33.6 73
1308010 10 G 0.5 8,6 48 116
1308012 12 G 0.5 8,9 57.6 129
1308018 18 G 0.5 10,5 86.4 184
1308025 25 G 0.5 12,4 120 256
1308852 2 X 0.75 5,4 14.4 42
1308103 3 G 0.75 5,7 21.6 51
1308853 3 X 0.75 5,7 21.6 51
1308104 4 G 0.75 6,2 28.8 62
1308854 4 X 0.75 6,2 28.8 62
1308105 5 G 0.75 6,7 36 75
1308855 5 X 0.75 6,7 36 75
1308107 7 G 0.75 7,3 50.4 95
1308857 7 X 0.75 7,3 50.4 95
1308110 10 G 0.75 9,6 72 153
1308112 12 G 0.75 9,9 86.4 170
1308118 18 G 0.75 11,7 129.6 245
1308125 25 G 0.75 13,8 180 340
1308902 2 X 1.0 5,7 19.2 49
1308203 3 G 1.0 6.0 28.8 60
1308903 3 X 1.0 6.0 28.8 60
1308204 4 G 1.0 6,5 38.4 74
1308904 4 X 1.0 6,5 38.4 74
1308205 5 G 1.0 7,1 48 90
1308905 5 X 1.0 7,1 48 90

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1308207 7 G 1.0 8.0 67.2 118
1308907 7 X 1.0 8.0 67.2 118
1308210 10 G 1.0 10,2 86 184
1308212 12 G 1.0 10,5 115.2 204
1308218 18 G 1.0 12,7 172.8 303
1308225 25 G 1.0 14,7 240 412
1308952 2 X 1.5 6,3 28.8 64
1308303 3 G 1.5 6,7 43.2 81
1308953 3 X 1.5 6,7 43.2 81
1308304 4 G 1.5 7,2 57.6 99
1308954 4 X 1.5 7,2 57.6 99
1308305 5 G 1.5 8,1 72 125
1308955 5 X 1.5 8,1 72 125
1308307 7 G 1.5 8,9 100.8 161
1308957 7 X 1.5 8,9 100.8 161
1308312 12 G 1.5 12.0 172.8 286
1308318 18 G 1.5 14,4 259.2 419
1308325 25 G 1.5 16,9 360 580
1308403 3 G 2.5 8,1 72 125
1308404 4 G 2.5 8,9 96 158
1308405 5 G 2.5 10.0 120 198
1308407 7 G 2.5 11,1 168 259
1308412 12 G 2.5 14,8 288 454
1308504 4 G 4 10,8 153.6 241
1308505 5 G 4 12,1 192 302
1308507 7 G 4 13,4 268.8 394
1308604 4 G 6 13.0 230.4 356
1308605 5 G 6 14,5 288 443
1308607 7 G 6 16.0 403.2 579
1308514 4 G 10 16,2 384 571
1308615 5 G 10 18,1 480 714
1308617 7 G 10 20.0 672 935
1308624 4 G 16 18,8 614.4 843

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 409 P
증가된 적용 요구 사항을 충족하는 내마모성 및 내유성 PUR 제어 케이블 - 북미 인증

정보

• 오일 저항성 및 내마모성
• 북미 지역 UL/cUL 인증
• 기능성 충진증으로부터 쉽게 탈피 

가능

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 충진층으로 산업용 외피 탈피중에 보다 
안전하고 효율적으로 작업 가능

• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 
미국 및 캐나다 인증

• 양호한 품질과 가격의 조화

응용 범위
• 전(동)기 기기 및 건설장비류
• 기계 제작 및 기계 공구
• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 일반적인 기계적 응력에 노출되는 기계 

및 생산 라인 내의 유분 젖은 부분에 
매우 적합

• 실외 사용에 적합한 온도 범위

제품 특성
• 높은 오일-저항성
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 마모 및 절단 저항성
• ISO 4892-2에 따라 UV-저항성
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• UL File No. E63634
• UL AWM Style 20234
• CUL AWM II A/B FT1

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 특수 PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 충진층이 있는 폴리 우레탄 특수 외피
• 외피 색상: 검은색(RAL 9005와 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 12.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
UL/CSA: 1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 움직임: -5°C ~ +70°C (UL: 
+80°C)
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 409 P
1311852 2 X 0.75 6,9 14.4 61
1311103 3 G 0.75 7,2 21.6 71
1311104 4 G 0.75 7,7 28.8 84
1311105 5 G 0.75 8,3 36 100
1311107 7 G 0.75 8,9 50.4 122
1311110 10 G 0.75 10,8 72 180
1311112 12 G 0.75 11,1 86.4 198
1311118 18 G 0.75 12,8 129.6 275
1311125 25 G 0.75 14,5 180 364
1311902 2 X 1.0 7,2 19.2 69
1311203 3 G 1.0 7,5 28.8 81
1311204 4 G 1.0 8.0 38.4 97
1311205 5 G 1.0 8,7 48 117
1311207 7 G 1.0 9,3 67.2 142
1311210 10 G 1.0 11,4 96 212
1311212 12 G 1.0 11,7 115.2 234
1311218 18 G 1.0 13,5 172.8 327
1311225 25 G 1.0 15,4 240 437
1311952 2 X 1.5 7,8 28.8 87

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1311303 3 G 1.5 8,2 43.2 104
1311304 4 G 1.5 8,8 57.6 126
1311305 5 G 1.5 9,5 72 151
1311307 7 G 1.5 10,2 100.8 188
1311312 12 G 1.5 13.0 172.8 314
1311318 18 G 1.5 15.0 259.2 441
1311325 25 G 1.5 17,2 360 596
1311403 3 G 2.5 9,5 72 151
1311404 4 G 2.5 10,2 96 184
1311405 5 G 2.5 11,1 120 224
1311407 7 G 2.5 12.0 168 282
1311412 12 G 2.5 15,5 288 480
1311504 4 G 4 11,8 153.6 266
1311505 5 G 4 12,9 192 325
1311604 4 G 6 13,1 230.4 359
1311605 5 G 6 14,3 288 438
1311704 4 G 10 16,5 384 585
1311705 5 G 10 18,2 480 722
1311804 4 G 16 19,1 614.4 861
1311805 5 G 16 22,1 768 1107

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 440 P
TPE 심선 절연 및 PUR 외피를 갖춘 내마모성 및 내유성 전천후 제어 케이블 - VDE 인증

정보

• 다목적 제어 케이블
• 할로겐프리와 화염 저지력
• VDE로부터 시험 및 등록됨

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• VDE 테스트를 거친 특성

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 일반적인 기계적 응력에 노출되는 기계 

및 생산 라인 내의 유분 젖은 부분에 
매우 적합

• 건설 기계
• 농업용 기계
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 

시추액(MUD)에 대한 저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성
• 유연함, -40°C까지

인증
• VDE 등록 번호 6582
• EN50565-2에 따라 최대 +40도의 

신선한 물에서 10m까지 사용가능

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: TPE 소재
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 특별한 폴리우레탄 외피 (PUR)
• 외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
일시적인 구부림: 12.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 440 P
0012800 2 X 0.5 5.8 10 39
0012801 3 G 0.5 6.1 14 46
0012802 4 G 0.5 6.6 19 53
0012803 5 G 0.5 7.3 24 65
0012804 7 G 0.5 8.8 34 92
0012805 12 G 0.5 10.9 58 149
0012806 18 G 0.5 12.9 86 207
0012807 25 G 0.5 15.7 120 274
0012813 2 X 0.75 6.2 14 48
0012814 3 G 0.75 6.5 22 53
0012815 4 G 0.75 7.1 29 67
0012816 5 G 0.75 8.0 36 81
0012817 7 G 0.75 9.7 50 119
0012818 12 G 0.75 11.7 86 193
0012819 18 G 0.75 14.1 130 269
0012820 25 G 0.75 17.1 180 378
0012825 2 X 1.0 6.5 19 57
0012826 3 G 1.0 6.9 29 61
0012827 4 G 1.0 7.7 38 82
0012828 5 G 1.0 8.4 48 107

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0012829 7 G 1.0 10.2 67 138
0012830 12 G 1.0 12.6 115 215
0012831 18 G 1.0 14.9 173 328
0012832 25 G 1.0 18.1 240 479
0012833 34 G 1.0 20.6 326 616
0012834 41 G 1.0 22.4 394 727
0012837 2 X 1.5 7.1 29 73
0012838 3 G 1.5 7.5 43 96
0012839 4 G 1.5 8.4 58 105
0012840 5 G 1.5 9.4 72 133
0012841 7 G 1.5 11.4 101 175
0012842 12 G 1.5 14.0 173 309
0012843 18 G 1.5 16.6 259 458
0012844 25 G 1.5 20.1 360 635
0012846 41 G 1.5 25.1 590 1003
0012850 3 G 2.5 9.2 72 142
0012851 4 G 2.5 10.0 96 184
0012852 5 G 2.5 11.2 120 220
0012853 7 G 2.5 13.8 168 294
0012854 12 G 2.5 16.9 288 489

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® ROBUST 210 참조 페이지 71
• ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 참조 페이지 73

액세서리

• 도체 종단 슬리브 참조 페이지 
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU 
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 440 CP
TPE 절연 및 PUR 외피 차폐, 내마모성 및 내유성 전천후 제어 케이블 - VDE 인증

정보

• 다목적 제어 케이블
• 할로겐프리와 화염 저지력
• VDE-시험됨그리고 등록된

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 중피로 인한 추가 견고성
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 일반적인 기계적 응력에 노출되는 기계 

및 생산 라인 내의 유분 젖은 부분에 
매우 적합

• 건설 기계
• 농업용 기계
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 

시추액(MUD)에 대한 저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• EMC-호환
• 저온에서 유연성유지

인증
• VDE 등록 번호 6582
• EN50565-2에 따라 최대 +40도의 

신선한 물에서 10m까지 사용가능

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: TPE 소재
• 여러 층으로 꼬인 심선
• TPE 내피
• 주석 도금연동선 편조.
• 특별한 폴리우레탄 외피 (PUR)
• 외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외부 직경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® 440 CP
0012901 3 G 0.5 8.3 44 100
0012902 4 G 0.5 8.8 52 120
0012903 5 G 0.5 9.7 61 139
0012904 7 G 0.5 11.2 75 175
0012906 12 G 0.5 13.7 131 276
0012907 18 G 0.5 15.7 168 376
0012908 25 G 0.5 18.5 212 485
0012911 2 X 0.75 8.4 45 104
0012912 3 G 0.75 8.7 52 119
0012913 4 G 0.75 9.5 67 126
0012914 5 G 0.75 10.2 75 165
0012915 7 G 0.75 11.9 96 210
0012917 12 G 0.75 14.5 160 331
0012919 25 G 0.75 20.3 283 596
0012925 2 X 1.0 8.7 49 117
0012926 3 G 1.0 9.3 60 132
0012927 4 G 1.0 9.9 78 163
0012928 5 G 1.0 10.8 88 187

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0012929 7 G 1.0 12.8 115 255
0012931 12 G 1.0 15.4 201 419
0012932 18 G 1.0 17.7 267 546
0012933 25 G 1.0 21.5 351 738
0012934 34 G 1.0 23.8 498 972
0012940 2 X 1.5 9.5 68 122
0012941 3 G 1.5 9.9 83 140
0012942 4 G 1.5 10.8 102 170
0012943 5 G 1.5 11.6 119 200
0012944 7 G 1.5 14.2 186 290
0012945 12 G 1.5 16.8 264 423
0012946 18 G 1.5 20.0 379 616
0012947 25 G 1.5 23.5 534 804
0012949 41 G 1.5 28.9 803 1360
0012950 3 G 2.5 11.4 121 194
0012951 4 G 2.5 12.6 145 307
0012952 5 G 2.5 14.0 205 413
0012953 7 G 2.5 16.4 259 533
0012954 12 G 2.5 20.1 407 795

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 도체 종단 슬리브 참조 페이지 
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 450 P
마모 표시기가 내장된 휴대 장비용 내마모성 및 내유성 케이블

정보

• 비용 효율적 PVC/PUR 이중 피복
• 통합 마모 표시기

장점
• 양호한 비용-이익 비율
• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 

수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 외피의 신호 색상은 안전성과 육안 
인식을 증가시킴

• 적색의 내부 피복으로 인하여 회부 
황색 피복의 심각한 기계적 손상은 
손쉽게 확인

응용 범위
• 드릴, 전기 사포, 실톱 또는 그란이더와 

같은 휴대 가능한 전기 장비
• 전원 또는 확장 코드
• 가정 및 정원용 휴대용 장치
• 실외 사용에 적합한 온도 범위

제품 특성
• 양호한 오일 저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 낮은 접착 표면
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• VDE 0250 / 0285 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연 : PVC 주성분
• 함께 꼬인 심선
• 내부 피복: PVC - 빨간색
• 외부 피복: PUR   노랑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® 450 P
0012101 2 X 1.0 8.0 19.2 82
0012102 3 G 1.0 8.4 29 89
0012202 3 G 1.5 9.3 43 120
00122033 4 G 1.5 10.1 58 160
00122043 5 G 1.5 10.9 72 179
0012302 3 G 2.5 10.8 72 186
00123043 5 G 2.5 13.6 120 283

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 540 P 참조 페이지 82
• ÖLFLEX® 550 P* 참조 페이지 84

액세서리

• SKINTOP® BS-M 참조 페이지 689
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU 
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 500 P
PUR 외피 유연한 내마모성, 내유성 및 내한성 작업장 케이블

정보

• 높은 기계적 강도
• 양호한 오일 저항성
• 유연한 도체 디자인

장점
• 강력한 PUR 외피로 가혹한 환경에서도 

향상된 내구성
• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 

수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 공간이 거의 활용이 되었거나 손을 
사용한 전기 장비를 사용하는 경우에 
높은 유연성은 설치를 간단하게 함

• 외피의 신호 색상은 안전성과 육안 
인식을 증가시킴

응용 범위
• 드릴, 전기 사포, 실톱 또는 그란이더와 

같은 휴대 가능한 전기 장비
• 가정 및 정원용 휴대용 장치
• 연결 및 연장 케이블

제품 특성
• IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 

시추액(MUD)에 대한 저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 유연함, -40°C까지
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• VDE 0285 기준
• EN50565-2에 따라 최대 +40도의 

신선한 물에서 10m까지 사용가능

제품 구성
• 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 

연합
• 심선 절연: TPE 혼합물
• 함께 꼬인 심선
• PUR 외피
• 외피 색상: 주황색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® 500 P
0012345 2 X 1.0 7.2 19.5 64
0012346 3 G 1.0 7.6 29 77
00123473 4 G 1.0 8.5 38.4 96
00123483 5 G 1.0 9.2 48 120
0012351 2 X 1.5 8.0 29 81
0012352 3 G 1.5 8.7 43 105.3
00123543 4 G 1.5 9.6 58 135
00123533 5 G 1.5 10.8 72 158.9
0012365 3 G 2.5 10.9 72 173.2
00123553 4 G 2.5 11.9 96 204
00123663 5 G 2.5 13.2 120 254

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 540 P 참조 페이지 82
• ÖLFLEX® 550 P* 참조 페이지 84

액세서리

• 케이블 표시 시스템 참조 페이지 
• 도체 종단 슬리브 참조 페이지 
• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU  
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 540 P
혹독한 조건을 위한 내마모성 및 내유성 TPE/PUR 연결 케이블 - VDE 등록

정보

• 입증된 건물 현장 케이블
• 전압 등급 1.5 mm²부터 450/750 V
• VDE로부터 시험 및 등록됨

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 외피의 신호 색상은 안전성과 육안 
인식을 증가시킴

• VDE 테스트를 거친 특성

응용 범위
• 연결 및 연장 케이블
• 건설 기계
• 건물 현장, 캠프 현장, 무대 

어플리케이션
• 농업용 기계
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 

시추액(MUD)에 대한 저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• 유연함, -40°C까지
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• VDE 등록 번호 6583 최대 1.0mm²
• VDE 등록 번호 6584 1.5mm² 부터
• EN50565-2에 따라 최대 +40도의 

신선한 물에서 10m까지 사용가능

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: TPE 소재
• 함께 꼬인 심선
• 외부 피복: PUR   노랑색
• 다른 피복 색상은 요청시 제공 가능
• PRINT: 요청시 다른 표시

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
(7 코어, 번호 코드화된)
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
최대 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
.5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® 540 P U0/U: 300/500 V
0012452 2 X 0.75 6.2 14.4 52
0012453 3 G 0.75 6.7 21.6 63
00124543 4 G 0.75 7.3 28.8 80
00124553 5 G 0.75 8.2 36 98
0012456 7 G 0.75 9.9 51 126
0012457 2 X 1.0 6.7 19.2 53
0012458 3 G 1.0 7.1 29 72
00124593 4 G 1.0 7.7 38.4 96
00124603 5 G 1.0 8.6 48 117
0012461 7 G 1.0 10.4 68 147

ÖLFLEX® 540 P U0/U: 450/750 V
0012462 2 X 1.5 8.3 29 82
0012463 3 G 1.5 8.8 43 108
00124643 4 G 1.5 9.8 58 147
00124653 5 G 1.5 10.7 72 164
0012466 7 G 1.5 13.4 101 267
0012467 2 X 2.5 9.7 48 142
0012468 3 G 2.5 10.3 72 161
00124693 4 G 2.5 11.4 96 220
00124703 5 G 2.5 12.7 120 245
0012471 7 G 2.5 15.8 168 321
0012474 3 G 4 12.3 115.2 262
00124753 4 G 4 13.6 154 284
00124763 5 G 4 15.2 192 355
00124783 4 G 6 15.4 230 440
00124793 5 G 6 17.1 288 530
00124813 4 G 10 20.1 384 615
00124823 5 G 10 22.3 480 735

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 540 CP
혹독한 조건 저온 유연성, 내마모성 및 내유성 PUR 연결 케이블 - VDE 등록

정보

• 입증된 건물 현장 케이블
• 전압 등급 1.5 mm²부터 450/750 V
• VDE로부터 시험 및 등록됨

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 외피의 신호 색상은 안전성과 육안 
인식을 증가시킴

• VDE 테스트를 거친 특성

응용 범위
• 연결 및 연장 케이블
• 건설 기계
• 건물 현장, 캠프 현장, 무대 

어플리케이션
• 농업용 기계
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 

시추액(MUD)에 대한 저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• 유연함, -40°C까지
• EMC-호환

인증
• VDE 등록 번호 6583 최대 1.0mm²
• VDE 등록 번호 6584 1.5mm² 부터
• EN50565-2에 따라 최대 +40도의 

신선한 물에서 10m까지 사용가능

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: TPE 소재
• 함께 꼬인 심선
• TPE 내피
• 주석 도금된 구리 편조
• 외부 피복: PUR   노랑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
(7 코어, 번호 코드화된)
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
일시적인 구부림: 12.5 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
최대 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
.5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® 540 CP U0/U: 300/500 V
0012752 2 X 0.75 8.2 43.9 103
0012753 3 G 0.75 8.5 67.6 140
00127553 5 G 0.75 10.2 75 164
0012757 2 X 1.0 8.5 65.2 138
0012758 3 G 1.0 9.3 74.9 153
00127603 5 G 1.0 10.8 87.2 184
0012761 7 G 1.0 12.6 138.5 281

ÖLFLEX® 540 CP U0/U: 450/750 V
0012762 2 X 1.5 10.5 67.7 159
0012763 3 G 1.5 11.0 82.3 181
00127643 4 G 1.5 12.0 101.8 218
00127653 5 G 1.5 13.7 143.3 287
0012766 7 G 1.5 16.6 195.7 394
0012767 2 X 2.5 11.9 92.4 213
0012768 3 G 2.5 12.5 119 263
00127693 4 G 2.5 14.2 168.2 334
00127703 5 G 2.5 15.7 204.7 416
00127753 4 G 4 17.0 240.1 476
00127783 4 G 6 18.4 355.5 634
00127793 5 G 6 20.5 452.9 770
00127813 4 G 10 22.3 577.8 993
00127823 5 G 10 25.3 681.2 1151

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® 440 CP 참조 페이지 79
액세서리

• SKINDICHT® SM-PE-M 참조 페이지 744
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 높은 기계적 화학적 저항성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® 550 P*
PUR 외피와 유럽 하모나이즈드 (HAR)가 있는 전원 코드

정보

• 높은 기계적 강도
• 양호한 오일 저항성
• H05BQ-F/H07BQ-F 디자인 표준

장점
• 유럽의 하모나이즈 용도
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 외피의 신호 색상은 안전성과 육안 
인식을 증가시킴

응용 범위
• 드릴, 전기 사포, 실톱 또는 그란이더와 

같은 휴대 가능한 전기 장비
• 건물 현장, 캠프 현장, 무대 

어플리케이션
• 건설 기계
• 농업용 기계
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 내유성
• 마모 및 절단 저항성
• 유연함, -40°C까지
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• EN 50525-2-21
• H05BQ-F/H07BQ-F 디자인 표준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 고무 혼합물
• 함께 꼬인 심선
• PUR 외피
• 외피 색상: 주황색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 
12.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
최대 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
.5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® 550 P U0/U: 300/500 V
0013600 2 X 0.75 5.7 - 7.4 14.4 50
0013601 3 G 0.75 6.2 - 8.1 21.6 64
00136023 4 G 0.75 6.8 - 8.8 28.8 78
00136033 5 G 0.75 7.6 - 9.9 36 98
0013610 2 X 1.0 6.1 - 8.0 19.2 60
0013611 3 G 1.0 6.5 - 8.5 29 74
00136123 4 G 1.0 7.1 - 9.3 38.4 92
00136133 5 G 1.0 8.0 - 10.3 48 114

ÖLFLEX® 550 P U0/U: 450/750 V
0013620 2 X 1.5 7.6 - 9.8 29 87
0013621 3 G 1.5 8.0 - 10.4 43 108
00136223 4 G 1.5 9.0 - 11.6 58 137
00136233 5 G 1.5 9.8 - 12.7 72 165
0013630 2 X 2.5 9.0 - 11.6 48 90
0013631 3 G 2.5 9.6 - 12.4 72 161
00136323 4 G 2.5 10.7 - 13.8 96 206
00136333 5 G 2.5 11.9 - 16.3 120 254

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® ROBUST 200 참조 페이지 70
• H05RN-F 참조 페이지 86
• H07RN-F 참조 페이지 87
• H07RN-F, 향상된 버전 참조 페이지 88
• ÖLFLEX® 500 P 참조 페이지 81
• ÖLFLEX® 540 P 참조 페이지 82

액세서리

• 절삭 도구 참조 페이지 
• Stripping(탈피) 공구 참조 페이지 
• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® ST-M Small PU 
• SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL 

참조 페이지 698
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H05RR-F
가구, 부엌, 사무실에서 사용되는 가벼운 기계적 스트레스 및 수작업용 고무 케이블

정보

• 약한 기계적 하중

장점
• 형식 준수 버전 <HAR> - 케이블의 최종 

적용이 유럽 CENELEC 영역 내에 있는 
경우 승인을 가속화하기위한 "<HAR>"
테스트 및 인증 마크가 있음

응용 범위
• EN 50565-2에 따른 핸드 헬드 및 전원 

공급 장치
• 가벼운 하중을 받는 저중량 작업 도구 

용도
• EEN 50565-2에 준하여 건조하고 습한 

장소에 사용; 옥외의 경우 일시적인 
적용에 국한; 재단/절단 작업을 제외한 
산업, 농업, 상업 시설에 부적합; 산업용 
전력 공구 공급에 부적합

• 조명과 사운드 기술

제품 특성
• 오존 저항성

인증
• EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 케이블 

유형 인증

제품 구성
• HAR에 따른 연동선
• 심선 절연: 고무 혼합물 타입 EI 4
• 외피: 고무 합성물, 유형 EM3

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
HD 308에 따른 색상 결정
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
4 ~ 8 x 외경 (EN 50565-1)
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4에 
따름
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +60°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

H05RR-F
1600203 2 X 0.75 5.7 - 7.4 14.4 61
1600207 3 G 0.75 6.2 - 8.1 21.6 75
1600204 2 X 1.0 6.1 - 8.0 19.2 73
1600208 3 G 1.0 6.5 - 8.5 28.8 86
16002113 4 G 1.0 7.1 - 9.3 38.4 105
1600205 2 X 1.5 7.6 - 9.8 28.8 115
1600200 3 G 1.5 8.0 - 10.4 43.2 135
16002013 4 G 1.5 9.0 - 11.6 57.6 165
16002023 5 G 1.5 9.8 - 12.7 72 190
1600206 2 X 2.5 9.0 - 11.6 48 160
1600209 3 G 2.5 9.6 - 12.4 72 190
16002123 4 G 2.5 10.7 - 13.8 96 235
16002133 5 G 2.5 11.9 - 15.3 120 285

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H05RN-F 참조 페이지 86
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H05RN-F
핸들링 장비 및 장식 조명 체인용 고무 케이블

정보

• 내유성

장점
• 형식 준수 버전 <HAR> - 케이블의 최종 

적용이 유럽 CENELEC 영역 내에 있는 
경우 승인을 가속화하기위한 "<HAR>"
테스트 및 인증 마크가 있음

응용 범위
• EN 50565-2에 따름: 가벼운 기계적 

스트레스 하에 가정, 주방 또는 
사무실에 장치를 공급하는 것; 휴대용 
검사 램프

• EN 50565-2에 따르면 최대 도체 온도 
+60°C, 최대 외부 외피 표면 온도 
+50°C 및 내 오존성 부족이 고려되어 
기존의 기계적 스트레스로 옥외에서 
영구적으로 사용하기에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• EN 60811-404에 따른 내유성

인증
• EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 케이블 

유형 인증

제품 구성
• HAR에 따른 연동선
• 심선 절연: 고무 혼합물 타입 EI 4
• 외피: 고무 화합물, type EM2

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
HD 308에 따른 색상 결정
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
4 ~ 8 x 외경 (EN 50565-1)
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4에 
따름
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +60°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

H05RN-F
1600250 2 X 0.75 5.7 - 7.4 14.4 55
1600252 3 G 0.75 6.2 - 8.1 21.6 68
16002583 4 G 0.75 6.8 - 8.8 28.8 81
1600251 2 X 1.0 6.1 - 8.0 19.2 63
1600253 3 G 1.0 6.5 - 8.5 28.8 78

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H07RN-F 참조 페이지 87
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H07RN-F
중공업 표준 건설

정보

• 중간 기계적 스트레스
• 내유성

장점
• 기계적으로 까다로운 어플리케이션
• 보호 + 고정 배치 1000 V AC
• 싱글 코어, 고무 외피 케이블 H07RN-F

는 IEC 60364-5-52/HD 60364-5-52/
VDE 0100 Part 520에 따라 단락 방지 
및 짧은 접지 방지 설치에 사용

응용 범위
• EN 50565-2에 따른 핸드 헬드 및 전원 

공급 장치
• 중간 기계적 스트레스
• 산업, 농업용
• EN 50565-2에 따르면: 건조하고 

습기찬 젖은 방뿐만 아니라 고정 
설치용. 예, 석고위

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• EN 60811-404에 따른 내유성

인증
• EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 

H07RN-F 케이블 타입 승인

제품 구성
• HAR에 따른 연동선
• 심선 절연: 고무 혼합물 타입 EI 4
• 외피: 고무 화합물, type EM2

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
4 ~ 8 x 외경 (EN 50565-1)
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
2500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4에 
따름
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
-25°C에서 +60°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

H07RN-F
1600096 1 X 1.5 5.7 - 6.5 14,4 59
1600099 1 X 2.5 6.3 - 7.2 24 72
1600097 1 X 4 7.2 - 8.1 38.4 99
1600098 1 X 6 7.9 - 8.8 57.6 130
1600194 1 X 10 9.5 - 10.7 96 230
1600195 1 X 16 10.8 - 12.0 153.6 320
1600196 1 X 25 12.7 - 14.0 240 450
1600193 1 X 35 14.3 - 15.9 336 605
1600197 1 X 50 16.5 - 18.2 480 825
1600189 1 X 70 18.6 - 20.5 672 1090
1600190 1 X 95 20.8 - 22.9 912 1405
1600198 1 X 120 22.8 - 25.1 1152 1745
1600191 1 X 150 25.2 - 27.6 1440 1887
1600175 1 X 185 27.6 - 30.2 1776 2274
1600177 1 X 240 30.6 - 33.5 2304 2955
30015435 1 X 300 33.5 - 36.7 2880 3479
1600117 3 G 1,0 8.3 - 9.6 28.8 130
1600199 2 X 1,5 8.5 - 9.9 28.8 135
1600103 3 G 1,5 9.2 - 10.7 43.2 165
16001233 4 G 1,5 10.2 - 11.7 57.6 200
16001043 5 G 1,5 11.2 - 12.8 72 240
1600151 7 G 1,5 14.7 - 16.5 100.8 385
1600148 12 G 1,5 17.6 - 19.8 172.8 516
1600259 19 G 1,5 20.7 - 26.3 273.6 800
1600166 24 G 1,5 24.3 - 27.0 345.6 882
1600263 25 G 1,5 25.1 - 25.9 360 920
1600187 2 X 2,5 10.2 - 11.7 48 195
1600118 3 G 2,5 10.9 - 12.5 72 235
16001053 4 G 2,5 12.1 - 13.8 96 290
16001293 5 G 2,5 13.3 - 15.1 120 294

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1600152 7 G 2,5 17.1 - 19.3 168 520
1600154 12 G 2,5 20.6 - 23.1 288 810
1600156 19 G 2,5 25.5 - 31.0 456 1200
1600157 24 G 2,5 28.8 - 31.9 576 1298
1600186 2 X 4 11.8 - 13.4 76.8 270
1600119 3 G 4 12.7 - 14.4 115.2 320
16001063 4 G 4 14.0 - 15.9 153.6 395
16001303 5 G 4 15.6 - 17.6 192 485
1600161 7 G 4 20.1 - 22.4 268.8 681
1600120 3 G 6 14.1 - 15.9 172.8 360
16001073 4 G 6 15.7 - 17.7 230.4 475
16001313 5 G 6 17.5 - 19.6 288 760
1600121 3 G 10 19.1 - 21.3 288 880
16001083 4 G 10 20.9 - 23.3 384 1060
16001093 5 G 10 22.9 - 25.6 480 1300
1600122 3 G 16 21.8 - 24.3 460.8 1090
16001103 4 G 16 23.8 - 26.4 614.4 1345
16001113 5 G 16 26.4 - 29.2 768 1680
16001123 4 G 25 28.9 - 32.1 960 1995
16001133 5 G 25 32.0 - 35.4 1200 2470
1600124 3 G 35 29.3 - 32.5 1008 1910
16001143 4 G 35 32.5 - 36.0 1344 2645
16001363 5 G 35 35.7 - 39.5 1680 2810
16001153 4 G 50 37.7 - 41.5 1920 3635
1600126 5 G 50 41.8 - 46.6 2400 4050
16001163 4 G 70 42.7 - 47.1 2688 4830
16001283 4 G 95 48.4 - 53.2 3648 6320
16001323 4 G 120 53.0 - 57.5 4608 6830
16000883 4 G 150 58.0 - 63.6 5760 8320
1600141 4 G 185 64.0 - 69.7 7104 9800
1600183 4 G 240 72.0 - 79.2 9216 12800

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H07RN-F, 향상된 버전
할로겐 프리; 장기 침수; 벤딩/루프 비틀림 (WTG): -40°C ~ +90°C; UV/오존 내성

정보

• 할로겐 프리 & 낮은 연기 밀도
• 루프 비틀림/유연성 : -40°C ~ +90°C
• 100m 장기 침수, UV/오존 저항

장점
• 싱글 코어, 고무 외피 케이블 H07RN-F

는 IEC 60364-5-52/HD 60364-5-52/
VDE 0100 Part 520에 따라 단락 방지 
및 짧은 접지 방지 설치에 사용

• H07RN-F 및 H07RN8-F보다 내수성 
우수

• 도체 온도 범위는 실외 설치 적합 
H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F 및 
NSSHÖU보다 광범위

응용 범위
• 기계적 스트레스와 산업 및 농업 

용도는 물론 핸드 헬드 및 전원 공급 
장치 (EN 50565-2에 따른 H07RN-F)

• 나셀과 풍력 터빈 발전기/풍차 타워 
사이의 Drip loop 비틀림

• EN 50565-2에 따른 실외적용
• 인구밀도가 높은 건물이나 산업 플랜트

제품 특성
• EN 60811-404에 따른 내유성; 마모에 

대한 저항성, 대기압, 그리스 및 광유
• UV, 오존 (EN60811), 저온 (-40°C 도체 

유연성) 및 내열성 (도체 +90°C)
• Drip loop 비틀림 저항성 (풍력 터빈) 

==> TW-0, TW-1 및 TW-2: -40°C ~ 
+90°C / 2,000 사이클 (+5°C 부터 5,000 
사이클) / 비틀림 각분 1회전 미터당 
+/-150 °

• 어떤 방해가 없는 (식수가 아닌, 최소 
-5도의 물, 보트/선박/잠수함이 다니는 
지역이 아닌) 상태에서 100m 까지 긴 
방수 수명(AD8)

• EN 60754 (하위 부품 -1 및 -2)에 따라 
할로겐 프리 
IEC 60332-1-2에 따른 난연성 및 
EN 61034-2에 따른 저연도 (LS)

인증
• EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 

H07RN-F 케이블 타입 승인

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 특수 고무 심선 절연
• 외피: 특수 고무 화합물, type EM7

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
이동 사용: 6 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
2500V AC
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4에 
따름
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
이동: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

H07RN-F, 향상된 버전
4533027 3 G 1.0 8.3 - 10.7 28.8 140
4533061 4 G 1.0 9.2 - 11.9 38.4 160
4533062 4 X 1.0 9.2 - 11.9 38.4 160
4533091 5 G 1.0 10.2 - 13.1 48 200
4533000 1 X 1.5 5.7 - 7.1 14.4 55
4533020 2 X 1.5 8.5 - 11.0 28.8 125
4533029 3 G 1.5 9.2 - 11.9 43.2 172
4533063 4 G 1.5 10.2 - 13.1 57.6 200
4533064 4 X 1.5 10.2 - 13.1 57.6 200
4533093 5 G 1.5 11.2 - 14.4 72 250
4533111 7 G 1.5 14,7 - 18,7 100.8 430
4533113 12 G 1.5 17.6 - 22.4 172.8 620
4533001 1 X 2.5 6.3 - 7.9 24 72
4533021 2 X 2.5 10.2 - 13.1 48 173
4533031 3 G 2.5 10.9 - 14.0 72 225
4533065 4 G 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533066 4 X 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533095 5 G 2.5 13.3 - 17.0 120 345
4533115 12 G 2.5 20.6 - 26.2 288 850
4533002 1 X 4 7.2 - 9.0 38.4 98
4533022 2 X 4 11.8 - 15.1 76.8 239
4533033 3 G 4 12.7 - 16.2 115.2 325
4533067 4 G 4 14.0 - 17.9 153.6 395
4533097 5 G 4 15.6 - 19.9 192 485
4533003 1 X 6 7.9 - 9.8 57.6 127
4533023 2 X 6 13.1 - 16.8 115.2 330
4533035 3 G 6 14.1 - 18.0 172.8 415
4533069 4 G 6 15.7 - 20.0 230.4 535
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

4533099 5 G 6 17.5 - 22.2 288 648
4533004 1 X 10 9.5 - 11.9 96 192
4533024 2 X 10 17,7 - 22,6 192 590
4533037 3 G 10 19.1 - 24.2 288 712
4533071 4 G 10 20.9 - 26.5 384 920
4533005 1 X 16 10.8 - 13.4 153.6 262
4533039 3 G 16 21.8 - 27.6 460.8 990
4533073 4 G 16 23.8 - 30.1 614.4 1290
4533006 1 X 25 12.7 - 15.8 240 375
4533041 3 G 25 26.1 - 33.0 720 1395
4533075 4 G 25 28.9 - 36.6 960 1930
4533101 5 G 25 32.0 - 40.4 1200 2500
4533007 1 X 35 14.3 - 17.9 336 493
4533043 3 G 35 29.3 - 37.1 1008 1815
4533077 4 G 35 32.5 - 41.4 1344 2470
4533103 5 G 35 35.7 - 45.1 1680 3250
4533008 1 X 50 16.5 - 20.6 480 675
4533045 3 G 50 34.1 - 42.9 1440 2470
4533079 4 G 50 37.7 - 47.5 1920 3320
4533105 5 G 50 41.8 - 53.0 2400 4408
4533009 1 X 70 18.6 - 23.3 672 914
4533081 4 G 70 42.7 - 54.0 2688 4420
4533107 5 G 70 47.5 - 60.0 3360 5863
4533010 1 X 95 20.8 - 26.0 912 1200
4533083 4 G 95 48.4 - 61.0 3648 5750
4533109 5 G 95 54.0 - 67.0 4560 7537
4533011 1 X 120 22.8 - 28.6 1152 1481
4533085 4 G 120 53.0 - 66.0 4608 6990
4533012 1 X 150 25.2 - 31.4 1440 1833
4533087 4 G 150 58.0 - 73.0 5760 8650
4533013 1 X 185 27.6 - 34.4 1776 2190
4533089 4 G 185 64.0 - 80.0 7104 9785
4533014 1 X 240 30.6 - 38.3 2304 2780
4533015 1 X 300 33.5 - 41.9 2880 3310
4533016 1 X 400 37.4 - 46.8 3840 4320
4533017 1 X 500 41.3 - 52.0 4800 5342

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015



90

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H07ZZ-F
기계, 장치; 할로겐프리: 이벤트, 사람과 고가치 재산이 많은 지역들

정보

• 할로겐프리

장점
• 할로겐프리 물질로 인해 광범위 사용
• VDE 0100-711에 의거, 화재 경보 

시스템 없는 곳에 설치되거나, 
전시회를 위한 빌딩에 요구되는 낮은 
연기 밀도를 가집니다.

• 형식 준수 버전 <HAR> - 케이블의 최종 
적용이 유럽 CENELEC 영역 내에 있는 
경우 승인을 가속화하기위한 "<HAR>"
테스트 및 인증 마크가 있음

응용 범위
• 무대 기술
• 이동 장비 및 기계용
• EN 50565-2에 따르면: 건조하고 

습기찬 젖은 방뿐만 아니라 고정 
설치용. 예, 석고위

• 인구밀도가 높은 건물이나 산업 플랜트

제품 특성
• 화재시 부식성 가스의 낮은 량
• IEC 60332-1-2에 따른 난연성과 

IEC 60332-3-24에 따른 번들 화염 
테스트

• IEC 61034에 따라, 화제 발생시 낮은 
연기/낮은연기 밀도

• EN 50363-6, EN 60811-403, 
EN 50396-8.1.3에 따른 내오존성

인증
• EN 50525-3-21에 따른 <HAR> 

H07ZZ-F 케이블 유형 인증

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연: 할로겐프리 고무 합성
• 외피: 고무 화합물, 할로겐프리

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
4 ~ 8 x 외경 (EN 50565-1)
공칭 전압
U0/U: 450/750 VAC 
보호되고 고정 설치 상황: 
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
2500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
VDE 0298 파트 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
고정/이동: -40°C/-5°C ~ +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

H07ZZ-F
1600810 3 G 1.5 9.2 - 11.9 43.2 125
1600811 4 G 1.5 10.2 - 13.1 57.6 155
1600812 5 G 1.5 11.2 - 14.4 72 190
1600815 14 G 1.5 18.8 - 21.3 201.6 570
1600816 18 G 1.5 20.7 - 26.3 259.2 750
1600820 3 G 2.5 10.9 - 14.0 72 185
1600821 4 G 2.5 12.1 - 15.5 96 235
1600822 5 G 2.5 13.3 - 17.0 120 290
1600823 7 G 2.5 17,1 - 21,8 168 520
1600825 14 G 2.5 22.2 - 25.0 336 860
1600836 4 G 4 14.0 - 17.9 153.6 325
1600837 5 G 4 15.6 - 19.9 192 410
1600841 4 G 6 15.7 - 20.0 230.4 440
1600842 5 G 6 17.5 - 22.2 288 550
1600844 4 G 10 20.9 - 26.5 384 770
1600845 5 G 10 22.9 - 29.1 480 950
1600847 4 G 16 23.8 - 30.1 614.4 1070
1600849 4 G 25 28.9 - 36.6 960 1570
1600851 4 G 35 32.5 - 41.1 1344 2040
1600852 4 G 50 37.7 - 47.5 1920 2810

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H07RN-F 참조 페이지 87
• H07RN-F, 향상된 버전 참조 페이지 88

액세서리

• SKINTOP® CLICK 시스템 참조 페이지 
• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
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록

전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H01N2-D
표준 원형 용접 케이블

정보

• EN 50525-2-81에 따른 아크 용접 
케이블

• 이전 VDE 유형 NSLFFÖU

장점
• 형식 준수 버전 <HAR> - 케이블의 최종 

적용이 유럽 CENELEC 영역 내에 있는 
경우 승인을 가속화하기위한 "<HAR>"
테스트 및 인증 마크가 있음

응용 범위
• EN 50565-2의 고려 사항에서만 용접 

케이블 사용
• 최대 100V의 수작업 전극 홀더 사용
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 전기 용접 장비에서 용접 도구까지 

높은 전류 전송용

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50525-2-81에 따른 <HAR> 

H01N2-D 케이블 유형 인증

제품 구성
• HAR에 따른 연동선
• VDE 0295의하여, 최대 95 mm²까지는 

class 6 연합, 120 mm² 부터는 class 5 
연합

• 세퍼레이터는 합성 필름이나 종이로 
제작

• 외피: 고무 화합물, type EM5

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000824
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 용접 
케이블
도체 연합
EN 50525-2-81에 따른 H01N2-D
최소 곡률 반경
유연한 사용: 12 x 외경
공칭 전압
U0/U: 100/100 V
시험 전압
1000V
전류량
VDE 0298 Part 4, 표16
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +85°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

H01N2-D
2310026 10 7.7 - 9.7 96 171
2210700 16 8.8 - 11.0 153.6 198
2210701 25 10.1 - 12.7 240 305
2210702 35 11.4 - 14.2 336 415
2210703 50 13.2 - 16.5 480 555
2210704 70 15.3 - 19.2 672 765
2210705 95 17.1 - 21.4 912 1010
2210706 120 19.2 - 24.0 1152 1262
2210707 150 21,1 - 26,4 1440 1610
2210708 240 25,8 - 32,1 2304 2520

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

NSSHÖU
광산과 지면 광산을 위한 기계적으로 강력한 고무 케이블

정보

• 채광
• 옥외
• 내유성

장점
• 높은 기계적 하중 사용 용도
• 용접 장비의 견고한 연결 케이블에 

적합한 단일 코어 설계
• 정전기 방지

응용 범위
• 광업 및 지표 채광용
• 이동식 장비 및 기계용 커넥션
• 극한 환경 조건
• 건식 및 습기찬 실내와 옥외용 적합

제품 특성
• 난연성 IEC 60332-1-2
• EN 60811-404에 따른 내유성
• 높은 절단 저항성
• 마모저항성
• 테이블에 표시된 외경의 숫자는 

최대값입니다

인증
• VDE 0250-812에 따른 <VDE> 

NSSHOU 케이블 유형 인증

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• 심선 절연: 고무 혼합물 타입 3GI3
• 중피: 고무 화합물, 유형 GM1b 또는 

5GM5
• 외피: 고무 합성물, 유형 5GM5

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 5 x 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
VDE 0298 Part 4, 표15
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +90°C
고정 설치: -40°C ~ +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

NSSHÖU-O
1600500 1 X 16 10.9 153.6 260
1600501 1 X 25 13.3 240 390
1600502 1 X 35 14.4 336 500
1600503 1 X 50 16.7 480 680
1600504 1 X 70 18.9 672 900
1600505 1 X 95 21.0 912 1150
1600506 1 X 120 23.3 1152 1440
1600507 1 X 150 25.2 1440 1750
1600508 1 X 185 28.4 1776 2180
1600509 1 X 240 31.4 2304 2790

NSSHÖU-J
1600516 3 G 1.5 11.8 43.2 200
16005243 4 G 1.5 12.7 57.6 230
16005333 5 G 1.5 13.6 72 280
1600517 3 G 2.5 13.2 72 260
16005253 4 G 2.5 15.4 96 360
16005343 5 G 2.5 16.5 120 420
1600541 7 G 2.5 20.0 168 600
1600544 12 G 2.5 26.0 288 860
16005263 4 G 4 16.9 153.6 470
16005353 5 G 4 18.2 192 550
16005273 4 G 6 18.3 230.4 580
16005363 5 G 6 20.6 288 740
16005283 4 G 10 22.3 384 950
16005373 5 G 10 24.1 480 1100
16005293 4 G 16 26.1 614 1400
16005383 5 G 16 28.3 768 1720
16005303 4 G 25 31.2 960 2000
16005313 4 G 35 34.1 1344 2700
16005323 4 G 50 41.0 1920 3700

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.   
 Copper price basis: EUR 100/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.
Please find our standard lengths at: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).    /    사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H07RN-F, 향상된 버전 참조 페이지 88
• ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 참조 페이지 170

• ÖLFLEX® CRANE PUR 참조 페이지 171



93

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

NSGAFÖU 1,8/3 kV
1.8/3 kV 등급 전압을 가진 유연한 싱글 도체 고무 케이블

정보

• 대중교통
• 제어 판넬 내부 배선

장점
• VDE 0250 Part 602에 따라, 최소 U0/U: 

1.8/3 kV 공칭 전압을 지닌 단일 도체 
케이블 NSGAFÖU의 배열은 VDE 0100 
Part 520 와 VDE 0298 Part 3 에 의거, 
1000V 범위 내의 출력 단락 회로 방지 
및 출력 단락 접지 방지 설치에 사용할 
수 있음

응용 범위
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 철도 차량, 버스; 교환소 및 배전기에서 

최대 1000V의 단락 방지
• 모래컵과 같은 불연분을 통한 납을 

제외하고는 직접 매설 안됨
• 덕트, 튜브, 파이프, 전선관 및 폐쇄된 

설치 채널
• 번들형 또는 가동부 연결용

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• EN 60811-404에 따른 내유성
• 표준 등급화된 전압 등급 U0/U 0.6/1 

kVac 과 3.6/6 kVac는 요청시 제공가능
• 부품 번호표에 명시된 외경은 최대값

인증
• <VDE> NSGAFÖU VDE 0250-602에 

따른 1,8/3 kV 케이블 형식 승인

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• 심선 절연: 고무 혼합물 타입 3GI3
• 외부 코팅: 고무 컴파운드, 타입 5GM3
• 외피가 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 1.8/3 kV
시험 전압
6000 V
전류량
VDE 0298 Part 4, 표15
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +90°C
고정 설치: -40°C ~ +90°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

NSGAFÖU 1,8/3 kV
1600300 1.5 7.0 14,4 60
1600301 2.5 7.5 24 70
1600302 4 9.0 38.4 90
1600303 6 9.5 57.6 120
1600304 10 11.0 96 180
1600305 16 13.0 153.6 250
1600306 25 15.0 240 390
1600307 35 16.5 336 470
1600308 50 18.0 480 625
1600309 70 20.5 672 880
1600310 95 24.0 912 1190
1600311 120 26.0 1152 1430
1600312 150 28.0 1440 1750
1600313 185 31.0 1776 2160
1600314 240 34.5 2304 2640
3026826 300 38.0 2880 3545

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014

• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

NSHXAFÖ 1,8/3 kV
대중 교통 및 배선을 위한 할로겐 프리, 유연한 단일 코어 고무 케이블

정보

• 대중교통
• 제어 판넬 내부 배선
• 할로겐프리

장점
• VDE 0250 Part 606에 따라, 최소 U0/U: 

1.8/3 kV 공칭 전압을 지닌 단일 도체 
케이블 NSHXAF의 배열은 VDE 0100 
Part 520 와 VDE 0298 Part 3에 의거, 
1000V 범위 내의 출력 단락 회로 방지 
및 출력 단락 접지 방지 설치에 사용할 
수 있음

응용 범위
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 철도 차량, 버스; 교환소 및 배전기에서 

최대 1000V의 단락 방지
• 모래컵과 같은 불연분을 통한 납을 

제외하고는 직접 매설 안됨
• 덕트, 튜브, 파이프, 전선관 및 폐쇄된 

설치 채널
• 번들형 또는 가동부 연결용

제품 특성
• 할로겐 프리 : 낮은 연기 밀도와 낮은 

양의 부식성 가스를 통해 화재 발생시 
인명 및 재산을 보호

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 정격 전압 등급 3.6/6 kVac 요청시 가능
• 부품 번호표에 명시된 외경은 최대값

인증
• <VDE> NSHXAFÖ VDE 0250-606에 

따른 1,8/3 kV 케이블 형식 승인

제품 구성
• 구리 세선 도체 연합
• 심선 절연: 할로겐프리 고무 합성 타입 

3GI3
• 외장 코팅: 할로겐 프리 고분자 화합물, 

HM3 형
• 외피가 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 1.8/3 kV
시험 전압
6000 V
온도 범위
유연한 사용: -5°C ~ +90°C
고정 설치: -25°C ~ +90°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

NSHXAFÖ 1,8/3 kV
3022673 1.5 7.0 14.4 60
3022674 2.5 7.5 24 70
3022675 4 9.0 38.4 90
3022676 6 9.5 57.6 120
3022677 10 11.0 96 180
3022678 16 13.0 153,6 250
3022679 25 15.0 240 390
3022680 35 16.5 336 470
3022681 50 18.0 480 625
3022682 70 20.5 672 880
3022683 95 24.0 912 1190
3022684 120 26.0 1152 1430
3022685 150 28.0 1440 1750
3022686 185 31.0 1776 2160
3022687 240 34.5 2304 2718
3022688 300 38.0 2880 3470

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014

• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
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전원 및 제어케이블
혹독한 조건 • 고무 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H07RN8-F
수중 펌프 케이블, 이전: "ÖLFLEX® AQUA RN8"

정보

• 깊이 10m까지 사용
• 수중 펌프 케이블
• 내유성

장점
• 응용 표준을 고려한 침수. EN 50565-2
• EN 50565-2에 따르면, 해상 운송, 물 

이동 또는 위험한 기계적 손상 위험이 
있는 곳에서는 수중 사용 금지

• 높은 스트레스 저항성
• 형식 준수 버전 <HAR> - 케이블의 최종 

적용이 유럽 CENELEC 영역 내에 있는 
경우 승인을 가속화하기위한 "<HAR>"
테스트 및 인증 마크가 있음

응용 범위
• EN 50565-2에 따르면: 건조하거나 

습기가 많은 방, 옥외 및 공업용수
• 산업 용수에서의 모바일, 전기 장비 

연결
• 수중 펌프와 함께 사용
• AD8 표준에 따르면 침수 10m 깊이까지

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• EN 60811-404에 따른 내유성
• 유연한

인증
• EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 케이블 

유형 인증

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연: 고무 혼합물 타입 EI 4
• 외피: 고무 화합물, type EM2

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
4 ~ 8 x 외경 (EN 50565-1)
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
2500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
VDE 0298 파트 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
도체: 고정/이동: -40/-25°C ~ +60°C
최대 수온: +40°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

H07RN8-F
1600600 1 X 4 7.2 - 9.0 38.4 100
1600601 1 X 6 7.9 - 9.8 57.6 120
1600602 1 X 10 9.5 - 11.9 96 180
1600604 1 X 25 12.7 - 15.8 240 400
1600606 3 G 1,5 9.2 - 11.9 43.2 141
1600609 4 G 1,5 10.2 - 13.1 57.6 205
1600620 7 G 1,5 14.0 - 17.5 100.8 385
1600607 3 G 2,5 10.9 - 14.0 72 210
1600610 4 G 2,5 12.1 - 15.5 96 260
1600621 7 G 2,5 16.5 - 20.0 168 520
1600611 4 G 4 14.0 - 17.9 153.6 356
1600612 4 G 6 15.7 - 20.0 230.4 475
1600613 4 G 10 20.9 - 26.5 384 837
1600614 4 G 16 23.8 - 30.1 614.4 1220
1600615 4 G 25 28.9 - 36.6 960 1770
1600616 4 G 35 32.5 - 41.1 1344 2304

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H07RN-F 참조 페이지 87
• H07RN-F, 향상된 버전 참조 페이지 88

액세서리

• SKINTOP® CLICK 시스템 참조 페이지 
• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
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96 더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • PVC 피복

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
EMC에 최적화된 모터 케이블, 낮은 정전용량, 이중 차폐

정보

• EMC에 최적화된 설계
• 4코어 제품 투명 혹은 블랙 컬러
• 3+3 대칭으로 공통 모드 간섭 효과를 

줄임

장점
• EMC-만족, EN 61800-3 에 부합하는 

파워 드라이브 시스템용
• 대형 드라이브용 고출력 전송
• 낮은 정전용량의 설계로 인하여 모터와 

주파수 컨버터 사이에 긴 길이로 
케이블 연결이 가능

• 대칭 3+3 버전은 베어링 전류 감소 지원
• 블랙 외피 제품 실외 사용이나 직접 

매설의 경우에 적합

응용 범위
• 주파수 변환기와 모터 사이의 케이블 

연결
• 건조한 곳, 습기가 있거나 젖은 실내
• 제지 산업
• 화학 산업
• 중공업

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0207 / 0250 / 0295 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: PE
• 동심원으로 꼬인 코어 (3+3 버전의 

대칭으로 분할된 보호 컨덕터는 
전원 코어 사이에서 분할된 충진재로 
채워짐)

• 쉴드: 주석 도금 구리 편조와 함께 적층 
알루미늄 호일 랩핑

• 4코어 제품: 투명 혹은 블랙 PVC 외피 
선택 가능

• 3+3 코어 제품: PVC 외피, 블랙 - 저온 
유연성

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
HD 308 S2 VDE 0293-308에 의한 
색상
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN-YE 보호 도체와 함께 
X = 보호 도체 없이
3+3 버전의 대칭으로 분할된 보호 
컨덕터는 전원 코어 사이에서 
분할된 충진재로 채워짐
온도 범위
유연한 사용: -5°C ~ +70°C 
3+3 코어: -15°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB / 4코어 - 투명 외피
0036425 4 G 1.5 11.4 95 230
0036426 4 G 2.5 12.4 150 300
0036427 4 G 4 15.6 235 485
0036428 4 G 6 17.0 320 630
0036429 4 G 10 19.6 533 860
0036430 4 G 16 22.1 789 1290
0036431 4 G 25 26.3 1236 1860
0036432 4 G 35 29.5 1662 2610
0036433 4 G 50 35.8 2345 2950
0036434 4 G 70 40.3 3196 3950
0036435 4 G 95 46.5 4316 5300
0036436 4 G 120 53.2 5435 6600
0036437 4 G 150 57.3 6394 7043
0036438 4 G 185 62.3 7639 8384
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK / 4코어 - 블랙 외피
1136450 4 G 1.5 11.4 95 230
1136451 4 G 2.5 12.4 150 300
1136452 4 G 4 15.6 235 485
1136453 4 G 6 17.0 320 630
1136454 4 G 10 19.6 533 860
1136455 4 G 16 22.1 789 1290
1136456 4 G 25 26.3 1236 1860

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1136457 4 G 35 29.5 1662 2610
1136458 4 G 50 35.8 2345 2950
1136459 4 G 70 40.3 3196 3950
1136460 4 G 95 46.5 4316 5300
1136461 4 G 120 53.2 5435 6600
1136462 4 G 150 57.3 6394 7043
1136463 4 G 185 62.3 7639 8384
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB / 3+3 코어 - 블랙 외피, 저온 유연성
0036439 3 X 1,5 + 3 G 0,25 11.4 88 140
0036440 3 X 2,5 + 3 G 0,5 12.2 144 220
0036441 3 X 4 + 3 G 0,75 14.4 224 323
0036442 3 X 6 + 3 G 1,0 15.7 276 420
0036443 3 X 10 + 3 G 1,5 18.0 491 615
0036444 3 X 16 + 3 G 2,5 20.2 723 819
0036445 3 X 25 + 3 G 4 23.8 1136 1325
0036446 3 X 35 + 3 G 6 26.9 1535 1718
0036447 3 X 50 + 3 G 10 32.6 2156 2399
0036448 3 X 70 + 3 G 10 36.4 2871 3056
0036449 3 X 95 + 3 G 16 42.0 3953 4162
0036450 3 X 120 + 3 G 16 47.8 4836 5074
0036451 3 X 150 + 3 G 25 51.6 5412 6128
0036479 3 X 185 + 3 G 35 56.5 7041 7500
0036453 3 X 240 + 3 G 50 65.1 8986 9770

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 참조 페이지 98
액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
EMC 최적화 모터용 케이블, 낮은 정전용량, 이중 차폐, 인증

정보

• EMC에 최적화된 설계
• 3+3 대칭으로 공통 모드 간섭 효과를 

줄임
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• EMC-만족, EN 61800-3 에 부합하는 

파워 드라이브 시스템용
• 대형 드라이브용 고출력 전송
• 낮은 정전용량의 설계로 인하여 모터와 

주파수 컨버터 사이에 긴 길이로 
케이블 연결이 가능

• 대칭 3+3 버전은 베어링 전류 감소 지원
• 블랙 외피 제품 실외 사용이나 직접 

매설의 경우에 적합

응용 범위
• 주파수 변환기와 모터 사이의 케이블 

연결
• 건조한 곳, 습기가 있거나 젖은 실내
• 제지 산업
• 화학 산업
• 중공업

제품 특성
• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 

난연제
• EN/VDE +90°C PP 절연

인증
• 미국: AWM Style 2570 또는 20886, 1 

kV 80° VW-1 
캐나다: AWM I/II A/B 1 kV 80° FT 1

• UL File No. E63634
• VDE 0276, 0250, 0207 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 동심원으로 꼬인 코어 (3+3 버전의 

대칭으로 분할된 보호 컨덕터는 
전원 코어 사이에서 분할된 충진재로 
채워짐)

• 쉴드: 주석 도금 구리 편조와 함께 적층 
알루미늄 호일 랩핑

• 4코어 디자인: 투명한 PVC 외피
• 3+3 코어 제품: PVC 외피, 블랙

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
HD 308 S2 VDE 0293-308에 의한 
색상
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
3+3 버전의 대칭으로 분할된 보호 
컨덕터는 전원 코어 사이에서 
분할된 충진재로 채워짐
온도 범위
유연한 사용: IEC:  
투명 -5°C ~ +80°C  
IEC: 흑색 -5°C ~ +90°C  
UL/CSA: -5°C ~ +80°C
고정 설치: UL/CSA: -40°C ~ +80°C; 
IEC: 투명: -40°C ~ +80°C;  
흑색: -40°C ~ +90°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB / 4 코어버전 - 투명한 외피

0037000 4 G 1,5 10.5 87 230
0037001 4 G 2,5 11.8 133 300
0037002 4 G 4 13.3 213 485
0037003 4 G 6 14.9 298 630
0037004 4 G 10 17.7 460 860
0037005 4 G 16 21.5 707 1290
0037006 4 G 25 26.3 1100 1860
0037007 4 G 35 29.7 1542 2610
0037008 4 G 50 35.8 2206 2950
0037009 4 G 70 40.9 3002 3950
0037010 4 G 95 45.4 4004 5300
0037011 4 G 120 49.8 5108 6600
0037012 4 G 150 56.1 6225 7043
0037013 4 G 185 61.4 7568 8384
0037014 4 G 240 67.9 9940 12150

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB / 3+3 코어버전 - 흑색 외피

0037015 3 X 1,5 + 3 G 0,25 11.4 88 140
0037016 3 X 2,5 + 3 G 0,5 12.9 130 220
0037017 3 X 4 + 3 G 0,75 13.6 224 323
0037018 3 X 6 + 3 G 1,0 15.2 276 420
0037019 3 X 10 + 3 G 1,5 17.4 511 615
0037020 3 X 16 + 3 G 2,5 20.0 751 819
0037021 3 X 25 + 3 G 4 24.3 1204 1325
0037022 3 X 35 + 3 G 6 27.5 1535 1718
0037023 3 X 50 + 3 G 10 31.1 2156 2399
0037024 3 X 70 + 3 G 10 37.1 2980 3056
0037025 3 X 95 + 3 G 16 40.0 3953 4162
0037026 3 X 120 + 3 G 16 42.6 4836 5074
0037027 3 X 150 + 3 G 25 50.0 5412 6128
0037028 3 X 185 + 3 G 35 55.6 7077 7820

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 참조 페이지 97
액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO 719
고정 사용을 위한 PVC 외피 저용량 서보 케이블 - 북미 인증

정보

• ÖLFLEX® SERVO 700의 후속 제품
• 낮은 정전용량 설계

장점
• 하나의 케이블로 다중 회로 구성
• 상호 커패시턴스 케이블 설계가 

용이하여 케이블 설치 길이 연장 가능
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간과 

무게 절약 설치

응용 범위
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 고정 설치 및 간헐적 유연한 사용
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 제작 및 기계 공구
• 인쇄기

제품 특성
• 낮은 정전 용량
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 내유성

인증
• 미국: UL AWM Style 2570 

캐나다: cUL AWM Style I/II A/B FT1
• UL File No. E63634

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 항목에 따라 개별 설계: 짧은 레이 

길이로 함께 꼬인 하나 또는 두개의 
개별적으로 차폐된 제어 코어 쌍이 
있거나 없는 전원 코어

• PVC 외피, 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
단일 페어 버전: 블랙, 화이트 
2개 페어 버전 : 흰색 숫자와 블랙; 
5; 6; 7; 8 
0,34mm² 페어: 백색/갈색/녹색/노랑
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
간헐적 굴곡: 
-5°C ~ +70°C (UL: +80°C) 
고정 설치: -40°C ~ +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 약. 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO 719
1020060 4 G 1,5 + (2 x 0,75) 9.7 83.3 177
1020065 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 10.8 108.3 214
1020061 5 G 1,5 + (2 x 0,75) 10.6 97.7 203
1020062 7 G 1,5 + (2 x 0,75) 11.5 126.5 241
1020063 4 G 2,5 + (2 x 0,75) 11.1 121.7 238
1020066 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 12.2 146.7 276
1020064 7 G 2,5 + (2 x 0,75) 12.7 193.7 325
1020067 4 G 4 + (2 x 1,5) 13.9 204.3 360
1020068 4 G 6 + (2 x 1,5) 16.1 281.1 478
1020069 4 G 10 + (2 x 1,5) 18.2 434.7 654
1020071 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) 9.0 62.1 121
1020072 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 11.6 111.6 203
1020073 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 13.6 159.7 286
1020074 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 15.3 217.3 377
1020075 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 15.5 237.6 396
1020076 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 17.4 314.4 512

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 719 CY 참조 페이지 100
액세서리

• EPIC® POWER LS1 참조 페이지 
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO 719 CY
고정 설치를 위한 PVC 외피 선명하고 낮은 정전 용량의 차폐된 서보 케이블 - 북미 인증

정보

• ÖLFLEX® SERVO 700 CY 및 
ÖLFLEX® SERVO 709 CY 후속 제품

• 제품 범위 확장

장점
• 최고의 드라이브 제조업체에서 서보 

모터 제품 라인에 사용하기에 적합
• 상호 커패시턴스 케이블 설계가 

용이하여 케이블 설치 길이 연장 가능
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간과 

무게 절약 설치
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 고정 설치 및 간헐적 유연한 사용
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 제작 및 기계 공구
• 인쇄기

제품 특성
• 낮은 정전 용량
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 내유성
• EMC-호환

인증
• 미국: UL AWM Style 2570 

캐나다: cUL AWM Style I/II A/B FT1
• UL File No. E63634

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 항목에 따라 개별 디자인: 

하나 또는 두개의 개별차폐된 제어선 
혹은 페어선이 있으며, 포함된 전원선이 
매우 짧은 피치로 함께 연합되어 있음 
짧은 피치로 인하여 매우 유연함 
제어선 혹은 전원선이 짧은 피치로 
연합되어 있음

• 주석 도금된 구리 편조
• 주황색 (RAL 2003) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
단일 페어 버전: 검정색 개별 디자인; 
흰색 또는 갈색; 흰색 
이중 페어된 버전: 검정색 흰색 번호 
5; 6; 7; 8 
0.34 mm² 페어: 흰색/갈색/녹색/황색 
트리플: 검정색으로 흰색 번호 1; 
2; 3
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
간헐적 굴곡: 
-5°C ~ +70°C (UL: +80°C) 
고정 설치: -40°C ~ +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²)

외경 (mm) 
약.

구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO 719 CY
1020010 4 G 1,5 8.4 83 130
1020011 4 G 2,5 9.9 125 190
1020012 4 G 4 11.7 191 273
1020013 4 G 6 13.7 290 394
1020014 4 G 10 16.7 452 581
1020015 4 G 16 20.1 721 884
1020016 4 G 25 24.3 1100 1348
1020017 4 G 35 27.7 1548 1840
1020018 4 G 50 33.7 2151 2645
1020040 4 G 0,75 + (2 x 0,5) 8.9 78 159
1020041 4 G 1 + (2 x 0,5) 9.3 88 147
1020044 4 G 1 + (2 x 1,0) 10.2 107 204
1020042 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 10.3 111 180
1020045 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 10.8 130 230
1020053 4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.5 145 225
1020019 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.5 146 242
1020043 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 11.7 158 247
1020046 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 12.1 173 293
1020054 4 G 2,5 + (3 x 1,0) 12.9 188 290
1020020 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 12.9 189 306
1020047 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.3 250 373
1020055 4 G 4 + (3 x 1,0) 14.8 270 402
1020021 4 G 4 + (2 x 1,5) 15.0 271 420

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²)

외경 (mm) 
약.

구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

1020048 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.0 334 485
1020022 4 G 6 + (2 x 1,5) 17.0 351 529
1020056 4 G 6 + (3 x 1,5) 17.0 370 537
1020049 4 G 10 + (2 x 1,0) 18.8 526 712
1020023 4 G 10 + (2 x 1,5) 19.5 540 752
1020057 4 G 10 + (3 x 1,5) 19.5 559 758
1020050 4 G 16 + (2 x 1,0) 22.3 772 991
1020058 4 G 16 + (3 x 1,5) 23.0 805 1151
1020024 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) 9.7 99 163

1020035 4 G 1 + 2 x (2 x 0,75) 11.3 126.4 207
1020025 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 12.3 150 245
1020026 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14.7 223 357
1020027 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 16.4 288 452
1020028 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 

x 1,5)
16.6 307 469

1020029 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 
x 1,5)

18.5 421 617

1020030 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 
x 1,5)

22.1 588 852

1020031 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 25.0 876 1162
1020032 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 28.7 1227 1590
1020033 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30.6 1652 2023
1020034 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) 37.0 2264 2876

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO 728 CY
고정 사용 PVC 외피 쉴드 엔코더 케이블 - 인증

정보

• ÖLFLEX® SERVO 720 CY의 후속 
제품

• 다양한 엔코더 시스템에 적합

장점
• 주요 제조업체의 인코더 및 리졸버와 

함께 사용하기에 적합
• 얇은, 무게와 볼륨의 최적 상태
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 간편한 설치

응용 범위
• 서보 드라이브의 아날로그 및 증가형 

엔코더
• 고정 설치 및 간헐적 유연한 사용
• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
• UV- 보호, 작업 온도 범위 안에서의 

옥외사용 가능

제품 특성
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 낮은 감소는 더 긴 송신 거리를 
가능하게

• 내유성

인증
• UL AWM Style 2464
• CUL AWM I/II A/B FT1
• UL File No. E63634

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 레이어 또는 묶음 상에서 뒤틀린 코어  

(또는 코어 쌍)
• 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 

참조하시기 바랍니다
• 직조 되지 않은 랩핑
• PVC 재킷, 녹색 (RAL 6018)

기술 데이터

코어 인식 코드
세부 사항은 데이터 시트 참조 
ÖLFLEX® SERVO 728 CY
도체 연합
VDE 0295, Class 5 / IEC 60228 
Class 5에 따른 가는 선  
(0.5mm²부터)
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
IEC: 30 V
UL & CSA: 300 V
시험 전압
C/C: 2000 V C/S: 1000 V

온도 범위
간헐적 굴곡: 
-5°C ~ +70°C (UL: +80°C) 
고정 설치: -40°C ~ +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO 728 CY
1020100 10x0,14+2x0,5 7.0 41 84
1020101 10x0,14+4x0,5 7.6 53 101
1020102 15x0,14+4x0,5 7.6 68 115
1020133 4x2x0,14+4x0,5 7.9 58 97
1020134 7x2x0,14+2x0,5 8.5 60 115
1020110 4x2x0,34+4x0,5 8.3 79 129
1020111 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5 8.2 68 120
1020135 3x(2x0,14)+ 4x0,14+2x0,5+4x0,22 9.7 80 160
1020120 4x2x0,25+2x0,5 7.9 59 103
1020121 4x2x0,25+2x1,0 7.6 63 112
1020122 4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14) 9.0 110 155
1020130 3x(2x0,14)+2x(0,5) 9.0 87 140
1020131 3x(2x0,14)+(3x0,14) 9.2 41 115
1020132 4x(2x0,14)+(2x1,0) 10.4 84 145
1020140 5x2x0,25 7.4 50 96
1020141 6x2x0,25 8.0 60 114

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 참조 페이지 111
• Special Encoder and resolver cables 참조 페이지 117
• SIEMENS® 표준 6FX 5008- SERVO 케이블 (온라인 카탈로그 

참조)

액세서리

• EPIC® SIGNAL M23 하우징 참조 페이지 
• EPIC® SIGNAL M23 인서트 참조 페이지 
• EPIC® CIRCON M23 접점, 공구, 액세서리 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • PVC 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO 7DSL
고정설치용 PVC 외피 저정전용량 하이브리드 서보 케이블 - 북미 인증

정보

• Suitable for SCS open link and 
ACURO®link

• Hiperface DSL® 모터 피드백 
시스템에 적합

• EMC-호환

장점
• 구동 장치와 모터 피드백 시스템 간의 

유일한 연결선
• 케이블 수를 줄여 연결 비용 절약
• 하이브리드 케이블 설계로 공간 및 

중량 절감
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 간편한 설치

응용 범위
• 고정 설치용 또는 간혹 움직임이 있는 

용도
• 오토메이션 엔지니어링 산업에서 파워 

및 제어 회로
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합

제품 특성
• 최대 DSL 전송 길이: 100m
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 내유성
• 정전 용량이 낮은 설계
• EMC에 최적화된 설계

인증
• 미국: UL AWM Style 2570 

캐나다: cUL AWM Style I/II A/B FT1
• UL File No. E63634

제품 구성
• 미세선, 구리 도체 (전원 코어 및 제어 

페어) 및 7선, 주석 도금 구리 도체 (
신호 페어)

• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 항목에 따라 개별 설계: 하나의 차폐 

제어 쌍이 없거나 하나의 전력 코어 및 
하나의 DSL 신호 쌍이 함께 꼬여 있음

• 주석 도금연동선 편조.
• 주황색 (RAL 2003) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
신호 페어: 흰색, 청색 
제어 페어(옵션): 검정색과 흰색 
번호 5,6
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
DSL 페어: 7선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 
15 x 외경
고정 설치: 5 x 외경
공칭 전압
전원 및 제어: 
IEC: U0/U: 600/1000 V 
UL: 1000 V 
신호 페어: 300 V
시험 전압
전력 및 제어: 4kV 
신호 페어: 1kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C ~ +70°C  
(UL: +80°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C  
(UL: +80°C)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

고정 설치용 하이브리드 케이블
1023290 4 G 1,5 + (2 x 22AWG) 11.2 110 194
1023291 4 G 2,5 + (2 x 22AWG) 12.6 148 253
1023292 4 G 4 + (2 x 22AWG) 14.0 208 332
1023293 4 G 1,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG) 13.2 140 250
1023294 4 G 2,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG) 14.0 185 285
1023295 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG) 15.8 248 390

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
HIPERFACE DSL®은 SICK AG의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 719 CY 참조 페이지 100
액세서리

• 케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템 참조 페이지 
• 원형 컨넥터 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • TPE 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO 7TCE
멀티인증, 브레이크 및 온도센서선이 추가된 유연한 서보케이블

정보

• 서보 모터와 드라이브의 연결
• 폭넓은 응용 범위(NFPA 70/NEC)/

산업용 기계를 위한 NFPA 79 준수
• EMC-호환

장점
• 하나의 케이블로 다중 회로 구성
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 노출배선에 적합하며, 쉽고 빠른 

설치로 인한 비용 절감
• 낮은 정전용량의 설계로 인하여 모터와 

주파수 컨버터 사이에 긴 길이로 
케이블 연결이 가능

• UL TC-ER 및 c(UL) CIC/TC 인증

응용 범위
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 고정 설치용 또는 간혹 움직임이 있는 

용도
• NEC 제 501 조에 따른 위험 장소 

(Class 1 Division 2)
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 제작 및 기계 공구

제품 특성
• UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• -40°C 저온굽힘; -25°C 저온충격성
• 햇빛에 강함; 직접 매설

인증
• UL 1277에 따른 UL TC-ER (노출된 

작동)
• NEC 제 501조 Class 1 Division 2
• UL 2277에 따른 유연한 모터 공급 

케이블
• c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B 

FT4

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: XLPE
• 항목에 따라 개별 설계: 짧은 레이 

길이로 함께 꼬인 하나 또는 두개의 
개별적으로 차폐된 제어 코어 쌍이 
있거나 없는 전원 코어

• 주석 도금연동선 편조.
• 외피 : 특별히 조합된 열가소성 

엘라스토머(TPE), 주황색

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
제어선 1쌍에 대한 디자인 옵션: 
흑색/백색 
제어선 2쌍에 대한 디자인 옵션: 
흑색/ 5, 6, 7, 8 백색 숫자
승인
USA: UL TC-ER, Flexible Motor 
SupplyCanada: c(UL) CIC/TC FT4, 
cRU AWM I/II A/B FT4
도체 연합
세선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
UL TC: 600V 
UL Flexible Motor Supply: 1000V 
c(UL) CIC/TC: 600V 
cRU AWM: 1000V
IEC U0/U: 600/1000 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
수시 굴곡: -25°C ~ +90°C 고정 
설치: -40°C ~ +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO 7TCE
700730 4 G 1,5 9.8 88 143
700731 4 G 2,5 11.0 132 199
700732 4 G 4 12.8 199 286
700733 4 G 6 14.1 281 373
700734 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 12.6 147 240
700735 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.3 191 301
700736 4 G 4 + (2 x 1,5) 15.8 259 432
700737 4 G 6 + (2 x 1,5) 17.0 354 496
700738 4 G 1,0 + 2 x (2 x 1,0) 13.2 167 277
700739 4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0) 13.9 188 314
700740 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 15.5 229 387
700741 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 17.0 326 487
700742 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 18.1 409 574

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 719 CY 참조 페이지 100
• ÖLFLEX® TRAY II CY 참조 페이지 58

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • TPE 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® VFD 2XL
다중 인증, 유연한 VFD 케이블

정보

• VFD 드라이브 및 모터 연결
• 폭넓은 응용 범위(NFPA 70/NEC)/

산업용 기계를 위한 NFPA 79 준수
• EMC-호환

장점
• 단열 두께 감소로 공간 절약형 설치
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 노출배선에 적합하며, 쉽고 빠른 

설치로 인한 비용 절감
• 낮은 정전용량의 설계로 인하여 모터와 

주파수 컨버터 사이에 긴 길이로 
케이블 연결이 가능

• UL TC-ER 및 c(UL) CIC/TC 인증

응용 범위
• 주파수 변환기 및 모터 사이의 연결용 

케이블
• 고정 설치용 또는 간혹 움직임이 있는 

용도
• NEC 제 501 조에 따른 위험 장소 

(Class 1 Division 2)
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 제작 및 기계 공구

제품 특성
• UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• 90°C Wet or Dry; -40°C 저온굽힘; 

-25°C 저온충격성
• 햇빛에 강함; 직접 매설

인증
• UL 1277에 따른 UL TC-ER (노출된 

작동)
• NEC 제 501조 Class 1 Division 2
• UL 2277에 따른 유연한 모터 공급 

케이블
• c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B 

FT4
• CE (50V - 1kV)

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: XLPE
• 알루미늄 코팅 호일
• 차폐: 주석도금연동선 편조 전선
• 외피: 특별히 고안된 열가소성 

엘라스토머 (TPE), 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
백색 숫자가 있는 흑색
승인
미국: UL TC-ER, WTTC, 유연성 
있는 모터 공급 캐나다: c(UL) CIC/
TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4
도체 연합
세선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치 : 7.5 x 외경
공칭 전압
UL TC: 600V/2000V  
UL Flexible Motor Supply: 1000V  
c(UL) CIC/TC: 600V  
cRU AWM: 1000V
IEC U0/U: 600/1000 V
시험 전압
6000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
수시 굴곡: -25°C ~ +90°C 고정 
설치: -40°C ~ +90°C

품번 코어수 및 mm²/AWG 크기 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® VFD 2XL
700700 4 G 1,5 12.9 104.16 238
700701 4 G 2,5 14.8 148.8 292
700702 4 G 4 16.7 214.272 384
700703 4 G 6 18.0 296.112 476
700704 4 G 10 22.5 443.424 856
700705 4 G 16 25.9 770.784 1317
700706 4 G 4AWG 29.4 955.296 1570
700707 4 G 2AWG 33.8 1458.24 2173

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 719 CY 참조 페이지 100
• ÖLFLEX® TRAY II CY 참조 페이지 58

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
서보 응용 • TPE 외피, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
브레이크 또는 온도 센서용 페어선 다중 인증, 유연한 VFD 케이블

정보

• VFD 드라이브 및 모터 연결
• 폭넓은 응용 범위(NFPA 70/NEC)/

산업용 기계를 위한 NFPA 79 준수
• EMC-호환

장점
• 하나의 케이블로 다중 회로 구성
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 노출배선에 적합하며, 쉽고 빠른 

설치로 인한 비용 절감
• 낮은 정전용량의 설계로 인하여 모터와 

주파수 컨버터 사이에 긴 길이로 
케이블 연결이 가능

• UL TC-ER 및 c(UL) CIC/TC 인증

응용 범위
• 주파수 변환기 및 모터 사이의 연결용 

케이블
• 고정 설치용 또는 간혹 움직임이 있는 

용도
• NEC 제 501 조에 따른 위험 장소 

(Class 1 Division 2)
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 제작 및 기계 공구

제품 특성
• UL OIL RES I & II 에 따른 내유성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• 90°C Wet or Dry; -40°C 저온굽힘; 

-25°C 저온충격성
• 햇빛에 강함; 직접 매설

인증
• UL 1277에 따른 UL TC-ER (노출된 

작동)
• NEC 제 501조 Class 1 Division 2
• UL 2277에 따른 유연한 모터 공급 

케이블
• c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B 

FT4
• CE (50V - 1kV)

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: XLPE
• 라미네이트 알루미늄 호일 및 주석도금 

드레인 와이어 구성된 제어 페어
• 배리어 테이프
• 알루미늄 코팅 호일
• 드레인 와이어 포함된 주석도금 구리선 

편조
• 외피: 특별히 고안된 열가소성 

엘라스토머 (TPE), 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
백색 숫자가 있는 흑색
승인
미국: UL TC-ER, WTTC, 유연성 
있는 모터 공급 캐나다: c(UL) CIC/
TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4
도체 연합
세선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치 : 7.5 x 외경
공칭 전압
UL TC: 600V/2000V  
UL Flexible Motor Supply: 1000V  
c(UL) CIC/TC: 600V  
cRU AWM: 1000V
IEC U0/U: 600/1000 V
시험 전압
6000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
수시 굴곡: -25°C ~ +90°C 고정 
설치: -40°C ~ +90°C

품번 코어수 및 mm²/AWG 크기 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
700710 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 16.6 135.408 298
700711 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 17.4 196.416 375
700712 4 G 4 + (2 x 1,0) 19.1 238.08 438
700713 4 G 6 + (2 x 1,0) 20.3 319.92 527
700714 4 G 10 + (2 x 2,5) 25.0 496.992 1027
700715 4 G 16 + (2 x 2,5) 28.2 749.952 1347
700716 4 G 4AWG + (2 x 2,5) 32.0 992.496 1674
700717 4 G 2AWG + (2 x 2,5) 35.6 1528.176 2351

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 610 m 드럼 or 8 x 76 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 719 CY 참조 페이지 100
• ÖLFLEX® TRAY II CY 참조 페이지 58

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702



106 더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Power chain
applications
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • SERVO 적용 분야 - 동력 구동 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
유연한 파워 체인 적용을 위해 PVC 외피를 갖춘 차폐된 저용량 서보 케이블

정보

• 코어 라인 성능 - 증가된 주행거리 및 
가속성에 중간 라인업

• EMC-호환

장점
• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 낮은 정전용량의 설계로 인하여 모터와 

주파수 컨버터 사이에 긴 길이로 
케이블 연결이 가능

• 구리 (편조, 테이프) 차폐는 케이블을 
전자기장 간섭으로부터 보호

응용 범위
• 주파수 변환기 및 모터 사이의 연결용 

케이블
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 케이블링의 전원 회로 용도
• 정상적 기계 하중 조건의 건조하고, 

축축하거나 또는 젖은 실내 용도
• UV- 보호, 작업 온도 범위 안에서의 

옥외사용 가능

제품 특성
• 내유성
• 난연성 IEC 60332-1-2
• 낮은 접착 표면

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 선심연합(대연)은 최적의 피치를 

적용하여 섬심을 꼼
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 주황색 (RAL 2003) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = gn-ye 보호 도체를 가진
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
0036320 4 G 1.5 9.8 89 157
0036321 4 G 2.5 11.9 133.8 233
0036322 4 G 4 13.5 210.9 335
0036324 4 G 10 19.7 488.2 747
0036325 4 G 16 23.9 744.8 1109
0036327 4 G 35 33.3 1565.4 2264
0036328 4 G 50 38.3 2174.9 3090

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 참조 페이지 109
• SIEMENS® 표준 6FX 8PLUS SERVO 케이블 참조 페이지 113

액세서리

• 직사각 커넥터 참조 페이지 
• EPIC® POWER LS1 참조 페이지 
• SKINTOP® EMC/접지 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
고도 동적 파워 체인 적용을 위한 PUR 외장이있는 서보 케이블 - 북미 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
• VDE 테스트를 거친 특성

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 낮은 정전용량의 설계로 인하여 모터와 

주파수 컨버터 사이에 긴 길이로 
케이블 연결이 가능

• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 
성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 
절감

응용 범위
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 할로겐프리 재질
• 마모 및 절단 저항성
• 내유성

인증
• VDE - reg - no. 8591 (≥ 4G1,5) 

UL AWM Style 20234 
cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 
CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1

• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• P/N 별 디자인 : 1~2개의 제어용 

코어쌍을 포함한 전원코어들이 짧은 
피치(Pitch)로 연합

• 직조 되지 않은 랩핑
• PUR 외피, 검정색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
단일 페어 버전: 블랙, 화이트 
2개 페어 버전 : 흰색 숫자와 블랙; 
5; 6; 7; 8 
0,34mm² 페어: 백색/갈색/녹색/노랑
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 2 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
0025319 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.7 99 217
0025320 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.1 134 270
0025321 4 G 4 + (2 x 1,5) 14.2 195 333
0025322 4 G 6 +(2 x 1,5) 16.0 272 403
0025323 4 G 10 + (2 x 1,5) 18.4 425 581
0025324 4 G 16 + (2 x 1,5) 22.1 656 887
0025326 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) 10.9 54 143
0025327 4 G 1,5 + 2 x ( 2 x 0,75) 12.3 103 209
0025328 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14.3 152 306
0025312 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 15.4 218 381
0025329 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 15.6 231 388
0025330 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 17.1 308 460

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 참조 페이지 109
액세서리

• 케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템 참조 페이지 
• 원형 컨넥터 참조 페이지 



109

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
매우 동적 인 파워 체인 적용을 위한 PUR 외피는 차폐된 서보 케이블 - 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

• 제품 범위 확장

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 최고의 드라이브 제조업체에서 서보 

모터 제품 라인에 사용하기에 적합
• 낮은 정전용량의 설계로 인하여 모터와 

주파수 컨버터 사이에 긴 길이로 
케이블 연결이 가능

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 
간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 할로겐프리 재질
• 마모 및 절단 저항성
• 내유성

인증
• VDE - Reg. - No. 8591 

UL AWM Style 20234 
CSA AWM I/II, A 1000V 80° FT 1

• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 항목에 따라 개별 디자인: 

하나 또는 두개의 개별적으로 차폐된 
제어 코어 페어가 
없거나 함께있는 전원 코어는 짧은 
길이로 
함께 묶여 있음; 
제어 코어 3 중선이 짧은 길이로 
꼬여있는 전원 코어

• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• PUR 외피, 주황색 (RAL 2003)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
단일 페어 버전: 검정색 개별 디자인; 
흰색 또는 갈색; 흰색 
이중 페어된 버전: 검정색 흰색 번호 
5; 6; 7; 8 
0.34 mm² 페어: 흰색/갈색/녹색/황색 
트리플: 검정색으로 흰색 번호 1; 
2; 3
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 용도 
7.5 x 외경 (16mm²까지) 
10 x 외경 (25mm²부터)
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 2 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고

온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 약. 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
0027950 4 G 1,5 9.1 79 140
0027951 4 G 2,5 10.6 129 197
0027952 4 G 4 11.9 186 268
0027953 4 G 6 14.5 296 397
0027954 4 G 10 17.5 449 591
0027955 4 G 16 21.6 716 955
0027956 4 G 25 25.2 1073 1337
0027957 4 G 35 28.6 1480 1769
0027958 4 G 50 33.4 2115 2468
0027930 4 G 0,75 + (2 x 0,5) 11.0 85.5 155
0027925 4 G 1 + (2 x 0,5) 11.5 97.4 164
0027931 4 G 1 + (2 x 1,0) 11.7 106.7 174
0027926 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 12.0 117.2 187
0027948 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 12.2 129.9 202
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 약. 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

0027932 4 G 1,5 + (3 x 1,0) 12.0 143.8 220
0027959 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.6 135 261
0027927 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.6 161.2 243
0027978 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 13.5 169.2 253
0027933 4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.5 204.3 294
0027960 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.4 188 318
0027981 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.8 238.9 359
0027934 4 G 4 + (3 x 1,0) 14.7 250 361
0027961 4 G 4 + (2 x 1,5) 14.8 235 385
0027982 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 339.5 469
0027962 4 G 6 + (2 x 1,5) 16.8 329 486
0027935 4 G 6 + (3 x 1,5) 16.5 381.4 505
0027983 4 G 10 + (2 x 1,0) 18.8 530.1 689
0027963 4 G 10 + (2 x 1,5) 19.4 515 701
0027936 4 G 10 + (3 x 1,5) 19.7 568.9 722
0027984 4 G 16 + (2 x 1,0) 22.8 786.7 985
0027964 4 G 16 + (2 x 1,5) 23.1 757 1048
0027937 4 G 16 + (3 x 1,5) 23.3 824.6 1030
0027965 4 G 25 + (2 x 1,5) 26.6 1147 1532
0027966 4 G 35 + (2 x 1,5) 30.9 1538 2097
0027967 4 G 50 + (2 x 1,5) 34.0 2181 2721
0027969 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 12.2 159 313
0027970 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14.6 207 395
0027980 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 16.1 274 466
0027971 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 16.3 344 485
0027972 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 18.1 436 588
0027973 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 21.8 610 819
0027974 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 25.5 801 1135
0027975 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 28.8 1187 1559
0027976 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30.9 1588 2093
0027977 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) 36.3 2557 2920

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 원형 컨넥터 참조 페이지 • SKINTOP® EMC/접지 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
고도로 역동적 인 파워 체인 어플리케이션을 위한 PUR 외피 쉴드 엔코더 케이블 - 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행거리와 
높은 가속성능

• 다양한 엔코더 시스템에 적합
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 주요 제조업체의 인코더 및 리졸버와 

함께 사용하기에 적합
• 얇은, 무게와 볼륨의 최적 상태
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

응용 범위
• 서보모터 제어기 및 인코더/리졸버 

사이의 연결용 케이블
• 서보 모터 제어기 및 속도제어기 

사이의 연결용 케이블
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 할로겐프리 재질
• 낮은 정전용량 설계
• 마모 및 절단 저항성
• 내유성

인증
• UL AWM Style 20236
• CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 미세소선 또는 초미세소선의 

주석도금동선
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 레이어 또는 묶음 상에서 뒤틀린 코어  

(또는 코어 쌍)
• 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 

참조하시기 바랍니다
• 직조 되지 않은 랩핑
• PUR 외피, 녹색 (RAL 6018)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 
데이터 시트를 보시기 바랍니다.
도체 연합
미세한 소선 또는 초 미세한 소선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC: 30 V
UL & CSA: 30 V
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
Core/screen: 750 V rms
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
0036910 4x2x0,34+4x0,5 8.9 79 125
0036911 3x(2x0,14)+2x(0,5) 8.9 70 120
0036912 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5 8.8 68 110
0036913 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22 9.4 80 130
0036914 9x0,5 8.8 71 110
0036915 4x2x0,25+2x1,0 8.8 63 109
0036916 6x2x0,25+2x0,5 10.3 67 121
0036917 10x0,14+2x0,5 7.7 41 82
0036918 10x0,14+4x0,5 8.1 54 98
0036920 4x2x0,14+4x0,5 8.2 51 95
0036921 4x2x0,25 7.6 38 75
0036923 8x2x0,18 7.8 51 85
0036924 4x2x0,18 6.4 30 52
0036926 12x0,22 6.9 44 73
0036927 4x2x0,25+2x0,5 8.5 62 98
0036928 2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14) 9.1 79 135
0036929 2x(2x0,25)+2x0,5 8.7 46 98
0036930 2x2x0,25+2x0,5 7.3 38 72

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
DESINA® German Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 원형 컨넥터 참조 페이지 • SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL
고도로 동적인 파워 체인 어플리케이션을 위한 PUR 외피 저용량 하이브리드 서보 케이블 - 인증

정보

• Suitable for SCS open link and 
ACURO®link

• Hiperface DSL® 모터 피드백 
시스템에 적합

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 구동 장치와 모터 피드백 시스템 간의 

유일한 연결선
• 케이블 수를 줄여 연결 비용 절약
• 하이브리드 케이블 설계로 공간 및 

중량 절감
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

응용 범위
• 오토메이션 엔지니어링 산업에서 파워 

및 제어 회로
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합

제품 특성
• 최대 DSL 전송 길이: 100m
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 할로겐프리 재질
• 정전 용량이 낮은 설계
• 내유성

인증
• UL-AWM-형식 21223(매우 유연한 

사용) 
UL-AWM-형식 2570 (고정 설치 설계) 
cRU AWM I/II A/B FT1

• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 초미세선, 구리 도체 (전원 코어 및 제어 

페어) 및 19 와이어, 주석 도금 구리 
도체 (신호 페어)

• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 항목에 따라 개별 설계: 하나의 차폐 

제어 쌍이 없거나 하나의 전력 코어 및 
하나의 DSL 신호 쌍이 함께 꼬여 있음

• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• PUR 외피, 주황색 (RAL 2003)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
신호 페어: 흰색, 청색 
제어 페어(옵션): 검정색과 흰색 
번호 5,6
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
DSL 페어: 19 소선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 5 x 외경
공칭 전압
전원 및 제어: 
IEC: U0/U: 600/1000 V 
UL: 1000 V 
신호 페어: 300 V
시험 전압
전력 및 제어: 4kV 
신호 페어: 1kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
온도 범위
굽힘: -40°C ~ +90°C 
(UL: +80°C)
고정 설치: -50°C ~+90°C 
(UL:+80°C)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

케이블 드래그 체인 용도의 하이브리드 케이블
1023275 4 G 1,5 + (2 x 22AWG) 11.2 115 198
1023276 4 G 2,5 + (2 x 22AWG) 12.6 160 269
1023277 4 G 4 + (2 x 22AWG) 14.0 218 343
1023274 4 G 1 + (2 x 0,75) + (2 x 22AWG) 11.8 133 202
1023278 4 G 1,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG) 13.2 152 256
1023279 4 G 2,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG) 14.0 195 313
1023280 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG) 15.8 268 407

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
HIPERFACE DSL®은 SICK AG의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO 7DSL 참조 페이지 102
• ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 참조 페이지 109

액세서리

• 케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템 참조 페이지 
• 원형 컨넥터 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SIEMENS® 표준 6FX 8PLUS SERVO 케이블
모터 및 레졸버/엔코더 케이블 - 인증

정보

• 서보 드라이브
• PUR 외피
• EMC-호환

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

응용 범위
• 서보모터 제어기 및 인코더/리졸버 

사이의 연결용 케이블
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들

제품 특성
• 파워 체인에서의 다이나믹 성능: 

50 m/s² 까지 가속. 
5 m/s 까지 주행 속도. 
100 m 까지 이송 거리.

• 마모 및 절단 저항성, 할로겐프리, 오일 
저항성

• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 
난연제

인증
• 전원 케이블: 

VDE-등록 
UL AWM Style 21223 
CSA AWM I/II, A/B 1000 V 80° FT 1

• 센서 리드: UL/CSA AWM Style 20236
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 연합 구조 : 

> 싱글 케이블: 주석도금선 
> 전원 케이블: 순연동선

• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 주석 도금연동선 편조.
• PUR 외피
• 신호 케이블: 녹색 (RAL 6018)
• 서보 케이블: 주황색(RAL 2003)
• 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 

참조하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
세부 사항은 데이터 시트 참조
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
전원 케이블: 고정: 4 x 직경 
다이나믹: 1.5 mm² - 16 mm²:  
7.5 x 직경 25 mm² - 50 mm²:  
10 x 직경 신호 케이블: 고정: 4 x 
직경 다이나믹: 8 x 직경
공칭 전압
신호 케이블: 30 V AC/DC
전원 케이블: 
- 전원선s: 
600/1000 V (IEC) 
1000 V (UL/CSA) 
- 제어선s: 
24 V AC/DC (IEC) 
1000 V (UL/CSA)
시험 전압
전원 케이블: 4 KV
신호 케이블: 500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
Bending cycles & operation 
parameters
10 mio. cycles
온도 범위
유연한 사용: -20°C에서 +60°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 참조 조항 번호 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

피드백/ 시그널 케이블
00277101 8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151 4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34.25 53
00277161 2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23.1 36
00277171 12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992 2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67

모터 케이블
0027784 4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785 4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786 4 G 4 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787 4 G 6 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788 4 G 10 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789 4 G 16 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 참조 조항 번호 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

서보 케이블
0027790 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792 4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793 4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794 4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795 4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796 4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797 4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798 4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
구동 체인용 케이블은 설치 전 드럼 위에서만 다뤄져야 합니다 
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 참조 페이지 109
액세서리

• 원형 컨넥터 참조 페이지 
• SKINTOP® EMC/접지 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SERVO cables in acc. to INDRAMAT® Standard INK
모터 및 레졸버/엔코더 케이블 - 인증

정보

• 서보 드라이브
• PUR 외피
• EMC-호환

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

응용 범위
• 서보모터 제어기 및 인코더/리졸버 

사이의 연결용 케이블
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들

제품 특성
• 수평 이동 거리 최대 100m 인 경우
• 마모 및 절단 저항성, 할로겐프리, 오일 

저항성
• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 

난연제

인증
• 전원 케이블: 

UL style 20234
• 신호 케이블: 

UL Style 20236
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• Indramat 표준 INK에 부합 (기 조립된 

버젼에도 적합 IKS 와 IKG)
• 심선 절연: TPE 소재
• 자세한 내용은 데이터 시트 참조
• 주석 도금연동선 편조.
• PUR 외피, 주황색 (RAL 2003)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
세부 사항은 데이터 시트 참조
도체 연합
IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 
도체 연합
최소 곡률 반경
전원 케이블: 
고정 설치: 4 x 외경 
유연한 사용: 7.5 x 외경
신호 케이블: 
고정 설치: 5 x 외경 
유연한 사용: 10 x D
공칭 전압
전원 케이블: 
- 전원선: 
600/1000 V (IEC) 
1000 V (UL/CSA) 
- 제어선: 
250 V AC (IEC) 
1000 V (UL/CSA)
신호 전달 케이블: 300 V (IEC),  
300 V (UL/CSA)
시험 전압
전원 케이블: 
전원선: 4000 V 
제어선: 2000 V
신호 케이블: 500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
Bending cycles & operation 
parameters
5 mio. cycles
온도 범위
유연한 사용: -30°C에서 +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 참조 조항 번호 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

피드 백 / 엔코더 / 리졸버 케이블
7072400 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401 4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402 9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414 4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415 2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416 2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92

서보 케이블
7072417 4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403 4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
Indramat의 부분 명칭은 (IKG, IKS, INK, INS, RKL, RKG) Bosch Rexroth AG의 등록 상표이며, 비교의 목적을 위해서만 등록된 것이다.
구동 체인용 케이블은 설치 전 드럼 위에서만 다뤄져야 합니다    /   조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

LENZE® 표준 SERVO 케이블
모터 및 레졸버/엔코더 케이블 - 인증

정보

• 서보 드라이브
• 고정 또는 고도로 유연한 사용
• EMC-호환

장점
• 낮은 정전 용량을 가진 모터 케이블
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감

응용 범위
• 서보모터 제어기 및 인코더/리졸버 

사이의 연결용 케이블
• 서보 모터 제어기 및 모터 사이의 

연결용 케이블
• 플랜트 엔지니어링
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들

인증
• 리졸버&인코더 케이블: 

고정 설치 버젼 용 UL AWM Style 2464 , 
높은 유연한 응용 용도 Style 21165

• 모터 케이블: 
고정설치용 UL AWM Style 2570 ; 고 
유연성 용도를 위한 Style 20940

• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• LENZE® 표준에 적합한 설계(디자인):
• 고정 설치용 설계: PVC 외장, PP 심선 

절연체.
• 유연성이 뛰어난 설계: PUR 외장, TPE 

심선 절연
• 자세한 내용은 데이터 시트 참조
• 신호 케이블: 녹색 (RAL 6018)
• 서보 케이블: 주황색(RAL 2003)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
인코더 케이블 
- 7072508 (고정 설치) 
흑색/황색+흑색/녹색+흑색/적색+
흑색/청색+흑색/흰색
- 7072517 (유연 설치) 
녹색/황색+청색/적색+회색/분홍+
흑색/보라+갈색/흰색
리볼버 케이블: 
- 7072507 (고정 설치) 
흑색/황색 + 흑색/녹색 + 흑색/적색 
+ 흑색/백색 
- 7072516 (유연한 응용) 
녹색/황색 + 청색/적색 + 회색/핑크 
+ 갈색/백색
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치 : 7.5 x 외경
공칭 전압
리졸버&인코더 케이블 
30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
모터 케이블 : 
전원 코어 : U0 / U 0.6 / 1 kV로 
(VDE) 
600 V (UL / CSA)
시험 전압
Signalleitung: 1,5 kV
모터 케이블: 
- 전원선: 4 kV 
- 제어선: 2 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

고정 설치 용 모터 케이블
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
고정 설치를 위한 PVC 외장이 있는 엔코더 케이블
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x 

(2 x 0,5)
9.3 43 91

7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x 
(2 x 1,0)

11.0 65 136

파워 체인(케이블 베어)용 모터 케이블
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
파워 체인 어플리케이션 용도 리졸버&인코더 케이블
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x 

(2 x 0,5)
10.0 107

7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x 
(2 x 1,0)

11.5 65 145

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
Lenze®의 일부 명칭은 (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL, EYP)  Lenze® AG의 등록 상표명이며, 비교의 목적을 위해서만 등록된 것입니다. DESINA®는German 
Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다. 
구동 체인용 케이블은 설치 전 드럼 위에서만 다뤄져야 합니다 
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 원형 컨넥터 참조 페이지 • SKINTOP® EMC/접지 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 서보 어플리케이션 - 인증된 파워 드라이브 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Special Encoder and resolver cables
다양한 드라이브 시스템과 호환 가능

정보

• 다양한 엔코더 시스템에 적합
• PUR 외피
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

응용 범위
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들

제품 특성
• 마모 및 절단 저항성
• 내유성
• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 

난연제

인증
• UL/CSA AWM 스타일은 데이터 시트 

참조
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 특정 OEM 표준에 따라 설계
• 자세한 내용은 데이터 시트 참조
• PUR 외피
• 외피 색상: 파트 표 참조하시기 

바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
일반
위에서 언급한 서보 케이블에 대한 
보다 많은 기술 정보는 요청시 제공 
가능합니다

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 색상 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

Heidenhain에 적합
70388718 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 흑색 48 92
70388719 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 흑색 64 100
70388720 3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 흑색 64 115
70388721 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 흑색 56 102

ELAU에 적합
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 녹색 44 95

KEB에 적합
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 녹색 64 100

Berger Lahr에 적합
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 녹색 56 120

B & R에 적합
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 녹색 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 녹색 40 80

FANUC에 적합
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 녹색 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 녹색 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 녹색 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 녹색 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 녹색 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 녹색 60 121

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
드라이브 시스템 (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) 은 등록 상표이며 오직 비교의 목적으로 등록 되었습니다. DESINA®는 German 
Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다.
구동 체인용 케이블은 설치 전 드럼 위에서만 다뤄져야 합니다 
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 참조 페이지 111
• SIEMENS® 표준 6FX 8PLUS SERVO 케이블 참조 페이지 113
• SERVO cables in acc. to INDRAMAT® Standard INK  

참조 페이지 115

액세서리

• 원형 컨넥터 참조 페이지 
• SKINTOP® EMC/접지 참조 페이지 
• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
PVC 심선 절연 및 PVC 외피 매우 유연한 제어 케이블

정보

• 코어 라인 능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인성 

• 다중 기능 사용을 위한 전형적인 것

장점
• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 다양한 응용을 위한 것
• 양호한 품질과 가격의 조화
• 이동 체인 적용시 낮은 입자 방출

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 축축하거나 젖은 실내 용도
• UV- 보호, 작업 온도 범위 안에서의 

옥외사용 가능

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 낮은 접착 표면

인증
• VDE 0245/0285 기준 코어 및 외피
• 요청시 개별 항목에 대한 클린룸 분류
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: PVC
• 짧은 레이어 길이로 꼬인 코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• 회색 (RAL 7001) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: 0°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
0026100 2 X 0.5 5.3 10 40
0026101 3 G 0.5 5.7 15 48
0026102 4 G 0.5 6.3 19.2 58
0026103 5 G 0.5 6.8 24 67
0026104 7 G 0.5 8 34 88
0026105 12 G 0.5 9.5 58 136
0026106 18 G 0.5 11.4 86.4 195
0026107 25 G 0.5 13.7 120 274
0026108 30 G 0.5 14.3 144 312
0026109 34 G 0.5 15.6 164 359
0026110 50 G 0.5 18.5 240 515
0026119 2 X 0.75 5.7 15 49
0026120 3 G 0.75 6.2 22 60
0026121 4 G 0.75 6.8 29 73
0026122 5 G 0.75 7.4 37 86
0026123 7 G 0.75 8.9 51 117
0026124 12 G 0.75 10.6 87 181
0026125 16 G 0.75 12 116 234
0026126 18 G 0.75 12.7 130 259
0026127 25 G 0.75 15.2 181 363
0026130 2 X 1.0 6.1 19 58
0026131 3 G 1.0 6.6 29 72
0026132 4 G 1.0 7.3 39 88
0026133 5 G 1.0 8 48 104
0026134 7 G 1.0 9.6 67 142
0026135 12 G 1.0 11.4 115 221
0026136 14 G 1.0 12.3 134.4 258
0026137 16 G 1.0 13 153 287
0026138 18 G 1.0 13.9 173 324
0026139 25 G 1.0 16.4 240 445
0026140 26 G 1.0 16.4 249.6 459

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0026141 34 G 1.0 18.9 326.4 595
0026142 41 G 1.0 20.6 394 712
0026143 50 G 1.0 22.3 480 854
0026144 65 G 1.0 25.4 624 1097
0026149 2 X 1.5 6.8 29 74
0026150 3 G 1.5 7.4 43.2 93
0026151 4 G 1.5 8.1 58 114
0026152 5 G 1.5 9.1 72 139
0026153 7 G 1.5 10.9 101 189
0026154 12 G 1.5 12.9 173 295
0026156 18 G 1.5 15.6 259 429
0026157 25 G 1.5 18.6 360 597
0026158 26 G 1.5 18.6 374.4 615
0026159 34 G 1.5 21.1 489.6 783
0026160 41 G 1.5 23 613 936
0026161 42 G 1.5 23 629 954
0026162 50 G 1.5 25 720 1134
0026170 3 G 2.5 9 72 145
0026171 4 G 2.5 10 96 179
0026172 5 G 2.5 11.2 120 218
0026173 7 G 2.5 13.6 168 303
0026174 12 G 2.5 16 288 473
0026175 14 G 2.5 17.2 336 548
0026180 3 G 4.0 10.6 120 214
0026181 4 G 4.0 11.7 160 266
0026182 5 G 4.0 13.1 200 325
0026183 4 G 6.0 13.9 230.4 396
0026184 5 G 6.0 15.5 288 484
0026185 4 G 10.0 17.6 384 644
0026186 5 G 10.0 19.6 480 785
0026187 4 G 16.0 21 615 922
0026188 5 G 16.0 23.6 768 1133

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

clean
room
class.
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
PVC 심선 절연 및 PVC 중피 및 외피가 있는 매우 유연하고 차폐된 제어 케이블

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• 다중 기능 사용을 위한 전형적인 것
• EMC-호환

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: 0°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
0026200 2 X 0.5 6.9 33 74
0026201 3 G 0.5 7.3 39 84
0026202 4 G 0.5 7.9 46 98
0026203 5 G 0.5 8.4 54 110
0026204 7 G 0.5 9.8 70 143
0026205 12 G 0.5 11.3 100 201
0026206 18 G 0.5 13.4 153 287
0026207 25 G 0.5 15.9 202 394
0026208 30 G 0.5 16.5 228 432
0026219 2 X 0.75 7.3 39 85
0026220 3 G 0.75 7.8 48 99
0026221 4 G 0.75 8.4 59 116
0026222 5 G 0.75 9 69 133
0026223 7 G 0.75 10.7 90 178
0026224 12 G 0.75 12.4 129 253
0026226 18 G 0.75 14.9 205 368
0026227 25 G 0.75 17.4 271 496
0026229 30 G 0.75 18 320 549
0026230 2 X 1.0 7.7 46 97
0026231 3 G 1.0 8.2 57 114
0026232 4 G 1.0 8.9 70 134
0026233 5 G 1.0 9.8 81 159
0026234 7 G 1.0 11.4 110 207
0026235 12 G 1.0 13.4 182 314

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0026238 18 G 1.0 16.1 254 443
0026239 25 G 1.0 18.8 365 612
0026240 26 G 1.0 18.8 374 625
0026241 34 G 1.0 21.5 463 787
0026242 41 G 1.0 23.2 542 918
0026243 50 G 1.0 25.3 640 1120
0026249 2 X 1.5 8.4 58 117
0026250 3 G 1.5 9 75 139
0026251 4 G 1.5 9.9 91 169
0026252 5 G 1.5 10.9 112 201
0026253 7 G 1.5 12.7 145 262
0026254 12 G 1.5 15.1 247 404
0026255 16 G 1.5 16.8 314 503
0026256 18 G 1.5 17.8 348 560
0026257 25 G 1.5 21.2 498 793
0026259 34 G 1.5 23.9 700 1005
0026270 3 G 2.5 10.8 119 207
0026271 4 G 2.5 11.8 161 247
0026272 5 G 2.5 13.2 194 307
0026273 7 G 2.5 15.8 262 418
0026281 4 G 4 13.7 238 360
0026282 5 G 4 15.3 280 436
0026283 4 G 6 16.1 318 514
0026285 4 G 10 20.2 521 824
0026287 4 G 16 23.6 780 1207

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® FD 891 CY 참조 페이지 128
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템

장점
• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 다양한 응용을 위한 것
• 양호한 품질과 가격의 조화
• 중피로 인한 추가 견고성
• 구리 (편조, 테이프) 차폐는 케이블을 

전자기장 간섭으로부터 보호

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 오토메이션 엔지니어링 산업군에 

사용되는 파워 회로
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• UV- 보호, 작업 온도 범위 안에서의 

옥외사용 가능

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 낮은 접착 표면
• EMC-호환

인증
• VDE 0245/0285 기준 코어 및 외피
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: PVC
• 짧은 레이어 길이로 꼬인 코어
• PVC 중피, 회색
• 주석 도금연동선 편조.
• 직조 되지 않은 랩핑
• 회색 (RAL 7001) PVC 외피
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
PVC 절연 및 PVC 외피가 있는 매우 유연한 단일 코어 케이블 - 북미인증

정보

• 베이직 라인 성능 - 기본적인 
주행거리 및 가속

• 정격 전압 0,6/1kV
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 다용도로 사용 가능
• 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 

범위 고려
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 

내부 배선
• 주파수 변환기로 구동되는 서보 모터의 

전원 회로용으로 특별히 설계된 제품
• 이 케이블은 공간 요구 사항 또는 최소 

골률 반경으로 인해 문제가되는 멀티 
코어 전원 케이블을 대체 가능

• 자동차 산업시험 시스템 , 자동차 
그리고 고정 상태의 연료셀 시스템

제품 특성
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 
내유성

• 낮은 접착 표면

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• UL-AWM-Style 10107 

cRU AWM II A/B FT1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: PVC
• PVC 외피, 검은색(RAL 9005와 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
흑색 또는 녹색-황색, 요청시 다른 
색상 제공 가능
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 600/1000 V
UL & CSA: 600 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
온도 범위
굽힘: 0°C~+70°C (UL: +90°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C  
(UL: +90°C)

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 색상 코드 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
1062900 6 7.4 녹색-황색 57.6 101
1062901 6 7.4 흑색 57.6 101
1062902 10 9 녹색-황색 96 158
1062903 10 9 흑색 96 158
1062904 16 9.9 녹색-황색 153.6 217
1062905 16 9.9 흑색 153.6 217
1062906 25 11.3 녹색-황색 240 307
1062907 25 11.3 흑색 240 307
1062908 35 13.1 녹색-황색 336 427
1062909 35 13.1 흑색 336 427
1062910 50 15.9 녹색-황색 480 611
1062911 50 15.9 흑색 480 611
1062912 70 17.6 녹색-황색 672 778
1062913 70 17.6 흑색 672 778
1062914 95 19.8 녹색-황색 912 1015
1062915 95 19.8 흑색 912 1015
1062916 120 23 녹색-황색 1152 1296
1062917 120 23 흑색 1152 1296
1062918 150 24.8 녹색-황색 1440 1597
1062919 150 24.8 흑색 1440 1597
1062920 185 27.1 녹색-황색 1776 1971
1062921 185 27.1 흑색 1776 1971
1062922 240 30.6 녹색-황색 2304 2419
1062923 240 30.6 흑색 2304 2419

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CHAIN 90 P 참조 페이지 135
• ÖLFLEX® FD 90 참조 페이지 122

액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY
PVC 절연 및 PVC 외피 매우 유연하고 차폐된 단일 코어 케이블 - 북미 인증

정보

• 베이직 라인 성능 - 기본적인 
주행거리 및 가속

• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 다용도로 사용 가능
• 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 

범위 고려
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 

내부 배선
• 주파수 변환기로 구동되는 서보 모터의 

전원 회로용으로 특별히 설계된 제품
• 이 케이블은 공간 요구 사항 또는 최소 

곡률 반경으로 인해 문제가되는 차폐된 
멀티 코어 모터 케이블을 대체 가능

• 자동차 산업시험 시스템 , 자동차 
그리고 고정 상태의 연료셀 시스템

제품 특성
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 
내유성

• 낮은 접착 표면
• EMC-호환

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• UL-AWM-Style 10107 

cRU AWM II A/B FT1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: PVC
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 직조 되지 않은 랩핑
• PVC 외피, 검은색(RAL 9005와 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
흑색, 요청시 다른 색상 가능
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 600/1000 V
UL & CSA: 600 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
온도 범위
굽힘: 0°C~+70°C (UL: +90°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C 
(UL: +90°C)

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY
1062940 6 8.1 76 126
1062941 10 9.7 122 190
1062942 16 10.6 180 250
1062943 25 12 268 351
1062944 35 14.8 392 519
1062945 50 16.8 544 686
1062946 70 18.5 766 885
1062947 95 20.9 1020 1135
1062948 120 24.1 1272 1443
1062949 150 26.1 1593 1788
1062950 185 28.4 1941 2177
1062951 240 31.9 2518 2671
1062952 300 33.5 3116 3299

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CHAIN 90 CP 참조 페이지 136
• ÖLFLEX® FD 90 CY 참조 페이지 123

액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® FD 90
PVC 절연 및 PVC 외피가 있는 매우 유연한 단일 코어 케이블 - 북미인증

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 다용도로 사용 가능
• 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 

범위 고려
• 공간이 제한적인 고정 설치에도 적합
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 

내부 배선
• 주파수 변환기로 구동되는 서보 모터의 

전원 회로용으로 특별히 설계된 제품
• 이 케이블은 공간 요구 사항 또는 최소 

골률 반경으로 인해 문제가되는 멀티 
코어 전원 케이블을 대체 가능

• 자동차 산업시험 시스템 , 자동차 
그리고 고정 상태의 연료셀 시스템

제품 특성
• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 

난연제
• 높은 오일-저항성
• 낮은 접착 표면

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II 

A/B FT1  ≥150mm²
• CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 직조 되지 않은 랩핑
• 심선 절연: PVC
• PVC 외피, 검은색(RAL 9005와 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
흑색 또는 녹색-황색, 요청시 다른 
색상 제공 가능
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 3 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 600/1000 V
UL & CSA: 600 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
온도 범위
Flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C 
(UL: +90°C)

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 색상 코드 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® FD 90
0026600 10 9 녹색-황색 96 176
0026601 10 9 흑색 96 176
0026603 16 10.5 녹색-황색 153.6 240
0026604 16 10.5 흑색 153.6 240
0026607 25 11.8 녹색-황색 240 361
0026608 25 11.8 흑색 240 361
0026610 35 14.2 녹색-황색 336 482
0026611 35 14.2 흑색 336 482
0026613 50 16.2 녹색-황색 480 660
0026614 50 16.2 흑색 480 660
0026616 70 18.3 녹색-황색 672 898
0026617 70 18.3 흑색 672 898
0026619 95 19.8 녹색-황색 912 1179
0026620 95 19.8 흑색 912 1179
0026622 120 23.4 녹색-황색 1152 1521
0026623 120 23.4 흑색 1152 1521
0026625 150 25.1 녹색-황색 1440 1739
0026626 150 25.1 흑색 1440 1739
0026628 185 28.1 녹색-황색 1776 2305
0026629 185 28.1 흑색 1776 2305
0026634 240 31.6 녹색-황색 2304 2944
0026635 240 31.6 흑색 2304 2944
0026640 300 33.5 녹색-황색 2880 3545
0026641 300 33.5 흑색 2880 3545

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® FD 90 CY
PVC 절연 및 PVC 외피 매우 유연하고 차폐된 단일 코어 케이블 - 북미 인증

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 다양한 응용을 위한 것
• 공간이 제한적인 고정 설치에도 적합
• 구리 (편조, 테이프) 차폐는 케이블을 

전자기장 간섭으로부터 보호
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 

내부 배선
• 주파수 변환기로 구동되는 서보 모터의 

전원 회로용으로 특별히 설계된 제품
• 이 케이블은 공간 요구 사항 또는 최소 

곡률 반경으로 인해 문제가되는 차폐된 
멀티 코어 모터 케이블을 대체 가능

• 자동차 산업시험 시스템 , 자동차 
그리고 고정 상태의 연료셀 시스템

제품 특성
• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 

난연제
• 높은 오일-저항성
• 낮은 접착 표면
• EMC-호환

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II 

A/B FT1  ≥150mm²
• CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 직조 되지 않은 랩핑
• 심선 절연: PVC
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 외피, 주황색(RAL 2003과 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
흑색, 요청시 다른 색상 가능
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 3 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 600/1000 V
UL & CSA: 600 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
온도 범위
유연한 사용: -5°C to +70°C  
(UL: +90°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C 
(UL: +90°C)

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® FD 90 CY
0026651 10 9.7 127.6 227
0026653 16 11.2 186.2 297
0026655 25 12.5 257.8 410
0026657 35 15.1 400.7 607
0026659 50 17.1 554.8 808
0026661 70 19.4 775.6 1081
0026663 95 20.9 1028.1 1382
0026665 120 24.5 1282.4 1752
0026667 150 26.2 1578 1924
0026669 185 29.2 1935 2611
0026671 240 32.9 2526 3372
0026673 300 34.8 3128.8 4105

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
DESINA® German Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708

• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 809
PVC 심선 절연 및 PVC 외피 매우 유연한 제어 케이블 - 북미 인증

정보

• 베이직 라인 성능 - 기본적인 
주행거리 및 가속

• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
• 추가적인 사이즈 및 색상은 요청가능

장점
• 양호한 품질과 가격의 조화
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들

제품 특성
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 불꽃 저지성: 
UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 낮은 접착 표면

인증
• UL AWM Style 20886
• CUL AWM II A/B FT1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 순연동선
• 심선 절연: PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 직조 되지 않은 랩핑
• 회색 (RAL 7001) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
VDE: U0/U: 300/500 V
UL & CSA: 1000 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: VDE 0 °C에서 +70 °C 
(UL/CSA: +80°C)
고정 설치: VDE -40 °C에서 +70 °C; 
(UL/CSA +80°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 809
1026700 2 X 0.5 5.2 10 40
1026701 3 G 0.5 5.5 15 48
1026702 4 G 0.5 6 20 58
1026703 5 G 0.5 6.5 24 67
1026704 7 G 0.5 7.7 34 88
1026705 12 G 0.5 9.2 58 136
1026706 18 G 0.5 11 87 195
1026707 25 G 0.5 13.3 120 274
1026708 2 X 0.75 5.6 15 49
1026709 3 G 0.75 6 22 60
1026710 4 G 0.75 6.5 29 73
1026711 5 G 0.75 7.1 37 86
1026712 7 G 0.75 8.5 51 117
1026713 12 G 0.75 10.3 87 181
1026714 18 G 0.75 12.2 130 259
1026715 25 G 0.75 14.8 181 363
1026716 2 X 1.0 5.9 19 58
1026717 3 G 1.0 6.3 29 72

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1026718 4 G 1.0 6.9 39 88
1026719 5 G 1.0 7.5 48 104
1026720 7 G 1.0 9 67 142
1026721 12 G 1.0 10.9 115 221
1026722 18 G 1.0 13.2 173 324
1026723 25 G 1.0 15.7 240 445
1026724 2 X 1.5 6.5 29 74
1026725 3 G 1.5 6.9 43.2 93
1026726 4 G 1.5 7.6 58 114
1026727 5 G 1.5 8.5 72 139
1026728 7 G 1.5 10.3 101 189
1026729 12 G 1.5 12.3 173 295
1026730 18 G 1.5 14.9 259 429
1026731 25 G 1.5 17.9 360 597
1026732 3 G 2.5 8.4 72 145
1026733 4 G 2.5 9.3 96 179
1026734 7 G 2.5 12.7 168 218
1026737 4 G 4.0 11.1 160 266

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m   /    사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 참조 페이지 118
액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
PVC 심선 절연 및 PVC 외피로 매우 유연하고 차폐된 제어 케이블 - 북미 인증

정보

• 베이직 라인 성능 - 기본적인 
주행거리 및 가속

• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 양호한 품질과 가격의 조화
• 얇고 가벼움, 중피 없음
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증
• 구리 (편조, 테이프) 차폐는 케이블을 

전자기장 간섭으로부터 보호

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• EMC-민감한 환경용도
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 조립 및 생산 라인

제품 특성
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 불꽃 저지성: 
UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• EMC-호환
• 낮은 접착 표면

인증
• UL AWM Style 20886
• CUL AWM II A/B FT1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 순연동선
• 심선 절연: PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 회색 (RAL 7001) PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
VDE: U0/U: 300/500 V
UL & CSA: 1000 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
Core/core: 4000 V
Core/screen: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: VDE 0 °C에서 +70 °C 
(UL/CSA: +80°C)
고정 설치: VDE -40 °C에서 +70 °C; 
(UL/CSA: +80°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
1026751 2 X 0.5 5.8 36 45
1026752 3 G 0.5 6.1 43 59
1026753 4 G 0.5 6.6 49 83
1026754 5 G 0.5 7.1 57 96
1026755 7 G 0.5 8.5 69 136
1026756 12 G 0.5 10 104 200
1026757 18 G 0.5 11.8 141 275
1026758 25 G 0.5 14.1 211 350
1026759 2 X 0.75 6.2 43 56
1026760 3 G 0.75 6.6 52 70
1026761 4 G 0.75 7.1 61 95
1026762 5 G 0.75 7.7 72 130
1026763 7 G 0.75 9.1 89 168
1026764 12 G 0.75 10.9 138 232
1026765 18 G 0.75 13 211 315
1026766 25 G 0.75 15.6 280 435
1026767 2 X 1.0 6.5 51 84
1026768 3 G 1.0 6.9 62 110

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1026769 4 G 1.0 7.5 74 130
1026770 5 G 1.0 8.3 88 156
1026771 7 G 1.0 9.8 112 192
1026772 12 G 1.0 11.7 185 285
1026773 18 G 1.0 14 268 395
1026774 25 G 1.0 16.7 354 486
1026775 2 X 1.5 7.1 65 97
1026776 3 G 1.5 7.5 82 125
1026777 4 G 1.5 8.4 100 165
1026778 5 G 1.5 9.1 119 193
1026779 7 G 1.5 10.9 154 245
1026780 12 G 1.5 13.3 268 365
1026781 18 G 1.5 15.7 373 553
1026782 25 G 1.5 18.7 530 734
1026783 3 G 2.5 9 118 188
1026784 4 G 2.5 10.1 147 236
1026785 7 G 2.5 13.5 253 340
1026788 4 G 4.0 11.9 248 305

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m   /    사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 참조 페이지 119
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN PN
매우 유연한 PROFINET 호환 전원 케이블 - 북미 인증

정보

• PROFINET 준수 설계
• 파워 체인 어플리케이션에서 가볍고 

기본적인 작동을 위한 베이직 라인 
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 최적 디자인
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 미국 및 캐나다 지역에 장비의 수출 

혹은 영향을 받는 제작사를 위한 인증 
취득 

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 건조한 곳, 습기가 있거나 젖은 실내
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• UV- 보호, 작업 온도 범위 안에서의 

옥외사용 가능

제품 특성
• 2백만회의 교차 벤딩 주기와 최대 10m 

의 이동 거리를 위한 설계
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 불꽃 저지성: 
UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 
내유성

• 낮은 접착 표면

인증
• UL AWM Style 20886
• CUL AWM II A/B FT1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 순연동선
• 심선 절연: PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 직조 되지 않은 랩핑
• 외피: PVC, 내열성
• 외피 색상: 

4 토어: 검정색 (RAL 9005) 
5 코어: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

코어 인식 코드
갈색 (L1), 청색 (N1), 검정색 (L2), 
흰색(N)
다섯가닥 : 추가적인 회색(PE)
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용: 
자기지지형 비활공 체인: 10 x 외경 
활공 장치의 체인: 
12 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
VDE: U0/U: 300 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
1500 V
보호 도체
G = 보호 도체가 회색인 경우
X = GN/YE 미포함
Bending cycles & operation 
parameters
2 mio. cycles
온도 범위
유연: VDE 0°C ~+90°C; 
UL:+90°C
고정 설치: VDE -40°C ~+90°C; 
UL/CSA: ~+90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN PN
1026791 4 X 0.75 6.5 29 73
1026792 5 G 0.75 7.1 37 86
1026793 4 X 1.5 7.6 58 114
1026794 5 G 1.5 8.5 72 139
1026795 4 X 2.5 9.3 96 179
1026796 5 G 2.5 10.4 120 214

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® FD 891
PVC 심선 절연 및 PVC 외피 매우 유연한 제어 케이블 - 북미 인증

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증
• 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 

범위 고려

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 공작 기계
• 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 

난연제
• 내유성
• 낮은 접착 표면

인증
• UL AWM Style 21098
• CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: PVC
• 짧은 레이어 길이로 꼬인 코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• PVC 외피, 검은색(RAL 9005와 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C to +70°C  
(UL: +90°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C  
(UL: +90°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® FD 891
1026012 12 G 0.5 10.8 57.6 162
1026103 3 G 0.75 6.6 21.6 63
1026104 4 G 0.75 7.3 28.8 75
1026105 5 G 0.75 8 36 90
1026107 7 G 0.75 9.6 50.4 132
1026112 12 G 0.75 11.6 86.5 201
1026118 18 G 0.75 13.9 129.6 300
1026125 25 G 0.75 16.6 180 415
1026127 3 G 1.0 7.1 28.8 65
1026129 4 G 1.0 7.8 39 82
1026130 5 G 1.0 8.8 48 105
1026128 7 G 1.0 10.5 67.2 149
1026131 12 G 1.0 12.5 116 225
1026132 18 G 1.0 15 173 331
1026133 25 G 1.0 17.9 240 484
1026303 3 G 1.5 7.7 43.2 93
1026304 4 G 1.5 8.8 57.6 122
1026305 5 G 1.5 9.6 72 147

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1026307 7 G 1.5 11.6 100.8 219
1026312 12 G 1.5 13.9 172.8 322
1026318 18 G 1.5 16.9 259.2 478
1026325 25 G 1.5 20.1 360 670
1026334 34 G 1.5 23.6 489.6 897
1026403 3 G 2.5 8.8 72 129
1026404 4 G 2.5 9.8 96 167
1026405 5 G 2.5 11 120 212
1026407 7 G 2.5 13.4 168 304
1026412 12 G 2.5 15.8 288 452
1026504 4 G 4.0 11.8 153.6 263
1026505 5 G 4.0 13.2 192 325
1026507 7 G 4.0 16.1 268.8 469
1026604 4 G 6.0 13.7 230.4 368
1026614 4 G 10.0 17.9 384 588
1026624 4 G 16.0 24.1 614.4 1031
1026634 4 G 25.0 27.9 960 1530
1026644 4 G 35.0 31.1 1344 1959

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
DESINA® is a registered trademark of the German Machine Tool Builders‘ Association
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® FD 891 CY
PVC 절연 및 PVC 중피 및 외피 고도로 유연하고 차폐된 제어 케이블 - 인증

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증
• 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 

범위 고려
• 구리 (편조, 테이프) 차폐는 케이블을 

전자기장 간섭으로부터 보호

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 공작 기계
• 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 

난연제
• 내유성
• 낮은 접착 표면
• EMC-호환

인증
• UL AWM Style 21098
• CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: PVC
• 짧은 레이어 길이로 꼬인 코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 외피, 검은색(RAL 9005와 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
Flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C 
(UL: +90°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® FD 891 CY
1027003 3 G 0.5 7.9 38.9 89
1027004 4 G 0.5 8.5 47.3 102
1027005 5 G 0.5 9.2 55.3 127
1027007 7 G 0.5 10.9 81.1 177
1027012 12 G 0.5 12.6 99.9 234
1027018 18 G 0.5 15.5 160.1 381
1027025 25 G 0.5 17.7 203.9 472
1027103 3 G 0.75 8.2 49.2 105
1027104 4 G 0.75 8.9 59.9 123
1027105 5 G 0.75 10 68.6 155
1027107 7 G 0.75 11.6 91.7 206
1027112 12 G 0.75 13.8 152.1 304
1027118 18 G 0.75 16.3 204.4 425
1027292 3 G 1.0 8.7 56 124
1027301 4 G 1.0 9.8 70.2 155
1027293 5 G 1.0 10.6 84 182
1027294 7 G 1.0 12.3 108 237
1027295 12 G 1.0 14.7 178 352
1027302 18 G 1.0 17.3 255 497

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1027296 25 G 1.0 20.5 352 702
1027303 3 G 1.5 9.7 74.8 152
1027304 4 G 1.5 10.6 94.2 187
1027305 5 G 1.5 11.4 101.1 187
1027307 7 G 1.5 13.8 165.6 320
1027312 12 G 1.5 16.3 246.5 460
1027318 18 G 1.5 19.5 374.7 677
1027325 25 G 1.5 23.6 489.4 926
1027403 3 G 2.5 10.6 103.9 194
1027404 4 G 2.5 11.8 161.8 235
1027405 5 G 2.5 13 184.6 306
1027407 7 G 2.5 15.8 242.1 428
1027412 12 G 2.5 18.2 403.5 590
1027503 3 G 4.0 12.4 157.5 275
1027504 4 G 4.0 14 218.1 365
1027507 7 G 4.0 18.3 373.2 629
1027604 4 G 6.0 16.1 304.7 500
1027624 4 G 16.0 27.1 803.6 1357
1027634 4 G 25.0 31.3 1180.4 1879
1027644 4 G 35.0 34.3 1593.7 2360

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
DESINA® is a registered trademark of the German Machine Tool Builders‘ Association   /    사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN TM
(UL) 및 북미지역을 위한 c(UL)과 함께 TC-ER, MTW, WTTC 또는 CIC/TC 인증된 매우 유연한 제어용 케이블

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• NEC와  NFPA79에 따른 다양한 요구 
사항 만족

• 산업용 용도 또는 풍력발전, 케이블 
트레이 설치 등 다양한 용도 사용 
가능

장점
• 다양한 사용용도와 재고의 단순화 및 

원가 절감를 포함하여 멀티 인증을 
보유

• TC-ER 및 MTW 충족을 통해 한가지 
케이블로 트레이용도 및 산업용도로도 
사용 가능

• 다양한 미네랄오일과 화학물질에 대한 
저항성

• 수출 지향 기계 및 장비 제조업체에 
적합

• 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 
범위 고려

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• NEC규격에 따라 케이블 트레이 및 

산업장비 간 고정 설치
• 기계 제작 및 기계 공구
• 풍력 발전
• 선형 로봇

제품 특성
• UL OIL RES I 과 UL OIL RES II에 따라 

높은 내유성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• 햇빛에 강함; 직접 매설
• 방수, UL 75°C WET 정격

인증
• Certifications USA (UL) & UL AWM: 

TC-ER Tray Cable-Exposed Run 
MTW Machine Tool Wire 
WTTC Wind Turbine Tray Cable 
PLTC-ER Power Limited Tray Cable 
ITC Instrumentation Tray Cable 
DP-1 Data Processing Cable 
AWM Style 20886

• Certifications Canada c(UL) & CSA 
AWM: 
CIC/TC Control Instrumentation Cable/
Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4

• Class 1 Division 2 per NEC Article 501
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 

연합
• 코어 절연 : 나일론 코팅된 PVC
• 짧은 레이어 길이로 꼬인 코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
• 외피 색상 : 검정색 (RAL9005)

기술 데이터

코어 인식 코드
백색 숫자가 있는 흑색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC),  
1000 V (WTTC, AWM)
IEC: U0/U 300/500 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
고정설치 : 
-40°C (-25°C UL TC) to +90°C  
(UL TC, MTW, AWM +105°C)
유연한 설치 : 
-25°C to +90°C (UL MTW)

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030 3 G 1.0 7.8 66
8718040 4 G 1.0 8.6 82
8718050 5 G 1.0 9.3 95
8718070 7 G 1.0 10.7 125
8718120 12 G 1.0 12.3 210
8718180 18 G 1.0 15.4 308
8718250 25 G 1.0 17.8 414
8716030 3 G 1.5 8.6 92
8716040 4 G 1.5 9.5 112

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 무게  

(kg/km)

8716050 5 G 1.5 10.3 134
8716070 7 G 1.5 12 180
8716120 12 G 1.5 14.7 311
8716180 18 G 1.5 17.2 443
8716250 25 G 1.5 20 621
8714040 4 G 2.5 10.6 180
8714070 7 G 2.5 14.5 286
8712040 4 G 4.0 12.4 295
8710040 4 G 6.0 15.2 397

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 다양한 어플리케이션, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN TM CY
(UL) 및 북미지역을 위한 c(UL)과 함께 TC-ER, MTW, WTTC 또는 CIC/TC 인증된 매우 유연한 제어용 케이블

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• NEC와  NFPA79에 따른 다양한 요구 
사항 만족

• 산업용 용도 또는 풍력발전, 케이블 
트레이 설치 등 다양한 용도 사용 
가능

장점
• 다양한 사용용도와 재고의 단순화 및 

원가 절감를 포함하여 멀티 인증을 
보유

• TC-ER 및 MTW 충족을 통해 한가지 
케이블로 트레이용도 및 산업용도로도 
사용 가능

• 다양한 미네랄오일과 화학물질에 대한 
저항성

• 수출 지향 기계 및 장비 제조업체에 
적합

• 유연한 옥외 사용에도 적합한 온도 
범위 고려

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• NEC규격에 따라 케이블 트레이 및 

산업장비 간 고정 설치
• 기계 제작 및 기계 공구
• 풍력 발전
• 선형 로봇

제품 특성
• UL OIL RES I 과 UL OIL RES II에 따라 

높은 내유성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• 햇빛에 강함; 직접 매설
• 방수, UL 75°C WET 정격
• EMC-호환

인증
• Certifications USA (UL) & UL AWM: 

TC-ER Tray Cable-Exposed Run 
MTW Machine Tool Wire 
WTTC Wind Turbine Tray Cable 
PLTC-ER Power Limited Tray Cable 
ITC Instrumentation Tray Cable 
DP-1 Data Processing Cable 
AWM Style 20886

• Certifications Canada c(UL) & CSA 
AWM: 
CIC/TC Control Instrumentation Cable/
Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4

• NEC 제 501조 Class 1 Division 2
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 

연합
• 코어 절연 : 나일론 코팅된 PVC
• 짧은 레이어 길이로 꼬인 코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 외피 : 특별히 조합된 열가소 폴리머성
• 외피 색상 : 검정색 (RAL9005)

기술 데이터

코어 인식 코드
백색 숫자가 있는 흑색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 
WTTC 1000 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
고정설치 : 
-40°C (-25°C UL TC) to +90°C  
(UL TC,
MTW, AWM +105°C)
유연한 설치 : 
-25°C to +90°C (UL MTW)

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN TM CY
8718030S 3 G 1.0 8.4 122
8718040S 4 G 1.0 9.1 158
8718050S 5 G 1.0 10 183
8718070S 7 G 1.0 11.4 207
8718120S 12 G 1.0 13.9 341
8718180S 18 G 1.0 16.1 472
8718250S 25 G 1.0 18.6 649
8716030S 3 G 1.5 9.2 170
8716040S 4 G 1.5 10.2 190

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 무게  

(kg/km)

8716050S 5 G 1.5 11 223
8716070S 7 G 1.5 12.7 269
8716120S 12 G 1.5 15.4 463
8716180S 18 G 1.5 18.1 679
8716250S 25 G 1.5 22.1 951
8714040S 4 G 2.5 11.4 269
8714070S 7 G 2.5 15.2 420
8712040S 4 G 4.0 13.1 463
8710040S 4 G 6.0 16.1 574

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 혹독한 조건

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
PVC 심선 절연 및 마모 및 내유성 PUR 외피 매우 유연한 제어 케이블

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• 양호한 오일 저항성
• 추가적인 사이즈 및 색상은 요청가능

장점
• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 다양한 응용
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 오토메이션 엔지니어링 산업군에 

사용되는 파워 회로
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 정상적 기계 하중 조건의 건조하고, 

축축하거나 또는 젖은 실내 용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 높은 오일-저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 낮은 접착 표면

인증
• VDE 0245/0285 기준 코어 및 외피
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: PVC
• 선심연합(대연)은 최적의 피치를 

적용하여 섬심을 꼼
• 직조 되지 않은 랩핑
• PUR 외피, 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
0026300 2 X 0.5 5.3 10 36
0026301 3 G 0.5 5.7 15 44
0026302 4 G 0.5 6.3 19 53
0026303 5 G 0.5 6.8 24 62
0026304 7 G 0.5 8 34 82
0026305 12 G 0.5 9.5 58 129
0026306 18 G 0.5 11.4 86.4 185
0026319 2 X 0.75 5.7 15 44
0026320 3 G 0.75 6.2 22 55
0026321 4 G 0.75 6.8 29 67
0026322 5 G 0.75 7.4 37 80
0026323 7 G 0.75 8.9 51 109
0026324 12 G 0.75 10.6 87 172
0026326 18 G 0.75 12.7 130 247
0026327 25 G 0.75 15.2 181 346
0026330 2 X 1.0 6.1 20 52
0026331 3 G 1.0 6.6 29 66
0026332 4 G 1.0 7.3 39 82
0026333 5 G 1.0 8 48 97
0026334 7 G 1.0 9.6 67 117
0026335 12 G 1.0 11.4 115 211
0026338 18 G 1.0 13.9 173 310
0026339 25 G 1.0 16.4 240 426
0026341 34 G 1.0 18.9 326.4 571
0026342 41 G 1.0 20.6 394 684
0026343 50 G 1.0 22.3 480 822
0026344 65 G 1.0 25.4 624 1058

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0026349 2 X 1.5 6.8 29 68
0026350 3 G 1.5 7.4 43.2 86
0026351 4 G 1.5 8.1 58 106
0026352 5 G 1.5 9.1 72 131
0026353 7 G 1.5 10.9 101 178
0026354 12 G 1.5 12.9 173 281
0026355 16 G 1.5 14.6 230 365
0026356 18 G 1.5 15.6 259 411
0026357 25 G 1.5 18.6 360 571
0026359 34 G 1.5 21.1 489.6 753
0026361 42 G 1.5 23 629 919
0026362 50 G 1.5 25 720 1093
0026370 3 G 2.5 9 72 135
0026371 4 G 2.5 10 96 168
0026372 5 G 2.5 11.2 120 206
0026373 7 G 2.5 13.6 168 286
0026374 12 G 2.5 16 288 453
0026375 14 G 2.5 17.2 336 525
0026381 4 G 4 11.7 160 252
0026382 5 G 4 13.1 200 309
0029200 1 G 6 6.4 60 84
0026383 4 G 6 13.9 230 377
0029210 1 G 10 7.7 100 141
0026385 4 G 10 17.6 384 614
0026386 5 G 10 19.6 480 751
0029220 1 G 16 9.2 160 198
0026387 4 G 16 21 615 851

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 혹독한 조건

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
PVC 절연 및 중피, 마모 및 내유성 PUR 외피 매우 유연하고 차폐된 제어 케이블

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• 양호한 오일 저항성
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 다양한 응용
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 중피로 인한 추가 견고성
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 오토메이션 엔지니어링 산업군에 

사용되는 파워 회로
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 정상적 기계 하중 조건의 건조하고, 

축축하거나 또는 젖은 실내 용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332.1.2 에 따름
• 높은 오일-저항성
• 마모 및 절단 저항성
• EMC-호환
• 낮은 접착 표면

인증
• VDE 0245/0285 기준 코어 및 외피
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: PVC
• 선심연합(대연)은 최적의 피치를 

적용하여 섬심을 꼼
• 직조 되지 않은 랩핑
• PVC 내부 외피
• 주석 도금연동선 편조.
• PUR 외피, 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
0026400 2 X 0.5 6.9 33 70
0026401 3 G 0.5 7.3 39 80
0026402 4 G 0.5 7.9 46 94
0026403 5 G 0.5 8.4 54 106
0026404 7 G 0.5 9.8 70 138
0026405 12 G 0.5 11.3 100 194
0026419 2 X 0.75 7.3 39 81
0026420 3 G 0.75 7.8 48 95
0026421 4 G 0.75 8.4 59 111
0026422 5 G 0.75 9 69 128
0026423 7 G 0.75 10.7 90 171
0026424 12 G 0.75 12.4 129 244
0026425 16 G 0.75 14.2 186 328
0026426 18 G 0.75 14.9 205 356
0026427 25 G 0.75 17.4 271 479
0026430 2 X 1.0 7.7 46 93
0026431 3 G 1.0 8.2 57 109
0026432 4 G 1.0 8.9 70 129
0026433 5 G 1.0 9.8 81 154
0026434 7 G 1.0 11.4 110 200
0026435 12 G 1.0 13.4 182 304

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0026438 18 G 1.0 16.1 254 429
0026439 25 G 1.0 18.8 365 593
0026449 2 X 1.5 8.4 58 112
0026450 3 G 1.5 9 75 133
0026451 4 G 1.5 9.9 91 163
0026452 5 G 1.5 10.9 112 193
0026453 7 G 1.5 12.7 145 252
0026454 12 G 1.5 15.1 247 391
0026456 18 G 1.5 17.8 348 542
0026457 25 G 1.5 21.2 498 767
0026470 3 G 2.5 10.8 119 199
0026471 4 G 2.5 11.8 161 238
0026472 5 G 2.5 13.2 194 297
0026473 7 G 2.5 15.8 262 403
0026474 12 G 2.5 18.2 410 589
0026475 14 G 2.5 19.8 490 702
0026481 4 G 4 13.7 238 349
0026483 4 G 6 16.1 318 499
0026484 5 G 6 17.7 410 596
0026485 4 G 10 20.2 521 842
0026487 4 G 16 23.6 780 1173

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).    /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® FD 855 CP 참조 페이지 141
액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 혹독한 조건

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBUST FD
TPE 외피를 갖춘 매우 유연한 전천후 제어 케이블 - 광범위한 화학 매체에 내성

정보

• 새로운 차원을 사용 가능!
• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 

높은 가속성능
• 화학적 저항성 우수

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 
그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 
내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

• 이동 체인 적용시 낮은 입자 방출

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 오일과 화학물질에 대한 높은 저항성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• 따스하고 뜨거운 물에 대한 가수 분해-

저항성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• 유연함, -40°C까지

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
• 요청시 개별 항목에 대한 클린룸 분류
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 주석 도금된 극세선 도체 연합
• 심선 절연: TPE 소재
• 매우 짧은 레이어 길이로 함께 꼬인 

코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• 할로겐프리 TPE, 흑색 (RAL 9005)으로 

만들어진 튼튼한 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
흰색 숫자가 인쇄된 검정색 코어
(VDE 0293-1)
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 용도 
7.5 x 케이블 직경 
(< 70 °C) 
10 x 케이블 직경 
(최대 105 °C)
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
구부림: -40°C ~ +105°C 
고정 설치: -50°C ~ +105°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536 2 X 0.5 6.1 9.6 34
0026537 3 G 0.5 6.6 14.4 45
0026538 4 G 0.5 7.3 19.2 55
0026539 5 G 0.5 8 24 67
0026540 7 G 0.5 9.6 33.6 93
0026544 12 G 0.5 11.6 57.6 142
0026545 18 G 0.5 13.9 86.4 208
0026546 25 G 0.5 17.3 120 298
0026547 2 X 0.75 6.4 14.4 41
0026501 3 G 0.75 6.9 21.6 51
0026502 4 G 0.75 7.7 28.8 69
0026503 5 G 0.75 8.6 36 87
0026504 7 G 0.75 10.4 50.4 127
0026505 12 G 0.75 12.2 86.4 182
0026506 18 G 0.75 14.9 129.6 277
0026507 25 G 0.75 18.5 180 421
0026508 2 X 1.0 6.8 28.8 49
0026509 3 G 1.0 7.4 28.8 63
0026510 4 G 1.0 8.2 38.4 82
0026511 5 G 1.0 9.2 48 105

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0026516 7 G 1.0 11.1 67.2 157
0026517 12 G 1.0 13.3 115.2 226
0026518 18 G 1.0 15.9 172.8 345
0026519 25 G 1.0 19.8 240 547
0026548 2 X 1.5 8 28.8 73
0026521 3 G 1.5 8.9 43.2 90
0026522 4 G 1.5 9.9 57.6 118
0026523 5 G 1.5 11 72 149
0026524 7 G 1.5 13.4 100.8 233
0026525 12 G 1.5 15.8 172.8 322
0026526 18 G 1.5 18.9 259.2 494
0026527 25 G 1.5 23.5 360 695
0026531 4 G 2.5 11.8 96 181
0026532 5 G 2.5 12.9 120 228
0026533 7 G 2.5 15.7 168 329
0026534 12 G 2.5 18.7 288 491
0026541 4 G 4 13.8 153.6 261
0026551 4 G 6 14.8 230.4 356
0026561 4 G 10 20.1 384 596
0026571 4 G 16 23.8 614.4 910

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® FD 855 P 참조 페이지 140
액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템

clean
room
class.
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 혹독한 조건

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBUST FD C
광범위한 화학 매체에 저항력이있는 TPE 외피로 고도로 유연하고 차폐된 전천후 제어 케이블

정보

• 새로운 차원을 사용 가능!
• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 

높은 가속성능
• 화학적 저항성 우수

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 
그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 
내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

• 구리 (편조, 테이프) 차폐는 케이블을 
전자기장 간섭으로부터 보호

응용 범위
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 
기계들

• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• 오일과 화학물질에 대한 높은 저항성
• 따스하고 뜨거운 물에 대한 가수 분해-

저항성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• 유연함, -40°C까지

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 주석 도금된 극세선 도체 연합
• 심선 절연: TPE 소재
• 매우 짧은 레이어 길이로 함께 꼬인 

코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• TPE 내피
• 주석 도금연동선 편조.
• 할로겐프리 TPE, 흑색 (RAL 9005)으로 

만들어진 튼튼한 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
흰색 숫자가 인쇄된 검정색 코어
(VDE 0293-1)
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
유연한 사용 용도 
7.5 x 케이블 직경 
(< 70 °C) 
10 x 케이블 직경 
(최대 105 °C) 
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -40 °C에서 +105 °C 
고정 설치: -50 °C에서 +105 °C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736 2 X 0.5 8.3 33.6 77
0026737 3 G 0.5 8.8 41.8 92
0026738 4 G 0.5 9.5 49.9 108
0026739 5 G 0.5 10.4 57.9 127
0026740 7 G 0.5 12 74.1 165
0026744 12 G 0.5 14.4 120.5 248
0026745 18 G 0.5 16.7 158 330
0026746 25 G 0.5 20.3 230.8 471
0026747 2 X 0.75 8.6 41.4 87
0026701 3 G 0.75 9.1 49.6 110
0026702 4 G 0.75 10.1 60.9 137
0026703 5 G 0.75 10.8 72.8 160
0026704 7 G 0.75 12.6 107.2 238
0026705 12 G 0.75 15 151.5 312
0026706 18 G 0.75 17.7 205.5 448
0026707 25 G 0.75 21.7 299.1 657
0026708 2 X 1.0 9 47.2 105
0026709 3 G 1.0 9.8 61.1 125
0026710 4 G 1.0 10.6 74.8 157
0026711 5 G 1.0 12.1 86.2 198

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0026716 7 G 1.0 13.9 132.3 278
0026717 12 G 1.0 16.1 189.1 370
0026718 18 G 1.0 18.7 277.5 549
0026719 25 G 1.0 23 369.6 784
0026748 2 X 1.5 10.2 59.4 127
0026721 3 G 1.5 10.9 79.8 163
0026722 4 G 1.5 12.1 99.2 210
0026723 5 G 1.5 13.6 129.7 264
0026724 7 G 1.5 15.8 175.2 370
0026725 12 G 1.5 18.4 257.1 498
0026726 18 G 1.5 22.1 378.9 749
0026727 25 G 1.5 27.1 555.5 1042
0026731 4 G 2.5 14.4 161.5 307
0026732 5 G 2.5 15.5 188.3 361
0026733 7 G 2.5 18.3 252.6 512
0026734 12 G 2.5 21.9 406.5 730
0026741 4 G 4 16.2 227.3 412
0026751 4 G 6 17.2 306.7 519
0026761 4 G 10 23.3 513.6 853
0026771 4 G 16 27.2 809.6 1273

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).   /    사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 참조 페이지 142
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 90 P
내마모성 및 내유성 PUR 외피를 갖춘 유연성이 뛰어난 단일 코어 전원 케이블 - 북미 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

• 실내 및 실외 사용
• 화재시 개선된 특성

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 상호 커패시턴스 케이블 설계가 
용이하여 케이블 설치 길이 연장 가능

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 

내부 배선
• 주파수 변환기로 구동되는 서보 모터의 

전원 회로용으로 특별히 설계된 제품
• 이 케이블은 공간 요구 사항 또는 최소 

골률 반경으로 인해 문제가되는 멀티 
코어 전원 케이블을 대체 가능

• 자동차 산업시험 시스템 , 자동차 
그리고 고정 상태의 연료셀 시스템

• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 인화성: 

- VDE 0472-815 에 따른 할로겐 프리 
- IEC 60332-1-2 또는 UL/cUL VW-1,  
  FT1 
   에 따른 난연성 
-  IEC 60332-3-24 Cat. C 또는 /-25  
  Cat. D 
   에 따른 화염 전파 없음

• 내후성, UV 및 내유성
• 마모 및 절단 저항성
• 저온에서 유연성유지
• 낮은 정전용량 설계

인증
• 미국: UL AWM Style 11624, VW-1 

캐나다: cUL AWM I/II A, FT1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: TPE 혼합물
• 폴리우레탄 외피, 검은색(RAL 9005와 

유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
흑색 또는 녹색-황색, 요청시 다른 
색상 제공 가능
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 3 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
온도 범위
구부림: -35°C ~ +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번
도체 

단면적 
(mm²)

외경 (mm) 색상 코드 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 90 P
1026513 1.5 6.3 녹색-황색 14.4 48
1026514 1.5 6.3 흑색 14.4 48
1026515 2.5 6.9 녹색-황색 24 63
1026516 2.5 6.9 흑색 24 63
1026517 4 7.2 녹색-황색 38.4 77
1026518 4 7.2 흑색 38.4 77
1026519 6 7.7 녹색-황색 57.6 95
1026520 6 7.7 흑색 57.6 95
1026521 10 9.1 녹색-황색 96 145
1026522 10 9.1 흑색 96 145
1026523 16 10.6 녹색-황색 153.6 205
1026524 16 10.6 흑색 153.6 205
1026525 25 12.3 녹색-황색 240 290
1026526 25 12.3 흑색 240 290
1026527 35 13.3 녹색-황색 336 413
1026528 35 13.3 흑색 336 413

품번
도체 

단면적 
(mm²)

외경 (mm) 색상 코드 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

1026529 50 15.9 녹색-황색 480 535
1026530 50 15.9 흑색 480 535
1026531 70 18 녹색-황색 672 776
1026532 70 18 흑색 672 776
1026533 95 19.9 녹색-황색 912 998
1026534 95 19.9 흑색 912 998
1026535 120 22.5 녹색-황색 1152 1249
1026536 120 22.5 흑색 1152 1249
1026537 150 24.6 녹색-황색 1440 1486
1026538 150 24.6 흑색 1440 1486
1026539 185 27.2 녹색-황색 1776 1788
1026540 185 27.2 흑색 1776 1788
1026541 240 32.1 녹색-황색 2304 2381
1026542 240 32.1 흑색 2304 2381
1026543 300 34 녹색-황색 2880 2964
1026544 300 34 흑색 2880 2964

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 90 CP
내마모성 및 내유성 PUR 외피를 갖춘 매우 유연하고 차폐된 단일 코어 전원 케이블 - 북미 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

• 실내 및 실외 사용
• 화재시 개선된 특성

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 상호 커패시턴스 케이블 설계가 
용이하여 케이블 설치 길이 연장 가능

• 구리 쉴드는 EMC 요구 사항을 
준수하고 전자기 간섭으로부터 보호

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 

내부 배선
• 주파수 변환기로 구동되는 서보 모터의 

전원 회로용으로 특별히 설계된 제품
• 이 케이블은 공간 요구 사항 또는 최소 

곡률 반경으로 인해 문제가되는 차폐된 
멀티 코어 모터 케이블을 대체 가능

• 자동차 산업시험 시스템 , 자동차 
그리고 고정 상태의 연료셀 시스템

• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 인화성: 

- VDE 0472-815 에 따른 할로겐 프리 
- IEC 60332-1-2 또는 UL/cUL VW-1,  
  FT1 에 따른 난연성 
-  IEC 60332-3-24 Cat. C 또는 /-25  
   Cat. D 
   에 따른 화염 전파 없음

• 내후성, UV 및 내유성
• 저온에서 유연성유지
• 낮은 정전용량 설계
• EMC-호환

인증
• 미국: UL AWM Style 11624, VW-1 

캐나다: cUL AWM I/II A, FT1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: TPE 혼합물
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 폴리우레탄 외피, 검은색(RAL 9005와 

유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
흑색, 요청시 다른 색상 가능
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 3 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
온도 범위
구부림: -35°C ~ +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 90 CP
1026547 1.5 7 23.8 60
1026548 2.5 7.6 41 90
1026549 4 7.9 58.8 100
1026550 6 8.4 81.3 120
1026551 10 9.8 123 180
1026553 16 11.3 187.7 240
1026555 25 13 280.6 340
1026557 35 14.2 398.9 480

품번 도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1026559 50 16.8 551.7 610
1026561 70 19.1 773.2 880
1026563 95 21.6 1036.6 1160
1026565 120 23.6 1277.7 1380
1026567 150 25.9 1618 1670
1026569 185 28.5 1957.3 1980
1026571 240 33.4 2511.7 2600
1026573 300 35.3 3117 3210

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® BRUSH ADD-ON 참조 페이지 700
• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 참조 페이지 708

• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 819 P
PVC 심선 절연 및 견고한 내유성 외피 매우 유연한 제어 케이블 - 인증

정보

• 베이직 라인 성능 - 기본적인 
주행거리 및 가속

• 오일 및 자외선 저항
• 북미 지역 UL/cUL 인증

장점
• 양호한 품질과 가격의 조화
• 견고한 외피 재질로 내구성이 뛰어남
• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 

수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 
절감

• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 
미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 도구 및 송신 라인의 오일로 젖은 

부분용
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 실내 응용

제품 특성
• 높은 오일-저항성
• 인화성: 

IEC/EN: 60332-1-2 
UL/CSA: 수평 화염, FT2

• 기계적으로 강력한
• 낮은 접착 표면

인증
• 미국: UL AWM Style 21576 

캐나다: cUL AWM Style I/II A FT2
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 직조 되지 않은 랩핑
• Lapp-PU-Special Blend 외피 (검정색, 

RAL 9005)

기술 데이터

코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경
유연한 사용 : 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC U0/U: 300/500 V
UL: 1,000V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
Core/core: 4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C ~ +70°C  
(UL: +80°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C 
(UL: +80°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 819 P
1027800 2 X 0.5 5.2 9.6 30.7
1027801 3 G 0.5 5.5 14.4 39.2
1027802 4 G 0.5 6 19.2 48.5
1027803 5 G 0.5 6.5 24 58
1027804 7 G 0.5 7.7 33.6 79
1027805 12 G 0.5 9.2 57.6 121.1
1027806 18 G 0.5 11 86.4 177.9
1027807 25 G 0.5 13.3 120 250
1027810 2 X 0.75 5.6 14.4 37.9
1027811 3 G 0.75 6 21.6 49.4
1027812 4 G 0.75 6.5 28.8 61.5
1027813 5 G 0.75 7.1 36 74.5
1027814 7 G 0.75 8.5 50.4 105.6
1027815 12 G 0.75 10.3 86.4 163.3
1027816 18 G 0.75 12.2 129.6 239
1027817 25 G 0.75 14.8 180 334.8
1027820 2 X 1.0 5.9 19.2 43.1
1027821 3 G 1.0 6.3 28.8 56.5
1027822 4 G 1.0 6.9 39 71.3
1027823 5 G 1.0 7.5 48 86.2

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1027824 7 G 1.0 9 67 122.3
1027825 12 G 1.0 10.9 115.2 190.3
1027826 18 G 1.0 13.2 172.8 285.4
1027827 25 G 1.0 15.7 240 391.2
1027830 2 X 1.5 6.5 28.8 55.6
1027831 3 G 1.5 6.9 43.2 74.5
1027832 4 G 1.5 7.6 58 94.7
1027833 5 G 1.5 8.5 72 119.3
1027834 7 G 1.5 10.3 100.8 169.5
1027835 12 G 1.5 12.3 172.8 263.9
1027836 18 G 1.5 14.9 259.2 395.1
1027837 25 G 1.5 17.9 360 549.4
1027840 3 G 2.5 8.4 72 115.6
1027841 4 G 2.5 9.3 96 148.2
1027844 5 G 2.5 10.4 120 186
1027842 7 G 2.5 12.7 168 268.9
1027843 12 G 2.5 15.2 288 420.2
1027850 4 G 4 11.1 153.6 222.1
1027852 4 G 10 17.2 384 541
1027855 4 G 16 20.1 614.4 804.6
1027857 4 G 25 24.9 960 1259.5

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CHAIN 809 참조 페이지 124 • ÖLFLEX® CHAIN PN 참조 페이지 126
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP
PVC 심선 절연 및 견고한 내유성 외피로 매우 유연하고 차폐된 제어 케이블 - 인증

정보

• 베이직 라인 성능 - 기본적인 
주행거리 및 가속

• 오일 및 자외선 저항
• 북미 지역 UL/cUL 인증

장점
• 양호한 품질과 가격의 조화
• 견고한 외피 재질로 내구성이 뛰어남
• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 

수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 
절감

• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 
미국 및 캐나다 인증

• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 
간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• EMC-민감한 환경용도
• 기계 도구 및 송신 라인의 오일로 젖은 

부분용
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 실내 응용

제품 특성
• 높은 오일-저항성
• 인화성: 

IEC/EN: 60332-1-2 
UL/CSA: 수평 화염, FT2

• 기계적으로 강력한
• 낮은 접착 표면
• EMC-호환

인증
• 미국: UL AWM Style 21576 

캐나다: cUL AWM Style I/II A FT2
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선
• 심선 절연: PVC
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• Lapp-PU-Special Blend 외피 (검정색, 

RAL 9005)

기술 데이터

코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
TW-0 & TW-1, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경
유연한 사용 : 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC U0/U: 300/500 V
UL: 1,000V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
Core/core: 4000 V
Core/screen: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C ~ +70°C  
(UL: +80°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C 
(UL: +80°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP
1027900 2 X 0.5 5.8 22.5 42.9
1027901 3 G 0.5 6.1 27.1 50.6
1027902 4 G 0.5 6.6 35.1 62.6
1027903 5 G 0.5 7.1 43.1 74.7
1027904 7 G 0.5 8.5 55.8 101
1027905 12 G 0.5 10 83.1 144.5
1027906 18 G 0.5 11.8 120 207.1
1027907 25 G 0.5 14.1 171 288.6
1027910 2 X 0.75 6.2 30.4 52.7
1027911 3 G 0.75 6.6 37.5 63.4
1027912 4 G 0.75 7.1 47.9 78
1027913 5 G 0.75 7.7 55.2 90.4
1027914 7 G 0.75 9.1 75.9 126.1
1027915 12 G 0.75 10.9 115.3 183.6
1027916 18 G 0.75 13 168 269.8
1027917 25 G 0.75 15.6 239.6 377
1027920 2 X 1.0 6.5 35.3 58.5
1027921 3 G 1.0 6.9 44.7 71.6
1027922 4 G 1.0 7.5 57.7 89.4
1027923 5 G 1.0 8.3 70.3 110.2

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1027924 7 G 1.0 9.8 92.7 149.2
1027925 12 G 1.0 11.7 148.7 224.4
1027926 18 G 1.0 14 224.1 331.3
1027927 25 G 1.0 16.7 299.5 449.2
1027930 2 X 1.5 7.1 47.9 73.8
1027931 3 G 1.5 7.5 62.5 92.6
1027932 4 G 1.5 8.4 80 118.9
1027933 5 G 1.5 9.1 97.5 142.7
1027934 7 G 1.5 10.9 129.7 194.9
1027935 12 G 1.5 13.3 211 301.9
1027936 18 G 1.5 15.7 319 447.8
1027937 25 G 1.5 18.7 428.1 606.5
1027940 3 G 2.5 9 97.4 138.9
1027941 4 G 2.5 10.1 124.8 178.2
1027944 5 G 2.5 11.2 148.7 215.4
1027942 7 G 2.5 13.5 206.5 301.6
1027943 12 G 2.5 16.2 347.5 478.5
1027950 4 G 4.0 11.9 187 256.1
1027952 4 G 10.0 18.2 452.1 606.5
1027955 4 G 16.0 21.3 699.5 884.2
1027957 4 G 25.0 26.3 1062.1 1349.7

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 참조 페이지 125
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® FD 891 P
PVC 심선 절연 및 마모 및 내유성 PUR 외피 매우 유연한 제어 케이블 - 인증

정보

• 코어 라인 선능 - 증가된 주행거리 및 
가속성능의 중간 라인

• 양호한 오일 저항성
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 
미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 플랜트 엔지니어링
• 정상적 기계 하중 조건의 건조하고, 

축축하거나 또는 젖은 실내 용도

제품 특성
• IEC 60332-1-2 및 CSA FT1에 따른 

난연제
• 높은 오일-저항성
• 마모 및 절단 저항성
• 낮은 접착 표면

인증
• UL rec. AWM Style 20234
• CRU AWM II A/B FT 1
• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: PVC
• 짧은 레이어 길이로 꼬인 코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• 폴리우레탄 외피, 검은색(RAL 9005와 

유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC: U0/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C ~ +70°C  
(UL: +80°C)
고정 설치: -40°C ~ +70°C 
(UL: +80°C)

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® FD 891 P
1028752 2 X 0.5 6.5 9.6 46
1028007 7 G 0.5 9.6 33.6 118
1028103 3 G 0.75 7.3 21.6 66
1028104 4 G 0.75 8 28.8 82
1028105 5 G 0.75 8.7 36 101
1028107 7 G 0.75 10.7 50.4 142
1028112 12 G 0.75 11.7 86.4 196
1028118 18 G 0.75 13.9 129.6 282
1028125 25 G 0.75 16.6 180 404
1028134 34 G 0.75 18.9 244.8 541
1028150 50 G 0.75 22.5 360 738
1028303 3 G 1.5 8.4 43.2 98
1028304 4 G 1.5 9.3 57.6 125
1028305 5 G 1.5 10.1 72 155
1028307 7 G 1.5 11.9 100.8 221
1028312 12 G 1.5 13.9 172.8 318

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1028318 18 G 1.5 16.9 259.2 484
1028325 25 G 1.5 20.1 360 671
1028334 34 G 1.5 23.1 489.6 910
1028952 2 X 2.5 8.9 48 102
1028403 3 G 2.5 9.3 72 134
1028404 4 G 2.5 10.3 96 173
1028405 5 G 2.5 11.3 120 217
1028407 7 G 2.5 13.4 168 312
1028412 12 G 2.5 15.8 288 460
1028503 3 G 4.0 10.9 115.2 197
1028504 4 G 4.0 12.1 153.6 257
1028507 7 G 4.0 16.1 268.8 471
1028604 4 G 6.0 13.7 230.4 363
1028614 4 G 10.0 17.9 384 605
1028624 4 G 16.0 23.4 614.4 973
1028634 4 G 25.0 27.6 960 1437

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
DESINA® is a registered trademark of the German Machine Tool Builders‘ Association
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® FD 855 P 참조 페이지 140
액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® FD 855 P
할로겐 프리, 고도의 유연성 제어 케이블 마모 및 내유성 PUR 외피 - 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

• 곡률 반경이 작아 다목적으로 사용
• 북미 지역 UL/cUL 인증

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 이동 체인 적용시 낮은 입자 방출
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 고도로 동적인 어플리케이션
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 

시추액(MUD)에 대한 저항성
• 유연함, -40°C까지
• 마모 및 절단 저항성
• 낮은 접착 표면

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• 미국: UL AWM Style 21576 

캐나다: cUL AWM Style I/II A FT2
• UL File No. E63634
• 요청시 개별 항목에 대한 클린룸 분류
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: TPE 소재
• 매우 짧은 레이어 길이로 함께 꼬인 

코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• PUR 외피, 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
Flexing: up from 5 x outer diameter
고정 설치: 3 x 외경
공칭 전압
IEC U0/U: 300/500 V
UL: 1,000V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® FD 855 P
0027530 2 X 0.5 5.1 10 34
0027531 3 G 0.5 5.5 14 40
0027532 5 G 0.5 6.6 24 55
0027533 6 G 0.5 7.1 29 63
0027534 7 G 0.5 7.7 34 76
0027535 12 G 0.5 9.1 58 114
0027536 18 G 0.5 10.9 86 165
0027537 20 G 0.5 11.5 96 180
0027538 25 G 0.5 13.4 120 219
0027540 30 G 0.5 13.6 144 251
0027541 36 G 0.5 14.7 173 290
0027545 2 X 0.75 5.6 14 42
0027546 3 G 0.75 6 22 50
0027547 4 G 0.75 6.7 29 60
0027548 5 G 0.75 7.3 36 71
0027549 7 G 0.75 8.8 50 99
0027550 12 G 0.75 10.3 86 158
0027551 18 G 0.75 12.4 130 219
0027552 20 G 0.75 13.3 144 240
0027553 25 G 0.75 15.5 180 309
0027555 36 G 0.75 16.9 259 411
0027560 2 X 1.0 6 19 50
0027561 3 G 1.0 6.5 29 61
0027562 4 G 1.0 7.2 38 70
0027563 5 G 1.0 7.8 48 93

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0027564 7 G 1.0 9.5 67 122
0027565 12 G 1.0 11.2 115 196
0027566 18 G 1.0 13.7 173 274
0027567 20 G 1.0 14.4 192 300
0027568 25 G 1.0 16.8 240 385
0027570 30 G 1.0 17 288 444
0027571 36 G 1.0 18.6 346 516
0027575 2 X 1.5 6.7 29 68
0027576 3 G 1.5 7.3 43 83
0027586 4 G 1.5 8 58 100
0027577 5 G 1.5 9 72 128
0027578 7 G 1.5 10.7 101 177
0027579 12 G 1.5 12.7 173 275
0027580 18 G 1.5 15.2 259 405
0027582 25 G 1.5 18.8 360 565
0027584 30 G 1.5 18.8 432 652
0027585 36 G 1.5 20.6 518 759
0027587 41 G 1.5 22.4 614 978
0027370 3 G 2.5 8.9 72 121
0027371 4 G 2.5 9.9 96 163
0027372 5 G 2.5 11 120 196
0027373 7 G 2.5 13.4 168 266
0027374 12 G 2.5 15.8 288 446
0027375 18 G 2.5 18.9 432 665
0027376 25 G 2.5 23.5 600 929

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

clean
room
class.
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® FD 855 CP
할로겐 프리, 고도의 유연성 및 차폐 제어 케이블 마모 및 내유성 PUR 외피 - 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

• EMC 준수 구리 차폐
• 북미 지역 UL/cUL 인증

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 
절감

• 구리 (편조, 테이프) 차폐는 케이블을 
전자기장 간섭으로부터 보호

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 

기계들
• EMC-민감한 환경용도
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 양호한 기계적, 마모와 동적절단 

저항성
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 

시추액(MUD)에 대한 저항성
• 유연함, -40°C까지
• 낮은 접착 표면
• EMC-호환

인증
• VDE 0250 / 0285 기준
• USA: UL AWM Style 21576 with add. 

VW-1 
Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1

• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: TPE 소재
• 매우 짧은 레이어 길이로 함께 꼬인 

코어
• 직조 되지 않은 랩핑
• TPE 내피
• 주석 도금연동선 편조.
• PUR 외피, 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC U0/U: 300/500 V
UL: 1,000V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® FD 855 CP
0027605 2 X 0.5 6.7 32 67
0027606 3 G 0.5 7.1 40 79
0027607 5 G 0.5 8.2 53 107
0027608 6 G 0.5 8.7 59 121
0027609 7 G 0.5 9.5 67 132
0027610 12 G 0.5 10.9 97 190
0027611 18 G 0.5 12.9 131 245
0027612 20 G 0.5 13.5 156 281
0027613 25 G 0.5 15.6 190 367
0027615 30 G 0.5 15.8 222 408
0027616 36 G 0.5 16.9 251 459
0027620 2 X 0.75 7.2 40 79
0027621 3 G 0.75 7.6 47 96
0027622 4 G 0.75 8.3 58 112
0027623 5 G 0.75 8.9 65 126
0027624 7 G 0.75 10.6 85 165
0027625 12 G 0.75 12.1 127 231
0027626 18 G 0.75 14.6 198 330
0027628 25 G 0.75 17.7 259 459
0027630 36 G 0.75 19.5 348 605
0027635 2 X 1.0 7.6 45 93
0027636 3 G 1.0 8.1 55 109
0027637 4 G 1.0 8.8 68 126

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0027638 5 G 1.0 9.6 81 147
0027639 7 G 1.0 11.3 106 196
0027640 12 G 1.0 13.2 175 292
0027641 18 G 1.0 15.9 242 418
0027643 25 G 1.0 19.5 329 575
0027645 30 G 1.0 19.6 377 635
0027646 36 G 1.0 21.2 467 758
0027649 2 X 1.5 8.3 58 115
0027650 3 G 1.5 8.9 76 139
0027661 4 G 1.5 9.8 91 156
0027651 5 G 1.5 10.8 111 198
0027652 7 G 1.5 12.5 145 254
0027653 12 G 1.5 14.9 242 416
0027654 18 G 1.5 17.4 346 564
0027656 25 G 1.5 21.4 486 811
0027659 36 G 1.5 23.4 655 1066
0027380 3 G 2.5 10.7 110 194
0027381 4 G 2.5 11.7 136 234
0027382 5 G 2.5 12.8 180 293
0027383 7 G 2.5 15.6 246 418
0027384 12 G 2.5 18 377 629
0027385 18 G 2.5 21.5 569 912
0027386 25 G 2.5 26.5 765 1266

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 참조 페이지 142
액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
할로겐 프리, 고도의 유연성 및 차폐 제어 케이블 마모 및 MUD 방지 PUR 외피 - 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

• NEK TS 606: 2016 (Oil & Mud)에 
따른 
오일 및 드릴링 유체에 대한 내성

• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 브롬화 칼슘 솔루션뿐만 아니라 석유 

및 에스테르 기반 드릴링 머드와의 
접촉에 적합

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 시 수평 드래그 체인 이동 거리에 적합
• 중피로 인한 추가 견고성
• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 

넓은 온도 범위
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 혹독한 환경에서 영구적인 파워 체인 

또는 기계 부분
• 육상 및 연안용
• 기계류와 생간 또는 조립라인안의 젖은 

지역 용도
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• UL 1309에 따른 소금물 저항성
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• 양호한 기후, 오존, UV와 oil 저항성
• 양호한 동적 절단과 마모 저항성
• 저온에서 유연성유지
• EMC-호환

인증
• DNV 노르웨이 베리타스 인증
• NEK TS 606: 2016 및 IEC 61892-4에 

따른 오일 및 드릴링 유체에 대한 내성
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 

연합
• 심선 절연: TPE 소재
• 선심연합(대연)은 최적의 피치를 

적용하여 섬심을 꼼
• 직조 되지 않은 랩핑
• TPE 내피
• 주석 도금된 구리 편조
• 강력한 특수 고분로 제작된 외피, 

검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
유연한 사용 : 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -50°C에서 +80°C
고정 설치: -60°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
0023300 2 X 0.5 6.7 32 67
0023301 3 G 0.5 7.1 40 79
0023302 4 G 0.5 7.6 47 84
0023303 5 G 0.5 8.2 53 107
0023304 7 G 0.5 9.5 67 132
0023305 12 G 0.5 10.9 97 190
0023306 18 G 0.5 12.9 131 245
0023307 20 G 0.5 13.5 156 281
0023308 25 G 0.5 15.6 190 367
0023309 30 G 0.5 15.8 222 408
0023310 36 G 0.5 16.9 251 459
0023311 2 X 0.75 7.2 40 79
0023312 3 G 0.75 7.6 47 96
0023313 4 G 0.75 8.3 58 112
0023314 5 G 0.75 8.9 65 126
0023315 7 G 0.75 10.6 85 165
0023316 12 G 0.75 12.1 127 231
0023317 18 G 0.75 14.6 198 330
0023318 20 G 0.75 15.5 213 354
0023319 25 G 0.75 17.7 259 459
0023320 30 G 0.75 17.7 296 480
0023321 36 G 0.75 19.5 348 605
0023322 2 X 1.0 7.6 45 93
0023323 3 G 1.0 8.1 55 109
0023324 4 G 1.0 8.8 68 126
0023325 5 G 1.0 9.6 81 147
0023326 7 G 1.0 11.3 106 196
0023327 12 G 1.0 13.2 175 292
0023328 18 G 1.0 15.9 242 418

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0023329 20 G 1.0 16.6 269 427
0023330 25 G 1.0 19.2 329 575
0023331 30 G 1.0 19.6 377 635
0023332 36 G 1.0 21.2 467 758
0023333 2 X 1.5 8.3 58 115
0023334 3 G 1.5 8.9 76 139
0023335 4 G 1.5 9.8 91 156
0023336 5 G 1.5 10.8 111 198
0023337 7 G 1.5 12.5 145 254
0023338 12 G 1.5 14.9 242 416
0023339 18 G 1.5 17.4 346 564
0023340 20 G 1.5 18.3 377 562
0023341 25 G 1.5 21.4 486 811
0023342 30 G 1.5 21.4 568 821
0023343 36 G 1.5 23.4 655 1066
0023344 2 X 2.5 9.8 73 129
0023345 3 G 2.5 10.7 110 194
0023346 4 G 2.5 11.7 136 234
0023347 5 G 2.5 12.8 180 293
0023348 7 G 2.5 15.6 246 418
0023349 12 G 2.5 18 377 629
0023350 18 G 2.5 21.5 569 912
0023351 20 G 2.5 22.7 582 850
0023352 25 G 2.5 26.5 765 1266
0023353 4 G 4.0 13.9 205 311
0023354 5 G 4.0 15.4 250 381
0023355 4 G 6.0 16.2 289 423
0023356 5 G 6.0 17.8 354 512
0023357 4 G 10.0 20.4 475 672
0023358 5 G 10.0 22.3 582 814

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
파워 체인(케이블 베어)용 • 가혹한 조건, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHAIN 896 P
낮은 정전용량 절연 및 내유성 PUR 외피 매우 유연한 할로겐 프리 전원 케이블 - 인증

정보

• 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행 거리 및 
높은 가속성능

• 양호한 오일 저항성
• 정격 전압 0,6/1kV

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 

절감
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 상호 커패시턴스 케이블 설계가 
용이하여 케이블 설치 길이 연장 가능

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

응용 범위
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 자동화 엔지니어링 분야에 적용
• 산업 기계의 전력 회로
• 조립 및 집기 기계에 사용
• 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 

적합
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 불꽃 저지성: 

UL/CSA: VW-1, FT1. 
IEC/EN: 60332-1-2

• 할로겐프리 재질
• 높은 오일-저항성
• 낮은 정전용량 설계
• 유연함, -40°C까지

인증
• VDE - reg - no. 8661 

UL AWM Style 20234 
CSA AWM I/II, A 1000V 80° FT 1

• UL File No. E63634
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 극세선 도체 연합 (class 6)
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 직조 되지 않은 랩핑
• 폴리우레탄 외피, 검은색(RAL 9005와 

유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 용도 
7.5 x 외경 (16mm²이하) 
10 x 외경 (25mm²이)상
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CHAIN 896 P
1023229 4 G 1.5 9.6 58 120
1023230 5 G 1.5 10 72 143
1023238 4 G 2.5 11 96 174
1023239 5 G 2.5 12 120 210
1023245 4 G 4 12.5 154 242
1023246 5 G 4 13.7 192 316
1023248 4 G 6 14.3 231 335
1023249 5 G 6 15.7 288 439
1023250 4 G 10 17 384 503
1023251 5 G 10 18.9 480 663
1023252 4 G 16 21.2 615 810
1023253 5 G 16 23.8 768 1065
1023254 4 G 25 25.9 960 1254
1023255 5 G 25 29 1200 1582

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® SERVO FD 796 P 참조 페이지 108
액세서리

• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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전원 및 제어케이블
로봇 공학 • 비틀림, 연접식 로봇

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBOT 900 P
동적 굽힘 및 비틀림 운동을 위한 내마모성 및 내유성 PUR 로봇 케이블

정보

• 동시 굽힘 및 비틀림
• 비틀림 각도 최대 +/- 360 °/m

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 자동화된 이동 제어 장치
• 자동화 산업
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 로봇의 드레스 팟 내부 및 갠트리 

로봇용

제품 특성
• 마모 및 절단 저항성
• 화염 저지력
• 높은 오일-저항성
• 저온에서 유연성유지
• 낮은 접착 표면

인증
• 500만 회의 비틀림 동작을 위해 설계
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3
• 이동 거리 최대 10 m. 용도

제품 구성
• 순연동선 전선으로 만들어진 세선 또는 

극세선 연합 도체
• 심선 절연: TPE 소재
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 추가 센터 페어 있는 버전: 

2 코어가 한 페어로 뒤틀린 상태, PTFE 
호일 랩핑, 주석 도금 구리선 층

• PTFE 테이프 랩핑
• 폴리우레탄 외피, 검은색(RAL 9005와 

유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
최대 0.34 mm²: DIN 47100 코어
0.5 mm²부터: 흰색 숫자가 있는 
검은색 코어, 쉴드 페어(2 x 1.0)의 
코어는 숫자 1+2로 표시
상호 정전 용량
C/C approx. 100 nF/km
C/S approx. 120 nF/km
유도성
약 0.7 mH/km
도체 연합
미세한 소선 또는 초 미세한 소선
비틀림
비틀림 하중 최대치 ± 360 °/m
최소 곡률 반경
For flexible use: 15 x outer diameter
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
최대 0,34 mm²: 48 V AC
0.5 mm² U0/U 부터: 300/500 V
시험 전압
최대 0.34 mm²: 1500 V
0.5 mm² 부터 : 3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C 
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® ROBOT 900 P
DIN 47100에 따른 색상 코드
0028110 7 X 0.25 6.2 16.8 48
0028116 25 X 0.25 10.2 60 141
0028188 2 X 0.34 5.0 7 27
번호 매겨진 코어
0028145 18 G 0.5 11.2 86.4 120
0028146 25 G 0.5 13.3 120 254
0028160 4 G 0.75 6.6 28.8 63
0028164 14 G 0.75 11.2 100.8 199
0028170 2 X 1.0 6.2 19.2 47
0028171 3 G 1.0 6.5 29 61
0028172 4 G 1.0 7.0 38.4 76
0028174 7 G 1.0 9.3 67.2 131

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0028176 12 G 1.0 11.5 115.2 216
0028185 16 G 1,0 + (2 x 1,0) 16.0 195 376
0028178 18 G 1.0 13.2 172.8 287
0028186 23 G 1,0 + (2 x 1,0) 17.3 262 470
0028180 25 G 1.0 16.4 240 433
0028190 34 G 1.0 19.9 326.4 571
0028191 41 G 1.0 22.3 393.6 705
0028198 18 G 1.5 15.8 259.2 446
0028181 3 G 2.5 9.3 72 136
0028182 4 G 2.5 10.1 96 171
0028400 3 G 16 21.4 460.8 721
0028187 3 G 25 26.2 720 1178
0028189 3 G 35 28.8 1008 1559

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® ROBOT F1 참조 페이지 146
액세서리

• SILVYN® RILL PA 12 참조 페이지 848



145

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
로봇 공학 • 비틀림, 연접식 로봇

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
동적 굽힘 및 비틀림 운동을 위한 차폐 및 내마모성 및 내유성 PUR 로봇 케이블

정보

• 동시 굽힘 및 비틀림
• 비틀림 각도 최대 +/- 180 °/m
• 구리쉴드

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 전자기 간섭으로부터 보호하는 구리 
차폐

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 자동화된 이동 제어 장치
• 자동화 산업
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 로봇의 드레스 팟 내부 및 갠트리 

로봇용

제품 특성
• 마모 및 절단 저항성
• 화염 저지력
• 높은 오일-저항성
• 저온에서 유연성유지
• 낮은 접착 표면

인증
• 500만 회의 비틀림 동작을 위해 설계
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3
• 이동 거리 최대 10 m. 용도

제품 구성
• 순연동선 전선으로 만들어진 세선 또는 

극세선 연합 도체
• 심선 절연: TPE 소재
• 여러 층으로 꼬인 심선
• PTFE 테이프 랩핑
• 차폐된 버젼 (DP): 편조된 주석 도금된-

구리 전선으로 감싸진 것
• 폴리우레탄 외피, 검은색(RAL 9005와 

유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
최대 0.34 mm²: DIN 47100 코어
0.5 mm² 부터: 백색 인쇄된 번호의 
흑색 코어
상호 정전 용량
C/C approx. 100 nF/km
C/S approx. 120 nF/km
유도성
약 0.7 mH/km
도체 연합
미세한 소선 또는 초 미세한 소선
비틀림
비틀림 하중 최대치 ± 180 °/m
최소 곡률 반경
굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
최대 0,34 mm²: 48 V AC
0.5 mm² U0/U 부터: 300/500 V
시험 전압
최대 0.34 mm²: 1500 V
0.5 mm² 부터 : 3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C 
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
DIN 47100에 따른 색상 코드

0028100 12 x 0,14 6.7 42.5 69
0028105 3 x 2 x 0,14 6.2 17 44
0028126 25 x 0,25 11.1 103.5 183
0028135 4 x 0,34 5.7 21.3 46
0028136 5 x 2 x 0,34 9.1 64.4 114

번호 매겨진 코어
0028195 12 G 1,5 14.0 259 395

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C ) 참조 페이지 147
액세서리

• SILVYN® RILL PA 12 참조 페이지 848
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전원 및 제어케이블
로봇 공학 • 비틀림, 관절형 로봇, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBOT F1
높은 동적 굽힘 및 비틀림 운동을 위한 내마모성 및 내유성 PUR 로봇 케이블, UL/cUL AWM 인증

정보

• 동시 굽힘 및 비틀림
• 비틀림 각도 최대 +/- 360 °/m
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 

있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 
미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 자동화된 이동 제어 장치
• 자동화 산업
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 로봇의 드레스 팟 내부 및 갠트리 

로봇용

제품 특성
• 마모 및 절단 저항성
• 화염 저지력
• 높은 오일-저항성
• 저온에서 유연성유지
• 낮은 접착 표면

인증
• UL AWM Style 20940 

cUL AWM I/II A/B
• UL File No. E213974
• 1천만 회의 비틀림 운동을 위해 설계
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3
• 이동 거리 최대 10 m. 용도

제품 구성
• 초미세 연선, 0.14 mm² - 0.5 mm² 주석 

도금 구리 전선
• 심선 절연: TPE 소재
• 레이어 또는 묶음 상에서 뒤틀린 코어 (

또는 코어 쌍)
• PTFE 테이프 랩핑
• 개별적으로 차폐된 페어로된 버전의 

주석 도금 구리선으로 랩핑
• PUR 외피, 검정색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
최대 0.34 mm²: DIN 47100 코어
0.5 mm²: 검정색 숫자가 있는 흰색 
코어, 쉴드 페어 (2 x 1.0)의 코어는 
no. 1+2로 표시
도체 연합
초 미세한 가닥의 전선
비틀림
비틀림 하중 최대치 ± 360 °/m
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC: up to 0.34 mm² 250 Vss.  
0.5 - 2.5 mm² U0/U 300/500 V 
UL/CSA: up to 1.5 mm² 600 V,  
from 2.5 mm² 1000 V
시험 전압
최대 0.34 mm²: 1500 V
0.5 mm² 이상: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C 
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® ROBOT F1
DIN 47100에 따른 색상 코드

0029590 7 X 0.25 6.7 16.8 62
0029591 12 X 0.25 9.0 30 122
0029592 18 X 0.25 10.6 45 156
0029593 25 X 0.25 12.5 60 205
0029594 2 X 0.34 4.6 7 38
0029595 3 X 0.34 4.8 10 40
0029596 4 X 0.34 5.2 15 48
0029599 12 X 0.34 9.4 40 130
0029600 18 X 0.34 11.2 60 170
0029601 25 X 0.34 13.1 83 220

번호 매겨진 코어
0029608 18 G 0.5 12.3 84 202
0029609 25 G 0.5 15.2 120 284
0029610 2 X 1.0 6.3 19 60
0029611 3 G 1.0 6.6 28 71
0029612 4 G 1.0 7.2 38 87

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0029614 7 G 1.0 9.2 65 141
0029615 12 G 1.0 12.4 110 237
0029616 14 G 1.0 13.2 128 257
0029617 16 G 1,0 + (2 x 1,0) 15.4 190 346
0029618 18 G 1.0 16.1 170 349
0029619 23 G 1 + (2 x 1,0) 18.0 250 461
0029620 25 G 1.0 18.3 240 407
0029621 34 G 1.0 21.1 320 600
0029622 41 G 1.0 23.6 390 753
0029624 4 G 1.5 8.2 57 114
0029625 5 G 1.5 9.1 72 141
0029627 7 G 1.5 10.5 101 187
0029629 12 G 1.5 14.3 170 294
0029630 18 G 1.5 17.5 259 450
0029631 25 G 1.5 22.2 360 661
0029632 3 G 2.5 9.1 72 136
0029641 4 G 6.0 13.3 220 330

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® RILL PA 12 참조 페이지 848
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전원 및 제어케이블
로봇 공학 • 비틀림, 관절형 로봇, 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )
높은 동적 굽힘 및 비틀림 동작을 위한 차폐 및 내마모성 및 내유성 PUR 로봇 케이블, UL/cUL AWM 인증

정보

• 동시 굽힘 및 비틀림
• 비틀림 각도 최대 +/- 180 °/m
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

• 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 
있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함

• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 
미국 및 캐나다 인증

응용 범위
• 기계 제작 및 기계 공구
• 자동화된 이동 제어 장치
• 자동화 산업
• 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
• 로봇의 드레스 팟 내부 및 갠트리 

로봇용

제품 특성
• 마모 및 절단 저항성
• 화염 저지력
• 높은 오일-저항성
• 저온에서 유연성유지
• 낮은 접착 표면

인증
• UL AWM Style 20940 

cUL AWM I/II A/B
• UL File No. E213974
• 1천만 회의 비틀림 운동을 위해 설계
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3
• 이동 거리 최대 10 m. 용도

제품 구성
• 초미세 연선, 0.14 mm² - 0.5 mm² 주석 

도금 구리 전선
• 심선 절연: TPE 소재
• 레이어 또는 묶음 상에서 뒤틀린 코어 (

또는 코어 쌍)
• 개별적으로 차폐된 페어로된 버전의 

주석 도금 구리선으로 랩핑
• PTFE 테이프 랩핑
• 주석 도금 구리 전선, 쉴드 편조와 함께 

버전 12 G 1,5 및 18 G 1,5의 나선형 
차폐

• 폴리우레탄 외피, 검은색(RAL 9005와 
유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
최대 0.34 mm²: DIN 47100 코어
0.5 mm²: 검정색 숫자가 있는 흰색 
코어, 쉴드 페어 (2 x 1.0)의 코어는 
no. 5+6로 표시
도체 연합
초 미세한 가닥의 전선
비틀림
비틀림 하중 최대치 ± 180 °/m
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
IEC: up to 0.34 mm² 250 Vss.  
0.5 - 2.5 mm² U0/U 300/500 V 
UL/CSA: up to 1.5 mm² 600 V,  
from 2.5 mm² 1000 V
시험 전압
최대 0.34 mm²: 1500 V
0.5 mm² 이상: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C 
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® ROBOT F1 (C)
DIN 47100에 따른 색상 코드

0029653 3 x 2 x 0,25 8.0 38 100
0029654 25 x 0,25 13.8 115 280
0029655 2 x 0,34 5.2 18 54
0029656 3 x 0,34 5.4 20 56
0029657 4 x 0,34 6.6 28 72
0029658 5 x 2 x 0,34 10.2 69 158

번호 매겨진 코어
0029689 12 G 1,5 15.4 230 380
0029690 18 G 1,5 18.5 340 550
0029664 4 G 1,5 8.8 75.1 120
0029665 4 G 2,5 10.3 116 200
0029691 4 G 1,5 + (2 x 1,0) 11.0 116 213
0029692 4 G 2,5 + (2 x 1,0) 12.0 150 270

달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® RILL PA 12 참조 페이지 848
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applications
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 특별한 단일 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

LiFY
낮은 온도에서 유연성이 요구되는 장비나 측정용을 위한 Class 6 도체

정보

• 매우 유연함 / 초미세 연선

장점
• 저온에서 매우 유연한 매우 부드러운 

PVC 절연

응용 범위
• 이동 장비 사용 용도
• 기술 트레이닝 세션, 교육과 전기 

실험실 측정 용도

인증
• VDE 0812 및 VDE 0250-1 기준

제품 구성
• 연합된 구리 전선
• 심선 절연 : PVC 주성분

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
극세 연선 IEC 도체 클래스 6: 
0.07mm
공칭 전압
매우 유연한 LiFY 코어: 
최대 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V, 
1.5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V
온도 범위
유연한 사용: -15°C에서 +70°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km) PU 검정색 청색 녹/황색 적색

0.75 2.5 7.2 100 4560013S 4560014S 4560017S 4560016S
1 2.9 9.6 100 4560023S 4560024S 4560027S 4560026S

1.5 3.7 14.4 100 4560033S 4560034S 4560037S 4560036S
2.5 4.2 24 50 4560053S 4560054S 4560057S 4560056S
4 5.1 38.4 50 4560063 4560064 4560067
6 6.0 57.6 50 4560073 4560074 4560077 4560076

10 7.4 96 50 4560083 4560087 4560086
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995

• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 특별한 단일 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

LiFY 1 kV
낮은 온도에서 유연성이 요구되는 장비나 측정용을 위한 Class 6 도체

정보

• 매우 유연함 / 초미세 연선

장점
• 저온에서 매우 유연한 매우 부드러운 

PVC 절연

응용 범위
• 이동 장비 사용 용도
• 두꺼운 절연 벽을 가진 1000 V 버젼은 

멀티미터기와 같은 많은 측정 장비에 
이상적

• 기술 트레이닝 세션, 교육과 전기 
실험실 측정 용도

인증
• VDE 0812 및 VDE 0250-1 기준

제품 구성
• 연합된 구리 전선
• 심선 절연 : PVC 주성분

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
극세 연선 IEC 도체 클래스 6: 
0.07mm
공칭 전압
LiFY측정 코어: 
U: 1000 VAC
온도 범위
유연한 사용: -15°C에서 +70°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km) PU 검정색 청색 적색

0.75 4.0 7.2 50 4560011S 4560021S 4560041S
1.5 4.0 14.4 50 4560012S 4560022S 4560042S

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995

• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 특별한 단일 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ESUY Copper Earthing Cable
접지와 접속 뿐만 아니라 지하 설치나 가능성있는 균등화를 위한 유연한 싱글 도체

정보

• 접지, 현장 유지 보수 전에 단락
• 기계적으로 높은 유연성

장점
• 큰 횡단면에도 불구하고 매우 유연함

응용 범위
• 수리 중 보호 제공
• 전력 회사나 철도 시스템의 고전압 

파워 목적의 접지을 위한 것
• 기계 파트와 EDP 시스템상의 가능한 

평준화와 장비 접지을 위한 것

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 연동선으로 만든 편조
• 투명한 PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
하기표 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용: 12 x 외경
시험 전압
2000 V
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ESUY Copper Earthing Cable
4571101 16 8.8 177 230
4571102 25 10.4 275 316
4571103 35 12.4 387 475
4571104 50 14.6 560 670
4571105 70 17.0 791 905
4571106 95 19.8 1069 1220

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• X00V3-D Copper Earthing Cable 참조 페이지 152
액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 특별한 단일 코어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

X00V3-D Copper Earthing Cable
저온에서 유연성, 접지 및 단락을 위한 <HAR> 단일 도체

정보

• 접지, 현장 유지 보수 전에 단락
• 저온에서 유연성유지

응용 범위
• 수리 중 보호 제공
• 전력 회사나 철도 시스템의 고전압 

파워 목적의 접지을 위한 것
• 기계 파트와 EDP 시스템상의 가능한 

평준화와 장비 접지을 위한 것
• 추운 환경의 응용을 위한 것

인증
• VDE 0283 Part 3 또는 EN 61138 기준

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 투명한 PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0283 Part 3 또는 EN 61138 
기준
최소 곡률 반경
유연한 사용: 12 x 외경
시험 전압
1000V
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +55°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

X00V3-D Copper Earthing Cable
4571110 16 8.1 153.6 170
4571111 25 9.5 240 290
4571112 35 11.0 336 400
4571113 50 13.2 480 550
4571114 70 15.8 672 770
4571115 95 18.3 912 1010

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ESUY Copper Earthing Cable 참조 페이지 151
액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 상용차

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

정보

• 상용차용
• 유해 물질 운송

장점
• 특별한 ADR 승인
• ADR 인증을 통해 위험물질을 운송하는 

차량내에서 사용가능

응용 범위
• 상용차용
• 트레일러 또는 유사 트레일러에서 전기 

장비의 배선

제품 특성
• UV-저항성
• 저온에 대한 저항성
• 대부분의 오일, 화학물질과 기후 

조건에 대한 저항성

인증
• ISO 4141과 DIN/ISO 6722

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연 : PVC 주성분
• 특별한 PVC-기반의 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
ISO 4141-3
데이터 쌍의 용량
코어들 간의 비교 길이는 최대 50 
pF/m 그리고, 각 데이터 송신 코어와 
케이블 안에 모든 다른 코어들 간은 
최대 100pF/m
도체 연합
DIN/ISO 6722 에 따른 세선 도체
최소 곡률 반경
12 x 외경
공칭 전압
60 V
시험 전압
5 kV rms , 최소 5 분.
온도 범위
응용 범위, Class A
고정 설치: -40°C ~ +85°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 색상 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
7027060 2 x 1,0 6.0 백색-흑색 19.2 55
7027061 2 x 1,0 6.0 백색-갈색 19.2 55
7027000 2 x 1,5 6.6 백색-흑색 28.8 68
7027001 2 x 1,5 6.6 백색-갈색 28.8 68
7027062 3 x 1,0 6.3 흑색-갈색-청색 28.8 63
7027012 3 x 1,0 6.3 백색/갈색/청색,최신 ISO 디자인 28.8 63
7027063 4 x 1,0 6.8 백색/흑색/적색/갈색 38.4 81
7027034 4 x 1,5 7.5 백색/흑색/적색/갈색 57.6 106
7027064 5 x  1,0 7.5 백색/갈색/녹색/적색/회색 48 97
7027065 5 x  1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0 = 녹색/갈색/적색/청색/자주색; 2.5 = 백색 72 133
7027066 5 x  1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0 = 황색/흑색/적색/청색/자주색; 2.5 = 백색 72 133
7027015 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0 = 갈색/녹색/적색/회색/자주색; 2.5 = 백색, 최신

ISO 디자인
72 133

7027016 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0 = 갈색/황색/적색/회색/자주색; 2.5 = 백색, 최신
ISO 디자인

72 133

7027007 7 x 0,75 7.3 백색/흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색 101
7027067 7 x 1,5 8.9 백색/흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색 100.8 166
7027068 6 x 1,5 + 1 x 2,5 10.3 ISO 4141 1.5 = 흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색; 2.5 = 

백색
110.4 187

7027069 8 x 1,5 + 1 x 2,5 11.7 ISO 4141 + 회색/자주색 139.2 239
7027070 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) 14.4 흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 

= no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15
244.8 391

7027010 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) 14.4 ISO 12098 244.8 391
7027071 10 x 1,5 + 3 x 2,5 14.4 흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 

= no. 4, 9, 13
216 367

7027035 2 x 0,75 + 2 x 1,5 7.2 0.75 = 백색-갈색; 1.5 = 황색-녹색 43.2 85
7027017 5 x 1,5 + 2 x 2,5 10.3 1.5 = 흑색/황색/녹색/갈색/청색; 2.5 = 백색/적색 120 217
7027004 8 x 1,5 + 5 x 2,5 14.8 1.5 = 황색/청색/녹색/갈색/적색/흑색/핑크색/백색-청색; 

2.5 = 백색/오렌지/회색/백색-흑색/백색-적색
235.2 360

7027073 9 x 1,5 + 4 x 2,5 14.8 흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 = no. 2, 4 - 8, 10 - 12; 2.5 = 
no. 1, 3, 9, 13

225.6 352

7027074 4 x 6 + 1 x 1,5 13.7 1.5 = 회색; 6.0 = 갈색/적색/흑색/청색 244.8 352
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 상용차

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

정보

• 상용차용
• 유해 물질 운송
• 가수분해 및 미생물 저항

장점
• 특별한 ADR 승인
• ADR 인증을 통해 위험물질을 운송하는 

차량내에서 사용가능

응용 범위
• 상용차용
• 트레일러 또는 유사 트레일러에서 전기 

장비의 배선

제품 특성
• UV-저항성
• 저온에 대한 저항성
• 대부분의 오일, 화학물질과 기후 

조건에 대한 저항성
• 가수분해와 미생물에 대한 저항성

인증
• ISO 4141과 DIN/ISO 6722

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연 : PVC 주성분
• 특별한 PVC기반의 내부 피복
• 특수 폴리우레탄 소재 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
ISO 4141-3
데이터 쌍의 용량
코어들 간의 비교 길이는 최대 50 
pF/m 그리고, 각 데이터 송신 코어와 
케이블 안에 모든 다른 코어들 간은 
최대 100pF/m
도체 연합
DIN/ISO 6722 에 따른 세선 도체
최소 곡률 반경
12 x 외경
공칭 전압
60 V
시험 전압
5 kV rms , 최소 5 분.
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +85°C
응용 범위, Class A

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 색상 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y
7027080 2 x 1,0 6.0 백색-흑색 19.2 55
7027081 2 x 1,0 6.0 백색-갈색 19.2 55
7027020 2 x 1,5 6.6 백색-흑색 28.8 68
7027021 2 x 1,5 6.6 백색-갈색 28.8 68
7027082 3 x 1,0 6.3 흑색-갈색-청색 28.8 67
7027022 3 x 1,0 6.3 백색/갈색/청색,최신 ISO 디자인 28.8 67
7027083 4 x 1,0 6.8 백색/흑색/적색/갈색 38.4 81
7027038 4 x 1,5 7.5 백색/흑색/적색/갈색 57.6 106
7027084 5 x 1,0 7.5 백색/갈색/녹색/적색/회색 48 97
7027085 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0 = 녹색/갈색/적색/청색/자주색; 2.5 = 백색 72 133
7027086 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0 = 황색/흑색/적색/청색/자주색; 2.5 = 백색 72 133
7027025 5 x 1,0 + 1 x 2,5 9.0 1.0 = 갈색/녹색/적색/회색/자주색; 2.5 = 백색, 최신ISO 디자인 72 133
7027087 6 x 1,5 + 1 x 2,5 10.3 ISO 4141 1.5 = 흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색; 2.5 = 백색 110.4 187
7027130 7 x 0,75 7.3 백색/흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색 50.4 101
7027088 7 x 1,5 8.9 백색/흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색 100.8 166
7027089 8 x 1,5 + 1 x 2,5 11.7 ISO 4141 + 회색/자주색 139.2 239
7027090 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) 14.4 흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13; 

1.5 = no. 14, 15
244.8 391

7027030 10x1,5+3x2,5+1x(2x1,5) 14.4 ISO 12098 244.8 395
7027091 10x1,5+3x2,5 14.4 흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 = no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 = no. 4, 9, 13 216 367
7027031 10x1,5+3x2,5 14.4 1.5 = 황색/녹색/청색/흑색/갈색/적색/핑크색/회색/백색-흑색/백색-청색; 

2.5 = 백색/오렌지/백색-적색
216 367

7027046 2 x 0,75 + 2 x 1,5 7.2 0.75 = 백색-갈색; 1.5 = 황색-녹색 43.2 85
7027092 2 x 6 + 3 x 1,5 ABS 12.1 DIN 72570 6.0 = 적색/갈색; 1.5 = 흑색/황색/백색 158.4 267
7027093 2x6+3x1,5+1x(2x1,5) EBS 12.1 DIN 72570 6.0 = 적색/갈색; 1.5 = 흑색/황색/백색; 1.5 = 백색-회색/백색-

갈색
187.2 321

7027094 2x4+3x1,5+1x(2x1,5) EBS 11.9 4.0=적색/갈색; 1.5=흑색/노랑/백색; 1.5=백색-회색/백색-갈색 148.8 257
7027024 18 x 1,5 13.7 흑색 숫자가 있는 백색 259.2 407
7027032 25 x 1,5 16.1 흑색 숫자가 있는 백색 360 560

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 상용차

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

정보

• 배터리 트윈 케이블
• 상용차용
• 유해 물질 운송

장점
• 극성 판별은 피복 또는 외부 마킹을 

벗기지 않아도 가능. 정확한 컨넥션을 
가능 (아이템의 명칭은 언제나 양극 
폴에 인쇄되어 있음)

• 탈피 이후에 코어의 브러시 작업이 
필요 없고 따라서 최적의 연속 작업 
가능 (예. 압착/커넥팅)

• 특별한 ADR 승인

응용 범위
• 전력 공급원과 최종 사용처 사이의 

배터리 케이블
• 상용차용

제품 특성
• 이중-외피된 버젼, 매우 강함, 주름잡힌 

튜브없이 설치가능
• 매우 강한 연결이지만 손으로 케이블을 

쉽게 분리 할 수 있음

인증
• ADR 승인 TÜ.EGG.091-04

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연 : PVC 주성분
• 특별한 PVC-기반의 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
최소 곡률 반경
15 x 외경
공칭 전압
60 V DC
시험 전압
3000 V AC
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +85°C
응용 범위, Class A

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외부 규격, 폭 x 높이 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC
7027055 PVC/PVC 2 x 6,0 15.2 x 7.1 115.2
7027056 PVC/PVC 2 x 10,0 18.8 x 8.9 192
7027057 PVC/PVC 2 x 16,0 21.0 x 10.0 307.2
7027058 PVC/PVC 2 x 25,0 25.6 x 12.3 480
7027059 PVC/PVC 2 x 35,0 28.4 x 13.5 672
7027054 PVC/PVC 2 x 50,0 33.0 x 16.0 960
7027052 PVC/PVC 2 x 70,0 39.8 x 18.4 1344

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
클램핑력의 상세한 정보를 요청 시 제공 가능합니다. 할로겐 프리
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

전원 및 제어 케이블
특수 분야 - 철도 차량

랍그룹의 철도  산업용  제품

ÖLFLEX® TRAIN – 제품 개요

산업용 케이블, 케이블 연결 장치 및 부속 부품에 대한 포괄적
인 공급업체로서 쌓은 수십 년의 경험을 바탕으로, 랍그룹은 
철도 산업용 제품을 갖춘 풍부한 포트폴리오를 완성했으며 이
제는 이 분야에서도 고객에게 고품질의 솔루션을 공급할 수 
있습니다.

아래의 표에서는 철도 차량용 전원 및 제어 케이블에 대한 개
요를 설명합니다. 당사의 산업별 카탈로그 또는 본 메인 카탈
로그에서 적합한 케이블 글랜드, 커넥터 인서트, 케이블 보호
관 시스템, 압착 액세서리 및 자동화 제품을 확인할 수 있습니
다.

당사의 카탈로그에는 OLFLEX® TRAIN 제품에 대한 보다 상
세한 정보가 포함되어 있습니다.

www.lappgroup.com/
online-catalogue/train

제품 표준 공칭전압 유형 선심수 단면적mm2 온도 쉴드
화재작동 
EN 45545-2

 화재작동
NF 16-101

EN 50306 - Thin-wall cables

ÖLFLEX® TRAIN 301 TW  300V EN 50306-2 300/500 V M 1 0,5 – 2,5  -45°C – +120°C HL1 - HL3 C, F0

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P  300V EN 50306-4 1P 300/500 V MM 4 – 48 0,5 – 2,5  -45°C – +120°C HL1 - HL3 C, F0

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P  300V EN 50306-4 3P 300/500 V MM S 2 – 8 0,5 – 2,5  -45°C – +120°C x HL1 - HL3 C, F0

ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P  300V EN 50306-4 5P 300/500 V MM S 2x2 – 7x2 0,5 – 1,5  -45°C – +120°C x HL1 - HL3 C, F1

ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E  300V EN 50306-4 1E 300/500 V MM 4 – 48 0,5 – 2,5  -45°C – +120°C HL1 - HL3 C, F0

ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E  300V EN 50306-4 3E 300/500 V MM S 2 – 8 0,5 – 2,5  -45°C – +120°C x HL1 - HL3 C, F0

ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E  300V EN 50306-4 5E 300/500 V MM S 2x2 – 7x2 0,5 – 1,5  -45°C – +120°C x HL1 - HL3 C, F1

EN 50264 - Reduced wall thicknesses

 ÖLFLEX® TRAIN 331  600V EN 50264-3-1 0,6/1 kV M 1 1 – 300  -45°C – +120°C HL1 - HL3 C, F0

 ÖLFLEX® TRAIN 340  600V EN 50264-3-2 0,6/1 kV MM 2 – 4 1,5 – 50  -45°C – +120°C HL1 - HL3 C, F0

 ÖLFLEX® TRAIN 345 C  600V EN 50264-3-2 0,6/1 kV MM S 2 – 4 1,5 – 50  -45°C – +90°C x HL1 - HL3 C, F0

 ÖLFLEX® TRAIN 350  300V EN 50264-3-2 300/500 V MM 2 – 40 1 – 2,5  -45°C – +90°C HL1 - HL3 C, F0

 ÖLFLEX® TRAIN 355C  300V EN 50264-3-2 300/500 V MM S 2 – 40 1 – 2,5  -45°C – +90°C x HL1 - HL3 C, F0

 ÖLFLEX® TRAIN 361  1,8kV EN 50264-3-1 1,8/3,6 kV M 1 1,5 – 300  -45°C – +90°C HL1 - HL3 C, F1

 ÖLFLEX® TRAIN 371  1,8kV EN 50264-3-1 1,8/3,6 kV MM 1 1,5 – 300  -45°C – +90°C HL1 - HL3 C, F1

 ÖLFLEX® TRAIN 381  3,6kV EN 50264-3-1 3,6/6 kV MM 1 2,5 – 300  -45°C – +90°C HL1 - HL3 C, F1

온라인 카탈로그
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

전원 및 제어 케이블
특수 적용 - 레일 차량

철도 산업용  제품  살펴 보기

당사의 철도 산업 카탈로그에서 폭
넓게 성장하고 있는 철도 차량용 제
품군을 확인하실 수 있습니다.

카탈로그는 다음 사이트에서 
다운로드 할 수 있습니다.

www.lappkorea.lappgroup.com/ 
catalogue-and-brochure.html

철도 차량 카탈로그

제품 사용 분야 제품 사용 분야

ÖLFLEX® 전원 및 제어 케이블  – EN 50306 - Thin-wall cables ÖLFLEX® 전원 및 제어 케이블  – EN 50264 - Reduced wall thicknesses

ÖLFLEX® TRAIN 301 TW  300V  ÖLFLEX® TRAIN 331  600V

ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P  300V  ÖLFLEX® TRAIN 340  600V

ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P  300V  ÖLFLEX® TRAIN 345 C  600V

ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P  300V
 ÖLFLEX® TRAIN 350  300V 
 ÖLFLEX® TRAIN 355 C  300V

ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E  300V  ÖLFLEX® TRAIN 361  1,8kV

ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E  300V  ÖLFLEX® TRAIN 371  1,8kV

ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E  300V  ÖLFLEX® TRAIN 381  1,8kV

UNITRONIC® 데이터 통신 케이블 SKINTOP® 케이블 글랜드

UNITRONIC® TRAIN

ETHERLINE® ETHERNET용 데이터 통신 케이블 SILVYN® 케이블 보호 및 케이블 운송 시스템 

ETHERLINE® TRAIN

EPIC® 산업용 커넥터 FLEXIMARK® 케이블 마킹 시스템
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 Traction Converter
 Control Cabinets
 Coupler
 Train Control System
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 Battery
 Auxillary Power Converter
 Passenger Information System
 Lavatory
 Lighting
 Air Condition
 Doors
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 태양광

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H1Z2Z2-K
조사가교된 태양광 케이블 - EN 50618에 따라 인증된 H1Z2Z2-K 유형

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• H1Z2Z2-K (type according to 
EN 50618)

• ÖLFLEX® SOLAR XLR-R 대체

장점
• 화재시 화염 전파 및 독성 연소 가스 

감소
• 기계적 충격에 강함
• 외부 응용 용도
• 직접 매설에는 적합하지 않으며, 

IEC 60364-5-52에 따른 설치, HD 
60364-5-52

응용 범위
• 정격 전압 1500 V DC를 사용하는 

태양광 시스템에서 사용
• 태양광 모듈 사이의 케이블링, 모듈 

스트링과 DC/AC 인버터 사이의 연장 
케이블

• 박공(gable)과 편평한 지붕의 태양광 
시스템

• 태양광 플런트 그리고 솔라 파크
• 가용성 또는 건물 통합 PV 시스템

제품 특성
• 난연성 IEC 60332-1-2
• EN 50618에 따른 내후성/UV 저항성 , 

부록 E
• EN 50396에 의한 오존 저항성
• 양호한 동적 절단과 마모 저항성
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

인증
• H1Z2Z2-K (type according to 

EN 50618)
• 요청에 따라 다른 단면적이 있는 품목

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 조사 가교 제조된 코폴리머
• 심선 색상: 백색
• 크로스 링크 공중합체로 제작된 외부 

피복
• 외피 색상: 흑색, 적색 또는 청색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
AC U0/U: 1,0/1,0 kV  
DC U0/U: 1,5/1,5 kV  
Max. 허용 작동 전압:  
DC 1,8 kV
시험 전압
AC 6500 V
전류량
EN 50618, 표 A.3 준수

온도 범위
최대 -40°C ~ +120°C EN 60216-1 
기준 도체 온도 EN 50618에 따른 
주변 온도 범위: -40°C ~ +90°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

H1Z2Z2-K
심선 절연: 흰색 / 외장: 흑색

1023552 4 5.8 38.4 62
1023553 6 6.3 57.6 84
1023554 10 7.4 96 126
1023555 16 8.1 153.6 197
1023590 25 10.3 240 270
1023591 35 11.8 336 370

심선 절연: 흰색 / 외장: 적색
1023572 4 5.8 38.4 62
1023573 6 6.3 57.6 84
1023574 10 7.4 96 126
1023575 16 8.1 153.6 197

심선 절연: 흰색 / 외장: 청색
1023582 4 5.8 38.4 62
1023583 6 6.3 57.6 84
1023584 10 7.4 96 126
1023585 16 8.1 153.6 197

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® CRIMPTOOL 
• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• EPIC® SOLAR 4 M 참조 페이지 673

• EPIC® SOLAR 4 F 참조 페이지 673
• KS 20 cable shears 
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 태양광

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SOLAR XLWP
물에서 최적화 된 성능을 가진 전자빔 가교 태양 전지 케이블 - EN 50618 유형

정보

• 최적화된 케이블 설계 - 수중에 
장기간 방치된 후에도 변함없는 높은 
저항력

• H1Z2Z2-K (type according to 
EN 50618)

• ÖLFLEX® SOLAR XLR WP 대체

장점
• 수중에서의 장기간 저장용 대체품. 

예를 들면 홍수 시 또는 전전선관이 
묻혔을 경우.

• 화재시 화염 전파 및 독성 연소 가스 
감소

• 기계적 충격에 강함
• 돌출된 색 줄무늬는 설치 중 역극성 

보호의 역할을 함
• 케이블 외피에 있는 미터 마킹을 통해 

설치 중 정확한 양 조절

응용 범위
• 지반 밑 포설의 경우 전선관에 물, 열 및 

습기가 축적될 수 있음.
• 케이블이 물에 접촉되거나 높은 습도에 

노출되는 PV/캐널 탑 설치 (자세한 
내용은 데이터 시트 참조)

• 박공(gable)과 편평한 지붕의 태양광 
시스템

• 태양광 발전소 그리고 솔라 파크
• 직접 매장에 적합: 데이터 시트 참조

제품 특성
• EN 50618에 따른 내후성/UV 저항성 , 

부록 E
• EN 50396에 의한 오존 저항성
• 할로겐프리와 화염 저지력
• 양호한 동적 절단과 마모 저항성
• XLWP = X-Linked Water-Proof 입증 된 

전자빔 가교 품질

인증
• H1Z2Z2-K (type according to 

EN 50618)
• 요청에 따라 다른 단면적이 있는 품목

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 전자 빔 교차 연결된 공중합체로 

제작된 심선 절연체
• 심선 색상: 백색
• 전자 빔 크로스 링크 공중합체로 

제작된 외부 피복
• 외피 색상: 흑색 각각 흑색과 적색 

줄무늬

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
AC U0/U: 1,0/1,0 kV  
DC U0/U: 1,5/1,5 kV  
Max. 허용 작동 전압:  
DC 1,8 kV
시험 전압
AC 6500 V
전류량
EN 50618, 표 A.3 준수
온도 범위
최대 -40°C ~ +120°C EN 60216-1 
기준 도체 온도 EN 50618에 따른 
주변 온도 범위: -40°C ~ +90°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® SOLAR XLWP
심선 절연: 흰색 / 외장: 흑색

1023601 4 5.8 38.4 68.1
1023602 6 6.4 57.6 91.6
1023603 10 7.6 96 138.6
1023604 16 9.1 153.6 209.7

심선 절연: 흰색 / 외장: 흑색 적색 줄무늬
1023621 4 5.8 38.4 68.1
1023622 6 6.4 57.6 91.6
1023623 10 7.6 96 138.6
1023624 16 9.1 153.6 209.7

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• EPIC® SOLAR 4 M 참조 페이지 673
• EPIC® SOLAR 4 F 참조 페이지 673

• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• KS 20 cable shears 
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부
록

전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 풍력 에너지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® TORSION FRNC
뒤틀림 및 유연성을 요구하는 환경에 적합, 저온 및 내유성이 강한 케이블, 할로겐프리 - 0.6/1 kV

정보

• 비틀림 방지, 저온 유연성 및 드립 
루프용 내유성

• 할로겐프리, 고도의 난연성, 낮은 
연기 밀도

ÖLFLEX® TORSION D FRNC
뒤틀림 및 유연성을 요구하는 환경에 적합, 저온 및 내유성이 강한 케이블, 할로겐프리 - 0.6/1 kV

정보

• 비틀림 방지, 저온 유연성 및 드립 
루프용 내유성

• 할로겐프리, 고도의 난연성, 낮은 
연기 밀도

응용 범위
• 고정식 또는 가변형
• 풍력 터빈의 비틀림

제품 특성
• 풍력 터빈 발전기의 드립 루프에 대해 ± 

150°/ m까지 견딜 수있는 비틀림
• 날씨, 마모, 온도, 햇빛 (ISO 4892-2) 및 

오존 (EN 50396) 내성
• 해수의 튀김에 대한 저항성뿐만 아니라 

광범위한 내유성, 내산성 EN 60811-
404 및 UL OIL RES I+II

• 화재 행동: 
- 할로겐 프리 (IEC 60754-1); 
- 낮은 부식성 (IEC 60754-2); 
- 낮은 연기 밀도 (IEC 61034-2); 
- 높은 난연성 (IEC 60332-3-24 
   및 -25; IEC 60332-1-2)

인증
• UL AWM Style 21288

제품 구성
• 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 

연합
• 심선 절연: 폴리올레핀 화합물
• 주석도금 구리 와이어 랩핑에 의한 

전자기 간섭을 감소시키는 선택적, 
전체 차폐 (D 버전)

• 외피: 특수 화합물, 할로겐프리, 흑색 
(RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ÖLFLEX® TORSION FRNC
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
ÖLFLEX® TORSION D FRNC
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
HD 308은 5 코어까지 컬러코드, 6 
코어는 검정색 코어 흰색 넘보링 
(PE 제외)
페어된 신호 케이블: DIN 47100
도체 연합
IEC 60228, Cl. 6
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연: 10x 외경
고정식: 6x 외경
공칭 전압
IEC U0/U=0.6/1kV; UL 1kV
시험 전압
ÖLFLEX® TORSION FRNC
C/C: 4000 V
ÖLFLEX® TORSION D FRNC
C/C: 4000 V 
C/S: 2000 V
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +90°C  
(UL +80°C)
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품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® TORSION FRNC
1150373 12 G 1.0 13.2 115.2 274
1150378 16 G 1.0 14.8 153.6 392
1150271 3 G 1.5 9.0 43.2 131
1150272 4 G 1.5 9.7 57.6 156
1150273 5 G 1.5 10.6 72 183
1150275 7 G 1.5 12.6 100.8 253
1150279 12 G 1.5 15.3 172.8 386
1150311 3 G 2.5 10.4 181
1150312 4 G 2.5 11.3 96 242
1150313 5 G 2.5 12.4 120 258
1150350 3 G 4 11.9 115.2 254
1150351 4 G 4 13.0 153.6 313
1150357 5 G 6 16.0 288 486
1150362 5 G 10 20.5 480 799

ÖLFLEX® TORSION D FRNC - 차폐
1150111 4 x 2.0 x 0.5 11.9 71 205
1150115 12 x 2.0 x 0.5 18.3 188 518
1150121 4 x 2.0 x 0.75 12.7 90 232
1150125 12 x 2.0 x 0.75 19.8 258 603
1150221 18 G 0.75 15.2 180 402
1150228 50 G 0.75 24.9 470 1079

전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 풍력 에너지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 드럼
클램핑력의 상세한 정보를 요청 시 제공 가능합니다. 할로겐 프리
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

ÖLFLEX® TORSION FRNC
• H07RN-F, 향상된 버전 참조 페이지 88
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • eMobility

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CHARGE
전기 자동차 충전 및 나선형 충전용 VDE EVC 케이블

정보

• VDE EVC 유형 인증
• 할로겐프리와 화염 저지력
• 나선형 가능

장점
• Charging process IEC 61851-1
• 화재 발생시 연관의 독성이 낮음
• 5G6mm² + 1X0.5mm²를 제외하고 

나선형 적합

제품 특성
• 난연성 acc. IEC 60332-1-2 및 할로겐 

프리. VDE-AR-E 2283-5 / 부록 B + 
C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, 
EN 50525-1 / 부록 C, EN 60684-2

• EN ISO 4892-2, 2.4.20에 따른 UV 
저항성. 뿐만 아니라, EN 50396, 8.1.3
에 따른 내 오존성, 야외 사용

• HD 516 및 VDE-AR-E 2283-5의 AD6에 
따라 내 굴곡성 및 방수성, 부록 I

• EN 60811에 따라 산 및 용액에 대한 
저항

• VDE-AR-E 2283-5, 부록 G에 따른 
일반적인 차량 화학 물질에 대한 높은 
내성

인증
• VDE-AR-E 2283-5 VDE 프로그램 

규칙에 따라 발행 한 VDE <VDE> EVC 
케이블 유형 등록

제품 구성
• IEC 도체 class 5의 미세하게 꼬아서 

벗겨진 구리 도체. IEC 60228
• VDE-AR-E 2283-5에 따라 할로겐 프리, 

가교 엘라스토머 EVI-2로 제조된 파워 
코어의 심선 절연체

• 심선 절연 제어 / 파일럿 코어: VDE-
AR-E 2283-5에 따라 할로겐 프리, 
열가소성, 특수 화합물 EVI-1

• VDE-AR-E 2283-5에 따라 표준 화합물 
EVM-1에 PUR로 만든 할로겐 프리 
외피

• 외피의 색상 : RAL 2003 유사한 
주황색, 요청시 추가 외피 색상 제공

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002884
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 이-
모빌리티 액세서리
코어 인식 코드
전원선: HD 308/VDE 0293-308에 
의거 색상 코드
제어/ 파일롯 코어: 레드
도체 연합
IEC 60228, 도체 Class 5에 따른 
미세 연선/ 연합
연동
최소 곡률 반경
10 x 외경
공칭 전압
U0/U = 450/750 V AC
시험 전압
심선: 2.5 kV AC
완성된 케이블: 3 kV AC
보호 도체
항상 보호 도체(PE)가 있으므로, 
치수 약어에 대문자 "G"가 포함됨
온도 범위
-25°C ~ +80°C
최대 허용 도체 온도: +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CHARGE
74880550 3G2,5+1X0,5 10.1 76.8 155
74880558 3G6+1X0,5 13.2 178 330
74880574 5G2,5+1X0,5 12.8 125 260
74880582 5G6+1X0,5 16 293 460
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 온도 측정 (확장과 온도보상 케이블)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Extension- and compensating cables, paired
PVC, 실리콘, FEP 또는 유리 섬유 절연

정보

• 여러 다른 디자인으로도 제공가능
• 새로운 종류의 온도보상도선 K타입

인증
• 공간 절약 및 유연성
• 자세한 내용은 부록 T8 및 데이터 시트 

참조

응용 범위
• 비접촉 온도 측정이 불가능 하거나 

합리적인 장소에서도 온도 측정 가능
• 열전대는 제조 프로세스 모니터링의 

일부로 온도를 측정하는데 사용되므로 
접합부의 최대 주변 온도를 참조하여 
외장재 선택

• 도체 재료 (합금): 
Fe/CuNi (LX, JX) 
도체 합금은 열전대 합금과 일치

• NiCr/Ni (KCA, KX) 
KCA 버전: 보상용 도체, 열전대 도체와 
동일하지 않음 
KX 버전 - 도체는 열전대 도체와 동일

• PtRh/Pt (RCB, SCB) 
보상하는 합금은 서모커플 합금과 
동일하지 않음

인증
• 색상 판별 코드 

DIN 43710 
Negative 도체 및 외피 
Fe/CuNi: 청색 
NiCr/Ni: 녹색 
PtRh/Pt: 백색 
Positive 도체: 항상 적색 
IEC 60 584 
Positive 도체 및 외피: 
Fe/CuNi: 흑색 
NiCr/Ni: 녹색 
PtRh/Pt: 주황색 
Negative 도체: 항상 백색

제품 구성
• 디자인 약어: 

PVC: 폴리염화비닐 
SIL: 실리콘 고무 
GL: 유리 섬유 
C: 구리 편조 차폐 
ST: 알루미늄 호일 차폐 
S: 철강 전선 편조

• 설계(디자인), 예를 들어 PVC-PVC-S-
PVC: 
- PVC 심선 절연체 
- PVC 내부 외피 
- 철선 편조 
- PVC 외피

• 제시된 예 (상부에서 하부): 
Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC 
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GL 
PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-S 
NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GL 
NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVC 
PtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SIL 
Fe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-S 
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SIL 
PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-S 
Fe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-
PVC 
NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVC 
Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000838
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 온도 조절 
케이블
에 기초한
class 2의 DIN 및 IEC에 따른 편차 
제한
도체 연합
1.5 mm²: 약 48 x 0.20 mm 
0.75 mm²: 약 24 x 0.20 mm 
0.5 mm²: 약 16 x 0.20 mm 
0.22 mm²: 약 7 x 0.20 mm
최소 곡률 반경
금속 편조 없이: 
12 x 케이블 직경
금속 편조와 함께: 
15 x 케이블 직경
온도 범위
(절연과 외피 재료에 관하여) 
PVC: -5°C ~ +70°C 
실리콘: -25°C ~ +180°C 
유리 섬유: -25°C ~ +200°C



164

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 온도 측정 (확장과 온도보상 케이블)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 참조/조항 지정 열전대 제품 구성 케이블 디자인 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 외부 규격, 폭 x 

높이 (mm)
무게  

(kg/km)

0.22 mm² 확장과 보상 케이블
0151051 KE 9-022 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0161051 KE 9-022 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0152051 KN 9-022 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0162051 KN 9-022 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0153051 KP 9-022 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0163051 KP 9-022 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4.0 22
0151052 KE 5-022 L-CY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0161052 KE 5-022 L-CY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0152052 KN 5-022 L-CY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0162052 KN 5-022 L-CY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0153052 KP 5-022 L-CY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 31
0163052 KP 5-022 L-CY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4,9 31
1161011 KN FEP-SIL NiCr/Ni IEC KCA FEP-SIL 2 x 0.22 3,8 22
1161007 K FEP-C-FEP NiCr/Ni IEC K FEP-C-FEP 2 x 0.22 3.0 22

열전대 케이블 유형 K, 0.5 mm
1161008 K FEP-FEP NiCr/Ni IEC K FEP-FEP 타원형 2 x 0.5 2.4 x 1.5 45
1161009 K GL-GL NiCr/Ni IEC K EGL-EGL 타원형 2 x 0.5 2.3 x 1.3 45

0.5 mm² 확장과 보상 케이블
0151030 KE 91 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 45
0161030 KE 91 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 45
0152040 KN 91 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 45
0162040 KN 91 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 45
0151040 KE 41 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S 타원형 2 x 0.5 6.4 x 4.4 51
0161040 KE 41 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S 타원형 2 x 0.5 6.4 x 4.4 51
0152030 KN 41 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S 타원형 2 x 0.5 6.4 x 4.4 51
0162030 KN 41 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S 타원형 2 x 0.5 6.4 x 4.4 51

0.75 mm² 확장과 보상 케이블
0151035 KE 92 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.75 6.0 56
0161035 KE 92 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.75 6.0 56
0152045 KN 92 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6.0 56
0162045 KN 92 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6.0 56
0151050 KE 42 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S 타원형 2 x 0.75 6.4 x 4.4 58
0161050 KE 42 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S 타원형 2 x 0.75 6.4 x 4.4 58
0152035 KN 42 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S 타원형 2 x 0.75 6.4 x 4.4 58
0162035 KN 42 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S 타원형 2 x 0.75 6.4 x 4.4 58

PVC 절연 버젼 1,5 mm²
0151001 KE 1 L Fe/CuNi DIN LX PVC 2 x 1.5 5.4 40
0161001 KE 1 L Fe/CuNi IEC JX PVC 2 x 1.5 5.4 40
0152001 KN 1 L NiCr/Ni DIN KCA PVC 2 x 1.5 5.4 40
0162001 KN 1 L NiCr/Ni IEC KCA PVC 2 x 1.5 5.4 40
0151010 KE 9 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 79
0161010 KE 9 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 79
0152010 KN 9 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 79
0162010 KN 9 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 79
0154010 KXN 9 L NiCr/Ni DIN KX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 79
0164010 KXN 9 L NiCr/Ni IEC KX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 79
0153010 KP 9 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 79
0163010 KP 9 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 79
0151017 KE 12 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 타원형 2 x 1.5 7.2 x 4.4 69
0161017 KE 12 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 타원형 2 x 1.5 7.2 x 4.4 69
0152017 KN 12 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 타원형 2 x 1.5 7.2 x 4.4 69
0162017 KN 12 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 타원형 2 x 1.5 7.2 x 4.4 69
0154011 KE 20 L Fe/CuNi DIN LX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0164011 KE 20 L Fe/CuNi IEC JX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0154012 KN 20 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0164012 KN 20 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0154013 KXN 20 L NiCr/Ni DIN KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0164013 KXN 20 L NiCr/Ni IEC KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0154014 KP 20 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0164014 KP 20 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 85
0151011 KE 9 L-S Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8.0 140
0161011 KE 9 L-S Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8.0 140
0152011 KN 9 L-S NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8.0 140
0162011 KN 9 L-S NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8.0 140
0157514 KE 9 L-SY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0167514 KE 9 L-SY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0157513 KN 9 L-SY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0167513 KN 9 L-SY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0157515 KP 9 L-SY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160
0167515 KP 9 L-SY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 160

실리콘 절연 버젼 1.5 mm²
0151003 KE 1 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL 2 x 1.5 5.4 40
0161003 KE 1 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL 2 x 1.5 5.4 40
0152003 KN 1 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL 2 x 1.5 5.4 40
0162003 KN 1 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL 2 x 1.5 5.4 40
0151022 KE 15 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7.0 76
0161022 KE 15 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7.0 76
0152022 KN 15 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7.0 76
0162022 KN 15 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7.0 76
0153022 KP 15 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7.0 76
0163022 KP 15 L-SIL PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL 원형 2 x 1.5 7.0 76
0151023 KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 105
0161023 KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 105
0152023 KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 105
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 온도 측정 (확장과 온도보상 케이블)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 참조/조항 지정 열전대 제품 구성 케이블 디자인 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 외부 규격, 폭 x 

높이 (mm)
무게  

(kg/km)

0162023 KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 105
0153023 KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 105
0163023 KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S 원형 2 x 1.5 7.8 105
0151007 KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S 타원형 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0161007 KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S 타원형 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0152007 KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S 타원형 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0162007 KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S 타원형 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0153007 KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S 타원형 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0163007 KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S 타원형 2 x 1.5 8.0 x 5.2 85
0151019 KE 13 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-GL 타원형 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0161019 KE 13 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-GL 타원형 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0152019 KN 13 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL 타원형 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0162019 KN 13 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL 타원형 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0153019 KP 13 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL 타원형 2 x 1.5 6.0 x 3.3 50
0151015 KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0161015 KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0152015 KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0162015 KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0153015 KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
0163015 KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 82
1161012 KP 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL-S 타원형 2 x 1.5 6.8 x 4.1 82

유리 섬유 절연 버젼 1.5 mm²
0151005 KE 3 L Fe/CuNi DIN LX GL-GL 타원형 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0161005 KE 3 L Fe/CuNi IEC JX GL-GL 타원형 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0152005 KN 3 L NiCr/Ni DIN KCA GL-GL 타원형 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0162005 KN 3 L NiCr/Ni IEC KCA GL-GL 타원형 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0153005 KP 3 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL 타원형 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0163005 KP 3 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL 타원형 2 x 1.5 5.1 x 2.7 64
0151006 KE 4 L-S Fe/CuNi DIN LX GL-GL-S 타원형 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0161006 KE 4 L-S Fe/CuNi IEC JX GL-GL-S 타원형 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0152006 KN 4 L-S NiCr/Ni DIN KCA GL-GL-S 타원형 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0162006 KN 4 L-S NiCr/Ni IEC KCA GL-GL-S 타원형 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0153006 KP 4 L-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL-S 타원형 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87
0163006 KP 4 L-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL-S 타원형 2 x 1.5 5.9 x 3.7 87

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 온도 측정 (확장과 온도보상 케이블)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Extension- and compensating cables, multi-paired
PVC 절연 - 강철 와이어 외장 또는 호일 스크린 포함 및 비포함

정보

• SY 버젼 - 기계적 하중에 대비 보강 
ST 버젼 - 전자자기파 방해를 대비 
차폐 설치

제품 구성
• Y버젼: 

- 미세한-전선 도체 합금 
- PVC 심선 절연 
- 층에 꼬여 넣어진 코어 
- PVC 외피

• 버젼 SY: 
- 버젼 Y로 디자인 
- 추가적으로 아연 도금된 금속 전선 
편조 
- PVC 외피

• 버젼 ST: 
- 버젼 Y로 디자인 
- 쌍으로 꼬여진 코어층 안에 꼬여진 쌍 
- 알루미늄 차폐+ 방출 전선 
- PVC 외피

• 설계(디자인), 예를 들어 PVC-PVC-S-
PVC: 
- PVC 심선 절연체 
- PVC 내부 외피 
- 철선 편조 
- PVC 외피

• 설계(디자인), 예를 들어 PVC-ST-PVC: 
- PVC 심선 절연체 
- 호일 차폐 
- PVC 외피

• 색상 판별 코드 
DIN 43710 
Negative 도체 및 외피 
Fe/CuNi: 청색 
NiCr/Ni: 녹색 
PtRh/Pt: 백색 
Positive 도체: 항상 적색 
IEC 60 584 
Positive 도체 및 외피: 
Fe/CuNi: 흑색 
NiCr/Ni: 녹색 
PtRh/Pt: 주황색 
Negative 도체: 항상 백색

• X, 예, JX (Fe/CuNi)으로 확장-전 도체 
합금 확인 
보상-도체 합금은 C, 예, KCA (NiCr/Ni)
로 확인

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000838
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 온도 조절 
케이블
코어 인식 코드
연속적인 마크 번호(1-1, 2-2, 3-3, 
4-4...)를 가진 페어의 4 코어부터
에 기초한
class 2의 DIN 및 IEC에 따른 편차 
제한
도체 연합
48 x 0.20 mm
최소 곡률 반경
유연한 사용 용도 
12.5 x 외경 
유형 SY, 강선 편조과 함께 : 
15 x 외경 
유형 ST, 호일 차폐와 함께: 
15 x 외경
온도 범위
(절연과 외피 재료에 참조하여) 
유연한 사용: -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 열전대 제품 구성 케이블 디자인 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 무게  

(kg/km)

강철 배선 편조가 없는 타입 Y
0155001 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0165001 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0156001 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0166001 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0157001 PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0167001 PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0155002 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0165002 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0156002 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0166002 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0157002 PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0167002 PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0155003 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0165003 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0156003 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0166003 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0155005 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0165005 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0155007 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 16 x 1.5 15.0 447
0165007 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 16 x 1.5 15.0 447
0156007 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15.0 447
0166007 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15.0 447
0155010 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 24 x 1.5 19.0 555
0165010 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 24 x 1.5 19.0 555
0156010 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19.0 555
0166010 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19.0 555
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전원 및 제어케이블
특별한 응용 • 온도 측정 (확장과 온도보상 케이블)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 열전대 제품 구성 케이블 디자인 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 무게  

(kg/km)

강철 전선 편조가 있는 타입 SY
0155501 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0165501 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0156501 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0166501 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0157501 PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0167501 PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0155502 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0165502 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0156502 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0166502 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0157502 PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0167502 PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13.0 355
0155503 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0165503 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0156503 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0166503 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0155505 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0165505 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0156505 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0166505 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0155507 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0165507 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0155510 Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
0165510 Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847

전반적인 고정형 차폐막이 있는 타입 ST
0158500 Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168500 Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158501 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168501 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158503 Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168503 Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158504 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168504 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158506 Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168506 Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158507 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168507 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158509 Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168509 Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0158510 NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168510 NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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Conveyor
technology
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 릴에 감을 수 있음

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
낮거나 보통 기계적 하중용으로 릴에 감을 수 있는 케이블

정보

• 튼튼하고 효율적
• 외부 사용에 적합
• 통합된 피복 지지 브레이드

장점
• 에너지 공급 체인용 뿐만 아니라 호저(

닻줄 구멍), 드럼, 토잉 케이블에 사용될 
수 있음.

• 통합된 지지대는 불필요한 케이블 
꼬임을 방지하고 코르크 스크류 효과 
형성

응용 범위
• 호이스트, 전송과 컨베이어 시스템 

용도
• 고정 없이 작업 중 감기/풀기
• 건조하거나 습한 실내, 실외 또는 산업 

용수에서 중단 없이 2주 미만
• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 

프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

• ÖLFLEX® CRANE 케이블의 
조립과취급 지침들은 카탈로그의 
부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; 
ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 
부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• EN 60811-404에 따른 내유성
• 양호한 내화학성 , 내열성 및 내구성
• UV-저항성

인증
• VDE 0250-814에 따른 <VDE> 

NSHTOU 케이블 유형 인증

제품 구성
• 주석 도금된-구리 전선의 연합
• 심선 절연: 고무 혼합물 타입 3GI3
• 외피에 통합된 브레이드 지지
• 외피: 고무 화합물, type 5GM3

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
유연한 사용: 
외경 < 21.5 mm : 5 X 외경
외경 > 21.5 mm : 6.25 X 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
VDE 0298 파트 4
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006 3 G 1.5 14 43.2 190
00430053 4 G 1.5 14.8 57.6 220
00430073 5 G 1.5 15.7 72 260
0043008 7 G 1.5 18.2 100.8 380
0043009 12 G 1.5 23.9 172.8 720
0043010 18 G 1.5 23.9 259.2 770
0043011 24 G 1.5 27.1 345.6 1000
0043012 30 G 1.5 30.2 432 1320
0043013 3 G 2.5 15.5 72 250
00430303 4 G 2.5 16.9 96 330
00430143 5 G 2.5 18 120 390
0043015 7 G 2.5 20.6 168 510
0043016 12 G 2.5 27.4 288 970
0043017 18 G 2.5 27.4 432 1100

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0043018 24 G 2.5 31.6 576 1450
0043019 30 G 2.5 36.3 720 1950
00430203 4 G 4 18.4 153.6 440
00430333 5 G 4 19.6 192 520
00430213 4 G 6 19.8 230.4 530
00430343 5 G 6 21.7 288 690
00430223 4 G 10 23.4 384 830
00430003 5 G 10 25.2 480 1000
00430233 4 G 16 25.5 614.4 1170
00430323 5 G 16 27.5 768 1400
00430243 4 G 25 32.6 960 1830
00430253 4 G 35 34.8 1344 2280
00430263 4 G 50 40.6 1920 3220
00430283 4 G 70 44.8 2688 4200
00430293 4 G 95 51.2 3648 5530

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 참조 페이지 170
• ÖLFLEX® CRANE PUR 참조 페이지 171

액세서리

• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• KT 케이블 전단 
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 릴에 감을 수 있음

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
보통이나 높은 기계적 하중용으로 릴에 감을 수 있는 케이블

정보

• 보강된 외피 디자인
• 중앙부 찢김 방지 보강체
• 극도의 장력 하중에 적합

장점
• 중앙지지 요소는 발생하는 인장 하중을 

흡수하여 장거리에서도 매달려 있는 
케이블에 대해 릴링, 풀림 및 처짐 허용

• 감는 작업, 푸는 작업과 가이딩 작업은 
또한 케이블 상에 장력 프레스를 
만들어 낼 수 있음

• 통합된 지지대는 불필요한 케이블 
꼬임을 방지하고 코르크 스크류 효과 
형성

응용 범위
• 호이스트, 전송과 컨베이어 시스템 

용도
• 롤러 트레인에 의해서 케이블이 

감기고, 풀리고, 가이드 됨
• 건조하거나 습한 실내, 실외 또는 산업 

용수에서 중단 없이 2주 미만
• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 

프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

• ÖLFLEX® CRANE 케이블의 
조립과취급 지침들은 카탈로그의 
부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; 
ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 
부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• EN 60811-404에 따른 내유성
• 양호한 내화학성 , 내열성 및 내구성

인증
• VDE 0250-814(NSHTÖU) 기준

제품 구성
• 주석 도금된-구리 전선의 연합
• 심선 절연: 고무 혼합물 타입 3GI3
• 중앙 보강체
• 외피에 통합된 브레이드 지지
• 외피: 고무 화합물, type 5GM5

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
유연한 사용: 7.5 x 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
VDE 298 파트 4
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 인장 강도 (N) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008 7 G 1.5 18.8 2000 100.8 430
0044009 12 G 1.5 25.3 2000 172.8 820
0044010 18 G 1.5 25.3 2000 259.2 930
0044011 24 G 1.5 30.1 2000 345.6 1260
0044036 36 G 1.5 34 2000 518.4 1650
0044015 7 G 2.5 21.6 2000 168 630
0044016 12 G 2.5 29.4 2000 288 1150
00440333 5 G 4 19.6 2000 192 510
00440223 4 G 10 23.4 2000 384 830
00440233 4 G 16 25.5 2000 614.4 1170
00440323 5 G 16 27.5 2400 768 1400
00440243 4 G 25 32.6 3000 960 1850
00440253 4 G 35 34.8 4000 1344 2250
00440263 4 G 50 40.6 6000 1920 3200
00440283 4 G 70 44.8 8000 2688 4200
00440293 4 G 95 51.2 11000 3648 5550

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 참조 페이지 169
• ÖLFLEX® CRANE PUR 참조 페이지 171

액세서리

• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• KT 케이블 전단 
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 릴에 감을 수 있음

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CRANE PUR
낮은, 보통, 높은 기계적 하중용으로 릴에 감을 수 있는 폴리우레탄 케이블

정보

• 다기능 애플리케이션, -40°C까지 
유연한 사용

• 최소화된 직경으로 인한 저중량
• 할로겐프리

장점
• 공간과 무게를 줄이기 위해 더 작은 

외경으로 설계
• 작은 드럼의 사용, 가이드 롤러 

사용으로 인한 비용 절감
• 감는 작업, 푸는 작업과 가이딩 작업은 

또한 케이블 상에 장력 프레스를 
만들어 낼 수 있음

• 중앙지지 요소는 발생하는 인장 하중을 
흡수하여 장거리에서도 매달려 있는 
케이블에 대해 릴링, 풀림 및 처짐 허용

• 통합된 지지대는 불필요한 케이블 
꼬임을 방지하고 코르크 스크류 효과 
형성

응용 범위
• 호이스트, 전송과 컨베이어 시스템 

용도
• 롤러 트레인에 의해서 케이블이 

감기고, 풀리고, 가이드 됨
• 건조하거나 습한 실내, 실외 또는 산업 

용수에서 중단 없이 2주 미만
• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 

프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

• ÖLFLEX® CRANE 케이블의 
조립과취급 지침들은 카탈로그의 
부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; 
ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 
부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

제품 특성
• 할로겐프리와 화염 저지력  

(IEC 60332-1-2)
• EN 60811-404에 따른 내유성
• 양호한 내화학성 , 내열성 및 내구성

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연: TPE 혼합물
• 중앙 보강체
• 외피에 통합된 브레이드 지지
• 외피: PUR 화합물, 할로겐프리

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고전류 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 7.5 x 외경
공칭 전압
U0/U: 600/1000 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
전류량
VDE 298 파트 4
온도 범위
유연한 사용: -40°C ~ +80°C

품번
선심수

(CORE) / 
단면적(mm²)

외경 (mm) 인장 강도 
(N)

구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207 4 G 1.5 10.9 500 57.6 169
0045209 5 G 1.5 11.6 1000 72 197
0045210 7 G 1.5 12.9 2500 100.8 239
0045211 12 G 1.5 17.6 2500 172.8 401
0045212 18 G 1.5 17.5 2500 259.2 507
0045213 24 G 1.5 20.7 2500 345.6 673
0045215 30 G 1.5 28.9 3000 432 1100
0045214 36 G 1.5 31.4 3000 518.4 1350
0045216 4 G 2.5 12.2 500 96 227
0045218 5 G 2.5 13.2 2000 120 274
0045220 7 G 2.5 15.4 3000 168 358
0045221 12 G 2.5 21.6 3000 288 619
0045222 18 G 2.5 21.5 3000 432 793
0045223 24 G 2.5 25.5 3000 576 1123
0045224 30 G 2.5 34.7 3000 720 1641

품번
선심수

(CORE) / 
단면적(mm²)

외경 (mm) 인장 강도 
(N)

구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

0045225 4 G 4 14.3 1000 153.6 341
0045227 5 G 4 15.5 2000 192 411
0045228 4 G 6 16.6 1500 230.4 457
0045229 5 G 6 17.7 2000 288 538
0045235 7 G 6 21.5 2500 403 750
0045230 4 G 10 19.2 2000 384 674
0045237 5 G 10 21.6 2500 480 825
0045231 4 G 16 22.2 2500 614.4 966
0045238 5 G 16 25.6 3500 768 1222
0045232 4 G 25 27.6 3500 960 1506
0045233 4 G 35 31 4500 1344 2004
0045234 4 G 50 36.1 6000 1920 2838
0045240 3x25+3G6 25.7 2000 892.8 1380
0045241 3x35+3G6 27.6 2500 1180.8 1695
0045242 3x50+3G10 32.1 3500 1728 2307

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 참조 페이지 169
• ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 참조 페이지 170

액세서리

• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• KT 케이블 전단 
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 지지 요소

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CRANE
높은 유연성과 지지 요소를 가춘 전천후 고무 케이블

정보

• 외부 사용에 적합
• 통합된 지지 성분
• 파워 체인 및 케이블 트롤리 

시스템에도 적합

장점
• 혹독한 주변 조건의 기후저항성 보유
• 추가적인 전선 도체 디자인으로 매우 

유연
• 최대 24 코어의 케이블은 파워체인(

케이블 베어)에서도 사용가능

응용 범위
• 기후에 영속적으로 노출되는 기계류와 

장비; 커벤이나 호이스트 작업용 장비; 
건설 기계류; 선반 기계류

• 공업용수 또는 해수의 침수 중단 없이 
2주 이하와 같이 특수한 조건에서의 
사용에 적합

• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 
프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

• ÖLFLEX® CRANE 케이블의 
조립과취급 지침들은 카탈로그의 
부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; 
ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 
부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

• 매우 유연한 응용 용도 , ÖLFLEX® FD 
케이블 전원 체인의 조립 지침을 따라 
주시기 바랍니다; 참조 부록 T3

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 인장이 있는 가이드 도르래 또는 드럼 

용도 외에는 적합하지 않습니다
• 지지 요소의 인장 강도는 조항 

테이블을 참조하시기 바랍니다
• 케이블은 지지 요소가 장력을 흡수할 

수 있는방법으로 설치되어야 함
• 클림프에 의해서 코어의 이동성은 영향 

받아서는 안됩니다

인증
• VDE 0250 기준

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연: 고무 혼합물
• 응력 완화로서 요소를 특별히 지지
• 외피: 고무 화합물, type EM2

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
0.15 mm 전선 직경 at 1.0 mm²
0.20 mm 전선 직경 from 1.5 mm²
최소 곡률 반경
유연한 사용: 12.5 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +80°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번

선심수
(CORE) 
/ 단면적
(mm²)

외경 (mm) 인장 강도 
(N)

구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CRANE
0039001 2 X 1,0 7.4 300 19.2 89
0039002 3 G 1,0 8.3 300 28.8 106
00390033 4 G 1,0 8.9 300 38.4 127
00390043 5 G 1,0 10.4 300 48 149
0039107 7 G 1,0 12.9 300 67.2 206
0039109 9 G 1,0 14.4 300 86.4 281
0039054 12 G 1,0 18.5 360 115.2 422
0039055 18 G 1,0 19.2 540 172.8 451
0039056 24 G 1,0 22.1 720 230.4 646
0039057 36 G 1,0 26.1 1080 345.6 863
0039017 2 X 1,5 8 300 28.8 108
0039018 3 G 1,5 8.7 300 43.2 128
00390193 4 G 1,5 9.9 300 57.6 158
00390203 5 G 1,5 10.9 300 72 188
0039061 7 G 1,5 14 315 100.8 260
0039208 8 G 1,5 15.2 360 115.2 300
0039209 9 G 1,5 15.9 405 129.6 375
0039210 10 G 1,5 17 450 144 427
0039058 12 G 1,5 19.9 540 172.8 557

품번

선심수
(CORE) 
/ 단면적
(mm²)

외경 (mm) 인장 강도 
(N)

구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

0039059 18 G 1,5 20.9 810 259.2 608
0039060 24 G 1,5 23.4 1080 345.6 825
0039034 2 X 2,5 9.7 300 48 145
0039035 3 G 2,5 10.2 300 72 173
00390363 4 G 2,5 11.6 300 96 219
00390373 5 G 2,5 12.4 375 120 259
0039307 7 G 2,5 16.6 525 168 378
0039309 9 G 2,5 18.9 675 216 518
0039312 12 G 2,5 23.3 900 288 770
0039316 16 G 2,5 22.8 1200 384 749
0039318 18 G 2,5 24.4 1350 432 837
0039324 24 G 2,5 28.5 1800 576 1184
00390463 4 G 4 15.2 480 153.6 307
00390473 5 G 4 16.8 600 192 394
00390483 4 G 6 16.8 720 230.4 409
00390493 5 G 6 19.2 900 288 528
00390503 4 G 10 21.8 1200 384 698
00390513 5 G 10 24.6 1500 480 853
00390523 4 G 16 25.4 1920 614.4 974
00390533 5 G 16 28 2400 768 1226

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 참조 페이지 169
• ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 참조 페이지 170

액세서리

• SKINTOP® CLICK 시스템 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 호이스트 제어 장치 용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CRANE 2S
추운 온도에서 유연, 외부 강철 지지 요소가 있는 PVC 케이블

정보

• 제품 교체! 세부사항이 아직 
카다로그에 표기되지 않았습니다. 
당사 사이트를 참조하여 주시기 
바랍니다.  
www.lappkabel.com/products.html

장점
• 외피의 반대편에 통합되는 두 개의 

강철 지지 요소들 작업시 장력 힘을 
흡수

• 지지 성분 당 2100 N의 인장 강도

응용 범위
• 이동식 제어 판넬 및 콘솔 연결용
• 자립형 샤프트 케이블; 높은 랙 시스템
• 외부 응용에 적합
• 상하 리프트용에 부적합
• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 

프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 저온에서 유연성유지

인증
• VDE 0250 기준

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 특별한 PVC-기반의 심선 절연
• 외피와 코어간의 슬라이딩 동작을 

향상시키기 위한 특별한 직조 랩핑
• 특별한 PVC-기반의 외피
• 대립하는, 통합된 강철 지지 요소

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 20 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -15°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) Cable Ø (mm) strain wire 사이의 거리(mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® CRANE 2S
0027503 8 G  1,5 14.7 20 115 373
0027504 12 G  1,5 16.2 21 172.8 439
0027505 20 G  1,5 20.1 25 288 674

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 리프트 용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® LIFT
낮은 온도에서 유연하며, 지지 구조가 있는 상하 리프트용 PVC 케이블

정보

• 제품 교체! 세부사항이 아직 
카다로그에 표기되지 않았습니다. 
당사 사이트를 참조하여 주시기 
바랍니다.  
www.lappkabel.com/products.html

장점
• 긴 서비스 생명을 위한 특별한 케이블 

디자인
• 추가적인 전선 도체 디자인으로 매우 

유연

응용 범위
• 리프트 건설의 다양한 분야에서 전시적 

통합을 확실히하는 리프트 케이블
• 외부 리프트에 사용하기 적합
• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 

프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

• ÖLFLEX® CRANE 케이블의 
조립과취급 지침들은 카탈로그의 
부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; 
ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 
부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 양호한 기후-저항성

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 특별한 PVC-기반의 심선 절연
• 헴프 또는 아라미드로 만들어진 지지 

요소
• 플시스 랩핑,코어와 외피 사이
• 특별한 PVC-기반의 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000826
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 승강기 
제어 케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
완충 길이
하기표 참조
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 20 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -15°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 최대. 완충 길이 (m) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® LIFT
0027020 7 G  1.0 11.5 80 67.2 178
0027022 12 G  1.0 16.3 80 115.2 332
0027024 18 G  1.0 16.4 70 172.8 405
0027027 24 G  1.0 19.4 60 230.4 533
0027029 36 G  1.0 25.1 90 345.6 887

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® LIFT T 참조 페이지 175
액세서리

• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• KT 케이블 전단 
• 2 케이블 (7-10mm 및 8-11mm)용 RKK 01 



175

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 리프트 용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® LIFT T
낮은 온도에서 유연하며, 인장 보강을 위한 직물 편조와 강철선을 보강한 구조로 된 상하 리프트용 PVC 케이블

정보

• 제품 교체! 세부사항이 아직 
카다로그에 표기되지 않았습니다. 
당사 사이트를 참조하여 주시기 
바랍니다.  
www.lappkabel.com/products.html

장점
• 긴 서비스 생명을 위한 특별한 케이블 

디자인
• 높은 완충 거리 안에서 기계적 하중을 

견딜 수 있음.
• 추가적인 전선 도체 디자인으로 매우 

유연

응용 범위
• 리프트 건설의 다양한 분야에서 전시적 

통합을 확실히하는 리프트 케이블
• 외부 리프트에 사용하기 적합
• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 

프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

• ÖLFLEX® CRANE 케이블의 
조립과취급 지침들은 카탈로그의 
부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; 
ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 
부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 양호한 기후-저항성
• 저온에서 유연성유지

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 특별한 PVC-기반의 심선 절연
• 헴프 또는 아라미드로 만들어진 지지 

요소
• 플시스 랩핑,코어와 외피 사이
• 직조 섬유 혼합으로 만들어진 브레이드 

지지
• 특별한 PVC-기반의 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000826
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 승강기 
제어 케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
완충 길이
하기표 참조
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용: 20 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -15°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 최대. 완충 길이 (m) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® LIFT T
0027001 7 G  1.0 14.5 80 67 225
0027002 12 G  1.0 19.2 80 115 410
0027008 18 G  1.0 19.5 70 172.8 475
0027004 20 G  1.0 20.3 70 192 525
0027005 24 G  1.0 22.1 60 230 600
0027007 36 G  1.0 28.6 90 345.6 950

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® LIFT 참조 페이지 174
액세서리

• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• KT 케이블 전단 
• 2 케이블 (7-10mm 및 8-11mm)용 RKK 01 
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 플랫 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CRANE F
내후성 플랫 고무 케이블

정보

• 외부 케이블 도르래 응용 용도
• 공간 절약 설치
• 파워 체인 및 리프트 응용에도 적합

장점
• 혹독한 주변 조건의 기후저항성 보유
• 플랫 케이블은 원형 케이블보다 더 

작은 공간을 필요로
• 보다 작은 곡률 반경이 가능

응용 범위
• 최대 50m 길이까지 걸 수 있는 

승강기에 사용 가능
• 고정 설치를 위한 빌딩의 크레인 

시스템과 선박장 안에서 또는 케이블 
도르래 시스템의 유연한 사용 용도

• 하수 처리 플랜트, 강철 작업과 높은 랙 
시설

• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 
프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0250(NGFLGÖU) 기준

제품 구성
• 벗겨진 또는 주석 도금된-구리 전선의 

연합
• 심선 절연: 고무 혼합물
• 외피: 특수 고무 화합물

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000825
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플랫 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295/IEC 60228 에 의거한 
구리 도체 
25 mm² 까지: 초미세한 전선, class 6 
35 mm²에서 부터: 미세한 전선, 
class 5
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 케이블 두께
고정 설치 : 4 x 케이블 두께
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +90°C
고정 설치: -40°C ~ +90°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²)

외부 규격, 폭 x 
높이 (mm)

구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CRANE F
0041041 4 G 1,5 17.5 x 6.2 57.6 200
0041042 5 G 1,5 21.5 x 6.2 72 240
0041043 7 G 1,5 29.0 x 6.2 100.8 360
0041044 8 G 1,5 31.5 x 6.2 115 370
0041045 10 G 1,5 40.0 x 6.5 144 520
0041046 12 G 1,5 47.0 x 6.5 172.8 620
0041047 4 G 2,5 21.0 x 7.5 96 280
0041048 5 G 2,5 27.0 x 7.5 120 400
0041049 7 G 2,5 35.0 x 7.5 168 520
0041050 8 G 2,5 39.0 x 7.5 192 550
0041051 12 G 2,5 56.0 x 8.0 288 800

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²)

외부 규격, 폭 x 
높이 (mm)

구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

0041052 4.0 G 4.0 26.0 x 9.0 153.6 410
0041053 7.0 G 4.0 42.0 x 9.0 268.8 700
0041054 4.0 G 6.0 29.0 x 9.5 230 600
0041055 5.0 G 6.0 35.0 x 9.5 288 650
0041056 7.0 G 6.0 42.0 x 9.5 403 850
0041057 4.0 G 10.0 33.0 x 11.0 384 800
0041059 4.0 G 16.0 38.0 x 13.0 614 1150
0041060 4.0 G 25.0 49.5 x 15.0 960 1700
0041061 4.0 G 35.0 55.0 x 17.0 1344 2360
0041062 4.0 G 50.0 63.0 x 19.0 1920 3000
0041063 4.0 G 70.0 71.0 x 22.0 2688 4000

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® LIFT F 참조 페이지 178
액세서리

• 케이블 트롤리 시스템 참조 페이지 
• 플랫 케이블 웨지(쐐기) 클램프 
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 플랫 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® CRANE CF
구리 쉴드가 있는 내후성 플랫 고무 케이블

정보

• 외부 케이블 도르래 응용 용도
• EMC-호환

장점
• 혹독한 주변 조건의 기후저항성 보유
• 플랫 케이블은 원형 케이블보다 더 

작은 공간을 필요로
• 보다 작은 곡률 반경이 가능
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 고정 설치를 위한 빌딩의 크레인 

시스템과 선박장 안에서 또는 케이블 
도르래 시스템의 유연한 사용 용도

• 하수 처리 플랜트, 강철 작업과 높은 랙 
시설

• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 
프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

• 최대 50m 길이까지 걸 수 있는 
승강기에 사용 가능

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0250(NGFLGÖU) 기준

제품 구성
• 벗겨진 또는 주석 도금된-구리 전선의 

연합
• 심선 절연: 고무 혼합물
• 개별 코어 차폐막, 다음으로 구성: 

- 플라스틱 호일 랩핑 
- 주선 도금 구리 편조 
- 플라스틱 호일 랩핑

• 외피: 특수 고무 화합물

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000825
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플랫 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295/IEC 60228 에 의거한 
구리 도체 
25 mm² 까지: 초미세한 전선, class 6 
35 mm²에서 부터: 미세한 전선, 
class 5
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 케이블 두께
고정 설치 : 4 x 케이블 두께
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +90°C
고정 설치: -40°C ~ +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외부 규격, 폭 x 높이 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® CRANE CF
0041075 4 G 1,5 18.5 x 6.5 79 220
0041076 8 G 1,5 36.0 x 7.5 155 470
0041077 12 G 1,5 54.5 x 8.5 238 745
0041078 4 G 2,5 22.5 x 7.5 141 320
0041079 12 G 2,5 69.5 x 9.5 499 1180
0041080 4 G 4 29.0 x 10.5 219 505
0041081 4 G 6 31.0 x 10.5 302 605
0041082 4 G 10 36.0 x 11.5 472 840
0041083 4 G 16 41.5 x 13.5 687 1180
0041084 4 G 25 47.0 x 15.0 1114 1605
0041085 4 G 35 55.0 x 17.0 1482 2520
0041086 4 G 50 66.0 x 20.5 2238 3000

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CRANE F 참조 페이지 176
• ÖLFLEX® LIFT F 참조 페이지 178

액세서리

• 케이블 트롤리 시스템 참조 페이지 
• 플랫 케이블 웨지(쐐기) 클램프 
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전원 및 제어케이블
컨베이어 테크놀로지 • 플랫 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® LIFT F
낮은 온도에서 유연한 PVC FLAT 케이블

정보

• 케이블 도르래 응용
• 공간 절약 설치
• 파워 체인 및 리프트 응용에도 적합

장점
• 플랫 케이블은 원형 케이블보다 더 

작은 공간을 필요로
• 보다 작은 곡률 반경이 가능

응용 범위
• 호스팅 장비 그리고 컨베이어 

시스템용도
• 실내 크레인과 높은 렉 시설
• 기계 부품의 이동을 위한 공급 라인
• VDE 정의에 의거, 이 케이블은 또한 

35m의 완충 길이와 최대 1.6m/s의 
운행속도의 리프트에 사용 가능.

• ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 
프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 
부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50214/ VDE 0283-2(H05VVH6-F 

또는 H07VVH6-F) 기준
• 하모나이즈된 PVC 플랫 케이블 

H07VVH6-F의 요구 사항을 만족

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연 : PVC 주성분
• PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000825
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플랫 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
U0/U 300/500 V 버젼, VDE 0295 
등급 5 또는 IEC 60228 Cl. 5에 따라 
미세한 가닥의 전선
U0/U 450/750 V 버전, VDE 0295 
클래스 6 또는 IEC 60228 클래스 6
에 따른 극세 전선(일반 컨덕터 교차 
섹션 10 mm²부터: 정교한 연선/
클래스 5)
최소 곡률 반경
유연한 사용: 10 x 케이블 두께
공칭 전압
최대 1.0 mm²: U0/U: 300/500 V
.5 mm² 부터: U0/U: 450/750 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: 
0°C ~ +70°C (최대 1.0 mm²) 
-15 °C ~ +70°C (1.5 mm²부터)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외부 규격, 폭 x 높이 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® LIFT F 
공칭 전압 U0/U: 300/500 V, 온도 범위: 0°C ~ +70°C

0042020 12 G 1,0 36.0 x 4.7 115 392
0042021 16 G 1,0 48.5 x 4.7 153.6 521
0042022 20 G 1,0 59.0 x 4.7 192 645
0042023 24 G 1,0 71.5 x 4.7 230 772

공칭 전압 U0/U: 450/750 V, 온도 범위: -15°C ~ +70°C
00420013 4 G 1,5 15.5 x 5.2 57.6 132
00420023 5 G 1,5 19.7 x 5.2 72 170
0042003 7 G 1,5 27.0 x 5.2 100.8 236
0042004 8 G 1,5 29.0 x 5.2 115 266
0042005 10 G 1,5 36.5 x 5.2 144 333
0042006 12 G 1,5 42.0 x 5.2 172.8 422
00420073 4 G 2,5 19.0 x 5.9 96 206
00420083 5 G 2,5 24.0 x 5.9 120 257
0042009 7 G 2,5 32.5 x 5.9 168 345
0042010 8 G 2,5 35.0 x 5.9 192 390
0042050 12 G 2,5 52.5 x 5.9 288 580
00420113 4 G 4 21.0 x 6.8 153.6 343
0042012 7 G 4 38.0 x 6.8 268.8 589
00420133 4 G 6 24.0 x 7.3 230 425
00420143 4 G 10 30.5 x 9.5 384 709
00420153 4 G 16 35.0 x 10.8 614 1015
00420163 4 G 25 42.0 x 13.0 960 1366

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CRANE F 참조 페이지 176
액세서리

• 케이블 트롤리 시스템 참조 페이지 
• 플랫 케이블 웨지(쐐기) 클램프 
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Expanded
ambient temperatures
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • PVC 케이블 (-20°C ~ +90°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
높은 내열성 PVC로 만들어진 색으로 구분된 연결 케이블

정보

• H05V2V2-F 기준
• 추가적인 사이즈 및 색상은 요청가능
추가적인 사이즈 및 색상이 요청 가능함

장점
• 일반적인 PVC 케이블과 비교하여 보다 

높은 최대치 온도 (거의 30% 이상)에서 
작업 가능

응용 범위
• 모터, 변압기, 릴, 플랜트, 기계, 가전 

제품, 스위치 판넬 및 기타 작동 또는 
주변 온도가 높은 설비의 연결

• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 상온 온도에서 산, 알칼리와 오일에 

대한 저항성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 양호한 UV-저항성

인증
• Based on EN 50525-2-11

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: PVC, 고온 열-저항성
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 외피: PVC, 내열성, 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6코어부터: ÖLFLEX® 색상코드, 
참고부록 T7
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
일시적인 움직임: +5°C ~ +90°C 
고정설치: -20°C ~ +90°C
단기간: +105 °C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
0026001 2 X 0.75 6.2 14.4 53
0026002 3 G 0.75 6.5 21.6 62
00260033 4 G 0.75 7.1 28.8 76
00260043 5 G 0.75 8.0 36 95
0026005 7 G 0.75 9.7 50 113
0026006 2 X 1.0 6.5 19.2 61
0026007 3 G 1.0 6.9 29 74
00260083 4 G 1.0 7.7 38.4 89
00260093 5 G 1.0 8.4 48 110
0026010 7 G 1.0 10.2 67 130
0026011 2 X 1.5 7.5 29 78
0026012 3 G 1.5 8.1 43.2 98
00260133 4 G 1.5 8.9 57.6 122
00260143 5 G 1.5 10.0 72 144
0026015 7 G 1.5 12.3 101 180

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 125 MC 참조 페이지 181
액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 조사가교된 케이블 (-55°C ~ +125°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 125 MC
추가적인 요구환경에 적합한 전자빔 조사가교된 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 화재시 개선된 특성
• GL - Germanischer Lloyd 승인

장점
• 인구 밀도가 높은 지역의 안전성 용도
• 화재 시 화염 전파와 연기 가스의 밀도 

및 독성 감소
• 화재시 독성 연기에 의한 건물과 

장비의 손상을 최소화
• 조선, 선박 등 해상에 설치목적의 선급 

인증

응용 범위
• 기계 설비 및 플랜트 엔지니어링 

분야의 조명, 전열기구, 제어 판넬 및 
배전기의 배선 및 연결

• 교통 규제 시스템 및 옥외 사용
• 코일 권선, 전자석, 펌프, 전기 시스템
• 열처리 공장, 압력 다이 캐스트, 가열 및 

냉각 기술
• 외부 응용 용도

제품 특성
• 화대발생:- 할로겐프리 (IEC 60754-

1)- 부식가스 없음 (IEC 60754-2)- 낮은 
연기밀도 (IEC 61034-2)- 난연성 
(IEC 60332-1-2,NF C 32-070 (C1) 및 
NF-F 16-101 (Class C))- 저독성 (EN 
50305)

• IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 및 
IEC 60332-3-25 (수직케이블 묶음에 
대한 화염 확산)에 따른 화염 전파 없음

• 내유성 acc. IEC 60227-1 (ST9) 및 
EN 50264-1 (EM104)

• ISO 4892-2에 따라 UV-저항성
• EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
• GL - Germanischer Lloyd 승인
• EN 50525-3-21 및 EN 50525-3-41 

기준

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 전자빔 조사가교된 폴리올레핀 

코폴리머 절연체
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 외피: 전자빔 조사가교된 폴리오레핀 

코폴리머, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
최대 1.0mm² U0/U 300/500 V 
1.5mm² 부터 U0/U 450/750 V
고정 및 보호 설치의 경우 1.5mm²
에서 0.6/1kV
시험 전압 
4000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용 설치:  
-35 °C~+120 °C
고정 설치: -55°C ~ +125°C 
단기(3000h): 최대 +145°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V
1024300 2 X 0.5 6.0 9.6 38
1024301 3 G 0.5 6.3 14.4 46
1024302 4 G 0.5 6.9 19.2 55
1024307 2 X 0.75 6.4 14.4 40
1024308 3 G 0.75 6.8 21.6 53
1024309 4 G 0.75 7.4 28.8 69
1024310 5 G 0.75 8.3 36 86
1024311 7 G 0.75 9.0 50 127
1024315 2 X 1.0 6.6 19.2 50
1024316 3 G 1.0 7.0 28.8 67
1024317 4 G 1.0 7.8 38.4 87
1024318 5 G 1.0 8.6 48 107
1024319 7 G 1.0 9.5 67 152
1024320 12 G 1.0 12.8 115 221

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V
1024323 2 X 1.5 7.6 29 71
1024324 3 G 1.5 8,3 43 96
1024325 4 G 1.5 9.0 58 123
1024326 5 G 1.5 10,1 72 156
1024327 7 G 1.5 11,2 101 224
1024328 12 G 1.5 15,1 173 316
1024333 2 X 2.5 9.0 48 102
1024334 3 G 2.5 9.8 72 145
1024335 4 G 2.5 10.8 96 189
1024336 5 G 2.5 11.9 120 235
1024337 7 G 2.5 13.2 168 344
1024341 4 G 4 12.7 154 276
1024342 5 G 4 14.0 192 334
1024346 4 G 6 14.1 230 341
1024347 5 G 6 15.8 288 431

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 조사가교된 케이블 (-55°C ~ +125°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC
추가적인 요구환경에 적합한 전자빔 조사가교된 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 화재시 개선된 특성
• GL - Germanischer Lloyd 승인

장점
• 인구 밀도가 높은 지역의 안전성 용도
• 화재 시 화염 전파와 연기 가스의 밀도 

및 독성 감소
• 화재시 독성 연기에 의한 건물과 

장비의 손상을 최소화
• 조선, 선박 등 해상에 설치목적의 선급 

인증
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 외부 응용 용도
• 기계 설비 및 플랜트 엔지니어링 

분야의 조명, 전열기구, 제어 판넬 및 
배전기의 배선 및 연결

• 교통 규제 시스템 및 옥외 사용
• 코일 권선, 전자석, 펌프, 전기 시스템
• 열처리 공장, 압력 다이 캐스트, 가열 및 

냉각 기술

제품 특성
• 화대발생:- 할로겐프리 (IEC 60754-1) 

- 부식가스 없음 (IEC 60754-2) 
- 낮은 연기밀도 (IEC 61034-2) 
- 난연성 (IEC 60332-1-2,NF C 32-070 
(C1) 및 NF-F 16-101 (Class C)) 
- 저독성 (EN 50305)

• IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 및 
IEC 60332-3-25 (수직케이블 묶음에 
대한 화염 확산)에 따른 화염 전파 없음

• 내유성 acc. IEC 60227-1 (ST9) 및 
EN 50264-1 (EM104)

• ISO 4892-2에 따라 UV-저항성
• EN 50396에 의한 오존 저항성

인증
• GL - Germanischer Lloyd 승인
• EN 50525-3-21 및 EN 50525-3-41 

기준

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 전자빔 조사가교된 폴리올레핀 

코폴리머 절연체
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 주석 도금연동선 편조.
• 외피: 전자빔 조사가교된 폴리오레핀 

코폴리머, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 
참고 부록 T9 또는 흑색에 백색 번호
하기표 참조

특별한 절연 저항성
>2 TOhm x cm
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 5 x 외경
공칭 전압
최대 1.0mm² U0/U 300/500 V 
1.5mm² 부터 U0/U 450/750 V
고정 및 보호 설치의 경우 1.5mm²
에서 0.6/1kV
시험 전압
C/C 4000 V, C/S 2500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
비정규적 유연한 사용 설치:  
-35 °C~+120 °C
고정 설치: -55°C ~ +125°C 
단기(3000h): 최대 +145°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 300/500 V - 색상코드
1024400 2 X 0.5 6.8 41 45
1024401 3 G 0.5 7.1 45.5 59
1024407 2 X 0.75 7.2 46 79
1024408 3 G 0.75 7.6 57.9 96
1024409 4 G 0.75 8.4 64 116
1024410 5 G 0.75 9.1 77.4 139
1024415 2 X 1.0 7.4 56 90
1024416 3 G 1.0 8.0 65.3 104
1024417 4 G 1.0 8.6 78.1 129
1024418 5 G 1.0 9.6 89.4 153
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 450/750 V - 색상코드
1024423 2 X 1.5 8.6 65 114
1024424 3 G 1.5 9.1 83 132
1024425 4 G 1.5 10.0 100 163
1024426 5 G 1.5 11.1 125 200
1024433 2 X 2.5 10.0 112 157
1024434 3 G 2.5 10.7 146 198
1024435 4 G 2.5 11.6 167 236
1024436 5 G 2.5 12.9 200 287
1024441 4 G 4 13.7 237 317
1024446 4 G 6 15.1 318 404

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

1024451 4 G 10 19.3 558 669
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 300/500 V - 검정색에 흰색번호
1024480 2 X 0.75 7.2 46 79
1024481 3 X 0.75 7.6 57.9 96
1024482 4 X 0.75 8.4 64 116
1024411 7 G 0.75 10.0 102 186
1024483 7 X 0.75 10.0 102 186
1024412 12 G 0.75 13.4 177 219
1024484 2 X 1.0 7.4 56 90
1024485 3 X 1.0 8.0 65.3 104
1024419 7 G 1.0 10.3 113.3 211
1024420 12 G 1.0 14.0 188.1 266
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 450/750 V - 검정색에 흰색번호
1024486 2 X 1.5 8.6 65 114
1024487 4 X 1.5 10.0 100 163
1024427 7 G 1.5 12.0 149 273
1024488 7 X 1.5 12.0 149 273
1024428 12 G 1.5 16.3 280 371
1024489 3 X 2.5 10.7 146 198
1024490 4 X 2.5 11.6 167 236
1024437 7 G 2.5 14.4 288 385
1024438 12 G 2.5 19.3 477.3 569

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
• SKINTOP® MS-SC 참조 페이지 777

• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 케이블 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
확장된 온도 범위의 실리콘 케이블

정보

• 다중 기능 사용을 위한 전형적인 것
• 추가적인 사이즈 및 색상은 요청가능

장점
• 유연성은 공간이 제한적인 곳에 설치를 

쉽게 함
• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)

로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 일반적인 절연체 및 피복 재질들이 

물러질 만큼의 고온 환경/지역
• 일반적인 적용 분야 

- 스틸, 세라믹 및 강철 산업 
- 제빵 장비 및 산업용 화로 
- 전기 모터 산업 
- 사우나/일광욕실 건설 
- 열 및 가열 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 설계 
- 냉난방 시스템 
- 아연 도금 기술

제품 특성
• 할로겐프리 (IEC 60754-1), 부식성 

가스 없음 (IEC 60754-2), 난연성 
(IEC 60332-1-2)

• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 
지방, 화학 물질에 대한 내성

• 공기가 없는 상태에서 실리콘 
케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

인증
• Based on EN 50525-2-83

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 심선 절연
• 여러 층으로 꼬인 심선
• 실리콘-기반 외피, 

색상 적색-갈색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-50 °C에서 +180 °C 
(적절한 환기 요구됨)

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
0046001 2 X 0.75 6.4 14.4 59
0046002 3 G 0.75 6.8 21.6 70
00460033 4 G 0.75 7.6 28.8 89
00460043 5 G 0.75 8.5 36 112
0046005 6 G 0.75 9.2 43.2 131
0046006 7 G 0.75 9.2 50.4 136
0046007 2 X 1.0 6.6 19.2 66
0046008 3 G 1.0 7.0 29 79
00460093 4 G 1.0 7.9 38.4 101
00460103 5 G 1.0 8.8 48 127
0046012 7 G 1.0 9.5 67 156
0046013 2 X 1.5 7.6 29 90
0046014 3 G 1.5 8.0 43 109
00460153 4 G 1.5 8.8 58 134
00460163 5 G 1.5 9.6 72 163
0046018 7 G 1.5 10.4 101 202
0046039 12 G 1.5 14.0 173 361
0046040 16 G 1.5 16.2 230.4 478
0046041 20 G 1.5 17.5 288 574

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0046042 24 G 1.5 19.8 345.6 720
0046019 2 X 2.5 8.8 48 128
0046020 3 G 2.5 9.7 72 167
00460213 4 G 2.5 10.6 96 206
00460223 5 G 2.5 11.6 120 251
0046024 7 G 2.5 12.6 168 313
0046025 2 X 4 10.8 76.8 196
0046026 3 G 4 11.5 115 241
00460273 4 G 4 12.6 154 300
00460283 5 G 4 14.0 192 374
0046030 7 G 4 15.6 269 486
0046031 2 X 6 12.4 116 268
0046032 3 G 6 13.2 173 333
00460333 4 G 6 14.7 230 425
00460343 5 G 6 16.6 288 538
0046036 7 G 6 18.6 403 705
00460373 4 G 10 19.4 384 707
00460453 5 G 10 21.6 480 878
00460383 4 G 16 21.4 614 1004

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 참조 페이지 184
• ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 참조 페이지 187

액세서리

• SKINDICHT® SHV-M FKM 참조 페이지 737
• SILVYN® HIPROJACKET 참조 페이지 917
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 케이블 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
증가된 기계적 성능을 갖춘 유럽표준의 실리콘 연결 케이블

정보

• 증명된 EWKF 품질 조합으로 국제적 
사용

장점
• 유럽의 하모나이즈 용도
• 급수와 찢김 방지 실리콘 화합물은 

기계적 하중으로 인한 손상을 줄여줌
• 일반적인 H05SS-F 표준화된 

케이블보다 더 내구성이 좋은 혹독한 
환경용도를 위한 것

• 유연성은 공간이 제한적인 곳에 설치를 
쉽게 함

• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)
로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 주변 온도가 높고 가끔 기계적 압력이 

발생하는 영역
• 일반적인 적용 분야 

- 스틸, 세라믹 및 강철 산업 
- 제빵 장비 및 산업용 화로 
- 전기 모터 산업 
- 사우나/일광욕실 건설 
- 열 및 가열 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 설계 
- 냉난방 시스템 
- 아연 도금 기술

제품 특성
• EWKF: 

찢김 및 충격, 동적 절단 저항성
• 할로겐프리 (IEC 60754-1), 부식성 

가스 없음 (IEC 60754-2), 난연성 
(IEC 60332-1-2)

• 양호한 가수분해 그리고 UV-저항성
• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 

지방, 화학 물질에 대한 내성
• 공기가 없는 상태에서 실리콘 

케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

인증
• EN 50525-2-83 (H05SS-F)

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: EWKF 실리콘 재질
• 함께 꼬인 심선
• 외부 피복: 실리콘 기반 EWKF, 급수 

저항, 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-50 °C에서 +180 °C 
(적절한 환기 요구됨)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
0046900 2 X 0.75 6.4 14.4 54
0046901 3 G 0.75 7.0 21.6 67
00469023 4 G 0.75 7.6 28.8 87
00469033 5 G 0.75 8.5 36 105
0046904 2 X 1.0 6.8 19.2 63
0046905 3 G 1.0 7.2 28.8 81
00469063 4 G 1.0 7.9 38.4 98
00469073 5 G 1.0 8.8 48 121
0046908 2 X 1.5 8.4 28.8 84
0046909 3 G 1.5 8.9 43.2 103
00469103 4 G 1.5 9.9 57.6 128
00469113 5 G 1.5 10.9 72 154
0046912 2 X 2.5 9.8 48 141
0046913 3 G 2.5 10.4 72 158
00469143 4 G 2.5 11.6 96 195
00469153 5 G 2.5 12.9 120 241
0046916 3 G 4 12.3 115.2 239
00469173 4 G 4 13.7 153.6 312
0046919 3 G 6 14.0 172.8 345
00469203 4 G 6 15.6 230.4 451

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 참조 페이지 187
• ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 참조 페이지 188

액세서리

• SKINDICHT® SHV-M 참조 페이지 736
• SILVYN® HIPROJACKET 참조 페이지 917
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 케이블 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 MS
북미지역 인증된 실리콘 케이블 (AWM 인증)

정보

• MS = 미국 및 캐나다에 사용하기 
위한 다중 표준

• UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
• 미터 규격의 유연한 도체 디자인

장점
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증
• 두꺼운 케이블 설계는 FT-1 화염 

시험의 조건을 만족하며 장비와 기기의 
외부 상호 접속의 응용 승인

• 유연성은 공간이 제한적인 곳에 설치를 
쉽게 함

• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)
로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 일반적인 절연체 및 피복 재질들이 

물러질 만큼의 고온 환경/지역
• 일반적인 적용 분야 

- 스틸, 세라믹 및 강철 산업 
- 제빵 장비 및 산업용 화로 
- 전기 모터 산업 
- 사우나/일광욕실 건설 
- 열 및 가열 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 설계 
- 냉난방 시스템 
- 아연 도금 기술

제품 특성
• 할로겐프리 (IEC 60754-1), 부식성 

가스 없음 (IEC 60754-2)
• 난연성 acc. to IEC 60332-1-2, 케이블 

불꽃 테스트, CSA FT 1
• 양호한 가수분해 그리고 UV-저항성
• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 

지방, 화학 물질에 대한 내성
• 공기가 없는 상태에서 실리콘 

케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

인증
• UL AWM 4476 및 cUL AWM II A/B 

건설 B, 외부 상호 연결
• UL File No. E63634

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 심선 절연
• 함께 꼬인 심선
• 실리콘 외피, 

색상 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
AWG 표준에서 상응하는 US 도체 
크기는 부록 T16을 참조하시기 
바랍니다
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V 
작동 전압 UL: 600 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
VDE에 의거: -50 °C 에서부터  
+180 °C 까지
UL 스타일에 따름: 최대 +150°C 
(충분한 환기 필요)

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 MS
0046600 2 X 0.5 7.4 9.8 72
0046601 3 G 0.5 7.8 14.7 83
00466023 4 G 0.5 8.5 19.6 99
00466033 5 G 0.5 9.2 24.5 119
0046604 7 G 0.5 9.9 34.3 142
0046612 2 X 1.0 8.2 19.2 93
0046613 3 G 1.0 8.7 28.8 110
00466143 4 G 1.0 9.4 38.4 133
00466153 5 G 1.0 10.3 48 160
0046616 7 G 1.0 11.1 67.2 195
0046617 12 G 1.0 14.9 115.2 345
0046618 2 X 1.5 8.8 28.8 113
0046619 3 G 1.5 9.3 43.2 135
00466203 4 G 1.5 10.1 57.6 165

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

00466213 5 G 1.5 11.1 72 200
0046622 7 G 1.5 12.0 100.8 246
0046623 12 G 1.5 16.1 172.8 437
0046625 18 G 1.5 18.8 259.2 613
0046626 25 G 1.5 22.9 360 904
0046628 2 X 2.5 9.6 48 146
0046629 3 G 2.5 10.2 72 178
00466303 4 G 2.5 11.1 96 220
00466313 5 G 2.5 12.2 120 269
0046633 3 G 4 11.5 115.2 246
00466343 4 G 4 12.6 153.6 307
00466353 5 G 4 14.2 192 389
0046636 3 G 6 14.9 172.8 396
00466373 4 G 6 16.4 230.4 495
00466383 5 G 6 18.0 288 608

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 참조 페이지 199
• ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 참조 페이지 186

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 케이블 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
차폐된 북미지역 인증된 실리콘 케이블 (AWM 인증)

정보

• MS = 미국 및 캐나다에 사용하기 
위한 다중 표준

• UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
• 미터 규격의 유연한 도체 디자인

장점
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증
• 두꺼운 케이블 설계는 FT-1 화염 

시험의 조건을 만족하며 장비와 기기의 
외부 상호 접속의 응용 승인

• 유연성은 공간이 제한적인 곳에 설치를 
쉽게 함

• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 
간섭으로부터 보호해 줌

응용 범위
• 일반적인 절연체 및 피복 재질들이 

물러질 만큼의 고온 환경/지역
• 일반적인 적용 분야 

- 스틸, 세라믹 및 강철 산업 
- 제빵 장비 및 산업용 화로 
- 전기 모터 산업 
- 사우나/일광욕실 건설 
- 열 및 가열 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 설계 
- 냉난방 시스템 
- 아연 도금 기술

제품 특성
• 할로겐프리 (IEC 60754-1), 부식성 

가스 없음 (IEC 60754-2)
• 난연성 acc. to IEC 60332-1-2, 케이블 

불꽃 테스트, CSA FT 1
• 양호한 가수분해 그리고 UV-저항성
• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 

지방, 화학 물질에 대한 내성
• 공기가 없는 상태에서 실리콘 

케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

인증
• UL AWM 4476 및 cUL AWM II A/B 

건설 B, 외부 상호 연결
• UL File No. E63634

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 심선 절연
• 함께 꼬인 심선
• 주석 도금된-구리 차폐막 편조 

플라스틱 호일 랩핑
• 실리콘 외피, 

색상 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 미세 소선
AWG 표준에서 상응하는 US 도체 
크기는 부록 T16을 참조하시기 
바랍니다
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V 
작동 전압 UL: 600 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
VDE에 의거: -50 °C 에서부터  
+180 °C 까지
UL 스타일에 따름: 최대 +150°C 
(충분한 환기 필요)

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
0046701 3 G 0.5 8.6 43.4 100
0046702 4 G 0.5 9.3 55.4 122
0046703 5 G 0.5 10.0 60.2 137
0046708 2 X 1.0 9.0 48.2 104
0046709 3 G 1.0 9.5 65 131
0046710 4 G 1.0 10.2 74.6 152
0046711 5 G 1.0 11.0 91.5 181
0046712 7 G 1.0 11.9 117.9 228
0046716 2 X 1.5 9.6 65 126
0046717 3 G 1.5 10.1 79.4 152
0046718 4 G 1.5 10.9 101.1 186
0046719 5 G 1.5 11.8 122.7 222

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0046720 7 G 1.5 12.8 158.7 281
0046721 12 G 1.5 16.9 245.2 431
0046723 18 G 1.5 19.6 346.1 600
0046724 25 G 1.5 23.9 495.7 833
0046728 3 G 2.5 11.0 115.5 197
0046729 4 G 2.5 11.9 146.7 244
0046730 5 G 2.5 12.9 177.9 291
0046734 3 G 4 12.3 165.9 261
0046735 4 G 4 13.4 211.5 325
0046736 5 G 4 14.9 257.2 389
0046740 4 G 6 17.2 302.8 482
0046741 5 G 6 18.7 367.6 580
0046742 4 G 10 22.8 508.4 802

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 MS 참조 페이지 185
액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980



187

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 케이블 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
증가된 기계적 성질의 실리콘 케이블

정보

• 증명된 동적 절단-저항성 EWKF 품질
• 추가적인 사이즈 및 색상은 요청가능

장점
• 일반적인 실리콘 케이블 보다 혹독한 

응용에서 더 긴 내구성
• 급수와 찢김 방지 실리콘 화합물은 

기계적 하중으로 인한 손상을 줄여줌
• EWKF 실리콘에 특수 첨가재를 

사용하기 때문에, 추가적인 외장 
보강이 불필요

• 유연성은 공간이 제한적인 곳에 설치를 
쉽게 함

• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)
로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 주변 온도가 높고 가끔 기계적 압력이 

발생하는 영역
• 일반적인 적용 분야 

- 스틸, 세라믹 및 강철 산업 
- 제빵 장비 및 산업용 화로 
- 전기 모터 산업 
- 사우나/일광욕실 건설 
- 열 및 가열 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 설계 
- 냉난방 시스템 
- 아연 도금 기술

제품 특성
• EWKF: 

찢김 및 충격, 동적 절단 저항성
• 할로겐프리 (IEC 60754-1), 부식성 

가스 없음 (IEC 60754-2), 난연성 
(IEC 60332-1-2)

• 양호한 가수분해 그리고 UV-저항성
• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 

지방, 화학 물질에 대한 내성
• 공기가 없는 상태에서 실리콘 

케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

인증
• Based on EN 50525-2-83

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 심선 절연: EWKF 실리콘 재질
• 함께 꼬인 심선
• 외부 피복: 실리콘 기반 EWKF, 급수 

저항, 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-50 °C에서 +180 °C 
(적절한 환기 요구됨)

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
0046500 2 X 0.75 6.4 15 49
0046501 3 G 0.75 6.9 22 60
00465023 4 G 0.75 7.6 29 76
00465033 5 G 0.75 8.5 36 96
0046506 2 X 1.0 6.8 20 56
0046507 3 G 1.0 7.1 29 68
00465083 4 G 1.0 7.9 39 88
00465093 5 G 1.0 8.8 48 110
0046110 7 G 1.0 9.5 67.2 137
0046511 2 X 1.5 8.0 29 77
0046512 3 G 1.5 8.4 43 94
00465133 4 G 1.5 9.5 58 117
00465143 5 G 1.5 10.4 72 143

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

0046115 7 G 1.5 11.0 101 180
0046116 12 G 1.5 14.9 173 319
0046117 16 G 1.5 17.1 230.4 424
0046119 24 G 1.5 21.0 345.6 637
0046520 2 X 2.5 9.4 48 110
0046521 3 G 2.5 9.8 72 146
00465223 4 G 2.5 11.1 96 181
00465233 5 G 2.5 11.9 120 222
0046131 3 G 4 11.5 114 213
00461323 4 G 4 12.5 152 267
00461333 5 G 4 13.9 190 334
0046141 3 G 6 13.2 174 297
00461423 4 G 6 14.7 232 381
00461433 5 G 6 16.5 290 481

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 참조 페이지 184
• ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 참조 페이지 188

액세서리

• SKINDICHT® SHV-M 참조 페이지 736
• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 케이블 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
증가된 기계적 특성을 가진 차폐된 실리콘 케이블

정보

• 증명된 동적 절단-저항성 EWKF 품질
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 일반적인 실리콘 케이블 보다 혹독한 

응용에서 더 긴 내구성
• 급수 및 찢김의 저항성 외피 소재는 

기계적 손상을 줄여줌
• 구리 편조 차폐는 케이블을 전자기장 

간섭으로부터 보호해 줌
• 유연성은 공간이 제한적인 곳에 설치를 

쉽게 함
• EWKF 실리콘에 특수 첨가재를 

사용하기 때문에, 추가적인 외장 
보강이 불필요

응용 범위
• 주변 온도가 높고 가끔 기계적 압력이 

발생하는 영역
• 일반적인 적용 분야 

- 스틸, 세라믹 및 강철 산업 
- 제빵 장비 및 산업용 화로 
- 전기 모터 산업 
- 사우나/일광욕실 건설 
- 열 및 가열 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 설계 
- 냉난방 시스템 
- 아연 도금 기술

제품 특성
• EWKF: 

찢김 및 충격, 동적 절단 저항성
• 할로겐프리 (IEC 60754-1), 부식성 

가스 없음 (IEC 60754-2), 난연성 
(IEC 60332-1-2)

• 양호한 가수분해 그리고 UV-저항성
• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 

지방, 화학 물질에 대한 내성
• 공기가 없는 상태에서 실리콘 

케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 함께 꼬인 심선
• 실리콘-기반 심선 절연
• 실리콘-기반 내부 외피
• 주석 도금된-구리 차폐막 편조 

플라스틱 호일 랩핑
• 외부 피복: 실리콘 기반 EWKF, 급수 

저항, 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-50 °C에서 +180 °C 
(적절한 환기 요구됨)

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
0046301 2 X 0.75 8.6 37.5 104
0046302 3 G 0.75 8.9 46.1 118
00463033 4 G 0.75 10.2 57.3 152
00463043 5 G 0.75 10.9 67.3 176
0046307 2 X 1.0 9.0 43 116
0046308 3 G 1.0 9.7 55.7 142
00463093 4 G 1.0 10.9 67.8 175
00463103 5 G 1.0 11.6 80.3 203
0046312 7 G 1.0 12.3 113.9 250
0046313 2 X 1.5 10.8 58 166
0046314 3 G 1.5 11.2 74 188

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

00463153 4 G 1.5 12.0 91.4 222
00463163 5 G 1.5 12.8 121.7 273
0046318 7 G 1.5 13.6 157.2 341
0046320 3 G 2.5 12.8 121.2 271
00463213 4 G 2.5 13.9 150.9 328
00463223 5 G 2.5 14.8 180.5 387
00463273 4 G 4 16.0 218 448
00463283 5 G 4 17.2 262.9 531
0046330 3 G 6 16.4 240.5 489
00463313 4 G 6 17.9 304.7 591
00463323 5 G 6 19.4 370 706

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 참조 페이지 186
• ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 참조 페이지 187

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-M BRUSH 참조 페이지 702
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 케이블 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
증가된 기계적 압력에 대한 강철 외장된 실리콘 케이블

정보

• 열 및 기계 하중으로부터 보호

장점
• 아연 도금 강철선으로 만들어진 그물 

편조로 기계적인 손상으로부터 보호
• 일반적인 실리콘 케이블 보다 혹독한 

응용에서 더 긴 내구성
• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)

로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 주변 온도가 높고 가끔 기계적 압력이 

발생하는 영역
• 일반적인 현장 응용 

- 금속과 유리 작업 
- 시멘트와 세라믹 작업 
- 주조작업 
- 조선 산업 
- 용광로 산업

제품 특성
• 할로겐프리 (IEC 60754-1), 부식성 

가스 없음 (IEC 60754-2), 난연성 
(IEC 60332-1-2)

• 건조한 조건에서만 적합
• 공기가 없는 상태에서 실리콘 

케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 심선 절연
• 함께 꼬인 심선
• 실리콘-기반 외피, 

색상 적색-갈색
• 유리 섬유 랩핑
• 아연 도금된 강철선 편조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
간헐적 유연한 사용: 20 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
-50 °C에서 +180 °C 
(적절한 환기 요구됨)

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
0046201 2 X 0.75 7.6 14.4 84
0046202 3 G 0.75 8.0 21.6 96
00462033 4 G 0.75 8.8 28.8 118
00462043 5 G 0.75 9.7 36 145
0046205 6 G 0.75 10.4 43.2 167
0046206 7 G 0.75 10.4 50.4 171
0046207 2 X 1.0 7.8 19.2 92
0046208 3 G 1.0 8.2 28.8 106
00462093 4 G 1.0 9.1 38.4 132
00462103 5 G 1.0 10.0 48 161
0046212 7 G 1.0 10.7 67 205
0046213 2 X 1.5 8.8 29 119
0046214 3 G 1.5 9.2 43 140
00462153 4 G 1.5 10.0 57.6 168

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

00462163 5 G 1.5 10.8 72 212
0046218 7 G 1.5 11.8 101 255
0046237 12 G 1.5 15.4 173 433
0046219 2 X 2.5 10.0 48 162
0046220 3 G 2.5 10.9 72 217
00462213 4 G 2.5 12.0 96 260
00462223 5 G 2.5 13.0 120 310
0046224 7 G 2.5 14.0 168 362
0046226 3 G 4 12.9 115 300
00462273 4 G 4 14.0 154 365
00462283 5 G 4 15.4 192 446
00462313 4 G 6 16.1 230 500
00462343 4 G 10 20.8 384 807
00462353 4 G 16 22.8 614 1117

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 참조 페이지 193
액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • FEP 케이블 (-100°C ~ +205°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
혹독한 응용에 사용되는 FEP 케이블 정보

• 화학적 저항성 우수
• 폭 넓은 온도 응용 범위
• 얇고, 밝고, 견고함

ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP
PTFE 절연 및 특수 심선 식별이 있는 4가닥 정보

• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간과 

무게 절약 설치
• 대부분의 모든 높은 강도의 화학적 

매체에 대한 저항성
• 낮은 가스 방출성
• 센서기술에 적합한 우수한 전기적 및 

기계적 특성

응용 범위
• 작동온도가 매우 높은 곳에서 

화학물질이나 밀폐공간의 사용량이 
많은 환경

• 일반적인 현장 응용 
- 산업 용광로 건설 
- 주조 산업 
- 화학 산업 
- 발전소 엔지니어링 
- 도장라인 기술 
- 가열 요소 
- 폴리머 공정 
- 풍력 터빈 엔지니어링

• 센서시스템 예, 레벨센서

제품 특성
• FEP로 제작된 ÖLFLEX® HEAT 205 

- 산, 용매, 라커, 석유, 오일 및 기타 
다양한 화학적 매개체에 대한 뛰어난 
내성 
- 난연제 
- 우수한 절연 강도와 높은 마찰 저항 
- 낮은 물 흡수율 
- 미생물 내성 
- 마찰 없는 절연 소재 
- 내후성 및 내오존성 
- 소수성 및 먼지 방지 
- 쉽게 늘어나거나 찢어지지 않음 
- 유체 저항성

• 화염 저지력

제품 구성
ÖLFLEX® HEAT 205 MC

• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• FEP-기반 심선 절연
• 함께 꼬인 심선
• FEP-기반 외피, 흑색
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP

• 미세연선, 은도금 구리도체
• PTFE-기반 심선 절연
• 함께 꼬인 심선
• 주석 도금연동선 편조.
• 외피: FEP-기반, 백색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상-코드화 
7 코어 부터: ÖLFLEX® 색상-코드, 
참조 부록T7
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/
FEP
청색, 적색, 회색, 흑색
도체 연합
VDE 0295, Class 5 / IEC 60228 
Class 5에 따른 가는 선  
(0.5mm²부터)
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
2500 V
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/
FEP
C/C: 2500 V 
C/S: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
고정 설치: -100°C ~ +205°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
0091200 2 X 0.25 3.1 5 17.2
0091201 3 G 0.25 3.3 7.5 22.2
00912023 4 G 0.25 3.6 10 27.5
0091210 2 X 0.5 3.8 9.8 21.6
0091211 3 G 0.5 4.0 14.7 32.8
00912123 4 G 0.5 4.4 19.6 44.4
0091220 2 X 0.75 4.2 14.4 31.5
0091221 3 G 0.75 4.6 21.6 46.1
00912223 4 G 0.75 4.9 29 57.9
0091230 2 X 1.0 4.5 19 41.6
0091231 3 G 1.0 4.8 29 55.6

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

00912323 4 G 1.0 5.3 38 70
0091100 3 G 1.5 5.6 43 70
00911033 4 G 1.5 6.1 58 98
00911013 5 G 1.5 6.8 72 117
0091102 7 G 1.5 7.4 101 184
0091236 3 G 2.5 6.6 72 86
00912353 4 G 2.5 7.3 96 115
00912373 5 G 2.5 8.2 120 144
00912423 4 G 4 8.7 154 180
00912433 5 G 4 9.6 192 225
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP
30016373 4 X 0.75 5.9 49 78

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
• ÖLFLEX® HEAT 260 MC 참조 페이지 191

액세서리

• SKINDICHT® SHV-M 참조 페이지 736
• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • PTFE 케이블 (-190°C ~ +260°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 260 MC
극한 하중을 위한 PTFE 케이블

정보

• 우수한 내화학성, 내열 및 전기적 
성능

• 얇고, 밝고, 견고함

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 잦은 주변온도 변화에 대한 스트레스 

균열 방지
• 센서기술에 적합한 우수한 전기적 및 

기계적 특성
• 낮은 가스 방출성

응용 범위
• 작동온도가 매우 높은 곳에서 

화학물질이나 밀폐공간의 사용량이 
많은 환경

• ÖLFLEX® HEAT 260은 도장라인과 
같은 열악한 환경에서 효과적인 
해결책으로 입증

• 일반적인 현장 응용 
- 산업 용광로 건설 
- 주조 산업 
- 화학 산업 
- 발전소 엔지니어링 
- 도장라인 기술 
- 가열 요소 
- 폴리머 공정 
- 풍력 터빈 엔지니어링

• 센서시스템 예, 레벨센서

제품 특성
• PTFE로 제작 ÖLFLEX® HEAT 260 

- 산, 알칼리, 용매, 라커, 석유, 오일 
및 기타 다양한 화학적 매개체에 대한 
뛰어난 내성 
- 난연제 
- 우수한 절연 강도 및 높은 마찰 저항 
- 낮은 물 흡수율 
- 미생물 내성 
- 마찰 없는 절연 소재 
- 내후성 및 내오존성 
- 소수성 및 먼지 방지 
- 쉽게 늘어나거나 찢어지지 않음 
- 액체 질소 접촉 저항성 
- 유압유체 저항성

• 화염 저지력

제품 구성
• 미세 소선으로 연합된 니켈 도금동선
• PTFE-기반 심선 절연
• 함께 꼬인 심선
• PTFE-기반 외피, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
고정 설치: 
-190°C에서 +260°C 
단기: 최대 +300°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 260 MC
0091300 2 X 0.5 3.9 9.6 22
0091301 3 G 0.5 4.1 14.4 33
0091302 4 G 0.5 4.5 19.2 45
0091305 2 X 0.75 4.2 14.4 32
0091306 3 G 0.75 4.4 21.6 47
0091307 4 G 0.75 5.1 28.8 58
0091310 2 X 1.0 4.8 19.2 42
0091311 3 G 1.0 5.1 28.8 56
0091312 4 G 1.0 5.8 38.4 71
0091315 3 G 1.5 5.6 43.2 72
0091316 4 G 1.5 6.1 57.6 98
0091317 5 G 1.5 7.0 72 118
0091320 3 G 2.5 7.1 72 87
0091321 4 G 2.5 7.7 96 116
0091322 5 G 2.5 8.5 120 145

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 205 MC 참조 페이지 190
액세서리

• SILVYN® HIPROJACKET 참조 페이지 917
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • PTFE 케이블 (-190°C ~ +260°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC
최대부하에 대하여 구리 편조된 PTFE 케이블

정보

• 우수한 내화학성, 내열 및 전기적 
성능

• 얇고, 밝고, 견고함
• EMC 준수 구리 차폐

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간과 

무게 절약 설치
• 잦은 주변온도 변화에 대한 스트레스 

균열 방지
• 대부분의 모든 높은 강도의 화학적 

매체에 대한 저항성
• 낮은 가스 방출성
• 센서기술에 적합한 우수한 전기적 및 

기계적 특성

응용 범위
• 작동온도가 매우 높은 곳에서 

화학물질이나 밀폐공간의 사용량이 
많은 환경

• ÖLFLEX® HEAT 260은 도장라인과 
같은 열악한 환경에서 효과적인 
해결책으로 입증

• 일반적인 현장 응용 
- 산업 용광로 건설 
- 주조 산업 
- 화학 산업 
- 발전소 엔지니어링 
- 도장라인 기술 
- 가열 요소 
- 폴리머 공정 
- 풍력 터빈 엔지니어링

• 센서시스템 예, 레벨센서

제품 특성
• 구피 편조 차폐 설계로 EMC요구사항을 

준수하며 전자기장 간섭으로 부터 보호
• PTFE로 제작 ÖLFLEX® HEAT 260 

- 산, 알칼리, 용매, 라커, 석유, 오일 
및 기타 다양한 화학적 매개체에 대한 
뛰어난 내성 
- 난연제 
- 우수한 절연 강도 및 높은 마찰 저항 
- 낮은 물 흡수율 
- 미생물 내성 
- 마찰 없는 절연 소재 
- 내후성 및 내오존성 
- 소수성 및 먼지 방지 
- 쉽게 늘어나거나 찢어지지 않음 
- 액체 질소 접촉 저항성 
- 유압유체 저항성

• 화염 저지력

제품 구성
• 미세 소선으로 연합된 니켈 도금동선
• PTFE-기반 심선 절연
• 함께 꼬인 심선
• 특수 랩핑
• 니켈 도금된 구리 편조
• PTFE-기반 외피, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
C/C: 2500 V 
C/S: 2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
고정 설치: 
-190°C에서 +260°C 
단기: 최대 +300°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC
0091330 3 G 0.75 5.5 46 75
0091331 4 G 0.75 5.9 51 87
0091332 3 G 1.0 5.8 48 81
0091333 4 G 1.0 6.4 65 104
0091334 3 G 1.5 6.3 65 101
0091335 4 G 1.5 7.2 86 134
0091336 5 G 1.5 7.8 105 162
0091337 3 G 2.5 7.9 114 160
0091338 4 G 2.5 8.7 140 204
0091339 5 G 2.5 9.4 209 270

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988 • STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • PTFE 케이블 (-190°C ~ +260°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
증가된 기계적 압력에 대한 강철 외장된 PTFE 케이블

정보

• 우수한 내열 및 기계적 성능
• 강한 케이블 디자인
• GL - Germanischer Lloyd 승인

장점
• 아연 도금 강철선으로 만들어진 그물 

편조로 기계적인 손상으로부터 보호
• 공간과 무게를 최대한 절약하기 위한 

작은 외경
• 선박 디젤엔진용 Germanischer Lloyd 

인증

응용 범위
• 매우 높은 온도와 기계적 내구성에 

적합하도록 특수 절연 및 아모어 된 
케이블

• 주 응용 분야 
- 선박 제조 
- 신호 시스템 
- 감시 장치 
- 디젤 엔진 
- 증기 보일러 장치 
- 터빈 생산

• 산업 및 선박 전자 제품

제품 특성
• 화염 저지력
• 잦은 주변온도 변화에 대한 스트레스 

균열 방지
• 높은 절연내력 및 높은 내마모성
• 늘어나지 않는 저항성 그리고 찢어짐 

강도
• 건조한 조건에서만 적합

인증
• Germanischer Lloyd (GL) 인증서 no. 

5449871 HH

제품 구성
• 미세 소선으로 연합된 니켈 도금동선
• PTFE-기반 심선 절연
• 함께 꼬인 심선
• 가득 주입된 유리 섬유 편조
• 아연 도금된 강철선 편조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
7-코어 버젼 
GN/YE, 청색, 갈색, 검정, 검정, 
검정, 투명
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
고정 설치 용도: 
5 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U 300/500 V 
GL: 250 V
시험 전압
1500 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
고정 설치: -190°C ~ +260°C
GL에 따른: +205 °C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS
0091120 2 X 1.5 5.7 29 93
0091121 3 G 1.5 6.1 43 102
00911223 4 G 1.5 6.6 58 130
00911233 5 G 1.5 7.3 72 149
0091124 7 G 1.5 8.0 101 180

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 참조 페이지 189
액세서리

• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 유리 섬유 케이블 (+260°C 이상)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 350 MC
주변 온도 -50 °C부터 +350 °C까지 사용하기 적합

정보

• 전압: 230/400 V
• 건조한 환경 내 사용 용도

장점
• 니켈- 도금된 구리 도체로 인한 낮은 

도체-저항성
• 폭 넓은 작동 온도 범위는 내열클래스 

C (>180°C)에서의 사용 가능

응용 범위
• 용광로 및 유리 공장
• 화력발전 및 전력발전소 건설
• 모터와 용광로 건설
• 압출 및 건조 시스템
• 조명, 기구 및 계측기 산업

제품 특성
• 화염 저지력
• 할로겐프리
• 건조한 조건에서만 적합
• ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 적용 최고 

온도가 잠시 350℃를 넘을 때 권장

제품 구성
• 미세 소선으로 연합된 니켈 도금동선
• 심선 절연: 유리섬유 편조가 보강된 

유리섬유
• 함께 꼬인 심선
• 외피: 가득 스며든 유리섬유편조, 백색  

(자연상태)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308에 의거한 색상, 부록 
T9 참조
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
U0/U 230/400V
시험 전압
1500 V
온도 범위
고정 설치: -50°C ~ +350°C 
(적당한 환기 필수)

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 350 MC
0091375 2 X 1.0 6.8 19.2 56
0091376 3 G 1.0 7.4 28.8 70
0091377 4 G 1.0 8.2 38.4 88
0091380 2 X 1.5 7.8 28.8 77
0091381 3 G 1.5 8.4 43.2 93
0091382 4 G 1.5 9.4 57.6 118
0091383 5 G 1.5 10.3 72 140
0091390 3 G 2.5 8.9 72 124
0091391 4 G 2.5 9.8 96 160
0091392 5 G 2.5 10.1 120 194

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 350 SC 참조 페이지 204
• ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 참조 페이지 195

액세서리

• SILVYN® HIPROJACKET 참조 페이지 917
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 유리 섬유 케이블 (+260°C 이상)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC
주변 온도 -195°C에서 +400°C 까지 사용하기 적합

정보

• 단기간: 최대 +1565 °C
• 건조한 환경 내 사용 용도

장점
• 니켈- 도금된 구리 도체로 인한 낮은 

도체-저항성
• 용융 금속이나 유리의 일시적인 

접촉으로부터 견딜 수 있음.

응용 범위
• 극도로 높은 주변 온도 상황에서도 

회로를 보장
• 폭발 용광로 및 코우킹 플랜트
• 정제 공장
• 유리작업
• 특수합금 제련 및 제철소

제품 특성
• 화염 저지력
• 할로겐프리
• 건조한 조건에서만 적합

제품 구성
• 미세 소선으로 연합된 니켈 도금동선
• MICA 테이프 랩핑과 통합된 유리 섬유 

편조
• 함께 꼬인 심선
• 외피: MICA 테이프 랩핑, 가득 스며든 

유리 섬유 편조, 적색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
2-코어 케이블: 
청색, 갈색
4-코어 케이블: 
흑색, 청색, 황색, 적색
도체 연합
구리 세선 도체 연합
최소 곡률 반경
고정 설치: 
5 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2200 V
온도 범위
-195 °C~ +400 °C 
(적절한 통풍 요구됨)
단기간: 최대 +1565 °C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC
30020808 2 x 0.5 7.0 9.6 48
30020809 2 x 0.75 7.4 14.4 66
30016609 2 x 1.0 7.7 19.2 74
30016606 4 x 1.0 8.9 38.4 123
30016603 2 x 1.5 8.2 28.8 87
30016600 4 x 1.5 9.5 57.6 148
30020810 2 x 2.5 9.7 48 114
30020811 2 x 4 11.2 76.8 161

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® HIPROJACKET 참조 페이지 917
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 조사가교된 단일코어 (-55°C ~ +125°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 125 SC
VDE, EN 50525-3-41(H05Z-K & H07Z-K) 보다 까다로운 요구 사항에 대해 단일 코어 테스트

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• VDE 테스트 완료 및 마크 획득
• 화재시 개선된 특성

장점
• 인구 밀도가 높은 지역의 안전성 용도
• 화재 시 화염 전파와 연기 가스의 밀도 

및 독성 감소
• 화재시 독성 연기에 의한 건물과 

장비의 손상을 최소화
• 조선, 선박 등 해상에 설치목적의 선급 

인증

응용 범위
• 기계 설비 및 플랜트 엔지니어링 

분야의 조명, 전열기구, 제어 판넬 및 
배전기의 배선 및 연결

• 튜브의 위에 안에 그리고 플라스터 
아래 뿐만 아니라 폐쇄 덕트 내 설치 
용도

• 코일 권선, 전자석, 펌프, 전기 시스템
• 열처리 공장, 압력 다이 캐스트, 가열 및 

냉각 기술
• 케이블 하네스와 스위치 판넬 설치 

동안의 조립에 적합

제품 특성
• 화재 특성: 

- 난연성(IEC 60332-1-2) 
- 할로겐 프리(IEC 60754-1) 
- 부식성 기체 없음(IEC 60754-2) 
- 연기 농도 낮음(IEC 61034-2) 
- 독성 낮음(EN 50305)

• 확장된 화재 특성: 
H05Z-K(0,5mm²에서 최대 1.0mm²
까지): 
데이터 시트 참조 
H07Z-K(≥ 1.5mm²): 
각각 IEC 60332-3-24 및 IEC 60332-3-
25에 따라 화재 전파 없음

• DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 
내유성

• 마모 및 절단 저항성
• ISO 4892-2에 따라 UV-저항성

인증
• EN 50525-3-41에 따른 H05Z-K 및 

H07Z-K의 고급 유형
• Germanischer Lloyd (GL) 인증서 번호. 

11118-14HH

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 전자빔 조사가교된 폴리올레핀 

코폴리머 절연체

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295, Class 5 / IEC 60228 
Class 5에 따른 가는 선  
(0.5mm²부터)
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
최대 1.0mm² U0/U 300/500 V 
1.5mm² 부터 U0/U 450/750 V
고정 및 보호 설치의 경우 1.5mm²
에서 0.6/1kV
시험 전압
4000 V
온도 범위
고정 설치: -55°C ~ +125°C 
단기(3000h): 최대 +145°C

도체 
단면적 
(mm²)

외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색 주황색

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K - U
0
/U: 300/500 V

0.5 2.2 100 4.8 8 1232003 1232001 1232106 1232002 1232000 1232009
0.5 2.2 3000 4.8 8 1232001K
0.75 2.4 100 7.2 11 1233003 1233001 1233106 1233002 1233000 1233009
0.75 2.4 2500 7.2 11 1233003K 1233001K 1233106K 1233002K 1233009K

1 2.5 100 9.6 14 1234003 1234001 1234106 1234002 1234000 1234009
1 2.5 2500 9.6 14 1234003K 1234001K 1234106K 1234002K 1234000K 1234009K

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - U
0
/U: 450/750 V

1.5 3.0 100 14.4 21 1235003 1235001 1235106 1235002 1235000 1235009
1.5 3.0 2000 14.4 21 1235003K 1235001K 1235106K 1235002K 1235000K 1235009K
2.5 3.6 100 24 33 1236003 1236001 1236106 1236002 1236000 1236009
2.5 3.6 1200 24 33 1236001K
4 4.3 100 38.4 49 1237003 1237001 1237106 1237002 1237000 1237009
6 4.8 100 57.6 67 1238003 1238001 1238106 1238002 1238000
10 6.2 100 96 112 1239003 1239001 1239002 1239000
16 7.2 100 153.6 172 1240003 1240001 1240002 1240000
25 8.9 100 240 262 1241001 1241000
35 10.1 100 336 362 1242001 1242000
50 12.5 100 480 512 1243001 1243000
70 14.2 100 672 710 1244001 1244000
95 16.6 100 912 937 1245001 1245000
120 18.2 100 1152 1159 1246001
150 20.6 100 1440 1447 1247001 1247000
185 22.5 100 1776 1790 1248001
240 26.4 100 2304 2318 1249001
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 조사가교된 단일코어 (-55°C ~ +125°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 
단면적 
(mm²)

외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 짙은 청색 백색 녹색 황색 보라색 적색

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K - U
0
/U: 300/500 V

0.5 2.2 100 4.8 8 1232114 1232105 1232006 1232005 1232007 1232104
0.75 2.4 100 7.2 11 1233114 1233105 1233006 1233005 1233007 1233104
0.75 2.4 2500 7.2 11 1233114K 1233105K 1233104K

1 2.5 100 9.6 14 1234114 1234105 1234006 1234005 1234007 1234104
1 2.5 2500 9.6 14 1234114K 1234105K 1234104K

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - U
0
/U: 450/750 V

1.5 3.0 100 14.4 21 1235114 1235105 1235006 1235005 1235007 1235104
1.5 3.0 2000 14.4 21 1235114K 1235105K 1235104K
2.5 3.6 100 24 33 1236114 1236105 1236006 1236005 1236007 1236104
4 4.3 100 38.4 49 1237114 1237105 1237104
6 4.8 100 57.6 67 1238114 1238104

10 6.2 100 96 112 1239104
16 7.2 100 153.6 172 1240114 1240104

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980 • UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 단일 코어 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
확장된 온도 범위를 가진 다용도 단일코어 케이블

정보

• 유연하고 미세한 소선의 구리 도체

장점
• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)

로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 일반적인 절연체 재질들이 물러질 

만큼의 고온 환경 지역
• 일반적인 현장 응용 

- 제어 판넬 생산 
- 가전 기기와 장비 엔지니어링 
- 전기 모터 산업 
- 사우나 /일광욕실 설치 
- 열 및 난방 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 엔지니어링 
- 에어컨디셔닝 기술 
- 용광로 건설 
- 발전기 및 변압기 제조

제품 특성
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 

지방, 화학 물질에 대한 내성
• 공기가 없는 상태에서 실리콘 

케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 절연

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295, Class 5 / IEC 60228 
Class 5에 따른 가는 선 (0.5mm²
부터)
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 코어 직경 
1회 굽힘, 코어말단 에서: 
3 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
온도 범위
-50 °C에서 +180 °C 
(적절한 환기 요구됨)
단기간: +200°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색 주황색 백색

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
0.25 1.9 2.4 5.4 0047003 0047001 0047106 0047002 0047000 0047009 0047105
0.5 2.1 4.8 9 0048003 0048001 0048106 0048002 0048000 0048009 0048105

0.75 2.4 7.2 12 0049003 0049001 0049106 0049002 0049000 0049009 0049105
1 2.5 9.6 15 0050003 0050001 0050106 0050002 0050000 0050009 0050105

1,5 2.8 14.4 20 0051003 0051001 0051106 0051002 0051000 0051009 0051105
2,5 3.4 24 32 0052003 0052001 0052106 0052002 0052000 0052105
4 4.2 38 50 0053003 0053001 0053106 0053002 0053000 0053009 0053105
6 5.0 58 73 0054003 0054001 0054106 0054002 0054000 0054105

10 6.6 96 118 0055003 0055001 0055106 0055002 0055000 0055009 0055105
16 7.4 154 177 0056001 0056106 0056002 0056000 0056105
25 9.2 240 277 0057001 0057106 0057002 0057000
35 10.3 336 374 0058001 0058002 0058000
50 12.2 480 530 0059001 0059000
70 14.2 672 724 0060001 0060002
95 16.6 912 982 0061001 0061000 0061105

120 18.0 1152 1219 0062001 0062000
150 20.0 1440 1524 0063001
185 22.5 1776 1915 0064001

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 녹색 황색 보라색 적색 분홍색

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
0.25 1.9 2.4 5.4 0047006 0047005 0047007 0047104 0047008
0.5 2.1 4.8 9 0048006 0048005 0048007 0048104 0048008

0.75 2.4 7.2 12 0049006 0049005 0049007 0049104 0049008
1 2.5 9.6 15 0050006 0050005 0050007 0050104 0050008

1,5 2.8 14.4 20 0051006 0051005 0051007 0051104 0051008
2,5 3.4 24 32 0052006 0052005 0052007 0052104
4 4.2 38 50 0053006 0053005 0053104
6 5.0 58 73 0054006 0054005 0054104
10 6.6 96 118 0055104
16 7.4 154 177 0056104
25 9.2 240 277 0057104
35 10.3 336 374 0058104
50 12.2 480 530 0059104

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
큰 스풀 및 반환 불가능한 드럼도 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
다른 색상 요청 시 제공 가능

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 참조 페이지 199
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 단일 코어 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
UL-AWM 인증된 확장 온도 범위의 실리콘 단일 코어 케이블

정보

• 미국 및 캐나다 인증
• UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)

장점
• 수출 장비 및 장비 제조 업체를 위한 

미국 및 캐나다 인증
• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)

로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 일반적인 절연체 재질들이 물러질 

만큼의 고온 환경 지역
• 일반적인 현장 응용 

- 제어 판넬 생산 
- 가전 기기와 장비 엔지니어링 
- 전기 모터 산업 
- 사우나 /일광욕실 설치 
- 열 및 난방 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 엔지니어링 
- 에어컨디셔닝 기술 
- 용광로 건설 
- 발전기 및 변압기 제조

제품 특성
• 화재 특성: 

- 난연성(IEC 60332-1-2) 
- 할로겐 프리(IEC 60754-1) 
- 부식성 기체 없음(IEC 60754-2) 
- 연기 농도 낮음(IEC 61034-2) 
- 독성 낮음(EN 50305)

• 난연등급 (UL): FT2 (수평 불꽃 시험)
• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 

지방, 화학 물질에 대한 내성

인증
• UL AWM Style 3644
• UL File No. E63634

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 절연

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295, Class 5 / IEC 60228 
Class 5에 따른 가는 선  
(0.5mm²부터)
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 코어 직경 
1회 굽힘, 코어말단 에서: 
3 x 케이블 직경
공칭 전압
UL: 1,000V
IEC: U0/U 600/1000 V
시험 전압
3000 V
온도 범위
IEC: -50°C ~ +180°C
UL (AWM): 최대 +150°C
(적절한 환기가 필요함)

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색 주황색 짙은 청색

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
0.25 2.2 2.4 6.8 1249560 1249520 1249620 1249540 1249500 1249680 1249660
0.5 2.4 4.8 10.9 1249562 1249522 1249622 1249542 1249502 1249682 1249662

0.75 2.7 7.2 14 1249563 1249523 1249623 1249543 1249503 1249683 1249663
1 2.8 9.6 17.2 1249564 1249524 1249624 1249544 1249504 1249684 1249664

1,5 3.1 14.4 22.2 1249565 1249525 1249625 1249545 1249505 1249685 1249665
2,5 3.5 24 33.1 1249566 1249526 1249626 1249546 1249506 1249686 1249666
4 4.1 38 49.5 1249567 1249527 1249627 1249547 1249507
6 5.5 58 78.3 1249568 1249528 1249628 1249548 1249508

10 7.6 96 132.7 1249569 1249529 1249549 1249509
16 8.4 154 192 1249570 1249530 1249550 1249510
25 9.8 240 288.9 1249531 1249551 1249511
35 10.9 336 386 1249532
50 13.5 480 557.6 1249533
70 15.5 672.2 775.2 1249534
95 17.5 912 1004.4 1249535

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 백색 녹색 황색 보라색 적색

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
0.25 2.2 2.4 6.8 1249600 1249720 1249700 1249640 1249580
0.5 2.4 4.8 10.9 1249602 1249722 1249702 1249642 1249582
0.75 2.7 7.2 14 1249603 1249723 1249703 1249643 1249583

1 2.8 9.6 17.2 1249604 1249724 1249704 1249644 1249584
1,5 3.1 14.4 22.2 1249605 1249725 1249705 1249645 1249585
2,5 3.5 24 33.1 1249606 1249726 1249706 1249646 1249586
4 4.1 38 49.5 1249607 1249587
6 5.5 58 78.3 1249608 1249588
10 7.6 96 132.7 1249609 1249589
16 8.4 154 192 1249610 1249590
25 9.8 240 288.9 1249611 1249591
35 10.9 336 386 1249592
50 13.5 480 557.6 1249593

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Cross-section 0.25 - 4 mm² only available as 100 m box
다른 색상 요청 시 제공 가능
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 단일 코어 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
단선 도체가 있는 실리콘 단일 코어 케이블

정보

• 단심 단선 구리 도체

장점
• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)

로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 일반적인 절연체 재질들이 물러질 

만큼의 고온 환경 지역
• 일반적인 현장 응용 

- 제어 판넬 생산 
- 가전 기기와 장비 엔지니어링 
- 전기 모터 산업 
- 사우나 /일광욕실 설치 
- 열 및 난방 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 엔지니어링 
- 에어컨디셔닝 기술 
- 용광로 건설 
- 발전기 및 변압기 제조

제품 특성
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 

지방, 화학 물질에 대한 내성
• 공기가 없는 상태에서 실리콘 

케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

제품 구성
• 주석 도금된 단선 구리선
• 실리콘-기반 절연

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
단심 단선 구리 도체
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 코어 직경 
1회 굽힘, 코어말단 에서: 
3 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
온도 범위
-50 °C에서 +180 °C 
(적절한 환기 요구됨)
단기간: +200°C

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 갈색 검정색 청색 녹/황색 백색

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
0.5 2.0 4.8 9 0068001 0068105

0.75 2.2 7.2 12 0069003 0069001 0069002 0069000 0069105
1 2.3 9.6 15 0070003 0070001 0070002 0070000 0070105

1,5 2.6 14.4 20 0071003 0071001 0071002 0071000 0071105
2,5 3.2 24 32 0072001 0072002
4 3.9 38 50 0073001
6 4.6 58 64.5 0074001 0074002

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
큰 스풀 및 반환 불가능한 드럼도 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
다른 색상 요청 시 제공 가능

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 참조 페이지 198 • ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 참조 페이지 199
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 실리콘 단일 코어 (-50°C ~ +180°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
정보

• 유리 섬유 보호 편조와 함께

ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ
정보

• 분리가능한 트윈 도체

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi
정보

• 10 kV 고전압 점화 전선

장점
• 도체상에 잔존하는 SiO2(이산화규소)

로 인해 연소 후에도 가지게 되는 절연 
성질

응용 범위
• 일반적인 절연체 재질들이 물러질 

만큼의 고온 환경 지역
• 일반적인 현장 응용 

- 제어 판넬 생산 
- 가전 기기와 장비 엔지니어링 
- 전기 모터 산업 
- 사우나 /일광욕실 설치 
- 열 및 난방 요소 
- 조명 기술 
- 환풍기 엔지니어링 
- 에어컨디셔닝 기술 
- 용광로 건설 
- 발전기 및 변압기 제조

• ÖLFLEX®HEAT 180 SiZ는 태양열 온수 
시스템용 파이프 시스템의 전기 센서 
케이블로 적합

제품 특성
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

• 다수의 석유, 알코올, 식물성 및 동물성 
지방, 화학 물질에 대한 내성

• 공기가 없는 상태에서 실리콘 
케이블의 기계적 특성이 +100°C 에서 
감소하므로 적절한 환기가 보장되어야 
함

인증
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

• 저 전압 강령2006/95/EC에 의하지 
않는 증가된 전압 등급

제품 구성
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL

• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 절연
• 가득 주입된 유리 섬유 편조
• 백색, 합사된 천연 유리 섬유
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ

• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 절연
• 심선 절연체의 색상: 적색
• 분리 스트립과 병렬로 연결된 코어
• 두 가닥 중 한개는 구별을 위한 표시가 

있음
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• 실리콘-기반 절연
• 심선 절연체의 색상: 적색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295, Class 5 / IEC 60228 
Class 5에 따른 가는 선  
(0.5mm²부터)
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 코어 직경 
1회 굽힘, 코어말단 에서: 
3 x 케이블 직경
공칭 전압
Version SiF/GL / SiZ: 
U0/U 300/500 V 
Version FZLSi: 
10 kV
시험 전압
버전 SiF/GL / SiZ: 
2000V 
버전 FZLSi: 
20kV
온도 범위
-50 °C에서 +180 °C 
(적절한 환기 요구됨)
단기간: +200°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 유리 섬유 편조가 있는 전선
0065102 0.5 2.5 4.8 11
0065103 0.75 2.8 7.2 14
0065104 1 2.9 9.6 17
0065105 1,5 3.2 14.4 23
0065106 2,5 3.8 24 36
0065107 4 4.6 38 54
0065108 6 5.4 58 80
0065109 10 7.6 96 133
0065110 16 8.4 154 198
0065111 25 10.2 240 301
0065112 35 11.3 336 401
0065113 50 13.4 480 567

ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 트윈 도체
0065201 2 x 0.5 2.1 x 4.2 9.6 17
0065202 2 x 0.75 2.3 x 4.6 14.4 24

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 고전압 점화 전선
2510001 1 (32 x 0,2) 7.0 9.6 68
2510005 1,5 (30 x 0,25) 7.6 14.4 83

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • FEP 단일 코어 (-100°C ~ +205°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
매우 높거나 낮은 온도 조건

정보

• 스풀 사용 가능
• 열과 화학적 저항성
• 공간과 무게 절약

장점
• 공간과 무게를 최대한 절약하기 위한 

작은 외경
• 대부분의 모든 높은 강도의 화학적 

매체에 대한 저항성

응용 범위
• 작동온도가 매우 높은 곳에서 

화학물질이나 밀폐공간의 사용량이 
많은 환경

• 일반적인 적용 분야 
- 고열 발생 
- 제어 판넬 
- 측정 기구 
- 화로 및 벽돌 
- 가열 장비 및 주방 
- 가전 
- 전기 모터 제작 
- 화학 산업 분야의 설비

제품 특성
• 화염 저지력
• FEP로 제작된 ÖLFLEX® HEAT 205 

- 산, 용매, 라커, 석유, 오일 및 기타 
다양한 화학적 매개체에 대한 뛰어난 
내성 
- 난연제 
- 우수한 절연 강도와 높은 마찰 저항 
- 낮은 물 흡수율 
- 미생물 내성 
- 마찰 없는 절연 소재 
- 내후성 및 내오존성 
- 소수성 및 먼지 방지 
- 쉽게 늘어나거나 찢어지지 않음 
- 유체 저항성

제품 구성
• 미세 소선으로 만들어진 주석도금 도체
• FEP 심선 절연
• FEP = fluorinated ethylene propylene

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295, Class 5 / IEC 60228 
Class 5에 따른 가는 선  
(0.5mm²부터)
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2500 V
온도 범위
고정 설치: -100°C ~ +205°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색 주황색 백색

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
0.14 1.0 100 1.35 2.6 0080001 0080002 0080105
0.25 1.2 100 2.4 4 0081003 0081001 0081106 0081002 0081009 0081105
0.25 1.2 500 2.4 4 0081003S 0081001S 0081002S
0.5 1.4 100 4.8 6.8 0082003 0082001 0082106 0082002 0082000 0082009 0082105
0.5 1.4 500 4.8 6.8 0082003S 0082001S 0082002S

0.75 1.8 100 7.2 10.1 0083003 0083001 0083002 0083000 0083105
0.75 1.8 500 7.2 10.1 0083003S 0083001S 0083002S 0083000S

1 1.9 100 9.6 12.8 0084003 0084001 0084106 0084002 0084000 0084105
1 1.9 500 9.6 12.8 0084003S 0084001S 0084002S 0084000S

1.5 2.1 100 14.4 18 0085003 0085001 0085002 0085000 0085105
1.5 2.1 500 14.4 18 0085003S 0085001S 0085002S 0085000S
2.5 2.6 100 24 29.5 0086003 0086001 0086106 0086002 0086000 0086105
2.5 2.6 500 24 29.5 0086003S 0086001S 0086002S 0086000S
4 3.1 100 38 45 0087003 0087001 0087002 0087000 0087105
6 3.8 58 68 0088003 0088001 0088002 0088000

10 4.7 96 116 0089003 0089001 0089106 0089002 0089000 0089105
16 6.6 154 175 0090001 0090002 0090000

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 녹색 황색 보라색 적색 투명

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
0.14 1.0 100 1.35 2.6 0080006 0080005 0080104 0080010
0.25 1.2 100 2.4 4 0081006 0081005 0081104 0081010
0.25 1.2 500 2.4 4 0081104S
0.5 1.4 100 4.8 6.8 0082006 0082005 0082007 0082104 0082010
0.5 1.4 500 4.8 6.8 0082104S
0.75 1.8 100 7.2 10.1 0083006 0083005 0083104 0083010
0.75 1.8 500 7.2 10.1 0083104S

1 1.9 100 9.6 12.8 0084006 0084005 0084007 0084104 0084010
1 1.9 500 9.6 12.8 0084104S

1.5 2.1 100 14.4 18 0085005 0085104 0085010
1.5 2.1 500 14.4 18 0085104S
2.5 2.6 100 24 29.5 0086007 0086104 0086010
2.5 2.6 500 24 29.5 0086104S
4 3.1 100 38 45 0087005 0087104 0087010
6 3.8 58 68 0088104 0088010
10 4.7 96 116 0089104 0089010
16 6.6 154 175 0090104

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
다른 색상 요청 시 제공 가능

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 260 SC 참조 페이지 203
액세서리

• KNIPEX 대각선 커터 참조 페이지 979
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • PTFE 단일 코어(-190°C ~ +260°C)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 260 SC
가장 극악한 조건에서 사용하는 용도

정보

• 우수한 내화학성, 내열 및 전기적 
성능

• 공간과 무게 절약

장점
• 공간과 무게를 최대한 절약하기 위한 

작은 외경
• 대부분의 모든 높은 강도의 화학적 

매체에 대한 저항성
• 잦은 주변온도 변화에 대한 스트레스 

균열 방지

응용 범위
• 작동온도가 매우 높은 곳에서 

화학물질이나 밀폐공간의 사용량이 
많은 환경

• 일반적인 적용 분야 
- 항공 우주 엔지니어링 
- 고주파 엔지니어링 
- 고열 발생 
- 제어 판넬 
- 측정 기구 
- 화로 및 벽돌 
- 가열 기구 및 주방 
- 가전 
- 전기 모터 제작 
- 화학 산업 분야의 설비

제품 특성
• 화염 저지력
• PTFE로 제작 ÖLFLEX® HEAT 260 

- 산, 알칼리, 용매, 라커, 석유, 오일 
및 기타 다양한 화학적 매개체에 대한 
뛰어난 내성 
- 난연제 
- 우수한 절연 강도 및 높은 마찰 저항 
- 낮은 물 흡수율 
- 미생물 내성 
- 마찰 없는 절연 소재 
- 내후성 및 내오존성 
- 소수성 및 먼지 방지 
- 쉽게 늘어나거나 찢어지지 않음 
- 액체 질소 접촉 저항성 
- 유압유체 저항성

• 은 도금 구리는 표면 전도성이 좋고(
표피 효과) 납땜성이 좋은 특성이 있음

제품 구성
• 은 도금 AWG 구리 도체
• PTFE 심선 절연
• PTFE = Polytetrafluoroethylene

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
AWG 도체 크기: 7, 19 또는 37선
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3400 V
온도 범위
고정 설치: -190°C ~ +260°C

AWG No. and 
wire number 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색 주황색 백색

ÖLFLEX® HEAT 260 SC
28 (7) 0.8 0.9 2 0094003 0094001 0094106 0094002 0094000 0094009 0094105
26 (7) 0.9 1.4 2.7 0095001 0095106 0095002 0095009 0095105
26 (19) 0.9 1.5 2.9 0096001 0106011 0096000
24 (7) 1.1 2.2 3.8 0097003 0097001 0097002 0097105
24 (19) 1.1 2.3 4 0098003 0098001 0098106 0098002 0098000 0098105
22 (7) 1.2 3.4 5.4 0099003 0099001 0099002 0099105
22 (19) 1.2 3.7 5.7 0100003 0100001 0100002 0100009 0100105
20 (7) 1.4 5.4 7.7 0101003 0101001 0101002 0101105
20 (19) 1.4 5.9 8.2 0102003 0102001 0102106 0102002 0102000 0102009 0102105
18 (7) 1.7 8.6 12 0103001
18 (19) 1.7 9.3 12 0104003 0104001 0104002 0104000 0104009 0104105
16 (19) 2.0 11.8 16 0105003 0105001 0105002 0105000 0105009 0105105
14 (19) 2.4 18.7 23 0106003 0106001 0106106 0106002 0106000 0106105
12 (19) 2.8 29.6 35 0107003 0107001 0107002 0107000 0107009 0107105
10 (37) 3.4 45.6 51 0108001 0108002 0108000 0108105

AWG No. and 
wire number 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 녹색 황색 보라색 적색

ÖLFLEX® HEAT 260 SC
28 (7) 0.8 0.9 2 0094006 0094005 0094007 0094104
26 (7) 0.9 1.4 2.7 0095006 0095007 0095104
26 (19) 0.9 1.5 2.9 0096006 0096104
24 (7) 1.1 2.2 3.8 0097104
24 (19) 1.1 2.3 4 0098006 0098104
22 (7) 1.2 3.4 5.4 0099006 0099005 0099007 0099104
22 (19) 1.2 3.7 5.7 0100005 0100104
20 (7) 1.4 5.4 7.7 0101006 0101104
20 (19) 1.4 5.9 8.2 0102006 0102005 0102007 0102104
18 (7) 1.7 8.6 12 0103104
18 (19) 1.7 9.3 12 0104006 0104005 0104007 0104104
16 (19) 2.0 11.8 16 0105006 0105005 0105007 0105104
14 (19) 2.4 18.7 23 0106006 0106005 0106104
12 (19) 2.8 29.6 35 0107006 0107005
10 (37) 3.4 45.6 51 0108104

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 100m   /   원조 코일 제품으로만 가능.
큰 스풀 및 반환 불가능한 드럼도 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.   /    다른 색상 요청 시 제공 가능

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 205 SC 참조 페이지 202
액세서리

• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 유리 섬유 단일 코어 ( +260°C 이상)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 350 SC
주변 온도 -50 °C부터 +350 °C까지 사용하기 적합

정보

• 건조한 환경 내 사용 용도

장점
• 니켈- 도금된 구리 도체로 인한 낮은 

도체-저항성

응용 범위
• 폭 넓은 작동 온도 범위는 내열클래스 

C (>180°C)에서의 사용 가능
• 용광로 및 유리 공장
• 화력발전 및 전력발전소 건설
• 모터와 용광로 건설
• 조명, 기구 및 계측기 산업

제품 특성
• 화염 저지력
• 할로겐프리
• 건조한 조건에서만 적합
• ÖLFLEX® HEAT 650 SC 및 ÖLFLEX® 

HEAT 1565 SC는 사용 최대온도가 
+350°C를 초과할 경우 권장

제품 구성
• 미세 소선으로 연합된 니켈 도금동선
• 심선 절연: 유리섬유 편조가 보강된 

유리섬유
• 심선 절연: 유리섬유로 감쌈 

(16 mm²부터는 부가적인 마이카 
테이핑) 
유리섬유 편조체가 보강됨

• 심선 색상: 백색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
공칭 전압
U0/U 230/400V
시험 전압
1500 V
온도 범위
고정 설치: -50°C ~ +350°C 
(적당한 환기 필수)

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 350 SC
0091350 0.5 2.5 4.8 13
0091351 0.75 3.0 7.2 15
0091352 1 3.4 9.6 17
0091353 1,5 3.5 14.4 23
0091354 2,5 3.7 24 34
0091355 4 4.2 38.4 54
0091356 6 6.2 57.6 84
0091357 10 7.3 96 120
0091358 16 8.0 153.6 199
0091359 25 9.5 240 300
0091360 35 10.9 336 399
0091361 50 13.2 480 540

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 650 SC 참조 페이지 206
• ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 참조 페이지 205

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 유리 섬유 단일 코어 ( +260°C 이상)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC
주변 온도 -195°C에서 +400°C 까지 사용하기 적합

정보

• 단기간: 최대 +1565 °C
• 건조한 환경 내 사용 용도

장점
• 니켈- 도금된 구리 도체로 인한 낮은 

도체-저항성
• 용융 금속이나 유리의 일시적인 

접촉으로부터 견딜 수 있음.

응용 범위
• 극도로 높은 주변 온도 상황에서도 

회로를 보장
• 폭발 용광로 및 코우킹 플랜트
• 정제 공장
• 유리작업
• 특수합금 제련 및 제철소

제품 특성
• 화염 저지력
• 건조한 조건에서만 적합

제품 구성
• 미세 소선으로 연합된 니켈 도금동선
• 마이카 테이프 랩핑
• 흡수 유리 섬유 합사, 

색상: 빨간색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
구리 세선 도체 연합
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2200 V
온도 범위
-195 °C~ +400 °C 
(적절한 통풍 요구됨)
단기간: 최대 +1565 °C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT SC 1565
3020780 0.75 2.9 7.2 16
3020781 1 3.0 9.6 19
3013234 1,5 3.3 14.4 24
3020782 2,5 3.8 24 35
3018942 4 4.8 38.4 56
3020783 6 5.6 57.6 86
3016697 10 6.2 96 123
3016698 16 7.9 153.6 203
3016699 25 9.2 240 295
3016771 35 10.6 336 404
3017861 50 12.2 480 545

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® HIPROJACKET 참조 페이지 917
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전원 및 제어케이블
확장된 주변 온도 • 유리 섬유 단일 코어 ( +260°C 이상)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® HEAT 650 SC
-50°C ~ +700°C의 주변 온도에서 사용하기 적합

정보

• 건조한 환경 내 사용 용도

장점
• 설치 온도 및 주변 온도가 매우 높은 

지역에 적합
• 고온에서도 니켈 연선으로 우수한 

전도성

응용 범위
• 난방 모듈, 전기 난방 장치, 열 사무함
• 용광로, 전기레인지, 야간 저장 히터
• 중공업, 철강산업, 주조업, 유리 및 

세라믹 가공, 화학산업
• 기계장치 및 발전소 건설

제품 특성
• 화염 저지력
• 할로겐프리
• 건조한 조건에서만 적합
• ÖLFLEX® HEAT 1565 SC는 사용 

최대온도가 700°C를 넘는 경우 권장

제품 구성
• 니켈 연선
• 심선 절연: 유리섬유 편조가 보강된 

유리섬유

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
세선
데이터 시트 참조
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
1800 V
온도 범위
간헐적 유연한 사용: -50°C ~ +650°C
고정 설치: -50°C ~ +700°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 니켈 지수 (kg/km) 무게  
(kg/km)

ÖLFLEX® HEAT 650 SC
1232650 0.5 2.4 4.8 13
1232651 0.75 2.5 7.6 15
1232652 1 2.7 9.7 17
1232653 1,5 3.0 14.8 23
1232654 2,5 3.5 23.5 34
1232655 4 3.9 38.6 54
1232656 6 4.6 57.9 84
1232657 10 6.8 96.5 120
1232658 16 7.5 152 199
1232659 25 9.0 236.4 300
1232660 35 10.4 332.8 399
1232661 50 12.7 481.1 540

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
No copper surcharge.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 참조 페이지 205
액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980



207더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Control Cabinet
Single Cores
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

LiY
전기통신 장비와 전자 부품 전선을 위한 연합된 연결용 전선

정보

• PVC 제어 연결 전선
• 효율적인 비용

응용 범위
• 전기통신 장비와 전자 전선을 위한 

연합된 연결용 전선

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 스풀: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 

85 mm

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 연합된 구리 전선
• 심선 절연: VDE 0207-4에 따른 PVC 

기반, type YI 2/ I 2

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
최대 사용 전압
500 V (0.14 mm²)
900 V (0.25 sq.mm)
도체 연합
0.14 mm²: ≥ 18 연합  
(각 0.10 mm Ø)
0.25 mm² : ≥ 14 가닥  
(각각 0.15 mm Ø)
공칭 전압
작동 온도 < 50 VAC
UPP - 최대치-대-최대치 전압: ≤ 
250 V
시험 전압
1200 V (0.14 mm²)
2500 V (0.25 mm²)
온도 범위
고정 설치: -30°C에서 +70°C

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색

0.14 1.1 500 1.35 4125003S 4125001S 4125106S 4125002S 4125000S
0.25 1.3 250 2.4 4126003S 4126001S 4126106S 4126002S 4126000S

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km) 주황색 짙은 청색 백색 녹색 황색

0.14 1.1 500 1.35 4125009S 4125105S 4125006S 4125005S
0.25 1.3 250 2.4 4126009S 4126014S 4126105S 4126006S 4126005S

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km) 보라색 적색 분홍색

0.14 1.1 500 1.35 4125007S 4125104S 4125008S
0.25 1.3 250 2.4 4126007S 4126104S 4126008S

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



209

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

트윈 컬러 나선형 절연 LiY
전기통신 도체와 색상 스트라이트의 연합된 연결 전선

정보

• PVC 제어 연결 전선
• 효율적인 비용
• 트윈 컬러 나선형 PVC

응용 범위
• 전기통신 장비와 전자 전선을 위한 

연합된 연결용 전선

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 스풀: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 

85 mm

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 연합된 구리 전선
• 심선 절연: VDE 0207-4에 따른 PVC 

기반, type YI 2/ I 2
• 색으로된 스트라입의 라벨된

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
최대 사용 전압
900 V (0.25 sq.mm)
도체 연합
0.25 mm² : ≥ 14 가닥  
(각각 0.15 mm Ø)
공칭 전압
작동 온도 < 50 VAC
UPP - 최대치-대-최대치 전압:  
≤ 250 V
시험 전압
2500 V (0.25 mm²)
온도 범위
고정 설치: -30°C에서 +70°C

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km) 청색/백색 청색/흑색 갈색/녹색 갈색/백색

0.25 1.5 250 2.4 4502262S 4502232S 4502282S 4502292S

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km) 녹색-백색 주황색/백색 백색-청색 백색-적색

0.25 1.5 250 2.4 4502342S 4502392S 4502442S 4502462S
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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H05V-K <HAR>
유럽 <HAR> 케이블 유형 인증

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• <HAR>

장점
• 케이블의 <HAR> 표시는 국가 인증 

기관의 테스트 마크와 인증서(예: 
<VDE><HAR>)에 대한 국제 승인을 
나타내는 것이기도 합니다. <HAR> 
표시는 유럽 국가 간 상품 교역에서 
특히 중요합니다.

응용 범위
• 장치의 내부 배선
• 조명 장치 보호 설치용
• 튜브 및 석고의 신호 시스템

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 스풀: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 

85 mm

인증
• EN 50525-2-31에 따른 <HAR> 케이블 

유형 인증

제품 구성
• 도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 

고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 
구리 연선

• 심선 절연 : PVC 주성분

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
EN 50565-1 에 따름
일반 용도 4 x 외경(OD), 굽힘 
주의시 2 x OD
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
전류량
VDE 0298 파트 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
고정설치: -40°C ~ +80°C
이동: +5°C~+70°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색

0.5 2.1 - 2.5 100 4.8 9 4510031 4510011 4510061 4510021 4510001
0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 12 4510032 4510012 4510062 4510022 4510002

1 2.4 - 2.8 100 9.6 15 4510033 4510013 4510063 4510023 4510003
0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4510031S 4510011S 4510061S 4510021S 4510001S

0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4510032S 4510012S 4510062S 4510022S 4510002S
1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4510033S 4510013S 4510063S 4510023S 4510003S

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 주황색 짙은 청색 백색 녹색 황색

0.5 2.1 - 2.5 100 4.8 9 4510091 4510141 4510051 4510121 4510111
0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 12 4510092 4510142 4510052 4510122 4510112

1 2.4 - 2.8 100 9.6 15 4510093 4510143 4510053 4510123 4510113
0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4510091S 4510141S 4510051S 4510121S 4510111S

0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4510092S 4510142S 4510052S 4510122S 4510112S
1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4510093S 4510143S 4510053S 4510123S

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 보라색 적색 군 청색 짙은 청색/
백색 투명

0.5 2.1 - 2.5 100 4.8 9 4510071 4510041 4510161 4510921
0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 12 4510072 4510042 4510922

1 2.4 - 2.8 100 9.6 15 4510073 4510043 4510163 4510923
0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4510071S 4510041S

0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4510072S 4510042S 4510162S 4510102S
1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4510073S 4510043S 4510163S 4510103S

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 분홍색

0.5 2.1 - 2.5 100 4.8 9 4510081
0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 12 4510082

1 2.4 - 2.8 100 9.6 15 4510083
0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4510082S

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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H05V-K in big one-way cardboard box
하모나이즈된, 보호된 유연한 단일 도체 , 고정 설치

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 효율적
• <HAR>

장점
• 최적화 공정 볼륨으로 인한 보다 높은 

비용 효율성
• 단일 코어가 엠보싱되어 잉크젯 인쇄에 

의한 추가 표시가 판독 가능
• 카드보드 박스의 비교적으로 낮은 

중량은 취급 용이
• 시간 절약 조립

응용 범위
• 장시간 작업및 문제 없는 인쇄를 위한 

조립에 이상적
• 케이블 하네스와 스위치 판넬 설치 

동안의 조립에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50525-2-31에 따른 <HAR> 케이블 

유형 인증

제품 구성
• 도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 

고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 
구리 연선

• 심선 절연 : PVC 주성분

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
EN 50565-1 에 따름
일반 용도 4 x 외경(OD), 굽힘 
주의시 2 x OD
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
전류량
VDE 0298 파트 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
고정설치: -40°C ~ +80°C
이동: +5°C~+70°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색

0.5 2.1 - 2.5 3000 4.8 9 4511065K 4510011K 4511073K 4510021K 4510001K
0.5 2.1 - 2.5 9000 4.8 9 4510021E

0.75 2.2 - 2.7 2500 7.2 12 4510032K 4510012K 4510062K 4510022K 4510002K
0.75 2.2 - 2.7 7500 7.2 12 4510022E

1 2.4 - 2.8 2000 9.6 15 4510033K 4510013K 4510063K 4510023K 4510003K
1 2.4 - 2.8 6000 9.6 15 4510013E 4510023E

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 주황색 짙은 청색 백색 녹색 황색

0.5 2.1 - 2.5 3000 4.8 9 4511064K 4511072K
0.5 2.1 - 2.5 9000 4.8 9 4511060E

0.75 2.2 - 2.7 2500 7.2 12 4510092K 4510142K 4510052K 4510122K 4510112K
0.75 2.2 - 2.7 7500 7.2 12 4511061E

1 2.4 - 2.8 2000 9.6 15 4510093K 4510143K 4510053K 4510113K
1 2.4 - 2.8 6000 9.6 15 4511062E

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 보라색 적색 군 청색 청색/백색 짙은 청색/백색

0.5 2.1 - 2.5 3000 4.8 9 4511068K 4511071K 4510161K 4510921K
0.75 2.2 - 2.7 2500 7.2 12 4510072K 4510042K 4510162K 4510262K 4510922K

1 2.4 - 2.8 2000 9.6 15 4510073K 4510043K 4510163K 4510263K 4510923K

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 분홍색

0.75 2.2 - 2.7 2500 7.2 12 4510082K
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H05V-K <HAR> 참조 페이지 210
액세서리

• KNIPEX 대각선 커터 참조 페이지 979
• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

X05V-K with twin colour helix insulation

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 트윈 컬러 나선형 PVC

응용 범위
• 장치의 내부 배선
• 조명 장치 보호 설치용
• 튜브 및 석고의 신호 시스템

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 스풀: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 

85 mm

인증
• EN 50525-2-31 기준

제품 구성
• 도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 

고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 
구리 연선

• 심선 절연 : PVC 주성분
• 색으로된 스트라입의 라벨된

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
4 x 외경 (OD) H05V-K를 위해 
지정되고 사용한다면; 2 x OD는 
위험한 구부러짐
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
전류량
VDE 0298 파트 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
고정설치: -40°C ~ +80°C
이동: +5°C~+70°C

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 청색/백색 짙은 청색/백색 흑색/백색 청색/흑색

0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4512261S 4512921S 4512221S 4512231S
0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4512262S 4512922S 4512222S 4512232S

1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4512263S 4512923S 4512223S 4512233S

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/스풀 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 청색/녹색 청색/빨간색 갈색/흑색 갈색/백색

0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4512241S 4512251S 4512291S
0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4512242S 4512252S 4512272S 4512292S
0.75 2.2 - 2.7 4000 7.2 12 4512252K

1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4512243S 4512253S 4512293S

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 황색-백색 보라색-흑색 보라색-백색 주황색흑색

0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4512321S 4512351S 4512371S 4512381S
0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4512322S 4512352S 4512372S 4512382S

1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4512353S 4512373S 4512383S

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/스풀 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 주황색백색 적색-흑색 적색-백색 백색=흑색

0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4512391S 4512401S 4512421S 4512431S
0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4512392S 4512402S 4512422S 4512432S

1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4512393S 4512403S 4512423S 4512433S
1 2.4 - 2.8 2000 9.6 15 4512393K 4512423K

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 백색-청색 회색-흑색

0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4512441S 4512471S
0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4512442S 4512472S

1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4512443S 4512473S
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H07V-K <HAR>
유럽 <HAR> 케이블 유형 인증

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• <HAR>

장점
• 케이블의 <HAR> 표시는 국가 인증 

기관의 테스트 마크와 인증서(예: 
<VDE><HAR>)에 대한 국제 승인을 
나타내는 것이기도 합니다. <HAR> 
표시는 유럽 국가 간 상품 교역에서 
특히 중요합니다.

응용 범위
• 튜브안에 , 노출 또는 플래스터안에 

매설, 그리고 폐쇄된 설치 덕트 안에 
배열

• 가능한 평준화된 도체만으로서 랙, 
통로(trough), 튜브에 직접 배열을 위한 
것

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 스풀: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm;  

b = 85 mm

인증
• EN 50525-2-31에 따른 <HAR> 케이블 

유형 인증
• EN 50525-1/ VDE 0285-525-1에 따른 

케이블 유형 인증 심선 절연 색상 없음: 
투명, 녹색(단일 색상), 황색(단일 색상), 
전체 이중 색상(녹-황, 황-녹 제외)

제품 구성
• 도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 

고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 
구리 연선

• 심선 절연 : PVC 주성분

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
EN 50565-1 에 따름
OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**; 
8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**; 
OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
2500 V
전류량
VDE 0298 파트 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
고정설치: -40°C ~ +80°C
이동: +5°C~+70°C

도체 
단면적 
(mm²)

외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4520031S 4520011S 4520061S 4520021S 4520001S
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520032S 4520012S 4520062S 4520022S 4520002S
1.5 2.8 - 3.4 100 14.4 22 4520031 4520011 4520061 4520021 4520001
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520032 4520012 4520062 4520022 4520002
4 3.9 - 4.8 100 38.4 45 4520033 4520013 4520063 4520023 4520003
6 4.4 - 5.3 100 57.6 71 4520034 4520014 4520064 4520024 4520004

10 5.7 - 6.8 100 96 120 4520035 4520015 4520065 4520025 4520005
16 6.7 - 8.1 153.6 187 4520036 4520016 4520066 4520026 4520006
25 8.4 - 10.2 240 290 4521031 4521011 4521021 4521001
35 9.7 - 11.7 336 399 4521032 4521012 4521062 4521022 4521002
50 11.5 - 13.9 480 559 4521013 4521023 4521003
70 13.2 - 16 672 776 4521014 4521024 4521004
95 15.1 - 18.2 912 1031 4521015 4521025 4521005

120 16.7 - 20.2 1152 1285 4521016 4521006
150 18.6 - 22.5 1440 1563 4521017 4521007
185 20.6 - 24.9 1776 1915 4521018 4521008
240 23.5 - 28.4 2304 2550 4521019 4521009

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 주황색 짙은 청색 백색 녹색 황색

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4520141S 4520051S
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520142S 4520052S
1.5 2.8 - 3.4 100 14.4 22 4520091 4520141 4520051 4520121 4520111
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520092 4520142 4520052 4520122 4520112
4 3.9 - 4.8 100 38.4 45 4520093 4520143 4520053 4520123 4520113
6 4.4 - 5.3 100 57.6 71 4520094 4520144 4520054 4520124 4520114

10 5.7 - 6.8 100 96 120 4520095 4520145 4520055
16 6.7 - 8.1 153.6 187 4520096 4520146 4520056 4520126
25 8.4 - 10.2 240 290 4521091
35 9.7 - 11.7 336 399 4521092
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 보라색 적색 군 청색

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4520041S
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520042S
1.5 2.8 - 3.4 100 14.4 22 4520071 4520041 4520161
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520072 4520042 4520162
4 3.9 - 4.8 100 38.4 45 4520043 4520163
6 4.4 - 5.3 100 57.6 71 4520074 4520044 4520164

10 5.7 - 6.8 100 96 120 4520045
16 6.7 - 8.1 153.6 187 4520046
25 8.4 - 10.2 240 290 4521041
35 9.7 - 11.7 336 399 4521042
50 11.5 - 13.9 480 559 4521043
70 13.2 - 16 672 776 4521044

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
* 일반적 사용, ** 조심스러운 구부러짐; "OD" = 외경

유사 제품

• Multi-Standard SC 2.1 참조 페이지 218
• MULTI-STANDARD SC 2.2 참조 페이지 221

액세서리

• Mobile crimp tool crimping pliers 참조 페이지 1017
• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
• FLEXIMARK® Collar Snap-on 참조 페이지 960
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H07V-K in big one-way cardboard box
하모나이즈된, 보호된 유연한 단일 도체 , 고정 설치

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 효율적
• <HAR>

장점
• 최적화 공정 볼륨으로 인한 보다 높은 

비용 효율성
• 단일 코어가 엠보싱되어 잉크젯 인쇄에 

의한 추가 표시가 판독 가능
• 카드보드 박스의 비교적으로 낮은 

중량은 취급 용이
• 시간 절약 조립

응용 범위
• 장시간 작업및 문제 없는 인쇄를 위한 

조립에 이상적
• 케이블 하네스와 스위치 판넬 설치 

동안의 조립에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50525-2-31에 따른 <HAR> 케이블 

유형 인증
• EN 50525-1/ VDE 0285-525-1에 따른 

케이블 유형 인증 심선 절연 색상 없음: 
투명, 녹색(단일 색상), 황색(단일 색상), 
전체 이중 색상(녹-황, 황-녹 제외)

제품 구성
• 도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 

고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 
구리 연선

• 심선 절연 : PVC 주성분

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
EN 50565-1 에 따름
일반 용도 4 x 외경(OD), 굽힘 
주의시 2 x OD
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
2500 V AC
전류량
VDE 0298 파트 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
고정설치: -40°C ~ +80°C
이동: +5°C~+70°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색 녹/황색

1.5 2.8 - 3.4 1500 14.4 22 4520031K 4520011K 4520061K 4520021K 4520001K
1.5 2.8 - 3.4 4000 14.4 22 4520011E 4520021E 4520001E
2.5 3.4 - 4.1 900 24 37 4520032K 4520012K 4520062K 4520022K 4520002K
2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37 4520012E 4520022E 4520002E
4 3.9 - 4.8 600 38.4 45 4520033K 4520013K 4520063K 4520023K 4520003K
4 3.9 - 4.8 2000 38.4 45 4520013E
6 4.4 - 5.3 400 57.6 71 4520014K 4520024K 4520004K
6 4.4 - 5.3 1500 57.6 71 4520014E 4520024E 4520004E

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 주황색 짙은 청색 백색 녹색 황색

1.5 2.8 - 3.4 1500 14.4 22 4520091K 4520141K 4520051K 4520111K
1.5 2.8 - 3.4 4000 14.4 22 4520141E
2.5 3.4 - 4.1 900 24 37 4520092K 4520142K 4520052K 4520122K
4 3.9 - 4.8 600 38.4 45 4520093K 4520143K
6 4.4 - 5.3 400 57.6 71 4520094K

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 보라색 적색 청색/백색 짙은 청색/백색

1.5 2.8 - 3.4 1500 14.4 22 4520071K 4520041K
1.5 2.8 - 3.4 4000 14.4 22 4520041E
2.5 3.4 - 4.1 900 24 37 4520042K 4520922K
4 3.9 - 4.8 600 38.4 45 4520043K 4520263K 4520923K
6 4.4 - 5.3 400 57.6 71 4520044K 4520264K 4520924K
6 4.4 - 5.3 1500 57.6 71 4520044E

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• H05V-K <HAR> 참조 페이지 210
• H07V-K <HAR> 참조 페이지 213

액세서리

• KNIPEX 대각선 커터 참조 페이지 979
• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

X07V-K with twin colour helix insulation

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 트윈 컬러 나선형 PVC

응용 범위
• 튜브안에 , 노출 또는 플래스터안에 

매설, 그리고 폐쇄된 설치 덕트 안에 
배열

• 가능한 평준화된 도체만으로서 랙, 
통로(trough), 튜브에 직접 배열을 위한 
것

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 스풀: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm;  

b = 85 mm

인증
• EN 50525-2-31 기준

제품 구성
• 도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 

고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 
구리 연선

• 심선 절연 : PVC 주성분
• 색으로된 스트라입의 라벨된

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
4 x 외경 (OD) H07V-K 을위해 
지정되고 사용된다면 
2 x OD는 단기 구부러짐을 위함
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
2500 V
전류량
VDE 0298 파트 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
고정설치: -40°C ~ +80°C
이동: +5°C~+70°C

도체 
단면적 
(mm²)

외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 청색/백색 짙은 청색/

백색 흑색/적색 흑색/백색 청색/흑색 청색/빨간색 갈색/백색

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4522261S 4522921S 4522211S 4522221S 4522231S 4522251S 4522291S
2.5 3,4 - 4,1 100 24 37 4522262S 4522922S 4522222S 4522252S 4522292S

도체 
단면적 
(mm²)

외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 황색-적색 황색-백색 보라색-백색 주황색흑색 주황색백색 적색-흑색 적색-백색

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4522311S 4522321S 4522371S 4522381S 4522391S 4522401S 4522421S
2.5 3,4 - 4,1 100 24 37 4522392S 4522422S

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/스풀 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 백색-청색 백색-적색

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4522441S 4522461S
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• X05V-K with twin colour helix insulation 참조 페이지 212
액세서리

• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • HAR 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

MULTI-STANDARD SC 1
UL 인식된 (AWM) + CSA AWM I A/B + <HAR> H05V-K, 주석도금된 구리 연합

정보

• 예전: 다중-표준 단일 코어 UL-CSA-
HAR 1007/1569

장점
• 가장 중요한 국제적 시장에 사용하는 

용도
• 기술 자료의 절감
• 간편한 보관
• 생산 공정의 비용 효율성 증가

응용 범위
• 공장 배선
• 장치의 내부 배선
• 제어 캐비넷(판넬) 내부 배선

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화염 저지력, UL VW1/CSA FT1 에 

따름
• 내유성

인증
• 멀티 표준 케이블은 mm² 또는 AWG/

kcmil 단위 사이즈의 도체 가닥을 
가지고 있습니다. 마스터 사이즈는 
아래 표에 나와 있고 다른 시스템의 
동급 사이즈는 본 카탈록의 부록 T16
에서 찾을 수 있습니다. 이러한 관련 
보자 사이즈의 경우 컨덕터의 교차 
섹션은 대부분 지정된 값보다 크게 
됩니다.

• 케이블 유형 인증: <HAR> EN 50525-2-
31, UL AWM 
스타일 1007 및 1569(UL 표준 UL 758, 
U.I. Lapp GmbH의 UL AWM 파일 번호: 
E63634에 따른 UL 기준), CSA AWM I 
A/B(CSA 표준 CSA 
C22.2 No. 210-05, CSA 클래스 5851-
01에 따른 CSA 기준)에 따른 H05V-K

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• 특별한 PVC-기반의 심선 절연

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
일반 용도 4 x 외경(OD), 굽힘 
주의시 2 x OD
공칭 전압
HAR / IEC: U0/U: 300/500 V; 
UL (AWM): U: 300 V; 
CSA (AWM I A/B): U: 300 V
시험 전압
2000 V
온도 범위
고정 설치: 
HAR/IEC: -40°C ~ +70°C; 
UL (AWM): -40°C ~ +105°C; 
CSA (AWM I A/B): -40°C ~ +105°C

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 갈색 검정색 회색

0.5 2.5 100 4.8 9 4180403 4180401 4180406
0.75 2.6 100 7.2 12 4180503 4180501 4180506

1 2.8 100 9.6 15 4180603 4180601 4180606

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 청색 녹/황색 주황색

0.5 2.5 100 4.8 9 4180402 4180400 4180409
0.75 2.6 100 7.2 12 4180502 4180500

1 2.8 100 9.6 15 4180602 4180600 4180609
1 2.8 2000 9.6 15 4180600K

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 짙은 청색 백색 보라색

0.5 2.5 100 4.8 9 4180414 4180405
0.5 2.5 3000 4.8 9 4180414K
0.75 2.6 100 7.2 12 4180514 4180507
0.75 2.6 2500 7.2 12 4180514K

1 2.8 100 9.6 15 4180614 4180605

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 적색

0.5 2.5 100 4.8 9 4180404
0.75 2.6 100 7.2 12 4180504

1 2.8 100 9.6 15 4180604
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
부품 번호표에 명시된 외경은 최대값입니다.

유사 제품

• H05V-K <HAR> 참조 페이지 210
• Multi-Standard SC 2.1 참조 페이지 218

액세서리

• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
• FLEXIMARK® Collar Snap-on 참조 페이지 960
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • HAR 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Multi-Standard SC 2.1
미: UL 등록(MTW), 캐나다: CSA(TEW), 유럽: <HAR> H07V-K (횡단면에 따라 다름), 주석 코팅

정보

• 많은 시장을 향한 전천후 제품

장점
• 가장 중요한 국제적 시장에 사용하는 

용도
• 기술 자료의 절감
• 더욱 간편해진 보관, 생산 공정의 

경제성 향상
• "도체 터미널 슬리브 XL, 절연된"과 

작동

응용 범위
• 공장 배선
• 필드 배선
• 장치의 내부 배선
• 제어 캐비넷(판넬) 내부 배선

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화염 저지력, UL VW1/CSA FT1 에 

따름
• 내유성

인증
• 멀티 표준 케이블은 mm² 또는 AWG/

kcmil 단위 사이즈의 도체 가닥을 
가지고 있습니다. 마스터 사이즈는 
아래 표에 나와 있고 다른 시스템의 
동급 사이즈는 본 카탈록의 부록 T16
에서 찾을 수 있습니다. 이러한 관련 
보자 사이즈의 경우 컨덕터의 교차 
섹션은 대부분 지정된 값보다 크게 
됩니다.

• 케이블 유형 인증: <HAR>  
EN 50525-2-31, UL AWM 
스타일 1015(UL 표준 UL 758, U.I. 
Lapp GmbH의 UL AWM 파일 번호: 
E63634에 따른 UL 기준), (UL) 
MTW(UL 표준 UL 1063, U.I. Lapp 
GmbH의 (UL) MTW 파일 번호: 
E198296에 따른 UL 기준), CSA 
TEW(CSA 
표준 CSA C22.2 No. 127, CSA 클래스 
5835-01에 따른 CSA 기준)에 따른 
H07V2-K

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• 특별한 PVC-기반의 심선 절연

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**; 
8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**; 
OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**
공칭 전압
HAR / IEC: U0/U: 450/750 V; 
UL (AWM): U: 600 V;
UL(MTW): U: 600V, 
CSA(TEW): U: 600V
온도 범위
고정 설치: 
HAR/IEC: -40°C ~ +70°C; 
UL (AWM): -40°C ~ +105°C;
UL (MTW): -40°C ~ +90°C; 
CSA (TEW): 최대 +105°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색

0.5 2.7 100 4.8 11 4160103 4160101
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160101K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160203 4160201
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160203K

1 3.1 100 9.6 16 4160303 4160301
1 3.1 2000 9.6 16 4160303K 4160301K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160403 4160401
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160403K 4160401K
2.5 4 100 24 37 4160503 4160501
2.5 4 900 24 37 4160501K
4 4.6 100 38.4 49 4160603 4160601
4 4.6 600 38.4 49 4160601K
6 5.1 100 57.6 67 4160703 4160701
6 5.1 400 57.6 67 4160701K

10 6.8 100 96 120 4160803 4160801
16 9 100 153.6 185 4160903 4160901
25 10.2 100 240 260 4161003 4161001
35 11.7 336 360 4161101
50 13.9 480 535 4161201
70 16 672 735 4161301
95 18.2 912 930 4161401
120 19.8 1152 1160 4161501

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 회색 청색

0.5 2.7 100 4.8 11 4160106 4160102
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160106K 4160102K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160206 4160202
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160202K

1 3.1 100 9.6 16 4160306 4160302
1 3.1 2000 9.6 16 4160302K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160406 4160402
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160406K 4160402K
2.5 4 100 24 37 4160506 4160502
2.5 4 900 24 37 4160506K 4160502K
4 4.6 100 38.4 49 4160606 4160602
6 5.1 100 57.6 67 4160706 4160702
6 5.1 400 57.6 67 4160702K

10 6.8 100 96 120 4160806 4160802
16 9 100 153.6 185 4160906 4160902
25 10.2 100 240 260 4161006 4161002
35 11.7 336 360 4161102
50 13.9 480 535 4161202
95 18.2 912 930 4161402
120 19.8 1152 1160 4161502
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • HAR 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 녹/황색 주황색

0.5 2.7 100 4.8 11 4160100 4160109
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160109K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160200 4160209
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160209K

1 3.1 100 9.6 16 4160300 4160309
1 3.1 2000 9.6 16 4160300K 4160309K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160400 4160409
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160400K 4160409K
2.5 4 100 24 37 4160500 4160509
2.5 4 900 24 37 4160500K 4160509K
4 4.6 100 38.4 49 4160600 4160609
4 4.6 600 38.4 49 4160600K 4160609K
6 5.1 100 57.6 67 4160700 4160709
6 5.1 400 57.6 67 4160700K 4160709K

10 6.8 100 96 120 4160800 4160809
16 9 100 153.6 185 4160900 4160909
25 10.2 100 240 260 4161000 4161009
35 11.7 336 360 4161100
50 13.9 480 535 4161200
70 16 672 735 4161300
95 18.2 912 930 4161400

120 19.8 1152 1160 4161500

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 짙은 청색 백색

0.5 2.7 100 4.8 11 4160114 4160105
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160114K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160214 4160205
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160214K

1 3.1 100 9.6 16 4160314 4160305
1 3.1 2000 9.6 16 4160314K 4160305K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160414 4160405
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160414K 4160405K
2.5 4 100 24 37 4160514 4160505
2.5 4 900 24 37 4160514K 4160505K
4 4.6 100 38.4 49 4160614 4160605
6 5.1 100 57.6 67 4160714 4160705
6 5.1 400 57.6 67 4160714K

10 6.8 100 96 120 4160814 4160805
16 9 100 153.6 185 4160914 4160905

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 녹색 황색

0.5 2.7 100 4.8 11 4160111 4160110
0.75 2.9 100 7.2 14 4160210

1 3.1 100 9.6 16 4160311 4160310
1.5 3.4 100 14.4 22 4160411 4160410
2.5 4 100 24 37 4160511 4160510
4 4.6 100 38.4 49 4160611 4160610
4 4.6 600 38.4 49 4160610K
6 5.1 100 57.6 67 4160711 4160710
10 6.8 100 96 120 4160811 4160810
16 9 100 153.6 185 4160911 4160910
25 10.2 100 240 260 4161011 4161010
35 11.7 336 360 4161111
50 13.9 480 535 4161211

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 보라색 적색

0.5 2.7 100 4.8 11 4160107 4160104
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160104K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160207 4160204
1 3.1 100 9.6 16 4160307 4160304
1 3.1 2000 9.6 16 4160304K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160407 4160404
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160404K
2.5 4 100 24 37 4160507 4160504
2.5 4 900 24 37 4160504K
4 4.6 100 38.4 49 4160604
6 5.1 100 57.6 67 4160704
6 5.1 400 57.6 67 4160704K

10 6.8 100 96 120 4160804
16 9 100 153.6 185 4160904
25 10.2 100 240 260 4161004
35 11.7 336 360 4161104
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • HAR 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 청색/백색 분홍색

0.5 2.7 100 4.8 11 4160126
0.75 2.9 100 7.2 14 4160226
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160226K

1 3.1 100 9.6 16 4160326 4160308
1 3.1 2000 9.6 16 4160326K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160426 4160408
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160426K
2.5 4 100 24 37 4160526
4 4.6 100 38.4 49 4160626
6 5.1 100 57.6 67 4160726
10 6.8 100 96 120 4160826

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 백색-청색

0.5 2.7 3000 4.8 11 4160144K
0.75 2.9 100 7.2 14 4160244
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160244K

1 3.1 100 9.6 16 4160344
1 3.1 2000 9.6 16 4160344K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160444
2.5 4 100 24 37 4160544
2.5 4 900 24 37 4160544K
4 4.6 100 38.4 49 4160644
6 5.1 100 57.6 67 4160744

10 6.8 100 96 120 4160844
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
하모나이즈 되지 않는, 공칭 횡-단면: 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 16 mm²
* 일반적 사용, ** 조심스러운 구부러짐; "OD" = 외경
부품 번호표에 명시된 외경은 최대값입니다.

유사 제품

• H07V-K <HAR> 참조 페이지 213
• MULTI-STANDARD SC 2.2 참조 페이지 221

액세서리

• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995
• Conductor end sleeves XL, insulated 참조 페이지 996
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • HAR 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

MULTI-STANDARD SC 2.2
UL 등재된 (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: 최대. +90°C, UL (AWM): U최대 = 1 kV, 주석도금된 구리 연합

정보

• 높은 최대 도체 온도 - H07V2-K: 
EN 50525-2-31에 따르는 +90°C

• UL에 따라 보다 높은 전압 범위

장점
• 가장 중요한 국제적 시장에 사용하는 

용도
• 기술 자료의 절감
• 더욱 간편해진 보관, 생산 공정의 

경제성 향상
• "도체 터미널 슬리브 XL, 절연된"과 

작동

응용 범위
• 공장 배선
• 필드 배선
• 주파수 컨버터 전력 공급
• 장치 및 제어 판넬 내부 배선
• 조명 장치 보호 설치용

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 화염 저지력, UL VW1/CSA FT1 에 

따름
• 내유성

인증
• 멀티 표준 케이블은 mm² 또는 AWG/

kcmil 단위 사이즈의 도체 가닥을 
가지고 있습니다. 마스터 사이즈는 
아래 표에 나와 있고 다른 시스템의 
동급 사이즈는 본 카탈록의 부록 T16
에서 찾을 수 있습니다. 이러한 관련 
보자 사이즈의 경우 컨덕터의 교차 
섹션은 대부분 지정된 값보다 크게 
됩니다.

• 케이블 유형 인증: <HAR> EN 50525-2-
31, UL AWM 
스타일 10269(UL 표준 UL 758, 
U.I. Lapp GmbH의 UL AWM 파일 
번호: E63634에 따른 UL 기준), (UL) 
MTW(UL 표준 UL 1063, U.I. Lapp 
GmbH의 (UL) MTW 
파일 번호: E198296에 따른 UL 기준), 
CSA TEW(CSA 
표준 CSA C22.2 No. 127, CSA 클래스 
5835-01에 따른 CSA 기준)에 따른 
H07V2-K

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• 특별한 PVC-기반의 심선 절연

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**; 
8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**; 
OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**
공칭 전압
HAR / IEC: U0/U: 450/750 V; 
UL (AWM): U: 1000 V;
UL(MTW): U: 600V, 
CSA(TEW): U: 600V
온도 범위
고정 설치: 
HAR/IEC: -40°C ~ +90°C; 
UL (AWM): -40°C ~ +105°C;
UL (MTW): -40°C ~ +90°C; 
CSA (TEW): 최대 +105°C

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 갈색 검정색 회색

0.5 2.7 100 4.8 10 4150103 4150101
0.75 2.9 100 7.2 13 4150201

1 3.1 100 9.6 16 4150303 4150301
1 3.1 2000 9.6 16 4150301K

1.5 3.4 100 14.4 22 4150403 4150401 4150406
2.5 4 100 24 37 4150503 4150501 4150506
2.5 4 900 24 37 4150501K
4 4.6 100 38.4 49 4150603 4150601
4 4.6 600 38.4 49 4150601K
6 5.1 100 57.6 71 4150701 4150706
10 6.8 100 96 120 4150801
16 9 100 153.6 185 4150901
25 10.2 100 240 260 4151001
35 11.7 336 360 4151101
50 13.9 480 535 4151201
70 16 672 735 4151301
95 18.2 912 930 4151401

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 청색 녹/황색 주황색

0.5 2.7 100 4.8 10 4150102
0.75 2.9 100 7.2 13 4150202

1 3.1 100 9.6 16 4150302 4150300 4150309
1.5 3.4 100 14.4 22 4150402 4150400 4150409
2.5 4 100 24 37 4150502 4150500 4150509
4 4.6 100 38.4 49 4150602 4150600
6 5.1 100 57.6 71 4150702 4150700
10 6.8 100 96 120 4150802 4150800
16 9 100 153.6 185 4150900
25 10.2 100 240 260 4151000
35 11.7 336 360 4151100



222

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • HAR 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 적색

0.5 2.7 100 4.8 10 4150104
0.75 2.9 100 7.2 13 4150204

1 3.1 100 9.6 16 4150304
1.5 3.4 100 14.4 22 4150404
2.5 4 100 24 37 4150504
4 4.6 100 38.4 49 4150604
6 5.1 100 57.6 71 4150704

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
하모나이즈 되지 않는, 공칭 횡-단면: 0.5 mm², 0.75 mm², 1 mm², 16 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
* 일반적 사용, ** 조심스러운 구부러짐; "OD" = 외경
부품 번호표에 명시된 외경은 최대값입니다.

유사 제품

• Multi-Standard SC 2.1 참조 페이지 218
액세서리

• DIN-assorted boxes conductor end sleeves 참조 페이지 995
• Conductor end sleeves XL, insulated 참조 페이지 996
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
• FLEXIMARK® Collar Snap-on 참조 페이지 960

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 짙은 청색 백색 황색

0.5 2.7 100 4.8 10 4150114 4150105
0.75 2.9 100 7.2 13 4150214 4150205

1 3.1 100 9.6 16 4150305
1.5 3.4 100 14.4 22 4150414 4150405 4150410
4 4.6 100 38.4 49 4150614 4150605 4150610
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H05Z1-K
Harmonised, 화재 발생시 인명, 환경과 물리적 재산을 보호하기 위한 할로겐프리

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 할로겐 프리 및 하모나이즈드(HAR), 
+70°C까지 내성

• 더 높은 온도에서의 사용에 관해서는 
H05Z-K 90°C 참조

장점
• 화재시 산의 형성을 막음으로써 인명과 

환경을 보호
• 시간 절약 조립

응용 범위
• 램프, 장비, 스위치기어 케비넷 그리고 

배분 박스의 배선 용도
• 튜브의 위에 안에 그리고 플라스터 

아래 뿐만 아니라 폐쇄 덕트 내 설치 
용도

• 사람들의 밀도가 높거나 재산 가치가 
많은 빌딩 안용도

• 건조한 방 용도
• 더 높은 온도에서의 사용에 관해서는 

H05Z-K 90°C 참조

제품 특성
• 절연 물질은 할로겐프리이고 이것은 

화재 발생시 독성 가스를 방출할 수도 
있는 다른 물질도 없습니다.

• 화재시 부식성 가스의 낮은 량
• IEC 61034에 따라, 화제 발생시 낮은 

연기/낮은연기 밀도
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50525-3-31/VDE 0285-525-3-31에 

따른 <HAR> 케이블 유형 인증

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리

기술 데이터

도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
EN 50565-1 에 따름
일반 용도 4 x 외경(OD), 굽힘 
주의시 2 x OD
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V AC
전류량
VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
설치 시: +5°C ~ +70°C 고정 설치 
시: -40°C ~ +70°C

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 갈색 검정색 회색

0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 11 4724051 4724050 4724052
1 2.4 - 2.8 100 9.6 14 4724056 4724055 4724057

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 청색 녹/황색

0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 11 4724053 4724054
1 2.4 - 2.8 100 9.6 14 4724058 4724059

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 125 SC 참조 페이지 196
• H05Z-K 90°C 참조 페이지 225
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H07Z1-K
Harmonised, 화재 발생시 인명, 환경과 물리적 재산을 보호하기 위한 할로겐프리

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 할로겐 프리 및 하모나이즈드(HAR), 
+70°C까지 내성

• 더 높은 온도에서의 사용 및 도체 
단면적이 더 큰 케이블에 관해서는 
H07Z-K 90°C 참조

장점
• 화재시 산의 형성을 막음으로써 인명과 

환경을 보호
• 시간 절약 조립

응용 범위
• 램프, 장비, 스위치기어 케비넷 그리고 

배분 박스의 배선 용도
• 튜브의 위에 안에 그리고 플라스터 

아래 뿐만 아니라 폐쇄 덕트 내 설치 
용도

• 사람들의 밀도가 높거나 재산 가치가 
많은 빌딩 안용도

• 건조한 방 용도
• 더 높은 온도에서의 사용 및 도체 

단면적이 더 큰 케이블에 관해서는 
H07Z-K 90°C 참조

제품 특성
• 절연 물질은 할로겐프리이고 이것은 

화재 발생시 독성 가스를 방출할 수도 
있는 다른 물질도 없습니다.

• 화재시 부식성 가스의 낮은 량
• IEC 61034에 따라, 화제 발생시 낮은 

연기/낮은연기 밀도
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50525-3-31/VDE 0285-525-3-31에 

따른 <HAR> 케이블 유형 인증

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리

기술 데이터

도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
EN 50565-1 에 따름
OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**; 
8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**; 
OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**
공칭 전압
U0/U: 450/ 750 V
시험 전압
2500 V
전류량
VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
설치 시: +5°C ~ +70°C 고정 설치 
시: -40°C ~ +70°C

도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km) 갈색 검정색 회색

1.5 2.8 - 3.4 100 14.4 20 4724061 4724060 4724062
2.5 3.4 - 4.1 100 24 32 4724066 4724065 4724067
4 3.9 - 4.8 100 24 45 4724071 4724070 4724072
6 4.4 - 5.3 100 58 65 4724076 4724075 4724077

10 5.7 - 6.8 100 96 110 4724081 4724080 4724082
16 6.7 - 8.1 100 154 170 4724086 4724085 4724087

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 청색 녹/황색

1.5 2.8 - 3.4 100 14.4 20 4724063 4724064
2.5 3.4 - 4.1 100 24 32 4724068 4724069
4 3.9 - 4.8 100 24 45 4724073 4724074
6 4.4 - 5.3 100 58 65 4724078 4724079

10 5.7 - 6.8 100 96 110 4724083 4724084
16 6.7 - 8.1 100 154 170 4724088 4724089

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
* 일반적 사용, ** 조심스러운 구부러짐; "OD" = 외경

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 125 SC 참조 페이지 196
• H07Z-K 90°C 참조 페이지 226
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H05Z-K 90°C
Harmonised, 화재 발생시 인명, 환경과 물리적 재산을 보호하기 위한 할로겐프리

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 할로겐 프리 및 하모나이즈드 (HAR)
• 확장된 주변 온도는 ÖLFLEX® HEAT 

125 SC 참조

장점
• 화재시 산의 형성을 막음으로써 인명과 

환경을 보호
• 시간 절약 조립

응용 범위
• 램프, 장비, 스위치기어 케비넷 그리고 

배분 박스의 배선 용도
• 튜브의 위에 안에 그리고 플라스터 

아래 뿐만 아니라 폐쇄 덕트 내 설치 
용도

• 사람들의 밀도가 높거나 재산 가치가 
많은 빌딩 안용도

• 건조한 방 용도
• 확장된 주변 온도는 ÖLFLEX® HEAT 

125 SC 참조

제품 특성
• 절연 물질은 할로겐프리이고 이것은 

화재 발생시 독성 가스를 방출할 수도 
있는 다른 물질도 없습니다.

• 화재시 부식성 가스의 낮은 량
• IEC 61034에 따라, 화제 발생시 낮은 

연기/낮은연기 밀도
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• <HAR>EN 50525-3-41에 따른 케이블 

유형 인증

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
EN 50565-1 에 따름
일반 용도 4 x 외경(OD), 굽힘 
주의시 2 x OD
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V AC
전류량
VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
설치 중: -5°C ~ +90°C
고정 설치: -40°C ~ +90°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색

0.5 2.1 - 2.6 100 4.8 9 4725031 4725011 4725061 4725021
0.5 2.1 - 2.6 3000 4.8 9 4725031K 4725011K 4725061K 4725021K
0.75 2.2 - 2.8 100 7.2 11 4725032 4725012 4725062 4725022
0.75 2.2 - 2.8 2500 7.2 11 4725032K 4725012K 4725062K 4725022K

1 2.4 - 2.9 100 9.6 14 4725033 4725013 4725063 4725023
1 2.4 - 2.9 2000 9.6 14 4725033K 4725013K 4725063K 4725023K

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 녹/황색 주황색 짙은 청색 백색

0.5 2.1 - 2.6 100 4.8 9 4725001 4725091 4725141 4725051
0.5 2.1 - 2.6 3000 4.8 9 4725001K 4725091K 4725141K 4725051K
0.75 2.2 - 2.8 100 7.2 11 4725002 4725092 4725142 4725052
0.75 2.2 - 2.8 2500 7.2 11 4725002K 4725092K 4725142K 4725052K

1 2.4 - 2.9 100 9.6 14 4725003 4725093 4725143 4725053
1 2.4 - 2.9 2000 9.6 14 4725003K 4725093K 4725143K 4725053K

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 녹색 황색 보라색 적색

0.5 2.1 - 2.6 100 4.8 9 4725121 4725111 4725071 4725041
0.5 2.1 - 2.6 3000 4.8 9 4725121K 4725111K 4725071K 4725041K
0.75 2.2 - 2.8 100 7.2 11 4725122 4725112 4725072 4725042
0.75 2.2 - 2.8 2500 7.2 11 4725122K 4725112K 4725072K 4725042K

1 2.4 - 2.9 100 9.6 14 4725123 4725113 4725073 4725043
1 2.4 - 2.9 2000 9.6 14 4725123K 4725113K 4725073K 4725043K

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 청색/백색 분홍색

0.5 2.1 - 2.6 100 4.8 9 4725081
0.5 2.1 - 2.6 3000 4.8 9 4725081K
0.75 2.2 - 2.8 100 7.2 11 4725082
0.75 2.2 - 2.8 2500 7.2 11 4725082K

1 2.4 - 2.9 100 9.6 14 4725083
1 2.4 - 2.9 2000 9.6 14 4725263K 4725083K

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

H07Z-K 90°C
Harmonised, 화재 발생시 인명, 환경과 물리적 재산을 보호하기 위한 할로겐프리

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 할로겐 프리 및 하모나이즈드 (HAR)
• 확장 된 주변 온도 및 높은 도체 

단면에 대해서는 ÖLFLEX® HEAT 
125 SC

장점
• 화재시 산의 형성을 막음으로써 인명과 

환경을 보호
• 시간 절약 조립

응용 범위
• 램프, 장비, 스위치기어 케비넷 그리고 

배분 박스의 배선 용도
• 튜브의 위에 안에 그리고 플라스터 

아래 뿐만 아니라 폐쇄 덕트 내 설치 
용도

• 사람들의 밀도가 높거나 재산 가치가 
많은 빌딩 안용도

• 건조한 방 용도
• 확장 된 주변 온도 및 높은 도체 단면에 

대해서는 ÖLFLEX® HEAT 125 SC

제품 특성
• 절연 물질은 할로겐프리이고 이것은 

화재 발생시 독성 가스를 방출할 수도 
있는 다른 물질도 없습니다.

• 화재시 부식성 가스의 낮은 량
• IEC 61034에 따라, 화제 발생시 낮은 

연기/낮은연기 밀도
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• <HAR>EN 50525-3-41에 따른 케이블 

유형 인증
• EN 50525-1/ VDE 0285-525-1에 따른 

케이블 유형 인증 심선 절연 색상 없음: 
투명, 녹색(단일 색상), 황색(단일 색상), 
전체 이중 색상(녹-황, 황-녹 제외)

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 할로겐프리

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
EN 50565-1 에 따름
OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**; 
8 < OD ≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**; 
OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**
공칭 전압
U0/U: 450/ 750 V
시험 전압
2500 V
전류량
VDE 0298-4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
온도 범위
설치 중: -5°C ~ +90°C
고정 설치: -40°C ~ +90°C

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 갈색 검정색 회색 청색

1.5 2.8 - 3.5 100 14.4 20 4726031 4726011 4726061 4726021
1.5 2.8 - 3.5 1500 14.4 20 4726031K 4726011K 4726061K 4726021K
2.5 3.4 - 4.3 100 24 32 4726032 4726012 4726062 4726022
2.5 3.4 - 4.3 900 24 32 4726032K 4726012K 4726062K 4726022K
4 3.9 - 4.9 100 38.4 45 4726033 4726013 4726063 4726023
4 3.9 - 4.9 600 38.4 45 4726033K 4726013K 4726063K 4726023K
6 4.4 - 5.5 100 57.6 65 4726034 4726014 4726064 4726024
6 4.4 - 5.5 400 57.6 65 4726034K 4726014K 4726064K 4726024K
10 5.7 - 7.1 100 96 110 4726035 4726015 4726065 4726025
16 6.7 - 8.4 100 153.6 170 4726036 4726016 4726066 4726026
25 8.4 - 10.6 100 240 290 4726037 4726017 4726067 4726027
35 9.7 - 12.1 336 380 4726038 4726018 4726068 4726028
50 11.5 - 14.4 480 530 4726039 4726019 4726069 4726029
70 13.2 - 16.6 672 750 4727031 4727011 4727061 4727021
95 15.1 - 18.8 912 1000 4727032 4727012 4727062 4727022
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도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 녹/황색 주황색 짙은 청색 백색

1.5 2.8 - 3.5 100 14.4 20 4726001 4726091 4726141 4726051
1.5 2.8 - 3.5 1500 14.4 20 4726001K 4726091K 4726141K 4726051K
2.5 3.4 - 4.3 100 24 32 4726002 4726092 4726142 4726052
2.5 3.4 - 4.3 900 24 32 4726002K 4726092K 4726142K 4726052K
4 3.9 - 4.9 100 38.4 45 4726003 4726093 4726143 4726053
4 3.9 - 4.9 600 38.4 45 4726003K 4726093K 4726143K 4726053K
6 4.4 - 5.5 100 57.6 65 4726004 4726094 4726144 4726054
6 4.4 - 5.5 400 57.6 65 4726004K 4726094K 4726144K 4726054K
10 5.7 - 7.1 100 96 110 4726005 4726095 4726145 4726055
16 6.7 - 8.4 100 153.6 170 4726006 4726096 4726146 4726056
25 8.4 - 10.6 100 240 290 4726007 4726097 4726147 4726057
35 9.7 - 12.1 336 380 4726008 4726098 4726148 4726058
50 11.5 - 14.4 480 530 4726009 4726099 4726149 4726059
70 13.2 - 16.6 672 750 4727001 4727091 4727141 4727051
95 15.1 - 18.8 912 1000 4727002 4727092 4727142 4727052

전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 녹색 황색 보라색 적색

1.5 2.8 - 3.5 100 14.4 20 4726121 4726111 4726071 4726041
1.5 2.8 - 3.5 1500 14.4 20 4726121K 4726111K 4726071K 4726041K
2.5 3.4 - 4.3 100 24 32 4726122 4726112 4726072 4726042
2.5 3.4 - 4.3 900 24 32 4726122K 4726112K 4726072K 4726042K
4 3.9 - 4.9 100 38.4 45 4726123 4726113 4726073 4726043
4 3.9 - 4.9 600 38.4 45 4726123K 4726113K 4726073K 4726043K
6 4.4 - 5.5 100 57.6 65 4726124 4726114 4726074 4726044
6 4.4 - 5.5 400 57.6 65 4726124K 4726114K 4726074K 4726044K
10 5.7 - 7.1 100 96 110 4726125 4726115 4726075 4726045
16 6.7 - 8.4 100 153.6 170 4726126 4726116 4726076 4726046
25 8.4 - 10.6 100 240 290 4726127 4726117 4726077 4726047
35 9.7 - 12.1 336 380 4726128 4726118 4726078 4726048
50 11.5 - 14.4 480 530 4726129 4726119 4726079 4726049
70 13.2 - 16.6 672 750 4727121 4727111 4727071 4727041
95 15.1 - 18.8 912 1000 4727122 4727112 4727072 4727042

도체 단면적 
(mm²) 외경 (mm) m/링 m/box 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km) 청색/백색 분홍색

1.5 2.8 - 3.5 100 14.4 20 4726081
1.5 2.8 - 3.5 1500 14.4 20 4726261K 4726081K
2.5 3.4 - 4.3 100 24 32 4726082
2.5 3.4 - 4.3 900 24 32 4726262K 4726082K
4 3.9 - 4.9 100 38.4 45 4726083
4 3.9 - 4.9 600 38.4 45 4726083K
6 4.4 - 5.5 100 57.6 65 4726084
6 4.4 - 5.5 400 57.6 65 4726084K

10 5.7 - 7.1 100 96 110 4726085
16 6.7 - 8.4 100 153.6 170 4726086
25 8.4 - 10.6 100 240 290 4726087
35 9.7 - 12.1 336 380 4726088
50 11.5 - 14.4 480 530 4726089
70 13.2 - 16.6 672 750 4727081
95 15.1 - 18.8 912 1000 4727082

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
* 일반적 사용, ** 조심스러운 구부러짐; "OD" = 외경

유사 제품

• ÖLFLEX® HEAT 125 SC 참조 페이지 196



228

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
제어 판넬용 단일 코어 • EMC에 최적화된 설계

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

LiYCY
차폐된, PVC-기반 배선 단일 코어

장점
• 다른 부품으로의 전자자기장 간섭의 

방지

응용 범위
• 측정 기구, 스위치 판넬, 전기 구성 

요소, 트랜스미터 및 리시버의 배선
• EMC-민감한 환경용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 부품 번호표에 명시된 외경은 최대값

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 주석 도금된-구리 전선의 연합
• 심선 절연 : PVC 주성분
• 주석 도금연동선 편조.
• 투명한 PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
최대 사용 전압
350 V ( 전력 송신용에 사용 불가)
시험 전압
800 V
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

LiYCY
4530101 0.14 2.8 7 13
4530102 0.25 3.3 9 18
4530103 0.5 3.6 15 20
4530104 0.75 3.9 18 31
4530105 1 4.7 25 35.9
4530106 1.5 5.1 30 39
4530107 2.5 6 35 55.3

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987

Li2YCY
낮은-정전 용량, PVC-기반 외피의 차폐된 배선 단일-코어

장점
• 다른 부품으로의 전자자기장 간섭의 

방지

응용 범위
• 측정 기구, 스위치 판넬, 전기 구성 

요소, 트랜스미터 및 리시버의 배선
• EMC-민감한 환경용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 낮은 케이블 정전 용량, 짧은 신호 전송 

시간
• 부품 번호표에 명시된 외경은 최대값

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 주석 도금된-구리 전선의 연합
• 심선 절연: PE
• 주석 도금 구리 차폐
• 투명한 PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 
케이블
최대 사용 전압
350 V ( 전력 송신용에 사용 불가)
시험 전압
1200 V
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 : -5°C ~ +70°C
고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

품번 도체 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

Li2YCY
4550115 0.14 2.4 7 10
4550116 0.25 2.6 9 15
4550117 0.5 3.2 15 19.5
4550118 0.75 3.4 18 28
4550119 1 3.8 25 30

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일   /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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Building
Installation
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • VDE 표준 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

NYM-J
석고, 벽돌 및 고정 콘크리드용 표준 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 석고 및 벽돌 작업용 표준 케이블

응용 범위
• 석고 위 또는 아래 설치용
• 진동이나 압력이 주어지는 콘크리트 

내에는 제외하고 벽돌과 콘크리트 내
• 건조한 곳, 습기가 있거나 젖은 실내
• 직사광선에서 보호된다면 실외 

용도로도 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0250 파트 204

제품 구성
• 연선 도체
• 심선 절연 : PVC 주성분
• 심선 조립을 통한 합성물 채우기
• PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000043
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 설치 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
단일 또는 다중-전선
≥ 16mm²: 다중선
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
J = GN/YE 도체 포함
O = GN/YE 도체 미 포함
온도 범위
설치 시: +5°C to +60°C
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

NYM-J
1600008 1 G 2,5 6.0 24 60
1600009 1 G 4 6.7 38 85
1600010 1 G 6 7.2 58 105
1600011 1 G 10 8.6 96 160
1600012 1 G 16 9.6 154 220
16000003 3 G 1,5 8.4 43 120
16000013 4 G 1,5 9.2 58 150
16000023 5 G 1,5 9.9 72 175
1600003 7 G 1,5 11.6 101 235
16000213 3 G 2,5 9.6 72 170
16000053 4 G 2,5 10.6 96 210
16000063 5 G 2,5 11.5 120 290
1600071 7 G 2,5 13.7 168 380
16010223 3 G 4 11.3 115 250
16000313 4 G 4 12.7 154 315
16000513 5 G 4 14.0 192 370
16010233 3 G 6 12.8 173 335
16000323 4 G 6 13.8 230 410
16000523 5 G 6 15.5 288 500
16000333 4 G 10 18.0 384 680
16000533 5 G 10 19.5 480 810
16000543 5 G 16 23.0 768 1200
16000353 4 G 25 26.0 960 1500
16000553 5 G 25 28.0 1200 1800

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• NYY-J, NYY-O 참조 페이지 232
• (N)HXMH 참조 페이지 231

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • VDE 표준 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

(N)HXMH
할로겐프리; 사람과 고가품이 많은 곳의 석고, 벽돌과 콘크리트에 사용

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 할로겐프리, PVC 설치 케이블 NYM 
대체용

응용 범위
• 석고 위 또는 아래 설치용
• 진동이나 압력이 주어지는 콘크리트 

내에는 제외하고 벽돌과 콘크리트 내
• 건조한 곳, 습기가 있거나 젖은 실내
• 인구밀도가 높은 건물이나 산업 플랜트

제품 특성
• 할로겐프리 물질의 사용으로 화재 

발생시 유독성 다이옥신과 퓨란의 
형성이 현저히 감소

• 연소시 산화성 연기에 의한 건물과 
장비의 손상을 최소화

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• IEC 60332-3-24에 의해, 화염전파가 

없음

인증
• VDE 0250 part 214 기준

제품 구성
• 연선 도체
• 심선 절연: PE
• 심선 조립을 통한 합성물 채우기
• 외피: 할로겐프리 폴리머

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000043
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 설치 
케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
단일 또는 다중-전선
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
최대 도체 온도: +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

(N)HXMH
16020003 3 G 1.5 8.5 43 120
16020013 4 G 1.5 9.3 58 145
16020023 5 G 1.5 10.0 72 170
1602003 7 G 1.5 10.8 101 210
16020103 3 G 2.5 9.4 72 160
16020123 5 G 2.5 11.0 120 230

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• NYM-J 참조 페이지 230
액세서리

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • 직접 매설용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

NYY-J, NYY-O
고정 설치, 직접 매설; 다양한 산업 환경에 적합한 PVC 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 서로다른 적용 분야의 직매설을 위한 
표준 케이블

• 0,6/1,0 kV 적용 PVC 케이블 NYM

응용 범위
• 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 

파워 및 제어 케이블:
• 실내 및 실외 사용
• VDE 표준 HD 603/VDE 0276-603 - 

Part 3-G (point 4) 에 따른 추가적인 
적절한 지하 보호책 없이 PVC 
케이블로 이루어지는 직접적인 매설: 
기본적인 최소 설치 깊이는 0.6m 
이지만, 적어도 0.8m 가 필요함.

• PVC 케이블의 직접 매설을 관장하는 
VDE standard HD 603/VDE 0276-
603 - Part 3-G (포인트4) 에 의하여 
최대 케이블 작업 온도가 +70 °C 밑의 
온도의 콘크리트 안 용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• HD 603/VDE 0276-603, 파트 3-G, 

표 14 에 따라 지하 매설 라우팅용 
전류 정격, ( HD 603/VDE 0276-603, 
Part 3-G, 포인트 5에 따라 +20 °C 
그라운드 온도에서 매설) 그리고 
실외에서 사용될 경우 표 15 ( HD 603/
VDE 0276-603, Part 3-G, point 5에 
의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) 
: 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 
의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 
정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. 
(카달로그의 부록 T12 참조)

인증
• HD 603/VDE 0276-603 ( 1 에서 5 

코어)
• HD 627/VDE 0276-627 ( 7 코어 부터)

제품 구성
• 연선 도체
• 표기법 :re, rm, se, sm :  

r = 원형 도체 형상; 
s = 부채꼴 도체 형상; 
e = 솔리드 도체; 
m = 가닥수로 나는 도체;

• 심선 절연 : PVC 주성분
• 심선 조립을 통한 합성물 채우기
• PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 클래스 설명: 저전압 
전원 케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
단일 또는 다중-전선
최소 곡률 반경
단일-코어: 15 x 외경
다중-코어: 12 x 외경
공칭 전압
U0/U: 0.6/1.0 kV
시험 전압
4000 V
보호 도체
J = GN/YE 도체 포함
O = GN/YE 도체 미 포함
온도 범위
설치 시: -5°C to +50°C
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

NYY-J
1550030 1 x 25rm 13.0 240 380
1550038 1 x 35rm 14.0 336 447
1550032 1 x 50rm 15.0 480 650
1550033 1 x 70rm 17.0 672 864
1550035 1 x 120rm 21.0 1152 1400
1550037 1 x 185rm 25.0 1776 2080
15500013 3 x 1,5re 12.0 43 223
15500023 4 x 1,5re 13.0 58 256
15500033 5 x 1,5re 14.0 72 293
1550004 7 x 1,5re 15.0 101 360
1550005 10 x 1,5re 18.0 144 520
1550006 12 x 1,5re 19.0 173 560
1550084 14 x 1,5re 20.0 202 620
1550007 16 x 1,5re 21.0 230 680
1550008 19 x 1,5re 22.0 274 760
1550009 24 x 1,5re 24.0 346 900
1550086 30 x 1,5re 26.0 432 1100
15500103 3 x 2,5re 13.0 72 272
15500113 4 x 2,5re 14.0 96 316
15500123 5 x 2,5re 15.0 120 323
1550013 7 x 2,5re 16.0 168 450
1550090 10 x 2,5re 20.0 240 630
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • 직접 매설용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

1550091 12 x 2,5re 20.0 288 680
1550092 14 x 2,5re 21.0 336 790
1550094 19 x 2,5re 23.0 456 990
1550096 24 x 2,5re 26.0 576 1300
1550097 30 x 2,5re 28.0 720 1400
15500583 3 x 4re 15.0 115 373
15500203 4 x 4re 16.0 154 439
15500263 5 x 4re 17.0 192 510
15500593 3 x 6re 16.0 173 466
15500213 4 x 6re 17.0 230 547
15500273 5 x 6re 19.0 288 640
15500603 3 x 10re 18.0 288 629
15500223 4 x 10re 19.0 384 743
15500823 5 x 10re 21.0 480 899
15500613 3 x 16re 20.0 461 850
15500233 4 x 16re 22.0 614 1039
15500833 5 x 16re 23.0 768 1240
15500713 3 x 25rm/16re 25.0 874 1595
15500243 4 x 25rm 27.0 960 1620
15500153 3 x 35sm/16re 27.0 1162 1718
15500753 4 x 35sm 27.0 1344 1916
15500163 3 x 50sm/25rm 31.0 1680 2383
15500253 4 x 50sm 31.0 1920 2639
15500173 3 x 70sm/35sm 33.0 2352 3196
15500763 4 x 70sm 35.0 2688 3576
15500183 3 x 95sm/50sm 38.0 3216 4271
15500773 4 x 95sm 40.0 3648 4746
15500723 3 x 120sm/70sm 41.0 4128 5281
15500783 4 x 120sm 43.0 4608 5813
15500733 3 x 150sm/70sm 46.0 4992 6408
15500793 4 x 150sm 48.0 5760 7263
15500743 3 x 185sm/95sm 50.0 6240 7909
15500803 4 x 185sm 53.0 7104 8905
15500193 3 x 240sm/120sm 57.0 8064 10162
15500813 4 x 240sm 60.0 9216 11430

NYY-O
1550205 1 x 10re 10.0 96 176
1550206 1 x 16re 11.0 154 239
1550207 1 x 25rm 13.0 240 380
1550208 1 x 35rm 14.0 336 447
1550209 1 x 50rm 15.0 480 650
1550210 1 x 70rm 17.0 672 864
1550211 1 x 95rm 19.0 912 1132
1550212 1 x 120rm 21.0 1152 1405
1550213 1 x 150rm 22.0 1440 1710
1550214 1 x 185rm 25.0 1776 2080
1550215 1 x 240rm 27.0 2304 2669
1550216 1 x 300rm 30.0 2880 3305
1550218 1 x 500rm 39.0 4800 5400
15502003 2 x 1,5re 11.0 29 210
15502193 2 x 2,5re 12.0 48 250
15502203 2 x 4re 14.0 77 360
15502213 2 x 6re 15.0 115 400
15502223 2 x 10re 17.0 192 500
15502533 4 x 16re 22.0 614 1039
15502543 4 x 25rm 27.0 960 1620
15502563 4 x 50sm 31.0 1920 2639
15502573 4 x 70sm 35.0 2688 3576
15502583 4 x 95sm 40.0 3648 4746

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Copper price basis: excluding copper. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• NYCY 참조 페이지 237
• NYCWY 참조 페이지 238
• NAYY-J, NAYY-O 참조 페이지 239

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • 직접 매설용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

N2XH
고정설치용 정격전압 0,6/1 kV 할로겐 프리 전원케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• PVC적용 케이블의 할로겐프리 
대체사양 NYY-J, NYY-O

응용 범위
• 석고 위 또는 아래 설치용
• 옥내, 기중 또는 콘크리트 고정설치
• 인구밀도가 높은 건물이나 산업 플랜트
• 물에 직접 매설하거나 설치하지 말것
• 직사광선 및 기타 외부 충격으로부터 

보호된 경우에만 야외설치 가능

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• IEC 60332-3-24에 의해, 화염전파가 

없음
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• HD 604/VDE 0276-604

제품 구성
• 연선 도체
• 표기법 :re, rm, se, sm :  

r = 원형 도체 형상; 
s = 부채꼴 도체 형상; 
e = 솔리드 도체; 
m = 가닥수로 나는 도체;

• 코어 절연 : 조사가교 폴리에틸렌
(XLPE)

• 심선 조립을 통한 합성물 채우기
• 외피 : 할로겐 프리, 열가소성 

폴리올레핀

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 클래스 설명: 저전압 
전원 케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
단일 또는 다중-전선
최소 곡률 반경
단일-코어: 15 x 외경
다중-코어: 12 x 외경
공칭 전압
U0/U: 0.6/1.0 kV
시험 전압
4000 V
보호 도체
J = GN/YE 도체 포함
O = GN/YE 도체 미 포함
온도 범위
설치 시: -5°C ~ +90°C
고정 설치: -40°C ~ +90°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

N2XH-O
1550556 1x1,5 RE 5.5 14 53
1550557 1x2,5 RE 5.8 24 58
3017600 1x4 RE 6.2 38 69
30017645 1x6 RE 6,5 58 90
30017646 1x10 RE 7,3 96 131
1550561 1x16 RE 8.6 154 197
30017648 1x25 RM 10,2 240 293
30017649 1x35 RM 11,3 336 389
30017650 1x50 RM 12,7 480 517
30017651 1x70 RM 14,6 672 717
30017652 1x95 RM 16,3 912 972
30017653 1x120 RM 18,3 1152 1215
3017601 1x150 RM 20.0 1440 1494
3017602 1x185 RM 22,6 1776 1855
3017603 1x240 RM 25,2 2304 2387
1112935 1x300 RM 27,9 2880 2971
30017654 2x1,5 RE 12.0 29 185
30017655 2x2,5 RE 13.0 48 220
30017656 2x4 RE 14.0 77 275
30017657 2x6 RE 15.0 115 335
30017658 2x10 RE 16.0 192 450
1550578 2x16 RE 18.0 307 625
3017605 2x25 RM 21.0 480 950
35002466 3x1,5 RE 8.9 43 125
1550581 3x2,5 RE 9.8 72 163
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • 직접 매설용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

N2XH-J
1112940 1x25 RM 10,2 240 293
1112941 1x35 RM 11,3 336 389
1112942 1x50 RM 12,7 480 517
1112943 1x70 RM 14,6 672 717
1112944 1x95 RM 16,3 912 972
1112945 1x120 RM 18,3 1152 1215
1112946 1x150 RM 20.0 1440 1494
1112947 1x185 RM 22,6 1776 1855
1112948 1x240 RM 25,2 2304 2387
1112949 1x300 RM 27,9 2880 2971
30017659 3x1,5 RE 8,9 43 125
30017660 3x2,5 RE 9,8 72 163
30017661 3x4 RE 10,8 115 219
30017662 3x6 RE 11,8 173 289
30017663 3x10 RE 13,6 288 431
1550601 3x16 RE 16.7 461 638
30017665 3x25 RM 20,2 720 1015
1550603 3x35 SM 22.3 1080 1231
1550604 3x50 SM 25.5 1440 1652
1550605 3x70 SM 30.0 2016 2455
1550606 3x95 SM 32.0 2736 3260
1550607 3x120 SM 35.0 3456 4000
1550608 3x150 SM 39.0 4320 5100
1550609 3x185 SM 44.0 5328 6160
1550610 3x240 SM 49.0 6912 8000
30017671 4x1,5 RE 9,7 58 147
30017672 4x2,5 RE 10,6 96 195
30017673 4x4 RE 11,7 154 266
30017674 4x6 RE 12,9 230 355
30017675 4x10 RE 15,2 384 547
1550616 4x16 RE 18.3 614 839
30017677 4x25 RM 22,6 960 1294
1550618 4x35 SM 25.8 1344 1605
1550619 4x50 SM 29.4 1920 2154
1550620 4x70 SM 34.4 2688 3047
1550621 4x95 SM 38.6 3648 4102
1550622 4x120 SM 42.4 4608 5062
1550623 4x150 SM 47.2 5760 6256
1550624 4x185 SM 52.0 7104 7751
1550625 4x240 SM 58.6 9216 10047
30017683 5x1,5 RE 10,5 72 174
30017684 5x2,5 RE 11,5 120 233
30017685 5x4 RE 12,7 192 319
30017686 5x6 RE 14,2 288 437
30017687 5x10 RE 17.0 480 682
1550631 5x16 RE 20.2 768 1036
30017689 5x25 RM 24,9 1200 1584
1550633 5x35 RM 28,4 1680 2155
30017690 7x1,5 RE 11,3 101 214
30017691 7x2,5 RE 12,4 168 291
30017692 7x4 RE 17.0 269 540
3017612 10x1,5 RE 14.0 144 299
3017613 10x2,5 RE 15,8 240 419
30017693 12x1,5 RE 14,7 173 342
30017694 12x2,5 RE 16,4 288 480
3017614 12x4 RE 21.0 461 805
3017615 14x1,5 RE 17.0 202 480
3017616 14x2,5 RE 19.0 336 635
3017617 19x1,5 RE 18.0 274 600
3017618 19x2,5 RE 21.0 456 810
3017619 24x1,5 RE 20,2 346 625
3017620 24x2,5 RE 24.0 576 990
3017621 30x1,5 RE 21,3 432 738
3017622 30x2,5 RE 23,7 720 1045
1550649 3x50/25 SM 28,5 1680 2100
1550650 3x70/35 SM 31,4 2352 2800
1550651 3x95/50 SM 34,9 3216 3750
1550652 3x120/70 SM 38.0 4128 4750
1550653 3x150/70 SM 43,3 4992 5750
1550654 3x185/95 SM 47,2 6240 7200
1550655 3x240/120 SM 53,4 8064 9300
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Copper price basis: excluding copper. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• NYY-J, NYY-O 참조 페이지 232
액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
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빌딩 설치 • 직접 매설용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

N2XCH
원형 구리도체가 있는 할로겐 프리 전원케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• PVC 적용 케이블 NYCY에 대한 
할로겐프리 대체사양

• 원형구리도체

장점
• PE 위에 동심원 도체

응용 범위
• 석고 위 또는 아래 설치용
• 옥내, 기중 또는 콘크리트 고정설치
• 인구밀도가 높은 건물이나 산업 플랜트
• 물에 직접 매설하거나 설치하지 말것
• 직사광선 및 기타 외부 충격으로부터 

보호된 경우에만 야외설치 가능

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• IEC 60332-3-24에 의해, 화염전파가 

없음
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• HD 604/VDE 0276-604

제품 구성
• 연선 도체
• 표기법 :re, rm, se, sm :  

r = 원형 도체 형상; 
s = 부채꼴 도체 형상; 
e = 솔리드 도체; 
m = 가닥수로 나는 도체;

• 코어 절연 : 조사가교 폴리에틸렌
(XLPE)

• 심선 조립을 통한 합성물 채우기
• 원형도체: 구리심선
• 외피 : 할로겐 프리, 열가소성 

폴리올레핀

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 클래스 설명: 저전압 
전원 케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
단일 또는 다중-전선
최소 곡률 반경
단일-코어: 15 x 외경
다중-코어: 12 x 외경
공칭 전압
U0/U: 0.6/1.0 kV
시험 전압
4000 V
온도 범위
설치 시: -5°C ~ +90°C
고정 설치: -40°C ~ +90°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

N2XCH
30017695 2x1,5 RE/1,5 11,1 53 172
30017696 2x2,5 RE/2,5 11,9 80 213
30017697 2x4 RE/4 14.0 122 322
30017698 2x6 RE/6 15.0 183 410
30017699 2x10 RE/10 17.0 311 550
1550661 2x16 RE/16 19.0 490 790
30017701 3x1,5 RE/1,5 11,5 67 190
30017702 3x2,5 RE/2,5 12,3 103 239
30017703 3x4 RE/4 13,5 160 314
30017704 3x6 RE/6 14,9 242 410
30017705 3x10 RE/10 16,8 406 600
1550667 3x16 RE/16 19.9 643 896
30017707 3x25 RM/16 25,3 1001 1360
30017708 3x35 RM/16 29,2 1400 1795
1550670 3x50 SM/25 32.0 2003 2460
1550671 3x70 SM/35 36.0 2794 3080
1550672 3x95 SM/50 39.0 3296 4310
1550673 3x120 SM/70 42.0 4785 5233
1550674 3x150 SM/70 48.0 5100 5788
1550675 3x185 SM/95 49.5 6381 7150
1550676 3x240 SM/120 54.0 8240 9273
30017716 4x1,5 RE/1,5 12,2 80 217
30017717 4x2,5 RE/2,5 13,2 129 275
30017718 4x4 RE/4 14,5 202 365
30017719 4x6 RE/6 15,9 296 479

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)

30017720 4x10 RE/10 18.0 504 709
1550682 4x16 RE/16 21.5 796 1068
30017722 4x25 RM/16 25,6 1142 1526
30017723 4x35 RM/16 26,9 1526 1814
1550685 4x50 SM/25 29.6 2203 2405
1550686 4x70 SM/35 34.0 3082 3378
1550687 4x95 SM/50 38.5 4208 4568
1550688 4x120 SM/70 44.7 5388 5773
1550689 4x150 SM/70 46.6 6540 6921
1550690 4x185 SM/95 53.8 8195 8866
1550691 4x240 SM/120 57.6 10546 11167
30017730 7x1,5 RE/2,5 15.0 133 360
30017731 7x2,5 RE/2,5 16.0 200 378
30017733 7x4 RE/4 18.0 315 599
30017734 7x6 RE/6 19.0 470 850
1550696 10x1,5 RE/2,5 17,2 177 420
1550697 10x2,5 RE/4 18,9 287 550
30017735 12x1,5 RE/2,5 18.0 205 437
30017736 12x2,5 RE/4 19.5 334 589
30017737 12x4 RE/6 23.0 528 920
1550701 16x1,5 RE/4 20.0 275 686
1550702 16x2,5 RE/6 20,9 450 805
30017738 24x1,5 RE/6 22,7 413 764
30017739 24x2,5 RE/10 26.0 695 1189
30017740 30x1,5 RE/6 23,9 499 880
3017741 30x2,5 RE/10 26,6 840 1238

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Copper price basis: excluding copper. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• NYCY 참조 페이지 237
• NYCWY 참조 페이지 238

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • 직접 매설용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

NYCY
고정 설치, 직접 매설; PVC 케이블 , 나선형 도체와 그리고 교차 전도성 나선형 구리 도체

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 원형의 나선형 구리도체

장점
• PE 위에 동심원 도체

응용 범위
• 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 

파워 및 제어 케이블:
• 실내 및 실외 사용
• VDE 표준 HD 603/VDE 0276-603 - 

Part 3-G (point 4) 에 따른 추가적인 
적절한 지하 보호책 없이 PVC 
케이블로 이루어지는 직접적인 매설: 
기본적인 최소 설치 깊이는 0.6m 
이지만, 적어도 0.8m 가 필요함.

• PVC 케이블의 직접 매설을 관장하는 
VDE standard HD 603/VDE 0276-
603 - Part 3-G (포인트4) 에 의하여 
최대 케이블 작업 온도가 +70 °C 밑의 
온도의 콘크리트 안 용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• HD 603/VDE 0276-603, 파트 3-G, 

표 14 에 따라 지하 매설 라우팅용 
전류 정격, ( HD 603/VDE 0276-603, 
Part 3-G, 포인트 5에 따라 +20 °C 
그라운드 온도에서 매설) 그리고 
실외에서 사용될 경우 표 15 ( HD 603/
VDE 0276-603, Part 3-G, point 5에 
의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) 
: 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 
의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 
정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. 
(카달로그의 부록 T12 참조)

인증
• 3개 또는 4코어를 가진 NYCWY그리고 

상응하는 추가적인 동심원 보호 도체를 
위한 HD 603/VDE 0276-603

• 추가적인, 동심원 보호 도체와 7 
코어로 부터의 NYCY를 위한 HD 627/
VDE 0276-627

제품 구성
• 연선 도체
• 표기법 :re, rm, se, sm :  

r = 원형 도체 형상; 
s = 부채꼴 도체 형상; 
e = 솔리드 도체; 
m = 가닥수로 나는 도체;

• 심선 절연 : PVC 주성분
• 심선 조립을 통한 합성물 채우기
• 동심원, 나선형, 인덕턴트 감소의 

베어코퍼선으로 만들어진 외부 도체, 
교차 전도성 지닌 반대 방향 구리선 
접합

• PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 클래스 설명: 저전압 
전원 케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
단일 또는 다중-전선
최소 곡률 반경
고정 설치: 12 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U: 0.6/1.0 kV
시험 전압
4000 V
온도 범위
설치 시: -5°C to +50°C
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

NYCY
15503003 2 x 1,5re/1,5 14.0 52 245
15503103 3 x 1,5re/1,5 14.0 66 280
15503203 4 x 1,5re/1,5 15.0 81 302
1550330 7 x 1,5re/2,5 17.0 133 450
1550332 12 x 1,5re/2,5 20.0 205 580
1550337 24 x 1,5re/6 26.0 413 1100
15503113 3 x 2,5re/2,5 15.0 104 316
15503213 4 x 2,5re/2,5 16.0 128 360
1550350 7 x 2,5re/2,5 18.0 200 530
1550355 16 x 2,5re/6 23.0 451 950
15503223 4 x 4re/4 18.0 200 485
15503233 4 x 6re/6 19.0 297 616

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Copper price basis: excluding copper. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• NYY-J, NYY-O 참조 페이지 232
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • 직접 매설용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

NYCWY
고정 설치, 직접 매설; 동심의 PVC 케이블 , 파도모양 도체와 그리고 교차전도 나선형 구리 도체

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 원형 파도모양의 구리도체

장점
• PE 위에 동심원 도체
• 동심 구리 도체의 형상으로 인한 

간편한 연결

응용 범위
• 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 

파워 및 제어 케이블:
• 실내 및 실외 사용
• VDE 표준 HD 603/VDE 0276-603 - 

Part 3-G (point 4) 에 따른 추가적인 
적절한 지하 보호책 없이 PVC 
케이블로 이루어지는 직접적인 매설: 
기본적인 최소 설치 깊이는 0.6m 
이지만, 적어도 0.8m 가 필요함.

• PVC 케이블의 직접 매설을 관장하는 
VDE standard HD 603/VDE 0276-
603 - Part 3-G (포인트4) 에 의하여 
최대 케이블 작업 온도가 +70 °C 밑의 
온도의 콘크리트 안 용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• HD 603/VDE 0276-603, 파트 3-G, 

표 14 에 따라 지하 매설 라우팅용 
전류 정격, ( HD 603/VDE 0276-603, 
Part 3-G, 포인트 5에 따라 +20 °C 
그라운드 온도에서 매설) 그리고 
실외에서 사용될 경우 표 15 ( HD 603/
VDE 0276-603, Part 3-G, point 5에 
의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) 
: 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 
의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 
정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. 
(카달로그의 부록 T12 참조)

인증
• 3개 또는 4코어를 가진 NYCWY그리고 

상응하는 동심원 보호 도체를 위한 HD 
603/VDE 0276-603

제품 구성
• 연선 도체
• 표기법 :re, rm, se, sm :  

r = 원형 도체 형상; 
s = 부채꼴 도체 형상; 
e = 솔리드 도체; 
m = 가닥수로 나는 도체;

• 심선 절연 : PVC 주성분
• 심선 조립을 통한 합성물 채우기
• 동심원, 파도 모양같은, 인덕턴트 

감소의 베어코퍼선으로 만들어진 외부 
도체, 교차 전도성 지닌 반대 방향 
구리선 접합

• PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 클래스 설명: 저전압 
전원 케이블
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
도체 연합
단일 또는 다중-전선
최소 곡률 반경
고정 설치: 12 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U: 0.6/1.0 kV
시험 전압
4000 V
온도 범위
설치 시: -5°C to +50°C
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

NYCWY
15505003 2 x 10re/10 19.0 312 610
15505263 3 x 10re/10 20.0 408 775
15505403 4 x 10re/10 21.0 504 897
15505273 3 x 16re/16 22.0 643 1066
15505413 4 x 16re/16 24.0 796 1250
15505283 3 x 25rm/25 26.0 1003 1584
15505423 4 x 25rm/16 28.0 1142 1822
15505303 3 x 35sm/35 26.0 1402 1710
15505433 4 x 35sm/16 29.0 1526 2146
15505163 3 x 50sm/50 30.0 2000 2368
15505443 4 x 50sm/25 33.0 2203 3031
15505453 4 x 70sm/35 38.0 3082 4056
15505143 3 x 95sm/50 38.0 3296 4256
15505323 3 x 95sm/95 39.0 3791 4600
15505463 4 x 95sm/50 43.0 4208 5364
15505153 3 x 120sm/70 41.0 4236 5314
15505473 4 x 120sm/70 46.0 5388 6748
15505353 3 x 150sm/70 45.0 5100 6344
15505483 4 x 150sm/70 51.0 6540 8159
15505173 3 x 185sm/95 50.0 6383 8054

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Copper price basis: excluding copper. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
빌딩 설치 • 직접 매설용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

NAYY-J, NAYY-O
고정 설치, 직매설; 견고한 알루미늄 도체가 있는 PVC 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 단단한 알루미늄 도체

응용 범위
• 다음과 같은 용도의 고정 설치용의 

파워 및 제어 케이블:
• 실내 및 실외 사용
• VDE 표준 HD 603/VDE 0276-603 - 

Part 3-G (point 4) 에 따른 추가적인 
적절한 지하 보호책 없이 PVC 
케이블로 이루어지는 직접적인 매설: 
기본적인 최소 설치 깊이는 0.6m 
이지만, 적어도 0.8m 가 필요함.

• PVC 케이블의 직접 매설을 관장하는 
VDE standard HD 603/VDE 0276-
603 - Part 3-G (포인트4) 에 의하여 
최대 케이블 작업 온도가 +70 °C 밑의 
온도의 콘크리트 안 용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• HD 603/VDE 0276-603에 따라 설치 

중 알루미늄 도체를 위한 최대 장력 
프레스는 30 N/mm² : 파트 1 부록 
A.4.12 그리고 부분 3-G point 4

• HD 603/VDE 0276-603, 파트 3-G, 
표 14 에 따라 지하 매설 라우팅용 
전류 정격, ( HD 603/VDE 0276-603, 
Part 3-G, 포인트 5에 따라 +20 °C 
그라운드 온도에서 매설) 그리고 
실외에서 사용될 경우 표 15 ( HD 603/
VDE 0276-603, Part 3-G, point 5에 
의거, 대기중 온도가 +30 °C 일 경우) 
: 하지만 VDE 0298-4, VDE 0298-4 에 
의거, 건물 내 또는 건물 위에 설치 시 
정격 전류의 수정 / 감소를 고려해야함. 
(카달로그의 부록 T12 참조)

인증
• HD 603/VDE 0276-603

제품 구성
• 알루미늄 도체
• 표기법 :re, rm, se, sm :  

r = 원형 도체 형상; 
s = 부채꼴 도체 형상; 
e = 솔리드 도체; 
m = 가닥수로 나는 도체;

• 심선 절연 : PVC 주성분
• 심선 조립을 통한 합성물 채우기
• PVC-기반 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000057
ETIM 5.0/6.0 클래스 설명: 저전압 
전원 케이블
코어 인식 코드
VDE 0293-308 (표 T9)
도체 연합
단일 또는 다중-전선
최소 곡률 반경
고정 설치: 12 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U: 0.6/1.0 kV
시험 전압
4000 V
보호 도체
J = GN/YE 도체 포함
O = GN/YE 도체 미 포함
온도 범위
설치 시: -5°C to +50°C
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) Alu index (kg/km) 무게  
(kg/km)

NAYY-O
3036547 1 x 70rm 18.0 203 410
3036548 1 x 95rm 20.0 276 570
3036549 1 x 120rm 21.0 348 620
3036550 1 x 150rm 23.0 435 735
3036551 1 x 185rm 25.0 536 845
3036552 1 x 240rm 28.0 696 1100
1552022 1 x 300rm 30.0 870 1379

NAYY-J
1552010 4 x 35re 29.0 406 1170
1552011 4 x 50se 30.0 580 1305
1552012 4 x 70se 35.0 812 1730
1552013 4 x 95se 39.0 1102 2205
1552014 4 x 120se 42.0 1392 2655
1552015 4 x 150se 46.0 1740 3150
1552016 4 x 185se 51.0 2146 3925
1552017 4 x 240se 60.0 2784 4880

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Aluminium price basis: excludes aluminium. Refer to catalogue appendix T17 for the application and definition of „Metal price basis“ and „Metal index“.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• NYY-J, NYY-O 참조 페이지 232
액세서리

• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
• 알루미늄 또는 바이메탈 Al-Cu로 만들어진 케이블 러그 및 다른 

커넥터들은 요청시 가능 .
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240 더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Systems Solutions
ÖLFLEX® CONNECT
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens 6FX5002 (PVC)

정보

• 애플리케이션 지향 성능 범주의 
케이블

• 안전한 화면 연결 커넥터
• PVC 외피

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 식품 생산 및 포장 기계
• 목공 기계

제품 특성
• PVC 서보 케이블, 차폐
• 내염성 PVC 외장재로 정적 및 천천히 

움직이는 용도의 기본 라인
• 혁신적인 커넥터 컨셉

인증
• SIEMENS® 표준 6FX 5002에 적합한 

설계
• IEC 60332-1-2, VW-1, FT1에 따른 

난연성

제품 구성
• 전체 범위의 유형
• 1.5mm² 와이어 게이지가 있는 

브레이크 와이어

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
단일 페어 버전: 블랙, 화이트 
2개 페어 버전 : 흰색 숫자와 블랙; 
5; 6; 7; 8 
0,34mm² 페어: 백색/갈색/녹색/노랑
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 세선 도체
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
수시 움직임: -5°C ~ +70°C  
(UL: +80°C)
고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

품번 길이 (m) SIEMENS® 조립 지정 구리 지수  
(kg/km) 다른 규격 PU

ÖLFLEX® SERVO Basic Line according to Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690 10.0 2DC10 37.37 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480002715 10.0 2DC20 37.37 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480002990 10.0 5CN05 88.88 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480003015 10.0 5CN11 135.30 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480003240 10.0 5CQ28 88.88 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480003365 10.0 5CS01 90.20 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480003565 10.0 5CS31 135.30 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480004290 10.0 5DQ28 168.67 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480004415 10.0 5DS01 171.18 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480004515 10.0 5DS31 198.85 다른 길이는 요청시 제공 가능 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO Core Line for Siemens 6FX5002 (PVC)

정보

• 안전한 화면 연결 커넥터
• 사용 가능한 맞춤 길이

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 식품 생산 및 포장 기계
• 목공 기계
• 정적 및 동적 어플리케이션의 경우
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인
• 새로운 PVC 서보 케이블, 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉

인증
• SIEMENS® 표준에 따른 디자인

제품 구성
• 1.5 mm² 와이어 게이지가 있는 

브레이크 와이어

기술 데이터

코어 인식 코드
전원코어: 백색 인쇄
백색 인쇄된 갈색: V / L2
백색 인쇄된 흑색:
U/L2/C/L +
백색 인쇄된 회색: W/L3/D/L-
GN/YE 보호도체 제어선:
WS; SW
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
드레그체인 용도:-5°C to +70°C (UL: 
+80°C)
고정 설치: -40°C ~ +80°C

품번 길이 (m) SIEMENS® 조립 지정 구리 지수  
(kg/km) 다른 규격 PU

ÖLFLEX® SERVO Core Line for Siemens 6FX5002 (PVC)
5480007020 10.0 5CA05 81.81 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480007090 10.0 5CA15 121.20 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480007510 10.0 5CN01 83.03 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480007650 10.0 5CN11 123 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480007720 10.0 5CN21 83.03 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480007790 10.0 5CN31 123 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480008210 10.0 5CQ15 121.20 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480008630 10.0 5CS01 83.03 다른 길이는 요청시 제공 가능 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO Core Line for Siemens 6FX8002 (PUR)
정보

• 안전한 화면 연결 커넥터
• 사용 가능한 맞춤 길이

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 공작 기계 구축용
• 고도로 동적인 어플리케이션
• 어셈블리 또는 어셈블리 장비 라인
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 새로운 PUR 서보 케이블, 할로겐 프리 

및 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인

인증
• SIEMENS® 표준에 따른 디자인

제품 구성
• 1.5 mm² 와이어 게이지가 있는 

브레이크 와이어

기술 데이터

코어 인식 코드
전원코어: 백색 인쇄
백색 인쇄된 갈색: V / L2
백색 인쇄된 흑색:
U/L2/C/L +
백색 인쇄된 회색: W/L3/D/L-
GN/YE 보호도체 제어선:
WS; SW
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 세선 도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C (UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 길이 (m) SIEMENS® 조립 지정 구리 지수  
(kg/km) 다른 규격 PU

ÖLFLEX® SERVO Core Line for Siemens 6FX8002 (PUR)
5480005390 10.0 5CS31 132.23 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000665 10.0 5CN01 83.03 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000715 10.0 5CN11 123 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000765 10.0 5CN31 123 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480001065 10.0 5CS01 83.03 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480048200 10.0 5CS06 82.05 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480001115 10.0 5CS11 123 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480001215 10.0 5CS21 83.03 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480001765 10.0 5DN11 207.87 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480001840 10.0 5DN41 276.96 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480002115 10.0 5DS01 146.58 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480049200 10.0 5CS06 144.86 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480002215 10.0 5DS31 207.87 다른 길이는 요청시 제공 가능 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO Extended Line nach Siemens 6FX8002 (PUR)

정보

• 고전적 생산 및 조립
• 안전한 화면 연결 커넥터
• 가장 까다로운 기계 요구 사항

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 공작 기계 구축용
• 파워 체인 용도로 설계: 최대 100m (

수평)의 주행 거리
• 매우 높은 동적 조건

제품 특성
• 파워 체인의 높은 기계적 응력에 대한 

연장 된 라인
• 최고의 동적 응력 및 장거리 거리에서도 

입증 됨

인증
• SIEMENS® 표준 6FX 8002에 적합한 

설계
• IEC 60332-1-2, VW-1, FT1에 따른 

난연성

제품 구성
• 전체 범위의 유형
• 1.5mm² 와이어 게이지가 있는 

브레이크 와이어

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어: U/L1/C/L+를 표시하는 
검은 색; V/L2; W/L3/D/L-; GN/YE 
보호 도체
제어선 1쌍에 대한 디자인 옵션: 
흑색/백색 
제어선 2쌍에 대한 디자인 옵션: 
흑색/ 5, 6, 7, 8 백색 숫자
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
유연한 사용 용도 
7.5 x 외경 (1.5-16 mm²) 
10 x 외경 (25-50 mm²)
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
10 mio. cycles
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 길이 (m) SIEMENS® 조립 지정 구리 지수  
(kg/km) 다른 규격 PU

신호 전송 시스템을 위한 조립체
5480000015 10.0 2AD00 68.68 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000065 10.0 2AH00 80.19 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000165 10.0 2CA31 80.80 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000290 10.0 2CH00 68.68 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000390 10.0 2DC10 38.38 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000415 10.0 2DC20 38.38 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480000440 10.0 2EQ10 80.80 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480004940 10.0 5CN51 303.40 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480005290 10.0 5CS13 462.47 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480005440 10.0 5CS51 303.40 다른 길이는 요청시 제공 가능 1
5480005990 10.0 5DN51 337.23 다른 길이는 요청시 제공 가능 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Servo harnessing according to INDRAMAT® IKG / RKL

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 공작 기계 구축용
• 이동 거리 최대 10 m. 용도
• 고도로 동적인 어플리케이션
• 어셈블리 또는 어셈블리 장비 라인
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 새로운 PUR 서보 케이블, 할로겐 프리 

및 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인

주의
• 파워 체인 시스템의 케이블 용 조립 

지짐서를 따르시기 바랍니다
• 최대 케이블 길이는 해당되는 서보 

드라이브 생산자에 의해 제공되는 
사양과 부합해야 함

• 사용된 케이블에 상응하는 기술적 
데이터

제품 구성
• 다른 버젼및 길이는 요청 시 제공 가능.

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어 : V/L2 : 갈색에 흰색마킹, 
U/L1/C/L+ : 흑색에 흰색마킹, W/
L3/D/L- : 회색에 흰색마킹, GN/GE 
접지선, WS;SW
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압XD
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 길이 (m) 문서 지정 OD in mm Quality of cable 선심수(CORE) / 단면적
(mm²)

구리 지수  
(kg/km)

Servo harnessing according to INDRAMAT® IKG / RKL
5460000023 10.0 IKS4042 8.5 PUR 4x2x0,25+2x0,5 53
5460000024 10.0 IKS4038 9.7 PUR 4x1+4x2x0,14+4x0,14 81
5460000025 10.0 IKS4012 9.7 PUR 4x1+4x2x0,14+4x0,14 81
5460000026 10.0 IKS0204 8.5 PUR 4x2x0,25+2x0,5 53
5460000016 10.0 RKL4303 11.5 PUR 4G1,0+2x(2x0,75) 159
5460000017 10.0 RKL4308 15.1 PUR 4G2,5+2x(2x1,0) 212
5460000018 10.0 RKL4300 12.2 PUR 4G1,5+2x(2x0,75) 159
5460000019 10.0 RKL4304 12.2 PUR 4G1,5+2x(2x0,75) 159
5460000020 10.0 IKG4115 12.2 PUR 4G1,5+2x(2x0,75) 159
5460000021 10.0 IKG4139 15.1 PUR 4G2,5+2x(2x1,0) 212
5460000022 10.0 IKG4177 16 PUR 4G4+(2x1)+(2x1,5) 306

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Indramat의 부분 명칭은 (IKG, IKS, INK, INS, RKL, RKG) Bosch Rexroth AG의 등록 상표이며, 비교의 목적을 위해서만 등록된 것이다.
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
다른 디자인 및 길이는 요청 시 제공 가능합니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/



246

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Servo harnessing according to LENZE®

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 식품 생산 및 포장 기계
• 목공 기계
• 정적 및 동적 어플리케이션의 경우
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인
• 새로운 PVC 서보 케이블, 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어 : V/L2 : 갈색에 흰색마킹, 
U/L1/C/L+ : 흑색에 흰색마킹, W/
L3/D/L- : 회색에 흰색마킹, GN/GE 
접지선, WS;SW
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
드레그체인 용도:-5°C to +70°C (UL: 
+80°C)
고정 설치: -40°C ~ +80°C

품번 길이 (m) OD in mm Quality of cable 외부 규격 
(mm) 문서 지정 Cable cross section 구리 지수  

(kg/km)

Servo harnessing according to LENZE®

5450000268 10.0 12.2 Core-PVC 12.2 EYP-0003-A-1000-M04-A00 4G1,5+(2x1,0) 138
5450000269 10.0 12.2 Core-PVC 12.2 EYP-0004-A-1000-M04-A00 4G1,5+(2x1,0) 138
5450000270 10.0 13.7 Core-PVC 13.7 EYP-0005-A-1000-M04-A00 4G2,5+(2x1,0) 181
5450000271 10.0 12.2 Core-PVC 12.2 EYP-0003-A-1000-M01-A00 4G1,5+(2x1,0) 138

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Lenze®의 일부 명칭은 (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL, EYP)  Lenze® AG의 등록 상표명이며, 비교의 목적을 위해서만 등록된 것입니다. DESINA®는German 
Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다. 
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
Bendingradius: Resolvercable 15x Outerdiameter
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Lenze (PUR)

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 공작 기계 구축용
• 고도로 동적인 어플리케이션
• 어셈블리 또는 어셈블리 장비 라인
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 새로운 PUR 서보 케이블, 할로겐 프리 

및 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어 : V/L2 : 갈색에 흰색마킹, 
U/L1/C/L+ : 흑색에 흰색마킹, W/
L3/D/L- : 회색에 흰색마킹, GN/GE 
접지선, WS;SW
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 세선 도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 길이 (m) 문서 지정 OD in mm Quality of cable Cable cross section 구리 지수  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Lenze (PUR)
5450000118 10.0 EYF-0020-A-1000-F01-A00 9.2 PUR 3x(2x0,14)+3x0,14 40
5450000122 10.0 EYF-0019-A-1000-A00-W04 11.5 PUR 4x(2x0,14)+(2x1,0) 65
5450000123 10.0 EYF-0019-A-1000-A00-S03 11.5 PUR 4x(2x0,14)+(2x1,0) 65
5450000124 10.0 EYF-0019-A-1000-F06-W04 11.5 PUR 4x(2x0,14)+(2x1,0) 65
5440000125 10.0 EYF-0019-A-1000-F06-S03 11.5 PUR 4x(2x0,14)+(2x1,0) 65
5450000242 10.0 EYP-0010-A-1000-M04-A00 12.3 Core-PUR 4G1,5+(2x1,0) 138
5450000243 10.0 EYP-0011-A-1000-M04-A00 12.3 Core-PUR 4G1,5+(2x1,0) 138
5450000244 10.0 EYP-0012-A-1000-M04-A00 13.8 Core-PUR 4G2,5+(2x1,0) 181
5450000245 10.0 EYP-0010-A-1000-M01-A00 12.3 Core-PUR 4G1,5+(2x1,0) 138

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Lenze®의 일부 명칭은 (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL, EYP)  Lenze® AG의 등록 상표명이며, 비교의 목적을 위해서만 등록된 것입니다. DESINA®는German 
Machine Tool Builders' Association의 등록 상표입니다. 
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Servo harnessing according to SEW®

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 식품 생산 및 포장 기계
• 목공 기계
• 정적 및 동적 어플리케이션의 경우
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인
• 새로운 PVC 서보 케이블, 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어 : V/L2 : 갈색에 흰색마킹, 
U/L1/C/L+ : 흑색에 흰색마킹, W/
L3/D/L- : 회색에 흰색마킹, GN/GE 
접지선, WS;SW
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 길이 (m) 문서 지정 OD in mm Quality of cable Cable cross section 구리 지수  
(kg/km)

Servo harnessing according to SEW®

5440000011 10.0 01994875 8.4 PVC 5x2x0,25 51.6
5440000012 10.0 13327429 8.4 PVC 5x2x0,25 51.6
5440000013 10.0 13602659 8.4 PVC 5x2x0,25 51.6
5440000014 10.0 13324535 9 PVC 6x2x0,25 58.5
5440000015 10.0 13621998 9 PVC 6x2x0,25 58.5
5440000016 10.0 18127843 9 PVC 6x2x0,25 58.5
5440000171 10.0 13324853 12.5 Core-PVC 4G1,5+(3x1,0) 144.2
5440000172 10.0 13332139 13.9 Core-PVC 4G2,5+(3x1,0) 187.2
5440000173 10.0 13332147 16.5 Core-PVC 4G4+(3x1,0) 270.9

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
SEW® 는 SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal의 등록 상표입니다.
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
Bendingradius: Resolvercable 15x Outerdiameter
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Servo harnessing according to SEW®

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 공작 기계 구축용
• 고도로 동적인 어플리케이션
• 어셈블리 또는 어셈블리 장비 라인
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 새로운 PUR 서보 케이블, 할로겐 프리 

및 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어 : V/L2 : 갈색에 흰색마킹, 
U/L1/C/L+ : 흑색에 흰색마킹, W/
L3/D/L- : 회색에 흰색마킹, GN/GE 
접지선, WS;SW
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 세선 도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 길이 (m) 문서 지정 OD in mm Quality of cable Cable cross section 구리 지수  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO Core Line nach SEW (PUR)
5440000105 10.0 01993194 8.4 PUR 5x2x0,25 51.6
5440000106 10.0 13327437 8.4 PUR 5x2x0,25 51.6
5440000108 10.0 13324551 9.4 PUR 6x2x0,25 58.5
5440000174 10.0 13331221 12.9 Core-PUR 4G1,5+(3x1,0) 144.2
5440000175 10.0 13332155 14.1 Core-PUR 4G2,5+(3x1,0) 187.2
5440000176 10.0 13332163 16.3 Core-PUR 4G4+(3x1,0) 270.9

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
SEW® 는 SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal의 등록 상표입니다.
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PVC)

정보

• 안전한 화면 연결 커넥터
• 사용 가능한 맞춤 길이

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 식품 생산 및 포장 기계
• 목공 기계
• 정적 및 동적 어플리케이션의 경우
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인
• 새로운 PVC 서보 케이블, 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어 : V/L2 : 갈색에 흰색마킹, 
U/L1/C/L+ : 흑색에 흰색마킹, W/
L3/D/L- : 회색에 흰색마킹, GN/GE 
접지선, WS;SW
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 세선 도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
드레그체인 용도:-5°C to +70°C (UL: 
+80°C)
고정 설치: -40°C ~ +80°C

품번 길이 (m) 문서 지정 OD in mm Quality of cable 선심수(CORE) / 단면적
(mm²)

구리 지수  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PVC)
5490000061 10.0 2090-CPBM7E7-16AA 12.7 PVC 4G1,5+(2x1,5) 142.7
5490000053 10.0 2090-CPBM7DF-16AA 12.7 PVC 4G1,5+(2x1,5) 142.7
5490000057 10.0 2090-CPWM7DF-16AA 8 PVC 4G1,5 81
5490000059 10.0 2090-CPWM7DF-14AA 11.1 PVC 4G2,5 120
5490000055 10.0 2090-CPBM7DF-14AA 4.3 PVC 4G2,5+(2x1,5) 202.8

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Bendingradius: Resolvercable 15x Outerdiameter
Resolver Corecode acc. DIN 47100
Allen Bradley / Rockwell  part designations are registered trademarks of Allen Bradley / Rockwell , and are listed for comparison purposes only
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • ÖLFLEX® CONNECT 서보 에셈블리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PUR)

정보

• 안전한 화면 연결 커넥터
• 사용 가능한 맞춤 길이

장점
• 전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 

가능
• Lapp 품질 표준

응용 범위
• 공작 기계 구축용
• 고도로 동적인 어플리케이션
• 어셈블리 또는 어셈블리 장비 라인
• 드레그체인 용도

제품 특성
• 새로운 PUR 서보 케이블, 할로겐 프리 

및 차폐
• 혁신적인 커넥터 컨셉
• 경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 

핵심 라인

기술 데이터

코어 인식 코드
전원 코어 : V/L2 : 갈색에 흰색마킹, 
U/L1/C/L+ : 흑색에 흰색마킹, W/
L3/D/L- : 회색에 흰색마킹, GN/GE 
접지선, WS;SW
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 세선 도체
최소 곡률 반경
드레그체인 용도:7,5 x cable 
diameter
고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압
전원 코어 및 제어 코어 : 
U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V
시험 전압
Core/Core: 4 kV
Core/Screen: 4 kV
보호 도체
G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기
5 mio. cycles
온도 범위
굽힘: -40 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)
고정 설치: -50 ~ 90°C 
(UL/CSA: 80°C)

품번 길이 (m) 문서 지정 OD in mm Quality of cable 선심수(CORE) / 단면적
(mm²)

구리 지수  
(kg/km)

ÖLFLEX® SERVO Core Line acc. Allen Bradley / Rockwell (PUR)
5490000029 10.0 2090-CFBM4DD-CEAF 10.6 PUR 6x2x0,34 86.2
5490000031 10.0 2090-CFBM7E7-CEAF 10.6 PUR 6x2x0,34 86.2
5490000030 10.0 2090-CFBM4E7-CEAF 10.6 PUR 6x2x0,34 86.2
5490000054 10.0 2090-CPBM7DF-16AF 12.8 PUR 4G1,5+(2x1,5) 143
5490000056 10.0 2090-CPBM7DF-14AF 14.4 PUR 4G2,5+(2x1,5) 202.28
5490000039 10.0 2090-CPBM7DF-10AF 17.4 PUR 4G6+(2x1,5) 347.8
5490000058 10.0 2090-CPWM7DF-16AF 9.2 PUR 4G1,5 81
5490000060 10.0 2090-CPWM7DF-14AF 11.5 PUR 4G2,5 120

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/
Resolver Corecode acc. DIN 47100
Allen Bradley / Rockwell  part designations are registered trademarks of Allen Bradley / Rockwell , and are listed for comparison purposes only
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
증가된 화학 저항성을 가진 PUR 나선형 케이블

정보

• 벤졸, 벤자인 그리고 부록 T1에 
명기된 다른 물질들에 대한 높은 
저항성

• 높은 기계적 강도
• 신제품 : 우리는 이제 0.5sq 도 

가능합니다.

장점
• 높은 회복력과 최대 늘려지지 않는 

나선형 길이의 3배까지 늘어나는 길이
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

응용 범위
• 기계장치의 제어 및 전원 케이블
• 기계 엔지니어링
• 건설장비

제품 특성
• 미생물, 가수분해와 거의 모든 광물질 

오일에 대한 저항성
• 벤졸, 벤젠 그리고표 부록 T1에 명기된 

다른 물질에 대한 높은 화학-저항성
• 마모 및 절단 저항성

인증
• VDE 0812/0285 기준 코어
• VDE 0250/0285에 바탕을 둔 외부 피복

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 심선 절연: 특수 PVC P8/1
• 활석 사용
• 특수 폴리우레탄 소재 외피
• 직선 말단의 길이: 첫번째 터미널 =  

200 mm, 두 번째 터미널 = 600 mm
• 필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 

솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 
형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 
요청시 제공 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000247
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Spiralized 
cable
코어 인식 코드
VDE 0293-1에 따라 흰색 숫자를 
포함한 검정색
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
공칭 전압
U0/U: 300/500 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: +5°C에서 +50°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 

비확장된 (mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
70002598 2 X 0.5 1500 500 5.5 20
70002599 2 X 0.5 3000 1000 5.5 20
70002600 2 X 0.5 4500 1500 5.5 20
70002601 2 X 0.5 6000 2000 5.5 20
70002602 3 X 0.5 1500 500 5.8 21
70002603 3 X 0.5 3000 1000 5.8 21
70002604 3 X 0.5 4500 1500 5.8 21
70002605 3 X 0.5 6000 2000 5.8 21
70002606 4 X 0.5 1500 500 6.2 21
70002607 4 X 0.5 3000 1000 6.2 21
70002608 4 X 0.5 4500 1500 6.2 21
70002609 4 X 0.5 6000 2000 6.2 21
70002610 5 X 0.5 1500 500 6.7 25
70002611 5 X 0.5 3000 1000 6.7 25
70002612 5 X 0.5 4500 1500 6.7 25
70002613 5 X 0.5 6000 2000 6.7 25
70002614 7 X 0.5 1500 500 7.6 29
70002615 7 X 0.5 3000 1000 7.6 29
70002616 7 X 0.5 4500 1500 7.6 29
70002617 7 X 0.5 6000 2000 7.6 29
70002618 12 X 0.5 1500 500 9.5 32
70002619 12 X 0.5 3000 1000 9.5 32
70002620 18 X 0.5 1500 500 11 42
70002621 18 X 0.5 3000 1000 11 42
70002622 2 X 0.75 1500 500 5.4 19.5
70002623 2 X 0.75 3000 1000 5.4 19.5
70002624 2 X 0.75 4500 1500 5.4 19.5
70002625 2 X 0.75 6000 2000 5.4 19.5
70002628 3 G 0.75 1500 500 5.7 20
70002629 3 G 0.75 3000 1000 5.7 20
70002630 3 G 0.75 4500 1500 5.7 20
70002631 3 G 0.75 6000 2000 5.7 20
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 

비확장된 (mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

70002634 4 G 0.75 1500 500 6.2 21
70002635 4 G 0.75 3000 1000 6.2 21
70002636 4 G 0.75 4500 1500 6.2 21
70002637 4 G 0.75 6000 2000 6.2 21
70002640 5 G 0.75 1500 500 6.7 24
70002641 5 G 0.75 3000 1000 6.7 24
70002642 5 G 0.75 4500 1500 6.7 24
70002643 5 G 0.75 6000 2000 6.7 24
70002726 7 G 0.75 1500 500 7.3 27
70002727 7 G 0.75 3000 1000 7.3 27
70002728 7 G 0.75 4500 1500 7.3 27
70002729 7 G 0.75 6000 2000 7.3 27
70002731 12 G 0.75 1500 500 9.9 35
70002732 12 G 0.75 3000 1000 9.9 35
70002734 18 G 0.75 1500 500 11.7 40
70002735 18 G 0.75 3000 1000 11.7 40
70002646 2 X 1.0 1500 500 5.7 20
70002647 2 X 1.0 3000 1000 5.7 20
70002648 2 X 1.0 4500 1500 5.7 20
70002649 2 X 1.0 6000 2000 5.7 20
70002651 3 G 1.0 1500 500 6 21
70002652 3 G 1.0 3000 1000 6 21
70002653 3 G 1.0 4500 1500 6 21
70002654 3 G 1.0 6000 2000 6 21
70002656 4 G 1.0 1500 500 6.5 24
70002657 4 G 1.0 3000 1000 6.5 24
70002658 4 G 1.0 4500 1500 6.5 24
70002659 4 G 1.0 6000 2000 6.5 24
70002661 5 G 1.0 1500 500 7.1 25
70002662 5 G 1.0 3000 1000 7.1 25
70002663 5 G 1.0 4500 1500 7.1 25
70002664 5 G 1.0 6000 2000 7.1 25
70002666 7 G 1.0 1250 500 8 30
70002667 7 G 1.0 2500 1000 8 30
70002668 7 G 1.0 3750 1500 8 30
70002669 7 G 1.0 5000 2000 8 30
70002670 12 G 1.0 1500 500 10.5 37
70002671 12 G 1.0 3000 1000 10.5 37
70002672 18 G 1.0 1500 500 12.7 45
70002673 18 G 1.0 3000 1000 12.7 45
70002681 2 X 1.5 1500 500 6.3 23
70002682 2 X 1.5 3000 1000 6.3 23
70002683 2 X 1.5 4500 1500 6.3 23
70002684 2 X 1.5 6000 2000 6.3 23
70002687 3 G 1.5 1500 500 6.7 24
70002688 3 G 1.5 3000 1000 6.7 24
70002689 3 G 1.5 4500 1500 6.7 24
70002690 3 G 1.5 6000 2000 6.7 24
70002699 5 G 1.5 1250 500 8.1 30
70002700 5 G 1.5 2500 1000 8.1 30
70002701 5 G 1.5 3750 1500 8.1 30
70002702 5 G 1.5 5000 2000 8.1 30
70002705 7 G 1.5 1250 500 8.9 31
70002706 7 G 1.5 2500 1000 8.9 31
70002707 7 G 1.5 3750 1500 8.9 31
70002708 7 G 1.5 5000 2000 8.9 31
70002709 12 G 1.5 1500 500 12 46
70002710 12 G 1.5 3000 1000 12 46
70002711 18 G 1.5 1500 500 13.4 52
70002712 18 G 1.5 3000 1000 13.4 52
70002716 3 G 2.5 1250 500 8.1 28.5
70002717 3 G 2.5 2500 1000 8.1 28.5
70002718 3 G 2.5 3750 1500 8.1 28.5
70002719 3 G 2.5 5000 2000 8.1 28.5
70002721 5 G 2.5 1250 500 10 37
70002722 5 G 2.5 2500 1000 10 37
70002723 5 G 2.5 3750 1500 10 37
70002724 5 G 2.5 5000 2000 10 37
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공 가능

유사 제품

• ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 참조 페이지 255
액세서리

• SKINTOP® CLICK 시스템 참조 페이지 
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SPIRAL H07BQ-F BLACK
흑색, 높은 탄성 반동력을 지닌 PUR 나선형 케이블

정보

• 중건설 타입
• 외피: PUR, 높은 반동력
• 정격 전압 450/750 V

장점
• 양호한 비용-이익 비율
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 폭 넓은 응용 범위

응용 범위
• 조력소 뿐만 아니라 유연한 전원 연결 

장치를 갖춘 엔진 및 가전 제품의 건설
• 기계류 및 전력으로 움직이는 문(door)

의 제조
• 측정 그리고 제어 기술
• 상업용/산업용/농업용 시설: 도구, 

가전제품 및 이동식 모터의 연결
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 흑색, 단단한 PUR 피복
• 높은 인장강도 그리고 마모-저항성
• 높은 회복력
• 오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 

높은 저항성

인증
• EN 50525-2-21 H07BQ-F 기준
• 나선형은 꽤나긴 <HAR>인증된 

H07BQ-F 케이블 (미터로 판매) 특성을 
변형시킵니다. 이러한 작업은 H07BQ-F 
표준에서 제시된 특정한 기술 조건들을 
더 이상 하기 나선형에 부합하지 않도록 
합니다. 이런 결과로, 매우 긴 H07BQ-F 
케이블의 <HAR>H07BQ-F 디자인 
인증은 , 또한 나선형 케이블에서 확인 
가능한, "SPIRAL H07BQ-F BLACK"의 
좋은 나선형 피스 디자인과 관련하여 
더 이상 유효하지 않습니다. 이것은 
전적으로 자연스러운 것이며, 나선형 
공정 단계의 논리적인 결과물입니다.

제품 구성
• IEC 60228/VDE 0295에 의해 수술 

작업된 도체 등급 5의 주석 도금된 꼬인 
구리 전선

• 코어 절연: EN 50525-1 및 EN 50363-1/ 
VDE 0207-363-1에 따른 EI6 고무, HD 
308/VDE 0293-308에 따른 색상, 나선 
구조를 위한 기본 재료로서 비 나선형 
H07BQ-F(미터 단위로 판매)의 VDE 및 
HAR 표시

• 활석 사용
• EN 50525-2-21에 따라 TMPU

로 제작된 검정색 외측 PUR 외피, 
"H07BQ-F ..." 표시

• 4가지 표준 솔리드 길이가 제공 가능 . 
아래 표를 참조 하시기 바랍니다

• 케이블 종단에서 직선형 종단의 길이:
첫번째 종단 200 mm / 다른 한 쪽 종단 
600mm

• 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 
형태 를 가지 버젼으로 요청시 제공 
가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000247
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Spiralized 
cable
코어 인식 코드
VDE 0293-308 (HD 308)에 의거한 
색상
도체 연합
IEC 60228/VDE 0295 class 5에 
따른 세선 도체
주석 도금된 연합
최소 곡률 반경
유연한 사용: 12.5 x 외경
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
-25°C ~ +50°C (spiralled)

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 

(mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

SPIRAL H07BQ-F BLACK
70002750 3 G 1.5 1500 500 9 31
70002751 3 G 1.5 3000 1000 9 31
70002752 3 G 1.5 4500 1500 9 31
70002753 3 G 1.5 6000 2000 9 31
70002754 4 G 1.5 1500 500 10 38
70002755 4 G 1.5 3000 1000 10 38
70002756 4 G 1.5 4500 1500 10 38
70002757 4 G 1.5 6000 2000 10 38
70002758 5 G 1.5 1500 500 11 40
70002759 5 G 1.5 3000 1000 11 40
70002760 5 G 1.5 4500 1500 11 40
70002761 5 G 1.5 6000 2000 11 40

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
개별 아이템별로 플라스틱 가방에 포장됨
솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 를 가지 버젼으로 요청시 제공 가능

유사 제품

• ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 참조 페이지 252
• ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 참조 페이지 255

액세서리

• SKINTOP® CLICK 시스템 참조 페이지 
• SKINTOP® BS-M 참조 페이지 689
• SKINTOP® BS 참조 페이지 773
• SKINTOP® CLICK BS 참조 페이지 691
• SKINTOP® BT 참조 페이지 774
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
높은 복원력을 지닌 견고하고 할로겐프리 PUR 나선형 케이블

정보

• 높은 회복력
• 할로겐프리
• 전압 등급 1.5 mm²부터 450/750 V

장점
• 늘여지지 않은 나선형 길이의 3.5

배까지 확장된 길이, 높은 탄성력
• 외피의 신호 색상은 안전성과 육안 

인식을 증가시킴
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

응용 범위
• 혹독한 조건
• 기계 엔지니어링
• 건설 산업
• 의료 장비
• 습도가 있는 실내나 실외 용도

제품 특성
• 할로겐프리
• 절단과 마모에 대한 외피의 양호한 

저항성
• 오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 

높은 저항성
• -30°C 까지 유연성 유지

제품 구성
• 주석 도금된-구리 전선의 연합
• 심선 절연: TPE 소재
• 특수 폴리우레탄 소재 외피
• 직선 말단의 길이: 첫번째 터미널 =  

200 mm, 두 번째 터미널 = 600 mm
• 필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 

솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 
형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 
요청시 제공 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000247
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Spiralized 
cable
코어 인식 코드
최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 
색상 코드화. 참고 부록 T9
6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
공칭 전압
0.75 - 1 mm²: U0/U: 300/500 Vac
As from 1.5 mm²:  
U0/U = 450/750 Vac
시험 전압
3000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
X = GN/YE 미포함
온도 범위
유연한 사용: -30°C에서 +50°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 (mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

U0/U: 300/500 V
73220107 2 X 0.75 1000 300 6.6 23
73220108 2 X 0.75 2000 600 6.6 23
73220109 2 X 0.75 3500 1000 6.6 23
73220110 2 X 0.75 5000 1500 6.6 23
73220111 3 G 0.75 1000 300 7 24
73220112 3 G 0.75 2000 600 7 24
73220113 3 G 0.75 3500 1000 7 24
73220114 3 G 0.75 5000 1500 7 24
71220115 4 G 0.75 1000 300 7.6 29
71220116 4 G 0.75 2000 600 7.6 29
71220117 4 G 0.75 3500 1000 7.6 29
71220118 4 G 0.75 5000 1500 7.6 29
71220119 5 G 0.75 1000 300 8.5 31
71220120 5 G 0.75 2000 600 8.5 31
71220121 5 G 0.75 3500 1000 8.5 31
71220122 5 G 0.75 5000 1500 8.5 31
73220123 2 X 1.0 1000 300 7 24
73220124 2 X 1.0 2000 600 7 24
73220125 2 X 1.0 3500 1000 7 24
73220126 2 X 1.0 5000 1500 7 24
73220127 3 G 1.0 1000 300 7.4 29
73220128 3 G 1.0 2000 600 7.4 29
73220129 3 G 1.0 3500 1000 7.4 29
73220130 3 G 1.0 5000 1500 7.4 29
71220131 4 G 1.0 1000 300 8.2 30
71220132 4 G 1.0 2000 600 8.2 30
71220133 4 G 1.0 3500 1000 8.2 30
71220134 4 G 1.0 5000 1500 8.2 30
71220135 5 G 1.0 1000 300 9 32
71220136 5 G 1.0 2000 600 9 32
71220137 5 G 1.0 3500 1000 9 32
71220138 5 G 1.0 5000 1500 9 32
73220139 7 G 1.0 1000 350 10.9 40
73220140 7 G 1.0 2000 700 10.9 40
73220141 7 G 1.0 3500 1200 10.9 40
73220142 7 G 1.0 5000 1700 10.9 40



256

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공 가능

전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

유사 제품

• ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 참조 페이지 252
• ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plug 참조 

페이지 257

액세서리

• SKINTOP® CLICK 시스템 참조 페이지 

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 (mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

U0/U: 450/750 V
73220143 2 X 1.5 1000 300 8.4 31
73220144 2 X 1.5 2000 600 8.4 31
73220145 2 X 1.5 3500 1000 8.4 31
73220146 2 X 1.5 5000 1500 8.4 31
73220147 3 G 1.5 1000 300 8.9 32
73220148 3 G 1.5 2000 600 8.9 32
73220149 3 G 1.5 3500 1000 8.9 32
73220150 3 G 1.5 5000 1500 8.9 32
71220151 5 G 1.5 1000 350 10.9 40
71220152 5 G 1.5 2000 700 10.9 40
71220153 5 G 1.5 3500 1200 10.9 40
71220154 5 G 1.5 5000 1700 10.9 40
73220155 7 G 1.5 1000 350 13.5 52
73220156 7 G 1.5 2000 700 13.5 52
73220157 7 G 1.5 3500 1200 13.5 52
73220158 7 G 1.5 5000 1700 13.5 52
73220159 3 G 2.5 1000 350 10.6 40
73220160 3 G 2.5 2000 700 10.6 40
73220161 3 G 2.5 3500 1200 10.6 40
73220162 3 G 2.5 5000 1700 10.6 40
71220163 5 G 2.5 1000 350 13.4 51
71220164 5 G 2.5 2000 700 13.4 51
71220165 5 G 2.5 3500 1200 13.4 51
71220166 5 G 2.5 5000 1700 13.4 51
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plug
높은 복원력과 접지 타입 러그를 가진 튼튼한 나선형 케이블

정보

• 튼튼한
• 높은 회복력

장점
• 늘여지지 않은 나선형 길이의 3.5

배까지 확장된 길이, 높은 탄성력
• 외피의 신호 색상은 안전성과 육안 

인식을 증가시킴
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 
넓은 온도 범위

응용 범위
• 혹독한 조건
• 기계 엔지니어링
• 건설 산업
• 의료 장비
• 습도가 있는 실내나 실외 용도

제품 특성
• 절단과 마모에 대한 외피의 양호한 

저항성
• 오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 

높은 저항성
• -30°C 까지 유연성 유지
• 16-A 커넥터, 보호 등급 IP 20을 갖춘

인증
• Stecker: DIN VDE 620-1/Normblatt 

DIN 49441 R2
• The VDE 마킹 승인 (VDE 타입 인증)은 

커넥터를 참조

제품 구성
• 케이블: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P, 

ÖLFLEX® 540 P에 기초함.
• 주석 도금된-구리 전선의 연합
• 심선 절연: TPE 소재
• 특수 폴리우레탄 소재 외피
• 직선 말단의 길이: 첫번째 터미널 = 

성형된 각진 접지-유형 플러그 200 mm 
, 두 번째 터미널 = 30mm 스트리핑의 
60mm

• 다른 길이, 다른 형태는 요청시 제공 
가능

• 2-핀, 사출성형된 쌍둥이 접지를 가진 
각이진 플러그 접속 시스템,

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000247
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Spiralized 
cable
코어 인식 코드
보호 도체를 가진 HD 308/
VDE 0293-308: 3-코어
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
공칭 전압
U0: 250 V AC
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
유연한 사용: -30°C에서 +50°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 

(mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with angular, isolated ground plug
73220852 3 G 0.75 1000 300 7 24
73220853 3 G 0.75 2000 600 7 24
73220854 3 G 0.75 3500 1000 7 24
73220855 3 G 1.0 1000 300 7.4 29
73220856 3 G 1.0 2000 600 7.4 29
73220863 3 G 1.0 3500 1000 7.4 29
73220860 3 G 1.5 1000 300 8.9 32
73220861 3 G 1.5 2000 600 8.9 32
73220862 3 G 1.5 3500 1000 8.9 32

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
각각의 폴리에스테르 가방에 1피스 씩
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공 가능
DIN VDE 0620-1에 따라 안전 정보 준수를 바랍니다. 가정용과 유사한 목적의 플러그과 소켓 아울렛 - 파트 1: 일반 요구사항, 부록 E: "관련된 전자기계적 숙련도와 경험이 
있는 사람만이 설치 할 수 있음"

유사 제품

• ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 참조 페이지 255
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
정확한 임펄스 전달을 위한 PUR 외장이 있는 나선형 케이블, 비차폐

정보

• New: 단면적이 작은 비선형 나선형 
케이블

• 높은 회복력
• PUR 외피

장점
• 늘여지지 않은 나선형 상태에서 4

배까지 길이가 확장됨
• 운송 가능한 기계 및 기기에 적합
• 제어 및 측정 신호 전송

응용 범위
• 전자 어플리케이션 요구 사항
• 측정 및 제어 공학 분야
• 취급 및 측정 장비
• 컨베이어 및 운송 시스템

제품 특성
• 마모 및 절단 저항성
• 매우 높은 유연성
• 할로겐프리와 화염 저지력

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• 외부시스(외피): PUR 화합물
• 외피 색상: 회색
• 직선 말단의 길이: 첫번째 터미널 = 200 

mm, 두 번째 터미널 = 600 mm
• 필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 

솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 
형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 
요청시 제공 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000247
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Spiralized 
cable
코어 인식 코드
DIN 47100
최대 사용 전압
250 V (전력 전송용이 아님)
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
시험 전압
1200 V
온도 범위
굴곡진 설치 : -5°C to +50°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 

(mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
73220300 2  x 0.14 400 100 3.4 14
73220301 2  x 0.14 800 200 3.4 14
73220302 2  x 0.14 1200 300 3.4 14
73220303 2  x 0.14 1600 400 3.4 14
73220304 2  x 0.14 2000 500 3.4 14
73220305 3  x 0.14 400 100 3.9 15
73220306 3  x 0.14 800 200 3.9 15
73220307 3  x 0.14 1200 300 3.9 15
73220308 3  x 0.14 1600 400 3.9 15
73220309 3  x 0.14 2000 500 3.9 15
73220310 4  x 0.14 400 100 4.2 17
73220311 4  x 0.14 800 200 4.2 17
73220312 4  x 0.14 1200 300 4.2 17
73220313 4  x 0.14 1600 400 4.2 17
73220314 4  x 0.14 2000 500 4.2 17
73220315 5  x 0.14 400 100 4.5 19
73220316 5  x 0.14 800 200 4.5 19
73220317 5  x 0.14 1200 300 4.5 19
73220318 5  x 0.14 1600 400 4.5 19
73220319 5  x 0.14 2000 500 4.5 19
73220320 6  x 0.14 400 100 4.8 19
73220321 6  x 0.14 800 200 4.8 19
73220322 6  x 0.14 1200 300 4.8 19
73220323 6  x 0.14 1600 400 4.8 19
73220324 6  x 0.14 2000 500 4.8 19
73220325 7  x 0.14 400 100 5.1 20
73220326 7  x 0.14 800 200 5.1 20
73220327 7  x 0.14 1200 300 5.1 20
73220328 7  x 0.14 1600 400 5.1 20
73220329 7  x 0.14 2000 500 5.1 20
73220330 12  x 0.14 400 100 5.9 21
73220331 12  x 0.14 800 200 5.9 21
73220332 12  x 0.14 1200 300 5.9 21
73220333 12  x 0.14 1600 400 5.9 21
73220334 12  x 0.14 2000 500 5.9 21
73220335 18  x 0.14 400 100 6.8 27
73220336 18  x 0.14 800 200 6.8 27
73220337 18  x 0.14 1200 300 6.8 27
73220338 18  x 0.14 1600 400 6.8 27
73220339 18  x 0.14 2000 500 6.8 27
73220340 2  x 0.25 400 100 4.3 18
73220341 2  x 0.25 800 200 4.3 18
73220342 2  x 0.25 1200 300 4.3 18
73220343 2  x 0.25 1600 400 4.3 18



259

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
R

O
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
R

O
N

IC
®

부
록

전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 

(mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

73220344 2  x 0.25 2000 500 4.3 18
73220345 3  x 0.25 400 100 4.5 19
73220346 3  x 0.25 800 200 4.5 19
73220347 3  x 0.25 1200 300 4.5 19
73220348 3  x 0.25 1600 400 4.5 19
73220349 3  x 0.25 2000 500 4.5 19
73220350 4  x 0.25 400 100 4.9 20
73220351 4  x 0.25 800 200 4.9 20
73220352 4  x 0.25 1200 300 4.9 20
73220353 4  x 0.25 1600 400 4.9 20
73220354 4  x 0.25 2000 500 4.9 20
73220355 5  x 0.25 400 100 5.3 20
73220356 5  x 0.25 800 200 5.3 20
73220357 5  x 0.25 1200 300 5.3 20
73220358 5  x 0.25 1600 400 5.3 20
73220359 5  x 0.25 2000 500 5.3 20
73220360 6  x 0.25 400 100 5.4 20
73220361 6  x 0.25 800 200 5.4 20
73220362 6  x 0.25 1200 300 5.4 20
73220363 6  x 0.25 1600 400 5.4 20
73220364 6  x 0.25 2000 500 5.4 20
73220365 7  x 0.25 400 100 6.1 21
73220366 7  x 0.25 800 200 6.1 21
73220367 7  x 0.25 1200 300 6.1 21
73220368 7  x 0.25 1600 400 6.1 21
73220369 7  x 0.25 2000 500 6.1 21
73220370 12  x 0.25 400 100 6.7 25
73220371 12  x 0.25 800 200 6.7 25
73220372 12  x 0.25 1200 300 6.7 25
73220373 12  x 0.25 1600 400 6.7 25
73220374 12  x 0.25 2000 500 6.7 25
73220375 18  x 0.25 400 100 8.5 31
73220376 18  x 0.25 800 200 8.5 31
73220377 18  x 0.25 1200 300 8.5 31
73220378 18  x 0.25 1600 400 8.5 31
73220379 18  x 0.25 2000 500 8.5 31
73220381 2  x 0.34 400 100 4.7 18
73220382 2  x 0.34 800 200 4.7 18
73220383 2  x 0.34 1200 300 4.7 18
73220384 2  x 0.34 1600 500 4.7 18
73220385 2  x 0.34 2000 500 4.7 18
73220386 3  x 0.34 400 100 5 19
73220387 3  x 0.34 800 200 5 19
73220388 3  x 0.34 1200 300 5 19
73220389 3  x 0.34 1600 400 5 19
73220390 3  x 0.34 2000 500 5 19
73220391 4  x 0.34 400 100 5.4 20
73220392 4  x 0.34 800 200 5.4 20
73220393 4  x 0.34 1200 300 5.4 20
73220394 4  x 0.34 1600 400 5.4 20
73220395 4  x 0.34 2000 500 5.4 20
73220396 5  x 0.34 400 100 5.9 21
73220397 5  x 0.34 800 200 5.9 21
73220398 5  x 0.34 1200 300 5.9 21
73220399 5  x 0.34 1600 400 5.9 21
73220400 5  x 0.34 2000 500 5.9 21
73220401 7  x 0.34 400 100 6.8 25
73220402 7  x 0.34 800 200 6.8 25
73220403 7  x 0.34 1200 300 6.8 25
73220404 7  x 0.34 1600 400 6.8 25
73220405 7  x 0.34 2000 500 6.8 25
73220406 10  x 0.34 400 100 8.5 30
73220407 10  x 0.34 800 200 8.5 30
73220408 10  x 0.34 1200 300 8.5 30
73220409 10  x 0.34 1600 400 8.5 30
73220410 10  x 0.34 2000 500 8.5 30
73220411 14  x 0.34 400 100 8.6 31
73220412 14  x 0.34 800 200 8.6 31
73220413 14  x 0.34 1200 300 8.6 31
73220414 14  x 0.34 1600 400 8.6 31
73220415 14  x 0.34 2000 500 8.6 31
73220416 18  x 0.34 400 100 9.7 33
73220417 18  x 0.34 800 200 9.7 33
73220418 18  x 0.34 1200 300 9.7 33
73220419 18  x 0.34 1600 400 9.7 33
73220420 18  x 0.34 2000 500 9.7 33
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공 가능

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SPIRAL
정확한 펄스 전송을 위한 PUR 외장 및 전체 차폐 기능이 있는 나선형 케이블

정보

• 전기 간섭에 대해 안전하게 하기
• PUR 외피
• New: 단면적이 0.25mm²에서 사용 

가능

장점
• 전체 차폐는 고주파 간섭을 방지하고 

정확한 신호 전송을 보장
• 늘여지지 않은 나선형 상태에서 4

배까지 길이가 확장됨

응용 범위
• 측정 및 제어 공학 분야
• 가장 작은 수치 규격으로 차폐된 

케이블이 요구되는 곳에는 어디나 사용
• 전자 어플리케이션 요구 사항
• 취급 및 측정 장비
• 컨베이어 및 운송 시스템

제품 특성
• 마모 및 절단 저항성
• 매우 높은 유연성

제품 구성
• 순연동선 전선의 연합
• 심선 절연 : PVC 주성분
• 차폐: 편조된 구리 전선으로 감싸진 것
• 외부시스(외피): PUR 화합물
• 외피 색상 : 흑색
• 직선 말단의 길이: 첫번째 터미널 = 200 

mm, 두 번째 터미널 = 600 mm
• 필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 

솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 
형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 
요청시 제공 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000247
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Spiralized 
cable
코어 인식 코드
DIN 47100
최대 사용 전압
250 V (전력 전송용이 아님)
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
시험 전압
1200 V
온도 범위
굴곡진 설치 : -5°C to +50°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 

(mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

UNITRONIC® SPIRAL
73220200 2  x 0.14 400 100 4.1 15
73220201 2  x 0.14 800 200 4.1 15
73220202 2  x 0.14 1200 300 4.1 15
73220203 2  x 0.14 1600 400 4.1 15
73220204 2  x 0.14 2000 500 4.1 15
73220205 3  x 0.14 400 100 4.3 18
73220206 3  x 0.14 800 200 4.3 18
73220207 3  x 0.14 1200 300 4.3 18
73220208 3  x 0.14 1600 400 4.3 18
73220209 3  x 0.14 2000 500 4.3 18
73220210 4  x 0.14 400 100 4.5 19
73220211 4  x 0.14 800 200 4.5 19
73220212 4  x 0.14 1200 300 4.5 19
73220213 4  x 0.14 1600 400 4.5 19
73220214 4  x 0.14 2000 500 4.5 19
73220215 5  x 0.14 400 100 4.8 20
73220216 5  x 0.14 800 200 4.8 20
73220217 5  x 0.14 1200 300 4.8 20
73220218 5  x 0.14 1600 400 4.8 20
73220219 5  x 0.14 2000 500 4.8 20
73220220 6  x 0.14 400 100 5.5 21
73220221 6  x 0.14 800 200 5.5 21
73220222 6  x 0.14 1200 300 5.5 21
73220223 6  x 0.14 1600 400 5.5 21
73220224 6  x 0.14 2000 500 5.5 21
73220225 7  x 0.14 400 100 5.9 23
73220226 7  x 0.14 800 200 5.9 23
73220227 7  x 0.14 1200 300 5.9 23
73220228 7  x 0.14 1600 400 5.9 23
73220229 7  x 0.14 2000 500 5.9 23
73220230 12  x 0.14 400 100 7.2 28
73220231 12  x 0.14 800 200 7.2 28
73220232 12  x 0.14 1200 300 7.2 28
73220233 12  x 0.14 1600 400 7.2 28
73220234 12  x 0.14 2000 500 7.2 28
73220235 18  x 0.14 400 100 8 29
73220236 18  x 0.14 800 200 8 29
73220237 18  x 0.14 1200 300 8 29
73220238 18  x 0.14 1600 400 8 29
73220239 18  x 0.14 2000 500 8 29
73220240 2  x 0.25 400 100 4.7 18
73220241 2  x 0.25 800 200 4.7 18
73220242 2  x 0.25 1200 300 4.7 18
73220243 2  x 0.25 1600 400 4.7 18
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 나선형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 

(mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)

73220244 2  x 0.25 2000 500 4.7 18
73220245 3  x 0.25 400 100 5.3 19
73220246 3  x 0.25 800 200 5.3 19
73220247 3  x 0.25 1200 300 5.3 19
73220248 3  x 0.25 1600 400 5.3 19
73220249 3  x 0.25 2000 500 5.3 19
73220250 4  x 0.25 400 100 5.6 20
73220251 4  x 0.25 800 200 5.6 20
73220252 4  x 0.25 1200 300 5.6 20
73220253 4  x 0.25 1600 400 5.6 20
73220254 4  x 0.25 2000 500 5.6 20
73220255 5  x 0.25 400 100 6 21
73220256 5  x 0.25 800 200 6 21
73220257 5  x 0.25 1200 300 6 21
73220258 5  x 0.25 1600 400 6 21
73220259 5  x 0.25 2000 500 6 21
73220260 6  x 0.25 400 100 6.8 25
73220261 6  x 0.25 800 200 6.8 25
73220262 6  x 0.25 1200 300 6.8 25
73220263 6  x 0.25 1600 400 6.8 25
73220264 6  x 0.25 2000 500 6.8 25
73220265 7  x 0.25 400 100 7.3 26
73220266 7  x 0.25 800 200 7.3 26
73220267 7  x 0.25 1200 300 7.3 26
73220268 7  x 0.25 1600 400 7.3 26
73220269 7  x 0.25 2000 500 7.3 26
73220270 12  x 0.25 400 100 8.4 30
73220271 12  x 0.25 800 200 8.4 30
73220272 12  x 0.25 1200 300 8.4 30
73220273 12  x 0.25 1600 400 8.4 30
73220274 12  x 0.25 2000 500 8.4 30
73220275 18  x 0.25 400 100 9.5 31
73220276 18  x 0.25 800 200 9.5 31
73220277 18  x 0.25 1200 300 9.5 31
73220278 18  x 0.25 1600 400 9.5 31
73220279 18  x 0.25 2000 500 9.5 31

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공 가능

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 연결 및 연장 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F 연결 케이블
전기 장치와 기계용 PVC 연결 케이블

정보

• 요청시 다른 색상과 디자인 제공 가능

응용 범위
• 전기 장치
• 설비 및 기계류

제품 특성
• 국제 플러그에 관한 추가적인 정보는, 

당사의 웹 주소 www.lappkabel.de를 
참조하시기 바랍니다

• PVC 케이블 H03VV-F에 대한 적용 
표준 EN 50565-2에 따라 주의를 
기울여야 하는 케이블 관련 응용 제한 
사항 외에도, 검정색에서 벗어난 밝은 
외장 색상이 외부 시스의 자외선 
저항을 크게 줄이고, 따라서 완성 된 
전체 케이블의 실외 사용성을 존중

제품 구성
• 첫번째 말단: 게이트로 제어된, 두 배의 

접지 접촉을 갖춘사각형 접지유형 
플러그

• 기타 종단: 30mm 도체의 단부에 대한 
보호 슬리브 해체

• 요청 시 대체용으로: 시단에는 이중 
접지 접촉의 성형된 각진 접지 타입 
플러그를, 말단에는 성형된 직선 
IEC 커플링(이미지 참조)을 장착 제공 
가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001576
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Power 
cord
코어 인식 코드
보호 도체를 가진 HD 308/
VDE 0293-308: 3-코어
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
공칭 전압
U0: 250 V AC
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 색상 외경 (mm) 길이 (m) 구리 지수  

kg/1.000 pieces
첫번째 말단: 이중 접지점이 있는 몰드 앵글 접지형 플러그 
두번째 말단: 30 mm 벗겨진 상태, 도체 터미널 슬리브와 함께

70261130 3 G 0.75 흑색 5.4 - 6.8 1.5 32.4
70261131 3 G 0.75 흑색 5.4 - 6.8 2 43.2
70261132 3 G 0.75 흑색 5.4 - 6.8 3 64.8
70261136 3 G 0.75 회색 5.4 - 6.8 1.5 32.4
70261137 3 G 0.75 회색 5.4 - 6.8 2 43.2
70261138 3 G 0.75 회색 5.4 - 6.8 3 64.8
70261133 3 G 0.75 백색 5.4 - 6.8 1.5 32.4
70261134 3 G 0.75 백색 5.4 - 6.8 2 43.2
70261135 3 G 0.75 백색 5.4 - 6.8 3 64.8

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
DIN VDE 0620-1에 따라 안전 정보 준수를 바랍니다. 가정용과 유사한 목적의 플러그과 소켓 아울렛 - 파트 1: 일반 요구사항, 부록 E: "관련된 전자기계적 숙련도와 경험이 
있는 사람만이 설치 할 수 있음"
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 연결 및 연장 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 연결 케이블
전기 장치와 기계용 PVC 연결 케이블

정보

• 요청시 다른 색상과 디자인 제공 가능

응용 범위
• 전기 장치
• 설비 및 기계류

제품 특성
• 국제 플러그에 관한 추가적인 정보는, 

당사의 웹 주소 www.lappkabel.de를 
참조하시기 바랍니다

• PVC 케이블 H05VV-F에 대한 적용 
표준 EN 50565-2에 따라 주의를 
기울여야 할 케이블 관련 응용 제한 
사항 외에도, 검정색에서 벗어난 더 
밝은 외부 외장 색상이 외부 시스의 UV 
저항을 크게 줄이고, 따라서 직사광선 
조사에서 완성된 전체 케이블의 옥외 
사용성을 존중해야 합니다.

제품 구성
• 첫번째 말단: 게이트로 제어된, 두 배의 

접지 접촉을 갖춘사각형 접지유형 
플러그

• 기타 종단: 30mm 도체의 단부에 대한 
보호 슬리브 해체

• 대체용
• 첫번째 말단: 게이트로 제어된, 두 배의 

접지 접촉을 갖춘사각형 접지유형 
플러그

• 두번째 말단: 성형된 직선, 3핀 
IEC 커플링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001576
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Power 
cord
코어 인식 코드
VDE 0293-308 (표 T9)
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
공칭 전압
U0: 250 V AC
시험 전압
2000 V
보호 도체
G = GN/YE 포함
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 색상 외경 (mm) 길이 (m) 구리 지수 kg/1.000 pieces

첫번째 말단: 이중 접지점이 있는 몰드 앵글 접지형 플러그 
두번째 말단: 직선, 3핀 C13 IEC 커플링, 몰드

73222334 3 G 1.0 흑색 6.3 - 8.0 2.5 72
73222336 3 G 1.0 회색 6.3 - 8.0 2.5 72
73222381 3 G 1.5 회색 7.4 - 9.4 5 216
73222335 3 G 1.0 백색 6.3 - 8.0 2.5 72

두번째 말단: 사각형, 3핀 C13 IEC 커필링, 몰딩
74320106 3 G 1.5 흑색 7.4 - 9.4 3.5 151.2
74320092 3 G 1.5 흑색 7.4 - 9.4 7.5 324

첫번째 말단: 이중 접지점이 있는 몰드 앵글 접지형 플러그 
두번째 말단: 30 mm 벗겨진 상태, 도체 터미널 슬리브와 함께

70261139 3 G 1.0 흑색 6.3 - 8.0 1.5 43.2
70261140 3 G 1.0 흑색 6.3 - 8.0 2 57.6
70261141 3 G 1.0 흑색 6.3 - 8.0 3 86.4
70261166 3 G 1.0 흑색 6.3 - 8.0 5 144
70261145 3 G 1.0 회색 6.3 - 8.0 1.5 43.2
70261146 3 G 1.0 회색 6.3 - 8.0 2 57.6
70261147 3 G 1.0 회색 6.3 - 8.0 3 86.4
70261143 3 G 1.0 백색 6.3 - 8.0 2 57.6
70261144 3 G 1.0 백색 6.3 - 8.0 3 86.4
70261148 3 G 1.5 흑색 7.4 - 9.4 1.5 64.5
70261149 3 G 1.5 흑색 7.4 - 9.4 2 86
70261150 3 G 1.5 흑색 7.4 - 9.4 3 129
70261160 3 G 1.5 흑색 7.4 - 9.4 5 215
70261185 3 G 1.5 회색 7.4 - 9.4 1 43.2
70261154 3 G 1.5 회색 7.4 - 9.4 1.5 64.5
70261155 3 G 1.5 회색 7.4 - 9.4 2 86
70261156 3 G 1.5 회색 7.4 - 9.4 3 129
70362272 3 G 1.5 회색 7.4 - 9.4 4 172
70261151 3 G 1.5 백색 7.4 - 9.4 1.5 64.5
70261152 3 G 1.5 백색 7.4 - 9.4 2 86
70261153 3 G 1.5 백색 7.4 - 9.4 3 129
70261163 3 G 2.5 흑색 9.2 - 11.4 3 216

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
DIN VDE 0620-1에 따라 안전 정보 준수를 바랍니다. 가정용과 유사한 목적의 플러그과 소켓 아울렛 - 파트 1: 일반 요구사항, 부록 E: "관련된 전자기계적 숙련도와 경험이 
있는 사람만이 설치 할 수 있음"
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 연결 및 연장 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® PLUG Extension Cable 540 P safety yellow*
직선 플러그와 커플링을가진 접지 타입 연장 케이블

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 건설 산업
• 농업용 기계
• 습도가 있는 실내나 실외 용도

제품 특성
• 다른 길이, 고객 맞춤 버젼, 케이블 

타입과 플러그 버젼은 요청 시 제공 
가능

제품 구성
• DIN 49440/441에 부합되고, 보호등급 

IP44인 부착형, 고무 커버(16A, 250V, 
솔리드 고무, 색상:흑색)를 포함하고 
있는 직선형 접지 타입의 플러그

• DIN 49440/441에 부합되고, 보호등급 
IP44인 부착형, 고무 커버(16A, 250V, 
솔리드 고무, 색상:흑색)를 포함하고 
있는 직선형 접지 타입의 커플링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001576
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Power 
cord
공칭 전압
U0: 250 V AC

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 길이 (m) 구리 지수 kg/1.000 pieces

ÖLFLEX® PLUG Extension Cable 540 P safety yellow*
73222337 3 G 1.5 8.9 5 215
73222322 3 G 1.5 8.9 10 430
73222375 3 G 1.5 8.9 15 645
73222323 3 G 1.5 8.9 25 1075
73222324 3 G 1.5 8.9 50 2150
73222385 3 G 2.5 10.6 5 360
73222325 3 G 2.5 10.6 10 720
73222386 3 G 2.5 10.6 15 1080
73222326 3 G 2.5 10.6 25 1800
73222327 3 G 2.5 10.6 50 3600

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 연결 및 연장 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® PLUG CEE Connection/ Extension Cable without phase shifter*
3상 전류 용도의 H07RN-F-기반의 접속과 확장 케이블

정보

• 예전: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) 
접속 / 확장 케이블

응용 범위
• 그 어떤 3상 A.C. 소비자의 연결을 위한 

것
• 빌딩 사이트의 기계와 시스템
• EN 50565-2에 따른: 야외뿐만 아니라 

건조한 또는 습기 찬 방

제품 특성
• (엔진의 방향은 바뀔수도 있지만) 물 

튀김 방지에 적용 가능
• 다른 규격, 길이, 커넥터, 디자인 그리고 

고객에 맞춘 버젼은 요청시 제공 가능

인증
• EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 

H07RN-F 케이블 타입 승인
• VDE 0285 기준

제품 구성
• VDE 0623/EN 60309-2, 물 튀김 방지 

IP 44의 부착형 5-핀 CEE 플러그, 400 
V, 적색, 6 시방향

• 도체와 슬리브와 같이 80 mm 벗겨진
• 10mm²부터: 100 mm 탈피와 도체 끝단 

슬리브
• VDE 0623/EN 60309-2, 물 튀김 방지 

IP 44의 부착형 5-핀 CEE 커플링, 400 
V, 적색, 6시방향

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001576
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Power 
cord
코어 인식 코드
VDE 0293-308 (표 T9)
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
일시적인 구부림: 15 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
2500 V
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +60°C

품번 플러그 amps 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 길이 (m) 구리 지수 

kg/1.000 pieces
ÖLFLEX® PLUG CEE 연결 케이블

71222231 16 5 G 1.5 11.2 - 14.4 2.5 180
71222373 16 5 G 1.5 11.2 - 14.4 3.5 252
71222239 16 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5 360
71222232 16 5 G 2.5 13.3 - 17.0 2.5 300
71222240 16 5 G 2.5 13.3 - 17.0 5 600
71222241 32 5 G 2.5 13.3 - 17.0 5 600
71222234 32 5 G 4 15.6 - 19.9 2.5 480
71222242 32 5 G 4 15.6 - 19.9 5 960
71222243 32 5 G 6 17.5 - 22.2 5 1440

ÖLFLEX® PLUG CEE 연장 케이블
71222292 16 5 G 1.5 11.2 - 14.4 10 720
71222295 16 5 G 2.5 13.3 - 17.0 10 1200
71222296 16 5 G 2.5 13.3 - 17.0 25 3000
71222298 32 5 G 2.5 13.3 - 17.0 10 1200
71222299 32 5 G 2.5 13.3 - 17.0 25 3000
71222301 32 5 G 4 15.6 - 19.9 10 1920
71222302 32 5 G 4 15.6 - 19.9 25 4800
71222304 32 5 G 6 17.5 - 22.2 10 2880
71222305 32 5 G 6 17.5 - 22.2 25 7200

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
DIN VDE 0620-1에 따라 안전 정보 준수를 바랍니다. 가정용과 유사한 목적의 플러그과 소켓 아울렛 - 파트 1: 일반 요구사항, 부록 E: "관련된 전자기계적 숙련도와 경험이 
있는 사람만이 설치 할 수 있음"
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 연결 및 연장 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ÖLFLEX® PLUG CEE connecting cable with phase shifter*
H07RN-F 기반 CEE 연결 케이블 3상 전류용 위상변환기 포함

정보

• 예전: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) 
접속 / 확장 케이블

응용 범위
• 그 어떤 3상 A.C. 소비자의 연결을 위한 

것
• 빌딩 사이트의 기계와 시스템
• EN 50565-2에 따른: 야외뿐만 아니라 

건조한 또는 습기 찬 방

제품 특성
• 다른 규격, 길이, 커넥터, 디자인 그리고 

고객에 맞춘 버젼은 요청시 제공 가능

인증
• EN 50525-2-21에 따른 <HAR> 

H07RN-F 케이블 타입 승인
• VDE 0285 기준

제품 구성
• VDE 0623/EN 60309-2, 물 튀김 방지 

IP 44의 부착형 5-핀 CEE 플러그, 400 
V, 적색, 6 시방향

• 도체와 슬리브와 같이 80 mm 벗겨진
• 10mm²부터: 100 mm 탈피와 도체 끝단 

슬리브

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001576
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Power 
cord
코어 인식 코드
VDE 0293-308 (표 T9)
도체 연합
VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 
클래스 5에 따른 
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
일시적인 구부림: 15 x 케이블 직경
공칭 전압
U0/U: 450/750 V
시험 전압
2500 V
온도 범위
유연한 사용: -25°C ~ +60°C

품번 플러그 amps 문서 지정 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 길이 (m) 구리 지수  

kg/1.000 pieces 무게

ÖLFLEX® PLUG CEE connecting cable with phase shifter*
71002843 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 3.5 252 872
71002844 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5 360 1170
71002846 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17.0 3.5 420 1194
71002847 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17.0 5 600 1880

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
DIN VDE 0620-1에 따라 안전 정보 준수를 바랍니다. 가정용과 유사한 목적의 플러그과 소켓 아울렛 - 파트 1: 일반 요구사항, 부록 E: "관련된 전자기계적 숙련도와 경험이 
있는 사람만이 설치 할 수 있음"
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 사전 배선 된 프런트 엔드 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Pre-wired front plug for PLC SIMATIC® S7-300

정보

• 당사의 표준 타입에 추가적으로, 
UNITRONIC® LiYCY 또는 장력 
스프링 디자인 같이 다른 색상의 다른 
버젼들도 요청시 제공 가능

• 특정 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾을 
수 있도록 도와 드리겠습니다.

장점
• 전 세계 프로그래머블 컨트롤러 (PLC) 

공급 업체인 * SIMATIC® S7을 위한 
사전 조립 및 사전 배선 된 프론트 
플러그

• 싱글 코어는 초박형이며 공간 절약형 
설치가 가능

제품 특성
• 정품 지멘스(Siemens) 커넥터 사용
• H05V-K 단일 코어 (0.5 mm²)의 

직경보다 작음

인증
• 다중 표준 단일 코어에 대한 자세한 

내용은 UL (MTW) -CSA-HAR Style 
1015 참조

제품 구성
• 전면 플러그는 짙은 청색 (RAL 5010)의 

0.75 mm² 또는 AWG 22의 단일 코어와 
완전히 닿아 있으며, 플러그의 할당에 
따라 흰색으로 번호가 매겨진 코어가 
간격을 두고 있음. 20 mm, 반대쪽 끝을 
깨끗이 자름

• 도체 종단 슬리브 또는 다른 연결 
부품은 요청시 가능

주의
• 절단, 마킹, 스트리핑, 크림 핑 및 

나사 조임은 별도의 작업 이었지만 * 
SIMATIC® S7의 사전 배선된 프론트 
플러그는 다음과 같은 이점을 제공

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블

품번 색상 mm² 길이 (m) 구리 지수 kg/1.000 
pieces

무게  
(kg/1000 피스)

기-배선된 정면 플러그, PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 20-핀, 스크류-온 버젼 용
70268724 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 1.0 144 350
70268409 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 2.0 288 500
70267059 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 3.0 432 700
70262618 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 4.0 576 900
70267060 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 5.0 720 1150

기-배선된 정면 플러그, PLC SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 40-핀, 스크류-온 버젼 용
70268725 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 1.0 288 800
70268410 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 2.0 576 1000
70268411 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 3.0 864 1400
70260001 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 4.0 1152 1800
70268412 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 5.0 1440 2250
70260018 짙은 청색 (RAL 5010) - with UL(MTW) 단일 cores 0.50 / AWG22 2.0 384 1000
70260021 짙은 청색 (RAL 5010) - with UL(MTW) 단일 cores 0.50 / AWG22 5.0 960 2250

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
Siemens의 부분 명칭은 (SIMATIC® etc.) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 사전 배선 된 프런트 엔드 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Pre-wired front plug for PLC SIMATIC® S7-400

정보

• SIMATIC® S7-400 의 크림프, 스크류 
및 스프링 모델

• 특정 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾을 
수 있도록 도와 드리겠습니다.

장점
• 싱글 코어는 초박형이며 공간 절약형 

설치가 가능

제품 특성
• 정품 지멘스(Siemens) 커넥터 사용
• H05V-K 단일 코어 (0.5 mm²)의 

직경보다 작음

인증
• 다중 표준 단일 코어에 대한 자세한 

내용은 UL (MTW) -CSA-HAR Style 
1015 참조

제품 구성
• 전면 플러그는 짙은 청색 (RAL 5010)의 

0.75 mm² 또는 AWG 22의 단일 코어와 
완전히 닿아 있으며, 플러그의 할당에 
따라 흰색으로 번호가 매겨진 코어가 
간격을 두고 있음. 20 mm, 반대쪽 끝을 
깨끗이 자름

• 도체 종단 슬리브 또는 다른 연결 
부품은 요청시 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블

품번 색상 mm² 길이 (m) 구리 지수  
kg/1.000 pieces 무게 (kg/1000 피스)

PLC SIMATIC® S7-400 (492-1CL00-0AA0) 용 사전 배선 된 플러그 48 핀, 크림프 버전
70268421 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 5.0 1695 2500

PLC SIMATIC® S7-400 (492-1CL00-0AA0) 용 사전 배선 된 플러그 48 핀, 스크류 버젼
70268423 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 3.0 1017 1600
70268424 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 5.0 1695 2500

PLC SIMATIC® S7-400 (492-1CL00-0AA0) 용 사전 배선 된 플러그 48 핀, 스프링 버전
70260046 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 4.0 1356 2000
70268427 짙은 청색 (RAL 5010) 0.75 5.0 1695 2500
70260053 짙은 청색 (RAL 5010) - with UL(MTW) 단일 cores 0.50 / AWG22 2.0 442 1100

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
SIMATIC®는 Siemens AG의 등록 상표입니다.
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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전원 및 제어케이블
ÖLFLEX® CONNECT Servo assemblies • 사전 배선 된 프런트 엔드 커넥터
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PLC SIMATIC® S7-1500용 사전 배선된 프론트 플러그

정보

• SIMATIC® S7-1500용 나사 및 스프링 
버전

• 표준 구성에 옵션으로, 다른 버전의 
길이 사용 가능

• 특정 요구 사항에 맞는 솔루션을 찾을 
수 있도록 도와 드리겠습니다.

장점
• 프로그래머블 컨트롤러 (PLC)의 

세계적인 선두 업체인 * SIMATIC® 
S7을 위한 사전 조립된 프론트 엔드 
커넥터

• 싱글 코어는 초박형이며 공간 절약형 
설치가 가능

제품 특성
• 정품 지멘스(Siemens) 커넥터 사용
• H05V-K 단일 코어 (0.5 mm²)의 

직경보다 작음

인증
• 다중 표준 단일 코어에 대한 자세한 

내용은 UL (MTW) -CSA-HAR Style 
1015 참조

제품 구성
• 프론트 엔드 커넥터는 각각 0.5 mm²의 

코어와 완전히 짙은 청색 (RAL 5010)
의 AWG 22, 흰색으로 번호가 매겨진 
코어, 커넥터의 할당에 따른 수, 약 
간격. 20 mm, 두 번째 끝이 깨끗하게 
컷팅

• 도체 종단 슬리브 또는 다른 연결 
부품은 요청시 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블

품번 문서 지정 코어/핀 번호 및 직경 
[mm²] 길이 (m) 구리 지수 [kg/1.000 

개] 무게 [kg/1,000 개]

나사 접촉
70267076 SIM. S7-1500 1AM00 20-pol 0,5 1m S. 20 x 0.5 1.0 96 230
70267078 SIM. S7-1500 1AM00 20-pol 0,5 3m S. 20 x 0.5 3.0 288 590
70267080 SIM. S7-1500 1AM00 20-pol 0,5 5m S. 20 x 0.5 5.0 480 950

UL (MTW) 싱글 코어와 스크류 접촉
70267081 SIM.S7-1500 1AM00 20-pol AWG22 1m S. UL 20 x 0.5 / AWG22 1.0 96 280
70267083 SIM.S7-1500 1AM00 20-pol AWG22 3m S. UL 20 x 0.5 / AWG22 3.0 288 720

할로겐 프리 단일 코어로 스크류 접촉 H07Z-K 90 °
70267086 SIM.S7-1500 1AM00 20-pol 0,75 1m S. 90° 20 x 0.5 1.0 96 230
70267088 SIM.S7-1500 1AM00 20-pol 0,75 3m S. 90° 20 x 0.5 3.0 288 590

나사 접촉
70267091 SIM.S7-1500 1AM00 40-pol 0,75 1m S. 40 x 0.5 1.0 192 480
70267093 SIM.S7-1500 1AM00 40-pol 0,75 3m S. 40 x 0.5 3.0 576 1170
70267095 SIM.S7-1500 1AM00 40-pol 0,75 5m S. 40 x 0.5 5.0 960 1880

UL (MTW) 싱글 코어와 스크류 접촉
70267096 SIM.S7-1500 1AM00 40-pol AWG22 1m S. UL 40 x 0.5 / AWG22 1.0 192 540
70267098 SIM.S7-1500 1AM00 40-pol AWG22 3m S. UL 40 x 0.5 / AWG22 3.0 576 1420

할로겐 프리 단일 코어로 스크류 접촉 H07Z-K 90 °
70267101 SIM.S7-1500 1AM00 40-pol 0,75 1m S. 90° 40 x 0.5 1.0 192 480
70267103 SIM.S7-1500 1AM00 40-pol 0,5 3m S. 90° 40 x 0.5 3.0 480 1170

스프링 접촉
70267106 SIM.S7-1500 1BM00 20-pol 0,5 1m F. 20 x 0.5 1.0 96 220
70267108 SIM.S7-1500 1BM00 20-pol 0,5 3m F. 20 x 0.5 3.0 288 580
70267110 SIM.S7-1500 1BM00 20-pol 0,5 5m F. 20 x 0.5 5.0 710 940

UL (MTW) 단일 와이어가 있는 스프링 부하 접촉
70267111 SIM.S7-1500 1BM00 20-pol AWG22 1m F. UL 20 x 0.5 / AWG22 1.0 96 270
70267113 SIM.S7-1500 1BM00 20-pol AWG22 3m F. UL 20 x 0.5 / AWG22 3.0 288 710

할로겐 프리 단일 코어와의 스프링 접촉 H07Z-K 90 °
70267116 SIM.S7-1500 1BM00 20-pol 0,5 1m F. 90° 20 x 0.5 1.0 96 220
70267118 SIM.S7-1500 1BM00 20-pol 0,5 3m F. 90° 20 x 0.5 3.0 288 580

스프링 접촉
70267121 SIM.S7-1500 1BM00 40-pol 0,5 1m F. 40 x 0.5 1.0 192 440
70267123 SIM.S7-1500 1BM00 40-pol 0,5 3m F. 40 x 0.5 3.0 576 1160
70267125 SIM.S7-1500 1BM00 40-pol 0,5 5m F. 40 x 0.5 5.0 960 1880

UL (MTW) 단일 와이어가 있는 스프링 부하 접촉
70267126 SIM.S7-1500 1BM00 40-pol AWG22 1m F. UL 40 x 0.5 / AWG22 1.0 192 540
70267128 SIM.S7-1500 1BM00 40-pol AWG22 3m F. UL 40 x 0.5 / AWG22 3.0 576 1420

할로겐 프리 단일 코어와의 스프링 접촉 H07Z-K 90 °
70267131 SIM.S7-1500 1BM00 40-pol 0,5 1m F. 90° 40 x 0.5 1.0 192 440
70267133 SIM.S7-1500 1BM00 40-pol 0,5 3m F. 90° 40 x 0.5 3.0 576 1160

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
SIMATIC®는 Siemens AG의 등록 상표입니다.
조항 번호는 오리지널 Lapp 제품을 참조합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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고품질의 UNITRONIC® 데이터 케이블과 필드 버스 컴포넌트
는 기계 설비 및 플랜트 건설에 사용할 수 있으며 미래지향적 
솔루션을 제공합니다. 단순 제어 신호 전송에서 복합적인 네
트워크 구조의 필드 버스 신호 전송까지 거의 모든 용도로 사
용할 수 있으며 안정된 배선과 연결이 가능합니다.

사용 분야
• 기계 설비 및 플랜트 건설
• 센서 시스템 및 액추에이터 컨트롤
• 장치 일렉트로닉
• 측정, 컨트롤 및 제어 시스템
• 자동화 공정 및 산업 로봇
• 버스 시스템
• 전산 및 통신 시스템

UNITRONIC®

데이터 통신 케이블
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낮은 주피수 데이터 전송 케이블
UNITRONIC® 색상 코드
UNITRONIC® 100 276
UNITRONIC® 100 CY 276
DIN colour code
UNITRONIC® LiYY 278
UNITRONIC® LiYCY 279
UNITRONIC® LiYY (TP) 281
UNITRONIC® LiYCY (TP) 282
UNITRONIC® EB CY (TP) 283
UNITRONIC® LiYCY-CY 284
UNITRONIC® LiFYCY (TP) 285
UNITRONIC® CY PiDY (TP) 286
UNITRONIC® ST 287
UNITRONIC® LiYD11Y 288
UNITRONIC® PUR CP 289
UNITRONIC® PUR CP (TP) 290
낮은 정전 용량
UNITRONIC® Li2YCY (TP) 291
UNITRONIC® Li2YCY (TP) 미세-전선 291
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 291
UNITRONIC® Li2YCY PiMF 293
할로겐프리
UNITRONIC® ROBUST 294
UNITRONIC® ROBUST C 295
UNITRONIC® ROBUST C (TP) 296
UNITRONIC® LiHH 297
UNITRONIC® LiHCH 298
UNITRONIC® LiHCH (TP) 299
UL/CSA 인증
UNITRONIC® LiYY A 300
UNITRONIC® LiYCY A 301
UNITRONIC® LiYCY (TP) A 302
UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S 303
UNITRONIC® 300 STP 304
고유연성용
UNITRONIC® FD 305
UNITRONIC® FD CY 306
고 유연성 및 UL / CSA 인증
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 307
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA 308
UNITRONIC® FD P plus 310
UNITRONIC® FD CP plus 311
UNITRONIC® FD CP (TP) plus 312
컴퓨터 케이블 (RE)
UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv 314
UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF 315
공정 제어 케이블 (RD)
RD-Y(ST)Y 316
산업 전자용 설치 케이블,
JE-Y(ST)Y...BD 317
JE-Y(ST)Y...BD EB 317
JE-LiYCY...BD 318
JE-LiYCY...BD EB 318

전화케이블
실내용 케이블
J-Y(ST)Y...LG Indoor Cable 319
J-Y(ST)Y...LG 화재 경보 케이블 320
J-2Y(ST)Y...ST III BD 321
할로겐프리 재질의 화재 경보 케이블
J-H(ST)H...BD 322
J-H(ST)H...BD 화재 경보 케이블 322
실외 케이블
A-2Y(L)2Y...ST III BD 실외용 전화 케이블 323
A-2YF(L)2Y...ST III BD 실외용 케이블 323

동축 케이블
고정 설치 및 조건부 유연한 목적으로 사용
Coaxial - RG 324
Multi coaxial cabels RG 59 B/U 325
Coaxial cabels RGB 325

RS485 / RS422 인터페이스 버스 시스템
고정 설치
UNITRONIC® BUS LD 326

유연한 조건에서 연속적으로 사용
UNITRONIC® BUS LD FD P 327

BUS 시스템 AS-Interface 용 케이블
고정 설치
UNITRONIC® BUS ASI 328
유연한 조건에서 연속적으로 사용
UNITRONIC® BUS ASI FD 329
AS-Interface accessories
ASI Distributor 330

BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP
고정 설치
UNITRONIC® BUS PB TRAY 331
UNITRONIC® BUS PB 332
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 333
UNITRONIC® BUS PB 105 334
UNITRONIC® BUS PB 105 plus 334
UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 335
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 336
UNITRONIC® BUS PB ARM 337
UNITRONIC® BUS PB Yv 338
UNITRONIC® BUS PB YY 339
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 340
UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 341
유연한 조건에서 연속적으로 사용
UNITRONIC® BUS PB FD P 342
UNITRONIC® BUS PB FD P A 343
UNITRONIC® BUS PB FD P FC 344
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 345
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 346
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 346
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 347
UNITRONIC® BUS PB TORSION 348
UNITRONIC® BUS PB FESTOON 349
Sub-D Bus 커넥터
EPIC® DATA PB Sub-D 350
EPIC® DATA PB Sub-D FC 351
EPIC® DATA PB Sub-D M12 352
EPIC® DATA PB Sub-D PRO 353
EPIC® DATA PB Sub-D FO 354
M12 커넥터 및 액세서리
UNITRONIC® BUS PB M12 355
UNITRONIC® BUS PB M12-M12 356
M12 커넥터 및 액세서리
EPIC® DATA PB M12 357
EPIC® DATA PB M12/M12 358
EPIC® DATA PB TR M12 358
EPIC® DATA PB M12T 359

Bussystem PROFIBUS-PA
고정 설치
UNITRONIC® BUS PA 360

Bussystem CAN / DeviceNet
DeviceNet - 고정 설치
UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN 361
DeviceNet - 연속적인 굴곡 어플리케이션
UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN 362
CAN - 고정 설치 및 높은 유연성 어플리케이션
UNITRONIC® BUS CAN 363
UNITRONIC® BUS CAN FD P 363
CAN - 고정 설치
UNITRONIC® BUS CAN TRAY 364
UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 365

Bus systems for special applications
Bus systems for utility vehicles
UNITRONIC® BUS HEAT 6722 366
Bus systems for TCN
UNITRONIC® TRAIN 367

Bussystem CAN / DeviceNet
Sub-D Bus 커넥터
EPIC® DATA CAN Sub-D 368
EPIC® DATA CAN Sub-D PRO 369
M12 코드 셋
UNITRONIC® BUS CAN M12 370
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UNITRONIC® BUS CAN M12-M12 371
M12 커넥터 및 액세서리
EPIC® DATA CAN M12 372
EPIC® DATA CAN M12/M12 372
EPIC® DATA CAN TR M12 373
EPIC® DATA CAN M12T 374
EPIC® DATA CAN CCR 374

Bus system ISOBUS
유연한 애플리케이션
UNITRONIC® BUS IS 375

Bussystem Foundation Fieldbus
고정 설치
UNITRONIC® BUS FF 376

Bus system CC-Link
고정설치 또는 연속적인 굴곡 환경 적용
UNITRONIC® BUS CC 377
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 377

BUS 시스템 안전 BUS 용 케이블
UNITRONIC® BUS SAFETY 378

Bus system INTERBUS (IBS)
고정 설치
UNITRONIC® BUS IBS 379
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 380
유연한 조건에서 연속적으로 사용
UNITRONIC® BUS IBS FD P 381

BUS 시스템 EIB 용 케이블
고정 설치
UNITRONIC® BUS EIB / KNX 382

센서 / 액추에이터 케이블
유연성/ 고 유연성 애플리케이션
UNITRONIC® SENSOR master cable 383
UNITRONIC® SENSOR 384
UNITRONIC® SENSOR FD 385
UNITRONIC® ROBUST S/A FD 386
M8 코드 셋
UNITRONIC® SENSOR M8 387
UNITRONIC® SENSOR M8-M8 388
UNITRONIC® SENSOR M8-M12 389
UNITRONIC® SENSOR PVC M8 390
M8 현장 설치 가능 커넥터로 벽면 덕트용
EPIC® SENSOR M8 391
EPIC® SENSOR Flush-type M8 392
M12 코드 셋
UNITRONIC® SENSOR M12 open-ended Cordsets 393
UNITRONIC® SENSOR M12 Cordsets 394
UNITRONIC® SENSOR M12-M8 395
UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12 396
식,음료 용 M12 코드 세트
UNITRONIC® SENSOR HD M12 397
M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트
EPIC® SENSOR M12 398
EPIC® SENSOR M12 V4A 399
EPIC® SENSOR M12/M12 400
EPIC® SENSOR Flush-type M12 401
EPIC® SENSOR M12 T 분배기 402
EPIC® SENSOR CCR 402
벨브 커넥터
UNITRONIC® SENSOR Valve 403
UNITRONIC® SENSOR Valve-M12 404
Y 커넥터
UNITRONIC® SENSOR M12Y 405
UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8 406
UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12 406
EPIC® SENSOR M8Y | M12Y 407
분배용 상자(분전함)
Verteilerbox M8 408
Verteilerbox M12 409
M12 전원 코드 세트 (A 코드)
UNITRONIC® SENSOR M12 Power 410
UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power 411
M12 동력 전달 커넥터 (T 코드)
EPIC® POWER M12 60V 412
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저주파 데이터 케이블
276 페이지 ~ 323 페이지

 동축 케이블 
324 페이지 ~ 325 페이지 

저주파 전송용 설치/데이터 케이블 - 고정 및 유연한 설치, 지
속적인 유연한 동작이 필요한 곳에 적합. 

RG(MIL-DTL 17 H) 및 RGB 케이블 - 고주파 데이터 전송, 고
정식 및 조건적 가동식, 실내외 사용, 극한 온도에 적합.

데이터 통신 시스템
개요

1 Low frequency data cables (fixed installation) from page 276

2 Low frequency data cables (highly flexible) from page 305

3 AS-interface cables from page 328

4 PROFIBUS® cables (fixed installation) from page 331 

5 PROFIBUS® cables (highly flexible) from page 342

6 PROFIBUS® Sub-D connector from page 350 

7 PROFIBUS® M12 cordsets from page 355

8 PROFIBUS® M12 T distributor, page 359

9 Sensor/actuator M12 connector from page 398

10 Valve connectors from page 403

11 Sensor/actuator T distributor, page 402

12 Sensor/actuator Y distributor from page 405

13 Sensor/actuator M8 distribution boxes, page 408 

14 Sensor/actuator M12 distribution boxes, page 409
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버스 시스템
326페이지 ~ 382페이지

센서/액추에이터 케이블
383페이지 ~ 412페이지

PROFIBUS® (DP 및 PA), CAN, DeviceNetTM, CC-Link®, 
AS-Interface, ISOBUS, Foundation FieldbusTM, KNX® 등 대
부분의 필드버스 시스템 지원. 실내외, 극한 온도, 고정식/유동
식 설치 및 매우 유연한 어플리케이션에 적합한 케이블. M12- 
및 Sub-D 커넥터, 코드세트 및 액세서리.

M8-, M12- 및 밸브 커넥터, 케이블, 코드세트, 적합한 배전함 
및 액세서리 등을 포함한 일체. 차폐/비차폐 버전으로 사용 가
능, LED 옵션, 다양한 케이블 소재 및 연결 기술 적용 가능.

데이터 통신 시스템
개요 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • UNITRONIC® 색상 코드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® 100
작은 도체단면적의 제어 및 신호 케이블

정보

• 보호 도체를 갖춘 UNITRONIC® 색상 
코드

UNITRONIC® 100 CY
작은 도체단면적을 가진 차폐된 제어와 신호 케이블

응용 범위
• 이 제어 신호 케이블은 컴퓨터 시스템, 

전자 제어 장비, 사무 기기와 천칭등 
그리고 가장 얇은 제어 케이블이 
요구되는 곳 등의 밀리암페아 범주에 
사용됩니다.

제품 특성
UNITRONIC® 100

• 강하고 유연한 저항성 있는 외피
• 높은 코어수에도 불구하고 작은 외경
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 3 코어,접지 전선과 함께 (녹색-황색) 

2 코어 (흑색/청색)
UNITRONIC® 100 CY

• 강하고 유연한 저항성 있는 외피
• 높은 코어수에도 불구하고 작은 외경
• UNITRONIC® 100와 유사한 케이블. 

그러나 구리 편조가 적용됨
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 3 코어,접지 전선과 함께 (녹색-황색) 

2 코어 (흑색/청색)

인증
• 기준 규격: VDE 0814 또는 VDE 0812

제품 구성
UNITRONIC® 100

• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)
으로 엽합된 순연동선

• PVC 재질의 심선 절연
• PVC 소재 외피 

외피 색상: 회색 (RAL 7001)
UNITRONIC® 100 CY

• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)
으로 엽합된 순연동선

• PVC 재질의 심선 절연
• PVC로 만들어진 내부 피복
• 0.14 mm² 도체 단면적 용도, 

폴리에서터 테이프는 내부 피복 대신에 
아래부분 차폐 편조가 사용됩니다

• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외피 

외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
UNITRONIC® 색상코드는 부록 T17
을 참조하기시 바랍니다
상호 정전 용량
약 120 nF/km
최대 사용 전압
(전력 응용 분야) 
500V
유도성
약 0.7 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
UNITRONIC® 100
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
UNITRONIC® 100 CY
간헐적 움직임: 20 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
보호 도체
녹색-황색
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® 100
0028009 2 x 0,14 3 2.8 12
0028010 3 x 0,14 3.2 4.2 17
0028012 5 x 0,14 3.7 7 22
0028014 7 x 0,14 4 9.8 27
0028015 10 x 0,14 5 14 41
0028019 24 x 0,14 7.2 33.6 94
0028025 52 x 0,14 10 72.8 198
0028030 3 x 0,25 3.8 7.5 21
0028031 7 x 0,25 4.9 17.5 48
0028032 10 x 0,25 6.4 25 77
0028033 14 x 0,25 6.9 35 95
0028034 16 x 0,25 7.3 40 112
0028035 21 x 0,25 8.5 52.5 139
0028036 24 x 0,25 9 60 163
0028037 27 x 0,25 9.2 67.5 171
0028038 30 x 0,25 9.9 75 187
0028039 36 x 0,25 10.7 90 235
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • UNITRONIC® 색상 코드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

0028040 40 x 0,25 11.6 100 266
0028042 52 x 0,25 12.5 130 343
0028044 61 x 0,25 13.3 152.5 398
0028047 3 x 0,34 4.2 10.5 33
0028048 7 x 0,34 5.5 22.8 62
0028051 16 x 0,34 8.3 54.4 131

UNITRONIC® 100 CY
0034006 2 x 0,14 3.7 12 20
0034007 3 x 0,14 3.9 13 28
0034008 4 x 0,14 4.1 14.3 33
0034009 5 x 0,14 4.4 15.5 38
0034010 7 x 0,14 4.7 20.3 49
0034011 10 x 0,14 5.7 34.3 66
0034012 14 x 0,14 6.3 32 80
0034013 16 x 0,14 6.6 40.9 90
0034016 27 x 0,14 8.1 70.6 148
0031031 3 x 0,25 5.4 20.2 48
0031066 4 x 0,25 5.7 24 61
0031067 5 x 0,25 6.3 29 72
0031032 7 x 0,25 6.7 37.6 82
0031033 10 x 0,25 8.2 48.8 129
0031034 14 x 0,25 8.7 64.6 147
0031068 2 x 0,34 5.6 20 45
0031048 3 x 0,34 5.8 24.1 62
0031069 4 x 0,34 6.4 29 65
0031070 5 x 0,34 6.9 42 95
0031049 7 x 0,34 7.3 50 106
0031050 10 x 0,34 9 67.7 167
0031052 16 x 0,34 10.5 95 219
0031060 52 x 0,34 17.6 336 629

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® LiYY 참조 페이지 278
• UNITRONIC® LiYCY 참조 페이지 279

액세서리

UNITRONIC® 100
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
UNITRONIC® 100 CY
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• Multipurpose shears A and B 
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiYY
데이터 케이블은 DIN 47100에 의한 색상 코드를 따름

정보

• 다중 기능 사용을 위한 전형적인 것
• 요청 시 다른 크기/색상 제공

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 다용도로 사용 가능
• 주문 수량에 따라 요청하시는 외피 

색상을 생산 가능함

응용 범위
• UNITRONIC® LiYY또한 컴퓨터 시스템, 

전자 제어 장비, 사무실 기기 또는 천칭 
등의 전자상의 제어나 신호 케이블로 
사용이 가능

• 건조하거나 또는 습한 실내
• 비정규적 유연한 사용

제품 특성
• 코어 가닥수가 많음에도 불구하고, 

LiYY 데이터 케이블은 작은 외경을 
가집니다

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)

으로 엽합된 순연동선
• PVC 재질의 심선 절연
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
약 120 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km]
무게  

[kg/km]

UNITRONIC® LiYY
0028202 2 x 0.14 3.2 2.7 13.2
0028203 3 x 0.14 3.4 4.05 16
0028204 4 x 0.14 3.6 5.4 18.9
0028205 5 x 0.14 3.9 6.72 22.2
0028207 7 x 0.14 4.2 9.45 28.4
0028208 8 x 0.14 4.9 10.2 35.2
0028210 10 x 0.14 5.2 13.5 41.2
0028212 12 x 0.14 5.6 16.2 48.4
0028214 14 x 0.14 5.8 18.9 52.9
0028216 16 x 0.14 6.1 21.6 59.1
0028220 20 x 0.14 7 27 70.8
0028225 25 x 0.14 7.8 33.6 87.2
0028236 36 x 0.14 8.6 48.6 126.8
0028237 37 x 0.14 8.9 49.7 118
0028240 40 x 0.14 9.3 54 139.1
0028250 50 x 0.14 10.4 67.5 170.9
0028256 56 x 0.14 10.7 78.4 187
0028302 2 x 0.25 3.8 4.8 18
0028303 3 x 0.25 4 7.2 22
0028304 4 x 0.25 4.3 9.6 26.2
0028305 5 x 0.25 4.7 12 31
0028306 6 x 0.25 5.1 14.4 39
0028307 7 x 0.25 5.1 16.8 42
0028308 8 x 0.25 6.2 19.2 49.2
0028310 10 x 0.25 6.8 24 58
0028312 12 x 0.25 7 28.8 67
0028314 14 x 0.25 7.3 33.6 75.3
0028316 16 x 0.25 7.7 38.4 84.3
0028318 18 x 0.25 8.1 43.2 93
0028320 20 x 0.25 8.6 48 102
0028325 25 x 0.25 9.6 60 134
0028330 30 x 0.25 10.3 72 155
0028332 32 x 0.25 10.7 76.8 164
0028336 36 x 0.25 11.1 86.4 182.2
0028337 37 x 0.25 11.4 88.8 185

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km]
무게  

[kg/km]

0028340 40 x 0.25 12 96.1 200
0028350 50 x 0.25 12.9 120 257.1
0028402 2 x 0.34 4.2 6.6 25
0028403 3 x 0.34 4.4 9.9 31
0028404 4 x 0.34 4.8 13.1 43.2
0028405 5 x 0.34 5.5 16.5 53.8
0028406 6 x 0.34 5.9 19.6 55
0028407 7 x 0.34 5.9 22.8 62
0028408 8 x 0.34 7.1 26.1 73.1
0028410 10 x 0.34 7.6 32.6 82
0028412 12 x 0.34 7.8 39.1 102
0028414 14 x 0.34 8.2 45.7 109
0028416 16 x 0.34 8.7 52 127
0028420 20 x 0.34 9.6 65.2 159.3
0028421 21 x 0.34 10.4 68.6 167
0028425 25 x 0.34 11.2 81.6 190
0028430 30 x 0.34 11.6 98 226
0028436 36 x 0.34 12.5 118 284
0028440 40 x 0.34 13.5 131 317
0028450 50 x 0.34 15 163 407
0028502 2 x 0.50 4.7 9.6 30
0028503 3 x 0.50 5 14.4 39
0028504 4 x 0.50 5.6 19.2 49
0028505 5 x 0.50 6.1 24 65
0028507 7 x 0.50 6.9 33.6 82
0028508 8 x 0.50 8 38.4 90
0028510 10 x 0.50 8.6 48 117
0028512 12 x 0.50 8.9 58 133
0028516 16 x 0.50 10.2 77 170
0028520 20 x 0.50 11.4 96 214
0028525 25 x 0.50 12.7 120 265
0028530 30 x 0.50 13.2 144 304
0028540 40 x 0.50 15.8 192 392
0028602 2 x 0.75 5.1 14.4 48
0028603 3 x 0.75 5.6 21.6 57
0028604 4 x 0.75 6.1 28.8 69



279

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km]
무게  

[kg/km]

0028605 5 x 0.75 6.9 36 78
0028607 7 x 0.75 7.5 50 112
0028608 8 x 0.75 8.7 58 126
0028610 10 x 0.75 9.4 72 149
0028612 12 x 0.75 10.1 86 176
0028616 16 x 0.75 11.2 115 218
0028620 20 x 0.75 12.4 144 274
0028625 25 x 0.75 14 180 320

품번 선심수(CORE) 
/ 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km]
무게  

[kg/km]

0028702 2 x 1.00 5.6 19.2 55
0028703 3 x 1.00 5.9 29 70
0028704 4 x 1.00 6.4 38.4 79
0028705 5 x 1.00 7.3 48 98
0028802 2 x 1.50 6.2 29 74
0028803 3 x 1.50 6.8 43 89
0028804 4 x 1.50 7.4 58 105

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® LiYY (TP) 참조 페이지 281
• UNITRONIC® LiYY A 참조 페이지 300

액세서리

• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987

UNITRONIC® LiYCY
DIN 47100에 의거, 색상 코드를 가진 차폐된 데이터 전송 케이블장점

• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 다용도로 사용 가능

응용 범위
• 작은 규격의 차폐된 케이블은 컴퓨터 

시스템, 도구 기술, 사무실 장비, 천칭 
등에 적합

• 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)

으로 엽합된 순연동선
• PVC 재질의 심선 절연
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
C/C: 약 120nF/km 
C/S: 약 160nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V

유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® LiYCY
0034302 2 x 0.14 3.9 12 20
0034303 3 x 0.14 4.1 13 28
0034304 4 x 0.14 4.3 14.3 33
0034305 5 x 0.14 4.6 15.5 38
0034306 6 x 0.14 4.9 18.2 38
0034307 7 x 0.14 4.9 19 49
0034308 8 x 0.14 5.8 21.2 56
0034310 10 x 0.14 6.1 28.5 66
0034312 12 x 0.14 6.3 30.4 78
0034314 14 x 0.14 6.7 32 80
0034315 15 x 0.14 6.9 37.8 86
0034316 16 x 0.14 7 43 90
0034318 18 x 0.14 7.3 48.8 95
0034320 20 x 0.14 7.7 53.9 100
0034321 21 x 0.14 7.9 55.5 105
0034324 24 x 0.14 8.3 61 112
0034325 25 x 0.14 8.5 63 120
0034328 28 x 0.14 8.5 66.1 141
0034330 30 x 0.14 8.7 69 155
0034336 36 x 0.14 9.3 83 170
0034340 40 x 0.14 10.4 87.5 178
0034344 44 x 0.14 10.7 110.5 185
0034350 50 x 0.14 11.1 122.5 195
0034402 2 x 0.25 4.5 16 32
0034403 3 x 0.25 4.7 21 37
0034404 4 x 0.25 5 24 41.3
0034405 5 x 0.25 5.6 29 51.2
0034406 6 x 0.25 6 30 58
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

0034407 7 x 0.25 6 37 65
0034408 8 x 0.25 7.1 42 73
0034410 10 x 0.25 7.5 46 82
0034412 12 x 0.25 7.7 53 98
0034414 14 x 0.25 8 59 99
0034415 15 x 0.25 8.3 61 111
0034416 16 x 0.25 8.4 64 119
0034418 18 x 0.25 8.8 83 125
0034420 20 x 0.25 9.3 88 136
0034421 21 x 0.25 9.6 93 161
0034425 25 x 0.25 10.7 114 172
0034428 28 x 0.25 10.8 126 181.1
0034432 32 x 0.25 11.4 138 203
0034436 36 x 0.25 11.8 148 220
0034440 40 x 0.25 12.7 157 248
0034450 50 x 0.25 13.8 178 318
0034461 61 x 0.25 15 205 365.2
0034502 2 x 0.34 4.9 21 37
0034503 3 x 0.34 5.1 27 42
0034504 4 x 0.34 5.7 28 52
0034505 5 x 0.34 6.2 30 60
0034506 6 x 0.34 6.8 45 64
0034507 7 x 0.34 6.8 48 83
0034508 8 x 0.34 7.8 52 94
0034510 10 x 0.34 8.3 74 105
0034512 12 x 0.34 8.5 80 123
0034514 14 x 0.34 8.9 86 154
0034515 15 x 0.34 9.2 90 155
0034516 16 x 0.34 9.4 94 160
0034518 18 x 0.34 10.2 103 173
0034520 20 x 0.34 10.7 112 192
0034521 21 x 0.34 11.1 116 199.2
0034525 25 x 0.34 11.9 135 259
0034528 28 x 0.34 12 153 280
0034530 30 x 0.34 12.3 159 291.1
0034532 32 x 0.34 13 165 305
0034536 36 x 0.34 13.4 179 331
0034540 40 x 0.34 14.8 200 365
0034550 50 x 0.34 15.9 235 431
0034602 2 x 0.50 5.6 29 47
0034603 3 x 0.50 5.9 38 55
0034604 4 x 0.50 6.3 43 70
0034605 5 x 0.50 7 51 90
0034606 6 x 0.50 7.6 59 104
0034607 7 x 0.50 7.6 65 112
0034608 8 x 0.50 8.7 70 120
0034610 10 x 0.50 9.3 88 139
0034612 12 x 0.50 9.6 99 177
0034618 18 x 0.50 11.8 134 239
0034620 20 x 0.50 12.1 149 276
0034625 25 x 0.50 13.7 211 352
0034630 30 x 0.50 14.5 230 397
0034702 2 x 0.75 6 38 53
0034703 3 x 0.75 6.3 49 65
0034704 4 x 0.75 7 58 79
0034705 5 x 0.75 7.6 67 109
0034707 7 x 0.75 8.2 100 156
0034710 10 x 0.75 10.5 130 187
0034712 12 x 0.75 10.8 154 218
0034718 18 x 0.75 13 195 327
0034725 25 x 0.75 15.3 280 454
0034730 30 x 0.75 15.8 312 486
0034802 2 x 1.00 6.3 43 72
0034803 3 x 1.00 6.8 56 90
0034804 4 x 1.00 7.3 68 109
0034805 5 x 1.00 8 79 126
0034807 7 x 1.00 8.6 118 171
0034810 10 x 1.00 11.1 140 228
0034812 12 x 1.00 11.4 168 259
0034818 18 x 1.00 13.4 252 389
0034825 25 x 1.00 16.2 335 517
0034902 2 x 1.50 7.1 58 90
0034903 3 x 1.50 7.5 74 115
0034904 4 x 1.50 8.1 108 129
0034905 5 x 1.50 8.8 129 176
0034907 7 x 1.50 9.5 164 220
0034912 12 x 1.50 12.7 254 376
0034918 18 x 1.50 15.3 350 519
0034925 25 x 1.50 17.9 550 901

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® LiYCY (TP) 참조 페이지 282
• UNITRONIC® PUR CP 참조 페이지 289
• UNITRONIC® LiYCY A 참조 페이지 301

액세서리

• SKINTOP® MS-SC 참조 페이지 777
• Multipurpose shears A and B 
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiYY (TP)
데이터 케이블 (페어드 케이블)은 DIN 47100의 의한 색상 코드를 따름

정보

• TP = 꼬여진 쌍

장점
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 전기 장치는 케이블 설치를 위해 

약간의 공간만 남겨두는 경향이 
있으며, 이는 짧은 이동 거리 및 작은 
곡률 반경 필요. 이 케이블은 이러한 
요구사항에 이상적으로 부합함

• 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성
• 디커플링을 줄이기 위해 페어. 추가 

쉴드는 종종 필요하지 않음
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 재질의 심선 절연
• TP 구조
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
약 120 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
구리 세선 도체 연합
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 쌍과 도체 횡 단면 (mm²) 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101 2 x 2 x 0.14 4.5 5.4 25.5
0035102 3 x 2 x 0.14 5 8 32
0035103 4 x 2 x 0.14 5.6 10.7 38.5
0035104 5 x 2 x 0.14 5.8 13.4 45.5
0035105 6 x 2 x 0.14 6.3 16.1 51
0035108 10 x 2 x 0.14 8.1 26.9 77.5
0035110 12 x 2 x 0.14 8.3 32.3 94.5
0035113 16 x 2 x 0.14 9.2 43 110.5
0035160 2 x 2 x 0.25 5.7 9.6 38
0035161 3 x 2 x 0.25 6.3 14.4 48
0035162 4 x 2 x 0.25 7 19.2 59
0035163 6 x 2 x 0.25 7.9 28.8 80
0035164 8 x 2 x 0.25 9.3 38.4 98
0035170 2 x 2 x 0.5 7.3 19.2 72
0035171 3 x 2 x 0.5 8.1 28.8 83
0035172 4 x 2 x 0.5 8.8 38.4 115
0035174 8 x 2 x 0.5 12.3 76.8 206
0035175 10 x 2 x 0.5 13.3 96 247

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® LiYCY (TP) 참조 페이지 282
• UNITRONIC® LiYCY (TP) A 참조 페이지 302

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• KS 15 cable shears 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiYCY (TP)
DIN 47100과 꼬여진 쌍 에 의거, 색상 코드를 가진 차폐된 데이터 전송 케이블

정보

• TP = 꼬여진 쌍
• 요청 시 다른 크기/색상 제공

장점
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화

응용 범위
• 컴퓨터 시스템상의 전(자)기 기기, 전기 

제어 장비, 빌딩제어 및 관리 설비등의 
다양한 기능으로 사용될 수 있음.

• 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성
• 전기장으로 부터 전기 용량 간섭에 

대항하여 양호한 보호, (예, 전원 
케이블)

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 재질의 심선 절연
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C: 약 120nF/km 
C/S: 약 160nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
구리 세선 도체 연합
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 치수 및 단면적 
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131 2 x 2 x 0.14 5.3 18.5 39
0035141 3 x 2 x 0.14 5.8 23 48
0035132 4 x 2 x 0.14 6.2 26.6 54
0035133 6 x 2 x 0.14 7.1 48.5 85
0035150 8 x 2 x 0.14 8.2 53.7 97
0035134 10 x 2 x 0.14 8.7 59 110
0035135 12 x 2 x 0.14 8.9 66 142
0035136 16 x 2 x 0.14 10.2 79 154
0035142 20 x 2 x 0.14 11.3 97 184
0035137 25 x 2 x 0.14 12.5 113 238
0035800 2 x 2 x 0.25 6.3 28 54
0035801 3 x 2 x 0.25 7.1 39.6 68.5
0035802 4 x 2 x 0.25 7.6 44.9 81
0035803 6 x 2 x 0.25 8.5 69.5 115
0035804 8 x 2 x 0.25 10.3 76.9 130
0035805 10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806 12 x 2 x 0.25 11.3 120 190
0035807 16 x 2 x 0.25 12.5 146.5 238

품번 치수 및 단면적 
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km] 무게 [kg/km]

0035808 25 x 2 x 0.25 16.1 205 344
0035810 2 x 2 x 0.50 7.9 48.1 93
0035811 3 x 2 x 0.50 8.7 73.7 116
0035812 4 x 2 x 0.50 9.4 82 127
0035813 6 x 2 x 0.50 11.1 110 198
0035814 8 x 2 x 0.50 13.1 139 259
0035816 12 x 2 x 0.50 14.9 198.3 354
0035817 16 x 2 x 0.50 16.5 240 459
0035820 2 x 2 x 0.75 8.5 58 106
0035821 3 x 2 x 0.75 9.4 84 140
0035822 4 x 2 x 0.75 10.7 108 179
0035827 5 x 2 x 0.75 11.1 126 215
0035823 6 x 2 x 0.75 12.1 146 246
0035824 8 x 2 x 0.75 14.7 180 305
0035825 12 x 2 x 0.75 16.2 261 456
0035830 2 x 2 x 1.00 9 84 142
0035831 3 x 2 x 1.00 10 96 173
0035832 4 x 2 x 1.00 11.3 121 212
0035836 5 x 2 x 1.00 11.8 161 266

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® CY PiDY (TP) 참조 페이지 286
• UNITRONIC® PUR CP (TP) 참조 페이지 290
• UNITRONIC® Li2YCY (TP) 미세-전선 참조 페이지 291
• UNITRONIC® LiYCY (TP) A 참조 페이지 302

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• Multipurpose shears A and B 
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® EB CY (TP)
꼬인 쌍과 청색 외피를 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

정보

• 폭발 위험성이 있는 경우 위험 보호 
유형 -i-가 필요

장점
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 본질적 안전 회로상의 신뢰성 있는 

데이터 송신
• EMC-민감한 환경용도 

(전자자기장 호환)

제품 특성
• IEC 60079-14:2013/EN 60079-

14:2014/VDE 0165-1:2014, 16.2.2 에 
따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 
안전)의 경우

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 재질의 심선 절연
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외피외피 색상: 하늘 청색 

(RAL 5015)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C approx. 100 nF/km
C/S approx. 140 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
900 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
IEC 60228 Cl. 5에 따른 연선, 
극세선
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
시험 전압
2500 V
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 쌍과 도체 횡 단면 (mm²) 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® EB CY (TP)
0012620 2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0012621 3 x 2 x 0.75 9.6 84 140
0012622 4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0012624 6 x 2 x 0.75 12.3 146 246
0012626 10 x 2 x 0.75 16.1 220 392

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• JE-LiYCY...BD EB 참조 페이지 318
액세서리

• SKINTOP® K-M ATEX plus blue 참조 페이지 695
• Multipurpose shears A and B 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiYCY-CY
개별 차폐된 코어를 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

장점
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 개별적으로 차폐된 코어는 평행으로 

라우트된 케이블간의 혼선을 최소화

응용 범위
• 간섭이 심한 현장에서 데이터 무손실 

전송을 보증해야 할 경우 코어별로 
차폐가 되고 추가로 전체 차폐를 
적용한 케이블이 사용됨

• 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성
• 전선-차폐막은 외부 도체로 사용이 

가능
• 케이블은 다중 차폐막에도 불구하고 

유연한 상태로 남습니다
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 재질의 심선 절연
• 각 코어별 주석 도금된-구리 편조
• 각 차폐된 코어의 PVC 로 만들어진 

내부 피복
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
약 230 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
유도성
약 0.2 mH/km
도체 연합
연선구조 , 가요선 도체
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 7.5 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302 2 x 0.25 6.9 41.5 69
0032303 3 x 0.25 7.2 53 106
0032304 4 x 0.25 7.8 65 130
0032305 5 x 0.25 8.5 78 161

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® CY PiDY (TP) 참조 페이지 286
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• Multipurpose shears A and B 
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiFYCY (TP)
차폐된 소형 데이터 전송 케이블

정보

• 마이크로일렉트로닉스 요구 사항

장점
• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화

응용 범위
• 고 주차수 간섭, 차폐된, 많은 장비에 

사용된 미세한-전선 케이블에 과한 
보호 용도

• 가장 작은 수치 규격으로 차폐된 
케이블이 요구되는 곳에는 어디나 사용

• 예: microelectronics, hearing aids etc.

제품 특성
• 매우 작은 규격
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• PVC 재질의 심선 절연
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C approx. 80 nF/km
C/S approx. 120 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 150 V
커플링
At 1 kHz: approx. 300 pF/100 m
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
꼬인, 특히-미세한 전선, 
횡-단면 0.08 mm²
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® LiFYCY (TP)
0034231 4 x 2 x 0.08 5.4 19.4 37
0034233 8 x 2 x 0.08 7.1 23.7 76

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• EASY STRIP stripping and cutting tool 참조 페이지 988

• Multipurpose shears A and B 
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® CY PiDY (TP)
구리 랩핑된 꼬인 쌍을 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

정보

• PiDY = 구리 전선 랩핑과 PVC 
피복을 가진 쌍

장점
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)
• 개별적으로 스크리닝된 쌍과 전체 

브레이드로 전기적 간섭 최소화

응용 범위
• 케이블은 높은 레벨의 전자기장 간섭이 

있는 지역에서 사용되어야 함.
• 데이터 처리, 공정 제어 시스템, 머시닝 

센터, 보안 시스템 및 전자 장치
• 주파수 및 전압이 다양하거나 민감한 

신호 전송에 적합
• 고정 설치 그리고 유연한 사용 용도
• 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성
• 케이블은 다중 차폐막에도 불구하고 

유연한 상태로 남습니다
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 재질의 심선 절연
• 쌍으로 꼬인 코어
• 대연(페어)에 동 랩핑 함
• 차폐된 쌍 PVC로 만들어진 내부 피복
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C: 약 120nF/km 
C/S: 약 160nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
350 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선구조 , 가요선 도체
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 외경
루프 저항성
< 160 Ohm/km
특성 임피던스.
약 65 Ohm
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® CY PiDY (TP)
0034250 2 x 2 x 0.25 9.3 59.6 112
0034251 3 x 2 x 0.25 9.8 72.7 136
0034252 4 x 2 x 0.25 10.7 88.2 168
0034253 5 x 2 x 0.25 11.7 103.8 201
0034254 6 x 2 x 0.25 13.1 125.7 244
0034256 8 x 2 x 0.25 15.7 161 325
0034257 10 x 2 x 0.25 16.9 186.8 342
0034258 12 x 2 x 0.25 17.4 239.5 416
0034259 16 x 2 x 0.25 19.3 316.7 542

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® Li2YCY PiMF 참조 페이지 293
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® ST
고정 차폐된 데이터 송신 케이블 UL AWM 2092 와 유사한 것

장점
• 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 

적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 
고주파 전자기장의 간섭 최소화

응용 범위
• 최소한의 공간 요구 사항에서 최소의 

측정 및 제어 신호를 전송하도록 특수 
설계됨

• 전자 장비의 내부 배선
• 고정되고 제한적 유연성이 있는 설치 

용도
• 건조, 습기차고 젖은 방 용도

제품 특성
• 중주파 및 고주파에서 알루미늄 적층 

플라스틱 포일에 의한 간섭으로부터 
보호, 가용성 및 우수한 차폐 기능의 
조합(일반 요구 사항)

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• UL AWM Style 2092 / 2093 기준

제품 구성
• 7-가닥 주석도금한 구리 연합된 도체
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• 주석 도금 구리 드레인 와이어가 있는 

플라스틱 라미네이트 알루미늄 호일
• PVC 외부 시스, 외부 시스 색상 :실버 

그레이 / 7001 RAL에 유사.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
2코어: 흑색, 투명 
3개 코어: 흑색, 적색, 투명
상호 정전 용량
C/C approx. 90 nF/km
C/S approx. 160 nF/km
최대 사용 전압
(전력 응용 분야) 
500V
유도성
약 0.65 mH/km
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 10 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
특성 임피던스.
약 95 Ohm
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 도체와 AWG 크기 번호/수치 도체 단면적 (mm²) 심선 절연 물질 외피 소재 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km)

UNITRONIC® ST
0033000 2 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5.2 17.2
0033001 3 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5.3 23

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiYD11Y
구리 테이프(랩핑) 및 PUR 외피로 설계된 데이터 케이블

장점
• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 

성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 
수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 
매체 접촉에 대한 저항성

응용 범위
• 케이블의 기계적 저항과 화학적 저항이 

우수해야 하는 산업용 환경에서의 
사용을 위함

• 작은 규격의 차폐된 케이블은 컴퓨터 
시스템, 도구 기술, 사무실 장비, 천칭 
등에 적합

• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 지정된 작업 온도 범위 내에서 옥외 

사용 가능

제품 특성
• PUR 외피, 찢김 및 긁힘에 강함, 광물유 

및 마모에 강함
• 낮은 접착 표면
• 양호한 UV-저항성
• IEC 60332-2-2 에 따른 난연성
• 비슷한 속성을 가진 나선형 버전도 

사용 가능: "UNITRONIC® SPIRAL"

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• PVC 재질의 심선 절연
• 차폐: 순연동선 전선을 감싸진 것
• PUR 소재 외피 

외피 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
C/C approx. 140 nF/km
C/S approx. 150 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선구조 , 극세선 도체
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 10 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® LiYD11Y
0033202 2 x 0.14 4.1 9.6 20
0033203 3 x 0.14 4.3 11 25
0033204 4 x 0.14 4.5 12 27
0033205 5 x 0.14 4.8 14.4 33
0033206 6 x 0.14 5.5 17.6 38
0033207 7 x 0.14 5.9 21.5 41
0033212 12 x 0.14 7.2 33.2 62
0033218 18 x 0.14 8 44.2 83
0033302 2 x 0.25 4.7 11.8 25
0033303 3 x 0.25 5.3 15.6 31
0033304 4 x 0.25 5.6 18.2 36
0033305 5 x 0.25 6 21.4 42
0033306 6 x 0.25 6.8 26.1 49
0033307 7 x 0.25 7.3 27.8 53
0033312 12 x 0.25 8.4 48.1 81
0033318 18 x 0.25 9.7 69 117

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 참조 페이지 258
• UNITRONIC® SPIRAL 참조 페이지 260

액세서리

• Multipurpose shears A and B 
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® PUR CP
혹독한 조건용 PUR 외부 피복을 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

장점
• 높은 내구성을 요구하며, 내마모성등 

열악한 주변환경에서 적합한 PUR 
외피의 데이터 케이블

• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 
성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화

응용 범위
• 작은 수치가 요구되는 환경 내 

강력하고 차폐된 케이블이 필요한 
지역과 같은 혹독한 주변 온도 조건을 
위한 보다 넓은 UNITRONIC® 제품의 
다양성이 요구 됩니다

제품 특성
• 낮은 접착 표면
• PUR 외피는 대부분 유사 유압 액체에 

대한 저량력이 있음
• 특별한 동적 절단과 찢김-저항성
• 양호한 UV-저항성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)

으로 엽합된 순연동선
• PVC 재질의 심선 절연
• 주석 도금연동선 편조.
• PUR 소재 외피 

외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C: 약 120nF/km 
C/S: 약 160nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® PUR CP
0032801 3 x 0.25 4.7 21 40
0032802 4 x 0.25 5 24 44
0032803 5 x 0.25 5.6 29 55
0032804 7 x 0.25 6 37 68
0032805 10 x 0.25 7.5 46 85
0032806 12 x 0.25 7.7 59 91
0032812 4 x 0.34 5.7 28 49
0032813 5 x 0.34 6.2 30 60
0032821 3 x 0.50 5.9 38 70
0032822 4 x 0.50 6.3 43 80
0032824 7 x 0.50 7.6 65 115
0032830 2 x 0.75 6 38 67
0032836 12 x 0.75 10.8 154 225

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 참조 페이지 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA 참조 페이지 308
• UNITRONIC® PUR CP (TP) 참조 페이지 290
• UNITRONIC® FD CP plus 참조 페이지 311
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus 참조 페이지 312

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SMART STRIP 스트리핑 공구 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • DIN colour code

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® PUR CP (TP)
PUR 외피와 혹독한 조건용 꼬인 쌍을 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

정보

• TP = 꼬여진 쌍

장점
• 높은 내구성을 요구하며, 내마모성등 

열악한 주변환경에서 적합한 PUR 
외피의 데이터 케이블

• 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 
성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 
향상된 내구성

• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 작은 공간 내에서 강하고 차폐된 

케이블이 요구되어 지는 혹독한 환경 
조건용도를 위한 것

제품 특성
• 낮은 접착 표면
• PUR 외피는 대부분 유사 유압 액체에 

대한 저량력이 있음
• 특별한 동적 절단과 찢김-저항성
• 양호한 UV-저항성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• PVC 재질의 심선 절연
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• PUR 소재 외피 

외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C: 약 120nF/km 
C/S: 약 160nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
구리 세선 도체 연합
최소 곡률 반경
간헐적 움직임 : 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 쌍과 도체 횡 단면 (mm²) 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® PUR CP (TP)
0032850 2 x 2 x 0.25 6.3 28 54
0032851 3 x 2 x 0.25 7.1 40 66
0032852 4 x 2 x 0.25 7.6 45 81
0032854 6 x 2 x 0.25 8.5 70 115
0032860 2 x 2 x 0.5 7.9 48 93
0032861 3 x 2 x 0.5 8.7 74 129
0032862 4 x 2 x 0.5 9.4 82 146
0032864 6 x 2 x 0.5 11.1 110 198

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 참조 페이지 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA 참조 페이지 308
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus 참조 페이지 312

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SMART STRIP 스트리핑 공구 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 낮은 정전 용량

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® Li2YCY (TP)
차폐된 데이터 전송 케이블 밑 PE 심선 절연, 7-가닥 스크랜드 와 꼬여진 쌍

정보

• RS485/RS422용 케이블

UNITRONIC® Li2YCY (TP) 미세-전선
차폐된 데이터 전송 케이블 밑 PE 심선 절연, 미세한 전선 슬랜드와 그리고 꼬여진 쌍

정보

• RS485/RS422용 케이블

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
차폐된 데이터 전송 케이블 밑 PE 심선 절연, 재보강된 외피와 꼬여진 쌍

정보

• RS485/RS422용 케이블

장점
• 7-가닥 연합된 도체 (장치RONIC® 

Li2YCY (TP) 그리고 장치RONIC® 
Li2YCYv (TP) 최대i TERMI-POINT® 
전선에 사용될 수 있음

• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 초당 최대 10메가비트의 전송 속도를 

갖는 데이터 시스템 배선에 특히 
적합하며 RS422 및 RS485 인터페이스 
인증을 받음

• 고정되고 제한적 유연성이 있는 설치 
용도

• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 신호, 제어 및 측정 케이블, 비트 

전송률이 높고 민감한 저신호 전송용
• UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 검정색 

외피 (Yv) 최소 1.8 mm의 보강된 
공칭/최소 두께는 실내 및 옥외용뿐만 
아니라 강화된 외장이 유리하게 될 
수있는용도로 설계

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
UNITRONIC® Li2YCY (TP)

• 7-가닥 연합된 순동 도체
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)
UNITRONIC® Li2YCY (TP) 미세-전선

• 도체: 미세 구리 연합
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)
UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

• 7-가닥 연합된 순동 도체
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• 외장의 벽 두께가 증가 ( "Yv")
• 외피 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
At 800 Hz: max. 60 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
연선 도체, VDE 0881기준, 7선식
UNITRONIC® Li2YCY (TP) 미세-
전선
연선구조 , 가요선 도체
UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
연선 도체, VDE 0881기준, 7선식
최소 곡률 반경
간헐적 움직임 : 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
단-범위 혼선 감소
최대 1 MHz 최소 50 dB
최대 10 MHz 최소 40 dB
시험 전압
Core/core: 2000 V
Core/screen: 1000 V
특성 임피던스.
100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
온도 범위
간헐적 움직임 : -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 낮은 정전 용량

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 도체 당 쌍과 mm² 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® Li2YCY (TP)
0031320 2 x 2 x 0,22 6.5 24.2 59
0031321 3 x 2 x 0,22 7.1 28.6 66
0031322 4 x 2 x 0,22 7.3 34.2 78
0031323 8 x 2 x 0,22 9.1 70 125
0031324 10 x 2 x 0,22 10.4 76 143
0031335 1 x 2 x 0,34 5.8 20 44
0031325 2 x 2 x 0,34 7.7 34.1 79
0031326 3 x 2 x 0,34 8.4 43 89
0031327 4 x 2 x 0,34 8.7 47 101
0031328 8 x 2 x 0,34 11 85.8 176
0031336 1 x 2 x 0,5 6.3 29 53
0031330 2 x 2 x 0,5 8.5 37 85
0031331 3 x 2 x 0,5 9.3 55 105
0031332 4 x 2 x 0,5 9.6 60 122
0031333 8 x 2 x 0,5 12.7 113.3 213
0031334 10 x 2 x 0,5 14.8 154 261

UNITRONIC® Li2YCY (TP) 미세-전선
0031370 1 x 2 x 0,25 5.7 14 38
0031371 2 x 2 x 0,25 6.9 28 43
0031372 3 x 2 x 0,25 7.5 39.6 64
0031373 5 x 2 x 0,25 8.3 50 93

UNITRONIC® Li2YCYv (TP), 검정색, 옥외 설치 및 직접 매설용, 7선식
0031350 2 x 2 x 0,22 8.1 24.2 79
0031351 3 x 2 x 0,22 8.7 28.6 93
0031352 4 x 2 x 0,22 8.9 34.2 100
0031353 8 x 2 x 0,22 10.7 70 156
0031354 10 x 2 x 0,22 12 76 185
0031365 1 x 2 x 0,34 7.4 20 69
0031355 2 x 2 x 0,34 9.3 34.1 102
0031356 3 x 2 x 0,34 10 43 117
0031357 4 x 2 x 0,34 10.3 52.8 130
0031358 8 x 2 x 0,34 12.6 85.8 206
0031366 1 x 2 x 0,5 7.9 29 79
0031360 2 x 2 x 0,5 10.1 37 120
0031361 3 x 2 x 0,5 10.9 55 142
0031362 4 x 2 x 0,5 11.2 60 160
0031363 8 x 2 x 0,5 13.9 113.3 251
0031364 10 x 2 x 0,5 16 148 303

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
TERMI-POINT®는 AMP의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® BUS LD 참조 페이지 326
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• Multipurpose shears A and B 
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• STEEL GUN HT-338 cable tie pliers 참조 페이지 1049
• LS steel cable ties 참조 페이지 1047
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 낮은 정전 용량

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® Li2YCY PiMF
PE 심선 절연과 금속 호일안의 쌍을 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

정보

• 금속 호일 차폐된 쌍

장점
• 낮은 정전 용량, 페어 차폐 및 전체 구리 

편조 차폐구조로 설계된 데이터 케이블
• 대규모 산업용 플랜트의 데이터 시스템 

및 컨트롤 배선에 특히 적합
• 7-가닥 연합된 도체, 최대i TERMI-

POINT® 전선에 사용 가능
• 개별적으로 스크리닝된 쌍과 전체 

브레이드로 전기적 간섭 최소화
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 회로에서의 니어 엔드 크로스 토크 

감쇄와 높은 전기적 간섭에 대한 
향상된 요구 사항

• 주파수 및 전압이 다양하거나 민감한 
신호 전송에 적합

• 컴퓨터 시스템상의 전(자)기 기기, 전기 
제어 장비, 빌딩제어 및 관리 설비등의 
다양한 기능으로 사용될 수 있음.

• 전송 값 측정과 시리얼 2가닥 
인터페이스 용도

• 제안적인 연성 용도와 건조하거나 습한 
실내에서의 고정 설치용

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성
• 구리선으로 만들어진 7-wire 또는 fine-

wire (1 mm²부터)
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• 쌍으로 꼬인 코어
• 호일 랩핑, 각 쌍의 구리 드레인 전선의 

알루미늄-라미네이트된 플라스틱 
필름으로 만들어진 차폐

• 연동 차폐 편조
• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 

(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
0.22mm²~0.5mm²: 
DIN 47100에 따름, 표T9 참조
1.0 mm? 
a-코어: 흰색, b-코어: 검정색
상호 정전 용량
800Hz: 
0.22mm²: 최대 70nF/km 
0.34mm²: 최대 70nF/km 
0.5mm²: 최대 75nF/km 
1.0mm²: 최대 85nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
유도성
약 0.4 mH/km
도체 연합
연선 도체, VDE 0881기준, 7선식
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 20 x 외경
고정 설치: 10 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
Core/screen: 1000 V
특성 임피던스.
약 85W(> 1MHz)
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 도체 당 쌍과 mm² 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® Li2YCY PiMF 
7-가닥

0034040 2 x 2 x 0,22 7.7 33 75.4
0034041 3 x 2 x 0,22 8.1 42 86
0034042 4 x 2 x 0,22 8.7 50 99
0034043 8 x 2 x 0,22 10.9 85 161.4
0034044 10 x 2 x 0,22 12 100 186.4
0034045 2 x 2 x 0,34 9 43 70
0034046 3 x 2 x 0,34 9.4 55 85
0034047 4 x 2 x 0,34 9.8 64 103
0034048 8 x 2 x 0,34 12.9 127 191
0034060 2 x 2 x 0,5 9.9 51 96
0034061 3 x 2 x 0,5 10.4 66 116
0034062 4 x 2 x 0,5 11.3 71 141
0034063 5 x 2 x 0,5 11.8 92 180
0034064 8 x 2 x 0,5 14.5 153 271
0034065 10 x 2 x 0,5 16.6 182 327

세선
0034070 2 x 2 x 1 11.7 82 126
0034071 3 x 2 x 1 11.8 109 196
0034072 4 x 2 x 1 12.7 133 220
0034073 10 x 2 x 1 19.7 326 492

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼   /    선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
TERMI-POINT®는 AMP의 등록 상표입니다.   /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF 참조 페이지 315
액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• KS 20 cable shears 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® ROBUST
할로겐 프리 데이터 전송 케이블, 색상 코드는 DIN 47100에 따르며 , 광범위한 화학 미디어 저항성 갖춤

정보

• 탁월한 내후성(Weather Resistance)
• 화학적 저항성 우수

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 
그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 
내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

응용 범위
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 
케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것

• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, 

IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 
낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. 
EN 50305에 따른 가스

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• VDE 0812 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성

제품 구성
• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)

으로 엽합된 순연동선
• 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 

절연
• 특수 TPE 소재 외피
• 외피 색상: 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
C/C approx. 60 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V
특별한 절연 저항성
> 20 GOhm x cm
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
At 0.14 mm²: 1200 V
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® ROBUST
1032000 2 x 0.14 3.2 2.8 15
1032001 3 x 0.14 3.4 4.2 17
1032002 4 x 0.14 3.6 5.6 21
1032003 5 x 0.14 3.9 7 25
1032004 7 x 0.14 4.2 9.8 30
1032005 8 x 0.14 4.9 11.2 40
1032006 10 x 0.14 5.2 14 41
1032007 12 x 0.14 5.6 16.8 50
1032009 16 x 0.14 6.1 22.4 63
1032011 25 x 0.14 7.7 35 95
1032012 2 x 0.25 3.8 4.8 21
1032013 3 x 0.25 4 7.2 25
1032014 4 x 0.25 4.3 9.6 31
1032015 5 x 0.25 4.7 12 38
1032016 7 x 0.25 5.1 16.8 47

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

1032017 8 x 0.25 6.2 19.2 66
1032018 10 x 0.25 6.8 24 71
1032019 12 x 0.25 7 28.8 81
1032021 16 x 0.25 7.7 38.4 104
1032024 25 x 0.25 9.5 60 151
1032025 2 x 0.34 4.2 6.5 29
1032026 3 x 0.34 4.4 9.8 32
1032027 4 x 0.34 4.8 13.1 41
1032028 5 x 0.34 5.5 16.3 52
1032030 7 x 0.34 5.9 22.9 65
1032031 8 x 0.34 7.1 26.1 90
1032032 10 x 0.34 7.6 32.6 93
1032033 12 x 0.34 7.8 39.2 107
1032035 16 x 0.34 8.7 52.2 138
1032038 25 x 0.34 11.2 81.6 213

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
• KT 11 cable shears 

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® ROBUST C
할로겐 프리 데이터 전송 케이블, 색상 코드는 DIN 47100에 따르며 , 광범위한 화학 미디어 저항성 갖춤

정보

• 탁월한 내후성(Weather Resistance)
• 화학적 저항성 우수

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 
그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 
내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

응용 범위
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 
케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것

• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, 

IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 
낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. 
EN 50305에 따른 가스

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• VDE 0812 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성

제품 구성
• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)

으로 엽합된 순연동선
• 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 

절연
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 TPE 소재 외피
• 외피 색상: 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
C/C approx. 60 nF/km
C/S 대략 100nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V
특별한 절연 저항성
> 20 GOhm x cm
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
At 0.14 mm²: 1200 V
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® ROBUST C
1032050 2 x 0.14 3.9 9.3 25
1032051 3 x 0.14 4.1 10.8 28
1032052 4 x 0.14 4.3 13.5 34
1032053 5 x 0.14 4.6 15 38
1032055 7 x 0.14 4.9 19 46
1032056 8 x 0.14 5.8 22 60
1032057 10 x 0.14 6.1 25.8 63
1032058 12 x 0.14 6.3 28.9 70
1032061 25 x 0.14 8.4 56.1 128
1032062 2 x 0.25 4.5 12.7 33
1032063 3 x 0.25 4.7 16.3 40
1032064 4 x 0.25 5 18.8 46
1032065 5 x 0.25 5.6 22.5 57
1032067 7 x 0.25 6 28.6 69

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

1032068 8 x 0.25 7.1 33.6 92
1032069 10 x 0.25 7.5 42.8 101
1032070 12 x 0.25 7.7 47.7 111
1032073 25 x 0.25 10.6 86.5 202
1032074 2 x 0.34 4.9 15.7 44
1032075 3 x 0.34 5.1 20.4 54
1032076 4 x 0.34 5.7 23.6 66
1032077 5 x 0.34 6.2 28.2 78
1032079 7 x 0.34 6.8 36 95
1032080 8 x 0.34 7.8 45.3 127
1032081 10 x 0.34 8.3 53.9 137
1032082 12 x 0.34 8.5 60.7 152
1032084 16 x 0.34 9.4 77.9 191
1032086 25 x 0.34 11.9 115.7 288

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
• KT 11 cable shears 

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
할로겐 프리 데이터 전송 케이블, 색상 코드는 DIN 47100에 따르며 , 광범위한 화학 미디어 저항성 갖춤

정보

• 탁월한 내후성(Weather Resistance)
• 화학적 저항성 우수

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 
그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 
내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

응용 범위
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 
케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것

• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, 

IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 
낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. 
EN 50305에 따른 가스

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• VDE 0812 기준
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성

제품 구성
• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)

으로 엽합된 순연동선
• 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 

절연
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 TPE 재질의 외피 

외피 색상: 블랙 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
C/C approx. 60 nF/km
C/S 대략 100nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
at 0.14 mm²: 350 V 
at ≥ 0.25 mm²: 500 V
특별한 절연 저항성
> 20 GOhm x cm
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
At 0.14 mm²: 1200 V
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C에서 +90°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100 2 x 2 x 0.14 5.3 16.1 31
1032101 3 x 2 x 0.14 5.8 19 38
1032102 4 x 2 x 0.14 6.2 23.1 46
1032103 5 x 2 x 0.14 6.4 27.2 54
1032104 6 x 2 x 0.14 7.1 31.3 63
1032105 8 x 2 x 0.14 8.2 43.4 90
1032106 10 x 2 x 0.14 8.7 50.9 93
1032107 12 x 2 x 0.14 8.9 56.6 102
1032108 2 x 2 x 0.25 6.3 22.7 43
1032109 3 x 2 x 0.25 7.1 28.9 56
1032110 4 x 2 x 0.25 7.6 38.3 72
1032111 5 x 2 x 0.25 7.9 45.1 85
1032112 6 x 2 x 0.25 8.5 48.7 96
1032113 8 x 2 x 0.25 10.3 64.3 135
1032114 2 x 2 x 0.34 7.1 27.6 56
1032115 3 x 2 x 0.34 7.8 38.8 74
1032116 4 x 2 x 0.34 8.4 47.5 90

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

1032117 5 x 2 x 0.34 8.8 58.2 110
1032118 1 x 2 x 0.5 5.6 20.1 37
1032119 2 x 2 x 0.5 7.9 40.3 72
1032120 3 x 2 x 0.5 8.7 51.7 91
1032121 4 x 2 x 0.5 9.4 64.1 112
1032122 5 x 2 x 0.5 10.3 76.6 141
1032123 6 x 2 x 0.5 11.1 91.7 170
1032124 8 x 2 x 0.5 13.1 123.2 238
1032125 10 x 2 x 0.5 14.5 146.4 247
1032126 2 x 2 x 0.75 8.5 48.4 84
1032127 3 x 2 x 0.75 9.4 68.9 114
1032128 4 x 2 x 0.75 10.7 86.2 149
1032129 6 x 2 x 0.75 12.1 131.9 225
1032130 8 x 2 x 0.75 14.7 168.2 315
1032131 2 x 2 x 1.0 9 64.1 98
1032132 3 x 2 x 1.0 10.4 83.5 135
1032133 4 x 2 x 1.0 11.3 105.7 168

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
• KT 11 cable shears 

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiHH
DIN 47100에 따라 색상 코드를 가진 할로겐프리 전송 전송 케이블

정보

• 공용 빌딩 및 산업 플랜트에서 사용
• 요청 시 다른 크기/색상 제공

장점
• 할로겐 프리 : 낮은 연기 밀도와 낮은 

양의 부식성 가스를 통해 화재 발생시 
인명 및 재산을 보호

• 폴리올레핀 기반 절연으로 인한 낮은 
정전 용량

• 높은 코어수에도 불구하고 작은 외경

응용 범위
• 화재 시 보호해야 하는 고가 재산이 

있고 인구 밀도가 높은 지역에 적합
• 공용 빌딩, 교통 체계 및 산업 

플랜트에서 사용
• 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 

케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것
• 7-가닥 연합된 도체, r 최대i TERMI-

POINT® 전선에 사용될 수 있음 
(0,34mm² 버젼에만)

• 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 낮은연기밀도 제로 할로겐 (LSZH)
• IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, 

IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 
낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. 
EN 50305에 따른 가스

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)

으로 엽합된 순연동선
• 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 

절연
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피 

외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
약 80 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 10 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
시험 전압
1200 V
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® LiHH
0037104 6 x 0.14 4.4 8.1 25
0037120 2 x 0.25 4 4.8 22
0037121 3 x 0.25 4.2 7.2 25
0037122 4 x 0.25 4.5 9.6 28
0037124 6 x 0.25 5.3 14.4 39
0037125 7 x 0.25 5.3 16.8 42
0037126 8 x 0.25 6.4 19.2 50
0037128 12 x 0.25 7.2 28.8 67
0037140 2 x 0.34 4.4 6.5 28
0037141 3 x 0.34 4.6 9.8 30
0037142 4 x 0.34 5 13.1 40

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

0037143 5 x 0.34 5.7 16.3 44
0037147 12 x 0.34 8 39.2 97
0037150 2 x 0.5 4.9 9.6 31
0037151 3 x 0.5 5.2 14.4 37
0037152 4 x 0.5 5.8 19.2 45
0037153 5 x 0.5 6.3 24 58
0037154 7 x 0.5 7.1 33.6 72
0037160 2 x 0.75 5.3 14.4 41
0037162 4 x 0.75 6.3 28.8 60
0037165 12 x 0.75 10.4 86.4 165
0037171 3 x 1.0 6.1 28.8 57
0037172 4 x 1.0 6.6 38.4 67

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
TERMI-POINT®는 AMP의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® LiHCH 참조 페이지 298
액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
• KT 11 cable shears 
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiHCH
DIN 47100에 따라, 색상 코드 가진 차폐된 할로겐프리 데이터 전송 케이블

정보

• 공용 빌딩 및 산업 플랜트에서 사용
• 요청 시 다른 크기/색상 제공

장점
• 할로겐 프리 : 낮은 연기 밀도와 낮은 

양의 부식성 가스를 통해 화재 발생시 
인명 및 재산을 보호

• 폴리올레핀 기반 절연으로 인한 낮은 
정전 용량

• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화

응용 범위
• 화재 시 보호해야 하는 고가 재산이 

있고 인구 밀도가 높은 지역에 적합
• 공용 빌딩, 교통 체계 및 산업 

플랜트에서 사용
• 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 

케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것
• 컴퓨터 시스템, 인스루먼드 시스템, 

사무실 장비, 천칭 - 
차폐된, 할로겐프리, 작은-직경 
케이블이 필요한 곳 용도

• 7-가닥 연합된 도체, r 최대i TERMI-
POINT® 전선에 사용될 수 있음 
(0,34mm² 버젼에만)

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 낮은연기밀도 제로 할로겐 (LSZH)
• IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, 

IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 
낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. 
EN 50305에 따른 가스

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)

으로 엽합된 순연동선
• 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 

절연
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피 

외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
C/C approx. 80 nF/km
C/S approx. 120 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선, 극세선 
0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 10 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
시험 전압
1200 V
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® LiHCH
0037302 2 x 0.14 4.1 12 22
0037304 4 x 0.14 4.5 15.9 29
0037308 8 x 0.14 6 26 41
0037312 12 x 0.14 6.5 30.4 78
0037325 25 x 0.14 8.7 63 149
0037402 2 x 0.25 4.7 15 25
0037403 3 x 0.25 4.9 18 30
0037404 4 x 0.25 5.2 22 35
0037406 6 x 0.25 6.2 30 49
0037407 7 x 0.25 6.2 32 52
0037408 8 x 0.25 7.3 35 58
0037410 10 x 0.25 7.7 42 81
0037425 25 x 0.25 10.9 114 172
0037502 2 x 0.34 5.1 17 30
0037503 3 x 0.34 5.3 21 35
0037504 4 x 0.34 5.9 25 42
0037507 7 x 0.34 7 42 73
0037508 8 x 0.34 8 45 84
0037510 10 x 0.34 8.5 63 101
0037516 16 x 0.34 9.6 94 160

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

0037525 25 x 0.34 12.1 144 259
0037602 2 x 0.5 5.8 29 38
0037603 3 x 0.5 6.1 35 47
0037604 4 x 0.5 6.5 45 67
0037605 5 x 0.5 7.2 50 76
0037606 6 x 0.5 7.8 59 84
0037607 7 x 0.5 7.8 68 91
0037608 8 x 0.5 8.9 75 135
0037610 10 x 0.5 9.5 93 160
0037612 12 x 0.5 9.8 99 177
0037618 18 x 0.5 11.7 134 239
0037702 2 x 0.75 6.2 35 45
0037703 3 x 0.75 6.5 46 69
0037704 4 x 0.75 7.2 56 80
0037802 2 x 1.0 6.5 43 72
0037803 3 x 1.0 7 56 90
0037804 4 x 1.0 7.5 68 109
0037807 7 x 1.0 8.8 118 171
0037902 2 x 1.5 7.3 58 90
0037903 3 x 1.5 7.7 74 115

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
TERMI-POINT®는 AMP의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® LiHCH (TP) 참조 페이지 299
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• Multipurpose shears A and B 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 할로겐프리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiHCH (TP)
DIN 47100과 꼬인 쌍에 따라, 색상 코드 가진 차폐된 할로겐프리 데이터 전송 케이블

정보

• TP = 꼬여진 쌍

장점
• 할로겐 프리 : 낮은 연기 밀도와 낮은 

양의 부식성 가스를 통해 화재 발생시 
인명 및 재산을 보호

• 폴리올레핀 기반 절연으로 인한 낮은 
정전 용량

• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 화재 시 보호해야 하는 고가 재산이 

있고 인구 밀도가 높은 지역에 적합
• 공용 빌딩, 교통 체계 및 산업 

플랜트에서 사용
• 데이터 공정, 측정과 제어 공학, 전자 

케이블로서 안전관련 시스템을 위한 것
• 컴퓨터 시스템, 인스루먼드 시스템, 

사무실 장비, 천칭 - 
차폐된, 할로겐프리, 작은-직경 
케이블이 필요한 곳 용도

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 낮은연기밀도 제로 할로겐 (LSZH)
• IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리, 

IEC 60754-2에 따른 연소 가스의 
낮은 부식성/산도, 빗의 독성 낮음. 
EN 50305에 따른 가스

• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

인증
• VDE 0812 기준

제품 구성
• 미세한 소선으로 집합된 순연동선 

가요도체
• 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 

절연
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피 

외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
상호 정전 용량
C/C approx. 80 nF/km
C/S approx. 120 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
커플링
At 1 kHz: approx. 300 pF/100 m
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
구리 세선 도체 연합
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
시험 전압
1200 V
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302 2 x 2 x 0.14 5.5 18.5 39
0038303 3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304 4 x 2 x 0.14 6.4 26.6 54
0038308 8 x 2 x 0.14 8.4 53.7 97
0038312 12 x 2 x 0.14 9.1 66 142
0038316 16 x 2 x 0.14 10.4 79 154
0038325 25 x 2 x 0.14 12.7 113 238
0038402 2 x 2 x 0.25 6.5 28 54
0038403 3 x 2 x 0.25 7.3 39.6 66
0038404 4 x 2 x 0.25 7.8 44.9 81
0038406 6 x 2 x 0.25 8.7 69.5 115
0038408 8 x 2 x 0.25 10.5 76.9 130
0038412 12 x 2 x 0.25 11.5 120 190

품번 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

0038416 16 x 2 x 0.25 12.7 146.5 238
0038602 2 x 2 x 0.5 8.1 48.1 93
0038603 3 x 2 x 0.5 8.9 73.7 129
0038604 4 x 2 x 0.5 9.6 82 146
0038606 6 x 2 x 0.5 11.3 110 198
0038608 8 x 2 x 0.5 13.3 139 259
0038612 12 x 2 x 0.5 15.1 198.3 354
0038616 16 x 2 x 0.5 16.7 240 459
0038702 2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0038704 4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0038708 8 x 2 x 0.75 14.9 180 305
0038802 2 x 2 x 1.0 9.2 84 142
0038803 3 x 2 x 1.0 10.6 96 173
0038804 4 x 2 x 1.0 11.5 121 212

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701

• Multipurpose shears A and B 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • UL/CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiYY A
DIN 47100 - UL/CSA 에 의한 색상 코드의 데이터 송신 케이블

정보

• 인증 : UL 및 CSA
• 요청 시 다른 크기/색상 제공

장점
• 다양한 응용을 위한 것

응용 범위
• 북미 시장 또는 UL-/CSA 인증 케이블이 

사용되는 국가로 수출하려는 장치, 
기계 및 설비의 배선

• 북미 시장

제품 특성
• IEC 60332-1-2, UL VW-1 및 CSA FT 1

에 따른 난연성

인증
• UL AWM Style 2464
• CSA AWM I/II A
• UL File No. E63634

제품 구성
• 주석 도금된 구리 전선으로 만들어진 

다중-전선 연합
• PVC 재질의 심선 절연
• 특수 PVC 화합물로 제작된 외부 피복 

외부 피복 색상: 짙은 회색(RAL 7005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
도체 연합
AWG 도체 크기, 7선 또는 19선
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압
UL/CSA: 300 V
시험 전압
1500 V
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C  
(UL: +80 °C)
고정 설치 (IEC): -40°C ~ +80°C 
UL: max. +80°C

품번 도체당 코어와 AWG 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® LiYY A
0022403 3 x AWG26/7 3.8 4.2 18
0022404 4 x AWG26/7 4 5.6 23
0022405 5 x AWG26/7 4.3 7 25
0022408 8 x AWG26/7 5.1 11.2 34
0022412 12 x AWG26/7 5.8 16.8 47
0022416 16 x AWG26/7 6.3 22.4 58
0022421 21 x AWG26/7 7 29.4 63
0022502 2 x AWG24/7 4 4.6 20
0022505 5 x AWG24/7 4.8 11.5 32
0022508 8 x AWG24/7 5.7 18.4 46
0022512 12 x AWG24/7 6.6 27.6 64
0022602 2 x AWG22/7 4.8 6.8 32.8
0022603 3 x AWG22/7 5 10.2 35
0022604 4 x AWG22/7 5.4 13.6 45.9
0022605 5 x AWG22/7 5.9 17 55.8
0022607 7 x AWG22/7 6.4 23.3 68.9
0022608 8 x AWG22/7 6.9 27.2 75.5
0022612 12 x AWG22/7 8.2 40.8 103
0022616 16 x AWG22/7 9.1 54.4 131.2
0022624 24 x AWG22/7 11.6 81.6 190
0022632 2 x AWG20/7 5.3 11.2 40
0022642 2 x AWG19/19 5.6 15 48

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 152 m; 드럼 305 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® LiYCY A 참조 페이지 301
• UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S 참조 페이지 303

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• KT 11 cable shears 
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • UL/CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiYCY A
인식된 DIN 47100-UL/CSA 에 의거, 색상 코드를 가진 차폐된 데이터 전송 케이블

정보

• 인증 : UL 및 CSA
• 요청 시 다른 크기/색상 제공

장점
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화

응용 범위
• 북미 시장 또는 UL-/CSA 인증 케이블이 

사용되는 국가로 수출하려는 장치, 
기계 및 설비의 배선

• 북미 시장

제품 특성
• IEC 60332-1-2, UL VW-1 및 CSA FT 1

에 따른 난연성

인증
• UL AWM Style 2464
• CSA AWM I/II A
• UL File No. E63634

제품 구성
• 주석 도금된 구리 전선으로 만들어진 

다중-전선 연합
• PVC 재질의 심선 절연
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 PVC 화합물로 제작된 외부 피복 

외부 피복 색상: 짙은 회색(RAL 7005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
도체 연합
AWG 도체 크기, 7선 또는 19선
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
UL/CSA: 300 V
시험 전압
1500 V
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C  
(UL: +80 °C)
고정 설치 (IEC): -40°C ~ +80°C 
UL: max. +80°C

품번 도체당 코어와 AWG 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® LiYCY A
0044602 2 x AWG26/7 4.3 15.6 25
0044604 4 x AWG26/7 4.7 18 30
0044652 2 x AWG24/7 4.7 17.6 29
0044655 5 x AWG24/7 5.5 28.5 44
0044658 8 x AWG24/7 6.4 31.1 61
0044662 12 x AWG24/7 7.3 51.8 96
0044702 2 x AWG22/7 5.5 17.6 44
0044703 3 x AWG22/7 5.7 21.2 49
0044704 4 x AWG22/7 6.1 27.3 59
0044705 5 x AWG22/7 6.6 30.8 63
0044707 7 x AWG22/7 7.1 46.4 87
0044712 12 x AWG22/7 8.9 66.8 120
0044716 16 x AWG22/7 9.8 83.9 145
0044721 21 x AWG22/7 11.3 109.4 204
0044732 2 x AWG20/7 6 24.4 41
0044733 3 x AWG20/7 6.3 29.9 47
0044735 5 x AWG20/7 7.3 49.2 91
0044738 8 x AWG20/7 8.5 70.8 102
0044746 2 x AWG19/19 6.3 27.9 66
0044850 7 x AWG18/19 8.9 93.2 160.8
0044851 10 x AWG18/19 11.5 130.9 200

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 152 m; 드럼 305 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® LiYCY (TP) A 참조 페이지 302
액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• KS 15 cable shears 
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • UL/CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LiYCY (TP) A
인식된UL/CSA- DIN 47100과 꼬여진 쌍 에 의거, 색상 코드를 가진 차폐된 데이터 전송 케이블

정보

• 인증 : UL 및 CSA
• 요청 시 다른 크기/색상 제공

장점
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 북미 시장
• 북미 시장 또는 UL-/CSA 인증 케이블이 

사용되는 국가로 수출하려는 장치, 
기계 및 설비의 배선

제품 특성
• IEC 60332-1-2, UL VW-1 및 CSA FT 1

에 따른 난연성

인증
• UL AWM Style 2464
• CSA AWM I/II A
• UL File No. E63634

제품 구성
• 주석 도금된 구리 전선으로 만들어진 

다중-전선 연합
• PVC 재질의 심선 절연
• TP 구조
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 PVC 화합물로 제작된 외부 피복 

외부 피복 색상: 짙은 회색(RAL 7005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9
참조
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
UL/CSA: 300 V
시험 전압
1500 V
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C (UL: 
+80 °C)
고정 설치 (IEC): -40°C ~ +80°C 
UL: max. +80°C

품번 도체당 코어와 AWG 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202 2 x 2 x AWG26/7 5.5 18 38
0066204 4 x 2 x AWG26/7 6.4 24 58
0066205 5 x 2 x AWG26/7 6.6 30 58
0066208 8 x 2 x AWG26/7 7.9 53 85
0066210 10 x 2 x AWG26/7 8.7 55 106
0066212 12 x 2 x AWG26/7 8.9 64 113
0066216 16 x 2 x AWG26/7 10.2 87 149
0066232 2 x 2 x AWG24/7 6.1 24.5 50
0066233 3 x 2 x AWG24/7 6.7 28.9 62
0066234 4 x 2 x AWG24/7 7.2 33.5 70
0066235 5 x 2 x AWG24/7 7.5 46.3 91
0066238 2 x 2 x AWG22/7 7.4 38 71
0066239 3 x 2 x AWG22/7 8.1 45.1 95
0066240 4 x 2 x AWG22/7 8.8 54.6 102
0066242 2 x 2 x AWG20/7 8.2 49.7 93
0066243 3 x 2 x AWG20/7 9.1 60.1 102
0066244 4 x 2 x AWG20/7 10.2 78.7 120
0066219 5 x 2 x AWG20/7 10.7 88.9 156
0066220 6 x 2 x AWG20/7 11.6 100.6 184
0066262 2 x 2 x AWG19/19 8.7 65.2 140
0066221 3 x 2 x AWG19/19 10 69.2 145

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 152 m; 드럼 305 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 참조 페이지 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA 참조 페이지 308
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus 참조 페이지 312

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • UL/CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S
작은 도체단면적의 제어 및 신호 케이블 - UL/CSA 인증

정보

• 차폐 버전 지정: 
이전의 "UNITRONIC® 300 CY" 
현재 "UNITRONIC® 300 S"

• 다른 크기 요청 시 제공 가능
• 특히 20AWG 및 18AWG: 표준 코어 

컬러 코드로 최대 60 코어 생산 가능/
비표준 컬러 코드 (예: 녹-황색 접지 
도체, 최대 100 코어)

장점
• 다중 인증으로 인한 광범위한 응용 

범위
• 노출배선에 적합하며, 쉽고 빠른 

설치로 인한 비용 절감

응용 범위
• 내부 및 외부 배선 용 제어 및 신호 

케이블
• 북미 시장
• CMG, PLTC 또는 ITC의 기준에 따라 

미국의 케이블 트레이에 직접 설치 
가능. 길이 6 피트 이하인 비보호 전이 
섹션에 대해 -ER (Exposed Run)

• DIRECT BURIAL 승인에 따라 
미국에서는 공칭 단면적 18AWG 및 
16AWG가있는 버전의 직접 매설 허용

• 풍력 터빈 발전기의 드립 루프에 대해 ± 
150°/ m까지 견딜 수있는 비틀림

제품 특성
• 내유성 UL OIL RES I
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

인증
• USA: (UL) CMG [E130334], (UL) 

PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) 
[E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) 
[E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 
AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 
[E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 
AWG)

• CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA 
AWM I/II A/B FT1

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• PVC 혼합물로 만든 심선 절연
• UNITRONIC® 300 S: 전체 포일 테이프 

래핑, 접지 전선, 
주석도금 구리 편조(실드율 75%)

• 외피: 특수 배합 PVC
• 외피 색상: 어두운 회색 (RAL 7005와 

유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
코어 인식 코드
부록 T9 참조하시기 바랍니다
도체 연합
세선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
설치 시: 4 x 케이블 직경
차폐된: 6 x 외경
공칭 전압
UL: 300 V에 의거 
IEC: 전력용이 아님
시험 전압
1500 V
온도 범위
비정규적 유연한 사용 설치: 
-25°C~+105°C
고정 설치/ North America: -40°C to 
+105°C (AWM for USA: +80°C)

품번 문서 지정 절연선심(코어) 수 x AWG 규격 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® 300
301602 UNITRONIC® 300 2 x AWG16 6.7 25 83
301802 UNITRONIC® 300 2 x AWG18 6.1 18.3 61
302006 UNITRONIC® 300 6 x AWG20 7.5 29.5 97
302015 UNITRONIC® 300 15 x AWG20 11.5 73.7 178
302020 UNITRONIC® 300 20 x AWG20 12.6 98.1 259
302025 UNITRONIC® 300 25 x AWG20 14.1 122.6 354
302204 UNITRONIC® 300 4 x AWG22 5 13.7 33
302210 UNITRONIC® 300 10 x AWG22 7 34.9 67
302215 UNITRONIC® 300 15 x AWG22 7.9 51.3 91
302220 UNITRONIC® 300 20 x AWG22 9 68.5 116
302225 UNITRONIC® 300 25 x AWG22 10.5 85.6 180
302410 UNITRONIC® 300 10 x AWG24 6.4 21.4 51

UNITRONIC® 300 S
301602S UNITRONIC® 300 S 2 x AWG16 7.6 50.6 101
301606S UNITRONIC® 300 S 6 x AWG16 9.9 105.7 210
301802S UNITRONIC® 300 S 2 x AWG18 6.8 37.2 75
301803S UNITRONIC® 300 S 3 x AWG18 7.3 49.1 85
301804S UNITRONIC® 300 S 4 x AWG18 7.9 59.6 104
301825S UNITRONIC® 300 S 25 x AWG18 16.8 278.4 448
302002S UNITRONIC® 300 S 2 x AWG20 6.3 28.3 60
302004S UNITRONIC® 300 S 4 x AWG20 7.3 40.2 88
302006S UNITRONIC® 300 S 6 x AWG20 8.4 55.1 119
302206S UNITRONIC® 300 S 6 x AWG22 6.4 35.7 68

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 152 m; 드럼 305 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® TRAY II 참조 페이지 57
• ÖLFLEX® TRAY II CY 참조 페이지 58
• UNITRONIC® 300 STP 참조 페이지 304

액세서리

• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • UL/CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® 300 STP
소교차면과 꼬임 쌍선으로 차폐된 제어 및 신호 케이블 - UL/CSA 등재

정보

• 다른 크기 요청 시 제공 가능
• 특히 20AWG 및 18AWG: 표준 코어 

컬러 코드로 최대 37 페어 생산 가능/
비표준 컬러 코드 (예: 녹-황색 접지 
도체, 최대 50 페어)

장점
• 다중 인증으로 인한 광범위한 응용 

범위
• 노출배선에 적합하며, 쉽고 빠른 

설치로 인한 비용 절감
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 내부 및 외부 배선 용 제어 및 신호 

케이블
• 북미 시장
• CMG, PLTC 또는 ITC의 기준에 따라 

미국의 케이블 트레이에 직접 설치 
가능. 길이 6 피트 이하인 비보호 전이 
섹션에 대해 -ER (Exposed Run)

• DIRECT BURIAL 승인으로 미국의 
공칭 단면적 18 AWG 인 버전을 직접 
매설

• 풍력 터빈 발전기의 드립 루프에 대해 ± 
150°/ m까지 견딜 수있는 비틀림

제품 특성
• 내유성 UL OIL RES I

인증
• USA: (UL) CMG [E130334], (UL) 

PLTC-ER (18 AWG) [E216027], (UL) 
PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) 
ITC-ER (18 AWG) [E196134], UL 
AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR 
(18 AWG)

• CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA 
AWM I/II A/B FT1

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• PVC 재질의 심선 절연
• TP 구조
• 전체적인 포일 테잎 랩핑, 접지선, 

주석도금 구리 편조(75% 유효범위)
• 외피: 특수 배합 PVC, 짙은 회색 (RAL 

7005와 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
코어 인식 코드
Pair 1: 검정, 빨강 
Pair 2: 검정, 흰색 
Pair 3: 검정, 녹색 
Pair 4: 검정, 파랑 
Pair 5: 검정, 노랑 
Pair 6: 검정, 갈색
원 페어 예외, 24-22 AWG: 검정색, 
흰색
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
UL/CSA: 300 V
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
공칭 전압
UL: 300 V에 의거 
IEC: 전력용이 아님
시험 전압
1500 V
온도 범위
간헐적 움직임: -25°C~+105°C
고정 설치/ North America: -40°C to 
+105°C (AWM for USA: +80°C)

품번 페어(대연) 수 x AWG 규격 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® 300 STP
302402STP 2 x 2 x 24 AWG 6.5 25.5 59
302403STP 3 x 2 x 24 AWG 6.8 31.1 65
302406STP 6 x 2 x 24 AWG 8.7 49.7 106
302201STP 1 x 2 x 22 AWG 5.1 19.1 39
302203STP 3 x 2 x 22 AWG 7.7 38.2 71
302206STP 6 x 2 x 22 AWG 9.6 70 125
302002STP 2 x 2 x 20 AWG 9.4 47.7 128
302003STP 3 x 2 x 20 AWG 10.5 68.2 161
302006STP 6 x 2 x 20 AWG 13.3 106.5 321
301801STP 1 x 2 x 18 AWG 6.8 37.8 106
301802STP 2 x 2 x 18 AWG 10.7 66.2 122
301806STP 6 x 2 x 18 AWG 14.6 153.1 324

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 152 m; 드럼 305 m
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 참조 페이지 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA 참조 페이지 308
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus 참조 페이지 312

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고유연성용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® FD
파워 체인 사용을 위한 PVR 외피를 가진 매우 유연한 데이터 케이블

장점
• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 파워 체인(케이블 베어) 사용을 위한 

최적화된 케이블 구조
• 비용 효율적 솔루션

응용 범위
• 자동화된 생산 공정은 높은 유연성과 

내구성을 가진 데이터 송수신 케이블을 
필요로 합니다.

• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 
용도로 적합

• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 
기계들

제품 특성
• 낮은 접착 표면
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 전력 체인 애플리케이션에서 2 에서 

최대 8백만 회의 구부림/폄 반복 주기를 
위해 설계됨

인증
• VDE 0812 기준
• 이동 거리 최대 10 m. 용도
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• PVC 재질의 심선 절연
• 직조 되지 않은 랩핑
• PVC 소재 외피 

외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C: approx. 100 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
350 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선구조 , 극세선 도체
최소 곡률 반경
구부림: 5 x 외경
고정 설치: 3 x 외경
시험 전압
1500 V
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® FD
0027841 3 x 0.14 3.9 4.2 26
0027842 4 x 0.14 4.2 5.6 31
0027843 5 x 0.14 4.5 7 35
0027844 7 x 0.14 5.1 9.8 50
0027845 10 x 0.14 6.1 14 63
0027846 14 x 0.14 6.2 19.6 77
0027847 18 x 0.14 6.8 25.2 91
0027848 25 x 0.14 8.3 35 125
0027855 2 x 0.25 4.3 5 27
0027856 3 x 0.25 4.5 7.5 33
0027857 4 x 0.25 4.9 10 40
0027858 5 x 0.25 5.3 12.5 45
0027859 7 x 0.25 6.1 17.5 59
0027860 10 x 0.25 7.4 25 75
0027861 14 x 0.25 7.5 35 108
0027863 18 x 0.25 8.5 45 130
0027865 25 x 0.25 10.4 62.5 178
0027870 2 x 0.34 4.7 6.8 30
0027871 3 x 0.34 5 10.2 43
0027872 4 x 0.34 5.4 13.6 57
0027873 5 x 0.34 5.9 17 65
0027874 7 x 0.34 6.8 23.8 85
0027875 10 x 0.34 8.5 34 117
0027876 14 x 0.34 8.6 47.6 151
0027877 18 x 0.34 9.7 61.2 182
0027878 25 x 0.34 11.9 85 250

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® FD CY 참조 페이지 306
• UNITRONIC® FD P plus 참조 페이지 310

액세서리

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고유연성용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® FD CY
파워 체인 사용을 위한 PVC 외피를 가진 차폐된 고 유연성 데이터 송신 케이블

장점
• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 파워 체인(케이블 베어) 사용을 위한 

최적화된 케이블 구조
• 비용 효율적 솔루션
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화

응용 범위
• 자동화된 생산 공정은 훌륭한 차폐뿐만 

아니라 높은 유연성과 내구성을 가진 
데이터 송수신 케이블을 필요로 함.

• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 
용도로 적합

• 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 
기계들

제품 특성
• 낮은 접착 표면
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 전력 체인 애플리케이션에서 2 에서 

최대 8백만 회의 구부림/폄 반복 주기를 
위해 설계됨

인증
• VDE 0812 기준
• 이동 거리 최대 10 m. 용도
• 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 

준수 부록 T3

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• PVC 재질의 심선 절연
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• PVC 소재 외피 

외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C approx. 110 nF/km 
C/S: approx. 110 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
350 V
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선구조 , 극세선 도체
최소 곡률 반경
유연한 사용: 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
1500 V
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® FD CY
0027411 3 x 0.14 4.5 14.1 37
0027412 4 x 0.14 4.8 15.5 42
0027413 5 x 0.14 5.1 18.3 47
0027414 7 x 0.14 5.7 27.6 55
0027416 10 x 0.14 6.7 39.3 63
0027418 14 x 0.14 6.8 45.3 96
0027420 18 x 0.14 7.4 54.1 105
0027422 25 x 0.14 8.9 68.4 163
0027425 2 x 0.25 4.9 14.9 39
0027426 3 x 0.25 5.1 18.8 46
0027427 4 x 0.25 5.5 21.3 53
0027428 5 x 0.25 5.9 31 71
0027429 7 x 0.25 6.7 39.6 75
0027431 10 x 0.25 8.2 53.9 100
0027434 14 x 0.25 8.3 64.2 120
0027436 18 x 0.25 9.1 78.4 167
0027438 25 x 0.25 11 101 221
0027440 2 x 0.34 5.3 16.1 47
0027441 3 x 0.34 5.6 28.7 55
0027442 4 x 0.34 6 35.7 76
0027443 5 x 0.34 6.5 39.1 80
0027444 7 x 0.34 7.4 52.7 104
0027446 10 x 0.34 9.1 67.4 115
0027448 14 x 0.34 9.2 85.3 132
0027450 18 x 0.34 10.3 99.7 225
0027452 25 x 0.34 12.5 155 327

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 참조 페이지 119
• UNITRONIC® FD CP plus 참조 페이지 311

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고 유연성 및 UL / CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
차폐된, 낮은 커패시턴스, 꼬임상으로 구성된 PE/PVC 데이터 케이블, 드래그체인 용도, 북미를 위한 UL AWM

정보

• UNITRONIC® FD CP (TP) plus 보다 
저렴

• 낮은 캐패시턴스, AWM by UL by 
USA + CAN

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) BE : 
DIN 47100, 부록 T9

장점
• 낮은 커패시턴스의 절연체 및 

꼬임쌍구조로 개선된 통신 특성
• NFPA79 section 12.9.2에 기초하여 

미주 지역의 드래그체인용도에 특화

응용 범위
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 선형 로봇
• 수평 드래그체인에서 최대 50m 까지 

사용가능
• 드래그 체인: 부록 T3에 나와 있는 조립 

지침을 준수

제품 특성
• 낮은 정전 용량
• 구리 편조 차폐를 통해 EMC 최적화
• 드래그 체인 내 동작가능하도록 매우 

유연함
• DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 

내유성
• IEC 60332-1-2, UL VW-1, 케이블 화염 

테스트 및 CSA FT 1에 
따른 난연성

인증
• VDE 0812 기준
• UL AWM 스타일 2570 80 ° C 1000V  

(외부 상호 연결) for 미국 (UL 파일 
번호: E63634) 및 NFPA 79, 12.9.2

• CSA C22.2 No. 210-15에 따른 AWM 
I/II A/B 80 ° C 1000V 및 캐나다 UL 
(cRU) 인증

• 유럽 RoHS 지침에 대한 EU 적합성 및 
표시

제품 구성
• 미세소선으로 연합된 순연동선
• HDPE의 절연으로부낮은 커패시턴스터 
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 외피 : PVC 

외피 색상 : 검정색 (RAL9005와 비슷)

기술 데이터

코어 인식 코드
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE:
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
최대 0.5 mm²: 60 nF/km
최대 1.0 mm²: 70 nF/km
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
세선
0.5 mm²부터: IEC 60228에 따른 
초미세선/도체 클래스 6
최소 곡률 반경
유연한 사용: 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
루프 저항성
오믹 (DC) 및 루프/양방향 @ 20 °C
0.14 mm² (26 AWG): 276.0 W∕km; 
0.25 mm² (24 AWG): 158.0 W∕km; 
0.34 mm² (22 AWG): 110.8 W∕km; 
0.5 mm² (21 AWG): 78.0 W∕km; 
0.75 mm² (19 AWG): 52.0 W∕km; 
1 mm² (18 AWG): 39.0 W∕km
온도 범위
유연한 사용: 
VDE: -5 °C to 70 °C 
UL AWM: -5 °C to 80 °C
고정 사용: 
VDE: -40 °C to 70 °C 
UL AWM: -5 °C to 80 °C

품번 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 무게 [kg/km]

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE
0031377 1 x 2 x 0.14 4.3 23
0031378 2 x 2 x 0.14 5.9 42
0031379 3 x 2 x 0.14 6.2 47
0031380 4 x 2 x 0.14 6.7 57
0031381 5 x 2 x 0.14 7.3 68
0031382 6 x 2 x 0.14 7.5 86
0031383 8 x 2 x 0.14 8.8 109
0031384 10 x 2 x 0.14 10.1 120
0031385 12 x 2 x 0.14 9.8 150
0031386 1 x 2 x 0.25 4.7 27
0031387 2 x 2 x 0.25 6.6 57
0031388 3 x 2 x 0.25 7 72
0031389 4 x 2 x 0.25 7.6 85
0031390 5 x 2 x 0.25 8.5 92
0031391 6 x 2 x 0.25 8.8 114
0031392 8 x 2 x 0.25 10.3 145
0031393 10 x 2 x 0.25 11.8 182
0031394 14 x 2 x 0.25 12 213
0031395 25 x 2 x 0.25 16.3 310
0031396 1 x 2 x 0.34 5.1 36
0031397 2 x 2 x 0.34 7.3 69
0031398 3 x 2 x 0.34 8 93
0031399 4 x 2 x 0.34 8.7 106
0031400 5 x 2 x 0.34 9.7 136
0031401 6 x 2 x 0.34 10 165
0031402 8 x 2 x 0.34 11.8 221
0031403 10 x 2 x 0.34 13.7 274
0031404 1 x 2 x 0.50 5.5 47
0031405 2 x 2 x 0.50 8.3 99
0031406 3 x 2 x 0.50 8.8 120
0031407 4 x 2 x 0.50 9.8 130
0031408 5 x 2 x 0.50 10.7 164
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고 유연성 및 UL / CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 무게 [kg/km]

0031409 6 x 2 x 0.50 11.3 182
0031410 8 x 2 x 0.50 13.2 278
0031411 10 x 2 x 0.50 15.2 325
0031412 14 x 2 x 0.50 15.5 401
0031413 1 x 2 x 0.75 5.9 61
0031414 2 x 2 x 0.75 9 104
0031415 3 x 2 x 0.75 9.8 148
0031416 4 x 2 x 0.75 10.7 167
0031417 5 x 2 x 0.75 11.9 202
0031418 6 x 2 x 0.75 12.3 233
0031419 8 x 2 x 0.75 14.7 330
0031420 10 x 2 x 0.75 16.7 390
0031421 14 x 2 x 0.75 17 515
0031422 1 x 2 x 1.00 6.3 71
0031423 2 x 2 x 1.00 9.9 126
0031424 3 x 2 x 1.00 10.5 167
0031425 4 x 2 x 1.00 11.8 213
0031426 5 x 2 x 1.00 13.1 247

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA
차폐된, 낮은 커패시턴스, 꼬임상으로 구성된 PE/PVC 데이터 케이블, 드래그체인 용도, 북미를 위한 UL AWM

정보

• UNITRONIC® FD CP (TP) plus 보다 
저렴

• 낮은 캐패시턴스, AWM by UL by 
USA + CAN

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA 
: 북미 선심 식별 색상

장점
• 낮은 커패시턴스의 절연체 및 

꼬임쌍구조로 개선된 통신 특성
• NFPA79 section 12.9.2에 기초하여 

미주 지역의 드래그체인용도에 특화

응용 범위
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 선형 로봇
• 수평 드래그체인에서 최대 50m 까지 

사용가능
• 드래그 체인: 부록 T3에 나와 있는 조립 

지침을 준수

제품 특성
• 낮은 정전 용량
• 구리 편조 차폐를 통해 EMC 최적화
• 드래그 체인 내 동작가능하도록 매우 

유연함
• DIN EN 50290-2-22(TM54)에 따른 

내유성
• IEC 60332-1-2, UL VW-1, 케이블 화염 

테스트 및 CSA FT 1에 
따른 난연성

인증
• VDE 0812 기준
• UL AWM 스타일 2570 80 ° C 1000V  

(외부 상호 연결) for 미국 (UL 파일 
번호: E63634) 및 NFPA 79, 12.9.2

• CSA C22.2 No. 210-15에 따른 AWM 
I/II A/B 80 ° C 1000V 및 캐나다 UL 
(cRU) 인증

• 유럽 RoHS 지침에 대한 EU 적합성 및 
표시

제품 구성
• 미세소선으로 연합된 순연동선
• HDPE의 절연으로부낮은 커패시턴스터 
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 외피 : PVC 

외피 색상 : 검정색 (RAL9005와 비슷)
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고 유연성 및 UL / CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

기술 데이터

코어 인식 코드
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A 
BA:
- Pair 01: Black, Red; 
- Pair 02: Black, White; 
- Pair 03: Black, Green; 
- Pair 04: Black, Blue; 
- Pair 05: Black, Yellow; 
- Pair 06: Black, Brown; 
- Pair 07: Black, Orange; 
- Pair 08: Red, White; 
- Pair 09: Red, Green; 
- Pair 10: Red, Blue; 
- Pair 11: Red, Yellow; 
- Pair 12: Red, Brown; 
- Pair 13: Red, Orange; 
- Pair 14: Green, White; 
- Pair 15: Green, Blue; 
- Pair 16: Green, Yellow; 
- Pair 17: Green, Brown;

- Pair 18: Green, Orange; 
- Pair 19: White, Blue; 
- Pair 20: White, Yellow; 
- Pair 21: White, Brown; 
- Pair 22: White, Orange; 
- Pair 23: Blue, Yellow; 
- Pair 24: Blue, Brown; 
- Pair 25: Blue, Orange; 
- Exception Single-paired/24 - 22 
AWG: Black, White
상호 정전 용량
최대 0.5 mm²: 60 nF/km
최대 1.0 mm²: 70 nF/km
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
세선
From 0.5 mm²: Finest wire/
Conductor class 6 acc. to 
IEC 60228

최소 곡률 반경
유연한 사용: 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
루프 저항성
오믹 (DC) 및 루프/양방향 @ 20 °C
0.14 mm² (26 AWG): 276.0 W∕km; 
0.25 mm² (24 AWG): 158.0 W∕km; 
0.34 mm² (22 AWG): 110.8 W∕km; 
0.5 mm² (21 AWG): 78.0 W∕km; 
0.75 mm² (19 AWG): 52.0 W∕km; 
1 mm² (18 AWG): 39.0 W∕km
온도 범위
유연한 사용: 
VDE: -5 °C to 70 °C 
UL AWM: -5 °C to 80 °C
고정 사용: 
VDE: -40 °C to 70 °C 
UL AWM: -5 °C to 80 °C

품번 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 무게 [kg/km]

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA
0031427 1 x 2 x 0.14 4.3 23
0031428 2 x 2 x 0.14 5.9 42
0031429 3 x 2 x 0.14 6.2 47
0031430 4 x 2 x 0.14 6.7 57
0031431 5 x 2 x 0.14 7.3 68
0031432 6 x 2 x 0.14 7.5 86
0031433 8 x 2 x 0.14 8.8 109
0031434 10 x 2 x 0.14 10.1 120
0031435 12 x 2 x 0.14 9.8 150
0031436 1 x 2 x 0.25 4.7 27
0031437 2 x 2 x 0.25 6.6 57
0031438 3 x 2 x 0.25 7 72
0031439 4 x 2 x 0.25 7.6 85
0031440 5 x 2 x 0.25 8.5 92
0031441 6 x 2 x 0.25 8.8 114
0031442 8 x 2 x 0.25 10.3 145
0031443 10 x 2 x 0.25 11.8 182
0031444 14 x 2 x 0.25 12 213
0031445 25 x 2 x 0.25 16.3 310
0031446 1 x 2 x 0.34 5.1 36
0031447 2 x 2 x 0.34 7.3 69
0031448 3 x 2 x 0.34 8 93
0031449 4 x 2 x 0.34 8.7 106
0031450 5 x 2 x 0.34 9.7 136
0031451 6 x 2 x 0.34 10 165
0031452 8 x 2 x 0.34 11.8 221
0031453 10 x 2 x 0.34 13.7 274
0031454 1 x 2 x 0.50 5.5 47
0031455 2 x 2 x 0.50 8.3 99
0031456 3 x 2 x 0.50 8.8 120
0031457 4 x 2 x 0.50 9.8 130
0031458 5 x 2 x 0.50 10.7 164
0031459 6 x 2 x 0.50 11.3 182
0031460 8 x 2 x 0.50 13.2 278
0031461 10 x 2 x 0.50 15.2 325
0031462 14 x 2 x 0.50 15.5 401
0031463 1 x 2 x 0.75 5.9 61
0031464 2 x 2 x 0.75 9 104
0031465 3 x 2 x 0.75 9.8 148
0031466 4 x 2 x 0.75 10.7 167
0031467 5 x 2 x 0.75 11.9 202
0031468 6 x 2 x 0.75 12.3 233
0031469 8 x 2 x 0.75 14.7 330
0031470 10 x 2 x 0.75 16.7 390
0031471 14 x 2 x 0.75 17 515
0031472 1 x 2 x 1.00 6.3 71
0031473 2 x 2 x 1.00 9.9 126
0031474 3 x 2 x 1.00 10.5 167
0031475 4 x 2 x 1.00 11.8 213
0031476 5 x 2 x 1.00 13.1 247

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985



310

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고 유연성 및 UL / CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® FD P plus
미국 및 캐나다 사용을 위한 PUR 외피 및 AWM 인증이 적용된 유연한 데이터 케이블

정보

• 저온에서 유연성유지
• 낮은 정전 용량
• 할로겐프리

장점
• 잘 검증되었으며 믿을 수 있음
• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 

넓은 온도 범위
• UL AWM 정격 전압 1000V 내부 배선의 

경우 UL 등급 1kV의 전원 케이블 옆에 
내부 배치 가능

• 산업 기계 내부의 미국에서는 NFPA 
79, 2015 Ed., 12.9.2 (12.9.2에서 조건 
3: 1mm²에서 16 AWG까지)

응용 범위
• PUR 외피의 매우 유연한 데이터 

케이블은 열악한 기후 조건에서도 
최상의 서비스 수명 요건 충족

• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 
용도로 적합

• 드래그 체인 사용 - 수평 설치 거리의 
경우 최대 100m

• 드래그 체인: 부록 T3에 나와 있는 조립 
지침을 준수

제품 특성
• 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 

찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 
내마모 저항성이 있습니다

• 난연 등급: IEC 60332-1-2, FT2 (수평 
불꽃 시험)

• 무할로겐, 용량이 적고 -40°C까지 
유연함

• 내유성
• 접착력이 낮은 표면, 가수분해와 

미생물에 대한 저항, 내유성

인증
• VDE 0812 기준
• UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: 

E63634): UL AWM Style 21576 및 
AWM A/B I/II

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• 직조 되지 않은 랩핑
• 특수 PUR 화합물 소재 외피 

외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C approx. 60 nF/km
최대 사용 전압
최대: 250V (전원 전류 사용 또는 
49VAC 또는 74VDC 이상의 접지에 
대한 연속 작동 전압에는 해당되지 
않음)
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선구조 , 극세선 도체
최소 곡률 반경
구부림: 5 x 외경
고정 설치: 3 x 외경
시험 전압
1500 V
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C
고정 설치: -40°C to +80°C 
cRUus AWM: max. +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® FD P plus
0028647 2 x 0.14 3.7 2.8 20
0028650 3 x 0.14 3.9 4.1 25
0028651 4 x 0.14 4.2 5.6 30
0028652 5 x 0.14 4.5 7 34
0028677 6 x 0.14 4.8 8.4 42
0028653 7 x 0.14 5.1 9.8 48
0028654 10 x 0.14 6.1 14 60
0028678 12 x 0.14 5.9 16.8 67
0028656 18 x 0.14 6.8 25.2 87
0028657 25 x 0.14 8.3 35 120
0028658 2 x 0.25 4.1 5 27
0028659 3 x 0.25 4.3 7.5 32
0028660 4 x 0.25 4.7 10 35
0028661 5 x 0.25 5 12.5 49
0028679 6 x 0.25 5.4 15 55
0028662 7 x 0.25 5.8 17.5 43
0028663 10 x 0.25 7 25 72
0028680 12 x 0.25 6.7 30 87
0028664 14 x 0.25 7.1 35 73
0028665 18 x 0.25 8 45 104
0028666 25 x 0.25 9.8 62.5 133
0028667 2 x 0.34 4.5 6.8 33
0028668 3 x 0.34 4.8 10.2 39
0028669 4 x 0.34 5.2 13.6 41
0028670 5 x 0.34 5.6 17 44
0028671 7 x 0.34 6.5 23.8 55
0028672 10 x 0.34 8 34 85
0028673 14 x 0.34 8.2 47.6 94
0028674 18 x 0.34 9 61.2 131
0028675 25 x 0.34 11 85 200

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 참조 페이지 131
• UNITRONIC® FD CP plus 참조 페이지 311

액세서리

• SMART STRIP 스트리핑 공구 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고 유연성 및 UL / CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® FD CP plus
UL/CSA-등제 PUR 외피를 가진 차폐된 고유연성 데이터 전송 케이블

정보

• 저온에서 유연성유지
• 낮은 정전 용량
• 할로겐프리

장점
• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 

넓은 온도 범위
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• UL AWM 정격 전압 1000V 내부 배선의 

경우 UL 등급 1kV의 전원 케이블 옆에 
내부 배치 가능

• 산업 기계 내부의 미국에서는 NFPA 
79, 2015 Ed., 12.9.2 (12.9.2에서 조건 
3: 1mm²에서 16 AWG까지)

응용 범위
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 드래그 체인 사용 - 수평 설치 거리의 

경우 최대 100m
• 드래그 체인: 부록 T3에 나와 있는 조립 

지침을 준수
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 무할로겐, 용량이 적고 -40°C까지 

유연함
• 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 

찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 
내마모 저항성이 있습니다

• 접착력이 낮은 표면, 가수분해와 
미생물에 대한 저항, 내유성

• 난연성: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
• 드래그 체인에서 최대 5 천만 회 굽힘/

풀림 사이클 (일정한 굴곡)을 위해 설계

인증
• CULus CMX 인증 (UL: E236660)
• UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: 

E63634): UL AWM Style 21576 및 
AWM A/B I/II

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 PUR 화합물 소재 외피 

외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
C/C approx. 60 nF/km
최대 사용 전압
최대: 250V (전원 전류 사용 또는 
49VAC 또는 74VDC 이상의 접지에 
대한 연속 작동 전압에는 해당되지 
않음)
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선구조 , 극세선 도체
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용: 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
코어/차폐간: 500 V
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C
고정 설치: -40°C ~ +80°C 
UL/CSA: 최대 +75°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® FD CP plus
0028880 2 x 0.14 4.3 11.2 33
0028881 3 x 0.14 4.5 14.1 36
0028882 4 x 0.14 4.8 15.5 40
0028883 5 x 0.14 5.1 18.3 45
0028884 7 x 0.14 5.7 27.8 51
0028885 10 x 0.14 6.7 39.3 59
0028886 14 x 0.14 6.8 45.3 62
0028887 18 x 0.14 7.4 54.1 118
0028888 25 x 0.14 8.9 68.4 157
0028889 2 x 0.25 4.7 14.9 38
0028890 3 x 0.25 4.9 18.8 45
0028891 4 x 0.25 5.3 21.3 52
0028892 5 x 0.25 5.6 31 69
0028893 7 x 0.25 6.4 39.6 76
0028894 10 x 0.25 7.6 53.9 98
0028895 14 x 0.25 7.9 64.2 120
0028896 18 x 0.25 8.6 78.4 142
0028897 25 x 0.25 10.4 101 213
0028898 2 x 0.34 5.1 18.1 40
0028899 3 x 0.34 5.4 28.7 50
0028900 4 x 0.34 5.8 35.7 60
0028901 5 x 0.34 6.2 39.1 70
0028902 7 x 0.34 7.1 52.7 109
0028903 10 x 0.34 8.6 67.4 147
0028904 14 x 0.34 8.8 85.8 166
0028905 18 x 0.34 9.8 99.7 190
0028906 25 x 0.34 11.8 155 260

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 참조 페이지 307
• UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA 참조 페이지 308
• UNITRONIC® FD CP (TP) plus 참조 페이지 312

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고 유연성 및 UL / CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® FD CP (TP) plus
UL/CSA 등제 PUR 피복과 꼬인쌍을 가진 차폐된 고유연성 데이터 전송 케이블

정보

• 저온에서 유연성유지
• 낮은 정전 용량
• 할로겐프리

장점
• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 

넓은 온도 범위
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)
• UL AWM 정격 전압 1000V 내부 배선의 

경우 UL 등급 1kV의 전원 케이블 옆에 
내부 배치 가능

• 산업 기계 내부의 미국에서는 NFPA 
79, 2015 Ed., 12.9.2 (12.9.2에서 조건 
3: 1mm²에서 16 AWG까지)

응용 범위
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합
• 선형 로봇
• 드래그 체인 사용 - 수평 설치 거리의 

경우 최대 100m
• 드래그 체인: 부록 T3에 나와 있는 조립 

지침을 준수
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 할로겐프리, 낮은 정전용량 및 -40°C 

까지 유연성
• 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 

찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 
내마모 저항성이 있습니다

• 접착력이 낮은 표면, 가수분해와 
미생물에 대한 저항, 내유성

• 난연성: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
• 천만 회의 교차 벤딩 주기와 최대 100 

m 의 수평 이동 거리를 위한 설계

인증
• CULus CMX 인증 (UL: E236660)
• UL에 의해 인증된 cRUus AWM (UL: 

E63634): UL AWM Style 21576 및 
AWM A/B I/II

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• 심선 절연: 폴리올레핀 

TP 구조 기준
• 직조 되지 않은 랩핑
• 주석 도금연동선 편조.
• 특수 PUR 화합물 소재 외피 

외피 색상: 회색 (RAL 7001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량
최대 0.5 mm²: 60 nF/km
최대 1.0 mm²: 70 nF/km
최대 사용 전압
최대: 250V (전원 전류 사용 또는 
49VAC 또는 74VDC 이상의 접지에 
대한 연속 작동 전압에는 해당되지 
않음)
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
연선구조 , 극세선 도체
0.5mm²: IEC 60228 클래스 6에 
따른 극세 전선
WTG에서 비틀림 운동
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
유연한 사용: 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
코어/차폐간: 500 V
온도 범위
유연한 사용: -40°C에서 +80°C
고정 설치: -40°C ~ +80°C 
UL/CSA: 최대 +75°C

품번 도체 당 쌍과 mm² 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910 2 x 2 x 0.14 5.9 19.4 42
0030911 3 x 2 x 0.14 6.2 23.4 47
0030912 4 x 2 x 0.14 6.7 27.1 59
0030913 5 x 2 x 0.14 7.3 37.4 68
0030914 6 x 2 x 0.14 7.5 49.4 91
0030915 8 x 2 x 0.14 8.8 54.8 109
0030916 10 x 2 x 0.14 10.1 60.1 120
0030962 1 x 2 x 0.25 4.7 14 27
0030919 2 x 2 x 0.25 6.6 32 60
0030920 3 x 2 x 0.25 7 38.4 72
0030921 4 x 2 x 0.25 7.6 43.2 85
0030922 5 x 2 x 0.25 8.5 51.5 92
0030923 6 x 2 x 0.25 8.8 71.8 114
0030924 8 x 2 x 0.25 10.3 74.4 155
0030925 10 x 2 x 0.25 11.8 90 186
0030926 14 x 2 x 0.25 12 111.2 219
0030963 1 x 2 x 0.34 5.1 20 36
0030928 2 x 2 x 0.34 7.3 41 69
0030929 3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930 4 x 2 x 0.34 8.7 59 106
0030932 6 x 2 x 0.34 10 86.2 165
0030934 10 x 2 x 0.34 13.7 131.1 274
0030964 1 x 2 x 0.5 5.5 22 47
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 고 유연성 및 UL / CSA 인증

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 도체 당 쌍과 mm² 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

0030937 2 x 2 x 0.5 8.3 50 99
0030938 3 x 2 x 0.5 8.8 71.8 130
0030939 4 x 2 x 0.5 9.8 74.4 148
0030940 5 x 2 x 0.5 10.7 84.5 168
0030941 6 x 2 x 0.5 11.3 99.6 194
0030942 8 x 2 x 0.5 13.2 144.3 284
0030943 10 x 2 x 0.5 15.2 176 343
0030944 14 x 2 x 0.5 15.5 215.4 401
0030965 1 x 2 x 0.75 5.9 34 61
0030946 2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947 3 x 2 x 0.75 9.8 85.7 157
0030948 4 x 2 x 0.75 10.7 93.6 172
0030950 6 x 2 x 0.75 12.3 130.4 231
0030951 8 x 2 x 0.75 14.7 192.2 342
0030952 10 x 2 x 0.75 16.7 258 390
0030953 14 x 2 x 0.75 17 316.6 545
0030955 1 x 2 x 1.0 6.3 42 71
0030956 2 x 2 x 1.0 9.9 73 129
0030957 3 x 2 x 1.0 10.5 93.6 169
0030958 4 x 2 x 1.0 11.8 117.8 204
0030959 5 x 2 x 1.0 13.1 139 237

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 컴퓨터 케이블 (RE)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv
보강된 외피의 기기 장비 케이블

장점
• 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 

적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 
고주파 전자기장의 간섭 최소화

• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 
설계 (Crosstalk 효과)

• 폴리올레핀 기반 절연으로 인한 낮은 
정전 용량

응용 범위
• 측정 및 제어 공학 분야
• 최신 프로세스 컴퓨터가 대량의 

데이터를 처리해야 하는 경우에 
사용하기 위해 전기 전용 설계. 폐기물 
소각 설비 또는 하수 처리 설비의 
고용량 컴퓨터 시스템

• 이 케이블은 건식 또는 습기가 있는 
방에 고정식 설치에 적합하며 검정색 
외피 버전의 경우 옥외용으로도 적합

• 보강된 외장이 유익한 것으로 
판명되는용도의 경우, 적어도 1.8 mm
의 외장의 보강된 명목상/최소 평균 벽 
두께 덕분입니다.

제품 특성
• 외부 피복 색상: 

실외 용도의 검정색 또는 
본질적으로 안전한 시스템의 파랑색

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50288-7 기준

제품 구성
• 7선식 고순도 구리 연선 컨덕터, 

코어는 PE(폴리에틸렌)로 절연, 
코어는 쌍으로 꼬임, 
겹층으로 이루어진 연선 페어

• 전체 연선에는 통신용 코어 1개가 있고(
코어는 주황색색), 
단일 쌍 버전에서는 통신 코어가 
생략됨

• 호일 랩핑, 주석 도금된 드레인 전선의 
알루미늄-라미네이트된 플라스틱 
필름으로 만들어진 차폐

• PVC 재질로 강화된 외부 피복
• 외부 피복 색상: 검정색(RAL 9005) 

또는 파랑색(RAL 5015)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
a-코어: 흑색; b-코어: 백색 
순차적 번호 배열: 
1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc.
3가지 방법 버젼: 흑색, 백색, 적색
상호 정전 용량
(800 Hz에서의 가이드 값): 
C/C: 0.5 mm²: 최대. 75 nF/km
(800Hz의 가이드라인 값): 
C/C: 1.3 mm²: 최대 100nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
도체 저항
0.5 mm²: 최대. 39.2 ohm/km
1.3 mm²: 최대. 14.3 ohm/km
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 7.5 x 외경
단-범위 혼선 감소
At 60 kHz: min. 0.88 dB/km
시험 전압
Core/core: 2000 V
Core/screen: 1000 V
특성 임피던스.
약 100 ohms
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

RE-2Y(ST)Yv 
0.5 mm² 청색

0032400 1 x 2 x 0,50 7.2 15 74
0032401 2 x 2 x 0,50 9.5 30 117

0.5 mm² 흑색
0032411 1 x 2 x 0,50 7.2 15 74
0032412 2 x 2 x 0,50 9.5 30 117
0032413 4 x 2 x 0,50 11.1 50 140
0032415 10 x 2 x 0,50 14.5 110 240
0032418 20 x 2 x 0,50 17.9 210 385
0032420 36 x 2 x 0,50 22.6 370 656
0032421 48 x 2 x 0,50 27.1 490 854

1.3 mm² 청색
0032422 1 x 2 x 1,30 8.6 31 102
0032423 2 x 2 x 1,30 11.5 62 161
0032424 4 x 2 x 1,30 13.8 114 230
0032428 24 x 2 x 1,30 27.5 684 952

1.3 mm² 흑색
0032430 1 x 2 x 1,30 8.6 31 102
0032431 2 x 2 x 1,30 11.5 62 161
0032432 4 x 2 x 1,30 13.8 114 230
0032433 8 x 2 x 1,30 16.9 218 377
0032434 12 x 2 x 1,30 19.3 322 520
0032436 24 x 2 x 1,30 27.5 684 952

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF 참조 페이지 315
액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• KS 20 cable shears 
• KT 케이블 전단 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 컴퓨터 케이블 (RE)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF
보강된 외피와 금속호일의 쌍의 기기 장비 케이블

장점
• 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 

적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 
고주파 전자기장의 간섭 최소화

• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 
설계 (Crosstalk 효과)

• 폴리올레핀 기반 절연으로 인한 낮은 
정전 용량

응용 범위
• 측정 및 제어 공학 분야
• 최신 프로세스 컴퓨터가 대량의 

데이터를 처리해야 하는 경우에 
사용하기 위해 전기 전용 설계. 폐기물 
소각 설비 또는 하수 처리 설비의 
고용량 컴퓨터 시스템

• 이 케이블은 건식 또는 습기가 있는 
방에 고정식 설치에 적합하며 검정색 
외피 버전의 경우 옥외용으로도 적합

• 보강된 외장이 유익한 것으로 
판명되는용도의 경우, 적어도 1.8 mm
의 외장의 보강된 명목상/최소 평균 벽 
두께 덕분입니다.

제품 특성
• 강화된 외피 및 쌍으로 차폐된 컴퓨터 

케이블
• 외부 피복 색상: 

실외 용도의 검정색 또는 
본질적으로 안전한 시스템의 파랑색

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• EN 50288-7 기준

제품 구성
• 7선식 고순도 구리 연선 컨덕터, 

코어는 PE(폴리에틸렌)로 절연, 
코어는 쌍으로 꼬임, 
고순도 구리 접지 전선이 있는 알루미늄 
적층 플라스틱 포일로 페어 차폐, 
숫자가 표시된 포일을 사용하여 PiMF 
마킹, 
겹층으로 이루어진 연선 페어

• 전체 연선에는 통신용 코어 1개가 있고(
코어는 주황색색), 
단일 쌍 버전에서는 통신 코어가 
생략됨

• 주석도금 접지용 전선(Drain Wire)이 
포함된 알루미늄 호일 차폐

• PVC 재질로 강화된 외부 피복
• 외부 피복 색상: 검정색(RAL 9005) 

또는 파랑색(RAL 5015)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
a-코어: 흑색; b-코어: 백색 
순차적 번호 배열: 
1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc.
상호 정전 용량
(at 800 Hz max): 
C/C: 0.5 mm²: 75 nF/km
(at 800 Hz max): 
C/C: 1.3 mm²: 100 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
유도성
최대. 0.75 mH/km
도체 저항
0.5 mm²: 최대. 39.2 ohm/km
1.3 mm²: 최대. 14.2 ohm/km
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 7.5 x 외경
단-범위 혼선 감소
At 60 kHz: min. 1.02 dB/km
시험 전압
Core/core: 2000 V
Core/screen: 600 V
특성 임피던스.
약 100 ohms
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

RE-2Y(ST)Yv PiMF 
0.5 mm² 청색

0032438 2 x 2 x 0,50 10 35 128
0032442 12 x 2 x 0,50 16.7 161 325

0.5 mm² 흑색
0032448 2 x 2 x 0,50 10 35 128
0032449 4 x 2 x 0,50 11.6 60 170
0032450 8 x 2 x 0,50 14.4 121 261
0032451 10 x 2 x 0,50 15.9 136 285
0032453 16 x 2 x 0,50 19.1 212 430

1.3 mm² 청색
0032458 2 x 2 x 1,30 12.4 68 184

1.3 mm² 흑색
0032464 2 x 2 x 1,30 12.4 68 184
0032465 4 x 2 x 1,30 14.2 124 269
0032466 8 x 2 x 1,30 18.5 239 442
0032467 12 x 2 x 1,30 22.2 353 593

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980 • KT 케이블 전단 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 공정 제어 케이블 (RD)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

RD-Y(ST)Y
제어 기술을 위한 고정 차폐된 데이터 송신 케이블

장점
• 비용 절감을 위하여, 다중-꼬임쌍 구리 

케이블은 TERMI-POINT® 접속 기술에 
제공되었다 
이 베선 방법(반 자동)은 시간과 설치에 
드는 비용을 매우 절감하였다.

• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 
설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• RD-Y(ST)Y는 모니터링 시스템 및 

제어 장치와 같은 용도의 데이터 전송 
케이블로 사용됩니다.

• 측정, 제어 및 규제 기술과 파워 플랜트 
및 산업 시설의 제어실에서 사용

• 최대 주파수 약 10kHz의 아날로그 및 
디지털 신호 전송에 적합

• 밀폐된 실내 공간에 고정 설치하도록 
설계됨.

제품 특성
• 외부 피복 색상: 회색 또는 

파랑색(본질적으로 안전한 시스템)
• 스타 쿼드로 꼬여진 2 이중 코어를 가진 

변형
• 난연성 IEC 60332-1-2

인증
• DIN VDE 0815 기준

제품 구성
• 7선식 고순도 구리 연선 컨덕터, 

코어는 PVC로 절연
• 쌍으로 꼬인 코어 

번들로 꼬인 4 페어 
여러 레이어로 된 번들 
숫자 코드로 라벨

• 주석도금 접지용 전선(Drain Wire)이 
포함된 알루미늄 호일 차폐

• PVC 소재 외피
• 외피 색상: 회색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 제어 
케이블
코어 인식 코드
페어 1번: a-컨덕터: 파랑색 
b-컨덕터: 빨강색 
페어 2번: a-컨덕터: 회색 
b-컨덕터: 황색
페어 3번: a-코어: 녹색 
b-코어 갈색 
페어 4번: a-코어: 하얀색 
b-코어 검정색
상호 정전 용량
At 800 Hz: 
≤ 100 nF/km 
4개의 더블 코어를 가진 케이블에서 
값이 20% 초과될 수 있음
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 225 V
도체 저항
(루프): ≤ 73.6 Ohm/km
케이블 감쇠/감쇠
At 1 kHz: approx. 1.2 dB/km
10kHz: 약 2.8dB/km
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 7.5 x 외경
단-범위 혼선 감소
At 10 kHz and 500 m cable length: 
min. 60 dB
시험 전압
C/C: 2000V
C/S: 2000V
특성 임피던스.
At 1 kHz: approx. 370 ohm
At 10 kHz: approx. 130 ohm
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 치수 및 단면적 (mm²) 묶음 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

RD-Y(ST)Y 회색
0032470 2 x 2 x 0.50 6.5 25 65
0032471 4 x 2 x 0.50 1 9 45 110
0032472 8 x 2 x 0.50 2 11.5 85 180
0032474 16 x 2 x 0.50 4 15.5 165 310
0032475 24 x 2 x 0.50 6 19 245 450
0032477 48 x 2 x 0.50 12 25.5 485 810

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
MAXI-TERMI-POINT® 는 AMP의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• KNIPEX Ratchet 커터 참조 페이지 980
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985

• KS 20 cable shears 
• KT 케이블 전단 
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 산업 전자용 설치 케이블,

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

JE-Y(ST)Y...BD
산업 전자를 위한 고정 차폐된 데이터설치 케이블

정보

• DIN VDE 0815 준수

JE-Y(ST)Y...BD EB
산업 전자를 위한 고정 차폐된 데이터설치 케이블

정보

• 청색 버전: 
폭발 위험이 있는 곳에는 위험 방지 
형식 -i-가 필수적임

장점
• 비용절감형 설치. (예. 절연 이동 기술

(IDC)을 갖춘 접속)
• 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 

적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 
고주파 전자기장의 간섭 최소화

• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 
설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 측정, 제어, 신호 처리 및 데이터 

애플리케이션에서 필요에 따라 산업용 
제어 시스템에서 고정 설치를 위한 
연결 케이블

• 산업 전자
• 건조한 공간과 습한 공간에서 

석고벽등에 고정용으로 설치
• 이 케이블은 실외 사용 시 플라스터 

아래에만 설치해야 함

제품 특성
• 2쌍 버전(2x2x0.8)은 스타 쿼드 형상임
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• JE-Y (ST) Y ... BD EB: 

IEC 60079-14: 2013/EN 60079-14: 
2014/VDE 0165-1: 2014, 16.2.2 에 
따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 
안전)의 경우,

인증
• DIN VDE 0815 준수 

타입 JE-Y(ST)Y...BD

제품 구성
JE-Y(ST)Y...BD

• 연동 단선 도체
• PVC 재질의 심선 절연
• 2 코어가 꼬여져 한 쌍으로, 그리고 4 

쌍을 장치 안으로 ( 2 x 2 x 0.8 스타 
퀘드 케이블)

• 구리 드레인 와이어와 알루미늄 
라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐

• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 
(RAL 7032)

JE-Y(ST)Y...BD EB

• 연동 단선 도체
• PVC 재질의 심선 절연
• 2 코어가 꼬여져 한 쌍으로, 그리고 4 

쌍을 장치 안으로 ( 2 x 2 x 0.8 스타 
퀘드 케이블)

• 구리 드레인 와이어와 알루미늄 
라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐

• PVC 소재 외피외피 색상: 하늘 청색 
(RAL 5015)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션 케이블
코어 인식 코드
VDE 0815, 부록 T10 참조
상호 정전 용량
최대. 100 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 225 V
커플링
약 200pF/100m
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
단일-전선 (솔리드 도체)
0.8 mm: 0.50 mm²
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 외경
시험 전압
JE-Y(ST)Y...BD
Core/core: 500 V
Core/screen: 2000 V
JE-Y(ST)Y...BD EB
Core/Core: 1000 V
Core/screen: 2000 V
루프 저항성
최대. 73.2 Ohm/km
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 코어와 케이블 직경 (mm) 번호/
수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

JE-Y(ST)Y...BD
0034190 2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034191 4 x 2 x 0.8 8.5 45 96
0034192 8 x 2 x 0.8 11 85 158
0034193 12 x 2 x 0.8 13 126 225
0034194 16 x 2 x 0.8 14.5 166 290
0034195 20 x 2 x 0.8 16 206 350
0034197 40 x 2 x 0.8 22 407 660

JE-Y(ST)Y...BD EB, 파랑색 외부 피복
0034120 2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034121 4 x 2 x 0.8 8.5 45 100
0034122 8 x 2 x 0.8 11 85 165
0034123 12 x 2 x 0.8 13 126 240
0034125 20 x 2 x 0.8 16 206 360
0034126 32 x 2 x 0.8 20 327 555

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
낮은 주피수 데이터 전송 케이블 • 산업 전자용 설치 케이블,

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

JE-LiYCY...BD
산업 전자품용 차폐된 데이터 송신 케이블

정보

• DIN VDE 0815 준수

JE-LiYCY...BD EB
산업 전자품용 차폐된 데이터 송신 케이블

정보

• 청색 버전: 
폭발 위험이 있는 곳에는 위험 방지 
형식 -i-가 필수적임

장점
• Maxi TERMI-POINT® 전선에 사용될 수 

있음.
• 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 

설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 전자제품 및 측정, 제어, 신호 응용에 

사용하는 커넥션 케이블
• 이 케이블은 또한 펄스와 데이터 송신 

케이블로 사용이 가능
• JE-LiYCY ... BD는 전화 시스템을 위한 

효율적인 연결 케이블 인 것으로 입증. 
페이징 및 인터콤 시스템

• 건조한 공간과 습한 공간에서 
석고벽등에 고정용으로 설치

• 이 케이블은 실외 사용 시 플라스터 
아래에만 설치해야 함

제품 특성
• 2-쌍 버젼 (2 x 2 x 0.5) 꼬여져서 스타 

쿼드가 됩니다
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• JE-LiYCY ... BD EB: 

IEC 60079-14: 2013/EN 60079-14: 
2014/VDE 0165-1: 2014, 16.2.2 절에 
따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 
안전)의 경우,

인증
• DIN VDE 0815 준수 

타입 JE-LiYCY...BD

제품 구성
JE-LiYCY...BD

• 7-가닥 연합된 순동 도체
• PVC 재질의 심선 절연
• 2 코어가 꼬여진 한쌍으로, 그리고 4 

쌍을 장치 안으로 ( 2 x 2 x 0.5 스타 
퀘드 케이블)

• 절연층안에서 연합된 묶음, 
호일 랩핑, 
주석 도금 전선으로 만들어진 편조 
차폐

• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 
(RAL 7032)

JE-LiYCY...BD EB

• 7-가닥 연합된 순동 도체
• PVC 재질의 심선 절연
• 2 코어가 꼬여진 한쌍으로, 그리고 4 

쌍을 장치 안으로 ( 2 x 2 x 0.5 스타 
퀘드 케이블)

• 절연층안에서 연합된 묶음, 
호일 랩핑, 
주석 도금 전선으로 만들어진 편조 
차폐

• PVC 소재 외피외피 색상: 하늘 청색 
(RAL 5015)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션 케이블
코어 인식 코드
VDE 0815, 부록 T10 참조
상호 정전 용량
최대. 100 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 225 V
커플링
약 200pF/100m
유도성
약 0.65 mH/km
도체 연합
멀티 와이어, 7 x 0.3mm
최소 곡률 반경
간헐적 움직임: 15 x 외경
고정 설치: 5 x 외경
시험 전압
JE-LiYCY...BD
Core/core: 500 V
Core/screen: 2000 V
JE-LiYCY...BD EB
Core/Core: 1000 V
Core/screen: 2000 V
루프 저항성
최대. 78.4 ohm/km
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 쌍과 도체 횡 단면 (mm²) 번호/
수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

JE-LiYCY...BD
0034200 2 x 2 x 0.5 7.5 51 70
0034201 4 x 2 x 0.5 10 87 155
0034202 8 x 2 x 0.5 13 144 260
0034208 12 x 2 x 0.5 15.5 195 340
0034203 16 x 2 x 0.5 17 249 430
0034210 20 x 2 x 0.5 18.5 298 495
0034204 24 x 2 x 0.5 20.5 348 605
0034212 32 x 2 x 0.5 22.5 441 738

JE-LiYCY...BD EB, 파랑색 외부 피복
0034220 2 x 2 x 0.5 7.5 51 95
0034221 4 x 2 x 0.5 10 87 155
0034222 8 x 2 x 0.5 13 144 260
0034223 12 x 2 x 0.5 15.5 193 340
0034224 16 x 2 x 0.5 17 249 430
0034225 20 x 2 x 0.5 18.5 298 495
0034226 24 x 2 x 0.5 20.5 348 605
0034227 32 x 2 x 0.5 22.5 441 738
0034228 40 x 2 x 0.5 24 531 845

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
MAXI-TERMI-POINT® 는 AMP의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701

• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
전화케이블 • 실내용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

J-Y(ST)Y...LG Indoor Cable
DIN VDE 0815을 적용

장점
• 아날로그나 디지털 신호를 송신하는 

실내 전화 케이블
• 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 

적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 
고주파 전자기장의 간섭 최소화

• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 
설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 전자제품 및 측정, 제어, 신호 응용에 

사용하는 커넥션 케이블
• 뉴스나 통신 응용에서 다음 연결은 

설치 가능 : 전화, 팩스, 텔렉스, 우편 
서비스의 표준 모뎀; 도둑및 도난 경보 
시스템(비교, 화재 경보 케이블; 통신과 
페이징 시스템; 엑세스 제어, 시가와 
테이터 제어 시스템

• 석고 벽등에 고정 설치 및 건조하거나 
습한 실내 환경에서도 사용 가능함.

제품 특성
• 2페어 : 스타 쿼드 구조
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• DIN VDE 0815 준수 

타입 J-Y(ST)Y...LG

제품 구성
• 연동 단선 도체
• PVC 재질의 심선 절연
• 페어로 꼬인 절연체, 알루미늄 호일 

랩핑 및 드레인 와이어로 차폐된 
고정용 케이블

• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 
(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션 케이블
코어 인식 코드
VDE 0815, 부록 T10 참조
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
커플링
(800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
도체 단면적 in
0.6 mm: 0.28 mm²
0.8 mm: 0.50 mm²
케이블 감쇠/감쇠
0.6 mm: 1.7 dB/km
0.8 mm: 1.1 dB/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 10 x 외경
시험 전압
Core/core: 800 V
Core/screen: 800 V
루프 저항성
0.6 mm: 최대. 130 ohm/km
0.8 mm: 최대. 73.2 ohm/km
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 이중 코어(페어) 
수 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km]
무게  

[kg/km]

J-Y(ST)Y...LG 구리 도체 0.6 mm
1591301 2 5.5 13 40
1591302 3 6.3 18 50
1591303 4 6.7 24 60
1591304 5 7.2 30 70
1591305 6 7.5 35 80
1591306 8 8 46 90
1591307 10 9 58 110
1591308 12 9.5 71 130
1591310 16 10.5 93 160
1591311 20 11 116 190
1591312 24 11.5 139 220
1591313 30 13 172 280
1591315 50 17 286 430
1591318 100 23 568 850

품번 이중 코어(페어) 
수 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km]
무게  

[kg/km]

J-Y(ST)Y...LG 구리 도체 0.8 mm
1591500 1 6 11 40
1591501 2 7 21 60
1591502 3 8.5 31 80
1591503 4 9 41 100
1591505 6 10.5 62 140
1591506 8 11.5 82 170
1591507 10 13 102 220
1591508 12 14 123 250
1591511 20 16.5 204 380

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• J-2Y(ST)Y...ST III BD 참조 페이지 321
액세서리

• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
전화케이블 • 실내용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

J-Y(ST)Y...LG 화재 경보 케이블
DIN VDE 0815를 따르며 빨간색 외부 피복을 적용한 설치 케이블

장점
• 화재 경보 시스템 설치에 사용되는 

케이블이기에 외부시스(외피)에 일정한 
간격으로 "화재 경보 케이블"이라는 
문구 표시

• 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 
적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 
고주파 전자기장의 간섭 최소화

• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 
설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위
• 이 설치 케이블은 신호를 보내는용도에 

사용됩니다
• 건조한 공간과 습한 공간에서 

석고벽등에 고정용으로 설치
• 이 케이블은 실외 사용 시 플라스터 

아래에만 설치해야 함

제품 특성
• 2쌍 버전(2x2x0.8)은 스타 쿼드 형상임
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• DIN VDE 0815 기준 

J-Y(ST)Y 형식...LG

제품 구성
• 연동 단선 도체
• PVC 재질의 심선 절연
• 페어로 꼬인 절연체, 알루미늄 호일 

랩핑 및 드레인 와이어로 차폐된 
고정용 케이블

• PVC 재질의 외부 시스(외피), 색상: 
레드(RAL 3000)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션 케이블
코어 인식 코드
VDE 0815, 부록 T10 참조
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
커플링
(800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
도체 단면적 in
0.8 mm: 0.50 mm²
케이블 감쇠/감쇠
0.8 mm: 1.1 dB/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 
10 x 외경
시험 전압
Core/core: 800 V
Core/screen: 800 V
루프 저항성
최대. 73.2 Ohm/km
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

J-Y(ST)Y...LG 화재 경보 케이블
1708001 1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002 2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004 4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708010 10 x 2 x 0.8 13.5 102 220

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Cable shear 참조 페이지 980
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985

• KS 20 cable shears 
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데이터 통신 시스템
전화케이블 • 실내용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

J-2Y(ST)Y...ST III BD
DIN VDE 0815를 따르는 PE 절연 재질의 설치 케이블

장점
• 최대 16 Mbits/s 데이터 전송에 적합
• 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 

적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 
고주파 전자기장의 간섭 최소화

응용 범위
• 전자제품 및 측정, 제어, 신호 응용에 

사용하는 커넥션 케이블
• 사용 예: EDP 시스템 장비 연결 또는 

비행기 이륙장 조명 용도, ISDN 개인 
브랜치 교환, 데이터 취합 작업, 데이터 
입력 작업, 접근 제어와 타인 레코딩 
시스템, 산업 전자품, 보안과 속도를 
위한 모든 디자인 용

• 석고 벽등에 고정 설치 및 건조하거나 
습한 실내 환경에서도 사용 가능함.

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• DIN VDE 0815 기준

제품 구성
• 연동 단선 도체
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• 절연코어는 스타 쿼드로 꼬임, 5개의 

스타 쿼드가 하나의 번들로 꼬임, 
번들을 연합

• 구리 드레인 와이어와 알루미늄 
라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐

• PVC 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 
(RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션 케이블
코어 인식 코드
VDE 0815, 부록 T10 참조
상호 정전 용량
(800 Hz) max. 52 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
커플링
K1: 98 % <400 pF/300 m
K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
도체 단면적 in
0.6 mm: 0.28 mm²
케이블 감쇠/감쇠
At 16 MHz: < 8 dB/100 m
최소 곡률 반경
고정 설치: 10 x 외경
단-범위 혼선 감소
4-16 MHz: 2-쌍 ≥ 45 dB
4-16 MHz: >2-쌍 ≥ 20 dB
시험 전압
Core/core: 500 V
Core/screen: 2000 V
루프 저항성
최대. 130 ohm/km
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

J-2Y(ST)Y...ST III BD
0034171 2 x 2 x 0.6 5.5 13 40
0034173 4 x 2 x 0.6 7.5 24 60
0034176 10 x 2 x 0.6 9.5 58 148
0034178 20 x 2 x 0.6 13.5 116 190

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® Li2YCY (TP) 참조 페이지 291
액세서리

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
전화케이블 • 할로겐프리 재질의 화재 경보 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

J-H(ST)H...BD
DIN VDE 0815를 따르는 할로겐르리 설치 케이블

정보

• DIN VDE 0815 준수

J-H(ST)H...BD 화재 경보 케이블
DIN VDE 0815를 따르는 빨간색 외부시스(피복)의 할로겐프리 설치 케이블

장점
• 인명이나 재산의 보호를 위해 화제 시 

강화된 보호 요건에 맞추기 위하여 
사용됩니다.

• 화재 발생시 독성 또는 부식성 가스를 
방출하지 않으며 화염전파(화재 번짐)
를 막아줍니다.

• 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 
적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 
고주파 전자기장의 간섭 최소화

• 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 
설계 (Crosstalk 효과)

• J-H(ST)H...BD 화재 경보 시스템 
설치에 사용되는 케이블이기에 
외부시스(외피)에 일정한 간격으로 "
화재 경보 케이블"이라는 문구 표시

응용 범위
• 차폐가 포함된 할로겐프리 난연성 

케이블로서 이동 가입국의 전화, 데이터 
및 신호 전송, 그리고 전화 외피템을 
위한 사설 교환기에 사용됩니다.

• 건조한 공간과 습한 공간에서 
석고벽등에 고정용으로 설치

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• IEC 60332-3-24와 IEC 60332-3-25 (

수직 트레이상의 화염 확산)에 의해, 
화염-전파를 막아줌

• EN 50267-2-1/-2에 따른 할로겐프리

인증
J-H(ST)H...BD

• DIN VDE 0815 준수 
타입e J-H(ST)H...BD

J-H(ST)H...BD 화재 경보 케이블

• DIN VDE 0815 기준

제품 구성
J-H(ST)H...BD

• 연동 단선 도체
• 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 

절연
• 절연코어는 스타 쿼드로 꼬임, 5개의 

스타 쿼드가 하나의 번들로 꼬임, 
번들을 연합

• 구리 드레인 와이어와 알루미늄 
라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐

• 특수 할로겐프리 화합물 소재 외부시스
(외피), 색상 : 회색 (RAL 7001)

J-H(ST)H...BD 화재 경보 케이블

• 연동 단선 도체
• 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 

절연
• 절연코어는 스타 쿼드로 꼬임, 5개의 

스타 쿼드가 하나의 번들로 꼬임, 
번들을 연합

• 구리 드레인 와이어와 알루미늄 
라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐

• 특수한 할로겐프리 화합물 소재 
외부시스(외피), 색상: 적색 (RAL 3000)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션 케이블
코어 인식 코드
VDE 0815, 부록 T10 참조
상호 정전 용량
최대. 120 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
커플링
K1: 약 300 pF/100 m
K9-12: 약 100 pF/100 m
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
시험 전압
Core/core: 800 V
Core/screen: 800 V
루프 저항성
0.6 mm: 최대. 130 ohm/km
0.8 mm: 최대. 73.2 ohm/km
도체 단면적
0.6 mm: 0.28 mm²
0.8 mm: 0.50 mm²
온도 범위
간헐적 움직임: -5°C ~ +50°C
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 
(mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

J-H(ST)H...BD
30017787 2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017788 4 x 2 x 0,8 9.2 45 135

J-H(ST)H...BD 화재 경보 케이블
30017798 2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017801 10 x 2 x 0,8 11.3 106 250

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
전화케이블 • 실외 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

A-2Y(L)2Y...ST III BD 실외용 전화 케이블

A-2YF(L)2Y...ST III BD 실외용 케이블응용 범위
• 전기 통신 및 데이터 처리 시스템용 

외부 케이블
• 덕트 내 또는 화재 위험에 노출된 

지역에 직접 매설 용도로 케이블을 
설치 부적합

제품 특성
• 외피 색상: 흑색 (RAL 9005)
• UV 저항성 및 수밀성
• A-2YF(L)2Y...ST III BD 케이블은 수밀 

처리가 추가됨

인증
• DIN VDE 0816 준수

제품 구성
A-2Y(L)2Y...ST III BD 실외용 전화 
케이블
• 연동 단선 도체
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• 5 개의 스타쿼드를 각 기본 단위로 꼰 

다음 코어를 형성하기 위해 연합으로 
한번더 꼬아 넣습니다

• 종이 테이프 랩핑
• 알루미늄 코팅 플라스틱 테이프를 갖춘 

라미네이트 피복, PE 외피
A-2YF(L)2Y...ST III BD 실외용 케이블
• A-2Y(L)2Y와 유사하나, 페트롤리움-

젤리 충진, 알루미늄 마일라 테이프 
차폐를 적용한 흑색 PE 외피 케이블

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000829
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션 케이블
코어 인식 코드
VDE 0816에 따름, 
부록 T10 참조
상호 정전 용량
At 800 Hz: max. 52 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 225 V

커플링
K1: 98 % <400 pF/300 m
K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
도체 단면적 in
0.6 mm: 0.28 mm²
0.8 mm: 0.50 mm²

케이블 감쇠/감쇠
A-2Y(L)2Y...ST III BD 실외용 전화 
케이블
At 800 Hz 0.6 mm: approx.  
1.04 dB/km
At 800 Hz 0.8 mm: approx.  
0.78 dB/km
A-2YF(L)2Y...ST III BD 실외용 
케이블
At 800 Hz 0.6 mm: approx. 1.0 dB/km
At 800 Hz 0.8 mm: approx. 0.8 dB/km
최소 곡률 반경
10 x 외경
시험 전압
Core/core: 500 V
Core/screen: 2000 V
루프 저항성
0.6 mm: 130 ohm/km
0.8 mm: 73.2 ohm/km
온도 범위
설치 시: -20 °C to +50 °C 
설치 후: ≤ +70 °C

품번 이중 코어(페어) 수 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

A-2Y(L)2Y...STIII BD copper conductor 0.6 mm
1591050 2 8.1 11 80
1591052 6 10.3 34 130
1591053 10 11.5 57 165

A-2Y(L)2Y...ST III BD copper conductor 0.8 mm
1591150 2 8.6 20 100
1591151 4 10.9 40 160
1591152 6 11.5 60 175
1591153 10 13.5 101 235
1591154 20 17.3 201 390

A-2YF(L)2Y...ST III BD 구리 도체 0.6 mm
1591028 2 8.3 11 67
1591029 4 10.4 23 104
1591030 6 11 34 130
1591031 10 12.5 57 180
1591032 20 16 113 300
1591033 30 19 170 420
1591035 50 22.3 283 620
1591037 100 30.5 565 1225

A-2YF(L)2Y...ST III BD 구리 도체 0.8 mm
1591217 2 8.8 20 83
1591218 4 11.2 40 134
1591221 6 12 60 180
1591222 10 14 101 250
1591223 20 19.1 201 460
1591224 30 22 302 630
1591225 40 24 402 800
1591226 50 26 503 975
1591228 100 36 1005 1900

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701

• Multipurpose shears A and B 
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
동축 케이블 • 고정 설치 및 조건부 유연한 목적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Coaxial - RG

장점
• 동축 케이블은 뒤틀림 방지 및 높은 

대역폭 신호 수신의 감쇠를 가능하게 
함

• 높은 주파수

응용 범위
• 건조하거나 습한 내부나 외부의 제한된 

이동과 고정 설치를 위한 것
• 라디오와 컴퓨터 시스템 뿐만 아니라 

상업용 라이오 주파수 기술과 전자품 
관련된 모든 응용 용도

제품 특성
• 화염 저지력

제품 구성
• 동축 케이블은 설계구조에 의해서 외부 

간섭에 덜 민감함.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000019
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 동축 
케이블
유전율
- 폴리에틸렌 (PE) 2.3 
-폴리에틸렌, 속이 빈 (PE-ho) 1.5 
- 폴리테트라플로로에틸렌 (PTFE) 
2.1
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 외경
사양과 승인
MIL-DTL17 H와 유사
온도 범위
고정 설치: PE 외피: 
-40°C에서 +80°C
고정 설치: PVC 외피: 
-40°C에서 +80°C 
고정 설치: 풀루오 플라스틱 
-55°C에서 +250°C

품번 문서 지정

Character-
istic

impedance
in Ω

Capacity 
pF/m

Attenua-
tion 

approx. 
dB/100 m  

at 200 
MHz/400 

MHz

전파 
비율 
(%)

작동 
온도 

50 Hz 
eff. kV

시험 
전압 
(kV)

내부 
도체 
재질

내부직경 
Ø (mm)

유전체 
물질

유전체 
Ø

외부 
도체 
재료

외부 
케이블 
외피

외경 
(mm)

구리 
지수 
(kg/
km)

무게 
(kg/
km)

특성 임피던스 : 50 ohm
2170000 RG-58 C/U 50 +/- 2 W 101 24 / 33 66 2 5 CuLivz 0.9 PE 2.95 Cvz PVC 4.95 19.1 38
2170001 RG-174 A/U 50 +/- 2 W 101 40 / 59 66 1.5 2 StCuLibl 0.48 PE 1.52 Cvz PVC 2.80 5.4 12
2170002 RG-178 B/U 50 +/- 2 W 95 63 / 93 70 0.7 2 StCuLivs 0.3 PTFE 0.86 Cvs FEP 1.91 4.4 9
2170003 RG-188 A/U 50 +/- 2 W 95 47 / 56 70 1.5 2 StCuLivs 0.51 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.76 8.3 17.5
2170005 RG-213 /U 50 +/- 2 W 101 10 / 15 66 5 10 CuLibl 2.25 PE 7.25 Cbl PVC 10.30 75.8 157
2170006 RG-214 /U 50 +/- 2 W 101 9 / 14 66 5 10 CuLivs 2.25 PE 7.25 CvsCvs PVC 10.80 117.8 207
2170007 RG-223 /U 50 +/- 2 W 101 23 / 34 66 2 3 CuMvs 0.89 PE 2.95 CvsCvs PVC 5.50 38.5 60

특성 임피던스 : 75 ohm
2170016 RG-6 A/U 75 +/- 3 W 67 14 / 20 66 2 5 StCuMbl 0.72 PE 4.7 Cbl PVC 8.40 72 120
2170009 RG-11 A/U 75 +/- 3 W 67 11 / 16 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 10.30 55.5 140
2170011 RG-11 A/U 

outdoor
75 +/- 3 W 67 11 / 16 66 5 10 CuLivz 1.2 PE 7.3 Cbl PVC 12.10 55.5 170

2170012 RG-59 B/U 75 +/- 3 W 67 16.5/23 66 1.7 7 StCuMbl 0.6 PE 3.7 Cbl PVC 6.15 25 57
2170010 RG-187 A/U 75 +/- 3 W 65 47 / 56 70 1.5 2 StCuLivs 0.31 PTFE 1.52 Cvs PTFE 2.80 7.3 17

특성 임피던스 : 100 Ohm
2170008 RG-62 A/U 93 +/- 5 W 43 15 / 19 75 0.8 2 StCuMbl 0.65 PE 

할로우
3.7 Cbl PVC 6.15 26 52

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
동축 케이블 • 고정 설치 및 조건부 유연한 목적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Multi coaxial cabels RG 59 B/U

장점
• 차폐된 공급 케이블로서 RG 59B/U 

멀티 동축 케이블을 사용하여 확장 
시스템 내에서 장거리 구간의 개별 
케이블 병렬 설치를 방지할 수 
있습니다

• 설치 비용 절감하고 민감한 케이블의 
경우 더 큰 기계적 보호 기능을 
제공합니다

제품 특성
• 멀티 동축 케이블은 개별 설치보다 더 

쉬운 설치를 제공합니다

제품 구성
• 2 x 단일 동축케이블 타입 RG 59 B/U
• 쌍둥이 케이블
• PVC 피복
• 색상 : 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000019
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 동축 
케이블
기준
MIL 사양 MIL-DTL17 H와 유사
최소 곡률 반경
고정 설치 : 15 x 외경
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 단일 케이블 x RG 타입 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

특성 임피던스 : 75 ohm
2170056 2 x RG 59 B/U 6.5 x 13.0 50 116

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

Coaxial cabels RGB

정보

• 컬러 모니터용 연결용 케이블

장점
• 낮은 근단누화로 보다 긴 전송 거리 

보장
• 적색 (R), 녹색 (G) 그리고 청색 (B) 

색상 신호 전송

응용 범위
• PC와 CAD 작업실에서의 색상 모니터 

케이블, 프로세스 시각화
• 방안의 고정 설치용도 (RGB CY..x Kx 

0.4/1.8)
• 전원 체인 내 매우 유연한 응용(energy 

공급 체인) 그리고 연속적인 움직임을 
가진 장비 내 용도 (RGB-FD..x Kx 
0.6L/2.4)

제품 구성
• 도체: 주석도금구리 전선
• 유전체: 셀룰러 폴리올레핀
• 외부 도체: 구리 편조 또는 주석 도금된-

구리 전선 랩핑
• 적색 (R), 녹색 (G), 청색 (B) 성분 - 

RGB 5 x Kx 0.4/1.8 적색, 녹색, 청색, 
백색, 흑색

• PVC 외피 
PUR 외피가 포함된 FD 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000019
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 동축 
케이블
상호 정전 용량
60 nF/km
최소 곡률 반경
15 x 외경
특성 임피던스.
75 Ohm
온도 범위
-10 °C에서 +80 °C
간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C

품번 문서 지정 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

고정 설치
0034245 RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25 8.0 51 97
0034246 RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8 9.7 60 132

고 유연성을 요구하는 적용환경
0034247 RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4 10.8 29 100

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
RS485 / RS422 인터페이스 버스 시스템 • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS LD
PVC 외피의 버스 케이블은 다양한 버스 시스템에서 사용 가능

정보

• LD는 장 거리 라는 LAPP 케이블의 
고유 약어임

장점
• RS485 / RS422를 기준으로 하는 여러 

버스 시스템에 적합

응용 범위
• 고정 설치용, 최고의 전자자기장 차폐
• ModBUS, SUCOnet P, Modulink 

P, VariNet-P)와 같은 BUS시스템에 
사용되는 버스 케이블

• 건조하거나 또는 습한 실내

제품 특성
• BUS 부분을 위한 다음의 케이블 길이 (

최대) 결과를 만드는 표시된 비트 비율
• 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
• 187.5 kbit/s = 최대. 1,000 m
• 500 kbit/s = max. 400 m

인증
• UNITRONIC®BUS LD A: 인증된 UL 

버전; UL 444 및 CSA C22.2 No.214-02
에 따른 UL/CSA 유형 CMX

• 난연성 IEC 60332-1-2

제품 구성
• 연합 도체, 순구리, 7 선
• 절연 재질 : PE
• 색상 코드 DIN 47100
• 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 

함.
• 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
Flexible use: 10 x outer diameter
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
도체 저항
(루프): 최대. 186 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
100 - 120 Ohm
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
유연한 사용: -5°C에서 +70°C

품번 문서 지정 도체 당 쌍과 mm² 
번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

고정 설치 용도
2170203 UNITRONIC® BUS LD 1 x 2 x 0,22 5.7 18 37
2170204 UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22 7.1 28 45
2170205 UNITRONIC® BUS LD 3 x 2 x 0,22 7.2 37 72

고정설치용 UL/CSA CMX 인증
2170803 UNITRONIC® BUS LD A 1 x 2 x 0,22 5.7 18 39

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
Modubus는  Modbus-IDA Organisation이 소유하고 있다.. SUCOnet P는 Moeller Group의 등록 상표입니다. Modulink P 는 Weidmüller GmbH & Co.의 등록 상표입니다.  
VariNet는 Pepperl+Fuchs GmbH의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
RS485 / RS422 인터페이스 버스 시스템 • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS LD FD P
PUR 외피의 매우 유연한 버스 케이블은 다양한 버스 시스템에서 사용 가능

정보

• LD는 장 거리 라는 LAPP 케이블의 
고유 약어임

장점
• RS485 / RS422를 기준으로 하는 여러 

버스 시스템에 적합
• 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 

찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 
내마모 저항성이 있습니다

• 실외 사용에 적합한 온도 범위

응용 범위
• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 

기계 파트)
• ModBUS, SUCOnet P, Modulink 

P, VariNet-P)와 같은 BUS시스템에 
사용되는 버스 케이블

제품 특성
• BUS 부분을 위한 다음의 케이블 길이 (

최대) 결과를 만드는 표시된 비트 비율
• 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
• 187.5 kbit/s = 최대. 1,000 m
• 500 kbit/s = max. 400 m
• UV-저항성 (단, 색상은 약간의 시간이 

지나면 변경 될 수 있음)

인증
• UNITRONIC®BUS LD FD P A: 인증된 

UL 버전; UL 444 및 CSA C22.2 
No.214-02에 따른 UL/CSA 유형 CMX

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성
• 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 

연합
• 색상 코드 DIN 47100
• 절연 재질 : PE
• 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 

함.
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz) max. 60 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
도체 저항
(루프): 최대. 159.8 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 6 x 코어 직경 
1회 굽힘, 코어말단 에서: 
3 x 케이블 직경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
100 - 120 Ohm
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
유연한 사용: -30°C에서 +70°C

품번 문서 지정 도체 당 쌍과 mm² 
번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

매우 유연한 응용 용도
2170213 UNITRONIC® BUS LD FD P 1 x 2 x 0,25 6 18 39
2170214 UNITRONIC® BUS LD FD P 2 x 2 x 0,25 7.9 33 65
2170215 UNITRONIC® BUS LD FD P 3 x 2 x 0,25 8 39 77

매우 유연한 응용 용도 - UL/CSA CMX 인증 포함
2170813 UNITRONIC® BUS LD FD P A 1 x 2 x 0,25 6.2 18 39
2170814 UNITRONIC® BUS LD FD P A 2 x 2 x 0,25 8.3 33 65
2170815 UNITRONIC® BUS LD FD P A 3 x 2 x 0,25 8.4 39 77

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
Modubus는  Modbus-IDA Organisation이 소유하고 있다.. SUCOnet P는 Moeller Group의 등록 상표입니다. Modulink P 는 Weidmüller GmbH & Co.의 등록 상표입니다.  
VariNet는 Pepperl+Fuchs GmbH의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SMART STRIP 스트리핑 공구 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 AS-Interface 용 케이블 • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS ASI
현장 네트워킹 시스템용 AS-INTERFACE 케이블

정보

• "LD" = 장 거리

장점
• 새로운 BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long 

Distance) 는 모듈이 보다 멀리 
연결되어질 수 있게 위치 되어 지는 
것을 가능하게 함 . AS-I 전력 공급은 
절감될 수 있음. BUS ASI LD는 버젼 
1.5로 하향-호환됨

• 고무 버젼은 할로겐프리

응용 범위
• 센서/액츄에이터 레벨에서의 통신
• UNITRONIC® Fieldbus 

센서-/액츄에이터 배선
• 고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 

유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 
발생 움직임 용도

• TPE 버젼 은 오일-저항성 외피를 
가지고 있음. 이것은 젖은 부분, 특히 물 
용해성 냉각 윤활유와 관련하여 적합

제품 특성
• 기하학적으로 코드된 2-코어 플랫 

케이블을 통해 차폐없이 데이터와 
전력이 송신됨. (지자기 역전(Polarity 
Reversal)으로부터 보호)

• ASI모듈내에서 "피어싱 기술"에 의해 
도체는 접촉됩니다

• 둥근 케이블(커넥션 케이블)을 사용한 
ASI 모듈(커플링 모듈)에 연결된 
센서들

인증
• ASI는 유럽 전역 표준인 EN 50295 및 

국제 표준 IEC 62026-2을 따름
• UL/CSA(CMX) 인증 포함 PVC A 버전
• UL/CSA 버젼: CMGc(UL)us 또는 (UL)

CL2 또는 AWM 300V FT4 승인

제품 구성
• 도체: 얇은 가닥의 주석도금동선
• 심선 절연: 청색 및 갈색
• 고무(G), 써모플라스킥일라스토머

(TPE) 또는 PVC 로 이루어진 프로필 
외피

• 색상: 황색 (RAL 1023) 또는 흑색 (RAL 
9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
황색: 300 V (전력 용도에 부적합) 
흑색: 300 V (전력 용도에 부적합) 
적색: 300 V
도체 저항
1.5 mm²: 최대. 13.7 Ohm/km
2.5 mm²: 최대. 8.21 Ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 12 mm
유연한 사용 24 mm
시험 전압
Core/core: 2000 V
온도 범위
외피 재질에 따라 상이: 
PVC: -30°C ~ +90°C 
다른 재질: -40°C ~ +85°C
설치 시: 
PVC -20 °C to +90 °C 
다른 재질: 
-30 °C to +85 °C

품번 문서 지정 외피 색상 응용 선심수(CORE) / 
단면적(mm²)

구리 지수 
(kg/km) 무게 (kg/km)

고무/EPDM
2170228 UNITRONIC® BUS ASI (G) 황색 데이터 및 전력 송신 2 x 1,5 29 85
2170229 UNITRONIC® BUS ASI (G) 흑색 30 V DC 외부 장치 전원 전송 2 x 1,5 29 85
2170371 UNITRONIC® BUS ASI LD (G) 황색 데이터 및 전력 송신 2 x 2,5 48 85
2170372 UNITRONIC® BUS ASI LD (G) 흑색 30 V DC 외부 장치 전원 전송 2 x 2,5 48 85

TPE
2170230 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 황색 데이터 및 전력 송신 2 x 1,5 29 64
2170231 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 흑색 30 V DC 외부 장치 전원 전송 2 x 1,5 29 64
2170232 UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 적색 230 V AC 장치 전원 전송 2 x 1,5 29 64

PVC
2170842 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 황색 데이터 및 전력 송신 2 x 1,5 29 70
2170843 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 흑색 30 V DC 외부 장치 전원 전송 2 x 1,5 29 70
2170844 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A 적색 230 V AC 장치 전원 전송 2 x 1,5 29 70

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
Lapp Kabel은 AS-International Association의 멤버입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 참조 페이지 719
• AS-I clip clamp / AS-I end sealing 
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990

• AS-I STRIP special stripping tool 참조 페이지 987
• AS-I STRIP 스페셜
• SKINTOP® DIX ASI
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 AS-Interface 용 케이블 • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS ASI FD
매우 유연한, 현장 네트워킹 시스템용 AS-INTERFACE 케이블

정보

• "FD" = 파워체인(케이블 베어)에 적합
• "LD" = 장 거리

장점
• 새로운 BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long 

Distance) 는 모듈이 보다 멀리 
연결되어질 수 있게 위치 되어 지는 
것을 가능하게 함 . AS-I 전력 공급은 
절감될 수 있음. BUS ASI LD는 버젼 
1.5로 하향-호환됨

• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 
기계 파트)

• 높은 오일-저항성

응용 범위
• 센서/액츄에이터 레벨에서의 통신
• UNITRONIC® Fieldbus 

센서-/액츄에이터 배선

제품 특성
• PUR 버젼은IEC 60754-1에 의거하여 

할로겐프리
• 화염 저지력,IEC 60332-1-2, UL FT-2 

화염 시험 에 따름
• 기하학적으로 코드된 2-코어 플랫 

케이블을 통해 차폐없이 데이터와 
전력이 송신됨. (지자기 역전(Polarity 
Reversal)으로부터 보호)

• ASI모듈내에서 "피어싱 기술"에 의해 
도체는 접촉됩니다

• 둥근 케이블(커넥션 케이블)을 사용한 
ASI 모듈(커플링 모듈)에 연결된 
센서들

인증
• ASI는 유럽 전역 표준인 EN 50295 및 

국제 표준 IEC 62026-2을 따름
• TPE 변형: UL AWM Style 2103 

CSA AWM II A/B
• PUR 버젼: UL AWM Style 20549

제품 구성
• 주석 도금된 극세선 도체 연합
• 코어 절연: 할로겐 프리 화합물
• 프로필 외피: TPE 또는 PUR
• 외피: 노란색(RAL 1023), 검은색(RAL 

9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 저항
1.5 mm²: 최대. 13.7 Ohm/km
2.5 mm²: 최대. 8.21 Ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 12 mm
유연한 사용, 고정 없이: 24 mm 
유연한 사용, 고정 있음: 60 mm  
(15 x D)
시험 전압
Core/core: 2000 V
온도 범위
고정 설치: 
-40°C에서 +80°C (TPE +105°C)
유연한 사용   고정 없이: 
-30 °C에서 +70 °C (TPE +105 °C)

품번 문서 지정 외피 색상 응용 선심수(CORE) / 
단면적(mm²)

구리 지수 
(kg/km)

무게  
(kg/km)

매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)
2170357 UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC 황색 데이터 및 전력 송신 2 x 1,5 29 64
2170358 UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC 흑색 30 V DC 외부 장치 전원 전송 2 x 1,5 29 64
2170317 UNITRONIC® BUS ASI LD FD P 황색 데이터 및 전력 송신 2 x 2,5 48 74
2170318 UNITRONIC® BUS ASI LD FD P 흑색 30 V DC 외부 장치 전원 전송 2 x 2,5 48 74

매우 유연한 응용 용도 - TPE UL/CSA(AWM)
2170830 UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 황색 데이터 및 전력 송신 2 x 1,5 29 64
2170831 UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A 흑색 30 V DC 외부 장치 전원 전송 2 x 1,5 29 64

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
Lapp Kabel은 AS-International Association의 멤버입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 참조 페이지 719
• AS-I clip clamp / AS-I end sealing 
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990

• AS-I STRIP special stripping tool 참조 페이지 987
• AS-I STRIP 스페셜
• SKINTOP® DIX ASI
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 AS-Interface 용 케이블 • AS-Interface accessories

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ASI Distributor
AS-Interface Distributor

장점
• AS-Interface 설치를 위한 비용 

효율적인 합리적인 배선
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 간편한 설치

제품 특성
• 플랫 케이블 클램프가 있는 현장 설치 

가능 분배기
• 수동적 AS-Interface 분배기, 한 개 또는 

두개 AS-Interface 플랫 케이블 용
• 드래그 체인에 적합
• 패널 장착
• 정격 전류≤ 4 A 

(H-분배기: I ≤ 8 A)

제품 구성
• 도체 단면적: 0,34 mm²
• 색상코드: 갈색 (1), 흰색 (2), 청색 (3), 

검정색 (4)
• 외피: PUR 할로겐 프리, 검정색

적절한 케이블
• UNITRONIC® BUS ASI 페이지 328
• UNITRONIC® BUS ASI FD 페이지 329

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수동형 
센서/액추에이터 분배기
커넥션 타입
평면 케이블을 위한 침투 기법
보호 평가
IP 67
(H-distributor: IP69)
주변 온도 (작업)
-25°C에서 +75°C

품번 문서 지정 길이 (m) PU

Distribution of 1 flat cable
2개의 플랫 케이블 (H 분배기)

22260802 AB-ASI-J-Y-Y-N 1
M12 소켓  (2-pos.) 

22260800 AB-ASI-J-Y-N-M12FS 1
22260803 AB-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS 1 1
22260804 AB-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS 2 1

Distribution of 2 flat cables
M12 소켓 (4 극)

22260801 AB-ASI-J-Y-B-M12FS 1
22260805 AB-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS 1 1
22260806 AB-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS 2 1

구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/Kraftform Kompakt® Set 참조 페이지 1060
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB TRAY
케이블 트레이에 비보호 상태로 배선하도록 PLTC-ER 승인을 받은 PROFIBUS 케이블

정보

• PLTC-ER (전원 제한 트레이 케이블 
epxosed 실행)케이블 트레이에 
보호되지 않은 용도로 사용

장점
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
• NEC 725.154 (D)에 따른 케이블 

트레이 및 산업 기계 / 플랜트 ACC 
사이의 오픈 와이어링에 대한 PLTC-
ER 승인.

• 별도의 추가적인 보호장비가 필요 없음

응용 범위
• 고정 설치용 또는 간혹 움직임이 있는 

용도
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

• UV 저항성 UL SUN RES
• 난연성 ACC. UL 1685 - FT4 (수직 

트레이)

인증
• UL 444 / CSA 22.2를 따른 c(UL)us Typ 

CMG (75°C)
• UL 유형 PLTC-ER 따름. UL 13

제품 구성
• 전기용 연동 단선, 외경 0,64 mm
• 선심식별(절연색상 구분) : 적색, 녹색
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• PVC 재질의 내부시스(피복)와 외부 

시스(피복)
• 색상: 자주색 (RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(1 kHz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
임피던스
150 +/- 15 Ohm
도체 저항
(loop): max. 110 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
유연한 사용: -10°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(
페어) x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS PB TRAY
2170856 UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8.4 26 82

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB
고정설치용 PROFIBUS 케이블

정보

• 랍(Lapp) 케이블은 PROFIBUS 
사용자 단체(PNO)의 회원 입니다.

• 인증 : UL 및 CSA

응용 범위
• 고정 설치용, 최고의 전자자기장 차폐
• 건조하거나 또는 습한 실내
• 아이템 번호. 2170233, 2170333, 

2170820, 2170824, 2170826등의 모든 
제품은 UV-저항성 적용

제품 특성
• 이 BUS 케이블은 PROFIBUS-DP

뿐만아니라 PROFIBUS-FMS 와 FIP
에도 사용 가능합니다.

• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 
따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

인증
• DIN 19245와 EN 50170에 따름. 예) 

SIEMENS SIMATIC NET 또한 FIP (
공장 기기 프로토콜)에도 적합

• UL-인증 유형은 아래를 참조하세요

제품 구성
• FC: Fast Connect 케이블 구성
• P: 폴리우레탄 

H: 할로겐프리
• PE: 폴리에틸렌, 검정색 외부시스(

피복) (예: 식품 및 음료 산업)
• 7-W: 7가닥(7 연선), 진동이 발생하는 

환경등에 적용
• 콤비: 케이블 하나로 데이터 송/수신 및 

전원공급 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
도체 저항
(loop): max. 186 Ohm/km. 
데이터시트 참조
최소 곡률 반경
고정 설치: 데이터 시트 참조
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km) 무게 (kg/km)

고정 설치 용도 -일반적인 케이블 조립
2170220 UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30.1 74
2170233 UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
2170226 UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
2170225 UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9.8 59 92

기존 케이블 구성 - UL/CSA CMX 인증
2170219 UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 57

기존 케이블 구성 - UL/CSA CMG 인증
2170824 UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55

고정 설치 용도 - "빠른 연결" 케이블 조립
2170333 UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67

Fast Connect 케이블 구성 - UL/CSA CMX 인증
2170330 UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71

고정 설치용도 - "빠른 연결" 케이블 조립 - UL/CSA CMG 인증
2170820 UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826 UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326 UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC NET® 는 Siemens AG의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• UNITRONIC® BUS PB ROBUST 참조 페이지 333
• UNITRONIC® BUS PB 105 참조 페이지 334

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
• 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB ROBUST
할로겐 프리 PROFIBUS 케이블 - 다양한 화학 약품에 내성

정보

• 탁월한 내후성(Weather Resistance)
• 화학적 저항성 우수

장점
• 혹독한 환경 조건 사용을 위한 튼튼한 

PROFIBUS 케이블

응용 범위
• 혹독한 환경에서 PROFIBUS-DP 또는 

FIP의 사용 용도
• 고정 설치

제품 특성
• 산업 현장에서 사용하기 위해 물과 

화학 저항의 특성을 추가
• 계면 활성제, 비누등에 대한 높은 

저항성
• UV-저항성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

제품 구성
• 전기용 연동 단선 도체
• 선심(코어) 절연: 셀룰러 폴리에틸렌, 

O2Y(S)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외피: 특수 TPE, 자주색(RAL 4001)
• 일반적인 케이블 디자인을 적용함, 단, 

외부시스(외피)는 특별한TPE로 적용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(1 kHz): approx. 28.5 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 75 mm
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
코어/스크린간: 1500 V
특성 임피던스.
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
온도 범위
-40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연 
(페어) x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

고정 설치 용도
2170620 UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB 105
표준 PROFIBUS 케이블은 최대 온도 80°C 까지 사용할 수 있음.

응용 범위
• 최대 105°C 까지 적용 할 수 있는 특수 

디자인된 산업용 케이블

제품 특성
• 높은 온도 저항성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 내유성

제품 구성
• 7-가닥, 전기용 연동 연선 도체
• 도체 직경: 0.64mm(AWG24)
• 절연: PP
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
약 28.5 nF/km
최대 사용 전압
최대. 100 V ( 전력 용도 아님)
최소 곡률 반경
고정 설치용 : 45 mm (1회)
일시적인 구부림 : 65 mm
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
코어/스크린간: 1500 V
특성 임피던스.
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
온도 범위
-30°C에서 +105°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 
직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS PB 105
2170630 UNITRONIC® BUS PB 105 1 x 2 x 0.64 8 30.1 72

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Multipurpose shears A and B 

UNITRONIC® BUS PB 105 plus
최대 +105°C까지의 온도에서 사용 가능한 PROFIBUS 케이블, 단시간 동안 +120°C 가능

장점
• 고온에 대한 추가적인 케이블 보호는 

필요 없음
• 높은 온도 저항성

응용 범위
• 기어 단위 및 피치 시스템 간의 빈공간 

축에 설치
• 고온 지역에서 고정 설치용 또는 

일시적인 구부림 용도로 적합

제품 특성
• 영구 적인 하중의 경우 최대 105°C, 

임시 하중의 경우 120°C

인증
• DIN 19245와 EN 50170에 따름. 예) 

SIEMENS SIMATIC NET 또한 FIP (
공장 기기 프로토콜)에도 적합

제품 구성
• 7-가닥, 전기용 연동 연선 도체
• 심선 절연: 폴리프로필렌 (PP)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외피: TPE, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
고정 설치용 : 45 mm (1회)
일시적인 구부림 : 65 mm
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
Core/screen: 1500 V eff.
특성 임피던스.
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
온도 범위
고정 설치: -40°C to +105°C
단-기간: 최대 +120 °C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km)

UNITRONIC® BUS PB 105 plus
2170635 UNITRONIC® BUS PB 105 plus 1x2x0,64 8 30.1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
+180°C까지 사용 가능한 PROFIBUS 케이블

장점
• 고온에 대한 추가적인 케이블 보호는 

필요 없음
• 높은 온도 저항성

응용 범위
• 고정 설치
• 최고 180°C인 고온 구역에서 사용

제품 특성
• 높은 오일-저항성

제품 구성
• 전기용 연동 단선 도체
• 절연 : 플루오레틸렌(Fluorethylen)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외부 시스(피복): 

과불화에틸렌프로필렌
(Perflourethylenpropylen), FEP, 보라색

적절한 컨넥터
• Sub-D Bus 커넥터  

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
약 28nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
반복: 7 x 외경 
싱글: 5 x 외경
시험 전압
3600 V DC (3초)
특성 임피던스.
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
온도 범위
-50~180°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) 
x 도체 직경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
3031981 UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 1 x 2 x 0,64 21.7 0.064

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
FRNC PROFIBUS 케이블 UL/CSA 인증됨

정보

• FRNC = 화염 지연 부식 방지- 화재 
발생시 연기 가스의 밀도와 독성 
그리고 화염 전파를 줄임- 빌딩과 
생산 시설에 손상을 최소화- 직원의 
안전과 사람들의 밀도가 높은 지역의 
안전

장점
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
• PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 

할로겐프리 재질의 외부시스(외피)
를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 
합니다.

• 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인

응용 범위
• 이 케이블은 화제 확산(화염전파)

이 저지되어야 하며 독성 물질의 
흡입으로로 인해 인명 부상이 초래되고 
장비에 손상을 주는 민감한 분야에 
사용시 특별한 장점을 제공

제품 특성
• 할로겐프리
• IEC 60332-3과 FT4에 따라 높은 화염 

전파 저지력 보유
• 내유성
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

인증
• UL/CSA 인증

제품 구성
• 전기용 연동 단선 도체
• 절연 재질 : PE
• 내부 시스(내부 피복), 스크린 차폐 

그리고 편조차폐
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
승인
UL/CSA (CMG)
상호 정전 용량
약 28.5 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
80 mm
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
코어/스크린간: 1500 V
특성 임피던스.
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
온도 범위
-30°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/

km) 무게 (kg/km)

고정 설치
2170853 UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30.1 75

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 • FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB ARM
가혹한 산업 환경에서 사용 가능한 보강된 PROFIBUS 케이블

장점
• EMC에 최적화된 설계

응용 범위
• 혹독한 환경에서 PROFIBUS-DP 또는 

FIP의 사용 용도
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• UV-저항성

제품 구성
• 전기용 연동 단선 도체
• 선심(코어) 절연: 셀룰러 폴리에틸렌, 

O2Y(S)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 플라스틱 호일, 오버레이
• 얇게 용접된 구리 테이프 

외피: PVC

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 100 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 7.5 x 외경
고정 설치: 3.5 x 케이블 직경, 1회 
굽힘
시험 전압
3600 V DC (3초)
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
-40°C에서 +70°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) 
x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS PB ARM
2170247 UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11.1 86.9 131

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB Yv
지상/지하 배선용의 보강된 PVC 외피로 피복된 PROFIBUS 케이블

장점
• 견고함(튼튼함), UV-저항성과 기후 

저항성
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• PVC 재질로 강화된 외부 피복

제품 구성
• 전기용 연동 단선 도체
• 절연 : 폼 스킨 (O2YS)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외부시스(외피) : 강화된 PVC, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
고정 설치 : 한 번 75mm
고정 설치 : 150 mm
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
코어/스크린간: 1500 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
굴곡진 설치 : -5°C to +50°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

야외 또는 직접 매설에 적합
2170223 UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9.4 30.1 106

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB YY
지상/지하 배선용의 이중 PVC 외피로 피복된 PROFIBUS 케이블 - Fast Connect 케이블 구성

장점
• 견고함(튼튼함), UV-저항성과 기후 

저항성
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• 이중 PVC 외피

제품 구성
• 전기용 연동 단선 도체
• 절연 재질 : PE
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 내피: PVC, 자주색 RAL(4001), 외부 

직경: 7.5 mm
• 보라색의 OD 7.5 mm PVC 외피 

흑색의 OD 9.5 mm PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
고정 설치 : 한 번 75mm
고정 설치: 10 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
코어/스크린간: 1500 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
굴곡진 설치 : -5°C to +50°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

야외 또는 직접 매설에 적합
2170236 UNITRONIC® BUS PB YY 1 x 2 x 0.64 9.5 30.1 87

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 • Multipurpose shears A and B 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
지상/지하 배선용의 이중 외피로 피복된 PROFIBUS 케이블

장점
• 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인
• 견고함(튼튼함), UV-저항성과 기후 

저항성
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• 이차 PE 외피

제품 구성
• 전기용 연동 단선 도체
• 코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 내피: PVC, 자주색 RAL(4001), 외부 

직경: 8.0 mm
• 외피: PE, 검은색 RAL(9005), 외부 

직경: 10.8 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 100 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 3.5 x 케이블 직경, 1회 
굽힘
고정 설치 : 7.5 x 외경
시험 전압
3600 V DC (3초)
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
-40 °C에서 +60 °C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

야외 또는 직접 매설에 적합
2170323 UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1 x 2 x 0.64 10.8 26 115

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 • FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
야외에서 배선 가능한 UV 보호용 PROFIBUS 케이블

장점
• 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인
• 7-W: 7가닥(7 연선), 진동이 발생하는 

환경등에 적용
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성
• 상온 온도에서 산, 알칼리와 오일에 

대한 저항성

제품 구성
• 7-가닥, 전기용 연동 연선 도체
• 코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외피: PVC, 검은색 RAL(9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
코어/스크린간: 1500 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
유연한 사용: -10°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
2170310 UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 1 x 2 x 0.64 7.8 30.1 80

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 • FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB FD P
고유연성의 할로겐 프리 PROFIBUS 케이블

장점
• 이중 차폐를 통해 전자자기장 간섭 

영역에 배선 가능
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
• PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 

할로겐프리 재질의 외부시스(외피)
를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 
합니다.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 
기계 파트)

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 할로겐프리
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 내유성
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

제품 구성
• 전기용 연동 연선 전선
• 코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
WKA(풍력발전)의 비틀림조건
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경
65 mm
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
일시적인 구부림 : -30°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

매우 유연한 응용용도 (예, 전원 체인) - 일반적인 케이블 조립
2170222 UNITRONIC® BUS PB FD P 1 x 2 x 0.64 8 30.1 64

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB FD P A
고유연성의 할로겐 프리 PROFIBUS 케이블 - UL/CSA 인증됨

정보

• 인증 : UL 및 CSA

장점
• PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 

할로겐프리 재질의 외부시스(외피)
를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 
합니다.

• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 
PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 
기계 파트)

• WTG(풍력 발전기)의 루프에 
일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

제품 특성
• 할로겐프리
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 내유성
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

인증
• 인증: UL/CSA 타입 CMX에 따라 UL 

444과 CSA C22.2 No.214

제품 구성
• 전기용 연동 연선 전선
• 코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
WKA(풍력발전)의 비틀림조건
TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조
최소 곡률 반경
65 mm
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
일시적인 구부림 : -30°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

고유연성용
2170822 UNITRONIC® BUS PB FD P A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 58

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB FD P FC
고유연성의 할로겐 프리 PROFIBUS 케이블 - Fast Connect 케이블 구성, UL/CSA 인증됨

장점
• 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 
기계 파트)

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 내유성
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

인증
• 인증: UL/CSA 타입 CMX에 따라 UL 

444과 CSA C22.2 No.214

제품 구성
• 전기용 연동 연선 전선
• 코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• Fast Connect 내피: PVC, 내추럴
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
시험 전압
3600 V DC (3초)
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
일시적인 구부림 : -30°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

고유연성용
2170322 UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 79

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 • FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
고유연성의 향상된 난연성 PROFIBUS 케이블 - Fast Connect 케이블 구성, UL/CSA 인증됨

장점
• 빠른 체결을 위한 (FC) 시스템
• PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 

할로겐프리 재질의 외부시스(외피)
를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 
합니다.

• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 
PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• 에너지 공급 체인 및 영구적으로 

움직이는 기계 또는 선형 로봇등의 
매우 유연한 환경에서 사용

• 이 케이블은 화제 확산(화염전파)
이 저지되어야 하며 독성 물질의 
흡입으로로 인해 인명 부상이 초래되고 
장비에 손상을 주는 민감한 분야에 
사용시 특별한 장점을 제공

제품 특성
• 할로겐프리
• 내유성
• IEC 60332-3과 FT4에 따라 높은 화염 

전파 저지력 보유
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

인증
• 케이블인증 : UL/CSA (CMG)

제품 구성
• 전기용 연동 연선 전선
• 코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• Fast Connect 내피: PVC, 내추럴
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
공칭 28nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 10 x 외경
굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
온도 범위
일시적인 구부림 : -30°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
2170854 UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26 75

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 • FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
고유연성, 할로겐 프리 PROFIBUS HYBRID 케이블

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

장점
• PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 

할로겐프리 재질의 외부시스(외피)
를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 
합니다.

• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 
기계 파트)

• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 
PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 

케이블
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

• 미세한 소선으로 연합된 순연동선
• 전력 공급용 코어: 

3 x 1.0 mm² (AWG18)
• 절연 재질 : PE
• 주석 도금 동 편조
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

• 미세한 소선으로 연합된 순연동선
• 1x2x0.64: 빨간색, 녹색 4x1.5(AWG16): 

검은색, 숫자는 흰색
• 절연 재질 : PE
• 주석 도금 동 편조
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 100 V
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
시험 전압
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
Core/core: 600 V
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Core/core: 600 V
Core/screen: 600 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
굴곡진 설치 : -5°C to +50°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
유연한 사용: -30°C에서 +60°C
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
2170227 UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm² 10.1 59 125

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
2170495 UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11.3 89 148

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID
고유연성의 PROFIBUS HYBRID 케이블, UL 인증

장점
• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 

기계 파트)
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
• 트레이상에 설치를 위한 CL3

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 

케이블

인증
• UL/CSA 인증 보유 (CMG, CL3, SUN 

RES, Oil Res I)
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• 내유성 UL OIL RES I

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 순연동선
• 1x2x0.64: 빨간색, 녹색 코어 절연: 

Foam Skin PE 4x1.5: 검은색, 숫자는 
흰색, 1-4 코어 절연: PVC

• 주석 도금 동 편조
• 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
600 V (전력 용으로 사용안함)
최소 곡률 반경
고정 설치: 
5 x 케이블 직경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
Core/screen: 2000 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
-5°C ~ +80°C

품번 문서 지정 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 
도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

고유연성용
2170875 UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11.3 89 155

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



348

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB TORSION
비틀어서 사용해야 하는 경우에 적합한 고유연성의 향상된 난연성 PROFIBUS 케이블

장점
• PUR과 유사한 성질을 가진 조합의 

할로겐프리 재질의 외부시스(외피)
를 사용 그리고 강화된 난연성을 요구 
합니다.

• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 
PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• 비틀림: 비틀림 응력 환경 , 예) 로봇 

분야에 응용; ± 180° / 1 m
• 할로겐프리
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

인증
• 인증: UL 타입 CMX은 UL 444를 따름

제품 구성
• 전기용 연동 연선 전선
• 절연 재질 : PE
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 
300 V
WKA(풍력발전)의 비틀림조건
최대. 꼬임 하중
± 180°/m
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
유연한 사용: 7.5 x 외경
시험 전압
3600 V DC (3초)
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
작동 온도: -25°C에서 75°C
저장 온도.: -40°C에서 80°C

품번 문서 지정 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km] 무게 [kg/km]

고유연성용
2170332 UNITRONIC® BUS PB 

TORSION
1 x 2 x 0.38 1 x 2 x 0.38 8 31 66

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB FESTOON
케이블 트레일러에서 사용 가능한 PROFIBUS 케이블

장점
• PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 

PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.
• 트레이상에 설치를 위한 CL3

응용 범위
• PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® 

NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 
19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 
프로토콜)

제품 특성
• FESTOON: 케이블 트롤리 (festoon)
• 아래 나열된 비트속도와 PNO 사양에 

따른 세그멘트 대한 최대 케이블 길이 
입니다. 
(케이블 타입 A, PROFIBUS-DP): 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

인증
• UL/CSA 인증 보유 (CMG, CL3, SUN 

RES, Oil Res I)
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• 내유성 UL OIL RES I

제품 구성
• 외피: 특수 PVC 화합물

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압
600 V (전력 용으로 사용안함)
최소 곡률 반경
유연한 사용: 70 mm
고정 설치: 30 mm once
시험 전압
Core/core: 2000 V
특성 임피던스.
150 ± 15 Ohm
온도 범위
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 치수 및 단면적 (mm²) 외경 (mm) 구리 지수  

[kg/km] 무게 [kg/km]

고유연성용
2170331 UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 26 64

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는  World FIP의 등록 상표입니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PB Sub-D
스크류 터미널이 있는 PROFIBUS 커넥터 | 리피터 기능 | ATEX

정보

• 옵션 LED 진단
• M12, REPEATER 및 ATEX 버전
• 2 차 Sub-D 인터페이스가있는 버전

장점
• 검증된 M12/스크류 터미널 기술과의 

쉬운 연결
• 센서 / ac
• 상태 표시 LED: 

버스 작동 - (녹색), 
스테이션 전송 - (파란색), 
종단 저항- (주황색)

• REPEATER 버전 : 데이터 신호의 
재생성 (기울기, 전력 및 마크 대비 공간 
비율)

• 아텍스(ATEX) : 폭발 위험이 있는 영역(
방폭) 2구역내에서 사용할 안전 회로와 
함께 사용(폭발성 가스 대기 발생은 
빈도가 낮고 지속 시간이 짧음)

제품 특성
• 최대 전송속도12 Mbit/s 까지 가능
• 최대 소비전류 12,5 mA (LED 35 mA / 

리피터(REPEATER) 100 mA)
• 공급전압 4,75 ~ 5,25 V DC(단자로부터 

공급)
• 스위치가 "ON" 위치에 있으면, 외부로 

나가는 버스 케이블은 연결이 차단 
된임.

• REPEATER : 확장이 쉬운 PROFIBUS 
네트워크: 최대 3개의 중계기 적용- 1 
개의 PROFIBUS 세그먼트 추가 - 
갈바닉 절연

인증
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560
• DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-

15:2005 
category 3G zone 2

제품 구성
• D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 

UNC
• 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성

(EMC)
• 추가 프로그래밍/진단용 

인터페이스: Sub-D 소켓, 9핀
• 케이블 외경: 5 - 8 mm/M12 B-코드 

코드 세트
• LED 상태 표시 : 버스 작동 - (녹색), 

스테이션 전송 - (파란색), 종단 저항- (
주황색색)

적절한 케이블
• UNITRONIC® BUS PB 페이지 332
• UNITRONIC® BUS PB M12 페이지 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12 

페이지 356

적절한 도구
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set  
참조 페이지 1060

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: D-Sub 
커넥터
치수
54 mm x 40 mm x 17 mm - 35° 
64 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 
68 mm x 40 mm x 17 mm - 180° 
70 mm x 40 mm x 17 mm - M12
(LxWxH)
커넥션 타입
스크류
M12
보호 평가
IP 20
체결 레지스터
150 W
인터페이스
서브 D 소켓, 9 핀 
터미널 블록 최대 1.0 mm²/M12 B 
코드
사용 가능한 주변 환경
작동 온도: -25°C~+85°C 

*UL용 최대 온도는 60 °C

품번 문서 지정 버젼 PG- 인터페이스 진단 LED PU

35 ° 케이블 콘센트
21700507 ED-PB-35 no no 1
21700506 ED-PB-35-PG yes no 1

90 ° 케이블 콘센트
21700504 ED-PB-90 no no 1
21700503 ED-PB-90-PG yes no 1
21700530 ED-PB-90-LED no yes 1
21700529 ED-PB-90-PG-LED yes yes 1
21700520 ED-PB-PG-90-M12 M12 yes no 1
21700541 ED-PB-90-RP-PG REPEATER yes yes 1
21700543 ED-PB-90-ATEX ATEX no no 1
21700542 ED-PB-90-PG-ATEX ATEX yes no 1

180 ° (AX) 케이블 콘센트
21700505 ED-PB-AX no no 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PB Sub-D FC
PROFIBUS 커넥터 신속 연결

정보

• 단일 선심의 유연한 도체 (90 ° 및 180 
° 버전)는 혁신적인 새로운 절연 변위 
단자 에 적합 함.

• 2 차 Sub-D 인터페이스가있는 버전
• 옵션 LED 진단

장점
• Fast Connect ( 'FC') 기술을 사용한 

빠른 설치
• 센서 / ac
• 느슨한 부품 없음
• 시각적인 버스 연결 제어
• 상태 표시 LED: 

버스 작동 - (녹색), 
스테이션 전송 - (파란색), 
종단 저항- (주황색)

제품 특성
• 시장 규격과 완벽히 호환됩니다
• 최대 전송속도12 Mbit/s 까지 가능
• 최대 소비전류 12,5 mA (LED 35 mA)
• 공급전압 4,75 ~ 5,25 V DC(단자로부터 

공급)
• 스위치가 "ON" 위치에 있으면, 외부로 

나가는 버스 케이블은 연결이 차단 
된임.

인증
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560

제품 구성
• D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 

UNC
• 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성

(EMC)
• 케이블 외경: 

8mm
• 추가 프로그래밍/진단용 

인터페이스: Sub-D 소켓, 9핀
• LED 상태 표시 : 버스 작동 - (녹색), 

스테이션 전송 - (파란색), 종단 저항-  
(주황색색)

적절한 케이블
• BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP 

페이지 

적절한 도구
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set 
 참조 페이지 1060

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: D-Sub 
커넥터
치수
95 mm x 70 mm x 17 mm - 35° 
72 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 
70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
(LxWxH)
커넥션 타입
빠른 체결
보호 평가
IP 20
체결 레지스터
150 W
인터페이스
Sub-D 소켓, 9 핀 
PROFIBUS FC 표준 케이블, Ø 0.64 
mm
사용 가능한 주변 환경
작동 온도: -25°C~+85°C 

*UL용 최대 온도는 60 °C

품번 문서 지정 PG- 인터페이스 진단 LED PU

단선 도체 용 35 ° 케이블 콘센트
21700511 ED-PB-35-FC no no 1
21700513 ED-PB-35-PG-FC yes no 1

7 또는 19 선의 연선 도체용 35 ° 케이블 콘센트
21700514 ED-PB-35-FC-FLEX no no 1
21700515 ED-PB-35-PG-FC-FLEX yes no 1

단선, 7연선 또는 19연선 용 90 ° 케이블 콘센트
21700502 ED-PB-90-FC no no 1
21700501 ED-PB-90-PG-FC yes no 1
21700547 ED-PB-90-LED-FC no yes 1
21700546 ED-PB-90-PG-LED-FC yes yes 1

단선, 7연선 또는 19연선 도체용 180도 (AX) 케이블 콘센트
21700544 ED-PB-AX-FC no no 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PB Sub-D M12
PROFIBUS 커넥터 M12

정보

• 바로사용 가능한 PROFIBUS M12 
코드 셋과 함께 플러그 와 플레이

장점
• 빠른 설치로 인한 비용 절감
• 센서 / ac
• 느슨한 부품 없음
• 상태 표시 LED: 

버스 작동 - (녹색), 
스테이션 전송 - (파란색), 
종단 저항- (주황색)

• 조립된 M12 PB 케이블에 적합

제품 특성
• 최대 전송속도12 Mbit/s 까지 가능
• 최대 소비 전류 12,5 mA
• 공급전압 4,75 ~ 5,25 V DC(단자로부터 

공급)
• 스위치 또한 커넥터가 플러그되었고 

세팅이 확실히 확인될 수 있을 때 작동 
됩니다

• 스위치가 "ON" 위치에 있으면, 외부로 
나가는 버스 케이블은 연결이 차단 
된임.

인증
• IEC 61158, IEC 61784
• UL File No. E331560

제품 구성
• D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 

UNC
• 컨넥서 M12, B-코드
• 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성

(EMC)
• (-PG) 추가 프로그래밍/진단용 

인터페이스: D-Sub 소켓, 9핀

적절한 케이블
• UNITRONIC® BUS PB M12 페이지 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12  

페이지 356

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: D-Sub 
커넥터
치수
70 mm x 40 mm x 17 mm  
(L x W x H)
커넥션 타입
M12
보호 평가
IP 20
체결 레지스터
150 W
인터페이스
PROFIBUS 스테이션: 
D-Sub 소켓, 9핀 
PROFIBUS 케이블: 
M12 PB 시스템 케이블링
사용 가능한 주변 환경
작동 온도: -25°C에서 +85°C
*UL용 최대 온도는 60 °C

품번 문서 지정 버젼 PG- 인터페이스 진단 LED PU

EPIC® DATA PB Sub-D M12
21700520 ED-PB-PG-90-M12 M12 yes no 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PB Sub-D PRO
PROFIBUS 전체가 금속으로 된 M12 커넥션 /스프링 형태의 커넥션

정보

• 높은 기계적 응력(스트레스)
• 높은 EMC 보호

장점
• 최적 EMC 보호
• 혹독한 환경에 강하고 완벽한 디자인
• 느슨한 부품 없음
• 빠른 설치로 인한 비용 절감
• 상태 표시 LED: 

버스 작동 - (녹색), 
스테이션 전송 - (파란색), 
종단 저항- (주황색)

제품 특성
• 확장된 온도 범위
• 높은 기계적 강도 (200 접촉 내구성)
• 전송 손실 감소
• 최대 전송속도12 Mbit/s 까지 가능
• 공급전압 4,75 ~ 5,25 V DC(단자로부터 

공급)

인증
• IEC 61158, IEC 61784

제품 구성
• D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 

UNC
• 풀 메탈 (ZnAl) 하우징으로 360° 차폐(

쉴드) 가능
• 추가 프로그래밍/진단용 

인터페이스(90° 및 35° 버전): D-Sub 
소켓, 9핀

• EMV 커넥터 보호 (PG 포트)
• M12 버전: 5 핀 커텍터, M12 B 코드

적절한 케이블
• UNITRONIC® BUS PB M12 페이지 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12 페이지 

356

적절한 도구
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set  
참조 페이지 1060

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: D-Sub 
커넥터
치수
기술 데이터시트를 참조하십시오.
커넥션 타입
M12 또는 내부 스프링 형 터미널
보호 평가
IP 30
체결 레지스터
150 W
인터페이스
Sub-D 소켓, 9 핀 
고체 도체용 스프링 단자/M12 B 
코드
선 치수: 
0.08 ~ 0.5mm²(AWG 28 - AWG 14) 
케이블 직경: 8 ~ 9mm
사용 가능한 주변 환경
작동 온도: -20 ~ +70°C

품번 문서 지정 커넥션 타입 PG- 인터페이스 PU

EPIC® DATA PB Sub-D PRO
21700563 ED-PB-AX-M12-PRO M12 no 1
21700561 ED-PB-35-PG-M12-PRO M12 yes 1
21700562 ED-PB-90-PG-M12-PRO M12 yes 1

180 ° (AX) 케이블 콘센트
21700566 ED-PB-AX-M12-PRO 내부 스프링 클램프 no 1

35 ° 케이블 콘센트
21700564 ED-PB-35-PG-ST-PRO 내부 스프링 클램프 yes 1

90 ° 케이블 콘센트
21700565 ED-PB-90-PG-ST-PRO 내부 스프링 클램프 yes 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PB Sub-D FO
PROFIBUS 커넥터 광학 링크 모듈 Connectors Optical Link Modul

정보

• 통합된 광학 인터페이스와 함께 
PROFIBUS 증폭기를 완벽히 
작동하게 함

장점
• 먼 거리를 쉽게 커버 (PCF 250 m / 

POF 65 m)
• 빠른 설치로 인한 비용 절감
• PROFIBUS 네트워크 안에서 차이가 

있을 경우 갈바닉 분리 (Galvanic 
Isolation)

• EMC 중요 환경에서 사용
• 통합 리피터 기능 : 데이터 신호의 

재생성 (슬로프, 전력과 마크 공간 비율)

제품 특성
• 최대 거리: 

POF 섬유: 65m 
PCF 섬유: 250m

• Diagnostic LEDs (blue, green, red, 
yellow)

• BUS 종단이 통합
• 소비전류 100 mA
• 공급 전압 5.0 V DC (단자에서 공급)

인증
• IEC 61158, IEC 61784

제품 구성
• D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 

UNC
• 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성

(EMC)
• 추가 프로그래밍/진단용 

인터페이스: Sub-D 소켓, 9핀
• 외부 24V 전원공급이 별도로 필요없음.
• 광케이블을 위한 연결 (POF or PCF)

적절한 케이블
• 0 페이지 482
• 0 페이지 483
• PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® 

POF 케이블 페이지 484

적절한 컨넥터
• HBFR, SMA and BFOC(ST)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: D-Sub 
커넥터
치수
64 mm x 40 mm x 17 mm (LxWxH)
보호 평가
IP 20
인터페이스
Sub-D 소켓, 9 핀 
광섬유 케이블: POF/PCF, 650 nm
사용 가능한 주변 환경
작동 온도: 
0°C에서 +60°C 
수송과 저장 온도: 
-25°C에서 +75°C

품번 문서 지정 PG- 인터페이스 진단 LED PU

90 ° 케이블 콘센트
HFBR 커넥터

21700568 ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 yes yes 1
SMA 커넥터 용

21700569 ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 yes yes 1
BFOC(ST) BFOC(ST) connector

21700570 ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 yes yes 1
적용 가능한 광 커넥터(POF) 포함
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
참고: 하나의 광학 링크를 위해 모듈 2개 필요

액세서리

• PCF 어셈블리 세트 참조 페이지 496
• PCF Connector HFBR4521 참조 페이지 495
• PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 495

• POF 어셈블리세트 참조 페이지 488
• POF F-SMA 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 486
• POF 컨넥터 SC-RJ 참조 페이지 487
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 커넥터 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB M12
PROFIBUS cable: M12 plug/socket on free conductor end

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• PROFIBUS 설치를 위한 저렴하고 

효과적인 배선
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 2 코어 PROFIBUS 케이블, 차폐(쉴드)
• M12 커넥터, 빠른잠금 시스템의 B-코딩
• 드래그 체인에 적합
• 태그 캐리어 포함

인증
• UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

제품 구성
• 코어 도체단면적: 0.25 mm²
• 선심식별(절연색상 구분) : 적색, 녹색
• 스(외피) : PUR 할로겐 프리 , 보라색
• 케이블 외경: 7,8 mm
• 차폐 버전
• 차폐는 마디 위에 적용

적절한 컨넥터
• Sub-D Bus 커넥터  
• EPIC® DATA PB M12  357
• EPIC® DATA PB M12/M12  358
• EPIC® DATA PB M12T  359

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
고정 설치 -40 °C 에서 + 80 °C 
유연한 사용조건 -30 °C 에서  
+ 80 °C, 드래그 체인 적용 ≤ 70 ° C
코딩
B - inverse
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 길이 (m) 핀 번호/수치 설계 정격 전압 (V) PU

플러그
22260767 AB-PB-M12MS-2,0PUR 2 2 직선 250 1
22260768 AB-PB-M12MS-5,0PUR 5 2 직선 250 1
22260769 AB-PB-M12MS-10,0PUR 10 2 직선 250 1
22260956 AB-PB-M12MA-2,0PUR 2 2 각진 250 1

소켓
22260770 AB-PB-2,0PUR-M12FS 2 2 직선 250 1
22260771 AB-PB-5,0PUR-M12FS 5 2 직선 250 1
22260772 AB-PB-10,0PUR-M12FS 10 2 직선 250 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942



356

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 커넥터 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PB M12-M12
PROFIBUS 케이블 : M12 소켓의 M12 커넥터

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• PROFIBUS 설치를 위한 저렴하고 

효과적인 배선
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 2 코어 PROFIBUS 케이블, 차폐(쉴드)
• M12 커넥터, 빠른잠금 시스템의 B-코딩
• 드래그 체인에 적합
• 태그 캐리어 포함

인증
• UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

제품 구성
• 코어 도체단면적: 0.25 mm²
• 선심식별(절연색상 구분) : 적색, 녹색
• 스(외피) : PUR 할로겐 프리 , 보라색
• 케이블 외경: 7,8 mm
• 차폐 버전
• 차폐는 마디 위에 적용

적절한 컨넥터
• EPIC® DATA PB M12  357
• EPIC® DATA PB M12/M12  358
• EPIC® DATA PB M12T  359
• EPIC® DATA PB Sub-D M12  352

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
고정 설치 -40 °C 에서 + 80 °C 
유연한 사용조건 -30 °C 에서 
+ 80 °C, 드래그 체인 적용 ≤ 70 ° C
코딩
B - inverse
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 길이 (m) 핀 번호/
수치 설계 정격 전압 (V) PU

소켓에 연결
22260955 AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS 0.2 2 직선-직선 250 1
22260773 AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS 0.3 2 직선-직선 250 1
22260774 AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS 1 2 직선-직선 250 1
22260775 AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS 2 2 직선-직선 250 1
22260869 AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS 3 2 직선-직선 250 1
22260776 AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS 5 2 직선-직선 250 1
22260777 AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS 10 2 직선-직선 250 1
22260907 AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS 15 2 직선-직선 250 1
22260908 AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS 20 2 직선-직선 250 1
22260079 AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA 5 2 Angled-angled 250 1
22260904 AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA 10 2 Angled-angled 250 1
22260905 AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA 15 2 Angled-angled 250 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 커넥터 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PB M12
필드 장착형 M12 BUS- 커넥터, PROFIBUS 용으로 차폐 됨

장점
• 빠르고 쉬운 조립
• 개별적인 케이블 길이 생성
• BUS 설치를 위한 저렴하고 효과적인 

배선
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

제품 특성
• 차폐된 버젼
• 컨넥서 M12, B-코드
• PG9 / PG11 스레드
• 스크류 체결

적절한 케이블
• BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP 

페이지 
• UNITRONIC® BUS PB M12 페이지 355

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 커넥터
재료
접촉 : Csun 접촉 표면 : Au 접촉 
캐리어 : PA66 씰링 : NBR Knurl :  
니켈 도금 황동 그립 몸체 : 아연 
다이캐스팅, 니켈 도금
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-40°C에서 +85°C
코딩
B - inverse (PROFIBUS)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/
수치 도체 단면적 (mm²) 케이블 직경 (mm) 정격 전압 (V) PU

플러그, 직선
22260653 AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.5 60 1
22262078 AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU 5 0.25 - 0.75 8.0 - 10.0 60 1

소켓, 직선
22260646 AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.5 60 1
22260889 AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU 5 0.25 - 0.75 8.0 - 10.0 60 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 커넥터 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PB M12/M12
PROFIBUS M12 제어 캐비닛 피드 스루, 차폐

장점
• Beidseitiger M12 Anschluss
• Plug & Play for flexible connection 

solutions

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• PROFIBUS 애플리케이션
• 양극성/나사 장착

제품 구성
• 5 핀 제어 캐비닛 피드 스루, M12 B 

코드
• M12 plug on M12 socket
• 차폐된 버젼

적절한 케이블
• UNITRONIC® BUS PB M12 페이지 355
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12 페이지 

356

적절한 컨넥터
• EPIC® DATA PB M12  357

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 장착 커넥터
재료
"Contact: CuZn 
Contact surface: Au (gold) 
Contact carrier: PA 66 
Knurl: Nickel-plated brass 
Sealing: FKM"
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +85°C
코딩
B - inverse (PROFIBUS)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 정격 전압 (V) PU

Control cabinet feed through
22262021 AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH 5 60 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® DATA PB TR M12
M12 는 PROFIBUS 에 대한 종단 저항

정보

• 완전한 산업화

장점
• 버스 시스템 의 효율적인 종단 비용
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 튼튼한 디자인

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• PROFIBUS 종단 저항 : 150 W

제품 구성
• 통합된 체결 레지스터를 가진 직선 

커넥터 M12
• 직선 커넥터 M12는 통합 종단 저항과 

차폐기능보유

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000448
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 체결 
레지스터
보호 평가
IP65/IP67 (Stecker)
IP 67 (Buchse)
주변 온도 (작업)
-25°C ~ +90°C (Stecker)
-40°C ~ +85°C (Buchse)
접촉 물질
CuSn
코딩
B - inverse (PROFIBUS)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 정격 전압 (V) PU

플러그, 비 차폐 (종단 저항)
22260722 AB-C4-M12MS-PB-TR 4 60 5

소켓, 차폐 형 (종단 저항)
22261001 AB-C5-M12FS-PB-TR-SH 4 32 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PB M12T 참조 페이지 359
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 커넥터 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PB M12T
M12 T 분배기 , OFIBUS를 위한 차폐

정보

• 완전한 산업화

장점
• PROFIBUS 설치를 위한 저렴하고 

효과적인 배선
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 튼튼한 디자인

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• PROFIBUS 스터브용
• 차폐된 버젼

제품 구성
• 4-핀 PROFIBUS T-커넥터
• M12 는 M12 플러그와 M12 소켓에 

연결

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수동형 
센서/액추에이터 분배기
재료
접촉 : CuSn 접촉면 : Ni/Au 접촉 
케리어 : PUR 널링 니켈 도금된 
황동 몸체 PUR 실링: FKM
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +80°C
코딩
B - inverse
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 정격 전압 (V) PU

T 분배기
22260761 AB-C2-M12T-2XM12FS PB 4 60 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PB TR M12 참조 페이지 358
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데이터 통신 시스템
Bussystem PROFIBUS-PA • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS PA
공장 및 프로세스 자동화에 사용 가능한 PROFIBUS 케이블

정보

• PA = 공정 자동화
• UL/CSA CMG를 가진 변형

장점
• FC (Fast Connect) 버젼은 내유성 및 

UV-저항성 보유

응용 범위
• 폭발의 위험이 있는 지역을 포함한 

센서와 액추에이터 연결용 공정자동화 
적용

• 고정 설치

제품 특성
• 비트 비율 = 31.25 kbit/s. 전송기술 

RS485 또한 가능하지만 비트 비율은 
1.5 Mbit/s 로 제한되어있음

• 최대 케이블 길이 는 몇 가지 요소에 
달려 있음 (예, 공급 전원, 요구되는 
전류)

• 기술 데이터: "UNITRONIC® BUS 
Cables" 를 참조하시기 바랍니다

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• PROFIBUS® PA 는PROFIBUS® DP와 

PROFIBUS® FMS를 포함한 EN 50170 
에서 표준화

• 국제 표준 IEC 61158-2에 맞추어진 
전송 기술 PROFIBUS-PA

• FC : 
UL/CSA 승인 (CMG / PLTC)

제품 구성
• UNITRONIC® BUS PA (BU/BK) 

연합된 도체, 코어 색상:적색과 녹색, 
구리 편조, PVC 외피, 색상:청색(본질적 
안전한 지역), 색상:흑색(비 본질적 
안전한 지역)

• UNITRONIC® BUS PA FC (BU/BK)
단일 코어, UL/CSA CMG 승인과 '빠른 
연결" 이 가능한 케이블 디자인 : IDC (
절연 이동 연력)커넥터로 빠른 연결이 
가능 함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
도체 저항
(루프): 최대. 44 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 10 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
100 ± 20 Ohm
온도 범위
고정 설치: 
-30°C에서 +80°C
설치 시: -5°C to +50°C

품번 문서 지정 도체 in mm 당 쌍과 케이블 직경 
번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

고정 설치 용도 -일반적인 케이블 조립
2170234 UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
2170235 UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1,3 8 45 84

고정 설치용도 - "빠른 연결" 케이블 조립 - UL/CSA CMG 인증
2170334 UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1.00 8 45.5 103
2170335 UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1.00 8 45.5 103

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 Siemens AG의 등록 상표입니다.
외장 보강된
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Multipurpose shears A and B 
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985

• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • DeviceNet - 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
CAN 기술 기반 DeviceNet 버스 케이블

응용 범위
• 고정 설치
• DeviceNet™ 은 산업용 장치들을 

연결함. (예. 다양한 스위치류, 
광전소자, 밸브류, 모터 , 드라이브, 
PLCs 기타 등등)

제품 특성
• 오일에 대한 저항성
• 입증된 CAN (계측제어기통신망) 

기술에 기초함
• 허용 가능한 케이블 길이는 데이터 

비율과 케이블의 두께에 따라 다릅니다
• FRNC 버전: 무할로겐, 난연제
• 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 

참조하시기 바랍니다

인증
• CMG UL / CSA 인증 75 ° C 또는 

PLTC, Sun Res.
• Germanischer Lloyd 승인이 추가된 

FRNC 변형된 재질

제품 구성
• 구리 리츠선, 주석도금됨
• 코어 절연: 폼 스킨
• 드레인 와이어 포함된 주석도금 구리선 

편조
• 외부 피복: 할로겐프리(FRNC) 또는 

폴리염화비닐(PVC)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
코어 인식 코드
데이터 쌍: 밝은 청색 + 백색
전력 공급: 적색 + 흑색
상호 정전 용량
(800 Hz): 최대. 39.8 nF/km
최대 사용 전압
300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 저항
두꺼운 (룹): 최대. 45 ohm/km
얇은 (룹): 최대. 180 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치 : 15 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
특성 임피던스.
120 ohm
온도 범위
고정 설치: -25°C에서 +80°C

품번 문서 지정 페어(대연) 수 x AWG 규격 외경 (mm) 구리 지수  
[kg/km] 무게 [kg/km]

할로겐프리
2170340 UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 82.8 195
2170341 UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 69.5

PVC
2170342 UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 88.4 192
2170343 UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 66.9

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
FRNC는 Flame-Retardant  (내염성), Non-Corrosive (비부식성)을 뜻한다;  DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다. 
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
ECO는 제품 번호 2170342 및 2017343의 비용 효율적인 버전으로서 외피가 약간 변형되었으며 UL/CSA 인증을 받았습니다 (CMG)
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • DeviceNet - 연속적인 굴곡 어플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN
CAN 기술 기반 고유연성의 DeviceNet 버스 케이블

응용 범위
• 매우 유연한 응용 용도
• DeviceNet™ 은 산업용 장치들을 

연결함. (예. 다양한 스위치류, 
광전소자, 밸브류, 모터 , 드라이브, 
PLCs 기타 등등)

제품 특성
• 입증된 CAN (계측제어기통신망) 

기술에 기초함
• 허용 가능한 케이블 길이는 데이터 

비율과 케이블의 두께에 따라 다릅니다
• 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 

참조하시기 바랍니다
• PUR(P) 버전: 할로겐 프리 

PVC(Y) 버전: 난연제(UL FT4)
• UV-저항성 (단, 색상은 약간의 시간이 

지나면 변경 될 수 있음)

인증
• PUR : UL / CSA 인증 (CMX)
• PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 

내일광성 Res 내유성, 2170346에서는 
PLTC도 포함

제품 구성
• 심선 절연: PE
• 폴리우레탄(PUR) 또는 폴리염화비닐

(PVC)로 만든 외부 피복

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
코어 인식 코드
데이터 쌍: 밝은 청색 + 백색
전력 공급: 적색 + 흑색
상호 정전 용량
(800 Hz): 최대. 39.8 nF/km
최대 사용 전압
300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 저항
두꺼운 (룹): 최대. 45 ohm/km
얇은 (룹): 최대. 180 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치 : 7.5 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
특성 임피던스.
120 ohm
온도 범위
PUR: -40°C에서 +80°C
PVC: -10°C에서 +80°C

품번 문서 지정 페어(대연) 수 x AWG 규격 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

PUR
2170344 UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 184
2170345 UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 67.7

PVC
2170346 UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 195
2170347 UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6.9 33.4 69.8

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SMART STRIP 스트리핑 공구 
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • CAN - 고정 설치 및 높은 유연성 어플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS CAN
고정 설치용 CAN 버스 케이블 - UL/SCA 인증됨

정보

• CAN = Controller Area Network

UNITRONIC® BUS CAN FD P
고유연성 CAN 버스 케이블 - UL/SCA 인증됨

응용 범위
UNITRONIC® BUS CAN

• 고정 설치
UNITRONIC® BUS CAN FD P

• 매우 유연한 응용 용도

제품 특성
UNITRONIC® BUS CAN

• 최대 비트 비율: 1 Mbit/s 40 m 
세그먼트 길이

• 커다란 도체 단면적은 길이가 늘어날 
수록 필요. 아래 표 참조하시기 
바랍니다 (참조 값 ISO 11898).

• ISO 11898는 세그먼트 길이, 케이블 
섹션과 비트 비율을 위한 권장사항을 
만듭니다

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
UNITRONIC® BUS CAN FD P

• 할로겐프리
• 최대 비트 비율: 1 Mbit/s 40 m 

세그먼트 길이
• 커다란 도체 단면적은 길이가 늘어날 

수록 필요. 아래 표 참조하시기 
바랍니다 (참조 값 ISO 11898).

• ISO 11898는 세그먼트 길이, 케이블 
섹션과 비트 비율을 위한 권장사항을 
만듭니다

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• ISO 11898에 국제적으로 표준화됨
• UL/CSA 타입 CMX (UL 444)

제품 구성
UNITRONIC® BUS CAN

• 0.22 + 0.34 + 0.5: 순동 연합된 도체, 7-
가닥 
0.75: 순동 연합된 도체, 미세 가닥의-
전선

• 코어 절연: 폼 스킨
• DIN 47100에 따른 컬러 코드화 된 것
• Copper braid
• 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)
UNITRONIC® BUS CAN FD P

• 연합된 벗겨진 도체
• 코어 절연: 폼 스킨
• 차폐: 편조된 구리 전선으로 감싸진 것
• 외피: PUR, 자주색(RAL 4001)
• UV-저항성 (단, 색상은 약간의 시간이 

지나면 변경 될 수 있음)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
UNITRONIC® BUS CAN
(800 Hz) max. 40 nF/km
UNITRONIC® BUS CAN FD P
Flexible use: 10 x outer diameter
최대 사용 전압
UNITRONIC® BUS CAN
(전력용 아님) 250 V
UNITRONIC® BUS CAN FD P
250 V (전력 전송용이 아님)
도체 저항
UNITRONIC® BUS CAN
(루프): 최대. 186 ohm/km
UNITRONIC® BUS CAN FD P
(루프): 최대. 159.8 ohm/km
최소 곡률 반경
UNITRONIC® BUS CAN
고정 설치: 8 x 외경
UNITRONIC® BUS CAN FD P
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
120 ohm
온도 범위
UNITRONIC® BUS CAN
고정 설치: 
-30°C에서 +80°C
유연한 사용: -5°C에서 +70°C
UNITRONIC® BUS CAN FD P
고정 설치: -40°C에서 +80°C
일시적인 구부림 : -30°C에서 +70°C

품번 문서 지정 쌍/도체 횡 단면 
(mm²) 번호/수치 외경 (mm) 도체 저항 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

고정 설치 용도
2170260 UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,22 5.7 186 16.7 42
2170261 UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,22 7.6 186 34.8 68
2170263 UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,34 6.8 115 25 55
2170264 UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,34 8.5 115 46.4 88
2170266 UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,5 7.5 78 41.6 90
2170267 UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,5 9.6 78 59.4 106
2170269 UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,75 8.7 52 52.7 108
2170270 UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,75 11.5 52 80.6 142

매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 기계 파트)
2170272 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,25 6.4 159.8 24 40
2170273 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,25 8.4 159.8 33 65
2170275 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,34 6.8 122 32.8 60
2170276 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,34 9.6 122 52.4 88
2170278 UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,5 8 72.8 41.9 74
2170279 UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,5 10.8 72.8 59.4 100

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Multipurpose shears A and B 
• SMART STRIP 스트리핑 공구 

• 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • CAN - 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS CAN TRAY
PLTC-ER 승인을 받은 CAN 버스 케이블 - 케이블 트레이와 산업용 기계 간의 개방형 설치용

정보

• CAN = Controller Area Network

장점
• NEC 725.154 (D)에 따른 케이블 

트레이 및 산업 기계 / 플랜트 ACC 
사이의 오픈 와이어링에 대한 PLTC-
ER 승인.

• 별도의 추가적인 보호장비가 필요 없음

응용 범위
• 고정 설치

제품 특성
• 최대 비트 비율: 1 Mbit/s 40 m 

세그먼트 길이
• ISO 11898는 세그먼트 길이, 케이블 

섹션과 비트 비율을 위한 권장사항을 
만듭니다

• UV 저항성 UL SUN RES
• 내유성 UL OIL RES I
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름

인증
• ISO 11898에 국제적으로 표준화됨
• UL 444 / CSA 22.2를 따른 c(UL)us Typ 

CMG (75°C)
• UL 유형 PLTC-ER 따름. UL 13

제품 구성
• 7-가닥 연합된 순동 도체
• 코어 절연: 폼 스킨
• 중피: PVC
• Copper braid
• 외피: PVC, 자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz) max. 40 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
정격 전압 : 600 V (UL)
도체 저항
(loop): max. 110,8 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
특성 임피던스.
120 ohm
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
유연한 사용: -10°C에서 +70°C

품번 문서 지정 선심수(CORE) / 단면적
(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® BUS CAN TRAY
2170857 UNITRONIC® BUS CAN 

TRAY
2 x 2 x 0,34 7.5 35 81

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Multipurpose shears A and B • SMART STRIP 스트리핑 공구 
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • CAN - 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
지상/지하 배선용의 이중 외피로 피복된 CAN 버스 케이블

정보

• 직접 매설에 적합

장점
• ISO 11898에 따른 CAN 통신에 적합
• 이중-외피된 버젼, 매우 강함, 주름잡힌 

튜브없이 설치가능
• 견고함(튼튼함), UV-저항성과 기후 

저항성
• 일반 커넥터에 적합한 내피의 직경

응용 범위
• CANopen과 같은 CAN 기반 통신 

외피템에 사용 가능
• 직접 매설에 적합
• 실외 용도
• 고정 설치용 또는 간혹 움직임이 있는 

용도

제품 구성
• 구리 연선 7x0.32
• 절연 재질 : PE
• 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 

함.
• 내피: PVC, 자주색 RAL(4001), 외부 

직경: 7.1 mm
• 외피: PE, 검은색 RAL(9005), 외부 

직경: 9.0 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(1kHz): 최대 40nF/km
최대 사용 전압
300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 저항
(루프): 최대 74Ohm/km
최소 곡률 반경
유연한 사용: 8 x 외경 
고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
120 ohm
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
2170500 4 x 1 x 0,5 9 41.8 91

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Sub-D Bus 커넥터 참조 페이지 
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데이터 통신 시스템
Bus systems for special applications • Bus systems for utility vehicles

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS HEAT 6722
상용차용 CAN 버스 케이블

정보

• ISO 6722에 적합한 설계(디자인)
• ECE-R 118.01에 따른 테스트

장점
• 확장된 온도 범위
• 오일, 원유, 산과 알칼리에 대한 양호한 

저항성

응용 범위
• 카카메라 시스템, 승객용 인포테인먼트, 

발권 시스템에 연결하기에 적합
• 고정, 간헐적으로 유연하고 보호된 

유틸리티 차량 내부용

제품 특성
• 할로겐프리 외피
• 최대 비트 비율: 1 Mbit/s 40 m 

세그먼트 길이
• ISO 6722-1에 근거한 온도 등급 B
• ISO 11898는 세그먼트 길이, 케이블 

섹션과 비트 비율을 위한 권장사항을 
만듭니다

• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• ISO 11898에 국제적으로 표준화됨
• UL/CSA 타입 CMX (UL 444)

제품 구성
• 연합된 벗겨진 도체
• PUR 외피
• 색상 : 흑색
• UV-저항성 (단, 색상은 약간의 시간이 

지나면 변경 될 수 있음)
• 차폐: 편조된 구리 전선으로 감싸진 것

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
40 nF/km (800 Hz)
최대 사용 전압
250 V (전력 전송용이 아님)
도체 저항
(루프): 최대. 159.8 ohm/km
최소 곡률 반경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
120 ohm
온도 범위
고정 설치: -40°C to +105°C
비정규적 유연한 사용:  
-30°C to +105°C

품번 문서 지정 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]

UNITRONIC® BUS HEAT 6722
2170385 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,25 6.45 26 46
2170386 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,34 7.54 33 61
2170387 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,5 8.36 41 70
2170388 UNITRONIC® BUS HEAT 6722 1 x 4 x 0,75 9.79 59 95

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Multipurpose shears A and B 
• SMART STRIP 스트리핑 공구 

• 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987
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데이터 통신 시스템
Bus systems for special applications • Bus systems for TCN

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® TRAIN
버스 케이블 - MVB 및 WTB - 철도 응용 분야에서 요구 사항이 높은 전자빔 가교

정보

• 공간과 무게를 최대한 절약하기 위한 
작은 외경

• 매우 낮은 감쇠 ≤ 5 MHz

장점
• 화학적 저항성 우수
• 혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 

저항성
• 확장된 온도 범위
• 화재 시 화염 확산이 감소되어 인명 

피해 및 재산 손실 방지 향상
• EMC에 최적화된 설계

응용 범위
• 통신 시스템 인 WTB (wire train bus)와 

MVB (multifunction vehicle bus)는 소위 
TCN (train communication network)

• UNITRONIC® TRAIN 버스 케이블  
IEC 61375에 따른TCN 
IEC 61375-3-1에 따른 MVB 
IEC 61375-2-1에 따른 WTB

• 철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 
움직임이 발생할 수있는 용도에 사용

• 유분이 많은 환경 및 주변 온도가 
높아진 지역에서도 적용 가능

제품 특성
• EN/IEC에 따른 화재 발생 가능성: 

- EN 60754-1에 따른 할로겐 프리 
- EN 60754-2에 따른 부식성 가스가 
없을 것 
- EN 60684-2에 따른 불소 없음 
- EN 50305에 따른 독성 가스 없음 
- EN 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도 
- EN 60332-1-2에 따른 난연성 
- EN 60332-3-25에 따른 화염 전파 
전파 없음

• NF에 따른 화재 반응: 
- 가스 독성 NF X 70-100 
- 낮은 연기 밀도 NF X 10-702 
- NF X 10-702에 따른 낮은 연기 밀도,  
  Cat. C1 and C2

• 화학적 성질: 
- 내유성 EN 50264-1 
- 연료 저항성 EN 50264-1 
- 내산성 EN 50264-1 
- 알칼리성 저항성 EN 50264-1 
- 오존 저항성 EN 50264-3-2

인증
• EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
• EN 50264-1

제품 구성
• 연선 주석 도금 19 와이어 전도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• 외피: 전자빔 가교 고분자 화합물 EM 

104
• 외피 색상: 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전원 어플리케이션 제외) 125 V
최소 곡률 반경
굽힘: 10 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1000 V
Core/screen: 1000 V
특성 임피던스.
120 ohm (±10%)
온도 범위
고정 설치: -45°C ~ +90°C
비정규적 유연한 사용: -35°C 
~+90°C

품번 문서 지정 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km)

Cables for MVB
2173000 UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5 1x2x0,5 7.6
2173001 UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5 1x2x0,5+1x0,5 7.6 34
2173002 UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5 2x2x0,5 8.3
2173003 UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25 2x2x0,5+4x0,25 8.1

Cables for WTB
2173004 UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75 1x2x0,75 8.4

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • Sub-D Bus 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA CAN Sub-D
CAN 버스 - 스크류 연결 커넥터

장점
• 상태 표시 LED: 

버스 작동 - (녹색), 
스테이션 전송 - (파란색), 
종단 저항- (주황색)

• 센서 / ac
• 느슨한 부품 없음
• 외부 장치에 전원 공급을 위한 추가 

24V DC 출력 
(90° 버전만 해당)

제품 특성
• 최대. 전송 속도 1 Mbit / s 가능
• 스위치가 "ON" 위치에 있으면, 외부로 

나가는 버스 케이블은 연결이 차단 
된임.

• 통합된, 접속 가능한 터미널 레지스터는 
CAN-BUS를 체결할 수도 있고 연결할 
수도 있음

• Sub-D 핀 할당 : CAN Low = 핀 2 CAN 
High = 핀 7 CAN Gnd = 핀 3 GND = 핀 
6 (90 ° 버전 전용) CAN V + = 핀 9 (90 
° 버전 전용) (실드 = 하우징)

인증
• UL File No. E331560

제품 구성
• D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 

UNC
• 스크류 체결
• 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성

(EMC)
• 케이블 외경: 

5 - 8mm

적절한 케이블
• Bussystem CAN / DeviceNet 페이지 

적절한 도구
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set 참조 페이지 
1060

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: D-Sub 
커넥터
치수
65 mm x 48 mm x 16 mm - 90° 
67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
(LxWxH)
커넥션 타입
스크류
보호 평가
IP 20
체결 레지스터
120 W
인터페이스
CAN 버스 스테이션: 
D-Sub 소켓, 9-pin 
CAN 버스 케이블: 
최대 0.8 mm² 전선을 위한 6개의 
터미널 블럭
사용 가능한 주변 환경
작동 온도: -25°C에서 +85°C
*UL용 최대 온도는 60 °C

품번 문서 지정 케이블 콘센트 PG- 인터페이스 PU

Sub-D 커넥터
21700537 ED-CAN-90 90° no 1
21700536 ED-CAN-90-PG 90° yes 1
21700538 ED-CAN-AX 180° 축 no 1

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • Sub-D Bus 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
CAN Bus-Connectors full-metall

정보

• 높은 EMC 보호
• 최대 10mm의 케이블 외경

장점
• 연장 케이블 클램핑 범위에 의한 

고유연성
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 혹독한 환경에 강하고 완벽한 디자인
• EMC 중요 환경에서 사용

제품 특성
• 확장된 온도 범위
• 높은 기계적 강도 (200 접촉 내구성)
• 전송 손실 감소
• BUS 종단이 통합
• Sub-D 핀 할당 : CAN Low = 핀 2 CAN 

High = 핀 7 CAN Gnd = 핀 3 GND = 핀 
6 (90 ° 버전 전용) CAN V + = 핀 9  
(90 ° 버전 전용) (실드 = 하우징)

제품 구성
• D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 

UNC
• 풀 메탈 (ZnAl) 하우징으로 360° 차폐(

쉴드) 가능
• 외부 케이블 클램프 연결(7 - 10mm)
• 추가 프로그래밍(PG)/진단 

인터페이스를 포함한 90° 버전: 
D-Sub 소켓, 9핀

• 90 ° 버전 : 분리형 EMC Sub-D 보호 
기능이있는 PG 포트

적절한 케이블
• UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN 

페이지 361
• UNITRONIC® BUS CAN 페이지 363
• UNITRONIC® DeviceNet FD 

THICK+THIN 페이지 362
• UNITRONIC® BUS CAN FD P 페이지 

363
• UNITRONIC® BUS CAN TRAY 페이지 

364
• UNITRONIC® BUS HEAT 6722 페이지 

366
• UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 페이지 

365

적절한 도구
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set  
참조 페이지 1060

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: D-Sub 
커넥터
치수
63 mm x 45 mm x 18 mm - 90°,  
81 mm x 36 mm x 15 mm - 180°
(LxWxH)
커넥션 타입
스크류
보호 평가
IP 30
체결 레지스터
120 W
인터페이스
CAN 버스 스테이션: 
D-Sub 소켓, 9핀 
CAN 버스 케이블: 
- 0.14 - 0.5mm² 전선용 스크류 단자
사용 가능한 주변 환경
작동 온도: -20 ~ +70°C

품번 문서 지정 케이블 콘센트 PG- 인터페이스 PU

Sub-D 커넥터
21700590 ED-CAN-90-PG-PRO 90° yes 1
21700591 ED-CAN-AX-PRO 180° 축 no 1

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • M12 코드 셋

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS CAN M12
DeviceNet / CAN open 케이블 : 도체 끝이 탈피된 M12 플러그 / 소켓

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 필드 버스 및 센서 / 액추에이터 설치의 

효율적인 비용과 배선방법
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적
• 튼튼한 디자인

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 보호된 5-핀 DeviceNet/CANopen 

케이블,
• 빠른-잠금 시스템으로 M12 A-코드화된
• 드래그 체인에 적합
• 태그 캐리어 포함

인증
• UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

제품 구성
• 신호 라인 : 2 x 0.25 mm² 전원 공급 

장치 : 2 x 0.34 mm² 드레인 와이어 : 1 
x 0.34 mm²

• 절연선심 색상 : 빨강 / 검정, 파랑 / 흰색
• 스(외피) : PUR 할로겐 프리 , 보라색
• 케이블외경 : 6.7 mm
• 차폐 버전

적절한 컨넥터
• Sub-D Bus 커넥터  
• EPIC® DATA CAN M12  372
• EPIC® DATA CAN M12/M12  372
• EPIC® DATA CAN TR M12  373
• EPIC® DATA CAN M12T  374
• EPIC® DATA CAN CCR  374

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
케이블, 고정용 설치 
-40°C ~ +80°C 
케이블, 구동용 설치 
-20°C ~ +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 길이 (m) 핀 번호/수치 설계 정격 전압 (V) PU

플러그
22260789 AB-DN-M12MS-2,0PUR 2 5 직선 60 1
22260790 AB-DN-M12MS-5,0PUR 5 5 직선 60 1
22260791 AB-DN-M12MS-10,0PUR 10 5 직선 60 1
22262004 AB-DN-M12MA-2,0PUR 2 5 각진 60 1

소켓
22260792 AB-DN-2,0PUR-M12FS 2 5 직선 60 1
22260793 AB-DN-5,0PUR-M12FS 5 5 직선 60 1
22260794 AB-DN-10,0PUR-M12FS 10 5 직선 60 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • M12 코드 셋

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12
DeviceNet / CANopen 케이블 : M12 소켓의 M12 커넥터

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 필드 버스 및 센서 / 액추에이터 설치의 

효율적인 비용과 배선방법
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적
• 튼튼한 디자인

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 보호된 5-핀 DeviceNet/CANopen 

케이블,
• 빠른-잠금 시스템으로 M12 A-코드화된
• 드래그 체인에 적합
• 태그 캐리어 포함

인증
• UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

제품 구성
• 신호 라인 : 2 x 0.25 mm² 전원 공급 

장치 : 2 x 0.34 mm² 드레인 와이어 : 1 
x 0.34 mm²

• 절연선심 색상 : 빨강 / 검정, 파랑 / 흰색
• 스(외피) : PUR 할로겐 프리 , 보라색
• 케이블외경 : 6.7 mm
• 차폐 버전

적절한 컨넥터
• EPIC® DATA CAN M12  372
• EPIC® DATA CAN M12/M12  372
• EPIC® DATA CAN TR M12  373
• EPIC® DATA CAN M12T  374

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경
유연한 사용: 70 mm
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
케이블, 고정용 설치 
-40°C ~ +80°C 
케이블, 구동용 설치 
-20°C ~ +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 길이 (m) 핀 번호/수치 설계 정격 전압 (V) PU

소켓에 연결
22260795 AB-DN-M12MS-0,3PUR-M12FS 0.3 5 직선-직선 60 1
22260796 AB-DN-M12MS-1,0PUR-M12FS 1 5 직선-직선 60 1
22260797 AB-DN-M12MS-2,0PUR-M12FS 2 5 직선-직선 60 1
22260798 AB-DN-M12MS-5,0PUR-M12FS 5 5 직선-직선 60 1
22260799 AB-DN-M12MS-10,0PUR-M12FS 10 5 직선-직선 60 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
No copper surcharge.
DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • M12 커넥터 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA CAN M12
DeviceNet / CANopen 용 차폐 M12 BUS 커넥터

장점
• 빠르고 쉬운 조립
• 개별적인 케이블 길이 생성
• BUS 설치를 위한 저렴하고 효과적인 

배선
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

제품 구성
• M12 플러그, 5 핀, A 코드
• 스크류 체결
• PG9 스레드
• 차폐된 버젼

기술 데이터

커넥션 타입
스크류
재료
접촉 : Csun 접촉 표면 : Au 접촉 
캐리어 : PA66 씰링 : NBR Knurl :  
니켈 도금 황동 그립 몸체 : 아연 
다이캐스팅, 니켈 도금
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-40°C~+85°C 
(디레이팅을 반드시 관찰되어야 함- 
데이터 시트 참조)
코딩
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 설계 핀 번호/
수치 도체 단면적 (mm²) 케이블 직경 (mm) 정격 전압 (V) PU

플러그, 직선
22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH 스크류 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.0 60 1

소켓, 직선
22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH 스크류 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.0 60 1

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® DATA CAN M12/M12
CAN/DeviceNet/ S/A 케이블용으로 차폐된 M12 제어 캐비닛 피드 스루

장점
• Beidseitiger M12 Anschluss
• Plug & Play for flexible connection 

solutions

제품 특성
• CANopen/DeviceNet 응용 

(A-코드화된)
• For sensor/actuator cabling
• 양극성/나사 장착

제품 구성
• 5 핀 제어 캐비닛 피드 스루, M12 A 

코드
• M12 소켓의 M12 플러그
• 차폐된 버젼

기술 데이터

재료
"Contact: CuZn 
Contact surface: Au (gold) 
Contact carrier: PA 66 
Knurl: Nickel-plated brass 
Sealing: FKM"
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +85°C
코딩
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 정격 전압 (V) PU

Control cabinet feed through
22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH 5 24 1

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • M12 커넥터 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA CAN TR M12
M12 DeviceNet / CANopen 용 종단 저항

정보

• 완전한 산업화

장점
• 버스 시스템 의 효율적인 종단 비용
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 튼튼한 디자인

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• DeviceNet / CANopen 용 종단 저항 

120 W

제품 구성
• 통합된 체결 레지스터를 가진 직선 

커넥터 M12

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000448
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 체결 
레지스터
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
-25°C ~ +90°C
접촉 물질
CuSn
코딩
A - Standard (CANopen/DeviceNet)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 정격 전압 (V) PU

플러그, 비 차폐 (종단 저항)
22260766 AB-C5-M12MS-DN-TR 5 60 5

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA CAN M12T 참조 페이지 374
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데이터 통신 시스템
Bussystem CAN / DeviceNet • M12 커넥터 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA CAN M12T
CAN / DeviceNet / S / A 케이블 링을위한 M12 T 병렬 분배기

장점
• 필드 버스 및 센서 / 액추에이터 설치의 

효율적인 비용과 배선방법
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 튼튼한 디자인

제품 특성
• CANopen/DeviceNet 응용 

(A-코드화된)
• PWIS-free

제품 구성
• 5- 핀 병렬 분배기
• M12 플러그 및 M12 소켓의 M12 소켓

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수동형 
센서/액추에이터 분배기
재료
접촉 : CuZn 접촉면 : Ni / Au 
접촉 담체 : TPU GF Knurl : 아연 
다이캐스팅, 니켈 도금 그립 본체 : 
TPU, 난연, 자기 소화 씰링 : NBR
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
코딩
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 정격 전압 (V) PU

T 분배기
22260765 AB-C5-M12T-2XM12FS DN 5 60 5

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® DATA CAN CCR
차폐된 케이블 커플러 라운드. 센서 - 액추에이터/PROFIBUS/CAN 케이블

장점
• IDC 연결 기술로 조립 시간 단축
• 최적의 EMC 보호 360 ° 차폐

응용 범위
• 기존 케이블 시스템 의 확장
• 케이블 손상 에 대한 패치

제품 특성
• 5 핀 케이블 커플러 라운드
• 차폐된 버젼

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002925
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 커플링
재료
접촉 : CuZn 접촉면 : Ni / Au Knurl 
: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 그립 
본체 : 아연 다이 캐스트, 니켈 도금
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
-40 ° C ~ + 85 ° C
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 도체 단면적 (mm²) 케이블 직경 (mm) 정격 전압 (V) PU

케이블 커플러 라운드
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.50 5.0 - 9.7 60 1

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bus system ISOBUS • 유연한 애플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS IS
농업 차량에서 사용 가능한 ISOBUS 케이블

정보

• 랍 케이블은 AEF의 회원 - 농업 산업 
전자 재단

장점
• 농업 차량에서 사용하기위한 케이블은 

ISOBUS 표준을 준수합니다. 
(ISO 11783-2).

• HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 
케이블

응용 범위
• 실외 용도
• 트랙터와 풀링 기계의 연결 케이블

제품 특성
• IEC 표준 60332-1에 따른 내염
• UV-저항성
• 석유, 벤젠, 디젤 연료에 대한 내유성
• 더욱 견고해진 PUR(폴리우레탄) 버전

인증
• ISO 11783-2:2012

제품 구성
• 도체 클래스 5(IEC 60228 기준)에 따른 

고순도 구리선 가닥으로 이뤄진 가는 
구리 연선

• 4x 0.5mm² (빨간색, 황색, 검정색, 녹색) 
2x 2,5mm² (빨간색, 검정색) 
2x 6mm² (빨간색, 검정색)

• 외피: PUR 및 PVC, 검은색(RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
60V
최소 곡률 반경
고정 설치: 10 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
0,5 mm~2,5 mm² 코어/코어 = 1,5kV, 
6~10mm² 코어/코어 = 2,5kV
특성 임피던스.
Characteristic impedance: 75 ohm
온도 범위
PUR: -40 ~ 85°C
PVC : -30°C ~ +85°C

품번 문서 지정 도체당 코어/쌍과 mm² 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km)

PUR
2170561 UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15.6 182.4

PVC
2170560 UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15.6 182.4

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bussystem Foundation Fieldbus • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS FF
공정 자동화에 사용 가능한 FOUNDATION 필드버스 케이블 - UL 인증됨

장점
• 케이블은 ISA/SP50 의 요구사항에 

부합하며 및 케이블 타입 A용 
FOUNDATION™ 필드 BUS의 
요구사항에도 적합

응용 범위
• FOUNDATION™ 필드 BUS는 

본질적으로 안전성 분야에 사용됩니다. 
특히, 공정 자동화 분야에 사용됩니다

• 고정 설치

제품 특성
• UV-저항성
• 확장된 온도 범위

인증
• UL / CSA 인증 (CMG / PLTC)

제품 구성
• 장치 접지를 갖춘 외장 보호 없는 2-

코어
• 외장 방어 없는, 장치 접지를 갖춘 3-

코어
• 3-코어, 외장이 갖추어진 (경도로 

용접된, 나선형 주름이있는 구리 외피) 
장치 접지를 갖춘 황색과 청색 버젼

• 외피: PVC, 노란색 외장이 갖추어진 
버전: PVC, 노란색 및 파란색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
300 V
도체 저항
≤ 24 Ohm/km
최소 곡률 반경
15 x 외경
시험 전압
1500 V
특성 임피던스.
100 ± 20 Ohm at 31.25 kHz
온도 범위
-40 °C 또는 -25 °C에서 +105 °C, 
데이터 시트 참조 바랍니다

품번 문서 지정 쌍과 케이블 직경 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS FF
2170350 UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7.9 48.3 93

PVC - 외장이 갖추어짐
2170351 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182
2170353 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182

PVC
2170352 UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7.9 39.7 82

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
Foundation™ 는 Fieldbus Foundation의 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bus system CC-Link • 고정설치 또는 연속적인 굴곡 환경 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS CC
고정 설치용 CC 링크 버스 케이블 - UL 인증됨

정보

• Lapp 케이블은 일본 사용자 모임인 
CC-Link 파트너 협회 (CLPA)의 
정회원입니다.

장점
• CC-Link® 시스템은 일본 미츠비시 전기 

자동화에 의해 개발
• CC-Link® 버스 케이블은 일본의 

CC-Link® 적합성 시험을성공적으로 
통과했습니다

응용 범위
• CC-Link® (Control & Communication 

Link) = 필드 BUS 네트워크 제어 및 
정보 데이터 프로토콜로 효과적이며, 
통합된 공장 및 공정 자동화를 제공

• CC-Link® 네트워크용의 고정용 설치

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
300 V
도체 저항
11 ohm/1,000 ft. (305 m) at 20°C
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
굴곡 : 8 × 외경
시험 전압
2000 V
특성 임피던스.
110 ohm at 1 MHz
온도 범위
-40°C에서 +70°C

품번 문서 지정 절연선심(코어) 수 x AWG 규격 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS CC
2170360 UNITRONIC® BUS CC 3 x 1 x AWG20 7.7 38.8 76.6

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   CC-Link®는 CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)의 등록 상표입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
고유연성 CC 링크 버스 케이블 - UL 인증됨

정보

• Lapp 케이블은 일본 사용자 모임인 
CC-Link 파트너 협회 (CLPA)의 
정회원입니다.

장점
• CC-Link® 시스템은 일본 미츠비시 전기 

자동화에 의해 개발

응용 범위
• CC-Link® (Control & Communication 

Link) = 필드 BUS 네트워크 제어 및 
정보 데이터 프로토콜로 효과적이며, 
통합된 공장 및 공정 자동화를 제공

• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 
기계 파트)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
승인
UL AWM Style 20233
최대 사용 전압
300 V
도체 저항
11 ohm/1,000 ft. (305 m) at 20°C
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
이동: 10 x 외경
시험 전압
2000 V
특성 임피던스.
110 ohm at 1 MHz
온도 범위
-40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 절연선심(코어) 수 x AWG 규격 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
2170370 UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 3 x 1 x AWG20 8.5 39.9 84

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다   /   CC-Link®는 CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)의 등록 상표입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

제품 특성
• 거리에 대한 전송 비율
• 156 kbit/s   1.200 m 

625 kbit/s      600 m 
2,5 Mbit/s      200 m 
5,0 Mbit/s    110-150 m 
10 Mbit/s       50-100 m

• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 
난연 시험을 따름

• SUN RES acc. to UL 1581

인증
• CM UL / CSA 인증 75 °C 또는 PLTC 

Sun 저항성

제품 구성
• 연동 리츠 전선
• 절연 재질 : PE
• 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 

함.
• 외피: PVC, 빨간색(RAL 3000)

제품 특성
• 거리에 대한 전송 비율
• 156 kbit/s   1.200 m 

625 kbit/s      600 m 
2,5 Mbit/s      200 m 
5,0 Mbit/s    110-150 m 
10 Mbit/s       50-100 m

• 할로겐프리
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• AWM 20233 80 °C 300V

제품 구성
• 연동 리츠 전선
• 절연 재질 : PE
• 내피: FRNC
• 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 

함.
• 외피: PUR, 빨간색(RAL 3000)
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 안전 BUS 용 케이블 • 고정설치 또는 연속적인 굴곡 환경 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS SAFETY
고정 설치용 안전 BUS 케이블, 안전 지향 데이터의 직렬 전송

장점
• 안전성 고려된 데이터의 시리얼 전송 

용도

응용 범위
• UNITRONIC®BUS SAEFTY - 고정 

설치 UNITRONIC®BUS SAEFTY FD 
P - 매우 유연한 응용 용도

• 잘 알려진 CAN BUS 시스템 기반의 
SafetyBUS p®과 같은 시스템 용도

제품 특성
• BUS 부분을 위한 다음의 케이블 길이 (

최대) 결과를 만드는 표시된 비트 비율
• 500 kbit/s = max.100 m
• 250 kbit/s = 최대. 250 m
• 125 kbit/s = 최대. 500 m
• 50 kbit/s = 최대. 1,000 m

인증
• 난연성 IEC 60332-1-2

제품 구성
• 연동 리츠 전선
• 코어 절연: 폼 스킨
• 주석 도금 동 편조
• 외부시스 : 할로겐프리재질, 난연성 

화합물
• 외피 색상: 노란색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
승인
UNITRONIC® BUS SAFETY FC 
버젼: 
AWM Style 2464 (80°C 300 V)
상호 정전 용량
(800 Hz): max. 45 nF/km
최대 사용 전압
(전력 응용 분야) 250V
도체 저항
(루프): 최대. 52 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 
10 x 케이블 직경
시험 전압
코어/코어: 3000V 
코어/코어: 1500V(FD 버전)
특성 임피던스.
120 ohm
온도 범위
UNITRONIC 버스 안전성:고정 설치: 
-30°C ~ +80°CUNITRONIC 버스 
안정성 FD P:고정 설치  
-40°C ~ +80°C 
이동됨: -30~+80°C

품번 문서 지정 선심수(CORE) / 
단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)

고정 설치
2170295 UNITRONIC® BUS SAFETY 3 x 0.75 7.6 49 68

고유연성용
2170885 UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 3 x 0.75 7.8 49 68

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SafetyBUS p® is a registe적색 trademark of Pilz GmbH & Co.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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데이터 통신 시스템
Bus system INTERBUS (IBS) • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS IBS
고정 설치용 INTERBUS 케이블

정보

• IBS - INTERBUS

장점
• INTERBUS CLUB에 따라 승인

응용 범위
• 고정 설치

제품 특성
• IBS 케이블 - 고정 설치 용도
• 원거리 버스 케이블 + 설치 원거리 버스 

케이블
• BUS 부분을 위한 다음의 케이블 길이 (

최대) 결과를 만드는 표시된 비트 비율 : 
500 kbit/s = max. 400 m

• 할로겐프리
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• According to DIN EN 61158

제품 구성
• UNITRONIC® BUS IBS
• UNITRONIC® BUS IBS P COMBI
• UNITRONIC® BUS IBS A is 

as per UNITRONIC BUS IBS, 그러나 
UL/CSA 승인 받음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
Flexible use: 10 x outer diameter
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
도체 저항
(루프): 최대. 186 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
100 Ohm
온도 범위
고정 설치: 
-30°C에서 +80°C
유연한 사용: -5°C에서 +70°C

품번 케이블 타입 문서 지정 도체 당 쌍과 mm² 
번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km) 무게 (kg/km)

고정 설치
2170206 원거리 버스 케이블 (RBC) UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7.2 37 72
2170208 설치 원거리버스 케이블 

(INBC)
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 

x 1,0
7.9 60 85

고정설치용 UL/CSA CMX 인증
2170209 원거리 버스 케이블 (RBC) UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7.2 37 72

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
INTERBUS 는  Contact GmbH & Co.의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987
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데이터 통신 시스템
Bus system INTERBUS (IBS) • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
고정 설치용 INTERBUS 케이블 - 옥외용 및 직접 매설용

장점
• INTERBUS CLUB에 따라 승인

응용 범위
• 야외 또는 직접 매설에 적합

제품 특성
• IBS 케이블 - 외부또는 직접 매설 사용 

용도, UV-저항성 (원거리버스 케이블 + 
설치 원거리 버스 케이블)

• BUS 부분을 위한 다음의 케이블 길이  
(최대) 결과를 만드는 표시된 비트 비율

• 500 kbit/s = max. 400 m
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

인증
• According to DIN EN 61158

제품 구성
• UNITRONIC®BUS IBS Yv리츠선, 빈 

코어 절연: PE 주석 도금된 구리 차폐 
편조 외피: PVC, 검은색(RAL 9005)

• 데이터: 연합된 연동선, 코어 색상: 
백색-갈색/녹색-황색/회색-핑크

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
도체 저항
(루프): 최대. 186 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
100 Ohm
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +70°C

품번 케이블 타입 문서 지정 도체 당 쌍과 mm² 
번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km)
무게  

(kg/km)

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170207 원거리 버스 케이블 (RBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9.3 37 94

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170217 설치 원거리버스 케이블 (INBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9.4 60 128

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
INTERBUS 는  Contact GmbH & Co.의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
Bus system INTERBUS (IBS) • 유연한 조건에서 연속적으로 사용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS IBS FD P
고유연성 INTERBUS 케이블

정보

• IBS - INTERBUS

장점
• INTERBUS CLUB에 따라 승인

응용 범위
• 에너지 공급 체인 및 영구적으로 

움직이는 기계 또는 선형 로봇등의 
매우 유연한 환경에서 사용

• 건조하거나 또는 습한 실내
• 혹독한 산업 환경

제품 특성
• 할로겐프리
• 원거리 버스 케이블 + 설치 원거리 버스 

케이블
• 500 kbit/s = 최대. 400 m (원격 버스 

케이블)
• 최대. 50 m (원거리 버스 케이블 설치)
• 파워 체인(케이블 베어)용 PUR 외피로 

찢김과 절단 저항성이 미네랄 오일과 
내마모 저항성이 있습니다

인증
• According to DIN EN 61158
• 난연성 IEC 60332-1-2

제품 구성
• 벗겨진, DIN 47100(데이터)에 상응하는 

코어 인식 코드를 가진, 편조된 
수술, PUT외피, 자주색(RAL 4001), 
할로겐프리의 연합된 도체

• UNITRONIC®BUS IBS FD P COMBI
리츠선, 빈 코어 절연: PE 3x2x0.25: 
흰색/갈색, 녹색/노란색, 회색/분홍색 
3x1.0: 빨간색, 파란색, 녹색/노란색 
주석 도금된 구리 차폐 편조 외피: PUR, 
자주색(RAL 4001)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz) max. 60 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
도체 저항
(루프): 최대. 159.8 ohm/km
최소 곡률 반경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1500 V
특성 임피던스.
100 Ohm
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
일시적인 구부림 : -30°C에서 +70°C

품번 케이블 타입 문서 지정 도체 당 쌍과 mm² 
번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 

(kg/km)
무게  

(kg/km)

고유연성용
2170216 원거리 버스 케이블 (RBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7.9 39 64
2170218 설치 원거리버스 케이블 

(INBC)
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7.9 62 92

매우 유연한 응용 용도 - UL/CSA(CMX) 인증 포함
2170818 설치 원거리버스 케이블 

(INBC)
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 

A
3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7.9 62 92

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
INTERBUS 는  Contact GmbH & Co.의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Multipurpose shears A and B • SMART STRIP 스트리핑 공구 
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데이터 통신 시스템
BUS 시스템 EIB 용 케이블 • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® BUS EIB / KNX

정보

• EIB / 유럽 설치 버스
• 건물 관리의 KNX/ 통신

응용 범위
• 이 제품은 빌딩 관리 사용을 위해 

디자인. 예, 조명 제어의 분산화, 난방, 
에어컨디셔닝, 공조, 에너지 관리, 차폐, 
시간 관기, 잠금 시스템등

• 케이블들은 프라스터 아래, 파이프 안, 
케이블 덕트 내에 건조 , 축축한 상태 
또는 젖은 환경안에 배열될 수 있음

• EIB 설치는 주로 센서/명령 송신기 (예. 
Light barriers, 스위치류, 온도조절장치, 
적외선, 풍향계, 타이머) 및 액추에이터 
(예. 엔진, 히터, 환풍기, 라이트, 
블라인드) 로 구성

• KNX 기술은 3가지 유럽 BUS 표준의 
출현으로 구성. EIP, EHS (가정용 
기기와 소비자 전자품) 그리고 
Batisbus(열/통풍/에어 컨디셔닝)

제품 특성
• 시리얼 데이터 전송
• EIB 케이블은 수조 속 4 kV (1 min.)

에서 실험

제품 구성
• DIN VDE 0815에 따라, 타입 J-Y(ST)Y 

기반 차폐된 설치 케이블 , 순연동단선 
도체, ø 0.8 mm, 측정 2 x 2 x 0.8 ø. 4 
솔리드 코어가 별모양 쿼드로 꼬여짐, 
코어의 색상: 첫 번째 페어 : 적색 + 
흑색, 두 번째 페어 : 백색 + 황색.

• UNITRONIC® BUS EIB구리 리츠선, 
비어 있고 솔리드식 2x2x0.8: 빨간색 및 
검은색, 흰색 및 노란색 코어 절연: PVC 
플라스틱 차폐된 호일 외피: PVC, 녹색
(RAL 6017)

• UNITRONIC® BUS EIB COMBI구리 
리츠선, 비어 있고 솔리드식 코어 절연: 
PVC 2x2x0.8: 빨간색 및 파란색, 흰색 
및 노란색 3x1.5: 갈색, 파란색, 녹색/
노란색 플라스틱 차폐된 호일 외피: 
PVC, 녹색(RAL 6017)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
상호 정전 용량
(800 Hz) max. 100 nF/km
최대 사용 전압
(전력용 아님) 250 V
도체 저항
(루프): 최대. 73.2 ohm/km
최소 곡률 반경
고정 설치: 
10 x 케이블 직경
시험 전압
Core/core: 4000 V
온도 범위
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 문서 지정 도체 당 쌍과 mm 또는 mm² 번호/
수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/m)

PVC
2170240 UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54
2170242 UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm² 12.7 64 128

할로겐프리
2170241 UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 유연성/ 고 유연성 애플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR master cable

정보

• 맞춤형 구성으로 공급 가능

장점
• 탈착이 가능한 마스터 케이블 연결의 

S/A 박스를 위한 저렴하고 효과적인 
배선

• S/A 설치시 널리 사용 가능

응용 범위
• 자동화 기술
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 도구 샾
• 자동화 산업

제품 특성
• 전력 공급용 코어: 

3 x 0.75 mm² and 3 x 1.0 mm²
• 신호전송용 코어: 

4 x 0.34 mm², 8 x 0.5 mm², 16 x 0.5 mm²
• 드래그 체인에 적합
• VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리
• 난연성 : UL 1581 FT-2

인증
• UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 순연동선
• 단면적별 도체 구조 : 0.34 mm² = (43 x 

0.10 mm), 0.5mm² = (19 x 0.18 mm), 
0.75 mm² = (21 x 0.205 mm), 1.0 mm² 
= (55 x 0.15 mm)

• 절연 재질 : PP
• 외부시스 : PUR, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
도체 연합
연선구조 , 가요선 도체
최소 곡률 반경
굽힘: 10 x 외경
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
유연한 사용: -5°C에서 +80°C

품번 문서 지정 Dimensions (mm²) 외경 (mm) 코어/외피간 재질 구리 지수 [kg/km]

UNITRONIC® SENSOR COMBI
7038880 Li9Y11Y 3 x 0.75 + 4 x 0.34 6.6 PP/PUR 34.5
7038881 Li9Y11Y 3 x 1.0 + 8 x 0.5 8.4 PP/PUR 67.2
7038882 Li9Y11Y 3 x 1.0 + 16 x 0.5 9.8 PP/PUR 105.6

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
포장 규격: 코일 100m
케이블이 프린트 됩니다
다른 종류 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
자세한 기술 정보는 데이터 시트를 참조

액세서리

• Distribution Box M12 참조 페이지 409
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 유연성/ 고 유연성 애플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR
센서 / 액추에이터 케이블 용 유연성 케이블

정보

• 쉬운 케이블 준비
• UL 인증 (LifYY A)

장점
• 간편한 설치 (케이블 트레이, 튜브, 판넬 

사용)
• 간편한 탈피 및 가공
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

응용 범위
• 자동화 기술
• 센서 / 액추에이터 케이블

제품 특성
• DIN EN 50044에 부합하는 코어 색상 

코드
• 블랙 버전: UV 저항성
• 더 높은 기계적 응력 (LifY11Y/Desina®)

인증
• UL 인증 (LifYY A)

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• 심선 절연: PVC
• Colour-code: 3-pin: bn, bu, bk 4-pin: 

bn, wh, bu, bk 5-pin: bn, wh, bu, bk, gy
• DESINA®4x0,34: bn, wh, bu, bk
• 외부시스 재질 : PVC 또는 PUR
• 외부시스 색상: 흑색 (RAL 9005)
• DESINA® 황색 (RAL 1021)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
최대 사용 전압
300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
고정 설치: 8 x 외경
온도 범위
PVC / PVC : 고정 설치 : - 
40 °C ~ + 80 °C,  
굴곡설치 : -5 °C ~ + 80 °C
PVC / PUR : 고정 설치 :  
-30 °C ~ + 80 °C,  
굴곡설치 : -10 °C ~ + 80 °C

품번 문서 지정 Dimensions 
(mm²) 외경 (mm) 코어/외피간 재질 색상 UL 구리 지수 [kg/km]

UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898 LifYY 3x0.25 3.8 PVC/PVC 흑색 7.5
7038899 LifYY 4x0.25 4.2 PVC/PVC 흑색 10.2
7038900 LifYY 3 x 0.34 4.1 PVC/PVC 흑색 9.8
7038901 LifYY 4 x 0.34 4.4 PVC/PVC 흑색 13
7038902 LifYY 5 x 0.34 4.8 PVC/PVC 흑색 16

UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903 LifYY A 3x0.25 4.3 PVC/PVC 흑색 yes 7.5
7038904 LifYY A 4x0.25 4.6 PVC/PVC 흑색 yes 10.2
7038905 LifYY A 3 x 0.34 4.4 PVC/PVC 흑색 yes 9.8
7038906 LifYY A 4 x 0.34 4.8 PVC/PVC 흑색 yes 13
7038907 LifYY A 5 x 0.34 5.2 PVC/PVC 흑색 yes 16

UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861 LifY11Y 4 x 0.34 4.8 PVC/PUR 흑색 13.1
7038862 LifY11Y 5 x 0.25 4.9 PVC/PUR 흑색 12
0040434 DESINA 4 x 0.34 5.2 PVC/PUR 황색 13.5

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® SENSOR M12 참조 페이지 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A 참조 페이지 399

• EPIC® SENSOR M8 참조 페이지 391
• 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 유연성/ 고 유연성 애플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR FD
드래그 체인, 할로겐 프리에 사용하기위한 센서 / 액추에이터 케이블 용 고 유연성 케이블

정보

• 증가 된 기계적 응력 및 혹독한 작동 
환경

장점
• 매우 유연한 사용을 위한 구조(설계)
• 마모 저항성
• 내구성-저항성
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

응용 범위
• 자동화 기술
• 센서 / 액추에이터 케이블
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 조립 및 생산 라인

제품 특성
• UV-저항성
• VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리
• IEC UL 1581 FT-2 에 따른 난연성
• 드래그 체인에 적합
• 400만 번의 일정한 굴곡으로 굽힘과 

풀림 사이클을 견디며, 최대 10m의 
이동 거리를 고려하여 설계되었습니다.

인증
• UL AWM Style 20549

제품 구성
• 순수한 전기용 연동선으로 만들어진 

극세선 도체 집합
• 절연 재질 : PP
• Colour-code: 3-pin: 갈색, 청색, 흑색 

4-pin: bn, wh, bu, bk 5-pin: bn, wh, bu, 
bk, gy 8-pin: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, 
rd

• 외부시스 : PUR, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
최대 사용 전압
300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)
도체 연합
VDE 0295, 클래스 6/ IEC 60228 
클래스 6에 따른 극세 전선
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
굽힘: 10 x 외경
온도 범위
수시 굴곡(이동) 설치 :  
-25°C to +80°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 Dimensions (mm²) 외경 (mm) 코어/외피간 재질 색상 구리 지수 [kg/km]

UNITRONIC® SENSOR FD
7038883 Lif9Y11Y 3x0.25 4.4 PP/PUR black 7.5
7038884 Lif9Y11Y 4x0.25 4.7 PP/PUR black 10.2
7038867 Lif9Y11Y 5 x 0.25 4.7 PP/PUR black 12
7038868 Lif9Y11Y 8 x 0.25 5.9 PP/PUR 흑색 19
7038864 Lif9Y11Y 3 x 0.34 4.6 PP/PUR 흑색 9.8
7038865 Lif9Y11Y 4 x 0.34 4.7 PP/PUR 흑색 13
7038866 Lif9Y11Y 5 x 0.34 5.1 PP/PUR black 16

UNITRONIC® SENSOR FD - optimiert
7038889 Lif9Y11Y 3x0.25 3.6 PP/PUR 흑색 7.5
7038890 Lif9Y11Y 4x0.25 3.8 PP/PUR 흑색 10.2
7038893 Lif9Y11Y 5 x 0.34 4.5 PP/PUR 흑색

UNITRONIC® 센서 FD screened
7038885 Lif9YC11Y 3 x 0.34 4.3 PP/PUR 흑색 19.1
7038886 Lif9YC11Y 4 x 0.34 4.6 PP/PUR 흑색 23.5
7038887 Lif9YC11Y 5 x 0.34 5 PP/PUR 흑색 27.5

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
다른 구성 타입 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® SENSOR M12 참조 페이지 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A 참조 페이지 399
• EPIC® SENSOR M8 참조 페이지 391

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
• SMART STRIP 스트리핑 공구 
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 유연성/ 고 유연성 애플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® ROBUST S/A FD
넓은 범위의 화학 매체에 강한 재질, 높은 유연성, 할로겐프리, 센서 / 액추에이터 케이블

정보

• 화학적 저항성 우수
• 탁월한 내후성(Weather Resistance)
• 저온에서 유연성유지

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 유기, 동물 또는 합성 물질을 기본으로 
한 유기 오일, 유제, 그리스 및 왁스에 
대한 내성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

응용 범위
• 자동화 기술
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

제품 특성
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 

저항성/UV 저항성/내후성 보유
• 드래그 체인에 적합
• 비틀림 저항성
• 할로겐프리

인증
• 식품 및 음료 업계에서 사용되는 소독 

및 세척 솔루션에 대한 공인된 저항성
• ECOLAB® 

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

제품 구성
• 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 

연합
• 절연 재질 : PE
• Colour-code: 3-pin: 갈색, 청색, 흑색 

4-pin: bn, wh, bu, bk 5-pin: bn, wh, bu, 
bk, gy

• 특수 TPE 소재 외피
• 외피 색상 : 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유연한 
케이블
코어 인식 코드
acc. to EN 60947-5-2
도체 연합
VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 
6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
구부림: 5 x 외경
고정 설치: 3 x 외경
온도 범위
굽힘: -40°C ~ +90°C
고정 설치: -50°C ~ +90°C

품번 Dimensions (mm²) 외경 (mm) 색상 구리 지수 [kg/km]

UNITRONIC® ROBUST S/A FD
7038897 4x0.25 4.9 흑색
7038895 3 x 0.34 5 흑색
7038894 4 x 0.34 5.4 흑색 13.1
7038896 5 x 0.34 5.9 흑색

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
다른 구성 타입 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® SENSOR M12 참조 페이지 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A 참조 페이지 399

• EPIC® SENSOR M8 참조 페이지 391
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M8 코드 셋

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR M8
도체 끝이 탈피된 M8 플러그 / 소켓

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적
• 골드 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 

가능

응용 범위
• 증가 된 기계적 스트레스와 가혹한 

운전 조건

제품 특성
• UV-저항성
• 오일 및 화학 물질에 대한 우수한 내성
• PWIS 및 PVC 프리
• 드래그 체인에 적합
• 태그 캐리어 포함

인증
• DIN VDE 0472에 따른 할로겐 프리
• UL 파일 번호: E249137
• 난연성 : UL 1581 FT-2

제품 구성
• 코어 도체단면적: 0.25 mm²
• 색상코드 : 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 

4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
• 외부시스 : PUR, 흑색

적절한 도구
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 

986
• DATA STRIP stripping tool 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
굽힘: 10 x 외경
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그 / 소켓 -25°C ~ +90°C
케이블, 고정 설치 
-40°C - +80°C 
케이블, 신축적 설치 
-25°C - +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) 설계 LED 정격 전압 (V) PU

3-핀
플러그

22260204 AB-C3-M8MS-2,0PUR 3 2 직선 no 60 1
22260205 AB-C3-M8MS-5,0PUR 3 5 직선 no 60 1
22260218 AB-C3-M8MS-10,0PUR 3 10 직선 no 60 1
22260053 AB-C3-M8MA-2,0PUR 3 2 각진 no 60 1
22260987 AB-C3-M8MA-5,0PUR 3 5 각진 no 60 1
22260055 AB-C3-M8MA-10,0PUR 3 10 각진 no 60 1

소켓
22260202 AB-C3-2,0PUR-M8FS 3 2 직선 no 60 1
22260200 AB-C3-5,0PUR-M8FS 3 5 직선 no 60 1
22260219 AB-C3-10,0PUR-M8FS 3 10 직선 no 60 1
22260203 AB-C3-2,0PUR-M8FA 3 2 각진 no 60 1
22260201 AB-C3-5,0PUR-M8FA 3 5 각진 no 60 1
22260220 AB-C3-10,0PUR-M8FA 3 10 각진 no 60 1
22260275 AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L 3 2 각진 2 LEDs 24 1
22260276 AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L 3 5 각진 2 LEDs 24 1
22260277 AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L 3 10 각진 2 LEDs 24 1

4-핀
플러그

22260300 AB-C4-M8MS-2,0PUR 4 2 직선 no 30 1
22260308 AB-C4-M8MS-5,0PUR 4 5 직선 no 30 1
22260318 AB-C4-M8MS-10,0PUR 4 10 직선 no 30 1
22260056 AB-C4-M8MA-2,0PUR 4 2 각진 no 30 1
22260057 AB-C4-M8MA-5,0PUR 4 5 각진 no 30 1
22260058 AB-C4-M8MA-10,0PUR 4 10 각진 no 30 1

소켓
22260309 AB-C4- 2,0PUR-M8FS 4 2 직선 no 30 1
22260310 AB-C4- 5,0PUR-M8FS 4 5 직선 no 30 1
22260317 AB-C4-10,0PUR-M8FS 4 10 직선 no 30 1
22260311 AB-C4- 2,0PUR-M8FA 4 2 각진 no 30 1
22260312 AB-C4- 5,0PUR-M8FA 4 5 각진 no 30 1
22260319 AB-C4-10,0PUR-M8FA 4 10 각진 no 30 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
No copper surcharge.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• EPIC® SENSOR M8 참조 페이지 391
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M8 코드 셋

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR M8-M8
M8 소켓의 M8 플러그

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적
• 골드 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 

가능

응용 범위
• 증가 된 기계적 스트레스와 가혹한 

운전 조건

제품 특성
• UV-저항성
• 오일 및 화학 물질에 대한 우수한 내성
• PWIS 및 PVC 프리
• 드래그 체인에 적합
• 태그 캐리어 포함

인증
• DIN VDE 0472에 따른 할로겐 프리
• UL 파일 번호: E249137
• 난연성 : UL 1581 FT-2

제품 구성
• 코어 도체단면적: 0.25 mm²
• 색상코드 : 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 

4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
• 외부시스 : PUR, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
굽힘: 10 x 외경
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C (PUR/PVC)
고정 설치 
-40°C - +80°C 
유연한 사용 
-25°C - +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/
수치 길이 (m) 설계 LED 정격 전압 (V) PU

소켓에 연결
3-핀

22260206 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS 3 0.3 직선-직선 no 60 1
22260207 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS 3 0.6 직선-직선 no 60 1
22260208 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS 3 1 직선-직선 no 60 1
22260209 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS 3 2 직선-직선 no 60 1
22260210 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA 3 0.3 직선-각진 no 60 1
22260211 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA 3 0.6 직선-각진 no 60 1
22260212 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA 3 1 직선-각진 no 60 1
22260213 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA 3 2 직선-각진 no 60 1
22260214 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L 3 0.3 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260215 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L 3 0.6 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260216 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L 3 1 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260217 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L 3 2 직선-각진 2 LEDs 24 1

4-핀
22260313 AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS 4 0.3 직선-직선 no 30 1
22260314 AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS 4 0.6 직선-직선 no 30 1
22260315 AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS 4 1 직선-직선 no 30 1
22260316 AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS 4 2 직선-직선 no 30 1
22260059 AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA 4 0.3 직선-각진 no 30 1
22260060 AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA 4 0.6 직선-각진 no 30 1
22260061 AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA 4 1 직선-각진 no 30 1
22260062 AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA 4 2 직선-각진 no 30 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
No copper surcharge.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M8 코드 셋

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR M8-M12
M12 소켓의 M8 플러그

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적
• 골드 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 

가능

응용 범위
• 증가 된 기계적 스트레스와 가혹한 

운전 조건

제품 특성
• UV-저항성
• 오일 및 화학 물질에 대한 우수한 내성
• PWIS 및 PVC 프리
• 드래그 체인에 적합
• 태그 캐리어 포함

인증
• DIN VDE 0472에 따른 할로겐 프리
• UL 파일 번호: E249137
• 난연성 : UL 1581 FT-2

제품 구성
• 코어 도체단면적: 0.25 mm²
• 색상코드 : 3-핀: bn (1), bu (3), bk (4)
• 외부시스 : PUR, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
굽힘: 10 x 외경
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C (PUR/PVC)
고정 설치 
-40°C - +80°C 
유연한 사용 
-25°C - +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/
수치 길이 (m) 설계 LED 정격 전압 (V) PU

3-핀
22260241 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FS 3 0.3 직선-직선 no 60 1
22260242 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS 3 0.6 직선-직선 no 60 1
22260243 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FS 3 1 직선-직선 no 60 1
22260244 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FS 3 2 직선-직선 no 60 1
22260245 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA 3 0.3 직선-각진 no 60 1
22260246 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA 3 0.6 직선-각진 no 60 1
22260247 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA 3 1 직선-각진 no 60 1
22260248 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA 3 2 직선-각진 no 60 1
22260271 AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA-2L 3 0.3 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260272 AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA-2L 3 0.6 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260273 AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA-2L 3 1 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260274 AB-C3-M8MS-2,0PUR-M12FA-2L 3 2 직선-각진 2 LEDs 24 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
No copper surcharge.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M8 코드 셋

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR PVC M8
도체 끝이 탈피된 M8 플러그 / 소켓

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적

응용 범위
• 건조한 상태에서의 일반적인 기계적 

응력

제품 특성
• 부분적인 내유성과 내화학성 보유
• PWIS-free
• 태그 캐리어 포함

인증
• 난연성 : 스타일 2464를 따름
• UL 파일 번호: E249137

제품 구성
• 코어 도체단면적: 0.25 mm²
• 색상코드 : 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 

4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
• 외부시스 : PVC, 흑색

적절한 도구
• DATA STRIP stripping tool  

참조 페이지 986
• DATA STRIP stripping tool 

기술 데이터

재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C (PUR/PVC)
고정 설치 : -25°C to +80°C, 굴곡 
(이동) 설치 : -5 °C ~ 80 °C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) 설계 정격 전압 (V) PU

3-핀
플러그

22260847 AB-C3-M8MS-2,0PVC 3 2 직선 60 1
22260665 AB-C3-M8MS-5,0PVC 3 5 직선 60 1
22260848 AB-C3-M8MS-10,0PVC 3 10 직선 60 1

소켓
22262093 AB-C3-2,0PVC-M8FA 3 2 각진 60 1
22262081 AB-C3-5,0PVC-M8FA 3 5 각진 60 1
22260370 AB-C3-10,0PVC-M8FA 3 10 각진 60 1

4-핀
플러그

22262105 AB-C4-M8MS-2,0PVC 4 2 직선 30 1
22262106 AB-C4-M8MS-5,0PVC 4 5 직선 30 1
22262107 AB-C4-M8MS-10,0PVC 4 10 직선 30 1

소켓
22260846 AB-C4-2,0PVC-M8FA 4 2 각진 30 1
22260845 AB-C4-5,0PVC-M8FA 4 5 각진 30 1
22260844 AB-C4-10,0PVC-M8FA 4 10 각진 30 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
No copper surcharge.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• EPIC® SENSOR M8 참조 페이지 391
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M8 현장 설치 가능 커넥터로 벽면 덕트용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SENSOR M8
필드 장착형 M8 커넥터

장점
• 검증 된 스크류 클램프로 쉽게 연결됨
• 개별적인 케이블 길이 생성
• 빠르고 쉬운 조립
• 특별한 도구 없이 케이블 연결 가능
• IDC 연결 기술로 빠른 조립가능

제품 특성
• 3 그리고 4-핀 버젼
• 피어싱, 절연 변위 접촉 (IDC) 또는 나사 

연결이있는 버전
• PWIS-free

적절한 케이블
• UNITRONIC® SENSOR 페이지 384
• UNITRONIC® SENSOR FD 페이지 385
• UNITRONIC® ROBUST S/A FD 페이지 

386

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 커넥터
재료
접촉 : CuZn  
접촉면 : Au (금)
보호 평가
IP 65/IP 67 (IDC) 
IP 68 (피어싱) 
IP 67 (스크류)
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +80°C (IDC) 
-25°C에서 +85°C (피어싱) 
-40°C에서 +85°C (스크류)
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/
수치 커넥션 타입 도체 단면적 (mm²) 케이블 직경 (mm) 정격 전압 (V) PU

플러그, 직선
22260993 AB-C3-M8MS-F0,25 3 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 60 1
22260985 AB-C3-M8MS-F0,5 3 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 60 1
22260043 AB-C4-M8MS-F0,25 4 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 30 1
22260044 AB-C4-M8MS-F0,5 4 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 30 1
22260122 AB-C3-M8MS-P 3 관통하는 0.14 - 0.38 3 - 5 60 1
22260123 AB-C4-M8MS-P 4 관통하는 0.14 - 0.38 3 - 5 30 1
22260120 AB-C3-M8MS 3 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22260121 AB-C4-M8MS 4 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

플러그, 직선 차폐
22262025 AB-C3-M8MS-M-0,34-SH 3 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 60 1
22262027 AB-C4-M8MS-M-0,34-SH 4 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

플러그, 경사
22262110 AB-C3-M8MA 3 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22262111 AB-C4-M8MA 4 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

소켓, 직선
22260994 AB-C3-M8FS-F0,25 3 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 60 1
22260986 AB-C3-M8FS-F0,5 3 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 60 1
22260045 AB-C4-M8FS-F0,25 4 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 30 1
22260046 AB-C4-M8FS-F0,5 4 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 30 1
22260124 AB-C3-M8FS-P 3 관통하는 0.14 - 0.38 3 - 5 60 1
22260119 AB-C4-M8FS-P 4 관통하는 0.14 - 0.38 3 - 5 30 1
22260125 AB-C3-M8FS 3 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22260126 AB-C4-M8FS 4 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

소켓, 직선, 차폐
22262026 AB-C3-M8FS-M-0,34-SH 3 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 60 1
22262028 AB-C4-M8FS-M-0,34-SH 4 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 30 1

소켓, 경사
22262112 AB-C3-M8FA 3 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22262113 AB-C4-M8FA 4 스크류 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M8 현장 설치 가능 커넥터로 벽면 덕트용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SENSOR Flush-type M8

장점
• 개별 장치 개념을 위한 유연한 접속 

솔루션
• 장치 (예, 케비넷) 내에서 간단한 설치

응용 범위
• 인클로저 및 캐비닛 의 연결

제품 특성
• M8 조임 나사
• 전면 설치 를위한 디자인
• PWIS-free

제품 구성
• TPE 싱글 litz 와이어, l = 0.5m
• 코어 도체단면적: 0.25 mm²

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 장착 커넥터
재료
접촉 : CuZn 접촉 표면 : Ag (은)

보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +85°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 정격 전압 (V) PU

패널 마운트 커넥터 수컷
22260100 AB-C3-M8MS-0,5 3 60 1
22260101 AB-C4-M8MS-0,5 4 30 1

Einbaubuchse
22260102 AB-C3-M8FS-0,5 3 60 1
22260103 AB-C4-M8FS-0,5 4 30 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 일치하는 부품 너트: 22260104
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데이터 통신 시스템
센서/액츄에이터 케이블링 • M12 cordsets

UNITRONIC® SENSOR M12 open-ended Cordsets

정보

•	  추가적인 별형은 www.lappgroup. 
com/assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점
•	 빠르고 간편한 설치로 비용 절감
•	 소형 크기로 공간 절약
•	 빠르고 간편한 오류 추적 
•	 일체형 진동 보호(기계식 잠금장치)
•	 전송 저항을 줄이기 위한 금 도금 접촉부

적용 범위
•	 추가적인 기계 응력 및 혹독한 작동 

조건에 적합

제품 특징
•	 자외선 저항 
•	 오일과 화학물질에 대한 우수한 저항력
•	 PWIS 및 PVC 불포함
•	 드래그 체인에 적합
•	 태그 캐리어 포함
 

규준 참조/승인
•	 DIN VDE 0472에 따른 할로겐 프리
•	 UL 파일 번호: E249137
•	 UL 1581 FT-2에 따른 난연성

제품 구성
•	 와이어 단면적: 0.34mm2 (8핀: 0.25mm2)
•	 색상 코드: 

3핀: bn (1), bu (3), bk (4) 
4핀: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 
5핀:  bn (1), wh (2), bu (3), bk (4),  

gn/ye (5)
 8핀:  wh (1), bn (2), gn (3), ye 4), gy (5), 

pk (6), bu (7), rd (8)
•	 외피: PUR, 검은색

적합한 공구
•	 DATA STRIP 탈피 공구 986 페이지 참조

기술 데이터

분류 
ETIM 5.0 클래스 ID: EC001855 
ETIM 5.0 클래스 설명: 
센서액츄에이터 패치코드
재질 
접촉부: CuSn 
접촉 표면: Ni/Au 
마디: Zinc 주물, nickel 도금 
그립 본체: TPU, 난연성, 자가 소화 
최소 곡률 반경 
고정 설치: 5 x 외경 
유연 설치: 10 x 외경 
보호 등급
IP 65/IP 67
주변 온도(작동) 
플러그/소켓 -25°C to +90°C 
고정 설치 -40°C~+80°C 
유연 설치 -25°C~+80°C 
코딩 
A 표준 
정격 전류(A)
4A
2A(8핀)

별도 명시가 없는 경우, 표시된 제품값은 공칭값입니다. 상세한 값(예, 허용오차)에 대한 내용은 요청 시에 확인하실 수 있습니다. 
모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
UL 인증은 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.

3핀 4핀 5핀 8핀

직선 각진 직선 각진 직선 각진 직선 각진

제품 길이 품목 번호

플러그, 차폐되지 않음 2.0 m 22260221 22260223 22260320 22260301 22260400 22260402 22260091 22260094
5.0 m 22260222 22260224 22260321 22260302 22260401 22260403 22260092 22260095

10.0 m 22260249 22260256 22260342 22260303 22260414 22260417 22260093 22260096
소켓, 차폐되지 않음 2.0 m 22260257 22260258 22260322 22260324 22260404 22260406 22260726 22260141

5.0 m 22260250 22260259 22260323 22260325 22260405 22260407 22260728 22260615
10.0 m 22260251 22260260 22260343 22260341 22260415 22260418 22260729 22260616

LED 장착 소켓, 
차폐되지 않음

2.0 m 22260252 22260253 22260344 22260326
요청 시

22260408
요청 시 요청 시5.0 m 22260265 22260254 22260345 22260327 22260409

10.0 m 22260266 22260255 22260346 22260340 22260416
플러그, 차폐됨 2.0 m 22260453

요청 시
22260459

요청 시
22260465 22261004

요청 시 요청 시5.0 m 22260454 22260460 22260466 22261005
10.0 m 22260455 22260461 22260467 요청 시

소켓, 차폐됨 2.0 m 22260450 22260074 22260456 22260074 22260462 22260946 요청 시 요청 시
5.0 m 22260451 22260675 22260457 22260675 22260463 22260714 22260863 22260859

10.0 m 22260452 22260680 22260458 22260680 22260464 22260991 22262001 요청 시

4 3

1

4 3

1 2

4 3

1 2

5
4

3

1 2

5

6

7 8
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데이터 통신 시스템
센서/액츄에이터 케이블링 • M12 cordsets

UNITRONIC® SENSOR M12 Cordsets

정보

•  추가적인 별형은 www.lappgroup.com/
assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점
•	 빠르고 간편한 설치로 비용 절감
•	 소형 크기로 공간 절약
•	 빠르고 간편한 오류 추적
•	 일체형 진동 보호(기계식 잠금장치)
•	 전송 저항을 줄이기 위한 금 도금 접촉부

적용 범위
•	 추가적인 기계 응력 및 혹독한 작동 

조건에 적합

제품 특징
•	 자외선 저항
•	 오일과 화학물질에 대한 우수한 저항력
•	 PWIS 및 PVC 불포함 
•	 드래그 체인에 적합
•	 태그 캐리어 포함

규준 참조/승인
•	 DIN VDE 0472에 따라 할로겐 프리 
•	 UL 파일 번호: E249137
•	 UL 1581 FT-2에 따른 난연성 

제품 구성
•	 전선 단면적: 0.34mm2 (8핀: 0.25mm2)
•	 색상 코드: 

3핀: bn (1), bu (3), bk (4) 
4핀: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 
5핀:  bn (1), wh (2), bu (3), bk (4),  

gn/ye (5)
 8핀:  wh (1), bn (2), gn (3), ye 4), gy (5), 

pk (6), bu (7), rd (8)
•	 외피: PUR, 검은색

技术参数

분류
ETIM 5.0 클래스 ID: EC001855
ETIM 5.0 클래스 설명: 
센서액츄에이터 패치코드
재질
접촉부: CuSn
접촉 표면: Ni/Au 
마디: Zinc 주물, nickel 도금
그립 본체: TPU, 난연성, 자가 소화 
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경 
유연 설치: 10 x 외경 
보호 등급
IP 65/IP 67
주변 온도(작동) 
플러그/소켓 -25°C to +90°C 
고정 설치 -40°C~+80°C 
유연 설치 -25°C~+80°C 
코딩 
A 표준
정격 전류(A)
4A
2A(8핀)

플러그

3핀 4핀 5핀 8핀

직선 각진 직선 각진 직선 각진 직선 각진

콘센트 길이 품목 번호

직선 0.3 m 22260233

요청 시

22260328 22260304 22260410

요청 시

22260097

요청 시
0.6 m 22260234 22260329 22260305 22260411 22260098
1.0 m 22260235 22260330 22260306 22260412 22260099
2.0 m 22260236 22260331 22260307 22260413 22260042

각이 있음 0.3 m 22260237

요청 시

22260332
요청 시

22260063

요청 시

22260137

요청 시
0.6 m 22260238 22260333 22260064 22260138
1.0 m 22260239 22260334 22260965 22260065 22260139
2.0 m 22260240 22260335 22260693 22260066 22260140

각이 있음, LED 0.3 m 22260261

요청 시

22260336

요청 시

22260067

요청 시 요청 시 요청 시
0.6 m 22260262 22260337 22260068
1.0 m 22260263 22260338 22260069
2.0 m 22260264 22260339 22260070

4 3

1

4 3

1 2

4 3

1 2

5
4

3

1 2

5

6

7 8

별도 명시가 없는 경우, 표시된 제품값은 공칭값입니다. 상세한 값(예, 허용오차)에 대한 내용은 요청 시에 확인하실 수 있습니다. 
모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
UL 인증은 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 코드 셋

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR M12-M8
M12 플러그 (M8 소켓)

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적
• 집적적인 진동 보호 (기계식 잠금에서)
• 골드 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 

가능

응용 범위
• 증가 된 기계적 스트레스와 가혹한 

운전 조건

제품 특성
• UV-저항성
• 오일 및 화학 물질에 대한 우수한 내성
• PWIS 및 PVC 프리
• 드래그 체인에 적합
• 태그 캐리어 포함

인증
• DIN VDE 0472에 따른 할로겐 프리
• UL 파일 번호: E249137
• 난연성 : UL 1581 FT-2

제품 구성
• 코어 도체단면적: 0.25 mm²
• 색상코드 : 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 

4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
• 외부시스 : PUR, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
굽힘: 10 x 외경
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
고정 설치 
-40°C - +80°C 
유연한 사용 
-25°C - +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 길이 (m) 설계 LED 정격 전압 (V) PU

소켓에 연결
3-핀

22260225 AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FS 0.3 직선-직선 no 60 1
22260226 AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FS 0.6 직선-직선 no 60 1
22260227 AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FS 1 직선-직선 no 60 1
22260228 AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FS 2 직선-직선 no 60 1
22260229 AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA 0.3 직선-각진 no 60 1
22260230 AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA 0.6 직선-각진 no 60 1
22260231 AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA 1 직선-각진 no 60 1
22260232 AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA 2 직선-각진 no 60 1
22260267 AB-C3-M12MS-0,3PUR-M8FA-2L 0.3 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260268 AB-C3-M12MS-0,6PUR-M8FA-2L 0.6 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260269 AB-C3-M12MS-1,0PUR-M8FA-2L 1 직선-각진 2 LEDs 24 1
22260270 AB-C3-M12MS-2,0PUR-M8FA-2L 2 직선-각진 2 LEDs 24 1

4-핀
22260347 AB-C4-M12MS-0,3PUR-M8FS 0.3 직선-직선 no 30 1
22260349 AB-C4-M12MS-0,6PUR-M8FS 0.6 직선-직선 no 30 1
22260350 AB-C4-M12MS-1,0PUR-M8FS 1 직선-직선 no 30 1
22260348 AB-C4-M12MS-2,0PUR-M8FS 2 직선-직선 no 30 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 코드 셋

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12
M12 플러그 / 소켓 / 프리 컨덕터 끝의 M12 플러그 / 소켓

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적
• 골드 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 

가능
• 집적적인 진동 보호 (기계식 잠금에서)

응용 범위
• 건조한 상태에서의 일반적인 기계적 

응력

제품 특성
• 부분적인 내유성과 내화학성 보유
• 태그 캐리어 포함
• PWIS-free

인증
• 난연성 : 스타일 2464를 따름
• UL 파일 번호: E249137

제품 구성
• 도체 단면적: 0,34 mm²
• 색상코드 : 3-핀 : bn (1), bu (3), bk (4) 

4-핀 : bn (1), wh (2), bu (3), bk (4) 5-핀 
: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)

• 외부시스 : PVC, 흑색

적절한 도구
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 

986
• DATA STRIP stripping tool 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
굽힘: 10 x 외경
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
고정 설치 
-40°C - +80°C 
유연한 사용 
-25°C - +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) 설계 정격 전압 (V) PU

3-핀
소켓

22260080 AB-C3-2,0PVC-M12FS 3 2 직선 250 1
22260663 AB-C3-5,0PVC-M12FS 3 5 직선 250 1
22260081 AB-C3-10,0PVC-M12FS 3 10 직선 250 1
22262095 AB-C3-2,0PVC-M12FA 3 2 각진 250 1
22260661 AB-C3-5,0PVC-M12FA 3 5 각진 250 1
22262083 AB-C3-10,0PVC-M12FA 3 10 각진 250 1

소켓에 연결
22262096 AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA 3 2 직선-각진 250 1
22262097 AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA 3 5 직선-각진 250 1
22262098 AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA 3 10 직선-각진 250 1

4-핀
소켓

22260688 AB-C4- 2,0PVC-M12FS 4 2 직선 250 1
22260689 AB-C4-5,0PVC-M12FS 4 5 직선 250 1
22260685 AB-C4-10,0PVC-M12FS 4 10 직선 250 1
22260841 AB-C4- 2,0PVC-M12FA 4 2 각진 250 1
22260678 AB-C4-5,0PVC-M12FA 4 5 각진 250 1
22260683 AB-C4-10,0PVC-M12FA 4 10 각진 250 1

소켓에 연결
22260832 AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA 4 2 직선-각진 250 1
22260705 AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA 4 5 직선-각진 250 1
22260833 AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA 4 10 직선-각진 250 1

5-핀
소켓

22262099 AB-C5-2,0PVC-M12FS 5 2 직선 60 1
22262100 AB-C5-5,0PVC-M12FS 5 5 직선 60 1
22262101 AB-C5-10,0PVC-M12FS 5 10 직선 60 1

소켓에 연결
22262102 AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA 5 2 직선-각진 60 1
22262103 AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA 5 5 직선-각진 60 1
22262104 AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA 5 10 직선-각진 60 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• EPIC® SENSOR M12 참조 페이지 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A 참조 페이지 399

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 식,음료 용 M12 코드 세트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR HD M12
S / A 케이블 : 식음료 위생 설계

정보

• 고압 세척을 위한 IP69
• - 40 °C to + 105 °C

장점
• 이상적인 세척을 위한 위생 설계
• 최고 수준의 보호 등급 충족으로 밀도 

보장
• 스테인리스강 마디로 부식 방지
• 밝은 색으로 오염을 빠르게 탐지

응용 범위
• 식품 생산 및 포장 기계
• 냉동 플랜드, 냉동 저장
• 세척제를 빈번히 사용하는 장소

제품 특성
• 드래그 체인에 적합
• 도체 끝이 탈피된 4 핀 플러그 / 소켓 

M12

인증
• ECOLAB® 

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

• FDA 21 CFR 177.2600 
북미에서 음식과 음료 산업을위한 특수 
밀봉 요소

제품 구성
• 도체 단면적: 0,34 mm²
• 색상 코드 (4 핀) : bn (1), wh (2), bu (3), 

bk (4)
• 외부시스 : TPE 할로겐프리, 회색 

(similar to RAL 7035)

적절한 도구
• DATA STRIP stripping tool  

참조 페이지 986

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉 : CuSn 접촉면 : Ni / Au 널링 : 
스테인리스 강 (V4A) 그립 몸체 : PP
최소 곡률 반경
고정 설치: 5 x 외경
굽힘: 10 x 외경
보호 평가
IP65/IP67/IP68/IP69
주변 온도 (작업)
고정 설치 : -40°C to +105°C
유연한 사용 
-25°C to +105°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) 설계 LED 정격 전압 (V) PU

4-핀
플러그

22262040 AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD 4 2 직선 no 250 1
22262041 AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD 4 5 직선 no 250 1
22262060 AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD 4 7.5 직선 no 250 1
22262042 AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD 4 10 직선 no 250 1
22262061 AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD 4 15 직선 no 250 1

소켓
22262043 AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD 4 2 직선 no 250 1
22262044 AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD 4 5 직선 no 250 1
22262062 AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD 4 7.5 직선 no 250 1
22262045 AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD 4 10 직선 no 250 1
22262063 AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD 4 15 직선 no 250 1
22262046 AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD 4 2 각진 no 250 1
22262047 AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD 4 5 각진 no 250 1
22262064 AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD 4 7.5 각진 no 250 1
22262048 AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD 4 10 각진 no 250 1
22262065 AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD 4 15 각진 no 250 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
No copper surcharge.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® SENSOR M12 참조 페이지 398
• EPIC® SENSOR M12 V4A 참조 페이지 399

• EPIC® SENSOR M12/M12 참조 페이지 400
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SENSOR M12
현장 장착 식 커넥터 M12

장점
• 개별적인 케이블 길이 생성
• 특별한 도구 없이 케이블 연결 가능
• IDC 연결 기술로 빠른 조립가능
• 검증 된 스크류 클램프로 쉽게 연결됨

제품 특성
• 4, 5 그리고 8-핀 버젼
• 차폐된 그리고 비-차폐된 버젼
• 나사 연결 또는 절연 변위 접촉 (IDC : 

insulation displacement contacts)
• PWIS-free

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 커넥터
재료
접촉 : CuZn 접촉면 : CuSnZn
보호 평가
IP 65/IP 67 (IDC) 
IP 67 (스크류)
주변 온도 (작업)
플러그 / 소켓 -25 ° C ~ + 80 ° C 
(IDC) -40 ° C ~ + 85 ° C (스크류)
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A
2 A (8-pin)

품번 문서 지정 핀 번호/수치 커넥션 타입 도체 단면적 
(mm²) 케이블 직경 (mm) 정격 전압 (V) PU

플러그, 직선
22260132 AB-C4-M12MS-F0,34 4 IDC 0.14 - 0.34 3.5 - 6 125 1
22260134 AB-C4-M12MS-F0,75 4 IDC 0.34 - 0.75 4 - 8 250 1
22260649 AB-C4-M12MS-PG7 4 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260995 AB-C4-M12MS-PG9 4 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 250 1
22260129 AB-C5-M12MS-PG7 5 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260651 AB-C5-M12MS-PG9 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260996 AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP® 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

플러그, 직선 차폐
22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260825 AB-C8-M12MS-PG9-SH 8 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 30 1

플러그, 경사
22260647 AB-C4-M12MA-PG7 4 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260130 AB-C5-M12MA-PG7 5 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260648 AB-C5-M12MA-PG9 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22262023 AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP® 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

플러그 경사, 차폐
22262108 AB-C5-M12MA-PG7-SH 5 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1

소켓, 직선
22260131 AB-C4-M12FS-F0,34 4 IDC 0.14 - 0.34 3.5 - 6 125 1
22260133 AB-C4-M12FS-F0,75 4 IDC 0.34 - 0.75 4 - 8 250 1
22260640 AB-C4-M12FS-PG7 4 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260641 AB-C4-M12FS-PG9 4 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 250 1
22260127 AB-C5-M12FS-PG7 5 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260644 AB-C5-M12FS-PG9 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260997 AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP® 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

소켓, 직선, 차폐
22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260826 AB-C8-M12FS-PG9-SH 8 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 30 1

소켓, 경사
22260636 AB-C4-M12FA-PG7 4 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260128 AB-C5-M12FA-PG7 5 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260638 AB-C5-M12FA-PG9 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22262024 AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP® 5 스크류 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

소켓, 경사, 차폐
22262109 AB-C5-M12FA-PG7-SH 5 스크류 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SENSOR M12 V4A
식.음료 / 야외용 필드 장착 식 커넥터 M12

장점
• 스테인리스강 마디로 부식 방지
• 빠르고 쉬운 조립
• 개별적인 케이블 길이 생성
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 검증 된 스크류 클램프로 쉽게 연결됨

응용 범위
• 자동화 시스템
• 컨베이어 및 운송 시스템
• 식품 생산 및 포장 기계
• 야외 어플리케이션용 버전 SKINTOP®

제품 특성
• 4 핀 커넥터
• 스크류 체결
• PWIS-free

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 커넥터
재료
접촉 : CuZn 접촉 표면 : Au (금), 
마디 : 스테인리스 (V4A)
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-40°C에서 +85°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/
수치 도체 단면적 (mm²) 케이블 직경 (mm) 정격 전압 (V) PU

플러그, 직선
22262049 AB-C4-M12MS-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22262123 AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP 4 0.25 - 0.75 4.0 - 6.5 250 1

소켓, 직선
22262050 AB-C4-M12FS-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22262124 AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP 4 0.25 - 0.75 4.0 - 6.5 250 1

소켓, 경사
22262051 AB-C4-M12FA-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® SENSOR M12/M12
CAN/DeviceNet/ S/A 케이블 용으로 차폐된 M12 제어 캐비넷 장착

장점
• 유연한 연결 솔루션을 위한 플러그 앤 

플레이
• 양면 M12 연결

제품 특성
• CANopen/DeviceNet 응용 

(A-코드화된)
• 센서 / 액추에이터 케이블 용
• 양극성/나사 장착

제품 구성
• 5핀 제어 캐비넷 피드 스루, A 코드
• M12 소켓의 M12 플러그
• 차폐된 버젼

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 장착 커넥터
재료
접촉: CuZn
접촉면: Au (금)
접촉 컨택: PA 66
Knurl: 니켈 도금 황동
씰링: FKM
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +85°C
코딩
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 정격 전압 (V) PU

Control cabinet feed through
22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH 5 24 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SENSOR Flush-type M12

장점
• 개별 장치 개념을 위한 유연한 접속 

솔루션
• 장치 (예, 케비넷) 내에서 간단한 설치
• M12 연결이 가능한 외부 플러그와 고정 

배선으로 연결된 하우징 내부

응용 범위
• 인클로저 및 캐비닛 의 연결

제품 특성
• M12, M16 또는 PG9 고정 스크류 사용
• 전면, 후면 벽걸이용 디자인
• 빠른-잠금 시스템으로 M12 A-코드화된
• PWIS-free
• 후면 벽 장착형 포함 피팅 너트

인증
• UL 파일 번호: E249137

제품 구성
• TPE 싱글 litz 와이어, l = 0.5m
• 도체 단면적: 0,34 mm²

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 장착 커넥터
재료
접촉 : CuZn 접촉면 : Au (금)

보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +85°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 조임 나사 정격 전압 (V) PU

Stecker für Vorderwandmontage 전면 장착 플러그
22260108 AB-C4-M12MS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260106 AB-C5-M12MS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260083 AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5 4 M16의 위치 지정 250 1
22260084 AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5 5 M16의 위치 지정 60 1
22260113 AB-C4-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260112 AB-C5-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260087 AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5 4 PG9 의위치 지정 250 1
22260088 AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5 5 PG9 의위치 지정 60 1

후방 장착 용 플러그
22260999 AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5 4 M12 250 1
22260117 AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260115 AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

전면 장착 용 소켓
22260107 AB-C4-M12FS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260105 AB-C5-M12FS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260085 AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5 4 M16의 위치 지정 250 1
22260086 AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5 5 M16의 위치 지정 60 1
22260114 AB-C4-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260111 AB-C5-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260089 AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5 4 PG9 의위치 지정 250 1
22260090 AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5 5 PG9 의위치 지정 60 1

후방 장착 용 소켓
22260118 AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260116 AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 일치 부품 너트: 22261062 (M12), 52003500 (PG9), 22260110 (M16)
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SENSOR M12 T 분배기
CAN / DeviceNet / S / A 케이블 링을위한 M12 T 병렬 분배기

장점
• 필드 버스 및 센서 / 액추에이터 설치의 

효율적인 비용과 배선방법
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 튼튼한 디자인

제품 특성
• PWIS-free

제품 구성
• 5- 핀 병렬 분배기
• M12 플러그 및 M12 소켓의 M12 소켓

기술 데이터

재료
접촉 : CuZn 접촉면 : Ni / Au 
접촉 담체 : TPU GF Knurl : 아연 
다이캐스팅, 니켈 도금 그립 본체 : 
TPU, 난연, 자기 소화 씰링 : NBR
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
코딩
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 PU

T 분배기
22260765 AB-C5-M12T-2XM12FS DN 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® SENSOR CCR
차폐된 케이블 커플러 라운드. 센서 - 액추에이터/PROFIBUS/CAN 케이블

장점
• 최적의 EMC 보호 360 ° 차폐
• IDC 연결 기술로 빠른 조립가능

응용 범위
• 기존 케이블 시스템 의 확장
• 케이블 손상 에 대한 패치

제품 특성
• 5 핀 케이블 커플러 라운드
• 차폐된 버젼

기술 데이터

재료
접촉 : CuZn 접촉면 : Ni / Au Knurl :  
아연 다이 캐스트, 니켈 도금 그립 
본체 : 아연 다이 캐스트, 니켈 도금
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
-40 ° C ~ + 85 ° C
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 도체 단면적 (mm²) 케이블 직경 (mm) 정격 전압 (V)

케이블 커플러 라운드
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 18 - 26 5.0 - 9.7 60

DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 벨브 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR Valve
도체 끝이 탈피된 밸브 도체

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적

제품 특성
• 드래그 체인에 적합
• 보호 회로 (Z 다이오드), PE 브릿지 (AD 

타입 제외)
• LED 상태 표시기 포함(황색) 

디스플레이 스위치 상태 포함(2 LED, 
빨간색/녹색)

• 태그 캐리어 포함
• PWIS-free

제품 구성
• Cable design: 

3 x 0.5 mm² (28 x 0.15 mm) 
5 x 0.5 mm² (28 x 0,15mm)

• 코어 색상: 
검정색 1, 검정색 2, 녹색/황색 
검정색 1, 검정색 2, 검정색 3, 검정색 4, 
녹색/황색

• 외부시스 : PUR, 할로겐프리, 흑색
• 외경: 

4.5mm 
5.3mm

적절한 도구
• DATA STRIP stripping tool  

참조 페이지 986
• DATA STRIP stripping tool 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉 : CuZn 접촉 표면 : Ag (은)
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
밸브 커넥터 -20°C ~ +85°C
고정 설치 : -40°C to +80°C, 굴곡 
(이동) 설치 -20°C to +80°
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) LED 정격 전압 (V) PU

벨브 커넥터 타입 A (18 mm)
22260584 AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260576 AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260577 AB-C3-10,0PUR-A-1L-S 3 10 1 LED 24 1

압력 스위치용 밸브 커넥터 타입 A(18mm)
22260589 AB-C5-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LEDs 24 1
22260590 AB-C5-5,0PUR-AD-2L 5 5 2 LEDs 24 1
22260591 AB-C5-10,0PUR-AD-2L 5 10 2 LEDs 24 1

벨브 커넥터 타입 B (10 mm)
22260585 AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260578 AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260579 AB-C3-10,0PUR-B-1L-S 3 10 1 LED 24 1

벨브 커넥터 타입 BI (11 mm)
22260586 AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260580 AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260581 AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S 3 10 1 LED 24 1

벨브 커넥터 타입 C (8 mm)
22260587 AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260582 AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260583 AB-C3-10,0PUR-C-1L-S 3 10 1 LED 24 1

벨브 커넥터 타입 CI (9.4 mm)
22260588 AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260574 AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260575 AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S 3 10 1 LED 24 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942 • 센서 스트립 스트리핑 공구 참조 페이지 987
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 벨브 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12
직선형 M12 플러그의 암 커넥터

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적

제품 특성
• 드래그 체인에 적합
• 보호 회로 (Z 다이오드), PE 브릿지 (AD 

타입 제외)
• LED 상태 표시기 포함(황색) 

디스플레이 스위치 상태 포함(2 LED, 
빨간색/녹색)

• 태그 캐리어 포함
• PWIS-free

제품 구성
• Cable design: 

3 x 0.5 mm² (28 x 0.15 mm) 
5 x 0.5 mm² (28 x 0,15mm)

• 코어 색상: 
검정색 1, 검정색 2, 녹색/황색 
검정색 1, 검정색 2, 검정색 3, 검정색 4, 
녹색/황색

• 외부시스 : PUR, 할로겐프리, 흑색
• 외경: 

4.5mm 
5.3mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
벨브 커넥터 
-20°C에서 +85°C 
커넥터/소켓 
-25°C에서 +90°C
고정 설치 : -40°C to +80°C, 굴곡(
이동) 설치 -20°C to +80°
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) LED 정격 전압 (V) PU

벨브 커넥터 타입 A (18 mm)용 직선 커넥터
22260550 AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260551 AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260552 AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260553 AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1

압력 스위치용 밸브 커넥터 타입 A(18mm)에 대한 직선 커넥터
22260573 AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L 5 0.3 2 LEDs 24 1
22260572 AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L 5 0.6 2 LEDs 24 1
22260571 AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L 5 1 2 LEDs 24 1
22260570 AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LEDs 24 1

벨브 커넥터 타입 B (10 mm)용 직선 커넥터
22260558 AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260559 AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260560 AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260561 AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1

벨브 커넥터 타입 BI (11 mm)용 직선 커넥터
22260554 AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260555 AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260556 AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260557 AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1

벨브 커넥터 타입 C (8 mm)용 직선 커넥터
22260566 AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260567 AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260568 AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260569 AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1

벨브 커넥터 타입 CI (9.4 mm)용 직선 커넥터
22260562 AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S 3 0.3 1 LED 24 1
22260563 AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S 3 0.6 1 LED 24 1
22260564 AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S 3 1 1 LED 24 1
22260565 AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • Y 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR M12Y
M12 Y 플러그 - 2 x 끝이 탈피된 도체

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

제품 특성
• 도체 끝이 탈피된 4핀 M12Y plug
• 태그 캐리어 포함
• PWIS-free
• 드래그 체인에 적합

제품 구성
• 3 x 0,34 mm²
• 선심식별(절연색상 구분) : 갈색, 청색, 

흑색
• 외부시스 : PUR, 할로겐프리, 흑색

적절한 도구
• DATA STRIP stripping tool  

참조 페이지 986

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
케이블, 고정 설치 
-40°C - +80°C 
케이블, 신축적 설치 
-25°C - +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 길이 (m) LED 정격 전압 (V) PU

2 x free 도체 말단에 결합 용 Y 플러그
22260500 AB-C3-M12Y-2,0PUR 2 no 250 1
22260513 AB-C3-M12Y-5,0PUR 5 no 250 1
22260526 AB-C3-M12Y-10,0PUR 10 no 250 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • Y 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8
2x M8 소켓의 M12 Y 플러그

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12
M12 Y 플러그 2x M12 소켓

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적

제품 특성
• 2 x M12 소켓 (4핀)의 4핀 M12Y 

커넥터, 
핀 2+4 브리지

• 4 핀 M12Y 커넥터 - 2x M8 소켓 (3 핀)
• 태그 캐리어 포함
• PWIS-free
• 드래그 체인에 적합

제품 구성
• M12Y-M8: 3 x 0.25 mm² 

M12Y-M12: 3 x 0.34 mm²
• 선심식별(절연색상 구분) : 갈색, 청색, 

흑색
• 외부시스 : PUR, 할로겐프리, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
케이블, 고정 설치 
-40°C - +80°C 
케이블, 신축적 설치 
-25°C - +80°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) LED 정격 전압 (V) PU

M12Y on 2x M8
직선형 소켓

22260514 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS 3 0.3 no 60 1
22260515 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS 3 0.6 no 60 1
22260516 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS 3 1 no 60 1
22260517 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS 3 2 no 60 1

Angled socket
22260518 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA 3 0.3 no 60 1
22260519 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA 3 0.6 no 60 1
22260520 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA 3 1 no 60 1
22260521 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA 3 2 no 60 1

Angled socket with LEDs
22260522 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L 3 0.3 2 LEDs 24 1
22260523 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L 3 0.6 2 LEDs 24 1
22260524 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L 3 1 2 LEDs 24 1
22260525 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L 3 2 2 LEDs 24 1

M12Y on 2x M12
직선형 소켓

22260501 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B 3 0.3 no 250 1
22260502 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B 3 0.6 no 250 1
22260503 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B 3 1 no 250 1
22260504 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B 3 2 no 250 1

Angled socket
22260505 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B 3 0.3 no 250 1
22260506 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B 3 0.6 no 250 1
22260507 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B 3 1 no 250 1
22260508 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B 3 2 no 250 1

Angled socket with LEDs
22260509 AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B 3 0.3 2 LEDs 24 1
22260510 AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B 3 0.6 2 LEDs 24 1
22260511 AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B 3 1 2 LEDs 24 1
22260512 AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B 3 2 2 LEDs 24 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • Y 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y
Y 접합 M8 M12

장점
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 오류 추적

제품 특성
• 디자인: 2x 소켓에 연결
• 스크류 홀의 M12 디자인
• PWIS-free

제품 구성
• 22260600 : M12, 3 핀 + PE, 2x 

스트레이트 M12 소켓의 직선형 M12 
플러그, 핀 2 + 4 브릿지

• 22260601: M12, 3 핀 + PE, 2x 
스트레이트 M12 소켓의 스트레이트 
M12 플러그

• 22260602 : M12, 2 핀 3 핀 스트레이트 
M8 소켓, 병렬 분배기 5 핀 스트레이트 
M12 플러그

• 22260603 : M8, 4 핀 M8 플러그, 2x 3 
핀 M8 소켓

• 22260604: M8 소켓의 M8 플러그, 3 핀 
병렬 dist

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 커넥터
재료
접촉 : CuZn 접촉 표면 : Ni / Au 
Knurl : 아연 다이캐스팅, 니켈 도금 
그립 본체 : TPU, 난연, 자기 소화
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 정격 전압 (V) PU

M12 Y 분배기
22260600 AB-C3-M12Y-2XM12FS B E 60 5
22260601 AB-C3-M12Y-2XM12FS E 60 5
22260602 AB-C5-M12Y-2XM12FS V 60 5

M8 Y 분배기
22260603 AB-C3-M8Y-2XM8FS 30 5
22260604 AB-C3-M8Y-2XM8FS V 60 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 분배용 상자(분전함)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Distribution Box M8
M8 슬롯 및 마스터 케이블, M12 / M16 분배용 상자

장점
• 센서와 작동기의 저렴하고 효과적인 

배선
• 수 많은 개별적 도체를 대신하여, 

하나의 마스터 케이블이 제어 장치에 
배열됩니다

• 신호 및 전원용 하이브리드 케이블
• 마스터 케이블이 이미 조립되어 있어 

별도 조립 비용 절약
• 드래그 체인에 적합

제품 특성
• 하나로 집약된 상자
• 고정된 마스터 케이블 접속과 함께
• LEDs 분배기의 작동 모드와 센서 

상태를 표시
• PWIS-free

인증
• E-파일 번호: E75770

제품 구성
• 심선 절연: PVC
• 외부시스 : PUR, 흑색

적절한 케이블
• M12 마스터 케이블 

8 포지션. 5/10 m: 22260615/22260616
• M16 마스터 케이블 

8-pos 5/10m: 22260607/22260608 
10-pos 5/10m: 22260609/22260610 
12-pos 5/10m: 22260611/22260612 
14-pos 5/10m: 22260613/22260614

적절한 도구
• 요청시 적절한 도구는 제공 가능 (예 M8 

토크 스크류 드라이버)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수동형 
센서/액추에이터 분배기
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
-30°C에서 +80°C
케이블, 고정용 설치 
-40°C ~ +90°C 
케이블, 구동용 설치 
-5°C ~ 80°C
슬롯당 전류량
2 A

품번 문서 지정 Connection cable (No. of poles) 길이 (m) 슬롯의 번호/수치 상태 표시

고정 마스터 케이블
22260026 AB-B4-M8L-4-5,0PUR 5 4 LEDs 와 함께
22260027 AB-B4-M8L-4-10,0PUR 10 4 LEDs 와 함께
22260028 AB-B6-M8L-6-5,0PUR 5 6 LEDs 와 함께
22260029 AB-B6-M8L-6-10,0PUR 10 6 LEDs 와 함께
22260030 AB-B8-M8L-8-5,0PUR 5 8 LEDs 와 함께
22260031 AB-B8-M8L-8-10,0PUR 10 8 LEDs 와 함께
22260032 AB-B10-M8L-10-5,0PUR 5 10 LEDs 와 함께
22260033 AB-B10-M8L-10-10,0PUR 10 10 LEDs 와 함께

M12, 8-핀 마스터 케이블 커넥션과 함께
22260038 AB-B4-M8L-4-M12 8 4 LEDs 와 함께
22260039 AB-B6-M8L-6-M12 8 6 LEDs 와 함께

M16, 8-핀 마스터 케이블 커넥션과 함께
22260034 AB-B4-M8L-4-M16 8 4 LEDs 와 함께
22260035 AB-B6-M8L-6-M16 10 6 LEDs 와 함께
22260036 AB-B8-M8L-8-M16 12 8 LEDs 와 함께
22260037 AB-B10-M8L-10-M16 14 10 LEDs 와 함께

구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
사용하지 않는 암 커넥터에는 보호 캡을 끼워야 합니다(액세서리 참조). 
(M8: 22260606, M12: 22260605)
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • 분배용 상자(분전함)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Distribution Box M12
M12 슬롯 및 마스터 케이블 /장착 가능 /M23 연결가능한 분배용 상자

장점
• 센서와 작동기의 저렴하고 효과적인 

배선
• 수 많은 개별적 도체를 대신하여, 

하나의 마스터 케이블이 제어 장치에 
배열됩니다

• 신호 및 전원용 하이브리드 케이블

제품 특성
• 고정 마스터 케이블, 필드 또는 M23 

소켓
• 단일 또는 이중-사용된 센서/

액츄에이터 박스
• M12 빠른 잠금 시스템, 선택 사양 LED 

진단
• 드래그 체인에 적합
• PWIS-free

인증
• E-파일 번호: E75770

제품 구성
• 심선 절연: PVC
• 외부시스 : PUR, 흑색

적절한 케이블
• UNITRONIC® SENSOR master cable 

페이지 383
• M23 connection cable: 10 m: 22260852; 

15 m: 22260853; 30 m: 22260959

적절한 도구
• 요청시 적절한 도구는 제공 가능 (예 M12 

토크 스크류 드라이버)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수동형 
센서/액추에이터 분배기
보호 평가
IP65/IP67 (M23 연결)
IP65/IP67/IP69
주변 온도 (작업)
-25°C ~ +75°C (M23 연결) 
-30°C ~ +90°C
고정 설치 -40 ° C ~ + 90 ° C, 수시 
굴곡(이동) 설치 -5 ° C bis +80 °
회로간 최대 정격 전류
2 A
슬롯간 정격 전류
4 A

품번 문서 지정 길이 (m) 슬롯의 번호/수치 상태 표시

하나로 집약된 상자
고정 마스터 케이블

22260010 AB-B4-M12-4-5,0PUR 5 4 no
22260011 AB-B4-M12-4-10,0PUR 10 4 no
22260014 AB-B8-M12-8-5,0PUR 5 8 no
22260015 AB-B8-M12-8-10,0PUR 10 8 no
22260018 AB-B4-M12L-4-5,0PUR 5 4 LEDs 와 함께
22260019 AB-B4-M12L-4-10,0PUR 10 4 LEDs 와 함께
22260970 AB-B6-M12L-6-5,0PUR 5 6 LEDs 와 함께
22260022 AB-B8-M12L-8-5,0PUR 5 8 LEDs 와 함께
22260023 AB-B8-M12L-8-10,0PUR 10 8 LEDs 와 함께

현장 장착 가능
22260005 AB-B4-M12-4-C 4 no
22260007 AB-B8-M12-8-C 8 no
22260001 AB-B4-M12L-4-C 4 LEDs 와 함께
22260003 AB-B8-M12L-8-C 8 LEDs 와 함께

M23 커넥션
22260618 AB-B6-6-L-M23 6 LEDs 와 함께
22260619 AB-B8-8-L-M23 8 LEDs 와 함께

2개로로 집약된 상자
고정 마스터 케이블

22260012 AB-B4-M12-8-5,0PUR 5 4 no
22260013 AB-B4-M12-8-10,0PUR 10 4 no
22260016 AB-B8-M12-16-5,0PUR 5 8 no
22260017 AB-B8-M12-16-10,0PUR 10 8 no
22260020 AB-B4-M12L-8-5,0PUR 5 4 LEDs 와 함께
22260021 AB-B4-M12L-8-10,0PUR 10 4 LEDs 와 함께
22260024 AB-B8-M12L-16-5,0PUR 5 8 LEDs 와 함께
22260025 AB-B8-M12L-16-10,0PUR 10 8 LEDs 와 함께

현장 장착 가능
22260006 AB-B4-M12-8-C 4 no
22260008 AB-B8-M12-16-C 8 no
22260002 AB-B4-M12L-8-C 4 LEDs 와 함께
22260004 AB-B8-M12L-16-C 8 LEDs 와 함께

M23 커넥션
22260621 AB-B8-16-M23 8 no
22260620 AB-B8-16-L-M23 8 LEDs 와 함께

구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
사용하지 않는 암 커넥터에는 보호 캡을 끼워야 합니다(액세서리 참조). 
(M8: 22260606, M12: 22260605)   /   UL certifications can be found in the data sheet.
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 전원 코드 세트 (A 코드)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR M12 Power
전원 케이블 : 자유 도체의 M12 플러그 / 소켓

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 필드 버스 및 센서 / 액추에이터 설치의 

효율적인 비용과 배선방법
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 도체 말단의 구성을 맞춤형으로 제작 

가능

제품 특성
• 4-코어 전원 케이블
• 빠른-잠금 시스템으로 M12 A-코드화된
• 태그 캐리어 포함
• 드래그 체인에 적합
• PWIS-free

제품 구성
• 4 x 0,75 mm²
• 4 핀: 갈색(1), 백색(2), 청색 (3), 흑색(4)
• 심선 절연: PVC
• 외부시스 : PUR, 흑색
• 제품 외경 : 5.9 mm

적절한 도구
• DATA STRIP stripping tool  

참조 페이지 986

적절한 컨넥터
• EPIC® SENSOR M12  398

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경
굽힘: 10 x 외경
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C (PUR/PVC)
고정 설치 : -25°C to +80°C, 굴곡 
(이동) 설치 : -5 °C ~ 80 °C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) 설계 정격 전압 (V) PU

직선 커넥터
22260778 AB-PC4-M12MS-2,0PUR 4 2 직선 250 1
22260779 AB-PC4-M12MS-5,0PUR 4 5 직선 250 1
22260780 AB-PC4-M12MS-10,0PUR 4 10 직선 250 1

직선형 소켓
22260781 AB-PC4-2,0PUR-M12FS 4 2 직선 250 1
22260782 AB-PC4-5,0PUR-M12FS 4 5 직선 250 1
22260783 AB-PC4-10,0PUR-M12FS 4 10 직선 250 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 전원 코드 세트 (A 코드)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power
전원 케이블 : M12 스트레이트 소켓의 M12 스트레이트 플러그

정보

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 필드 버스 및 센서 / 액추에이터 설치의 

효율적인 비용과 배선방법
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 빠르고 쉬운 조립

제품 특성
• 4-코어 전원 케이블
• 빠른-잠금 시스템으로 M12 A-코드화된
• 직선 소켓용 직선 플러그
• PWIS-free
• 드래그 체인에 적합

제품 구성
• 4 x 0,75 mm²
• 4 핀: 갈색(1), 백색(2), 청색 (3), 흑색(4)
• 심선 절연: PVC
• 외부시스 : PUR, 흑색
• 제품 외경 : 5.9 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 조립된 
센서 액추에이터 케이블
재료
접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 
다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : 
TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경
굽힘: 10 x 외경
보호 평가
IP65/IP67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-25°C에서 +90°C (PUR/PVC)
고정 설치 : -25°C to +80°C, 굴곡 
(이동) 설치 : -5 °C ~ 80 °C
코딩
A-Standard
정격 전류 (A)
4 A

품번 문서 지정 핀 번호/수치 길이 (m) 설계 정격 전압 (V) PU

소켓에 연결
22260784 AB-PC4-M12MS-0,3PUR-M12FS 4 0.3 직선-직선 250 1
22260785 AB-PC4-M12MS-1,0PUR-M12FS 4 1 직선-직선 250 1
22260786 AB-PC4-M12MS-2,0PUR-M12FS 4 2 직선-직선 250 1
22260787 AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS 4 5 직선-직선 250 1
22260788 AB-PC4-M12MS-10,0PUR-M12FS 4 10 직선-직선 250 1

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준: 구리를 포함합니다. 구리 관련 추가 요금의 정의 및 계산에 관해서는 카탈로그 부록 T17을 참고하십시오.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FLEXIMARK® 라벨 LMB 참조 페이지 942
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데이터 통신 시스템
센서 / 액추에이터 케이블 • M12 동력 전달 커넥터 (T 코드)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER M12 60V
현장 장착형 M12 POWER 커넥터

정보

• DC 고전력 커넥터- 60VDC / 12A

장점
• 컴팩트하고 표준화 된 M12 디자인으로 

공간과 비용 절감
• 커넥터 앞면의 M12 T 코딩을 통해 오류 

없이 연결
• 낮은 전압 강하
• 높은 보호 수준으로 현장 환경에서 

안전하게 사용

응용 범위
• 소형 장치용 전원 공급 장치
• 도구 샾
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 회로를 측정하고, 제어하고 규제하는 

용도로 적합

제품 특성
• 나사 연결 및 마디 나사가 있는 견고한 

M12 원형 커넥터
• 다른 도체용 단자 나사 조이기

인증
• UL 파일 번호: E249137

제품 구성
• PVC 단일 꼬임 선, l = 0.2 m (4 x AWG16)
• 4 핀: 갈색(1), 백색(2), 청색 (3), 흑색(4)
• 고품질 금도금 접촉
• 나사 접속의 경우 : 0,75 mm² - 1.5 mm² 

(AWG 18 - AWG 16)

적절한 케이블
• ÖLFLEX® FD 855 P 페이지 140
• (ÖLFLEX® FD 855 P: 예 열악한 조건)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 커넥터
재료
접촉 : CuZn 접촉면 : Au (금)
널 (knurl) : 아연 다이 캐스팅, 니켈 
도금 그립 본체 : PA
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-40°C~+85°C 
(디레이팅을 반드시 관찰되어야 함- 
데이터 시트 참조)
코딩
T - Power
정격 전류 (A)
12 A

품번 문서 지정 설계 핀 번호/수치 케이블 직경 (mm) 정격 전압 (V) PU

EPIC® POWER M12 60V
플러그

22262010 AB-C4-M12MST-PG11 직선 4 8.0 - 10.0 60 1
22262012 AB-C4-M12MAT-PG11 각진 4 8.0 - 10.0 60 1

소켓
22262011 AB-C4-M12FST-PG11 직선 4 8.0 - 10.0 60 1
22262013 AB-C4-M12FAT-PG11 각진 4 8.0 - 10.0 60 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERLINE® 브랜드 제품을 사용하여 PROFINET®과 같은 
첨단 이더넷 시스템을 빠르고 안정적으로 구축할 수 있습니
다. 내구성이 강하고 견고한 케이블과 패시브/액티브 네트워
크 기술을 위한 커넥션 컴포넌트로 구성된 시스템으로서 거의 
모든 산업 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다. 

사용 분야
• 산업시설 네트워크 구축
• 기계 설비 및 플랜트 건설
• 자동화 시스템
• 컨트롤 시스템

ETHERLINE®

ETHERNET용  
데이터 통신 케이블
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e
고정 설치
ETHERLINE® Cat.5e 417
유연한 어플리케이션
ETHERLINE® Cat.5e FLEX 418
ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e 419
고유연성 케이블
ETHERLINE® Cat.5e FD 420
ETHERLINE® Cat.5 FD BK 421
ETHERLINE® EC FD Cat.5e 422
ETHERLINE® H Flex Cat.5e Patch cables 423
ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patch cables 424

Industrial Ethernet, Cat.6
ETHERLINE® CAT.6 FD 425
ETHERLINE® FD Cat.6 Patch cables 426
ETHERLINE® Cat.6A Flex Patch cables 427

Industrial Ethernet, Cat.7
PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블
ETHERLINE® Cat.7 FLEX 428

PROFINET, Cat.5
산업용 이더넷/PROFINET Type A - 고정 설치
ETHERLINE® PN Cat.5 429
PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블
ETHERLINE® PN FLEX 430
ETHERLINE® Y Cat.5e BK 2x2AWG22/7 431
ETHERLINE® Cat.5e 105 plus 432
ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 433
ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID 434
PROFINET Type C - 연속 굴곡 적용
ETHERLINE® PN Cat.5 FD 435
ETHERLINE® TORSION Cat. 5 436
ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e 437
유형 C - 특수 용도용 케이블
ETHERLINE® Cat.5 ARM 438
ETHERLINE® PN Cat.5 Patch cables 439
ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patch cables 440
ETHERLINE® PN FD Cat.5 Patch cables 441

PROFINET, Cat.6
A

산업용 이더넷/PROFINET Type A - 고정 설치 케이블
ETHERLINE® PN Cat.6A FC 442
PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블
ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC 443
PROFINET Type C - 연속 굴곡용 케이블
ETHERLINE® FD CAT.6A 444
ETHERLINE® TORSION Cat.6A 445
ETHERLINE® TORSION Cat.6A Patch cables 446

PROFINET, Cat.7
산업용 이더넷/PROFINET Type A - 고정 설치 케이블
ETHERLINE® PN Cat.7 447
PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블
ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX 448
PROFINET Type C - 연속 굴곡용 케이블
ETHERLINE® TORSION Cat.7 449

Industrial Ethernet
산업용 이더넷 특수용도
ETHERLINE® TRAIN 450
ETHERLINE® HEAT 6722 451
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 452
ETHERLINE® TRAY 453
ETHERLINE® ROBUST 454
ETHERLINE® ROBUST FR 455
활성 네트워크 구성 요소
ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T 456
ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T 457

PROFINET, Cat.5
산업용 이더넷 커넥터 RJ45
EPIC® DATA PN AX RJ45 458
EPIC® DATA PN 90 RJ45 458

Industrial Ethernet, Cat.6
A

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 459
EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 459
EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 460
EPIC® DATA RJ45F Cat.6A 460
EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A 461

Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e
M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트
EPIC® DATA M12D 462
EPIC® DATA M12X 462

산업용 이더넷, 액세서리
EPIC® DATA FT IE 463
EPIC® DATA CCR FA 463

구조적 건물 배선, Cat.5e
고정 설치 케이블
ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e 464

구조적 건물 배선, Cat.6
ETHERLINE® LAN 350 Cat.6 465

구조적 건물 배선, Cat.6
A

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A 466

구조적 건물 배선, Cat.7
A

ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A 467
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 467
ETHERLINE® LAN 1600 Cat. 7A 468

구조적 건물 배선, Cat.7
UNITRONIC® LAN OUTDOOR 469

구조적 건물 배선, 특수 용도
유연한 어플리케이션
ETHERLINE® LAN FLEX 470

구조적 건물 배선, Cat.6
A

패치 코드 RJ45
ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6A 471

구조적 건물 배선, Cat.5e
산업용 이더넷 커넥터 RJ45
Connector RJ45 CAT.5e Hirose TM11 472
Connector RJ45 CAT.5 Stewart SS37 472
Field-Terminable Connector RJ45 CAT.5e FM45 472
Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21 473
Connector RJ45 Cat.6A Hirose TM31 473
Crimping tool RJ45 Hirose 473

구조적 건물 배선, 액세서리
도구
Crimping tool RJ45 Stewart 474
전면 플레이트 19“ 1HE Cat.6A 474
Punch down tool LSA+ 474
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템 
개요 

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 

이더넷은 사무용 건물의 컴퓨터 시스템
을 위한 선두적인 표준입니다. 그렇지
만 폭넓은 가용성, 안정성 및 성능으로 
산업 환경에서도 점차 널리 이용되고 
있습니다.
ETHERLINE® 포트폴리오는 사용자의 
이더넷 네트워크를 위한 종합적인 솔루
션을 제공합니다.
따라서 항상 고품질의 제품을 바탕으로 
가동이 중단되거나 비용이 많이 소요되
는 고장이 발생하지 않도록 할 수 있습
니다.

ETHERLINE® –  
산업용 이더넷

•   까다로운 산업용 이더넷 적용 분야에 
적합한 탄력적인 케이블링 솔루션

•  국제 표준의 준수(예, PROFINET®)
•   현장 조립형 커넥터-특수 공구 없이도 

빠른 조립 및 안정된 조립 가능
•   사전 조립된 패치 케이블 및 오버몰딩 

커넥터

•  안정적이고 강력한 산업용 이더넷스
위치

•  20ms 미만의 빠른 재구성 시간을 통
해 광범위한네트워크의 간편한 구축 
가능

•  고품질의 산업용 네트워크 가용성 

ETHERLINE® ACCESS – 
산업용 데이터 통신

PROFINET® 은 생산 구역 간의 케이블 
연결을 정의하는 통신 시스템에 대한 국
제 표준입니다. PROFINET® 시스템은 
구리 기반 및 광섬유 전송 매체를 명시
합니다.
 

PROFINET® 지침에 따른 사양 유형 

랍그룹은 적합한 제품을 만드는 데 크게 
역점을 두고 있으며, 적용 분야에 맞는 
솔루션을 공급하기 위해 노력합니다. 
당사의 대규모 ETHERLINE® 포트폴리
오는 산업 환경 및 구조화된 빌딩 케이
블링과 같이 다양한 적용 분야에 적합
한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
또한 적용 분야에 적합한 현장 조립형 
커넥터 및 사전 조립된 패치 케이블을 
공급하고 있습니다.
ETHERLINE® 포트폴리오는 ETHERLINE® 
ACCESS 제품으로 완성됩니다. 

이러한 견고하고 매니지드(managed), 
언매니지드(unmanaged) 스위치 제품
들은 혹독한 산업 환경을 위한 완벽한 
네트워크 장치입니다.
이를 바탕으로 단 한 곳의 소스에서 엔
드 투 엔드 솔루션을 제공할 수 있습니
다.
당사의 제품은 당사 자체 연구소에서 
철저한 테스트를 거쳐 고객이 기대하는 
품질을 제공할 수 있도록 합니다. 

ETHERLINE® LAN –  
조직적인 빌딩 케이블링

•  Cat.5e에서 최대 Cat.7A에 이르는 케
이블

•  최대 전송 주파 1,600MHz
•  Cat.6A를 준수하는 사무실 패치 케이

블
•  현장 조립형 케이블 및 부속 부품

그 기반인 ‘PROFINET® 케이블링 및 상
호 연결 기술 지침’에서는 구리 기반 케
이블에 대해 3가지 유형을 정의하고 있
습니다. 이 케이블 유형에서는 정확한 
구조 및 기계적, 전기적 특성을 명시합
니다. PROFINET®을 준수하는 케이블 

은 PROFINET® 준수를 표기하는 케이
블 마킹과 앞서 언급한 지침에 따른 각 
케이블 유형으로 구분될 수 있습니다. 

페어 수/케이블 유형 유형 A 유형 B 유형 C

적용 분야 고정 설치용 유연 설치용 특수 용도용

2 페어(2x2) AWG22/1 AWG22/7 AWG22/1...19

4 페어(4x2) 최소 AWG23/1 최소 AWG23/7 최소 AWG24/1...19
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모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 

PROFINET® finder

PROFINET® 4-pair 최대10 Gbit/s

PROFINET® 2-pair 최대100 Mbit/s

케이블 적합한 커넥터

어플리케이션 품번 Description 어플리케이션 품번 Description

4 핀 type A 
고정용
설치

2170891 ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2X2XAWG22

M12 plug, D-coded

M12 socket, D-coded

RJ45 connector, straight

RJ45 connector, angled

22260820

22261016

21700605

21700638

AB-C4-M12MSD-SH

AB-C4-M12FSD-SH

ED-IE-AX-5-PN-20-FC

ED-IE-90-6A-PN-20-FC

2170893 ETHERLINE® Y FC Cat.5

2170494 ETHERLINE® PN Cat.5e YY

4 핀 type B
유연한
설치

2170886 ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC

2170890 ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC

2170889 ETHERLINE® MARINE FRNC FC Cat.5

4 핀 
type C  
특수
어플리케 
이션

드래그 체인 2170894 ETHERLINE® FD P FC Cat.5

비틀림 2170888 ETHERLINE® TORSION P Cat.5 AWM

매설 2170496 ETHERLINE® Cat.5 ARM

옥외 설치 2170901 ETHERLINE® Y Cat.5e BK

확장된 온도 범위 2170636 ETHERLINE® Cat.5e 105 plus

식음료 산업
2170451
2170454

ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.5

케이블 적합한 커넥터

어플리케이션 품번 Description 어플리케이션 품번 Description

8-핀  
type A  
고정용
설치

Cat.6A

2170466 ETHERLINE® Cat.6A H

M12 plug, X-coded

M12 socket, X-coded

M12 socket, X coded, with flange

RJ45 connector, straight, TIA568-A

RJ45 connector, straight, TIA568-B

RJ45 connector, angled, TIA568-A

RJ45 connector, angled, TIA568-B

21700602

21700621

21700622

21700600

21700601

21700636

21700637

ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC

ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC

ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC

ED-IE-AX-6A-A-20-FC

ED-IE-AX-6A-B-20-FC

ED-IE-90-6A-A-20-FC

ED-IE-90-6A-B-20-FC

2170465 ETHERLINE® Cat.6A P

2170464 ETHERLINE® Cat.6A Y

Cat.7

2170476 ETHERLINE® H Cat.7 H

2170475 ETHERLINE® Cat.7 P

2170474 ETHERLINE® Cat.7 Y

8-핀  
type B
유연한 
설치

Cat.6A

2170930 ETHERLINE® PN Cat.6A 
Y FLEX 4x2x23/7

2170931 ETHERLINE® PN Cat.6A 
FRNC FLEX 4x2x23/7

8-핀
type C  
특수
어플리케 
이션

Drag chain, 
Cat.6A

2170485 ETHERLINE® FD Cat.6A  
4X2X24/7AWG

2170484 ETHERLINE® FD P Cat.6A  
4X2X24/7AWG

Torsion, 
Cat.6A

2170483 ETHERLINE® TORSION P 
Cat.6A 4X2XAWG24/7

2170482 ETHERLINE® TORSION Y 
Cat.6A 4X2XAWG24/7

ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
개요
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Cat.5e
Ethernet cable Category 5e, Class D for fixed installation - verified up to 100 MHz

정보

• 산업 이더넷 케이블
• Cat.5e

장점
• 센서/액츄에이터레벨 부터 

인터넷으로의 매끄러운 통신
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• PUR 자켓의 케이블: 1000 V UL 인증, 

전원 케이블 옆 설치

응용 범위
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
• 4페어: 산업용 이더넷 

10/100/1000Mbit/s
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 산업 용도
• 고정 설치

제품 특성
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

• PUR 외피는 광물질 오일과 마모에 
대한 저량력이 매우 높습니다

• 할로겐프리 외피

인증
• PUR 버전: UL AWM 형식 21576
• 난연성 IEC 60332-1-2
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

제품 구성
• 솔리드 도체
• 폼 스킨으로 만든 심선 절연
• 2 또는 4-쌍 버젼
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄마닐라 횡권 
차폐 적용

• 외피, PUR 또는 LSZH 재질의
• 색상: 수청색 (RAL 5021)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 7.5 x 외경(2쌍 케이블)
고정 설치: 8 x 외경(4쌍 케이블)
시험 전압
코어/코어간: 1000 V
코어/차폐간: 500 V
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
PUR 케이블 
고정식 설치: VDE -30°C to +80°C; 
UL/CSA -30°C to +80°C 
변경: VDE -5°C to +50°C;  
UL/CSA -5°C to +80°C
케이블 할로겐 프리 컴파운드 
고정 포설: -30°C 에서 +80°C 
이동식: -5°C 에서 +60°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 최대. mm의 코어 직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
2-pair version
할로겐 프리 피복

2170280 ETHERLINE® H CAT.5e 2 x 2 x AWG24/1 0.95 5.6 22 45
PUR 외피, 할로겐프리

2170281 ETHERLINE® P CAT.5e 2 x 2 x AWG24/1 0.95 5.8 22 53
4-쌍 버젼
할로겐 프리 피복

2170296 ETHERLINE® H CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 0.95 6.1 32 54
2170298 ETHERLINE® H-H CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 0.95 6.1 / 8.1 32 80

PUR 외피, 할로겐프리
2170297 ETHERLINE® P CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 0.95 6.1 32 62

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Field-Terminable Connector RJ45 CAT.5e FM45 참조 페이지 472
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A 참조 페이지 461
• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e • 유연한 어플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Cat.5e FLEX
Ethernet cable Category 5e, Class D for flexible use - verified up to 100 MHz

정보

• 산업 이더넷 케이블
• Cat.5e
• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)

장점
• 센서/액츄에이터레벨 부터 

인터넷으로의 매끄러운 통신
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• PUR 자켓의 케이블: 1000 V UL 인증, 

전원 케이블 옆 설치

응용 범위
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
• 4페어: 산업용 이더넷 

10/100/1000Mbit/s
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)
• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)

제품 특성
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

• 할로겐프리 외피
• PUR 외피는 광물질 오일과 마모에 

대한 저량력이 매우 높습니다

인증
• PVC 버젼은 UL/CSA (CMX) 승인 .
• PUR 버전: UL AWM 형식 21576
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• PUR 또는 할로겐 프리 케이블: 

IEC 60754-1에 따라 할로겐 프리 
(할로겐 산 가스량) 
IEC 60754-2 (산도)에 따른 연소 
가스의 부식성

제품 구성
• 연합 도체, 순구리, 7 선
• 폼 스킨으로 만든 심선 절연
• 2 또는 4-쌍 버젼
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄마닐라 횡권 
차폐 적용

• 외피, PUR 또는 LSZH 재질의
• 색상: 수청색 (RAL 5021)
• PVC 재킷 색상: 녹색 (RAL 6018 기준)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1000 V
코어/차폐간: 500 V
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
PUR 케이블 
고정식 설치: VDE -30°C to +80°C; 
UL/CSA -30°C to +80°C 
변경: VDE -5°C to +50°C;  
UL/CSA -5°C to +80°C
케이블 할로겐 프리 컴파운드 
고정식 설치: -30°C to +80°C 
이동 후: -5°C to +60°C 
PVC 자켓 케이블 
고정식 설치: -40°C to +80°C 
이동 후: -10°C to +70°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수

최대. mm의 코어 
직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
2-pair version
할로겐 프리 피복

2170283 ETHERLINE® H Flex CAT.5e 2 x 2 x AWG26/7 0.95 5.6 19 43
PUR 외피, 할로겐프리

2170284 ETHERLINE® P Flex CAT.5e 2 x 2 x AWG26/7 0.95 5.6 19 45
4-쌍 버젼
할로겐 프리 피복

2170299 ETHERLINE® H Flex CAT.5e 4 x 2 x AWG26/7 0.95 6.1 25 48
PUR 외피, 할로겐프리

2170300 ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4 x 2 x AWG26/7 0.95 6.1 25 54
PVC 외피

2170486 ETHERLINE® Y Flex CAT.5e 4 x2 x AWG26/7 0.9 6.4 30 54
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Field-Terminable Connector RJ45 CAT.5e FM45 참조 페이지 472
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A 참조 페이지 461
• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e • 유연한 어플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e
유연한 사용

정보

• EtherCAT 애플리케이션용
• Cat.5e-Performance
• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)

장점
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 적은 공간 요구

응용 범위
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)
• 산업용 이더넷의 수많은 용도(예: 고정 

설치 및 가요 용도 등)
• 스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 

내부 배선
• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)

제품 특성
• 견고성이 증가한 PUR(폴리우레탄) 

버전, UV- 내성 및 할로겐 프리
• Cat.5e 및 class D에 따라 요구 사항 

충족
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

인증
• 인증: UL/CSA 타입 CMX에 따라 UL 

444과 CSA C22.2 No.214
• 화염 저지력, UL VW1/CSA FT1 에 

따름

제품 구성
• 연선 주석 도금 7선식 도체
• 심선 절연: PE
• 절연 색상 코드: 주황색/백색-주황색; 

녹색/백색-녹색
• 스타 쿼드
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄마닐라 횡권 
차폐 적용

• PVC 또는 PUR 재킷 소재
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
최대. 100 V ( 전력 용도 아님)
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
이동: 10 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치 
PVC: -30°C ~ +80°C 
PUR: -40°C ~ +80°C
굽힘 
PVC: -5°C ~ +50°C 
PUR: -30°C ~ +50°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 최대. mm의 코어 직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
PVC 외피

2170430 ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e 1 x 4 x AWG26/7 1.03 4.8 20 37
PUR 외피, 할로겐프리

2170431 ETHERLINE® P EC FLEX Cat.5e 1 x 4 x AWG26/7 1.03 4.8 20 35
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® SENSOR M8 참조 페이지 391
• Field-Terminable Connector RJ45 CAT.5e FM45 참조 페이지 472
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e • 고유연성 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Cat.5e FD
Ethernet cable Category 5e, Class D for use in drag chain applications - verified up to 100 MHz

정보

• 산업 이더넷 케이블
• 매우 유연한 응용 용도
• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)

장점
• 센서/액츄에이터레벨 부터 

인터넷으로의 매끄러운 통신
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 산업 용도
• PUR 자켓의 케이블: 1000 V UL 인증, 

전원 케이블 옆 설치

응용 범위
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
• 4페어: 산업용 이더넷 

10/100/1000Mbit/s
• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 파워 체인(케이블 베어)용

제품 특성
• 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드
• PUR 외피는 광물질 오일과 마모에 

대한 저량력이 매우 높습니다
• 할로겐프리 외피
• PUR 자켓의 케이블: 1000 V UL 인증, 

전원 케이블 옆 설치

인증
• PUR 버전: UL AWM 형식 21576
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 할로겐프리 : VDE0472-815에 따름

제품 구성
• 연합된 연동 전선, 26AWG (19 x 0.10), 

(0.14 mm²)
• 내부 피복: 열가소성 수지 엘라스토머, 

할로겐프리
• 2 또는 4-쌍 버젼
• 차폐: 주석도금연동선 편조 전선
• PUR 외피
• 색상: 수청색 (RAL 5021)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1000 V
코어/차폐간: 500 V
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
PUR 케이블 
고정식 설치: VDE -30°C to +80°C; 
UL/CSA -30°C to +80°C 
유연한 사용: VDE -5°C to +70°C;  
UL/CSA -5°C to +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수

최대. mm의 코어 
직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
2-pair version

2170289 ETHERLINE® FD P CAT.5e 2 x 2 x AWG26/19 1 5.9 20 48
4-쌍 버젼

2170489 ETHERLINE® FD P CAT.5e 4 x 2 x AWG26/19 1 6.3 27 54
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21 참조 페이지 473
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459

• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e • 고유연성 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Cat.5 FD BK
이벤트에 설치하기 위한 이더넷 케이블

정보

• 매우 유연한, 산업 응용 용도
• Cat.5e-Performance
• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)

장점
• 실외 사용과 UV저항에 적합함으로써 

추가적 응용 가능
• 우수한 유연성 - 좁은 공간 설치에 적합
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 간편한 휴대 및 이동용으로 사용하기 

위해 코일(다발, 롤) 포장
• 도로에 사용 가능

응용 범위
• IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T 

IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
• 오디오 신호 전송 (ETHERSOUND), 

조명 제어 신호 (이더넷의 DMX) 도는 
컴퓨터 네크워킹에 적합

• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 4페어: 산업용 이더넷 

10/100/1000Mbit/s

제품 특성
• CAT.5-성능
• 도로 환경을 위해 특별히 개발
• 옥외용, UV 저항성
• PUR 외피는 광물질 오일과 마모에 

대한 저량력이 매우 높습니다
• 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드

인증
• UL AWM 형식 21576
• 난연성 IEC 60332-1-2
• IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리 

(할로겐 산 가스 양) 
IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 
가스의 부식성

제품 구성
• 연합된 연동 전선, 26AWG (19 x 0.10), 

(0.14 mm²)
• 절연: 폼 스킨, 최대. 코어 직경 1.0 mm
• 꼬기: 2 꼬여진-쌍 코어, 4 쌍으로 부터 

꼬여진
• 내부 피복: 열가소성 수지 엘라스토머, 

할로겐프리
• 차폐: 주석도금연동선 편조 전선
• 외피: 할로겐프리 PUR, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 8 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1000 V
코어/차폐간: 500 V
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
PUR 케이블 
고정식 설치: VDE -30°C to +80°C; 
UL/CSA -30°C to +80°C 
유연한 사용: VDE -5°C to +70°C;  
UL/CSA -5°C to +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 최대. mm의 코어 직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® Cat.5 FD BK

CE217489 ETHERLINE® FD P BK Cat.5 4x2xAWG26/19 1 6.3 27 54
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
표준 길이: (100; 500; 1000) m
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21 참조 페이지 473
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e • 고유연성 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® EC FD Cat.5e
고유연성용

정보

• EtherCAT 애플리케이션용
• 매우 유연한, 산업 응용 용도
• Cat.5e-Performance

장점
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 적은 공간 요구

응용 범위
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 매우 유연한 응용 용도 (전원 체인, 이동 

기계 파트)
• 산업용 이더넷의 수많은 용도(예: 

EtherCat - 고정 설치, 가요 및 고도 
가요 용도 등)

• 스위치 캐비닛의 전기 및 전자 장비 
내부 배선

• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)

제품 특성
• PUR 외피, 할로겐프리
• Cat.5e 및 class D에 따라 요구 사항 

충족
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

인증
• UL 444 및 CSA C22.2 no. 214-02에 

따른 UL/CSA 타입 CMX
• 화염 저지력, UL VW1/CSA FT1 에 

따름
• VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리

제품 구성
• 주석 도금 연합 구리 와이어, 26AWG 

(19 x 0.10), (0.14 mm²)
• 심선 절연: PE
• 절연 색상 코드: 주황색/백색-주황색; 

녹색/백색-녹색
• 스타 쿼드
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄마닐라 횡권 
차폐 적용

• 외피: PUR 화합물, 할로겐프리
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
최대. 100 V ( 전력 용도 아님)
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
Flexing: 16 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
유연한 사용: -30°C ~ +50°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 최대. mm의 코어 직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® EC FD Cat.5e

2170433 ETHERLINE® P EC FD Cat.5e 1 x 4 x AWG26/19 1.03 4.8 20 35
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® SENSOR M8 참조 페이지 391
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERLINE® H Flex Cat.5e Patch cables 

ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템 
산업용 이더넷 Cat.5/Cat.5e • 유연한 어플리케이션용 패치 케이블

정보

• 할로겐 프리 및 난연성 
• 추가적인 별형은 www.lappgroup.

com/assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점  
• 연결 부분이 비영구적으로 되어 있어 

장비를 교체하는 데 용이함
• 2개의 전기 부품을 직접 연결 가능

적용 범위  
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 

어플리케이션에 적합
• 산업용 어플리케이션 용도에 적합
• 실내용
• 유연한 어플리케이션용

제품 특징  
• Cat.5e 및 클래스 D에 따른 요구 사항 

충족
• 2페어: 10/100Mbit/초(산업용 이더넷)

제품 구성  
• 편조 도체, 2x2x AWG26/7
• 연선으로 구성되어 있어 일반적으로 

비간섭 동작이 가능(디커플링)
• 구리 편조 및 플라스틱 라미네이트 

알루미늄 호일을 이용한 전체적인 
스크리닝

• 외피: 할로겐 프리, 난연성 컴파운드, 
직경 5.6mm

• 색상: 워터 블루(RAL 5021 기반)
 

기술 데이터

분류
ETIM 5.0/6.0: EC002599
설명: 패치 코드 구리 (연선) 산업
최소 곡률 반경
유연 설치:15 x 외경
고정 설치: 6 x 외경
보호 등급
M12:IP 67 
RJ45:IP 20
온도 범위
설치하는 동안: -5°C~+60°C 
고정 설치: -30°C~+80°C
코딩
M12: D 표준

 RJ45 M12 직선 플러그 M12 각진 플러그 개방형 말단

길이 품번

RJ45 1.0 m 2171091 2171085 2171878

요청 시
2.0 m 2171092 2171086 2171879

3.0 m 2171093 2171087 2171880

5.0 m 2171094 2171088 2171881

M12 직선 플러그 1.0 m 2171085 2171073

요청 시

2171079

2.0 m 2171086 2171074 2171080

3.0 m 2171087 2171075 2171081

5.0 m 2171088 2171076 2171082

M12 각진 플러그 1.0 m 2171878

요청 시 요청 시 요청 시
2.0 m 2171879

3.0 m 2171880

5.0 m 2171881

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
별도 명시가 없는 없는 경우, 표시된 제품 값은 공칭 값입니다. 요청할 경우에는 상세한 값(예, 허용오차)을 이용할 수 있습니다.  
요청 시, 별도 길이의 제품을 이용할 수 있습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
산업용 이더넷 Cat.5/5e • 연속 가동형 어플리케이션용 패치 케이블

정보

• 드래그 체인에 적합
• 추가적인 별형은 www.lappgroup.

com/assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점  
• 연결 부분이 비영구적으로 되어 있어 

장비를 교체하는 데 용이함
• 2개의 전기 부품을 직접 연결 가능

적용 범위  
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 

어플리케이션에 적합
• 산업용 어플리케이션 용도에 적합
• 실내용
• 고도로 유연한 어플리케이션용

제품 특징  
• Cat.5e 및 클래스 D에 따른 요구 사항 

충족
• 2페어: 10/100Mbit/초(산업용 이더넷)

제품 구성  
• 편조 도체, 2x2x AWG26/19
• 구리 편조 및 플라스틱 라미네이트 

알루미늄 호일을 이용한 전체적인 
스크리닝

• PUR 재질의 외피, 직경 4.8mm
• 색상: 녹색(RAL 6018 기반)

기술 데이터

분류
ETIM 5.0/6.0: EC002599
설명: 패치 코드 구리(연선) 산업
최소 곡률 반경
유연 설치 : 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
보호 등급
M8: IP 67 
M12:IP 67 
RJ45:IP 20
온도 범위
설치하는 동안: -30°C~+50°C 
고정 설치: -40°C~+80°C
코딩
M8: A 표준 
M12: D 표준

 RJ45 M12 직선 
플러그

M12 각진 
플러그

M12 직선 소켓 M8 직선 
플러그

M8 각진 
플러그

개방형 말단

길이 품번

RJ45 1.0 m 2171765 2171751 2171924

요청 시

2171758

요청 시

2171772

2.0 m 2171766 2171752 2171925 2171759 2171773

5.0 m 2171768 2171754 2171927 2171761 2171775

10.0 m 2171769 2171755 2171928 2171762 2171776

M12 직선 플러그 1.0 m 2171751 2171779 2171786 2171737 2171945

요청 시

2171793

2.0 m 2171752 2171780 2171787 2171738 2171946 2171794

5.0 m 2171754 2171782 2171789 2171740 2171948 2171796

10.0 m 2171755 2171783 2171790 2171741 2171949 2171797

M12 각진 플러그 1.0 m 2171924 2171786 2171907 2171744

요청 시 요청 시

2171871

2.0 m 2171925 2171787 2171908 2171745 2171872

5.0 m 2171927 2171789 2171910 2171748 2171874

10.0 m 2171928 2171790 2171911 2171749 2171875

M12 직선 소켓 1.0 m

요청 시

2171737 2171744 2171916

요청 시 요청 시 요청 시
2.0 m 2171738 2171745 2171917

5.0 m 2171740 2171748 2171919

10.0 m 2171741 2171749 2171920

M8 직선 플러그 1.0 m 2171758 2171945

요청 시 요청 시

2171701 2171719 2171710

2.0 m 2171759 2171946 2171702 2171720 2171711

5.0 m 2171761 2171948 2171704 2171722 2171713

10.0 m 2171762 2171949 2171706 2171724 2171715

M8 각진 플러그 1.0 m

요청 시 요청 시 요청 시 요청 시

2171719 2171960 2171728

2.0 m 2171720 2171961 2171729

5.0 m 2171722 2171963 2171731

10.0 m 2171724 2171965 2171733

ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patch cables

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
별도 명시가 없는 없는 경우, 표시된 제품 값은 공칭 값입니다. 요청할 경우에는 상세한 값(예, 허용오차)을 이용할 수 있습니다.  
요청 시, 별도 길이의 제품을 이용할 수 있습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.6 • 고유연성 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® CAT.6 FD
이더넷 케이블Cat 6, 드래그 체인 어플리케이션에 사용, class E - 최대 250MHz까지 검증 됨

정보

• 드레그 체인용 CAT.6 !

장점
• PUR 외피의 매우 유연한 데이터 

케이블은 열악한 기후 조건에서도 
최상의 서비스 수명 요건 충족

• 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드

응용 범위
• 건조 또는 습기가 많은 방에서 드래그 

체인 및 이동 기계 부품에 사용
• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 플랜트 엔지니어링, 기계류 생산
• 4페어: 산업용 이더넷 

10/100/1000Mbit/s

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• PUR 외피는 대부분의 오일 및 유압유 

내성
• 드레그 체인용 CAT.6 !
• 최소 드래그 체인에서 1백만 곡률 

사이클

인증
• UL/CSA 타입 CMX (UL 444)

제품 구성
• 연합된 도체, 주석 도금된
• AWG 26 (19-wire)
• PP 심선 절연
• 내부 피복: 열가소성 수지 코폴리며 

(FRNC)
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄마닐라 횡권 
차폐 적용

• PUR 외피, 할로겐프리
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
최대. 100 V ( 전력 용도 아님)
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
유연한 사용: 7.5 x 외경
시험 전압
700 V
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
유연한 사용: -30°C에서 +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수

최대. mm의 코어 
직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® CAT.6 FD

2170488 ETHERLINER CAT.6 FD 4 x 2 x AWG26/19 0.98 7.8 31.7 63
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459

• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템 
산업용 이더넷 Cat.6 • 유형 C - 연속 가동형 어플리케이션용 패치 케이블

ETHERLINE® FD Cat.6 Patch cables

정보

• 드래그 체인용Cat.6, 10Gbit/s에 적합
• 다른 유형은 www.lappgroup.com/

assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점 
• 연결 부분이 비영구적으로 되어 있어 

장비를 교체하는 데 용이함
• 2개의 전기 부품을 직접 연결 가능

적용 범위  
• 연속 가동형 어플리케이션
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 

어플리케이션에 적합
• 산업용 어플리케이션 용도에 적합
• 실내용
 

제품 특징  
• Cat.6 및 클래스 E에 따른 요구 사항 

충족
• 드래그 체인 어플리케이션에 적합 

제품 구성  
• 편조 도체, 4x2x AWG26/19
• S/FTP: 알루미늄 화합물 호일이 포함된 

전체 스크리닝 및 페어 스크리닝
• PUR 재질의 외피, 직경 7.8mm
• 색상: 녹색(RAL 6018 기반)

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 클래스 ID: EC002599
ETIM 5.0 클래스 설명: 패치 코드 
구리(연선) 산업
최소 곡률 반경
유연 설치: 7.5 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
보호 등급
IP 67
온도 범위
유연 설치: -30°C~+70°C
고정 설치: -30°C~+80°C
코딩
M12: X 표준

 
M12 직선 플러그 M12 직선 소켓 개방형 말단

길이 품번

M12 직선 플러그 1.0 m 2172238 2172208 2172247

2.0 m 2172239 2172209 2172248

3.0 m 2172240 2172210 2172249

5.0 m 2172241 2172211 2172250

10.0 m 2172243 2172213 2172252

M12 직선 소켓 1.0 m 2172208 2172304 2172255

2.0 m 2172209 2172300 2172256

3.0 m 2172210 2172301 2172257

5.0 m 2172211 2172302 2172258

10.0 m 2172213 2172304 2172260

 모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
별도 명시가 없는 없는 경우, 표시된 제품 값은 공칭 값입니다. 요청할 경우에는 상세한 값(예, 허용오차)을 이용할 수 있습니다.  
요청 시, 별도 길이의 제품을 이용할 수 있습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템 
산업용 이더넷 Cat.6A • 유연한 어플리케이션용 패치 케이블

ETHERLINE® Cat.6A Flex Patch cables

정보

• 추가적인 별형은 www.lappgroup.
com/assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점 
• 패치 케이블 어플리케이션 전용(최대 

60m)
• 가동형 연결 솔루션용 플러그 앤 

플레이

적용 범위  
• 전송속도10Gbit/s의 Cat. 6A
• M12 X 코드 커넥터(IEC 61076-2-109 

준수)
• RJ45 커넥터(IEC 60603-7-51 준수)

제품 특징  
• Cat. 6A 및 클래스 EA 에 따른 요구 사항 

충족

제품 구성  
• 편조 도체, 4x2x AWG26/7
• 연선으로 구성되어 있어 일반적으로 

비간섭 동작이 가능합니다(디커플링)
• 고품질, 이중 스크리닝으로 전자기 

인터페이스와 함께 여러 분야에서 높은 
전송 안정성을 보장함

• 외피: PUR 컴파운드, 할로겐프리, 직경 
6.4mm

• 색상: 녹색(RAL 6018 기반)

기술 데이터

 RJ45 M12 직선 플러그 M12 직선 소켓 개방형 말단

길이 품번

RJ45 0.5 m 2172362 2172380 2172389 2172371

1.0 m 2172363 2172381 2172390 2172372

2.0 m 2172364 2172382 2172391 2172373

3.0 m 2172365 2172383 2172392 2172374

5.0 m 2172366 2172384 2172393 2172375

10.0 m 2172368 2172386 2172395 2172377

20.0 m 2172370 2172388 2172397 2172379

M12 직선 플러그 0.5 m 2172380 2172326 2172335 2172317

1.0 m 2172381 2172327 2172336 2172318

2.0 m 2172382 2172328 2172337 2172319

3.0 m 2172383 2172329 2172338 2172320

5.0 m 2172384 2172330 2172339 2172321

10.0 m 2172386 2172332 2172341 2172323

20.0 m 2172388 2172334 2172343 2172325
M12 직선 소켓 0.5 m 2172389 2172335 2172344 2172353

1.0 m 2172390 2172336 2172345 2172354

2.0 m 2172391 2172337 2172346 2172355

3.0 m 2172392 2172338 2172347 2172356

5.0 m 2172393 2172339 2172348 2172357

10.0 m 2172395 2172341 2172350 2172359

20.0 m 2172397 2172343 2172352 2172361

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
별도 명시가 없는 없는 경우, 표시된 제품 값은 공칭 값입니다. 요청할 경우에는 상세한 값(예, 허용오차)을 이용할 수 있습니다.  
요청 시, 별도 길이의 제품을 이용할 수 있습니다.

분류
ETIM 5.0 클래스 ID: EC002599
ETIM 5.0 클래스 설명: 패치 코드 
구리(연선) 산업
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경 
유연 설치: 최대 10 x 외경
보호 등급
M12:IP 67 
RJ45:IP 20
온도 범위
유연 설치: -30°C~+80°C(M12) 
유연 설치: -40°C~+70°C(RJ45)
코딩
M12: X 표준



428

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.7 • PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Cat.7 FLEX
유연한 사용

정보

• 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
• 10Gbit/s에 대한 CAT.7 인증

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 

10Gbit/s

응용 범위
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 최대 100Mbit/s 케이블 길이 60m 

최대 10 Gbit/s 케이블 길이 60m
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• PUR 외피는 광물질 오일과 마모에 

대한 저량력이 매우 높습니다
• 튼튼하고 할로겐프리의 외피
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

인증
• IEC 61156-6에 따른 전기적 요구 기준
• 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
• UL AWM 형식 21576
• 난연성 IEC 60332-1-2

제품 구성
• 연합 도체, 순구리, 7 선
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• S/FTP: 전반적 차폐와 알루미늄 

합성 호일을 가진 쌍 차폐로서 구리 
브레이드

• PUR 소재 외피
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
굽힘: 10 x 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
고정 설치: -50°C에서 +80°C
유연한 사용: -40°C에서 +80°C

품번 각 도체별 AWG 와 페어 수 최대. mm의 코어 직경 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

ETHERLINE® Cat.7 FLEX
2170934 4x2xAWG26/7 1 6.4 28

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • 산업용 이더넷/PROFINET Type A - 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® PN Cat.5
고정 설치

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• PROFINET 사용 유형 A

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 

산업용 2차 및 3차 케이블링
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 최대 100 Mbit/s의 케이블 길이 100m
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: 

전선관이 없는 열린 케이블 트레이에 
설치

제품 특성
• 고정 설치
• CAT.5-성능
• FC: "Fast Connect" 케이블 디자인
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY, 

ETHERLINE® TRAY ER PN Y의 FC : 
난연 CSA FT-4 항에 따름.

인증
• PLTC 허가 및 AWM 스타일 21694를 

포함한 ETHERLINE® Y FC
• UL CMG를 포함한 ETHERLINE® PN 

Cat.5e YY
• UL CMX를 포함한 ETHERLINE® PN 

Cat.5e Y
• PLTC 응급실 승인 ETHERLINE® 

TRAY ER PN Y의 FC

제품 구성
• 옥외용 및 직접 매설용 버전: 검정색 

(RAL 9005와 유사)
• 솔리드 순연동선 전선 AWG22
• 심선 절연: PE
• 스타 쿼드
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외부 피복: PVC
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
데이터 시트 참조
시험 전압
데이터 시트 참조
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
데이터 시트 참조

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 최대. mm의 코어 직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
conventional cable assembly

2170891 ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2 x 2 x AWG22/1 1.5 6.3 30.4 56
FC: "Fast Connect" 케이블 디자인

2170893 ETHERLINE® Y FC Cat.5 2 x 2 x AWG22/1 1.5 6.5 30.4 70
2170879 ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC 2 x 2 x AWG22/1 1.5 6.5 30.4 70

야외 또는 직접 매설에 적합
2170494 ETHERLINE® Cat.5e YY 2 x 2 x AWG22/1 1.5 7.7 30.4 62

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460
• EPIC® DATA RJ45F Cat.6A 참조 페이지 460
• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462

• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® PN FLEX
유연한 사용

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 프로피넷 어플리케이션
• 유연한 사용

장점
• PROFINET 사용 유형 B
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 

산업용 2차 및 3차 케이블링
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

85m
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)

제품 특성
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름
• CAT.5-성능
• FRNC 버전: 무할로겐, 난연제
• 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인

인증
• 케이블인증 : UL/CSA (CMG)
• ETHERLINE® PN CAT.5 Y FLEX FC : 

ECOLAB® 
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을위한 산업 표준

제품 구성
• 연합된 7-가닥벗겨진 도체
• 심선 절연: PE or PP
• 스타 쿼드
• PVC 또는 FRNC로 제작된 내부 피복
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• PVC 또는 FRNC 재킷 소재
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
FRNC 케이블: 
설치 중: 8 x 외경 
고정: 4 x 외경
PVC 케이블: 
굴곡: 7 x 외경 
고정 설치: 3 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
Core/screen: 2000 V
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
케이블 할로겐 프리 컴파운드 
고정식 설치: -25°C to +80°C 
이동 후: -25°C to +80°C 
PVC 자켓 케이블 
고정식 설치: -40°C to +80°C 
이동 후: -20°C to +60°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수

최대. mm의 코어 
직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
PVC 자켓

2170886 ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.3 67
FRNC 외피

2170890 ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.2 65
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA RJ45F Cat.6A 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Y Cat.5e BK 2x2AWG22/7
유연한 애플리케이션

정보

• PROFINET 어플리케이션용
• CAT.5-성능

장점
• UV 및 기후 저항성, 검정색
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 옥외용, UV 저항성
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• 산업 이더넷의 많은 응용,예) 

PROFINET B타입, 즉 고정 설치, 
유연한 사용

• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 
배선

• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 
85m

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• EN 50363-4-1에 따른 PVC 화합물 

TM2
• 상온 온도에서 산, 알칼리와 오일에 

대한 저항성
• 난연성 IEC 60332-1-2
• CAT.5-성능

제품 구성
• 7-가닥, 전기용 연동 연선 도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• Cat.5 적용 PROFINET에 따른 색상 

코드
• 스타 쿼드
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 흑색 PVC 외부 피복

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 10 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1000 V
코어/차폐간: 500 V
특성 임피던스.
100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
온도 범위
유연한 사용: -10°C에서 +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 
수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® Y Cat.5e BK 2x2AWG22/7

2170901 ETHERLINE® Y CAT.5e BK 
2x2xAWG22/7

2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.2 30.4 59

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• ETHERLINE® PN FLEX 참조 페이지 430
액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A 참조 페이지 461
• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Cat.5e 105 plus
유연한 애플리케이션

정보

• PROFINET 어플리케이션용
• 확장된 온도 범위

장점
• 고온에 대한 추가적인 케이블 보호는 

필요 없음
• 높은 온도 저항성
• 산업 용도
• 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• 기어 단위 및 피치 시스템 간의 빈공간 

축에 설치
• 고온 지역에서 고정 설치용 또는 

일시적인 구부림 용도로 적합
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

85m
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선

제품 특성
• 최적 EMC 보호
• 영구 적인 하중의 경우 최대 105°C, 

임시 하중의 경우 120°C

인증
• IEC 61156-5에 따른 전기적 요구 사항

제품 구성
• 7-가닥, 전기용 연동 연선 도체
• 심선 절연: PE
• Cat.5 적용 PROFINET에 따른 색상 

코드
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• 외피: TPE 소재
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
고정 설치: 10 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치: -40°C to +105°C
비정규적 유연한 사용:  
-30°C to +105°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
ETHERLINE® Cat.5e 105 plus

2170636 ETHERLINE Cat.5e 105 plus 2x2xAWG22/7 1.5 6.2 30.4
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460
• EPIC® DATA RJ45F Cat.6A 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5
유연한 애플리케이션

정보

• 해양 어플리케이션에 대한 인증
• 가벼운 기계적 스트레스와 관련된 

유연한 사용

장점
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 건조, 습기차고 젖은 방 용도
• 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• 선박 제조
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 육상 및 연안용
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

85m

제품 특성
• IEC 60332-3 및 FT4에 따른 높은 

난연성
• CAT.5-성능
• 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인

인증
• CMG UL / CSA 인증 75 ° C 또는 

PLTC, Sun Res.
• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 

난연 시험을 따름

제품 구성
• 미세한 소선으로 연선된 주석도금동선
• Cat.5 적용 PROFINET에 따른 색상 

코드
• 스타 쿼드
• 내부 피복: 열가소성 수지 코폴리며 

(FRNC)
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄 마일라 
호일 적용

• 할로겐프리와 난연 FRNC 외피
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 3 x 외경
유연한 사용: 7.5 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
작동 온도: -25°C~+70°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5

2170889 ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 32 68
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462

• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
이더넷 및 동력 전달 용 하이브리드 케이블

정보

• HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 
케이블

장점
• 산업 용도
• 차폐층으로 노이즈 방지

응용 범위
• 산업 이더넷 케이블
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 
85m

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• HYBRID: 데이터 전송+전력 공급용 

케이블
• 튼튼한 할로겐프리의 외피
• CAT.5-성능

인증
• UL AWM Style 21282

제품 구성
• 전원 공급을 위한 코어 

4 x 1.5mm²(AWG16)
• 데이터 수신:편조된 도체, 7-와이어, 

연동선
• 페어 쉴드: 호일 및 편조 동선
• 연합 : 데이터 페어와 전력공급 코들이 

함께 연합됨.어
• 오버랩핑된 플라스틱 테이프
• FRNC 외피
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
비정규적 유연한 사용: 10 x 외경
고정 설치: 5 x 외경
시험 전압
데이터 시트 참조
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
작동: -20 ~ +70 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 수 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

유연한 사용
2170887 ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID 2x2xAWG22/7 + 4x1.5 10.3 94.2 153

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983 • STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • PROFINET Type C - 연속 굴곡 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® PN Cat.5 FD
고유연성용

정보

• 고유연성용
• PROFINET 어플리케이션용

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• 파워 체인(케이블 베어)용
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

85m
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• CAT.5-성능
• PUR 외피는 미네랄 오일과 마모에 

대한 저량력이 매우 높습니다
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• 파워 체인(케이블 베어) 사용을 위한 

최적화된 케이블 구조
• 할로겐프리 물질로 인해 광범위 사용

인증
• UL/CSA 타입 CMX (UL 444)

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• 스타 쿼드
• Cat.5 적용 PROFINET에 따른 색상 

코드
• 내부 피복: 열가소성 수지 코폴리며 

(FRNC)
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• PUR 외피, 할로겐프리
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
이동: 10 x 외경
고정 설치: 5 x 외경
시험 전압
Core/core: 700 V
Core/screen: 700 V
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치: -30°C에서 +70°C
유연한 사용: -20°C에서 +60°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® PN Cat.5 FD

2170894 ETHERLINE® FD P FC CAT.5 2 x 2 x AWG22/7 1.5 6.5 31.3 63
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • PROFINET Type C - 연속 굴곡 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® TORSION Cat. 5
고유연성용

정보

• 산업 이더넷 케이블, 2-페어, 비틀림 
하중에 적합

• PROFINET 어플리케이션용

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 산업 이더넷 케이블, 2-페어, 비틀림 

하중에 적합
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• 산업용 이더넷의 수많은 용도(예: 

PROFINET   고정 설치, 가요 및 
TORSION 등)

• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 
배선

• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 
55m

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• 높은 비틀림 강도에서도 견딜 수 

있도록 설계된 케이블. 수백만번이 
넘는 벤딩 사이클 실험( 미터 당 180° 
좌/우)으로 품질이 검증된 제품

• 내마모성이 우수한 외장
• 할로겐프리 물질로 인해 광범위 사용
• PUR 외피는 미네랄 오일과 마모에 

대한 저량력이 매우 높습니다

인증
• UL AWM (Style 21161)
• VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리
• 난연성 IEC 60332-1-2

제품 구성
• 연합된 도체, 주석 도금된
• AWG 22 (19-wire)
• 절연 : PE
• 스타 쿼드
• 차폐: 주석도금연동선 편조 전선
• 부직포 랩핑
• PUR 외피, 녹색 (RAL 6018)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
최대. 100 V ( 전력 용도 아님)
최소 곡률 반경
굴곡 : 최대 5 x 외경
시험 전압
700 V
특성 임피던스.
100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
온도 범위
-40°C에서 +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® TORSION Cat. 5

2170888 ETHERLINE® TORSION CAT.5 2 x 2 x AWG22/19 1.5 6.5 31.3 52
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A 참조 페이지 461

• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • PROFINET Type C - 연속 굴곡 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e
이더넷 케이블 Cat 5e, Festoon 응용 어플리케이션용 class D - 최대 100MHz까지 검증 됨

정보

• FC 중피에 의한 빠르고 쉬운 케이블 
준비

• PROFINET 어플리케이션용

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• 공급 시스템 및 케이블 트레일러용
• 파워 체인(케이블 베어)용
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

85m
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• Cat.5e-성능
• Festoon 어플리케이션에 사용하기 

위한 최적화된 케이블 구성
• 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인
• 오일 저항성 PVC 외피는 산업용 

환경의 사용을 가능하게 함
• IEC 60332-3 및 FT4에 따른 높은 

난연성

인증
• 케이블인증 : UL/CSA (CMG)
• UL AWM Style 21694

제품 구성
• 미세한 소선으로 연합된 주석도금동선
• 스타 쿼드
• Cat.5e 적용 PROFINET에 따른 색상 

코드
• 중피: PVC
• 공통차폐 : 구리 편조 차페와 

알루미늄마일라 호일
• PVC 외피
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
이동: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
Core/screen: 2000 V
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +80°C
유연한 사용: -10°C에서 +70°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm)

ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e
2170936 ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e 2x2xAWG22/7 1.55 6.5

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462
• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • 유형 C - 특수 용도용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® Cat.5 ARM
고정 설치

정보

• 산업 이더넷 케이블
• CAT.5-성능
• 실외 또는 직접 매설에 적합

장점
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• EMC에 최적화된 설계
• 향상된 잠식성 보호를위한 외장과 함께
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s

응용 범위
• 옥외용, UV 저항성
• 직접 매설에 적합
• 최대 100 Mbit/s의 케이블 길이 100m
• PROFINET 적용 유형 C(고정 설치용)
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• 빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인

제품 구성
• 전기용 연동 단선 도체
• 심선 절연: PE
• Cat.5 적용 PROFINET에 따른 색상 

코드
• 스타 쿼드
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄 마일라 
호일 적용

• PVC로 만들어진 내부 피복(녹색 
RAL6018) 
2개 레이어 아연 도금 강철 테이프

• 흑색 폴리에틸렌 소재 외피 (PE)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 10 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
시험 전압
Core/core: 2000 V
Core/screen: 2000 V
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C
유연한 사용: -20°C에서 +60°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 최대. mm의 코어 직경 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
고정 설치

2170496 ETHERLINE® Cat.5 ARM 2 x 2 x AWG22/1 1.5 6.5 / 9.3 30.4 124
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460
• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462

• KNIPEX Elektronik Super Knips® 참조 페이지 983
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템 
PROFINET®, Cat.5 • 유형 A - 고정 설치용 패치 케이블

ETHERLINE® PN Cat.5 Patch cables

정보

• PROFINET® 어프리케이션용 
(D 코드화)

• 추가적인 별형은 www.lappgroup.
com/assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점 
• 연결 부분이 비영구적으로 되어 있어 

장비를 교체하는 데 용이함
• 직접 2개의 전기 부품에 연결 가능

적용 범위  
• PROFINET® 어플리케이션 타입 A용 
• 고정 설치
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 

어플리케이션에 적합
• 산업용 어플리케이션 용도에 적합
• 실내용

제품 특징  
• Cat.5e 및 클래스 D에 따른 요구 사항 

충족
• 2페어 10/100Mbit/초(산업용 이더넷)
 

규준 참조/승인  
• 케이블은 UL/CSA 인증 제품입니다

(CMG)

제품 구성  
• 단심 도체, 2x2x AWG22/1
• 스타쿼드
• 구리 편조 및 플라스틱 라미네이트 

알루미늄 호일을 이용한 전체적인 
스크리닝

• PVC 재질의 외피, 직경 6.5mm
• 색상: 녹색(RAL 6018 기반)

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 클래스 ID: EC002599
ETIM 5.0 클래스 설명: 패치 코드 
구리(연선) 산업
최소 곡률 반경
유연 설치: 15 x 외경 
고정 설치: 10 x 외경
보호 등급
M12:IP 67 
RJ45:IP 20
온도 범위
설치하는 동안: -20°C~+60°C  
고정 설치: -40°C~+80°C
코딩
M12: D 표준

 
RJ45 M12 직선 플러그 M12 각진 플러그 M12 직선 소켓 개방형 말단

길이 품번

RJ45 1.0 m 2171179 2171165 2171172

요청 시

2171186

2.0 m 2171180 2171166 2171173 2171187

3.0 m 2171181 2171167 2171174 2171188

5.0 m 2171182 2171168 2171175 2171189

10.0 m 2171183 2171169 2171176 2171190

20.0 m 2171184 2171170 2171177 2171191

M12 직선 플러그 1.0 m 2171165 2171001 2171013 2171151 2171007

2.0 m 2171166 2171002 2171014 2171152 2171008

3.0 m 2171167 2171003 2171015 2171153 2171009

5.0 m 2171168 2171004 2171016 2171154 2171010

10.0 m 2171169 2171005 2171017 2171155 2171011

20.0 m 2171170 2171006 2171018 2171156 2171012

M12 각진 플러그 1.0 m 2171172 2171013

요청 시 요청 시

2171019

2.0 m 2171173 2171014 2171020

3.0 m 2171174 2171015 2171021

5.0 m 2171175 2171016 2171022

10.0 m 2171176 2171017 2171023

20.0 m 2171177 2171018 2171024

M12 직선 소켓 1.0 m

요청 시

2171151

요청 시 요청 시 요청 시

2.0 m 2171152

3.0 m 2171153

5.0 m 2171154

10.0 m 2171155

20.0 m 2171156

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
별도 명시가 없는 없는 경우, 표시된 제품 값은 공칭 값입니다. 요청할 경우에는 상세한 값(예, 허용오차)을 이용할 수 있습니다.  
요청 시, 별도 길이의 제품을 이용할 수 있습니다.
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440 더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET®, Cat.5 • 유형 B - 유연한 어플리케이션용 패치 케이블

ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patch cables

정보

• PROFINET® 어플리케이션용
• 추가적인 별형은 www.lappgroup.

com/assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점 
• 연결 부분이 비영구적으로 되어 있어 

장비를 교체하는 데 용이함
• 2개의 전기 부품을 직접 연결 가능

적용 범위
• PROFINET® 어플리케이션 타입 B 용
• 유연한 어플리케이션
• 유연한 용도
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 

어플리케이션에 적합
• 산업용 어플리케이션 용도에 적합
• 실내용

제품 특징  
• Cat.5e 및 클래스 D에 따른 요구 사항 

충족
• 2페어 10/100Mbit/초(산업용 이더넷)

규준 참조/승인  
• 케이블은 UL/CSA 인증 제품입니다

(CMG)

제품 구성  
• 편조 도체, 2x2x AWG22/7
• 스타쿼드
• 구리 편조 및 플라스틱 라미네이트 

알루미늄 호일을 이용한 전체적인 
스크리닝

• PVC 재질의 방식층, 직경 6.5mm
• 색상: 녹색(RAL 6018 기반)
 

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 클래스 ID: EC002599
ETIM 5.0 클래스 설명: 패치 코드 
구리(연선) 산업
최소 곡률 반경
유연 설치 : 15 x 외경
고정 설치: 10 x 외경
보호 등급
M12:IP 67 
RJ45:IP 20
온도 범위
설치하는 동안: -20°C~+60°C
고정 설치: -40°C~+80°C
코딩
M12: D 표준 

 RJ45 M12 직선 플러그 M12 각진 플러그 M12 직선 소켓 개방형 말단

길이 품번

RJ45 0.5 m 2171228 2171214 2171221 2171293 2171235

1.0 m 2171229 2171215 2171222 2171294 2171236

2.0 m 2171230 2171216 2171223 2171295 2171237

5.0 m 2171232 2171218 2171225 2171297 2171239

10.0 m 2171233 2171219 2171226 요청 시 2171240

M12 직선 플러그 0.5 m 2171214 2172192 2172196 2171200 2172194

1.0 m 2171215 2171025 2171037 2171201 2171031

2.0 m 2171216 2171026 2171038 2171202 2171032

5.0 m 2171218 2171028 2171040 2171204 2171034

10.0 m 2171219 2171029 2171041 2171205 2171035

M12 각진 플러그 0.5 m 2171221 2172196

요청 시 요청 시

2172198

1.0 m 2171222 2171037 2171043

2.0 m 2171223 2171038 2171044

5.0 m 2171225 2171040 2171046

10.0 m 2171226 2171041 2171047

M12 직선 소켓 0.5 m 2171293 2171200

요청 시 요청 시 요청 시
1.0 m 2171294 2171201

2.0 m 2171295 2171202

5.0 m 2171297 2171204

10.0 m 요청 시 2171205

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
별도 명시가 없는 없는 경우, 표시된 제품 값은 공칭 값입니다. 요청할 경우에는 상세한 값(예, 허용오차)을 이용할 수 있습니다.  
요청 시, 별도 길이의 제품을 이용할 수 있습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템 
PROFINET®, Cat.5 • 유형 B - 연속 가동형 어플리케이션용 패치 케이블

ETHERLINE® PN FD Cat.5 Patch cables

정보

• PROFINET® 어플리케이션용
• 추가적인 별형은 www.lappgroup.

com/assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점 
• 2개의 전기 부품을 직접 연결 가능
• 연결 부분이 비영구적으로 되어 있어 

장비를 교체하는 데 용이함

적용 범위
• PROFINET® 어플리케이션용 타입 C
• 연속 가동형 어플리케이션
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 

어플리케이션에 적합
• 산업용 어플리케이션 용도에 적합
• 실내용

제품 특징  
• Cat.5e 및 클래스 D에 따른 요구 사항 

충족
• 2페어 10/100Mbit/초(산업용 이더넷)
 

규준 참조/승인  
• 케이블은 UL/CSA 인증 제품입니다

(CMX)

제품 구성  
• 편조 도체, 2x2x AWG22/7
• 스타쿼드
• 구리 편조 및 플라스틱 라미네이트 

알루미늄 호일을 이용한 전체적인 
스크리닝

• PUR 재질의 방식층, 직경 6.5mm
• 색상: 녹색(RAL 6018 기반)

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 클래스 ID: EC002599
ETIM 5.0 클래스 설명: 패치 코드 
구리(연선) 산업
최소 곡률 반경
유연 설치: 8 x 외경
고정 설치: 5 x 외경
보호 등급
M12:IP 67 
RJ45:IP 20
온도 범위
유연 설치: -20°C~+60°C
고정 설치: -30°C~+70°C
코딩
M12: D 표준

 
RJ45 M12 직선 플러그 M12 각진 플러그 M12 직선 소켓 개방형 말단

길이 품번

RJ45 0.5 m 2171278 2171264 2171271

요청 시

2171285

1.0 m 2171279 2171265 2171272 2171286

2.0 m 2171280 2171266 2171273 2171287

3.0 m 2171281 2171267 2171274 2171288

5.0 m 2171282 2171268 2171275 2171289

10.0 m 2171283 2171269 2171276 2171290

M12 직선 플러그 0.5 m 2171264 2171121 2171122 2171250 2172201

1.0 m 2171265 2171049 2171061 2171251 2171055

2.0 m 2171266 2171050 2171062 2171252 2171056

3.0 m 2171267 2171051 2171063 2171253 2171057

5.0 m 2171268 2171052 2171064 2171254 2171058

10.0 m 2171269 2171053 2171065 2171255 2171059

M12 각진 플러그 0.5 m 2171271 2171122

요청 시

2171257 2172204

1.0 m 2171272 2171061 2171258 2171067

2.0 m 2171273 2171062 2171259 2171068

3.0 m 2171274 2171063 2171260 2171069

5.0 m 2171275 2171064 2171261 2171070

10.0 m 2171276 2171065 2171262 2171071

M12 직선 소켓 0.5 m

요청 시

2171250 2171257

요청 시 요청 시

1.0 m 2171251 2171258

2.0 m 2171252 2171259

3.0 m 2171253 2171260

5.0 m 2171254 2171261

10.0 m 2171255 2171262

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
별도 명시가 없는 없는 경우, 표시된 제품 값은 공칭 값입니다. 요청할 경우에는 상세한 값(예, 허용오차)을 이용할 수 있습니다.  
요청 시, 별도 길이의 제품을 이용할 수 있습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.6A • 산업용 이더넷/PROFINET Type A - 고정 설치 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® PN Cat.6
A
 FC

이더넷 케이블 Cat 6A, FC 내부 외피가 있는 고정 설치용 class EA - 최대 500MHz까지 검증 됨

정보

• FC 내부 시스에 의한 빠르고 쉬운 
케이블 준비

• PROFINET 용도(4페어)
• 10Gbit/s에 대한 CAT.6A 인증

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 

10Gbit/s

응용 범위
• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 

산업용 2차 및 3차 케이블링
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

100m 
10Gbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 
100m

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• PUR 외피는 광물질 오일과 마모에 

대한 저량력이 매우 높습니다
• 오일 저항성 PUR 외피는 산업용 

환경의 사용을 가능하게 함
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

제품 구성
• 솔리드 베어 구리 와이어 AWG23
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• 내부 피복: 할로겐프리 화합물
• SF/UTP: 전체 차폐된 구조로 주석 도금 

동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 
적용, 페어는 2개의 선심으로 연합됨, 4 
페어는 중심 십자가와 번들로 연합됨.

• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
굴곡 : 8 × 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-5
온도 범위
PUR 케이블 
고정식 설치: VDE -30°C to +80°C; 
UL/CSA -30°C to +80°C 
유연한 사용: VDE -5°C to +50°C; 
UL/CSA -5°C to +80°C
할로겐프리 화합물 케이블 
고정 설치: -25°C ~+80°C 
PVC 외피 케이블 
고정 설치: -40°C ~+80°C 

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 수 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

PVC 자켓
2170583 ETHERLINE® PN CAT.6A Y FC 4x2xAWG23/1 8.7 53

할로겐 프리 자켓
2170584 ETHERLINE® PN CAT.6A FRNC FC 4x2xAWG23/1 8.7 53

PUR 외피, 할로겐프리
2170585 ETHERLINE® PN CAT.6A P FC 4x2xAWG23/1 8.7 53

구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460
• EPIC® DATA RJ45F Cat.6A 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
• FC STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.6A • PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® PN Cat.6
A
 FLEX FC

이더넷 케이블 Cat 6A, FC 내부 시스가 있는 유연한 사용을위한 class EA - 최대 500MHz까지 검증 됨

정보

• PROFINET 용도(4페어)
• 10Gbit/s에 대한 CAT.6A 인증
• FC 내부 시스에 의한 빠르고 쉬운 

케이블 준비

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 

10Gbit/s

응용 범위
• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 

산업용 2차 및 3차 케이블링
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

90m
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
• 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)

제품 특성
• 가용성 케이블의 경우 CAT.6A, 10Gbit/

s에 적합
• CAT.6A, ISO/IEC 11801 및 EN 50173

에 따른 요구 사항 충족
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

• 오일 저항성 PVC 외피는 산업용 
환경의 사용을 가능하게 함

제품 구성
• 7-가닥 주석도금한 구리 연합된 도체
• 심선 절연: PE
• 내부 피복: 할로겐프리 화합물
• SF/UTP: 전체 차폐된 구조로 주석 도금 

동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 
적용, 페어는 2개의 선심으로 연합됨, 4 
페어는 중심 십자가와 번들로 연합됨.

• PVC 또는 FRNC 재킷 소재
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
굴곡 : 8 × 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-5
온도 범위
할로겐프리 화합물 케이블 
고정 설치: -25°C ~+80°C 
PVC 외피 케이블 
고정 설치: -40°C ~+80°C 

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 수 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

PVC 자켓
2170586 ETHERLINE® PN CAT.6A Y FLEX FC 4x2xAWG23/7 8.9 57

할로겐 프리 피복
2170587 ETHERLINE® PN CAT.6A FRNC FLEX FC 4x2xAWG23/7 8.9 57

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460
• EPIC® DATA RJ45F Cat.6A 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.6A • PROFINET Type C - 연속 굴곡용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® FD CAT.6
A

매우 유연한 응용 용도

정보

• CAT.6A: 드래그 체인에 사용, 10Gbit/
s에 적합

• PROFINET 용도(4페어)

장점
• 건식 또는 습기가 많은 방에서 파워 

체인 및 무빙 기계 부품에 사용
• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 

10Gbit/s
• 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.

응용 범위
• 매우 유연한 응용 용도(예, 전원 체인)
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

85m
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• PUR 버전은 IEC 60754에 따라 할로겐 

프리
• 내유성 ACC. IEC 60811-2-1
• CAT.6A: 드래그 체인에 사용, 10Gbit/s

에 적합
• CAT.6A, ISO/IEC 11801 및 EN 50173

에 따른 요구 사항 충족
• 전원 체인에 최소 250 만 굽힘 사이클

인증
• IEC 61156-6에 따른 전기적 요구 기준
• PUR 케이블은 UL/CSA 인증을 받음

(CMX)
• PUR 버전: UL AWM 형식 21576
• PVC 케이블은 UL/CSA 인증 (CM)
• 난연성 IEC 60332-1-2

제품 구성
• 7-가닥 주석도금한 구리 연합된 도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 

편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
• 외피: PUR, 할로겐프리/PVC
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
유연한 사용: 15 x 외경
고정 매설: 8 x 케이블 직경
특성 임피던스.
100 Ohm
온도 범위
PUR 외피를 가진 케이블의 고정 
설치: -40°C ~ +80°C  
구동 시: -30°C ~ +70°C
PVC 외피를 가진 케이블의 고정 
설치: -40°C ~ +80°C  
구동 시: -10°C ~ +70°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
PVC 피복

2170485 ETHERLINE® FD CAT.6A 4x2xAWG24/7 1.3 8.9 44 88
PUR 외피, 할로겐프리

2170484 ETHERLINE® FD P CAT.6A 4x2xAWG24/7 1.3 8.9 44 90
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.6A • PROFINET Type C - 연속 굴곡용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® TORSION Cat.6
A

고유연성용

정보

• 산업용 이더넷 케이블, 4페어, 비틀림 
응력에 적합

• 10Gbit/s에 적합한 CAT.6A
• PROFINET 어플리케이션용

장점
• 산업용 이더넷의 수많은 용도(예: 

PROFINET   고정 설치, 가요 및 
TORSION 등)

• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 
10Gbit/s

• 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.

응용 범위
• WTG(풍력 발전기)의 루프에 

일반적으로 사용되는 비틀림 적용 
분야에 적합

• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 
용으로 사용될 수 있음.

• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 
85m

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• PUR 버전은 IEC 60754에 따라 할로겐 

프리
• 내유성 ACC. IEC 60811-2-1
• 높은 비틀림 강도에서도 견딜 수 

있도록 설계된 케이블. 수백만번이 
넘는 벤딩 사이클 실험( 미터 당 180° 
좌/우)으로 품질이 검증된 제품

• CAT.6A, ISO/IEC 11801 및 EN 50173
에 따른 요구 사항 충족

인증
• IEC 61156-6에 따른 전기적 요구 기준
• PUR 케이블은 UL/CSA 인증을 받음

(CMX)
• PUR 버전: UL AWM 형식 21576
• PVC 케이블은 UL/CSA 인증 (CM)
• 난연성 IEC 60332-1-2

제품 구성
• 7-가닥 주석도금한 구리 연합된 도체
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 

편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
• 외피: PUR, 할로겐프리/PVC
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치 : 8 x 외경
특성 임피던스.
100 Ohm
온도 범위
PUR 외피를 가진 케이블의 고정 
설치: -40°C ~ +80°C 구동 시: -30°C 
~ +70°C
PVC 외피를 가진 케이블의 고정 
설치: -40°C ~ +80°C 구동 시: -10°C 
~ +70°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
PVC 자켓

2170482 ETHERLINE® TORSION Y CAT6A 4 x 2 x AWG24/7 1.3 8.9 44
PUR 외피, 할로겐프리

2170483 ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4 x 2 x AWG24/7 1.3 8.9 44
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET®, Cat.6A • 산업용 이더넷/유형 C - 연속 가동형 어플리케이션용 패치 케이블

ETHERLINE® TORSION Cat.6A Patch cables

정보

• 산업용 이더넷 케이블, 4페어, 비틀림 
응력에 적합

• 전송속도10Gbit/s의 Cat.6A
• 추가적인 별형은 www.lappgroup. 

com/assemblyfinder에서 이용하거나 
요청하여 이용할 수 있습니다.

장점 
• 연결 부분이 비영구적으로 되어 있어 

장비를 교체하는 데 용이함
• 2개의 전기 부품을 직접 연결 가능

적용 범위  
• 풍력 터빈 발전기 루프의 전형적인 

비틀림 어플리케이션에 적합(WTG)
• EtherCAT 및 EtherNet/IP 

어플리케이션에 적합
• 산업용 어플리케이션 용도에 적합
• 실내용
 

제품 특징  
• Cat. 6A 및 클래스 EA 에 따른 요구 사항 

충족
• 비틀림 응력에 적합

제품 구성  
• 편조 도체, 4x2x AWG24/7
• S/FTP: 알루미늄 화합물 호일이 포함된 

전체 스크리닝 및 페어 스크리닝
• PUR 재질의 방식층, 직경 9.4mm
• 색상: 녹색(RAL 6018 기반)

기술 데이터

분류
ETIM 5.0 클래스 ID: EC002599
ETIM 5.0 클래스 설명: 패치 코드 
구리(연선) 산업
최소 곡률 반경
유연 설치: 15 x 외경
고정 설치: 8 x 외경
보호 등급
IP 67
온도 범위
유연 설치: -30°C~+70°C
고정 설치: -30°C~+80°C
코딩
M12: X 표준

 
M12 직선 플러그 M12 직선 소켓 개방형 말단

길이 품번

M12 직선 플러그 1.0 m 2172264 2172278 2172271

2.0 m 2172265 2172279 2172272

3.0 m 2172266 2172280 2172273

5.0 m 2172267 2172281 2172274

10.0 m 2172268 2172282 2172275

M12 직선 소켓 1.0 m 2172278 2172292 2172285

2.0 m 2172279 2172293 2172286

3.0 m 2172280 2172294 2172287

5.0 m 2172281 2172295 2172288

10.0 m 2172282 2172296 2172289

 모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
별도 명시가 없는 없는 경우, 표시된 제품 값은 공칭 값입니다. 요청할 경우에는 상세한 값(예, 허용오차)을 이용할 수 있습니다.  
요청 시, 별도 길이의 제품을 이용할 수 있습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.7 • 산업용 이더넷/PROFINET Type A - 고정 설치 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® PN Cat.7
이더넷 케이블 Cat 7, 고정 설치용 class F - 최대 600MHz까지 검증 됨

정보

• 산업 이더넷 케이블
• PROFINET 용도(4페어)
• 10Gbit/s에 대한 CAT.7 인증

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 

10Gbit/s

응용 범위
• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 

산업용 2차 및 3차 케이블링
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

100m 
10Gbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 
100m

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• PUR 외피는 미네랄 오일과 마모에 

대한 저량력이 매우 높습니다
• 견고한 할로겐 프리 FRNC 외피
• 오일 저항성 PVC 외피는 산업용 

환경의 사용을 가능하게 함
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

제품 구성
• 솔리드 베어 구리 와이어 AWG23
• 발포 폴리에틸렌(PE)으로 코어 절연
• S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 

편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-5
온도 범위
고정 설치 
PVC: -30°C ~ +80°C 
PUR: -40°C ~ +80°C
FRNC: -30°C ~ +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

PVC 외피
2170594 ETHERLINE® PN CAT.7 Y 4x2xAWG23/1 1.4 8.1 40

할로겐 프리 피복
2170595 ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC 4x2xAWG23/1 1.4 8.1 40

PUR 외피, 할로겐프리
2170596 ETHERLINE® PN CAT.7 P 4x2xAWG23/1 1.4 8.1 40

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.7 • PROFINET Type B - 유연한 어플리케이션의 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX
이더넷 케이블 Cat.7, 다양하게 사용 가능한 class F - 최대 600MHz까지 검증됨

정보

• 산업 이더넷 케이블
• PROFINET 용도(4페어)
• 10Gbit/s에 대한 CAT.7 인증

장점
• 건조하거나 습한 실내에서 사용가능
• 차폐층으로 노이즈 방지
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 

10Gbit/s

응용 범위
• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 

산업용 2차 및 3차 케이블링
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

100m 
10Gbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 
100m

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• 튼튼한 할로겐프리의 외피
• 오일 저항성 PVC 외피는 산업용 

환경의 사용을 가능하게 함
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

인증
• 고정설치용 UL/CSA CMG(PVC) 및 UL/

CSA CM(FRNC) 인증

제품 구성
• 7-가닥 연합된 순동 도체
• 발포 폴리에틸렌(PE)으로 코어 절연
• S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 

편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 4 x 외경
굴곡 : 8 × 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
고정형 설치시: -30°C 에서 +80°C
비정규적 유연한 사용:  
-5°C 에서 +50°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX

2170597 ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX 4x2xAWG23/7 1.53 8.7 45
2170598 ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX 4x2xAWG23/7 1.53 8.7 45

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.7 • PROFINET Type C - 연속 굴곡용 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® TORSION Cat.7
고유연성용

정보

• 토션용도 (± 180°)
• PROFINET 용도(4페어)
• 10Gbit/s에 대한 CAT.7 인증

장점
• 산업용 이더넷의 수많은 용도(예: 

PROFINET   고정 설치, 가요 및 
TORSION 등)

• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 
10Gbit/s

• 전자기 간섭에 대한 고급 쉴드
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.

응용 범위
• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 

산업용 2차 및 3차 케이블링
• 기계, 도구, 장치, 기기와 제어 케비넷의 

배선
• 100Mbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 

85m 
10Gbit/s를 위한 케이블 최대 길이 : 85m

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• IEC 60754-1에 따른 할로겐프리
• 내유성 ACC. IEC 60811-2-1
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

• 높은 비틀림에 적합한 케이블. 최대 5 
백만번의 굴곡 사이클과 미터당 180°의 
오른쪽/왼쪽 움직임으로 테스트

인증
• IEC 61156-6에 따른 전기적 요구 기준
• UL/CSA 인증 (CMX)
• UL AWM 형식 21576
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성
• 7-가닥 주석도금한 구리 연합된 도체
• 절연 : 폴리에틸렌 (PE)
• S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 

편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
• PUR 소재 외피
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치: 8 x 외경
유연한 사용: 15 x 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
고정 설치: -40°C 에서 +80°C
유연한 사용 : -30°C에서 +70°C

품번 각 도체별 AWG 와 페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

ETHERLINE® TORSION Cat.7
2170481 4x2xAWG24/7 1.4 9.4 44

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
UL certifications can be found in the data sheet.

액세서리

• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462

• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet • 산업용 이더넷 특수용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® TRAIN
이더넷 케이블 EN 50264-3-1 유형 XM에 따른 철도 어플리케이션의 높은 요구 사항

정보

• EN 50264-3-2 유형 XM 및 
EN 45545-2 충족

• Cat.5e 성능 최대 100/1000 MBit/s 
Cat.6A 및 Cat.7 10 GBit/s

장점
• 화학적 저항성 우수
• 혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 

저항성
• 확장된 온도 범위
• 화재 시 화염 확산이 감소되어 인명 

피해 및 재산 손실 방지 향상

응용 범위
• 철도 차량 및 버스, 고정 설치 및 제한된 

움직임이 발생할 수있는 용도에 사용
• 카메라 시스템, 승객용 인포테인먼트, 

발권 시스템에 연결하기에 적합
• 유분이 많은 환경 및 주변 온도가 

높아진 지역에서도 적용 가능

제품 특성
• EN/IEC에 따른 화재 발생 가능성: 

- EN 60754-1에 따른 할로겐 프리 
- EN 60754-2에 따른 부식성 가스가 
없을 것 
- EN 60684-2에 따른 불소 없음 
- EN 50305에 따른 독성 가스 없음 
- EN 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도 
- EN 60332-1-2에 따른 난연성 
- EN 60332-3-25에 따른 화염 전파 
전파 없음

• NF 에 따른 화재 성능
- NF X 70-100 에 따른 가스의 독성
- NF X 10-702에 따른 낮은 연기밀도
- NF C 32-070 에 따라 화염 전파 없음
  (Cat. C1 과 C2)
• 화학적 성질: 

- 내유성 EN 50264-1 
- 연료 저항성 EN 50264-1 
- 내산성 EN 50264-1 
- 알칼리성 저항성 EN 50264-1 
- 오존 저항성 EN 50264-3-2

인증
• IEC 61156-6에 따른 전기적 요구 기준
• EN 50264-1
• EN 45545-2 HL1, HL2, HL3

제품 구성
• 7-가닥 주석도금한  연선된 구리 도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• Cat.5e: SF/UTP - 전체 차폐된 구조로 

동선 편조와 호일 적용
• Cat.6A/Cat.7: S/FTP - 전체 차폐된 

구조로 동선 편조와 알루미늄 마일라 
호일 적용

• 외피: 전자빔 가교 고분자 화합물 EM 
104

• 외피 색상: 검정색

기술 데이터

최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
굽힘: 10 x 외경
고정 설치: 8 x 외경
시험 전압
코어/코어간: 1000 V
코어/차폐간: 1000 V
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
고정 설치: -45°C ~ +90°C
비정규적 유연한 사용: -35°C 
~+90°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
Cat.5e, 2-pair version

2170906 ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE 1x4xAWG22/7 1.5 6.5 30
2170910 ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE 1x4x0,5/7 2 7.6 41

Cat.5e, 4-pair version
2170907 ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.2 7.7 38

Cat.6
A

2170908 ETHERLINE TRAIN FLEX Cat. 6A 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.4 8.4 38
Cat.7

2170909 ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE 4x2xAWG24/7 1.4 8.4 43
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet • 산업용 이더넷 특수용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® HEAT 6722

정보

• ISO 6722에 적합한 설계(디자인)
• ECE-R 118.01에 따른 테스트

장점
• 쉬운 탈피성 및 간편한 해체
• 확장된 온도 범위
• 오일, 원유, 산과 알칼리에 대한 양호한 

저항성
• 마모 및 절단 저항성, 할로겐프리, 오일 

저항성
• 화재 시 화염 전파와 연기 가스의 밀도 

및 독성 감소

응용 범위
• 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)
• 버스 내부의 고정식, 유연성 및 보호된 

설치
• 카메라 시스템, 승객용 인포테인먼트, 

발권 시스템에 연결하기에 적합
• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 

10Gbit/s

제품 특성
• VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리
• 화학적 저항성 우수
• ISO 6722-1 에 따른 난연성
• ISO 6722-1에 근거한 온도 등급 B

인증
• DIN/ISO 6722
• IEC 61156-6에 따른 전기적 요구 기준
• ECE-R 118.01에 따른 테스트
• ISO 14572, 5.21
• LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2

제품 구성
• 연선 주석 도금 7선식 도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• EIA/TIA 568A, B와 일치하는 

컬러코드화 된 것
• Cat.5e: SF/UTP - 구리 편조 및 호일 

전체 쉴드
• Cat.6A/Cat.7: S/FTP - 알루미늄 호일로 

전체 쉴드 및 페어 쉴드와 구리 편조
• 외피: PUR 화합물, 할로겐프리
• 외피 색상: 

Cat.5e 녹색 (RAL 6018) 
Cat.6A 황색 (RAL 1003) 
Cat.7 청색 (RAL 5021)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
유연한 사용: 15 x 외경
고정 설치: 10 x 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
구부림: -30°C ~ +105°C 
고정 설치: -40°C ~ +105°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® HEAT 6722

2170850 ETHERLINE® Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn 4x2xAWG24/7 1.17 7.7 38 72
2170581 ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn 4x2xAWG24/7 1.3 8.1 38 77
2170582 ETHERLINE® Cat. 7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn 4x2xAWG24/7 1.3 8.1 38 77

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459

• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet • 산업용 이더넷 특수용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120
Ethernet cable Category 5e, Class D with isolation integrity - verified up to 100 MHz

정보

• 화재 발생시 최소 120 분 동안 격리 
무결성

장점
• 케이블이 화재 발생 후 120분 동안  

데이터를 계속 전송할 수 있도록 보장 
(EN50200에 따름) 

• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 
전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

응용 범위
• 화재 관련 도구를 사용하는 산업 분야
• 가연성이 높거나 화재가 발생하기 쉬운 

구역
• 고정 설치 용도
• 실내 사용 용도

제품 특성
• 화재 특성: 

- 할로겐 프리(IEC 60754-1 및 
EN50267-2-1) 
- 난연제(IEC 60332-1) 
- 난연제(IEC 60332-3-24) 
- 연기 농도 낮음(IEC 61034-2) 
- 회로 보존성(EN50200), 60분

• Cat.5e 및 class D에 따라 요구 사항 
충족

제품 구성
• 연동 단선 도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• 각 단열재는 특수 테이프 (방염 장벽)로 

싸여 있습니다.
• 연합 : 페어는 2개의 선심으로, 연합은 4

개의 페어로 코여짐
• F/UTP: 전체 차폐된 구조로 호일 적용
• 할로겐 프리와 난연 FRNC 외부 피복 

색상: 빨간색(RAL3000와 유사)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
고정 설치 : 15 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
작동: -20 ~ +70 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120

2170905 ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4 x 2 x AWG23/1 0.95 8.6 24 75
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet • 산업용 이더넷 특수용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® TRAY

정보

• 케이블 트레이에 보호된 사용을 위한 
PLTC (전원제한 트레이 케이블)

장점
• 다중 인증으로 인한 광범위한 응용 

범위
• 4페어: 산업용 이더넷 

10/100/1000Mbit/s

응용 범위
• EtherNet/IP 어플리케이션에 적합
• 고정 설치
• 산업 기계; 플랜트 엔지니어링
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 배치 방법: 트렁킹, 덕트, 쟁반, 건물 

라이저 설치

제품 특성
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

• 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 
난연 시험을 따름

• 내유성 UL OIL RES I

인증
• UL 444 / CSA 22.2를 따른 c(UL)us Typ 

CMG (75°C)
• c(UL)us Typ CMR acc.to UL 444
• c(UL)us Typ PLTC acc. to UL 13
• UL AWM Style 2570
• IEC 61156-5 Type III에 따른 전기적 

요구 사항

제품 구성
• 연선 주석 도금 7선식 도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• EIA/TIA 568A, B와 일치하는 

컬러코드화 된 것
• TP 구조
• Cat.5e: SF/UTP - 구리 편조 및 호일 

전체 쉴드
• PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최대 사용 전압
(전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
굴곡(이동) 설치 : 15 x 외경
고정 설치: 10 x 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -25°C ~+80°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® TRAY

2170450 ETHERLINE® TRAY Cat.5e Y 4x2x22AWG 4x2xAWG22/7 9.6 59 119
2170463 ETHERLINE® TRAY Cat.6A Y 4x2x22AWG 4x2xAWG22/7 9.9 84 133

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet • 산업용 이더넷 특수용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® ROBUST
유연한 사용

정보

• PROFINET 어플리케이션용
• 내화학성 우수

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 물질, 
오일, 그리스, 왁스 및 관련 유제와의 
접촉에 내성

•  암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 
양호한 저항성

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

응용 범위
• 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 
산업용 2차 및 3차 케이블링

제품 특성
• 할로겐프리 재질
• 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
• EN 50396에 따라 오존, 자외선 및 

내후성
• IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도

제품 구성
• 7-가닥 연합된 순동 도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• 차폐: 주석도금동선 편조
• 특수 TPE 소재 외피
• 색상 : 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
굽힘: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
PROFINET Cat.5e

2170451 ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5 2x2xAWG22/7 1.5 6.5 30.4 50
PROFINET Cat.7

2170452 ETHERLINE® ROBUST PN Cat.7 4x2xAWG23/7 1.5 8.7 48 75
Industrial Ethernet Cat.7

2170453 ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 1 6.2 27 36
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460
• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462
• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet • 산업용 이더넷 특수용도

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® ROBUST FR

정보

• PROFINET 어플리케이션용
• 화염 저지력

장점
• 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 

넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 
내오존성, UV 저항성 보유

• 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 
및 냉각제에 대한 우수한 내성

• 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 
경우

응용 범위
• 구동용 적용처 (7 가닥 연선 도체)
• 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 

자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 
플랜트, 하수 작업

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• EN 50173-3 ISO/IEC 24702 에 따른 
산업용 2차 및 3차 케이블링

• EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합

제품 특성
• 고 품질, 이중 차폐막은 높은 

전자자기장 간섭 분야에서 송신 
신뢰성을 보장한다

• 난연성이 있으므로 실내외 환경 설치에 
적합합니다

• 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
• 4페어: 산업용 이더넷 100Mbit/s ~ 

10Gbit/s
• 산업 이더넷의 많은 응용, 예, 

PROFINET, 고정 설치, 유연하고 매우 
유연한 사용.

인증
• ISO 4892-2-2에 따라 UV-저항성. 

EN 50396에 따라 오존-저항성
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

제품 구성
• 7-가닥 연합된 순동 도체
• 폴리올레핀 재질의 심선 절연
• 차폐: 주석도금동선 편조
• 특수 TPE 소재 외피
• 색상 : 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
굽힘: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
공칭 100 W IEC 61156-6
온도 범위
비정규적 유연한 사용: -40°C ~ +80°C
고정 설치: -50°C에서 +80°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
PROFINET Cat.5e

2170454 ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.5 2x2xAWG22/7 1.5 6.5 30.4 55
PROFINET Cat.7

2170455 ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.7 4x2xAWG23/7 1.5 8.7 48 80
Industrial Ethernet Cat.7

2170456 ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 1 6.2 27 40
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA PN AX RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 참조 페이지 458
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 참조 페이지 460
• EPIC® DATA M12D 참조 페이지 462
• EPIC® DATA M12X 참조 페이지 462
• EPIC® DATA CCR FA 참조 페이지 463
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet • 활성 네트워크 구성 요소

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T
산업 통신용 관리 스위치

정보

• 다중화 전압 공급
• 견고한 금속 하우징 및 캡 레일 장착
• 환기 장치가 없음 - 정비 불필요

장점
• 빠른 설치와 적은 고장 시간으로 전체 

운영 비용을 절감
• 가장 유연하고 전 세계에서 이용 

가능한 단일 업체 솔루션

제품 특성
• 20ms 이내로 재구성 가능하고 쉽게 

설치할 수 있는 다중화 네트워크
• RJ45 포트: 10/100BaseT(X)
• 패킷 버퍼 크기: 1Mbit
• 지원하는 프로토콜: HTTP, Telnet, 

EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6 등
• 다중화 전압 공급: 24VDC

인증
• 충격 IEC 60068-2-27
• 자유 낙하 IEC60068-2-32
• 진동 IEC 60068-2-6

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000734
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 스위치 
네트워크
보호 평가
IP 30
온도 범위
0°C ~ +60°C

품번 제품 명칭 Type RJ45 ports MTBF in years

ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T
21700121 ETHERLINE® ACCESS M05T Managed 5 > 97
21700122 ETHERLINE® ACCESS M08T Managed 8 > 125

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45 
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet • 활성 네트워크 구성 요소

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T
산업 통신용 비관리 스위치

정보

• 다중화 전압 공급
• 견고한 금속 하우징 및 캡 레일 장착
• 환기 장치가 없음 - 정비 불필요

장점
• 빠른 설치와 적은 고장 시간으로 전체 

운영 비용을 절감
• 가장 유연하고 전 세계에서 이용 

가능한 단일 업체 솔루션

제품 특성
• RJ45 포트: 10/100BaseT(X)
• 패킷 버퍼 크기: 512kbit
• 브로드캐스트 스톰 프로텍션
• 다중화 전압 공급: 24VDC

인증
• 충격 IEC 60068-2-27
• 자유 낙하 IEC60068-2-32
• 진동 IEC 60068-2-6

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000734
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 스위치 
네트워크
보호 평가
IP 30
온도 범위
-10°C ~ +60°C

품번 제품 명칭 Type RJ45 ports MTBF in years

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T
21700118 ETHERLINE® ACCESS U05T Unmanaged 5 > 347
21700119 ETHERLINE® ACCESS U08T Unmanaged 8 > 277

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45 
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
PROFINET, Cat.5 • 산업용 이더넷 커넥터 RJ45

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA PN AX RJ45

정보

• PROFINET 어플리케이션용
• 별도의 도구가 필요 없는 설치

제품 특성
• PROFINET 어플리케이션용
• 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
• 산업 응용 용도에 적합
• 다양한 레벨의 변경을 통해 커넥터에서 

5.0 ~ 9.0mm 직경의 케이블을 수용할 
수 있음

• AWG27/7- 22/7을 가진 연선된 코어와 
AWG24/1-22/1을 가진 단선(솔리드) 
도체에 적합

• Cat.5 적용 PROFINET에 따른 색상 
코드

인증
• RJ45, IEC 60603-7-51에 따른 

필드조립 산업 이더넷 커넥터
• UL-등록(E-파일 E353543)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 20
주변 온도 (작업)
-40 ° C ~ + 85 ° C

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
기포 하나 당 10개
Lapp Group의 19 와이어 케이블에 대한 승인이 필요
Approved cable: 2170888 ETHERLINE® TORSION Cat.5

EPIC® DATA PN 90 RJ45

정보

• PROFINET 어플리케이션용
• 별도의 도구가 필요 없는 설치
• 4 가지 각도가 가능한 케이블 콘센트

제품 특성
• PROFINET 어플리케이션용
• 4 개의 각기 다른 90° 도 형태의 케이블 

소켓
• 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
• 산업 응용 용도에 적합
• AWG27/7- 22/7을 가진 연선된 코어와 

AWG24/1-22/1을 가진 단선(솔리드) 
도체에 적합

• Cat.5 적용 PROFINET에 따른 색상 
코드

인증
• RJ45, IEC 60603-7-51에 따른 

필드조립 산업 이더넷 커넥터
• UL-등록(E-파일 E353543)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 20
주변 온도 (작업)
-40 ° C ~ + 85 ° C

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
Lapp Group의 19 와이어 케이블에 대한 승인이 필요
Approved cable: 2170888 ETHERLINE® TORSION Cat.5

품번 제품 명칭 최소 외경 (mm) 최대 외경 (mm) 최소 절연 외경 
(mm) 절연 외경 (mm) AWG solid AWG 7-wire

EPIC® DATA PN AX RJ45
21700605 ED-IE-AX-5-PN-20-FC 5 9 1.6 1 24 - 22 27 - 22

품번 제품 명칭 최소 외경 (mm) 최대 외경 (mm) 최소 절연 외경 
(mm) 절연 외경 (mm) AWG solid AWG 

7-wire
EPIC® DATA PN 90 RJ45

21700638 ED-IE-90-6A-PN-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.6A • 산업용 이더넷 커넥터 RJ45

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6
A

정보

• 10Gbit/s에 적합한 CAT.6A
• 별도의 도구가 필요 없는 설치

제품 특성
• RJ45, IEC 60603-7-51에 따른 

필드조립 산업 이더넷 커넥터
• 10기가비트 이더넷 인증
• 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
• 다양한 레벨의 변경을 통해 커넥터에서 

5.0 ~ 9.0mm 직경의 케이블을 수용할 
수 있음

• AWG27/7- 22/7을 가진 연선된 코어와 
AWG24/1-22/1을 가진 단선(솔리드) 
도체에 적합

• 산업 응용 용도에 적합
• Available with colour code T568A or 

T568B

인증
• RJ45, IEC 60603-7-51에 따른 

필드조립 산업 이더넷 커넥터
• UL-등록(E-파일 E353543)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 20
주변 온도 (작업)
-40 ° C ~ + 85 ° C

품번 제품 명칭 최소 외경 
(mm)

최대 외경 
(mm)

최소 절연 외경 
(mm)

절연 외경 
(mm)

AWG 
solid AWG 7-wire AWG 19-

wire

T568A에 따른 RJ45 커넥터
21700600 EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC 5 9 1 1.6 24 - 22 27 - 22

T568A에 따른 RJ 45 커넥터, 특히 19 와이어 코어 케이블
21700615 EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC 5 9 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26*

T568B에 따른 RJ 45 커넥터
21700601 EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FC 5 9 1 1.6 24 - 22 27 - 22

T568B에 따른 RJ 45 커넥터, 특히 19 와이어 코어 케이블
21700616 EPIC DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC 5 9 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26*

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.   /   기포 하나 당 10개
Lapp Group의 19 와이어 케이블에 대한 승인이 필요
Approved cables: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD

EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6
A

정보

• 10Gbit/s에 적합한 CAT.6A
• 별도의 도구가 필요 없는 설치
• 4 가지 각도가 가능한 케이블 콘센트

제품 특성
• 4 개의 각기 다른 90° 도 형태의 케이블 

소켓
• 10기가비트 이더넷 인증
• 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
• AWG27/7- 22/7을 가진 연선된 코어와 

AWG24/1-22/1을 가진 단선(솔리드) 
도체에 적합

• 산업 응용 용도에 적합
• Available with colour code T568A or 

T568B

인증
• RJ45, IEC 60603-7-51에 따른 

필드조립 산업 이더넷 커넥터
• UL-등록(E-파일 E353543)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 20
주변 온도 (작업)
-40 ° C ~ + 85 ° C

품번 제품 명칭 최소 외경 (mm) 최대 외경 
(mm)

최소 절연 외경 
(mm)

절연 외경 
(mm) AWG solid AWG 7-wire AWG 19-

wire
T568A에 따른 RJ45 커넥터

21700636 ED-IE-90-6A-A-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22
T568A에 따른 RJ 45 커넥터, 특히 19 와이어 코어 케이블

21700639 ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC 5.5 10 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26*
T568B에 따른 RJ 45 커넥터

21700637 ED-IE-90-6A-B-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22
T568B에 따른 RJ 45 커넥터, 특히 19 와이어 코어 케이블

21700640 ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC 5.5 10 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26*
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.   /   기포 하나 당 10개    /   Lapp Group의 19 와이어 케이블에 대한 승인이 필요
Approved cables: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.6A • 산업용 이더넷 커넥터 RJ45

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6
A
 IP68

IP68 하우징의 RJ45 커넥터

정보

• 10Gbit/s에 적합한 CAT.6A
• 별도의 도구가 필요 없는 설치

제품 특성
• 하우징: 청동 니켈 도금
• 10기가비트 이더넷 인증
• AWG27/7 -22/7 스트랜드형 코어 및 

AWG26/1- 22/1 단선에 적합
• 다양한 레벨의 변경을 통해 커넥터에서 

5.0 ~ 9.0mm 직경의 케이블을 수용할 
수 있음

인증
• RJ45, IEC 60603-7-51에 따른 

필드조립 산업 이더넷 커넥터

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 커넥터
보호 평가
IP 68
주변 온도 (작업)
-40 ° C ~ + 85 ° C
circular housing: -40°C to +85°C

품번 제품 명칭

원형 커넥터(male)는 RJ45 에 포함
21700630 ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC

RJ45 커넥터용 더스트 캡
21700631 ED-IE-AX-RJ45-AC-DC

원형 벌크헤드 하우징은 RJ45 모듈 액세서리인 T568B에 포함
21700632 ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC

RJ45 모듈용 더스트 캡
21700633 ED-IE-RJ45F-AC-DC

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® DATA RJ45F Cat.6
A

RJ45 암 커넥터

제품 특성
• IEC 60603-7-51에 따른 필드조립 산업 

이더넷 모듈 RJ45
• 10기가비트 이더넷 인증
• 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
• 다양한 레벨의 변경을 통해 커넥터에서 

5.0 ~ 9.0mm 직경의 케이블을 수용할 
수 있음

• AWG27/7 -22/7 스트랜드형 코어 및 
AWG26/1- 22/1 단선에 적합

• 산업 응용 용도에 적합
• Available with colour code T568A or 

T568B

인증
• RJ45, IEC 60603-7-51에 따른 

필드조립 산업 이더넷 커넥터
• UL-등록(E-파일 E353543)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 20
주변 온도 (작업)
-40°C ~ +70°C

품번 제품 명칭

T568A에 따른 RJ45 Module
21700611 ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC

T568B에 따른 RJ45 Module
21700612 ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.6A • 산업용 이더넷 커넥터 RJ45

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6
A

Cat. 6A rail mount adapter

제품 특성
• 플라스틱 하우징, Easy Connect RJ45 

모듈 Cat.6A 10G 포함
• 산업 응용 용도에 적합
• 통합된 압력 완화, 케이블 외경 : ~ 9.0 

mm 용도
• 색상: 밝은 회색 (RAL 7035)
• AWG27/7 -22/7 스트랜드형 코어 및 

AWG26/1- 22/1 단선에 적합

인증
• IEC 60603-7-51에 따른 필드조립 산업 

이더넷 모듈 RJ45

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 20
주변 온도 (작업)
-40°C ~ +70°C

품번 제품 명칭

T568A에 따른 RJ45 Modul 포함
21700613 EPIC DATA HS RJ45 F 10G A

T568B에 따른 RJ45 Modul 포함
21700614 EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e • M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA M12D
M12 D- 코딩 커넥터

정보

• CAT.5-성능
• 별도의 도구가 필요 없는 설치

제품 특성
• 필드 어셈블리 산업용 이더넷 커넥터, 

M12 IEC 61076-2-101에 따라 D 
코드화 됨

• 산업 응용 용도에 적합
• 견고하고 진동에 강함
• 공구 없이 설치, 공간을 적게 차지하는 

콤팩트한 디자인

인증
• 데이터 전송은 Cat.5 ISO 11801을 따름

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
-25°C 에서 +85°C

품번 제품 명칭 최소 외경 (mm) 최대 외경 (mm) AWG solid AWG 7-wire

M12 D-coded plug, straight, colour coding acc. to PROFINET
21700647 ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC 6.2 9.7 24 - 22 26 - 22

M12 D-coded plug, straight, colour coding acc. to TIA 568
21700648 ED-IE-AX-M12D-5-67 5 6.1 24 - 22 26 - 22

M12 D-coded socket, straight, TIA 568 colour coding
22261016 AB-C4-M12FSD-SH 4 8 26 - 22 26 - 22

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® DATA M12X
M12 X-코드 커넥터

정보

• 10Gbit/s에 대한 CAT. 6A 인증
• 별도의 도구가 필요 없는 설치

제품 특성
• 필드 장착형 이더넷 커넥터, M12 

IEC 61076-2-109에 따른 X 코딩
• 10기가비트 이더넷 인증
• 산업 응용 용도에 적합
• 견고하고 진동에 강함
• 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
• 도체 외경 AWG27/7 - AWG22/7, 

AWG24/1 - AWG22/1의 도체 직경에 
대한 절연 변위 콘택트, 최대 외경 9,7 
mm

• 공구 없이 설치, 공간을 적게 차지하는 
콤팩트한 디자인

인증
• IEC 61076-2-109 표준을 따름
• ISO/IEC 11801:2010에 의거, 데이터 

송/수신은 카테고리 Cat.6A를 만족함
• UL-등록(E-파일 E353543)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-40°C에서 +85°C

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

품번 제품 명칭
M12 x-coded male connector straight

21700602 ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
M12 x-coded female connector straight

21700621 ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
M12 x-coded female connector straight for wall mounting

21700622 ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC
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록사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

Lapp Group의 19 와이어 케이블에 대한 승인이 필요
Approved cables: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD

ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
산업용 이더넷, 액세서리 • M12 현장 장착 식 커넥터 및 벽 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® DATA FT IE
산업용 이더넷 피드 스루

제품 특성
• 전면, 후면 벽걸이용 디자인
• PCB와의 직접 연결을 위한 M12 패널 

피드스루
• 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 

용으로 사용될 수 있음.
• 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색

인증
• IEC 61076-2의 표준을 따름
• D 코드 : ISO 11801에 따른 Cat.5 , X 

코드 : ISO 11801에 따른 Cat.6A

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 센서 
액추에이터 장착 커넥터
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
-25°C 에서 +85°C

품번 제품 명칭

M12 feed through, socket on socket, D-coded
22262022 AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH

M12 flush-type connector socket for front-mounting, X-coded
21700617 ED-IE-M12F-X-FM

M12 flush-type connector socket for rear wall mounting, solder contacts for circuit board, X-coded
21700618 ED-IE-M12F-X-RM

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
산업용 이더넷, 액세서리 • 케이블 커플러

EPIC® DATA CCR FA
원형 케이블 커플러

정보

• 별도의 도구가 필요 없는 설치

제품 특성
• Cat.7A까지 데이터 케이블 필드 마운트 

케이블 커플러
• 컴팩트, 둥근 형태
• 10기가비트 이더넷 인증
• 산업 응용 용도에 적합
• 견고하고 진동에 강함
• 하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
• AWG24 / 7 - AWG22 / 7 및 AWG24 / 1 

- AWG22 / 1의 도체 직경에 대한 절연 
변위 콘택트; 최대 외경 9,7 mm

인증
• Cat.7A 케이블과 관련 최대 1000 MHz 

의 클래스 FA 준수
• 데이터 전송은 카테고리 Cat.7A 에서 

ISO / IEC 11801을 준수합니다.
• UL-등록(E-파일 E353543)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터
보호 평가
IP 67
주변 온도 (작업)
플러그/소켓 
-40°C에서 +85°C

품번 제품 명칭 최소 외경 (mm) 최대 외경 (mm) AWG solid AWG 7-wire

EPIC® DATA CCR FA
21700623 EPIC® DATA CCR FA 5 9.7 24 - 22 24 - 22
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.5e • 고정 설치 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e
Cat 5e/ class D 이더넷 케이블 - 최대 200MHz까지 검증 됨

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
품번 선택

장점
• EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 

구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블

응용 범위
• 최종 장치 밀도가 매우 높은 영역
• 3차 부문의 사무실 배선, 관리 및 개발 

건물 (층 배선)
• 제 3의 지역에서의 케이블 길이는 (

수평지역, 바닥) ISO/IEC 11801 및 
EN 50173 표준에 따라,100 m 넘어서는 
안됨. (케이블 덕트에서 90 m + 작업 
지역에서 10 m)

제품 특성
• 디지털 및 아날로그 데이터 신호 전송
• IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 

10GBase-TIEEE 802.5: ISDN; FDDI; 
ATM; 케이블 공유

• 난연성 IEC 60332-1-2

인증
• Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 

EIA/TIA-568과 TSB36 뿐만 아니라 
ISO/IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 
D)에 부합하는 "구조화 된 케이블링 
시스템"용

제품 구성
• 솔리드 컨덕터 4x2xAWG24/1
• U/UTP: 전체 또는 페어 쉴드 없음
• F/UTP: 전체 차폐된 구조로 호일 적용
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄 마일라 
호일 적용

• PVC(회색, RAL 7035) 또는 LSZH  
(오렌지색 RAL 2003) 사양의 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%/ 100 MHz
온도 범위
고정 설치: -20°C ~+60°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 색상 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
PVC

2170126 200 F/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG24/1 1.0 6,2 회색 18 39
2170950 200 U/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG24/1 0.9 5.1 회색 17 32
2170951 200 SF/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG24/1 1.05 6.3 회색 28 46

LSZH
2170952 200 F/UTP Cat.5e LSZH 4 x 2 x AWG24/1 1.05 6.3 오렌지 18 40
2170953 200 SF/UTP Cat.5e LSZH 4 x 2 x AWG24/1 1.05 6.4 오렌지 28 46

구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Field-Terminable Connector RJ45 CAT.5e FM45 참조 페이지 472 • Crimping tool RJ45 Hirose 참조 페이지 473
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.6 • 고정 설치 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
Cat 6/ class E 이더넷 케이블 - 최대 350MHz까지 검증 됨

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
품번 선택

장점
• EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 

구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블

응용 범위
• 최종 장치 밀도가 매우 높은 영역
• 3차 부문의 사무실 배선, 관리 및 개발 

건물 (층 배선)
• 제 3의 지역에서의 케이블 길이는 (

수평지역, 바닥) ISO/IEC 11801 및 
EN 50173 표준에 따라,100 m 넘어서는 
안됨. (케이블 덕트에서 90 m + 작업 
지역에서 10 m)

제품 특성
• 디지털 및 아날로그 데이터 신호 전송
• IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 

10GBase-TIEEE 802.5: ISDN; FDDI; 
ATM; 케이블 공유

• Backward compatible
• 난연성 IEC 60332-1-2

인증
• Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 

EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/
IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 E-
영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 
케이블링 시스템"용

• 표준 ISO/IEC 11801 에 따르는 Class E
는 CAT.6에 일치

제품 구성
• 솔리드 도체
• U/UTP: 전체 또는 페어 쉴드 없음, 

페어는 2개의 선심으로 연합됨, 4 
페어는 중심 십자가와 번들로 연합됨.

• F/UTP: 전체 차폐된 구조로 호일 적용, 
페어는 2개의 선심으로 연합됨, 4 
페어는 중심 십자가와 번들로 연합됨.

• PVC(회색, RAL 7035) 또는 LSZH(
오렌지색 RAL 2003) 사양의 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치: -20°C ~+60°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 색상 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
PVC

2170954 350 U/UTP Cat.6 4 x 2 x AWG24/1 0.95 6.0 회색 18 40
LSZH

2170955 350 U/UTP Cat.6 LSZH 4 x 2 x AWG24/1 0.95 6.0 오렌지 18 40
2170956 350 F/UTP Cat. 6 LSZH 4 x 2 x AWG23/1 1.07 7.4 오렌지 19 52

구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459 • EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.6A • 고정 설치 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6
A

Cat 6A/ class EA 이더넷 케이블 - 최대 500MHz까지 검증 됨

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
품번 선택

장점
• EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 

구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블

응용 범위
• 최종 장치 밀도가 매우 높은 영역
• 3차 부문의 사무실 배선, 관리 및 개발 

건물 (층 배선)
• 제 3의 지역에서의 케이블 길이는 (

수평지역, 바닥) ISO/IEC 11801 및 
EN 50173 표준에 따라,100 m 넘어서는 
안됨. (케이블 덕트에서 90 m + 작업 
지역에서 10 m)

제품 특성
• 디지털 및 아날로그 데이터 신호 전송
• IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 

10GBase-TIEEE 802.5: ISDN; FDDI; 
ATM; 케이블 공유

• Backward compatible
• 난연성 IEC 60332-1-2

인증
• Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 

EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/
IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 EA -
영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 
케이블링 시스템"용

제품 구성
• 솔리드 컨덕터 4x2xAWG23/1
• S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 

편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
• F/UTP: 전체 차폐된 구조로 호일 적용, 

페어는 2개의 선심으로 연합됨, 4 
페어는 중심 십자가와 번들로 연합됨.

• F/FTP: 폐어 차폐 와 전체 차폐된 
구조로 알루미늄 마일라 호일 적용

• PVC(회색, RAL 7035) 또는 LSZH(
오렌지색 RAL 2003) 사양의 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치: -20°C ~+60°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 색상 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
PVC

2170960 500 S/FTP Cat.6A 4 x 2 x AWG23/1 1.28 7.3 회색 24 52
2170961 500 F/UTP Cat.6A 4 x 2 x AWG23/1 1.09 7.4 회색 24 52

LSZH
2170962 500 F/FTP Cat.6A LSZH 4 x 2 x AWG23/1 1.28 7.3 오렌지 22 54
2170963 500 F/UTP Cat.6A LSZH 4 x 2 x AWG23/1 1.09 7.4 오렌지 24 56

구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459 • EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.7A • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7
A

Cat 7A/ class FA 이더넷 케이블 - 최대 1000MHz까지 검증 됨

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7
A

Cat 7A/ class FA 이더넷 케이블 - 최대 1200MHz까지 검증 됨

장점
• EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 

구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블

응용 범위
• 최종 장치 밀도가 매우 높은 영역
• 3차 부문의 사무실 배선, 관리 및 개발 

건물 (층 배선)
• 제 3의 지역에서의 케이블 길이는 (

수평지역, 바닥) ISO/IEC 11801 및 
EN 50173 표준에 따라,100 m 넘어서는 
안됨. (케이블 덕트에서 90 m + 작업 
지역에서 10 m)

제품 특성
• 디지털 및 아날로그 데이터 신호 전송
• IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 

10GBase-TIEEE 802.5: ISDN; FDDI; 
ATM; 케이블 공유 IEEE 802.3at: PoE, 
VoIP에 적합

• Backward compatible
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• No flame-propagation according to 

IEC 60332-3-25 (Flame spread on 
vertical cable or wire bundle)

인증
• Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 

EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/
IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 FA -
영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 
케이블링 시스템"용

제품 구성
• 솔리드 컨덕터 4x2xAWG23/1, 

이중 2x (4x2xAWG23)
• 절연 재질 : PE
• S/FTP: 전반적 차폐와 알루미늄 

합성 호일을 가진 쌍 차폐로서 구리 
브레이드

• 외부시스 : 할로겐프리재질, 난연성 
화합물

• 색상: 황색 (RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치: -20°C ~+60°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 색상 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® LAN 1000 S/FTP Cat.7

A
2170971 1000 S/FTP Cat.7A LSZH 4 x 2 x AWG23/1 1.3 7.5 황색 24 56
2170972 1000 S/FTP Cat.7A LSZH duplex 2x (4x2xAWG23/1) 1.3 15.2 황색 48 113

ETHERLINE® LAN 1200 S/FTP Cat.7
A

2170974 1200 S/FTP Cat.7A LSZH 4 x 2 x AWG23/1 1.33 7.5 황색 26 58
2170975 1200 S/FTP Cat.7A LSZH duplex 2x (4x2xAWG23/1) 1.33 15.2 황색 52 114

구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.7A • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® LAN 1600 Cat.7
A

Data cable for Category 7A/ class FA - verified up to 1600 MHz

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• Verified up to 1600 MHz at max. 
30m cable length (data centers)

장점
• EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 

구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블

응용 범위
• 터미날 밀도가 높은 곳에 주로 

사용됩니다. 예,사무실 배선, 3차 공간(
바닥 배선)에서의 빌딩 관리및 개발.

• 1500MHz : ISO / IEC11801 및 
EN50173 표준 (케이블 덕트에서 90m 
+ 작업 영역에서 10m)에 따라 테라리 
영역 (수평 영역, 바닥)의 케이블 길이가 
100m를 초과해서는 안됩니다.

• 1600MHz : 최대 길이 30m (데이터 
센터에서 일반적)

제품 특성
• 디지털 및 아날로그 데이터 신호 전송
• IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 

10GBase-TIEEE 802.5: ISDN; FDDI; 
ATM; 케이블 공유 IEEE 802.3at: PoE, 
VoIP에 적합

• Backward compatible
• 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
• No flame-propagation according to 

IEC 60332-3-25 (Flame spread on 
vertical cable or wire bundle)

인증
• Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 

EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/
IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 FA -
영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 
케이블링 시스템"용

• EN 50173 , ISO/IEC 11801 표준의 
요구 사항을 초과

제품 구성
• Solid conductor 4x2xAWG22/1
• Core insulation: cellular polyolefin
• S/FTP: 전반적 차폐와 알루미늄 

합성 호일을 가진 쌍 차폐로서 구리 
브레이드

• 외부시스 : 할로겐프리재질, 난연성 
화합물

• 색상: 황색 (RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
고정 설치: -20°C ~+60°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 색상 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
ETHERLINE® LAN 1600 Cat.7

A
2170976 1600 S/FTP Cat.7A LSZH 4 x 2 x AWG22/1 1.56 8.2 황색 34 71

구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.7 • 고정 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNITRONIC® LAN OUTDOOR
Cat 7/ class F 이더넷 케이블 - 옥외용 및 직매설용

장점
• EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 

구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블
• 야외 또는 직접 매설에 적합
• UV-저항성

응용 범위
• 외부 사용 용도
• 직접 매설에 적합
• 제 3의 지역에서의 케이블 길이는 (

수평지역, 바닥) ISO/IEC 11801 및 
EN 50173 표준에 따라,100 m 넘어서는 
안됨. (케이블 덕트에서 90 m + 작업 
지역에서 10 m)

인증
• Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 

EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/
IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 F -
영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 
케이블링 시스템"용이다

제품 구성
• 솔리드 컨덕터 4x2xAWG23/1
• 절연 재질 : PE
• S/FTP: 전반적 차폐와 알루미늄 

합성 호일을 가진 쌍 차폐로서 구리 
브레이드

• 외피: PE, 검정색 
(L) PE, 알루미늄 테이프 추가

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
특성 임피던스.
100 W ± 15%
온도 범위
구부림: -10°C ~ +50°C
조립 중: -30°C to+70°C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 
페어 수 절연 외경 (mm) 외경 (mm) 색상 구리 지수  

(kg/km)
무게  

(kg/km)
직접 매설에 적합

2170978 1000 S/FTP Cat.7 PE 4 x 2 x AWG23/1 1.3 7.7 흑색 24 48
직접 횡단 지하에 적합, 횡 방향으로 방수가 되지 않음

2170977 1000 S/FTP Cat.7 (L)PE 4 x 2 x AWG23/1 1.3 9.6 흑색 24 77
구리 가격 기준 : EUR 100/100 kg. 구리 관련 요금의 정의와계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 드럼
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, 특수 용도 • 유연한 어플리케이션

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® LAN FLEX
패치 가능한 어플리케이션용 데이터 케이블

정보

• 패치 케이블 용도 (최대 60 m)

장점
• 2개의 전자 부품을 직접 연결하기 위한 

것
• 조립 간편

응용 범위
• 실내 응용
• LAN 접속
• 제어 캐비넷(판넬) 내부 배선

제품 특성
• 우수한 유연성 - 좁은 공간 설치에 적합
• IEC 60332-1-2 에 따른 난연성 

2170139: IEC 60332-1-2 및 
IEC 60332-3-24 에 따른 난연성

제품 구성
• F/UTP: 전반적인 차폐막으로 호일 

스트리닝
• SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 

도금 동선 편조와 알루미늄마닐라 횡권 
차폐 적용

• S/FTP: 전반적 차폐와 알루미늄 
합성 호일을 가진 쌍 차폐로서 구리 
브레이드

• PVC 또는 LSZH(회색 RAL 7035)의 
외부 피복

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 데이터 
케이블
최소 곡률 반경
설치 시: 8 x 외경
고정 설치: 4 x 외경
Mean characteristic Impedance
100 W ± 15%
온도 범위
작동 온도: -20°C에서 +60°C
설치 시: 0 °C to +50 °C

품번 제품 명칭 각 도체별 AWG 와 페어 수 외경 (mm) 구리 지수  
(kg/km)

무게  
(kg/km)

PVC 버젼
2170127 200 F/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129 200 SF/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144 600 S/FTP CAT7 Y 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39

할로겐프리 버젼
2170172 200 F/UTP Cat.5e LSZH 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139 200 SF/UTP Cat.5e LSZH 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142 600 S/FTP CAT7 LSZH 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 100 m; 드럼 (500; 1000) m
상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Field-Terminable Connector RJ45 CAT.5e FM45 참조 페이지 472
• EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459

• EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 참조 페이지 459
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.6A • 패치 코드 RJ45

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ETHERLINE® LAN RJ45 Cat.6
A

이중 차폐 S/FTP 사무용 패치 코드 RJ45 Cat.6A

정보

• 유연한 안티 킹크 (anti-kink) 보호 
기능과 간단한 메커니즘으로 잠금 
해제

장점
• 최적의 굽힘 및 꼬임 방지를 위한 2 

가지 구성 요소 설계
• 안정적인 잠금
• 금도금 접촉부
• 높은 EMC 보호 성능
• 각 다른 용도에 따라 구분이 가능한 

다양한 색상

응용 범위
• 구조용 건축 케이블에 사용하기위한 

연결 및 패치 케이블
• " 구조화 된 케이블 링 "의 범위 안에서 

다양한 기기들은 연결하기 위한 작업 
공간(3차 지역)에서 사용

• F 멀티미디어(Video, data, 
voice)>10GbE acc.to IEEE802.3 
(cable sharing, VoIP)의 Class D의 
모든 영역에 적합

제품 특성
• S/FTP: 전반적 차폐와 알루미늄 

합성 호일을 가진 쌍 차폐로서 구리 
브레이드

• 하위 호환성 

인증
• Halogen-free according to IEC 60754-

1/2
• 난연성 IEC 60332-1-2
• Connector acc. to IEC 60603-7-51

제품 구성
• Cable make up: 4x2xAWG27/7 PIMF
• 심선 절연: cellular-PE
• 주석 도금 동 편조
• 외부시스 : 할로겐프리재질, 난연성 

화합물

기술 데이터

최소 곡률 반경
작동시: 5 x 외경 (최소)
보호 평가
IP20
특성 임피던스.
100 W ± 5%
온도 범위
-20°C에서 +60°C

길이 (m) 외경 (mm) 검정색 회색 청색 백색 녹색 황색 적색

0.5 5.7 24441240 24441200 24441224 24441248 24441216 24441232 24441208
1 5.7 24441241 24441201 24441225 24441249 24441217 24441233 24441209

1.5 5.7 24441242 24441202 24441226 24441250 24441218 24441234 24441210
2 5.7 24441243 24441203 24441227 24441251 24441219 24441235 24441211
3 5.7 24441244 24441204 24441228 24441252 24441220 24441236 24441212
5 5.7 24441245 24441205 24441229 24441253 24441221 24441237 24441213

7.5 5.7 24441246 24441206 24441230 24441254 24441222 24441238 24441214
10 5.7 24441247 24441207 24441231 24441255 24441223 24441239 24441215

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
No copper surcharge.
클램핑력의 상세한 정보를 요청 시 제공 가능합니다. 할로겐 프리
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.5e • 산업용 이더넷 커넥터 RJ45

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Connector RJ45 CAT.5e Hirose TM11
제품 특성
• 단면에 적합 (AWG24-27)
• 연결 유형: 압착
• 심선 절연: app. 0,9-1,0 mm
• 최대. 케이블 직경: 5.8 mm
• 반-비틀림 보호: 베이지
• 세트 내용: RJ 플러그, 비틀림 방지 및 

가이드 플레이트
• 차폐된 버젼

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)

품번 제품 명칭

Connector RJ45 CAT.5e Hirose TM11
CE6321 Connector RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Hirose 는 HIROSE ELECTRIC 그룹의 등록 상표입니다. 
다른 색상도 요청 시 제공 가능합니다  
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Crimping tool RJ45 Hirose 참조 페이지 473

Connector RJ45 CAT.5 Stewart SS37
제품 특성
• 차폐된 버젼
• 연합 도체 (AWG26)에 적합
• 굽혀짐 보호와 가이드 판에 포함
• 비틀림 방지 : 밝은 회색
• 최대. 케이블 직경: 5.72 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)

품번 제품 명칭

Connector RJ45 CAT.5 Stewart SS37
CE6323 Connector RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Stewart는 Bel Fuse Inc.의 등록 상표입니다.
다른 색상도 요청 시 제공 가능합니다  
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Crimping tool RJ45 Stewart 참조 페이지 474

Field-Terminable Connector RJ45 CAT.5e FM45
제품 특성
• 차폐된 버젼
• AWG 23 - 26, AWG 22에 제한적으로 

가능
• 60352-4 에 의한 IDC/피어싱 터미날
• 솔리드와 연합된 도체에 적합
• 산업 응용 용도에 적합

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
보호 평가
IP 20
주변 온도 (작업)
-20°C 에서 +70°C

품번 제품 명칭

T568A에 따른 RJ45 커넥터
21700540 Field-Terminable Connector RJ45 CAT.5e FM45

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.5e • 산업용 이더넷 커넥터 RJ45

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21
제품 특성
• Channel Class E bis 250 MHz (CAT.6)
• 완전히 차폐된
• Ø 0.5 mm 단심 도체 전선: AWG 24 & 

26 
1.1 mm 직경 전선의 유도판 
케이블 외경: 6.6 mm

• 간편한 취급
• 굽혀짐 보호와 가이드 판에 포함
• 반-비틀림 보호: 베이지
• 솔리드와 연합된 도체에 적합

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)

품번 제품 명칭
Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21

CE6324 Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21
Hirose 는 HIROSE ELECTRIC 그룹의 등록 상표입니다.    /   다른 색상도 요청 시 제공 가능합니다     /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Crimping tool RJ45 Hirose 참조 페이지 473

ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, Cat.6 • 산업용 이더넷 커넥터 RJ45

Connector RJ45 Cat.6
A
 Hirose TM31

Connector RJ45 Cat.6A, Class EA bis 500 MHz

응용 범위
• Connector RJ45 CAT.6A Hirose TM31
• 최대 500MHz의 데이터 전송 속도

제품 특성
• 채널 class EA 최대 500 MHz (CAT.6A)
• 심선 절연 0.9 - 1.0 mm
• 외경 최대 6 mm
• 간편한 취급

기술 데이터

보호 평가
IP 20
주변 온도 (작업)
 -25°C ..+60°C (작동+보관)

품번 제품 명칭
Connector RJ45 Cat.6

A
 Hirose TM31

24441256 RJ45 connector TM31 Hirose Cat.6A GY
24441258 RJ45 Connector TM31 Hirose Cat.6A BK
24441259 RJ45 connector TM31 Hirose Cat.6A RD
24441260 RJ45 connector TM31 Hirose Cat.6A GN
24441261 RJ45 connector TM31 Hirose Cat.6A BU
24441262 RJ45 connector TM31 Hirose Cat.6A YE

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Crimping tool RJ45 Hirose 참조 페이지 473

Crimping tool RJ45 Hirose
제품 특성
• RJ45 커넥터용 크림핑 도구 

Hirose TM11 and TM21

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000385
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션용 특수 도구

품번 제품 명칭
Crimping tool RJ45 Hirose

CE5091 Crimping tool RJ45 Hirose TM11/TM21 8-pole
Hirose 는 HIROSE ELECTRIC 그룹의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Connector RJ45 CAT.5e Hirose TM11 참조 페이지 472 • Connector RJ45 CAT.6 Hirose TM21 참조 페이지 473

제품 구성
• Connector (inkl. Antikink & Guide 

Plate)
• 편조 도체에 적합: AWG24/7, 

AWG26/7, AWG27/7
• 완전히 차폐된



474

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템
구조적 건물 배선, 액세서리 • 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Crimping tool RJ45 Stewart

제품 특성
• RJ45 커넥터 CAT.5 Stewart SS37 용 

크림핑 도구
• RJ 플러그 4, 6, 6-DEC, 8-핀 용 크림핑 

도구

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000385
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션용 특수 도구

품번 제품 명칭

Crimping tool RJ45 Stewart
CE5093 Crimping tool RJ45 Stewart SS37 8-pole
CE5092 Crimping tool RJ 4-, 6-, 6-DEC- and 8-pole

Stewart는 Bel Fuse Inc.의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Connector RJ45 CAT.5 Stewart SS37 참조 페이지 472

전면 플레이트 19" 1HE Cat.6
A

제품 특성
• 고정 설치를 위한 19" 모듈의 패치 패널
• 24 Ports
• 안정된 금속 구조
• 치수: 19인치 - 1RU
• 색상: 회색(RAL 7035)
• 비장착
• 케이블 스트레인 릴리프와 케이블 타이 

포함
• 포트 번호가 인쇄된 전면판
• 포괄적인 접지 세트와 잠재적 등화

(0,3m)

정보

• RJ45 Cat.6A 암 커넥터용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002601
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 벽/천장 
장착용 통, 하우징

품번 제품 명칭

전면 플레이트 19" 1HE Cat.6
A

24441122 전면 플레이트 19" 1HE Cat.6A

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• EPIC® DATA RJ45F Cat.6A 참조 페이지 460

Punch down tool LSA+
제품 특성
• LSA+ 펀치 다운 도구, 개별 코어를 

데이터 아울렛 또는 페치 페널에 
세트팅하는 용도

• 코어들은 터미널 스트립 내에서 적정히 
위치하고 있으며 동시에 절단됩니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000385
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원격 
커뮤니케이션용 특수 도구

품번 제품 명칭

Punch down tool LSA+
CE5076 Punch down tool LSA+

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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HITRONIC® 광케이블을 사용하여 대용량의 데이터를 빠르고 
안정적으로 전송할 수 있습니다. 장애가 없고 거의 광속에 가
까운 속도로 전송이 가능합니다. 전송 시 전자기장의 영향을 
받지 않습니다. HITRONIC® 프로그램은 까다로운 조건의 내
부 및 외부 시설뿐만 아니라 케이블 드래그 체인에도 사용이 
가능합니다.

사용 분야
• 통신 및 네트워크 시스템
• 산업 케이블 배선 및 자동화 분야
• 기계 설비 및 플랜트 건설
•  극한 조건에서의 데이터 전송 (광산, 터널 건설, 오일 및  

가스시설, 풍력 에너지 시설)

HITRONIC®

광통신 케이블
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광 전송 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POF - Polymer Optical Fibre Cable
하나의 버퍼화된 광섬유 어플리케이션 (SIMPLEX)
HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE 480
HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE 481
2개의 버퍼 화된 섬유 어플리케이션 (DUPLEX)
HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES 482
HITRONIC® POF DUPLEX CABLE 483
PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® POF 케이블 484

POF - 고분자 광 섬유 악세사리
커넥터 그리고 어댑터
POF HFBR SIMPLEX connector 485
POF F-05 (TOCP) SIMPLEX connector 486
POF F-SMA 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 486
POF 컨넥터 SC-RJ 487
POF 어댑터 F-SMA 487
POF 어댑터 ST (BFOC) 487
POF 어셈블리세트 488
POF 커팅 도구 488
도구 그리고 악세사리
POF 연마 도구 그리고 악세사리 489
POF 측정 장비 490

PCF - Plastic Cladded Fibre Cable
하나의 버퍼화된 광섬유 어플리케이션 (SIMPLEX)
HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable 491
2개의 버퍼 화된 섬유 어플리케이션 (DUPLEX)
HITRONIC® BUS PCF DUPLEX indoor + outdoor 492
HITRONIC® PCF DUPLEX FD 케이블 493
PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® PCF 케이블 494

PCF - 플라스틱 피복된 섬유 악세사리
커넥터 그리고 어댑터
PCF Connector HFBR4521 495
PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 495
PCF Stecker SC-RJ 496
PCF 어셈블리 세트 496
도구 그리고 악세사리
PCF 절삭 도구 497
PCF 측정 장비 497

GOF - 광케이블
산업 그리고 특별 적용
HITRONIC® FIRE 498
HITRONIC® TORSION 499
HITRONIC® HDM 500
HITRONIC® HRM-FD Cable 501
FTTx-적용
HITRONIC® HVN-미니 케이블 502
실외
HITRONIC® HQN 옥외 케이블 503
HITRONIC® HVN 옥외 케이블 504
HITRONIC® HQW 아모어된 실외 케이블 505
HITRONIC® HVW 아모어된 실외 케이블 506
HITRONIC® HQW-Plus 아모어된 실외 케이블 507
실외 - 공중 케이블
HITRONIC® HQA 공중 케이블 508
HITRONIC® HQA-Plus 공중 케이블 509
실내 실외
HITRONIC® HUN 범용 케이블 510
HITRONIC® HUW 아모어된 범용 케이블 511
실내
HITRONIC® HRH 브레이크아웃 케이블 512
HITRONIC® HDH 미니-브레이크아웃 케이블 513

GOF - 광 섬유 악세사리
하네스 케이블
GOF DUPLEX Patchcord 514
GOF SIMPLEX Pigtail 515
컨넥터 그리고 아댑터
GOF 컨넥터 516
GOF 어댑터 517
하우징 그리고 분배 박스
19“ Splice Box for ST 518
SC용 19“ 스플라이스 518
스플라이스 박스 콤팩트 519
MINI 벽-장착 랙 519
스플라이스 박스와 벽 장착된 랙을 위한 액세서리 520
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광전송 시스템
광섬유 • 전송 성능 개요

광섬유 기술 – 일반

POF – Polymer Optical Fibre PCF – Plastic Cladded FibreGOF – Glass Optical Fibre

섬유 종류 / 
파장

최대 감쇠 [dB/km] 최대 전송 길이 [m] 색상

650 nm 850 nm 1300 nm 1550 nm 650 nm 850 nm 1300 nm 1550 nm
POF 980 µm 160 100 Mbit/s (PN): 50
PCF 200 µm 10.0 8.0 100 Mbit/s (PN): 100

GOF MM  
62.5 µm OM1 3.5 (3.0) 1.5 (0.7)

100 Mbit/s: 550  
1 Gbit/s: 275  
10 Gbit/s: 33

100 Mbit/s: 2,000  
1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 300

주황색

GOF MM  
50 µm OM2 3.5 (2.5) 1.5 (0.7)

100 Mbit/s: 550  
1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 82

100 Mbit/s: 2,000  
1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 300

주황색

GOF MM  
50 µm OM3 3.5 (2.5) 1.5 (0.7)

1 Gbit/s: 1,000  
10 Gbit/s: 300  
40 Gbit/s: 100  
100 Gbit/s: 100

1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 300

청색

GOF MM  
50 µm OM4 3.5 (2.5) 1.5 (0.7)

1 Gbit/s: 1,100  
10 Gbit/s: 550  
40 Gbit/s: 150  
100 Gbit/s: 150

1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 300

보라색

GOF SM 9 µm 
OS2 (G652.D) 0.40 (0.35) 0.40 (0.21) 40 Gbit/s: 10,000 40 Gbit/s: 40,000 노란색

광섬유 케이블의 장점
• 전자파 장애에 둔감
• 연결된 장치의 전기 절연
•  낮은 상기(삭제) 감쇠값
• 긴 전송 거리 및 높은 대역폭
• 경량 설계
• 컴팩트한 규격
• 폭발성 있는 환경에 설치 가능
• 높은 수준의 차단 방지 

코어 
9, 50 또는 62.5 μm
클래드 
125 μm
완충 코팅
250 μm

코어 
980 μm
클래드 
1000 μm
완충 코팅
2200 μm

코어 
200 μm
클래드 
230 μm
코팅(Tefzelbuffer)
500 μm

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다.  
자세한 케이블 매개변수에 대해서는 제품 페이지 또는 기술 데이터 시트를 참조하십시오.

광섬유 케이블의 신호 광전송은 “전반사
(total reflection)”의 원칙에 따라 기능합
니다. 반사는 광전도 코어를 광학적으로 
더 얇은 시스로 둘러싸서 이루어지는 것
으로, 시스의 경계면에 의해 빛이 완전
히 반사되어 광섬유 케이블을 따라 이루
어지도록 유도됩니다.

빠르고 안전한 통신망에 대한 요구가 
계속 커지고 있는 지금, 광섬유 케이블
은 대체 불가능한 필수적인 통신 매체
입니다.

• P980/1000

다음과 같은 용도로 구분됩니다.
•  SIMPLEX (1개의 완충(buffered)  

섬유)
•  DUPLEX (2개의 완충(buffered)  

섬유)

•  K200/230
•  PCF – Plastic Cladded Fibre
•  또한 HCS로 알려져 있음 

(Hard Cladded Silica Optical Fibre)

섬유에는 다음과 같은 종류가 
있습니다.
• 싱글 모드(SM) 섬유, E9/125 OS2
•  멀티 모드(MM) 섬유, G62.5/125 

OM1, G50/125 OM2 ~ OM4
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섬유 
종류

케이블 커넥터 및 어댑터 액세서리

PO
F

POF SIMPLEX PE

POF DUPLEX PE

POF SIMPLEX PE-PUR

POF DUPLEX PE-PUR

POF DUPLEX Heavy

POF SIMPLEX/DUPLEX FD PE-PUR

POF DUPLEX  
for PROFINET® 용

PC
F

PCF SIMPLEX Outdoor

PCF DUPLEX Outdoor

PCF DUPLEX Indoor

PCF DUPLEX FD Universal

PCF DUPLEX  
for PROFINET® 용

G
O

F

HITRONIC® FIRE

HITRONIC® TORSION

HRM-FD Flexible

HDM Reel

HQN Outdoor

HVN Stranded Outdoor

HVN-Mini Outdoor 
(air blowable)

HQW Armoured Outdoor

HVW Armoured Stranded Outdoor

HQW-Plus Armoured Outdoor

HQA Aerial ADSS

HQA-Plus Aerial ADSS

HUN Universal

HUW Armoured Universal

HRH Breakout

HDH Mini Breakout

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 

광전송 시스템
HITRONIC® 제품 개요
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LAPP은 ÖLFLEX® CONNECT를 통해 
고객의 요구사항에 따른 조립 케이블 
과 같은 통합 솔루션을 제공합니다. 
전통적인 케이블 어셈블리부터 산 
업 표준 서보 커넥션, 매우 복잡한 
드래그 체인 시스템까지 모든 것이 
가능합니다. 또한 ÖLFLEX®  
CONNECT를 통해 LAPP은 맞춤형 광 
섬유 시스템 어셈블리(FO trunks)를 제
공할 수 있습니다.

고객은 필요한 사양에 따라 정확하 
게 조립할 수있는 적합한 케이블을 
광범위한 HITRONIC® 광섬유 케이블 제
품 범위에서 선택할 수 있습니다.

공장에서 미리 조립 된 광섬유 케이블 
솔루션을 사용하면 산업, 통신 및 사무 
용 설비의 설치가 크게 단순 해집니다.

맞춤 조립된 FO 케이블 솔루션

ÖLFLEX® CONNECT – LAPP 통합 솔루션

선택 예시:

약호:  
TRUNK GOF HUN1500-4E9/125-SC/LC-85m

상세 설명:   
– 맞춤형 사전 조립된 광섬유 케이블 솔루션
–  케이블 버전  

HITRONIC® HUN 4E9/125 OS2
–  커넥터로 양단 조립 

– side 1: 2 x SC-duplex connector 
– side 2: 2 x LC-duplex connector

–  케이블 스플리터 유닛 IP 68: 
– 최대 zu 24 섬유 
– M20 쓰루 홀

–  케이블 견인 장치로 보호되는 Side 1 
– 외부 직경 < 30 mm

– 시스템 길이 85 m
– 일회용 드럼 사용
– 테스트 프로토콜 필요

맞춤형 FO-간선-시스템을 위한 간단한 단계:

•  설치 중에는 스플라이스 연결이 필 
요 없습니다. 이를 통해 시간 뿐만 
아니라 장비 및 특수 공구 비용을절 
약 할 수 있습니다.

•  공장에서 미리 조립된 플러그로 인 
한 낮은 감쇠값

•  현장 처리에 시간을 낭비하지 않고 
도 간선 시스템을 쉽게 사용할 수 
있습니다.

계획 방법에 따라 현장에서 시간 
이 많이 걸리는 커넥터 설치 또 
는 접합을 피할 수 있습니다.
간선 시스템을 구축하고, 공장에서 
사전 조립 된 커넥터로 간단히 
플러그 하세요.
A plug & play solution from LAPP.

1.  필요한 섬유 유형 결정 
– POF (980/1000) 
– PCF (200/230) 
– GOF  (싱글 모드 9/125 OS2) 

(멀티 모드 62.5/125 OM1) 
(멀티 모드 50/125 OM2; OM3; OM4)

2.  케이블 유형 및 버전 선택 
HITRONIC® 케이블 참조  
(POF, PCF, GOF 및 섬유 갯수)

3. 시스템 길이 결정

4.  커넥터 구성 
커넥터 유형 선택 – side 1 and 2

5.  케이블 견인 장치 
 케이블 견인 장치 선택  
side 1 and/or side 2

6.  특별 요구사항  
패키징 및 마킹 관련

7.  LAPP 서비스 
 LAPP 은 기술적 실현 가능성과 타당성 
(섬유 - 케이블 - 커넥터)을 확인하고 
견적을 산출합니다.

8.  간편한 주문 및 빠른 배송

맞춤 포장 및 특별한 이슈에 대한 문의는 신속하게 도와드리겠습니다.

•  모든 주요 케이블 및 커넥터 유형 
사용 가능 (LAPP HITRONIC® 범위)

•  광섬유 케이블링 시스템 사용 가능
•  최대 48개 섬유 유리 섬유 루즈 튜 

브 케이블용 IP 68 금속 케이블 유 
닛 스플리터

기술적인 이점

광전송 시스템
맞춤 조립된 FO 케이블 솔루션
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광 전송 시스템
POF - Polymer Optical Fibre Cable • 하나의 버퍼화된 광섬유 어플리케이션 (SIMPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE
폴리머 광섬유 심플렉스 버퍼 섬유 버전 PE 외피

정보

• 직결 커넥터 조립에 적합

장점
• 전송 길이 최대 70 m
• 직결 커넥터 조립에 적합
• 간편한 취급
• 혼선이 없다
• EMC 보호

응용 범위
• 산업용 광 신호 전송 용도
• 제어 케비넷, 케일블 배관 또는 기계적 

하중이 적은 고정 설치에 매우 적합

제품 특성
• 저중량
• 높은 유연성
• 할로겐 프리 완충 튜브

제품 구성
• 고분자 광섬유(POF)
• PE 수축 튜브
• 외피 없이
• 색상 : 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
완충 섬유: 2.2mm
섬유 타입
POF - P980/1000
표준 지정:
J-V2Y
광 섬유 타입
코어 재질: PMMA
피복재: 불소고분자
허용 가능한 곡률 반경
≥ 10 x 외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 5 N
단-기간: 15 N
온도 범위
작동: -55 ~ +85°C
설치: -10°C에서 +50°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

HITRONIC® POF SIMPLEX PE
28000001 HITRONIC® POF SIMPLEX PE 980/1000 POF 1 2.2 3.8

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• 0 참조 페이지 481
액세서리

• POF HFBR SIMPLEX connector 참조 페이지 485
• POF 커팅 도구 참조 페이지 488
• POF F-05 (TOCP) SIMPLEX connector 참조 페이지 486
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• TY-GRIP® FOL/ FO cable tie 참조 페이지 1046
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광 전송 시스템
POF - Polymer Optical Fibre Cable • 하나의 버퍼화된 광섬유 어플리케이션 (SIMPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE
폴리머 광섬유 심플렉스 버퍼 섬유 버전 PUR 외피, 고정 또는 유연성 어플리케이션

정보

• 직결 커넥터 조립에 적합

장점
• 광학 데이터는 70m까지 전송
• 간편한 취급
• 외부 필드로 인한 간섭 없음
• 접지 문제 없음
• 직결 커넥터 조립에 적합

응용 범위
• 산업 분야에서, 광 신호 전송용
• 움직이는 부분 사이의 링크로
• FD 케이블 버전: 

유연한 어플리케이션 (파워 체인)

제품 특성
• 마모, 오일, 미생물과 가수분해에 대한 

저항성
• 비 접착성
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• FD 케이블 버전: 

5.000.000 굴곡 사이클

제품 구성
• 고분자 광섬유(POF)
• PE 수축 튜브
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• PUR 외피
• 색상: 주황색색(RAL 2003)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
완충 섬유: 2.2mm
케이블: 표 참조
섬유 타입
POF - P980/1000
표준 지정:
J-V2Y(ZN)11Y
광 섬유 타입
코어 재질: PMMA
피복재: 불소고분자
허용 가능한 곡률 반경
≥ 10 x 외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 100 N
단기: 600 N
온도 범위
작동: -20 ~ +70 °C
설치: -10°C에서 +50°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
28020001 HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR 980/1000 POF 1 5.5 25

HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 파워 체인 적용
28320001 HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 1 6 30

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• POF 어셈블리세트 참조 페이지 488
• POF 커팅 도구 참조 페이지 488
• POF F-SMA 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 486

• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985



482

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

광 전송 시스템
POF - Polymer Optical Fibre Cable • 2개의 버퍼 화된 섬유 어플리케이션 (DUPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES
폴리머 광섬유 듀플렉스 버퍼 섬유 버전 PE 외피

정보

• 직접 커넥터 어셈블리의 경우

장점
• 전송 길이 최대 70 m
• 직결 커넥터 조립에 적합
• 간편한 취급
• 혼선이 없다
• EMC 보호

응용 범위
• 산업용 광 신호 전송 용도
• 제어 케비넷, 케일블 배관 또는 기계적 

하중이 적은 고정 설치에 매우 적합
• 약한 기계적 하중
• 백색 도트에 따라 식별

제품 특성
• 할로겐프리
• 저중량
• 높은 유연성

제품 구성
• 고분자 광섬유(POF)
• 쌍둥이 케이블
• PE 수축 튜브
• 외피 없이
• 색상 : 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
트윈 케이블 
2x2.2mm
코어 인식 코드
Black/black with white dots
섬유 타입
POF - P980/1000
표준 지정:
J-V2Y
광 섬유 타입
코어 재질: PMMA
피복재: 불소고분자
허용 가능한 곡률 반경
≥ 10 x 외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 10 N
단-기간: 30 N
온도 범위
작동: -55 ~ +85°C
설치: -10°C에서 +50°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES
28000002 HITRONIC® POF DUPLEX PE 980/1000 POF 2 2.2 7.6

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• 0 참조 페이지 480
• 0 참조 페이지 483
• PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® POF 케이블  

참조 페이지 484

액세서리

• POF HFBR SIMPLEX connector 참조 페이지 485
• POF 커팅 도구 참조 페이지 488
• POF F-SMA 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 486
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• TY-GRIP® FOL/ FO cable tie 참조 페이지 1046
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광 전송 시스템
POF - Polymer Optical Fibre Cable • 2개의 버퍼 화된 섬유 어플리케이션 (DUPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® POF DUPLEX CABLE
폴리머 광섬유 듀플렉스 버퍼 섬유 버전 PUR 외피, 고정 또는 유연성 어플리케이션

정보

• 직접 커넥터 어셈블리의 경우

장점
• 광학 데이터는 70m까지 전송
• 간편한 취급
• 외부 필드로 인한 간섭 없음
• 접지 문제 없음
• 직결 커넥터 조립에 적합

응용 범위
• 산업 분야에서, 광 신호 전송용
• FD 케이블 버전: 

유연한 어플리케이션 (파워 체인)

제품 특성
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• 마모, 오일, 미생물과 가수분해에 대한 

저항성
• 비 접착성
• FD 케이블 버전: 

5.000.000 굴곡 사이클

제품 구성
• 고분자 광섬유(POF)
• PE 수축 튜브
• Fibre colour coding: black, orange
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• PUR 외피, 주황색색 (RAL 2003)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
완충 섬유: 2.2mm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
Black, orange
섬유 타입
2x
POF - P980/1000
표준 지정:
J-V2Y(ZN)11Y
광 섬유 타입
코어 재질: PMMA
피복재: 불소고분자
허용 가능한 곡률 반경
≥ 10 x 외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 100 N (PE-PUR), 
                130 N (Heavy PE-PUR)
단-기간: 400 N
온도 범위
작동: -40°C ~+7°C 
    (FD: -20°C ~+70°C)
설치: -10°C에서 +50°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002 HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 980/1000 POF 2 5.5 27

HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002 HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 980/1000 POF 2 8 57

HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 드레이그 체인 적용
28320002 HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 980/1000 POF 2 6 30

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• 0 참조 페이지 481
• PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® POF 케이블  

참조 페이지 484

액세서리

• POF 어셈블리세트 참조 페이지 488
• POF 커팅 도구 참조 페이지 488
• POF F-SMA 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 486
• POF 컨넥터 SC-RJ 참조 페이지 487
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
POF - Polymer Optical Fibre Cable • 2개의 버퍼 화된 섬유 어플리케이션 (DUPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® POF 케이블
폴리머 광섬유 듀플렉스 버퍼 섬유 버전 PUR 외피, PROFINET 어플리케이션 타입 B 또는 C

정보

• PROFINET의 준수 
- B 형 또는 C 형

장점
• 광학 데이터는 70m까지 전송
• 간편한 취급
• 외부 필드로 인한 간섭 없음
• 접지 문제 없음
• 직결 커넥터 조립에 적합

응용 범위
• 산업 분야에서, 광 신호 전송용
• PROFINET / Industrial Ethernet
• 100 Mbit/s: 최대 케이블 길이 50 m
• PROFINET 타입 B : 

고정 부설
• PROFINET 유형 C : 

유연한 어플리케이션 (전원 체인) 에 
대한

제품 특성
• PVC 외피를 가진 케이블: 

산업 환경에서의 표준 애플리케이션용
• PUR 외피를 가진 케이블: 

산업 환경에서 높은 기계적 화학적 
스트레스 받는 경우

• PNB - PROFINET-Type B
• PNC - PROFINET-Type C
• FD - Highly flexible (파워 체인)

제품 구성
• 고분자 광섬유(POF)
• PA 수축 튜브
• 파이버 컬러 코딩 : 검정, 

(화살표 프린팅) 주황색색
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• 외피 재료 PUR 또는 PVC (문서 설명을 

참조)
• 외장 색상 : 녹색 (RAL 6018)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
완충 섬유: 2.2mm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
검정, 주황색색 (화살표 인쇄)
표준 지정:
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 
J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000 
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex
광 섬유 타입
코어 재질: PMMA
피복재: 불소고분자
허용 가능한 곡률 반경
≥ 10 x 외경
허용 가능한 인장 강도
데이터 시트 참조
온도 범위
작동: -20 ~ +70 °C
설치: -10°C에서 +50°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

POF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28051002 HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002 HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7.8 59

POF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351002 HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는  www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• POF 어셈블리세트 참조 페이지 488
• POF 커팅 도구 참조 페이지 488
• POF F-SMA 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 486
• POF 컨넥터 SC-RJ 참조 페이지 487

• EPIC® DATA PB Sub-D FO 참조 페이지 354
• UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 참조 페이지 990
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
POF - 고분자 광 섬유 악세사리 • 컨넥터 그리고 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POF HFBR SIMPLEX connector
폴리머 광섬유 케이블, 커넥터 및 어댑터 유형용 부속품 HFBR 제품군 (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4

531/4532/4533)

장점
• HP 다용도 링크 커넥터 

및 컴포넌트 시리즈와 호환
• 채널 코딩별로 색상이 다름

응용 범위
• 공장 자동화
• 의료 장비
• 통신 스위칭 시스템
• 차량용 네트워크
• 인쇄 회로 기판

제품 특성
• 2.2 mm POF용 HFBR 커넥터 시리즈
• 크림핑 또는 클램핑용
• 단방향 또는 양방향 변형물

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터

품번 제품 명칭 PU

Stecker HFBR-4501, 단방향, 클림프 슬리프
29140099 POF 커넥터 HFBR4501 GY 단방향/4PC 4pcs
29140098 POF 커넥터 HFBR4501 GY 단방향/50PC 50pcs

래칭 컨넥터 HFBR-4503, 단방향, 클림프 슬리브
29141099 POF 커넥터 HFBR4503 GY 단방향/4PC 4pcs
29141098 POF 커넥터 HFBR4503 GY 단방향/50PC 50pcs

컨넥터 HFBR-4506, 양방향, 클림프 슬리브
29142099 POF 커넥터 HFBR4506 WH 양방향/4PC 4pcs
29142098 POF 커넥터 HFBR4506 WH 양방향/50PC 50pcs

컨넥터 HFBR-4511, 단방향, 클림프 슬리브
29143099 POF 커넥터 HFBR4511 BL 단방향/4PC 4pcs
29143098 POF 커넥터 HFBR4511 BL 단방향/50PC 50pcs

래칭 컨넥터 HFBR-4513, 단방향, 클림프 슬리브
29144099 POF 커넥터 HFBR4513 BL 단방향/4PC 4pcs
29144098 POF 커넥터 HFBR4513 BL 단방향/50PC 50pcs

래칭 컨넥터 HFBR-4516, 양방향, 클림프 슬리브
29145099 POF 커넥터 HFBR4516 GY 양방향/4PC 4pcs
29145098 POF 커넥터 HFBR4516 GY 양방향/50PC 50pcs

클램프 커넥터 HFBR-4531, 단방향
29146099 POF 커넥터 HFBR4531 BK 단방향/4PC 4pcs
29146098 POF 커넥터 HFBR4531 BK 단방향/50PC 50pcs

클램프 및 래칭 커넥터 HFBR-4532, 단방향
29147099 POF 커넥터 HFBR4532 BK 단방향/4PC 4pcs
29147098 POF 커넥터 HFBR4532 BK 단방향/50PC 50pcs

클램프 커넥터 HFBR-4533, 단방향
29148099 POF 커넥터 HFBR4533 BL 단방향/4PC 4pcs
29148098 POF 커넥터 HFBR4533 BL 단방향/50PC 50pcs

HFBR4505 어댑터
29440099 POF 어댑터 HFBR4505 GY 단방향/4PC 4pcs

HFBR4515 어댑터
29441099 POF 어댑터 HFBR4515 BL 단방향/4PC 4pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• POF 커팅 도구 참조 페이지 488 • POF 연마 도구 그리고 악세사리 참조 페이지 489
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광 전송 시스템
POF - 고분자 광 섬유 악세사리 • 커넥터그리고 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POF F-05 (TOCP) SIMPLEX connector
폴리머 광섬유 케이블용 커넥터, 커넥터 및 어댑터 유형 F05, TOCP155K와 호환

장점
• 조립 간편

응용 범위
• 디지털 오디오
• 공장 자동화
• 사무 자동화 

(스마트 하우스)

제품 특성
• 크림핑이나 접착 없이 폴리머 광섬유 

연결을 위한 F-05 (TOCP) SIMPLEX 
클램프 커넥터

• 스냅인 커넥터
• 2.2mm POF에 적합

정보

• TOCP155K와 호환

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터

품번 제품 명칭 PU

F05 단방향 커넥터
29150099 POF 커넥터 F05 단방향/4PC 4pcs
29150098 POF 커넥터 F05 단방향/50PC 50pcs

F05 단방향 커넥터용 어댑터
29450099 POF 어댑터 F05 단방향/4PC 4pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
액세서리

• POF 커팅 도구 참조 페이지 488 • POF 연마 도구 그리고 악세사리 참조 페이지 489

POF F-SMA 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC)
고분자 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형 FSMA 및 ST (BFOC)

장점
• 쉬운 어셈블링 크림프 또는 클램프 

버전

제품 특성
• FSMA 및 ST(BFOC) 커넥터에는 

널리드 너트 또는 
6각 너트가 있어 
크림핑, 글루잉 작업에 사용되며 
클램핑이 용이함

• 2.2mm POF에 적합
• 다양한 직경의 케이블 구입 가능 

(2.2mm 및 6.0mm)
• 벤딩 보호 부트 및 더스트 캡이 있는 

커넥터
• 벤딩 보호 부트 색상: 

흰색, 빨간색

정보

• POF 케이블 조립용 FSMA 및 
ST(BFOC) 커넥터

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터

품번 제품 명칭 PU

클리핑용 널링드 너트 FSMA 커넥터
29135099 POF 커넥터 FSMA 크림프 2.2/4PC 4pcs
29135098 POF 커넥터 FSMA 크림프 2.2 /50PC 50pcs
29137099 POF 커넥터 FSMA 크림프 6.0/4PC 4pcs
29137098 POF 커넥터 FSMA 크림프 6.0 /50PC 50pcs

클리핑용 헥사고날 너트 FSMA 커넥터
29135089 POF 커넥터 FSMA 육각 크림프 2.2/4PC 4pcs
29135088 POF 커넥터 FSMA 육각 크림프 2.2 /50PC 50pcs
29132089 POF 커넥터 FSMA 육각 크림프 6.0/4PC 4pcs
29132088 POF 커넥터 FSMA 육각 크림프 6.0 /50PC 50pcs

클램핑용 널리드 너트가 있는 FSMA 커넥터
29130099 POF 커넥터 FSMA 클램프 2.2 /4PC 4pcs
29130098 POF 커넥터 FSMA 클램프 2.2 /50PC 50pcs

클램핑용 6각 너트가 있는 FSMA 커넥터
29130089 POF 커넥터 FSMA 육각 클램프 2.2/4PC 4pcs
29130088 POF 커넥터 FSMA 육각 클램프 2.2/50PC 50pcs

크리핑용 ST(BFOC) 커넥터
29125099 POF 커넥터 ST(BFOC) 크림프 2.2/4PC 4pcs
29125098 POF 커넥터 ST(BFOC) 크림프 2.2/50PC 50pcs

클램핑용 ST(BFOC) 커넥터
29120099 POF 커넥터 ST(BFOC) 클램프 2.2/4PC 4pcs
29120098 POF 커넥터 ST(BFOC) 클램프 2.2 /50PC 50pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
액세서리

• POF 어셈블리세트 참조 페이지 488
• POF 커팅 도구 참조 페이지 488

• POF 연마 도구 그리고 악세사리 참조 페이지 489
• POF 측정 장비 참조 페이지 490
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광 전송 시스템
POF - 고분자 광 섬유 악세사리 • 커넥터 그리고 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POF 컨넥터 SC-RJ
폴리머 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형 SC-RJ

장점
• PROFINET 데이터 케이블링 커넥터
• 쉬운 어셈블링용 크림프 버전

제품 특성
• 2개 SC 컨넥터,SC-RJ 하우징, 2개 

밴딩 보호 부츠, 더스트 캡이 포함된 
컨넥터 세트

• 2.2mm POF에 적합
• 벤딩 보호 부트 색상: 

흰색, 빨간색

정보

• POF 케이블 어셈블리용 SC-RJ 
커넥터

• PROFINET 데이터 케이블링 커넥터

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터
Zertifizierungen
SC-RJ는 IEC61754-24 준수

품번 제품 명칭 PU

POF 컨넥터 SC-RJ
29161097 POF 커넥터 SC-RJ 크림프 2,2 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• POF 어셈블리세트 참조 페이지 488
• POF 커팅 도구 참조 페이지 488

• POF 연마 도구 그리고 악세사리 참조 페이지 489
• POF 측정 장비 참조 페이지 490

POF 어댑터 F-SMA
폴리머 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형용 어댑터 FSMA

제품 특성
• POF 어댑터 FSMA: 

2개의 고정 너트, 
로크 와셔 사용 버전

• POF 어댑터 FSMA Hex: 
6각 플랜지, 
고정 너트, 로크 와셔 사용 버전

정보

• POF 및 PCF 타입의 커넥터에 사용할 
수 있음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커플링

품번 제품 명칭 PU

FSMA 어댑터
29430099 POF 어댑터 FSMA /4PC 4pcs
29430089 POF 어댑터 FSMA Hex /4PC 4pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

POF 어댑터 ST (BFOC)
폴리머 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형용 어댑터 ST (BFOC)

제품 특성
• ST(BFOC) 어댑터(플랜지 있음), 고정 

너트 및 로크 와셔

인증
• ST는 IEC 표준 61754-2 준수

정보

• POF 및 PCF 타입의 커넥터에 사용할 
수 있음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커플링

품번 제품 명칭 PU

ST(BFOC) 어댑터
29420099 POF 어댑터 ST(BFOC)/4PC 4pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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광 전송 시스템
POF - 고분자 광 섬유 악세사리 • 컨넥터 그리고 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POF 어셈블리세트
POF 압착 커넥터 버전의 커넥터 조립에 필요한 모든 도구 포함: FSMA; ST (BFOC); SC/SC-RJ

장점
• 간편한 취급
• 커넥터 조립에 필요한 모든 공구가 

세트에 포함되어 있음
• 현장 조립에 적합

제품 특성
• POF 커텍터 유형에 사용 가능한 세트 

FSMA 및 ST(BFOC)
• 구성: 압착 공구, 완충 장치가 있는 섬유 

스트리퍼, 연마판 FSMA, 연마필름, 
커터

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002609
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
기술용 액세서리

품번 제품 명칭 PU

POF FSMA 커넥터 어셈블리 세트
29500001 POF 커넥터 FSMA 어셈블리 세트 1pcs

POF ST(BFOC) 커넥터 어셈블리 세트
29500002 POF 커넥터 ST(BFOC) 어셈블리 세트 1pcs

POF SC/SC-RJ 커넥터 어셈블리 세트
29500004 POF 커넥터 SC 어셈블리 세트 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

POF 커팅 도구
... POF 케이블 및 커넥터 제품 범위; 다른 외피 재료 및 케이블 직경을 위한 탈피 도구

장점
• POF 케이블 및 커넥터 제품군용 절단 

공구
응용 범위
• 다양한 재킷 재질과 케이블 직경에 

맞는 케이블 스트리퍼
제품 특성
• 단순한 도구부터 자동 블레이드 전진 

기능이 있는 버전까지 
완충 장치가 있는 섬유(2.2mm) 절단을 
위한 
다양한 도구

• 29500011 - PE 완충 튜브 2.2mm용 
광섬유 스트리퍼

• 29500013 - PA완충 튜브 2.2mm-
2.3mm용 
광섬유 스트리퍼

• 29500012 - 케이블 지름 3.6mm 및 
6.0mm용 외피 스트리퍼

• POF(PCF) 커넥터 프로그램에 적합한 
압착 공구

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001126
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유리 섬유 
브레이킹 도구

품번 제품 명칭 PU
POF 베어 파이버 커터

29500014 POF 커터 2.2/1.0mm 길로틴 5pcs
29500015 POF 버퍼드 파이버 커터 2.2mm 수동 1pcs
29500016 POF 버퍼드 파이버 커터 2.2mm 자동 1pcs

POF 케이블 스트리퍼
29500011 POF 버퍼드 파이버 스트리퍼 2.2mm(P980/1000) 1pcs
29500013 POF 케이블 스트리퍼 PA 2.2mm 1pcs
29500012 POF 케이블 스트리퍼 3.6/6.0mm 1pcs

변형 방지 장치 소자 가위
29500017 변형 방지 장치 소자 가위 1pcs

POF 크림핑 도구
29500010 POF 크림프 도구 2.5/3.0/4.5/4.95mm 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• POF 어셈블리세트 참조 페이지 488

광 전송 시스템
POF - 고분자 광 섬유 악세사리 • 도구 그리고 악세사리



489

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

광 전송 시스템
POF - 고분자 광 섬유 악세사리 • 도구 그리고 악세사리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POF 연마 도구 그리고 악세사리
다른 커넥터 디자인을 위한 연마 디스크; 연마 시트; 부속품

장점
• 간편한 취급
• POF 커넥터 어셈블리 세트에 적합

제품 특성
• POF 조립을 위한 액세서리
• 다양한 POF 컨넥터 타입을 위한 연마 

디스크
• 다른 버전은 요청에 따라 가능
• 섬유 끝면 처리용 판갈기 크기 유형이 

다른 연마필름
• 연마 프로세스: 

POF - 연마필름 1000(BU) 
연마필름 5µm(BN) 
연마필름 1µm(GN) 
PCF - 연마필름 5µm(BN) 
연마필름 1µm(GN) 
연마필름 0.3µm(WH)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001126
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 유리 섬유 
브레이킹 도구

품번 제품 명칭 PU

POF 커넥터 어셈블리를 위한 연마 디스크
29500031 연마판 POF FSMA 커넥터 1pcs
29500032 연마판 POF ST(BFOC) 커넥터 1pcs
29500033 연마판 POF HFBR4501/4511 단면 1pcs
29500034 연마판 POF HFBR4516 양면 1pcs
29500035 연마판 POF F05 커넥터 1pcs
29500036 연마판 POF 단면 2.2mm 1pcs
29500733 연마판 PCF HFBR4521 커넥터 1pcs
29500037 Polierscheibe POF SC Stecker 1pcs

연마필름
29500021 연마필름 판갈기 크기 1000(BL) 10pcs
29500024 연마필름 판갈기 크기 5µm(BR) 10pcs
29500023 연마필름 판갈기 크기 1µm(GN) 10pcs
29500022 연마필름 판갈기 크기 0.3µm(WH) 10pcs

연마 액세서리
29500020 연마 유리판 150x230mm 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• POF 어셈블리세트 참조 페이지 488
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광 전송 시스템
POF - 고분자 광 섬유 악세사리 • 도구 그리고 악세사리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POF 측정 장비
파장 범위 660 nm 및 850 nm에 대해 설정된 측정 장비; 조립된 POF 및 PCF 시스템 측정에 적합

장점
• 660/850nm 파장을 위한 측정 장비 

세트
• 조립된 POF 및 PCF 시스템 측정에 

적합
• 다른 파장 그리고 커넥터 타입용 

측정 장비 세트. 커넥터 타입 그리고 
파장길이는 교환 활 수있는 어댑터 
시스템에 의해 정의 됨

제품 특성
• 측정 장치는 어댑터 없이 공급됩니다. 

별도로 주문하십시오.
• 광 송신기(TMR): 

파장은 상호 교환 가능한 어댑터에 
따라 다름 
- 650nm 
- 660nm 
- 850nm(요청 시)

• 광학 파워 미터: 
광 송신기(TMR)에 맞게 조정된 
조립한 POF(PCF) 시스템의 
감쇄 측정용

제품 구성
• 디지털 화면 광 송신기, 파장길이는 

어댑터에 의존, 활성 교체 어댑터 미 
포함, 별도 주문

• 디지털 화면 광 파워 미터, 파장 미터 
660/850 nm, 교환 할 수있는 어댑터  
(리수신기 쪽) 미 포함, 별도 주문

• 측정 세트 (29500089): 광 송신기 
그리고 파워 미터 검은 가방에, 활성 
교체 어댑터 미 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002609
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
기술용 액세서리

품번 제품 명칭 PU

POF 측정 장비
29500070 POF 광 송신기(TMR) 1pcs

POF TMR 어댑터, 파장 650nm
29500071 POF 광학 TMR 어댑터 HFBR, 650nm 1pcs
29500072 POF 광학 TMR 어댑터 FSMA, 650nm 1pcs
29500073 POF 광학 TMR 어댑터 ST(BFOC), 650nm 1pcs

POF TMR 어댑터, 파장 660nm
29500074 POF 광학 TMR 어댑터 F05, 660nm 1pcs
29500075 POF 광학 TMR 어댑터 HFBR, 660nm 1pcs
29500076 POF 광학 TMR 어댑터 FSMA, 660nm 1pcs
29500077 POF 광학 TMR 어댑터 ST(BFOC), 660nm 1pcs

POF 광학 파워 미터 660/850 nm
29500080 POF 광학 파워 미터 660/850 nm 1pcs

POF 파워 미터 어댑터
29500081 POF 파워 미터 어댑터 HFBR4501/4521 1pcs
29500082 POF 파워 미터 어댑터 FSMA 1pcs
29500083 POF 파워 미터 어댑터 ST (BFOC) 1pcs
29500084 POF 파워 미터 어댑터 F05 1pcs

POF 측정 장비 세트(어댑터 없음)
29500089 POF 측정 장비 세트 660/850nm 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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광 전송 시스템
PCF - Plastic Cladded Fibre Cable • 하나의 버퍼화된 광섬유 어플리케이션 (SIMPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable
폴리머 클래드 화이버 심플렉스 화이버 케이블 버전, 실내 및 실외 사용, PUR 외피; 할로겐 프리

정보

• 직접 커넥터 어셈블리의 경우

장점
• 최고 500m까지 전송
• 직결 커넥터 조립에 적합
• 높은 기계적 강도
• UV-저항성
• EMC 보호

응용 범위
• PROFIBUS, INTERBUS 등 현장 버스 

시스템 내 데이터 전송용
• 산업 환경

제품 특성
• 가능한 전송 파장: 650nm, 850nm
• 난연 및 할로겐 프리 외피

제품 구성
• 단단히 완충된 섬유
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• PUR 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
2.9mm
섬유 타입
PCF - K200/230
PCF - Polymer Cladded Fibre
최소 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
표준 지정:
A-V(ZN)11Y
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
피복재: 불소고분자
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 200N
온도 범위
작동: -10°C에서 +60°C
설치: -10°C에서 +50°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable
28600701 HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 200/230 PCF 1 2.9 7.5

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• PCF 어셈블리 세트 참조 페이지 496
• PCF Connector HFBR4521 참조 페이지 495

• PCF 커넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 495
• PCF 절삭 도구 참조 페이지 497
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광 전송 시스템
PCF - Plastic Cladded Fibre Cable • 2개의 버퍼 화된 섬유 어플리케이션 (DUPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® BUS PCF DUPLEX indoor + outdoor
폴리머 클래드 화이버 듀플렉스 화이버 케이블 버전, 실내 및 실외 사용

정보

• 직접 커넥터 어셈블리의 경우

장점
• 최고 500m까지 전송
• 직결 커넥터 조립에 적합
• 오일, 원유, 산과 알칼리에 대한 양호한 

저항성
• 높은 기계적 강도
• EMC 보호

응용 범위
• PROFIBUS, INTERBUS 등 현장 버스 

시스템 내 데이터 전송용
• 산업 환경

제품 특성
• 가능한 전송 파장: 650nm, 850nm
• 모든 BUS 시스템에 대한 요구 사항 

준용
• 할로겐프리 외피

제품 구성
• FRNC 피복이 있고 색상 코드가 부여된 

고정형 PCF 서브케이블(2.9mm)
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• 외피: 실내용 PUR; 외부용 PE
• 색상: 주황색(옥내), 검정색(옥외)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
Buffered fibre: 0.5mm 
Single cable: 2.9 mm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
적색, 녹색
섬유 타입
PCF - K200/230
PCF - Polymer Cladded Fibre
최소 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
표준 지정:
PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 
2K200/230
PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)
HB2Y 2K200/230
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
피복재: 불소고분자
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 400N(옥내), 500N(옥외)
단기: 1,200N(옥내), 1,500N(옥외)
온도 범위
작동: -20 ~ +70 °C
설치: -10°C에서 +50°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

Indoor
28020702 HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor 200/230 PCF 2 8 53

Outdoor
28620702 HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor 200/230 PCF 2 10.5 89

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• HITRONIC® PCF DUPLEX FD 케이블 참조 페이지 493
• PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® PCF 케이블  

참조 페이지 494

액세서리

• PCF 어셈블리 세트 참조 페이지 496
• PCF Connector HFBR4521 참조 페이지 495
• PCF 커넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 495
• PCF Stecker SC-RJ 참조 페이지 496
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
PCF - Plastic Cladded Fibre Cable • 2개의 버퍼 화된 섬유 어플리케이션 (DUPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® PCF DUPLEX FD 케이블
폴리머 클래드 화이버 유연한 적용 듀플렉스 화이버 케이블 버전, PUR 외피, 할로겐 프리

정보

• 모든 BUS 시스템과 호환되는 유연한 
PCF 케이블

장점
• 파워 체인에 사용하도록 설계됨
• 최고 500m까지 전송
• 직결 커넥터 조립에 적합
• 오일, 원유, 산과 알칼리에 대한 양호한 

저항성
• EMC 보호

응용 범위
• 매우 유연한 응용 용도
• PROFIBUS, INTERBUS 등 현장 버스 

시스템 내 데이터 전송용
• 움직이는 부분 사이의 링크로
• 산업 환경

제품 특성
• 가능한 전송 파장: 650nm, 850nm
• 모든 BUS 시스템에 대한 요구 사항 

준용
• 난연 및 할로겐 프리 외피

제품 구성
• FRNC 피복이 있고 색상 코드가 부여된 

고정형 PCF 서브케이블
• 서브 케이블 외경: 2.2mm
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• PUR 외피
• 색상: 주황색(RAL 2003)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
Buffered fibre: 0.5mm 
Single cable: 2.2 mm
Cable: 8.8mm
코어 인식 코드
적색, 녹색
섬유 타입
PCF - K200/230
PCF - Polymer Cladded Fibre
최소 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
표준 지정:
A/J-V(ZN)H11Y
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
피복재: 불소고분자
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 800N
단기: 2,000N
온도 범위
작동: -20 ~ +70 °C
설치: -10°C에서 +50°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

HITRONIC® PCF DUPLEX FD 케이블
28320702 HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR 200/230 PCF 2 8.8 63

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• PCF 어셈블리 세트 참조 페이지 496
• PCF Connector HFBR4521 참조 페이지 495
• PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 495

• PCF 절삭 도구 참조 페이지 497
• PCF Stecker SC-RJ 참조 페이지 496
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
PCF - Plastic Cladded Fibre Cable • 2개의 버퍼 화된 섬유 어플리케이션 (DUPLEX)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® PCF 케이블
폴리머 광섬유 듀플렉스 버퍼 섬유 버전 PVC 또는 PUR 외피, PROFINET 어플리케이션 타입 B 또는 C

정보

• PROFINET의 준수 
- B 형 또는 C 형

• 직접 커넥터 어셈블리의 경우

장점
• 광학 데이터는 500m까지 전송
• 간편한 취급
• 외부 필드로 인한 간섭 없음
• 접지 문제 없음
• 직결 커넥터 조립에 적합

응용 범위
• PCF DUPLEX은 산업용으로 광 신호 

전송을위한 케이블
• PROFINET / Industrial Ethernet
• 100 Mbit/s: 최대 케이블 길이 100 m
• PROFINET 타입 B : 

고정 부설
• PROFINET 유형 C : 

유연한 어플리케이션 (전원 체인) 에 
대한

제품 특성
• PVC 외피를 가진 케이블: 

산업 환경에서의 표준 애플리케이션용
• PUR 외피를 가진 케이블: 

산업 환경에서 높은 기계적 화학적 
스트레스 받는 경우

• PNB - PROFINET-Type B
• PNC - PROFINET-Type C
• FD - Highly flexible (파워 체인)

인증
• 28055702 : C (UL)와 우리의 승인을 

(OFNG 75 ° C)

제품 구성
• PVC 외피와 컬러 코딩, 타이트 버퍼 

PCF 서브 케이블
• 서브 케이블 외경: 2.2mm
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• 외피 재료 PUR 또는 PVC (문서 설명을 

참조)
• 외장 색상 : 녹색 (RAL 6018)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
Buffered fibre: 0.5mm 
Single cable: 2.2 mm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
검정, 주황색 (화살표 인쇄)
섬유 타입
PCF - K200/230
PCF - Polymer Cladded Fibre
최소 곡률 반경
데이터 시트 참조
표준 지정:
J-V(ZN)YY 2K200/230 
J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex 
J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
피복재: 불소고분자
허용 가능한 인장 강도
데이터 시트 참조
온도 범위
데이터 시트 참조

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

PCF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28055702 HITRONIC® PCF DUPLEX  PNB PVC-PVC A 200/230 PCF 2 7.5 59
28052702 HITRONIC® PCF DUPLEX  PNB PVC-PVC 200/230 PCF 2 7.2 55

PCF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351702 HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 200/230 PCF 2 8.8 71
28352702 HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 200/230 PCF 2 8.8 76

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Lapp Kabel은  PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• PCF 어셈블리 세트 참조 페이지 496
• PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 495
• PCF 절삭 도구 참조 페이지 497

• PCF Stecker SC-RJ 참조 페이지 496
• EPIC® DATA PB Sub-D FO 참조 페이지 354
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
PCF - 플라스틱 피복된 섬유 악세사리 • 커넥터 그리고 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PCF Connector HFBR4521
폴리머 클래딩 광섬유 케이블용 커넥터, 커넥터 유형 HFBR4521

장점
• HP 다용도 링크 커넥터 

및 컴포넌트 시리즈와 호환

응용 범위
• 공장 자동화
• 의료 장비
• 통신 스위칭 시스템

제품 특성
• HFBR4521 컨넥터 2,2 mm PCF- 

케이블 외경 클림프 버전
• 클램프 버전과 3.0 mm PCF 케이블 

직경 HFBR4521 커넥터
• HFBR4521 클램프 컨넥터 어셈블 셋 

PCF 컨넥터 HFBR4521 호환가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터

품번 제품 명칭 PU

2,2 mm 케이블의 커넥터 HFBR4521 - 클림프 버전
29140799 PCF 커넥터 HFBR4521 BK 단방향 2.2 /4PC 4pcs
29140798 PCF 커넥터 HFBR4521 BK 단방향 2.2 /50PC 50pcs

3.0 mm 케이블의 커넥터 HFBR4521 - 클림프 버전
29141799 PCF Connector HFBR4521 Clamp 3.0 /4PC 4pcs
29141798 PCF Connector HFBR4521 Clamp 3.0 /50PC 50pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

PCF 컨넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC)
폴리머 클래드용 액세서리 파이버 케이블, 커넥터 유형 FSMA 및 ST (BFOC)

장점
• 조립 간편
• 현장 조립용으로 설계됨
• 제거될 수 있어 재사용이 가능

제품 특성
• 컨넥터 클램프 그리고 클리브 어셈블리
• 가능한 케이블 외경 (2,2 mm 그리고 

3,0 mm)
• 요청 시 어댑터 구입 가능
• 벤딩 보호 부트 색상: 

흰색, 빨간색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터

품번 제품 명칭 PU

3.0 mm 케이블용 커넥터 FSMA 클램프
29136799 PCF 컨넥터 FSMA 클램프 3.0 /4PC 4pcs
29136798 PCF 컨넥터 FSMA 클램프 3.0 /50PC 50pcs

2.2mm 케이블용 커넥터 FSMA 클램프
29135799 PCF 컨넥터 SC-RJ 클램프 2,2 4pcs
29135798 PCF 컨넥터 FSMA 클램프 2.2 /50PC 50pcs

3.0 mm 케이블용 커넥터 ST(BFOC) 클램프
29126799 PCF 컨넥터 ST(BFOC) 클램프 3.0 /4PC 4pcs
29126798 PCF 컨넥터 ST(BFOC) 클램프 3.0 /50PC 50pcs

2.2mm 케이블용 커넥터 ST(BFOC) 클램프
29125799 PCF 컨넥터 ST(BFOC) 클램프 2.2 /4PC 4pcs
29125798 PCF 컨넥터 ST(BFOC) 클램프 2.2 /50PC 50pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• POF 어댑터 F-SMA 참조 페이지 487
• POF 어댑터 ST (BFOC) 참조 페이지 487

액세서리

• PCF 절삭 도구 참조 페이지 497
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광 전송 시스템
PCF - 플라스틱 피복된 섬유 악세사리 • 컨넥터 그리고 아댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PCF Stecker SC-RJ
PCF 케이블용 액세서리, 클램프 및 클리브 어셈블리용 커넥터 유형 SC-RJ, PROFINET

장점
• 조립 간편
• 현장 조립용으로 설계됨
• 제거될 수 있어 재사용이 가능

제품 특성
• 2개 SC 커넥터,SC-RJ 하우징, 2개 

밴딩 보호 부츠, 더스트 캡이 포함된 
커넥터 세트

• 커넥터 클램프 그리고 클리브 어셈블리
• 가능한 케이블 외경 (2,2 mm 그리고 

3,0 mm)
• 벤딩 보호 부트 색상: 

흰색, 빨간색

정보

• PROFINET 데이터 케이블링 커넥터

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터
Zertifizierungen
SC-RJ는 IEC61754-24 준수

품번 제품 명칭 PU

PCF Stecker SC-RJ
29166797 PCF 커넥터 SC-RJ 클램프 3,0 1pcs
29165797 PCF 커넥터 SC-RJ 클램프 2,2 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• PCF 절삭 도구 참조 페이지 497

PCF 어셈블리 세트
PCF 커넥터 버전의 커넥터 조립에 필요한 모든 도구 포함: FSMA, ST (BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521

장점
• 간편한 취급
• 세트 클램프 커넥터 버전의 커넥터 

어셈블리에 필요한 모든 도구가 
포함되어 있습니다

• 현장 조립에 적합

제품 특성
• PCF-클램프 커넥터 타입 FSMA, 

ST(BFOC), SC 그리고 HFBR4521 
세트 가능

• 구성: 스트리퍼, 클리브 공구, 케블라 
가위, 커터, 현미경

품번 제품 명칭 PU

PCF FSMA 커넥터 어셈블리 세트
29500701 어셈블리 세트 PCF 커넥터 FSMA 1pcs

PCF ST(BFOC) 커넥터 어셈블리 세트
29500702 어셈블리 세트 PCF 커넥터 ST(BFOC) 1pcs

PCF HFBR4521 커넥터 어셈블리 세트
29500703 PCF 커넥터 HFBR4521용 어셈블리 세트 1pcs

PCF SC/SC-RJ 커넥터 어셈블리 세트
29500704 PCF 커넥터 SC 어셈블리 세트 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• PCF 커넥터 F-SMA 그리고 ST(BFOC) 참조 페이지 495
• PCF 절삭 도구 참조 페이지 497

• PCF Stecker SC-RJ 참조 페이지 496

 



497

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

광 전송 시스템
PCF - 플라스틱 피복된 섬유 악세사리 • 도구 그리고 악세사리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PCF 절삭 도구
고분자 클래드용 액세서리 광섬유 케이블

장점
• PCF 케이블 및 커넥터 제품 범위를 

위해 최적으로 조율된 도구
• PCF 섬유 처리

제품 특성
• 다음 커넥터 타입을 위한 PCF 클리빙 

도구: 
-FSMA 
-ST(BFOC) 
-HFBR4521

품번 제품 명칭 PU

PCF 버퍼드 파이버 스트리퍼
29500711 PCF 버퍼드 파이버 스트리퍼 0.5mm(K200/230) 1pcs

PCF 파이버 클리빙 도구
29500712 PCF 클리빙 도구 FSMA 커넥터 1pcs
29500713 PCF 클리빙 도구 ST(BFOC) 커넥터 1pcs
29500714 PCF 클리빙 도구 HFBR4521 커넥터 1pcs
29500715 PCF 클 리빙 도구 SC 커넥터 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• PCF 어셈블리 세트 참조 페이지 496

PCF 측정 장비
PCF 커넥터 유형에 대한 검사 현미경: FSMA; ST (BFOC); HFBR

장점
• 커넥터 검사를 위한 100배 확대가 

가능한 검사 현미경
• 간편한 취급

제품 특성
• PCF 커넥터 타입 FSMA, ST(BFOC), 

HFBR를 위한 상호 교환 가능한 어댑터
• 상호 교환 가능한 어댑터는 현미경에 

포함되지 않으므로 별도 주문 필요
• 요청 시 다른 어댑터 구입 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001685
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터용 마이크로스코프

품번 제품 명칭 PU

어댑터 없는 PCF 검사 현미경(100x)
29500770 PCF 검사 현미경(100x) 1pcs

PCF 커넥터 타입을 위한 현미경 어댑터
29500771 PCF 현미경 어댑터 FSMA 단방향 1pcs
29500772 PCF 현미경 어댑터 ST(BFOC) 단방향 1pcs
29500773 PCF 현미경 어댑터 HFBR 단방향 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 산업 그리고 특별 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® FIRE
중앙 느슨한 튜브, LSZH 내부 및 외부 시스, 주름진 스틸 테이프 안전 케이블; 할로겐 프리

정보

• "내화 이상에 대한화재가 발생한 180
분 "

• * 180분간 견디는지 검사하기 위해 
케이블을 테스트함

장점
• 화재가진행되는 동안이나 이후에 

광섬유가 계속 데이터를 전송 
(IEC 60331-25에 따름)

• 화재 안전이 최우선시되는 
지하 터널 내 설치하기에 적합

• 추가 피복으로 열악한 환경에서 섬유를 
보호할 수 있습니다.

• 아머링은 높은 기계적 스트레스와 
설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공

• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀

응용 범위
• 화재 관련 도구를 사용하는 산업 분야
• 가연성이 높거나 화재가 발생하기 쉬운 

구역
• 실내 및 실외 사용
• 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 

그리고 트레이

제품 특성
• 화재 특성: 

- 할로겐 없음(IEC 60754-1) 
- 난연제(IEC 60332-3) 
- 연기 농도 낮음(IEC 61034-1/2) 
- 회로 보존성(IEC 60331-25), 
광섬유 케이블

• 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 
적용

• 컬러 코드화된 광섬유
• 매우 잘 밀폐됨
• 난연 및 할로겐 프리 외피

제품 구성
• 젤이 채워진 루즈 튜브
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• 주름이 잡힘 강철 테이프 아머드
• FRNC 내부 그리고 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 1500 N
단기: 2,200N
온도 범위
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM3
27560304 HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 123
27560308 HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 123
27560312 HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 123
27560324 HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12.6 188

멀티모드 G 50 OM2
27560204 HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 123
27560208 HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 123
27560212 HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 123
27560224 HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12.6 188

멀티모드 G 62.5 OM1
27560104 HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 9.6 123
27560108 HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9.6 123
27560112 HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 9.6 123
27560124 HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 12.6 188

싱글모드 E 9 OS2
27560904 HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 123
27560908 HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 123
27560912 HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 123
27560924 HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.6 188

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 산업 그리고 특별 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® TORSION
높은 비틀림 압력을 견딜 수 있도록 특수 설계된 브레이크 아웃 케이블; PUR 외피

정보

• 비틀림-저항성, 매우 유연함

장점
• 풍력 발전의 드립 루프의 높은 

비틀림을 견디기 위해 설계(디자인)됨
• 필드조립에 적합
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 
전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 고정된 그리고 유연한 설치 뿐만아니라, 

뒤틀림 움직임을 가진 응용을 위한 것 (
예, 기계류, 풍력 터빈)

• 산업 환경
• 직립 설치 시
• 움직이는 부분 사이의 링크로
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 군사 규범 MIL-C-85045에 기반
• 비틀림-저항성, 매우 유연함
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• 기계적으로 강력한

제품 구성
• 2.5mm 타이트 버퍼형 서브 케이블

(LSZH 피복)
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• 중앙 보강재
• PUR 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
서브 케이블: 2.5mm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
세부 사항은 데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A/J-V(ZN)H11Y
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +70°C
비정규적 유연한 사용:  
-30 °C ~ +70 °C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM3
26310302 HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 8.4 54
26310304 HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 8.4 54
26310308 HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 11.6 95
26310312 HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 14.7 122

멀티모드 G 50 OM2
26310202 HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 8.4 54
26310204 HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 8.4 54
26310208 HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 11.6 95
26310212 HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 14.7 122

멀티모드 G 62.5 OM1
26310102 HITRONIC® TORSION 2G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 8.4 54
26310104 HITRONIC® TORSION 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 8.4 54
26310108 HITRONIC® TORSION 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 11.6 95
26310112 HITRONIC® TORSION 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 14.7 122

싱글모드 E 9 OS2
26310902 HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 8.4 54
26310904 HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 8.4 54
26310908 HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 11.6 95
26310912 HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 14.7 122

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF 커넥터 참조 페이지 516

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 산업 그리고 특별 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HDM
빈번한 릴링 및 언 릴링을 위해 설계된 미니 브레이크 아웃/배포 케이블, 릴링 가능

정보

• 모바일 필드 케이블

장점
• 필드 적용에 적합
• 모바일 사용을 위한 릴레이블
• 작은 치수, 높은 유연성, 짧은 벤딩 

반경으로 설치가 매우 용이함
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 조명과 사운드 기술
• 실내 및 실외 사용
• 산업 환경
• TV 방송 카메라 기술 빌딩 모니터링
• 필드 적용

제품 특성
• 군사 규범 MIL-C-85045에 기반
• 고유연성, 릴레이블 그리고 인장강도
• 쉬운 커러 코드된 타이트 버퍼된 섬유
• 외장 시스 할로겐 프리
• 기계적으로 강력한

제품 구성
• 최대 12 타이트 버퍼형 섬유(900µm)
• 색상 코드
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• PUR 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
완충된 섬유 색상 코드는 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A/J-V(ZN)11Y
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +70°C
유연한 사용: -20°C에서 +60°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM4
26610404 HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 5.5 24
26610406 HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM4 50/125 OM4 6 5.6 29
26610408 HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 6.2 36

멀티모드 G 50 OM3
26610304 HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 5.5 24
26610306 HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3 50/125 OM3 6 5.6 29
26610308 HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 6.2 36

멀티모드 G 50 OM2
26610204 HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 5.5 24
26610206 HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM2 50/125 OM2 6 5.6 29
26610208 HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 6.2 36

멀티모드 G 62.5 OM1
26610104 HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 5.5 24
26610106 HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 6 5.6 29
26610108 HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 6.2 36

싱글모드 E 9 OS2
26610904 HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS2 9/125 OS2 4 5.5 24
26610906 HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS2 9/125 OS2 6 5.6 29
26610908 HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS2 9/125 OS2 8 6.2 36
26610912 HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS2 9/125 OS2 12 6.7 49

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514 • STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 산업 그리고 특별 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HRM-FD Cable
전원 체인에 사용하도록 설계된 유연한 

분해 가능한 브레이크 아웃 케이블

장점
• 파워 체인에 사용하도록 설계됨
• 필드조립에 적합
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 
전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 매우 유연한, 산업 응용 용도
• 움직이는 부분 사이의 링크로
• 직립 설치 시
• 산업 환경
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 군사 규범 MIL-C-85045에 기반
• 건식 또는 습기가 많은 방에서 파워 

체인 및 무빙 기계 부품에 사용
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• 기계적으로 강력한

제품 구성
• 2.0mm 타이트 버퍼형 서브 케이블 

(LSZH 피복)
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• 중앙 보강재
• PUR 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
서브 케이블: 2.0mm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
세부 사항은 데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +70°C
유연한 사용: -20°C에서 +60°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM4
26300402 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7.8 50
26300404 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.8 50
26300408 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 10.4 93
26300412 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 13 98

멀티모드 G 50 OM3
26300302 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7.8 50
26300304 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.8 50
26300308 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 10.4 93
26300312 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 13 98

멀티모드 G 50 OM2
26300202 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7.8 50
26300204 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.8 50
26300208 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 10.4 93
26300212 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 13 98

멀티모드 G 62.5 OM1
26300102 HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 7.8 50
26300104 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7.8 50
26300108 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 10.4 93
26300112 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 13 98

싱글모드 E 9 OS2
26300902 HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7.8 50
26300904 HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.8 50
26300908 HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 10.4 93
26300912 HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 13 98

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF 커넥터 참조 페이지 516

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • FTTx-적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HVN-미니 케이블
공기 송풍 시스템(Ducts)에 의한 설치를 위한 미니 실외 케이블

장점
• 덕트로 부는 데 접합
• 컴팩트 크기
• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 백본 영역, FTTH 적용
• 통신망
• WAN 응용
• 송풍에 의한 설치 용도
• 배치 방법 : 덕트를 불거나 당기는 

당기는 것

제품 특성
• 섬유가 최대 144개인 스트랜드형 루스 

튜브 
(섬유가 12개인 루스 튜브 12개)

• 컬러 코드화된 광섬유 및 Loose tubes
• 감소 치수
• 할로겐 프리, 낮은 마찰 외장 시스
• UV-저항성

제품 구성
• 최대 12 연합된 젤이 채원진 느슨한 

튜브
• 중앙 GRP 보강재
• 강화 유리 원사 스트레인 릴리프
• PE 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
싱글 모드 
E9/125 OS2
표준 지정:
A-DQ(ZN)2Y
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

싱글모드 E 9 OS2
26609912 HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 5.8 30
26609924 HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 5.8 30
26609948 HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 5.8 33
26609972 HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 5.8 33
26609996 HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 7.2 52
26609944 HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144 8 80

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실외

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HQN 옥외 케이블
중앙 루즈 튜브 및 비금속 변형 방지 장치가 있는 옥외용 케이블

장점
• 직접 매설에 적합
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 외부 사용 용도
• 캠퍼스 백본
• WAN 응용
• 산업 환경
• 배치 방법: 플라스틱 파이프, 덕트 및 

트레이에 적합

제품 특성
• 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 

적용
• 컬러 코드화된 광섬유
• 매우 잘 밀폐됨
• 설치류-보호
• 튼튼하고 할로겐프리의 외피

제품 구성
• 일차 코팅이된 유리 섬유
• 젤이 채워진 루즈 튜브
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• PE 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A-DQ(ZN)B2Y
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 1500 N
단-기간: 3000 N
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM3
27600304 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.3 40
27600308 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.3 40
27600312 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7.3 40
27600324 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8.3 65

멀티모드 G 50 OM2
27600204 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.3 40
27600208 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.3 40
27600212 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7.3 40
27600224 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8.3 65

멀티모드 G 62.5 OM1
27600104 HITRONIC® HQN1500 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7.3 40
27600108 HITRONIC® HQN1500 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 7.3 40
27600112 HITRONIC® HQN1500 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 7.3 40
27600124 HITRONIC® HQN1500 24G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 8.3 65

싱글모드 E 9 OS2
27600904 HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.3 40
27600908 HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7.3 40
27600912 HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7.3 40
27600924 HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8.3 65

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.

유사 제품

• HITRONIC® HUN 범용 케이블 참조 페이지 510
• HITRONIC® HVN 옥외 케이블 참조 페이지 504
• HITRONIC® HQW 아모어된 실외 케이블 참조 페이지 505

액세서리

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실외

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HVN 옥외 케이블
스트랜드형 느슨한 튜브 및 비금속 스트레인 구조가 있는 옥외용 케이블

장점
• 직접 매설에 적합
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
• 낮은 마찰 외부 외장 기술 적합
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 외부 사용 용도
• 캠퍼스 백본
• WAN 응용
• 산업 환경
• 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 

그리고 트레이

제품 특성
• 섬유가 최대 144개인 스트랜드형 루스 

튜브 
(섬유가 12개인 루스 튜브 12개)

• 컬러 코드화된 광섬유 및 Loose tubes
• 매우 잘 밀폐됨
• 설치류-보호
• 튼튼하고 할로겐프리의 외피

제품 구성
• 최대 12 연합된 젤이 채원진 느슨한 

튜브
• 중앙 GRP 보강재
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• PE 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A-DQ(ZN)B2Y
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM3
26600324 HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 11 64
26600348 HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 84

멀티모드 G 50 OM2
26600224 HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 11 64
26600248 HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 48 11 84

싱글모드 E 9 OS2
26600924 HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 11 64
26600948 HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 84

HVN Telecom 싱글모드 E 9 OS2
26601924 HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10.5 89
26601948 HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.5 91
26601972 HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.8 97
26601996 HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 11.9 121
26601944 HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 14.3 183

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
다른 모델은 요청 시 제공 가능

유사 제품

• HITRONIC® HVN-미니 케이블 참조 페이지 502
• HITRONIC® HVW 아모어된 실외 케이블 참조 페이지 506

액세서리

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515
• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실외

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HQW 아모어된 실외 케이블
파형 STA(강철 테이프 외장) 및 비금속 강화 성분으로 구성된 이중 피복 실외용 케이블

정보

• 증가된 기계적 압력을 위한 주름진 
강철 테이프 (CST)가 있는 케이블

장점
• 아머링은 높은 기계적 스트레스와 

설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
• 직접 매설에 적합
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀

응용 범위
• 외부 사용 용도
• 캠퍼스 백본
• WAN 응용
• 산업 환경
• 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 

그리고 트레이

제품 특성
• 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 

적용
• 컬러 코드화된 광섬유
• 매우 잘 밀폐됨
• 탁원한 설치류 보호
• 튼튼하고 할로겐프리의 외피

제품 구성
• 젤이 채워진 루즈 튜브
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• 주름이 잡힘 강철 테이프 아머드
• PE 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A-DQ(ZN)(SR)2Y
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 3000N
단기: 5,000N
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/
수치 외경 (mm) 무게  

(kg/km)
멀티모드 G 50 OM3

27900304 HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 88
27900308 HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 88
27900312 HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 88
27900324 HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 9.6 88

멀티모드 G 50 OM2
27900204 HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 88
27900208 HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 88
27900212 HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 88
27900224 HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 9.6 88

멀티모드 G 62.5 OM1
27900104 HITRONIC® HQW3000 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 9.6 88
27900108 HITRONIC® HQW3000 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9.6 88
27900112 HITRONIC® HQW3000 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 9.6 88
27900124 HITRONIC® HQW3000 24G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 9.6 88

싱글모드 E 9 OS2
27900904 HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 88
27900908 HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 88
27900912 HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 88
27900924 HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.6 88

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515 • STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실외

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HVW 아모어된 실외 케이블
파형 강철 테이프 외장, 스트랜드형 루스 튜브, 비금속 변형 방지장치가 있는 옥외용 케이블

정보

• 증가된 기계적 압력을 위한 주름진 
강철 테이프 (CST)가 있는 케이블

장점
• 아머링은 높은 기계적 스트레스와 

설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
• 직접 매설에 적합
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀

응용 범위
• 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 

그리고 트레이
• 외부 사용 용도
• 캠퍼스 백본
• WAN 응용
• 산업 환경

제품 특성
• 섬유가 최대 144개인 스트랜드형 루스 

튜브 
(섬유가 12개인 루스 튜브 12개)

• 컬러 코드화된 광섬유 및 Loose tubes
• 매우 잘 밀폐됨
• 탁원한 설치류 보호
• 튼튼하고 할로겐프리의 외피

제품 구성
• 최대 12 연합된 젤이 채원진 느슨한 

튜브
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• 주름이 잡힘 강철 테이프 아머드
• PE 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A-DQ(ZN)(SR)2Y
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 3000N
단기: 5,000N
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

싱글모드 E 9 OS2
26900924 HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10 98
26900948 HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 12.5 148
26900972 HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 16 215
26900996 HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 16 222
26900944 HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 18.5 261

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515 • STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실외

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HQW-Plus 아모어된 실외 케이블
주름진 스틸 테이프가 달린 옥외용 케이블, 중앙 느슨한 튜브, 비금속 스트레인 구조 및 PE 내부 및 외부 시스

정보

• 증가된 기계적 압력을 위한 주름진 
강철 테이프 (CST)가 있는 케이블

장점
• 추가 피복으로 열악한 환경에서 섬유를 

보호할 수 있습니다.
• 아머링은 높은 기계적 스트레스와 

설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
• 직접 매설에 적합
• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀

응용 범위
• 외부 사용 용도
• 혹독한 산업 환경
• 캠퍼스 백본
• WAN 응용
• 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 

그리고 트레이

제품 특성
• 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 

적용
• 컬러 코드화된 광섬유
• 매우 잘 밀폐됨
• 탁원한 설치류 보호
• 튼튼하고 할로겐프리의 외피

제품 구성
• 젤이 채워진 루즈 튜브
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• 주름이 잡힘 강철 테이프 아머드
• PE 내부 및 외부 피복
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 3000N
단기: 5,000N
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM3
27920304 HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 95
27920308 HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 95
27920312 HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 95
27920324 HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12.6 135

멀티모드 G 50 OM2
27920204 HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 95
27920208 HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 95
27920212 HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 95
27920224 HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12.6 135

멀티모드 G 62.5 OM1
27920104 HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 9.6 95
27920108 HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9.6 95
27920112 HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 9.6 95
27920124 HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 12.6 135

싱글모드 E 9 OS2
27920904 HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 95
27920908 HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 95
27920912 HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 95
27920924 HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.6 135

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515 • STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실외 - 공중 케이블

HITRONIC® HQA 공중 케이블
연선이 느슨한 튜브 및 비금속 변형 완화 장치가 있는 옥외 자체지지 공중 케이블; ADSS 케이블 유형

장점
• 온난한 기후 조건에 적합
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 외부 사용 용도
• 막대 거치식
• 기둥에 누임
• 건물 기둥에 설치

제품 특성
• 섬유가 최대 96개인 스트랜드형 루스 

튜브
• 컬러 코드화된 광섬유 및 Loose tubes
• 기계적 지지 부재 (중앙 필러 및 

아라미드 얀)
• 튼튼하고 할로겐프리의 외피
• 스팬 폭 90m까지

제품 구성
• 젤이 충전된 최대 8개의 스트랜드형 

루스 튜브
• 중앙 GRP 보강재
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• PE 외피
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A-DQ(ZN)2Y - ADSS
All-Dielectric Self-Supporting
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
MAT: 2000 N
EDS: 800 N
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C
비정규적 유연한 사용:  
-30 °C ~ +70 °C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

싱글모드 E 9 OS2
26640912 HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.7 73
26640924 HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.7 73
26640948 HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.9 92
26640972 HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.9 94
26640996 HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 12.4 121

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
추가 케이블 버전은 요청시 제공

액세서리

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실외 - 공중 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HQA-Plus 공중 케이블
연선이 느슨한 튜브, 비금속 변형 제거 장치 및 PE 내부 및 외부 피복이 있는 옥외 자체 지지 공중 케이블; ADSS 

케이블 유형

장점
• 혹독한 날씨 조건에서 견딜 수 있도록 

설계
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 긴 경간 폭용
• 막대 거치식
• 외부 사용 용도
• 기둥에 누임
• 건물 기둥에 설치

제품 특성
• 섬유가 최대 96개인 스트랜드형 루스 

튜브
• 컬러 코드화된 광섬유 및 Loose tubes
• 기계적 지지 부재 (중앙 필러 및 

아라미드 얀)
• 튼튼하고 할로겐프리의 외피
• 스팬 폭 250m까지

제품 구성
• 젤이 충전된 최대 8개의 스트랜드형 

루스 튜브
• 중앙 GRP 보강재
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• PE 내부 및 외부 피복
• 색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
All-Dielectric Self-Supporting
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
MAT: 8000 N
EDS: 3200 N
온도 범위
고정 설치: -40°C ~ +70°C
비정규적 유연한 사용:  
-30 °C ~ +70 °C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

싱글모드 E 9 OS2
26644912 HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 12.8 132
26644924 HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.8 132
26644948 HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 13.7 151
26644972 HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 13.7 153
26644996 HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 15.3 188

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
추가 케이블 버전은 요청시 제공

액세서리

• STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실내 실외

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HUN 범용 케이블
주름진 강철 테이프 아모어, 중앙 느슨한 튜브 및 비금속 변형 제거 장치가 있는 범용 케이블

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 실내 및 실외용

장점
• 난연성이 있으므로 실내외 환경 설치에 

적합합니다
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 실내 및 실외 사용
• 캠퍼스 백본
• 산업 환경
• 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 

그리고 트레이

제품 특성
• 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 

적용
• 컬러 코드화된 광섬유
• 매우 잘 밀폐됨
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• 설치류-보호

제품 구성
• 일차 코팅이된 유리 섬유
• 젤이 채워진 루즈 튜브
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• LSZH 외피
• 색상 : 짙은 회색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A/J-DQ(ZN)BH 
  U-DQ(ZN)BH
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 1500 N
단기: 2,000N
온도 범위
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM4
27400404 HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.3 53
27400408 HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 7.3 53
27400412 HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 7.3 53
27400424 HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 8.3 60

멀티모드 G 50 OM3
27400304 HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.3 53
27400308 HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.3 53
27400312 HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7.3 53
27400324 HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8.3 60

멀티모드 G 50 OM2
27400204 HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.3 53
27400208 HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.3 53
27400212 HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7.3 53
27400224 HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8.3 60

멀티모드 G 62.5 OM1
27400104 HITRONIC® HUN1500 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7.3 53
27400108 HITRONIC® HUN1500 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 7.3 53
27400112 HITRONIC® HUN1500 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 7.3 53
27400124 HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 8.3 60

싱글모드 E 9 OS2
27400904 HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.3 53
27400908 HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7.3 53
27400912 HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7.3 53
27400924 HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8.3 60

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실내 실외

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HUW 아모어된 범용 케이블
중앙 느슨한 튜브, 주름진 강철 테이프 및 확장된 기계적 응력을 갖는 적용을 위한 비금속 스트레인 구조가 있는 

범용 케이블
정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 실내 및 실외용
• 증가된 기계적 압력을 위한 주름진 

강철 테이프 (CST)가 있는 케이블

장점
• 아머링은 높은 기계적 스트레스와 

설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
• 난연성이 있으므로 실내외 환경 설치에 

적합합니다
• 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 

및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 
설치

• 내수성

응용 범위
• 실내 및 실외 사용
• 캠퍼스 백본
• 산업 환경
• 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 

그리고 트레이

제품 특성
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 

적용
• 컬러 코드화된 광섬유
• 매우 잘 밀폐됨
• 탁원한 설치류 보호

제품 구성
• 젤이 채워진 루즈 튜브
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• 주름이 잡힘 강철 테이프 아머드
• LSZH 외피
• 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
케이블: 표 참조
코어 인식 코드
섬유 색상 코드 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
A/J-DQ(ZN)(SR)H  
  U-DQ(ZN)(SR)H
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 1500 N
단기: 2,000N
온도 범위
고정 설치: -30°C에서 +70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM3
27500304 HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9.6 88
27500308 HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.6 88
27500312 HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9.6 88
27500324 HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 9.6 88

멀티모드 G 50 OM2
27500204 HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9.6 88
27500208 HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.6 88
27500212 HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9.6 88
27500224 HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 9.6 88

멀티모드 G 62.5 OM1
27500104 HITRONIC® HUW1500 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 9.6 88
27500108 HITRONIC® HUW1500 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9.6 88
27500112 HITRONIC® HUW1500 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 9.6 88
27500124 HITRONIC® HUW1500 24G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 9.6 88

싱글모드 E 9 OS2
27500904 HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9.6 88
27500908 HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.6 88
27500912 HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.6 88
27500924 HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.6 88

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.

액세서리

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515 • STAR STRIP stripping tool 참조 페이지 985
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실내

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HRH 브레이크아웃 케이블
직접 커넥터 조립을 위한 분리 가능한 브레이크 아웃 케이블; J-V (ZN) HH

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 다이렉트 컨넥터 어셈블리용 
브레이크아웃 케이블

장점
• 필드조립에 적합
• 건물 케이블링용 범용 케이블
• 콤팩트한 디자인, 높은 유연성, 짧은 

벤딩 반경으로 설치가 매우 용이함
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 실내 사용 용도
• 3차 케이블링
• 구조적인 케이블링 - 백본
• 배치 방법: 트렁킹, 덕트, 트레이, 

빈 플라스틱파이프, 빌딩라이즈, 
올림마루와 충만된 공간에 배열

제품 특성
• 최대 12 Simplex 케이블을 가진 설치 

케이블
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• 기계적으로 강력한

제품 구성
• LSZH 피복이 있는 2.1mm 타이트 

버퍼형 서브 케이블(숫자로 식별)
• 중앙 GRP 보강재
• 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid 

Yarns)
• FRNC 내부 그리고 외피
• 색상: 청록색 (RAL 6027) OM3, 

OM2 및 OM1 주황색 (RAL 2003) 
단일 모드용 황색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900µm
서브 케이블: 2.1mm

코어 인식 코드
서브 케이블: 검정색 숫자
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
J-V(ZN)HH
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
온도 범위
고정 설치: -20 ~ 70°C

품번 제품 명칭 섬유 타입 섬유 번호/수치 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM3
26000302 HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7 35
26000304 HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7 44
26000308 HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9.7 77
26000312 HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 10.3 100

멀티모드 G 50 OM2
26000202 HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7 35
26000204 HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7 44
26000208 HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9.7 77
26000212 HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 10.3 100

멀티모드 G 62.5 OM1
26000102 HITRONIC® HRH400 2G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 7 35
26000104 HITRONIC® HRH600 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7 44
26000108 HITRONIC® HRH1200 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9.7 77
26000112 HITRONIC® HRH1700 12G 62,5/125 

OM1
62,5/125 OM1 12 10.3 100

싱글모드 E 9 OS2
26000902 HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7 35
26000904 HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7 44
26000908 HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9.7 77
26000912 HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 10.3 100

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
다중 모드 OM4 광섬유에서 요청시 제공 가능 
(외피 컬러 바이올렛)

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF 컨넥터 참조 페이지 516
• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986

• TY-GRIP® FOL/ FO cable tie 참조 페이지 1046
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광 전송 시스템
GOF - 광케이블 • 실내

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HITRONIC® HDH 미니-브레이크아웃 케이블
LSZH 외피 (할로겐 프리)로 분리 가능한 실내 케이블 (분배형); J-V (ZN) HH

정보

• CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 
사양 번호 선택

• 직접 커넥터 조립을 위한 미니 
브레이크 아웃/분배 케이블

장점
• 작은 치수, 높은 유연성, 짧은 벤딩 

반경으로 설치가 매우 용이함
• 필드조립에 적합
• 건물 케이블링용 범용 케이블
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 실내 사용 용도
• 3차 케이블링
• 구조적인 케이블링 - 백본
• 배치 방법: 트렁킹, 덕트, 트레이, 

빈 플라스틱파이프, 빌딩라이즈, 
올림마루와 충만된 공간에 배열

제품 특성
• 최대 12 타이트 버퍼형 섬유(900µm)
• 컬러 코드화된 광섬유
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• 기계적으로 강력한

제품 구성
• 단단히 완충된 섬유
• 차수 강화 유리실 변형 방지장치
• LSZH 외피
• 색상: OM3용 청록색 (RAL 6027), 

OM2 그리고 OM1용 주황색 (RAL 
2003)

• 요청 시 구입 가능: 싱글모드 OS2(황색) 
및 멀티모드 OM4(보라색)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
케이블
치수
완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900µm
케이블: 표 참조

코어 인식 코드
완충된 섬유 색상 코드는 
데이터 시트 참조
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
J-V(ZN)H
광 값
데이터 시트 참조
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 15 x 외경
동적: ≥ 20 x외경
온도 범위
고정 설치: -20 ~ 70°C

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게  
(kg/km)

멀티모드 G 50 OM3
26010302 HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 6 34
26010304 HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 6.3 37
26010308 HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.5 57
26010312 HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 8.3 69

멀티모드 G 50 OM2
26010202 HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 6 34
26010204 HITRONIC® HDH 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 6.3 37
26010208 HITRONIC® HDH 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.5 57
26010212 HITRONIC® HDH 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 8.3 69

멀티모드 G 62.5 OM1
26010102 HITRONIC® HDH 2G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 6 34
26010104 HITRONIC® HDH 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 6.3 37
26010108 HITRONIC® HDH 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 7.5 57
26010112 HITRONIC® HDH 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 8.3 69

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.

액세서리

• DATA STRIP stripping tool 참조 페이지 986
• TY-GRIP® FOL/ FO cable tie 참조 페이지 1046
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광 전송 시스템
GOF - 광 섬유 악세사리 • 하네스 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

GOF DUPLEX Patchcord
단일 모드 또는 다중 모드 광섬유 버전에서 사용할 수있는 다양한 유형의 커넥터가 있는 광 패치 코드

정보

• 내구성이 우수한 세라믹 페룰 
커넥터가 있는 
사전 조립된 이중 타이트 버퍼 광섬유 
케이블

• 다른 유형 
www.lappgroup.com/assemblyfinder 
이용 가능

장점
• 광 송신기, 수신기 및 터미널 박스 연결
• 광학 장치간 "Plug & Play"연결
• 비 영구적인 결합들은 장비의 쉬운 

변화를 가능하게 합니다
• 2개의 활성 광학 구성 요소 간 직접 

연결용

응용 범위
• 실내 사용 용도
• LAN 접속
• 데이터 센터
• 분배 캐비닛

제품 특성
• 난연 및 할로겐 프리 외피
• 높은 유연성
• 내구성있는 세라믹 페롤(ferrules)의 

케이블 체결
• 사전 조립된 커넥터: 

- 낮은 삽입 손실 
- 높은 반사 손실

인증
• IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
• SC는 IEC 표준 61754-4 준수
• ST는 IEC 표준 61754-2 준수
• FC는 IEC61754-13을 준수

제품 구성
• 외부 피복이 LSZH인 타이트 버퍼형 

양방향 케이블
• 커넥터: LC, SC or ST
• 케이블 색상: 

멀티모드 OM4용은 보라색, 
멀티모드 OM3용은 청록색, 
멀티모드 OM2, OM1용은 주황색, 
싱글모드 OS2용은 황색

• 표준 길이: 2 m
• 요구시 : 1m, 3m, 5m와 10m

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001263
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 패치 
케이블
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900µm 
서브 케이블: 1.9mm
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
J-VH 2x1G/E...
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
고정: ≥ 30 mm
Dynamic: ≥ 40 mm
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 100 N
온도 범위
고정 설치: -20°C ~+60°C
Occasional flexing: -5°C ~ +50°C

품번 제품 명칭 PU

멀티모드 G 50 OM4
29011402 GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m 1pcs
29021402 GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m 1pcs
29022402 GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m 1pcs
29031402 GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m 1pcs
29032402 GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m 1pcs
29033402 GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m 1pcs
29044402 GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m 1pcs

멀티모드 G 50 OM3
29011302 GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m 1pcs
29021302 GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m 1pcs
29022302 GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m 1pcs
29031302 GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m 1pcs
29032302 GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m 1pcs
29033302 GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m 1pcs
29044302 GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m 1pcs

멀티모드 G 50 OM2
29011202 GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m 1pcs
29021202 GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m 1pcs
29022202 GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m 1pcs
29031202 GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m 1pcs
29032202 GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m 1pcs
29033202 GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m 1pcs
29044202 GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m 1pcs

멀티모드 G 62.5 OM1
29011102 GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m 1pcs
29021102 GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m 1pcs
29022102 GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m 1pcs
29031102 GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m 1pcs
29032102 GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m 1pcs
29033102 GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m 1pcs
29044102 GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m 1pcs

싱글모드 E 9 OS2
29011902 GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m 1pcs
29021902 GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m 1pcs
29022902 GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m 1pcs
29031902 GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m 1pcs
29032902 GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m 1pcs
29033902 GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m 1pcs
29033802 GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m 1pcs
29039902 GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m 1pcs

다른 길이 및 커넥터 종류는 요청시 제공 가능합니다   /   사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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광 전송 시스템
GOF - 광 섬유 악세사리 • 하네스 케이블

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

GOF SIMPLEX Pigtail
다양한 타입의 컨넥터와 12 종 어울리는 색상 코드 (ST, LC, SC) 싱글모드 OM1, OM2, OM3 그리고 OM4 섬유

정보

• 내구성이 뛰어난 세라믹 페룰 
커넥터가 있는 미리 조립된 심플렉스 
버퍼 광섬유

장점
• 설치 및 조립이 간편
• 분할되는 케이블 설치를 위한 직접 

플러그 접속 만들기
• 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 

전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
• 실내 사용 용도
• 광 장비의 끝부분에 연결

제품 특성
• 높은 유연성
• 내구성있는 세라믹 페롤(ferrules)의 

케이블 체결
• 세트는 12 색상-코드화된 피그테일로 

구성됩니다

인증
• IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
• SC는 IEC 표준 61754-4 준수
• ST는 IEC 표준 61754-2 준수

제품 구성
• 촘촘한 완충 단순 섬유
• 커넥터: LC, SC or ST
• 일차적 컬러코드화되고 이차적 코팅
• 표준 길이: 2 m

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000748
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
피그테일
치수
1 차 코팅 섬유: 250µm
완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900µm
섬유 타입
GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
J-VH 1G/E...
광 섬유 타입
코어 재질: 유리
클래딩 소재: 유리
허용 가능한 인장 강도
고정 설치: 100 N
온도 범위
고정 설치: -20°C ~+60°C
Occasional flexing: -5°C 에서 +50°C

품번 제품 명칭 PU

멀티모드 G 50 OM4
29310402 GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m 12pcs
29320402 GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m 12pcs
29330402 GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m 12pcs

멀티모드 G 50 OM3
29310302 GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m 12pcs
29320302 GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m 12pcs
29330302 GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m 12pcs

멀티모드 G 50 OM2
29310202 GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m 12pcs
29320202 GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m 12pcs
29330202 GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m 12pcs

멀티모드 G 62.5 OM1
29310102 GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m 12pcs
29320102 GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m 12pcs
29330102 GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m 12pcs

싱글모드 E 9 OS2
29310902 GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m 12pcs
29320902 GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m 12pcs
29330902 GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m 12pcs

다른 커넥터 종류 (e.g. LC, MTRJ, E2000) 요청시 제공 가능합니다. Judy Lim: Hitronic에 더 이상 적용되지 않습니다, LC가 표준 제품이 되었기 때문에 MTRJ/E2000은 제거 
될 것입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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광 전송 시스템
GOF - 광 섬유 악세사리 • 컨넥터 그리고 아댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

GOF 컨넥터
유리 섬유 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형 LC, SC, ST 및 FC

장점
• 조립에 적합
• 어셈블리 프로세스용 : 케이블 준비 / 

글렌드 / 크리핑 / 폴리싱
• 조립 지침은 GOF 조립 도구 상자에서 

찾을 수 있습니다.(Lapp 제품의 범위에 
포함되지 않음)

• 숙련된 광 설치자는 모든 컨넥터 
어셈블리 사용

응용 범위
• 생산 또는 실험실 환경에서 컨넥터 

어셈블리

제품 특성
• 커넥터 세트는 조립에 필요한 모든 

부품을 포함

인증
• IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
• SC는 IEC 표준 61754-4 준수
• ST는 IEC 표준 61754-2 준수

제품 구성
• 페룰 치수: 

LC: 1.25mm(지르코니아) 
SC, ST: 2.5mm(지르코니아)

• 직경 1.7mm-2.1mm의 케이블과 
조립 가능

• LC 및 SC 커넥터 녹색(싱글모드 
APC), 파랑색(싱글모드 PC) 및 회색(
멀티모드)으로 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커넥터
허용 가능한 인장 강도
인장 하중 70N
조립 후 인장 강도 
> 100N
온도 범위
작동 
LC: -40°C~75°C 
SC: -40°C~75°C 
ST: -40°C~85°C
습도 95% 
가연성 UL 94 V-0

품번 제품 명칭 PU

단일 모드
29110999 GOF 커넥터 SC 싱글모드 블루/4PC 4pcs
29110998 GOF 커넥터 SC 싱글모드 블루/50PC 50pcs
29110989 GOF 커넥터 SC 싱글모드 APC 그린/4PC 4pcs
29110988 GOF 커넥터 SC 싱글모드 APC 그린/50PC 50pcs
29130999 GOF 커넥터 LC 싱글모드 블루/4PC 4pcs
29130998 GOF 커넥터 LC 싱글모드 블루/50PC 50pcs
29130989 GOF 커넥터 LC 싱글모드 APC GR/4PC 4pcs
29130988 GOF 커넥터 LC 싱글모드 APC GR/50PC 50pcs
29120999 GOF 커넥터 ST 싱글모드/4PC 4pcs
29120998 GOF 커넥터 ST 싱글모드/50PC 50pcs
29140999 GOF 커넥터 FC 싱글모드/4PC 4pcs

멀티모드
29110199 GOF 커넥터 SC 멀티모드 베이지/4PC 4pcs
29110198 GOF 커넥터 SC 멀티모드 베이지/50PC 50pcs
29130199 GOF 커넥터 LC 멀티모드 베이지/4PC 4pcs
29130198 GOF 커넥터 LC 멀티모드 베이지/50PC 50pcs
29120199 GOF 커넥터 ST 멀티모드/4PC 4pcs
29120198 GOF 커넥터 ST 멀티모드/50PC 50pcs
29140199 GOF 커넥터 FC 멀티모드/4PC 4pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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광 전송 시스템
GOF - 광 섬유 악세사리 • 컨넥터 그리고 아댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

GOF 어댑터
유리 섬유 광섬유 케이블용 부속품, 커넥터 유형 LC, SC 및 ST용 어댑터

제품 특성
• 커플링은 동일한 또는 다른 컨넥터 

휴형으로 유리 섬유 커넥터를 연결 
됩니다.

인증
• IEC 표준 61754-20을 준수하는 LC
• SC는 IEC 표준 61754-4 준수
• ST는 IEC 표준 61754-2 준수
• IEC, EIA/TIA 표준 준수

제품 구성
• 지르코니아 슬리브
• LC 및 SC 어댑터는 녹색(싱글모드 

APC), 파랑색(싱글모드 PC) 및 회색(
멀티모드)으로 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 
커플링
감쇠
감쇠(dB) < 0.2
반복도 
1000 사이클(dB) < 0.2
온도 범위
작동 
LC: -25°C~70°C 
SC: -40°C~75°C 
ST: -40°C~85°C
습도 95% 
가연성 UL 94 V-0

품번 제품 명칭 PU

단일 모드
29410999 GOF 어댑터 양방향 SC 싱글모드 블루/4PC 4pcs
29410989 GOF 어댑터 양방향 SC 싱글모드 APC 그린/4PC 4pcs
29430999 GOF 어댑터 양방향 LC 싱글모드 블루/4PC 4pcs
29430989 GOF 어댑터 양방향 LC 싱글모드 APC 그린/4PC 4pcs
29420999 GOF 어댑터 Simplex ST(BFOC) 싱글모드/4PC 4pcs
29421999 GOF 어댑터 양방향 ST-SC 싱글모드/4PC 4pcs

멀티모드
29410199 GOF 어댑터 양방향 SC 멀티모드 베이지/4PC 4pcs
29430199 GOF 어댑터 양방향 LC 멀티모드 베이지/4PC 4pcs
29420199 GOF 어댑터 Simplex ST(BFOC) 멀티모드/4PC 4pcs
29421199 GOF 어댑터 양방향 ST-SC 멀티모드/4PC 4pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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광 전송 시스템
GOF - 광 섬유 악세사리 • 하우징 그리고 분배 박스

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

19" Splice Box for ST

제품 특성
• 최대 12 또는 24 광섬유 용도
• 당겨질 수 있음
• 비장착
• 최대 4개의 접합 카트리지를 위함
• 높이: 1 RU
• 치수(WxHxD): 

483 x 44.5 x 244mm
• 재료: 강철 플레이트, 1.5 mm
• 색상: 밝은 회색 (RAL 7035)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001130
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 패치 
패널

품번 제품 명칭 PU

스플라이스 박스 콤팩트
CE9138 19" 12 ST용 접속상자 1pcs
CE9139 19" 24 ST용 접속상자 1pcs

더 많은 섬유로 된 다른 종류의 커넥터용 슬라이스 박스 요청시 제공 가능합니다. 커플링과 피그테일 장착된 선 조립 완료된 버전에서도 사용 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF 어댑터 참조 페이지 517

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515
• 스플라이스 박스와 벽 장착된 랙을 위한 액세서리  

참조 페이지 520

SC용 19" 스플라이스

제품 특성
• 최대 24 광섬유 용도
• 12 SC-양방향 구멍의정면 패널 포함
• 당겨질 수 있음
• 비장착
• 높이: 1 RU
• 재료: 강철 플레이트, 1.5 mm
• 색상: 밝은 회색 (RAL 7035)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001130
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 패치 
패널

품번 제품 명칭 PU

스플라이스 박스 콤팩트
CE9135 SC용 19" 스플라이스 1pcs

더 많은 섬유로 된 다른 종류의 커넥터용 슬라이스 박스 요청시 제공 가능합니다. 커플링과 피그테일 장착된 선 조립 완료된 버전에서도 사용 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF 어댑터 참조 페이지 517

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515
• 스플라이스 박스와 벽 장착된 랙을 위한 액세서리  

참조 페이지 520
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광 전송 시스템
GOF - 광 섬유 악세사리 • 하우징 그리고 분배 박스

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

스플라이스 박스 콤팩트

제품 특성
• 패널 장착
• 잠금 가능
• 최대. 8 스플라이싱 카트리지 또는 4 

스플라이싱 카트리지의 용량 그리고 
하나의 분배 플레이트

• 8 ST 커플링용 분배 플레이트 포함
• 4 SC 듀플렉스 커플링용 분배 플레이트 

포함
• 치수(WxHxD): 

265 x 150 x 55mm
• 색상: 밝은 회색 (RAL 7035)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001130
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 패치 
패널

품번 제품 명칭 PU

스플라이스 박스 콤팩트
CE9147 스플라이스 박스 콤팩트 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF 어댑터 참조 페이지 517

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515
• 스플라이스 박스와 벽 장착된 랙을 위한 액세서리 참조 페이지 

520

MINI 벽-장착 랙

제품 특성
• 패널 장착
• 잠금 가능
• 최대. 8 스플라이싱 카트리지 또는 4 

스플라이싱 카트리지의 용량 그리고 
하나의 분배 플레이트

• 미니 벽 장착형 랙용 액세서리: 
- 24개의 ST 커플링을 위한 
디스트리뷰터 플레이트 
- 24개의 SC를 위한 디스트리뷰터 
플레이트 
단방향 커플링 
- 12개의 SC를 위한 디스트리뷰터 
플레이트 
양방향 커플링

• 치수(W x H x D): 
320 x 280 x 54mm

• 색상: 밝은 회색 (RAL 7035)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001130
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: LWL 패치 
패널

품번 제품 명칭 PU

MINI 벽-장착 랙
CE9150 MINI 벽-장착 랙 1pcs

미니 벽 마운트 랙을 위한 액세서리
CE9151 24 x ST-Couplers 를 위한 분배 플레이트 1pcs
CE9152 24 x SC-simplex-Couplers 를 위한 분배 플레이트 1pcs
CE9153 12 x SC-duplex-Couplers 를 위한 분배 플레이트 1pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF 어댑터 참조 페이지 517

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515
• 스플라이스 박스와 벽 장착된 랙을 위한 액세서리 참조 페이지 

520
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광 전송 시스템
GOF - 광 섬유 악세사리 • 하우징 그리고 분배 박스

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

스플라이스 박스와 벽 장착된 랙을 위한 액세서리

제품 특성
• 최대 2 스플라이싱 보호 홀더를 위한 

스플라이싱 카세트
• 분할 카트리지용 커버
• 12-층 접착 보호 홀더
• ANT 스플라이싱 장치를 위한 

스플라이싱 보호 슬리브
• E2000 커플링 대신 블라인드 캡
• ST 커플링 대신 블라인드 캡
• SC 듀플렉스 커플링을 대신하는 더미 

캡

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001123
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 꼬임 방지

품번 제품 명칭 PU

스플라이스 박스와 벽 장착된 랙을 위한 액세서리
CE9914 최대 2 스플라이싱 보호 홀더를 위한 스플라이싱 카세트 1pcs
CE9914D 분할 카트리지용 커버 1pcs
CE9916 12-층 접착 보호 홀더 1pcs
CE9913 ANT 스플라이싱 장치를 위한 스플라이싱 보호 슬리브 15pcs
CE9917 E2000 커플링 대신 블라인드 캡 10pcs
CE9918 ST 커플링 대신 블라인드 캡 10pcs
CE9919 SC 듀플렉스 머플링 대신 블라인드 캡 10pcs

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• GOF DUPLEX Patchcord 참조 페이지 514
• GOF 어댑터 참조 페이지 517

• GOF SIMPLEX Pigtail 참조 페이지 515
• TY-GRIP® FOL/ FO cable tie 참조 페이지 1046
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EPIC® 산업용 커넥터는 측정, 컨트롤, 제어 및 구동이 필요한 
모든기계 설비 및 플랜트 건설 또는 구동 시스템에 사용될 수 
있습니다. EPIC® 은 하우징, 인서트 및 핀으로 구성된 시스템
입니다. 매우 견고하고 안전하며 설치가 쉽습니다.

사용 분야
• 전자 통신 시스템
• 측정, 테스트 및 제어 시스템
• 기계 제작 및 하드웨어 시스템
• 구동 시스템 및 산업 시설 자동화
• 솔라 에너지 시설

EPIC®

산업용 커넥터
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직사각 커넥터
EPIC® H-A Inserts
EPIC® H-A 3 526
EPIC® H-A 4 526
EPIC® H-A 10 527
EPIC® H-A 16 527
EPIC® STA inserts
EPIC® STA 6 Screw termination 528
EPIC® STA 6 Solder termination 528
EPIC® STA 14 Screw termination 529
EPIC® STA 14 Solder termination 529
EPIC® STA 20 Screw termination 530
EPIC® STA 20 Solder termination 530
EPIC® H-Q 5/H-Q12 인서트
EPIC® H-Q 5 531
EPIC® H-Q 12 531
EPIC® H-D Inserts
EPIC® H-D 7 machined 532
EPIC® H-D 7 stamped 532
EPIC® H-D 8 533
EPIC® H-D 15 machined 534
EPIC® H-D 15 stamped 534
EPIC® H-D 25 machined 535
EPIC® H-D 25 stamped 535
EPIC® H-D 40 machined 536
EPIC® H-D 40 stamped 536
EPIC® H-D 64 machined 537
EPIC® H-D 64 stamped 537
EPIC® H-DD Inserts
EPIC® H-DD 24 538
EPIC® H-DD 42 538
EPIC® H-DD 72 539
EPIC® H-DD 108 539
EPIC® H-BE Inserts
EPIC® H-BE 6 Screw termination 540
EPIC® H-BE 6 Crimp termination 540
EPIC® H-BE 6 Cage clamp 540
EPIC® H-BE 6 Push-In termination 540
EPIC® H-BE 10 Screw termination 542
EPIC® H-BE 10 Crimp termination 542
EPIC® H-BE 10 Cage clamp 542
EPIC® H-BE 10 Push-In termination 542
EPIC® H-BE 16 Screw termination 544
EPIC® H-BE 16 Crimp termination 544
EPIC® H-BE 16 Cage clamp 544
EPIC® H-BE 16 Push-In termination 544
EPIC® H-BE 24 Screw termination 546
EPIC® H-BE 24 Crimp termination 546
EPIC® H-BE 24 Cage clamp 546
EPIC® H-BE 24 Push-In termination 546
EPIC® H-EE 인서트
EPIC® H-EE 10 548
EPIC® H-EE 18 548
EPIC® H-EE 32 549
EPIC® H-EE 46 549
EPIC® H-BS Inserts
EPIC® H-BS 6 550
EPIC® H-BS 12 550
EPIC® H-BVE Inserts
EPIC® H-BVE 3 551
EPIC® H-BVE 6 551
EPIC® H-BVE 10 551
H-S 인써트
Power H-S 552
EPIC® K 부속품
EPIC® Power K 4/0 553
EPIC® Power K 4/2 553
EPIC® TB-H-BE Terminal adapter
EPIC® TB-H-BE 16 554
EPIC® TB-H-BE 24 554
EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈
EPIC® MH 2 555
EPIC® MH 3 556
EPIC® MH 3+4 557
EPIC® MH 4 558
EPIC® MH 6 559
EPIC® MH 8 560
EPIC® MH 12 561
EPIC® MH 17 562
EPIC® MH 20 563
EPIC® MH 36 564
EPIC® MH Gigabit Modul 565
EPIC® MH BUS 566
EPIC® MH Bus PIN 1x(4) 566
EPIC® MH Coax 1.6mm 567
EPIC® MH Coax 2.5mm 567
EPIC® MH Potential set 568

EPIC® MH D-SUB 568
EPIC®MH 0 blind modul 569
EPIC® MH 모듈러 시스템 프레임
EPIC® MH 6 multi frame 570
EPIC® MH 10 multi frame 570
EPIC® MH 16 multi frame 570
EPIC® MH 24 multi frame 570
EPIC® MH Clip 570
EPIC® MC Modules
EPIC® MC module: HC1+PE 572
EPIC® MC module: HC2 572
전원 모듈: HC2 573
전원 모듈: HHC2 573
전원 모듈: HHC1 573
EPIC® MC module: HC3 574
EPIC® MC module: HC4+PE 575
EPIC® MC Module: 3pole 575
EPIC® MC Module: HE 4pole 575
EPIC® MC Module: Cage clamp 4pole 576
EPIC® MC Module: 5pole 576
EPIC® MC Module: 10pole 576
EPIC® MC Module: 10pole stamped 577
EPIC® MC Module: 20pole 577
EPIC® MC Dummy Module 577
EPIC® MC Module: Koax 3pole 578
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP 578
EPIC® MC Module: Universal Bus 578
EPIC® MC Module: RJ45 579
EPIC® MC BUS 580
EPIC® MC Module Pneumatic 1pole 581
EPIC® MC Module Pneumatic 2pole 581
EPIC® MC Module removal tool 582
EPIC® MCR 프레임
EPIC® MCR 6 583
EPIC® MCR 10 583
EPIC® MCR 16 583
EPIC® MCR 24 583
EPIC® MH 모듈러 시스템 접점 및 액세서리
EPIC® MH 0.8mm contacts stamped 584
EPIC® MH 1.0mm contacts stamped 585
EPIC® MH 1.0mm contacts machined 585
EPIC® 핀 + 도구
EPIC® M-D 1.0 D-Sub stamped contacts-on-reel 586
EPIC® Tools for M-D 1,0 D-Sub contacts-on-reel stamped 586
EPIC® H-D 1.6 machined contacts 587
EPIC® Tools for contacts H-D 1.6 machined 587
EPIC® H-D 1.6 stamped contacts 588
EPIC® Tools for contacts H-D 1.6 stamped 588
EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-reel 589
EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 590
EPIC® Tools for contacts H-BE 2.5 machined 590
EPIC® MC 2.5 machined contacts 591
EPIC® Tools for contacts MC 2.5 machined 591
EPIC® MC 2.5 stamped contacts 592
EPIC® Tools for contacts MC 2.5 stamped 592
EPIC® MC 2.5 stamped contacts-on-reel 593
EPIC® MC 3.6 machined contacts 594
EPIC® Tools for contacts MC 3.6 machined 594
EPIC® MC 3.6 machined contacts 16 mm2 595
EPIC® MH 4.0mm Contacts 595
EPIC® MH 모듈러 시스템 접점 및 액세서리
MC 6.0 machined contacts 596
EPIC® MH 8.0mm Contacts 596
EPIC® TOOL DIE 8.0mm 597
EPIC® MH 연결 제거 도구 8.0mm 597
MC 10.0 machined contacts 597
EPIC® 핀 + 도구
EPIC® MC Coax-Contacts 598
EPIC® Tools for contacts MC Coax 599
EPIC® H-A Housing
EPIC® ULTRA H-A 3 Housing 600
EPIC® H-A 3 Hood and cable coupler hood 601
EPIC® H-A 3 Panel-mount- and surface-mount base 602
EPIC® H-A 10 Hood and cable coupler hood 603
EPIC® H-A 10 Panel-mount- and surface-mount base 604
EPIC® H-A 16 Hood and cable coupler hood 605
EPIC® H-A 16 Panel-mount- and surface-mount base 606
EPIC® ULTRA H-B 6
EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB 607
EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB 607
EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB 608
EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB 608
EPIC® H-B Housing single lever
EPIC® H-B 6 Hood and cable coupler hood 609
EPIC® H-B 6 Panel-mount- and surface-mount base 610
EPIC® ULTRA H-B 10
EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB 611
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EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB 611
EPIC® H-B Housing double lever
EPIC® H-B 10 Hood and cable coupler hood 612
EPIC® H-B Housing single lever
EPIC® H-B 10 Hood and cable coupler hood 613
EPIC® H-B Housing double lever
EPIC® H-B 10 Panel-mount- and surface-mount base 614
EPIC® H-B Housing single lever
EPIC® H-B 10 Panel-mount- and surface-mount base 615
EPIC® ULTRA H-B 16
EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB 616
EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB 616
EPIC® H-B Housing double lever
EPIC® H-B 16 Hood and cable coupler hood 617
EPIC® H-B Housing single lever
EPIC® H-B 16 Hood and cable coupler hood 618
EPIC® H-B Housing double lever
EPIC® H-B 16 Panel-mount- and surface-mount base 619
EPIC® H-B Housing single lever
EPIC® H-B 16 Panel-mount- and surface-mount base 620
EPIC® ULTRA H-B 24
EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB 621
EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB 621
EPIC® H-B Housing double lever
EPIC® H-B 24 Hood and cable coupler hood 622
EPIC® H-B Housing single lever
EPIC® H-B 24 Hood and cable coupler hood 623
EPIC® H-B Housing double lever
EPIC® H-B 24 Panel-mount- and surface-mount base 624
EPIC® H-B Housing single lever
EPIC® H-B 24 Panel-mount- and surface-mount base 625
EPIC® H-B Housing double lever
EPIC® H-B 32 Housings 626
EPIC® H-B Housing single lever
EPIC® H-B 48 Housings 627
EPIC® 장착 시스템
EPIC® 도킹 프레임 628
EPIC® QUICK & EASY Mounting system 628
EPIC® Housing accessories
EPIC® Flat gaskets for housings H-A und H-B 629
EPIC® Fixing screws 629
EPIC® Coding parts 629
EPIC® Protective cover H-A 3 630
EPIC® Protective cover H-A 630
EPIC® Protective cover H-B 630
EPIC® Cover plates 631
EPIC® Adapter plates for 1 D-Sub insert 631
EPIC® Adapter plates for 2 D-Sub inserts 631
EPIC® Locking levers 631

원형 컨넥터
EPIC® POWER M12 630V
EPIC® POWER M12 630V 판넬 장착 632
EPIC® POWER M12 630V 케이블 커넥터 632
EPIC® POWER M17
EPIC® POWER M17 A1 633
EPIC® POWER M17 A3 633
EPIC® POWER M17 G4 633
EPIC® POWER M17 D6 635
EPIC® POWER M17 F6 635
EPIC® SIGNAL M17
EPIC® SIGNAL M17 A1 636
EPIC® SIGNAL M17 A3 636
EPIC® SIGNAL M17 G4 636
EPIC® SIGNAL M17 D6 637
EPIC® SIGNAL M17 F6 637
EPIC® LS1.5 핀, 도구, 액세서리
EPIC® M17 접점 638
EPIC® M17 공구 638
EPIC® SIGNAL M23 하우징
EPIC® SIGNAL M23 A1 639
EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2 639
EPIC® SIGNAL M23 A3 639
EPIC® SIGNAL M23 G4 640
EPIC® SIGNAL M23 G5 640
EPIC® SIGNAL M23 G6 640
EPIC® SIGNAL M23 B1 641
EPIC® SIGNAL M23 B2 641
EPIC® SIGNAL M23 C2 642
EPIC® SIGNAL M23 D6 643
EPIC® SIGNAL M23 F6 643
EPIC® SIGNAL M23 F7 643
EPIC® SIGNAL M23 인서트
EPIC® SIGNAL M23 6극 인서트 644
EPIC® SIGNAL M23 7극 인서트 644
EPIC® SIGNAL M23 8+1극 인서트 645
EPIC® SIGNAL M23 9극 인서트 645
EPIC® SIGNAL M23 12극 인서트 646

EPIC® SIGNAL M23 16극 인서트 646
EPIC® SIGNAL M23 17극 인서트 647
EPIC® SIGNAL M23 12극 D-Sub 인서트 648
EPIC® SIGNAL M23 17극 D-Sub 인서트 648
EPIC® CIRCON M23 접점, 공구, 액세서리
EPIC® SIGNAL M23 메일 연결 649
EPIC® SIGNAL M23 피메일 연결 649
EPIC® SIGNAL M23 도구 650
EPIC® SIGNAL M23 액세서리 650
EPIC® SIGNAL R 3.0
EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16 651
EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16 651
EPIC® SIGNAL R 3.0 A 651
EPIC® SIGNAL R 3.0 B1 652
EPIC® SIGNAL R 3.0 B2 652
EPIC® SIGNAL R 3.0 G1 652
EPIC® SIGNAL R3.0 도구, 액세서리
EPIC® SIGNAL R 3.0 도구 653
EPIC® SIGNAL R 3.0 액세서리 653
EPIC® POWER LS1
EPIC® POWER LS1 A1 654
EPIC® POWER LS1 A3 654
EPIC® POWER LS1 G5 655
EPIC® POWER LS1 A6 655
EPIC® POWER LS1 D6 656
EPIC® POWER LS1 D6 (짧음) 656
EPIC® POWER LS1 F6 657
EPIC® POWER LS1 F7 657
EPIC® CIRCON LS1 핀, 도구, 액세서리
EPIC® POWER LS1 연결 메일 658
EPIC® POWER LS1 연결 피메일 658
EPIC® POWER LS1 도구 659
EPIC® POWER LS1 액세서리 659
EPIC® POWER LS1.5
EPIC® POWER LS1.5 A1 660
EPIC® POWER LS1.5 A3 660
EPIC® POWER LS1.5 A6 660
EPIC® POWER LS1.5 D6 661
EPIC® POWER LS1.5 F6 661
EPIC® POWER LS1.5 연결, 도구, 액세서리
EPIC® POWER LS1.5 메일 연결 662
EPIC® POWER LS1.5 연결 피메일 662
EPIC® POWER LS1.5 도구 662
EPIC® POWER LS3
EPIC® POWER LS3 A1 663
EPIC® POWER LS3 D6 663
EPIC® POWER LS3 F6 663
EPIC® LS3 핀, 도구, 악세서리
EPIC® LS3 메일 핀 664
EPIC® POWER LS3 피메일 연결 664
EPIC® POWER LS3 Tools 664
EPIC® POWERLOCK SCREW 400A
EPIC® POWERLOCK A1 S 665
EPIC® POWERLOCK A6 S 665
EPIC® POWERLOCK D6 S 666
EPIC® POWERLOCK F6 S 666
POWERLOCK BOX S* 667
EPIC® POWRLOCK 연결, 도구, 액세서리
EPIC® POWERLOCK Screw contacts 668
EPIC® POWERLOCK Tools 668
EPIC® POWERLOCK Accessories 668
EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A
EPIC® POWERLOCK A1 C 669
EPIC® POWERLOCK A6 C 669
EPIC® POWERLOCK D6 C 670
EPIC® POWERLOCK F6 C 670
POWERLOCK BOX C* 671
EPIC® POWRLOCK 연결, 도구, 액세서리
EPIC® POWERLOCK Crimp contacts 672
EPIC® POWERLOCK Tools 672
EPIC® POWERLOCK Accessories 672

솔라 컨넥터
EPIC® SOLAR 4
EPIC® SOLAR 4 M 673
EPIC® SOLAR 4 F 673
EPIC® SOLAR TOOL
EPIC® SOLAR TOOL CSC 674
EPIC® SOLAR TOOL 674
EPIC® SOLAR 4
EPIC® SOLAR 4 Splitter 675

eMobility - 시스템 컴포넌트
CHARGE KIT charging station 676
Mobile CHARGE box 677
EVCS2 Tester type 2 678
Test adapter T2 on T1 678
Test adapter RCD 678
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EPIC® 산업용 커넥터 
기계 및 장비 엔지니어링을 위한 유연하고 견고한 커넥터

EPIC® 산업용 커넥터는 오랫동안 전 세계의 수없이 다양한 분
야에서 성공적으로 사용되고 있습니다. EPIC® 커넥터는 특히 
극도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 상황에서 빛을 발합니다. 
EPIC® 사각 커넥터는 개별 구성품 또는 키트 형태로 사용할 
수 있습니다. 고객은 용도별 요구 사항에 맞추어 하우징, 인서
트, 핀 등 최고의 제품 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다. 

EPIC® 사각 커넥터 하우징

EPIC® – 현장에서 수많은 시도과 테스트를 거친 품질 및 신뢰
성과는 별개로, 고객들은 하우징의 케이블 엔트리를 개별 사
양에 맞추어 거의 완벽하게 정의할 수 있다는 점에 큰 가치를 
둡니다.
EPIC® ULTRA – EPIC® ULTRA 시리즈의 우수한 니켈 플레이
트(도금) 하우징은 훨씬 뛰어난 부식 방지 기능을 제공합니다. 
제품 표면에 뛰어난 EMC 기능이 적용되었고, 스테인리스 스
틸로 만들어진 고품질 볼트와 클램프 덕분에 완벽한 저저항
(low-resistance) 360° 스크리닝이 가능합니다. 

EPIC® 사각 커넥터 인서트

EPIC® 액세서리 

EPIC® – 고정식 핀 인서트는 다양한 산업 용도에 맞추어 안전
하고 간단하게 취급할 수 있습니다. 

EPIC® – 모듈식 인서트는 고객이 개별 요건에 맞추어 모듈을 
구성할 수 있기 때문에 최고의 유연성을 제공합니다. 사용자
는 한 하우징 내에서 데이터, 신호, 출력, FOC 및 공기역학을 
위한 모듈을 다양한 조합으로 구성할 수 있습니다.

어울리는 액세서리를 EPIC® 하우징 및 인서트에 사용할 수 있
습니다. 인증 및 승인 받은 크림핑 공구 외에 적합한 조립 또
는 해체 공구도 제공합니다. 내충격성 플라스틱으로 된 보호 
커버는 환경적 영향을 효과적으로 차단해 줍니다. 코딩 요소
는 잘못된 연결을 방지하고 시스템을 보호하는 데 적합합니
다. 하우징용 커버 패널 및 예비 부품도 제공합니다. 

products.lappgroup.com/connector-housing

products.lappgroup.com/connectorselector

EPIC® 산업용 컨넥터
개요

주요 사용 분야는 다음과 같습니다. 
• 전자 및 통신
• 측정, 테스트 및 제어 엔지니어링
• 산업용 기계 및 장비
• 드라이브 시스템 및 산업 자동화
• 태양광 시스템 
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믿을 수 있는 장시간 옥외 연결을 위한 고품질 커넥터

EPIC® SOLAR (현장 설비 가능) 
•  핀을 압착하여 삽입하고 케이블 글랜드를 돌리기만 하면 

됩니다.

EPIC® SOLAR Map (유기적 PV 모듈용)
•  기존 표준 제품 외에도 맞춤 생산이 가능합니다. 이것이 

LAPP의 새로운 PV 연결 기술입니다.

EPIC® 원형 커넥터
모션 제어 및 에너지 전달에 적합한  
컴팩트한 커넥터

EPIC® 사각 커넥터
기계 엔지니어링을 위한 유연한 구성이 가능하고 
견고한 커넥터

EPIC® 산업용 컨넥터
개요

EPIC® SOLAR 커넥터
내구성이 뛰어난 태양광 커넥터

기계 및 설비 엔지니어링 그리고 견고한 연결 시스템이 필요
한 곳이면 어디에나 사용할 수 있는 커넥터 시스템입니다. 
EPIC® 사각 커넥터는 각각의 구성 요소로 제공 가능합니다. 
하우징, 인서트 및 핀으로 용도에 맞는 적합한 커넥터를 만들 
수 있습니다.  www.lappgroup.com/connectorfinder

하우징의 경우에는 두 가지 성능 등급 중에 선택할 수 있습니
다.
•  EPIC® Standard는 견고하며 케이블 인입 구성을 융통성 있

게 선택할 수 있습니다.  
www.lappgroup.com/connector-housing

•  EPIC® ULTRA는 뛰어난 부식 방지 기능, EMC 보호, 스테
인리스 스틸 인터록 장치를 갖추고 있습니다.

 
EPIC® 인서트는 고정식 핀 설계에서 그리고 모듈식 시스템
에서 사용할 수 있습니다.
•  EPIC® 고정식 핀 인서트는 취급이 간편하며 디자인이 매우 

다양합니다.
•  EPIC® 모듈식 인서트는 데이터, 신호, 전원장치, 광섬유, 공

기역학 등을 위한 모듈에 유연성을 제공합니다. 다시 말하
면, 모든 인서트가 해당 모듈 구성에 적합하게 맞춤형으로 
제작됩니다.

원형 커넥터에는 두 가지 디자인이 있습니다. 섬세한 신호를 
전송하기 위한 골드 금 도금 핀이 사용된 신호용 커넥터와 대
용량 출력 커넥터입니다.

EPIC® SIGNAL 커넥터는 M17, M23 및 R3.0(M27)으로 사용 
가능합니다.
•  EMC 차폐 핀이 결합된 금속 하우징은 전자파 장애를 효과

적으로 방지해 줍니다.
•  금 도금 시그널(신호) 핀은 전류와 전압 사용을 최소화하면

서 효과적으로 신호를 전송합니다.

EPIC® POWER 커넥터는 M12, M17, LS1(M23), LS1.5(M40) 
및 LS3(M58)으로 사용 가능합니다.
•  통합형 EMC 케이블 글랜드는 변형 방지 기능이 있으며 완

벽하게 밀폐 처리되어 있습니다.
•  뛰어난 화학적 보호가 가능한 고품질의 밀봉 소재입니다.

EPIC® POWERLOCK
•  매우 높은 전류를 완벽하게 전송합니다.
•  잘못된 연결을 방지하기 위해 컬러 코딩 및 기하학적 코딩 

방식을 사용합니다.

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-A 3
스크류 체결 최대 2.5 mm² 전선 횡 단면의 H-A 인서트

정보

• 단상 또는 삼상 전류용 소형 전원 
커넥터

• 도체의 직선 입구 때문에 쉽게 조립 
가능

• 철도 응용

EPIC® H-A 4
스크류 체결 최대 2.5 mm² 전선 횡 단면의 H-A 인서트

정보

• 중성 도체를 사용한 3상 전류 
어플리케이션 삽입

• 도체의 직선 입구 때문에 쉽게 조립 
가능

• 철도 응용

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-A 3 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

장점
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

• 소형 H-A 3 / H-A 4는 최소 공간이 있는 
경우 항상 사용됩니다.

• 사용하기 쉬운 나사 연결
• 접점의 케이블 입구가 좁아 케이블을 

손쉽게 연결할 수 있음

응용 범위
• 철도 응용 / 차량 구조
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링
• 건설장비

적절한 도구
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set 참조 페이지 
1060

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 400 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
정격 펄스 전압
4 kV
정격 전류 (A)
IEC: 23 A 
UL: 10 A 
CSA: 10 A
오염도
3
접촉 저항
1.5 - 4 mohm
핀
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
EPIC® H-A 3
3 + PE
EPIC® H-A 4
4 + PE
체결 방법
나사 종단: 0.5 - 2.5 mm² 
 (압착 프로파일에 따라 도체 끝 
슬리브가있는 2.5 mm²)
스트리핑 길이 (mm)
6
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

H-A 3 스크류 체결
10420000 H-A 3 SS 메일 1 - 3 10
10421000 H-A 3 BS 피메일 1 - 3 10

H-A 4 스크류 체결
10431000 H-A 4 SS 메일 1 - 4 10
10432000 H-A 4 BS 피메일 1 - 4 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



527

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-A 10
스크류 체결 최대 2.5 mm² 전선 횡 단면의 H-A 인서트

정보

• 슬림한 표준 인서트, 나사로 쉽게 
연결

• 전류 및 전압 전송에 공통 사용

EPIC® H-A 16
스크류 체결 최대 2.5 mm² 전선 횡 단면의 H-A 인서트

정보

• 슬림한 표준 인서트, 나사로 쉽게 
연결

• 전류 및 전압 전송에 공통 사용

적절한 하우징
EPIC® H-A 10
• EPIC® H-A 10 하우징
EPIC® H-A 16
• EPIC® H-A 16 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 

추가 제품 (H-A 32, H-A 48)

장점
• 표준 용도의 슬림한 커넥터 인서트
• 이 작은 H-A 3s는 최소 공간이 있는 

곳에 사용됩니다. 후면으로 부터 직선 
케이블 인입 스크류 말단처리 용

• 전류 및 전압 전송에 공통 사용

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링

적절한 도구
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set  
참조 페이지 1060

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 250 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
정격 펄스 전압
4 kV
정격 전류 (A)
IEC: 16 A 
UL: 14 A 
CSA: 16 A
오염도
3
접촉 저항
1.5 - 4 mohm
핀
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
EPIC® H-A 10
10 + PE
EPIC® H-A 16
16 + PE
체결 방법
나사 종단: 0.5 - 2.5 mm²  
(압착 프로파일에 따라 도체 끝 
슬리브가있는 2.5 mm²)
스트리핑 길이 (mm)
8
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 전선 보호 작동 접촉 수 피스 / PU

H-A 10 스크류 체결
10440100 H-A 10 SS 메일 yes 1 - 10 5
10441100 H-A 10 BS 피메일 yes 1 - 10 5
10440000 H-A 10 SS 메일 1 - 10 5
10441000 H-A 10 BS 피메일 1 - 10 5

H-A 16 스크류 체결
10530000 H-A 16 SS 메일 yes 1 - 16 5
10531000 H-A 16 BS 피메일 yes 1 - 16 5
10532000 H-A 16 SS 메일 1 - 16 5
10533000 H-A 16 BS 피메일 1 - 16 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 추가 제품  

(H-A 32, H-A 48) 
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® STA inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® STA 6 Screw termination
스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

정보

• 혹독한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 
신호 전송

• 기계적으로 견고한 스프링 접점

EPIC® STA 6 Solder termination
스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

정보

• 혹독한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 
신호 전송

• 기계적으로 견고한 스프링 접점

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-A 3 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

장점
• 강한 접촉 스프링으로 인해 양호한 

접촉
• 스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 

인서트

응용 범위
• 제어 시스템
• 렉 기술
• 전자 연구소

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 24 V AC, 60 V DC 
UL: 48 V 
CSA: 48 V
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 10 A 
CSA: 10 A
오염도
2
접촉 저항
< 3 mOhm
핀
구리 합금, 주석 도금

접촉 번호/수치
6
체결 방법
EPIC® STA 6 Screw termination
스크류 체결: 0.5 - 1.5 mm²
EPIC® STA 6 Solder termination
납땜 체결: 최대 1.5 mm²
스트리핑 길이 (mm)
5
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
40°C up to +80°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

STA 6 스크류 체결
10486100 STA 6 SS 핀 1 - 6 10
10488100 STA 6 FS 스프링 1 - 6 10

STA 6 solder 체결
10485200 STA 6 SL 메일 1 - 6 10
10487200 STA 6 FL 스프링 1 - 6 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® STA inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® STA 14 Screw termination
스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

정보

• 혹독한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 
신호 전송

• 기계적으로 견고한 스프링 접점

EPIC® STA 14 Solder termination
스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

정보

• 혹독한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 
신호 전송

• 기계적으로 견고한 스프링 접점

적절한 하우징
• EPIC® H-A 10 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

장점
• 강한 접촉 스프링으로 인해 양호한 

접촉
• 스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 

인서트

응용 범위
• 제어 시스템
• 렉 기술
• 전자 연구소

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 24 V AC, 60 V DC 
UL: 48 V 
CSA: 48 V
정격 전류 (A)
IEC: 7.5 A 
UL: 7.5 A 
CSA: 7.5 A
오염도
2
접촉 저항
< 3 mOhm
핀
구리 합금, 주석 도금

접촉 번호/수치
14
체결 방법
EPIC® STA 14 Screw termination
스크류 체결: 0.5 - 1.5 mm²
EPIC® STA 14 Solder termination
납땜 체결: 최대 1.5 mm²
스트리핑 길이 (mm)
5
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
40°C up to +80°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

STA 14 스크류 체결
10491100 STA 14 SS 메일 1 - 14 5
10493100 STA 14 FS 스프링 1 - 14 5

STA 14 납땜 체결
10490200 STA 14 SL 메일 1 - 14 5
10492200 STA 14 FL 스프링 1 - 14 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® STA inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® STA 20 Screw termination
스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

정보

• 혹독한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 
신호 전송

• 기계적으로 견고한 스프링 접점

EPIC® STA 20 Solder termination
스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 인서트

정보

• 혹독한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 
신호 전송

• 기계적으로 견고한 스프링 접점

적절한 하우징
• EPIC® H-A 16 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

장점
• 강한 접촉 스프링으로 인해 양호한 

접촉
• 스프링 접촉부가 있는 입증된 STA 

인서트

응용 범위
• 제어 시스템
• 렉 기술
• 전자 연구소

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 24 V AC, 60 V DC 
UL: 48 V 
CSA: 48 V
정격 전류 (A)
IEC: 7 A 
UL: 7 A 
CSA: 7 A
오염도
2
접촉 저항
< 3 mOhm
핀
구리 합금, 주석 도금

접촉 번호/수치
20
체결 방법
EPIC® STA 20 Screw termination
스크류 체결: 0.5 - 1.5 mm²
EPIC® STA 20 Solder termination
납땜 체결: 최대 1.5 mm²
스트리핑 길이 (mm)
5
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
40°C up to +80°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

STA 20 스크류 체결
10501100 STA 20 SS 메일 1 - 20 5
10503100 STA 20 FS 스프링 1 - 20 5

STA 20 납땜 체결
10500200 STA 20 SL 메일 1 - 20 5
10502200 STA 20 FL 스프링 1 - 20 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-Q 5/H-Q12 인서트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-Q 5
확인된 크림프기술에서 다섯 가지작동 연결과 함께,그리고 스크류 체결로 

하나의 PE 접촉
정보

• 소형의 강력한 표준 인서트
• 공간 절약, 크림핑 접점

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-A 3 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 고성능 크림핑 접촉면
• 나사 연결 PE 접촉

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 230 V / 400 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
정격 펄스 전압
4 kV
정격 전류 (A)
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0

접촉 저항
< 2 mOhm
핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
5 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.5 - 2.5 mm²
재료
PBT 폴리에스테르
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

H-Q 5 크림프 체결
10431500 H-Q 5 SC 메일 1 - 5 10
10432500 H-Q 5 BC 피메일 1 - 5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® H-Q 12
소형 H-A 3 하우징용 멀티 폴 인서트정보

• 밀폐된 공간에서 12 개의 전원 접점
• 공간 절약, 크림핑 접점

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-A 3 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

장점
• 고성능 크림핑 접촉면
• 나사 연결 PE 접촉

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 400 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 14 A 
CSA: 10 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 3 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
12 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
재료
PA 폴리아미드
기계적작업 사이클
200
VDE-시험됨
CSA 테스트: 
CSA 파일 번호: 262771
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C ~ +120°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

H-Q 12 압착 종단
44424049 H-Q 12 SC 메일 1 - 12 10
44424050 H-Q 12 BC 피메일 1 - 12 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-D Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 7 machined
압착 접점을 위한 멀티 폴 인서트

정보

• 소형의 강력한 표준 인서트
• 압착 도구로 빠른 가공을 위한 기계 

가공된 접촉부

EPIC® H-D 7 stamped
스탬핑된 압착 접점용 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 기계로 자동화된 생산
• 공간 절약, 크림핑 접점
• 릴 접촉 처리에 적합

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-A 3 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
EPIC® H-D 7 machined
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587
EPIC® H-D 7 stamped
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts 

페이지 588
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-

reel 페이지 589

장점
• 고성능 소형 커넥터
• 고성능 크림핑 접촉면
• 나사 연결 PE 접촉

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) 금속 
하우징; 250 V 열가소성 수지 
하우징; 
UL: 250 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 10 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 2 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
7 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
재료
PBT 폴리에스테르
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 문서 지정 작동 접촉 수 피스 / PU

EPIC® H-D 7 machined
11250500 H-D 7 SCM 메일 machined 1 - 7 10
11251500 H-D 7 BCM 피메일 machined 1 - 7 10

EPIC® H-D 7 stamped
11250000 H-D 7 SCG 메일 stamped 1 - 7 10
11251000 H-D 7 BCG 피메일 stamped 1 - 7 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• EPIC® Fixing screws 참조 페이지 629
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-D Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 8
압착 접점을 위한 멀티 폴 인서트

정보

• 소형의 강력한 표준 인서트
• 압착 도구로 빠른 가공을 위한 기계 

가공된 접촉부

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-A 3 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

장점
• 고성능 소형 커넥터
• 고성능 크림핑 접촉면
• 나사 연결 PE 접촉

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) 금속 
하우징; 250 V 열가소성 수지 
하우징; 
UL: 250 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 10 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 2 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
8
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
재료
PBT 폴리에스테르
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

EPIC® H-D 8
11252500 H-D 8 SCM 메일 1 - 8 10
11253500 H-D 8 BCM 피메일 1 - 8 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• EPIC® Fixing screws 참조 페이지 629
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-D Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 15 machined
압착 접점을 위한 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 도구로 빠른 가공을 위한 기계 
가공된 접촉부

EPIC® H-D 15 stamped
스탬핑된 압착 접점용 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 기계로 자동화된 생산
• 릴 접촉 처리에 적합

적절한 하우징
• EPIC® H-A 10 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
EPIC® H-D 15 machined
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587
EPIC® H-D 15 stamped
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts 

페이지 588
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-

reel 페이지 589

장점
• 시리즈 H-D의 인서트는 많은 

수의 접촉이 필요한 응용을 위해 
디자인되었다

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 250 V 
UL: 250 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 10 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
15 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type Article designation 작동 접촉 수 피스 / PU

EPIC® H-D 15 machined
11283200 H-D 15 SCM 메일 machined 1 - 15 5
11282200 H-D 15 BCM 피메일 machined 1 - 15 5

EPIC® H-D 15 stamped
11255000 H-D 15 SCG 메일 stamped 1 - 15 5
11256000 H-D 15 BCG 피메일 stamped 1 - 15 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-D Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 25 machined
압착 접점을 위한 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 도구로 빠른 가공을 위한 기계 
가공된 접촉부

EPIC® H-D 25 stamped
스탬핑된 압착 접점용 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 기계로 자동화된 생산
• 릴 접촉 처리에 적합

적절한 하우징
• EPIC® H-A 16 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
EPIC® H-D 25 machined
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587
EPIC® H-D 25 stamped
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts 

페이지 588
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-

reel 페이지 589

장점
• 시리즈 H-D의 인서트는 많은 

수의 접촉이 필요한 응용을 위해 
디자인되었다

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 250 V 
UL: 250 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 10 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
25 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type Article designation 작동 접촉 수 피스 / PU

EPIC® H-D 25 machined
11283300 H-D 25 SCM 메일 machined 1 - 25 5
11282300 H-D 25 BCM 피메일 machined 1 - 25 5

EPIC® H-D 25 stamped
11260000 H-D 25 SCG 메일 stamped 1 - 25 5
11261000 H-D 25 BCG 피메일 stamped 1 - 25 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-D Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 40 machined
압착 접점을 위한 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 도구로 빠른 가공을 위한 기계 
가공된 접촉부

EPIC® H-D 40 stamped
스탬핑된 압착 접점용 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 기계로 자동화된 생산
• 릴 접촉 처리에 적합

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-B 16 
• EPIC® H-B 16 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system

적절한 연결:
EPIC® H-D 40 machined
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587
EPIC® H-D 40 stamped
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts 

페이지 588
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-

reel 페이지 589

장점
• 시리즈 H-D의 인서트는 많은 

수의 접촉이 필요한 응용을 위해 
디자인되었다

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 250 V 
UL: 250 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 10 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
40 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type Article designation 작동 접촉 수 피스 / PU

EPIC® H-D 40 machined
11265200 H-D 40 SCM 메일 machined 1 - 40 10
11266200 H-D 40 BCM 피메일 machined 1 - 40 10

EPIC® H-D 40 stamped
11265000 H-D 40 SCG 메일 stamped 1 - 40 5
11266000 H-D 40 BCG 피메일 stamped 1 - 40 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-D Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 64 machined
압착 접점을 위한 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 도구로 빠른 가공을 위한 기계 
가공된 접촉부

EPIC® H-D 64 stamped
스탬핑된 압착 접점용 멀티 폴 인서트

정보

• 압착 기계로 자동화된 생산
• 릴 접촉 처리에 적합

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-B 24 
• EPIC® H-B 24 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system 

적절한 연결:
EPIC® H-D 64 machined
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587
EPIC® H-D 64 stamped
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts 

페이지 588
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-

reel 페이지 589

장점
• 시리즈 H-D의 인서트는 많은 

수의 접촉이 필요한 응용을 위해 
디자인되었다

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 250 V 
UL: 250 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 10 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
64 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type Article designation 작동 접촉 수 피스 / PU

EPIC® H-D 64 machined
11272000 H-D 64 SCM 메일 machined 1 - 64 10
11273000 H-D 64 BCM 피메일 machined 1 - 64 10

EPIC® H-D 64 stamped
11270000 H-D 64 SCG 메일 stamped 1 - 64 5
11271000 H-D 64 BCG 피메일 stamped 1 - 64 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-DD Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-DD 24
공간이 좁은 상황에서 높은 핀의 수를 위하여 기계 크림프 접촉을 가진 H-DD 시리즈

정보

• 소형 커넥터를 위한 최고의 패킹 밀도

EPIC® H-DD 42
공간이 좁은 상황에서 높은 핀의 수를 위하여 기계 크림프 접촉을 가진 H-DD 시리즈

정보

• 소형 커넥터를 위한 최고의 패킹 밀도

적절한 하우징
EPIC® H-DD 24
• EPIC® ULTRA H-B 6
• EPIC® H-B 6 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system EPIC® H-DD 42
• EPIC® ULTRA H-B 10
• EPIC® H-B 10 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system

적절한 연결:
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

장점
• 기계 접촉을 지닌 H-DD 시리즈는 

공간이 좁은 상황에서 높은 핀의 수를 
위하여 디자인. 이것은 보다 작은 덮개 
타입을 선택할 수 있게

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 250 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 8.5 A 
CSA: 10 A
오염도
2
접촉 저항
< 3 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
EPIC® H-DD 24
24 + PE
EPIC® H-DD 42
42 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type Article designation 작동 접촉 수 피스 / PU

H-DD 24 크림프 체결
11285000 H-DD 24 SCM 메일 machined 1 - 24 5
11286000 H-DD 24 BCM 피메일 machined 1 - 24 5

H-DD 42 크림프 체결
11285100 H-DD 42 SCM 메일 machined 1 - 42 5
11286100 H-DD 42 BCM 피메일 machined 1 - 42 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-DD Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-DD 72
공간이 좁은 상황에서 높은 핀의 수를 위하여 기계 크림프 접촉을 가진 H-DD 시리즈

정보

• 소형 커넥터를 위한 최고의 패킹 밀도
• EPIC® H-DD 144로도 사용 가능

EPIC® H-DD 108
공간이 좁은 상황에서 높은 핀의 수를 위하여 기계 크림프 접촉을 가진 H-DD 시리즈

정보

• 소형 커넥터를 위한 최고의 패킹 밀도
• EPIC® H-DD 216으로도 사용 가능

적절한 하우징
EPIC® H-DD 72
• EPIC® ULTRA H-B 16 
• EPIC® H-B 16 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system
EPIC® H-DD 108
• EPIC® ULTRA H-B 24 
• EPIC® H-B 24 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system

적절한 연결:
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 

추가 제품 (H-DD 144, H-DD 216)

장점
• 기계 접촉을 지닌 H-DD 시리즈는 

공간이 좁은 상황에서 높은 핀의 수를 
위하여 디자인. 이것은 보다 작은 덮개 
타입을 선택할 수 있게

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 250 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
IEC: 10 A 
UL: 8.5 A 
CSA: 10 A
오염도
2
접촉 저항
< 3 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
EPIC® H-DD 72
72 + PE
EPIC® H-DD 108
108 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 문서 지정 작동 접촉 수 피스 / PU

H-DD 72 크림프 체결
11285200 H-DD 72 SCM 메일 machined 1 - 72 5
11286200 H-DD 72 BCM 피메일 machined 1 - 72 5

H-DD 108 크림프 체결
11285300 H-DD 108 SCM 메일 machined 1 - 108 5
11286300 H-DD 108 BCM 피메일 machined 1 - 108 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 추가 제품  

(H-DD 144, H-DD 216)
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-BE 6 Screw termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 쉬운 설치를 위한 입증된 나사
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• 철도 응용

EPIC® H-BE 6 Crimp termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 최대 4 mm²의 와이어 연결용
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

EPIC® H-BE 6 Cage clamp
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 진동 방지 및 고속 전선 연결
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

EPIC® H-BE 6 Push-In termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 푸쉬-인 버전: 빠르고 쉬운, 공구없는 
연결 기술

• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 
그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• 다양한 용도를 위한 다기능 인서트

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-B 6
• EPIC® H-B 6 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

• EPIC® QUICK & EASY Mounting 
system 

적절한 연결:
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 스크류, 크림프 케이지 클램프 그리고 

푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
• EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 

작업시에 신회성있는 연결의 응용에 
적합

EPIC® H-BE 6 Screw termination
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

• UL은 UL 508/UL 2237에 따라 제어 
캐비닛의 적용을 테스트

EPIC® H-BE 6 Push-In termination
• 푸쉬-인 삽입을 통한 절연 단자에 코어 

삽입은 공구를 사용하지 않고 안전하게 
마운트하고 시간을 절약할 수 있게 해줌

• 주황색 버튼을 눌러 전선을 쉽게 분해 
또는 삽입 가능

• 표준 2mm 테스트 팁용 테스트 
소켓으로 푸쉬-핀 삽입을 쉽게 테스트 
가능

• 철도 응용 
- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
EPIC® H-BE 6 Screw termination
• 철도 응용 / 차량 구조

적절한 도구
EPIC® H-BE 6 Screw termination
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set  
참조 페이지 1060
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
0
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
EPIC® H-BE 6 Screw termination
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
IEC: 16 A 
UL: 13 A 
CSA: 13 A
오염도
3
화재성능
EPIC® H-BE 6 Screw termination
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
UL94 V-0
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
UL94 V-2
접촉 저항
EPIC® H-BE 6 Screw termination
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
1.5 - 4 mohm
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
< 2 mOhm
핀
EPIC® H-BE 6 Screw termination
구리 합금, 은 도금
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
구리 합금, 은/금 도금
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
구리 합금, 은 도금
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치
6 + PE

체결 방법
EPIC® H-BE 6 Screw termination
스크류 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
압착 종단: 0.5 - 4.0 mm²
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
케이지 클램프 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
푸쉬-인 단자: 0.14 - 2.5mm²
스트리핑 길이 (mm)
EPIC® H-BE 6 Screw termination
8
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
7
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
10
재료
EPIC® H-BE 6 Screw termination
PC, 폴리카보네이트
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
PC, 폴리카보네이트
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
PA 폴리아미드
기계적작업 사이클
EPIC® H-BE 6 Screw termination
500
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
100
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
100
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
500
인증
EPIC® H-BE 6 Screw termination
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL 테스트를 거친 제품: 
UL 파일 번호: E75770 및 E483837
EPIC® H-BE 6 Crimp termination
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® H-BE 6 Cage clamp
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® H-BE 6 Push-In termination
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 전선 보호 작동 접촉 수 피스 / PU

H-BE 6 스크류 체결
10190000 EPIC® H-BE 6 SS 메일 yes 1 - 6 10
10191000 EPIC® H-BE 6 BS 피메일 yes 1 - 6 10
10190100 EPIC® H-BE 6 SS 메일 1 - 6 10
10191100 EPIC® H-BE 6 BS 피메일 1 - 6 10

H-BE 6 크림프 체결
10180000 EPIC® H-BE 6 SCM 메일 1 - 6 10
10181000 EPIC® H-BE 6 BCM 피메일 1 - 6 10

H-BE 6 케이지 클램프 체결
10400000 EPIC® H-BE 6 SF 메일 yes 1 - 6 10
10401000 EPIC® H-BE 6 BF 피메일 yes 1 - 6 10

H-BE 6 Push-In termination
44423200 EPIC® H-BE 6 SP 메일 yes 1 - 6 10
44423201 EPIC® H-BE 6 BP 피메일 yes 1 - 6 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-BE 10 Screw termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 쉬운 설치를 위한 입증된 나사
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• 철도 응용

EPIC® H-BE 10 Crimp termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 최대 4 mm²의 와이어 연결용
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

EPIC® H-BE 10 Cage clamp
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 다양한 용도를 위한 다기능 인서트
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

EPIC® H-BE 10 Push-In termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 푸쉬-인 버전: 빠르고 쉬운, 공구없는 
연결 기술

• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 
그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• 다양한 용도를 위한 다기능 인서트

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-B 10 
• EPIC® H-B 10 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 스크류, 크림프 케이지 클램프 그리고 

푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
•  EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 

작업시에 신회성있는 연결의 응용에 
적합EPIC® H-BE 10 Screw termination

• 철도 응용 
- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

• UL은 UL 508/UL 2237에 따라 제어 
캐비닛의 적용을 테스트

EPIC® H-BE 10 Push-In termination
• 푸쉬-인 삽입을 통한 절연 단자에 코어 

삽입은 공구를 사용하지 않고 안전하게 
마운트하고 시간을 절약할 수 있게 해줌

• 주황색색색 버튼을 눌러 전선을 쉽게 
분해 또는 삽입 가능

• 표준 2mm 테스트 팁용 테스트 
소켓으로 푸쉬-핀 삽입을 쉽게 테스트 
가능

• 철도 응용 
- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플라스틱 산업
• 조명과 사운드 기술
EPIC® H-BE 10 Screw termination
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
• 철도 응용 / 차량 구조

적절한 도구
EPIC® H-BE 10 Screw termination
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set 
 참조 페이지 1060
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
0
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
EPIC® H-BE 10 Screw termination
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 AEPIC® H-BE 10 Push-In 
termination
IEC: 16 A 
UL: 13 A 
CSA: 13 A
오염도
3
화재성능
EPIC® H-BE 10 Screw termination
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
UL94 V-0
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
UL94 V-2
접촉 저항
EPIC® H-BE 10 Screw termination
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
1.5 - 4 mohm
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
< 2 mOhm
핀
EPIC® H-BE 10 Screw termination
구리 합금, 은 도금
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
구리 합금, 은/금 도금
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
구리 합금, 은 도금
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치
10 + PE

체결 방법
EPIC® H-BE 10 Screw termination
스크류 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
압착 종단: 0.5 - 4.0 mm²
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
케이지 클램프 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
푸쉬-인 단자: 0.14 - 2.5mm²
스트리핑 길이 (mm)
EPIC® H-BE 10 Screw termination
8
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
7
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
10
재료
EPIC® H-BE 10 Screw termination
PC, 폴리카보네이트
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
PC, 폴리카보네이트
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
PA 폴리아미드
기계적작업 사이클
EPIC® H-BE 10 Screw termination
500
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
100
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
100
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
500
인증
EPIC® H-BE 10 Screw termination
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL 테스트를 거친 제품: 
UL 파일 번호: E75770 및 E483837
EPIC® H-BE 10 Crimp termination
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® H-BE 10 Cage clamp
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® H-BE 10 Push-In termination
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 전선 보호 작동 접촉 수 피스 / PU

H-BE 10 스크류 체결
10192000 EPIC®  H-BE 10 SS 메일 yes 1 - 10 10
10193000 EPIC® H-BE 10 BS 피메일 yes 1 - 10 10
10192100 EPIC®  H-BE 10 SS 메일 1 - 10 10
10193100 EPIC® H-BE 10 BS 피메일 1 - 10 10

H-BE 10 크림프 체결
10182000 EPIC® H-BE 10 SCM 메일 1 - 10 10
10183000 EPIC® H-BE 10 BCM 피메일 1 - 10 10

H-BE 10 케이지 클램프 체결
10400100 EPIC® H-BE 10 SF 메일 yes 1 - 10 10
10401100 EPIC® H-BE 10 BF 피메일 yes 1 - 10 10

H-BE 10 Push-In termination
44423202 EPIC® H-BE 10 SP 메일 yes 1 - 10 10
44423203 EPIC® H-BE 10 BP 피메일 yes 1 - 10 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-BE 16 Screw termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 쉬운 설치를 위한 입증된 나사
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• EPIC® H-BE 32로도 사용 가능

EPIC® H-BE 16 Crimp termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 최대 4 mm²의 와이어 연결용
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• EPIC® H-BE 32로도 사용 가능

EPIC® H-BE 16 Cage clamp
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 다양한 용도를 위한 다기능 인서트
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• EPIC® H-BE 32로도 사용 가능

EPIC® H-BE 16 Push-In termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 푸쉬-인 버전: 빠르고 쉬운, 공구없는 
연결 기술

• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 
그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• 다양한 용도를 위한 다기능 인서트

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-B 16
• EPIC® H-B 16 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
EPIC® H-BE 16 Crimp termination
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 

추가 제품 (H-BE 32, H-BE 48)

장점
• 스크류, 크림프 케이지 클램프 그리고 

푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
• EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 

작업시에 신회성있는 연결의 응용에 
적합

EPIC® H-BE 16 Screw termination
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

• UL은 UL 508/UL 2237에 따라 제어 
캐비닛의 적용을 테스트

EPIC® H-BE 16 Push-In termination
• 푸쉬-인 삽입을 통한 절연 단자에 코어 

삽입은 공구를 사용하지 않고 안전하게 
마운트하고 시간을 절약할 수 있게 해줌

• 주황색 버튼을 눌러 전선을 쉽게 분해 
또는 삽입 가능

• 표준 2mm 테스트 팁용 테스트 
소켓으로 푸쉬-핀 삽입을 쉽게 테스트 
가능

• 철도 응용 
- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플라스틱 산업
• 조명과 사운드 기술
EPIC® H-BE 16 Screw termination
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
• 철도 응용 / 차량 구조

적절한 도구
EPIC® H-BE 16 Screw termination
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set  
참조 페이지 1060
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
EPIC® H-BE 16 Screw termination
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
0
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
EPIC® H-BE 16 Screw termination
EPIC® H-BE 16 Crimp termination
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
IEC: 16 A 
UL: 13 A 
CSA: 13 A
오염도
3
화재성능
EPIC® H-BE 16 Screw termination
UL94 V-0
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
UL94 V-0
접촉 저항
EPIC® H-BE 16 Screw termination
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 16 Crimp termination
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
1.5 - 4 mohm
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
< 2 mOhm
핀
EPIC® H-BE 16 Screw termination
구리 합금, 은 도금
EPIC® H-BE 16 Crimp termination
구리 합금, 은/금 도금
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
구리 합금, 은 도금
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
16 + PE
체결 방법
EPIC® H-BE 16 Screw termination
스크류 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® H-BE 16 Crimp termination
압착 종단: 0.5 - 4.0 mm²
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
케이지 클램프 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
푸쉬-인 단자: 0.14 - 2.5mm²
스트리핑 길이 (mm)
EPIC® H-BE 16 Screw termination
8
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
7
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
10
재료
EPIC® H-BE 16 Screw termination
PC, 폴리카보네이트
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
PA 폴리아미드
기계적작업 사이클
EPIC® H-BE 16 Screw termination
500
EPIC® H-BE 16 Crimp termination
100
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
100
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
500
인증
EPIC® H-BE 16 Screw termination
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL 테스트를 거친 제품: 
UL 파일 번호: E75770 및 E483837
EPIC® H-BE 16 Crimp termination
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® H-BE 16 Cage clamp
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® H-BE 16 Push-In termination
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 전선 보호 작동 접촉 수 피스 / PU

H-BE 16 스크류 체결
10194000 EPIC® H-BE 16 SS 메일 yes 1 -16 5
10195000 EPIC® H-BE 16 BS 피메일 yes 1 -16 5
10194100 EPIC® H-BE 16 SS 메일 1 -16 5
10195100 EPIC® H-BE 16 BS 피메일 1 -16 5

H-BE 16 크림프 체결
10184000 EPIC® H-BE 16 SCM 메일 1 -16 5
10185000 EPIC® H-BE 16 BCM 피메일 1 -16 5

H-BE 16 케이지 클램프 체결
10400200 EPIC® H-BE 16 SF 메일 yes 1 -16 5
10401200 EPIC® H-BE 16 BF 피메일 yes 1 -16 5

H-BE 16 Push-In termination
44423204 EPIC® H-BE 16 SP 메일 yes 1 - 16 5
44423205 EPIC® H-BE 16 BP 피메일 yes 1 - 16 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 추가 제품 (H-BE 32, H-BE 48)



546

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-BE 24 Screw termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 쉬운 설치를 위한 입증된 나사
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• EPIC® H-BE 48로도 사용 가능

EPIC® H-BE 24 Crimp termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 최대 4 mm²의 와이어 연결용
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• EPIC® H-BE 48로도 사용 가능

EPIC® H-BE 24 Cage clamp
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 다양한 용도를 위한 다기능 인서트
• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 

그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• EPIC® H-BE 48로도 사용 가능

EPIC® H-BE 24 Push-In termination
입증된 표준 인서트로 조립용이

정보

• 푸쉬-인 버전: 빠르고 쉬운, 공구없는 
연결 기술

• 스크류, 크림프, 케이지 클램프 
그리고 푸쉬-인 버전은 자유롭게 
혼용이 가능

• 다양한 용도를 위한 다기능 인서트

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-B 24 
• EPIC® H-B 24 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 

추가 제품 (H-BE 32, H-BE 48)

장점
• 스크류, 크림프 케이지 클램프 그리고 

푸쉬-인 버전은 자유롭게 혼용이 가능
• EPIC® H-BE 시리즈는 고전압 고전류 

작업시에 신회성있는 연결의 응용에 
적합

EPIC® H-BE 24 Screw termination
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

• UL은 UL 508/UL 2237에 따라 제어 
캐비닛의 적용을 테스트

EPIC® H-BE 24 Push-In termination
• 푸쉬-인 삽입을 통한 절연 단자에 코어 

삽입은 공구를 사용하지 않고 안전하게 
마운트하고 시간을 절약할 수 있게 해줌

• 주황색색색 버튼을 눌러 전선을 쉽게 
분해 또는 삽입 가능

• 표준 2mm 테스트 팁용 테스트 
소켓으로 푸쉬-핀 삽입을 쉽게 테스트 
가능

• 철도 응용 
- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
EPIC® H-BE 24 Screw termination
• 철도 응용 / 차량 구조

적절한 도구
EPIC® H-BE 24 Screw termination
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set  
참조 페이지 1060
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
0
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
EPIC® H-BE 24 Screw termination
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
IEC: 16 A 
UL: 13 A 
CSA: 13 A
오염도
3
화재성능
EPIC® H-BE 24 Screw termination
UL94 V-0
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
UL94 V-0
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
UL94 V-2
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
UL94 V-0
접촉 저항
EPIC® H-BE 24 Screw termination
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
1.5 - 4 mohm
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
< 2 mOhm
핀
EPIC® H-BE 24 Screw termination
구리 합금, 은 도금
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
구리 합금, 은/금 도금
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
구리 합금, 은 도금
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치
24 + PE

체결 방법
EPIC® H-BE 24 Screw termination
스크류 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
압착 종단: 0.5 - 4.0 mm²
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
케이지 클램프 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
푸쉬-인 단자: 0.14 - 2.5mm²
스트리핑 길이 (mm)
EPIC® H-BE 24 Screw termination
8
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
7
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
10
재료
EPIC® H-BE 24 Screw termination
PC, 폴리카보네이트
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
PA 폴리아미드
기계적작업 사이클
EPIC® H-BE 24 Screw termination
500
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
100
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
100
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
500
인증
EPIC® H-BE 24 Screw termination
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL 테스트를 거친 제품: 
UL 파일 번호: E75770 및 E483837
EPIC® H-BE 24 Crimp termination
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® H-BE 24 Cage clamp
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® H-BE 24 Push-In termination
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 전선 보호 작동 접촉 수 피스 / PU

H-BE 24 스크류 체결
10196000 EPIC® H-BE 24 SS 메일 yes 1 - 24 5
10197000 EPIC® H-BE 24 BS 피메일 yes 1 - 24 5
10196100 EPIC® H-BE 24 SS 메일 1 - 24 5
10197100 EPIC® H-BE 24 BS 피메일 1 - 24 5

H-BE 24 크림프 체결
10186000 EPIC® H-BE 24 SCM 메일 1 - 24 5
10187000 EPIC® H-BE 24 BCM 피메일 1 - 24 5

H-BE 24 케이지 클램프 체결
10400300 EPIC® H-BE 24 SF 메일 yes 1 - 24 5
10401300 EPIC® H-BE 24 BF 피메일 yes 1 - 24 5

H-BE 24 Push-In termination
44423206 EPIC® H-BE 24 SP 메일 yes 1 - 24 5
44423207 EPIC® H-BE 24 BP 피메일 yes 1 - 24 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 추가 제품 (H-BE 32, H-BE 48)
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-EE 인서트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-EE 10
입증된 H-BE를 기반으로 하는 높은 접촉 밀도을 가진 H-EE 인서트

정보

• 중간 전력의 높은 전력 밀도를 가진 
인서트

EPIC® H-EE 18
입증된 H-BE를 기반으로 하는 높은 접촉 밀도을 가진 H-EE 인서트

정보

• 중간 전력의 높은 전력 밀도를 가진 
인서트

적절한 하우징
EPIC® H-EE 10
• EPIC® ULTRA H-B 6
• EPIC® H-B 6 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system 
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 
EPIC® H-EE 18
• EPIC® ULTRA H-B 10 
• EPIC® H-B 10 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system 
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 매우 좁은 공간에서 많은 수의 핀용 

가공 접점이 있는 H-EE 인서트
• H-B 하우징에서의 조립

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 전(동)기 기기 및 건설장비류

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
0
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
EPIC® H-EE 10
10 + PE
EPIC® H-EE 18
18 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.5 - 4.0 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type Article designation 작동 접촉 수 피스 / PU

H-EE 10 크림프 체결
10180400 H-EE 10 SC 메일 machined 1 - 10 10
10181400 H-EE 10 BC 피메일 machined 1 - 10 10

H-EE 18 크림프 체결
10182400 H-EE 18 SC 메일 machined 1 - 18 10
10183400 H-EE 18 BC 피메일 machined 1 - 18 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-EE 인서트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-EE 32
입증된 H-BE를 기반으로 하는 높은 접촉 밀도을 가진 H-EE 인서트

정보

• 중간 전력의 높은 전력 밀도를 가진 
인서트

• EPIC® H-EE 64로도 사용 가능

EPIC® H-EE 46
입증된 H-BE를 기반으로 하는 높은 접촉 밀도을 가진 H-EE 인서트

정보

• 중간 전력의 높은 전력 밀도를 가진 
인서트

• EPIC® H-EE 92로도 사용 가능

적절한 하우징
EPIC® H-EE 32
• EPIC® ULTRA H-B 16
• EPIC® H-B 16 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system 
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 
EPIC® H-EE 46
• EPIC® ULTRA H-B 24 
• EPIC® H-B 24 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system 
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 연결:
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 

추가 제품 (H-EE 64, H-EE 92)

장점
• 매우 좁은 공간에서 많은 수의 핀용 

가공 접점이 있는 H-EE 인서트
• H-B 하우징에서의 조립

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 전(동)기 기기 및 건설장비류

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
0
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm

핀
구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치
EPIC® H-EE 32
32 + PE
EPIC® H-EE 46
46 + PE
체결 방법
압착 종단: 0.5 - 4.0 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 문서 지정 작동 접촉 수 피스 / PU

H-EE 32 크림프 체결
10184400 H-EE 32 SC 메일 machined 1 - 32 5
10185400 H-EE 32 BC 피메일 machined 1 - 32 5

H-EE 46 크림프 체결
10186400 H-EE 46 SC 메일 machined 1 - 46 5
10187400 H-EE 46 BC 피메일 machined 1 - 46 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 인터넷에서 찾을 수 있는 높은 숫자의 추가 제품 (H-EE 64, H-EE 92)
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BS Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-BS 6
고전류 용 인서트

정보

• 최대 35A 전류용 표준 인서트
• 철도 응용

EPIC® H-BS 12
고전류 용 인서트

정보

• 최대 35A 전류용 표준 인서트
• 철도 응용

적절한 하우징
EPIC® H-BS 6
• EPIC® ULTRA H-B 16 
• EPIC® H-B 16 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system
EPIC® H-BS 12
• EPIC® H-B 32 하우징
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

장점
EPIC® H-BS 6
• 최대 35A의 높은 등급
• 도체 단면까지의 나사 종단 6 mm²
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

EPIC® H-BS 12
• 최대 35A의 높은 등급
• 도체 단면까지의 나사 종단 6 mm²
• 하나의 덮개에서 다른 연결-번호를 

갖춘 두 개의 H-BS 6 인서트

응용 범위
EPIC® H-BS 6
• 철도 응용 / 차량 구조
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 엔지니어링
• 드라이브 시스템
EPIC® H-BS 12
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 엔지니어링
• 드라이브 시스템

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
0
도체 - 도체: 690 V
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
IEC: 35 A 
UL: 35 A 
CSA: 35 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm
핀
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
EPIC® H-BS 6
6 + PE
EPIC® H-BS 12
12 + PE
체결 방법
스크류 체결: 0.5 - 6 mm²
스트리핑 길이 (mm)
8
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 전선 보호 작동 접촉 수 피스 / PU

H-BS 6 스크류 체결
10170000 H-BS 6 SS 메일 yes 1 - 6 5
10171000 H-BS 6 BS 피메일 yes 1 - 6 5

H-BS 12 스크류 체결
10170600 H-BS 6 SS 7-12 메일 yes 7 - 12 5
10171600 H-BS 6 BS 7-12 피메일 yes 7 - 12 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

적절한 도구
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/

Kraftform Kompakt® Set  
참조 페이지 1060
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-BVE Inserts

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-BVE 3
이 고전압 인서트는 추가적으로 두 개의 스위칭 연결을 갖추었습니다

정보

• 래깅 스위치 접촉이 있는 멀티폴 
인서트

• 하중 하에서 연결을 끊기 위한 스위치 
작동 가능

EPIC® H-BVE 6
이 고전압 인서트는 추가적으로 두 개의 스위칭 연결을 갖추었습니다

정보

• 래깅스위치 접촉이 있는 멀티폴 
인서트

• 하중 하에서 연결을 끊기 위한 스위치 
작동 가능

EPIC® H-BVE 10
이 고전압 인서트는 추가적으로 두 개의 스위칭 연결을 갖추었습니다

정보

• 래깅 스위치 접촉이 있는 멀티폴 
인서트

• 하중 하에서 연결을 끊기 위한 스위치 
작동 가능

적절한 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting system 
EPIC® H-BVE 3
• EPIC® ULTRA H-B 10
• EPIC® H-B 10 하우징
EPIC® H-BVE 6
• EPIC® ULTRA H-B 16 
• EPIC® H-B 16 하우징
EPIC® H-BVE 10
• EPIC® ULTRA H-B 24 
• EPIC® H-B 24 하우징

장점
• 이 고전압 인서트는 추가적으로 두 

개의 스위칭 연결을 갖추었습니다
• 관련 배선을 사용하면 래깅 스위치 

접점이 작동, 접점이 분리되기 전에 
전원 공급을 차단합니다

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC: 630 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm
핀
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
EPIC® H-BVE 3
3 + 2 + PE
EPIC® H-BVE 6
6 + 2 + PE
EPIC® H-BVE 10
10 + 2 + PE
체결 방법
스크류 체결: 0.5 - 2.5 mm²
스트리핑 길이 (mm)
8
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 전선 보호 작동 접촉 수 피스 / PU

H-BVE 3 스크류 체결
10210010 H-BVE 3 SS 메일 yes 3 + 2 10
10211010 H-BVE 3 BS 피메일 yes 3 + 2 10
10210110 H-BVE 3 SS 메일 3 + 2 10
10211110 H-BVE 3 BS 피메일 3 + 2 10

H-BVE 6 스크류 체결
10239010 H-BVE 6 SS 메일 yes 6 + 2 5
10240010 H-BVE 6 BS 피메일 yes 6 + 2 5
10239110 H-BVE 6 SS 메일 6 + 2 5
10240110 H-BVE 6 BS 피메일 6 + 2 5

H-BVE 10 스크류 체결
10270010 H-BVE 10 SS 메일 yes 10 + 2 5
10271010 H-BVE 10 BS 피메일 yes 10 + 2 5
10270110 H-BVE 10 SS 메일 10 + 2 5
10271110 H-BVE 10 BS 피메일 10 + 2 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • H-S 인써트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Power H-S
전원 인써트

정보

• 작은 공간에서 대전류 전송
• 특수 공구없이 조립하기 위한 축 

스크류 종단

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB 
• EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB  

장점
• 빠르고 쉬운 조립
• 대전류 전송
• 적은 공간 요구
• 특수 공구없이 조립하기 위한 축 

스크류 종단

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
1000
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
65
오염도
3
접촉 저항
< 1 mOhm

접촉 번호/수치
4 + PE
체결 방법
축 스크류 종단
2,5 mm² - 10 mm²
스트리핑 길이 (mm)
8
재료
PC, 폴리카보네이트
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-40°C ... +125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

H-S 축 방향 나선 연결
10407910 H-S 4+2xPE SAS 메일 4 + PE 10
10407900 H-S 4+2xPE BAS 피메일 4 + PE 10

나선 축 연결용 공구
44424028 TOOL HEX 2x100 접점을 조일 때 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® K 부속품

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® Power K 4/0
조합형 부속품 전력

정보

• 조합형 부속품 전력

EPIC® Power K 4/2
조합형 부속품 전력 및 제어

정보

• 조합형 부속품 전력 및 제어

적절한 하우징
• EPIC® ULTRA H-B 16 
• EPIC® H-B 16 하우징
• EPIC® QUICK & EASY Mounting 

system 

Benefits
EPIC® Power K 4/0
• 커넥터 부속품 1개로 고출력 가능
• ÖLFLEX® SERVO와 최상의 궁합
EPIC® Power K 4/2
• 커넥터 부속품 1개의 전력 및 제어
• ÖLFLEX® SERVO와 최상의 궁합

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 재생 에너지
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
EPIC® Power K 4/0
830 V Power
EPIC® Power K 4/2
830 V Power
400 V Control
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
EPIC® Power K 4/0
80 A Power
EPIC® Power K 4/2
80 A Power
16 A Control
오염도
3
화재성능
EPIC® Power K 4/0
UL94 V-0

접촉 저항
< 5 mOhm
접촉 번호/수치
EPIC® Power K 4/0
4 + PE
EPIC® Power K 4/2
4 + 2 + PE
체결 방법
나사 종단: 1.5 ~ 16.0mm²
스트리핑 길이 (mm)
16
6
재료
PC, 폴리카보네이트
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C ... +125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 피스 / PU

EPIC® 4/0 나사 조임
44424041 EPIC® K 4/0 SS 메일 4 + PE 10
44424042 EPIC® K 4/0 BS 피메일 4 + PE 10

EPIC® K 4/2 나사 종단
44424043 EPIC® K 4/2 SS 메일 4 + 2 + PE 10
44424044 EPIC® K 4/2 BS 피메일 4 + 2 + PE 10

16mm² 선을 사용한 PE 연결은 오직 권장되는 링 러그 44424029 만을 사용해야 함.
삽입하는 경우 적절한 하우징 방법을 사용해야 합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® TB-H-BE Terminal adapter

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® TB-H-BE 16
제어 케비넷 내 전선의 설치 편의성과 완벽성을 위한 것. 
페널 장착 기본 하우징 조립

정보

• 컨트롤 캐비닛을 위한 플러그 연결
• Size with 6 and 10 contacts online

EPIC® TB-H-BE 24
제어 케비넷 내 전선의 설치 편의성과 완벽성을 위한 것. 
페널 장착 기본 하우징 조립

정보

• 컨트롤 캐비닛을 위한 플러그 연결
• Size with 6 and 10 contacts online

적절한 하우징
EPIC® TB-H-BE 16
• EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB  

페이지 616
• EPIC® H-B 16 AG-LB 
• EPIC® H-B 16 AD-LB 
• EPIC® H-B 16 AG 
• EPIC® H-B 16 AD-BO 
• EPIC® H-B 16 AG-ZR 
EPIC® TB-H-BE 24
• EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB  

페이지 621
• EPIC® H-B 24 AG-LB 
• EPIC® H-B 24 AD-LB 
• EPIC® H-B 24 AG 
• EPIC® H-B 24 AD-BO 
• EPIC® H-B 24 AG-ZR 

장점
• 스위치 케비넷 사용을 위한 표준 H-BE 

인서트
• 후드에 H-BE 수컷 인서트를 가진 

플러그 가능한 것
• 측면 조임 = "좌측" 의미는 제어 

케비넷의 좌측 벽에 있는 터미널 
어텝터를 장착할 때, PE연결과 핀 "1"은 
"top"사이드

응용 범위
• 제어 판넬 제조
• 플랜트 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
0
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
오염도
3
핀
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
EPIC® TB-H-BE 16
16 + PE
EPIC® TB-H-BE 24
24 + PE
체결 방법
나사 종단: 0.5 - 4.0 mm²
스트리핑 길이 (mm)
13
기계적작업 사이클
200
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 측면조임 작동 접촉 수 피스 / PU

16-핀 터미널 어뎁터
70315100 TB-H-BE 16 BRE 피메일 우측 1 - 16 10
70314100 TB-H-BE 16 BLI 피메일 좌측 1 - 16 10

24-핀 터미널 어뎁터
70317100 TB-H-BE 24 BRE 피메일 우측 1 - 24 10
70316100 TB-H-BE 24 BLI 피메일 좌측 1 - 24 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 2
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 소형 파워 트랜스미션을 위한 고전원 
모듈 2폴

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC MH 8.0mm Contacts 페이지 596

장점
• 소형 파워 트랜스미션을 위한 고전원 

모듈 2폴
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
1000V
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
100 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 5 mOhm

접촉 번호/수치
2
체결 방법
0
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 2
44423212 EPIC® MHS 2 CM 메일 2 2 10
44423213 EPIC® MHB 2 CM 피메일 2 2 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 3
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 소형 전원 전송을 위한 전원 모듈 3극

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC MH 4.0mm Contacts 페이지 595

장점
• 소형 전원 전송을 위한 전원 모듈 3극
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
0

정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
40
오염도
3
화재성능
UL94 V-0

접촉 저항
< 5 mOhm
접촉 번호/수치
3
체결 방법
압착 종단: 1.5 - 10.0 mm²
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 3
44423214 EPIC® MHS 3 CM 메일 3 1 10
44423215 EPIC® MHB 3 CM 피메일 3 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



557

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 3+4
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

Info

• 시장 표준과 호환되는 모듈식 커넥터 
시스템

• Modul with 3 power contacts and  
4 signal contacts

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570

적절한 연결:
• EPIC MH 4.0mm Contacts 페이지 595
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

장점
• Hybridmodul for energy- and signal 

transmission in a minimum of space
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

정격 전압 (V)
830 V
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
40
10
오염도
3
화재성능
UL94 V-0

접촉 번호/수치
3 + 4
재료
PA
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 도체 단면적 (mm²) Slots 피스 / PU

EPIC® MH 3+4
44423293 EPIC® MHS 3+4 CM 메일 0.14 - 6.00 1 10
44423294 EPIC® MHB 3+4 CM 피메일 0.14 - 6.00 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 4
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 소형 전원 전송을 위한 전원 모듈 4극

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC MH 4.0mm Contacts 페이지 595

장점
• 소형 전원 전송을 위한 전원 모듈 4극
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
830 V
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
40
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 5 mOhm

접촉 번호/수치
4
체결 방법
압착 종단: 1.5 - 10.0 mm²
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 4
44423216 EPIC® MHS 4 CM 메일 4 1 10
44423217 EPIC® MHB 4 CM 피메일 4 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



559

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 6
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 제어 신호용 모듈 6극

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 제어 신호용 모듈 6극
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
500
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
16 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 5 mOhm

접촉 번호/수치
6
체결 방법
0
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 6
44423218 EPIC® MHS 6 CM 메일 6 1 10
44423219 EPIC® MHB 6 CM 피메일 6 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 8
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 제어 신호용 모듈 8극

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 제어 신호용 모듈 8극
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
400 V
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
16 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 5 mOhm

접촉 번호/수치
8
체결 방법
0
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 8
44423220 EPIC® MHS 8 CM 메일 8 1 10
44423221 EPIC® MHB 8 CM 피메일 8 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 12
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 제어 신호용 모듈 12극

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

장점
• 제어 신호용 모듈 12극
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
250 V
정격 펄스 전압
4 kV
정격 전류 (A)
10 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 5 mOhm

접촉 번호/수치
12
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 12
44423222 EPIC® MHS 12 CM 메일 12 1 10
44423223 EPIC® MHB 12 CM 피메일 12 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 17
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 가장 작은 공간에서 17 개의 접점을 
위한 범용 모듈

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

장점
• 가장 작은 공간에서 17 개의 접점을 

위한 범용 모듈
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
160 V
정격 펄스 전압
2.5 kV
정격 전류 (A)
10 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 5 mOhm

접촉 번호/수치
17
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 17
44423224 EPIC® MHS 17 CM 메일 17 1 10
44423225 EPIC® MHB 17 CM 피메일 17 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 20
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 제어 신호용 이중 모듈 20극

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 제어 신호용 이중 모듈 20극
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
500
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
16 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 5 mOhm

접촉 번호/수치
20
체결 방법
0
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 20
44423226 EPIC® MHS 20 CM 메일 20 2 10
44423227 EPIC® MHB 20 CM 피메일 20 2 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 36
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 가장 작은 공간에 36 개의 
접점을위한 이중 모듈

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

장점
• 가장 작은 공간에 36 개의 접점을위한 

이중 모듈
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
250 V
정격 펄스 전압
4 kV
정격 전류 (A)
10 A
오염도
3
화재성능
UL94 V-0
접촉 저항
< 5 mOhm

접촉 번호/수치
36
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH 36
44423266 EPIC® MHS 36 CM 메일 36 2 10
44423267 EPIC® MHB 36 CM 피메일 36 2 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH Gigabit Modul
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

Info

• 시장 표준과 호환되는 모듈 식 커넥터 
시스템

• 최대 10 GBit / s의 이더넷 데이터 
속도를 위한 기가비트 모듈, Cat. 7

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570

적절한 연결:
• EPIC® MH 1.0mm contacts machined 

페이지 585

장점
• Gigabitmodule, all around shielded, 4 

pair of wires, for Ethernet data rates up 
to 10 GBit/s, Cat. 7

• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 
가능

• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 
있으므로 고유연성이 보장

• 철도 응용 
- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
• Industry 4.0 applications
• 로봇 산업
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

정격 전압 (V)
50
정격 펄스 전압
0,8 kV
정격 전류 (A)
5
화재성능
UL94 V-0

접촉 번호/수치
8
재료
PA 폴리아미드
아연 다이캐스팅
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type Connection cross section (mm²) Slots 피스 / PU

EPIC® MH Gigabit Kit
44423291 EPIC® MHS Gigabit Kit small 메일 5.00 - 7.00 1 1
44423292 EPIC® MHB Gigabit Kit small 피메일 5.00 - 7.00 1 1
44423326 EPIC® MHS Gigabit Kit medium 메일 7.00 - 10.00 1 1
44423327 EPIC® MHB Gigabit Kit medium 피메일 7.00 - 10.00 1 1

EPIC® MH Gigabit Insulating body
44423276 EPIC® MHS Gigabit 메일 1 10
44423277 EPIC® MHB Gigabit 피메일 1 10

EPIC® MH Gigabit contact body metal
44423278 EPIC® MHS Gigabit PIN 메일 10
44423279 EPIC® MHS Gigabit PIN + GND 메일 10
44423280 EPIC® MHB Gigabit PIN 피메일 10
44423281 EPIC® MHB Gigabit PIN + GND 피메일 10

EPIC® MH Gigabit cable clamp
44423282 EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm 5.00 - 7.00 10
44423283 EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm 7.00 - 10.00 10
44423284 EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm 10.00 - 12.00 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH BUS
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 
처리된 모듈 
Ethernet CAT. 5e 사용 가능

EPIC® MH Bus PIN 1x(4)
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 
처리된 모듈 
Ethernet CAT. 5e 사용 가능

Suitable housing
EPIC® MH BUS
• EPIC MH 6 R 참조 페이지 570
• EPIC MH 10 R 참조 페이지 570
• EPIC MH 16 R 참조 페이지 570
• EPIC MH 24 R 참조 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
EPIC® MH BUS
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

참조 페이지 587
• EPIC MH Bus PIN 1x(4)  

참조 페이지 566
• EPIC MH Coax 1.6mm 참조 페이지 567
• EPIC MH Coax 2.5mm 참조 페이지 567
• EPIC MH Potential set 참조 페이지 568
EPIC® MH Bus PIN 1x(4)
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

참조 페이지 587

장점
• 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 

처리된 모듈
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
50
정격 펄스 전압
0,8 kV
정격 전류 (A)
10
오염도
3
화재성능
UL94 V-0

EPIC® MH Bus PIN 1x(4)
4
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 2.5 mm²
재료
PA
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MH BUS
44423228 EPIC® MHS Bus 메일 2 2 10
44423230 EPIC® MHB Bus 피메일 2 2 10

EPIC® MH BUS PIN 1x (4) 연결 받침
44423229 EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM 메일 4 + 보호 10
44423231 EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM 피메일 4 + 보호 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH Coax 1.6mm
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

Info

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 
처리 된 모듈

EPIC® MH Coax 2.5mm
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

Info

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 
처리 된 모듈

적절한 연결:
EPIC® MH Coax 1.6mm
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587
EPIC® MH Coax 2.5mm
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 처리 

된 모듈
• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 

커넥터 시스템
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 
있으므로 고유연성이 보장

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
50
정격 펄스 전압
0,8 kV
정격 전류 (A)
16
오염도
3

화재성능
UL94 V-0
접촉 번호/수치
1
기계적작업 사이클
500
인증
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C ... +125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Pieces / PU

EPIC® MH Coax 1.6mm
44423260 EPIC® MHS Coax D=1.6mm 메일 1 10
44423261 EPIC® MHB Coax D=1.6mm 피메일 1 10

EPIC® MH Coax 2.5mm
44423262 EPIC® MHS Coax D=2.5mm 메일 1 10
44423263 EPIC® MHB Coax D=2.5mm 피메일 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH Potential set
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• EPIC® MH 멀티 프레임의 잠재적인 
스프링

장점
• EPIC® MH 멀티 프레임의 잠재적인 

스프링
• EPIC® MH BUS 모듈용
• EPIC® MH BUS 모듈에는 2 개의 

스프링 사용

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact type 피스 / PU

EPIC® MH Potential set
44423265 EPIC® MHS Potential Set 메일 20
44423275 EPIC® MHB Potential Set 피메일 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® MH D-SUB
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

Info

• 시장 표준과 호환되는 모듈식 커넥터 
시스템

• 9 또는 15 개의 접점이있는 D-SUB 
인서트

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570

적절한 연결:
• For D-SUB 9 pin: use contacts  

EPIC® MH 1.0mm stamped
• EPIC® MH 1.0mm contacts 페이지 585
• For D-SUB 15 pin: use contacts  

EPIC® MH 0.8mm stamped
• EPIC® MH 0.8mm contacts 페이지 584

Benefits
• D-Sub module for signal and data 

transmission with shielding
• Order contacts separately

기술 데이터

정격 전압 (V)
500
정격 펄스 전압
0,8 kV
정격 전류 (A)
5
오염도
3
화재성능
UL94 V-0

접촉 번호/수치
9
15
재료
PA
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type Slots 피스 / PU

EPIC® MH D-SUB 9 pins
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM 메일 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM 피메일 1 10

EPIC® MH D-SUB 15 pins
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM 메일 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM 피메일 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지 플랜드 용도 예, 풍력
• 철도 응용 / 차량 구조
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈식 시스템 모듈

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC®MH 0 blind modul
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 향후 확장을 위한 
플레이스홀더로서의 더미 모듈

적절한 하우징
• EPIC MH 6 R 페이지 570
• EPIC MH 10 R 페이지 570
• EPIC MH 16 R 페이지 570
• EPIC MH 24 R 페이지 570
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

장점
• 향후 확장을 위한 플레이스홀더로서의 

더미 모듈
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 플러그인 기술을위한 센터링 기능이 

있는 "Z"버전
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
접촉 번호/수치
0

재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Slots 피스 / PU

EPIC®MH 0 blind modul
44423232 EPIC® MH 0 1 10

EPIC® MH 0 블라인드 모듈 센터링 기능
44423233 EPIC® MH 0 Z 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈러 시스템 프레임

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 6 multi frame
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 모듈용 프레임 시스템

EPIC® MH 10 multi frame
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 모듈용 프레임 시스템

EPIC® MH 16 multi frame
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 모듈용 프레임 시스템

EPIC® MH 24 multi frame
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 모듈용 프레임 시스템

EPIC® MH Clip
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 경쟁 모듈용 어댑터 클립
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈러 시스템 프레임

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

적절한 하우징
EPIC® MH 6 multi frame
• EPIC® ULTRA H-B 6 
• EPIC® H-B 6 하우징]
EPIC® MH 10 multi frame
• EPIC® ULTRA H-B 10 
• EPIC® H-B 10 하우징
EPIC® MH 16 multi frame
• EPIC® ULTRA H-B 16 
• EPIC® H-B 16 하우징
EPIC® MH 24 multi frame
• EPIC® ULTRA H-B 24 
• EPIC® H-B 24 하우징]

장점
EPIC® MH 6 multi frame
EPIC® MH 10 multi frame
EPIC® MH 16 multi frame
EPIC® MH 24 multi frame
• 자체 및 경쟁 모듈용 멀티 프레임
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

• PE 연결 1mm² ~ 6mm², 엔드 슬리브 
포함, 10mm² 어댑터 포함

EPIC® MH Clip
• EPIC® MH 클립 EPIC® MH 프레임에 

경쟁 모듈 장착용
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 철도 응용 

- 철도 차량의 화재 예방: EN 45545-2
에 따라 테스트. 요구 사항 R22 및 R23 
설정. 위험 수준 HL1, HL2 및 HL4

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)

재료
EPIC® MH 6 multi frame
아연 다이캐스팅
EPIC® MH 10 multi frame
아연 다이캐스팅
EPIC® MH 16 multi frame
아연 다이캐스팅
EPIC® MH 24 multi frame
아연 다이캐스팅

기계적작업 사이클
EPIC® MH 6 multi frame
500
EPIC® MH 10 multi frame
500
EPIC® MH 16 multi frame
500
EPIC® MH 24 multi frame
500
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type Slots 피스 / PU

EPIC® MH 6 multi frame
44423234 EPIC® MHS 6 R (A,B) 메일 2 10
44423235 EPIC® MHB 6 R (a, b) 피메일 2 10

EPIC® MH 10 multi frame
44423236 EPIC® MHS 10 R (A, B, C) 메일 3 10
44423237 EPIC® MHB 10 R (a, b, c) 피메일 3 10

EPIC® MH 16 multi frame
44423238 EPIC® MHS 16 R (A, B, C, D) 메일 4 10
44423239 EPIC® MHB 16 R (a, b, c, d) 피메일 4 10

EPIC® MH 24 multi frame
44423240 EPIC® MHS 24 R (A, B, C, D, E, F) 메일 6 10
44423241 EPIC® MHB 24 R (a, b, c, d, e, f) 피메일 6 10

EPIC® MH Clip
44423264 EPIC® MH Clip 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
EPIC® MH 6 multi frame
• EPIC® MH Clip 참조 페이지 570
EPIC® MH 10 multi frame
• EPIC® MH Clip 참조 페이지 570

EPIC® MH 16 multi frame
• EPIC® MH Clip 참조 페이지 570
EPIC® MH 24 multi frame
• EPIC® MH Clip 참조 페이지 570
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC module: HC1+PE
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 나사 연결을 통한 높은 출력 모듈, 
강화 보호 접지

• 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버

EPIC® MC module: HC2
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 나사 연결을 통한 고출력 모듈 2개 폴
• 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버

적절한 하우징
• EPIC® MCR 6 페이지 583
• EPIC® MCR 10 페이지 583
• EPIC® MCR 16 페이지 583
• EPIC® MCR 24 페이지 583
• 높은 하우징
• 적합한 커넥터 하우징은 사용된 모듈라 

프레임에 달려 있음

장점
EPIC® MC module: HC1+PE
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 특수 공구 없이 쉽게 조립하기 위한 

최대 25mm²의 나사 연결
• 안전을 향상하기 위한 별도의 보호 

도체
EPIC® MC module: HC2
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 특수 공구 없이 쉽게 조립하기 위한 

최대 25mm²의 나사 연결

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 인쇄기
• 제어 엔지니어링

적절한 도구
EPIC® MC module: HC1+PE
• Crimping tool for single contacts 참조 

페이지
• 25 mm² 케이블을 연결할 때 케이블 

엔드 슬리브에 특수 압착 다이 
(11147500)를 사용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)

정격 전압 (V)
IEC: 1000 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V
정격 전류 (A)
82 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm
핀
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
EPIC® MC module: HC1+PE
1 + PE
EPIC® MC module: HC2
2
체결 방법
나사 종단: 10 - 25 mm²
스트리핑 길이 (mm)
15
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 
A870
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

모듈: 고전류 1핀+PE
10344600 MCS-HC 1+PE 메일 1 + PE 2 5
10345600 MCB-HC 1+PE 피메일 1 + PE 2 5

모듈: 고전류 2핀
10344100 MCS-HC 2 메일 2 2 5
10345100 MCB-HC 2 피메일 2 2 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

전원 모듈: HC2
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 모듈 슬롯이 하나뿐인 고전류

전원 모듈: HHC2
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 충분한 전력 보유를 위한 고전류
• 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버

전원 모듈: HHC1
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 충분한 전력 보유를 위한 대전류
• 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버

적절한 하우징
• EPIC® MCR 6 페이지 583
• EPIC® MCR 10 페이지 583
• EPIC® MCR 16 페이지 583
• EPIC® MCR 24 페이지 583
• EPIC® H-B 하우징, 상위 버전 사용

적절한 연결:
전원 모듈: HC2
• EPIC MH 4.0mm Contacts 페이지 595
• 반드시 EPIC® MC 3.6 접점 16mm²만 

사용하십시오.
전원 모듈: HHC2
• 0 페이지 596
전원 모듈: HHC1
• 0 페이지 597

장점
• 고전류 전송
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결

응용 범위
• 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
• 로봇 산업
• 제어 엔지니어링
• 재생 에너지

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
1000
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
전원 모듈: HC2
65
전원 모듈: HHC2
150
전원 모듈: HHC1
220
오염도
3

접촉 번호/수치
전원 모듈: HC2
전원 모듈: HHC2
2
전원 모듈: HHC1
1
체결 방법
전원 모듈: HC2
0
전원 모듈: HHC2
압착 종단: 16 mm² ... 35 mm²
전원 모듈: HHC1
압착 종단: 50 mm² ... 95mm²
재료
PA6
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-40°C ... +125°C

품번 Article description Contact type Slots 피스 / PU

전원 모듈: HC2
44424012 EPIC® MCS HC2 메일 1 10
44424013 EPIC® MCB HC2 피메일 1 10

전원 모듈: HHC2
44424017 MCS HHC2 메일 2 10
44424018 MCB HHC2 피메일 2 10

전원 모듈: HHC1
44424030 MCS HHC1 메일 2 10
44424031 MCB HHC1 피메일 2 10

16mm² 선을 사용한 PE 연결은 오직 권장되는 링 러그 44424029 만을 사용해야 함.
삽입하는 경우 적절한 하우징 방법을 사용해야 합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC module: HC3
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 작은 공간에서 대전류 전송

적절한 하우징
• EPIC® MCR 6 페이지 583
• EPIC® MCR 10 페이지 583
• EPIC® MCR 16 페이지 583
• EPIC® MCR 24 페이지 583
• 적합한 커넥터 하우징은 사용된 모듈라 

프레임에 달려 있음

적절한 연결:
• EPIC® MC 3.6 machined contacts 

페이지 594

장점
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 인쇄기
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
1000V
정격 전류 (A)
50 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm
핀
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
3
체결 방법
Crimp termination: 1.5 - 10.0 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

모듈: 고전압 3-핀
10399800 MCS 3 CM-HV 메일 3 1 10
10399900 MCB 3 CM-HV 피메일 3 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• EPIC® MC Module removal tool 참조 페이지 582
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC module: HC4+PE
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 릴 접촉 처리에 적합
• 압착 기계로 자동화된 생산

EPIC® MC Module: 3pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 작은 공간에서 대전류 전송

EPIC® MC Module: HE 4pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버

적절한 하우징
• EPIC® MCR 6 페이지 583
• 적합한 커넥터 하우징은 사용된 모듈라 

프레임에 달려 있음

적절한 연결:
EPIC® MC module: HC4+PE
• EPIC® MC 2.5 stamped contacts 

페이지 592
• EPIC® MC 2.5 stamped contacts-on-

reel 페이지 593
EPIC® MC Module: 3pole
• EPIC® MC 3.6 machined contacts 

페이지 594
EPIC® MC Module: HE 4pole
• EPIC® H-BE 2.5 machined contacts 

페이지 590

장점
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 인쇄기
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
EPIC® MC module: HC4+PE
1000V
EPIC® MC Module: 3pole
630 V
EPIC® MC Module: HE 4pole
630 V
정격 전류 (A)
EPIC® MC module: HC4+PE
16 A
EPIC® MC Module: 3pole
40
EPIC® MC Module: HE 4pole
25 A
오염도
3
접촉 저항
< 2 mOhm
핀
구리 합금, 은 도금

접촉 번호/수치
EPIC® MC module: HC4+PE
4 + PE
EPIC® MC Module: 3pole
3
EPIC® MC Module: HE 4pole
4
체결 방법
EPIC® MC module: HC4+PE
Crimp termination: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® MC Module: 3pole
Crimp termination: 1.5 - 10.0 mm²
EPIC® MC Module: HE 4pole
Crimp termination: 0.5 - 4.0 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
EPIC® MC module: HC4+PE
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® MC Module: 3pole
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

모듈: 고전압 4-핀 + PE
10383200 MCS 5 CG 메일 4 + PE 1 10
10383300 MCB 5 CG 피메일 4 + PE 1 10

모듈: 3-핀
10382000 MCS 3 CM 메일 3 1 10
10382100 MCB 3 CM 피메일 3 1 10

모듈: 4-핀 HE
10399000 MCS 4 CM 메일 4 1 10
10399100 MCB 4 CM 피메일 4 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC Module: Cage clamp 4pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 케이지 스프링으로 빠르게 연결

EPIC® MC Module: 5pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

EPIC® MC Module: 10pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 데이터 전송에 적합

적절한 하우징
• EPIC® MCR 6 페이지 
• 적합한 커넥터 하우징은 사용된 모듈라 

프레임에 달려 있음

적절한 연결:
EPIC® MC Module: 5pole
• EPIC® MC 2.5 machined contacts 

페이지 591
EPIC® MC Module: 10pole
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587

장점
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 인쇄기
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
400 V
정격 전류 (A)
EPIC® MC Module: Cage clamp 
4pole
14 A
EPIC® MC Module: 5pole
20 A
EPIC® MC Module: 10pole
최대. 10 A
오염도
3
접촉 저항
EPIC® MC Module: Cage clamp 
4pole
1.5 - 4 mohm
EPIC® MC Module: 5pole
EPIC® MC Module: 10pole
< 2 mOhm
핀
EPIC® MC Module: Cage clamp 
4pole
EPIC® MC Module: 5pole
구리 합금, 은 도금
EPIC® MC Module: 10pole
구리 합금, 은/금 도금

접촉 번호/수치
EPIC® MC Module: Cage clamp 
4pole
4
EPIC® MC Module: 5pole
5
EPIC® MC Module: 10pole
10
체결 방법
EPIC® MC Module: Cage clamp 
4pole
케이지 클램프 체결: 0.5 - 2.5 mm²
EPIC® MC Module: 5pole
Crimp termination: 0.5 - 4.0 mm²
EPIC® MC Module: 10pole
Crimp termination: 0.14 - 2.5 mm²
스트리핑 길이 (mm)
EPIC® MC Module: Cage clamp 
4pole
10
기계적작업 사이클
100
EPIC® MC Module: 5pole
EPIC® MC Module: 10pole
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

모듈: 4-핀 케이지 클램프
10399600 MCS 4 F 메일 4 1 10
10399700 MCB 4 F 피메일 4 1 10

모듈: 5-핀
10382200 MCS 5 CM 메일 5 1 10
10382300 MCB 5 CM 피메일 5 1 10

모듈: 10-핀
10382400 MCS 10 CM 메일 10 1 10
10382500 MCB 10 CM 피메일 10 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC Module: 10pole stamped
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 릴 접촉 처리에 적합
• 압착 기계로 자동화된 생산

EPIC® MC Module: 20pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 릴 접촉 처리에 적합
• 압착 기계로 자동화된 생산

EPIC® MC Dummy Module
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 향후 확장을 위한 
플레이스홀더로서의 더미 모듈

적절한 하우징
• EPIC® MCR frame
• 적합한 커넥터 하우징은 사용된 모듈라 

프레임에 달려 있음

적절한 연결:
EPIC® MC Module: 10pole stamped
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts 

페이지 588
• EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-

reel 페이지 589
EPIC® MC Module: 20pole
• EPIC® M-D 1.0 D-Sub stamped 

contacts-on-reel 페이지 586

장점
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 인쇄기
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
EPIC® MC Module: 10pole stamped
250 V
EPIC® MC Module: 20pole
100 V
정격 전류 (A)
EPIC® MC Module: 10pole stamped
최대. 10 A
EPIC® MC Module: 20pole
4 A
오염도
EPIC® MC Module: 10pole stamped
3
EPIC® MC Module: 20pole
3
핀
EPIC® MC Module: 10pole stamped
구리 합금, 은/금 도금
EPIC® MC Module: 20pole
구리 합금, 금도금

접촉 번호/수치
EPIC® MC Module: 10pole stamped
10
EPIC® MC Module: 20pole
20
체결 방법
EPIC® MC Module: 10pole stamped
Crimp termination: 0.14 - 2.5 mm²
EPIC® MC Module: 20pole
Crimp termination: 0.08 - 0.56 mm²
기계적작업 사이클
EPIC® MC Module: 10pole stamped
100
EPIC® MC Module: 20pole
50
VDE-시험됨
EPIC® MC Module: 10pole stamped
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
EPIC® MC Module: 20pole
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

모듈: 10-핀
10383400 MCS 10 CG 메일 10 1 10
10383500 MCB 10 CG 피메일 10 1 10

모듈: 20-핀
10383600 MCS 20 CG 메일 20 1 10
10383700 MCB 20 CG 피메일 20 1 10

더미 모듈
10399400 MCS 0 Blind 메일 0 1 10
10399500 MCB 0 Blind 피메일 0 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC Module: Koax 3pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 하나의 모듈로 RGB 비디오 신호 
전송

EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 중단할 수 없는 필드버스 작동을 위한 
Profibus DP 모듈

• 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버

EPIC® MC Module: Universal Bus
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 차폐된 데이터 케이블용 커넥터
• 모듈을 신속하게 제거 할 수있는 레버

적절한 하우징
• EPIC® MCR 6 페이지 
• 높은 하우징
• 적합한 커넥터 하우징은 사용된 모듈라 

프레임에 달려 있음

적절한 연결:
EPIC® MC Module: Koax 3pole
• EPIC® MC Coax-Contacts 페이지 598

장점
EPIC® MC Module: Koax 3pole
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
• 커넥터를 뽑을 때 필드 버스 작업이 

중단되지 않음
• 최대 12MBit/s의 전송 속도
• 나사 연결로 손쉽게 조립
• 변형 방지장치로 연결 차폐
EPIC® MC Module: Universal Bus
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
EPIC® MC Module: Koax 3pole
250 V
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
30 V
EPIC® MC Module: Universal Bus
30 V

EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
1 A
EPIC® MC Module: Universal Bus
1 A
오염도
3
접촉 저항
EPIC® MC Module: Koax 3pole
< 2,7 mOhm
핀
구리 합금, 금도금

접촉 번호/수치
EPIC® MC Module: Koax 3pole
3
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
2 / 4 + 보호
EPIC® MC Module: Universal Bus
4 + 보호
체결 방법
EPIC® MC Module: Koax 3pole
납땜 체결: 다양한 동축 케이블
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
스크류 체결: Profibus 케이블 용
EPIC® MC Module: Universal Bus
스크류 체결: 0.08 - 1.5 mm²
기계적작업 사이클
100
온도 범위
EPIC® MC Module: Koax 3pole
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C
EPIC® MC Module: PROFIBUS DP
-20°C ... +85°C
EPIC® MC Module: Universal Bus
-20°C ... +85°C
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

모듈: 3-핀 코엑스
10399200 MCS 3 코엑스 메일 3 1 10
10399300 MCB 3 동축 피메일 3 1 10

모듈: Profibus DP
10390400 MCS 2 SS 메일 2 + 보호 1 5
10390500 MCS 2 BS 피메일 2 + 보호 1 5

모듈: 유니버셜 BUS
10390600 MCS 4 SS 메일 4 + 보호 1 5
10390700 MCS 4 BS 피메일 4 + 보호 1 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• EPIC® MC Module removal tool 참조 페이지 582

EPIC® MC Module: RJ45
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• CAT.5-성능

적절한 하우징
• EPIC® MCR 6 페이지 583
• 높은 하우징
• 적합한 커넥터 하우징은 사용된 모듈라 

프레임에 달려 있음

적절한 연결:
• EPIC® H-D 1.6 machined contacts 

페이지 587
• 이 모듈의 RJ45 커넥터: 8 개의 IDC 

접점이 있는 CE6326, AWG24-26 (압착 
통 장착 RJ45 스튜어트 CE5092 장착 
어셈블리 도구)

장점
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
최대. 600 V/최대. 125 V
정격 전류 (A)
최대. 10 A/최대. 1.5 A
오염도
3
핀
구리 합금, 금도금

접촉 번호/수치
4 전력 + 8 Data
체결 방법
전력: 크림프 체결: 0.14 - 2.5 mm², 
Data: IDC/피어싱 체결: Cat5, AWG 
24-26
기계적작업 사이클
100
온도 범위
-20°C ... +85°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

모듈: RJ 45 ( 프레임에서 두개의 슬롯을 차지)
10344300 MCS 8 RJ45 메일 4 + 8 2 5
10345300 MCB 8 RJ45 피메일 4 + 8 2 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• EPIC® MC Module removal tool 참조 페이지 582
• MCS 8 RJ45용 RJ45 커넥터: CE6326 (ArtNo.); CE5092와 연결 (ArtNo.)
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC BUS
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 데이터 및 신호 전송을 위한 차폐된 
모듈. 
Ethernet CAT.5e에 사용 가능

적절한 하우징
• EPIC MCR6 페이지 583

적절한 연결
• EPIC H-D 1.6 machined contacts  

페이지 587

장점
• 데이터 및 신호 전송을 위한 쉴드 

처리된 모듈
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• CAT5e 최대 1 Gigabit/s
• Cable clamp 3 - 9mm
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)

정격 전압 (V)
50
정격 펄스 전압
0,8 kV
정격 전류 (A)
10
오염도
3

접촉 번호/수치
8
체결 방법
Crimp termination: 0.14 - 2.5 mm²
재료
PA
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-40°C
+125°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU

EPIC® MC BUS
10390410 EPIC® MCS BUS 2x(4) CM 메일 2x (4 + 쉴드) 2 10
10390411 EPIC® MCB BUS 2x(4) CM 피메일 2x (4 + 쉴드) 2 10

EPIC® MC BUS PIN
10390412 EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CM 메일 4 + 보호 10
10390413 EPIC® MCB BUS PIN 1x(4) CM 피메일 4 + 보호 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



581

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC Module Pneumatic 1pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 2.5 및 4mm 튜브를 위한 밸브가 있는 
공기압 모듈

EPIC® MC Module Pneumatic 2pole
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 2.5 및 4mm 튜브를 위한 밸브가 있는 
공기압 모듈

적절한 하우징
• EPIC® MCR 6 페이지 
• 높은 하우징
• 적합한 커넥터 하우징은 사용된 모듈라 

프레임에 달려 있음

장점
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 인쇄기
• 제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 모듈식 
커넥터(산업용 커넥터)
핀
황동
접촉 번호/수치
EPIC® MC Module Pneumatic 
1pole
1
EPIC® MC Module Pneumatic 
2pole
2

체결 방법
플러그-인 접속: 내부 직경 
2.5 mm/4.0 mm의 호스 용
기계적작업 사이클
100
작동 압력
0
압력 테스트
0
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article description Contact type 작동 접촉 수 Slots 피스 / PU
모듈: 공압 1-핀

44424004 MCS 1x2,5 PNEU (10) 메일 1 1 10
44424005 MCB 1x2,5 PNEU (10) 밸브가 포함된 피메일 1 1 10
44424006 MCS 1x4,0 PNEU (10) 메일 1 1 10
44424007 MCB 1x4,0 PNEU (10) 밸브가 포함된 피메일 1 1 10

모듈: 공압 2-핀
44424008 MCS 2x2,5 PNEU (10) 메일 2 1 10
44424009 MCB 2x2,5 PNEU (10) 밸브가 포함된 피메일 2 1 10
44424010 MCS 2x4,0 PNEU (10) 메일 2 1 10
44424011 MCB 2x4,0 PNEU (10) 밸브가 포함된 피메일 2 1 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• EPIC® MC Module removal tool 참조 페이지 582
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MC Modules

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC Module removal tool
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

적절한 하우징
• EPIC® MCR 프레임 페이지 

장점
• 이 도구는 기 장착된 모듈을 모듈 

프레임에서 떼어 올릴때 사용됩니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

품번 Article description 피스 / PU

MC모듈 제거 도구
11171200 MC모듈 제거 도구 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MCR 프레임

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MCR 6
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 모듈용 프레임 시스템
• 하나의 컨넥터에서 다양한 기능을 

함께 사용 가능

EPIC® MCR 10
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 모듈용 프레임 시스템
• 하나의 컨넥터에서 다양한 기능을 

함께 사용 가능

EPIC® MCR 16
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 모듈용 프레임 시스템
• 하나의 컨넥터에서 다양한 기능을 

함께 사용 가능

EPIC® MCR 24
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 모듈용 프레임 시스템
• 하나의 컨넥터에서 다양한 기능을 

함께 사용 가능

적절한 하우징
• EPIC QUICK & EASY Mounting 

system

장점
• 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 

있으므로 고유연성이 보장
• 다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 

어셈블리

제품 특성
• The MCR "메일" 프레임 버젼은 메일 

접촉의 모듈의 사용을 위한 디자인; "
피메일" 버젼은 피메일 접촉의 모듈의 
사용을 위한 디자인

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002310
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Fixing 
frame industrial connectors
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 
A870
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770

품번 Article Slots Version 피스 / PU
MCR 6 프레임

10381000 MCR 6 S 2 메일 5
10381100 MCR 6 B 2 피메일 5

MCR 10 프레임
10381200 MCR 10 S 3 메일 5
10381300 MCR 10 B 3 피메일 5

MCR 16 프레임
10381400 MCR 16 S 5 메일 5
10381500 MCR 16 B 5 피메일 5

MCR 24 프레임
10381600 MCR 24 S 7 메일 5
10381700 MCR 24 B 7 피메일 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈러 시스템 접점 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 0.8mm contacts stamped
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

• 금 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 
가능

• D-Sub 인서트 용 직경 0.8mm의 
스탬핑 금도금 접점

장점
• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 

커넥터 시스템
• 골드 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 

가능

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 로봇 산업
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

품번 Article description Contact type Max. conductor cross-
section AWG (power) 피스 / PU

EPIC® MH 0.8mm contacts stamped
44423324 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=0.8 메일 28 - 24 100
44423325 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 피메일 28 - 24 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈러 시스템 접점 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MH 1.0mm contacts stamped
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

Info

• D-Sub 인서트 용 직경 1.0mm의 
스탬핑 금도금 접점

장점
• D-Sub 인서트 용 직경 1.0mm의 스탬핑 

금도금 접점
• 금 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 가능

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 로봇 산업
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

체결 방법
Crimp termination
스트리핑 길이 (mm)
3 ± 0.5

재료
brass gold plated CuZn / Au
기계적작업 사이클
500

품번 Article description Contact type Max. conductor cross-
section AWG (power) 피스 / PU

EPIC® MH 1.0mm contacts stamped
44423320 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 메일 28 - 24 100
44423322 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 피메일 28 - 24 100
44423321 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 메일 24 - 20 100
44423323 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 피메일 24 - 20 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® MH 1.0mm contacts machined
복합 조립은 고유연성을 보장. 기계 및 공장 공학을 위한 응용과 기계 프린팅과 슬라이드-인 기술 응용용

정보

• EPIC® MH 기가비트 모듈 용 금도금 
처리 된 1mm 직경 접점

• 금 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 
가능

장점
• EPIC® MH 기가비트 모듈 용 금도금 

처리 된 1mm 직경 접점
• 금 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 가능

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 로봇 산업
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

스트리핑 길이 (mm)
4.2 ± 0.5mm
재료
brass gold plated CuZn / Au

기계적작업 사이클
500

품번 Article description Contact type Max. conductor cross-
section AWG (power) 피스 / PU

EPIC® MH 1.0mm contacts machined
44423285 EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 메일 28 -24 100
44423286 EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 피메일 28 -24 100
44423287 EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0 메일 26 - 22 100
44423288 EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0 피메일 26 - 22 100
44423289 EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0 메일 24 - 20 100
44423290 EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0 피메일 24 - 20 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® M-D 1.0 D-Sub stamped contacts-on-reel
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 2가지 품질 수준의 금도금 접촉
• 압착 기계로 자동화된 생산
• 와이어와 절연 압착을 위한 2 개의 

압착 영역

적절한 도구
• Crimping tool for contacts-on-reel 

D-Sub 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact
type

도체 단면적 
(mm²) 표면 스트리핑 길이 

(mm) 주의 피스 / PU

핀
44429011 EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500) 메일 0.08 - 0.22 Au (0.8 µm) 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 

500 핀
1

44429007 EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500) 피메일 0.08 - 0.22 Au (0.8 µm) 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 
500 핀

1

44429013 EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500) 메일 0.08 - 0.22 Au (0.1 µm) 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 
500 핀

1

44429009 EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500) 피메일 0.08 - 0.22 Au (0.1 µm) 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 
500 핀

1

44429012 EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500) 메일 0.22 - 0.56 Au (0.8 µm) 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 
500 핀

1

44429008 EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500) 피메일 0.22 - 0.56 Au (0.8 µm) 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 
500 핀

1

44429014 EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500) 메일 0.22 - 0.56 Au (0.1 µm) 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 
500 핀

1

44429010 EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500) 피메일 0.22 - 0.56 Au (0.1 µm) 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 
500 핀

1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® Tools for M-D 1,0 D-Sub contacts-on-reel stamped
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

적절한 연결:
• EPIC® M-D 1.0 D-Sub stamped contacts-on-

reel 페이지 586

품번 Article description 버젼 주의 피스 / PU

도구
11158400 크림핑 도구 도구 케이스에 크림핑 다이 포함, 

접촉 H-D 1.0 D-Sub (0.08 - 0.56 mm²) 용
1

11132500 제거 도구 리본 접속 용도 : 스템프된D-Sub 1.0 1
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 1.6 machined contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 고품질의 금 또는 은도금 접점 선택

적절한 도구
• EPIC® Tools for contacts H-D 1.6 

machined 참조 페이지 587
• 단일 접점 용 공압 크림핑 기계 

• Crimping tool for single contacts 
• Crimping dies for single contacts 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact type 도체 단면적 
(mm²) 도체단면적 비율 표면 스트리핑 길이 (mm) 피스 / PU

핀
13162000 절삭된 H-D 1.6 메일 0.14 - 0.37 1 Ag 8.0 100
13163000 절삭된 H-D 1.6 피메일 0.14 - 0.37 1 Ag 8.0 100
13162100 절삭된 H-D 1.6 메일 0.50 2 Ag 8.0 100
13163100 절삭된 H-D 1.6 피메일 0.50 2 Ag 8.0 100
13162200 절삭된 H-D 1.6 메일 0.75 - 1.00 3 Ag 8.0 100
13163200 절삭된 H-D 1.6 피메일 0.75 - 1.00 3 Ag 8.0 100
13162300 절삭된 H-D 1.6 메일 1.50 4 Ag 8.0 100
13163300 절삭된 H-D 1.6 피메일 1.50 4 Ag 8.0 100
13162400 절삭된 H-D 1.6 메일 2.50 5 Ag 5.8 100
13163400 절삭된 H-D 1.6 피메일 2.50 5 Ag 5.8 100
13162500 절삭된 H-D 1.6 메일 0.14 - 0.37 1 Au 8.0 100
13163500 절삭된 H-D 1.6 피메일 0.14 - 0.37 1 Au 8.0 100
13162600 절삭된 H-D 1.6 메일 0.50 2 Au 8.0 100
13163600 절삭된 H-D 1.6 피메일 0.50 2 Au 8.0 100
13162700 절삭된 H-D 1.6 메일 0.75 - 1.00 3 Au 8.0 100
13163700 절삭된 H-D 1.6 피메일 0.75 - 1.00 3 Au 8.0 100
13162800 절삭된 H-D 1.6 메일 1.50 4 Au 8.0 100
13163800 절삭된 H-D 1.6 피메일 1.50 4 Au 8.0 100
13162900 절삭된 H-D 1.6 메일 2.50 5 Au 5.8 100
13163900 절삭된 H-D 1.6 피메일 2.50 5 Au 5.8 100

EPIC® Tools for contacts H-D 1.6 machined
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

제품 특성
• 크림핑 도구 11147000과 크림핑 기계 

11147001을 사용한 위치계와 크림핑 
다이를 같이 맞춥니다

품번 Article 
description 인서트 도체 단면적 

(mm²) 버젼 주의 피스 / 
PU

도구
11147000 크림핑 도구 크림핑 다이 없이, locator 없이 도구 케이스에 1
11147001 크림핑 기계 크림핑 다이 없이, locator 없이 공압 5 - 10bar 1
11147100 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 것 

11147000, 11147001
0.14 - 4.00 0 1

11147200 Locator 크림핑 도구을 
위한 것 

11147000, 
11147001

For contacts: H-D 1.6 machined, 
H-BE machined, MC 2.5 machined, 

MC 2.5 stamped

1

11161000 제거 도구 LS1 제거 가능한 도구, 1 mm 접촉 용 For contacts: 
H-D 1.6 machined, H-D 1.6 

stamped

1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 1.6 stamped contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 고품질 금 또는 은도금 접점 선택
• 와이어와 절연 압착을 위한 2 개의 

압착 영역

적절한 도구
• 단일 접점 용 공압 크림핑 기계 
• Crimping tool for single contacts 
• Crimping dies for single contacts 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact type 도체 단면적 (mm²) 표면 스트리핑 길이 (mm) 피스 / PU

핀
11241100 스템프된 H-D 1.6 메일 0.14 - 0.50 Ag 2.5 + 0.5 100
11231100 스템프된 H-D 1.6 피메일 0.14 - 0.50 Ag 2.5 + 0.5 100
11221000 스템프된 H-D 1.6 메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 100
11236100 스템프된 H-D 1.6 피메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 100
11223500 스템프된 H-D 1.6 메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 100
11228500 스템프된 H-D 1.6 피메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 100
11243100 스템프된 H-D 1.6 메일 0.14 - 0.50 Au 2.5 + 0.5 100
11233100 스템프된 H-D 1.6 피메일 0.14 - 0.50 Au 2.5 + 0.5 100
11221300 스템프된 H-D 1.6 메일 0.50 - 1.50 Au 3.5 + 0.5 100
11238100 스템프된 H-D 1.6 피메일 0.50 - 1.50 Au 3.5 + 0.5 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® Tools for contacts H-D 1.6 stamped
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

제품 특성
• 크림핑 도구 11147000과 크림핑 기계 

11147001을 사용한 위치계와 크림핑 
다이를 같이 맞춥니다

품번 Article 
description 인서트 버젼 주의 피스 / PU

도구
11147000 크림핑 도구 크림핑 다이 없이, locator 없이 도구 케이스에 1
11147001 크림핑 기계 크림핑 다이 없이, locator 없이 공압 5 - 10bar 1
11147170 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 

것 
11147000, 11147001

For contacts: H-D 1.6 stamped  
(0.14 - 0.5 mm²)

1

11147180 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 
것 

11147000, 11147001

For contacts: H-D 1.6 stamped (0.5 - 1.5 mm²), 
MC 2.5 stamped (0.5 - 1.5 mm²)

1

11147190 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 
것 

11147000, 11147001

For contacts: H-D 1.6 stamped (1.5 - 2.5 mm²), 
MC 2.5 stamped (1.5 - 2.5 mm²)

1

11147300 Locator For contacts: 
H-D 1.6 machined, H-D 1.6 stamped

1

11161000 제거 도구 LS1 제거 가능한 도구, 1 mm 접촉 용 For contacts: 
H-D 1.6 machined, H-D 1.6 stamped

1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-D 1.6 stamped contacts-on-reel
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 고품질 금 또는 은도금 접점 선택
• 압착 기계로 자동화된 생산
• 와이어와 절연 압착을 위한 2 개의 

압착 영역

적절한 도구
• Crimping tool for contacts-on-reel 
• Crimping dies for contacts-on-reel 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact 
type

도체 단면적 
(mm²) 표면 스트리핑 길이 

(mm) 주의 피스 / PU

핀
11240700 H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI 메일 0.14 - 0.50 Ag 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 200 핀 1
11230700 H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI 피메일 0.14 - 0.50 Ag 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 200 핀 1
11240400 H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI 메일 0.14 - 0.50 Ag 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11230400 H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI 피메일 0.14 - 0.50 Ag 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11240000 H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE 메일 0.14 - 0.50 Ag 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11230000 H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE 피메일 0.14 - 0.50 Ag 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11240500 H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI 메일 0.14 - 0.50 Au 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11230500 H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI 피메일 0.14 - 0.50 Au 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11220700 H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI 메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 200 핀 1
11235700 H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI 피메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 200 핀 1
11226000 H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI 메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11226500 H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI 피메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11220000 H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE 메일 0.50 - 1.50 Ag 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11235000 H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE 피메일 0.50 - 1.50 Ag 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11220100 H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE 메일 0.50 - 1.50 Au 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11235200 H-D BCBG AG 0.5-1.5 200 LI 피메일 0.50 - 1.50 Au 2.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11223000 H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI 메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 한 릴 (PU) = 100 연결 1
11228000 H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI 피메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 한 릴 (PU) = 100 연결 1
11222700 H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI 메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1
11227700 H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI 피메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 2000 핀 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-BE 2.5 machined contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 고품질 금 또는 은도금 접점 선택

적절한 도구
• 단일 접점 용 공압 크림핑 기계 
• Crimping tool for single contacts 
• Crimping dies for single contacts 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact type 도체 단면적 
(mm²) 도체단면적 비율 표면 스트리핑 길이 

(mm) 피스 / PU

핀
11190000 절삭된 H-BE 2.5 메일 0.50 0 Ag 7.4 100
11195000 절삭된 H-BE 2.5 피메일 0.50 0 Ag 7.4 100
11190100 절삭된 H-BE 2.5 메일 0.75 - 1.00 1 Ag 7.4 100
11195100 절삭된 H-BE 2.5 피메일 0.75 - 1.00 1 Ag 7.4 100
11190200 절삭된 H-BE 2.5 메일 1.50 2 Ag 7.4 100
11195200 절삭된 H-BE 2.5 피메일 1.50 2 Ag 7.4 100
11190300 절삭된 H-BE 2.5 메일 2.50 3 Ag 7.4 100
11195300 절삭된 H-BE 2.5 피메일 2.50 3 Ag 7.4 100
11190400 절삭된 H-BE 2.5 메일 4.00 0 Ag 7.4 100
11195400 절삭된 H-BE 2.5 피메일 4.00 0 Ag 7.4 100

핀
11190301 절삭된 H-BE 2.5 메일 0.14 - 0.37 2 Au 7.4 100
11190302 절삭된 H-BE 2.5 피메일 0.14 - 0.37 2 Au 7.4 100
11192000 절삭된 H-BE 2.5 메일 0.50 0 Au 7.4 100
11197000 절삭된 H-BE 2.5 피메일 0.50 0 Au 7.4 100
11192100 절삭된 H-BE 2.5 메일 0.75 - 1.00 1 Au 7.4 100
11197100 절삭된 H-BE 2.5 피메일 0.75 - 1.00 1 Au 7.4 100
11192200 절삭된 H-BE 2.5 메일 1.50 2 Au 7.4 100
11197200 절삭된 H-BE 2.5 피메일 1.50 2 Au 7.4 100
11192300 절삭된 H-BE 2.5 핀 2.50 3 Au 7.4 100
11197300 절삭된 H-BE 2.5 피메일 2.50 3 Au 7.4 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® Tools for contacts H-BE 2.5 machined
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

제품 특성
• 크림핑 도구 11147000과 크림핑 기계 

11147001을 사용한 위치계와 크림핑 
다이를 같이 맞춥니다

품번 Article 
description 인서트 도체 단면적 

(mm²) 버젼 주의 피스 / PU

도구
11147000 크림핑 도구 크림핑 다이 없이, locator 없이 도구 케이스에 1
11147001 크림핑 기계 크림핑 다이 없이, locator 없이 공압 5 - 10bar 1
11147100 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 것 

11147000, 11147001
0.14 - 4.00 0 1

11147200 Locator 크림핑 도구을 위한 
것 

11147000, 11147001

For contacts: H-D 1.6 machined, 
H-BE machined, MC 2.5 machined, 

MC 2.5 stamped

1

11182500 제거 도구 LS1 제거 가능한 도구 2 mm 접촉 용 For contacts: 
H-BE 2.5 machined

1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC 2.5 machined contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 은 도금 및 부동화 접촉

적절한 도구
• 단일 접점 용 공압 크림핑 기계 
• Crimping tool for single contacts 
• Crimping dies for single contacts 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description 버젼 도체 단면적 (mm²) 도체단면적 비율 표면 스트리핑 길이 
(mm) 피스 / PU

핀
1121300C MC 2.5 절삭된 메일 0.50 Ag 7.8 100
1121800C MC 2.5 절삭된 피메일 0.50 Ag 7.8 100
1121310C MC 2.5 절삭된 메일 1.00 1 Ag 7.8 100
1121810C MC 2.5 절삭된 피메일 1.00 1 Ag 7.8 100
1121320C MC 2.5 절삭된 메일 1.50 2 Ag 7.8 100
1121820C MC 2.5 절삭된 피메일 1.50 2 Ag 7.8 100
1121330C MC 2.5 절삭된 메일 2.50 3 Ag 7.8 100
1121830C MC 2.5 절삭된 피메일 2.50 3 Ag 7.8 100
1121340C MC 2.5 절삭된 메일 4.00 Ag 7.8 100
1121840C MC 2.5 절삭된 피메일 4.00 Ag 7.8 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® Tools for contacts MC 2.5 machined
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

제품 특성
• 크림핑 도구 11147000과 크림핑 기계 

11147001을 사용한 위치계와 크림핑 
다이를 같이 맞춥니다

품번 Article 
description 인서트 도체 단면적 

(mm²) 버젼 주의 피스 / PU

도구
11147000 크림핑 도구 크림핑 다이 없이, locator 없이 도구 케이스에 1
11147001 크림핑 기계 크림핑 다이 없이, locator 없이 공압 5 - 10bar 1
11147100 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 것 

11147000, 11147001
0.14 - 4.00 0 1

11147200 Locator 크림핑 도구을 위한 
것 

11147000, 11147001

For contacts: H-D 1.6 machined, 
H-BE machined, MC 2.5 

machined, MC 2.5 stamped

1

11171000 제거 도구 For contacts: MC 2.5 machined 1
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC 2.5 stamped contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 은 도금 및 부동화 접촉
• 와이어와 절연 압착을 위한 2 개의 

압착 영역

적절한 도구
• 단일 접점 용 공압 크림핑 기계 
• Crimping tool for single contacts 
• Crimping dies for single contacts 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact type 도체 단면적 (mm²) 표면 스트리핑 길이 (mm) 피스 / PU

핀
11201000 MC 2.5 스템프된 메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 100
11205000 MC 2.5 스템프된 피메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 100
11202000 MC 2.5 스템프된 메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 100
11206000 MC 2.5 스템프된 피메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® Tools for contacts MC 2.5 stamped
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

제품 특성
• 크림핑 도구 11147000과 크림핑 기계 

11147001을 사용한 위치계와 크림핑 
다이를 같이 맞춥니다

품번 Article 
description 인서트 버젼 주의 피스 / PU

도구
11147000 크림핑 도구 크림핑 다이 없이, locator 없이 도구 케이스에 1
11147001 크림핑 기계 크림핑 다이 없이, locator 없이 공압 5 - 10bar 1
11147180 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 것 

11147000, 11147001
For contacts: H-D 1.6 stamped (0.5 - 

1.5 mm²), MC 2.5 stamped (0.5 - 1.5 mm²)
1

11147190 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 것 
11147000, 11147001

For contacts: H-D 1.6 stamped (1.5 - 
2.5 mm²), MC 2.5 stamped (1.5 - 2.5 mm²)

1

11147300 Locator For contacts: 
H-D 1.6 machined, H-D 1.6 stamped

1

11160000 제거 도구 For contacts: MC 2.5 stamped 1
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC 2.5 stamped contacts-on-reel
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 은도금 및 산화방지 접점
• 압착 기계로 자동화된 생산
• 와이어와 절연 압착을 위한 2 개의 

압착 영역

적절한 도구
• Crimping tool for contacts-on-reel 
• Crimping dies for contacts-on-reel 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact type 도체 단면적 
(mm²) 표면 스트리핑 길이 

(mm) 주의 피스 / PU

핀
11208000 MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI 메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 200 핀 1
11209000 MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI 피메일 0.50 - 1.50 Ag 3.5 + 0.5 1 릴(Reel) (PU) = 200 핀 1
11208500 H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI 메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 한 릴 (PU) = 100 연결 1
11209500 MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI 피메일 1.50 - 2.50 Ag 3.5 + 0.5 한 릴 (PU) = 100 연결 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC 3.6 machined contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 은도금 및 산화방지 접점

적절한 도구
• 단일 접점 용 공압 크림핑 기계 
• Crimping tool for single contacts 
• Crimping dies for single contacts 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact type 도체 단면적 (mm²) 표면 스트리핑 길이 (mm) 피스 / PU

핀
1121070C MC 3.6 절삭된 메일 1.50 Ag 10.0 100
1121570C MC 3.6 절삭된 피메일 1.50 Ag 10.0 100
1121060C MC 3.6 절삭된 메일 2.50 Ag 10.0 100
1121560C MC 3.6 절삭된 피메일 2.50 Ag 10.0 100
1121000C MC 3.6 절삭된 메일 4.00 Ag 10.0 100
1121500C MC 3.6 절삭된 피메일 4.00 Ag 10.0 100
1121010C MC 3.6 절삭된 메일 6.00 Ag 10.0 100
1121510C MC 3.6 절삭된 피메일 6.00 Ag 10.0 100
1121020C MC 3.6 절삭된 메일 10.00 Ag 10.0 100
1121520C MC 3.6 절삭된 피메일 10.00 Ag 10.0 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® Tools for contacts MC 3.6 machined
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

제품 특성
• 크림핑 도구 11147000과 크림핑 기계 

11147001을 사용한 위치계와 크림핑 
다이를 같이 맞춥니다

품번 Article description 인서트 버젼 주의 피스 / PU
도구

11147000 크림핑 도구 크림핑 다이 없이, locator 없이 도구 케이스에 1
11147001 크림핑 기계 크림핑 다이 없이, locator 없이 공압 5 - 10bar 1
11147110 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 것 

11147000, 11147001
For contacts: MC 3.6 machined 

(1.5 - 2.5 mm²)
1

11147120 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 것 
11147000, 11147001

For contacts: MC 3.6 machined 
(4.0 - 10 mm²)

1

11147210 Locator 크림핑 도구을 위한 것 
11147000, 11147001

For contacts: MC 3.6 machined 1

11171100 제거 도구 For contacts: MC 3.6 machined 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC 3.6 machined contacts 16 mm2

EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 전원 모듈의 압착 접점
• 은도금 및 산화방지 접점

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

접촉 저항
< 1 mOhm
핀
구리 합금, 은 도금
기계적작업 사이클
500

품번 Article description 인서트 버젼 Cross-section (mm²) 표면 피스 / PU

핀
44424014 EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6 HC2 모듈용 압착 단자 메일 16 Ag 20
44424015 EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6 HC2 모듈용 압착 단자 피메일 16 Ag 20

보호 접지용 링 러그
44424029 EPIC® KB 16-4R 링 케이블 러그로 16mm² 

보호선을 모듈 프레임에 연결
링러그 16 10

HC2 모듈 접점용 크림프 다이
11147111 EPIC® TOOL DIE D=3.6/16 mm² 크림핑 다이 16 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® MH 4.0mm Contacts
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

장점
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

적절한 도구
• EPIC® MH 도구 4.0 mm 접점용 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
접촉 저항
< 5 mOhm

체결 방법
Crimp termination: 1.5 - 10.0 mm²
스트리핑 길이 (mm)
10
기계적작업 사이클
500

품번 Article description Contact type 커넥션 단면적 (mm²) 피스 / PU

EPIC® MH 4.0mm Contacts
44423250 EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0 메일 1.5 100
44423255 EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0 피메일 1.5 100
44423251 EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0 메일 2.5 100
44423256 EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0 피메일 2.5 100
44423252 EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0 메일 4 100
44423257 EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0 피메일 4 100
44423253 EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0 메일 6 100
44423258 EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0 피메일 6 100
44423254 EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0 메일 10 100
44423259 EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0 피메일 10 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈러 시스템 접점 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

MC 6.0 machined contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 은도금 및 산화방지 접점

적절한 도구
• 배터리 유압 압착 도구 Klauke type EK 

60/22-L용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
접촉 저항
< 1 mOhm

재료
구리 합금, 은 도금
기계적작업 사이클
500

품번 Article description 인서트 버젼 Cross-section 
(mm²)

도체단면적 
비율 표면 피스 / 

PU
핀

44424019 MC SCEM AG 16 D=6.0 HHC2 모듈용 크림프 접점 메일 16 1 Ag 20
44424022 MC BCEM AG 16 D=6.0 HHC2 모듈용 크림프 접점 피메일 16 1 Ag 20
44424020 MC SCEM AG 25 D=6.0 HHC2 모듈용 크림프 접점 메일 25 2 Ag 20
44424023 MC BCEM AG 25 D=6.0 HHC2 모듈용 크림프 접점 피메일 25 2 Ag 20
44424021 MC SCEM AG 35 D=6.0 HHC2 모듈용 크림프 접점 메일 35 3 Ag 20
44424024 MC BCEM AG 35 D=6.0 HHC2 모듈용 크림프 접점 피메일 35 3 Ag 20

HHC2 모듈 접점용 크림프 다이
44424025 TOOL DIE D=6.0/16 mm² 크림핑 다이 16 1
44424026 TOOL DIE D=6.0/25 mm² 크림핑 다이 25 1
44424027 TOOL DIE D=6.0/35 mm² 크림핑 다이 35 1

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® MH 8.0mm Contacts
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 
커넥터 시스템

장점
• 영구적인 방진 연결을 위한 압착 연결
• EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 

가능

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇-빌딩
• 플랜트 엔지니어링
• 재생 에너지
• 철도 응용 / 차량 구조

적절한 도구
• 배터리 유압 압착 도구 Klauke type EK 

120/42-L용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
접촉 저항
< 5 mOhm
체결 방법
0
스트리핑 길이 (mm)
18
기계적작업 사이클
500

품번 Article description Contact type 커넥션 단면적 (mm²) 피스 / PU

EPIC® MH D=8.0 연결
44423242 EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0 메일 10 10
44423246 EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0 피메일 10 10
44423243 EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0 메일 16 10
44423247 EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0 피메일 16 10
44423244 EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0 메일 25 10
44423248 EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0 피메일 25 10
44423245 EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0 메일 35 10
44423249 EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0 피메일 35 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® MH 모듈러 시스템 접점 및 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® TOOL DIE 8.0mm
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• 전기 유압 압착 도구용 압착 금형

EPIC® MH 연결 제거 도구 8.0mm
하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

• EPIC® MH 모듈에서 8.0mm 접점을 
제거하는 도구

적절한 연결:
EPIC® TOOL DIE 8.0mm
• EPIC MH 8.0mm Contacts  

참조 페이지 596

장점
EPIC® MH 연결 제거 도구 8.0mm
• EPIC® MH 모듈에서 8.0mm 접점을 

제거하는 도구

적절한 도구
EPIC® TOOL DIE 8.0mm
• 배터리 유압 압착 도구 Klauke type EK 

120/42-L용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

품번 Article description 커넥션 단면적 (mm²) 피스 / PU

크림핑 다이
44423270 EPIC® TOOL DIE D=8.0 10sqmm 10 1
44423271 EPIC® TOOL DIE D=8.0 16sqmm 16 1
44423272 EPIC® TOOL DIE D=8.0 25sqmm 25 1
44423273 EPIC® TOOL DIE D=8.0 35sqmm 35 1

EPIC® MH 연결 제거 도구 8.0mm
44423269 EPIC® MH 연결 제거 도구 D=8.0mm 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

MC 10.0 machined contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 최대 횡단면 및 전류용 크림프 접점
• 은도금 및 산화방지 접점

적절한 도구
• 배터리 유압 압착 도구 Klauke type EK 

120/42-L용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
접촉 저항
< 1 mOhm

재료
구리 합금, 은 도금
기계적작업 사이클
500

품번 Article description 인서트 버젼 Cross-section 
(mm²) 표면 피스 / PU

핀
44424032 Modular SCEM AG 50 D=10.0 HHC1 모듈용 크림프 접점 메일 50 Ag 10
44424035 Modular BCEM AG 50 D=10.0 HHC1 모듈용 크림프 접점 피메일 50 Ag 10
44424033 Modular SCEM AG 70 D=10.0 HHC1 모듈용 크림프 접점 메일 70 Ag 10
44424036 Modular BCEM AG 70 D=10.0 HHC1 모듈용 크림프 접점 피메일 70 Ag 10
44424034 Modular SCEM AG 95 D=10.0 HHC1 모듈용 크림프 접점 메일 95 Ag 10
44424037 Modular BCEM AG 95 D=10.0 HHC1 모듈용 크림프 접점 피메일 95 Ag 10

HHC1 모듈 접점용 크림프 다이
44424038 TOOL DIE D=10.0/50 mm² 크림핑 다이 50 1
44424039 TOOL DIE D=10.0/70 mm² 크림핑 다이 70 1
44424040 TOOL DIE D=10.0/95 mm² 크림핑 다이 95 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® MC Coax-Contacts
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

정보

• 50 ~ 75 ohms 접점 선택
• 모든 접점은 고품질의 금도금 처리

제품 특성
• 납땜 체결: 내부 컨넥터와 COAX 

케이블의 외부 슬리브는 납땜으로 
체결됩니다

적절한 도구
• 단일 접점 용 공압 크림핑 기계 
• Crimping tool for single contacts 
• Crimping dies for single contacts 
• Locator 
• 제거 도구 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀

품번 Article description Contact type 표면 케이블 타입 피스 / PU

납땜 체결
44429018 EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU 메일 Au RG 58 CU 10
44429017 EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU 피메일 Au RG 58 CU 10
44429020 EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU 메일 Au RG 180 BU 10
44429019 EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU 피메일 Au RG 180 BU 10
44429022 EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU 메일 Au RG 187 AU 10
44429021 EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU 피메일 Au RG 187 AU 10

납땜/크림프 체결
11214200 MC SLEM COAX 메일 메일 Au RG 58 1
11219200 MC BLEM COAX 피메일 피메일 Au RG 58 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® Tools for contacts MC Coax
EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

제품 특성
• 크림핑 도구 11147000과 크림핑 기계 

11147001을 사용한 위치계와 크림핑 
다이를 같이 맞춥니다

품번 Article description 인서트 버젼 주의 피스 / PU
도구

11147000 크림핑 도구 크림핑 다이 없이, locator 없이 도구 케이스에 1
11147001 크림핑 기계 크림핑 다이 없이, locator 없이 공압 5 - 10bar 1
11147130 크림핑 다이 크림핑 도구을 위한 것 

11147000, 11147001
동축-연결단자 

11214200, 11219200을 
위한 것

1

11171100 제거 도구 For contacts: MC 3.6 
machined

1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 핀 + 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Housing

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® ULTRA H-A 3 Housing
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항
• 보호 등급 UL50E 테스트

기술 데이터

재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이캐스팅 
레버: 스테인레스 스틸 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
0
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 

충족
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 높은 기계적 화학적 저항성
• 표준 하우징으로 플러그 가능
• 최적, 저-저항성 360° 차폐

응용 범위
• 전기 모터 생산
• EMC-민감한 환경용도
• 고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 

기계류 빌딩, 풍력 터빈)
• 건설 기계

제품 특성
• IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 

주기적인 염수 분무에 대한 저항성 
시험

• DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 
테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480
시간

• DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
• 매칭 EMC 케이블 그랜드 별도: 

53112630
• 인서트용 스테인레스 스틸 나사를 

포함한 배송

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration PU 치수

AG M 20

Hood

10 10423300 

10 10423201 

Cable coupler hood

10 10423204 

Panel-mount base

10 10423200 

10 10423202 

10 10423203 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Housing

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-A 3 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 경량의 내 화학성 플라스틱 하우징 
또는 견고한 아연 다이 캐스팅 하우징

• 보호 등급 UL50E 테스트

기술 데이터

재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이캐스팅, 
회색
하우징: 회색 써모플라스킥, 흑색 
레버: 아연-도금 강철
보호 평가
IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 플라스틱 또는 금속 버젼 하우징. 가장 

작은 가능한 공간에 전력 공급

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 제어 엔지니어링
• 전자 연구소

제품 특성
• 후드 및 케이블 커플러 후드
• 케이블 글랜드가 있는/없는 버젼
• 단일 레버 용 단일 레버 또는 볼트

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration 재료 케이블 글
랜드

PU 치수

M 20 PG 11

Hood
아연 다이-캐

스팅 10 19512100 10512100 

아연 다이-캐
스팅 yes 10 19426500 10426500 

서모플라스틱 10 19425500 10425500 

서모플라스틱 yes 10 10426700 

서모플라스틱 10 19426000 10426000 

서모플라스틱 yes 10 10426400 

아연 다이-캐
스팅 10 19512300 10512300 

아연 다이-캐
스팅 yes 10 19427500 10427500 

서모플라스틱 10 19427300 10427300 

서모플라스틱 yes 10 10620600 

서모플라스틱 10 19427000 10427000 

서모플라스틱 yes 10 10427100 

Cable coupler hood
아연 다이-캐

스팅 10 19512900 10512900 

아연 다이-캐
스팅 yes 10 10429500 

서모플라스틱 10 19429200 10429200 

서모플라스틱 yes 10 10620300 

서모플라스틱 10 19429000 10429000 

서모플라스틱 yes 10 10429100 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Housing

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-A 3 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 경량의 내 화학성 플라스틱 하우징 
또는 견고한 아연 다이 캐스팅 하우징

• 보호 등급 UL50E 테스트

기술 데이터

재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이캐스팅, 
회색
열가소성, 회색, 검은 색
레버: 아연 도금 강판
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
IP 44 (cover closed)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
VDE-시험됨
Certified production control:  
VDE-REG. no.: B437  
(except MAGD)
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 플라스틱 또는 금속 버젼 하우징. 가장 

작은 가능한 공간에 전력 공급

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 제어 엔지니어링
• 전자 연구소

제품 특성
• 패널 장착베이스 및 표면 장착베이스
• 케이블 글랜드가 있는/없는 버젼
• 덮개가 있는 패널 장착베이스 (씰링 

포함, 피메일 인서트 용)
• 패널 장착베이스, 플랫 가스켓 포함  

(오픈베이스 포함)

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration 재료 케이블 글랜드 PU 치수

AG M 20 PG 11

Panel-mount base

아연 다이-캐
스팅 10 10422500 

서모플라스틱 10 10422200 

서모플라스틱 10 10422000 

아연 다이-캐
스팅 10 10423500 

서모플라스틱 10 10423100 

서모플라스틱 10 10423000 

Aluninium die-
casting 10 44429015 

Surface-mount base
아연 다이-캐

스팅 10 19512700 10512700 

아연 다이-캐
스팅 yes 10 19424500 10424500 

서모플라스틱 10 10424000 

서모플라스틱 yes 10 19421900 10424200 

아연 다이-캐
스팅 10 19517200 

서모플라스틱 10 19515200 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Housing

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-A 10 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 편안한 분리를 위한 비슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간
• 보호 등급 UL50E 테스트

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 좁은 공간을 위한 작고 공간 절약을 해 

줍니다

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 제어 엔지니어링
• 전자 연구소

제품 특성
• 단일 레버 용 볼트가 있는 후드
• 단일 레버가 있는 케이블 커플러 후드
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Neck PU 치수

M 20 M 25 PG 13.5 PG 16 PG 21

Hood

yes 5 10446000 10446100 

yes yes 5 70460200 70460400 

yes 5 19445000 19445500 10445000 10445500 

yes yes 5 70462200 70462400 

5 19446000 19446100 

yes 5 79460200 79460400 

yes 5 79462200 79462400 

Cable coupler hood

yes 5 10439000 70450000 

yes yes 5 70450400 

5 19439000 79450000 

yes 5 79450400 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Housing

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-A 10 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 보호 등급 UL50E 테스트

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 좁은 공간을 위한 작고 공간 절약을 해 

줍니다

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 제어 엔지니어링
• 전자 연구소

제품 특성
• 평판 개스킷과 단일 레버가 포함 된 

패널 장착베이스
• 금속 커버가 있는 버전
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration Cable entry PU 치수

AG M 20 M 25 PG 16 PG 21

Panel-mount base

5 70444000 

5 10442000 

Surface-mount base

5 79455200 79455400 70455200 70455400 

1 5 79456200 79456400 70456200 70456400 

5 19448100 19448000 10448100 10448000 

1 5 19450100 10450100 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Housing

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-A 16 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간
• 보호 등급 UL50E 테스트

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 좁은 공간을 위한 작고 공간 절약을 해 

줍니다

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 제어 엔지니어링
• 전자 연구소

제품 특성
• 단일 레버 용 볼트가 있는 후드
• 단일 레버가 있는 케이블 커플러 후드
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Neck PU 치수

M 20 M 25 PG 16 PG 21

Hood

yes 5 10565000 10565300 

yes yes 5 70490200 70490400 

yes 5 19564000 19564500 10564000 10564500 

yes yes 5 70492200 70492400 

5 19565000 19565300 

yes 5 79490200 79490400 

yes 5 79492200 79492400 

Cable coupler hood

5 19563000 19563200 

yes 5 79480200 79480400 

yes 5 10563000 

yes yes 5 70480200 70480400 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-A Housing

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-A 16 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 보호 등급 UL50E 테스트

기술 데이터

재료
하우징: 알루미늄 합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 높은 수치 접촉의 응용을 위한 작고 

컴펙트 한 것

응용 범위
• 기계 및 플랜트 엔지니어링
• 제어 엔지니어링
• 전자 연구소

제품 특성
• 패널 마운트베이스 포함. 편평한 

가스켓 포함
• 힌지 덮개없이
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• 싱글 레버 포함

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration Cable entry PU 치수

AG M 20 M 25 PG 16 PG 21

Panel-mount base

5 70474000 

5 10462000 

Surface-mount base

1 5 79485200 79485400 70485200 70485400 

2 5 79485400 79486400 70486200 70486400 

1 5 19567100 19567000 10567100 10567000 

2 5 19568100 19568000 10568100 10568000 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® ULTRA H-B 6

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® ULTRA H-B 6 TG LB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항
• SKINTOP® 통합된 케이블 글랜드

EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항
• SKINTOP® 통합된 케이블 글랜드

장점
• 최적, 저-저항성 360° 차폐
• 높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 

충족
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 

빠르다
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• EMC-민감한 환경용도
• 고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 

기계류 빌딩, 풍력 터빈)
• 건설 기계
• 전기 모터 생산

제품 특성
• BRUSH 추가, BRUSH 케이블 차폐 

접촉과 함께 제공되는 하우징
• 표준 하우징을 가진 플러그 가능한 것
• DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
• IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 

주기적인 염수 분무에 대한 저항성 
시험

• DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 
테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480
시간

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
레버 그리고 볼트 : 스테인레스 스틸 
씰링: NBR
케이블 글랜드 
본체: 니켈도금된 황동 
삽입: PA 
실: 특수 탄소중합체

보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article description Clamping range in mm 편조(mm) 이상의 최소 Ø , 피스 / PU

H-B 하우징: 후드 (직선 케이블 인입부, 단일 레버용 볼트)
70250200 ULTRA H-B 6 TG-LB 6-13 6 - 13 1
70250266 ULTRA H-B 6 TG-LB 6-13 BRUSH 6 - 13 6 1
70250201 ULTRA H-B 6 TG-LB 9-17 9 - 17 1
70250202 ULTRA H-B 6 TG-LB 9-17 BRUSH 9 - 17 6 1

H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 단일 레버용 볼트)
70250203 ULTRA H-B 6 TS-LB 6-13 6 - 13 1
70250267 ULTRA H-B 6 TS-LB 6-13 BRUSH 6 - 13 6 1
70250204 ULTRA H-B 6 TS-LB 9-17 9 - 17 1
70250205 ULTRA H-B 6 TS-LB 9-17 BRUSH 9 - 17 6 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® ULTRA H-B 6

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항

EPIC® ULTRA H-B 6 SGR LB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항
• SKINTOP® 통합된 케이블 글랜드

장점
• 최적, 저-저항성 360° 차폐
• 높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 

충족
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 

빠르다
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• EMC-민감한 환경용도
• 고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 

기계류 빌딩, 풍력 터빈)
• 건설 기계
• 전기 모터 생산

제품 특성
• BRUSH 추가, BRUSH 케이블 차폐 

접촉과 함께 제공되는 하우징
• 표준 하우징을 가진 플러그 가능한 것
• DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
• IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 

주기적인 염수 분무에 대한 저항성 
시험

• DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 
테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480
시간

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
레버 그리고 볼트 : 스테인레스 스틸 
씰링: NBR
케이블 글랜드 
본체: 니켈도금된 황동 
삽입: PA 
실: 특수 탄소중합체

보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article description Clamping range in mm 편조(mm) 이상의 최소 Ø , 피스 / PU

H-B 하우징: 패널-장착 기반 (단일 레버)
70250206 ULTRA H-B 6 AG LB 1

H-B 하우징: 표면-장착 기반 (1 케이블 인입부, 단일 레버)
70250207 ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 6 - 13 1
70250268 ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 BRUSH 6 - 13 6 1
70250208 ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 9 - 17 1
70250209 ULTRA H-B 6 SGR LB 9-17 BRUSH 9 - 17 6 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 6 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간
기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• H-B 시리즈중에 가장 작은 하우징. 

높은 전기 성질을 가진 인서트를 위한 
것

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 제어 엔지니어링
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 단일 레버 용 볼트가 있는 후드
• 단일 레버가 있는 케이블 커플러 후드
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High 
design

Neck PU 치수

M 20 M 16 M 25 M 32 PG 13.5 PG 16 PG 21 PG 29

Hood

yes 10 10011000 10021000 

10 19011000 19021000 

yes 10 19012000 19022000 10012000 10022000 

yes yes 10 70020200 70020400 

yes 10 79020100 79020000 79020200 79020400 

yes yes 10 70022200 70022400 

yes 10 79022200 79022400 

Cable coupler hood

yes 10 10014000 10024000 

10 19014000 19024000 

yes yes 10 70010200 70010400 

yes 10 79010200 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 6 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• H-B 시리즈중에 가장 작은 하우징. 

높은 전기 성질을 가진 인서트를 위한 
것

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 제어 엔지니어링
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 패널 마운트베이스 포함. 편평한 

가스켓 포함
• 금속 커버가 있는 버전
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• 표준 및 상위 버전
• 싱글 레버 포함

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Cable entry PU 치수

AG M 20 M 25 M 32 PG 16 PG 21 PG 29

Panel-mount base

10 10004000 

10 10003000 

Surface-mount base

1 10 19007000 79015600 10007000 

2 10 19009000 79016600 10009000 

yes 1 10 79015200 79015400 70015200 

yes 2 10 79016200 79016400 70016200 

1 10 19005000 79005600 10005000 

2 10 19006000 79006600 10006000 

yes 1 10 79005200 79005400 70005200 70005400 

yes 2 10 79006200 79006400 70006200 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® ULTRA H-B 10

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® ULTRA H-B 10 TS QB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항
• SKINTOP® 통합된 케이블 글랜드

EPIC® ULTRA H-B 10 AG QB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항

장점
• 최적, 저-저항성 360° 차폐
• 높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 

충족
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 

빠르다
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• EMC-민감한 환경용도
• 고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 

기계류 빌딩, 풍력 터빈)
• 건설 기계
• 전기 모터 생산

제품 특성
• BRUSH 추가, BRUSH 케이블 차폐 

접촉과 함께 제공되는 하우징
• 표준 하우징을 가진 플러그 가능한 것
• DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
• IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 

주기적인 염수 분무에 대한 저항성 
시험

• DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 
테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480
시간

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
레버 그리고 볼트 : 스테인레스 스틸 
씰링: NBR
케이블 글랜드 
본체: 니켈도금된 황동 
삽입: PA 
실: 특수 탄소중합체

보호 평가
IP 68
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article description Clamping range in mm 편조(mm) 이상의 최소 Ø , 피스 / PU

H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트)
70250210 ULTRA H-B 10 TS QB 7-15 7 - 15 1
70250265 ULTRA H-B 10 TS QB 7-15 BRUSH 7 - 15 8 1
70250211 ULTRA H-B 10 TS QB 11-21 11 - 21 1
70250212 ULTRA H-B 10 TS QB 11-21 BRUSH 11 - 21 8 1

H-B 하우징: 패널-장착 기반 (이중 레버)
70250213 ULTRA H-B 10 AG QB 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing double lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 10 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 보호 등급 UL50E 테스트
• 편안한 분리를 위한 비슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 단일 이중 레버를 가진 가장 작은 

하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 
제공 가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 후드 및 케이블 커플러 후드
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Neck PU 치수

M 20 M 25 M 32 PG 16 PG 21 PG 29

Hood

yes 10 10040000 10040100 

yes 10 10041000 

yes 10 19042000 19042100 10042000 10042100 

yes 10 19045000 79057700 10045000 

yes yes 10 70050400 70050600 

yes 10 79050400 79050600 

yes yes 10 70057200 70057400 

yes 10 79057200 

yes yes 10 70052400 70052600 

yes 10 79052400 79052600 

10 19041000 79055700 

yes yes 10 70055200 70055400 

yes 10 79055200 79055400 

10 19040000 19040100 

Cable coupler hood

yes 10 10046000 70040200 

10 19046000 79040200 

yes yes 10 70040400 70040600 

yes 10 79040400 79040600 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 10 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 
간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 
버전

• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 단일 이중 레버를 가진 가장 작은 

하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 
제공 가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 단일 레버 용 후드
• 단일 레버가 있는 케이블 커플러 후드
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Neck PU 치수

M 20 M 25 M 32 PG 16 PG 21 PG 29

Hood

yes 10 10040900 10040900 

yes 10 19042900 19042800 10042900 10042800 

yes yes 10 70044200 70044400 

yes 10 79044200 79044400 

yes yes 10 70054200 70054400 

yes 10 79054200 79054400 

Cable coupler hood

yes 10 10046900 70042200 

10 19046900 79042200 

yes yes 10 70042400 70042600 

yes 10 79042400 79042600 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing double lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 10 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 보호 등급 UL50E 테스트

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 단일 이중 레버를 가진 가장 작은 

하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 
제공 가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 패널 마운트베이스, 플랫 가스켓 포함
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• 표준 및 상위 버전
• 이중 레버 용 이중 레버 또는 볼트
• 금속 커버가 있는 버전

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Cable entry PU 치수

AG M 20 M 25 M 32 PG 16 PG 21 PG 29

Panel-mount base

10 10033000 

10 10032000 

Surface-mount base

1 10 19036000 19036100 10036000 

2 10 19038000 79046600 10038000 

yes 1 5 79045200 70045200 70045400 

yes 2 5 79046200 79046400 70046200 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 10 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12 (latched)
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 단일 이중 레버를 가진 가장 작은 

하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 
제공 가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 드라이브 시스템
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 패널 마운트베이스 포함. 편평한 

가스켓 포함
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• 표준 및 상위 버전
• 금속 커버가 있는 버전
• 싱글 레버 포함

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Cable entry PU 치수

AG M 20 M 25 M 32 PG 16 PG 21 PG 29

Panel-mount base

10 10033900 

10 10032900 

Surface-mount base

yes 1 5 79064200 79064400 70064200 70064400 

yes 2 5 79065200 79065400 70065200 70065400 

2 10 19038900 79065600 10038900 

1 10 19036900 79064600 10036900

yes 1 10 79060200 79060400 70060200 70060400 

yes 2 10 79061200 79061400 70061200 70061400 

1 10 19034900 19034700 10034900 10034700 

2 10 19035900 79061600 10035900 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® ULTRA H-B 16

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항
• SKINTOP® 통합된 케이블 글랜드

EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항

장점
• 최적, 저-저항성 360° 차폐
• 높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 

충족
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 

빠르다
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• 건설 기계
• EMC-민감한 환경용도
• 고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 

기계류 빌딩, 풍력 터빈)
• 전기 모터 생산

제품 특성
• BRUSH 추가, BRUSH 케이블 차폐 

접촉과 함께 제공되는 하우징
• 표준 하우징을 가진 플러그 가능한 것
• DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
• IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 

주기적인 염수 분무에 대한 저항성 
시험

• DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 
테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480
시간

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
레버 그리고 볼트 : 스테인레스 스틸 
씰링: NBR
케이블 글랜드 
본체: 니켈도금된 황동 
삽입: PA 
실: 특수 탄소중합체

보호 평가
IP 68
NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X 
(latched)
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article description Clamping range in mm 편조(mm) 이상의 최소 Ø , 피스 / PU

H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트)
70250214 ULTRA H-B 16 TS QB 7-15 7 - 15 1
70250264 ULTRA H-B 16 TS QB 7-15 BRUSH 7 - 15 8 1
70250215 ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 11 - 21 1
70250216 ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 BRUSH 11 - 21 8 1

H-B 하우징: 패널-장착 기반 (이중 레버)
70250217 ULTRA H-B 16 AG QB 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing double lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 16 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 보호 등급 UL50E 테스트
• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 단일 이중 레버를 가진 가장 작은 

하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 
제공 가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 후드 및 케이블 커플러 후드
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Neck PU 치수

M 25 M 32 M 40 M 2 x 25 M 2 x 32 PG 21 PG 29

Hood

yes 5 10080000 10090000 

5 19080000 19090000 

yes 5 10081000 

5 19081000 

yes yes 5 70105200 70105400 

yes 5 79105200 79105400 

yes yes 5 70100200 70100400 

yes 5 79100200 79100400 79100800 

yes 5 19082000 19092000 10082000 10092000 

yes 5 19083000 10083000 

yes yes 5 70107200 70107400 

yes 5 79107200 79107400 

yes yes 5 70102200 70102400 

yes 5 79102200 79102400 79102800 

yes 5 19080500 

yes 5 44422018 79128600 

Cable coupler hood

yes 5 10086000 

5 19086000 

yes yes 5 70090200 70090400 

yes 5 79090401 

yes 5 79090200 79090400 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 16 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 

간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 
버전

• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 
공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
UL50 Type 12 (latched) or higher
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 덮개 표준. 모든 응용에 넓은 선택

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 단일 레버 용 후드
• 단일 레버가 있는 케이블 커플러 후드
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Neck PU 치수

M 25 M 32 M 40 PG 21 PG 29

Hood

yes yes 5 70094200 70094400 

yes 5 79094200 79094400 79094600 

yes 5 10080900 

5 19080900 

yes yes 5 70104200 70104400 

yes 5 19082900 19092900 10082900 10092900 

yes 5 79104200 79104400 79104800 

Cable coupler hood

yes yes 5 70092200 70092400 

yes 5 79092200 79092400 

yes 5 10086900 

5 19086900 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing double lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 16 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 보호 등급 UL50E 테스트
• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간
기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 단일 이중 레버를 가진 가장 작은 

하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 
제공 가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 패널 마운트베이스, 플랫 가스켓 포함
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• 표준 및 상위 버전
• 이중 레버 용 이중 레버 또는 볼트
• 금속 커버가 있는 버전

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Cable entry PU 치수

AG M 25 M 32 PG 21 PG 29

Panel-mount base

5 10073000 

5 10072000 

Surface-mount base

1 5 19076000 10076000 

2 5 79096000 70096000 

yes 1 5 79095200 79095400 70095200 70095400 

yes 2 5 79096200 79096400 70096200 

1 5 19074000 10074000 

2 5 19075000 10075000 

yes 1 5 79085200 79085400 70085200 70085400 

yes 2 5 79086200 79086400 70086200 70086400 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 16 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑
• 리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 

간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 
버전

• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 
공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 패널 장착 기반, 직선 인입부, 플랫 

가스켓 포함
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• 표준 및 상위 버전
• 금속 커버가 있는 버전
• 싱글 레버 포함

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Cable entry PU 치수

AG M 25 M 32 PG 21 PG 29

Panel-mount base

5 10073900 

5 10072900 

Surface-mount base

yes 1 5 79114200 79114400 70114200 70114400 

yes 2 5 79115200 79115400 70115200 70115400 

1 5 19076900 10076900 

2 5 19078900 10078900 

yes 1 5 79110200 79110400 70110200 70110400 

yes 2 5 79111200 79111400 70111200 70111400 

1 5 19074900 10074900 

2 5 19075900 10075900 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® ULTRA H-B 24

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항
• SKINTOP® 통합된 케이블 글랜드

EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

정보

• EMC 보호
• 부식-저항

장점
• 최적, 저-저항성 360° 차폐
• 높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 

충족
• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약
• 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 

빠르다
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• EMC-민감한 환경용도
• 고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 

기계류 빌딩, 풍력 터빈)
• 건설 기계
• 전기 모터 생산

제품 특성
• BRUSH 추가, BRUSH 케이블 차폐 

접촉과 함께 제공되는 하우징
• 표준 하우징을 가진 플러그 가능한 것
• DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
• IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 

주기적인 염수 분무에 대한 저항성 
시험

• DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 
테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480
시간

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
레버 그리고 볼트 : 스테인레스 스틸 
씰링: NBR
케이블 글랜드 
본체: 니켈도금된 황동 
삽입: PA 
실: 특수 탄소중합체

보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12 (latched)
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article description Clamping range in mm 편조(mm) 이상의 최소 Ø , 피스 / PU

H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트)
70250219 ULTRA H-B 24 TS QB 7-15 7 - 15 1
70250263 ULTRA H-B 24 TS QB 7-15 BRUSH 7 - 15 8 1
70250220 ULTRA H-B 24 TS QB 11-21 11 - 21 1
70250221 ULTRA H-B 24 TS QB 11-21 BRUSH 11 - 21 8 1

H-B 하우징: 패널-장착 기반 (이중 레버)
70250222 ULTRA H-B 24 AG QB 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing double lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 24 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 보호 등급 UL50E 테스트
• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 하우징과 인서트의 다양한 범주로 많은 

응용에 이상적

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼
• 후드 및 케이블 커플러 후드

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Neck PU 치수

M 25 M 32 M 40 M 2 x 25 M 2 x 32 PG 21 PG 29

Hood

yes 5 10121000 10111000 

5 19121000 19111000 19111500 

yes 5 10122000 10112000 

5 19122000 19112000 

yes yes 5 70155400 70155600 

yes 5 79155400 79155600 

yes yes 5 70150400 70150600 

yes 5 79150400 79150600 79150800 

yes 5 79157400 79157600 

yes yes 5 70152400 70152600 

yes 5 79152400 79152600 79152800 

yes yes 5 70157400 70157600 

yes 5 19113000 19123000 10113000 10123000 

yes 5 19114000 19124000 10114000 10124000 

yes 5 44422019 44422020 

yes 5 44422021 79178500 

Cable coupler hood

yes 5 10127000 10117000 

5 19127000 19117000 

yes yes 5 70140400 70140600 

yes 5 79140400 79140600 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 24 Hood and cable coupler hood
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 
간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 
버전

• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 
공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 하우징과 인서트의 다양한 범주로 많은 

응용에 이상적

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 단일 레버 용 후드
• 단일 레버가 있는 케이블 커플러 후드
• 표준 및 상위 버전
• Neck 이 있는/없는 버젼

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Neck PU 치수

M 25 M 32 M 40 PG 21 PG 29

Hood

yes 5 10121900 10111900 

5 19121900 19111900 

yes 5 19113900 19123900 10113900 10123900 

yes yes 5 70144400 70144600 

yes 5 79144400 79144600 79144800 

yes yes 5 70154400 70154600 

yes 5 79154400 79154600 79154800 

Cable coupler hood

yes yes 5 70142400 

yes 5 79142400 79142600 

5 19127900 19117900 

yes 5 10127900 10117900 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing double lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 24 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 보호 등급 UL50E 테스트
• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
NEMA 250, UL50E: 12 (latched) or 
higher
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 하우징과 인서트의 다양한 범주로 많은 

응용에 이상적

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 패널 마운트베이스, 플랫 가스켓 포함
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• 표준 및 상위 버전
• 이중 레버 용 이중 레버 또는 볼트
• 금속 커버가 있는 버전

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Cable entry PU 치수

AG M 25 M 32 PG 21 PG 29

Panel-mount base

5 10103000 

5 10102000 

Surface-mount base

1 5 10107000 10107000 

2 5 19109000 10109000 

yes 1 5 79145400 70145200 70145400 

yes 2 5 79146400 70146200 70146400 

1 5 19104000 10104000 

2 5 19105000 10105000 

yes 1 5 79135200 79135400 70135200 70135400 

yes 2 5 79136200 79136400 70136200 70136400 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



625

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 24 Panel-mount- and surface-mount base
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 
간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 
버전

• 튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑
• 높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 

공간

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65
NEMA 250, UL50E: 12 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 하우징과 인서트의 다양한 범주로 많은 

응용에 이상적

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 패널 장착 기반, 직선 인입부, 플랫 

가스켓 포함
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• 표준 및 상위 버전
• 금속 커버가 있는 버전
• 싱글 레버 포함

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration High design Cable entry PU 치수

AG M 25 M 32 PG 21 PG 29

Panel-mount base

5 10103900 

5 10102900 

Surface-mount base

yes 1 5 79164200 79164400 70164200 70164400 

yes 2 5 79165200 79165400 70165200 70165400 

1 5 19107900 10107900 

2 5 19109900 10109900 

yes 1 5 79160200 79160400 70160200 70160400 

yes 2 5 79161200 79161400 70161200 70161400 

1 5 19104900 10104900 

2 5 19105900 10105900 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing double lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 32 Housings
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

정보

• 2개의 레버가 있는 더블 레버 
버전으로 안전성 향상

• 편안한 분리를 위한 논슬립 리지
기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 하나의 하우징에 두 개 인서트. 고 

안전을 위한 두 개의 레버

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 기술
• 플라스틱 산업

제품 특성
• Hood
• Gerade 패널 장착 기반, 직선 인입부, 

플랫 가스켓 포함
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반

적절한 인서트
• H-B 32 하우징은 H-B 16크기의 두 개의 

다른 인서트와 함께 조립될 수 있음
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration Neck Cable 
entry

PU 치수

AG M 2 x 25 M 2 x 32 M 25 M 32 M 40 PG 21 PG 29

Hood

5 44422022 44422023 

yes 5 10133000 10134000 

5 19134000 19134400 

yes 5 10135000 10136000 

5 19135000 19136000 19136200 10135600 

Cable coupler hood

yes 5 10139500 

5 19139500 
 

Panel-mount base

5 10132000 

Surface-mount base

1 5 19137000 19146400 10137000 

2 5 19138000 19145400 10138000 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® H-B Housing single lever

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® H-B 48 Housings
견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징

기술 데이터

재료
하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 
합금, 회색 
레버: 아연-도금 강철 
씰링: NBR
보호 평가
IP 65 (latched)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: 
B437
UL-테스트 완료: 
UL 파일 번호: E75770
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

장점
• 하나의 커넥터 내에 두개의 인서트를 

위한 크고 탄탄한 하우징. 하나의 
커넥터 내에 전력과 데이터 통신이 
가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 플라스틱 산업

제품 특성
• 패널 장착 기반, 직선 인입부, 플랫 

가스켓 포함
• H-A 하우징 : 표면-장착 기반
• Neck 이 있는/없는 버젼
• 플라스틱 덮개가 있는 버전
• 싱글 레버 포함

적절한 인서트
• 필요한 인서트와 하우징 선택을 위해, 

선택 테이블 A10을 참조 하시기 
바랍니다

Illustration Neck Cable entry PU 치수

M 32 M 40 M 50 AG PG 29 PG 36 PG 42

Hood

yes 1 10155000 10156000 10157000 

1 19155000 19156000 19157000 10156200 

yes 1 10158000 10159000 10160000 

1 19158000 19159000 19160000 10159200 

Panel-mount base

1 10152000 

1 10161000 

Surface-mount base

1 1 19165000 19165100 10165000 10165100 

2 1 19166000 19166100 10166000 10166100 

1 1 19167000 19167100 10167000 10167100 

2 1 19168000 19168100 10168000 10168100 

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® 장착 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® 도킹 프레임

정보

• 컨트롤 캐비닛을 위한 장착 시스템
• 인서트의 플로트 장착 고정용

응용 범위
• 제어 판넬 제조
• 풍력 플랜트

제품 특성
• 한 부분에 대한 배송 범위: 1 프레임+4 

나사
• 프레임에 맞는 특수 나사
• X 및 y축의 끌어 당김 범위:+- 1,5 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002312
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Contact 
insert holder for industrial 
connectors

재료
도킹 프레임: 스테인레스 스틸 
나사: 아연 도금 강철
기계적작업 사이클
500

품번 Article description 버젼 피스 / PU

EPIC® 도킹 프레임
44429440 H-B 6 DF 각 고정 나사 4 개 포함 2
44429441 H-B 10 DF 각 고정 나사 4 개 포함 2
44429442 H-B 16 DF 각 고정 나사 4 개 포함 2
44429443 H-B 24 DF 각 고정 나사 4 개 포함 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® QUICK & EASY Mounting system

정보

• 컨트롤 캐비닛을 위한 장착 시스템

응용 범위
• 제어 판넬 제조

제품 특성
• DIN EN 50022에 따라 탑-헷 레일(top-

hat rail)위이 장착 인서트 용도
• 전체 세트 또는 단일 부품으로도 

사용가능 (케이블 커넥터로 사용되는 
상단 부분, 탑-헷 레일위에 장착하는 
하단 부분)

• QUICK & EASY 상부 부분은 하우징 
타입 H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24
으로 제공이 가능. 다른 인서터 타입의 
적합한 크기(접촉의 수)는 커텍터 
하우징(H-B 6.. H-B 24)에 수록되어 
있음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002312
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Contact 
insert holder for industrial 
connectors

화재성능
UL94 V-0
기계적작업 사이클
50

품번 Article description 재료 버젼 피스 / PU

QUICK & EASY 완성 세트
10027000 EPIC® H-B 6 Q+E Set 폴리카보네이트 완전한, 인서트 크기 H-B 6 용 1
10027100 EPIC® H-B 10 Q+E Set 폴리카보네이트 완전한, 인서트 크기 H-B 10 용 1
10027200 EPIC® H-B 16 Q+E Set 폴리카보네이트 완전한, 인서트 크기 H-B 16 용 1
10027300 EPIC® H-B 24 Q+E Set 폴리카보네이트 완전한, 인서트 크기 H-B 24 용 1

QUICK & EASY 상부 부분
10027410 EPIC® H-B 6 Q+E top part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 6 용도 10
10027510 EPIC® H-B 10 Q+E top part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 10 용도 10
10027610 EPIC® H-B 16 Q+E top part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 16 용도 10
10027710 EPIC® H-B 24 Q+E top part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 24 용도 10

QUICK & EASY 하부 부분
10027810 EPIC® H-B 6-24 Q+E bottom part 폴리카보네이트 인서트 크기 H-B 6 - 24 용도 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® Housing accessories

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® Flat gaskets for housings H-A und H-B

EPIC® Fixing screws

응용 범위
• 효과적인 EPIC® 사각 커넥터 사용을 

위한 액세서리

제품 특성
EPIC® Flat gaskets for housings H-A 
und H-B
• 패널-장착 기반을 위한 여분 파트로서 

플랫 가스켓
EPIC® Fixing screws
• H-A 3 하우징에서 인서트 조이기 용 

여분 파트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징

품번 Article description 피스 / PU

플랫 가스켓  패널-장착 기반 H-A
10607100 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-A 3 10
10607200 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-A 10 10
10607300 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-A 16 10
10607600 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-A 32 10

플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-B
10051000 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-B 6 10
10051200 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-B 10 10
10051400 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-B 16 10
10051600 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-B 24 10
10052000 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-B 32/H-A 48 10
10052200 플랫 가스켓 패널-장착 기반 H-B 48 10

조임 스크류
44423017 EPIC H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 용도 O-링을 가진 스크류 10
44423041 EPIC H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 용도 O-링을 가진 스크류 10
44423018 EPIC® STA Screw 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® Coding parts

응용 범위
• 효과적인 EPIC® 사각 커넥터 사용을 

위한 액세서리

제품 특성
• 사각현 커넥터 인서트, 하나의 키 핀이 

하나 또는 그 이상의 조임 스크류를 
대체하는 용도. 이것은 쉬운 코딩을 
가능하게 함

• 직사각형 커넥터 인서트에서 가이드 
핀은 고정 나사를 한면으로 대체하고 

다른면에서는 가이드 소켓이 나사 
대체. 많은 코딩 가능성 가능. 커넥터는 
완벽한 가이던스를 얻고 스큐 매팅 방지

• 이러한 인서트와 함께, H-A 3/H-A 4 
코드핀 소켓 연결로 프레스가 가해진다. 
상응하는 핀 연결은 제거되는데 이 
의미는 하나의 전기 연결을 잃는다는 것

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002311
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Coding for 
industrial connectors

품번 Article description 피스 / PU

EPIC® H-A 3/4 코드 핀
10451400 EPIC® H-A 3/4 코드 핀 50

Key 핀
10019000 EPIC® 키 핀 50

가이드 핀, 가이드소켓
11281000 EPIC® 가이드 소켓 50
11280000 EPIC® 가이드 핀 50

EPIC® H-Q 12 코드핀
44424052 EPIC® H-Q 12 키 핀 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® Housing accessories

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® Protective cover H-A 3

EPIC® Protective cover H-A

EPIC® Protective cover H-B

제품 특성
EPIC® Protective cover H-A 3
• 열가소성 수지와 금속으로 만들어진 

보호 커버, H-A 3 하우징 용
• 마운팅베이스 또는 벽면에 나사로 

고정하기 위해 케이블 러그가있는 고정 
코드

• 케이블에 부착하기 위한 가변 루프가 
있는 고정 코드

EPIC® Protective cover H-A
• 마운팅베이스 또는 벽면에 나사로 

고정하기 위해 케이블 러그가있는 고정 
코드

• 케이블에 부착하기 위한 가변 루프가 
있는 고정 코드

• 열가소성 수지와 금속으로 만들어진 
보호 커버, H-A 10, H-A 16, H-A 32, 
H-A 48 하우징 용

EPIC® Protective cover H-B
• 마운팅베이스 또는 벽면에 나사로 

고정하기 위해 케이블 러그가있는 고정 
코드

• 케이블에 부착하기 위한 가변 루프가 
있는 고정 코드

• 열가소성 수지와 금속으로 만들어진 
보호 커버, H-B 6, H-B 16, H-B 16, H-B 
24, H-B 32 하우징 용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002314
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터 용 캡

품번 Article description 버젼 볼트 코드 
안전하게하기 클램프 재료 피스 / 

PU
H-A 3 패널-장착 기반, 표면-장착 기반, 암컷 또는 수컷 인서트를 갖춘 케이블 커플러 덮개를 위한 것

10513000 H-A 3 MDBF-S 메일 인서트장착 하우징 H-A 3 용 2 케이블 러그 있음 금속 10
10513100 H-A 3 MDBF-B 피메일 인서트장착 하우징 H-A 3 용 2 케이블 러그 있음 금속 10

H-A 3 패널-장착 기반, 표면-장착 기반, 수컷 인서트를 갖춘케이블 커플러 덮개를 위한 것
10430000 H-A 3 KDB-S 메일 인서트장착 하우징 H-A 3 용 2 플라스틱 10
10430400 H-A 3 KDBF-S 메일 인서트장착 하우징 H-A 3 용 2 케이블 러그 있음 플라스틱 10

H-A 3 패널-장착 기반, 표면-장착 기반, 암컷 인서트를 갖춘케이블 커플러 덮개를 위한 것
10430300 H-A 3 KDB-B 피메일 인서트장착 하우징 H-A 3 용 2 플라스틱 10
10430100 H-A 3 KDBF-B 피메일 인서트장착 하우징 H-A 3 용 2 케이블 러그 있음 플라스틱 10

H-A 10-32 패널-적재 기초, 표면-적재 베이스, 케이블 결합기 덮개 위한 볼트와 함께
10457700 H-A 10 KDB 하우징 H-A 10 용 2 - 플라스틱 5
10469700 H-A 16 KDB 하우징 H-A 16 용 2 플라스틱 5
10481700 H-A 32 KDB 하우징 H-A 32 용 4 플라스틱 5
10457500 H-A 10 KDBF 하우징 H-A 10 용 2 케이블 러그 있음 플라스틱 5
10469500 H-A 16 KDBF 하우징 H-A 16 용 2 케이블 러그 있음 플라스틱 5
10481500 H-A 32 KDBF 하우징 H-A 32 용 4 케이블 러그 있음 플라스틱 10

H-A 10-32 후드용레버와 함께,
10457800 H-A 10 KDT H-A 10 후드 용 2 스냅인 후크 플라스틱 5
10469800 H-A 16 KDT H-A 16후드 용 2 스냅인 후크 플라스틱 5
10481800 H-A 32 KDT H-A 32 후드 용 4 스냅인 후크 플라스틱 5
10457600 H-A 10 KDTF H-A 10 후드 용 루프 있음 2 스냅인 후크 플라스틱 5
10469600 H-A 16 KDTF H-A 16후드 용 루프 있음 2 스냅인 후크 플라스틱 5
10481600 H-A 32 KDT H-A 32 후드 용 루프 있음 4 스냅인 후크 플라스틱 10

H-B 6-24 패널-적재 기초, 표면-적재 베이스, 케이블 결합기 덮개를 위한 볼트와 함께.
10015000 H-B 6 KDB 하우징 H-B 6 용 2 with loop 플라스틱 10
10047000 H-B 10 KDB 하우징 H-B 32 용 4 with loop 플라스틱 10
10087000 H-B 16 KDB 하우징 H-B 16 용 4 with loop 플라스틱 5
10118000 H-B 24 KDB 하우징 H-B 24 용 4 with loop 플라스틱 5

볼트를 가진 H-B 6-24 후드 용 레버와 함께
10016500 H-B 6 KDT H-B 6 후드 용 루프 있음 잠금 래치 (locking latch) 플라스틱 10
10048500 H-B 10 KDT H-A 10 후드 용 루프 있음 잠금 래치 (locking latch) 플라스틱 10
10088500 H-B 16 KDT H-B 16 후드 용 루프 있음 잠금 래치 (locking latch) 플라스틱 5
10119500 H-B 24 KDT H-B 24 후드 용 루프 있음 잠금 래치 (locking latch) 플라스틱 5

레버를 가진 H-B 6-24 후드를 위한 볼트와 함께.
10015100 H-B 6 KDBP H-B 6 후드 용 2 루프 있음 플라스틱 10
10047100 H-B 10 KDBP H-A 10 후드 용 4 루프 있음 플라스틱 10
10087100 H-B 16 KDBP H-B 16 후드 용 4 루프 있음 플라스틱 10
10118100 H-B 24 KDBP H-B 24 후드 용 4 루프 있음 플라스틱 5

H-B 10-32 패널-적재 기초, 표면-적재 베이스, 케이블 결합기 덮개 위한 볼트와 함께.
10048700 H-B 10 KDBF 하우징 H-B 32 용 2 루프 있음 플라스틱 10
10088700 H-B 16 KDBF 하우징 H-B 16 용 2 루프 있음 플라스틱 10
10118700 H-B 24 KDBF 하우징 H-B 24 용 2 루프 있음 플라스틱 10
10118020 H-B 32 / H-A 48 KDBF 하우징 H-B 32/H-A 48 용 4 루프 있음 플라스틱 10

볼트를 가진 H-B 10-24 후드 용 레버와 함께
10048600 H-B 10 KDTF H-A 10 후드 용 루프 있음 잠금 래치 (locking latch) 플라스틱 10
10088600 H-B 16 KDTF H-B 16 후드 용 루프 있음 잠금 래치 (locking latch) 플라스틱 10
10118600 H-B 24 KDTF H-B 24 후드 용 루프 있음 잠금 래치 (locking latch) 플라스틱 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
직사각 커넥터 • EPIC® Housing accessories

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® Cover plates

EPIC® Adapter plates for 1 D-Sub insert

EPIC® Adapter plates for 2 D-Sub inserts

EPIC® Locking levers

유사 제품
EPIC® Cover plates
• SKINTOP® CUBE 참조 페이지 722
• SKINTOP® CUBE MULTI 참조 페이지 

724
• SKINTOP® MULTI 참조 페이지 721

제품 특성
EPIC® Cover plates
• 판넬 마운트 베이스 하우징 유형 H-A 및 

H-B에 대한 판넬 컷팅 범위
EPIC® Adapter plates for 1 D-Sub 
insert
• H-B하우징 D-Sub 인서트를 사용하는 

용도

EPIC® Adapter plates for 2 D-Sub 
inserts
• H-B하우징 D-Sub 인서트를 사용하는 

용도
EPIC® Locking levers
• H-A와 H-B 하우징 용 여분 파트로서의 

잠금 레버

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
EPIC® Cover plates
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Adapter 
plate industrial connectors
EPIC® Adapter plates for 1 D-Sub 
insert
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Adapter 
plate industrial connectors
EPIC® Adapter plates for 2 D-Sub 
inserts
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002309
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: Adapter 
plate industrial connectors
EPIC® Locking levers
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징

품번 Article description 버젼 재료 피스 / PU
장착용 커버 플레이트 H-A 및 H-B

71180200 H-A 3 H-A 3 하우징 용 10
10018920 H-B 6 H-B 6 패널 장착 베이스 하우징 용 10
10018921 H-B 10 H-B 10 패널 장착 베이스 하우징 용 10
10018922 H-B 16 H-B 16 패널 장착 베이스 하우징 용 10
10018923 H-B 24 H-B 24 패널 장착 베이스 하우징 용 10

Adapter plates for 1 D-Sub insert
11764200 H-B 6 / M-D 9 1 x D-Sub 9--핀 용 10
11764202 H-B 6 / M-D 15 1 x D-Sub 15--핀 용 10
11764300 H-B 10 / M-D 25 1 x D-Sub 25--핀 용 10
11764400 H-B 16 / M-D 25 1 x D-Sub 25--핀 용 10

Adapter plates for 2 D-Sub inserts
11764201 H-B 6 / 2xM-D 9 2 x D-Sub 9--핀 용 10
11764203 H-B 6 / 2xM-D 15 2 x D-Sub 15--핀 용 10
11764301 H-B 10 / 2xM-D 25 2 x D-Sub 25--핀 용 10

Single and double levers for H-A and H-B housings
10458000 H-A 10 LB H-A 10 하우징용 단일 레버 강철 10
10468000 EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB H-A 16 하우징용 단일 레버 강철 10
10480100 H-A 32 QB 강철 10
10049000 H-B 10-24 QB H-B 10 - 24 하우징용 더블 레버 강철 10
10017000 H-B 6 LB H-B 6 하우징용 단일 레버 강철 10
10017100 H-B 6 LB-K H-B 6 하우징용 단일 레버 스테인레스 강철 10
10049100 H-B 10-24 QB-K 스테인레스 강철 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
EPIC® Cover plates
• SKINTOP® CUBE 참조 페이지 722

• SKINTOP® CUBE MULTI 참조 페이지 724
• SKINTOP® MULTI 참조 페이지 721
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER M12 630V

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER M12 630V 판넬 장착
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 지정된 미터 나사의 단순 나사

장점
• 나사 접점이 있는 표준 M20 버전
• 사전에 벨트로 연결된 전선이 포함된 

소형 M16 버전
• 고성능 금 도금 접점

응용 범위
• 소형 장치용 전원 공급 장치
• N이 없는 단상 케이블 또는 3상 케이블

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
12 A
오염도
3
접촉 저항
< 3 mOhm

접촉 번호/수치
3 + PE
S 코드형
체결 방법
나사 종단: 0.75 - 1.5mm²
0,2m PP-와이어, 4x1.5mm²
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
100
온도 범위
-40 °C에서 +85 °C

품번 Article description 조임 타입 피스 / PU

EPIC® POWER M12 630V 판넬 장착
44423144 핀 접촉이 있는 패널 기반 M20 1
44423145 소켓 접촉이 있는 패널 기반 M20 1
44423146 핀 접촉이 있는 패널 기반 M16(4xAWG16/0.2m 와이어) 1
44423147 소켓 접촉이 있는 패널 기반 M16(4xAWG16/0.2m 와이어) 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® POWER M12 630V 케이블 커넥터
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 최소형 전원 커넥터

장점
• 스크류 드라이버만 있으면 종단을 만들 

수 있습니다.
• 좁은 공간을 위한 작고 공간 절약을 해 

줍니다
• 고성능 골드 금 접점

응용 범위
• 소형 장치용 전원 공급 장치
• N이 없는 단상 케이블 또는 3상 케이블

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V
정격 펄스 전압
6 kV
정격 전류 (A)
12 A
오염도
3

접촉 저항
< 3 mOhm
접촉 번호/수치
3 + PE
S 코드형
체결 방법
나사 종단: 0.75 - 1.5mm²
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
100
온도 범위
-40 °C에서 +85 °C

품번 Article description Clamping range in mm 피스 / PU

EPIC® POWER M12 630V 케이블 커넥터
44423140 핀 접점이 있는 케이블 커플러 8 - 10 1
44423141 소켓 접점이 있는 케이블 커넥터 8 - 10 1
44423142 핀 접점이 있는 케이블 커플러, 앵글형 8 - 10 1
44423143 소켓 접점이 있는 케이블 커넥터, 앵글형 8 - 10 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER M17

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER M17 A1
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 최저 공간 요구 사항으로 높은 출력

EPIC® POWER M17 A3
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 310° 케이블 접속구로 회전 가능

EPIC® POWER M17 G4
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 기존 홀에 설치

적절한 연결:
• EPIC® M17 접점 페이지 638
• 접점은 별도로 주문해야 함

장점
• 더 높은 전류를 위한 접촉이 적은 버전
• 센서 / ac
• EMC 보호

응용 범위
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립
• 플랜트 엔지니어링, 기계류 생산

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630V: 2mm 및 1mm 접점
60V: 0.6mm 접점
정격 펄스 전압
6KV: 2mm 및 1mm 접점
1.5KV: 0.6mm 접점
정격 전류 (A)
3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 
3+PE+5:14A/3,6A
오염도
3
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
접점수:3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 
6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 
3+PE+5(1mm/0.6mm)
체결 방법
크림프: 3+PE: 0.5-2.5mm², 
5+PE/6+PE/7+PE: 0.06-1mm², 
3+P+5: 0.06-1/0.06-0.5mm²
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
100
온도 범위
-40°C에서 +125°C
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER M17

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 Article description 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

타입 M17 A1, 전면 벽 장착
44423075 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE (2mm 접속) 5
44423070 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE (2mm 접속) 5
44423076 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE (1mm 접속) 5
44423071 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE (1mm 접속) 5
44423077 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 6+PE (1mm 접속) 5
44423072 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 6+PE (1mm 접속) 5
44423078 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 7+PE (1mm 접속) 5
44423073 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 7+PE (1mm 접속) 5
44423079 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5
44423074 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5

타입 M17 A3, 앵글형, 회전형
44423085 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE (2mm 접속) 5
44423080 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE (2mm 접속) 5
44423086 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE (1mm 접속) 5
44423081 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE (1mm 접속) 5
44423087 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 6+PE (1mm 접속) 5
44423082 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 6+PE (1mm 접속) 5
44423088 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 7+PE (1mm 접속) 5
44423083 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 7+PE (1mm 접속) 5
44423089 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5
44423084 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5

타입 M17 G4, 전면 벽 장착
44423095 EPIC® M17 피메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 3+PE (2mm 접속) 5
44423090 EPIC® M17 메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 3+PE (2mm 접속) 5
44423099 EPIC® M17 피메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 5+PE (1mm 접속) 5
44423094 EPIC® M17 메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 5+PE (1mm 접속) 5
44423096 EPIC® M17 피메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 6+PE (1mm 접속) 5
44423091 EPIC® M17 메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 6+PE (1mm 접속) 5
44423097 EPIC® M17 피메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 7+PE (1mm 접속) 5
44423092 EPIC® M17 메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 7+PE (1mm 접속) 5
44423098 EPIC® M17 피메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5
44423093 EPIC® M17 메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
EPIC® POWER M17 G4
• EPIC® M17 액세서리 
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER M17

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER M17 D6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 최저 공간 요구 사항으로 높은 출력

EPIC® POWER M17 F6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

적절한 연결:
• EPIC® M17 접점 페이지 638
• 접점은 별도로 주문해야 함

장점
• 센서 / ac
• 더 높은 전류를 위한 접촉이 적은 버전
• EMC 보호

응용 범위
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립
• 플랜트 엔지니어링, 기계류 생산

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630V: 2mm 및 1mm 접점
60V: 0.6mm 접점
정격 펄스 전압
6KV: 2mm 및 1mm 접점
1.5KV: 0.6mm 접점
정격 전류 (A)
3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 
3+PE+5:14A/3,6A
오염도
3
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5
접점수:3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 
6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 
3+PE+5(1mm/0.6mm)
체결 방법
크림프: 3+PE: 0.5-2.5mm², 
5+PE/6+PE/7+PE: 0.06-1mm², 
3+P+5: 0.06-1/0.06-0.5mm²
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
100
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 Article description Clamping range in mm 핀 배열 피스 / PU

타입 M17 D6, 케이블 컨넥터
44423050 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 3+PE (2mm 접속) 5
44423055 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 3+PE (2mm 접속) 5
44423051 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 5+PE (1mm 접속) 5
44423056 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 5+PE (1mm 접속) 5
44423052 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 6+PE (1mm 접속) 5
44423057 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 6+PE (1mm 접속) 5
44423053 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 7+PE (1mm 접속) 5
44423058 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 7+PE (1mm 접속) 5
44423054 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5
44423059 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5

타입 M17 F6, 케이블 커플러
44423065 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 3+PE (2mm 접속) 5
44423060 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 3+PE (2mm 접속) 5
44423066 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 5+PE (1mm 접속) 5
44423061 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 5+PE (1mm 접속) 5
44423067 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 6+PE (1mm 접속) 5
44423062 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 6+PE (1mm 접속) 5
44423068 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 7+PE (1mm 접속) 5
44423063 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 7+PE (1mm 접속) 5
44423069 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5
44423064 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속) 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M17

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M17 A1
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 차폐된 데이터 케이블용 커넥터

EPIC® SIGNAL M17 A3
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 310° 케이블 접속구로 회전 가능

EPIC® SIGNAL M17 G4
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 기존 홀에 설치

적절한 연결:
• EPIC® M17 접점 페이지 638
• 접점은 별도로 주문해야 함

장점
• 센서 / ac
• EMC 보호

응용 범위
• 피드백/ 시그널 케이블

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
60 V
정격 펄스 전압
1.5 kV
정격 전류 (A)
3.6 A
오염도
3
핀
금 도금된 청동
접촉 번호/수치
접점수: 8(1mm), 17(0.6mm)

체결 방법
크림프 종단: 0.06 - 0.56mm² 
(0,6mm 접점)
크림프 종단: 0.06 - 1.0 mm²  
(1mm 접점)
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
100
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 Article description 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

타입 M17 A1, 전면 벽 장착
44423110 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 8 5
44423108 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 8 5
44423111 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 17 5
44423109 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 17 5

타입 M17 A3, 앵글형, 회전형
44423114 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 8 5
44423112 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 8 5
44423115 EPIC® M17 피메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 17 5
44423113 EPIC® M17 메일 컨넥터 Ø 2.7 mm (4x) 17 5

타입 M17 G4, 전면 벽 장착
44423118 EPIC® M17 피메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 8 5
44423116 EPIC® M17 메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 8 5
44423119 EPIC® M17 피메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 17 5
44423117 EPIC® M17 메일 컨넥터 M18x0,75 (order counternut separately) 17 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
EPIC® SIGNAL M17 G4
• EPIC® M17 액세서리 
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M17

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M17 D6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 차폐된 데이터 케이블용 커넥터

EPIC® SIGNAL M17 F6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

적절한 연결:
• EPIC® M17 접점 페이지 638
• 접점은 별도로 주문해야 함

장점
• 센서 / ac
• EMC 보호

응용 범위
• 피드백/ 시그널 케이블

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
60 V
정격 펄스 전압
1.5 kV
정격 전류 (A)
3.6 A
오염도
3
핀
금 도금된 청동
접촉 번호/수치
접점수: 8(1mm), 17(0.6mm)

체결 방법
크림프 종단: 0.06 - 0.56mm² 
(0,6mm 접점)
크림프 종단: 0.06 - 1.0 mm²  
(1mm 접점)
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
100
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 Article description Clamping range in mm 핀 배열 피스 / PU

타입 M17 D6, 케이블 컨넥터
44423100 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 8 5
44423102 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 8 5
44423101 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 17 5
44423103 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 17 5

타입 M17 F6, 케이블 커플러
44423106 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 8 5
44423104 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 8 5
44423107 EPIC® M17 피메일 컨넥터 3.5 - 11 17 5
44423105 EPIC® M17 메일 컨넥터 3.5 - 11 17 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® LS1.5 핀, 도구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® M17 접점
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

EPIC® M17 공구
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
EPIC® M17 접점
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
EPIC® M17 공구
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

품번 Article description 버젼 인서트 버젼 피스 / PU

0.6mm 접점 암
44423125 M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25 0.06~59.6mm 10
44423126 M17 BCM 0.6mm 0.06-0.34 0.06~59.6mm 10
44423127 M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5 0.34~59.6mm 10

1mm 접점 암
44423122 M17 BCM 1mm 0,06-0,25 0.06~59.6mm 10
44423123 M17 BCM 1mm 0.34-0.5 0.34~59.6mm 10
44423124 M17 BCM 1mm 0,5-1,0 0.5~59.6mm 10

2mm 접점 암
44423120 M17 BCM 2mm 0,25-1,0 0.25~59.6mm 10
44423121 M17 BCM 2mm 1,0-2,5 1.0~59.6mm 10

0.6mm 접점 수
44423133 M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25 0.06~59.6mm 10
44423134 M17 SCM 0,6mm 0,06-0,34 0.06~59.6mm 10
44423135 M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5 0.34~59.6mm 10

1mm 접점 수
44423130 M17 SCM 1mm 0,06-0,25 0.06~59.6mm 10
44423131 M17 SCM 1mm 0,34-0,5 0.34~59.6mm 10
44423132 M17 SCM 1mm 0,5-1,0 10

2mm 접점 수
44423128 M17 SCM 2mm 0,25-1,0 0.25~59.6mm 10
44423129 M17 SCM 2mm 1,0-2,5 1.0~59.6mm 10

크림핑 도구
44423136 Crimptool M17 EPIC® M17용 로케이터를 

포함한 크림핑 플라이어
EPIC® M17 전원 및 신호 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 하우징

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 A1
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

정보

• 쉽게 연결할 수 있도록 색상 코드 
지정

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

EPIC® SIGNAL M23 A3
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

정보

• 명확하게 정의된 조정 위치로 회전 
가능

장점
EPIC® SIGNAL M23 A1
• 4개의 나사로 안전하게 고정
• 영속 진동 보호
EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2
EPIC® SIGNAL M23 A3
• 하우징은 매우 유연 - 폭 넓은 클램핑 

범주의 케이블 커넥터 , 전면과 
후면으로 부터의 인서트를 조립하기 
위한 용기 하우징

• 영속 진동 보호

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립
• 측정 그리고 제어 기술

제품 특성
• Mounting: Ø2.7mm for screws M2.5. 

Ø3.2mm for screws M3

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
씰링: FPM
보호 평가
EPIC® SIGNAL M23 A1
IP68 (10h/1m)
EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2
IP68 (10h/1m)
EPIC® SIGNAL M23 A3
IP 65

VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 
번호 C24(EN 61984 기준, DIN 
VDE 0100-410에 따라 SELV가 
보장되어야 함)
UL 파일 번호: E249137
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article 코딩 조임 타입 피스 / PU

타입 M23 A1 패널-장착 박스, 벽 정면 장착
72004000 M23 A1 흑색 (N) Ø 2.7 mm (4x) 5
72004010 M23 A1 흑색 (N) Ø 2.7 mm (4x) 20
72004200 M23 A1 적색 (+20°) Ø 2.7 mm (4x) 5
72004210 M23 A1 적색 (+20°) Ø 2.7 mm (4x) 20
72004100 M23 A1 청색 (-20°) Ø 2.7 mm (4x) 5
72004110 M23 A1 청색 (-20°) Ø 2.7 mm (4x) 20

타입 M23 A1 D3.2 패널-장착 박스, 벽 정면 장착
44420018 M23 A1 D3,2 흑색 (N) Ø 3.2 mm (4x) 5
44420017 M23 A1 D3,2 흑색 (N) Ø 3.2 mm (4x) 20
44420020 M23 A1 D3,2 적색 (+20°) Ø 3.2 mm (4x) 5
44420019 M23 A1 D3,2 적색 (+20°) Ø 3.2 mm (4x) 20
44420016 M23 A1 D3,2 청색 (-20°) Ø 3.2 mm (4x) 5
44420015 M23 A1 D3,2 청색 (-20°) Ø 3.2 mm (4x) 20

타입 M23 A3 패널-장착 커넥터, 각진, 회전 가능, 벽 정면 장착
24420055 M23 A3 흑색 (N) Ø 2.7 mm (4x) 5
24420054 M23 A3 흑색 (N) Ø 2.7 mm (4x) 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



640

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 하우징

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 G4
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

정보

• 기존의 M25 스레드 또는 시추홀에 
장착

EPIC® SIGNAL M23 G5
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

EPIC® SIGNAL M23 G6
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

장점
• 빠르고 쉬운 조립
• 하나의 M25 보어홀만 필요

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립
• 측정 그리고 제어 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
씰링: FPM
보호 평가
IP68 (10h/1m)

VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 
번호 C24(EN 61984 기준, DIN 
VDE 0100-410에 따라 SELV가 
보장되어야 함)
UL 파일 번호: E249137
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article 코딩 조임 타입 피스 / PU

타입 M23 G4 패널-장착 박스, 벽 정면 장착
44420032 M23 G4 흑색 (N) M25 x 1.5 5
44420031 M23 G4 흑색 (N) M25 x 1.5 20
44420034 M23 G4 적색 (+20°) M25 x 1.5 5
44420033 M23 G4 적색 (+20°) M25 x 1.5 20
44420030 M23 G4 청색 (-20°) M25 x 1.5 5
44420029 M23 G4 청색 (-20°) M25 x 1.5 20

타입 M23 G5 패널-장착 박스, 벽 정면 장착
44420046 M23 G5 흑색 (N) M25 x 1.5 (with nut) 5
44420045 M23 G5 흑색 (N) M25 x 1.5 (with nut) 20
44420048 M23 G5 적색 (+20°) M25 x 1.5 (with nut) 5
44420047 M23 G5 적색 (+20°) M25 x 1.5 (with nut) 20
44420044 M23 G5 청색 (-20°) M25 x 1.5 (with nut) 5
44420043 M23 G5 청색 (-20°) M25 x 1.5 (with nut) 20

타입 M23 G6 패널-장착 박스, 벽 후면 장착
44420071 M23 G6 흑색 (N) M25 x 1.5 (with nut) 5
44420073 M23 G6 흑색 (N) M25 x 1.5 (with nut) 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 하우징

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 B1
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

정보

• 장치 외부의 공간 절약을 위해 내부에 
장착을 위한 하우징

EPIC® SIGNAL M23 B2
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

장점
EPIC® SIGNAL M23 B1
• 장치에 장착 시 정의된 정지 위치가 

제어되지 않은 상태로 씰링을 누르는 
것을 예방함

• 이미 장착된 하우징의 뒷면에서 하네스 
절연 바디를 쉽게 삽입 가능

EPIC® SIGNAL M23 B2
• 하우징은 매우 유연 - 폭 넓은 클램핑 

범주의 케이블 커넥터 , 전면과 
후면으로 부터의 인서트를 조립하기 
위한 용기 하우징

• 이미 장착된 하우징의 뒷면에서 하네스 
절연 바디를 쉽게 삽입 가능

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립
• 측정 그리고 제어 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
씰링: FPM
보호 평가
IP68 (10h/1m)

VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 
번호 C24(EN 61984 기준, DIN 
VDE 0100-410에 따라 SELV가 
보장되어야 함)
UL 파일 번호: E249137
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article 코딩 조임 타입 피스 / PU

타입 M23 B1 패널-장착 박스, 벽 후면 장착
44420024 M23 B1 흑색 (N) M2.5 (4x) 5
44420023 M23 B1 흑색 (N) M2.5 (4x) 20
44420026 M23 B1 적색 (+20°) M2.5 (4x) 5
44420025 M23 B1 적색 (+20°) M2.5 (4x) 20
44420022 M23 B1 청색 (-20°) M2.5 (4x) 5
44420021 M23 B1 청색 (-20°) M2.5 (4x) 20

타입 M23 B2 패널-장착 박스, 벽 후면 장착
44420050 M23 B2 흑색 (N) Ø 2.7 mm (4x) 5
44420051 M23 B2 흑색 (N) Ø 2.7 mm (4x) 20
44420035 M23 B2 적색 (+20°) Ø 2.7 mm (4x) 5
44420049 M23 B2 적색 (+20°) Ø 2.7 mm (4x) 20
44420052 M23 B2 청색 (-20°) Ø 2.7 mm (4x) 5
44420053 M23 B2 청색 (-20°) Ø 2.7 mm (4x) 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 하우징

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 C2
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

장점
• 양측면으로 부터의 빠르고 쉬운 

커넥션의 분리
• 두 개의 선 조립된 M23 D6 케이블 

커넥터에 연결을 위한 것

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 측정 그리고 제어 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)

재료
하우징: 니켈-도금 구리 합금 
삽입: 열가소성 수지 
씰링: 네오프린
보호 평가
IP 67
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 버젼 접속핀이 포함됨 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

타입 M23 C2 통과하는 커넥터
00010108 EPIC® M23 C2 12 흑색 (N) 12 Ø 2.7 mm (4x) 12E 숫컷 - 12P 암컷 5
00010521 EPIC® M23 C2 17 흑색 (N) 17 Ø 2.7 mm (4x) 17E 숫컷 - 17P 암컷 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 하우징

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 D6
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

정보

• EMC 케이블 글랜드가 내장된 견고한 
금속 커넥터

EPIC® SIGNAL M23 F6
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

EPIC® SIGNAL M23 F7
Servo 케이블 및 인코더용 원형 커넥터

장점
• 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
• 신뢰성 향상을 위해 고품질 소재 사용

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립
• 측정 그리고 제어 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
재료
하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅 
씰링: FPM
보호 평가
IP68 (10h/1m)
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 
번호 C24(EN 61984 기준, DIN 
VDE 0100-410에 따라 SELV가 
보장되어야 함)
UL 파일 번호: E249137
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article 코딩 케이블 클램핑 범위 조임 타입 피스 / PU

타입 M23 D6 케이블 커넥터
44420037 M23 D6 흑색 (N) 7.0 - 13.5 5
72044030 M23 D6 흑색 (N) 7.0 - 10.0 5
72044020 M23 D6 흑색 (N) 7.0 - 10.0 20
72044000 M23 D6 흑색 (N) 9.5 - 13.5 5
72044010 M23 D6 흑색 (N) 9.5 - 13.5 20
44420038 M23 D6 적색 (+20°) 7.0 - 13.5 5
72044230 M23 D6 적색 (+20°) 7.0 - 10.0 5
72044220 M23 D6 적색 (+20°) 7.0 - 10.0 20
72044200 M23 D6 적색 (+20°) 9.5 - 13.5 5
72044210 M23 D6 적색 (+20°) 9.5 - 13.5 20
44420036 M23 D6 청색 (-20°) 7.0 - 13.5 5
72044130 M23 D6 청색 (-20°) 7.0 - 10.0 5
72044120 M23 D6 청색 (-20°) 7.0 - 10.0 20
72044100 M23 D6 청색 (-20°) 9.5 - 13.5 5
72044110 M23 D6 청색 (-20°) 9.5 - 13.5 20

타입 M23 F6 커플링 커넥터
44420040 M23 F6 흑색 (N) 7.0 - 13.5 5
72064030 M23 F6 흑색 (N) 7.0 - 10.0 5
72064020 M23 F6 흑색 (N) 7.0 - 10.0 20
72064000 M23 F6 흑색 (N) 9.5 - 13.5 5
72064010 M23 F6 흑색 (N) 9.5 - 13.5 20
44420041 M23 F6 적색 (+20°) 7.0 - 13.5 5
72064230 M23 F6 적색 (+20°) 7.0 - 10.0 5
72064220 M23 F6 적색 (+20°) 7.0 - 10.0 20
72064200 M23 F6 적색 (+20°) 9.5 - 13.5 5
72064210 M23 F6 적색 (+20°) 9.5 - 13.5 20
44420039 M23 F6 청색 (-20°) 7.0 - 13.5 5
72064130 M23 F6 청색 (-20°) 7.0 - 10.0 5
72064120 M23 F6 청색 (-20°) 7.0 - 10.0 20
72064100 M23 F6 청색 (-20°) 9.5 - 13.5 5

타입 M23 F7 패널-장착 커넥터, 정면/벽 후면 장착
44420009 M23 F7 흑색 (N) 7.0 - 10.0 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5
44420010 M23 F7 흑색 (N) 7.0 - 10.0 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 20
44420011 M23 F7 흑색 (N) 9.5 - 13.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5
44420012 M23 F7 흑색 (N) 9.5 - 13.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 20
44420001 M23 F7 적색 (+20°) 7.0 - 10.0 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5
44420002 M23 F7 적색 (+20°) 7.0 - 10.0 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 20
44420003 M23 F7 적색 (+20°) 9.5 - 13.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5
44420004 M23 F7 적색 (+20°) 9.5 - 13.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 20
44420005 M23 F7 청색 (-20°) 7.0 - 10.0 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5
44420006 M23 F7 청색 (-20°) 7.0 - 10.0 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 20
44420007 M23 F7 청색 (-20°) 9.5 - 13.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5
44420008 M23 F7 청색 (-20°) 9.5 - 13.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 인서트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 6극 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트

EPIC® SIGNAL M23 7극 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트

적절한 하우징
• EPIC® SIGNAL M23 A1 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2  

페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A3 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 G4 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G5 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G6 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 B1 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 B2 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 D6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F7 페이지 643
• 모든 인서트는 모든 하우징에 적용 가능

적절한 연결:
• EPIC® SIGNAL M23 메일 연결 페이지 

649
• EPIC® SIGNAL M23 피메일 연결 

페이지 649
• Use 2 mm 연결

장점
• 다양한 포장 단위를 통해 M23 인서트의 

범용 추가 가공. 적합한 납땜 접점으로 
완벽하게 조립되거나 압착 또는 납땜 
접점이있는 개별 조립품으로 채워지지 
않음

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 측정 그리고 제어 기술
• 건설장비

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC 61984에 따름: 150V
정격 펄스 전압
4 kV
정격 전류 (A)
18 A
오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
금 도금된 청동
접촉 번호/수치
EPIC® SIGNAL M23 6극 인서트
6
EPIC® SIGNAL M23 7극 인서트
7
체결 방법
압착 종단: 1.0 - 2.5 mm²
납땜 체결: 최대 2.5 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 
번호 C24(EN 61984 기준, DIN 
VDE 0100-410에 따라 SELV가 
보장되어야 함)
UL 파일 번호: E249137
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 인서트 접속핀이 포함됨 핀 배열 피스 / PU

6-핀 인서트, P-부분 = 시계 반대 방향, 좌측으로 회전
73002760 P-파트 연결 없이 6 5
73002761 P-파트 연결 없이 6 20
73002762 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 6 6 5
73002763 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 6 6 20
73002764 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 6 6 5
73002765 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 6 6 20

6-핀 인서트, E-부분 = 시계방향, 우측으로 회전
73002766 E-Part 연결 없이 6 5
73002767 E-Part 연결 없이 6 20
73002768 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 6 6 5
73002769 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 6 6 20
73002770 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 6 6 5
73002771 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 6 6 20

7-핀 인서트, P-부분 = 시계반대방향, 좌측으로 회전
44420148 P-파트 연결 없이 7 5
44420149 P-파트 연결 없이 7 20
44420150 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 7 7 5
44420151 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 7 7 20
44420152 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 7 7 5
44420153 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 7 7 20

7-핀 인서트, E-부분 = 시계방향, 유측으로 회전
44420154 E-Part 연결 없이 7 5
44420155 E-Part 연결 없이 7 20
44420156 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 7 7 5
44420157 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 7 7 20
44420158 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 7 7 5
44420159 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 7 7 20

인서트는 수컷, 암컷 접촉부 모두에 적합 합니다. 완전한 연결을 위해 하나의 P-구성품, 하나의 E-구성품, P-구성품이 필요할 것입니다. P-구성품 = 좌측 돌림 (시계반대방향), 
E-구성품 = 우측 돌림 (시계방향) 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 인서트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 8+1극 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트

EPIC® SIGNAL M23 9극 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트

적절한 하우징
• EPIC® SIGNAL M23 A1 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2  

페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A3 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 G4 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G5 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G6 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 B1 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 B2 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 D6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F7 페이지 643
• 모든 인서트는 모든 하우징에 적용 

가능

적절한 연결:
• EPIC® SIGNAL M23 메일 연결 페이지 

649
• EPIC® SIGNAL M23 피메일 연결 

페이지 649
EPIC® SIGNAL M23 8+1극 인서트
• 8+1: 8*1 mm 접촉, 1*2 mm 접촉
EPIC® SIGNAL M23 9극 인서트
• 9: 9*1 mm 접촉

장점
• 다양한 포장 단위를 통해 M23 인서트의 

범용 추가 가공. 적합한 납땜 접점으로 
완벽하게 조립되거나 압착 또는 납땜 
접점이있는 개별 조립품으로 채워지지 
않음

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 측정 그리고 제어 기술
• 건설장비

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC 61984에 따름: 150V
정격 펄스 전압
EPIC® SIGNAL M23 8+1극 인서트
2.5 kV
EPIC® SIGNAL M23 9극 인서트
1.5 kV
정격 전류 (A)
EPIC® SIGNAL M23 8+1극 인서트
20 A (2 mm 접촉)
7 A (1 mm 접촉)
EPIC® SIGNAL M23 9극 인서트
7 A
오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
EPIC® SIGNAL M23 8+1극 인서트
8 + 1
EPIC® SIGNAL M23 9극 인서트
9
체결 방법
EPIC® SIGNAL M23 8+1극 인서트
압착 종단: 0.14 - 1.0 mm² 
(1.0 - 2.5 mm² for 2-mm contact)
납땜 체결: 최대 1.0 mm² 
(최대 2.5 mm² 2-mm 연결)
EPIC® SIGNAL M23 9극 인서트
압착 종단: 0.14 - 1.0 mm²
납땜 체결: 최대 1.0 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 
번호 C24(EN 61984 기준, DIN 
VDE 0100-410에 따라 SELV가 
보장되어야 함)
UL 파일 번호: E249137
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 인서트 접속핀이 포함됨 핀 배열 피스 / PU

8+1-핀 인서트, P-부분 =시계방향 반대, 좌측으로 회전
73002736 P-파트 연결 없이 8+1 5
73002737 P-파트 연결 없이 8+1 20
73002738 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 9 8+1 5
73002739 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 9 8+1 20
73002740 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 9 8+1 5
73002741 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 9 8+1 20

8+1-핀 인서트, E-부분 = 시계방향, 우측으로 회전
73002742 E-Part 연결 없이 8+1 5
73002743 E-Part 연결 없이 8+1 20
73002744 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 9 8+1 5
73002745 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 9 8+1 20
73002746 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 9 8+1 5
73002747 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 9 8+1 20

9-핀 인서트, P-부분 = 반 시계방향, 좌측으로 회전
73002724 P-파트 비장착 9 5
73002725 P-파트 비장착 9 20
73002726 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 9 9 5
73002727 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 9 9 20
73002728 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 9 9 5
73002729 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 9 9 20

9-핀 인서트, E-부분 = 시계방향, 우측으로 회전
73002730 E-Part 비장착 9 5
73002731 E-Part 비장착 9 20
73002732 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 9 9 5
73002733 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 9 9 20
73002734 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 9 9 5
73002735 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 9 9 20

인서트는 수컷, 암컷 접촉부 모두에 적합 합니다. 완전한 연결을 위해 하나의 P-구성품, 하나의 E-구성품, P-구성품이 필요할 것입니다. P-구성품 = 좌측 돌림 (시계반대방향), 
E-구성품 = 우측 돌림 (시계방향) 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 인서트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 12극 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트

EPIC® SIGNAL M23 16극 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트 적절한 하우징

• EPIC® SIGNAL M23 A1 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2  

페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A3 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 G4 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G5 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G6 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 B1 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 B2 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 D6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F7 페이지 643
• 모든 인서트는 모든 하우징에 적용 

가능

적절한 연결:
• EPIC® SIGNAL M23 메일 연결 페이지 

649
• EPIC® SIGNAL M23 피메일 연결 

페이지 649

장점
• 다양한 포장 단위를 통해 M23 인서트의 

범용 추가 가공. 적합한 납땜 접점으로 
완벽하게 조립되거나 압착 또는 납땜 
접점이있는 개별 조립품으로 채워지지 
않음

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 측정 그리고 제어 기술
• 건설장비

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC 61984에 따름: 100V
정격 펄스 전압
1.5 kV
정격 전류 (A)
7 A
오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
EPIC® SIGNAL M23 12극 인서트
13
EPIC® SIGNAL M23 16극 인서트
16
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 1.0 mm²
납땜 체결: 최대 1.0 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 
번호 C24(EN 61984 기준, DIN 
VDE 0100-410에 따라 SELV가 
보장되어야 함)
UL 파일 번호: E249137
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 인서트 접속핀이 포함됨 핀 배열 피스 / PU

12-핀 인서트, P-부분 = 좌측으로 회전 (반시계방향)
73002712 P-파트 비장착 12 5
73002713 P-파트 비장착 12 20
73002714 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 12 12 5
73002715 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 12 12 20
73002716 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 12 12 5
73002717 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 12 12 20

12-핀 인서트, E-부분 = 우측으로 회전 (시계방향)
73002718 E-Part 비장착 12 5
73002719 E-Part 비장착 12 20
73002720 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 12 12 5
73002721 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 12 12 20
73002722 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 12 12 5
73002723 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 12 12 20

16-핀 인서트, P-부분 = 좌측으로 회전 (반시계방향)
73002700 P-파트 비장착 16 5
73002701 P-파트 비장착 16 20
73002702 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 16 16 5
73002703 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 16 16 20
73002704 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 16 16 5
73002705 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 16 16 20

16-핀 인서트, E-부분 = 우측으로 회전(시계방향)
73002706 E-Part 비장착 16 5
73002707 E-Part 비장착 16 20
73002708 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 16 16 5
73002709 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 16 16 20
73002710 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 16 16 5
73002711 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 16 16 20

인서트는 수컷, 암컷 접촉부 모두에 적합 합니다. 완전한 연결을 위해 하나의 P-구성품, 하나의 E-구성품, P-구성품이 필요할 것입니다. P-구성품 = 좌측 돌림 (시계반대방향), 
E-구성품 = 우측 돌림 (시계방향) 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 인서트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 17극 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트

적절한 하우징
• EPIC® SIGNAL M23 A1 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2  

페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A3 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 G4 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G5 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G6 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 B1 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 B2 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 D6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F7 페이지 643
• 모든 인서트는 모든 하우징에 적용 

가능

적절한 연결:
• EPIC® SIGNAL M23 메일 연결 페이지 

649
• EPIC® SIGNAL M23 피메일 연결 

페이지 649

장점
• 다양한 포장 단위를 통해 M23 인서트의 

범용 추가 가공. 적합한 납땜 접점으로 
완벽하게 조립되거나 압착 또는 납땜 
접점이있는 개별 조립품으로 채워지지 
않음

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 측정 그리고 제어 기술
• 건설장비

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
IEC 61984에 따름: 50V
정격 펄스 전압
0,8 kV
정격 전류 (A)
7 A
오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
17
체결 방법
압착 종단: 0.14 - 1.0 mm²
납땜 체결: 최대 1.0 mm²
기계적작업 사이클
100
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 
번호 C24(EN 61984 기준, DIN 
VDE 0100-410에 따라 SELV가 
보장되어야 함)
UL 파일 번호: E249137
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 인서트 접속핀이 포함됨 핀 배열 피스 / PU

17-핀 인서트, P-부분 = 좌측으로 회전 (반시계방향)
73008000 P-파트 비장착 17 5
73008010 P-파트 비장착 17 20
73028000 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 17 17 5
73028010 P-파트 + 수컷 접촉부, 납땜 17 17 20
73018000 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 17 17 5
73018010 P-파트 + 암컷 접촉부, 납땜 17 17 20

17-핀 인서트, E-부분 = 우측으로 회전 (시계방향)
73008500 E-Part 비장착 17 5
73008510 E-Part 비장착 17 20
73028500 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 17 17 5
73028510 E-Part + 수컷 접촉부, 납땜 17 17 20
73018500 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 17 17 5
73018510 E-Part + 암컷 접촉부, 납땜 17 17 20

인서트는 수컷, 암컷 접촉부 모두에 적합 합니다. 완전한 연결을 위해 하나의 P-구성품, 하나의 E-구성품, P-구성품이 필요할 것입니다. P-구성품 = 좌측 돌림 (시계반대방향), 
E-구성품 = 우측 돌림 (시계방향) 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL M23 인서트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 12극 D-Sub 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트

정보

• D-Sub 리본 연결을 위한 것
• 압착 기계로 자동화된 생산

EPIC® SIGNAL M23 17극 D-Sub 인서트
M23 원형 컨넥터 용 인서트

정보

• D-Sub 리본 연결을 위한 것
• 압착 기계로 자동화된 생산

적절한 하우징
• EPIC® SIGNAL M23 A1 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2  

페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 A3 페이지 639
• EPIC® SIGNAL M23 G4 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G5 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 G6 페이지 640
• EPIC® SIGNAL M23 B1 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 B2 페이지 641
• EPIC® SIGNAL M23 D6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F6 페이지 643
• EPIC® SIGNAL M23 F7 페이지 643

적절한 연결:
• EPIC® M-D 1.0 D-Sub stamped 

contacts-on-reel 페이지 586

장점
• D-서브용 핀 릴 사용으로 인한 간편한 

조립

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 측정 그리고 제어 기술
• 건설장비

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 인서트
정격 전압 (V)
EPIC® SIGNAL M23 12극 D-Sub 
인서트
IEC 61984에 따름: 100V
EPIC® SIGNAL M23 17극 D-Sub 
인서트
IEC 61984에 따름: 50V
정격 펄스 전압
EPIC® SIGNAL M23 12극 D-Sub 
인서트
1.5 kV
EPIC® SIGNAL M23 17극 D-Sub 
인서트
0,8 kV
정격 전류 (A)
4 A

오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
부분적으로 금 도금된 황동
접촉 번호/수치
EPIC® SIGNAL M23 12극 D-Sub 
인서트
13
EPIC® SIGNAL M23 17극 D-Sub 
인서트
17
체결 방법
압착 종단: 0.08 - 0.56 mm²
기계적작업 사이클
50
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 인서트 핀 배열 피스 / PU

12-핀 인서트, E-부분 = 우측으로 회전 (시계방향)
44420120 E-Part 비장착, 릴에 있는 수컷 D-Sub 크림프-연결 용 12 5
44420121 E-Part 비장착, 릴에 있는 수컷 D-Sub 크림프-연결 용 12 20
44420122 E-Part 비장착, 릴에 있는 암컷 D-Sub 크림프-연결 용 12 5
44420123 E-Part 비장착, 릴에 있는 암컷 D-Sub 크림프-연결 용 12 20

12-핀 인서트, P-부분 = 좌측으로 회전 (반시계방향)
44420124 P-파트 비장착, 릴에 있는 수컷 D-Sub 크림프-연결 용 12 5
44420125 P-파트 비장착, 릴에 있는 수컷 D-Sub 크림프-연결 용 12 20
44420126 P-파트 비장착, 릴에 있는 암컷 D-Sub 크림프-연결 용 12 5
44420127 P-파트 비장착, 릴에 있는 암컷 D-Sub 크림프-연결 용 12 20

17-핀 인서트, E-부분 = 우측으로 회전 (시계방향)
44420128 E-Part 비장착, 릴에 있는 수컷 D-Sub 크림프-연결 용 17 5
44420129 E-Part 비장착, 릴에 있는 수컷 D-Sub 크림프-연결 용 17 20
44420130 E-Part 비장착, 릴에 있는 암컷 D-Sub 크림프-연결 용 17 5
44420131 E-Part 비장착, 릴에 있는 암컷 D-Sub 크림프-연결 용 17 20

17-핀 인서트, P-부분 = 좌측으로 회전 (반시계방향)
44420132 P-파트 비장착, 릴에 있는 수컷 D-Sub 크림프-연결 용 17 5
44420133 P-파트 비장착, 릴에 있는 수컷 D-Sub 크림프-연결 용 17 20
44420134 P-파트 비장착, 릴에 있는 암컷 D-Sub 크림프-연결 용 17 5
44420135 P-파트 비장착, 릴에 있는 암컷 D-Sub 크림프-연결 용 17 20

인서트는 수컷, 암컷 접촉부 모두에 적합 합니다. 완전한 연결을 위해 하나의 P-구성품, 하나의 E-구성품, P-구성품이 필요할 것입니다. P-구성품 = 좌측 돌림 (시계반대방향), 
E-구성품 = 우측 돌림 (시계방향) 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® CIRCON M23 접점, 공구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 메일 연결
M23 원형 커넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 모든 접점은 고품질의 금도금 처리
• 접점은 넓은 압착 범위를 위해 

설계되었으므로 변형 수가 적음
• 납땜 또는 압착 버전의 접점 사용 

가능

EPIC® SIGNAL M23 피메일 연결
M23 원형 커넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 모든 접점은 고품질의 금도금 처리
• 접점은 넓은 압착 범위를 위해 

설계되었으므로 변형 수가 적음
• 납땜 또는 압착 버전의 접점 사용 

가능

품번 문서 지정 버젼 설계을 위한 것 피스 / PU
1mm 접점 수

72400001 SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² M23 인서트 (D-Sub 아님) 10
72400000 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² M23 인서트 (D-Sub 아님) 100
72402001 SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 mm 메일 납땜 M23 인서트 (D-Sub 아님) 10
72402000 SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 mm 메일 납땜 M23 인서트 (D-Sub 아님) 100

2mm 접점 수
72401000 M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm 메일 크림프 M23 인서트 (D-Sub 아님) 100
72403100 SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm 메일 납땜 M23 인서트 (D-Sub 아님) 10
72403000 SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 mm 메일 납땜 M23 인서트 (D-Sub 아님) 100

1mm 접점 암
74020601 M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 피메일 슬롯 0.14 - 1.0 mm² 인서트 당 M23 (D-Sub 아님),  

LS1 D6, A6
10

74200600 M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 피메일 슬롯 0.14 - 1.0 mm² 인서트 당 M23 (D-Sub 아님), 
LS1 D6, A6

100

72402601 SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1 mm 피메일 슬롯 납땜 M23 인서트 (D-Sub 아님) 10
72402600 SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1 mm 피메일 슬롯 납땜 M23 인서트 (D-Sub 아님) 100
74034500 M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 피메일 쌍곡면 0.14 - 1.0 mm² 인서트 당 M23 (D-Sub 아님),  

LS1 D6, A6
100

74034501 M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 피메일 쌍곡면 0.14 - 1.0 mm² 인서트 당 M23 (D-Sub 아님),  
LS1 D6, A6

10

2mm 접점 암
72401601 SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 2 mm female 1.0 - 2.5 mm² M23 인서트 (D-Sub 아님) 10
72401600 2 mm female 1.0 - 2.5 mm² M23 인서트 (D-Sub 아님) 100
72404100 SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2 mm 피메일 납땜 M23 인서트 (D-Sub 아님) 10
72404000 SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2 mm 피메일 납땜 M23 인서트 (D-Sub 아님) 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® CIRCON M23 접점, 공구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL M23 도구
M23 원형 커넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 범용 4-indent 압착 도구
• Resolver Locator를 사용하여 다른 

연락처 처리를 빠르게 변경 가능

품번 Article description 인서트 피스 / PU

도구
11148000 크림핑 도구 도구 케이스에,지시계 없이 1
11148001 4-축 디지탈 크림핑 도구 도구 케이스에,지시계 없이 1
11148002 크림핑 기계 공압 5 - 10 bar / locator(Locator) 미포함 1
11148300 압착 도구용 로케이터 LS1, M23 1
44420078 M23 인서트 제거 도구 하우징 타입 A, B, G, O 용도 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® SIGNAL M23 액세서리
M23 원형 커넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 운송 보호로서 간단한 보호 커버
• 안전 커버용 금속 스크류 캡
• 케이블 전선관 또는 추가 케이블 

글랜드 설치용 SYLVIN® 어댑터

품번 Article description 인서트 피스 / PU

EPIC® SIGNAL M23 액세서리
75007810 M23-LS1 A, B, F, G 보호 켑 A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 용 플라스틱 켑 20
75007710 M23/LS1 D 보호 캡 D6, A6 용 플라스틱 켑 20
75018010 M23 A, B 보호 켑, 케이블 러그가 있는 

플라스틱 코드
A1, A3, B1, B2 용 금속 켑 20

75018110 M23 A, B 보호 켑, 케이블 러그가 있는 
플라스틱 코드

A1, A3, F6, F7, G4, G5 용 금속 켑 20

75018410 M23 D 나사 캡, 루프가있는 플라스틱 코드 금속 나사 캡 D 20
55001312 SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5 통합 M23 케이블 그랜드용 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL R 3.0

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16
납땜 터미네이션, 21-핀, 26-핀의 장착가능한 원형 커넥터

정보

• 멀티코어 신호 케이블용의 안정적인 
소형 커넥터

EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16
납땜 터미네이션, 21-핀, 26-핀의 장착가능한 원형 커넥터

EPIC® SIGNAL R 3.0 A
납땜 터미네이션, 21-핀, 26-핀의 장착가능한 원형 커넥터

장점
• 적은 공간 요구 사항으로 최고의 접촉 

밀도
• 손쉬운 유지보수를 위한 땜납 버전의 

커넥터

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 측정 그리고 제어 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
24V AC / 60VDC
정격 펄스 전압
1.5 kV
정격 전류 (A)
7.5 A
접촉 저항
< 3 mOhm
핀
구리 합금, 금도금

접촉 번호/수치
21-핀 / 26-핀
체결 방법
납땜 체결: 최대 1.0 mm²
재료
하우징: 니켈-도금 구리 합금 
삽입: 열가소성 수지 
씰링: 네오프린
보호 평가
IP 67 (최대 , 사용된 케이블 
글랜드에 따라)
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article 버젼 핀 핀 배열 코딩 케이블 클램핑 범위 조임 타입 피스 / PU

R 3.0 D PG16
00009045 SIGNAL R 3.0 D 메일 1 - 21 E-Part N 6.5 - 16.0 5
00008899 SIGNAL R 3.0 D 메일 1 - 26 E-Part N 6.5 - 16.0 5
00008749 SIGNAL R 3.0 D 피메일 1 - 21 P-Part N 6.5 - 16.0 5
00008829 SIGNAL R 3.0 D 피메일 1 - 26 P-Part N 6.5 - 16.0 5

R 3.0 F PG16
00008854 SIGNAL R 3.0 F 메일 1 - 21 E-Part N 6.5 - 16.0 5
00008822 SIGNAL R 3.0 F 메일 1 - 26 E-Part N 6.5 - 16.0 5
00008779 SIGNAL R 3.0 F 피메일 1 - 21 P-Part N 6.5 - 16.0 5
00008979 SIGNAL R 3.0 F 피메일 1 - 26 P-Part N 6.5 - 16.0 5

R 3.0 A
00008747 SIGNAL R 3.0 A 메일 1 - 21 E-Part N Ø 3.2 mm (4x) 5
00008825 SIGNAL R 3.0 A 메일 1 - 26 E-Part N Ø 3.2 mm (4x) 5
00008867 SIGNAL R 3.0 A 피메일 1 - 21 P-Part N Ø 3.2 mm (4x) 5
00008746 SIGNAL R 3.0 A 피메일 1 - 26 P-Part N Ø 3.2 mm (4x) 5

하우징은 수컷 또는 암컷 인서트과 함께 제공가능합니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL R 3.0

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1
납땜 터미네이션, 21-핀, 26-핀의 장착가능한 원형 커넥터

정보

• 멀티코어 신호 케이블용의 안정적인 
소형 커넥터

EPIC® SIGNAL R 3.0 B2
납땜 터미네이션, 21-핀, 26-핀의 장착가능한 원형 커넥터

EPIC® SIGNAL R 3.0 G1
납땜 터미네이션, 21-핀, 26-핀의 장착가능한 원형 커넥터

장점
• 적은 공간 요구 사항으로 최고의 접촉 

밀도
• 손쉬운 유지보수를 위한 땜납 버전의 

커넥터

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 측정 그리고 제어 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
24V AC / 60VDC
정격 펄스 전압
1.5 kV
정격 전류 (A)
7.5 A
접촉 저항
< 3 mOhm
핀
구리 합금, 금도금

접촉 번호/수치
21-핀 / 26-핀
체결 방법
납땜 체결: 최대 1.0 mm²
재료
하우징: 니켈-도금 구리 합금 
삽입: 열가소성 수지 
씰링: 네오프린
보호 평가
IP 67 (최대 , 사용된 케이블 
글랜드에 따라)
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-40°C to +100°C, short-term up to 
+125°C

품번 Article 버젼 핀 핀 배열 코딩 조임 타입 피스 / PU

R 3.0 B1
00009082 SIGNAL R 3.0 B1 메일 1 - 21 E-Part N M3 (4x) 5
00009135 SIGNAL R 3.0 B1 피메일 1 - 21 P-Part N M3 (4x) 5
00008978 SIGNAL R 3.0 B1 피메일 1 - 26 P-Part N M3 (4x) 5

R 3.0 B2
00008939 SIGNAL R 3.0 B2 메일 1 - 26 E-Part N Ø 3.2 mm (4x) 5
00009470 SIGNAL R 3.0 B2 피메일 1 - 26 P-Part N Ø 3.2 mm (4x) 5

R 3.0 G1
00009371 ZYLIN R 3.0 G1 메일 1 - 21 E-Part N Ø 25 mm (1x) 5
00009894 ZYLIN R 3.0 G1 메일 1 - 26 E-Part N Ø 25 mm (1x) 5
00009057 ZYLIN R 3.0 G1 피메일 1 - 21 P-Part N Ø 25 mm (1x) 5
00009005 ZYLIN R 3.0 G1 피메일 1 - 26 P-Part N Ø 25 mm (1x) 5

하우징은 수컷 또는 암컷 인서트과 함께 제공가능합니다 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® SIGNAL R3.0 도구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SIGNAL R 3.0 도구
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

EPIC® SIGNAL R 3.0 액세서리
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
EPIC® SIGNAL R 3.0 도구
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
EPIC® SIGNAL R 3.0 액세서리
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002314
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터 용 캡

품번 문서 지정 설계을 위한 것 피스 / PU

EPIC® SIGNAL R 3.0 도구
50200800 R3.0 조립/분해 도구 타입 D, F 용 1

플랫 가스켓
50201203 R3.0 A 플랫 가스켓 타입 A1 용 5
50202203 R3.0 B 플랫 가스켓 타입 B 용 5

금속 켑
50201120 R3.0 A 금속 스크류-켑 타입 A1 용 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER LS1

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1 A1
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® POWER LS1 A3
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 명확하게 정의된 조정 위치로 회전 
가능

적절한 연결:
• EPIC® POWER LS1 연결 메일  

페이지 658
• PU = 5 피스: 접촉은 포함. 2 mm 접촉 

크림프 범위는 0.5 - 2.5 mm²
• PU = 20 피스: 접촉은 반드시 별도로 

순서가 정해져야 함

장점
• 최저 설치 공간에서 높은 출력, 전기 

모터를 위한 최적의 시스템 솔루션
• EMC에 최적화된 설계
• 높은 보호 수준으로 현장 환경에서 

안전하게 사용

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V (2 mm 접촉)
250 V (1 mm 접촉)
정격 펄스 전압
6 kV (2 mm 접촉)
4 kV (1 mm 연결)
정격 전류 (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE(2mm 접점)
7 A (1 mm 접촉)

오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
금 도금된 청동
접촉 번호/수치
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)

체결 방법
압착 종단: 0.5 - 2.5 mm²  
(2 mm contacts)
압착 종단: 0.14 - 1.0 mm² (1 mm 
contacts)
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
EPIC® POWER LS1 A1
IP68 (10h/1m)
EPIC® POWER LS1 A3
IP 65
기계적작업 사이클
500
VDE-시험됨
EPIC® POWER LS1 A1
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 
B25
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 접속핀이 포함됨 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

타입 LS1 A1, 전면 벽 장착용, 6핀, 수 접점
76003000 LS1 A1 6 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 5
76003510 LS1 A1 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 20

타입 LS1 A1, 전면 벽 장착용, 8핀, 수 접점
76004000 LS1 A1 8 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 5
76004510 LS1 A1 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 20

타입 LS1 A3, 각진, 회전 가능, 6-핀 : 암컷 연결용
24420058 LS1 A3 6 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 5
24420059 LS1 A3 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 20

타입 LS1 A3, 각진, 회전 가능, 8-핀: 암컷 연결용
24420056 LS1 A3 8 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 5
24420057 LS1 A3 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER LS1

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1 G5
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® POWER LS1 A6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 전원에서 바로 전기 단선 지점을 
허용함

적절한 연결:
EPIC® POWER LS1 G5
• EPIC® POWER LS1 연결 메일 페이지 

658
EPIC® POWER LS1 A6
• EPIC® POWER LS1 연결 피메일 

페이지 658
• PU = 5 피스: 접촉은 포함. 2 mm 접촉 

크림프 범위는 0.5 - 2.5 mm²
• PU = 20 피스: 접촉은 반드시 별도로 

순서가 정해져야 함

장점
• 최저 설치 공간에서 높은 출력, 전기 

모터를 위한 최적의 시스템 솔루션
• EMC에 최적화된 설계
• 높은 보호 수준으로 현장 환경에서 

안전하게 사용

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V (2 mm 접촉)
250 V (1 mm 접촉)
정격 펄스 전압
6 kV (2 mm 접촉)
4 kV (1 mm 연결)
정격 전류 (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE(2mm 접점)
7 A (1 mm 접촉)
오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)
체결 방법
압착 종단: 0.5 - 2.5 mm²  
(2 mm contacts)
압착 종단: 0.14 - 1.0 mm² (1 mm 
contacts)
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP68 (10h/1m)
기계적작업 사이클
500
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 
B25
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 접속핀이 포함됨 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

타입 LS1 G5, 전면 벽 장착, 6핀, 수 접점
76153000 LS1 G5 6 M25 x 1.5 (with nut) 5+PE 5
76153510 LS1 G5 M25 x 1.5 (with nut) 5+PE 20

타입 LS1 G5, 전면 벽 장착, 8핀, 수 접점
76154000 LS1 G5 8 M25 x 1.5 (with nut) 3+PE+4 5
76154510 LS1 G5 M25 x 1.5 (with nut) 3+PE+4 20

타입 LS1 A6, 전면 벽 장착용, 6핀, 암 접점
76083000 LS1 A6 6 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 5
76083510 LS1 A6 Ø 2.7 mm (4x) 5+PE 20

타입 LS1 A6, 전면 벽 장착용, 8핀, 암 접점
76084000 LS1 A6 8 Ø 2.7 mm (4x) 3+PE+4 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER LS1

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1 D6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® POWER LS1 D6 (짧음)
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 케이블 길이가 감소하여 조립이 간편

적절한 연결:
• EPIC® POWER LS1 연결 피메일 

페이지 658
• PU = 5 피스: 접촉은 포함. 2 mm 접촉 

크림프 범위는 0.5 - 2.5 mm²
• PU = 20 피스: 접촉은 반드시 별도로 

순서가 정해져야 함

장점
• 최저 설치 공간에서 높은 출력, 전기 

모터를 위한 최적의 시스템 솔루션
• EMC에 최적화된 설계
• 높은 보호 수준으로 현장 환경에서 

안전하게 사용

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V (2 mm 접촉)
250 V (1 mm 접촉)
정격 펄스 전압
6 kV (2 mm 접촉)
4 kV (1 mm 연결)
정격 전류 (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE(2mm 접점)
7 A (1 mm 접촉)

오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)
체결 방법
압착 종단: 0.5 - 4.0 mm²  
(2 mm contacts)
압착 종단: 0.14 - 1.0 mm² (1 mm 
contacts)
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP68 (10h/1m)
기계적작업 사이클
500
VDE-시험됨
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 
B25
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 접속핀이 포함됨 Clamping range in mm 핀 배열 피스 / PU

타입 LS1 D6, 케이블 커넥터, 6핀, 암 접점
73000004 LS1 D6 6 8.5 - 11 5+PE 5
73000006 LS1 D6 8.5 - 11 5+PE 20
73000005 LS1 D6 6 10.5 - 15.5 5+PE 5
73000007 LS1 D6 10.5 - 15.5 5+PE 20
76123000 LS1 D6 6 7.5 - 15.5 5+PE 5
76123510 LS1 D6 7.5 - 15.5 5+PE 20
44420091 4mm² 종단을 위한 2mm 접촉면의 LS1 D6 6 14 - 17 5+PE 5
44420090 LS1 D6 14 - 17 5+PE 20

타입 LS1 D6, 케이블 커넥터, 8핀, 암 접점
73000000 LS1 D6 8 8.5 - 11 3+PE+4 5
73000002 LS1 D6 8.5 - 11 3+PE+4 20
73000001 LS1 D6 8 10.5 - 15.5 3+PE+4 5
73000003 LS1 D6 10.5 - 15.5 3+PE+4 20
76124000 LS1 D6 8 7.5 - 15.5 3+PE+4 5
76124510 LS1 D6 7.5 - 15.5 3+PE+4 20
44420089 4mm² 종단을 위한 2mm 접촉면의 LS1 D6 8 14 - 17 3+PE+4 5
44420088 LS1 D6 14 - 17 3+PE+4 20

타입 LS1 D6 쇼트, 케이블 커넥터, 6핀, 암 접점
73000028 LS1 D6 6 8.5 - 11 5+PE 5
73000030 LS1 D6 8.5 - 11 5+PE 20
73000029 LS1 D6 6 10.5 - 15.5 5+PE 5
73000031 LS1 D6 10.5 - 15.5 5+PE 20
76123100 LS1 D6 6 7.5 - 15.5 5+PE 5
76123610 LS1 D6 7.5 - 15.5 5+PE 20

타입 LS1 D6 쇼트, 케이블 커넥터, 8핀, 암 접점
73000024 LS1 D6 8 8.5 - 11 3+PE+4 5
73000026 LS1 D6 8.5 - 11 3+PE+4 20
73000025 LS1 D6 8 10.5 - 15.5 3+PE+4 5
73000027 LS1 D6 10.5 - 15.5 3+PE+4 20
76124100 LS1 D6 8 7.5 - 15.5 3+PE+4 5
76124610 LS1 D6 7.5 - 15.5 3+PE+4 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER LS1

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1 F6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® POWER LS1 F7
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 케이블 익스텐션의 빠르고 안전한 
벽면 장착

적절한 연결:
• EPIC® POWER LS1 연결 메일  

페이지 658
• PU = 5 피스: 접촉은 포함. 2 mm 접촉 

크림프 범위는 0.5 - 2.5 mm²
• PU = 20 피스: 접촉은 반드시 별도로 

순서가 정해져야 함

장점
• 최저 설치 공간에서 높은 출력, 전기 

모터를 위한 최적의 시스템 솔루션
• EMC에 최적화된 설계
• 높은 보호 수준으로 현장 환경에서 

안전하게 사용

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V (2 mm 접촉)
250 V (1 mm 접촉)
정격 펄스 전압
6 kV (2 mm 접촉)
4 kV (1 mm 연결)
정격 전류 (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE(2mm 접점)
7 A (1 mm 접촉)
오염도
3
접촉 저항
< 4 mOhm
핀
금 도금된 청동
접촉 번호/수치
3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)

체결 방법
압착 종단: 0.5 - 4.0 mm² 
(2 mm contacts)
압착 종단: 0.14 - 1.0 mm² (1 mm 
contacts)
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP68 (10h/1m)
기계적작업 사이클
500
VDE-시험됨
EPIC® POWER LS1 F6
인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호 
B25
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 접속핀이 
포함됨

Clamping range 
in mm 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

타입 LS1 F6, 케이블 커플러, 6핀, 암 접점
73000012 LS1 F6 6 8.5 - 11 5+PE 5
73000014 LS1 F6 8.5 - 11 5+PE 20
73000013 LS1 F6 6 10.5 - 15.5 5+PE 5
73000015 LS1 F6 10.5 - 15.5 5+PE 20
76133000 LS1 F6 6 7.5 - 15.5 5+PE 5
76133510 LS1 F6 7.5 - 15.5 5+PE 20
44420095 4mm² 종단을 위한 2mm 

접촉면의 LS1 F6
6 14 - 17 5+PE 5

44420094 LS1 F6 14 - 17 5+PE 20
타입 LS1 F6, 케이블 커플러, 8핀, 암 접점

73000008 LS1 F6 8 8.5 - 11 3+PE+4 5
73000010 LS1 F6 8.5 - 11 3+PE+4 20
73000009 LS1 F6 8 10.5 - 15.5 3+PE+4 5
73000011 LS1 F6 10.5 - 15.5 3+PE+4 20
76134000 LS1 F6 8 7.5 - 15.5 3+PE+4 5
76134510 LS1 F6 7.5 - 15.5 3+PE+4 20
44420093 4mm² 종단을 위한 2mm 

접촉면의 LS1 F6
8 14 - 17 3+PE+4 5

44420092 LS1 F6 14 - 17 3+PE+4 20
타입 LS1 F7, 케이블 커플러(장착 플랜지 포함), 6핀, 암 접점

73000020 LS1 F7 6 8.5 - 11 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5+PE 5
73000021 LS1 F7 6 10.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5+PE 5
73000023 LS1 F7 10.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5+PE 20
76143000 LS1 F7 6 7.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 5+PE 5

타입 LS1 F7, 8-핀 : 암컷 연결용
73000016 LS1 F7 8 8.5 - 11 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 3+PE+4 5
73000017 LS1 F7 8 10.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 3+PE+4 5
76144000 LS1 F7 8 7.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 3+PE+4 5
76144510 LS1 F7 7.5 - 15.5 Ø 3.2 mm (4x), M25 x 1.5 (with nut) 3+PE+4 20

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® CIRCON LS1 핀, 도구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1 연결 메일
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 모든 접점은 고품질의 금도금 처리
• 접점은 넓은 압착 범위를 위해 

설계되었으므로 변형 수가 적음
• 서보 어플리케이션에서 높은 기계적 

응력으로 인해 압착 버전으로만 사용 
가능

EPIC® POWER LS1 연결 피메일
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 모든 접점은 고품질의 금도금 처리
• 접점은 넓은 압착 범위를 위해 

설계되었으므로 변형 수가 적음
• 서보 어플리케이션에서 높은 기계적 

응력으로 인해 압착 버전으로만 사용 
가능

품번 문서 지정 버젼 설계을 위한 것 피스 / 
PU

1mm 접점 수
74033001 POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² LSI A1, A3, G 10
74033000 POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² LSI A1, A3, G 100
74034001 POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² LS1 F6, F7 10
74034000 POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 메일 0.14 - 1.0 mm² LS1 F6, F7 100

2mm 접점 수
74033101 POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm 메일 0.5 - 2.5 mm² LSI A1, A3, G 10
74033100 POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm 메일 0.5 - 2.5 mm² LSI A1, A3, G 100
74034101 POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm 메일 0.5 - 2.5 mm² LS1 F6, F7 10
74034100 POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 mm 메일 0.5 - 2.5 mm² LS1 F6, F7 100
44420103 POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2 mm 메일 4.0 mm² LS1 F6, F7 100

1mm 접점 암
74020601 M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 피메일 슬롯 0.14 - 1.0 mm² 인서트 당 M23 (D-Sub 아님), LS1 D6, A6 10
74200600 M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 피메일 슬롯 0.14 - 1.0 mm² 인서트 당 M23 (D-Sub 아님), LS1 D6, A6 100
74034501 M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 피메일 쌍곡면 0.14 - 1.0 mm² 인서트 당 M23 (D-Sub 아님), LS1 D6, A6 10
74034500 M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 mm 피메일 쌍곡면 0.14 - 1.0 mm² 인서트 당 M23 (D-Sub 아님), LS1 D6, A6 100

2mm 접점 암
44429371 POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm 피메일 스프링 0,5-2,5mm² LS1 D6, A6 10

2mm 접점 암
44429370 POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 mm 피메일 스프링 0,5-2,5mm² LS1 D6, A6 100
44420104 POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm 피메일 쌍곡면 4 mm² 타입 D6, A6 용 10
44420105 POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 mm 피메일 쌍곡면 4 mm² 타입 D6, A6 용 100
44429001 POWER LS1 BCBG 2mm  1.0-2.5 (3000) 

RE
2 mm female 1.0 - 2.5 mm² LS1 D6, A6 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® CIRCON LS1 핀, 도구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1 도구
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

품번 Article 버젼 피스 / PU

도구
11148000 크림핑 도구 도구 케이스에,지시계 없이 1
11148001 4-축 디지탈 크림핑 도구 도구 케이스에,지시계 없이 1
11148002 크림핑 기계 공압 5 - 10 bar / locator(Locator) 미포함 1
11148300 압착 도구용 로케이터 LS1, M23 1
75017400 LS1 제거 가능한 도구, 1 mm 접촉 용 하우징 타입 A, G 용도 1
75017500 LS1 제거 가능한 도구 2 mm 접촉 용 하우징 타입 A, G 용도 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® POWER LS1 액세서리
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

품번 Article 버젼 피스 / PU
EPIC® POWER LS1 액세서리

75007810 M23-LS1 A, B, F, G 보호 켑 A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G6 용 플라스틱 켑 20
75007710 M23/LS1 D 보호 캡 D6, A6 용 플라스틱 켑 20
75018010 M23 A, B 보호 켑, 케이블 러그가 있는 플라스틱 코드 A1, A3, B1, B2 용 금속 켑 20

액세서리
75018310 LS1 A, G, F 스크류 켑, 루프 (loop)가 있는 플라스틱 코드 A1, A3, F6, F7, G4, G5 용 금속 켑 20
55001310 SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 통합 케이블 그랜드용 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER LS1.5

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1.5 A1
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® POWER LS1.5 A3
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 310° 케이블 접속구로 회전 가능

EPIC® POWER LS1.5 A6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

적절한 연결:
EPIC® POWER LS1.5 A1
• EPIC® POWER LS1.5 메일 연결 

페이지 662
EPIC® POWER LS1.5 A3
• EPIC® POWER LS1.5 메일 연결 

페이지 662
EPIC® POWER LS1.5 A6
• EPIC® POWER LS1.5 연결 피메일 

페이지 662
• 접점은 별도로 주문해야 함

장점
• 서보 모터를 위한 추가 전력
• 진동 방지 견고한 디자인
• 큰 도체단면적을 가진 케이블 용 EMC 

버젼

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립

적절한 도구
• EPIC® POWER LS1.5 도구 참조 

페이지 662

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V (3.6 mm 연결)
250 V (2 mm 연결)
정격 펄스 전압
6 kV (3.6 mm 연결)
4 kV (2 mm 연결)
정격 전류 (A)
70 A (3.6-mm 연결) 25 °C에서
30 A (2-mm 접촉) at 25 °C
오염도
3
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
3+PE+2(3.6mm/2mm)
3+PE+4(3.6mm/2mm)
체결 방법
크림프 종단 : 0.75 - 10 mm²  
(3.6 mm 연결)
크림프 종단 : 0.14 - 4.0 mm²  
(2 mm 연결)
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
50
온도 범위
-20 °C až +125 °C

품번 Article description 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

메일 연결용 타입 LS1.5 A1
44429308 EPIC® POWER LS1.5 A1 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+2 1
44429309 EPIC® POWER LS1.5 A1 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+4 1

피메일 연결용 타입 LS1.5 A3
44429306 EPIC® POWER LS1.5 A3 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+2 1
44429307 EPIC® POWER LS1.5 A3 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+4 1

피메일 연결용 타입 LS1.5 A6
44429316 EPIC® POWER LS1.5 A6 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+2 1
44429317 EPIC® POWER LS1.5 A6 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+4 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER LS1.5

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1.5 D6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• EMC 보호

EPIC® POWER LS1.5 F6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

적절한 연결:
EPIC® POWER LS1.5 D6
• EPIC® POWER LS1.5 연결 피메일 

페이지 662
EPIC® POWER LS1.5 F6
• EPIC® POWER LS1.5 메일 연결 

페이지 662
• 접점은 별도로 주문해야 함

장점
• 서보 모터를 위한 추가 전력
• 진동 방지 견고한 디자인
• 큰 도체단면적을 가진 케이블 용 EMC 

버젼

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립

적절한 도구
• EPIC® POWER LS1.5 도구 참조 

페이지 662

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V (3.6 mm 연결)
250 V (2 mm 연결)
정격 펄스 전압
6 kV (3.6 mm 연결)
4 kV (2 mm 연결)
정격 전류 (A)
70 A (3.6-mm 연결) 25 °C에서
30 A (2-mm 접촉) at 25 °C
오염도
3
핀
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
3+PE+2(3.6mm/2mm)
3+PE+4(3.6mm/2mm)
체결 방법
크림프 종단 : 0.75 - 10 mm²  
(3.6 mm 연결)
크림프 종단 : 0.14 - 4.0 mm²  
(2 mm 연결)
재료
하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 
니켈 도금 구리 
인써트: PA, 
씰링: FPM
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
50
온도 범위
-20 °C až +125 °C

품번 Article description Clamping range in mm 핀 배열 피스 / PU

피메일 연경용 타입 LS1.5 D6
44429310 EPIC® POWER LS1.5 D6 9 - 14 3+PE+2 1
44429311 EPIC® POWER LS1.5 D6 14 - 20.5 3+PE+2 1
44429312 EPIC® POWER LS1.5 D6 20.5 - 26.5 3+PE+2 1
44429313 EPIC® POWER LS1.5 D6 9 - 14 3+PE+4 1
44429314 EPIC® POWER LS1.5 D6 14 - 20.5 3+PE+4 1
44429315 EPIC® POWER LS1.5 D6 20.5 - 26.5 3+PE+4 1

메일 연결용 타입 LS1.5 F6
44429300 EPIC® POWER LS1.5 F6 9 - 14 3+PE+2 1
44429301 EPIC® POWER LS1.5 F6 14 - 20.5 3+PE+2 1
44429302 EPIC® POWER LS1.5 F6 20.5 - 26.5 3+PE+2 1
44429303 EPIC® POWER LS1.5 F6 9 - 14 3+PE+4 1
44429304 EPIC® POWER LS1.5 F6 14 - 20.5 3+PE+4 1
44429305 EPIC® POWER LS1.5 F6 20.5 - 26.5 3+PE+4 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER LS1.5 연결, 도구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS1.5 메일 연결
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 모든 접점은 고품질의 금도금 처리
• 서보 어플리케이션에서 높은 기계적 

응력으로 인해 압착 버전으로만 사용 
가능

EPIC® POWER LS1.5 연결 피메일
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 모든 접점은 고품질의 금도금 처리
• 외부 압력 스프링이있는 홈 붙이 접점

EPIC® POWER LS1.5 도구
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 범용 4-indent 압착 도구
• 최대 6mm² 및 6mm²의 접점용 압착 

도구 2 가지

적절한 도구
EPIC® POWER LS1.5 연결 피메일
• 16 mm² 전선의 체결용 크림핑 도구는 

요청시 제공 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
EPIC® POWER LS1.5 메일 연결
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
EPIC® POWER LS1.5 연결 피메일
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
EPIC® POWER LS1.5 도구
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

품번 문서 지정 설명서 버젼 설계을 위한 것 피스 / PU

3.6 mm 암컷 접촉
44429334 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5 3.6 mm male 0.75 - 1.5 타입 A1, A3 용 10
44429335 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3.6 mm male 1.0 - 2.5 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429336 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,5-4,0 3.6 mm male 1.5 - 4.0 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429337 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3.6 mm male 4.0 - 6.0 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429338 LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3.6 mm male 6.0 - 10.0 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429326 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3.6 mm male 1.0 - 2.5 mm² 타입 F6 용 10
44429327 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3.6 mm male 2.5 - 4.0 mm² 타입 F6 용 10
44429328 LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3.6 mm male 4.0 - 6.0 mm² 타입 F6 용 10
44429329  LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3.6 mm male 6.0 - 10.0 mm² 타입 F6 용 10

2 mm 수컷 접촉
44429339 LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25 2 mm male 0.14 - 0.25 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429340 LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm male 0.25 - 1.0 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429341 LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm male 0.75 - 1.5 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429342 LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm male 1.0 - 2.5 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429343 LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0 2 mm male 2.5-4.0 mm² 타입 A1, A3 용 10
44429330 LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm male 0.25 - 1.0 mm² 타입 F6 용 10
44429331 LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm male 0.75 - 1.5 mm² 타입 F6 용 10
44429332 LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm male 1.0 - 2.5 mm² 타입 F6 용 10
44429333 LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0 2 mm male 2.5-4.0 mm² 타입 F6 용 10

3.6 mm 암컷 접촉
44429318 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 3.6 mm female 1.0 - 2.5 mm² 타입 D6, A6 용 10
44429319 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 3.6 mm female 2.5 - 4.0 mm² 타입 D6, A6 용 10
44429320 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 3.6 mm female 4.0 - 6.0 mm² 타입 D6, A6 용 10
44429321 LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 3.6 mm female 6.0 - 10.0 mm² 타입 D6, A6 용 10

2 mm 암컷 접촉
44429322 LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0 2 mm female 0.25 - 1.0 mm² 타입 D6, A6 용 10
44429323 LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5 2 mm female 0.75 - 1.5 mm² 타입 D6, A6 용 10
44429324 LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5 2 mm female 1.0 - 2.5 mm² 타입 D6, A6 용 10
44429325 LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0 2 mm 암컷 4.0 mm² 타입 D6, A6 용 10

크림핑 도구
44429367 LS1.5 CRIMPING TOOL 0.08 - 6.0 4-축 디지탈 크림핑 도구 ,

위치계 포함
0.14 - 6.0 mm² LS1.5, LS3 용 1

44429368 LS1.5 CRIMPING TOOL 6.0 - 10.0 4-축 디지탈 크림핑 도구 ,
위치계 포함

6.0 - 10.0 mm² LS1.5 용 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWER LS3

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWER LS3 A1
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 견고한 전원 공급 장치 커넥터

EPIC® POWER LS3 D6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

EPIC® POWER LS3 F6
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

적절한 연결:
EPIC® POWER LS3 A1
• EPIC® LS3 메일 핀 페이지 664
EPIC® POWER LS3 D6
• EPIC® POWER LS3 피메일 연결 

페이지 664
EPIC® POWER LS3 F6
• EPIC® LS3 메일 핀 페이지 664
• 접점은 별도로 주문해야 함

장점
• 서보 모터를 위한 추가 전력
• 기계적 충격에 강함
• EMC 보호

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 서보 드라이브 그리고 서보 조립

적절한 도구
• EPIC® POWER LS3 Tools 참조 페이지 

664

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
630 V (10 mm 접촉)
250 V (1.6 mm 접촉)
정격 펄스 전압
6 KV (10 mm 접촉)
4 kV (1.6 mm 연결)
정격 전류 (A)
150 A (10-mm 연결) 25 °C에서
12 A (1.6-mm 연결), 25 °C에서
오염도
3
핀
은-도금 청동
금 도금된 청동

접촉 번호/수치
3+PE+2(10mm/1.6mm)
3+PE+4(10mm/1.6mm)
체결 방법
압착 종단 10 - 50 mm²  
(10 mm contacts)
압착 종단 0.75 - 1.5 mm² (1.6 mm 
contacts)
재료
하우징: 양극 산화 처리된 알루미늄 
삽입: PA 
씰링: FPM
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
50
온도 범위
-20 °C až +120 °C

품번 Article description Clamping range in mm 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

타입 LS3 A1: : 암컷 연결용
44429352 LS3 A1 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+2 1
44429353 LS3 A1 Ø 4.2 mm (4x) 3+PE+4 1

암컷 연결을 위한 타입 LS3 D6
44429344 LS3 D6 17 - 25 3+PE+2 1
44429345 LS3 D6 25 - 36 3+PE+2 1
44429346 LS3 D6 17 - 25 3+PE+4 1
44429347 LS3 D6 25 - 36 3+PE+4 1

타입 LS3 F6 : : 암컷 연결용용
44429348 LS3 F6 17 - 25 3+PE+2 1
44429349 LS3 F6 25 - 36 3+PE+2 1
44429350 LS3 F6 17 - 25 3+PE+4 1
44429351 LS3 F6 25 - 36 3+PE+4 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® LS3 핀, 도구, 악세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® LS3 메일 핀
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 서보 어플리케이션에서 높은 기계적 
응력으로 인해 압착 버전으로만 사용 
가능

• 전원 접점 은도금, 신호 접점 금도금

EPIC® POWER LS3 피메일 연결
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 서보 어플리케이션에서 높은 기계적 
응력으로 인해 압착 버전으로만 사용 
가능

• 전원 접점 은도금, 신호 접점 금도금

EPIC® POWER LS3 Tools
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 모든 케이블 단면에 대한 완벽한 도구 
세트

• 요청시 개별 구성 요소 사용 가능
• 신호 접촉의 경우 압착 도구 

44429339 사용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
EPIC® LS3 메일 핀
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
EPIC® POWER LS3 피메일 연결
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000796
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 핀
EPIC® POWER LS3 Tools
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

품번 문서 지정 설명서 버젼 설계을 위한 것 피스 / PU
EPIC® LS3 메일 핀

44429360 LS3 A, F SCEM 10MM AG 10 10 mm male 10 mm² 타입 A1, F6 용 4
44429361 LS3 A, F SCEM 10MM AG 16 10 mm male 16 mm² 타입 A1, F6 용 4
44429362 LS3 A, F SCEM 10MM AG 25 10 mm male 25 mm² 타입 A1, F6 용 4
44429363 LS3 A, F SCEM 10MM AG 35 10 mm male 35 mm² 타입 A1, F6 용 4
44429364 LS3 A, F SCEM 10MM AG 50 10 mm male 50 mm² 타입 A1, F6 용 4
44429365 LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 

0.75-1.5
1.6 mm male 0.75 - 1.5 mm² 타입 A1, F6 용 4

EPIC® POWER LS3 피메일 연결
44429354 LS3 D BCEM 10MM AG 10 10 mm female 10 mm² 타입 D6 용 4
44429355 LS3 D BCEM 10MM AG 16 10 mm female 16 mm² 타입 D6 용 4
44429356 LS3 D BCEM 10MM AG 25 10 mm female 25 mm² 타입 D6 용 4
44429357 LS3 D BCEM 10MM AG 35 10 mm female 50 mm² 타입 D6 용 4
44429358 LS3 D BCEM 10MM AG 50 10 mm female 35 mm² 타입 D6 용 4
44429359 LS3 D BCEM 1.6MM AU 

0.75-1.5
1.6 mm female 0.75 - 1.5 

mm²
타입 D6 용 4

크림핑 도구
44429366 LS3 크림핑 도구 10.0 - 50.0 충전 장치와 10 - 50 mm²인 크림핑 

다이를 포함한 전자 유압 크림핑 도구
10.0 - 50.0 mm² LS3 용 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWERLOCK SCREW 400A

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWERLOCK A1 S
모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

EPIC® POWERLOCK A6 S
모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

정보

• 차폐되지 않은 단일 코어 전원 
케이블용 컨넥터

적절한 연결:
• EPIC® POWERLOCK Screw contacts 

페이지 668
• 하우징, 컨택트 없음, 컨텍트는 별도 

주문

장점
• 혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 

저항성
• 유럽 표준을 따르는 조화로운 색상의 

컨넥터
• 모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 

다른 코딩을 가지고 있음

응용 범위
• 재생 에너지 플랜드 용도 ex) 풍력
• 모바일 및 고정 전원 분배용
• 모터, 변압기 및 발전기 연결용
• 조명과 사운드 기술

제품 특성
• 패널 장착 기반, 직선 인입부, 플랫 

가스켓 포함
• 접촉 고정핀을 이용한 접촉 고정. 각 

핀은 한번만 사용 가능
• 하우징, 컨택트 없음, 컨텍트는 별도 

주문

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
정격 전압 (V)
1000V
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
스크류 최대. 400 A
오염도
3
핀
스크류 체결: 은 도금 구리
접촉 번호/수치
1

체결 방법
스크류 체결: 50 - 120 mm²
재료
하우징: PBT
접속 고정 핀: PA
보호 평가
IP 67 (최대 , 사용된 케이블 
글랜드에 따라)
IP 20 (결합되지 않은)
기계적작업 사이클
500
VDE-시험됨
VDE 등록번호 D42
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

POWERLOCK 무접촉 패널 마운트 박스
타입 POWERLOCK A1, 패널 장착 박스, M12 나사 포스를 가진 접촉을 위한 드레인

44420272 POWERLOCK A1 PE/GN Ø 5.5 mm (4x) PE, 녹색 1
44420273 POWERLOCK A1 N/BL Ø 5.5 mm (4x) N, 청색 1
44420274 POWERLOCK A1 L1/BN Ø 5.5 mm (4x) L1, 갈색 1
44420275 POWERLOCK A1 L2/BK Ø 5.5 mm (4x) L2, 검정색 1
44420276 POWERLOCK A1 L3/GY Ø 5.5 mm (4x) L3, 회색 1

L2/건정색과 함께 사용되는 직류 애플리케이션용 L1/빨간색
44420320 POWERLOCK A1 L1/RD Ø 5.5 mm (4x) L1, 빨간색 1

타입 POWERLOCK A6, 패널 장착 박스, M12 나사 포스트를 가진 접촉
44420277 POWERLOCK A6 PE/GN Ø 5.5 mm (4x) PE, 녹색 1
44420278 POWERLOCK A6 N/BL Ø 5.5 mm (4x) N, 청색 1
44420279 POWERLOCK A6 L1/BN Ø 5.5 mm (4x) L1, 갈색 1
44420280 POWERLOCK A6 L2/BK Ø 5.5 mm (4x) L2, 검정색 1
44420281 POWERLOCK A6 L3/GY Ø 5.5 mm (4x) L3, 회색 1

Type A6, source - for direct current applications in conjunction with L2/black
44420321 POWERLOCK A6 L1/RD Ø 5.5 mm (4x) L1, 빨간색 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWERLOCK SCREW 400A

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWERLOCK D6 S
모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

EPIC® POWERLOCK F6 S
모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

정보

• 차폐되지 않은 단일 코어 전원 
케이블용 컨넥터

적절한 연결:
• EPIC® POWERLOCK Screw contacts 

페이지 668
• 하우징, 컨택트 없음, 컨텍트는 별도 

주문

장점
• 혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 

저항성
• 유럽 표준을 따르는 조화로운 색상의 

컨넥터
• 모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 

다른 코딩을 가지고 있음

응용 범위
• 재생 에너지 플랜드 용도 예, 풍력
• 모바일 및 고정 전원 분배용
• 모터, 변압기 및 발전기 연결용
• 조명과 사운드 기술

제품 특성
• M40 나사가 있는 직선 컨넥터
• SKINTOP® ST-M 40 또는 STR-M 40는 

별도 주문
• 접촉 고정핀을 이용한 접촉 고정. 각 

핀은 한번만 사용 가능
• 하우징, 컨택트 없음, 컨텍트는 별도 

주문

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
정격 전압 (V)
1000V
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
스크류 최대. 400 A
오염도
3
핀
스크류 체결: 은 도금 구리
접촉 번호/수치
1

체결 방법
스크류 체결: 50 - 120 mm²
재료
하우징: PBT
접속 고정 핀: PA
보호 평가
IP 67 (최대 , 사용된 케이블 
글랜드에 따라)
IP 20 (결합되지 않은)
기계적작업 사이클
500
VDE-시험됨
VDE 등록번호 D42
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description M 핀 배열 피스 / PU

POWERLOCK D6 - 커플 링 커넥터 / F6 - 비접촉 (나사 접촉 용)
타입 POWERLOCK D6, 케이블 커넥터, 나사 접촉

44420267 POWERLOCK D6 PE/GN 40 PE, 녹색 1
44420268 POWERLOCK D6 N/BL 40 N, 청색 1
44420269 POWERLOCK D6 L1/BN 40 L1, 갈색 1
44420270 POWERLOCK D6 L2/BK 40 L2, 검정색 1
44420271 POWERLOCK D6 L3/GY 40 L3, 회색 1

L2/건정색과 함께 사용되는 직류 애플리케이션용 L1/빨간색
44420305 POWERLOCK D6 L1/RD 40 L1, 빨간색 1

타입 POWERLOCK F6, 커플링 컨넥터, 스크류 접촉을 위한 드레인
44420262 POWERLOCK F6 PE/GN 40 PE, 녹색 1
44420263 POWERLOCK F6 N/BL 40 N, 청색 1
44420264 POWERLOCK F6 L1/BN 40 L1, 갈색 1
44420265 POWERLOCK F6 L2/BK 40 L2, 검정색 1
44420266 POWERLOCK F6 L3/GY 40 L3, 회색 1

L2/건정색과 함께 사용되는 직류 애플리케이션용 L1/빨간색
44420301 POWERLOCK F6 L1/RD 40 L1, 빨간색 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• SKINTOP® 표준형 참조 페이지 
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWERLOCK SCREW 400A

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POWERLOCK BOX S*
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 무단 단선을 방지하기 위해 잠금 가능

장점
• 컨넥터 세트 (PE, N, L1, L2, L3)를 

연결하거나 분리 할 때 올바른 순서가 
따르도록 보장

• 모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 
다른 코딩을 가지고 있음

• IP 20 손가락 보호
• 회로 차단기 또는 경보 회로에 연결할 

수 있는 통합형 마이크로 스위치

응용 범위
• 대체 에너지 설치
• 모바일 및 고정 전원 분배용
• 모터, 변압기 및 발전기 연결용
• 조명과 사운드 기술

하우징
• 씰링된 안전 뚜껑은 옵션

제품 특성
• M12 나사 포스트의 접촉 포함
• 마이크로 스위치용 케이블 컨넥터
• 높이 장치 2HE/2U를 갖춘 19" 하우징

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
1000V
정격 전류 (A)
스크류 최대. 400 A
오염도
3
핀
스크류 체결: 은 도금 구리

접촉 번호/수치
4 + PE
체결 방법
스크류 체결: 50 - 120 mm²
보호 평가
IP 67
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-20 °C ... +85 °C

품번 Article description 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

POWERLOCK BOX, 접점이있는 패널 장착베이스 (M12 쓰레드(thread)의 포스트)
POWERLOCK BOX A1, M12 나사 포스트에 의한 드레인을 가진 패널 장착 베이스

44420282 POWERLOCK BOX A1 S Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A1, M12 나사 포스트에 의한 드레인 커버를 가진 패널 장착 베이스

44420283 POWERLOCK BOX A1 SD Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A6, M12 나사 포스트의 소스를 가진 패널 장착 베이스

44420286 POWERLOCK BOX A6 S Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A6, 커버와 M12 나사 포스트를 가진 패널 장착 베이스

44420287 POWERLOCK BOX A6 SD Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWRLOCK 연결, 도구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWERLOCK Screw contacts
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 스크류 최대. 400 A
• 클림프-타입 (660 A)으로 플러그하면 

안됨

품번 문서 지정 버젼 설계을 위한 것 PU

M12 쓰레드(thread)의 포스트와 접촉, 컨택 고정 핀 포함
드레인 - M12 쓰레드(thread)의 포스트의 접촉, POWERLOCK A1 S 타입 용도

44420241 POWERLOCK SP M12 접촉 드레인, M12 케이블 러그용 가닥 타입 A1 용 1
타입 POWERLOCK A6 S용 M12 쓰레드된 포스트를 가진 소스 - 접촉

44420242 POWERLOCK QP M12 라멜라 접촉 소스, 케이블 러그용 M12 나사 타입 A6 용 1
Screw contact, contact retaining pin included
For type POWERLOCK D6 S, source

44420237 POWERLOCK QS 120 120 mm² 타입 D6 용 1
드레인 - POWERLOCK F6 S 타입에 스크류 접촉

44420232 POWERLOCK SS 120 120 mm² 타입 F6 용 1
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® POWERLOCK Tools
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

품번 Article description 버젼 PU

도구
44420243 분리 도구 SILVYN® SSUE에 적합 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® POWERLOCK Accessories
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

품번 Article 설계을 위한 것 버젼 PU

보호 캡
44420252 POWERLOCK 보호 캡 A1 타입 A1 용 IP54 1
44420253 POWERLOCK 보호 캡 A6 타입 A6 용 IP54 1
44420251 POWERLOCK 보호 캡 D6 타입 D6 용 IP54 1
44420250 POWERLOCK 보호 캡 F6 타입 F6 용 IP54 1

예비 부품: 접점 리텐션 핀
44420259 POWERLOCK 리텐션 핀 A1, A6 타입 A1, A6 용 1
44420255 POWERLOCK 리텐션 핀 D6 타입 D6 용 1
44420254 POWERLOCK 리텐션 핀 F6 타입 F6 용 1

POWERLOCK 나사 접촉용 도체 말단 슬리브
44420244 POWERLOCK WIRE SLEEVE 120 POWERLOCK 120 SS/QS 접촉용 스패어 파트 120 mm² 1
44420245 POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 95 POWERLOCK 120 SS/QS 스크루 접촉용 축소 세트 95 mm² 1
44420246 POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 70 POWERLOCK 120 SS/QS 스크루 접촉용 축소 세트 70 mm² 1
44420247 POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 50 POWERLOCK 120 SS/QS 스크루 접촉용 축소 세트 50 mm² 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWERLOCK A1 C
모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

EPIC® POWERLOCK A6 C
모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

정보

• 차폐되지 않은 단일 코어 전원 
케이블용 컨넥터

적절한 연결:
• EPIC® POWERLOCK Crimp contacts 

페이지 672
• 하우징, 컨택트 없음, 컨텍트는 별도 

주문

장점
• 혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 

저항성
• 유럽 표준을 따르는 조화로운 색상의 

컨넥터
• 모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 

다른 코딩을 가지고 있음

응용 범위
• 재생 에너지 플랜드 용도 예, 풍력
• 모바일 및 고정 전원 분배용
• 모터, 변압기 및 발전기 연결용
• 조명과 사운드 기술

제품 특성
• 패널 장착 기반, 직선 인입부, 플랫 

가스켓 포함
• 접촉 고정핀을 이용한 접촉 고정. 각 

핀은 한번만 사용 가능
• 하우징, 컨택트 없음, 컨텍트는 별도 

주문

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
정격 전압 (V)
1000V
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
최대. 크림프 660 A
오염도
3
핀
압착 종단: 은 도금 구리
접촉 번호/수치
1

체결 방법
압착 종단: 35 - 240 mm²
재료
하우징: PBT
접속 고정 핀: PA
보호 평가
IP 67 (최대 , 사용된 케이블 
글랜드에 따라)
IP 20 (결합되지 않은)
기계적작업 사이클
500
VDE-시험됨
VDE 등록번호 D42
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

POWERLOCK 비접촉 패널 마운트 박스
타입 POWERLOCK A1, 패널 장착 박스, M12 나사 포스를 가진 접촉을 위한 드레인

44420221 POWERLOCK A1 PE/GN Ø 5.5 mm (4x) PE, 녹색 1
44420222 POWERLOCK A1 N/BL Ø 5.5 mm (4x) N, 청색 1
44420223 POWERLOCK A1 L1/BN Ø 5.5 mm (4x) L1, 갈색 1
44420224 POWERLOCK A1 L2/BK Ø 5.5 mm (4x) L2, 검정색 1
44420225 POWERLOCK A1 L3/GY Ø 5.5 mm (4x) L3, 회색 1

L2/건정색과 함께 사용되는 직류 애플리케이션용 L1/빨간색
44420316 POWERLOCK A1 L1/RD Ø 5.5 mm (4x) L1, 빨간색 1

POWERLOCK 비접촉 패널 마운트 박스
타입 POWERLOCK A6, 패널 장착 박스, M12 나사 포스트를 가진 접촉

44420226 POWERLOCK A6 PE/GN Ø 5.5 mm (4x) PE, 녹색 1
44420227 POWERLOCK A6 N/BL Ø 5.5 mm (4x) N, 청색 1
44420228 POWERLOCK A6 L1/BN Ø 5.5 mm (4x) L1, 갈색 1
44420229 POWERLOCK A6 L2/BK Ø 5.5 mm (4x) L2, 검정색 1
44420230 POWERLOCK A6 L3/GY Ø 5.5 mm (4x) L3, 회색 1

L2/건정색과 함께 사용되는 직류 애플리케이션용 L1/빨간색
44420317 POWERLOCK A6 L1/RD Ø 5.5 mm (4x) L1, 빨간색 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWERLOCK D6 C
모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

EPIC® POWERLOCK F6 C
모바일 전원 분배, 전기 모터 및 발전기용 단일핀 원형 커넥터

정보

• 차폐되지 않은 단일 코어 전원 
케이블용 컨넥터

적절한 연결:
• EPIC® POWERLOCK Crimp contacts 

페이지 672
• 하우징, 컨택트 없음, 컨텍트는 별도 

주문

장점
• 혹독한 조건에서 기계적 영향에 대한 

저항성
• 유럽 표준을 따르는 조화로운 색상의 

컨넥터
• 모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 

다른 코딩을 가지고 있음

응용 범위
• 재생 에너지 플랜드 용도 예, 풍력
• 모바일 및 고정 전원 분배용
• 모터, 변압기 및 발전기 연결용
• 조명과 사운드 기술

제품 특성
• M40 나사가 있는 직선 컨넥터
• SKINTOP® ST-M 40 또는 STR-M 40는 

별도 주문
• 접촉 고정핀을 이용한 접촉 고정. 각 

핀은 한번만 사용 가능
• 하우징, 컨택트 없음, 컨텍트는 별도 

주문

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 산업용 
커넥터를 위한 하우징
정격 전압 (V)
1000V
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
최대. 크림프 660 A
오염도
3
핀
압착 종단: 은 도금 구리
접촉 번호/수치
1

체결 방법
압착 종단: 35 - 240 mm²
재료
하우징: PBT
접속 고정 핀: PA
보호 평가
IP 67 (최대 , 사용된 케이블 
글랜드에 따라)
IP 20 (결합되지 않은)
기계적작업 사이클
500
VDE-시험됨
VDE 등록번호 D42
온도 범위
 -25°C ~+125°C

품번 Article description M 핀 배열 피스 / PU

POWERLOCK D6 - 커플 링 커넥터 / F6 - 비접촉(크림프 접촉용)
타입 POWERLOCK D6, 케이블 커넥터, 나사 접촉

44420216 POWERLOCK D6 PE/GN 40 PE, 녹색 1
44420217 POWERLOCK D6 N/BL 40 N, 청색 1
44420218 POWERLOCK D6 L1/BN 40 L1, 갈색 1
44420219 POWERLOCK D6 L2/BK 40 L2, 검정색 1
44420220 POWERLOCK D6 L3/GY 40 L3, 회색 1

L2/건정색과 함께 사용되는 직류 애플리케이션용 L1/빨간색
44420319 POWERLOCK D6 L1/RD 40 L1, 빨간색 1

POWERLOCK 비접촉형 컨넥터
타입 POWERLOCK F6, 커플링 컨넥터, 크림프 연결을 위한 드레인

44420211 POWERLOCK F6 PE/GN 40 PE, 녹색 1
44420212 POWERLOCK F6 N/BL 40 N, 청색 1
44420213 POWERLOCK F6 L1/BN 40 L1, 갈색 1
44420214 POWERLOCK F6 L2/BK 40 L2, 검정색 1
44420215 POWERLOCK F6 L3/GY 40 L3, 회색 1

L2/건정색과 함께 사용되는 직류 애플리케이션용 L1/빨간색
44420318 POWERLOCK F6 L1/RD 40 L1, 빨간색 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• SKINTOP® 표준형 참조 페이지 
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWERLOCK CRIMP 660A

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

POWERLOCK BOX C*
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

정보

• 무단 단선을 방지하기 위해 잠금 가능

장점
• 컨넥터 세트 (PE, N, L1, L2, L3)를 

연결하거나 분리 할 때 올바른 순서가 
따르도록 보장

• 모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 
다른 코딩을 가지고 있음

• IP 20 손가락 보호
• 회로 차단기 또는 경보 회로에 연결할 

수 있는 통합형 마이크로 스위치

응용 범위
• 대체 에너지 설치
• 모바일 및 고정 전원 분배용
• 모터, 변압기 및 발전기 연결용
• 조명과 사운드 기술

하우징
• 씰링된 안전 뚜껑은 옵션

제품 특성
• M12 나사 포스트의 접촉 포함
• 마이크로 스위치용 케이블 컨넥터
• 높이 장치 2HE/2U를 갖춘 19" 하우징

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
1000V
정격 전류 (A)
최대. 크림프 660 A
오염도
3
핀
압착 종단: 은 도금 구리

접촉 번호/수치
4 + PE
체결 방법
압착 종단: 35 - 240 mm²
보호 평가
IP 65 (latched)
기계적작업 사이클
500
온도 범위
-25°C ... +85°C

품번 Article description 조임 타입 핀 배열 피스 / PU

POWERLOCK BOX, 접점이있는 패널 장착베이스(M12 쓰레드(thread) 포스트)
타입 POWERLOCK A1, 패널 장착 박스, M12 나사 포스를 가진 접촉을 위한 드레인

44420288 POWERLOCK BOX A1 C Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A1, M12 나사 포스트에 의한 드레인 커버를 가진 패널 장착 베이스

44420289 POWERLOCK BOX A1 CD Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A6, M12 나사 포스트의 소스를 가진 패널 장착 베이스

44420284 POWERLOCK BOX A6 C Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A6, 커버와 M12 나사 포스트를 가진 패널 장착 베이스

44420285 POWERLOCK BOX A6 CD Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
원형 컨넥터 • EPIC® POWRLOCK 연결, 도구, 액세서리

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® POWERLOCK Crimp contacts
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

정보

• 최대. 크림프 660 A
• 스크류 타입 (400 A)으로 플러그하면 

안됨

품번 문서 지정 버젼 Crimp sunk PU

드레인 - M12 나사 포스트의 접촉, POWERLOCK A1 C 유형의 접속 고정핀 포함
44420260 POWERLOCK SP M12 접촉 드레인, M12 케이블 러그용 가닥 1

POWERLOCK A6 C 유형의 M12 나사 포스트와의 접속, 접속 고정핀 포함
44420261 POWERLOCK QP M12 라멜라 접촉 소스, 케이블 러그용 M12 나사 1

POWERLOCK D6 C 타입의 crimp 접속, 접속 고정핀 포함
44420290 POWERLOCK QCM 35 35 mm² 35 1
44420291 POWERLOCK QCM 50 50 mm² 50 1
44420292 POWERLOCK QCM 70 70 mm² 70 1
44420236 POWERLOCK QCM 95 95 mm² 95 1
44420554 POWERLOCK QCM 120 NEW 120 mm² 120 1
44420556 POWERLOCK QCM 150 NEW 150 mm² 150 1
44420558 POWERLOCK QCM 185 NEW 185 mm² 185 1
44420324 POWERLOCK QCM 240 NEW 240mm² 240 1

드레인 - crimp 접속, POWERLOCK F6 C 유형의 접속 고정핀 포함
44420293 POWERLOCK SCM 35 35 mm² 35 1
44420294 POWERLOCK SCM 50 50 mm² 50 1
44420295 POWERLOCK SCM 70 70 mm² 70 1
44420231 POWERLOCK SCM 95 95 mm² 95 1
44420555 POWERLOCK SCM 120 NEW 120 mm² 120 1
44420557 POWERLOCK SCM 150 NEW 150 mm² 150 1
44420559 POWERLOCK SCM 185 NEW 185 mm² 185 1
44420339 POWERLOCK SCM 240 NEW 240mm² 240 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® POWERLOCK Tools
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

품번 Article description 버젼 PU

도구
44420243 분리 도구 SILVYN® SSUE에 적합 1
44420337 크림핑 도구 1
44420330 압착 공구용 압착 다이 50 mm² 1
44420331 압착 공구용 압착 다이 70 mm² 1
44420332 압착 공구용 압착 다이 95 mm² 1
44420333 압착 공구용 압착 다이 120 mm² 1
44420334 압착 공구용 압착 다이 150 mm² 1
44420335 압착 공구용 압착 다이 185 mm² 1
44420336 압착 공구용 압착 다이 240 mm² 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® POWERLOCK Accessories
원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

품번 Article 설계을 위한 것 버젼 PU

보호 캡
44420252 POWERLOCK 보호 캡 A1 타입 A1 용 IP54 1
44420253 POWERLOCK 보호 캡 A6 타입 A6 용 IP54 1
44420251 POWERLOCK 보호 캡 D6 타입 D6 용 IP54 1
44420250 POWERLOCK 보호 캡 F6 타입 F6 용 IP54 1

예비 부품: 접점 리텐션 핀
44420259 POWERLOCK 리텐션 핀 A1, A6 타입 A1, A6 용 1
44420255 POWERLOCK 리텐션 핀 D6 타입 D6 용 1
44420254 POWERLOCK 리텐션 핀 F6 타입 F6 용 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
솔라 컨넥터 • EPIC® SOLAR 4

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SOLAR 4 M

정보

• 4 mm 컨넥터 시스템, 두 개의 후크를 
가진

• 필드 장착 가능한 솔라 컨넥터

EPIC® SOLAR 4 F

정보

• 4 mm 컨넥터 시스템, 두 개의 후크를 
가진

• 필드 장착 가능한 솔라 컨넥터

장점
• 효율적인 동력 전달을 위한 낮은 접촉 

저항
• 필드 장착용 클림프 컨넥션
• 다양한 ÖLFLEX® SOLAR 케이블에 

적합

응용 범위
• 태양광 설비
• 수정체 같은 얇은 필름 구조
• 솔라트랙커 (Solartracker)

제품 특성
• 4 mm 컨넥터 시스템, 두 개의 후크를 

가진
• 포괄적인 접촉면

적절한 케이블
• H1Z2Z2-K  158
• ÖLFLEX® SOLAR XLWP  159

적절한 도구
• EPIC® SOLAR TOOL 참조 페이지 
• 플라스틱 부품의 쉬운 조립을 위해, 

EPIC® SOLAR 4 어셈블리 도구 세트 (2
개)를 사용. 절연 본체, 캡 너트 스패너 
및 잠금 해제 핀 홀더

적절한 컨넥터
EPIC® SOLAR 4 F
• EPIC® SOLAR 4 M  673

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
1000 V AC/DC
정격 펄스 전압
8 kV
오염도
3
접촉 저항
< 0.5 mOhm
보호 평가
IP 67
보호등급
II
온도 범위
-40°C ... +105°C

품번 문서 지정 Cross-section 
(mm²) Clamping range in mm 정격 전류 (A) PU

EPIC® SOLAR 4 메일 필드 마운트 가능, 포관적인 접촉면
44428200 EPIC® SOLAR 4 M 2.5 mm² 2.5 4.8 - 6.0 22 100
44428201 EPIC® SOLAR 4 M 4mm² ... 6mm² 4 - 6 5.2 - 7.1 30 100

EPIC® SOLAR 4 피메일 필드 마운트 가능, 포괄적인 접촉면
44428203 EPIC® SOLAR 4 F 2.5 mm² 2.5 5.2 - 6.5 22 100
44428204 EPIC® SOLAR 4 F 4mm² ... 6mm² 4 - 6 5.2 - 7.1 30 100

EPIC® SOLAR 4 조립 툴
44428224 EPIC® SOLAR 4 조립 툴 셋트 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
솔라 컨넥터 • EPIC® SOLAR TOOL

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SOLAR TOOL CSC
절단, 스트리핑 및 크림핑이 단 하나의 도구로 사용 가능

정보

• 절단, 스트리핑 및 크림핑이 단 
하나의 도구로 사용 가능

응용 범위
• 필드의 EPIC® SOLAR 4 태양광 

커넥터의 크림핑을 위한 것
• EPIC® SOLAR 4 와 MC4 호환 제품을 

위한 것

제품 특성
EPIC® SOLAR TOOL CSC
• 하나의 공구로 커팅, 스트리핑 및 

크림핑이 가능한 다기능 다이
• 압착 접점의 안전하고 정확한 위치 

결정을 위한 로케이터 (LOC)

EPIC® SOLAR TOOL
• 2.5mm² ~ 10mm²의 케이블 단면에 대한 

압착 금형 (DIE)
• 압착 접점의 안전하고 정확한 위치 

결정을 위한 로케이터 (LOC)

적절한 케이블
• H1Z2Z2-K  158
• ÖLFLEX® SOLAR XLWP  159

품번 Article description 단면적 (최소) (mm²) 단면적 (최대) in mm² PU

도구
11147000 크림핑 도구

다용도 다이 CSC (Multi-functional Die CSC)
44428992 EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 4mm² 4 1
44428993 EPIC® SOLAR 공구 CSC DIE 6mm² 6 1
44428994 EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6mm² 4 6 1

크림핑 다이
44428995 EPIC® SOLAR Tool DIE 2.5, 4, 6mm² 2.5 6 1
44428996 EPIC® SOLAR Tool LOC 2.5, 4, 6mm² 2.5 6 1

EPIC® SOLAR TOOL
한 개의 도구내에 3개의 단면

정보

• 한 개의 도구내에 3 횡 단면

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

EPIC® CRIMPTOOL
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EPIC® 산업용 컨넥터
솔라 컨넥터 • EPIC® SOLAR 4

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EPIC® SOLAR 4 Splitter
태양광 시스템의 내후성 케이블 링용 커넥터 시스템

정보

• 4 mm 컨넥터 시스템, 두 개의 후크를 
가진

• 태양광 모듈의 병렬 연결용 분배기

장점
• PV 모듈과 스트링의 병렬 연결용 

분배기
• 쉬운 플러그 및 플레이
• Ø 5mm 장착 홀을 사용한 초기 설치용 

고정 옵션

응용 범위
• 태양광 설비
• 수정체 같은 얇은 필름 구조
• 솔라트랙커 (Solartracker)

제품 특성
• EPIC® SOLAR 4 THIN, EPIC® SOLAR 

4PLUS, EPIC® SOLAR 4 와 함께 사용 
가능

• 분배기 MFF 1x 컨넥션 메일, 2x 컨넥션 
피메일

• 분배기 MFF 1x 컨넥션 피메일, 2x 
컨넥션 메일

적절한 컨넥터
• EPIC® SOLAR 4
• EPIC® SOLAR 4Plus

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형 
커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
1000 V AC/DC
정격 펄스 전압
8 kV
정격 전류 (A)
30 A

오염도
3
보호 평가
IP65/IP67
기계적작업 사이클
100
보호등급
II
온도 범위
-40 °C ... +85 °C

품번 문서 지정 PU

EPIC® SOLAR 4 Splitter
44428226 EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF 25
44428227 EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
eMobility - 시스템 컴포넌트 • 충전 인프라를 위한 구성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

CHARGE KIT charging station
충전 소켓 2 형, 전기 접촉기, 작동기 케이블 및 컨트롤러로 구성된 세트

정보

• 16A 연속 부하에 적합

장점
• 개별 충전 스테이션 설계 용 설치 키트

응용 범위
• 직접 충전: 연결되면 바로 충전이 

시작되고 충전 준비가 가능
• 스위치 기능: 예를 들어 12V 신호를 

통한 승인 후에 충전 시작
• 개별 구성을 위한 설치 키트 충전 

스테이션

제품 구성
• 충전 소켓: LED 진단 (LED), 2-4 점 

고정 (2-4) 또는 셔터 기능 (SHTR)
이있는 표준 (SO)

• EVCP2 컨트롤러: 12V에서 통합 전원 
공급 장치 230V.  
RBG / LED의 연결, 최대. 75 mA 및 
RS485 가능

• 회로 차단기 (MCB) B6A, 1p+N (제어); 
C16A 또는 C32A, 3p+N (부하)

• 커넥터 잠금 및 매칭 액추에이터 포함

기술 데이터

공칭 전압
250 V
보호 평가
IP 54
온도 범위
-30°C ~ + 50°C

품번 문서 지정 Power Charging socket Installation 
protection

CHARGE KIT for direct charge
74880602 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO 11 kW Type 2/ Mode3/ 20A 24 A
74880606 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO LED 11 kW Type 2/ Mode3/ 20A 24 A
74880610 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO SHTR 11 kW Type 2/ Mode3/ 20A 24 A
74880614 CHARGE KIT T2 DL 20A 11kW SO 2-4 11 kW Type 2/ Mode3/ 20A 24 A
74880603 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 40 A
74880607 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO LED 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 40 A
74880615 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO 2-4 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 40 A
74880611 CHARGE KIT T2 DL 32A 22kW SO SHTR 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 40 A

CHARGE KIT for switching function
74880600 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO 11 kW Type 2/ Mode3/ 20A 40 A
74880604 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO LED 11 kW Type 2/ Mode3/ 20A 24 A
74880608 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO SHTR 11 kW Type 2/ Mode3/ 20A 24 A
74880612 CHARGE KIT T2 SF 20A 11kW SO 2-4 11 kW Type 2/ Mode3/ 20A 24 A
74880601 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 40 A
74880605 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO LED 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 40 A
74880609 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO SHTR 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 40 A
74880613 CHARGE KIT T2 SF 32A 22kW SO 2-4 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 40 A

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
eMobility - 시스템 컴포넌트 • 충전 인프라를 위한 구성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Mobile CHARGE box

장점
• 건설 현장, 자동차 워크샵 및 임시 

행사를 위한 강력한 모바일 충전 
스테이션

제품 특성
• 직접 청구 - 사전 승인없이 청구 시작
• 충전 시작 또는 충전 과정의 시작 / 중지 

버튼 또는 키 스위치
• 정전시의 에너지 보존
•  과열 모니터링
• Lapp Surge Guard 절연은 VFD 작동중 

발생하는 일반적으로 매우 높은 과전압 
피크로 인한 케이블 손상 방지

제품 구성
• 케이블 고정용 코가 있는 단단한 고무 

손잡이
• 잠글 수 있는 스테인레스 스틸 퀵 록
• 개방형 덮개, 안전 장치에 대한 사용자 

친화적 인 액세스
• 높은 고무 털은 바닥의 먼지로부터 

보호
• 22kW / 32A에서 11kW / 16A로 

전환하여 충전 부하 제한 (32A 변종). 
타입 2 충전 커넥터 만 사용 가능 22kW 
/ 32A (220W)

기술 데이터

공칭 전압
200-250 V

품번 문서 지정 Power Charging socket Installation protection

Direct charge
74880628 CHARGE MOBILE T2 DL 16A 11kW SO LED 11 kW Type 2/ Mode3/ 16A 16 A
74880631 CHARGE MOBILE T2 DL 32A 22kW SO LED 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 32 A

Key switch
74880630 CHARGE MOBILE T2 KS 16A 11kW SO LED 11 kW Type 2/ Mode3/ 16A 16 A
74880633 CHARGE MOBILE T2 KS 32A 22kW SO LED 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 32 A

Start-stop-button
74880629 CHARGE MOBILE T2 SSB 16A 11kW SO LED 11 kW Type 2/ Mode3/ 16A 16 A
74880632 CHARGE MOBILE T2 SSB 32A 22kW SO LED 22 kW Type 2/ Mode3/ 32A 32 A

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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EPIC® 산업용 컨넥터
eMobility - 시스템 컴포넌트 • 충전 인프라를 위한 구성
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EVCS2 Tester type 2
EVCS 충전 설비 용 시험 장치 (Type 2 소켓)

장점
• 충전 스테이션이 올바르게 작동하고 

사용하기에 안전한지 확인
• 충전 케이블 코딩 사전 설정. 충전 전류, 

PWM과 차량 커넥터 간 Econnection 
점검, PE 접지선 단선 시뮬레이션

• 다른 차량 상태 값의 시뮬레이션, 위상 
L1, L2, L3, 회전 필드 표시, 테스트 소켓 
(외부 고장 전류 시뮬레이션 용)의 PWM 
신호 (측정 소켓 CP) / 모니터링

응용 범위
• 충전 스테이션에서 다른 상태의 

시뮬레이션을 위한 편리한 장치
• 충전 케이블 저항 코딩, 충전 상태 변경 

또는 고장의 쉬운 시뮬레이션
• 통합 된 측정 신호로 CP CWM 신호  

(예: 오실로스코프)를 쉽게 시각화 가능

제품 구성
• 치수 HxWxD : 205x105x40 mm
• 고무 커버가 있는 플라스틱 하우징

품번 문서 지정

EVCS2 Tester type 2
74880624 EVCS2 Tester Typ 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

Test adapter T2 on T1
EVCS2 Tester Type 2 용 액세서리

제품 특성
• EVCS 2 테스터의 Typ 1 충전 케이블 

테스트

품번 문서 지정

Test adapter T2 on T1
74880627 Adapter T2 ON T1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

Test adapter RCD
EVCS2 Tester Type 2 용 액세서리

장점
• RCD 시험 장치 연결 용

제품 특성
• 독일어 또는 프랑스어 소켓 콘센트 

접지 소켓
• 어댑터 케이블 : H07RN-F 3G 2,5mm 

검정색
• 소켓 콘센트 접지 소켓의 3 배 실험용 

커넥터

품번 문서 지정

Test adapter RCD
74880626 Adapter RCD FRENCH
74880625 Adapter RCD GERMAN

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블을 끼우고 돌리는 것만으로 충분합니다. SKINTOP® 
케이블 글랜드는 신속하게 안정적인 연결이 가능합니다. 이 
범용 시스템은 사용이 간단하고 효율적입니다: 케이블을 중앙
으로 위치시킨 뒤, 완전히 밀봉하면 최적의 텐션 릴리프를 보
장합니다.

사용 분야
• 기계 설비 및 플랜트 건설
• 드라이브 시스템
• 측정, 컨트롤 및 제어 시스템
• 재생 에너지
•  케이블을 신속하고 안전하게 고정해야 할 어떤 곳이든  

사용가능

SKINTOP®

케이블 글랜드
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SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드
SKINTOP® 표준형
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M 684
SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX 686
SKINTOP® CLICK 시스템
SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R 687
SKINTOP®CLICK SORTIMO®T-BOXX 688
SKINTOP® 구부러짐 보호
SKINTOP® BS-M 689
SKINTOP® BT-M 690
SKINTOP® CLICK BS 691
태양광 용 SKINTOP®

SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus 692
SKINTOP® Halogen-free
SKINTOP® ST-HF-M 693
SKINTOP® 방폭
SKINTOP® K-M ATEX plus / SKINTOP® KR-M ATEX plus 694
SKINTOP® K-M ATEX plus blue / SKINTOP® KR-M ATEX  
plus blue 695

SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드
Standard
SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M 696
SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL 697
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL 698
SKINTOP® GRIP-M 699
SKINTOP® EMC/접지
SKINTOP® BRUSH ADD-ON 700
SKINTOP® MS-SC-M 701
SKINTOP® MS-M BRUSH 702
SKINTOP® COLD
SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R 703
산업 컨넥터 용 SKINTOP®

SKINTOP® MS-IS-M 704
SKINTOP® Halogen-free
SKINTOP® MS-HF-M 705
SKINTOP® MS-HF-M GRIP 706
SKINTOP® MS-HF-M SC 707
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 708
SKINTOP® 방폭
SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX 709
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 710
SKINTOP® SDV-M ATEX / SKINTOP® SDVR-M ATEX 711

SKINTOP® 케이블 글랜드 스테인레스 스틸 메트릭
SKINTOP® 스테인레스 스틸 케이블 글랜드
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R 712
SKINTOP® INOX SC 713
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R 714
SKINTOP® HYGIENIC SC 715

SKINTOP® metric 케이블 글랜드 엑세서리
SKINTOP® 카운터 너트
SKINTOP® GMP-GL-M 716
SKINTOP® GMP-HF-M 717
SKINTOP® 다중 씰링 인서트/먼지 보호
SKINTOP® DIX-M 718
SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 719
SKINTOP® DIX-DV / SKINTOP® SD-M / SKINTOP® DV-M 720

SKINTOP® 케이블 부싱 시스템
SKINTOP® 케이블 부싱 시스템
SKINTOP® MULTI 721
SKINTOP® CUBE 722
SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 723
SKINTOP® CUBE MULTI 724
EMC
SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 725

SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 
글랜드

SKINDICHT® 표준 metric 케이블 글랜드
SKINDICHT® SVRN-M / SKINDICHT® SVRE-M 726
SKINDICHT® SVRX 727
SKINDICHT® 플랫 케이블 글랜드
SKINDICHT® SVFK-M 728
SKINDICHT® SVF-M 729

SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호
SKINDICHT® SKZ-M 730
SKINDICHT® SHZ-M 731
SKINDICHT® SR-M 732
SKINDICHT® SR-SV-M 733
SKINDICHT® EMC/접지
SKINDICHT® SHVE-M 734
SKINDICHT® SRE-M 735
SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드
SKINDICHT® SHV-M 736
SKINDICHT® SHV-M FKM 737
SKINDICHT® MINI NBR / SKINDICHT® MINI FKM 738
SKINDICHT® CN-M 739
SKINDICHT® 각도 케이블 글랜드
SKINDICHT® KW-M 740
SKINDICHT® RWV-M 740
E+D 가 없는 SKINDICHT® RWV-M 741
SKINDICHT® SE-M 742
SKINDICHT® SE-M 220/320 742
E+D가 없는 SKINDICHT® SE-M 743

SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리
SKINDICHT® 카운터 너트
SKINDICHT® SM-M / SKINDICHT® SM-PE-M 744
SKINDICHT® SM-M INOX 745
SKINDICHT® 블라인드 플러그
SKINDICHT® BLK-M / SKINDICHT® BLK-GL-M 746
SKINTOP® CLICK BLK 747
SKINDICHT® BL-M 748
SKINDICHT® BL-M hex. 749
SKINDICHT® BL-M ATEX 749
SKINDICHT® 압력 보상 소자
SKINDICHT® VENT INOX 750
SKINDICHT® VENT PA6 751
SKINDICHT® 축소기(reducers)
SKINDICHT® KU-M 752
SKINDICHT® MR-M 752
SKINDICHT® MR-M hex. 753
SKINDICHT® MR-M ATEX 754
SKINDICHT® EKU-M 754
SKINDICHT® 확대기(enlargers)
SKINDICHT® ME-M 755
SKINDICHT® ME-M ATEX 755
SKINDICHT® 어댑터
SKINDICHT® MA-M/PG / SKINDICHT® MA-M/NPT 756
SKINDICHT® ZS-M 757
SKINDICHT® ZSE-M 758
SKINDICHT® 프레스 스크류, 워셔
SKINDICHT® D-M 759
SKINDICHT® U-M 759
SKINDICHT® 씰링 링/절개된 씰링
SKINDICHT® E-M 760
SKINDICHT® O-Ring NBR metric 760
SKINDICHT® O-Ring FKM metric 761
SKINDICHT® JT PTFE metric 761
SKINDICHT® 덕트
SKINDICHT® WN-M 762
SKINDICHT® DTN 762
SKINDICHT® LA 762

케이블 글랜드 - 다른 쓰레드 타입
SKINTOP® NPT 폴리아미드 케이블 글랜드
SKINTOP® ST NPT / BS NPT 763
SKINTOP® NPT 니켈 도금 청동 케이블 글랜드
SKINTOP® MS NPT 764
SKINTOP® COLD NPT 765
SKINTOP®MS-SC NPT 766
SKINTOP® MS-NPT BRUSH 767
SKINTOP® 스테인레스 스틸 NPT 케이블 글랜드
SKINTOP® INOX NPT 768

스크류 액세서리 NPT
조임 나사
SKINTOP® GMP-GL NPT 769
SKINDICHT® SM-NPT 770
SKINDICHT® SM-NPT INOX 770
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SKINTOP® PG 폴리아미드 케이블 글랜드
Standard
SKINTOP® ST / SKINTOP® STR 771
SKINTOP® 구부러짐 보호
SKINTOP® BS 773
SKINTOP® BT 774

SKINTOP® PG 니켈 도금 청동 케이블 글랜드
간편한 설치
SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR 775
SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL 776
SKINTOP® EMC/접지
SKINTOP® MS-SC 777

SKINDICHT® PG 케이블 글랜드 엑세서리
SKINTOP® 카운터 너트
SKINTOP® GMP-GL 778
SKINTOP® 다중 씰링 인서트/먼지 보호
SKINTOP® DIX 779
SKINTOP® DIX-AUTOMATION 780
SKINTOP® DIX-DV / SKINTOP® SD / SKINTOP® DV 781

SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드
SKINDICHT® 표준 PG/DIN 케이블 글랜드
SKINDICHT® SVRN / SKINDICHT® SVRE 782
SKINDICHT® 플랫 케이블 글랜드
SKINDICHT® SVFK 783
SKINDICHT® SVF 784
SKINDICHT® FL 785
SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호
SKINDICHT® SH 786
SKINDICHT® SHZ 787
SKINDICHT® SK 788
SKINDICHT® SKZ 789
SKINDICHT® SR 790
SKINDICHT® SR-SV 791
SKINDICHT® EMC/접지
SKINDICHT® SHVE 792
SKINDICHT® SRE 793
SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드
SKINDICHT® SHV 794
SKINDICHT® SHV FKM 795
SKINDICHT® CN 796
SKINDICHT® 각도 케이블 글랜드
SKINDICHT® RWV 797
SKINDICHT® SE 798

SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리
SKINDICHT® 카운터 너트
SKINDICHT® GMK 799
SKINDICHT® SM / SKINDICHT® SM-PE 800
SKINDICHT® SM INOX 800
SKINDICHT® 블라인드 플러그
SKINDICHT® BLK / BLK-GL 801
SKINDICHT® BL 802
SKINDICHT® 축소기(reducers)
SKINDICHT® KU, KUS, KUK 803
SKINDICHT® MR 804
SKINDICHT® 확대기(enlargers)
SKINDICHT® EKU 805
SKINDICHT® ME 805
SKINDICHT® 어댑터
SKINDICHT® A-PG/M 806
SKINDICHT® MA-PG/M 807
SKINDICHT® 피팅(fittings)
SKINDICHT® ZS/ZS-XL 808
SKINDICHT® 먼지 보호
SKINDICHT® STK 809
SKINDICHT® E 809
SKINDICHT® 씰링 링/절개된 씰링
SKINDICHT® EV 810
SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG 810
SKINDICHT® O-Ring FKM PG 811
SKINDICHT® JT PTFE PG 811
SKINDICHT® 접지 슬리브
SKINDICHT® EH 812

SKINDICHT® 반-꼬임 슬리브/씰링 원뿔콘
SKINDICHT® SHV cone seal 813
SKINDICHT® SNR 814

SKINMATIC® 장착 도구
SKINMATIC® metric 장착 도구
SKINMATIC® QUICK Set 1 815
SKINMATIC® MH Set 815
SKINMATIC® KB-M 816
SKINMATIC® SB-M 816
SKINMATIC® GB-M 816
SKINMATIC® RZ 816
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SKINTOP® BS 773 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, CSA
SKINTOP® BS NPT 763 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus
SKINTOP® BS(R)-M/ISO 689 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, VDE, DNV-GL
SKINTOP® BS-M METAL 698 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINTOP® BT 774 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus
SKINTOP® BT-M 690 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus
SKINTOP® CLICK BS 691 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, VDE, DNV-GL
SKINTOP® CLICK(-R) 687 68 ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, VDE, DNV-GL
SKINTOP® COLD(-R) 703 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, VDE
SKINTOP® COLD(-R) NPT 765 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINTOP® CUBE/CUBE MULTI 722/724 64 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cURus
SKINTOP® HYGIENIC SC 715 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cURus, ECOLAB, EHEDG, FDA
SKINTOP® HYGIENIC(-R) 714 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cURus, ECOLAB, EHEDG, FDA
SKINTOP® INOX NPT 768 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, ECOLAB
SKINTOP® INOX SC 713 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, ECOLAB
SKINTOP® INOX(-R) 712 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, ECOLAB
SKINTOP® K(R)-M ATEX PLUS/PLUS BLUE 694/695 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ IECex, ATEX, EAC, DNV-GL
SKINTOP® MS BRUSH NPT 767 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus
SKINTOP® MS(R) 775 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINTOP® MS(R) NPT 764 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus
SKINTOP® MS(R)-M/XL 697 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, VDE, DNV-GL
SKINTOP® MS(R)-M ATEX/XL 709 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, VDE, DNV-GL
SKINTOP® MS(R)-M ATEX BRUSH 710 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, IECex, ATEX, DNV-GL
SKINTOP® MS-HF-M/GRIP 706 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINTOP® MS-HF-M SC/BRUSH 707/708 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINTOP® MS-IS-M 704 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINTOP® MS-M BRUSH/PLUS 702 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, VDE, DNV
SKINTOP® MS-SC/XL 777 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINTOP® MS-SC NPT 766 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus
SKINTOP® MS-SC-M 701 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, DNV-GL
SKINTOP® MULTI 721 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINTOP® SOLAR/PLUS 692 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cURus
SKINTOP® ST(R) 771 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, VDE
SKINTOP® ST(R) NPT/BS NPT 763 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus
SKINTOP® ST(R)-M 684 68/69 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ cULus, cURus, VDE, DNV-GL, TÜV
SKINTOP® ST-HF-M 693 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ VDE
SKINDICHT® CN 796 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® CN-M 739 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® FL 785 65 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® KW-M 740 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® MINI NBR/FKM 738 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® RWV 797 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® RWV-M 740 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SE 798 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SE-M/220/320 742 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SH 786 20 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SHV 794 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SHV FKM 795 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SHVE 792 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SHVE-M 734 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SHV-M 736 68 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SHV-M FKM 737 68 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SHZ 787 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SHZ-M 731 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SK 788 20 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SKZ 789 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SKZ-M 730 55 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SR 790 65 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SRE 793 65 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SRE-M 735 65 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SR-M 732 65 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SR-SV 791 65 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SR-SV-M 733 65 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SVF 784 54 ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SVFK 783 54 ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SVF-M 729 54 ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SVRE-M 726 54 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SVRN 782 54 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SVRN-M 726 54 ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SVRX-W 727 54 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
SKINDICHT® SVRX-Z 727 54 ▯ ▯ ▯ ▯



Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

683더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

케
이

블
 부

속
 부

품
부

록

케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 엔트리 시스템

SKINTOP® 멀티 케이블 엔트리 시스템은 이미 조립되거나 조
립되지 않은 케이블과 와이어를 설치하는데 사용할 수 있습니
다. 

SKINTOP® 을 이용하여 신속하게 케이블을 고정시킬 수 있습
니다. 간단히 케이블을 안으로 넣고 완전히 조여질 때까지 돌
리면 사용 준비가 완료됩니다. 단순한 작업만으로도 케이블이 
고정되어 중앙에 위치되고, 밀폐 봉인됩니다. 이를 통해 뒤틀
림으로부터 케이블을 보호할 수 있습니다. 

카운터 너트 
(옵션)

SKINTOP® MS(R)-M 75x1,5부터 
지렛대힘 감소 및 향상된 안정성
을 위한 이중 판상 개스킷(lamellar 
gasket) 포함

내진동

다양한 클램핑 범위를 제공
하는 고유연성 판상 설계 

높은 IP 보호 등급(IP 68/IP 69)
을 위한 UV, 오존 및 오일  
저항성 씰링 링 

빠르고 안정된 어셈블리, 캡
넛 직접 장착, 최대한의 물리
적인 힘 흡수를 위한 멀티 스
타트 사다리꼴 쓰레드

하우징과의 방수 접합
을 위한 이중 씰링 리
지(ridge) (사이즈 M40 
x 1,5부터 추가 O-링 
포함)

분리 가능한 플러그인 
씰링 모듈을 통해 손쉽
게 케이블을 장착할 수 
있습니다 .

4mm에서 최대 
16mm의 클램핑 
범위를 제공하는 
4개의 모듈

전장 씰링 에지(Full-
length sealing edge)

스크류 드라이버로 
간단한 해체 가능

완벽한 씰링을 위한 
결합된 플랫 씰

손쉬운 플러그인 방식의 
접이식 클램핑 브래킷

유연한 클램핑 범위를 제공
하는 특허 보유 씰링 시스템

SKINTOP® 을 통해 고객은 최고 수준의 신뢰성을 달성할 수 
있습니다. 최상의 신뢰성을 지속적으로 제공하기 위해 지속적
으로 SKINTOP® 품질 관리를 하고 있습니다. 당사는 국제적인 
승인을 갖춘 품질을 제공합니다.

케이블 표면과 모양에 완벽하게 맞는 씰링 기술 덕분에 넓은 
클램핑 범위와 높은 패킹 밀도, 우수한 인장력을 제공합니다. 

SKINTOP® 싱글 엔트리 시스템 
신속하고 안전한 연결

SKINTOP® 멀티 케이블 엔트리 시스템 

SKINTOP® CUBE SKINTOP® MULTI

컴팩트한 디자인, 
내한성이 매우 
뛰어남

부착력 있는 SKINTOP® 
Gel이 하우징에 접착되어 
사전 배치와 조립이 매우 
간편

3 - 4mm 라운드 케이블
에는 AS-I 버스 인서트를 
대신 사용할 수 있음

고정 소재 
제공

SKINTOP® Gel을 사용
하면 케이블 및 하우징
의 밀폐 가능

간단한 배치 가능, 
인서트에 따라 달라
지는 클램핑 범위, 
프레임으로 식별 가
능

넓은 클램핑 범위 안에서 
원형 케이블 삽입 가능
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® 표준형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

정보

• 현재 IP 69K 승인 취득! 고압의 
청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 
산업기계류에 가장 요구되는 
청소 공정에도 견딘다는 것이 
검증되었습니다

장점
SKINTOP® ST-M
• 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
• 영속 진동 보호
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 최적 변형 방지
• 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)

응용 범위
SKINTOP® ST-M
• 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 

및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 
영역에 사용

• 기계및 장비 생산
• 자동화 기술
• Off-Shore 플랫폼, 장비와 조선소
SKINTOP® STR-M
• 외경이 좀 더 작은 케이블을 봉합하기 

위한 봉합 인서트 축소와 함께

인증
• UL 파일 번호 E79903
• GGVS: TÜ.EGG.020-95

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

• 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-
GL-M

• SKINTOP® ST(R) M ISO 타입에는 
특별히 긴 연결 스레드가 있음

• 추가 길이의 연결 스레드가 있는 
SKINTOP® ST(R) M ISO 버전, 표 참조, 
DNV 승인 없음

적절한 케이블
SKINTOP® STR-M
• IP 69 K 응용에 다음 케이블들이 권장 

됩니다: 
ÖLFLEX® ROBUST 200 
H07RN8-F 
H07RN-F

적절한 도구
SKINTOP® ST-M
• SKINMATIC® QUICK Set 1 참조 페이지 815
• SKINMATIC® MH Set 참조 페이지 815
• SKINTOP® LOCATOR 
• SKINMATIC® RZ 참조 페이지 816

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
SKINTOP® ST-M
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 
with O-ring
SKINTOP® STR-M
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
밝은 회색 (RAL 7035) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
시험
GGVS: TÜ.EGG.020-95
보호 평가
IP 68 - 5 bar
IP 69
NEMA Type 1, 12 
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +100°C
동적: -20°C to +100°C

품번 Article 
designation / size 클램핑 범위 ØF (mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® ST-M 은 회색
53111000 M 12 x 1,5 3,5-7 15 30.0 8 100
53111010 M 16 x 1,5 4-10 19 34.0 8 100
53111020 M 20 x 1,5 6-13 25 37.0 9 100
53111030 M 25 x 1,5 8-17 30 40.0 10 50
53111040 M 32 x 1,5 9-21 36 47.0 10 25
53111050 M 40 x 1,5 16-28 46 52.0 10 10
53111060 M 50 x 1,5 27-34 55 62.0 12 5
53111070 M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12 5

SKINTOP® ST-M 흑색
53111200 M 12 x 1,5 3,5-7 15 30.0 8 100
53111210 M 16 x 1,5 4-10 19 34.0 8 100
53111220 M 20 x 1,5 6-13 25 37.0 9 100
53111230 M 25 x 1,5 8-17 30 40.0 10 50
53111240 M 32 x 1,5 9-21 36 47.0 10 25
53111250 M 40 x 1,5 16-28 46 52.0 10 10
53111260 M 50 x 1,5 27-34 55 62.0 12 5
53111270 M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12 5

SKINTOP® ST-M 밝은 회색
53111400 M 12 x 1,5 3,5-7 15 30.0 8 100
53111410 M 16 x 1,5 4-10 19 34.0 8 100
53111420 M 20 x 1,5 6-13 25 37.0 9 100
53111430 M 25 x 1,5 8-17 30 40.0 10 50
53111440 M 32 x 1,5 9-21 36 47.0 10 25
53111450 M 40 x 1,5 16-28 46 52.0 10 10
53111460 M 50 x 1,5 27-34 55 62.0 12 5
53111470 M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12 5

M
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® 표준형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 Article 
designation / size 클램핑 범위 ØF (mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® ST M ISO 은-회색 (긴 미터식 연결 쓰레드(thread) 있음 )
53017010 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 40.0 12 100
53017030 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 45.0 13 100
53017040 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 47.0 13 50

SKINTOP® ST M ISO 흑색 (긴 미터식 연결 쓰레드(thread) 있음 )
53010000 M 12 x 1,5 ISO 3,5-7 15 36.7 15 100
53017210 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 40.0 12 100
53017230 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 45.0 13 100
53017240 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 47.0 13 50

SKINTOP® STR-M 은회색
53111100 M 12 x 1,5 2-5 15 30.0 8 100
53111110 M 16 x 1,5 3,5-7 19 34.0 8 100
53111120 M 20 x 1,5 4-10 25 37.0 9 100
53111130 M 25 x 1,5 5-13 30 40.0 10 50
53111140 M 32 x 1,5 6-15 36 47.0 10 25
53111150 M 40 x 1,5 9-23 46 52.0 10 10
53111160 M 50 x 1,5 24-29 55 62.0 12 5
53111170 M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR-M 흑색
53111300 M 12 x 1,5 2-5 15 30.0 8 100
53111310 M 16 x 1,5 3,5-7 19 34.0 8 100
53111320 M 20 x 1,5 4-10 25 37.0 9 100
53111330 M 25 x 1,5 5-13 30 40.0 10 50
53111340 M 32 x 1,5 6-15 36 47.0 10 25
53111350 M 40 x 1,5 9-23 46 52.0 10 10
53111360 M 50 x 1,5 24-29 55 62.0 12 5
53111370 M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR-M 밝은 회색
53111500 M 12 x 1,5 2-5 15 30.0 8 100
53111510 M 16 x 1,5 3,5-7 19 34.0 8 100
53111520 M 20 x 1,5 4-10 25 37.0 9 100
53111530 M 25 x 1,5 5-13 30 40.0 10 50
53111540 M 32 x 1,5 6-15 36 47.0 10 25
53111550 M 40 x 1,5 9-23 46 52.0 10 10
53111560 M 50 x 1,5 24-29 55 62.0 12 5
53111570 M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR M ISO 은-회색 (긴 미터식 연결 쓰레드(thread) 있음 )
53017110 M 16 x 1,5 ISO 2-6 19 40.0 12 100
53017130 M 20 x 1,5 ISO 4-9 24 45.0 13 100
53017140 M 25 x 1,5 ISO 6-12 27 47.0 13 50

SKINTOP® STR M ISO 흑색 (긴 미터식 연결 쓰레드(thread) 있음 )
53017310 M 16 x 1,5 ISO 2-6 19 40.0 12 100
53017330 M 20 x 1,5 ISO 4-9 24 45.0 13 100
53017340 M 25 x 1,5 ISO 6-12 27 47.0 13 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® ST-M
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718
• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 참조 페이지 719
• SKINTOP® SD-M 참조 페이지 720
• SKINTOP® SDV-M ATEX 참조 페이지 711
• SKINTOP® DV-M 참조 페이지 720

SKINTOP® STR-M
• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
• SKINTOP® SD-M 참조 페이지 720
• SKINTOP® SDVR-M ATEX 참조 페이지 711
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® 표준형

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

정보

• 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 
최적화된 주문

• 신속한 고정, 중심 잡기, 밀폐 실링의 
원칙을 따르는 다용도 케이블 글랜드 
브랜드임

장점
• 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 영속 진동 보호
• 최적 변형 방지

응용 범위
• 제어 판넬 제조
• 자동화 기술
• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 공조기술

제품 특성
• 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 

최적화된 주문
• 포장 단위가 작으며 다양함
• 가볍고 견고한 내충격성 폴리프로필렌 

케이스
• 마운팅 용으로 이상적인 두 개의 

견고한 자물쇠 예. 빌딩

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 리필용 표준 패키징 장치 구입 가능

포함된
• SORTIMO® T-BOXX 의 배송
• 포괄형 카운터 너트 SKINTOP® GMP-

GL-M
• 조립 안내
• 50pcs. SKINTOP® ST-M M12 상품 

번호 53111400 
50pcs. SKINTOP® ST-M M16 상품 
번호 53111410 
40pcs. SKINTOP® ST-M M20 상품 
번호 53111420 
25pcs. SKINTOP® ST-M M25 상품 
번호 53111430 
9pcs. SKINTOP® ST-M M32 상품 번호 
53111440

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
시험
GGVS: TÜ.EGG.020-95
보호 평가
IP 68 - 5 bar
IP 69
온도 범위
동적: -20°C to +100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size 피스 / PU

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX 1

다른 색상도 요청 시 제공 가능합니다  
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



687

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® CLICK 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R

정보

• 시장에서 가장 혁신적인 케이블 삽입 
시스템으로 빠르고 유연한 조립이 
가능합니다. 
간단하게 안으로 클릭 - 왼쪽으로 
돌리고- 우측으로 돌리는 것만으로도 
마무리 됩니다. 
고정, 중앙 맞춤, 스트레인 릴리프 
피팅 및 최대 보호 등급이 수초 내에 
완성됩니다.

장점
SKINTOP® CLICK
• 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 

필요하 없음
• 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 

시간을 절약하시기 바랍니다
• 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 

조립
• 진동 보호
• 나사 불필요
SKINTOP® CLICK-R
• 이로운 점들은 SKINTOP® CLICK를 

참조하시기 바랍니다

응용 범위
SKINTOP® CLICK
• 자동화 기술
• 솔라 응용
• 제어 판넬 제조
• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 공조기술
SKINTOP® CLICK-R
• 외경이 좀 더 작은 케이블을 봉합하기 

위한 봉합 인서트 축소와 함께

인증
• UL 파일 번호 E79903

포함된
• 분해 도구 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
밝은 회색 (RAL 7035) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
바디 : 특별한 폴리아미드 
씰링: 특별한 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 4 bar (M12)  
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)  
IP 68 - 1 bar (M32)
온도 범위
동적: -20°C to +100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article  
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

M  
(mm 단위 홀)

SW1/SW2  
mm

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

벽 두께, S  
(mm) 피스 / PU

SKINTOP® CLICK 밝은 회색
53112692 CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112686 CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112687 CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112688 CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112694 CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

SKINTOP® CLICK 은 회색
53112921 CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112876 CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112877 CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112878 CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112922 CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

SKINTOP® CLICK 흑색
53112923 CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112882 CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112883 CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112884 CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112924 CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

SKINTOP® CLICK-R 밝은 회색
53112925 CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112689 CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112690 CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112691 CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112926 CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

SKINTOP® CLICK-R 은 회색
53112927 CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112879 CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112880 CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112881 CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112928 CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

SKINTOP® CLICK-R 흑색
53112929 CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112885 CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112886 CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112887 CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112931 CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® CLICK
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718
• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 참조 페이지 719
• SKINTOP® SD-M 참조 페이지 720

• SKINTOP® SDV-M ATEX 참조 페이지 711
• SKINTOP® DV-M 참조 페이지 720
SKINTOP® CLICK-R
• SKINTOP® SDVR-M ATEX 참조 페이지 711
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® CLICK 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP®CLICK SORTIMO®T-BOXX

정보

• 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 
최적화된 주문

• 시장에서 가장 혁신적인 케이블 삽입 
시스템으로 빠르고 유연한 조립이 
가능합니다. 
간단하게 안으로 클릭 - 왼쪽으로 
돌리고- 우측으로 돌리는 것만으로도 
마무리 됩니다. 
고정, 중앙 맞춤, 스트레인 릴리프 
피팅 및 최대 보호 등급이 수초 내에 
완성됩니다.

장점
• 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 

필요하 없음
• 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 

시간을 절약하시기 바랍니다
• 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 

조립
• 진동 보호
• 나사 불필요

응용 범위
• 자동화 기술
• 솔라 응용
• 제어 판넬 제조
• 공조기술
• 측정, 제어 그리고 전기 응용

제품 특성
• 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 

최적화된 주문
• 포장 단위가 작으며 다양함
• 가볍고 견고한 내충격성 폴리프로필렌 

케이스
• 마운팅 용으로 이상적인 두 개의 

견고한 자물쇠 예. 빌딩

인증
• UL 파일 번호 E79903

주의
• 리필용 표준 패키징 장치 구입 가능

포함된
• 모든 사이즈에 포함 : 분해 도구
• SORTIMO® T-BOXX 의 배송
• 조립 안내
• SKINTOP® CLICK M12 / 40 pcs(

부품번호 53112692) 
SKINTOP® CLICK M16 / 55 pcs(
부품번호 53112686) 
SKINTOP® CLICK M20 / 25 pcs(
부품번호 53112687) 
SKINTOP® CLICK M25 / 25 pcs(
부품번호 53112688) 
SKINTOP® CLICK M32 / 9 pcs(
부품번호 53112694)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
바디 : 특별한 폴리아미드 
씰링: 특별한 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 4 bar (M12)  
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)  
IP 68 - 1 bar (M32)
온도 범위
동적: -20°C to +100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size 피스 / PU

SKINTOP®CLICK SORTIMO®T-BOXX
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® 구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® BS-M

장점
• 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
• 케이블 보호
• 기능상 신뢰성
• 유연한 케이블을 보호하기 위하여

응용 범위
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

• 휴대용 장비
• 로봇 산업
• 조명과 사운드 응용
• 이동 기계 부분

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

• 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-
GL-M

• 작은 케이블 도체단면적적을 봉합하기 
위한 인서트를 축소하는 버젼 
SKINTOP® BSR은 요청시 제공 가능

• SKINTOP® BS M ISO 버젼, 추가적으로 
긴 커넥션 쓰레드(thread) 있음 , 표 
참조, DNV 승인 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
요청시
씰링 고리 축소와 함께
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
밝은 회색 (RAL 7035) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
보호 평가
IP 68 - 5 bar
NEMA Type 1, 12
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® BS-M 은 회색
53111600 M 12 x 1,5 3,5-7 15 64.0 8 100
53111610 M 16 x 1,5 4,5-10 19 86.0 8 100
53111620 M 20 x 1,5 7-13 25 101.0 9 50
53111630 M 25 x 1,5 9-17 30 125.0 10 25
53111640 M 32 x 1,5 11-21 36 149.0 10 25

SKINTOP® BS-M 흑색
53111700 M 12 x 1,5 3,5-7 15 64.0 8 100
53111710 M 16 x 1,5 4,5-10 19 86.0 8 100
53111720 M 20 x 1,5 7-13 25 101.0 9 50
53111730 M 25 x 1,5 9-17 30 125.0 10 25
53111740 M 32 x 1,5 11-21 36 149.0 10 25

SKINTOP® BS-M 밝은 회색
53111800 M 12 x 1,5 3,5-7 15 64.0 8 100
53111810 M 16 x 1,5 4,5-10 19 86.0 8 100
53111820 M 20 x 1,5 7-13 25 101.0 9 50
53111830 M 25 x 1,5 9-17 30 125.0 10 25
53111840 M 32 x 1,5 11-21 36 149.0 10 25

SKINTOP® BS M ISO 은-회색 (긴 커넥팅 쓰레드(thread) 있음 )
53017610 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 77.5 12 100
53017630 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 102.0 13 50
53017640 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 114.5 13 50

SKINTOP® BS M ISO 흑색 (긴 커넥팅 쓰레드(thread) 있음 )
53017810 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 77.5 12 100
53017830 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 102.0 13 50
53017840 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 114.5 13 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® 구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® BT-M

장점
• 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
• 케이블 보호
• 기능상 신뢰성
• 유연한 케이블을 보호하기 위하여

응용 범위
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

• 휴대용 장비
• 건설장비
• 조명과 사운드 응용
• 이동 기계 부분

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다

• 사용될 카운터 너트:  
SKINTOP® GMP-GL-M

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
인증
크기 M16 - UR 
크기 M20/M25 - UL
전달된 색상
회색(은회색 : RAL 7001)
재료
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® BT-M
53017420 M 16 x 1,5 3,5-8 19 45.0 12 100
53017430 M 20 x 1,5 5-12 24 54.0 13 50
53017440 M 25 x 1,5 9-14 27 57.0 13 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® 구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® CLICK BS

정보

• 시장에서 가장 혁신적인 케이블 삽입 
시스템으로 빠르고 유연한 조립이 
가능합니다. 
간단하게 안으로 클릭 - 왼쪽으로 
돌리고- 우측으로 돌리는 것만으로도 
마무리 됩니다. 
고정, 중앙 맞춤, 스트레인 릴리프 
피팅 및 최대 보호 등급이 수초 내에 
완성됩니다.

장점
• 케이블 통신을 위한 신뢰성있는 

구부러짐과 기능 신뢰성
• 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 

시간을 절약하시기 바랍니다
• 나사 불필요
• 유연한 케이블을 보호하기 위하여
• 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 

필요하 없음

응용 범위
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

• 로봇 산업
• 이동 기계 부분
• 건설장비
• 조명과 사운드 응용

인증
• UL 파일 번호 E79903

포함된
• 분해 도구 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
밝은 회색 (RAL 7035) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
바디 : 특별한 폴리아미드 
씰링: 특별한 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 4 bar (M12)  
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)  
IP 68 - 1 bar (M32)
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article  
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

M  
(mm 단위 홀)

SW1/SW2 
mm

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

벽 두께, S  
(mm) 피스 / PU

SKINTOP® CLICK BS 밝은 회색
53112932 CLICK BS 12 3,5-7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112888 CLICK BS 16 5-9 16.3 (-0.2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112889 CLICK BS 20 7-13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112890 CLICK BS 25 9-17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112933 CLICK BS 32 11-20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25

SKINTOP® CLICK BS 은 회색
53112934 CLICK BS 12 3,5-7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112906 CLICK BS 16 5-9 16.3 (-0.2) 22.0 / 25.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112907 CLICK BS 20 7-13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112908 CLICK BS 25 9-17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112935 CLICK BS 32 11-20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25

SKINTOP® CLICK BS 흑색
53112936 CLICK BS 12 3,5-7 12.3 (-0.2) 18.0 / 15.0 74.0 8 1.0 - 4.0 50
53112909 CLICK BS 16 5-9 16.3 (-0.2) 22.0 / 19.0 94.0 8 1.0 - 4.0 50
53112911 CLICK BS 20 7-13 20.3 (-0.2) 27.0 / 25.0 108.0 8 1.0 - 4.0 25
53112912 CLICK BS 25 9-17 25.3 (-0.2) 32.0 / 30.0 127.0 8 1.0 - 4.0 25
53112937 CLICK BS 32 11-20 32.3 (-0.2) 40.0 / 36.0 156.0 8 1.0 - 4.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • 태양광 용 SKINTOP®

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus

정보

• EN 50262/ EN 50548/UL 1703에 
의거 태양광 발전 및 전지 패널에 
사용되는 케이블 글랜드

• 확장된 온도 범위

장점
• UV 와 오존-저항성
• UL 746 C - UL F1 실외 환경 사용
• 높은 압력 완화 능력
• 영속 진동 보호
• UL 94V-0 / 94-5VA에 의거한 매우 높은 

난연성

응용 범위
• 태양광 플런트 그리고 솔라 파크

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
SKINTOP® SOLAR plus
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M
• 사용될 카운터 너트:  

SKINTOP® GMP-GL-M

적절한 케이블
• ÖLFLEX® SOLAR

적절한 도구
• SKINMATIC® RZ
• SKINMATIC® QUICK SET 1

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
전달된 색상
RAL 9005 흑색/UV-저항성
재료
SKINTOP® SOLAR
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
SKINTOP® SOLAR plus
바디: 폴리아미드 
씰링: 실리콘 
O-링: 실리콘
시험
UL 1703/UL 746 C에 의거한 냉온 
충격 테스트
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
SKINTOP® SOLAR
-40°C ~ +100°C
SKINTOP® SOLAR plus
-40°C에서 +125°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® SOLAR
53113300 M 12 x 1,5 3,5-7 15 37.5 15 100
53113310 M 16 x 1,5 7-9 19 34.0 8 100

SKINTOP® SOLAR plus
53113321 M 12 x 1,5 3,5-7 15 37.5 15 100
53113331 M 16 x 1,5 7-9 19 34.0 8 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® SOLAR
• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® Halogen-free

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® ST-HF-M

정보

• 철도산업용 케이블 글랜드

장점
• 최대 신뢰성
• UL 94 V0에 따라 극히 우수한 난연제
• 완전한 할로겐프리 (씰링 물질까지 

포함)
• 자체 소화, 물방울 없음
• 영속 진동 보호

응용 범위
• 지하철 및 철도
• 사람을 보호와 특성이 우선 순위가 될 

때
• 공공 건물
• 통풍 시스템
• 터널 건설

인증
• DIN EN 45545-2: 2013
• EN 60695-2-1/1 +960°C 에 따른 

필라멘트 시험

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
본체 : 폴리아미드 UL 94 V-0 
할로겐프리 
씰링 링 : 할로겐프리 고분자 화합물 
O-링 : 할로겐 프리 고분자 화합물
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +100°C
동적: -20°C to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® ST-HF-M
53111407 M 12 x 1,5 4-5,5 15 30.0 8 100
53111417 M 16 x 1,5 4,5-9 19 34.0 8 100
53111427 M 20 x 1,5 7-13 25 37.0 9 100
53111437 M 25 x 1,5 9-17 30 40.0 10 50
53111447 M 32 x 1,5 11-21 36 47.0 10 25
53111457 M 40 x 1,5 19-28 46 52.0 10 10
53111467 M 50 x 1,5 27-35 55 62.0 12 5
53111477 M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-HF-M 참조 페이지 717
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® 방폭

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® K-M ATEX plus / SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® K-M ATEX plus SKINTOP® KR-M ATEX plus

장점
SKINTOP® K-M ATEX plus
• 높은 보호 정도
• 냉온 충격 저항성
• 높은 압력 완화 능력
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 영속 진동 보호

응용 범위
SKINTOP® K-M ATEX plus
• 강화된 안전 보호 타입(방폭 기능) "e" 

의 장치, 기계 및 설비
• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
• 원해와 해양 이동 응용 용도
• 화학 및 석유 화학 산업
SKINTOP® KR-M ATEX plus
• 외경이 좀 더 작은 케이블을 봉합하기 

위한 봉합 인서트 축소와 함께

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 지침 전단지를 
참조하시기 바랍니다
인증
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC  
IECEx IBE 13.0027X
전달된 색상
RAL 9005 흑색/UV-저항성
재료
바디: 특수 폴리아미드 
씰링 : 특수 탄소중합체 
O-링: CR
시험
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드
(thread) M

SW  
(mm)

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® K-M ATEX plus
54115200 K-M 12 ATEX plus 3-5,5 12 x 1.5 15 30 8 50
54115210 K-M 16 ATEX plus 7-9 16 x 1.5 19 34 8 50
54115220 K-M 20 ATEX plus 7-13 20 x 1.5 25 38 9 50
54115230 K-M 25 ATEX plus 11-17 25 x 1.5 30 40 10 25
54115240 K-M 32 ATEX plus 12-21 32 x 1.5 36 47 10 25
54115250 K-M 40 ATEX plus 19-28 40 x 1.5 46 52 10 10
54115260 K-M 50 ATEX plus 27-35 50 x 1.5 55 62 12 5
54115270 K-M 63 ATEX plus 37-45 63 x 1.5 66 71 12 5

SKINTOP® KR-M ATEX plus
54115205 KR-M 12 ATEX plus 2-4 12 x 1.5 15 30 8 50
54115215 KR-M 16 ATEX plus 4-6 16 x 1.5 19 34 8 50
54115225 KR-M 20 ATEX plus 5-10 20 x 1.5 25 38 9 50
54115235 KR-M 25 ATEX plus 6-13 25 x 1.5 30 40 10 25
54115245 KR-M 32 ATEX plus 9-15 32 x 1.5 36 47 10 25
54115255 KR-M 40 ATEX plus 16-23 40 x 1.5 46 52 10 10
54115265 KR-M 50 ATEX plus 22-29 50 x 1.5 55 62 12 5
54115275 KR-M 63 ATEX plus 29-39 63 x 1.5 66 71 12 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® K-M ATEX plus
• SKINTOP® SDV-M ATEX 참조 페이지 711

SKINTOP® KR-M ATEX plus
• SKINTOP® SDVR-M ATEX 참조 페이지 711
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케이블 글랜드
SKINTOP® 메트릭 플라스틱 케이블 그랜드 • SKINTOP® 방폭

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® K-M ATEX plus blue / SKINTOP® KR-M ATEX plus blue

SKINTOP® K-M ATEX plus blue SKINTOP® KR-M ATEX plus blue

장점
SKINTOP® K-M ATEX plus blue
• 높은 보호 정도
• 냉온 충격 저항성
• 높은 압력 완화 능력
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 영속 진동 보호

응용 범위
SKINTOP® K-M ATEX plus blue
• 고유의 안전 회로(등급 "I") 뿐만 아니라 

등급 "e"안전이 요구되는 하우징과 
장비 안에 설치 가능

• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
• 원해와 해양 이동 응용 용도
• 화학 및 석유 화학 산업
SKINTOP® KR-M ATEX plus blue
• 외경이 좀 더 작은 케이블을 봉합하기 

위한 봉합 인서트 축소와 함께

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 지침 전단지를 
참조하시기 바랍니다
인증
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC  
IECEx IBE 13.0027X
전달된 색상
청색 (RAL 5015)
재료
바디: 특수 폴리아미드 
씰링 : 특수 탄소중합체 
O-링: CR
시험
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드
(thread) M

SW  
(mm)

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® K-M ATEX plus blue
54115400 K-M 12 ATEX plus blue 3-5,5 12 x 1.5 15 30 8 50
54115410 K-M 16 ATEX plus blue 7-9 16 x 1.5 19 34 8 50
54115420 K-M 20 ATEX plus blue 7-13 20 x 1.5 25 38 9 50
54115430 K-M 25 ATEX plus blue 11-17 25 x 1.5 30 40 10 25
54115440 K-M 32 ATEX plus blue 12-21 32 x 1.5 36 47 10 25
54115450 K-M 40 ATEX plus blue 19-28 40 x 1.5 46 52 10 10
54115460 K-M 50 ATEX plus blue 27-35 50 x 1.5 55 62 12 5
54115470 K-M 63 ATEX plus blue 37-45 63 x 1.5 66 71 12 5

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue
54115405 KR-M 12 ATEX plus blue 2-4 12 x 1.5 15 30 8 50
54115415 KR-M 16 ATEX plus blue 4-6 16 x 1.5 19 34 8 50
54115425 KR-M 20 ATEX plus blue 5-10 20 x 1.5 25 38 9 50
54115435 KR-M 25 ATEX plus blue 6-13 25 x 1.5 30 40 10 25
54115445 KR-M 32 ATEX plus blue 9-15 32 x 1.5 36 47 10 25
54115455 KR-M 40 ATEX plus blue 16-23 40 x 1.5 46 52 10 10
54115465 KR-M 50 ATEX plus blue 22-29 50 x 1.5 55 62 12 5
54115475 KR-M 63 ATEX plus blue 29-39 63 x 1.5 66 71 12 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® K-M ATEX plus blue
• SKINTOP® SDV-M ATEX 참조 페이지 711

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue
• SKINTOP® SDVR-M ATEX 참조 페이지 711
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • Standard

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MS-M SKINTOP® MSR-M

정보

• 보다 큰 직경 케이블의 보다 쉬운 
조립을 위한 혁신적인 이중 라멜라 
가스켓을 가진 크기 75 x 1.5 에서 
110 x 2 까지의 SKINTOP® MS-M

• 현재 IP 69K 승인 취득! 고압의 
청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 
산업기계류에 가장 요구되는 
청소 공정에도 견딘다는 것이 
검증되었습니다

장점
SKINTOP® MS-M
• 최대 신뢰성
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 최대 98 mm의 케이블 직경을 위함

응용 범위
SKINTOP® MS-M
• 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 

분야용도
• 화학 산업
• 측정 그리고 제어 기술
• 기계및 장비 생산
• 플랜트 엔지니어링
SKINTOP® MSR-M
• 외경이 좀 더 작은 케이블을 봉합하기 

위한 봉합 인서트 축소와 함께

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
인증
IP 69 인증 M75x1,5부터 대기중. 
UL, CSA, DNV, VDE 인증 90x2 
에서 M110x2 까지
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

SW  
(mm)

전체 길이, C  
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-M
53112000 M 12 x 1,5 3,5-7 16 26.5 6.5 100
53112010 M 16 x 1,5 4,5-10 20 33.0 7 100
53112020 M 20 x 1,5 7-13 24 37.0 8.5 50
53112030 M 25 x 1,5 9-17 29 38.5 8 25
53112040 M 32 x 1,5 11-21 36 45.5 9 25
53112050 M 40 x 1,5 19-28 45 48.0 9 10
53112060 M 50 x 1,5 27-35 54 55.5 10 5
53112070 M 63 x 1,5 34-45 67 67.0 15 5
53112080 M 63 x 1,5 plus 44-55 75 65.5 15 5
53112510 M 75 x 1,5 58-68 95 105.0 15 1
53112512 M 90 x 2 66-78 115 135.5 20 1
53112514 M 110 x 2 86-98 135 154.0 25 1

SKINTOP® MSR-M
53112100 M 12 x 1,5 2-5 16 26.5 6.5 100
53112110 M 16 x 1,5 2-7 20 33.0 7 100
53112120 M 20 x 1,5 5-10 24 37.0 8.5 50
53112130 M 25 x 1,5 6-13 29 38.5 8 25
53112140 M 32 x 1,5 7-15 36 45.5 9 25
53112150 40 x 1,5 15-23 45 48.0 9 10
53112160 50 x 1,5 22-29 54 55.5 10 5
53112170 M 63 x 1,5 28-39 67 61.3 15 5
53112511 M 75 x 1,5 53-63 95 105.0 15 1
53112515 M 110 x 2 76-88 135 154.0 25 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® MS-M
• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718
• SKINMATIC® MH Set 참조 페이지 815
• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 참조 페이지 719
• SKINTOP® SD-M 참조 페이지 720
• SKINTOP® SDV-M ATEX 참조 페이지 711
• SKINTOP® DV-M 참조 페이지 720
SKINTOP® MSR-M
• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINTOP® SD-M 참조 페이지 720
• SKINTOP® SDVR-M ATEX 참조 페이지 711
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • Standard

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL

장점
SKINTOP® MS-M-XL
• 특별히 두꺼운 벽을 위한
• 최대 신뢰성
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위
SKINTOP® MS-M-XL
• 두꺼운 벽이 포함되는 응용 용 긴 

커넥션 쓰레드(thread)과 함께
SKINTOP® MSR-M-XL
• 외경이 좀 더 작은 케이블을 봉합하기 

위한 봉합 인서트 축소와 함께

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-

M
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-M-XL
53112005 M 12 x 1,5 3,5-7 16 32.0 12 100
53112015 M 16 x 1,5 4,5-10 20 38.0 12 50
53112025 M 20 x 1,5 7-13 24 41.0 12 50
53112035 M 25 x 1,5 9-17 29 42.5 12 25
53112045 M 32 x 1,5 11-21 36 51.5 15 25
53112055 M 40 x 1,5 19-28 45 54.5 15 10
53112065 M 50 x 1,5 27-35 54 60.5 15 5

SKINTOP® MSR-M-XL
53112105 M 12 x 1,5 2-5 16 32.0 12 100
53112115 M 16 x 1,5 2-7 20 38.0 12 50
53112125 M 20 x 1,5 5-10 24 41.0 12 50
53112135 M 25 x 1,5 6-13 29 42.5 12 25
53112145 M 32 x 1,5 7-15 36 51.5 15 25
53112155 M 40 x 1,5 15-23 45 54.5 15 10
53112165 M 50 x 1,5 22-29 54 60.5 15 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • Standard

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

정보

• 강한 기계적 응력 하에서 영구 벤딩 
보호

장점
• 높은 기계적 안정성
• 긴 사용 기간
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 최대 신뢰성

응용 범위
• 기계적 안정성이 최우선시 되는 구역인 

경우
• 휴대용 장비
• 빌딩 부지
• 기계및 장비 생산
• 일반적인 현장 응용 

- 금속과 유리 작업 
- 시멘트와 세라믹 작업 
- 주조작업 
- 조선 산업 
- 용광로 산업

인증
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 요청 시 M32 x 1.5
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
스테인리스강 소재의 스파이럴 
스프링
보호 평가
IP 68 - 10 bar
IP 69
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 피스 / PU

SKINTOP® BS-M METAL
53806759 M 12 x 1,5 3,5-7 6.5 16 65.0 25
53806760 M 16 x 1,5 4,5-10 7 20 79.0 25
53806761 M 20 x 1,5 7-13 8.5 24 95.0 25
53806762 M 25 x 1,5 9-17 8 29 109.0 25

SKINTOP® BSR-M METAL
53806769 M 12 x 1,5 1-5 6.5 16 65.0 25
53806770 M 16 x 1,5 2-7 7 20 79.0 25
53806771 M 20 x 1,5 5-10 8.5 24 95.0 25
53806772 M 25 x 1,5 6-13 8 29 109.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718

• SKINMATIC® MH Set 참조 페이지 815
• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 참조 페이지 719
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • Standard

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® GRIP-M

정보

• 중앙 스트레인 릴리프 및 꼬임 방지 
기능이 있는 황동 케이블 글랜드

장점
• 케이블의 꼬임이나 찢김으로부터 보호
• 높은 압력 완화 능력
• 높은 기계적 응력 용도
• 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지

응용 범위
• 혹독한 적용 조건을 위한 세들(saddle) 

클램프 스트레인 릴리프 글랜드
• 휴대용 장비
• 빌딩 사이트의 기계와 시스템
• 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
• EV 용 인프라 충전

인증
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
• IEC 62196-1에 따라 시험 : 전기 

자동차의 전도성 충전

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 지침 전단지를 
참조하시기 바랍니다
재료
몸체: 니켈 도금 구리 
씰링: CR/NBR
O-Ring - NBR
보호 평가
IP 68 - 10 bar
IP 69
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® GRIP-M
53113180 M 16 x 1,5 4,5-10 20 41.0 7 25
53113200 M 20 x 1,5 7-13 24 46.0 8.5 25
53113210 M 25 x 1,5 9-17 29 48.5 8 25
53113220 M 32 x 1,5 11-21 36 56.6 9 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® EMC/접지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

장점
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 하우징 또는 스위치 캐비닛의 절연체 

층을 통해 절단된 절단면은 최적의 
EMC 접촉을 보장

• 간편한 해체
• 가시, 대형 크기 차폐연결
• 복잡하지 않고 신뢰성 있는

응용 범위
• 구리 편조의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 시추공을 통한 EMC-연결을 위한 것
• 제어 판넬 제조
• 자동화 시스템
• 컨베이어 및 운송 시스템

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

정보

• 혁신적인 EMC 기능이 추가된 
SKINTOP® 
ST(R)-M 폴리아미드 케이블 글랜드

• 세계 최초 Active EMC lock-nut 특허 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
SKINTOP® ST-M 토크 적용
인증
UL 진행 중
재료
바디: 니켈도금된 황동 
EMC 브러쉬: 황동
온도 범위
동적: -20°C to +100°C
사용 된 케이블 글랜드의 조합에 
따라

품번 Article 
designation / size

편조(mm) 이상의 최소 
Ø , SW (mm) 쓰레드(thread) 길이, 

D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® BRUSH ADD-ON
54110839 M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840 M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841 M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842 M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843 M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844 M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845 M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846 M 63 x 1,5 16 63 12 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® BS-M 참조 페이지 689
• SKINTOP® COLD 참조 페이지 703
• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684

• SKINTOP® COLD-R 참조 페이지 703
• SKINTOP® STR-M 참조 페이지 684
• SKINTOP® GRIP-M 참조 페이지 699
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® EMC/접지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-SC-M

장점
• 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
• 내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
• 케이블의 차폐에서 다른 연결부로 

이어지는 연결이 가능
• 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 

전도성이 높고 유연한 EMC 접점
• 적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위
• 구리 편조의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 텔레커뮤니케이션
• 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
• 측정 그리고 제어 기술
• 자동화 기술

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 

페인트되고, 양극산화 처리된 또는 
파우터-코팅된 하우징과의 최적 접촉을 
확실히 하는데 사용됩니다

• 적합한 엑세서리에 관해서는 
SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

• 벽면이 두꺼운 하우징의 대안으로, M16
에서 M50까지 규격을 가진 긴 접속용 
SKINTOP® MS-SC-M-XL 을 추천함.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
주의
스테인레스스틸 V2A 에 사용 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 10 bar
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

외부 Ø (mm), from 
- to

편조(mm) 이상의 
최소 Ø , SW (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-SC-M
53112610 M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6.5 50
53112620 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8.5 25
53112640 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7.5 29 8 25
53112650 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5

SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12 50
53112635 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12 25
53112645 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7.5 29 12 25
53112655 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15 25
53112665 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15 10
53112675 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-PE-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® EMC/접지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-M BRUSH

장점
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 

빠르다
• 복잡하지 않고 신뢰성 있는
• 조절 중 최대 조립 자유

응용 범위
• 구리 편조의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 자동화 시스템
• 높은-전력 구동
• 주파수 컨버터
• 컨베이어 및 운송 시스템

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 

페인트되고, 양극산화 처리된 또는 
파우터-코팅된 하우징과의 최적 접촉을 
확실히 하는데 사용됩니다

정보

• SKINTOP® MS-M BRUSH 혁신적인 
이중 라멜라 가스켓을 이용하여 
75x1.5 에서 110x2 크기로 케이블을 
쉽게 조립 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
본체 : 니켈 도금 황동 
캡너트 : 니켈 도금 황동 
인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 
UL 94 
EMC brush : 황동 와이어 
씰링 링 : 특수 엘라스토머 
O링 : 특수 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

외부 Ø (mm),  
from - to

편조(mm) 이상의 
최소 Ø , SW (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-M BRUSH
53112676 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
53112677 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
53112678 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
53112679 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
53112680 M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
53112681 M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
53112501 M 75 x 1,5 53.0 - 63.0 25 95 15 1
53112500 M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15 1
53112503 M 90 x 2 66.0 - 78.0 40 115 20 1
53112505 M 110 x 2 76.0 - 88.0 50 135 25 1
53112504 M 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 50 135 25 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-PE-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® COLD

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® COLD / SKINTOP® COLD-R

정보

• 극도의 영도 이하 온도 조건을 위한 
것

장점
SKINTOP® COLD
• 높은 내한성
• 냉온 충격 저항성
• 높은 기계적 안정성
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
SKINTOP® COLD-R
• 이로운 점들은 SKINTOP® COLD를 

참조하시기 바랍니다

응용 범위
SKINTOP® COLD
• 기계적 안정성과 높은 냉온-저항성이 

매우 중요한 분야용도
• 공조기술
• 냉동 플랜드, 냉동 저장
• 연안 섹터
• 플랜트 엔지니어링

SKINTOP® COLD-R
• 외경이 좀 더 작은 케이블을 봉합하기 

위한 봉합 인서트 축소와 함께

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 특수 폴리아미드 
씰링 링: 실리콘 
O-링: 실리콘
보호 평가
SKINTOP® COLD
IP 68 - 10 bar (M12 - M20) 
IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12
온도 범위
-70°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® COLD
53113500 M 12 x 1,5 3,5-7 16 26.5 6.5 100
53113510 M 16 x 1,5 4,5-10 20 33.0 7 100
53113520 M 20 x 1,5 7-13 24 37.0 8.5 50
53113530 M 25 x 1,5 9-17 29 38.5 8 25
53113540 M 32 x 1,5 11-21 36 45.5 9 25
53113550 M 40 x 1,5 19-28 45 48.0 9 10
53113560 M 50 x 1,5 27-35 54 55.5 10 5
53113570 M 63 x 1,5 34-45 67 67.0 15 5

SKINTOP® COLD-R
53113600 M 12 x 1,5 1-5 16 26.5 6.5 100
53113610 M 16 x 1,5 2-7 20 33.0 7 100
53113620 M 20 x 1,5 5-10 24 37.0 8.5 50
53113630 M 25 x 1,5 6-13 29 38.5 8 25
53113640 M 32 x 1,5 7-15 36 45.5 9 25
53113650 M 40 x 1,5 15-23 45 48.0 9 10
53113660 M 50 x 1,5 22-29 54 55.5 10 5
53113670 M 63 x 1,5 28-39 67 67.0 15 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® COLD
• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • 산업 컨넥터 용 SKINTOP®

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-IS-M

장점
• 산업 컨넥터 내면에 보다 많은 공간을 

위한 짧은 연결 쓰레드(thread)
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 최적 변형 방지

응용 범위
• 산업 컨넥터 사용을 위해 특별하게 

디자인 된 것

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 다중 씰링 인서트 용도는  

SKINTOP® DIX PG 21 (25 x 1.5) 
그리고 DIX PG 29 (32 x 1.5)을 참조 
하시기 바랍니다

포함된
• 직사각형 컨넥터는 포함되어 있지 

않고, 케이블 글랜드만 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-IS-M
53112780 M 25 x 1,5 11-18 30 37.0 5 25
53112790 M 32 x 1,5 16-25 40 43.0 5 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® Halogen-free

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-HF-M

정보

• 철도산업용 케이블 글랜드
• Hazard Level: HL 3

장점
• 할로겐프리와 화염 저지력
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 최대 신뢰성

응용 범위
• 지하철 및 철도
• 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 

분야용도
• 사람을 보호와 특성이 우선 순위가 될 

때

인증
• DIN EN 45545-2
• DIN EN 45545-3: 2013-08
• DIN EN 1363-1: 2012-10
• DIN EN 13501-2: 고전압 E30

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
본체 : 니켈 도금 황동 
켑 너트 : 니켈 도금 황동 
인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 
UL 94 V-0 
씰링 링 : 특수 엘라스토머 
O-링 : 특수 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-HF-M
53112570 M 12 x 1,5 3,5-7 16 26.5 6.5 100
53112571 M 16 x 1,5 4,5-10 20 33.0 7 100
53112572 M 20 x 1,5 7-13 24 37.0 8 50
53112573 M 25 x 1,5 9-17 29 38.5 8 25
53112574 M 32 x 1,5 11-21 36 45.5 9 25
53112575 M 40 x 1,5 19-28 45 48.0 9 10
53112576 M 50 x 1,5 27-35 54 55.5 10 5
53112577 M 63 x 1,5 34-45 67 67.0 15 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744 • SKINMATIC® MH Set 참조 페이지 815
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® Halogen-free

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-HF-M GRIP

정보

• 철도산업용 케이블 글랜드
• 중앙 스트레인 릴리프 및 꼬임 방지 

기능이 있는 황동 케이블 글랜드
• Hazard Level: HL 3

장점
• 할로겐프리와 화염 저지력
• 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
• 높은 압력 완화 능력
• 높은 기계적 응력 용도

응용 범위
• 혹독한 적용 조건을 위한 세들(saddle) 

클램프 스트레인 릴리프 글랜드
• 휴대용 장비
• 빌딩 사이트의 기계와 시스템
• 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
• 플랜트 엔지니어링

인증
• DIN EN 45545-2
• DIN EN 45545-3: 2013-08
• DIN EN 1363-1: 2012-10
• DIN EN 13501-2: 고전압 E30

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 지침 전단지를 
참조하시기 바랍니다
재료
본체 : 니켈 도금 황동 
캡 너트 : 니켈 동금 황동 
인서트 : UL 94 V-0 할로겐프리 
폴리아미드 
씰링 링 : 특수 엘라스토머 
O-링 : 특수 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-HF-M GRIP
53112551 M 16 x 1,5 4,5-10 20 41.0 7 25
53112552 M 20 x 1,5 7-13 24 46.0 8.5 25
53112553 M 25 x 1,5 9-17 29 48.5 8 25
53112554 M 32 x 1,5 11-21 36 56.6 9 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® Halogen-free

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-HF-M SC

정보

• 철도산업용 케이블 글랜드
• Hazard Level: HL 3

장점
• 할로겐프리와 화염 저지력
• 내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
• 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
• 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 

전도성이 높고 유연한 EMC 접점
• 적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위
• 지하철 및 철도
• 구리 편조의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
• 측정 그리고 제어 기술
• 자동화 기술

인증
• DIN EN 45545-2
• DIN EN 45545-3: 2013-08
• DIN EN 1363-1: 2012-10
• DIN EN 13501-2: 고전압 E30

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 

너트는 페인트 되거나, 아노다이징 
처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 
최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.

• 적합한 엑세서리에 관해서는 
SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
본체 : 니켈 도금 황동 
캡 너트 : 니켈 동금 황동 
인서트 : UL 94 V-0 할로겐프리 
폴리아미드 
씰링 링 : 특수 엘라스토머 
O-링 : 특수 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

편조(mm) 이상의 
최소 Ø , SW (mm) 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-HF-M SC
53112530 M 12 x 1,5 3,5-7 1 16 26.5 6.5 50
53112531 M 16 x 1,5 4,5-10 4 20 33.0 7 50
53112532 M 20 x 1,5 7-13 5 24 37.0 8.5 25
53112533 M 25 x 1,5 9-17 7.5 29 38.5 8 25
53112534 M 32 x 1,5 11-21 9 36 45.5 9 25
53112535 M 40 x 1,5 19-28 15 45 48.0 9 10
53112536 M 50 x 1,5 27-35 21 54 55.5 10 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-PE-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® Halogen-free

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

정보

• 철도산업용 케이블 글랜드
• Hazard Level: HL 3

장점
• 할로겐프리와 화염 저지력
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 

빠르다
• 최대 신뢰성
• 조절 중 최대 조립 자유

응용 범위
• 지하철 및 철도
• 자동화 시스템
• 높은-전력 구동
• 주파수 컨버터
• 컨베이어 및 운송 시스템

인증
• DIN EN 45545-2
• DIN EN 45545-3: 2013-08
• DIN EN 1363-1: 2012-10
• DIN EN 13501-2: 고전압 E30

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 

페인트되고, 양극산화 처리된 또는 
파우터-코팅된 하우징과의 최적 접촉을 
확실히 하는데 사용됩니다

• 적합한 엑세서리에 관해서는 
SKINTOP® metric 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
바디: 니켈 도금 황동, 
인서트: UL 94V0 에 따른 할로겐 
프리 폴리아미드,
EMC 브러시: 황동 전선,
씰링: 특수 엘라스토머, 
O-Ring: 특수 엘라스토머,
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +100°C
동적:-25°C up to + 100°C

품번 Article  
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

편조(mm) 이상의 
최소 Ø ,

SW  
(mm)

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
53112543 M 25 x 1,5 9-17 6 29 36.0 8 10
53112544 M 32 x 1,5 11-21 8 36 42.2 9 5
53112545 M 40 x 1,5 19-28 10 45 49.5 9 5
53112546 M 50 x 1,5 27-35 14 54 52.0 10 5
53112547 M 63 x 1,5 34-45 20 67 61.3 15 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-PE-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® 방폭

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX SKINTOP® MSR-M ATEX

장점
SKINTOP® MS-M ATEX
• 냉온 충격 저항성
• 높은 압력 완화 능력
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 최대 신뢰성

응용 범위
SKINTOP® MS-M ATEX
• 강화된 안전 보호 타입(방폭 기능) "e" 

의 장치, 기계 및 설비
• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
• 원해와 해양 이동 응용 용도
• 화학 및 석유 화학 산업
SKINTOP® MSR-M ATEX
• 외경이 좀 더 작은 케이블을 봉합하기 

위한 봉합 인서트 축소와 함께

제품 특성
SKINTOP® MS-M ATEX
• SKINTOP® MS-M-XL ATEX는 

SKINTOP® MS-M ATEX와 유사. 
그러나, 두꺼운 벽을 위해 확장된 
쓰레드(thread)을 가지고 있음

인증
SKINTOP® MS-M ATEX
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
SKINTOP® MS-M ATEX
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® SDV-M ATEX 참조 하시기 
바랍니다

SKINTOP® MSR-M ATEX
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® SDVR-M ATEX 참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 지침 전단지를 
참조하시기 바랍니다
인증
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC   
IECEx IBE 13.0026X
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
시험
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
보호 평가
IP 68 - 10 bar
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
온도 범위
-30°C에서 +90°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-M ATEX
53112700 M 12 x 1,5 3.0 - 7.0 16 26.5 6.5 100
53112710 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112720 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 24 37.0 8.5 50
53112730 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 29 38.5 8 25
53112740 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 36 45.5 9 25
53112750 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 45 48.0 9 10
53112760 M 50 x 1,5 26.0 - 35.0 54 55.5 10 5
53112770 M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 67 67.0 15 5
53112779 M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 75 65.5 15 1

SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800 M 12 x 1,5 3.0 - 7.0 16 26.0 12 100
53112810 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 12 100
53112820 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 24 37.0 12 50
53112830 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 29 38.5 12 25
53112840 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 36 45.5 15 25
53112850 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 45 48.0 15 10
53112860 M 50 x 1,5 26.0 - 35.0 54 55.5 15 5

SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705 M 12 x 1,5 2.0 - 5.0 16 26.5 6.5 100
53112715 M 16 x 1,5 4.0 - 7.0 20 33.0 7 100
53112725 M 20 x 1,5 5.0 - 10.0 24 37.0 8.5 50
53112735 M 25 x 1,5 6.0 - 13.0 29 38.5 8 25
53112745 M 32 x 1,5 7.0 - 15.0 36 45.5 9 25
53112755 M 40 x 1,5 16.0 - 23.0 45 48.0 9 10
53112765 M 50 x 1,5 19.0 - 29.0 54 55.5 10 5
53112775 M 63 x 1,5 32.0 - 39.0 67 67.0 15 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® MS-M ATEX
• SKINTOP® SDV-M ATEX 참조 페이지 711
SKINTOP® MSR-M ATEX
• SKINTOP® SDVR-M ATEX 참조 페이지 711
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® 방폭

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

장점
• 다른 어떤 시스템보다 더 빠르고 덜 

복잡한 조립
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 간단한 케이블 조절
• 간편한 해체
• 정전기 방지, 안전 및 저온 충격 저항성

응용 범위
• 구리 편조의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 화학 및 석유 화학 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
• 강화된 안전 보호 타입(방폭 기능) "e" 

의 장치, 기계 및 설비

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 보다 작은 케이블 클램핑 범위를 

포함하기 위한 EMC 접지 슬리브를 
가진 SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 
ATEX 디자인

• SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1,5 ATEX 
는 IECex 인증 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 지침 전단지를 
참조하시기 바랍니다
인증
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC   
IECEx IBE 13.0026X
재료
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 
바디: 니켈 도금 청동 
인서트: 특별한 폴리아미드 
EMV-Brush: 청동 
씰링: 특별한 엘라스토머 
O-링: 특별한 엘라스토머 
SKINDICHT® SHVE-M ATEX 
바디: 니켈 도금 청동 
접지 슬리브: 청동 
씰링: 특별한 엘라스토머 
O-링: 특별한 엘라스토머
시험
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 
-30°C에서 +90°C 
SKINDICHT® SHVE-M ATEX 
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

외부 Ø (mm),  
from - to

편조(mm) 이상의 
최소 Ø , SW (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102 M 20 x 1,5 6.9 - 8.9 5 22 6 10

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110023 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
52110024 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
52110025 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
52110026 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
52110027 M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
52110028 M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 니켈-도금 황동 케이블 글랜드 • SKINTOP® 방폭

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® SDV-M ATEX / SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX

장점
SKINTOP® SDV-M ATEX
• 폭발의 위험이 있는 지역에서 

영구적이고 안전한 씰링
• 조립 간편
• 높은 보호 정도
SKINTOP® SDVR-M ATEX
• 이로운 점들은 SKINTOP® SDV-M 

ATEX를 참조하시기 바랍니다

응용 범위
SKINTOP® SDV-M ATEX
• SKINTOP® SDV-M은 SKINTOP® MS-M 

ATEX, MS-M ATEX BRUSH 또는 
SKINTOP® K-M ATEX 플러스 (청색)와 
함께 사용됩니다

• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
SKINTOP® SDVR-M ATEX
• SKINTOP® SDVR-M은 SKINTOP® 

MSR-M ATEX 또는 SKINTOP® 
KR-M ATEX 플러스 (청색)과 함께 
사용됩니다

• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D

주의
SKINTOP® SDV-M ATEX
• 폭발 위험을 가진 지역의 외부, 또는

SKINTOP® ST-M 과SKINTOP® MS-M
의 조합에 적합

SKINTOP® SDVR-M ATEX
• 폭발 위험을 가진 지역의 외부, 또는 

SKINTOP® STR-M  SKINTOP® MSR-M
의 조합에 적합

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
주의
설치 규격과 토크는 지침 전단지를 
참조하시기 바랍니다
재료
CR
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-30°C에서 +70°C 
단기: 최대 +90°C

품번 Article 
designation / size 가시 높이 (mm) 피스 / PU

SKINTOP® SDV-M ATEX
54113002 M 12 ATEX 3.0 50
54113012 M 16 ATEX 3.0 50
54113022 M 20 ATEX 3.5 50
54113032 M 25 ATEX 3.5 50
54113042 M 32 ATEX 4.0 25
54113052 M 40 ATEX 4.0 25
54113062 M 50 ATEX 4.5 10
54113072 M 63 ATEX 4.5 5

SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013 M 16 ATEX 4.0 50
54113023 M 20 ATEX 5.0 50
54113033 M 25 ATEX 5.0 50
54113043 M 32 ATEX 5.5 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® K-M ATEX plus
• SKINTOP® K-M ATEX plus blue
• SKINTOP® KR-M ATEX plus
• SKINTOP® KR-M ATEX plus blue
• SKINTOP® MS-M ATEX
• SKINTOP® MSR-M ATEX 
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 글랜드 스테인레스 스틸 메트릭 • SKINTOP® 스테인레스 스틸 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

정보

• 컨팩트한 디자인으로 설계된 
스테인레스 스틸 버전

• 식품 생산 중 물 튀김 구역에서 사용 
가능

장점
• 내부식성
• 해수 저항성
• 부드러운 표면   모서리 없음
• 최적 디자인
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위
• 육상 및 연안용
• 병입 공장 및 양조장
• 식품산업(제품 없는 구역, 물 튀김 구역)

인증
• ECOLAB® 

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

• DIN EN 1672-2 
기계 설계 지침

• DIN EN ISO 14 159 
기계류 보안   위생 요구 기준 
:기계 설계 용도

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
본체: 스테인레스 스틸 - 
V4A(1.4404 / 316L) 
부속품: 폴리아미드 
실링 링: 실리콘 
O-링: 실리콘
보호 평가
IP 68 - 10 bar (M12 - M20) 
IP 68 - 5 bar (M25 - M50) 
IP 69 
NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 피스 / PU

SKINTOP® INOX
53806739 M 12 x 1,5 4-7 6.5 16 29.3 5
53806740 M 16 x 1,5 6-10 7 20 32.4 5
53806741 M 20 x 1,5 7-13 8 24 35.5 5
53806742 M 25 x 1,5 9-17 8 29 39.2 5
53806743 M 32 x 1,5 11-21 9 36 44.6 5
53806744 M 40 x 1,5 19-28 9 45 51.2 5
53806745 M 50 x 1,5 27-35 10 54 56.2 5

SKINTOP® INOX-R
53806749 M 12 x 1,5 3-5 6.5 16 29.3 5
53806750 M 16 x 1,5 5-7 7 20 32.4 5
53806751 M 20 x 1,5 6-10 8 24 35.0 5
53806752 M 25 x 1,5 7-13 8 29 39.2 5
53806753 M 32 x 1,5 8-15 9 36 44.6 5
53806754 M 40 x 1,5 15-23 9 45 51.2 5
53806755 M 50 x 1,5 22-29 10 54 56.2 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SKINDICHT® CN-M 참조 페이지 739
• SKINTOP® HYGIENIC

액세서리

• 적합한 카운터 너트 SKINDICHT® SM CrNi M
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 글랜드 스테인레스 스틸 메트릭 • SKINTOP® 스테인레스 스틸 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® INOX SC

정보

• 컨팩트한 디자인으로 설계된 
스테인레스 스틸 버전

• 최적 EMC 보호

장점
• 부드러운 표면   모서리 없음
• 최적 디자인
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
• 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 

전도성이 높고 유연한 EMC 접점

응용 범위
• 구리 수숙의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 제약 산업
• 식품산업(제품 없는 구역, 물 튀김 구역)
• 육상 및 연안용
• 병입 공장 및 양조장

인증
• DIN EN ISO 14 159 

기계류 보안   위생 요구 기준 
:기계 설계 용도

• DIN EN 1672-2 
기계 설계 지침

• ECOLAB® 
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 

너트는 페인트 되거나, 아노다이징 
처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 
최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.

• 적합한 플랫 부속 부품은, SKINTOP® 
미터법 부속 부품을 참조 하시기 
바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 지침 전단지를 
참조하시기 바랍니다
재료
본체: 스테인레스 스틸 - 
V4A(1.4404 / 316L) 
부속품: 폴리아미드 
실링 링: 실리콘 
O-링: 실리콘
보호 평가
IP 68 - 10 bar (M12 - M20) 
IP 68 - 5 bar (M25 - M50) 
IP 69 
NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) SW (mm) 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® INOX SC
53806720 M 12 x 1,5 4-7 6.5 16 29.3 6.5 5
53806722 M 16 x 1,5 6-10 7 20 32.4 7 5
53806724 M 20 x 1,5 7-13 8 24 35.5 8 5
53806726 M 25 x 1,5 9-17 8 29 39.2 8 5
53806728 M 32 x 1,5 11-21 9 36 44.6 9 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SKINDICHT® CN-M 참조 페이지 739
• SKINTOP® HYGIENIC

액세서리

• 적합한 카운터 너트 SKINDICHT® SM CrNi M
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 글랜드 스테인레스 스틸 메트릭 • SKINTOP® 스테인레스 스틸 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

정보

• 위생적인 중요 영역에 이상적이며, 
가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 
수 있습니다.

• 틈, 공극이나 바깥 쪽 나사흠이 
없으므로 식품 기계, 설비 또는 
구성품의 오염 위험이 없습니다.

장점
• 이상적인 세척을 위한 위생 설계
• 매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 

유체의 축적 및 형성을 방지

응용 범위
• 식품 기계, 장비 및 부품
• 제품 영역에 사용하기위한
• 제약 산업

인증
• EHEDG (TYPE EL Class I AUX) 

기계 및 부품 (출원 중)에 대한 위생적인 
디자인

• ECOLAB® 
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

• FDA 21 CFR 177.2600 
북미에서 음식과 음료 산업을위한 특수 
밀봉 요소

• DIN EN 1672-2 
기계 설계 지침

• DIN EN ISO 14 159 
기계류 보안   위생 요구 기준 
:기계 설계 용도

제품 구성
• 재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 

제공
• 청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 

확연히 구분됨
• 하나의 완전한 어셈블리는 외부에서 

쉽게 장착됨
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 요청시 매우 높은 포장 밀도의 설치 

렌치

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
몸체: 스테인레스 스틸 - V4A 
(1.4404/316L) 
인서트: 폴리아미드 
씰링 재료: 특수 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 10 bar 
IP 69 
NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article  
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) SW (mm) 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® HYGIENIC
53105100 M 12 x 1,5 4-6 6.5 16 38.4 6.5 5
53105110 M 16 x 1,5 6,5-9 7 20 41.4 7 5
53105120 M 20 x 1,5 9-12 8 24 46.4 8 5
53105130 M 25 x 1,5 11,5-15,5 8 29 48.9 8 5

SKINTOP® HYGIENIC-R
53105200 M 12 x 1,5 3-4,5 6.5 16 38.4 6.5 5
53105210 M 16 x 1,5 4,5-7 7 20 41.4 7 5
53105220 M 20 x 1,5 7-10 8 24 46.4 8 5
53105230 M 25 x 1,5 9-12,5 8 29 48.9 8 5

다른 크기 요청 시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R 참조 페이지 712
• SKINTOP® INOX SC 참조 페이지 713
• SKINTOP® INOX NPT 참조 페이지 768

액세서리

• 적합한 카운터 너트 SKINDICHT® SM CrNi M
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 글랜드 스테인레스 스틸 메트릭 • SKINTOP® 스테인레스 스틸 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® HYGIENIC SC

정보

• 위생적인 중요 영역에 이상적이며, 
가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 
수 있습니다.

• 틈, 공극이나 바깥 쪽 나사흠이 
없으므로 식품 기계, 설비 또는 
구성품의 오염 위험이 없습니다.또는 
부품의 오염 위험이 생산

장점
• 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
• 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 

전도성이 높고 유연한 EMC 접점
• 이상적인 세척을 위한 위생 설계
• 매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 

유체의 축적 및 형성을 방지

응용 범위
• 구리 수숙의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 식품 기계, 장비 및 부품
• 식품 영역에 사용하기위한
• 제약 산업

인증
• EHEDG (TYPE EL Class I AUX) 

기계 및 부품 (출원 중)에 대한 위생적인 
디자인

• ECOLAB® 
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

• FDA 21 CFR 177.2600 
북미에서 음식과 음료 산업을위한 특수 
밀봉 요소

• DIN EN 1672-2 
기계 설계 지침

• DIN EN ISO 14 159 
기계류 보안   위생 요구 기준 
:기계 설계 용도

제품 구성
• 재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 

제공
• 청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 

확연히 구분됨
• 하나의 완전한 어셈블리는 외부에서 

쉽게 장착됨
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 요청시 매우 높은 포장 밀도의 설치 

렌치

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
몸체: 스테인레스 스틸 - V4A 
(1.4404/316L) 
인서트: 폴리아미드 
씰링 재료: 특수 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 10 bar 
IP 69 
NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300 M 12 x 1,5 4-6 16 38.4 6.5 5
53105301 M 16 x 1,5 6,5-9 20 41.4 7 5
53105302 M 20 x 1,5 9-12 24 46.4 8 5
53105303 M 25 x 1,5 11,5-15,5 29 48.9 8 5

다른 크기 요청 시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R 참조 페이지 712
• SKINTOP® INOX SC 참조 페이지 713

액세서리

• 적합한 카운터 너트 SKINDICHT® SM CrNi M
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 카운터 너트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® GMP-GL-M

장점
• 최대 기계적 안정성 용도의 유리 섬유-

제보강된 것
• 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 

긁힘 방지

응용 범위
• 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 

SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• UL 승인은 UL승인된 SKINTOP® 

폴리아미드 케이블 글랜드와 함께 
사용될 때만 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
요청시
이음고리 없이도 제공가능(조립 
도구용 surface 없이)
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
밝은 회색 (RAL 7035) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +100°C
동적: -20°C to +100°C

품번 Article 
designation / size SW (mm) 피스 / PU

SKINTOP® GMP-GL-M 은 회색
53119000 M 12 x 1,5 17 100
53119010 M 16 x 1,5 22 100
53119020 M 20 x 1,5 27 100
53119030 M 25 x 1,5 34 100
53119040 M 32 x 1,5 41 100
53119050 M 40 x 1,5 50 25
53119060 M 50 x 1,5 60 25
53119070 M 63 x 1,5 75 25

SKINTOP® GMP-GL-M 흑색
53119100 M 12 x 1,5 17 100
53119110 M 16 x 1,5 22 100
53119120 M 20 x 1,5 27 100
53119130 M 25 x 1,5 34 100
53119140 M 32 x 1,5 41 100
53119150 M 40 x 1,5 50 25
53119160 M 50 x 1,5 60 25
53119170 M 63 x 1,5 75 25

SKINTOP® GMP-GL-M 밝은 회색
53119003 M 12 x 1,5 17 100
53119013 M 16 x 1,5 22 100
53119023 M 20 x 1,5 27 100
53119033 M 25 x 1,5 34 100
53119043 M 32 x 1,5 41 100
53119053 M 40 x 1,5 50 25
53119063 M 50 x 1,5 60 25
53119073 M 63 x 1,5 75 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® ST-M
• SKINTOP® STR-M
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 카운터 너트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® GMP-HF-M

장점
• 할로겐프리
• UL 94 V0에 따라 극히 우수한 난연제
• 자체 소화, 물방울 없음

응용 범위
• 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 

SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도
• 공항
• 터널 건설
• 지하 철로
• 공공 건물

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
폴리아미드 UL 94V-0 - 할로겐프리
온도 범위
고정 설치: -40°C에서 +100°C
동적: -20°C to +100°C

품번 Article 
designation / size SW (mm) PU

SKINTOP® GMP-HF-M
53119200 M 12 x 1,5 17 100
53119210 M 16 x 1,5 22 100
53119220 M 20 x 1,5 27 100
53119230 M 25 x 1,5 34 100
53119240 M 32 x 1,5 41 100
53119250 M 40 x 1,5 50 25
53119260 M 50 x 1,5 60 25
53119270 M 63 x 1,5 75 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® ST-HF-M 참조 페이지 693
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 다중 씰링 인서트/먼지 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® DIX-M
장점
• 다양한 케이블을 하나의 글랜드에 

간편하게 삽입
• 보다 작은 파트 건설을 가능하게 하는 

보다 높은 밀폐 밀도

응용 범위
• SKINTOP® 케이블 글랜드에 사용하는 

용도
• 여러 개의 구멍이 있는 씰링 링은 내부 

씰링 인서트 대신 사용됩니다.

주의
• 모든 열린 상태가 닫혀지고 모든 

구멍이 적절히 채워지면 IP 68가 달성 
될 수 있음. 예,공칭 직경 그리고/또는 
SKINTOP® DIX-DV 봉합 플러그의 
케이블을 사용할 때

제품 구성
• SKINTOP® DIX-M FKM은 오일, 물, 

알카리 용액, 산, 용제 등에 내성이 있음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
요청시
특벼한 형태
전달된 색상
검정색, RAL 9005
재료
NBR
FKM
보호 평가
IP 54
온도 범위
-50°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size 크기 M 케이블 x 케이블 Ø 번호/수치 피스 / PU

SKINTOP® DIX-M
53316220 16220 M 16 2 x  2.0 100
53316230 16230 M 16 2 x  3.0 100
53316240 16240 M 16 2 x  4.0 100
53316420 16420 M 16 4 x  2.0 100
53320250 20250 M 20 2 x  5.0 100
53320260 20260 M 20 2 x  6.0 100
53320340 20340 M 20 3 x  4.0 100
53320353 20353 M 20 3 x  5.3 100
53320440 20440 M 20 4 x  4.0 100
53320920 20920 M 20 9 x  2.0 100
53320430 20430 M 20 4 x  3.0 100
53325260 25260 M 25 2 x  6.0 50
53325250  25250 M 25 2 x  5.0 50
53325350 25350 M 25 3 x  5.0 50
53325360 25360 M 25 3 x  6.0 50
53325370 25370 M 25 3 x  7.0 50
53325450 25450 M 25 4 x  5.0 50
53325540 25540 M 25 5 x  4.0 50
53325640 25640 M 25 6 x  4.0 50
53332270 32270 M 32 2 x  7.0 50
53332280 32280 M 32 2 x  8.0 50
53332290 32290 M 32 2 x  9.0 50
53332370 32370 M 32 3 x  7.0 50
53332380 32380 M 32 3 x  8.0 50
53332460 32460 M 32 4 x  6.0 50
53332470 32470 M 32 4 x  7.0 50
53332560 32560 M 32 5 x  6.0 50
53332650 32650 M 32 6 x  5.0 50
53332840 32840 M 32 8 x  4.0 50
53332850 32850 M 32 8 x  5.0 50
53332940 32940 M 32 9 x  4.0 50
53340290 40290 M 40 2 x  9.0 25
53340310 40310 M 40 3 x  10.0 25
53340480 40480 M 40 4 x  8.0 25
53340490 40490 M 40 4 x  9.0 25
53340580 40580 M 40 5 x  8.0 25
53340590 40590 M 40 5 x  9.0 25
53340670 40670 M 40 6 x  7.0 25
53340860 40860 M 40 8 x  6.0 25
53340969 40969 M 40 9 x  6.9 25
53350118 50118 M 50 11 x  8.0 10
53350680 50680 M 50 6 x  8.0 10
53350780 50780 M 50 7 x  8.0 10
53350870 50870 M 50 8 x  7.0 10
53350147 50147 M 50 14 x  7.0 10
53350164 50164 M 50 16 x  4.0 10
53350166 50166 M 50 16 x  6.0 10

SKINTOP® DIX-M FKM
53420250 20250 M 20 2 x  5.0 100
53420260 20260 M 20 2 x  6.0 100
53440969 40969 M 40 9 x  6.9 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684

• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® DIX-DV 참조 페이지 720
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 다중 씰링 인서트/먼지 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

장점
• AS-I BUS 케이블을 사용할 때 광 씰링
• 미리 조립된 케이블 (필드BUS 또는 RJ-

45 커넥터 장착) 의 간편한 삽입.
• 압력 완화

응용 범위
• 이 씰은 당사의 SKINTOP® 케이블 

글랜드내의 표준 씰 대신에 사용될 수 
있음

• 제어 캐비넷(판넬)
• 제어 판넬
• 사무 응용
• 자동화 기술

주의
• 구멍이 적절하게 채워지면 IP 68

가 달성 될 수 있음. 예, AS-I 버스 
케이블을 사용할 때

제품 구성
• AS-I 버스 케이블에 대한 정밀 절단
• 미리 조립 된 RJ45 네트워크 케이블을 

쉽게 삽입 할 수 있도록 구멍이 있는 씰
• 사전 조립 된 필드 버스 케이블을 쉽게 

삽입 할 수 있도록 구멍이 있는 씰
• 미리 조립 된 케이블을 쉽게 삽입 할 

수있는 구멍과 슬릿이있는 다중 씰 
인서트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
전달된 색상
검정색, RAL 9005
재료
NBR
보호 평가
IP 54
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size 케이블 x 케이블 Ø 번호/수치 피스 / PU

SKINTOP® DIX-M ASI
53611001 M 20 1 x AS-I 50

SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004 M 25 2 x AS-I 50

SKINTOP® DIX-M RJ-45
53440980 M 25 1 x  5.4 50

SKINTOP® DIX-M FIELDBUS
53440970 M 32 1 x  6.5 50

SKINTOP® DIX-M CUT
53310444 M 40 3 x  10.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
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케이블 글랜드
SKINTOP® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 다중 씰링 인서트/먼지 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® DIX-DV / SKINTOP® SD-M / SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DIX-DV SKINTOP® SD-M SKINTOP® DV-M

장점
SKINTOP® DIX-DV
• SKINTOP® DIX-M 다중 실링 절연 

인서트의 사용하지 않는 홀로 스며들어 
가는 물기나 먼지를 방지

SKINTOP® SD-M
• 하우징으로 들어가는 먼지나 불순물을 

방지
SKINTOP® DV-M
• 하우징으로 스며들어가는 습기 방지

응용 범위
SKINTOP® DIX-DV
• 보호등급을 확실히 하기 위해 

SKINTOP® DIX-M 다중 씰링 인서트의 
비어있는 구멍에 넣기 위한 용도

SKINTOP® SD-M
• 이 먼지 보호기는 SKINTOP® 케이블 

그랜드의 켑너트 아래에 설치 될 수 
있음

• 준비
• 미사용 접속 포인트의 보호
SKINTOP® DV-M
• 이 씰들은 SKINTOP® 케이블 글랜드의 

봉합 링안에 위치 될 수 있음
• 준비
• 미사용 접속 포인트의 보호

주의
SKINTOP® DIX-DV
• 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 

때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

SKINTOP® SD-M
• 다루기 쉽고, 분리되지 않으며 

케이블을 쉽게 밀어넣을 수 있음.
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

SKINTOP® DV-M
• 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 

때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
전달된 색상
SKINTOP® DIX-DV
자연색
SKINTOP® SD-M
흑색
SKINTOP® DV-M
흑색
재료
SKINTOP® DIX-DV
폴리아미드
SKINTOP® SD-M
PE 폼
SKINTOP® DV-M
CR
보호 평가
SKINTOP® DIX-DV
IP 54
온도 범위
SKINTOP® DIX-DV
-40°C ~ +100°C
SKINTOP® SD-M
-70°C에서 +100°C
SKINTOP® DV-M
-30°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size Ø F mm 높이 (mm) 피스 / PU

SKINTOP® DIX-DV
53100003 DIX-DV 3 x 9 3.0 9.0 100
53100004 DIX-DV 4 x 9 4.0 9.0 100
53100005 DIX-DV 5 x 11 5.0 11.0 100
53100055 DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11.0 100
53100006 DIX-DV 6 x 14 6.0 14.0 100
53100007 DIX-DV 7 x 14 7.0 14.0 100
53100008 DIX-DV 8 x 14 8.0 14.0 100
53100009 DIX-DV 9 x 14 9.0 14.0 100

SKINTOP® SD-M
54113100 SD-M 12 11.5 2.0 100
54113110 SD-M 16 15.0 2.0 100
54113120 SD-M 20 20.0 2.0 100
54113130 SD-M 25 25.0 2.0 50
54113140 SD-M 32 30.0 2.0 50
54113150 SD-M 40 40.0 2.0 25
54113160 SD-M 50 49.0 2.0 25
54113170 SD-M 63 58.0 2.0 25

SKINTOP® DV-M
54113000 DV-M 12 7.2 7.0 500
54113010 DV-M 16 10.0 8.0 500
54113020 DV-M 20 13.2 8.4 250
54113030 DV-M 25 17.2 9.5 250
54113040 DV-M 32 21.2 12.0 250
54113050 DV-M 40 28.2 14.5 100
54113060 DV-M 50 35.8 18.0 100
54113070 DV-M 63 45.6 20.0 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SKINTOP® DIX-DV
• SKINTOP® CLICK 참조 페이지 687
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718

• SKINTOP® MS-M 참조 페이지 696
• SKINTOP® ST-M 참조 페이지 684
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 부싱 시스템 • SKINTOP® 케이블 부싱 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MULTI

정보

• 혁신적인 겔 기술로 컴팩트한 멀티 
케이블 부싱 시스템

장점
• 혁신적인 멤브레인 기술과 탄력있는 겔 

기술로 4mm 의 대형 클램빙 범위 및 
AS-I BUS 진입 시스템

• 쉬운 설치 높은 포장 밀도
• 전체 케이블 묶음에 최적의 변형 방지 

제공
• 구현 포인트의 명확한 마커로 설치된 

케이블의 명확한 할당을 통한 오류 
감소

• 사용되지 않은 구멍은 안전하게 봉인됨

응용 범위
• 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 

및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 
영역에 사용

• 비 케이블 어셈블리 및 미디어 호스
• 장치 및 스위치 캐비닛 제작
• 자동화 기술

제품 특성
• 케이블 및 하우징 (캡 티브)을 위한 통합 

씰
• 할로겐프리
• UV, 오존 그리고 오일 저항성
• 접착 겔은 조립하는 동안 외장에 매우 

쉬운 위치를 제공

인증
• UL 50, UL 50E, CSA C22.2
• 산업용 시스템 제어용 UL 508A(예: 

스위치 패널)
• UL File No. E349737

제품 구성
• 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 

절단을 위한 것

포함된
• SKINTOP® MULTI 장착 재료 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000240
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
인입부
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
인증
UL File No. E349737
UL94 V-2에 따른 난연성
주의
요청시 개별 홀 구성
재료
프레임 : 폴리카보네이트 
씰링 : 겔
보호 평가
IP 68
온도 범위
-30°C에서 +110°C

품번 Article 
designation / size 최대. 실행 수 케이블 수 x 클램핑 범위 피스 / PU

SKINTOP® MULTI
52220065 SKINTOP® MULTI Version 1 22 6 x 8-12 mm, 16 x 3-7 mm 1
52220073 SKINTOP® MULTI Version 2 21 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm,  

1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm
1

52220080 SKINTOP® MULTI 버전 3 30 30 x 2-6 mm 1
52220085 SKINTOP® MULTI 버전 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SKINTOP® CUBE MULTI 참조 페이지 724
액세서리

• SKINTOP® DIX-DV 참조 페이지 720
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 부싱 시스템 • SKINTOP® 케이블 부싱 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® CUBE

정보

• 다양한 크램핑 범위를 가진 혁신적인 
다중-케이블 부싱 시스템, 조립에서 
고유연성 용도

• 헤체를 할 때, 프레임은 하우징에 
남겨 질 수 있음. 그리고 플러그 인 
모듈은 케이블 위에 안전하게 남겨 
집니다 .

장점
• 클램핑의 다양한 범위
• 진동-안전 모듈 고정
• 압력 완화
• 오일 저항성
• 쉬운 조립과 해체로 인한 간편화된 

서비스

응용 범위
• 하네스된 케이블 설치 용도
• 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 

및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 
영역에 사용

• 장치 및 스위치 캐비닛 제작
• 전자기 설치
• 자동화 기술

인증
• UL 50, UL 50E, CSA C22.2
• 산업용 시스템 제어용 UL 508A(예: 

스위치 패널)
• UL File No. E349737

제품 구성
• SKINTOP® CUBE 시스템은 SKINTOP® 

CUBE FRAME 과 SKINTOP® CUBE 
MODULE로 구성

• 표준 제한된 시추홀을 가진 산업 
커넥터용 컷아웃(절단)을 위한 것

• 16-핀 산업 컨넥터 (36 x 86 mm)용 
절단을 위한 것

• 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 
절단을 위한 것

주의
• SKINTOP® CUBE MODULE 20 x 20 

BLIND 는 블라인드 모듈 및 클램핑 
범위 1-3 mm 용으로 사용 가능

• 하중 부담 감소를 위해, 케이블 타이를 
이용하여 케이블 묶음을 고정시킬 수 
있습니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000240
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
인입부
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
인증
UL File No. E349737
UL94 V-2에 따른 난연성
재료
프레임: 유리 섬유- 재보강된 
폴리아미드 
프레임 씰링: CR 
클립 모듈: 특별한 폴리 프로필렌 
클립 모듈 씰링: LSE 2
보호 평가
IP 64
온도 범위
동적: -20°C up to +80°C
고정: -40°C up to +80°C

품번 Article 
designation / size 클램핑 범위 ØF (mm) 최대. 실행 수 피스 / PU

SKINTOP® CUBE 프레임
52220000 SKINTOP® CUBE FRAME 16 8 1
52220001 SKINTOP® CUBE FRAME 24 10 1

SKINTOP® CUBE 클립 모듈
52220004 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND 1.0 - 3.0 5
52220002 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL 4.0 - 6.0 5
52220003 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE 6.0 - 9.0 5
52220040 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS 5
52220005 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL 9.0 - 12.0 5
52220006 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE 12.0 - 16.0 5
52220007 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SKINTOP® CUBE MULTI 참조 페이지 724 • SKINTOP® MULTI 참조 페이지 721
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 부싱 시스템 • SKINTOP® 케이블 부싱 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

정보

• 다양한 크램핑 범위를 가진 혁신적인 
다중-케이블 부싱 시스템, 조립에서 
고유연성 용도

• 헤체를 할 때, 프레임은 하우징에 
남겨 질 수 있음. 그리고 플러그 인 
모듈은 케이블 위에 안전하게 남겨 
집니다 .

• 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 
최적화된 주문

장점
• 클램핑의 다양한 범위
• 진동-안전 모듈 고정
• 압력 완화
• 오일 저항성
• 쉬운 조립과 해체로 인한 간편화된 

서비스

응용 범위
• 하네스된 케이블 설치 용도
• 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 

및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 
영역에 사용

• 장치 및 스위치 캐비닛 제작
• 전자기 설치
• 자동화 기술

제품 특성
• 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 

최적화된 주문
• 포장 단위가 작으며 다양함
• 가볍고 견고한 내충격성 폴리프로필렌 

케이스
• 마운팅 용으로 이상적인 두 개의 

견고한 잠금쇠 예. 빌딩

제품 구성
• SKINTOP® CUBE 시스템은 SKINTOP® 

CUBE FRAME 과 SKINTOP® CUBE 
MODULE로 구성

• 16-핀 산업 컨넥터 (36 x 86 mm)용 
절단을 위한 것

• 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 
절단을 위한 것

포함된
• SKINTOP® CUBE FRAME, 장착 재질 

포함
• SORTIMO® T-BOXX 의 배송
• 조립 안내
• 스크류드라이버
• SKINTOP® CUBE FRAME 16 

2 Pcs. (PN 52220000) 
SKINTOP® CUBE FRAME 24 
2 Pcs. (PN 52220001) 
SKINTOP® CUBE MODULE 20 x 20 
BLIND 
5 Pcs. (PN 52220004) 
SKINTOP® CUBE MODULE 20 x 20 
SMALL 
5 Pcs. (PN 52220002) 
SKINTOP® CUBE MODULE 20 x 20 
LARGE 
5 Pcs. (PN 52220003) 
SKINTOP® CUBE MODULE 20 x 20 
AS-I BUS 
5 Pcs. (PN 52220040) 
SKINTOP® CUBE MODULE 40 x 40 
SMALL 
5 Pcs. (PN 52220005) 
SKINTOP® CUBE MODULE 40 x 40 
LARGE 
5 Pcs. (PN 52220006) 
SKINTOP® CUBE MODULE 40 x 40 
BLIND 
5 Pcs. (PN 52220007)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000240
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
인입부
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
인증
UL File No. E349737
UL94 V-2에 따른 난연성
재료
프레임: 유리 섬유- 재보강된 
폴리아미드 
프레임 씰링: CR 
클립 모듈: 특별한 폴리 프로필렌 
클립 모듈 씰링: LSE 2
보호 평가
IP 64
온도 범위
동적: -20°C up to +80°C
고정: -40°C up to +80°C

품번 Article 
designation / size 피스 / PU

SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Kraftform Kompakt® 10 • FLEXIMARK® LB-10 W
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 부싱 시스템 • SKINTOP® 케이블 부싱 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® CUBE MULTI

정보

• 겔 멤브레인을 통해 케이블을 밀고 
직접 연결함.

• 신속한 설치를 통해 절약 가능성이 
높힘

장점
• 탄성 겔 기술을 통한 크고 다양한 

클램핑 범위
• 쉬운 설치 높은 포장 밀도
• 전체 케이블 묶음에 최적의 변형 방지 

제공
• 쉬운 조립과 해체로 인한 간편화된 

서비스
• 사용되지 않은 구멍은 안전하게 봉인됨

응용 범위
• 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 

및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 
영역에 사용

• 비 케이블 어셈블리 및 미디어 호스
• 장치 및 스위치 캐비닛 제작
• 자동화 기술

제품 특성
• SKINTOP®CUBE MULTI Version 1 

케이블 부싱의 수 : 9 x 3-6 mm 클램핑 
범위 9 x 6-9 mm 클램핑 범위 2 x 
9-13 mm 클램핑 범위 1 x 13-16 mm 
클램핑 범위

• SKINTOP®CUBE MULTI Version 2 
케이블 부싱 수 : 23 x 5-8 mm 클램핑 
범위

인증
• UL 50, UL 50E, CSA C22.2
• 산업용 시스템 제어용 UL 508A(예: 

스위치 패널)
• UL File No. E349737

제품 구성
• 이 시스템은 SKINTOP® CUBE FRAME 

과 겔 삽입 SKINTOP® CUBE MULTI 로 
구성됨

• 겔 제거하고 홀더를 개방하여 삽입
• 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 

절단을 위한 것

주의
• 하중 부담 감소를 위해, 케이블 타이를 

이용하여 케이블 묶음을 고정시킬 수 
있습니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000240
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
인입부
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
인증
UL File No. E349737
UL94 V-2에 따른 난연성
주의
요청시 개별 홀 구성
재료
프레임: 글래스 섬유가 
폴리아미드를 강화 
프레임 씰: CR 
겔 삽입: PC / Gel
보호 평가
IP 66
온도 범위
-30°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size 최대. 실행 수 케이블 수 x 클램핑 범위 피스 / PU

SKINTOP® CUBE 프레임
52220001 SKINTOP® CUBE FRAME 24 1

SKINTOP® CUBE MULTI 겔-인서트
52220050 SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 21 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm 1
52220053 SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 23 23 x 5-8 mm 1

SKINTOP® CUBE MULTI 겔-인서트 프레임 포함
52220056 SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 

프레임 포함
21 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm 1

52220057 SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 
프레임 포함

23 23 x 5-8 mm 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SKINTOP® CUBE
• SKINTOP® MULTI

액세서리

• SKINTOP® DIX-DV 참조 페이지 720
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/Kraftform Kompakt® Set 

참조 페이지 1060
• Kraftform Kompakt® 10
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케이블 글랜드
SKINTOP® 케이블 부싱 시스템 • EMC

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

정보

• 24핀 커넥터 컷아웃이 있는 케이블 
그랜드 시스템 SKINTOP®에 적합한 
브러시 원리가 적용된 EMC 키트

장점
• 더빠르고, 더 쉬운 차폐 결속
• 최적 EMC 보호
• 다른 어떤 시스템보다고 빠르게 

설치하고 연결 가능함
• 조절 중 최대 조립 자유
• 개별 케이블 직경 사용 가능

응용 범위
• SKINTOP® 다중 인입부 사용 시 

케이블의 EMC 접촉용
• 구리 수숙의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 제어 판넬 제조
• 자동화 시스템

제품 특성
• 낮은 내성의 차폐 접촉
• 가시, 대형 크기 차폐연결

포함된
• 브러시 프레임
• 간격 슬리브
• 고정용 자재

기술 데이터

주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
프레임: 알루미늄
EMC 브러시: 황동
온도 범위
-30°C에서 +110°C

품번 Dimensions overall Executions range Borehole PU

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24
52220089 40x120 mm 36.0 - 112.0 4.2 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 표준 metric 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SVRN-M / SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRN-M SKINDICHT® SVRE-M

장점
SKINDICHT® SVRN-M
• 높은 기계적 안정성
• 최적 변형 방지
SKINDICHT® SVRE-M
• 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 

절개 한것
• 더 적은 크기는 재고로 보관되어야 함

응용 범위
SKINDICHT® SVRN-M
• 육각형 모양으로 플랫 스패너를 

이용하여 빠른 조립을 위한 황동 
케이블 글랜드

SKINDICHT® SVRE-M
• 육각형 모양 및 다양한 씰링 링에 맞는 

황동 케이블 글랜드

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
SKINDICHT® SVRN-M
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M
• 주문 예 : 

SVRN-M 12 / 7 / 5 
12 = 연결 스레드 미터식 
7 = 기능 스레드 PG 
5 = 명확한 폭 F

SKINDICHT® SVRE-M
• 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 

를 참조하시기 바랍니다
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
SKINDICHT® SVRN-M
긴 접속 선과 함께 제공 가능
SKINDICHT® SVRE-M
긴 접속 선과 함께 제공가능 
VITON® 새겨진 링과 함께 제공 가능
재료
SKINDICHT® SVRN-M
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 링: CR/NBR
SKINDICHT® SVRE-M
바디: 니켈도금된 황동 
갈라진곳 씰링: CR/NBR
보호 평가
IP 54
온도 범위
SKINDICHT® SVRN-M
-20°C에서 +100°C
SKINDICHT® SVRE-M
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

절개된 씰링 링 ØF 
(mm)

최대. 내부 
Ø (mm)

쓰레드(thread) 
PG 기능

SW1/SW2  
mm

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

명확한 오프닝 
F (mm)

피스 /  
PU

SKINDICHT® SVRN-M
52104800 M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 5 100
52104810 M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 6 100
52104820 M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 7 100
52104830 M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 7 100
52104840 M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 8 100
52104850 M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 9 100
52104860 M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 10 50
52104870 M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 11 50
52104890 M 20 x 1,5 13.5 22.0 / 20.0 25.6 6 12 50
52104900 M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 13 50
52104910 M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 14 50
52104920 M 25 x 1,5 21 30.0 / 28.0 29.6 7 18 50
52104930 M 32 x 1,5 29 40.0 / 37.0 32.6 8 27 50
52104940 M 40 x 1,5 36 50.0 / 47.0 37.6 8 34 20

SKINDICHT® SVRE-M
52104980 M 16 x 1,5 5/8 10 9 18.0 / 15.0 21.6 5 100
52104990 M 20 x 1,5 7/10/12.5 12 11 22.0 / 18.0 23.6 6 50
52105000 M 20 x 1,5 7/10.5/13/16 14 13.5 22.0 / 20.0 25.6 6 50
52105010 M 20 x 1,5 8/10.5/13.5/16 15 16 24.0 / 22.0 26.6 6 50
52105002 M 25 x 1,5 11/15/18/20 20 21 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52105003 M 32 x 1,5 19/23/27/31 27 29 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52105004 M 40 x 1,5 25/28/31/35 34 36 50.0 / 47.0 37.6 8 20
52105005 M 50 x 1,5 35.5/39/42.5/46 43 42 57.0 / 54.0 42.6 9 5
52105006 M 63 x 1,5 40.5/44/47/50.5 48 48 66.0 / 60.0 45.1 10 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 표준 metric 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SVRX

장점
• 큰 도체단면적을 가진 케이블 용 EMC 

버젼
• 케이블 직경 최대 83 mm 용 

SKINDICHT® SVRX 105 x 2

응용 범위
• DIN 89280에 의거하여 케이블 

글랜드는, 순 황동으로 만든 둥근 중간 
지지 매체를 갖추고 있음

• 선박 제조
• 연안
• 높은-전력 구동
• 바람 전원 공장

주의
• 주문시 가능한, 페인트칠된, 

양극산화처리된, 또는 파우더 코팅된 
하우징을 위한 용도의 EMC 대응 너트 
(with claw) SKINDICHT® SM-PE / 
SVRX M24-M56

• 더 많은 EMC 케이블 글 랜드는 
SKINTOP® MS-SC-M 및 MS-M 
BRUSH 및 호환 카운터 너트 
SKINDICHT® SM-PE-M을 
참조하십시오

제품 구성
• 차폐가 없는 케이블 (그림 1)용 타입 

"W":
• 차폐있는 케이블 (그림2) 용 타입 "Z":

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
인증
DIN 89280
재료
바디: 황동 
씰링: EPDM
보호 평가
IP 56
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size 쓰레드(thread) SW (mm) 명확한 오프닝 F (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SVRX - 버젼 W
52006460 SVRX 5635 M 56 x 2 55 32 - 35 1
52006470 SVRX 5638 M 56 x 2 55 35 - 38 1
52006480 SVRX 5641 M 56 x 2 55 38 - 41 1
52006490 SVRX 7244 M 72 x 2 70 41 - 44 1
52006500 SVRX 7248 M 72 x 2 70 44 - 48 1
52006510 SVRX 7252 M 72 x 2 70 48 - 52 1
52006520 SVRX 7256 M 72 x 2 70 52 - 56 1
52006564 SVRX 8059 M 80 x 2 85 56 - 59 1
52006530 SVRX 8066 M 80 x 2 85 62 - 66 1
52006540 SVRX 10573 M 105 x 2 104 68 - 73 1
52006550 SVRX 10572 M 105 x 2 104 78 - 83 1

SKINDICHT® SVRX - 버젼 Z
52006345 SVRX 2412 M 24 x 1.5 24 10 - 12 1
52006355 SVRX 2414 M 24 x 1.5 24 12 - 14 1
52006365 SVRX 2416 M 24 x 1.5 24 14 - 16 1
52006375 SVRX 2417 M 24 x 1.5 24 16 - 17 1
52006425 SVRX 3626 M 36 x 2 36 24 - 26 1
52006465 SVRX 5635 M 56 x 2 55 32 - 35 1
52006475 SVRX 5638 M 56 x 2 55 35 - 38 1
52006485 SVRX 5641 M 56 x 2 55 38 - 41 1
52006495 SVRX 7244 M 72 x 2 70 41 - 44 1
52006505 SVRX 7248 M 72 x 2 70 44 - 48 1
52006515 SVRX 7252 M 72 x 2 70 48 - 52 1
52006565 SVRX 8059 M 80 x 2 85 56 - 59 1
52006535 SVRX 8066 M 80 x 2 85 62 - 66 1
52006545 SVRX 10573 M 105 x 2 104 68 - 73 1

SKINDICHT® SM/SVRX 카운터 너트
52006321 SM 24 M24 30 1
52006401 SM 36 M36 41 1
52006461 SM 56 M56 65 1
52006491 SM 72 M72 85 1
52006531 SM 80 M80 90 1
52006541 SM 105 M105 120 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 플랫 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SVFK-M

장점
• 경제적인 타입
• 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 

자동적으로 맞음
• 케이블마다 정해진 특수 씰 치수는 더 

이상 불필요
• 허용치
• 커다란 오프닝은 두개의 플랫 

케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 
함

응용 범위
• 플랫 케이블 삽입 용
• 컨베이어 시스템
• 펌프
• 리프트
• 제어 판넬 제조

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-

GL-M
• 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 

위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 
응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
몸체: 폴리아미드 
특수 봉합물 첨가: CR
보호 평가
IP 54
온도 범위
-30°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

최소/최대. 플랫 
케이블 폭

최소/최대. 케이블 
두께 (mm) SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

피스 / 
PU

SKINDICHT® SVFK-M
52107900 M 25 x 1,5 - / 15.0 - - 5.0 27.0 / 23.0 41.0 11 25
52107901 M 32 x 1,5 10.0 / 21.0 3.0 - 8.0 36.0 / 30.0 39.0 10 25
52107902 M 40 x 1,5 16.0 / 28.0 4.0 - 11.5 42.0 / 40.0 44.0 11 25
52107903 M 50 x 1,5 26.0 / 35.0 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 50.5 11 5
52107904 M 50 x 1,5 30.0 / 40.0 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 53.5 11 5
52107905 M 63 x 1,5 36.0 / 45.0 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 54.5 11 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 플랫 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SVF-M

장점
• 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 

자동적으로 맞음
• 케이블마다 정해진 특수 실 치수는 더 

이상 불필요
• 커다란 오프닝은 두개의 플랫 

케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 
함

• 최적 변형 방지
• 허용치

응용 범위
• 플랫 케이블 삽입 용
• 제어 판넬 제조
• 컨베이어 시스템
• 펌프
• 리프트

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 

위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 
응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 
하시기 바랍니다

• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-
M

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
실 씰링: CR
보호 평가
IP 54
온도 범위
-30°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size

최소/최대. 플랫 
케이블 폭

쓰레드(thread) PG 
기능

최소/최대. 케이블 
두께 (mm)

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

피스 / 
PU

SKINDICHT® SVF-M
52107320 M 20 x 1,5 - / 15.0 16 - / 5 27.0 6 25
52107340 M 25 x 1,5 9.0 / 20.0 21 3 / 8 30.5 7 25
52107350 M 32 x 1,5 14.0 / 27.0 29 4 / 11 32.0 8 10
52107360 M 40 x 1,5 24.0 / 34.0 36 4 / 11 35.0 8 10
52107370 M 50 x 1,5 29.0 / 44.0 42 5 / 12 40.0 9 5
52107380 M 63 x 1,5 34.0 / 50.0 48 5 / 12 42.0 10 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SKZ-M

장점
• 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 

절개 한것
• 높은 압력 완화 능력
• 높은 기계적 안정성

응용 범위
• 혹독한 적용 조건을 위한 세들(saddle) 

클램프 스트레인 릴리프 글랜드
• 빌딩 부지
• 플랜트 엔지니어링
• 전기 모터 생산

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® SHZ-M-XL는 

SKINDICHT® SHZ-M와 유사. 그러나, 
두꺼운 벽을 위한 확장된 커넥션 
쓰레드(thread)이 있음

• 사용될 카운터 너트:  
SKINDICHT® SM-M

• 예시 : 
SKZ-M 16/9 
16 = 연결 스레드 
9 = PG 기능 스레드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
갈라진곳 실링: CR/NBR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size Ø F mm

최대. 설치 
(mm)용 맞춤 

크기

쓰레드(thread) PG 
기능

SW1/SW2 
mm

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SKZ-M
52106800 M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 29.0 5 50
52106810 M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 30.0 6 50
52106820 M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13.5 22 / 22 33.5 6 25
52106830 M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 34.5 6 25
52106840 M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 41.0 7 25
52106850 M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 46.0 8 10

SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805 M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 34.0 10 50
52106815 M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 34.0 10 50
52106825 M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13.5 22 / 22 37.5 10 25
52106835 M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 38.5 10 25
52106845 M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 45.0 11 25
52106855 M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 51.0 13 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINDICHT® E 참조 페이지 809

• SKINDICHT® EV 참조 페이지 810
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHZ-M

장점
• 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 

절개 한것
• 높은 압력 완화 능력
• 튼튼한
• 큰 외경을 가진 케이블 용도

응용 범위
• 믿을 수 있는 압력 완화를 위한 소형 

황동 케이블 글랜드, 단단함, 큰 외경을 
가진 케이블 용임

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® SHZ-M-XL는 

SKINDICHT® SHZ-M와 유사. 그러나, 
두꺼운 벽을 위한 확장된 커넥션 
쓰레드(thread)이 있음

• 사용될 카운터 너트:  
SKINDICHT® SM-M

• 예시 : 
SHZ-M 16/9 
16 = 미터식 연결 스레드 
9 = PG 기능 스레드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 링: CR/NBR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size Ø F mm

최대. 설치 
(mm)용 맞춤 

크기

쓰레드(thread) PG 
기능

SW1/SW2 
mm

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SHZ-M
52106700 M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 30.0 5 50
52106710 M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 33.0 5 50
52106720 M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 35.0 6 25
52106730 M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13.5 22 / 22 39.5 6 25
52106740 M 20 x 1,5 8.0 - 15.0 35 16 24 / 24 41.5 6 25
52106750 M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 47.0 7 25
52106760 M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 53.0 8 10
52106770 M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 60.0 8 10
52106780 M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 65.0 9 5
52106790 M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 68.0 10 5

SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705 M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 35.0 10 50
52106715 M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 38.0 10 50
52106725 M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 39.0 10 25
52106735 M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13.5 22 / 22 43.5 10 25
52106745 M 20 x 1,5 9.0 - 14.5 35 16 24 / 24 45.5 10 25
52106755 M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 51.0 11 25
52106765 M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 58.0 13 10
52106775 M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 67.0 13 10
52106785 M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 70.0 14 5
52106795 M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 73.0 14 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINDICHT® E 참조 페이지 809

• SKINDICHT® EV 참조 페이지 810
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SR-M

장점
• 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
• 높은 압력 완화 능력
• 튼튼함
• 큰 외경을 가진 케이블 용도
• 높은 보호 정도

응용 범위
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

• 휴대용 장비
• 휴대용 장비
• 빌딩 부지
• 이동 기계 부분

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M
• EMC 버젼, 참조 SKINDICHT® SRE-M
• 예시 : 

SR-M 12/7/5 
12 = 미터식 연결 스레드 
7 = PG 기능 스레드 
5 = 씰의 명확한 오프닝

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료
금속 부분: 니켈 도금된 청동 
O-링: NBR 
반 뒤틀림 보호: CR/NBR
보호 평가
IP 65
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 
ØF (mm)

최대. 설치 (mm)
용 맞춤 크기

쓰레드
(thread) PG 

기능

SW1/SW2 
mm

전체 길이, 
C (mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

명확한 
오프닝 F 

(mm)
피스 / PU

SKINDICHT® SR-M
52106410 M 12 x 1,5 4.0 - 5.0 23 7 14 / 15 49.0 5 5 50
52106420 M 16 x 1,5 5.5 - 7.0 25 9 18 / 17 50.0 5 7 50
52106430 M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 55.0 6 7 25
52106440 M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 55.0 6 9 25
52106450 M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 9 25
52106460 M 20 x 1,5 9.0 - 11.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 11 25
52106470 M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 13 25
52106480 M 20 x 1,5 12.0 - 13.0 35 16 24 / 24 65.0 6 13 25
52106481 M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.0 6 15 25
52106490 M 25 x 1,5 12.5 - 15.0 46 21 30 / 30 78.5 7 15 25
52106500 M 25 x 1,5 14.0 - 17.0 46 21 30 / 30 78.5 7 17 25
52106510 M 25 x 1,5 17.0 - 19.0 46 21 30 / 30 78.5 7 19 25
52106520 M 25 x 1,5 17.0 - 20.0 46 21 30 / 30 78.5 7 20 25
52106530 M 32 x 1,5 19.0 - 20.0 59 29 40 / 41 90.5 8 20 10
52106540 M 32 x 1,5 22.0 - 23.0 59 29 40 / 41 90.5 8 23 10
52106550 M 32 x 1,5 23.0 - 25.0 59 29 40 / 41 90.5 8 25 10
52106560 M 40 x 1,5 24.0 - 26.0 70 36 50 / 50 108.0 8 26 5
52106570 M 40 x 1,5 28.0 - 30.0 70 36 50 / 50 108.0 8 30 5
52106580 M 40 x 1,5 31.0 - 33.0 70 36 50 / 50 108.0 8 33 5
52106590 M 40 x 1,5 33.0 - 34.5 70 36 50 / 50 108.0 8 35 5
52106600 M 50 x 1,5 31.0 - 34.5 75 42 57 / 57 111.0 9 35 5
52106610 M 50 x 1,5 32.0 - 38.0 75 42 57 / 57 111.0 9 38 5
52106620 M 50 x 1,5 37.0 - 40.0 75 42 57 / 57 111.0 9 40 5
52106630 M 63 x 1,5 32.0 - 40.0 83 48 66 / 64 118.0 10 40 1
52106640 M 63 x 1,5 36.0 - 44.0 83 48 66 / 64 118.0 10 44 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744 • SKINDICHT® SNR 참조 페이지 814
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SR-SV-M

장점
• 고온용
• 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 

저항성
• 해수 저항성
• 고응력 완화
• 튼튼함

응용 범위
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

• FKM 안티-킹크(anti-kink)가 있는 
특수 케이블 글랜드. 우리 자신의 
강화된 내산성 FKM 용기는 +165℃ 의 
온도에서 장기간 사용 후에도 노화의 
효과를 나타내지 않음.

• 기계및 터빈 생산
• 전력 프랜트 엔지니어링
• 실험실

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-

M
• 요청 시 EMC 버젼 제공
• 예시 : 

SR-SV-M 20/11/7 
20 = 미터식 연결 스레드 
11 = PG 기능 스레드 
7 = 씰의 명확한 오프닝

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동 
O-링: FKM 
뒤 틀림 방지보호: FKM
보호 평가
IP 65
온도 범위
-15°C에서 +165°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 
ØF (mm)

최대. 설치 (mm)
용 맞춤 크기

쓰레드
(thread) 
PG 기능

SW1/SW2 
mm

전체 길이, C 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

명확한 
오프닝 F 

(mm)

피스 / 
PU

SKINDICHT® SR-SV-M
52105820 M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 56.0 6 7 25
52105830 M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 56.0 6 9 25
52105840 M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13.5 22 / 22 61.5 6 9 25
52105850 M 20 x 1,5 8.5 - 11.0 32 13.5 22 / 22 61.5 6 11 25
52105860 M 20 x 1,5 10.5 - 13.0 32 13.5 22 / 22 61.5 6 13 25
52105870 M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 35 16 24 / 24 66.5 6 13 10
52105880 M 20 x 1,5 12.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.5 6 15 10
52105890 M 25 x 1,5 13.5 - 15.0 40 21 30 / 30 79.0 7 15 10
52105900 M 25 x 1,5 15.5 - 17.0 46 21 30 / 30 79.0 7 17 10
52105910 M 25 x 1,5 16.5 - 19.0 46 21 30 / 30 79.0 7 19 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® EMC/접지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHVE-M

장점
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 높은 보호 정도
• 높은 압력 완화 능력

응용 범위
• 전기 간섭 발생할 수 있는 사용처에 

적합한 접지 글랜드
• 의료 엔지니어링
• 주파수 컨버터
• 공항
• 측정과 제어기술

제품 구성
• 1 피팅
• 2 접지 슬리브
• 3 씰링 원뿔 모양콘
• 4 원뿔콘, 청동
• 5 프레스 스크류

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-

M
• SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 

너트는 페인트 되거나, 아노다이징 
처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 
최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다

• EMC 케이블 글랜드는, SKINTOP® 
MS-SC-M 과 MS-M BRUSH, 그리고 
호환되는 반대편 너트 SKINDICHT® 
SM-PE-M를 참조하시기 바랍니다

• 주문 예 : 
SHVE-M 20 / 16 / 15 /11 
20 = 연결 스레드 미터식 
16 = 기능 스레드 PG 
15 = 씰링 콘의 명확한 폭 
11 = 접지 슬리브이 명확한 폭

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
접지 슬리브: 블랭크 황동 
실링 콘: CR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번
Article 

designation 
/ size

쓰레드
(thread) PG 

기능

외피, 클램핑 
범위 ØF (mm)

내부 피복 클램핑 
범위 (mm)

SW1/SW2 
mm

전체 길이, 
C (mm)

쓰레드
(thread) 
길이, D 
(mm)

명확한 오프닝 
접지 슬리브 ØB

명확한 
오프닝 F 

(mm)

피스 / 
PU

SKINDICHT® SHVE-M
52106860 M 16 x 1,5 9 4,5 - 5,8 2,2 - 3,2 18 / 17 26.5 5 3.2 6 25
52106870 M 16 x 1,5 9 4,5 - 6,8 2,2 - 3,2 18 / 17 26.5 5 3.2 7 25
52106880 M 16 x 1,5 9 5,5 - 5,8 2,6 - 3,6 18 / 17 26.5 5 3.6 6 25
52106890 M 16 x 1,5 9 5,5 - 6,8 2,6 - 3,6 18 / 17 26.5 5 3.6 7 25
52106910 M 20 x 1,5 11 3 - 6,8 3,5 - 4,5 22 / 20 31.0 6 4.5 7 25
52106920 M 20 x 1,5 11 6 - 8,8 3,5 - 4,5 22 / 20 31.0 6 4.5 9 25
52106930 M 20 x 1,5 13.5 6,5 - 8,8 3,5 - 5 22 / 22 32.0 6 5 9 25
52106940 M 20 x 1,5 13.5 6 - 8,8 4,5 - 6 22 / 22 32.0 6 6 9 25
52106950 M 20 x 1,5 13.5 8 - 10,8 5,5 - 7 22 / 22 32.0 6 7 11 25
52106960 M 20 x 1,5 16 8,5 - 10,8 6 - 8 24 / 24 34.5 6 8 11 25
52106970 M 20 x 1,5 16 10 - 12,8 7 - 9 24 / 24 34.5 6 9 13 25
52106980 M 20 x 1,5 16 10 - 12,8 8 - 10 24 / 24 34.5 6 10 13 25
52106990 M 20 x 1,5 16 12,5 - 14,8 9 - 11 24 / 24 34.5 6 11 15 25
52107000 M 25 x 1,5 21 13 - 15,8 10 - 12 30 / 30 39.0 7 12 16 25
52107010 M 25 x 1,5 21 13 - 15,8 11 - 13 30 / 30 39.0 7 13 16 25
52107020 M 25 x 1,5 21 15,5 - 17,8 12 - 14 30 / 30 39.0 7 14 18 25
52107030 M 25 x 1,5 21 15 - 17,8 13 - 15 30 / 30 39.0 7 15 18 25
52107040 M 25 x 1,5 21 17,5 - 19,8 14 - 16 30 / 30 39.0 7 16 20 25
52107050 M 32 x 1,5 29 19 - 21,8 15 - 17 40 / 40 45.5 8 17 22 10
52107060 M 32 x 1,5 29 18 - 23,8 16 - 18 40 / 40 45.5 8 18 22 10
52107070 M 32 x 1,5 29 20 - 23,8 17 - 19 40 / 40 45.5 8 19 24 10
52107080 M 32 x 1,5 29 23 - 25,8 17 - 19 40 / 40 45.5 8 19 26 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744 • SKINDICHT® SM-PE-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® EMC/접지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SRE-M

장점
• 뒤틀림 방지 보호를 갖춘 완벽한 씰링
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 케이블-보호 및 인장완화
• 부드러운 케이블 클램핑
• 높은 보호 정도

응용 범위
• 추가적인 뒤틀림 방지anti-kink) 보호 

기능이 있는 접지 글랜드. 전기적 간섭 
장이 발생할 수 있는 분야 용

• 이동 기계 부분
• 컨베이어 및 운송 시스템
• 제품 라인
• 측정 그리고 제어 기술

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 

너트는 페인트 되거나, 아노다이징 
처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 
최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다

• 예시 : 
SRE-M 20/13.5/9/6 
20 = 연결 스레드 
13.5 = PG 기능 스레드 
9 = 안티-킹크(anti-kink) 슬리브의 
명확한 오프닝 
6 = 접지 슬리브의 명확한 오프닝

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동 
접지 슬리브: plain 황동 
뒤틀림 방지 슬리브: CR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 65
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번
Article 

designation 
/ size

쓰레드
(thread) PG 

기능

외피, 클램핑 
범위 ØF (mm)

내부 피복 
클램핑 범위 

(mm)

SW1/SW2 
mm

전체 길이, 
C (mm)

쓰레드
(thread) 
길이, D 
(mm)

명확한 오프닝 
접지 슬리브 

ØB

명확한 
오프닝 F 

(mm)
피스 / PU

SKINDICHT® SRE-M
52105600 M 20 x 1,5 13.5 7,5 - 9 4,5 - 6 22 / 22 59.5 6 6 9 25
52105610 M 20 x 1,5 13.5 9 - 11 5,5 - 7 22 / 22 59.5 6 7 11 25
52105620 M 20 x 1,5 16 11 - 13 7 - 9 24 / 24 64.5 6 9 13 25
52105630 M 20 x 1,5 16 11 - 13 8 - 10 24 / 24 64.5 6 10 13 25
52105640 M 20 x 1,5 16 13,5 - 15 9 - 11 24 / 24 64.5 6 11 15 25
52105650 M 25 x 1,5 21 13,5 - 15 10 - 12 30 / 30 78.0 7 12 15 25
52105660 M 25 x 1,5 21 15 - 17 12 - 14 30 / 30 78.0 7 14 17 25
52105670 M 25 x 1,5 21 17 - 19 13 - 15 30 / 30 78.0 7 15 19 25
52105680 M 25 x 1,5 21 18 - 20 14 - 16 30 / 30 78.0 7 16 20 25
52105690 M 32 x 1,5 29 18 - 20 15 - 17 40 / 40 90.0 8 17 20 10
52105700 M 32 x 1,5 29 21 - 23 17 - 19 40 / 40 90.0 8 19 23 10
52105710 M 40 x 1,5 36 23,5 - 26 20 - 22 50 / 50 108.0 8 22 26 5
52105720 M 40 x 1,5 36 27 - 30 22 - 24 50 / 50 108.0 8 24 30 5
52105730 M 40 x 1,5 36 30 - 33 26 - 28 50 / 50 108.0 8 28 33 5
52105740 M 40 x 1,5 36 32 - 35 28 - 30 50 / 50 108.0 8 30 35 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINDICHT® SM-PE-M 참조 페이지 744

• SKINDICHT® SNR 참조 페이지 814

Ø
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHV-M

장점
• 방수
• 부드러운 케이블 클램핑
• 튼튼함
• 고응력 완화

응용 범위
• 원뿔 모양의 씰링 성분을 가진 방수 

케이블 글랜드
• 펌프
• 플로터 스위치

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-

M
• 적절한 액세서리: SKINDICHT® SHV 

씰링 원뿔 타입
• 예시: 

SHV-M 20/11/7 
20 = 미터식 연결 스레드 
11 = PG 기능 스레드 
7 = 씰링 콘의 명확한 오프닝

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 콘: CR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번
Article 

designation / 
size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드
(thread) PG 

기능
SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

명확한 
오프닝 씰 피스 / PU

SKINDICHT® SHV-M
52105270 M 12 x 1,5 3 - 4,8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5 50
52105280 M 16 x 1,5 4,5 - 5,8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 6 50
52105290 M 16 x 1,5 5,5 - 6,8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 7 50
52105300 M 20 x 1,5 6 - 6,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7 25
52105310 M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9 25
52105320 M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 9 25
52105330 M 20 x 1,5 9 - 10,8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 11 25
52105340 M 20 x 1,5 9 - 10,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 11 25
52105350 M 20 x 1,5 9,5 - 12,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13 25
52105360 M 20 x 1,5 13 - 14,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15 25
52105370 M 25 x 1,5 13,5 - 15,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 16 25
52105380 M 25 x 1,5 15 - 17,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 18 25
52105390 M 25 x 1,5 17,5 - 19,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 20 25
52105400 M 32 x 1,5 17,5 - 21,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 22 10
52105410 M 32 x 1,5 19 - 23,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 24 10
52105420 M 32 x 1,5 23 - 25,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 26 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744

SW1 SW2

C

D
M Ø
F
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHV-M FKM

장점
• 고온용
• 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 

저항성
• 방수
• 고응력 완화
• 튼튼함

응용 범위
• 방수 및 특수 원추형 FKM 씰링 

요소가있는 내열 케이블 글랜드
• 벽돌공장
• 하수 처리 플랜트
• 자동차 세차장

제품 구성
• 1 피팅
• 2 워셔
• 3 FKM-Dichtkonus
• 4 청동 원뿔콘
• 5 프레스 스크류

주의
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M
• 예시: 

SHV-M-Viton® 20/11/7 
20 = 미터식 연결 스레드 
11 = PG 기능 스레드 
7 = 씰링 콘의 명확한 오프닝

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 콘: FKM 
O-링: FKM
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-15°C에서 +200°C

품번
Article 

designation / 
size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드(thread) 
PG 기능 SW (mm) 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

명확한 오프닝 
F (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430 M 12 x 1,5 3,8 - 4,8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5 50
52105440 M 16 x 1,5 4,8 - 5,8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 6 50
52105450 M 16 x 1,5 5,8 - 6,8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 7 50
52105460 M 20 x 1,5 5,8 - 6,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7 25
52105470 M 20 x 1,5 6,8 - 8,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9 25
52105480 M 20 x 1,5 8,5 - 10,8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 11 25
52105490 M 20 x 1,5 6,8 - 8,8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 9 25
52105500 M 20 x 1,5 10,8 - 12,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13 25
52105510 M 20 x 1,5 13,8 - 14,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15 25
52105520 M 25 x 1,5 15,8 - 17,8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 18 25
52105530 M 25 x 1,5 17,5 - 19,8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 20 25
52105540 M 32 x 1,5 19,5 - 21,8 29 40.0 / 40.0 44.5 8 22 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® MINI NBR / SKINDICHT® MINI FKM

장점
• 높은 보호 정도
• 가장 작은 도체 크기 용도
• 낮은 높이
• 부드러운 케이블 클램핑
• 높은 밀폐 밀도

응용 범위
• 제한적 조립 공간이 제공되는 곳에 

사용하는 용도
• 센서
• 측정 그리고 제어 기술

제품 특성
SKINDICHT® MINI FKM
• 고온 및 공격적인 미디어 환경에 적합

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
토크 권장 사항 
M 6 x 1  1.5 Nm 
M 8 x 1  3.0 Nm
재료
SKINDICHT® MINI NBR
몸체: 니켈 도금 구리 
씰링: CR/NBR
SKINDICHT® MINI FKM
몸체: 니켈 도금 구리 
씰링: FKM 
보호 평가
IP 66
IP 68 - 5 bar
온도 범위
SKINDICHT® MINI NBR
-20°C에서 +100°C
SKINDICHT® MINI FKM
-20°C부터 +200°C까지

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm)
명확한 오프닝 F 

(mm) 피스 / PU

SKINDICHT® MINI NBR
52001860 M 6 x 1 2 - 3 9 19.7 5 3 50
52001880 M 8 x 1 3,5 - 5,5 11 20.5 5 5 50
52001895 M 10 x 1 5 - 7 14 22.3 5 7 50

SKINDICHT® MINI FKM
52001889 M 6 x 1 2 - 3 9 19.7 5 3 50
52001887 M 8 x 1 3,5 - 5,5 11 20.5 5 5 50
52001894 M 10 x 1 5 - 7 14 22.3 5 7 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® CN-M

장점
• 고온용
• 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 

저항성
• 해수 저항성
• 높은 기계적 응력 용도
• 높은 내부식성

응용 범위
• 거친 조건에서 사용하도록 특별히 

고안된 FKM 씰이 있는 크롬 니켈 스틸 
케이블 글랜드

• 제약과 석유 산업
• 연안 섹터
• 바람 전원 공장
• 벽돌공장

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® SM CrNi M 에 적합한 

카운터 너트를 찾으려면 차트 참조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: DIN에 의거한 크롬니켈강 
물질 no. 1.4305 
내부 마감재: FPM 
O-링: FPM
보호 평가
IP 68 - 5 bar
IP 69
온도 범위
0

품번 Article 
designation / size 클램핑 범위 ØF (mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 길이, D 

(mm) 피스 / PU

SKINDICHT® CN-M
52032580 M 12 x 1,5/1 3,5 - 5 17 27.0 10 5
52032590 M 12 x 1,5/2 5 - 6,5 17 27.0 10 5
52032600 M 12 x 1,5/3 6,5 - 8 17 27.0 10 5
52032610 M 16 x 1,5 8 - 10,5 18 30.0 10 5
52032620 M 20 x 1,5 11 - 15 24 31.0 10 5
52032630 M 25 x 1,5 16 - 20,5 30 36.0 11 5
52032640 M 32 x 1,5 21 - 25,5 36 41.0 13 5
52032650 M 40 x 1,5 28,5 - 33 46 44.0 13 1
52032660 M 50 x 1,5 37 - 42 55 48.0 14 1
52032670 M 63 x 1,5 46 - 52 70 51.0 14 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M INOX 참조 페이지 745
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 각도 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® KW-M

장점
• 얇은 케이블 직경으로 인한 공간과 

무게 절약 응용
• 설치 높이의 감소

응용 범위
• 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 

평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
• 조명과 사운드 응용
• 제어 판넬 제조

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 적합한 O-링에 관해서는 SKINDICHT® 

O-ring Perbunan® 를 참조하시기 
바랍니다

• SKINDICHT® KW-M 특히 SKINTOP® 
ST-M과 결합이 가능하며 다른 어느 
케이블과도 결합이 가능

• 사용될 카운터 너트:  
SKINTOP® GMP-GL-M

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
회색(은회색 : RAL 7001)
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size A mm B in mm Ø E mm SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® KW-M
52106210 M 16 x 1,5 19 21.5 11 19 24.0 13 25
52106220 M 20 x 1,5 25 24.5 15 25 29.5 15 25
52106230 M 25 x 1,5 30 28 20 30 33.5 16 25
52106240 M 32 x 1,5 36 31.5 26 36 38.0 17 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® RWV-M

장점
• 압력 완화
• 절개된 씰링링으로 씰링된 것
• 내부식성
• 설치 높이의 감소
• 해수 저항성

응용 범위
• 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 

평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
• 전기 모터 생산

• 기계및 장비 생산
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 응용

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® SM-M

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 
압박나사 및 육각형 너트: 니켈도금 
황동 
갈라진 곳 씰링 링: CR/NBR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번
Article 

designation 
/ size

클램핑 범위 ØF 
(mm) L SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 Ø G 높이 

(mm)

전체 
길이, C 
(mm)

쓰레드
(thread) 길이, 

D (mm)
SW3 피스 / 

PU

SKINDICHT® RWV-M
52107800 M 12 x 1,5 5.0 20.5 14.0 16 12.0 13.2 8 5.0 26.1 11.5 17 25
52107810 M 16 x 1,5 9.0 - 3.0 23.5 18.0 20 16.0 17.6 12 5.0 28.6 11.5 22 25
52107820 M 20 x 1,5 13.0 - 4.0 28.5 22.0 24 20.0 22.2 15 5.0 35.1 12.5 27 25
52107830 M 25 x 1,5 17.5 - 8.5 31 27.0 29 25.0 27.5 20 5.0 38.1 13.5 32 10
52107840 M 32 x 1,5 25.0 - 16.0 33 34.0 36 32.0 35.2 27 5.0 44.6 13.5 41 10
52107850 M 40 x 1,5 32.0 - 23.0 43 42.0 45 40.0 43.5 35 5.0 53.1 15.5 46 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

M

SW

C

B

SW1

SW2

M

SW3ØG

Ø
A2

L

Ø
A1

D
K

F
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 각도 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

E+D 가 없는 SKINDICHT® RWV-M

장점
• 다양한 전선관 글랜드의 조합이 가능
• 얇은 케이블 직경으로 인한 공간과 

무게 절약 응용
• 설치 높이의 감소
• 케이블이 하우징 벽과 평행
• 내부식성

응용 범위
• 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 

평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
• 전기 모터 생산
• 기계및 장비 생산
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 응용

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 보호 등급 은 다양한 특수 글랜드와의 

조합에 달려있음. 최소 표준은 IP55.
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-

M
• 케이블 글랜드는 공급 품목에 포함되지 

않음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 아연 다이 캐스팅 
8각형 너트: 니켈도금 황동 
O-링: NBR
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번
Article 

designation / 
size

B in mm
쓰레드

(thread) 길이, 
D (mm)

K L Ø G SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 피스 /  
PU

E+D 가 없는 SKINDICHT® RWV-M
52107801 M 12 x 1,5 21 11.5 5 21 8 14 16 17 18.9 25
52107811 M 16 x 1,5 23 11.5 5 24 12 18 20 22 24.5 25
52107821 M 20 x 1,5 28.5 12.5 5 29 15 22 24 27 30.1 25
52107831 M 25 x 1,5 30 13.5 5 31 20 27 29 32 35.7 10
52107841 M 32 x 1,5 33.5 13.5 5 33 27 34 33.5 41 45.6 10
52107851 M 40 x 1,5 43 15.5 5 43 35 42 43 46 50.6 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 각도 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M 220/320

장점
SKINDICHT® SE-M

• 절개된 씰링링으로 씰링된 것
• 내부식성
• 손쉽게 설치
• 완전한 안전 케이블 인입부
• 전체적으로 낮은 높이
SKINDICHT® SE-M 220/320

• 타입에 따라서 다양한 전선관 글랜드 
조합이 가능 .

• 전체적으로 낮은 높이
• 높은 안정성
• 두 개 또는 세개의 별도 케이블 아울렛

응용 범위
• 높은 기계적 응력 용도
• 연결선이 주어지지 않았을 때

제품 구성
SKINDICHT® SE-M

• 2 스크류 홀이 있는  
M20 x 1.5 - M25 x 1.5 
4 스크류 홀이 있는 M32 x 1.5

• 절개된 씰링 링과 함께

주의
SKINDICHT® SE-M 220/320

• 타입 SKINDICHT® SE-M 220/320: E+D
가 없음, 조각난 봉합 링 없고 프레스 
스크류도 없음

• 타입 SKINDICHT® SE-M 220/320
는 E+D 없이 O-링을 포함한 봉합, 
압력 완화, 뒤틀림 방지, 전선관 접촉 
또는 접지 글랜드와 같은 모든 케이블 
클랜드와 결합할 수있음.

• 보호 등급 은 다양한 특수 글랜드와의 
조합에 달려있음. 최소 표준은 IP55.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
SKINDICHT® SE-M
바디: 아연 다이 캐스팅, 회색 
헤머 톤 마감 
압박 나사: 니켈도금 황동 
갈라진 곳 씰링 링: CR/NBR 
O-링: NBR
SKINDICHT® SE-M 220/320
바디: 아연 다이 캐스팅, 회색, 헤머 
톤 마감 
압박나사: 니켈도금 황동 
갈라진 곳 씰링 링: CR/NBR 
플랫 씰링 링: SBR
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size 절개된 씰링 링 ØF (mm) 전체 높이 (mm) SW (mm) 전체 길이, C 

(mm) 전체 폭 (mm) 피스 / 
PU

SKINDICHT® SE-M
52108000 M 20 x 1,5 4/7/10/13 31 20 49.2 42 10
52108010 M 25 x 1,5 8.5/11.5/14.5/17.5 40 25 68.2 60 5
52108020 M 32 x 1,5 16/19/22/25 51.5 32 84.2 66 1

SKINDICHT® SE-M 220/320
52108040 2 x M20 x 1,5 2 x 4/7/10/13 1
52108050 3 x M20 x 1,5 3 x 4/7/10/13 1

SKINDICHT® SE-M 220/320, E+D 없음
52108041 2 x M20 x 1,5 1
52108051 3 x M20 x 1,5 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 플라스틱 또는 금속 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 각도 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

E+D가 없는 SKINDICHT® SE-M

장점
• 다양한 전선관 글랜드의 조합이 가능
• 내부식성
• 손쉽게 설치
• 완전한 안전 케이블 인입부
• 전체적으로 낮은 높이

응용 범위
• 플랜지 각도 글랜드는 모든 글랜드(O-

링 포함)와 결합될 수 있음.예로, 압력 
완화, 굴절 보호와 전선관 글랜드

• 높은 기계적 응력 용도
• 연결선이 주어지지 않았을 때

제품 구성
• 2 스크류 홀이 있는 M20 x 1.5 - M25 x 

1.5 
4 스크류 홀이 있는 M32 x 1.5

주의
• 보호 등급 은 다양한 특수 글랜드와의 

조합에 달려있음. 최소 표준은 IP55.
• 케이블 글랜드는 공급 품목에 포함되지 

않음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 아연 다이 캐스팅, 회색 
헤머 톤 마감 
O-링: NBR
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size 높이 (mm) 전체 폭 (mm) 길이 (mm) PU

E+D가 없는 SKINDICHT® SE-M
52108001 M 20 x 1,5 31.0 42 42.0 10
52108011 M 25 x 1,5 40.0 60 60.0 5
52108021 M 32 x 1,5 51.5 66 76.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 카운터 너트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SM-M / SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-M SKINDICHT® SM-PE-M

장점
SKINDICHT® SM-PE-M
• 절연체 층을 통해 절단된 절단면은 

최적의 EMC 접촉을 보장
• EMC와 접지 응용에 사용되는 모든 

metric 글랜드에 적합

응용 범위
SKINDICHT® SM-M
• 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 

사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 
벽으로 된 하우징에 사용

SKINDICHT® SM-PE-M
• 옻칠 및 산화 처리된 또는 파우더-

코팅된 하우징 용도

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 로크너트
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 Article 
designation / size 두께 (mm) SW (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SM-M
52102998 M 6 x 1 3.2 10 11,1 100
52102997 M 8 x 1 4.0 13 14,4 100
52102999 M 10 x 1 5.0 17 19,1 100
52103000 M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010 M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020 M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030 M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040 M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050 M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060 M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070 M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071 M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072 M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073 M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

SKINDICHT® SM-PE-M
52103300 M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310 M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320 M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330 M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340 M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350 M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360 M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370 M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371 M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52006494 M 72 x 2 10,0 85 98,0 1
52103372 M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373 M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 카운터 너트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SM-M INOX

정보

• 스테인리스 스틸로 만들어진 미터식 
로크너트

응용 범위
• 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 

사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 
벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 로크너트
재료
스테인리스강 303
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 Article 
designation / size 두께 (mm) SW (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SM-M INOX
52032585 M 12 x 1,5 2.8 17 16.5 10
52032615 M 16 x 1,5 2.8 19 20.9 10
52032625 M 20 x 1,5 3.0 24 26.7 10
52032635 M 25 x 1,5 3.5 30 33.0 10
52032645 M 32 x 1,5 4.0 36 39.0 10
52032655 M 40 x 1,5 5.0 46 50.0 10
52032665 M 50 x 1,5 5.0 55 60.0 10
52032675 M 63 x 1,5 6.0 70 78.0 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 블라인드 플러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® BLK-M / SKINDICHT® BLK-GL-M

장점
SKINDICHT® BLK-M
• 프리-스레드된 구멍의 닫힘을 위한 것
• 경제적익 솔루션
SKINDICHT® BLK-GL-M
• 나사 홈 구멍 폐쇄용
• 유리 섬유 보강으로 높은 안정성

응용 범위
• 제어 판넬 제조
• 분배기 박스
• 정션 박스

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
전달된 색상
SKINDICHT® BLK-M
밝은 회색 (RAL 7035)
SKINDICHT® BLK-GL-M
은 회색 (RAL 7001) 
밝은 회색 (RAL 7035) 
흑색 (RAL 9005)
재료
SKINDICHT® BLK-M
UL 94 HB에 따른 난연 특성
충격-저항성 폴리스티린
SKINDICHT® BLK-GL-M
UL 94 HB에 따른 난연 특성
폴리아미드, 강화 유리 섬유
보호 평가
IP 54
IP 68 (O-Ring 포함)
온도 범위
SKINDICHT® BLK-M
-25°C에서 +60°C
SKINDICHT® BLK-GL-M
-40°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size 쓰레드(thread) 길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® BLK-M
52006600 M 12 x 1,5 6 100
52006610 M 16 x 1,5 6 100
52006620 M 20 x 1,5 6 100
52006630 M 25 x 1,5 8 100
52006640 M 32 x 1,5 8 50
52006650 M 40 x 1,5 8 25
52006660 M 50 x 1,5 10 25
52006670 M 63 x 1,5 12 25

SKINDICHT® BLK-GL-M 은-회색
52006101 M 12 x 1,5 6 100
52006111 M 16 x 1,5 6 100
52006121 M 20 x 1,5 6 100
52006131 M 25 x 1,5 8 100
52006141 M 32 x 1,5 8 50
52006151 M 40 x 1,5 8 25
52006161 M 50 x 1,5 10 25
52006171 M 63 x 1,5 12 25

SKINDICHT® BLK-GL-M 가벼운회색
52006100 M 12 x 1,5 6 100
52006110 M 16 x 1,5 6 100
52006120 M 20 x 1,5 6 100
52006130 M 25 x 1,5 8 100
52006140 M 32 x 1,5 8 50
52006150 M 40 x 1,5 8 25
52006160 M 50 x 1,5 10 25
52006170 M 63 x 1,5 12 25

SKINDICHT® BLK-GL-M 흑색
52006103 M 12 x 1,5 6 100
52006113 M 16 x 1,5 6 100
52006123 M 20 x 1,5 6 100
52006133 M 25 x 1,5 8 100
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 블라인드 플러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 Article 
designation / size 쓰레드(thread) 길이, D (mm) 피스 / PU

52006143 M 32 x 1,5 8 50
52006153 M 40 x 1,5 8 25
52006163 M 50 x 1,5 10 25
52006173 M 63 x 1,5 12 25

O-링으로 장착된 SKINDICHT® BLK-GL-M 은-회색
52006109 M 12 x 1,5 6 100
52006119 M 16 x 1,5 6 100
52006129 M 20 x 1,5 6 100
52006139 M 25 x 1,5 8 100
52006149 M 32 x 1,5 8 50
52006159 M 40 x 1,5 8 25
52006169 M 50 x 1,5 10 25
52006179 M 63 x 1,5 12 25

O-링으로 장착된 SKINDICHT® BLK-GL-M 밝은 회색
52006107 M 12 x 1,5 6 100
52006117 M 16 x 1,5 6 100
52006127 M 20 x 1,5 6 100
52006137 M 25 x 1,5 8 100
52006147 M 32 x 1,5 8 50
52006157 M 40 x 1,5 8 25
52006167 M 50 x 1,5 10 25
52006177 M 63 x 1,5 12 25

O-링으로 장착된 SKINDICHT® BLK-GL-M 흑색
52006106 M 12 x 1,5 6 100
52006116 M 16 x 1,5 6 100
52006126 M 20 x 1,5 6 100
52006136 M 25 x 1,5 8 100
52006146 M 32 x 1,5 8 50
52006156 M 40 x 1,5 8 25
52006166 M 50 x 1,5 10 25
52006176 M 63 x 1,5 12 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINTOP® CLICK BLK

장점
• 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 

시간을 절약하시기 바랍니다
• 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 

조립
• 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 

필요하 없음
• 나사 불필요

응용 범위
• 연결하기 어려운 위치에 신속하게 설치 

할 수 있는 혁신적인 CLICK 시스템의 
더미 플러그. 더 이상 필요하지 않은 
사전 제작 된 보어 홀을(bore holes) 
폐쇄하기 위한 완벽한 솔루션

• 제어 판넬 제조

• 측정, 제어 그리고 전기 응용
• 자동화 기술
• 플랜트 엔지니어링, 기계류 생산

포함된
• 분해 도구 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
바디 : 특별한 폴리아미드 
씰링: 특별한 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size M (mm 단위 홀) SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 벽 두께, S (mm) 피스 / PU

SKINTOP® CLICK BLK 밝은 회색
52109013 CLICK BLK 16 16.3 (-0.2) 14.0 / 22.0 28.5 8 1.0 - 4.0 50
52109014 CLICK BLK 20 20.3 (-0.2) 18.0 / 27.0 29.5 8 1.0 - 4.0 25
52109015 CLICK BLK 25 25.3 (-0.2) 22.0 / 14.0 30.5 8 1.0 - 4.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 블라인드 플러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® BL-M

장점
• 나사 홈 구멍 폐쇄용
• 스크류드라이버를 사용한 조립체

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 전기 모터 생산

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
요청시
FKM O-링과 적합한
재료
바디: 니켈도금된 황동
보호 평가
IP 54
IP 68 (O-Ring 포함)
온도 범위
O-링 과 함께: -30°C에서 +100°C 
O-링 없이: -60°C에서 +200°C

품번 Article 
designation / size 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® BL-M
52103100 M 12 x 1,5 14.0 100
52103110 M 16 x 1,5 18.0 100
52103120 M 20 x 1,5 22.0 100
52103130 M 25 x 1,5 28.0 100
52103140 M 32 x 1,5 35.0 50
52103150 M 40 x 1,5 44.0 25
52103160 M 50 x 1,5 54.0 10
52103170 M 63 x 1,5 70.0 10
52103190 M 75 x 1,5 80.0 1

O-링 있는 SKINDICHT® BL-M
52103105 M 12 x 1,5 14.0 100
52103115 M 16 x 1,5 18.0 100
52103125 M 20 x 1,5 22.0 100
52103135 M 25 x 1,5 28.0 100
52103145 M 32 x 1,5 35.0 50
52103155 M 40 x 1,5 44.0 25
52103165 M 50 x 1,5 54.0 10
52103175 M 63 x 1,5 70.0 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT®O-Ring NBR 미터식 참조 페이지 760 • SKINDICHT® O-ring FKM metric 참조 페이지 761
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 블라인드 플러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® BL-M hex.

장점
• 나사 흠 구멍 폐쇄용
• 높은 보호 정도

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 전기 모터 생산

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• 요청시 니켈크롬강으로 만들어진 더미 

플러그 제공가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
요청시
FKM O-링 
-20°C에서 +200°C
재료
몸체: 니켈도금 구리 
O-링: NBR
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
-30°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size SW (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® BL-M hex.
52103405 M 12 x 1,5 16 17.8 50
52103415 M 16 x 1,5 20 22.0 50
52103425 M 20 x 1,5 24 26.4 50
52103435 M 25 x 1,5 29 31.9 50
52103445 M 32 x 1,5 36 39.6 25
52103455 M 40 x 1,5 45 49.5 25
52103465 M 50 x 1,5 54 59.0 10
52103475 M 63 x 1,5 67 73.5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® BL-M ATEX

장점
• 높은 보호 정도
• 저온 충격 저항성

응용 범위
• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
• 장치, 기계 및 설비
• 원해와 해양 이동 응용 용도
• 화학 및 석유 화학 산업

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
인증
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC   
IECEx IBE 13.0029X
재료
몸체: 니켈도금 구리 
O-링: NBR
시험
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
-30°C에서 +90°C

품번 Article 
designation / size SW (mm) 쓰레드(thread) 길이, 

D (mm) 외부 Ø (mm) PU

SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103 M 12 x 1,5 16 5 17.8 50
52103113 M 16 x 1,5 20 5 22.0 50
52103123 M 20 x 1,5 24 6 26.4 50
52103133 M 25 x 1,5 29 7 31.9 50
52103143 M 32 x 1,5 36 8 39.6 25
52103153 M 40 x 1,5 45 8 49.5 25
52103163 M 50 x 1,5 54 9 59.0 10
52103173 M 63 x 1,5 67 10 73.5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 압력 보상 소자

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® VENT INOX

정보

• 멤브레인 기술이 적용된 통기성 압력 
보상 소자

장점
• 주택을 위한 환기 시스템
• 전기 하우징에서의 응축 형성이 방지됨
•  압력 보상 요소로 고장없는 유지 

보수가 보장됩니다.

응용 범위
• 조명 기술
• 철도 응용
• 기상 관측소
• 제어케비넷과 장비 생산
• 하우징 그리고 분배 박스

제품 특성
• 밀폐 요소 및 한 시스템에 하나의 압력 

등화
• 적은 공간 요구
• 높은 공기 흐름

인증
• UL 508 A에 따른 승인 옵션

제품 구성
• 공기 유속: 100 mbar = 0.4 l/min -  

표준 버전 
공기 유속: 100 mbar = 2.4 l/min -  
UL 버전

주의
• 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 

참조하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
인증
EN 60423에 따른 메트릭 스레드
주의
멤브레인: 아크릴 - 공중합체
재료
스테인리스강 303
O-Ring - NBR
보호 평가
Standard: IP66 / IP68 / IP69 
UL: IP66 / IP67 / IP69
Temperature range
- 40°C to + 105°C

품번 Article 
designation / size 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 길이, D (mm) 피스 / PU

인증 없음
51730204 SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 21.0 10 10

cURus 인증 버전
51730205 SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus 21.0 10 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 압력 보상 소자

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® VENT PA6

정보

• 멤브레인 기술이 적용된 통기성 압력 
보상 소자

장점
• 주택을 위한 환기 시스템
• 전기 하우징에서의 응축 형성이 방지됨
• 압력 보상 요소로 고장없는 유지 

보수가 보장됩니다.

응용 범위
• 조명 기술
• 철도 응용
• 기상 관측소
• 하우징 그리고 분배 박스
• 제어케비넷과 장비 생산

제품 특성
• 밀폐 요소 및 한 시스템에 하나의 압력 

등화
• 적은 공간 요구
• 높은 공기 흐름

인증
• UL 508 A에 따른 승인 옵션

제품 구성
• 공기 유속: 100 mbar = 0.8 l/min -  

표준 버전 
공기 유속: 100 mbar = 3.5l/min -  
UL 버전

주의
• 보다 자세한 사항은 데이터 시트를 

참조하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
인증
EN 60423에 따른 메트릭 스레드
주의
멤브레인: 아크릴 - 공중합체
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
RAL 9005 흑색/UV-저항성
재료
폴리아미드 6 - 표준 버전 / UL 94 
V2 
폴리아미드 66 - UL 버전 / UL 94 V0
플랫 씰링 NBR - 표준 버전 
O-링 NBR - UL 버전
보호 평가
Standard: IP66 / IP68 / IP69 
UL: IP66 / IP67 / IP69
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 길이, D (mm) 피스 / PU

인증 없음
51730200 SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK 17.3 10 25
51730202 SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY 17.3 10 25

cURus 인증 버전
51730201 SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus 17.3 10 25
51730203 SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus 17.3 10 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 축소기(reducers)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® KU-M

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 

스레드의 케이블 글랜드의 사용을 
가능하게 함

응용 범위
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® KU-M 밝은 회색
52104505 16 x 1.5 12 x 1.5 22 100
52104470 20 x 1.5 12 x 1.5 24 100
52104504 20 x 1.5 16 x 1.5 24 100
52104472 25 x 1.5 12 x 1.5 29 100
52104473 25 x 1.5 16 x 1.5 29 100
52104474 25 x 1.5 20 x 1.5 29 100
52104475 32 x 1.5 12 x 1.5 36 50
52104476 32 x 1.5 16 x 1.5 36 50
52104477 32 x 1.5 20 x 1.5 36 50
52104478 32 x 1.5 25 x 1.5 36 50
52104479 40 x 1.5 16 x 1.5 46 50
52104480 40 x 1.5 20 x 1.5 46 50
52104481 40 x 1.5 25 x 1.5 46 25
52104482 40 x 1.5 32 x 1.5 46 25
52104483 50 x 1.5 20 x 1.5 55 5
52104484 50 x 1.5 25 x 1.5 55 5
52104485 50 x 1.5 32 x 1.5 55 5
52104486 50 x 1.5 40 x 1.5 55 5
52104487 63 x 1.5 25 x 1.5 68 5
52104488 63 x 1.5 32 x 1.5 68 5
52104489 63 x 1.5 40 x 1.5 68 5
52104469 63 x 1.5 50 x 1.5 68 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716

SKINDICHT® MR-M

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 

스레드의 케이블 글랜드의 사용을 
가능하게 함

응용 범위
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
요청시
미리 설치된 O-링과 함께 적용 가능
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 축소기(reducers)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 피스 / PU

SKINDICHT® MR-M
52104310 16 x 1.5 12 x 1.5 100
52104311 20 x 1.5 12 x 1.5 100
52104312 20 x 1.5 16 x 1.5 100
52104313 25 x 1.5 16 x 1.5 50
52104314 25 x 1.5 20 x 1.5 50
52104315 32 x 1.5 20 x 1.5 50
52104316 32 x 1.5 25 x 1.5 50
52104317 40 x 1.5 25 x 1.5 25
52104318 40 x 1.5 32 x 1.5 25
52104319 50 x 1.5 32 x 1.5 25
52104320 50 x 1.5 40 x 1.5 10
52104321 63 x 1.5 40 x 1.5 10
52104322 63 x 1.5 50 x 1.5 10
52006575 72 x 2 63 x 1.5 1

SKINDICHT® MR-M, 블랭크 청동
52006579 80 x 2 75 x 1.5 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744

SKINDICHT®  MR-M hex.

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 

스레드의 케이블 글랜드의 사용을 
가능하게 함

• O-링용 가이드 동적 절단과 함께
• 렌치를 사용한 조립체

응용 범위
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
요청시
FKM O-링 
-20°C에서 +200°C
재료
몸체: 니켈도금 구리 
O-링: NBR
온도 범위
-30°C ~ +100°C

품번 쓰레드(thread) , 
암컷 M1

쓰레드(thread) , 
암컷 M2 SW (mm) Ø А (mm) 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® MR-M hex.
52101965 16 x 1.5 12 x 1.5 18 20.2 8.5 5.5 50
52101966 20 x 1.5 16 x 1.5 22 24.4 9.0 6 50
52101967 25 x 1.5 16 x 1.5 28 31.2 10.0 6.5 50
52101968 25 x 1.5 20 x 1.5 28 31.2 10.0 6.5 50
52101969 32 x 1.5 16 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101972 32 x 1.5 20 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101973 32 x 1.5 25 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101974 40 x 1.5 25 x 1.5 43 47.5 12.5 8.5 10
52101975 40 x 1.5 32 x 1.5 43 47.5 12.5 8.5 10
52101976 50 x 1.5 40 x 1.5 54 58.0 14.0 10 5
52101977 63 x 1.5 50 x 1.5 67 74.0 14.0 9.5 5
52101979 75 x 1.5 63 x 1.5 80 90.0 17.0 11 1

SKINDICHT® MR-M, 육각형을 가진 블랭트 청동
52006563 80 x 2 63 x 1.5 85 93.5 23.0 15 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 축소기(reducers)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® MR-M ATEX

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 

스레드의 케이블 글랜드의 사용을 
가능하게 함

• O-링용 가이드 동적 절단과 함께
• 렌치를 사용한 조립체

응용 범위
• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
• 장치, 기계 및 설비
• 원해와 해양 이동 응용 용도
• 화학 및 석유 화학 산업

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
인증
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC  
Ex II 1D Ex ta IIIC   
IECEx IBE 13.0028X
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
재료
몸체: 니켈도금 구리 
O-링: NBR
온도 범위
-30°C에서 +90°C

품번 쓰레드(thread) , 
암컷 M1

쓰레드(thread) , 
암컷 M2 전체 높이 (mm) SW (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570 16 x 1.5 12 x 1.5 10.5 17 5 19.0 50
52104571 20 x 1.5 16 x 1.5 13 22 6 24.5 50
52104572 25 x 1.5 20 x 1.5 15 27 7 30.1 25
52104573 32 x 1.5 25 x 1.5 16.5 34 8 37.2 25
52104574 40 x 1.5 32 x 1.5 16.5 41 8 45.6 10
52104575 50 x 1.5 40 x 1.5 19.5 50 10 55.3 5
52104576 63 x 1.5 50 x 1.5 18.5 65 8.5 71.3 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744

SKINDICHT® EKU-M

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 

스레드의 케이블 그랜드의 사용을 
가능하게 함

• 렌치를 사용한 조립체
• 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 

긁힘 방지

응용 범위
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® EKU-M
52100300 12 x 1.5 16 x 1.5 20 100
52100301 16 x 1.5 20 x 1.5 24 100
52100302 20 x 1.5 25 x 1.5 29 100
52100303 25 x 1.5 32 x 1.5 36 50
52100304 32 x 1.5 40 x 1.5 46 25
52100305 40 x 1.5 50 x 1.5 55 10
52100306 50 x 1.5 63 x 1.5 68 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 확대기(enlargers)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® ME-M

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 

스레드의 케이블 그랜드의 사용을 
가능하게 함

응용 범위
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
요청시
O-링 맟춤 과 함께
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 피스 / PU

SKINDICHT® ME-M
52104450 12 x 1.5 16 x 1.5 100
52104452 16 x 1.5 20 x 1.5 100
52104454 20 x 1.5 25 x 1.5 100
52104456 25 x 1.5 32 x 1.5 50
52104458 32 x 1.5 40 x 1.5 50
52104460 40 x 1.5 50 x 1.5 25
52104462 50 x 1.5 63 x 1.5 25

SKINDICHT® ME-M 육각형
52104463 63 x 1.5 75 x 1.5 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744

SKINDICHT® ME-M ATEX

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 

스레드의 케이블 그랜드의 사용을 
가능하게 함

• O-링용 가이드 동적 절단과 함께
• 렌치를 사용한 조립체

응용 범위
• 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
• 장치, 기계 및 설비
• 원해와 해양 이동 응용 용도
• 화학 및 석유 화학 산업

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
인증
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC  
Ex II 1D Ex ta IIIC   
IECEx IBE 13.0028X
DIN EN 60079-0DIN EN 60079-
7DIN EN 60079-31
재료
몸체: 니켈도금 구리 
O-링: NBR
온도 범위
-30°C에서 +90°C

품번 쓰레드(thread) , 
암컷 M1

쓰레드(thread) , 
암컷 M2 전체 높이 (mm) SW (mm) 외피 나사 길이 

(mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580 12 x 1.5 16 x 1.5 17 18 5 20.0 50
52104581 16 x 1.5 20 x 1.5 20 22 6 24.0 50
52104582 20 x 1.5 25 x 1.5 22.5 27 6.5 30.0 50
52104583 25 x 1.5 32 x 1.5 21.5 34 6.5 37.7 25
52104584 32 x 1.5 40 x 1.5 23 42 7 46.0 25
52104585 40 x 1.5 50 x 1.5 26 54 8 59.0 25
52104586 50 x 1.5 63 x 1.5 32 67 9 73.0 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® MA-M/PG / SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/PG SKINDICHT® MA-M/NPT

장점
SKINDICHT® MA-M/PG
• 미터식 스레드로 된 PG 액세서리의 

사용을 가능하게 함.
SKINDICHT® MA-M/NPT
• 미터식 스레드로 된 NPT 액세서리의 

사용을 가능하게 함.

응용 범위
SKINDICHT® MA-M/PG
• 외부 미터식 스레드로부터 내부 PG 

스레드까지의 어뎁터
• 기계
• 장치
• 하우징
SKINDICHT® MA-M/NPT
• 외부 미터식 스레드로부터 내부 NPT 

스레드까지의 어뎁터
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
요청시
O-링 맟춤 과 함께
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 PG/NPT 피스 / PU

SKINDICHT® MA-M / PG
52104200 16 x 1.5 7 100
52104210 20 x 1.5 9 50
52104220 25 x 1.5 11 50
52104230 25 x 1.5 13,5 50
52104240 25 x 1.5 16 50
52104250 32 x 1.5 16 25
52104260 32 x 1.5 21 25
52104270 40 x 1.5 21 25
52104280 50 x 1.5 29 10
52104290 63 x 1.5 36 10
52104300 63 x 1.5 42 10

SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100 16 x 1.5 1/2 50
54020110 20 x 1.5 1/2 50
54020120 25 x 1.5 1/2 25
54020130 25 x 1.5 3/4 25
54020140 32 x 1.5 1/2 25
54020152 32 x 1.5 1 25
54020153 40 x 1.5 1 1/4 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® ZS-M

장점
• 미터식 스레드로 된 PG 액세서리의 

사용을 가능하게 함.
• 렌치를 사용한 조립체

응용 범위
• 미터식 외부 스레드에서 PG내부 

스레드까지 가는 육각형 컨버터
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® ZS-M-XL 는 긴 미터식 

연결 스레드를 제공

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 PG/NPT 피스 / PU

SKINDICHT® ZS-M
52104330 12 x 1.5 7.0 100
52104340 16 x 1.5 9.0 100
52104010 16 x 1.5 11.0 100
52104360 20 x 1.5 11.0 100
52104370 20 x 1.5 13.5 100
52104380 20 x 1.5 16.0 50
52104400 25 x 1.5 21.0 50
52104410 32 x 1.5 29.0 25
52104420 40 x 1.5 36.0 10
52104430 50 x 1.5 42.0 10
52104440 63 x 1.5 48.0 10

SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335 12 x 1.5 7.0 100
52104345 16 x 1.5 9.0 100
52104365 20 x 1.5 11.0 100
52104375 20 x 1.5 13.5 100
52104385 20 x 1.5 16.0 50
52104405 25 x 1.5 21.0 50
52104415 32 x 1.5 29.0 25
52104425 40 x 1.5 36.0 10
52104435 50 x 1.5 42.0 10
52104445 63 x 1.5 48.0 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® ZSE-M

장점
• 미터식 스레드로 된 PG 액세서리의 

사용을 가능하게 함.
• 렌치를 사용한 조립체

응용 범위
• 미터식 외부 스레드에서 PG내부 

스레드까지 가는 육각형 컨버터
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
• SKINDICHT® ZSE-M-XL는 긴 미터식 

연결 스레드 제공

제품 구성
• 이 컨버터들은 당사의 케이블 글랜드에 

사용됩니다
• SKINDICHT® SHV-M
• SKINDICHT® SHVE-M
• SKINDICHT® SRE-M
• SKINDICHT® SR-SV-M

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 니켈도금된 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 PG/NPT 피스 / PU

SKINDICHT® ZSE-M
52106000 12 x 1.5 7.0 100
52106010 16 x 1.5 9.0 100
52106020 20 x 1.5 11.0 100
52106030 20 x 1.5 13.5 100
52106040 20 x 1.5 16.0 50
52104050 20 x 1.5 21.0 50
52106050 25 x 1.5 21.0 50
52106060 32 x 1.5 29.0 25
52106070 40 x 1.5 36.0 10
52106080 50 x 1.5 42.0 10
52106090 63 x 1.5 48.0 10

SKINDICHT® ZSE-M-XL
52106005 12 x 1.5 7.0 100
52106015 16 x 1.5 9.0 100
52106025 20 x 1.5 11.0 100
52106035 20 x 1.5 13.5 100
52106045 20 x 1.5 16.0 50
52106055 25 x 1.5 21.0 50
52106065 32 x 1.5 29.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 프레스 스크류, 워셔

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® D-M

응용 범위
• SKINDICHT® D-M 프레스 EN 50262에 

부합하는 쓰레드(thread)을 가진 스크류

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000814
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압축 나사
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 Article 
designation / size SW (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® D-M
52100600 M 12 x 1,5 12 100
52100601 M 16 x 1,5 16 100
52100602 M 20 x 1,5 20 100
52100603 M 25 x 1,5 25 50
52100604 M 32 x 1,5 32 25
52100605 M 40 x 1,5 40 25
52100606 M 50 x 1,5 50 10
52100607 M 63 x 1,5 65 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® U-M

응용 범위
• 컴프레셔 스크류와 어뎁터 간의 사용 

용도

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000098
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플랫 와셔
재료
강철, 아연도금된
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 Article 
designation / size 외부 Ø x 내부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® U-M
52100610 U-M 12 10.0 x 7.0 300
52100611 U-M 16 14.0 x 10.0 300
52100612 U-M 20 17.9 x 13.9 300
52100613 U-M 25 22.7 x 18.7 200
52100614 U-M 32 29.8 x 26.0 200
52100615 U-M 40 37.8 x 33.3 100
52100616 U-M 50 47.8 x 41.4 100
52100617 U-M 63 60.7 x 53.5 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 씰링 링/절개된 씰링

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® E-M

장점
• 다양한 클램핑 범위를 하나의 씰로 

대응
• 링은 개별적으로 다양한 케이블 직경에 

적용이 가능

응용 범위
• 절개된 씰링 링, SKINDICHT® 케이블 

글랜드 용도

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
흑색
재료
CR
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size 외부 Ø x 홀 (mm) 두께 (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® E-M
52100620 E-M 12 10.00 x 5 5.0 250
52100621 E-M 16 13.80 x 3/6/9 5.5 250
52100622 E-M 20 17.60 x 4/7/10/13 6.0 250
52100623 E-M 25 22.60 x 8.5/11.5/14.5/17.5 7.5 100
52100624 E-M 32 29.60 x 16/19/22/25 9.5 100
52100625 E-M 40 37.60 x 23/26/29/32 12.0 50
52100626 E-M 50 47.60 x 30/33/36/39 12.0 50
52100627 E-M 63 60.60 x 36/39/42/45 14.0 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

0

응용 범위
• 글랜드 또는 다른 유사한 부품의 연결 

나사에서 오일, 먼지 및 물로부터 
보호하기 위해 하우징을 안정적으로 
씰링

주의
• SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1.5

의 최적 실링을 위해 1.5mm 두께의 O-
링이 권장됩니다

• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 
상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
흑색
재료
NBR
온도 범위
-30°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size 내부 Ø (mm) 케이블 두께 (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® O-Ring NBR
53102001 M 12 x 1,5 9.0 1.5 100
53102000 M 12 x 2,0 9.0 2 100
53102010 M 16 x 2,0 13.0 2 100
53102021 M 20 x 1,5 17.0 1.5 100
53102020 M 20 x 2,0 17.0 2 100
53102030 M 25 x 2,0 22.0 2 100
53102040 M 32 x 2,0 28.0 2 50
53102050 M 40 x 2,0 36.0 2 50
53102060 M 50 x 2,0 46.0 2 25
53102070 M 63 x 2,0 57.0 2 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 씰링 링/절개된 씰링

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® O-Ring FKM metric

응용 범위
• 극도의 조건에서 글랜드 실의 연력 부 

또는 다른 유사한 파트의 오일과, 산, 
화학물질에 대한 보호를 위한 안전한 
하우징 씰링 용도

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
녹색
재료
FKM
온도 범위
-20°C에서 +200°C

품번 Article 
designation / size 내부 Ø (mm) 케이블 두께 (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® O-Ring FKM metric
52122000 M 12 x 2,0 9.0 2 100
52122001 M 12 x 1,5 9.0 1.5 100
52122010 M 16 x 2,0 13.0 2 100
52122020 M 20 x 2,0 17.0 2 100
52122021 M 20 x 1,5 17.0 1.5 100
52122030 M 25 x 2,0 22.0 2 100
52122040 M 32 x 2,0 28.0 2 50
52122050 M 40 x 2,0 36.0 2 50
52122060 M 50 x 2,0 46.0 2 25
52122070 M 63 x 2,0 57.0 2 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® JT PTFE metric

장점
• 오일, 물, 알칼라인 용액, 산, 솔밴트 

등에 대한 저항성
• 식품에 적합

응용 범위
• PTFE 씰링 디스크, SKINTOP® 그리고 

SKINDICHT® 케이블 그랜드 용

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
White
재료
PTFE
온도 범위
-120°C에서 +250°C 
단기: 최대 +300°C

품번 Article 
designation / size 내부 Ø (mm) 두께 (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® JT PTFE
53801030 M 12 12.1 2.0 16.6 100
53801040 M 16 16.1 2.0 21.1 100
53801050 M 20 20.1 2.0 27.5 100
53801060 M 25 25.1 3.0 33.4 50
53801070 M 32 32.1 3.0 40.3 50
53801080 M 40 40.2 3.0 51.5 25
53801090 M 50 50.2 3.0 61.6 25
53801100 M 63 63.2 3.0 73.9 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



762

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블 글랜드
SKINDICHT® metric 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINDICHT® 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® WN-M 장점
• 뚫을 수 있는 멤브레인

응용 범위
• 인장 강도가 필요로하지 않는 간편한 

케이블 인입

제품 구성
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드
• 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
PE
보호 평가
IP 54
온도 범위
-30°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size 오프닝 (mm) SW (mm) 쓰레드(thread) 길이, D 

(mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® WN-M
52020513 M 16 x 1,5 5.0 - 10.0 15 10 20.0 200
52020523 M 20 x 1,5 8.0 - 13.5 19 12 24.0 200
52020533 M 25 x 1,5 9.0 - 16.0 24 12 28.0 100
52020543 M 32 x 1,5 11.0 - 22.0 30 14 37.0 50
52020553 M 40 x 1,5 17.0 - 34.0 37 16 45.0 50
52020563 M 50 x 1,5 22.0 - 35.0 46 18 55.5 20
52020573 M 63 x 1,5 24.0 - 43.0 56 20 68.5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® DTN 장점
• 다중 덕트 슬리브로도 사용할 수 있음.
• 압력 완화

응용 범위
• 4 부터 32 mm 케이블 직경 케이블의 

그로멧(grommet)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000879
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 그로밋
전달된 색상
흑색
재료
CR
온도 범위
-30°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size 클램핑 범위 ØF (mm) 금속 두께 (mm) 하우징 안에 홀 Ø 

(mm) 슬리브 내부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® DTN
52105020 DTN 1 4.0 - 9.0 2.5 16 9 50
52105030 DTN 2 7.0 - 12.0 2.5 19 12 50
52105040 DTN 3 12.0 - 17.5 2.5 25 18 50
52105050 DTN 4 18.0 - 23.0 2.5 32 25 25
52105060 DTN 5 25.0 - 29.0 3.0 38 32 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® LA 장점
• 날카롭거나 각진 하우징 벽에 대비한 

보호
• 조립 간편

응용 범위
• 하우징
• 제어 판넬 제조

주의
• 간단히 그루브가 장착될 때 까지 

그로멧을 홀로 눌러줍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000879
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 그로밋

전달된 색상
흑색
재료
CR
온도 범위
-30°C에서 +90°C

품번 Article 
designation / size 금속 두께 (mm) 슬리브 외부 Ø 

(mm)
하우징 안에 홀 Ø 

(mm)
슬리브 내부 Ø 

(mm) 피스 / PU

SKINDICHT® LA
61713520 LA 3 1.5 - 2.0 10 7 3 100
61713530 LA 4 1.5 - 2.0 11 8 4 100
61713540 LA 5 1.5 - 2.0 11 7 5 100
61713550 LA 6 1.5 - 2.0 14 9 6 100
61713560 LA 7 1.5 - 2.0 16 12 7 100
61713570 LA 8 1.5 - 2.0 15 11 8 100
61713580 LA 9 1.5 - 2.0 16 11 9 100
61713590 LA 11 1.5 - 2.0 19 14 11 100
61713600 LA 12 1.5 - 2.0 25 18 12 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
케이블 글랜드 - 다른 쓰레드 타입 • SKINTOP® NPT 폴리아미드 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

장점
• 원뿔모양의 NPT 쓰레드
• 영속 진동 보호
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 최대 신뢰성

응용 범위
• 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 

및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 
영역에 사용

• 기계및 장비 생산
• 자동화 기술
• 장치
• 하우징

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 

연결 스레드
• SKINTOP® STR NPT에는 외경이 작은 

케이블 및 전선을 감싸는 환원 밀봉 
인서트 장착

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 
하시기 바랍니다 . SKINDICHT® GMP-
GL 카운터 너트는 이 모텔과 호환되지 
않는 다는 것을 명심해 주시기 
바랍니다

• 3/8" = PG9
• 1/2" = PG13.5
• 3/4" = PG21
• 1" = PG29

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
동적: -20°C to +100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® ST 은회색
53016010 NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016030 NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016050 NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016060 NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25

SKINTOP® ST 흑색
53016210 NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016230 NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016250 NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016260 NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25

SKINTOP® STR 은회색
53016110 NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016130 NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016150 NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50

SKINTOP® STR 흑색
53016310 NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016330 NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016350 NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50

SKINTOP® BS 은 회색
53016610 NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016630 NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016650 NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50

SKINTOP® BS 흑색
53016810 NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016830 NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016850 NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL NPT 참조 페이지 769
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케이블 글랜드
케이블 글랜드 - 다른 쓰레드 타입 • SKINTOP® NPT 니켈 도금 청동 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS NPT

장점
• 원뿔모양의 NPT 쓰레드
• 최대 신뢰성
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위
• 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 

분야용도
• 화학 산업
• 측정 그리고 제어 기술
• 기계및 장비 생산
• 플랜트 엔지니어링

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 

연결 스레드
• SKINTOP® MSR NPT에는 외경이 작은 

케이블 및 와이어를 밀봉하기 위한 
감축 씰 인서트가 장착되어 있음

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는SKINTOP® 

metric 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다. SKINDICHT® SM-M 카운터 
너트는 이 모텔과 호환되지 않는다는 
것을 명심해 주시기 바랍니다

• 1/4" = M12, 3/8" = M16
• 1/2" = M20, 3/4" = M25
• 1" = M32, 1 1/4" = M40
• 1 1/2" = M50, 2" = M63

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS NPT
53112004 NPT 1/4" 3,5 - 7 16 36.0 15 100
53112014 NPT 3/8" 4,5 - 9 20 39.7 15 100
53112024 NPT 1/2" 7 - 12,5 24 42.5 15 50
53112034 NPT 3/4" 9 - 16,5 29 44.5 15 25
53112044 NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112054 NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112064 NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53112074 NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5

SKINTOP® MSR NPT
53112006 NPT 1/4" 1 - 5 16 36.0 15 100
53112016 NPT 3/8" 2 - 7 20 39.7 15 100
53112026 NPT 1/2" 5 - 10 24 42.5 15 50
53112036 NPT 3/4" 6 - 13 29 44.5 15 25
53112046 NPT 1" 7 - 15 36 49.0 15 25
53112056 NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53112066 NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53112076 NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-NPT 참조 페이지 770
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케이블 글랜드
케이블 글랜드 - 다른 쓰레드 타입 • SKINTOP® NPT 니켈 도금 청동 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® COLD NPT

정보

• 극도의 영도 이하 온도 조건을 위한 
것

장점
• 높은 내한성
• 저온 충격 저항성
• 높은 기계적 안정성
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위
• 기계적 안정성과 높은 저온-저항성이 

매우 중요한 분야용도
• 공조기술
• 냉동 플랜드, 냉동 저장
• 연안 섹터
• 플랜트 엔지니어링

제품 구성
• ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 

연결 스레드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 특수 폴리아미드 
씰링 링: 실리콘 
O-링: 실리콘
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-70°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® COLD NPT
53113700 1/4" 4 - 7 16 36.0 15 100
53113701 3/8" 5 - 10 20 39.7 15 100
53113702 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53113703 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53113704 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53113705 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 15 10
53113706 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53113707 2" 34 - 45 67 63.5 17 5

SKINTOP® COLD-R NPT
53113710 1/4" 3 - 5 16 36.0 15 100
53113711 3/8" 4,5 - 7 20 39.7 15 100
53113712 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 50
53113713 3/4" 7 - 13 29 44.5 15 25
53113714 1" 8 - 15 36 49.0 15 25
53113715 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53113716 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53113717 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-NPT 참조 페이지 770
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케이블 글랜드
케이블 글랜드 - 다른 쓰레드 타입 • SKINTOP® NPT 니켈 도금 청동 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP®MS-SC NPT

장점
• 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 

전도성이 높고 유연한 EMC 접점
• 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
• 케이블의 차폐에서 다른 연결부로 

이어지는 연결이 가능
• 내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합

응용 범위
• 구리 수숙의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 자동화 기술
• 텔레커뮤니케이션
• 측정 그리고 제어 기술
• 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 

연결 스레드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

 SKINTOP® MS-SC NPT
53112910 NPT 3/8" 4,5 - 10 20 39.7 15 100
53112920 NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53112930 NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53112940 NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112950 NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112960 NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-NPT 참조 페이지 770
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케이블 글랜드
케이블 글랜드 - 다른 쓰레드 타입 • SKINTOP® NPT 니켈 도금 청동 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

장점
• 더빠르고, 더 쉬운 차폐 결속
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 다른 비교되는 그 어떤 시스템보다 더 

빠르다
• 복잡하지 않고 신뢰성 있는
• 조절 중 최대 조립 자유

응용 범위
• 구리 편조의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 자동화 기술
• 컨베이어 테크놀로지
• 높은-전력 구동
• 주파수 컨버터

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 

연결 스레드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
본체 : 니켈 도금 황동 
캡너트 : 니켈 도금 황동 
인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 
UL 94 
EMC brush : 황동 와이어 
씰링 링 : 특수 엘라스토머 
O링 : 특수 엘라스토머
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

  SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037 NPT 3/4" 9 - 17 29 43.0 15 10
53112047 NPT 1" 11 - 21 36 48.2 15 1
53112057 NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 1
53112067 NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59.0 17 1
53112077 NPT 2" 34 - 45 67 63.3 17 1
53112087 NPT 2" plus 44 - 55 75 72.5 17 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-NPT 참조 페이지 770
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케이블 글랜드
케이블 글랜드 - 다른 쓰레드 타입 • SKINTOP® 스테인레스 스틸 NPT 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® INOX NPT

정보

• 컨팩트한 디자인으로 설계된 
스테인레스 스틸 버전

• 식품 생산 중 물 튀김 구역에서 사용 
가능

장점
• 내부식성
• 해수 저항성
• 부드러운 표면   모서리 없음
• 최적 디자인
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위
• 육상 및 연안용
• 병입 공장 및 양조장
• 식품산업(제품 없는 구역, 물 튀김 구역)

인증
• ECOLAB® 

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

• DIN EN 1672-2 
기계 설계 지침

• DIN EN ISO 14 159 
기계류 보안   위생 요구 기준 
:기계 설계 용도

제품 구성
• ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 

연결 스레드

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는SKINTOP® 

metric 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다. SKINDICHT® SM-M 카운터 
너트는 이 모텔과 호환되지 않는다는 
것을 명심해 주시기 바랍니다

• 1/2" = M20, 3/4" = M25
• 1" = M32, 1 1/4" = M40
• 1 1/2" = M50, 2" = M63

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
본체: 스테인레스 스틸 - 
V4A(1.4404 / 316L) 
부속품: 폴리아미드 
실링 링: 실리콘 
O-링: 실리콘
보호 평가
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

쓰레드(thread) 
길이, D (mm) SW (mm) 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® INOX NPT
53806780 NPT 1/2" 7-13 15 24 42.5 15 5
53806781 NPT 3/4" 9-17 15 29 46.2 15 5
53806782 NPT 1" 11-21 15 36 50.6 15 5
53806783 NPT 1 1/4" 19-28 17 45 59.2 17 5
53806784 NPT 1 1/2" 27-35 17 54 63.2 17 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SKINDICHT® CN-M 참조 페이지 739
• SKINTOP® HYGIENIC

액세서리

• SKINDICHT® SM-NPT INOX 참조 페이지 770
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케이블 글랜드
스크류 액세서리 NPT • 조임 나사

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® GMP-GL NPT

장점
• 최대의 기계적 안정성을 위한 강화 

유리 섬유

응용 범위
• 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 

SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도

제품 구성
• NPT 연결 쓰레드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 로크너트
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size 두께 (mm) SW (mm) 피스 / PU

SKINTOP® GMP-GL NPT 검은색
53019305 3/8" 5.0 22 100
53019315 1/2" 6.0 27 100
53019325 3/4" 7.0 36 100
53019335 1" 7.0 42 100

SKINTOP® GMP-GL NPT 밝은 회색
53019300 3/8" 5.0 22 100
53019310 1/2" 6.0 27 100
53019320 3/4" 7.0 36 100
53019330 1" 7.0 42 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
스크류 액세서리 NPT • 조임 나사

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SM-NPT

응용 범위
• 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 

사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 
벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성
• NPT 연결 쓰레드

주의
• 다른 크기는 요청 시 제공가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 로크너트
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size 피스 / PU

SKINDICHT® SM-NPT
52103540 1/2" 50
52103550 3/4" 20
52103560 1" 20
52103570 1 1/4" 20
52103580 1 1/2" 10
52103590 2" 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® SM-NPT INOX

응용 범위
• 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 

사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 
벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성
• NPT 연결 쓰레드

주의
• 다른 크기는 요청 시 제공가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 로크너트
재료
SKINTOP® 스테인레스 스틸 NPT 
케이블 글랜드
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size 피스 / PU

SKINDICHT® SM-NPT INOX
52103500 1/2" 50
52103510 3/4" 50
52103520 1" 25
52103530 1 1/4" 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® PG 폴리아미드 케이블 글랜드 • Standard

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® ST / SKINTOP® STR

장점
• 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)
• 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
• 영속 진동 보호
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위
SKINTOP® ST
• 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 

및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 
영역에 사용

• 기계및 장비 생산
• 태양광
• 자동화 기술
SKINTOP® STR
• 외경이 작은 케이블 및 와이어를 

밀봉하기 위한 
감축 씰 인서트가 장착되어 있음

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
SKINTOP® ST
• DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산
SKINTOP® STR
• PG 연결 나사

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다

• 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-
GL

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
밝은 회색 (RAL 7035) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
시험
GGVS: TÜ.EGG.020-95
보호 평가
SKINTOP® ST
IP 68 - 5 bar
NEMA Type 1, 12
SKINTOP® STR
IP 68 - 5 bar
온도 범위
동적: -20°C up to +80°C
고정 설치: -40°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® ST NPT silver grey
53015000 PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7.8 100
53015010 PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015020 PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015030 PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015040 PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015050 PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015060 PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53015070 PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53015080 PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53015090 PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5

SKINTOP® ST NPT black
53015200 PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7.8 100
53015210 PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015220 PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015230 PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015240 PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015250 PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015260 PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53015270 PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53015280 PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53015290 PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5

SKINTOP® ST 밝은 회색
53018000 PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7.8 100
53018010 PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53018020 PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53018030 PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53018040 PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53018050 PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53018060 PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53018070 PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53018080 PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53018090 PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5
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케이블 글랜드
SKINTOP® PG 폴리아미드 케이블 글랜드 • Standard

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® STR 은회색
53015100 PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7.8 100
53015110 PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015120 PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015130 PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015140 PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015150 PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015160 PG 29 11 - 20 42 56.0 10.7 25
53015170 PG 36 17 - 26 53 66.0 13.3 10
53015180 PG 42 22 - 31 60 68.0 13.4 5
53015190 PG 48 26 - 35 65 69.0 14.3 5

SKINTOP® STR 흑색
53015300 PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7.8 100
53015310 PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53015320 PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53015330 PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53015340 PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53015350 PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53015360 PG 29 11 - 20 42 56.0 10.7 25
53015370 PG 36 17 - 26 53 66.0 13.3 10
53015380 PG 42 22 - 31 60 68.0 13.4 5
53015390 PG 48 26 - 35 65 69.0 14.3 5

SKINTOP® STR 밝은 회색
53018100 PG 7 1,5 - 5 15 32.0 7.8 100
53018110 PG 9 2 - 6 19 36.0 8 100
53018120 PG 11 2 - 7 22 38.0 8 100
53018130 PG 13,5 4 - 9 24 41.0 9 100
53018140 PG 16 6 - 12 27 44.0 10 50
53018150 PG 21 9 - 16 33 49.0 11 50
53018160 PG 29 11 - 20 42 56.0 10.7 25
53018170 PG 36 17 - 26 53 66.0 13.3 10
53018180 PG 42 22 - 31 60 68.0 13.4 5
53018190 PG 48 26 - 35 65 69.0 14.3 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® PG 폴리아미드 케이블 글랜드 • SKINTOP® 구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® BS

장점
• 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
• 케이블 보호
• 기능상 신뢰성
• 유연한 케이블을 보호하기 위하여

응용 범위
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

• 휴대용 장비
• 로봇 산업
• 조명과 사운드 응용
• 이동 기계 부분

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다

• 사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-
GL

• 작은 케이블 도체단면적적을 봉합하기 
위한 작은 인서트를 가진 버젼 
SKINTOP® BSR은 요청시 제공 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® BS 은 회색
53015600 PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7.8 100
53015610 PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015620 PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015630 PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015640 PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015650 PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25

SKINTOP® BS 흑색
53015800 PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7.8 100
53015810 PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015820 PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015830 PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015840 PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015850 PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® PG 폴리아미드 케이블 글랜드 • SKINTOP® 구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® BT

장점
• 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
• 케이블 보호
• 기능상 신뢰성

응용 범위
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

• 휴대용 장비
• 건설장비
• 조명과 사운드 응용
• 이동 기계 부분

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다

• 사용될 카운터 너트:  
SKINTOP® GMP-GL

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
전달된 색상
회색(은회색 : RAL 7001)
재료
바디: 폴리아미드 
씰링: CR
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® BT 은 회색
53015410 PG 9 3,5 - 8 19 42.9 8 100
53015420 PG 11 4 - 10 22 47.7 8 100
53015430 PG 13,5 6 - 12 24 52.0 9 50
53015440 PG 16 9 - 14 27 55.9 10 50
53015450 PG 21 13 - 18 33 64.4 11 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® PG 니켈 도금 청동 케이블 글랜드 • 간편한 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR

장점
SKINTOP® MS
• 최대 신뢰성
• 최적 변형 방지
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
SKINTOP® MSR
• 이로운 점들은 SKINTOP® MS를 

참조하시기 바랍니다

응용 범위
SKINTOP® MS
• 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 

분야용도
• 화학 산업
• 측정 그리고 제어 기술
• 기계및 장비 생산
• 플랜트 엔지니어링
SKINTOP® MSR
• 외경이 작은 케이블 및 와이어를 

밀봉하기 위한 감축 씰 인서트가 
장착되어 있음

제품 구성
• DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS
52015700 PG 7 2.0 - 6.5 14 25.0 5 100
52015710 PG 9 4.0 - 8.0 17 29.0 6 100
52015720 PG 11 4.0 - 10.0 20 32.0 6 50
52015730 PG 13,5 5.0 - 12.0 22 34.0 6.5 50
52015740 PG 16 8.0 - 14.0 24 35.0 6.5 50
52015750 PG 21 11.0 - 18.0 30 40.0 7 25
52015760 PG 29 16.0 - 25.0 40 48.0 8 25
52015765 PG 36 19.0 - 32.0 50 62.0 15 10
52015766 PG 42 28.0 - 38.0 57 62.0 15 5
52015767 PG 48 34.0 - 44.0 64 62.0 15 5

SKINTOP® MSR
52015770 PG 7 2.0 - 5.0 14 25.0 5 100
52015780 PG 9 2.0 - 6.0 17 29.0 6 100
52015790 PG 11 3.0 - 7.0 20 32.0 6 50
52015800 PG 13,5 4.0 - 9.0 22 34.0 6.5 50
52015810 PG 16 6.0 - 13.0 24 35.0 6.5 50
52015820 PG 21 8.0 - 16.0 30 40.0 7 25
52015830 PG 29 10.5 - 20.0 40 48.0 8 25
52015831 PG 36 19.0 - 26.0 50 62.0 15 10
52015832 PG 42 24.0 - 31.0 57 62.0 15 5
52015833 PG 48 28.0 - 35.0 64 62.0 15 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® PG 니켈 도금 청동 케이블 글랜드 • 간편한 설치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL

장점
SKINTOP® MS-XL
• 특별히 두꺼운 벽을 위한
• 최대 신뢰성
• 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
• 최적 변형 방지
SKINTOP® MSR-XL
• 이로운 점들은 SKINTOP® MS-XL를 

참조하시기 바랍니다

응용 범위
SKINTOP® MS-XL
• 두꺼운 벽이 포함되는 응용 용 긴 

커넥션 쓰레드(thread)과 함께
SKINTOP® MSR-XL
• 외경이 작은 케이블 및 와이어를 

밀봉하기 위한 감축 씰 인서트가 
장착되어 있음

제품 구성
• DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
동적:-25°C up to + 100°C
고정: -40°C up to +100°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 

길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-XL
52115700 PG 7 2.0 - 6.5 14 32.0 12 100
52115710 PG 9 4.0 - 8.0 17 35.0 12 100
52115720 PG 11 4.0 - 10.0 20 38.0 12 50
52115730 PG 13,5 5.0 - 12.0 22 39.5 12 50
52115740 PG 16 8.0 - 14.0 24 40.5 12 50
52115750 PG 21 11.0 - 18.0 30 45.0 12 25
52115760 PG 29 16.0 - 25.0 40 52.0 15 25

SKINTOP® MSR-XL
52115770 PG 7 2.0 - 5.0 14 32.0 12 100
52115780 PG 9 2.0 - 6.0 17 35.0 12 100
52115790 PG 11 3.0 - 7.0 20 38.0 12 50
52115800 PG 13,5 4.0 - 9.0 22 39.5 12 50
52115810 PG 16 6.0 - 13.0 24 40.5 12 50
52115820 PG 21 8.0 - 16.0 30 45.0 12 25
52115830 PG 29 10.5 - 20.0 40 52.0 15 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINTOP® PG 니켈 도금 청동 케이블 글랜드 • SKINTOP® EMC/접지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® MS-SC

장점
• 내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
• 케이블의 차폐에서 다른 연결부로 

이어지는 연결이 가능
• 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
• 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 

전도성이 높고 유연한 EMC 접점
• 적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위
• 구리 편조의 EMC-호환 접지 또는 구리 

샤프트 외피용도
• 자동화 기술
• 텔레커뮤니케이션
• 측정 그리고 제어 기술
• 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링

제품 구성
• DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

주의
• 적합한 엑세서리에 관해서는 

SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 
바랍니다

• EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 
너트는 페인트 되거나, 아노다이징 
처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 
최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격과 토크는 부록 T21을 
참조하시기 바랍니다
재료
바디: 니켈도금된 황동 
삽입: 폴리아미드 
씰링 링: CR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 68 - 10 bar

품번 문서 지정 / size 쓰레드(thread) 길이, D (mm) 피스 / PU

SKINTOP® MS-SC
53112210 PG 9 6 50
53112220 PG 11 6 50
53112230 PG 13,5 6.5 25
53112240 PG 16 6.5 25
53112250 PG 21 7 25
53112260 PG 29 8 10
53112270 PG 36 15 5

SKINTOP® MS-SC XL
53112310 PG 9 12 50
53112320 PG 11 12 50
53112330 PG 13,5 12 25
53112340 PG 16 12 25
53112350 PG 21 12 25
53112360 PG 29 15 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 카운터 너트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® GMP-GL

장점
• 최대의 기계적 안정성을 위한 강화 

유리 섬유
• 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 

긁힘 방지

응용 범위
• 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 

SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도

인증
• UL 파일 번호 E79903

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• UL 승인은 UL승인된 SKINTOP® 

폴리아미드 케이블 글랜드와 함께 
사용될 때만 가능

• SKINTOP® ST® 사용을 위한 디자인

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
요청시
이음고리 없이도 제공가능(조립 
도구용 surface 없이)
전달된 색상
은 회색 (RAL 7001) 
밝은 회색 (RAL 7035) 
흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 문서 지정 / size SW (mm) 피스 / PU

이음고리가 있는 SKINTOP® GMP-GL 은회색
53019000 PG 7 19 100
53019010 PG 9 22 100
53019020 PG 11 24 100
53019030 PG 13,5 27 100
53019040 PG 16 30 100
53019050 PG 21 36 50
53019060 PG 29 46 50
53019070 PG 36 60 25
53019080 PG 42 65 25
53019090 PG 48 70 25

이음고리 있는 흑색 SKINTOP® GMP-GL
53019200 PG 7 19 100
53019210 PG 9 22 100
53019220 PG 11 24 100
53019230 PG 13,5 27 100
53019240 PG 16 30 100
53019250 PG 21 36 50
53019260 PG 29 46 50
53019270 PG 36 60 25
53019280 PG 42 65 25
53019290 PG 48 70 25

이음고리가 있는 SKINTOP® GMP-GL 밝은 회색
53019001 PG 7 19 100
53019011 PG 9 22 100
53019021 PG 11 24 100
53019031 PG 13,5 27 100
53019041 PG 16 30 100
53019051 PG 21 36 50
53019061 PG 29 46 50
53019071 PG 36 60 25
53019081 PG 42 65 25
53019091 PG 48 70 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 다중 씰링 인서트/먼지 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® DIX

장점
• 다양한 케이블을 하나의 글랜드에 

간편하게 삽입
• 보다 작은 파트 건설을 가능하게 하는 

보다 높은 밀폐 밀도

응용 범위
• SKINTOP® 케이블 글랜드에 사용하는 

용도
• 여러 개의 구멍이 있는 씰링 링은 내부 

씰링 인서트 대신 사용됩니다.

주의
• 모든 열린 상태가 닫혀지고 모든 

구멍이 적절히 채워지면 IP 68가 달성 
될 수 있음. 예,공칭 직경 그리고/또는 
SKINTOP® DIX-DV 봉합 플러그의 
케이블을 사용할 때

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
전달된 색상
자연
재료
실리콘
보호 평가
IP 54
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 Article 
designation / size PG 크기 케이블 수 x 클램핑 범위 피스 / PU

SKINTOP® DIX
53607225 DIX 7225 7 2 x 2.5 100
53607417 DIX 7417 7 4 x 1.7 100
53609230 DIX 9230 9 2 x 3.0 100
53611225 DIX 11225 11 2 x 2.5 100
53611330 DIX 11330 11 3 x 3.0 100
53611240 DIX 11240 11 2 x 4.0 100
53611430 DIX 11430 11 4 x 3.0 100
53613250 DIX 13250 13.5 2 x 5.0 100
53613340 DIX 13340 13.5 3 x 4.0 100
53613440 DIX 13440 13.5 4 x 4.0 100
53616140 DIX 16140 16 1 x 4.0 50
53616225 DIX 16225 16 2 x 2.5 50
53616240 DIX 16240 16 2 x 4.0 50
53616340 DIX 16340 16 3 x 4.0 50
53616350 DIX 16350 16 3 x 5.0 50
53616440 DIX 16440 16 4 x 4.0 50
53616540 DIX 16540 16 5 x 4.0 50
53616450 DIX 16450 16 4 x 5.0 50
53616356 DIX 16356 16 3 x 5.6 50
53616260 DIX 16260 16 2 x 6.0 50
53616360 DIX 16360 16 3 x 6.0 50
53621550 DIX 21550 21 5 x 5.0 50
53621460 DIX 21460 21 4 x 6.0 50
53621640 DIX 21640 21 6 x 4.0 50
53621270 DIX 21270 21 2 x 7.0 50
53621370 DIX 21370 21 3 x 7.0 50
53621280 DIX 21280 21 2 x 8.0 50
53621380 DIX 21380 21 3 x 8.0 50
53629556 DIX 29556 29 5 x 5.6 50
53629470 DIX 29470 29 4 x 7.0 50
53629570 DIX 29570 29 5 x 7.0 50
53629480 DIX 29480 29 4 x 8.0 50
53629290 DIX 29290 29 2 x 9.0 50
53629390 DIX 29390 29 3 x 9.0 50
53629490 DIX 29490 29 4 x 9.0 50
53629675 DIX 29675 29 6 x 7.5 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 다중 씰링 인서트/먼지 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® DIX-AUTOMATION

장점
• AS-I BUS 케이블을 사용할 때 광 씰링
• 압력 완화

응용 범위
• 이 씰은 당사의 SKINTOP® 케이블 

글랜드내의 표준 씰 대신에 사용될 수 
있음

• 제어 캐비넷(판넬)
• 제어 판넬
• 사무 응용

주의
• 구멍이 적절하게 채워지면 IP 68

가 달성 될 수 있음. 예, AS-I BUS 
케이블을 사용할 때

제품 구성
• AS-I BUS 케이블의 정확한 절단 용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
전달된 색상
검정색, RAL 9005
재료
NBR
보호 평가
IP 54
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 문서 지정 / size 피스 / PU

SKINTOP® DIX ASI
53611000 DIX ASI 11 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 글랜드 엑세서리 • SKINTOP® 다중 씰링 인서트/먼지 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINTOP® DIX-DV / SKINTOP® SD / SKINTOP® DV

SKINTOP® DIX-DV SKINTOP® SD SKINTOP® DV

장점
SKINTOP® DIX-DV
• SKINTOP® DIX 다중 씰링 인서트의 

사용하지 않는 보어 홀(bore holes)로 
스며들어 가는 물기나 먼지를 방지

SKINTOP® SD
• 하우징으로 들어가는 먼지나 불순물을 

방지
SKINTOP® DV
• 하우징으로 스며들어가는 습기 방지

응용 범위
SKINTOP® DIX-DV
• 보호등급을 확실히 하기 위해 

SKINTOP® DIX 다중 씰링 인서트의 
비어있는 구멍에 넣는 용도

SKINTOP® SD
• 이 먼지 보호기는 SKINTOP® 케이블 

그랜드의 켑너트 아래에 설치 될 수 
있음

• 준비
• 미사용 접속 포인트의 보호
SKINTOP® DV
• 이 씰들은 SKINTOP® 케이블 글랜드의 

봉합 링안에 위치 될 수 있음
• 준비
• 미사용 접속 포인트의 보호

주의
SKINTOP® DIX-DV
• 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 

때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
SKINTOP® SD
• 다루기 쉽고, 분리되지 않으며 

케이블을 쉽게 밀어넣을 수 있음.
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

SKINTOP® DV
• 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 

때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

SKINTOP® SD
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
SKINTOP® DV
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
전달된 색상
SKINTOP® DIX-DV
자연색
SKINTOP® SD
흑색
SKINTOP® DV
흑색
재료
SKINTOP® DIX-DV
폴리아미드
SKINTOP® SD
PE 폼
SKINTOP® DV
CR
온도 범위
SKINTOP® DIX-DV
-40°C ~ +100°C
SKINTOP® SD
-70°C에서 +100°C
SKINTOP® DV
-30°C ~ +100°C

품번 문서 지정 / size Ø F mm 높이 (mm) 피스 / PU

SKINTOP® DIX-DV
53100003 DIX-DV 3 x 9 3.0 9.0 100
53100004 DIX-DV 4 x 9 4.0 9.0 100
53100005 DIX-DV 5 x 11 5.0 11.0 100
53100055 DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11.0 100
53100006 DIX-DV 6 x 14 6.0 14.0 100
53100007 DIX-DV 7 x 14 7.0 14.0 100
53100008 DIX-DV 8 x 14 8.0 14.0 100
53100009 DIX-DV 9 x 14 9.0 14.0 100

SKINTOP® SD
52025235 SD 7 10.5 2.0 500
52025240 SD 9 13.5 2.0 500
52025250 SD 11 17.0 2.0 250
52025260 SD 13,5 18.5 2.0 250
52025270 SD 16 20.5 2.0 250
52025280 SD 21 26.0 2.0 100
52025290 SD 29 34.5 2.0 100
52025291 SD 36 44.5 2.0 100

SKINTOP® DV
53800640 DV 7 7.0 6.5 500
53800641 DV 9 8.5 7.5 500
53800579 DV 11 10.5 8.5 250
53800583 DV 13,5 12.5 8.5 250
53800642 DV 16 14.5 9.0 250
53800643 DV 21 18.5 11.0 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 표준 PG/DIN 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SVRN / SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRN SKINDICHT® SVRE

장점
SKINDICHT® SVRN
• 높은 기계적 안정성
• 최적 변형 방지
SKINDICHT® SVRE
• 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 

절개 한것
• 더 적은 크기는 재고로 보관되어야 함

응용 범위
SKINDICHT® SVRN
• 육각형 모양으로 플랫 스패너를 

이용하여 빠른 조립을 위한 황동 
케이블 글랜드

SKINDICHT® SVRE
• 육각형 모양 및 다양한 씰링 링에 맞는 

황동 케이블 글랜드

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
SKINDICHT® SVRN
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
SKINDICHT® SVRE
• 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 

를 참조하시기 바랍니다
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
SKINDICHT® SVRE
긴 접속 선과 함께 제공가능 
PG 11 에서 36까지 VITON® 새겨진 
링과 함께 제공 가능
재료
SKINDICHT® SVRN
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 링: CR
SKINDICHT® SVRE
바디: 니켈도금된 황동 
갈라진곳 씰링: CR
보호 평가
IP 54
온도 범위
SKINDICHT® SVRN
-20°C에서 +100°C
SKINDICHT® SVRE
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

절개된 씰링 링 ØF 
(mm) PG 크기 Clamping range

in mm
SW1/SW2 

mm
전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

피스 / 
PU

SKINDICHT® SVRN
52000210 SVRN 7005/N 7 5 14.0 / 13.0 20.6 5 100
52020300 SVRN 7006/N 7 6 14.0 / 13.0 20.6 5 100
52020310 SVRN 7007/N 7 7 14.0 / 13.0 20.6 5 100
52020320 SVRN 9007/N 9 7 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52020330 SVRN 9008/N 9 8 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52000220 SVRN 9009/N 9 9 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52020341 SVRN 11010/N 11 10 20.0 / 18.0 23.6 6 50
52000240 SVRN 13011/N 13.5 11 22.0 / 20.0 26.1 6.5 50
52000241 SVRN 13012/N 13.5 12 22.0 / 20.0 26.1 6.5 50
52000251 SVRN 16014/N 16 14 24.0 / 22.0 27.1 6.5 50
52000260 SVRN 21018/N 21 18 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52000270 SVRN 29027/N 29 27 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52000280 SVRN 36034/N 36 34 50.0 / 47.0 38.6 9 20

SKINDICHT® SVRE
52005540 SVRE 9 5/8 17.0 / 15.0 22.6 6 100
52000310 SVRE 11 7/10/12.5 20.0 / 18.0 22.6 6 50
52000320 SVRE 13,5 7/10.5/13/16 22.0 / 20.0 26.1 6.5 50
52000330 SVRE 16 8/10.5/13.5/16 24.0 / 22.0 27.1 6.5 50
52000340 SVRE 21 11/15/18/20 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52000350 SVRE 29 19/23/27/31 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52000360 SVRE 36 25/28/31/35 50.0 / 47.0 38.6 9 20
52005550 SVRE 42 35.5/39/42.5/46 57.0 / 54.0 43.6 10 10
52005560 SVRE 48 40.5/44/47/50.5 64.0 / 60.0 45.1 10 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 플랫 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SVFK

장점
• 경제적인 타입
• 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 

자동적으로 맞음
• 케이블마다 정해진 특수 실 치수는 더 

이상 불필요
• 허용치
• 커다란 오프닝은 두개의 플랫 

케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 
함

응용 범위
• 플랫 케이블 삽입 용
• 컨베이어 시스템
• 펌프
• 리프트
• 제어 판넬 제조

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 사용될 카운터 너트:  

SKINDICHT® GMK
• 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 

위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 
응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
바디: 폴리스틸렌 
특수 씰링 삽입: CR
보호 평가
IP 54
온도 범위
-20°C에서 +60°C

품번 Article 
designation / size

최소/최대. 플랫 
케이블 폭

최소/최대. 케이블 
두께 (mm) SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SVFK
52005470 PG 16 - - 15.0 - - 5.0 27.0 / 23.0 39.5 10 25
52005680 PG 21 10.0 - 20.5 3.0 - 8.0 32.0 / 30.0 43.0 11 25
52005690 PG 29 15.0 - 27.0 4.0 - 11.5 42.0 / 41.0 45.0 11 25
52005700 PG 36 25.0 - 34.0 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 51.0 13 10
52005710 PG 42 30.0 - 40.0 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 54.0 13 5
52005720 PG 48 35.0 - 45.0 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 55.0 15 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® GMK 참조 페이지 799

SW1 SW2
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 플랫 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SVF

장점
• 높은 기계적 안정성
• 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 

자동적으로 맞음
• 최적 변형 방지
• 커다란 오프닝은 두개의 플랫 

케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 
함

응용 범위
• 플랫 케이블 삽입 용
• 컨베이어 시스템
• 펌프
• 리프트
• 제어 판넬 제조

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 

위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 
응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 
하시기 바랍니다

• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동 
특수 씰링 삽입: CR
보호 평가
IP 54
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size

최소/최대. 플랫 
케이블 폭

최소/최대. 케이블 
두께 (mm) SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SVF
52005480 PG 16 - - 16.0 - - 5.0 24.0 / 22.0 27.5 6.5 25
52005490 PG 21 9.0 - 21.0 3.0 - 8.0 30.0 / 28.0 30.0 7 25
52005500 PG 29 14.0 - 30.0 4.0 - 11.5 40.0 / 37.0 31.5 8 10
52005510 PG36 24.0 - 40.0 4.0 - 11.5 50.0 / 47.0 36.0 9 10
52005520 PG 42 29.0 - 45.0 5.0 - 12.0 57.0 / 54.0 40.0 10 5
52005530 PG 48 34.0 - 50.0 5.0 - 12.0 64.0 / 60.0 41.5 10 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800 • SKINDICHT® SM-PE 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 플랫 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® FL

장점
• 씰 프로파일은 많은 문제를 해결할 수 

있음
• 여러개의 flat & round 케이블이 동시에 

통과할 수 있음
• 덮개의 상부에 있는 내부 원뿔 

나선형을 통하여, 씰링 인서트가 
케이블로 압착되어 넣어 짐

응용 범위
• 케이블 플랜지는 전반적인 산업환경에 

적용가능하며, 주로 큰 플랫 케이블에 
사용됨

• 리프트
• 컨베이어 시스템
• 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
• 파워 체인(케이블 베어)

주의
• 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 

때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
• 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 

위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 
응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 
하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 합금 처리되지 않은 알루미늄 
스크류 및 스프링 와셔: 아연 도금된 
철 
마감재: NBR
보호 평가
IP 65
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 Article 
designation / size Cable pass length x width in mm Dimensions: L x W x H (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® FL
52008010 FL 1 70 x 12 + 63 x 7 45.0 x 35.0 x 95.0 1
52008020 FL 2 49 x 4,5 45.0 x 35.0 x 95.0 1
52008030 FL 3 49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5) 45.0 x 35.0 x 95.0 1
52008040 FL 4 63 x 12,0 (+0,2) 45.0 x 35.0 x 95.0 1
52008050 FL 5 70 x 12 45.0 x 35.0 x 95.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SH

장점
• 해수 저항성-저항성
• 전자기장 방지
• 내부식성
• 안정되고 안전한 응력완화

응용 범위
• 매우 견고하고 솔리드한 스트레인 

릴리프 케이블 글랜드
• 빌딩 부지
• 플랜트 엔지니어링
• 전기 모터 생산

제품 구성
• PG 연결 나사

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동
보호 평가
IP 20
온도 범위
-20°C부터 +200°C까지

품번
Article 

designation / 
size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 최대. 설치 (mm)

용 맞춤 크기
전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SH
52000830 PG 7 8 - 10 15.0 22 17.5 5.5 50
52000840 PG 9 10 - 12,5 17.0 25 20.5 6 50
52000850 PG 11 11 - 15 20.0 28 21.5 6 50
52000860 PG 13,5 14 - 16,5 22.0 32 24.0 7.5 25
52000870 PG 16 15 - 18 24.0 35 26.0 7.5 25
52000880 PG 21 18 - 23,5 30.0 46 29.0 8 25
52000890 PG 29 23 - 31 41.0 58 33.0 8 10
52000900 PG 36 29 - 40,5 50.0 70 36.5 9.5 10
52000910 PG 42 34 - 45 57.0 78 38.0 10 5
52000920 PG 48 39 - 50 64.0 86 39.5 11.5 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHZ

장점
• 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 

절개 한것
• 높은 압력 완화 능력
• 튼튼함
• 큰 외경을 가진 케이블 용도

응용 범위
• 믿을 수 있는 압력 완화를 위한 소형 

황동 케이블 글랜드, 단단함, 큰 케이블 
직경을 위한 것

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• SKINDICHT® SHZ-XL 는 SKINDICHT® 

SHZ와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위한 
확장된 커넥션 쓰레드(thread)이 있음

• 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 
를 참조하시기 바랍니다

• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링: CR 
O-링: FKM
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

최대. 설치 (mm)
용 맞춤 크기 SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SHZ
52005590 PG 7 5 - 6 21 14.0 / 15.0 30.0 5 50
52005600 PG 9 7,5 - 8,5 25 17.0 / 17.0 34.0 6 50
52000930 PG 11 9,5 - 12 28 20.0 / 20.0 35.0 6 25
52000940 PG 13,5 12,5 - 14 32 22.0 / 22.0 40.0 6.5 25
52000950 PG 16 13,5 - 16 35 24.0 / 24.0 42.0 6.5 25
52000960 PG 21 15,5 - 21 46 30.0 / 30.0 47.0 7 25
52000970 PG 29 21,5 - 27,5 58 40.0 / 41.0 53.0 8 10
52000980 PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 61.0 9 10
52005610 PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 66.0 10 5
52005620 PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 68.0 10 5

SKINDICHT® SHZ-XL
52023717 PG 9 7,5 - 8,5 25 17.0 / 17.0 43.0 10 50
52023718 PG 11 9,5 - 12 28 20.0 / 20.0 44.0 10 25
52023719 PG 13,5 12,5 - 14 32 22.0 / 22.0 48.5 10 25
52023720 PG 16 13,5 - 16 35 24.0 / 24.0 50.5 10 25
52024840 PG 21 15,5 - 21 46 30.0 / 30.0 55.0 11 25
52025530 PG 29 21,5 - 27,5 58 40.0 / 41.0 60.0 13 10
52023721 PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 67.0 13 10
52023722 PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 71.0 14 5
52023723 PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 73.0 14 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SK

장점
• 신뢰성있는 압력 완화
• 폭 넓은 클램핑 범위

응용 범위
• 2개의 솔리드 황동 새들 클램프가 있는 

케이블 글랜드
• 컨넥터
• 스위치
• 제어 판넬

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동
보호 평가
IP 20
온도 범위
-20°C부터 +200°C까지

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm) SW (mm) 최대. 설치 (mm)용 

맞춤 크기
전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SK
52004230 PG 9 6 - 12 19.0 24 16.5 6 50
52004240 PG 11 7 - 15 21.0 27 16.5 6 50
52004250 PG 13,5 12 - 16,5 22.0 30 18.5 7.5 25
52004260 PG 16 13 - 18 24.0 33 19.0 7.5 25
52004270 PG 21 15 - 23 30.0 42 22.5 8 25
51712740 PG 29 20 - 31 41.0 58 26.0 8 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SKZ

장점
• 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 

절개 한것
• 높은 압력 완화 능력
• 높은 기계적 안정성

응용 범위
• 혹독한 적용 조건을 위한 세들(saddle) 

클램프 스트레인 릴리프 글랜드
• 빌딩 부지
• 플랜트 엔지니어링
• 전기 모터 생산

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• SKINDICHT® SKZ-XL는 SKINDICHT® 

SKZ와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위한 
확장된 커넥션 쓰레드(thread)이 있음

• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 

를 참조하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도 금 구리 
씰링 링: CR/NBR 
O-링: NBP
보호 평가
IP 55
온도 범위
-30°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

최대. 설치 (mm)
용 맞춤 크기 SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SKZ
52004280 PG 9 6 - 8,5 24 17.0 / 17.0 30.0 6 50
52004290 PG 11 8 - 12 27 20.0 / 21.0 30.0 6 50
52004300 PG 13,5 12 - 14 30 22.0 / 22.0 34.0 6.5 25
52004310 PG 16 13 - 16 33 24.0 / 24.0 35.0 6.5 25
52004320 PG 21 15 - 21 42 30.0 / 30.0 41.0 7 25
52005570 PG 29 20 - 29 58 40.0 / 41.0 46.0 8 10

SKINDICHT® SKZ-XL
52005575 PG 9 6 - 8,5 24 17.0 / 17.0 39.0 15 50
52005576 PG 11 8 - 12 27 20.0 / 21.0 39.0 15 50
52005577 PG 13,5 12 - 14 30 22.0 / 22.0 42.5 15 25
54000043 PG 16 13 - 16 33 24.0 / 24.0 43.5 15 25
54000011 PG 21 15 - 21 42 30.0 / 30.0 49.0 15 25
54000098 PG 29 20 - 27,5 58 40.0 / 41.0 53.0 15 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SR

장점
• 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
• 높은 압력 완화 능력
• 튼튼함
• 큰 외경을 가진 케이블 용도
• 높은 보호 정도

응용 범위
• 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 

장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1
에서 요구하는 바에 따라 과도한 
벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

• 휴대용 장비
• 휴대용 장비
• 빌딩 부지
• 이동 기계 부분

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• EMC 버젼, 참조 SKINDICHT® SRE

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동 
O-링: NBR 
킨크방지보호:CR
보호 평가
IP 65
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

최대. 설치 (mm)
용 맞춤 크기 SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SR
52000990 SR 07/05 3,5 - 5 23 14.0 / 15.0 50.0 5 50
52001000 SR 09/07 5,5 - 7 25 17.0 / 17.0 52.0 6 50
52001010 SR 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001020 SR 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52001030 SR 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001040 SR 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001050 SR 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52001060 SR 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 25
52001070 SR 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 25
52001080 SR 21/15 13,5 - 15 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001090 SR 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001100 SR 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001110 SR 21/20 18 - 20 46 30.0 / 30.0 79.0 7 25
52001120 SR 29/20 18 - 20 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001130 SR 29/23 21 - 23 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001140 SR 29/25 23 - 25 59 40.0 / 41.0 91.0 8 10
52001150 SR 36/26 23 - 26 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001160 SR 36/30 27 - 30 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001170 SR 36/33 30 - 33 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001180 SR 36/35 32 - 35 70 50.0 / 50.0 110.0 9 5
52001190 SR 42/35 32 - 35 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001200 SR 42/38 35 - 38 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001210 SR 42/40 36 - 40 75 57.0 / 57.0 114.0 10 5
52001220 SR 48/40 36 - 40 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1
52001230 SR 48/44 40 - 44 83 64.0 / 64.0 119.0 10 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SNR 참조 페이지 814 • SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 압력 완화/구부러짐 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SR-SV

장점
• 높은 온도 용도
• 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 

저항성
• 해수 저항성
• 높은 압력 완화 능력
• 튼튼함

응용 범위
• FKM 뒤틀림 방지 (anti-kink)가 있는 

특수 케이블 글랜드. 우리 자신의 
강화된 내산성 FKM 용기는 +165℃ 의 
온도에서 장기간 사용 후에도 노화의 
효과를 나타내지 않음.

• 기계및 터빈 생산
• 전력 프랜트 엔지니어링
• 실험실

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• 요청 시 EMC 버젼 제공

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
긴 접속 선과 함께 제공 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동 
O-링: FKM 
뒤 틀림 방지보호: FKM
보호 평가
IP 65
온도 범위
-15°C에서 +165°C

품번 Article 
designation / size

클램핑 범위 ØF 
(mm)

최대. 설치 (mm)
용 맞춤 크기 SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm)

피스 / 
PU

SKINDICHT® SR-SV
52023620 SR-SV 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023621 SR-SV 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6 25
52023622 SR-SV 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52023623 SR-SV 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52023624 SR-SV 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6.5 25
52023625 SR-SV 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 10
52023626 SR-SV 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6.5 10
52023627 SR-SV 21/15 13,5 - 15 40 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023628 SR-SV 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10
52023629 SR-SV 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® EMC/접지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHVE

장점
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 높은 보호 정도
• 높은 압력 완화 능력
응용 범위
• 전기 간섭 발생할 수 있는 사용처에 

적합한 접지 글랜드
• 의료 엔지니어링
• 주파수 컨버터
• 공항
• 측정 그리고 제어 기술
제품 구성
• 1 피팅
• 2 접지 슬리브
• 3 씰링 원뿔 모양콘
• 4 원뿔콘, 청동
• 5 프레스 스크류

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 

EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 
너트는 페인트 되거나, 아노다이징 
처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 
최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.

• 주문 예 : 
SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5 
13.5 = PG 나사 압축 스크류 
9 = PG 연결 스레드 
9 = 씰링 콘의 명확한 폭 
5 = 접지 슬리브이 명확한 폭

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
접지슬리브: blank 황동 
특수 씰링 콘: CR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

외피 Ø, 최소./최대 
(mm)

최소/최대. 내부 외피 
Ø (mm) SW (mm) 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SHVE
52010400 9/9/6/3,2 4.0 / 5,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010405 9/9/7/3,2 5.0 / 6,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6 25
52010415 9/9/6/3,6 4.0 / 5,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010420 9/9/7/3,6 5.0 / 6,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6 25
52010440 11/11/7/4,5 5.0 / 6,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010450 11/11/9/4,5 6,8 / 8,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6 25
52010460 13,5/9/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5.0 22 32.5 5.5 25
52010490 13,5/11/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5.0 22 32.5 5.5 25
52010470 13,5/9/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6.0 22 32.5 5.5 25
52010500 13,5/11/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6.0 22 32.5 5.5 25
52005080 13,5/13,5/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6.0 22 37.0 6 25
52010480 13,5/9/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7.0 22 32.5 5.5 25
52010510 13,5/11/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7.0 22 32.5 5.5 25
52005090 13,5/13,5/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7.0 22 37.0 6 25
52010520 16/11/11/8 8,5 / 10,8 6.0 / 8.0 24 35.0 5.5 25
52010560 16/13,5/11/8 8,5 / 10,8 6.0 / 8.0 24 35.5 6 25
52005100 16/16/11/8 8,5 / 10,8 6.0 / 8.0 24 37.5 6 25
52010530 16/11/13/9 10,8 / 12,8 7.0 / 9.0 24 35.0 5.5 25
52010570 16/13,5/13/9 10,8 / 12,8 7.0 / 9.0 24 35.5 6 25
52005110 16/16/13/9 10,8 / 12,8 7.0 / 9.0 24 37.5 6 25
52010540 16/11/13/10 10,8 / 12,8 8.0 / 10.0 24 35.0 5.5 25
52010580 16/13,5/13/10 10,8 / 12,8 8.0 / 10.0 24 35.5 6 25
52005120 16/16/13/10 10,8 / 12,8 8.0 / 10.0 24 37.5 6 25
52010550 16/11/15/11 12.0 / 14,8 9.0 / 11.0 24 35.0 5.5 25
52010590 16/13,5/15/11 12.0 / 14,8 9.0 / 11.0 24 35.5 6 25
52005130 16/16/15/11 12.0 / 14,8 9.0 / 11.0 24 37.5 6 25
52010600 21/16/16/12 14.0 / 15,8 10.0 / 12.0 30 38.5 6.5 25
52005140 21/21/16/12 14.0 / 15,8 10.0 / 12.0 30 43.5 7 25
52010610 21/16/16/13 14.0 / 15,8 11.0 / 13.0 30 38.5 6.5 25
52005150 21/21/16/13 14.0 / 15,8 11.0 / 13.0 30 43.5 7 25
52010620 21/16/18/14 15,8 / 17,8 12.0 / 14.0 30 38.5 6.5 25
52005160 21/21/18/14 15,8 / 17,8 12.0 / 14.0 30 43.5 7 25
52010630 21/16/18/15 15,8 / 17,8 13.0 / 15.0 30 38.5 6.5 25
52005170 21/21/18/15 15,8 / 17,8 13.0 / 15.0 30 43.5 7 25
52010640 21/16/20/16 17,5 / 19,8 14.0 / 16.0 30 38.5 6.5 25
52005180 21/21/20/16 17,5 / 19,8 14.0 / 16.0 30 43.5 7 25
52005190 29/29/22/17 19,5 / 21,8 15.0 / 17.0 40 47.5 8 10
52005200 29/29/22/18 19,5 / 21,8 16.0 / 18.0 40 47.5 8 10
52005210 29/29/24/19 21,5 / 23,8 17.0 / 19.0 40 47.5 8 10
52005240 29/29/26/19 23,5 / 25,8 17.0 / 19.0 40 47.5 8 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800 • SKINDICHT® SM-PE 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® EMC/접지

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SRE

장점
• 뒤틀림 방지 보호를 갖춘 완벽한 씰링
• 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
• 케이블-보호 및 인장완화
• 부드러운 케이블 클램핑
• 높은 보호 정도

응용 범위
• 추가적인 뒤틀림 방지(anti-kink) 보호 

기능이 있는 접지 접지선. 전기적 간섭 
장이 발생할 수 있는 분야 용

• 이동 기계 부분
• 컨베이어 및 운송 시스템
• 제품 라인
• 측정 그리고 제어 기술

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 

너트는 페인트 되거나, 아노다이징 
처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 
최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
더욱 긴 커넥션 쓰레드(thread)과 
함께 제공 가능
재료
바디: 니켈도금된 황동 
접지 슬리브: plain 황동 
뒤틀림 방지 슬리브: CR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 65
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size

외피 Ø, 최소./최대 
(mm)

최소/최대. 내부 외피 
Ø (mm) SW1/SW2 mm 전체 길이, C 

(mm)
쓰레드(thread) 
길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SRE
52010780 13,5/9/9/6 7,5 / 9.0 4,5 / 6.0 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010790 13,5/9/11/7 9.0 / 11.0 5,5 / 7.0 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010800 13,5/11/9/6 7,5 / 9.0 4,5 / 6.0 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52010810 13,5/11/11/7 9.0 / 11.0 5,5 / 7.0 22.0 / 22.0 60.0 5.5 25
52005310 13,5/13,5/9/6 7,5 / 9.0 4,5 / 6.0 22.0 / 22.0 60.0 6.5 25
52005320 13,5/13,5/11/7 9.0 / 11.0 5,5 / 7.0 22.0 / 22.0 60.0 6.5 25
52010820 16/11/13/9 11.0 / 13.0 7.0 / 9.0 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010830 16/11/13/10 11.0 / 13.0 8.0 / 10.0 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010840 16/11/15/11 13.0 / 15.0 9.0 / 11.0 24.0 / 24.0 65.0 5.5 25
52010850 16/13,5/13/9 11.0 / 13.0 7.0 / 9.0 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010860 16/13,5/13/10 11.0 / 13.0 8.0 / 10.0 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010870 16/13,5/15/11 13.0 / 15.0 9.0 / 11.0 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52005330 16/16/13/9 11.0 / 13.0 7.0 / 9.0 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52005340 16/16/13/10 11.0 / 13.0 8.0 / 10.0 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52005350 16/16/15/11 13,5 / 15.0 9.0 / 11.0 24.0 / 24.0 65.0 6.5 25
52010880 21/16/15/12 13,5 / 15.0 10.0 / 12.0 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010890 21/16/17/14 15.0 / 17.0 12.0 / 14.0 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010900 21/16/19/15 17.0 / 19.0 13.0 / 15.0 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52010910 21/16/20/16 18.0 / 20.0 14.0 / 16.0 30.0 / 30.0 78.0 6.5 25
52005360 21/21/15/12 13.0 / 15.0 10.0 / 12.0 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005370 21/21/17/14 15.0 / 17.0 12.0 / 14.0 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005380 21/21/19/15 17.0 / 19.0 13.0 / 15.0 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005390 21/21/20/16 18.0 / 20.0 14.0 / 16.0 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005400 29/29/20/17 19.0 / 20.0 15.0 / 17.0 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005410 29/29/23/19 22.0 / 23.0 17.0 / 19.0 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005411 36/36/26/22 23,5 / 26.0 20.0 / 22.0 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005412 36/36/30/24 27.0 / 30.0 22.0 / 24.0 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52003585 36/36/30/26 27.0 / 30.0 24.0 / 26.0 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005414 36/36/33/28 30.0 / 33.0 26.0 / 28.0 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52023586 36/36/35/30 32.0 / 35.0 28.0 / 30.0 50.0 / 50.0 109.0 9 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SNR 참조 페이지 814
• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800

• SKINDICHT® SM-PE 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHV

장점
• 방수
• 부드러운 케이블 클램핑
• 튼튼한
• 높은 압력 완화 능력

응용 범위
• 원뿔 모양의 씰링 성분을 가진 방수 

케이블 글랜드
• 펌프
• 플로터 스위치

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• 적절한 액세서리: SKINDICHT® SHV 

씰링 원뿔 타입
• 주문 예 : 

SHV 13.5/9/9 
13.5 = PG 나사 압축 스크류 
9 = PG 연결 스레드 
9 = 씰링 콘의 명확한 오프닝

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 콘: CR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size 클램핑 범위 ØF (mm) SW 1/2 mm 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 길이, D 

(mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SHV
52002530 SHV 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5 50
52002550 SHV 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6 50
52002540 SHV 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6 50
52002570 SHV 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6 25
52002560 SHV 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6 25
52010650 SHV 13,5/9/9 6,5 - 8,8 22 33.0 6.5 25
52010660 SHV 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6.5 25
52010670 SHV 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6.5 25
52010680 SHV 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6.5 25
52002600 SHV 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6.5 25
52002590 SHV 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6.5 25
52010690 SHV 16/11/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6.5 25
52010700 SHV 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6.5 25
52010710 SHV 16/11/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6.5 25
52010720 SHV 16/13,5/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6.5 25
52010730 SHV 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6.5 25
52010740 SHV 16/13,5/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6.5 25
52002640 SHV 16/16/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6.5 25
52002630 SHV 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6.5 25
52002620 SHV 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6.5 25
52010750 SHV 21/16/16 13,3 - 15,6 30 40.0 7 25
52010760 SHV 21/16/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52010770 SHV 21/16/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52002670 SHV 21/21/16 14,8 - 15,8 30 38.0 7 25
52002660 SHV 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52002650 SHV 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52002710 SHV 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8 10
52002700 SHV 29/29/24 21,8 - 23,8 40 44.5 8 10
52002690 SHV 29/29/26 23,8 - 25,8 40 44.5 8 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHV FKM

장점
• 높은 온도 용도
• 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 

저항성
• 방수
• 높은 압력 완화 능력
• 튼튼함

응용 범위
• 특별한 원뿔 모양의 FKM 씰링 성분을 

가진 방수와 높은 내열성 케이블 
글랜드

• 벽돌공장
• 하수 처리 플랜트
• 자동차 세차장

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 콘: FKM 
O-링: FKM
보호 평가
IP 68 - 10 bar
온도 범위
-15°C에서 +200°C

품번 Article 
designation / size 클램핑 범위 ØF (mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 길이, 

D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SHV FKM
52024934 SHV-FKM 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5 50
54000015 SHV-FKM 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6 50
52024935 SHV-FKM 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6 50
52024936 SHV-FKM 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6 25
52024937 SHV-FKM 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6 25
52024970 SHV-FKM 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6.5 25
52024968 SHV-FKM 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6.5 25
52024969 SHV-FKM 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6.5 25
52024961 SHV-FKM 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6.5 25
52024962 SHV-FKM 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6.5 25
52024971 SHV-FKM 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6.5 25
52024973 SHV-FKM 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6.5 25
52024964 SHV-FKM 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6.5 25
52024965 SHV-FKM 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6.5 25
52024966 SHV-FKM 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7 25
52024967 SHV-FKM 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7 25
52024974 SHV-FKM 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 특별한 씰링 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® CN

정보

• 유연함, -40°C까지

장점
• 고온용
• 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 

저항성
• 해수 저항성
• 높은 기계적 응력 용도
• 높은 내부식성

응용 범위
• 거친 조건에서 사용하도록 특별히 

고안된 FKM 씰이 있는 크롬 니켈 스틸 
케이블 글랜드

• 제약과 석유 산업
• 연안 섹터
• 바람 전원 공장
• 벽돌공장

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• SKINDICHT® SM CrNi 을 위한 적절한 

카운터 너틀르 찾으려면 차트 참조

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
주의
설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 
있음
요청시
TPE 씰링
재료
바디: DIN에 의거한 크롬니켈강 
물질 no. 1.4305 
씰링: FPM 
O-링: FPM
보호 평가
IP 68 - 5 bar
온도 범위
-40 ~ 200°C

품번 Article 
designation / size 클램핑 범위 ØF (mm) SW (mm) 전체 길이, C (mm) 쓰레드(thread) 길이, D 

(mm) 피스 / PU

SKINDICHT® CN
52032520 PG 9 6 - 10 18 28.0 10 5
52032525 PG 11 5 - 12 22 32.0 10 5
52032540 PG 13,5 8 - 15 24 34.0 10 5
52032550 PG 16 8 - 15 24 34.0 10 5
52032560 PG 21 12,5 - 20,5 30 42.0 12 5
52032570 PG 29 19 - 27,5 41 53.0 12 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM INOX 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 각도 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® RWV

장점
• 압력 완화
• 절개된 씰링링으로 씰링된 것
• 내부식성
• 설치 높이의 감소
• 해수 저항성

응용 범위
• 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 

평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
• 전기 모터 생산
• 기계및 장비 생산
• 플랜트 엔지니어링
• 조명과 사운드 응용

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
• SKINDICHT® 또는 SKINTOP® 케이블 

글랜드의 조합에 관하여, 당사는 
절개된 씰링 링과 프레스 스크류가 
없는SKINDICHT® RWV를 추천함.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 아연 다이 캐스팅 
압박나사 및 육각형 너트: 니켈도금 
황동 
절개된 씰링 링: CR 
O-링: NBR
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +80°C 
절개된 씰링 링없음: -20°C에서 
+100°C

품번 Article 
designation / size A mm G mm Ø B mm 절개된 씰링 링 ØF (mm) 전체 길이, 

C (mm)

쓰레드
(thread) 길이, 

D (mm)

SW1/SW2 
mm

피스 /  
PU

SKINDICHT® RWV
52004180 PG 7 20.5 14 15.3 5 26.0 8.5 15.0 / 13.0 25
52004190 PG 9 23.5 17 18.3 5/8 28.0 9.5 18.0 / 15.0 25
52004200 PG 11 26 20 21.9 7/10/12.5 31.5 10 21.0 / 18.0 25
52004210 PG 13,5 28.5 22 24 7/10.5/13/16 34.5 10.5 23.0 / 20.0 25
52004220 PG 16 31 24 26.1 8/10.5/13.5/16 35.5 11 26.0 / 22.0 10
52005420 PG 21 33.5 30 32.5 11/15/18/20 42.5 11.5 32.0 / 28.0 10
52004225 PG 29 43 40 42 19/23/27/31 49.0 13 41.0 / 37.0 10

SKINDICHT® RWV, E+D 없음
52024020 PG 7 20.5 14 15.3 20.2 8.5 15.0 / 13.0 25
52023970 PG 9 23.5 17 18.3 21.8 9.5 18.0 / 15.0 25
52023980 PG 11 26 20 21.9 24.9 10 21.0 / 18.0 25
52023990 PG 13,5 28.5 22 24 27.4 10.5 23.0 / 20.0 25
52024000 PG 16 31 24 26.1 28.5 11 26.0 / 22.0 10
52024010 PG 21 33.5 30 32.5 34.8 11.5 32.0 / 28.0 10
52024015 PG 29 43 40 42 41.2 13 41.0 / 37.0 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® 플라스틱 또는 금속 PG 케이블 글랜드 • SKINDICHT® 각도 케이블 글랜드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SE

장점
• 절개된 씰링링으로 씰링된 것
• 부식-저항
• 손쉽게 설치
• 완전한 안전 케이블 인입부
• 전체적으로 낮은 높이

응용 범위
• 높은 기계적 응력 용도
• 연결선이 주어지지 않았을 때

제품 구성
• 두 개의 스크류 홀을 가진 PG 16 - 21 

네 개의 스크류 홀을 가진 PG 29 - 36

주의
• SKINDICHT® 또는 SKINTOP® 케이블 

글랜드의 조합에 관하여, 당사는 
절개된 씰링 링과 프레스 스크류가 
없는SKINDICHT® SE를 추천함.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
바디: 아연 다이 캐스팅, 회색,헤머 
톤 마감 
씰링 링: CR 
O-링: NBR 
압박나사: 니켈도금 황동
보호 평가
IP 55
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size 절개된 씰링 링 ØF (mm) SW (mm) 전체 길이 (mm) 전체 폭 (mm) 전체 높이 (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SE
52004130 PG 16 8/10.5/13.5/16 22 49.2 42 36.0 10
52004140 PG 21 11/15/18/20 28 68.1 60 52.5 10
52005430 PG 29 19/23/27/31 37 83.6 66 54.0 5
52004150 PG 36 25/28/31/35 47 99.6 85 73.0 1

SKINDICHT® SE, E+D 없음
52024090 PG 16 42.0 42 36.0 10
52024100 PG 21 60.0 60 52.5 10
52024110 PG 29 76.0 66 54.0 5
52024120 PG 36 90.0 85 73.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 카운터 너트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® GMK

장점
• 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 

긁힘 방지

응용 범위
• 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 

SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• 만약, 조임을 위한 높은 기계적 

프레스와 높은 토크가 요구되는 
경우에는 SKINTOP® GMP-GL 카운터 
너트가 권장됩니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 로크너트
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
폴리스티린
온도 범위
-20°C ~ +70°C

품번 문서 지정 / size 높이 (mm) SW (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® GMK
52000110 PG 7 5.0 19 100
52000120 PG 9 5.0 22 100
52000130 PG 11 5.0 24 100
52000140 PG 13,5 6.0 27 100
52000150 PG 16 6.0 30 100
52000160 PG 21 7.0 36 50
52000170 PG 29 7.0 46 50
52000180 PG 36 8.0 60 25
52000190 PG 42 8.0 65 25
52000200 PG 48 8.0 70 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 카운터 너트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SM / SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM SKINDICHT® SM-PE

장점
SKINDICHT® SM-PE
• 절연체 층을 통해 절단된 절단면은 

최적의 EMC 접촉을 보장

응용 범위
SKINDICHT® SM
• 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 

사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 
벽으로 된 하우징에 사용

SKINDICHT® SM-PE
• 옻칠 및 산화 처리된 또는 파우더-

코팅된 하우징 용도

제품 구성
• PG 연결 나사

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 로크너트
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size 높이 (mm) SW (mm) Far corner dimension 피스 / PU

SKINDICHT® SM
52003490 PG 7 2.8 15 16.6 100
52003500 PG 9 2.8 18 20 100
52003510 PG 11 3.0 21 23.5 100
52003520 PG 13,5 3.0 23 25.5 100
52003530 PG 16 3.0 26 29 100
52003540 PG 21 3.5 32 35.5 50
52003550 PG 29 3.5 41 45 50
52003560 PG 36 5.0 51 56 25
52003570 SM 42 5.0 60 65 25
52003580 PG 48 5.5 64 69 25

SKINDICHT® SM-PE
52103200 PG 7 4.7 15 17.3 100
52103210 PG 9 4.7 18 20.8 100
52103220 PG 11 4.7 21 24.3 100
52103230 PG 13,5 4.7 23 26.6 100
52103240 PG 16 4.7 26 30 100
52103250 PG 21 5.2 32 37 50
52103260 PG 29 5.7 41 47.3 50
52103270 PG 36 6.5 51 58.9 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® SM INOX
응용 범위
• 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 

사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 
얇은 벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성
• PG 연결 나사

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 로크너트
재료
SKINTOP® 스테인레스 스틸 NPT 
케이블 글랜드
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size 높이 (mm) SW (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SM INOX

52032517 PG 7 3.5 17 50
52032553 PG 9 3,5 19 50
52032559 PG 11 3.5 22 50
5203254 PG 13,5 4.0 24 50
52032555 PG 16 4.0 27 50
52032556 PG 21 4.5 32 25
52032557 PG 29 5.5 41 10
52032558 PG 36 6.0 51 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 블라인드 플러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

장점
• 나사 홈 구멍 폐쇄용

응용 범위
• 제어 판넬 제조
• 분배기 박스
• 정션 박스

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• SKINDICHT® BLK-GL은 유리 섬유 

재보강으로 높은 안정성을 제공

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
요청시
O-링 맟춤 과 함께
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
BLK: 폴리스틸렌 
BLK-GL: 유리 섬유 강화 폴리아미드

보호 평가
IP 54
IP 68 (with O-Ring)
온도 범위
BLK: -20°C to +70°C 
BLK-GL: -40°C to +100°C

품번 문서 지정 / size 쓰레드(thread) 길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® BLK
52005949 PG 7 6 100
52005950 PG 9 6 100
52005960 PG 11 6 100
52005970 PG 13,5 6 100
52005980 PG 16 6 100
52005990 PG 21 8 50
52006000 PG 29 8 50
52006010 PG 36 10 25
52006020 PG 42 10 25
52006030 PG 48 12 25

SKINDICHT® BLK-GL
52024848 PG 7 6 100
52024849 PG 9 6 100
52024850 PG 11 6 100
52024851 PG 13,5 6 100
52024852 PG 16 6 100
52024853 PG 21 8 50
52024854 PG 29 8 50
52024855 PG 36 10 25
52024856 PG 42 10 25
52024857 PG 48 12 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 블라인드 플러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® BL

장점
• 나사 홈 구멍 폐쇄용
• 스크류드라이버를 사용한 조립체

응용 범위
• 기계및 장비 생산
• 전기 모터 생산

제품 구성
• PG 연결 나사

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
재료
몸체: 니켈도금 구리 
O-링: NBR
보호 평가
IP 54
IP 68 (with O-Ring)
온도 범위
O-링 과 함께: -30°C에서 +100°C 
O-링 없이: -60°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size 피스 / PU

SKINDICHT® BL
52002680 PG 7 100
52003390 PG 9 100
52003400 PG 11 100
52003410 PG 13,5 100
52003420 PG 16 100
52003430 PG 21 50
52003440 PG 29 50
52003450 PG 36 25
52003460 PG 42 10
52002790 PG 48 10

SKINDICHT® BL, O-링 있음
54001610 PG 7 100
54000071 PG 9 100
54000040 PG 11 100
54001630 PG 13,5 100
54001640 PG 16 100
54001660 PG 21 50
54001620 PG 29 50
54001650 PG 36 25
54001670 PG 42 10
54001680 PG 48 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

D
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 축소기(reducers)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 

스레드의 케이블 글랜드의 사용을 
가능하게 함

• 최대의 기계적 안정성을 위한 강화 
유리 섬유

응용 범위
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• PG 연결 나사

제품 구성
• 육각형과 플랫 디자인을 가진 

SKINDICHT® KU
• 육각형과 보다 큰 높이를 가진 

SKINDICHT® KUS
• 크널 헤드를 가진 SKINDICHT® KUK

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 문서 지정 / size 피스 / PU

SKINDICHT® KU
51730010 KU 11/7 50
52025100 KU 13,5/7 50
52025110 KU 16/9 50
52025120 KU 21/11 25
51730040 KU 21/13,5 25
52025130 KU 29/13,5 25
51730050 KU 29/16 25
52025140 KU 36/16 25
52025150 KU 36/21 25
52025050 KU 36/29 25
52025160 KU 42/21 25
52025170 KU 42/29 25
52025060 KU 42/36 25
52025180 KU 48/29 25
52025190 KU 48/36 25
52025070 KU 48/42 25

SKINDICHT® KUS
52025040 KUS 9/7 50
51730060 KUS 11/9 50
51730070 KUS 13,5/11 50
51730080 KUS 16/13,5 50

SKINDICHT® KUK
51730020 KUK 13,5/9 50
51730025 KUK 16 /9 50
51730030 KUK 16/11 50
51730035 KUK 21/13,5 50
51730090 KUK 21/16 50
51730100 KUK 29/21 25
51730110 KUK 36/29 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 축소기(reducers)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® MR

장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 

스레드의 케이블 글랜드의 사용을 
가능하게 함

응용 범위
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• PG 연결 나사

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size 피스 / PU

SKINDICHT® MR
52003750 MR 9/7 100
52003760 MR 11/7 100
52003770 MR 11/9 100
52003780 MR 13,5/7 100
52003790 MR 13,5/9 100
52003800 MR 13,5/11 100
52003810 MR 16/7 100
52003820 MR 16/9 100
52003830 MR 16/11 100
52003840 MR 16/13,5 100
52003850 MR 21/11 50
52003860 MR 21/13,5 50
52003870 MR 21/16 50
52003880 MR 29/13,5 50
52003890 MR 29/16 50
52003900 MR 29/21 50
52003910 MR 36/16 25
52003920 MR 36/21 25
52003930 MR 36/29 25
52003940 MR 42/29 10
52003950 MR 42/36 10
52003970 MR 48/36 10
52003980 MR 48/42 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 확대기(enlargers)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 문서 지정 / size 피스 / PU

SKINDICHT® EKU
52025200 EKU 7/9 100
51731000 EKU 9/11 100
51731010 EKU 11/13,5 100
51731020 EKU 13,5/16 100
51731030 EKU 16/21 50
51731040 EKU 21/29 25
52025210 EKU 29/36 25
52025220 EKU 36/42 25
52025230 EKU 42/48 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778

SKINDICHT® ME
장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 

스레드의 케이블 그랜드의 사용을 
가능하게 함

응용 범위
• 산업 커넥터
• 장치
• 하우징
• 기계

제품 구성
• PG 연결 나사

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size 피스 / PU

SKINDICHT® ME
52003990 ME 7/9 100
52004000 ME 9/11 100
52004010 ME 9/13,5 100
52004020 ME 11/13,5 100
52004030 ME 11/16 100
52004040 ME 11/21 100
52004050 ME 13,5/16 100
52004060 ME 13,5/21 50
52004070 ME 16/21 50
52004080 ME 16/29 50
52004090 ME 21/29 50
52004100 ME 29/36 50
52004110 ME 36/42 10
52004120 ME 42/48 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800

SKINDICHT® EKU
장점
• 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 

스레드의 케이블 그랜드의 사용을 
가능하게 함

• 렌치를 사용한 조립체
• 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 

긁힘 방지

응용 범위
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• PG 연결 나사

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
-40°C ~ +100°C
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® A-PG/M

장점
• 외부 PG thread으로부터 내부 Metric 

thread까지의 어뎁터

응용 범위
• 하우징
• 산업 커넥터
• 기계

제품 구성
• PG 연결 나사

제품 구성
• M A = 높은
• M B = 플랫

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
-40°C ~ +100°C

품번 m 쓰레드(thread) , 암컷 PG 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® A-PG/M
52100320 A PG 7 12 x 1.5 16 25
52100321 A PG 7 16 x 1.5 20 25
52100322 A PG 9 12 x 1.5 20 25
52100323 A PG 9 16 x 1.5 20 25
52100324 A PG 9 20 x 1.5 24 25
52100325 A PG 11 16 x 1.5 22 25
52100326 A PG 11 20 x 1.5 24 25
52100327 A PG 11 25 x 1.5 29 25
52100328 A PG 13.5 16 x 1.5 24 25
52100329 A PG 13.5 20 x 1.5 24 25
52100330 A PG 13.5 25 x 1.5 29 25
52100331 A PG 16 20 x 1.5 27 25
52100332 A PG 16 25 x 1.5 29 25
52100333 A PG 16 32 x 1.5 36 25
52100334 A PG 21 25 x 1.5 33 10
52100335 A PG 21 32 x 1.5 36 10
52100336 A PG 21 40 x 1.5 46 10
52100337 B PG 29 32 x 1.5 42 10
52100338 A PG 29 40 x 1.5 46 10
52100339 A PG 29 50 x 1.5 55 10
52100340 B PG 36 40 x 1.5 53 10
52100341 A PG 36 50 x 1.5 55 10
52100342 A PG 36 63 x 1.5 68 10
52100343 B PG 42 40 x 1.5 60 5
52100344 A PG 42 50 x 1.5 60 5
52100345 A PG 42 63 x 1.5 68 5
52100346 B PG 48 50 x 1.5 65 5
52100347 A PG 48 63 x 1.5 68 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 어댑터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® MA-PG/M

장점
• 외부 PG thread으로부터 내부 Metric 

thread까지의 어뎁터

응용 범위
• 하우징
• 산업 커넥터
• 기계

제품 구성
• PG 연결 나사

제품 구성
• M A 상부: 크널
• M B 하부: 부드러운

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 m PG 크기 쓰레드(thread) , 암컷 M2 피스 / PU

SKINDICHT® MA-PG/M
52104490 B 7 12 x 1.5 100
52104491 B 9 16 x 1.5 50
52104492 A 11 16 x 1.5 50
52104493 B 11 20 x 1.5 50
52104494 B 13 20 x 1.5 50
52104495 A 16 20 x 1.5 50
52104496 B 16 25 x 1.5 50
52104497 A 21 20 x 1.5 50
52104498 A 21 25 x 1.5 50
52104499 B 21 32 x 1.5 50
52104500 A 29 25 x 1.5 25
52104501 A 29 32 x 1.5 25
52104502 B 29 40 x 1.5 10
52104503 A 36 40 x 1.5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 피팅(fittings)

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® ZS/ZS-XL

장점
• 확장 또는 스패어부분으로 사용될 수 

있음.
• 렌치를 사용한 조립체

응용 범위
• PG 외부 쓰레드(thread)에서 PG내부 

쓰레드(thread)까지 가는 육각형 컨버터
• 기계
• 장치
• 하우징

제품 구성
• PG 연결 나사

주의
• SKINDICHT® ZS-XL 는 긴 커넥션 

쓰레드(thread)을 제공

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-60°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size SW (mm) 쓰레드(thread) 길이, D (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® ZS
52100010 PG 7 14 5 100
52100020 PG 9 17 6 100
52100030 PG 11 20 6 100
52100040 PG 13,5 22 6.5 100
52100050 PG 16 24 6.5 50
52100060 PG 21 30 7 50
52100070 PG 29 40 8 25
52100080 PG 36 50 9 10
52100090 PG 42 57 10 10
52100100 PG 48 64 10 10

SKINDICHT® ZS-XL
52020940 PG 9 17 15 100
52020930 PG 11 20 15 100
52020950 PG 13,5 22 15 100
52020960 PG 16 24 15 50
52020970 PG 21 30 15 50
52020980 PG 29 40 15 25
52020990 PG 36 50 15 10
52021000 PG 42 57 15 10
52021010 PG 48 64 15 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800

D

C

PGPG
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 먼지 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® STK

장점
• 하우징으로 들어가는 먼지나 불순물을 

방지

응용 범위
• 이 먼지 보호기는 SKINTOP® 케이블 

그랜드의 켑너트 아래에 설치 될 수 
있음

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 잠금 나사
전달된 색상
White
재료
PVC
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size 쓰레드(thread) , 암컷 PG SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, 

SVRE-M, SHVE-M, SHV-M 에 적합 피스 / PU

SKINDICHT® STK
52020818 STK 7 7 M 12 500
52020820 STK 9 9 M 16 500
52020830 STK 11 11 M 20/11 250
52020840 STK 13,5 13 M 20/13,5 250
52020850 STK 16 16 M 20/16 250
52020860 STK 21 21 M 25 250
52020870 STK 29 29 M 32 100
52020880 STK 36 36 M 40 100
52020890 STK 42 42 M 50 50
52020900 STK 48 48 M 63 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® E

장점
• 다양한 클램핑 범위를 하나의 씰로 

대응
• 링은 개별적으로 다양한 케이블 직경에 

적용이 가능

응용 범위
• 절개된 씰링 링, SKINDICHT® 케이블 

글랜드 용도

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
흑색
재료
CR
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 Article 
designation / size 외경 x 구경 (mm) 두께 (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® E
52005780 E 9 13.5 x 5/8 5.5 13.5 250
52003690 E11 16.5 x 7/10/12.5 6.0 16.5 250
52003700 E 13,5 18.5 x 7/10.5/13/16 6.5 18.5 250
52003710 E 16 20.5 x 8/10.5/13.5/16 7.5 20.5 250
52003720 E 21 26.0 x 11/15/18/20 8.0 26.0 100
52003730 E 29 35.0 x 19/23/27/31 9.5 35.0 100
52003740 E 36 45.0 x 25/28/31/35 12.0 45.0 50
52005790 E 42 52.0 x 35.5/39/42.5/46 14.0 52.0 50
52005800 E 48 57.0 x 40.5/44/47/50.5 14.0 57.0 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 씰링 링/절개된 씰링

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® EV

장점
• 다양한 클램핑 범위를 하나의 씰로 

대응
• 링은 개별적으로 다양한 케이블 직경에 

적용이 가능
• 높은 온도 용도
• 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 

저항성

응용 범위
• VITON® SKINDICHT® 케이블 글랜드로 

만들어진 절개된 씰링 링

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
적색 갈색
재료
FKM
온도 범위
-20°C에서 +200°C

품번 Article 
designation / size 외경 x 구경 (mm) 두께 (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® EV
52010340 EV 11 7/10/12.5 6.0 16.5 50
52010350 EV 13,5 7/10.5/13/16 6.5 18.5 50
52010360 EV 16 8/10.5/13.5/16 7.5 20.5 50
52010370 EV 21 11/15/18/20 8.0 26.0 25
52010380 EV 29 19/23/27/31 9.5 35.0 25
52010390 EV 36 25/28/31/35 12.0 45.0 25
52010410 EV 42 35.5/39/42.5/46 14.0 52.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® O-Ring Perbunan® PG

장점
• 오일, 먼지와 물에 대한 저항성

응용 범위
• 글랜드나 유사 부품의 체결 쓰레드에 

외부의 물질과 액체에 저항을 위한 
신뢰성 있는 실링.

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
흑색
재료
NBR
온도 범위
-20°C에서 +100°C

품번 문서 지정 / size 내부 Ø x 두께 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® O-Ring NBR
53001010 PG 7 10.0 x 1.5 100
53102011 PG 9 13.0 x 1.5 100
53001020 PG 11 16.0 x 1.5 100
52005740 PG 13,5 18.0 x 1.5 100
53001030 PG 16 20.0 x 1.5 100
52005750 PG 21 26.0 x 2.0 100
53001040 PG 29 34.0 x 2.0 50
52005760 PG 36 44.0 x 2.0 50
53001050 PG 42 50.0 x 2.0 50
52005770 PG 48 55.0 x 2.0 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 씰링 링/절개된 씰링

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® O-Ring FKM PG

장점
• 고온용
• 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 

저항성

응용 범위
• 글랜드나 유사 부품의 체결 쓰레드에 

외부의 물질과 액체에 저항을 위한 
신뢰성 있는 실링.

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
녹색
재료
FKM
온도 범위
-20°C에서 +200°C

품번 문서 지정 / size 내부 Ø x 두께 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® O-Ring FKM PG
52023607 PG 7 10.0 x 1.5 100
52122011 PG 9 13.0 x 1.5 100
52023602 PG 11 16.0 x 1.5 100
52023601 PG 13,5 18.0 x 1.5 100
52023603 PG 16 20.0 x 1.5 50
52023604 PG 21 26.0 x 2.0 50
52023606 PG 29 34.0 x 2.0 50
52023608 PG 36 44.0 x 2.0 25
52023609 PG 42 50.0 x 2.0 25
52023611 PG 48 55.0 x 2.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINDICHT® JT PTFE PG

장점
• 오일, 물, 알칼라인 용액, 산, 솔밴트 

등에 대한 저항성
• 식품에 적합

응용 범위
• PTFE 씰링 디스크, SKINTOP® 그리고 

SKINDICHT® 케이블 그랜드 용

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
White
재료
PTFE
온도 범위
-120°C에서 +250°C 
단기: 최대 +300°C

품번 Article 
designation / size 내부 Ø/외부 Ø (mm) 두께 (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® JT PTFE
53801035 PG 7 12 / 16 2.0 16.5 100
53801045 PG 9 15 / 19 2.0 19.0 100
53801055 PG 11 18 / 22 2.0 22.5 100
53801065 PG 13,5 20 / 25 2.0 25.0 100
53801075 PG 16 22 / 27 2.0 27.0 100
53801085 PG 21 28 / 33 3.0 33.5 50
53801095 PG 29 37 / 43 3.0 43.5 50
53801105 PG 36 47 / 55 3.0 55.0 25
53801115 PG 42 54 / 63 3.0 63.0 25
53801125 PG 48 59 / 69 3.0 69.0 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 접지 슬리브

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® EH

장점
• 대체가능한 접지 슬리브

응용 범위
• SKINDICHT® SHVE 및 SKINDICHT® 

SRE 용 접지 슬리브

주의
• 할당 예, 적합한 글랜드에 맞는 접지 

슬리브
• SKINDICHT® EH13.5/5는 SKINDICHT® 

SHVE 13.5/9/9/5에 적합
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002317
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
글랜드용 접지 러그
재료
황동

품번 PG 크기/확실한 오프닝 내부 Ø (mm) 플랜지 Ø (mm) 길이 (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® EH
52010980 EH 9 / 3.2 3.2 13.3 11.0 100
52010985 EH 9 / 3.6 3.6 13.3 11.0 100
52010996 EH 11 / 4.5 4.5 16.7 9.0 100
52010000 EH 13.5 / 5.0 5.0 18.5 14.0 100
52010010 EH 13.5 / 6.0 6.0 18.5 14.0 100
52010020 EH 13.5 / 7.0 7.0 18.5 14.0 100
52010030 EH 16 / 8.0 8.0 20.5 14.0 50
52010040 EH 16 / 9.0 9.0 20.5 14.0 50
52010050 EH 16 / 10.0 10.0 20.5 14.0 50
52010060 EH 16 / 11.0 11.0 20.5 14.0 50
52010070 EH 21 / 12.0 12.0 26 16.0 50
52010080 EH 21 / 13.0 13.0 26 16.0 50
52010090 EH 21 / 14.0 14.0 26 16.0 50
52010100 EH 21 / 15.0 15.0 26 16.0 50
52010110 EH 21 / 16.0 16.0 26 16.0 50
52010120 EH 29 / 17.0 17.0 35 18.0 25
52010130 EH 29 / 18.0 18.0 35 18.0 25
52010140 EH 29 / 19.0 19.0 35 18.0 25
52010161 EH 36 / 22.0 22.0 45 10.0 10
52010162 EH 36 / 24.0 24.0 45 10.0 10
52010163 EH 36 / 26.0 26.0 45 10.0 10
52010164 EH 36 / 28.0 28.0 45 10.0 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 반-꼬임 슬리브/씰링 원뿔콘

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SHV cone seal

장점
• 오일, 먼지와 물에 저항성 있는 

SKINDICHT® SHV Neoprene® ,
• SKINDICHT® SHV FKM 고온용
• SKINDICHT® SHV FKM 오일, 솔벤트, 

산 및 화학 물질에 내성

응용 범위
• SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도 씰링 

원뿔형상

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000451
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
연결 소켓
전달된 색상
CR: 흑색 
FKM: 적색
재료
CR 
FKM
온도 범위
CR: -20°C to +80°C 
FKM: -15°C to +200°C

품번 PG 크기/확실한 오프닝 내부 Ø (mm) 길이 (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SHV CR
52021120 SHV 7/5.0 5.0 13.8 100
52021130 SHV 9/6.0 6.0 14.8 100
52021140 SHV 9/7.0 7.0 14.8 100
52021150 SHV 11/7.0 7.0 17.5 100
52021160 SHV 11/9.0 9.0 17.0 100
52021180 SHV13.5/9.0 9.0 18.5 100
52021170 SHV13.5/11.0 11.0 18.5 100
52021190 SHV 16/11.0 11.0 19.5 50
52021200 SHV 16/13.0 13.0 19.5 50
52021210 SHV 16/15.0 15.0 19.5 50
52024460 SHV 21/16.0 16.0 19.8 50
52021220 SHV 21/18.0 18.0 19.8 50
52021230 SHV 21/20.0 20.0 19.8 50
52021240 SHV 29/22.0 22.0 24.0 25
52021250 SHV 29/24.0 24.0 24.0 25
52021260 SHV 29/26.0 26.0 24.0 25

SKINDICHT® SHV FKM
52021259 SHV 7/5.0 5.0 13.8 100
52021146 SHV 9/6.0 6.0 14.8 100
52021261 SHV 9/7.0 7.0 14.8 100
52021262 SHV 11/7.0 7.0 17.5 100
52021263 SHV 11/9.0 9.0 17.0 100
52021271 SHV 13.5/9.0 9.0 18.5 100
52021272 SHV 13.5/11.0 11.0 18.5 100
52021265 SHV 16/13.0 13.0 19.5 50
52021269 SHV 16/15.0 15.0 19.5 50
52021268 SHV 21/18.0 18.0 19.5 50
52021266 SHV 21/20.0 20.0 19.8 50
52021267 SHV 29/22.0 22.0 19.8 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINDICHT® PG 케이블 그랜드 액세서리 • SKINDICHT® 반-꼬임 슬리브/씰링 원뿔콘

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINDICHT® SNR

장점
• 대체가능한 뒤틀림 억제 슬리브

응용 범위
• SKINDICHT® 케이블 글랜드의 

뒤틀림으로부터 보호력이 개선된 반-
비틀림 슬리브

주의
• 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 

상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 
단위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000451
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
연결 소켓
전달된 색상
흑색
재료
CR
온도 범위
-20°C에서 +80°C

품번 외부/내부 PG size 최대. 케이블 Ø (mm) 최소 케이블 Ø (mm) 피스 / PU

SKINDICHT® SNR
52001970 7/5 5 3.5 100
52001980 9/7 7 5.5 100
52001990 11/7 7 5.5 100
52002000 11/9 9 7.5 100
52002010 13.5/9 9 7.5 100
52002020 13.5/11 11 9 100
52002030 13.5/13 13 11 100
52002040 16/13 13 11.5 100
52002050 16/15 15 13 100
52002060 21/15 15 13.5 50
52002070 21/17 17 15 50
52002080 21/19 19 17 50
52002090 21/20 20 18 50
52002100 29/20 20 18 25
52002110 29/23 23 21 25
52002120 29/25 25 23 25
52002130 36/26 26 23 25
52002140 36/30 30 27 25
52002150 36/33 33 30 25
52002160 36/35 35 32 25
52002170 42/35 35 32 10
52002180 42/38 38 35 10
52002190 42/40 40 36 10
52002200 48/40 40 36 10
52002210 48/44 44 40 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINMATIC® 장착 도구 • SKINMATIC® metric 장착 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINMATIC® QUICK Set 1

장점
• 쉬운 설치 높은 포장 밀도
• 상당한 시간 및 비용 절약
• 오픈 랫칭 시스템을 사용한 쉽고 

안전한 취급
• 단 하나의 툴로 4가지 사이즈(M12, 16, 

20, 25) 대응

응용 범위
• SKINTOP® 플라스틱 그리고 황동 

케이블 글랜드 용으로 효율적인 조립 
래치 세트

• SKINMATIC® QUICK SET 1과 함께 
사용되는 용도의 9x12 mm 어뎁터를 
갖춘 Optional SKINMATIC® TORQUE 
렌치

제품 특성
• 고품질 강철 도구로 만들어진 것
• 포함 : 보관하기에 편리하고 강력한 

상자
• 1x R1 - 레치트
• 1x V1 - 연장
• 렌치 사이즈를 위한 5x 오픈 너트(N) 

15, 16, 19, 20, 25, 30, ratchet head R1
에 적합

주의
• 오픈 너트 N 15 PA M 12
• 오픈 너트 N 16 MS M 12
• 오픈 너트 N 19 PA M 16
• 오픈 너트 N 20 (연장) MS M 16
• 오픈 너트 N 25 PA M 20 / MS M 20
• 오픈 너트 N 30 PA M 25 / MS M 25

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000149
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 도구 세트

품번 문서 지정 / size 플랫 표면 (mm)의 폭 피스 / PU

SKINMATIC® QUICK SET 1
61610000 QUICK SET 1 15, 16, 19, 20, 25, 30 1

SKINMATIC® 토크 렌치
61610012 SKINMATIC® DMG 2-10 Nm 1
61610013  SKINMATIC® DMG 5-25 Nm 1

RoHS 강령의 대상이 아닙니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SKINMATIC® MH Set
정보

• 최대 M110 x 2 규격인 SKINTOP® 
글랜드을 위한 조립 도구

장점
• 빠르고, 안전하고 손상없는 조립
• 성형 접촉면은 스패너가 미끄러지는 

것을 방지합니다.

응용 범위
• 미터법 SKINTTOP® 청동 타입을 위한 

특별한 도구 디자인

제품 특성
• 크롬 도금된 연장 강철로 제조된 

세트의 조립체
• SKINMATIC® MH 세트는 3가지 특별한 

키로 구성되었다
• OK 16/20 mm (M12/M16)
• OK 24/29 mm (M20/M25)
• OK 36/45 mm (M32/M40)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002130
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 스패너

품번 플랫 표면 (mm)의 폭 황동 글랜드 크기 전체 길이 (mm) PU 피스 (세트)

SKINMATIC® MH-Set
61791273 16/20, 24/29, 36/45 M 12, M 16, M 20, M 32, M 40 200 / 220 / 250 1

SKINMATIC® MH 단일 렌치
61791267 54 M 50 1
61791268 67 M 63 1
61791269 75 M 63 PLUS 1
61791286 95 M 75 1
61791287 115 M 90 1
61791288 135 M 110 1

RoHS 강령의 대상이 아닙니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 글랜드
SKINMATIC® 장착 도구 • SKINMATIC® metric 장착 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SKINMATIC® KB-M

SKINMATIC® SB-M

SKINMATIC® GB-M
응용 범위
SKINMATIC® KB-M

• 동시 코어 드릴링 및 미터식 나사 가공. 
특히 얇은 부품 및 판금에 적합

SKINMATIC® SB-M

• Metric 쓰레드(thread)들의 코어-구멍 
드릴 작업을 위한 것

SKINMATIC® GB-M

• Metric 쓰레드(thread)들의 절단 용

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000945
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 천공기
재료
SKINMATIC® KB-M
HSSE
SKINMATIC® SB-M
HSS
SKINMATIC® GB-M
HSSE

품번 문서 지정 / size 드릴 길이 (mm) 전체 길이, C (mm) 피스 / PU

SKINMATIC® KB-M
61791274 M 12 x 1,5 30 130.0 1
61791275 M 16 x 1,5 35 150.0 1
61791276 M 20 x 1,5 40 165.0 1
61791277 M 25 x 1,5 45 185.0 1

SKINMATIC® SB-M
61791278 M 32 x 1,5 180 301.0 1
61791279 M 40 x 1,5 200 349.0 1
61791280 M 50 x 1,5 220 369.0 1

SKINMATIC® GB-M
61791282 M 32 x 1,5 28 150.0 1
61791283 M 40 x 1,5 28 170.0 1
61791284 M 50 x 1,5 32 190.0 1

RoHS 강령의 대상이 아닙니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

케이블 글랜드
SKINMATIC® 장착 도구 • SKINMATIC® 보편적인 장착 도구

SKINMATIC® RZ
장점
• 14에서 33mm 범위의 모든 렌치 

사이즈에 맞게 조절가능
• 케이블이 이미 삽입되고 난 후의 

조립체
• 인체 공학적 플라스틱 그립
응용 범위
• 케이블과 전선관 글랜드의 빠른 장착 

용도
• 미터식 케이블 글랜드에 적합
제품 특성
• 크로미늄 도금된 강철 도구로 만들어진 

것
• 두 개의 확장 가능한 클램핑 범위와 

함께 (잠금 위치)
• 작은 오프닝 (14 - 22 mm): M12 to 

M16, PG7 to PG11, NPT 3/8"
• 커다란 오프닝(24 - 33 mm): M20 to 

M25, PG13.5 to PG21, NPT 1/2" to 3/4"

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002498
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 저전압 
스위치 기술용 액세서리

품번 Article 
designation / size 플랫 표면 (mm)의 폭 전체 길이, C (mm) 피스 / PU

SKINMATIC® RZ
61791260 SKINMATIC® RZ 14 - 33 250.0 1

RoHS 강령의 대상이 아닙니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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817더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® 은 케이블 보호 및 가이드시스템으로 케이블 및 설
치라인을 먼지와 습기, 기계적인 부하, 열이나 화학적 영향으
로부터 보호합니다. SILVYN® CHAIN은 케이블 드래그 체인 
등 역동적인 사용환경 뿐만 아니라 다양한 환경에서 사용 적
합하도록 케이블 보호 및 가이드 역할을 충실히 제공합니다.

사용 분야
• 기계 설비 및 플랜트 건설
• 자동차 산업
• 공작 기계 제작
• 재생 에너지
• 케이블을 추가로 보호하거나 연결해야 할 모든 위치

SILVYN®

케이블 보호 및  
케이블 운송 시스템
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템
Braided sleeve
SILVYN® BRAID PA6 / SILVYN® SNAP PET /  
SILVYN® SHRINK BRAID PET 821
간단한 적용
SILVYN® SI 822
SILVYN® SP 823
SILVYN® SP-PU 824
SILVYN® SSV-M / SILVYN® SSVZ-M 825
SILVYN® SSV / SILVYN® SSVZ 826
SILVYN® SCH 827
SILVYN® USK-M / SILVYN® USK 828
Flexible with PVC spiral
SILVYN® EL 829
SILVYN® ELU 830
SILVYN® ELÖ 831
SILVYN® ELT 832
SILVYN® ELR 833
SILVYN® MPC-M / SILVYN® MPC 90° M 834
SILVYN® MPC 45° M 835
SILVYN® MPC / SILVYN® MPC 90° 836
스프링 강선의 고 유연성
SILVYN® FPS 837
SILVYN® FPS-EDU 838
SILVYN® FD-PU 839
SILVYN® MSK-M EE 840
SILVYN® MSK-M FPS-EDU 841
SILVYN® US-M EE / SILVYN® US EE 842
SILVYN® US-M FPS-EDU / SILVYN® US FPS-EDU 843
SILVYN® LKI-M / SILVYN® LKI 844
SILVYN® EE-K 845
SILVYN® US-FPS-EDU-AS 846

평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템
다양한 응용
SILVYN® RILL PA 6 847
SILVYN® RILL PA 12 848
SILVYN® KLICK-M 849
SILVYN® KLICK 90° M 850
SILVYN® KLICK GPZ-M 851
SILVYN® KLICK PG 852
SILVYN® KLICK 90° PG 853
SILVYN® KLICK-GPZ 854
SILVYN® KSE 855
SILVYN® KLICK NPT 856
SILVYN® KLICK-Y / SILVYN® KLICK-Y (TPE) 857
SILVYN® KLICK-S / SILVYN® KLICK-D / SILVYN® KLICK-V 858
SILVYN® KLICK-RH 859
SILVYN® K-EM 860
높은 기계적 저항
SILVYN® FPAS 861
SILVYN® FPAX-M 862
SILVYN® FPAX 90° M 863
SILVYN® FPAX NPT 864
SILVYN® FPAX T / SILVYN® FPAX Y / SILVYN® FPAX R / 
SILVYN® FPAX P 865
SILVYN® FPAG-M 866
SILVYN® FPAG 90° M 867
SILVYN® KSE-M 868
SILVYN® FLEXILOK M / SILVYN® FLEXILOK 90° M 869
SILVYN® FLEXILOK PG / SILVYN® FLEXILOK 90° PG 870
SILVYN® FPAG PG / SILVYN® FPAG 90° PG 871
SILVYN® FCL 872
SILVYN® FPAC 873
SILVYN® EC 874
미터식 치수
SILVYN® HCC 875
SILVYN® HG-M 876
큰 치수
SILVYN® MAXI PA 877
SILVYN® AFG-PA / SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA / 
SILVYN® AFW-PA 878
붙박이 연결 스레드
SILVYN® TC 879
대체 할 수있는
SILVYN® SPLIT 880

SILVYN® SPLIT COV-M / SILVYN® SPLIT GMP-M /  
SILVYN® SPLIT COS 881
부채 모양의 슬릿릿
SILVYN® SINUS PA6 882

금속 보호 케이블 전선관 시스템
아연 도금 강판
SILVYN® AS 883
SILVYN® AS-P 884
SILVYN® EDU-AS 885
SILVYN® EMC AS-CU 886
SILVYN® MSK-M US 887
SILVYN® MSK-M BRUSH 888
SILVYN® MSK-M ATEX 889
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH 890
SILVYN® US-M 891
SILVYN® US 892
SILVYN® US-AS / SILVYN® US-EDU-AS / SILVYN® US-MS-DR 893
아연 도금 강판 / 연동된 프로필이 있는 스테인레스 스틸
SILVYN® SSU / SILVYN® SSUE 894
SILVYN® LGEF-M 895
SILVYN® LGES-M 896
SILVYN® LGEP 897
아연 도금 강판 / 이중 연동 형 스테인리스 강 
SILVYN® UI 511 898
SILVYN® UI COMPACT M 899
실뱅® UI 511 인서트 세트 900

방수 도관 (금속 + 자켓) 
얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관 
SILVYN® LCC-2 901
SILVYN® LCCH-2 902
SILVYN® LGF-2-M / SILVYN® LGS-2-M 903
SILVYN® LCG-M / SILVYN® LCW-M / SILVYN® LCS-M 904
SILVYN® LCC-C 905
SILVYN® LCC-E 906
얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관
SILVYN® HTDL 907
SILVYN® EF / SILVYN® OR 908
SILVYN® HCX / SILVYN® HFX 909
SILVYN® COMPACT M 910
SILVYN® COMPACT PG 911
SILVYN® COMPACT NPT 912
SILVYN® LTP 913
SILVYN® LTPG-M / SILVYN® LTPS-M / SILVYN® LTP 45° M / 
SILVYN® LTP 90° M 914
SILVYN® LTP-C 915
SILVYN® LTP-E 915
SILVYN® 씰링 와셔 916

특수 응용 용도용 케이블 보호 호스 시스템
열 보호
SILVYN® HIPROJACKET / SILVYN® HIPROSILTAPE 917
SILVYN® HIPROJACKET AMG 918
식음료
SILVYN® FG 919
SILVYN® FG NM 920
SILVYN® HYGIENIC 921
E-KIT
SILVYN® E-KIT 922
특별한 응용
SILVYN® CNP / SILVYN® CNP NPT 923

SILVYN® 가공 도구
케이블 보호 전선관 시스템용 절단 도구
SILVYN® 전선관 가위 924
SILVYN® vice 924
SILVYN® 커플러 925
SILVYN® BW-K-M 925
SILVYN® BW-M 925
SILVYN® 장착 브라켓
SILVYN® RKS 926
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템                    
선택표
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플라스틱 보호관

SILVYN® BRAID PA 6 821 4.0 – 32.0 -55°C to +125 °C 폴리아미드 6.6 –
SILVYN® SNAP PET 821 25.0 -55°C to +150 °C 폴리에스테르 -PET –
SILVYN® SHRINK  
BRAID PET 821  6.0 – 35.0 -55°C to +125°C 폴리에스테르 -PET –

SILVYN® SI 822  7.0 – 32.0 -5 °C to +80°C 연질 PVC –

SILVYN® SP 823 10.0 – 50.0 -20 °C to +60°C 경질 PVC 나선형 포함
연질 PVC –

SILVYN® SP-PU 824 10.0 – 38.0 -20 °C to +90°C 경질 PVC 나선형 포함 
폴리우레탄 –

SILVYN® EL 829 10.0 – 50.0 -20 °C to +70°C 경질 PVC 나선형 포함
연질 PVC cURus

SILVYN® ELU 830 10.0 – 50.0 -20°C to +70°C 경질 PVC 나선형 포함
연질 PVC cURus

SILVYN® ELÖ 831 10.0 – 50.0 -20 °C to +70°C 경질 PVC 나선형 포함
연질 PVC cURus

SILVYN® ELT 832 10.0 – 50.0 -20 °C to +90°C 경질 PVC 나선형 포함
연질 PVC cURus

SILVYN® FPS 837  7.0 – 48.0 -20 °C to +80°C 절연 스프링 강선 포함
연질 PVC VDE, cURus

SILVYN® FPS-EDU 838 9.0 – 48.0 -25 °C to +80 °C
PVC 절연 스프링 강선 연
질 PVC
외부 피복 아연 도금 편조

–

SILVYN® FD-PU 839  7.0 – 48.0 -40 °C to +80°C 절연 스프링 강선 포함
폴리우레탄 VDE

보호 파형관

SILVYN® RILL PA 6 847 6.5 – 48.0 -40 °C to +115 °C 폴리아미드 6 cURus, VDE, GGVS, DNV-
GL, Lloyds

SILVYN® RILL PA12 848 6.5 – 48.0 -50 °C to +100 °C 폴리아미드 12 cURus, VDE, DNV-GL, 
Lloyds

SILVYN® FPAS 861 6.3 – 56.3 -40 °C to +120 °C 폴리아미드 6 cURus, Lloyds, Link up
SILVYN® HCC 875 8.9 – 52.5 -25 °C to +100 °C 폴리아미드 6 –
SILVYN® TC 879 6.6 – 45.6 -40°C to +120 °C 폴리아미드 6 –
SILVYN® SPLIT PA 6 880 6.3 – 87.5 -40 °C to +120 °C 폴리아미드 6 –
SILVYN® SPLIT PP 880 6.3 – 87.5 -40°C to +135°C 폴리프로필렌 –
SILVYN® SINUS PA 6 882 6.7 – 23.2 -40 °C to +140 °C 폴리아미드 6 –
SILVYN® MAXI PA 6 877 66.5 – 91.0 -40 °C to +115 °C 폴리아미드 6 cURus
보호 금속관

SILVYN® AS 883  8.0 – 51.0 to +220 °C 아연 도금 강철 스트립 VDE
SILVYN® AS-P 884 7.0 – 49.0 -25 °C to +80 °C 아연 도금 강, PVC 코팅 VDE

SILVYN® EDU-AS 885  7.0 – 49.0 to +220 °C 아연 도금 강, 편조:
아연 도금 강선 VDE

SILVYN® EMC AS-CU 886 7.0 – 49.0 to +220 °C 아연 도금 강, 편조:
주석 도금 구리 VDE

SILVYN® SSUE 894 6.8 – 48.0 -100 °C to +400 °C 스테인리스 강 AISI 316 Link up
SILVYN® UI 511 898 9.5 – 52.0 -100 °C to +600 °C 스테인리스 강 AISI 304 –
방수 보호관(금속관 + 재킷)

SILVYN® LCC-2 901 6.8 – 70.0 -15 °C to +70 °C 아연 도금 강, PVC 코팅 –

SILVYN® LCCH-2 902 10.2 – 70.0 -25 °C to +90 °C 아연 도금 강,
무할로겐 플라스틱 코팅 Lloyds, Link up

SILVYN® HTDL 907 12.6 – 51.6 -40 °C to +105 °C 아연 도금 강,
구리선, PVC 믹스 코팅 cULus

SILVYN® EF 908 10.1 – 51.6 -25 °C to +70 °C 아연 도금 강,
PVC 믹스 코팅 –

SILVYN® OR 908 12.6 – 51.6 -20 °C to +100 °C 아연 도금 강,
PVC 믹스 코팅 –

SILVYN® HCX 909 12.6 – 51.6 -55 °C to +145 °C 
아연 도금 강,
엘라스토머 플라스틱 코
팅

–

SILVYN® HFX 909 10.1 – 51.6 -55 °C to +105 °C 아연 도금 강,
폴리우레탄 코팅 –

SILVYN® LTP 913 7.0 – 51.6 -20 °C to +105 °C 아연 도금 강,
연질 PVC 코팅 Lloyds

특수용보호관

SILVYN® HIPRO-
JACKET 917 6.0 – 102.0 -55 °C to +1640 °C 산화철 실리콘 도금된

유리 섬유 EN 45545

SILVYN® CNP 923 12.6 – 40.7 -20 °C to +60 °C 나일론 편조 포함 PVC 
믹스 cULus

SILVYN® FG 919 12.6 – 51.6 -20 °C to +80 °C 아연 도금 강,
PVC 믹스 특수 피복 FDA, NSF

SILVYN® FG NM 920 12.6 – 51.6 -20 °C to +60 °C 경질 PVC 내부 나선형
PVC 믹스 특수 피복 FDA, NSF
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템       
SILVYN® CHAIN 케이블 체인 용도 • 케이블 체인 응용 개요 

랍코리아는 시스템 제공자로서 케이블 가이드 시스템과 적절한 와이어 등 원스톱 솔루션을 제공합니다. 당사 웹 페이지  
(www.lappgroup.com/catalogues)에서 제공하는 SILVYN® CHAIN 카탈로그를 통해 보다 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

SILVYN® CHAIN 케이블 체인 응용 개요 

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 

특성 적용 분야 

다목적 나일론 
케이블 체인 

• 30가지 버전 
• 12-75.5 mm 내부 높이 
• 12-400 mm 내부 너비 
• 18-600 mm 곡률 반경
• 최대 6.5 m까지 자체 지원 

•  미디어 슬라이딩 용도 
• 이동 빈도가 높은 자동화 
• 핸들링 장비 
• CNC 기계 
• 소형 로봇 갠트리 

중장비용 나일론 
케이블 체인 

•  13가지 버전 
• 53.5-112 mm 내부 높이 
• 64-600 mm 내부 너비 
• 150-750 mm 곡률 반경
• 최대 9m까지 자체 지원 

•  먼지가 많은 환경 
• 복합 공작 기계 
• 옥외 장비 
• 측면 가속이 높은 이동 

슬라이딩
어플리케이션
나일론 
케이블 체인 

• 12가지 버전 
• 37-80.5 mm 내부 높이 
• 61-539 mm 내부 너비 
• 107-700 mm 곡률 반경 

•  고속 및 고중량 슬라이딩 
•  수명 주기가 긴 어플리케이션(매우 긴 

수명) 

다목적 강철 
케이블 체인 

•  10가지 버전 
• 32-182 mm 내부 높이 
• 79-600 mm 내부 너비 
• 75-1500 mm 곡률 반경 
• 최대 13m까지의 자체 지원 용량 

•  제철소/제강소 
• 연안 
• 긴 이송 거리 복합 공작 기계 
• 혹독한 환경 

슬라이딩
어플리케이션
강철 케이블 체인 

• 9가지 버전 
• 32-138 mm 내부 높이 
• 79-506 mm 내부 너비 
• 115-850 mm 곡률 반경 

•  제철소/제강소 
• 연안 
• 긴 이송 거리 복합 공작 기계 
• 혹독한 환경 
• 높은 적재 중량의 슬라이딩 

로봇용 
케이블 체인 

• 6가지 버전 
• 30-59 mm 내부 높이 
• 45-210 mm 내부 너비 
• 100-220 mm 곡률 반경 

•  용접 로봇 
• 도장 로봇 
• 핸들링 로봇 
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Braided sleeve

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® BRAID PA6 / SILVYN® SNAP PET / SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® BRAID PA6 SILVYN® SNAP PET SILVYN® SHRINK BRAID PET

정보

• 간단하고 빠른 케이블 묶음

장점
SILVYN® BRAID PA6
• 열 절단 공구가 필요없이 절단 가능
• 전선관의 끝 부분에마모없이 길이로 

자름
• 마모 보호
• 간단하고 빠른 케이블 묶음
• 먼지에 대한 보호
SILVYN® SNAP PET
• 케이블은 SILVYN® SNAP 안팎에서 

언제든지 가이드 할 수 있음
• 자체 랩핑
• 간단하고 빠른 케이블 묶음
• 케이블 정리
• 먼지에 대한 보호
SILVYN® SHRINK BRAID PET
• 주요부분의 추가적인 마모 방지
• 전선관의 끝 부분에 마찰없이 길이로 

자름
• 간단하고 빠른 케이블 묶음
• 먼지에 대한 보호

응용 범위
SILVYN® BRAID PA6
• 간편한 케이블 보호
• 추가적인 절연체
• 케이블과 전선의 묶음 및 가이드
• 낮은 설치류 보호
SILVYN® SNAP PET
• 간편한 케이블 보호
• 케이블과 전선의 묶음 및 가이드
• Cable harness
SILVYN® SHRINK BRAID PET
• 간편한 케이블 보호
• 추가적인 절연체
• 케이블과 전선의 묶음 및 가이드
• 낮은 설치류 보호

제품 특성
SILVYN® BRAID PA6
• 마모 저항성
• 유연한
• 저온에서 절단 가능
SILVYN® SNAP PET
• 마모 저항성
• 유연한
• 자체 랩핑
• 세로 절단
SILVYN® SHRINK BRAID PET
• 마모 저항성
• 유연한
• 수축 가능
• 수축 비율: 2:1
• 수축 후 손실된 최대 길이는 15 %

제품 구성
SILVYN® BRAID PA6
• 폴리아미드 6.6 - 할로겐프리
SILVYN® SNAP PET
• 폴리에스터 - 말아 올려진 PET 

브레이드 측면
SILVYN® SHRINK BRAID PET
• 폴리에스터 - 수축이 되는 폴리오레핀 

섬유의 PET

적절한 도구
• Multipurpose shears A and B 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001182
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 속이 빈 
편조 호스
요청시
롤에 대량 용기
다양한 크기 제공
주의
SILVYN® BRAID PA6
할로겐 및 카드뮴 프리
UL94 V-2에 따른 화재 발생
SILVYN® SNAP PET
할로겐 및 카드뮴 프리
UL94 V-2에 따른 화재 발생
SILVYN® SHRINK BRAID PET
유전체 강도가 없습니다
UL94 HB에 따른 자체 소화
전달된 색상
SILVYN® BRAID PA6
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
SILVYN® SNAP PET
검정색, 회색, 주황색색, 황색, 흰색
SILVYN® SHRINK BRAID PET
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
SILVYN® BRAID PA6
폴리아미드 6.6 - 할로겐프리
SILVYN® SNAP PET
폴리에스터 - 말아 올려진 PET 
브레이드 측면
SILVYN® SHRINK BRAID PET
폴리에스터 - 수축이 되는 
폴리오레핀 섬유의 PET
온도 범위
SILVYN® BRAID PA6
-55°C에서 +125°C
SILVYN® SNAP PET
-55°C ~ +150°C
SILVYN® SHRINK BRAID PET
-40°C ~ +150°C 가공: 최소. +180°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 Clamping range in mm 수축 범위 (mm) 색상 PU (m)

SILVYN® BRAID PA6
61721260 6 4.0 - 10.0 검정색 20
61721261 12 10.0 - 14.0 검정색 15
61721262 16 14.0 - 24.0 검정색 15
61721263 20 18.0 - 26.0 검정색 10
61721264 30 26.0 - 34.0 검정색 10
61721265 40 32.0 - 42.0 검정색 5

SILVYN®BRAID PA6 - 코일 제품
61721266 6 4.0 - 10.0 검정색 750
61721267 12 10.0 - 14.0 검정색 500
61721268 16 14.0 - 24.0 검정색 400
61721269 20 18.0 - 26.0 검정색 250
61721258 30 26.0 - 34.0 검정색 250
61721259 40 32.0 - 42.0 검정색 250

SILVYN® SNAP PET
61721280 19 19.0 - 25.0 회색 2.5
61721281 19 19.0 - 25.0 주황색색 2.5
61721282 19 19.0 - 25.0 검정색 2.5
61721283 19 19.0 - 25.0 백색 2.5
61721284 19 19.0 - 25.0 황색 2.5

SILVYN® SHRINK BRAID PET
61721270 12/06 12.0 - 6.0 검정색 5
61721271 25/12 25.0 - 12.0 검정색 5
61721272 30/15 30.0 - 15.0 검정색 5
61721273 50/25 50.0 - 25.0 검정색 4
61721274 70/35 70.0 - 35.0 검정색 4

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 간단한 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SI

장점
• 먼지에 대한 보호
• 습기에 대한 보호
• 낮은 마모 방지

응용 범위
• 간편한 케이블 보호
• 추가적인 절연체
• 케이블과 전선의 묶음 및 가이드

제품 특성
• 유연한
• 부드러움

제품 구성
• 부드러운 PVC 전선관

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
주의
화염 저지력과 자체 소화: 
유전체 강도: 25 kV/mm 
끊김 저항성: 23 N/mm² 
Shore A 강도: 75°C ~ 90°C
전달된 색상
은회색 (RAL 7001)
재료
연질 PVC
온도 범위
-5°C ~ +80°C

Article number ID x OD mm SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
에 적합 SILVYN® SSV/SSVZ에 적합 SILVYN® SCH에 적합 PU ring (m)

SILVYN® SI
61713210 7.0 x 9.0 12/1 / - 10 - 16 S 50
61713240 9.0 x 12.0 12/2 / - 10 - 16 S 50
61713270 11.0 x 14.0 16/1 / - 10 - 16 S 50
61713300 13.0 x 16.0 16/2 / - 12 - 20 S 50
61713330 14.0 x 18.0 20/1 12 - 20 S 50
61713360 18.0 x 22.0 20/3 13,5/1 16 - 25 S 50
61713390 23.0 x 28.0 25 21 25 - 40 S 50
61713420 32.0 x 38.0 32 / 32/2 29/2 32 - 50 S 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® SSV-M 참조 페이지 825
• SILVYN® SSVZ-M 참조 페이지 825
• SILVYN® SSV 참조 페이지 826

• SILVYN® SSVZ 참조 페이지 826
• SILVYN® SCH 참조 페이지 827
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 간단한 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SP

장점
• 기계적 충격 보호
• 먼지에 대한 보호
• 습기에 대한 보호

응용 범위
• 케이블 보호
• 추가적인 절연체
• 케이블과 전선의 묶음 및 가이드

제품 특성
• 유연한
• 안적적인 구조

제품 구성
• 단단한 PVC 내부 나선형
• 연질 PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
은회색 (RAL 7001)
재료
부드러운 PVC 나선형의 딱딱한 
PVC, SBR/NBR
온도 범위
-15°C에서 +60°C

Article number ID x OD 
mm

곡률 반경
(mm)

SILVYN® SSV-M/
SSVZ-M에 적합

SILVYN® USK-M
에 적합

SILVYN® SSV/
SSVZ에 적합

SILVYN® USK
에 적합

SILVYN® SCH
에 적합

PU ring 
(m)

SILVYN® SP
61714000 10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61714010 12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61714020 14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61714100 16.0 x 20.0 70 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61714110 22.0 x 27.0 90 25 x 1,5 25 x 1,5 16 21 20 - 32 S 25
61714120 30.0 x 36.0 140 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61714070 38.0 x 44.0 190 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25
61714080 45,0 x 51,0 240 50 x 1,5 42 40 - 60 S 25
61714090 49.0 x 56.0 250 63 x 1,5 50 x 1,5 48 48 40 - 60 S 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® SP-PU 참조 페이지 824
액세서리

• SILVYN® SSV-M 참조 페이지 825
• SILVYN® SSVZ-M 참조 페이지 825
• SILVYN® USK-M 참조 페이지 828
• SILVYN® USK 참조 페이지 828
• SILVYN® SSV 참조 페이지 826
• SILVYN® SSVZ 참조 페이지 826
• SILVYN® SCH 참조 페이지 827
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 간단한 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SP-PU

장점
• 기계적 충격 보호
• 마모 보호
• 화학 물질에 대한 보호
• UV 저항성 및 내후성

응용 범위
• 케이블 보호
• 케이블과 전선의 묶음 및 가이드
• 옥외
• 혹독한 환경 용도

제품 특성
• 찢김 저항성
• 오일 및 원유 저항성
• 할로겐프리
• 미생물에 대한 저항성
• 안적적인 구조

제품 구성
• 단단한 PVC 내부 나선형
• 폴리우레탄 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
단단한 PVC 나선형의 PUR
UL 94V-0에 따른 난연성
온도 범위
-20°C에서 +90°C

Article number ID x OD 
mm 곡률 반경(mm) SILVYN® SSV-M/

SSVZ-M에 적합
SILVYN® USK-M

에 적합
SILVYN® SSV/
SSVZ에 적합

SILVYN® 
USK에 적합

SILVYN® SCH
에 적합

PU ring 
(m)

SILVYN® SP-PU
61793620 10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61793630 12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61793640 14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61793650 16.0 x 20.0 80 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61793660 22.0 x 27.0 110 25 x 1,5 25 x 1,5 21 20 - 32 S 25
61793670 30.0 x 36.0 150 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61793680 38.0 x 44.0 200 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® SSV-M 참조 페이지 825
• SILVYN® SSVZ-M 참조 페이지 825
• SILVYN® USK-M 참조 페이지 828
• SILVYN® USK 참조 페이지 828

• SILVYN® SSV 참조 페이지 826
• SILVYN® SSVZ 참조 페이지 826
• SILVYN® SCH 참조 페이지 827
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 간단한 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SSV-M / SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSV-M SILVYN® SSVZ-M

장점
SILVYN® SSV-M
• 플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 

높은 전선관 글랜드
SILVYN® SSVZ-M
• 플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 

높은 전선관 글랜드
• 높은 인장력 케이블 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® SI
• SILVYN® SP
• SILVYN® SP-PU

제품 특성
SILVYN® SSV-M
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 최적 디자인
SILVYN® SSVZ-M
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 최적 디자인
• 케이블 압력 완화
• 케이블 씰링

제품 구성
SILVYN® SSV-M
• Metric connection thread
• 특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부
SILVYN® SSVZ-M
• Metric connection thread
• 통합된 케이블 글랜드
• 특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부

주의
• 필요한 전선관 클램프 SILVYN® SCH

적절한 전선관
• SILVYN® SI 페이지 822
• SILVYN® SP 페이지 823
• SILVYN® SP-PU 페이지 824

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
SILVYN® SSV-M
몸체: 니켈도금 구리 
O-링: NBR
SILVYN® SSVZ-M
바디: 니켈도 금 구리 
씰링 링: CR/NBR 
O-링: NBP
온도 범위
-20°C에서 +80°C

Article number 미터법 
크기 SW (mm) SW 

1/2 mm
전체 

길이 mm

쓰레드
(thread) 

길이 (mm)

명확한 
오프닝 
(mm)

SILVYN® SCH
에 적합

SILVYN® SI
에 적합

SILVYN® SP
에 적합

SILVYN® 
SP-PU에 

적합
피스 / PU

SILVYN® SSV-M
52002827 12 x 1.5/1 16 25 8 7 10 - 16 S 7 x 9 50
52002828 12 x 1.5/2 19 25 8 9 10 - 16 S 9 x 12 50
52002840 16 x 1.5/1 19 25 8 8 10 - 16 S 11 x 14 10 x 14 10 x 14 50
52002839 16 x 1.5/2 19 25 8 10 12 - 20 S 13 x 16 12 x 16 12 x 16 50
52002841 20 x 1.5/1 22 25 8 12 16 - 25 S 14 x 18 50
52002842 20 x 1.5/3 25 25 8 15.5 20 - 32 S 18 x 23 50
52002843 25x1.5 32 29.5 8.5 19 20 - 32 S 23 x 28 22 x 27 22 x 27 25
52002844 32 x 1.5 40 32.5 9.5 27 32 - 50 S 32 x 38 30 x 36 30 x 36 25
52002845 40x1.5 50 36 11 34 32 - 50 S 38 x 44 38 x 44 10
52002846 50 x 1.5 57 39 12 41 40 - 60 S 45 x 51 5
52002847 63 x 1.5 67 43 12 46 40 - 60 S 49 x 56 5

SILVYN® SSVZ-M
55501850 16 x 1.5/1 19 / 18 39 5 8 10 - 16 S 10 x 14 10 x 14 50
55501860 16 x 1.5/2 19 / 18 39 5 10 12 - 20 S 12 x 16 12 x 16 50
55501870 20 x 1.5/1 22 / 22 39.6 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 14 x 18 50
55501880 20 x 1.5/2 22 / 22 39.6 6 12.5 16 - 25 S 16 x 20 16 x 20 50
55501890 20 x 1.5/3 25 / 22 43 6 15.5 20 - 32 S 18 x 23 50
55501900 20 x 1.5/4 30 / 24 44 6 16 20 - 32 S 22 x 27 22 x 27 25
55501910 25 x 1.5 32 / 30 48 7 20 20 - 32 S 23 x 28 25
55501920 32 x 1.5/1 40 / 40 53.6 8 27 25 - 40 S 30 x 36 30 x 36 25
55501930 32 x 1.5/2 42 / 40 53.6 8 30 32 - 50 S 32 x 38 25
55501940 40 x 1.5 52 / 50 61.6 8 34 32 - 50 S 38 x 44 38 x 44 10
55501950 50 x 1.5 57 / 57 68.6 9 41 40 - 60 S 45 x 51 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 간단한 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SSV / SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSV SILVYN® SSVZ

장점
SILVYN® SSV
• 플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 

높은 전선관 글랜드
SILVYN® SSVZ
• 플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 

높은 전선관 글랜드
• 높은 인장력 케이블 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® SI
• SILVYN® SP
• SILVYN® SP-PU

제품 특성
SILVYN® SSV
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 최적 디자인
SILVYN® SSVZ
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 최적 디자인
• 케이블 압력 완화
• 케이블 씰링

제품 구성
SILVYN® SSV
• PG 연결 나사
• 특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부
SILVYN® SSVZ
• PG 연결 나사
• 통합된 케이블 글랜드
• 특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부

주의
• 필요한 전선관 클램프 SILVYN® SCH

적절한 전선관
• SILVYN® SI 페이지 822
• SILVYN® SP 페이지 823
• SILVYN® SP-PU 페이지 824

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
SILVYN® SSV
몸체: 니켈도금 구리 
O-링: NBR
SILVYN® SSVZ
바디: 니켈도 금 구리 
씰링 링: CR/NBR 
O-링: NBP
온도 범위
-20°C에서 +80°C

Article 
number PG 크기 SW (mm) SW 

1/2 mm
전체 

길이 mm

쓰레드
(thread) 

길이 (mm)

명확한 
오프닝 
(mm)

SILVYN® SCH
에 적합

SILVYN® SI에 
적합

SILVYN® SP
에 적합

SILVYN® 
SP-PU에 

적합

피스 / 
PU

SILVYN® SSV
52003070 9 19 25 5.5 8 10 - 16 S 10 x 14 10 x 14 100
53800020 9 19 25 5.5 10 12 - 20 S 12 x 16 12 x 16 100
52003080 11 22 25 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 50
52024560 11 22 25 6 14 16 - 25 S 16 x 20 16 x 20 50
52003090 13.5 25 27.5 6.5 15.5 20 - 32 S 18 x 22 50
52003100 16 30 27.5 7.5 19 20 - 32 S 22 x 27 22 x 27 25
52003110 21 32 30 8 21 20 - 32 S 23 x 28 25
53800080 29 40 33 9.5 27 25 - 40 S 30 x 36 30 x 36 25
52024640 29 42 33 9.5 30 32 - 50 S 32 x 38 25
52002980 36 52 37 12 34 32 - 50 S 38 x 44 38 x 44 10
52002990 42 57 41 14 41 40 - 60 S 45 x 51 5
52013000 48 64 44 14 46 40 - 60 S 49 x 56 5

SILVYN® SSVZ
52021070 9 19 / 17 39.1 6 8 10 - 16 S 10 x 14 10 x 14 50
52021080 9 19 / 17 39.1 6 10 12 - 20 S 12 x 16 12 x 16 50
52003020 11 22 / 20 39.6 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 50
52024670 11 22 / 20 39.6 6 14 16 - 25 S 16 x 20 16 x 20 50
52003030 13.5 25 / 22 43.1 6.5 15.5 20 - 32 S 18 x 22 50
52003040 16 30 / 24 44.1 6.5 19 20 - 32 S 22 x 27 22 x 27 25
52003050 21 32 / 30 48.1 7 21 20 - 32 S 23 x 28 25
52003060 29 40 / 40 53.6 8 27 25 - 40 S 30 x 36 30 x 36 25
52024680 29 42 / 40 53.6 8 30 32 - 50 S 32 x 38 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 간단한 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SCH

장점
• 인장 강도 보장
• 하나의 클램프로 다양한 전선관 크기 

클램핑

응용 범위
• 조합:
• SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
• SILVYN® SSV/SSV-Z

제품 특성
• 클램핑의 다양한 범위

제품 구성
• 아연 도금 강철 링
• 웜 기어 구동

적절한 전선관
• SILVYN® SI 페이지 822
• SILVYN® SP 페이지 823
• SILVYN® SP-PU 페이지 824

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000127
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고정 
브래킷
재료
강철, 아연도금된

Article number 문서 지정 Clamping range in 
mm SILVYN® SI/SP/SP-PU에 적합 피스 / PU

SILVYN® SCH
52003130 10 - 16 S 10.0 - 16.0 10 x 14 / 11 x 14 100
52003140 12 - 20 S 12.0 - 20.0 12 x 16 / 13 x 16 / 14 x 18 100
52003160 16 - 25 S 16.0 - 25.0 16 x 20 / 18 x 22 / 18 x 23 100
52003170 20 - 32 S 20.0 - 32.0 22 x 27 100
52009050 25 - 40 S 25.0 - 40.0 30 x 36 / 23 x 28 100
52009061 35 - 50 S 35.0 - 50.0 32 x 38 / 38 x 44 50
52009040 40 - 60 S 40.0 - 60.0 45 x 51 / 50 x 56 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® SSV-M 참조 페이지 825
• SILVYN® SSVZ-M 참조 페이지 825

• SILVYN® SSV 참조 페이지 826
• SILVYN® SSVZ 참조 페이지 826
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 간단한 적용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® USK-M / SILVYN® USK

SILVYN® USK-M SILVYN® USK

장점
• 빠르고 쉬운 조립
• 진동 보호
• 추가 부품 불필요

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPS/ FD-PU
• SILVYN® SP/SP-PU
• 실내 응용
• 약한 기계적 하중

제품 특성
• 커다란 렌치 크기

제품 구성
SILVYN® USK-M
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트
SILVYN® USK
• PG 연결 나사
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트

주의
• SILVYN® EE-K 내부 슬리브 포함

적절한 전선관
• SILVYN® FPS 페이지 837
• SILVYN® FD-PU 페이지 839
• SILVYN® SP 페이지 823
• SILVYN® SP-PU 페이지 824

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스 피팅
전달된 색상
은회색 (RAL 7001)
재료
PP
보호 평가
IP 54
온도 범위
-10°C ~ +110°C

Article 
number 미터법 크기 PG 크기 SW 

1/2 mm
전체 

길이 mm

쓰레드
(thread) 

길이 (mm)

명확한 
오프닝 
(mm)

SILVYN® FD-PU/
FPS에 적합

SILVYN® SP에 
적합

SILVYN® 
SP-PU에 적합

피스 / 
PU

SILVYN® USK-M
55501300 10 x 1.0 16 / 18 40 10 6 7 x 10 50
55501310 12 x 1.5 21 / 23 43 12 8 10 x 14 10 x 14 10 x 14 50
55501320 16 x 1.5 24 / 27 43 12 11 13 x 17 12 x 16 12 x 16 50
55501330 20 x 1.5 29 / 32 44 13 15 16 x 21 16 x 20 16 x 20 50
55501340 25 x 1.5 36 / 40 50 13 20 22 x 27 22 x 27 22 x 27 25
55501350 32 x 1.5 45 / 49 51 15 27 29 x 36 30 x 36 30 x 36 25
55501360 40 x 1.5 54 / 58 51 15 35 38 x 45 38 x 44 38 x 44 25
55501370 50 x 1.5 66 / 70 58 16 44.5 48 x 56 49 x 56 10

SILVYN® USK
52005810 7 16 / 18 40 10 6 7 x 10 50
52005820 9 21 / 23 41 10 9 10 x 14 10 x 14 50
52005830 11 24 / 27 41 10 11 13 x 17 12 x 16 50
52005840 13.5 26 / 29 41 10 13 15 x 19 14 x 18 50
52005850 16 29 / 32 42 11 14.5 16 x 21 16 x 20 50
52005860 21 36 / 40 48 11 19.5 22 x 27 22 x 27 25
52005870 29 45 / 49 48 12 27 29 x 36 30 x 36 25
52005880 36 53 / 58 48 12 36 38 x 45 38 x 44 25
52005900 48 65 / 70 57 15 46 48 x 56 49 x 56 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716 • SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Flexible with PVC spiral

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® EL

장점
• 부드러운 내부로 인한 케이블 및 

와이어의 간편한 조립
• 굴곡 움직임 가능
• 구김-저항성
• SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 

경우 완전 절연 시스템

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 차량 생산
• 자동 판매기 생산
• 수출

제품 특성
• 유연한
• 부드러운 내부
• 안적적인 구조

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• 통합된 단단한 PVC 나선형
• 연질 PVC 외피

주의
• 부드러운 버전 UL 인증 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
은회색 (RAL 7001)
재료
단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 
PVC 피복
온도 범위
-20°C ~ +70°C
-5°C ~ +70°C (부드러운 버전)

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® MPC-M/MPC 

90°M에 적합
SILVYN® MPC에 

적합
SILVYN® MPC 90°

에 적합 PU (m)

SILVYN® EL
61747360 12 10.0 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61747370 16 12.0 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61747380 20 16.0 x 21.0 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61747390 25 22.0 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61747400 30 25.0 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61747410 32 28.0 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61747420 40 35.0 x 41.0 80 40 x 1,5 36 36 30
61747430 50 40.0 x 46.4 105 50 x 1,5 42 30
61747440 63 50.0 x 57.0 120 63 x 1,5 48 30

SILVYN® EL 부드러운 버전
61747361 12 10.0 x 14.2 50 16/1 9 9 30
61747371 16 12.0 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61747381 20 16.0 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61747391 25 21.0 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61747411 32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61747421 40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61747431 50 40.0 x 47.9 240 50 x 1,5 42 30
61747441 63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 30

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® ELU 참조 페이지 830
• SILVYN® ELT 참조 페이지 832
• SILVYN® ELR 참조 페이지 833

액세서리

• SILVYN® MPC-M 참조 페이지 834
• SILVYN® MPC 45° M 참조 페이지 835
• SILVYN® MPC 90° M 참조 페이지 834
• SILVYN® MPC 참조 페이지 836
• SILVYN® MPC 90° 참조 페이지 836
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Flexible with PVC spiral

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® ELU

장점
• 부드러운 내부로 인한 케이블 및 

와이어의 간편한 조립
• 굴곡 움직임 가능
• 구김-저항성
• SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 

경우 완전 절연 시스템

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 차량 생산
• 자동 판매기 생산
• 수출

제품 특성
• 유연한
• 부드러운 내부
• 안적적인 구조

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• 통합된 단단한 PVC 나선형
• 수정된 연질 PVC 피복

주의
• 부드러운 버전 UL 인증 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 
PVC 피복
온도 범위
-20°C ~ +70°C
-5°C ~ +70°C (부드러운 버전)

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® MPC-M/MPC 

90°M에 적합
SILVYN® MPC에 

적합
SILVYN® MPC 90°

에 적합 PU (m)

SILVYN® ELU
61751790 12 10.0 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751791 16 12.0 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751792 20 16.0 x 21.0 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751793 25 22.0 x 27.5 45 25x1,5 21 21 30
61751794 30 25.0 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61751795 32 28.0 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751796 40 35.0 x 41.0 80 40 x 1,5 36 36 30
61751797 50 40.0 x 46.4 105 50 x 1,5 42 30
61751798 63 50.0 x 57.0 120 63 x 1,5 48 30

SILVYN®ELU 부드러운 버전
61751590 12 10.0 x 14.2 50 16/1 9 9 30
61751591 16 12.0 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751592 20 16.0 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751593 25 21.0 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751595 32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751596 40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751597 50 40.0 x 47.9 240 50 x 1,5 42 30
61751598 63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 30

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® MPC-M 참조 페이지 834
• SILVYN® MPC 45° M 참조 페이지 835
• SILVYN® MPC 90° M 참조 페이지 834

• SILVYN® MPC 참조 페이지 836
• SILVYN® MPC 90° 참조 페이지 836
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Flexible with PVC spiral

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® ELÖ

장점
• 그리스, 냉각제 및 오일, 특히 ASTM2 

테스트 오일에 대한 내성
• 부드러운 내부로 인한 케이블 및 

와이어의 간편한 조립
• 굴곡 움직임 가능
• 구김-저항성
• SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 

경우 완전 절연 시스템

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 공작 기계
• 자동 판매기 생산
• 강한 화학물질이 포함된 산업 현장

제품 특성
• 내유성
• 유연한
• 부드러운 내부
• 안적적인 구조

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• 통합된 단단한 PVC 나선형
• 수정된 연질 PVC 피복

주의
• 부드러운 버전 UL 인증 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
녹색 (RAL 6001)
재료
단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 
PVC 피복
온도 범위
-20°C ~ +70°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® MPC-M/MPC 90°M

에 적합
SILVYN® MPC

에 적합
SILVYN® MPC 90°

에 적합 PU (m)

SILVYN® ELÖ
61751610 12 10.0 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751620 16 12.0 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751630 20 16.0 x 21.0 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751640 25 22.0 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61751650 30 25.0 x 30.5 55 32/1 21 21 30
61751660 32 28.0 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751670 40 35.0 x 41.0 80 40 x 1,5 36 36 30
61751680 50 40.0 x 46.4 105 50 x 1,5 42 30
61751690 63 50.0 x 57.0 120 63 x 1,5 48 30

SILVYN® ELÖ 부드러운 버전
61751611 12 10.0 x 14.2 50 16/1 9 9 30
61751621 16 12.0 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751631 20 16.0 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751641 25 21.0 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751661 32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751671 40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751681 50 40.0 x 47.9 240 50 x 1,5 42 30
61751691 63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 30

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® EL 참조 페이지 829
• SILVYN® ELU 참조 페이지 830
• SILVYN® ELT 참조 페이지 832
• SILVYN® ELR 참조 페이지 833

액세서리

• SILVYN® MPC-M 참조 페이지 834
• SILVYN® MPC 45° M 참조 페이지 835
• SILVYN® MPC 90° M 참조 페이지 834
• SILVYN® MPC 참조 페이지 836
• SILVYN® MPC 90° 참조 페이지 836
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Flexible with PVC spiral

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® ELT

장점
• 높은 온도 저항성
• 부드러운 내부로 인한 케이블 및 

와이어의 간편한 조립
• 굴곡 움직임 가능
• 구김-저항성
• SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 

경우 완전 절연 시스템

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 공작 기계
• 자동 판매기 생산
• 고온 응용 분야

제품 특성
• 고온 저항성
• 부드러운 내부
• 유연한
• 안적적인 구조

인증
• UL FILENUMBER E308201
• ECOLAB® 

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

제품 구성
• 통합된 단단한 PVC 나선형
• 수정된 연질 PVC 피복

주의
• 부드러운 버전 UL 인증 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
Colour delivered
Blue (RAL 5012)
재료
단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 
PVC 피복
온도 범위
-20°C에서 +90°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® MPC-M/MPC 

90°M에 적합
SILVYN® MPC에 

적합
SILVYN® MPC 90°

에 적합 PU (m)

SILVYN® ELT
61751700 12 10.0 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751710 16 12.0 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751720 20 16.0 x 21.0 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751730 25 22.0 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61751740 30 25.0 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61751750 32 28.0 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751760 40 35.0 x 41.0 80 40 x 1,5 36 36 30
61751770 50 40.0 x 46.4 105 50 x 1,5 42 30
61751780 63 50.0 x 57.0 120 63 x 1,5 48 30

SILVYN®ELT 부드러운 버전
61751701 12 10.0 x 14.2 50 16/1 9 9 30
61751711 16 12.0 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751721 20 16.0 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751731 25 21.0 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751751 32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751761 40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751771 50 40.0 x 47.9 240 50 x 1,5 42 30
61751781 63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 30

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® EL 참조 페이지 829
• SILVYN® ELU 참조 페이지 830
• SILVYN® ELR 참조 페이지 833

액세서리

• SILVYN® MPC-M 참조 페이지 834
• SILVYN® MPC 45° M 참조 페이지 835
• SILVYN® MPC 90° M 참조 페이지 834
• SILVYN® MPC 참조 페이지 836
• SILVYN® MPC 90° 참조 페이지 836
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Flexible with PVC spiral

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® ELR

장점
• 부드러운 내부로 인한 케이블 및 

와이어의 간편한 조립
• 굴곡 움직임 가능
• 구김-저항성
• SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 

경우 완전 절연 시스템

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 차량 생산
• 자동 판매기 생산

제품 특성
• 유연한
• 부드러운 내부
• 안적적인 구조

제품 구성
• 통합된 단단한 PVC 나선형
• 수정된 연질 PVC 피복

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
주황색색 (RAL 2008)
재료
단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 
PVC 피복
온도 범위
-20°C ~ +70°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® MPC-M/MPC 

90°M에 적합
SILVYN® MPC에 

적합
SILVYN® MPC 90°

에 적합 PU (m)

SILVYN® ELR 부드러운 버전
61751600 12 10.0 x 14.2 50 16/1 9 9 30
61751601 16 12.0 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751602 20 16.0 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751603 25 21.0 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751604 32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751605 40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751606 50 40.0 x 47.9 240 50 x 1,5 42 30
61751607 63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 30

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® MPC-M 참조 페이지 834
• SILVYN® MPC 45° M 참조 페이지 835
• SILVYN® MPC 90° M 참조 페이지 834

• SILVYN® MPC 참조 페이지 836
• SILVYN® MPC 90° 참조 페이지 836
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Flexible with PVC spiral

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MPC-M / SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC-M SILVYN® MPC 90° M

장점
SILVYN® MPC-M
• 다목적
• 빠르고 쉬운 조립
SILVYN® MPC 90° M
• 다목적
• 빠르고 쉬운 조립
• 90° 각도로 설치 용이

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR ( 

나선형 매끄러운 전선관 )

제품 특성
• 먼지 방지
• 습기 보호
• 높은 인장강도 및 확실한 기계적 

보호력

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
SILVYN® MPC-M
• 미터법 연결 스레드
• 통합 전선관 연결이 있는 6각 이음고리
SILVYN® MPC 90° M
• 미터법 연결 스레드
• 90°엘보우 통합된 전선관 연결

적절한 전선관
• SILVYN® EL 페이지 829
• SILVYN® ELU 페이지 830
• SILVYN® ELÖ 페이지 831
• SILVYN® ELT 페이지 832
• SILVYN® ELR 페이지 833

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
회색, RAL 7001
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
나선형 전선관이 있는 IP 65 
부드러운 전선관이 있는 IP 67 + IP 
68 (2 bar)
온도 범위
-40°C ~ +120°C

Article number 미터법 크기 명확한 오프닝 
(mm) SILVYN® SI에 적합 SILVYN® SP/SP-PU

에 적합
SILVYN® EL/ELU/ELO/

ELT/ELR에 적합 피스 / PU

SILVYN® MPC-M 검정색
55502460 16 x 1.5/1 9 11 x 14 13 10
55502461 16 x 1.5/2 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502462 20 x 1.5/1 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502463 20 x 1.5/2 14.5 16 x 20 20 10
55502464 25 x 1.5 19 22 x 27 25 10
55502465 32 x 1.5/1 24.5 30 10
55502469 32 x 1.5/2 24.5 32 10
55502466 40 x 1.5 33 40 2
55502467 50 x 1.5 39 50 2
55502468 63 x 1.5 48 49 x 56 63 1

SILVYN® MPC-M 회색
55502441 16 x 1.5/1 9 11 x 14 13 10
55502442 16 x 1.5/2 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502443 20 x 1.5/1 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502444 20 x 1.5/2 14.5 16 x 20 20 10
55502445 25 x 1.5 19 22 x 27 25 10
55502446 32 x 1.5/1 24.5 30 10
55502447 32 x 1.5/2 24.5 32 10
55502448 40 x 1.5 33 40 2
55502449 50 x 1.5 39 50 2
55502439 63 x 1.5 48 49 x 56 63 1

SILVYN® MPC 90° M 검정색
55502480 16 x 1.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502481 20 x 1.5/1 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502482 20 x 1.5/2 14.5 16 x 20 20 10
55502483 25 x 1.5 19 22 x 27 25 10
55502484 32 x 1.5 24.5 32 10
55502485 40 x 1.5 33 40 2

SILVYN® MPC 90° M 회색
55502458 16 x 1.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502459 20 x 1.5/1 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502366 20 x 1.5/2 14.5 16 x 20 20 10
55502367 25 x 1.5 19 22 x 27 25 10
55502368 32 x 1.5 24.5 32 10
55502369 40 x 1.5 33 40 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Flexible with PVC spiral

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MPC 45° M

장점
• 다목적
• 빠르고 쉬운 조립
• 45° 각도로 최상의 조립 가능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합
• SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR ( 

나선형 매끄러운 전선관 )

제품 특성
• 먼지 방지
• 습기 보호
• 높은 인장강도 및 확실한 기계적 

보호력

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• 미터법 연결 스레드
• 통합 전선관 연결이 있는 45 각도

적절한 전선관
• SILVYN® EL 페이지 829
• SILVYN® ELU 페이지 830
• SILVYN® ELÖ 페이지 831
• SILVYN® ELT 페이지 832
• SILVYN® ELR 페이지 833

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
회색, RAL 7001
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
나선형 전선관이 있는 IP 65 
부드러운 전선관이 있는 IP 67 + IP 
68 (2 bar)
온도 범위
-40°C ~ +120°C

Article number 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR에 적합 피스 / PU

SILVYN®MPC 45° M 검정색
55502431 20 x 1.5/1 10.5 16 10
55502432 20 x 1.5/2 14.5 20 10
55502433 25 x 1.5 19 25 10
55502434 32 x 1.5 24.5 32 10

SILVYN®MPC 45° M 회색
55502435 20 x 1.5/1 10.5 16 10
55502436 20 x 1.5/2 14.5 20 10
55502437 25 x 1.5 19 25 10
55502438 32 x 1.5 24.5 32 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • Flexible with PVC spiral

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MPC / SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC SILVYN® MPC 90°

장점
SILVYN® MPC
• 다목적
• 빠르고 쉬운 조립
SILVYN® MPC 90°
• 다목적
• 빠르고 쉬운 조립
• 90° 각도로 설치 용이

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR ( 

나선형 매끄러운 전선관 )

제품 특성
• 먼지 방지
• 습기 보호
• 높은 인장강도 및 확실한 기계적 

보호력

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
SILVYN® MPC
• PG 연결 나사
• 통합 전선관 연결이 있는 6각 이음고리
SILVYN® MPC 90°
• PG 연결 나사
• 90°엘보우 통합된 전선관 연결

적절한 전선관
• SILVYN® EL 페이지 829
• SILVYN® ELU 페이지 830
• SILVYN® ELÖ 페이지 831
• SILVYN® ELT 페이지 832
• SILVYN® ELR 페이지 833

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
회색, RAL 7001
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
나선형 전선관이 있는 IP 65 
부드러운 전선관이 있는 IP 67 +  
IP 68 (2 bar)
온도 범위
-40°C ~ +120°C

Article number PG 크기 명확한 오프닝 
(mm) SILVYN® SI에 적합 SILVYN® SP/SP-PU

에 적합
SILVYN® EL/ELU/ELO/

ELT/ELR에 적합 피스 / PU

SILVYN® MPC 검정색
55502470 9 9 11 x 14 13 10
55502471 11 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502472 13.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502494 13.5 14.5 16 x 20 20 10
55502473 16 14.5 16 x 20 20 10
55502474 21 19 22 x 27 25 10
55502476 29 24.5 30 10
55502495 29 24.5 32 10
55502477 36 33 40 2
55502478 42 39 50 2
55502479 48 48 63 1

SILVYN® MPC 회색
55502496 9 9 11 x 14 13 10
55502497 11 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502498 13.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502499 13.5 14.5 16 x 20 20 10
55502451 16 14.5 16 x 20 20 10
55502452 21 19 22 x 27 25 10
55502453 29 24.5 30 10
55502454 29 24.5 32 10
55502455 36 33 40 2
55502456 42 39 50 2
55502457 48 48 63 1

SILVYN®MPC 90° 검정색
55502486 11 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502487 13.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502488 16 14.5 20 10
55502489 21 19 16 x 20 25 10
55502490 29 24.5 16 x 20 32 10
55502493 36 33 40 2

SILVYN®MPC 90° 회색
55502370 11 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502371 13.5 10.5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502372 16 14.5 20 10
55502373 21 19 16 x 20 25 10
55502374 29 24.5 16 x 20 32 10
55502375 36 33 40 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPS

장점
• 안적적인 구조
• 구김 및 늘릴 수 있음
• 높은 내유성 및 내산성
• 방수성
• 내부식성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 드래그 체인 (SILVYN® CHAIN)
• 로봇-빌딩
• 이동 응용
• 실내 응용

제품 특성
• 카드뮴 프리

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• PVC 절연 강철 스프링 선
• 연질 PVC 외피

주의
• PU = 50 m (요청시)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색
재료
절연된 스프링 강철 전선을 가진 
부드러운 PVC
온도 범위
-25°C ~ +80°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® USK-M/US-M

에 적합
SILVYN® LKI-M/
MSK-M에 적합

SILVYN® USK/US/
LKI/EE-K에 적합 PU ring (m)

SILVYN® FPS
61711550 10 7.0 x 10.0 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 25
61711590 14 10.0 x 14.0 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 25
61711630 17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 25
61711670 19 14.7 x 19.0 15 13,5 25
61711710 21 16.0 x 21.0 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 25
61711750 27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 25
61711790 36 29.0 x 36.0 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 25
61711830 45 38.0 x 45.0 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 25
61711910 56 48.0 x 56.0 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 25

SILVYN® FPS 10 m
61721690 10 7.0 x 10.0 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
61721700 14 10.0 x 14.0 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
61721710 17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
61721720 19 14.7 x 19.0 15 13,5 10
61721730 21 16.0 x 21.0 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
61721740 27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
61721750 36 29.0 x 36.0 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
61721760 45 38.0 x 45.0 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
61721780 56 48.0 x 56.0 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® FD-PU 참조 페이지 839
액세서리

• SILVYN® MSK-M EE 참조 페이지 840
• SILVYN® US-M EE 참조 페이지 842
• SILVYN® US EE 참조 페이지 842
• SILVYN® LKI-M 참조 페이지 844
• SILVYN® USK-M 참조 페이지 828
• SILVYN® LKI 참조 페이지 844
• SILVYN® EE-K 참조 페이지 845
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPS-EDU

정보

• 고 유연성 확보와 기계적 보호를 
동시에 달성

장점
• 고온의 칩으로부터 보호
• 높은-인장력
• 높은 유연성
• 밀폐 및 불침투성
• 기계 저항

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 자동화 기술
• 케이블이나 전선이 용접 스파크나 

핫 클립으로 인해 손상 받을 수 있는 
경우에 사용됩니다

• 로봇 산업

제품 구성
• PVC 절연 강철 스프링 선
• 연질 PVC 외피
• 아연 도금된 강철선 편조

주의
• PU = 10 m(요청 시)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
재료
연성 PVC 및 아연 도금 강철 
브레이드가 있는 절연 스프링 강선
온도 범위
 -25°C ~+90°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm) SILVYN® MSK-M에 적합 SILVYN® US-M에 
적합 SILVYN® US에 적합 PU ring (m)

SILVYN® FPS-EDU
61802330 14 9.0 x 14.0 16 16 x 1,5 16 x 1,5 9 50
61802331 17 12.0 x 17.0 19 20 x 1,5 20 x 1,5 11 50
61802332 19 14.0 x 19.0 22 13,5 50
61802333 21 15.0 x 21.0 24 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802334 27 20.0 x 27.0 30 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802335 36 28.0 x 36.0 40 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802336 45 37.0 x 45.0 48 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802337 56 48.0 x 56.0 60 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® FPS 참조 페이지 837
• SILVYN® FD-PU 참조 페이지 839
• SILVYN® EDU-AS 참조 페이지 885

액세서리

• SILVYN® MSK-M FPS-EDU 참조 페이지 841
• SILVYN® US-M FPS-EDU 참조 페이지 843
• SILVYN® US FPS-EDU 참조 페이지 843
• SILVYN® US-FPS-EDU-AS 참조 페이지 846
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FD-PU

장점
• 안적적인 구조
• 저온에서 높은 유연성
• 구김 및 늘릴 수 있음
• 오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 

높은 저항성
• 방수성

응용 범위
• 실내 및 실외 사용
• 기계 엔지니어링
• 드래그 체인 (SILVYN® CHAIN)
• 로봇-빌딩
• 이동 응용

제품 특성
• 할로겐 및 카드뮴 프리
• 마모 및 미생물 저항성
• UL 94V-2에 따른 외피의 화재 특성

제품 구성
• PVC 절연 강철 스프링 선
• PUR 외피

주의
• PU = 50 m (요청시)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
메탈릭 청색
재료
PVC 절연된 스프링 강철 전선을 
가진 PUR
UL94 V-2에 따른 화재 발생
온도 범위
-40°C에서 +80°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® USK-M/US-M

에 적합
SILVYN® LKI-M/
MSK-M에 적합

SILVYN® USK/US/
LKI/EE-K에 적합 PU ring (m)

SILVYN® FD-PU
64453660 10 7.0 x 10.0 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
64453670 14 10.0 x 14.0 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
64453680 17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
64453690 19 14.7 x 19.0 15 13,5 10
64453700 21 16.0 x 21.0 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
64453710 27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
64453720 36 29.0 x 36.0 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
64453730 45 38.0 x 45.0 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
64453750 56 48.0 x 56.0 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® MSK-M EE 참조 페이지 840
• SILVYN® US-M EE 참조 페이지 842
• SILVYN® US EE 참조 페이지 842
• SILVYN® LKI-M 참조 페이지 844

• SILVYN® USK-M 참조 페이지 828
• SILVYN® LKI 참조 페이지 844
• SILVYN® EE-K 참조 페이지 845
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MSK-M EE

정보

• 내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 
릴리프

장점
• 최적 케이블과 전선관 압력 완화
• 최대 케이블 씰링
• 빠르고 쉬운 조립
• 폭 넓은 클램핑 범위
• 회전 방지 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPS
• SILVYN® FD-PU
• 실내 및 실외 사용
• 케이블이나 전선이 압력 완화와 

추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 
사용

제품 특성
• SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성
• SKINTOP® MS-M 케이블 글랜드 또는
• SKINTOP® MS-SC-M EMC 접속
• 내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 

전선관 커넥션

적절한 전선관
• SILVYN® FPS 페이지 837
• SILVYN® FD-PU 페이지 839

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
기본 타입: 
본체: 니켈 도금된 구리 
전선관 접속 마감재: CR/NBR 
튜브 마감재: TPE
보호 평가
케이블: IP 68 
전선관: 
SILVYN® FPS, FD-PU IP 54
온도 범위
-30°C ~ +100°C

Article number 미터법 크기 Clamping range in 
mm 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPS/FD-PU에 적합 피스 / PU

SILVYN® FPS/FD-PU 용 SILVYN® MSK-M
55506070 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6 7 x 10 5
55506071 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9.3 10 x 14 5
55506072 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 13 x 17 5
55506073 25 x 1.5 9.0 - 17.0 13.4 16 x 21 5
55506074 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 22 x 27 5
55506075 40 x 1.5 19.0 - 28.0 27 29 x 36 1
55506076 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36.4 38 x 45 1
55506077 63 x 1.5 34.0 - 45.0 46 48 x 56 1

SILVYN® FPS/FD-PU 용 SILVYN® MSK-SC-M
55506101 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9.3 10 x 14 5
55506102 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 13 x 17 5
55506103 25 x 1.5 9.0 - 17.0 13.4 16 x 21 5
55506104 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 22 x 27 5
55506105 40 x 1.5 19.0 - 28.0 27 29 x 36 1
55506106 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36.4 38 x 45 1

다양한 다중 SKINTOP® DIX-M 봉인 인서트 요청시  제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718

• SKINTOP® DIX-DV 참조 페이지 720
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

정보

• 내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 
릴리프

장점
• 최적 케이블과 전선관 압력 완화
• 최대 케이블 씰링
• 빠르고 쉬운 조립
• 폭 넓은 클램핑 범위
• 회전 방지 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPS-EDU
• 플랜트 엔지니어링
• 기계 엔지니어링
• 케이블이나 전선이 압력 완화와 

추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 
사용

제품 특성
• SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성
• SKINTOP® MS-M 케이블 글랜드 또는
• SKINTOP® MS-SC-M EMC 접속
• 내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 

전선관 커넥션

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
기본 타입: 
본체: 니켈 도금된 구리 
전선관 접속 마감재: CR/NBR 
튜브 마감재: TPE
보호 평가
케이블측: IP 68 호스측: IP 
54(SILVYN® FPS-EDU 포함)
온도 범위
-30°C ~ +100°C

Article number 미터법 크기 Clamping range in 
mm 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPS-EDU에 적합 피스 / PU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU
55506146 16 x 1.5 4.5 - 10.0 8.5 14 5
55506147 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11 17 5
55506148 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506149 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506150 40 x 1.5 19.0 - 28.0 27.5 36 1
55506151 50 x 1.5 27.0 - 35.0 35.5 45 1
55506152 63 x 1.5 34.0 - 45.0 47 56 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718

• SKINTOP® DIX-DV 참조 페이지 720
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® US-M EE / SILVYN® US EE

장점
• 높은 인장 강도
• 공간 절약
• 진동 보호
• 모든 목적
• 빠르고 쉬운 조립

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPS
• SILVYN® FD-PU
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 최적 디자인

제품 구성
SILVYN® US-M EE
• 미터법 연결 스레드
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 씰링 성분
• 캡 너트
SILVYN® US EE
• PG 연결 나사
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 씰링 성분
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® FPS 페이지 837
• SILVYN® FD-PU 페이지 839

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 링: TPE
보호 평가
IP 54(SILVYN®FPS, FD-PU 포함)
온도 범위
-40°C에서 +125°C

Article number 미터법 크기 PG 크기 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPS/FD-PU에 적합 피스 / PU

0
55502601 10 x 1.0 6 10 50
55502602 12 x 1.5 9 14 50
55502603 16 x 1.5 11.5 17 50
55502604 20 x 1.5 14.5 21 50
55502605 25 x 1.5 19.5 27 25
55502606 32 x 1.5 26.5 36 25
55502607 40 x 1.5 35 45 20
55502608 50 x 1.5 45.5 56 10
55502609 63 x 1.5 45.5 56 10

0
55502651 7 6 10 50
55502652 9 9 14 50
55502653 11 11.5 17 50
55502654 13.5 13 19 50
55502655 16 14.5 21 50
55502656 21 19.5 27 25
55502657 29 26.5 36 20
55502658 36 36 45 20
55502659 48 45.5 56 10

다양한 다중 SKINTOP® DIX-M 봉인 인서트 요청시  제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SILVYN® US-M EE
• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744

SILVYN® US EE
• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® US-M FPS-EDU / SILVYN® US FPS-EDU

장점
• 높은 인장 강도
• 공간 절약
• 진동 보호
• 모든 목적
• 빠르고 쉬운 조립

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPS-EDU
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 최적 디자인

제품 구성
SILVYN® US-M FPS-EDU
• 미터법 연결 스레드
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 씰링 성분
• 캡 너트
SILVYN® US FPS-EDU
• PG 연결 나사
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 씰링 성분
• 캡 너트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 링: TPE
보호 평가
IP 54(SILVYN®FPS-EDU 포함)
온도 범위
-40°C에서 +125°C

Article number 미터법 크기 PG 크기 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPS/FD-PU에 적합 피스 / PU

0
55502642 12 x 1.5 8.5 14 50
55502643 16 x 1.5 11 17 50
55502644 20 x 1.5 14.5 21 50
55502645 25 x 1.5 19.5 27 25
55502646 32 x 1.5 27.5 36 25
55502647 40 x 1.5 35 45 20
55502648 50 x 1.5 45 56 10
55502649 63 x 1.5 45 56 10

0
55502689 9 8.5 14 50
55502690 11 11 17 50
55502691 13.5 13 19 50
55502692 16 14.5 21 50
55502693 21 19.5 27 25
55502694 29 27.5 36 20
55502696 36 35.5 45 20
55502697 48 47 56 10

다양한 다중 SKINTOP® DIX-M 봉인 인서트 요청시  제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SILVYN® US-M FPS-EDU
• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744

SILVYN® US FPS-EDU
• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LKI-M / SILVYN® LKI

정보

• 통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

장점
• 빠르고 쉬운 조립
• 진동 보호
• 높은-인장력
• 회전 가능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPS
• SILVYN® FD-PU
• 로봇-빌딩
• 회전 응용 용도

제품 특성
• 부드러운 내부
• 슬림한 구조

제품 구성
SILVYN® LKI-M
• Metric connection thread
• 통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전
SILVYN® LKI
• PG 연결 나사
• 통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

적절한 전선관
• SILVYN® FPS 페이지 837
• SILVYN® FD-PU 페이지 839

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스 피팅
전달된 색상
은회색 (RAL 7001)
재료
PP
보호 평가
IP 54
온도 범위
-10°C ~ +110°C

Article number 미터법 크기 PG 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 
길이 (mm)

명확한 오프닝 
(mm)

SILVYN® FPS/FD-PU에 
적합 피스 / PU

SILVYN® LKI-M
55501400 12 x 1.5 16 38 10 5.5 7 x 10 50
55501410 16 x 1.5 19 39.5 10 9.5 10 x 14 50
55501420 20 x 1.5 22 42 10 11.5 13 x 17 50
55501430 25 x 1.5 27 48 11 14.5 16 x 21 50
55501440 32 x 1.5 35 58 12 19.5 22 x 27 25
55501450 40 x 1.5 45 59 12 27 29 x 36 25
55501460 50 x 1.5 54 62.5 12 35.5 38 x 45 25
55501470 63 x 1.5 65 68 15 46 48 x 56 10

SILVYN® LKI
55000000 7 16 38 10 5.5 7 x 10 50
55000010 9 19 39.5 10 9.5 10 x 14 50
55000020 11 22 42 10 11.5 13 x 17 50
55000030 13.5 24 42 10 13 15 x 19 50
55000040 16 27 48 11 14.5 16 x 21 50
55000050 21 35 58 11 19.5 22 x 27 25
55000060 29 45 59 12 27 29 x 36 25
55000070 36 54 62.5 12 35.5 38 x 45 25
55000090 48 65 68 15 46 48 x 56 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® EE-K

장점
• 케이블 손상 방지

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPS/ FD-PU
• 전선관 엔드 커버

제품 특성
• 보호용 전선관 끝부분을 완전히 

커버하는 원형 이음고리

제품 구성
• 나사 슬리브

적절한 전선관
• SILVYN® FPS 페이지 837
• SILVYN® FD-PU 페이지 839

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000519
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 엔드 슬리브
전달된 색상
은회색 (RAL 7001)
재료
PP
온도 범위
-10°C ~ +110°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® FPS/FD-PU에 적합 피스 / PU

SILVYN® EE-K
52023340 10 7 x 10 50
52023350 14 10 x 14 50
52023360 17 13 x 17 50
52023370 19 15 x 19 50
52023380 21 16 x 21 50
52023390 27 22 x 27 25
52023400 36 29 x 36 25
52023410 45 38 x 45 20
52023430 56 48 x 56 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



846

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
플라스틱 케이블 보호 전선관 시스템 • 스프링 강선의 고 유연성

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® US-FPS-EDU-AS

장점
• 케이블 손상 방지

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPS-EDU
• 전선관 엔드 커버

제품 특성
• 보호용 전선관 끝부분을 완전히 

커버하는 원형 이음고리

제품 구성
• 나사 슬리브

적절한 전선관
• SILVYN® FPS-EDU 페이지 838

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000519
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 엔드 슬리브
재료
황동
온도 범위
-40°C에서 +250°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU

SILVYN® US-FPS-EDU-AS
61802581 14 14 50
61802582 17 17 50
61802583 19 19 50
61802584 21 21 50
61802585 27 27 25
61802586 36 36 25
61802587 45 45 20
61802588 56 56 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® RILL PA 6

정보

• 화재시 최대 안전성

장점
• 안적적인 구조
• 유연한
• UL 94V-0에 의한 높은 화염 저지력과 

자체 소화력
• 구김-저항성
• 저중량

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 공공 시설
• 철도 응용 / 차량 건설
• 이동 응용
• 실외 응용 (검정색)

제품 특성
• 할로겐 및 카드뮴 프리
• 마모 저항성
• 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 

높은 저항성

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• 정밀히 주름진 폴리 아미드 6 전선관

주의
• UV 및 기후 저항성, 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스
Certifications
IEC EN 61386-23 
UL File No. E308201 
DNV, Lloyd's Register 
EN 45545-2 (HL-3)
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9011), UV 저항성
재료
PA 6 
실리콘 프리 
할로겐 프리 
UL 94V-0에 따른 불에 대한 특성
온도 범위
-40°C ~ +115°C 
단기 +150°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® KLICK-M/90°M

에 적합
SILVYN® KLICK 

PG/90°PG에 적합
SILVYN® KLICK-

GPZ-M/GPZ에 적합 PU (m)

SILVYN® RILL PA 6 회색
61746939 10 6.5 x 10.0 13 10 x 1,0 7/- 12 x 1,5/7 50
61746940 13 10.0 x 13.0 20 12 x 1,5/16 x 1,5 9 16x1,5/9 50
61746950 16 12.0 x 15.8 35 16 x 1,5/20 x 1,5 11 20x1,5/11 50
61747010 18 14.3 x 18.5 40 13,5 -/13,5 50
61746960 21 16.5 x 21.2 45 20 x 1,5 16 25x1,5/16 50
61746970 28 23.0 x 28.5 55 25 x 1,5 21 32x1,5/21 50
61746980 34 29.0 x 34.5 65 32 x 1,5 29 40x1,5/29 25
61746990 42 36.0 x 42.5 90 40 x 1,5 36 50x1,5/36 25
61747000 54 48.0 x 54.5 100 50 x 1,5 48 63x1,5/48 25

SILVYN® RILL PA 6 흑색
61746935 10 6.5 x 10.0 13 10 x 1,0 7/- 12 x 1,5/7 50
61746945 13 10.0 x 13.0 20 12 x 1,5/16 x 1,5 9 16x1,5/9 50
61746955 16 12.0 x 15.8 35 16 x 1,5/20 x 1,5 11 20x1,5/11 50
61747015 18 14.3 x 18.5 40 13,5 -/13,5 50
61746965 21 16.5 x 21.2 45 20 x 1,5 16 25x1,5/16 50
61746975 28 23.0 x 28.5 55 25 x 1,5 21 32x1,5/21 50
61746985 34 29.0 x 34.5 65 32 x 1,5 29 40x1,5/29 25
61746995 42 36.0 x 42.5 90 40 x 1,5 36 50x1,5/36 25
61747005 54 48.0 x 54.5 100 50 x 1,5 48 63x1,5/48 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® FPAS 참조 페이지 861
• SILVYN® RILL PA 12 참조 페이지 848

액세서리

• SILVYN® KLICK-M 참조 페이지 849
• SILVYN® KLICK 90° M 참조 페이지 850
• SILVYN® KLICK GPZ-M 참조 페이지 851
• SILVYN® KSE 참조 페이지 855
• SILVYN® KLICK PG 참조 페이지 852
• SILVYN® KLICK 90° PG 참조 페이지 853
• SILVYN® KLICK-GPZ 참조 페이지 854
• SILVYN® KLICK NPT 참조 페이지 856
• SILVYN® KLICK-Y 참조 페이지 857
• SILVYN® KLICK-RH 참조 페이지 859
• SILVYN® K-EM 참조 페이지 860
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® RILL PA 12

정보

• 지속적인 움직임을 위해 설계

장점
• 안적적인 구조
• 저온에서 높은 유연성
• 난연성 및 자체 소화, UL 94V-2에 따름
• 구김-저항성
• 높은 유연성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 드래그 체인 (SILVYN® CHAIN)
• 빌딩 자동제어
• 로봇-빌딩
• 실외 응용 (검정색)

제품 특성
• 할로겐 및 카드뮴 프리
• 마모 저항성
• 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 

높은 저항성

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• 미세 주름 폴리아미드 12 전선관

주의
• UV 및 기후 저항성, 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스
Certifications
IEC EN 61386-23 
UL File No. E308201 
DNV, Lloyd's Register 
EN 45545-2 (HL-3)
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9011), UV 저항성
재료
PA 12 
실리콘 프리 
할로겐 프리 
UL 94V-2에 따른 불에 대한 특성
온도 범위
-50°C ~ +100°C 
단기 +150°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm)
SILVYN® KLICK-M/90°M

에 적합
SILVYN® KLICK 

PG/90°PG에 적합
SILVYN® KLICK-

GPZ-M/GPZ에 적합 PU (m)

SILVYN® RILL PA 12 회색
61815100 10 6.5 x 10.0 13 10 x 1,5 7/- 12 x 1,5/7 50
61815110 13 10.0 x 13.0 15 12 x 1,5/16 x 1,5 9 16x1,5/9 50
61815120 16 12.0 x 15.8 22 16 x 1,5/20 x 1,5 11 20x1,5/11 50
61815180 18 14.3 x 18.5 27 13,5 -/13,5 50
61815130 21 16.5 x 21.2 35 20 x 1,5 16 25x1,5/16 50
61815140 28 23.0 x 28.5 45 25 x 1,5 21 32x1,5/21 50
61815150 34 29.0 x 34.5 50 32 x 1,5 29 40x1,5/29 25
61815160 42 36.0 x 42.5 80 40 x 1,5 36 50x1,5/36 25
61815170 54 48.0 x 54.5 100 50 x 1,5 48 63x1,5/48 25

SILVYN® RILL PA 12 검정색
61815105 10 6.5 x 10.0 13 10 x 1,5 7/- 12 x 1,5/7 50
61815115 13 10.0 x 13.0 15 12 x 1,5/16 x 1,5 9 16x1,5/9 50
61815125 16 12.0 x 15.8 22 16 x 1,5/20 x 1,5 11 20x1,5/11 50
61815185 18 14.3 x 18.5 27 13,5 -/13,5 50
61815135 21 16.5 x 21.2 35 20 x 1,5 16 25x1,5/16 50
61815145 28 23.0 x 28.5 45 25 x 1,5 21 32x1,5/21 50
61815155 34 29.0 x 34.5 50 32 x 1,5 29 40x1,5/29 25
61815165 42 36.0 x 42.5 80 40 x 1,5 36 50x1,5/36 25
61815175 54 48.0 x 54.5 100 50 x 1,5 48 63x1,5/48 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® FPAS 참조 페이지 861
• SILVYN® RILL PA 6 참조 페이지 847

액세서리

• SILVYN® KLICK-M 참조 페이지 849
• SILVYN® KLICK 90° M 참조 페이지 850
• SILVYN® KLICK GPZ-M 참조 페이지 851
• SILVYN® KSE 참조 페이지 855
• SILVYN® KLICK PG 참조 페이지 852
• SILVYN® KLICK 90° PG 참조 페이지 853
• SILVYN® KLICK-GPZ 참조 페이지 854
• SILVYN® KLICK NPT 참조 페이지 856
• SILVYN® KLICK-Y 참조 페이지 857
• SILVYN® KLICK-RH 참조 페이지 859
• SILVYN® K-EM 참조 페이지 860
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK-M

장점
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은-인장력
• 높은 씰링 성능
• 회전 가능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 로봇-빌딩
• 회전 응용

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• Metric connection thread
• 내부 마감 처리된 본체
• 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9011), UV 저항성
재료
PA6
보호 평가
IP 68
IP 69
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number 미터법 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 
길이 (mm)

명확한 오프닝 
(mm)

외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것 SILVYN® RILL에 적합 피스 / 

PU
SILVYN® KLICK-M 회색

55501000 10 x 1.0 16 34.5 12 6 10.0 10 50
55501010 12 x 1.5 18 37 12 7 13.0 13 50
55501020 16 x 1.5/1 18 37 12 10 13.0 13 50
55501030 16 x 1.5/2 21 39 12 11 15.8 16 50
55501040 20 x 1.5/1 21 39 13 12 15.8 16 50
55501050 20 x 1.5/2 27 44.5 13 16 21.2 21 50
55501060 25 x 1.5 34 47 13 20.5 28.5 28 25
55501070 32 x 1.5 40 51 15 25.5 34.5 34 25
55501080 40 x 1.5 55 76 17 32 42.5 42 25
55501090 50 x 1.5 65 88 17 42.5 54.5 54 10
55500990 63 x 1.5 70 88 17 49 54.5 54 10

SILVYN® KLICK-M 검정색
55501005 10 x 1.0 16 34.5 12 6 10.0 10 50
55501015 12 x 1.5 18 37 12 7 13.0 13 50
55501025 16 x 1.5/1 18 37 12 10 13.0 13 50
55501035 16 x 1.5/2 21 39 12 11 15.8 16 50
55501045 20 x 1.5/1 21 39 13 12 15.8 16 50
55501055 20 x 1.5/2 27 44.5 13 16 21.2 21 50
55501065 25 x 1.5 34 47 13 20.5 28.5 28 25
55501075 32 x 1.5 40 51 15 25.5 34.5 34 25
55501085 40 x 1.5 55 76 17 32 42.5 42 25
55501095 50 x 1.5 65 88 17 42.5 54.5 54 10
55500995 63 x 1.5 70 88 17 49 54.5 54 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® KLICK GPZ-M 참조 페이지 851
액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716



850

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK 90° M

장점
• 90° 각도로 설치 용이
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은-인장력
• 높은 씰링 성능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 제한된 공간의 응용을 위한 것
• 회전 응용

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• Metric connection thread
• 90° 앨보우
• 내부 마감 처리된 본체
• 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9011), UV 저항성
재료
PA6
보호 평가
IP 68
IP 69
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number 미터법 크기 쓰레드(thread) 길이 
(mm)

명확한 오프닝 
(mm)

외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것 SILVYN® RILL에 적합 피스 / PU

SILVYN® KLICK 90° M 회색
55501110 10 x 1.0 12 6 10.0 10 50
55501120 12 x 1.5 12 8 13.0 13 50
55501130 16 x 1.5/1 12 12 13.0 13 50
55501140 16 x 1.5/2 12 12 15.8 16 50
55501150 20 x 1.5/1 13 15 15.8 16 50
55501160 20 x 1.5/2 13 15 21.2 21 50
55501170 25 x 1.5/1 13 18 21.2 21 50
55501180 25 x 1.5/2 13 18 28.5 28 25
55501190 32 x 1.5/1 15 24 28.5 28 25
55501200 32 x 1.5/2 15 24 34.5 34 10
55501210 40 x 1.5/1 15 32 34.5 34 10
55501220 40 x 1.5/2 15 32 42.5 42 10
55501230 50 x 1.5/1 16 39 42.5 42 10
55501240 50 x 1.5/2 16 39 54.5 54 5
55501250 63 x 1.5 16 53 54.5 54 5

SILVYN® KLICK 90° M 검정색
55501115 10 x 1.0 12 6 10.0 10 50
55501125 12 x 1.5 12 8 13.0 13 50
55501135 16 x 1.5/1 12 12 13.0 13 50
55501145 16 x 1.5/2 12 12 15.8 16 50
55501155 20 x 1.5/1 13 15 15.8 16 50
55501165 20 x 1.5/2 13 15 21.2 21 50
55501175 25 x 1.5/1 13 18 21.2 21 50
55501185 25 x 1.5/2 13 18 28.5 28 25
55501195 32 x 1.5/1 15 24 28.5 28 25
55501205 32 x 1.5/2 15 24 34.5 34 10
55501215 40 x 1.5/1 15 32 34.5 34 10
55501225 40 x 1.5/2 15 32 42.5 42 10
55501235 50 x 1.5/1 16 39 42.5 42 10
55501245 50 x 1.5/2 16 39 54.5 54 5
55501255 63 x 1.5 16 53 54.5 54 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK GPZ-M

장점
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 추가적인 케이블 압력 완화
• 추가 케이블 씰링

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 로봇-빌딩
• 케이블이나 전선이 압력 완화와 

추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 
사용

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• Metric connection thread
• 케이블 글랜드
• 내부 마감 처리된 본체
• 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9011), UV 저항성
재료
PA6
보호 평가
IP 68
IP 69
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number 미터법 크기 Clamping range
in mm SW (mm) 쓰레드(thread) 

길이 (mm)
명확한 오프닝 

(mm)
외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것

SILVYN® RILL
에 적합 피스 / PU

SILVYN® KLICK, GPZ-M 회색
55500800 12 x 1.5 4.0 - 6.5 16 8 6.5 10 10 20
55500810 16 x 1.5 5.0 - 9.5 18 8 9.5 13 13 20
55500820 20 x 1.5 8.0 - 12.0 24 8 13 15.8 16 20
55500830 25 x 1.5 11.0 - 16.0 27 8 16 21.2 21 10
55500840 32 x 1.5 15.0 - 21.0 34 10 18 28.5 28 10
55500850 40 x 1.5 16.0 - 26.0 40 10 25 34.5 34 10
55500860 50 x 1.5 27.0 - 35.0 55 12 32 42.5 42 10
55500870 63 x 1.5 32.0 - 42.0 65 12 44 54.5 54 10

SILVYN® KLICK, GPZ-M 검정색
55500805 12 x 1.5 4.0 - 6.5 16 8 6.5 10 10 20
55500815 16 x 1.5 5.0 - 9.5 18 8 9.5 13 13 20
55500825 20 x 1.5 8.0 - 12.0 24 8 13 15.8 16 20
55500835 25 x 1.5 11.0 - 16.0 27 8 16 21.2 21 10
55500845 32 x 1.5 15.0 - 21.0 34 10 18 28.5 28 10
55500855 40 x 1.5 16.0 - 26.0 40 10 25 34.5 34 10
55500865 50 x 1.5 27.0 - 35.0 55 12 32 42.5 42 10
55500875 63 x 1.5 32.0 - 42.0 65 12 44 54.5 54 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK PG

장점
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은-인장력
• 높은 씰링 성능
• 회전 가능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 로봇-빌딩
• 회전 응용

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• PG 연결 나사
• 내부 마감 처리된 본체
• 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9011), UV 저항성
재료
PA6
보호 평가
IP 68
IP 69
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number PG 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 
길이 (mm)

명확한 오프닝 
(mm)

외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것 SILVYN® RILL에 적합 피스 / 

PU
SILVYN®KLICK PG 회색

61800860 7 16 32.5 10 7 10.0 10 50
61800870 9 18 35 10 10 13.0 13 50
61800880 11 21 37 10 12.5 15.8 16 50
61800850 13.5 24 43 13 13.5 18,5 18 50
61800890 16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800900 21 34 48.5 13 23.5 28.5 28 25
61800910 29 40 53.5 14.5 30 34.5 34 25
61800920 36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800930 48 70 88 17 47.5 54.5 54 10

SILVYN®KLICK PG 검정색
61800865 7 16 32.5 10 7 10.0 10 50
61800875 9 18 35 10 10 13.0 13 50
61800885 11 21 37 10 12.5 15.8 16 50
61800855 13.5 24 43 13 13.5 18,5 18 50
61800895 16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800905 21 34 48.5 13 23.5 28.5 28 25
61800915 29 40 53.5 14.5 30 34.5 34 25
61800925 36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800935 48 70 88 17 47.5 54.5 54 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK 90° PG

장점
• 90° 각도로 설치 용이
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은-인장력
• 높은 씰링 성능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 제한된 공간의 응용을 위한 것
• 회전 응용

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• PG 연결 나사
• 90° 앨보우
• 내부 마감 처리된 본체
• 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9011), UV 저항성
재료
PA6
보호 평가
IP 68
IP 69
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number PG 크기 쓰레드(thread) 길이 
(mm)

명확한 오프닝 
(mm)

외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것 SILVYN® RILL에 적합 피스 / PU

SILVYN® KLICK 90° PG 회색
61801020 9 10 12 13.0 13 50
61801030 11 10 15.5 15.8 16 50
56000100 13.5 13 15.5 18.5 18 50
61801040 16 13 18 21.2 21 50
61801050 21 13 24 28.5 28 25
61801060 29 15 32 34.5 34 10
61801061 36 15 36.5 42.5 42 10
61801062 48 16 48.5 54.5 54 5

SILVYN® KLICK 90° PG 검정색
61801025 9 10 12 13.0 13 50
61801035 11 10 15.5 15.8 16 50
56000105 13.5 13 15.5 18.5 18 50
61801045 16 13 18 21.2 21 50
61801055 21 13 24 28.5 28 25
61801065 29 15 32 34.5 34 10
61801075 36 15 36,5 42,5 42 10
61801085 48 16 48.5 54.5 54 5

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK-GPZ

장점
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 추가적인 케이블 압력 완화
• 추가 케이블 씰링

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 로봇-빌딩
• 케이블이나 전선이 압력 완화와 

추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 
사용

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• PG 연결 나사
• 케이블 글랜드
• 내부 마감 처리된 본체
• 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
회색(RAL 7001) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA6
보호 평가
IP 68
IP 69
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number PG 크기 Clamping range
in mm SW (mm) 쓰레드(thread) 

길이 (mm)
명확한 오프닝 

(mm)
외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것 SILVYN® RILL에 적합 피스 / 

PU
SILVYN® KLICK-GPZ 회색

61801120 7 3.0 - 6.5 16 8 7 10.0 10 20
61801130 9 4.0 - 8.0 18 8 8 13.0 13 20
61801140 11 5.0 - 10.0 21 8 10 15.8 16 20
61801200 13.5 6.0 - 11.0 21 9 11 15.8 16 20
61801202 13.5 6.0 - 12.0 24 9 12 18.5 18 20
61801150 16 10.0 - 14.0 27 10 14 21.2 21 10
61801160 21 13.0 - 18.0 34 11 20 28.5 28 10
61801170 29 18.0 - 25.0 40 11 25 34.5 34 10
61801180 36 22.0 - 32.0 55 13 32 42.5 42 10
61801190 48 34.0 - 44.0 65 14 44 54.5 54 10

SILVYN® KLICK-GPZ 흑색
61801125 7 3.0 - 6.5 16 8 7 10.0 10 20
61801135 9 4.0 - 8.0 18 8 8 13.0 13 20
61801145 11 5.0 - 10.0 21 8 10 15.8 16 20
61801205 13.5 6.0 - 11.0 21 9 11 15.8 16 20
61801215 13.5 6.0 - 12.0 24 9 12 18.5 18 20
61801155 16 10.0 - 14.0 27 10 14 21.2 21 10
61801165 21 13.0 - 18.0 34 11 20 28.5 28 10
61801175 29 18.0 - 25.0 40 11 25 34.5 34 10
61801185 36 22.0 - 32.0 55 13 32 42.5 42 10
61801195 48 34.0 - 44.0 65 14 44 54.5 54 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KSE

장점
• 빠른 조립
• 추가적인 케이블 압력 완화
• 추가 케이블 씰링
• 최적 차폐 접속 (EMC)

응용 범위
• 보호 전선관과 조합
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 차폐된 케이블 및 전선이 추가적인 

보호를 필요로 할 때 사용

제품 구성
• PG 연결 나사
• EMC 케이블 글랜드
• 내부 마감 처리된 본체
• 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
폴리아미드 
니켈 도금 구리
보호 평가
IP 68
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number PG 크기 Clamping range
in mm SW 1/2 mm 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 

길이 (mm)
외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것

SILVYN® RILL에 
적합 피스 / PU

SILVYN® KSE
55001200 9 4.0 - 8.0 17 / 22 57 12 13.0 13 20
55001230 16 10.0 - 14.0 24 / 31 70 12 21.2 21 10
55001240 21 14.0 - 17.5 30 / 39 75 12 28.5 28 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® MSK-M EE 참조 페이지 840
• SILVYN® MSK-M US 참조 페이지 887
• SILVYN® KSE-M 참조 페이지 868

액세서리

• SKINDICHT® SM-PE 참조 페이지 800
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK NPT

장점
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은-인장력
• 높은 씰링 성능
• 회전 가능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 로봇-빌딩
• 회전 응용

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• NPT 연결 쓰레드
• 내부 마감 처리된 본체
• 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA6
보호 평가
IP 68
IP 69
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 

길이 (mm)
명확한 오프닝 

(mm)
외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것 SILVYN® RILL에 적합 피스 / PU

SILVYN® KLICK NPT
61800705 NPT 1/4" 34 11.5 7 10.0 10 50
61800715 NPT 3/8" 37 12 10 13.0 13 50
61800725 NPT 3/8" 39 12 12.5 15.8 16 50
61800745 NPT 1/2" 43.5 13 17 21.2 21 50
61800755 NPT 3/4" 47.5 14 21 28.5 28 25
61800765 NPT 1" 52 16 27.5 34.5 34 25
61800775 NPT 1 1/4" 77 18 36.5 42.5 42 25
61800784 NPT 1 1/2" 89 18 42.5 54.5 54 10
61800785 NPT 2" 92 21 48.5 54.5 54 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK-Y / SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y SILVYN® KLICK-Y (TPE)

장점
SILVYN® KLICK-Y
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은-인장력
• 다양한 전선관 크기의 쉬운 조합
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
• 조립 간편
• 높은 온도 저항성

응용 범위
SILVYN® KLICK-Y
• 보호 전선관과 조합
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• SILVYN® RILL 전선관용 Y형 분배기
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• SILVYN® RILL 전선관용 Y형 분배기

인증
SILVYN® KLICK-Y
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
SILVYN® KLICK-Y
• 3 x 전선관 접속
• M5 나사 고정용 보어 구멍 2개
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
• 3 x 전선관 접속
• M4 나사로 고정하기 위한 1 x 시추 홀

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001172
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 파형 
호스용 커넥터
요청시
SILVYN® KLICK-Y
더 많은 크기 / 조합
전달된 색상
회색(RAL 7001) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
SILVYN® KLICK-Y
PA6
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
TPE
보호 평가
SILVYN® KLICK-Y
IP 68
IP 69
SILVYN® KLICK-Y (TPE)
IP 66
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것 SILVYN® RILL에 적합 피스 / PU

SILVYN® KLICK-Y 회색
61801090 2 x 10/1 x 13 10.0 / 13.0 10/13 10
61801100 3 x 13 13.0 13 10
61801110 2 x 13/1 x 16 13.0 / 15.8 13/16 10
56000130 3 x 16 15.8 16 10

SILVYN® KLICK-Y 검정색
61801095 2 x 10/1 x 13 10.0 / 13.0 10/13 10
61801105 3 x 13 13.0 13 10
61801115 2 x 13/1 x 16 13.0 / 15.8 13/16 10
56000135 3 x 16 15.8 16 10

SILVYN® KLICK-Y (TPE) 회색
56000120 3 x 10 10.0 10 10
56000140 2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000150 2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000160 2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10

SILVYN® KLICK-Y (TPE) 검정색
56000125 3 x 10 10.0 10 10
56000145 2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000155 2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000165 2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK-S / SILVYN® KLICK-D / SILVYN® KLICK-V

SILVYN® KLICK-S SILVYN® KLICK-D SILVYN® KLICK-V

장점
SILVYN® KLICK-S
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은 인장 강도
• 리브에 의해 유지되는 전선관
SILVYN® KLICK-D
• 전선관이 전선관 홀더에 고정되도록 함
SILVYN® KLICK-V
• 여러 개의 전선관 홀더를 서로 연결

응용 범위
SILVYN® KLICK-S
• 보호 전선관과 조합
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 모든 용도를 위한 기계 벽면의 

전선관의 조임
SILVYN® KLICK-D
• 결합
• SILVYN® KLICK S
• 전선관 홀더 커버 SILVYN® KLICK S

SILVYN® KLICK-V
• 결합
• SILVYN® KLICK S

제품 특성
SILVYN® KLICK-S
• 충격 저항성 폴리아미드
SILVYN® KLICK-D
• SILVYN® KLICK S에 빈틈없이 적합
SILVYN® KLICK-V
• SILVYN® KLICK S에 빈틈없이 적합

제품 구성
SILVYN® KLICK-S
• 고정용 M5 시추 홀을 갖춘 멀티 파트 

전선관 홀더
SILVYN® KLICK-D
• 연결핀을 장착한 커버
SILVYN® KLICK-V
• 연결 핀

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 홀더
전달된 색상
회색(RAL 7001) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA6
온도 범위
-40°C ... +105°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 외부지름을 고려한 전선관을 위한 것 피스 / PU

SILVYN® KLICK-S 회색
61811110 10 10 100
61811120 13 13 100
61811130 16 15.8 50
61811190 18 18.5 50
61811140 21 21.2 50
61811150 28 28.5 50
61811160 34 34.5 30
61811170 42 42.5 20
61811180 54 54.5 20

SILVYN® KLICK-S 검정색
61811115 10/13 10 100
61811125 13 13 100
61811135 16 15.8 50
61811195 18 18.5 50
61811145 21 21.2 50
61811155 28 28.5 50
61811165 34 34.5 30
61811175 42 42.5 20
61811185 54 54.5 20

SILVYN® KLICK-D 회색
61811200 10/13 100
61811260 16 50
61811210 18/21 50
61811220 28 50
61811230 34 30
61811240 42 20
61811250 54 20

SILVYN® KLICK-D 검정색
61811205 10/13 100
61811265 16 50
61811215 18/21 50
61811225 28 50
61811235 34 30
61811245 42 20
61811255 54 20

SILVYN® KLICK-V 회색
61811270 100

SILVYN® KLICK-V 검정색
61811275 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KLICK-RH

정보

• 일체형 전선관 홀더

장점
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은 인장 강도
• 리브에 의해 유지되는 전선관
• 느슨한 부품 없음

응용 범위
• 보호 전선관과 조합
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 모든 용도를 위한 기계 벽면의 

전선관의 조임

제품 특성
• 충격 저항성 폴리아미드
• 일체형 전선관 홀더
• C 연결 레일 장착하기에 적합
• 겹쳐 쌓기 가능

제품 구성
• 고정용, M5/M6 시추홀을 가진 전선관 

홀더

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 홀더
전달된 색상
회색(RAL 7001) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA6
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 홀 Ø (mm) SILVYN® RILL에 적합 피스 / PU

SILVYN® KLICK-RH 회색
65500630 10 5 10 50
65500631 13 5 13 50
65500632 16 6 16 50
65500633 18 6 18 50
65500634 21 6 21 50
65500635 28 6 28 25
65500636 34 6 34 25
65500637 42 6 42 25
65500638 54 6 54 10

SILVYN® KLICK-RH 검정색
65500639 10 5 10 50
65500640 13 5 13 50
65500641 16 6 16 50
65500642 18 6 18 50
65500643 21 6 21 50
65500644 28 6 28 25
65500645 34 6 34 25
65500646 42 6 42 25
65500647 54 6 54 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 다양한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® K-EM

장점
• 조립 간편
• 높은 온도 저항성
• 케이블 손상 방지
• 추가적인 씰링

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® RILL PA 6
• SILVYN® RILL PA 12
• 내부단면 또는 말단 슬리브

적절한 전선관
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000519
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 엔드 슬리브
전달된 색상
회색(RAL 7001) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
TPE-V
온도 범위
-40°C ~ +120°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 전체 길이 mm 외부지름을 고려한 전선관을 
위한 것 피스 / PU

SILVYN® K-EM 회색
65500200 10 29 10 50
65500210 13 32.5 13 50
65500220 16 36.5 15.8 50
65500230 21 37.5 21.2 50
65500240 28 40.2 28.5 25
65500250 34 44.2 34.5 25
65500260 42 46 42.5 25
65500270 54 52 54.5 10

SILVYN® K-EM 검정색
65500205 10 29 10 50
65500215 13 32.5 13 50
65500225 16 36.5 15.8 50
65500235 21 37.5 21.2 50
65500245 28 40.2 28.5 25
65500255 34 44.2 34.5 25
65500265 42 46 42.5 25
65500275 54 52 54.5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 0

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAS

장점
• 안적적인 구조
• 유연한
• 난연성 및 자체 소화, UL 94V-2에 따름
• 높은 충격 저항성
• 충격 저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 철도 응용 / 차량 건설
• 이동 응용
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 할로겐 및 카드뮴 프리
• 마모 저항성
• 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 

높은 저항성
• 고유한 저 화재 위험

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• 정밀히 주름진 폴리 아미드 6 전선관

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스
Certifications
IEC EN 61386-23
요청시
PA 12 안에서 제공 가능
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA 6 
할로겐 프리
UL94 V-2에 따른 화재 발생
온도 범위
-40°C ~ +120°C 고정 
-20°C ~ +100°C 이동

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)

SILVYN® FPAS 검정색
61754005 10 6.3 x 10.0 15 50
61754015 13 9.8 x 13.0 25 50
61754025 16 11.8 x 15.8 35 50
61754275 18 14.2 x 18.5 40 50
61737162 20 14.8 x 20.0 45 50
61754035 21 16.7 x 21.2 45 50
61737164 25 19.1 x 25.0 50 50
61754045 28 22.8 x 28.5 50 50
61754055 34 28.1 x 34.5 60 25
61754065 42 35.5 x 42.5 70 25
61754075 54 47.2 x 54.5 80 25
61754305 67 56.3 x 67.2 130 10

SILVYN® FPAS 회색
61754000 10 6.3 x 10.0 15 50
61754010 13 9.8 x 13.0 25 50
61754020 16 11.8 x 15.8 35 50
61754270 18 14.2 x 18.5 40 50
61737253 20 14.8 x 20.0 45 50
61754030 21 16.7 x 21.2 45 50
61737163 25 19.1 x 25.0 50 50
61754040 28 22.8 x 28.5 50 50
61754050 34 28.1 x 34.5 60 25
61754060 42 35.5 x 42.5 70 25
61754070 54 47.2 x 54.5 80 25
61754300 67 56.3 x 67.2 130 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® FPAX-M 참조 페이지 862
• SILVYN® FPAX 90° M 참조 페이지 863
• SILVYN® FPAX NPT 참조 페이지 864
• SILVYN® FPAG-M 참조 페이지 866
• SILVYN® FPAG 45° M 
• SILVYN® FPAG 90° M 참조 페이지 867
• SILVYN® KSE-M 참조 페이지 868
• SILVYN® FPAG PG 참조 페이지 871

• SILVYN® FPAG 90° PG 참조 페이지 871
• SILVYN® FLEXILOK M 참조 페이지 869
• SILVYN® FLEXILOK 90° M 참조 페이지 869
• SILVYN® FLEXILOK PG 참조 페이지 870
• SILVYN® FLEXILOK 90° PG 참조 페이지 870
• SILVYN® FCL 참조 페이지 872
• SILVYN® FPAC 참조 페이지 873
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAX-M

정보

• IP66 
IP67

• IP68 (2 bar) 
IP69

장점
• 빠른 조립
• 높은 인장 강도
• 방수
• 진동 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 스크류 드라이버로 제거 가능

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• Metric connection thread
• 내부 마감 처리된 본체
• 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색(RAL 7001) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP66 
IP67
IP68 (2 bar) 
IP69
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 미터법 크기 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN® FPAX-M 검정색
55506135 16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55506145 16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55506155 20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55506165 20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55506175 25 x 1.5 FPAS 28 10
55506185 32 x 1.5 FPAS 34 10
55506195 40 x 1.5 FPAS 42 2
55506205 50 x 1.5/1 FPAS 42 2
55506215 50 x 1.5/2 FPAS 54 2
55506225 63 x 1.5 FPAS 54 2
55506226 63 x 1.5 FPAS 67 1

SILVYN® FPAX-M 회색
55506235 16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55506245 16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55506255 20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55506265 20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55506275 25 x 1.5 FPAS 28 10
55506285 32 x 1.5 FPAS 34 10
55506295 40 x 1.5 FPAS 42 2
55507265 50 x 1.5/1 FPAS 42 2
55507275 50 x 1.5/2 FPAS 54 2
55507285 63 x 1.5 FPAS 54 2
55507286 63 x 1.5 FPAS 67 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAX 90° M

정보

• IP66 
IP67 
IP68 (2 bar) 
IP69

장점
• 90° 각도로 설치 용이
• 빠른 조립
• 높은 인장 강도
• 방수
• 진동 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 스크류 드라이버로 제거 가능

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• Metric connection thread
• 내부 마감 처리된 본체
• 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분
• 90° 앨보우

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP66 
IP67 
IP68 (2 bar) 
IP69
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 미터법 크기 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN®FPAX 90° M 검정색
55507300 16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55507301 16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55507302 20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55507303 20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55507304 25 x 1.5 FPAS 28 10
55507305 32 x 1.5 FPAS 34 10
55507306 40 x 1.5 FPAS 42 1
55507307 50 x 1.5/1 FPAS 42 1
55507308 50 x 1.5/2 FPAS 54 1
55507309 63 x 1.5 FPAS 54 1

SILVYN®FPAX 90° M 회색
55507310 16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55507311 16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55507312 20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55507313 20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55507314 25 x 1.5 FPAS 28 10
55507315 32 x 1.5 FPAS 34 10
55507316 40 x 1.5 FPAS 42 1
55507317 50 x 1.5/1 FPAS 42 1
55507318 50 x 1.5/2 FPAS 54 1
55507319 63 x 1.5 FPAS 54 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAX NPT

정보

• IP66 
IP67

• IP68 (2 bar) 
IP69

장점
• 빠른 조립
• 높은 인장 강도
• 방수
• 진동 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 스크류 드라이버로 제거 가능

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• NPT 연결 쓰레드
• 내부 마감 처리된 본체
• 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP66 
IP67
IP68 (2 bar) 
IP69
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN® FPAX NPT 검은색
55507700 NPT 3/8" 16 10
55507710 NPT 1/2" 16 10
55507720 NPT 1/2" 21 10
55507730 NPT 3/4" 28 10
55507740 NPT 1" 34 10
55507750 NPT 1 1/4" 42 2
55507760 NPT 1 1/2" 42 2
55507770 NPT 1 1/2" 54 2
55507780 NPT 2" 54 2
55507790 NPT 2" 67 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAX T / SILVYN® FPAX Y / SILVYN® FPAX R / SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX T SILVYN® FPAX Y SILVYN® FPAX R SILVYN® FPAX P

장점
SILVYN® FPAX T
• 빠른 조립
• 높은 인장 강도
• 방수
• 진동 보호
SILVYN® FPAX Y
• 빠른 조립
• 높은 인장 강도
• 방수
• 진동 보호
SILVYN® FPAX R
• SILVYN® FPAX T/Y 시스템용 레듀셔
SILVYN® FPAX P
• SILVYN®FPAX T/Y 시스템용 정지 

플러그

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001172
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 파형 
호스용 커넥터
전달된 색상
SILVYN® FPAX T
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
Polyester Elastomer
보호 평가
IP66 
IP67 
IP68 (2 bar) 
IP69
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 홀 Ø (mm) SILVYN®FPAX T/Y에 적합 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN® FPAX T
55507340 16 6 16 3
55507341 21 6 21 3
55507342 28 6 28 3
55507343 34 7 34 3
55507344 42 7 42 3

SILVYN® FPAX Y
55507350 16-13-13 4 1x16 / 2x13 3
55507351 21-16-16 5 1x21 / 2x16 3
55507352 28-21-21 6 1x28 / 2x21 3
55507353 34-28-28 6.5 1x34 / 2x28 3

SILVYN® FPAX R
55507360 16-13 16 13 5
55507361 21-16 21 16 5
55507363 28-16 28 16 5
55507362 28-21 28 21 5
55507366 34-16 34 16 5
55507365 34-21 34 21 5
55507364 34-28 34 28 5
55507369 42-21 42 21 3
55507368 42-28 42 28 3
55507367 42-34 42 34 3

SILVYN® FPAX P
55507370 16 16 5
55507371 21 21 5
55507372 28 28 5
55507373 34 34 3

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAG-M

장점
• 빠른 조립
• 높은-인장력
• 씰링
• 진동 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 스크류 드라이버로 제거 가능

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• Metric connection thread
• 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP 66
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 미터법 크기 외부지름을 고려한 
전선관을 위한 것 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN® FPAG-M 검정색
55506305 12 x 1.5 10.0 10 10
55506315 16 x 1.5 13.0 13 10
55506325 16 x 1.5 15.8 16 10
55506335 20 x 1.5 15.8 16 10
55507055 20 x 1.5 18.5 18 10
55506346 20 x 1.5 20.0 20 10
55506345 20 x 1.5 21.2 21 10
55506357 25 x 1.5 25.0 25 10
55506355 25 x 1.5 28.5 28 10
55506365 32 x 1.5 34.5 34 10
55506375 40 x 1.5 42.5 42 2
55506385 50 x 1.5 42.5 42 2
55506395 50 x 1.5 54.5 54 2
55506405 63 x 1.5 54.5 54 2
55506475 63 x 1.5 67.2 67 2

SILVYN® FPAG-M 회색
55506300 12 x 1.5 10.0 10 10
55506310 16 x 1.5 13.0 13 10
55506320 16 x 1.5 15.8 16 10
55506330 20 x 1.5 15.8 16 10
55507050 20 x 1.5 18.5 18 10
55506341 20 x 1.5 20.0 20 10
55506340 20 x 1.5 21.2 21 10
55506351 25 x 1.5 25.0 25 10
55506350 25 x 1.5 28.5 28 10
55506360 32 x 1.5 34.5 34 10
55506370 40 x 1.5 42.5 42 2
55506380 50 x 1.5 42.5 42 2
55506390 50 x 1.5 54.5 54 2
55506400 63 x 1.5 54.5 54 2
55506470 63 x 1.5 67.2 67 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® FPAX-M 참조 페이지 862
• SILVYN® KSE-M 참조 페이지 868

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAG 90° M

장점
• 90° 각도로 설치 용이
• 빠른 조립
• 높은-인장력
• 씰링
• 진동 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장
• 제한된 공간의 응용을 위한 것

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 스크류 드라이버로 제거 가능

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• Metric connection thread
• 90° 앨보우
• 몸체
• 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP66
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 미터법 크기 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN® FPAG 90° M 검정색
55506485 12 x 1.5 10 10
55506495 16 x 1.5 13 10
55506505 16 x 1.5 16 10
55506515 20 x 1.5 16 10
55507075 20 x 1.5 18 10
55506526 20 x 1.5 20 10
55506525 20 x 1.5 21 10
55506536 25 x 1.5 25 10
55506535 25 x 1.5 28 10
55506545 32 x 1.5 34 10
55507085 40 x 1.5 42 1
55506555 50 x 1.5 42 1
55506565 50 x 1.5 54 1
55506575 63 x 1.5 54 1
55507095 63 x 1.5 67 1

SILVYN® FPAG 90° M 회색
55506480 12 x 1.5 10 10
55506490 16 x 1.5 13 10
55506500 16 x 1.5 16 10
55506510 20 x 1.5 16 10
55507070 20 x 1.5 18 10
55506521 20 x 1.5 20 10
55506520 20 x 1.5 21 10
55506531 25 x 1.5 25 10
55506530 25 x 1.5 28 10
55506540 32 x 1.5 34 10
55507080 40 x 1.5 42 1
55506550 50 x 1.5 42 1
55506560 50 x 1.5 54 1
55506570 63 x 1.5 54 1
55507090 63 x 1.5 67 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® KSE-M

장점
• 빠른 조립
• 진동 보호
• 추가적인 케이블 압력 완화
• 추가 케이블 씰링
• 최적 차폐 접속 (EMC)

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 차폐된 케이블 및 전선이 추가적인 

보호를 필요로 할 때 사용

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 스크류 드라이버로 제거 가능

제품 구성
• Metric connection thread
• EMC 케이블 글랜드
• 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
요청시
EMC 스프링 미포함
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
니켈 도금 구리 
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
전선관: IP66 
케이블: IP68
온도 범위
-30°C ~ +100°C

Article number 미터법 크기 Clamping range
in mm

쓰레드(thread) 
길이 (mm) SILVYN® FPAS에 적합 외부지름을 고려한 

전선관을 위한 것 피스 / PU

SILVYN® KSE-M 검정색
55507105 16 x 1.5/1 4.5 - 9.0 12 13 13,0 10
55507115 16 x 1.5/2 4.5 - 9.0 12 16 15,8 10
55507125 20 x 1.5/1 7.0 - 12.5 12 16 15,8 10
55507135 20 x 1.5/2 7.0 - 12.5 12 21 21,2 10
55507145 25x1.5 9.0 - 16.5 12 28 28,5 10
55507155 32 x 1.5 11.0 - 21.0 15 34 34,5 10
55507165 40x1.5 19.0 - 28.0 15 42 42,5 1
55507175 50 x 1.5 27.0 - 35.0 15 54 54,5 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-PE-M 참조 페이지 744
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FLEXILOK M / SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK M SILVYN® FLEXILOK 90° M

정보

• 매우 경제적
• 소규모 구매 단위

장점
• 빠른 조립
• 조립 간편
• 비용 효율적인 전선관 글랜드
• 느슨한 부품 없음
• 새로운 공간 절약 디자인
응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 제어 판넬 제조
• 이동 응용
• 협소하고 제한된 작업 공간
• 빌딩 설치
제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 원피스 슬림 디자인
• 할로겐 및 카드뮴 프리

인증
• UL FILENUMBER E308201
제품 구성
SILVYN® FLEXILOK M
• Metric connection thread
• 단일 몸체
• 특수 클램핑 시스템
SILVYN® FLEXILOK 90° M
• Metric connection thread
• 90° 앨보우
• 특수 클램핑 시스템
주의
• 스크류 드라이버로 제거 가능
적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
인증
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP 66
온도 범위
-40°C ~ +120°C

Article number 미터법 크기 쓰레드(thread) 길이 (mm) SILVYN® FPAS에 적합 전선관 OØ (mm)에 적합 피스 / PU
SILVYN® FLEXILOK M 검정색

65500403 12 x 1.5 9 FPAS 10 10,0 10
65500405 16 x 1.5 12 FPAS 13 13,0 10
65500425 16 x 1.5 12 FPAS 16 15,8 10
65500415 20 x 1.5 14 FPAS 13 13,0 10
65500435 20 x 1.5 14 FPAS 16 15,8 10
65500436 20 x 1.5 14 FPAS 20 20 10
65500445 20 x 1.5 14 FPAS 21 21,2 10
65500456 25 x 1.5 15 FPAS 25 25 10
65500455 25 x 1.5 15 FPAS 28 28,5 10
65500464 32 x 1.5 16 FPAS 32 32 10
65500465 32 x 1.5 16 FPAS 34 34,5 10
65500458 40 x 1.5 16 FPAS 42 42,5 2
65500459 50 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1
65500468 63 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1

SILVYN® FLEXILOK M 회색
65500404 12 x 1.5 9 FPAS 10 10,0 10
65500600 16 x 1.5 12 FPAS 13 13,0 10
65500420 16 x 1.5 12 FPAS 16 15,8 10
65500410 20 x 1.5 14 FPAS 13 13,0 10
65500430 20 x 1.5 14 FPAS 16 15,8 10
65500431 20 x 1.5 14 FPAS 20 20 10
65500440 20 x 1.5 14 FPAS 21 21,2 10
65500454 25 x 1.5 15 FPAS 25 25 10
65500610 25 x 1.5 15 FPAS 28 28,5 10
65500451 32 x 1.5 16 FPAS 32 32 10
65500460 32 x 1.5 16 FPAS 34 34,5 10
65500466 40 x 1.5 16 FPAS 42 42,5 2
65500467 50 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1
65500469 63 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1

SILVYN® FLEXILOK 90° M 검정색
68100100 16 x 1.5 12 FPAS 16 15,8 10
68100105 20 x 1.5 13 FPAS 16 15,8 10
68100106 20 x 1.5 13 FPAS 20 20 10
68100110 20 x 1.5 13 FPAS 21 21,2 10
68100114 25 x 1.5 15 FPAS 25 25 10
68100115 25 x 1.5 15 FPAS 28 28,5 10
68100119 32 x 1.5 16 FPAS 32 32 10
68100120 32 x 1.5 16 FPAS 34 34,5 10

SILVYN® FLEXILOK 90° M 회색
68100125 16 x 1.5 12 FPAS 16 15,8 10
68100130 20 x 1.5 13 FPAS 16 15,8 10
68100131 20 x 1.5 13 FPAS 20 20 10
68100135 20 x 1.5 13 FPAS 21 21,2 10
68100139 25 x 1.5 15 FPAS 25 25 10
68100140 25 x 1.5 15 FPAS 28 28,5 10
68100144 32 x 1.5 16 FPAS 32 32 10
68100145 32 x 1.5 16 FPAS 34 34,5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FLEXILOK PG / SILVYN® FLEXILOK 90° PG

SILVYN® FLEXILOK PG SILVYN® FLEXILOK 90° PG

정보

• 매우 경제적
• 소규모 구매 단위

장점
• 빠른 조립
• 조립 간편
• 비용 효율적인 전선관 글랜드
• 느슨한 부품 없음
• 새로운 공간 절약 디자인

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 제어 판넬 제조
• 이동 응용
• 협소하고 제한된 작업 공간
• 빌딩 설치

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 원피스 슬림 디자인
• 할로겐 및 카드뮴 프리

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
SILVYN® FLEXILOK PG
• PG 연결 나사
• 단일 몸체
• 특수 클램핑 시스템
SILVYN® FLEXILOK 90° PG
• PG 연결 나사
• 90° 앨보우
• 특수 클램핑 시스템

주의
• 스크류 드라이버로 제거 가능

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
인증
IEC EN 61386-23
요청시
SILVYN® FLEXILOK PG
FPAS 10용 M12x1,5 / PG 7 
FPAS 42용 M40x1,5 / PG 36 
FPAS 54용 M50x1,5 / PG 48
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP 66
온도 범위
-40°C ~ +120°C

Article number PG 크기 쓰레드(thread) 길이 (mm) SILVYN® FPAS에 적합 전선관 OØ (mm)에 적합 피스 / PU
SILVYN® FLEXILOK PG 검정색

65500475 9/1 10 FPAS 13 13,0 10
65500495 9/2 10 FPAS 16 15,8 10
65500485 11/1 10 FPAS 13 13,0 10
65500395 11/2 10 FPAS 16 15,8 10
68100055 13,5/1 10 FPAS 16 15,8 10
68100075 13,5/2 10 FPAS 21 21,2 10
68100065 16/1 11 FPAS 16 15,8 10
68100085 16/2 11 FPAS 21 21,2 10
68100095 21 12 FPAS 28 28,5 10
68880005 29 12 FPAS 34 34,5 10

SILVYN® FLEXILOK PG 회색
65500470 9/1 10 FPAS 13 13,0 10
65500490 9/2 10 FPAS 16 15,8 10
65500480 11/1 10 FPAS 13 13,0 10
65500390 11/2 10 FPAS 16 15,8 10
68100050 13,5/1 10 FPAS 16 15,8 10
68100060 16/1 11 FPAS 16 15,8 10
68100080 16/2 11 FPAS 21 21,2 10
68100090 21 12 FPAS 28 28,5 10
65500620 29 12 FPAS 34 34,5 10

SILVYN® FLEXILOK 90° PG 검정색
68100150 9 10 FPAS 16 15,8 10
68100155 11 10 FPAS 16 15,8 10
68100160 13,5/1 10 FPAS 16 15,8 10
68100170 13,5/2 10 FPAS 21 21,2 10
68100165 16/1 11 FPAS 16 15,8 10
68100175 16/2 11 FPAS 21 21,2 10
68100180 21 12 FPAS 28 28,5 10
68100185 29 12 FPAS 34 34,5 10

SILVYN® FLEXILOK 90° PG 회색
68100190 9 10 FPAS 16 15,8 10
68100195 11 10 FPAS 16 15,8 10
68100200 13,5/1 10 FPAS 16 15,8 10
68100210 13,5/2 10 FPAS 21 21,2 10
68100205 16/1 11 FPAS 16 15,8 10
68100215 16/2 11 FPAS 21 21,2 10
68100220 21 12 FPAS 28 28,5 10
68100225 29 12 FPAS 34 34,5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAG PG / SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG PG SILVYN® FPAG 90° PG

장점
SILVYN® FPAG PG
• 빠른 조립
• 높은-인장력
• 씰링
• 진동 보호
SILVYN® FPAG 90° PG
• 90° 각도로 설치 용이
• 빠른 조립
• 높은-인장력
• 씰링
• 진동 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장

제품 특성
• UV 저항성 및 내후성 검정색
• 스크류 드라이버로 제거 가능

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
SILVYN® FPAG PG
• PG 연결 나사
• 몸체
• 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분
SILVYN® FPAG 90° PG
• PG 연결 나사
• 90° 앨보우
• 몸체
• 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP 66
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article 
number PG 크기 SILVYN® FPAS에 

적합 피스 / PU

SILVYN® FPAG PG 검정색
55506585 7 10 10
55506595 9/1 10 10
55506605 9/2 13 10
55506615 9/3 16 10
55506625 11 16 10
55506635 13,5/1 16 10
55506645 13,5/2 18 10
55506995 13,5/3 21 10
55506655 16 21 10
55506665 21 28 10
55506675 29 34 10
55506685 36 42 2
55506695 48/1 54 2
55506705 48/2 67 2

SILVYN® FPAG PG 회색
55506580 7 10 10
55506590 9/1 10 10
55506600 9/2 13 10
55506610 9/3 16 10
55506620 11 16 10
55506630 13,5/1 16 10
55506640 13,5/2 18 10
55506990 13,5/3 21 10
55506650 16 21 10
55506660 21 28 10
55506670 29 34 10
55506680 36 42 2

Article 
number PG 크기 SILVYN® FPAS에 

적합 피스 / PU

55506690 48/1 54 2
55506700 48/2 67 2

SILVYN® FPAG 90° PG 검정색
55506715 7 10 10
55506725 9 13 10
55506735 11 16 10
55506745 13,5/1 16 10
55506755 13,5/2 18 10
55506815 13,5/3 21 10
55506765 16 21 10
55506775 21 28 10
55506785 29 34 10
55506795 36 42 1
55506805 48/1 54 1
55506825 48/2 67 1

SILVYN® FPAG 90° PG 회색
55506710 7 10 10
55506720 9 13 10
55506730 11 16 10
55506740 13,5/1 16 10
55506750 13,5/2 18 10
55506810 13,5/3 21 10
55506760 16 21 10
55506770 21 28 10
55506780 29 34 10
55506790 36 42 1
55506800 48/1 54 1
55506820 48/2 67 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL 참조 페이지 778
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FCL

장점
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은 기계적 강도
• 리브에 의해 유지되는 전선관
• 느슨한 부품 없음

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 모든 용도를 위한 기계 벽면의 

전선관의 조임

제품 특성
• 스크류 드라이버로 제거 가능
• 일체형 전선관 홀더

제품 구성
• 고정용 시추 홀을 갖춘 전선관 홀더

주의
• UV 저항성 및 내후성

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 홀더
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 홀 Ø (mm) SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN® FCL 검정색
55506905 10 5 10 10
55506915 13 5 13 10
55506925 16 5 16 10
55506985 18 6 18 10
55507405 20 6 20 10
55506935 21 6 21 10
55507415 25 6 25 10
55506945 28 6 28 10
55506954 32 6 32 10
55506955 34 6 34 10
55506965 42 6 42 10
55506975 54 6 54 10

SILVYN® FCL 회색
55506900 10 5 10 10
55506910 13 5 13 10
55506920 16 5 16 10
55506980 18 6 18 10
55507400 20 6 20 10
55506930 21 6 21 10
55507410 25 6 25 10
55506940 28 6 28 10
55506949 32 6 32 10
55506950 34 6 34 10
55506960 42 6 42 10
55506970 54 6 54 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FPAC

장점
• 빠른 조립
• 높은 인장 강도
• 평행 주름 전선관 확장 옵션

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 연장용 전선관 커플러

제품 특성
• 스크류 드라이버로 제거 가능

주의
• UV 저항성 및 내후성

적절한 전선관
• SILVYN® FPAS 페이지 861

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001172
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 파형 
호스용 커넥터
Certifications
IEC EN 61386-23
요청시
IP68 / IP69
전달된 색상
회색(RAL 7031) 
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
PA66 
할로겐 프리
보호 평가
IP 66
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN® FPAC 검정색
55507005 16 16 10
55507006 20 20 10
55507015 21 21 10
55507016 25 25 10
55507025 28 28 10
55507035 34 34 10
55507036 42 42 2
55507037 54 54 2

SILVYN® FPAC 회색
55507000 16 16 10
55507001 20 20 10
55507010 21 21 10
55507011 25 25 10
55507020 28 28 10
55507030 34 34 10
55507031 42 42 2
55507032 54 54 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 높은 기계적 저항

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® EC

장점
• 케이블 손상 방지
• 추가적인 씰링
• 조립 간편

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® FPAS
• 내부단면 또는 말단 슬리브

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000519
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 엔드 슬리브
요청시
FPAS67용 SILVYN® REC
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
NEC: PA66 
REC: TPE
온도 범위
NEC: -50°C ~ +135°C  
REC: -50°C ~ +120°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 Clamping range in 
mm 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU

SILVYN® NEC
55507097 16 10.5 16 10
55507098 21 15 21 10
55507099 28 20 28 10
55507100 34 25.5 34 10
55507101 42 32 42 10
55507102 54 43.5 54 10

SILVYN® REC
55507040 10 3.0 - 7.0 10 10
55507041 13 3.0 - 7.0 13 10
55507042 16 3.0 - 11.0 16 10
55507043 21 3.0 - 15.0 21 10
55507044 28 3.0 - 21.0 28 10
55507045 34 3.0 - 25.0 34 10
55507046 42 5.0 - 34.0 42 10
55507047 54 5.0 - 46.0 54 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 미터식 치수

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® HCC

장점
• 안적적인 구조
• 유연한
• 저중량
• 구김-저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 건설장비
• 빌딩 자동제어
• 이동 응용
• 옥외

제품 특성
• 미터 디자인 전선관
• 할로겐 및 카드뮴 프리
• 마모 저항성
• 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 

높은 저항성

제품 구성
• 정밀히 주름진 폴리 아미드 6 전선관

주의
• UV 저항성 및 내후성

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA6 
할로겐프리
온도 범위
-25°C ~ +100°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN®FPAG-M / 

FLEXILOK-M 에 적합 SILVYN®HG-M에 적합 PU ring (m)

SILVYN® HCC
61793970 13 9.8 x 13.0 25 16 + 20 50
61793980 16 11.8 x 16.0 30 16 + 20 50
61793990 20 14.8 x 20.0 40 20 50
61794000 25 19.1 x 25.0 50 25 50
61794010 32 24,3 x 32.0 65 32 (FLEXILOK-M) 25
61794020 40 30,2 x 40.0 85 40 25
61794030 50 40,1 x 50.0 110 50 25
61794035 63 52,5 x 63.0 130 63 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® FPAG-M 참조 페이지 866
• SILVYN® HG-M 참조 페이지 876
• SILVYN® HW-M 

• SILVYN® FLEXILOK M 참조 페이지 869
• SILVYN® FCL 참조 페이지 872
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 미터식 치수

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® HG-M

장점
• 간편한 해체
• 높은-인장력
• 씰링

응용 범위
• 보호 전선관과 조합
• SILVYN® HCC

제품 구성
• Metric connection thread
• 씰링 및 클램핑 링이 있는 몸체
• 캡 너트

주의
• UV 저항성 및 내후성

적절한 전선관
• SILVYN® HCC 페이지 875

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA6
보호 평가
IP 65
온도 범위
-25°C ~ +100°C

Article number 문서 지정 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 
길이 (mm) SILVYN® HCC에 적합 피스 / PU

SILVYN® HG-M
55501650 40 x 1,5 53 15 40 20
55501660 50 x 1,5 57.4 15 50 16
55501670 63 x 1,5 74 20 63 8

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 큰 치수

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MAXI PA

장점
• 안적적인 구조
• 유연한
• 구김-저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 공공 시설
• 이동 응용
• 옥외

제품 특성
• 할로겐 및 카드뮴 프리
• 마모 저항성
• 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 

높은 저항성

인증
• UL FILENUMBER E308201

제품 구성
• 뚜꺼움, 물결모양으로 접힌 폴리아미드 

6 전선관

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스
요청시
PA 12 안에서 제공 가능
전달된 색상
회색 (RAL 7001) 
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA 6 
할로겐 프리
UL 94 HB에 따른 화재 특성
온도 범위
-40°C ~ +115°C 
단기 +150°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® AFG-PA/AFW-PA에 적합 PU ring (m)

SILVYN® MAXI PA 회색
61791150 70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791160 95 91.0 x 106.0 225 95 10

SILVYN® MAXI PA 검정색
61791155 70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791165 95 91.0 x 106.0 225 95 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® AFG-PA 참조 페이지 878 • SILVYN® AFW-PA 참조 페이지 878
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 큰 치수

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® AFG-PA / SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA / SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFG-PA SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA SILVYN® AFW-PA

장점
SILVYN® AFG-PA
• 찢김 저항성 커넥션
• 안전한 전선관 삽입
SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA
• SILVYN® AFG-PA 및 SILVYN® AFW-

PA의 IP 보호 수준 높임
SILVYN® AFW-PA
• 찢김 저항성 커넥션
• 안전한 전선관 삽입

응용 범위
• 보호 전선관과 조합
• SILVYN® MAXI PA
• 기계 엔지니어링
• 케이블과 전선의 묶음 및 가이드

제품 구성
SILVYN® AFG-PA
• SILVYN® MAXI PA와 함께 사용하도록 

특별히 설계된 클랩 메카니즘이 있는 
일체형 커넥터. 특수 설계 덕분에 
전선관을 사전에 잠그고 연결 준비 
가능

SILVYN® AFW-PA
• SILVYN® MAXI PA와 함께 사용하도록 

특별히 설계된 클랩 메카니즘이 있는 
일체형 90° 각도 커넥터. 특수 설계 
덕분에 전선관을 사전에 잠그고 연결 
준비 가능

적절한 전선관
• SILVYN® MAXI PA 페이지 877

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
SILVYN® AFG-PA
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-
PA
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000781
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 스크류식 
호스용 씰링 링
SILVYN® AFW-PA
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
전달된 색상
회색 (RAL 7001) 
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA6 
할로겐프리
보호 평가
IP 54 
IP 66, AFG-PA/AFW-PA 씰
온도 범위
-40°C ~ +115°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 피스 / PU

SILVYN® AFG-PA 회색
55001080 70 1
55001081 95 1

SILVYN® AFG-PA 검정색
55001085 70 1
55001086 95 1

AFG-PA, AFW-PA 용 SILVYN® seal
55001082 70 1
55001083 95 1

SILVYN® AFW-PA 90° 회색
55001090 70 1
55001091 95 1

SILVYN® AFW-PA 90° 검정색
55001093 70 1
55001092 95 1사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SILVYN® AFG-PA
• SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA 참조 페이지 878
SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA
• SILVYN® AFG-PA 참조 페이지 878
• SILVYN® AFW-PA 참조 페이지 878

SILVYN® AFW-PA
• SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA 참조 페이지 878
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 붙박이 연결 스레드

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® TC

정보

• 전선관 글랜드가 요구되지 않음
• 카운터 너트 사용 가능
• 선택 구획 길이

장점
• 안적적인 구조
• 유연한
• 나사산
• 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위
• 제어 판넬 제조
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 실내 및 실외 사용

제품 특성
• 할로겐 및 카드뮴 프리
• 마모 저항성
• 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 

높은 저항성

제품 구성
• 정밀히 주름진 폴리 아미드 6 전선관

주의
• IP 등급 극대화를 위한 추가 씰링 사용 

권장
• 구획 길이 222 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA 6 
할로겐 프리
UL 94 V-2에 따른 연소 특성
온도 범위
-40°C ~ +120°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 미터법 크기 PU ring (m)

SILVYN® TC
64400823 7,5 6,6 x 10.0 10 x 1,5 50
64400824 8,5 9,8 x 12,8 12 x 1.5 50
64400825 12 12,3 x 15,7 16 x 1.5 50
61221035 17 16.6 x 21.2 20 x 1.5 50
64400650 22 23.1 x 28.4 25 x 1.5 50
64400651 26 28.9 x 34.5 32 x 1.5 50
64400826 37 34.0 x 42,2 40 x 1.5 50
64400827 50 45,6 x 52,8 50 x 1.5 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® FPAS 참조 페이지 861
• SILVYN® RILL PA 6 참조 페이지 847

액세서리

• SKINTOP® GMP-GL-M 참조 페이지 716
• SKINDICHT® JT PTFE metric 참조 페이지 761
• SILVYN® Conduit scissor 참조 페이지 924
• SILVYN® SPLIT COS 참조 페이지 881
• SILVYN® SEALING WASHER 참조 페이지 916
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 대체 할 수있는

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SPLIT

정보

• 후속 케이블 보호

장점
• 안적적인 구조
• 유연한
• 구김-저항성
• 낮은 설치류 보호
• 빠르고 쉬운 조립

응용 범위
• 차량 생산
• 선박 제조
• 기계 엔지니어링
• 전기 산업
• 조립 후 케이블과 전선을 보호해야 

하는 장소에서 사용

제품 특성
• 할로겐 프리 (PA6)
• 마모 저항성
• 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 

높은 저항성
• 아주 좋은 자외선 저항성과 내후성 

(SILVYN® SPLIT PP UV)

제품 구성
• 분리가능한 주름형 전선관

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스
요청시
폴리아미드 12 사양(고유연)
ETFE 사양(+200°C까지의 고온에 
내성)
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
폴리아미드 6 (PA6) 
폴리프로필렌 (PP)
보호 평가
IP 43, SILVYN® SPLIT COV
온도 범위
PA6 : -40°C ~ +120°C 
PP : -40°C ~ +135°C 
PP UV: -40°C ~ +105°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® COV에 적합 PU (m)

SILVYN® SPLIT PA6
61806621 6 6.3 x 10.0 15 50
61806620 10 8.8 x 13.5 15 M16/PG9 50
61806631 11 11.0 x 16.1 15 50
61806630 14 13.2 x 18.7 15 M20/PG13,5 50
61806641 16 16.0 x 21.5 20 50
61806640 20 20.2 x 25.7 25 M25/PG21 50
61806650 23 23.9 x 31.3 35 M32/PG29 50
61806651 29 27.3 x 35.5 35 50
61806660 37 32.5 x 43.2 40 M40/PG29 25
61806670 45 43.1 x 54.2 70 M50 25
61806671 70 67.0 x 79.8 95 10
61806672 100 87.5 x 102.5 100 10

SILVYN® SPLIT PP
61806615 6 6.3 x 10.0 15 50
61806625 10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806616 11 11.0 x 16.1 15 50
61806635 14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806617 16 16.0 x 21.5 20 50
61806645 20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806655 23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806618 29 27.3 x 35.5 50 50
61806665 37 31.0 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806675 45 42.7 x 54.0 75 M50 25
61806619 70 67.5 x 79.8 95 10
61806622 100 87.5 x 102.5 100 10

SILVYN® SPLIT PP UV
61806100 6 6.3 x 10.0 15 50
61806110 10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806120 11 11.0 x 16.1 15 50
61806130 14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806140 16 16.0 x 21.5 20 50
61806150 20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806160 23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806170 29 27.3 x 35.5 50 50
61806180 37 31.0 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806190 45 42.7 x 54.0 75 M50 25
61806200 70 67.5 x 79.8 95 10
61806210 100 87.5 x 102.5 100 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• Sinus-shaped slit 참조 페이지 
액세서리

• SILVYN® SPLIT COV-M 참조 페이지 881
• SILVYN® SPLIT GMP-M 참조 페이지 881
• SILVYN® SPLIT COS 참조 페이지 881
• Spare tool Cable - Eater 참조 페이지 1039
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 대체 할 수있는

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SPLIT COV-M / SILVYN® SPLIT GMP-M / SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COV-M SILVYN® SPLIT GMP-M SILVYN® SPLIT COS

장점
SILVYN® SPLIT COV-M
• 빠르고 쉬운 조립
• 대체 장착 가능한 전선관 삽입
SILVYN® SPLIT GMP-M
• 빠른 조립
• 간편한 해체
SILVYN® SPLIT COS
• 빠른 조립
• 간편한 해체
• 높은 인장 강도
• 리브에 의해 유지되는 전선관
• 느슨한 부품 없음

응용 범위
SILVYN® SPLIT COV-M
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® SPLIT
• 기계 엔지니어링

• 전기 산업
• 조립 후 케이블과 전선을 보호해야 

하는 장소에서 사용
SILVYN® SPLIT COS
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® SPLIT
• 모든 용도를 위한 기계 벽면의 

전선관의 조임

제품 특성
SILVYN® SPLIT COV-M
• 분리되는 카운터 너트 포함
SILVYN® SPLIT COS
• 일체형 전선관 홀더

주의
• UV 저항성 및 내후성

적절한 전선관
• SILVYN® SPLIT 페이지 880

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
SILVYN® SPLIT COV-M
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
SILVYN® SPLIT GMP-M
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스 피팅
SILVYN® SPLIT COS
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 홀더
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
할로겐 프리 PA
온도 범위
-40°C ~ +120°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 미터법 크기 홀 Ø (mm) SILVYN® SPLIT에 적합 피스 / PU

SILVYN® SPLIT COV-M(카운터 너트 미포함)
61806680 16 x 1.5 10 100
61806681 20 x 1.5 14 100
61806682 25 x 1.5 20 50
61806683 32 x 1.5 23 50
61806684 40 x 1.5 37 25
61806685 50 x 1.5 45 25

SILVYN®SPLIT GMP-M (미터 카운터 너트 )
61806686 16 x 1.5 100
61806687 20 x 1.5 100
61806688 25 x 1.5 50
61806689 32 x 1.5 50
61806691 40 x 1.5 25
61806692 50 x 1.5 25

SILVYN® SPLIT COS
61806693 6 M3 6 100
61806690 10 M3 10 100
61806676 10 M5 10 100
61806694 11 M3 11 100
61806700 14 M3 14 100
61806677 14 M5 14 50
61806695 16 M5 16 50
61806696 16 M6 16 50
61806710 20 M5 20 50
61806678 20 M6 20 50
61806720 23 M5 23 50
61806679 23 M6 23 50
61806697 29 M5 29 50
61806698 29 M6 29 50
61806730 37 M6 37 20
61806740 45 M6 45 20
61806699 70 M6 70 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
평행 주름이 잡힌 케이블 보호 전선관 시스템 • 부채 모양의 슬릿릿

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SINUS PA6

정보

• 후속 조립을 위한 파장 슬릿
• 최대 +140°C까지 특수 내열성 

폴리아미드로 제작

장점
• 안적적인 구조
• 유연한
• 구김-저항성
• 후속 케이블 보호
• 파장 슬릿은 대부분 비틀림에 의해 

닫혀 있음

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 전기 산업
• 선박 제조
• 솔라 응용

제품 특성
• 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 

높은 저항성
• 할로겐 및 카드뮴 프리
• 마모 저항성

제품 구성
• 파장 슬릿이 있는 정밀히 주름진 

폴리아미드 6 전선관

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001175
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
파형 호스
주의
DIN 53 455에 의거한 파단 신장율: 
50- 200 % 
DIN 53 453에 의거한 충격 저항: 
파열 없음 
DIN 53 453에 의거한 동적 절단 
충격 저항: 파열 없음 
가연성 등급: UL 94HB
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
PA6 온도에 맞게 변화함, 
카드뮴 프리, 할로겐 프리
온도 범위
-40°C ~ +140°C

Article number ID x OD mm SILVYN® holder에 적합 PU ring (m)

SILVYN® RILL PA6 SINUS
61806550 6,7 x 10.0 FCL 10 / 5550 6905 50
61806555 8,4 x 11,4 50
61806560 9,9 x 13.0 FCL 13 / 5550 6915 50
61806565 12,2 x 15,7 FCL 16 / 5550 6925 50
61806570 16,6 x 21,2 FCL 21 / 5550 6935 50
61806575 21,3 x 25,4 FCL 25 / 5550 7415 50
61806580 23,2 x 28,3 FCL 28 / 5550 6945 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® SPLIT 참조 페이지 880
액세서리

• SILVYN® SPLIT GMP-M 참조 페이지 881
• SILVYN® SPLIT COS 참조 페이지 881
• SILVYN® FCL 참조 페이지 872
• 케이블 공작 기계의 STKP 공구가 삽입 도구로 사용
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® AS

장점
• 높은-인장력
• 높은 충격 저항성
• 유연한
• 높은 기계적 저항성
• 열-저항성

응용 범위
• 자동화 기술
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장

인증
• VDE
• DIN 49012, DIN EN IEC 61386-23에 

따른 설계 G 준수
• VDE 0165 DIN EN 50281-1-2용도 따라 

EX-area 용도

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 

보호 전선관

주의
• PU = 10 m(요청 시)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
아연도금 강
온도 범위
최대 +220°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm) SILVYN® MSK-M에 적합 SILVYN® US-M에 
적합 SILVYN® US에 적합 PU ring (m)

SILVYN® AS
61802080 10 8.0 x 10.0 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802090 14 11.0 x 14.0 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802100 17 14.0 x 17.0 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802110 19 16.0 x 19.0 45 13,5 50
61802120 21 18.0 x 21.0 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802130 27 23.0 x 27.0 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802140 36 31.0 x 36.0 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802150 45 40.0 x 45.0 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802170 56 51.0 x 56.0 125 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® EDU-AS 참조 페이지 885
액세서리

• SILVYN® MSK-M US 참조 페이지 887
• SILVYN® US-M 참조 페이지 891
• SILVYN® US 참조 페이지 892
• SILVYN® US-AS 참조 페이지 893
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® AS-P

장점
• 액체로 부터 보호
• 높은-인장력
• 높은 충격 저항성
• 유연한
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 자동화 기술
• 물기가 있는 곳에서 사용됩니다
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장

인증
• VDE
• DIN 49012, DIN EN IEC 61386-23에 

따른 설계 I 준수
• VDE 0165 DIN EN 50281-1-2용도 따라 

EX-area 용도

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 

보호 전선관
• PVC 피복

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
회색
재료
내부 전선관: 강철, 아연 도금 
외부 피복: PVC
온도 범위
-25°C에서 +80°C 
단기: 최대 +100°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm) SILVYN® MSK-M에 적합 SILVYN® US-M에 
적합 SILVYN® US에 적합 PU ring (m)

SILVYN® AS-P
64400010 10 7.0 x 10.0 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400020 14 10.0 x 14.0 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400030 17 13.0 x 17.0 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400040 19 15.0 x 19.0 52 13,5 50
64400050 21 17.0 x 21.0 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400060 27 22.0 x 27.0 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400070 36 29.0 x 36.0 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400080 45 38.0 x 45.0 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400090 56 49.0 x 56.0 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

SILVYN® AS-P 10 M
64400100 10 7.0 x 10.0 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 10
64400110 14 10.0 x 14.0 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 10
64400120 17 13.0 x 17.0 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 10
64400130 19 15.0 x 19.0 52 13,5 10
64400140 21 17.0 x 21.0 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 10
64400150 27 22.0 x 27.0 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 10
64400160 36 29.0 x 36.0 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 10
64400170 45 38.0 x 45.0 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 10
64400180 56 49.0 x 56.0 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® MSK-M US 참조 페이지 887
• SILVYN® US-M 참조 페이지 891
• SILVYN® US 참조 페이지 892

• SILVYN® US-AS 참조 페이지 893
• SILVYN® US-EDU-AS 참조 페이지 893
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® EDU-AS

장점
• 고온의 칩으로부터 보호
• 높은-인장력
• 높은 충격 저항성
• 유연한
• 높은 기계적 응력 용도

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 자동화 기술
• 케이블이나 전선이 용접 스파크나 

핫 클립으로 인해 손상 받을 수 있는 
경우에 사용됩니다

• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 
현장

인증
• VDE
• DIN 49012, DIN EN IEC 61386-23에 

따른 설계 K 준수
• VDE 0165 DIN EN 50281-1-2용도 따라 

EX-area 용도

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 

보호 전선관
• 아연 도금된 강철선 편조

주의
• PU = 10 m(요청 시)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
아연도금 강 
편조: 아연도금 강선
온도 범위
최대 +220°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm) SILVYN® MSK-M에 적합 SILVYN® US-M에 
적합 SILVYN® US에 적합 PU ring (m)

SILVYN® EDU-AS
61802380 10 7.0 x 10.0 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802390 14 10.0 x 14.0 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802400 17 13.0 x 17.0 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802410 19 15.0 x 19.0 45 13,5 50
61802420 21 17.0 x 21.0 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802430 27 22.0 x 27.0 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802440 36 29.0 x 36.0 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802450 45 38.0 x 45.0 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802470 56 49.0 x 56.0 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® MSK-M US 참조 페이지 887
• SILVYN® US-M 참조 페이지 891
• SILVYN® US 참조 페이지 892

• SILVYN® US-EDU-AS 참조 페이지 893
• SILVYN® US-MS-DR 참조 페이지 893
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® EMC AS-CU

장점
• 최적 EMC 보호
• 높은-인장력
• 높은 충격 저항성
• 유연한
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 자동화 산업
• 컨베이어 테크놀로지
• 철도 응용 / 차량 건설
• 전자자기장 방해가 일어날 수 있는 

경우에 사용됩니다

제품 특성
• EN 50289-1-6에 따라 30 MHz에서 

최대 80dB까지의 쉴드 계수에 도달 
가능

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 

보호 전선관
• 주석 도금연동선 편조.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
내부 전선관: 아연도금 강 
편조: 주석도금 구리
온도 범위
 -50°C ~+250°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 곡률 반경

(mm) SILVYN® MSK-M에 적합 SILVYN® US-M에 
적합 SILVYN® US에 적합 PU ring (m)

SILVYN® EMC AS-CU
64400500 10 7.0 x 10.0 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400501 14 10.0 x 14.0 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400502 17 13.0 x 17.0 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400504 21 17.0 x 21.0 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400505 27 22.0 x 27.0 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400506 36 29.0 x 36.0 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400507 45 38.0 x 45.0 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400508 56 49.0 x 56.0 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• 3M Scotch™ 1183 screening tape 참조 페이지 1030
• SILVYN® MSK-M US 참조 페이지 887
• SILVYN® US-M 참조 페이지 891

• SILVYN® US 참조 페이지 892
• SILVYN® US-EDU-AS 참조 페이지 893
• SILVYN® US-MS-DR 참조 페이지 893
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MSK-M US

정보

• 내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 
릴리프

장점
• 최적 케이블과 전선관 압력 완화
• 최대 케이블 씰링
• 빠르고 쉬운 조립
• 폭 넓은 클램핑 범위
• 회전 방지 보호

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-

CU
• 실내 또는 실외 응용
• 케이블이나 전선이 압력 완화와 

추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 
사용

제품 특성
• SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성
• 옵션:
• SKINTOP® MS-M 케이블 글랜드 또는
• SKINTOP® MS-SC-M EMC 접속
• SKINTOP® DIX 다중 씰링 인서트
• 내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 

전선관 커넥션

주의
• 적합한 플랫 부속 부품은, SKINTOP® 

미터법 부속 부품을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 전선관
• SILVYN® AS 페이지 883
• SILVYN® AS-P 페이지 884
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
기본 타입: 
본체: 니켈 도금된 구리 
전선관 접속 마감재: CR/NBR 
튜브 마감재: TPE
Protection rating
Cable: IP 68 
Conduit:  
IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS,  
EMC AS-CU 
IP 65 with SILVYN® AS-P
온도 범위
-30°C ~ +100°C

Article number 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) 전선관 OØ (mm)에 적합 피스 / PU

SILVYN® AS 용 SILVYN® MSK-M
55506080 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506081 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506082 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506083 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506084 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506085 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506086 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506087 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

0
55506090 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506091 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506092 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506093 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506094 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506095 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506096 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506097 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

0
55506110 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506111 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506112 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506113 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506114 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506115 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506116 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1

0
55506120 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506121 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506122 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506123 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506124 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506125 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506126 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1

다양한 다중 SKINTOP® DIX-M 봉인 인서트 요청시  제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718

• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 참조 페이지 719
• SKINTOP® DIX-DV 참조 페이지 720
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MSK-M BRUSH

정보

• 혁신적인 BRUSH 솔루션으로 전선관
• 최적의 360° 스크린 접점

장점
• 간편한 설치
• 더빠르고, 더 쉬운 차폐 결속
• 최적 케이블과 전선관 압력 완화
• 최대 케이블 씰링
• 폭 넓은 클램핑 범위

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 중공업
• EMC-민감한 환경용도

제품 특성
• SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

주의
• 적합한 플랫 부속 부품은, SKINTOP® 

미터법 부속 부품을 참조 하시기 
바랍니다

적절한 전선관
• SILVYN® AS 페이지 883
• SILVYN® AS-P 페이지 884
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
기본 타입: 
본체: 니켈 도금된 구리 
전선관 접속 마감재: CR/NBR 
튜브 마감재: TPE
EMC 브러시: 황동
Protection rating
Cable: IP 68 
Conduit:  
IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS,  
EMC AS-CU 
IP 65 with SILVYN® AS-P
온도 범위
-30°C ~ +100°C

Article number 미터법 크기 Clamping range in 
mm 명확한 오프닝 (mm) 전선관 OØ (mm)에 적합 피스 / PU

SILVYN® AS용 SILVYN® MSK-M BRUSH
55506020 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 1
55506021 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506022 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506023 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506024 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

SILVYN®AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU용 SILVYN®MSK-M BRUSH
55506025 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 1
55506026 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506027 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506028 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506029 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
• SKINTOP® DIX-M 참조 페이지 718

• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 참조 페이지 719
• SKINTOP® DIX-DV 참조 페이지 720



889

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MSK-M ATEX

정보

• 전세계적인 IECEx 인증

장점
• 최적 케이블과 전선관 압력 완화
• 최대 케이블 씰링
• 빠르고 쉬운 조립
• 폭 넓은 클램핑 범위
• 회전 방지 보호

응용 범위
• 강화된 안전 보호 타입(방폭 기능) "e" 

의 장치, 기계 및 설비
• 화학 및 석유 화학 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 케이블 및 도선에 추가적인 기계적 

보호가 필요한 구역에 사용함

제품 특성
• SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성
• 내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 

전선관 커넥션
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드

적절한 전선관
• SILVYN® AS 페이지 883
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX 
IBExU06ATEX1012X 
II 2G EEx eII 
II 1D EEx eII
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC   
IECEx IBE 13.0033X
재료
기본 타입: 
본체: 니켈 도금된 구리 
전선관 접속 마감재: CR/NBR 
튜브 마감재: TPE
시험
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
보호 평가
케이블: IP 68 
전선관: 
IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS, 
EMC AS-CU
온도 범위
-30°C에서 +90°C

Article number 미터법 크기 Clamping range in 
mm 명확한 오프닝 (mm) 전선관 OØ (mm)에 적합 피스 / PU

SILVYN® MSK-M ATEX for SILVYN® AS
55506010 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506011 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506012 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506013 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506014 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506015 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506016 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506017 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

SILVYN® MSK-M ATEX for SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55506018 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506019 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506036 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506037 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506038 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506039 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506040 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506041 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744 • SKINMATIC® MH Set 참조 페이지 815
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

정보

• 전세계적인 IECEx 인증
• 최적의 360° 스크린 접점

장점
• 간편한 설치
• 더빠르고, 더 쉬운 차폐 결속
• 최적 케이블과 전선관 압력 완화
• 최대 케이블 씰링
• 폭 넓은 클램핑 범위

응용 범위
• 강화된 안전 보호 타입(방폭 기능) "e" 

의 장치, 기계 및 설비
• 화학 및 석유 화학 산업
• 플랜트 엔지니어링
• 케이블 및 도선에 추가적인 기계적 

보호가 필요한 구역에 사용함

제품 특성
• SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성
• 내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 

전선관 커넥션
• DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 

스레드

적절한 전선관
• SILVYN® AS 페이지 883
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC   
IECEx IBE 13.0033X
재료
기본 타입: 
본체: 니켈 도금된 구리 
전선관 접속 마감재: CR/NBR 
튜브 마감재: TPE
EMC 브러시: 황동
시험
DIN EN 60079-0 
DIN EN 60079-7 
DIN EN 60079-31
보호 평가
케이블: IP 68 
전선관: 
IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS, 
EMC AS-CU
온도 범위
-30°C에서 +90°C

Article number 미터법 크기 Clamping range in 
mm 명확한 오프닝 (mm) 전선관 OØ (mm)에 적합 피스 / PU

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH for SILVYN® AS
55506042 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 1
55506043 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506044 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506045 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506030 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH for SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55506031 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 1
55506032 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506033 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506034 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506035 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744 • SKINMATIC® MH Set 참조 페이지 815
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® US-M

장점
• 높은 인장 강도
• 공간 절약
• 진동 보호
• 모든 목적
• 빠르고 쉬운 조립

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-

CU
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 최적 디자인

제품 구성
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 씰링 성분
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® AS 페이지 883
• SILVYN® AS-P 페이지 884
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 링: TPE
보호 평가
IP 40 (SILVYN® AS, EDU-AS 과 
EMC AS-CU 등과 함께) 
IP 54 ( SILVYN® FPS 과 FD-PU 
등과 함께) 
IP 66 ( SILVYN® AS-P 함께)
온도 범위
-40°C에서 +125°C

Article number 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU

0
55502611 10 x 1.0 6.5 10 50
55502612 12 x 1.5 9 14 50
55502613 16 x 1.5 12.5 17 50
55502614 20 x 1.5 16 21 50
55502615 25 x 1.5 21 27 25
55502616 32 x 1.5 27.5 36 25
55502617 40 x 1.5 35 45 20
55502618 50 x 1.5 45 56 10
55502619 63 x 1.5 45 56 10

0
55502621 10 x 1.0 6 10 50
55502622 12 x 1.5 8.5 14 50
55502623 16 x 1.5 11.5 17 50
55502624 20 x 1.5 15.5 21 50
55502625 25 x 1.5 20.5 27 25
55502626 32 x 1.5 27.5 36 25
55502627 40 x 1.5 35 45 20
55502628 50 x 1.5 45 56 10
55502629 63 x 1.5 45 56 10

0
55502631 10 x 1.0 6 10 50
55502642 12 x 1.5 8.5 14 50
55502633 16 x 1.5 11 17 50
55502634 20 x 1.5 15.5 21 50
55502636 25 x 1.5 20.5 27 25
55502646 32 x 1.5 27.5 36 25
55502638 40 x 1.5 35 45 20
55502639 50 x 1.5 45 56 10
55502641 63 x 1.5 45 56 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® MSK-M EE 참조 페이지 840
• SILVYN® MSK-M FPS-EDU 참조 페이지 841
• SILVYN® MSK-M US 참조 페이지 887

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® US

장점
• 높은 인장 강도
• 공간 절약
• 진동 보호
• 모든 목적

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-

CU
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 최적 디자인

제품 구성
• PG 연결 나사
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 씰링 성분
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® AS 페이지 883
• SILVYN® AS-P 페이지 884
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링 링: TPE
보호 평가
IP 40 (SILVYN® AS, EDU-AS 과 
EMC AS-CU 등과 함께) 
IP 54 ( SILVYN® FPS 과 FD-PU 
등과 함께) 
IP 66 ( SILVYN® AS-P 함께)
온도 범위
-40°C에서 +125°C

Article number PG 크기 명확한 오프닝 (mm) 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU

0
55502661 7 6.5 10 50
55502662 9 10 14 50
55502663 11 12.5 17 50
55502664 13.5 14.5 19 50
55502665 16 16 21 50
55502666 21 21.5 27 25
55502667 29 29 36 20
55502668 36 38 45 20
55502669 48 49 56 10

0
55502671 7 6 10 50
55502672 9 8.5 14 50
55502673 11 11.5 17 50
55502674 13.5 13.5 19 50
55502675 16 15.5 21 50
55502676 21 20.5 27 25
55502677 29 27.5 36 20
55502678 36 36.5 45 20
55502679 48 47.5 56 10

0
55502680 7 6 10 50
55502689 9 8.5 14 50
55502682 11 11.5 17 50
55502683 13.5 13.5 19 50
55502684 16 15.5 21 50
55502685 21 20.5 27 25
55502694 29 27.5 36 20
55502687 36 36.5 45 20
55502688 48 47.5 56 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® US-AS / SILVYN® US-EDU-AS / SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-AS SILVYN® US-EDU-AS SILVYN® US-MS-DR

장점
SILVYN® US-AS
• 케이블 손상 방지
SILVYN® US-EDU-AS
• 케이블 손상 방지
SILVYN® US-MS-DR
• SILVYN® US-M/US 글랜드와의 연결을 

통한 간섭 전류를 사라지게 할 수 있음.
• 100°C 이상의 온도에서 클램핑 링은 

씰링 대안으로 사용 가능

응용 범위
SILVYN® US-AS
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® AS
• 전선관 엔드 커버
SILVYN® US-EDU-AS
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
• 전선관 엔드 커버
SILVYN® US-MS-DR
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
• EMC 커넥션

제품 특성
SILVYN® US-AS
• 보호용 전선관 끝부분을 완전히 

커버하는 원형 이음고리
SILVYN® US-EDU-AS
• 보호용 전선관 끝부분을 완전히 

커버하는 원형 이음고리

제품 구성
SILVYN® US-AS
• 나사 슬리브
SILVYN® US-EDU-AS
• 나사 슬리브

적절한 전선관
SILVYN® US-AS
• SILVYN® AS 페이지 883
SILVYN® US-EDU-AS
• SILVYN® AS-P 페이지 884
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886
SILVYN® US-MS-DR
• SILVYN® FPS-EDU 페이지 838
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
SILVYN® US-AS
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000519
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 엔드 슬리브
SILVYN® US-EDU-AS
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000519
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 엔드 슬리브
재료
SILVYN® US-AS
니켈 도금 황동
SILVYN® US-EDU-AS
황동
SILVYN® US-MS-DR
황동
온도 범위
-40°C에서 +250°CSILVYN®  
US-EDU-AS

Article number 공칭 (노미날) 크기 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU

SILVYN® AS용 SILVYN® US-AS
61802180 10 10 50
61802190 14 14 50
61802200 17 17 50
61802210 19 19 50
61802220 21 21 50
61802230 27 27 25
61802240 36 36 25
61802250 45 45 20
61802270 56 56 10

0
61802480 10 10 50
61802490 14 14 50
61802500 17 17 50
61802510 19 19 50
61802520 21 21 50
61802530 27 27 25
61802540 36 36 25
61802550 45 45 20
61802570 56 56 10

SILVYN® US-AS/US-EDU-AS용 SILVYN® US-MS-DR
61808168 10 10 50
61808169 14 14 50
61808170 17 17 50
61808180 19 19 50
61808190 21 21 50
61808200 27 27 25
61808201 36 36 25
61808202 45 45 20
61808204 56 56 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판 / 연동된 프로필이 있는 스테인레스 스틸

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® SSU / SILVYN® SSUE

SILVYN® SSU SILVYN® SSUE

장점
SILVYN® SSU
• 높은-인장력
• 유연한
• 높은 기계적 응력 용도
• 열-저항성
SILVYN® SSUE
• 높은-인장력
• 부식-저항
• 유연한
• 높은 기계적 응력 용도
• 열-저항성

응용 범위
SILVYN® SSU
• 측정기술
• 플랜트 엔지니어링
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장

SILVYN® SSUE
• 연안 어플리케이션
• 측정기술
• 플랜트 엔지니어링
• 습도가 있는 실내나 실외 용도
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장

제품 특성
• 고유의 낮은 화제 위험

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 

보호 전선관

주의
• SILVYN® SSU 10 with double-

interlocked profile 
SILVYN® SSUE 10 + 12 with 
doubleinterlocked profile

기술 데이터

SILVYN® SSUE
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
SILVYN® SSU
아연도금 강
SILVYN® SSUE
스테인레스 강철 AISI 316
DW No. 1.4404
온도 범위
SILVYN® SSU
0
SILVYN® SSUE
-100°C에서 +400°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® LGEF-M/LGES-M에 적합 PU ring (m)

SILVYN® SSU - 스틸 아연 도금됨 - 10미터
61804635 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 10
61804636 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 10
61804637 25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 10
61804638 32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 10
61804639 40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 10
61804640 50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 10
61804629 63 57.5 x 62.5 115 M 63 x 1,5 10
61804630 75 70.0 x 77.0 150 M 75 x 1,5 10

SILVYN® SSU - 스틸 아연 도금됨 - 25미터
61804631 10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 25
61804632 12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 25
61804633 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 25
61804634 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 25
61804614 25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 25
61804626 32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 25
61804627 40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 25
61804628 50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 25

SILVYN® SSU - 스틸 아연 도금됨 - 50미터
61804615 10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 50
61804623 12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 50
61804624 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 50
61804625 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 50

SILVYN® SSUE - 스테인리스 스틸
61804600 10 6,8 x 9,1 25 M 12 x 1,5 25
61804601 12 10.0 x 12,3 30 M 16 x 1,5/1 25
61804602 16 12,9 x 16,4 40 M 16 x 1,5/2 25
61804603 20 16,9 x 20,4 45 M 20 x 1,5 25
61804604 25 20,9 x 24,3 55 M 25 x 1,5 25
61804605 32 27,8 x 31,7 70 M 32 x 1,5 25
61804612 40 37,3 x 42,1 80 M 40 x 1,5 10
61804613 50 48.0 x 52,8 90 M 50 x 1,5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

SILVYN® SSU
• SILVYN® AS 참조 페이지 883

액세서리

• SILVYN® LGEF-M 참조 페이지 895
• SILVYN® LGES-M 참조 페이지 896
• SILVYN® LGEP 참조 페이지 897



895

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판 / 연동된 프로필이 있는 스테인레스 스틸

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LGEF-M

장점
• 고정 응용 분야
• 높은 인장 강도
• 공간 절약

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® SSU / SSUE
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장

제품 구성
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® SSU 페이지 894
• SILVYN® SSUE 페이지 894

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
니켈 도금 황동
스테인레스 강철 AISI 316
보호 평가
IP 40
온도 범위
-100°C에서 +400°C

Article number 미터법 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 
(mm) SILVYN® SSUE에 적합 피스 / PU

SILVYN® LGEF-M (니켈 도금 황동)
55503168 12 x 1.5 13 21 7 10 10
55503169 16 x 1.5 17 23 10 12 10
55503170 16 x 1.5 20 25 10 16 10
55503171 20 x 1.5 22 25 10 16 10
55503172 20 x 1.5 24 26.3 10 20 10
55503173 25 x 1.5 29 29.5 10 25 10
55503174 32 x 1.5 36 36.8 13 32 2
55503175 40 x 1.5 48 39 14 40 2
55503176 50 x 1.5 58 42 15 50 1
55503177 63 x 1.5 70 50 18 63 1
55503178 75 x 1,5 84 60 20 75 1

SILVYN® LGEF-M (스테인리스)
55503200 12 x 1.5 14 21 7 10 1
55503201 16 x 1.5 19 23 10 12 1
55503202 16 x 1.5 19 25 10 16 1
55503203 20 x 1.5 24 26.3 10 20 1
55503204 25 x 1.5 29 29.5 10 25 1
55503205 32 x 1.5 38 36.8 13 32 1
55503206 40 x 1.5 48 39 14 40 1
55503207 50 x 1.5 58 42 15 50 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판 / 연동된 프로필이 있는 스테인레스 스틸

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LGES-M

정보

• 통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

장점
• 회전 응용 용도
• 높은 인장 강도
• 공간 절약

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® SSU / SSUE
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장

제품 구성
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리 , 비틀림 성분을 가진
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® SSU 페이지 894
• SILVYN® SSUE 페이지 894

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
니켈 도금 황동
스테인레스 강철 AISI 316
보호 평가
IP 40
온도 범위
-100°C에서 +400°C

Article number 미터법 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 
(mm) SILVYN® SSUE에 적합 피스 / PU

SILVYN® LGES-M (니켈 황동 도금)
55503489 12 x 1.5 13 30 8 10 10
55503490 16 x 1.5 17 32.2 8 12 10
55503491 16 x 1.5 20 34.2 10 16 10
55503492 20 x 1.5 22 34.2 10 16 10
55503493 20 x 1.5 24 35.5 10 20 10
55503494 25 x 1.5 29 43.7 12 25 10
55503495 32 x 1.5 37 48 13 32 2
55503496 40 x 1.5 48 51.2 14 40 2
55503497 50 x 1.5 58 54.2 15 50 1
55503498 63 x 1.5 70 63.2 18 63 1

SILVYN® LGES-M (스테인리스)
55503210 12 x 1.5 14 30.2 8 10 1
55503211 16 x 1.5 19 35.5 8 12 1
55503212 16 x 1.5 19 35.5 10 16 1
55503213 20 x 1.5 24 38.5 10 20 1
55503214 25 x 1.5 29 41.5 10 25 1
55503215 32 x 1.5 38 49 13 32 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판 / 연동된 프로필이 있는 스테인레스 스틸

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LGEP

정보

• 케이블이 손상되지 않도록 함

장점
• 케이블 손상 방지
• 높은 인장 강도
• 공간 절약

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® SSU / SSUE
• 전선관 엔드 커버
• 전선관의 피팅이 사용되지 않으면
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
니켈 도금 황동
보호 평가
IP 40
온도 범위
-50°C~+300°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® SSUE에 적합 피스 / PU

SILVYN® LGEP
55503179 10 10 10
55503180 12 13 10
55503181 16 16 10
55503182 20 20 10
55503183 25 25 10
55503184 32 32 10
55503185 40 40 4
55503186 50 50 4
55503187 63 63 1
55503188 75 75 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판 / 이중 연동 형 스테인리스 강

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® UI 511

정보

• 이중-상호잠금 Agraff 프로필
• 가장 까다로운 기계 요구 사항

장점
• 비틀림-저항성, 매우 유연함
• 부식-저항
• 높은 기계적 응력 용도
• 야외 또는 직접 매설에 적합
• 높은-인장력

응용 범위
• 연안 어플리케이션
• 측정기술
• 플랜트 엔지니어링
• 강철 산업
• 고강도의 기계적 내구성을 요하는 산업 

현장

제품 특성
• 스테인레스 강철 AISI 304

제품 구성
• 내부 잠김의 (AGRAFF)프로필의 

나선형으로 감긴 스테인레스 강철 보호 
전선관

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
주의
크기 2" 재고품 아님!
재료
스테인레스 강철 AISI 304 
DW no. 1.4301
보호 평가
IP40
온도 범위
-100°C에서 +600°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 고정/이동 곡률 반경 in mm PU (m)

SILVYN® UI 511
61799815 5/16" 9.5 x 12.5 50.0/60.0 30
61799816 3/8" 13.0 x 16.0 65.0/80.0 30
61799817 1/2" 17.0 x 21.0 75.0/100.0 30
61799818 3/4" 22.0 x 26.0 90.0/125.0 30
61799819 1" 26.0 x 30.0 120.0/160.0 30
61799820 1 1/4" 34.0 x 39.0 175.0/220.0 30
61799831 1 1/2" 40.3 x 44.4 230.0/280.0 15
61799822 2" 51.6 x 55.7 285.0/340.0 15

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® UI COMPACT M 참조 페이지 899 • SILVYN® UI 511 Insert set 참조 페이지 900
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판 / 이중 연동 형 스테인리스 강

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® UI COMPACT M

정보

• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

장점
• 높은 화학-저항성
• 높은 기계적 응력
• 높은 인장 강도
• 부식-저항

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® UI 511

제품 구성
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
스테인레스 강철 AISI 304 
DW no. 1.4301
니켈 도금 황동
보호 평가
IP 40
온도 범위
-55°C에서 +260°C

Article number 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® UI 511에 적합 피스 / PU

SILVYN® UI COMPACT M (스테인레스 스틸)
61803880 16 x 1.5 9.8 3/8" 1
61803881 20 x 1.5/1 9.8 3/8" 1
61803882 20 x 1.5/2 13.9 1/2" 1
61803883 25 x 1.5 18.5 3/4" 1
61803884 32 x 1.5 22.8 1" 1
61803885 40 x 1.5 30.8 1 1/4" 1
61803886 50 x 1.5 36.8 1 1/2" 1
61803887 63 x 1.5 47.8 2" 1

SILVYN® UI COMPACT M (니켈 도금 황동)
61803870 16 x 1.5/1 6.8 5/16" 1
61803871 16 x 1.5/2 9.8 3/8" 1
61803872 20 x 1.5/1 6.8 5/16" 1
61803873 20 x 1.5/2 9.8 3/8" 1
61803874 20 x 1.5/3 13.9 1/2" 1
61803875 25 x 1.5 18.5 3/4" 1
61803876 32 x 1.5 22.8 1" 1
61803877 40 x 1.5 30.8 1 1/4" 1
61803878 50 x 1.5 36.9 1 1/2" 1
61803879 63 x 1.5 47.9 2" 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
금속 보호 케이블 전선관 시스템 • 아연 도금 강판 / 이중 연동 형 스테인리스 강

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

실뱅® UI 511 인서트 세트

정보

• 케이블이 손상되지 않도록 함

장점
• 케이블 손상 방지

응용 범위
• 전선관 엔드 커버
• 전선관의 피팅이 사용되지 않으면
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® UI 511

제품 특성
• 보호용 전선관 끝부분을 완전히 

커버하는 원형 이음고리

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000519
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 엔드 슬리브
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-55°C에서 +260°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® UI 511에 적합 피스 / PU

실뱅® UI 511 인서트 세트
61798091 5/16" 5/16" 10
61798096 3/8" 3/8" 10
61798097 1/2" 1/2" 10
61798092 3/4" 3/4" 5
61798093 1" 1" 5
61798094 1 1/4" 1 1/4" 2
61798090 1 1/2" 1 1/2" 2
61798095 2" 2" 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LCC-2

장점
• 액체로 부터 보호
• 높은-인장력
• 높은 충격 저항성
• 야외 또는 직접 매설에 적합
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 옥외
• 물기가 있는 곳에서 사용됩니다
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 

보호 전선관
• PVC 피복

주의
• 요청 시: 회색 색상

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
인증
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
내부 전선관: 강철, 아연 도금 
외부 피복: PVC
온도 범위
-15°C ~ +70°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M에 적합 PU ring (m)

SILVYN® LCC-2
61804702 10 6.8 x 10.0 25 M12x1,5 30
61804712 12 10.2 x 14.0 30 M16x1,5/1 30
61804722 16 13.0 x 17.0 40 M16x1,5/2 + M20x1,5/1 30
61804732 20 16.9 x 21.5 45 M20x1,5/2 30
61804742 25 21.1 x 26.0 55 M25x1,5 30
61804752 32 28.1 x 34.0 60 M32x1,5 30
61804762 40 37.6 x 44.5 80 M40x1,5 10
61804772 50 48.4 x 55.0 90 M50x1,5 10
61804792 63 57.5 x 64.5 115 M63x1,5 10
61804787 75 70.0 x 79.0 150 M75x1,5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® LCCH-2 참조 페이지 902
액세서리

• SILVYN® LGF-2-M 참조 페이지 903
• SILVYN® LGS-2-M 참조 페이지 903
• SILVYN® LCG-M 참조 페이지 904
• SILVYN® LCW-M 참조 페이지 904
• SILVYN® LCS-M 참조 페이지 904
• SILVYN® LCC-C 참조 페이지 905
• SILVYN® LCC-E 참조 페이지 906
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LCCH-2

정보

• 할로겐프리

장점
• UL 94V-0에 의한 높은 화염 저지력과 

자체 소화력
• 액체로 부터 보호
• 높은 충격 저항성
• 야외 또는 직접 매설에 적합
• 높은 기계적 저항성

응용 범위
• 공공 시설
• 기계 엔지니어링
• 물기가 있는 곳에서 사용됩니다
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장
• 옥외

제품 특성
• 할로겐프리
• 연기가 적음
• 저독성

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 

보호 전선관
• 플라스틱 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
인증
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
내부 전선관: 강철, 아연도금된 
외피: 플라스틱, 할로겐프리
UL 94V-0에 따른 화재 성능
온도 범위
 -25°C ~+90°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)

SILVYN® LCCH-2
61804793 12 10.2 x 14.0 30 25
61804794 16 13.0 x 17.0 40 25
61804795 20 16.9 x 21.5 45 25
61804796 25 21.1 x 26.0 55 25
61804797 32 28.1 x 34.0 60 25
61804798 40 37.6 x 44.5 80 10
61804799 50 48.4 x 55.0 90 10
61804788 63 57,5 x 64,5 115 10
61804789 75 70.0 x 79.0 150 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® LGF-2-M 참조 페이지 903
• SILVYN® LGS-2-M 참조 페이지 903
• SILVYN® LCG-M 참조 페이지 904
• SILVYN® LCW-M 참조 페이지 904

• SILVYN® LCS-M 참조 페이지 904
• SILVYN® LCC-C 참조 페이지 905
• SILVYN® LCC-E 참조 페이지 906
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LGF-2-M / SILVYN® LGS-2-M

SILVYN® LGF-2-M SILVYN® LGS-2-M

장점
SILVYN® LGF-2-M
• 고정 응용 분야
• 높은 인장 강도
• 공간 절약
SILVYN® LGS-2-M
• 회전 응용 용도
• 높은 인장 강도
• 공간 절약

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® LCC-2
• SILVYN® LCCH-2
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장
• 옥외

제품 구성
SILVYN® LGF-2-M
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리
• 캡 너트
SILVYN® LGS-2-M
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리 , 비틀림 성분을 가진
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® LCC-2 페이지 901
• SILVYN® LCCH-2 페이지 902

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
인증
IEC EN 61386-23
재료
니켈 도금 황동
보호 평가
IP 54
온도 범위
-50°C~+300°C

Article number 미터법 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 
길이 (mm)

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2에 
적합 피스 / PU

SILVYN® LGF-2-M
55501981 12 x 1.5 13 21 8 10 10
55502001 16 x 1.5/1 17 23 8 12 10
55502002 16 x 1.5/2 20 25 10 16 10
55502021 20 x 1.5/1 22 25 10 16 10
55502022 20 x 1.5/2 24 26.3 10 20 10
55502031 25 x 1.5 29 32.5 10 25 10
55502041 32 x 1.5 38 36.8 13 32 10
55502051 40 x 1.5 48 39 14 40 4
55502061 50 x 1.5 58 42 15 50 4
55502071 63 x 1.5 70 50 18 63 1
55502073 75 x 1,5 84 60 20 75 1

SILVYN® LGS-2-M
55501982 12 x 1.5 13 30.2 8 10 10
55502003 16 x 1.5/1 17 32.2 8 12 10
55502004 16 x 1.5/2 20 34.2 10 16 10
55502023 20 x 1.5/1 22 34.2 10 16 10
55502024 20 x 1.5/2 24 35.5 10 20 10
55502032 25 x 1.5 29 43.7 10 25 10
55502042 32 x 1.5 38 48 13 32 10
55502052 40 x 1.5 48 51.2 14 40 4
55502062 50 x 1.5 58 54.2 15 50 4
55502072 63 x 1.5 70 63.2 18 63 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LCG-M / SILVYN® LCW-M / SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCG-M SILVYN® LCW-M SILVYN® LCS-M

장점
• 높은 인장 강도
• 진동 보호
• 강화된 씰링

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장
• 물기가 있는 곳에서 사용됩니다

제품 구성
SILVYN® LCG-M
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트

SILVYN® LCW-M
• Metric connection thread
• 90° 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트
SILVYN® LCS-M
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리 , 비틀림 성분을 가진
• 나사 슬리브
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® LCC-2 페이지 901
• SILVYN® LCCH-2 페이지 902

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
인증
IEC EN 61386-23
재료
바디: 니켈도금된 황동 
실 씰링: PA 압축 실(씰)
보호 평가
IP 65
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 미터법 크기 SW 1/2 mm 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 
길이 (mm)

SILVYN® LCC-2/LCCH-2
에 적합 피스 / PU

SILVYN® LCG-M
55503220 12 x 1.5 20 / 20 29.8 10 10 10
55503221 16 x 1.5/1 20 / 22 29.8 10 12 10
55503222 16 x 1.5/2 24 / 26 33 12 16 10
55503223 20 x 1.5/1 24 / 26 33 12 16 10
55503224 20 x 1.5/2 26 / 29 33.5 12 20 10
55503225 25 x 1.5 33 / 35 40.5 14 25 10
55503226 32 x 1.5 40 / 42 45.8 15 32 2
55503227 40 x 1.5 56 / 58 47.5 16 40 1
55503228 50 x 1.5 70 / 70 51 16 50 1

SILVYN® LCW-M
55503234 16 x 1.5/1 20 / 24 31 10 12 10
55503235 16 x 1.5/2 20 / 26 31 10 16 10
55503230 20 x 1.5/1 24 / 26 36 13 16 10
55503231 20 x 1.5/2 24 / 29 37 13 20 10
55503232 25 x 1.5 30 / 35 44 14 25 10
55503233 32 x 1.5 36 / 42 53 15 32 2

SILVYN® LCS-M
55503470 16 x 1.5/1 20 / 22 39 10 12 10
55503471 16 x 1.5/2 24 / 26 40.9 10 16 10
55503472 20 x 1.5/1 24 / 26 41 10 16 10
55503473 20 x 1.5/2 26 / 29 41.8 10 20 10
55503474 25 x 1.5 33 / 35 50.7 12 25 10
55503475 32 x 1.5 40 / 42 56.9 13 32 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LCC-C

정보

• 2가지 호스 길이로 연결

장점
• SILVYN® LCC-2/ESA-2의 선택적 확장
• 빠른 조립
• 높은 인장 강도

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
• 연장용 전선관 커플러

적절한 전선관
• SILVYN® LCC-2 페이지 901
• SILVYN® LCCH-2 페이지 902

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
니켈 도금 황동
보호 평가
IP 65
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® LCC-2/LCCH-2에 적합 피스 / PU

SILVYN® LCC-C
55503476 16 16 2
55503477 20 20 2
55503478 25 25 2
55503479 32 32 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LCC-E

정보

• 케이블이 손상되지 않도록 함

장점
• 케이블 손상 방지

응용 범위
• 전선관 엔드 커버
• 전선관의 피팅이 사용되지 않으면

제품 특성
• 보호용 전선관 끝부분을 완전히 

커버하는 원형 이음고리

제품 구성
• 나사 슬리브

적절한 전선관
• SILVYN® LCC-2 페이지 901
• SILVYN® LCCH-2 페이지 902

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000519
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 엔드 슬리브
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® LCC-2 / LCCH-2에 적합 피스 / PU

SILVYN® LCC-E
61805600 10 10 10
61805610 12 13 10
61805620 16 16 10
61805630 20 20 10
61805640 25 25 10
61805650 32 32 10
61805660 40 40 10
61805670 50 50 4
61805680 63 63 1
61805690 75 75 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® HTDL

장점
• 액체로 부터 보호
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 높은 충격 저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 변압기 건설
• 철도 응용
• 수출

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 

금속 보호 전선관
• 플라스틱 외피

주의
• 평상 크기 최대 3/8"와 11/4"을 

포함하는 경우에 접지를 위한 지속적인 
구리 도체와 함께. 특별한 열과 태양광 
저항성 플라스틱 외피를 가진 아연도금 
철판으로 만들어진 무거운 금속 코어 
인서트. 외부 범위에서 NEC 501-4B에 
의하여 사용이 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
인증
UL 360
NEC 501-4B
전달된 색상
흑색
재료
금속과 PVC 화합물 외피
온도 범위
-40°C에서 +105°C 
단기: 최대 +120°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)

SILVYN® HTDL
61814190 3/8" 12.6 x 17.8 85 60
61814200 1/2" 16.1 x 21.1 110 60
61814210 3/4" 21.1 x 26.4 140 45
61814220 1" 26.8 x 33.1 170 30
61814230 1 1/4" 35.4 x 41.8 215 15
61814240 1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61814250 2" 51.6 x 59.9 300 15

* 타사제품, 랍 생산품 아님
규격 1 1/2″ 및 2″구리 도체 없음
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® COMPACT M 참조 페이지 910
• SILVYN® COMPACT PG 참조 페이지 911

• SILVYN® COMPACT NPT 참조 페이지 912
• SILVYN® LTP-E 참조 페이지 915
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® EF / SILVYN® OR

SILVYN® EF SILVYN® OR

장점
SILVYN® EF
• 액체로 부터 보호
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 높은 충격 저항성
• 고작위 유연성
SILVYN® OR
• 액체로 부터 보호
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 높은 충격 저항성
• 높은 내유성 및 내산성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 변압기 건설
• 철도 응용
• 제지 산업

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 

금속 보호 전선관
• 플라스틱 외피

주의
• PU = 10 m(요청 시)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
요청시
드럼 요청시 10 m 코일 
길이가 더 길어짐
전달된 색상
SILVYN® EF
회색
SILVYN® OR
흑색
재료
SILVYN® EF
PVC 피복의 아연 도금된 강철
SILVYN® OR
특별 PVC 피복의 아연 도금된 강철
온도 범위
SILVYN® EF
-25°C에서 +70°C 단기: 최대 +90°C
SILVYN® OR
-20°C에서 +100°C 
단기: 최대 +120°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)

SILVYN® EF
61722240 5/16" 10.1 x 14.4 65 50
61712470 3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712480 1/2" 16.0 x 21.1 110 60
61712490 3/4" 21.0 x 26.4 140 50
61712500 1" 26.5 x 33.1 170 30
61712510 1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712520 1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712530 2" 51.6 x 59.9 300 15

SILVYN® OR
61712840 3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712850 1/2" 16.0 x 21.1 110 60
61712860 3/4" 21.0 x 26.4 140 50
61712870 1" 26.5 x 33.0 170 30
61712880 1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712890 1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712900 2" 51.6 x 59.9 300 15

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® COMPACT M 참조 페이지 910
• SILVYN® COMPACT PG 참조 페이지 911

• SILVYN® COMPACT NPT 참조 페이지 912
• SILVYN® LTP-E 참조 페이지 915



909

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® HCX / SILVYN® HFX

SILVYN® HCX SILVYN® HFX

장점
SILVYN® HCX
• 액체로 부터 보호
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 높은 충격 저항성
• 높은 온도 저항성
SILVYN® HFX
• 충격 저항성
• 튼튼함
• 마모 보호
• 오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 

높은 저항성
• 방수성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 제지 산업
• 측정 그리고 제어 기술
• 철도 응용
• 옥외

제품 특성
SILVYN® HCX
• UV-저항성
SILVYN® HFX
• UV-저항성
• 할로겐프리와 화염 저지력
• 높은 기계적 화학적 저항성

제품 구성
SILVYN® HCX
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 

금속 보호 전선관
• 열-안정화된 플라스틱 외피
SILVYN® HFX
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 

금속 보호 전선관
• PUR 외피

주의
• PU = 10 m(요청 시)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
요청시
드럼 요청시 10 m 코일 
길이가 더 길어짐
전달된 색상
흑색
재료
SILVYN® HCX
열가소성 수지 일라스토머 표피 
금속
SILVYN® HFX
PUR 피복 금속
온도 범위
SILVYN® HCX
-55°C에서 +145°C 
단기: 최대 +160°C
SILVYN® HFX
 -55°C ~+105°C 
단기간: 최대+125°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)

SILVYN® HCX
61744228 3/8" 12.6 x 17.8 85 30
61744229 1/2" 16.0 x 21.1 110 30
61744230 3/4" 21.0 x 26.4 140 30
61744231 1" 26.5 x 33.1 170 30
61744240 1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
61744242 1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61744244 2" 51,6 x 59,9 300 15

SILVYN® HFX
64400200 5/16" 10.1 x 14.4 65 30
64400210 3/8" 12.6 x 17.8 85 30
64400220 1/2" 16.0 x 21.1 110 30
64400230 3/4" 21.0 x 26.4 140 30
64400240 1" 26.5 x 33.1 170 30
64400250 1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
64400251 1 1/2" 40,3 x 47,8 250 15
64400252 2" 51,6 x 59,9 300 15

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SILVYN® COMPACT M 참조 페이지 910
• SILVYN® COMPACT PG 참조 페이지 911

• SILVYN® COMPACT NPT 참조 페이지 912
• SILVYN® LTP-E 참조 페이지 915
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® COMPACT M

정보

• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

장점
• 공간절약 애플리케이션
• 높은 기계적 응력 용도
• 높은 인장 강도
• 부식-저항

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 

적합
• 기계 엔지니어링
• 철도 응용

제품 구성
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® HTDL 페이지 907
• SILVYN® EF 페이지 908
• SILVYN® OR 페이지 908
• SILVYN® HCX 페이지 909
• SILVYN® HFX 페이지 909

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
인증
UL 514B
On request
Available in stainless steel
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링: 폴리아미드 
O-링: NBR
보호 평가
IP 66 
IP 67
온도 범위
-45°C ~ +105°C

Article number 미터법 크기 SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합 피스 / PU

SILVYN® COMPACT M
61803846 16 x 1.5 5/16" 10
61803800 16 x 1.5 3/8" 10
61803847 20 x 1.5 5/16" 10
61803801 20 x 1.5 3/8" 10
61803802 20 x 1.5 1/2" 10
61803803 25 x 1.5 3/4" 5
61803804 32 x 1.5 1" 5
61803805 40 x 1.5 1 1/4" 5
61803806 50 x 1.5 1 1/2" 2
61803807 63 x 1.5 2" 2

SILVYN® COMPACT 45° M
61803848 16 x 1.5 5/16" 10
61803850 16 x 1.5 3/8" 10
61803849 20 x 1.5 5/16" 10
61803851 20 x 1.5 3/8" 10
61803852 20 x 1.5 1/2" 10
61803853 25 x 1.5 3/4" 5
61803854 32 x 1.5 1" 5

SILVYN® COMPACT 90° M
61803808 16 x 1.5 3/8" 10
61803809 20 x 1.5 3/8" 10
61803810 20 x 1.5 1/2" 10
61803811 25 x 1.5 3/4" 5
61803812 32 x 1.5 1" 5
61803813 40 x 1.5 1 1/4" 5
61803814 50 x 1.5 1 1/2" 2
61803815 63 x 1.5 2" 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® COMPACT PG

정보

• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

장점
• 공간절약 애플리케이션
• 높은 기계적 응력 용도
• 높은 인장 강도
• 부식-저항

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 

적합
• 기계 엔지니어링
• 철도 응용

제품 구성
• PG 연결 나사
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® HTDL 페이지 907
• SILVYN® EF 페이지 908
• SILVYN® OR 페이지 908
• SILVYN® HCX 페이지 909
• SILVYN® HFX 페이지 909

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
인증
UL 514B
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링: 폴리아미드 
O-링: NBR
보호 평가
IP 67
온도 범위
-45°C ~ +105°C

Article number PG 크기 SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합 피스 / PU

SILVYN® COMPACT PG
61803816 11 3/8" 10
61803817 13.5 3/8" 10
61803818 16 1/2" 10
61803819 21 3/4" 5
61803820 29 1" 5
61803821 36 1 1/4" 5
61803822 42 1 1/2" 2
61803823 48 2" 2

SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824 11 3/8" 10
61803825 13.5 3/8" 10
61803826 16 1/2" 10
61803827 21 3/4" 5
61803828 29 1" 5
61803829 36 1 1/4" 5
61803830 42 1 1/2" 2
61803831 48 2" 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM 참조 페이지 800
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® COMPACT NPT

정보

• 컴펙트한 규격으로 인한 공간 절약

장점
• 공간절약 애플리케이션
• 높은 기계적 응력 용도
• 높은 인장 강도
• 부식-저항

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 

적합
• 기계 엔지니어링
• 철도 응용

제품 구성
• NPT 연결 쓰레드
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® HTDL 페이지 907
• SILVYN® EF 페이지 908
• SILVYN® OR 페이지 908
• SILVYN® HCX 페이지 909
• SILVYN® HFX 페이지 909

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
인증
UL 514B
재료
바디: 니켈도금된 황동 
씰링: 폴리아미드 
O-링: NBR
보호 평가
IP 67
온도 범위
-45°C ~ +105°C

Article number NPT 크기 SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합 피스 / PU

SILVYN® COMPACT NPT
61803832 1/2" 3/8" 10
61803833 1/2" 1/2" 10
61803834 3/4" 3/4" 5
61803835 1" 1" 5
61803836 1 1/4" 1 1/4" 2
61803837 1 1/2" 1 1/2" 2
61803838 2" 2" 2

SILVYN® COMPACT 90° NPT
61803839 1/2" 3/8" 10
61803840 1/2" 1/2" 10
61803841 3/4" 3/4" 5
61803842 1" 1" 5
61803843 1 1/4" 1 1/4" 2
61803844 1 1/2" 1 1/2" 2
61803845 2" 2" 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-NPT 참조 페이지 770
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LTP

장점
• 액체로 부터 보호
• 높은-인장력
• 튼튼함
• 높은 충격 저항성
• 오일과 산에 대한 높은 저항성, UV-

저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 옥외
• 변압기 건설
• 철도 응용
• 제지 산업

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 

금속 보호 전선관
• 플라스틱 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
Certifications
IEC EN 61386-23
전달된 색상
검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
강철, 아연도금된 
PVC 외피
온도 범위
-20°C에서 +105°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)

SILVYN® LTP
61805400 10 - 1/4" 7.0 x 11.8 35 50
61805410 12 - 5/16" 10.0 x 14.2 40 50
61805420 16 - 3/8" 12.6 x 17.8 45 50
61805430 20 - 1/2" 16.0 x 21.1 65 50
61805440 25 - 3/4" 21.0 x 26.4 100 25
61805450 32 - 1" 26.5 x 33.1 135 25
61805460 40 - 1 1/4" 35.4 x 41.8 175 10
61805470 50 - 1 1/2" 40.4 x 47.9 230 10
61805480 63 - 2" 51.6 x 59.7 280 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® OR 참조 페이지 908
액세서리

• SILVYN® LTPG-M 참조 페이지 914
• SILVYN® LTPS-M 참조 페이지 914
• SILVYN® LTP 45° M 참조 페이지 914
• SILVYN® LTP 90° M 참조 페이지 914
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LTPG-M / SILVYN® LTPS-M / SILVYN® LTP 45° M / SILVYN® LTP 90° M

SILVYN® LTPG-M SILVYN® LTPS-M SILVYN® LTP 45° M SILVYN® LTP 90° M

장점
• 높은 인장 강도
• 진동 보호
• 높은 씰링 성능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® LTP
• 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 

현장
• 물기가 있는 곳에서 사용됩니다

제품 구성
SILVYN® LTPG-M
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트

SILVYN® LTPS-M
• Metric connection thread
• 6각형 이음고리 , 비틀림 성분을 가진
• 나사 슬리브
• 캡 너트
SILVYN® LTP 45° M
• Metric connection thread
• 45° 앨보우, 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트
SILVYN® LTP 90° M
• Metric connection thread
• 90° 6각형 이음고리
• 나사 슬리브
• 캡 너트

적절한 전선관
• SILVYN® LTP 페이지 913

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
바디: 니켈도금된 황동 
실 씰링: PA 압축 실(씰)
보호 평가
IP66 
IP67 
IP68 (5 bar) 
IP69
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 미터법 크기 SW (mm) 쓰레드(thread) 길이 
(mm) SILVYN® LTP에 적합 피스 / PU

SILVYN® LTPG-M
55510200 12 x 1.5 20 10 10 10
55510210 16 x 1.5/1 20 10 12 10
55510220 16 x 1.5/2 24 10 16 10
55510230 20 x 1.5/1 24 12 16 10
55510240 20 x 1.5/2 26 12 20 10
55510250 25 x 1.5 33 14 25 10
55510260 32 x 1.5 40 15 32 2
55510270 40 x 1.5 50 16 40 1
55510280 50 x 1.5 58 16 50 1
55510290 63 x 1.5 70 20 63 1

SILVYN® LTPS-M
55510600 16 x 1.5/1 20 10 12 10
55510610 16 x 1.5/2 24 10 16 10
55510620 20 x 1.5/1 24 10 16 10
55510630 20 x 1.5/2 26 10 20 10
55510640 25 x 1.5 33 12 25 10
55510650 32 x 1.5 40 13 32 2

SILVYN® LTP 45° M
55510300 20 x 1.5/1 24 13 16 10
55510301 20 x 1.5/2 24 13 20 10
55510302 25 x 1.5 30 14 25 10
55510303 32 x 1.5 36 15 32 2
55510304 40 x 1.5 47 18 40 1
55510305 50 x 1.5 61 18 50 1
55510306 63 x 1.5 67 20 63 1

SILVYN® LTP 90° M
55510400 16 x 1.5/1 20 10 12 10
55510410 16 x 1.5/2 20 10 16 10
55510420 20 x 1.5/1 24 13 16 10
55510430 20 x 1.5/2 24 13 20 10
55510440 25 x 1.5 30 14 25 10
55510450 32 x 1.5 36 15 32 2
55510460 40 x 1.5 46 18 40 1
55510470 50 x 1.5 57 18 50 1
55510480 63 x 1.5 72 20 63 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• SKINDICHT® SM-M 참조 페이지 744 • SILVYN® SEALING WASHER 참조 페이지 916
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® LTP-C

정보

• 두개 전선관 연결

장점
• SILVYN® LTP의 선택적 확장
• 빠른 조립
• 높은 인장 강도

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® LTP
• 연장용 전선관 커플러

적절한 전선관
• SILVYN® LTP 페이지 913

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
IEC EN 61386-23
재료
니켈 도금 황동
보호 평가
IP66 
IP67 
IP68 (5 bar) 
IP69
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 SILVYN® LTP에 적합 피스 / PU

SILVYN® LTP-C
55510310 16 16 2
55510311 20 20 2
55510312 25 25 2
55510313 32 32 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SILVYN® LTP-E

정보

• 케이블이 손상되지 않도록 함

장점
• 케이블 손상 방지

응용 범위
• 전선관 엔드 커버
• 전선관의 피팅이 사용되지 않으면

제품 특성
• 보호용 전선관 끝부분을 완전히 

커버하는 원형 이음고리

제품 구성
• 나사 슬리브

적절한 전선관
• SILVYN® HTDL 페이지 907
• SILVYN® EF 페이지 908
• SILVYN® OR 페이지 908
• SILVYN® HCX 페이지 909
• SILVYN® HFX 페이지 909
• SILVYN® LTP 페이지 913

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU

SILVYN® LTP-E
61802300 10 1/4" 10
61802301 12 5/16" 10
61802302 16 3/8" 10
61802303 20 1/2" 10
61802305 25 3/4" 10
61802306 32 1" 10
61802307 40 1 1/4" 10
61802304 50 1 1/2" 4
61802308 63 2" 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
방수 도관 (금속 + 자켓) • 얇은 벽으로 된 자켓이있는 금속 도관

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® 씰링 와셔

응용 범위
• 글랜드 또는 다른 유사한 부품의 연결 

나사에서 오일, 먼지 및 물로부터 
보호하기 위해 하우징을 안정적으로 
씰링

제품 특성
• 양면 RIB 이 밀봉을 향상시킬 수 

있습니다.
• 내유성

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상
청색
재료
Polyester Elastomer
보호 평가
IP66 
IP67 
IP68 (5 bar) 
IP69
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number ID x OD mm 미터법 크기 피스 / PU

SILVYN® 씰링 와셔
61809400 16.0 x 24.0 16 x 1.5 10
61809410 20.0 x 27.0 20 x 1.5 10
61809420 25.0 x 34.0 25 x 1.5 10
61809430 32.0 x 42.0 32 x 1.5 10
61809440 40.0 x 50.0 40 x 1.5 10
61809450 50.0 x 62.0 50 x 1.5 10
61809460 63.0 x 73.0 63 x 1.5 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
액세서리

• SILVYN® LTPG-M • SILVYN® LTPS-M
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
특수 응용 용도용 케이블 보호 호스 시스템 • 열 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® HIPROJACKET / SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROJACKET SILVYN® HIPROSILTAPE

정보

• 매우 극단적인 온도에 대한 뛰어난 
보호 능력

• Hazard Level: HL 3

장점
• 열-저항성
• 유연한
• 최대 30%까지 전선관에서 일시적으로 

온도룰 하강시킵니다
• SILVYN® HIPROSILTAPE도 사용되는 

경우 보호 등급이 IP67까지 증가

응용 범위
• 중공업, 철강산업, 주조업, 유리 및 

세라믹 가공, 화학산업
• 강철 산업
• 철도 응용 / 차량 건설
• 기계 엔지니어링
• 케이블이나 전선이 매우 높은 열에 

노출될 경우에 사용됩니다

제품 구성
SILVYN® HIPROJACKET
• 유리 섬유로 만든 전선관
• 산화철 실리콘 코팅

적절한 도구
• Multipurpose shears A and B 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
SILVYN® HIPROJACKET
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002254
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
절연 호스
SILVYN® HIPROSILTAPE
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000128
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 접착 밴드
Certifications
SILVYN® HIPROJACKET
EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3  
NF F 16-101 I2/F1 
NF EN ISO 11925-2 
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2 
SAE AS 1072 Type 2
요청시
SILVYN® HIPROJACKET
30 m VPE
전달된 색상
적색

재료
SILVYN® HIPROJACKET
전선관: 산화철 실리콘 코팅 LOI 
42.5의 유리 섬유 
클램프 링: 니켈도금된 황동
SILVYN® HIPROSILTAPE
실리콘-고무 합성물, 자체 가황처리, 
할로겐프리
보호 평가
SILVYN® HIPROJACKET
SILVYN® HIPROJACKET AMG 
부품과 결합한 IP 54
SILVYN® HIPROSILTAPE도 
사용하는 경우 IP 67
온도 범위
SILVYN® HIPROJACKET
-40°C에서 +260°C 지속적 온도
0
SILVYN® HIPROSILTAPE
-40°C에서 +260°C 지속적 온도

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 적합한 글랜드 크기 PU ring (m)

SILVYN® HIPROJACKET
52021385 6 6.0 x 15.0 15
61713003 10 10.0 x 15.0 M16 + PG 9, 11, 13,5 15
61713005 13 13.0 x 18.0 M16, M20 

PG 9, 11, 13,5, 16
15

61713007 16 16.0 x 22.0 M20 + PG 16 15
61713010 19 19.0 x 25.0 M25 + PG 21 15
61713011 22 22.0 x 28.0 M25 + PG 21 15
61713000 25 25.0 x 31.0 M32 + PG 29 15
61713014 29 29.0 x 35.0 15
61713015 32 32.0 x 38.0 M40 + PG 36 15
61713016 35 35.0 x 41.0 M40 + PG 36 15
61713017 38 38.0 x 44.0 M50 + PG 42 15
61713018 41 41.0 x 47.0 15
61713021 44 44.0 x 50.0 15
61713019 51 51.0 x 57.0 M63 + PG 48 15
61713022 57 57.0 x 63.0 15
61713025 64 64.0 x 70.0 15
61713027 70 70.0 x 76.0 15
61713028 76 76.0 x 82.0 15
61713029 83 83.0 x 89.0 15
61713037 89 89.0 x 95.0 15
61713038 95 95.0 x 101.0 15
61713039 102 102.0 x 108.0 15

SILVYN® HIPROSILTAPE
61713040 25 25.0 x 0.5 11

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SILVYN® HIPROJACKET
• Multipurpose shears A and B 
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
특수 응용 용도용 케이블 보호 호스 시스템 • 열 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® HIPROJACKET AMG

정보

• SILVYN® HIPROJACKET과 함께 
사용하기 적합한 부품

장점
• 높은 인장 강도
• 높은 기계적 응력 용도
• 45° 및 90° 각도는 최적의 조립 가능

응용 범위
• 보호 전선관과 조합:
• SILVYN® HIPROJACKET

제품 구성
• 커넥션 쓰레드 metric/PG
• 6각형 이음고리 , 직선/45° 앨보우/90° 

앨보우
• 나사 슬리브
• 캡 너트

주의
• 플라스틱 부품을 제거하여 온도 범위 

확장 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
요청시
NPT 연결 쓰레드
재료
몸체: 니켈 도금 구리 
압착 링: 니켈 도금 구리 
씰링: NBR
보호 평가
IP 54
SILVYN® HIPROSILTAPE도 
사용하는 경우 IP 67
온도 범위
-45°C ~ +105°C

Article number 미터법 크기 PG 크기 피스 / PU

SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516 16 x 1.5 50
55503517 20 x 1.5 50
55503518 25 x 1.5 25
55503519 32 x 1.5 10
55503520 40 x 1.5 5
55503521 50 x 1.5 5
55503522 63 x 1.5 4

SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523 16 x 1.5 50
55503524 20 x 1.5 50
55503525 25 x 1.5 25
55503526 32 x 1.5 10
55503527 40 x 1.5 5
55503528 50 x 1.5 5
55503529 63 x 1.5 4

SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530 16 x 1.5 50
55503531 20 x 1.5 50
55503532 25 x 1.5 25
55503533 32 x 1.5 10
55503534 40 x 1.5 5
55503535 50 x 1.5 5
55503536 63 x 1.5 4

SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537 9 50
55503538 11 50
55503539 13.5 50
55503540 16 50
55503541 21 25
55503542 29 10
55503543 36 5
55503544 42 5
55503499 48 4

SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500 11 50
55503501 13.5 50
55503502 16 50
55503503 21 25
55503504 29 10
55503505 36 5
55503506 42 5
55503507 48 4

SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508 11 50
55503509 13.5 50
55503510 16 50
55503511 21 25
55503512 29 10
55503513 36 5
55503514 42 5
55503515 48 4

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
특수 응용 용도용 케이블 보호 호스 시스템 • 식음료

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FG

정보

• 식품과 음료수 산업 목적의 특별한 것

장점
• FDA-승인된 외피
• 부드럽고 흰색 표면으로 청소용이
• 액체로 부터 보호
• 높은-인장력
• 높은 충격 저항성

응용 범위
• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 

제품의 생산과 공정 장비를 위함
• 음식 포장 기계류
• 제약 산업
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 유연한
• 구김-저항성
• 충격 저항성
• 높은-인장력

인증
• FDA CFR 21 및 NSF 51 (미국 표준)에 

따라 인증

제품 구성
• 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 

금속 보호 전선관
• 특별 FDA 승인 플라스틱 외장

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스
전달된 색상
흰색
청색
재료
특수 플라스틱 덮개가있는 전기 
아연 도금 조각으로 감긴 내부 후프 
- 스틸 호스
온도 범위
-20°C에서 +60°C
단-기간: +80°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)

SILVYN® FG 흰색
55503279 3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503280 1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503281 3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503282 1" 26.5 x 33.1 120 30
55503283 1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503284 1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503285 2" 51.6 x 59.9 210 15

SILVYN® FG 파란색
55503286 3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503287 1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503288 3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503289 1" 26.5 x 33.1 120 30
55503290 1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503291 1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503292 2" 51.6 x 59.9 210 15

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• Detectable Cable ties 참조 페이지 1042
• SILVYN® HYGIENIC 참조 페이지 921

• SILVYN® LTP-E 참조 페이지 915
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
특수 응용 용도용 케이블 보호 호스 시스템 • 식음료

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® FG NM

정보

• 전체 플라스틱 전선관
• 식품과 음료수 산업 목적의 특별한 것

장점
• FDA-승인된 외피
• 부드럽고 푸른 표면으로 청소용이
• 액체로 부터 보호

응용 범위
• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 

제품의 생산과 공정 장비를 위함
• 음식 포장 기계류
• 제약 산업
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링

제품 특성
• 유연한
• 안적적인 구조
• 화염 저지력

인증
• FDA CFR 21 및 NSF 51 (미국 표준)에 

따라 인증
• ECOLAB® 

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 
효율성을 위한 산업 표준

제품 구성
• 단단한 PVC 내부 나선형
• 특별 FDA 승인 플라스틱 외장

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
Certifications
FDA CFR 21 
NSF 51
요청시
회색 및 흰색 색상 사용 가능
전달된 색상
청색
재료
단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 
PVC 피복
온도 범위
-20°C에서 +60°C
단-기간: +80°C

Article number 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)

SILVYN® FG NM 블루
55503370 3/8" 12.6 x 17.8 70 30
55503371 1/2" 16.0 x 21.1 100 30
55503372 3/4" 21.0 x 26.4 130 30
55503373 1" 26.5 x 33.1 180 30
55503374 1 1/4" 35.1 x 41.8 225 15
55503375 1 1/2" 40.3 x 47.8 255 15
55503376 2" 51.6 x 59.9 310 15

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• SILVYN® FG 참조 페이지 919
액세서리

• SILVYN® HYGIENIC 참조 페이지 921
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
특수 응용 용도용 케이블 보호 호스 시스템 • 식음료

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® HYGIENIC

정보

• 저항성을 가진, 끝단이 없는, 
강력하고 안정적인 위생 중요한 
분야에 이상적

• 틈, 보이드 또는 외부 쪽 스레드 - 
식품 기계, 설비 또는 부품의 오염 
위험이 없음

장점
• 이상적인 세척을 위한 위생 설계
• 매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 

유체의 축적 및 형성을 방지

응용 범위
• 식품 기계, 장비 및 부품
• 제약 산업
• 기계 엔지니어링

제품 특성
• 세제 및 소독제, 세정 공정 중 산 및 

알칼리와 같은 매우 공격적인 매체로 
화학 및 열 안정성 우수

인증
• DIN EN 1672-2 

기계 설계 지침
• DIN EN ISO 14 159 

기계류 보안   위생 요구 기준 
:기계 설계 용도

제품 구성
• 재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 

제공
• 청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 

확연히 구분됨
• 표준 도구 설치를위한 둥근 핵심 분야

적절한 전선관
• SILVYN® FG 페이지 919
• SILVYN® FG NM 페이지 920

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
인증
IEC EN 61386-23
재료
몸체: 스테인레스 스틸 (316 
그레이드) 
인서트: 니켈 도금 구리 
내부 씰: 폴리아미드 6 
씰링 재료: 특수 엘라스토머
보호 평가
IP66 
IP67 
IP68 (2 bar) 
IP69
온도 범위
-50°C ~ +135°C

Article number 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU

SILVYN® HYGIENIC
55510700 16 x 1.5 10.7 3/8" 1
55510701 20 x 1.5 14.5 1/2" 1
55510702 25 x 1.5 18.7 3/4" 1
55510703 32 x 1.5 24.6 1" 1
55510704 40 x 1.5 32.7 1 1/4" 1
55510705 50 x 1.5 37.7 1 1/2" 1
55510706 63 x 1.5 49 2" 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
특수 응용 용도용 케이블 보호 호스 시스템 • E-KIT

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® E-KIT

정보

• 길이가 짧은 오렌지색 보호 호스 세트

장점
• 케이블, 도선, 전선 보호 및 묶음
• 정비 및 개조
• 주요부분의 추가적인 마모 방지
• 낮은 설치류 보호

응용 범위
• E-Mobility

제품 특성
• 분리형의 닫혀 있는 보호 호스
• 높은 기계적 화학적 저항성

인증
• 고전압 시스템 및 컴포넌트(25V AC / 

60V DC 미만)를 오렌지 신호 색상으로 
표시하는 ECE/TRANS/WM.29/
GRSP/2009/16 유럽 규정에 따라 사용

포함된
• 파형 호스, 절개됨, 잠금 가능
• 파형 호스, 2피스, 잠금 가능
• 편물 조직, 닫힘, 관통 보호
• 편조 호스, 절개됨, 자체적으로 말림
• 케이블 바인더(200x2.5mm) 및 케이블 

감개 보조장치

기술 데이터

전달된 색상
주황색색
재료
폴리아미드 6 (PA6) 폴리프로필렌 
(PP) 폴리에스테르 (PET)
UL94 V-2에 따른 화재 발생
온도 범위
PP: -30 ~ +105°C PA6: -55 ~ 
+125°C PET: -40~+160°C

Article number 파형 호스(m) 조직/편조(m) Cable ties (pcs) 구성s (m) 구성 (단위) PU

SILVYN® E-KIT
61737407 폴리프로필린 (PP) Polyester (PET) 폴리아미드 6(PA6) 3 100 1

요청시 다른 색상과 디자인 제공 가능 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
특수 응용 용도용 케이블 보호 호스 시스템 • 특별한 응용

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® CNP / SILVYN® CNP NPT

SILVYN® CNP SILVYN® CNP NPT

장점
SILVYN® CNP
• 기계적 충격 보호
• 액체로 부터 보호
• 굴곡 움직임 가능
• 높은 내유성 및 내산성
SILVYN® CNP NPT
• 화염 저지력
• 높은 인장 강도
• 높은 기계적 응력 용도
• 높은 화학-저항성

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 로봇-빌딩
• 자동 판매기 생산
• 수출

제품 구성
SILVYN® CNP
• PVC 내부 전선관
• 나일론 편조
• 플라스틱 외피
SILVYN® CNP NPT
• 기본 바디는 주석도금된 표면의 

케스트 강철로 만들어집니다. 내부 
폴리아미드로 만들어지고 전선관을 
포함. 내부 슬리부의 특별한 프로필은 
유니온 너트에 의해 전선관 내부로 
밀어넣어 집니다

• O-링과 카운터 너트 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
SILVYN® CNP
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001177
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플라스틱 
보호 호스
SILVYN® CNP NPT
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 금속 보호 
호스 피팅
Certifications
SILVYN® CNP
UL 1660
전달된 색상
SILVYN® CNP
주황색색
재료
SILVYN® CNP
나일론 섬유의 PVC 합성
SILVYN® CNP NPT
바디: 아연 도금된 표면의 주강 
내부 슬리브: PA
보호 평가
IP 67
온도 범위
SILVYN® CNP
-20°C에서 +60°C 
CSA: -18°C에서 +75°C 
단기: 최대 +80°C
SILVYN® CNP NPT
-45°C ~ +105°C

Article number 공칭 (노미날) 
크기 ID x OD mm 고정/이동 곡률 반경 

in mm SW (mm) 전체 길이 mm SILVYN® CNP에 적합 PU ring (m)

SILVYN® CNP
61712930 3/8" 12.6 x 19.4 70.0/100.0 1/2" 76
61722330 1/2" 16.1 x 23.4 90.0/125.0 1/2" 60
61722340 3/4" 21.0 x 29.5 115.0/160.0 3/4" 53
61712460 1" 26.5 x 36.3 170.0/200.0 1" 30
61712910 1 1/4" 31.5 x 46.0 200.0/240.0 1 1/4" 15
61722270 1 1/2" 40.4 x 52.4 230.0/290.0 1 1/2" 15
61722320 2" 52.4 x 66.6 260.0/350.0 2" 15

SILVYN® CNP NPT
55500400 1/2" 27 55 3/8" 1
55500410 1/2" 32 66 1/2" 1
55500420 3/4" 39 66 3/4" 1
55500430 1" 45 73 1" 1
55500440 1 1/4" 59 87 1 1/4" 1
55500450 1 1/2" 67 87 1 1/2" 1
55500460 2" 82 101 2" 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

SILVYN® CNP
• SILVYN® CNP NPT 참조 페이지 923
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
SILVYN® 가공 도구 • 케이블 보호 전선관 시스템용 절단 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® 전선관 가위

장점
• 플라스틱 전선관의 적절하고 안전한 

절단

응용 범위
• 비 금속 전선관용 전선관 전단기 

예.평행 물결모양의 보호 전선관

적절한 전선관
• Flexible with PVC spiral 페이지 
• SILVYN® HIPROJACKET 페이지 917
• SILVYN® FPAS 페이지 861
• SILVYN® HCC 페이지 875
• SILVYN® RILL PA 6 페이지 847
• SILVYN® SI 페이지 822
• SILVYN® SINUS PA6 페이지 882
• SILVYN® SPLIT 페이지 880
• SILVYN® RILL PA 12 페이지 848
• SILVYN® SP 페이지 823
• SILVYN® SP-PU 페이지 824

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000160
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 클리퍼

Article number 문서 지정 절단 범위 Ø (mm) 피스 / PU

SILVYN® 전선관 가위
61722285 CC01 0 - 34 1
61722286 CC02 0 - 67 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SILVYN® vice

응용 범위
• 보호 금속 전관의 직각 절단

적절한 전선관
• SILVYN® HTDL 페이지 907
• SILVYN® SSUE 페이지 894
• SILVYN® UI 511 페이지 898
• SILVYN® FPS-EDU 페이지 838
• SILVYN® EF 페이지 908
• SILVYN® OR 페이지 908
• SILVYN® HCX 페이지 909
• SILVYN® HFX 페이지 909
• SILVYN® AS-P 페이지 884
• SILVYN® EDU-AS 페이지 885
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002199
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 탁상 
바이스

Article number 문서 지정 톱니 범위 Ø (mm) 피스 / PU

SILVYN® vice
61722280 SAWING DEVICE WZ 18 - 45 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
SILVYN® 가공 도구 • 커플러

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® 커플러
장점
• 조립 간편
• 높은 인장 강도
• 모든 전선관의 확장 옵션

응용 범위
• 조합:
• 모든 미터법 전선관 글랜드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000938
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 확장 부싱
재료
니켈 도금 황동
온도 범위
사용되는 글랜드에 따라 다름

Article number 문서 지정 미터법 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 외부 Ø (mm) 피스 / PU

SILVYN® 커플러
55510000 16 M16 x 1.5 20 22.5 22 10
55510010 20 M20 x 1.5 24 25 26 10
55510020 25 M25 x 1.5 29 30 32 10
55510030 32 M32 x 1.5 35 32.5 38 10
55510040 40 M40 x 1.5 48 34 53 2
55510050 50 M50 x 1.5 58 38 64 1
55510060 63 M63 x 1.5 70 45 77 1
55510070 75 75 x 1,5 84 45 93 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SILVYN® BW-K-MSILVYN® BW-M

장점
• 공간 절약

응용 범위
• 기계 엔지니어링
• 플랜트 엔지니어링
• 제어 판넬 제조
• SILVYN® 보호 전선관을 기계 또는 

장치에 삽입 할 수없는 영역 사용

제품 구성
SILVYN® BW-K-M

• 플라스틱 고정 브라켓
• 고정용 시추 홀 2 개
SILVYN® BW-M

• 강철 고정 브라켓
• 고정용 시추 홀 2 개

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001458
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 스크류식 
호스용 고정 앵글
전달된 색상
SILVYN® BW-K-M
회색, RAL 7001

재료
SILVYN® BW-K-M
PP
SILVYN® BW-M
강철, 부동태화
온도 범위
SILVYN® BW-K-M
-40°C ~ +100°C

Article number 문서 지정 미터법 크기 A mm B in mm 피스 / PU

SILVYN® BW-K-M
55000911 20 x 1.5 37.5 50 50
55000921 25 x 1.5 43 57 50
55000931 32 x 1.5 53.5 67 50
55000941 40 x 1.5 65.5 79.5 50
55000951 50 x 1.5 69.5 86 50

SILVYN® BW-M
55000531 16 20 50 25
55000541 20 20 50 25
55000551 25 20 60 25
55000561 32 20 70 25
55000571 40 20 80 25
55000572 50 20 90 25

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
SILVYN® 가공 도구 • SILVYN® 장착 브라켓
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케이블보호 전선관 시스템 및 케이블 운송 시스템
SILVYN® 가공 도구 • SILVYN® 장착 브라켓

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SILVYN® RKS

장점
• 빠르고 쉬운 장착
• 다양한 응용

응용 범위
• 플랜트 엔지니어링
• 철도 응용
• 자동화 산업
• 케이블, 전선관 및 파이프의 조임 

클램프

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 보호 
호스용 홀더
재료
강철, 아연 도금 
폴리클로로플렌
온도 범위
-35°C ~ +100°C

Article number 문서 지정 금속 폭 (mm) 폭 x 고무 프로필 (mm)
의 두께 직경 (mm) 홀 Ø (mm) 피스 / PU

SILVYN® RKS 1
61825170 6/12 12 15 x 1,2 6 5.3 (M5) 100
61825180 8/12 12 15 x 1,2 8 5.3 (M5) 100
61825190 10/12 12 15 x 1,2 10 5.3 (M5) 100
61825200 12/12 12 15 x 1,2 12 5.3 (M5) 100
61825210 13/15 15 18,5 x 1,5 13 6.4 (M6) 100
61825355 14/15 15 18,5 x 1,5 14 6.4 (M6) 100
61825365 15/15 15 18,5 x 1,5 15 6.4 (M6) 100
61825375 16/15 15 18,5 x 1,5 16 6.4 (M6) 100
61825040 18/15 15 18,5 x 1,5 18 6.4 (M6) 100
61825052 19/15 15 18,5 x 1,5 19 6.4 (M6) 100
61825380 20/15 15 18,5 x 1,5 20 6.4 (M6) 100
61825382 21/15 15 18,5 x 1,5 21 6.4 (M6) 100
61825050 22/15 15 18,5 x 1,5 22 6.4 (M6) 100
61825390 23/15 15 18,5 x 1,5 23 6.4 (M6) 100
61825400 25/15 15 18,5 x 1,5 25 6.4 (M6) 100
61825402 26/15 15 18,5 x 1,5 26 6.4 (M6) 100
61825250 28/15 15 18,5 x 1,5 28 6.4 (M6) 100
61825255 30/15 15 18,5 x 1,5 30 6.4 (M6) 100
61825257 32/15 15 18,5 x 1,5 32 6.4 (M6) 100
61825259 34/15 15 18,5 x 1,5 34 6.4 (M6) 100
61825260 35/15 15 18,5 x 1,5 35 6.4 (M6) 100
61825392 24/20 20 25 x 1,5 24 8.4 (M8) 100
61825262 36/20 20 25 x 1,5 36 8.4 (M8) 100
61825264 38/20 20 25 x 1,5 38 8.4 (M8) 100
61825295 40/20 20 25 x 1,5 40 8.4 (M8) 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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927더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 는 영구적인 케이블표시가 필요한 곳에 가장 최
적화된 시스템 솔루션입니다. 모든 경우를 고려하여 치밀하게 
고안된 이 시스템을 이용하여 스위치 패널을 한눈에 살펴볼 
수 있습니다. 수동 표시가 가능한 단순한 표기면에서 전자식 
표시까지 모든 표기가 가능합니다. FLEXIMARK® 는 뛰어난 
내구성을 보장합니다.

사용 분야
• 스위치 패널 제작
• 자동화 시스템
• 기계 설비 및 플랜트 건설
• 재생 에너지
• 케이블이 사용되는 모든 곳

FLEXIMARK®

케이블 마킹 시스템
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케이블 표시 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 고객 개별 마킹
FLEXIMARK® FCC
FLEXIMARK® Stainless steel FCC 933
FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC 934
FLEXIMARK® 케이블 표시 FCC 935
FLEXIMARK® Organized shrink tube FCC 936
FLEXIMARK® Shrink Mark FCC 937
FLEXIMARK® Flexiprint FCC 938

FLEXIMARK® 레이저 인쇄 라벨
케이블 및 싱글 코어 마킹
FLEXIMARK®Wrapping labels LCK 939
FLEXIMARK® 케이블 라벨 LFL 940
FLEXIMARK® Flexilabel LFL 941
FLEXIMARK® 라벨 LMB 942
FLEXIMARK® Flexiprint LF 943
컴포넌트 표시
FLEXIMARK® LA Labels 944

FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨
케이블 및 싱글 코어 마킹
FLEXIMARK® 래핑 라벨 TCK 945
FLEXIMARK® 케이블라벨 PUR 946
FLEXIMARK® 조형 수축 튜브 947
FLEXIMARK® Shrink mark 948
FLEXIMARK® Flexiprint TF 949
컴포넌트 표시
FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹 950
FLEXIMARK® TA 폼 컴포넌트 마킹 951
FLEXIMARK® TA 폼플라스틱 패널 라인 951
FLEXIMARK® Software 10.0 952

FLEXIMARK® 소프트웨어 및 프린터
프린팅 시스템
FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 * 953
FLEXIMARK® 리본 SQUIX 및 EOS4 954

전자 라벨-프린터
전자 라벨-프린터
DYMO® Industry Rhino Pro 4200 955
DYMO® XTL 300 / 500 956

FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 및 액세서리
캐릭터 홀더 
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PTE 957
FLEXIMARK® PTEF/ CAB 958
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PGS 959
FLEXIMARK® Collar Snap-on 960
FLEXIMARK® Collar closed 960
FLEXIMARK® Collar for cable tie 960
WM BW Blank cable marker 961
FLEXIMARK® FL52 - ERA special hole pliers 961
케이블 묶음
KMK Marking labels 962
ETB Marking labels 962

FLEXIMARK® 숫자 및 철자
스테인리스 스틸 마킹 시스템
FLEXIMARK® Stainless steel kit 963
FLEXIMARK® MR Stainless steel character 964
FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders 965
마킹 링
Marking rings PA 966
Marking rings PC 968
Marking rings Pliosnap 970

엠보싱 기계
수작업 엠보싱 기계
M1011 수작업 엠보싱 기계 973
SP Metal print 974
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H
ow

?

What?

케이블 표시 시스템
마킹 가이드

Customized system Basic system Data marking

Your demand – we deliver Ready made to deliver for each environment Laser office printers Thermal transfer printer
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Stainless steel FCC Stainless steel MR  
and NM

M1011  
Manual embossing machine

Wrapping label LCK Cablelabel LFL Wrapping label TCK Cablelabel PUR

Cablelabel PUR FCC Marking rings PC Marking rings Pliosnap

Cablemarking FCC DYMO® Mobile printer Flexilabel LFL Label LMB Flexilabel TFL Label TMB
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Organized shrink tube FCC

Organized  
shrink tube

Shrink mark FCC
Shrink mark

Flexiprint  
FCC

Marking rings PA Flexiprint LF Flexiprint TF

Co
m
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nt

D
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ng

Engraved signs FCC Stainless steel component 
marking FCC

DYMO® Mobile printer Label LA Label TA Label TA Foam

Ac
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ie
s

FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0 

•  Print your own labels & signs
• Work with Excel files
•  Print barcodes & sequencesCharacter holders and  

collars
Plier FL52ERA LS steel cable ties Steel gun HT 338 Thermal transfer printer

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. DYMO® 는 SANFORD GmbH의 등록 상표입니다. 
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931더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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케이블 표시 시스템
마킹 가이드

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 

Customized system Basic system Data marking

Your demand – we deliver Ready made to deliver for each environment Laser office printers Thermal transfer printer
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Stainless steel FCC Stainless steel MR  
and NM

M1011  
Manual embossing machine

Wrapping label LCK Cablelabel LFL Wrapping label TCK Cablelabel PUR

Cablelabel PUR FCC Marking rings PC Marking rings Pliosnap

Cablemarking FCC DYMO® Mobile printer Flexilabel LFL Label LMB Flexilabel TFL Label TMB
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Organized shrink tube FCC

Organized  
shrink tube

Shrink mark FCC
Shrink mark

Flexiprint  
FCC

Marking rings PA Flexiprint LF Flexiprint TF

Co
m

po
ne

nt

D
ev
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e 
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ar
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ng

Engraved signs FCC Stainless steel component 
marking FCC

DYMO® Mobile printer Label LA Label TA Label TA Foam

Ac
ce

ss
or
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s

FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0 

•  Print your own labels & signs
• Work with Excel files
•  Print barcodes & sequencesCharacter holders and  

collars
Plier FL52ERA LS steel cable ties Steel gun HT 338 Thermal transfer printer
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® FCC • 주문형 마킹 

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 

ARTICLE NUMBER:

LENGTH (in mm):

TEXT ROW 1 TEXT ROW 2 AMOUNT

주문형 마킹은 분리 되어 설치할 수 있는 상태로 공급됩니다.

FLEXIMARK® FCC 
주문형 마킹

장점:
•  인쇄 서비스가 가격에 포함되어 있음
• 시간 단축
• 최소 수량 없음
• 1줄 또는 2줄 인쇄 가능

주문 과정:
1.  각 표시에 대한 텍스트 정보와 수량을 입력하여 엑셀 파일 

작성 (템플릿은 www.lappkabel.com/service/download-
center/markingsystem/fleximark-customized-markings.
html 에서 다운로드 가능).

2.  엑셀 파일과 주문서를 고객 서비스 부서로 송부

사용 가능한 라벨

 
FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

 
FLEXIMARK® Stainless Steel FCC

 
FLEXIMARK® Cable marking FCC

 
FLEXIMARK® Shrink Mark FCC

 
FLEXIMARK® Organized Shrink Tube FCC

 
FLEXIMARK® Flexiprint FCC
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 고객 개별 마킹 • FLEXIMARK® FCC

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Stainless steel FCC

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 들어 있음 
(품목 번호 M32511)

장점
• 내산성
• 우수한 내 화학성
• 내열성
• 내구성이 매우 높음

응용 범위
• 혹독한 환경적 영향과 극단적인 기상 

조건에 대한 저항
• 철도 산업,식품 산업, 풍력 산업, 석유 

및 가스 산업

인증
• JQS 인증 아킬레스

주의
• 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨  

(인쇄 서비스는 가격에 포함)
• 주문 프로세스: 맞춤형 데이터는 

주문할 때 담당 Lapp 직원에게 Excel 
파일로 이메일 전송 
열 A: 행 1 콘텐츠 
열 B: 행 2 콘텐츠 
열 B 또는열 C: 해당 텍스트가 있는 
표식의 수

• 마커의 길이는 문자 수에 따릅니다.
• 모든 문자는 대문자로 인쇄됩니다.
• 열은 "문자의 수는"한 줄의 quanity를 

(두 줄의 엠보싱을위한 문자의 최대 
금액은 30 최대입니다. 한 줄에 15)

포함된
• 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음
• 제공에 앞서 마커가 정렬됨
• 문서 no.83251406에 포함 케이블 타이, 

83251456, 83251426, 83251468 : 
스테인레스 스틸 케이블 넥타이 LS  
4,6-200 (문서 no.61812950)

적절한 도구
• STEEL GUN HT-338 cable tie pliers 참조 

페이지 1049

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
마킹 시스템
Dimensions
글자 높이: 4.2 mm 
2자 사이의 갭: 약 1 mm
Borehole diameter: 3.2 mm 
Cable tie width: max. 7.9 mm
주의
Blanko version article no. 83251575 
and 83251576
정보
Available characters:  
A-Ü 0-9 ͠͠͠   + - / . : , = Earth sign
재료
내산성 스테인레스 스틸 AISI  
316-V4a
온도 범위
-80°C~+500°C

품번 문서 지정 높이 (mm) 제품 구성 케릭터 번호/수치 PU당 마커 개수

한 줄 양각/케이블 타이 브래킷 포함
83251406 FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-15 9.9 케이블 타이 있음 0-15 1
83251456 FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-25 9.9 케이블 타이 있음 16-25 1
83251402 FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-15 9.9 케이블 타이 없음 0-15 1
83251454 FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-25 9.9 케이블 타이 없음 16-25 1

한 줄 양각/나사 구멍 포함
83251450 FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 0-15 9.9 스크루 홀 있음 0-15 1
83251478 FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-25 9.9 스크루 홀 있음 16-25 1

2 줄 엠보싱/케이블 타이 브래킷 포함
83251426 FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-15 13.9 케이블 타이 있음 0-15 1
83251468 FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-25 13.9 케이블 타이 있음 16-25 1
83251422 FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-15 13.9 케이블 타이 없음 0-15 1
83251466 FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-25 13.9 케이블 타이 없음 16-25 1

2 줄 엠보싱/나사 구멍 포함
83251451 FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-15 13.9 스크루 홀 있음 0-15 1
83251479 FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-25 13.9 스크루 홀 있음 16-25 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
공백 마커는 제품 페이지 "SP Metalprint"(article no. 83251575 및 83251576)에서 찾을 수 있습니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Stainless steel kit 참조 페이지 963
• M1011 수작업 엠보싱 기계 참조 페이지 973
• SP Metal print 참조 페이지 974

액세서리

• STEEL GUN HT-338 cable tie pliers 참조 페이지 1049
• LS steel cable ties 참조 페이지 1047
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 고객 개별 마킹 • FLEXIMARK® FCC

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PUR 
60-10 (품목 번호: M3251010)

장점
• 양호한 UV-저항성
• 화학적 저항성 우수
• 고연성 자재
• 가수 분해 및 미생물 저항성

응용 범위
• 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 

철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능
• 플라스틱 케이블 타이와 함께 케이블에 

직접 장착 가능

인증
• UL 94 V0에 따라 극히 우수한 난연제
• MIL 81531 및 MIL-STD-202G

주의
• 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨  

(인쇄 서비스는 가격에 포함)
• 1행 또는 2행 인쇄 가능
• 텍스트 길이는 라벨의 크기와 가독성에 

따라 다르며 일반적으로 단어 제한 
없음

• 주문 프로세스: 맞춤형 데이터는 
주문할 때 담당 Lapp 직원에게 Excel 
파일로 이메일 전송 
열 A: 행 1 콘텐츠 
열 B: 행 2 콘텐츠 
열 B 또는열 C: 해당 텍스트가 있는 
표식의 수

포함된
• 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
마킹 시스템
전달된 색상
기본적으로 검정 텍스트 (검정 라벨: 
흰색 텍스트)
재료
할로겐프리 PUR
온도 범위
-50°C 에서 +100°C
또한 단기간+125°C를 견딜 수 있음

품번 문서 지정 색상 폭 x 길이 (mm) PU당 마커 개수

중앙 고정(케이블 바인더 1개 사용)
83255364 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 23x30 YE Diamond FCC 황색 20.0 x 30.0 1
83255369 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 20x30 WH Diamond FCC 백색 20.0 x 30.0 1

좌측 고정(케이블 바인더 1개 사용)
83255366 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 YE FCC 황색 55.0 x 12.0 1
83255371 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 WH FCC 백색 55.0 x 12.0 1

양측 고정(케이블 바인더 2개 사용)
83255365 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 YE FCC 황색 35.0 x 10.0 1
61800391 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 YE FCC 황색 60.0 x 10.0 1
61800392 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 YE FCC 황색 75.0 x 15.0 1
61800393 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 YE FCC 황색 75.0 x 25.0 1
83255368 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 YE FCC 황색 100.0 x 60.0 1
83255370 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 WH FCC 백색 35.0 x 10.0 1
61800394 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 WH FCC 백색 60.0 x 10.0 1
61800395 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 WH FCC 백색 75.0 x 15.0 1
61800396 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 WH FCC 백색 75.0 x 25.0 1
83255372 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 WH FCC 백색 100.0 x 60.0 1
61800397 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 RD FCC 적색 60.0 x 10.0 1
61800398 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 RD FCC 적색 75.0 x 15.0 1
61800399 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 RD FCC 적색 75.0 x 25.0 1
61800400 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 OG FCC 오렌지 60.0 x 10.0 1
61800401 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 OG FCC 오렌지 75.0 x 15.0 1
61800402 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 OG FCC 오렌지 75.0 x 25.0 1
61800403 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BU FCC 청색 60.0 x 10.0 1
61800404 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BU FCC 청색 75.0 x 15.0 1
61800412 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BU FCC 청색 75.0 x 25.0 1
61800406 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BK FCC 흑색 60.0 x 10.0 1
61800407 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BK FCC 흑색 75.0 x 15.0 1
61800413 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BK FCC 흑색 75.0 x 25.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Cablelabel PUR 참조 페이지 946
액세서리

• Basic Tie cable tie 참조 페이지 1040
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 고객 개별 마킹 • FLEXIMARK® FCC

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 케이블 표시 FCC

장점
• 준비나 설치시 시간 절약
• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 

유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

응용 범위
• 케이블 마킹

주의
• 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨  

(인쇄 서비스는 가격에 포함)
• 1행 또는 2행 인쇄 가능
• 텍스트 길이는 라벨의 크기와 가독성에 

따라 다르며 일반적으로 단어 제한 
없음

• 주문 프로세스: 맞춤형 데이터는 
주문할 때 담당 Lapp 직원에게 Excel 
파일로 이메일 전송 
열 A: 행 1 콘텐츠 
열 B: 행 2 콘텐츠 
열 B 또는열 C: 해당 텍스트가 있는 
표식의 수

포함된
• 마킹 구성은 FLEXIMAR® Flexilabel 

LFL (노랑) 이 인쇄된 FLEXIMAR® 문자 
홀더 PTEF 와 PA 6.6 (검정) 타입 두 
개의 표준 케이블 타이로 되어 있다.

• 마커 ( 케이블 타이 포함)은 배달 전에 
선 조립됩니다

• 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재

Dimensions
길이 텍스트: 35 mm길이 플레이트: 
50mm
주의
표준 케이블 타이: 검정색  
(142, x 2.4mm)
전달된 색상
표준 색상: 황색 배경에 대비한 검은 
색 문자
녹색, 청색 및 적색으로 사용 가능 
재료
캐릭터 홀더: 할로겐프리 PE
라벨: 무할로겐 폴리에스테르
온도 범위
-30°C에서 +70°C

품번 문서 지정 색상 높이 (mm) PU당 마커 개수

황색 PVC 마커 (할로겐 프리 아님)
83251300 FLEXIMARK® Cable marker FCC 6 YE 황색 6.0 1
83251320 FLEXIMARK® Cable marker FCC 9,5 YE 황색 9.5 1
83251350 FLEXIMARK® Cable marker FCC 19 YE 황색 19.0 1

폴리 에스테르로 만든 황색 LFL 라벨 (할로겐 프리)
83274670 FLEXIMARK® Cable marker LFL 9,5-35 YE FCC 황색 9.5 1

흰색 PVC 마커 (할로겐 프리 아님)
83251301 FLEXIMARK® Cable marker FCC 6 WH 백색 6.0 1
83251321 FLEXIMARK® Cable marker FCC 9,5 WH 백색 9.5 1
83251351 FLEXIMARK® Cable marker FCC 19 WH 백색 19.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® PTEF/ CAB 참조 페이지 958 • FLEXIMARK® Flexilabel LFL 참조 페이지 941
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 고객 개별 마킹 • FLEXIMARK® FCC

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 조직화된 수축 튜브 FCC

장점
• 사용자 정의 텍스트가 있는 할로겐 

프리 수축 튜브
• 표시 링과 비교 시의 이점: 한 번에 모든 

단일 문자를 표시할 필요가 없고, 한 
번에 전체 시리즈를 주문하여 표시함

• 이미 정확한 길이로 절단되어 있음

응용 범위
• 싱글 코어 마킹
• 마킹,  조립 이전

주의
• 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨  

(인쇄 서비스는 가격에 포함)
• 주문 프로세스: 맞춤형 데이터는 

주문할 때 담당 Lapp 직원에게 Excel 
파일로 이메일 전송 
열 A: 행 1 콘텐츠 
열 B: 행 2 콘텐츠 
열 B 또는열 C: 해당 텍스트가 있는 
표식의 수

포함된
• 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
요청 시
3:1의 수축률을 가진 버전으로도 
제공 (할로겐 프리 아님, UL 224 
승인)
전달된 색상
황색
재료
폴리올레핀 (할로겐 프리)
수축 비율: 2:1
온도 범위
-30°C to +105°C
수축 온도: +90°C

품번 문서 지정 색상 수축 범위 (mm) 길이 (mm) PU당 마커 개수

FLEXIMARK® 조직화된 수축 튜브 FCC
83280249 FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/1.2-12.5 YE 황색 1,2 - 2,4 12 1
83280252 FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/0.8-16.6 YE 황색 1,2 - 2,4 16 1
83255385 FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/1.2-25 YE 황색 1,2 - 2,4 25 1
83280250 FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1.6-12.5 YE 황색 1,6 - 3,2 12 1
83280253 FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1-16.6 YE 황색 1,6 - 3,2 16 1
83255386 FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1.6-25 YE 황색 1,6 - 3,2 25 1
83280251 FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/1.6- 12.5 YE 황색 2,4 - 4,8 12 1
83280254 FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/1.6-16.6 YE 황색 2,4 - 4,8 16 1
83255387 FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4-25 WH 백색 2,4 - 4,8 25 1
83255388 FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/1.2-12.5 WH 백색 1,2 - 2,4 12 1
83255389 FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/1.2-16.6 WH 백색 1,2 - 2,4 16 1
83255390 FLEXIMARK® O.shr FCC 2.4/1.2-25 WH 백색 1,2 - 2,4 25 1
83255391 FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1.6-12.5 WH 백색 1,6 - 3,2 12 1
83255392 FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1.6-16.6 WH 백색 1,6 - 3,2 16 1
83255393 FLEXIMARK® O.shr FCC 3.2/1.6-25 WH 백색 1,6 - 3,2 25 1
83255394 FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4-12.5 WH 백색 2,4 - 4,8 12 1
83255395 FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4-16.6 WH 백색 2,4 - 4,8 16 1
83255396 FLEXIMARK® O.shr FCC 4.8/2.4-25 WH 백색 2,4 - 4,8 25 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® 조형 수축 튜브 참조 페이지 947 • FLEXIMARK® Shrink Mark FCC 참조 페이지 937
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 고객 개별 마킹 • FLEXIMARK® FCC

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Shrink Mark FCC

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 수축 
Mark FK 12,7 RD 5-7 
(품목 번호: M32511)

장점
• 고객 사양에 따른 수축 튜브 부분의 

맞춤 인쇄
• 케이블 절연 보호

응용 범위
• 케이블 마킹
• 공간이 부족한 응용 분야
• 예: 철도 또는 풍력 산업 분야의 

어플리케이션

인증
• ASTM D635-HB에 따른 난연제

주의
• 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨  

(인쇄 서비스는 가격에 포함)
• 1행 또는 2행 인쇄 가능
• 주문시 원하는 텍스트 색상, 배송 방식 

(천공 또는 절단, 길이) 및 기타 요구 
사항 (예:텍스트 정렬) 지정

• 주문 프로세스: 맞춤형 데이터는 
주문할 때 담당 Lapp 직원에게 Excel 
파일로 이메일 전송 
열 A: 행 1 콘텐츠 
열 B: 행 2 콘텐츠 
열 B 또는열 C: 해당 텍스트가 있는 
표식의 수

포함된
• 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음
• 절단 조각 또는 하나의 조각으로 배송  

(이미 천공)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
전달된 색상
흑색
요청 시 다음 색상 구입 가능: 청색, 
빨간색, 황색, 흰색, 투명
재료
폴리올레핀
수축 비율
2:1
온도 범위
-55°C에서 +125°C

품번 문서 지정 색상 Ø 수축이전 (mm) Ø 수축이후 (mm) 케릭터 번호/
수치 PU당 마커 개수

FLEXIMARK® Shrink Mark FCC
83280029 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 3,2 BK 흑색 3.2 1.6 1-7 1
83280030 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 3,2 BK 흑색 3.2 1.6 8-12 1
83280031 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 3,2 BK 흑색 3.2 1.6 13-17 1
83280032 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 4,8 BK 흑색 4.8 2.4 1-7 1
83280033 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 4,8 BK 흑색 4.8 2.4 8-12 1
83280034 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 4,8 BK 흑색 4.8 2.4 13-17 1
83280035 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 6,4 BK 흑색 6.4 3.2 1-7 1
83280036 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 6,4 BK 흑색 6.4 3.2 8-12 1
83280037 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 6,4 BK 흑색 6.4 3.2 13-17 1
83280038 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 9,5 BK 흑색 9.5 4.75 1-7 1
83280039 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 9,5 BK 흑색 9.5 4.75 8-12 1
83280040 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 9,5 BK 흑색 9.5 4.75 13-17 1
83280041 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 12,7 BK 흑색 12.7 6.35 1-7 1
83280042 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 12,7 BK 흑색 12.7 6.35 8-12 1
83280043 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 12,7 BK 흑색 12.7 6.35 13-17 1
83280044 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 19,1 BK 흑색 19.1 9.55 1-7 1
83280045 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 19,1 BK 흑색 19.1 9.55 8-12 1
83280046 FLEXIMARK® Shrink mark FCC-FK 19,1 BK 흑색 19.1 9.55 13-17 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Shrink mark 참조 페이지 948
액세서리

• HG 2320 hot-air pistol 참조 페이지 1036
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 고객 개별 마킹 • FLEXIMARK® FCC

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

장점
• 다양한 크기의 커스텀 인쇄 라벨
• 손쉽게 설치
• 우수한 자외선 저항성

응용 범위
• 싱글 코어 마킹
• 마킹,  조립 이전
• 광섬유 케이블 마킹

주의
• 마커는 원하는 텍스트와 함께 제공됨  

(인쇄 서비스는 가격에 포함)
• 일반 버전: 최대 7개 캐릭터
• 주문 프로세스: 맞춤형 데이터는 

주문할 때 담당 Lapp 직원에게 Excel 
파일로 이메일 전송 
열 A: 행 1 콘텐츠 
열 B: 행 2 콘텐츠 
열 B 또는열 C: 해당 텍스트가 있는 
표식의 수

포함된
• 1 PU= 1 마커, 최소 구입 수량 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
전달된 색상
백색
요청 시 다음 색상 구입 가능: 녹색, 
파란색, 빨간색
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.175mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 문서 지정 색상 A mm B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) mm² PU당 마커 
개수

FLEXIMARK® Flexiprint FCC
83251100 FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC 황색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251110 FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC 황색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251160 FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC 황색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251120 FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC 황색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251170 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC 황색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251130 FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC 황색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251140 FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC 황색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251101 FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC 백색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251111 FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC 백색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251161 FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC 백색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251121 FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC 백색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251171 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC 백색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251131 FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC 백색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251141 FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC 백색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251102 FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC 녹색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251112 FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC 녹색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251162 FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC 녹색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251122 FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC 녹색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251172 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC 녹색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251132 FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC 녹색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251142 FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC 녹색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251103 FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC 청색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251113 FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC 청색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251163 FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC 청색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251123 FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC 청색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251173 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC 청색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251133 FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC 청색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251143 FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC 청색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1
83251104 FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC 적색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 1
83251114 FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC 적색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 1
83251164 FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC 적색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 1
83251124 FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC 적색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 1
83251174 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC 적색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 1
83251134 FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC 적색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 1
83251144 FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC 적색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Flexiprint TF 참조 페이지 949 • 0 참조 페이지 943
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 레이저 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK®Wrapping labels LCK

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 LCK 
32 YE (제품 번호 M3251010)

장점
• 투명 필름을 케이블 주변에 감아 

인쇄위에 붙여 마모, 오염 및 
용제로부터 인쇄를 보호

• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 
유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

• 타이트한 랩핑으로 공간 절약

응용 범위
• 케이블 마킹

주의
• FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 

레이저 프린터로 인쇄 가능
• 수동 피드 컴파트먼트의 삽입  시트
• 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 

없으며 축적된 열이 적어야 레이저 
프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 
수 있음

포함된
• 10 또는 100 개의 천공 된 DIN A4 라벨 

용지 (선택한 포장 크기에 따라 다름)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
마킹 시스템
접착성
아크릴계 영구 접착제
전달된 색상
황색, 흰색
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.025 mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C
최소 작동 온도: +10°C

품번 문서 지정 색상 폭 x 길이 (mm) 라벨링 표면 (mm) 외부 Ø (mm) PU당 마커 
개수 PU

소형 포장 (10 장)
83256142 FLEXIMARK® Label LCK 32 YE 황색 25.0 x 33.5 25 x 12 4 - 7 640 1
83256144 FLEXIMARK® Label LCK 35 YE 황색 25.0 x 55.0 25 x 19 6 - 12 400 1
83256146 FLEXIMARK® Label LCK 40 YE 황색 25.0 x 94.0 25 x 25 8 - 21 240 1
83256148 FLEXIMARK® Label LCK 45 YE 황색 25.5 x 142.5 25 x 25 8 - 36 160 1
83256161 FLEXIMARK® Label LCK 48 YE 황색 34.0 x 93.0 34 x 25 8 - 21 180 1
83256150 FLEXIMARK® Label LCK 60 YE 황색 50.0 x 56.0 50 x 19 6 - 12 200 1
83256152 FLEXIMARK® Label LCK 65 YE 황색 50.0 x 94.0 50 x 25 8 - 21 120 1
83256154 FLEXIMARK® Label LCK 70 YE 황색 50.0 x 142.5 50 x 25 8 - 36 80 1
83256143 FLEXIMARK® Label LCK 32 WH 백색 25.0 x 33.5 25 x 12 4 - 7 640 1
83256145 FLEXIMARK® Label LCK 35 WH 백색 25.0 x 55.0 25 x 19 6 - 12 400 1
83256147 FLEXIMARK® Label LCK 40 WH 백색 25.0 x 94.0 25 x 25 8 - 21 240 1
83256149 FLEXIMARK® Label LCK 45 WH 백색 25.0 x 142.5 25 x 25 8 - 36 160 1
83256160 FLEXIMARK® Label LCK 48 WH 백색 34.0 x 93.0 34 x 25 8 - 21 180 1
83256151 FLEXIMARK® Label LCK 60 WH 백색 50.0 x 56.0 50 x 19 6 - 12 200 1
83256153 FLEXIMARK® Label LCK 65 WH 백색 50.0 x 94.0 50 x 25 8 - 21 120 1
83256155 FLEXIMARK® Label LCK 70 WH 백색 50.0 x 142.5 50 x 25 8 - 36 80 1

대형 포장 (100 장)
83256542 FLEXIMARK® Label LCK 32 YE-100 황색 25.0 x 33.5 25 x 12 4 - 7 6400 1
83256544 FLEXIMARK® Label LCK 35 YE-100 황색 25.0 x 55.0 25 x 19 6 - 12 4000 1
83256546 FLEXIMARK® Label LCK 40 YE-100 황색 25.0 x 94.0 25 x 25 8 - 21 2400 1
83256548 FLEXIMARK® Label LCK 45 YE-100 황색 25.0 x 142.5 25 x 25 8 - 36 1600 1
83256550 FLEXIMARK® Label LCK 60 YE-100 황색 50.0 x 56.0 50 x 19 6 - 12 2000 1
83256552 FLEXIMARK® Label LCK 65 YE-100 황색 50.0 x 95.0 50 x 25 8 - 21 1200 1
83256554 FLEXIMARK® Label LCK 70 YE-100 황색 50.0 x 142.5 50 x 25 8 - 36 800 1
83256543 FLEXIMARK® Label LCK 32 WH-100 백색 25.0 x 33.5 25 x 12 4 - 7 6400 1
83256545 FLEXIMARK® Label LCK 35 WH-100 백색 25.0 x 55.0 25 x 19 6 - 12 4000 1
83256547 FLEXIMARK® Label LCK 40 WH-100 백색 25.0 x 94.0 25 x 25 8 - 21 2400 1
83256549 FLEXIMARK® Label LCK 45 WH-100 백색 25.0 x 142.5 25 x 25 8 - 36 1600 1
83256551 FLEXIMARK® Label LCK 60 WH-100 백색 50.0 x 56.0 50 x 19 6 - 12 2000 1
83256553 FLEXIMARK® Label LCK 65 WH-100 백색 50.0 x 94.0 50 x 25 8 - 21 1200 1
83256555 FLEXIMARK® Label LCK 70 WH-100 백색 50.0 x 142.5 50 x 25 8 - 36 800 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® 래핑 라벨 TCK 참조 페이지 945
액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 레이저 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 케이블 라벨 LFL

정보

• FLEXIMARK® 샘플 가방에 담긴 
LFL2H 9,9-26(품목 번호 M32511)

장점
• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 

유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

• 양면 인쇄 가능

응용 범위
• 케이블 마킹
• 플라스틱 케이블 타이로 케이블에 직접 

고정할 수 있음
• 캐릭터 홀더 필요 없음

주의
• FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 

레이저 프린터로 인쇄 가능
• 수동 피드 컴파트먼트의 삽입  시트
• 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 

없으며 축적된 열이 적어야 레이저 
프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 
수 있음

제품 구성
• 케이블 타이 (최대 폭4.5 mm)를 이용한 

한측 (LFL1H) 또는 양측(LFL2H)  
조이기

포함된
• 홀이 있는 DIN A4/A5 시트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
마킹 시스템
전달된 색상
황색/흰색 (양면에 프린트 가능)
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.175mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 문서 지정 색상 폭 x 길이 (mm) 라벨링 표면 (mm) PU당 마커 개수 PU

FLEXIMARK® 케이블 라벨 LFL
83254750 FLEXIMARK® Label LFL2H 9.9-26 YEWH 황색/백색 9.9 x 48.0 9 x 26 400 1
83254760 FLEXIMARK® Label LFL1H 9.9-35 YEWH 황색/백색 9.9 x 48.0 9 x 35 400 1
83254765 FLEXIMARK® Label LFL2H 66-9.9 YEWH 황색/백색 9.9 x 89.0 9 x 66 560 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Cablelabel PUR 참조 페이지 946
액세서리

• Basic Tie cable tie 참조 페이지 1040
• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 레이저 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

정보

• FLEXIMARK® 샘플 가방에 담긴 LFL 
9,5-28(품목 번호 M32511)

장점
• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 

유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

• 양면 인쇄 가능

응용 범위
• 케이블 마킹
• PTE, PTEF 및 CAB 커넥터 홀더에 

적합한 라벨("캐릭터 홀더 및 액세서리" 
장 참조)

주의
• FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 

레이저 프린터로 인쇄 가능
• 수동 피드 컴파트먼트의 삽입  시트
• 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 

없으며 축적된 열이 적어야 레이저 
프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 
수 있음

포함된
• 점선 DIN A4시트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
전달된 색상
황색/흰색 (양면에 프린트 가능)
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.175mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 문서 지정 색상 폭 x 길이 (mm) PU당 마커 개수 PU

FLEXIMARK® Flexilabel LFL
83254620 FLEXIMARK® Label LFL 6-35 YEWH 황색/백색 6.0 x 35.0 2350 1
83254650 FLEXIMARK® Label LFL 9.5-17.5 YEWH 황색/백색 9.5 x 17.5 3190 1
83254660 FLEXIMARK® Label LFL 9.5-28 YEWH 황색/백색 9.5 x 28.0 2030 1
83254670 FLEXIMARK® Label LFL 9.5-35 YEWH 황색/백색 9.5 x 35.0 1450 1
83254701 FLEXIMARK® Label LFL 9.9-66 YEWH 황색/백색 9.9 x 66.0 840 1
83254690 FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWH 황색/백색 9.5 x 196.0 290 1
83254710 FLEXIMARK® Label LFL 12-38 YEWH 황색/백색 12.0 x 38.0 1150 1
83254714 FLEXIMARK® Label LFL 15-45 YEWH 황색/백색 15.0 x 45.0 720 1
83254718 FLEXIMARK® Label LFL 19-50 YEWH 황색/백색 19.0 x 50.0 560 1
83254719 FLEXIMARK® Label LFL 19-100 YEWH 황색/백색 19.0 x 100.0 280 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Flexilabel TFL 
액세서리

• FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PTE 참조 페이지 957
• FLEXIMARK® PTEF/ CAB 참조 페이지 958
• FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PGS 참조 페이지 959
• Basic Tie cable tie 참조 페이지 1040
• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 레이저 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 라벨 LMB

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 들어 있음 
(품목 번호 M32511)

장점
• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 

유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

• 양면 인쇄 가능

응용 범위
• NAP 칼라, 할로겐 없는 칼라 및 케이블 

타이용 칼라의 라벨에 적합("캐릭터 
홀더 및 액세서리" 장 참조)

주의
• FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 

레이저 프린터로 인쇄 가능
• 수동 피드 컴파트먼트의 삽입  시트
• 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 

없으며 축적된 열이 적어야 레이저 
프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 
수 있음

포함된
• 점선 DIN A5시트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
요청 시
열전사 프린터 (TMB)용 롤로도 제공
전달된 색상
황색/흰색 (양면 프린트 가능)
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.175mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 문서 지정 색상 폭 x 길이 (mm) PU당 마커 개수 PU

FLEXIMARK® 라벨 LMB
83254680 FLEXIMARK® 라벨 LMB 30-4,7 YE/WH 황색/백색 4.6 x 30.0 480 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
• FLEXIMARK® Collar Snap-on 참조 페이지 960

• FLEXIMARK® Collar closed 참조 페이지 960
• FLEXIMARK® Collar for cable tie 참조 페이지 960
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 레이저 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Flexiprint LF

정보

• FLEXIMARK® 샘플 가방에 담긴 LF 
1(품목 번호 M32511)

장점
• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 

유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

• 손쉽게 설치

응용 범위
• 싱글 코어 마킹
• 광섬유 케이블 마킹
• 마킹,  조립 이전
• 도체단면적이 16 mm² 넘거나, 케이블 

타이 단일 마커를 설치하기 위해 
사용되는 경우를 위한 것

주의
• FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 

레이저 프린터로 인쇄 가능
• 수동 피드 컴파트먼트의 삽입  시트
• 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 

없으며 축적된 열이 적어야 레이저 
프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 
수 있음

• 일반 버전: 최대 7개 캐릭터

포함된
• 1개의 라벨 시트는 크기에 따라 20~60

개의 점선 마커로 구성됨
• 시트사이즈: 80-100mm x 210mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
전달된 색상
황색, 흰색
요청시: 녹색, 청색 및 적색
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.175mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 문서 지정 색상 A mm B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) mm² PU당 마커 
개수 PU

소형 포장 (10 장)
83254410 FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE 황색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 600 1
83254430 FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE 황색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 600 1
83254447 FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE 황색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 300 1
83254470 FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE 황색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 600 1
83254487 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE 황색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 300 1
83254510 FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE 황색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 300 1
83254530 FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE 황색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 200 1
83254416 FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH 백색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 600 1
83254436 FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH 백색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 600 1
83254448 FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH 백색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 300 1
83254476 FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH 백색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 600 1
83254488 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH 백색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 300 1
83254516 FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH 백색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 300 1
83254536 FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH 백색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 200 1

대형 포장 (75 장)
83280005 FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75 황색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 4500 1
83254420 FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75 황색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 4500 1
83254440 FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75 황색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 2250 1
83254460 FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75 황색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 4500 1
83254480 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75 황색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 2250 1
83254500 FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75 황색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 4500 1
83254520 FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75 황색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1500 1
83254406 FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75 백색 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 0.25 - 0.75 4500 1
83254426 FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75 백색 23 5.2 4.9 11.2 3.5 0.75 - 1.5 4500 1
83254446 FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75 백색 34 5.2 5 22 3.5 0.75 - 1.5 2250 1
83254466 FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75 백색 25 5.7 5.9 11.2 4.2 1.5 - 2.5 4500 1
83254486 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75 백색 36 5.7 6 22 4.2 1.5 - 2.5 2250 1
83254506 FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75 백색 26 7 6.5 11 5.5 2.5 - 6.0 4500 1
83254526 FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75 백색 41 11 10.5 17 8.4 6.0 - 16.0 1500 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Flexiprint TF 참조 페이지 949
액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 레이저 인쇄 라벨 • 컴포넌트 표시

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® LA Labels

정보

• LA 16.9-9 FLEXIMARK® 샘플백에 
포함된 YE (번호 M3251010)

장점
• 레이져 프린터를 위한 폴리에스터 

필름으로 만들어진 자체 접착력 라벨
• 모서리가 원형으로 되어 있어 붙잡기 

쉬움
• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 

유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

응용 범위
• 구성 요소 제작(예: 캐비닛 제작)

제품 특성
• 접착력은 접착까지 최대 24 시간이 

필요

주의
• FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 

레이저 프린터로 인쇄 가능
• 수동 피드 컴파트먼트의 삽입  시트
• 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 

없으며 축적된 열이 적어야 레이저 
프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 
수 있음

포함된
• 점선 DIN A4시트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
접착성
아크릴계 영구 접착제
전달된 색상
흰색 또는 황색
요청 시: 은색
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.05 mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C
마운팅 온도: 최소 +10 °C

품번 문서 지정 색상 폭 x 높이 (mm) PU당 마커 개수 측면 당 라벨 PU

FLEXIMARK® LA Labels
83256199 FLEXIMARK® LA label 7-8 YE 황색 7.0 x 8.0 5600 560 1
83256228 FLEXIMARK® LA label 11-8 YE 황색 11.0 x 8.0 4200 420 1
83256231 FLEXIMARK® LA label 12-6 YE 황색 12.0 x 6.0 6110 611 1
83256204 FLEXIMARK® LA label 15-6 YE 황색 15.0 x 6.0 5170 517 1
83256234 FLEXIMARK® LA label 16-8 YE 황색 16.0 x 8.0 3150 315 1
83256207 FLEXIMARK® LA label 16.9-7 YE 황색 16.9 x 7.0 4000 400 1
83256210 FLEXIMARK® LA label 16.9-9 YE 황색 16.9 x 9.0 3100 310 1
83256213 FLEXIMARK® LA label 20-8 YE 황색 20.0 x 8.0 2800 280 1
83256216 FLEXIMARK® LA label 25-12 YE 황색 25.0 x 12.0 1610 161 1
83256219 FLEXIMARK® LA label 25.6-10 YE 황색 25.6 x 10.0 1960 196 1
83256240 FLEXIMARK® LA label 30.5-12.7 YE 황색 30.5 x 12.7 1100 110 1
83256222 FLEXIMARK® LA label 46.9-9 YE 황색 46.9 x 9.0 1240 124 1
83256225 FLEXIMARK® LA label 56-21.8 YE 황색 56.0 x 21.8 390 39 1
83256243 FLEXIMARK® LA label 60-30 YE 황색 60.0 x 30.0 270 27 1
83256237 FLEXIMARK® LA label 80-7.5 YE 황색 80.0 x 7.5 740 74 1
83256198 FLEXIMARK® LA label 7-8 WH 백색 7.0 x 8.0 5600 560 1
83256227 FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH 백색 11.0 x 8.0 4200 420 1
83256230 FLEXIMARK® LA label 12-6 WH 백색 12.0 x 6.0 6110 611 1
83256203 FLEXIMARK® LA label 15-6 WH 백색 15.0 x 6.0 5170 517 1
83256233 FLEXIMARK® LA label 16-8 WH 백색 16.0 x 8.0 3150 315 1
83256206 FLEXIMARK® LA label 16.9-7 WH 백색 16.9 x 7.0 4000 400 1
83256209 FLEXIMARK® LA label 16.9-9 WH 백색 16.9 x 9.0 3100 310 1
83256212 FLEXIMARK® LA label 20-8 WH 백색 20.0 x 8.0 2800 280 1
83256215 FLEXIMARK® LA label 25-12 WH 백색 25.0 x 12.0 1610 161 1
83256218 FLEXIMARK® LA label 25.6-10 WH 백색 25.6 x 10.0 1960 196 1
83256239 FLEXIMARK® LA label 30.5-12.7 WH 백색 30.5 x 12.7 1100 110 1
83256221 FLEXIMARK® LA label 46.9-9 WH 백색 46.9 x 9.0 1240 124 1
83256224 FLEXIMARK® LA label 56-21.8 WH 백색 56.0 x 21.8 390 39 1
83256242 FLEXIMARK® LA label 60-30 WH 백색 60.0 x 30.0 270 27 1
83256236 FLEXIMARK® LA label 80-7.5 WH 백색 80.0 x 7.5 740 74 1
83256200 FLEXIMARK® LA label 7-8 SR 은색 7.0 x 8.0 5600 560 1
83256229 FLEXIMARK® LA label 11-8 SR 은색 11.0 x 8.0 3850 385 1
83256232 FLEXIMARK® LA label 12-6 SR 은색 12.0 x 6.0 6110 611 1
83256235 FLEXIMARK® LA label 16-8 SR 은색 16.0 x 8.0 3150 315 1
83256241 FLEXIMARK® LA label 30.5-12.7 SR 은색 30.5 x 12.7 1100 110 1
83256244 FLEXIMARK® LA label 60-30 SR 은색 60.0 x 30.0 270 27 1
83256238 FLEXIMARK® LA label 80-7.5 SR 은색 80.0 x 7.5 740 74 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹 참조 페이지 950
액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 래핑 라벨 TCK

장점
• 투명 필름을 케이블 주변에 감아 

인쇄위에 붙여 마모, 오염 및 
용제로부터 인쇄를 보호

• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 
유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

• 타이트한 랩핑으로 공간 절약

응용 범위
• 케이블 마킹

주의
• FLEXIMARK® 열 전사 프린터를 

사용하여 CAB A4+M 및 EOS4로 
인쇄할 수 있음

• 권장 리본: R71 110-360 수지 BK (제품 
번호 83259609)

포함된
• 롤 형태의 라벨로 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
접착성
아크릴계 영구 접착제
전달된 색상
흰색 또는 황색
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.025 mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C
최소 작동 온도: +10°C

품번 문서 지정 색상 폭 x 길이 (mm) 인쇄가능 표면  
(W x H mm) Ø (mm) PU당 마커 개수 PU

흰색 버전
83259874 FLEXIMARK® Label TCK 32 WH 백색 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 1200 1
83259875 FLEXIMARK® Label TCK 35 WH 백색 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 1200 1
83259876 FLEXIMARK® Label TCK 40 WH 백색 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 600 1
83259877 FLEXIMARK® Label TCK 45 WH 백색 25.0 x 142.5 25.0 x 25.0 8.0 - 36.0 600 1
83259890 FLEXIMARK® Label TCK 48 WH 백색 34.0 x 93.0 34.0 x 93.0 8.0 - 21.0 600 1
83259878 FLEXIMARK® Label TCK 60 WH 백색 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 600 1
83259879 FLEXIMARK® Label TCK 65 WH 백색 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 600 1
83259881 FLEXIMARK® Label TCK 70 WH 백색 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 600 1

황색 버전
83259882 FLEXIMARK® Label TCK 32 YE 황색 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 1200 1
83259883 FLEXIMARK® Label TCK 35 YE 황색 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 1200 1
83259884 FLEXIMARK® Label TCK 40 YE 황색 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 600 1
83259885 FLEXIMARK® Label TCK 45 YE 황색 25.0 x 142.5 25.0 x 25.0 8.0 - 36.0 600 1
83259889 FLEXIMARK® Label TCK 48 YE 황색 34.0 x 93.0 34.0 x 93.0 8.0 - 21.0 600 1
83259886 FLEXIMARK® Label TCK 60 YE 황색 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 600 1
83259887 FLEXIMARK® Label TCK 65 YE 황색 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 600 1
83259888 FLEXIMARK® Label TCK 70 YE 황색 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 600 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952 • FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 * 참조 페이지 953
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 케이블라벨 PUR

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PUR 
60-10(품목 번호: M3251010)

장점
• 양호한 UV-저항성
• 화학적 저항성 우수
• 고연성 자재
• 가수 분해 및 미생물 저항성

응용 범위
• 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 

철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능
• 플라스틱 케이블 타이와 함께 케이블에 

직접 장착 가능

인증
• UL 94 V0에 따라 극히 우수한 난연제
• MIL 81531 및 MIL-STD-202G

주의
• FLEXIMARK® 열 전사 프린터를 

사용하여 CAB A4+M 및 EOS4로 
인쇄할 수 있음

• 권장 리본: FLEXIMARK® 리본 FTI-Y 
110-360 BK (문서 번호. 83260200)

• 맞춤 인쇄: 제품 FLEXIMARK® 
케이블라벨 PUR FCC 참조

포함된
• 롤 형태의 라벨로 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
마킹 시스템
전달된 색상
표준색 : 황색, 흰색
요청시 : 빨간색, 주황색, 파란색, 
녹색, 검정색
재료
할로겐프리 PUR
온도 범위
-50°C 에서 +100°C
또한 단기간+125°C를 견딜 수 있음

품번 문서 지정 색상 폭 x 길이 (mm) PU당 마커 개수 PU

중앙 고정(케이블 바인더 1개 사용)
83280275 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 20x30 YE Diamond 황색 30.0 x 20.0 1000 1
83280276 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 20x30 WH Diamond 백색 30.0 x 20.0 1000 1

좌측 고정(케이블 바인더 1개 사용)
83280277 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 YE 황색 12.0 x 55.0 1000 1
83280278 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 WH 백색 12.0 x 55.0 1000 1

양측 고정(케이블 바인더 2개 사용)
83280279 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 YE 황색 10.0 x 35.0 1000 1
83260191 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 YE 황색 10.0 x 60.0 1000 1
83260192 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 YE 황색 15.0 x 75.0 1000 1
83260193 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 YE 황색 25.0 x 75.0 500 1
83255321 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 YE 황색 60.0 x 100.0 250 1
83280280 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 WH 백색 10.0 x 35.0 1000 1
83260194 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 WH 백색 10.0 x 60.0 1000 1
83260195 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 WH 백색 15.0 x 75.0 1000 1
83260196 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 WH 백색 25.0 x 75.0 500 1
83255322 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 WH 백색 60.0 x 100.0 250 1
83280260 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 RD 적색 10.0 x 60.0 1000 1
83280261 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 RD 적색 15.0 x 75.0 1000 1
83280262 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 RD 적색 25.0 x 75.0 500 1
83280263 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 OG 오렌지 10.0 x 60.0 1000 1
83280264 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 OG 오렌지 15.0 x 75.0 1000 1
83280265 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 OG 오렌지 25.0 x 75.0 500 1
83280266 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BU 청색 10.0 x 60.0 1000 1
83280267 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BU 청색 15.0 x 75.0 1000 1
83280268 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BU 청색 25.0 x 75.0 500 1
83280269 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BK 흑색 10.0 x 60.0 1000 1
83280270 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BK 흑색 15.0 x 75.0 1000 1
83280271 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BK 흑색 25.0 x 75.0 500 1
83280272 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 GN 녹색 10.0 x 60.0 1000 1
83280273 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 GN 녹색 15.0 x 75.0 1000 1
83280274 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 GN 녹색 25.0 x 75.0 500 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• Basic Tie cable tie 참조 페이지 1040
• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952

• FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 * 참조 페이지 953
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 조형 수축 튜브

장점
• 작업 시간 절약
• 이미 정확한 길이로 절단되어 있음

응용 범위
• 다양한 직경의 케이블을 사용할 수 

있고 싱글 코어 마킹에도 적용 가능

인증
• 비할로겐 프리 버전: UL 224 승인됨

주의
• FLEXIMARK® 열 전사 프린터를 

사용하여 CAB A4+M 및 EOS4로 
인쇄할 수 있음

• 권장 리본: FTI-X 60-300 BK(품목 번호: 
83260206)

포함된
• 롤 형태의 라벨로 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
요청 시
요청 시 SNCF-NF F00-608 승인을 
받은 할로겐이 없고 디젤 저항성이 
있는 이형 구입 가능
전달된 색상
황색요청 시 흰색 등 다른 색상으로 
구입 가능
흰색 가능
재료
폴리올레핀
수축 비율: 할로겐 프리 버전: 2:1 
비할로겐 프리 버전: 3:1
온도 범위
할로겐 프리 버전: -30°C ~ +105°C 
비할로겐 프리 버전:  
-55°C ~ +135°C
수축 온도: +90°C

품번 문서 지정 색상 수축 범위 (mm) 길이 (mm) PU당 마커 개수 PU

할로겐프리
83260225 FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-12.5 YE 황색 1.20 - 2.40 12 4000 1
83260228 FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-16.6 YE 황색 1.20 - 2.40 16 3000 1
83260100 FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-25 YE 황색 1.20 - 2.40 25 2000 1
83260090 FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-38 YE 황색 1.20 - 2.40 38 1000 1
83260080 FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-50 YE 황색 1.20 - 2.40 50 1000 1
83260226 FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-12.5 YE 황색 1.60 - 3.20 12 4000 1
83260229 FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-16.6 YE 황색 1.60 - 3.20 16 3000 1
83260101 FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-25 YE 황색 1.60 - 3.20 25 2000 1
83260091 FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-38 YE 황색 1.60 - 3.20 38 1000 1
83260081 FLEXIMARK® O.shr 3.2/1.6-50 YE 황색 1.60 - 3.20 50 1000 1
83260227 FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-12.5 YE 황색 2.40 - 4.80 12 4000 1
83260230 FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-16.6 YE 황색 2.40 - 4.80 16 3000 1
83260102 FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-25 YE 황색 2.40 - 4.80 25 2000 1
83260092 FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-38 YE 황색 2.40 - 4.80 38 1000 1
83260082 FLEXIMARK® O.shr 4.8/2.4-50 YE 황색 2.40 - 4.80 50 1000 1
83260103 FLEXIMARK® O.shr 6.4/3.2-25 YE 황색 3.20 - 6.40 25 2000 1
83260093 FLEXIMARK® O.shr 6.4/3.2-38 YE 황색 3.20 - 6.40 38 1000 1
83260083 FLEXIMARK® O.shr 6.4/3.2-50 YE 황색 3.20 - 6.40 50 1000 1
83260104 FLEXIMARK® O.shr 9.5/4.8-25 YE 황색 4.80 - 9.50 25 1000 1
83260094 FLEXIMARK® O.shr 9.5/4.8-38 YE 황색 4.80 - 9.50 38 500 1
83260084 FLEXIMARK® O.shr 9.5/4.8-50 YE 황색 4.80 - 9.50 50 500 1
83260105 FLEXIMARK® O.shr 12.7/6.4-25 YE 황색 6.40 - 12.70 25 1000 1
83260095 FLEXIMARK® O.shr 12.7/6.4-38 YE 황색 6.40 - 12.70 38 500 1
83260085 FLEXIMARK® O.shr 12.7/6.4-50 YE 황색 6.40 - 12.70 50 500 1
83260106 FLEXIMARK® O.shr 19.1/9.5-25 YE 황색 9.50 - 19.10 25 1000 1
83260096 FLEXIMARK® O.shr 19.1/9.5-38 YE 황색 9.50 - 19.10 38 500 1
83260086 FLEXIMARK® O.shr 19.1/9.5-50 YE 황색 9.50 - 19.10 50 500 1
83260107 FLEXIMARK® O.shr 25.4/12.7-25 YE 황색 12.70 - 25.40 25 600 1
83260097 FLEXIMARK® O.shr 25.4/12.7-38 YE 황색 12.70 - 25.40 38 300 1
83260087 FLEXIMARK® O.shr 25.4/12.7-50 YE 황색 12.70 - 25.40 50 300 1
83260098 FLEXIMARK® O.shr 38.1/19.1-38 YE 황색 19.10 - 38.10 38 100 1
83260088 FLEXIMARK® O.shr 38.1/19.1-50 YE 황색 19.10 - 38.10 50 100 1
83260099 FLEXIMARK® O.shr 50.8/25.4-38 YE 황색 25.40 - 50.80 38 100 1
83260089 FLEXIMARK® O.shr 50.8/25.4-50 YE 황색 25.40 - 50.80 50 100 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Shrink mark 참조 페이지 948
액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
• FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 * 참조 페이지 953
• HG 2320 hot-air pistol 참조 페이지 1036
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Shrink mark

장점
• 필요한 길이로 개별적으로 자를 수 

있는 수축 튜브

응용 범위
• 케이블 마킹
• 공간이 부족한 응용 분야
• 케이블 절연 보호
• 수리 목적에 특히 적합함

인증
• UL 224 인증

주의
• FLEXIMARK® 열 전사 프린터를 

사용하여 CAB A4+M 및 EOS4로 
인쇄할 수 있음

• 권장 리본:  
문자색 검정색: FTI-X 60-300 BK 
(article no. 83260206), 
문자색 흰색: FTI-X 55-300 WH  
(article no. 83260260)

• 절단에는 옵션 사양의 절단 블레이드가 
있는 EOS4 프린터를 사용하고, 수축 
튜브 천공에는 옵션 사양의 천공 
블레이드가 있는 SQUIX 프린터를 사용

• 사용자 정의 인쇄: FLEXIMARK® 
수축튜브 FCC 참조

포함된
• 롤 형태의 라벨로 제공됨

기술 데이터

전달된 색상
흑색, 황색, 백색
재료
폴리올레핀
수축률: 3:1
온도 범위
-55°C에서 +135°C

품번 문서 지정 색상 수축 범위 (mm) PU (m) PU

FLEXIMARK® Shrink mark
83251670 FLEXIMARK® Shrinking tube 3/1 BK 흑색 1.0 - 3.0 30 1
83251671 FLEXIMARK® Shrinking tube 6/2 BK 흑색 2.0 - 6.0 25 1
83251672 FLEXIMARK® Shrinking tube 9/3 BK 흑색 3.0 - 9.0 20 1
83251673 FLEXIMARK® Shrinking tube 12/4 BK 흑색 4.0 - 12.0 20 1
83251674 FLEXIMARK® Shrinking tube 18/6 BK 흑색 6.0 - 18.0 20 1
83251680 FLEXIMARK® Shrinking tube 3/1 YE 황색 1.0 - 3.0 30 1
83251681 FLEXIMARK® Shrinking tube 6/2 YE 황색 2.0 - 6.0 25 1
83251682 FLEXIMARK® Shrinking tube 9/3 YE 황색 3.0 - 9.0 20 1
83251683 FLEXIMARK® Shrinking tube 12/4 YE 황색 4.0 - 12.0 20 1
83251684 FLEXIMARK® Shrinking tube 18/6 YE 황색 6.0 - 18.0 20 1
83251690 FLEXIMARK® Shrinking tube 3/1 WH 백색 1.0 - 3.0 30 1
83251691 FLEXIMARK® Shrinking tube 6/2 WH 백색 2.0 - 6.0 25 1
83251692 FLEXIMARK® Shrinking tube 9/3 WH 백색 3.0 - 9.0 20 1
83251693 FLEXIMARK® Shrinking tube 12/4 WH 백색 4.0 - 12.0 20 1
83251694 FLEXIMARK® Shrinking tube 18/6 WH 백색 6.0 - 18.0 20 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
• FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 * 참조 페이지 953

• HG 2320 hot-air pistol 참조 페이지 1036
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨 • 케이블 및 싱글 코어 마킹

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Flexiprint TF

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 TF 
1(품목 번호 M32511)

장점
• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 

유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

• 손쉽게 설치

응용 범위
• 싱글 코어 마킹
• 광섬유 케이블 마킹
• 마킹,  조립 이전
• 도체단면적이 16 mm² 넘거나, 케이블 

타이 단일 마커를 설치하기 위해 
사용되는 경우를 위한 것

주의
• FLEXIMARK® 열 전사 프린터를 

사용하여 CAB A4+M 및 EOS4로 
인쇄할 수 있음

• 권장 리본: R71 110-360 수지 BK (제품 
번호 83259609)

• 일반 버전: 최대 7개 캐릭터

포함된
• 롤 형태의 라벨로 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
전달된 색상
황색
녹색, 청색 및 적색으로 사용 가능 
재료
할로겐프리 폴리에스터
두께: 0.175mm
온도 범위
-40°C에서 +125°C

품번 문서 지정 색상 mm² A mm B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) PU당 마커 개수 PU

소형 포장
83255011 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600 백색 0.25 - 0.75 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 600 1
83255012 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600 백색 0.75 - 1.5 23 5.2 4.9 11.2 3.5 600 1
83255013 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600 백색 1.5 - 2.5 25 5.7 5.9 11.2 4.2 600 1
83255014 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600 백색 2.5 - 6.0 26 7 6.5 11 5.5 600 1
83255015 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600 백색 6.0 - 16.0 41 11 10.5 17 8.4 200 1

대형 포장
83254372 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE 황색 0.25 - 0.75 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 2000 1
83254378 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE 황색 0.75 - 1.5 23 5.2 4.9 11.2 3.5 2000 1
83254354 FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH 황색 0.75 - 1.5 34 5.2 5 22 3.5 2000 1
83254374 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE 황색 1.5 - 2.5 25 5.7 5.9 11.2 4.2 2000 1
83254359 FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE 황색 1.5 - 2.5 36 5.7 6 22 4.2 2000 1
83254375 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE 황색 2.5 - 6.0 26 7 6.5 11 5.5 2000 1
83254376 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE 황색 6.0 - 16.0 41 11 10.5 17 8.4 1000 1
83254365 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH 백색 0.25 - 0.75 22.9 5.2 3.9 13.1 2.4 2000 1
83254366 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH 백색 0.75 - 1.5 23 5.2 4.9 11.2 3.5 2000 1
83254355 FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH 백색 0.75 - 1.5 34 5.2 5 22 3.5 2000 1
83254367 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH 백색 1.5 - 2.5 25 5.7 5.9 11.2 4.2 2000 1
83254360 FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH 백색 1.5 - 2.5 36 5.7 6 22 4.2 2000 1
83254368 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH 백색 2.5 - 6.0 26 7 6.5 11 5.5 2000 1
83254369 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH 백색 6.0 - 16.0 41 11 10.5 17 8.4 1000 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952 • FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 * 참조 페이지 953
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨 • 컴포넌트 표시

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹

정보

• 샘플 라벨은 요청시 제공 가능

장점
• 우수한 자외선 저항성
• 열전사 인쇄 방법은 인쇄된 표면의 

얼룩 및 스크래치 저항을 증가시키고 
오일 및 화학 물질에 대한 저항성을 
증가시킴

응용 범위
• 스위치 캐비닛 제작을 위한 구성부품

주의
• FLEXIMARK®열전사 프린터 SQUIX 

또는 EOS4 및 FLEXIMARK®

소프트웨어를 통해 인쇄 가능
• 권장 리본: R71 110-360 수지 BK (제품 

번호 83259609)

포함된
• 롤 형태의 라벨로 제공됨

기술 데이터

접착성
아크릴 재질 기반영구 접착성접착 
강도: 15 N/mm
전달된 색상
황색, 흰색
요청시 은색 제공
뛰어쓰기
재료
폴리에스터 (0.1 mm)
온도 범위
-40 °C에서 +150 °C공정: 최소  
+10 °C

품번 문서 지정 색상 폭 x 높이 (mm) PU당 마커 개수 PU

FLEXIMARK® TA 라벨 컴포넌트 마킹
83259611 FLEXIMARK® 라벨 TA 15-6 YE 황색 15.6 x 6.0 10000 1
83259628 FLEXIMARK® 라벨 TA 18-9 YE 황색 18.0 x 9.0 10000 1
83259634 FLEXIMARK® 라벨 TA 20-8 YE 황색 20.0 x 8.0 10000 1
83259641 FLEXIMARK® 라벨 TA 25.4-12.7 YE 황색 25.4 x 12.7 10000 1
83259653 FLEXIMARK® 라벨 TA 26-10 YE 황색 26.0 x 10.0 10000 1
83259664 FLEXIMARK® 라벨 TA 26.5-17.5 YE 황색 26.5 x 17.5 5000 1
83259683 FLEXIMARK® 라벨 TA 32-9.5 YE 황색 32.0 x 9.5 10000 1
83259594 FLEXIMARK® 라벨 TA 37-9 YE 황색 37.0 x 9.0 2000 1
83259574 FLEXIMARK® 라벨 TA 38-13 YE 황색 38.0 x 13.0 5000 1
83259694 FLEXIMARK® 라벨 TA 38-19 YE 황색 38.0 x 19.0 2000 1
83259700 FLEXIMARK® 라벨 TA 45-23 YE 황색 45.0 x 23.0 2000 1
83259706 FLEXIMARK® 라벨 TA 47-28 YE 황색 47.0 x 28.0 1500 1
83259712 FLEXIMARK® 라벨 TA 50-23 YE 황색 50.0 x 23.0 2000 1
83259718 FLEXIMARK® 라벨 TA 60-36 YE 황색 60.0 x 36.0 1000 1
83259724 FLEXIMARK® 라벨 TA 65-35 YE 황색 65.0 x 35.0 1000 1
83259736 FLEXIMARK® 라벨 TA 70-48 YE 황색 70.0 x 48.0 1000 1
83259783 FLEXIMARK® 라벨 TA 75-28 YE 황색 75.0 x 28.0 2000 1
83259755 FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-23 YE 황색 101.6 x 23.0 2000 1
83259763 FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-36 YE 황색 101.6 x 36.0 1000 1
83259610 FLEXIMARK® 라벨 TA 15-6 WH 백색 15.6 x 6.0 10000 1
83259629 FLEXIMARK® 라벨 TA 18-9 WH 백색 18.0 x 9.0 10000 1
83259635 FLEXIMARK® 라벨 TA 20-8 WH 백색 20.0 x 8.0 10000 1
83259643 FLEXIMARK® 라벨 TA 25.4-12.7 WH 백색 25.4 x 12.7 10000 1
83259655 FLEXIMARK® 라벨 TA 26-10 WH 백색 26.0 x 10.0 10000 1
83259665 FLEXIMARK® 라벨 TA 26.5-17.5 WH 백색 26.5 x 17.5 5000 1
83259685 FLEXIMARK® 라벨 TA 32-9.5 WH 백색 32.0 x 9.5 10000 1
83259593 FLEXIMARK® 라벨 TA 37-9 WH 백색 37.0 x 9.0 2000 1
83259573 FLEXIMARK® 라벨 TA 38-13 WH 백색 38.0 x 13.0 5000 1
83259695 FLEXIMARK® 라벨 TA 38-19 WH 백색 38.0 x 19.0 2000 1
83259701 FLEXIMARK® 라벨 TA 45-23 WH 백색 45.0 x 23.0 2000 1
83259707 FLEXIMARK® 라벨 TA 47-28 WH 백색 47.0 x 28.0 1500 1
83259713 FLEXIMARK® 라벨 TA 50-23 WH 백색 50.0 x 23.0 2000 1
83259719 FLEXIMARK® 라벨 TA 60-36 WH 백색 60.0 x 36.0 1000 1
83259725 FLEXIMARK® 라벨 TA 65-35 WH 백색 65.0 x 35.0 1000 1
83259737 FLEXIMARK® 라벨 TA 70-48 WH 백색 70.0 x 48.0 1000 1
83259782 FLEXIMARK® 라벨 TA 75-28 WH 백색 75.0 x 28.0 2000 1
83259756 FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-23 WH 백색 101.6 x 23.0 2000 1
83259764 FLEXIMARK® 라벨 TA 101.6-36 WH 백색 101.6 x 36.0 1000 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® TA 폼 컴포넌트 마킹 참조 페이지 951
• FLEXIMARK® TA 폼플라스틱 패널 라인 참조 페이지 951

액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952
• FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 * 참조 페이지 953
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨 • 컴포넌트 표시

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® TA 폼 컴포넌트 마킹

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 들어 있음 
(품목 번호 M32511)

FLEXIMARK® TA 폼플라스틱 패널 라인

장점
• 양호한 UV-저항성
• 다양한 표면 용 자체 접착력
• 일반적으로 사용되는 방법인 

플라스틱에 새긴 기호를 대체하는 비용 
효율적인 방법

응용 범위
• 스위치 캐비닛 제작을 위한 구성부품

주의
• FLEXIMARK® 열 전사 프린터를 

사용하여 CAB A4+M 및 EOS4로 
인쇄할 수 있음

• 권장 리본: FTI-Y 60-360 BK  
(article no. 83260201)

포함된
• 롤 형태의 라벨로 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
FLEXIMARK® TA 폼 컴포넌트 마킹
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
접착성
아크릴계 영구 접착제
전달된 색상
은색
웹 카탈로그의 흰색
재료
폴리에스테르 폼
온도 범위
-40 °C에서 +90 °C

품번 문서 지정 색상 폭 (mm) 길이 [mm] PU당 마커 
개수 m / PU PU

직사각모양 형태
83255338 FLEXIMARK® TA foam 13-7 SR 은색 7 13 1000 1
83255339 FLEXIMARK® TA foam 22-22 SR 은색 22 22 1000 1
83255340 FLEXIMARK® TA foam 27-8 SR 은색 8 27 1000 1
83260166 FLEXIMARK® TA foam 27-12.5 SR 은색 12.5 27 1000 1
83260167 FLEXIMARK® TA foam 27-15 SR 은색 15 27 1000 1
83260168 FLEXIMARK® TA foam 27-18 SR 은색 18 27 1000 1
83255341 FLEXIMARK® TA foam 27-27 SR 은색 27 27 1000 1
83260170 FLEXIMARK® TA foam 30-40 SR 은색 40 30 1000 1
83260171 FLEXIMARK® TA foam 35-15 SR 은색 15 35 1000 1
83260172 FLEXIMARK® TA foam 35-18 SR 은색 18 35 1000 1
83260173 FLEXIMARK® TA foam 45-15 SR 은색 15 45 1000 1
83255342 FLEXIMARK® TA foam 45-25 SR 은색 25 45 1000 1
83255343 FLEXIMARK® TA foam 48-19 SR 은색 19 48 1000 1
83260176 FLEXIMARK® TA foam 50-15 SR 은색 15 50 1000 1
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 열전사 인쇄 라벨 • 컴포넌트 표시

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• FLEXIMARK® Software 10.0 참조 페이지 952 • FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 * 참조 페이지 953

케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 소프트웨어 및 프린터 • FLEXIMARK® Software

FLEXIMARK® Software 10.0

정보

• 기술 지원은 영어로 무료 제공  
(전화: +4615577764, 이메일: 
support@fleximark.se)

장점
• 사용 편의를 위해 Microsoft® Office 

응용 프로그램 사용자에게 친숙하도록 
인터페이스를 디자인

• 바코드, 로고 및 기타 그림과 시리얼 
코드를 인쇄하고 Excel 파일을 가져올 
수 있음

• 전자기술에서 사용되는 기호를 포함한 
이미지 라이브러리

• 인터넷을 통한 새로운 라벨 업데이트 
서비스

응용 범위
• 모든 종류의 FLEXIMARK® 라벨을 

쉽고 빠르게 인쇄할 수 있는 마킹 
소프트웨어

제품 특성
• 프린터: 레이저, 열전사
• 사용 가능한 언어: 독일어, 영어, 

스웨덴어, 프랑스어
• 사용 가능한 바코드: EAN-8, EAN-

13, EAN-128, Code-128, Code-39, 
인터리브된 2/5, UPC-A

• 시스템 요구 사항: 
20 MB 하드 디스크 여유 공간 
Microsoft® Windows 2000 이상용 
프린터 및 드라이버

주의
• 다운로드 www.lappkabel.com/service/

downloadcenter/markingsystem

포함된
• 작업 매뉴얼과 프로그램에 도움 기능

품번 문서 지정 언어 PU

FLEXIMARK® Software 10.0
83251080 FLEXIMARK® Software 10.0  DE  / EN  / SE  / FR 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

품번 문서 지정 색상 폭 (mm) 길이 [mm] PU당 마커 
개수 m / PU PU

83260177 FLEXIMARK® TA foam 50-25 SR 은색 25 50 750 1
83260179 FLEXIMARK® TA foam 60-30 SR 은색 30 60 500 1
83260180 FLEXIMARK® TA foam 70-18 SR 은색 18 70 1000 1
83255344 FLEXIMARK® TA foam 90-15 SR 은색 15 90 250 1
83260182 FLEXIMARK® TA foam 90-30 SR 은색 30 90 250 1
83260183 FLEXIMARK® TA foam 90-45 SR 은색 45 90 250 1
83260185 FLEXIMARK® TA foam 100-30 SR 은색 30 100 250 1
83260186 FLEXIMARK® TA foam 100-50 SR 은색 50 100 250 1
83255345 FLEXIMARK® TA foam 100-70 SR 은색 70 100 250 1
83260188 FLEXIMARK® TA foam 105-140 SR 은색 140 105 500 1

Round cut-out
83260189 FLEXIMARK® TA foam 40-30 Ø 24mm SR 은색 30 40 1000 1

패널 스트립
83255355 FLEXIMARK® TA foam 13-20m SR 은색 13 20 1
83255356 FLEXIMARK® TA foam 15-20m SR 은색 15 20 1
83255357 FLEXIMARK® TA foam 18-20m SR 은색 18 20 1
83255358 FLEXIMARK® TA foam 25-20m SR 은색 25 20 1
83255359 FLEXIMARK® TA foam 30-20m SR 은색 30 20 1
83255360 FLEXIMARK® TA foam 35-20m SR 은색 35 20 1
83255361 FLEXIMARK® TA foam 50-20m SR 은색 50 20 1
83255362 FLEXIMARK® TA foam 80-20m SR 은색 80 20 1
83255363 FLEXIMARK® TA foam 100-20m SR 은색 100 20 1
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 소프트웨어 및 프린터 • 프린팅 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 *

정보

• 기술 지원은 영어로 무료 제공  
(전화: +4615577764, 이메일: 
support@fleximark.se)

장점
• 고속 인쇄(최대 125mm/초)
• 고해상도 인쇄: 300dpi
• FLEXIMARK® 마킹 소프트웨어 10.0

과의 간단한 통신
• 라벨 센서를 깨끗이 하거나, 프린터 

롤러 또는 헤드를 갈아끼우거나 하는 
기본적인 보수작업을 손쉽게 할 수 
있음

응용 범위
• 다양한 소재(특히, FLEXIMARK® 

수축 튜브, 케이블라벨 PUR 및 TA 폼 
컴포넌트 마킹)에 인쇄

• 열전사 인쇄 방법은 인쇄 표면의 얼룩 
및 긁힘에 대한 내성을 늘리고 석유 및 
화학 물질에 대한 내성도 향상합니다.

주의
• 수축 튜브 절단용 EOS 4 용 옵션 커터
• 플랫 수축 튜브를 천공시, 선택 사양인 

천공 커터와 함께 열전사 프린터를 
사용하십시오.

포함된
• 마킹 소프트웨어FLEXIMARK® 

소프트웨어 10.0
• FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 

또는 EOS4 작동 매뉴얼 및 서비스 
매뉴얼 포함

• Windows® 드라이버
• FLEXIMARK® 리본 R71 55/360 수지 

BK(품목 번호 83259604)
• 전원 공급 장치 USB 케이블(길이 1.8m)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 텔레팩스/
프린터/MFC용 액세서리
Dimensions
SQUIX: 274x242x446 mm (HxWxD)
EOS4: 245x264x412mm (HxWxT)
라벨 롤
재료 두께: 
0.055-1.2 mm (SQUIX) 
0.055-0.7 mm (EOS4) 
캐리어 폭: 
10-120 mm (SQUIX) 
10-116 mm (EOS4)
최대 코어 지름 Ø: 
38.0-100.0mm (SQUIX) 
38-76mm (EOS4)
리본
최대 길이 500m (SQUIX) 또는 
360m (EOS4)
속도: 10/100 Mbit/s
최대 125.00 mm/s
무게
SQUIX: 9.0 kg
EOS4: 5 kg
재료
라벨 또는 코일의 연속적 재료

품번 문서 지정 PU

FLEXIMARK® 열전사 프린터 SQUIX 및 EOS4 *
83259598 FLEXIMARK® Thermoprinter EOS4/300 1
83259602 FLEXIMARK® Thermoprinter SQUIX 4/300M 1
83259584 FLEXIMARK® Cutter EOS4 1
83259603 FLEXIMARK® Perforation cutter PCU400 SQUIX 1

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• FLEXIMARK® 리본 SQUIX 및 EOS4 참조 페이지 954
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 소프트웨어 및 프린터 • 프린팅 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 리본 SQUIX 및 EOS4

장점
• 스크래치와 마모에 강함

응용 범위
• 특정 응용 분야를 위한 적절한 리본 

사용
• 수지 리본 R 71: 표면이 부드럽고 

광택이 있는 플라스틱 라벨 전용
• FTI-Y: PUR, TA 폼, Flexiprint TF 용
• FTI-X: 특히 디젤 저항 수축 튜브에 

권장

품번 문서 지정 색상 너비 (mm) x 길이 (m) 재료 PU

FLEXIMARK® 리본 SQUIX 및 EOS4
83259604 리본 R71 55-360 수지 검정색 흑색 55.0 x 360.0 합성수지 1
83259609 리본 R71 110-360 수지 검정색 흑색 110.0 x 360.0 합성수지 1
83260201 리본 FTI-Y 60-360 검정색 흑색 60.0 x 300.0 합성수지 1
83260200 리본 FTI-Y 110-360 검정색 흑색 110.0 x 360.0 합성수지 1
83260206 리본 FTI-X 60-300 검정색 흑색 60.0 x 300.0 합성수지 1
83260205 리본 FTI-X 100-300 검정색 흑색 100.0 x 300.0 합성수지 1
83260262 리본 Y501P 30-450 흰색 백색 30.0 x 450.0 합성수지 1
83260260 리본 FTI-X 55-300 흰색 백색 55.0 x 300.0 합성수지 1
83260261 리본 FTI-X 110-300 흰색 백색 110.0 x 300.0 합성수지 1

* 타사제품, 랍 생산품 아님
다른 색상, 크기, 재료는 요청 시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.
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케이블 표시 시스템
전자 라벨-프린터 • 전자 라벨-프린터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

DYMO® Industry Rhino Pro 4200

장점
• 소형 및 휴대 기기
• 통합형 고무 범퍼를 사용하여 낙하 및 

전도 사고로 인한 손상 방지
• 자외선, 오일, 스크래치 및 솔벤트에 

강한
• 실내 및 실외 적용

응용 범위
• 케이블 및 전선 표시
• 유색 접착성 비닐 조각
• 수축 튜브

제품 특성
• 열전사 인쇄 기술
• 쿼티 (QWERTY) 키보드

주의
• 전원 케이블 미포함  

(제품 번호 61800150)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 스크롤
재료
비닐 테이프: 비닐 
수축 튜브 테이프: 폴리올레핀  
(난연성 UL224), 수축률 3: 1
온도 범위
비닐 테이프: -18°C ~ +90°C 
수축 튜브 테이프: -18°~ 135°C

품번 문서 지정 폭 (mm) 길이 (m) 케이블 Ø (mm) 레터링 테이프 색상

DYMO® Industry Rhino Pro 4200
61800337 DYMO RHINO PRO 4200

비닐 테이프
61800274 RP/ID1 9mm VINYL SW/WS black 9 5.5 흑색 백색
61800275 RP/ID1 12mm VINYL SW/YELLOW 12 5.5 흑색 황색
61800276 RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE 12 5.5 흑색 오렌지
61800277 RP/ID1 12mm VINYL WH/RED 12 5.5 백색 적색
61800278 RP/ID1 12mm VINYL SW/GREEN 12 5.5 흑색 녹색
61800279 RP/ID1 12mm VINYL SW/WHITE 12 5.5 흑색 백색
61800280 RP/ID1 19mm VINYL SW/YELLOW 19 5.5 흑색 황색
61800281 RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE 19 5.5 흑색 오렌지
61800282 RP/ID1 19mm VINYL WH/RED 19 5.5 백색 적색
61800283 RP/ID1 19mm VINYL SW/GREEN 19 5.5 흑색 녹색
61800284 RP/ID1 19mm VINYL SW/WHITE 19 5.5 흑색 백색

수축 튜브 테이프
61800290 RP/ID1 Shrink 1-6-1400 6 1.5 1.1 - 2.3 흑색 백색
61800291 RP/ID1 Shrink 1-9-1400 9 1.5 1.7 - 3.7 흑색 백색
61800295 RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL 9 1.5 1.7 - 3.7 흑색 황색
61800292 RP/ID1 Shrink 1-12-1400 12 1.5 2.9 - 5.1 흑색 백색
61800296 RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL 12 1.5 2.9 - 5.1 흑색 황색
61800293 RP/ID1 Shrink 1-19-1400 19 1.5 4.6 - 8.7 흑색 백색
61800297 RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL 19 1.5 4.6 - 8.7 흑색 황색

DYMO®는 Sanford GmbH,a Newell 고무maid Company의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• DYMO® XTL 300 / 500 참조 페이지 956
액세서리

• FLEXIMARK® PTEF/ CAB 참조 페이지 958
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케이블 표시 시스템
전자 라벨-프린터 • 전자 라벨-프린터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

DYMO® XTL 300 / 500

장점
• 라벨 프린터는 자동으로 삽입된 라벨 

인식
• 통합 라벨링 어플리케이션을 통한 

직관적인 처리
• 사전 크기 라벨로 시간 절약
• 정확한 인쇄 미리보기
• 통합형 고무 범퍼를 사용하여 낙하 및 

전도 사고로 인한 손상 방지

응용 범위
• 케이블 및 전선 표시
• 자외선, 오일, 습기 및 화학 약품에 대한 

내성

제품 특성
• 열전사 인쇄 기술
• XTL 300: 최대 라벨 너비 24mm, 컬러 

디스플레이, 수동 커터
• XTL 500: 최대 라벨 폭 54mm, 터치 

스크린, 자동 커터
주의
• 라벨을 쉽게 전송할 수 있도록 PC 

연결용 무료 DYMO ID 소프트웨어 
제공 (www.dymo.com에서 사용 가능)

포함된
• 키트에는 1개의 DYMO XTL 300 (라벨 

VIN 24BK/WH 및 LAM 21x39 WH 포함) 
또는 XTL 500 (라벨 VIN 54BK/WH 및 
LAM 38x39 WH 포함), 충전 어댑터, 
USB 케이블, 리튬 이온 배터리, 하드 
케이스에 끈 및 지침이 포함되어 있음

기술 데이터

재료
비닐 테이프 및 랩핑용 라벨: 비닐 
수축 튜브: 폴리올레핀 (난연성 
UL224), 수축률 3: 1
온도 범위
-40 °C에서 +60 °C

품번 문서 지정 폭 (mm) 길이 
[mm]

케이블 Ø 
(mm) 테이프 색상 레터링 Printer PU당 마커 

개수 m / PU

DYMO XTL Kit
83257106 DYMO XTL KIT 300
83257107 DYMO XTL KIT 500

비닐 테이프
83257146 DYMO XTL VIN 12BK/TR 12 투명 흑색 XTL 300/500 7
83257147 DYMO XTL VIN 19BK/TR 19 투명 흑색 XTL 300/500 7
83257150 DYMO XTL VIN 54BK/TR 54 투명 흑색 XTL 500 7
83257156 DYMO XTL VIN 12BK/WH 12 백색 흑색 XTL 300/500 7
83257157 DYMO XTL VIN 19BK/WH 19 백색 흑색 XTL 300/500 7
83257160 DYMO XTL VIN 54BK/WH 54 백색 흑색 XTL 500 7
83257166 DYMO XTL VIN 12WH/RD 12 적색 백색 XTL 300/500 7
83257167 DYMO XTL VIN 19WH/RD 19 적색 백색 XTL 300/500 7
83257170 DYMO XTL VIN 54WH/RD 54 적색 백색 XTL 500 7
83257176 DYMO XTL VIN 12BK/YE 12 황색 흑색 XTL 300/500 7
83257177 DYMO XTL VIN 19BK/YE 19 황색 흑색 XTL 300/500 7
83257180 DYMO XTL VIN 54BK/YE 54 황색 흑색 XTL 500 7

수축 튜브 테이프
83257214 DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH 6 2.0 - 6.0 백색 흑색 XTL 300/500 2.7
83257215 DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH 12 4.0 - 12.0 백색 흑색 XTL 300/500 2.7
83257216 DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH 24 8.0 - 24.0 백색 흑색 XTL 300/500 2.7
83257217 DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH 54 18.0 - 54.0 백색 흑색 XTL 500 1.8

기존 크기의 수축 튜브
83257132 DYMO XTL SHRINK 6X34WH 6 34 2.0 - 6.0 백색 흑색 XTL 500 81
83257133 DYMO XTL SHRINK 12X34WH 12 34 4.0 - 12.0 백색 흑색 XTL 500 65
83257134 DYMO XTL SHRINK 24X34WH 24 34 8.0 - 24.0 백색 흑색 XTL 500 60
83257135 DYMO XTL SHRINK 54X34WH 54 34 18.0 - 54.0 백색 흑색 XTL 500 25
83257136 DYMO XTL SHRINK 6X47WH 6 47 2.0 - 6.0 백색 흑색 XTL 500 81
83257137 DYMO XTL SHRINK 12X47WH 12 47 4.0 - 12.0 백색 흑색 XTL 500 65
83257138 DYMO XTL SHRINK 24X47WH 24 47 8.0 - 24.0 백색 흑색 XTL 500 60
83257139 DYMO XTL SHRINK 54X47WH 54 47 18.0 - 54.0 백색 흑색 XTL 500 25

라미네이트 랩핑 라벨
83257119 DYMO XTL LAM 21X21 WH 21 21 백색 흑색 XTL 300/500 250
83257120 DYMO XTL LAM 21X39 WH 21 39 백색 흑색 XTL 300/500 150
83257121 DYMO XTL LAM 21X102 WH 21 102 백색 흑색 XTL 300/500 75
83257122 DYMO XTL LAM 38X21 WH 38 21 백색 흑색 XTL 500 250
83257123 DYMO XTL LAM 38X39 WH 38 39 백색 흑색 XTL 500 150
83257124 DYMO XTL LAM 38X102 WH 38 102 백색 흑색 XTL 500 75
83257125 DYMO XTL LAM 51X21 WH 51 21 백색 흑색 XTL 500 250
83257126 DYMO XTL LAM 51X39 WH 51 39 백색 흑색 XTL 500 100
83257127 DYMO XTL LAM 51X102 WH 51 102 백색 흑색 XTL 500 70

DYMO®는 Sanford GmbH,a Newell 고무maid Company의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리

• FLEXIMARK® PTEF/ CAB 참조 페이지 958
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 및 액세서리 • 캐릭터 홀더 

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PTE

장점
• 자외선 복사와 다양한 화학 물질로부터 

추가적으로 보호
• 매우 높은 유연성 보장: 라벨링 표기를 

원하는 길이로 자를 수 있음

응용 범위
• 고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 

길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® 
Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, 
DYMO® 산업용 테이프에 적합함

• 케이블/전선관 마킹 용도
• 2.6mm 케이블 타이로 조립하거나 엔드 

캡을 사용할 때는 나사와 리벳으로 
조임

포함된
• 비닐 봉지나 상자에 담겨 제공(그림 

참조): 비닐 봉지에 담긴 캐릭터 홀더는 
특정한 크기로 미리 잘려져 있음

적절한 도구
• FLEXIMARK® FL52 - ERA 특수 구멍 펜치 

참조 페이지 961

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 
자재용 홀더
재료
할로겐 프리 폴리에틸렌
온도 범위
-75°C 에서 최대 +80°C

품번 문서 지정 길이 (mm) 최대. 홀더 높이 (mm) PU당 마커 개수 PU

캐릭터 홀더 PTE
83253012 FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (Plastic bag) 1,000 6 10 1
83259950 FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box) 10,000 6 1 1
83252081 FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (Plastic bag) 285 9.5 10 1
83252084 FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (Plastic bag) 1,000 9.5 10 1
83259951 FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box) 10,000 9.5 1 1
83252028 FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (Plastic bag) 285 12 10 1
83252027 FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (Plastic bag) 1,000 12 10 1
83259952 FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box) 10,000 12 1 1
83251060 FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (Plastic bag) 285 19 10 1
83259953 FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box) 5,000 19 1 1
83251061 FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (Plastic bag) 1,000 19 10 1
83259954 FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box) 5,000 25 1 1

Accessories for character holder PTE 9.5mm
83252005 FLEXIMARK® Lock Button Mini FLKA 5206 YE 500 1
83252020 FLEXIMARK® End clap Mini FLG 5242 YE 100 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® PTEF/ CAB 참조 페이지 958
액세서리

• Basic Tie cable tie 참조 페이지 1040
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 및 액세서리 • 캐릭터 홀더 

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® PTEF/ CAB

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 
PTEF 9,5-35(품목 번호: M32511)

장점
• 절단 시간이 절약되므로 비용도 절약됨
• PC 라벨 LFL 은 문자 홀더의 다양한 

크기에 적합하게 적용됩니다
• 자외선 복사와 다양한 화학 물질로부터 

추가적으로 보호

응용 범위
• 고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 

길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® 
Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, 
DYMO® 산업용 테이프에 적합함

• 케이블/전선관 마킹 용도
• 2.6mm 케이블 타이로 조립하거나 엔드 

캡을 사용할 때는 나사와 리벳으로 
조임

포함된
• PTEF(케이블 타이 없음)CAB: 테이블 

타이 포함(135x2,6mm)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 
자재용 홀더
재료
할로겐 프리 폴리에틸렌
온도 범위
-75°C 에서 최대 +80°C

품번 문서 지정 A mm B (mm) C (mm) D (mm) PU당 마커 개수 PU

케이블 바인더 미포함
83254974 FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR 8.7 6 35 47.0 50 1
83254960 FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR 12.2 9.5 18 30.0 50 1
83254961 FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR 12.2 9.5 28 40.0 50 1
83254963 FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR 12.2 9.5 35 47.0 50 1
83254962 FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR 12.2 9.5 38 50.0 50 1
83254964 FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR 12.2 9.5 58 70.0 50 1
83254965 FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR 12.2 9.5 70 82.0 50 1
83280006 FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR 14.8 12 18 30.0 50 1
83254976 FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR 14.8 12 28 40.0 50 1
83254977 FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR 14.8 12 38 50.0 50 1
83254978 FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR 14.8 12 58 70.0 50 1
83254982 FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR 21.7 19 50 62.0 50 1

케이블 바인더 포함
83259091 FLEXIMARK® CAB 6-35 TR 8.7 6 35 47.0 50 1
83259087 FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR 12.2 9.5 18 30.0 50 1
83259084 FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR 12.2 9.5 28 40.0 50 1
83259088 FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR 12.2 9.5 35 47.0 50 1
83259086 FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR 12.2 9.5 58 70.0 50 1
83259078 FLEXIMARK® CAB 12-18 TR 14.8 12 18 30.0 50 1
83259079 FLEXIMARK® CAB 12-28 TR 14.8 12 28 40.0 50 1
83259080 FLEXIMARK® CAB 12-38 TR 14.8 12 38 50.0 50 1
83259081 FLEXIMARK® CAB 12-58 TR 14.8 12 58 70.0 50 1
83259070 FLEXIMARK® CAB 19-50 TR 21.7 19 50 62.0 50 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• Basic Tie cable tie 참조 페이지 1040
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 및 액세서리 • 캐릭터 홀더 

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PGS

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 담긴 PGS 
1-285 BK(품목 번호 M32511)

장점
• 다양한 표면 용 자체 접착력
• 투명한 커버 MT로 라벨 또는 캐릭터 

스트립을 추가로 보호 가능

응용 범위
• 고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 

길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® 
Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, 
DYMO® 산업용 테이프에 적합함

• 제어 케비넷 공정 내 부품 그룹의 마킹 
용도

• 조임:본딩, 또는  온도 > +45°C 에서, 
스크류 또는 리벳 필요

제품 특성
• UL 94 V0에 따라 난연성

적절한 도구
• FLEXIMARK® FL52 - ERA special hole 

pliers 참조 페이지 961

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 
자재용 홀더
전달된 색상
검정색, 흰색, 회색
재료
ABS 플라스틱
온도 범위
-20 °C에서 +45 °C

품번 문서 지정 색상 길이 x 높이 (mm) PU당 마커 개수 PU

FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PGS
83252011 FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH 백색 1,000.0 x 10.0 10 1
83250003 FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK 흑색 1,000.0 x 10.0 10 1
83252014 FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY 회색 1,000.0 x 10.0 10 1
83250043 FLEXIMARK® Label cover 10-100 PGS 10 투명 1,000.0 x 10.0 10 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 및 액세서리 • 캐릭터 홀더 

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Collar Snap-on

정보

• Snap-On 메커니즘을 통해 조립 후 
설치 가능

• FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 
Snap-On 2-3,5/15(품목 번호: 
M32511)

FLEXIMARK® Collar closed

정보

• 마킹 슬리브가 닫혀 있으므로 조립 전 
설치

FLEXIMARK® Collar for cable tie

정보

• 케이블 직경과 관계없이 케이블 
바인더를 사용하여 고정

장점
• 강화된 긁힘-보호
• 내성 및 가용성 보호
• 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 

유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 
대한 내성

제품 특성
• UL 94 V0에 따라 난연성

주의
• LMB 라벨에 적합한 마킹 칼라

포함된
• 라벨 없는 칼라(collar) 마킹

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 
자재용 홀더
전달된 색상
투명

재료
FLEXIMARK® Collar Snap-on
할로겐 프리 폴리에틸렌
FLEXIMARK® Collar closed
PVC
FLEXIMARK® Collar for cable tie
할로겐프리 PUR
온도 범위
-40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 길이 (mm) 케이블 Ø (mm) PU당 마커 개수 PU

FLEXIMARK® Collar Snap-on
83252650 FLEXIMARK® collar SnapOn 2-3.5/10 TR 10 2.0 - 3.5 1000 1
83252651 FLEXIMARK® collar SnapOn 2-3.5/15 TR 15 2.0 - 3.5 1000 1
83252695 FLEXIMARK® collar SnapOn 2-3.5/23 TR 23 2.0 - 3.5 500 1
83252653 FLEXIMARK® collar SnapOn 2.8-5/10 TR 10 2.8 - 5.0 1000 1
83252654 FLEXIMARK® collar SnapOn 2.8-5/15 TR 15 2.5 - 5.0 1000 1
83252656 FLEXIMARK® collar SnapOn 5-8/10 TR 10 5.0 - 8.0 500 1
83252657 FLEXIMARK® collar SnapOn 5-8/15 TR 15 5.0 - 8.0 500 1
83252660 FLEXIMARK® collar SnapOn 8-10/15 TR 15 8.0 - 10.0 500 1

FLEXIMARK® Collar closed
83252670 FLEXIMARK® collar halogen-free 1.4-5/10 TR 10 1.4 - 5.0 1000 1
83252671 FLEXIMARK® collar halogen-free 1.4-5/15 TR 15 1.4 - 5.0 1000 1
83252693 FLEXIMARK® collar halogenfree 1,4-5/23 TR 23 1.4 - 5.0 500 1
83252672 FLEXIMARK® collar halogen-free 1.4-5/30 TR 30 1.4 - 5.0 500 1
83252673 FLEXIMARK® collar halogen-free 5-11/10 TR 10 5.0 - 11.0 500 1
83252674 FLEXIMARK® collar halogen-free 5-11/15 TR 15 5.0 - 11.0 500 1
83252694 FLEXIMARK® collar halogen-free 5-11/23 TR 23 5.0 - 11.0 200 1
83252675 FLEXIMARK® collar halogen-free 5-11/30 TR 30 5.0 - 11.0 200 1

FLEXIMARK® collar 케이블 타이용
83252676 FLEXIMARK® collar 케이블 타이용 30 200 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리
FLEXIMARK® Collar for cable tie
• Basic Tie cable tie 참조 페이지 1040
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 및 액세서리 • 캐릭터 홀더 

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

WM BW Blank cable marker

정보

• 웹 카탈로그에서 마킹 펜 이용 가능

장점
• 보호 호일 갖춘 랩핑 라벨
• 투명한 호일이커버가 케이블 위에 

적용될 때  배선 지역을 덮게 됩니다.  
그러므로, 부식, 습도 및 오일과 가벼운 
용매로부터 배선 지역을 보호할 수 
있습니다. 

• 간편한 라벨링 

응용 범위
• 케이블 마킹
• 흰색의 기입 영역에 연필, 볼펜, 펜 

또는 기타 마커로 대상을 기록할 수 
있습니다.

• 실내용 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재

재료
비닐 스트립, 실리콘 처리 라이닝, 
할로겐 없음
온도 범위
-35°C에서 +70°C

품번 문서 지정 라벨링 표면 (mm) 케이블 Ø (mm) 브로셔당 마커 번호/수치 PU

WM BW Blank cable marker
61726150 WM 브로셔 BW 3 25 x 25 8.0 - 40.0 30 1
61726160 WM 브로셔 BW 5 20 x 25 6.0 - 18.1 50 1
61726170 WM 브로셔 BW 12 15 x 12 5.0 - 5.4 200 1
61726180 WM 브로셔 BW 14 15 x 6 5.0 - 5.4 400 1
61726190 WM 브로셔 BW 34 14 x 18 5.0 - 10.0 140 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• MS Marker pens 

케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 및 액세서리 • 액세서리 캐릭터 홀더

FLEXIMARK® FL52 - ERA special hole pliers

장점
• 중심 구멍 만들기
• 새로운 펀칭 장치로 2.5mm 너비의 

케이블 타이를 위한 정확한 구멍 펀치 
생성

• 캐릭터 홀더를 짧게 만들기 위한 칼로 
사용될 수도 있음

• 모든 손 크기에 적합한 저중량 모델

응용 범위
• 너비가 6-12mm인 캐릭터 홀더 PTE 및 

PGS용 특수 구멍 집게

주의
• 단일 부분 (절단과 펀칭 장비) 는 교환이 

가능
• 폭19 mm 문자의 경우, FL 52 A 공구를 

사용 (문서 번호 83250024)
• 추가 부품을 사용 가능

품번 문서 지정 캐릭터 홀더 구성 (단위)

FLEXIMARK® FL52 - ERA special hole pliers
83252047 FLEXIMARK® Plier FL52ERA 6 / 9.5 / 12 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 및 액세서리 • 케이블 묶음

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

KMK Marking labels
장점
• 인쇄된 인서트 스트립이 라벨 홀더 

내부에 배치되고 방진 캡으로 둘러싸임

응용 범위
• 실내의 여러 도체 및 케이블 마킹 및 

번들 처리 모두에 적합
• 10-31 mm 직경 번들에 사용 

제품 특성
• 라벨링 옵션: 손, 타자기 또는 레이저/

잉크젯 프린터 사용

인증
• 얼룩 방지: DIN 30646:1993-11,  

DIN VDE 0611-1:1977-11

제품 구성
• 끈 폭: KMK: 5 mm
• KMK 번들링 영역: 10-25 mm
• 끈 폭: KMK3: 10 mm
• KMK 번들링 영역: 16-31 mm
• 조임 루프 KMK2/KMK4: 5 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
전달된 색상
투명
재료
라벨-홀더: PE, 할로겐프리
라벨: 카드보드, DIN A4 점선, 
무실리콘 및 무할로겐
온도 범위
-40°C에서 +80°C

품번 문서 지정 폭 x 높이 (mm) 피스 당 장비 구성 (단위)

KMK Marking labels
61742820 KMK 1 라벨 받침 29.0 x 8.0 스트랩 있음 100
61742822 KMK 2 라벨 받침 29.0 x 8.0 스트랩 없음 100
61742824 KMK 3라벨 받침 40.0 x 17.0 스트랩 있음 50
61742826 KMK 4 라벨 받침 40.0 x 17.0 스트랩 없음 50
61742922 ES/LP-BW-GB 라벨 29.0 x 8.0 1500 라벨 10
61742926 ES/KMK 3GB 라벨 40.0 x 17.0 500 라벨 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

ETB Marking labels
장점
• 묶음 및 번들 처리에 적합
• 라벨 홀더는 라벨을 쉽게 교체 할 수 

있도록 개폐 가능
• 양호한 UV-저항성

응용 범위
• 케이블, 튜브, 물품 또는 광고 미디어, 

가방 라벨 마킹 및 기타 모든 종류의 
라벨

제품 특성
• 라벨을 접어 크기를 1/4로 줄일 수 

있습니다. 이 크기는 라벨 홀더에서 
인쇄 필드의 표시 부분과 일치합니다.

제품 구성
• 케이블 타이 사이즈: 200 x 5 mm
• 홀이 있는 판지 (색상: 흰색)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
재료
폴리프로필린 (PP)
온도 범위
온도 범위: -18°C에서 +90°C
마운팅 온도: 최소 +10 °C

품번 문서 지정 폭 x 높이 (mm) 측면 당 라벨 구성 (단위)

ETB Marking labels
61742810 투명 ETB 받침 60.0 x 33.0 50
61742900 ETB 라벨 52.0 x 17.5 56 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

포함된
• 라벨: 라벨 150개(61742922) 또는 50개

(61742926)를 포함한 10장
• 라벨은 별도로 주문해 주시기 바랍니다

포함된
• 61742810: 마킹 라벨 포함각 14개 라벨 

포함 2개 시트
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 숫자 및 철자 • 스테인리스 스틸 마킹 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® Stainless steel kit

장점
• 간편한 박스 내의 FLEXIMARK® 

스테인레스 강철 시스템 기본 장비

응용 범위
• 케이블 및 부품 마킹 시스템
• 빠르고 쉬운 조립
• 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 

철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능

인증
• JQS 인증 아킬레스

주의
• 상자에 포함된 단일 부품은 별도로 

구입 가능(예: 특수 플라이어 = 상품 
번호 61790180).

포함된
• 문자 A-Ö / 0-9: 40 pcs.
• 특수 문자 +-:. ü 및 접지 기호: 40 개.
• 빈칸: 40 pcs.
• 길이 286, 109, 83.1, 60.4 및 48.8 mm 

인 문자 받침 (케이블 타이 고정용 루프 
각각 시추홀 5개)

• 스틸 케이블 타이 LS 4.6x200: 10 개

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
Dimensions
문자 스트립: 9.5 x 6 x 0.75 mm
Box: 440 x 380 x 100 mm
재료
내산성 스테인레스 스틸 EN 1.4404 
(SS2346, AISI 316L)
온도 범위
-80°C~+500°C

품번 문서 지정 버전 PU

FLEXIMARK® Stainless steel kit
83254222 FLEXIMARK® Kit 스테인레스 스틸 케이블 플라이어 미포함 펜치없이 1
83254223 FLEXIMARK® Kit 스테인레스 스틸 케이블 스폐셜 플라이어 포함 표시판 분리 방지를 위한 특별 펜치 포함 1
83254224 FLEXIMARK® Kit 스테인레스 스틸 케이블 타이 플라이어 포함 케이블 타이 플라이어 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
다른 종류의 키트에 대한 자세한 설명은 데이터 시트 요청

액세서리

• FLEXIMARK® MR Stainless steel character 참조 페이지 964
• FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders 참조 

페이지 965

• STEEL GUN HT-338 cable tie pliers 참조 페이지 1049
• LS steel cable ties 참조 페이지 1047
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 숫자 및 철자 • 스테인리스 스틸 마킹 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

FLEXIMARK® MR Stainless steel character

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 들어 있음 
(품목 번호 M32511)

장점
• 현장에서 빠르고 간단한 영구 마킹

응용 범위
• 케이블 및 부품 마킹 시스템
• 조립을 위해 캐릭터 스트립을 NM 

스테인리스 스틸 캐릭터 홀더로 밀어 
넣음

• 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 
철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능

인증
• JQS 인증 아킬레스

주의
• 요청시 키릴 문자 사용 가능

포함된
• 세트에는 각 문자의 200 자의 마커 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
Dimensions
높이 x 폭: 약 9.5 x 6 mm
캐릭터 높이: 약 6.8 mm
재료
내산성 스테인레스 스틸 EN 1.4404 
(SS2346, AISI 316L)
온도 범위
-80°C~+500°C

품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

Sets
83254122 FLEXIMARK® 문자 조각 MR SET 0-9 2000 1
83254120 FLEXIMARK® 문자 조각 MR SET A-Z 5200 1

번호
83254179 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 1 200 1
83254180 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 2 200 1
83254181 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 3 200 1
83254182 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 4 200 1
83254183 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 5 200 1
83254184 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 6/9 200 1
83254185 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 7 200 1
83254186 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 8 200 1

Letters
83254150 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 A 200 1
83254151 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 B 200 1
83254152 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 C 200 1
83254153 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 D 200 1
83254154 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 E 200 1
83254155 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 F 200 1
83254156 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 G 200 1
83254157 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 H 200 1
83254158 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 I 200 1
83254159 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 J 200 1
83254160 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 K 200 1
83254161 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 L 200 1
83254162 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 M 200 1
83254163 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 N 200 1
83254164 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 O/0 200 1
83254165 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 P 200 1
83254166 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 Q 200 1
83254167 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 R 200 1
83254168 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 S 200 1
83254169 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 T 200 1
83254170 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 U 200 1
83254171 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 V 200 1
83254172 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 W 200 1
83254173 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 X 200 1
83254174 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 Y 200 1
83254175 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 Z 200 1
83254177 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 Ä 200 1
83254178 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 Ö 200 1
83254201 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 Ü 200 1

심볼
83254192 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20+ 200 1
83254191 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 - 200 1
83254194 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 / 200 1
83254195 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 . 200 1
83254199 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20: 200 1
83254198 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 ~ 200 1
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 숫자 및 철자 • 스테인리스 스틸 마킹 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® Stainless steel marking FCC  참조 페이지 933
액세서리

• FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders 참조 
페이지 965

• STEEL GUN HT-338 cable tie pliers 참조 페이지 1049
• LS steel cable ties 참조 페이지 1047

FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders

정보

• FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PR 1 
NM 7(품목 번호: M3251010)

장점
• 현장에서 빠르고 간단한 영구 마킹

응용 범위
• 케이블 및 부품 마킹 시스템
• MR 스테인리스 스틸 캐릭터 장착
• 마커는 까다로운 환경 (예:석유 및 가스, 

철도)이있는 모든 산업에서 사용 가능

인증
• JQS 인증 아킬레스

주의
• 케이블 타이 (최대 너비 7.9 mm) 또는 

나사 (최대 3 mm Ø) 장착

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
Dimensions
크기 공차 +/- 1,5mm
정보
높이: 약 11 mm
스크류 홀 Ø: 3 mm
재료
내산성 스테인레스 스틸 EN 1.4404 
(SS2346, AISI 316L)
온도 범위
-80°C~+500°C

품번 문서 지정 길이 (mm) 최대 문자 수 PU당 마커 개수 PU

FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders
83254214 FLEXIMARK® PR10 NM4 48 6 50 1
83254213 FLEXIMARK® PR10 NM5 60 8 50 1
83254212 FLEXIMARK® PR10 NM7 84 12 50 1
83254211 FLEXIMARK® PR10 NM9 108 16 50 1
83254215 FLEXIMARK® PR10 NM11 176 26 50 1
83254210 FLEXIMARK® PR10 NM24 288 46 50 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• STEEL GUN HT-338 cable tie pliers 참조 페이지 1049 • LS steel cable ties 참조 페이지 1047

품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

83254193 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 = 200 1
83254200 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 Earth 200 1
83254196 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 , 200 1
83254202 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20 ( 200 1
83254189 FLEXIMARK® 문자 조각 MR 10-20P blank 200 1
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 숫자 및 철자 • 마킹 링

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Marking rings PA

정보

• 웹카탈로그에서 액세서리 이용 가능  
(보관 상자, 장착 도구)

장점
• 숫자나 문자가 사전에 인쇄된 폐쇄형 

표시 링
• 회전 방지 보호
• 스프링 효과를 포함한 특수한 프로파일 

때문에, 4가지 다른 크기로 0.2 - 70mm²
의 횡단면을 포괄할 수 있음

• 우수한 자외선 저항성

응용 범위
• 싱글 코어 마킹
• 마킹,  조립 이전
• 이러한 폐쇄된 칼라는 아직 연결하지 

않은 케이블에 사용하기 위한 
것입니다.

제품 특성
• 단면적 (mm²):  

PA 02: 0.2-1.5 mm²  
PA 1: 1.5-4 mm²  
PA 2: 2,5-16 mm²  
PA 3: 16-70 mm²

• 응용 분야 최소 직경(mm):  
PA 02: 1.3-3  
PA 1: 2.5-5  
PA 2: 4.0-10.0  
PA 3: 8-16

• 너비 x 높이(mm)/슬리브 길이(mm):  
PA 02: 3.5 x 3.6 / 3 PA 1: 4.2 x 5.5 / 3 
PA 2: 6.6 x 9.5 / 4 PA 3: 11 x 16.5/6

인증
• UL 94 V0에 따라 극히 우수한 난연제

주의
• PA 02 수집기의 상자로 사용 가능  

(문서번호 61833050, 600개의 비문  
0-9 포함)

• PA 1 수집기의 상자로 사용 가능 (제품 
번호 61833060, 500개의 비문 
0-9 포함)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
전달된 색상
황색
재료
카드뮴과 실리콘이 없는 소프트 
PVC
온도 범위
-30°C~+60°C

품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

PA 02
61817800 PA 02 / 0 200 1
61817810 PA 02 / 1 200 1
61817820 PA 02 / 2 200 1
61817830 PA 02 / 3 200 1
61817840 PA 02 / 4 200 1
61817850 PA 02 / 5 200 1
61817860 PA 02 / 6 200 1
61817870 PA 02 / 7 200 1
61817880 PA 02 / 8 200 1
61817890 PA 02 / 9 200 1
61817900 PA 02/블랭크 200 1
61817910 PA 02 / A 200 1
61817920 PA 02 / B 200 1
61817930 PA 02 / C 200 1
61817940 PA 02 / D 200 1
61817950 PA 02 / E 200 1
61817960 PA 02 / F 200 1
61817970 PA 02 / G 200 1
61817980 PA 02 / H 200 1
61817990 PA 02 / I 200 1
61818000 PA 02 / J 200 1
61818011 PA 02 / K 200 1
61818020 PA 02 / L 200 1
61818030 PA 02 / M 200 1
61818040 PA 02 / N 200 1
61818050 PA 02 / O 200 1
61818060 PA 02 / P 200 1
61818070 PA 02 / Q 200 1

품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

61818080 PA 02 / R 200 1
61818090 PA 02 / S 200 1
61819100 PA 02 / T 200 1
61819110 PA 02 / U 200 1
61819120 PA 02 / V 200 1
61819130 PA 02 / W 200 1
61819140 PA 02 / X 200 1
61819150 PA 02 / Y 200 1
61819160 PA 02 / Z 200 1
61819170 PA 02 / / 200 1
61819180 PA 02 / . 200 1
61819190 PA 02 / , 200 1
61819200 PA 02 / : 200 1
61819210 PA 02 / = 200 1
61819220 PA 02/접지 200 1
61819260 PA 02 / + 200 1
61819270 PA 02 / - 200 1
61819280 PA 02 / ~ 200 1
PA 1
61819300 PA 1 / 0 200 1
61819310 PA 1 / 1 200 1
61819320 PA 1 / 2 200 1
61819330 PA 1 / 3 200 1
61819360 PA 1 / 6 200 1
61819340 PA 1 / 4 200 1
61819350 PA 1 / 5 200 1
61819370 PA 1 / 7 200 1
61819380 PA 1 / 8 200 1
61819390 PA 1 / 9 200 1
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품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

61819400 PA 1 /블랭크 200 1
61819410 PA 1 / A 200 1
61819420 PA 1 / B 200 1
61819430 PA 1 / C 200 1
61819440 PA 1 / D 200 1
61819450 PA 1 / E 200 1
61819460 PA 1 / F 200 1
61819470 PA 1 / G 200 1
61819480 PA 1 / H 200 1
61819490 PA 1 / I 200 1
61819500 PA 1 / J 200 1
61819510 PA 1 / K 200 1
61819520 PA 1 / L 200 1
61819530 PA 1 / M 200 1
61819540 PA 1 / N 200 1
61819550 PA 1 / O 200 1
61819560 PA 1 / P 200 1
61819570 PA 1 / Q 200 1
61819580 PA 1 / R 200 1
61819590 PA 1 / S 200 1
61819600 PA 1 / T 200 1
61819610 PA 1 / U 200 1
61819620 PA 1 / V 200 1
61819630 PA 1 / W 200 1
61819640 PA 1 / X 200 1
61819650 PA 1 / Y 200 1
61819660 PA 1 / Z 200 1
61819670 PA 1 / / 200 1
61819680 PA 1 / . 200 1
61819690 PA 1 / , 200 1
61819700 PA 1 / : 200 1
61819710 PA 1 / = 200 1
61819720 PA 1/접지 200 1
61819760 PA 1 / + 200 1
61819770 PA 1 / - 200 1
61819780 PA 1 / ~ 200 1
PA 2
61819800 PA 2 / 0 100 1
61819810 PA 2 / 1 100 1
61819820 PA 2 / 2 100 1
61819830 PA 2 / 3 100 1
61819840 PA 2 / 4 100 1
61819850 PA 2 / 5 100 1
61819860 PA 2 / 6 100 1
61819870 PA 2 / 7 100 1
61819880 PA 2 / 8 100 1
61819890 PA 2 / 9 100 1
61819900 PA 2/검정색 100 1
61819910 PA 2 / A 100 1
61819920 PA 2 / B 100 1
61819930 PA 2 / C 100 1
61819940 PA 2 / D 100 1
61819950 PA 2 / E 100 1
61819960 PA 2 / F 100 1
61819970 PA 2 / G 100 1
61819980 PA 2 / H 100 1
61819990 PA 2 / I 100 1
61820000 PA 2 / J 100 1
61820010 PA 2 / K 100 1
61820020 PA 2 / L 100 1
61820030 PA 2 / M 100 1
61820040 PA 2 / N 100 1
61820050 PA 2 / O 100 1
61820060 PA 2 / P 100 1

품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

61820070 PA 2 / Q 100 1
61820080 PA 2 / R 100 1
61820090 PA 2 / S 100 1
61820100 PA 2 / T 100 1
61820110 PA 2 / U 100 1
61820120 PA 2 / V 100 1
61820130 PA 2 / W 100 1
61820140 PA 2 / X 100 1
61820150 PA 2 / Y 100 1
61820160 PA 2 / Z 100 1
61820170 PA 2 / / 200 1
61820180 PA 2 / . 100 1
61820190 PA 2 / , 100 1
61820200 PA 2 / : 200 1
61820210 PA 2 / = 100 1
61820220 PA 2/접지 100 1
61820260 PA 2 / + 100 1
61820270 PA 2 / - 100 1
61820280 PA 2 / ~ 100 1
PA 3
61820300 PA 3 / 0 20 1
61820310 PA 3 / 1 20 1
61820320 PA 3 / 2 20 1
61820330 PA 3 / 3 20 1
61820340 PA 3 / 4 20 1
61820350 PA 3 / 5 20 1
61820360 PA 3 / 6 20 1
61820370 PA 3 / 7 20 1
61820380 PA 3 / 8 20 1
61820390 PA 3 / 9 20 1
61820400 PA3/공백 20 1
61820410 PA 3 / A 20 1
61820420 PA 3 / B 20 1
61820430 PA 3 / C 20 1
61820440 PA 3 / D 20 1
61820450 PA 3 / E 20 1
61820460 PA 3 / F 20 1
61820470 PA 3 / G 20 1
61820480 PA 3 / H 20 1
61820490 PA 3 / I 20 1
61820500 PA 3 / J 20 1
61820510 PA 3 / K 20 1
61820520 PA 3 / L 20 1
61820530 PA 3 / M 20 1
61820540 PA 3 / N 20 1
61820550 PA 3 / O 20 1
61820560 PA 3 / P 20 1
61820570 PA 3 / Q 20 1
61820580 PA 3 / R 20 1
61820590 PA 3 / S 20 1
61820600 PA 3 / T 20 1
61820610 PA 3 / U 20 1
61820620 PA 3 / V 20 1
61820630 PA 3 / W 20 1
61820640 PA 3 / X 20 1
61820650 PA 3 / Y 20 1
61820660 PA 3 / Z 20 1
61820670 PA 3 / / 20 1
61820680 PA 3 / . 20 1
61820720 PA 3/접지 20 1
61820760 PA 3 / + 20 1
61820770 PA 3 / - 20 1
61820780 PA 3 / ~ 20 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• Marking rings PC 참조 페이지 968
• Marking rings Pliosnap 참조 페이지 970

액세서리

• PAD Mounting rod 
• PAV Mounting tool 
• Storage box 
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Marking rings PC

정보

• 웹카탈로그의 액세서리(보관 상자)

장점
• 사전 인쇄된 숫자 또는 문자를 가진 

개방형 마킹 링
• 회전-반대 기능은  안전한 조합 마킹 

보장을 가능하게 하는 반면, 이 형태는 
케이블로 안전한 고정을 보장 .

• 우수한 자외선 저항성
• 클리핑을 통해 손쉽게 장착

응용 범위
• 싱글 코어 마킹
• 조립 이후 마킹
• 조립 전에 전선을 표시하는 데 사용할 

수도 있음

제품 특성
• 단면적 (mm²):  

PC 10: 1 mm²  
PC 20: 2,5 mm²  
PC 30: 4mm²  
PC 40: 6 mm²

• 응용 분야 최소 직경(mm):  
PC 10: 2.4-3  
PC 20: 3-4  
PC 30: 4-5  
PC 40: 5-6.2

• 너비 x 높이(mm)/슬리브 길이(mm):  
PC 10: 3.7 x 3.6 / 3  
PC 20: 4.5 x 4.2 / 3  
PC 30: 5.7 x 5.5 / 3  
PC 40: 6.9 x 6.7/4

인증
• UL 94 V0에 따라 매우 우수한 난연제

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
전달된 색상
황색
재료
카드뮴과 실리콘이 없는 하드 PVC
온도 범위
-30°C~+60°C

품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

PC 10
61820900 PC 10 / O 200 1
61820910 PC 10 / 1 200 1
61820920 PC 10 / 2 200 1
61820930 PC 10 / 3 200 1
61820940 PC 10 / 4 200 1
61820950 PC 10 / 5 200 1
61820960 PC 10 / 6 200 1
61820970 PC 10 / 7 200 1
61820980 PC 10 / 8 200 1
61820990 PC 10 / 9 200 1
61821000 PC 10/공백 200 1
61821010 PC 10 / A 200 1
61821020 PC 10 / B 200 1
61821030 PC 10 / C 200 1
61821040 PC 10 / D 200 1
61821050 PC 10 / E 200 1
61821060 PC 10 / F 200 1
61821070 PC 10 / G 200 1
61821080 PC 10 / H 200 1
61821090 PC 10 / I 200 1
61821100 PC 10 / J 200 1
61821110 PC 10 / K 200 1
61821120 PC 10 / L 200 1
61821130 PC 10 / M 200 1
61821140 PC 10 / N 200 1
61821150 PC 10 / O 200 1
61821160 PC 10 / P 200 1
61821170 PC 10 / Q 200 1
61821180 PC 10 / R 200 1
61821190 PC 10 / S 200 1
61821200 PC 10 / T 200 1
61821210 PC 10 / U 200 1
61821220 PC 10 / V 200 1
61821230 PC 10 / W 200 1
61821240 PC 10 / X 200 1
61821250 PC 10 / Y 200 1
61821260 PC 10 / Z 200 1
61821270 PC 10 / / 200 1
61821280 PC 10 / . 200 1
61821290 PC 10 / , 200 1

품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

61821300 PC 10 / : 200 1
61821310 PC 10 / = 200 1
61821320 PC 10/접지 200 1
61821360 PC 10 / + 200 1
61821370 PC 10 / - 200 1
61821380 PC 10 / ~ 200 1
PC 20
61821400 PC 20 / 0 200 1
61821410 PC 20 / 1 200 1
61821420 PC 20 / 2 200 1
61821430 PC 20 / 3 200 1
61821440 PC 20 / 4 200 1
61821450 PC 20 / 5 200 1
61821460 PC 20 / 6 200 1
61821470 PC 20 / 7 200 1
61821480 PC 20 / 8 200 1
61821490 PC 20 / 9 200 1
61821500 PC 20/공백 200 1
61821510 PC 20 / A 200 1
61821520 PC 20 / B 200 1
61821530 PC 20 / C 200 1
61821540 PC 20 / D 200 1
61821550 PC 20 / E 200 1
61821560 PC 20 / F 200 1
61821570 PC 20 / G 200 1
61821580 PC 20 / H 200 1
61821590 PC 20 / I 200 1
61821600 PC 20 / J 200 1
61821610 PC 20 / K 200 1
61821620 PC 20 / L 200 1
61821630 PC 20 / M 200 1
61821640 PC 20 / N 200 1
61821650 PC 20 / O 200 1
61821660 PC 20 / P 200 1
61821670 PC 20 / Q 200 1
61821680 PC 20 / R 200 1
61821690 PC 20 / S 200 1
61821700 PC 20 / T 200 1
61821710 PC 20 / U 200 1
61821720 PC 20 / V 200 1
61821730 PC 20 / W 200 1
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품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

61821740 PC 20 / X 200 1
61821750 PC 20 / Y 200 1
61821760 PC 20 / Z 200 1
61821770 PC 20 / / 200 1
61821780 PC 20 / . 200 1
61821790 PC 20 / , 200 1
61821800 PC 20 / : 200 1
61821810 PC 20 / = 200 1
61821820 PC 20/접지 200 1
61821860 PC 20 / + 200 1
61821870 PC 20 / - 200 1
61821880 PC 20 / ~ 200 1
PC 30
61821900 PC 30 / 0 200 1
61821910 PC 30 / 1 200 1
61821920 PC 30 / 2 200 1
61821930 PC 30 / 3 200 1
61821940 PC 30 / 4 200 1
61821950 PC 30 / 5 200 1
61821960 PC 30 / 6 200 1
61821970 PC 30 / 7 200 1
61821980 PC 30 / 8 200 1
61821990 PC 30 / 9 200 1
61822000 PC 30/공백 200 1
61822010 PC 30 / A 200 1
61822020 PC 30 / B 200 1
61822030 PC 30 / C 200 1
61822040 PC 30 / D 200 1
61822050 PC 30 / E 200 1
61822060 PC 30 / F 200 1
61822070 PC 30 / G 200 1
61822080 PC 30 / H 200 1
61822090 PC 30 / I 200 1
61822100 PC 30 / J 200 1
61822110 PC 30 / K 200 1
61822120 PC 30 / L 200 1
61822130 PC 30 / M 200 1
61822140 PC 30 / N 200 1
61822150 PC 30 / O 200 1
61822160 PC 30 / P 200 1
61822170 PC 30 / Q 200 1
61822180 PC 30 / R 200 1
61822190 PC 30 / S 200 1
61822200 PC 30 / T 200 1
61822210 PC 30 / U 200 1
61822220 PC 30 / V 200 1
61822230 PC 30 / W 200 1
61822240 PC 30 / X 200 1
61822250 PC 30 / Y 200 1
61822260 PC 30 / Z 200 1
61822270 PC 30 / / 200 1
61822280 PC 30 / . 200 1
61822290 PC 30 / , 200 1

품번 문서 지정 PU당 마커 개수 PU

61822300 PC 30 / : 200 1
61822310 PC 30 / = 200 1
61822320 PC 30/접지 200 1
61822360 PC 30 / + 200 1
61822370 PC 30 / - 200 1
61822380 PC 30 / ~ 200 1
PC 40
61822400 PC 40 / 0 200 1
61822410 PC 40 / 1 200 1
61822420 PC 40 / 2 200 1
61822430 PC 40 / 3 200 1
61822440 PC 40 / 4 200 1
61822450 PC 40 / 5 200 1
61822460 PC 40 / 6 200 1
61822470 PC 40 / 7 200 1
61822480 PC 40 / 8 200 1
61822490 PC 40 / 9 200 1
61822500 PC 40/공백 200 1
61822510 PC 40 / A 200 1
61822520 PC 40 / B 200 1
61822530 PC 40 / C 200 1
61822540 PC 40 / D 200 1
61822550 PC 40 / E 200 1
61822560 PC 40 / F 200 1
61822570 PC 40 / G 200 1
61822580 PC 40 / H 200 1
61822590 PC 40 / I 200 1
61822600 PC 40 / J 200 1
61822610 PC 40 / K 200 1
61822620 PC 40 / L 200 1
61822630 PC 40 / M 200 1
61822640 PC 40 / N 200 1
61822650 PC 40 / O 200 1
61822660 PC 40 / P 200 1
61822670 PC 40 / Q 200 1
61822680 PC 40 / R 200 1
61822690 PC 40 / S 200 1
61822700 PC 40 / T 200 1
61822710 PC 40 / U 200 1
61822720 PC 40 / V 200 1
61822730 PC 40 / W 200 1
61822740 PC 40 / X 200 1
61822750 PC 40 / Y 200 1
61822760 PC 40 / Z 200 1
61822770 PC 40 / / 200 1
61822780 PC 40 / . 200 1
61822790 PC 40 / , 200 1
61822800 PC 40 / : 200 1
61822810 PC 40 / = 200 1
61822820 PC 40/접지 200 1
61822860 PC 40 / + 200 1
61822870 PC 40 / - 200 1
61822880 PC 40 / ~ 200 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품

• Marking rings Pliosnap 참조 페이지 970
액세서리

• Storage box 
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Marking rings Pliosnap

정보

• 웹카탈로그의 액세서리 가능(보관 
상자)

장점
• 빠르고 쉬운 조립
• 장착용 막대는 수평 위치에 있을 때 

쉽게식별 할 수 있도록 받침대 장착
• PLIOSNAP 마커는 단열재를 손상시킬 

위험없이 도체를 단단히 고정
• 양 옆의 갈매기 모양으로 인해 마커를 

정확한 방향으로 사용 가능 

응용 범위
• 제한된 공간을 가진 단자대의 단일 

코어 및 케이블 마킹
• 마킹, 조립 이후

제품 특성
• Cross-section in mm²: 

Pliosnap 0: 광섬유 케이블  
Pliosnap 1: 0.32  
Pliosnap 2: 0.50  
Pliosnap 3: 0.75  
Pliosnap 6: 1-1.5  
Pliosnap 9: 2.5  
Pliosnap 12: 4-6

• 응용 분야 직경(mm):  
Pliosnap 0: 0.8-1  
Pliosnap 1: 1-1.4  
Pliosnap 2: 1.4-1.8  
Pliosnap 3: 1.9-2.6  
Pliosnap 6: 2.6-3.5  
Pliosnap 9: 3.2-4.5  
Pliosnap 12: 4.5-6

인증
• UL 94 HB에 따른 화재 특성

포함된 제품
• 1 PU = 300  markers on 10 (Pliosnap 

0 - 6) or 12 (Pliosnap 9 + 12) carriers

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 마킹 자재
주의
절연 내력: 28kV/mm 항복 응력: 
54N/mm² 종국 변형: 30% 영의 
계수: 2100N/mm²
전달된 색상
백색
바 색상: 
Pliosnap 0: 검은색  
Pliosnap 1: 갈색  
Pliosnap 2: 회색  
Pliosnap 3: 녹색  
Pliosnap 6: 빨간색  
Pliosnap 9: 파란색  
Pliosnap 12: 노란색
재료
폴리옥시메틸렌 (POM)
온도 범위
-40 °C에서 +90 °C

품번 문서 지정 PU당 마커 
개수 PU

Pliosnap 0
61919400 Pliosnap 0/0 WH 300 1
61919401 Pliosnap 0/1 WH 300 1
61919402 Pliosnap 0/2 WH 300 1
61919403 Pliosnap 0/3 WH 300 1
61919404 Pliosnap 0/4 WH 300 1
61919405 Pliosnap 0/5 WH 300 1
61919406 Pliosnap 0/6 WH 300 1
61919407 Pliosnap 0/7 WH 300 1
61919408 Pliosnap 0/8 WH 300 1
61919409 Pliosnap 0/9 WH 300 1
61919410 Pliosnap 0/A WH 300 1
61919411 Pliosnap 0/B WH 300 1
61919412 Pliosnap 0/C WH 300 1
61919413 Pliosnap 0/D WH 300 1
61919414 Pliosnap 0/E WH 300 1
61919415 Pliosnap 0/F WH 300 1
61919416 Pliosnap 0/G WH 300 1
61919417 Pliosnap 0/H WH 300 1
61919418 Pliosnap 0/I WH 300 1
61919419 Pliosnap 0/J WH 300 1
61919420 Pliosnap 0/K WH 300 1
61919421 Pliosnap 0/L WH 300 1
61919422 Pliosnap 0/M WH 300 1
61919423 Pliosnap 0/N WH 300 1
61919424 Pliosnap 0/O WH 300 1
61919425 Pliosnap 0/P WH 300 1
61919426 Pliosnap 0/Q WH 300 1
61919427 Pliosnap 0/R WH 300 1
61919428 Pliosnap 0/S WH 300 1
61919429 Pliosnap 0/T WH 300 1

품번 문서 지정 PU당 마커 
개수 PU

61919430 Pliosnap 0/U WH 300 1
61919431 Pliosnap 0/V WH 300 1
61919432 Pliosnap 0/W WH 300 1
61919433 Pliosnap 0/X WH 300 1
61919434 Pliosnap 0/Y WH 300 1
61919435 Pliosnap 0/Z WH 300 1
61919436 Pliosnap 0/+ WH 300 1
61919437 Pliosnap 0/- WH 300 1
61919438 Pliosnap 0/. WH 300 1
61919439 Pliosnap 0/: WH 300 1
Pliosnap 1
61919440 Pliosnap 1/0 WH 300 1
61919441 Pliosnap 1/1 WH 300 1
61919442 Pliosnap 1/2 WH 300 1
61919443 Pliosnap 1/3 WH 300 1
61919444 Pliosnap 1/4 WH 300 1
61919445 Pliosnap 1/5 WH 300 1
61919446 Pliosnap 1/6 WH 300 1
61919447 Pliosnap 1/7 WH 300 1
61919448 Pliosnap 1/8 WH 300 1
61919449 Pliosnap 1/9 WH 300 1
61919450 Pliosnap 1/A WH 300 1
61919451 Pliosnap 1/B WH 300 1
61919452 Pliosnap 1/C WH 300 1
61919453 Pliosnap 1/D WH 300 1
61919454 Pliosnap 1/E WH 300 1
61919455 Pliosnap 1/F WH 300 1
61919456 Pliosnap 1/G WH 300 1
61919457 Pliosnap 1/H WH 300 1
61919458 Pliosnap 1/I WH 300 1
61919459 Pliosnap 1/J WH 300 1
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품번 문서 지정 PU당 마커 
개수 PU

61919460 Pliosnap 1/K WH 300 1
61919461 Pliosnap 1/L WH 300 1
61919462 Pliosnap 1/M WH 300 1
61919463 Pliosnap 1/N WH 300 1
61919464 Pliosnap 1/O WH 300 1
61919465 Pliosnap 1/P WH 300 1
61919466 Pliosnap 1/Q WH 300 1
61919467 Pliosnap 1/R WH 300 1
61919468 Pliosnap 1/S WH 300 1
61919469 Pliosnap 1/T WH 300 1
61919470 Pliosnap 1/U WH 300 1
61919471 Pliosnap 1/V WH 300 1
61919472 Pliosnap 1/W WH 300 1
61919473 Pliosnap 1/X WH 300 1
61919474 Pliosnap 1/Y WH 300 1
61919475 Pliosnap 1/Z WH 300 1
61919476 Pliosnap 1/+ WH 300 1
61919477 Pliosnap 1/- WH 300 1
61919478 Pliosnap 1. WH 300 1
61919479 Pliosnap 1/ : 300 1
Pliosnap 2
61919480 Pliosnap 2/0 WH 300 1
61919481 Pliosnap 2/1 WH 300 1
61919482 Pliosnap 2/2 WH 300 1
61919483 Pliosnap 2/3 WH 300 1
61919484 Pliosnap 2/4 WH 300 1
61919485 Pliosnap 2/5 WH 300 1
61919486 Pliosnap 2/6 WH 300 1
61919487 Pliosnap 2/7 WH 300 1
61919488 Pliosnap 2/8 WH 300 1
61919489 Pliosnap 2/9 WH 300 1
61919490 Pliosnap 2/A WH 100 1
61919491 Pliosnap 2/B WH 300 1
61919492 Pliosnap 2/C WH 300 1
61919493 Pliosnap 2/D WH 300 1
61919494 Pliosnap 2/E WH 300 1
61919495 Pliosnap 2/F WH 300 1
61919496 Pliosnap 2/G WH 300 1
61919497 Pliosnap 2/H WH 300 1
61919498 Pliosnap 2/I WH 300 1
61919499 Pliosnap 2/J WH 300 1
61919500 Pliosnap 2/K WH 300 1
61919501 Pliosnap 2/L WH 300 1
61919502 Pliosnap 2/M WH 300 1
61919503 Pliosnap 2/N WH 300 1
61919504 Pliosnap 2/O WH 300 1
61919505 Pliosnap 2/P WH 300 1
61919506 Pliosnap 2/Q WH 300 1
61919507 Pliosnap 2/R WH 300 1
61919508 Pliosnap 2/S WH 300 1
61919509 Pliosnap 2/T WH 300 1
61919510 Pliosnap 2/U WH 300 1
61919511 Pliosnap 2/V WH 300 1
61919512 Pliosnap 2/W WH 300 1
61919513 Pliosnap 2/X WH 300 1
61919514 Pliosnap 2/Y WH 300 1
61919515 Pliosnap 2/Z WH 300 1
61919516 Pliosnap 2/+ WH 300 1
61919517 Pliosnap 2/- WH 300 1
61919518 Pliosnap 2/. WH 300 1
61919519 Pliosnap 2/ : WH 300 1
Pliosnap 3
61919520 Pliosnap 3/0 WH 300 1
61919521 Pliosnap 3/1 WH 300 1
61919522 Pliosnap 3/2 WH 300 1
61919523 Pliosnap 3/3 WH 300 1
61919524 Pliosnap 3/4 WH 300 1
61919525 Pliosnap 3/5 WH 300 1
61919526 Pliosnap 3/6 WH 300 1
61919527 Pliosnap 3/7 WH 300 1
61919528 Pliosnap 3/8 WH 300 1
61919529 Pliosnap 3/9 WH 300 1
61919530 Pliosnap 3/A WH 300 1
61919531 Pliosnap 3/B WH 300 1
61919532 Pliosnap 3/C WH 300 1
61919533 Pliosnap 3/D WH 300 1
61919534 Pliosnap 3/E WH 300 1
61919535 Pliosnap 3/F WH 300 1
61919536 Pliosnap 3/G WH 300 1
61919537 Pliosnap 3/H WH 300 1
61919538 Pliosnap 3/I WH 300 1
61919539 Pliosnap 3/J WH 300 1
61919540 Pliosnap 3/K WH 300 1
61919541 Pliosnap 3/L WH 300 1
61919542 Pliosnap 3/M WH 300 1
61919543 Pliosnap 3/N WH 300 1

품번 문서 지정 PU당 마커 
개수 PU

61919544 Pliosnap 3/O WH 300 1
61919545 Pliosnap 3/P WH 300 1
61919546 Pliosnap 3/Q WH 300 1
61919547 Pliosnap 3/R WH 300 1
61919548 Pliosnap 3/S WH 300 1
61919549 Pliosnap 3/T WH 300 1
61919550 Pliosnap 3/U WH 300 1
61919551 Pliosnap 3/V WH 300 1
61919552 Pliosnap 3/W WH 300 1
61919553 Pliosnap 3/X WH 300 1
61919554 Pliosnap 3/Y WH 300 1
61919555 Pliosnap 3/Z WH 300 1
61919556 Pliosnap 3/+ WH 300 1
61919557 Pliosnap 3/- WH 300 1
61919558 Pliosnap 3/. WH 300 1
61919559 Pliosnap 3/ : WH 300 1
Pliosnap 6
61919560 Pliosnap 6/0 WH 300 1
61919561 Pliosnap 6/1 WH 300 1
61919562 Pliosnap 6/2 WH 300 1
61919563 Pliosnap 6/3 WH 300 1
61919564 Pliosnap 6/4 WH 300 1
61919565 Pliosnap 6/5 WH 300 1
61919566 Pliosnap 6/6 WH 300 1
61919567 Pliosnap 6/7 WH 300 1
61919568 Pliosnap 6/8 WH 300 1
61919569 Pliosnap 6/9 WH 300 1
61919570 Pliosnap 6/A WH 300 1
61919571 Pliosnap 6/B WH 300 1
61919572 Pliosnap 6/C WH 300 1
61919573 Pliosnap 6/D WH 300 1
61919574 Pliosnap 6/E WH 300 1
61919575 Pliosnap 6/F WH 300 1
61919576 Pliosnap 6/G WH 300 1
61919577 Pliosnap 6/H WH 300 1
61919578 Pliosnap 6/I WH 300 1
61919579 Pliosnap 6/J WH 300 1
61919580 Pliosnap 6/K WH 300 1
61919581 Pliosnap 6/L WH 300 1
61919582 Pliosnap 6/M WH 300 1
61919583 Pliosnap 6/N WH 300 1
61919584 Pliosnap 6/O WH 300 1
61919585 Pliosnap 6/P WH 300 1
61919586 Pliosnap 6/Q WH 300 1
61919587 Pliosnap 6/R WH 300 1
61919588 Pliosnap 6/S WH 300 1
61919589 Pliosnap 6/T WH 300 1
61919590 Pliosnap 6 U/WH 300 1
61919591 Pliosnap 6/V WH 300 1
61919592 Pliosnap 6/W WH 300 1
61919593 Pliosnap 6/X WH 300 1
61919594 Pliosnap 6/Y WH 300 1
61919595 Pliosnap 6/Z WH 300 1
61919596 Pliosnap 6/+ WH 300 1
61919597 Pliosnap 6/- WH 300 1
61919598 Pliosnap 6/. WH 300 1
61919599 Pliosnap 6/ : WH 300 1
Pliosnap 9
61919600 Pliosnap 9/0 WH 300 1
61919601 Pliosnap 9/1 WH 300 1
61919602 Pliosnap 9/2 WH 300 1
61919603 Pliosnap 9/3 WH 300 1
61919604 Pliosnap 9/4 WH 300 1
61919605 Pliosnap 9/5 WH 300 1
61919606 Pliosnap 9/6 WH 300 1
61919607 Pliosnap 9/7 WH 300 1
61919608 Pliosnap 9/8 WH 300 1
61919609 Pliosnap 9/9 WH 300 1
61919610 Pliosnap 9/A WH 300 1
61919611 Pliosnap 9/B WH 300 1
61919612 Pliosnap 9/C WH 300 1
61919613 Pliosnap 9/D WH 300 1
61919614 Pliosnap 9/E WH 300 1
61919615 Pliosnap 9/F WH 300 1
61919616 Pliosnap 9/G WH 300 1
61919617 Pliosnap 9/H WH 300 1
61919618 Pliosnap 9/I WH 300 1
61919619 Pliosnap 9/J WH 300 1
61919620 Pliosnap 9/K WH 300 1
61919621 Pliosnap 9/L WH 300 1
61919622 Pliosnap 9/M WH 300 1
61919623 Pliosnap 9/N WH 300 1
61919624 Pliosnap 9/O WH 300 1
61919625 Pliosnap 9/P WH 300 1
61919626 Pliosnap 9/Q WH 300 1
61919627 Pliosnap 9/R WH 300 1
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케이블 표시 시스템
FLEXIMARK® 숫자 및 철자 • 마킹 링

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 문서 지정 PU당 마커 
개수 PU

61919628 Pliosnap 9/S WH 300 1
61919629 Pliosnap 9/T WH 300 1
61919630 Pliosnap 9/U WH 300 1
61919631 Pliosnap 9/V WH 300 1
61919632 Pliosnap 9/W WH 300 1
61919633 Pliosnap 9/X WH 300 1
61919634 Pliosnap 9/Y WH 300 1
61919635 Pliosnap 9/Z WH 300 1
61919636 Pliosnap 9/+ WH 300 1
61919637 Pliosnap 9/- WH 300 1
61919638 Pliosnap 9/. WH 300 1
61919639 Pliosnap 9/ : WH 300 1
Pliosnap 12
61919640 Pliosnap 12/0 WH 300 1
61919641 Pliosnap 12/1 WH 300 1
61919642 Pliosnap 12/2 WH 300 1
61919643 Pliosnap 12/3 WH 300 1
61919644 Pliosnap 12/4 WH 300 1
61919645 Pliosnap 12/5 WH 300 1
61919646 Pliosnap 12/6 WH 300 1
61919647 Pliosnap 12/7 WH 300 1
61919648 Pliosnap 12/8 WH 300 1
61919649 Pliosnap 12/9 WH 300 1
61919650 Pliosnap 12/A WH 300 1
61919651 Pliosnap 12/B WH 300 1
61919652 Pliosnap 12/C WH 300 1
61919653 Pliosnap 12/D WH 300 1

품번 문서 지정 PU당 마커 
개수 PU

61919654 Pliosnap 12/E WH 300 1
61919655 Pliosnap 12/F WH 300 1
61919656 Pliosnap 12/G WH 300 1
61919657 Pliosnap 12/H WH 300 1
61919658 Pliosnap 12/I WH 300 1
61919659 Pliosnap 12/J WH 300 1
61919660 Pliosnap 12/K WH 300 1
61919661 Pliosnap 12/L WH 300 1
61919662 Pliosnap 12/M WH 300 1
61919663 Pliosnap 12/N WH 300 1
61919664 Pliosnap 12/O WH 300 1
61919665 Pliosnap 12/P WH 300 1
61919666 Pliosnap 12/Q WH 300 1
61919667 Pliosnap 12/R WH 300 1
61919668 Pliosnap 12/S WH 300 1
61919669 Pliosnap 12/T WH 300 1
61919670 Pliosnap 12/U WH 300 1
61919671 Pliosnap 12/V WH 300 1
61919672 Pliosnap 12/W WH 300 1
61919673 Pliosnap 12/X WH 300 1
61919674 Pliosnap 12/Y WH 300 1
61919675 Pliosnap 12/Z WH 300 1
61919676 Pliosnap 12/+ WH 300 1
61919677 Pliosnap 12/- WH 300 1
61919678 Pliosnap 12/. WH 300 1
61919679 Pliosnap 12/ : WH 300 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

액세서리

• Storage box 
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케이블 표시 시스템
엠보싱 기계 • 수작업 엠보싱 기계

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

M1011 수작업 엠보싱 기계

장점
• 케이블 타이 구멍 또는 나사 구멍을 

위한 통합 펀치
• 내열성
• 내후성
• 소금물 내성

응용 범위
• 알루미늄 및 스테인레스 스틸 테이프용 

견고한 핸드 엠보싱 기계
• 케이블 및 부품 마킹 시스템
• 현장에서 빠르고 간단한 영구 마킹
• 실외 용도

주의
• 숫자1은 엠보싱 휠에 포함되어 있지 

않습니다 - 문자 "I" 를 대신 사용하시기 
바랍니다. 

포함된
• M1011: 양각 기계, 양각 휠, 접착층이 

없는 알루미늄으로 만든 양각 테이프, 
접착층이 없는 강철로 만든 양각 
테이프, 운반 및 보호 케이스

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 라벨링 
장치
일반
레터링 높이: 4.7 mm
주의
펀치 홀 직경: 2 mm
가능한 문자열: A-Z, 2-9, -, .
재료
스테인레스 스틸: 14.301 (EN 표준), 
SAE 그레이드 304
테이프의 두께: 0,12 mm

품번 문서 지정 레터링 높이 (mm) 폭 W (mm) 길이 (m) PU

61742670 M1011 엠보서 4.7 1
61742710 접착 코팅이 없는 알루미늄 엠보싱 테이프 12 4.8 1
61742720 접착층이 있는 알루미늄 엠보싱 테이프 12 3.65 1
61742700 스테인레스 스틸 양각 테이프 12 6.4 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
보증 기간은 1 년이지만 DYMO® 홈페이지에 제품을 등록하면 연장 가능

유사 제품

• FLEXIMARK® MR Stainless steel character 참조 페이지 964
• SP Metal print 참조 페이지 974

액세서리

• STEEL GUN HT-338 cable tie pliers 참조 페이지 1049
• LS steel cable ties 참조 페이지 1047
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케이블 표시 시스템
엠보싱 기계 • 수작업 엠보싱 기계

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SP Metal print

장점
• 좁은 공간을 위한 소형 사이즈 및 공간 

절약
• 한 손 또는 양손 작업

응용 범위
• 금속 플레이트용 표준 엠보싱 기계
• 케이블 및 부품 마킹 시스템
• 실외 용도

제품 특성
• 균일한 엠보싱 깊이를 위한 압력 제한
• 터미널 스트립을 통한 멈춤 가능
• 작업 테이블의 조정 가능한 자동 

피드는 양각 문자 사이에 정확한 
거리가 유지되도록 합니다

포함된
• 공백 표시자: 50 표시자/PU
• 다양한 폰트 사이즈가 있는 엠보싱 

휠을 포함한 엠보싱 기계

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 라벨링 
장치
일반
최대 라벨 크기: 140x90mm 
최대 삽입 깊이: 90mm
문자 높이: 2, 3, 4 또는 5 mm 
사용 가능한 문자: A-Z, 0-9,+/-,
주의
장비 면적: H = 303 mm; footprint 
145 x 120 mm
무게: 6.5 kg

품번 문서 지정 폭 x 길이 (mm) 글씨 높이 (mm) PU당 마커 개수 PU

SP Metal print
61725991 SP 2 양각기 2 1
61725990 SP 3 양각기 3 1
61725992 SP 4 양각기 4 1
61725993 SP 5 양각기 5 1
61726000 PK 2 예비 양각 휠 2 1
61726001 PK 3 예비 양각 휠 3 1
61726002 PK 4 예비 양각 휠 4 1
61726003 PK 5 예비 양각 휠 5 1

Suitable blank markers
83251576 FLEXIMARK® SMC blank 9,9-110 9.9 x 110.0 50 1
83251575 FLEXIMARK® SMC blank 9,9-75 9.9 x 75.0 50 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

유사 제품

• FLEXIMARK® MR Stainless steel character 참조 페이지 964
액세서리

• STEEL GUN HT-338 cable tie pliers 참조 페이지 1049
• LS steel cable ties 참조 페이지 1047
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케이블 부속 부품
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케이블 부속 부품

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Cutting, Holding, Stripping, Skinning
절삭 도구
KNIPEX 대각선 커터 979
KNIPEX X-Cut® Compact 대각선 커터 979
KNIPEX 높은 지렛대 대각선 커터 979
KNIPEX Cable shear 980
KNIPEX Ratchet 커터 980
펜치
KNIPEX 높은 레버리지 조합 플라이어 981
KNIPEX 납작한 코 펜치 981
KNIPEX 코 측면 코끼리 절단 플라이어 981
KNIPEX Alligator® 워터 펌프 플라이어 982
전자 플라이어
KNIPEX Electronics 펜치 983
KNIPEX Electronics 구부리기 용도 대각선 커터 983
KNIPEX Electronics Super Knips® 983
스트리핑 도구
KNIPEX 케이블 나이프 984
KNIPEX 해체 칼 984
STAR STRIP 탈피 도구 985
DATA STRIP 탈피 도구 986
FC STRIP 탈피 도구 986
AS-I STRIP 특수 탈피 공구 987
센서 스트립 스트리핑 공구 987
EASY STRIP 탈피 및 절단 공구 988
Stripping(탈피) 공구
BASIC STRIP 탈피 및 절단 공구 989
UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구 990

커넥션 및 크림핑
도체 종단 슬리브
도체 종단 슬리브 991
Deciband AHIB 992
Conductor end sleeves AHK, insulated 992
DIN-Coil 도체 종단 슬리브 993
DIN-strips for QUADRO 993
TWIN 도체 종단 슬리브 994
DIN-도체 종단 슬리브 모듬 박스 / AHI 모듬 박스 /  
 TWIN 모듬 박스 995
도체 종단 슬리브 XL, insulated 996
도체 종단 슬리브 AH, 절연되지 않은 997
도체 말단 슬리브용 크림핑 도구
QUADRO 다기능 공구 998
PEW 8.185 압착 펜치 / PEW 8.186 압착 펜치 999
PEW 8.87 crimping pliers 1000
KEB 1025 crimping pliers / KEB 3550 crimping pliers 1000
CK 90 압착 펜치 1001
KEBS 0560 TWIN crimping pliers 1001
케이블 러그
절연된 케이블 러그 1002
솔더리스 케이블 러그 KB 1003
패널 커넥터
절연된 패널 커넥터 1005
절연되지 않은 패널 커넥터 1006
랫치가 있는 패널 커넥터 1007
패널 커넥터 소켓 타입 M / 타입 F 1007
절연 처리된 커넥션용 크림핑 도구
DSA 0110 + DSA 0725 crimping pliers 1008
CSA 0760 + KSA 0760 crimping pliers 1008
절연 처리되지 않은 커넥션용 크림핑 도구
DRB 0505 + DRB 0115 crimping pliers 1009
KRB 0560 crimping pliers 1009
DKB 0325 + DKB 0360 crimping pliers 1010
KWB 4099 crimping pliers 1010
튜브 케이블 러그
듀브 케이블 러그 KR/ KRT/ KRF 1011
듀브 케이블 러그 KRFN 1013
CU 연결용 프레스 펜치
T 2288 pressing pliers 1014
V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 1014
배터리 작동식 펜치 PVL 1300 1015
시스템 1311용 다이 홀더 1016
시스템 1311 및 1300용 다이스 1016
휴대용 크림핑 도구 압착 펜치 1017
범용 크림핑 도구와 기구
휴대용 크림핑 도구 - 압착 인서트   1018
PEW 12 범용 공구 1019
EPEW 12 범용 공구 1019
PEW 12 시스템용 크림핑 인서트 1020
공압식 압착이기 UP 35 1021

UP 35 기계용 크림핑 인서트 1022
EMC 보호
RSK 일체형 스크린 커넥터 1023
RSK-FLAG 커넥터 1023
SHIELD-KON® 2 부분으로 된 스크린 커넥터 1024
PEW 12 SHIELD-KON 차폐 커넥터에 사용 1026

절연, 보호, 수축
절연 테이프와 절연 피복
Temflex™ 1500 insulating tape 1027
TI 절연 테이프 1028
절연 튜브 ISS 1028
절연 튜브 ISY 1029
구리 편조 1029
차폐
3M Scotch™ 1183 차폐 테이프 1030
열 수축 제품
HOTY 열 수축 튜브 1031
수축튜브 PROTECT Box / 수축튜브 PROTECT 1032
수축튜브 PROTECT-C 1033
수축튜브 PROTECT-M/PROTECT-T 1034
TEC 씰링 캡 1035
TEB 분배머프 1035
HG 2320 핫에어건  1036

고정하기, 묶기, 조이기
접지 스트랩
접지스트랩/플랫 접지스트랩 1037
케이블 번들 엔지니어링
KW 플라스틱 코일 1038
케이블이터 번들케이블 전선관 1039
예비도구 - 케이블이터 1039
표준 케이블 타이
기본 케이블 타이 1040
TY - FAST® 케이블타이 1041
데이타케이블 케이블타이
데이타케이블 케이블타이 1042
스틸 노즈(nose)와 프리미엄 케이블 타이
강철 노즈(nose)가 있는 표준 케이블타이 1043
강철 노즈(nose)가 있는 UV에 안정한 케이블타이 1043
스틸 노즈(nose)가 있는 내열 케이블타이 1044
나사고정을 위한 스틸 노즈(nose)가 있는 케이블타이 1044
라벨 부착구역이 있고 스틸 노즈(nose)가 있는 케이블타이 1045
풀려질 수 있는 케이블 타이
퀵타이 케이블타이 1046
TY-GRIP® FOL/ FO 케이블타이 1046
스틸 케이블 타이
LS 스틸 케이블타이 1047
케이블 타이용 조립 도구
TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 케이블타이 펜치 1048
BASIC 기본 케이블타이 펜치  1049
STEEL GUN HT-338 케이블타이 펜치 1049
조임 시스템
자기접착성 타이소켓 1050
안장장착소켓 1050
작은소켓타이 1051
스크류소켓타이 1051
알루미늄 스크류소켓 1052
데이타케이블 케이블타이소켓 1052
CC 코드 클립 1053

케이블 가이딩 및 고정
케이블 트롤리 시스템
라운드 및 플랫 케이블용 케이블 트롤리 시스템 1055
스테인레스 스틸 C-레일용 케이블 트롤리 시스템 1056
케이블 덕트
ST 스틸 케이블 터널 1057
STY 플라스틱 케이블 터널 1057
케이블 웨지(쐐기) 클램프
RKK 01-06 라운드 케이블 웨지(쐐기) 클램프 1058
플랫 케이블 웨지(쐐기) 클램프 1058
EKK 싱글 클램프 / DKK 듀얼 클램프 1059

설치, 공정, 유지 보수
공정및 설치 도구
Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/Kraftform Kompakt® Set 1060

케이블 가이딩 및 고정
산업용 박스
터미널 박스 1061
Economic Box 1062
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Overview Table 
Connector technology 엔드 슬리브용 프레스 도구 범용 크림핑 도구*
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Page 998 999 999 1000 1000 1000 1000 1001 1001 – 1019 1017

End sleeves

0.25 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

0.34 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

0.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

0.75 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

1.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

1.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

2.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

4.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

6.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

10.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

16.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

25.00 mm2 ▯ ▯ ▯

35.00 mm2 ▯ ▯ ▯

50.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯

70.00 mm2 ▯

95.00 mm2 ▯

120.00 mm2

150.00 mm2

Insulated TWIN end sleeves

2 x 0.50 mm2 ▯

2 x 0.75 mm2 ▯

2 x 1.00 mm2 ▯

2 x 1.50 mm2 ▯

2 x 2.50 mm2 ▯

2 x 4.00 mm2 ▯ ▯

2 x 6.00 mm2 ▯

2 x 10.00 mm2 ▯

케이블 부속 부품
케이블 부속 부품 • 압착 도구 및 엔드 슬리브(End sleeves)

1) 절연된+ 절연되지 않은   2) 절연된
* 다양한 크림핑 인서트와 함께 사용 가능 (플랫 플러그, 케이블 러그 및 타 커넥터용 또한 가능)
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Overview Table 
Connector technology 절연 커넥터용 도구 비절연 커넥터용 도구 CU 커텍터용 도구

범용 크림핑 
도구 *
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Page 1008 1008 1008 1008 1009 1009 1009 1010 1010 1010 1014 1014 1015 1019 1017

Insulated connectors

0.25 mm2 ▯ ▯

0.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

0.75 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

1.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

1.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

2.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

4.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯

6.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯

Non-insulated connectors

0.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

0.75 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

1.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

1.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

2.50 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

4.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

6.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

KB/KR tube cable lugs

0.75 mm2 ▯ ▯

1.00 mm2 ▯ ▯

1.50 mm2 ▯ ▯

2.50 mm2 ▯ ▯

4.00 mm2 ▯ ▯

6.00 mm2 ▯ ▯

10.00 mm2 ▯ ▯ ▯ ▯

KR/KRT/KRF tube cable lugs

10.00 mm2 ▯ ▯ ▯

16.00 mm2 ▯ ▯ ▯

25.00 mm2 ▯ ▯ ▯

35.00 mm2 ▯ ▯

50.00 mm2 ▯ ▯

70.00 mm2 ▯ ▯

95.00 mm2 ▯ ▯

120.00 mm2 ▯ ▯

150.00 mm2 ▯ ▯

185.00 mm2 ▯ ▯

240.00 mm2 ▯ ▯

300.00 mm2 ▯ ▯

400.00 mm2 ▯ ▯

Other connectors

KOAX connector ▯

Single-piece RSK  
screen connector ▯

Two-piece Shield-Kon 
screen connector ▯

BNC-plug ▯

Contacts for connectors ▯ ▯

케이블 부속 부품
커넥터 및 압착 엔지니어링  • 압착 도구 및 엔드 슬리브(End sleeves)

*다양한 크림핑 인서트와 함께 사용 가능 
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 절삭 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

KNIPEX 대각선 커터

정보

• 한정된 공간에서 사용하기 위한 좁은 
헤드 스타일

KNIPEX X-Cut® Compact 대각선 커터

정보

• 절삭 날 각도의 최적 조정으로 인해 
필요한 힘이 적음

KNIPEX 높은 지렛대 대각선 커터

정보

• 최소한의 노력으로 높은 절삭 성능 
제공

장점
• 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 

공학적 특성 제공
• 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 

작동 가능

응용 범위
KNIPEX 대각선 커터
• 연질 및 경질 전선용
KNIPEX X-Cut® Compact 대각선 커터
• 더 두꺼운 케이블 및 가는 구리선 모두
KNIPEX 높은 지렛대 대각선 커터
• 피아노선을 포함한 모든 종류의 와이어

제품 특성
• 정밀 연마용 블레이드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000142
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
클리퍼
Certifications
IEC 60900에 따라 절연, 최대 
1000V AC/1500V DC에 적용 가능
VDE 테스트
재료
바나듐 강, 단조, 다단 오일 경화

품번 문서 지정 연성 와이어 
mm

중간 경질 
와이어 mm

Hard wire 
mm

피아노 선 
mm

Cable 
diameter mm 무게 (kg) 길이 (mm)

KNIPEX 대각선 커터
62120520 대각선 커터 SESI 16 4 3 2 0.216 160

KNIPEX X-Cut® Compact 대각선 커터
62120521 X-Cut® 컴팩트 대각선 커터 SXSI 16 4.8 3.8 2.7 2.2 12 0.175 160

KNIPEX 높은 지렛대 대각선 커터
62120522 고출력 대각선 커터 KSSI 18 3.8 2.7 2.2 0.28 180

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 절삭 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

KNIPEX Cable shear

정보

• 유리한 변속비 및 새로운 
블레이드형상으로 인해 필요한 힘이 
적음

장점
• 특수 2 블레이드 구조로 절단 과정을 

사전 절단 및 후 절단으로 나눔
• 한손을 이용한 쉽고 깨끗한 절단
• 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 

공학적 특성 제공
• 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 

작동 가능

응용 범위
• 구리 및 알루미늄 케이블 절단

제품 특성
• 정밀 연마용 블레이드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000142
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
클리퍼
Certifications
IEC 60900에 따라 절연, 최대 
1000V AC/1500V DC에 적용 가능
VDE 테스트
재료
고급 특수 도구강, 단조, 크롬 도금

품번 문서 지정 Cable diameter mm 무게 (kg) 길이 (mm)

KNIPEX Cable shear
62120523 Cable shear KASI 20 20 0.34 200

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

KNIPEX Ratchet 커터

정보

• 매우 높은 변속비로 인해보다 적은 
동력 필요

장점
• 레칫(한쪽 방향으로만 회전하게 되어 

있는 톱니바퀴) 원리에 의해 한 손 작업 
가능

• 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 
공학적 특성 제공

• 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 
작동 가능

응용 범위
• 구리 및 알루미늄 케이블 절단
• 강선 및 와이어 로프에는 적합하지 

않음

제품 특성
• 정밀 연마용 블레이드
• 회전고리 나이프는 엄지손가락으로 

어떤 절단 위치에서도 잠금이 풀릴 수 
있음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000142
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
클리퍼
Certifications
IEC 60900에 따라 절연, 최대 
1000V AC/1500V DC에 적용 가능
VDE 테스트
재료
고급 특수 도구강, 단조, 오일 경화

품번 문서 지정 Cable diameter mm 무게 (kg) 길이 (mm)

KNIPEX Ratchet 커터
62120524 래칫 전단 KSRI 525 32 0.652 250
62120525 래칫 전단 KSRI 628 52 0.835 280

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 펜치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

KNIPEX 높은 레버리지 조합 플라이어

정보

• 기존 콤비네이션 플라이어보다 35% 
적은 공력 필요

KNIPEX 납작한 코 펜치

정보

• 널링된 그립 표면 포함

KNIPEX 코 측면 코끼리 절단 플라이어

정보

• 절삭 날 포함

장점
• 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 

공학적 특성 제공
• 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 

작동 가능

응용 범위
KNIPEX 높은 레버리지 조합 플라이어
• 다양한용도에 적합한 그립 영역
• 중부하 및 두꺼운 케이블용 커팅 날
KNIPEX 납작한 코 펜치
• 보다 정밀하게 잡을 수 있는 작업에 

적합
KNIPEX 코 측면 코끼리 절단 플라이어
• 보다 정밀하게 잡을 수 있는 작업에 

적합

제품 특성
KNIPEX 높은 레버리지 조합 플라이어
• 더 두꺼운 케이블의 긴 절삭 날
KNIPEX 납작한 코 펜치
• 평평하고 짧고 넓은 입구와 마디된 

그립 표면
KNIPEX 코 측면 코끼리 절단 플라이어
• 뾰족하고 반원형인 턱, 가장자리가 

있는 널링된 그립 표면

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
KNIPEX 높은 레버리지 조합 
플라이어
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000836
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 콤비 압축 
도구
KNIPEX 납작한 코 펜치
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000833
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플랫 압축 
도구
KNIPEX 코 측면 코끼리 절단 
플라이어
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000833
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 플랫 압축 
도구
Certifications
IEC 60900에 따라 절연, 최대 
1000V AC/1500V DC에 적용 가능
VDE 테스트
재료
KNIPEX 높은 레버리지 조합 
플라이어
고급 특수 도구강, 단조, 다단 오일 
경화
KNIPEX 납작한 코 펜치
단조, 오일 경화된 바나듐 전기 강철
KNIPEX 코 측면 코끼리 절단 
플라이어
단조, 오일 경화된 바나듐 전기 강철

품번 문서 지정 중간 경질 
와이어 mm Hard wire mm 피아노 선 

mm
Cable 

diameter mm 무게 (kg) 길이 (mm)

KNIPEX 높은 레버리지 조합 플라이어
62120504 높은 레버리지 조합 플라이어 KKZI 20 2.8 2.2 13 0.343 200

KNIPEX Flat nose plier
62120502 Flat nose plier FLZI 16 0.176 160

스나이프 노즈 사이드 플라이어
62120503 스나이프 노즈 플라이어 FRZI 16 2.5 1.6 0.144 160

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 펜치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

KNIPEX Alligator® 워터 펌프 플라이어

정보

• 슬림한 크기로 인해 공작물에 
접근용이

장점
• 파이프 및 너트의 자체 고정 장치: 

공작물에 미끄럼이없고 낮은 힘이 
필요함

• 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 
공학적 특성 제공

• 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 
작동 가능

응용 범위
• 견고한 구조로 인해 먼지에 민감하지 

않으므로 실외 작업 적합

제품 특성
• 9-노치 조정 위치
• 파지 표면의 높은 내마모성

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000164
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 워터 펌프 
압축 도구
Certifications
IEC 60900에 따라 절연, 최대 
1000V AC/1500V DC에 적용 가능
VDE 테스트
재료
크롬 바나듐 전기 강철, 단조, 다단 
경화

품번 문서 지정 Clamping width mm Jaw distance mm 무게 (kg) 길이 (mm)

KNIPEX Alligator® 워터 펌프 플라이어
62120505 워터 펌프 플라이어 WPZI 25 50 46 0.374 250

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 전자 플라이어

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

KNIPEX Electronics 펜치

정보

• 집기, 구부리기 용도

KNIPEX Electronics 대각선 커터

정보

• 경화된 절삭 날을 통한 정밀 절단

KNIPEX Electronics Super Knips®

정보

• 보드 상에 놓여있는 와이어 절단용

장점
• 최소의 운전자 피로를 위한 부드럽게 

움직임
• 전기 손잡이
• 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 

공학적 특성 제공

응용 범위
• 정밀 조립 및 절삭 작업. 전자 공학 및 

정밀 역학

제품 특성
KNIPEX Electronics 펜치
• 광택이 있는 헤드 미러 강화된 녹 방지 

기능
KNIPEX Electronics 대각선 커터
• 광택이 있는 헤드 미러 강화된 녹 방지 

기능
KNIPEX Electronics Super Knips®

• 광택이 있는 헤드 

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000836
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 콤비 압축 
도구
재료
KNIPEX Electronics 펜치
고급 특수 도구강, 단조, 오일 경화
KNIPEX Electronics 대각선 커터
고급 특수 도구강, 단조, 오일 경화
KNIPEX Electronics Super 
Knips®

INOX - 스테인리스

품번 문서 지정 연성 와이어 mm 중간 경질 와이어 
mm Hard wire mm 무게 (kg) 길이 (mm)

전자 플라이어 ESD
62120530 전자 플라이어 EGZE 12 0.074 115

전자 대각선 커터 ESD
62120531 전자 대각선 커터 ESSE 12 1.6 1.2 0.6 0.082 115

Electronic Super Knips® ESD
62120532 Electronic Super Knips® ESKE 13 1.6 1 0.055 125

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 스트리핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

KNIPEX 케이블 나이프

정보

• 대형 케이블의 단열을 위한 솔리드 
직선 블레이드

KNIPEX 해체 칼

정보

• 도체 절열재를 손상시키지 않고 분해

장점
• 미끄럼 방지 소프트 부품을 사용하여 
• 손잡이의 끝 부분에 있는 엄지 손가락 

홈과 "손가락 고리"는 칼날을 당길 때 
힘을 잘 전달 함

• 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 
공학적 특성 제공

• 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 
작동 가능

제품 특성
KNIPEX 케이블 나이프
• 투명한 보호 캡
KNIPEX 해체 칼
• 투명한 보호 캡
• 칼날에 가이드 슈 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000155
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 블레이드
Certifications
IEC 60900에 따라 절연, 최대 
1000V AC/1500V DC에 적용 가능
VDE 테스트
재료
KNIPEX 케이블 나이프
특수 공구강, 오일 경화
KNIPEX 해체 칼
외과용 강철, 스테인레스 강, 진공 
경화

품번 문서 지정 Blade length mm 반경 mm 무게 (kg) 길이 (mm)

Cable knive
62120510 Cable knive KAMI 19 50 0.067 190

Dismantling knive
62120511 Dismantling knive ABMI 18 38 23.5 0.068 180

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 스트리핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

STAR STRIP 탈피 도구

정보

• 특수 연마 스트립 나이프는 PUR, 
불소 중합체, 유리 섬유, TPE 및 
고무와 같은 까다로운 절연체에 
적합합니다.

장점
• 상호 교환 가능한 후크 덕분에 

광범위한 적용 범위
• 원형, 경도및 나선형 절단에 적합
• 블레이드의 고품질은 단단한 

절연체에도 우수한 스트리핑 결과를 
보장합니다

• 견고한 바디, 긴 내구성 - 100,000 회 
이상의 스트리핑 작업 테스트 완료

• 높은 인체 공학적 설계 및 사용자 
편의성 (경량 구조로 인한 별칭)

응용 범위
• 각종 절연체 (PVC, PTFE, 고무 

또는 PUR 등)로 만든 원형 케이블용 
스트리핑 공구

• 교체 가능한 후크를 통해 직경 4.5 - 25 
mm 및 20 - 40 mm의 케이블에 사용할 
수 있습니다

제품 특성
• 칼날의 깊이는 공구의 상부를 회전시켜 

조절할 수 있습니다.
• 원형, 세로 또는 나선형 컷을 위한 

특수한 잠금 위치
• 블레이드는 스트리핑 과정이 끝날 때 

자동으로 시작 위치로 돌아가므로 
블레이드가 손상 될 가능성이 줄어 
듭니다.

• 후크를 교체할 특별한 도구가 필요하지 
않습니다 (다른 후크는 조립 된 후크를 
해제하는 데 사용됩니다)

주의
• 스페어 블레이드를 사용할 수 있으며 

도구의 안에 저장할 수 있습니다.

포함된
• 61735820: 다이, 소형 및 대형 후크를 

포함한 도구(예비 블레이드 없음)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
탈피 도구
무게
큰 고리가 있는 STAR STRIP: 116g
길이
치수 (LxHxB) 
소형 후크 : 150x42x30.5 mm 
대형 후크 : 167x52x30.5 mm
전달된 색상
흑색

품번 문서 지정 외경 (mm) 길이 (mm) 피스 / PU

STAR STRIP 하나의 날, 작고 큰 후크 (교체 날 제외)
61735820 STAR STRIP 4.5 - 40.0 150 1

예비 부품
61735821 STAR STRIP 예비 칼날 1
61735822 STAR STRIP 여분 후크, 소형 4.5 - 25.0 1
61735823 STAR STRIP 여분 후크, 대형 20.0 - 40.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 스트리핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

DATA STRIP 탈피 도구

장점
• 셋팅 휠에서 9 개의 조절 가능한 위치로 

인해 정밀한 작업이 가능
• 손쉬운 핸들링 - 툴을 함께 누르면 

스트립 핑 샤프트가 열리 며, 케이블을 
삽입하고 공구를 돌려 툴을 다시 
열면됩니다

• 가볍고 편리한 디자인 - 바지 주머니 
또는 벨트에 휴대가능

• 5절연 프로세스에 의해 50.000 회의 긴 
내구성 테스트를 진행 함

• 둥근 모양, 열려있는 칼날 없음, 
칼날 교체를 위한 "X 위치", 교체 
날이 플라스틱 주변에 내장되어있어 
사용자에게 높은 안전성 제공

응용 범위
• 구리와 유리 섬유로 만들어진 신호, 

전화, AV 용 컨트롤 및 데이터 전송 
케이블용 정밀 탈피 도구

• 유연함: 최대 직경 11 mm까지 
대부분의 멀티-코어 케이블 및 유리 
섬유 케이블을 탈피

• PUR 재료에는 적합하지 않음

제품 특성
• 공구는 0.1 mm 간격으로 최대 1.00 mm

까지 조절할 수 있습니다.  
9 = 1.0 mm,  
8 = 0.9 mm,  
7 = 0.8 mm,  
6 = 0.7 mm,  
5 = 0.6 mm,  
4 = 0.5 mm,  
3 = 0.4 mm,  
2 = 0.3 mm, 
1 = 0.2 mm

주의
• 휠의 "x" 위치를 사용하면 공구가 

닫히므로 부착된 날 카트리지를 꺼내 
새 것으로 빠르고 안전하게 교체할 수 
있습니다.

적절한 케이블
• UNITRONIC® LiYY 페이지 278

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
탈피 도구
일반
절연 두께: 최대 1 mm
직경
외경범위 : 2.5 - 11 mm
무게
28 g
길이
크기 : L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

품번 문서 지정 외경 (mm) 무게 (kg) 피스 / PU

DATA STRIP 탈피 도구
61735810 DATA STRIP 2.5 - 11.0 0.028 1
61735811 DATA STRIP spare blade 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

FC STRIP 탈피 도구

장점
• 신속함 : 한번에 구리 차폐 브레이드와 

외피를 제거할 수 있음. 
• 케이블 손상 보호
• 조정 나사를 사용하여 모든 신속 연결 

케이블에 적합하게 공구를 조정할 수 
있음

응용 범위
• 2 단계로 분해가 가능한 외경이 2,5 - 

8,0 mm 인 빠른 연결 도체용 공구
• 구리 편조 쉴드의 프리셋 스트립 길이 

6.5mm (블레이드 거리)
• 요청시 다른 블레이드 제공 가능

적절한 케이블
• UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 

페이지 336

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
탈피 도구

품번 문서 지정 적합 피스 / PU

FC STRIP 탈피 도구
21124030 FC STRIP 칼날 포함 빠른 연결 케이블 1
21124040 FC STRIP 칼날이 없는 1
21124041 FC STRIP 블레이드 카트리지 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 스트리핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

AS-I STRIP 특수 탈피 공구

장점
• 자동화된 블레이드 세팅
• 싱글 코어에 손상이 없습니다

응용 범위
• TPE, 고무 및 PUR 외피 AS-I 케이블

제품 특성
• 견고한 공구 몸체는 유리 섬유 강화 

폴리아미드로 제작됨
• 블레이드에 특수한 케이블 모양이 

반영됨

적절한 케이블
• UNITRONIC® BUS ASI 페이지 328

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
탈피 도구

품번 문서 지정 적합 절연 용도 길이 (mm) 무게 (kg) 피스 / PU

AS-I STRIP 특수 탈피 공구
61735831 AS-I STRIP 스페셜 AS-인터페이스 TPE, 고무, PUR 160 0.12 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

센서 스트립 스트리핑 공구

장점
• 센서/액추에이터 케이블의 피복제 탈피 

관련 요구 사항에 중점
• 새로 설계한 블레이드를 사용하는 

공구로 도선 또는 실드 한 가닥이라도 
내부에 손상을 입히지 않고 케이블에서 
정확히 PVC/PUR 케이블 피복을 벗길 
수 있음

• 다양한 케이블 직경 맞도록 완전 
자동화된 조절

• 손잡이 내부의 가압식 개구부   임의의 
길이로 스트립 가능

• 인체공학적 설계   사용자 친화적, 
간편한 사용, 경량

응용 범위
• PUR 할로겐이 없는 센서/액추에이터 

케이블
• 고유연성 TPE-U 케이블
• PUR 케이블
• PUR/PVC 케이블
• 다중 스트랜드형 케이블, 차폐 및 

비차폐 케이블

제품 특성
• 교체 가능한 블레이드   더 길어진 수명, 

효율적임

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
탈피 도구
직경
미니 센서: 외경용: 3.2 ~ 4.4mm 
특수 센서: 외경용: 4.4-7 mm
길이
치수 : LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm

품번 문서 지정 외경 (mm) 길이 (mm) 피스 / PU

센서 스트립 스트리핑 공구
61735833 센서 스트립 미니 스트리핑 공구 3.2 - 4.4 165 1
61735993 센서 스트립 특수 스트리핑 공구 4.4 - 7.0 165 1
61718790 센서 스트립 미니 교체날 세트 3.2 - 4.4 1
61718800 센서 스트립 특수 교체날 세트 4.4 - 7.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • 스트리핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EASY STRIP 탈피 및 절단 공구

장점
• 크림핑 도체단면적에 따른 자동 

조절능력으로 인한 간편한 취급
• 변경 가능한 스트리핑 카트리지를 

적용하여 광범위한 범위에 적용 가능
• 미세 조정이 가능한 조정 레버는 

도체를 손상시키지 않으면서 절연체 (
특히 작은 치수)를 제거(탈피) 할 수 
있습니다.

• 150.000 이상의 스트리핑 작업이 
가능하도록 긴 내구성 테스트 완료

• 인체 공학적 디자인: 매력적이며, 
부드러운 핸들, 최적의 그립폭, 
경량화되어 있으며, 사용상 쉽고 
편리함을 보장합니다

응용 범위
• 탈피 카세트는 하나의 도구를 사용하여 

다양한 절연 재료 (예 : PVC / PTFE) 
및 직경을 정밀하게 스트리핑 할 수 
있습니다.

• 표준 케이블 및 컨덕터 (도구를 
수동으로 설정하지 않고 모든 
애플리케이션의 90 %를 제거 할 수 
있음)

제품 구성
• 두 가지 다른 디자인 - 권총 모양 (RA) 

또는 표준 버전

주의
• MTW 싱글 와이어 중 16 mm² 이상은 

작업 할 수 없습니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
탈피 도구
일반
스트리핑 범위: 0.02 - 16.0 mm²
무게
136 g
길이
전체 크기 (L x H x W) 
표준 버전 : 191x123x20 mm 
RA 버전 : 144x186x23 mm
정보
절단 용량: 
솔리드 케이블 - 1.5mm²
유연한 도체 - 최대 10 mm²

품번 문서 지정 mm² 색상 절연 용도 카트리지 모양 피스 / PU

카트리지가있는 표준 버전 공구
61735800 직선 카트리지를 포함한 EASY STRIP 0.02 - 10 흑색 PVC etc. 직선 1
61735805 V-카트리지를 포함한 EASY STRIP 0.1 - 4 청색 PTFE etc. V-형태 1
61735807 O-카트리지를 포함한 EASY STRIP 4 - 16 적색 PVC etc. 원형 1

카트리지가있는 RA 버전
61735813 직선 카트리지를 포함한 EASY STRIP RA 0.02 - 10 흑색 PVC etc. 직선 1
61735814 V-카트리지를 포함한 EASY STRIP RA 0.1 - 4 청색 PTFE etc. V-형태 1
61735815 O-카트리지를 포함한 EASY STRIP RA 4 - 16 적색 PVC etc. 원형 1

카트리지 및 교체 품
61735801 직선 카트리지 0.02 - 10 흑색 PVC etc. 직선 1
61735803 V-카트리지 0.1 - 4 청색 PTFE etc. V-형태 1
61735802 O-카트리지 4 - 16 적색 PVC etc. 원형 1
61735806 EASY STRIP 지지 조 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • Stripping(탈피) 공구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

BASIC STRIP 탈피 및 절단 공구

장점
• 크림핑 도체단면적에 따른 자동 

조절능력으로 인한 간편한 취급
• 견고하고 유연한 도체들을 쉽고 빠르며 

균등하게 스트리핑 하게 해줌
• 인체 공학적플라스틱 핸들
• 게이지 길이를 5-12mm의 범위에서 

조정 가능
• 분리가능한 블레이드 헤드

응용 범위
• 탈피와 절단하는 도구
• 0.2 - 6 mm²의 스트리핑 전선 및 연선
• 최대 직경 2mm까지의 전선 절단
• PVC 심선 절연을 사용한 와이어

제품 특성
• Made in Germany

인증
• 검증된 안전성을 나타내는 GS 로고

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
탈피 도구

품번 문서 지정 mm² 절연 용도 길이 (mm) 피스 / PU

BASIC STRIP 탈피 및 절단 공구
61725960 BASIC STRIP 0.2 - 6 PVC 165 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
Cutting, Holding, Stripping, Skinning • Stripping(탈피) 공구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

UNIVERSAL STRIP 스트리핑 및 절단 도구

장점
• 특별한 절삭 모드로 인해 케이블이 

꼬이거나 변형되지 않습니다
• 상호 교환 가능한 블레이드, 다른 

케이블 횡 단면 용도
• 경도와 치수가 다른 다양한 절연체들을 

같이 사용
• 작동 후 자동 해제

응용 범위
• 특별한 용도를 위해 교체 가능한 

스트리핑 블레이드가있는 범용 
스트리핑 플라이어

• 플로오로폴리머와 PVC코어, AS-I, 
솔라, POF 케이블에 적합

• 0.03 ~ 16 mm² 싱글 와이어 및 
멀티 와이어 케이블 외피 및 절연체 
탈피용 (각 블레이드의 적용 범위를 
확인하십시오)

제품 특성
• 디자인: 크롬 도금과 플라스틱 핸들 

커버

포함된
• 공구와 블레이드는 각각 별도로 주문이 

가능하며, 공구와 블레이드가 포함된 
하나의 세트로도 주문할 수 있습니다 
(단, 블레이드는 공구와 분리된상태 
입니다.)

• 공구는 항상 길이 스톱과 함께 
제공됩니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
탈피 도구
전달된 색상
주황색

품번 문서 지정 mm² 절연 용도 길이 (mm) 무게 (kg) 피스 / PU

블레이드가없는 공구
21920005 스트리핑 칼이 없는 보편적인 

스트립
194 0.41 1

상호 교환 가능한 블레이드
21920009 블레이드 DIN 싱글 코어 0.14 - 6 PVC 1
21920126 POF 1, 2, 4 와이어 스트립 나이프 2.2 - 6.7 PVC/PUR 1
21920006 불소 수지 탈피 칼 0.03 - 2.08 PTFE 1
21920004 PTFE 탈피 나이프 2,5-10 2.5 - 10 PTFE 1
21920008 PTFE 탈피 나이프 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE 1
21920135 AS I stripping knife 고무/TPE/PVC 1
21920122 솔라 스트리핑 나이프 1.5 - 6.0 XLPO 1

완전한 도구 (조립된 블레이드 포함)
21920141 보편적인 스트립 DIN 단일 전선 0.14 - 6 PVC 1
21920125 Universal Strip POF 1, 2, 4-wire 2.2 - 6.7 PVC/PUR 1
21920129 Universal Strip PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE 1
21920130 Universal Strip PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE 1
21920131 Universal Strip PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE 1
21920140 Universal Strip AS-I 고무/TPE/PVC 1
21920120 Universal Strip Solar 1.5 - 6 XLPO 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 추가적인 블레이드는 요청 시 제공 가능
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 종단 슬리브

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 종단 슬리브

장점
• 깔때기형 오프닝 때문에 가닥으로 

찢기가 편리함
• 도체는 크림핑 통해 칼라에 영구적으로 

연결됨
응용 범위
• 제어 캐비넷(판넬) 및 장비간 배선

• 카테고리 2,5 및 6 컨덕터를 장착한 
케이블

• 솔리드 컨덕터에는 적합하지 않음
인증
• DIN 도체 말단 슬리브는 DIN 46228 

Part 4에 의거함
• CSA 승인, 파일 번호: LR 105629-1

적절한 도구
• PEW 8.185 압착 펜치 참조 페이지 999
• PEW 8.186 압착 펜치 참조 페이지 999
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000
• CK 90 압착 펜치 참조 페이지 1001

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 엔드 
슬리브
주의
할로겐프리
재료
구리/PP
표면: 주석 도금판
온도 범위
-5 ~ 105°C*

품번 문서 지정 mm² AWG 색상 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm 피스 / PU
도체 종단 슬리브

61721866 AHI N 0,25/6 0.25 24 밝은 청색 10.5 6 0.8 0.25 1.8 0.25 500
61721867 AHI L 0,25/8 0.25 24 밝은 청색 12.5 8 0.8 0.25 1.8 0.25 500
61721868 AHI N 0,34/6 0.34 24 청록색 10.5 6 0.8 0.25 2 0.25 500
61721869 AHI L 0,34/8 0.34 24 청록색 12.5 8 0.8 0.25 2 0.25 500
61801580 AHI DIN K 0,5/6 0.50 20 백색 11.5 6 1.1 0.15 2.5 0.25 500
61801590 AHI DIN N 0,5/8 0.50 20 백색 13.5 8 1.1 0.15 2.5 0.25 500
61801600 AHI DIN HL 0,5/10 0.50 20 백색 15.5 10 1.1 0.15 2.5 0.25 500
61721871 AHI N 0,5/8 0.50 20 오렌지 13.5 8 1.1 0.15 2.5 0.25 500
61801620 AHI DIN K 0,75/6 0.75 20 회색 12 6 1.3 0.15 2.8 0.25 500
61801630 AHI DIN N 0,75/8 0.75 20 회색 14 8 1.3 0.15 2.8 0.25 500
61801640 AHI DIN HL 0,75/10 0.75 20 회색 16 10 1.3 0.15 2.8 0.25 500
61801650 AHI DIN L 0,75/12 0.75 20 회색 18 12 1.3 0.15 2.8 0.25 500
61721880 AHI N 0,75/8 0.75 20 백색 14 8 1.3 0.15 2.8 0.25 500
61801660 AHI DIN K 1/6 1.00 18 적색 12.5 6 1.5 0.15 3 0.3 500
61801670 AHI DIN N 1/8 1.00 18 적색 14.5 8 1.5 0.15 3 0.3 500
61801680 AHI DIN HL 1/10 1.00 18 적색 16.5 10 1.5 0.15 3 0.3 500
61801690 AHI DIN L 1/12 1.00 18 적색 18.5 12 1.5 0.15 3 0.3 500
61721890 AHI N 1/8 1.00 18 황색 14.5 8 1.5 0.15 3 0.3 500
61801700 AHI K 1,5/6 1.50 16 흑색 12.5 6 1.8 0.15 3.4 0.3 500
61801710 AHI DIN N 1,5/8 1.50 16 흑색 14.5 8 1.8 0.15 3.4 0.3 500
61801720 AHI DIN HL 1,5/10 1.50 16 흑색 16.5 10 1.8 0.15 3.4 0.3 500
61801730 AHI DIN L 1,5/18 1.50 16 흑색 24.5 18 1.8 0.15 3.4 0.3 500
61721900 AHI N 1,5/8 1.50 16 적색 14.5 8 1.8 0.15 3.4 0.3 500
61721910 AHI HL 1,5/10 1.50 16 적색 16.5 10 1.8 0.15 3.4 0.3 500
61746720 AHI L 1,5/18 1.50 16 적색 24.5 18 1.8 0.15 3.4 0.3 500
61801750 AHI DIN N 2,5/8 2.50 14 청색 15 8 2.3 0.15 4.2 0.3 500
61801760 AHI DIN HL 2,5/12 2.50 14 청색 19 12 2.3 0.15 4.2 0.3 500
61801770 AHI DIN L 2,5/18 2.50 14 청색 25 18 2.3 0.15 4.2 0.3 500
61801780 AHI DIN N 4/10 4.00 12 회색 17.5 10 2.9 0.2 4.8 0.3 500
61801790 AHI DIN HL 4/12 4.00 12 회색 20 12 2.9 0.2 4.8 0.3 500
61801800 AHI DIN L 4/18 4.00 12 회색 26 18 2.9 0.2 4.8 0.3 100
61801810 AHI DIN N 6/12 6.00 10 황색 20 12 3.6 0.2 6.2 0.3 100
61801820 AHI DIN L 6/18 6.00 10 황색 25 18 3.6 0.2 6.2 0.3 100
61721940 AHI N 6/12 6.00 10 흑색 20 12 3.6 0.2 6.2 0.3 100
61721950 AHI L 6/18 6.00 10 흑색 26 18 3.6 0.2 6.2 0.3 100
61801830 AHI DIN N 10/12 10.00 8 적색 21 12 4.6 0.2 7.5 0.3 100
61801840 AHI DIN L 10/18 10.00 8 적색 27 18 4.6 0.2 7.5 0.3 100
61721960 AHI N 10/12 10.00 8 아이보리 21 12 4.6 0.2 7.5 0.3 100
61721970 AHI L 10/18 10.00 8 아이보리 27 18 4.6 0.2 7.5 0.3 100
61801850 AHI DIN N 16/12 16.00 6 청색 23 12 6 0.2 8.8 0.4 100
61801860 AHI DIN L 16/18 16.00 6 청색 29 18 6 0.2 8.8 0.4 100
61721980 AHI N 16/12 16.00 6 녹색 23 12 6 0.2 8.8 0.4 100
61721990 AHI L 16/18 16.00 6 녹색 29 18 6 0.2 8.8 0.4 100
61801870 AHI DIN N 25/16 25.00 4 황색 29 16 7.5 0.2 11 0.5 50
61801890 AHI DIN L 25/22 25.00 4 황색 35 22 7.5 0.2 11 0.5 50
61746770 AHI N 25/16 25.00 4 갈색 29 16 7.5 0.2 11 0.5 50
61746780 AHI L 25/22 25.00 4 갈색 35 22 7.5 0.2 11 0.5 50
61801900 AHI DIN N 35/16 35.00 2 적색 30 16 8.5 0.2 12.5 0.5 50
61801920 AHI DIN L 35/25 35.00 2 적색 39 25 8.5 0.2 12.5 0.5 50
61746790 AHI N 35/16 35.00 2 베이지 30 16 8.5 0.2 12.5 0.5 50
61746800 AHI L 35/25 35.00 2 베이지 39 25 8.5 0.2 12.5 0.5 50
61801930 AHI DIN N 50/20 50.00 1 청색 36 20 10.5 0.3 15 0.6 50
61801940 AHI DIN L 50/25 50.00 1 청색 41 25 10.5 0.3 15 0.6 50
61801950 AHI N 70/20 70.00 2/0 황색 37 20 13.5 0.4 16 0.6 25
61801960 AHI L 70/27 70.00 2/0 황색 44 27 12.7 0.4 16 0.6 25
61801970 AHI N 95/25 95.00 3/0 적색 44 25 14.7 0.4 18 0.6 25
61801980 AHI N 120/27 120.00 4/0 청색 48 27 16.7 0.5 21 0.7 25
61801990 AHI N 150/32 150.00 300 황색 58 32 19.5 0.5 23 1 25

K = 소; N = 중; HL = 대; L = 초대; 요청 시 다른 크기및 색상 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
* 일부 상황에서는 엔드 슬리브가 -5°C 이하의 온도를 견딜 수 있습니다. 특정 적용 분야를 명확히하려면 Lapp Kabel에게 문의하십시오.
제조 공차 +/- 0.4mm
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 종단 슬리브

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Deciband AHIB

응용 범위
• Mini-Crimp Seal을 가진 절연된 도체 

종단 슬리브(Conductor End Sleeve)팩

주의
• 공정 도구는"도체 터미널 슬리브"

를 위한 크림핑 플라이어' 키워드를 
참조하시기 바랍니다

포함 사항
• 100 개의 도체 엔드 슬리브로 된 10 

개의 연결된 미니 크림프 백과 표준 
길이의 절연 전도체 엔드 슬립

• 백의 개별 분리를 위한 소형 압착 잠금 
장치

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 엔드 
슬리브
일반
할로겐프리
재료
구리/PP
표면: 주석 도금판
온도 범위
-5°C ~ +105°C

품번 문서 지정 mm² 색상 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm 구성 피스 / PU

Deciband AHIB
61794760 Deciband AHIB 0.34 청록색 10.5 6 0.8 0.25 2 0.25 10 x 100 1
61794770 Deciband AHIB 0.50 오렌지 13.5 8 1.1 0.15 2.5 0.25 10 x 100 1
61794780 Deciband AHIB 0.75 백색 14 8 1.3 0.15 2.8 0.25 10 x 100 1
61794790 Deciband AHIB 1.00 황색 14.5 8 1.5 0.15 3 0.3 10 x 100 1
61794800 Deciband AHIB 1.50 적색 14.5 8 1.8 0.15 3.4 0.3 10 x 100 1
61794810 Deciband AHIB 2.50 청색 15 8 2.3 0.15 4.2 0.3 10 x 100 1

다른 크기 및 색상 요청시 제공  가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

Conductor end sleeves AHK, insulated

장점
• 보다 높은 하중을 위한 더 두꺼운 

절연과 더 커다란 벽 두께
• 넓혀진 절연 슬리브로 인해 최대 3kV

까지 short circuit 과 지면 오류-저항 
케이블 에 적합

응용 범위
• 두꺼운 절연을 가진 케이블 용도
• 두꺼운 절연 케이블을 위한 커다란 

플라스틱 이음고리 의 도체 터미널 
슬리브 모델 (예, NSGAFÖU).

• 제어와 분배 페널, 레일 자동사, 태양 
시스템, 점화 케이블 등 보호되지 않는 
연결에 적합 .

주의
• 공정 도구는"도체 터미널 슬리브"

를 위한 크림핑 플라이어' 키워드를 
참조하시기 바랍니다

적절한 케이블
• NSGAFÖU 1,8/3 kV 페이지 93

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
종단 슬리브
재료
구리/PP
표면: 주석 도금판
온도 범위
-5°C ~ +105°C

품번 문서 지정 mm² AWG 색상 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm 피스 / PU

Conductor end sleeves AHK, insulated
61746500 AHK 1,5/8 1.50 16 흑색 17.5 8 1.8 0.15 7.5 0.3 100
61746501 AHK 1,5/10 1.50 16 흑색 19.5 10 1.8 0.15 7.5 0.3 100
61746502 AHK 2,5/8 2.50 14 청색 17.5 8 2.3 0.15 8 0.3 100
61746503 AHK 2,5/12 2.50 14 청색 21.5 12 2.3 0.15 8 0.3 100
61746504 AHK 4/10 4.00 12 회색 19.5 10 2.9 0.2 9.5 0.3 100
61746505 AHK 6/ 12 6.00 10 황색 23 12 3.6 0.2 10 0.3 100
61746506 AHK 10/12 10.00 8 적색 24 12 4.6 0.2 11.5 0.3 100
61746507 AHK 16/12 16.00 6 청색 25.5 12 6 0.2 13.5 0.3 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 종단 슬리브

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

DIN-Coil 도체 종단 슬리브

응용 범위
• 스트립으로 절연된 도체 터미널 

슬리브, DIN 46228, 파트 4
• DIN 스트립, 자동 크림핑 기계 이용시 

3000개 까지 코일로 가능

포함된
• 코일 직경: 약 25 cm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
엔드 슬리브
재료
구리/PP
표면: 주석 도금판
온도 범위
영구 하중의 경우 -5°C부터 최대 
105°C, 임시 하중의 경우 120°C

품번 문서 지정 mm² 색상 l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm 구성 (단위)

DIN-Coil 도체 종단 슬리브
61802052 DIN coil 0.5 0.50 백색 14.5 8 1.1 2.6 3.5 3,000 x 1
61802054 DIN coil 0.75 0.75 회색 14.5 8 1.3 2.8 3.6 3,000 x 1
61802056 DIN coil 1.0 1.00 적색 14.5 8 1.5 3 3.9 3,000 x 1
61802058 DIN coil 1.5 1.50 흑색 14.5 8 1.8 3.4 4.2 2,500 x 1
61802060 DIN coil 2.5 2.50 청색 14.5 8 2.3 4.2 5 1,500 x 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

DIN-strips for QUADRO

장점
• 스트립으로 절연된 도체 터미널 

슬리브, DIN 46228, 파트 4 QUADRO

적절한 도구
• QUADRO 다기능 도구  참조  

페이지 998

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
엔드 슬리브

품번 문서 지정 mm² AWG 색상 l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm 피스 / PU

DIN-strips for QUADRO
61805170 DIN Strips 0,50 0.50 20 백색 14 8 1.1 2.6 3.5 500
61805180 DIN Strips 0,75 0.75 20 회색 14 8 1.3 2.8 3.6 500
61805190 DIN Strips 1,00 1.00 18 적색 14 8 1.5 3 3.9 500
61805200 DIN Strips 1,50 1.50 16 흑색 14 8 1.8 3.4 4.2 500
61805210 DIN Strips 2,50 2.50 14 청색 14 8 2.3 4.2 5 500

다른 크기 및 색상 요청시 제공  가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 종단 슬리브

TWIN 도체 종단 슬리브

장점
• 플라스틱 칼라의 특수형상으로 두 

가닥의 도체를 동시에 고정 가능
• TWIN 도체 종단 슬리브의 2개의 

도체의 올바른 크림핑은 적정한 
전기적, 기계적 연결을 수행합니다.

주의
• 공정 도구는"도체 터미널 슬리브"

를 위한 크림핑 플라이어' 키워드를 
참조하시기 바랍니다

적절한 도구
• KEBS 0560 TWIN crimping pliers 참조 

페이지 1001

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 엔드 
슬리브
정보
할로겐프리
재료
구리/PP
표면: 주석 도금판
온도 범위
영구 하중의 경우 -5°C부터 최대 
105°C, 임시 하중의 경우 120°C

품번 문서 지정 mm² AWG 색상 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm d3 mm s2 mm 피스 / PU

TWIN 도체 종단 슬리브
61801999 AHI-TWIN 2.00 x 0.50 2 x 20 백색 15 8 1.5 0.15 2.3 4.5 0.25 500
61802000 AHI-TWIN 2.00 x 0.75 2 x 20 회색 15 8 1.8 0.15 2.6 5.1 0.25 500
61802010 AHI-TWIN 2.00 x 1.00 2 x 18 적색 15 8 2.05 0.15 3 5.1 0.3 500
61802020 AHI-TWIN 2.00 x 1.50 2 x 16 흑색 16 8 2.3 0.15 3.5 6.4 0.3 500
61802030 AHI-TWIN 2.00 x 2.50 2 x 14 청색 18.5 10 2.9 0.2 4 7.5 0.3 500
61802032 AHI-TWIN 2.00 x 4.00 2 x 12 회색 23 12 3.8 0.2 4.9 8.6 0.3 100
61802033 AHI-TWIN 2.00 x 6.00 2 x 10 황색 25 14 4.6 0.2 5.8 9.6 0.4 100
61802034 AHI-TWIN 2.00 x 10.00 2 x 8 적색 26 14 6.5 0.2 7 12.6 0.4 100
61802035 AHI-TWIN 2.00 x 16.00 2 x 6 청색 30 14 8.2 0.2 9.6 18.4 0.4 50

다른 크기 및 색상 요청시 제공  가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 종단 슬리브

DIN-도체 종단 슬리브 모듬 박스 AHI 모듬 박스

DIN-도체 종단 슬리브 모듬 박스 /

AHI 모듬 박스 / 

TWIN 모듬 박스

장점
• 간편한 종합 상자 - 다양한 지름의 

제품들이 고객의 편리함을 위해 
준비되있음

응용 범위
DIN-도체 종단 슬리브 모듬 박스
• DIN 도체 종단 슬리브
• 제어케비넷과 장비 생산
AHI 모듬 박스
• AHI 모듬 박스
• 제어케비넷과 장비 생산
TWIN 모듬 박스
• 쌍둥이 모음 박스
• 제어케비넷과 장비 생산

인증
• 모음 박스 안의 절연된 도체 터미널 

슬리브는 DIN 46228, part 4  
(미표준화된 0.25 mm²및 0.34 mm²)
에 부합

주의
• 공정 도구는"도체 터미널 슬리브"

를 위한 크림핑 플라이어' 키워드를 
참조하시기 바랍니다

제품 구성
DIN-도체 종단 슬리브 모듬 박스
• DIN 모듬 박스 I 

30 x 0.25 - 6 mm BU,  
30 x 0.34 - 6 mm YE,  
30 x 0.5 - 8 mm WH,  
30 x 0.75 - 8 mm GY,  
30 x 1.00 - 8 mm RD

• DIN 모듬 박스 II: 
50 x 0.5 - 8 mm WH,  
100 x 0.75 - 8 mm GY,  
100 x 1.00 - 8 mm RD,  
100 x 1.5 - 8 mm BK,  
50 x 2.5 - 8 mm BU

• DIN 모듬 박스 III: 
40 x 4.00 - 10 mm GY,  
20 x 6.0 - 12 mm YE,  
20 x 10.00 - 12 mm RD,  
10 x 16.00 - 12 mm BU

AHI 모듬 박스
• AHI 모듬 박스 I (황색): 

30 x 0.25 - 6 mm LBU,  
30 x 0.34 - 6 mm TQ,  
30 x 0.5 - 8 mm ON,  
30 x 0.75 - 8 mm WH,  
30 x 1.00 - 8 mm YE

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000524
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 연결 및 
커넥터 기술용 분류함

품번 문서 지정 mm² 구성 (단위) PU

DIN 모듬 박스
61802040 DIN 모듬 박스 I 0.25 - 1.00 150 x 1 1
61802041 DIN 모듬 박스 II 0.50 - 2.50 400 x 1 1
61802042 DIN 모듬 박스 III 4.00 - 16.00 100 x 1 1

검정색, 회색, 주황색색, 황색, 흰색
61794720 AHI 모듬 박스 I 0.25 - 1.00 150 x 1 1
61794730 AHI 모듬 박스 II 0.50 - 2.50 400 x 1 1
61794740 AHI 모듬 박스 III 4.00 - 16.00 100 x 1 1

TWIN 종합 박스
61802046 TWIN 종합 박스 2 x 0,75 - 2 x 2,5 200 x 1 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

• AHI 모듬 박스 II (주황색): 
50 x 0.5 - 8 mm OG,  
100 x 0.75 - 8 mm WH,  
100 x 1.00 - 8 mm YE,  
100 x 1.5 - 8 mm RD,  
50 x 2.5 - 8 mm BU

• AHI 모듬 박스 III (청색): 
50 x 4.00 - 10 mm GY,  
20 x 6.0 - 12 mm BK,  
20 x 10.00 - 12 mm WH,  
10 x 16.00 - 12 mm GN

TWIN 모듬 박스
• 2 x 0,75 - 8 mm, 2 x 1,00 - 8 mm, 

2 x 1,5 - 8 mm, 2 x 2,50 - 10 mm
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 종단 슬리브

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 종단 슬리브 XL, insulated

정보

• UL(MTW)-CSA-HAR 다수-표준 단일 
코어에 적합한 도체 터미널 슬리브

장점
• 깔데기 모양의 절연 슬리브 오프닝을 

가진 특별히 제작된 도체 터미널 
슬리브는 꼬인선에 끼워 넣는 것을 
매우 쉽게 만듭니다

응용 범위
• UL(MTW)-CSA-HAR 다수-표준 단일 

코어에 적합한 도체 터미널 슬리브
• 다양한 시장에 대한 인증으로 인해 

다표준 단일 코어의 경우 아래에 
나열된 단면이있는 특수 도체 엔드 
슬리브가 필요

• 도체는 크림필을 통해 칼라에 
영구적으로 연결됨

인증
• DIN 도체 말단 슬리브는 DIN 46228 

Part 4에 의거함
• CSA 승인, 파일 번호: 2110332
• "C"및 "US"표시가있는 CSA 마크는 

해당 제품이 미국 및 캐나다 시장, 
해당 미국 및 캐나다 표준에 대해 
인증되었음을 의미

주의
• 0,25 mm², 4 mm², 6 mm² 및 10 mm²

의 경우 표준 AHI 엔드 슬리브를 사용 
가능. 두께는 "표준 케이블"과 약간 
다름

적절한 케이블
• MULTI-STANDARD SC 1 페이지 217
• MULTI-STANDARD SC 2.2
• MULTI-STANDARD SC 2.1

적절한 도구
• PEW 8.186 압착 펜치 참조 페이지 999
• MULTICRIMP 6 crimping pliers 
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 

1000

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 엔드 
슬리브
Certifications
DIN 46228에 부합
주의
공정 도구는"도체 터미널 슬리브"
를 위한 크림핑 플라이어' 키워드를 
참조하시기 바랍니다
정보
할로겐프리와 실리콘-프리
재료
슬리브 주석 도금로 만들어진 전해 
구리
폴리프로필린 플라스틱 이음고리
온도 범위
영구 하중의 경우 -5°C부터 최대 
105°C, 임시 하중의 경우 120°C

품번 문서 지정 mm² AWG 색상 l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm 피스 / PU

도체 종단 슬리브 XL, insulated
61802061 도체 말단 슬리브 XL 0.5 WH 8 0.50 20 백색 13.5 8 1.1 0.15 3 0.25 500
61802062 도체 말단 슬리브 XL 0.5 WH 10 0.50 20 백색 15.5 10 1.1 0.15 3 0.25 500
61802063 도체 말단 슬리브 XL 0.75 GY 8 0.75 18 회색 14 8 1.3 0.15 3.4 0.3 500
61802064 도체 말단 슬리브 XL 0.75 GY 10 0.75 18 회색 16 10 1.3 0.15 3.4 0.3 500
61802065 도체 말단 슬리브 XL 1.0 RD 8 1.00 18 적색 14 8 1.5 0.15 3.4 0.3 500
61802066 도체 말단 슬리브 XL 1.0 RD 10 1.00 18 적색 16 10 1.5 0.15 3.4 0.3 500
61802067 도체 말단 슬리브 XL 1.5 BK 8 1.50 16 흑색 14 8 1.8 0.15 3.8 0.3 500
61802068 도체 말단 슬리브 XL 1.5 BK 10 1.50 16 흑색 16 10 1.8 0.15 3.8 0.3 500
61802069 도체 말단 슬리브 XL 16.0 BU 12 16.00 6 청색 23 12 6 0.2 9.5 0.4 100

슬리브는  응용 타입에 따라 8 및 10 mm 길이로 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• Conductor end sleeves insulated 참조 페이지 991
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 종단 슬리브

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

도체 종단 슬리브 AH, 절연되지 않은

장점
• 약간 깔떼기 모양 오프닝 형상은 

그것을 코어 위에 끌어넣는 것을 쉽게

응용 범위
• 제어 캐비넷(판넬) 내부 배선

인증
• DIN 46228에 부합

주의
• 공정 도구는"도체 터미널 슬리브"

를 위한 크림핑 플라이어' 키워드를 
참조하시기 바랍니다

• 다른 크기는 요청 시 제공가능
• 구성 상자 0,5-2,5 mm²  

(article no. 61802048) 요청시 사용 
가능

적절한 도구
• PEW 8.185 압착 펜치 참조 페이지 999
• PEW 8.186 압착 펜치 참조 페이지 999
• PEW 8.87 crimping pliers 참조  

페이지 1000
• KEB 1025 crimping pliers 참조  

페이지 1000
• KEB 3550 crimping pliers 참조  

페이지 1000
• CK 90 압착 펜치 참조 페이지 1001

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 코어 엔드 
슬리브
재료
주석 도금된 전해액 구리
온도 범위
- 55°C 에서 최대 +200 °C 까지

품번 문서 지정 mm² AWG l1 mm d1 mm d2 mm s mm 피스 / PU

도체 종단 슬리브 AH, 절연되지 않은
62120200 AH DIN 0,5/6 0.50 20 6 1 2.1 0.15 500
62120210 AH DIN 0,75/6 0.75 20 6 1.2 2.3 0.15 500
61721530 AH DIN 0,75/10 0.75 20 10 1.2 2.3 0.15 500
62120220 AH DIN 1/6 1.00 18 6 1.4 2.5 0.15 500
61721540 AH DIN 1/10 1.00 18 10 1.4 2.5 0.15 500
62120230 AH DIN 1,5/7 1.50 16 7 1.7 2.8 0.15 500
61721550 AH DIN 1,5/10 1.50 16 10 1.7 2.8 0.15 500
62120240 AH DIN 2,5/7 2.50 14 7 2.2 3.4 0.15 500
61721560 AH DIN 2,5/12 2.50 14 12 2.2 3.4 0.15 500
62120250 AH DIN 4/9 4.00 12 9 2.8 4 0.2 500
62120260 AH DIN 6/10 6.00 10 10 3.5 4.7 0.2 500
62120270 AH DIN 10/12 10.00 8 12 4.5 5.8 0.2 500
62120280 AH DIN 16/12 16.00 6 12 5.8 7.5 0.2 500

다른 크기 요청 시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 말단 슬리브용 크림핑 도구

QUADRO 다기능 공구

장점
• 4가지 주요 기능의 통합: 절삭 - 절연 

스트립 - 비틀림 - 압착 - 하나의 도구
• 인체 공학과 기능성의 완벽한 조화
• 높은 기계적 이점이 쉬운 크림핑을 

가능하게 함
• 다른 도체사이즈을 위한 매거진을 

신속하게 교체할 수 있음.
• 서로 다른 교차 섹션을 위한 조정이 

필요 없음

응용 범위
• 다용도 도구
• 꼬기
• 압착
• 절단
• 절연된 엔드 슬리브 연결 및 압착

제품 특성
• 최대 2.5 mm 직경 전선의 절단
• 내장된 트위스트 장치로 연선이 펴지지 

않도록 함

인증
• VDE 0609 파트 I에 따른 사다리꼴 

프레싱
• 검증된 안전성을 나타내는 GS 로고

주의
• QUADRO 도구 전용의 엔드 슬리브만 

사용

포함된
• 품목 번호 61805300: 도구 및 3 개의 

매거진이 있는 케이스
• 품목 번호 61805301: 케이스와 

매거진이 없는 공구
• 품목 번호 61805302: 도체 엔드 

슬리브용 보관 박스

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002778
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 자동 탈피 
및 크림핑

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 피스 / PU

QUADRO 다기능 공구
61805300 QUADRO Set 0.50 - 2.50 사다리꼴과 유사 - 1
61805301 QUADRO 플라이어 0.50 - 2.50 사다리꼴과 유사 0.22 1
61805302 QUADRO 메거진 0.50 - 2.50 사다리꼴과 유사 - 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• DIN-strips for QUADRO 참조 페이지 993

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 말단 슬리브용 크림핑 도구

PEW 8.185 압착 펜치 / PEW 8.186 압착 펜치

PEW 8.185 압착 펜치 PEW 8.186 압착 펜치

장점
• 이전 버전의 개선된 버전 PEW 8.84/

MULTICIRMP 6: 
-용량 확장 
- 평균적인 손 힘이 이전 모델 대비 20% 
감소 
- 개방 너비 감소 및 인체 공학 개선 
- 고정밀 다이형상으로 인해 페룰의 
압착형상이 명확하게 정의

• 크림프 다이에 균일한 힘을 전달하여 
정확한 크림핑 프로파일 보장

• 일체형 잠금 장치 (자체 해제 메커니즘)
로 인한 DIN 준수 압착 품질

• 요청된 와이어 크기에 맞게 자동 조절

응용 범위
PEW 8.185 압착 펜치
• 절연된 그리고 비절연된 도체 터미널 

슬리브 프레스 용도
• 단면적 0.08 - 16 mm², 정사각형 누름
• 슬리브 길이 20 mm까지 사용 가능  

(12 mm보다 긴 슬리브의 경우 적어도  
2개의 압착 필요)

PEW 8.186 압착 펜치
• 절연된 그리고 비절연된 도체 터미널 

슬리브 프레스 용도
• 단면적 0.08 - 10 mm², 육각형 누름
• 슬리브 길이 20 mm까지 사용 가능  

(12 mm보다 긴 슬리브의 경우 적어도  
2개의 압착 필요)

제품 특성
• 크로미늄 도금된 강철 도구로 만들어진 

것
• Made in Germany

주의
• 최대 12 mm의 엔드 슬리브는 한번만 

누르면되고, 더 긴 엔드 슬리브 (
최대 20 mm 길이)는 최소한 두번 
눌러야합니다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

PEW 8.185 압착 펜치
61813736 PEW 8.185 0.08 - 16.00 정사각형 0.38 180 1

PEW 8.186 압착 펜치
61813737 PEW.8.186 0.08 - 10.00 육각형 0.38 180 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• PEW 8.87 crimping pliers 참조 페이지 1000

액세서리
• Conductor end sleeves insulated 참조 페이지 991
• 도체 종단 슬리브 AH, 절연되지 않은 참조 페이지 997

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 말단 슬리브용 크림핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PEW 8.87 crimping pliers

장점
• 공간이 제한적인 곳의 가장 간단한 

취급 용도 (제어 케비넷, 기계류, 내부 
배선)

• 다양한 직경 크기 제공: 
0,08 -10 mm² (PEW 8.87) 
0,08-16 mm² (PEW 8.87 Plus)

• Made in Germany
• 레버리지 그립은 지속적인 작업을 위한 

압착력을 향상시킵니다.

응용 범위
• 종단 슬리브( 정사각형) 용 크림프 공구
• 원하는 덮개 크기로 자동 조절됨
• 4개의 프로필 된 크림핑 표면을 가진 

사각형 크림핑 프로필

제품 특성
• 유광

제품 구성
• PEW 8.87: 정면과 측면 이송 (최대  

2,5 mm²) 
PEW 8.87 Plus: 정면 이송

주의
• 길이가 16 mm 인 엔드 슬리브에 

권장 - 긴 엔드 슬리브의 경우 PEW 
8.185/8.186 (여러 압착이 필요함) 또는 
PEW 12 공구를 적합한 인서트와 함께 
사용 권장 
 
 
최대 12 mm의 엔드 슬리브는 한 번만 
누름, 긴 엔드 슬리브 (최대 20 mm 
길이)는 최소한 두 번 누름

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
누르는 길이: 최대 16 mm
크림핑 프로필: 정사각형

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

PEW 8.87 crimping pliers
61813742 PEW 8.87 0.08 - 10.00 정사각형 0.475 190 1
61813744 PEW 8.87 Plus 0.08 - 16.00 정사각형 0.475 190 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• Conductor end sleeves insulated 참조 페이지 991

KEB 1025 crimping pliers / KEB 3550 crimping pliers

KEB 1025 crimping pliers KEB 3550 crimping pliers

장점
• 수작업 힘을 450N에서 250N으로 

떨어뜨리는 특별한 기계적 방법
• 크거나 작은 손에 적합한 취급
• 압착 작업의 완료이후에만 잠금 기능이 

풀립니다
• 최소 80,000 누르기 시험됨

응용 범위
KEB 1025 crimping pliers
• 10mm²- 25 mm² 까지 절연/비절연 도체 

종단 슬리브(Conductor End Sleeve)를 
압착하는 Mini-force Tools

KEB 3550 crimping pliers
• 35mm²- 50 mm² 까지 절연/비절연 도체 

종단 슬리브(Conductor End Sleeve)를 
압착하는 Mini-force Tools

제품 특성
• 압착 작업이 중단될 필요성이 있을 시, 

긴급 방출 가능

인증
KEB 1025 crimping pliers
• DIN 표준 EN 60352-2에 따라 테스트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
주의
크림프 프로파일: W 크림프 형태로 
특별히 개발됨

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

KEB 1025 crimping pliers
61791065 KEB 1025 10.00 - 25.00 사다리꼴 0.5 220 1

KEB 3550 crimping pliers
61791095 KEB 3550 35.00 - 50.00 사다리꼴 0.5 220 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
KEB 1025 crimping pliers
• Conductor end sleeves insulated 참조 페이지 991
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 도체 말단 슬리브용 크림핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

CK 90 압착 펜치

장점
• 힘이 가해진 잠금은 완벽한 압착을 

보장

응용 범위
• 매우 큰 도체 종단 슬리브 50 - 95 mm² 

용 크림핑 도구
• 절연된 그리고 비절연된 도체 터미널 

슬리브 프레스 용도

제품 특성
• 3 프레스 metric, 측면 삽입과 함께: 50/ 

70/ 95 mm²

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
너비: 90 mm
주의
크림핑 프로필: 사다리꼴

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

CK 90 압착 펜치
62120189 CK 90 50.00 - 90.00 사다리꼴 0.18 300 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 절연된 도체 종단 슬리브 참조 페이지 991

KEBS 0560 TWIN crimping pliers

장점
• 압착 작업의 완료이후에만 잠금 기능이 

풀립니다
• 수작업 힘을 450N에서 250N으로 

떨어뜨리는 특별한 기계적 방법
• 크거나 작은 손에 적합한 취급
• 최소 80,000 누르기 시험됨

응용 범위
• 전면 프레싱의 플라이어, 절연된/

비절연된 도체 터미널 슬리브와 TWIN 
도체 터미널 용

제품 특성
• 누르는 길이: 최대 16 mm
• 정면 피드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
조절가능한 압착력
주의
크림핑 프로필: 사다리꼴

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

KEBS 0560 TWIN crimping pliers
61791055 KEBS 0560 TWIN 2x0,5 - 2x4 (0,1 - 6) 사다리꼴 0.5 220 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• TWIN 도체 종단 슬리브 참조 페이지 994
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 케이블 러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

절연된 케이블 러그

장점
• 플라스틱 슬리브의 간편한-엔트리 

퍼넬(funnel) 모양은 도체의 간단하고, 
빠르고, 안전한 삽입을 가능하게 함 .

• 케이블이 구부러지거나 으스러지는 
위험이 없습니다 

• 강도 및 전류 흐름성 개선을 위한 것

응용 범위
• 제어케비넷과 장비 생산

제품 특성
• 어느 위치에서나 눌려지는 단단히 

납땜된 케이블 러그
• 간단한 작업의 미세한-등급 접속 용도
• 최대로 부식을 보호하기 위한 

전기주석도금
• 접촉 프레스안에 플랫 용기 재료는 

이중으로 접혀야 하고 단단한-납땜을 
해야 함

• 내부 물결 모양의 금속 슬리브

인증
• DIN IEC 60352에 의해 시험됨
• 화일 번호 E334109, 표 참조

주의
• 버트 (Butt) 도체: 솔리드 도체, 미세 

연선 및 다양한 단면이 함께 권축될 수 
있음

설계
• 1 = 링 케이블 러그 

2 = 갈라진 케이블 러그 
3 = 핀 케이블 러그 
4 = 원형 커넥터 
5 = 커넥터 슬리브 
6 = 버트 커넥터 
7 = 말단 커넥터

적절한 도구
• DSA 0110 + DSA 0725 crimping pliers 

참조 페이지 1008
• CSA 0760 + KSA 0760 crimping pliers 

참조 페이지 1008

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001052
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 동축 
케이블용 압착 케이블 러그
일반
다른 크기와 색상( DIN 또한) 요청 
시 제공 가능
할로겐프리
주의
공정 도구는"다른 도체를 위한 
크림핑 플라이어' 키워드를 
참조하시기 바랍니다
재료
양호한 전도성을 위한 고품질 전해 
구리
폴리아미드 절연
온도 범위
 -20°C ~+105°C 
단기간: 최대+120°C

품번 문서 지정 mm² UL 인증 커넥션 볼트 색상 코드 피스 / PU

링 케이블 러그
63104010 L-RZ 3 0.25 - 0.75 no M 3 녹색 100
63104020 L-RZ 4 0.25 - 0.75 no M 4 녹색 100
63104030 L-RZ 5 0.25 - 0.75 no M 5 녹색 100
63104040 L-RA 3 0.5 - 1.5 yes M 3 적색 100
63104050 L-RA 35 0.5 - 1.5 yes M 3.5 적색 100
63104060 L-RA 4 0.5 - 1.5 yes M 4 적색 100
63104070 L-RA 5 0.5 - 1.5 yes M 5 적색 100
63104080 L-RA 6 0.5 - 1.5 yes M 6 적색 100
63104160 L-RB 3 1.5 - 2.5 yes M 3 청색 100
63104170 L-RB 4 1.5 - 2.5 yes M 4 청색 100
63104180 L-RB 5 1.5 - 2.5 yes M 5 청색 100
63104190 L-RB 6 1.5 - 2.5 yes M 6 청색 100
63104200 L-RB 8 1.5 - 2.5 yes M 8 청색 100
63104340 L-RC 4 4 - 6 yes M 4 황색 100
63104350 L-RC 5 4 - 6 yes M 5 황색 50
63104360 L-RC 6 4 - 6 yes M 6 황색 50
63104370 L-RC 8 4 - 6 yes M 8 황색 100
63104380 L-RC 10 4 - 6 yes M 10 황색 50

포크 케이블 러그
63105010 L-RZ 3 F 0.25 - 0.75 no M 3 녹색 100
63105020 L-RZ 4 F 0.25 - 0.75 no M 4 녹색 100
63105050 L-RA 4 F 0.5 - 1.5 yes M 4 적색 100
63105060 L-RA 5 F 0.5 - 1.5 yes M 5 적색 100
63105070 L-RA 6 F 0.5 - 1.5 yes M 6 적색 100
63105130 L-RB 4 F 1.5 - 2.5 yes M 4 청색 100
63105140 L-RB 5 F 1.5 - 2.5 yes M 5 청색 100
63105150 L-RB 6 F 1.5 - 2.5 yes M 6 청색 100
63105210 L-RC 4 F 4 - 6 yes M 4 황색 100
63105220 L-RC 5 F 4 - 6 yes M 5 황색 100
63105230 L-RC 6 F 4 - 6 yes M 6 황색 50
63105040 L-RA 35 F 0.5 - 1.5 yes M 3.5 적색 100
63105110 L-RB 3 F 1.5 - 2.5 yes M 3 청색 100
63105120 L-RB 35 F 1.5 - 2.5 yes M 3.5 청색 100

플랜지 포크 케이블 러그
63108010 L-RA 35 FF 0.5 - 1.5 no M 3.5 적색 100
63108040 L-RB 4 FF 1.5 - 2.5 no M 4 청색 100
63108050 L-RB 5 FF 1.5 - 2.5 no M 5 청색 100
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 케이블 러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 문서 지정 mm² UL 인증 커넥션 볼트 색상 코드 피스 / PU

핀 케이블 러그
63107010 L-RZP 0.25 - 0.75 no 녹색 100
63107020 L-RAP 0.5 - 1.5 yes 적색 100
63107040 L-RBP 1.5 - 2.5 yes 청색 100
63107070 L-RCP 4 - 6 yes 황색 100

원형 커넥터
63110010 L-RABM 0.5 - 1.5 no 적색 100
63110020 L-RB 5 BM 1.5 - 2.5 no 청색 100

커넥터 슬리브
63111010 L-RAB 0.5 - 1.5 no 적색 100
63111020 L-RB 5 B 1.5 - 2.5 no 청색 100

Butt 커넥터
63106020 L-RAA 15 0.5 - 1.5 yes 적색 100
63106040 L-RBB 25 1.5 - 2.5 yes 청색 100
63106080 L-RCC 6 4 - 6 yes 황색 50

말단 조인트
63112010 L-RBJ 1.5 - 2.5 no 투명 100
63112020 L-RCJ 4 - 6 no 투명 50

다른 크기 및 색상 요청시 제공  가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
생산 공차 ± 0.5 mm

솔더리스 케이블 러그 KB

장점
• 간단한 작업의 미세한-등급 접속 용도
• 그러므로 최상의 전기 전도율을 제공 

(최소저항성)

응용 범위
• 카테고리 2,5 및 6 컨덕터를 장착한 

케이블
• 제어케비넷과 장비 생산
• 기차와 BUS

인증
• VG 88710에 부합
• DIN 46234 코일, 비절연

주의
• 공정 도구는"다른 도체를 위한 크림핑 

플라이어' 키워드를 참조하시기 
바랍니다

적절한 도구
• PEW 12 범용 공구 참조 페이지 1019
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 

페이지 1014
• DKB 0325 + DKB 0360 crimping pliers 

참조 페이지 1010

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001052
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 동축 
케이블용 압착 케이블 러그
주의
s = 재료 두께
재료
양호한 전도성을 위한 고품질 전해 
구리
온도 범위
최대. 온도: +120°C (단기)
온도 범위 최대 +90°C

품번 문서 지정 mm² UL 인증 AWG 공칭 (노미날) 
크기 d1 d3 l1 a1 s 피스 / PU

솔더리스 케이블 러그 KB
63204015 KB1-2,5R DIN 46234 0.5 - 1.5 no 22-16 2.5-1.0 2.8 6 11 5 100
63204025 KB1-3R DIN 46234 0.5 - 1.5 no 22-16 3.2-1.0 3.2 6 11 5 0.8 100
63204035 KB1-3,5R DIN 46234 0.5 - 1.5 no 22-16 3.5-1.0 3.7 6 11 5 0.8 100
63204045 KB1-4R DIN 46234 0.5 - 1.5 no 22-16 4.0-1.0 4.3 8 12 5 0.8 100
63204055 KB1-5R DIN 46234 0.5 - 1.5 no 22-16 5.0-1.0 5.3 10 13 5 0.8 100
63204065 KB1-6R DIN 46234 0.5 - 1.5 no 22-16 6.0-1.0 6.5 10 13 5 0.8 100
63204075 KB1-8R DIN 46234 0.5 - 1.5 no 22-16 8.0-1.0 8.4 14 17 5 0.8 100
63204085 KB1-10R DIN 46234 0.5 - 1.5 no 22-16 10.0-1.0 10.5 14 17 5 0.8 100
63204095 KB2,5-3R DIN 46234 1.5 - 2.5 no 16-14 3.0-2.5 3.2 6 11 5 0.8 100
63204105 KB2,5-3,5R DIN 46234 1.5 - 2.5 no 16-14 3.5-2.5 3.7 6 11 5 0.8 100
63204115 KB2,5-4R DIN 46234 1.5 - 2.5 no 16-14 4.0-2.5 4.3 8 12 5 0.8 100
63204125 KB2,5-5R DIN 46234 1.5 - 2.5 no 16-14 5.0-2.5 5.3 10 14 5 0.8 100
63204135 KB2,5-6R DIN 46234 1.5 - 2.5 no 16-14 6.0-2.5 6.5 11 16 5 0.8 100
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 케이블 러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

품번 문서 지정 mm² UL 인증 AWG 공칭 (노미날) 
크기 d1 d3 l1 a1 s 피스 / PU

63204145 KB2,5-8R DIN 46234 1.5 - 2.5 no 16-14 8.0-2.5 8.4 14 17 5 0.8 100
63204155 KB2,5-10R DIN 46234 1.5 - 2.5 no 16-14 10.0-2.5 10.5 14 17 5 0.8 100
63204165 KB2,5-12R DIN 46234 1.5 - 2.5 no 16-14 12.0-2.5 13 18 20 5 0.8 100
63204175 KB6-4R DIN 46234 2.5 - 6 no 12-10 4.0-6.0 4.3 8 14 6 1 100
63204185 KB6-5R DIN 46234 2.5 - 6 no 12-10 5.0-6.0 5.3 10 15 6 1 100
63204195 KB6-6R DIN 46234 2.5 - 6 no 12-10 6.0-6.0 6.5 11 16 6 1 100
63204205 KB6-8R DIN 46234 2.5 - 6 no 12-10 8.0-6.0 8.4 14 19 6 1 100
63204215 KB6-10R DIN 46234 2.5 - 6 no 12-10 10.0-6.0 10.5 18 21 6 1 100
63204225 KB6-12R DIN 46234 2.5 - 6 no 12-10 12.0-6.0 13 18 21 6 1 100
63204235 KB10-5R DIN 46234 10 no 8 5.0-10.0 5.3 10 16 8 1.1 100
63204245 KB10-6R DIN 46234 10 no 8 6.0-10.0 6.5 11 17 8 1.1 100
63204255 KB10-8R DIN 46234 10 no 8 8.0-10.0 8.4 14 20 8 1.1 100
63204265 KB10-10R DIN 46234 10 no 8 10.0-10.0 10.5 18 21 8 1.1 100
63204275 KB10-12R DIN 46234 10 no 8 12.0-10.0 13 22 23 8 1.1 100
63204285 KB16-5R DIN 46234 16 no 6 5.0-16.0 5.3 11 20 10 1.2 100
63204295 KB16-6R DIN 46234 16 no 6 6.0-16.0 6.5 11 20 10 1.2 100
63204305 KB16-8R DIN 46234 16 no 6 8.0-16.0 8.4 14 22 10 1.2 100
63204315 KB16-10R DIN 46234 16 no 6 10.0-16.0 10.5 18 24 10 1.2 100
63204325 KB16-12R DIN 46234 16 no 6 12.0-16.0 13 22 26 10 1.2 100
63204335 KB25-5R DIN 46234 25 no 4 5.0-25.0 5.3 12 25 11 1.5 100
63204345 KB25-6R DIN 46234 25 no 4 6.0-25.0 6.5 12 25 11 1.5 100
63204355 KB25-8R DIN 46234 25 no 4 8.0-25.0 8.4 16 25 11 1.5 100
63204365 KB25-10R DIN 46234 25 no 4 10.0-25.0 10.5 18 26 11 1.5 100
63204375 KB25-12R DIN 46234 25 no 4 12.0-25.0 13 22 31 11 1.5 100
63204385 KB25-16R DIN 46234 25 no 4 16.0-25.0 17 35 36 11 1.5 100
63204395 KB35-6R DIN 46234 35 no 2 6.0-35.0 6.5 15 26 12 1.6 100
63204405 KB35-8R DIN 46234 35 no 2 8.0-35.0 8.4 16 26 12 1.6 100
63204415 KB35-10R DIN 46234 35 no 2 10.0-35.0 10.5 18 27 12 1.6 100
63204425 KB35-12R DIN 46234 35 no 2 12.0-35.0 13 22 31 12 1.6 100
63204435 KB35-16R DIN 46234 35 no 2 16.0-35.0 17 28 36 12 1.6 100
63204445 KB50-6R DIN 46234 50 no 1/0 6.0-50.0 6.5 18 34 16 1.8 100
63204455 KB50-8R DIN 46234 50 no 1/0 8.0-50.0 8.4 18 34 16 1.8 100
63204465 KB50-10R DIN 46234 50 no 1/0 10.0-50.0 10.5 18 34 16 1.8 100
63204475 KB50-12R DIN 46234 50 no 1/0 12.0-50.0 13 22 36 16 1.8 100
63204485 KB50-16R DIN 46234 50 no 1/0 16.0-50.0 17 28 40 16 1.8 100
63204495 KB70-6R DIN 46234 70 no 2/0 6.0-70.0 6.5 22 38 18 2 100
63204505 KB70-8R DIN 46234 70 no 2/0 8.0-70.0 8.4 22 38 18 2 100
63204515 KB70-10R DIN 46234 70 no 2/0 10.0-70.0 10.5 22 38 18 2 100
63204525 KB70-12R DIN 46234 70 no 2/0 12.0-70.0 13 22 38 18 2 100
63204535 KB70-16R DIN 46234 70 no 2/0 16.0-70.0 17 28 42 18 2 100
63204545 KB95-8R DIN 46234 95 no 3/0 8.0-95.0 8.4 24 42 20 2.5 50
63204555 KB95-10R DIN 46234 95 no 3/0 10.0-95.0 10.5 24 42 20 2.5 50
63204565 KB95-12R DIN 46234 95 no 3/0 12.0-95.0 13 24 42 20 2.5 50
63204575 KB95-16R DIN 46234 95 no 3/0 16.0-95.0 17 28 44 20 2.5 50
63204585 KB120-8R DIN 46234 120 no 4/0 8.0-120.0 8.4 24 44 22 3 25
63204595 KB120-10R DIN 46234 120 no 4/0 10.0-120.0 10.5 24 44 22 3 25
63204605 KB120-12R DIN 46234 120 no 4/0 12.0-120.0 13 24 44 22 3 25
63204615 KB120-16R DIN 46234 120 no 4/0 16.0-120.0 17 28 48 22 3 25
63204625 KB150-10R DIN 46234 150 no 5/0 10.0-150.0 10.5 30 50 24 3.2 25
63204635 KB150-12R DIN 46234 150 no 5/0 12.0-150.0 13 30 50 24 3.2 25
63204645 KB150-16R DIN 46234 150 no 5/0 16.0-150.0 17 30 50 24 3.2 25
63204655 KB185-10R DIN 46234 185 no 6/0 10.0-185.0 10.5 36 50 28 3.5 20
63204665 KB185-12R DIN 46234 185 no 6/0 12.0-185.0 13 36 50 28 3.5 20
63204675 KB185-16R DIN 46234 185 no 6/0 16.0-185.0 17 36 50 28 3.5 20
63204685 KB240-10R DIN 46234 240 no 7/0 10.0-240.0 10.5 38 56 32 4 10
63204695 KB240-12R DIN 46234 240 no 7/0 12.0-240.0 13 38 56 32 4 10
63204705 KB240-16R DIN 46234 240 no 7/0 16.0-240.0 17 38 56 32 4 10
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 패널 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

절연된 패널 커넥터

장점
• 간단한 작업의 미세한-등급 접속 용도
• 어느 위치에서나 눌려지는 단단히 

납땜된 케이블 러그
• 그러므로 최상의 전기 전도율을 제공 

(최소저항성)
• 케이블이 구부러지거나 으스러지는 

위험이 없습니다

응용 범위
• 제어 판넬 제조
• 케이블 조립 

인증
• 화일 번호 E334111, 표 참조

설계
• 높은 인장 강도 용도
• 강도 및 전류 흐름성 개선을 위한 것
• 접촉 프레스안에 플랫 용기 재료는 

이중으로 접혀야 하고 단단한-납땜을 
해야 함

• 플라스틱 슬리브의 간편한-엔트리 
퍼넬(funnel) 모양은 도체의 간단하고, 
빠르고, 안전한 삽입을 가능하게 함 .

• 1 = 끼원 넣기 암컷 말단, 타입 H 
2 = 끼원 넣기 피기백 말단, 유형 T 
3 = 끼원 넣기 암컷 말단, 유형 M 
4 = 끼원 넣기 암컷 터미널 (완전히 
절연된), 타입 V

적절한 도구
• DSA 0110 + DSA 0725 crimping pliers 

참조 페이지 1008
• CSA 0760 + KSA 0760 crimping pliers 

참조 페이지 1008

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000516
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형/플랫 
커넥터
재료
황동 주석 도금
폴리카보네이트 절연
온도 범위
 -20°C ~+105°C 
단기간: 최대+120°C

품번 문서 지정 mm² UL 인증 풋노트 색상 블레이드 커넥션 d mm L W mm 피스 / 
PU

DIN 46245에 의거한 블레이드 리셉터클, 타입 H)과 유사
63101020 L-RA 29 H 0.50 - 1.50 yes 적색 2.8 x 0.5 3.3 18.5 3.5 100
63101010 L-RA 28 H 0.50 - 1.50 yes 적색 2.8 x 0.8 3.3 18.5 3.5 100
63101030 L-RA 49 H 0.50 - 1.50 yes 1.3 적색 4.8 x 0.5 3.7 19 5.7 100
63101040 L-RA 48 H 0.50 - 1.50 yes 1.3 적색 4.8 x 0.8 3.7 19 5.7 100
63101050 L-RA 63 H 0.50 - 1.50 yes 적색 6.3 x 0.8 4 20 7.6 100
63101060 L-RB 48 H 1.50 - 2.50 yes 1.3 청색 4.8 x 0.5 4.4 19 5.7 100
63101070 L-RB 49 H 1.50 - 2.50 yes 1.3 청색 4.8 x 0.8 4.4 19 5.7 100
63101080 L-RB 63 H 1.50 - 2.50 yes 청색 6.3 x 0.8 4.5 20 7.6 100
63101110 L-RC 63 H 4.00 - 6.00 yes 황색 6.3 x 0.8 6.4 24 7.6 100
63101120 L-RC 95 H 4.00 - 6.00 no 황색 9.5 x 1.2 6.2 31 11 100

블레이드 커넥터 (타입 M)
63103010 L-RA 63 M 0.50 - 1.50 yes 적색 6.3 x 0.8 4 22 100
63103020 L-RB 63 M 1.50 - 2.50 yes 청색 6.3 x 0.8 4.5 22 100
63103040 L-RC 63 M 4.00 - 6.00 yes 1.3 황색 6.3 x 0.8 6.3 25 100

블레이드 용기 브랜치 (타입 T)
63102010 L-RA 63 T 0.50 - 1.50 no 1.3 적색 6.3 x 0.8 3.7 22 7.4 100
63102020 L-RB 63 T 1.50 - 2.50 no 1.3 청색 6.3 x 0.8 4.3 22 7.5 50

완전히 절연된 블레이드용기 (타입 V)
61794951 L-RA 29 V 0.50 - 1.50 yes 2.3 적색 2.8 x 0.5 3.8 19.3 5 100
61794952 L-RA 28 V 0.50 - 1.50 yes 2.3 적색 2.8 x 0.8 3.8 19.3 5 100
61794953 L-RA 49 V 0.50 - 1.50 yes 2.3 적색 4.8 x 0.5 3.6 20.2 7.4 100
61794955 L-RA 48 V 0.50 - 1.50 yes 2.3 적색 4.8 x 0.8 3.6 20.2 7.4 100
61794960 L-RA 63 V 0.50 - 1.50 yes 적색 6.3 x 0.8 4.4 21 8.8 100
61794969 L-RB 48 V 1.50 - 2.50 yes 2.3 청색 4.8 x 0.8 4.3 20 7.4 100
61794970 L-RB 63 V 1.50 - 2.50 yes 청색 6.3 x 0.8 4.5 21 8.8 100
61794971 L-RC 63 V 4.00 - 6.00 yes 2.3 황색 6.3 x 0.8 5.3 26 9 100

1 = PVC 절연체, 쉬운 도입부가 아닙니다; 2 = 폴리아미드 (나일론) 절연체, 쉬운 도입부가 아닙니다; 3 = 납땜 분리, 추가적인 황동 슬리브
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

d L

“Typ M“

d

W

L

“Typ V“

d

W

L

“Typ T“

d

W

L

“Typ H“
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 패널 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

절연되지 않은 패널 커넥터

장점
• 다른 구성품들의 전기적 연결용
• 전해 주석 도금 황동으로 최고의 부식 

방지 제공

주의
• 올바른 공구의 선택은 도체의 교차 

부분과 칼날의 연결점에 좌우됨.

적절한 도구
• DRB 0505 + DRB 0115 crimping pliers 

참조 페이지 1009
• KRB 0560 crimping pliers 참조 페이지 

1009

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000516
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형/플랫 
커넥터
재료
황동 주석 도금
온도 범위
온도 범위 최대 +90°C

품번 문서 지정 mm² UL 인증 도구 블레이드 커넥션 I L 피스 / PU

DIN 46247에 의거한 블레이드 용기
63501060 L-BA 285 F 0.50 - 1.00 no DRB 0155 2.8 x 0.5 5 12.7 100
63501070 L-BA 288 F 0.50 - 1.00 no DRB 0155 2.8 x 0.8 5 12.7 100
63501080 L-BA 485 F 0.75 - 1.50 no KRB 0560 4.8 x 0.5 6.4 16 100
63501090 L-BA 488 F 0.75 - 1.50 no KRB 0560 4.8 x 0.8 6.4 16 100
63501120 L-BA 638 F 0.75 - 1.50 no KRB 0560 6.3 x 0.8 7.6 19 100
63501130 L-BB 638 F 1.50 - 2.50 no KRB 0560 6.3 x 0.8 7.6 19 100
63501140 L-BC 638 F 4.00 - 6.00 no KRB 0560 6.3 x 0.8 7.6 19 100

브랜칭 기능의 블레이드 용기
63501150 L-BA 638 T 0.50 - 1.50 no KRB 0560 6.3 x 0.8 7.5 19 100

패널 커넥터 (플러그)
63501071 L-BA 288 M 0.50 - 1.00 no DRB 0155 2.8 x 0.8 5.5 13 100
63501520 L-BA 638 M 0.50 - 1.00 no KRB 0560 6.3 x 0.8 8 19 100
63501530 L-BB 638 M 1.50 - 2.50 no KRB 0560 6.3 x 0.8 8 19 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 랫치가 있는 패널 커넥터 참조 페이지 1007

액세서리
• ISO 슬리브 
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 패널 커넥터

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

랫치가 있는 패널 커넥터

장점
• 간단한 작업의 미세한-등급 접속 용도

적절한 도구
• KRB 0560 crimping pliers 참조 페이지 

1009

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000516
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형/플랫 
커넥터
재료
황동 주석 도금
온도 범위
Typ M: max. +90 °C
Typ F: max. +110 °C

품번 문서 지정 mm² UL 인증 블레이드 커넥션 I L 피스 / PU

잠금 동적 절단 장착 블레이드 커넥터 (타입 M)
63501020 BM 638 M 1.00 - 2.50 no 6.3 x 0.8 16 28 100
63501022 BM-C 638 M 4.00 - 6.00 no 6.3 x 0.8 16 28 100

블레이드 용기 (타입 F)
63501010 B 638 F 1.50 - 2.50 no 6.3 x 0.8 7.5 19 100
63501012 B-C 638 F 4.00 - 6.00 no 6.3 x 0.8 7.5 19 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 패널 커넥터, 비절연

패널 커넥터 소켓 타입 M / 타입 F

장점
• 빠르고 쉬운 분리
• 블레이드커넥터와 함께, 이 

블레이드커넥터 선들은 쉽고 안전한 
조립을 가능하게 함

• 혼선 없이 새로운 연결 가능 

응용 범위
• 어떤 경우에는 단자대와 커넥터 교체

주의
• 홀드 기능만

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000516
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 원형/플랫 
커넥터
재료
폴리아미드
온도 범위
max. +105°C

품번 문서 지정 UL 인증 핀 번호/수치 폭 W (mm) 높이 (mm) 깊이 (mm) 피스 / PU

블레이드 커넥터 스트립 (타입 M)
63300100 408-2 M no 2 15.3 13.2 32.2 100
63300110 408-4 M no 4 27.5 16.8 32.6 100
63300120 408-6 M no 6 31.2 18.8 32.9 100
63300130 408-8 M no 8 40.4 18.8 33.1 100

패널 커넥터-소켓 (타입 F)
63300140 408-2 F no 2 12.6 10 23.2 100
63300150 408-4 F no 4 24.5 14.1 24 100
63300160 408-6 F no 6 28.2 14.9 24.3 100
63300170 408-8 F no 8 37.4 15.4 24.4 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 절연되지 않은 패널 커넥터 참조 페이지 1006
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 절연 처리된 커넥션용 크림핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

DSA 0110 + DSA 0725 crimping pliers

장점
• 오른손과 왼손 사용자들에게 적합
• 적은 힘으로 완벽한 프레스 가능 
• 확실하게 표시된 금형
• 확인을 위해 도체단면적 압착 

메트릭스가 새겨져 있음. 
• 힘이 가해진 마지막 시스템에 따라 

압착

응용 범위
• 절연된 커넥션 용 안전 프레싱 

플라이어
• 절연 케이블 러그, 블레이드 커넥터와 

다른 커넥터 용도

제품 특성
• 압착 작업이 중단될 필요성이 있을 시, 

긴급 방출

인증
• DIN 표준에 의해 시험됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
조절가능한 압착력
주의
크림핑 프로필: 타원

품번 문서 지정 mm² 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

DSA 0110 + DSA 0725 crimping pliers
61722050 DSA 0110 0,1 - 1,5 0.35 225 1
61722060 DSA 0725 0,5 - 2,5 0.35 192 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 절연된 패널 커넥터 참조 페이지 1005 • 절연된 케이블 러그 참조 페이지 1002

CSA 0760 + KSA 0760 crimping pliers

장점
• 확실하게 표시된 금형
• 특별한 메커니즘으로 인해 적은 힘이 

필요합니다 
• 최소 80,000 누르기 시험됨
• 힘이 가해진 마지막 시스템에 따라 

압착
• 확인을 위해 도체단면적 압착 

메트릭스가 새겨져 있음 

응용 범위
• 0.5 - 6 mm² 절연 커넥터를 위한 

미니포스 도구

제품 특성
• 압착 작업이 중단될 필요성이 있을 시, 

긴급 방출

인증
• DIN 표준 EN 60352-2에 따라 테스트

제품 구성
• CSA 0760: C 프레임 포함, 기존 설계
• KSA 0760: 양손 작업, 향상된 인체 

공학을 위한 매우 긴 K-fame 핸들

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
주의
크림핑 프로필: 타원

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

CSA 0760 + KSA 0760 crimping pliers
61722070 CSA 0760 0,5 - 6.00 타원형 0.5 220 1
61790910 KSA 0760 0,5 - 6.00 타원형 0.54 255 1
61751950 여분 스프링 CSA/KSA/DSA 0760  - 1
61722071 CSA + KSA 0760용 크림핑 인서트  - 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 절연된 패널 커넥터 참조 페이지 1005 • 절연된 케이블 러그 참조 페이지 1002
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 절연 처리되지 않은 커넥션용 크림핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

DRB 0505 + DRB 0115 crimping pliers

장점
• 완벽한 프레스에 적은 힘이 필요합니다.
• 실수없는 압착을 위한 잠금 기능
• 확실하게 표시된 금형
• 최소 50,000 누르기 시험됨

응용 범위
• 롤 프레싱 플라이어, 2.8 커넥션의 비-

절연 플랫 커넥터 용
• 레치가 있는 blade receptacle에 적용 

가능

제품 특성
• 압착 작업이 중단될 필요성이 있을 시, 

긴급 방출

인증
• DIN 표준 EN 60352-2에 따라 테스트

제품 구성
• DRB 0505: 단면 범위: 0.05 - 0.5mm²
• DRB 0115: 단면 범위: 0.1 - 1.5mm²

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
조절가능한 압착력
주의
크림핑 프로필: 롤러 압착

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 블레이드커넥터 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

DRB 0505 + DRB 0115 crimping pliers
61790930 DRB 0505 0,05 - 0,5 롤러 압착 2.8 0.35 192 1
61790940 DRB 0115 0,1 - 1,5 롤러 압착 2.8 0.35 192 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 절연되지 않은 패널 커넥터 참조 페이지 1006

KRB 0560 crimping pliers

장점
• 확실하게 표시된 금형
• 실수없는 압착을 위한 잠금 기능
• 크거나 작은 손에 적합한 취급
• 수작업 힘을 450N에서 250N으로 

떨어뜨리는 특별한 기계적 방법
• 최소 80,000 누르기 시험됨

응용 범위
• 연결 4.8과 6.3을 가진 0.5 - 6 mm² 비 

절연 블레이드 커넥터를 위한 편리한 롤 
압착 플라이어

제품 특성
• 압착 작업이 중단될 필요성이 있을 시, 

긴급 해제 가능

인증
• DIN 표준 EN 60352-2에 따라 테스트

주의
• 로케이터는 블레이드 커넥터의 압착 

품질에 특히 중요한 절연 및 와이어 
압착의 올바른 위치를 확인할 수 있게 
함

포함된
• 품목 번호 61790950은 로케이터 없이 

제공됨
• 품목 번호 61791100에는 로케이터가 

포함됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
조절가능한 압착력
주의
크림핑 프로필: 롤러 압착

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 블레이드커넥터 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

KRB 0560 crimping pliers
61790950 로케이터를 포함하지 않은 KRB 0560 0,5 - 6.00 롤러 압착 4.8 + 6.3 0.54 255 1
61791100 로케이터를 포함한 KRB 0560 0,5 - 6.00 롤러 압착 4.8 + 6.3 0.54 255 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 절연되지 않은 패널 커넥터 참조 페이지 1006
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 절연 처리되지 않은 커넥션용 크림핑 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

DKB 0325 + DKB 0360 crimping pliers

장점
• 실수없는 압착을 위한 잠금 기능
• 확실하게 표시된 금형
• 완벽한 프레스를 위한 적은 힘이 요구 

됩니다
• 최소 80,000 누르기 시험됨

응용 범위
• 비-절연된 커넥션 용 안전 프레싱 

플라이어
• 비절연 케이블 러그, 다른 커넥터 

그리고 튜블라 케이블 러그 KR 용도

제품 특성
• 압착 작업이 중단될 필요성이 있을 시, 

긴급 해제 가능

인증
• DIN 표준 EN 60352-2에 따라 테스트

제품 구성
• DKB 0325: 단면 범위: 0.25 - 2.5mm²
• DKB 0360: 단면 범위: 0.25 - 6.0mm²

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
조절가능한 압착력
주의
크림핑 프로필: 주축 압착

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

DKB 0325 + DKB 0360 crimping pliers
61722110 DKB 0325 0,25 - 2,5 맨드릴 압착 0.35 192 1
61790920 DKB 0360 0,25 - 6.00 맨드릴 압착 0.35 192 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 솔더리스 케이블 러그 KB 참조 페이지 1003

KWB 4099 crimping pliers

장점
• 확실하게 표시된 금형
• 실수없는 압착을 위한 잠금 기능
• 크거나 작은 손에 적합한 취급
• 수작업 힘을 450N에서 250N으로 

떨어뜨리는 특별한 기계적 방법
• 최소 80,000 누르기 시험됨

응용 범위
• 4 - 10 mm² 비 절연 커넥터를 위한 

미니포스 도구
• 비절연 케이블 러그, 다른 커넥터 

그리고 튜블라 케이블 러그 KR 용도

제품 특성
• 압착 작업이 중단될 필요성이 있을 시, 

긴급 해제 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
조절가능한 압착력
주의
크림핑 프로필: W-압착

품번 문서 지정 mm² 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

KWB 4099 crimping pliers
61722130 KWB 4099 4.00 - 10.00 0.5 220 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 듀브 케이블 러그 KR/ KRT/ KRF 참조 페이지 1011 • 솔더리스 케이블 러그 KB 참조 페이지 1003
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 튜브 케이블 러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

듀브 케이블 러그 KR/ KRT/ KRF

장점
• 검사 구멍(크기 10mm²부터, KR 4mm²

부터)
• 고품질의 전해 구리가 우수한 압착 

품질 보장
응용 범위
• KR: 단면적 0.75-10.00 mm² 인세선 및 

다중 와이어 구리 도체 (class 2 및 5)
• KRT: 단면적 10 - 1000 mm²  멀티 

와이어 구리 도체 (class 2)의 경우
• KRF: 단면적 16 - 800 mm²  미세 전선 

구리 도체 (class 2 및 5)의 경우
• 주로 레일 및 구리 커넥터 연결을 위한 

용도
• Max. 48 kV

인증
• 권장 크림핑 툴과 조합시SS-EN 

61238-1, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-
IEC 61238:1 의 요구 사항을 충족

• UL 파일 번호: E205350(표 참조)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001051
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 동축 
케이블용 튜브형 케이블 러그
재료
주석 도금 동 (Cu/Sn4 , 주석 표면 
4µ)
온도 범위
온도 범위 최대 +90°C
작동 온도: 110°C, 최대. +140°C

품번 문서 지정 스크류 홀Ø 
(mm) UL 인증 길이 (mm) 압착다이 d mm W mm 피스 / PU

KR
61796480 KR 0,75/3 3 no 16 1.3 6 100
61796490 KR 0,75/4 4 no 17 1.3 6 100
61796500 KR 1,5/3 3 yes 16 1.8 6.5 100
61796510 KR 1,5/4 4 yes 17 1.8 6.5 100
61796520 KR 1,5/5 5 yes 18 1.8 7.5 100
61796530 KR 2,5/3 3 yes 17 2.3 7.5 100
61796540 KR 2,5/4 4 yes 18 2.3 7.5 100
61796550 KR 2,5/5 5 yes 19 2.3 8.5 100
61796560 KR 2,5/6 6 yes 19 2.3 8.5 100
61796570 KR 4/4 4 yes 21 3 8.5 100
61796580 KR 4/5 5 yes 22 3 9 100
61796590 KR 4/6 6 yes 23 3 10 100
61796600 KR 6/4 4 yes 22 4 9.5 100
61796610 KR 6/5 5 yes 22 4 9.5 100
61796620 KR 6/6 6 yes 23 4 10 100
61796630 KR 6/8 8 yes 30 4 13.5 100
61796631 KR 10/5 5 yes 29 B 7/ B 8 5 11.5 100
61796632 KR 10/6 6 yes 29 B 7/ B 8 5 11.5 100
61796633 KR 10/8 8 yes 33 B 7/ B 8 5 13.5 100

KRT
61796640 KRT 10/5 5 yes 29 B 7 4.5 10 100
61796650 KRT 10/6 6 yes 29 B 7 4.5 10 100
61796660 KRT 10/8 8 yes 34 B 7 4.5 13 100
61796670 KRT 10/10 10 yes 34 B 7 4.5 16 100
61796680 KRT 10/12 12 yes 41 B 7 4.5 19 100
61796690 KRT 16/5 5 yes 34 B 8.5 5.5 12 100
61796700 KRT 16/6 6 yes 34 B 8.5 5.5 12 100
61796710 KRT 16/8 8 yes 39 B 8.5 5.5 15 100
61796720 KRT 16/10 10 yes 39 B 8.5 5.5 16 100
61796730 KRT 16/12 12 yes 47 B 8.5 5.5 19 100
61796740 KRT 25/6 6 yes 43 B 10 7 14 100
61796750 KRT 25/8 8 yes 43 B 10 7 15 100
61796760 KRT 25/10 10 yes 43 B 10 7 16 100
61796770 KRT 25/12 12 yes 48 B 10 7 19 100
61796780 KRT 35/6 6 yes 49 B 12 8.5 17 100
61796790 KRT 35/8 8 yes 49 B 12 8.5 17 100
61796800 KRT 35/10 10 yes 49 B 12 8.5 19 100
61796810 KRT 35/12 12 yes 53 B 12 8.5 22 100
61796820 KRT 50/6 6 yes 53 B 14 10 20 50
61796830 KRT 50/8 8 yes 53 B 14 10 20 50
61796840 KRT 50/10 10 yes 53 B 14 10 20 50
61796850 KRT 50/12 12 yes 56 B 14 10 22 50
61796860 KRT 70/8 8 yes 55 B 16 12 23 50

L
Leiterquerschnitt in mm2

Kennzahl des 
Pressbackens Grösse des 

Bolzenanschlussloches

Wd
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 튜브 케이블 러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 문서 지정 스크류 홀Ø 
(mm) UL 인증 길이 (mm) 압착다이 d mm W mm 피스 / PU

61796870 KRT 70/10 10 yes 55 B 16 12 23 50
61796880 KRT 70/12 12 yes 58 B 16 12 23 50
61796890 KRT 95/8 8 yes 60 B 18 13.5 26 50
61796900 KRT 95/10 10 yes 60 B 18 13.5 26 50
61796910 KRT 95/12 12 yes 63 B 18 13.5 26 50
61796920 KRT 95/16 16 yes 69 B 18 13.5 28 50
61796930 KRT 120/10 10 yes 64 B 19 15 28 50
61796940 KRT 120/12 12 yes 64 B 19 15 28 50
61796950 KRT 120/16 16 yes 70 B 19 15 28 50
61796960 KRT 150/12 12 no 76 B 22 17 32 25
61796970 KRT 150/16 16 no 76 B 22 17 32 25
61796990 KRT 185/12 12 no 79 13 B 24 19 35 25
61797000 KRT 185/16 16 no 79 13 B 24 19 35 25
61797020 KRT 240/12 12 no 86 13 B 26 21 38 25
61797030 KRT 240/16 16 no 86 13 B 26 21 38 25
61797050 KRT 300/16 16 no 100 13 B 30 24 44 10
61797080 KRT 400/20 20 no 114 13 B 32 26 48 10

KRF
61803020 KRF 16/6 6 yes 34 B 9 6 13 100
61803030 KRF 16/8 8 yes 34 B 9 6 13 100
61803040 KRF 16/10 10 yes 38 B 9 6 16 100
61803050 KRF 16/12 12 yes 47 B 9 6 22 100
61803060 KRF 25/6 6 yes 39 B 11 8 16 100
61803070 KRF 25/8 8 yes 39 B 11 8 16 100
61803080 KRF 25/10 10 yes 42 B 11 8 17 100
61803090 KRF 25/12 12 yes 47 B 11 8 22 100
61803110 KRF 35/6 6 yes 47 B 13 9 18 100
61803120 KRF 35/8 8 yes 47 B 13 9 18 100
61803130 KRF 35/10 10 yes 47 B 13 9 18 100
61803140 KRF 35/12 12 yes 52 B 13 9 22 100
61803160 KRF 50/8 8 yes 50 B 14.4 11 21 100
61803170 KRF 50/10 10 yes 50 B 14.5 11 21 100
61803180 KRF 50/12 12 yes 53 B 14.5 11 21 100
61803190 KRF 50/16 16 yes 59 B 14.5 11 27 100
61803200 KRF 70/8 8 yes 55 B 17 13 25 50
61803210 KRF 70/10 10 yes 55 B 17 13 25 50
61803220 KRF 70/12 12 yes 58 B 17 13 25 50
61803230 KRF 70/16 16 yes 64 B 17 13 28 50
61803240 KRF 95/10 10 yes 69 B 20 15 29 50
61803250 KRF 95/12 12 yes 69 B 20 15 29 50
61803260 KRF 95/16 16 yes 69 B 20 15 29 50
61803270 KRF 120/10 10 yes 73 B 22 17 32 25
61803280 KRF 120/12 12 yes 73 B 22 17 32 25
61803290 KRF 120/16 16 yes 73 B 22 17 32 25
61803300 KRF 150/12 12 yes 80 B 25/13 B 25 19 36 25
61803310 KRF 150/16 16 yes 80 B 25/13 B 25 19 36 25
61803330 KRF 185/12 12 yes 86 13 B 27 21 39 20
61803340 KRF 185/16 16 yes 86 13 B 27 21 39 20
61803350 KRF 185/20 20 yes 93 13 B 27 21 39 20
61803360 KRF 240/12 12 yes 96 13 B 30 22.5 42 10
61803370 KRF 240/16 16 yes 96 13 B 30 22.5 42 10
61803380 KRF 240/20 20 yes 95 13 B 30 22.5 42 10
61803390 KRF 300/16 16 yes 99 13 B 32 24.5 46 10
61803400 KRF 300/20 20 yes 99 13 B 32 24.5 46 10
61803420 KRF 400/16 16 yes 111 13 B 38 30 56 10
61803430 KRF 400/20 20 yes 126 13 B 38 30 56 10
61803440 KRF 400/24 24 yes 118 13 B 38 30 56 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 솔더리스 케이블 러그 KB 참조 페이지 1003

액세서리
• T 2288 pressing pliers 참조 페이지 1014
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014
• DKB 0325 + DKB 0360 crimping pliers 참조 페이지 1010
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 튜브 케이블 러그

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

듀브 케이블 러그 KRFN

장점
• 케이블 글랜드를 통해 설치할 수 있어 

사전 조립 용이
• 고품질의 전해 구리가 우수한 압착 

품질 보장
• 검침용 구멍

응용 범위
• 좁은 튜브 케이블은 편조되고 유연한 

50-240 mm² CU 도체에 끼워지며, 
클래스 2 와 클래스 5에 알맞음

• 좁은 공간에 적합

인증
• 권장 크림핑 툴과  

조합시SS-EN 61238-1, BS 4579:1, 
VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1 의 요구 
사항을 충족

적절한 도구
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압

기술 데이터

재료
주석 도금된 전해액 구리
온도 범위
온도 범위 최대 +90°C
작동 온도: 110°C, 최대. +140°C

품번 문서 지정 스크류 홀Ø 
(mm) UL 인증 길이 (mm) 압착다이 d mm W mm 피스 / PU

듀브 케이블 러그 KRFN
61797400 KRFN 50/6 6 no 51 B 14.5 11 18 100
61797401 KRFN 50/8 8 no 51 B 14.5 11 18 100
61797402 KRFN 50/10 10 no 51 B 14.5 11 18 100
61797403 KRFN 70/6 6 no 56 B 14.5 13 20 50
61797404 KRFN 70/8 8 no 56 B 17 13 20 50
61797405 KRFN 70/10 10 no 56 B 17 13 20 50
61797406 KRFN 95/8 8 no 61 B 20 15 24 50
61797407 KRFN 95/10 10 no 62 B 20 15 24 50
61797408 KRFN 95/12 12 no 64 B 20 15 24 50
61797409 KRFN 120/8 8 no 65 B 22 17 26 50
61797410 KRFN 120/10 10 no 66 B 22 17 26 50
61797411 KRFN 120/12 12 no 68 B 22 17 26 50
61797412 KRFN 150/10 10 no 73 B 25/13 B 25 19 30 50
61797413 KRFN 150/12 12 no 75 B 25/13 B 25 19 30 50
61797414 KRFN 185/10 10 no 80 13 B 27 21 32 25
61797415 KRFN 185/12 12 no 82 13 B 27 21 32 25
61797416 KRFN 185/16 16 no 86 13 B 27 21 32 25
61797417 KRFN 240/10 10 no 84 13 B 30 22.5 38 50
61797418 KRFN  240/12 12 no 84 13 B 30 22.5 38 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 듀브 케이블 러그 KR/ KRT/ KRF 참조 페이지 1011
• 솔더리스 케이블 러그 KB 참조 페이지 1003

액세서리
• T 2288 pressing pliers 참조 페이지 1014
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 페이지 1014
• DKB 0325 + DKB 0360 crimping pliers 참조 페이지 1010
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015

L
Leiterquerschnitt in mm2

Kennzahl des 
Pressbackens Grösse des 

Bolzenanschlussloches

Wd
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • CU 연결용 프레스 펜치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

T 2288 pressing pliers

장점
• 힘이 가해진 잠금은 완벽한 압착을 

보장
• 현장 전기 작업자에게 유용
• 작은 크기

응용 범위
• 프레스 구리 접속 10 - 25 mm² 용도
• 프레스 튜브 케이블 러그 (KRT) 그리고 

버트(butt)커넥터 용도

인증
• 표준 SS-EN61238-1 규격에 따른 

테스트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
주의
크림핑 프로필: 팔각형

품번 문서 지정 mm² 크림핑 프로필 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

T 2288 pressing pliers
61790961 T 2288 10.0 - 25.0 육각형 0.6 300 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

V 1311-A 프레스 플라이어, 유압

장점
• 자동, 빠른 압착 다이스 및 맨드릴
• 최대 힘에서 약 245N의 낮은 손 힘 필요
• 인체 공학적 핸들
• 압착 헤드는 180 도 회전
• 적은 도구 파트, 쉬운 교체

응용 범위
• 10 - 400 mm²의 압착 구리 커넥션을 

위한 시스템 1311

포함된
• 완전한 유닛, 외장형 펌프 필요없음
• 목제 상자와 함께 제공
• 프레스 다이 및 다이 홀더는 별도로 

주문해야 함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
요청시
요청 시 배터리 구동 공구 제공
주의
압착 프로파일: 육각 및 맨드렐
압착 포스( 누르는 힘): 130 kN (13 t)

품번 문서 지정 mm² 내부 다이 홀더 외부 다이 홀더 무게 (kg) 길이 (mm) 피스 / PU

V 1311-A 프레스 플라이어, 유압
61795925 V 1311-A 10.0 - 400.0 V 1316 V 1318 4.9 590 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
유사 제품

• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 페이지 1015
액세서리

• 시스템 1311용 다이 홀더 참조 페이지 1016
• 시스템 1311 및 1300용 다이스 참조 페이지 1016
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • CU 연결용 프레스 펜치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

배터리 작동식 펜치 PVL 1300

장점
• 사용자의 손에 도구의 균형을 최적화 

하는 인체 공학적 디자인
• 올바른 압력에 도달하지 않으면 

신호음과 깜박임이 나타납니다.
• 어두운 환경에서의 작업을 위한 LED
• 서비스 제어를 위해 각 압착을 문서화 

할 수 있음

응용 범위
• CU 단자 압착용 배터리 구동 압착 도구 

KRF/KSF, KRD/KSD, KRT/KST  
10-400 mm² 및 C 슬리브 120 mm²

• V1311-A 펜치와 동일한 부속품

제품 특성
• 압착/충전: 크기와 온도에 따라 60-120
• 압착시간: 크기에 따라 4-12 초
• 환경 친화적인 배터리, Li-Ion Makita 

3.0 Ah 18 V
• 230 VAC 배터리 충전기 Li-ion Makita, 

충전 시간: 22분
• 충전 상태 LED 표시

포함된
• 강력한 플라스틱 케이스, 배터리 

충전기 및 사용 설명서가 함께 제공
• 프레스 다이 및 다이 홀더는 별도로 

주문해야 함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
크기: 412 x 319 x 75 mm
무게: 5.4 kg
요청시
듀얼 압착 도구 (압축 전도체에 
대해서도 우수한 압착 품질 보장)는 
요청시 제공
주의
압착 프로파일: 육각 및 맨드렐
가압력: 124 kN (13 t)
온도 범위
-20°C ~ +40°C

품번 문서 지정 무게 (kg) 피스 / PU

배터리 작동식 펜치 PVL 1300
61813821 압착 도구 PVL 1300 5.4 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 시스템 1311용 다이 홀더 참조 페이지 1016 • 시스템 1311 및 1300용 다이스 참조 페이지 1016
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • CU 연결용 프레스 펜치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

시스템 1311용 다이 홀더

장점
• V1311 플라이어의 경우 내부 다이 홀더 

V1316과 외부 다이 홀더 V1318이 모두 
필요

응용 범위
• 10-400 mm² 구리 연결용 시스템 1311

주의
• 품목 지정에 "13"이 없는 다이에만 필요

적절한 도구
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 

페이지 1014
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 

페이지 1015

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001282
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결용

품번 문서 지정 크림핑 도구을 위한 것 PU 당 다이스 PU

시스템 1311용 다이 홀더
61795941 V 1316 내부 다이-홀더 V 1311 1 1
61795942 V 1318 외부 다이-홀더 V 1311 1 1

컴포넌트 조합: 첫째, 압착 다이를 명시합니다. 다이 홀더는 모든 압착-다이에 필요한 것은 아닙니다. (프레스될 튜브 케이블 러그의 횡단면에 의존)
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

시스템 1311 및 1300용 다이스

응용 범위
• 압착 케이블 러그 (KR/KRT/KRF) 및 

연결용 커넥터 (KS/KST/KSF)용 V 
1311 및 PVL 1300용 프레스 금형

주의
• 구리 분기 단자용 압착 다이는 요구시 

제공 가능

포함된
• 프레스 인서트는 쌍으로 제공됨
• 문서 지정이 "13B"로 시작하는 프레스 

다이의 경우 다른 다이의 경우 별도로 
다이 홀더를 주문해야 하며, 다른 모든 
다이의 경우 다이 홀더를 별도로 주문

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001282
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결용

품번 문서 지정 For KR/KS mm² For KRT/KST mm² For KRF/KSF mm² PU

압착다이-페어
61795950 B7 10 10 1
61795951 B8 10 10 1
61795960 B8,5 16 1
61795970 B9 16 1
61795971 B10 25 1
61795972 B11 25 1
61795980 B12 35 1
61795981 B13 35 1
61795990 B14 50 1
61795991 B14,5 50 1
61796000 B16 70 1
61796001 B17 70 1
61796010 B18 95 1
61796021 B20 95 1
61796020 B19 120 1
61796030 B22 150 120 1
61796032 B25 150 1
61796031 B24 185 1
61796042 13B25 150 1
61796043 13B26 240 1
61796044 13B30 300 240 1
61796045 13B32 400 300 1
61796046 13B38 400 1

컴포넌트 조합: 첫째, 압착 다이를 명시합니다. 다이 홀더는 모든 압착-다이에 필요한 것은 아닙니다. (프레스될 튜브 케이블 러그의 횡단면에 의존)
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

적절한 도구
• V 1311-A 프레스 플라이어, 유압 참조 

페이지 1014
• 배터리 작동식 펜치 PVL 1300 참조 

페이지 1015
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • CU 연결용 프레스 펜치

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

휴대용 크림핑 도구 압착 펜치

장점
• 안정적   병렬 동작 스트로크로 크림핑 

성능이 일관되고 정확
• 다양한 압착 인서트를 쉽고 빠르게 

변경 가능
• 저중량
• 인체공학적 플라스틱 손잡이

응용 범위
• 이상적인 서비스 도구

주의
• 새로운 다이 삽입 시 도구를 닫을 것

포함된
• 품목 번호 62000100: 엔드 슬리브용 

인서트가 있는 모바일 압착 도구 0,25-
102 (62000100)

• 품목 번호 62000105: 서비스 공구만 
해당(케이스 또는 인서트 제외)

• 품목 번호 62000102: 서비스 공구와 
다양한 인서트를 편리하게 보관할 수 
있는 플라스틱 케이스

정보

• 빠르게 인서트 변경 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

품번 문서 지정 크림핑 인서트 PU

휴대용 크림핑 도구 압착 펜치
62000100 엔드 슬리브용 인서트를 포함한 MCT 도체 종단 슬리브 0.25 - 10 mm² 1
62000105 MCT 인서트 없이 1
62000102 MCT 케이스, 비어있는 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 휴대용 크림핑 도구 - 압착 인서트 참조 페이지 1018
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 범용 크림핑 도구와 기구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

휴대용 크림핑 도구 - 압착 인서트  

장점
• 혼동할 위험을 최소화하도록 크림핑 

인서트를 라벨로 명확히 표시함
• 서로 결합될 수 있는 특정 모듈 

박스안에 보관됩니다. 
• 내구성: 20,000 회 이상 압착 작업 

테스트

주의
• MCT 압착 인서트 RJ45는 비차폐 

커넥터에만 사용 가능

적절한 도구
• 휴대용 크림핑 도구 압착 펜치 참조 

페이지 1017

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001282
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결용

품번 문서 지정 적합 사양 사양 GB 크림핑 
프로필 PU

절연 케이블 러그
62000110 MCT 인서트 케이블 러그 절연 4300-3129 절연 케이블 러그 0.5 - 1.5/1.5 - 2.5 mm² AWG 22-16 / 16-14 타원형 1
62000111 MCT 인서트 케이블 러그 절연. 4300-3128 절연 케이블 러그 0.1 - 0.4/4 - 6 mm² AWG 26-22 / 12-10 타원형 1

Cable Lugs
62000112 MCT 인서트 케이블 러그 비절연 4300-3142 비절연 케이블 러그 0.5 - 2.5/4 - 6 mm² AWG 12-10 / 22-14 주축 1
62000113 MCT 인서트 케이블 러그 비절연 4300-3137 비절연 케이블 러그 0.75/1.5/2.5 mm² AWG 20-14 주축 1
62000114 MCT 인서트 케이블 러그 비절연. 4300-3139 비절연 케이블 러그 4 / 6 / 10 mm² AWG 12-8 주축 1

도체 종단 슬리브
62000115 MCT 인서트 AEH 4300-3127 절연 + 비절연 도체 

종단 슬리브
0.25 - 10 mm² AWG 24-8 사다리꼴 1

62000116 MCT 인서트 AEH 4300-3153 절연 + 비절연 도체 
종단 슬리브

16 - 25 mm² AWG 6-4 육각형 1

62000117 MCT 인서트 AEH 4300-3154 도체 종단 슬리브, 절연 
+ 비절연

35-50 mm² AWG 2-0 육각형 1

패널 커넥터 (플러그)
62000118 MCT 인서트 블레이드 커넥터 4300-3150 비절연 패널 커넥터 0.1 - 0.25/0.25 - 0.5/0.5 

- 1.0 mm²
AWG 26-24 / 24-22 / 

22-18
롤러 압착 1

62000120 MCT 인서트 블레이드 커넥터 4300-3146 비절연 패널 커넥터 6.3 0.5 - 1.0/1.5 - 2.5/4 - 6 
mm²

AWG 22-18 / 16-14 
/12-10

롤러 압착 1

62000121 MCT 인서트 LWL 4300-3141 Optic fibre (POF) 
F-SMA/B-FOC (ST)

4.52/5.41/3.84/3.25 mm .178/.213/.151/.128 inch 육각형 1

BNC connectors
62000122 MCT 인서트 BNC 4300-3140 RG 174/179 BNC 플러그 4.52/3.25/1.69/0.7 mm .178/.128/.067/.028 inch 육각형 1
62000123 MCT 인서트 BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71 BNC 플러그 1.69/5.41/6.48 mm .067/.213/.255 inch 육각형 1
62000124 MCT 인서트 BNC 4300-3138 RG 6/59 BNC 플러그 9.14/8.23 mm .360/.324 inch 육각형 1

RJ45
62000125 MCT 인서트 RJ45 4300-3144 RJ 45 RJ-45 8/8 1

RJ 11
62000126 MCT 인서트 RJ11 4300-3132 RJ11 RJ-11 6/6, 6/4, 6/2 1

회전된 핀 커넥터
62000127 MCT 인서트 커넥터 4300-3147 방향 전환된 핀 커넥터 0.14 - 4 mm² AWG 26-12 정사각형 1
62000128 MCT 인서트 커넥터 4300-3148 방향 전환된 핀 커넥터 6 - 10 mm² AWG 10-8 정사각형 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 범용 크림핑 도구와 기구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PEW 12 범용 공구

장점
• 정확하고 납땜이 불필요한 전기적 연결 

보장
• 병렬 조(jaw) 클로징
• 인체 공학적인 무게 중심으로 취급이 

용이
• 한 손 또는 양손 작업
• 다양한 조합이 가능

응용 범위
• PEW 12 핸드 압착 공구용의 모든 

크림프 다이와 호환 가능
• 컨덕터 교차 섹션 0,08-95mm²의 모든 

크림프 연결을 사실상 모드 크림핑

제품 특성
• 유광
• 요청 시 크롬 도금된 압착 플라이어 

제공 (문서 번호 61813800)
• 가방은 폴리에틸렌으로 제작
• 개별 아이템별로 플라스틱 가방에 

포장됨

포함된
• 61813807: 압착 도구 PEW 12 케이스 

및 인서트 제외 
61813819: 15 개의 압착 다이용 케이스, 
4 개 로케이터

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결

품번 문서 지정 피스 / PU

플라이어
61813807 PEW 12 광이 난, 인서트 없이 1
61813819 PEW 12 케이스 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• PEW 12 시스템용 크림핑 인서트 참조 페이지 1020

EPEW 12 범용 공구

장점
• 리튬-이온 배터리를 사용하는 전자기계 

공구
• 믿을 수 있고 안정적이며 유지보수 

필요성이 적음
• 핀의 정밀한 탭 위치 설정 가능 
• 빠른 정지, 초과 크림핑 없음
• 다기능 디스플레이에서 프로세스 

모니터링: 
- 배터리 충전 수준 
- 서비스 간격 디스플레이- 과열/과부하 
경고

응용 범위
• PEW 12 핸드 압착 공구용의 모든 

크림프 다이와 호환 가능
• 최대 50mm²의 페룰 압착
• 케이블 어셈블리의 매니폴드 용도

포함된
• 플라스틱 케이스로 제공 

(500 x 420 x 125 mm)
• 다이 및 로케이터 미포함 
• 배터리와 배터리 충전기
• 소켓 렌치

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
전달된 색상
흑색

품번 문서 지정 무게 (kg)

EPEW 12 범용 공구
61813817 E-PEW 12 4.7

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• PEW 12 시스템용 크림핑 인서트 참조 페이지 1020
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 범용 크림핑 도구와 기구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PEW 12 시스템용 크림핑 인서트

장점
• 고유연성 보장: PEW 12(품목 번호 

61813807)뿐 아니라 E-PEW 12(품목 
번호 61813817) 및 압착기 CM 25(품목 
번호: 11147001)에서 모든 인서트를 
사용할 수 있음

• DIN 46237, DIN 46234/46235/46267 
및 DIN 46 247, 46 345, 46 346 준수

주의
• 요청 시: 다른 인서트 사용 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001282
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결용

품번 문서 지정 적합 압착 범위 
(mm²) 클림프 크기 (mm) 클림프 슬리브 

Ø (mm) 크림핑 프로필 피스 / 
PU

도체 종단 슬리브
61813802 PEW 12.090 절연 + 비절연 도체 종단 슬리브 0.5 - 6.0 사다리꼴 1
61813803 PEW 12.091 절연 + 비절연 도체 종단 슬리브 10.0 - 25.0 정사각형 1
61813804 PEW 12.092 절연 + 비절연 도체 종단 슬리브 35.0 - 50.0 정사각형 1

Cable Lugs
61813823 PEW 12.020 비절연 케이블 러그 0,5 - 2,5 맨드릴 압착 1
61813824 PEW 12.030 비절연 케이블 러그 4.0 - 10.0 w-압착 1
61813825 PEW 12.031 비절연 않은 조인트 커넥터 1.5 - 10.0 육각형의 압착 1
61813811 PEW 12.032 비절연 케이블 러그 0.5 - 10 맨드릴 압착 1
61813862 PEW 12.033 비절연 케이블 러그 16 - 25 맨드릴 압착 1
61814605 PEW 12.691 절연 케이블 러그 0.5 - 6.0 원뿔형 ISO 크림프
61813812 PEW 12.060 절연 케이블 러그 0.5 - 6.0 원뿔형 ISO 크림프 1
61813826 PEW 12.063 절연 케이블 러그 10.0 - 16.0 맨드릴 압착 1

패널 커넥터 (플러그)
61814600 PEW 12.045 비절연 패널 커넥터 2.8 + 4.8 0.1 - 2.5 롤러 압착 1

61814601 PEW 12.045 
Locator

비절연 패널 커넥터 2.8 + 4.8 0.1 - 2.5 롤러 압착 1

61814606 PEW 12.742 비절연 패널 커넥터 0,5 - 2,5 롤러 압착 1
61813808 PEW 12.050 비절연 패널 커넥터 4.8 + 6.3 0.5 - 6.0 롤러 압착 1

61813809 PEW 12.050 
Locator

비절연 패널 커넥터 4.8 + 6.3 0.5 - 6.0 롤러 압착 1

61814607 PEW 12.745 비절연 패널 커넥터 1.25-6 롤러 압착 1
동축 케이블 커넥터

61813813 PEW 12.100 COAX 커넥터 5.4/6.48/1.72 6.4/7.6/2.1 육각형의 압착 1
61813814 PEW 12.11 COAX 커넥터 RG 174, 58 5.4/4.52/1.72 6.4/5.4/2.1 육각형의 압착 1
61813827 PEW 12.111 COAX 커넥터 8.23/6.48/1.72/1.07 9.4/7.6/2.1/1.3 육각형의 압착 1
61813816 PEW 12.114 COAX 커넥터 10.9/2.54 12.0/3.0 육각형의 압착 1
61813818 PEW 12.119 COAX 커넥터 1.75/9.73 2.1/10.7 육각형의 압착 1
61813852 PEW 12.158 COAX 커넥터 7.0/8.4/8.1 7.7/9.5/9.5 육각형의 압착 1
61813853 PEW 12.159 COAX 커넥터 3.25/4.52/5.4/1.72/ 

1.07/0.72
3.9/5.4/6.4/2.1/ 

1.3/0.95
육각형의 압착 1

61813861 PEW 12.772 COAX 커넥터 2.67/3.25/3.83 3.1/3.8/4.2 육각형의 압착 1
다른 커넥터

61813849 PEW 12.155 Optic fibre (POF) F-SMA/B-FOC (ST) 4.20/3.65/5.0 5.4/4.3/6.0 육각형의 압착 1
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • 범용 크림핑 도구와 기구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

공압식 압착이기 UP 35

장점
• 새로운 공간 절약 디자인
• 인체 공학적으로 약 10 ° 기울어진 높은 

인체 공학적 특성과 사용 편의성과 
작업공간을 밝히는 LED 라이트 

• 취급하기 쉬운 디자인과 20 kg의 낮은 
중량 덕분에 제공된 T 핸들을 사용하여 
장비를 쉽게 운반 가능

• 높은 유연성: 어댑터를 추가 도구 
없이도 쉽고 빠르게 교환 할 수 
있으므로 운영자는 느슨한 컨택에 대한 
광범위한 처리 옵션 제공

• 슬라이드 인 슬라이드 아웃 메커니즘 
덕분에 손쉬운 어댑터 조립 가능 

응용 범위
• 평행한 폐쇄 메커니즘을 갖춘 공압 

압착기
• 중소 횡단면을 위한 최적의 안전성과 

압착 품질로 최대의 사용자 편의성 
제공

• 최대 6 mm²의 도체 러그, 최대 16 mm² 
비 절연 튜브와 프레스 케이블, 최대  
50 mm² 도체 터미널 슬리브 용도

제품 특성
• 어댑터 시스템으로 인한 신속한 변경 

시스템
• 힘이 가해진 작업 제어는 최상의 압착 

품질을 보장

인증
• EC 지침 2011/65/EC (RoHS 2) CE 

준수

제품 구성
• 어댑터/다이 캐리어는 UP 35의 배송 

범위에 포함되지 않으며 별도로 주문. 
사용된 다이 유형에 따라 3가지 옵션

• 인서트 별도 주문

포함된
• 공압식 병렬 압착기
• 공압식 안전 풋 페달
• 12 Volt 조명용 에어 호스 및 전원 공급 

장치
• 전자 피스 파트 카운터
• 도구 키트

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결
일반
작동 압력: 6 bar/87 psi
크기: 390 x 175 x 440 mm
요청시
요청시 안전 기계 제공 (이중 풋 
페달 덕분에 손가락 보호대 없이 
작동 가능)
요청시 추가 크기 및 디자인을 제공 
가능
주의
압착: 최대 35 kN
정보
무게: 20kg

품번 문서 지정 피스 / PU

압착 기계 (어댑터 제외)
11148003 공압 압착 머신 UP 35 1

다양한 유형의 인서트를 위한 어댑터/다이 블록 캐리어
61743951 WZ 압착 금형용 어댑터 UP 35 1
61743953 PEW 12 압착 다이용 어댑터 UP 35 1
61743952 W (D) T 압착 다이용 어댑터 UP 35 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• PEW 12 시스템용 크림핑 인서트 참조 페이지 1020 • UP35 기계용 크림핑 인서트 참조 페이지 1022
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UP 35 기계용 크림핑 인서트

장점
•	 압착	금형	세트의	쉽고	정확한	교환	및	
위치	결정

응용 범위
•	 공압식	압착기용	인서트	UP	35	(제품	
번호	11148003)

•	 크리핑	다이	시리즈는	WZ	시리즈로	
불림.	UP35에는	다음의	어댑터를	
사용하십시오:	품번	61743951

제품 특성
•	 유광

주의
•	 요청	시:	다른	인서트	사용	가능

적절한 도구
•	 공압	압착	머신	UP	35

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM	5.0/6.0	Class-ID:	EC001282
ETIM	5.0/6.0	Class	설명:	압착	도구	
케이블	러그/커넥터,	코어	엔드	
슬리브,	쉴드	연결용

품번 문서 지정 적합 압착 범위 (mm²) 크림핑 프로필 피스 / PU

도체 종단 슬리브
61743941 WZ	/	Set	AE	21 절연	+	비절연	도체	종단	슬리브 0.14	-	10.0 사다리꼴 1
61743942 WZ	/	AE	51 절연	+	비절연	도체	종단	슬리브 10.0	-	25.0 사다리꼴과	유사 1
61743943 WZ	/	Set	AE	5 절연	+	비절연	도체	종단	슬리브 25.0-	35.0 사다리꼴과	유사 1
61743944 WZ	/	Set	AE	61 절연	+	비절연	도체	종단	슬리브 35.0	-	50.0 사다리꼴과	유사 1

절연 케이블 러그
61743934 WZ	/Set	440 절연	케이블	러그 0.1	-	2.5 타원형 1
61743933 WZ	/	Set	441 절연	케이블	러그 0.5	-	6.0 타원형 1
61743948 WZ	/	Set	44 절연	케이블	러그 0.5	-	6.0 타원형 1

Cable Lugs
61743935 WZ	/	Set	66	(D) 비절연	케이블	러그 0.1	-	6.0 맨드릴	압착 1
61743936 WZ	/	Set	66	(W) 비절연	케이블	러그 0,25-6 w-압착 1
61743939 WZ	/	Set	RKS	2 튜블라	케이블	러그 4.0	-	10.0 w-압착 1
61743937 WZ	/	Set	RKS	3/10	mm² 튜블라	케이블	러그 10 w-압착 1
61743938 WZ	/	Set	RKS	3-16	mm² 튜블라	케이블	러그 16 w-압착 1

패널 커넥터 (플러그)
61743945 WZ	/	Set	F2,8 비절연	판넬	커넥터	2.8 0.1	-	1.0 롤러	압착 1
61743946 WZ	/	Set	F4,8 비절연	판넬	커넥터	4.8 0,5	-	2,5 롤러	압착 1
61743947 WZ	/	Set	F	6,3 비절연	패널	커넥터	6.3 0.5	-	6.0 롤러	압착
61743949 Crimping	dies	WZ	f.	UP	35-	Set	FAHN 비절연	패널	커넥터	6.3 0,5	-	2,5 롤러	압착 1

사진은	각각의	제품	상세	이미지를	대변하지는	않습니다.

케이블	부속	부품
커넥션	및	크림핑	•	범용	크림핑	도구와	기구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • EMC 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

RSK 일체형 스크린 커넥터

장점
• 4 가지 크기는 서로 다른 색상의 

커넥터로식별 가능
• 적절한 커넥터와 도구 인서트는 노치로 

표시 (벗겨진 케이블 끝을 게이지에 
있는 슬롯에 삽입)

• 설치 시간 감소

응용 범위
• 한 부분으로된 SHIELD-KON® 쉴드 

커넥터로 쉴드 케이블을 빠르고 
영구적으로 연결 가능

제품 구성
• 가공하려면 커넥터를 공구에 삽입한 

다음 쉴드 케이블과 리드 또는 접지 
클램프를 삽입하고 압착

• 압착 할 때, 커넥터는 둥근 모양을 
취하고 양쪽 끝이 서로 위로 밀려남

• 차폐된 케이블을 커넥터에 삽입 할 
때 케이블 절연이 커넥터의 MYLAR® 
절연과 겹쳐 지도록 할 것

• 커넥터 내부에는 리드용 매달린 커버 
플레이트와 차폐 케이블용 삽입부 있음

적절한 도구
• PEW 12 SHIELD-KON 차폐 커넥터에 

사용 참조 페이지 1026

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002650
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 차폐된 
케이블용 연결
재료
주석 도금된 전해액 구리
절연: 라미네이트 된 폴리에스터
온도 범위
-65 ~ 125°C

품번 문서 지정 색상 보호물(실드) Ø (mm) 적합한 크림프 인서트 피스 / PU

RSK 일체형 스크린 커넥터
61721340 RSK 5101 적색 1.27-2.28 101 A/B 100
61721350 RSK 5201 청색 2.29-3.65 201 C/D/E/F 100
61721360 RSK 5301 황색 3.66-5.12 301 G/H/J 100
61743200 RSK 5401 녹색 5.13-7.62 401 K/L/M/N 100

RSK gauge
61753760 RSK gauge 1

MYLAR®는 DuPont de Nemours의 등록 상표입니다. SHILELD-KON®는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• SHIELD-KON® 2 부분으로 된 스크린 커넥터 참조 페이지 1024

액세서리
• RSK-FLAG 커넥터 참조 페이지 1023

RSK-FLAG 커넥터

장점
• RSK 접지 클램프는 기존 도체 설치를 

빠르고 저렴하게 대체하는 방법
• 설치 구멍 덕분에 접지된 장비의 한 

부분에 RSK-FLAG를 손쉽게 직접 연결 
가능

응용 범위
• 하나의 SHIELD-KON® 커넥터 RSK 

용도
• 실드된 케이블을 표면에 고정하기 위한 

기기. 예, 접지 막대 위

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000490
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 접지 및 
피뢰용 액세서리
재료
주석 도금된 전해액 구리

품번 문서 지정 ~에 사용된다 홀 직경 (mm) 피스 / PU

RSK-FLAG 커넥터
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3 100
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4 100
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • EMC 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

SHIelD-koN® 2 부분으로 된 스크린 커넥터

정보

•	 내부	및	외부	슬리브로	구성

장점
• 단단하고 안정적인 내측 슬리브가 

압력을 흡수하여 내부의 도체를 기계적 
응력으로부터 보호함

• 부드러운 외부 슬리브의 육각 모양의 
압착 림은 완벽한 전기적 및 기계적 
연결 보장

응용 범위
• 유전체 직경 1.1~9,4 mm(스크린 제거 

후 직경)의 스크린 케이블
• 텔레커뮤니케이션
• 철도 응용

인증
• IEC 68-2-42에 따른 부식 시험
• 테스트 샘플은 습한 SO2 산업 환경에서 

10일간 25 °C로 보관되었습니다.
• 이 테스트에서의 접촉 저항 상승 

정도가 미미하므로 크림핑된 연결을 
내가스성으로 간주할 수 있습니다.

적절한 도구
• PEW 12 SHIELD-KON 차폐 커넥터에 

사용 참조 페이지 1026

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002650
ETIM	5.0/6.0	Class	설명:	차폐된	
케이블용	연결
재료
청동
전기	아연	도금
온도 범위
온도	충격	시험
온도변화의	100번	사이틀,	-40°C
과	+155°C사이에서,	접속	저항성에	
무시할	만한	변화	만들어냄

품번 문서 지정 색상 내부 x 외부 슬리브 
Ø (mm) 적합한 크림프 인서트 Nest 피스 / PU

내부 슬리브
61749430 GSB	046 은색 1.17	x	1.90 100
61749440 GSB 058 황색 1.47	x	2.10 100
61749450 GSB	063 적색 1.60	x	2.23 100
61749460 GSB	071 녹색 1.87	x	2.44 100
61749470 GSB 080 청색 2.00	x	2.63 100
61749480 GSB	090 오렌지 2.20	x	2.90 100
61749490 GSB	096 보라색 2.44	x	3.02 100
61749500 GSB	101 황색 2.56	x	3.16 100
61749510 GSB	109 적색 2.76	x	3.36 100
61749520 GSB	115 은색 2.92	x	3.70 100
61749530 GSB	124 녹색 3.14	x	3.68 100
61749540 GSB	128 은색 3.25	x	3.86 100
61749550 GSB	134 오렌지 3.40	x	4.00 100
61749560 GSB	149 청색 3.78	x	4.54 100
61749570 GSB	156 적색 3.96	x	4.90 100
61749580 GSB	165 은색 4.20	x	4.92 100
61749590 GSB	175 녹색 4.44	x	5.46 100
61749600 GSB	187 황색 4.75	x	5.76 100
61749610 GSB	194 청색 4.93	x	5.76 100
61749620 GSB 205 오렌지 5.20	x	6.22 100
61749630 GSB	219 은색 5.56	x	6.35 100
61749640 GSB 225 황색 5.71	x	6.50 100
61749650 GSB	232 적색 5.90	x	6.70 100
61749660 GSB 250 녹색 6.35	x	7.14 100
61749670 GSB	261 청색 6.63	x	7.54 100
61749680 GSB 266 은색 6.75	x	7.54 100
61749690 GSB	275 오렌지 6.98	x	7.77 100
61749700 GSB	281 황색 7.14	x	8.40 100
61749710 GSB	287 은색 7.29	x	8.30 100
61749720 GSB	297 적색 7.54	x	8.50 100
61749730 GSB	312 보라색 7.92	x	9.20 100
61749740 GSB	348 오렌지 8.84	x	10.20 100
61749750 GSB	375 청색 9.52	x	10.30 100

외피 슬리브(Outer sleeves)
61749810 GSC	101 은색 2.56	x	3.16 PEW	12.1425	SK 19 100
61749820 GSC	128 청색 3.25	x	3.86 PEW	12.1425	SK 00 100
61749830 GSC	149 보라색 3.78	x	4.54 PEW	12.1425	SK 01 100
61749840 GSC	156 황색 3.96	x	4.90 PEW	12.1425	SK 02 100
61749850 GSC	175 청색 4.40	x	5.46 PEW	12.1425	SK 03 100
61749860 GSC	187 오렌지 4.75	x	5.76 PEW	12.1426	SK 6 100
61749870 GSC	194 적색 4.93	x	5.79 PEW	12.1426	SK 6 100
61749880 GSC	199 은색 5.05	x	5.97 PEW	12.1426	SK 6 100
61749890 GSC 205 황색 5.20	x	6.22 PEW	12.1426	SK 8 100
61749900 GSC	219 녹색 5.56	x	6.35 PEW	12.1426	SK 8 100
61749910 GSC 225 보라색 5.71	x	6.50 PEW	12.1426	SK 9 100
61749920 GSC	232 오렌지 5.90	x	6.70 PEW	12.1426	SK 10 100
61749930 GSC	261 황색 6.63	x	7.54 PEW	12.1427	SK 11 100
61749940 GSC	275 은색 6.98	x	7.77 PEW	12.1427	SK 12 100
61749950 GSC	281 보라색 7.14	x	8.40 PEW	12.1427	SK 14 100
61749960 GSC	287 청색 7.29	x	8.30 PEW	12.1427	SK 14 100
61749970 GSC	297 녹색 7.54	x	8.50 PEW	12.1427	SK 14 100
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • EMC 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 문서 지정 색상 내부 x 외부 슬리브 
Ø (mm) 적합한 크림프 인서트 Nest 피스 / PU

61749980 GSC 312 황색 7.95 x 9.20 PEW 12.1428 SK 15 100
61749990 GSC 327 은색 8.30 x 9.45 PEW 12.1428 SK 16 100
61750000 GSC 348 오렌지 8.84 x 9.98 PEW 12.1428 SK 17 100
61750010 GSC 359 보라색 9.12 x 10.13 PEW 12.1429 SK 50 100
61750020 GSC 375 황색 9.52 x 10.30 PEW 12.1429 SK 51 100
61750030 GSC 405 적색 10.28 x 11.50 PEW 12.1430 SK 52 100
61750040 GSC 415 청색 10.54 x 11.76 PEW 12.1430 SK 52 100
61750050 GSC 425 은색 10.80 x 12.06 PEW 12.1430 SK 54 100
61750060 GSC 460 은색 11.68 x 12.95 PEW 12S.1431 SK inkl. PEW 

12S 크림핑 플라이어
56 100

61750070 GSC 500 녹색 12.70 x 14.60 PEW 12S.1431 SK inkl. PEW 
12S 크림핑 플라이어

57 100

SHIELD-KON®는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

SHIELD-KON® 2 부분으로 된 스크린 커넥터

설치:
1. 스크린(길이: 약 12.7 m)을 벗긴 후, 

외부 슬리브를 외부 단열재에 밀어 
넣습니다. 너무 두꺼운 경우, 3단계를 
수행한 후 전면에서 외부 슬리브를 밀어 
넣으십시오.

2. 내부의 전도체를 살짝 돌리고 내부 
슬리브를 스크린 끈 아래로 밀어 넣어 
스크린 끈을 늘립니다.

3. 스크린 끝 부분에서 내부 슬리브의 약 
1.6 mm가 돌출되도록 내부 슬리브의 
위치를 지정한 다음 끈을 누릅니다.

4. 외부 슬리브 아래로 전도체를 밀어 넣고 
외부 슬리브를 끈 너머로 밀어 넣습니다.

5. 스크린 끈과 외부 전도체의 모든 선 끝이 
보이지 않도록 외부 슬리브의 위치를 
지정합니다.

6. 두 슬리브를 구부립니다.

어떤 내부 슬리브와 어떤 
외부 슬리브를 함께 
사용해야 합니까?

내부 슬리브 GSB:
끈/스크린 아래에 있는 내부 피복의 최대 
외경을 정합니다. 차트에서 일치하는 내부 
슬리브(외경 내부 피복 = 내경 내부 슬리브)
를 선택합니다. 중간값의 경우, 다음 크기를 
선택하십시오.

외부 슬리브 GSC:
선택한 내부 슬리브의 외경에 1.5~2 mm를 
추가한 다음 외부 슬리브(추가 후 지름 값 = 
외부 슬리브의 내경)를 선택합니다.
프레스 인서트:
선택한 외부 슬리브를 사용하여 적합한 
프레스 인서트를 파악할 수 있습니다.
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케이블 부속 부품
커넥션 및 크림핑 • EMC 보호

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

PEW 12 SHIELD-KON 차폐 커넥터에 사용

정보

• 기존 ERG 및 WT 대신 사용

장점
• 제품 Ref. 다이 세트의 상부와 하부 

각인
• 인서트는 쉽게 교환 가능
• 병렬 조(jaw) 클로징 
• 한 손 또는 양손 작업

응용 범위
• RSK 1피스 차폐 커넥터 및 SHIELD-

KON 2피스 차폐 커넥터의 압착

주의
• 범용 압축 도구 PEW 12(품목 번호: 

61813807)와 함께 사용, 이 부품은 
압축 도구 없이 제공됨

• PEW 12S.1431 SK는 더 큰 열림각을 
가지고 있기 때문에 크림핑 툴 PEW 
12S에 이미 장착되어 있습니다. 

적절한 도구
• PEW 12 범용 공구 참조 페이지 1019

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001282
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 압착 도구 
케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 
슬리브, 쉴드 연결용

품번 문서 지정 보호물(실드) Ø 
(mm) 적합한 커넥터 피스 / PU

1피스 쉴드 커넥터 RSK
61815635 PEW 12.1448/101 A 1.27-1.79 RSK 5101 1
61815636 PEW 12.1449/101 B 1.80-2.28 RSK 5101 1
61815637 PEW 12.1450/201 C 2.29-2.55 RSK 5201 1
61815638 PEW 12.1341/201 D 2.56-3.00 RSK 5201 1
61815639 PEW 12.1451/201 E 3.01-3.34 RSK 5201 1
61815640 PEW 12.1452/201 F 3.35-3.65 RSK 5201 1
61815641 PEW 12.1453/301 G 3.66-4.13 RSK 5301 1
61813869 PEW 12.374/301 H 4.14-4.71 RSK 5301 1
61813868 PEW 12.373/301 J 4.72-5.12 RSK 5301 1
61813864 PEW 12.599/401 K 5.13-5.86 RSK 5401 1
61813865 PEW 12.375/401 L 5.87-6.36 RSK 5401 1
61813866 PEW 12.354/401 M 6.37-7.00 RSK 5401 1
61813867 PEW 12.619/401 N 7.01-7.62 RSK 5401 1

2피스 차폐 커넥터 SHIELD-KON
61813881 PEW 12.1425 SK GSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175 1
61813882 PEW 12.1426 SK GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232 1
61813883 PEW 12.1427 SK GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297 1
61813884 PEW 12.1428 SK GSC 312 / 327 / 348 1
61813885 PEW 12.1429 SK GSC 359 / 375 1
61813886 PEW 12.1430 SK GSC 405 / 415 / 425 1
61813887 PEW 12S.1431 SK, PEW 12S 크림핑 도구 포함 GSC 460 / 500 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
절연, 보호, 수축 • 절연 테이프와 절연 피복

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Temflex™ 1500 insulating tape

장점
• 방수
• 단면 접착성
• 대부분 솔벤트에 대한 저항성
• 자기 소화성

응용 범위
• PVC로 만들어진 다 목적 절연 테이프
• 절연, 번들링, 마킹을 위한 범용 전기 

절연 테이프

인증
• VDE에 따라 타입 : 타입 5

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000128
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 접착 밴드
주의
연실율: 170%
절단 하중: 20N/10 mm
정보
두께: 0.15 mm
재료
PVC
시험 전압
절연 내력: 40kV/mm
온도 범위
-10 °C에서 +90 °C

품번 문서 지정 색상 길이 (m) x 테이프 폭 
(mm) x 두께 (mm) 재료 피스 / PU

Temflex™ 1500 insulating tape
61721040 Temflex  1015 백색 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721030 Temflex  1015 흑색 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721050 Temflex  1015 녹색 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721060 Temflex  1015 청색 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721070 Temflex  1015 적색 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721080 Temflex  1015 녹/황색 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721045 Temflex  1015 황색 10 x 15 x 0.15 PVC 10
61721090 Temflex  2515 흑색 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721100 Temflex  2515 백색 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721110 Temflex  2515 청색 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721120 Temflex  2515 적색 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721130 Temflex  2515 녹색 25 x 15 x 0.15 PVC 10
61721140 Temflex  2525 흑색 25 x 25 x 0.15 PVC 10

Temflex™ 1183는 3M의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
절연, 보호, 수축 • 절연 테이프와 절연 피복

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

TI 절연 테이프

장점
• 부식으로부터 보호
• 비 노화
• 내 화학성
• 자체 접착력이 없음, 잔여물 없음
• 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 

넓은 온도 범위

응용 범위
• 절연 테이프와 자기 병합 모듈 테이프
• 물이 들어가면 안되는 지점의 씰링
• 여러 개의 와이어 하네스 번들링(예: 

자동차 산업)
• 거의 모든 재료에 대해 3/8 "까지의 

미세한 스크린을 문제 없이 확실하게 
밀봉합니다.

기술 데이터

전달된 색상
백색
재료
비접착성 플루오르 중합체(불소 
중합체) 테이프
온도 범위
-240°C ~ +250°C

품번 문서 지정 색상 길이 (m) x 테이프 폭 (mm) x 두께 (mm) 재료 피스 / PU

TI 절연 테이프
61713080 TI 1212 절연 테이프 백색 12.0 x 12.0 x 0.1 PTFE 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

절연 튜브 ISS

장점
• 열, 냉기 또는 온도 변동에 대한 뛰어난 

단열 제공
• 대부분의 화학 물질에 대한 내성
• 내후성 및 UV 저항성

응용 범위
• 튜브 절연

주의
• 수축에 부적합

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002254
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
절연 호스
주의
내전압 : 18 kV / mm
재료
실리콘
UV-저항성
온도 범위
-60°C ~ +220°C

품번 문서 지정 색상 내부 Ø x 벽 두께 (mm) 재료 PU (m)

절연 튜브 ISS
61760060 ISS 2 천연색 2.00 x 0.40 실리콘 100
61760070 ISS 3 천연색 3.00 x 0.40 실리콘 100
61760080 ISS 4 천연색 4.00 x 0.75 실리콘 100
61760090 ISS 5 천연색 5.00 x 0.90 실리콘 100
61760100 ISS 6 천연색 6.00 x 0.90 실리콘 100
61760110 ISS 7 천연색 7.00 x 0.90 실리콘 100
61760120 ISS 8 천연색 8.00 x 1.00 실리콘 50
61760130 ISS 9 천연색 9.00 x 1.05 실리콘 50
61760140 ISS 10 천연색 10.00 x 1.05 실리콘 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



1029

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블 부속 부품
절연, 보호, 수축 • 절연 테이프와 절연 피복

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

절연 튜브 ISY

응용 범위
• 튜브 절연
• 연결 절연

제품 특성
• 부드러운 표면

인증
• IEC 60684-3-100

주의
• 수축에 부적합

설계
• 색상: 흑색 RAL 9005, RAL 9003와 

유사한 백색

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002254
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
절연 호스
주의
내전압 : 14 kV / mm
정보
천( 직물)을 사용하지 않음
전달된 색상
흑색과 백색
재료
연질 PVC
온도 범위
-20 °C ... +85 °C

품번 문서 지정 색상 내부 Ø x 벽 두께 (mm) 재료 PU (m)

절연 튜브 ISY
61793030 ISY 2 흑색 2.00 x 0.40 PVC 1000
61793040 ISY 3 흑색 3.00 x 0.40 PVC 750
61793050 ISY 4 흑색 4.00 x 0.50 PVC 500
61793060 ISY 5 흑색 5.00 x 0.60 PVC 500
61793070 ISY 6 흑색 6.00 x 0.60 PVC 400
61793080 ISY 7 흑색 7.00 x 0.70 PVC 500
61793090 ISY 8 흑색 8.00 x 0.70 PVC 500
61793100 ISY 9 흑색 9.00 x 0.70 PVC 400
61793110 ISY 10 흑색 10.00 x 0.70 PVC 300
61793116 ISY 10 백색 10.00 x 0.70 PVC 300
61793119 ISY 16 흑색 16.00 x 1.00 PVC 150

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

구리 편조

응용 범위
• EMC-호환 차폐
• 접지 테이프로 사용될 수 있음
• 자동화 산업

인증
• ISO-TS 승인

설계
• 편조를 조여서 직경 변화 가능

포함된
• 50m마다 2 개씩 전달

적절한 전선관
• SILVYN® EMC AS-CU 페이지 886

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001182
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 속이 빈 
편조 호스
일반
생산 베치에 따라 작은 차이가 
나타날 수 있음
주의
편조밀도(커버리지) : 최대 오픈 
되었을 때 85%
재료
주석 도금된-구리
온도 범위
-30°C에서 +105°C
최대. 온도: +120°C (단기)

품번 문서 지정 mm² 약 Ø mm range in 
mm 전선s x Ø (mm) 번호/수치 구리 지수 (kg/km) PU (m)

구리 편조
61721370 CU 14 1.32 1 - 4 24 x 7 x 0,1 13.2 100
61721380 CU 410 4.14 4 - 10 24 x 22 x 0,1 41.4 100
61721390 CU 1020 8.29 10 - 20 48 x 22 x 0,1 81.9 100
61721395 CU 2050 18.1 20 - 50 48 x 12 x 0,2 183 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
절연, 보호, 수축 • 차폐

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

3M Scotch™ 1183 차폐 테이프

장점
• 전기 전도성 스트립은 전자기장 차폐 

능력이 탁월함
• 호일 성분의 균일성과 우수한 기판 

전도성 덕분에 스크린 수준에 있어 매우 
중요한 낮은 접점 저항이 보장됩니다.

• 납땜가능 하고 부식에 대한 저항성 
보유

• 솔벤트에 저항성이 있는 아크릴 재질 
접착

응용 범위
• 전자기식 필드 차폐
• 정전 방전

제품 특성
• 구리 테이프는 얇은 주석 도금이 되어 

있습니다.
• 주석 도금은 알루미늄, 납, 주석합금, 

아연 도금 스틸과 같은 다양한 소재에 
사용 가능합니다.

인증
• UL 510 승인됨
• UL 파일 번호: E17385

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000128
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 접착 밴드
주의
접착 (탈피력) : 3.8 N/10 mm 
찢김 강도: 44 N/10 mm
주의
접촉 저항성 (MIL-STD-202에 
의거함): 0.005 ohms
정보
저장: 선선하고 건조한 장소에 
저장되면 좋은 안정성 (실 온도 
그리고 약 50% 상대 습도)
전달된 색상
회색(은회색 : RAL 7001)
재료
전도성 아크릴 접착제를 사용한 
라이닝인 매끈한 주석 도금 구리 
필름
온도 범위
-10 °C에서 +80 °C

품번 문서 지정 폭 (mm) PU (m)

3M Scotch™ 1183 차폐 테이프
61721420 3M Scotch 1183 / 9x16,5 9 16.5
61721421 3M Scotch 1183 / 12x16,5 12 16.5
61721422 3M Scotch 1183 / 19x16,5 19 16.5
61721423 3M Scotch 1183 / 25x16,5 25 16.5

Scotch™ 1183는 3M의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• SKINTOP® MS-HF-M SC 참조 페이지 707
• SKINTOP® MS-SC-M 참조 페이지 701
• SKINTOP® MS-SC 참조 페이지 777
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HOTY 열 수축 튜브

정보

• 얇은 벽

장점
• 적절한-가격
• 내후성 및 UV 저항성
• 화염 저지력
• 광압을 통해 안전한 전송 보장

응용 범위
• 절연, 보호 및 케이블 번들링

인증
• 화염 저지력, UL94 VO 에 따름

주의
• 저장 온도: 최대. +18°C

적절한 도구
• HG 2320 핫에어건 참조 페이지 1036

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000217
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수축 튜브
주의
얇은 두께
유전체 강도: 20 kV/mm
정보
수축 비율: 2:1
전달된 색상
검정색 (UV 저항)
재료
PVC
온도 범위
-20°C에서 +90°C
수축 온도: +120°C

품번 Article description 내부 Ø 축소 이전 (mm) 수축 범위 (mm) 패널 두께, 수축 +- 0.1 mm PU (m)

HOTY 열 수축 튜브
61716700 HOTY 1 2.5 2.5 - 1.2 0.45 100
61716720 HOTY 2 4 4.0 - 2.0 0.5 100
61716740 HOTY 3 6 6.0 - 3.0 0.5 100
61716760 HOTY 4 7 7.0 - 4.0 0.5 100
61716780 HOTY 6 11 11.0 - 6.0 0.6 100
61716800 HOTY 8 14 14.0 - 8.0 0.6 100
61716820 HOTY 10 17 17.0 - 10.0 0.8 100
61716840 HOTY 13 20 20.0 - 13.0 1 100
61716860 HOTY 16 25 25.0 - 16.0 1 50
61716880 HOTY 20 31 31.0 - 20.0 1 50

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

수축튜브 PROTECT Box / 수축튜브 PROTECT

수축튜브 PROTECT Box 수축튜브 PROTECT

정보

• 얇은 벽

장점
• 유연한
• 우수한 물리적 및 기계적 특성
• 북미 및 캐나다에서 사용 승인 받은 

제품

응용 범위
• 절연, 보호 및 케이블 번들링
• 녹-황색 수축관: 접지 커넥터 및 

케이블식별 및 표시용

제품 특성
• 난연(투명 색상 제외)
• 실리콘 불포함
• UV 코팅(검은색만)

인증
• UL 224 승인 

(제외 색상: 투명) 
• UL 파일 번호: E476215 

(제외 색상: 투명)

주의
• 엔진 오일 저항성 없음

포함된
수축튜브 PROTECT Box
• 보관이 용이하도록 포갤 수 있는 상자
수축튜브 PROTECT
• 1.22 m 단위의 프라스틱 봉투

적절한 도구
• HG 2320 핫에어건참조 페이지 1036

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000217
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수축 튜브
요청시
다른 색상 요청 시 제공 가능
주의
얇은 두께
유전체 강도: 20 kV/mm
정보
수축 비율: 2:1
전달된 색상
검은색 투명 녹색-노란색
재료
교차 연결된 폴리올레핀, 실리콘, 
카드뮴 및 납이 없음
온도 범위
-55°C에서 +135°C
수축 온도: +90°C

품번 Article description 색상 수축 범위 (mm) 패널 두께, 수축 +- 0.1 mm PU (m) PU
수축튜브 PROTECT Box

61742423 PROTECT Box 1,2/0,6 BK 흑색 1.2 - 0.6 0.41 12 1
61742424 PROTECT Box 1,6/0,8 BK 흑색 1.6 - 0.8 0.43 12 1
61742425 PROTECT Box 2,4/1,2 BK 흑색 2.4 - 1.2 0.51 12 1
61742426 PROTECT Box 3,2/1,6 BK 흑색 3.2 - 1.6 0.51 12 1
61742427 PROTECT Box 4,8/2,4 BK 흑색 4.8 - 2.4 0.51 10 1
61742428 PROTECT Box 6,4/3,2 BK 흑색 6.4 - 3.2 0.64 8 1
61742429 PROTECT Box 9,5/4,7 BK 흑색 9.5 - 4.7 0.64 7 1
61742430 PROTECT Box 12,7/6,4 BK 흑색 12.7 - 6.4 0.64 6 1
61742431 PROTECT Box 19,1/9,5 BK 흑색 19.1 - 9.5 0.7 5 1
61742433 PROTECT Box 25,4/12,7 BK 흑색 25.4 - 12.7 0.89 3 1
61742434 PROTECT Box 1,2/0,6 TR 투명 1.2 - 0.6 0.41 12 1
61742435 PROTECT Box 1,6/0,8 TR 투명 1.6 - 0.8 0.43 12 1
61742436 PROTECT Box 2,4/1,2 TR 투명 2.4 - 1.2 0.51 12 1
61742437 PROTECT Box 3,2/1,6 TR 투명 3.2 - 1.6 0.51 12 1
61742438 PROTECT Box 4,8/2,4 TR 투명 4.8 - 2.4 0.51 10 1
61742439 PROTECT Box 6,4/3,2 TR 투명 6.4 - 3.2 0.64 8 1
61742440 PROTECT Box 9,5/4,7 TR 투명 9.5 - 4.7 0.64 7 1
61742441 PROTECT Box 12,7/6,4 TR 투명 12.7 - 6.4 0.64 6 1
61742442 PROTECT Box 19,1/9,5 TR 투명 19.1 - 9.5 0.77 5 1
61742443 PROTECT Box 25,4/12,7 TR 투명 25.4 - 12.7 0.89 3 1

수축튜브 PROTECT
61742400 PROTECT 1,2/0,6 BK 흑색 1.2 - 0.6 0.41 61 1
61742401 PROTECT 1,6/0,8 BK 흑색 1.6 - 0.8 0.43 61 1
61742402 PROTECT 2,4/1,2 BK 흑색 2.4 - 1.2 0.51 61 1
61742403 PROTECT 3,2/1,6 BK 흑색 3.2 - 1.6 0.51 61 1
61742404 PROTECT 4,8/2,4 BK 흑색 4.8 - 2.4 0.51 61 1
61742405 PROTECT 6,4/3,2 BK 흑색 6.4 - 3.2 0.64 30.5 1
61742406 PROTECT  9,5/4,7 BK 흑색 9.5 - 4.7 0.64 30.5 1
61742407 PROTECT 12,7/6,4 BK 흑색 12.7 - 6.4 0.64 30.5 1
61742408 PROTECT 19,1/9,5 BK 흑색 19.1 - 9.5 0.77 30.5 1
61742409 PROTECT 25,4/12,7 BK 흑색 25.4 - 12.7 0.89 18.3 1
61742416 PROTECT 3,2/1,6 GN/YE 녹색-황색 3.2 - 1.6 0.51 61 1
61742417 PROTECT 4,8/2,4 GN/YE 녹색-황색 4.8 - 2.4 0.51 61 1
61742418 PROTECT 6,4/3,2 GN/YE 녹색-황색 6.4 - 3.2 0.64 30.5 1
61742419 PROTECT 9,5/4,7 GN/YE 녹색-황색 9.5 - 4.7 0.64 30.5 1
61742420 PROTECT 12,7/6,4GN/YE 녹색-황색 12.7 - 6.4 0.64 30.5 1
61742421 PROTECT 19,1/9,5 GN/YE 녹색-황색 19.1 - 9.5 0.77 30.5 1
61742422 PROTECT 25,4/12,7 GN/YE 녹색-황색 25.4 - 12.7 0.89 18.3 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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수축튜브 PROTECT-C

정보

• 이중 벽

장점
• 화학적 저항성 우수
• 높은 기계적 안정성
• 양호한 기후-저항성
• 높은 수축 비율과 접착제 코팅

응용 범위
• 부식 및 습기 방지 케이스와 곡률이 

높은 구성 요소에 특히 적합

제품 특성
• 플라스틱, 고무, 네오프렌, 강철 및 

폴리에틸렌에 대한 접착성 라이닝 접합
• 실리콘 불포함
• UV-저항성

포함 사항
• 0.6m 단위의 플라스틱 백

적절한 도구
• HG 2320 핫에어건참조 페이지 1036

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000217
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수축 튜브
주의
이중 벽
내전압 : 15 kV/mm
정보
수축률: 3:1
전달된 색상
흑색
재료
내부에 열가소성 접착 코팅이된 
조사가교 변형 폴리올레핀
실리콘, 카드뮴 및 납이 없음
온도 범위
-55°C에서 +110°C
수축 온도 > 100°C

품번 Article description 수축 범위 (mm) 패널 두께, 수축 +- 0.1 mm PU (m) PU

수축튜브 PROTECT-C
61742449 PROTECT-C 3,0/1,0 BK 3.0 - 1.0 1 12 1
61742450 PROTECT-C 6,0/2,0 BK 6.0 - 2.0 1.1 9 1
61742451 PROTECT-C 9,0/3,0 BK 9.0 - 3.0 1.3 6 1
61742452 PROTECT-C 12,0/4,0 BK 12.0 - 4.0 1.7 5.4 1
61742453 PROTECT-C 18,0/6,0 BK 18.0 - 6.0 2 3.6 1
61742454 PROTECT-C 24,0/8,0 BK 24.0 - 8.0 2.5 3 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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수축튜브 PROTECT-M/PROTECT-T

정보

• 중간 두께의 벽/두꺼운 벽

장점
• 담금 및 직접 매장 설치의 혹독한 

기계적 요구 사항을 견디도록 설계
• 마찰, 부식 및 화학 물질에 대한 높은 

저항
• 양호한 기후-저항성

응용 범위
• 지속적인 600 V, 90°C 저전압 사용 

분야에 적합한 두껍거나 중간두께의 
수축 튜브 

• 저압 전력 용도에서 케이블 조인트 및 
단자의 보호에 이상적

제품 특성
• 할로겐프리
• 실리콘 불포함
• UV-저항성

포함된
• 1.0 m 단위의 비닐 봉투

적절한 도구
• HG 2320 핫에어건 참조 페이지 1036

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000217
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수축 튜브
주의
PROTECT-M: medium wall 
PROTECT-T: heavy wall
내전압 : 15 kV/mm
정보
수축률: 3:1
전달된 색상
흑색
재료
내부에 열가소성 접착 코팅이된 
조사가교 변형 폴리올레핀
온도 범위
-40°C ~ +120°C
수축 온도: +110°C

품번 Article description 수축 범위 (mm) 패널 두께, 수축 +- 0.1 mm PU (m) PU

중간 벽
61742460 PROTECT- M 12/3 BK 12.0 - 3.0 2.2 15 1
61742461 PROTECT- M 33/8 BK 33.0 - 8.0 2.6 10 1
61742462 PROTECT- M 40/12 BK 40.0 - 12.0 2.6 5 1
61742463 PROTECT- M 56/17 BK 56.0 - 17.0 3 3 1
61742464 PROTECT- M 92/26 BK 92.0 - 26.0 3.15 1 1

두꺼운 벽
61742455 PROTECT- T 13,0/4,0 BK 13.0 - 4.0 2.65 25 1
61742456 PROTECT-T 19/6 BK 19.0 - 6.0 2.65 15 1
61742457 PROTECT- T 45/12 BK 45.0 - 13.0 3.7 5 1
61742458 PROTECT- T 52/16 BK 52.0 - 16.0 4.1 3 1
61742459 PROTECT- T 130/45 BK 130.0 - 45.0 4.2 1 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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TEC 씰링 캡

장점
• 안쪽에 열가소성 접착제 코팅을 하여 

안전한 밀봉이 가능
• 화학 물질과 솔벤트에 대한 양호한 

저항성
• 높은 인장강도 및 확실한 기계적 

보호력

응용 범위
• 수분 및 오염물질 누출로부터 케이블 

끝에 밀봉이 필요한경우

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000218
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 수축 엔드 
캡
일반
UV-저항성
이중 벽
전달된 색상
흑색
재료
내부에 열가소성 접착 코팅이된 
조사가교 변형 폴리올레핀
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-55°C~+100 °C
수축 온도: 135°C

품번 Article description H max. mm H min. mm J max. mm Cable Ø 
(mm)

R* after 수축 
(mm)

패널 두께 HW* 
(mm) 피스 / PU

TEC 씰링 캡
61830000 TEC 15/4,5 15 4.5 4 5.0 - 12.0 30 2 10
61830010 TEC 25/9 25 9 6.5 10.0 - 22.0 50 2.3 10
61830020 TEC 36/15 36 15 10.5 17.0 - 30.0 80 3 10
61830040 TEC 55/25 55 25 16 28.0 - 47.0 130 3.3 10
61830050 TEC 80/40 80 40 17 45.0 - 70.0 150 4 10
61830060 TEC 102/60 102 60 26 68.0 - 90.0 140 4 10
61830070 TEC 148/57 148 57 27 80.0 - 133.0 105 3.3 10

1. 수축 후 +/- 10%; 2. 수축 후 +/- 20%
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

TEB 분배머프

장점
• 안쪽에 열가소성 접착제 코팅을 하여 

안전한 밀봉이 가능
• 화학 물질과 솔벤트에 대한 양호한 

저항성
• 높은 인장강도 및 확실한 기계적 

보호력

응용 범위
• 케이블 슬라이스의 절연과 씰링

설계
• 이중 벽

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001170
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 커넥터 및 
T형 관(세트)
일반
UV-저항성
정보
수축 비율: > 2:1
전달된 색상
흑색
재료
내부에 열가소성 접착 코팅이된 
조사가교 변형 폴리올레핀
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-55°C~+100 °C
수축 온도: +120°C

품번 Article description 코어 번호/
수치 H max. mm H min. mm K max. 

mm K min. mm P* mm R* mm 피스 / PU

TEB 분배머프
61830110 TEB 2-30/12 2 30 12 14 4 93 23 10
61830120 TEB2-60/23 2 60 23 25 7.5 118 29 10
61830130 TEB3-60/24 3 60 24 27 7 165 50 10
61830140 TEB4-40/15 4 40 15 13 3 105 26 10
61830150 TEB4-55/21 4 55 21 20 5.5 150 40 10
61830160 TEB4-75/26 4 75 26 28 7.5 175 45 10
61830170 TEB4-90/32 4 90 34 32 10 198 58 1

1. 수축 후 +/- 10%; 2. 수축 후 +/- 20%
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
절연, 보호, 수축 • 열 수축 제품

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

HG 2320 핫에어건 

장점
• 한 손으로 조작 가능
• 4종의 메모 프로그램
• 광 LCD 온도와 속도 표시
• 지속적인 공기 흐름과 온도 조절 및 

LCD 디스플레이를 갖춘 고성능 전자 
제어식 전문 열풍기

• 잔열 온도 표시로 화상을 방지

응용 범위
• 수동, 고정 작업용 튼튼한 하우징
• 제어 캐비넷(판넬) 및 장비간 배선

제품 특성
• 조절가능한 온도 세팅
• 고열시 이중 보호 - 온도조절장치 및 

온도 퓨즈
• 거친 불순물들을 거르기 위한 공조설비
• 조절가능한 속도 세팅

주의
• 모터의 수명 : 1.000 시간

포함된
• 열풍기, 플라스틱 케이스, 축소 노즐 

9 mm, 반사기 노즐, 다양한 수축 튜브 
피치 (100 PC, Ø 1,6 - 9,5 mm)

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001383
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 열기 
송풍기/피스톨(전동식)
일반
크기 
케이스 없음 : 253 x 86,5 x 200 mm 
케이스 포함 : 395 x 100 x 320 mm
케이스 무게 포함 : 2195 g
주의
전원 코드 길이 : 3 m
230 V, 50/60 Hz
정보
공기량 : 150 - 500 l / min, 무단계 
조절 가능
2 단계
온도 범위
80 ~ 650 °C, 무단계식 조절 가능

품번 Article description 최대. 열 용량 도달가능한 대기 온도 피스 / PU

HG 2320 핫에어건 
61801246 Hot air pistol HG 2320 E 2300 650 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
보증 시간은 500 시간 혹은 1년 동작 시간으로 제한됩니다.

액세서리
• 수축튜브 PROTECT Box 참조 페이지 1032
• 수축튜브 PROTECT-C 참조 페이지 1033

• 수축튜브 PROTECT-M/PROTECT-T 참조 페이지 1034
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 접지 스트랩

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

접지스트랩/플랫 접지스트랩

응용 범위
• 제어 판넬 제조
• 보호 접지 안전성은 표준에 의해 선 

서술되어 있음
• 고정 및 이동 금속 부품 (예 : 스위치 

캐비닛 구조 내 문)은 반드시 
접지되어야 합니다. 

제품 특성
• M6 와 M8 스크류를 위한 고정된 길이

제품 구성
• 접지 스트랩: 

- 연합된 순연동선 전선 
- PVC-기반 심선 절연 
- 링 케이블과 함께 조립된

• 프레스 용접 플랫 접지 스트랩 
- 주석 도금된 구리 전선으로 만들어진 
연합 
- 용접 종단

• 슬리브를 갖춘 플랫 접지 스트랩 
- 주석 도금선으로 연합된 도체 
- 눌려진 접촉 슬리브와 조립된다

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000490
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 접지 및 
피뢰용 액세서리
코어 인식 코드
조립된 그라운드 스트랩 
녹색/황색
도체 연합
조립된 그라운드 스트랩 
IEC 60 228 class 6 
조립된 플랫 그라운드 스트랩 
IEC 60 228 class 6 의 주석도금동선
초 미세한 가닥의 전선
최소 곡률 반경
조립된 그라운드 스트랩 
7 x 외경 
조립된 플랫 그라운드 스트랩 
5 x 외경
시험 전압
조립된 그라운드 스트랩 
2500 V
온도 범위
조립된 그라운드 스트랩 
-30°C 에서 +70°C 까지 
조립된 플랫 그라운드 스트랩 
-5°C 에서 +70°C 까지

품번 문서 지정 Cross-section (mm²) 위한 길이 (mm) 구리 지수 kg/ 
1.000 pieces PU

접지 스트랩
4571120 Ground strap 1 x 4/M6/170 mm GN/YE 4 M6 170 6.5 25
4571123 Ground strap 1x4/M8/300mm GN/YE 4 M8 300 11.4 25
4571121 Ground straps 1x16/M6/170mm GN/YE 16 M6 170 26.2 25
4571198 Erdungsband 1x16/M6/500mm GN/YE 16 M6 500 76.8 25
4571124 Ground strap 1x16/M8/300mm GN/YE 16 M8 300 46.2 25
4571122 Ground strap 1x25/M6/170mm GN/YE 25 M6 170 40.8 25
4571125 Ground strap 1x25/M8/300mm GN/YE 25 M8 300 72 25

프레스-용접 플랫 접지 스트렙
4571132 Flat ground strap/press. 1X10/M6/200mm 10 M6 200 18 25
4571135 Flat ground strap/press. 1x10/M6/300mm 10 M6 300 27 25
70399965 Flachband-Erder/Press. 1X16/M6/200mm 16 M6 200 30.72 25
70399966 Flachband-Erder/Press. 1X16/M6/300mm 16 M6 300 46.08 25
4571133 Flat ground strap/press. 1x16/M8/200mm 16 M8 200 29 25
4571136 Flat ground strap/press. 1x16/M8/300mm 16 M8 300 43.5 25
4571134 Flat ground strap/press. 1X25/M8/200mm 25 M8 200 45 25
4571137 Flat ground strap/press. 1x25/M8/300mm 25 M8 300 67.5 25
70399969 Flachband-Erder/Press. 1X25/M8/500mm 25 M8 500 120 25

슬리브를 갖춘 플랫 접지 스트랩
4571196 Flachband-Erder/Hülse 1x6/M6/200mm 6 M6 200 15 25
4571197 Flachband-Erder/Hülse 1x6/M6/300mm 6 M6 300 20 25
4571126 Flat ground strap/sleeves 1x10/M6/200mm 10 M6 200 25 25
4571129 Flat ground strap/sleeves 1x10/M6/300mm 10 M6 300 32 25
4571127 Flat ground strap/sleeves 1x16/M8/200mm 16 M8 200 35 25
4571130 Flat ground strap/sleeves 1x16/M8/300mm 16 M8 300 51 25
4571128 Flat ground strap/sleeves 1x25/M8/200mm 25 M8 200 55 25
4571131 Flat ground strap/sleebes 1x25/M8/300mm 25 M8 300 80 25

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을위한 부록 T17 카탈로그를 참조하십시오.
클램핑력의 상세한 정보를 요청 시 제공 가능합니다. 할로겐 프리
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 케이블 번들 엔지니어링

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

KW 플라스틱 코일

장점
• 케이블의 가요성이 충분히 유지됨
• 나선형 절단 튜브
• 시간 절약, 케이블 그리고 전선 묶음 

용도

응용 범위
• 브랜치-오프의 케이블 하네스의 생산 

용도
• 기계적 하중으로 부터 보호 용도

제품 특성
• 블랙 버전 : UL 94 HB에 따른 화재 동작

포함된
• 각 PU에는 스파이럴용 권선 공구(

툴)가 포함되어있어 비용과 설치등 
준비시간을 절약할 수 있습니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002604
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
묶음 호스
일반
블랙 버전: UV 저항성
재료
블랙 버전: 폴리아미드 (실리콘 
프리와 할로겐 프리)
자연과 착색한 버전 : 폴리에틸렌
온도 범위
블랙 버전: -40°C 에서 +120°C 까지 
기본 버전: -50°C 에서 85°C 까지

품번 Article description 색상 Bundling area (mm²) PU (m)

KW 플라스틱 코일
61600010 플라스틱 스파이럴 KW 2 천연색 2.0 - 7.0 50
61600015 플라스틱 스파이럴 KW 2 흑색 2.0 - 7.0 50
61722850 플라스틱 스파이럴 KW 2 청색 2.0 - 7.0 50
61722856 플라스틱 스파이럴 KW 2 황색 2.0 - 7.0 50
61600040 플라스틱 나선형 KW 5 천연색 5.0 - 20.0 30
61600045 플라스틱 나선형 KW 5 흑색 5.0 - 20.0 25
61722851 플라스틱 나선형 KW 5 청색 5.0 - 20.0 25
61600050 플라스틱 나선형 KW 5 황색 5.0 - 20.0 25
61600070 플라스틱 스파이럴 KW 10 천연색 10.0 - 40.0 30
61722840 플라스틱 스파이럴 KW 10 흑색 10.0 - 40.0 25
61722852 플라스틱 스파이럴 KW 10 청색 10.0 - 40.0 25
61600080 플라스틱 스파이럴 KW 10 황색 10.0 - 40.0 25

다른 크기 및 색상 요청시 제공  가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 케이블이터 번들케이블 전선관 참조 페이지 1039



1039

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 케이블 번들 엔지니어링

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

케이블이터 번들케이블 전선관

정보

• 현재 소형 PU (2m)

장점
• 재사용 가능
• 재료 피로 없이 매우 유연함
• 케이블 삽입 도구를 사용하여 빠르고 

쉬운 조립

응용 범위
• 고정 및 이동식 전기 설비에 대한 번들 

및 보호
• 기계
• 로봇-빌딩

• 제어 캐비넷(판넬)
• 사무 기계와 시스템, 데이터 프로세싱용

제품 특성
• 양호한 UV-저항성
• 우수한 내성: 알콜, 지방, 광유, 난방유 

및 휘발유

포함된
• 적절한 삽입 도구
• 롤에있는 케이블 전선관의 대형 PUS, 

Euro 표준 구멍이 있는 작은 PU

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002604
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
묶음 호스
주의
할로겐프리
화염 저지력,UL 94 HB 에 따름
전달된 색상
흰색, 검정색, 밝은 회색
재료
폴리프로필린 (PP)
온도 범위
-30°C to +85°C

품번 Article 
description 색상 Bundling area 

(mm²) 내부 Ø (mm) 패널 두께 (mm) 도구 PU (m)

케이블이터 번들케이블 전선관
61830302 SHR-08-PPW 백색 6.0 - 9.0 8 0.8 STKP 8 100
61830312 SHR-15-PPW 백색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 50
61830322 SHR-20-PPW 백색 17.0 - 21.0 20 0.9 STKP 20/25 30
61830332 SHR-25-PPW 백색 21.0 - 28.0 25 1 STKP 20/25 20
61830333 SHR-32-PPW 백색 29.0 - 32.0 32 1.3 STKP 32 15
61830300 SHR-08-PPB 흑색 6.0 - 9.0 8 0.8 STKP 8 100
61830310 SHR-15-PPB 흑색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 50
61830320 SHR-20-PPB 흑색 17.0 - 21.0 20 0.9 STKP 20/25 30
61830330 SHR-25-PPB 흑색 21.0 - 28.0 25 1 STKP 20/25 20
61830335 SHR-32-PPB 흑색 29.0 - 32.0 32 1.3 STKP 32 15
61830390 SHR-08-PPG 밝은 회색 6.0 - 9.0 8 0.8 STKP 8 100
61830391 SHR-15-PPG 밝은 회색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 50
61830392 SHR-20-PPG 밝은 회색 17.0 - 21.0 20 0.9 STKP 20/25 30
61830393 SHR-25-PPG 밝은 회색 21.0 - 28.0 25 1 STKP 20/25 20
61830394 SHR-32-PPG 밝은 회색 29.0 - 32.0 32 1.3 STKP 32 15

소형 PU
61830401 SHR-15-PPW 2m 백색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 2
61830402 SHR-20-PPW 2m 백색 17.0 - 21.0 20 0.9 STKP 20/25 2
61830403 SHR-25-PPW 2m 백색 21.0 - 28.0 25 1 STKP 20/25 2
61830396 SHR-15-PPB 2m 흑색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 2
61830397 SHR-20-PPB 2m 흑색 17.0 - 21.0 20 0.9 STKP 20/25 2
61830398 SHR-25-PPB 2m 흑색 21.0 - 28.0 25 1 STKP 20/25 2
61830406 SHR-15-PPG 2m 밝은 회색 10.0 - 16.0 15 0.8 STKP 15 2
61830407 SHR-20-PPG 2m 밝은 회색 17.0 - 21.0 20 0.9 STKP 20/25 2
61830408 SHR-25-PPG 2m 밝은 회색 21.0 - 28.0 25 1 STKP 20/25 2

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 예비도구 - 케이블이터 참조 페이지 1039

예비도구 - 케이블이터
응용 범위
• SILVYN® RILL PA6 SINUS 와 

케이블이터 용 케이블 인입 공구

적절한 전선관
• SILVYN® SINUS PA6 페이지 882

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002604
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
묶음 호스

품번 Article description Bundling area (mm²) 피스 / PU

케이블 이터(eater) 도구
61830340 STKP 8 6.0 - 9.0 1
61830350 STKP 15 10.0 - 16.0 1
61830360 STKP 20 / 25 17.0 - 25.0 1
61830370 STKP 25 21.0 - 28.0 1
61830380 STKP 32 29.0 - 32.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 표준 케이블 타이

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

기본 케이블 타이

장점
• 염기, 오일, 그리스, 오일 유도체 및 

염소를 함유한 용매에 대한 높은 
내성을 가짐

• UV-저항성 (흑색 버젼)

응용 범위
• 여러 응용 분야를 위한 다용도 케이블 

타이

인증
• UL94 V-2에 따른 화재 동작

적절한 도구
• TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 

케이블타이 펜치 참조 페이지 1048
• BASIC 기본 케이블타이 펜치  

참조 페이지 1049

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리
온도 범위
고정 설치: -40°C ~+85°C

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) 번들링 Ø (mm) UL에 따른 N의 
인장 강도 피스 / PU

내추럴
61831001 Basic Tie 98x2.5 NAT yes 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 1000
61831003 Basic Tie 160x2.6 NAT yes 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0 1000
61831004 Basic Tie 200x2.6 NAT yes 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0 1000
61831005 Basic Tie 140x3.5 NAT yes 140.0 x 3,5 2.5 - 32.0 180.0 1000
61831006 Basic Tie 200x3.5 NAT yes 200.0 x 3,5 3.0 - 50.0 180.0 1000
61831007 Basic Tie 290x3.5 NAT yes 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0 100
61831013 Basic Tie 370x3.5 NAT yes 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0 100
61831009 Basic Tie 160x4.5 NAT yes 160.0 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0 1000
61831011 Basic Tie 200x4.8 NAT yes 200.0 x 4.8 3.0 - 50.0 220.0 1000
61831014 Basic Tie 290x4.5 NAT yes 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61831016 Basic Tie 360x4.5 NAT yes 360.0 x 4,5 3.5 - 100.0 220.0 100
61831020 Basic Tie 240x7.8 NAT yes 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0 100
61831021 Basic Tie 300x7.8 NAT yes 300.0 x 7.8 4.0 - 80.0 540.0 100
61831022 Basic Tie 365x7.5 NAT yes 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
61831023 Basic Tie 450x7.5 NAT yes 450.0 x 7,5 35.0 - 130.0 540.0 100
61831024 Basic Tie 540x7.5 NAT yes 540.0 x 7,5 35.0 - 158.0 540.0 100
61831025 Basic Tie 750x7.5 NAT yes 750.0 x 7,5 35.0 - 220.0 540.0 100
61831026 Basic Tie 780x9.0 NAT yes 780.0 x 9.0 34.0 - 233.0 700.0 100

검정색 (UV-저항)
61831041 Basic Tie 98x2.5 BK yes 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 1000
61831043 Basic Tie 160x2.6 BK yes 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0 1000
61831044 Basic Tie 200x2.6 BK yes 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0 1000
61831045 Basic Tie 140x3.5 BK yes 140.0 x 3,5 2.5 - 32.0 180.0 1000
61831046 Basic Tie 200x3.5 BK yes 200.0 x 3,5 3.0 - 50.0 180.0 1000
61831047 Basic Tie 290x3.5 BK yes 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0 100
61831053 Basic Tie 370x3.5 BK yes 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0 100
61831049 Basic Tie 160x4.5 BK yes 160.0 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0 1000
61831051 Basic Tie 200x4.8 BK yes 200.0 x 4.8 3.0 - 50.0 220.0 1000
61831054 Basic Tie 290x4.5 BK yes 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61831056 Basic Tie 360x4.5 BK yes 360.0 x 4,5 3.5 - 100.0 220.0 100
61831060 Basic Tie 240x7.8 BK yes 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0 100
61831061 Basic Tie 300x7.8 BK yes 300.0 x 7.8 4.0 - 80.0 540.0 100
61831062 Basic Tie 365x7,5 BK yes 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
61831063 Basic Tie 450x7.5 BK yes 450.0 x 7,5 35.0 - 130.0 540.0 100
61831064 Basic Tie 540x7.5 BK yes 540.0 x 7,5 35.0 - 158.0 540.0 100
61831065 Basic Tie 750x7.5 BK yes 750.0 x 7,5 35.0 - 220.0 540.0 100
61831066 Basic Tie 780x9.0 BK yes 780.0 x 9.0 34.0 - 233.0 700.0 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 강철 노즈(nose)가 있는 표준 케이블타이 참조 페이지 1043
• 강철 노즈(nose)가 있는 UV에 안정한 케이블타이  

참조 페이지 1043

• TY - FAST® 케이블타이 참조 페이지 1041
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 표준 케이블 타이

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

TY - FAST® 케이블타이

장점
• 일체형 폴리 아미드 폴은 삽입 강도를 

낮추고 잠금 감도를 높입니다.
• 줄맞춤

응용 범위
• 여러 응용 분야를 위한 다용도 케이블 

타이

인증
• 파일 번호: E49405, 표 참조
• UL94 V-2에 따른 화재 동작

적절한 도구
• TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 

케이블타이 펜치 참조 페이지 1048

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) 번들링 Ø (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU

내추럴
61810350 TY100-18 yes 112.0 x 2.4 25.0 80 1000
61810360 TY125-18 yes 136.0 x 2.4 32.0 80 1000
61810380 TY125-40 yes 141.0 x 3.6 32.0 180 1000
61810390 TY200-40 yes 205.0 x 3.6 50.0 180 1000
61810400 TY300-40 yes 290.0 x 3.6 76.0 180 1000
61810410 TY175-50 yes 186.0 x 4.6 44.0 220 1000
61810420 TY300-50 yes 291.0 x 4.6 76.0 220 1000
61810430 TY400-50 yes 366.0 x 4.6 102.0 220 1000
61810440 TY200-120 yes 219.0 x 7.6 50.0 540 500
61810450 TY400-120 yes 375.0 x 7.6 102.0 540 500

검정색 (UV 저항)
61810460 TY100-18x yes 112.0 x 2.4 25.0 80 1000
61810470 TY125-18x yes 136.0 x 2.4 32.0 80 1000
61810490 TY125-40x yes 141.0 x 3.6 32.0 180 1000
61810500 TY200-40x yes 205.0 x 3.6 50.0 180 1000
61810510 TY300-40x yes 290.0 x 3.6 76.0 180 1000
61810520 TY175-50x yes 186.0 x 4.6 44.0 220 1000
61810530 TY300-50x yes 291.0 x 4.6 76.0 220 1000
61810540 TY400-50x yes 366.0 x 4.6 102.0 220 1000
61810550 TY200-120x yes 219.0 x 7.6 50.0 540 500
61810560 TY400-120x yes 375.0 x 7.6 102.0 540 500

TY-빠른®는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 강철 노즈(nose)가 있는 표준 케이블타이 참조 페이지 1043
• 강철 노즈(nose)가 있는 UV에 안정한 케이블타이  

참조 페이지 1043
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 데이타케이블 케이블타이

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

데이타케이블 케이블타이

정보

• 신제품: 감지 가능한 케이블 바인더 
소켓

장점
• X선 장비, 금속 탐지기 및 육안 

검사 장비로 탐지할 수 있는 고유의 
화합물을 함유하여 탐지 가능한 케이블 
타이

• 제품 오염 위험 최소화
• 청색 색상으로 시각적으로 찾기 쉬움
• HACCP EU-지침 달성 지원
• 폴리아미드 (Polyamid) 버전 : 알코올 

및 케톤과 같은 기존 용매, 오일, 
그리스, 가솔린 및 약 알칼리와 같은 
지방족 화합물 및 방향족 탄화수소에 
내성을 가지고 있으나,산(약 또는 강) 및 
금속염에 내성이 없습니다. 
폴리프로필렌 버전 : 특히 화학 세제에 
대한 내성

응용 범위
• 특히 케이블 타이 설치 잔여 물 (절단 

꼬리)이 완제품에 허용되지 않는 
감지 시스템을 사용하는 응용분야에 
권장됩니다

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 제약 생산

인증
• 난연성 등급 : UL 94 V-2 / TY-RAP®

polyamide 6.6 및 강철 노즈가 없는 
케이블타이

• 난연등급: UL 94 HB /  
TY-RAP® 폴리프로필렌

• 스틸 코로 된 케이블 타이 만 ECOLAB 
인증을 받았습니다.

주의
• 저장 규정: 나일론(폴리아미드)

은 본질적으로 외부 영향에 민감. 
케이블 타이는최적 사용을 위하여 
기계적으로 습기가 차게 됩니다 . 
따라서 선선하고, 건조한 곳에 보관 
되어야 하고 직사광선에 직접 노출이 
되지 않도록 해야 함 . 케이블 타이는 
습도를 유지하기 위하여 플라스틱 백에 
포장되며 케이블 타이가 사용될 때 
까지 유지되어야 합니다.

적절한 도구
• TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 

케이블타이 펜치 참조 페이지 1048

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
전달된 색상
청색
재료
폴리아미드 6.6 또는 금속 
부품이있는 폴리프로필렌
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40°C ~ +85°C 설치 온도:  
-5°C ~ +60°C

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) 번들링 Ø (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU

강철 노즈(nose)가 없음 / PA 6.6
61723360 케이블타이 감지 100x 2,5 BU no 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 100
61723364 감지형 케이블 바인더 140x3.5 BU no 140.0 x 3.5 2.0 - 32.0 180.0 100
61723365 감지형 케이블 바인더 200x3.5 BU no 200.0 x 3.5 3.0 - 50.0 180.0 100
61723361 케이블타이 감지 200 x 4,5 BU no 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0 100
61723366 감지형 케이블 바인더 290x4.5 BU no 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61723362 케이블타이 감지 380 x 4,5 BU no 360.0 x 4.5 3.5 - 100.0 220.0 100
61723363 케이블타이 감지 360 x 7,5 BU no 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100

스틸 노즈(nose)를 적용 (TY-RAP® 브랜드) / PA 6.6
61723351 케이블타이 TY-RAP TY523M-NDT no 92.0 x 2.4 2.0 - 16.0 80 100
61723359 케이블타이 TY-RAP TY524M-NDT no 140.0 x 3.6 2.0 - 29.0 180.0 100
61723352 케이블타이 TY-RAP TY525M-NDT no 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 220 100
61723353 케이블타이 TY-RAP TY528M-NDT no 360.0 x 4.8 3.5 - 102.0 220 100
61723354 케이블타이 TY-RAP TY527M-NDT no 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 540 100

스틸 노즈(nose)를 적용 (TY-RAP® 브랜드) / 폴리프로필렌
61723355 케이블타이 TY-RAP TY523M-PDT no 92.0 x 2.4 2.0 - 16.0 50 100
61723356 케이블타이 TY-RAP TY525M-PDT no 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 130 100
61723357 케이블타이 TY-RAP TY528M-PDT no 360.0 x 4.8 3.5 - 102.0 130 100
61723358 케이블타이 TY-RAP TY527M-PDT no 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 270 100

TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• 0 참조 페이지 1052
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 스틸 노즈(nose)와 프리미엄 케이블 타이

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

강철 노즈(nose)가 있는 표준 케이블타이

강철 노즈(nose)가 있는 UV에 안정한 케이블타이

장점
• 가혹한 환경에서도 일관된 고강도: 

극단적인 온도 범위, 습기 및 극한
• Lock은 충격과 진동에도 내성을 갖춤
• 강철 날이 타이 헤더에 고정되어 있고 

내마모성, 항자성 강철(유형 16)으로 
제작됩니다.

응용 범위
강철 노즈(nose)가 있는 표준 케이블타이
• 까다로운 환경에 적합한 고품질의 

케이블 타이
강철 노즈(nose)가 있는 UV에 안정한 
케이블타이
• 야외 설치 및 발전소 의 유지 보수 에 

사용

제품 특성
강철 노즈(nose)가 있는 UV에 안정한 
케이블타이
• 군납 사양을 충족시키기 위해 2% 탄소 

함유

인증
• 파일넘버TY-RAP® : E49405, 표 참조
• UL94 V-2에 따른 화재 발생

포함된
• 추가 기능 "B"(예: TYB 24M)가 

제공되는 항목은 케이블 타이가 
올바르게 배열된 편리한 작업 박스 
제공

적절한 도구
• TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 

케이블타이 펜치 참조 페이지 1048

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
전달된 색상
강철 노즈(nose)가 있는 표준 
케이블타이
자연색
강철 노즈(nose)가 있는 UV에 
안정한 케이블타이
RAL 9005 흑색/UV-저항성
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) 번들링 Ø (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU

내추럴
61715000 TYB* 23 M yes 92.0 x 2.3 2.0 - 16.0 80 1000
61716250 TY 232 M yes 203.0 x 2.3 2.0 - 50.0 80 1000
61716310 TY 234 M yes 356.0 x 2.3 2.0 - 102.0 80 1000
61715060 TYB* 24 M yes 140.0 x 3.6 2.0 - 29.0 180 1000
61716370 TY 242 M yes 208.0 x 3.6 2.0 - 50.0 180 1000
61715180 TY 26 M yes 284.0 x 3.6 2.0 - 76.0 180 1000
61716430 TY 244 M yes 368.0 x 3.6 2.0 - 103.0 180 1000
61715120 TYB* 25 M yes 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 220 1000
61716490 TY 253 M yes 290.0 x 4.8 3.5 - 78.0 220 1000
61715300 TY 28 M yes 361.0 x 4.8 3.5 - 102.0 220 1000
61716550 TY 272 M yes 223.0 x 6.9 6.0 - 50.0 540 500
61715240 TY 27 M yes 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 540 500
61715360 TY 29 M yes 771.0 x 6.9 6.0 - 229.0 540 500

검정색 (UV 저항)
61723010 TYB* 23 MX yes 92.0 x 2.3 2.0 - 16.0 80 1000
61723110 TY 232 MX yes 203.0 x 2.4 2.0 - 50.0 80 1000
61723120 TY 234 MX yes 356.0 x 2.3 2.0 - 102.0 80 1000
61723020 TYB* 24 MX yes 140.0 x 3.6 2.0 - 29.0 180 1000
61723130 TY 242 MX yes 208.0 x 3.6 2.0 - 50.0 180 1000
61723040 TY 26 MX yes 284.0 x 3.6 2.0 - 76.0 180 1000
61723140 TY 244 MX yes 368.0 x 3.6 2.0 - 103.0 180 1000
61723030 TYB* 25 MX yes 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 220 1000
61723150 TY 253 MX yes 290.0 x 4.8 3.5 - 78.0 220 1000
61723060 TY 28 MX yes 361.0 x 4.8 3.5 - 102.0 220 1000
61723160 TY 272 MX yes 223.0 x 6.9 6.0 - 50.0 540 500
61723050 TY 27 MX yes 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 540 500
61723070 TY 29 MX yes 771.0 x 6.9 6.0 - 229.0 540 500

B = 상자, 그 외에는 플라스틱 가방
TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 스틸 노즈(nose)와 프리미엄 케이블 타이

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

스틸 노즈(nose)가 있는 내열 케이블타이
장점
• 높은 내열성을 가진 TY-RAP®의 모든 

장점을 포함

응용 범위
• 전열 소자 또는 발열 소자 설치와 같이 

고온에 노출되는 영역에 사용 가능

인증
• 파일 번호: E49405, 표 참조
• UL94 V-2에 따른 화재 발생

설계
• "M"자 확장을 가진 열 저항 케이블 타이

적절한 도구
• TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 

케이블타이 펜치 참조 페이지 1048

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
전달된 색상
밝은 녹색-투명
재료
열-저항성 폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40 °C~+105 °C

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) 번들링 Ø (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU

스틸 노즈(nose)가 있는 내열 케이블타이
61723470 TYH 23 M yes 92.0 x 2.4 2.0 - 16.0 80 1000
61723460 TYH 232 M yes 203.0 x 2.4 2.0 - 50.0 80 1000
61723440 TYH 24 M yes 140.0 x 3.6 2.0 - 29.0 130 1000
61723430 TYH 242 M no 208.0 x 3.6 2.0 - 50.0 130 1000
61723410 TYH 26 M yes 284.0 x 3.6 2.0 - 76.0 130 1000
61723420 TYH 25 M yes 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 220 1000
61723380 TYH 28 M yes 360.0 x 4.8 3.5 - 102.0 220 1000
61723390 TYH 272 M yes 222.0 x 7.6 6.0 - 50.0 540 500
61723400 TYH 27 M yes 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 540 500
61723350 TYH 29 M yes 771.0 x 6.9 6.0 - 229.0 530 500

TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

나사고정을 위한 스틸 노즈(nose)가 있는 케이블타이
장점
• 패스너용 케이블 타이
• 한번의 작업으로 설치 및 번들 처리할 

수 있음
• 강철 코로 견고하고 튼튼하게 묶을 수 

있음

응용 범위
• 나사, 볼트 및 리벳을 이용한 조립
• 동시 설치 및 번들 처리
• 적용 가능한 응용 분야 : 케이블 조립, 

부품 및 번들의 사전 및 최종 설치, 유지 
보수가 필요없는 케이블 및 덕트 설치

인증
• 파일 번호: E49405, 표 참조
• UL94 V-2에 따른 화재 발생

설계
• 검정 및 UV 저항성 사양으로도 제공 

가능

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
전달된 색상
자연색
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article description UL 인증 홀 Ø (mm) 길이 x 폭 (mm) 번들링 Ø (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU

나사고정을 위한 스틸 노즈(nose)가 있는 케이블타이
61715420 TY 33 M yes 2.8 102.0 x 2.3 2.0 - 16.0 80 1000
61715480 TY 34 M yes 4.2 151.0 x 3.5 2.0 - 29.0 180 1000
61720000 TY 635 M yes 3.5 198.0 x 4.7 3.5 - 45.0 220 1000
61715540 TY 35 M yes 4.8 199.0 x 4.7 3.5 - 45.0 220 1000
61720070 TY 1435 M yes 6.3 198.0 x 4.7 3.5 - 45.0 220 1000
61715600 TY 37 M yes 6.3 356.0 x 7.7 6.0 - 90.0 540 500

TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

적절한 도구
• TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 

케이블타이 펜치 참조 페이지 1048
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 스틸 노즈(nose)와 프리미엄 케이블 타이

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

라벨 부착구역이 있고 스틸 노즈(nose)가 있는 케이블타이

장점
• 마킹 부분을 위한 케이블 타이
• 한 단계의 작업으로 묶고 표시할 수 

있음
• 모든 가장자리 부분이 라운딩 가공되어 

있어 쉽게 조립 가능
• 특허를 받는 스테인리스 강 잠금 

고리는 거친 환경 조건에서도 견고하게 
고정할 수 있습니다.

응용 범위
• 케이블, 케이블 번들, 유압 및 공기압 

공급선 번들링 및 제작

인증
• 파일 번호: E49405, 표 참조
• UL94 V-2에 따른 화재 동작

설계
• TY 51 M: 케이블 타이에 직각으로 

배치된 영역
• TY 53 M/TY 532 M: 케이블 타이에 

직각으로 락 위에 배치된 영역

적절한 도구
• TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 

케이블타이 펜치 참조 페이지 1048

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
전달된 색상
자연색
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) 번들링 Ø (mm) 라벨링 표면 (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU

우측-각이 진 표면
61716020 TY 51 M yes 92.0 x 2.4 10.0 - 16.0 25 x 8 80 500

평행 표면
61715840 TY 46 MD yes 184.0 x 4.8 9.5 - 45.0 30 x 24 220.0 이중 500
61715880 TY 46 MT yes 184.0 x 4.8 9.5 - 45.0 46 x 24 220.0 3배 500
61715920 TY 46 MF yes 184.0 x 4.8 9.5 - 45.0 63 x 24 220.0 네 배 250
61715780 TY 546 M yes 184.0 x 4.8 9.5 - 45.0 13 x 24 220 100
61715950 TY 548 M yes 360.0 x 4.8 19.0 - 102.0 13 x 54 220 100

상기 우측-각이진 지역
61716080 TY 53 M yes 102.0 x 2.4 2.0 - 16.0 21 x 9 80 500
61716560 TY 532 M yes 212.0 x 2.4 2.0 - 51.0 21 x 9 80 1000

TY-RAP® 는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다.
 더 작은 패킹 단위 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• KMK Marking labels 참조 페이지 962

액세서리
• MS Marker pens 
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 풀려질 수 있는 케이블 타이

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

퀵타이 케이블타이
장점
• 경량 하중에 적합한 저가용 케이블 

타이로 재 개방 및 재사용 가능함
• 원형 프로파일로 높은 기계적 강도와 

견고한 씰링 보장
• 듀얼 클로저 디자인으로 원형 고리를 

만들 수 있습니다.

응용 범위
• 빠른 묶음 또는 빠른 고정이 필요할 때
• 가방 및 주머니 씰링

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
전달된 색상
검정색 (UV 저항)
적색
재료
폴리에틸렌
온도 범위
-40°C에서 +70°C

품번 Article description 색상 UL 인증 길이 x 폭 (mm) 인장 강도 (N) 피스 / PU

적색
61710040 퀵타이 120x3.5 RD 적색 없음 120.0 x 3.5 130.0 100
61710041 퀵타이 240x3.9 RD 적색 없음 240.0 x 3.9 180.0 100
61710042 퀵타이 320x4.4 RD 적색 없음 320.0 x 4.4 230.0 100
61710180 퀵타이 500x5.7 RD 적색 없음 500.0 x 5.7 250.0 100
61710043 퀵타이 665x6.6 RD 적색 없음 665.0 x 6.6 370.0 100

흑색
61721101 퀵타이 120x3.5 BK 검정색 없음 120.0 x 3.5 130.0 100
61721102 퀵타이 240x3.9 BK 검정색 없음 240.0 x 3.9 180.0 100
61721103 퀵타이 320x4.4 BK 검정색 없음 320.0 x 4.4 230.0 100
61710190 퀵타이 500x5.7 BK 검정색 없음 500.0 x 5.7 250.0 100
61721104 퀵타이 665x6.6 BK 검정색 없음 665.0 x 6.6 370.0 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• TY-GRIP® FOL/ FO 케이블타이 참조 페이지 1046 • Kable-Fix R 케이블 타이 

TY-GRIP® FOL/ FO 케이블타이

장점
• 쉽고 빠른 번들링
• 케이블 적합성: 케이블 외피에 상처가 

나지 않도록 예방
• 다시 사용할 수 있음

응용 범위
• 자주 변경하거나 연속적인 액세스가 

필요한 분야에 이상적
• 중요한 광섬유 케이블 및 네트워크 

케이블 번들링
• 조명과 사운드 응용

인증
• 화염 저지력,UL 94 HB 에 따름

설계
• FOL(스트랩 포함): 고품질 폴리머로 

제작된 스트랩으로 안정성 향상
• FO(루프 포함): 헤드에 좁은 틈이 있어 

쉽고 빠르게 조일 수 있음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
전달된 색상
흑색
재료
폴리아미드
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-20°C ~ +104°C(FO)/93°C(FOL)

품번 Article description UL 인증 길이 x 폭 (mm) 피스 / PU

루프 포함 FO
61823720 FO 200-40-0 없음 228.0 x 12.7 10
61823730 FO 350-40-0 없음 330.0 x 12.7 10

버클 포함 FOL
61823740 FOL 300-50-0 없음 304.0 x 19.0 10
61823750 FOL 500-50-0 없음 457.0 x 19.0 10

TY-GRIP®는 Thomas & Betts의 등록 상표입니다. Mille-타이™ 는 millepede™의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE 참조 페이지 481 • HITRONIC® POF DUPLEX CABLE 참조 페이지 483
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 스틸 케이블 타이

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

LS 스틸 케이블타이

정보

• FLEXIMARK® 샘플 가방에 담긴 LS 
4,6-100(품목 번호 M3251010)

장점
• 내산성
• 우수한 내 화학성
• 내열성
• 안전한 볼 잠금 장치, 자동 잠금 장치
• 플랫 바인더 헤드로 공간 요구 사항 

최소화

응용 범위
• FLEXIMARK® 스테인리스 마킹
• 까다로운 환경 (예: 석유 및 가스, 철도, 

F&B)이 있는 모든 산업에서 사용 가능
• 부식 및 내후성 등의 극한 조건에서 

옥외 적용 및 사용

인증
• DNV 2397
• UL 파일 번호: E193947
• 2006 년 IEC 62275에 따라 시험
• 아킬레스 JQS 인증

적절한 도구
• STEEL GUN HT-338 케이블타이 펜치 

참조 페이지 1049

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더
요청시
다른 크기는 요청 시 제공가능
재료
내산성 스테인레스 스틸 EN 1.4404 
(SS2348, AISI 316L)
소재 두께: 0.26 mm
온도 범위
-80°C~+500°C

품번 Article description 길이 x 폭 (mm) 번들링 Ø (mm) 최소 인장 강도 (N/mm²) 피스 / PU

폴리 에스테르 코팅 없는 제품
61812947 LS 4.6x100 100.0 x 4.6 21.0 45.3 100
61812948 LS 4.6x125 125.0 x 4.6 32.0 45.3 100
61812949 LS 4.6x150 150.0 x 4.6 40.0 45.3 100
61812950 LS 4.6x200 200.0 x 4.6 51.0 45.3 100
61812960 LS 4.6x360 360.0 x 4.6 102.0 45.3 100
61812970 LS 4.6x520 520.0 x 4.6 152.0 45.3 100
61812980 LS 4.6x680 680.0 x 4.6 203.0 45.3 100
61812990 LS 4.6x840 840.0 x 4.6 254.0 45.3 100
61813000 LS 7.9x200 200.0 x 7.9 51.0 113.3 100
61813010 LS 7.9x360 360.0 x 7.9 102.0 113.3 100
61813020 LS 7.9x520 520.0 x 7.9 152.0 113.3 100
61813030 LS 7.9x680 680.0 x 7.9 203.0 113.3 100
61813040 LS 7.9x840 840.0 x 7.9 254.0 113.3 100
61813050 LS 7.9x1010 1,016.0 x 7.9 305.0 113.3 100

폴리 에스테르 코팅된 제품
61813085 LSC 4.6x100 100.0 x 4.6 21.0 45.3 100
61813086 LSC 4.6x125 125.0 x 4.6 32.0 45.3 100
61813087 LSC 4.6x150 150.0 x 4.6 40.0 45.3 100
61813088 LSC 4.6x200 200.0 x 4.6 51.0 45.3 100
61813089 LSC 4.6x360 360.0 x 4.6 102.0 45.3 100
61813090 LSC 4.6x520 520.0 x 4.6 152.0 45.3 100
61813091 LSC 4.6x680 680.0 x 4.6 203.0 45.3 100
61813092 LSC 4.6x840 840.0 x 4.6 254.0 45.3 100
61813093 LSC 7.9x200 200.0 x 7.9 51.0 113.3 100
61813094 LSC 7.9x360 360.0 x 7.9 102.0 113.3 100
61813096 LSC 7.9x520 520.0 x 7.9 152.0 113.3 100
61813097 LSC 7.9x680 680.0 x 7.9 203.0 113.3 100
61813098 LSC 7.9x840 840.0 x 7.9 254.0 113.3 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• FLEXIMARK® Stainless steel marking FCC 참조 페이지 933
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 케이블 타이용 조립 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 케이블타이 펜치

정보

• 개선된 Push-Ring 및 최적화된 
블레이드 및 결착봉 스프링

장점
• 팁을 쉽게 조립할 수 있도록 360 ° 회전 

가능
• 장력 조절이 가능한 자동 절단 기구
• 대형 피드 입구 (폭 25.4mm)는 케이블 

타이의 삽입을 용이하게합니다.
• 인체 공학적 디자인 (둥근 디자인)으로 

사용자가 편리 함
• 사용자 응력 및 변형률 감소

응용 범위
• 플라스틱 케이블 타이용 케이블 타이 

건
• 플라스틱 케이블 타이를 빠르고 

경제적으로 묶고 고정하고 장착할 수 
있음

• 각 케이블 타이의 최적 장력 설정으로 
사용 수명 증가

• 케이블 타이 여분이 바닥에 떨어지는 
것을 방지합니다. 

제품 특성
• 조정 가능한 그립 직경으로 사용자의 

손에 맞게 적용 가능
• 반동 방지 기술로 흔들림 방지
• 내부에 교체 블레이드를 쉽고 

실용적으로 보관합니다 (하나의 교체 
블레이드는 제품 번호 62120121 또는 
62120126과 함께 공구 재주문 안에 
포함됨)

• 저중량
• 스테인레스 강으로 만든 노즈부는 공구 

수명을 연장시켜줍니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000453
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더용 가공 도구
주의
장력을 수동으로 조정 가능
주의
길이 x 너비 x 높이: 178x127x38mm
ERG 50: 설정 1은 65-83N, 설정 8은 
175-220N 
ERG 120: 설정 1은 175-250N, 설정 
8은 450-580N
전달된 색상
ERG 50: 블랙 헤드
ERG 120: 주황색색 헤드
재료
내 충격성 폴리머
부드러운 고무 그립

품번 Article description 케이블 타이 케이블 타이 폭 (mm) 무게 (kg) 피스 / PU

Ty-Gun ERG 50
62120120 Ty-Gun ERG 50 플라스틱 2.4 - 4.8 0.26 1
62120121 Ty-Gun ERG 50 추가 블레이드 플라스틱 2.4 - 4.8 2

Ty-Gun ERG 120
62120125 Ty-Gun ERG 120 플라스틱 4.8 - 7.6 0.278 1
62120126 TY-GUN ERG 120B 여분 블레이드 플라스틱 4.8 - 7.6 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.



1049

Ö
LF

LE
X®

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®
케

이
블

 부
속

 부
품

부
록

케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 케이블 타이용 조립 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

BASIC 기본 케이블타이 펜치 

장점
• 체결강도는 여러 단계로 조절 가능
• 저렴한 엔트리 제품

응용 범위
• 플라스틱 케이블 타이용 케이블 타이 

건
• 케이블 타이 조이기 및 절단

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000453
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더용 가공 도구

품번 Article description 케이블 타이 케이블 타이 폭 (mm) PU

BASIC 기본 케이블타이 펜치 
62120321 BASIC - 케이블 타이 플라이어 플라스틱 2.2 - 4.8 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

STEEL GUN HT-338 케이블타이 펜치

장점
• 스테인리스 스틸 타이를 위한 편리한 

처리 도구(최대 두께 0,3mm)
• 필요한 장력에 도달하면 케이블 타이의 

끝 부분이 자동으로 절단됨
• 날카로운 모서리 방지
• 스트리핑 힘을 소폭 조정할 수 있음

응용 범위
• 스테인레스 강철 케이블 타이 용도

주의
• 최대 2.000 회 보장
• 조절 나사를 사용하여 깨끗한 커팅. 

올바른 장력은 사용된 케이블 유형에 
따라 다름

• 추가 부품을 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000453
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더용 가공 도구

품번 Article description 케이블 타이 최대. 케이블 타이 폭 
(mm) D x V mm 무게 (kg) 피스 / PU

STEEL GUN HT-338 케이블타이 펜치
83250022 FLEXIMARK® HT-338 스테인리스 강철 7.9 178 x 140 0.56 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

자기접착성 타이소켓
장점
• 케이블 하네스의 교차 지점에서 크로스 

장착/더블 장착을 위한 옵션
• 간편한 취급

응용 범위
• 케이블 타이 는 케이블 벽 또는 다른 

것들을 고정하는 작은 구멍 을 통해 
연결된다.

• 적용 영역: 스위치 캐비닛, 모터 차량 및 
사무용 기기 등의 배선

인증
• 자체 소화 : UL 94 V-2 (첩착 테이프 

없이)를 따름

주의
• 벽 은 부드럽고 기름기 가 없어야합니다 

.
• 접착제의 최소 적용 시간 : 10 초이며, 

접착제의 완전한 경화 시간은 24시간을 
권장 함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000449
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더용 고정 소켓 및 요소
전달된 색상
흑색
자연색
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-15°C 에서 +50°C
최소 작동 온도: +10°C

품번 Article description 색상 직경 (mm) 타이 폭 (mm) 길이 x 폭 (mm) 피스 / PU

자기접착성 타이소켓
61718612 접착 소켓 19 x 19 NA 천연색 3.2 3.6 19.0 x 19.0 100
61718611 접착 소켓 19 x 19 BK 흑색 3.2 3.6 19.0 x 19.0 100
61718614 접착 소켓 27 x 27 NA 천연색 5.2 5.3 28.0 x 28.0 100
61718613 접착 소켓 27 x 27 BK 흑색 5.2 5.3 28.0 x 28.0 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• 안장장착소켓 참조 페이지 1050
• 작은소켓타이 참조 페이지 1051

• 스크류소켓타이 참조 페이지 1051

안장장착소켓

장점
• 컴팩트 한 구조로 높은 안정성 보장
• 이 장착 소켓의 각기둥 형상으로 

케이블의 비틀림 없는 조임 및 결속 
가능

응용 범위
• 케이블 타이를 위한 조임 구성
• 스크류또는 리벳으로 묶기 위한 것
• 일반적인 적용 분야 : 공정 제어 시스템, 

제어 캐비닛 제조 및 기계 공학

인증
• UL 94 V-2

포함된
• 스크류, 리벳 등 없이

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000449
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더용 고정 소켓 및 요소
전달된 색상
백색
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article 
description 조임 타입 재료 직경 (mm) 타이 폭 (mm) 무게 (g/100 피스) 피스 / PU

안장장착소켓
61724920 TC 140 나사조이기 PA 6.6 2.8 2.4 47 500
61724510 TC 141 나사조이기 PA 6.6 3.5 4.8 77 500
61724910 TC 142 나사조이기 PA 6.6 5.2 7.6 120 500

이 제품은 ABB / 토마스 & 베츠의 제품입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

작은소켓타이

장점
• 특히 작고 낮은 설계
• 간편한 취급

응용 범위
• 케이블 타이를 위한 조임 구성
• 구멍으로 벌려진 스크류 또는 리벳과 

함께 조임
• 일반적인 적용 영역: 제어 캐비닛 

제조업체, 자동차, 사무 기기

인증
• 파일 번호: E49405
• UL 94 V-2

포함된
• 스크류, 리벳 등 없이

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000449
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더용 고정 소켓 및 요소
전달된 색상
자연색
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article 
description 조임 타입 재료 직경 (mm) 타이 폭 (mm) 무게 (g/100 피스) 피스 / PU

작은소켓타이
61724400 TC 102 나사조이기 PA 6.6 4,4 4.8 50 1000
61724420 TC 104 나사조이기 PA 6.6 3,4 2.4 11 1000
61724720 TC 804 나사조이기 PA 6.6 2.4 2.4 11 1000

이 회사 ABB / 토마스 & 베츠의 제품입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

스크류소켓타이

장점
• 전체적으로 낮은 높이
• 십자 장착 가능

응용 범위
• 케이블 타이를 위한 조임 구성
• 스크류또는 리벳으로 묶기 위한 것
• 일반적인 적용 영역: 제어 캐비닛 

제조업체, 자동차, 사무 기기

인증
• 파일 번호: E49405
• UL 94 V-2

포함된
• 스크류 없이 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000449
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더용 고정 소켓 및 요소
전달된 색상
자연색
재료
폴리아미드 6.6
할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article 
description 조임 타입 재료 직경 (mm) 타이 폭 (mm) 무게 (g/100 피스) 피스 / PU

스크류소켓타이
61724810 TC 826 나사조이기 PA 6.6 4.2 4.8 197 1000
61724820 TC 828 나사조이기 PA 6.6 4.2 4.8 40 1000

이 회사 ABB / 토마스 & 베츠의 제품입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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알루미늄 스크류소켓

장점
• 윤곽선 일치에 뛰어남
• 높이가 낮고 가벼움
• 열-저항성
• 비 노화

응용 범위
• 케이블 타이를 위한 조임 구성

포함된
• 스크류 없이 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000449
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
바인더용 고정 소켓 및 요소
재료
알루미늄(3003, ASTMB-209)
온도 범위
-100°C에서 +450°C

품번 Article description 조임 타입 재료 타이 폭 (mm) 무게 (g/100 피스) 피스 / PU

알루미늄 스크류소켓
61724430 TC 105 나사조이기 알루미늄 4.8 67 1000

이 회사 ABB / 토마스 & 베츠의 제품입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

데이타케이블 케이블타이소켓

장점
• 금속 탐지기, X-ray 장비 및 시각적 감지 

시스템을 활성화시키는 특수 고분자 
화합물로 회수 가능한 케이블 타이 
마운트

• 제품 오염 위험 최소화
• 청색 색상으로 시각적으로 찾기 쉬움
• 폴리 아미드 (Polyamid) 버전 : 알코올 

및 케톤과 같은 기존 용매, 오일, 
그리스, 가솔린 및 약 알칼리와 같은 
지방족 화합물 및 방향족 탄화수소에 
내성을 가지고 있으나,산(약 또는 강) 및 
금속염에 내성이 없습니다.  
폴리 프로필렌 버전 : 특히 화학 세제에 
대한 내성

• HACCP EU-지침 달성 지원

응용 범위
• 검출 시스템을 사용하여 완제품에 

플라스틱 잔여 물이 허용되지 않는 
이물질을 탐지하는 어플리케이션에 
권장

• 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 
제품의 생산과 공정 장비를 위함

• 제약 생산

인증
• UL 94 V-2

포함된
• 스크류 없이 제공됨

기술 데이터

전달된 색상
청색
재료
폴리아미드 6.6 또는 금속 
부품이있는 폴리프로필렌
할로겐프리
온도 범위
-40°C에서 +85°C
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케이블 부속 부품
고정하기, 묶기, 조이기 • 조임 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

품번 Article description 조임 타입 재료 직경 (mm) 타이 폭 (mm) 길이 x 폭 (mm) 피스 / PU

Socket with 4 entries  (Picture 1)
61724100 소켓 감지 XS PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 3 3.6 13.0 x 13.0 100
61724101 소켓 감지 S PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 3 3.6 20.0 x 20.0 100
61724102 소켓 감지 M PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 4,5 4.8 28.0 x 28.0 100
61724103 소켓 감지 L PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 4,5 7.6 38.0 x 38.0 100
61724107 소켓 감지 S PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 3 3.6 19.1 x 19.1 100
61724108 Socket Detect M PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 3 7.6 29.0 x 29.0 100

Small Socket (Picture 2)
61724104 소형 소켓 감지 PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 3 4.8 21.2 x 10.0 100
61724109 Small Socket Detect PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 4,4 4.8 19.1 x 12.7 1000

Socket with saddle (Picture 3)
61724105 안장 소켓 감지 XS PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 4,3 4.7 14.9 x 9.5 100
61724106 안장 소켓 감지 S PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 4,5 9 22.2 x 15.9 100
61724110 안장 소켓 감지 XS PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 3,8 4.8 17.0 x 11.1 100
61724111 안장 소켓 감지 S PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 5.2 7.6 23.4 x 14.2 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

CC 코드 클립

장점
• 특수한 지지대는 케이블 단열재를 

손상시키지 않고 하나 이상의 케이블을 
신속하게 삽입하고 제거 할 수 있도록 
설계되었습니다

• 특별한 장착 준비가 필요하지 않음

응용 범위
• 케이블 및 도체를 위한 조임 구성
• 나일론 이중 접착 클립
• 여러 케이블을 병렬로 배치하는 데 

뛰어남
• 외경 15mm이하의 케이블에 적합

인증
• 자체 소화 : UL 94 V-2 (접착 테이프 

없이)를 따름

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000127
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고정 
브래킷
일반
다양한 표면에서의 자체 접착력
요청시
요청 시: 검정색
전달된 색상
자연색
재료
폴리아미드 6.6
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article description 최대. 묶음 Ø (mm) 소켓 지역 x 높이 (mm) 피스 / PU

CC 코드 클립
61723810 CC 5 4.5 19 / 19 x 10 100
61723820 CC 11 8.5 26 / 26 x 12 100
61723840 CC 21 14.5 26 / 26 x 16 100

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품         
 케이블 트롤리 시스템 개요 

모든 사진과 이미지는 사이즈 변경이 허용되지 않으며 각 제품의 상세 이미지를 대표하지 않습니다. 

케이블 트롤리 시스템 개요

설치 그림 특징 적용 분야

C30 • C 프로필 30x32mm에 적합                    
• 최대 케이블 직경 라운드형: 36mm
• 최대 케이블 직경 플랫형 30x54mm
• 최대 케이블 하중: 20kg 
• 재질: 아연 도금 강

•  빔에 오프셋을 설치하여 더욱 유
연함

• 벽에 설치 가능 
•  크레인 및 컨베이어 적용 기계, 호

이스팅 장비
• 예, 실내 크레인, 제재소, ...

C40 • C 프로필 40x40mm에 적합                               
• 최대 케이블 직경 라운드형: 36mm
• 최대 케이블 직경 플랫형 35x132mm
• 최대 케이블 하중: 32kg 
• 재질: 아연 도금 강

•  무거운 중량 및 보다 넓은 케이블
용

C30 스테인리스 
강

• C 프로필 30x32mm에 적합                                    
• 최대 케이블 직경 라운드형: 36mm
• 최대 케이블 직경 플랫형 30x54mm
• 최대 케이블 하중: 20kg 
• 재질: 스테인리스 강

• 거친 환경용
•  예, 세척 장비, 식품 및 음료 산업, 

항만

철선 •  철선에 적합
• 최대 케이블 직경 라운드형: 36mm
• 최대 케이블 직경 플랫형 15x54mm
• 최대 케이블 하중: 6kg 
• 재질: 아연 도금 강

•  중량이 가벼운 케이블용
•  예, 펜던트 스테이션

I-beam • I-beam에 적합                                                            
• 최대 케이블 직경 라운드형: 36mm
• 최대 케이블 직경 플랫형 15x54mm
• 최대 케이블 하중: 20kg 
• 재질: 아연 도금 강

•  빔에 대한 측면 오프셋이 없어 설
치 공간 절약 가능 

모든 트롤리 시스템은 플랫 케이블 시스템이나 라운드 케이블 시스템의 형태로 사용할 수 있습니다. 아래와 같은 다양한 설치 
옵션을 선택할 수 있습니다:
• 월 브래킷을 사용하거나 직접 빔/천장에 부착하는 C-프로필 레일,
• 철선과 함께 사용하는 방법
• I-beam에 설치하는 방법.

1  Girder clips
2  Support arm
3  End clamp
4   Support brackets flexible 

mounting
5  C-Profile rail
6   Track coupler
7  Cable trolley
8  Towing arm
9  Towing trolley

10  End stop
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케이블 부속 부품
케이블 가이딩 및 고정 • 케이블 트롤리 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

라운드 및 플랫 케이블용 케이블 트롤리 시스템

정보

• 웹카탈로그의 스틸 로프 및 T 바 시스템
• 홈페이지의 구성 툴(지식센터 - 

케이블 액세서리) 을 사용하여 올바른 
케이블 트롤리 시스템을 선택할 수 
있습니다.

장점
• 클램핑 장치내에 있는 이 케이블은 

부드럽게 크램프 됩니다. 그리고, 
클램핑 지점에서 적절한 모양의 누르는 
조각이 날까로운 구부럼을 예방함

• 방진 볼 베어링 (바퀴)은 레일에서 
부드럽게 움직이도록 합니다. 

응용 범위
• 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
• 호스팅 장비 그리고 컨베이어 

시스템용도
• 기계 엔지니어링
• 차량 세차기
• 외부 지역을 위한 응용에는 부적합

주의
• 원형 케이블과 플랫 케이블은 아래와 

위의 조준을 결합 할 수 없습니다
• 각각의 둥근 케이블에 대해 하부에 3개 

이상의 클램프를 조립하지 마십시오.

• 브래킷의 굴곡 반경은 고정 설치에 
해당합니다.

• "b"가 포함된 케이블 트레일러는 
더욱 큰 벤딩 반경을 가진 케이블에 
적합합니다(데이터시트 참조).

제품 구성
• 시스템의 설치는 다양한 기준에 

달려있음. 예, 최대 케이블 슬랙(케이블 
무게) 그리고 작업 길이

적절한 전선관
• 공압 라인 또한 설치 될 수 있음

적절한 케이블
• 플랫 케이블: ÖLFLEX® CRANE 과 

ÖLFLEX® LIFT, 최대 외경 54 mm 
라운드 케이블: ÖLFLEX® CRANE, 최대 
외경 36mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002935
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
지지 시스템용 액세서리
일반
최대 케이블 부하: 20 Kg
재료
금속 부분: 아연도금된 스틸 클램프: 
폴리아미드 6
온도 범위
-40°C ~ +120°C

품번 문서 지정 System Max. flat cable 
dimensions mm

max. round cable 
diameter mm 피스 / PU

케이블 트레일러, 플랫 케이블
62200421 케이블 트레일러, 플랫 C30 15 x 54 1
62200442 케이블 트레일러, 플랫, C30 30x54 C30 30 x 54 1
62200477 케이블 트레일러, 플랫, C30 22x54 b C30 22 x 54 1
62200420 토잉 도르래, 플랫 C30 30 x 54 1
62200482 토잉 도르래, 플랫, C30 22x54 b C30 22 x 54 1
62200422 말단 클램프, 플랫 C30 30 x 54 1
62200483 말단 클램프, 플랫, C30 22x54 b C30 22 x 54 1
62200464 케이블 트레일러, 플랫, C40 22x52 C40 22 x 52 1
62200479 케이블 트레일러, 플랫, C40 22x72 C40 22 x 72 1
62200419 케이블 트레일러, 플랫, C40 22x97 C40 22 x 97 1
62200480 케이블 트레일러, 플랫, C40 22x132 C40 22 x 132 1
62200446 케이블 트레일러, 플랫, C40 35x72 C40 35 x 72 1
62200457 케이블 트레일러, 플랫, C40 35x97 C40 35 x 97 1
62204505 케이블 트레일러, 플랫, C40 35x132 C40 35 x 132 1
62200465 토잉 도르래, 플랫, C40 22x52 C40 22 x 52 1
62200488 토잉 도르래, 플랫, C40 22x72 C40 22 x 72 1
62200418 토잉 도르래, 플랫, C40 22x97 C40 22 x 97 1
62200489 토잉 도르래, 플랫, C40 22x132 C40 22 x 132 1
62200447 토잉 도르래, 플랫, C40 35x72 C40 35 x 72 1
62200458 토잉 도르래, 플랫, C40 35x97 C40 35 x 97
62200466 토잉 도르래, 플랫, C40 35x132 C40 35 x 132 1
62200484 말단 클램프, 플랫, C40 22x52 C40 22 x 52 1
62200485 말단 클램프, 플랫, C40 22x72 C40 22 x 72 1
62200417 말단 클램프, 플랫, C40 22x97 C40 22 x 97 1
62200486 말단 클램프, 플랫, C40 22x132 C40 22 x 132 1
62200448 말단 클램프, 플랫, C40 35x72 C40 35 x 72 1
62200459 말단 클램프, 플랫, C40 35x97 C40 35 x 97 1
62204504 말단 클램프, 플랫, C40 35x132 C40 35 x 132 1

케이블 트레일러, 원형 케이블
62200434 케이블 트레일러, 원형 C30 1
62200435 토잉 도르래, 원형 C30 1
62200478 케이블 트레일러, 원형, C40 C40 1
62200481 토잉 도르래, 원형, C40 C40 1
62200437 케이블 클램프, 원형 1-16 mm C30, C40 10 - 16 1
62200438 케이블 17-25 mm용 케이블 클램프 C30, C40 17 - 25 1
62200439 케이블 클램프, 원형, 26-36 mm C30, C40 26 - 36 1
62200436 말단 클램프, 원형 C30, C40 1

고정 구성 요소
62200440 C-프로필 레일, 6 m C30 1
62200424 트랙 커플러 C30 1
62200427 유연한 잠금을가진 레일 브라켓 C30 1
62200429 벽 장착용 레일 브라켓, C30 1
62200425 스톱퍼 C30 1
62200432 확장된 Arm, 800 mm C30 1
62200444 C 프로필 레일, 6m, C40 C40 1
62200445 레일 연결 요소, C40 C40 1
62200456 레일 브래킷, 유연함 C40 C40 1
62200461 레일 브래킷, 벽면, C40 C40 1
62200449 스토퍼, C40 C40 1
62200467 연장 암, 800mm, C40 C40 1
62200460 벽 벽 브래킷 11-725 C30, C40 1
62200430 토잉 암, 400 mm C30, C40 1
62200431 토잉, 630 mm C30, C40 1
62200433 강철 거더 클램프 C30, C40 1

CIBES®는 INOMEC AB의 등록 상표
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
케이블 가이딩 및 고정 • 케이블 트롤리 시스템

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

스테인레스 스틸 C-레일용 케이블 트롤리 시스템

장점
• 클램핑 장치내에 있는 이 케이블은 

부드럽게 크램프 됩니다. 그리고, 
클램핑 지점에서 적절한 모양의 누르는 
조각이 날까로운 구부럼을 예방함

• 방진 볼 베어링 (바퀴)은 레일에서 
부드럽게 움직이도록 합니다. 

응용 범위
• 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
• 호스팅 장비 그리고 컨베이어 

시스템용도
• 기계 엔지니어링
• 차량 세차기
• 외부 지역을 위한 응용에는 부적합

주의
• 원형 케이블과 플랫 케이블은 아래와 

위의 조준을 결합 할 수 없습니다
• 각각의 둥근 케이블에 대해 하부에 3개 

이상의 클램프를 조립하지 마십시오.
• 브래킷의 굴곡 반경은 고정 설치에 

해당합니다.

제품 구성
• 시스템의 설치는 다양한 기준에 

달려있음. 예, 최대 케이블 슬랙(케이블 
무게) 그리고 작업 길이

적절한 전선관
• 공압 라인 또한 설치 될 수 있음

적절한 케이블
• 선택표 A 3-2 참조

기술 데이터

일반
최대 지지 부하: 20 kg
재료
금속 부분: 내산성 스테인리스 스틸 
SS 2343 나사 및 너트: 내산성 
스테인리스 스틸 A4 클램프: 
폴리아미드 6
온도 범위
-40°C ~ +120°C

품번 문서 지정 System Max. flat cable 
dimensions mm

max. round cable 
diameter mm 피스 / PU

케이블 트레일러, 플랫 케이블
62200453 케이블 트레일러, 플랫, C30 15x54 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 15 x 54 1
62200462 케이블 트레일러, 플랫, C30 30x54, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 30 x 54 1
62200630 토잉 도르래, 플랫, C30 30x54 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 30 x 54 1
62200640 엔드 클램프, 플랫, C30 30x54, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 30 x 54 1

케이블 트레일러, 원형 케이블
62200120 케이블 트레일러, 원형, C30 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200680 토잉 도르래, 원형, C30 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200130 케이블 클램프, 원형, 10-16mm 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 10 - 16 1
62200463 케이블 클램프, 원형, 17-25mm 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 17 - 25 1
62200700 케이블 클램프, 원형, 26-36mm 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 26 - 36 1
62200690 말단 클램프, 원형, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1

고정 구성 요소
62200454 C 프로필 레일, 6m, C30, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200600 레일 연결 요소, C30, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200610 레일 브래킷, 유연함 C30, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200487 레일 브래킷, 벽면, C30, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200620 스토퍼, C30, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200660 연장 암, 800mm, C30, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200650 토잉, 400mm, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1
62200670 강철 거더 클램프, 스테인리스 스틸 C30 stainless steel 1

CIBES®는 INOMEC AB의 등록 상표
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• SILVYN® 체인 케이블 보호 및 안내 시스템
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케이블 부속 부품
케이블 가이딩 및 고정 • 케이블 덕트

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

ST 스틸 케이블 터널

장점
• 중심 강도 요소로 설계 구조의 강도를 

높임
• 따라서 포인트 부하가 바닥에 분산됨
• ST 케이블 터널은 난연성 및 할로겐이 

없기 때문에 건물 안전 영역에서 
추가적인 이점을 제공합니다

응용 범위
• 지면에 설치된 케이블에 미치는 기계적 

영향 방지
• 접시 나사를 사용하여 바닥에 고정할 

수 있음

제품 구성
• ST 1:  

A = 250, B = 230, C = 70,  
D = 5, E = 45

• 자재 두께: 5mm
• ST 2:  

A = 200, B = 182, C = 60,  
D = 4, E = 34,

• ST 3: A = 150, B = 134, C = 60,  
D = 4, E = 24, hole 직경 = 6.6 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000047
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 관/
와이드 스팬 케이블 관
주의
최대 부하 능력: 7t
재료
강철, 아연도금된
불연성

품번 Article description 길이 (mm) Ø 조합 (mm) 무게 (kg/피스) 피스 / PU

ST 스틸 케이블 터널
61717000 ST 1 1000 36/25/15 or 40/24 14 1
61717040 ST 2 1000 25/20 or 30/18 9 1
61717070 ST 3 1000 17/14 or 20/13 7 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• STY 플라스틱 케이블 터널 참조 페이지 1057

STY 플라스틱 케이블 터널

장점
• 고유연성으로 케이블 설치가 쉬움

응용 범위
• 지면에 설치하는 케이블을 덮는 데 

사용되는 안정적인 걸림 방지 가드

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000059
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 케이블 
배선 채널
전달된 색상
회색
재료
PVC

품번 Article description 폭 x 높이 (mm) 케이블 x 외부 Ø 번호/수치 PU (m)

STY 플라스틱 케이블 터널
61746870 STY 5 48 x 8 1 x 5 - 2 x 4 10
61746880 STY 9 69 x 12 1 x 9 - 2 x 7 10
61746890 STY 12 87 x 15 1 x 12 - 2 x 9 10

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

케이블 부속 부품
케이블 가이딩 및 고정 • 케이블 웨지(쐐기) 클램프

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

RKK 01-06 라운드 케이블 웨지(쐐기) 클램프

정보

• 웹카탈로그에서 적합한 설치 시트 
확인 가능

장점
• 쐐기 모양의 클램프는 케이블을 

손상시키지 않고 . 그리고, 그 케이블의 
필요한 이동성에 제약을 주지 않고 
잡을 수 있음

응용 범위
• 쐐기 모양의 클램프는 원형 제어 

케이블을 안전하게 만드는데 사용될 수 
있음.

제품 구성
• 2 케이블 (7-10mm 및 8-11mm)용  

RKK 01

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000127
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고정 
브래킷
주의
조임력 (Clamping force): 343N
재료
폴리아미드 6.6
온도 범위
-20°C에서 +50°C

품번 문서 지정 케이블 번호/수치 케이블 외부 Ø (mm) 무게 (g) 피스 / PU

RKK 01-06 라운드 케이블 웨지(쐐기) 클램프
52026020 RKK 01 2 7.0-11.0 200 1
52026024 RKK 02 1 18.0-21.5 180 1
52026028 RKK 04 1 24.5-26.0 150 1
52026030 RKK 05 1 19.0-24.0 170 1
52026022 RKK 06 1 11.5-14.0 184 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• MP 11/13/12/14 installation sheets 

플랫 케이블 웨지(쐐기) 클램프

정보

• 웹카탈로그에서 적합한 설치 시트 
확인 가능

장점
• 샤프트 측면에 마운팅 플레이트는 

벽면에 나사선으로 고정되거나, 
볼트결합이 되거나, 레일 브라킷에 
용접될 수 있습니다

• 장착된 플레이트는리프트 칸에 볼트 
접합되고 납땜 됩니다

응용 범위
• 플랫 케이블 웨지 클램프는 플랫 컨트롤 

케이블을 고정하는 데 적합합니다.

제품 구성
• 작은 쐐기 모양의 케이블 클램프는 

두개의 평형한 케이블을 지지할 수 
있음

적절한 케이블
• ÖLFLEX® LIFT F 페이지 178

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002407
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 설치 레일 
전류/데이터 케이블용 액세서리
정보
클램핑력: 전반적인 케이블 두께 
FKK 08: 2-10mm = 600-800N
FKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N
웨지용 최소 인서트 깊이: 
FKK 08: 60% = 60mm
FKK 07: 60% = 90mm
재료
폴리아미드 6.6 - 할로겐프리
온도 범위
작동 온도: -20°C ~ +50°C

품번 문서 지정 케이블 번호/수치 최대. 총 케이블 길이 (mm) 무게 (g) 피스 / PU

플랫 케이블 웨지(쐐기) 클램프
52026051 FKK 08 1-2 50 x 10 103 1
52026050 FKK 07 1-3 90x17 349 1

액세서리
• MP 11/13/12/14 installation sheets 
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케이블 부속 부품
케이블 가이딩 및 고정 • 케이블 웨지(쐐기) 클램프

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

EKK 싱글 클램프 / DKK 듀얼 클램프

EKK 싱글 클램프 DKK 듀얼 클램프

장점
• 케이블 코어의 이동성을 제한하지 않고 

안전하게 보호
• 폭 넓은 클램핑 범위

응용 범위
• 리프트 제어 케이블용의 안정적이고 

단순한 장착 클램프

주의
• ÖLFLEX®설치 가이드라인 -LIFT RH 및 

RS 리프트 제어 케이블은 부록 T5에서 
찾을 수 있음

• 각 클램프의 최대 하중 : 800 N (80 kg)
• 수직 어셈블리만 해당

포함된
• 설치 액세서리로 임팩트 앵커, 나사 및 

안전 디스크가 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000127
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 고정 
브래킷
온도 범위
높은 기계적 하중: +65°C 
적은 기계적 하중: +100°C

품번 문서 지정 케이블 Ø (mm) 길이 x 폭 x 높이 (mm) 무게 (kg/피스) 피스 / PU

싱글 클램프
52026000 EKK 18 15-18 125 x 45 x 120 1.4 1
52026011 EKK 26 19-26 125 x 45 x 120 1.4 1

DKK
52026010 DKK 18 15-18 125 x 85 x 120 2 1
52026012 DKK 26 19-26 125 x 85 x 120 2 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
설치, 공정, 유지 보수 • 공정및 설치 도구

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/Kraftform Kompakt® Set

장점
• EPIC® 커넥터 시스템, SKINTOP® 

CUBE 및 센서-엑츄에이터 케이블을 
위한 장착 도구

• 인체공학 디자인으로 피로감이 
없습니다

• 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 
조립

• 편리한 안전 폐쇄
• 빠른 Chuck 교환으로 인해 쉽고 빠르게 

도구를 바꿀 수 있습니다

응용 범위
• 상당한 높은 추출값을 초래하는 

사용자의 실수를 방지합니다. 이를 
통해 나사 헤드홈의 파손 및 나사산이 
과도하게 꼬이는 것을 방지합니다. 

포함된
• 품목 번호 61813958: 0.3 - 1.2Nm용 

Kraftform® 토크 드라이버
• 품목 번호 61813990: Kraftform 

Kompakt® 
- 10개들이 드라이버 세트 
- 비트: 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 
1xTZ TORX® 
- 토크 시스템이 없는 핸드 드라이버 1
개

• 배송 범위에 추적 가능한 눈금 조정 
인증이 포함되어 있음

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002132
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 토크 렌치
주의
ESD 보호가 필요한 영역에서 
사용가능
EN 100-015 파트 1에 따라ESD 
버젼
일반
Philips 스크류 드라이버 PH (Phillips 
리세스)
Certifications
ISO 6789/EN 26789에 의거한 
탁월한 정확성을가진 견고한 산업 
디자인 
정보
0.3-1.2 Nm까지 토크의 제어가 가능
전달된 색상
흑색

품번 문서 지정 측정 범위 길이 (mm) 피스 / PU

Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/Kraftform Kompakt® Set
61813958 Kraft m® 토크 스크류 드라이버 0.3 - 1.2 180 1
61813990 Kraftform Kompakt® 10 1

Kraftform® 는 Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)의 등록 상표입니다. 
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
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케이블 부속 부품
케이블 가이딩 및 고정 • 산업용 박스

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

터미널 박스

장점
• 깔끔한 저장 공간
• 먼지나 습기로부터 보호
• 적은 조작 단계, 쉬운 조립
• 투명한 케이스 덮개 덕분에 내용물을 

미리 확인할 수 있습니다. 
• 변형의 다양성

제품 특성
• 개폐식 나사 인클로저
• 회색 또는 투명 커버
• 장착 판용 나사 직경 3,5mm
• 높이 변화를위한 50mm 확장 프레임

주의
• 요청 시 알루미늄 스윙아웃 판넬 이용 

가능
• 모든 크기의 플라스틱 판재 납품 가능
• 장착 재료 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000058
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 빈 하우징
Certifications
cULus listed acc. to File No. 
E178096
요청시
다양한 크기와 색상 제공
정보
내 충격성 : IK 08 PC (추가 정보는 
데이터 시트 참조)
전달된 색상
엔클로저 : RAL 7035 밝은 회색 
덮개 : 투명 또는 RAL 7035 밝은 
회색
재료
케이스 : 폴리 카보 네이트 커버 : 
폴리 카보 네이트 장착 패널 : ABS
보호 평가
IP 67
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article description 치수 W x H x D (mm) 피스 / PU

장착 패널 TB
53110140 TB 160 x 160 x 4,0 160.0 x 160.0 x 4.0 1
53110141 TB 252 x 161 x 3,4 252.0 x 161.0 x 3.4 1
53110142 TB 267 x 267 x 3,3 267.0 x 267.0 x 3.3 1
53110143 TB 240 x 300 x 4,0 240.0 x 300.0 x 4.0 1
53110144 TB 155 x 335 x 4,0 155.0 x 335.0 x 4.0 1
53110145 TB 351 x 251 x 4,3 351.0 x 251.0 x 4.3 1

회색 커버가 달린 터미널 박스
53110100 Terminal Box 190 x 190 x 130 GY 190.0 x 190.0 x 130.0 1
53110102 Terminal Box 280 x 190 x 130 GY 280.0 x 190.0 x 130.0 1
53110104 Terminal Box 280 x 190 x 180 GY 280.0 x 190.0 x 180.0 1
53110106 Terminal Box 280 x 190 x 230 GY 280.0 x 190.0 x 230.0 1
53110108 Terminal Box 280 x 280 x 130 GY 280.0 x 280.0 x 130.0 1
53110110 Terminal Box 340 x 280 x 130 GY 340.0 x 280.0 x 130.0 1
53110112 Terminal Box 380 x 190 x 130 GY 380.0 x 190.0 x 130.0 1
53110114 Terminal Box 380 x 190 x 180 GY 380.0 x 190.0 x 180.0 1
53110116 Terminal Box 380 x 190 x 230 GY 380.0 x 190.0 x 230.0 1
53110118 Terminal Box 380 x 280 x 130 GY 380.0 x 280.0 x 130.0 1
53110120 Terminal Box 380 x 280 x 180 GY 380.0 x 280.0 x 180.0 1
53110122 Terminal Box 380 x 280 x 230 GR 380.0 x 280.0 x 230.0 1
53110124 Terminal Box 560 x 280 x 130 GR 560.0 x 280.0 x 130.0 1
53110126 Terminal Box 560 x 380 x 180 GR 560.0 x 380.0 x 180.0 1

투명상자로 된 터미널 박스
53110101 Terminal Box 190 x 190 x 130 TR 190.0 x 190.0 x 130.0 1
53110103 Terminal Box 280 x 190 x 130 TR 280.0 x 190.0 x 130.0 1
53110105 Terminal Box 280 x 190 x 180 TR 280.0 x 190.0 x 180.0 1
53110107 Terminal Box 280 x 190 x 230 TR 280.0 x 190.0 x 230.0 1
53110109 Terminal Box 280 x 280 x 130 TR 280.0 x 280.0 x 130.0 1
53110111 Terminal Box 340 x 280 x 130 TR 340.0 x 280.0 x 130.0 1
53110113 Terminal Box 380 x 190 x 130 TR 380.0 x 190.0 x 130.0 1
53110115 Terminal Box 380 x 190 x 180 TR 380.0 x 190.0 x 180.0 1
53110117 Terminal Box 380 x 190 x 230 TR 380.0 x 190.0 x 230.0 1
53110119 Terminal Box 380 x 280 x 130 TR 380.0 x 280.0 x 130.0 1
53110121 Terminal Box 380 x 280 x 180 TR 380.0 x 280.0 x 180.0 1
53110123 Terminal Box 380 x 280 x 230 TR 380.0 x 280.0 x 230.0 1
53110125 Terminal Box 560 x 280 x 130 TR 560.0 x 280.0 x 130.0 1
53110127 Terminal Box 560 x 380 x 180 TR 560.0 x 380.0 x 180.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

유사 제품
• Economic Box 참조 페이지 1062

액세서리
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/Kraftform Kompakt® Set 

참조 페이지 1060
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케이블 부속 부품
케이블 가이딩 및 고정 • 산업용 박스

이코노미 박스

장점
• 깔끔한 저장 공간
• 먼지나 습기로부터 보호
• 작업 단계가 거의 필요없고 자유로운 

조립이 가능합니다
• 손쉬운 핸들링을 위한  빠른 스냅 잠금 

장치
• 양호한 품질과 가격의 조화

제품 특성
• 힌지 및 퀵 릴리스 패스너가있는 

인클로저
• 프레임 또는 전면 패널을 위한 독특한 

도브테일 가이드 (스탠드 오프 없음)
• 통합 장착 패널 (인클로저 가격에 포함)
• 장착 판용 나사 직경 3,5mm

주의
• 월마운트 (별도 판매) - 요청시 p / n

기술 데이터

분류 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000058
ETIM 5.0/6.0 Class 설명: 빈 하우징
Certifications
cULus listed acc. to File No. 
E178096
정보
내 충격성 : IK 08 (추가 정보는 
데이터 시트 참조)
전달된 색상
밝은 회색 (RAL 7035)
재료
ABS 플라스틱
보호 평가
IP 67
온도 범위
-40°C에서 +85°C

품번 Article description 치수 W x H x D (mm) 피스 / PU

이코노미 박스
53110130 Economic Box 150x150x90 150.0 x 150.0 x 90.0 1
53110131 Economic Box 150x200x100 150.0 x 200.0 x 100.0 1
53110132 Economic Box 180x180x150 180.0 x 180.0 x 150.0 1
53110133 Economic Box 200x300x160 200.0 x 300.0 x 160.0 1
53110134 Economic Box 300x400x160 300.0 x 400.0 x 160.0 1
53110135 Economic Box 400x500x160 400.0 x 500.0 x 160.0 1

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

액세서리
• Kraftform® 가변토크 스크루 드라이버/Kraftform Kompakt® Set 

참조 페이지 1060

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다
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부록

선택표

A1 유연한 연결 및 제어 케이블 1065
A2 파워 체인 또는 로봇 어플리케이션용 케이블 1068
A3 컨베이어 케이블 1070
A4 할로겐프리 케이블 1072
A5 저주파 아날로그 / 디지털 신호 송신용 데이터 네트워크 케이블 1075
A6  UNITRONIC® COAXIAL/BUS/LAN 케이블

ETHERLINE® 케이블 – 산업용 이더넷 케이블 인터페이스 1076
A7 UNITRONIC® BUS 및 ETHERLINE® 1078
A8 케이블 글랜드 1082
A9 DESINA® 호환 케이블 1083

A10 EPIC® 사각 커넥터 기술 데이터 1084
A11 HITRONIC® 광케이블 제품별 사용 환경 1086
A12 전기 구동 시스템(PDS)내 서보 케이블 적용 분야 1087
A13 확장된 사용 온도 범위 케이블 1088
A15 FLEXIMARK® 마킹 시스템 1089

기술표

T0 제품 안전 사용 1090
T1 케이블 화학물질 저항성 1094
T2  조립지침 – PROFIBUS (UNITRONIC® BUS PB) 및

산업용 이더넷 케이블 (ETHERLINE®) 1096
T3  조립지침 – 파워체인의 ÖLFLEX® FD/CHAIN, UNITRONIC® FD,

ETHERLINE® FD 및 HITRONIC® FD 케이블 1097
T4  조립지침 – ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU,

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 및 ÖLFLEX® CRANE PUR 1098
T5  조립지침 – 리프트/엘리베이터 제어 케이블 – ÖLFLEX® LIFT,

ÖLFLEX® LIFT T, ÖLFLEX® LIFT S 1099
T6 케이블 분류별 명칭 1100
T7 ÖLFLEX® 케이블용 코어 ID 코드 1103
T7 UNITRONIC® 케이블용 코어 ID 코드 1104
T8 온도보상 케이블의 국제 색상 코드 1105
T9 VDE 색상 코드에 따른 코어 ID 코드 1107
T9 DIN 색상 코드에 따른 코어 ID 코드 1108

T10 VDE 색상 코드에 따른 전화 케이블 코어 ID 코드 1109
T11 도체 저항력 및 연합 (미터법) 1110
T12 정격 전류– 기본표 1111
T12 정격 전류– 약식표 1112
T13 미국 국제 전기 코드(NEC) 에 따른 정격 전류 1119
T14 유럽 건축 자재 규정 1120
T15 케이블 절연 및 외피 특성 1121
T16 영미 규격 1123
T17 금속 추가 금액 계산 1125
T19 케이블과 전선 설치 지침 1127
T19 DIN 46391에 따른 미터 단위 플라스틱 절연 케이블의 드럼 적재량 1128
T20 케이블 드럼 – 운송 손상, 손실, 임대 및 취급 1129
T21 케이블 글랜드 Thread 규격 1130
T21 케이블 글랜드 조임 토크(Tightening torques) 및 설치 규격 1131
T21 멀티 케이블 엔트리 시스템 설치 규격 1132
T22 EN 60529에 따른 보호 등급 1133
T23 케이블 글랜드 1134
T24 플라스틱 화학물질 저항성 1138
T25 등록 상표권 1140
T26 러시아 승인 제품 1141
T27 화재 시 케이블 부하 계산 1143
T28 방사선 저항성 1144
T29 UL 승인 케이블 사용 1146
T30 환경 정보 1151
T31 EPIC® 하우징 및 인서트 1152
T31 EPIC® 산업용 커넥터 – 정의 및 사용 가이드 1153

제품 색인 1155

LAPP worldwide 1182
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선택표  A1
유연한 연결 및 제어 케이블

  Flexible use  
  Fixed and flexible use  
  Fixed installation

 Main application/design 
  Possible application

Usage criteria Cable designation (fixed installation and/or occasional flexing)
Page 27 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
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  Use

For non-deactivatable circuits: EN 60204
For intrinsically safe circuits in hazardous areas/VDE 0165
Handheld devices and lights on building sites
Oil-resistant to UL + CSA specification
Enhanced oil resistance to VDE 
Bio-oil-resistant
Chemical-resistant cables See technical table T1
UV-resistant cables
Servomotors/drive systems
For torsion in wind turbine generators (see catalogue page)

  Standards

Based on standards, such as VDE, HAR or DIN, …
According to standard with VDE certification
With VDE registration
With HAR certification 
With UL certification
With CSA certification

  Temperature range*

+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

-5 °C
-10 °C
-15 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-55 °C

  Installation

Outdoor use, unprotected, fixed installation
Outdoor use, UV light protection, fixed installation
Outdoor use, unprotected, occasional flexing
Inside, on plaster, in pipe/conduit, in partitions, fixed installation
Inside, occasional flexing

  Bending radius (occasional flexing)

5 x D
10 x D

12.5 x D
15 x D
20 x D

  Nominal voltage

300/500 V
600 V acc. to UL or CSA
450/750 V
600/1000 V

  Design

Fine wire, VDE class 5, stranded copper conductor
Extra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
Ultra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
PUR core insulation
Rubber core insulation
PVC/special PVC core insulation
PE/PP core insulation
Halogen-free core insulation
Number printing
Colour code acc. to VDE 0293
ÖLFLEX® colour code
Screening Cu braid/cover
Shared inner sheath under overall screening/braid
Steel wire braiding
PVC sheath
PUR sheath, abrasion-resistant, cut-resistant
Halogen-free outer sheath
Bio-oil-resistant outer sheath P4/11
Rubber compound sheath acc. to standard

*fixed or occ. bended
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A1  선택표
유연한 연결 및 제어 케이블

*** Acc. to DIN EN 50565-1 (VDE 0298-565-1); with other applications, partially different 
bending radii acc. to DIN EN 50565-1 (VDE 0298-565-1), in some cases up to 8 x D

  Flexible use  
  Fixed and flexible use   
  Fixed installation

 Main application/design   
  Possible application

Usage criteria Cable designation (fixed installation and/or occasional flexing)
Page 60 61 62 63 64 66 67 69 70 71 72 73 74 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88
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  Use

For non-deactivatable circuits: EN 60204
For intrinsically safe circuits in hazardous areas/VDE 0165
Handheld devices and lights on building sites
Oil-resistant to UL + CSA specification
Enhanced oil resistance to VDE 
Bio-oil-resistant
Chemical-resistant cables See selection tables for chem. resistance T1 and T2
UV-resistant cables
Servomotors/drive systems
For torsion in wind turbine generators (see catalogue page)
Long-time water submersion (AD 8)

  Standards

Based on standards, such as VDE, HAR or DIN, …
According to standard with VDE certification
With VDE registration
With HAR certification 
With UL certification
With CSA certification
With GL certification

  Temperature range

+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

-5 °C
-10 °C
-15 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-55 °C

  Installation

Outdoor use, unprotected, fixed installation
Outdoor use, UV light protection, fixed installation
Outdoor use, unprotected, occasional flexing
Inside, on plaster, in pipe/conduit, in partitions, fixed installation
Inside, occasional flexing

  Bending radius (occasional flexing)

4 x D
5 x D
6 x D

10 x D
12.5 x D

15 x D
20 x D

  Nominal voltage

300/500 V
600 V acc. to UL or CSA
450/750 V
600/1000 V
1000 V acc. to UL or CSA

  Design

Fine wire, VDE class 5, stranded copper conductor
Extra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
Ultra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
PUR core insulation
Rubber core insulation
PVC/special PVC core insulation
PE/PP core insulation
Halogen-free core insulation
Number printing
Colour code acc. to VDE 0293
ÖLFLEX® colour code
Screening Cu braid/cover
Shared inner sheath under overall screening/braid
Steel wire braiding
PVC sheath
PUR sheath, abrasion-resistant, cut-resistant
Halogen-free outer sheath
Bio-oil-resistant outer sheath P4/11
Rubber compound sheath acc. to standard

75 79
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선택표  A1
유연한 연결 및 제어 케이블

  Flexible use  
  Fixed and flexible use  
  Fixed installation

 Main application/design    
  Possible application

*** Acc. to DIN EN 50565-1 (VDE 0298-565-1); with other applications, partially different 
bending radii acc. to DIN EN 50565-1 (VDE 0298-565-1), in some cases up to 8 x D

Usage criteria Cable designation (fixed installation and/or occasional flexing)
Page 90 92 95 99 101 97 100 102 98 160 160 169 170 171 172 174 175
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  Use
For non-deactivatable circuits: EN 60204
For intrinsically safe circuits in hazardous areas/VDE 0165
Handheld devices and lights on building sites
Oil-resistant to UL + CSA specification
Enhanced oil resistance to VDE 
Bio-oil-resistant
Chemical-resistant cables
UV-resistant cable
Servomotors/drive systems
For torsion in wind turbine generators (see catalogue page)
Long-time water submersion (AD 8)

  Standards
Based on standards, such as VDE, HAR or DIN, …
According to standard with VDE certification
With VDE registration
With HAR certification 
With UL certification
With CSA certification

  Temperature range
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

-5 °C
-10 °C
-15 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-45 °C
-50 °C
-55 °C

  Installation

Outdoor use, unprotected, fixed installation
Outdoor use, UV light protection, fixed installation
Outdoor use, unprotected, occasional flexing
Inside, on plaster, in pipe/conduit, in partitions, fixed installation
Inside, occasional flexing

  Bending radius (occasional flexing)

5 x D
6 x D

7.5 x D
10 x D

12.5 x D
15 x D
20 x D

  Nominal voltage
300/500 V
600 V acc. to UL or CSA
450/750 V
600/1000 V
1000 V acc. to UL or CSA

  Design
Fine wire, VDE class 5, stranded copper conductor
Extra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
Ultra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
PUR core insulation
Rubber core insulation
PVC/special PVC core insulation
PE/PP core insulation
Halogen-free core insulation
Number printing
Colour code acc. to VDE 0293
ÖLFLEX® colour code
Tensile strain relief element (ZEE)
Screening Cu braid/cover
Shared inner sheath under overall screening/braid
Steel wire braiding
Jacket-integrated support brain against torsion + ovalisation
PVC sheath
PUR sheath, abrasion-resistant, cut-resistant
Halogen-free outer sheath
Bio-oil-resistant outer sheath P4/11
Rubber compound sheath acc. to standard
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A2  선택표
파워 체인 또는 로봇 어플리케이션용 케이블

  Flexible use
  Fixed and flexible use
  Fixed installation

 Main application/design
  Possible application

Usage criteria Cable designation
Page 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 119 131 132 133 134 142 140 141 120 121 122 123 124 125 127 128 139 143 135 136 137 138 129 130
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  Use

For industrial mach. acc. to EN 60204 Part 1/VDE 0113
For servo drives powered by frequency converters
For servo drives, low capacitance
For encoders, feedback systems, sensors
For free-arm robots/torsional load
For indoor application, flexing
For outdoor application, flexing
For fieldbus systems
For video transmission: RGB signal transmission
For North America with UL + CSA approval
For use in oily environments, enhanced oil resistance
For use in areas with drilling fluids acc. to NEK 606
For use in areas with bio-oils
For torsion in wind turbine generators (see catalogue page)

  Temperature range

+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

+5 °C
-5 °C

-10 °C
-20 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C

  Minimum bending radius*

5 x D
6.5 x D
7.5 x D
10 x D

12.5 x D
15 x D

  Installation

For chains with low radii
For chains with minimal space
For lower power/weight ratio in chain
For 24-hour operation with high cycle numbers
For high acceleration > 10 m/s2

For very high acceleration up to 50 m/s2

For travel speeds up to 5 m/s, travel lengths up to 10 m
For travel speeds up to 10 m/s, travel lengths up to 10 m
For travel speeds up to 5 m/s, travel lengths up to 100 m

  Nominal voltage

350 Vss
30/300 V AC
300/500 V AC
600/1000 V AC
600 V acc. to UL/CSA

  Design

Fine wire, VDE class 5, stranded copper conductor
Extra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
Ultra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
PVC/special PVC core insulation
Elastomer core insulation
PE/cellular PE/cellular PE foam skin core insulation
Polyethylene/polypropylene core insulation
TPE core insulation
Special TPE (P4/11) core insulation
Halogen-free core insulation
Number printing
VDE colour code
DIN 47100 colour code/special colour code
Pair screening PiCY/PiMF/STP
Overall screening
Special PVC sheath
PUR sheath, abrasion-resistant, cut-resistant
Rubber sheath
Special TPE (P4/11) sheath, bio-oil-resistant
Halogen-free sheath

*for continuous flexing
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선택표  A2
파워 체인 또는 로봇 어플리케이션용 케이블

  Flexible use
  Fixed and flexible use
  Fixed installation

 Main application/design
  Possible application

Usage criteria Cable designation
Page 144 145 146 169 171 305 306 310 311 312 329 329 381 327 343 385 325 421 422 435 425 444 445 436 445 444 449 481 484 494 494 501
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  Use
For industrial mach. acc. to EN 60204 Part 1/VDE 0113
For servo drives powered by frequency converters
For servo drives, low capacitance
For encoders, feedback systems, sensors
For free-arm robots/torsional load
For indoor application, flexing
For outdoor application, flexing
For fieldbus systems/Ethernet application
For video transmission: RGB signal transmission
For North America with UL + CSA approval
For use in oily environments, enhanced oil resistance
For use in areas with bio-oils
For torsion in wind turbine generators (see catalogue page)

  Temperature range
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+75 °C (CMX)
+70 °C
+60 °C
+50 °C

+5 °C
-5 °C

-10 °C
-20 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C

  Minimum bending radius*

5 x D
6.5 x D
7.5 x D

8 x D
10 x D

12.5 x D
15 x D

  Installation
For chains with low radii
For chains with minimal space
For lower power/weight ratio in chain
For 24-hour operation with high cycle numbers
For high acceleration > 10 m/s2

For very high acceleration up to 50 m/s2

For travel speeds up to 5 m/s, travel lengths up to 10 m
For travel speeds up to 10 m/s, travel lengths up to 10 m
For travel speeds up to 5 m/s, travel lengths up to 100 m

  Nominal voltage
350 Vss
30/300 V AC
300/500 V AC
600/1000 V AC
600 V acc. to UL/CSA
1000 V acc. to UL/CSA (internal wiring)

  Design
Fine wire, VDE class 5, stranded copper conductor
Extra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
Ultra-fine wire, VDE class 6, stranded copper conductor
PVC/special PVC core insulation
Elastomer core insulation
PE/cellular PE/cellular PE foam skin core insulation
Polyethylene/polypropylene core insulation
TPE core insulation
Special TPE (P4/11) core insulation
Halogen-free core insulation
Number printing
VDE colour code
DIN 47100 colour code/special colour code
Pair screening PiCY/PiMF/STP
Overall screening
Special PVC sheath
PUR sheath, abrasion-resistant, cut-resistant
Rubber sheath
Special TPE (P4/11) sheath, bio-oil-resistant
Halogen-free sheath

*for continuous flexing

483
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A3-1  선택표
컨베이어 케이블

  Flexible use 
  Fixed and flexible use  
  Fixed installation

 Main application/design    
  Possible application

** Min. conductor temperature -15 °C with flexible application and nominal voltage U0/U = 450/750 Vac, 
only from nominal conductor cross-section of 1.5 mm2

**Min. bending radius 5 x D only if outer diameter < 21.5 mm

Usage criteria Cable designation
Page 172 178 176 177 174 175 173 169 170 171 131 312 349

Ö
LF

LE
X®

 C
RA

N
E

Ö
LF

LE
X®

 L
IF

T 
F*

Ö
LF

LE
X®

 C
RA

N
E 

F

Ö
LF

LE
X®

 C
RA

N
E 

C
F

Ö
LF

LE
X®

 L
IF

T

Ö
LF

LE
X®

 L
IF

T 
T

Ö
LF

LE
X®

 L
IF

T 
S

Ö
LF

LE
X®

 C
RA

N
E 

2S

Ö
LF

LE
X®

 C
RA

N
E 

N
SH

TÖ
U

**

Ö
LF

LE
X®

 C
RA

N
E 

VS
 (N

)S
H

TÖ
U

Ö
LF

LE
X®

 C
RA

N
E 

PU
R

Ö
LF

LE
X®

 C
LA

SS
IC

 F
D

 8
10

 P

U
N

IT
RO

N
IC

®
 F

D
 C

P 
pl

us
/(

TP
) p

lu
s

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
 F

ES
TO

O
N

  Use

For cable trailer guide systems See separate selection table “Applications” A3-2

Fixing via rollers, drum motors See separate selection table “Applications” A3-2

Reeling/re-routing under tensile load See separate selection table “Applications” A3-2

For free-hanging use in lifting/conveying systems

For free-hanging use with additional load

For outdoor use

For short travel distances, inside

For short travel distances, outside

For use in power chains See separate selection table “FD” A3-2

  Standards

In accordance with VDE/HAR/DIN

With VDE approval

With VDE registration

Flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2

  Temperature range

+90 °C

+80 °C

+70 °C

+60 °C

+5 °C

0 °C

-5 °C

-10 °C

-15 °C

-20 °C

-25 °C

-30 °C

-40 °C

  Bending radius

7.5 x D

10 x D

12.5 x D

20 x D

  Nominal voltage

300/500 V

450/750 V

600/1000 V

  Design

PVC core insulation

TPE core insulation

Poly-olefine based core insulation

Rubber core insulation

Supporting element: hemp/textile rope

Supporting element: steel rope, internal

Supporting element: steel rope, external

Supporting element: Kevlar rope

Outer sheath with supporting braid

PVC sheath

PUR sheath

Rubber sheath
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선택표  A3-2
컨베이어 케이블 – 적용 분야

Usage criteria Cable designation
Page 169 170 171 172 177 173 174 175 176 178 131 312 349
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  Application

Cable trailer systems

Reeling, light stress 
(monospiral configuration – stacked)

Reeling, moderate stress 
(multispiral configuration – single layer)

Reeling, moderate stress 
(multispiral configuration – multilayer)

Vertical reeling

Reel storage (horizontal)

Reel storage (vertical)

Re-routing under tensile load

Push-button control unit

Drag chain

Lift

 Main application  
   Possible application
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  Flexible use 
  Fixed and flexible use   
  Fixed installation

 Main application/design   
  Possible application

Halogen-free  
accessories:

Cable protection hoses Cable entries Marking Accessories
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

FLEXIMARK® single core marking
Flexipart, marking sleeves, Flexiprint
FLEXIMARK® cable labelling
MINI system, shrink tube labelling
FLEXIMARK® component labelling
LB LA labels
DYMO® label strips

Embossed metal plates, insulated conductor end sleeves
Insulated cable lugs, TBTA insulating tape
Shrink hoses CMP/PKG/HSB/PLG
TEC end caps
TEB branch joints
KW plastic coil
Cable ties Basic Tie/TY-RAP®/TY-FAST®

Usage criteria Cable designation
Page 60 61 62 63 64 66 67 69 78 79 82 83 88 90 94 113 140 141 109 142 108 111 112 143 135 136 159
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  Use

Machines and systems:
External wiring of machinery
Internal wiring of control cabinets
Other circuits in buildings:
Lighting circuits
Power circuits
Network cables

  Standards

Low smoke density
Low toxicity of flue gas
Flame-retardant to IEC 60332-1-2
Highly flame-retardant to IEC 60332-3
Based on e. g. VDE, HAR, DIN or UL,…
Certification, e. g. VDE, HAR, UL, TÜV or DNV,…

  Temperature range

+180 °C
+145 °C
+120 °C
+110 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+50 °C

0 °C
-5 °C

-15 °C
-25 °C
-30 °C  

-40 °C
-50 °C
-60 °C

  Nominal voltage

250 Vss
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
1.8/3 KV

  Design

Solid wire VDE 0295 class 1
Multi-wire VDE 0295 class 2
Fine wire VDE 0295 class 5
Extra-fine wire VDE 0295 class 6
Number printing VDE 0293
Colour code to VDE 0293-308; HD 308-S2
Colour code to DIN 47100
Special core ident. code
Single colours

A4  선택표
할로겐 프리 케이블

Other halogen-free cables 
on request.

* Use of NSHXAFö – all standard nominal voltage  
classes: no lagged cables, just “outer sheath” acc. to design 
standard VDE 0250-606.
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Usage criteria Cable designation
Page 171 181 182 183 184 185 186 187 188 189 196 198 199 160 160 162 225 231 234 236 255 332 297 298 302 310 311 312 382 381 381 327
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  Use

Machines and systems:
External wiring of machinery
Internal wiring of control cabinets
Other circuits in buildings:
Lighting circuits
Power circuits
Network cables

  Standards

Low smoke density

Low toxicity of flue gas
Flame-retardant to IEC 60332-1-2
Highly flame-retardant to IEC 60332-3
Based on e. g. VDE, HAR, DIN or UL,…
Certification, e. g. VDE, HAR, UL, TÜV or DNV,…

  Temperature range

+180 °C

+145 °C
+120 °C
+110 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+50 °C

0 °C
-5 °C

-15 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-60 °C

  Nominal voltage

250 Vss

300/500 V
450/750 V
600/1000 V
1.8/3 KV

  Design

Solid wire VDE 0295 class 1

Multi-wire VDE 0295 class 2
Fine wire VDE 0295 class 5
Extra-fine wire VDE 0295 class 6
Number printing VDE 0293
Colour code to VDE 0293-308; HD 308-S2
Colour code to DIN 47100
Special core ident. code
Single colours

  Flexible use   
  Fixed and flexible use    

 Main application/design    
  Possible application

Halogen-free  
accessories:

Cable protection hoses Cable entries Marking Accessories
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

FLEXIMARK® single core marking
Flexipart, marking sleeves, Flexiprint
FLEXIMARK® cable labelling
MINI system, shrink tube labelling
FLEXIMARK® component labelling
LB LA labels
DYMO® label strips

Embossed metal plates, insulated conductor end sleeves
Insulated cable lugs, TBTA insulating tape
Shrink hoses CMP/PKG/HSB/PLG
TEC end caps
TEB branch joints
KW plastic coil
Cable ties Basic Tie/TY-RAP®/TY-FAST®

선택표  A4
할로겐 프리 케이블

  Fixed installation
  Fixed installation (briefly)

Other halogen-free cables 
on request.

*Nominal voltage U0/U:  for 05Z-K = 300/500 Vac 
for 07Z-K = 450/750 Vac 
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A4  선택표
할로겐 프리 케이블

  Flexible use  
  Fixed and flexible use  
  Fixed installation

 Main application/design 
  Possible application

Other halogen-free cables on request.
PLEASE NOTE: halogen-free fibre optics you can find at appendix A11.

Halogen-free  
accessories:

Cable protection hoses Cable entries Marking Accessories
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

FLEXIMARK® single core marking
Flexipart, marking sleeves, Flexiprint
FLEXIMARK® cable labelling
MINI system, shrink tube labelling
FLEXIMARK® component labelling
LB LA labels
DYMO® label strips

Embossed metal plates, insulated conductor end sleeves
Insulated cable lugs, TBTA insulating tape
Shrink hoses CMP/PKG/HSB/PLG
TEC end caps
TEB branch joints
KW plastic coil
Cable ties Basic Tie/TY-RAP®/TY-FAST®

Usage criteria Cable designation
Page 329 417 434 425 464 466 467 467 468 417 418 420 430 435 436 452 444 445 454 451 336 345 348 361
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  Use

Machines and systems:
External wiring of machinery
Internal wiring of control cabinets
Other circuits in buildings:
Lighting circuits
Power circuits
Network cables

  Standards

Low smoke density
Low toxicity of flue gas
Flame-retardant to IEC 60332-1-2
Highly flame-retardant to IEC 60332-3
Based on e. g. VDE, HAR, DIN or UL,…
Certification, e. g. VDE, HAR, UL, TÜV or DNV,…

  Temperature range

+180 °C
+145 °C
+120 °C
+110 °C
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C
+50 °C

0 °C
-5 °C

-15 °C
-20 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C
-60 °C

  Nominal voltage

250 Vss
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
1.8/3 KV

  Design

Solid wire VDE 0295 class 1
Multi-wire VDE 0295 class 2
Fine wire VDE 0295 class 5
Extra-fine wire VDE 0295 class 6
Number printing VDE 0293
Colour code to VDE 0293-308; HD 308-S2
Colour code to DIN 47100
Special core ident. code
Single colours
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선택표  A5
저주파 아날로그 / 디지털 신호 송신용 데이터 네트워크 케이블

  Flexible use 
  Fixed and flexible use  
  Fixed installation

 Main application/design   
  Possible application

Halogen-free  
accessories

Cable protection hoses Cable entries Marking Accessories
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
SILVYN® FPAS
SILVYN® HCC
SILVYN® LCCH-2
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS
SILVYN® TC

SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® SSUE
SILVYN® UI 511
SILVYN® HFX
SILVYN® CHAIN
SILVYN® CHAIN STEEL
SILVYN® HIPROJACKET

SKINTOP® ST-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® BLK-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KU-M
SKINDICHT® EKU-M

FLEXIMARK® single core marking
Flexipart, marking sleeves, Flexiprint
FLEXIMARK® cable labelling
MINI system, shrink tube labelling
FLEXIMARK® component labelling
LB LA labels
DYMO® label strips

Embossed metal plates, insulated conductor end sleeves
Insulated cable lugs, TBTA insulating tape
Shrink hoses CMP/PKG/HSB/PLG
TEC end caps
TEB branch joints
KW plastic coil
Cable ties Basic Tie/TY-RAP®/TY-FAST®

Usage criteria Cable designation
Page 276 278- 281 282 303 304 284 285 286 287 288 289 290 291 293 294 296 297 299 305 310 311 312 317 318 319 320 321 323
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  Use
Food and beverage industry**
Access control/time recording system
Medical technology, laundries, car washing equipment, 
chemical industry, composting plants, sewage works
Production data acquisition systems
Clock systems
Versions with UL and <16AWG/<1.5 mm2 ***
Intrusion detection systems
Fire alarm systems
Class I, Div. 2 (PLTC, 18&16 AWG)
Telephone private branch exchanges
Intercom systems
Electro-acoustic systems
Recording studio cables/microphone cables
Printers/plotters
DC stepper motors
Encoders (position or angle)
Industrial sensors, U < 50 Veff

Industrial actuators, U < 50 Veff

Measurement and control purposes, analogue
MSR, digital
In electronic devices
For cutting/clamping technology (0.34 mm2/AWG 22)

  Temperature range
+105 °C
+90 °C
+80 °C (UL) for UL AWM versions
+80 °C
+75 °C (UL/CSA CMX – stationary)
+70 °C
+50 °C

-5 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C

  Installation

Fixed installation indoors
Flexing applications (indoors), occasional
Outdoors
Permanent flexing (indoors/outdoors)
As tray cable in North-America

  Design
Halogen-free
Flame-retardant, self-extinguishing
Symmetrical transmission, twisted pair (TP)
High pair decoupling, pair screening
El. screening effect, overall screening
Low-attenuation transmission, low-capacitance
Individually screened cores
Colour code DIN 47100
UNITRONIC® colour code
Industrial electronics colour code per VDE 0815
Star quad colour code “BD” per VDE 0815/0816
Pair colour code “LG” per VDE 0815
Special colour code
PVC/special PVC outer sheath
PUR sheath, abrasion-resistant, cut-resistant
PE outer sheath (not flame-retardant)
Special TPE sheath, chem. resistant

*NFPA 79, 2015 Edition, 12.9.2, Exemption 3 not applicable before May 2016
**especially for production and processing equipment of milk and meat products

***for internal wiring in industrial machinery in the USA
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A6  선택표
UNITRONIC® COAXIAL/BUS/LAN 케이블
ETHERLINE® 산업용 이더넷 케이블 인터페이스

  Flexible use   
  Fixed and flexible use  
  Fixed installation

 Main application/design   
  Possible application

Usage criteria Cable designation
Page 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 325325325379 381 380379 381 380326327332342338 341 346332345348349 347 329382 331 334334364363363365366
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  Use

Suitable for network type as per:
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.4 (MAP)
IEEE 802.5 (IBM)
ISDN 64 K Bit
IBM 3270, 3600, 4300
IBM AS 400, 36, 38
IBM PC Network
10 base 5 Ethernet
10 base 2 Cheapernet
10 base T (UTP) 100 ohms
Token Ring (STP) 150 ohms
Token Bus
Radio/TV
Video BAS/FBAS
Video RGB monitors
EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
EIA RS 485
EIA RS 232/20 mA (TTY)

  Standards

PROFIBUS
INTERBUS (Phoenix Contact)
ISO 11898 CAN
BITBUS (Intel)
For LAN installations (IBM, Ethernet etc.)
PROFINET

  Temperature range

+205 °C
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

-5 °C
-10 °C
-20 °C
-30 °C
-40 °C
-90 °C

  Installation

Installation outdoors in open air
Indirect routing underground
Indoor use
Direct routing underground

   
Mean characteristic 
Impedance

150 ohms
120 ohms
100 ohms
93 ohms
75 ohms
50 ohms

  Output category

CAT.5 ≤ 100 MHz
CAT.6 ≤ 250 MHz
CAT.6A ≤ 500 MHz
CAT.7 ≤ 600 MHz
CAT.7A ≤ 1200 MHz

  Design

PVC sheath
Halogen-free sheath
PE sheath
PUR sheath, abrasion-resistant, cut-resistant
FEP outer sheath
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선택표  A6
UNITRONIC® COAXIAL/BUS/LAN 케이블

ETHERLINE® 케이블 산업용 이더넷 케이블 인터페이스

  Flexible use  
  Fixed and flexible use  
  Fixed installation

 Main application/design 
  Possible application

Usage criteria Cable designation
Page 335 291 293 464 464 464 465 465 470 468 466 467 469 417 418 420 421 438 434 429 430 435 431 436 444445 419 422 425 428 452 429 433 432 454 455 451 449
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  Use

Suitable for network type as per:
IEEE 802.3 (Ethernet)
IEEE 802.4 (MAP)
IEEE 802.5 (IBM)
IEEE 802.3 at POE
ISDN 64 K Bit
IBM 3270, 3600, 4300
IBM AS 400, 36, 38
IBM PC Network
10 Base 5 Ethernet
10 Base 2 Cheapernet
10 Base-T 100 ohms
100 Base-T 100 ohms
1000 Base-T
10 G Base-T
Token Ring (STP) 150 ohms
Token Bus
Radio/TV
Video BAS/FBAS
Video RGB monitors
EIA RS 232/V.24
EIA RS 422/V.11
EIA RS 485
EIA RS 232/20 mA (TTY)

  Standards

PROFIBUS
INTERBUS (Phoenix Contact)
CAN ISO 11898
BITBUS (Intel)
For LAN installations (IBM, Ethernet etc.)
PROFINET

  Temperature range

+180 °C
+105 °C
+90 °C
+80 °C
+70 °C
+60 °C

-5 °C
-20 °C
-25 °C
-30 °C
-40 °C
-50 °C

  Installation

Installation outdoors in open air
Indirect routing underground
Indoor use
Direct routing underground

   Mean characteristic 
Impedance

150 ohms
120 ohms
100 ohms
93 ohms
75 ohms
50 ohms

  Output category

CAT.5 ≤ 100 MHz
CAT.6 ≤ 350 MHz
CAT.6A ≤ 500 MHz
CAT.7 ≤ 600 MHz
CAT.7A ≤ 1000/1200 MHz
CAT.7A ≤ 1600 MHz

  Design

PVC sheath
Halogen-free sheath – 25ZH, FRNC
PE sheath
PUR sheath, abrasion-resistant, cut-resistant
FEP outer sheath
TPE sheath

    4-pair cables  
  Cat.6A cables and higher categories
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A7  선택표
UNITRONIC® BUS 및 ETHERLINE® – 각 필드버스 시스템에 적합한 케이블

Legend Trademarks
7-W =  7-wire braided conductor
AS-I =  AS-INTERFACE
COMBI IBS =  Installation bus cable for INTERBUS
DN =  Device Net
EIB =  European Installation Bus
FD =  Cable suitable for drag chains
FRNC =  Flame Retardant Non Corrosive
G =  Rubber outer sheath (EPDM)
H =  Halogen-free material
IBS =  Remote bus cable for INTERBUS
L2 =  Abbr. for SINEC L2-DP

LD =  Long distance
P =  Polyurethane outer sheath
PB =  PROFI BUS
PE =  Polyethylene outer sheath
PROFIBUS-DP =  Decentralised Periphery
PROFIBUS-FMS =  Fieldbus Message Specification
PROFIBUS-PA =  Process Automation
TPE =  Thermoplastic elastomer
Yv =  Cable for routing outdoors/underground
     with reinforced PVC outer sheath
YY =  Twin PVC outer sheath

CC-Link® =  is a registered trademark of CLPA, Japan
DeviceNetTM =  is a registered trademark of Open Device
     Vendors Association (ODVA)
FoundationTM =  is a registered trademark of Foundation Fieldbus
INTERBUS® =  is a registered trademark of Phoenix Contact GmbH & Co.
Modulink® P =  is a registered trademark of Weidmüller GmbH & Co.
SIMATIC® =  is a registered trademark of SIEMENS AG
SINEC® =  is a registered trademark of SIEMENS AG
SUCOnet P® =  is a registered trademark of Klöckner + Moeller GmbH
VariNet®-P =  is a registered trademark of Pepperl + Fuchs GmbH

Usage criteria Cable designation
Page 379 381 381 381 380 326 332 332 332 360 342 348 349 346 338 332 332 332 360 344 340 363 363 365 335 375 331 364
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  Standards

UL/CSA-approved

  Installation

Fixed installation

Flexible

Highly flexible (drag chains etc.)

Suitable for outdoor use/direct burial, UV-resistant

  Mean characteristic Impedance

100–120 ohms

150 ohms

  Dimensions

In mm2, or diameter in mm, or AWG size

3 x 2 x 0.22

3 x 2 x 0.25

3 x 2 x 0.25 + 3 x 1.0

3 x 2 x 0.22 + 3 x 1.0

1 x 2 x 0.22/2 x 2 x 0.22/3 x 2 x 0.22

1 x 2 x 0.64

1 x 2 x 1.0

1 x 2 x 0.8

1 x 2 x 0.64 + 4 x 1.5

1 x 2 x 0.25/2 x 2 x 0.25

1 x 2 x 0.34/2 x 2 x 0.34

1 x 2 x 0.5/2 x 2 x 0.5

1 x 2 x 0.75/2 x 2 x 0.75

2 x 6 + 2 x 2.5 + 1 x 4 x 0.5

  Bus systems

INTERBUS® DIN 19258 EN 50251 sensor/actuator bus

INTERBUS® (Phoenix Contact)

SUCOnet p® (Klöckner-Möller), Modulink® P (Weidmüller) MODBUS
VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)

PROFIBUS-DP, -FMS, FIP

PROFIBUS-PA, FoundationTM Fieldbus

CAN ISO 11898, CAN open

AS-INTERFACE

EIB

CC-Link®

Device NetTM (Allen-Bradley/Rockwell Automation)

Industrial Ethernet/Fast Ethernet

ISOBUS (ISO 11783-2)
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선택표  A7
UNITRONIC® BUS 및 ETHERLINE® – 각 필드버스 시스템에 적합한 케이블

Usage criteria Cable designation
Page 328 329 329 329 328 361 361 361 361 362 362 362 362 382 382 376 376 377 377 417 417 418 429 420 435 430 438 434 436 425 445 444 419 417 429 449
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  Standards

UL/CSA-approved

  Installation

Fixed installation
Flexible
Highly flexible (drag chains, torsional stress etc.)
Suitable for outdoor use/direct burial, UV-resistant

  Mean characteristic Impedance

100–120 ohms

  Dimensions

In mm2, or diameter in mm, or AWG size
1 x 2 x 0.5, 2 x 2 x 0.5
2 x 1.5
2 x 2.5
AWG 18 + 15
AWG 24 + 22
2 x 2 x 0.8
2 x 2 x 0.8 + 3 x 1.5
2 x 2 x AWG 24/1 and 4 x 2 x AWG 24/1
4 x 2 x AWG 24/1
4 x 2 x AWG 24/7
2 x 2 x AWG 26/7 and 4 x 2 x AWG 26/7
4 x 2 x AWG 26/7
2 x 2 x AWG 22/1
2 x 2 x AWG 26/19, 4 x 2 x AWG 26/19
2 x 2 x AWG 22/7
2 x 2 x AWG 22/19
1 x 2 x 1.1 + 1 x 1.1
1 x 2 x 1.1
3 x 1 x AWG 20
4 x 2 x AWG 22/1
4 x 2 x AWG 22/7
4 x 2 x AWG 23/7
2 x 2 x AWG 22/7 + 4 x 1.5
4 x 2 x AWG 26/19

  Bus systems

INTERBUS® DIN 19258 EN 50251 sensor/actuator bus
INTERBUS® (Phoenix Contact)
SUCOnet p® (Klöckner-Möller), Modulink® P 
(Weidmüller) MODBUS VariNet®-P (Pepperl + Fuchs)
PROFIBUS DIN 19245 EN 50170
PROFIBUS-DP, -FMS, FIP
PROFIBUS-PA, FoundationTM Fieldbus
CAN ISO 11898, CAN open
AS-INTERFACE
EIB
CC-Link®

Device NetTM (Allen-Bradley/Rockwell Automation)
Industrial Ethernet/Fast Ethernet
PROFINET
EtherCAT

Legend Trademarks
7-W =  7-wire braided conductor
AS-I =  AS-INTERFACE
COMBI IBS =  Installation bus cable for INTERBUS
DN =  Device Net
EIB =  European Installation Bus
FD =  Cable suitable for drag chains
FRNC =  Flame Retardant Non Corrosive
G =  Rubber outer sheath (EPDM)
H =  Halogen-free material
IBS =  Remote bus cable for INTERBUS
L2 =  Abbr. for SINEC L2-DP

LD =  Long distance
P =  Polyurethane outer sheath
PB =  PROFI BUS
PE =  Polyethylene outer sheath
PROFIBUS-DP =  Decentralised Periphery
PROFIBUS-FMS =  Fieldbus Message Specification
PROFIBUS-PA =  Process Automation
TPE =  Thermoplastic elastomer
Yv =  Cable for routing outdoors/underground
     with reinforced PVC outer sheath
YY =  Twin PVC outer sheath

CC-Link® =  is a registered trademark of CLPA, Japan
DeviceNetTM =  is a registered trademark of Open Device
     Vendors Association (ODVA)
FoundationTM =  is a registered trademark of Foundation Fieldbus
INTERBUS® =  is a registered trademark of Phoenix Contact GmbH & Co.
Modulink® P =  is a registered trademark of Weidmüller GmbH & Co.
SIMATIC® =  is a registered trademark of SIEMENS AG
SINEC® =  is a registered trademark of SIEMENS AG
SUCOnet P® =  is a registered trademark of Klöckner + Moeller GmbH
VariNet®-P =  is a registered trademark of Pepperl + Fuchs GmbH
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A7  선택표
UNITRONIC® BUS 및 ETHERLINE® – 기술 데이터

** without FC = 65 mm/FC = 120 mm

Usage criteria Cable designation
Page 379 381 380 326 327 332 342 338 360 363 363 376 376 364 331
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  Parameter

Characteristic impedance Ω 100 100 100 100–
120

100–
120

150 
+/-15

150 
+/-15

150 
+/-15

100 
+/-20 120 120 100 100 120 150 

+/-15

Mutual capacitance (800 Hz) max. nF/km 60 60 60 60 60 30 30 30 52 40 40 56 65 40 30

Peak operating voltage V 
(not for power applications)

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 250 250

Test voltage, core/core, Ueff V 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000

Conductor resistance (loop) 
Data network cable pair max. Ω/km

186 159.8 186 186 159.8 110 145, 
133 115 44 186 159.8 ≤ 24 ≤ 24 110.8 110

Minimum bending radius, fixed installation 8 x D – 8 x D 8 x D – 75 mm – 75 mm 65 mm 8 x D – 15 x D 15 x D 8 x D 8 x D

Minimum bending radius, flexing – 15 x D – – 15 x D – ** – – – 15 x D – – – –

Temperature range from °C
fixed installation to °C

- 30  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 70

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 40  
+ 80

- 25  
+ 80

- 25  
+ 105

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

Temperature range from °C
flexing to °C – - 30  

+ 70 – - 5 
+ 70

- 30  
+ 70 – - 30  

+ 70 – – - 5  
+ 70

- 30  
+ 70 – – - 10  

+ 70
- 10  
+ 70

Usage criteria Cable designation
Page 377 377 417 417 417 418 418 418 419 419 422 430 430 436
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  Parameter

Characteristic impedance Ω 110 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mutual capacitance (800 Hz) max. nF/km 60 60 48 46 46 48 48 – – – – – – –

Peak operating voltage V 
(not for power applications)

300 300 125 125 125 125 125 125 100 100 100 125 125 100

Test voltage, core/core, Ueff V 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 700

Conductor resistance (loop) 
Data network cable pair max. Ω/km

37.8 37.8 192 186.6 186.6 284 284 – – – – – – –

Minimum bending radius, fixed installation 15 x D 4 x D 7.5-8 x D 7.5-8 x D 8 x D 8 x D 8 x D 8 x D 4 x D 4 x D 4 x D 10 x D 4 x D 5 x D

Minimum bending radius, flexing – 8 x D – – – 15 x D 15 x D 15 x D 8 x D 8 x D 8 x D 15 x D 8 x D 5 x D

Temperature range from °C
fixed installation to °C

- 40  
+ 70

- 40  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 80

- 40  
+ 80

- 30  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 25  
+ 80

- 40  
+ 80

Temperature range from °C
flexing to °C – - 40  

+ 80
- 5 

+ 60
- 5  

+ 60
- 5  

+ 60
- 5  

+ 60
- 5  

+ 60
- 10  
+ 70

- 5  
+ 50

- 30  
+ 50

- 30  
+ 50

- 20  
+ 60

- 25  
+ 80

- 40  
+ 80
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선택표  A7
UNITRONIC® BUS 및 ETHERLINE® – 기술 데이터

Usage criteria Cable designation
Page 429 429 429 429 420 435 444 444 449
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  Parameter

Characteristic impedance Ω 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mutual capacitance (800 Hz) max. nF/km 48 48 48 48 50 52 – – – – – – – 50

Peak operating voltage V 
(not for power applications)

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Test voltage, core/core, Ueff V 1000 2000 1000 1000 1000 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 750

Conductor resistance (loop) 
Data network cable pair max. Ω/km

118 115 115 118 290 120 118 118 118 143 143 175 175 175

Minimum bending radius, fixed installation 7.5 x D 10 x D 10 x D 4 x D 8 x D 5 x D 4 x D 4 x D 4 x D 8 x D 8 x D 8 x D 8 x D 8 x D

Minimum bending radius, flexing 15 x D 15 x D 15 x D 8 x D 15 x D 8 x D 8 x D 8 x D 8 x D 15 x D 15 x D 15 x D 15 x D 15 x D

Temperature range from °C
fixed installation to °C

- 40  
+ 70

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 25  
+ 80

- 30  
+ 80

- 30  
+ 70

- 25  
+ 80

- 40  
+ 80

- 30  
+ 80

- 10  
+ 70

- 25  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

- 40  
+ 80

Temperature range from °C
flexing to °C

- 5  
+ 50

- 20  
+ 60

- 20  
+ 60

- 5  
+ 70

- 5  
+ 70

- 20  
+ 60 – – – - 10  

+ 70
- 25  
+ 80

- 10  
+ 70

- 30  
+ 70

- 30  
+ 70

Usage criteria Cable designation
Page 328 328 329 329 329 328 361 361 361 361 378 378 378
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  Parameter

Characteristic impedance Ω – – – – – – 120 120 120 120 100- 
200 – –

Mutual capacitance (800 Hz) max. nF/km – – – – – – 39.8 39.8 39.8 39.8 45 max. 
100

max. 
100

Peak operating voltage V 
(not for power applications)

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250

Test voltage, core/core, Ueff V 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 4000 4000

Conductor resistance (loop) 
Data network cable pair max. Ω/km

27.4 27.4 16.5 27.4 27.4 27.4 THICK 45
THIN 180

THICK 45
THIN 180

THICK 45
THIN 180

THICK 45
THIN 180 52 max. 

130
max. 
130

Minimum bending radius, fixed installation 3 x D 3 x D 3 x D 3 x D 3 x D 3 x D 10 x D 10 x D – – 8 x D 10 x D 10 x D

Minimum bending radius, flexing – – 6 x D 6 x D – – – – 10 x D 10 x D – – –

Temperature range from °C
fixed installation to °C

- 40  
+ 85

- 40 
+ 85

- 40  
+ 80

- 40  
+ 105

- 40  
+ 80

- 30  
+ 90

- 25  
+ 80

- 20  
+ 80 – – - 40  

+ 80
- 30  
+ 70

- 30  
+ 70

Temperature range from °C
flexing to °C – – - 30  

+ 70
- 30  

+ 105
- 30  
+ 70 – – – - 40  

+ 80
- 10  
+ 80

- 30  
+ 80 – –
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A8  선택표
케이블 글랜드

Usage criteria Cable entries
Page 739 785 740 738 797 740 742 786 794 792 734 737 736 737 787 731 788 789 730 790 793 735 732 791 733 783 729 782 726 782 726 727 727 750

796 798 784 751
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  Properties

IP protection rating 68 65 55 68 55 55 55 20 68 68 68 68 68 68 68 55 55 20 55 55 65 65 65 65 65 65 54 54 54 54 54 54 54 54 68

Metric connection thread
PG connection thread
NPT connection thread
For round cables
For flat cables
Metal
Plastic
Angled
Strain relief
Vibration protection
Anti-kink protection
Screening connection
Suitable for Ex safety area
Halogen-free

Usage criteria Cable entries

Page 773 763 689 698 690 687 691 703 722 724 714 712 694 775 764 709 697 710 702 704 767 777 701 766 721 692 771 763 684 693
774 695
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K-

R

SK
IN

TO
P®

 C
LI

C
K 

BS

SK
IN

TO
P®

 C
O

LD
/C

O
LD

-R

SK
IN

TO
P®

 C
U

BE

SK
IN

TO
P®

 C
U

BE
 M

U
LT

I 

SK
IN

TO
P®

 H
YG

IE
N

IC
/H

YG
IE

N
IC

-R

SK
IN

TO
P®

 IN
O

X/
IN

O
X-

R

SK
IN

TO
P®

 K
(R

)-M
 A

TE
X 

PL
U

S/
PL

U
S 

BL
U

E

SK
IN

TO
P®

 M
S(

R)

SK
IN

TO
P®

 M
S(

R)
 N

PT

SK
IN

TO
P®

 M
S(

R)
-M

 A
TE

X/
XL

SK
IN

TO
P®

 M
S(

R)
-M

/X
L

SK
IN

TO
P®

 M
S-

M
 B

RU
SH

 A
TE

X

SK
IN

TO
P®

 M
S-

M
 B

RU
SH

/B
RU

SH
 p

lu
s

SK
IN

TO
P®

 M
S-

IS
-M

SK
IN

TO
P®

 M
S-

N
PT

 B
RU

SH

SK
IN

TO
P®

 M
S-

SC

SK
IN

TO
P®

 M
S-

SC
-M

SK
IN

TO
P®

 M
S-

SC
 N

PT

SK
IN

TO
P®

 M
U

LT
I

SK
IN

TO
P®

 S
O

LA
R/

SO
LA

R 
pl

us

SK
IN

TO
P®

 S
T(

R)

SK
IN

TO
P®

 S
T(

R)
 N

PT

SK
IN

TO
P®

 S
T(

R)
-M

/I
SO

SK
IN

TO
P®

 S
T-

H
F-

M

  Properties

IP protection rating 68 68 68 68 68 68 68 68 64 66 68 
69 68 68 68 68 68 68 

69 68 68 
69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

69 68

NEMA protection rating*
Metric connection thread
PG connection thread
NPT connection thread
For round cables
For flat cables
Metal
Plastic
Angled
Strain relief
Vibration protection
Anti-kink protection
Screening connection
Suitable for Ex safety area
Halogen-free

  Approval

ATEX
CSA
cULus
cURus
DNV
ECOLAB
EHEDG
TÜV
UL
UR
VDE

*covered sizes and cord diameters on request
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선택표  A9
DESINA® 호환 케이블

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V. [독일공작기계협회]는 공장 및 기계 설비 표준화에 관한 종합적이
고 전반적인 개념인 DESINA® (DEcentralised and Standardised INstAllation Technology) 을 개발하였습니다. 최신 기술을 활
용함에 따라 설치는 더 간단해지고 조립 및 유지 보수 속도는 향상되고, 품질은 개선 되었습니다. 배전반에 있는 제어
부품과 그와 관련된 기능이 외부로 이동되는 것을 분산화라고 합니다.

VDW는 기계 설비, 자동차, 부품 업계와 협력하여 기존 FIELDBUS 시스템보다 합리적인 커넥터 및 케이블 작업을 위한
새로운 표준을 개발하였습니다. 기계 설비 업계의 선두주자인 LAPP은 DESINA® 개념을 전적으로 따르고 있습 니다. 
우리는 개별적인 부품에서부터 연결과 설치 시에 사용할 수 있는 조립 케이블에 이르기까지 DESINA® 요구사항
에 부합하는 해결책을 빠르고 쉽게 개발할 수 있습니다.

표준화와 분산화를 통한 효율 증진

LAPP 및 DESINA®-준수제품

 Main application/design  
  Possible application

Usage criteria Cable designation
Page 43 99 100 101 108 109 111 73 49 76 77 78 51 53 60 61 107 131 140 120 122 123 126 126 127 139 143 310- 384 57 160 115 116 113 347

128 312 58

Ö
LF

LE
X®

 C
LA

SS
IC

 0
,6

/1
 K

V 
un

sc
re

en
ed

Ö
LF

LE
X®

 S
ER

VO
 7

19
Ö

LF
LE

X®
 S

ER
VO

 7
19

 C
Y

Ö
LF

LE
X®

 S
ER

VO
 7

28
 C

Y
Ö

LF
LE

X®
 S

ER
VO

 F
D

 7
96

 P
Ö

LF
LE

X®
 S

ER
VO

 F
D

 7
96

 C
P

Ö
LF

LE
X®

 S
ER

VO
 F

D
 7

98
 C

P
Ö

LF
LE

X®
 C

LA
SS

IC
 4

00
 P

 
Ö

LF
LE

X®
 1

40
 

Ö
LF

LE
X®

 4
08

 P
 

Ö
LF

LE
X®

 4
09

 P
 

Ö
LF

LE
X®

 4
40

 P
Ö

LF
LE

X®
 1

50
Ö

LF
LE

X®
 1

91
Ö

LF
LE

X®
 1

00
 H

Ö
LF

LE
X®

 1
10

 H
Ö

LF
LE

X®
 S

ER
VO

 F
D

 7
81

 C
Y 

Ö
LF

LE
X®

 C
LA

SS
IC

 F
D

 8
10

 P
Ö

LF
LE

X®
 F

D
 8

55
 P

 
Ö

LF
LE

X®
 C

H
AI

N
 8

09
 S

C
Ö

LF
LE

X®
 F

D
 9

0 
Ö

LF
LE

X®
 F

D
 9

0 
C

Y 

Ö
LF

LE
X®

 C
H

AI
N

 P
N

 b
la

ck
Ö

LF
LE

X®
 C

H
AI

N
 P

N
 s

ilv
er

 g
ra

y
Ö

LF
LE

X®
 F

D
 8

91
/8

91
 C

Y 
Ö

LF
LE

X®
 F

D
 8

91
 P

Ö
LF

LE
X®

 C
H

AI
N

 8
96

 P
U

N
IT

RO
N

IC
®
 F

D
 P

 p
lu

s,
 F

D
 C

P 
pl

us
, F

D
 C

P 
(T

P)
 p

lu
s 

U
N

IT
RO

N
IC

®
 S

EN
SO

R 
D

ES
IN

A
®

Ö
LF

LE
X®

 T
RA

Y 
II,

 T
RA

Y 
II 

C
Y

Ö
LF

LE
X®

 T
O

RS
IO

N
 (D

) F
RN

C
SE

RV
O

 c
ab

le
 a

s 
pe

r 
IN

D
RA

M
AT

®
 s

ta
nd

ar
d

SE
RV

O
 c

ab
le

 a
s 

pe
r 

LE
N

ZE
®
 s

ta
nd

ar
d

SE
RV

O
 c

ab
le

 a
s 

pe
r 

FA
N

U
C

®
 s

ta
nd

ar
d

SE
RV

O
 c

ab
le

 a
s 

pe
r S

IE
M

EN
S®

 s
ta

nd
ar

d 
6F

X 
8 

PL
U

S

U
N

IT
RO

N
IC

®
 B

U
S 

PB
 F

D
 Y

 H
YB

RI
D

  Properties

Servo cable 
Screened 
Orange sheath
RAL 2003

Cable for measurement systems 
Screened 
Green sheath
RAL 6018

Power cable 
Unscreened 
Black sheath
RAL 9005

24-volt control cable 
Unscreened 
Grey sheath
RAL 7040 (similar to 7001)

Fieldbus hybrid cable 
Cu and fibre-optic cable 
Violet sheath
RAL 4001

PROFIBUS DP Hybrid cable

Sensor/actuator cable 
Unscreened 
Yellow sheath
RAL 1021

DESINA® marking on the sheath

Suitable for power chains

Sheath compound with enhanced oil resistance

UL and/or CSA approval
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Usage criteria EPIC® rectangular connectors/inserts

Page 526 526 527 527 528 528 529 529 530 530 531 532 532 533 534 534 535 535 536

EP
IC

®
 H

-A
 3

EP
IC

®
 H

-A
 4

EP
IC

®
 H

-A
 1

0

EP
IC

®
 H

-A
 1

6

EP
IC

®
 H

-A
 3

2

EP
IC

®
 H

-A
 4

8

EP
IC

®
 S

TA
 6

 

EP
IC

®
 S

TA
 6

EP
IC

®
 S

TA
 1

4

EP
IC

®
 S

TA
 1

4

EP
IC

®
 S

TA
 2

0

EP
IC

®
 S

TA
 2

0

EP
IC

®
 H

-Q
 5

EP
IC

®
 H

-D
 7

EP
IC

®
 H

-D
 7

EP
IC

®
 H

-D
 8

EP
IC

®
 H

-D
 1

5

EP
IC

®
 H

-D
 1

5

EP
IC

®
 H

-D
 2

5

EP
IC

®
 H

-D
 2

5

EP
IC

®
 H

-D
 4

0

  Parameter

Number of contacts 3  
+ PE

4  
+ PE

10  
+ PE

16  
+ PE

32  
+ PE

48  
+ PE 6 6 14 14 20 20 5  

+ PE
7  

+ PE
7  

+ PE 8 15  
+ PE

15  
+ PE

25  
+ PE

25  
+ PE

40  
+ PE

Connection system: screw

 solder

 crimp

 cage clamp

Suitable contacts: H-BE 2.5, machined

 H-D 1.6, machined

 H-D 1.6, stamped

Cross-section [mm2] 0.5 
- 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 1.5

max. 
1.5

0.5 
– 1.5

max. 
1.5

0.5 
– 1.5

max. 
1.5

0.5 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

IEC: rated voltage [V] 400

 250

 24 AC/60 DC

 230/400

 24 AC/60 DC/250

 500

IEC: rated current [A] 23 23 16 16 16 16 10 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10

UL: rated voltage [V] 600 600 600 600 600 600 48 48 48 48 48 48 600 250 250 250 250 250 250 250 250

UL: rated current [A] 10 10 14 14 14 14 10 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10

CSA: rated voltage [V] 400 400 600 600 600 600 48 48 48 48 48 48 600 - - - - - - - -

CSA: rated current [A] 10 10 16 16 16 16 10 10 10 10 10 10 16 - - - - - - - -

Suitable housing H-A 3 H-A 3 H-A 
10

H-A 
16

H-A 
32

H-A 
48 H-A 3 H-A 3 H-A 

10
H-A 
10

H-A 
16

H-A 
16 H-A 3 H-A 3 H-A 3 H-A 3 H-A 

10
H-A 
10

H-A 
16

H-A 
16

H-B 
16

Usage criteria EPIC® rectangular connectors/inserts

Page 536 537 537 538 538 539 539 540 540 540 542 542 542 544 544 544 546 546 546

EP
IC

®
 H

-D
 4

0

EP
IC

®
 H

-D
 6

4

EP
IC

®
 H

-D
 6

4

EP
IC

®
 H

-D
D

 2
4

EP
IC

®
 H

-D
D

 4
2

EP
IC

®
 H

-D
D

 7
2

EP
IC

®
 H

-D
D

 1
08

EP
IC

®
 H

-D
D

 1
44

EP
IC

®
 H

-D
D

 2
16

EP
IC

®
 H

-B
E 

6

EP
IC

®
 H

-B
E 

6

EP
IC

®
 H

-B
E 

6

EP
IC

®
 H

-B
E 

10

EP
IC

®
 H

-B
E 

10

EP
IC

®
 H

-B
E 

10

EP
IC

®
 H

-B
E 

16

EP
IC

®
 H

-B
E 

16

EP
IC

®
 H

-B
E 

16

EP
IC

®
 H

-B
E 

24

EP
IC

®
 H

-B
E 

24

EP
IC

®
 H

-B
E 

24

  Parameter

Number of contacts 40 
+ PE

64 
+ PE

64 
+ PE

24 
+ PE

42 
+ PE

72 
+ PE

108 
+ PE

144 
+ PE

216 
+ PE

6 
+ PE

6 
+ PE

6 
+ PE

10 
+ PE

10 
+ PE

10 
+ PE

16 
+ PE

16 
+ PE

16 
+ PE

24 
+ PE

24 
+ PE

24 
+ PE

Connection system: screw

 solder

 crimp

 cage clamp

Suitable contacts: H-BE 2.5, machined

 H-D 1.6, machined

 H-D 1.6, stamped

Cross-section [mm2] 0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 4.0

0.5 
– 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 4.0

0.5 
– 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 4.0

0.5 
– 2.5

0.5 
– 2.5

0.5 
– 4.0

0.5 
– 2.5

IEC: rated voltage [V] 400

 250

 24 AC/60 DC

 230/400

 24 AC/60 DC/250

 500

IEC: rated current [A] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

UL: rated voltage [V] 250 250 250 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

UL: rated current [A] 10 10 10 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

CSA: rated voltage [V] - - - 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

CSA: rated current [A] - - - 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Suitable housing H-B 
16

H-B 
24

H-B 
24

H-B
 6

H-B 
10

H-B 
16

H-B 
24

H-B 
32

H-B 
48

H-B
 6

H-B
 6

H-B
 6

H-B 
10

H-B 
10

H-B 
10

H-B 
16

H-B 
16

H-B 
16

H-B 
24

H-B 
24

H-B 
24

A10  선택표
EPIC® 사각 커넥터 기술 데이터
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선택표  A10
EPIC® 사각 커넥터 기술 데이터

Usage criteria EPIC® rectangular connectors/inserts

Page 548 548 549 549 550 550 551 551 551 554 554

EP
IC

®
 H

-B
E 

32

EP
IC

®
 H

-B
E 

32

EP
IC

®
 H

-B
E 

32

EP
IC

®
 H

-B
E 

48

EP
IC

®
 H

-B
E 

48

EP
IC

®
 H

-B
E 

48

EP
IC

®
 H

-E
E 

10

EP
IC

®
 H

-E
E 

18

EP
IC

®
 H

-E
E 

32

EP
IC

®
 H

-E
E 

46

EP
IC

®
 H

-E
E 

64

EP
IC

®
 H

-E
E 

92

EP
IC

®
 H

-B
S 

6

EP
IC

®
 H

-B
S 

12

EP
IC

®
 H

-B
VE

 3

EP
IC

®
 H

-B
VE

 6

EP
IC

®
 H

-B
VE

 1
0

EP
IC

®
 T

er
m

in
al

 a
da

pt
er

  
TB

-H
-B

E 
6

EP
IC

®
 T

er
m

in
al

 a
da

pt
er

  
TB

-H
-B

E 
10

EP
IC

®
 T

er
m

in
al

 a
da

pt
er

  
TB

-H
-B

E 
16

EP
IC

®
 T

er
m

in
al

 a
da

pt
er

  
TB

-H
-B

E 
24

  Parameter

Number of contacts 32 
+ PE

32 
+ PE

32 
+ PE

48 
+ PE

48 
+ PE

48 
+ PE

10 
+ PE

18 
+ PE

32 
+ PE

46 
+ PE

64 
+ PE

92 
+ PE

6 
+ PE

12 
+ PE

3 + 2 
+ PE

6 + 2 
+ PE

10 + 2 
+ PE

6 
+ PE

10 
+ PE

16 
+ PE

24 
+ PE

Connection system: screw

 solder

 crimp

 cage clamp

Suitable contacts: H-BE 2.5, machined

Cross-section [mm2] 0.5
– 2.5

0.5
– 4.0

0.5
– 2.5

0.5
– 2.5

0.5
– 4.0

0.5
– 2.5

0.5
– 4.0

0.5
– 4.0

0.5
– 4.0

0.5
– 4.0

0.5
– 4.0

0.5
– 4.0

0.5
– 6.0

0.5
– 6.0

0.5
– 2.5

0.5
– 2.5

0.5
– 2.5

0.5
– 4.0

0.5
– 4.0

0.5
– 4.0

0.5 
– 4.0

IEC: rated voltage [V] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 630 630 630 500 500 500 500

IEC: rated current [A] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 35 35 16 16 16 16 16 16 16

UL: rated voltage [V] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

UL: rated current [A] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 35 35 16 16 16 16 16 16 16

CSA: rated voltage [V] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

CSA: rated current [A] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 35 35 16 16 16 16 16 16 16

Suitable housing: H-B 
32

H-B 
32

H-B 
32

H-B 
48

H-B 
48

H-B 
48

H-B
6

H-B 
10

H-B 
16

H-B 
24

H-B 
32

H-B 
48

H-B 
16

H-B 
32

H-B 
10

H-B 
16

H-B
24

H-B
6

H-B 
10

H-B 
16

H-B 
24

Usage criteria EPIC® rectangular connectors/inserts

Page 572 575 574 575 573 575 576 576 576 576 577 578 578 578 579 583 583 583 583

EP
IC

®
 M

C
 m

od
ul

e 
H

C
1 

+ 
PE

EP
IC

®
 H

E 
4-

pi
n 

m
od

ul
e

EP
IC

®
 M

C
 m

od
ul

e 
H

C
3

EP
IC

®
 M

C 
m

od
ul

e 
H

C4
 +

 P
E

EP
IC

®
 M

C
 m

od
ul

e 
H

C
2

EP
IC

®
 3

-p
in

 m
od

ul
e

EP
IC

®
 4

-p
in

 m
od

ul
e,

 
ca

ge
 c

la
m

p

EP
IC

®
 5

-p
in

 m
od

ul
e

EP
IC

®
 1

0-
pi

n 
m

od
ul

e,
 

m
ac

hi
ne

d

EP
IC

®
 1

0-
pi

n 
m

od
ul

e,
 

st
am

pe
d

EP
IC

®
 2

0-
pi

n 
m

od
ul

e

EP
IC

®
 3

-p
in

 m
od

ul
e 

co
ax

ia
l

EP
IC

®
 P

ro
fib

us
 D

P 
m

od
ul

e

EP
IC

®
 U

ni
ve

rs
al

 B
us

 m
od

ul
e

EP
IC

®
 R

J4
5 

m
od

ul
e

EP
IC

®
 M

C
R 

6 
m

od
ul

e 
fr

am
e

EP
IC

®
 M

C
R 

10
 m

od
ul

e 
fr

am
e

EP
IC

®
 M

C
R 

16
 m

od
ul

e 
fr

am
e

EP
IC

®
 M

C
R 

24
 m

od
ul

e 
fr

am
e

  Parameter

Number of contacts 1 
+ PE 4 3 4 

+ PE 2 3 4 5 10 10 20 3 2 + 
screen

4 + 
screen

8 + 4 – – – –

Connection system: screw

 solder

 crimp

 cage clamp

Suitable contacts: MC 3.6, machined

 MC 2.5, stamped

 H-BE 2.5, machined

 MC 2.5, machined

 H-D 1.6, machined

 H-D 1.6, stamped

 MD 1.0, stamped

 MC coaxial

 for 2 modules

 for 3 modules

 for 5 modules

 for 7 modules

Cross-section [mm2] 10.0 
– 25.0

0.5 
– 4.0

1.5 
– 10.0

0.5 
– 2.5

10.0 
– 25.0

1.5 
– 10.0

0.5 
– 2.5

0.5 
– 4.0

0.14 
– 2.5

0.14 
– 2.5

0.08 
– 0.52 – max. 

1.5
max. 
1.5

Cat.5 
0.14
– 2.5

– – – –

IEC: rated voltage [V] 1000 630 1000 1000 1000 630 400 400 250 250 100 250 30 30 125/ 
600 – – – –

IEC: rated current [A] 82 25 50 16 82 40 14 20 10 10 4 - 1 1 1.5/ 
10 – – – –

UL: rated voltage [V] 600 – – – 600 600 600 400 250 – 100 – – – – – – – –

UL: rated current [A] 82 – – – 82 40 14 20 10 – 4 – – – – – – – –

CSA: rated voltage [V] – – – – – 600 600 400 240 – 100 – – – – – – – –

CSA: rated current [A] – – – – – 35 14 16 10 – 4 – – – – – – – –

Suitable housing: ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** H-B 
6

H-B
10

H-B
16

H-B 
24

** Module frame
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PLEASE NOTE: the standard lengths for fibre-optic cables are 100 m and 500 m; any other lengths will incur a surcharge.
O. r. = on request

Usage criteria LAPP plastic fibre-optic cables (POF) – range PCF fibre optic cable range
Page 480 481 482 483 483 481 484 484 484 491 492 492 493 494 494 494 494
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D
U
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N
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C
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C
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D
U
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N

B 
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C
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H
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N
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C
F 

D
U

PL
EX
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D

 P
N

C
 P

VC
-P

U
R

H
IT

RO
N

IC
®
 P

C
F 

D
U

PL
EX

 F
D

 P
N

C
 P

VC
-P

VC

  Properties

For indoor use

For outdoor use

For aerial use

Installation by blowing/compressed air

Direct burial

Armoured

Rodent protection

Flame-retardant (IEC 60332)

Fire-resistant (IEC 60331-25)

Water-tight

UV-resistant

Power/drag chain

Flexible

Torsion -resistant

Reelable

Halogen-free

Low-smoke emission

PROFINET compliant

Usage criteria GOF fibre optic cable range
Page 498 499 501 500 503 504 502 505 506 507 508 509 510 511 512 513
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t C
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  Properties

For indoor use

For outdoor use

For aerial use

Installation by blowing/compressed air

Direct burial

Armoured

Rodent protection

Flame-retardant (IEC 60332)

Fire-resistant (IEC 60331-25)

Water-tight

UV-resistant

Power/drag chain

Flexible

Torsion -resistant

Reelable

Halogen-free

Low-smoke emission

A11  선택표
HITRONIC® 광 케이블 제품 적용 분야
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선택표  A12
전기 구동 시스템(PDS)내 서보 케이블 적용 분야

SIEMENS® article designations (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) are registered trademarks of SIEMENS AG, and are listed 
for comparison purposes only. INDRAMAT® article designations (IKG, IKS, INK, INS, RKL and RKG) are registered trademarks of Bosch Rexroth 
AG, and are listed for comparison purposes only. LENZE® article designations (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL and EYP) are registered 
trademarks of LENZE AG, and are listed for comparison purposes only. SEW® and SEW® Eurodrive are registered trademarks of SEW  
Eurodrive GmbH & Co KG. Heidenhain®, ELAU®, KEB®, Controles Techniques®, Berger Lahr®, B & R® and FANUC® are registered trademarks  
of the respective companies, and are listed here for comparison purposes only. HIPERFACE DSL® is a registered trademark of SICK AG.

Usage criteria Cable designation (fixed installation or occasional flexing)
Page 99 100 101 43 44 97 98 102
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 C
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Ö
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VO
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D
SL

  Use

Power drive systems
 Mains
 Motor

SEW®  Power
 Signal

SIEMENS®  Power
 Signal

INDRAMAT®  Power
 Signal

LENZE®  Power
 Signal

Heidenhain®  Power
 Signal

One cable technology  
Hiperface DSL®, SCS open link

 Power
 Signal

 Main application/design   
  Possible application

Usage criteria Cable designation (permanent flexing, e.g. in power chains)
Page 107 108 109 111 112 113 115 116 117 117 117 117 117 117 117 312
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  Use

Power drive systems
 Mains
 Motor

SEW®  Power
 Signal

SIEMENS®  Power
 Signal

INDRAMAT®  Power
 Signal

LENZE®  Power
 Signal

Heidenhain®  Power
 Signal

ELAU®  Power
 Signal

KEB®  Power
 Signal

Controles Techniques®  Power
 Signal

Berger Lahr®  Power
 Signal

B & R®  Power
 Signal

FANUC®  Power
 Signal

One cable technology  
Hiperface DSL®, SCS open link

 Power
 Signal
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  Fixed installation
  Fixed installation (briefly)

  Flexible use   
  Fixed and flexible use   

 Main application/design   
  Possible application

Usage criteria Cable designation
Page 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 198 199 200 201 201 201 202 203 204 205 206
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  Use

Internal and external machine cabling
Internal wiring of control units/machinery
In dry rooms
In dry and damp rooms
Outdoors, fixed installation (mech. protection)
Chemical resistance Please see technical table T1
In EMC-sensitive environments
Suitable for extreme applications in paint shops

  Standards

Halogen-free according to IEC 60754-1
Low smoke density according to IEC 61034
Low smoke toxicity according to NES 02-713
Flame-retardant according to IEC 60332-1-2
Flame-retardant according to IEC 60332-3
Based on VDE/HAR/DIN
With VDE/HAR certification
With UL/CSA certification
With GL/DNV certification

  Temperature range

+1565 °C
+650 °C
+400 °C
+350 °C
+300 °C
+260 °C
+200 °C
+180 °C
+145 °C
+125 °C
+105 °C
+90 °C
-20 °C
-35 °C
-50 °C
-80 °C

-100 °C
-140 °C
-190 °C

  Nominal voltage

300/500 V
450/750 V
600/1000 V
10 kV
600 V as per UL/CSA
1000 V as per UL/CSA

  Design

Solid wire as per VDE 0295, class 1
Fine-wire according to VDE 0295, class 5
PVC core insulation/sheath, heat-resistant
Halogen-free special core insulation/sheath
Silicone core insulation/sheath
Silicone, notch-resistant (EWKF) sheath
Fluoropolymer core insulation/sheath (FEP/PTFE)
Glass fibre core insulation/sheath
Printed numbers according to VDE 0293
Colour code according to VDE 0293-308
Individual colours
Overall screening
Steel wire armouring

A13  선택표
확장 온도 범위 적합 케이블
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선택표  A15
FLEXIMARK® 마킹 시스템 – FLEXIMARK® 라벨의 저항성

Test Method and criteria

Ageing resistance Accelerated ageing in heat oven (2000 days at 90 °C (194 °F)) corresponding to use at 20 °C (+68 °F) for 30 years. 
Check for cracks, breaks or similar damage. (Max 50 % reduction in elongation before breakage.) Also check for mountability and dismountability.

UV-resistance Accelerating test corresponding to ISO 4892-2 exposure 1 year outdoors in southern Sweden. Check for brittleness and change in colour and  
readability.

Abrasion resistance  
of marking text

According to SP Method 2172 (rubbing machine). Load 75 g per mm mandrel diameter. 200 + 200 cycles.

Chemical resistance Mounted sleeves kept for 24 hours at +23 °C & -2 °C (+73.4 °F & 28.4 °F) immersed in the chemical. Drying for 2 hours then check for functionality,  
colour fastness and print legibility. 

Chemicals used: 
Synthetic  diesel oil, Sulphuric acid 25 %, basic cleaning agent (Berol 226, 10 %), Distilled  water, Sea water  (5 % NaCl), Transformer oil (Nytro 10x), 
Ethanol, other chemicals on request.

Chemical resistance  
with abrasion test

Combination of abrasion-test and chemical resistance-test.

Page 933 935 939 940 943 944 950 957 958 960
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Temperature Range

max +500 °C

-20 °C – +65 °C

-20 °C – +45 °C

-75 °C – +80 °C

-40 °C – +80 °C

-40 °C – +125 °C

-40 °C – +150 °C

-30 °C – +70 °C

Resistance test

UV-light

Ageing

Abrasion of the marketing text

Chemical resistance test

Diesel

Acid (H2SO4), 25 %

Alkali (Detergent solution, 10 %)

Distilled water

Salt water (5 % NaCl)

Transformer oil (Nytro 10X)

Ethanol

Chemical resistance test 
with abrasion

Diesel

Acid (H2SO4), 25 %

Alkali (Detergent solution, 10 %)

Distilled water

Salt water (5 % NaCl)

Transformer oil (Nytro 10X)

Ethanol

    Not tested. Marking text has an automatic protection 
       in form of a holder or similar.
  Not recommended.  

  Tested and recommended.  
   Not tested. A Chemical resistance test with  

abrasion has been performed instead.

To meet the high requirements of our products and to ensure our quality standard all FLEXIMARK® products are subjected to a series of strict tests. 
These are made by the independent SP Technical Research Institute of Sweden using the SP 2171 Test Method which is used especially for collars  
and plastic information carrier which mark electric wires, cables, components and clamps. For receiving an impression, some of the tests are  
listed below:

NOTE: actual version and further information are available on our homepage.
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T0  선택표
T0: 제품 안전 사용

1. 일반 정보

2. 케이블 및 전선

케이블 및 전선의 용도는 매우 다양하여 다양한 표준화 기구(IEC,
EN, NEC 등)에 의한 넓은 범위의 응용 표준에 의해 규제됩니다.

한 가지 예로는, 케이블 및 전선과 관련한 요구사항 및 응용 조
건들을 담은 국제 규범 IEC 60204-1:2009 (기계의 전기 설비 –
부분 1 일반 요구 사항)을 들 수 있습니다.

사용자가 다른 확장된 요건이 있는 특정 제품 표준이 존재하는지
파악하기 위해 전문적 검증을 수행할 경우, 선결조건으로 일반
요건을 반드시 충족해야 합니다.

이 경우 지원은 카탈로그 제품 페이지에 따라 제품 및 적용 표준
형태로 제공됩니다(예: “VDE 0473-811에 따른 “내유성” 또는”
철도 적용 분야: DIN EN 50306-2”).

저전압 하모나이즈 케이블(예. H05VV5-F/ÖLFLEX® 140) 의 경우,
표 A1에 나온 DIN EN 50565-2 (VDE 0298-565-2)은 다른 저전압
케이블에적용되는 요건과 기준들을 제시하고 있으며 권장 사용법
역시명시하고 있습니다.

또한, 사용전압이 450/750 V 이하인 전기 케이블의 경우에는IEC
규정 62440:2008-02 (1.0판)에서 제공된 응용 정보가 준수되어야
합니다.

위 자료에서 이미 언급된 케이블 및 전선 응용에서 가장 중요한정
보들의 요약 사항들은 아래와 같습니다.

일반정보
작동 조건(예. 전압, 전류, 감전 보호, 케이블 및 전선의 누적)과
외적 요인(예: 주변 온도, 물 또는 부식 물질의 존재, 설치 중 하
중을 포함한 기계적 하중, 화재위험)에 적합하도록 도체, 케이
블, 전선 등을 선택해야 합니다.

전기 전압
카탈로그에 등재된 제어 및 연결 케이블에는 공칭 전압이
50-100V (교류 전압, 75-1500V(직류전압인 전기 작동 설비에 관
한 2014/35/EU “저전압 강령”이 적용됩니다.

공칭 전압은 설치되고 테스트되는 케이블 및 전선의 기준 전압입니
다. AC 전원과 함께 사용할 경우 케이블 및 전선의 공칭 전압이 공
칭 전원 전압보다 크거나 같아야 합니다. DC 전원 또는 작동 전압에
대한 추가 정보는 유럽 내 하모나이즈드 케이블 유형의 경우 EN
50565-1에서, 하모나이즈 유형이 아닌 케이블의 경우VDE 0298-3
에서 확인할 수 있습니다.

케이블과 전선의 공칭 전압은 다음의 U0/U 비율에 의해 볼트로 표
시됩니다.

U
0
 는 외부 전원 도체와 접지선 (케이블의 금속 외피 / 차폐막 또는

주변 중간 매체) 사이의 실효 전압 값입니다.

U 는 멀티-코어 케이블의 두 개의 외부 전원 도체 또는 단일-코어케
이블들의 시스템 사이의 실효 전압 값입니다.

50 V AC 또는 120 V DC이상의 전압으로 작동하는 케이블과 전선
의 경우, 검사 전압은 5분 동안 최소 2000 V AC입니다. 최대 50V의
교류 전압과 최대 120V의 직류 전압 (일반적으로 SELV 또는 PELV
시스템)의 경우, 검사 전압은 5분동안 최소 500V AC이어야 합니다.

응용 환경에서 제품 소재의 내구성, 올바른 설치, 허용된 한도
범위(기술 데이터) 내 하중은 우리의 제품의 안전성과 수명에 큰
영향을 미칩니다. 제품 사용에 관한 정보 및 기술 데이터는 주로
카탈로그 해당 제품 페이지의 본문 부분과 인용된 표에서 확인
하실 수 있습니다.

선택 표 A1 에서 A15까지는 유사한 제품들을 묶어 제품의 중요
속성(예: ‘허용 범위 온도’, ‘허용 곡률 반경’)과 주요 사용 매개 변
수 (예: ‘외부 사용, 비보호 환경”)를 비교할 수 있는 개요를 제공
하며 제품의 더욱 수월한 선택을 가능하게 합니다.

기술 표 (T1 – T31)는 다음과 같은 내용에 초점이 맞추어져 있습니 다:

•   화학적 저항력 (T1, T24), 방사선 저항력 (T28), 기후 및 오일
저항력 (T15)

• PROFIBUS 조립 및 산업용 이더넷 케이블 (T2), 구동 체인용
케이블 설치 (T3), 컨베이어 기술용 케이블 설치 (T4, T5)

•  특별한 상황의 케이블 설치 / 배선 / 고정 (T19)

• 설치, Thread의 치수 및 케이블 글랜드 조임 회전력 (T21)

•  독일 VDE에 따른 허용 전류 총량, 전환 계수, 설치 유형 (T12)

•  미국 NEC에 따른 허용 전류 총량, 설치 유형 (T13)

• 열 하중 및 인장 변형률 관련 용량 (T19)

•    도체 교차점과 다른 측정 시스템 결합(T16)

본 정보와 특수 제품군 / 특수 항목에 관한 다음 설명은 LAPP제품
의 취급 및 적용에 관한 사용 지침입니다. 단, 전기 설비구성의 모
든 면을 포함하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

케이블은 먼지나 미립자와 같은 탈크를 포함하고 있을 수 있습니
다. 이 물질로 인해 일시적인 불편함과 알레르기 반응으로 인한 피
부 자극을 유발할 수 있습니다. 

문의 사항 있으신가요?
전화: +82 1688 1099, 팩스: +82 31 697 4099로 언제든지 문의하
실 수 있습니다.
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폭발 위험이 있는 환경
표준 IEC 60079-14 →DIN EN 60079-14 →VDE 0165-1,Oct 2014도 
폭발 위험이 있는 환경에 대한 케이블 및 와이어 개발 및 선택에  
적용됩니다.
1.   표준 VDE 0165-1, 1. 범위에서 인용                                   

“IEC 60079 시리즈의 이 부분에는 폭발 위험이 있는 환경 내     
또는 관련 전기 설치물의 설계, 선택, 설치 및 초기 검사와 관련
된 요구 사항이 포함되어 있습니다.”

2.   표준 VDE 0165-1, 4.5 인력 자격 요건에서 인용                       
“이 표준에 포함된 설치 설계, 장비 선택 및 설치는 다양한 유형
의 보호 및 설치 업무, 관련 규칙 및 규정과 일반적인 영역 분류 
원칙에 대한 지침이 포함된 교육을 이수한 담당자에 의해서만 
수행되어야 합니다. 담당자의 수행능력은 수행할 업무 유형과 
관련됩니다. (부록 A 참조.)”

3.   부록 A에서는 담당자에게 필요한 지식/경쟁력에 대해 설명합니
다. (예를 들어 여기에는 장비 설계 관련 고려 사항과 보호 개념
에 대한 영향이 포함됩니다.) LAPP은 카탈로그 항목 범위와 특
성에 대한 세부 정보를 제공하여 드릴 수 있습니다. 방폭 장비 및 
설치물의 개발, 선택 및 설치에 필요한 경쟁력과 올바른 품목   
사용에 대한 책임은 주문자에게 있습니다.

4.   VDE 0165-1, 9.3.2 고정 설비를 위한 케이블 및 와이어              
이러한 케이블 및 와이어는 일반적으로 솔리드 컨덕터 및 코어
의 중간 공간을 차지하는 압출 필러 재료가 함께 장착됩니다.   
예를 들면 NYY, NAYY, NYM, (N)HXMH가 포함됩니다. 케이블 
또는 와이어 내에 액체 또는 기체 매개체가 세로 방향으로 확장
될 수 있으며(이는 허용되지 않음) 장비에 대해 적절한 Ex “d”  
케이블 항목 사용이 승인된 대체 방법입니다. VDE 0165-1, 부록 
E를 참조하십시오.

5.   VDE 0165-1, 9.3.3 고정 설비를 위한 플렉시블 케이블 및 와이어                                                                                      
이러한 케이블 및 와이어에는 일반적으로 압출 필러 재료가 포
함되어 있지 않습니다. 예를 들면 H07RN-F와 NSSHOU 와 같은 
고무 케이블 또는 ÖLFLEX® 540P(또는 유사품)와 같은 저항 
(VDE 0165-1,9.3.3 e) 설계가 적용된 플라스틱 절연 케이블이 
있습니다. 또한 비교적 튼튼한 구조물에 사용되는 연결 케이블
이 모바일 및 휴대용 장비에도 사용됩니다. DIN VDE 0165-1, 
9.3.4를 참조하십시오.                                                        
DIN VDE 0298-3:2006-06, 표 4 및 5에는 폭발 위험이 있는 환
경에 사용하기 적합한 추가 표준 준수 케이블 및 케이블 설계에 
대해 설명되어 있습니다.

도체 횡단면과 기타 규격 시스템
IEC 60228은 미터법 횡단면 케이블에 관한 설명을 담은 중요한
국제적 표준입니다. 현재 북미와 다른 지역에서는 미국 전선 치
수 AWG (American Wire Gauge)에서 지정한 도체 규격을 사용
하며 대형 규격에는 kcmill 을 사용합니다. 이 두 가지 측정 시스
템의 호환표가 T16에 제공되어 있습니다.

인장 강도
하기 사항은 인장 압력 최대값 1000N인 모든 도체에 적용됩니
다. 이동/유연 케이블 및 고정 환경용 케이블 사용 시 최대 도체
단면적(차폐, 동심 도체, 분리된 접지선은 계산하지 않음)은 mm2

당 최대 15N 입니다. 고정 환경용 케이블 설치 시 정적 인장 변형
의 경우 최대 도체 단면적(차폐, 동심 도체, 분리된 접지선은 계
산하지 않음)은 mm2 당 최대 50N 입니다.

유연한 사용 – 고정 사용/정의
•   연속 굽힘 

     케이블은 자동화 애플리케이션에서 끊임없이 선형으로 움직 
입니다. 굽힘 작동 시 연속적인 힘이 케이블에 적용됩니다.

   일반 적용 분야:                                                                         
   수평 및 수직 c-트랙 파워 체인, 자동화 조립 라인 등
• 유연한/간헐적 굽힘
   케이블은 비-자동화 애플리케이션에서 무작위로 움직입니다.          
   제어되지 않은 간헐적 이동 조건이 케이블에 적용됩니다.
   일반 적용 분야:
   유연한 케이블 트레이 라우팅, 기계 공구,
   가전, 휴대용 전원 장비 등
•   고정 사용/고정 설치
   케이블은 설치된 후 원래 위치 그대로 유지됩니다. 유지 관리, 
   수리 또는 교체 목적을 위해서만 이동합니다.
 일반 적용 분야:
   빌딩, 기계, 제조 설비 등에 설치된 케이블 트레이, 전선관, 전선

구동 / 드래그(drag) 체인용 케이블
이러한 케이블은 제품 이름에 “FD” 또는 “CHAIN” 코드가 표시되어 
있습니다. 기술표 T3에 나온 일반적으로 적용되는 설치 및 구성    
정보 외에 개별케이블에 관하여 카탈로그의 관련 제품 페이지에   
실려있는 사항들을 특히 준수해야 합니다.
구체적 사항들은 아래와 같습니다:
•  이동 길이의 제한 (예. 최대 10m)
•   유동 설치 시 최소 곡률 반경 제한. 구동 / 드래그 체인과 함께    

설계된 반경은 최소 곡률 반경보다 작아서는 안 됩니다. 최소 곡률   
반경은 구부러진 케이블 표면에 대한 내부 반경입니다.

•   작동 온도에서 제한 사항. 지정된 온도 범위를 준수해야 하며 미
달하거나 초과하지 않아야 합니다. 하한 및 상한 온도 범위 한계
에서 케이블을 작동할 경우 제품 수명이 단축될 수 있습니다.

풍력 터빈 발전기의 비틀림 동작
풍력 터빈의 비틀림 모션은 로봇 애플리케이션의 경우와 크게 다릅
니다. 로봇 애플리케이션의 매우 동적이고 빠른 동작에 비해 풍력 
터빈의 엔진실과 타워 간의 루프 모션은 느립니다.                      
또한 1 m 케이블당 축에서 약 150°의 케이블 회전 반경과 분당     
1 회전하는 회전 속도는 일반 로봇 애플리케이션보다 낮습니다.   
이러한 요구 사항을 충족하기 위해 자체 테스트 설비에서 케이블 
테스트를 수행했습니다. 다양한 소재를 고려하여 케이블의 온도  
저항에서도 의미 있는 결과를 얻기 위한 다양한 테스트가 수행되었
습니다.
테스트 결과에 따르면 케이블은 풍력 터빈 발전기의 비틀림에 대한 
LAPP 내부 등급으로 분류되며 이러한 등급은 풍력 터빈의 주요  
제조업체에서 요구되는 사항을 충족합니다.

 싸이클 수 온도 범위 비틀림 각도
TW-0 5,000  ≥ + 5 °C ± 150 °/1 m

TW-1 2,000  ≥ - 20 °C ± 150 °/1 m

TW-2 2,000  ≥ - 40 °C ± 150 °/1 m

2. 케이블 및 전선 – 앞장에 이어 계속

선택표  T0
제품 안전 사용
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SKINTOP® 및 SKINDICHT® 케이블 글랜드와 케이블 인입부는
최고의 품질 수준을 자랑하며 관련된 응용 분야에서 30년 이상의
노하우가 집약된 제품입니다.
제품이 아무리 좋다 할지라도 제품의 올바른 사용이 안전한 작동
에서 가장 중요한 요소입니다. 이런 이유로, 고객의 사용 용도에
따라 준수해야 하는 관련 기준에 관하여 주의가 필요합니다.

제품 페이지의 기술 데이터 외에도, 메인 카탈로그의 기술표
(T21-케이블 글랜드의 치수, 케이블 글랜드의 조임 회전력 및 설치
규격 수치 / T22-EN 60529에 따른 보호 정도) 뿐만 아니라, 제품
사용을 명시한 자료(예. DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7에 따른
제품의 패키지 자료)를 참조 하시기 바랍니다.

4.케이블 글랜드 및 케이블 부싱

SILVYN® 케이블 보호 시스템은 케이블과 전선의 추가적인 보호
기능을 합니다. SILVYN® 제품은 특정 시스템에서 사용하고 자격
있는 전기 기사에 의해 전문적으로 올바로 설치될 경우 카탈로그
페이지에서 자세히 설명된 특성을 충족시킬 것입니다.

SILVYN® CHAIN 에너지 공급 시스템을 설계하고 조립 할 때에는,
기술 설명서 T3 “구동 체인의 ÖLFLEX® FD 및 UNITRONIC® FD  
케이블 조립 지침”에 나온 설치 설명서에 따라 설치해야
합니다. SILVYN® 에너지 공급 시스템의 올바른 설치에 관해서는,
특별히 제작된 SILVYN® CHAIN 카탈로그의 정보를 참조하시기
바랍니다.

5.케이블 보호 및 안내 시스템

케이블 액세서리 제품들은 최적의 설치 결과를 보장하기 위해
시스템에서 테스트를 거쳤습니다. 자격을 갖춘 전기 기사만이

제공된 정보에 따라서 이 제품들을 설치 및 취급할 수 있습니다.

6.기 제작된 부품, 도구, 프린터

케이블의 평균 사용기간은 기계적, 화학적 하중뿐만 아니라 작동시간 및 주변 온도에 
따라 달라지게 됩니다. 우리의 기술 정보에서 규정한 케이블의 연속적 노출 온도범위
는 최소 20,000 시간을 기준으로 하며 이는 기계 공학에서는 일반적인 사항입니다.  
우측에 표현된 Arrhenius 노화 곡선의 예는 시간-온도에 의존하는 절연 물질의 양상을 
보여줍니다. 여기서 테스트된 소재의 온도 지수는 20,000시간에서 약 +110 ℃ 이고, 
소재 온도 지수가 +135 ℃ 일 경우는 약 3,000시간 입니다.

7.서비스 수명

100000 h

10000 h

1000 h

100 h

160 °C 150 °C 140 °C 130 °C 120 °C 110 °C 100 °C 90 °C 80 °C 70 °C

2.케이블 및 전선 – 앞장에 이어 계속

운송 및 보관

실외용이 아닌 케이블 및 전선은 외부용이 아니므로 반드시 건조한 
실내에 직사광선에 노출되지 않도록 보호해야 합니다. 실외에 보관
할 경우, 물기가 스며 들어가지 않도록 케이블과 전선의 끝을 마감 
처리 해야 합니다.

운송 및 보관 중 주변 온도는 -25 ℃에서 +55 ℃ 범위 이내이어야
합니다. (24시간을 넘지 않는 범위에서 최대 +70 ℃). 특별히 낮은   

온도에서는 진동, 충격, 구부림, 꼬임을 통한 기계적 하중을 반드시 
피해야 합니다. 이 점은 PVC 절연 케이블 및 전선의 경우 특히  
주의해야 합니다. 하기 보관기간은 사용 전 또는 테스트를 거치지 
않은 케이블과 전선에 적용됩니다.

•   실외 보관 시 1년

•   실내 보관 시 2년

3.산업용 커넥터

산업용 커넥터는 기술 표 T31(NEW)을 참조하십시오.

T0  선택표
제품 안전 사용
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전기적 연결의 품질은 해당 공칭 단면적에 따른 적합한 부품을
사용하는지 여부 그리고 권장된 도구를 사용하여 작업하는지
여부에 따라 크게 달라집니다.
케이블과 관형 케이블 러그 / 도체의 말단 슬리브의 크기 차이는
도체의 구조가 다르더라도 동심연선 구조, 연합 혹은 압축 도체,
Class 5 및 6 도체들이 하나의 압착 접촉으로 연결될 수 있기
때문에 발생합니다. 해당 횡단면적에 비해 너무 커 보이는
 슬리브라 할지라도, 도체, 접촉부와 도구를 정확하게 조합하여
가스가 새지 않도록 압착 할 수 있습니다. 상기 언급한 연결 지점에

서의 규격의 정확도를 정하는 표준은 다음과 같습니다.
• DIN EN 60228 (VDE 0295), 2005년 9월 – “케이블 및 절연
  연결부의 도체”
• DIN 46228 – 1990년 9월 4일 – “플라스틱 슬리브를 가진 관모양   
  말단 슬리브”
• DIN 46228-1 및 DIN EN 50027에 따른 압착 품질

8.연결기술

사용자는 자격이 있는 전기 기사로 하여금 또는 전기 기사의 지휘
감독하에 전기 시스템 및 작동 설비가 적절한 상태인지 테스트
하도록 해야 합니다. 테스트는 첫 가동 전 그리고 변경 또는 수리
후 재 가동 전에 수행해야 합니다.

점검 주기는 예상되는 결함을 신속히 파악할 수 있는 간격으로
정해야 합니다. 많은 경우에, LAPP 제품의 사용 기간은 해당 용도
의 경험에 따라서만 결정됩니다.
점검 주기의 기준은 예를 들어 열 하중 (“서비스 수명” 부분을 참조)
또는 드래그 체인용의 허용 가능한 구부림 횟수 (카탈로그의 해당
제품 페이지의 정보 참조)의 수치에 근거할 수 있습니다.
일반적으로 고정 설치된 케이블과 전선은 사용 기간이 더 길기
때문에 확인 주기도 더 길어진다고 할 수 있습니다. 허용 매개변수
한도에서 사용되는 케이블과 전선 점검 주기는 짧을수록 좋습니다.
특히 다음과 같은 경우에 더욱 그러합니다. (카탈로그의 해당
제품의 ‘기술정보’와 ‘사용’ 참조)

• 최소 곡률 반경 관련
• 온도 범위 관련
• 자외선 존재 (예. 태양광)
• 인장 하중 존재
• 주변 화학 물질 및 미확인 저항력의 영향
• 연결 지점에 수분이 있거나 동결현상이 있는 경우, 케이블과 전선
의 외형에 변형이 있는가를 확인하기 위하여 반드시 육안 검사를
실시해야 합니다. 이 검사는 비정상적인(전기, 열, 기계적 또는
화학적) 과하중이 발생했다고 의심되는 경우에 바로 실시하여야
합니다.

9.테스트 및 검사

화재에 대한 반응(열 저항)은 건물 설치 시에 매우 중요한 요소
입니다. EU는 유럽 국가마다 다른 다양한 규제들을 단일화 평가
시스템으로 통합하였습니다. 2011년 3월 9일 제정된 건축 자재 규
정(지침(EU) 번호 305/2011)은 2013년 7월 1일에 효력이

발생되었고 모든 회원 주에 적용됩니다.
이 카탈로그 부록의 기술 표 T14에서 자세한 내용을 참조하십시오.

10.화재 특성

LAPP는 이 카탈로그에 사용된 이미지/그래픽 및 텍스트의 저작권
을 준수하고 자체 또는 라이센스가 필요 없는 이미지/그래픽과 텍
스트를 주로 활용합니다.
표준을 지정하고 표준에서 발췌한 내용을 사용하여 안전한 제품 사
용을 위한 중요한 정보를 고객에게 제공합니다.
카탈로그가 제공된 후 시간이 지나면 지정된 표준/표준 발췌 내용
이 더 이상 최신 내용이 아닐 수 있다는 점에 주의하십시오.
저작권을 준수하고 모든 표준을 항상 최신 상태로 유지하기 위해
이 카탈로그의 고객 및 사용자는 인증된 출처의 최신 표준을 참조
할 것을 권장합니다.

예: 기술 표 T12 – 부하 용량
DIN VDE 0298-4(2013-06 발행)에서 발췌한 내용이
DIN(Deutsches Institut for Normung e. V.) 및 VDE(Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.)의 승인과 함께
보류 중인 카탈로그에서 사용됩니다. 해당 버전의 최신 발행일에
기초하여 표준이 적용됩니다.

해당 내용은 VDE VERLAG GmbH, Bismarckstraße 33,
10625 Berlin, www.vde-verlag.de 및 Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin에서 확인할 수 있습니다.

11.저작권 및 업데이트된 표준

선택표  T0
제품 안전 사용
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 no or slight reaction = good resistance  
 slight to moderate reaction = moderate resistance  
	moderate to strong reaction = low/no resistance

All data is for a temperature of + 20 °C Cable designations
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  Inorganic chemicals

Alums, cold-saturated concentration
Aluminium salts, any concentration
Ammonia, aqueous, 10 % concentration
Ammonium acetate, aqueous, any concentration
Ammonium carbonate, aqueous, any concentration
Ammonium chloride, aqueous, any concentration
Barium salts, any concentration
Boric acid, aqueous
Calcium chloride, aqueous, cold-saturated concentration
Calcium nitrate, aqueous, cold-saturated concentration
Chromium salts, aqueous, cold-saturated concentration
Potassium carbonate, aqueous (potash)
Potassium chlorate, aqueous, cold-saturated concentration
Potassium chloride, aqueous, cold-saturated concentration
Potassium dichromate, aqueous 
Potassium iodide, aqueous 
Potassium nitrate, aqueous, cold-saturated concentration
Potassium permanganate, aqueous 
Potassium sulphate, aqueous 
Copper salts, aqueous, cold-saturated concentration
Magnesium salts, aqueous, cold-saturated concentration
Sodium bicarbonate, aqueous (natron)
Sodium bisulphite, aqueous 
Sodium chloride, aqueous (table salt)
Sodium thiosulphate, aqueous (fixing salt)
Nickel salts, aqueous, cold-saturated concentration
Phosphoric acid, 50 % concentration
Mercury, 100 % concentration
Mercury salts, aqueous, cold-saturated concentration
Nitric acid, 30 % concentration
Hydrochloric acid, concentrated
Sulphur, 100 % concentration
Sulphur dioxide, gaseous 
Carbon disulphide 
Hydrogen sulphide 
Sea water 
Silver salts, aqueous 
Hydrogen peroxide, 3 % concentration
Zinc salts, aqueous 
Tin(II) chloride 

  Organic chemicals

Ethanol, 100 % concentration
Formic acid, 30 % concentration
Petrol
Succinic acid, aqueous, cold-saturated concentration
Acetic acid, 20 % concentration
Hydraulic oil
Isopropanol, 100 % concentration
Machinery oil
Methanol, 100 % concentration
Oxalic acid, aqueous, cold-saturated concentration
Cutting oil
Plant-based oils + fats
Tartaric acids, aqueous
Citric acid

  
Whilst this information is accurate to the best of our knowledge and experience, it must be treated as a non-binding guideline only. 
In many cases, tests must be carried out under working conditions to reach a definitive conclusion.

T1  선택표
케이블 화학 저항력
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All data is for a temperature of + 20 °C Cable designations
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  Inorganic chemicals

Alums, cold-saturated concentration
Aluminium salts, any concentration
Ammonia, aqueous, 10 % concentration
Ammonium acetate, aqueous, any concentration
Ammonium carbonate, aqueous, any concentration
Ammonium chloride, aqueous, any concentration
Barium salts, any concentration
Boric acid, aqueous
Calcium chloride, aqueous, cold-saturated concentration
Calcium nitrate, aqueous, cold-saturated concentration
Chromium salts, aqueous, cold-saturated concentration
Potassium carbonate, aqueous (potash)
Potassium chlorate, aqueous, cold-saturated concentration
Potassium chloride, aqueous, cold-saturated concentration
Potassium dichromate, aqueous 
Potassium iodide, aqueous 
Potassium nitrate, aqueous, cold-saturated concentration
Potassium permanganate, aqueous 
Potassium sulphate, aqueous 
Copper salts, aqueous, cold-saturated concentration
Magnesium salts, aqueous, cold-saturated concentration
Sodium bicarbonate, aqueous (natron)
Sodium bisulphite, aqueous 
Sodium chloride, aqueous (table salt)
Sodium thiosulphate, aqueous (fixing salt)
Nickel salts, aqueous, cold-saturated concentration
Phosphoric acid, 50 % concentration
Mercury, 100 % concentration
Mercury salts, aqueous, cold-saturated concentration
Nitric acid, 30 % concentration
Hydrochloric acid, concentrated
Sulphur, 100 % concentration
Sulphur dioxide, gaseous 
Carbon disulphide 
Hydrogen sulphide 
Sea water 
Silver salts, aqueous 
Hydrogen peroxide, 3 % concentration
Zinc salts, aqueous 
Tin(II) chloride 

  Organic chemicals

Ethanol, 100 % concentration
Formic acid, 30 % concentration
Petrol
Succinic acid, aqueous, cold-saturated concentration
Acetic acid, 20 % concentration
Hydraulic oil
Isopropanol, 100 % concentration
Machinery oil
Methanol, 100 % concentration
Oxalic acid, aqueous, cold-saturated concentration
Cutting oil
Plant-based oils + fats
Tartaric acids, aqueous
Citric acid

 no or slight reaction = good resistance  
 slight to moderate reaction = moderate resistance  
 moderate to strong reaction = low/no resistance

Whilst this information is accurate to the best of our knowledge and experience, it must be treated as a non-binding guideline only. 
In many cases, tests must be carried out under working conditions to reach a definitive conclusion.

선택표  T1
케이블 화학 저항력
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• 적절한 설치를 위해 적합하게 설계된 케이블을 사용해야 합니다(고정   
  설치용, 유연성 또는 높은 유동설치용, 비틀림 하중, 케이블 이송 
  시스템, 실외 설치/지하 매설). 이 케이블은 특별히 설계 되었으며 
  이에 상응하는 관련 테스트를 거쳤습니다.

•   케이블 선택 시 데이터 시트에 나열된 전기 특성에 유의하십시오. 
설계에 따라 높은 제동 값이 발생하거나 전송 길이가 제한될 수 
있습니다.

•    PROFINET의 컨덕터 유형은 다음과 같습니다. 
유형 A: 고정 설비 
유형 B: 유연성 분야, 경우에 따라 유연한 동작 
유형 C: 고유연성 분야, 비틀림, 드래그 체인 등 

Pairs/Type Type A Type B Type C

2-pair (2x2) AWG22/1 AWG22/7 AWG22/1-19

4-pair (4x2) min. AWG23/1 min. AWG23/1 min. AWG24/1-19

•  다양한 PROFINET 카테고리 및 전원 케이블이 적용된 시스템에서 
모든 케이블은 별도의 묶음이어야 하며 개별 덕트를 따라 적용되
어야 합니다.

•   전원 케이블 및 네트워크 케이블 사이 최소 간극에 대해서 IEC 
61918에 나열되어 있습니다. 분리 스트립이 없거나 비금속 분리 
스트립용의 데이터 네트워크 케이블 옆에 위치한 비차폐 전원 케
이블의 경우 최소 간극이 200mm입니다. 금속 분리 스트립을 사
용할 경우 간극이 줄어듭니다. 차폐 전원 케이블을 버스 시스템 
바로 옆에 설치할 수 있습니다. 일반적으로 간극이 클수록 간섭이 
줄어듭니다. 

• 항상 두 개의 케이블을 직각 (90˚) 으로 교차시켜야 합니다.

   

•  건물 외부 케이블 작업 시 광 케이블 사용을 권장합니다. 승인된 
실외용 케이블만 사용해야 하며 모든 경고 신호 (전원 케이블,가 
스관)에 유의해야 합니다. 

•  여분의 케이블은 원칙적으로 분리 케이블 구역에 둠으로써 주케 
이블과 동시에 손상되는 것을 방지합니다. 

•  케이블 운송 시스템 외부의 구리 및 광 케이블을 플라스틱파이프 
에 삽입 연결하여 보호하도록 합니다. 또는 높은 기계적하중에 노 
출되는 경우에는 금속 튜브를 사용합니다. 

•  데이터 네트워크 케이블은 전송 특성을 유지하기 위하여 지정된 
인장 하중 에서만 사용되어야 합니다. 기계적으로 과부하되거나 
손상된 케이블은 교체하십시오.

PROFIBUS(UNITRONIC® BUS PB) 및 산업용 이더넷 케이블(ETHERLINE®)

•   케이블의 온도 범위에 주의해야 합니다. 온도 편차로 인해 낮은
  기계 및 전기적 부하가 생겨 케이블을 손상 시킬 수 있습니다.

•  비틀림 응력이 생기는 적용 분야에는 특수한 케이블 설계가 요구
  됩니다. 구동 체인과 케이블 트레일러 시스템에도 마찬가지이며, 
  이들은 서로 호환되지 않습니다.

• 드래그 체인 케이블 경우, 최소 곡률 반경을 유지해야 하며 
  카탈로그에 명시된 수치 이하로 떨어져서는 안 됩니다. 그렇지 
  않을 경우, 케이블이 손상되며 시스템 오류가 발생할 수
  있습니다.

   

•  링이나 드럼에서 꼬임없이 케이블을 풀어 야합니다. (접선에 
서) 또한, 날카로운 코너와 가장자리 위로 케이블을 당기지 않 
도록 주의해야 합니다.

   
WRONGRIGHT

•   전기장, 자기장, 전자기장은 신호 전달에 영향을 끼치고 전자    
부품에 간섭을 일으킬 수도 있습니다. 오늘날 “전자기 호환성 
(EMC)” 은 시스템 설치 시 기본적으로 요구되는 사항입니다.    
따라서, 설비의 모든 금속 부분을 등위 결합에 포함하여야 하며, 
차폐된 케이블과 커넥터만 사용하거나 또는, 대용으로 전자기장 
간섭에 민감하지 않은 광 케이블 및 광 커넥터를 사용해야        
합니다.

• 권장사항: PROFIBUS 또는 PROFINET의 상세 “기획 및 설치
  가이드” 는 독일 카를스루에 소재하는 PROFIBUS 사용자 조직   
  (PNO)에서 주문 가능합니다.

인터넷:  www.profibus.com 
www.profinet.com

T2  선택표
조립 지침
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파워 체인의 ÖLFLEX® FD/CHAIN, UNITRONIC® FD, ETHERLINE® FD 및
HITRONIC® FD 케이블

1.   파워 체인은 체인 제조 업체의 관련 프로젝트 문서를 준수하여 
선택되어야 합니다. 곡률 반경은 케이블의 최소 곡률 반경을 준 
수해야 합니다. 다중 구조 케이블 (예. 25선 이상) 사용은 피할 
것을 권장하며 대신, 필요한 수를 여러 케이블로 분배하는 것을 
권장합니다.

2.   링 또는 드럼에서 비틀림없이 케이블을 풀어야 하고(접선에서), 
직선으로 배치되어야 합니다. 케이블이 이 시간에 풀 수 있도록 
설치를 시작하기 전에 이 작업이 수행되어야 합니다. 
제조 과정에 따라, 케이블의 마킹은 케이블 주위로 나선형으로 
흐르게 됩니다. 그렇기 때문에, 이것만으로는 케이블이꼬이지 
않았는지 여부를 판가름할 수 없습니다.

 

RIGHT WRONG

3.  케이블 온도가 설치 중에 어느 지점도+5°C이하로 떨어지면안 
됩니다.

4.  챔버에 삽입 시 케이블을 꼬임 없이 설치해야 합니다. 설치 중에 
케이블이 꼬일 경우 코어 스트랜딩이 영구적으로 손상될 수 있 
습니다. 이 문제는 작동 중에 악화될 수 있으며 결과적으로 소위 
코르크스크루(corkscrewing) 현상이 발생할 수 있습니다. 이로 
인해 코어가 파손되고 궁극적으로 오작동이 발생합니다. 

5.  케이블 보관대의 케이블들은 서로 공간적 여유를 두고 놓아야 
합니다. 케이블은 분리도구를 이용하여 가능한 한 떨어져 있어 
야 합니다. 케이블과 크로스바, 분리도구 또는 이웃한 케이블과 
의 여유공간은 케이블 직경의 최소 10%가 되어야 합니다. 

6.  케이블은 무게 및 크기 측면에서 대칭적으로 설치해야 합니다. 
외부에는 직경과 무게가 큰 케이블을 설치하고 내부에는 직경 
과 무게가 작은 케이블을 설치합니다. 또한 내부에서 외부 방향 
으로 크기가 내림차순으로 설치될 수 있습니다. 선반 사용 없이 
케이블을 서로 간에 위에 겹치지 않도록 해야 합니다. 

7.  체인 구성이 수직으로 매달려 있는 경우, 케이블이 작동 중에 길 
어지기 때문에 추가적인 여유 공간이 작동 높이 측면에서 제공 
되어야 합니다. 단기간의 작동 후, 케이블이 아직 뉴트럴존에서 
작동 중인지 확인하는 것이 중요합니다. 경우에 따라 체인과 공 
간을 재조정해야 할 수도 있습니다.

1

8.    자체지지 체인 구성에서는 케이블이 움직이는 점과 고정 된 점 
에 고정됩니다. 여기에는 체인 제조업체의 적합한 케이블 지지 
대를 사용해야 합니다. 높은 가속도가 있어 케이블 타이의 적 
합성은 제한적입니다. 여러 개의 케이블을 같이 묶는 것을 피 
하십시오. 체인의 움직이는 부분에서 케이블은 고정되거나 함 
께 묶여있어서는 안됩니다. 고정 점과 굽혀지는 움직임 사이에 
여유공간이 충분히 있어야 합니다.

 
self-supporting sliding

9.   슬라이딩 체인의 경우 케이블만 구동 지점까지 조일 것을 권장 
합니다. 예비용 작은 케이블은 고정 지점에 대해 고려해야 합 
니다. (체인 제조업체의 조립 지침을 참조하십시오.)

10.  케이블이 굽어지는 부분에서는 케이블이 완전히 자유롭게 이 
동할 수 있도록 해야 합니다. 즉, 반드시 힘에 의한 가이드가없 
어야 하며, 케이블이 서로 간 또는 체인으로 움직일 수 있어야 
합니다. 잠시 작동시킨 후 케이블의 위치를 점검하는 것이좋습 
니다.

 
WRONGRIGHT

11.  예를 들어 작동 중에 세로 방향 축을 따라 꼬이는 것과 같이 케 
이블이 원활하게 작동하지 않을 경우 다시 원활하게 작동할 때 
까지 체결 지점 중 한 곳에서 케이블을 점진적으로 회전시켜야 
합니다.

12.  케이블과 체인의 길이 변화 특성은 그들의 절대적인 크기 면에 
서 서로 상당한 차이가 있습니다. 처음 몇 시간 동안 케이블은 
자연스럽게 작동합니다. 체인을 사용하면 이 효과가 발생하기 
까지 많은 작업 시간이 필요합니다. 이러한 반대되는 특성은 케 
이블 설치 위치의 주기적인 체크를 통해 관리되어야 합니다. 첫 
해에는 3개월 마다 정기적인 검사를 실시하는 것을 권장합니 
다. 검사는 정기 보수가 끝날 때마다 수행되어야 합니다. 케이 
블이 곡률 반경 안에서 완전히 자유롭게 움직이고 있는지 체크 
하는 것을 포함합니다. 경우에 따라 조정이 필요할 수 있습니 
다.유지 관리 지침을 시스템의 검사 계획에 통합하는 것을 권장 
합니다.

13. 이동 거리(L)는 2 x 체인 길이(LS)를 계산하여 산정됩니다.

 

Moving point

Fixed point

Radius

L

LS

선택표  T3
조립 지침
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부
록

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

1.   배송 드럼은 설치 장소로 (또는 가능한 한 가장 가깝게) 바로수 
송합니다. 가능하다면 불필요하게 드럼을 굴리지 않도록합니 
다. 드럼을 시스템에 직접 운송하기 힘든 경우에는,케이블을 가 
이드 풀리와 드래그 로프 그리고 케이블 그립을이용해 드럼으 
로부터 풀어 낼 것을 권장합니다.

2.   케이블을 풀기 위해서, 드럼은 반드시 회전이 가능한 곳에 올려 
져야 하며 케이블은 반드시 상단으로부터 풀려야 합니다.케이 
블을 푸는 동안, 케이블은 직선으로 펼쳐져야 하며,꺾이거나 날 
카로운 부분이 있는 곳을 피해야 합니다. 이 동작을수행하는 곳 
은 영상 5°C 이상을 유지해야 합니다. (LAPP 권장사항)

3.   조립되어야 할 케이블의 전체 길이는 설치하기 전 완전히 펼쳐 
놓아야 합니다. 운송용 드럼으로부터 장비 드럼 위로 케이블을 
되감는 것은 피해야 하며(chapter 4 참조), 케이블을 배열할 때, 
S자로 구부러지거나 그와 유사한 굴절은 피해야 합니다.   
(그림 1 )

4.   케이블은 장비드럼에 감길 때 꼬임이 있어서는 안 됩니다. 이와 
같이, 케이블을 연결할 때 감겨지는 지점으로 조여질 때 뒤틀림 
이 있어서는 안 됩니다. 감을 수 있는 ÖLFLEX® CRANE 케이블 
의 중심부 층 구조 는 S-자형 중심부 꼬임으로 설계되어 있습니 
다. 케이블 부착 면의 위치 또는 모터로 작동되는 드럼 위의 감 
겨지는 지점에 따라, 다음 그림과 같이 케이블이 올바른 방향으 
로 장치 드럼상에 감기는가를 확인해야 합니다.(그림 2 ) 

5.   작동 중에 피드 포인트가 통과되면 올바른 직경의 당김 방지 드 
럼을 이동 경로 아래에 사용해야합니다.인장력을 균등하게 분 
배하기 최소 1-2 개의 케이블 와인딩이 이 드럼에 있어야 합니 
다. 정의된 반경을 가진 굴절된 깔대기를 드럼 위에 사용해야 합 
니다.

6.   케이블의 손상을 방지하고 케이블이 최종 지점까지 안전하게이 
동하기 위해서 충분한 크기의 클램프 또는 케이블 지지 그립을 
사용하는 것은 매우 중요합니다. 고정 부분과 드럼 사이의 간격 
은 적어도 40 x D가되어야합니다.

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU, ÖLFLEX® CRANE PUR

  7.   케이블이 모두 풀려졌고 최대 이송 거리까지 도달 했을 때 장 
비 드럼상에 적어도 케이블이 2바퀴 이상 감겨 있어야합니다.

  8.   외경이 최대 21.5 mm 인 케이블의 경우 ÖLFLEX® CRANE 
NSHTÖU의 내부 곡률 반경이 최소 10배 이상이어야 하며 외 
부 직경이 더 큰 케이블의 경우는 12.5배이어야 합니다. 
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU와 ÖLFLEX® CRANE PUR 
의 경우, 내부 곡률 반경이 케이블 직경의 최소 15배이어야 합 
니다. 최소 곡률 반경은 관련 카탈로그 페이지 또는 제품 데이 
터 시트에서 확인할 수 있습니다.

  9.   케이블이 “S”자로 구부러지지 않도록 합니다. 구조상 이것을 
피할 수 없는 상황이라면, 외경이 최대 21.5 mm인 케이블의경 
우, 두 개의 굴절 도르래 축들의 공간은 최소 케이블 직경의20 
배, 그리고 21.5 mm이상의 케이블의 경우는 케이블 지름의 최 
소 25배 이어야 합니다. 이 경우에 적합한 케이블은 선택표 
A3-2에 명시되어 있습니다.(그림 3 )

10.   케이블(ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 및 ÖLFLEX® 
CRANE PUR) 설치 및 작동 시 케이블 직경에 따라 통합 인장 
스트레인 릴리프 부품에 기초한 케이블의 최대 인장 강도를 고 
려해야 합니다(제품 카탈로그 부분 참조). 외부 직경이 매우큰 
케이블(약 21.5 mm 이상)의 경우 방향 변경 시 외부 외피의 마 
찰을 최소화하기 위해 가이드 풀리를 사용하는 것이 좋습니
다.(그림 4 )

11.   케이블 외피와 도르래 내부 간의 광범위한 접촉으로 인한케이 
블 꼬임을 방지하기 위하여 도르래의 내부 접촉면이 오목한 형 
태가 되어서는 안 됩니다. 케이블이 부드럽게 이동되도록하기 
위해서, 가이드 홈의 내부 폭은 케이블 외경보다 최소 10% 커 
야 합니다.(그림 5 )

12.   이러한 케이블은 VDE 0250 및 VDE 0298-3에 규정된 요구사 
항을 충족합니다(적용/설치). 제시된 수치 이상의 그 어떠한하 
중은 케이블 수명을 단축시킬 수 있습니다.

INCORRECTINCORRECT

INCORRECT:

Pulley

CORRECT:

Pulley

T4  선택표
조립 지침
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부
록

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

A. 일반 정보
1.  케이블 설치 시 꼬이지 않도록 주의하고, 설치 지점의 온도가   

+5 °C 이하로 떨어지지 않도록 유의해야 합니다. 전원 허용 전류 
총량은 VDE 0298-4 / LAPP 표 T12-1의 C행을 참조합니다.

2.  케이블의 내부 곡률 반경이 외부 케이블 직경보다 20배 미만       
이면 안됩니다.

3.   최대 서스펜션 길이는 각각 경우에서 케이블 지지 부품에 따라 
달라집니다(제품 카탈로그 페이지 참조).

4.  배송 드럼은 케이블을 설치할 장소로 (또는 가능한 가장 가까운 
곳) 운송 되어야 합니다. 가능하면 드럼을 굴리는 것은 피합니다. 
반드시 굴려야 할 경우에는 그림  1  에 제시된 방향으로만 굴려
야 합니다.

B. 케이블 가설
1.  케이블을 당겨 샤프트 속으로 넣을 때, 케이블을 드럼으로 부터 

지면과 접선 방향으로 풀어야 합니다. 드럼으로부터 지면과 90⁰ 
방향으로 케이블을 풀 경우, 케이블 비틀림 및 꼬임의 결과를초 
래하고, 그 결과 오작동을 유발하게 됩니다. (그림 2 ) 

2.  케이블을 비틀림 없이 가설하기 위해, 최종 설치 전에 케이블을 
샤프트에 여유있게 걸려 있도록 합니다. 이 작업을 가장 올바르 
게하는 방법은 제어 케이블을 당겨 샤프트의 바닥으로부터 리프 
트안에 넣는 것입니다.

3.  리프트 캐빈과 샤프트 바닥 사이의 여유 공간은 충분히 넓어야 
합니다. 이 모든 공간은 케이블 순환 높이 (cable loop height)로 
사용되어야 합니다. (그림 3 ) 

리프트/엘리베이터 제어 케이블 - ÖLFLEX® LIFT, ÖLFLEX® LIFT T, ÖLFLEX® LIFT S

C 추가 정보
1.  케이블 보호를 위하여 충분히 커다란 대형 클램프를 필수적으로 

사용해야 합니다(예: LAPP 사의 쐐기 모양 클램프 EKK형 또는 
DKK형). 설치 길이가 50m 이상일 경우, 보조 부품들은 반드시 
개별적으로 감쇠시킨 상태가 되야 합니다.

2.  샤프트 벽의 조임 포인트는 이동 거리의 중앙 지점 위로 최소 
2m 이상이 되야 합니다. (그림 3 ) 

3.  케이블의 움직임이 불안정할 경우, 예를 들어 작동 중 케이블이 
최대 경사도를 지날 때, 부드럽게 케이블이 움직일 때까지 조임 
지점 중 한 군데에서 제어 케이블을 약간 돌려주어야 합니다.

4.  여러 제어 케이블을 리프트 장치에 설치해야 할 경우, 기술적인 
이유로 인하여 개별적인 케이블 설치 시 여러 가지 루프의        
높이의 차이는 약 15cm 정도 되도록 합니다. (계단식 설치)

Supporting  
cable

Fastening
to the 
shaft wall

ÖLFLEX® LIFT

Fastening
to the cabin

3

Cabinet

1
Direction for rolling drum

Cable winding 
direction

CORRECT:
Tangential unreeling

INCORRECT:
Axial unreeling

2

선택표  T5
조립 지침



1100

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

RO
N

IC
®

부
록

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Telecommunications cables

 1. Basic type
  A - Outdoor cable
  G - Mining cable
  J - Installation cable
  Li Stranded conductor, flexible cable
  S - Jumper cable

 2. Additional designation
  J Induction protection
  E Electronics

 3. Insulating material
  Y PVC
  11Y PUR
  2Y Polyethylene
  O2Y Cellular PE
  9Y PP
  5Y PTFE
  6Y FEP
  7Y ETFE
  H Halogen-free compound

 4. Special features
  C Copper screen braiding
  D Copper wrapping
  (ST) Metal foil screening
  (L) Aluminium strip
  F Petroleum jelly filling
  LD Corrugated aluminium sheath
  (K) Copper strip screening
  (Z) Steel wire braiding
  W Corrugated steel sheath
  b Armouring

 5. Sheathing
   (see point 3. “Insulating material”)

 6. Number of elements
   … number of stranding elements

 7. Stranding element
  1 Single core
  2 Pair
  3 Triple

 8. Conductor diameter or cross section
   … in mm or mm2

 9. Stranding element
  St Star quad (phantom)
  StI Star quad (trunk cable)
  StIII Star quad (local cable)
  TF Star quad for TF
  S Signal cable (railway)
  PiMF Screened pair
  (TP) Twisted Pair
  PiD Pairs in copper wrapping

10. Stranding type
  Lg Twisted into layers
  Bd Twisted into bundles

EXAMPLE: A2Y(L)2Y 6 x 2 x 0.8 Bd 
Telephone cable for local network 
with PE insulation and layered sheath

Table 6-1: 제어 케이블과 하모나이즈드 케이블의 약어 설명 (발췌)

Control cables

1. Basic type
 N VDE standard
  (N) in line with VDE

2. Insulating material
 Y  Thermoplastic resins
 X  Cross-linked thermoplastic resins
 G  Elastomers
 HX  Halogen-free materials

3. Cable designation
 A Core cable
 D Solid wire
 AF Fine-wire core cable
 F Socket core
 L Fluorescent tube cable
 LH Connecting cable, 
  light mechanical loads
 MH Connecting cable, 
  moderate mechanical loads
 SH Connecting cable, 
  heavy mechanical loads
 SSH Connecting cable for special loads
 SL Control cable/welding cable
 S Control cable
 LS Light control cable
 FL Flat cable
 Si Silicone cable
 Z Twin cable
 GL Glass fibre
 Li Braided conductor as per VDE 0812
 LiF Braided conductor as per VDE 0812, 
  extra-fine wire

4. Special features
 T Supporting element
 Ö Enhanced oil resistance
 U Flame-retardant
 w Heat-resistant, weather-resistant
 FE Insulation retained for a limited time
 C Screening braid
 D Screening as Cu wire wrapping
 S Steel wire braiding as mech. protection

5. Sheaths
  As point 2. 
  “Insulating material” P/PUR polyurethane

6. Protective conductor
 - O Without protective conductor
 - J With protective conductor

7. Number of cores
  … number of cores

8. Conductor cross-section
  Figures in mm2

	 x
1 2 3 4 5 6 7 8

– x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EXAMPLE: NSHTÖU 24G 1.5 
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU cable, 24-core, 
with protective cond., cross-section: 1.5 mm2

EXAMPLE: H05 VV-F 3G 1.5 
Medium PVC hose, 3-core, 
with protective cond., cross-section: 1.5 mm2

–
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Harmonised cables

1. Basic type
 H Harmonised type
 A National type
 X or S in the style of a harmonized type

2. Nominal voltage
 01 100/100 volts
 03 300/300 volts
 05 300/500 volts
 07 450/750 volts

3. Insulating material
 V PVC
 V2 PVC +90 °C
 V3 PVC flexible at cold temperatures
 B Ethylene propylene rubber
 E PE polyethylene
 X XPE, cross-linked PE
 R Rubber
 S Silicone rubber

4. Outer/inner sheath material
 V PVC
 V2 PVC +90 °C
 V3 PVC flexible at cold temperatures
 V5 PVC with enhanced oil resistance
 R Rubber
 N Chloroprene based rubber
 Q Polyurethane
 J Glass fibre braiding
 T Textile braiding
 S Silicone rubber

5. Special features
 C4 Copper wire screen braiding
 H Flat cable, divisible
 H2 Flat cable, not divisible
 H6 Flat cable, not divisible, 
  for lifts
 H8 Helical/spiral cable

6. Conductor type
 U Single-wire
 R Multi-wire
 K Fine-wire (fixed installation)
 F Fine-wire (flexible installation)
 H Extra-fine wire
 Y Tinsel wire
 D Fine-wire conductor 
  for welding cable
 E Extra-fine wire conductor 
  for welding cable

7. Number of cores
  … number of cores

8. Protective conductor
 X Without protective conductor
 G With protective conductor

9. Conductor cross-section
  Figures in mm2

T6  선택표
분류 명칭
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더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

Fibre-optic cables

 1. Product application area
  A  Outdoor cable 
  AT  Outdoor cable, divisible 
  J  Indoor cable 
  J/A or U Indoor/outdoor cable, universal cable

 2. Buffered fibre type
  B  Loose tube, unfilled 
  D  Loose tube, filled 
  V  Tight-buffered fibres 

 3. Design elements
  F  Petroleum jelly filling 
  Q  Swelling tape 

 4. Further design elements
  S  Metal element in cable core 

 5. Sheath materials
  2Y  PE sheath 
  11Y PUR sheath
  H Halogen-free sheath
  (ZM)  With metallic strain relief elements 
  (ZN)  With non-metallic strain relief elements 
  (ZN)2Y  PE sheath with non-metallic 
   strain relief elements 

 6. Armouring
  B  Armouring 
  B2Y  Armouring with PE casing 
  (BN) Glass yarn armouring
  (SG) Steel sheath
  (SR) Corrugated steel sheath
  (SR)2Y Corrugated steel sheath with PE Sheath

 7. Number of fibres
   Number of fibres

 8. Fibre type
  E  Single-mode fibre glass/glass (SM GOF)
  G  Gradient fibre glass/glass (MM GOF)
  K  Step index fibre glass/plastic (PCF)
  P  Polymer optical fibre/plastic (POF)

 9. Core diameter/fibre sheath diameter
  50/125 Multimode glass fibre 
  62.5/125 Multimode glass fibre 
  9/125 Single-mode glass fibre 
  200/230 Plastic-coated glass fibre
  980/1000 Polymer optical fibre

 10. Category: fibre quality
  OM4 For 50/125 OM4 multimode fibres
  OM3 For 50/125 OM3 multimode fibres
  OM2 For 50/125 OM2 multimode fibres
  OM1 For 62.5/125 OM1 multimode fibres
  OS2 For 9/125 OS2 Single-mode fibres (G 652D)

Type designations for UNITRONIC® SENSOR

S/A cables
e.g. item no. 22260339

AB- C4- M12MS- 2.0PUR- M12FA-2L

mountable connector e.g. item no. 22260127

AB- C5- M12FS-PG7-SH

S/A passive distributor box  e.g. item no. 22260025

AB- B8-M12L-16-10.0PUR

EXAMPLE 1: A-DQ(ZN)(SR)2Y 12G 50/125 OM3  
Outdoor cable with corrugated steel sheath, central loose tube,  
non-metallic strain relief made of glass yarn, 12 fibres,  
50/125 µm OM3 multimode fibres

EXAMPLE 2: J-V2Y(ZN)11Y 2P 980/1000  
Plastic fibre-optic cable, two-fibre (duplex), indoor cable  
with PE inner sheath, non-metallic strain relief,  
PUR outer sheath

Table 6-2: 통신 케이블과 광 케이블의 약어 설명

–
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Connection
on left

Cable
Connection

on right

Automation Bus
Cordset

Number of pins (4)
Connector/thread (M12)

Connector/design (straight connector)
Cable length in m (2.0 m)

Cable material – outer sheath (PUR)
Connector/thread (M12)

Connector/design (angled socket)
Status display/number of LEDs (2L)

Automation Bus
Connector

Number of pins (5)
Connector/thread (M12)

Connector/design (straight connector)
Cable connection/screw connection (PG7)

Screened version (SH)

Automation Bus
Box

Number of slots (8)
S/A connection/thread (M12)

Status display/LED signals (L)
Number of inputs/outputs (16)

Length of master cable in m (10.0)
Cable material – outer sheath (PUR)

AB-ASI – Automation Bus AS-Interface
AB-ASI-J – AS-Interface distributor

Further abbreviations:

AB-PC – Automation Bus Power Cable
AB-PB – Automation Bus PROFIBUS
AB-DN – Automation Bus DeviceNet

MS – straight connector
MA – angled connector
FS – straight socket
FA – angled socket
M8, M12, M16, M23 – thread 
L – status display/LEDs
SH – screened version
HD – Hygienic Design
VA – stainless steel knurl

MS – straight connector
MA – angled connector
FS – straight socket
FA – angled socket
P – piercing connection
SH – screened version
M8, M12, M16, M23 – thread
3-, 4-, 5-, 8-, .. number of pins

PUR - distributor box with perm. connected master cable (PUR)
C - distributor box with master cable conn. (pluggable screw connection)
M8L - distributor box with M8 slots and LED signals
M16 - distributor box with M16 master cable conn.
M12 - distributor box with M12 master cable conn.

M12Y – M12 Y connector
B – bridged
3-, 4-, 5-, 8-, .. number of pins
A, AD, B, BI, C, CI – valve connector type
S – valve connector with Z diode
SV – valve connector with varistor
SVC – valve connector with varistor and commutator
SUP – valve connector with suppressor diode

PG7, PG9, PG11, PG13 – cable connection
F0.34 (fast connection, max. 0.34 mm² cond. cross-sec.)
F0.75 (fast connection, max. 0.75 mm² cond. cross-sec.)
M16-0.5 (M16 flush-type conn. with 0.5 m PUR strand)
PG9-0.5 (PG9 flush-type conn. with 0.5 m PUR strand)
DSI – flush-type connector (rear wall mounting)
PO – flush-type connector (can be positioned)

INFO: S/A box with double assignment ➞
(number of inputs/outputs)

(number of slots)  = 2

선택표  T6
분류 명칭
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패치코드용 산업용 이더넷 아티클코드

이더넷 분야용 EPIC® DATA Code

표 6-3: ETHERNET 기술용 데이터 통신 시스템

T6  기술표
분류 명칭

 1. Type
  IE Industrial Ethernet 
  
 2. Bussystem
  N/A Default Ethernet 
  PNA PROFINET® Type A
  PNB PROFINET® Type B
  PNC PROFINET® Type C
  EC EtherCAT© 

 3. Category
  5 Cat.5/Cat.5e
  6 Cat.6
  6 A Cat.6A 

 4. Connector, left side
  M8 M8 A-coded, male
  M8F M8 A-coded, female
  M12D M12 D-coded, male
  M12DF M12 D-coded, female
  M12X M12 X-coded, male
  M12XF M12 X-coded, female
  RJ45 RJ45 male 

 5. Connector design, left side
  S Straight (180°)
  A Angled (90°) 

 6. Cable length
     0,5   0,5 m
    1   1 m
    2   2 m
    5   5 m
  10 10 m
  15 15 m
  20 20 m 

IE - PNC - 5 - M12D - S - 1 - P - 2 - 22 - FD - RJ45 - S

Connector, 
left side

Connector, 
right side

Type
Bussystem

Category
Connector, left side

Connector design, left side
Cable length

Outer sheath material
Pairs

AWG (cross section)
Type of application

Connector, right side
Connector design, right side

 7. Outer sheath material
  H Halogen free
  P PUR
  Y PVC

 8. Pairs
  2 2 x 2 cores
  4 4 x 2 cores

 9. AWG (cross section)
  22 AWG22
  23 AWG23
  24 AWG24
  26 AWG26
  27 AWG27

 10. Type of application
  1  Fixed installation
  7 Flexible application
  FD Drag chain application
  T Torsion stressed  
   application

 11. Connector, right side
  M8 M8 A-coded, male
  M8F M8 A-coded, female
  M12D M12 D-coded male
  M12DF  M12 D-coded female
  M12X M12 X-coded male
  M12XF M12 X-coded female
  RJ45 RJ45 male
  OE Open conductor end 

12. Connector design, right side
  S Straight (180°)
  A Angled (90°)

 1. Type
  ED EPIC® DATA

 2. Bussystem
  IE Indutrial Ethernet 

 3. Cable outlet
  90 90°
  AX Straight (0°) 

 4. Type of connection
  N/A/RJ45 RJ45 male
  RJ45F RJ45 female
  M12 M12 male
  M12F M12 female

  M8  M8 male
  HY Hybrid
  H H3A 

 5. Coding
  N/A D-coded
  A A-coded 
  D D-coded 
  X X-coded

 6. Mounting version
  RM Rear-mounting
  FM Front-mounting 

ED - IE - 90 - M12 - X - RM - 6A - A - 54 - FD - FC - AC
Type
Bussystem

Cable outlet
Type of connection

Coding
Mounting version

Category
Standard for pin assignment

Protection class
Special requirements

Cable connection
Additional

 7. Category
  5 Cat.5/Cat.5e
  6 Cat.6
  6 A Cat.6A

 8. Standard for pin assignment
  A T568A
  B T568B
  PN PROFINET®

 9. Protection class
  N/A IP20 (= Standard)
  54 IP54
  65 IP65
  67 IP67
  68 IP68

 10. Special requirements
  FD  Especially for 19 wire 

stranded cores

 11. Cable connection
  N/A Screw (= Standard)
  FC Fastconnect
  FZ Spring type

12. Additional
  AC-DC Accessory Dust Cap
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Basic colours with  
brown stripe
 38 grey/brown
 39 red/brown
 40 violet/brown
 41 pink/brown
 42 orange/brown
 43  transparent/brown
 44  beige/brown
 
Basic colours with  
grey stripe
 45  red/grey
 46  violet/grey
 47  pink/grey
 48  orange/grey
 49  transparent/grey
 50  beige/grey
 
Basic colours with  
red stripe
 51  orange/red
 52  transparent/red
 53  beige/red
 
Basic colours with  
violet stripe
 54  pink/violet
 55  orange/violet
 56  transparent/violet
 57  beige/violet
 
Basic colours with  
pink stripe
 58  transparent/pink
 59  beige/pink
 
Basic colours with  
orange stripe
 60  transparent/orange
 61  beige/orange
 
Basic colours with 
white/black stripes
 62  blue/white/black
 63  brown/white/black
 64  grey/white/black
 65 red/white/black
 66 violet/white/black
 67 pink/white/black
 68 orange/white/black
 69 transp./white/black
 70 beige/white/black

ÖLFLEX® 케이블 색상 코드

색상 코드는 코어가 6개 이상인 다음의 케이블에 적용됩니다:ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V,
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY, ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY and ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV.
이들은 102개 코어에까지 이르는 색상 및 색상 조합을 포함하고 11개의 기본 색상으로 구성됩니다.
기본 색상의 변화는 하나 또는 두 개의 색 선들을 사용하여 이루어지는데, 이로 인해 각 코어를 다른 코어들과 쉽게 구분 할 수 있습니다.
VDE 색상 코드는 5개 코어까지의 케이블에 적용이 되며 T9을 참고하시면 됩니다. 코어들은 안쪽에서부터 바깥쪽으로 그 수가 계산되며
외부 층의 마지막 코어는 항상 녹색/황색 코어입니다.

Basic colours
 0 green/yellow
 1 white
 2 black
 3 blue
 4 brown
 5 grey
 6 red
 7 violet
 8 pink
 9 orange
 10 transparent
 11 beige
 
Basic colours with  
white stripe
 12 black/white
 13 blue/white
 14 brown/white
 15 grey/white
 16 red/white
 17 violet/white
 18 pink/white
 19 orange/white
 20 transparent/white
 21 beige/white

Basic colours with  
black stripe
 22 blue/black
 23 brown/black
 24 grey/black
 25 red/black
 26 violet/black
 27 pink/black
 28 orange/black
 29 transparent/black
 30 beige/black

Basic colours with  
blue stripe
 31 brown/blue
 32 grey/blue
 33 red/blue
 34 pink/blue
 35 orange/blue
 36 transparent/blue
 37 beige/blue

Basic colours with 
white/blue stripes
 71 brown/white/blue
 72 grey/white/blue
 73  red/white/blue
 74  violet/white/blue
 75  pink/white/blue
 76  orange/white/blue
 77  transp./white/blue
 78  beige/white/blue
 
Basic colours with 
white/brown stripes
 79  grey/white/brown
 80  red/white/brown
 81  violet/white/brown
 82  pink/white/brown
 83  orange/white/brown
 84  transp./white/brown
 85  beige/white/brown
 
Basic colours with 
white/grey stripes
 86  red/white/grey
 87  violet/white/grey
 88  pink/white/grey
 89  orange/white/grey
 90  transp./white/grey
 91  beige/white/grey
 
Basic colours with 
white/red stripes
 92  blue/white/red
 93  brown/white/red
 94  violet/white/red
 95  pink/white/red
 96  orange/white/red
 
Basic colours with 
white/violet stripes
 97  brown/white/violet
 98  orange/white/violet
 
Basic colours with 
black/blue stripes
 99  brown/black/blue
 100  grey/black/blue
 101  red/black/blue

선택표  T7
ÖLFLEX® 케이블용 코어 ID 코드
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Basic colours with  
yellow stripe
 38  red/yellow
 39  blue/yellow
 40  violet/yellow
 41  white/yellow
 42  brown/yellow
 
Basic colours with  
blue stripe
 43  red/blue
 44  white/blue
 45  orange/blue
 46  brown/blue
 
Basic colours with  
violet stripe
 47  yellow/violet
 48  green/violet
 49  white/violet
 50  orange/violet
 51  brown/violet
 
Basic colour: black,  
coloured stripe
 52  black/white
 53  black/yellow
 54  black/red
 55  black/green
 56  black/blue
 57  black/violet
 
Basic colour: grey,  
coloured stripe
 58  grey/white
 59  grey/black
 60  grey/yellow
 61  grey/red
 62  grey/blue
 63  grey/violet
 
Basic colours with  
grey stripe
 64  red/grey
 65  blue/grey
 66  yellow/grey
 67  green/grey
 68  violet/grey
 69  white/grey
 70  orange/grey

UNITRONIC® 100 케이블 색상 코드

이는 102개 코어에 이르는 색상 및 색상 조합을 포함하고 10개의 기본 색상으로 구성됩니다. 다양한 기본 색상들 은 한, 두 개의 색 선들  
또는 링 마킹으로 표시되며, 이로 인해 각 코어를 다른 코어들과 쉽게 구분 할 수 있습니다. 코어들은 안쪽에 서부터 바깥쪽으로 그 수가  
계산되며 외부 층의 마지막 코어는 항상 녹색/황색 코어입니다.

Basic colours
 0  green/yellow
 1  black
 2  blue
 3  brown
 4  beige
 5  yellow
 6  green
 7  violet
 8  pink
 9  orange
 10  transparent
 
Basic colours with  
white stripe
 11  red/white
 12  blue/white
 13  yellow/white
 14  green/white
 15  violet/white
 16  orange/white
 17  brown/white
 
Basic colours with  
red stripe
 18  blue/red
 19  yellow/red
 20  green/red
 21  white/red
 22  orange/red
 23  brown/red
 
Basic colours with  
black stripe
 24  red/black
 25  blue/black
 26  yellow/black
 27  green/black
 28  violet/black
 29  white/black
 30  orange/black
 31  brown/black
 
Basic colours with  
green stripe
 32  red/green
 33  grey/green
 34  violet/green
 35  white/green
 36  orange/green
 37  brown/green

Basic colours with  
white/red stripes
 71  blue/white/red
 72  yellow/white/red
 73  green/white/red
 74  brown/white/red 
 
Basic colours with 
white/black stripes
 75  red/white/black
 76  blue/white/black
 77  yellow/white/black
 78  green/white/black
 79  violet/white/black
 80  orange/white/black
 81  brown/white/black
 
Basic colours with  
white/green stripes
 82  red/white/green
 83  yellow/white/green
 84  violet/white/green
 85  orange/white/green
 86  brown/white/green
 
Basic colours with  
white/blue stripes
 87  red/white/blue
 88  yellow/white/blue
 89  orange/white/blue
 90  brown/white/blue
 
Basic colours with  
white/violet stripes
 91  yellow/white/violet
 92  green/white/violet
 93  orange/white/violet
 94  brown/white/violet
 
Basic colours with  
red/black stripes
 95  blue/red/black
 96  yellow/red/black
 97  green/red/black
 98  white/red/black
 99  brown/red/black
 
Basic colours with  
red/green stripes
 100  yellow/red/green
 101  white/red/green
 102  orange/red/green

T7  선택표
UNITRONIC® 케이블용 코어 ID 코드
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Thermo couple

Material Designation
XC CC

Designation
XC CC

Designation
XC CC

Designation
XC CC

Designation
XC CC

T Cu – CuNi

U Cu – CuNi

J Fe – CuNi

L Fe – CuNi

E NiCr – CuNi

K

NiCr – Ni

NiCr – Ni

NiCr – Ni

N NiCrSi – NiSi

R
S

PtRh13 – Pt
PtRh10 – Pt

B PtRh30 – PtRh6

XC = extension cables
CC = compensating cables

언급된 온도는 각 유형별 적용 온도 범위를 나타냅니다.
케이블에 사용된 절연 재료에 따라 필요한 경우 적용 온도 범위를 낮춰야 합니다.
*DIN 43710은 1994년 4월에 폐기되었습니다.

-25 °C up to +100 °C  0 °C up to +100 °C 0 °C up to +100 °C -25 °C up to +100 °C

 0 °C up to +200 °C   

-25 °C up to +200 °C  0 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C -25 °C up to +200 °C

 0 °C up to +200 °C   

-25 °C up to +200 °C  0 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C -25 °C up to +200 °C

-25 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C -25 °C up to +200 °C

0 °C up to +150 °C 0 °C up to +150 °C   0 °C up to +150 °C

0 °C up to +100 °C   0 °C up to +100 °C 0 °C up to +100 °C

0 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C 0 °C up to +200 °C

  0 °C up to +100 °C  0 °C up to +100 °C

-25 °C up to 0 °C up to 
+200 °C +150 °C

Table 8-1: 온도보상도선 케이블의 국제 색상 코드

선택표  T8
확장 및 보상 케이블 - 색상 코드 및 배경 정보
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표 8-2: 열전대(thermo couples)를 통한 온도 측정

측정 원리:
열전 효과는 양쪽 끝 사이에서 온도차가 있는 두 개의 서로 다른 전
기 도체 간에 발생하는 열전압을 말합니다.
이 효과를 열전대에서 사용할 수 있으며, 열전대(thermocouple )로
특정 열전압을 발생시키는 두 개의 금속 또는 합금으로 구성됩니
다. 열전압을 통해 일반적으로 측정 지점과 냉접점 형태인 접점 사
이의 온도차가 각 열전대(thermocouple ) 전압의 온도 값과 관련하
여 결정됩니다. 측정 지점에 대한 온도차를 정확하게 결정하려면
냉접점의 온도가 인지되어야 하며 일정해야 합니다.
측정 지점과 연결 지점 사이 케이블 연결을 위해 일반적으로 서모
커플 케이블이 사용됩니다. 연결 지점과 냉접점 사이의 경우 일반
적으로 전압 신호를 전송하기 위해 정션 확장 또는 보정 케이블이
사용됩니다.

Connection point
Extension or  

Compensating cable

Connection head

Thermo couple (cable)

Cold junction

Measuring point Measuring device

xy °C

세 가지 유형의 케이블:
열전대(thermocouple ) 케이블:
• 열전대(thermocouple ) 타입 코드(K, R …)
•  열전대(thermocouple ) 온도 범위에 대해 승인됨 

(타입 K → 최대 +1200 °C)
• 열전대(thermocouple )와 동일한 합금(NiCr/Ni에 NiCr/Ni 포함)
•  측정 지점과 연결 지점 또는 냉접점 사이에서 열전대 

(thermocouple )로 사용됨

확장 케이블(XC):
• 열전대(thermocouple ) 타입 코드 + “X”(KX, LX …)
•  적용 온도 범위에 대해 승인됨 

(타입 KX → 최대 +200 °C)
• 열전대(thermocouple )와 동일한 합금(NiCr/Ni에 NiCr/Ni 포함)
• 일반적으로 연결 지점과 냉접점 사이에서 연결 케이블로 사용됨

보정 케이블(CC):
•  열전대(thermocouple ) 타입 코드 + “C” 및 경우에 따라 다른 

보정 합금용 코드를 통해 보완됨(KCA, RCB/SCB …)
•  적용 온도 범위에 대해 승인됨 

(타입 KCA → 최대 +150 °C)
• 보정 합금(KCA (NiCr/Ni)에 특수 Fe/CuNi 포함)
• 일반적으로 연결 지점과 냉접점 사이에서 연결 케이블로 사용됨

다음과 같은 합금이 케이블용으로 사용됩니다:

Type Positive conductor Negative conductor

TX Cu CuNi

JX Fe CuNi

LX Fe CuNi

EX NiCr CuNi

K NiCr Ni

KX NiCr Ni

KCA Fe CuNi

NX NiCrSi NiSi

NC Cu CuNi

RCB/SCB Cu CuNi

케이블 선택 기준:
열전대 유형:
열전대 마다 자체 특정 열적 전기 특성을 가집니다.서로 다른 열
전대를 혼합할 경우 측정 오류가 발생합니다.

케이블이 노출되는 주변 온도:
주변 온도는 케이블의 절연체 및 재킷 재료 선택을 위한 중요한
요소입니다. 케이블에 사용되는 절연재에 따라 필요한 경우 적용
온도 범위를 줄여야 합니다.

Insulation and jacket material temperature range fixed installed

PVC -25 °C up to +80 °C

Silicone -50 °C up to +180 °C

Glass fibre -50 °C up to +200 °C

FEP -100 °C up to +205 °C

E-Glass -90 °C up to +400 °C

Ceramic yarn up to +1200 °C

연결 지점에서 주변 온도:
확장 및 보정 케이블마다 적합한 특정 적용 온도 범위가 있습니다. 
즉, 이 적용 온도 범위 내에서 케이블이 열전대(thermocouple)와 
동일한 열적 전기 특성을 가집니다. 표 T8-1에서 적용 온도 범위를 
찾으십시오.

케이블 특성:
•  철제 컨덕터는 구리로 코팅된 경우가 많습니다. 이는 컨덕터를 

부식으로부터 보호합니다. 철 컨덕터는 자석이며 이 특성으로 
쉽게 식별할 수 있습니다.

•  서모커플 R 및 S의 경우 열적 전기 특성이 최대 적용 +200°C 
내에서 동일하기 때문에 두 가지 유형에 대해 하나의 보정 
케이블(RCB/SCB)만 사용됩니다.

T8  기술표
확장 및 보정 케이블 – 컬러 코드 및 백그라운드 정보
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VDE 0293-308/HD 308 S2
색상 코드화된 저압 케이블의 코어 ID 코드

VDE 0293에 의한 전원 케이블용 기존 색상 코드
– (IEC 60757 에 색상 코드가 수록되어 있습니다)

Number of cores Cables with protective conductor
(code J or G)

Cables without protective conductor
(code O or X) Cables with concentric conductor

2 – BU/BN BU/BN

3 GNYE/BN/BU BN/BK/GY BN/BK/GY

3a – BU/BN/BK BU/BN/BK

4 GNYE/BN/BK/GY BU/BN/BK/GY BU/BN/BK/GY

4a GNYE/BU/BN/BK – –

5 GNYE/BU/BN/BK/GY BU/BN/BK/GY/BK BU/BN/BK/GY/BK

6 and above GNYE/BK
with printed numbers

BK
with printed numbers

BK
with printed numbers

전기 시스템과 배전 시스템에 사용되는 멀티 코어 케이블의 코어를 표시하기 위해 사용됩니다. 영구적으로 보전되는 공급품 또는 휴대용 
공급품 그리고 휴대용 장비 케이블을 위한 용도로 사용됩니다. 3a 및 4a: 특수용도에만 사용.

Number of cores Cables with green/yellow core  
(currently not yet harmonised)

Cables with green/yellow core  
(currently not yet harmonised) Cables with concentric conductor

2 – BU/BN –

3 GNYE/BN/BU BU/BN/BK –

3 – BU/BN/BK –

4 GNYE/BK/BU/BN BU/BN/BK/GY –

5 GNYE/BK/BU/BN/BK BU/BN/BK/GY/BK –

6 and above
GNYE/further cores in BK with printed 
numbers, starting from the inside with 1,
GNYE in the outer layer

BK
with printed numbers –

Number of cores Cables with green/yellow core
(code -J-)

Cables without green/yellow core
(code -O-) Cables with concentric conductor

2 – BK/BU BK/BU

3 GNYE/BK/BU BN/BU/BK BK/BU/BN

3 – BN/BK/BU –

4 GNYE/BK/BU/BN BK/BN/BU/BK BK/BU/BN/BK

5 GNYE/BK/BU/BN/BK BK/BN/BU/BK/BK –

6 and above
GNYE/further cores in BK with printed 
numbers, starting from the inside with 1,
GNYE in the outer layer

Cores in BK with printed numbers,
starting from the inside with 1

Cores in BK with printed numbers,
starting from the inside with 1

휴대용 장비 연결을 위한 멀티 코어 케이블의 코어를 표시하기 위해 사용됩니다.

고정 설비용 멀티 코어 케이블의 코어를 표시하기 위해 사용됩니다.

선택표  T9
VDE 색상 코드에 따른 코어 ID 코드
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DIN 47100/1988년 1월 - UNITRONIC® 이중 꼬임선의 색상 코드

DIN 47100 색상 코드
(44번째 코어 이후 색상 반복이 없어 DIN과 구분됨)

UNITRONIC® 300 & 300 S (20-16 AWG) 색상 코드

UNITRONIC® 300 & 300 S (24-22 AWG) 색상 코드

Pair no. Colour of a-core Colour of b-core Pair no. Colour of a-core Colour of b-core

1 white brown 13 white/black brown/black
2 green yellow 14 grey/green yellow/grey
3 grey pink 15 pink/green yellow/pink
4 blue red 16 green/blue yellow/blue
5 black violet 17 green/red yellow/red
6 grey/pink red/blue 18 green/black yellow/black
7 white/green brown/green 19 grey/blue pink/blue
8 white/yellow yellow/brown 20 grey/red pink/red
9 white/grey grey/brown 21 grey/black pink/black

10 white/pink pink/brown 22 blue/black red/black
11 white/blue brown/blue 23 - 44 see 1 – 22 see 1 – 22
12 white/red brown/red 45 - 66 see 1 – 22 see 1 – 22

Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour

1 white 14 brown/green 27 grey/green 40 pink/red 53 white/grey/black
2 brown 15 white/yellow 28 yellow/grey 41 grey/black 54 grey/brown/black
3 green 16 yellow/brown 29 pink/green 42 pink/black 55 white/pink/black
4 yellow 17 white/grey 30 yellow/pink 43 blue/black 56 pink/brown/black
5 grey 18 grey/brown 31 green/blue 44 red/black 57 white/blue/black
6 pink 19 white/pink 32 yellow/blue 45 white/brown/black 58 brown/blue/black
7 blue 20 pink/brown 33 green/red 46 yellow/green/black 59 white/red/black
8 red 21 white/blue 34 yellow/red 47 grey/pink/black 60 brown/red/black
9 black 22 brown/blue 35 green/black 48 red/blue/black 61 black/white

10 violet 23 white/red 36 yellow/black 49 white/green/black
11 grey/pink 24 brown/red 37 grey/blue 50 brown/green/black
12 red/blue 25 white/black 38 pink/blue 51 white/yellow/black
13 white/green 26 brown/black 39 grey/red 52 yellow/brown/black

Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour

1 black 11 pink 21 white/brown 31 white/black/grey 41 white/green/red
2 red 12 light brown 22 white/orange 32 white/black/violet 42 white/green/green
3 white 13 red/green 23 white/grey 33 white/black/black 43 white/green/blue
4 green 14 red/yellow 24 white/violet 34 white/red/black 44 white/green/brown
5 orange 15 red/black 25 white/black/red 35 white/red/red 45 white/green/violet
6 blue 16 white/black 26 white/black/green 36 white/red/green 46 white/blue/black
7 brown 17 white/red 27 white/black/yellow 37 white/red/blue 47 white/blue/red
8 yellow 18 white/green 28 white/black/blue 38 white/red/brown 48 white/blue/green
9 violet 19 white/yellow 29 white/black/brown 39 white/red/violet 49 white/blue/blue

10 grey 20 white/blue 30 white/black/orange 40 white/green/black 50 white/blue/brown

Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour Core no. Colour

1 black 11 white/black 21 white/black/red 31 white/brown/green 41 white/orange/yellow
2 brown 12 white/brown 22 white/black/orange 32 white/brown/blue 42 white/orange/green
3 red 13 white/red 23 white/black/yellow 33 white/brown/violet 43 white/orange/blue
4 orange 14 white/orange 24 white/black/green 34 white/brown/grey 44 white/orange/violet
5 yellow 15 white/yellow 25 white/black/blue 35 white/red/orange 45 white/orange/grey
6 green 16 white/green 26 white/black/violet 36 white/red/yellow 46 white/yellow/green
7 blue 17 white/blue 27 white/black/grey 37 white/red/green 47 white/yellow/blue
8 violet 18 white/violet 28 white/brown/red 38 white/red/blue 48 white/yellow/violet
9 grey 19 white/grey 29 white/brown/orange 39 white/red/violet 49 white/yellow/grey

10 white 20 white/black/brown 30 white/brown/yellow 40 white/red/grey 50 white/green/blue

각 페어는 각각 하나의 a-코어와 b-코어를 가지고 있습니다. 23페어 이상에서는 표시를 1회 반복, 45페어 이상에서는 2회 반복 합니다.
첫 번째 색상은 항상 코어의 기본 색상이며, 두 번째 색상은 링 형태로 프린트 됩니다.

예외: 4-코어 선은 흰색, 노란색, 갈색, 초록이 연속으로 나타납니다.

T9  선택표
DIN 색상 코드에 따른 코어 ID 코드
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VDE 색상 코드에 따른 전화 케이블 코어 ID 코드

DIN VDE 0815에 따른 J-Y(ST)Y…

LG의 색상 코드
레이어의 각 첫 번째 페어의 a-코어 색상은 빨간색이고(카운팅 
페어) 다른 모든 페어의 경우 a-코어는 흰색입니다.
b-코어의 색상은 파란색, 노란색, 녹색, 갈색, 검정색이 다음과
같이 연속적으로 반복됩니다.

페어는 외부 레이어에서 시작하여 모든 레이어에 걸쳐 동일한
방향으로 연속해서 번호가 매겨집니다. 카운팅은 카운팅
부품에서 시작됩니다(빨간색 a-코어가 있는 페어).
예: J-Y( T)Y 10 x 2 x 0.8 LG
외부 레이어 8 페어: rd-bu, wh-ye, wh-gn, wh-bn, wh-bk, wh-bu,  
                             wh-ye, wh-gn
내부 레이어 2 페어: rd-bn, wh-bk

예외:
트윈 페어 설치 케이블은 스타 쿼드 형태로 꼬여 있습니다.
측면 1:  a-코어: 빨간색
  b-코어: 검정색
측면 2:  a-코어: 흰색
  b-코어: 노란색

DIN VDE 0816에 따른 A-2Y(L)2Y…
ST III BD 및 A-2YF(L)2Y… ST III BD의 색상
코드 및 DIN VDE 0815에 따른 J-H(ST)H …
BD 및 J-2Y(ST)Y… ST III BD의 색상 코드
코어는 검정색 링으로 마킹됩니다. 하나의 스타 쿼드는
다음과 같습니다.
1면
a-코어 without ring    
b-코어 

2면 
a-코어 
b-코어 

각 번들에 대한 스타 쿼드의 코어는 각 번들에서 동일한 순
서로 반복되는 절연 외피의 기본 색상으로 식별합니다.
쿼드 1 기본 색상 빨간색
쿼드 2 기본 색상 녹색
쿼드 3 기본 색상 회색
쿼드 4 기본 색상 노란색
쿼드 5 기본 색상 흰색

Bundle Ring colour Ring group Bundle helix

1 pink -

2 pink -

3 pink -

4 pink -

5 orange -

6 orange -

7 orange -

8 orange -

9 violet -

10 violet -

11 violet -

12 violet -

13 pink blue

14 pink blue

15 pink blue

16 pink blue

17 orange red

18 orange red

19 orange red

20 orange red

Colour of the 
b-core Number of pair

blue 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

yellow 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47

green 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48

brown 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49

black 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

blue 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

yellow 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97

green 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

brown 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

black 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

5개의 스타 쿼드(10 페어)가 하나의 기본 번들로 감겨 있습니다. 
카운팅할 번들은 빨간색 나선형으로 마킹됩니다. 다른 번들은 
흰색 나선형으로 마킹됩니다.

DIN VDE 0815에 따른 JE-y(ST)y…
BD 및 JE-LiyCy… BD의 색상 코드
각 번들에 대한 페어 코어는 각 번들에서 동일한 순서로 반복되는 
절연 외피의 기본 색상으로 식별합니다.
페어의 기본 색상:
페어            1          2         3          4
a-코어       청색     회색     녹색     백색
b-코어       적색     황색     갈색     흑색
예외:
트윈 페어 설치 케이블은 스타 쿼드 형태로 꼬여 있습니다.
측면 1:    a-코어: 파란색
              b-코어: 빨간색
측면 2:    a-코어: 회색
              b-코어: 노란색

4 페어가 하나의 번들로 감겨 있습니다. 번들은 코어 절연 외피
의 링 색상과 색상 지정된 그룹 링의 배열로 식별됩니다. 링 그
룹은 약 60 mm 간격으로 위치합니다.

12개 이상의 번들 케이블에서 13번째 번들과 이후의 모든 번들
은 나선형으로 색상이 지정됩니다. 번들 카운팅 시에는 맨 안쪽
레이어부터 카운팅합니다.

선택표  T10
VDE 색상 코드에 따른 전화 케이블 코어 ID 코드
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도체 저항력 및 연합 (미터법)

Nominal
cross-section

in mm2

Conductor resistances at 20 °C for 1 km in Ω (max. value)

made of wires with metal sheath made of bare wires

Class 2 Class 5 + 6 Class 2 Class 5 + 6

0.08 252.0 243.0
0.14 148.0 138.0
0.25 79.9 79.0
0.34 57.5 57.0
0.38 52.8 48.5
0.5 36.7 40.1 36.0 39.0
0.75 24.8 26.7 24.5 26.0
1 18.2 20.0 18.1 19.5
1.5 12.2 13.7 12.1 13.3
2.5 7.56 8.21 7.41 7.98
4 4.70 5.09 4.61 4.95
6 3.11 3.39 3.08 3.30

10 1.84 1.95 1.83 1.91
16 1.16 1.24 1.15 1.21
25 0.734 0.795 0.727 0.780
35 0.529 0.565 0.524 0.554
50 0.391 0.393 0.387 0.386
70 0.270 0.277 0.268 0.272
95 0.195 0.210 0.193 0.206

120 0.154 0.164 0.153 0.161
150 0.126 0.132 0.124 0.129
185 0.100 0.108 0.0991 0.106
240 0.0762 0.0817 0.0754 0.0801
300 0.0607 0.0654 0.0601 0.0641
400 0.0475 0.0470
500 0.0369 0.0366
630 0.0286 0.0283
800 0.0224 0.0221

1000 0.0177 0.0176

Cross-section in mm2 Multi-wire conductor
Number of wires

Fine-wire conductor
Single wire diameter

Extra-fine wire conductor
Single wire diameter

0.14 max. 0.10 mm
0.25 max. 0.15 mm max. 0.10 mm
0.34 max. 0.15 mm max. 0.10 mm
0.38 max. 0.16 mm max. 0.16 mm
0.5 min. 7 Wire max. 0.21 mm max. 0.16 mm
0.75 min. 7 Wire max. 0.21 mm max. 0.16 mm
1.0 min. 7 Wire max. 0.21 mm max. 0.16 mm
1.5 min. 7 Wire max. 0.26 mm max. 0.16 mm
2.5 min. 7 Wire max. 0.26 mm max. 0.16 mm
4 min. 7 Wire max. 0.31 mm max. 0.16 mm
6 min. 7 Wire max. 0.31 mm max. 0.21 mm

10 min. 7 Wire max. 0.41 mm max. 0.21 mm
16 min. 7 Wire max. 0.41 mm max. 0.21 mm
25 min. 7 Wire max. 0.41 mm max. 0.21 mm
35 min. 7 Wire max. 0.41 mm max. 0.21 mm
50 min. 19 Wire max. 0.41 mm max. 0.31 mm
70 min. 19 Wire max. 0.51 mm max. 0.31 mm
95 min. 19 Wire max. 0.51 mm max. 0.31 mm

120 min. 37 Wire max. 0.51 mm max. 0.31 mm
150 min. 37 Wire max. 0.51 mm max. 0.31 mm
185 min. 37 Wire max. 0.51 mm max. 0.41 mm
240 min. 37 Wire max. 0.51 mm max. 0.41 mm
300 min. 61 Wire max. 0.51 mm max. 0.41 mm
400 min. 61 Wire max. 0.51 mm
500 min. 61 Wire max. 0.61 mm
630 min. 91 Wire max. 0.61 mm

전선 저항: 연선 도체의 경우 DIN VDE 0812 및 DIN VDE 0881에 따라 최대 0.38 mm2, 연화 어닐링 구리와 싱글 및 멀티 코어 케이블로
제작된 연선 도체의 경우 IEC 60228/DIN EN 60228(VDE 0295)에 따라 0.5 mm2

도체 연합 표기 (미터법 표기)의 예:

NOTE ON STANDARDS:
For single-wire conductors ... (class 1), please see DIN EN 60228 (VDE 0295), table 1
For multi-wire conductors ... (class 2), please see DIN EN 60228 (VDE 0295), table 2
For fine-wire conductors ... (class 5), please see DIN EN 60228 (VDE 0295), table 3
For extra-fine wire conductors ... (class 6), please see DIN EN 60228 (VDE 0295), table 4

single-wire multi-/several-wire 

fine-wire extra-fine wire

IEC 60228:2004 / nominal cross-sectional area: value that identifies a particular size of conductor but is not subject to direct measurement

T11  선택표
도체 저항력 및 연합 (미터법)
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표 12-1: 정격 전류

주변 온도 30 °C에서의 공칭 전압이 1000V까지인 내열 케이블
DIN VDE 0298 파트 2 및 파트 4에서 일반 규정 및 권장 값을 확인할 수 있습니다.
아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 11 및 15에서 발췌한 간단한 형태의 참조 값이며 DIN VDE 0891,
1990-05, 파트 1에 기초합니다.
저작권 관련 문제로 인해 현재 DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

중요:
이 표에 제공된 정보는 DIN VDE 0298-4, 2013-06의 내용과 다릅니다.
따라서 불확실한 경우 항상 최신 버전의 DIN VDE 0298-4를 적용하십시오.

다음 경우에는 표 12-1 이후에 제공되는 적용 가능한 모든 변환 계수를 준수하십시오.
• 다른 주변 온도: 표 12-2
• 부하가 있는 경우 4개 이상의 코어가 있는 최대 10mm²의 멀티 코어 케이블: 표 12-3
• 50 °C를 초과하는 주변 온도용 내열성 케이블: 표 12-4
• 권선 케이블의 경우: 표 12-5
• 파이프, 덕트, 벽 또는 바닥에 싱글 코어 또는 멀티 코어 케이블 번들링: 표 12-6
• 트로 또는 덕트에 멀티 코어 케이블 번들링: 표 12-7
• 트로 또는 덕트에 싱글 코어 케이블 번들링: 표 12-8

또한 다음 경우에는 표 12-1을 초과하는 적용 가능한 모든 전류 등급을 준수하십시오.
• 산업 적용 분야를 위한 가교 엘라스토머 절연이 있는 유연한 케이블: 표 12-9
• 용접 케이블 H01N2-D: 표 12-10
• 구리 전선의 작동 전류 및 전원 손실: 표 12-11
• 미국 케이블 전류 등급: 표 13의 NEC 발췌 참조
• 빌딩 고정 설치용 케이블: DIN VDE 0298-3, 2013-06, 표 3 및 4 참조
• ESUY 접지 케이블: DIN VDE 0105-1 참조
• 기계용 케이블: DIN EN 60204-1/VDE 0113-1 참조

Cable category

A
Single-core cables
•Rubber insulation

•PVC insulation
•TPE insulation
•Heat-resistant

B
Multi-core cables  

for domestic/handheld  
equipment

•Rubber insulation
•PVC insulation
•TPE insulation

C
Multi-core cables excl.  

domestic/handheld equipment
•Rubber insulation

•PVC insulation
•TPE insulation
•Heat-resistant

D
Multi-core  

rubber-sheathed cables 
min. 0.6/1 kV
Single-core  

Special rubber core cables 
0.6/1 or 1.8/3 kV

Installation type

Number of 
cores under load 13) 2 3 2 or 3 3 13)

Nominal cross-section in mm2 Current rating in A Current rating in A Current rating in A Current rating in A

0.081) 3 - - 2 - -

0.141) 4.5 - - 3 - -

0.251) 7 - - 4.5 - -

0.341) 8 - - 5 - -

0.5 122) 3 3 92) - -

0.75 15 6 6 12 - -

1.0 19 10 10 15 - -

1.5 24 16 16 18 23 30

2.5 32 25 20 26 30 41

4 42 32 25 34 41 55

1) VDE 0891-1에서 발췌한 소형 전선 케이블 사이즈용 전류 등급 값(0.08 mm2 – 0.34 mm2)
2) VDE 0298-4, 2003-08, 표 11에 따른 0.5 mm2의 연장 범위
3) 싱글 코어, 터칭 또는 번들 케이블을 번들링하는 경우, 표면에 설치하는 경우, 개방 공간 또는 케이블 덕트에 사용하는 경우 DIN VDE 0298-4, 2013-06, 표 10을 준수하십시오

선택표  T12
정격 전류– 기본표

저전압 전기 설비에 대한 참고 사항 - 안전을위한 보호 -과전류 보호 :
HD 60364-4-43: 2010 및 DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430):
2010-10 (IEC 60364-4-43: 2008, modified + Corrigendum Oct. 2008)를 따름.

위에서 언급 한 표준에 따라 과전류의 영향으로부터 실시간 컨덕터 보호에 대한 요
구 사항을 준수해야합니다. 이 표준은 과부하 및 단락시 공급 장치의 자동 차단을 위
해 하나 또는 그 이상의 장치에 의해 도체가 보호되는 방법을 설명합니다.
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표 12-2: 전환 요인

표 12-3: 전환 요인

Permissible/recommended operating temperature at the conductor
(Details of the maximum value in °C can be found in the field “Technical data, temperature range for fixed or flexible installation” on the relevant product page in the catalogue)

60 °C 70 °C 80 °C 85 °C 90 °C

Ambient temperature in °C Conversion factors to be applied to the current rating values in T12-1

30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

40 0.82 0.87 0.89 0.90 0.91

50 0.58 0.71 0.77 - 0.82

60 - 0.50 0.63 - 0.71

70 - - 0.45 - 0.58

80 - - - - 0.41

Number of cores under load Conversion factor for installation in the open air Conversion factor for installation underground

5 0.75 0.70

7 0.65 0.60

10 0.55 0.50

14 0.50 0.45

24 0.40 0.35

도체 단면적이 최대 10 mm²인 멀티 코어 케이블의 경우. 아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 26에서 발췌한 간단한
형태의 참조 값입니다.
저작권 관련 문제로 인해 현재 DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

표 12-4: 내열 케이블을 위한 전환 요인

Permissible/recommended operating temperature at the conductor
(Details of the maximum value in °C can be found in the field “Technical data, temperature range for fixed or flexible installation” on the relevant product page in the catalogue)

90 °C 110 °C 135 °C 180 °C

Ambient temperature 
 in °C Conversion factors to be applied to the current rating values for heat-resistant cables in T 12-1, column A, C or D. 

up to 50 1.00 1.00 1.00 1.00

75 0.61 1.00 1.00 1.00

85 0.35 0.91 1.00 1.00

105 - 0.41 0.87 1.00

130 - - 0.35 1.00

175 - - - 0.41

표 12-5: 권선 케이블의 변환 계수

Number of layers on the coil, drum, reel 1 2 3 4 5

Conversion factor 0.80 0.61 0.49 0.42 0.38

아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 27에서 발췌한 간단한 형태의 참조 값입니다.

나선형 감기에 0.8 전환 요인 적용 (한 개 층)

+30 °C 이외의 주변 온도의 경우. 아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 17에서 발췌한 간단한 형태의 참조 값입니다.
저작권 관련 문제로 인해 현재 DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 18에서 발췌한 간단한 형태의 참조 값입니다. 저작권 관련 문제로 인해 현재 
DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

T12  선택표
정격 전류– 약식표
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표 12-6: 전환 요인

패널, 파이프 및 덕트, 바닥 및 천장에 번들링하는 경우. 아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 21에서 발췌한 간단한
형태의 참조 값입니다.
저작권 관련 문제로 인해 현재 DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

Configuration for installation

Number of multi-core cables or number of AC or three-phase circuits formed by single-core cables 
(2 or 3 live conductors)

1 2 3 4 6 10

Conversion factors to be applied to the current rating values in table 12-1

벽 위, 바닥 위, 파이프 또는 도관 내에 전기
설치 시 직접 묶음 될 경우

1.00 0.80 0.70 0.65 0.57 0.48

단면으로 벽 또는 바닥 위에 접촉할 경우

1.00 0.85 0.79 0.75 0.72 0.70

외경 d와 동일한 간격으로 벽 또는 바닥
위에 단면 접촉할 경우

1.00 0.94 0.90 0.90 0.90 0.90

천장 아래에 단면 접촉할 경우

0.95 0.81 0.72 0.68 0.64 0.61

천장 아래에 외경 d와 동일한 간격으로 단면
접촉할 경우

0.95 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

 = 싱글 코어 또는 멀티 코어를 나타냅니다.
       중요 : 전환 요인은 다발 설치 시 같은 부하에서 같은 타입 케이블의 정격 전류를 결정하기 위해 반드시 적용되어야 합니다. 이 과정에서 공칭 도체의 단면적은 하나 이상의 단면적과
       반드시 구별되어야 합니다.

선택표  T12
정격 전류– 약식표
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표 12-7: 전환 요인

트레이 또는 덕트에 멀티 코어 케이블을 번들링하는 경우. 아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 22에서 발췌한 간단
한 형태의 참조 값입니다.
저작권으로 인해 DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

Configuration for installation

Number of troughs  
or conduits

Number of multi-core cables

1 2 3 4 6 9

Conversion factors

Non-perforated  
cable troughs touching   1 0.97 0.84 0.78 0.75 0.71 0.68

Perforated cable 
troughs

touching 1 1.00 0.88 0.82 0.79 0.76 0.73

with gap 1 1.00 1.00 0.98 0.95 0.91 –

touching 1 1.00 0.88 0.82 0.78 0.73 0.72

with gap 1 1.00 0.91 0.89 0.88 0.87 –

Cable conduits

touching 1 1.00 0.87 0.82 0.80 0.79 0.78

with gap 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 –

중요: 위에서 자세히 언급된 것처럼 이 표에서 언급된 요인은 케이블 다발이 단면으로 설치될 경우에만 해당됩니다. 하지만, 케이블이 서로 간에 접촉되어 설치되었을 경우 또는 케이블
트로프나 케이블 전선관 사이의 실제 간격이 명시된 간격보다 좁은 경우에는 적용되지 않습니다. 만약 그러한 경우라면, 전환 요인을 줄여야 합니다. (예, 표 12-6 참조)

T12  선택표
정격 전류– 약식표



1115

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

RO
N

IC
®

부
록

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

트레이 또는 덕트에 싱글 코어 케이블을 번들링하는 경우. 아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 23에서 발췌한 간단
한형태의 참조 값입니다.
저작권 관련 문제로 인해 현재 DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

Configuration for installation Number of troughs 
or conduits

Number of 3-pin circuits formed  
by single-core cables

1 2 3 To be used as the multiplier  
for the measurement value of:Conversion factors

Perforated
cable troughs

touching 1 0.98 0.91 0.87 Three cables  
arranged horizontally and level

touching 1 0.96 0.86 – Three cables 
arranged vertically and level

Cable
conduits touching 1 1.00 0.97 0.96 Three cables 

arranged horizontally and level

Perforated
cable troughs

1 1.00 0.98 0.96
Three cables 

arranged in a horizontal, 
triangular configuration

1 1.00 0.91 0.89
Three cables 

arranged in a vertical,
triangular configuration

Cable
conduits 1 1.00 1.00 1.00

Three cables 
arranged in a horizontal, 
triangular configuration

중요: 위에서 자세히 언급된 것처럼 이 표에서 언급된 요인은 케이블 다발이 단면으로 설치될 경우에만 해당됩니다. 하지만, 케이블이 서로 간에 접촉되어 설치되었을 경우 또는 케이블
트로프나 케이블 전선관 사이의 실제 간격이 명시된 간격보다 좁은 경우에는 적용되지 않습니다. 만약 그러한 경우라면, 전환 요인을 줄여야 합니다. (예, 표 12-6 참조) 만약 회로가 평행
으로 연결되어 있다면, 평행 연결의 각각의 3개짜리 도체 묶음은 하나의 회로로 고려되어야 합니다.

표 12-8: 전환 요인

선택표  T12
정격 전류– 약식표
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산업 적용 분야를 위한 가교 엘라스토머 절연이 있는 유연한 케이블의 전류 등급(H07RN-F 및 A07RN-F).
아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 13에서 발췌한 간단한 형태의 참조 값입니다.
저작권 관련 문제로 인해 현재 DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

표 12-9: 고무 외피 케이블 정격 전류

Permissible operating temperature at the conductor: 60 °C

Ambient temperature: 30 °C

Installation type:
in the open air

Number of 
cores under load 2 3 2 2 3 3 3

Nominal cross-section 
of copper cond. in mm2

Rating
A

1 - - 15 15.5 12.5 13 13.5

1.5 19 16.5 18.5 19.5 15.5 16 16.5

2.5 26 22 25 26 21 22 23

4 34 30 34 35 29 30 30

6 43 38 43 44 36 37 38

10 60 53 60 62 51 52 54

Conversion factors for:

Differing ambient  
temperature see table T 12-2

Bundling - T 12-8 T 12-7

Wound 
cables - - T 12-5

Several-core  
cables - T 12-3 -

가교 엘라스토머 절연이 있는 내열성 케이블의 기타 주변 온도에 대한 변환 계수.
아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 18.1에서 발췌한 간단한 형태의 참조 값입니다.18.1.

Ambient temperature in °C
Permissible operating temperature: 90 °C

Conversion factors to be applied to the current rating values in table 12-9

up to 60 1.00

75 0.71

80 0.58

85 0.41

T12  선택표
정격 전류– 약식표
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H01N2-D 및 H01N2-E
아래 표에 제공된 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 16에서 발췌한 간단한 형태의 참조 값입니다. 저작권 관련 문제로 인해 현재 
DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

표12-10: 작동 조건 및 용접용 케이블 등급

Permissible operating temperature at the conductor 85 °C

Ambient temperature: 30 °C

Installation type:
in the open air

Number of cores under load 1

Mode of operation Continuous 
operation Intermittent operation

Run time - 5 minutes

Switch-on duration (ED) 100 % 85 % 80 % 60 % 35 % 20 % 8 %

Nominal cross-section of  
copper cond. in mm2

Rating
A

10 96 97 98 102 114 137 198

16 130 132 134 142 166 204 301

25 173 179 181 196 234 293 442

35 216 226 229 250 304 384 584

50 274 287 293 323 398 508 779

Mode of operation Continuous 
operation Intermittent operation

Run time - 10 minutes

Switch-on duration (ED) 100 % 85 % 80 % 60 % 35 % 20 % 8 %

Nominal cross-section of  
copper cond. in mm2

Rating
A

10 96 96 96 97 102 113 152

16 130 131 131 133 144 167 233

25 173 175 176 182 204 244 351

35 216 220 222 233 268 324 477

50 274 281 284 303 356 439 654

Conversion factors  
for differing  

ambient temperature
Table T 12-2

선택표  T12
정격 전류– 약식표
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표 12-11: 구리 전선의 작동 전류 및 전원 손실

그림은 DIN EN 61439-1(VDE 0660-600-1), 2012-06, 부록 H에서 발췌한 것입니다.
다음 표에는 이상적 조건에서 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품의 내부 전선의 작동 전류 및 전원 손실에 대한 참조 값이 나와 있습니다.
다른 조건에 대한 값을 계산할 수 있도록 값 도출에 사용된 계산 방법이 제공됩니다.
저작권 관련 문제로 인해 현재 DIN EN 61439-1에서 발췌한 내용만 제공됩니다.

Operating current and power loss of single copper conductors with a permissible conductor temperature of 70 °C  
(ambient temperature inside of assemblies of switchgears and controlgears: 55 °C)

Configuration  
for installation

Single-core cable, in a conduit,  
on walls, arranged horizontally.  

6 cables (2 three-phase circuits)  
continously charged

Single-core cable, touching, installed in  
the open air or on a perforated cable 

trough. 6 cables (2 three-phase circuits) 
continously charged

Gap of at least one cable diameter

Single-core cable, installed  
horizontally in the open air  

with a specified gap

Conductor 
cross section

Conductor resistance 
at 20 °C, R20

a
Max. operating  

current Imax
b

Power loss  
per core Pv

Max. operating  
current Imax

b
Power loss  
per core Pv

Max. operating  
current Imax

b
Power loss  
per core Pv

mm2 mΩ/m A W/m A W/m A W/m

1.5 12.1 8 0.8 9 1.3 15 3.2

2.5 7.41 10 0.9 13 1.5 21 3.7

4 4.61 14 1.0 18 1.7 28 4.2

6 3.08 18 1.1 23 2.0 36 4.7

10 1.83 24 1.3 32 2.3 50 5.4

표 12-12: 구리 및 알루미늄 컨덕터가 있는 케이블의 정격 단락 전류 밀도

아래 표에서 제공되는 값은 DIN VDE 0298 파트 4, 2013-06, 표 28에서 발췌한 간단한 형태의 참조 값입니다.
저작권 관련 문제로 인해 DIN VDE 0298 파트 4에서 발췌한 내용만 현시점에서 매핑될 수 있습니다.

  * Ethylene-Propylene-rubber (EPR) or Ethylene Propylene Diene rubber (EPDM) 
** For tinned conductors the temperatur is limited to +200°C, for soft solder connection it is limited to +160°C.

Insulation material

Permissible  
operating  

temperatur  
at the conductor

Permissible 
short circuit  
temperature

ϑe

Conductor temperature at the beginning of the short circuit ϑa in °C

180 135 110 90 80 70 60 50 40 30

rated short circuit current density Jthr for 1 s

°C °C A/mm2

Copper conductor            

EPR* 60 250** 159 165 170 176

PVC:

flexible cable up to 300mm² 70 150 109 117 124 131 138

cables for fixed installation:

up to 300 mm² 70 160 115 122 129 136 143

above 300 mm² 70 140 103 111 118 126 133

PVC, heat-resistant 90 150 93 101 109 117 124 131 138

Silicone rubber 180 350** 132 153 164 173 178 182 187 192 196 201

Tinned conductor 200 49 91 109 122 128 135 141 147 153 159

Aluminium conductor

PVC cable

up to 300 mm² 70 160 76 81 85 90 95

above 300 mm² 70 140 68 73 78 83 88

T12  선택표
정격 전류– 약식표
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표 13-1: 미국 내 케이블 정격 전류

NEC 표 T310.15 (B) 인용
공칭 전압 0에서 2000V, 60 °C 에서 90 °C (140 °F 에서 194 °F)인
절연 구리 도체의 허용 가능한 정격 전류 값입니다. 주변온도 30 °C
(86 °F)를 기준으로, 케이블 배관, 파이프, 호스, 하나의 (멀티코어)
케이블 또는 설치 완료된 지하(지하 직접 매설) 에는 최대 3개 이상
의 전류가 흐르는 도체가 있어서는 안 됩니다.

NEC T310, 15 (B)(17) 인용
주변 온도 30 °C를 기준으로, 공칭 전압 0에서 2000V, 열린 공간에
설치된 구리 도체로 만든 싱글 코어 케이블의 허용 가능한 정격
전류 값입니다.

(NEC 2017판)

Conductor  
cross-section

Rating in A with a permissible  
continuous temperature at the conductor

Conductor  
cross-section

Rating in A with a permissible  
continuous temperature at the conductor

AWG or  
kcmil (MCM)

60 °C 
(140 °F)

75 °C 
(167 °F)

90 °C 
(194 °F)

AWG or  
kcmil (MCM)

60 °C 
(140 °F)

75 °C 
(167 °F)

90 °C 
(194 °F)

18 – – 14* 18 – – 18

16 – – 18* 16 – – 24

14 15* 20* 25* 14 25* 30* 35*

12 20* 25* 30* 12 30* 35* 40*

10 30* 35* 40* 10 40* 50* 55*

8 40 50 55 8 60 70 80

6 55 65 75 6 80 95 105

4 70 85 95 4 105 125 140

3 85 100 115 3 120 145 165

2 95 115 130 2 140 170 190

1 110 130 145 1 165 195 220

1/0 125 150 170 1/0 195 230 260

2/0 145 175 195 2/0 225 265 300

3/0 165 200 225 3/0 260 310 350

4/0 195 230 260 4/0 300 360 405

250 215 255 290 250 340 405 455

300 240 285 320 300 375 445 500

350 260 310 350 350 420 505 570

400 280 335 380 400 455 545 615

500 320 380 430 500 515 620 700

600 350 420 475 600 575 690 780

Correction factors for ambient temperatures  
other than 30 °C

Correction factors for more than 3 current-carrying conductors in 
any one cable duct, pipe or in a multi-core cable

Ambient 
temperature in °C 60 °C 75 °C 90 °C Number of current-carrying  

conductors Correction factor

21 – 25 1.08 1.05 1.04 4 to 6 0.80

26 – 30 1.00 1.00 1.00 7 to 9 0.70

31 – 35 0.91 0.94 0.96 10 to 20 0.50

36 – 40 0.82 0.88 0.91 21 to 30 0.45

41 – 45 0.71 0.82 0.87 31 to 40 0.40

46 – 50 0.58 0.75 0.82 41 and over 0.35

51 – 55 0.41 0.67 0.76

56 – 60 – 0.58 0.71

61 – 65 – 0.47 0.65

66 – 70 – 0.33 0.58

71 – 75 – – 0.50

76 – 80 – – 0.41

81 – 85 – – 0.29

*For conductor overcurrent protection please refer to NEC 240.4(D)

NOTE: Please always refer to the valid edition of the NEC. This has to be applied also for all other cases than the above described ones.
The current rating of cables in industrial machinery and equipment can be found in section 12, NFPA 79 Edition 2015.

선택표  T13
미국 국제 전기 코드(NEC) 에 따른 정격 전류
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유럽 건축 자재 규정(CPR)

Product name

1 ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

2 ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

3 ÖLFLEX® HEAT 125 MC

4 ÖLFLEX® SMART 108

5 UNITRONIC® BUS PB H

6 05Z-K

7 07Z-K

8 ÖLFLEX CLASSIC 110 CH

T14  선택표
유럽 건축 자재 규정 – 케이블의 화재 거동

건축 공사에서 케이블 사용은 전력 전송만큼 오랫동안 실시되고
있습니다. 그러나 건설 제품으로써 케이블 분류는 (CPR) 규정(EU)
no. 305/2011이 2013년 7월에 발효되고 유럽 표준 EN 50575가
2014년 9월에 게시되었을 때 가속화 되었습니다. 개별적인 건축
제품 케이블 성능 분류를 위한 규정, 제품 표시 및 관련 문서와관
련하여 충분한 지식이 없는 경우가 많습니다. LAPP은 제조업체,
유통업체 및 사용자를 기꺼이 지원합니다.

Declaration of Performance (DoP)

CE-Marking, Label

LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

Declaration of Performance 
According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011 

____________________________________________________________________________ 
 

Dokument-Nr. 
Document-no.    

UILCPRDoP17_0014150-1_A 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 
Unique identification code of the product type 

OELFLEX_CLASSIC_100_H-1 
 

2. Verwendungszweck  
Usage 

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das 
Brandverhalten 

Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements 
 

3. Hersteller 
Manufacturer 

U.I. Lapp GmbH 
Schulze-Delitzsch-Straße 25 

D-70565 Stuttgart 
 

4. System  zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
System of assessment and verification of constancy of performance 

 
System 1+ 

 

5. Diese Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, das von der harmonisierten Norm EN 13501-6 erfasst ist 
This Declaration of Performance concerns a construction product which is covered by the harmonized standard EN 13501-6 

 

 
6. Produktzertifizierungsstelle 

product certification body 
No. 0366 

 
  

7. Erklärte Leistung 
Declared Performance 

  

Wesentliche Merkmale 
Essential characteristics 

Leistung 
Performance 

Harmonisierte technische Spezifikation 
Harmonized technical standard 

Brandverhalten 
Reaction to fire Cca-s2-d2-a1 

 
 

EN 50575:2014 + A1:2016 

Gefährliche Stoffe 
Hazardous substances NPD 

 

8. Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 7. 
The performance of the referred product in paragraphs 1 is in conformity with the declared performance in Section 7. 

 

 
Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers. 
This declaration of performance is issued under the general responsibilities listed in section 3. Manufacturer.   
 

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:  
Signed for and in name of the manufacturer by: 
 
         
Stuttgart, 01/04/2017 
U.I.Lapp GmbH  
Leiter Kabelentwicklung 
Head of Cable Development     i.A. Harry Pfeffer 

이것은 즉 EN 50575:2014 + A1:2016 하모나이즈드 스탠다드 어
플리케이션 범위내 케이블을 의미합니다.
당사 웹사이트에서 케이블 관련 CPR 적용에 대한 자세한 정보를
제공합니다.
여기에는 CPR 분류 케이블에 대한 최신 개요와 해당 문서를 포함
하여 폭넓은 FAQ를 확인하실 수 있습니다.

이 사이트를 통해 적용 범위 EN 50575:2014 + A1:2016 범위 내유
럽 건축 제품 규정(EU) No. 305/2011 관련 LAPP 다운로드에 액세
스할 수 있습니다: (전원, 제어 및 통신 케이블 – 건축 공사에서 일
반적으로 적용되는 케이블은 소방 요구 사항을 준수함).다운로드
에는 성능 고시(DoP)가 포함되어 있음 – (현재) 독일어 및 영어로
제공.

관련 다운로드를 찾기 위한 두 가지 방법은 다음과 같습니다.

1. 아래 표에서 제품 이름을 통해
2.  DoP doc. no. 및 제품 유형 식별 코드의 정렬과 함께 LAPP 문

서/주문 번호(CPR 문서) 목록을 통해

다운로드(CPR 패키지)에 참조를 위한 Readme 텍스트 파일이
있습니다.
제품 CE 마킹의 일관성/연속성 보장에 관한 법적 의무는 공급 및
유통 체인에게 새로운 개념은 아니지만 CPR과 관련하여 중요한
사항입니다. 제조업체 및 유통업체는 이 사항에 대해 합의에 도달
해야 합니다. LAPP CPR 패키지는 솔루션을 제공합니다(대리점 계
약). LAPP FAQ의 답변에서 이 사항에 대해 자세한 설명을 보실 수
있습니다.

www.lappkabel.com/cpr

▾
▾
▾

▾
▾
▾



1121

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

RO
N

IC
®

부
록

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

기본 재료에만 적용 가능합니다. 사용 / 설계에 따라 편차가 발생 할 수도 있습니다. 카탈로그의 관련 페이지를 참조하시기 바랍니다.

Usage criteria Material
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  Parameter

Abbreviations Special TPE PVC PE PUR PTFE FEP

Code as per VDE — Y 2Y 11Y 5Y 6Y

Operating temperature -50 
+120

- 30 
+ 70

- 50 
+ 70

-50 
+ 90

- 190 
+ 260

- 100 
+ 200

Dielectric constant 2.4 4.0 2.3 4.0 – 6.0 2.1 2.1

Volume resistivity (Ω x cm) 1015 1012 – 1015 1017 1012 1018 1018

Tensile strength in N/mm2 (MPa) 5 – 20 10 – 25 15 – 30 15 – 45 15 – 40 20 – 25

Elongation at break in % 400 – 600 150 – 400 400 – 800 300 – 600 240 – 400 250 – 350

Water absorption (20 °C) in % 1 – 2 0.4 0.1 1.5 0.01 0.01

Weather resistance very good good good very good very good very good

Fuel resistance good moderate moderate good very good very good

Oil resistance
Resistance 
to org. oil: 
very good

moderate moderate good very good very good

Flammability flammable self-ext- 
inguishing flammable self-ext- 

inguishing*
non-

flammable
non-

flammable

Usage criteria Material
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  Parameter

Abbreviations ETFE CR SI EPDM TPE-O TPE-E

Code as per VDE 7Y 5G 2G 3G — 12Y

Operating temperature -100 
+150

- 40 
+100

- 60 
+180

- 30 
+120

- 40 
+120

- 70 
+125

Dielectric constant 2.6 6.0 – 8.0 2.8 – 3.2 3.2 2.7 – 3.6 3.7 – 5.1

Volume resistivity (Ω x cm) 1016 1013 1015 1014 5 x 1014 1012

Tensile strength in N/mm2 (MPa) 40 – 50 10 – 25 5 – 10 5 – 25 ≥ 6 3 – 25

Elongation at break in % 100 – 300 300 – 450 200 – 350 200 – 450 ≥ 400 280 – 650

Water absorption (20 °C) in % 0.01 1 1.0 0.02 1.5 0.3 – 0.6

Weather resistance very good very good very good good moderate very good

Fuel resistance very good moderate low moderate moderate good

Oil resistance very good good moderate moderate moderate very good

Flammability non-
flammable

self-ext- 
inguishing

hardly 
flammable flammable flammable flammable

* only with additional flame retardant

선택표  T15
케이블 절연 및 외피 특성
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절연 저항

케이블 및 와이어 절연체는 개별 컨덕터를 전기적으로 차단하는데 
사용됩니다. 이러한 이유로 컨덕터와는 반대로, 절연체는 매우 높은 
전기 저항을 가져야 합니다(또한 저전도성으로 표현될 수 있음).   
이러한 목적을 달성하기 위해 매우 다양한 재료가 사용될 수 있습니
다. 이러한 재료의 기계적 및 전기적 특성이 다를 수 있습니다. 가장 
일반적으로 사용되는 재료로는 PVC, PE 또는 TPE 기반 혼합재를 
들 수 있습니다.

용어
매우 다양한 용어가 절연 저항을 설명하기 위해 사용됩니다.이러한 
용어에 대해 세부적으로 이해하기 위해 여기서 간략하게 설명합니다.

체적 저항
DC 전압 적용 시 테스트 시편 측정으로 얻는 저항 값입니다. 테스
트 시편의 표면(예: 와이어 절연체)에 부착된 두 개의 전극봉에 적
용된 테스트 전압 및 이러한 전극봉 사이 전류로부터 결정됩니다.

체적 저항률(specific contact resistance)
전기 절연 측면에서 재료 특성에 따라 달라지는 상대적인 값입니다. 
실제로 이 값은 체적 단위와 관련되며, 일반적으로 Ω x cm으로 지
정됩니다. PVC 코어 절연의 경우 일반적인 값: > 20 GΩ x cm

절연 저항률
케이블의 절연 저항은 체적 저항률과 코어 외경 및 컨덕터 직경    
비율로부터 결정될 수 있습니다. 여기서 일반적인 측정 단위는  
MΩ x km 또는 GΩ x km입니다.
케이블 및 와이어의 표준 타입에서, 절연 저항의 최소값이 일반적
으로 필요합니다. 이러한 값은 공칭 단면적과 절연 벽 두께의 함수
로써 최대 작동 온도에 대해 지정됩니다.
예: 내유성 H05VV5-F 제어 케이블의 경우 이러한 값은 EN 50525-
2-51에서 정의됩니다. 3 x 1.5mm2 케이블의 절연 저항 최소값은 최
소 0.010 MΩ x km이어야 합니다. 실제 값은 이러한 값보다 훨씬 
높은 경우가 많으며 표준 요구 사항보다 높은 수준입니다.

측정 방법
절연 테스트를 위해 코어에서 수행된 실험실 측정값과 잠재적으로 
설치된 케이블 및 와이어 대해 수행된 실제 측정값 사이에 차이가 
있어야 합니다.

코어의 절연 저항 및 체적 저항률 결정
앞서 언급한 요구 사항 준수 관련 시연은 EN 50395 (VDE 0481-
395)에 따른 측정을 통해 구현됩니다. 이러한 목적으로, 5미터 샘플 
케이블이 완전히 벗겨진 상태에서 코어를 수조에 2시간 동안 넣습
니다. 수조는 미리 케이블의 최대 작동 온도까지 가열시킵니다(최대 
도체 온도가 90°C인 케이블인 경우에 유효함).

도체 및 수조 사이에 80 - 500V DC를 적용하고 1분 후에 각 코어에
서 절연 저항을 측정합니다. 이 값을 통해 1km 길이의 절연 저항을 
각 코어마다 계산합니다. 계산된 값은 표준 타입의 지정된 값보다 
낮을 수 없습니다. 위에서 언급한 “절연 저항” 아래의 예를 참조하십
시오. 비교를 위해 재료 상수인 체적 저항률을 사용할 수 있으며 절
연 벽 두께 및 컨덕터 단면적과는 독립적입니다.

실제 분야에서 이러한 값은 서로 다른 재료를 비교하고 케이블 및 
와이어 제조업체의 재현 가능한 측정 방법을 구현하는 데 사용됩니다.

전체 케이블에 대한 측정
위의 값들은 전체 케이블 또는 설치된 케이블에서 “건식 측정”을 사
용하여 결정된 저항 값과 비교할 수 없습니다. 이러한 경우 케이블 
내 두 개의 인접한 코어 사이 누출 전류와 미터의 측정 전압을 사용
하여 결정합니다. 이 방법을 사용하여 결정된 값은 다음과 같은 다
양한 요소에 의해 영향을 받기 때문에 변화가 매우 큽니다.

• 케이블 상태, 특히 절연체에 의한 수분 흡수
• 측정하는 동안 날씨 조건, 특히 케이블 온도
• 양쪽 코어 절연체의 접촉 상태
• 절연된 코어에 대해 일반적인 접촉 표면을 가진 재료의 전도성
•  케이블의 구부러짐이나 압착(케이블 글랜드)과 같은 외부 압력에 

노출 될 수있는 위치의 설치는 절연체의 변형을 초래할 수 있습니 
다. 이러한 경우 절연 코어 사이 접촉 면적이 증가하고 그로 인해 
누출 전류가 상승하여 절연 저항 값이 낮아집니다. 

조건이 표준화되지 않기 때문에 앞서 언급한 온도 및 공기 습도 효
과가 실제 분야에서 매우 중요합니다. 예를 들어 측정한 결과, 20°
C(일반 주변 온도) 및 70°C(최대 케이블 작동 온도) 사이에서 절연
저항이 1:100 및 1:1000의 비율로 변화할 수 있습니다. 즉, 측정하
는 동안 온도는 서로 다른 온도에서 수행된 측정 결과에 상당한 영
향을 주기 때문에 더 이상 비교할 수 없습니다.

결론
위에 제공된 케이블 데이터를 사용하여 다양한 케이블 유형을 비교
할 수 있지만 어떠한 경우에도 완료된 케이블 또는 전기 시스템의
측정값과 비교하는 데 사용될 수 없습니다(예를 들어 VDE
0100-600 파트 6에 따라).

T15  기술표
케이블 절연 및 차폐 특성
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케이블에 관한 미국 치수 – 미터법과 비교

북미 시장에서 케이블 횡단면들은 AWG (American Wire Gauge) 
크기로 표기 되거나 그보다 큰 (AWG4/0이상) 경우에는 ‘kcmil’     
치수를 사용합니다. 이러한 치수들은 정격에 따른 케이블을 설계  
하기 위하여 사용되는 관련 표준에서 찾아 볼 수 있습니다.

표준 멀티 케이블은 (횡단면을 표기하는 mm2가 일반 사이즈로     
제시되는) 미터 시스템의 요구사항과 AWG 시스템의 요구 사항    
둘 다를 만족시켜야 합니다. 이러한 이유로, 아래 표에서는 일반   
사이즈를 기본으로 하여 두 가지 시스템을 비교해 놓았습니다.

두 시스템 간의 정확한 일치 사항은 없음을 고려해야 합니다.       
횡단면과 도체 저항력에 관하여, 양쪽 시스템에서 요구하는 사양이 
각각 다르기 때문입니다. 다음 표는 올바른 공칭 횡단면을 찾는데 
도움을 줄 수 있을 것입니다.

프로젝트의 기획 단계에서부터 UL 1581이나 IEC 60228 (VDE 
0295)와 같은 표준은 적절하게 적용되어야 합니다.

도체 종단 슬리브와 같은 연결 부품들을 적절하게 선택하기 위해서
는, 실질적인 도체 횡단면이 결정적인 요소가 됩니다. 이 치수들은 
관련된 제품 페이지에 각각 명시되어 있습니다.

AWG 18

AWG 20

0.75 mm2

1.0 mm2

예시1:
북미 표준에 의거하여 AWG 20 케이블이 요구되는 경우
본 카탈로그 페이지에서는 그 어떤 해당 제품에도 AWG 크기가  
표시되어 있지 않습니다. AWG 20의 크기는 위 표의 1a행에 명시
되어 있습니다. 3행에는 AWG20 크기의 전기적 요구를 만족하는 
최소의 공칭 미터 표시 횡단면이 적혀 있습니다.                          
따라서 0.75 mm2 공칭 횡단면의 케이블을 선택하면 됩니다.

예시2:
프로젝트 계획 단계에서 유럽 표준에 의거하여 횡단면 사이즈
0.75mm2 가 요구되는 경우
본 카탈로그 내의 제품 페이지에는 오직 AWG 수치 또는 미터법큰 
횡단면만이 수록되어 있습니다. 공칭 횡단면 0.75 mm2 는    위의 
표 4행에 명시되어 있습니다. 5a행에는 최소한 0.75 mm2  공칭 횡
단면적이 요구하는 전기적 사항을 충족하는 AWG 크기가  명시되
어 있습니다. 따라서 AWG 18크기의 케이블을 선택해야  합니다.

횡단면 치수의 원리
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AWG kcmil mm2 mm2 mm2 AWG kcmil

 750 380.03 400 400  800

 500 253.35 300 300 750

 450 228.02 240 240  500

 400 202.68   450

 350 177.35 185 185  400

 300 152.01    350

 250 126.68 150 150  300

4/0  107.22 120 120  250

3/0  85.01 95 95 4/0  

2/0  67.43 70 70 3/0

1/0  53.49   2/0  

1  42.41 50 50 1/0

2  33.62 35 35 1  

3  26.67   2

4  21.15 25 25 3  

5  16.77   4

6  13.30 16 16 5  

7  10.55   6

8  8.37 10 10 7
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AWG kcmil mm2 mm2 mm2 AWG kcmil

9  6.63   8

10  5.26 6 6 9  

11  4.17   10

12  3.31 4 4 11  

13  2.62   12

14  2.08 2.5 2.5 13  

15  1.65   14

16  1.31 1.5 1.5 15  

17  1.04   16

18  0.82 1 1 17  

19  0.65 0.75 0.75 18

20  0.52   19  

21  0.41 0.5 0.5 20

22  0.33 0.34 0.34 21  

23  0.26   22

24  0.20 0.25 0.25 23  

25  0.16   24

26  0.13 0.14 0.14 25

   

선택표  T16
앵글로-아메리칸 규격
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단위 환산표

* Most of these units are no longer in use and are provided purely for information purposes.

The base units are as follows:  
In the British gravitational system: 

Length (ft) – force (lbf = Lb) – time (s)
In the British absolute system:

Length (ft) – mass (lb) – time (s)

 1. Measures of length
 1 mil =  0.0254 mm
 1 inch (in;“) =  25.4 mm
 1 foot (ft;‘) =  0.305 m
 1 yard (yd) =  0.914 m
 1 chain (ch) =  20.1 m
 1 statue mile =  1.61 km
 1 nautical mile =  1.835 km
 1 statute mile =  1760 yards

 2. Measures of volume
 1 cubic inch =  16.39 cm3

 1 cubic foot =  0.0283 m3

 1 cubic yard =  0.765 mm3

 1 US liquid gallon =  3.79 l
 1 pint =  0.473 l
 1 quart =  0.946 l
 1 brit gallon =  4.53 l
 1 barrel =  119.2 l

 3. Measures of area
 1 circ. mil (CM) =  0.507 · 10-3 mm2 
 1 kcmil (MCM) =  0.5067 mm2 
 1 square inch (sq. in.) =  645.16 mm2 
 1 square foot (sg.ft.) =  0.0929 m2 
 1 square yard =  0.836 m2 
 1 acre =  0.00405 km2 
 1 square mile =  2.59 km2 
 1 m2  =  10.764 sq. ft.

 4. Units of mass
 British gravitation system:
 1 slug =  1 lbs · s2/ft

 British absolute system:
 1 pound =  1 lb

 1 slug = 32.174 lb, with 32.174 ft/s2 
 as the standard value of gravitational acceleration

 1 grain =  64.80 mg
 1 dram =  1.770 g
 1 ounce (oz) =  16 drams =    28.35 g
 1 pound (lb) =  16 oz  =  453.59 g
 1 stone =  14 lbs  =      6.35 kg
 1 US ton (short ton) =  0.907 t
 1 Brit. ton (long ton) =  0.016 t

  5. Units of force
 British gravitational system:
 pound-force 1 lbf  =  1 Lb

 British absolute system: 
 poundal 1 pdl  =  1 lb · ft/s2 

 1 lbf = 32.174 pdl – 9.80665 lb · m/s2 

  6. Conversion to metric units
 1 pound-force (lbf) =  0.454 kp
 1 Brit. ton-force =  1016 kp
 1 poundal (pdl) =  0.1383 N
 1 lbf =  4.445 N

  7. Electrical units per unit of length
 1µf per mile =  0.62 µF/km
 1 megohm per mile =  1.61 MΩ · km
 1 megohm per 1000 ft =  3.28 Ω · km
 1 ohm per 1000 yd =  1.0936 Ω/km

  8. Weights per unit of length
 1 lb per foot =  1.488 kg/m
 1 lb per yard =  0.469 kg/m
 1 lb per mile =  0.282 kg/m

  9. Density
 1 lb/ft3 =  16.02 kg/m3

10. Specific weight
 1 lbf/ft3 =  16.02 kp/m3

11. Copper wire weight per mile
 lb/mile =  Ø mm
 5 =  0.404
 6.5 =  0.51
 7.5 =  0.55
 10 =  0.64
 20 =  0.90
 40 =  1.27

12. Units of energy
 1 horsepower =  0.746 kW (H. P.)
 1 Brit. therm. unit =  0.252 kcal

 Insulation wall thickness is often expressed in n/64 inches  
 with n/64 inch equalling approx. 0.4 mm.

13. Further dimensions for wire weights 
 and electrical field strengths:
 lbf pr. MFeet =  1.488 kg/km
 lbf pr. Mile =  0.282 kg/km

   40 V/mil =    1.6 kV/mm
   80 V/mil =    3.2 kV/mm
 100 V/mil =    4.0 kV/mm
 250 V/mil =  10.0 kV/mm

T16  선택표
앵글로-아메리칸 규격
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표 17-1: “구리”를 이용한 예

구리 가격
케이블, 전선 및 낱개 상품들은 일일 구리 가격 (DEL)에 의해 거래 
됩니다. DEL은 독일산 전도용 전해구리 (순구리 99.5%) 증권       
거래서 거래가입니다. DEL은 100Kg 당 가격으로 유로화로 환산  
되어 표시되며 “Commodity Markets (상품시장)” 이라는 일간지의 
상업 면에서 확인할 수 있습니다.

예시: 예를 들어, DEL 576.93는 구리 (Cu) 100Kg이 576.93 유로 
라는 것을 의미합니다. 1%의 조달 할증금이 케이블, 전선, 낱개   
상품의 일일 견적에 부가됩니다. 케이블과 절연체를 위한 ZVEI    
프로페셔널 연합을 통해서 더욱 자세한 DEL과 관련한 정보를 얻을 
수 있습니다. : www.zvei.org

구리 기준가
대부분의 케이블 등재 가격에 모든 전선 및 낱개 상품, 구리 가격의 
일부가 이미 포함되어 있습니다. 이 또한 100kg당 유로화로 환산 
되어 표시됩니다.
•   대부분의 유연성 케이블과 도선용 (예. ÖLFLEX® CLASSIC 100)   

및 낱개 상품용 (예. ÖLFLEX® SPIRAL 540P) 은 100Kg 당 
150.00 유로

•   전화선용 (예. J-Y(St)Y)은 100Kg 당 100.00 유로.
•   지하전용 케이블 (예. NYY 전원케이블)은 100Kg 당 0.00 유로.  

독점 구리 가격

본 카탈로그의 관련 페이지, 항목 표 아래에서 정확한 구리 기준가
를 찾아 볼 수 있습니다..

구리 지수
구리 지수는 케이블과 전선 (km당 kg) 또는 낱개 상품 (1,000개   
당 kg)의 계산된 구리의 중량 (Kg)이며 각 카탈로그 항목별로 표시
됩니다.

예제 I. 미터당 케이블용 구리 가격 추가 금액 계산법 
ÖLFLEX® CLASSIC 100, 3G 1.5 mm2

카탈로그 기준 구리 지수 43 kg/km
산출된 케이블의 구리 중량: 1 km 당 43 kg

ÖLFLEX® CLASSIC 110, 3G 1.5 mm2

DEL: 576.93 유로 / 100 kg. 구리 기준가 150.00 유로 / 100 kg.
구리 지수: 43 kg/km

DEL 견적에 의거할 경우, ÖLFLEX® CLASSIC 110, 3G 1.5 mm2의
100 m 에 대한 구리 추가 금액의 기준은 576.93 유로 /100 kg 임을
나타냅니다.

예제 II: 낱개 상품에 대한 구리 가격 추가 금액 계산법
ÖLFLEX® SPIRAL 540P 3G 1.5 mm2 (아이템 번호: 73220150).카
탈로그 기준 구리 지수: 516 kg / 1,000개
카탈로그 기준 구리 기준가: 150.00 유로 / 100 kg
산출된 케이블의 구리 중량: 516 kg / 1,000개
낱개 상품의 구리 가격 추가 금액 계산 공식:

구리 포함 가격:
다음과 같이 순 가격이 계산됩니다.
총 가격 – 할인 가격 (%) + 구리가격 추가 금액 = 구리가 포함된
순 가격

43 kg/km x
(576.93 + 5.77) – 150.00

1000 = Euro 18.61/100 m

구리 지수
(kg/1000 pc) x

(DEL + 1 % 조달 할증금) – 구리 기준가
1000 =

유로로 환산된 구리가
격 추가 금액 / 100m

516 kg 
kg/1000 pc x

(576.93 + 5.77) – 150.00
1000 =

Euro 223.27/ 
100 pc

구리 지수 
(kg/km) x

(DEL + 1 % 조달 할증금) – 구리 기준가
1000 =

유로로 환산된 구리가
격추가 금액 / 100m

기타 금속
동일한 방법이 다른 금속들에도 적용됩니다. 예를 들어 “알루미늄”의 경우 “구리”라는 용어를 “알루미늄”으로 대체 해서 보면 됩니다.
일반적인 “어떤 금속”을 구리 자리에 대체시키면 됩니다.

선택표  T17
금속 추가 금액 계산법
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표 17-2: 케이블의 배경 정보

우리 제품 라인 대부분은 케이블용 도체와 절연 전선 생산 시 국제
표준인 DIN EN 60228 (VDE 0295) / IEC 60228를 따릅니다.
해당 표준에 등재되어 있는 도체 재료인 구리 / 알루미늄 / 알루미
늄 합금과 공칭 단면적의 경우 표준화된 제한 값을 반드시 적용해
야 합니다. 해당 표준 제한 값의 적용은 도체 등급에 따라 다양하지
만 최대 도체 저항 값은 모두 공통적으로 20 °C 입니다.

20 °C의 도체 저항 값은 표준 준수에 있어서 매우 중요한 값입니다.
DIN EN 60228 et seqq 및 DIN EN 60228 et seqq를 참조한 제품
표준의 추가적인 규격 요건은 도체와 커넥터의 호환성을 보장하지
만, 전선과 케이블에 사용된 도체 재료의 중량에 대한 사항을 규정
하는 것은 아닙니다.

예를 들어, DIN EN 13602에 따르면, 케이블과 전선 제조에 사용되
는 구리의 밀도는 8.89 g/cm3 로 규정 되어 있습니다. 그러므로,
공칭 단면적이 1 mm2 인 단일 코어 케이블의 구리 중량은
8.89 kg/km 입니다. 이런 간단한 공식은 구리 중량 결정시에
실마리를 제공합니다. 그렇지만, 20 °C에서 측정된 최대 도체 저항
이기 때문에 실제 값은 이것보다 적을 수 있습니다. 수학적 수치에
서 계산된 값에 대한 편차 (+/-)정도는 개별 생산자의 제조 공정 및
그 과정에서 사용하는 반제품 도체에 따라 달라 질 수 있습니다.

구리 추가 금액을 산출하기 위한 청구서를 작성할 때, 구리 지수가
적용됩니다. ‘구리 지수’ 대신 사용 되는 ‘산출된 케이블의 구리
중량’이라는 용어 역시 같은 의미 입니다. 1 mm2 공칭 단면적당
값을 기준으로, ‘산출된 케이블의 구리 중량’의 일반적인 산업값*은 

9.6 kg/km**이며 케이블 생산에 필요한 구리의 증대된 양을 포함 
합니다.

이렇게 증대된 양은 제조 공정 중 개별 케이블 생산자들에 따라    
달라지고, 제조공정 중 발생하는 일반적인 추가적인 지출을 보상 
할 수 있습니다. 이는 특히 시작 케이블의 길이, 드로잉 다이에서의 
구리 부식, 드로잉 다이가 늘어나거나 마모되어 증가하는 구리    
소비로 인한 비가역적 손실입니다. 그 외에도, 케이블 설계에       
있어서 피할 수 없는 도체의 뒤틀림으로 인해 추가적인 지출이    
발생하며, 이는 또한 도체의 총 길이를 늘어나게 합니다. 불가피  
하게 발생하는 제조상의 오차는 압출 성형 및 뒤트는 작업 중에   
인장력에 의한 도체 단면적의 축소를 초래 합니다. 이에 대한 보상 
차원에서, 또한 최대 도체 저항 요건을 준수하기 위해 여유분의   
구리를 포함 할 수 있습니다.

이러한 방법으로 계산된 구리 지수는 여러 케이블 제조사에 동일 
표준을 적용하여 효율적으로 가격을 비교할 수 있으며, 특히 차폐
가 없는 케이블의 구리 추가 금액을 계산할 때 더욱 유용하게 사용 
될 수 있습니다.

이와 같은 고객 정보의 목적은 구리 지수 측정 및 사용시 기술적, 
상업적 배경에 대해 설명하기 위함이며 또한 제조업자, 상업거래
자, 그리고 고객 모두에게 거래상의 혜택 및 효율성을 설명하고자 
함 입니다.

  *U.I. Lapp GmbH 는 ZVEI의 케이블 및 절연 라인의 프로페셔널 연합체의 회원사이다.
**알루미늄에 적용 가능한 지수는 2.9 kg/km 이다.

T17  선택표
금속 추가 금액 계산법
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케이블과 전선 설치 지침

케이블은 설치와 운영될 장소의 환경에 맞춰 선택되어야 합니다. 
기계적, 열 또는 화학적 영향으로부터 보호되어야 하며, 케이블 끝
으로부터 습기가 침투하는 것으로부터도 보호되어야 합니다.

절연된 전원 케이블은 지하에 매설되어서는 안 됩니다. 예를 들어 
건설 현장 상황에서 고무 외피 케이블인 NSSHÖU 또는 케이블의 
임시 피복은 흙, 모래, 다른 유사 물질 등으로 절대로 매설해서는 
안 됩니다.

잠금 장치들과 지지대는 고정된 전선과 케이블에 손상을 초래해서
는 안 됩니다. 케이블이나 전선들이 벽을 따라 수평으로 또는 클립
을 사용하여 천정에 고정되어야 하는 경우에는, 클립의 간격은 반
드시 아래에 있는 지침을 따라 설치해야 합니다.

비강화 케이블과 전선은 케이블 외부 직경의 20배 이상이어야     
합니다.

제시된 간격 지침은 전선관이나 선반에 케이블을 배열할 때에도  
적용됩니다. 수직으로 배열 할 때는 클립들 사이의 간격이 케이블
의 종류와 클립에 따라서 넓어질 수도 있습니다.

유연성 케이블 (예: ÖLFLEX® 케이블, UNITRONIC® 케이블)을
이동용 장치에 연결할 때에는 끼워 넣는 쪽으로부터 하중이나
밀림이 없어야 하고 케이블이 꼬이거나 구부러지지 않도록 보호
해야 합니다. 케이블 외피는 끼워 넣는 지점에 손상이 있어서는
안 되며 또는 압박 완화 장치에 의해 손상되어서도 안 됩니다.
표준 버전의 유연성 PVC 케이블은 외부 사용 용도로 설계해서는
안 됩니다.

상설 수중용으로는 특수 케이블을 사용해야 합니다.

내열성
각 케이블 유형에 따른 온도 제한은 관련 기술 정보에 수록되어   
있습니다. 케이블 자체의 발열 또는 주변 열 발생 요인으로 인하여 
발생되는 온도는 상한 온도 수치 이상을 초과해서는 안 됩니다.   
온도 하한 수치는 최저로 허용되는 주변 온도를 나타냅니다.

인장 강도
도체에 부과되는 인장 응력은 가능한 낮아야 합니다.                   
도체에 관하여 아래 명기된 인장 응력은 초과되어서는 안 됩니다.
•    휴대용 장비를 위한 구리 케이블을 설비 및 조작하는 경우:      

mm2 단위 케이블 사이즈당 15 N(스크리닝, 동심 전선 및 분리 된 
보호 전선은 포함되지 않음). 예를 들어, 높은 가속을 지닌 크레인 
시스템에서 사용되는 경우 또는 잦은 움직임에 노출이 되는 구동 
체인과 같이 동적 응력에 노출이 되는 케이블의 경우에는 각 경우
에서의 곡률 반경의 확장과 같은 식의 적절한 측정이 필요합니다. 
이 같은 경우 수명이 좀 더 단축될 수 있습니다.

•    정적인 설치 용도 케이블 또는 상설 케이블 배열 시 도체 횡단면 
mm2 당 50 N

•   광 케이블, BUS, LAN 그리고 산업용 이더넷 케이블의 경우는,   
각각의 인장 응력 한계를 고려해야 합니다. 이 수치들은 제품     
정보지에 명시되어 있으며 요청 시 별도로 제공됩니다.

보다 자세한 정보는 표 T3, T4, T5를 참조하시기 바랍니다.

감기는 그리고 풀리는 케이블.

잘못된 예 잘못된 예올바른 예
올바른 예

NEOPRENE® 는 듀폰 드 네무르 사에 등록되어 있는 상표입니다.

선택표  T19
케이블과 전선 설치 지침
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나무 드럼: 적재량

Drum ID number
Cable Ø mm

6 9 12 15 20 25 30 40 50 60 80

71 2024 892 468 297 165 – – – – – –

81 2755 1152 643 430 219 151 – – – – –

91 – 2202 1206 749 402 285 162 – – – –

101 – – 1540 1000 576 365 220 – – – –

121 – – – 1991 1139 688 450 249 – – –

141 – – – 2479 1352 839 564 327 – – –

161 – – – – 2435 1608 1028 549 319 – –

181 – – – – – 1867 1197 640 373 256 –

201 – – – – – 2522 1583 812 558 296 163

221 – – – – – – 2383 1328 678 566 278

250 – – – – – – – 1892 1107 699 363

케이블 부싱과 함께 10 사이즈 드럼까지 나선형과 12 사이즈 드럼부터

나무 드럼: 규격 및 지지용량

Drum  
ID number

Drum 
size

Diameter (mm) Width (mm) Load-bearing  
capacity kg

Weight  
kgd1 d2 d4 I1 I4

071 07 710 355 80 520 400 250 25

081 08 800 400 80 520 400 400 31

091 09 900 450 80 690 560 750 47

101 10 1000 500 80 710 560 900 71

121 12 1250 630 80 890 670 1700 144

141 14 1400 710 80 890 670 2000 175

161 16/8 1600 800 80 1100 850 3000 280

181 18/10 1800 1000 100 1100 840 4000 380

201 20/12 2000 1250 100 1340 1045 5000 550

221 22/14 2240 1400 125 1450 1140 6000 710

250 25/14 2500 1400 125 1450 1140 7500 875

251 25/16 2500 1600 125 1450 1130 7500 900

281 28/18 2800 1800 140 1635 1280 10000 1175

T19  선택표
m DIN 46391에 따른 미터 단위 플라스틱 절연 케이블의 드럼 적재량
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운송상의 손상

케이블 드럼 정보

우리는 운송 업체 선정을 매우 신중하게 합니다.
그러나 항상 배송된 제품 상태를 확인하고 아래의 사항에 해당
하는지를 살펴보아야 합니다.
• 외부에 손상의 표시는 없는가 
• 올바른 제품을 받았는가
• 배송이 완료 되었는가

위에 해당하는 어떠한 결함이 발견되었을 경우, 물품을 인도 받기 
전 운송 서류상에 손상이나 잘못된 내용을 배송자에게 확인해줄  

케이블 드럼 – 무료로 제공합니다.
LAPP은 폴리우드 및 솔리드 목드럼으로 케이블을 운송하며(요청
에 따라 ISPM 15 IPPC를 충족하여 처리되는), 드럼에 대한 임대료
를 부과하지 않습니다.

것을 요청해야 합니다. 또한 이런 결함을 반드시 배송자의 영수증 
에도 기록해야 합니다.

그 어떤 결함일지라도 운송 서류상에 기록하지 않을 경우, 본사는 
법적인 책임을 지지 않습니다.

손상이 발생했을 경우, 우리의 영업 사원에게 연락하여 운송 번호 
또는 송장 번호를 알려야 합니다.

숨겨진 결함을 발견한 경우 해당 영업사원에게 즉시 알려야 합니다.

특별 요청 사항이 있는 경우
LAPP은 고객의 특별한 물류 요청 사항을 해결 하기 위한 전문팀을
보유하고 있습니다. 특별한 요구 사항이 있을 경우 고객 센터로 문
의해주세요!
www.lappkabel.com/service/logistics

선택표  T20
케이블 드럼 – 운송 손상, 손실, 임대 및 취급
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규격 – 설치 기술 데이터

Metric thread to EN 60423 (for screw connections to IEC 62444)

Metric thread to DIN 13 part 6 and 7 (for screw connections to DIN 89 280)

PG thread to DIN 40430

NPT thread to ANSI B1.20.2

Nominal size Ø D1 P Ø D2 Hole Ø D3

M6 x 1 6 1 5.2 6.0 + 0.2

M8 x 1 8 1 7.1 8.0 + 0.2

M10 x 1 10 1 9.1 10.0 + 0.2

M12 x 1.5 12 1.5 10.6 12.0 + 0.2

M16 x 1.5 16 1.5 14.6 16.0 + 0.2

M20 x 1.5 20 1.5 18.6 20.0 + 0.2

M25 x 1.5 25 1.5 23.6 25.0 + 0.2

M32 x 1.5 32 1.5 30.6 32.0 + 0.3

M40 x 1.5 40 1.5 38.6 40.0 + 0.3

M50 x 1.5 50 1.5 48.6 50.0 + 0.4

M63 x 1.5 63 1.5 61.6 63.0 + 0.4

M75 x 1.5 75 1.5 73.6 75.0 + 0.5

M90 x 2 90 2 88.8 90.0 + 0.5

M110 x 2 110 2 108.8 110.0 + 0.5

Nominal size Ø D1 P Ø D2 Hole Ø D3

M18 x 1.5 18 1.5 16.4 18.3 – 0.2

M24 x 1.5 24 1.5 22.4 24.3 – 0.2

M30 x 2 30 2 27.8 30.3 – 0.2

M36 x 2 36 2 33.8 36.3 – 0.2

M45 x 2 45 2 42.8 45.4 – 0.3

M56 x 2 56 2 53.8 56.4 – 0.3

M72 x 2 72 2 69.8 72.5 – 0.4

M80 x 2 80 2 77.8 80.5 – 0.4

M105 x 2 105 2 102.8 105.5 – 0.4

Nominal size Ø D1 P Ø D2 Hole Ø D3

PG 7 12.5 1.27 11.3 12.8 – 0.2

PG 9 15.2 1.41 13.9 15.5 – 0.2

PG 11 18.6 1.41 17.3 18.9 – 0.2

PG 13.5 20.4 1.41 19.1 20.7 – 0.2

PG 16 22.5 1.41 21.2 22.8 – 0.2

PG 21 28.3 1.588 26.8 28.6 – 0.2

PG 29 37.0 1.588 35.5 37.4 – 0.3

PG 36 47.0 1.588 45.5 47.4 – 0.3

PG 42 54.0 1.588 52.5 54.4 – 0.3

PG 48 59.3 1.588 57.8 59.7 – 0.3

Nominal size Ø D1 P Hole Ø D3

NPT 1/4" 13.7 1.41 14.1 – 0.2

NPT 3/8" 17.1 1.41 17.4 – 0.2

NPT 1/2" 21.3 1.81 21.6 – 0.2

NPT 3/4" 26.7 1.81 27.0 – 0.2

NPT 1" 33.4 2.21 33.7 – 0.2

NPT 1 1/4" 42.2 2.21 42.5 – 0.2

NPT 1 1/2" 48.3 2.21 48.7 – 0.2

NPT 2" 60.3 2.21 60.7 – 0.2

 

D1 = External-Ø
D2 = Core Ø internal thread
D3 = Hole Ø
P = Pitch

D1 = External-Ø
D2 = Core Ø internal thread
D3 = Hole Ø
P = Pitch

D1 = External-Ø
D3 = Hole Ø
P = Pitch

T21  선택표
케이블 글랜드 Thread 규격
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SKINTOP® metric screw connection의 조임 토크*

IEC 62444에 따른 카테고리A 보호 등급과 압력 완화 등급을 충족 시킬 수 있는 SKINTOP® 미터 설계를 위해 권장되는 조임 회전력
(domed cap nut, 연결 thread) 표. 보다 많은 보호 등급 정보를 위해서는 제품 페이지를 참조하시 기 바랍니다.

Nominal size
Tightening torque in Nm

Plastic Metal

M6 x 1 - 1.5

M8 x 1 - 3

M10 x 1 - 6

M12 x 1.5 1.5 8

M16 x 1.5 3.0 10

M20 x 1.5 6.0 12

M25 x 1.5 8.0 12

M32 x 1.5 10.0 18

M40 x 1.5 13.0 18

M50 x 1.5 15.0 20

M63 x 1.5 16.0 20

M63 x 1.5 plus - 25

M75 x 1.5 - 30

M90 x 2 - 45

M110 x 2 - 55

*  Note : The values in the table above constitute the tightening torques for fittings and the maximum tightening torques for domed cap nuts under normal climatic conditions. 
Note that lower torques must be used with different cable insulation materials; otherwise, the cable insulation may be damaged. 
For ATEX screw connections, see the corresponding operating instructions for the respective tightening torques (operating instructions can be found in the delivery bag).

SKINTOP® PG 케이블 글랜드 조임 토크*

Nominal size
Tightening torques for fittings in Nm Tightening torques for domed cap nuts in Nm

Plastic Metal Plastic Metal

PG  7 3.0 6.25 1.7 6.25

PG  9 4.0 6.25 2.5 6.25

PG 11 4.0 6.25 2.5 6.25

PG 13.5 4.0 6.25 2.5 6.25

PG 16 6.0 7.5 3.3 7.5

PG 21 8.0 10.0 5.0 10.0

PG 29 13.0 10.0 5.0 10.0

PG 36 13.0 10.0 5.0 10.0

PG 42 13.0 10.0 5.0 10.0

PG 48 13.0 10.0 5.0 10.0

*  Note : The values in the table above constitute the tightening torques for fittings and the maximum tightening torques for domed cap nuts under normal climatic conditions. 
Note that lower torques must be used with different cable insulation materials; otherwise, the cable insulation may be damaged. 
For ATEX screw connections, see the corresponding operating instructions for the respective tightening torques (operating instructions can be found in the delivery bag).

케이블 글랜드의 설치 규격 및 랜치 크기

직경 A는 적용되는 육각형의 설치 공간을 나타냅니다.
이 직경은 육각형의 각 코너들의 넓이와 설치 허용치를 더한 것에 상응합니다.

SW Ø A SW Ø A SW Ø A SW Ø A

9 10.4 22 25.0 37 41.5 54 61.0

11 12.5 24 27.3 39 44.0 55 62.0

13 14.9 25 28.3 40 45.2 57 64.4

14 16.0 26 29.5 41 46.1 60 67.5

15 17.1 27 30.6 42 47.0 64 72.3

16 18.2 28 31.8 45 51.2 65 73.1

17 19.4 29 32.5 45 51.2 66 74.5

18 20.4 30 34.0 46 52.5 67 74.5

19 22.0 32 36.2 47 52.5 95 105.0

20 22.7 33 37.2 50 58.3 115 127.0

21 23.9 36 40.5 53 60.0 135 150.0

선택표  T21
케이블 글랜드 조임 회전력 및 설치 규격
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다중 케이블 인입 시스템 설치 치수

Product name A B C D

SKINTOP® CUBE FRAME 16 86 36 103 32

SKINTOP® CUBE FRAME 24 113 36 130 32

Product name A B C D

SKINTOP® MULTI 113 36 130 32

T21  기술표 
다중 케이블 인입 시스템 설치 치수

SKINTOP® 다중 케이블 인입 시스템의 설치 치수는 16 및 24핀 산업용 커넥터 사용에 관한 내용입니다.

SKINTOP® CUBE FRAME에 대한 설치 치수

SKINTOP® MULTI에 대한 설치 치수

SKINTOP® CUBE 모듈을 이용하여 SKINTOP® CUBE FRAME을 조립하여 하네스된 케이블을 
사용할 수 있습니다. 하네스된 케이블이 아닌 경우에는, SKINTOP® CUBE MULTI 플레이트를 
프레임에 삽입할 수 있습니다(프레임 크기 24의 경우에만 적용).

SKINTOP® MULTI는 하네스 되지 않은 케이블, 호스 및 전선관을 위해 다양한 버전의 인입부 
디자인을 제공합니다
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선택표  T22
EN 60529에 따른 보호 등급

EN 60529(DIN 0470-1: 2014-09)에 따른 보호 등급 정의

보호 등급은 항상 동일한 두 식별 문자 IP 및 보호 등급 코드 번호로 구성된 코드로 표시됩니다.

Degrees of protection against solid foreign bodies

First code number Short description Definition

0 Not protected

1 Protected against solid foreign bodies 
50 mm diameter and above The object probe, sphere of 50mm diameter, shall not fully penetrate.

2 Protected against solid foreign bodies 
12.5 mm diameter and above The object probe, sphere of 12.5 mm diameter, shall not fully penetrate.

3 Protected against solid foreign bodies 
2.5 mm diameter and above The object probe, sphere of 2.5 mm diameter, shall not penetrate at all. 

4 Protected against solid foreign bodies 
1.0 mm diameter and above The object probe, sphere of 1.0 mm diameter, shall not penetrate at all. 

5 Protected against dust Intrusion of dust is not completely prevented but dust shall not penetrate in a quantity  
that would interfere with the satisfactory operation of the device or impair safety.

6 Dust-tight No penetration of dust.

Second code number Short description Definition

0 Not protected

1 Protected against drops of water Vertically falling drops shall have no harmful effects.

2 Protected against drops of water if  
the housing is tilted by up to 15°.

Vertically falling drops shall have no harmful effects  
if the housing is tilted by up to 15° on either side of the vertical.

3 Protected against spraying water Water sprayed at an angle of up to 60° on either side of the vertical  
shall have no harmful effects.

4 Protected against splashing water Water splashed against the housing from any direction shall have no harmful effects.

5 Protected against jets of water Water projected in jets against the housing from any direction  
shall have no harmful effects.

6 Protected against powerful jets  
of water

Water projected in powerful jets against the housing from any direction  
shall have no harmful effects.

7 Protected against the effects of  
temporary immersion in water

Water must not penetrate in quantities causing harmful effects  
when the housing is temporarily immersed in water under standardised pressure and time conditions.

8 Protected against the effects of  
permanent immersion in water

Water must not penetrate in quantities causing harmful effects  
when the housing is continually immersed in water under conditions that must be agreed upon between 
the manufacturer and the user. However, the conditions must be more difficult than for number 7.

9
Protected against high-pressure  
and steam-jet cleaning  
(with high temperatures)

Water projected against the housing from any direction under very high pressure shall have  
no harmful effects

FOR EXAMPLE: Identification letters IP 65
Second code number: Protection against liquids.

First code number: Protection against contact with and penetration of foreign bodies.

Degrees of protection against water

NOTE: Starting from September 2014 the description of degree of protection IP 69K has changed to IP 69,  
all test basics remain the same according to DIN EN 60529 (VDE-01): 2014-09.
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T23  선택표
케이블 글랜드

표 23-1: PG/메트릭

현재와 미래의 연결
새로운 세기의 도래와 함께 오랫동안 사용되었던 PG 스레드가
메트릭 스레드로 대체되었습니다. 1999년 12월 31일, PG 스레드
연결에 대한 DIN 46320 표준이 철회되었습니다.

이 표준은 메트릭 스레드에 대한 유럽 표준 EN 62444로 대체되었
습니다. 이는 2000년부터 메트릭 연결 스레드가 있는 케이블글랜
드만 사용해야 한다는 것을 의미합니다.
이러한 변화는 케이블 글랜드뿐만 아니라 케이블을 삽입해야 하는
모든 하우징 시스템 및 기기에 영향을 미칩니다.

사이즈 PG 7 - PG 48은 메트릭 사이즈 M 12 - M 63으로 대체
되었습니다. M 6 - M 110 범위에 해당하는 추가 사이즈가 유럽
표준에 채택되었습니다.

ZVEI(Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie e. V. -
독일 전자 기술 및 전기 산업 협회)는 유럽 안전 표준 EN 62444를
2001년 3월부터 적용해야 한다는 사실에 주목했습니다. 또한 PG
스레드가 있는 글랜드에 대한 현재 테스트 표준인 VDE 0619가
2001년 3월에 철회될 예정이었습니다.

EN 62444는 안전 표준이며 더 이상 DIN 46319 또는 DIN 46320과
같은 치수를 정의하는 기능이 있는 건축 표준이 아닙니다. 이는
규정된 양식을 적용할 필요 없이 케이블 글랜드에 필요한 기능을
최대한 실현할 수 있다는 것을 의미합니다.

• strain relief
• degree of protection
• impact strength
• temperature range.

LAPP은 SKINTOP® 및 SKINDICHT® 케이블 글랜드를 통해
EN 50262의 요구 사항을 변화시켰습니다. LAPP의 메트릭
SKINTOP® 글랜드에는 뛰어난 성능이 검증된 SKINTOP®

시리즈의 모든 기능이 결합되어 있습니다. 이러한 기능에는
쉽고 빠르고 영구적인 설치, 최적의 스트레인 릴리프, 내진동,
가변 클램핑 범위, 보호 등급 IP 68에 따른 밀폐 등이 있습니다.

LAPP은 기본적으로 다음과 같은 추가 컴포넌트를 제공합니다.

• SKINTOP® GMP-GL-M 카운터 너트
• SKINDICHT® SM-M 카운터 너트
• SKINTOP® SD-M 더스트 씰
• SKINTOP® DV-M 밀폐 플러그
• 금속 또는 플라스틱 소재로 제작된 플러그;
• O-링
• 어댑터 및 다양한 기타 제품

클램핑 범위 PG/메트릭 SKINTOP® ST 및 SKINTOP® ST-M의 표

metric

and
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15 19 25 30 36 46 55 66

19 22 24 27 33 42 53 60 65

PG7 PG9 PG11
PG13.5

PG16 PG21 PG29 PG36 PG42 PG48

M12x1.5 M16x1.5 M20x1.5 M25x1.5 M32x1.5 M40x1.5 M50x1.5 M63x1.5

SKINTOP® STR-MSKINTOP® ST M

SKINTOP® ST-MSKINTOP® ST
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선택표  T23
케이블 글랜드

표 23-1: PG/메트릭

클램핑 범위 SKINTOP® 메트릭 SKINTOP® ST-M 및 SKINTOP® STR-M

PG 스레드

렌치 크기
육각형(mm)

렌치 크기
육각형(mm)

메트릭 스레드

and

SKINTOP® ST/SKINTOP® ST-M 케이블 글랜드 스패너 크기 PG/메트릭의 비교 및 분류

and
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T23  선택표
케이블 글랜드

표 23-2: 케이블 글랜드 사용을 위한 EMC 최적화된 스크리닝

최적화된 스크리닝
산업 환경에서 모터, 컨트롤 및 자동 용접 기계는 전자기 호환성
(EMC)을 심각하게 손상시킬 수 있습니다. 산업용 컴포넌트 간의
전원 공급 또는 데이터 전송 시 긴 케이블 길이로 인해 특정한
문제가 발생합니다. 따라서 적절한 예방 조치가 필수적입니다.
이러한 케이블의 안테나 방사 효과로 인해 라디오 간섭이 발생하고
유용한 신호(예: 온도 센서 또는 샤프트 인코더)가 차단될 수 있습
니다. 결과: 감지되지 않은 결함 판독 값에서부터 전체 생산 라인의
중단에 이르는 연결 장비의 기능 장애. 이 경우 케이블은 라디오
간섭을 일으키는 트랜스미터로 작동할 수 있습니다. 접지된 스위치
캐비닛에 전기 컴포넌트를 설치하고 스크린 케이블을 동시에 사용
하는 것이 효과적인 대응책으로 알려져 있습니다. 그러나 실제로는
케이블 덕트의 위치가 스위치 캐비닛의 취약점으로 작용하는 경우
가 많습니다. 케이블 스크리닝 및 금속 하우징 간의 불충분한 접촉
으로 인해 원하는 스크리닝 효과를 얻지 못하는 경우가 종종 발생
합니다. 이러한 경우 LAPP의 SKINTOP® 및 SKINDICHT® 케이블
글랜드가 최선의 선택이 될 수 있습니다. 특히 새로 개발된
SKINTOP® MS-SC-M 및 SKINTOP® MS-M BRUSH는 손쉬운
조작성 외에도 뛰어난 EMC 특성을 바탕으로 차별화된 품질을
제공합니다. 이 제품은 광범위한 직경의 다양한 케이블 디자인을
제공합니다.

스크리닝 개념
산업 환경에서 일반적으로 불 수 있는 간섭 현상의 경우 케이블 연
결 간섭과 필드 연결 간섭을 구별해야 합니다. 회로 기판에서 직접
방출되어 영향을 미치는 간섭 방출과 같은 필드 연결 간섭 방출은
스위치 캐비닛과 같은 폐쇄형 금속 하우징에 전기 또는 전자 조립
품을 설치하여 효과적으로 검사 할 수 있습니다. 하우징에 특별
히 큰 구멍이 없는 경우 전자기 간섭으로부터 효율적인 보호를
제공하는 페러데이 차폐가 생성됩니다. 실제로 이러한 유형의 스크
리닝은 대개 매우 비싸기 때문에 움직이는 기계 컴포넌트의 경
우에는 실용적이지 않습니다.
이 경우 스크리닝 편조 케이블이 대체 솔루션이 될 수 있습니다.스
크린 효과의 품질은 편조의 질감 및 두께에 따라 크게달라집니다.
또한 케이블 스크리닝에서 발생되는 간섭의 투과를방지하기 위해
적절한 기계 부품을 사용해 하우징에 케이블스크리닝을 최적의 상
태로 부착해야 합니다. 케이블 스크리닝의경우 케이블/하우징 교차
점과 만나는 경우 관내파를 발생하는저항과 같은 유도 저항에 주의
해야 합니다.

실제 요구 사항
따라서 LAPP은 EMC와 관련하여 최적의 접점을 보장하기 위한 일 
련의 실제적 요구 사항을 가지고 있습니다.

•  케이블 스크리닝 및 하우징 전위 간의 연결은 임피던스가 낮아야 
합니다. 이를 위해 접점 표면은 가능한 넓어야 합니다. 
가장 이상적인 조건은 하우징 패널과 함께 케이블 스크리닝이 
폐쇄형 연결을 구성하고 개방부를 형성하지 않으면서 하우징의 
연속성을 보장하는 것입니다.

•  연결은 낮은 유도 연결이어야 합니다. 이는 가능한 가장 짧은 
경로와 가능한 가장 넓은 단면을 통해 케이블 스크리닝이 
하우징으로 유도되어야 한다는 것을 의미합니다. 일반적으로 
내부 전선을 완전히 둘러싸는 접점 타입을 선택해야 합니다. 
케이블을 하우징으로 유도한 다음 하우징 내부에 스크리닝을 
배치하고 가는 케이블 연선을 통해 스크리닝 편조를 연장하는 
것과 같은 일반적인 절차를 사용해서는 효과적으로 스크리닝하는 
것이 거의 불가능합니다.

•  실제 적용하는 경우 조작과 설치가 단순한 것이 좋습니다. 
전기 기사가 어려움 없이 설치 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

SKINTOP® 및 SKINDICHT®

SKINTOP® 및 SKINDICHT® 케이블 글랜드는 완벽한 기계적 접점 
외에도 낮은 임피던스 및 낮은 유도 연결을 보장합니다. 이러한
글랜드 제품은 간단히 설치할 수 있으며 다양한 버전과 크기로
제공됩니다. SKINDICHT® SHVE-M의 경우 케이블 스크린이 접지 
슬리브와 원뿔형 씰 사이에 삽입되기 때문에 넓은 영역에 걸쳐
360° 접점이 허용됩니다.

SKINTOP® MS-SC-M의 경우 원통형으로 배열된 접점 스프링을
통해 접점이 생성되며, SKINTOP® MS-M BRUSH는 EMC
BRUSH와의 360° 접점을 제공합니다. 접점 스프링 영역의 케이블
외피만 제거해야 하고 스크린 편조를 개봉할 필요가 없습니다.

명확한 이해를 위해 이 문서에서는 SKINTOP® MS-SC-M 케이블
글랜드에 대해 중점적으로 설명합니다. 여러 테스트에서 뛰어난
스크리닝 속성이 검증되었습니다. 케이블 글랜드에 대한 해당
표준에 테스트 장비의 명확한 설정 조건이 정의되어 있지 않기
때문에 다음과 같은 두 개의 가능한 측정 절차 및 해당 평가
방법이 아래에 설명되어 있습니다.

유도 임피던스, 유도 감쇠
하우징 패널에 대한 케이블 연결의 품질(기준 전위)을 평가하기
위한 특징적 수량으로 유도 저항 RA가 주파수를 통해 문서화되어
있습니다. 하우징 전위에 따라 케이블 스크리닝의 전하가 어느
정도까지 유도될 수 있는지에 대한 정보가 제공됩니다.
케이블의 스크린 감쇠 계수를 결정하기 위해 유도 감쇠가 계산
됩니다. 유도 저항에서의 전위는 50 W 기준 시스템의 사용 가능
한 최대 전위와 관련됩니다. 유도 감쇠는 다음과 같은 방법으로
구합니다.
aA (in dB) = 20 log (2RA/(2RA + 50 W )).
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선택표  T23
케이블 글랜드

표 23-2: 케이블 글랜드 사용을 위한 EMC 최적화된 스크리닝

3축 방법
3축 방법의 경우 측정은 독일 군사 장비 표준 VG 95373 Pt 40      
또는 41에 따라 수행됩니다.

눈금 튜브의 축방향 구조를 사용하는 이러한 설정(따라서 3축      
이라는 용어 사용)은 수/암 소켓 쌍에 사용하도록 설계되었거나    
케이블을 제한하기 위한 목적을 위해 일정한 길이의 케이블을     
사용합니다. 해당 소재 특성 및 구조에 따른 커넥터의 스크린       
효과를 평가하기 위해 스크린 감쇠 질량 aS 및 커플링 임피던스   
ZK의 값이 결정됩니다. 이를 위해 사용되는 수식은 AS = 20 log 
(50 W/ZK)입니다.

이러한 표준에 따른 측정을 위한 전제 조건은 사용된 공급            
케이블의 단선 외피입니다(일반적으로 튜브 사용). 그러나 이로   
인해 스크린 감쇠 값이 거의 100 dB에 도달하게 됩니다. 스위치   
캐비닛 패널에 실제로 적용하는 경우 조건에 따라 이러한 값을    
얻는 것이 어렵거나 전혀 불가능할 수 있습니다.

두 방법의 비교
측정된 값으로 제공하기 위해 a/m 제품의 실제 사용에 대한 설명, 
유도 임피던스의 측정 절차 및 스크린 감쇠로의 변환이 사용됩니다
(표 참조).

측정 결과
각 방법을 통해 얻은 케이블 글랜드 결과의 유효성을 테스트 및  
비교하기 위해 두 방법 모두에서 직경 6–22 mm의 ÖLFLEX® 
CLASSIC CY 스크린 케이블이 있는 다양한 크기의 SKINTOP® 
MS-SC-M 타입 케이블을 대상으로 측정을 수행했습니다.

유도 임피던스 측정: 임피던스를 결정하기 위해 각각의 경우에서 
케이블 글랜드가 약 10 cm 길이의 케이블에 연결되었습니다.     
최대 10 MHz의 주파수에서 모든 글랜드는 <1W의 유도 임피던스
를 나타냅니다. 결과적으로 감쇠 값은 30–50dB입니다(50 W 기준 
시스템 가정). 따라서 이 주파수 범위에 있는 고주파 스프리어스 
컴포넌트의 진폭이 감소하는 계수는 최소 30이고 최대 300입니다. 
3–4 MHz 이상 주파수에서만 달성 가능한 감쇠가 40 db(계수 100) 
이하로 내려갑니다. 더 높은 주파수(100 MHz)에서는 5–10 W    
범위의 유도 임피던스 값을 얻습니다. 측정값은 예상된 EMC      
특성을 따릅니다. 높은 주파수에서도 낮은 유도 임피던스 또는   
높은 유도 감쇠 값을 얻을 수 있습니다. 따라서 효과적인 케이블 
스크리닝과 함께 케이블 전도성 신호에 대한 최적의 보호를 실현
할 수 있습니다.

3축 측정
위에 설명된 대로 독일 군사 장비 표준 VG 95373, 절차 KS01 B에 
따라 측정이 수행되었습니다. 글랜드의 DC 저항은 1mW에 해당   
합니다. 따라서 글랜드의 크기 및 타입에 따라 >100 dB가 될 수   
있는 스크리닝 감쇠 값이 생성됩니다.

결과 비교
결과는 동일한 컴포넌트 케이블/글랜드가 있는 시스템에서 유도  
감쇠 및 스크리닝 감쇠 간의 분명한 차이를 보여줍니다. 유도       
감쇠의 곡선은 위쪽으로 약 40 dB 이동하고 더 낮은 감쇠 값으로 
이동한 스크리닝 감쇠 곡선과 거의 평행이 됩니다. 그렇지만        
실제로는 80 및 100 dB 간의 감쇠 값을 거의 달성할 수 없으므로 
케이블 전도성 간섭과 관련하여 이러한 값이 더 의미가 있습니다.

결론
차이 측정 방법은 감쇠 비율에 대한 여러 다른 값을 제공하고       
이러한 값을 통해 다른 특성을 보여줍니다. 한편으로 “스크리닝   
감쇠” 값은 필드 연결 간섭이 재방출 또는 조사를 얼마나 효과적  
으로 억제하는지를 나타내고(3축 방법) 다른 한편으로 “유도 감쇠” 
값은 스크리링에 대한 간섭이 접지 질량에 얼마나 효과적으로     
유도될 수 있는지를 나타냅니다(유도 임피던스의 측정). 이는 감쇠 
값을 단순히 조건 없이 비교할 수 없다는 것을 의미합니다. 그러나 
3축 방법(스크린 감쇠)이 사용된 공급 케이블의 스크리닝에 종속 
되므로 “유도 감쇠”의 값이 글랜드에 더 의미가 있다고 가정할 수 
있습니다.

Triaxial Method Measurement of the 
derivation impedance

애플리케이션 커넥터 및 스크린 케이블 쌍 케이블 글랜드

측정 상호 작용 임피던스가 계산되는
스크린 감쇠 질량

유도 임피던스가 직접
결정됨

이후 적용
분야에 대한 
참조

스크리닝 효율성에 대한 설명:
필드 연결 간섭을 통한 재방출
또는 조사의 억제 효율성 정도

스크리닝의 간섭이
접지 질량에 얼마나
효과적으로 유도될 수 
있는지에 대한 설명
(예: 스위치 캐비닛의
패널)

출처: 저자 Dr.-Ing. U. Bochtler, Dipl.-Ing. M. Jacobsen,
Botronic – Bochtler Electronic GmbH, Stuttgart
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T24  선택표
플라스틱의 화학적 저항력
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  Reagent

Exhaust gases containing carbon dioxide all 60        

Exhaust gases, containing SO2 low 60        

Acetaldehyde 40 % 20     20 °C 

Acetone 100 % 20

Acrylic acid 100 % > 30

Alums, aqueous diluted 40 20 °C 

Allyl alcohol 96 % 20 20 % 

Aluminium chloride, aqueous diluted 40 20 °C 

Aluminium sulphate, aqueous diluted 40 20 °C 

Formic acid, aqueous 10 % 20

Ammonia, aqueous saturated 20 20 % 20 % 20 % 25 % 

Ammonium chloride, aqueous saturated 60 3 % 20 °C 

Ammonium nitrate, aqueous diluted 40 20 °C 

Ammonium sulphate, aqueous diluted 40

Aniline, pure 100 % 20

Aniline hydrochloride, aqueous saturated

Benzaldehyde, aqueous saturated 20 pure pure pure 

Benzine 100 % 20

Benzoic acid, aqueous all 40 20 % 20 % 

Benzole 100 % 20

Bleaching liquor 12.5 Cl 20 3 % 

Drilling oil all 20

Chrome alum, aqueous diluted 40 20 °C 

Cyclohexanol – 20

Diesel fuel 85 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 

Ferric chloride, aqueous, neutral 10 % 20

Glacial acetic acid 100 % 20

Acetic acid 10 % 20 3 % 

Ethyl alcohol, aqueous 10 % 20 40 vol % 40 vol % 40 vol % 

Ethylene chloride 100 % 20

Ethylene oxide 100 % 20

Ethyl ether 100 % 20

Potassium ferrocyanide, aqueous saturated 60

Fluorine 50 % 40 pure pure pure 

Formaldehyde, aqueous diluted 40 pure pure pure 40 % 40 % 40 % 30  % 20 °C 

Glucose, aqueous all 50

Urea, aqueous to 10 % 40 20 % 20 % 20 % 

Flame-retardant hydraulic fluid 80

Hydraulic oils H and HL (DIN 51524) 100

Hydroxylamine sulphate, aqueous to 12 % 30

Caustic potash, aqueous 50 % 20

Potassium bromide, aqueous all 20 10 % 10 % 10 % 

Potassium chloride, aqueous 10 % 20

Potassium dichromate, aqueous 40 % 20 5 % 5 % 5 % 

Potassium nitrate, aqueous all 20 10 % 10 % 10 % 

Potassium permanganate, aqueous saturated 20

Hydrosilicofluoric acid, aqueous to 30% 20

The information is given to the best of our knowledge and experience, however, it must be regarded as being for guidance  
purposes only. In many cases, a final judgement can only be made by performing tests under actual working conditions.
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선택표  T24
플라스틱의 화학적 저항력
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  Reagent

Carbon dioxide, dry 100 % 60 50 °C 20 °C 

Carbonic acid 100 % 60 20 °C 

Cresylic acid, aqueous to 90 % 20 pure pure 

Coolant DIN 53521 120

Copper chloride, aqueous saturated 20

Copper sulphate, aqueous saturated 60 20 °C 

Magnesium carbonate, aqueous saturated 100 50 °C 

Magnesium chloride, aqueous saturated 20 10 % 10 % 10 % 

Methyl alcohol 100 % 20 40 °C 

Methylene chloride 100 % 20

Lactic acid, aqueous to 90 % 20 10 % 10 % 10 % 3 % 80 % 

Mineral oil 20 °C 20 °C 20 °C 

Sodium chlorate, aqueous saturated 20 10 % 10 % 10 % 

Sodium hydroxide, aqueous 10 % 20 3 % 

Nickel chloride, aqueous saturated 20 10 % 10 % 10 % 

Nickel sulphate, aqueous saturated 20 10 % 10 % 10 % 

Nitroglycerin diluted 20

Oil and grease 20

Oleic acid – 20

Oxalic acid all 20 10 % 10 % 10 % 3 % 

Ozone pure

Petroleum 100 % 80 20 °C 20 °C 20 °C 

Phosgene, gaseous 100 % 20

Phosphoric acid, aqueous diluted 20 10 % 10 % 10 % 3 % 86 % 

Phosphorus pentoxide 100 % 20

Mercury pure 20

Nitric acid, aqueous 50 % 20 3 % 30 % 

Hydrochloric acid, aqueous 30 % 20 20 % 20 % 20 % 3 % 15 % 

Lubricating grease, ester oil base 110

Polyphenyl ester base 110

Lubricating grease, silicone oil base 110

Carbon disulphide 100 % 20

Sodium sulfide, aqueous  diluted 40

Sulphuric acid, aqueous 10 % 20 3 % 50 % 50 % 50 % 

Sea water 40 20 °C 20 °C 

Soap solution, aqueous all 20 diluted diluted diluted 

Carbon tetrachloride 100 % 20

Toluene 100 % 20

Trichloroethylene 100 % 20

Vinyl acetate 100 % 20

Hydrogen 100 % 60 20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 

Xylene 100 % 20

Zinc chloride, aqueous diluted 60 10 % 10 % 50 °C 20 °C 

Zinc sulphate, aqueous diluted 60 20 °C 

Zinc chloride, aqueous diluted 40 20 °C 

Citric acid to 10 % 40 20 °C 20 °C 20 °C 3 % 20 °C 

The information is given to the best of our knowledge and experience, however, it must be regarded as being for guidance  
purposes only. In many cases, a final judgement can only be made by performing tests under actual working conditions.

 Highly resistant  
 Limited resistance  
 Not resistant
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T25  선택표
등록 상표권

많은 다른 여러 국가에 등록된 LAPP 상표권

다른 회사에서 사용되는 등록 상표권

LAPP® SKINTOP®

ÖLFLEX® SKINMATIC®

HITRONIC® UNITRONIC®

EPIC® SILVYN®

FLEXIMARK® ETHERLINE®

SKINDICHT®

TemflexTM 1500 (3M) Novell (Novell)

ScotchTM 1183 (3M) Arcnet (Datapoint)

NEOPRENE® (DuPont de Nemours) Apple (Apple)

TEFLON® (DuPont de Nemours) Macintosh (Apple)

KEVLAR® (DuPont de Nemours) HP (Hewlett Packard)

TERMI-POINT® The Whitaker Corporation SIMATIC® (SIEMENS®)

INTERBUS® (Phoenix Contact) SHIELD-KON® (ABB)

VariNET® (Pepperl + Fuchs) TY-FAST™ (ABB)

DEC® (Digital Equipment Corporation) TY-GUN™ (ABB)

LAT® (Digital Equipment Corporation) TY-RAP® (ABB)

Thinwire® (net) (Digital Equipment Corporation) TWIST TAIL™ (ABB)

IBM (International Business Machines) CIBES® (Swedish Cable Trolleys AB)

PS/2 (International Business Machines) SafetyBUS p (Pilz)

Netview (International Business Machines) QUICKON® (PhoenixContact)

AS/400 (International Business Machines) INDRAMAT® (Bosch Rexroth)

DYMO® (Newell Rubbermaid) Ecofast (SIEMENS®)

VITON® (DuPont Dow Elastomers) DESINA®

VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken  
– German Machine Tool Builders Association)

OS/2 (IBM) NYLON® (DuPont de Nemours)

DeviceNETTM (Open Device Net Vendor Association, ODVA) EtherCAT® (EtherCAT Organisation)

Microsoft® (Microsoft) EtherNet/IP® (Open Device Net Vendor Association, ODVA)

Microsoft® Windows (Microsoft) CANopen (CAN in Automation)

SCO® (Santa Cruz Operation) TRASP® (3M)

Perbunan® (Bayer AG) KNIPEX® (KNIPEX)

PROFINET® (PI, PROFINET International) X-Cut® (KNIPEX)

PROFIBUS® (PI, PROFIBUS International) Alligator® (KNIPEX)

Netware (Novell) Super Knips® (KNIPEX)



1141

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

RO
N

IC
®

부
록

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

선택표  T26
러시아 승인 제품

표에는 카탈로그 인쇄 시 제공된 인증의 상태가 나와 있습니다. 제품의 현재 인증 상태에 대해서는 LAPP에 문의하십시오.

Certificate type

Product Page Fire 
protection EAC

Certificate type

Product Page Fire 
protection EAC

Flexible power and control cables, nominal voltage up to 500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V 27

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 31

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 32

ÖLFLEX® SMART 108 34

ÖLFLEX® CLASSIC 110 35

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 39

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 40

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 41

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 42

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 45

ÖLFLEX® EB 47

ÖLFLEX® EB CY 48

ÖLFLEX® 140        49

ÖLFLEX® 140 CY 50

ÖLFLEX® 150 51

ÖLFLEX® 150 CY 52

ÖLFLEX® 191 53

ÖLFLEX® 191 CY 54

ÖLFLEX® SF 59

ÖLFLEX® ROBUST 210 71

ÖLFLEX® ROBUST 215 C 72

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 73

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 74

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 75

ÖLFLEX® 408 P 76

ÖLFLEX® 409 P 77

ÖLFLEX® 440 P 78

ÖLFLEX® 440 CP 79

ÖLFLEX® 450 P 80

ÖLFLEX® 500 P 81

ÖLFLEX® 540 P 82

ÖLFLEX® 540 CP 83

ÖLFLEX® 550 P 84

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 111

Special Encoder and resolver cables 117

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 118

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 119

ÖLFLEX® CHAIN 809 124

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 125

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 131

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 132

ÖLFLEX® FD 855 P 140

ÖLFLEX® FD 855 CP 141

ÖLFLEX® ROBUST FD 133

ÖLFLEX® ROBUST FD C 134

ÖLFLEX® FD 891 127

ÖLFLEX® FD 891 CY 128

ÖLFLEX® FD 891 P 139

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 142

ÖLFLEX® ROBOT 900 P 144

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 145

ÖLFLEX® ROBOT F1  146

ÖLFLEX® ROBOT F1 C 147

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 252

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 255

Flexible power and control cables, nominal voltage up to 750 V 

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V 29

ÖLFLEX® CLASSIC 100 Yellow 30

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 31

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 32

ÖLFLEX® ROBUST 200 70

ÖLFLEX® 540 P 82

ÖLFLEX® 540 CP 83

ÖLFLEX® 550 P 84

SERVO cables in acc. to SEW® Standard 248

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 255

Flexible power and control cables, nominal voltage up to 1000 V 

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 33

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Black 0,6/1 kV 43

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Black 0,6/1 kV 44

ÖLFLEX® CONTROL TM 55

ÖLFLEX® CONTROL TM CY 56

ÖLFLEX® TRAY II  57

ÖLFLEX® TRAY II CY  58

NSSHÖU 92

ÖLFLEX® SERVO 720 CY

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 97

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 97

ÖLFLEX® SERVO 719 CY 100

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 98

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB BK 98

ÖLFLEX® SERVO 7DSL 102

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 107

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P 108

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 109

SERVO LK SMS 6FX 8PLUS 113

SERVO cables in acc. to INDRAMAT® Standard INK 115

SERVO cables in acc. to LENZE® Standard 116

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 120

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 121

ÖLFLEX® FD 90 122

ÖLFLEX® FD 90 CY 123

ÖLFLEX® CHAIN 896 P    143
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T26  선택표
러시아 승인 제품

표에는 카탈로그 인쇄 시 제공된 인증의 상태가 나와 있습니다. 제품의 현재 인증 상태에 대해서는 LAPP에 문의하십시오.

Certificate type

Product Page Fire 
protection EAC

Certificate type

Product Page Fire 
protection EAC 

Halogen-free, flame retardant, flexible power cables, nominal voltage up to 1000 V 

ÖLFLEX® CLASSIC 100 Н 60

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Н 61

ÖLFLEX® CLASSIC 110 СН 62

ÖLFLEX® CLASSIC 130 Н 63

ÖLFLEX® CLASSIC 135 СН 64

ÖLFLEX® CLASSIC 130 Н BK 0,6/1 kV 66

ÖLFLEX® CLASSIC 135 СН BK 0,6/1 kV 67

ÖLFLEX® PETRO C HFFR 69

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 142

H1Z2Z2-K 158

ÖLFLEX® TORSION FRNC 160

ÖLFLEX® TORSION D FRNC 160

Flexible rubber cables, nominal voltage 450/750 V

H05RR-F 85

H05RN-F 86

H07RN-F 87

H07ZZ-F 90

H01N2-D 91

H07RN8-F 95

Flexible cables for conveyor technology

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 169

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 170

ÖLFLEX® CRANE PUR 171

ÖLFLEX® CRANE 172

ÖLFLEX® CRANE 2S 173

ÖLFLEX® LIFT 174

ÖLFLEX® LIFT T 175

ÖLFLEX® LIFT S 

ÖLFLEX® CRANE F 176

ÖLFLEX® CRANE CF  177

ÖLFLEX® LIFT F 178

Heat resistant cables and single cores

ÖLFLEX® HEAT 105 MC 180

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 196

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 181

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 182

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 183

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 198

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL 201

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 200

ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 201

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 184

ÖLFLEX® HEAT 180 MS 185

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 186

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 187

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C 188

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 189

ÖLFLEX® HEAT 205 MC 190

ÖLFLEX® HEAT 205 SC 202

ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP  190

ÖLFLEX® HEAT 260 MC 191

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 192

ÖLFLEX® HEAT 260 SC 203

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 193

ÖLFLEX® HEAT 350 MC 194

ÖLFLEX® HEAT 350 SC 204

ÖLFLEX® HEAT 650 SC 206

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC 195

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 205

Standard single cores, nominal voltage up to 1000 V 

LiFY/LiFY 1 kV 149-150

H05V-K 210

X05V-K 212

H07V-K 213

X07V-K 216

H05Z-K 90° C 225

H07Z-K 90° C 226

Multi-Standard SC 1 217

Multi-Standard SC 2.1 218

Multi-Standard SC 2.2 221

PVC power cables for buildings/infrastructure

NYM-J 230

NYY-J 232

NYY-O 232

NYCY 237

NYCWY 238

Halogen-free, flame retardant power cables for buildings/infrastructure

(N)HXMH 231

N2XH 234

N2XCH 236

Cable for railways vehicles

ÖLFLEX® TRAIN 156-157

UNITRONIC® TRAIN 367

ETHERLINE® TRAIN 450

Data transmission cables: low/high frequency

ETHERLINE® 

UNITRONIC®

UNITRONIC® BUS

UNITRONIC® LAN   and

Coaxial cables

don‘t subject to the “Low voltage directive” 2014/35/EU.  
They don‘t have mandatory certification and no EAC certificates. 

Fire certificates are available. Please contact us.
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선택표  T27
화재 시 케이블 부하 계산

케이블의 화재 부하 값

Material
type

Fire load value in kWh/kg 
Average

Fire load value in MJ/kg 
Average

PVC 5.8 21

PE 12.2 44

PS 11.5 42

PA 8.1 26

PP 12.8 46

PUR 6.4 23

TPE-E 6.3 23

TPE-O 7.1 26

NR 6.4 23

SIR 5.0 18

EPR 6.4 23

EVA 5.9 21

CR 4.6 17

CSM 5.9 21

PVDF 4.2 15

ETFE 3.9 14

FEP 1.4 5

PFA 1.4 5

PTFE 1.4 5

HFFR 4.8 17

HFFR cross-linked 4.2 15

유의사항: 위의 계산법은 전체가 동일한 물질로 만들어진 그리고 구리 외에 다른 첨가 물질을 포함하지 않은 가연성 케이블에 대해서만 적용할 수 있습니다. 다음의 제품의 관한 특정 화재
하중 값은 요청 시 표로 산출된 형식으로 제공할 수 있습니다. : ÖLFLEX® CLASSIC 100 H, ÖLFLEX® CLASSIC 110 H, ÖLFLEX® CLASSIC110 CH,
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H, ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH.전환 값: 1 KWH/M = APPROX. 3.6 MJ/M, 1 MJ/M = APPROX. 0.277 KWH/M.

건물 화재 시 부하 계산에 포함해야 하는 것
건물 내 화재 발생 위험에 관한 평가 및 제한에 관련한 자체 법령 
및 규정은 국가 별로 다릅니다. 독일의 경우, 공공 건물 규제 사항
들은 빌딩에 직접 설치되는 케이블을 포함한 가연성 건축재료     
적재와 관련한 특정 제한 사항을 규정하고 있습니다. 자세한        
내용은 VDE 0180 제1부의 부록 1을 참조하시기 바랍니다.

유연성 케이블은 건물 고정 설치용 케이블이 아닙니다. 그러나    
아래와 같은 방법으로 케이블의 대략적인 화재 하중을 계산할 수 
있습니다.

•  카탈로그의 해당 제품 페이지에 나온 “케이블 중량 (kg/km)”을 
파악합니다.

•  이 값에서 “구리 중량 (kg/km) (카탈로그상에 구리 색인표를 참조 
한다)”을 제외합니다. 이 차이가 kg/km로 표기되는 가연성 
절연체의 양이며 외피 물질의 양입니다.

•  해당 값을 1000으로 나누어 가연성 무게 값을 kg/m로 표시 
합니다.

•  이 값을 아래 표 27-1에 명시된 케이블과 전선의 특정 물질 
발열량 값 (kWh/m 또는 MJ/m)에 곱합니다.

결과: 케이블의 평균 화재 하중 값 (kWh/m 또는 MJ/m)
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T28  선택표
방사선 저항력

전자기 방사선에 노출되는 케이블 및 와이어의 재료

방사선 유형 및 영향

전자기 방사선은 매우 다양한 분야에서 익숙한 용어입니다. 자연적
으로 발생될 수 있으며(예를 들어 태양열 또는 천연 방사능) 인위적
으로 생성시킬 수도 있습니다(예를 들어 X-선 장치, 램프 또는 이동 
통신). 다양한 유형 또는 구성 요소로 나눌 수 있으며 여기서 결정
적인 요소는 방사선의 파장 또는 주파수입니다. 전자기 스펙트럼은 
다음 범주로 구분되며 여기서는 내림차순 파장 또는 오름차순 주파
수로 나열되어 있습니다.

• 교류 전류(예: 매우 낮은 주파수 방송)

• 전파(예: 라디오 방송)

• 마이크로파(예: 전자레인지, 이동 통신, 레이더)

• 적외선(열 복사, 예: 온도기록, 리모컨)

• 가시 광선(인위적인 광원 및 태양으로부터 나오는 방사선의 

    구성 요소)

• 자외선(자외선 – 햇빛 구성 요소, 기술 응용 분야)

• X-선(예: 의료 기술 또는 재료 테스트 내의 이미지 프로세싱)

• 감마선(예를 들어 핵 에너지, 기술 응용 분야)

관련 영향으로 인해, 감마선, X-선 및 매우 짧은 파장의 자외선도    
“이온화 방사선” 하에서 요약됩니다. 이 용어는 원자 또는 분자로  
부터 전하를 분리하기 위해(이온화) 충분한 에너지를 전달하는     
방사선을 의미합니다. 

케이블 및 와이어에 사용되는 플라스틱과 같은 유기 화합물의 경우 
근본적으로 고려할 사항은 자외선 및 이온화 방사선의 영향입니다. 
이들은 매우 높은 에너지를 가지고 있기 때문에 모든 유형의 전자
기 방사선으로부터 재료에 대해 엄청난 영향을 줍니다. 

이 영향은 재료에 특정한 특성을 제공하는 플라스틱 처리에 사용됩
니다. 예를 들어 적절한 방사선 조건을 사용하여 케이블 및 와이어
에 대해 특정 접착제, 코팅, 절연재 및 차폐 재료를 적용함으로써 
필요한 강도와 내구성을 구현합니다. 상호 간에 교차 연결 과정(예: 
화학적)이 있기 때문에 이 방법을 “가교” 또는 보다 정확하게 표현
하면 “전자빔 조사 가교”이라고 합니다. 

그러나 실질적인 케이블 및 와이어 사용과 관련하여 자외선 및 이
온화 방사선은 원치 않는 영향을 주는 경향이 있습니다. 색상이 흐
려지고 플라스틱이 윤기 없고 불안정해 질 수 있습니다. 궁극적으
로 플라스틱이 불안정해 지거나 균열이 전개되는 경우 케이블은 더 
이상 사용하기 적합하지 않게 됩니다.

자외선에 노출되는 케이블 및 와이어 사용

자외선은 태양 방사의 구성 요소이기 때문에 주로 노출된 실외 환
경에 영향을 줍니다. 여기서 오존층을 통과할 수 있는 구성 요소가 
영향을 주며 UVA 방사선 및 일부 UVB 방사선입니다. UVC는 오존
층에 의해 필터링되기 때문에 지구 표면에 도달하지 않습니다. 또
한 자외선은 실내에서도 발생하지만 디자인에 따라 유리 창이 상당 
부분 필터링할 수 있기 때문에 실외에 비해 거의 영향을 주지 않습
니다. 또한 빛 가리개가 설치되어 있는 경우가 많으며 인위적인 광
원은 일반적으로 소량의 자외선만 방출합니다. 

예를 들어 조사 시간 및 각도, 빛 가리개 및 주변 온도, 습도 및 공기 
품질과 같은 기타 영향을 주는 요소와 관련하여 다양한 제품이 각
각의 관련 장소에서 서로 다른 조건에 영향을 받기 때문에 제품 내
구성 및 서비스 수명에 대해 범용적인 규정을 수립할 수 없습니다(
기술 부록 T0,7. 서비스 수명 참조).

UV 저항성 관련 표준을 준수하는 테스트 방법(예: ISO 4892-2)은 
사용 중에 자외선에 노출될 수 있는 제품에 대한 일반적인 평가를 
사용하기 때문에 다양한 재료와 최종 제품을 비교할 수 있습니다. 

케이블 및 와이어에 사용되는 플라스틱은 자외선 영향에 대한 민감
도가 서로 다릅니다. 적절한 안정제, 색상 색소 또는 그을음을 사용
하면 자외선을 흡수하고 보다 안정된 열 복사선으로 변환시켜 이 
민감도를 상당히 줄일 수 있습니다. 이를 통해 자외선이 시스 재료
의 분자 체인을 통과하여, 플라스틱의 분자 체인 구조를 공격하고 
이러한 과정에서 노화를 가속화시키는 고반응성 래디컬로 분할하
는 것을 차단합니다. 

검정색 시스가 있는 케이블 및 와이어는 일반적으로 검정색 표면이 
자외선 흡수 시 상당한 효과가 있기 때문에 다른 색상의 시스보다 
보호 효과가 좋습니다. 또한 이러한 지식이 표준에 적용되고 있기 
때문에 검정색 시스를 가진 케이블이 EN 50525-1 and VDE 0285-
525-1에 따라 실외용으로 적합합니다. 

일부 플라스틱은 검정색 색상 없이도 적절한 저항 수준을 보이고 
있으며 다음과 같습니다.

• 가교 폴리에틸렌(XLPE)

• 엘라스토머(예: CR 또는 Si)

• 열가소성 엘라스토머(TPE-E, TPE-O, TPE-U, 예: PUR)

• 불소 중합체(예: PTFE 또는 FEP)

그러나 이러한 플라스틱도 앞서 언급한 검정색 시스의 영향이 항상 
저항을 개선시키기 때문에 색상에 따라 저항 측면이 달라집니다. 

검정색이 아닌 폴리우레탄 케이블(예를 들어 주황색 또는 노란색 
케이블)의 경우 시간 경과에 따라 상당히 색상이 바래짐에도 불구
하고 기본 재료가 색상 색소 가 아닌 자외선에 견딜 수 있기 때문에 
양호한 수준의 유연성과 강도를 지속적으로 보여줍니다. 따라서 자
외선 또는 날씨 조건에 의해 가시적인 손상이 발생되더라도 이러한 
유형은 기술적으로 충분히 기능을 유지할 수 있습니다.

이온화 방사선에 노출되는 케이블 및 와이어 사용

이온화 방사선은 일반적으로 정해진 분야에서만 발생되며 적절한 
저항을 가진 재료가 어플리케이션의 관련 조건으로 특별히 적용될 
수 있습니다. 따라서 원하는 용도에 이온화 방사선 노출이 포함된 
경우에만 일반적으로 케이블의 방사선 저항에 대해 테스트합니다. 
즉, 다른 모든 케이블의 경우 일반적으로 사용되는 재료의 방사선 
저항에 대해서만 표시가 가능합니다. 이러한 표시가 전체 케이블의 
저항을 대표하지는 않지만 이러한 표시 값은 대략적인 안내의 역할
을 수행할 수 있으며 케이블을 서로 간에 비교할 수 있습니다. 재료
의 방사선 저항은 IEC 60544-4의 방사선 지수(RI)를 사용하여 정의
되며 신장율이 원래 값의 ≥ 50%로 감소되는 지점을 의미합니다.
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선택표  T28
방사선 저항력

Material-
type

Radiation dose 
in Gy approx.

Radiation dose 
in rad approx

PVC 8 x 105 8 x 107

PE LD 1 x 105 1 x 107

PE HD 7 x 104 7 x 106

VPE (XLPE) 1 x 105 1 x 107

PA 1 x 105 1 x 107

PP 1 x 103 1 x 105

PETP 1 x 107 1 x 107

PUR 5 x 105 5 x 107

TPE-E 1 x 105 1 x 107

TPE-O 1 x 105 1 x 107

NR 8 x 105 8 x 107

SIR 2 x 105 2 x 107

EPR 1 x 106 1 x 108

EVA 1 x 105 1 x 107

CR 2 x 105 2 x 107

ETFE 1 x 105 1 x 107

FEP 3 x 103 3 x 105

PFA 1 x 103 1 x 105

PTFE 1 x 103 1 x 105

전리 방사선에 노출된 케이블 및 전선

건물 화재 시 부하 계산에 포함해야 하는 것

아래 표는 시험 표본의 인장율이 unaged 값의 50 % 이상으로 유
지되는 감마 방사선 소스의 개별 물질의 대표 최대 선량을그레이
스(grays) 또는 라디안(rad)단위로 나열합니다. 
전환 값:

1 Gy = 100 rad; 1Gy = 1J/kg 
이온화 방사선에 대한 연결 기술에 대한 케이블, 전선 및 기타 제

품의 저항은 원자력 발전소에서 특히 중요한 역할을합니다. 제품
자체의 적합성 외에도 모든 공정은 이러한 응용 분야의 특수 요구
사항을 충족해야합니다.

이것이 U.I. Lapp GmbH가 시스템 및 제품 관련 품질 보증 테스
트를 통과하여 케이블, 전선, 케이블 글랜드 및 케이블 관련 부
속품을 원자력 발전소에 공급하는 자격이 있음을 입증한 이유
입니다. –“Zertifikat KTA 1401” 참조(KTA 1401 규정에 따른 품
질 보증 승인). 독일 내 인증서는 아래에서 이용 가능합니다:

www.lappkabel.de/Service/Downloadcenter/Zertifikate

Resistance of plastics to ionising radiation
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T29  선택표
UL 승인 케이블 사용

표 29-1: 케이블과 전선용 UL 상표와 중요성

 또는 인증된 케이블 및 와이어용 (UL) UL 등록 상표
이 카탈로그에서 다루는 케이블과 전선은 주거 지역 및 상업, 산업
용에 고정된 배선에 사용되도록 제작된 것입니다. 인증된 케이블과 
전선은 각각 해당 UL 제품 표준은 물론 National Electrical Code 
(NEC) 특정 조항의 요건을 충족합니다. NEC는 인증된 케이블과 
전선의 올바른 사용법과 관련한 세부 사항을 포함하고 있습니다.

NFPA 79 에 의거, 본 제품들은 공장의 전기 설비, 장치, 기기, 기계 
등의 배선 및, 산업용 기기와 시스템의 현장에서의 배선에 사용될 
수 있습니다.

인증된 케이블 및 전선의 일반적 코드
MTW, TC, PLTC, CM, CL2, THHN, THWN; SO, SOO, ST, STO, 
SJT, SJTO.

LAPP의 다중 인증 제품 / 다중 승인 제품 중  
일부
ÖLFLEX® CONTROL TM, ÖLFLEX® TRAY II, ÖLFLEX® FD 
AUTO-X; UNITRONIC® BUS, UNITRONIC® 300. 
더 자세한 사항은 표 T29-4를 참조하시기 바랍니다.

제품 승인 마크 
(UL) = UL 인증 마크

 AWM 케이블과 와이어에 대한 UL 인증 마크
“AWM”이란 약어로 더 잘 알려진 Appliance Wiring Material (기기
배선 재료) 은 전기 장비, 장치, 기기, 통제 배전반 그리고 산업용  
기기와 같은 공장 배선을 위한 케이블과 전선으로 구성됩니다. 

AWM은 직접 현장에서 설치 할 수 없습니다. UL AWM 표시가 있는
전선과 케이블은 각각의 적합한 방식이 따로 정해진 용도에 사용
되어야 합니다.
AWM으로 인식된 케이블과 전선은 그들이 관련된 적합한 설명서에
기재된 응용분야에만 사용될 수 있습니다. (www.ul.com)

스타일에 따라 스타일 등급 목록에서 특정 등급의 장비 제조업체
가 일부 UL (AWM) 스타일을 적용 할 수 있으므로 특히 내유성, 전
압 등급, 난연성 및 도체의 작동 온도에 대한 UL 등급이 내려지는
경우LAPP 카탈로그 및 해당 제품의 기술 데이터를 고려하여 제품
기능을 식별하는 것이 매우 바람직합니다.

전자 장치, 설비, 또는 기기 제조업체가 공식적으로 “UL 인증”을
얻은 관련된 아이템을 일련의 시리즈 제품으로 출시하기 원하거나
시스템의 “현장 라벨링” 마크를 얻기 위해서는, 모든 관련된 문
서들을 제공하여 National Recognized Testing Laboratory, NRTL
의 인증을 받아야 합니다.

설치에 사용되는 케이블 및 전선이 이미 “인증” 되었거나 “인정” 되
었을 경우에는 절차가 더욱 빠르고, 간편하며, 비용도 더 저렴 합니
다.

유의사항:
다중 표준 케이블 및 전선
mm2 과 AWG/MCM 규격의 도체 크기를 갖는 다중 표준 케이블은  
일반적으로 특수 도체 연합 성질을 가지기 때문에 두 가지 도체 크
기 중 하나는 공칭 단면적에 비해 일반적으로 약간 더 큽니다. 이러
한 성질은 단자의 클램핑 범위가 AWG 도체 크기로 엄격히 제한된
경우 터미널에 연결 할 때에 문제를 일으킬 수도 있습니다.

이 부록의 주제와 관련된 더 많은 정보를 원할 경우
아래 참조하시기 바랍니다: 
표 T11 “도체 저항력 및 도체 연합 (미터법)”
표 T16 “앵글로-아메리칸 규격”,
표 T13 “NFPA 70 (National Electrical Code)에 따른 케이블의
정격 전류 NFPA 79 산업용 기계의 전기 표준”

빠르고 간단하게 LAPP UL 인증을 온라인으로 확인해 보시기 바랍니다. 
인터넷 사용자들은 http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm에 방문해 직접 온라인 인증 디렉토리를 참고 
할 수 있습니다.
우리의 UL 인증은 “회사명” 필드 내 “U. I. Lapp” 또는 “Lapp USA” 에서 찾으실 수 있으며, 개별적인 파일 넘버 및 컨트롤 카테고리 넘버 
(CCN) 역시 제공하고 있습니다.
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선택표  T29
UL 승인 케이블 사용

표 29-2: NFPA – 미국 내 산업 기계용 케이블 사용 (part 1)

NFPA 79는 산업용 기계의 전기 배선 규정들을 포함하는 것으로
National Electric Code (NEC®)에 소속된 한 부분입니다.
NFPA 79는 개별적인 전기 기기뿐만 아니라 그룹으로 함께 작동
되는 기계에도 적용됩니다.

산업용 기계의 예로써는, 기계 도구, 사출 성형기, 목공 기기, 조
립 기기, 물질 처리 기기 – 넓은 개념에서 물질 가공 및 운송에
사용 되는 모든 기계들이 포함됩니다. 하지만 “여객용” 장비와는
명확히구별됩니다.

2006년에 NFPA 79의 주요 내용이 개정되었습니다. 개정의 주요
목표 중 하나는 ‘상대편’인 유럽의 협력업체인 IEC/EN 60204와
내용을 더욱 일치시키는 것입니다. 이에 따른 결과로, NFPA 79
의 각 장 구조는 IEC/EN 60204과 일치하게 되었고 최신의 상태
를 만들기 위해 안전 규정이 채택 되었습니다.

NFPA 79는 (2007년 AWM판) 단일 코어 또는 멀티 코어 AWM
케이블을 임의 조항을 제외하고는 명확히 금지하고 있습니다.
그러나 2012년 새로운 개정판에서는 AWM 케이블 사용에 관련
하여 규정이 완화 되어 향후에는 다음의 조건에 맞는 한 AWM
케이블이 허용될 것으로 여겨집니다.

• 본 목적을 위한 인증된 조립품에 포함된 케이블
• 인증된 시스템 또는 기계에 사용할 목적의 지정된 케이블 그리고  
  부품 공급자들의 지침에 맞게 사용되고 있는 케이블
• NFPA 79에서 명시한 모든 디자인 요구사항 (12.2에서부터 12.6
  까지의 항목) 에 맞는 케이블. 도체 연합, 난연성, 절연 두께 
  그리고 절연 / 외피 라벨링에 따른 조정 포함.

“Machine Tool Wire (MTW)” 는 허용 가능한 단일 코어 또는 다수 
코어 케이블 옵션 중의 하나 입니다. 기계 그룹 내 요소들 간을     
배선할 경우에는 “트레이 케이블(TC)”이 표준에 가장 부합하고    
비용 효율적인 방법으로 사용됩니다.

NFPA 79 2012 개정판에서는, 케이블을 선택하는데 더 많은 주의
를 요구하고 있습니다. 이는 최근 매우 엄격하게 법적 소송의 책임
을 따지는 일이 일어나고 있고, 산업용 기계에 높은 수준의 신뢰성
이 요구되고 있다는 것을 의미합니다. 국제적으로 케이블을 조달하
는 것 또한 어느 정도의 위험성을 내포하고 있기 때문에 관련된 기
술적 표준을 따르는 것이 무엇보다도 중요합니다.

우리는 중요한 기술 표준들의 주요 변화를 고객께 알려드릴 것을
약속합니다. 이러한 목적으로, 우리는 뉴저지의 Florham Park에
위치한 관련 제품 엔지니어들 및 영업사원들과 긴밀히 협력하며
일하고 있습니다.

LAPP사는 “UL-인정 상표” 및 “UL-인증”을 취득한 다양한 범위의
제품을 제공하며 본 제품들은 2015년 판 NFPA 79의 기준에 모두
적합합니다.
예: ÖLFLEX® TRAY II, Unitronic® 300 STP,
Multi -Standard SC 2.1.

본 주제와 관련한 더욱 자세한 정보는 www.LAPPkabel.de →
SERVICE → Knowledge Centre → NFPA 79 를 참조하시기 바랍니 다.

This schematic of an industrial machine shows the main applications of cables and wires with refer-
ence to the relevant sections in NEC®/NFPA. “NEC®” is a trademark of the National Fire Protection 
Association (NFPA).
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T29  선택표
UL 승인 케이블 사용

표 29-3: NFPA – 미국 내 산업 기계용 케이블 사용 (part 2)

미국 내 건설 및 기계류 운영에 적용되는 일반적 요구
사항:
기계류는 OSHA (Occupational Safety and Health Administration:
www.osha.gov)에서 제정한 연방 안전법과 국가 또는 실제로
설치를 하게 될 지방의 지방 법률(법률 규정)에 부합해야 합니다.

관련된 표준(NFPA 70, NFPA 79 …)에 따라 구성 및 제조되었을
경우에만 기계가 안전한 것으로 간주되며, NRTL (Nationally
Recognized Testing Laboratory, www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/)에
의해 안정성이 테스트 및 승인 됩니다. 기계에 NRTL 라벨(목록 및
구분 라벨)을 부착하여 위 명시된 조건들이 충족 되었음을 지역
검사관 / 안전 공무원 / 당국 (관할 구역 내 당국, AH)에게 명확히
해 주어야 합니다.

NFPA 79 산업용 기계 설비에 관한 전기 표준 
- 2015년 판
이 중요한 표준들은 National Fire Protection Association
(www.nfpa.org)에 의해서 편찬되었습니다.

NFPA 79 2012년 판은 기계의 안전과 관련한 유럽 표준 EN
60204-1에 해당하는 미국 판으로 볼 수 있습니다. T29-2의 조건에
어느 하나라도 부합하여 “UL AWM 인정 케이블”을 “공장 배선 장
치”로 사용할 수 있다고 해도 반드시 “등록된 케이블” 만을 사용해
야 합니다.

이러한 목적 (케이블 트레이 등급)을 위해 (개방된)케이블 전선관
또는 케이블 트레이에 놓여져 있는 모든 케이블 라인은 승인을 받
아야 합니다.

자격을 갖춘 전기기사에 의해서 영구적으로 유지 보수되어야 하는
산업용 설비일 경우, 추가 “ER” (노출 실행 (Exposed Run), “노출
배선”의 이전 버전)의 케이블은 예를 들면, 케이블 트레이 사이 또
는 케이블 트레이와 기계 / 캐비닛 사이 각각 6 피트 또는 1.8 미터
이하의 비보호 (노출 된) 전이에 적용 될 수 있습니다.

이러한 등급을 받은 LAPP의 제품 - ÖLFLEX® TRAY II, ÖLFLEX® FD
AUTO-X, ÖLFLEX® AUTO-I, UNITRONIC® 300– 은 더욱 빠르고 
비 용 효율적인 설치를 가능 하게 합니다.

NFPA 79은 상당 부분에서 US National Electrical Code (NEC®)를
참조합니다. 이는 기계 그룹간의 연결이나 기계 그룹간의 배선이
해당 건물에서 활용될 경우에 적용되며, 배선은 반드시 NEC® 에서
명시한 적절한 배선 방법을 따라야만 합니다.

NEC (National Electrical Code 핸드북 NEC®) 
<NFPA 70> 2017
이 조항은 표준 NFPA 70을 다루고 있습니다. 핸드북은 규범적인
내용뿐만 아니라 표, 그래프, 사진과 주석을 통해 추가 정보를 제공
합니다. NEC 핸드북과 NFPA 79 표준은 NFPA 웹사이트
www.nfpa.org 를 통해서 주문할 수 있습니다.

UL 508-A
이전에 언급한 기본 표준 및 기술적 표준뿐만 아니라, UL 508-A와
같은 특화된 표준들도 있습니다. 이러한 특화된 표준들에 의해,
기계의 배전반을 구성할 수 있고 또한 산업 통제 패널을 위한 별도
규정의 기본에 의해 상표가 부여 될 수 있습니다. (www.ul.com)
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선택표  T29
UL 승인 케이블 사용

표 29-4: 카탈로그 내 상응하는 제품 개요 – “인증된” 타입

표에는 카탈로그 인쇄 시 제공된 인증의 상태가 나와 있습니다. 제품의 현재 인증 상태에 대해서는 LAPP에 문의하십시오.

LAPP cable type 
with UL listing

Listed type Voltage in V Temperature 
in °C

Compound Compliant with  
NFPA 79, Edition 2015

Multi-Standard SC 2.1 MTW 600 90 PVC
Multi-Standard SC 2.2 MTW 600 90 PVC
ÖLFLEX® CONTROL TM, TM CY MTW, TC-ER, WTTC 600, 1000 90 Thermopl. Polymer
ÖLFLEX® TRAY II, TRAY II CY MTW, TC-ER or DP-1, WTTC, SUNRES 600, 1000 90 Thermopl. Polymer
ÖLFLEX® SERVO 7TCE, FD 7TCE TC-ER, Flexible Motor Supply 600, 1000 90 Thermopl. Elastomer
ÖLFLEX® VFD 2XL, 2XL with Signal TC-ER, Flexible Motor Supply 600, 1000, 2000 90 Thermopl. Elastomer
ÖLFLEX® CHAIN TM, TM CY MTW, TC-ER, WTTC 600, 1000 90 Special compound
UNITRONIC® 300, 300 S, 300 STP CMG, PLTC, Open Wiring, Oil Res 1 300 105 PVC
UNITRONIC® FD CP plus CMX 250 75 PUR
UNITRONIC® FD CP (TP) plus CMX 250 75 PUR
UNITRONIC® BUS IBS A CMX 250 70 PVC
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI CMX 250 75 PUR
UNITRONIC® BUS IBS FD P CMX 250 70 PUR
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI CMX 450 70 PUR
UNITRONIC® BUS IBS Yv CMX 250 75 PVC
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI CMX 250 75 PVC
UNITRONIC® BUS LD CMX 250 70 PVC
UNITRONIC® BUS LD FD P CMX 250 75 PUR
UNITRONIC® BUS PB A CMX 250 75 PVC
UNITRONIC® BUS PB FC CMG 100 60 PVC
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC CMX 250 75 PVC
UNITRONIC® BUS PB H FC CMX 100 75 FRNC
UNITRONIC® BUS PB P FC CMX 100 75 PUR
UNITRONIC® BUS PB FD P A CMX 250 70 PUR
UNITRONIC® BUS PB TORSION CMX 300 75 PUR
UNITRONIC® BUS PB FESTOON CMG 600 75 PVC
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC CM 250 60 PUR
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC CM 250 60 PUR
UNITRONIC® BUS PB TRAY CMG/PLTC-ER 600 75 PVC
UNITRONIC® BUS PA (BU) CMX 100 75 PVC
UNITRONIC® BUS PA (BK) CMX 100 75 PVC
UNITRONIC® BUS PA FC CMG 100 75 PVC
UNITRONIC® BUS FF 3 (YE) CMG/PLTC 300 105 PVC
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM CMG/PLTC 300 105 PVC
UNITRONIC® BUS FF 2 CMG 300 105 PVC
UNITRONIC® BUS CC CM/PLTC 300 75 PVC
UNITRONIC® BUS CAN CMX 250 75 PVC
UNITRONIC® BUS CAN FD P CMX 250 70 PUR
UNITRONIC® BUS CAN TRAY CMG/PLTC-ER 600 75 PVC
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) CMG 300 80 PVC
UNITRONIC® BUS SAFETY CMX 250 75 Compound
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC CMG 300 80 FPE FRNC
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC CMG 300 80 FPE FRNC
UNITRONIC® BUS DN THICK Y CMG 300 80 PVC
UNITRONIC® BUS DN THIN Y CMG 300 80 PVC
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P CMX 300 80 PUR
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y CMG 300 80 PVC
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y CMG 300 80 PVC
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P CMX 300 80 PUR
ETHERLINE® PN Cat.5e Y CMX 300 75 PVC
ETHERLINE® Y FC Cat.5 CMG/PLTC 600 75 PVC
ETHERLINE® PN Cat.5e YY CMG 300 75 PVC
ETHERLINE® PN Cat.5 Y Flex FC CMG/PLTC 600 75 PVC
ETHERLINE® FD P FC Cat.5e CMX 300 75 PUR
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC CMG/PLTC 300 75 FRNC
ETHERLINE® Y FLEX Cat.5e CMG 300 75 PVC
ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e CMX 300 75 PVC
ETHERLINE® P EC FLEX Cat.5e CMX 300 75 PUR
ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX CMG 300 75 PVC
ETHERLINE® PN Cat.6A FRNC FLEX CM 300 75 FRNC
ETHERLINE® PN Cat.6A FD Y CMX 300 75 PVC
ETHERLINE® PN Cat.6A FD P CMX 300 75 PUR
ETHERLINE® PN Cat.6A TORSION Y CMX 300 75 PVC
ETHERLINE® PN Cat.6A TORSION P CMX 300 75 PUR
ETHERLINE® FD P Cat.6 CMX 300 75 PUR
ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC CMG/PLTC-ER 600 75 PVC
ETHERLINE® MARINE FRNC FC CMG/PLTC 600 75 FRNC
ETHERLINE® TORSION Cat.7 CMX 300  75 PUR
HITRONIC® PCF Duplex PN B PVC-PVC A OFNG 75 PVC
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T29  선택표
UL 승인 케이블 사용

표 29-5: 카탈로그 내 상응하는 제품 개요 – AWM 타입

표에는 카탈로그 인쇄 시 제공된 인증의 상태가 나와 있습니다. 제품의 현재 인증 상태에 대해서는 LAPP에 문의하십시오. 케이블 사용에 대해서는 UL Style 페이지에 설명되어 있습니다.

LAPP cable type  
with AWM style

Style number Voltage in V Temperature  
in °C

Compound Compliant with  
NFPA 79, Edition 2015

Multi-Standard SC 2.1 1015 600 105 PVC
Multi-Standard SC 2.2 10269 1000 105 PVC
Multi-Standard SC 1 1007, 1569 300 105 PVC

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 21089 600 75 Special compound, 
halogen-free

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 21089 600 75 Special compound, 
halogen-free

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 21089 600 75 Special compound, 
halogen-free

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 21089 600 75 Special compound, 
halogen-free

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 21156 1000 75 Special compound, 
halogen-free

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 21156 1000 75 Special compound, 
halogen-free

ÖLFLEX® 150 21098 600 90 PVC
ÖLFLEX® 150 CY 21098 600 90 PVC
ÖLFLEX® 191 21098 600 90 PVC
ÖLFLEX® 191 CY 21098 600 90 PVC
ÖLFLEX® 409 P 20234 1000 80 PUR
ÖLFLEX® CONTROL TM, TM CY 20886 1000 105 Special PVC compound
ÖLFLEX® CHAIN TM, TM CY 20886 1000 105 Special compound
ÖLFLEX® CHAIN 809 20886 1000 80 PVC
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 20886 1000 80 PVC
ÖLFLEX® CHAIN PN 20886 1000 90 PVC
ÖLFLEX® FD 891 2587, 21098 600 90 PVC
ÖLFLEX® FD 891 CY 2587, 21098 600 90 PVC
ÖLFLEX® CHAIN 819 P, CP 21576 1000 80 PUR
ÖLFLEX® FD 855 P, CP 21576 1000 80 PUR
ÖLFLEX® FD 891 P 20234 600 80 PUR
ÖLFLEX® CHAIN 896 P 20234 1000 80 PUR
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC, SC CY 10107 600 90 PVC
ÖLFLEX® FD 90 10107 600 90 PVC
ÖLFLEX® FD 90 CY 10107 600 90 PVC, DESINA®-compliant
ÖLFLEX® CHAIN 90 P, CP 11624 1000 80 PUR

ÖLFLEX® TORSION (D) FRNC 21288 1000 80 Special compound, 
halogen-free

ÖLFLEX® HEAT 180 MS 4476, 3529 600 150 Silicone compound
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 4476, 3529 600 150 Silicone compound
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 3644 1000 150 Silicone
ÖLFLEX® PETRO C HFFR 10587, 20234 1000 80 PUR

ÖLFLEX® ROBOT F1 20940 Up to 1.5 mm2: 600  
From 2.5 mm2: 1000 80 PUR

ÖLFLEX® SERVO 719 2570 1000 80 PVC
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 2570 1000 80 PVC
ÖLFLEX® SERVO 728 CY 2464 300 80 PVC
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 2570, 20886 1000 80 PVC
ÖLFLEX® SERVO 7DSL 2570 1000/300 80 PVC
ÖLFLEX® SERVO FD 796 P 20234 1000 80 PUR
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 20234 1000 80 PUR
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 20236 30 80 PUR
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL 21223 1000/300 80 PUR
SERVO cables acc. to 
INDRAMAT® standard INK

Power cables: 20234  
Signalling cables: 20236

Power cables: 600/1000 
Signalling cables: 300 80 PUR

SERVO cables acc. to 
LENZE® standard

Resolver +   
encoder cable: 2464, 21165 
Motor cable: 2570, 20940

Resolver +  
encoder cable: 300 
Motor cable: 600

80 PUR

SERVO cables acc. to 
SIEMENS® standard FX 8PLUS

Power cables: 21223  
Signalling cables: 20236

Power cables: 1000 
Signalling cables: 30 80 PUR

UNITRONIC® 300, 300 S, 300 STP 2464 300 80 PVC
UNITRONIC® LiYCY A 2464 300 80 Special PVC
UNITRONIC® LiYCY(TP) A 2464 300 80 Special PVC
UNITRONIC® LiYY A 2464 300 80 Special PVC
UNITRONIC® FD P plus 21576 1000 80 PUR
UNITRONIC® FD CP plus 21576 1000 80 PUR
UNITRONIC® FD CP (TP) plus 21576 1000 80 PUR
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 20233 300 80 PUR
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) 2103 300 105 TPE
UNITRONIC® BUS ASI FD FRNC 20549 300 80 PUR
UNITRONIC® SENSOR FD 20549 300 80 PUR
UNITRONIC® SENSOR master cable 21198 300 80 PUR
ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID 21282 150 80 FRNC
ETHERLINE® TORSION Cat.5 10532, 21161 300 80 PUR
ETHERLINE® FD P Cat.5e 21576 1000 80 PUR
ETHERLINE® P Cat.5e 21576 1000 80 PUR
ETHERLINE® P Cat.5e Flex 21576 1000 80 PUR
ETHERLINE® FD BK Cat.5 21576 1000 80 PUR
ETHERLINE® FD P Cat.6A 21576 1000 80 PUR
ETHERLINE® FD P Cat.6A 21576 1000 80 PUR
ETHERLINE® TRAY ER PN Y 20201 600 60 PVC
ETHERLINE® Y FC Cat.5 21694 600 75 PVC
ETHERLINE® Cat.7 FLEX 21576 1000 80 PUR
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선택표  T30
환경 정보

우리 제품 – 포함 물질 및 법령

배터리 및 어큐뮬레이터를 포함하여 폐기된 배터리 및 어큐뮬레이터에 대한
지침 2006/66/EC

WEEE 지침 2012/19/EU

제품에 사용되는 위험 물질은 더욱 엄격한 국제법 및 제한이 적용
됩니다. 카탈로그의 제품이 충족하는 법적 요구 사항 중 일부는 다
음과 같습니다.
• REACH – 규정 번호 1907/2006/EC

• RoHS – 지침 2011/65/EU

• 오존층 파괴 물질에 대한 규정 번호 1005/2009/EC

REACH:
규정 번호 1907/2006/EC는 화학 물질의 등록, 평가, 인증 및 제한
에 대한 EU 표준 시스템을 나타냅니다(REACH). 이 규정의 목적은
높은 수준의 인간 건강 및 환경 보호를 보장하는 것입니다.

LAPP은 REACH를 충족하는 제품을 판매합니다. 따라서 다음과
같은 REACH 규정의 요구 사항이 특히 중요합니다

1.  “후보 목록”에 있는 소재가 제품 질량의 0.1 %를 초과하는 농도 
로 포함된 제품의 제조업체 및 수입업체에 대한 정보 요구사항

2. REACH 부록 XIV에 따른 인증에 필요한 물질의 준수
3. REACH 부록 XVII에 지정된 제조, 마케팅 및 사용 제한의 준수

LAPP은 오래 전부터 안전과 환경 문제를 매우 중요하게 생각했
습니다. SVHC(Substances of Very High Concern)가 없는 제품을
유지하거나 이러한 물질을 위험하지 않은 소재로 대체하여
REACH 규정을 구현하는 것이 목표입니다.

따라서 LAPP은 유럽 화학 물질청(European Chemicals Agency)
에서 위험 물질로 나열한 후보 목록에 주목하고 제품을 지속적으
로 평가하여 필요한 조치를 구현합니다. LAPP은 REACH 부록
XIV에 따라 소재에 대한 모든 등록 요구 사항과 REACH 부록
XVII에 지정된 제조, 마케팅 및 사용 제한을 준수합니다.관련 등록
번호와 함께 아래에 나와 있습니다.

이 지침 및 관련 법률(예: 독일 배터리 조항 - BATT G)에는 배터리
등록 및 반납 책임이 규정되어 있습니다. 이 카탈로그에 나열된
제품은 배터리를 구성하거나 배터리를 포함하지 않으며 제품과
함께 배터리가 제공되지 않습니다.

WEEE 지침은 전기 및 전자 제품의 폐기 및 재활용을 규제합니
다. 전기 및 전자 도구와 장비 범주에 속하는 LAPP 제품 목록이
관련 등록 번호와 함께 아래에 나와 있습니다.

이 카탈로그가 인쇄된 후 WEEE 지침 범위가 수정된 경우 제품/등록 번호가 변경될 수 있
습니다.

SVHC(Substances of Very High Concern)의 후보 목록에 대한
정기적인 업데이트를 위해 LAPP은 www.lappgroup.com/rohsreach
에서 REACH에 대한 최신 정보를 제공합니다. 특정 물질에
대해서는 LAPP의 유능한 REACH 전문가에게 문의하십시오.

RoHS:
지침 2011/65/EU는 전기 및 전자 장비에서 위험 물질 사용의 제한
에 대한 업데이트된 버전의 EU 지침이며 이전 지침 2002/95/EC를
대체합니다. 지침 2011/65/EC는 2011년 7월 1일에 출간되었으며
이 지침에서 소개된 개정 사항에 대한 다양한 과도기가 적용됩니
다. 이 지침으로 인해 법률이 제정되었습니다(예: 독일
ElektroStoffV).

또한 “기타” 전기 및 전자 장비(EEE)로 구성된 확장된 범위의
지침과 함께, 한 가지 중요한 특징은 준수 평가 절차를 통해 RoHS
지침의 요구 사항을 준수하는 것입니다. LAPP은 제품별 EC 준수
선언 및 CE 마크 적용을 통해 지침에서 다루는 EEE의 “RoHS
준수”를 인증합니다. 지침의 범위에 속하지 않는 제품의 경우,
LAPP는 적합성 평가 절차에서 면제를 선언 한 진술문을 제공합니
다.

편집 마감시 적용 사항:
본 카탈로그의 모든 제품은 RoHS의 물질별 요구 사항을 충족합니
다.
일반 규칙: 모든 정보는 최고의 지식과 신뢰를 바탕으로 제공 됩니
다. 제공된 정보는 현재의 상태를 나타내며 이러한 정보는 제품의
지속적인 무작위 테스트를 통해 지원됩니다.

LAPP 제품군은 매우 다양하고 방대하기 때문에 예외 없는 완벽한
확인은 불가능합니다. 따라서 위의 사양은 일반적인 법적 또는
보증 개념이 아닙니다.

따라서 이 카탈로그의 제품은 이러한 지침 및 관련 법률의 범위에
포함하지 않습니다.
예외: EPIC® M23 도구, 제품 11148001 EPIC® CIRCON
CRIMPTOOL DIGITAL은 지정된 배터리 폐기물 수집 센터에서
재활용할 수 있는 표준 3V 리튬 배터리(버튼 셀 CR2025)와 함께
제공됩니다.

Article number Registration number

61801245 DE 39896667

83259601, 83259602, 83259598 DE 42488170

61813817 DE 38694244

83257106, 83257107 DE 32428305
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T31  기술표
EPIC® 하우징 및 인서트

 31-1: EPIC® 직사각 커넥터

EPIC® 선택표 A10을 참고하십시오, 이 표는 올바른 인서트 및     
적절한 하우징을 찾는데 크게 도움이 됩니다. 특히 인터넷에서    
커넥터 파인더(www.lappgroup.com/connectorfinder)와 맞춤형    
솔루션을 위한 커넥터 하우징 구성기 (www.lappgroup.com/
connector-housing)를 사용하시면 편리합니다. 또한 당사의 웹    
카탈로그에서는 구성된 커넥터 키트를 확인하실 수 있습니다.

EPIC® 직사각 커넥터의 다양한 어플리케이션
•  핀 개수1~216
•  최대 전류 220A
•  최대 전압 1.000V
•  전원 공급, 신호 및 데이터 전송, 광섬유, 동축 케이블 및 공압용 

인서트가 장착된 모듈식 시스템
•  체결 방식: Screw (나사 조임), Crimp(압착), Cage clamp(스프링 

터미널), Solder(납땜), Push-In(푸쉬-인)
•  케이블 연결 및 장치에 대한 어셈블리용 하우징
•  보호 등급(하우징 및 케이블 글랜드 유형에 따라 다릅니다.        

예를 들면 SKINTOP® MS-M의 경우 일체형 씰링 링이 있는       
황동 글랜드를 사용하는 것이 좋습니다.)

•  EMC 보호 (EMC 요구 사항이 있는 어플리케이션의 경우 
SKINTOP® BRUSH가 결합된 EPIC® ULTRA를 사용하는 것이   
좋습니다.)

TIP: 당사가 권장 및 승인한 공구만 사용하십시오. 
커넥터를 안전하고 오랫동안 사용할 수 있습니다. 모든 부품을 
랍그룹의 제품으로 독점 사용하는 경우에 한해 기술적 특성이 
보증되며 인증의 효력이 있습니다.

경고: 하중을 받는 상태에서는 EPIC® 산업용 커넥터를 연결하거나 
분리할 수 없습니다.

표 31-2: EPIC® 하우징 및 인서트

모든 EPIC® 커넥터에는 IEC 61984가 적용됩니다.

나사 연결 기술(DIN EN 60999)

나사산 M3 M4 M5 M6

시동 토크(Nm) 0.5 1.2 2.0 2.5

클램핑 나사: H-A, H-BE, H-BVE ●

클램핑 나사: H-BS ●

접지 나사 H-A, H-BE, H-BVE ●

접지 나사 H-BS ●

클램핑 나사: 모듈 높은 전류 ●
고정 나사: 인써트 및 모듈 프레임 ●

패널 마운트 베이스용 패널 차단(mm)

패널 마운트
베이스 A B C D E

H-A 3 30 — 21 21 3.3
H-A 10 70 17.5 57.5 24 3.6

H-A 16 86 17.5 73.7 24 3.6
H-A 32 92 42 74.2 48.4 4.3

H-A 48 110 65 85.5 71 5.5
H-B 6 70 32 52.2 35 4.3

H-B 10 83 32 65.2 35 4.3
H-B 16 103 32 85.5 35 4.3

H-B 24 130 32 112.2 35 4.3
H-B 32 110 65 85.5 71 5.5

H-B 48 148 70 117 82 7

1. 케이블 글랜드:
케이블 글랜드는 케이블과 
커넥터 하우징 사이를    
밀봉하는 역할을 합니다. 
또한 EMC 보호를 위한  
연속적인 차폐 및 변형   
방지와 같은 추가 기능을 
제공하는 데 사용할 수   
있습니다.

2. 상부 하우징:
후드

3. 수컷(male) 인서트:
핀 체결 유형
• Screw (나사 조임)
•  Crimp*(압착)
• Cage clamp
• Push-In

4. 암컷(female) 인서트:
핀 체결 유형
• Screw (나사 조임)
• Crimp*(압착)
• Cage clamp
• Push-In

5. 하부 하우징:
•  패널 장착(케이블
  인입부가 패널의 차단기
  통과)
•  표면 장착(케이블 인입부

가 글랜드를 통과해 커넥
터 베이스의 측면으로 

  들어감)
•  케이블 커넥터 후드, 
  케이블 대 케이블 연결

* 접촉 장치는 별도 구매 필요 

후드(그림 1  ): 
상단 또는 측면에 다양한 PG 크기의 입구가 있어 
다양한 직경의 케이블을 수용할 수 있습니다.    
후드는 표면 및 패널 장착 베이스 또는 케이블  
커플러 후드(케이블 연결용)와 결합할 수         
있습니다.

패널 마운트 베이스(그림 2 ): 
패널에 뚫린 구멍을 통해 아래로부터 배선할 수 
있습니다. 패널 베이스를 제어 판넬의 표면에   
부착하여 제어 또는 전원 케이블을 연결할 수   
있습니다.

표면 장착 베이스(그림 3 ): 
표면 베이스는 베이스의 한쪽 또는 양쪽 측면에 
장착된 케이블 글랜드를 이용하여 케이블을     
인입할 수 있는 완전한 외함입니다.

케이블 커플러(그림. 4 ): 
케이블 커넥터 후드는 케이블과 케이블을 연결 
할 수 있는 상단 인입부 후드와 결합됩니다.     
케이블을 연장하는 데 자주 사용됩니다.
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기술표  T31
EPIC® 산업용 커넥터 – 정의 및 사용 지침

표 31-3: EPIC® – 정의 및 사용 지침

일반 정보 

하중을 받는 상태에서는 산업용 커넥터를 연결하거나 분리할 수 없
습니다. 커넥터에 대한 온도 범위는 카탈로그 데이터에서 확인할 
수 있습니다. 오염 정도는 커넥터에 대한 기술 데이터에 표기되어  
있습니다. 정격 전압 및 정격 전류는 DC 또는 AC(rms)(해수면 위로 
0... 2000m에서 50~60Hz의 주파수)의 전원 시스템을 기반으로   
하며, 이에 대한 내용은 커넥터에 대한 기술 데이터에서 확인할 수 
있습니다. 다른 어플리케이션의 경우, 추가 부하(예, 전기, 화학,   
기후, 생물, 기술 또는 방사능)가 커넥터 사용에 영향을 줄 수       
있으며, 대체 제품 사용에 대한 검토/승인의 책임은 사용자에게   
있습니다.

커넥터

커넥터는 부하가 있는 상태에서 연결 또는 분리할 수 없는 장치   
입니다.
어플리케이션 참고 사항: 이러한 특성으로 인해 부하가 있는 상태
에서 연결 또는 분리할 수 있는 플러그 장치와 구별됩니다. 부하가 
있는 상태에서 연결 또는 분리하면, 불꽃이 발생하거나 단기적으로 
온도가 상승하여 접촉 표면이 손상될 수 있고 커넥터가 완전히    
고장 날 수 있습니다.

연결 유형 

EPIC® 산업용 커넥터의 경우, 전선을 다양한 방식으로 전기적 연결
이 가능합니다. 연결 방법으로는 Screw(나사 조임), Crimp (압착), 
Solder(납땜), Spring-loaded terminal(스프링 터미널) 및 Push-In   
(푸쉬-인)이 있습니다.
어플리케이션 참고 사항: 이러한 각 연결 유형에는 장점과 단점이 
있습니다. Screw(나사 조임)는 가장 간단하면서도 아주 공통적으로 
사용되는 방법입니다.
Crimp(압착)은 적절한 압착 공구로 100% 신뢰 가능한 공정의 결과
를 얻을 수 있지만 특수 공구가 필요합니다. Spring-loaded 
terminal(스프링 터미널) 은 빠르고 쉽게 연결할 수 있으며 진동을 
견딜 수 있습니다. Solder(납땜)은 아주 작은 공간을 필요로 하며 
대개 작은 커넥터 시스템에 사용됩니다. Push-In(푸쉬-인)은 와이어 
및 슬리브가 있는 대형 커넥터와 코어에 적합합니다

정격 전압

정격 전압은 커넥터의 설계 기준이 되고 관련 작동 특성과 관계되
는 전압입니다.
어플리케이션 참고 사항: 정격 전압은 커넥터가 개발 및 테스트되
는 환경 오염 정도에 따라 다르게 정의됩니다. 동일한 커넥터가   
오염도 1에 적합하도록 테스트된 경우, 카탈로그에 제시된 정격   
전압은 오염도 2에 대해 테스트되었을 때보다 크게 높습니다. 
EPIC® 커넥터는 일반적으로 오염도 3에 적합하도록 설계되며 따라
서 플러그 내부가 축축하거나 더러워진 경우에도 안전 예비율이  
높습니다.

정격 전류 

제조업체가 지정하고 커넥터 또는 PSD가 (중단 없이) 연속해서 전
달할 수 있거나 상부 온도가 초과되지 않는 40°C의 주변 온도에서 
가장 큰 도체와 연결된 모든 접촉부를 통과할 수 있는 전류 값. 
정격 전류는 최대 도체 단면에 대해 지정됩니다.

정격 충격 내전압

시험 전압은 지정된 조건에서 커넥터가 플래시오버의 영향을 받지 
않는 최대 전압입니다.
어플리케이션 참고 사항: 이 지정 전압에서는 불꽃으로 인한 커넥터 
손상이 없습니다.

EMC(전자파 적합성)

전기 설비가 전자파 환경에서 다른 설비를 포함한 주변 환경에 허
용되지 않는 수준의 영향을 주지 않고 만족스럽게 작동할 수 있는 
능력(DIN/VDE 0870, 섹션1).
어플리케이션 참고 사항: 적절한 EMC 차폐에 대해서는 각기 다른 
주파수에 대한 작동을 설명하는 도표가 있습니다. 이 도표는 다른 
부품과 비교할 수 있는 기준의 역할을 합니다. 산업 부분에서 간섭 
주파수가 더 낮은 주파수 범위에 속해있으며, 일반적으로 100kHz 
미만입니다. 이러한 주파수 범위에서는 주로 낮은 임피던스, 높은 
횡단면, 360° 차폐에 따라 달라집니다. 또 다른 EMC 개념을 평가
할 때 이런 질적 매개변수들이 쉽게 인식될 수 있습니다. EPIC® 
ULTRA 하우징은 고도로 복잡한 씰링 및 접촉 기술을 제공합니다. 
혁신적인 설계로 EMC 접촉이 가능하며 케이블 스크린의 전류가 
지면으로 흐르게 합니다. 360° 차폐 연결은 케이블 글랜드 
SKINTOP® BRUSH를 통해 이루어집니다.

코딩

코딩은 구성이 동일한 인접한 커넥터 사이의 인터페이스 혼동을  
방지할 수 있는 시스템입니다. 이 시스템은 동일한 유형의 커넥터
가 2개 이상 동일한 장치에 장착되어 있는 경우에 유용합니다.
어플리케이션 참고 사항: 코딩을 통해 접속 오류 및 부정확한       
배선을 방지할 수 있습니다. 또한 직사각형 커넥터를 가이드 핀 및 
가이드 부싱으로 코딩할 때 플러그 인서트가 중심에 놓입니다.    
중심에 놓이지 않은 연결이 예방되어 접촉부의 사용 수명을 연장할 
수 있습니다. 모든 EPIC® 커넥터에는 적절한 코딩 요소가             
있습니다.



1154

Ö
LF

LE
X®

케
이

블
 부

속
 부

품
FL

EX
IM

AR
K®

SI
LV

YN
®

SK
IN

TO
P®

EP
IC

®
H

IT
RO

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

RO
N

IC
®

부
록

더 많은 정보를 원하시면 www.lappkorea.com 을 방문해주시기 바랍니다

T31  기술표
EPIC® 산업용 커넥터 – 정의 및 사용 지침

핀(Contact)

양호한 연결 상태가 오래 지속되도록 하려면 기본재료(Base   
material)를 금속으로 코팅해야 합니다. 핀은 일반적으로 갈바닉
(galvanic) 공정을 통해 도금됩니다. 도금이 오래 지속되도록 하기 
위해 접촉부 및 도금 재료에 대한 몇 가지 요구 사항이 있습니다.
랍그룹에서는 주로 은(Ag)과 금(Au)을 사용해 표면을 코팅합니다,
•   은(Silver)은 전기 전도도가 모든 금속 중에서 가장 높으며 비용 

면에서 가장 효율적인 금속입니다. 주변 공기에 포함되어 있는  
황 또는 황을 포함하는 물질로 인해 황화은(Ag2S)의 갈색에서   
검은 산화층이 형성됩니다. 하지만 이 층은 결합하는 동안 또는 
높은 전류가 흐를 때 파손되기 때문에 필요한 전기 전도도가 유지
됩니다. 은 표면의 부동화는 산화물층의 형성을 줄이며 플러그 및 
견인력을 줄입니다.

•    금(Golde)은 가장 안정적인 금속입니다. 산화물 및 황화물 형성을 
무시할 수 있습니다. 금 접촉부는 낮은 삽입력과 추출력이 특징 
입니다. 주로 전류와 전압 값이 낮은 신호를 전송하는 데 사용 
됩니다. 핀의 고정밀 제조 및 재료 선택으로 인해 EPIC® 커넥터의
수명이 아주 깁니다.

결합 주기

결합 주기는 커넥터 설치 및 제거와 같은 기계적인 운영입니다. 
어플리케이션 참고 사항: 최대 결합 주기는 X회 결합 및 제거 이후 
연결 저항의 증가로부터 결정됩니다. 이 값은 5mOhm 내외로 50% 
이상 증가할 수 없습니다. 다른 소프트 요인은 접촉부 또는 잠금  
요소의 상태입니다. 커넥터 내부에 유해한 마모가 없어야 합니다. 
EPIC®에는 소프트 요인에 대해 매우 높은 내부 표준이 있습니다. 
이러한 내부 표준은 제조업체에 따라 크게 다를 수 있습니다.

온도 범위

온도 범위는 온도 상한 및 하한에 따라 결정됩니다. 이러한 온도는 
커넥터가 계속 작동해야 하는 최고 및 최저 허용 온도입니다.
어플리케이션 참고 사항: 상한 온도는 접촉부의 열 및 주변 온도를 
포함하며, 항상 가장 높은 지점에서 측정됩니다. 이러한 지점은   
일반적으로 압착 부분의 전이 또는 접촉부 입니다. 보통 하우징의 
온도는 접촉부의 가장 고온인 지점보다 훨씬 낮습니다.
하한 온도는 커넥터가 작동할 수 있는 최저 허용 온도입니다. 특히 
밀봉 물질은 저온에서 딱딱 해지기 때문에 탄성을 잃어 버립니다. 
이 온도 범위에서 결합 또는 분리된 커넥터를 다시 분리 또는 결합
하면 씰이 손상될 수 있습니다. 정적인 사용 시에는 커넥터 시스템 
및 어플리케이션에 따라 낮은 온도 범위에서 사용될 수 있습니다. 
사용된 재료 및 하우징의 설계로 인해, EPIC® 커넥터의 온도 범위
가 상당히 넓습니다.

오염도 

미세 환경에서 예상 오염을 기술하는 숫자 값.
산업 환경에서는 오염도 3이 일반적이지만, 가정에서는 오염도 2가 
일반적입니다.

오염도 1: 

오염이 없거나 건조하고 비전도 오염만 발생합니다. 이 오염은 영
향이 없습니다.
환경의 예: 공기가 조절되거나 깨끗하고 건조한 실내에서 개방되어 
있는 미보호 절연.

오염도 2: 

비전도 오염만 발생합니다. 하지만 간혹 응결로 인해 일시적인 전
도가 발생할 것으로 예상됩니다.
환경의 예: 주거, 상업 또는 비즈니스 건물 내의 개방된 미보호 절
연(정밀 기계 엔지니어링 작업장, 연구실, 시험 구역, 기계적 목적
으로 사용되는 공간).

오염도 3:

유도성 오염이 발생하거나, 응축이 예상되므로 유도성을 갖게 되는 
건조하고 비전도성 오염만 발생합니다. 
환경의 예: 예: 산업, 상업 및 농업 기업 공간, 비난방 저장 공간,   
보일러실 및 작업장에서 개방되어 있는 미보호 절연.

오염도 4:

오염이 전도성 분진, 비 또는 눈으로 인해 지속적인 전도성을 발생
시킵니다.

사전 결합 접촉부

회로를 제작할 때 안전을 이유로 (예, 중성 도체) 사전 결합 접촉부
가 요구되는 경우, 하나의 커넥터에 1개 이상의 핀이 결합과 동시에 
먼저 접촉되도록 하거나 분리와 동시에 접촉부가 떨어져야 합니다. 
그러고 나서 스위치 (연장된) 접촉부가 있는 커넥터를 사용합니다.

안전 참고 사항:

H-BE 또는 H-BS 같은 EPIC® 인서트의 경우, 안전을 위한 보호    
도체(protective conductor)의 연결을 변경할 수 있습니다. 보호    
도체를 연결할 때, 반대쪽 부품의 보호 도체에 대한 저(低)저항    
연결을 중단해서는 안 됩니다. 양쪽에서 모두 단자 나사(terminal 
screw)를 교체하여 보호 기능이 유지되도록 해야 합니다.
그렇지 않을 경우, 다음에 따라 관련 사양을 적용합니다:
DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1) – 전기 설비의 작동.
당사에서 다루지 않은 특정 어플리케이션 분야에서 이 카탈로그에 
열거된 부품이 여기에 명시된 규정 이외의 규정을 준수하는지의  
여부를 평가하는 것은 사용자에게 달려 있습니다. 당사에는 품질 
개선, 향상 또는 제조 요구 사항으로 인한 계약 및 설계를 변경할 
권리가 있습니다. 이 카탈로그의 정보는 부품을 지정하는 기능을 
하며 특성을 보장하지 않습니다.
기술적 특성에 대한 보장은 랍그룹이 모든 부품을 공급한 경우에만 
이루어집니다. 그렇지 않은 경우, 시험 및 승인은 사용자의 책임  
입니다.

인증서:
VDE, 인증 번호 40016270, 40011894, 40013251, 40019264 
UL 파일 번호: E75770, E249137, E192484 
CSA 파일: E75770, E249137, E192484 
TÜV

이 부록에 대한 자세한 내용은 다음을 참고하십시오.
표 T22: EN 60529 및 DIN 40050에 따른 보호의 정의
표 T23-1: PG/미터법: EPIC® 하우징의 연결 나사산

표 31-3: EPIC® – 정의 및 사용 지침
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제품 색인

00008746  651
00008747  651
00008749  651
00008779  651
00008822  651
00008825  651
00008829  651
00008854  651
00008867  651
00008899  651
00008939  652
00008978  652
00008979  651
00009005  652
00009045  651
00009057  652
00009082  652
00009135  652
00009371  652
00009470  652
00009894  652
00010108  642
00010521  642
00100004  27
00100014  27
00100024  27
00100034  27
0010004  27
0010005  27
0010006  27
0010007  27
0010008  27
0010009  27
0010010  27
0010011  27
0010012  27
0010016  27
00100214  27
00100224  27
00100234  27
00100244  27
0010025  27
0010026  27
0010027  27
0010028  27
0010029  27
0010030  27
0010031  27
0010032  27
0010033  27
0010034  27
0010036  27
0010037  27
00100414  27
00100424  27
00100434  27
00100444  27
0010045  27
0010046  27
0010047  28
0010049  28
0010050  28
0010052  28
0010053  28
0010054  28
0010056  28
00100634  28
00100644  28
00100654  28
00100664  28
0010068  28
0010069  28
0010071  28
0010072  28
0010074  28
0010076  28
0010086  29
0010087  29
00100883  29
00100893  29
0010091  29
0010092  29
00100933  29
0010100  29
00101013  29
00101023  29
0010103  29
0010105  29
00101063  29
00101073  29
0010108  29

00101093  29
00101103  29
0010111  29
00101123  29
00101133  29
00101153  29
00101163  29
00101173  29
00101183  29
00101193  29
00101203  29
00101213  29
00101224  27
00101234  27
00101244  27
00101254  27
00101264  27
00101274  27
00101284  28
00101294  28
00101304  28
00102034  27
00102044  27
00102054  27
0010210  29
0010301  29
0010302  29
0010303  29
0010304  29
0010305  29
0010306  29
0010307  29
0010308  29
00103093  29
00103113  29
00103123  29
00103133  29
00103143  29
00103153  29
0010400  30
0010401  30
00104023  30
00104033  30
00104043  30
00104053  30
0011000  49
0011001  49
0011002  49
0011003  49
0011004  49
0011005  49
0011006  49
0011009  49
0011010  49
0011011  49
0011012  49
0011013  49
0011014  49
0011015  49
0011018  49
0011019  49
0011020  49
0011021  49
0011022  49
0011023  49
0011024  49
0011027  49
0011028  49
0011029  49
0011030  49
0011031  49
0011032  49
0011033  49
0011036  49
0011037  49
0011038  49
0011039  49
0011040  49
0011041  49
0011045  49
0011104  49
0011113  53
0011114  53
0011115  53
0011116  53
0011117  53
0011118  53
0011119  53
0011125  53
0011136  53
0011137  53

0011138  53
0011139  53
0011140  53
0011142  53
0011143  53
0011144  53
0011150  53
0011151  53
0011152  53
0011153  53
0011160  53
0011161  53
0011162  53
0011165  53
0011166  53
0011167  53
0011169  53
0011170  53
0011172  53
0011173  53
0011175  53
0011176  53
0011178  53
0011179  53
0011180  54
0011181  54
0011182  54
0011183  54
0011184  54
0011185  54
0011186  54
0011187  54
0011188  54
0011189  54
0011190  54
0011191  54
0011192  54
0011193  54
0011194  54
0011195  54
0011196  54
0011197  54
0011202  54
0011204  49
0011205  53
0011206  53
0011207  53
0011208  53
0011222  53
0011223  53
0011224  53
0011234  54
0011241  49
0011302  54
0011304  49
0011341  49
0011404  49
0011504  49
0012101  80
0012102  80
0012202  80
00122033  80
00122043  80
0012302  80
00123043  80
0012345  81
0012346  81
00123473  81
00123483  81
0012351  81
0012352  81
00123533  81
00123543  81
00123553  81
0012365  81
00123663  81
0012401  47
0012402  47
0012403  47
0012404  47
0012420  47
0012421  47
0012422  47
0012423  47
0012425  47
0012427  47
0012429  47
0012430  47
0012440  47
0012441  47
0012443  47

0012444  47
0012446  47
0012448  47
0012452  82
0012453  82
00124543  82
00124553  82
0012456  82
0012457  82
0012458  82
00124593  82
00124603  82
0012461  82
0012462  82
0012463  82
00124643  82
00124653  82
0012466  82
0012467  82
0012468  82
00124693  82
00124703  82
0012471  82
0012474  82
00124753  82
00124763  82
00124783  82
00124793  82
00124813  82
00124823  82
0012501  47
0012502  47
0012503  47
0012504  47
0012505  47
0012506  47
0012507  47
0012620  283
0012621  283
0012622  283
0012624  283
0012626  283
0012640  48
0012641  48
0012642  48
0012643  48
0012644  48
0012645  48
0012646  48
0012647  48
0012650  48
0012651  48
0012652  48
0012653  48
0012654  48
0012655  48
0012656  48
0012660  48
0012661  48
0012662  48
0012663  48
0012664  48
0012666  48
0012752  83
0012753  83
00127553  83
0012757  83
0012758  83
00127603  83
0012761  83
0012762  83
0012763  83
00127643  83
00127653  83
0012766  83
0012767  83
0012768  83
00127693  83
00127703  83
00127753  83
00127783  83
00127793  83
00127813  83
00127823  83
0012800  78
0012801  78
0012802  78
0012803  78
0012804  78
0012805  78
0012806  78

0012807  78
0012813  78
0012814  78
0012815  78
0012816  78
0012817  78
0012818  78
0012819  78
0012820  78
0012825  78
0012826  78
0012827  78
0012828  78
0012829  78
0012830  78
0012831  78
0012832  78
0012833  78
0012834  78
0012837  78
0012838  78
0012839  78
0012840  78
0012841  78
0012842  78
0012843  78
0012844  78
0012846  78
0012850  78
0012851  78
0012852  78
0012853  78
0012854  78
0012901  79
0012902  79
0012903  79
0012904  79
0012906  79
0012907  79
0012908  79
0012911  79
0012912  79
0012913  79
0012914  79
0012915  79
0012917  79
0012919  79
0012925  79
0012926  79
0012927  79
0012928  79
0012929  79
0012931  79
0012932  79
0012933  79
0012934  79
0012940  79
0012941  79
0012942  79
0012943  79
0012944  79
0012945  79
0012946  79
0012947  79
0012949  79
0012950  79
0012951  79
0012952  79
0012953  79
0012954  79
0013600  84
0013601  84
00136023  84
00136033  84
0013610  84
0013611  84
00136123  84
00136133  84
0013620  84
0013621  84
00136223  84
00136233  84
0013630  84
0013631  84
00136323  84
00136333  84
0014150  60
0014151  60
0014152  60
0014153  60
0014156  60

0014157  60
0014158  60
0014159  60
0014162  60
0014163  60
0014164  60
0014166  60
0014167  60
0014168  60
0014170  60
0014171  60
0014173  60
0014174  60
0014176  60
0014177  60
0014179  60
0014180  60
0014182  60
0014184  60
0014186  60
0014188  60
0015002  51
0015003  51
0015004  51
0015005  51
0015007  51
0015012  51
0015018  51
0015025  51
0015034  51
0015041  51
0015102  51
0015103  51
0015104  51
0015105  51
0015107  51
0015112  51
0015118  51
0015125  51
0015134  51
0015141  51
0015202  51
0015203  51
0015204  51
0015205  51
0015206  51
0015207  51
0015212  51
0015218  51
0015225  51
0015234  51
0015241  51
0015250  51
0015302  51
0015303  51
0015304  51
0015305  51
0015307  51
0015312  51
0015318  51
0015325  51
0015334  51
0015341  51
0015402  51
0015403  51
0015404  51
0015405  51
0015407  51
0015412  51
0015418  51
0015425  51
0015602  52
0015603  52
0015604  52
0015605  52
0015607  52
0015612  52
0015702  52
0015703  52
0015704  52
0015705  52
0015707  52
0015712  52
0015802  52
0015803  52
0015804  52
0015805  52
0015807  52
0015812  52
0015903  52
0015904  52

0015905  52
0015907  52
0016022  32
0016023  32
00160243  32
00160253  32
0016027  32
0016031  32
0016042  32
0016043  32
00160443  32
00160453  32
0016047  32
0016064  32
0016065  32
00160663  32
00160673  32
0016069  32
0016072  32
0016075  32
0016077  32
0016087  32
0016088  32
00160893  32
00160903  32
0016092  32
0016101  32
00161023  32
00161033  32
0016106  32
00161073  32
00161083  32
00161103  32
00161113  32
00161133  32
00161143  32
00161163  32
00161173  32
00161183  32
00161193  32
00161203  32
0019700  40
0019701  40
0019702  40
0019706  40
0019708  40
0019709  40
0019710  40
0019711  40
0019718  40
0019720  40
0021800  70
0021801  70
0021802  70
0021803  70
0021805  70
0021806  70
0021807  70
0021808  70
0021809  70
0021810  70
0021811  70
0021812  70
0021813  70
0021814  70
0021816  70
0021817  70
0021818  70
0021822  70
0021823  70
0021825  70
0021826  70
0021828  70
0021829  70
0021831  70
0021833  70
0021836  70
0021880  71
0021881  71
0021882  71
0021883  71
0021884  71
0021885  71
0021886  71
0021888  71
0021889  71
0021890  71
0021891  71
0021892  71
0021893  71
0021897  71
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0021898  71
0021899  71
0021900  71
0021901  71
0021902  71
0021903  71
0021904  71
0021905  71
0021907  71
0021908  71
0021909  71
0021910  71
0021911  71
0021912  71
0021913  71
0021914  71
0021915  71
0021916  71
0021917  71
0021918  71
0021919  71
0021920  71
0021921  71
0021922  71
0021923  71
0021924  71
0021925  71
0021926  71
0021927  71
0021928  71
0021929  71
0021930  71
0021931  71
0021932  71
0021933  71
0021934  71
0021936  71
0021937  71
0021938  71
0021940  71
0021941  71
0021942  71
0021943  71
0021945  71
0021946  71
0021947  71
0021949  71
0021951  71
0021953  71
0021954  71
0021963  71
0021964  71
0021965  71
0021966  71
0021967  71
0021968  71
0021969  71
0021970  71
0021971  71
0021972  71
0021973  71
0022403  300
0022404  300
0022405  300
0022408  300
0022412  300
0022416  300
0022421  300
0022502  300
0022505  300
0022508  300
0022512  300
0022602  300
0022603  300
0022604  300
0022605  300
0022607  300
0022608  300
0022612  300
0022616  300
0022624  300
0022632  300
0022642  300
0022700  72
0022701  72
0022702  72
0022703  72
0022704  72
0022705  72
0022706  72
0022708  72

0022709  72
0022711  72
0022712  72
0022713  72
0022717  72
0022718  72
0022719  72
0022720  72
0022721  72
0022722  72
0022723  72
0022724  72
0022725  72
0022727  72
0022728  72
0022729  72
0022730  72
0022733  72
0022734  72
0022735  72
0022736  72
0022737  72
0022738  72
0022739  72
0022740  72
0022742  72
0022743  72
0022744  72
0022748  72
0022749  72
0022750  72
0022751  72
0022752  72
0022753  72
0022754  72
0022756  72
0022757  72
0022760  72
0022761  72
0022762  72
0022763  72
0022767  72
0022768  72
0022769  72
0022770  72
0022771  72
0022774  72
0022776  72
0022777  72
0022778  72
0022780  72
0023233  69
0023234  69
0023237  69
0023238  69
0023239  69
0023240  69
0023242  69
0023244  69
0023245  69
0023246  69
0023248  69
0023249  69
0023250  69
0023251  69
0023252  69
0023253  69
0023254  69
0023255  69
0023256  69
0023257  69
0023258  69
0023260  69
0023261  69
0023262  69
0023263  69
0023264  69
0023265  69
0023266  69
0023267  69
0023268  69
0023269  69
0023270  69
0023271  69
0023272  69
0023278  69
0023279  69
0023280  69
0023281  69
0023282  69
0023283  69

0023284  69
0023300  142
0023301  142
0023302  142
0023303  142
0023304  142
0023305  142
0023306  142
0023307  142
0023308  142
0023309  142
0023310  142
0023311  142
0023312  142
0023313  142
0023314  142
0023315  142
0023316  142
0023317  142
0023318  142
0023319  142
0023320  142
0023321  142
0023322  142
0023323  142
0023324  142
0023325  142
0023326  142
0023327  142
0023328  142
0023329  142
0023330  142
0023331  142
0023332  142
0023333  142
0023334  142
0023335  142
0023336  142
0023337  142
0023338  142
0023339  142
0023340  142
0023341  142
0023342  142
0023343  142
0023344  142
0023345  142
0023346  142
0023347  142
0023348  142
0023349  142
0023350  142
0023351  142
0023352  142
0023353  142
0023354  142
0023355  142
0023356  142
0023357  142
0023358  142
0025312  108
0025319  108
0025320  108
0025321  108
0025322  108
0025323  108
0025324  108
0025326  108
0025327  108
0025328  108
0025329  108
0025330  108
0026001  180
0026002  180
00260033  180
00260043  180
0026005  180
0026006  180
0026007  180
00260083  180
00260093  180
0026010  180
0026011  180
0026012  180
00260133  180
00260143  180
0026015  180
0026100  118
0026101  118
0026102  118
0026103  118

0026104  118
0026105  118
0026106  118
0026107  118
0026108  118
0026109  118
0026110  118
0026119  118
0026120  118
0026121  118
0026122  118
0026123  118
0026124  118
0026125  118
0026126  118
0026127  118
0026130  118
0026131  118
0026132  118
0026133  118
0026134  118
0026135  118
0026136  118
0026137  118
0026138  118
0026139  118
0026140  118
0026141  118
0026142  118
0026143  118
0026144  118
0026149  118
0026150  118
0026151  118
0026152  118
0026153  118
0026154  118
0026156  118
0026157  118
0026158  118
0026159  118
0026160  118
0026161  118
0026162  118
0026170  118
0026171  118
0026172  118
0026173  118
0026174  118
0026175  118
0026180  118
0026181  118
0026182  118
0026183  118
0026184  118
0026185  118
0026186  118
0026187  118
0026188  118
0026200  119
0026201  119
0026202  119
0026203  119
0026204  119
0026205  119
0026206  119
0026207  119
0026208  119
0026219  119
0026220  119
0026221  119
0026222  119
0026223  119
0026224  119
0026226  119
0026227  119
0026229  119
0026230  119
0026231  119
0026232  119
0026233  119
0026234  119
0026235  119
0026238  119
0026239  119
0026240  119
0026241  119
0026242  119
0026243  119
0026249  119
0026250  119

0026251  119
0026252  119
0026253  119
0026254  119
0026255  119
0026256  119
0026257  119
0026259  119
0026270  119
0026271  119
0026272  119
0026273  119
0026281  119
0026282  119
0026283  119
0026285  119
0026287  119
0026300  131
0026301  131
0026302  131
0026303  131
0026304  131
0026305  131
0026306  131
0026319  131
0026320  131
0026321  131
0026322  131
0026323  131
0026324  131
0026326  131
0026327  131
0026330  131
0026331  131
0026332  131
0026333  131
0026334  131
0026335  131
0026338  131
0026339  131
0026341  131
0026342  131
0026343  131
0026344  131
0026349  131
0026350  131
0026351  131
0026352  131
0026353  131
0026354  131
0026355  131
0026356  131
0026357  131
0026359  131
0026361  131
0026362  131
0026370  131
0026371  131
0026372  131
0026373  131
0026374  131
0026375  131
0026381  131
0026382  131
0026383  131
0026385  131
0026386  131
0026387  131
0026400  132
0026401  132
0026402  132
0026403  132
0026404  132
0026405  132
0026419  132
0026420  132
0026421  132
0026422  132
0026423  132
0026424  132
0026425  132
0026426  132
0026427  132
0026430  132
0026431  132
0026432  132
0026433  132
0026434  132
0026435  132
0026438  132
0026439  132

0026449  132
0026450  132
0026451  132
0026452  132
0026453  132
0026454  132
0026456  132
0026457  132
0026470  132
0026471  132
0026472  132
0026473  132
0026474  132
0026475  132
0026481  132
0026483  132
0026484  132
0026485  132
0026487  132
0026501  133
0026502  133
0026503  133
0026504  133
0026505  133
0026506  133
0026507  133
0026508  133
0026509  133
0026510  133
0026511  133
0026516  133
0026517  133
0026518  133
0026519  133
0026521  133
0026522  133
0026523  133
0026524  133
0026525  133
0026526  133
0026527  133
0026531  133
0026532  133
0026533  133
0026534  133
0026536  133
0026537  133
0026538  133
0026539  133
0026540  133
0026541  133
0026544  133
0026545  133
0026546  133
0026547  133
0026548  133
0026551  133
0026561  133
0026571  133
0026600  122
0026601  122
0026603  122
0026604  122
0026607  122
0026608  122
0026610  122
0026611  122
0026613  122
0026614  122
0026616  122
0026617  122
0026619  122
0026620  122
0026622  122
0026623  122
0026625  122
0026626  122
0026628  122
0026629  122
0026634  122
0026635  122
0026640  122
0026641  122
0026651  123
0026653  123
0026655  123
0026657  123
0026659  123
0026661  123
0026663  123
0026665  123

0026667  123
0026669  123
0026671  123
0026673  123
0026701  134
0026702  134
0026703  134
0026704  134
0026705  134
0026706  134
0026707  134
0026708  134
0026709  134
0026710  134
0026711  134
0026716  134
0026717  134
0026718  134
0026719  134
0026721  134
0026722  134
0026723  134
0026724  134
0026725  134
0026726  134
0026727  134
0026731  134
0026732  134
0026733  134
0026734  134
0026736  134
0026737  134
0026738  134
0026739  134
0026740  134
0026741  134
0026744  134
0026745  134
0026746  134
0026747  134
0026748  134
0026751  134
0026761  134
0026771  134
0027001  175
0027002  175
0027004  175
0027005  175
0027007  175
0027008  175
0027020  174
0027022  174
0027024  174
0027027  174
0027029  174
0027370  140
0027371  140
0027372  140
0027373  140
0027374  140
0027375  140
0027376  140
0027380  141
0027381  141
0027382  141
0027383  141
0027384  141
0027385  141
0027386  141
0027411  306
0027412  306
0027413  306
0027414  306
0027416  306
0027418  306
0027420  306
0027422  306
0027425  306
0027426  306
0027427  306
0027428  306
0027429  306
0027431  306
0027434  306
0027436  306
0027438  306
0027440  306
0027441  306
0027442  306
0027443  306
0027444  306
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0027446  306
0027448  306
0027450  306
0027452  306
0027503  173
0027504  173
0027505  173
0027530  140
0027531  140
0027532  140
0027533  140
0027534  140
0027535  140
0027536  140
0027537  140
0027538  140
0027540  140
0027541  140
0027545  140
0027546  140
0027547  140
0027548  140
0027549  140
0027550  140
0027551  140
0027552  140
0027553  140
0027555  140
0027560  140
0027561  140
0027562  140
0027563  140
0027564  140
0027565  140
0027566  140
0027567  140
0027568  140
0027570  140
0027571  140
0027575  140
0027576  140
0027577  140
0027578  140
0027579  140
0027580  140
0027582  140
0027584  140
0027585  140
0027586  140
0027587  140
0027590  59
0027591  59
00275923  59
00275933  59
0027594  59
0027600  59
0027601  59
00276033  59
0027605  141
0027606  141
0027607  141
0027608  141
0027609  141
0027610  141
0027611  141
0027612  141
0027613  141
0027615  141
0027616  141
0027620  141
0027621  141
0027622  141
0027623  141
0027624  141
0027625  141
0027626  141
0027628  141
0027630  141
0027635  141
0027636  141
0027637  141
0027638  141
0027639  141
0027640  141
0027641  141
0027643  141
0027645  141
0027646  141
0027649  141
0027650  141
0027651  141

0027652  141
0027653  141
0027654  141
0027656  141
0027659  141
0027661  141
0027701  59
00277023  59
00277033  59
00277101  113
00277111  113
00277121  113
00277131  113
00277141  113
00277151  113
00277161  113
00277171  113
0027784  113
0027785  113
0027786  113
0027787  113
0027788  113
0027789  113
0027790  114
0027791  114
0027792  114
0027793  114
0027794  114
0027795  114
0027796  114
0027797  114
0027798  114
00277992  113
0027841  305
0027842  305
0027843  305
0027844  305
0027845  305
0027846  305
0027847  305
0027848  305
0027855  305
0027856  305
0027857  305
0027858  305
0027859  305
0027860  305
0027861  305
0027863  305
0027865  305
0027870  305
0027871  305
0027872  305
0027873  305
0027874  305
0027875  305
0027876  305
0027877  305
0027878  305
0027925  109
0027926  109
0027927  110
0027930  109
0027931  109
0027932  110
0027933  110
0027934  110
0027935  110
0027936  110
0027937  110
0027948  109
0027950  109
0027951  109
0027952  109
0027953  109
0027954  109
0027955  109
0027956  109
0027957  109
0027958  109
0027959  110
0027960  110
0027961  110
0027962  110
0027963  110
0027964  110
0027965  110
0027966  110
0027967  110
0027969  110
0027970  110

0027971  110
0027972  110
0027973  110
0027974  110
0027975  110
0027976  110
0027977  110
0027978  110
0027980  110
0027981  110
0027982  110
0027983  110
0027984  110
0028009  276
0028010  276
0028012  276
0028014  276
0028015  276
0028019  276
0028025  276
0028030  276
0028031  276
0028032  276
0028033  276
0028034  276
0028035  276
0028036  276
0028037  276
0028038  276
0028039  276
0028040  277
0028042  277
0028044  277
0028047  277
0028048  277
0028051  277
0028100  145
0028105  145
0028110  144
0028116  144
0028126  145
0028135  145
0028136  145
0028145  144
0028146  144
0028160  144
0028164  144
0028170  144
0028171  144
0028172  144
0028174  144
0028176  144
0028178  144
0028180  144
0028181  144
0028182  144
0028185  144
0028186  144
0028187  144
0028188  144
0028189  144
0028190  144
0028191  144
0028195  145
0028198  144
0028202  278
0028203  278
0028204  278
0028205  278
0028207  278
0028208  278
0028210  278
0028212  278
0028214  278
0028216  278
0028220  278
0028225  278
0028236  278
0028237  278
0028240  278
0028250  278
0028256  278
0028302  278
0028303  278
0028304  278
0028305  278
0028306  278
0028307  278
0028308  278
0028310  278
0028312  278

0028314  278
0028316  278
0028318  278
0028320  278
0028325  278
0028330  278
0028332  278
0028336  278
0028337  278
0028340  278
0028350  278
0028400  144
0028402  278
0028403  278
0028404  278
0028405  278
0028406  278
0028407  278
0028408  278
0028410  278
0028412  278
0028414  278
0028416  278
0028420  278
0028421  278
0028425  278
0028430  278
0028436  278
0028440  278
0028450  278
0028502  278
0028503  278
0028504  278
0028505  278
0028507  278
0028508  278
0028510  278
0028512  278
0028516  278
0028520  278
0028525  278
0028530  278
0028540  278
0028602  278
0028603  278
0028604  278
0028605  279
0028607  279
0028608  279
0028610  279
0028612  279
0028616  279
0028620  279
0028625  279
0028647  310
0028650  310
0028651  310
0028652  310
0028653  310
0028654  310
0028656  310
0028657  310
0028658  310
0028659  310
0028660  310
0028661  310
0028662  310
0028663  310
0028664  310
0028665  310
0028666  310
0028667  310
0028668  310
0028669  310
0028670  310
0028671  310
0028672  310
0028673  310
0028674  310
0028675  310
0028677  310
0028678  310
0028679  310
0028680  310
0028702  279
0028703  279
0028704  279
0028705  279
0028802  279
0028803  279
0028804  279

0028880  311
0028881  311
0028882  311
0028883  311
0028884  311
0028885  311
0028886  311
0028887  311
0028888  311
0028889  311
0028890  311
0028891  311
0028892  311
0028893  311
0028894  311
0028895  311
0028896  311
0028897  311
0028898  311
0028899  311
0028900  311
0028901  311
0028902  311
0028903  311
0028904  311
0028905  311
0028906  311
0029200  131
0029210  131
0029220  131
0029590  146
0029591  146
0029592  146
0029593  146
0029594  146
0029595  146
0029596  146
0029599  146
0029600  146
0029601  146
0029608  146
0029609  146
0029610  146
0029611  146
0029612  146
0029614  146
0029615  146
0029616  146
0029617  146
0029618  146
0029619  146
0029620  146
0029621  146
0029622  146
0029624  146
0029625  146
0029627  146
0029629  146
0029630  146
0029631  146
0029632  146
0029641  146
0029653  147
0029654  147
0029655  147
0029656  147
0029657  147
0029658  147
0029664  147
0029665  147
0029689  147
0029690  147
0029691  147
0029692  147
0030910  312
0030911  312
0030912  312
0030913  312
0030914  312
0030915  312
0030916  312
0030919  312
0030920  312
0030921  312
0030922  312
0030923  312
0030924  312
0030925  312
0030926  312
0030928  312
0030929  312

0030930  312
0030932  312
0030934  312
0030937  313
0030938  313
0030939  313
0030940  313
0030941  313
0030942  313
0030943  313
0030944  313
0030946  313
0030947  313
0030948  313
0030950  313
0030951  313
0030952  313
0030953  313
0030955  313
0030956  313
0030957  313
0030958  313
0030959  313
0030962  312
0030963  312
0030964  312
0030965  313
0031031  277
0031032  277
0031033  277
0031034  277
0031048  277
0031049  277
0031050  277
0031052  277
0031060  277
0031066  277
0031067  277
0031068  277
0031069  277
0031070  277
0031320  292
0031321  292
0031322  292
0031323  292
0031324  292
0031325  292
0031326  292
0031327  292
0031328  292
0031330  292
0031331  292
0031332  292
0031333  292
0031334  292
0031335  292
0031336  292
0031350  292
0031351  292
0031352  292
0031353  292
0031354  292
0031355  292
0031356  292
0031357  292
0031358  292
0031360  292
0031361  292
0031362  292
0031363  292
0031364  292
0031365  292
0031366  292
0031370  292
0031371  292
0031372  292
0031373  292
0031377  307
0031378  307
0031379  307
0031380  307
0031381  307
0031382  307
0031383  307
0031384  307
0031385  307
0031386  307
0031387  307
0031388  307
0031389  307
0031390  307

0031391  307
0031392  307
0031393  307
0031394  307
0031395  307
0031396  307
0031397  307
0031398  307
0031399  307
0031400  307
0031401  307
0031402  307
0031403  307
0031404  307
0031405  307
0031406  307
0031407  307
0031408  307
0031409  308
0031410  308
0031411  308
0031412  308
0031413  308
0031414  308
0031415  308
0031416  308
0031417  308
0031418  308
0031419  308
0031420  308
0031421  308
0031422  308
0031423  308
0031424  308
0031425  308
0031426  308
0031427  309
0031428  309
0031429  309
0031430  309
0031431  309
0031432  309
0031433  309
0031434  309
0031435  309
0031436  309
0031437  309
0031438  309
0031439  309
0031440  309
0031441  309
0031442  309
0031443  309
0031444  309
0031445  309
0031446  309
0031447  309
0031448  309
0031449  309
0031450  309
0031451  309
0031452  309
0031453  309
0031454  309
0031455  309
0031456  309
0031457  309
0031458  309
0031459  309
0031460  309
0031461  309
0031462  309
0031463  309
0031464  309
0031465  309
0031466  309
0031467  309
0031468  309
0031469  309
0031470  309
0031471  309
0031472  309
0031473  309
0031474  309
0031475  309
0031476  309
0032302  284
0032303  284
0032304  284
0032305  284
0032400  314
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0032401  314
0032411  314
0032412  314
0032413  314
0032415  314
0032418  314
0032420  314
0032421  314
0032422  314
0032423  314
0032424  314
0032428  314
0032430  314
0032431  314
0032432  314
0032433  314
0032434  314
0032436  314
0032438  315
0032442  315
0032448  315
0032449  315
0032450  315
0032451  315
0032453  315
0032458  315
0032464  315
0032465  315
0032466  315
0032467  315
0032470  316
0032471  316
0032472  316
0032474  316
0032475  316
0032477  316
0032801  289
0032802  289
0032803  289
0032804  289
0032805  289
0032806  289
0032812  289
0032813  289
0032821  289
0032822  289
0032824  289
0032830  289
0032836  289
0032850  290
0032851  290
0032852  290
0032854  290
0032860  290
0032861  290
0032862  290
0032864  290
0033000  287
0033001  287
0033202  288
0033203  288
0033204  288
0033205  288
0033206  288
0033207  288
0033212  288
0033218  288
0033302  288
0033303  288
0033304  288
0033305  288
0033306  288
0033307  288
0033312  288
0033318  288
0034006  277
0034007  277
0034008  277
0034009  277
0034010  277
0034011  277
0034012  277
0034013  277
0034016  277
0034040  293
0034041  293
0034042  293
0034043  293
0034044  293
0034045  293
0034046  293

0034047  293
0034048  293
0034060  293
0034061  293
0034062  293
0034063  293
0034064  293
0034065  293
0034070  293
0034071  293
0034072  293
0034073  293
0034120  317
0034121  317
0034122  317
0034123  317
0034125  317
0034126  317
0034171  321
0034173  321
0034176  321
0034178  321
0034190  317
0034191  317
0034192  317
0034193  317
0034194  317
0034195  317
0034197  317
0034200  318
0034201  318
0034202  318
0034203  318
0034204  318
0034208  318
0034210  318
0034212  318
0034220  318
0034221  318
0034222  318
0034223  318
0034224  318
0034225  318
0034226  318
0034227  318
0034228  318
0034231  285
0034233  285
0034245  325
0034246  325
0034247  325
0034250  286
0034251  286
0034252  286
0034253  286
0034254  286
0034256  286
0034257  286
0034258  286
0034259  286
0034302  279
0034303  279
0034304  279
0034305  279
0034306  279
0034307  279
0034308  279
0034310  279
0034312  279
0034314  279
0034315  279
0034316  279
0034318  279
0034320  279
0034321  279
0034324  279
0034325  279
0034328  279
0034330  279
0034336  279
0034340  279
0034344  279
0034350  279
0034402  279
0034403  279
0034404  279
0034405  279
0034406  279
0034407  280
0034408  280
0034410  280

0034412  280
0034414  280
0034415  280
0034416  280
0034418  280
0034420  280
0034421  280
0034425  280
0034428  280
0034432  280
0034436  280
0034440  280
0034450  280
0034461  280
0034502  280
0034503  280
0034504  280
0034505  280
0034506  280
0034507  280
0034508  280
0034510  280
0034512  280
0034514  280
0034515  280
0034516  280
0034518  280
0034520  280
0034521  280
0034525  280
0034528  280
0034530  280
0034532  280
0034536  280
0034540  280
0034550  280
0034602  280
0034603  280
0034604  280
0034605  280
0034606  280
0034607  280
0034608  280
0034610  280
0034612  280
0034618  280
0034620  280
0034625  280
0034630  280
0034702  280
0034703  280
0034704  280
0034705  280
0034707  280
0034710  280
0034712  280
0034718  280
0034725  280
0034730  280
0034802  280
0034803  280
0034804  280
0034805  280
0034807  280
0034810  280
0034812  280
0034818  280
0034825  280
0034902  280
0034903  280
0034904  280
0034905  280
0034907  280
0034912  280
0034918  280
0034925  280
0034952  31
0034953  31
0034954  31
0034955  31
0034956  31
0035000  31
0035001  31
0035002  31
00350033  31
0035004  31
0035005  31
00350063  31
0035011  31
00350123  31
00350133  31

00350143  31
00350153  31
00350163  31
00350173  31
00350183  31
00350193  31
00350213  31
00350223  31
00350233  31
00350243  31
00350253  31
00350263  31
00350273  31
00350283  31
00350293  31
0035101  281
0035102  281
0035103  281
0035104  281
0035105  281
0035108  281
0035110  281
0035113  281
0035131  282
0035132  282
0035133  282
0035134  282
0035135  282
0035136  282
0035137  282
0035141  282
0035142  282
0035150  282
0035160  281
0035161  281
0035162  281
0035163  281
0035164  281
0035170  281
0035171  281
0035172  281
0035174  281
0035175  281
00352013  31
0035202  31
0035203  31
0035204  31
0035220  31
0035221  31
00352223  31
00352233  31
0035289  31
00352903  31
00354303  31
00354313  31
00354323  31
0035458  31
00354593  31
00354603  31
0035461  31
0035700  50
0035701  50
0035702  50
0035703  50
0035704  50
0035710  50
0035711  50
0035712  50
0035713  50
0035714  50
0035715  50
0035716  50
0035717  50
0035720  50
0035721  50
0035722  50
0035723  50
0035724  50
0035725  50
0035726  50
0035727  50
0035730  50
0035731  50
0035732  50
0035733  50
0035734  50
0035735  50
0035736  50
0035740  50
0035741  50
0035742  50

0035743  50
0035744  50
0035800  282
0035801  282
0035802  282
0035803  282
0035804  282
0035805  282
0035806  282
0035807  282
0035808  282
0035810  282
0035811  282
0035812  282
0035813  282
0035814  282
0035816  282
0035817  282
0035820  282
0035821  282
0035822  282
0035823  282
0035824  282
0035825  282
0035827  282
0035830  282
0035831  282
0035832  282
0035836  282
0036320  107
0036321  107
0036322  107
0036324  107
0036325  107
0036327  107
0036328  107
0036425  97
0036426  97
0036427  97
0036428  97
0036429  97
0036430  97
0036431  97
0036432  97
0036433  97
0036434  97
0036435  97
0036436  97
0036437  97
0036438  97
0036439  97
0036440  97
0036441  97
0036442  97
0036443  97
0036444  97
0036445  97
0036446  97
0036447  97
0036448  97
0036449  97
0036450  97
0036451  97
0036453  97
0036479  97
0036910  111
0036911  111
0036912  111
0036913  111
0036914  111
0036915  111
0036916  111
0036917  111
0036918  111
0036920  111
0036921  111
0036923  111
0036924  111
0036926  111
0036927  111
0036928  111
0036929  111
0036930  111
0037000  98
0037001  98
0037002  98
0037003  98
0037004  98
0037005  98
0037006  98
0037007  98

0037008  98
0037009  98
0037010  98
0037011  98
0037012  98
0037013  98
0037014  98
0037015  98
0037016  98
0037017  98
0037018  98
0037019  98
0037020  98
0037021  98
0037022  98
0037023  98
0037024  98
0037025  98
0037026  98
0037027  98
0037028  98
0037104  297
0037120  297
0037121  297
0037122  297
0037124  297
0037125  297
0037126  297
0037128  297
0037140  297
0037141  297
0037142  297
0037143  297
0037147  297
0037150  297
0037151  297
0037152  297
0037153  297
0037154  297
0037160  297
0037162  297
0037165  297
0037171  297
0037172  297
0037302  298
0037304  298
0037308  298
0037312  298
0037325  298
0037402  298
0037403  298
0037404  298
0037406  298
0037407  298
0037408  298
0037410  298
0037425  298
0037502  298
0037503  298
0037504  298
0037507  298
0037508  298
0037510  298
0037516  298
0037525  298
0037602  298
0037603  298
0037604  298
0037605  298
0037606  298
0037607  298
0037608  298
0037610  298
0037612  298
0037618  298
0037702  298
0037703  298
0037704  298
0037802  298
0037803  298
0037804  298
0037807  298
0037902  298
0037903  298
0038302  299
0038303  299
0038304  299
0038308  299
0038312  299
0038316  299
0038325  299

0038402  299
0038403  299
0038404  299
0038406  299
0038408  299
0038412  299
0038416  299
0038602  299
0038603  299
0038604  299
0038606  299
0038608  299
0038612  299
0038616  299
0038702  299
0038704  299
0038708  299
0038802  299
0038803  299
0038804  299
0039001  172
0039002  172
00390033  172
00390043  172
0039017  172
0039018  172
00390193  172
00390203  172
0039034  172
0039035  172
00390363  172
00390373  172
00390463  172
00390473  172
00390483  172
00390493  172
00390503  172
00390513  172
00390523  172
00390533  172
0039054  172
0039055  172
0039056  172
0039057  172
0039058  172
0039059  172
0039060  172
0039061  172
0039107  172
0039109  172
0039208  172
0039209  172
0039210  172
0039307  172
0039309  172
0039312  172
0039316  172
0039318  172
0039324  172
0040434  384
0041041  176
0041042  176
0041043  176
0041044  176
0041045  176
0041046  176
0041047  176
0041048  176
0041049  176
0041050  176
0041051  176
0041052  176
0041053  176
0041054  176
0041055  176
0041056  176
0041057  176
0041059  176
0041060  176
0041061  176
0041062  176
0041063  176
0041075  177
0041076  177
0041077  177
0041078  177
0041079  177
0041080  177
0041081  177
0041082  177
0041083  177
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0041084  177
0041085  177
0041086  177
00420013  178
00420023  178
0042003  178
0042004  178
0042005  178
0042006  178
00420073  178
00420083  178
0042009  178
0042010  178
00420113  178
0042012  178
00420133  178
00420143  178
00420153  178
00420163  178
0042020  178
0042021  178
0042022  178
0042023  178
0042050  178
00430003  169
00430053  169
0043006  169
00430073  169
0043008  169
0043009  169
0043010  169
0043011  169
0043012  169
0043013  169
00430143  169
0043015  169
0043016  169
0043017  169
0043018  169
0043019  169
00430203  169
00430213  169
00430223  169
00430233  169
00430243  169
00430253  169
00430263  169
00430283  169
00430293  169
00430303  169
00430323  169
00430333  169
00430343  169
0044008  170
0044009  170
0044010  170
0044011  170
0044015  170
0044016  170
00440223  170
00440233  170
00440243  170
00440253  170
00440263  170
00440283  170
00440293  170
00440323  170
00440333  170
0044036  170
0044602  301
0044604  301
0044652  301
0044655  301
0044658  301
0044662  301
0044702  301
0044703  301
0044704  301
0044705  301
0044707  301
0044712  301
0044716  301
0044721  301
0044732  301
0044733  301
0044735  301
0044738  301
0044746  301
0044850  301
0044851  301
0045207  171

0045209  171
0045210  171
0045211  171
0045212  171
0045213  171
0045214  171
0045215  171
0045216  171
0045218  171
0045220  171
0045221  171
0045222  171
0045223  171
0045224  171
0045225  171
0045227  171
0045228  171
0045229  171
0045230  171
0045231  171
0045232  171
0045233  171
0045234  171
0045235  171
0045237  171
0045238  171
0045240  171
0045241  171
0045242  171
0046001  183
0046002  183
00460033  183
00460043  183
0046005  183
0046006  183
0046007  183
0046008  183
00460093  183
00460103  183
0046012  183
0046013  183
0046014  183
00460153  183
00460163  183
0046018  183
0046019  183
0046020  183
00460213  183
00460223  183
0046024  183
0046025  183
0046026  183
00460273  183
00460283  183
0046030  183
0046031  183
0046032  183
00460333  183
00460343  183
0046036  183
00460373  183
00460383  183
0046039  183
0046040  183
0046041  183
0046042  183
00460453  183
0046110  187
0046115  187
0046116  187
0046117  187
0046119  187
0046131  187
00461323  187
00461333  187
0046141  187
00461423  187
00461433  187
0046201  189
0046202  189
00462033  189
00462043  189
0046205  189
0046206  189
0046207  189
0046208  189
00462093  189
00462103  189
0046212  189
0046213  189
0046214  189

00462153  189
00462163  189
0046218  189
0046219  189
0046220  189
00462213  189
00462223  189
0046224  189
0046226  189
00462273  189
00462283  189
00462313  189
00462343  189
00462353  189
0046237  189
0046301  188
0046302  188
00463033  188
00463043  188
0046307  188
0046308  188
00463093  188
00463103  188
0046312  188
0046313  188
0046314  188
00463153  188
00463163  188
0046318  188
0046320  188
00463213  188
00463223  188
00463273  188
00463283  188
0046330  188
00463313  188
00463323  188
0046500  187
0046501  187
00465023  187
00465033  187
0046506  187
0046507  187
00465083  187
00465093  187
0046511  187
0046512  187
00465133  187
00465143  187
0046520  187
0046521  187
00465223  187
00465233  187
0046600  185
0046601  185
00466023  185
00466033  185
0046604  185
0046612  185
0046613  185
00466143  185
00466153  185
0046616  185
0046617  185
0046618  185
0046619  185
00466203  185
00466213  185
0046622  185
0046623  185
0046625  185
0046626  185
0046628  185
0046629  185
00466303  185
00466313  185
0046633  185
00466343  185
00466353  185
0046636  185
00466373  185
00466383  185
0046701  186
0046702  186
0046703  186
0046708  186
0046709  186
0046710  186
0046711  186
0046712  186
0046716  186

0046717  186
0046718  186
0046719  186
0046720  186
0046721  186
0046723  186
0046724  186
0046728  186
0046729  186
0046730  186
0046734  186
0046735  186
0046736  186
0046740  186
0046741  186
0046742  186
0046900  184
0046901  184
00469023  184
00469033  184
0046904  184
0046905  184
00469063  184
00469073  184
0046908  184
0046909  184
00469103  184
00469113  184
0046912  184
0046913  184
00469143  184
00469153  184
0046916  184
00469173  184
0046919  184
00469203  184
0047000  198
0047001  198
0047002  198
0047003  198
0047005  198
0047006  198
0047007  198
0047008  198
0047009  198
0047104  198
0047105  198
0047106  198
0048000  198
0048001  198
0048002  198
0048003  198
0048005  198
0048006  198
0048007  198
0048008  198
0048009  198
0048104  198
0048105  198
0048106  198
0049000  198
0049001  198
0049002  198
0049003  198
0049005  198
0049006  198
0049007  198
0049008  198
0049009  198
0049104  198
0049105  198
0049106  198
0050000  198
0050001  198
0050002  198
0050003  198
0050005  198
0050006  198
0050007  198
0050008  198
0050009  198
0050104  198
0050105  198
0050106  198
0051000  198
0051001  198
0051002  198
0051003  198
0051005  198
0051006  198
0051007  198

0051008  198
0051009  198
0051104  198
0051105  198
0051106  198
0052000  198
0052001  198
0052002  198
0052003  198
0052005  198
0052006  198
0052007  198
0052104  198
0052105  198
0052106  198
0053000  198
0053001  198
0053002  198
0053003  198
0053005  198
0053006  198
0053009  198
0053104  198
0053105  198
0053106  198
0054000  198
0054001  198
0054002  198
0054003  198
0054005  198
0054006  198
0054104  198
0054105  198
0054106  198
0055000  198
0055001  198
0055002  198
0055003  198
0055009  198
0055104  198
0055105  198
0055106  198
0056000  198
0056001  198
0056002  198
0056104  198
0056105  198
0056106  198
0057000  198
0057001  198
0057002  198
0057104  198
0057106  198
0058000  198
0058001  198
0058002  198
0058104  198
0059000  198
0059001  198
0059104  198
0060001  198
0060002  198
0061000  198
0061001  198
0061105  198
0062000  198
0062001  198
0063001  198
0064001  198
0065102  201
0065103  201
0065104  201
0065105  201
0065106  201
0065107  201
0065108  201
0065109  201
0065110  201
0065111  201
0065112  201
0065113  201
0065201  201
0065202  201
0066202  302
0066204  302
0066205  302
0066208  302
0066210  302
0066212  302
0066216  302
0066219  302

0066220  302
0066221  302
0066232  302
0066233  302
0066234  302
0066235  302
0066238  302
0066239  302
0066240  302
0066242  302
0066243  302
0066244  302
0066262  302
0068001  200
0068105  200
0069000  200
0069001  200
0069002  200
0069003  200
0069105  200
0070000  200
0070001  200
0070002  200
0070003  200
0070105  200
0071000  200
0071001  200
0071002  200
0071003  200
0071105  200
0072001  200
0072002  200
0073001  200
0074001  200
0074002  200
0080001  202
0080002  202
0080005  202
0080006  202
0080010  202
0080104  202
0080105  202
0081001  202
0081001S  202
0081002  202
0081002S  202
0081003  202
0081003S  202
0081005  202
0081006  202
0081009  202
0081010  202
0081104  202
0081104S  202
0081105  202
0081106  202
0082000  202
0082001  202
0082001S  202
0082002  202
0082002S  202
0082003  202
0082003S  202
0082005  202
0082006  202
0082007  202
0082009  202
0082010  202
0082104  202
0082104S  202
0082105  202
0082106  202
0083000  202
0083000S  202
0083001  202
0083001S  202
0083002  202
0083002S  202
0083003  202
0083003S  202
0083005  202
0083006  202
0083010  202
0083104  202
0083104S  202
0083105  202
0084000  202
0084000S  202
0084001  202
0084001S  202
0084002  202

0084002S  202
0084003  202
0084003S  202
0084005  202
0084006  202
0084007  202
0084010  202
0084104  202
0084104S  202
0084105  202
0084106  202
0085000  202
0085000S  202
0085001  202
0085001S  202
0085002  202
0085002S  202
0085003  202
0085003S  202
0085005  202
0085010  202
0085104  202
0085104S  202
0085105  202
0086000  202
0086000S  202
0086001  202
0086001S  202
0086002  202
0086002S  202
0086003  202
0086003S  202
0086007  202
0086010  202
0086104  202
0086104S  202
0086105  202
0086106  202
0087000  202
0087001  202
0087002  202
0087003  202
0087005  202
0087010  202
0087104  202
0087105  202
0088000  202
0088001  202
0088002  202
0088003  202
0088010  202
0088104  202
0089000  202
0089001  202
0089002  202
0089003  202
0089010  202
0089104  202
0089105  202
0089106  202
0090000  202
0090001  202
0090002  202
0090104  202
0091100  190
00911013  190
0091102  190
00911033  190
0091120  193
0091121  193
00911223  193
00911233  193
0091124  193
0091200  190
0091201  190
00912023  190
0091210  190
0091211  190
00912123  190
0091220  190
0091221  190
00912223  190
0091230  190
0091231  190
00912323  190
00912353  190
0091236  190
00912373  190
00912423  190
00912433  190
0091300  191
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0091301  191
0091302  191
0091305  191
0091306  191
0091307  191
0091310  191
0091311  191
0091312  191
0091315  191
0091316  191
0091317  191
0091320  191
0091321  191
0091322  191
0091330  192
0091331  192
0091332  192
0091333  192
0091334  192
0091335  192
0091336  192
0091337  192
0091338  192
0091339  192
0091350  204
0091351  204
0091352  204
0091353  204
0091354  204
0091355  204
0091356  204
0091357  204
0091358  204
0091359  204
0091360  204
0091361  204
0091375  194
0091376  194
0091377  194
0091380  194
0091381  194
0091382  194
0091383  194
0091390  194
0091391  194
0091392  194
0094000  203
0094001  203
0094002  203
0094003  203
0094005  203
0094006  203
0094007  203
0094009  203
0094104  203
0094105  203
0094106  203
0095001  203
0095002  203
0095006  203
0095007  203
0095009  203
0095104  203
0095105  203
0095106  203
0096000  203
0096001  203
0096006  203
0096104  203
0097001  203
0097002  203
0097003  203
0097104  203
0097105  203
0098000  203
0098001  203
0098002  203
0098003  203
0098006  203
0098104  203
0098105  203
0098106  203
0099001  203
0099002  203
0099003  203
0099005  203
0099006  203
0099007  203
0099104  203
0099105  203
0100001  203

0100002  203
0100003  203
0100005  203
0100009  203
0100104  203
0100105  203
0101001  203
0101002  203
0101003  203
0101006  203
0101104  203
0101105  203
0102000  203
0102001  203
0102002  203
0102003  203
0102005  203
0102006  203
0102007  203
0102009  203
0102104  203
0102105  203
0102106  203
0103001  203
0103104  203
0104000  203
0104001  203
0104002  203
0104003  203
0104005  203
0104006  203
0104007  203
0104009  203
0104104  203
0104105  203
0105000  203
0105001  203
0105002  203
0105003  203
0105005  203
0105006  203
0105007  203
0105009  203
0105104  203
0105105  203
0106000  203
0106001  203
0106002  203
0106003  203
0106005  203
0106006  203
0106011  203
0106104  203
0106105  203
0106106  203
0107000  203
0107001  203
0107002  203
0107003  203
0107005  203
0107006  203
0107009  203
0107105  203
0108000  203
0108001  203
0108002  203
0108104  203
0108105  203
0151001  164
0151003  164
0151005  165
0151006  165
0151007  165
0151010  164
0151011  164
0151015  165
0151017  164
0151019  165
0151022  164
0151023  164
0151030  164
0151035  164
0151040  164
0151050  164
0151051  164
0151052  164
0152001  164
0152003  164
0152005  165
0152006  165
0152007  165

0152010  164
0152011  164
0152015  165
0152017  164
0152019  165
0152022  164
0152023  164
0152030  164
0152035  164
0152040  164
0152045  164
0152051  164
0152052  164
0153005  165
0153006  165
0153007  165
0153010  164
0153015  165
0153019  165
0153022  164
0153023  165
0153051  164
0153052  164
0154010  164
0154011  164
0154012  164
0154013  164
0154014  164
0155001  166
0155002  166
0155003  166
0155005  166
0155007  166
0155010  166
0155501  167
0155502  167
0155503  167
0155505  167
0155507  167
0155510  167
0156001  166
0156002  166
0156003  166
0156007  166
0156010  166
0156501  167
0156502  167
0156503  167
0156505  167
0157001  166
0157002  166
0157501  167
0157502  167
0157513  164
0157514  164
0157515  164
0158500  167
0158501  167
0158503  167
0158504  167
0158506  167
0158507  167
0158509  167
0158510  167
0161001  164
0161003  164
0161005  165
0161006  165
0161007  165
0161010  164
0161011  164
0161015  165
0161017  164
0161019  165
0161022  164
0161023  164
0161030  164
0161035  164
0161040  164
0161050  164
0161051  164
0161052  164
0162001  164
0162003  164
0162005  165
0162006  165
0162007  165
0162010  164
0162011  164
0162015  165
0162017  164

0162019  165
0162022  164
0162023  165
0162030  164
0162035  164
0162040  164
0162045  164
0162051  164
0162052  164
0163005  165
0163006  165
0163007  165
0163010  164
0163015  165
0163022  164
0163023  165
0163051  164
0163052  164
0164010  164
0164011  164
0164012  164
0164013  164
0164014  164
0165001  166
0165002  166
0165003  166
0165005  166
0165007  166
0165010  166
0165501  167
0165502  167
0165503  167
0165505  167
0165507  167
0165510  167
0166001  166
0166002  166
0166003  166
0166007  166
0166010  166
0166501  167
0166502  167
0166503  167
0166505  167
0167001  166
0167002  166
0167501  167
0167502  167
0167513  164
0167514  164
0167515  164
0168500  167
0168501  167
0168503  167
0168504  167
0168506  167
0168507  167
0168509  167
0168510  167
10015000  630
10015100  630
10016500  630
10017000  631
10017100  631
10018920  631
10018921  631
10018922  631
10018923  631
10019000  629
10019849  61
10019851  61
10019852  61
10019853  61
10019854  61
10019855  61
10019856  61
10019900  61
10019901  61
10019902  61
10019903  61
10019904  61
10019905  61
10019906  61
10019907  61
10019910  61
10019911  61
10019912  61
10019913  61
10019914  61
10019915  61
10019916  61

10019917  61
10019918  61
10019919  61
10019920  61
10019921  61
10019922  61
10019927  61
10019930  61
10019931  61
10019932  61
10019933  61
10019934  61
10019935  61
10019936  61
10019937  61
10019938  61
10019944  61
10019945  61
10019946  61
10019947  61
10019948  61
10019949  61
10019950  61
10019951  61
10019952  61
10019953  61
10019954  61
10019960  61
10019961  61
10019962  61
10019963  61
10019964  61
10019965  61
10019967  61
10019968  61
10019969  61
10019970  61
10019971  61
10019972  61
10019973  61
10019975  61
10019980  61
10019981  61
10019982  61
10027000  628
10027100  628
10027200  628
10027300  628
10027410  628
10027510  628
10027610  628
10027710  628
10027810  628
10030099  34
10035030  62
10035031  62
10035032  62
10035033  62
10035034  62
10035035  62
10035036  62
10035037  62
10035040  62
10035041  62
10035042  62
10035043  62
10035044  62
10035045  62
10035046  62
10035047  62
10035048  62
10035050  62
10035051  62
10035052  62
10035055  62
10035056  62
10035057  62
10035058  62
10035059  62
10035060  62
10035061  62
10035062  62
10035063  62
10035064  62
10035065  62
10035067  62
10035068  62
10035069  62
10035070  62
10035071  62
10035072  62

10035073  62
10035074  62
10035075  62
10035089  62
10035090  62
10035091  62
10035092  62
10035093  62
10035094  62
10035095  62
10035096  62
10035097  62
10035098  62
10035099  62
10035380  62
10035381  62
10035382  62
10035383  62
10035384  62
10035386  62
10040099  34
10047000  630
10047100  630
10048500  630
10048600  630
10048700  630
10049000  631
10049100  631
10050099  34
10051000  629
10051200  629
10051400  629
10051600  629
10052000  629
10052200  629
10070099  34
10087000  630
10087100  630
10088500  630
10088600  630
10088700  630
10118000  630
10118020  630
10118100  630
10118600  630
10118700  630
10119500  630
10170000  550
10170600  550
10171000  550
10171600  550
10180000  541
10180400  548
10181000  541
10181400  548
10182000  543
10182400  548
10183000  543
10183400  548
10184000  545
10184400  549
10185000  545
10185400  549
10186000  547
10186400  549
10187000  547
10187400  549
10190000  541
10190100  541
10191000  541
10191100  541
10192000  543
10192100  543
10193000  543
10193100  543
10194000  545
10194100  545
10195000  545
10195100  545
10196000  547
10196100  547
10197000  547
10197100  547
1020010  100
1020011  100
1020012  100
1020013  100
1020014  100
1020015  100
1020016  100
1020017  100

1020018  100
1020019  100
1020020  100
1020021  100
1020022  100
1020023  100
1020024  100
1020025  100
1020026  100
1020027  100
1020028  100
1020029  100
1020030  100
1020031  100
1020032  100
1020033  100
1020034  100
1020035  100
1020040  100
1020041  100
1020042  100
1020043  100
1020044  100
1020045  100
1020046  100
1020047  100
1020048  100
1020049  100
1020050  100
1020053  100
1020054  100
1020055  100
1020056  100
1020057  100
1020058  100
1020060  99
1020061  99
1020062  99
1020063  99
1020064  99
1020065  99
1020066  99
1020067  99
1020068  99
1020069  99
1020071  99
1020072  99
1020073  99
1020074  99
1020075  99
1020076  99
1020100  101
1020101  101
1020102  101
1020110  101
1020111  101
1020120  101
1020121  101
1020122  101
1020130  101
1020131  101
1020132  101
1020133  101
1020134  101
1020135  101
1020140  101
1020141  101
10210010  551
10210110  551
10211010  551
10211110  551
1023229  143
1023230  143
1023238  143
1023239  143
1023245  143
1023246  143
1023248  143
1023249  143
1023250  143
1023251  143
1023252  143
1023253  143
1023254  143
1023255  143
1023274  112
1023275  112
1023276  112
1023277  112
1023278  112
1023279  112
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1023280  112
1023290  102
1023291  102
1023292  102
1023293  102
1023294  102
1023295  102
1023552  158
1023553  158
1023554  158
1023555  158
1023572  158
1023573  158
1023574  158
1023575  158
1023582  158
1023583  158
1023584  158
1023585  158
1023590  158
1023591  158
1023601  159
1023602  159
1023603  159
1023604  159
1023621  159
1023622  159
1023623  159
1023624  159
10239010  551
10239110  551
10240010  551
10240110  551
1024300  181
1024301  181
1024302  181
1024307  181
1024308  181
1024309  181
1024310  181
1024311  181
1024315  181
1024316  181
1024317  181
1024318  181
1024319  181
1024320  181
1024323  181
1024324  181
1024325  181
1024326  181
1024327  181
1024328  181
1024333  181
1024334  181
1024335  181
1024336  181
1024337  181
1024341  181
1024342  181
1024346  181
1024347  181
1024400  182
1024401  182
1024407  182
1024408  182
1024409  182
1024410  182
1024411  182
1024412  182
1024415  182
1024416  182
1024417  182
1024418  182
1024419  182
1024420  182
1024423  182
1024424  182
1024425  182
1024426  182
1024427  182
1024428  182
1024433  182
1024434  182
1024435  182
1024436  182
1024437  182
1024438  182
1024441  182
1024446  182
1024451  182

1024480  182
1024481  182
1024482  182
1024483  182
1024484  182
1024485  182
1024486  182
1024487  182
1024488  182
1024489  182
1024490  182
1026012  127
1026103  127
1026104  127
1026105  127
1026107  127
1026112  127
1026118  127
1026125  127
1026127  127
1026128  127
1026129  127
1026130  127
1026131  127
1026132  127
1026133  127
1026303  127
1026304  127
1026305  127
1026307  127
1026312  127
1026318  127
1026325  127
1026334  127
1026403  127
1026404  127
1026405  127
1026407  127
1026412  127
1026504  127
1026505  127
1026507  127
1026513  135
1026514  135
1026515  135
1026516  135
1026517  135
1026518  135
1026519  135
1026520  135
1026521  135
1026522  135
1026523  135
1026524  135
1026525  135
1026526  135
1026527  135
1026528  135
1026529  135
1026530  135
1026531  135
1026532  135
1026533  135
1026534  135
1026535  135
1026536  135
1026537  135
1026538  135
1026539  135
1026540  135
1026541  135
1026542  135
1026543  135
1026544  135
1026547  136
1026548  136
1026549  136
1026550  136
1026551  136
1026553  136
1026555  136
1026557  136
1026559  136
1026561  136
1026563  136
1026565  136
1026567  136
1026569  136
1026571  136
1026573  136
1026604  127

1026614  127
1026624  127
1026634  127
1026644  127
1026700  124
1026701  124
1026702  124
1026703  124
1026704  124
1026705  124
1026706  124
1026707  124
1026708  124
1026709  124
1026710  124
1026711  124
1026712  124
1026713  124
1026714  124
1026715  124
1026716  124
1026717  124
1026718  124
1026719  124
1026720  124
1026721  124
1026722  124
1026723  124
1026724  124
1026725  124
1026726  124
1026727  124
1026728  124
1026729  124
1026730  124
1026731  124
1026732  124
1026733  124
1026734  124
1026737  124
1026751  125
1026752  125
1026753  125
1026754  125
1026755  125
1026756  125
1026757  125
1026758  125
1026759  125
1026760  125
1026761  125
1026762  125
1026763  125
1026764  125
1026765  125
1026766  125
1026767  125
1026768  125
1026769  125
1026770  125
1026771  125
1026772  125
1026773  125
1026774  125
1026775  125
1026776  125
1026777  125
1026778  125
1026779  125
1026780  125
1026781  125
1026782  125
1026783  125
1026784  125
1026785  125
1026788  125
1026791  126
1026792  126
1026793  126
1026794  126
1026795  126
1026796  126
10270010  551
1027003  128
1027004  128
1027005  128
1027007  128
10270110  551
1027012  128
1027018  128
1027025  128

10271010  551
1027103  128
1027104  128
1027105  128
1027107  128
10271110  551
1027112  128
1027118  128
1027292  128
1027293  128
1027294  128
1027295  128
1027296  128
1027301  128
1027302  128
1027303  128
1027304  128
1027305  128
1027307  128
1027312  128
1027318  128
1027325  128
1027403  128
1027404  128
1027405  128
1027407  128
1027412  128
1027503  128
1027504  128
1027507  128
1027604  128
1027624  128
1027634  128
1027644  128
1027800  137
1027801  137
1027802  137
1027803  137
1027804  137
1027805  137
1027806  137
1027807  137
1027810  137
1027811  137
1027812  137
1027813  137
1027814  137
1027815  137
1027816  137
1027817  137
1027820  137
1027821  137
1027822  137
1027823  137
1027824  137
1027825  137
1027826  137
1027827  137
1027830  137
1027831  137
1027832  137
1027833  137
1027834  137
1027835  137
1027836  137
1027837  137
1027840  137
1027841  137
1027842  137
1027843  137
1027844  137
1027850  137
1027852  137
1027855  137
1027857  137
1027900  138
1027901  138
1027902  138
1027903  138
1027904  138
1027905  138
1027906  138
1027907  138
1027910  138
1027911  138
1027912  138
1027913  138
1027914  138
1027915  138
1027916  138
1027917  138

1027920  138
1027921  138
1027922  138
1027923  138
1027924  138
1027925  138
1027926  138
1027927  138
1027930  138
1027931  138
1027932  138
1027933  138
1027934  138
1027935  138
1027936  138
1027937  138
1027940  138
1027941  138
1027942  138
1027943  138
1027944  138
1027950  138
1027952  138
1027955  138
1027957  138
1028007  139
1028103  139
1028104  139
1028105  139
1028107  139
1028112  139
1028118  139
1028125  139
1028134  139
1028150  139
1028303  139
1028304  139
1028305  139
1028307  139
1028312  139
1028318  139
1028325  139
1028334  139
1028403  139
1028404  139
1028405  139
1028407  139
1028412  139
1028503  139
1028504  139
1028507  139
1028604  139
1028614  139
1028624  139
1028634  139
1028752  139
1028952  139
1032000  294
1032001  294
1032002  294
1032003  294
1032004  294
1032005  294
1032006  294
1032007  294
1032009  294
1032011  294
1032012  294
1032013  294
1032014  294
1032015  294
1032016  294
1032017  294
1032018  294
1032019  294
1032021  294
1032024  294
1032025  294
1032026  294
1032027  294
1032028  294
1032030  294
1032031  294
1032032  294
1032033  294
1032035  294
1032038  294
1032050  295
1032051  295
1032052  295
1032053  295

1032055  295
1032056  295
1032057  295
1032058  295
1032061  295
1032062  295
1032063  295
1032064  295
1032065  295
1032067  295
1032068  295
1032069  295
1032070  295
1032073  295
1032074  295
1032075  295
1032076  295
1032077  295
1032079  295
1032080  295
1032081  295
1032082  295
1032084  295
1032086  295
1032100  296
1032101  296
1032102  296
1032103  296
1032104  296
1032105  296
1032106  296
1032107  296
1032108  296
1032109  296
1032110  296
1032111  296
1032112  296
1032113  296
1032114  296
1032115  296
1032116  296
1032117  296
1032118  296
1032119  296
1032120  296
1032121  296
1032122  296
1032123  296
1032124  296
1032125  296
1032126  296
1032127  296
1032128  296
1032129  296
1032130  296
1032131  296
1032132  296
1032133  296
10344100  572
10344300  579
10344600  572
10345100  572
10345300  579
10345600  572
10381000  583
10381100  583
10381200  583
10381300  583
10381400  583
10381500  583
10381600  583
10381700  583
10382000  575
10382100  575
10382200  576
10382300  576
10382400  576
10382500  576
10383200  575
10383300  575
10383400  577
10383500  577
10383600  577
10383700  577
10390400  579
10390410  580
10390411  580
10390412  580
10390413  580
10390500  579
10390600  579

10390700  579
10399000  575
10399100  575
10399200  579
10399300  579
10399400  577
10399500  577
10399600  576
10399700  576
10399800  574
10399900  574
10400000  541
10400100  543
10400200  545
10400300  547
10401000  541
10401100  543
10401200  545
10401300  547
10407900  552
10407910  552
10420000  526
10421000  526
10430000  630
10430100  630
10430300  630
10430400  630
10431000  526
10431500  531
10432000  526
10432500  531
10440000  527
10440100  527
10441000  527
10441100  527
10451400  629
10457500  630
10457600  630
10457700  630
10457800  630
10458000  631
10468000  631
10469500  630
10469600  630
10469700  630
10469800  630
10480100  631
10481500  630
10481600  630
10481700  630
10481800  630
10485200  528
10486100  528
10487200  528
10488100  528
10490200  529
10491100  529
10492200  529
10493100  529
10500200  530
10501100  530
10502200  530
10503100  530
10513000  630
10513100  630
10530000  527
10531000  527
10532000  527
10533000  527
10607100  629
10607200  629
10607300  629
10607600  629
1062900  120
1062901  120
1062902  120
1062903  120
1062904  120
1062905  120
1062906  120
1062907  120
1062908  120
1062909  120
1062910  120
1062911  120
1062912  120
1062913  120
1062914  120
1062915  120
1062916  120
1062917  120
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1062918  120
1062919  120
1062920  120
1062921  120
1062922  120
1062923  120
1062940  121
1062941  121
1062942  121
1062943  121
1062944  121
1062945  121
1062946  121
1062947  121
1062948  121
1062949  121
1062950  121
1062951  121
1062952  121
11030099  34
11040099  34
11050099  34
11070099  34
1112935  234
1112940  235
1112941  235
1112942  235
1112943  235
1112944  235
1112945  235
1112946  235
1112947  235
1112948  235
1112949  235
11132500  586
11147000  587
11147000  588
11147000  590
11147000  591
11147000  592
11147000  594
11147000  599
11147000  674
11147001  587
11147001  588
11147001  590
11147001  591
11147001  592
11147001  594
11147001  599
11147100  587
11147100  590
11147100  591
11147110  594
11147111  595
11147120  594
11147130  599
11147170  588
11147180  588
11147180  592
11147190  588
11147190  592
11147200  587
11147200  590
11147200  591
11147210  594
11147300  588
11147300  592
11148000  650
11148000  659
11148001  650
11148001  659
11148002  650
11148002  659
11148003  1021
11148300  650
11148300  659
11158400  586
11160000  592
11161000  587
11161000  588
11171000  591
11171100  594
11171100  599
11171200  582
11182500  590
11190000  590
1119003  35
1119004  35
1119005  35
1119007  35

1119010  35
11190100  590
1119012  35
1119014  35
1119018  35
1119020  38
11190200  590
1119021  35
1119025  35
1119030  35
11190300  590
11190301  590
11190302  590
1119035  35
1119040  35
11190400  590
1119052  35
1119061  35
1119065  36
1119080  36
1119100  36
1119103  36
1119104  36
1119105  36
1119107  36
1119109  36
1119110  36
1119112  36
1119115  36
1119116  36
1119117  36
1119118  36
1119121  36
1119125  36
1119126  36
1119134  36
1119141  36
1119150  36
1119151  36
1119161  36
1119165  36
1119180  36
1119200  36
11192000  590
1119203  36
1119204  36
1119205  36
1119206  36
1119207  36
1119208  36
1119209  36
1119210  36
11192100  590
1119212  36
1119214  36
1119216  36
1119218  36
1119220  36
11192200  590
1119225  36
1119226  36
11192300  590
1119234  36
1119236  36
1119241  36
1119244  38
1119245  38
1119246  38
1119247  38
1119248  38
1119249  38
1119250  36
1119251  38
1119252  38
1119256  36
1119261  36
1119265  36
1119280  36
1119300  36
1119303  36
1119304  36
1119305  36
1119306  36
1119307  36
1119308  36
1119309  36
1119310  36
1119311  36
1119312  36
1119313  36
1119314  36

1119316  36
1119318  36
1119321  36
1119325  36
1119326  37
1119332  37
1119334  37
1119341  37
1119350  37
1119361  37
1119365  37
1119403  37
1119404  37
1119405  37
1119407  37
1119412  37
1119414  37
1119418  37
1119425  37
1119434  37
1119450  37
11195000  590
1119503  37
1119504  37
1119505  37
1119507  37
11195100  590
1119511  37
1119512  37
11195200  590
11195300  590
11195400  590
1119603  37
1119604  37
1119605  37
1119607  37
1119613  37
1119614  37
1119615  37
1119617  37
1119624  37
1119625  37
1119627  37
1119634  37
1119635  37
1119636  37
1119644  37
1119645  37
11197000  590
11197100  590
11197200  590
11197300  590
1119752  35
1119753  35
1119754  35
1119755  35
1119757  35
1119802  36
1119803  36
1119804  36
1119805  36
1119807  36
1119809  38
1119812  36
1119852  36
1119853  36
1119854  36
1119855  36
1119857  36
1119862  36
1119868  36
1119870  36
1119871  38
1119872  38
1119873  38
1119874  38
1119875  38
1119876  38
1119877  38
1119878  38
1119879  38
1119880  38
1119881  38
1119882  38
1119883  38
1119884  38
1119885  38
1119886  38
1119887  38
1119888  38
1119889  38

1119890  38
1119891  38
1119892  38
1119893  38
1119894  38
1119895  38
1119896  38
1119897  38
1119898  38
1119899  38
1119900  38
1119902  36
1119903  36
1119904  36
1119905  36
1119907  36
1119911  38
1119912  36
1119913  38
1119914  38
1119915  38
1119916  38
1119917  38
1119918  38
1119919  38
1119920  38
1119921  38
1119922  38
1119923  38
1119952  37
11201000  592
11202000  592
1120232  43
1120233  43
1120234  43
1120235  43
1120237  43
1120241  43
1120248  43
1120251  43
1120259  43
1120266  43
1120267  43
1120268  43
1120269  43
1120270  43
1120271  43
1120274  43
1120280  43
1120284  43
1120290  43
1120294  43
1120298  43
1120306  43
1120307  43
1120308  43
1120309  43
1120311  43
1120314  43
1120320  43
1120322  43
1120324  43
1120328  43
1120330  43
1120333  43
1120339  43
1120340  43
1120342  43
1120343  43
1120344  43
1120346  43
1120349  43
1120350  43
1120351  43
1120353  43
1120360  43
1120361  43
1120362  43
1120366  43
1120367  43
1120368  43
1120370  43
1120371  43
1120374  43
1120375  43
1120376  43
1120378  43
1120379  43
1120382  43
1120383  43
1120385  43

1120387  43
1120389  43
1120390  43
1120457  33
1120459  33
1120462  33
1120463  33
1120464  33
1120465  33
1120469  33
1120470  33
1120474  33
1120475  33
11205000  592
11206000  592
1120730  39
1120731  39
1120732  39
1120733  39
1120734  39
1120735  39
1120736  39
1120737  39
1120738  39
1120739  39
1120740  39
1120741  39
1120742  39
1120743  39
1120744  39
1120745  39
1120746  39
1120747  39
1120748  39
1120749  39
1120750  39
1120751  39
1120752  39
1120753  39
1120754  39
1120755  39
1120756  39
1120757  39
1120758  39
1120759  39
1120760  39
1120761  39
1120762  39
1120763  39
1120764  39
1120765  39
1120766  39
1120767  39
1120768  39
1120769  39
1120770  39
1120771  39
1120772  39
1120773  39
1120800  28
11208000  593
1120801  28
1120802  28
1120803  28
1120804  28
1120805  28
1120806  28
1120807  28
1120808  28
1120809  28
1120810  28
1120811  28
1120812  28
1120813  28
1120814  28
1120815  28
1120816  28
1120817  28
1120818  28
1120819  28
1120820  28
1120821  28
1120822  28
1120823  28
1120824  28
1120825  28
1120826  28
1120827  28
1120828  28
11208500  593
11209000  593

11209500  593
1121000C  594
1121010C  594
1121020C  594
1121060C  594
1121070C  594
1121232  44
1121233  44
1121235  44
1121236  44
1121237  44
1121241  44
1121247  44
1121251  44
1121254  44
1121266  44
1121267  44
1121268  44
1121269  44
1121270  44
1121271  44
1121274  44
1121280  44
1121284  44
1121290  44
1121300C  591
1121306  44
1121307  44
1121308  44
1121309  44
1121310  44
1121310C  591
1121311  44
1121314  44
1121320  44
1121320C  591
1121324  44
1121328  44
1121330C  591
1121340  44
1121340C  591
1121342  44
1121344  44
1121346  44
1121349  44
1121360  44
1121361  44
1121362  44
1121367  44
1121368  44
1121372  44
1121373  44
1121377  44
1121378  44
1121381  44
1121385  44
1121388  44
1121391  44
1121394  44
1121397  44
11214200  598
1121500C  594
1121510C  594
1121520C  594
1121560C  594
1121570C  594
1121800C  591
1121810C  591
1121820C  591
1121830C  591
1121840C  591
11219200  598
11220000  589
11220100  589
11220700  589
11221000  588
11221300  588
11222700  589
11223000  589
11223500  588
11226000  589
11226500  589
11227700  589
11228000  589
11228500  588
1123000  63
11230000  589
1123001  63
1123002  63
1123003  63
1123004  63

1123005  63
1123006  63
1123008  63
1123009  63
1123010  63
1123012  63
1123013  63
1123017  63
1123020  63
1123021  63
1123032  63
1123033  63
1123034  63
1123035  63
1123036  63
1123037  63
1123038  63
11230400  589
1123041  63
1123042  63
1123046  63
1123047  63
1123048  63
11230500  589
1123051  63
1123054  63
1123056  63
1123066  63
1123067  63
1123068  63
1123069  63
1123070  63
11230700  589
1123071  63
1123072  63
1123074  63
1123075  63
1123076  63
1123078  63
1123080  63
1123081  63
1123083  63
1123084  63
1123090  63
1123094  63
1123106  63
1123107  63
1123108  63
1123109  63
1123110  63
11231100  588
1123111  63
1123112  63
1123114  63
1123115  63
1123116  63
1123118  63
1123120  63
1123124  63
1123128  63
1123130  63
1123139  63
1123140  63
1123142  63
1123144  63
1123146  63
1123149  63
1123151  63
1123153  63
1123159  63
1123160  64
1123161  64
1123162  64
1123166  64
1123167  64
1123168  64
1123169  64
1123172  64
1123173  64
1123177  64
1123178  64
1123181  64
1123182  64
1123185  64
1123200  65
1123201  65
1123202  65
1123203  65
1123204  65
1123205  65
1123206  65
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1123208  65
1123209  65
1123213  65
1123217  65
1123220  65
1123232  65
1123233  65
1123234  65
1123235  65
1123236  65
1123237  65
1123238  65
1123241  65
1123242  65
1123247  65
1123248  65
1123251  65
1123254  65
1123266  65
1123267  65
1123268  65
1123269  65
1123270  65
1123271  65
1123272  65
1123274  65
1123275  65
1123280  65
1123281  65
1123284  65
1123290  65
1123291  65
1123306  65
1123307  65
1123308  65
1123309  65
1123310  65
11233100  588
1123311  65
1123312  65
1123314  65
1123315  65
1123320  65
1123324  65
1123328  65
1123339  65
1123340  65
1123342  65
1123344  65
1123346  65
1123349  65
1123359  65
1123360  65
1123361  65
1123362  65
1123366  65
1123367  65
1123368  65
1123369  65
1123372  65
1123373  65
1123374  65
1123377  65
1123378  65
1123381  65
1123382  65
1123385  65
1123410  66
1123411  66
1123412  66
1123413  66
1123414  66
1123415  66
1123418  66
1123419  66
1123420  66
1123421  66
1123422  66
1123423  66
1123424  66
1123425  66
1123427  66
1123428  66
1123429  66
1123430  66
1123431  66
1123432  66
1123433  66
1123434  66
1123435  66
1123436  66

1123438  66
1123439  66
1123440  66
1123441  66
1123443  66
1123444  66
1123460  67
1123461  67
1123462  67
1123463  67
1123464  67
1123465  67
1123466  67
1123467  67
1123468  67
1123469  67
1123470  67
1123471  67
1123472  67
1123473  67
1123474  67
1123475  67
1123476  67
1123477  67
1123478  67
1123479  67
1123480  67
1123481  67
1123482  67
1123483  67
1123485  67
1123486  67
1123487  67
1123488  67
1123489  67
1123490  67
1123492  67
1123493  67
1123494  67
11235000  589
11235200  589
11235700  589
11236100  588
11238100  588
11240000  589
11240400  589
11240500  589
11240700  589
11241100  588
11243100  588
11250000  532
1125003  42
1125004  42
1125005  42
1125007  42
1125010  42
1125012  42
1125014  42
1125018  42
1125021  42
1125025  42
1125030  42
1125040  42
11250500  532
1125061  42
11251000  532
1125103  42
1125104  42
1125105  42
1125107  42
1125109  42
1125112  42
1125115  42
1125118  42
1125125  42
1125134  42
1125150  42
11251500  532
1125203  42
1125204  42
1125205  42
1125207  42
1125208  42
1125209  42
1125212  42
1125214  42
1125218  42
1125220  42
1125225  42
1125234  42
1125241  42

1125250  42
11252500  533
1125303  42
1125304  42
1125305  42
1125307  42
1125308  42
1125312  42
1125314  42
1125318  42
1125325  42
1125332  42
1125350  42
11253500  533
1125403  42
1125404  42
1125405  42
1125407  42
1125412  42
1125418  42
1125425  42
11255000  534
1125503  42
1125504  42
1125505  42
1125507  42
11256000  534
1125604  42
1125605  42
1125607  42
1125614  42
1125615  42
1125617  42
1125624  42
1125625  42
1125626  42
1125629  42
1125630  42
1125752  42
1125802  42
1125852  42
1125902  42
11260000  535
11261000  535
11265000  536
11265200  536
11266000  536
11266200  536
11270000  537
11271000  537
11272000  537
11273000  537
11280000  629
11281000  629
11282200  534
11282300  535
11283200  534
11283300  535
11285000  538
11285100  538
11285200  539
11285300  539
11286000  538
11286100  538
11286200  539
11286300  539
1135003  41
1135004  41
1135005  41
1135007  41
1135012  41
1135018  41
1135025  41
1135030  41
1135040  41
1135103  41
1135104  41
1135105  41
1135107  41
1135112  41
1135118  41
1135125  41
1135134  41
1135141  41
1135203  41
1135204  41
1135205  41
1135207  41
1135212  41
1135216  41
1135218  41

1135225  41
1135234  41
1135241  41
1135250  41
1135303  41
1135304  41
1135305  41
1135307  41
1135312  41
1135318  41
1135325  41
1135334  41
1135341  41
1135350  41
1135402  41
1135403  41
1135404  41
1135405  41
1135407  41
1135412  41
1135502  41
1135504  41
1135505  41
1135602  41
1135604  41
1135605  41
1135607  41
1135614  41
1135615  41
1135616  41
1135617  41
1135622  41
1135623  41
1135624  41
1135625  41
1135626  41
1135627  41
1135628  41
1135702  41
1135752  41
1135753  41
1135754  41
1135755  41
1135757  41
1135762  41
1135802  41
1135803  41
1135804  41
1135805  41
1135807  41
1135812  41
1135818  41
1135840  41
1135852  41
1135853  41
1135854  41
1135902  41
1135903  41
1135904  41
1135905  41
1135907  41
1136003  45
1136004  45
1136005  45
1136007  45
1136012  45
1136018  45
1136025  45
1136103  45
1136104  45
1136105  45
1136107  45
1136112  45
1136118  45
1136125  45
1136203  45
1136204  45
1136205  45
1136207  45
1136212  45
1136218  45
1136225  45
1136303  45
1136304  45
1136305  45
1136307  45
1136312  45
1136318  45
1136325  45
1136334  45
1136403  45

1136404  45
1136405  45
1136407  45
1136412  45
1136418  45
1136425  45
1136450  97
1136451  97
1136452  97
1136453  97
1136454  97
1136455  97
1136456  97
1136457  97
1136458  97
1136459  97
1136460  97
1136461  97
1136462  97
1136463  97
1136504  45
1136507  45
1136604  45
1136607  45
1136614  45
1136615  45
1136624  45
1136625  45
1136634  45
1136635  45
1136638  45
1136752  45
1136753  45
1136754  45
1136755  45
1136757  45
1136762  45
1136768  45
1136775  45
1136802  45
1136803  45
1136804  45
1136805  45
1136807  45
1136825  45
1136852  45
1136853  45
1136854  45
1136855  45
1136857  45
1136902  45
1136903  45
1136904  45
1136905  45
1136907  45
1150111  161
1150115  161
1150121  161
1150125  161
1150221  161
1150228  161
1150271  161
1150272  161
1150273  161
1150275  161
1150279  161
1150311  161
1150312  161
1150313  161
1150350  161
1150351  161
1150357  161
1150362  161
1150373  161
1150378  161
1161007  164
1161008  164
1161009  164
1161011  164
1161012  165
11764200  631
11764201  631
11764202  631
11764203  631
11764300  631
11764301  631
11764400  631
12030099  34
12040099  34
12050099  34
12070099  34

1232000  196
1232001  196
1232001K  196
1232002  196
1232003  196
1232005  197
1232006  197
1232007  197
1232009  196
1232104  197
1232105  197
1232106  196
1232114  197
1232650  206
1232651  206
1232652  206
1232653  206
1232654  206
1232655  206
1232656  206
1232657  206
1232658  206
1232659  206
1232660  206
1232661  206
1233000  196
1233001  196
1233001K  196
1233002  196
1233002K  196
1233003  196
1233003K  196
1233005  197
1233006  197
1233007  197
1233009  196
1233009K  196
1233104  197
1233104K  197
1233105  197
1233105K  197
1233106  196
1233106K  196
1233114  197
1233114K  197
1234000  196
1234000K  196
1234001  196
1234001K  196
1234002  196
1234002K  196
1234003  196
1234003K  196
1234005  197
1234006  197
1234007  197
1234009  196
1234009K  196
1234104  197
1234104K  197
1234105  197
1234105K  197
1234106  196
1234106K  196
1234114  197
1234114K  197
1235000  196
1235000K  196
1235001  196
1235001K  196
1235002  196
1235002K  196
1235003  196
1235003K  196
1235005  197
1235006  197
1235007  197
1235009  196
1235009K  196
1235104  197
1235104K  197
1235105  197
1235105K  197
1235106  196
1235106K  196
1235114  197
1235114K  197
1236000  196
1236001  196
1236001K  196
1236002  196

1236003  196
1236005  197
1236006  197
1236007  197
1236009  196
1236104  197
1236105  197
1236106  196
1236114  197
1237000  196
1237001  196
1237002  196
1237003  196
1237009  196
1237104  197
1237105  197
1237106  196
1237114  197
1238000  196
1238001  196
1238002  196
1238003  196
1238104  197
1238106  196
1238114  197
1239000  196
1239001  196
1239002  196
1239003  196
1239104  197
1240000  196
1240001  196
1240002  196
1240003  196
1240104  197
1240114  197
1241000  196
1241001  196
1242000  196
1242001  196
1243000  196
1243001  196
1244000  196
1244001  196
1245000  196
1245001  196
1246001  196
1247000  196
1247001  196
1248001  196
1249001  196
1249500  199
1249502  199
1249503  199
1249504  199
1249505  199
1249506  199
1249507  199
1249508  199
1249509  199
1249510  199
1249511  199
1249520  199
1249522  199
1249523  199
1249524  199
1249525  199
1249526  199
1249527  199
1249528  199
1249529  199
1249530  199
1249531  199
1249532  199
1249533  199
1249534  199
1249535  199
1249540  199
1249542  199
1249543  199
1249544  199
1249545  199
1249546  199
1249547  199
1249548  199
1249549  199
1249550  199
1249551  199
1249560  199
1249562  199
1249563  199
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1249564  199
1249565  199
1249566  199
1249567  199
1249568  199
1249569  199
1249570  199
1249580  199
1249582  199
1249583  199
1249584  199
1249585  199
1249586  199
1249587  199
1249588  199
1249589  199
1249590  199
1249591  199
1249592  199
1249593  199
1249600  199
1249602  199
1249603  199
1249604  199
1249605  199
1249606  199
1249607  199
1249608  199
1249609  199
1249610  199
1249611  199
1249620  199
1249622  199
1249623  199
1249624  199
1249625  199
1249626  199
1249627  199
1249628  199
1249640  199
1249642  199
1249643  199
1249644  199
1249645  199
1249646  199
1249660  199
1249662  199
1249663  199
1249664  199
1249665  199
1249666  199
1249680  199
1249682  199
1249683  199
1249684  199
1249685  199
1249686  199
1249700  199
1249702  199
1249703  199
1249704  199
1249705  199
1249706  199
1249720  199
1249722  199
1249723  199
1249724  199
1249725  199
1249726  199
13030099  34
13040099  34
13050099  34
13070099  34
1308003  76
1308004  76
1308005  76
1308007  76
1308010  76
1308012  76
1308018  76
1308025  76
1308103  76
1308104  76
1308105  76
1308107  76
1308110  76
1308112  76
1308118  76
1308125  76
1308203  76
1308204  76

1308205  76
1308207  76
1308210  76
1308212  76
1308218  76
1308225  76
1308303  76
1308304  76
1308305  76
1308307  76
1308312  76
1308318  76
1308325  76
1308403  76
1308404  76
1308405  76
1308407  76
1308412  76
1308504  76
1308505  76
1308507  76
1308514  76
1308604  76
1308605  76
1308607  76
1308615  76
1308617  76
1308624  76
1308802  76
1308803  76
1308804  76
1308805  76
1308807  76
1308852  76
1308853  76
1308854  76
1308855  76
1308857  76
1308902  76
1308903  76
1308904  76
1308905  76
1308907  76
1308952  76
1308953  76
1308954  76
1308955  76
1308957  76
1311103  77
1311104  77
1311105  77
1311107  77
1311110  77
1311112  77
1311118  77
1311125  77
1311203  77
1311204  77
1311205  77
1311207  77
1311210  77
1311212  77
1311218  77
1311225  77
1311303  77
1311304  77
1311305  77
1311307  77
1311312  77
1311318  77
1311325  77
1311403  77
1311404  77
1311405  77
1311407  77
1311412  77
1311504  77
1311505  77
1311604  77
1311605  77
1311704  77
1311705  77
1311804  77
1311805  77
1311852  77
1311902  77
1311952  77
1312003  73
1312004  73
1312005  73
1312007  73

1312010  73
1312012  73
1312018  73
1312025  73
1312034  73
1312041  73
1312103  73
1312104  73
1312105  73
1312107  73
1312110  73
1312112  73
1312118  73
1312125  73
1312134  73
1312141  73
1312203  73
1312204  73
1312205  73
1312207  73
1312210  73
1312212  73
1312218  73
1312225  73
1312234  73
1312241  73
1312303  73
1312304  73
1312305  73
1312307  73
1312312  73
1312318  73
1312325  73
1312334  73
1312341  73
1312403  73
1312404  73
1312405  73
1312407  73
1312412  73
1312504  73
1312505  73
1312507  73
1312604  73
1312605  73
1312607  73
1312614  73
1312615  73
1312617  73
1312624  73
1312802  73
1312803  73
1312804  73
1312805  73
1312807  73
1312852  73
1312853  73
1312854  73
1312855  73
1312857  73
1312902  73
1312903  73
1312904  73
1312905  73
1312952  73
1312953  73
1312954  73
1312955  73
1312957  73
1312970  73
1312973  73
1312974  73
1312975  73
1312976  73
1312978  73
1312981  73
1312983  73
1313103  74
1313104  74
1313105  74
1313107  74
1313112  74
1313118  74
1313125  74
1313134  74
1313141  74
1313203  74
1313204  74
1313205  74
1313207  74
1313212  74

1313218  74
1313225  74
1313234  74
1313241  74
1313303  74
1313304  74
1313305  74
1313307  74
1313312  74
1313318  74
1313325  74
1313334  74
1313341  74
1313403  74
1313404  74
1313405  74
1313407  74
1313412  74
1313504  74
1313505  74
1313604  74
1313605  74
1313614  74
1313624  74
1313852  74
1313853  74
1313854  74
1313855  74
1313857  74
1313902  74
1313903  74
1313904  74
1313952  74
1313953  74
1313954  74
1313955  74
1313957  74
1314000  75
1314001  75
1314002  75
1314003  75
1314004  75
1314005  75
1314006  75
1314007  75
1314008  75
1314010  75
1314011  75
1314012  75
1314013  75
1314014  75
1314015  75
1314017  75
1314018  75
1314019  75
1314020  75
1314021  75
1314022  75
1314023  75
1314024  75
1314025  75
1314026  75
1314027  75
1314028  75
1314029  75
1314032  75
1314033  75
1314034  75
1314035  75
1314036  75
1314037  75
1314038  75
1314039  75
1314040  75
1314041  75
1314042  75
1314043  75
1314046  75
1314047  75
1314048  75
1314049  75
1314050  75
1314051  75
1314052  75
1314053  75
1314054  75
1314055  75
1314056  75
1314057  75
1314058  75
1314061  75

1314062  75
1314063  75
1314064  75
1314065  75
1314066  75
1314067  75
1314068  75
1314070  75
1314071  75
1314073  75
1314074  75
1314075  75
1314076  75
1314077  75
13162000  587
13162100  587
13162200  587
13162300  587
13162400  587
13162500  587
13162600  587
13162700  587
13162800  587
13162900  587
13163000  587
13163100  587
13163200  587
13163300  587
13163400  587
13163500  587
13163600  587
13163700  587
13163800  587
13163900  587
14030099  34
14040099  34
14050099  34
14070099  34
15500013  232
15500023  232
15500033  232
1550004  232
1550005  232
1550006  232
1550007  232
1550008  232
1550009  232
15500103  232
15500113  232
15500123  232
1550013  232
15500153  233
15500163  233
15500173  233
15500183  233
15500193  233
15500203  233
15500213  233
15500223  233
15500233  233
15500243  233
15500253  233
15500263  233
15500273  233
1550030  232
1550032  232
1550033  232
1550035  232
1550037  232
1550038  232
15500583  233
15500593  233
15500603  233
15500613  233
15500713  233
15500723  233
15500733  233
15500743  233
15500753  233
15500763  233
15500773  233
15500783  233
15500793  233
15500803  233
15500813  233
15500823  233
15500833  233
1550084  232
1550086  232
1550090  232
1550091  233

1550092  233
1550094  233
1550096  233
1550097  233
15502003  233
1550205  233
1550206  233
1550207  233
1550208  233
1550209  233
1550210  233
1550211  233
1550212  233
1550213  233
1550214  233
1550215  233
1550216  233
1550218  233
15502193  233
15502203  233
15502213  233
15502223  233
15502533  233
15502543  233
15502563  233
15502573  233
15502583  233
15503003  237
15503103  237
15503113  237
15503203  237
15503213  237
15503223  237
15503233  237
1550330  237
1550332  237
1550337  237
1550350  237
1550355  237
15505003  238
15505143  238
15505153  238
15505163  238
15505173  238
15505263  238
15505273  238
15505283  238
15505303  238
15505323  238
15505353  238
15505403  238
15505413  238
15505423  238
15505433  238
15505443  238
15505453  238
15505463  238
15505473  238
15505483  238
1550556  234
1550557  234
1550561  234
1550578  234
1550581  234
1550601  235
1550603  235
1550604  235
1550605  235
1550606  235
1550607  235
1550608  235
1550609  235
1550610  235
1550616  235
1550618  235
1550619  235
1550620  235
1550621  235
1550622  235
1550623  235
1550624  235
1550625  235
1550631  235
1550633  235
1550649  235
1550650  235
1550651  235
1550652  235
1550653  235
1550654  235
1550655  235

1550661  236
1550667  236
1550670  236
1550671  236
1550672  236
1550673  236
1550674  236
1550675  236
1550676  236
1550682  236
1550685  236
1550686  236
1550687  236
1550688  236
1550689  236
1550690  236
1550691  236
1550696  236
1550697  236
1550701  236
1550702  236
1552010  239
1552011  239
1552012  239
1552013  239
1552014  239
1552015  239
1552016  239
1552017  239
1552022  239
1591028  323
1591029  323
1591030  323
1591031  323
1591032  323
1591033  323
1591035  323
1591037  323
1591050  323
1591052  323
1591053  323
1591150  323
1591151  323
1591152  323
1591153  323
1591154  323
1591217  323
1591218  323
1591221  323
1591222  323
1591223  323
1591224  323
1591225  323
1591226  323
1591228  323
1591301  319
1591302  319
1591303  319
1591304  319
1591305  319
1591306  319
1591307  319
1591308  319
1591310  319
1591311  319
1591312  319
1591313  319
1591315  319
1591318  319
1591500  319
1591501  319
1591502  319
1591503  319
1591505  319
1591506  319
1591507  319
1591508  319
1591511  319
16000003  230
16000013  230
16000023  230
1600003  230
16000053  230
16000063  230
1600008  230
1600009  230
1600010  230
1600011  230
1600012  230
16000213  230
16000313  230
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16000323  230
16000333  230
16000353  230
16000513  230
16000523  230
16000533  230
16000543  230
16000553  230
1600071  230
16000883  87
1600096  87
1600097  87
1600098  87
1600099  87
1600103  87
16001043  87
16001053  87
16001063  87
16001073  87
16001083  87
16001093  87
16001103  87
16001113  87
16001123  87
16001133  87
16001143  87
16001153  87
16001163  87
1600117  87
1600118  87
1600119  87
1600120  87
1600121  87
1600122  87
16001233  87
1600124  87
1600126  87
16001283  87
16001293  87
16001303  87
16001313  87
16001323  87
16001363  87
1600141  87
1600148  87
1600151  87
1600152  87
1600154  87
1600156  87
1600157  87
1600161  87
1600166  87
1600175  87
1600177  87
1600183  87
1600186  87
1600187  87
1600189  87
1600190  87
1600191  87
1600193  87
1600194  87
1600195  87
1600196  87
1600197  87
1600198  87
1600199  87
1600200  85
16002013  85
16002023  85
1600203  85
1600204  85
1600205  85
1600206  85
1600207  85
1600208  85
1600209  85
16002113  85
16002123  85
16002133  85
1600250  86
1600251  86
1600252  86
1600253  86
16002583  86
1600259  87
1600263  87
1600300  93
1600301  93
1600302  93
1600303  93

1600304  93
1600305  93
1600306  93
1600307  93
1600308  93
1600309  93
1600310  93
1600311  93
1600312  93
1600313  93
1600314  93
1600500  92
1600501  92
1600502  92
1600503  92
1600504  92
1600505  92
1600506  92
1600507  92
1600508  92
1600509  92
1600516  92
1600517  92
16005243  92
16005253  92
16005263  92
16005273  92
16005283  92
16005293  92
16005303  92
16005313  92
16005323  92
16005333  92
16005343  92
16005353  92
16005363  92
16005373  92
16005383  92
1600541  92
1600544  92
1600600  95
1600601  95
1600602  95
1600604  95
1600606  95
1600607  95
1600609  95
1600610  95
1600611  95
1600612  95
1600613  95
1600614  95
1600615  95
1600616  95
1600620  95
1600621  95
1600810  90
1600811  90
1600812  90
1600815  90
1600816  90
1600820  90
1600821  90
1600822  90
1600823  90
1600825  90
1600836  90
1600837  90
1600841  90
1600842  90
1600844  90
1600845  90
1600847  90
1600849  90
1600851  90
1600852  90
16010223  230
16010233  230
16020003  231
16020013  231
16020023  231
1602003  231
16020103  231
16020123  231
1708001  320
1708002  320
1708004  320
1708010  320
17520099  34
17530099  34
17540099  34

18020099  34
18030099  34
18040099  34
18520099  34
19020099  34
19520099  34
21124030  986
21124040  986
21124041  986
2170000  324
2170001  324
2170002  324
2170003  324
2170005  324
2170006  324
2170007  324
2170008  324
2170009  324
2170010  324
2170011  324
21700118  457
21700119  457
2170012  324
21700121  456
21700122  456
2170016  324
21700501  351
21700502  351
21700503  350
21700504  350
21700505  350
21700506  350
21700507  350
21700511  351
21700513  351
21700514  351
21700515  351
21700520  350
21700520  352
21700529  350
21700530  350
21700536  368
21700537  368
21700538  368
21700540  472
21700541  350
21700542  350
21700543  350
21700544  351
21700546  351
21700547  351
2170056  325
21700561  353
21700562  353
21700563  353
21700564  353
21700565  353
21700566  353
21700568  354
21700569  354
21700570  354
21700590  369
21700591  369
21700600  459
21700601  459
21700602  462
21700605  458
21700611  460
21700612  460
21700613  461
21700614  461
21700615  459
21700616  459
21700617  463
21700618  463
21700621  462
21700622  462
21700623  463
21700630  460
21700631  460
21700632  460
21700633  460
21700636  459
21700637  459
21700638  458
21700639  459
21700640  459
21700641  374
21700641  402
21700647  462
21700648  462

2170127  470
2170129  470
2170139  470
2170142  470
2170144  470
2170172  470
2170203  326
2170204  326
2170205  326
2170206  379
2170207  380
2170208  379
2170209  379
2170213  327
2170214  327
2170215  327
2170216  381
2170217  380
2170218  381
2170219  332
2170220  332
2170222  342
2170223  338
2170225  332
2170226  332
2170227  346
2170228  328
2170229  328
2170230  328
2170231  328
2170232  328
2170233  332
2170234  360
2170235  360
2170236  339
2170240  382
2170241  382
2170242  382
2170247  337
2170260  363
2170261  363
2170263  363
2170264  363
2170266  363
2170267  363
2170269  363
2170270  363
2170272  363
2170273  363
2170275  363
2170276  363
2170278  363
2170279  363
2170280  417
2170281  417
2170283  418
2170284  418
2170289  420
2170295  378
2170296  417
2170297  417
2170298  417
2170299  418
2170300  418
2170310  341
2170317  329
2170318  329
2170322  344
2170323  340
2170326  332
2170330  332
2170331  349
2170332  348
2170333  332
2170334  360
2170335  360
2170340  361
2170341  361
2170342  361
2170343  361
2170344  362
2170345  362
2170346  362
2170347  362
2170350  376
2170351  376
2170352  376
2170353  376
2170357  329
2170358  329
2170360  377

2170370  377
2170371  328
2170372  328
2170385  366
2170386  366
2170387  366
2170388  366
2170430  419
2170431  419
2170433  422
2170450  453
2170451  454
2170452  454
2170453  454
2170454  455
2170455  455
2170456  455
2170463  453
2170481  449
2170482  445
2170483  445
2170484  444
2170485  444
2170486  418
2170488  425
2170489  420
2170494  429
2170495  346
2170496  438
2170500  365
2170560  375
2170561  375
2170581  451
2170582  451
2170583  442
2170584  442
2170585  442
2170586  443
2170587  443
2170594  447
2170595  447
2170596  447
2170597  448
2170598  448
2170620  333
2170630  334
2170635  334
2170636  432
2170803  326
2170813  327
2170814  327
2170815  327
2170818  381
2170820  332
2170822  343
2170824  332
2170826  332
2170830  329
2170831  329
2170842  328
2170843  328
2170844  328
2170850  451
2170853  336
2170854  345
2170856  331
2170857  364
2170875  347
2170879  429
2170885  378
2170886  430
2170887  434
2170888  436
2170889  433
2170890  430
2170891  429
2170893  429
2170894  435
2170901  431
2170905  452
2170906  450
2170907  450
2170909  450
2170910  450
2170934  428
2170936  437
2170950  464
2170951  464
2170952  464
2170953  464
2170954  465

2170955  465
2170956  465
2170960  466
2170961  466
2170962  466
2170963  466
2170971  467
2170972  467
2170974  467
2170975  467
2170976  468
2170977  469
2170978  469
2173000  367
2173001  367
2173002  367
2173003  367
2173004  367
21920004  990
21920005  990
21920006  990
21920008  990
21920009  990
21920120  990
21920122  990
21920125  990
21920126  990
21920129  990
21920130  990
21920131  990
21920135  990
21920140  990
21920141  990
220204  57
2202040  58
220404  57
2204040  58
220604  57
2206040  58
220605  57
220804  57
2208040  58
220805  57
221004  57
2210040  58
221005  57
221007  57
2210700  91
2210701  91
2210702  91
2210703  91
2210704  91
2210705  91
2210706  91
2210707  91
2210708  91
221204  57
2212040  58
221205  57
2212070  58
221403  57
2214030  58
221404  57
2214040  58
221405  57
2214050  58
221407  57
2214070  58
221412  57
2214120  58
221418  57
2214180  58
221425  57
2214250  58
221603  57
2216030  58
221604  57
2216040  58
221605  57
2216050  58
221607  57
2216070  58
221609  57
221612  57
2216120  58
221618  57
2216180  58
221625  57
2216250  58
221641  57
221803  57

2218030  58
221804  57
2218040  58
221805  57
2218050  58
221807  57
2218070  58
221812  57
2218120  58
221818  57
2218180  58
221825  57
2218250  58
22260001  409
22260002  409
22260003  409
22260004  409
22260005  409
22260006  409
22260007  409
22260008  409
22260010  409
22260011  409
22260012  409
22260013  409
22260014  409
22260015  409
22260016  409
22260017  409
22260018  409
22260019  409
22260020  409
22260021  409
22260022  409
22260023  409
22260024  409
22260025  409
22260026  408
22260027  408
22260028  408
22260029  408
22260030  408
22260031  408
22260032  408
22260033  408
22260034  408
22260035  408
22260036  408
22260037  408
22260038  408
22260039  408
22260043  391
22260044  391
22260045  391
22260046  391
22260053  387
22260055  387
22260056  387
22260057  387
22260058  387
22260059  388
22260060  388
22260061  388
22260062  388
22260079  356
22260080  396
22260081  396
22260083  401
22260084  401
22260085  401
22260086  401
22260087  401
22260088  401
22260089  401
22260090  401
22260100  392
22260101  392
22260102  392
22260103  392
22260105  401
22260106  401
22260107  401
22260108  401
22260111  401
22260112  401
22260113  401
22260114  401
22260115  401
22260116  401
22260117  401
22260118  401
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22260119  391
22260120  391
22260121  391
22260122  391
22260123  391
22260124  391
22260125  391
22260126  391
22260127  398
22260128  398
22260129  398
22260130  398
22260131  398
22260132  398
22260133  398
22260134  398
22260135  372
22260135  398
22260136  372
22260136  398
22260200  387
22260201  387
22260202  387
22260203  387
22260204  387
22260205  387
22260206  388
22260207  388
22260208  388
22260209  388
22260210  388
22260211  388
22260212  388
22260213  388
22260214  388
22260215  388
22260216  388
22260217  388
22260218  387
22260219  387
22260220  387
22260225  395
22260226  395
22260227  395
22260228  395
22260229  395
22260230  395
22260231  395
22260232  395
22260241  389
22260242  389
22260243  389
22260244  389
22260245  389
22260246  389
22260247  389
22260248  389
22260267  395
22260268  395
22260269  395
22260270  395
22260271  389
22260272  389
22260273  389
22260274  389
22260275  387
22260276  387
22260277  387
22260300  387
22260308  387
22260309  387
22260310  387
22260311  387
22260312  387
22260313  388
22260314  388
22260315  388
22260316  388
22260317  387
22260318  387
22260319  387
22260347  395
22260348  395
22260349  395
22260350  395
22260370  390
22260500  405
22260501  406
22260502  406
22260503  406
22260504  406

22260505  406
22260506  406
22260507  406
22260508  406
22260509  406
22260510  406
22260511  406
22260512  406
22260513  405
22260514  406
22260515  406
22260516  406
22260517  406
22260518  406
22260519  406
22260520  406
22260521  406
22260522  406
22260523  406
22260524  406
22260525  406
22260526  405
22260550  404
22260551  404
22260552  404
22260553  404
22260554  404
22260555  404
22260556  404
22260557  404
22260558  404
22260559  404
22260560  404
22260561  404
22260562  404
22260563  404
22260564  404
22260565  404
22260566  404
22260567  404
22260568  404
22260569  404
22260570  404
22260571  404
22260572  404
22260573  404
22260574  403
22260575  403
22260576  403
22260577  403
22260578  403
22260579  403
22260580  403
22260581  403
22260582  403
22260583  403
22260584  403
22260585  403
22260586  403
22260587  403
22260588  403
22260589  403
22260590  403
22260591  403
22260600  407
22260601  407
22260602  407
22260603  407
22260604  407
22260618  409
22260619  409
22260620  409
22260621  409
22260636  398
22260638  398
22260640  398
22260641  398
22260644  398
22260646  357
22260647  398
22260648  398
22260649  398
22260651  398
22260653  357
22260661  396
22260663  396
22260665  390
22260678  396
22260683  396
22260685  396
22260688  396

22260689  396
22260705  396
22260722  358
22260761  359
22260765  374
22260765  402
22260766  373
22260767  355
22260768  355
22260769  355
22260770  355
22260771  355
22260772  355
22260773  356
22260774  356
22260775  356
22260776  356
22260777  356
22260778  410
22260779  410
22260780  410
22260781  410
22260782  410
22260783  410
22260784  411
22260785  411
22260786  411
22260787  411
22260788  411
22260789  370
22260790  370
22260791  370
22260792  370
22260793  370
22260794  370
22260795  371
22260796  371
22260797  371
22260798  371
22260799  371
22260800  330
22260801  330
22260802  330
22260803  330
22260804  330
22260805  330
22260806  330
22260825  398
22260826  398
22260832  396
22260833  396
22260841  396
22260844  390
22260845  390
22260846  390
22260847  390
22260848  390
22260869  356
22260889  357
22260904  356
22260905  356
22260907  356
22260908  356
22260955  356
22260956  355
22260970  409
22260985  391
22260986  391
22260987  387
22260993  391
22260994  391
22260995  398
22260996  398
22260997  398
22260999  401
22261001  358
22261016  462
22262004  370
22262010  412
22262011  412
22262012  412
22262013  412
22262020  372
22262020  400
22262021  358
22262022  463
22262023  398
22262024  398
22262025  391
22262026  391
22262027  391

22262028  391
22262040  397
22262041  397
22262042  397
22262043  397
22262044  397
22262045  397
22262046  397
22262047  397
22262048  397
22262049  399
22262050  399
22262051  399
22262060  397
22262061  397
22262062  397
22262063  397
22262064  397
22262065  397
22262078  357
22262081  390
22262083  396
22262093  390
22262095  396
22262096  396
22262097  396
22262098  396
22262099  396
22262100  396
22262101  396
22262102  396
22262103  396
22262104  396
22262105  390
22262106  390
22262107  390
22262108  398
22262109  398
22262110  391
22262111  391
22262112  391
22262113  391
22262123  399
22262124  399
2310026  91
24420054  639
24420055  639
24420056  654
24420057  654
24420058  654
24420059  654
24441122  474
24441200  471
24441201  471
24441202  471
24441203  471
24441204  471
24441205  471
24441206  471
24441207  471
24441208  471
24441209  471
24441210  471
24441211  471
24441212  471
24441213  471
24441214  471
24441215  471
24441216  471
24441217  471
24441218  471
24441219  471
24441220  471
24441221  471
24441222  471
24441223  471
24441224  471
24441225  471
24441226  471
24441227  471
24441228  471
24441229  471
24441230  471
24441231  471
24441232  471
24441233  471
24441234  471
24441235  471
24441236  471
24441237  471
24441238  471

24441239  471
24441240  471
24441241  471
24441242  471
24441243  471
24441244  471
24441245  471
24441246  471
24441247  471
24441248  471
24441249  471
24441250  471
24441251  471
24441252  471
24441253  471
24441254  471
24441255  471
24441256  473
24441258  473
24441259  473
24441260  473
24441261  473
24441262  473
2510001  201
2510005  201
26000102  512
26000104  512
26000108  512
26000112  512
26000202  512
26000204  512
26000208  512
26000212  512
26000302  512
26000304  512
26000308  512
26000312  512
26000902  512
26000904  512
26000908  512
26000912  512
26010102  513
26010104  513
26010108  513
26010112  513
26010202  513
26010204  513
26010208  513
26010212  513
26010302  513
26010304  513
26010308  513
26010312  513
26300102  501
26300104  501
26300108  501
26300112  501
26300202  501
26300204  501
26300208  501
26300212  501
26300302  501
26300304  501
26300308  501
26300312  501
26300402  501
26300404  501
26300408  501
26300412  501
26300902  501
26300904  501
26300908  501
26300912  501
26310102  499
26310104  499
26310108  499
26310112  499
26310202  499
26310204  499
26310208  499
26310212  499
26310302  499
26310304  499
26310308  499
26310312  499
26310902  499
26310904  499
26310908  499
26310912  499
26600224  504
26600248  504

26600324  504
26600348  504
26600924  504
26600948  504
26601924  504
26601944  504
26601948  504
26601972  504
26601996  504
26609912  502
26609924  502
26609944  502
26609948  502
26609972  502
26609996  502
26610104  500
26610106  500
26610108  500
26610204  500
26610206  500
26610208  500
26610304  500
26610306  500
26610308  500
26610404  500
26610406  500
26610408  500
26610904  500
26610906  500
26610908  500
26610912  500
26640912  508
26640924  508
26640948  508
26640972  508
26640996  508
26644912  509
26644924  509
26644948  509
26644972  509
26644996  509
26900924  506
26900944  506
26900948  506
26900972  506
26900996  506
27400104  510
27400108  510
27400112  510
27400124  510
27400204  510
27400208  510
27400212  510
27400224  510
27400304  510
27400308  510
27400312  510
27400324  510
27400404  510
27400408  510
27400412  510
27400424  510
27400904  510
27400908  510
27400912  510
27400924  510
27500104  511
27500108  511
27500112  511
27500124  511
27500204  511
27500208  511
27500212  511
27500224  511
27500304  511
27500308  511
27500312  511
27500324  511
27500904  511
27500908  511
27500912  511
27500924  511
27560104  498
27560108  498
27560112  498
27560124  498
27560204  498
27560208  498
27560212  498
27560224  498
27560304  498

27560308  498
27560312  498
27560324  498
27560904  498
27560908  498
27560912  498
27560924  498
27600104  503
27600108  503
27600112  503
27600124  503
27600204  503
27600208  503
27600212  503
27600224  503
27600304  503
27600308  503
27600312  503
27600324  503
27600904  503
27600908  503
27600912  503
27600924  503
27900104  505
27900108  505
27900112  505
27900124  505
27900204  505
27900208  505
27900212  505
27900224  505
27900304  505
27900308  505
27900312  505
27900324  505
27900904  505
27900908  505
27900912  505
27900924  505
27920104  507
27920108  507
27920112  507
27920124  507
27920204  507
27920208  507
27920212  507
27920224  507
27920304  507
27920308  507
27920312  507
27920324  507
27920904  507
27920908  507
27920912  507
27920924  507
28000001  480
28000002  482
28020001  481
28020002  483
28020702  492
28030002  483
28051002  484
28052002  484
28052702  494
28055702  494
280604  55
280804  55
280804CY  56
280805  55
281004  55
281004CY  56
281005  55
281203  55
281204  55
281204CY  56
281205  55
281205CY  56
281207  55
281403  55
281403CY  56
281404  55
281404CY  56
281405  55
281405CY  56
281407  55
281407CY  56
281602  55
281603  55
281603CY  56
281604  55
281604CY  56
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281605  55
281605CY  56
281607  55
281607CY  56
281609  55
281612  55
281612CY  56
281618  55
281618CY  56
281625  55
281803  55
281803CY  56
281804  55
281804CY  56
281805  55
281805CY  56
281807  55
281807CY  56
281812  55
281812CY  56
281818  55
281818CY  56
281825  55
281825CY  56
28320001  481
28320002  483
28320702  493
28351002  484
28351702  494
28352702  494
28600701  491
28620702  492
29011102  514
29011202  514
29011302  514
29011402  514
29011902  514
29021102  514
29021202  514
29021302  514
29021402  514
29021902  514
29022102  514
29022202  514
29022302  514
29022402  514
29022902  514
29031102  514
29031202  514
29031302  514
29031402  514
29031902  514
29032102  514
29032202  514
29032302  514
29032402  514
29032902  514
29033102  514
29033202  514
29033302  514
29033402  514
29033802  514
29033902  514
29039902  514
29044102  514
29044202  514
29044302  514
29044402  514
29110198  516
29110199  516
29110988  516
29110989  516
29110998  516
29110999  516
29120098  486
29120099  486
29120198  516
29120199  516
29120998  516
29120999  516
29125098  486
29125099  486
29125798  495
29125799  495
29126798  495
29126799  495
29130088  486
29130089  486
29130098  486
29130099  486
29130198  516

29130199  516
29130988  516
29130989  516
29130998  516
29130999  516
29132088  486
29132089  486
29135088  486
29135089  486
29135098  486
29135099  486
29135798  495
29135799  495
29136798  495
29136799  495
29137098  486
29137099  486
29140098  485
29140099  485
29140199  516
29140798  495
29140799  495
29140999  516
29141098  485
29141099  485
29141798  495
29141799  495
29142098  485
29142099  485
29143098  485
29143099  485
29144098  485
29144099  485
29145098  485
29145099  485
29146098  485
29146099  485
29147098  485
29147099  485
29148098  485
29148099  485
29150098  486
29150099  486
29161097  487
29165797  496
29166797  496
29310102  515
29310202  515
29310302  515
29310402  515
29310902  515
29320102  515
29320202  515
29320302  515
29320402  515
29320902  515
29330102  515
29330202  515
29330302  515
29330402  515
29330902  515
29410199  517
29410989  517
29410999  517
29420099  487
29420199  517
29420999  517
29421199  517
29421999  517
29430089  487
29430099  487
29430199  517
29430989  517
29430999  517
29440099  485
29441099  485
29450099  486
29500001  488
29500002  488
29500004  488
29500010  488
29500011  488
29500012  488
29500013  488
29500014  488
29500015  488
29500016  488
29500017  488
29500020  489
29500021  489
29500022  489

29500023  489
29500024  489
29500031  489
29500032  489
29500033  489
29500034  489
29500035  489
29500036  489
29500037  489
29500070  490
29500071  490
29500072  490
29500073  490
29500074  490
29500075  490
29500076  490
29500077  490
29500080  490
29500081  490
29500082  490
29500083  490
29500084  490
29500089  490
29500701  496
29500702  496
29500703  496
29500704  496
29500711  497
29500712  497
29500713  497
29500714  497
29500715  497
29500733  489
29500770  497
29500771  497
29500772  497
29500773  497
30010542  54
30010543  54
30010544  54
30010545  54
30010546  54
30010547  54
30010548  54
30010639  54
30010928  54
30015435  87
30016373  190
30016600  195
30016603  195
30016606  195
30016609  195
30017645  234
30017646  234
30017648  234
30017649  234
30017650  234
30017651  234
30017652  234
30017653  234
30017654  234
30017655  234
30017656  234
30017657  234
30017658  234
30017659  235
30017660  235
30017661  235
30017662  235
30017663  235
30017665  235
30017671  235
30017672  235
30017673  235
30017674  235
30017675  235
30017677  235
30017683  235
30017684  235
30017685  235
30017686  235
30017687  235
30017689  235
30017690  235
30017691  235
30017692  235
30017693  235
30017694  235
30017695  236
30017696  236
30017697  236

30017698  236
30017699  236
30017701  236
30017702  236
30017703  236
30017704  236
30017705  236
30017707  236
30017708  236
30017716  236
30017717  236
30017718  236
30017719  236
30017720  236
30017722  236
30017723  236
30017730  236
30017731  236
30017733  236
30017734  236
30017735  236
30017736  236
30017737  236
30017738  236
30017739  236
30017740  236
30017787  322
30017788  322
30017798  322
30017801  322
30020808  195
30020809  195
30020810  195
30020811  195
3013234  205
301602  303
301602S  303
301606S  303
3016697  205
3016698  205
3016699  205
3016771  205
3017600  234
3017601  234
3017602  234
3017603  234
3017605  234
3017612  235
3017613  235
3017614  235
3017615  235
3017616  235
3017617  235
3017618  235
3017619  235
3017620  235
3017621  235
3017622  235
3017741  236
3017861  205
301801STP  304
301802  303
301802S  303
301802STP  304
301803S  303
301804S  303
301806STP  304
301825S  303
3018942  205
302002S  303
302002STP  304
302003STP  304
302004S  303
302006  303
302006S  303
302006STP  304
302015  303
302020  303
302025  303
3020780  205
3020781  205
3020782  205
3020783  205
302201STP  304
302203STP  304
302204  303
302206S  303
302206STP  304
302210  303
302215  303
302220  303

302225  303
3022673  94
3022674  94
3022675  94
3022676  94
3022677  94
3022678  94
3022679  94
3022680  94
3022681  94
3022682  94
3022683  94
3022684  94
3022685  94
3022686  94
3022687  94
3022688  94
3023130  54
3023131  54
3023132  54
302402STP  304
302403STP  304
302406STP  304
302410  303
3025946  54
3025947  54
3026535  54
3026536  54
3026826  93
3031981  335
3036547  239
3036548  239
3036549  239
3036550  239
3036551  239
3036552  239
35002466  234
4125000S  208
4125001S  208
4125002S  208
4125003S  208
4125005S  208
4125006S  208
4125007S  208
4125008S  208
4125009S  208
4125104S  208
4125105S  208
4125106S  208
4126000S  208
4126001S  208
4126002S  208
4126003S  208
4126005S  208
4126006S  208
4126007S  208
4126008S  208
4126009S  208
4126014S  208
4126104S  208
4126105S  208
4126106S  208
4150101  221
4150102  221
4150103  221
4150104  222
4150105  222
4150114  222
4150201  221
4150202  221
4150204  222
4150205  222
4150214  222
4150300  221
4150301  221
4150301K  221
4150302  221
4150303  221
4150304  222
4150305  222
4150309  221
4150400  221
4150401  221
4150402  221
4150403  221
4150404  222
4150405  222
4150406  221
4150409  221
4150410  222
4150414  222

4150500  221
4150501  221
4150501K  221
4150502  221
4150503  221
4150504  222
4150506  221
4150509  221
4150600  221
4150601  221
4150601K  221
4150602  221
4150603  221
4150604  222
4150605  222
4150610  222
4150614  222
4150700  221
4150701  221
4150702  221
4150704  222
4150706  221
4150800  221
4150801  221
4150802  221
4150900  221
4150901  221
4151000  221
4151001  221
4151100  221
4151101  221
4151201  221
4151301  221
4151401  221
4160100  219
4160101  218
4160101K  218
4160102  218
4160102K  218
4160103  218
4160104  219
4160104K  219
4160105  219
4160106  218
4160106K  218
4160107  219
4160109  219
4160109K  219
4160110  219
4160111  219
4160114  219
4160114K  219
4160126  220
4160144K  220
4160200  219
4160201  218
4160202  218
4160202K  218
4160203  218
4160203K  218
4160204  219
4160205  219
4160206  218
4160207  219
4160209  219
4160209K  219
4160210  219
4160214  219
4160214K  219
4160226  220
4160226K  220
4160244  220
4160244K  220
4160300  219
4160300K  219
4160301  218
4160301K  218
4160302  218
4160302K  218
4160303  218
4160303K  218
4160304  219
4160304K  219
4160305  219
4160305K  219
4160306  218
4160307  219
4160308  220
4160309  219
4160309K  219
4160310  219

4160311  219
4160314  219
4160314K  219
4160326  220
4160326K  220
4160344  220
4160344K  220
4160400  219
4160400K  219
4160401  218
4160401K  218
4160402  218
4160402K  218
4160403  218
4160403K  218
4160404  219
4160404K  219
4160405  219
4160405K  219
4160406  218
4160406K  218
4160407  219
4160408  220
4160409  219
4160409K  219
4160410  219
4160411  219
4160414  219
4160414K  219
4160426  220
4160426K  220
4160444  220
4160500  219
4160500K  219
4160501  218
4160501K  218
4160502  218
4160502K  218
4160503  218
4160504  219
4160504K  219
4160505  219
4160505K  219
4160506  218
4160506K  218
4160507  219
4160509  219
4160509K  219
4160510  219
4160511  219
4160514  219
4160514K  219
4160526  220
4160544  220
4160544K  220
4160600  219
4160600K  219
4160601  218
4160601K  218
4160602  218
4160603  218
4160604  219
4160605  219
4160606  218
4160609  219
4160609K  219
4160610  219
4160610K  219
4160611  219
4160614  219
4160626  220
4160644  220
4160700  219
4160700K  219
4160701  218
4160701K  218
4160702  218
4160702K  218
4160703  218
4160704  219
4160704K  219
4160705  219
4160706  218
4160709  219
4160709K  219
4160710  219
4160711  219
4160714  219
4160714K  219
4160726  220
4160744  220
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4160800  219
4160801  218
4160802  218
4160803  218
4160804  219
4160805  219
4160806  218
4160809  219
4160810  219
4160811  219
4160814  219
4160826  220
4160844  220
4160900  219
4160901  218
4160902  218
4160903  218
4160904  219
4160905  219
4160906  218
4160909  219
4160910  219
4160911  219
4160914  219
4161000  219
4161001  218
4161002  218
4161003  218
4161004  219
4161006  218
4161009  219
4161010  219
4161011  219
4161100  219
4161101  218
4161102  218
4161104  219
4161111  219
4161200  219
4161201  218
4161202  218
4161211  219
4161300  219
4161301  218
4161400  219
4161401  218
4161402  218
4161500  219
4161501  218
4161502  218
4180400  217
4180401  217
4180402  217
4180403  217
4180404  217
4180405  217
4180406  217
4180409  217
4180414  217
4180414K  217
4180500  217
4180501  217
4180502  217
4180503  217
4180504  217
4180506  217
4180507  217
4180514  217
4180514K  217
4180600  217
4180600K  217
4180601  217
4180602  217
4180603  217
4180604  217
4180605  217
4180606  217
4180609  217
4180614  217
44420001  643
44420002  643
44420003  643
44420004  643
44420005  643
44420006  643
44420007  643
44420008  643
44420009  643
44420010  643
44420011  643
44420012  643

44420015  639
44420016  639
44420017  639
44420018  639
44420019  639
44420020  639
44420021  641
44420022  641
44420023  641
44420024  641
44420025  641
44420026  641
44420029  640
44420030  640
44420031  640
44420032  640
44420033  640
44420034  640
44420035  641
44420036  643
44420037  643
44420038  643
44420039  643
44420040  643
44420041  643
44420043  640
44420044  640
44420045  640
44420046  640
44420047  640
44420048  640
44420049  641
44420050  641
44420051  641
44420052  641
44420053  641
44420071  640
44420073  640
44420078  650
44420088  656
44420089  656
44420090  656
44420091  656
44420092  657
44420093  657
44420094  657
44420095  657
44420103  658
44420104  658
44420105  658
44420120  648
44420121  648
44420122  648
44420123  648
44420124  648
44420125  648
44420126  648
44420127  648
44420128  648
44420129  648
44420130  648
44420131  648
44420132  648
44420133  648
44420134  648
44420135  648
44420148  644
44420149  644
44420150  644
44420151  644
44420152  644
44420153  644
44420154  644
44420155  644
44420156  644
44420157  644
44420158  644
44420159  644
44420211  670
44420212  670
44420213  670
44420214  670
44420215  670
44420216  670
44420217  670
44420218  670
44420219  670
44420220  670
44420221  669
44420222  669
44420223  669

44420224  669
44420225  669
44420226  669
44420227  669
44420228  669
44420229  669
44420230  669
44420231  672
44420232  668
44420236  672
44420237  668
44420241  668
44420242  668
44420243  668
44420243  672
44420244  668
44420245  668
44420246  668
44420247  668
44420250  668
44420250  672
44420251  668
44420251  672
44420252  668
44420252  672
44420253  668
44420253  672
44420254  668
44420254  672
44420255  668
44420255  672
44420259  668
44420259  672
44420260  672
44420261  672
44420262  666
44420263  666
44420264  666
44420265  666
44420266  666
44420267  666
44420268  666
44420269  666
44420270  666
44420271  666
44420272  665
44420273  665
44420274  665
44420275  665
44420276  665
44420277  665
44420278  665
44420279  665
44420280  665
44420281  665
44420282  667
44420283  667
44420284  671
44420285  671
44420286  667
44420287  667
44420288  671
44420289  671
44420290  672
44420291  672
44420292  672
44420293  672
44420294  672
44420295  672
44420301  666
44420305  666
44420316  669
44420317  669
44420318  670
44420319  670
44420320  665
44420321  665
44420330  672
44420331  672
44420332  672
44420333  672
44420334  672
44420335  672
44420336  672
44420337  672
44420554  672
44420555  672
44420556  672
44420557  672
44420558  672
44420559  672

44423017  629
44423018  629
44423041  629
44423050  635
44423051  635
44423052  635
44423053  635
44423054  635
44423055  635
44423056  635
44423057  635
44423058  635
44423059  635
44423060  635
44423061  635
44423062  635
44423063  635
44423064  635
44423065  635
44423066  635
44423067  635
44423068  635
44423069  635
44423070  634
44423071  634
44423072  634
44423073  634
44423074  634
44423075  634
44423076  634
44423077  634
44423078  634
44423079  634
44423080  634
44423081  634
44423082  634
44423083  634
44423084  634
44423085  634
44423086  634
44423087  634
44423088  634
44423089  634
44423090  634
44423091  634
44423092  634
44423093  634
44423094  634
44423095  634
44423096  634
44423097  634
44423098  634
44423099  634
44423100  637
44423101  637
44423102  637
44423103  637
44423104  637
44423105  637
44423106  637
44423107  637
44423108  636
44423109  636
44423110  636
44423111  636
44423112  636
44423113  636
44423114  636
44423115  636
44423116  636
44423117  636
44423118  636
44423119  636
44423120  638
44423121  638
44423122  638
44423123  638
44423124  638
44423125  638
44423126  638
44423127  638
44423128  638
44423129  638
44423130  638
44423131  638
44423132  638
44423133  638
44423134  638
44423135  638
44423136  638
44423140  632

44423141  632
44423142  632
44423143  632
44423144  632
44423145  632
44423146  632
44423147  632
44423200  541
44423201  541
44423202  543
44423203  543
44423204  545
44423205  545
44423206  547
44423207  547
44423212  555
44423213  555
44423214  556
44423215  556
44423216  558
44423217  558
44423218  559
44423219  559
44423220  560
44423221  560
44423222  561
44423223  561
44423224  562
44423225  562
44423226  563
44423227  563
44423228  566
44423229  566
44423230  566
44423231  566
44423232  569
44423233  569
44423234  571
44423235  571
44423236  571
44423237  571
44423238  571
44423239  571
44423240  571
44423241  571
44423242  596
44423243  596
44423244  596
44423245  596
44423246  596
44423247  596
44423248  596
44423249  596
44423250  595
44423251  595
44423252  595
44423253  595
44423254  595
44423255  595
44423256  595
44423257  595
44423258  595
44423259  595
44423260  567
44423261  567
44423262  567
44423263  567
44423264  571
44423265  568
44423266  564
44423267  564
44423269  597
44423270  597
44423271  597
44423272  597
44423273  597
44423275  568
44423276  565
44423277  565
44423278  565
44423279  565
44423280  565
44423281  565
44423282  565
44423283  565
44423284  565
44423285  585
44423286  585
44423287  585
44423288  585
44423289  585

44423290  585
44423291  565
44423292  565
44423293  557
44423294  557
44423295  568
44423296  568
44423297  568
44423298  568
44423320  585
44423321  585
44423322  585
44423323  585
44423324  584
44423325  584
44423326  565
44423327  565
44424004  581
44424005  581
44424006  581
44424007  581
44424008  581
44424009  581
44424010  581
44424011  581
44424012  573
44424013  573
44424014  595
44424015  595
44424017  573
44424018  573
44424019  596
44424020  596
44424021  596
44424022  596
44424023  596
44424024  596
44424025  596
44424026  596
44424027  596
44424028  552
44424029  595
44424030  573
44424031  573
44424032  597
44424033  597
44424034  597
44424035  597
44424036  597
44424037  597
44424038  597
44424039  597
44424040  597
44424041  553
44424042  553
44424043  553
44424044  553
44424049  531
44424050  531
44424052  629
44428200  673
44428201  673
44428203  673
44428204  673
44428224  673
44428226  675
44428227  675
44428992  674
44428993  674
44428994  674
44428995  674
44428996  674
44429001  658
44429007  586
44429008  586
44429009  586
44429010  586
44429011  586
44429012  586
44429013  586
44429014  586
44429017  598
44429018  598
44429019  598
44429020  598
44429021  598
44429022  598
44429300  661
44429301  661
44429302  661
44429303  661

44429304  661
44429305  661
44429306  660
44429307  660
44429308  660
44429309  660
44429310  661
44429311  661
44429312  661
44429313  661
44429314  661
44429315  661
44429316  660
44429317  660
44429318  662
44429319  662
44429320  662
44429321  662
44429322  662
44429323  662
44429324  662
44429325  662
44429326  662
44429327  662
44429328  662
44429329  662
44429330  662
44429331  662
44429332  662
44429333  662
44429334  662
44429335  662
44429336  662
44429337  662
44429338  662
44429339  662
44429340  662
44429341  662
44429342  662
44429343  662
44429344  663
44429345  663
44429346  663
44429347  663
44429348  663
44429349  663
44429350  663
44429351  663
44429352  663
44429353  663
44429354  664
44429355  664
44429356  664
44429357  664
44429358  664
44429359  664
44429360  664
44429361  664
44429362  664
44429363  664
44429364  664
44429365  664
44429366  664
44429367  662
44429368  662
44429370  658
44429371  658
44429440  628
44429441  628
44429442  628
44429443  628
4502232S  209
4502262S  209
4502282S  209
4502292S  209
4502342S  209
4502392S  209
4502442S  209
4502462S  209
4510001  210
4510001K  211
4510001S  210
4510002  210
4510002K  211
4510002S  210
4510003  210
4510003K  211
4510003S  210
4510011  210
4510011K  211
4510011S  210
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4510012  210
4510012K  211
4510012S  210
4510013  210
4510013E  211
4510013K  211
4510013S  210
4510021  210
4510021E  211
4510021K  211
4510021S  210
4510022  210
4510022E  211
4510022K  211
4510022S  210
4510023  210
4510023E  211
4510023K  211
4510023S  210
4510031  210
4510031S  210
4510032  210
4510032K  211
4510032S  210
4510033  210
4510033K  211
4510033S  210
4510041  210
4510041S  210
4510042  210
4510042K  211
4510042S  210
4510043  210
4510043K  211
4510043S  210
4510051  210
4510051S  210
4510052  210
4510052K  211
4510052S  210
4510053  210
4510053K  211
4510053S  210
4510061  210
4510061S  210
4510062  210
4510062K  211
4510062S  210
4510063  210
4510063K  211
4510063S  210
4510071  210
4510071S  210
4510072  210
4510072K  211
4510072S  210
4510073  210
4510073K  211
4510073S  210
4510081  210
4510082  210
4510082K  211
4510082S  210
4510083  210
4510091  210
4510091S  210
4510092  210
4510092K  211
4510092S  210
4510093  210
4510093K  211
4510093S  210
4510102S  210
4510103S  210
4510111  210
4510111S  210
4510112  210
4510112K  211
4510112S  210
4510113  210
4510113K  211
4510121  210
4510121S  210
4510122  210
4510122K  211
4510122S  210
4510123  210
4510123S  210
4510141  210
4510141S  210
4510142  210

4510142K  211
4510142S  210
4510143  210
4510143K  211
4510143S  210
4510161  210
4510161K  211
4510162K  211
4510162S  210
4510163  210
4510163K  211
4510163S  210
4510262K  211
4510263K  211
4510921  210
4510921K  211
4510922  210
4510922K  211
4510923  210
4510923K  211
4511060E  211
4511061E  211
4511062E  211
4511064K  211
4511065K  211
4511068K  211
4511071K  211
4511072K  211
4511073K  211
4512221S  212
4512222S  212
4512223S  212
4512231S  212
4512232S  212
4512233S  212
4512241S  212
4512242S  212
4512243S  212
4512251S  212
4512252K  212
4512252S  212
4512253S  212
4512261S  212
4512262S  212
4512263S  212
4512272S  212
4512291S  212
4512292S  212
4512293S  212
4512321S  212
4512322S  212
4512351S  212
4512352S  212
4512353S  212
4512371S  212
4512372S  212
4512373S  212
4512381S  212
4512382S  212
4512383S  212
4512391S  212
4512392S  212
4512393K  212
4512393S  212
4512401S  212
4512402S  212
4512403S  212
4512421S  212
4512422S  212
4512423K  212
4512423S  212
4512431S  212
4512432S  212
4512433S  212
4512441S  212
4512442S  212
4512443S  212
4512471S  212
4512472S  212
4512473S  212
4512921S  212
4512922S  212
4512923S  212
4520001  213
4520001E  215
4520001K  215
4520001S  213
4520002  213
4520002E  215
4520002K  215
4520002S  213

4520003  213
4520003K  215
4520004  213
4520004E  215
4520004K  215
4520005  213
4520006  213
4520011  213
4520011E  215
4520011K  215
4520011S  213
4520012  213
4520012E  215
4520012K  215
4520012S  213
4520013  213
4520013E  215
4520013K  215
4520014  213
4520014E  215
4520014K  215
4520015  213
4520016  213
4520021  213
4520021E  215
4520021K  215
4520021S  213
4520022  213
4520022E  215
4520022K  215
4520022S  213
4520023  213
4520023K  215
4520024  213
4520024E  215
4520024K  215
4520025  213
4520026  213
4520031  213
4520031K  215
4520031S  213
4520032  213
4520032K  215
4520032S  213
4520033  213
4520033K  215
4520034  213
4520035  213
4520036  213
4520041  214
4520041E  215
4520041K  215
4520041S  214
4520042  214
4520042K  215
4520042S  214
4520043  214
4520043K  215
4520044  214
4520044E  215
4520044K  215
4520045  214
4520046  214
4520051  213
4520051K  215
4520051S  213
4520052  213
4520052K  215
4520052S  213
4520053  213
4520054  213
4520055  213
4520056  213
4520061  213
4520061K  215
4520061S  213
4520062  213
4520062K  215
4520062S  213
4520063  213
4520063K  215
4520064  213
4520065  213
4520066  213
4520071  214
4520071K  215
4520072  214
4520074  214
4520091  213
4520091K  215
4520092  213

4520092K  215
4520093  213
4520093K  215
4520094  213
4520094K  215
4520095  213
4520096  213
4520111  213
4520111K  215
4520112  213
4520113  213
4520114  213
4520121  213
4520122  213
4520122K  215
4520123  213
4520124  213
4520126  213
4520141  213
4520141E  215
4520141K  215
4520141S  213
4520142  213
4520142K  215
4520142S  213
4520143  213
4520143K  215
4520144  213
4520145  213
4520146  213
4520161  214
4520162  214
4520163  214
4520164  214
4520263K  215
4520264K  215
4520922K  215
4520923K  215
4520924K  215
4521001  213
4521002  213
4521003  213
4521004  213
4521005  213
4521006  213
4521007  213
4521008  213
4521009  213
4521011  213
4521012  213
4521013  213
4521014  213
4521015  213
4521016  213
4521017  213
4521018  213
4521019  213
4521021  213
4521022  213
4521023  213
4521024  213
4521025  213
4521031  213
4521032  213
4521041  214
4521042  214
4521043  214
4521044  214
4521062  213
4521091  213
4521092  213
4522211S  216
4522221S  216
4522222S  216
4522231S  216
4522251S  216
4522252S  216
4522261S  216
4522262S  216
4522291S  216
4522292S  216
4522311S  216
4522321S  216
4522371S  216
4522381S  216
4522391S  216
4522392S  216
4522401S  216
4522421S  216
4522422S  216
4522441S  216

4522461S  216
4522921S  216
4522922S  216
4530101  228
4530102  228
4530103  228
4530104  228
4530105  228
4530106  228
4530107  228
4533000  88
4533001  88
4533002  88
4533003  88
4533004  89
4533005  89
4533006  89
4533007  89
4533008  89
4533009  89
4533010  89
4533011  89
4533012  89
4533013  89
4533014  89
4533015  89
4533016  89
4533017  89
4533020  88
4533021  88
4533022  88
4533023  88
4533024  89
4533027  88
4533029  88
4533031  88
4533033  88
4533035  88
4533037  89
4533039  89
4533041  89
4533043  89
4533045  89
4533061  88
4533062  88
4533063  88
4533064  88
4533065  88
4533066  88
4533067  88
4533069  88
4533071  89
4533073  89
4533075  89
4533077  89
4533079  89
4533081  89
4533083  89
4533085  89
4533087  89
4533089  89
4533091  88
4533093  88
4533095  88
4533097  88
4533099  89
4533101  89
4533103  89
4533105  89
4533107  89
4533109  89
4533111  88
4533113  88
4533115  88
4550115  228
4550116  228
4550117  228
4550118  228
4550119  228
4560011S  150
4560012S  150
4560013S  149
4560014S  149
4560016S  149
4560017S  149
4560021S  150
4560022S  150
4560023S  149
4560024S  149
4560026S  149
4560027S  149

4560033S  149
4560034S  149
4560036S  149
4560037S  149
4560041S  150
4560042S  150
4560053S  149
4560054S  149
4560056S  149
4560057S  149
4560063  149
4560064  149
4560067  149
4560073  149
4560074  149
4560076  149
4560077  149
4560083  149
4560086  149
4560087  149
4571101  151
4571102  151
4571103  151
4571104  151
4571105  151
4571106  151
4571110  152
4571111  152
4571112  152
4571113  152
4571114  152
4571115  152
4571120  1037
4571121  1037
4571122  1037
4571123  1037
4571124  1037
4571125  1037
4571126  1037
4571127  1037
4571128  1037
4571129  1037
4571130  1037
4571131  1037
4571132  1037
4571133  1037
4571134  1037
4571135  1037
4571136  1037
4571137  1037
4571196  1037
4571197  1037
4571198  1037
4724050  223
4724051  223
4724052  223
4724053  223
4724054  223
4724055  223
4724056  223
4724057  223
4724058  223
4724059  223
4724060  224
4724061  224
4724062  224
4724063  224
4724064  224
4724065  224
4724066  224
4724067  224
4724068  224
4724069  224
4724070  224
4724071  224
4724072  224
4724073  224
4724074  224
4724075  224
4724076  224
4724077  224
4724078  224
4724079  224
4724080  224
4724081  224
4724082  224
4724083  224
4724084  224
4724085  224
4724086  224
4724087  224

4724088  224
4724089  224
4725001  225
4725001K  225
4725002  225
4725002K  225
4725003  225
4725003K  225
4725011  225
4725011K  225
4725012  225
4725012K  225
4725013  225
4725013K  225
4725021  225
4725021K  225
4725022  225
4725022K  225
4725023  225
4725023K  225
4725031  225
4725031K  225
4725032  225
4725032K  225
4725033  225
4725033K  225
4725041  225
4725041K  225
4725042  225
4725042K  225
4725043  225
4725043K  225
4725051  225
4725051K  225
4725052  225
4725052K  225
4725053  225
4725053K  225
4725061  225
4725061K  225
4725062  225
4725062K  225
4725063  225
4725063K  225
4725071  225
4725071K  225
4725072  225
4725072K  225
4725073  225
4725073K  225
4725081  225
4725081K  225
4725082  225
4725082K  225
4725083  225
4725083K  225
4725091  225
4725091K  225
4725092  225
4725092K  225
4725093  225
4725093K  225
4725111  225
4725111K  225
4725112  225
4725112K  225
4725113  225
4725113K  225
4725121  225
4725121K  225
4725122  225
4725122K  225
4725123  225
4725123K  225
4725141  225
4725141K  225
4725142  225
4725142K  225
4725143  225
4725143K  225
4725263K  225
4726001  227
4726001K  227
4726002  227
4726002K  227
4726003  227
4726003K  227
4726004  227
4726004K  227
4726005  227
4726006  227
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4726007  227
4726008  227
4726009  227
4726011  226
4726011K  226
4726012  226
4726012K  226
4726013  226
4726013K  226
4726014  226
4726014K  226
4726015  226
4726016  226
4726017  226
4726018  226
4726019  226
4726021  226
4726021K  226
4726022  226
4726022K  226
4726023  226
4726023K  226
4726024  226
4726024K  226
4726025  226
4726026  226
4726027  226
4726028  226
4726029  226
4726031  226
4726031K  226
4726032  226
4726032K  226
4726033  226
4726033K  226
4726034  226
4726034K  226
4726035  226
4726036  226
4726037  226
4726038  226
4726039  226
4726041  227
4726041K  227
4726042  227
4726042K  227
4726043  227
4726043K  227
4726044  227
4726044K  227
4726045  227
4726046  227
4726047  227
4726048  227
4726049  227
4726051  227
4726051K  227
4726052  227
4726052K  227
4726053  227
4726053K  227
4726054  227
4726054K  227
4726055  227
4726056  227
4726057  227
4726058  227
4726059  227
4726061  226
4726061K  226
4726062  226
4726062K  226
4726063  226
4726063K  226
4726064  226
4726064K  226
4726065  226
4726066  226
4726067  226
4726068  226
4726069  226
4726071  227
4726071K  227
4726072  227
4726072K  227
4726073  227
4726073K  227
4726074  227
4726074K  227
4726075  227
4726076  227

4726077  227
4726078  227
4726079  227
4726081  227
4726081K  227
4726082  227
4726082K  227
4726083  227
4726083K  227
4726084  227
4726084K  227
4726085  227
4726086  227
4726087  227
4726088  227
4726089  227
4726091  227
4726091K  227
4726092  227
4726092K  227
4726093  227
4726093K  227
4726094  227
4726094K  227
4726095  227
4726096  227
4726097  227
4726098  227
4726099  227
4726111  227
4726111K  227
4726112  227
4726112K  227
4726113  227
4726113K  227
4726114  227
4726114K  227
4726115  227
4726116  227
4726117  227
4726118  227
4726119  227
4726121  227
4726121K  227
4726122  227
4726122K  227
4726123  227
4726123K  227
4726124  227
4726124K  227
4726125  227
4726126  227
4726127  227
4726128  227
4726129  227
4726141  227
4726141K  227
4726142  227
4726142K  227
4726143  227
4726143K  227
4726144  227
4726144K  227
4726145  227
4726146  227
4726147  227
4726148  227
4726149  227
4726261K  227
4726262K  227
4727001  227
4727002  227
4727011  226
4727012  226
4727021  226
4727022  226
4727031  226
4727032  226
4727041  227
4727042  227
4727051  227
4727052  227
4727061  226
4727062  226
4727071  227
4727072  227
4727081  227
4727082  227
4727091  227
4727092  227
4727111  227

4727112  227
4727121  227
4727122  227
4727141  227
4727142  227
50200800  653
50201120  653
50201203  653
50202203  653
51712740  788
51730010  803
51730020  803
51730025  803
51730030  803
51730035  803
51730040  803
51730050  803
51730060  803
51730070  803
51730080  803
51730090  803
51730100  803
51730110  803
51730200  751
51730201  751
51730202  751
51730203  751
51730204  750
51730205  750
51731000  805
51731010  805
51731020  805
51731030  805
51731040  805
52000110  799
52000120  799
52000130  799
52000140  799
52000150  799
52000160  799
52000170  799
52000180  799
52000190  799
52000200  799
52000210  782
52000220  782
52000240  782
52000241  782
52000251  782
52000260  782
52000270  782
52000280  782
52000310  782
52000320  782
52000330  782
52000340  782
52000350  782
52000360  782
52000830  786
52000840  786
52000850  786
52000860  786
52000870  786
52000880  786
52000890  786
52000900  786
52000910  786
52000920  786
52000930  787
52000940  787
52000950  787
52000960  787
52000970  787
52000980  787
52000990  790
52001000  790
52001010  790
52001020  790
52001030  790
52001040  790
52001050  790
52001060  790
52001070  790
52001080  790
52001090  790
52001100  790
52001110  790
52001120  790
52001130  790
52001140  790
52001150  790

52001160  790
52001170  790
52001180  790
52001190  790
52001200  790
52001210  790
52001220  790
52001230  790
52001860  738
52001880  738
52001887  738
52001889  738
52001894  738
52001895  738
52001970  814
52001980  814
52001990  814
52002000  814
52002010  814
52002020  814
52002030  814
52002040  814
52002050  814
52002060  814
52002070  814
52002080  814
52002090  814
52002100  814
52002110  814
52002120  814
52002130  814
52002140  814
52002150  814
52002160  814
52002170  814
52002180  814
52002190  814
52002200  814
52002210  814
52002530  794
52002540  794
52002550  794
52002560  794
52002570  794
52002590  794
52002600  794
52002620  794
52002630  794
52002640  794
52002650  794
52002660  794
52002670  794
52002680  802
52002690  794
52002700  794
52002710  794
52002790  802
52002827  825
52002828  825
52002839  825
52002840  825
52002841  825
52002842  825
52002843  825
52002844  825
52002845  825
52002846  825
52002847  825
52002980  826
52002990  826
52003020  826
52003030  826
52003040  826
52003050  826
52003060  826
52003070  826
52003080  826
52003090  826
52003100  826
52003110  826
52003130  827
52003140  827
52003160  827
52003170  827
52003390  802
52003400  802
52003410  802
52003420  802
52003430  802
52003440  802
52003450  802

52003460  802
52003490  800
52003500  800
52003510  800
52003520  800
52003530  800
52003540  800
52003550  800
52003560  800
52003570  800
52003580  800
52003585  793
52003690  809
52003700  809
52003710  809
52003720  809
52003730  809
52003740  809
52003750  804
52003760  804
52003770  804
52003780  804
52003790  804
52003800  804
52003810  804
52003820  804
52003830  804
52003840  804
52003850  804
52003860  804
52003870  804
52003880  804
52003890  804
52003900  804
52003910  804
52003920  804
52003930  804
52003940  804
52003950  804
52003970  804
52003980  804
52003990  805
52004000  805
52004010  805
52004020  805
52004030  805
52004040  805
52004050  805
52004060  805
52004070  805
52004080  805
52004090  805
52004100  805
52004110  805
52004120  805
52004130  798
52004140  798
52004150  798
52004180  797
52004190  797
52004200  797
52004210  797
52004220  797
52004225  797
52004230  788
52004240  788
52004250  788
52004260  788
52004270  788
52004280  789
52004290  789
52004300  789
52004310  789
52004320  789
52005080  792
52005090  792
52005100  792
52005110  792
52005120  792
52005130  792
52005140  792
52005150  792
52005160  792
52005170  792
52005180  792
52005190  792
52005200  792
52005210  792
52005240  792
52005310  793
52005320  793

52005330  793
52005340  793
52005350  793
52005360  793
52005370  793
52005380  793
52005390  793
52005400  793
52005410  793
52005411  793
52005412  793
52005414  793
52005420  797
52005430  798
52005470  783
52005480  784
52005490  784
52005500  784
52005510  784
52005520  784
52005530  784
52005540  782
52005550  782
52005560  782
52005570  789
52005575  789
52005576  789
52005577  789
52005590  787
52005600  787
52005610  787
52005620  787
52005680  783
52005690  783
52005700  783
52005710  783
52005720  783
52005740  810
52005750  810
52005760  810
52005770  810
52005780  809
52005790  809
52005800  809
52005810  828
52005820  828
52005830  828
52005840  828
52005850  828
52005860  828
52005870  828
52005880  828
52005900  828
52005949  801
52005950  801
52005960  801
52005970  801
52005980  801
52005990  801
52006000  801
52006010  801
52006020  801
52006030  801
52006100  746
52006101  746
52006103  746
52006106  747
52006107  747
52006109  747
52006110  746
52006111  746
52006113  746
52006116  747
52006117  747
52006119  747
52006120  746
52006121  746
52006123  746
52006126  747
52006127  747
52006129  747
52006130  746
52006131  746
52006133  746
52006136  747
52006137  747
52006139  747
52006140  746
52006141  746
52006143  747
52006146  747

52006147  747
52006149  747
52006150  746
52006151  746
52006153  747
52006156  747
52006157  747
52006159  747
52006160  746
52006161  746
52006163  747
52006166  747
52006167  747
52006169  747
52006170  746
52006171  746
52006173  747
52006176  747
52006177  747
52006179  747
52006321  727
52006345  727
52006355  727
52006365  727
52006375  727
52006401  727
52006425  727
52006460  727
52006461  727
52006465  727
52006470  727
52006475  727
52006480  727
52006485  727
52006490  727
52006491  727
52006495  727
52006500  727
52006505  727
52006510  727
52006515  727
52006520  727
52006530  727
52006531  727
52006535  727
52006540  727
52006541  727
52006545  727
52006550  727
52006563  753
52006564  727
52006565  727
52006575  753
52006579  753
52006600  746
52006610  746
52006620  746
52006630  746
52006640  746
52006650  746
52006660  746
52006670  746
52008010  785
52008020  785
52008030  785
52008040  785
52008050  785
52009040  827
52009050  827
52009061  827
52010000  812
52010010  812
52010020  812
52010030  812
52010040  812
52010050  812
52010060  812
52010070  812
52010080  812
52010090  812
52010100  812
52010110  812
52010120  812
52010130  812
52010140  812
52010161  812
52010162  812
52010163  812
52010164  812
52010340  810
52010350  810
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52010360  810
52010370  810
52010380  810
52010390  810
52010400  792
52010405  792
52010410  810
52010415  792
52010420  792
52010440  792
52010450  792
52010460  792
52010470  792
52010480  792
52010490  792
52010500  792
52010510  792
52010520  792
52010530  792
52010540  792
52010550  792
52010560  792
52010570  792
52010580  792
52010590  792
52010600  792
52010610  792
52010620  792
52010630  792
52010640  792
52010650  794
52010660  794
52010670  794
52010680  794
52010690  794
52010700  794
52010710  794
52010720  794
52010730  794
52010740  794
52010750  794
52010760  794
52010770  794
52010780  793
52010790  793
52010800  793
52010810  793
52010820  793
52010830  793
52010840  793
52010850  793
52010860  793
52010870  793
52010880  793
52010890  793
52010900  793
52010910  793
52010980  812
52010985  812
52010996  812
52013000  826
52015700  775
52015710  775
52015720  775
52015730  775
52015740  775
52015750  775
52015760  775
52015765  775
52015766  775
52015767  775
52015770  775
52015780  775
52015790  775
52015800  775
52015810  775
52015820  775
52015830  775
52015831  775
52015832  775
52015833  775
52020300  782
52020310  782
52020320  782
52020330  782
52020341  782
52020513  762
52020523  762
52020533  762
52020543  762
52020553  762

52020563  762
52020573  762
52020818  809
52020820  809
52020830  809
52020840  809
52020850  809
52020860  809
52020870  809
52020880  809
52020890  809
52020900  809
52020930  808
52020940  808
52020950  808
52020960  808
52020970  808
52020980  808
52020990  808
52021000  808
52021010  808
52021070  826
52021080  826
52021120  813
52021130  813
52021140  813
52021146  813
52021150  813
52021160  813
52021170  813
52021180  813
52021190  813
52021200  813
52021210  813
52021220  813
52021230  813
52021240  813
52021250  813
52021259  813
52021260  813
52021261  813
52021262  813
52021263  813
52021265  813
52021266  813
52021267  813
52021268  813
52021269  813
52021271  813
52021272  813
52021385  917
52023340  845
52023350  845
52023360  845
52023370  845
52023380  845
52023390  845
52023400  845
52023410  845
52023430  845
52023586  793
52023601  811
52023602  811
52023603  811
52023604  811
52023606  811
52023607  811
52023608  811
52023609  811
52023611  811
52023620  791
52023621  791
52023622  791
52023623  791
52023624  791
52023625  791
52023626  791
52023627  791
52023628  791
52023629  791
52023717  787
52023718  787
52023719  787
52023720  787
52023721  787
52023722  787
52023723  787
52023970  797
52023980  797
52023990  797
52024000  797

52024010  797
52024015  797
52024020  797
52024090  798
52024100  798
52024110  798
52024120  798
52024460  813
52024560  826
52024640  826
52024670  826
52024680  826
52024840  787
52024848  801
52024849  801
52024850  801
52024851  801
52024852  801
52024853  801
52024854  801
52024855  801
52024856  801
52024857  801
52024934  795
52024935  795
52024936  795
52024937  795
52024961  795
52024962  795
52024964  795
52024965  795
52024966  795
52024967  795
52024968  795
52024969  795
52024970  795
52024971  795
52024973  795
52024974  795
52025040  803
52025050  803
52025060  803
52025070  803
52025100  803
52025110  803
52025120  803
52025130  803
52025140  803
52025150  803
52025160  803
52025170  803
52025180  803
52025190  803
52025200  805
52025210  805
52025220  805
52025230  805
52025235  781
52025240  781
52025250  781
52025260  781
52025270  781
52025280  781
52025290  781
52025291  781
52025530  787
52026000  1059
52026010  1059
52026011  1059
52026012  1059
52026020  1058
52026022  1058
52026024  1058
52026028  1058
52026030  1058
52026050  1058
52026051  1058
52032517  800
52032520  796
52032525  796
5203254  800
52032540  796
52032550  796
52032555  800
52032556  800
52032557  800
52032558  800
52032559  800
52032560  796
52032570  796
52032580  739

52032585  745
52032590  739
52032600  739
52032610  739
52032615  745
52032620  739
52032625  745
52032630  739
52032635  745
52032640  739
52032645  745
52032650  739
52032655  745
52032660  739
52032665  745
52032670  739
52032675  745
52100010  808
52100020  808
52100030  808
52100040  808
52100050  808
52100060  808
52100070  808
52100080  808
52100090  808
52100100  808
52100300  754
52100301  754
52100302  754
52100303  754
52100304  754
52100305  754
52100306  754
52100320  806
52100321  806
52100322  806
52100323  806
52100324  806
52100325  806
52100326  806
52100327  806
52100328  806
52100329  806
52100330  806
52100331  806
52100332  806
52100333  806
52100334  806
52100335  806
52100336  806
52100337  806
52100338  806
52100339  806
52100340  806
52100341  806
52100342  806
52100343  806
52100344  806
52100345  806
52100346  806
52100347  806
52100600  759
52100601  759
52100602  759
52100603  759
52100604  759
52100605  759
52100606  759
52100607  759
52100610  759
52100611  759
52100612  759
52100613  759
52100614  759
52100615  759
52100616  759
52100617  759
52100620  760
52100621  760
52100622  760
52100623  760
52100624  760
52100625  760
52100626  760
52100627  760
52101965  753
52101966  753
52101967  753
52101968  753
52101969  753

52101972  753
52101973  753
52101974  753
52101975  753
52101976  753
52101977  753
52101979  753
52102997  744
52102998  744
52102999  744
52103000  744
52103010  744
52103020  744
52103030  744
52103040  744
52103050  744
52103060  744
52103070  744
52103071  744
52103072  744
52103073  744
52103100  748
52103103  749
52103105  748
52103110  748
52103113  749
52103115  748
52103120  748
52103123  749
52103125  748
52103130  748
52103133  749
52103135  748
52103140  748
52103143  749
52103145  748
52103150  748
52103153  749
52103155  748
52103160  748
52103163  749
52103165  748
52103170  748
52103173  749
52103175  748
52103190  748
52103200  800
52103210  800
52103220  800
52103230  800
52103240  800
52103250  800
52103260  800
52103270  800
52103300  744
52103310  744
52103320  744
52103330  744
52103340  744
52103350  744
52103360  744
52103370  744
52103371  744
52103372  744
52103373  744
52103405  749
52103415  749
52103425  749
52103435  749
52103445  749
52103455  749
52103465  749
52103475  749
52103500  770
52103510  770
52103520  770
52103530  770
52103540  770
52103550  770
52103560  770
52103570  770
52103580  770
52103590  770
52104010  757
52104050  758
52104200  756
52104210  756
52104220  756
52104230  756
52104240  756
52104250  756

52104260  756
52104270  756
52104280  756
52104290  756
52104300  756
52104310  753
52104311  753
52104312  753
52104313  753
52104314  753
52104315  753
52104316  753
52104317  753
52104318  753
52104319  753
52104320  753
52104321  753
52104322  753
52104330  757
52104335  757
52104340  757
52104345  757
52104360  757
52104365  757
52104370  757
52104375  757
52104380  757
52104385  757
52104400  757
52104405  757
52104410  757
52104415  757
52104420  757
52104425  757
52104430  757
52104435  757
52104440  757
52104445  757
52104450  755
52104452  755
52104454  755
52104456  755
52104458  755
52104460  755
52104462  755
52104463  755
52104469  752
52104470  752
52104472  752
52104473  752
52104474  752
52104475  752
52104476  752
52104477  752
52104478  752
52104479  752
52104480  752
52104481  752
52104482  752
52104483  752
52104484  752
52104485  752
52104486  752
52104487  752
52104488  752
52104489  752
52104490  807
52104491  807
52104492  807
52104493  807
52104494  807
52104495  807
52104496  807
52104497  807
52104498  807
52104499  807
52104500  807
52104501  807
52104502  807
52104503  807
52104504  752
52104505  752
52104570  754
52104571  754
52104572  754
52104573  754
52104574  754
52104575  754
52104576  754
52104580  755
52104581  755

52104582  755
52104583  755
52104584  755
52104585  755
52104586  755
52104800  726
52104810  726
52104820  726
52104830  726
52104840  726
52104850  726
52104860  726
52104870  726
52104890  726
52104900  726
52104910  726
52104920  726
52104930  726
52104940  726
52104980  726
52104990  726
52105000  726
52105002  726
52105003  726
52105004  726
52105005  726
52105006  726
52105010  726
52105020  762
52105030  762
52105040  762
52105050  762
52105060  762
52105270  736
52105280  736
52105290  736
52105300  736
52105310  736
52105320  736
52105330  736
52105340  736
52105350  736
52105360  736
52105370  736
52105380  736
52105390  736
52105400  736
52105410  736
52105420  736
52105430  737
52105440  737
52105450  737
52105460  737
52105470  737
52105480  737
52105490  737
52105500  737
52105510  737
52105520  737
52105530  737
52105540  737
52105600  735
52105610  735
52105620  735
52105630  735
52105640  735
52105650  735
52105660  735
52105670  735
52105680  735
52105690  735
52105700  735
52105710  735
52105720  735
52105730  735
52105740  735
52105820  733
52105830  733
52105840  733
52105850  733
52105860  733
52105870  733
52105880  733
52105890  733
52105900  733
52105910  733
52106000  758
52106005  758
52106010  758
52106015  758
52106020  758
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52106025  758
52106030  758
52106035  758
52106040  758
52106045  758
52106050  758
52106055  758
52106060  758
52106065  758
52106070  758
52106080  758
52106090  758
52106210  740
52106220  740
52106230  740
52106240  740
52106410  732
52106420  732
52106430  732
52106440  732
52106450  732
52106460  732
52106470  732
52106480  732
52106481  732
52106490  732
52106500  732
52106510  732
52106520  732
52106530  732
52106540  732
52106550  732
52106560  732
52106570  732
52106580  732
52106590  732
52106600  732
52106610  732
52106620  732
52106630  732
52106640  732
52106700  731
52106705  731
52106710  731
52106715  731
52106720  731
52106725  731
52106730  731
52106735  731
52106740  731
52106745  731
52106750  731
52106755  731
52106760  731
52106765  731
52106770  731
52106775  731
52106780  731
52106785  731
52106790  731
52106795  731
52106800  730
52106805  730
52106810  730
52106815  730
52106820  730
52106825  730
52106830  730
52106835  730
52106840  730
52106845  730
52106850  730
52106855  730
52106860  734
52106870  734
52106880  734
52106890  734
52106910  734
52106920  734
52106930  734
52106940  734
52106950  734
52106960  734
52106970  734
52106980  734
52106990  734
52107000  734
52107010  734
52107020  734
52107030  734
52107040  734

52107050  734
52107060  734
52107070  734
52107080  734
52107102  710
52107320  729
52107340  729
52107350  729
52107360  729
52107370  729
52107380  729
52107800  740
52107801  741
52107810  740
52107811  741
52107820  740
52107821  741
52107830  740
52107831  741
52107840  740
52107841  741
52107850  740
52107851  741
52107900  728
52107901  728
52107902  728
52107903  728
52107904  728
52107905  728
52108000  742
52108001  743
52108010  742
52108011  743
52108020  742
52108021  743
52108040  742
52108041  742
52108050  742
52108051  742
52109013  747
52109014  747
52109015  747
52110023  710
52110024  710
52110025  710
52110026  710
52110027  710
52110028  710
52115700  776
52115710  776
52115720  776
52115730  776
52115740  776
52115750  776
52115760  776
52115770  776
52115780  776
52115790  776
52115800  776
52115810  776
52115820  776
52115830  776
52122000  761
52122001  761
52122010  761
52122011  811
52122020  761
52122021  761
52122030  761
52122040  761
52122050  761
52122060  761
52122070  761
52220000  722
52220001  722
52220002  722
52220003  722
52220004  722
52220005  722
52220006  722
52220007  722
52220040  722
52220089  725
53001010  810
53001020  810
53001030  810
53001040  810
53001050  810
53010000  685
53015000  771
53015010  771

53015020  771
53015030  771
53015040  771
53015050  771
53015060  771
53015070  771
53015080  771
53015090  771
53015100  772
53015110  772
53015120  772
53015130  772
53015140  772
53015150  772
53015160  772
53015170  772
53015180  772
53015190  772
53015200  771
53015210  771
53015220  771
53015230  771
53015240  771
53015250  771
53015260  771
53015270  771
53015280  771
53015290  771
53015300  772
53015310  772
53015320  772
53015330  772
53015340  772
53015350  772
53015360  772
53015370  772
53015380  772
53015390  772
53015410  774
53015420  774
53015430  774
53015440  774
53015450  774
53015600  773
53015610  773
53015620  773
53015630  773
53015640  773
53015650  773
53015800  773
53015810  773
53015820  773
53015830  773
53015840  773
53015850  773
53016010  763
53016030  763
53016050  763
53016060  763
53016110  763
53016130  763
53016150  763
53016210  763
53016230  763
53016250  763
53016260  763
53016310  763
53016330  763
53016350  763
53016610  763
53016630  763
53016650  763
53016810  763
53016830  763
53016850  763
53017010  685
53017030  685
53017040  685
53017110  685
53017130  685
53017140  685
53017210  685
53017230  685
53017240  685
53017310  685
53017330  685
53017340  685
53017420  690
53017430  690
53017440  690
53017610  689

53017630  689
53017640  689
53017810  689
53017830  689
53017840  689
53018000  771
53018010  771
53018020  771
53018030  771
53018040  771
53018050  771
53018060  771
53018070  771
53018080  771
53018090  771
53018100  772
53018110  772
53018120  772
53018130  772
53018140  772
53018150  772
53018160  772
53018170  772
53018180  772
53018190  772
53019000  778
53019001  778
53019010  778
53019011  778
53019020  778
53019021  778
53019030  778
53019031  778
53019040  778
53019041  778
53019050  778
53019051  778
53019060  778
53019061  778
53019070  778
53019071  778
53019080  778
53019081  778
53019090  778
53019091  778
53019200  778
53019210  778
53019220  778
53019230  778
53019240  778
53019250  778
53019260  778
53019270  778
53019280  778
53019290  778
53019300  769
53019305  769
53019310  769
53019315  769
53019320  769
53019325  769
53019330  769
53019335  769
53100003  720
53100003  781
53100004  720
53100004  781
53100005  720
53100005  781
53100006  720
53100006  781
53100007  720
53100007  781
53100008  720
53100008  781
53100009  720
53100009  781
53100055  720
53100055  781
53102000  760
53102001  760
53102010  760
53102011  810
53102020  760
53102021  760
53102030  760
53102040  760
53102050  760
53102060  760
53102070  760
53105100  714

53105110  714
53105120  714
53105130  714
53105200  714
53105210  714
53105220  714
53105230  714
53105300  715
53105301  715
53105302  715
53105303  715
53110030  686
53110100  1061
53110101  1061
53110102  1061
53110103  1061
53110104  1061
53110105  1061
53110106  1061
53110107  1061
53110108  1061
53110109  1061
53110110  1061
53110111  1061
53110112  1061
53110113  1061
53110114  1061
53110115  1061
53110116  1061
53110117  1061
53110118  1061
53110119  1061
53110120  1061
53110121  1061
53110122  1061
53110123  1061
53110124  1061
53110125  1061
53110126  1061
53110127  1061
53110130  1062
53110131  1062
53110132  1062
53110133  1062
53110134  1062
53110135  1062
53110140  1061
53110141  1061
53110142  1061
53110143  1061
53110144  1061
53110145  1061
53111000  684
53111010  684
53111020  684
53111030  684
53111040  684
53111050  684
53111060  684
53111070  684
53111100  685
53111110  685
53111120  685
53111130  685
53111140  685
53111150  685
53111160  685
53111170  685
53111200  684
53111210  684
53111220  684
53111230  684
53111240  684
53111250  684
53111260  684
53111270  684
53111300  685
53111310  685
53111320  685
53111330  685
53111340  685
53111350  685
53111360  685
53111370  685
53111400  684
53111407  693
53111410  684
53111417  693
53111420  684
53111427  693
53111430  684

53111437  693
53111440  684
53111447  693
53111450  684
53111457  693
53111460  684
53111467  693
53111470  684
53111477  693
53111500  685
53111510  685
53111520  685
53111530  685
53111540  685
53111550  685
53111560  685
53111570  685
53111600  689
53111610  689
53111620  689
53111630  689
53111640  689
53111700  689
53111710  689
53111720  689
53111730  689
53111740  689
53111800  689
53111810  689
53111820  689
53111830  689
53111840  689
53112000  696
53112004  764
53112005  697
53112006  764
53112010  696
53112014  764
53112015  697
53112016  764
53112020  696
53112024  764
53112025  697
53112026  764
53112030  696
53112034  764
53112035  697
53112036  764
53112037  767
53112040  696
53112044  764
53112045  697
53112046  764
53112047  767
53112050  696
53112054  764
53112055  697
53112056  764
53112057  767
53112060  696
53112064  764
53112065  697
53112066  764
53112067  767
53112070  696
53112074  764
53112076  764
53112077  767
53112080  696
53112087  767
53112100  696
53112105  697
53112110  696
53112115  697
53112120  696
53112125  697
53112130  696
53112135  697
53112140  696
53112145  697
53112150  696
53112155  697
53112160  696
53112165  697
53112170  696
53112210  777
53112220  777
53112230  777
53112240  777
53112250  777
53112260  777

53112270  777
53112310  777
53112320  777
53112330  777
53112340  777
53112350  777
53112360  777
53112500  702
53112501  702
53112503  702
53112504  702
53112505  702
53112510  696
53112511  696
53112512  696
53112514  696
53112515  696
53112530  707
53112531  707
53112532  707
53112533  707
53112534  707
53112535  707
53112536  707
53112543  708
53112544  708
53112545  708
53112546  708
53112547  708
53112551  706
53112552  706
53112553  706
53112554  706
53112570  705
53112571  705
53112572  705
53112573  705
53112574  705
53112575  705
53112576  705
53112577  705
53112610  701
53112620  701
53112625  701
53112630  701
53112635  701
53112640  701
53112645  701
53112650  701
53112655  701
53112660  701
53112665  701
53112670  701
53112675  701
53112676  702
53112677  702
53112678  702
53112679  702
53112680  702
53112681  702
53112686  687
53112687  687
53112688  687
53112689  687
53112690  687
53112691  687
53112692  687
53112694  687
53112695  688
53112700  709
53112705  709
53112710  709
53112715  709
53112720  709
53112725  709
53112730  709
53112735  709
53112740  709
53112745  709
53112750  709
53112755  709
53112760  709
53112765  709
53112770  709
53112775  709
53112779  709
53112780  704
53112790  704
53112800  709
53112810  709
53112820  709
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53112830  709
53112840  709
53112850  709
53112860  709
53112876  687
53112877  687
53112878  687
53112879  687
53112880  687
53112881  687
53112882  687
53112883  687
53112884  687
53112885  687
53112886  687
53112887  687
53112888  691
53112889  691
53112890  691
53112906  691
53112907  691
53112908  691
53112909  691
53112910  766
53112911  691
53112912  691
53112920  766
53112921  687
53112922  687
53112923  687
53112924  687
53112925  687
53112926  687
53112927  687
53112928  687
53112929  687
53112930  766
53112931  687
53112932  691
53112933  691
53112934  691
53112935  691
53112936  691
53112937  691
53112940  766
53112950  766
53112960  766
53113180  699
53113200  699
53113210  699
53113220  699
53113300  692
53113310  692
53113321  692
53113331  692
53113500  703
53113510  703
53113520  703
53113530  703
53113540  703
53113550  703
53113560  703
53113570  703
53113600  703
53113610  703
53113620  703
53113630  703
53113640  703
53113650  703
53113660  703
53113670  703
53113700  765
53113701  765
53113702  765
53113703  765
53113704  765
53113705  765
53113706  765
53113707  765
53113710  765
53113711  765
53113712  765
53113713  765
53113714  765
53113715  765
53113716  765
53113717  765
53119000  716
53119003  716
53119010  716
53119013  716

53119020  716
53119023  716
53119030  716
53119033  716
53119040  716
53119043  716
53119050  716
53119053  716
53119060  716
53119063  716
53119070  716
53119073  716
53119100  716
53119110  716
53119120  716
53119130  716
53119140  716
53119150  716
53119160  716
53119170  716
53119200  717
53119210  717
53119220  717
53119230  717
53119240  717
53119250  717
53119260  717
53119270  717
53310444  719
53316220  718
53316230  718
53316240  718
53316420  718
53320250  718
53320260  718
53320340  718
53320353  718
53320430  718
53320440  718
53320920  718
53325250  718
53325260  718
53325350  718
53325360  718
53325370  718
53325450  718
53325540  718
53325640  718
53332270  718
53332280  718
53332290  718
53332370  718
53332380  718
53332460  718
53332470  718
53332560  718
53332650  718
53332840  718
53332850  718
53332940  718
53340290  718
53340310  718
53340480  718
53340490  718
53340580  718
53340590  718
53340670  718
53340860  718
53340969  718
53350118  718
53350147  718
53350164  718
53350166  718
53350680  718
53350780  718
53350870  718
53420250  718
53420260  718
53440969  718
53440970  719
53440980  719
53607225  779
53607417  779
53609230  779
53611000  780
53611001  719
53611004  719
53611225  779
53611240  779
53611330  779
53611430  779

53613250  779
53613340  779
53613440  779
53616140  779
53616225  779
53616240  779
53616260  779
53616340  779
53616350  779
53616356  779
53616360  779
53616440  779
53616450  779
53616540  779
53621270  779
53621280  779
53621370  779
53621380  779
53621460  779
53621550  779
53621640  779
53629290  779
53629390  779
53629470  779
53629480  779
53629490  779
53629556  779
53629570  779
53629675  779
53800020  826
53800080  826
53800579  781
53800583  781
53800640  781
53800641  781
53800642  781
53800643  781
53801030  761
53801035  811
53801040  761
53801045  811
53801050  761
53801055  811
53801060  761
53801065  811
53801070  761
53801075  811
53801080  761
53801085  811
53801090  761
53801095  811
53801100  761
53801105  811
53801115  811
53801125  811
53806720  713
53806722  713
53806724  713
53806726  713
53806728  713
53806739  712
53806740  712
53806741  712
53806742  712
53806743  712
53806744  712
53806745  712
53806749  712
53806750  712
53806751  712
53806752  712
53806753  712
53806754  712
53806755  712
53806759  698
53806760  698
53806761  698
53806762  698
53806769  698
53806770  698
53806771  698
53806772  698
53806780  768
53806781  768
53806782  768
53806783  768
53806784  768
54000011  789
54000015  795
54000040  802
54000043  789

54000071  802
54000098  789
54001610  802
54001620  802
54001630  802
54001640  802
54001650  802
54001660  802
54001670  802
54001680  802
54020100  756
54020110  756
54020120  756
54020130  756
54020140  756
54020152  756
54020153  756
54110839  700
54110840  700
54110841  700
54110842  700
54110843  700
54110844  700
54110845  700
54110846  700
54113000  720
54113002  711
54113010  720
54113012  711
54113013  711
54113020  720
54113022  711
54113023  711
54113030  720
54113032  711
54113033  711
54113040  720
54113042  711
54113043  711
54113050  720
54113052  711
54113060  720
54113062  711
54113070  720
54113072  711
54113100  720
54113110  720
54113120  720
54113130  720
54113140  720
54113150  720
54113160  720
54113170  720
54115200  694
54115205  694
54115210  694
54115215  694
54115220  694
54115225  694
54115230  694
54115235  694
54115240  694
54115245  694
54115250  694
54115255  694
54115260  694
54115265  694
54115270  694
54115275  694
54115400  695
54115405  695
54115410  695
54115415  695
54115420  695
54115425  695
54115430  695
54115435  695
54115440  695
54115445  695
54115450  695
54115455  695
54115460  695
54115465  695
54115470  695
54115475  695
5440000011  248
5440000012  248
5440000013  248
5440000014  248
5440000015  248
5440000016  248

5440000105  249
5440000106  249
5440000108  249
5440000125  247
5440000171  248
5440000172  248
5440000173  248
5440000174  249
5440000175  249
5440000176  249
5450000118  247
5450000122  247
5450000123  247
5450000124  247
5450000242  247
5450000243  247
5450000244  247
5450000245  247
5450000268  246
5450000269  246
5450000270  246
5450000271  246
5460000016  245
5460000017  245
5460000018  245
5460000019  245
5460000020  245
5460000021  245
5460000022  245
5460000023  245
5460000024  245
5460000025  245
5460000026  245
5480000015  244
5480000065  244
5480000165  244
5480000290  244
5480000390  244
5480000415  244
5480000440  244
5480000665  243
5480000715  243
5480000765  243
5480001065  243
5480001115  243
5480001215  243
5480001765  243
5480001840  243
5480002115  243
5480002215  243
5480002690  241
5480002715  241
5480002990  241
5480003015  241
5480003240  241
5480003365  241
5480003565  241
5480004290  241
5480004415  241
5480004515  241
5480004940  244
5480005290  244
5480005390  243
5480005440  244
5480005990  244
5480007020  242
5480007090  242
5480007510  242
5480007650  242
5480007720  242
5480007790  242
5480008210  242
5480008630  242
5480048200  243
5480049200  243
5490000029  251
5490000030  251
5490000031  251
5490000039  251
5490000053  250
5490000054  251
5490000055  250
5490000056  251
5490000057  250
5490000058  251
5490000059  250
5490000060  251
5490000061  250
55000000  844
55000010  844
55000020  844

55000030  844
55000040  844
55000050  844
55000060  844
55000070  844
55000090  844
55000531  925
55000541  925
55000551  925
55000561  925
55000571  925
55000572  925
55000911  925
55000921  925
55000931  925
55000941  925
55000951  925
55001080  878
55001081  878
55001082  878
55001083  878
55001085  878
55001086  878
55001090  878
55001091  878
55001092  878
55001093  878
55001200  855
55001230  855
55001240  855
55001310  659
55001312  650
55500400  923
55500410  923
55500420  923
55500430  923
55500440  923
55500450  923
55500460  923
55500800  851
55500805  851
55500810  851
55500815  851
55500820  851
55500825  851
55500830  851
55500835  851
55500840  851
55500845  851
55500850  851
55500855  851
55500860  851
55500865  851
55500870  851
55500875  851
55500990  849
55500995  849
55501000  849
55501005  849
55501010  849
55501015  849
55501020  849
55501025  849
55501030  849
55501035  849
55501040  849
55501045  849
55501050  849
55501055  849
55501060  849
55501065  849
55501070  849
55501075  849
55501080  849
55501085  849
55501090  849
55501095  849
55501110  850
55501115  850
55501120  850
55501125  850
55501130  850
55501135  850
55501140  850
55501145  850
55501150  850
55501155  850
55501160  850
55501165  850
55501170  850
55501175  850

55501180  850
55501185  850
55501190  850
55501195  850
55501200  850
55501205  850
55501210  850
55501215  850
55501220  850
55501225  850
55501230  850
55501235  850
55501240  850
55501245  850
55501250  850
55501255  850
55501300  828
55501310  828
55501320  828
55501330  828
55501340  828
55501350  828
55501360  828
55501370  828
55501400  844
55501410  844
55501420  844
55501430  844
55501440  844
55501450  844
55501460  844
55501470  844
55501650  876
55501660  876
55501670  876
55501850  825
55501860  825
55501870  825
55501880  825
55501890  825
55501900  825
55501910  825
55501920  825
55501930  825
55501940  825
55501950  825
55501981  903
55501982  903
55502001  903
55502002  903
55502003  903
55502004  903
55502021  903
55502022  903
55502023  903
55502024  903
55502031  903
55502032  903
55502041  903
55502042  903
55502051  903
55502052  903
55502061  903
55502062  903
55502071  903
55502072  903
55502073  903
55502366  834
55502367  834
55502368  834
55502369  834
55502370  836
55502371  836
55502372  836
55502373  836
55502374  836
55502375  836
55502431  835
55502432  835
55502433  835
55502434  835
55502435  835
55502436  835
55502437  835
55502438  835
55502439  834
55502441  834
55502442  834
55502443  834
55502444  834
55502445  834
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55502446  834
55502447  834
55502448  834
55502449  834
55502451  836
55502452  836
55502453  836
55502454  836
55502455  836
55502456  836
55502457  836
55502458  834
55502459  834
55502460  834
55502461  834
55502462  834
55502463  834
55502464  834
55502465  834
55502466  834
55502467  834
55502468  834
55502469  834
55502470  836
55502471  836
55502472  836
55502473  836
55502474  836
55502476  836
55502477  836
55502478  836
55502479  836
55502480  834
55502481  834
55502482  834
55502483  834
55502484  834
55502485  834
55502486  836
55502487  836
55502488  836
55502489  836
55502490  836
55502493  836
55502494  836
55502495  836
55502496  836
55502497  836
55502498  836
55502499  836
55502601  842
55502602  842
55502603  842
55502604  842
55502605  842
55502606  842
55502607  842
55502608  842
55502609  842
55502611  891
55502612  891
55502613  891
55502614  891
55502615  891
55502616  891
55502617  891
55502618  891
55502619  891
55502621  891
55502622  891
55502623  891
55502624  891
55502625  891
55502626  891
55502627  891
55502628  891
55502629  891
55502631  891
55502633  891
55502634  891
55502636  891
55502638  891
55502639  891
55502641  891
55502642  843
55502642  891
55502643  843
55502644  843
55502645  843
55502646  843
55502646  891

55502647  843
55502648  843
55502649  843
55502651  842
55502652  842
55502653  842
55502654  842
55502655  842
55502656  842
55502657  842
55502658  842
55502659  842
55502661  892
55502662  892
55502663  892
55502664  892
55502665  892
55502666  892
55502667  892
55502668  892
55502669  892
55502671  892
55502672  892
55502673  892
55502674  892
55502675  892
55502676  892
55502677  892
55502678  892
55502679  892
55502680  892
55502682  892
55502683  892
55502684  892
55502685  892
55502687  892
55502688  892
55502689  843
55502689  892
55502690  843
55502691  843
55502692  843
55502693  843
55502694  843
55502694  892
55502696  843
55502697  843
55503168  895
55503169  895
55503170  895
55503171  895
55503172  895
55503173  895
55503174  895
55503175  895
55503176  895
55503177  895
55503178  895
55503179  897
55503180  897
55503181  897
55503182  897
55503183  897
55503184  897
55503185  897
55503186  897
55503187  897
55503188  897
55503200  895
55503201  895
55503202  895
55503203  895
55503204  895
55503205  895
55503206  895
55503207  895
55503210  896
55503211  896
55503212  896
55503213  896
55503214  896
55503215  896
55503220  904
55503221  904
55503222  904
55503223  904
55503224  904
55503225  904
55503226  904
55503227  904
55503228  904

55503230  904
55503231  904
55503232  904
55503233  904
55503234  904
55503235  904
55503279  919
55503280  919
55503281  919
55503282  919
55503283  919
55503284  919
55503285  919
55503286  919
55503287  919
55503288  919
55503289  919
55503290  919
55503291  919
55503292  919
55503370  920
55503371  920
55503372  920
55503373  920
55503374  920
55503375  920
55503376  920
55503470  904
55503471  904
55503472  904
55503473  904
55503474  904
55503475  904
55503476  905
55503477  905
55503478  905
55503479  905
55503489  896
55503490  896
55503491  896
55503492  896
55503493  896
55503494  896
55503495  896
55503496  896
55503497  896
55503498  896
55503499  918
55503500  918
55503501  918
55503502  918
55503503  918
55503504  918
55503505  918
55503506  918
55503507  918
55503508  918
55503509  918
55503510  918
55503511  918
55503512  918
55503513  918
55503514  918
55503515  918
55503516  918
55503517  918
55503518  918
55503519  918
55503520  918
55503521  918
55503522  918
55503523  918
55503524  918
55503525  918
55503526  918
55503527  918
55503528  918
55503529  918
55503530  918
55503531  918
55503532  918
55503533  918
55503534  918
55503535  918
55503536  918
55503537  918
55503538  918
55503539  918
55503540  918
55503541  918
55503542  918

55503543  918
55503544  918
55506010  889
55506011  889
55506012  889
55506013  889
55506014  889
55506015  889
55506016  889
55506017  889
55506018  889
55506019  889
55506020  888
55506021  888
55506022  888
55506023  888
55506024  888
55506025  888
55506026  888
55506027  888
55506028  888
55506029  888
55506030  890
55506031  890
55506032  890
55506033  890
55506034  890
55506035  890
55506036  889
55506037  889
55506038  889
55506039  889
55506040  889
55506041  889
55506042  890
55506043  890
55506044  890
55506045  890
55506070  840
55506071  840
55506072  840
55506073  840
55506074  840
55506075  840
55506076  840
55506077  840
55506080  887
55506081  887
55506082  887
55506083  887
55506084  887
55506085  887
55506086  887
55506087  887
55506090  887
55506091  887
55506092  887
55506093  887
55506094  887
55506095  887
55506096  887
55506097  887
55506101  840
55506102  840
55506103  840
55506104  840
55506105  840
55506106  840
55506110  887
55506111  887
55506112  887
55506113  887
55506114  887
55506115  887
55506116  887
55506120  887
55506121  887
55506122  887
55506123  887
55506124  887
55506125  887
55506126  887
55506135  862
55506145  862
55506146  841
55506147  841
55506148  841
55506149  841
55506150  841
55506151  841
55506152  841

55506155  862
55506165  862
55506175  862
55506185  862
55506195  862
55506205  862
55506215  862
55506225  862
55506226  862
55506235  862
55506245  862
55506255  862
55506265  862
55506275  862
55506285  862
55506295  862
55506300  866
55506305  866
55506310  866
55506315  866
55506320  866
55506325  866
55506330  866
55506335  866
55506340  866
55506341  866
55506345  866
55506346  866
55506350  866
55506351  866
55506355  866
55506357  866
55506360  866
55506365  866
55506370  866
55506375  866
55506380  866
55506385  866
55506390  866
55506395  866
55506400  866
55506405  866
55506470  866
55506475  866
55506480  867
55506485  867
55506490  867
55506495  867
55506500  867
55506505  867
55506510  867
55506515  867
55506520  867
55506521  867
55506525  867
55506526  867
55506530  867
55506531  867
55506535  867
55506536  867
55506540  867
55506545  867
55506550  867
55506555  867
55506560  867
55506565  867
55506570  867
55506575  867
55506580  871
55506585  871
55506590  871
55506595  871
55506600  871
55506605  871
55506610  871
55506615  871
55506620  871
55506625  871
55506630  871
55506635  871
55506640  871
55506645  871
55506650  871
55506655  871
55506660  871
55506665  871
55506670  871
55506675  871
55506680  871
55506685  871
55506690  871

55506695  871
55506700  871
55506705  871
55506710  871
55506715  871
55506720  871
55506725  871
55506730  871
55506735  871
55506740  871
55506745  871
55506750  871
55506755  871
55506760  871
55506765  871
55506770  871
55506775  871
55506780  871
55506785  871
55506790  871
55506795  871
55506800  871
55506805  871
55506810  871
55506815  871
55506820  871
55506825  871
55506900  872
55506905  872
55506910  872
55506915  872
55506920  872
55506925  872
55506930  872
55506935  872
55506940  872
55506945  872
55506949  872
55506950  872
55506954  872
55506955  872
55506960  872
55506965  872
55506970  872
55506975  872
55506980  872
55506985  872
55506990  871
55506995  871
55507000  873
55507001  873
55507005  873
55507006  873
55507010  873
55507011  873
55507015  873
55507016  873
55507020  873
55507025  873
55507030  873
55507031  873
55507032  873
55507035  873
55507036  873
55507037  873
55507040  874
55507041  874
55507042  874
55507043  874
55507044  874
55507045  874
55507046  874
55507047  874
55507050  866
55507055  866
55507070  867
55507075  867
55507080  867
55507085  867
55507090  867
55507095  867
55507097  874
55507098  874
55507099  874
55507100  874
55507101  874
55507102  874
55507105  868
55507115  868
55507125  868
55507135  868

55507145  868
55507155  868
55507165  868
55507175  868
55507265  862
55507275  862
55507285  862
55507286  862
55507300  863
55507301  863
55507302  863
55507303  863
55507304  863
55507305  863
55507306  863
55507307  863
55507308  863
55507309  863
55507310  863
55507311  863
55507312  863
55507313  863
55507314  863
55507315  863
55507316  863
55507317  863
55507318  863
55507319  863
55507340  865
55507341  865
55507342  865
55507343  865
55507344  865
55507350  865
55507351  865
55507352  865
55507353  865
55507360  865
55507361  865
55507362  865
55507363  865
55507364  865
55507365  865
55507366  865
55507367  865
55507368  865
55507369  865
55507370  865
55507371  865
55507372  865
55507373  865
55507400  872
55507405  872
55507410  872
55507415  872
55507700  864
55507710  864
55507720  864
55507730  864
55507740  864
55507750  864
55507760  864
55507770  864
55507780  864
55507790  864
55510000  925
55510010  925
55510020  925
55510030  925
55510040  925
55510050  925
55510060  925
55510070  925
55510200  914
55510210  914
55510220  914
55510230  914
55510240  914
55510250  914
55510260  914
55510270  914
55510280  914
55510290  914
55510300  914
55510301  914
55510302  914
55510303  914
55510304  914
55510305  914
55510306  914
55510310  915
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55510311  915
55510312  915
55510313  915
55510400  914
55510410  914
55510420  914
55510430  914
55510440  914
55510450  914
55510460  914
55510470  914
55510480  914
55510600  914
55510610  914
55510620  914
55510630  914
55510640  914
55510650  914
55510700  921
55510701  921
55510702  921
55510703  921
55510704  921
55510705  921
55510706  921
56000100  853
56000105  853
56000120  857
56000125  857
56000130  857
56000135  857
56000140  857
56000145  857
56000150  857
56000155  857
56000160  857
56000165  857
61221035  879
61600010  1038
61600015  1038
61600040  1038
61600045  1038
61600050  1038
61600070  1038
61600080  1038
61610000  815
61610012  815
61610013  815
61710040  1046
61710041  1046
61710042  1046
61710043  1046
61710180  1046
61710190  1046
61711550  837
61711590  837
61711630  837
61711670  837
61711710  837
61711750  837
61711790  837
61711830  837
61711910  837
61712460  923
61712470  908
61712480  908
61712490  908
61712500  908
61712510  908
61712520  908
61712530  908
61712840  908
61712850  908
61712860  908
61712870  908
61712880  908
61712890  908
61712900  908
61712910  923
61712930  923
61713000  917
61713003  917
61713005  917
61713007  917
61713010  917
61713011  917
61713014  917
61713015  917
61713016  917
61713017  917
61713018  917

61713019  917
61713021  917
61713022  917
61713025  917
61713027  917
61713028  917
61713029  917
61713037  917
61713038  917
61713039  917
61713040  917
61713080  1028
61713210  822
61713240  822
61713270  822
61713300  822
61713330  822
61713360  822
61713390  822
61713420  822
61713520  762
61713530  762
61713540  762
61713550  762
61713560  762
61713570  762
61713580  762
61713590  762
61713600  762
61714000  823
61714010  823
61714020  823
61714070  823
61714090  823
61714100  823
61714110  823
61714120  823
61715000  1043
61715060  1043
61715120  1043
61715180  1043
61715240  1043
61715300  1043
61715360  1043
61715420  1044
61715480  1044
61715540  1044
61715600  1044
61715780  1045
61715840  1045
61715880  1045
61715920  1045
61715950  1045
61716020  1045
61716080  1045
61716250  1043
61716310  1043
61716370  1043
61716430  1043
61716490  1043
61716550  1043
61716560  1045
61716700  1031
61716720  1031
61716740  1031
61716760  1031
61716780  1031
61716800  1031
61716820  1031
61716840  1031
61716860  1031
61716880  1031
61717000  1057
61717040  1057
61717070  1057
61718611  1050
61718612  1050
61718613  1050
61718614  1050
61718790  987
61718800  987
61720000  1044
61720070  1044
61721030  1027
61721040  1027
61721045  1027
61721050  1027
61721060  1027
61721070  1027
61721080  1027
61721090  1027

61721100  1027
61721101  1046
61721102  1046
61721103  1046
61721104  1046
61721110  1027
61721120  1027
61721130  1027
61721140  1027
61721258  821
61721259  821
61721260  821
61721261  821
61721262  821
61721263  821
61721264  821
61721265  821
61721266  821
61721267  821
61721268  821
61721269  821
61721270  821
61721271  821
61721272  821
61721273  821
61721274  821
61721280  821
61721281  821
61721282  821
61721283  821
61721284  821
61721340  1023
61721350  1023
61721360  1023
61721370  1029
61721380  1029
61721390  1029
61721395  1029
61721420  1030
61721421  1030
61721422  1030
61721423  1030
61721530  997
61721540  997
61721550  997
61721560  997
61721690  837
61721700  837
61721710  837
61721720  837
61721730  837
61721740  837
61721750  837
61721760  837
61721780  837
61721866  991
61721867  991
61721868  991
61721869  991
61721871  991
61721880  991
61721890  991
61721900  991
61721910  991
61721940  991
61721950  991
61721960  991
61721970  991
61721980  991
61721990  991
61722050  1008
61722060  1008
61722070  1008
61722071  1008
61722110  1010
61722130  1010
61722240  908
61722270  923
61722280  924
61722285  924
61722286  924
61722320  923
61722330  923
61722340  923
61722840  1038
61722850  1038
61722851  1038
61722852  1038
61722856  1038
61723010  1043
61723020  1043

61723030  1043
61723040  1043
61723050  1043
61723060  1043
61723070  1043
61723110  1043
61723120  1043
61723130  1043
61723140  1043
61723150  1043
61723160  1043
61723350  1044
61723351  1042
61723352  1042
61723353  1042
61723354  1042
61723355  1042
61723356  1042
61723357  1042
61723358  1042
61723359  1042
61723360  1042
61723361  1042
61723362  1042
61723363  1042
61723364  1042
61723365  1042
61723366  1042
61723380  1044
61723390  1044
61723400  1044
61723410  1044
61723420  1044
61723430  1044
61723440  1044
61723460  1044
61723470  1044
61723810  1053
61723820  1053
61723840  1053
61724100  1053
61724101  1053
61724102  1053
61724103  1053
61724104  1053
61724105  1053
61724106  1053
61724107  1053
61724108  1053
61724109  1053
61724110  1053
61724111  1053
61724400  1051
61724420  1051
61724430  1052
61724510  1050
61724720  1051
61724810  1051
61724820  1051
61724910  1050
61724920  1050
61725960  989
61725990  974
61725991  974
61725992  974
61725993  974
61726000  974
61726001  974
61726002  974
61726003  974
61726150  961
61726160  961
61726170  961
61726180  961
61726190  961
61735800  988
61735801  988
61735802  988
61735803  988
61735805  988
61735806  988
61735807  988
61735810  986
61735811  986
61735813  988
61735814  988
61735815  988
61735820  985
61735821  985
61735822  985
61735823  985

61735831  987
61735833  987
61735993  987
61737162  861
61737163  861
61737164  861
61737253  861
61737407  922
61742400  1032
61742401  1032
61742402  1032
61742403  1032
61742404  1032
61742405  1032
61742406  1032
61742407  1032
61742408  1032
61742409  1032
61742416  1032
61742417  1032
61742418  1032
61742419  1032
61742420  1032
61742421  1032
61742422  1032
61742423  1032
61742424  1032
61742425  1032
61742426  1032
61742427  1032
61742428  1032
61742429  1032
61742430  1032
61742431  1032
61742433  1032
61742434  1032
61742435  1032
61742436  1032
61742437  1032
61742438  1032
61742439  1032
61742440  1032
61742441  1032
61742442  1032
61742443  1032
61742449  1033
61742450  1033
61742451  1033
61742452  1033
61742453  1033
61742454  1033
61742455  1034
61742456  1034
61742457  1034
61742458  1034
61742459  1034
61742460  1034
61742461  1034
61742462  1034
61742463  1034
61742464  1034
61742670  973
61742700  973
61742710  973
61742720  973
61742810  962
61742820  962
61742822  962
61742824  962
61742826  962
61742900  962
61742922  962
61742926  962
61743200  1023
61743933  1022
61743934  1022
61743935  1022
61743936  1022
61743937  1022
61743938  1022
61743939  1022
61743941  1022
61743942  1022
61743943  1022
61743944  1022
61743945  1022
61743946  1022
61743947  1022
61743948  1022
61743949  1022
61743951  1021

61743952  1021
61743953  1021
61744228  909
61744229  909
61744230  909
61744231  909
61744240  909
61744242  909
61744244  909
61746500  992
61746501  992
61746502  992
61746503  992
61746504  992
61746505  992
61746506  992
61746507  992
61746720  991
61746770  991
61746780  991
61746790  991
61746800  991
61746870  1057
61746880  1057
61746890  1057
61746935  847
61746939  847
61746940  847
61746945  847
61746950  847
61746955  847
61746960  847
61746965  847
61746970  847
61746975  847
61746980  847
61746985  847
61746990  847
61746995  847
61747000  847
61747005  847
61747010  847
61747015  847
61747360  829
61747361  829
61747370  829
61747371  829
61747380  829
61747381  829
61747390  829
61747391  829
61747400  829
61747410  829
61747411  829
61747420  829
61747421  829
61747430  829
61747431  829
61747440  829
61747441  829
61749430  1024
61749440  1024
61749450  1024
61749460  1024
61749470  1024
61749480  1024
61749490  1024
61749500  1024
61749510  1024
61749520  1024
61749530  1024
61749540  1024
61749550  1024
61749560  1024
61749570  1024
61749580  1024
61749590  1024
61749600  1024
61749610  1024
61749620  1024
61749630  1024
61749640  1024
61749650  1024
61749660  1024
61749670  1024
61749680  1024
61749690  1024
61749700  1024
61749710  1024
61749720  1024
61749730  1024

61749740  1024
61749750  1024
61749810  1024
61749820  1024
61749830  1024
61749840  1024
61749850  1024
61749860  1024
61749870  1024
61749880  1024
61749890  1024
61749900  1024
61749910  1024
61749920  1024
61749930  1024
61749940  1024
61749950  1024
61749960  1024
61749970  1025
61749980  1025
61749990  1025
61750000  1025
61750010  1025
61750020  1025
61750030  1025
61750040  1025
61750050  1025
61750060  1025
61750070  1025
61751590  830
61751591  830
61751592  830
61751593  830
61751595  830
61751596  830
61751597  830
61751598  830
61751600  833
61751601  833
61751602  833
61751603  833
61751604  833
61751605  833
61751606  833
61751607  833
61751610  831
61751611  831
61751620  831
61751621  831
61751630  831
61751631  831
61751640  831
61751641  831
61751650  831
61751660  831
61751661  831
61751670  831
61751671  831
61751680  831
61751681  831
61751690  831
61751691  831
61751700  832
61751701  832
61751710  832
61751711  832
61751720  832
61751721  832
61751730  832
61751731  832
61751740  832
61751750  832
61751751  832
61751760  832
61751761  832
61751770  832
61751771  832
61751780  832
61751781  832
61751790  830
61751791  830
61751792  830
61751793  830
61751794  830
61751795  830
61751796  830
61751797  830
61751798  830
61751950  1008
61753760  1023
61753762  1023
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61753763  1023
61753764  1023
61754000  861
61754005  861
61754010  861
61754015  861
61754020  861
61754025  861
61754030  861
61754035  861
61754040  861
61754045  861
61754050  861
61754055  861
61754060  861
61754065  861
61754070  861
61754075  861
61754270  861
61754275  861
61754300  861
61754305  861
61760060  1028
61760070  1028
61760080  1028
61760090  1028
61760100  1028
61760110  1028
61760120  1028
61760130  1028
61760140  1028
61790910  1008
61790920  1010
61790930  1009
61790940  1009
61790950  1009
61790961  1014
61791055  1001
61791065  1000
61791095  1000
61791100  1009
61791150  877
61791155  877
61791160  877
61791165  877
61791260  816
61791267  815
61791268  815
61791269  815
61791273  815
61791274  816
61791275  816
61791276  816
61791277  816
61791278  816
61791279  816
61791280  816
61791282  816
61791283  816
61791284  816
61791286  815
61791287  815
61791288  815
61793030  1029
61793040  1029
61793050  1029
61793060  1029
61793070  1029
61793080  1029
61793090  1029
61793100  1029
61793110  1029
61793116  1029
61793119  1029
61793620  824
61793630  824
61793640  824
61793650  824
61793660  824
61793670  824
61793680  824
61793970  875
61793980  875
61793990  875
61794000  875
61794010  875
61794020  875
61794030  875
61794035  875
61794720  995
61794730  995

61794740  995
61794760  992
61794770  992
61794780  992
61794790  992
61794800  992
61794810  992
61794951  1005
61794952  1005
61794953  1005
61794955  1005
61794960  1005
61794969  1005
61794970  1005
61794971  1005
61795925  1014
61795941  1016
61795942  1016
61795950  1016
61795951  1016
61795960  1016
61795970  1016
61795971  1016
61795972  1016
61795980  1016
61795981  1016
61795990  1016
61795991  1016
61796000  1016
61796001  1016
61796010  1016
61796020  1016
61796021  1016
61796030  1016
61796031  1016
61796032  1016
61796042  1016
61796043  1016
61796044  1016
61796045  1016
61796046  1016
61796480  1011
61796490  1011
61796500  1011
61796510  1011
61796520  1011
61796530  1011
61796540  1011
61796550  1011
61796560  1011
61796570  1011
61796580  1011
61796590  1011
61796600  1011
61796610  1011
61796620  1011
61796630  1011
61796631  1011
61796632  1011
61796633  1011
61796640  1011
61796650  1011
61796660  1011
61796670  1011
61796680  1011
61796690  1011
61796700  1011
61796710  1011
61796720  1011
61796730  1011
61796740  1011
61796750  1011
61796760  1011
61796770  1011
61796780  1011
61796790  1011
61796800  1011
61796810  1011
61796820  1011
61796830  1011
61796840  1011
61796850  1011
61796860  1011
61796870  1012
61796880  1012
61796890  1012
61796900  1012
61796910  1012
61796920  1012
61796930  1012
61796940  1012

61796950  1012
61796960  1012
61796970  1012
61796990  1012
61797000  1012
61797020  1012
61797030  1012
61797050  1012
61797080  1012
61797400  1013
61797401  1013
61797402  1013
61797403  1013
61797404  1013
61797405  1013
61797406  1013
61797407  1013
61797408  1013
61797409  1013
61797410  1013
61797411  1013
61797412  1013
61797413  1013
61797414  1013
61797415  1013
61797416  1013
61797417  1013
61797418  1013
61798090  900
61798091  900
61798092  900
61798093  900
61798094  900
61798095  900
61798096  900
61798097  900
61799815  898
61799816  898
61799817  898
61799818  898
61799819  898
61799820  898
61799822  898
61799831  898
61800274  955
61800275  955
61800276  955
61800277  955
61800278  955
61800279  955
61800280  955
61800281  955
61800282  955
61800283  955
61800284  955
61800290  955
61800291  955
61800292  955
61800293  955
61800295  955
61800296  955
61800297  955
61800337  955
61800391  934
61800392  934
61800393  934
61800394  934
61800395  934
61800396  934
61800397  934
61800398  934
61800399  934
61800400  934
61800401  934
61800402  934
61800403  934
61800404  934
61800406  934
61800407  934
61800412  934
61800413  934
61800705  856
61800715  856
61800725  856
61800745  856
61800755  856
61800765  856
61800775  856
61800784  856
61800785  856
61800850  852

61800855  852
61800860  852
61800865  852
61800870  852
61800875  852
61800880  852
61800885  852
61800890  852
61800895  852
61800900  852
61800905  852
61800910  852
61800915  852
61800920  852
61800925  852
61800930  852
61800935  852
61801020  853
61801025  853
61801030  853
61801035  853
61801040  853
61801045  853
61801050  853
61801055  853
61801060  853
61801061  853
61801062  853
61801065  853
61801085  853
61801090  857
61801095  857
61801100  857
61801105  857
61801110  857
61801115  857
61801120  854
61801125  854
61801130  854
61801135  854
61801140  854
61801145  854
61801150  854
61801155  854
61801160  854
61801165  854
61801170  854
61801175  854
61801180  854
61801185  854
61801190  854
61801195  854
61801200  854
61801202  854
61801205  854
61801215  854
61801246  1036
61801580  991
61801590  991
61801600  991
61801620  991
61801630  991
61801640  991
61801650  991
61801660  991
61801670  991
61801680  991
61801690  991
61801700  991
61801710  991
61801720  991
61801730  991
61801750  991
61801760  991
61801770  991
61801780  991
61801790  991
61801800  991
61801810  991
61801820  991
61801830  991
61801840  991
61801850  991
61801860  991
61801870  991
61801890  991
61801900  991
61801920  991
61801930  991
61801940  991
61801950  991

61801960  991
61801970  991
61801980  991
61801990  991
61801999  994
61802000  994
61802010  994
61802020  994
61802030  994
61802032  994
61802033  994
61802034  994
61802035  994
61802040  995
61802041  995
61802042  995
61802046  995
61802052  993
61802054  993
61802056  993
61802058  993
61802060  993
61802061  996
61802062  996
61802063  996
61802064  996
61802065  996
61802066  996
61802067  996
61802068  996
61802069  996
61802080  883
61802090  883
61802100  883
61802110  883
61802120  883
61802130  883
61802140  883
61802150  883
61802170  883
61802180  893
61802190  893
61802200  893
61802210  893
61802220  893
61802230  893
61802240  893
61802250  893
61802270  893
61802300  915
61802301  915
61802302  915
61802303  915
61802304  915
61802305  915
61802306  915
61802307  915
61802308  915
61802330  838
61802331  838
61802332  838
61802333  838
61802334  838
61802335  838
61802336  838
61802337  838
61802380  885
61802390  885
61802400  885
61802410  885
61802420  885
61802430  885
61802440  885
61802450  885
61802470  885
61802480  893
61802490  893
61802500  893
61802510  893
61802520  893
61802530  893
61802540  893
61802550  893
61802570  893
61802581  846
61802582  846
61802583  846
61802584  846
61802585  846
61802586  846
61802587  846

61802588  846
61803020  1012
61803030  1012
61803040  1012
61803050  1012
61803060  1012
61803070  1012
61803080  1012
61803090  1012
61803110  1012
61803120  1012
61803130  1012
61803140  1012
61803160  1012
61803170  1012
61803180  1012
61803190  1012
61803200  1012
61803210  1012
61803220  1012
61803230  1012
61803240  1012
61803250  1012
61803260  1012
61803270  1012
61803280  1012
61803290  1012
61803300  1012
61803310  1012
61803330  1012
61803340  1012
61803350  1012
61803360  1012
61803370  1012
61803380  1012
61803390  1012
61803400  1012
61803420  1012
61803430  1012
61803440  1012
61803800  910
61803801  910
61803802  910
61803803  910
61803804  910
61803805  910
61803806  910
61803807  910
61803808  910
61803809  910
61803810  910
61803811  910
61803812  910
61803813  910
61803814  910
61803815  910
61803816  911
61803817  911
61803818  911
61803819  911
61803820  911
61803821  911
61803822  911
61803823  911
61803824  911
61803825  911
61803826  911
61803827  911
61803828  911
61803829  911
61803830  911
61803831  911
61803832  912
61803833  912
61803834  912
61803835  912
61803836  912
61803837  912
61803838  912
61803839  912
61803840  912
61803841  912
61803842  912
61803843  912
61803844  912
61803845  912
61803846  910
61803847  910
61803848  910
61803849  910
61803850  910

61803851  910
61803852  910
61803853  910
61803854  910
61803870  899
61803871  899
61803872  899
61803873  899
61803874  899
61803875  899
61803876  899
61803877  899
61803878  899
61803879  899
61803880  899
61803881  899
61803882  899
61803883  899
61803884  899
61803885  899
61803886  899
61803887  899
61804600  894
61804601  894
61804602  894
61804603  894
61804604  894
61804605  894
61804612  894
61804613  894
61804614  894
61804615  894
61804623  894
61804624  894
61804625  894
61804626  894
61804627  894
61804628  894
61804629  894
61804630  894
61804631  894
61804632  894
61804633  894
61804634  894
61804635  894
61804636  894
61804637  894
61804638  894
61804639  894
61804640  894
61804702  901
61804712  901
61804722  901
61804732  901
61804742  901
61804752  901
61804762  901
61804772  901
61804787  901
61804788  902
61804789  902
61804792  901
61804793  902
61804794  902
61804795  902
61804796  902
61804797  902
61804798  902
61804799  902
61805170  993
61805180  993
61805190  993
61805200  993
61805210  993
61805300  998
61805301  998
61805302  998
61805400  913
61805410  913
61805420  913
61805430  913
61805440  913
61805450  913
61805460  913
61805470  913
61805480  913
61805600  906
61805610  906
61805620  906
61805630  906
61805640  906
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61805650  906
61805660  906
61805670  906
61805680  906
61805690  906
61806100  880
61806110  880
61806120  880
61806130  880
61806140  880
61806150  880
61806160  880
61806170  880
61806180  880
61806190  880
61806200  880
61806210  880
61806550  882
61806555  882
61806560  882
61806565  882
61806570  882
61806575  882
61806580  882
61806615  880
61806616  880
61806617  880
61806618  880
61806619  880
61806620  880
61806621  880
61806622  880
61806625  880
61806630  880
61806631  880
61806635  880
61806640  880
61806641  880
61806645  880
61806650  880
61806651  880
61806655  880
61806660  880
61806665  880
61806670  880
61806671  880
61806672  880
61806675  880
61806676  881
61806677  881
61806678  881
61806679  881
61806680  881
61806681  881
61806682  881
61806683  881
61806684  881
61806685  881
61806686  881
61806687  881
61806688  881
61806689  881
61806690  881
61806691  881
61806692  881
61806693  881
61806694  881
61806695  881
61806696  881
61806697  881
61806698  881
61806699  881
61806700  881
61806710  881
61806720  881
61806730  881
61806740  881
61808168  893
61808169  893
61808170  893
61808180  893
61808190  893
61808200  893
61808201  893
61808202  893
61808204  893
61809400  916
61809410  916
61809420  916
61809430  916
61809440  916

61809450  916
61809460  916
61810350  1041
61810360  1041
61810380  1041
61810390  1041
61810400  1041
61810410  1041
61810420  1041
61810430  1041
61810440  1041
61810450  1041
61810460  1041
61810470  1041
61810490  1041
61810500  1041
61810510  1041
61810520  1041
61810530  1041
61810540  1041
61810550  1041
61810560  1041
61811110  858
61811115  858
61811120  858
61811125  858
61811130  858
61811135  858
61811140  858
61811145  858
61811150  858
61811155  858
61811160  858
61811165  858
61811170  858
61811175  858
61811180  858
61811185  858
61811190  858
61811195  858
61811200  858
61811205  858
61811210  858
61811215  858
61811220  858
61811225  858
61811230  858
61811235  858
61811240  858
61811245  858
61811250  858
61811255  858
61811260  858
61811265  858
61811270  858
61811275  858
61812947  1047
61812948  1047
61812949  1047
61812950  1047
61812960  1047
61812970  1047
61812980  1047
61812990  1047
61813000  1047
61813010  1047
61813020  1047
61813030  1047
61813040  1047
61813050  1047
61813085  1047
61813086  1047
61813087  1047
61813088  1047
61813089  1047
61813090  1047
61813091  1047
61813092  1047
61813093  1047
61813094  1047
61813096  1047
61813097  1047
61813098  1047
61813736  999
61813737  999
61813742  1000
61813744  1000
61813802  1020
61813803  1020
61813804  1020
61813807  1019

61813808  1020
61813809  1020
61813811  1020
61813812  1020
61813813  1020
61813814  1020
61813816  1020
61813817  1019
61813818  1020
61813819  1019
61813821  1015
61813823  1020
61813824  1020
61813825  1020
61813826  1020
61813827  1020
61813849  1020
61813852  1020
61813853  1020
61813861  1020
61813862  1020
61813864  1026
61813865  1026
61813866  1026
61813867  1026
61813868  1026
61813869  1026
61813881  1026
61813882  1026
61813883  1026
61813884  1026
61813885  1026
61813886  1026
61813887  1026
61813958  1060
61813990  1060
61814190  907
61814200  907
61814210  907
61814220  907
61814230  907
61814240  907
61814250  907
61814600  1020
61814601  1020
61814605  1020
61814606  1020
61814607  1020
61815100  848
61815105  848
61815110  848
61815115  848
61815120  848
61815125  848
61815130  848
61815135  848
61815140  848
61815145  848
61815150  848
61815155  848
61815160  848
61815165  848
61815170  848
61815175  848
61815180  848
61815185  848
61815635  1026
61815636  1026
61815637  1026
61815638  1026
61815639  1026
61815640  1026
61815641  1026
61817800  966
61817810  966
61817820  966
61817830  966
61817840  966
61817850  966
61817860  966
61817870  966
61817880  966
61817890  966
61817900  966
61817910  966
61817920  966
61817930  966
61817940  966
61817950  966
61817960  966
61817970  966

61817980  966
61817990  966
61818000  966
61818011  966
61818020  966
61818030  966
61818040  966
61818050  966
61818060  966
61818070  966
61818080  966
61818090  966
61819100  966
61819110  966
61819120  966
61819130  966
61819140  966
61819150  966
61819160  966
61819170  966
61819180  966
61819190  966
61819200  966
61819210  966
61819220  966
61819260  966
61819270  966
61819280  966
61819300  966
61819310  966
61819320  966
61819330  966
61819340  966
61819350  967
61819360  966
61819370  967
61819380  967
61819390  967
61819400  967
61819410  967
61819420  967
61819430  967
61819440  967
61819450  967
61819460  967
61819470  967
61819480  967
61819490  967
61819500  967
61819510  967
61819520  967
61819530  967
61819540  967
61819550  967
61819560  967
61819570  967
61819580  967
61819590  967
61819600  967
61819610  967
61819620  967
61819630  967
61819640  967
61819650  967
61819660  967
61819670  967
61819680  967
61819690  967
61819700  967
61819710  967
61819720  967
61819760  967
61819770  967
61819780  967
61819800  967
61819810  967
61819820  967
61819830  967
61819840  967
61819850  967
61819860  967
61819870  967
61819880  967
61819890  967
61819900  967
61819910  967
61819920  967
61819930  967
61819940  967
61819950  967
61819960  967

61819970  967
61819980  967
61819990  967
61820000  967
61820010  967
61820020  967
61820030  967
61820040  967
61820050  967
61820060  967
61820070  967
61820080  967
61820090  967
61820100  967
61820110  967
61820120  967
61820130  967
61820140  967
61820150  967
61820160  967
61820170  967
61820180  967
61820190  967
61820200  967
61820210  967
61820220  967
61820260  967
61820270  967
61820280  967
61820300  967
61820310  967
61820320  967
61820330  967
61820340  967
61820350  967
61820360  967
61820370  967
61820380  967
61820390  967
61820400  967
61820410  967
61820420  967
61820430  967
61820440  967
61820450  967
61820460  967
61820470  967
61820480  967
61820490  967
61820500  967
61820510  967
61820520  967
61820530  967
61820540  967
61820550  967
61820560  967
61820570  967
61820580  967
61820590  967
61820600  967
61820610  967
61820620  967
61820630  967
61820640  967
61820650  967
61820660  967
61820670  967
61820680  967
61820720  967
61820760  967
61820770  967
61820780  967
61820900  968
61820910  968
61820920  968
61820930  968
61820940  968
61820950  968
61820960  968
61820970  968
61820980  968
61820990  968
61821000  968
61821010  968
61821020  968
61821030  968
61821040  968
61821050  968
61821060  968
61821070  968
61821080  968

61821090  968
61821100  968
61821110  968
61821120  968
61821130  968
61821140  968
61821150  968
61821160  968
61821170  968
61821180  968
61821190  968
61821200  968
61821210  968
61821220  968
61821230  968
61821240  968
61821250  968
61821260  968
61821270  968
61821280  968
61821290  968
61821300  968
61821310  968
61821320  968
61821360  968
61821370  968
61821380  968
61821400  968
61821410  968
61821420  968
61821430  968
61821440  968
61821450  968
61821460  968
61821470  968
61821480  968
61821490  968
61821500  968
61821510  968
61821520  968
61821530  968
61821540  968
61821550  968
61821560  968
61821570  968
61821580  968
61821590  968
61821600  968
61821610  968
61821620  968
61821630  968
61821640  968
61821650  968
61821660  968
61821670  968
61821680  968
61821690  968
61821700  968
61821710  968
61821720  968
61821730  968
61821740  969
61821750  969
61821760  969
61821770  969
61821780  969
61821790  969
61821800  969
61821810  969
61821820  969
61821860  969
61821870  969
61821880  969
61821900  969
61821910  969
61821920  969
61821930  969
61821940  969
61821950  969
61821960  969
61821970  969
61821980  969
61821990  969
61822000  969
61822010  969
61822020  969
61822030  969
61822040  969
61822050  969
61822060  969
61822070  969

61822080  969
61822090  969
61822100  969
61822110  969
61822120  969
61822130  969
61822140  969
61822150  969
61822160  969
61822170  969
61822180  969
61822190  969
61822200  969
61822210  969
61822220  969
61822230  969
61822240  969
61822250  969
61822260  969
61822270  969
61822280  969
61822290  969
61822300  969
61822310  969
61822320  969
61822360  969
61822370  969
61822380  969
61822400  969
61822410  969
61822420  969
61822430  969
61822440  969
61822450  969
61822460  969
61822470  969
61822480  969
61822490  969
61822500  969
61822510  969
61822520  969
61822530  969
61822540  969
61822550  969
61822560  969
61822570  969
61822580  969
61822590  969
61822600  969
61822610  969
61822620  969
61822630  969
61822640  969
61822650  969
61822660  969
61822670  969
61822680  969
61822690  969
61822700  969
61822710  969
61822720  969
61822730  969
61822740  969
61822750  969
61822760  969
61822770  969
61822780  969
61822790  969
61822800  969
61822810  969
61822820  969
61822860  969
61822870  969
61822880  969
61823720  1046
61823730  1046
61823740  1046
61823750  1046
61825040  926
61825050  926
61825052  926
61825170  926
61825180  926
61825190  926
61825200  926
61825210  926
61825250  926
61825255  926
61825257  926
61825259  926
61825260  926
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61825262  926
61825264  926
61825295  926
61825355  926
61825365  926
61825375  926
61825380  926
61825382  926
61825390  926
61825392  926
61825400  926
61825402  926
61830000  1035
61830010  1035
61830020  1035
61830040  1035
61830050  1035
61830060  1035
61830070  1035
61830110  1035
61830120  1035
61830130  1035
61830140  1035
61830150  1035
61830160  1035
61830170  1035
61830300  1039
61830302  1039
61830310  1039
61830312  1039
61830320  1039
61830322  1039
61830330  1039
61830332  1039
61830333  1039
61830335  1039
61830340  1039
61830350  1039
61830360  1039
61830370  1039
61830380  1039
61830390  1039
61830391  1039
61830392  1039
61830393  1039
61830394  1039
61830396  1039
61830397  1039
61830398  1039
61830401  1039
61830402  1039
61830403  1039
61830406  1039
61830407  1039
61830408  1039
61831001  1040
61831003  1040
61831004  1040
61831005  1040
61831006  1040
61831007  1040
61831009  1040
61831011  1040
61831013  1040
61831014  1040
61831016  1040
61831020  1040
61831021  1040
61831022  1040
61831023  1040
61831024  1040
61831025  1040
61831026  1040
61831041  1040
61831043  1040
61831044  1040
61831045  1040
61831046  1040
61831047  1040
61831049  1040
61831051  1040
61831053  1040
61831054  1040
61831056  1040
61831060  1040
61831061  1040
61831062  1040
61831063  1040
61831064  1040
61831065  1040
61831066  1040

61919400  970
61919401  970
61919402  970
61919403  970
61919404  970
61919405  970
61919406  970
61919407  970
61919408  970
61919409  970
61919410  970
61919411  970
61919412  970
61919413  970
61919414  970
61919415  970
61919416  970
61919417  970
61919418  970
61919419  970
61919420  970
61919421  970
61919422  970
61919423  970
61919424  970
61919425  970
61919426  970
61919427  970
61919428  970
61919429  970
61919430  970
61919431  970
61919432  970
61919433  970
61919434  970
61919435  970
61919436  970
61919437  970
61919438  970
61919439  970
61919440  970
61919441  970
61919442  970
61919443  970
61919444  970
61919445  970
61919446  970
61919447  970
61919448  970
61919449  970
61919450  970
61919451  970
61919452  970
61919453  970
61919454  970
61919455  970
61919456  971
61919457  971
61919458  971
61919459  971
61919460  971
61919461  971
61919462  971
61919463  971
61919464  971
61919465  971
61919466  971
61919467  971
61919468  971
61919469  971
61919470  971
61919471  971
61919472  971
61919473  971
61919474  971
61919475  971
61919476  971
61919477  971
61919478  971
61919479  971
61919480  971
61919481  971
61919482  971
61919483  971
61919484  971
61919485  971
61919486  971
61919487  971
61919488  971
61919489  971
61919490  971

61919491  971
61919492  971
61919493  971
61919494  971
61919495  971
61919496  971
61919497  971
61919498  971
61919499  971
61919500  971
61919501  971
61919502  971
61919503  971
61919504  971
61919505  971
61919506  971
61919507  971
61919508  971
61919509  971
61919510  971
61919511  971
61919512  971
61919513  971
61919514  971
61919515  971
61919516  971
61919517  971
61919518  971
61919519  971
61919520  971
61919521  971
61919522  971
61919523  971
61919524  971
61919525  971
61919526  971
61919527  971
61919528  971
61919529  971
61919530  971
61919531  971
61919532  971
61919533  971
61919534  971
61919535  971
61919536  971
61919537  971
61919538  971
61919539  971
61919540  971
61919541  971
61919542  971
61919543  971
61919544  971
61919545  971
61919546  971
61919547  971
61919548  971
61919549  971
61919550  971
61919551  971
61919552  971
61919553  971
61919554  971
61919555  971
61919556  971
61919557  971
61919558  971
61919559  971
61919560  971
61919561  971
61919562  971
61919563  971
61919564  971
61919565  971
61919566  971
61919567  971
61919568  971
61919569  971
61919570  971
61919571  971
61919572  971
61919573  971
61919574  971
61919575  971
61919576  971
61919577  971
61919578  971
61919579  971
61919580  971
61919581  971

61919582  971
61919583  971
61919584  971
61919585  971
61919586  971
61919587  971
61919588  971
61919589  971
61919590  971
61919591  971
61919592  971
61919593  971
61919594  971
61919595  971
61919596  971
61919597  971
61919598  971
61919599  971
61919600  971
61919601  971
61919602  971
61919603  971
61919604  971
61919605  971
61919606  971
61919607  971
61919608  971
61919609  971
61919610  971
61919611  971
61919612  971
61919613  971
61919614  971
61919615  971
61919616  971
61919617  971
61919618  971
61919619  971
61919620  971
61919621  971
61919622  972
61919623  972
61919624  972
61919625  972
61919626  972
61919627  972
61919628  972
61919629  972
61919630  972
61919631  972
61919632  972
61919633  972
61919634  972
61919635  972
61919636  972
61919637  972
61919638  972
61919639  972
61919640  972
61919641  972
61919642  972
61919643  972
61919644  972
61919645  972
61919646  972
61919647  972
61919648  972
61919649  972
61919650  972
61919651  972
61919652  972
61919653  972
61919654  972
61919655  972
61919656  972
61919657  972
61919658  972
61919659  972
61919660  972
61919661  972
61919662  972
61919663  972
61919664  972
61919665  972
61919666  972
61919667  972
61919668  972
61919669  972
61919670  972
61919671  972
61919672  972

61919673  972
61919674  972
61919675  972
61919676  972
61919677  972
61919678  972
61919679  972
62000100  1017
62000102  1017
62000105  1017
62000110  1018
62000111  1018
62000112  1018
62000113  1018
62000114  1018
62000115  1018
62000116  1018
62000117  1018
62000118  1018
62000120  1018
62000121  1018
62000122  1018
62000123  1018
62000124  1018
62000125  1018
62000126  1018
62000127  1018
62000128  1018
62120120  1048
62120121  1048
62120125  1048
62120126  1048
62120189  1001
62120200  997
62120210  997
62120220  997
62120230  997
62120240  997
62120250  997
62120260  997
62120270  997
62120280  997
62120321  1049
62120502  981
62120503  981
62120504  981
62120505  982
62120510  984
62120511  984
62120520  979
62120521  979
62120522  979
62120523  980
62120524  980
62120525  980
62120530  983
62120531  983
62120532  983
62200120  1056
62200130  1056
62200417  1055
62200418  1055
62200419  1055
62200420  1055
62200421  1055
62200422  1055
62200424  1055
62200425  1055
62200427  1055
62200429  1055
62200430  1055
62200431  1055
62200432  1055
62200433  1055
62200434  1055
62200435  1055
62200436  1055
62200437  1055
62200438  1055
62200439  1055
62200440  1055
62200442  1055
62200444  1055
62200445  1055
62200446  1055
62200447  1055
62200448  1055
62200449  1055
62200453  1056
62200454  1056
62200456  1055

62200457  1055
62200458  1055
62200459  1055
62200460  1055
62200461  1055
62200462  1056
62200463  1056
62200464  1055
62200465  1055
62200466  1055
62200467  1055
62200477  1055
62200478  1055
62200479  1055
62200480  1055
62200481  1055
62200482  1055
62200483  1055
62200484  1055
62200485  1055
62200486  1055
62200487  1056
62200488  1055
62200489  1055
62200600  1056
62200610  1056
62200620  1056
62200630  1056
62200640  1056
62200650  1056
62200660  1056
62200670  1056
62200680  1056
62200690  1056
62200700  1056
62204504  1055
62204505  1055
63101010  1005
63101020  1005
63101030  1005
63101040  1005
63101050  1005
63101060  1005
63101070  1005
63101080  1005
63101110  1005
63101120  1005
63102010  1005
63102020  1005
63103010  1005
63103020  1005
63103040  1005
63104010  1002
63104020  1002
63104030  1002
63104040  1002
63104050  1002
63104060  1002
63104070  1002
63104080  1002
63104160  1002
63104170  1002
63104180  1002
63104190  1002
63104200  1002
63104340  1002
63104350  1002
63104360  1002
63104370  1002
63104380  1002
63105010  1002
63105020  1002
63105040  1002
63105050  1002
63105060  1002
63105070  1002
63105110  1002
63105120  1002
63105130  1002
63105140  1002
63105150  1002
63105210  1002
63105220  1002
63105230  1002
63106020  1003
63106040  1003
63106080  1003
63107010  1003
63107020  1003
63107040  1003
63107070  1003

63108010  1002
63108040  1002
63108050  1002
63110010  1003
63110020  1003
63111010  1003
63111020  1003
63112010  1003
63112020  1003
63204015  1003
63204025  1003
63204035  1003
63204045  1003
63204055  1003
63204065  1003
63204075  1003
63204085  1003
63204095  1003
63204105  1003
63204115  1003
63204125  1003
63204135  1003
63204145  1004
63204155  1004
63204165  1004
63204175  1004
63204185  1004
63204195  1004
63204205  1004
63204215  1004
63204225  1004
63204235  1004
63204245  1004
63204255  1004
63204265  1004
63204275  1004
63204285  1004
63204295  1004
63204305  1004
63204315  1004
63204325  1004
63204335  1004
63204345  1004
63204355  1004
63204365  1004
63204375  1004
63204385  1004
63204395  1004
63204405  1004
63204415  1004
63204425  1004
63204435  1004
63204445  1004
63204455  1004
63204465  1004
63204475  1004
63204485  1004
63204495  1004
63204505  1004
63204515  1004
63204525  1004
63204535  1004
63204545  1004
63204555  1004
63204565  1004
63204575  1004
63204585  1004
63204595  1004
63204605  1004
63204615  1004
63204625  1004
63204635  1004
63204645  1004
63204655  1004
63204665  1004
63204675  1004
63204685  1004
63204695  1004
63204705  1004
63300100  1007
63300110  1007
63300120  1007
63300130  1007
63300140  1007
63300150  1007
63300160  1007
63300170  1007
63501010  1007
63501012  1007
63501020  1007
63501022  1007
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63501060  1006
63501070  1006
63501071  1006
63501080  1006
63501090  1006
63501120  1006
63501130  1006
63501140  1006
63501150  1006
63501520  1006
63501530  1006
64400010  884
64400020  884
64400030  884
64400040  884
64400050  884
64400060  884
64400070  884
64400080  884
64400090  884
64400100  884
64400110  884
64400120  884
64400130  884
64400140  884
64400150  884
64400160  884
64400170  884
64400180  884
64400200  909
64400210  909
64400220  909
64400230  909
64400240  909
64400250  909
64400251  909
64400252  909
64400500  886
64400501  886
64400502  886
64400504  886
64400505  886
64400506  886
64400507  886
64400508  886
64400650  879
64400651  879
64400823  879
64400824  879
64400825  879
64400826  879
64400827  879
64453660  839
64453670  839
64453680  839
64453690  839
64453700  839
64453710  839
64453720  839
64453730  839
64453750  839
65500200  860
65500205  860
65500210  860
65500215  860
65500220  860
65500225  860
65500230  860
65500235  860
65500240  860
65500245  860
65500250  860
65500255  860
65500260  860
65500265  860
65500270  860
65500275  860
65500390  870
65500395  870
65500403  869
65500404  869
65500405  869
65500410  869
65500415  869
65500420  869
65500425  869
65500430  869
65500431  869
65500435  869
65500436  869
65500440  869

65500445  869
65500451  869
65500454  869
65500455  869
65500456  869
65500458  869
65500459  869
65500460  869
65500464  869
65500465  869
65500466  869
65500467  869
65500468  869
65500469  869
65500470  870
65500475  870
65500480  870
65500485  870
65500490  870
65500495  870
65500600  869
65500610  869
65500620  870
65500630  859
65500631  859
65500632  859
65500633  859
65500634  859
65500635  859
65500636  859
65500637  859
65500638  859
65500639  859
65500640  859
65500641  859
65500642  859
65500643  859
65500644  859
65500645  859
65500646  859
65500647  859
68100050  870
68100055  870
68100060  870
68100065  870
68100075  870
68100080  870
68100085  870
68100090  870
68100095  870
68100100  869
68100105  869
68100106  869
68100110  869
68100114  869
68100115  869
68100119  869
68100120  869
68100125  869
68100130  869
68100131  869
68100135  869
68100139  869
68100140  869
68100144  869
68100145  869
68100150  870
68100155  870
68100160  870
68100165  870
68100170  870
68100175  870
68100180  870
68100185  870
68100190  870
68100195  870
68100200  870
68100205  870
68100210  870
68100215  870
68100220  870
68100225  870
68880005  870
70002598  252
70002599  252
70002600  252
70002601  252
70002602  252
70002603  252
70002604  252
70002605  252

70002606  252
70002607  252
70002608  252
70002609  252
70002610  252
70002611  252
70002612  252
70002613  252
70002614  252
70002615  252
70002616  252
70002617  252
70002618  252
70002619  252
70002620  252
70002621  252
70002622  252
70002623  252
70002624  252
70002625  252
70002628  252
70002629  252
70002630  252
70002631  252
70002634  253
70002635  253
70002636  253
70002637  253
70002640  253
70002641  253
70002642  253
70002643  253
70002646  253
70002647  253
70002648  253
70002649  253
70002651  253
70002652  253
70002653  253
70002654  253
70002656  253
70002657  253
70002658  253
70002659  253
70002661  253
70002662  253
70002663  253
70002664  253
70002666  253
70002667  253
70002668  253
70002669  253
70002670  253
70002671  253
70002672  253
70002673  253
70002681  253
70002682  253
70002683  253
70002684  253
70002687  253
70002688  253
70002689  253
70002690  253
70002699  253
70002700  253
70002701  253
70002702  253
70002705  253
70002706  253
70002707  253
70002708  253
70002709  253
70002710  253
70002711  253
70002712  253
70002716  253
70002717  253
70002718  253
70002719  253
70002721  253
70002722  253
70002723  253
70002724  253
70002726  253
70002727  253
70002728  253
70002729  253
70002731  253
70002732  253
70002734  253

70002735  253
70002750  254
70002751  254
70002752  254
70002753  254
70002754  254
70002755  254
70002756  254
70002757  254
70002758  254
70002759  254
70002760  254
70002761  254
700700  104
700701  104
700702  104
700703  104
700704  104
700705  104
700706  104
700707  104
700710  105
700711  105
700712  105
700713  105
700714  105
700715  105
700716  105
700717  105
700730  103
700731  103
700732  103
700733  103
700734  103
700735  103
700736  103
700737  103
700738  103
700739  103
700740  103
700741  103
700742  103
70250200  607
70250201  607
70250202  607
70250203  607
70250204  607
70250205  607
70250206  608
70250207  608
70250208  608
70250209  608
70250210  611
70250211  611
70250212  611
70250213  611
70250214  616
70250215  616
70250216  616
70250217  616
70250219  621
70250220  621
70250221  621
70250222  621
70250263  621
70250264  616
70250265  611
70250266  607
70250267  607
70250268  608
70260001  268
70260018  268
70260021  268
70260046  269
70260053  269
70261130  262
70261131  262
70261132  262
70261133  262
70261134  262
70261135  262
70261136  262
70261137  262
70261138  262
70261139  263
70261140  263
70261141  263
70261143  263
70261144  263
70261145  263
70261146  263

70261147  263
70261148  263
70261149  263
70261150  263
70261151  263
70261152  263
70261153  263
70261154  263
70261155  263
70261156  263
70261160  263
70261163  263
70261166  263
70261185  263
70262618  268
70267059  268
70267060  268
70267076  270
70267078  270
70267080  270
70267081  270
70267083  270
70267086  270
70267088  270
70267091  270
70267093  270
70267095  270
70267096  270
70267098  270
70267101  270
70267103  270
70267106  270
70267108  270
70267110  270
70267111  270
70267113  270
70267116  270
70267118  270
70267121  270
70267123  270
70267125  270
70267126  270
70267128  270
70267131  270
70267133  270
70268409  268
70268410  268
70268411  268
70268412  268
70268421  269
70268423  269
70268424  269
70268427  269
70268724  268
70268725  268
7027000  153
7027001  153
7027004  153
7027007  153
7027010  153
7027012  153
7027015  153
7027016  153
7027017  153
7027020  154
7027021  154
7027022  154
7027024  154
7027025  154
7027030  154
7027031  154
7027032  154
7027034  153
7027035  153
7027038  154
7027046  154
7027052  155
7027054  155
7027055  155
7027056  155
7027057  155
7027058  155
7027059  155
7027060  153
7027061  153
7027062  153
7027063  153
7027064  153
7027065  153
7027066  153
7027067  153

7027068  153
7027069  153
7027070  153
7027071  153
7027073  153
7027074  153
7027080  154
7027081  154
7027082  154
7027083  154
7027084  154
7027085  154
7027086  154
7027087  154
7027088  154
7027089  154
7027090  154
7027091  154
7027092  154
7027093  154
7027094  154
7027130  154
70314100  554
70315100  554
70316100  554
70317100  554
70362272  263
7038861  384
7038862  384
7038864  385
7038865  385
7038866  385
7038867  385
7038868  385
70388718  117
70388719  117
70388720  117
70388721  117
70388722  117
70388724  117
70388726  117
70388727  117
70388728  117
70388730  117
70388731  117
70388732  117
70388733  117
70388734  117
70388735  117
7038880  383
7038881  383
7038882  383
7038883  385
7038884  385
7038885  385
7038886  385
7038887  385
7038889  385
7038890  385
7038893  385
7038894  386
7038895  386
7038896  386
7038897  386
7038898  384
7038899  384
7038900  384
7038901  384
7038902  384
7038903  384
7038904  384
7038905  384
7038906  384
7038907  384
70399965  1037
70399966  1037
70399969  1037
7072400  115
7072401  115
7072402  115
7072403  115
7072404  115
7072405  115
7072406  115
7072407  115
7072408  115
7072409  115
7072410  115
7072414  115
7072415  115
7072416  115

7072417  115
7072500  116
7072501  116
7072502  116
7072507  116
7072508  116
7072509  116
7072510  116
7072511  116
7072512  116
7072513  116
7072514  116
7072515  116
7072516  116
7072517  116
71002843  267
71002844  267
71002846  267
71002847  267
71180200  631
71220115  255
71220116  255
71220117  255
71220118  255
71220119  255
71220120  255
71220121  255
71220122  255
71220131  255
71220132  255
71220133  255
71220134  255
71220135  255
71220136  255
71220137  255
71220138  255
71220151  256
71220152  256
71220153  256
71220154  256
71220163  256
71220164  256
71220165  256
71220166  256
71222231  266
71222232  266
71222234  266
71222239  266
71222240  266
71222241  266
71222242  266
71222243  266
71222292  266
71222295  266
71222296  266
71222298  266
71222299  266
71222301  266
71222302  266
71222304  266
71222305  266
71222373  266
72004000  639
72004010  639
72004100  639
72004110  639
72004200  639
72004210  639
72044000  643
72044010  643
72044020  643
72044030  643
72044100  643
72044110  643
72044120  643
72044130  643
72044200  643
72044210  643
72044220  643
72044230  643
72064000  643
72064010  643
72064020  643
72064030  643
72064100  643
72064120  643
72064130  643
72064200  643
72064210  643
72064220  643
72064230  643
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72400000  649
72400001  649
72401000  649
72401600  649
72401601  649
72402000  649
72402001  649
72402600  649
72402601  649
72403000  649
72403100  649
72404000  649
72404100  649
73000000  656
73000001  656
73000002  656
73000003  656
73000004  656
73000005  656
73000006  656
73000007  656
73000008  657
73000009  657
73000010  657
73000011  657
73000012  657
73000013  657
73000014  657
73000015  657
73000016  657
73000017  657
73000020  657
73000021  657
73000023  657
73000024  656
73000025  656
73000026  656
73000027  656
73000028  656
73000029  656
73000030  656
73000031  656
73002700  646
73002701  646
73002702  646
73002703  646
73002704  646
73002705  646
73002706  646
73002707  646
73002708  646
73002709  646
73002710  646
73002711  646
73002712  646
73002713  646
73002714  646
73002715  646
73002716  646
73002717  646
73002718  646
73002719  646
73002720  646
73002721  646
73002722  646
73002723  646
73002724  645
73002725  645
73002726  645
73002727  645
73002728  645
73002729  645
73002730  645
73002731  645
73002732  645
73002733  645
73002734  645
73002735  645
73002736  645
73002737  645
73002738  645
73002739  645
73002740  645
73002741  645
73002742  645
73002743  645
73002744  645
73002745  645
73002746  645
73002747  645
73002760  644

73002761  644
73002762  644
73002763  644
73002764  644
73002765  644
73002766  644
73002767  644
73002768  644
73002769  644
73002770  644
73002771  644
73008000  647
73008010  647
73008500  647
73008510  647
73018000  647
73018010  647
73018500  647
73018510  647
73028000  647
73028010  647
73028500  647
73028510  647
73220107  255
73220108  255
73220109  255
73220110  255
73220111  255
73220112  255
73220113  255
73220114  255
73220123  255
73220124  255
73220125  255
73220126  255
73220127  255
73220128  255
73220129  255
73220130  255
73220139  255
73220140  255
73220141  255
73220142  255
73220143  256
73220144  256
73220145  256
73220146  256
73220147  256
73220148  256
73220149  256
73220150  256
73220155  256
73220156  256
73220157  256
73220158  256
73220159  256
73220160  256
73220161  256
73220162  256
73220200  260
73220201  260
73220202  260
73220203  260
73220204  260
73220205  260
73220206  260
73220207  260
73220208  260
73220209  260
73220210  260
73220211  260
73220212  260
73220213  260
73220214  260
73220215  260
73220216  260
73220217  260
73220218  260
73220219  260
73220220  260
73220221  260
73220222  260
73220223  260
73220224  260
73220225  260
73220226  260
73220227  260
73220228  260
73220229  260
73220230  260
73220231  260

73220232  260
73220233  260
73220234  260
73220235  260
73220236  260
73220237  260
73220238  260
73220239  260
73220240  260
73220241  260
73220242  260
73220243  260
73220244  261
73220245  261
73220246  261
73220247  261
73220248  261
73220249  261
73220250  261
73220251  261
73220252  261
73220253  261
73220254  261
73220255  261
73220256  261
73220257  261
73220258  261
73220259  261
73220260  261
73220261  261
73220262  261
73220263  261
73220264  261
73220265  261
73220266  261
73220267  261
73220268  261
73220269  261
73220270  261
73220271  261
73220272  261
73220273  261
73220274  261
73220275  261
73220276  261
73220277  261
73220278  261
73220279  261
73220300  258
73220301  258
73220302  258
73220303  258
73220304  258
73220305  258
73220306  258
73220307  258
73220308  258
73220309  258
73220310  258
73220311  258
73220312  258
73220313  258
73220314  258
73220315  258
73220316  258
73220317  258
73220318  258
73220319  258
73220320  258
73220321  258
73220322  258
73220323  258
73220324  258
73220325  258
73220326  258
73220327  258
73220328  258
73220329  258
73220330  258
73220331  258
73220332  258
73220333  258
73220334  258
73220335  258
73220336  258
73220337  258
73220338  258
73220339  258
73220340  258
73220341  258
73220342  258

73220343  258
73220344  259
73220345  259
73220346  259
73220347  259
73220348  259
73220349  259
73220350  259
73220351  259
73220352  259
73220353  259
73220354  259
73220355  259
73220356  259
73220357  259
73220358  259
73220359  259
73220360  259
73220361  259
73220362  259
73220363  259
73220364  259
73220365  259
73220366  259
73220367  259
73220368  259
73220369  259
73220370  259
73220371  259
73220372  259
73220373  259
73220374  259
73220375  259
73220376  259
73220377  259
73220378  259
73220379  259
73220381  259
73220382  259
73220383  259
73220384  259
73220385  259
73220386  259
73220387  259
73220388  259
73220389  259
73220390  259
73220391  259
73220392  259
73220393  259
73220394  259
73220395  259
73220396  259
73220397  259
73220398  259
73220399  259
73220400  259
73220401  259
73220402  259
73220403  259
73220404  259
73220405  259
73220406  259
73220407  259
73220408  259
73220409  259
73220410  259
73220411  259
73220412  259
73220413  259
73220414  259
73220415  259
73220416  259
73220417  259
73220418  259
73220419  259
73220420  259
73220852  257
73220853  257
73220854  257
73220855  257
73220856  257
73220860  257
73220861  257
73220862  257
73220863  257
73222322  265
73222323  265
73222324  265
73222325  265
73222326  265

73222327  265
73222334  263
73222335  263
73222336  263
73222337  265
73222375  265
73222381  263
73222385  265
73222386  265
74020601  649
74020601  658
74033000  658
74033001  658
74033100  658
74033101  658
74034000  658
74034001  658
74034100  658
74034101  658
74034500  649
74034500  658
74034501  649
74034501  658
74200600  649
74200600  658
74320092  263
74320106  263
74880550  162
74880558  162
74880574  162
74880582  162
74880600  676
74880601  676
74880602  676
74880603  676
74880604  676
74880605  676
74880606  676
74880607  676
74880608  676
74880609  676
74880610  676
74880611  676
74880612  676
74880613  676
74880614  676
74880615  676
74880624  678
74880625  678
74880626  678
74880627  678
74880628  677
74880629  677
74880630  677
74880631  677
74880632  677
74880633  677
75007710  650
75007710  659
75007810  650
75007810  659
75017400  659
75017500  659
75018010  650
75018010  659
75018110  650
75018310  659
75018410  650
76003000  654
76003510  654
76004000  654
76004510  654
76083000  655
76083510  655
76084000  655
76123000  656
76123100  656
76123510  656
76123610  656
76124000  656
76124100  656
76124510  656
76124610  656
76133000  657
76133510  657
76134000  657
76134510  657
76143000  657
76144000  657
76144510  657
76153000  655

76153510  655
76154000  655
76154510  655
83250003  959
83250022  1049
83250043  959
83251060  957
83251061  957
83251080  952
83251100  938
83251101  938
83251102  938
83251103  938
83251104  938
83251110  938
83251111  938
83251112  938
83251113  938
83251114  938
83251120  938
83251121  938
83251122  938
83251123  938
83251124  938
83251130  938
83251131  938
83251132  938
83251133  938
83251134  938
83251140  938
83251141  938
83251142  938
83251143  938
83251144  938
83251160  938
83251161  938
83251162  938
83251163  938
83251164  938
83251170  938
83251171  938
83251172  938
83251173  938
83251174  938
83251300  935
83251301  935
83251320  935
83251321  935
83251350  935
83251351  935
83251402  933
83251406  933
83251422  933
83251426  933
83251450  933
83251451  933
83251454  933
83251456  933
83251466  933
83251468  933
83251478  933
83251479  933
83251575  974
83251576  974
83251670  948
83251671  948
83251672  948
83251673  948
83251674  948
83251680  948
83251681  948
83251682  948
83251683  948
83251684  948
83251690  948
83251691  948
83251692  948
83251693  948
83251694  948
83252005  957
83252011  959
83252014  959
83252020  957
83252027  957
83252028  957
83252047  961
83252081  957
83252084  957
83252650  960
83252651  960
83252653  960

83252654  960
83252656  960
83252657  960
83252660  960
83252670  960
83252671  960
83252672  960
83252673  960
83252674  960
83252675  960
83252676  960
83252693  960
83252694  960
83252695  960
83253012  957
83254120  964
83254122  964
83254150  964
83254151  964
83254152  964
83254153  964
83254154  964
83254155  964
83254156  964
83254157  964
83254158  964
83254159  964
83254160  964
83254161  964
83254162  964
83254163  964
83254164  964
83254165  964
83254166  964
83254167  964
83254168  964
83254169  964
83254170  964
83254171  964
83254172  964
83254173  964
83254174  964
83254175  964
83254177  964
83254178  964
83254179  964
83254180  964
83254181  964
83254182  964
83254183  964
83254184  964
83254185  964
83254186  964
83254189  965
83254191  964
83254192  964
83254193  965
83254194  964
83254195  964
83254196  965
83254198  965
83254199  964
83254200  965
83254201  964
83254202  965
83254210  965
83254211  965
83254212  965
83254213  965
83254214  965
83254215  965
83254222  963
83254223  963
83254224  963
83254354  949
83254355  949
83254359  949
83254360  949
83254365  949
83254366  949
83254367  949
83254368  949
83254369  949
83254372  949
83254374  949
83254375  949
83254376  949
83254378  949
83254406  943
83254410  943
83254416  943
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83254420  943
83254426  943
83254430  943
83254436  943
83254440  943
83254446  943
83254447  943
83254448  943
83254460  943
83254466  943
83254470  943
83254476  943
83254480  943
83254486  943
83254487  943
83254488  943
83254500  943
83254506  943
83254510  943
83254516  943
83254520  943
83254526  943
83254530  943
83254536  943
83254620  941
83254650  941
83254660  941
83254670  941
83254680  942
83254690  941
83254701  941
83254710  941
83254714  941
83254718  941
83254719  941
83254750  940
83254760  940
83254765  940
83254960  958
83254961  958
83254962  958
83254963  958
83254964  958
83254965  958
83254974  958
83254976  958
83254977  958
83254978  958
83254982  958
83255011  949
83255012  949
83255013  949
83255014  949
83255015  949
83255321  946
83255322  946
83255338  951
83255339  951
83255340  951
83255341  951
83255342  951
83255343  952
83255344  952
83255345  952
83255355  952
83255356  952
83255357  952
83255358  952
83255359  952
83255360  952
83255361  952
83255362  952
83255363  952
83255364  934
83255365  934
83255366  934
83255368  934
83255369  934
83255370  934
83255371  934
83255372  934
83255385  936
83255386  936
83255387  936
83255388  936
83255389  936
83255390  936
83255391  936
83255392  936
83255393  936
83255394  936

83255395  936
83255396  936
83256142  939
83256143  939
83256144  939
83256145  939
83256146  939
83256147  939
83256148  939
83256149  939
83256150  939
83256151  939
83256152  939
83256153  939
83256154  939
83256155  939
83256160  939
83256161  939
83256198  944
83256199  944
83256200  944
83256203  944
83256204  944
83256206  944
83256207  944
83256209  944
83256210  944
83256212  944
83256213  944
83256215  944
83256216  944
83256218  944
83256219  944
83256221  944
83256222  944
83256224  944
83256225  944
83256227  944
83256228  944
83256229  944
83256230  944
83256231  944
83256232  944
83256233  944
83256234  944
83256235  944
83256236  944
83256237  944
83256238  944
83256239  944
83256240  944
83256241  944
83256242  944
83256243  944
83256244  944
83256542  939
83256543  939
83256544  939
83256545  939
83256546  939
83256547  939
83256548  939
83256549  939
83256550  939
83256551  939
83256552  939
83256553  939
83256554  939
83256555  939
83257106  956
83257107  956
83257119  956
83257120  956
83257121  956
83257122  956
83257123  956
83257124  956
83257125  956
83257126  956
83257127  956
83257132  956
83257133  956
83257134  956
83257135  956
83257136  956
83257137  956
83257138  956
83257139  956
83257146  956
83257147  956
83257150  956

83257156  956
83257157  956
83257160  956
83257166  956
83257167  956
83257170  956
83257176  956
83257177  956
83257180  956
83257214  956
83257215  956
83257216  956
83257217  956
83259070  958
83259078  958
83259079  958
83259080  958
83259081  958
83259084  958
83259086  958
83259087  958
83259088  958
83259091  958
83259573  950
83259574  950
83259584  953
83259593  950
83259594  950
83259598  953
83259602  953
83259603  953
83259604  954
83259609  954
83259610  950
83259611  950
83259628  950
83259629  950
83259634  950
83259635  950
83259641  950
83259643  950
83259653  950
83259655  950
83259664  950
83259665  950
83259683  950
83259685  950
83259694  950
83259695  950
83259700  950
83259701  950
83259706  950
83259707  950
83259712  950
83259713  950
83259718  950
83259719  950
83259724  950
83259725  950
83259736  950
83259737  950
83259755  950
83259756  950
83259763  950
83259764  950
83259782  950
83259783  950
83259874  945
83259875  945
83259876  945
83259877  945
83259878  945
83259879  945
83259881  945
83259882  945
83259883  945
83259884  945
83259885  945
83259886  945
83259887  945
83259888  945
83259889  945
83259890  945
83259950  957
83259951  957
83259952  957
83259953  957
83259954  957
83260080  947
83260081  947
83260082  947

83260083  947
83260084  947
83260085  947
83260086  947
83260087  947
83260088  947
83260089  947
83260090  947
83260091  947
83260092  947
83260093  947
83260094  947
83260095  947
83260096  947
83260097  947
83260098  947
83260099  947
83260100  947
83260101  947
83260102  947
83260103  947
83260104  947
83260105  947
83260106  947
83260107  947
83260166  951
83260167  951
83260168  951
83260170  951
83260171  951
83260172  951
83260173  951
83260176  952
83260177  952
83260179  952
83260180  952
83260182  952
83260183  952
83260185  952
83260186  952
83260188  952
83260189  952
83260191  946
83260192  946
83260193  946
83260194  946
83260195  946
83260196  946
83260200  954
83260201  954
83260205  954
83260206  954
83260225  947
83260226  947
83260227  947
83260228  947
83260229  947
83260230  947
83260260  954
83260261  954
83260262  954
83274670  935
83280005  943
83280006  958
83280029  937
83280030  937
83280031  937
83280032  937
83280033  937
83280034  937
83280035  937
83280036  937
83280037  937
83280038  937
83280039  937
83280040  937
83280041  937
83280042  937
83280043  937
83280044  937
83280045  937
83280046  937
83280249  936
83280250  936
83280251  936
83280252  936
83280253  936
83280254  936
83280260  946
83280261  946
83280262  946

83280263  946
83280264  946
83280265  946
83280266  946
83280267  946
83280268  946
83280269  946
83280270  946
83280271  946
83280272  946
83280273  946
83280274  946
83280275  946
83280276  946
83280277  946
83280278  946
83280279  946
83280280  946
8710040  129
8710040S  130
8712040  129
8712040S  130
8714040  129
8714040S  130
8714070  129
8714070S  130
8716030  129
8716030S  130
8716040  129
8716040S  130
8716050  129
8716050S  130
8716070  129
8716070S  130
8716120  129
8716120S  130
8716180  129
8716180S  130
8716250  129
8716250S  130
8718030  129
8718030S  130
8718040  129
8718040S  130
8718050  129
8718050S  130
8718070  129
8718070S  130
8718120  129
8718120S  130
8718180  129
8718180S  130
8718250  129
8718250S  130
CE217489  421
CE5076  474
CE5091  473
CE5092  474
CE5093  474
CE6321  472
CE6323  472
CE6324  473
CE9135  518
CE9138  518
CE9139  518
CE9147  519
CE9150  519
CE9151  519
CE9152  519
CE9153  519
CE9913  520
CE9914  520
CE9914D  520
CE9916  520
CE9917  520
CE9918  520
CE9919  520



Algeria
EURL Chemin Solution Installation
Villa N°A 149 Les Castors
Bordj El Kifan, ALGER
Tel.: +213 21 214604
Fax: +213 21 214604
www.eurlcsi.com

Argentina
NAKASE SRL
Calle 49 No. 5764
B1653AOX
Villa Ballester
1870 BUENOS AIRES
Tel.: +54 11 4768 4242
Fax: +54 11 4768 4242
ventas@nakase.com.ar
www.nakase.com.ar

Australia 
Lapp Australia Pty Ltd
12 Grevillea Street 
EASTERN CREEK, NSW 2766 
Tel.: 1800 931 559
sales@lappaustralia.com.au
www.lappaustralia.com.au 

Austria
Lapp Austria GmbH
Bremenstraße 8
4030 LINZ
Tel.: +43 732 781272-444
Fax: +43 732 781272-34
sales@lappaustria.at
www.lappaustria.at

Belarus
PNS – Professional Network 
Systems
Temirjazeva str. 64b, office 308
220035 MINSK
Tel.: +375 17 2908372
Fax: +375 17 2547828
info@pns.by
www.pns.by

Belgium – Luxembourg
Lapp Benelux B.V.
Van Dijklaan 16, 5581 WG WAALRE
Postbus 74, 5580 AB WAALRE
The Netherlands
Tel.: +32 78 353060
Fax +32 78 353065
sales.lappbenelux@lappgroup.com
www.lappbenelux.com

Brazil
Cabos Lapp Brasil Ltda.
Av. Dr. Mauro Lindemberg
Monteiro, 628
Galpao18, Osasco
CEP 06278-010 SAO PAULO
Tel.: +55 11 21664166
Fax: +55 11 21664165
vendas@lappgroup.com.br
www.lappgroup.com.br

Cabos Lapp Brasil Ltda.
Rodovia BA535 (via Parafuso) 
km 13 e 14 – Sentido Salvador
Polo Industrial e Logístico Via 
Parafuso – Lote 06
CEP 42810-200 CAMAÇARI-BA
Tel.: +55 71 35002400

Bulgaria
V&V Isomatic Ltd.
40a, Pirin Str.
1680 SOFIA
Tel.: +359 29 583111
Fax: +359 29 582270
office@viv-isomatic.com
www.viv-isomatic.com

Canada
Lapp Canada Inc.
3505 Laird Road, Unit 10
L5L 5Y7 MISSISSAUGA, Ontario
Tel.: +905 8 205492
Fax: +905 8 206516
sales@lappcanada.com
www.lappcanada.com

Chile
Desimat Chile
Av. Puerto Vespucio 9670
Parque Industrial Puerto Santiago
Pudahuel, SANTIAGO
Tel.: +56 2 25851200
Fax: +56 2 27470153
ventaschile@desimat.cl
www.desimat.cl

China
Lapp Kabel Shanghai Co., Ltd.
23A Zhaofeng Universe Building
1800 Zhongshan Road West
SHANGHAI 200235
Tel.: +86 21 64400833
Fax: +86 21 64400834
info@lappgroup.com.cn
www.lappgroup.com.cn

Lapp Cable Works Shanghai Co., Ltd.
No. 6 Standard Workshop Lingang 
Industrial Area
1555 Cenglin Road, Pudong District
SHANGHAI 201306
Tel.: +86 21 20955833
Fax.: +86 21 20955834

Colombia
Transmisiones Ltda.
Carrera 69B N. 21A – 24 
Bodega UE 28 – 1
BOGOTÁ
Tel.: +57 1 4126898
www.transmisiones.de

Republic of the Congo
Global Automation Solution & 
Services (GASS)
BP 517, Avenue Tchingobo n°150 
Zone Industrielle
POINTE NOIRE
Tel.: 00 242 064277711
Fax: 00 242 064277711
gass_congo@hotmail.com

Costa Rica
Elvatron, SA
De Repifreno en la Uruca
400 metros Nte.
SAN JOSÉ, Costa Rica
P.O. Box 8-3770 (1000)
Tel.: +506 2242-9955
Fax: +506 2520-0697
elvatron@elvatron.com
www.elvatron.com

Croatia
TIM KABEL
Savska cesta 103
10360 ZAGREB – Sesvete
Tel.: +385 1 5555900
Fax: +385 1 5555901
zagreb@tim-kabel.hr
www.tim-kabel.hr

Cyprus
3 BRO Ltd.
3 Limnou Str.
Office 301
3820 LIMASSOL
Tel.: +357 25255353
info@threebro.com
www.threebro.com

Czech Republic
LAPP KABEL s.r.o.
Bartosova 315, Kvitkovice 
765 02 OTROKOVICE
Tel.: +420 573 501011
Fax: +420 573 394650
info@lappgroup.cz
www.lappgroup.cz

Denmark
Lapp Danmark
Korskildeeng 6
2670 GREVE
Tel.: +45 43 950000
Fax: +45 43 950009
ordre@lappgroup.dk
www.lappgroup.dk

Dominican Republic
ING. Rudy Moreno & Asociados, S.R.L.
Prolongación 27 de Febrero Esq. 
Cuidad Agraria, Edif. Yarudith
SANTO DOMINGO OESTE
Tel.: +809 334 4394
Fax: +809 334 4454
www.ingrudymorenoyasoc.com

Ecuador
Elsystec S.A.
Electricidad Sistemas y Tecnología
Vasco de Contreras N35-251 y 
Mañosca
CÓDIGO POSTAL 170521
Tel.: +593 2 2456510
Fax: +593 2 2455698
elsystec@elsystec.com.ec
elsystec@uio.satnet.net
www.elsystec.com.ec

Egypt
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

El Salvador
Intek El Salvador S.A. de C.V.
Calle Gabriela Mistral No. 373
Entre Blvd. Los Héroes y 33 Av. Nte.
SAN SALVADOR, El Salvador CA.
Tel.: +503 2260-8888
Fax: +503 2260-8855
inteksv@intek-ca.com
www.intek-ca-com

Estonia
Lapp Miltronic SIA Eesti Filiaal
Kastani pst 10
44307 RAKVERE
Tel.: +372 6 518970
Fax: +372 6 518971
orders@lappmiltronic.lv
www.lappmiltronic.ee

Finland
SKS Automaatio Oy
Martinkyläntie 50
P.O. Box 122
01721 VANTAA
Tel.: +358 2 076461
Fax: +358 2 07646820
automaatio@sks.fi
www.sks.fi

France
Lapp France s.a.r.l.
Technopôle Forbach-Sud BP 50084
57602 FORBACH CEDEX
Tel.: +33 387 841929
Fax: +33 387 841794
lappfrance@lappgroup.com
www.lappfrance.fr

LAPP MULLER SAS
Z.A. du Grand Pont
83310 GRIMAUD
Tel.: +33 494 566500
Fax: +33 494 43487
info@mullercables.com
www.mullercables.com

Câbleries Lapp Sarl
Technopôle Forbach Sud
Rue Avogadro
57600 Oeting
Tel.: +33 387 844343
Fax: +33 387 871641
accueil@lappgroup.com

Georgia
Insta LLC
Sergo Zakariadze str. 8
0177 TBILISI
Tel.: +995 32 2202020
Fax: +995 32 2202022
sales@insta.ge
www.insta.ge

Germany
U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 STUTTGART
Tel.: +49 711 783801
Fax: +49 711 78382640
info@lappkabel.de
www.lappkabel.de

Lapp Systems GmbH
Oskar-Lapp-Str. 5
70565 STUTTGART
Tel.: +49 711 783804
Fax: +49 711 78383520
info@lappkabel.de
www.lappkabel.de

Ghana
PROCESS AND PLANT
AUTOMATION Ltd.
No. 3 Becca Villa, behind Cal Bank
Baatsona, Spintex Road.
P.O. Box Sr 95
ACCRA
Tel.: +233 3 02812680
ekua@automationghana.com
www.automationghana.com

Great Britain
Lapp Limited
Unit 3 Perivale Park
Horsenden Lane South
GREENFORD, Middlesex, UB6 7RL
Tel.: +44 20 87587800
Fax: +44 20 87587880
sales@lapplimited.com
www.lappgroup.co.uk

Greece
Dimoulas Special Cables S.A.
100-102 Lenorman Str.
10444 ATHENS
Tel.: +30 21 05157610
Fax: +30 21 05157611
info@dimoulas.gr
www.dimoulas.gr

Guatemala
Intek Guatemala S.A.
4a. Ave. 10 – 31 Zona 9
GUATEMALA
Tel.: +502 2507-0500
Fax: +502 2507-0501
intekgt@intek-ca.com
www.intek-ca.com

Honduras
intek Honduras
Ofi-Bodegas Premier
100 mts. antes del Peaje a La Lima
Edificio PWC-14B
SAN PEDRO SULA
Tel.: +504 2559-4748, -50
Fax: +504 2559-4740
intekhn@intek-ca.com
www.intek-ca.com

Hungary
Lapp Hungária Kft.
Neumann János u.1
2040 BUDAÖRS
Tel.: +36 23 501-250
Fax: +36 23 501-259
sales@lapphungaria.hu
www.lapphungaria.hu

India
Lapp India Pvt. Ltd.
Plot No.98, J & K
Jigani Industrial Area, II Phase
BANGALORE SOUTH – 560 105
Tel.: +91 80 47405222
Fax: +91 80 47405101
info@lappindia.com
www.lappindia.com

Indonesia
PT. JJ-Lapp Cable SMI
Graha INTI FAUZI, 7th Floor
Jl. Buncit Raya No. 22
JAKARTA 12510
Tel.: +62 21 27537051
Fax: +62 21 27537052
sales_jjli@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Iran
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Island
Johan Rönning Ltd.
Klettagardar 25
104 REYKJAVIK
Tel.: +354 5 200800
Fax: +354 5 200888
ronning@ronning.is
www.ronning.is

Israel
Arrow Control Cables Ltd.
7, Zavitan street
49950 NEHALIM
Tel.: +972 3 9074887
Fax: +972 3 9074889
info@arrowcables.com
www.arrowcables.com

Italy
LAPP ITALIA S.R.L.
Via Lavoratori Autobianchi 1
Building 20
20832 DESIO (MB)
Tel.: +39 0362 4871
Fax: +39 0362 487330-340
lappitalia@lappitalia.it
www.lappitalia.it

Camuna Cavi s.r.l.
Via Generale Treboldi, 128
25048 EDOLO (BS)
Tel.: +39 0364 773411
Fax: +39 0364 770120
info@camunacavi.it
www.camunacavi.it
Sales Office
Via Lavoratori Autobianchi 1
Building 20
20832 DESIO (MB)

Japan
Lapp Japan k.k.
5F New Sankei Bldg.
3-18-1 Asakusabashi, Taito-ku
TOKYO, 111-0053
Tel.: +81 3-4520-6245
Fax: +81 3-4520-6246
sales@lappgroup.jp
www.lappgroup.jp

Jordan
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Kazakhstan
Lapp Kazakhstan LLP
Abaya ave. 13, office 703
010000 ASTANA
Tel.: +7 7172 787365
sales@lappgroup.kz
www.lappgroup.kz

Korea
Lapp Korea LLC.
42, Jangangongdan 8-gil
Jangan-myeon, Hwaseong-si
Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel.: +82 1688 1099
Fax: +82 31 697 4099
dowoomi@lappgroup.com
www.lappkorea.com
www.lapp4u.com

Kuwait
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Latvia
LAPP MILTRONIC SIA
Ulbrokas 44a
RIGA, 1021
Tel.: +371 67 501900
Fax: +371 67 501909
pasutijumi@lappmiltronic.lv
www.lappmiltronic.lv

Lebanon
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE
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LAPP worldwide



Libya
Al Jouda Co.
Al Fath – Street
Al Buraq – Building 3rd floor
BENGHAZI
Tel.: +218 91 7433363
ilsharee@yahoo.co.uk

Lithuania
LAPP MILTRONIC filialas
Aukštaičių g. 6
11341 VILNIUS
Tel.: +370 5 2780390
info@lappmiltronic.lt
www.lappmiltronic.lt

Macedonia
Siskon Dooel
Taskenska 4A
1000 SKOPJE
Tel.: +389 2 3062423
Fax: +389 2 3061250
siskon@mt.net.mk
www.siskon.com.mk

Malaysia
JJ-LAPP Cable (M) sdn. Bhd.
16, Jalan 51A/225,
46100 PETALING JAYA SELANGOR
Tel.: +603 78 616288
Fax: +603 78 616299
sales_jjlm@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Malta
G & E Electronics Ltd.
Genics Bldgs.
Giov. Papaffy Str.
B’KARA BKR 4021
Tel.: +356 21 486816
Fax: +356 21 497103
info@gemalta.com
www.gemalta.com

Mexico
Lapp Mexico S de RL de CV
Avenida del bosque 1190 Int. 1
Parque Industrial del Bosque II
45619, TLAQUEPAQUE, Jalisco
Tel.: +52 33 36660250
Fax: +52 33 36660075
ventas@lappmexico.com
www.lappmexico.com

Republic of Moldova
Lapp Kabel Romania SRL
A1 Business Park
(Autostrada Bucuresti – Pitesti, Km 13.5)
Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2
Comuna Dragomiresti Vale
Sat Dragomiresti Deal
Judet ILFOV, 077096
Tel.: +40 213 1009-61
Fax: +40 213 1009-59
office@lappkabel.ro
www.lappkabel.ro 

Mongolia
TECHSOURCE Co., Ltd.
4th floor, Gandirs tower
Baruun Selbe 5/26
Chingeltei District-1
ULAANBAATAR 15160
Tel.: +976 70 117171, 94 010920
info@techsource.mn
www.techsource.mn

Morocco
Fiabel
16 Allée des Dahlias (Beausite)
Bd la Grande Ceinture
20250 Ain Sebâa, CASABLANCA
Tel.: +212 522 4033-01, -02
Tel.: +212 522 4046-16, -17, -18 
Fax: +212 522 403303
www.fiabel.ma

Netherlands
Lapp Benelux B.V.
Van Dijklaan 16,
5581 WG WAALRE
Postbus 74, 5580 AB WAALRE
Tel.: +31 40 2285000
Fax: +31 40 2285010
sales.lappbenelux@lappgroup.com
www.lappbenelux.com

New Zealand
Engineering Computer
Services Ltd.
Cnr Te-Rapa & Ruffell Rd
P.O. Box 20204
HAMILTON, 3288
Tel.: +64 7 8492211
Fax: +64 7 8492220
garry@lappgroup.co.nzw
www.lappgroup.co.nz

Nicaragua
Electronica Tecnica SA.
De la Óptica Nicaraguense
3C al este, 1/2C al Sur
Casa #38 Residendial Bolonia
MANAGUA
Tel.: +505 2254-4913
info@ni.elvatron.com
nicaragua.elvatron.com

Norway
Miltronic AS
Eikveien 11
3036 DRAMMEN
Tel.: +47 32 261300
Fax: +47 32 261398
info@miltronic.no
www.miltronic.no

Oman
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Pakistan
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Panama
Lapp Panama S.A.
Building 9075, Unit 9
PanAmerica Corporate Center
Panamá Pacífico, Arraiján.
Tel.: +507 320 5090
sales.panama@lappgroup.com
lapplatinamerica.lappgroup.com

Peru
DIPROSOL PERU SAC
Av. Velasco Astete 2371
Surco LIMA 33
Tel.: +51 1 2752765
Fax: +51 1 2752776 
ventas@diprosol.com.pe
www.diprosol.com.pe

Philippines
JJ-LAPP Cable (P) Inc
Unit 704, Philplans Corporate Center
1012 Triangle Drive
Bonifacio Global City
1634 TAGUIG CITY, MANILA
Tel.: +632 786 7566
Fax: +632 786 7544
sales_jjlp@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Poland
Lapp Kabel Sp. z o.o.
Ulica: Profesjonalna 1
Biskupice Podgórne
55-040 KOBIERZYCE
Tel.: +48 71 3306300
Fax: +48 71 3306306
info@lapppolska.pl
www.lapppolska.pl

Portugal
Policabos S.A.
Av. Pedro Álvares Cabral
Lugar da Capa Rota
2710-144 SINTRA
Tel.: +351 21 9178640
Fax: +351 21 9178649
policabos@policabos.pt
www.policabos.pt

Qatar
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Romania
Lapp Kabel Romania SRL
A1 Business Park
(Autostrada Bucuresti – Pitesti, Km 13.5)
Aleea Camilla nr. 11, Unitatea G2
Comuna Dragomiresti Vale
Sat Dragomiresti Deal
Judet ILFOV, 077096
Tel.: +40 213 1009-61
Fax: +40 213 1009-59
office@lappkabel.ro
www.lappkabel.ro 

Russia
Lapp Russia OOO
Mira st., 7, Krutye Kluchi
443028 SAMARA
Tel.: +7 846 2315155
info@lappgroup.ru
www.lappgroup.ru

Saudi Arabia
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Senegal
Sénégal Automation Technology 
Assistance (SATA Sarl) 

Avenue Birago Diop x rue G Point E

BP 5344, DAKAR

Tel.: +221 338601030

Fax: +221 338207093

Serbia
VESIMPEX d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24 (DMB)
11090 BEOGRAD-RAKOVICA
Tel.: +381 11 4049-070, -071, -072, -073
Magacin/warehouse: +381 11 4049-075
Fax:  +381 11 4049-077
Mob: +381 63 693-373
info@vesimpex.rs
www.vesimpex.rs

Singapore
Lapp Asia Pacific Pte. Ltd.
No.9 Tuas South St. 3
SINGAPORE 638017
Tel.: +65 6558-7176
Fax: +65 6558-7081
lappapac.lappgroup.com

JJ-LAPP Cable (S) Pte. Ltd.
No.9 Tuas South St 3
SINGAPORE 638017
Tel.: +65 6508-6200
Fax: +65 6863-1271
sales_jjls@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Slovakia
LAPP SLOVENSKO, s.r.o.
Piaristicka 2
949 24 NITRA
Tel.: +421 376 578095
Fax: +421 376 578096
info@lappgroup.sk
www.lappgroup.sk

Slovenia
Lapp, d. o. o.
Limbuška cesta 2
2341 LIMBUŠ
Tel.: +386 2 4213550
Fax: +386 2 4213571
info@lappslovenia.com
www.lappslovenia.com

South Africa
Lapp Group Southern Africa
51 Brunton Circle
Founders View South
Modderfontein
1645 GAUTENG
Tel.: +27 11 2013200
Fax: +27 11 6095850
info@lappkabel.co.za
www.lappcable.co.za

Spain
Lapp Group España
Avda. de les Garrigues, 34 – 36
Parque Empresarial Mas Blau II
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 
(Barcelona)
Tel.: +34 902 108 669
Fax: +34 934 796 272
info@lappgroup.es
www.lappgroup.es

Sweden
Miltronic AB
Kungshagsvägen 7
Box 1022
611 29 NYKÖPING
Tel.: +46 155 77780
info@miltronic.se
www.miltronic.se

Sales office Denmark
Korskildeeng 6
2670 GREVE
Tel.: +45 43 950000
Fax: +45 43 950009
info@miltronic.dk
www.miltronic.dk

Switzerland
Volland AG
Ifangstrasse 103
8153 RÜMLANG
Tel.: +41 44 8179797
Fax: +41 44 8179700
info@volland.ch
www.volland.ch

EPIC®

Bachofen AG
Ackerstraße 42
8610 USTER
Tel.: +41 44 9441111
Fax: +41 44 9441233
info@bachofen.ch
www.bachofen.ch

Syria
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE

Taiwan
DKSH Taiwan Ltd.
10th Floor, No. 22, Lane 407
Tiding Blvd., Sec. 2
Neihu Technology Park
TAIPEI CITY 114-93
Tel.: +886 2 87527654
Fax: +886 2 87518688
wilson.wang@dksh.com

Thailand
JJ-LAPP Cable (T) Ltd.
23/110-117 Sorachai Building
25-29th FL
Soi Sukhumvit 63 (Ekamai),
Sukhumvit Road, Klongton Nua, 
Wattana, BANGKOK 10110
Tel.: +66 27 878288
Fax: +66 27 878299
sales_jjlt@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Tunisia
ELECSA TN, Groupe TTI
Zone industrielle
8030 GROMBALIA
Tel.: +216 72 255954
Fax: +216 72 255980
commercial@elecsa-tn.com
www.elecsa-tn.com

Turkey
LAPP KABLO San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Şeref Sok. No: 55/1 
34758 ATAŞEHIR-İSTANBUL
Tel.: +90 216 4565699
Fax: +90 216 4565687-89
info@lapp.com.tr
www.lapp.com.tr 

Ukraine
Lapp Ukraine LLC
201 – 203, Kharkivske shose
02121 KIEV
Tel.: +38 044 495-6000
Fax: +38 044 490-7630
sales@lappukraine.com
www.lappukraine.com

United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE
Wing A-502, P.O. Box 341223
Dubai Silicon Oasis
DUBAI
Tel.: +971 4 3712905
Fax: +971 4 3712918
lappme@lappgroup.com
www.lappgroup.com

Uruguay
Reprinter LTDA.
Avda. Italia 6481
MONTEVIDEO
Tel.: +598 2600-7343
Fax: +598 2600-8658
lapp@reprinter.com.uy
www.reprinter.com.uy

USA
Lapp USA, Inc.
29 Hanover Road
FLORHAM PARK, NJ 07932
Tel.: +1 973 6609700
Fax: +1 973 6609330
sales@lappusa.com
www.lappusa.com

Lapp Tannehill, Inc.
8675 Eagle Creek Parkway Suite 900
SAVAGE, MN 55378
Tel.: +1 952 8816700
Fax: +1 952 8810743
sales@lapptannehill.com
www.lapptannehill.com

Venezuela
Somerinca, C.A
Qta Corazón de Jesus
4ta Transversal de Montecristo c/
calle el Carmen, de los Dos Caminos
1070 CARACAS
Tel.:  +212 235 1081/ 

1696/2748, 237 3003
Fax: +212 239 9341
klocmoeller@cantv.net
www.somerinca.com

Vietnam
JJ-Lapp Cable Vietnam Co., Ltd
12th floor, Unit 1206, Sailing Tower
111A Pasteur Street, District 1
HO CHI MINH CITY
Tel.: +84 8 62887668
Fax: +84 8 38236776
sales_jjlv@jjsea.com
www.jj-lappcable.com

Yemen
see United Arab Emirates
LAPP CABLES MIDDLE EAST FZE
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info

이 카탈로그는 2018년  
6월부터 유효합니다. 

전 세계 어디에서든지 당사를 쉽게 찾으실 수 있습니다. 
랍그룹은 고객 가까이에 있습니다. 

랍코리아
경기 화성시 장안면
장안공단 8길 42
18579 대한민국

Telephone
+82 1688 1099

Fax
+82 31 697 4099

E-mail
dowoomi@lappgroup.com

Website
www.lappkorea.com

e-Shop
www.lapp4u.com

아래 QR코드로 
LAPP World를 
확인해보세요: 

아래 SNS에서도 LAPP을 
만나실 수 있습니다: 

모든 제품은 관련 표준 및 LAPP의 자체 규
정에 따라 적용 안정성 테스트를 거쳤습니
다. 또한 모든 제품은 관련 법률 요구 사항 
및 안정성 규정을 준수합니다. 적절한 신
중함과 주의를 기울일 경우 제품 사용자에
게 위험을 초래할 가능성은 거의 없습니
다. 그러나 제품을 부주의하게 또는 잘못 
사용할 경우 신체와 환경에 위험을 초래할 

수 있습니다. 따라서 전문 교육을 받은 전
기 기사 또는 해당 전문가가 케이블을 처리 
및 또는 사용해야 합니다. 이 카탈로그에
는 각 제품의 적용 사항에 대한 일반적인 
정보가 포함되어 있습니다. 또한 이러한 
정보와는 별개로 케이블에 대한 적용 표준 
DIN VDE 0298 및 DIN VDE 0891이 적용
됩니다. 이러한 표준에서 발췌한 내용과 

이를 보완하는 선택 및 적용표, 디자인 및 
설치 지침 등이 본 카탈로그의 부록에 포함
된 표에 나와있습니다. LAPP의 기계 및 설
치 도구는 기계 지침에 따라 설계되었으며 
CE 식별 마크가 표시되어 있습니다. LAPP
의 기계 및 설치 도구는 반드시 교육 받은 
전문 인력이 의도한 설계 목적에 따라서 사
용해야 합니다. 

©Copyright by U.I. Lapp GmbH. 텍스트 또
는 그림의 재인쇄 및 복제는 서면 승인을 
받고 출처를 명시한 경우에만 허용됩니다. 
LAPP은 기술 향상 및 지속적인 개발에 따
라 제품을 수정할 수 있는 권리가 있습니
다. 모든 그림 및 수치 데이터 등은 보증 범
위에 해당하지 않으며 언제든지 변경될 수 
있습니다.

안전성

제품의 사용과 관련하여 다음 사항이 적용됩니다

관련 유럽 지침 및 해당 규정에 대한 준수 
여부는 CE마크로 표시되어 있습니다. 제품
의 안정성은 제품 사용 방법과 긴밀한 관 

련이 있습니다. 해당 국제/국내 사용 표준  
(예:DIN VDE 0100, 0298)을 반드시 이해하
고 준수해야 합니다. 특히 잘못 설치한 경

우 위험합니다. 모든 제품/항목에 다음이 
적용됩니다. 

모든 작업은 반드시 공인 전기 기사에 의해 
수행되어야 합니다. 그렇지 않을 경우 감전 
또는 화재의 위험이 있습니다.

이미지 저작권： LAPP, Maiwolf, Wolfram Scheible, Bystronic glass, Comau SpA, EMAG, 
Fotolia, iStock



교역 조건:
일반 판매 조건은 
www.lappgroup.com/terms
에서 다운로드할 수 있습니다.

아래 SNS에서도 LAPP을 
만나실 수 있습니다 
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SILVYN® 
케이블 보호 및  
케이블 운송 시스템

ÖLFLEX® 
전원 및 제어 케이블

UNITRONIC® 
데이터 통신 케이블

HITRONIC®
광통신 케이블

EPIC® 
산업용 커넥터

SKINTOP®
케이블 글랜드

FLEXIMARK®
케이블 마킹 시스템

ETHERLINE®
ETHERNET용  
데이터 통신 케이블

랍코리아
경기 화성시 장안면
장안공단 8길 42 · 18579 대한민국
Tel.: +82 1688 1099 · Fax: +82 31 697 4099
www.lappkorea.com · dowoomi@lappgroup.com
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