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Firma Lapp Kabel Sp. z o.o. w swoim działaniu stosuje się do najwyższych 
standardów logistycznych. Państwa zamówienia są realizowane i wysyłane 
z naszego magazynu bezzwłocznie. Podstawą naszego systemu jest zegar logi-
styczny, który reguluje czas jaki upływa od momentu złożenia zamówienia do 
jego realizacji.

Zoptymalizowane procesy wewnętrzne oraz przygotowana infrastruktura maga-
zynowa, pozwalają nam realizować Państwa zlecenia z bardzo wysokim procen-
tem skuteczności. Jeżeli jednakże mielibyście Państwo jakiekolwiek uwagi do 
naszej pracy, prosimy o kontakt na adres logistyka@lapppolska.pl.

Siedziba Lapp Kabel w Polsce. Budynek biurowy o powierzchni 1500 m2. Hala magazynowa o powierzchni 4300 m2, liczy 11 m wyso-
kości i zapewnia 2016 miejsc paletowych.

Zamówienia, które wpływają w godzi-
nach 6.00–15.00, są realizowane tego 
samego dnia*

Zamówienia, które wpływają po godzi-
nie 15.00, są realizowane najpóźniej 
następnego dnia*

*�Dotyczy towaru dostępnego w magazynie w  
Biskupicach Podgórnych. Przesyłkę na terenie 
Polski pod wskazany adres dostarcza spedytor 
następnego dnia roboczego po realizacji 
zamówienia.



Legenda 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTUPRZEMYSŁ

Uwaga: ikony mają na celu zapewnienie Państwu szybkiego przeglądu i przybliżonego 
wskazania cech produktów. Szczegółowe informacje o właściwościach produktów znajdą 
Państwo w sekcji „Dane techniczne” na stronach produktowych.

Możliwość stosowania  
na zewnątrz

Dobra odporność 
chemiczna

Nierozprzestrzenianie 
płomieni

Szeroki zakres  
dławienia

Bezhalogenowość

Odporność na  
wysokie temperatury

Odporność na  
niskie temperatury

Odporność na korozję

Maksymalna ochrona 
przed wibracjami

Odporność mechaniczna

Krótki czas montażu

Niska waga

Podwyższona 
olejoodporność

Optymalne odciążenie

Wymagana  
niewielka przestrzeń

Automatyka przemysłowa

Pojazdy elektryczne

Żywność & Napoje

Inżynieria  
maszyn i fabryk

Paliwa & Gaz

Kolejnictwo 

Energetyka słoneczna

Energetyka wiatrowa 

Prowadnice  
łańcuchowe

Pomieszczenie czyste

Wytrzymałość

Kwasoodporność

Niezawodność

Zintegrowana  
dławnica kablowa 
SKINTOP®

Napięcie

Złącze ze 
standardową obudową

Odporność na zakłócenia 
elektromagnetyczne

Odporność na 
temperatury

Odporność na skręcanie

Odporność na skręcanie 
pod obciążeniem

Odporność na 
promieniowanie UV

Wodoodporność

Liczne certyfikaty 
zatwierdzające



Regiony sprzedaży

REGION TELEFON

Północny Wschód +48 601 787 726 
+48 607 221 777

Południowy Zachód 
+48 605 844 898 
+48 693 800 400
+48 663 007 008

Polska Centralna +48 603 765 577

Południe
+48 601 764 870 
+48 691 305 300 
+48 691 555 500

Północny Zachód +48 609 725 174

Południowy Wschód +48 609 725 173

Wschód +48 601 496 499

Zachód +48 661 943 808 
+48 601 454 222

Dział Techniczno­
‑Handlowy +48 71 330 6 330



Minikatalog przedstawia najważniejsze produkty 
Lapp Kabel oraz tabele wyrobów uzupełniających.

Kompletny zakres produkcji zawiera katalog  
THE WORLD OF LAPP Edycja polska  
a także katalog on-line na www.lapppolska.pl 

Minikatalog 
Lapp Kabel 



EPIC® 
Złącza przemysłowe
Złącza przemysłowe zapewniają niezawodne połą-
czenia. Szczególne własności: grupa produktów 

EPIC® obejmuje złącza prostokątne lub okrągłe. Rozbudowany  
system składa się z obudów, wkładów, styków oraz akcesoriów. 
Uzupełnieniem systemu są złącza EPIC® SOLAR stosowane w foto-
woltaice. Zastosowanie: sektor przemysłowy, technika napędowa, 
automatyka. 

SKINTOP® 
Dławnice kablowe
Dławnice kablowe do szybkiego, hermetycznego  
i niezawodnego dławienia przewodów. Szczególne 
własności: bardzo szeroki i płynny zakres dławie-

nia, optymalne odciążenie przewodu, zróżnicowane wersje takie 
jak: SKINTOP® CLICK, COLD lub CUBE. Zastosowanie: Wszędzie 
tam, gdzie przewody muszą być pewnie i szybko wprowadzone do 
obudowy.

SILVYN® 
Węże osłonowe,  
system prowadnic łańcuchowych
Węże osłonowe do ochrony wszelkiego rodzaju 

przewodów. Szczególne własności: grupa produktów SILVYN® 
obejmuje węże osłonowe chroniące przewody przed wszelkiego  
rodzaju obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi oraz prowadnice 
łańcuchowe. Zastosowanie: w miejscach, gdzie przewody wymaga-
ją dodatkowej ochrony lub prowadzenia.

FLEXIMARK® 
Systemy oznaczania produktów
System oznaczników do czytelnego i trwałego ozna-
czania produktów. Szczególne własności: szeroki 
zakres produktów – od etykiet tworzonych ręcznie 

po rozbudowaną identyfikację cyfrową. Odporne chemicznie, na 
uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Zastosowa-
nie: przewody, pojedyncze żyły, szafy sterownicze.

ÖLFLEX® 
Przewody sterownicze  
i przyłączeniowe 
Pierwsze na świecie przewody sterownicze posiada-

jące własną markę. Duża liczba wykonań jest w stanie spełnić mak-
simum wymagań naszych klientów. Szczególne własności: olejo-
odporny, elastyczny, wykorzystywany w każdych warunkach otocze-
nia, także w wersji bezhalogenowej. Zastosowanie: uniwersalne. 
Wykonania specjalne dla technologii odnawialnych źródeł energii.

UNITRONIC® 
Systemy transmisji danych
Idealne przewody do szybkiego i niezawodnego 
transferu danych. Szczególne własności: grupa  

UNITRONIC® to nie tylko przewody do transferu danych, to również 
przewody do systemów BUS, które w połączeniu z aktywnymi czuj-
nikami i elementami wykonawczymi stanowią idealne rozwiązania 
systemowe dla automatyki. Zastosowanie: urządzenia pomiarowe,  
kontrolne, sieci BUS lub LAN.

ETHERLINE® 
Systemy transmisji danych  
w technologii ETHERNET
Przewody do sieci ETHERNET zapewniające bezpie-

czeństwo pracy w systemach przemysłowych. Szczególne własności: 
Zintegrowany system składający się z urządzeń i oprogramowania, 
a także doradztwa, projektowania sieci i wsparcia. Zastosowanie: 
wszelkie aplikacje oparte na systemie ETHERNET, energia odnawialna, 
budownictwo, okablowanie strukturalne.

HITRONIC® 
Technologia światłowodowa
Grupa światłowodów szklanych i plastikowych, 
obecnie szeroko stosowana ze względu na szybkość 
i bezpieczeństwo transmisji danych oraz na wyjątko-

wą przepustowość łączy światłowodowych. Szczególne własności: 
grupa produktów HITRONIC® to przewody światłowodowe w róż-
nych wykonaniach wraz z akcesoriami, takimi jak złącza, rozdzielnie 
naścienne i puszki połączeniowe. Zastosowanie: sektor przemysłowy 
i biurowy, energia odnawialna.

Najwyższa jakość ze Stuttgartu 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
Przewód sterowniczy giętki w niskich temperaturach, także do zastosowania na zewnątrz

Korzyści
•	 Ekonomiczny przewód sterowniczy 

do połączeń ruchomych, na zewnątrz 
budynków

•	 Oszczędność miejsca dzięki małym 
średnicom zewnętrznym przewodu

•	 Wysokie parametry elektryczne ze względu 
na napięcie próby 4kV

Zakres zastosowania
•	 Budowa instalacji przemysłowych 

Budowa maszyn 
Technika grzewcza i klimatyzacyjna

•	 Chłodnie, komory mrożące
•	 Możliwe stosowanie na wolnym powietrzu
•	 Możliwa praca w aplikacjach skręcających 

przewód np. jako przewód w pętli 
zwisającej w turbinie wiatrowej (WTG)	

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Elastyczność do -30°C
•	 Odporność na działanie promieniowania 

UV i czynników atmosferycznych zgodnie z 
ISO 4892-2

•	 Odporność na działanie ozonu według  
EN 50396

Normy i aprobaty
•	 Według EN 50525-2-51

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły: PVC odporne na niskie 

temperatury
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz zewnętrzny: PVC, odporny na 

niskie temperatury, czarny

Dane techniczne

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
1120730 2 X0.75 5.4 14.4 45
1120731 3 X0.75 5.7 21.6 55
1120732 3 G0.75 5.7 21.6 55
1120733 4 X0.75 6.2 28.8 66
1120734 4 G0.75 6.2 28.8 66
1120735 5 G0.75 6.7 36 79
1120736 7 G0.75 7.3 50.4 101
1120737 12 G0.75 9.9 86.4 171
1120738 18 G0.75 11.7 130 244
1120739 25 G0.75 13.8 180 337
1120740 2 X1.0 5.7 19.2 53
1120741 3 X1.0 6.0 28.8 65
1120742 3 G1.0 6.0 28.8 65
1120743 4 X1.0 6.5 38.4 79
1120744 4 G1.0 6.5 38.4 79
1120745 5 G1.0 7.1 48 94
1120746 7 G1.0 8.0 67.2 126
1120747 12 G1.0 10.5 115 205
1120748 18 G1.0 12.7 173 300
1120749 25 G1.0 14.7 240 408
1120750 2 X1.5 6.3 29 68
1120751 3 X1.5 6.7 43 84

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

1120752 3 G1.5 6.7 43 84
1120753 4 X1.5 7.2 58 104
1120754 4 G1.5 7.2 58 104
1120755 5 X1.5 8.1 72 128
1120756 5 G1.5 8.1 72 128
1120757 7 X1.5 8.9 101 166
1120758 7 G1.5 8.9 101 166
1120759 12 G1.5 12.0 173 279
1120760 18 G1.5 14.4 259 407
1120761 25 G1.5 16.9 360 560
1120762 2 X2.5 7.5 48 101
1120763 3 G2.5 8.1 72 132
1120764 4 G2.5 8.9 96 163
1120765 5 G2.5 10.0 120 200
1120766 7 G2.5 11.1 168 267
1120767 12 G2.5 14.8 288 445
1120768 18 G2.5 17.8 432 648
1120769 25 G2.5 20.8 600 890
1120770 4 G4 10.8 154 249
1120771 5 G4 12.1 192 305
1120772 4 G6 13.0 230 365
1120773 5 G6 14.5 288 447

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® CLASSIC 110 H P
•	 ÖLFLEX® ROBUST 210

Akcesoria
•	 FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali nierdzewnej
•	 SKINTOP® MS-M
•	 SKINTOP® BS-M METAL/SKINTOP® BSR-M METAL

Info

•	 Następca przewodu ÖLFLEX® CLASSIC 
110 COLD, elastyczny w temperaturach 
do -30°C

•	 Odporność na działanie promieniowania 
UV i czynników atmosferycznych zgodnie 
z ISO 4892-2

•	 Odporny na skręcanie, do pętli 
zwisających

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Płaszcz PVC, żyły numerowane

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Czarny z białymi numerami zgodny z 
VDE 0293-1

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Ruch skręcający w turbinie 
wiatrowej (WTG)
TW-0 i TW-2, patrz Załącznik T0

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
U0 /U: 300/500 V 

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
Sporadycznie ruchome:
od -30°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Rozszerzone temperatury otoczenia • Przewody w izolacji usieciowanej (od -55°C do +125°C)

ÖLFLEX® HEAT 125 MC
Przewody w izolacjach usieciowanych elektronowo do aplikacji o podwyższonych wymaganiach

Info

•	 Zamiennik ÖLFLEX® HEAT 145 MC
•	 Lepsze parametry w przypadku pożaru
•	 GL - Aprobata Germanischer Lloyd

Korzyści
•	 Bezpieczeństwo na obszarach o dużej 

gęstości zaludnienia
•	 Redukcja rozprzestrzeniania płomieni oraz 

gęstości i toksyczności dymu podczas 
pożaru

•	 Minimalne szkody w budynkach i środkach 
produkcji, spowodowane powstaniem 
toksycznych kwasów podczas pożaru

•	 Posiada certyfikaty uprawniające do 
stosowania w aplikacjach morskich

Zakres zastosowania
•	 Do oprzewodowania bądź przyłączania 

lamp, urządzeń grzewczych, szaf 
sterowniczych i rozdzielnic w maszynach, 
instalacjach i aparaturze

•	 Do stosowania w systemach regulacji 
ruchu, także na zewnątrz

•	 Budowa cewek, elektromagnesów, pomp i 
innych systemów elektrycznych

•	 Instalacje do obróbki cieplnej, odlewnie 
ciśnieniowe, technologie ogrzewania i 
chłodzenia  

•	 Do zastosowań zewnętrznych	

Cechy produktu
•	 Właściwości pożarowe: 

- Bezhalogenowość (IEC 60754-1) 
- Brak gazów korozyjnych (IEC 60754-2) 
- Niska gęstość dymów (IEC 61034-2) 
- Samogasnący (IEC 60332-1-2,NF C 32-
070 (C1) oraz NF-F 16-101 (klasa C)) 
- Niska toksyczność (EN 50305)

•	 Nie rozprzestrzenia płomieni zgodnie z  
IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 oraz  
IEC 60332-3-25 (rozprzestrzenianie 
płomieni po przewodach ułożonych 
pionowo)

•	 Olejoodporność zgodnie z IEC 60227-1 
(ST9) oraz EN 50264-1 (EM104)

•	 Odporność na działanie promieniowania 
UV według ISO 4892-2

•	 Odporność na działanie ozonu według  
EN 50396

Normy i aprobaty
•	 GL - Aprobata Germanischer Lloyd
•	 Na podstawie EN 50525-3-21 oraz EN 

50525-3-41

Budowa produktu
•	 Żyły z cienkich drucików z miedzi 

cynowanej
•	 Izolacja z usieciowanego kopolimeru 

poliolefinowego
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz zewnętrzny: usieciowany 

wiązką elektronów, na bazie kopolimeru 
poliolefinowego; kolor czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki

Oznaczenie żył
Do 5 żył: według VDE 0293-308 
(załącznik T9)
Od 6 żył: czarne z białymi numerami

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
Do 1,0 mm² U0/U 300/500 V 
Od 1,5 mm² U0/U 450/750 V  
0,6/1 kV od przekroju 1,5 mm², 
do połączeń nieruchomych i 
zabezpieczonej instalacji

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
Sporadycznie ruchome:  
od -35°C do +120°C
Połączenia nieruchome: 
-55°C do +125°C Krótkotrwale  
(3 000 godzin): do +145°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V
1024300 2 X 0.5 6.0 9.6 38
1024301 3 G 0.5 6.3 14.4 46
1024307 2 X 0.75 6.4 14.4 40
1024308 3 G 0.75 6.8 21.6 53
1024309 4 G 0.75 7.4 28.8 69
1024310 5 G 0.75 8.3 36 86
1024311 7 G 0.75 9.0 50 127
1024315 2 X 1 6.6 19.2 50
1024316 3 G 1 7.0 28.8 67
1024317 4 G 1 7.8 38.4 87
1024318 5 G 1 8.6 48 107
1024319 7 G 1 9.5 67 152
1024320 12 G 1 12.8 115 221

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V
1024323 2 X 1.5 7.6 29 71
1024324 3 G 1.5 8,3 43 96
1024325 4 G 1.5 9,0 58 123
1024326 5 G 1.5 10,1 72 156
1024327 7 G 1.5 11,2 101 224
1024328 12 G 1.5 15,1 173 316
1024333 2 X 2.5 9.0 48 102
1024334 3 G 2.5 9.8 72 145
1024335 4 G 2.5 10.8 96 189
1024336 5 G 2.5 11.9 120 235
1024337 7 G 2.5 13.2 168 344
1024341 4 G 4 12.7 154 276
1024342 5 G 4 14.0 192 334
1024346 4 G 6 14.1 230 341
1024347 5 G 6 15.8 288 431

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 Narzędzie do odizolowywania i cięcia EASY STRIP
•	 SILVYN® HCX
•	 SILVYN® EMC AS-CU
•	 Narzędzia do ściągania izolacji STAR STRIP
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Rozszerzone temperatury otoczenia • Pojedyncze żyły we włóknie szklanym (do +260°C)

ÖLFLEX® HEAT 650 SC
Odpowiedni do stosowania w temperaturach -50°C do +700°C

Info

•	 Stosowany w suchym środowisku

Korzyści
•	 Instalacje w wysokich temperaturach 

otoczenia
•	 Wysoka przewodność w wysokich 

temperaturach, niska rezystancja żyły ze 
względu na zastosowanie żył z drucików 
niklowych

Zakres zastosowania
•	 Moduły grzewcze, elektryczne urządzenia 

grzewcze, komory grzewcze
•	 Piece, ogrzewanie strefowe, piece 

akumulacyjne
•	 Przemysł ciężki, huty żelaza i stali, 

odlewnie, obróbka szkła i ceramiki, 
przemysł chemiczny

•	 Budowa maszyn, aparatury i elektrowni

Cechy produktu
•	 Niepodtrzymywanie płomieni
•	 Bezhalogenowość
•	 Przystosowany do użytkowania wyłącznie 

w warunkach suchych
•	 ÖLFLEX® HEAT 650 SC jest zalecany dla 

krótkotrwałych temperatur szczytowych do  
700°C

Budowa produktu
•	 Linka z cienkich drucików z niklu
•	 Izolacja żyły z obwoju z włókna szklanego 

i impregnowanego oplotu z włókna 
szklanego

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą 
pojedynczą

Budowa żyły
Żyła cienkodrutowa
Patrz specyfikacja techniczna

Minimalny promień gięcia
Połączenie nieruchome:  
5 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0/U: 300/500 V 

Napięcie próbne
1800 V

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome: 
-50°C do +650°C
Połączenia nieruchome: -50°C do 
+700°C (wymagana odpowiednia 
wentylacja)

Numer 
katalogowy Przekrój żyły [mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks niklu (kg/km) Waga [kg/km]

ÖLFLEX® HEAT 650 SC
1232650 0.5 2.4 4.8 13
1232651 0.75 2.5 7.6 15
1232652 1 2.7 9.7 17
1232653 1.5 3.0 14.8 23
1232654 2.5 3.5 23.5 34
1232655 4 3.9 38.6 54
1232656 6 4.6 57.9 84
1232657 10 6.8 96.5 120
1232658 16 7.5 152 199
1232659 25 9.0 236.4 300
1232660 35 10.4 332.8 399
1232661 50 12.7 481.1 540

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

Akcesoria
•	 SILVYN® UI 511
•	 SMART STRIP Narzędzie do odizolowywania
•	 Nożyce do cięcia przewodów KS 20
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Bezhalogenowość

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Bezhalogenowe przewody do transmisji danych z kodem kolorów zgodnym z DIN 47100 - odporne na wiele chemikaliów

Info

•	 Doskonała odporność na warunki 
atmosferyczne

•	 Dobra odporność chemiczna

Korzyści
•	 Odporność na wpływy atmosferyczne, 

ozon i działanie promieniowania UV wraz z 
szerokim zakresem temperatur umożliwia 
wszechstronne zastosowanie wewnątrz i 
na zewnątrz budynków

•	 Odporność na kontakt z olejami roślinnymi, 
zwierzęcymi i syntetycznymi, smarami, 
woskami i podobnymi emulsjami

•	​ Dobra odporność na związki amoniakalne i 
biogazy

•	 Dobra odporność na ciepłą i zimną 
wodę, jak również na środki czystości 
rozpuszczalne w wodzie

•	 Nadaje się do częstego czyszczenia parą

Zakres zastosowania
•	 Budowa obrabiarek, sprzęt medyczny, 

pralnie, myjnie samochodowe, przemysł 
chemiczny, kompostownie, oczyszczalnie 
ścieków

•	 Przemysł spożywczy i rozlewniczny, 
szczególnie w produkcji urządzeń do 
przetwarzania produktów mlecznych i 
mięsnych

•	 Do przetwarzania danych, pomiarów 
i sterowania, także w obwodach 
bezpieczeństwa

•	 Do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu
•	 Materiały bezhalogenowe
•	 Dobra odporność chemiczna na ciecze 

hydrauliczne bazujące na estrach
•	 Odporność na ozon, UV i warunki 

atmosferyczne zgodnie z EN 50396 i  
HD 605 S2

•	 Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 
(ilość kwaśnych gazów halogenowych)  
Korozyjność gazów spalinowych zgodnie z 
EN 50267-2-3 (stopień kwasowości)

•	 Niska gęstość dymu według IEC 61034-2

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0812
•	 Certyfikowana odporność przewodu 

na środki czyszczące i dezynfekujące 
stosowane w przemyśle spożywczym i 
rozlewniczym

Budowa produktu
•	 Żyła z cienkich drucików/wielodrutowa 

(0,34 mm2) z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły wykonana ze specjalnej 

mieszanki bezhalogenowej
•	 Struktura TP - parowany
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny ze specjalnego 

tworzywa TPE 
Płaszcz zewnętrzny: czarny (RAL 9005)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Oznaczenie żył
DIN 47100 bez powtarzania kolorów, 
patrz tabela T9

Pojemność robocza
Żyła/żyła około 60 nF/km
żyła/ekran: około 100 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zasilania) 
dla żyły 0,14 mm2: 350 V 
dla żyły >= 0,25 mm2: 500 V

Rezystancja właściwa izolacji
> 20 GOm x cm

Indukcyjność
Około 0,65 mH/km

Budowa żyły
Linka, cienkie druciki 
0,34 mm²: 7-drutowa

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome: 
10 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne
Przy 0,14 mm²: 1200 V

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome: 
od -40°C do +90°C
Połączenia nieruchome: 
od -50°C do +90°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100 2 x 2 x 0.14 5.3 16.1 31
1032101 3 x 2 x 0.14 5.8 19 38
1032102 4 x 2 x 0.14 6.2 23.1 46
1032103 5 x 2 x 0.14 6.4 27.2 54
1032104 6 x 2 x 0.14 7.1 31.3 63
1032105 8 x 2 x 0.14 8.2 43.4 90
1032106 10 x 2 x 0.14 8.7 50.9 93
1032107 12 x 2 x 0.14 8.9 56.6 102
1032108 2 x 2 x 0.25 6.3 22.7 43
1032109 3 x 2 x 0.25 7.1 28.9 56
1032110 4 x 2 x 0.25 7.6 38.3 72
1032111 5 x 2 x 0.25 7.9 45.1 85
1032112 6 x 2 x 0.25 8.5 48.7 96
1032113 8 x 2 x 0.25 10.3 64.3 135
1032114 2 x 2 x 0.34 7.1 27.6 56
1032115 3 x 2 x 0.34 7.8 38.8 74
1032116 4 x 2 x 0.34 8.4 47.5 90

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

1032117 5 x 2 x 0.34 8.8 58.2 110
1032118 1 x 2 x 0.5 4.9 20.1 37
1032119 2 x 2 x 0.5 7.9 40.3 72
1032120 3 x 2 x 0.5 8.7 51.7 91
1032121 4 x 2 x 0.5 9.4 64.1 112
1032122 5 x 2 x 0.5 10.3 76.6 141
1032123 6 x 2 x 0.5 11.1 91.7 170
1032124 8 x 2 x 0.5 13.1 123.2 238
1032125 10 x 2 x 0.5 14.5 146.4 247
1032126 2 x 2 x 0.75 8.5 48.4 84
1032127 3 x 2 x 0.75 9.4 68.9 114
1032128 4 x 2 x 0.75 10.7 86.2 149
1032129 6 x 2 x 0.75 12.1 131.9 225
1032130 8 x 2 x 0.75 14.7 168.2 315
1032131 2 x 2 x 1 9 64.1 98
1032132 3 x 2 x 1 10.4 83.5 135
1032133 4 x 2 x 1 11.3 105.7 168

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 SKINTOP® ST-HF-M 
•	 Nożyce do cięcia przewodów KT 11 
•	 Narzędzia do ściągania izolacji DATA STRIP
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych w technologii ETHERNET
Industrial Ethernet • Ethernet Przemysłowy do specjalnych aplikacji

ETHERLINE® HEAT 6722

Info

•	 Zaprojektowany zgodnie z ISO 6722
•	 Testowany zgodnie z ECE-R 118.01

Korzyści
•	 Łatwy do odizolowania i demontażu
•	 Rozszerzony zakres temperatury
•	 Dobra odporność na olej, benzynę i kwasy
•	 Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia, 

bezhalogenowość, olejoodporność
•	 Redukcja rozprzestrzeniania płomieni oraz 

gęstości i toksyczności dymu podczas 
pożaru

Zakres zastosowania
•	 Dla połączeń giętkich (żyła 7-drutowa)
•	 Do zabezpieczonych połączeń 

nieruchomych i ruchomych wewnątrz 
autobusów

•	 Przeznaczony do montażu w środkach 
transportu, do systemów informacyjnych, 
biletowych, kamer itp.

•	 4 pary: 100Mbit/s do 10 Gbit/s w 
Ethernecie Przemysłowym

Cechy produktu
•	 Bezhalogenowe wg VDE 0472-815
•	 Dobra odporność chemiczna
•	 Odporność ogniowa zgodnie z ISO 6722-1
•	 Klasa temperaturowa B, na bazie  

ISO 6722-1		

Normy i aprobaty
•	 DIN/ISO 6722
•	 Wymagania elektryczne zgodnie z  

IEC 61156-6
•	 Testowany zgodnie z ECE-R 118.01
•	 ISO 14572, 5.21
•	 LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2

Budowa produktu
•	 Żyła linkowa ocynowana, 7-drutowa
•	 Izolacja żyły: na bazie poliolefinu
•	 Kod koloru zgodnie z EIA/TIA 568A i B
•	 Cat.5e: SF/UTP - plecionka miedziana i 

folia aluminiowa jako ekran ogólny
•	 Cat.6A/Cat.7: S/FTP - pary ekranowane 

folią aluminiową i ekran ogólny z plecionki 
miedzianej

•	 Płaszcz zewnętrzny z bezhalogenowej 
mieszanki na bazie PUR

•	 Kolor płaszcza zewnętrznego: 
Cat.5e zielony (RAL 6018) 
Cat.6A żółty (RAL 1003) 
Cat.7 niebieski (RAL 5021)

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zastosowań silnoprądowych) 
125 V

Minimalny promień gięcia
Połączenia ruchome: 
15 x średnica zewnętrzna
Połączenie nieruchome: 
10 x średnica zewnętrzna

Impedancja falowa
Nom. 100 Om zgodnie z IEC 61156-6

Zakres temperatury
Połączenia ruchome: 
-30 °C do +105 °C 
Połączenia nieruchome: 
-40 °C do +105 °C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba par i rozmiar 

AWG żyły
Średnica zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

ETHERLINE® HEAT 6722
2170850 ETHERLINE® Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn 4x2xAWG24/7 7.7 38 72
2170581 ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn 4x2xAWG24/7 8.1 38 77
2170582 ETHERLINE® Cat. 7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn 4x2xAWG24/7 8.1 38 77

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
PROFINET® jest zastrzeżoną marką PNO (organizacja użytkowników PROFIBUS)
Szczegółowa specyfikacja techniczna na zamówienie. Prosimy podawać dokładne typy kabli/wymiary.
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 
•	 EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A

•	 EPIC® DATA M12X 

Biała Księga - „ Bardziej restrykcyjne przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla 
okablowania w autobusach“. Przeczytaj informacje zawarte w Białej Księdze w celu zapoznania się z 
nowymi informacjami dla normy EU ECE-R 110.01 dla okablowania w autobusach.
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Narzędzia i akcesoria kablowe
Przymiary magnetyczne  • Dławnice kablowe

SKINTOP® LOCATOR
Przymiary magnetyczne pomocne przy wyznaczaniu otworów pod metryczne dławnice kablowe SKINTOP® w stalowych 
ściankach szaf elektrycznych

Korzyści
•	��Czytelne i precyzyjne rozmieszczenie 

otworów pod dławnice metryczne 
SKINTOP®

•	Brak pomyłek podczas wiercenia otworów
•	Poprzeczna linia ułatwia równe ułożenie 

otworów
•	Zapewnienie optymalnej odległości 

pomiędzy dławnicami, uwzględniające 
dokręcenie nakrętki

Zakres zastosowania
•	Do stosowania na stalowych ściankach 

szaf i urządzeń
•	Do rozmieszczania metrycznych dławnic 

kablowych SKINTOP®

•	Odpowiednia do dławnic z tworzywa  
i z metalu

•	Wszędzie, gdzie istnieje potrzeba 
wywiercenia otworów pod dławnice 
kablowe

•	Dla producentów rozdzielni elektrycznych, 
szaf sterowniczych i urządzeń

•	Do wyposażenia warsztatów elektrycznych
•	Jako narzędzie dla służb serwisowych  

i utrzymania ruchu oraz elektromonterów

Cechy produktu
•	Wykonany z wysokiej jakości materiałów
•	Szybki montaż i demontaż dzięki 

powierzchni magnetycznej
•	Każdy rozmiar w innym kolorze
•	Dostępny w dwóch zestawach, dla 

mniejszych i większych otworów,  
w osobnych opakowaniach

•	Każdy zestaw zawiera uniwersalną 
instrukcję stosowania w 10 językach

Zawartość opakowania
•	SKINTOP® LOCATOR M12-M25: M12, M16, 

M20, M25 – po 5 szt. każdy
•	SKINTOP® LOCATOR M32-M63: M32 – 4 szt., 

M40 – 3 szt., M50 – 2 szt., M63 – 1 szt.

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000149
Klasyfikacja ETIM 5.0 Zestaw narzędzi 

Materiał
Powierzchnia: przezroczysty PET-G
Warstwa klejąca: na bazie akrylu
Warstwa magnetyczna: folia Magnaflex 
(guma z proszkiem ferromagnetycznym)

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Waga kompletu [kg] Jednostka

SKINTOP® LOCATOR
61791330 M12-M25 0,080 1 komplet
61791331 M32-M63 0,130 1 komplet
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Narzędzia i akcesoria kablowe
Łączenie, wiązanie, mocowanie • Wykrywalne opaski kablowe

Wykrywalne opaski kablowe

Korzyści
•	 Wykrywalne opaski kablowe z zawartością 

specjalnego związku, który umożliwia 
wykrywanie aparatami rentgenowskimi, 
wykrywaczami metali oraz przez wizualne 
systemy rozpoznawcze

•	 Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia 
produktu

•	 Kolor niebieski ułatwia wykrycie
•	 Pomaga uzyskać zgodność z dyrektywą  

UE HACCP
•	 Dostępne w wykonaniu ze standardowego 

poliamidu 6.6 lub w wersji pływającej 
z polipropylenu do zastosowań 
obejmujących przetwarzanie cieczy

Zakres zastosowania
•	 Szczególnie zalecane są do aplikacji 

wykorzystujących systemy wykrywania, 
gdzie pozostałości po zastosowanych 
opaskach kablowych nie mogą znaleźć się 
w końcowym produkcie 

•	 Przemysł spożywczy i rozlewniczy, 
szczególnie w produkcji urządzeń do 
przetwarzania produktów mlecznych i 
mięsnych

•	 Produkcja farmaceutyczna
•	 Aplikacje wymagające znacznej odporności 

chemicznej

Normy i aprobaty
•	 Klasa palności: UL 94 V-2/TY-RAP® 

poliamid 6.6 
•	 Klasa palności: UL 94 HB/polipropylen 

oraz opaski kablowe bez noska stalowego
•	 Wyłącznie opaski kablowe ze stalowym 

noskiem posiadają certyfikat ECOLAB 

Uwaga
•	 Wymogi odnośnie składowania: nylon 

(poliamid) jest podatny na wpływ 
czynników zewnętrznych. Opaski kablowe 
są mechanicznie zwilżane w celu uzyskania 
optymalnych cech użytkowych. Dlatego 
składowanie musi być prowadzone 
w chłodnym i suchym miejscu bez 
wystawienia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Opaski kablowe 
są pakowane w torby plastikowe w celu 
utrzymania wilgoci. Torby te powinny 
pozostać zamknięte do chwili użycia 
opasek kablowych.

Wykonanie
•	 Bez noska stalowego/ PA 6.6
•	 Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®) /  

PA 6.6 
•	 Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®) /

polipropylen

Pasujące narzędzia
•	 TY-GUN ERG 50/TY-GUN ERG 120 przyrząd 

do montażu opasek kablowych  

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa

Kolor
Niebieski

Materiał
Poliamid 6.6 lub polipropylen
Bezhalogenowy, bez silikonu

Zakres temperatury
Opaski kablowe bez noska stalowego: 
-40°C do +65°C
Opaski kablowe ze stalowym noskiem: 
-40°C do +85°C

Numer 
katalogowy Opis produktu Certyfikat UL Długość x szerokość 

[mm]
Średnica wiązki 

[mm]
Wytrzymałość na 
rozciąganie [N]

Liczba sztuk w 
opakowaniu

Bez noska stalowego/ PA 6.6
61723360  Wykrywalna opaska kablowa 100 x 2,5 BU Nie 100.0 x 2.5 2.0 - 24.0 100 100
61723361  Wykrywalna opaska kablowa 200 x 4,5 BU Nie 200.0 x 4.5 3.0 - 51.0 250 100
61723362  Wykrywalna opaska kablowa 380 x 4,5 BU Nie 380.0 x 4.5 5.0 - 110.0 250 100
61723363  Wykrywalna opaska kablowa 360 x 7,5 BU Nie 360.0 x 7.5 5.0 - 101.0 600 100

 Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®) / PA 6.6 
61723351 Opaska kablowa TY-RAP TY523M-NDT Nie 92.0 x 2.4 2.0 - 6.0 80 100
61723352 Opaska kablowa TY-RAP TY525M-NDT Nie 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 220 100
61723353 Opaska kablowa TY-RAP TY528M-NDT Nie 360.0 x 4.8 3.5 - 102.0 220 100
61723354 Opaska kablowa TY-RAP TY527M-NDT Nie 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 540 50

Z noskiem stalowym (marka TY-RAP®)/polipropylen
61723355 Opaska kablowa TY-RAP TY523M-PDT Nie 92.0 x 2.4 2.0 - 16.0 50 100
61723356 Opaska kablowa TY-RAP TY525M-PDT Nie 186.0 x 4.8 3.5 - 45.0 130 100
61723357 Opaska kablowa TY-RAP TY528M-PDT Nie 360.0 x 4.8 3.5 - 102.0 130 100
61723358 Opaska kablowa TY-RAP TY527M-PDT Nie 340.0 x 7.0 6.0 - 90.0 270 50

TY-RAP®  jest zastrzeżoną marką ABB
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

ÖLFLEX®

Szeroki zakres 
zastosowań



Szeroki zakres zastosowań

Płaszcz PVC, żyły kolorowe

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

Płaszcz PVC, żyły numerowane

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE

Obwody iskrobezpieczne

ÖLFLEX® EB CY

Płaszcz PVC, z aprobatami

ÖLFLEX® 140 CY*

ÖLFLEX® 150

ÖLFLEX® 150 CY

ÖLFLEX® 191

ÖLFLEX® 191 CY

ÖLFLEX® CONTROL TM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® SF

Bezhalogenowy

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

Szeroki zakres zastosowań
Płaszcz PVC, żyły kolorowe

s.
 1

4

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

 

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

  

Płaszcz PVC, żyły numerowane

s.
 1

6

ÖLFLEX® CLASSIC 110

   

s.
 1

8

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

 

s.
 1

9

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

  

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

  

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

 

Obwody iskrobezpieczne

ÖLFLEX® EB

Płaszcz PVC, z aprobatami

ÖLFLEX® 140*

 

ÖLFLEX® TRAY II

    

  

Bezhalogenowy

s.
 2

0

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

   

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H

  

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Płaszcz PVC, żyły kolorowe

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

Oznaczony kolorami przewód sterowniczy

Oznaczony kolorami przewód sterowniczy Info

•	 ÖLFLEX® CLASSIC 100 od teraz  
w dwóch wersjach o różnym napięciu 
nominalnym i większej liczbie wykonań

Korzyści
•	 Wysokie parametry elektryczne ze względu 

na napięcie próby 4kV
•	 Większa elastyczność dzięki częstym 

skręceniom między warstwami żył

Zakres zastosowania
•	 Budowa instalacji przemysłowych 

Budowa maszyn 
Technika grzewcza i klimatyzacyjna 
Elektrownie

•	 Suche i wilgotne pomieszczenia, średnie 
obciążenie mechaniczne

•	 Połączenia nieruchome, jak również do 
sporadycznego zginania w swobodnym, 
nieciągłym i niepowtarzającym się ruchu 
bez obciążenia rozciągającego

•	 Możliwa praca w aplikacjach skręcających 
przewód np. jako przewód w pętli 
zwisającej w turbinie wiatrowej (WTG)

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Dobra odporność chemiczna, patrz 

załącznik T1

Normy i aprobaty
•	 Według IEC 60227-5 i EN 50525-2-51

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żył na bazie PVC, LAPP P8/1
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz z PVC, szary (RAL 7001)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki

Oznaczenie żył
Do 5 żył: według VDE 0293-308 
(załącznik T9)
Powyżej 6 żył: kod koloru ÖLFLEX® 
(załącznik T7)

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Ruch skręcający w turbinie 
wiatrowej (WTG)
TW-0 i TW-1, patrz Załącznik T0

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
U0/U: 450/750 V
Połączenia nieruchome przy 
zabezpieczonej instalacji:
U0/U: 600/1000 V

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome:  
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
00100004 2 X 0.5 4.8 9.6 35
00100014 3 G 0.5 5.1 14.4 42
00101224 3 X 0.5 5.1 14.4 42
00100024 4 G 0.5 5.7 19.2 54
00101234 4 X 0.5 5.7 19.2 54
00100034 5 G 0.5 6.2 24 63
00101244 5 X 0.5 6.2 24 63
0010004 6 G 0.5 6.7 28.8 73
0010005 7 G 0.5 6.7 33.6 81
0010006 8 G 0.5 8.0 38.4 97
0010007 10 G 0.5 8.6 48 116
0010008 12 G 0.5 8.9 58 133
0010009 14 G 0.5 9.5 67 151
0010010 16 G 0.5 10.0 76 169
0010011 21 G 0.5 11.7 99 223
0010012 24 G 0.5 12.4 114 254
0010016 40 G 0.5 15.4 192 404
00100214 2 X 0.75 5.4 14.4 45
00100224 3 G 0.75 5.7 21.6 55
00101254 3 X 0.75 5.7 21.6 55
00100234 4 G 0.75 6.2 28.8 66

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

00101264 4 X 0.75 6.2 28.8 66
00100244 5 G 0.75 6.7 36 79
00101274 5 X 0.75 6.7 36 79
0010025 6 G 0.75 7.3 43.3 104
0010026 7 G 0.75 7.3 50.4 109
0010027 8 G 0.75 8.8 56 123
0010028 9 G 0.75 9.4 63 144
0010029 10 G 0.75 9.6 72 153
0010030 12 G 0.75 9.9 86.4 176
0010031 15 G 0.75 10.9 108 211
0010032 18 G 0.75 11.7 129.6 268
0010033 21 G 0.75 13.0 151 293
0010034 25 G 0.75 13.8 180 374
0010036 40 G 0.75 17.3 288 571
0010037 50 G 0.75 19.2 360 698
00100414 2 X 1.0 5.7 19.2 53
00100424 3 G 1.0 6.0 28.8 65
00102034 3 X 1.0 6.0 28.8 65
00100434 4 G 1.0 6.5 38.4 79
00102044 4 X 1.0 6.5 38.4 79
00100444 5 G 1.0 7.1 48 94
00102054 5 X 1.0 7.1 48 94
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Płaszcz PVC, żyły kolorowe

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]

Indeks 
miedzi  

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
0010086 2 X 2.5 8.9 48 128
0010087 3 G 2.5 9.6 72 162
00100933 3 X 2.5 9.6 72 162
00100883 4 G 2.5 10.7 96 203
00100893 5 G 2.5 11.8 120 242
0010091 7 G 2.5 13.1 168 321
0010092 8 G 2.5 15.8 192 385
0010100 2 X 4 10.4 76.8 187
0010210 3 G 4 11.2 115.2 244
00101013 4 G 4 12.5 154 297
00101023 5 G 4 13.7 192 355
0010103 7 G 4 15.2 269 471
0010105 3 G 6 12.6 173 318
00101063 4 G 6 13.8 230 394
00101073 5 G 6 15.6 288 489
0010108 7 G 6 17.3 403 651
0010301 3 G 10 15.9 288 516
00101093 4 G 10 17.6 384 650
00101103 5 G 10 19.7 480 792
0010111 7 G 10 21.7 672 1058
0010302 3 G 16 18.3 461 728

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]

Indeks 
miedzi  

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

00101123 4 G 16 20.4 614 1087
00101133 5 G 16 22.8 768 1118
0010303 3 G 25 23.0 720 1388
00101153 4 G 25 25.4 960 1582
00101163 5 G 25 28.5 1200 1771
0010304 3 G 35 25.6 1008 1766
00101173 4 G 35 28.5 1344 2106
00101183 5 G 35 31.9 1680 2635
0010305 3 G 50 31.0 1440 2556
00101193 4 G 50 34.5 1920 2943
00103133 5 G 50 38.6 2400 3936
0010306 3 G 70 35.3 2016 3182
00101203 4 G 70 39.4 2688 4092
00103143 5 G 70 44.1 3360 4800
0010307 3 G 95 41.3 2736 4675
00101213 4 G 95 45.8 3648 5290
00103153 5 G 95 51.6 4560 5600
0010308 3 G 120 47.6 3456 5626
00103093 4 G 120 53.1 4608 6994
00103113 4 G 150 57.4 5760 7500
00103123 4 G 185 62.8 7104 8300

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Długości w jednym odcinku dla wykonań: ≥ 5G50 maks. 500 m; ≥ 5G95 maks. 400; ≥ 3G120 maks. 500 m; ≥ 4G120 maks. 300; ≥ 4G185 maks. 250 m
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® CLASSIC 100 H 
•	 ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 

Akcesoria
•	 SKINTOP® CLICK 
•	 Wykrywalne opaski kablowe 
•	 Narzędzia do ściągania izolacji STAR STRIP

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

0010045 6 G 1.0 8.0 58 124
0010046 7 G 1.0 8.0 67 131
0010047 8 G 1.0 9.5 77 146
0010049 10 G 1.0 10.2 96 183
0010050 12 G 1.0 10.5 115 215
0010052 16 G 1.0 11.8 154 282
0010053 18 G 1.0 12.7 173 315
0010054 20 G 1.0 13.4 192 350
0010056 25 G 1.0 14.7 240 449
00100634 2 X 1.5 6.3 28.8 68
00100644 3 G 1.5 6.7 43.2 84
00101284 3 X 1.5 6.7 43.2 84
00100654 4 G 1.5 7.2 57.6 104
00101294 4 X 1.5 7.2 57.6 104
00100664 5 G 1.5 8.1 72 128
00101304 5 X 1.5 8.1 72 128
0010068 7 G 1.5 8.9 101 166
0010069 8 G 1.5 10.6 115 205
0010071 12 G 1.5 12.0 173 307
0010072 14 G 1.5 12.7 202 349
0010074 18 G 1.5 14.4 259 465
0010076 25 G 1.5 16.9 360 655
1120800 2 X 2.5 7.5 48 100
1120801 3 G 2.5 8.1 72 132
1120802 4 G 2.5 8.9 96 163
1120803 5 G 2.5 10.0 120 200

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

1120804 7 G 2.5 11.1 168 267
1120805 2 X 4 9.2 77 160
1120806 3 G 4 9.9 115.2 201
1120807 4 G 4 10.8 153.6 263
1120808 5 G 4 12.1 192 315
1120809 7 G 4 13.4 269 407
1120810 3 G 6 11.7 174 289
1120811 4 G 6 13.0 230 352
1120812 5 G 6 14.5 288 470
1120813 7 G 6 16.0 403 600
1120814 3 G 10 14.6 288 466
1120815 4 G 10 16.2 384 590
1120816 5 G 10 18.1 480 722
1120817 3 G 16 17.0 460.8 720
1120818 4 G 16 18.8 614.4 1067
1120819 5 G 16 21.2 768 1370
1120820 3 G 25 21.0 720 1250
1120821 4 G 25 23.5 960 1582
1120822 5 G 25 26.4 1200 1998
1120823 3 G 35 23.7 1008 1700
1120824 4 G 35 26.4 1344 2106
1120825 5 G 35 29.6 1680 2635
1120826 3 G 50 29.1 1440 2200
1120827 4 G 50 32.4 1920 2800
1120828 5 G 50 36.5 2400 3600
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Numer 
katalogowy

Liczba żył  
i przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 110
1119752 2 X0.5 4.8 9.6 35
1119003 3 G0.5 5.1 14.4 42
1119753 3 X0.5 5.1 14.4 42
1119004 4 G0.5 5.7 19.2 54
1119754 4 X0.5 5.7 19.2 54
1119005 5 G0.5 6.2 24 63
1119755 5 X0.5 6.2 24 63
1119007 7 G0.5 6.7 33.6 81
1119757 7 X0.5 6.7 33.6 81
1119010 10 G0.5 8.6 48 116
1119012 12 G0.5 8.9 58 131
1119014 14 G0.5 9.5 67 153
1119018 18 G0.5 10.5 86.4 188
1119021 21 G0.5 11.7 101 221
1119025 25 G0.5 12.4 120 261
1119030 30 G0.5 13.3 144 304
1119035 35 G0.5 14.5 168 356
1119040 40 G0.5 15.4 192 400
1119052 52 G0.5 17.3 250 517
1119061 61 G0.5 18.5 293 603

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Płaszcz PVC, żyły numerowane

ÖLFLEX® CLASSIC 110
Zarejestrowany przez VDE, olejoodporny przewód sterowniczy PVC do wielu zastosowań

Info

•	 Certyfikat zgodności VDE z nadzorem 
produkcji

•	 Ponad 140 wykonań z nawet 100 żyłami

Korzyści
•	 Szeroki wybór odcinków standardowej 

długości a także odcinki wg życzenia 
klienta

•	 Bardzo szeroki zakres wykonań, nawet do 
100 żył w przewodzie

Zakres zastosowania
•	 Połączenia nieruchome, jak również do 

sporadycznego zginania w swobodnym, 
nieciągłym i niepowtarzającym się ruchu 
bez obciążenia rozciągającego

•	 Suche i wilgotne pomieszczenia, średnie 
obciążenie mechaniczne

•	 Możliwa praca w aplikacjach skręcających 
przewód np. jako przewód w pętli 
zwisającej w turbinie wiatrowej (WTG)

•	 Dla przekrojów od 0,5mm² do 2,5mm² i 
wykonań od 2 do 7 żył możliwa praca w 
prowadnicach łańcuchowych przy długości 
ruchu do 5m i cyklach zginania od 200 tys. 
do 1 miliona

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Dobra odporność chemiczna, patrz 

załącznik T1
•	 Olejoodporny zgodnie z  

DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Normy i aprobaty
•	 VDE regulacja nr 7030 dla poniższych 

wykonań: 
do 2.5 mm²: 2 - 65 żył 
od 4 mm²: 2 - 7 żył 
od 25 mm²: 2 - 5 żył

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żył na bazie PVC, LAPP P8/1
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz z PVC, szary (RAL 7001)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Czarny z białymi numerami zgodny z 
VDE 0293-1

Budowa żyły
Drut cienki zgodny z DIN EN 60228 
(VDE 0295), klasa 5 / IEC 60228, 
klasa 5

Ruch skręcający w turbinie 
wiatrowej (WTG)
TW-0 i TW-1, patrz Załącznik T0

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
10 x średnica zewnętrzna 
W prowadnicy łańcuchowej:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0/U: 300/500 V 

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
Sporadycznie ruchome:  
od -15°C do +70°C 
W prowadnicach łańcuchowych:  
-5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył  
i przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

1119065 65 G0.5 19.6 312 644
1119080 80 G0.5 21.1 384 780
1119100 100 G0.5 23.6 480 975
1119802 2 X0.75 5.4 14.4 45
1119103 3 G0.75 5.7 21.6 55
1119803 3 X0.75 5.7 21.6 55
1119104 4 G0.75 6.2 28.8 66
1119804 4 X0.75 6.2 28.8 66
1119105 5 G0.75 6.7 36 79
1119805 5 X0.75 6.7 36 79
1119107 7 G0.75 7.3 50 101
1119807 7 X0.75 7.3 50 101
1119109 9 G0.75 9.4 65 137
1119110 10 G0.75 9.6 72 150
1119112 12 G0.75 9.9 86 171
1119812 12 X0.75 9.9 86 171
1119115 15 G0.75 10.9 108 209
1119117 15 X0.75 10.9 108 209
1119116 16 G0.75 11.1 115.2 220
1119118 18 G0.75 11.7 130 244
1119121 21 G0.75 13.0 151 286
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Numer 
katalogowy

Liczba żył  
i przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

1119125 25 G0.75 13.8 180 337
1119126 26 G0.75 14.2 187.2 350
1119134 34 G0.75 15.9 245 448
1119141 41 G0.75 17.4 296 538
1119150 50 G0.75 19.2 360 648
1119151 51 G0.75 19.2 367 646
1119161 61 G0.75 20.5 439 779
1119165 65 G0.75 21.8 468 832
1119180 80 G0.75 23.6 576 1019
1119200 100 G0.75 26.4 718 1271
1119852 2 X1.0 5.7 19.2 53
1119203 3 G1.0 6.0 28.8 65
1119853 3 X1.0 6.0 28.8 65
1119204 4 G1.0 6.5 38.4 79
1119854 4 X1.0 6.5 38.4 79
1119205 5 G1.0 7.1 48 94
1119855 5 X1.0 7.1 48 94
1119206 6 G1.0 8.0 58 113
1119207 7 G1.0 8.0 67 126
1119857 7 X1.0 8.0 67 126
1119208 8 G1.0 9.5 77 149
1119209 9 G1.0 10.0 86 164
1119210 10 G1.0 10.2 96 180
1119212 12 G1.0 10.5 115 205
1119862 12 X1.0 10.5 115 205
1119214 14 G1.0 11.2 134 238
1119216 16 G1.0 11.8 153.6 266
1119218 18 G1.0 12.7 173 320
1119868 18 X1.0 12.7 173 320
1119220 20 G1.0 13.4 192 330
1119870 20 X1.0 13.4 192 330
1119225 25 G1.0 14.7 240 408
1119226 26 G1.0 15.1 249 424
1119234 34 G1.0 17.1 326 551
1119236 36 G1.0 17.4 346 578
1119241 41 G1.0 18.8 394 661
1119250 50 G1.0 20.6 480 797
1119256 56 G1.0 21.4 538 888
1119261 61 G1.0 22.1 586 958
1119265 65 G1.0 23.6 624 1033
1119280 80 G1.0 25.3 768 1251
1119300 100 G1.0 28.3 960 1560
1119902 2 X1.5 6.3 29 68
1119303 3 G1.5 6.7 43 84
1119903 3 X1.5 6.7 43 84
1119304 4 G1.5 7.2 58 104
1119904 4 X1.5 7.2 58 104
1119305 5 G1.5 8.1 72 128
1119905 5 X1.5 8.1 72 128
1119306 6 G1.5 8.4 86.4 157
1119307 7 G1.5 8.9 101 166
1119907 7 X1.5 8.9 101 166

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Płaszcz PVC, żyły numerowane

ÖLFLEX® CLASSIC 110
Zarejestrowany przez VDE, olejoodporny przewód sterowniczy PVC do wielu zastosowań

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® 191

Akcesoria
•	 SKINTOP® CLICK

Numer 
katalogowy

Liczba żył  
i przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

1119308 8 G1.5 10.6 115 210
1119313 8 X1.5 10.6 116 210
1119309 9 G1.5 11.4 130 221
1119310 10 G1.5 11.6 143 243
1119311 11 G1.5 11.6 158 258
1119312 12 G1.5 12.0 173 279
1119912 12 X1.5 12.0 173 279
1119314 14 G1.5 12.7 202 323
1119316 16 G1.5 13.4 230.4 361
1119318 18 G1.5 14.4 259 407
1119321 21 G1.5 15.7 302 469
1119325 25 G1.5 16.9 360 560
1119326 26 G1.5 17.3 374.4 582
1119332 32 G1.5 18.7 461 704
1119334 34 G1.5 19.4 490 746
1119341 41 G1.5 21.3 591 895
1119350 50 G1.5 23.5 720 1089
1119361 61 G1.5 25.2 878 1309
1119365 65 G1.5 26.7 936 1398
1119952 2 X2.5 7.5 48 101
1119403 3 G2.5 8.1 72 132
1119404 4 G2.5 8.9 96 163
1119405 5 G2.5 10.0 120 200
1119407 7 G2.5 11.1 168 267
1119412 12 G2.5 14.8 288 445
1119414 14 G2.5 15.8 336 515
1119418 18 G2.5 17.8 432 648
1119425 25 G2.5 20.8 600 890
1119434 34 G2.5 24.4 816 1208
1119450 50 G2.5 29.4 1200 1754
1119503 3 G4 9.9 115 201
1119504 4 G4 10.8 154 249
1119505 5 G4 12.1 192 294
1119507 7 G4 13.4 269 407
1119511 11 G4 17.6 422 634
1119512 12 G4 18.1 461 660
1119603 3 G6 11.7 172.8 289
1119604 4 G6 13.0 230 365
1119605 5 G6 14.5 288 447
1119607 7 G6 16.0 403 600
1119613 3 G10 14.6 288 466
1119614 4 G10 16.2 384 590
1119615 5 G10 18.1 480 722
1119617 7 G10 20.0 672 968
1119624 4 G16 18.8 614 1087
1119625 5 G16 21.2 768 1370
1119627 7 G16 23.4 1075 1779
1119634 4 G25 23.5 960 1582
1119635 5 G25 26.4 1200 1998
1119636 7 G25 29.1 1680 2825
1119644 4 G35 26.4 1344 2106
1119645 5 G35 29.6 1680 2635
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Płaszcz PVC, żyły numerowane

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Ekranowany przewód sterowniczy z przezroczystym płaszczem zewnętrznym PVC

Info

•	 Zgodny z EMC
•	 VDE Regulacja nr 7030

Korzyści
•	 Oszczędność miejsca dzięki małym 

średnicom zewnętrznym przewodu
•	 Wysokie parametry elektryczne ze względu 

na napięcie próby 4kV

Zakres zastosowania
•	 Budowa instalacji przemysłowych 

Budowa maszyn 
Technika grzewcza i klimatyzacyjna

•	 Systemy transportowania i 
przemieszczania

•	 W obszarach wrażliwych EMI (zakłócenia 
elektromagnetyczne)

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Dobra odporność chemiczna, patrz 

załącznik T1
•	 Wysoki stopień pokrycia ekranem o niskiej 

impedancji transferowej (maks. 250 W/km 
przy 30 MHz)

Normy i aprobaty
•	 VDE Regulacja nr 7030

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żył na bazie PVC, LAPP P8/1
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz wewnętrzny z PVC, szary
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz z PVC, przezroczysty

Dane techniczne
Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy
Oznaczenie żył
Czarny z białymi numerami zgodny z 
VDE 0293-1
Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5
Minimalny promień gięcia
Połączenia sporadycznie ruchome:  
20 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
6 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne
U0/U: 300/500 V 
Napięcie próbne
4000 V
Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej
Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome:  
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
1135752 2 X0.5 7.0 41 75
1135003 3 G0.5 7.3 45.5 83
1135753 3 X0.5 7.3 45.5 83
1135004 4 G0.5 7.9 55 99
1135754 4 X0.5 7.9 55 99
1135005 5 G0.5 8.4 66 112
1135755 5 X0.5 8.4 66 112
1135007 7 G0.5 8.9 80.5 132
1135757 7 X0.5 8.9 80.5 132
1135012 12 G0.5 11.3 138.5 202
1135762 12 X0.5 11.3 138.5 202
1135018 18 G0.5 13.3 156.4 289
1135025 25 G0.5 15.2 250 378
1135030 30 G0.5 16.1 297 429
1135040 40 G0.5 18.2 343 542
1135802 2 X0.75 7.4 46 86
1135103 3 G0.75 7.9 57.9 100
1135803 3 X0.75 7.9 57.9 100
1135104 4 G0.75 8.4 64 115
1135804 4 X0.75 8.4 64 115
1135105 5 G0.75 8.9 77.4 130
1135805 5 X0.75 8.9 77.4 130
1135107 7 G0.75 9.7 102 161
1135807 7 X0.75 9.7 102 161
1135112 12 G0.75 12.3 177 247
1135812 12 X0.75 12.3 177 247
1135118 18 G0.75 14.5 243 356
1135818 18 X0.75 14.5 243 356
1135125 25 G0.75 16.6 307.3 465
1135134 34 G0.75 18.9 323.2 601
1135840 40 X0.75 20.5 369.4 734
1135141 41 G0.75 20.6 488 728
1135852 2 X1.0 7.9 56 98
1135203 3 G1.0 8.2 65.3 111
1135853 3 X1.0 8.2 65.3 111
1135204 4 G1.0 8.7 78.1 130
1135854 4 X1.0 8.7 78.1 130
1135205 5 G1.0 9.5 89.4 153
1135207 7 G1.0 10.2 113.3 185
1135212 12 G1.0 13.3 188.1 307
1135216 16 G1.0 14.6 216 390
1135218 18 G1.0 15.5 286 418
1135225 25 G1.0 17.5 388.5 544

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

1135234 34 G1.0 20.3 505 738
1135241 41 G1.0 22.0 578 864
1135250 50 G1.0 23.8 688 1011
1135902 2 X1.5 8.5 65 117
1135303 3 G1.5 8.9 83 136
1135903 3 X1.5 8.9 83 136
1135304 4 G1.5 9.6 100 163
1135904 4 X1.5 9.6 100 163
1135305 5 G1.5 10.3 125 188
1135905 5 X1.5 10.3 125 188
1135307 7 G1.5 11.3 149 237
1135907 7 X1.5 11.3 149 237
1135312 12 G1.5 14.8 280 393
1135318 18 G1.5 17.2 389 538
1135325 25 G1.5 20.1 535 745
1135334 34 G1.5 22.8 702 964
1135341 41 G1.5 24.7 844.6 1123
1135350 50 G1.5 27.1 1006 1372
1135402 2 X2.5 9.9 112 165
1135403 3 G2.5 10.3 146 192
1135404 4 G2.5 11.3 167 233
1135405 5 G2.5 12.6 200 283
1135407 7 G2.5 13.9 288 371
1135412 12 G2.5 17.6 477.3 585
1135502 2 X4 11.4 120 247
1135504 4 G4 13.4 237 347
1135505 5 G4 14.7 280 413
1135602 2 X6 13.6 180 353
1135604 4 G6 15.8 318 485
1135605 5 G6 17.3 441 702
1135607 7 G6 18.8 530 950
1135702 2 X10 16.4 256 492
1135615 3 G10 17.4 362.4 507
1135614 4 G10 19.0 518 735
1135616 5 G10 21.3 595 847
1135617 7 G10 23.2 796 1039
1135622 2 X16 18.6 390 698
1135624 4 G16 22.2 804 1395
1135623 5 G16 24.4 935 1440
1135626 4 G25 26.9 1161 1730
1135627 5 G25 30.0 1400 2090
1135625 4 G35 30.2 1543 2210
1135628 5 G35 33.2 1901 2710

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów. 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Info

•	 Przeznaczony do pracy na wolnym 
powietrzu

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Płaszcz PVC, żyły numerowane

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Czarny z białymi numerami zgodny z 
VDE 0293-1

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Ruch skręcający w turbinie 
wiatrowej (WTG)
TW-0 i TW-1, patrz Załącznik T0

Minimalny promień gięcia
 Połączenia nieruchome: 
4x średnica zewnętrzna  
 Sporadycznie ruchome:  
15x średnica zewnętrzna  

Napięcie nominalne
U0/U: 600/1000 V

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome:  
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK
1120232 2 X0.75 8.3 14.4 81
1120233 3 G0.75 8.7 21.6 93
1120234 3 X0.75 8.7 21.6 93
1120235 4 G0.75 9.2 29 108
1120237 5 G0.75 9.9 36 126
1120241 7 G0.75 10.7 51 162
1120248 12 G0.75 13.4 86 236
1120251 18 G0.75 15.4 130 334
1120259 41 G0.75 21.6 296 713
1120266 2 X1.0 8.6 19.2 98
1120267 3 G1.0 9.0 29 112
1120268 3 X1.0 9.0 29 112
1120269 4 G1.0 9.6 38.4 131
1120270 4 X1.0 9.6 38.4 131
1120271 5 G1.0 10.4 48 152
1120274 7 G1.0 11.1 67 196
1120280 12 G1.0 14.0 116 286
1120284 18 G1.0 16.1 173 419
1120290 25 G1.0 18.6 240 572
1120294 34 G1.0 21.3 326 764
1120298 41 G1.0 23.2 394 891
1120306 2 X1.5 9.6 29 123
1120307 3 G1.5 10.1 43 144
1120308 3 X1.5 10.1 43 144
1120309 4 G1.5 10.8 58 170
1120311 5 G1.5 11.7 72 199
1120314 7 G1.5 12.6 101 261
1120320 12 G1.5 16.1 173 399
1120322 14 G1.5 17.0 202 448
1120324 18 G1.5 18.8 259 547
1120328 25 G1.5 21.7 360 770

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

1120330 34 G1.5 24.9 490 996
1120333 50 G1.5 29.8 720 1427
1120339 2 X2.5 10.8 48 147
1120340 3 G2.5 11.3 72 182
1120342 4 G2.5 12.2 96 225
1120343 4 X2.5 12.2 96 225
1120344 5 G2.5 13.3 120 266
1120346 7 G2.5 14.4 168 354
1120349 12 G2.5 18.7 288 540
1120350 14 G2.5 19.8 336 542
1120351 18 G2.5 22.0 432 788
1120353 25 G2.5 25.8 600 1094
1120360 4 G4 13.8 154 324
1120361 5 G4 15.1 192 385
1120362 7 G4 16.4 269 513
1120366 4 G6 15.1 230 442
1120367 5 G6 16.8 288 526
1120368 7 G6 18.2 403 705
1120370 4 G10 18.7 384 707
1120371 5 G10 20.7 480 881
1120374 4 G16 21.3 614 1100
1120375 5 G16 23.6 768 1600
1120376 7 G16 26.2 1075 1890
1120378 4 G25 26.2 960 1600
1120379 5 G25 29.0 1200 2050
1120382 4 G35 29.1 1344 2400
1120383 5 G35 32.5 1680 2900
1120385 4 G50 35.6 1920 3400
1120387 4 G70 40.7 2688 5050
1120389 4 G95 46.8 3648 6010
1120390 4 G120 53.5 4608 7500

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów. 

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV
•	 ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV

Akcesoria
•	 SKINTOP® MS-M
•	 SKINTOP® BS-M METAL/SKINTOP® BSR-M METAL
•	 KT nożyce do kabli

Zakres zastosowania
•	 Budowa instalacji przemysłowych 

Budowa maszyn 
Technika grzewcza i klimatyzacyjna 
Elektrownie 
IInstalacje  estradowe

•	 Połączenia nieruchome, jak również do 
sporadycznego zginania w swobodnym, 
nieciągłym i niepowtarzającym się ruchu 
bez obciążenia rozciągającego

•	 Odpowiedni do ułożenia bezpośrednio w 
ziemi

•	 Możliwa praca w aplikacjach skręcających 
przewód np. jako przewód w pętli 
zwisającej w turbinie wiatrowej (WTG)	

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Odporność na działanie promieniowania 

UV i czynników atmosferycznych zgodnie z 
ISO 4892-2

•	 Odporność na działanie ozonu według  
EN 50396

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0250-1 i HD 627-1 S1

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żył na bazie PVC, LAPP P8/1
•	 Płaszcz z PVC, czarny (RAL 9005)
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Bezhalogenowość

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
Bezhalogenowy przewód sterowniczy o ulepszonych właściwościach pożarowych

Info

•	 Aprobaty VDE
•	 Do użycia w budynkach użyteczności 

publicznej i zakładach przemysłowych
•	 Nowość: szerszy zakres zastosowania 

dzięki certyfikatowi GL, odporny w 
niskich temperaturach do -25°C

Korzyści
•	 Łatwy montaż dzięki elastycznej 

konstrukcji
•	 Posiada certyfikaty uprawniające do 

stosowania w aplikacjach morskich
•	 Następca ÖLFLEX® 120 H

Zakres zastosowania
•	 Budynki użyteczności publicznej np. 

lotniska, dworce kolejowe
•	 Budowa instalacji przemysłowych, 

budowa maszyn, technika grzewcza i 
klimatyzacyjna, aplikacje sceniczne

•	 Szczególnie tam, gdzie w przypadku pożaru 
ucierpieć mogą ludzie, zwierzęta lub cenne 
mienie

•	 Uwaga: w przypadku stosowania 
przewodów typu AWM (Appliance Wiring 
Material) do urządzeń przemysłowych 
(USA) zgodnie z NFPA 79 Ed. 2015: patrz 
załącznik T29

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2 

(rozprzestrzenianie ognia na pojedynczym 
przewodzie)

•	 Nie rozprzestrzenia płomieni zgodnie 
z IEC 60332-3-22 oraz IEC 60332-
3-24 względnie IEC 60332-3-25 
(rozprzestrzenianie płomieni po 
przewodach ułożonych pionowo lub po 
wiązkach kablowych)

•	 Bezhalogenowy wg IEC 60754-1 (ilość 
kwasowego gazu halogenowego) 
Korozyjność gazów spalinowych zgodnie z 
IEC 60754-2 (stopień kwasowości)

•	 Niska gęstość dymu według IEC 61034-2

Normy i aprobaty
•	 UL AWM style 21089
•	 Według EN 50525-3-11
•	 Według EN 50525-2-51
•	 Certyfikat Germanischer Lloyd (GL)  

nr 11 120-14 HH

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły: bezhalogenowa
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz ze specjalnej bezhalogenowej 

mieszanki, szary (RAL 7001)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Czarny z białymi numerami zgodny z 
VDE 0293-1

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
U0/U: 300/500 V 
UL: 600 V

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
 Sporadycznie ruchome:  
-25°C do +70°C (UL: +75°C)
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C (UL: +75°C)

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
1123000 2 X 0.5 5.1 9.6 36
1123001 3 G 0.5 5.4 14.4 42
1123002 3 X 0.5 5.4 14.4 42
1123003 4 G 0.5 5.8 19.2 55
1123004 4 X 0.5 5.8 19.2 55
1123005 5 G 0.5 6.3 24 65
1123006 5 X 0.5 6.3 24 65
1123008 7 G 0.5 6.9 33.6 80
1123009 7 X 0.5 6.9 33.6 80
1123010 8 G 0.5 8.2 38.4 103
1123012 10 G 0.5 8.8 48 112
1123013 12 G 0.5 9.1 57.6 128
1123017 18 G 0.5 10.8 86.4 189
1123020 25 G 0.5 12.7 120 260
1123021 30 G 0.5 13.6 144 294
1123032 2 X 0.75 5.5 14.4 47
1123033 3 G 0.75 5.8 21.6 56
1123034 3 X 0.75 5.8 21.6 56
1123035 4 G 0.75 6.3 28.8 69
1123036 4 X 0.75 6.3 28.8 69
1123037 5 G 0.75 6.9 36 83
1123038 5 X 0.75 6.9 36 83
1123041 7 G 0.75 7.5 50.4 104
1123042 7 X 0.75 7.5 50.4 104
1123046 10 G 0.75 9.8 72 149
1123047 12 G 0.75 10.1 86.4 172
1123048 12 X 0.75 10.1 86.4 172
1123051 18 G 0.75 12.0 129.6 252
1123054 25 G 0.75 14.1 180 352

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

1123056 34 G 0.75 16.3 244.8 466
1123066 2 X 1.0 5.8 19.2 55
1123067 3 G 1.0 6.1 28.8 67
1123068 3 X 1.0 6.1 28.8 67
1123069 4 G 1.0 6.6 38.4 83
1123070 4 X 1.0 6.6 38.4 83
1123071 5 G 1.0 7.3 48 100
1123072 5 X 1.0 7.3 48 100
1123074 7 G 1.0 8.1 67.2 130
1123075 7 X 1.0 8.1 67.2 130
1123076 8 G 1.0 9.7 76.8 164
1123078 10 G 1.0 10.4 96 183
1123080 12 G 1.0 10.7 115.2 212
1123081 12 X 1.0 10.7 115.2 212
1123083 16 G 1.0 12.1 153.6 275
1123084 18 G 1.0 12.9 172.8 314
1123090 25 G 1.0 15.0 240 429
1123094 34 G 1.0 17.5 326.4 570
1123106 2 X 1.5 6.4 28.8 72
1123107 3 G 1.5 6.8 43.2 88
1123108 3 X 1.5 6.8 43.2 88
1123109 4 G 1.5 7.4 57.6 110
1123110 4 X 1.5 7.4 57.6 110
1123111 5 G 1.5 8.3 72 135
1123112 5 X 1.5 8.3 72 135
1123114 7 G 1.5 9.0 100.8 174
1123115 7 X 1.5 9.0 100.8 174
1123116 8 G 1.5 10.8 115.2 223
1123118 10 G 1.5 11.8 144 250
1123120 12 G 1.5 12.2 172.8 289
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Szeroki zakres zastosowań • Bezhalogenowość

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

1123124 18 G 1.5 14.6 259.2 433
1123128 25 G 1.5 17.2 360 596
1123130 34 G 1.5 19.8 489.6 786
1123139 2 X 2.5 7.6 48 110
1123140 3 G 2.5 8.3 72 137
1123142 4 G 2.5 9.0 96 174
1123144 5 G 2.5 10.1 120 217
1123146 7 G 2.5 11.2 168 283
1123149 12 G 2.5 15.1 288 467
1123151 18 G 2.5 18.0 432 696
1123153 25 G 2.5 21.1 600 969
1123159 3 G 4 9.8 115.2 213
1123160 4 G 4 10.8 153.6 267

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

1123161 5 G 4 12.1 192 331
1123162 7 G 4 13.4 268.8 432
1123166 3 G 6 11.7 172.8 303
1123167 4 G 6 13.0 230.4 388
1123168 5 G 6 14.5 288 480
1123169 7 G 6 16.0 403.2 626
1123172 4 G 10 16.2 384 601
1123173 5 G 10 18.1 480 735
1123177 4 G 16 18.8 614.4 917
1123178 5 G 16 21.2 768 1148
1123181 4 G 25 23.5 960 1418
1123182 5 G 25 26.4 1200 1769
1123185 4 G 35 26.6 1344 1905

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV

Akcesoria
•	 SKINTOP® ST-HF-M
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

ÖLFLEX®

Praca w surowych 
warunkach
Serwonapędy



Praca w surowych warunkach

Podwyższona odporność mechaniczna 
i chemiczna

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP

ÖLFLEX® 408 P

ÖLFLEX® 409 P

ÖLFLEX® 440 CP

ÖLFLEX® 491 P

ÖLFLEX® 450 P

ÖLFLEX® 500 P

ÖLFLEX® 540 CP

Przewody gumowe

H05RR-F

H05RN-F

H07ZZ-F

H01N2-D

Serwonapędy

Płaszcz z PVC

ÖLFLEX® SERVO 700

ÖLFLEX® SERVO 720 CY

Płaszcz PVC, z aprobatami

ÖLFLEX® SERVO 7DSL

Przewody SERVO zgodne z standardem 
SIEMENS® 6FX 5008-

Przewody SERVO zgodne z standardem 
SEW®

Praca w surowych warunkach
Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna
ÖLFLEX® PETRO C HFFR

     

   

ÖLFLEX® ROBUST 200

    

s.
24

ÖLFLEX® ROBUST 210

    
ÖLFLEX® ROBUST 215 C

     

s.
25

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

 

ÖLFLEX® 440 P

    
ÖLFLEX® 450 P

 
ÖLFLEX® 540 P

    

ÖLFLEX® 550 P*

   

Przewody gumowe
H07RN-F

   

s.
 2

3

H07RN-F, wersja ulepszona

     

 
NSSHÖU

    

H07RN8-F

   

Serwonapędy
Płaszcz z PVC
ÖLFLEX® SERVO 700 CY

s.
 2

7

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Płaszcz PVC, z aprobatami

s.
 2

8

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

 

s.
 2

9

ÖLFLEX® SERVO 719 CY
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Praca w surowych warunkach • Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna

ÖLFLEX® ROBUST 210
Kable połączeniowe sprawdzone w różnych warunkach atmosferycznych - 
odporne na różne środki chemiczne

Korzyści
•	 Odporność na wpływy atmosferyczne, 

ozon i działanie promieniowania UV wraz z 
szerokim zakresem temperatur umożliwia 
wszechstronne zastosowanie wewnątrz i 
na zewnątrz budynków

•	 Odporność na kontakt z olejami roślinnymi, 
zwierzęcymi i syntetycznymi, smarami, 
woskami i podobnymi emulsjami

•	​ Dobra odporność na związki amoniakalne i 
biogazy

•	 Dobra odporność na ciepłą i zimną 
wodę, jak również na środki czystości 
rozpuszczalne w wodzie

•	 Nadaje się do częstego czyszczenia parą

Zakres zastosowania
•	 Budowa obrabiarek, sprzęt medyczny, 

pralnie, myjnie samochodowe, przemysł 
chemiczny, kompostownie, oczyszczalnie 
ścieków

•	 Przemysł spożywczy i rozlewniczny, 
szczególnie w produkcji urządzeń do 
przetwarzania produktów mlecznych i 
mięsnych

•	 Wyposażenie rolnictwa
•	 Do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu
•	 Dobra odporność chemiczna na ciecze 

hydrauliczne bazujące na estrach
•	 Odporność na ozon, UV i warunki 

atmosferyczne zgodnie z EN 50396 i  
HD 605 S2

•	 Giętki do -40°C
•	 Konstrukcja niskopojemnościowa
•	 Żyły numerowane

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0250 / 0285
•	 Certyfikowana odporność przewodu 

na środki czyszczące i dezynfekujące 
stosowane w przemyśle spożywczym i 
rozlewniczym

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi 
•	 Izolacja żyły wykonana z modyfikowanego 

PP
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz zewnętrzny wykonany ze 

specjalnego TPE
•	​ Kolor płaszcza: czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Czarny z białymi numerami zgodny z 
VDE 0293-1

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0/U: 300/500 V 

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
Sporadycznie ruchome:  
od -40°C do +80°C
Połączenia nieruchome: 
od -50°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880 2 X 0.5 4.9 10 27
0021881 3 G 0.5 5.2 15 33
0021882 3 X 0.5 5.2 15 33
0021883 4 G 0.5 5.8 19.2 41
0021884 4 X 0.5 5.8 19.2 41
0021885 5 G 0.5 6.3 24 49
0021886 5 X 0.5 6.3 24 49
0021888 7 G 0.5 6.9 33.6 64
0021889 7 X 0.5 6.9 33.6 64
0021890 10 G 0.5 8.8 48 92
0021891 12 G 0.5 9.1 58 106
0021892 18 G 0.5 10.8 86.4 151
0021893 25 G 0.5 12.7 120 210
0021897 2 X 0.75 5.5 14.4 35
0021898 3 G 0.75 5.8 21.6 43
0021899 3 X 0.75 5.8 21.6 43
0021900 4 G 0.75 6.3 28.8 49
0021901 4 X 0.75 6.3 28.8 49
0021902 5 G 0.75 6.9 36 66
0021903 5 X 0.75 6.9 36 66
0021904 7 G 0.75 7.5 50 85
0021905 7 X 0.75 7.5 50 85
0021907 12 G 0.75 10.1 86 144
0021908 18 G 0.75 12.0 130 208
0021909 25 G 0.75 14.1 180 288
0021910 34 G 0.75 16.3 245 386
0021911 41 G 0.75 17.8 296 464
0021912 50 G 0.75 19.6 360 560
0021913 2 X 1.0 5.8 19.2 42
0021914 3 G 1.0 6.1 28.8 49
0021915 3 X 1.0 6.1 28.8 49
0021916 4 G 1.0 6.6 38.4 63
0021917 4 X 1.0 6.6 38.4 63
0021918 5 G 1.0 7.3 48 78
0021919 5 X 1.0 7.3 48 78
0021920 7 G 1.0 8.1 67 107
0021921 10 G 1.0 10.4 96 154

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

0021922 12 G 1.0 10.7 115 178
0021923 18 G 1.0 12.9 173 262
0021924 25 G 1.0 15.0 240 357
0021925 34 G 1.0 17.5 326 484
0021926 41 G 1.0 19.2 394 582
0021927 50 G 1.0 21.0 480 703
0021928 2 X 1.5 6.4 29 56
0021929 3 G 1.5 6.8 43 72
0021930 3 X 1.5 6.8 43 72
0021931 4 G 1.5 7.4 58 91
0021932 4 X 1.5 7.4 58 91
0021933 5 G 1.5 8.3 72 108
0021934 5 X 1.5 8.3 72 108
0021936 7 G 1.5 9.0 101 149
0021937 7 X 1.5 9.0 101 149
0021938 10 G 1.5 11.8 143 215
0021940 12 G 1.5 12.2 173 234
0021941 18 G 1.5 14.6 259 369
0021942 25 G 1.5 17.2 360 510
0021943 34 G 1.5 19.8 490 683
0021945 50 G 1.5 24.0 720 999
0021946 2 X 2.5 7.6 48 86
0021947 3 G 2.5 8.3 72 115
0021949 4 G 2.5 9.0 96 131
0021951 5 G 2.5 10.1 120 178
0021953 7 G 2.5 11.2 168 241
0021954 12 G 2.5 15.1 288 405
0021963 3 G 4 10.1 115 180
0021964 4 G 4 11.1 157 228
0021965 5 G 4 12.4 192 280
0021966 7 G 4 13.6 269 377
0021967 4 G 6 13.3 230 332
0021968 5 G 6 14.8 288 407
0021969 4 G 10 16.5 384 541
0021970 5 G 10 18.4 480 620
0021971 4 G 16 18.8 614.4 806
0021972 4 G 25 23.5 960 1218
0021973 4 G 35 26.4 1344 1658

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Długości w jednym odcinku dla wykonań: ≥ 4G16 maks. 600 m; ≥ 4G25 maks. 300 m; ≥ 4G50 maks. 250 m
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Info

•	 Doskonała odporność na warunki 
atmosferyczne

•	 Dobra odporność chemiczna
•	 Zmniejszona średnica zewnętrzna
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Praca w surowych warunkach • Podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Przewód sterowniczy w płaszczu PUR odporny na oleje oraz ścieranie, do aplikacji o podwyższonych wymaganiach 

Info

•	 Wysoka wytrzymałość mechaniczna
•	 Dobra odporność na oleje
•	 Synonim uniwersalności

Korzyści
•	 Podwyższona wytrzymałość w trudnych 

warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z 
PUR

•	 Odporność na kontakt z wieloma 
rodzajami substancji smarnych na bazie 
olejów mineralnych oraz na kontakt z 
rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi 
roztworami wodnymi i innymi substancjami 
chemicznymi

•	 Kompatybilny z wieloma kwaśnymi 
roztworami czyszczącymi i 
dezynfekującymi

•	 Dostępny również przewód zasilający 
zgodny z DESINA®

 z płaszczem 
zewnętrznym w kolorze czarnym

Zakres zastosowania
•	 Maszyny przemysłowe i obrabiarki
•	 Pomiary, regulacja i sieci elektryczne
•	 Produkcja żywności i maszyn pakujących
•	 Szczególnie w wilgotnym środowisku 

maszynowym i liniach produkcyjnych przy 
niskim obciążeniu mechanicznym

•	 Na wolnym powietrzu tylko pod warunkiem 
przestrzegania podanego zakresu 
temperatury

Cechy produktu
•	 Podwyższona odporność na oleje
•	 Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
•	 Powierzchnia o niskiej przyczepności
•	 Odporność na hydrolizę i działanie 

mikrobów

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0285
•	 Certyfikowana odporność przewodu 

na środki czyszczące i dezynfekujące 
stosowane w przemyśle spożywczym i 
rozlewniczym

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi 
•	 Izolacja żyły: specjalny PVC
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz ze specjalnego poliuretanu (PUR)
•	 Kolor płaszcza: srebrnoszary (RAL 7001)
•	 Zgodność z DESINA®: czarny (RAL 9005)

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P kolor płaszcza: szary
1312802 2 X 0.5 4.8 10 32
1312003 3 G 0.5 5.1 15 43
1312803 3 X 0.5 5.1 15 43
1312004 4 G 0.5 5.7 19.2 50
1312804 4 X 0.5 5.7 19.2 50
1312005 5 G 0.5 6.2 24 59
1312805 5 X 0.5 6.2 24 59
1312007 7 G 0.5 6.7 34 73
1312807 7 X 0.5 6.7 34 73
1312010 10 G 0.5 8.6 48 109
1312012 12 G 0.5 8.9 57.6 125
1312018 18 G 0.5 10.5 87 180
1312025 25 G 0.5 12.4 120 250
1312034 34 G 0.5 14.3 164 333
1312041 41 G 0.5 15.7 197 400
1312852 2 X 0.75 5.4 14.4 41
1312103 3 G 0.75 5.7 21.6 51
1312853 3 X 0.75 5.7 21.6 51
1312104 4 G 0.75 6.2 28.8 62
1312854 4 X 0.75 6.2 28.8 62
1312105 5 G 0.75 6.7 36 74
1312855 5 X 0.75 6.7 36 74
1312107 7 G 0.75 7.3 50 97
1312857 7 X 0.75 7.3 50 97
1312110 10 G 0.75 9.6 72 142
1312112 12 G 0.75 9.9 86.4 163
1312118 18 G 0.75 11.7 129.6 234
1312125 25 G 0.75 13.8 180 324
1312134 34 G 0.75 15.9 244.8 431
1312141 41 G 0.75 17.4 295.2 529
1312902 2 X 1.0 5.7 19.2 48

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

1312203 3 G 1.0 6.0 28.8 61
1312903 3 X 1.0 6.0 28.8 61
1312204 4 G 1.0 6.5 38.4 74
1312904 4 X 1.0 6.5 38.4 74
1312205 5 G 1.0 7.1 48 89
1312905 5 X 1.0 7.1 48 89
1312207 7 G 1.0 8.0 67 116
1312210 10 G 1.0 10.2 96 171
1312212 12 G 1.0 10.5 115 197
1312218 18 G 1.0 12.7 173 289
1312225 25 G 1.0 14.7 240 412
1312234 34 G 1.0 17.1 326.4 532
1312241 41 G 1.0 18.8 393.6 638
1312952 2 X 1.5 6.3 29 63
1312303 3 G 1.5 6.7 43 79
1312953 3 X 1.5 6.7 43 79
1312304 4 G 1.5 7.2 58 98
1312954 4 X 1.5 7.2 58 98
1312305 5 G 1.5 8.1 72 121
1312955 5 X 1.5 8.1 72 121
1312307 7 G 1.5 8.9 101 159
1312957 7 X 1.5 8.9 101 159
1312312 12 G 1.5 12.0 173 268
1312318 18 G 1.5 13.4 259.5 392
1312325 25 G 1.5 16.9 360 531
1312334 34 G 1.5 19.4 489.6 722
1312341 41 G 1.5 21.3 590.4 867
1312403 3 G 2.5 8.1 72 132
1312404 4 G 2.5 8.9 96 163
1312405 5 G 2.5 10.0 120 186
1312407 7 G 2.5 11.1 168 267
1312412 12 G 2.5 14.8 288 445

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Czarny z białymi numerami zgodny z 
VDE 0293-1

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Minimalny promień gięcia
Połączenia ruchome: 12,5 x średnica 
zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0/U: 300/500 V 

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome:  
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

1312504 4 G 4 10.8 154 237
1312505 5 G 4 12.1 192 291
1312507 7 G 4 13.4 269 391
1312604 4 G 6 13.0 230.4 327
1312605 5 G 6 14.5 288 424
1312607 7 G 6 16.0 403 580
1312614 4 G 10 16.2 384 567
1312615 5 G 10 18.1 480 695
1312617 7 G 10 20.0 672 937
1312624 4 G 16 18.8 614.4 1064

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA® kolor płaszcza: czarny
1312970 4 G 1.5 7.2 58 98
1312981 7 G 1.5 8.8 101 159
1312983 11 G 1.5 11.6 158 228
1312973 4 G 2.5 8.9 96 163
1312974 4 G 4 10.8 154 237
1312975 4 G 6 13.0 230.4 350
1312976 4 G 10 16.2 384 567
1312978 4 G 25 23.5 960 1582

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
DESINA® jest zastrzeżoną marką Związku Niemieckich Fabryk Obrabiarek.
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® 408 P
•	 ÖLFLEX® 409 P
•	 ÖLFLEX® 440 P

Akcesoria
•	 SKINTOP® dławnice kablowe z tworzywa, metryczne 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Serwonapędy • Płaszcz z PVC

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
Kabel silnikowy zoptymalizowany pod EMC, niska pojemność, podwójnie ekranowany

Korzyści
•	 Instalacja układów napędowych 

zapewniająca EMC zgodnie z normą  
EN 61800-3

•	 Przeniesienie wysokiej mocy, do dużych 
napędów

•	 Niska pojemność pozwala na dłuższe 
odcinki przewodów pomiędzy 
przetwornikiem a silnikiem

•	 Symetryczna wersja 3+3 zapobiega 
skutkom zakłóceń wzajemnych 

•	 Wersja z czarnym płaszczem zewnętrznym 
do zastosowania na zewnątrz i 
bezpośredniego zakopania w ziemi

Zakres zastosowania
•	 Połączenie między przetwornikiem 

częstotliwości (falownikiem) a silnikiem
•	 W suchych, wilgotnych i mokrych 

wnętrzach
•	 Przemysł papierniczy
•	 Przemysł chemiczny
•	 Przemysł ciężki

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0207 / 0250 / 0295

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi 
•	 Izolacja żyły: Polietylen (PE)
•	 Żyły skręcone koncentrycznie (w 

wersji 3+3 żyła ochronna podzielona 
symetrycznie na trzy części umieszczone 
między żyłami zasilającymi)

•	 Ekranowanie: obwój z laminowanej folii 
aluminiowej połączonej z oplotem z 
cynowanych drucików miedzianych

•	 Wersja 4-żyłowa: opcjonalnie przeźroczysty 
lub czarny płaszcz zewnętrzny z PVC

•	 Wersja 3+3: płaszcz zewnętrzny z PVC, 
czarny, giętki w niskich temperaturach

Dane techniczne
Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód zasilający 
niskiego napięcia
Oznaczenie żył
Kolory zgodnie z HD 308 S2  
VDE 0293-308
Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne
U0/U: 600/1000 V
Napięcie próbne
Żyła/żyła: 4 kV
Żyła/ekran: 4 kV
Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto-zieloną 
X = bez żyły ochronnej
Żyła ochronna w wersji 3+3 jest 
podzielona na trzy części umieszczone 
pomiędzy żyłami zasilającymi
Zakres temperatury
Połączenia ruchome: od -5°C do +70°C 
Wersja z żyłami 3+3: od -15°C do 
+70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +70°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB/wersja 4-żyłowa - płaszcz zewnętrzny 
przeźroczysty
0036425 4 G 1.5 11.4 95 230
0036426 4 G 2.5 12.4 150 300
0036427 4 G 4 15.6 235 485
0036428 4 G 6 17.0 320 630
0036429 4 G 10 19.6 533 860
0036430 4 G 16 22.1 789 1290
0036431 4 G 25 26.3 1236 1860
0036432 4 G 35 29.5 1662 2610
0036433 4 G 50 35.8 2345 2950
0036434 4 G 70 40.3 3196 3950
0036435 4 G 95 46.5 4316 5300
0036436 4 G 120 53.2 5435 6600
0036437 4 G 150 57.3 6394 7043
0036438 4 G 185 62.3 7639 8384
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK/wersja 4-żyłowa - płaszcz zewnętrzny czarny

1136450 4 G 1.5 11.4 95 230
1136451 4 G 2.5 12.4 150 300
1136452 4 G 4 15.6 235 485
1136453 4 G 6 17.0 320 630
1136454 4 G 10 19.6 533 860
1136455 4 G 16 22.1 789 1290
1136456 4 G 25 26.3 1236 1860

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

1136457 4 G 35 29.5 1662 2610
1136458 4 G 50 35.8 2345 2950
1136459 4 G 70 40.3 3196 3950
1136460 4 G 95 46.5 4316 5300
1136461 4 G 120 53.2 5435 6600
1136462 4 G 150 57.3 6394 7043
1136463 4 G 185 62.3 7639 8384
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB/wersja 3+3 - płaszcz zewnętrzny czarny, 
elastyczny w niskich temperaturach
0036439 3 X 1,5 + 3 G 0,25 11.4 88 140
0036440 3 X 2,5 + 3 G 0,5 12.2 144 220
0036441 3 X 4 + 3 G 0,75 14.4 224 323
0036442 3 X 6 + 3 G 1,0 15.7 276 420
0036443 3 X 10 + 3 G 1,5 18.0 491 615
0036444 3 X 16 + 3 G 2,5 20.2 723 819
0036445 3 X 25 + 3 G 4 23.8 1136 1325
0036446 3 X 35 + 3 G 6 26.9 1535 1718
0036447 3 X 50 + 3 G 10 32.6 2156 2399
0036448 3 X 70 + 3 G 10 36.4 2871 3056
0036449 3 X 95 + 3 G 16 42.0 3953 4162
0036450 3 X 120 + 3 G 16 47.8 4836 5074
0036451 3 X 150 + 3 G 25 51.6 5412 6128
0036479 3 X 185 + 3 G 35 56.5 7041 7500
0036453 3 X 240 + 3 G 50 65.1 8986 9770

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 

Akcesoria
•	 SKINTOP® BRUSH ADD-ON 
•	 SKINTOP® MS-SC-M
•	 SKINTOP® MS-M BRUSH

Info

•	 Zoptymalizowana budowa pod kątem 
EMC

•	 Wykonanie 4-żyłowe w kolorze 
przeźroczystym lub czarnym

•	 3+3 symetrycznie dla zapobiegania 
skutkom zakłóceń wzajemnych
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Serwonapędy • Płaszcz PVC, certyfikowany

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
EMC- zoptymalizowany przewód silnikowy, niska pojemność, podwójnie ekranowany, certyfikowany

Info

•	 Zoptymalizowana budowa pod kątem 
EMC

•	 3+3 symetrycznie dla zapobiegania 
skutkom zakłóceń wzajemnych

•	 Certyfikacja AWM dla USA oraz Kanady

Korzyści
•	 Instalacja układów napędowych 

zapewniająca EMC zgodnie z normą  
EN 61800-3

•	 Przeniesienie wysokiej mocy, do dużych 
napędów

•	 Niska pojemność pozwala na dłuższe 
odcinki przewodów pomiędzy 
przetwornikiem a silnikiem

•	 Symetryczna wersja 3+3 zapobiega 
skutkom zakłóceń wzajemnych 

•	 Typ ÖLFLEX® 9YSLCY czarny: również 
na wolnym powietrzu, jak i w ziemi, z 
wyłączeniem USA i Kanady

Zakres zastosowania
•	 Połączenie między przetwornikiem 

częstotliwości (falownikiem) a silnikiem
•	 W suchych, wilgotnych i mokrych 

wnętrzach
•	 Przemysł papierniczy
•	 Przemysł chemiczny
•	 Przemysł ciężki

Cechy produktu
•	 Niepodtrzymujący płomieni zgodnie z  

IEC 60332-1-2 i CSA FT1
•	 EN/VDE +90° C dzięki izolacji żyły z PP

Normy i aprobaty
•	 USA: AWM Style 2570 lub 20886, 1kV 

80°C VW-1 
Kanada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1

•	 UL File No. E63634
•	 Według VDE 0276, 0250, 0207

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi 
•	 Izolacja żyły: polipropylen (PP)
•	 Żyły skręcone koncentrycznie (w 

wersji 3+3 żyła ochronna podzielona 
symetrycznie na trzy części umieszczone 
między żyłami zasilającymi)

•	 Ekranowanie: obwój z laminowanej folii 
aluminiowej połączonej z oplotem z 
cynowanych drucików miedzianych

•	 Konstrukcja 4-żyłowa: przezroczysty 
płaszcz zewnętrzny PVC

•	 Wersja z żyłami 3+3: płaszcz zewnętrzny z 
PVC, czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód zasilający 
niskiego napięcia

Oznaczenie żył
Kolory zgodnie z HD 308 S2  
VDE 0293-308

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
IEC U0/U: 600/1000 V
UL & CSA: 1000 V

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
Żyła ochronna w wersji 3+3 jest 
podzielona na trzy części umieszczone 
pomiędzy żyłami zasilającymi

Zakres temperatury
Połączenia ruchome:  
IEC: kolor przezroczysty -5°C do +70°C
IEC: czarny -5°C do +90°C
UL/CSA: -5°C do +80°C
Połączenia nieruchome:
IEC: kolor przezroczysty -40°C do +80°C
IEC: czarny -40°C do +90°C
UL/CSA: -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]

Indeks 
miedzi  

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB / wersja 4-żyłowa, płaszcz zewnętrzny 
przezroczysty
0037000 4 G 1,5 10.5 87 230
0037001 4 G 2,5 11.8 133 300
0037002 4 G 4 13.3 213 485
0037003 4 G 6 14.9 298 630
0037004 4 G 10 17.7 460 860
0037005 4 G 16 21.5 707 1290
0037006 4 G 25 26.3 1100 1860
0037007 4 G 35 29.7 1542 2610
0037008 4 G 50 34.1 2206 2950
0037009 4 G 70 40.9 3002 3950
0037010 4 G 95 45.4 4004 5300
0037011 4 G 120 49.8 5108 6600
0037012 4 G 150 56.1 6225 7043
0037013 4 G 185 61.4 7568 8384
0037014 4 G 240 67.9 9940 12150

Numer 
katalogowy

Liczba żył i przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]

Indeks 
miedzi  

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX®SERVO 9YSLCY-JB / wersja 3+3 - płaszcz zewnętrzny czarny

0037015 3 X 1,5 + 3 G 0,25 11.4 88 140
0037016 3 X 2,5 + 3 G 0,5 12.9 130 220
0037017 3 X 4 + 3 G 0,75 13.6 224 323
0037018 3 X 6 + 3 G 1,0 15.2 276 420
0037019 3 X 10 + 3 G 1,5 17.4 511 615
0037020 3 X 16 + 3 G 2,5 20.0 751 819
0037021 3 X 25 + 3 G 4 24.3 1204 1325
0037022 3 X 35 + 3 G 6 27.5 1535 1718
0037023 3 X 50 + 3 G 10 31.1 2156 2399
0037024 3 X 70 + 3 G 10 37.1 2980 3056
0037025 3 X 95 + 3 G 16 40.0 3953 4162
0037026 3 X 120 + 3 G 16 42.6 4836 5074
0037027 3 X 150 + 3 G 25 50.0 5412 6128
0037028 3 X 185 + 3 G 35 55.6 7077 7820

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 

Akcesoria
•	 SKINTOP® BRUSH ADD-ON 
•	 SKINTOP® MS-SC-M 
•	 SKINTOP® MS-M BRUSH 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Serwonapędy • Płaszcz PVC, certyfikowany

ÖLFLEX® SERVO 719 CY
Serwoprzewód o żyłach niskiej pojemności, z płaszczem zewnętrznym z PVC do połączeń nieruchomych - certyfikacja UL

Info

•	 Zamiennik dwóch linii produktowych 
ÖLFLEX® SERVO 700 CY oraz ÖLFLEX® 
SERVO 709 CY

•	 Konstrukcja niskopojemnościowa
•	 Zgodny z EMC

Korzyści
•	 Pasuje do serwonapędów wiodących 

producentów
•	 Dłuższe odcinki instalacji dzięki niskiej 

pojemności roboczej
•	 Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają 

na ograniczenie liczby części i kosztów
•	 Oszczędność miejsca i redukcja masy 

instalacji dzięki małej średnicy przewodu
•	 Oplot miedziany zapewnia EMC 

oraz ekranuje przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi

Zakres zastosowania
•	 Przewód połączeniowy między 

serwosterownikiem a silnikiem
•	 Połączenia nieruchome i sporadycznie 

ruchome 
•	 Budowa instalacji przemysłowych
•	 Maszyny przemysłowe i obrabiarki
•	 Maszyny drukarskie
	

Cechy produktu
•	 Niska pojemność żył
•	 Palność: UL/CSA: VW-1, FT1 

IEC/EN: 60332-1-2
•	 Olejoodporność
•	 Zgodny z EMC

Normy i aprobaty
•	 USA: UL AWM Style 2570 

Kanada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
•	 UL File No. E63634

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi 
•	 Izolacja żyły: polipropylen (PP)
•	 Rożne wykonania: żyły zasilające z jedną 

lub z dwoma indywidualnie ekranowanymi 
parami żył sterowniczych lub bez par 
sterowniczych

•	 Oplot ekranujący z ocynowanej miedzi
•	 Płaszcz z PVC, pomarańczowy (RAL 2003)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Żyły zasilające: czarne z oznaczeniem 
U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; żyła 
ochronna żółto-zielona
Wersja jednoparowa: czarna; biała 
Wersja dwuparowa: czarna z białymi 
numerami: 5; 6; 7; 8 
Pary 0,34mm²: biała/brązowa/
zielona/żółta

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
6 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 Żyły zasilające i żyły sterownicze: IEC 
U0/U: 600/1000 V 
UL & CSA: 1000 V

Napięcie próbne
Żyła/żyła: 4 kV
Żyła/ekran: 4 kV

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

Zakres temperatury
Sporadycznie ruchome:  
-5°C do +70°C (UL: +80°C) 
Połączenia nieruchome: 
-40°C do +80°C

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]
ÖLFLEX® SERVO 719 CY

1020010 4 G 1,5 8.4 83 130
1020011 4 G 2,5 9.9 125 190
1020012 4 G 4 11.7 191 273
1020013 4 G 6 13.7 290 394
1020014 4 G 10 16.7 452 581
1020015 4 G 16 20.1 721 884
1020016 4 G 25 24.3 1100 1348
1020017 4 G 35 27.7 1548 1840
1020018 4 G 50 33.7 2151 2645
1020019 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.5 146 242
1020020 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 12.9 189 306
1020021 4 G 4 + (2 x 1,5) 15.0 271 420
1020022 4 G 6 + (2 x 1,5) 17.0 351 529
1020023 4 G 10 + (2 x 1,5) 19.5 540 752
1020024 4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34) 9.7 99 163
1020025 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 12.3 150 245
1020026 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14.7 223 357
1020027 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 16.4 288 452
1020028 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 16.6 307 469
1020029 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 18.5 421 617
1020030 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 22.1 588 852
1020031 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 25.0 876 1162
1020032 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 28.7 1227 1590
1020033 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30.6 1652 2023
1020034 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) 37.0 2308 2876

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 EPIC® POWER LS1 
•	 SKINTOP® MS-M BRUSH
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

ÖLFLEX®

Do prowadnic  
łańcuchowych,  
ciągłe zginanie
Specjalne  
zastosowania



Do prowadnic łańcuchowych, 
ciągłe zginanie

Serwonapędy

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Serwonapędy, z aprobatami

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL

Przewody SERVO zgodne z standardem 
SIEMENS® 6FX 8PLUS

Przewody SERVO zgodne z standardem 
INDRAMAT® INK

Przewody SERVO zgodne z standardem 
LENZE®

Szeroki zakres zastosowań,  
z aprobatami

ÖLFLEX® FD 90

ÖLFLEX® FD 90 CY

ÖLFLEX® CHAIN 809

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

ÖLFLEX® FD 891

ÖLFLEX® FD 891 CY

Praca w surowych warunkach

ÖLFLEX® CHAIN 808 P

ÖLFLEX® CHAIN 808 CP

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

ÖLFLEX® ROBUST FD C

Praca w surowych warunkach,  
z aprobatami

ÖLFLEX® FD 855 CP

ÖLFLEX® FD 891 P

ÖLFLEX® CHAIN 896 P

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

Skręcanie, ramiona robotów

ÖLFLEX® ROBOT F1 (C)

Specjalne zastosowania

Fotowoltaika

H1Z2Z2-K

ÖLFLEX® SOLAR XLR WP

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

ÖLFLEX® TRAFO XLv 1.8/3 kV

Pomiary temperatury (przewody 
przedłużeniowe i kompensacyjne)

Przewody kompensacyjne, wieloparowe

Do prowadnic łańcuchowych, ciągłe zginanie
Serwonapędy, z aprobatami

s.
 3

2

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

     

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

     
Szeroki zakres zastosowań

s.
 3

4

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

 
Szeroki zakres zastosowań, z aprobatami

s.
 3

5

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

  

Praca w surowych warunkach
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

  

ÖLFLEX® FD 855 P

    
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

     
ÖLFLEX® ROBUST FD

   
Skręcanie, ramiona robotów
ÖLFLEX® ROBOT 900 P

     

ÖLFLEX® ROBOT F1

     

Specjalne zastosowania
Specjalna żyła pojedyncza
ESUY miedziany przewód uziemiający

Pojazdy komercyjne
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

 

Fotowoltaika
ÖLFLEX® SOLAR XLR-R

     

Pojazdy elektryczne
ÖLFLEX® CHARGE

Pomiary temperatury (przewody przedłużeniowe i kompensacyjne)
Przewody kompensacyjne, jednoparowe
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Do prowadnic łańcuchowych, ciągłe zginanie • Aplikacje Serwo - systemy do zasilania silników, certyfikowane

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
Serwoprzewód z płaszczem zewnętrznym PUR, ekranowany, do zastosowania w prowadnicach łańcuchowych, certyfikowany 

Info

•	 Linia rozszerzona do pracy w 
prowadnicach łańcuchowych

•	 Certyfikacja AWM dla USA oraz Kanady
•	 Sprawdzone właściwości przez VDE

Korzyści
•	 Zapewnia szybszą realizację sekwencji 

ruchów, co zwiększa efektywność 
ekonomiczną maszyn

•	 Pasuje do serwonapędów wiodących 
producentów

•	 Niska pojemność pozwala na dłuższe 
odcinki przewodów pomiędzy 
przetwornikiem a silnikiem

•	 Odporność na kontakt z wieloma 
rodzajami substancji smarnych na bazie 
olejów mineralnych oraz na kontakt z 
rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi 
roztworami wodnymi i innymi substancjami 
chemicznymi

•	 Szeroki zakres temperaturowy, do 
zastosowań w surowych warunkach 
klimatycznych

•	 Oplot miedziany zapewnia EMC 
oraz ekranuje przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi

Zakres zastosowania
•	 Przewód połączeniowy między 

serwosterownikiem a silnikiem
•	 W prowadnicach łańcuchowych lub 

ruchomych częściach maszyn
•	 Do stosowania w urządzeniach 

montujących i pozycjonujących
•	 Szczególnie w wilgotnych strefach 

obrabiarek i linii produkcyjnych
•	 Linie montażowe, linie produkcyjne, 

wszystkie typy maszyn
•	 Do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu
•	 Osiągi dynamiczne w prowadnicach 

łańcuchowych: przyspieszenie 50 m/s², 
prędkość przesuwu do 5 m/s, odległość 
przesuwu do 100 m

•	 Zaprojektowany na 10 milionów cykli 
naprzemiennego zginania oraz trasy 
przesuwu w prowadnicy łańcuchowej do 
100 m w poziomie

•	 Palność: UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

•	 Materiały bezhalogenowe
•	 Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
•	 Olejoodporność

Normy i aprobaty
•	 VDE - Reg. - No. 8591UL AWM Style 

20234cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° 
FT1CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1

•	 UL File No. E63634
•	 Zastosowanie w prowadnicach 

łańcuchowych: proszę postępować zgodnie 
z wytycznymi montażu - załącznik T3

Budowa produktu
•	 Linka z cienkich drucików z czystej miedzi 

(klasa 6)
•	 Izolacja żyły: polipropylen (PP)
•	 Rożne wykonania: żyły zasilające z jedną 

lub z dwoma indywidualnie ekranowanymi 
parami żył sterowniczych lub bez 
parsterowniczych

•	 Obwój z włókniny
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz z poliuretanu (PUR), 

pomarańczowy (RAL 2003)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Żyły zasilające: czarne z oznaczeniem 
U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; żyła 
ochronna żółto-zielona
Opcjonalna wersja z jedną parą żył 
sterowniczych: kolor czarny i biały 
Dwie pary przewodów sterowniczych: 
kolor czarny z białymi numerami:  
5, 6, 7, 8

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 6/IEC 60228, klasa 6

Minimalny promień gięcia
Połączenia ruchome: 
7,5 x średnica zewnętrzna (1,5-16 mm²) 
10 x średnica zewnętrzna (25-50 mm²)
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 Żyły zasilające i żyły sterownicze: IEC 
U0/U: 600/1000 V 
UL & CSA: 1000 V

Napięcie próbne
Żyła/żyła: 4 kV
Żyła/ekran: 2 kV

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

Cykle zginania naprzemiennego
10 milionów cykli

Zakres temperatury
Połączenia ruchome:  
-40°C do +90°C (UL/CSA: +80°C)
Połączenie nieruchome:  
-50°C do +90°C (UL/CSA: +80°C)

Numer 
katalogowy

Liczba żył i przekrój 
[mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
0027950 4 G 1,5 9,1 79 140
0027951 4 G 2,5 10,6 129 197
0027952 4 G 4 11,9 186 268
0027953 4 G 6 14,5 296 397
0027954 4 G 10 17,5 449 591
0027955 4 G 16 21,6 716 955
0027956 4 G 25 25,2 1073 1337
0027957 4 G 35 28,6 1480 1769
0027958 4 G 50 33,4 2115 2468
0027959 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11,6 135 261
0027960 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13,4 188 318
0027961 4 G 4 + (2 x 1,5) 14,8 235 385
0027962 4 G 6 + (2 x 1,5) 16,8 329 486
0027963 4 G 10 + (2 x 1,5) 19,4 515 701
0027964 4 G 16 + (2 x 1,5) 23,1 757 1048
0027965 4 G 25 + (2 x 1,5) 26,6 1147 1532
0027966 4 G 35 + (2 x 1,5) 30,9 1538 2097
0027967 4 G 50 + (2 x 1,5) 34 2181 2721
0027969 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) 12,2 155 313
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Do prowadnic łańcuchowych, ciągłe zginanie • Aplikacje Serwo - systemy do zasilania silników, certyfikowane

Numer 
katalogowy

Liczba żył i przekrój 
[mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]

0027970 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) 14,6 212 395
0027980 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) 16,1 274 466
0027971 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 16,3 339 485
0027972 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 18,1 441 588
0027973 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) 21,8 606 819
0027974 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) 25,5 797 1135
0027975 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) 28,8 1182 1559
0027976 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) 30,9 1583 2093
0027977 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) 36,3 2252 2920

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Do prowadnic łańcuchowych, ciągłe zginanie • Szeroki zakres zastosowań

clean
room
class.

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
 Wysoce giętki przewód sterowniczy z płaszczem zewnętrznym z PVC oraz izolacją żył z PVC

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód sterowniczy

Oznaczenie żył
Czarny z białymi numerami zgodny z 
VDE 0293-1

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 6/IEC 60228, klasa 6

Minimalny promień gięcia
Połączenia giętkie: 
7,5 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0/U: 300/500 V 

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Cykle zginania naprzemiennego
5 milionów cykli

Zakres temperatury
Połączenia ruchome: od 0°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
0026100 2 X 0.5 5.3 10 40
0026101 3 G 0.5 5.7 15 48
0026102 4 G 0.5 6.3 19.2 58
0026103 5 G 0.5 6.8 24 67
0026104 7 G 0.5 8 34 88
0026105 12 G 0.5 9.5 58 136
0026106 18 G 0.5 11.4 86.4 195
0026107 25 G 0.5 13.7 120 274
0026108 30 G 0.5 14.3 144 312
0026109 34 G 0.5 15.6 164 359
0026110 50 G 0.5 18.5 240 515
0026119 2 X 0.75 5.7 15 49
0026120 3 G 0.75 6.2 22 60
0026121 4 G 0.75 6.8 29 73
0026122 5 G 0.75 7.4 37 86
0026123 7 G 0.75 8.9 51 117
0026124 12 G 0.75 10.6 87 181
0026125 16 G 0.75 12 116 234
0026126 18 G 0.75 12.7 130 259
0026127 25 G 0.75 15.2 181 363
0026130 2 X 1.0 6.1 19 58
0026131 3 G 1.0 6.6 29 72
0026132 4 G 1.0 7.3 39 88
0026133 5 G 1.0 8 48 104
0026134 7 G 1.0 9.6 67 142
0026135 12 G 1.0 11.4 115 221
0026136 14 G 1.0 12.3 134.4 258
0026137 16 G 1.0 13 153 287
0026138 18 G 1.0 13.9 173 324
0026139 25 G 1.0 16.4 240 445
0026140 26 G 1.0 16.4 249.6 459

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

0026141 34 G 1.0 18.9 326.4 595
0026142 41 G 1.0 20.6 394 712
0026143 50 G 1.0 22.3 480 854
0026144 65 G 1.0 25.4 624 1097
0026149 2 X 1.5 6.8 29 74
0026150 3 G 1.5 7.4 43.2 93
0026151 4 G 1.5 8.1 58 114
0026152 5 G 1.5 9.1 72 139
0026153 7 G 1.5 10.9 101 189
0026154 12 G 1.5 12.9 173 295
0026156 18 G 1.5 15.6 259 429
0026157 25 G 1.5 18.6 360 597
0026158 26 G 1.5 18.6 374.4 615
0026159 34 G 1.5 21.1 489.6 783
0026160 41 G 1.5 23 613 936
0026161 42 G 1.5 23 629 954
0026162 50 G 1.5 25 720 1134
0026170 3 G 2.5 9 72 145
0026171 4 G 2.5 10 96 179
0026172 5 G 2.5 11.2 120 218
0026173 7 G 2.5 13.6 168 303
0026174 12 G 2.5 16 288 473
0026175 14 G 2.5 17.2 336 548
0026180 3 G 4 10.6 120 214
0026181 4 G 4 11.7 160 266
0026182 5 G 4 13.1 200 325
0026183 4 G 6 13.9 230.4 396
0026184 5 G 6 15.5 288 484
0026185 4 G 10 17.6 384 644
0026186 5 G 10 19.6 480 785
0026187 4 G 16 21 615 922
0026188 5 G 16 23.6 768 1133

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® FD 891

Akcesoria
•	 SILVYN® CHAIN systemy ochrony i prowadzenia kabli

Info

•	 Linia podstawowa do pracy w 
prowadnicach łańcuchowych

•	 Synonim uniwersalności

Korzyści
•	 Sprawdzony i niezawodny
•	 Rozwiązania ekonomiczne
•	 Niska emisja cząsteczek przy zastosowaniu 

w prowadnicy łańcuchowej

Zakres zastosowania
•	 W prowadnicach łańcuchowych lub 

ruchomych częściach maszyn
•	 Obwody pomiarowe, sterownicze i 

regulacyjne
•	 Linie montażowe, linie produkcyjne, 

wszystkie typy maszyn
•	 W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
•	 Na wolnym powietrzu tylko z ochroną 

przed działaniem promieniowania UV i 
pod warunkiem przestrzegania zakresu 
temperatury

Cechy produktu
•	 Zaprojektowany na 5 milionów cykli 

naprzemiennego zginania oraz trasy 
przesuwu w prowadnicy łańcuchowej do 
10 m

•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Powierzchnia o niskiej przyczepności

Normy i aprobaty
•	 Żyła zgodna z VDE 0245/0285
•	 Płaszcz zewnętrzny zgodny z VDE 

0245/0285
•	 Klasyfikacja do „clean room” na zapytanie
•	 Zastosowanie w prowadnicach 

łańcuchowych: proszę postępować zgodnie 
z wytycznymi montażu - załącznik T3

Budowa produktu
•	 Linka z cienkich drucików z czystej miedzi 

(klasa 6)
•	 Izolacja żyły: PVC
•	 Żyły skręcone na krótkim odcinku w 

warstwy
•	 Obwój z włókniny
•	 Płaszcz z PVC, szary (RAL 7001)
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Do prowadnic łańcuchowych, ciągłe zginanie • Różne aplikacje, certyfikowane

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
 Wysoce giętki przewód jednożyłowy z płaszczem zewnętrznym z PVC oraz izolacją żył z PVC, certyfikacja na Amerykę 

Info

•	 Linia podstawowa do pracy w 
prowadnicach łańcuchowych, lekkie i 
zwykłe warunki pracy

•	 Certyfikacja AWM dla USA oraz Kanady

Korzyści
•	 Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają 

na ograniczenie liczby części i kosztów
•	 Łatwa instalacja
•	 Wszechstronne zastosowanie
•	 Możliwa giętka praca na zewnątrz w 

podanym zakresie temperatur

Zakres zastosowania
•	 W prowadnicach łańcuchowych lub 

ruchomych częściach maszyn
•	 Do wewnętrznego okablowania urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych w szafach 
rozdzielczych.

•	 Może być alternatywą dla wielożyłowych 
przewodów, wszędzie tam, gdzie występują 
wyjątkowe wymagania dotyczące miejsca 
lub minimalnych promieni gięcia 

•	 Specjalnie zaprojektowane do obwodów 
zasilających serwomotorów napędzanych 
przetwornikami częstotliwości

•	 Systemy kontrolne w przemyśle 
motoryzacyjnym, pojazdach oraz systemy 
stacjonarne, korzystające z ogniw 
paliwowych

Cechy produktu
•	 Zaprojektowany na 2 miliony cykli 

naprzemiennego zginania oraz trasy 
przesuwu w prowadnicy łańcuchowej do 
10 m

•	 Palność: UL/CSA: VW-1, FT1 
IEC/EN: 60332-1-2

•	 Olejoodporny zgodnie z  
DIN EN 50290-2-22 (TM54)

•	 Powierzchnia o niskiej przyczepności

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0250 / 0285
•	 UL-AWM-Style 10107 

cRU AWM II A/B FT1
•	 UL File No. E63634
•	 Zastosowanie w prowadnicach 

łańcuchowych: proszę postępować zgodnie 
z wytycznymi montażu - załącznik T3

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi 
•	 Izolacja żyły: PVC
•	 Płaszcz z PVC, czarny (RAL 9005)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód zasilający 
niskiego napięcia

Oznaczenie żył
Czarny lub zielono - żółty, inne kolory 
dostępne na zapytanie

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Ruch skręcający w turbinie 
wiatrowej (WTG)
TW-0 i TW-1, patrz Załącznik T0

Minimalny promień gięcia
Połączenia ruchome:  
10 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
IEC: U0/U 600/1000 V
UL & CSA: 600 V

Napięcie próbne
4000 V

Cykle zginania naprzemiennego
2 miliony cykli

Zakres temperatury
Połączenia ruchome:  
od 0°C do +70°C (UL: +90°C)
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +70°C (UL: +90°C)

Numer katalogowy Przekrój żyły [mm²] Średnica zewnętrzna [mm] Kolor żyły Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]
ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

1062900 6 7.4 żółto-zielony 57.6 101
1062901 6 7.4 czarny 57.6 101
1062902 10 9 żółto-zielony 96 158
1062903 10 9 czarny 96 158
1062904 16 9.9 żółto-zielony 153.6 217
1062905 16 9.9 czarny 153.6 217
1062906 25 11.3 żółto-zielony 240 307
1062907 25 11.3 czarny 240 307
1062908 35 13.1 żółto-zielony 336 427
1062909 35 13.1 czarny 336 427
1062910 50 15.9 żółto-zielony 480 611
1062911 50 15.9 czarny 480 611
1062912 70 17.6 żółto-zielony 672 778
1062913 70 17.6 czarny 672 778
1062914 95 19.8 żółto-zielony 912 1015
1062915 95 19.8 czarny 912 1015
1062916 120 23 żółto-zielony 1152 1296
1062917 120 23 czarny 1152 1296
1062918 150 24.8 żółto-zielony 1440 1597
1062919 150 24.8 czarny 1440 1597
1062920 185 27.1 żółto-zielony 1776 1971
1062921 185 27.1 czarny 1776 1971
1062922 240 30.6 żółto-zielony 2304 2419
1062923 240 30.6 czarny 2304 2419

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® CHAIN 90 P
•	 ÖLFLEX® FD 90

Akcesoria
•	 SILVYN® CHAIN systemy ochrony i prowadzenia kabli



36

N
O

W
O

ŚC
I

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
Ö

LF
LE

X®
AK

C
ES

O
RI

A

Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

ÖLFLEX®

Technika transportu 
bliskiego
Rozszerzone 
temperatury
otoczenia



Technika transportu bliskiego

Nabębnowy

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

ÖLFLEX® CRANE PUR

Do wind

ÖLFLEX® LIFT T

ÖLFLEX® LIFT S

Przewody płaskie

ÖLFLEX® LIFT F

Rozszerzone temperatury 
otoczenia

Przewody w PVC (od -20°C do +90°C)

ÖLFLEX® HEAT 105 MC

Przewody w silikonie  
(od -50°C do +180°C)

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

ÖLFLEX® HEAT 180 MS

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

Przewody w FEP (od -100°C do +205°C)

ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP

Przewody w PTFE (od -190°C do +260°C)

ÖLFLEX® HEAT 260 C MC

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS

Przewody we włóknie szklanym 
(powyżej +260°C)

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC

Pojedyncze żyły w silikonie  
(od -50°C do +180°C)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL

ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ

ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

Pojedyncze żyły w PTFE  
(od -190°C do +260°C)

ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Pojedyncze żyły we włóknie szklanym 
(powyżej +260°C)

ÖLFLEX® HEAT 350 SC

ÖLFLEX® HEAT 1565 SC

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Technika transportu bliskiego
Nabębnowy

s.
 3

9

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

   

Z elementem nośnym
ÖLFLEX® CRANE

    
Do kaset sterowniczych
ÖLFLEX® CRANE 2S

   

Do wind
ÖLFLEX® LIFT

   
Przewody płaskie
ÖLFLEX® CRANE F

   

ÖLFLEX® CRANE CF

   

Rozszerzone temperatury otoczenia
Przewody w silikonie (od -50°C do +180°C)

s.
 4

0 ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

  
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

    

Przewody w FEP (od -100°C do +205°C)

s.
 3

8

ÖLFLEX® HEAT 205 MC

     

  

Przewody w PTFE (od -190°C do +260°C)
ÖLFLEX® HEAT 260 MC

     

  

Pojedyncze żyły w izolacji usieciowanej (od -55°C do +125°C)

s.
 4

1

ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Pojedyncze żyły w silikonie (od -50°C do +180°C)

s.
 4

3

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

Pojedyncze żyły w FEP (od -100°C do +205°C)

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Technika transportu bliskiego • Nabębnowy

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Przewody nabębnowe do niskich i średnich obciążeń mechanicznych

Korzyści
•	 Można używać jako przewód dźwignicowy, 

nabębnowy oraz jako przewód wleczony, 
także w prowadnicach łańcuchowych

•	 Zintegrowany oplot wspomagający 
zapobiega niepożądanym skrętom kabla, a 
także tworzeniu się tzw. efektu korkociągu

Zakres zastosowania
•	 Do zastosowania w podnośnikach, 

przenośnikach i systemach 
transportujących

•	 Zwijanie/rozwijanie podczas operacji bez 
mocowania

•	 W suchych lub wilgotnych 
pomieszczeniach, na wolnym powietrzu 
lub nie dłużej niż 2 tygodnie bez przerwy w 
wodzie przemysłowej

•	 Zastosowania przewodów ÖLFLEX® CRANE 
oraz ÖLFLEX® LIFT są wyszczególnione w 
załączniku A3

•	 Wytyczne dotyczące montażu dla 
przewodów ÖLFLEX® CRANE są zawarte 
w załączniku T4, dla przewodów ÖLFLEX® 
LIFT w załączniku T5

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Olejoodporność według EN 60811-404
•	 Dobra odporność chemiczna, termiczna i 

mechaniczna
•	 Możliwość użycia do przyłączenia 

mobilnych środków produkcji w strefach 
zagrożenia wybuchem według  
DIN VDE 0165

•	 Odporność na działanie promieniowania UV

Normy i aprobaty
•	 Świadectwo typu <VDE> dla przewodu 

NSHTÖU wg VDE 0250-814

Budowa produktu
•	 Linka z cynowanych drucików miedzianych
•	 Izolacja żyły: mieszanka na bazie gumy 

typu 3GI3
•	 Oplot wspierający w płaszczu zewnętrznym
•	 Płaszcz zewnętrzny z mieszanki na bazie 

gumy typu 5GM3

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód zasilający 
niskiego napięcia

Oznaczenie żył
Do 5 żył: według VDE 0293-308 
(załącznik T9)
Od 6 żył: czarne z białymi numerami

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia
Połączenia ruchome: przewody z 
średnicą zewnętrzną < 21,5 mm:  
5x średnica zewnętrzna 
przewody z średnicą zewnętrzną > 21,5 
mm: 6,25 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
U0/U: 600/1000 V

Napięcie próbne
4000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Obciążalność prądowa
VDE 0298 Część 4

Zakres temperatury
Połączenia ruchome:  
od -25°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006 3 G 1.5 12.2 43.2 190
00430053 4 G 1.5 14.8 57.6 220
00430073 5 G 1.5 15.7 72 260
0043008 7 G 1.5 18.2 100.8 380
0043009 12 G 1.5 23.9 172.8 720
0043010 18 G 1.5 23.9 259.2 770
0043011 24 G 1.5 27.1 345.6 1000
0043012 30 G 1.5 30.2 432 1320
0043013 3 G 2.5 13.5 72 250
00430303 4 G 2.5 16.9 96 330
00430143 5 G 2.5 18 120 390
0043015 7 G 2.5 20.6 168 510
0043016 12 G 2.5 27.4 288 970
0043017 18 G 2.5 27.4 432 1100

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

0043018 24 G 2.5 31.6 576 1450
0043019 30 G 2.5 36.3 720 1950
00430203 4 G 4 18.4 153.6 440
00430333 5 G 4 19.6 192 520
00430213 4 G 6 19.8 230.4 530
00430343 5 G 6 21.7 288 690
00430223 4 G 10 23.4 384 830
00430003 5 G 10 25.2 480 1000
00430233 4 G 16 25.5 614.4 1170
00430323 5 G 16 27.5 768 1400
00430243 4 G 25 32.6 960 1830
00430253 4 G 35 34.8 1344 2280
00430263 4 G 50 40.6 1920 3220
00430283 4 G 70 44.8 2688 4200
00430293 4 G 95 51.2 3648 5530

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
•	 ÖLFLEX® CRANE PUR

Akcesoria
•	 Narzędzia do ściągania izolacji STAR STRIP
•	 KT nożyce do kabli

Info

•	 Wytrzymały i wydajny
•	 Odpowiedni do stosowania na wolnym 

powietrzu
•	 Zintegrowany z płaszczem oplot 

wspomagający
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Rozszerzone temperatury otoczenia • Przewody w izolacjach silikonowych (od -50°C do +180°C)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
Przewody silikonowe do rozszerzonego zakresu temperatury

Korzyści
•	 Dobra elastyczność ułatwia instalację 

wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest 
ograniczona

•	 Po spaleniu posiada właściwości izolujące 
z powodu pozostałości popiołów SiO2  na 
żyłach

Zakres zastosowania
•	 Obszary o wysokiej temperaturze 

otoczenia, gdzie standardowe materiały 
izolacyjne żył i płaszcza mogą ulegać 
kruszeniu w krótkim czasie

•	 Typowe obszary zastosowania 
- Huty, cementownie, zakłady ceramiczne 
- Urządzenia piekarnicze i piece 
przemysłowe 
- Produkcja silników elektrycznych 
- Instalacje w saunach i solariach 
- Elementy cieplne i grzewcze 
- Technologia oświetleniowa 
- Systemy klimatyzacji i wentylacji 
- Galwanizernie 
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych	

Cechy produktu
•	 Bezhalogenowy (IEC 60754-1), nie 

wydziela toksycznych gazów (IEC 60754-2), 
samogasnący (IEC 60332-1-2)

•	 Odporność na działanie wielu olejów, 
alkoholi, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych 
oraz innych środków chemicznych

•	 Należy zapewnić odpowiednią wentylację,   
ponieważ właściwości mechaniczne 
przewodów silikonowych zmniejszają od 
+100°C przy braku dostępu powietrza  

Normy i aprobaty
•	 Na podstawie EN 50525-2-83

Budowa produktu
•	 Żyły z cienkich drucików z miedzi 

cynowanej
•	 Izolacja żyły: na bazie silikonu
•	 Żyły skręcone warstwowo
•	 Płaszcz zewnętrzny na bazie silikonu, kolor 

czerwonobrązowy

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki

Oznaczenie żył
Kolory zgodnie z VDE 0293-308, patrz 
załącznik T9
Od 6 żył: czarne z białymi numerami

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0/U: 300/500 V 

Napięcie próbne
2000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
-50°C do +180°C 
(wymagana odpowiednia wentylacja)

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
0046001 2 X 0.75 6.4 14.4 59
0046002 3 G 0.75 6.8 21.6 70
00460033 4 G 0.75 7.6 28.8 89
00460043 5 G 0.75 8.5 36 112
0046005 6 G 0.75 9.2 43.2 131
0046006 7 G 0.75 9.2 50.4 136
0046007 2 X 1 6.6 19.2 66
0046008 3 G 1 7.0 29 79
00460093 4 G 1 7.9 38.4 101
00460103 5 G 1 8.8 48 127
0046012 7 G 1 9.5 67 156
0046013 2 X 1.5 7.6 29 90
0046014 3 G 1.5 8.0 43 109
00460153 4 G 1.5 8.8 58 134
00460163 5 G 1.5 9.6 72 163
0046018 7 G 1.5 10.4 101 202
0046039 12 G 1.5 14.0 173 361
0046040 16 G 1.5 16.2 230.4 478
0046041 20 G 1.5 17.5 288 574

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

0046042 24 G 1.5 19.8 345.6 720
0046019 2 X 2.5 8.8 48 128
0046020 3 G 2.5 9.7 72 167
00460213 4 G 2.5 10.6 96 206
00460223 5 G 2.5 11.6 120 251
0046024 7 G 2.5 12.6 168 313
0046025 2 X 4 10.8 76.8 196
0046026 3 G 4 11.5 115 241
00460273 4 G 4 12.6 154 300
00460283 5 G 4 14.0 192 374
0046030 7 G 4 15.6 269 486
0046031 2 X 6 12.4 116 268
0046032 3 G 6 13.2 173 333
00460333 4 G 6 14.7 230 425
00460343 5 G 6 16.6 288 538
0046036 7 G 6 18.6 403 705
00460373 4 G 10 19.4 384 707
00460453 5 G 10 21.6 480 878
00460383 4 G 16 21.4 614 1004

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 
•	 ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 

Akcesoria
•	 SILVYN® AS
•	 SKINDICHT® SHV-M-VITON® 
•	 SILVYN® EDU-AS

Info

•	 Synonim uniwersalności
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Rozszerzone temperatury otoczenia • Przewody w izolacjach z FEP (od -100°C do +205°C)

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
Przewody fluoroetylenopropylenowe do trudnych aplikacji

ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
Wykonanie 4- żyłowe w izolacji PTFE oraz specjalnym kodem identyfikacyjnym żyły

Korzyści
•	 Oszczędność miejsca i redukcja masy 

instalacji dzięki małej średnicy przewodu
•	 Odporność w kontakcie z większością 

szczególnie agresywnych chemikaliów
•	 Niska emisja gazów
•	 Dzięki swoim właściwościom elektrycznym 

i mechanicznym doskonały do podłączania 
czujników

Zakres zastosowania
•	 Stosowany w środowisku, gdzie występują 

bardzo wysokie temperatury, agresywne 
media chemiczne oraz ograniczona 
przestrzeń 

•	 Typowe obszary zastosowania: 
- Budowa pieców przemysłowych 
- Odlewnie 
- Przemysł chemiczny 
- Przemysł energetyczny 
- Linie lakiernicze 
- Elementy grzejne 
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych 
- Elektrownie wiatrowe

•	 Systemy pomiarowe np. poziom 
oczujnikowania	

Cechy produktu
•	 ÖLFLEX® HEAT 205 z FEP: 

- doskonała odporność na działanie 
kwasów, rozpuszczalników, lakierów, 
benzyny, olejów i wiele innych środków 
chemicznych 
- trudnopalność  
- wysoka wytrzymałość na przebicia 
elektryczne i ścieranie 
- niska chłonność wody 
- odporność na mikroby 
- izolacja o małej przyczepności 
- odporność na warunki pogodowe i ozon 
- hydrofobowość i odporność na brud 
- wysoka plastyczność i odporność na 
rozdarcie 
- odporność na płyny hydrauliczne 

•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Budowa produktu
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
•	 Żyły z cienkich drucików z miedzi 

cynowanej
•	 Izolacja żyły: na bazie FEP
•	 Żyły skręcone razem
•	 Płaszcz zewnętrzny na bazie FEP, kolor 

czarny
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
•	 Żyła miedziana z cienkich drucików, 

posrebrzana
•	 Izolacja żyły na bazie PTFE
•	 Żyły skręcone razem
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny na bazie FEP; kolor 

biały

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki

Oznaczenie żył
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
Do 5 żył: według VDE 0293-308 
Od 7 żył: kod koloru ÖLFLEX®  
patrz załącznik T7
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
niebieski, czerwony, szary, czarny

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5 od 0,5 mm²

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome:  
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0/U: 300/500 V 

Napięcie próbne
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
2500 V
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
Żyła/żyła: 2500 V 
Żyła/ekran: 2000 V

Żyła ochronna
G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury
Połączenia nieruchome: 
od -100°C do +205°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
0091200 2 X 0.25 3.1 5 17.2
0091201 3 G 0.25 3.3 7.5 22.2
00912023 4 G 0.25 3.6 10 27.5
0091210 2 X 0.5 3.8 9.8 21.6
0091211 3 G 0.5 4.0 14.7 32.8
00912123 4 G 0.5 4.4 19.6 44.4
0091220 2 X 0.75 4.2 14.4 31.5
0091221 3 G 0.75 4.6 21.6 46.1
00912223 4 G 0.75 4.9 29 57.9
0091230 2 X 1 4.5 19 41.6
0091231 3 G 1 4.8 29 55.6

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

00912323 4 G 1 5.3 38 70
0091100 3 G 1.5 5.6 43 70
00911033 4 G 1.5 6.1 58 98
00911013 5 G 1.5 6.8 72 117
0091102 7 G 1.5 7.4 101 184
0091236 3 G 2.5 6.6 72 86
00912353 4 G 2.5 7.3 96 115
00912373 5 G 2.5 8.2 120 144
00912423 4 G 4 8.7 154 180
00912433 5 G 4 9.6 192 225
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP
30016373 4 X 0.75 5.9 49 78

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
ÖLFLEX® HEAT 205 MC
•	 ÖLFLEX® HEAT 260 MC

Akcesoria
•	 SILVYN® AS
•	 SKINDICHT® SHV-M 
•	 SILVYN® EDU-AS
•	 Nożyce do cięcia przewodów KS 20

Info

•	 Dobra odporność chemiczna
•	 Zastosowanie w szerokim zakresie 

temperatur
•	 Cienkie, lekkie i wytrzymałe

Info

•	 Ekran zapewniający kompatybilność 
elektromagnetyczną
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Rozszerzone temperatury otoczenia • Pojedyncze żyły w izolacji usieciowanej (od -55°C do +125°C)

ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Żyły pojedyncze przebadane przez VDE wg EN 50525-3-41 (H05Z-K i H07Z-K) do bardziej wymagających zastosowań

Info

•	 Dostępne w pudełkach kartonowych
•	 Przetestowany i oznaczony przez VDE
•	 Lepsze parametry w przypadku pożaru

Korzyści
•	 Bezpieczeństwo na obszarach o dużej 

gęstości zaludnienia
•	 Redukcja rozprzestrzeniania płomieni oraz 

gęstości i toksyczności dymu podczas 
pożaru

•	 Minimalne szkody w budynkach i środkach 
produkcji, spowodowane powstaniem 
toksycznych kwasów podczas pożaru

•	 Posiada certyfikaty uprawniające do 
stosowania w aplikacjach morskich

Zakres zastosowania
•	 Do oprzewodowania bądź przyłączania 

lamp, urządzeń grzewczych, szaf 
sterowniczych i rozdzielnic w maszynach, 
instalacjach i aparaturze

•	 Do montażu w rurkach, na, w tynku i 
pod tynkiem, jak również w zamkniętych 
korytach kablowych

•	 Budowa cewek, elektromagnesów, pomp i 
innych systemów elektrycznych

•	 Instalacje do obróbki cieplnej, odlewnie 
ciśnieniowe, technologie ogrzewania i 
chłodzenia  

•	 Do konfekcjonowania wiązek kablowych 
i oprzewodowania instalacji w szafach 
rozdzielczych

Cechy produktu
•	 Właściwości pożarowe: 

- Samogasnący (IEC 60332-1-2) 
- Bezhalogenowość (IEC 60754-1) 
- Brak gazów korozyjnych (IEC 60754-2) 
- Niska toksyczność (EN 50305)

•	 Polepszone właściwości przeciwpożarowe: 
H05Z-K (od 0,5 mm² do 1,0 mm²): 
patrz specyfikacja techniczna 
H07Z-K (≥ 1,5 mm²): 
nie rozprzestrzenia płomienia zgodnie z 
IEC 60332-3-24 odpowiednio do  
IEC 60332-3-25

•	 Olejoodporność zgodnie z  
DIN EN 50290-2-22 (TM54)

•	 Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
•	 Odporność na działanie promieniowania 

UV według ISO 4892-2

Normy i aprobaty
•	 H05Z-K oraz H07Z-K wg EN 50525-3-41 

polepszone właściwości przeciwpożarowe
•	 Certyfikat morski Germanischer Lloyd (GL) 

nr 11118-14HH

Budowa produktu
•	 Żyły z cienkich drucików z miedzi 

cynowanej
•	 Izolacja z usieciowanego kopolimeru 

poliolefinowego

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą 
pojedynczą

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5 od 0,5 mm²

Minimalny promień gięcia
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
Do 1,0 mm² U0/U: 300/500 V 
Od 1,5 mm² U0/U: 450/750 V 
0,6/1 kV od przekroju 1,5 mm², 
do połączeń nieruchomych i 
zabezpieczonej instalacji

Napięcie próbne
4000 V

Zakres temperatury
Połączenia nieruchome: 
-55°C do +125°C Krótkotrwale  
(3 000 godzin): do +145°C

Przekrój 
żyły [mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Pudełko

[m]
Karton

[m]
Indeks 
miedzi

[kg/km]
Waga  

[kg/km] brązowy czarny szary niebieski zielony/żółty pomarańczowy

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K - U0/U: 300/500V
0.5 2.2 100 4.8 8 1232003 1232001 1232106 1232002 1232000 1232009
0.5 2.2 3000 4.8 8 1232001K

0.75 2.4 100 7.2 11 1233003 1233001 1233106 1233002 1233000 1233009
0.75 2.4 2500 7.2 11 1233003K 1233001K 1233106K 1233002K 1233009K

1 2.5 100 9.6 14 1234003 1234001 1234106 1234002 1234000 1234009
1 2.5 2500 9.6 14 1234003K 1234001K 1234106K 1234002K 1234000K 1234009K

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - U0/U: 450/750V
1.5 3.0 100 14.4 21 1235003 1235001 1235106 1235002 1235000 1235009
1.5 3.0 2000 14.4 21 1235003K 1235001K 1235106K 1235002K 1235000K 1235009K
2.5 3.6 100 24 33 1236003 1236001 1236106 1236002 1236000 1236009
2.5 3.6 1200 24 33 1236001K
4 4.3 100 38.4 49 1237003 1237001 1237106 1237002 1237000 1237009
6 4.8 100 57.6 67 1238003 1238001 1238106 1238002 1238000
10 6.2 100 96 112 1239003 1239001 1239002 1239000
16 7.2 100 153.6 172 1240003 1240001 1240002 1240000
25 8.9 100 240 262 1241001 1241000
35 10.1 100 336 362 1242001 1242000
50 12.5 100 480 512 1243001 1243000
70 14.2 100 672 710 1244001 1244000
95 16.6 100 912 937 1245001 1245000
120 18.2 100 1152 1159 1246001
150 20.6 100 1440 1447 1247001 1247000
185 22.5 100 1776 1790 1248001
240 26.4 100 2304 2318 1249001



42

N
O

W
O

ŚC
I

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
Ö

LF
LE

X®
AK

C
ES

O
RI

A

Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przekrój 
żyły [mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Pudełko

[m]
Karton

[m]
Indeks 
miedzi

[kg/km]
Waga  

[kg/km] ciemnoniebieski biały zielony żółty fioletowy czerwony

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K - U0/U: 300/500V
0.5 2.2 100 4.8 8 1232114 1232105 1232006 1232005 1232007 1232104

0.75 2.4 100 7.2 11 1233114 1233105 1233006 1233005 1233007 1233104
0.75 2.4 2500 7.2 11 1233114K 1233105K 1233104K

1 2.5 100 9.6 14 1234114 1234105 1234006 1234005 1234007 1234104
1 2.5 2500 9.6 14 1234114K 1234105K 1234104K

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - U0/U: 450/750V
1.5 3.0 100 14.4 21 1235114 1235105 1235006 1235005 1235007 1235104
1.5 3.0 2000 14.4 21 1235114K 1235105K 1235104K
2.5 3.6 100 24 33 1236114 1236105 1236006 1236005 1236007 1236104
4 4.3 100 38.4 49 1237114 1237105 1237104
6 4.8 100 57.6 67 1238114 1238104
10 6.2 100 96 112 1239104
16 7.2 100 153.6 172 1240114 1240104

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Rozszerzone temperatury otoczenia • Pojedyncze żyły w izolacji usieciowanej (od -55°C do +125°C)

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 Nieizolowane tulejki kablowe AH 
•	 UNIVERSAL STRIP narzędzie do odizolowywania i cięcia 
•	 Nożyce do cięcia przewodów KS 20 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Rozszerzone temperatury otoczenia • Pojedyncze żyły w izolacji silikonowej (od -50°C do +180°C)

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Uniwersalna żyła pojedyncza na rozszerzony zakres temperaturInfo

•	 Żyła miedziana giętka, cienkodrutowa

Korzyści
•	 Po spaleniu posiada właściwości izolujące 

z powodu pozostałości popiołów SiO2  na 
żyłach

Zakres zastosowania
•	 Obszary o wysokiej temperaturze 

otoczenia, gdzie standardowe materiały 
izolacyjne żył mogą ulegać kruszeniu w 
krótkim czasie

•	 Typowe obszary zastosowania: 
- Rozdzielnice elektryczne 
- Aparatura 
- Silniki elektryczne 
- Sauny i solaria 
- Elementy grzejne 
- Technologia oświetleniowa 
- Systemy wentylacji i klimatyzacji 
- Budowa pieców 
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych 
- Budowa generatorów i 
transformatorów	

Cechy produktu
•	 Bezhalogenowy wg IEC 60754-1 (ilość 

kwasowego gazu halogenowego) 
Korozyjność gazów spalinowych zgodnie z 
IEC 60754-2 (stopień kwasowości)

•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Odporność na działanie wielu olejów, 

alkoholi, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych 
oraz innych środków chemicznych

•	 Należy zapewnić odpowiednią wentylację,   
ponieważ właściwości mechaniczne 
przewodów silikonowych zmniejszają od 
+100°C przy braku dostępu powietrza  

Budowa produktu
•	 Żyły z cienkich drucików z miedzi 

cynowanej
•	 Izolacja na bazie silikonu

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą 
pojedynczą

Budowa żyły
Z cienkich drucików według VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228, klasa 5 od 0,5 mm²

Minimalny promień gięcia
Połączenia nieruchome: 
6 x średnica zewnętrzna 
Jednokrotne zagięcie na końcu żyły: 3 x 
średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0/U: 300/500 V 

Napięcie próbne
2000 V

Zakres temperatury
-50°C do +180°C 
(wymagana odpowiednia wentylacja)
Krótkotrwale: +200°C

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km] brązowy czarny szary niebieski zielony/

żółty pomarańczowy biały

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
0.25 1.9 2.4 5.4 0047003 0047001 0047106 0047002 0047000 0047009 0047105
0.5 2.1 4.8 9 0048003 0048001 0048106 0048002 0048000 0048009 0048105

0.75 2.4 7.2 12 0049003 0049001 0049106 0049002 0049000 0049009 0049105
1 2.5 9.6 15 0050003 0050001 0050106 0050002 0050000 0050009 0050105

1.5 2.8 14.4 20 0051003 0051001 0051106 0051002 0051000 0051009 0051105
2.5 3.4 24 32 0052003 0052001 0052106 0052002 0052000 0052105
4 4.2 38 50 0053003 0053001 0053106 0053002 0053000 0053009 0053105
6 5.0 58 73 0054003 0054001 0054106 0054002 0054000 0054105
10 6.6 96 118 0055003 0055001 0055106 0055002 0055000 0055009 0055105
16 7.4 154 177 0056001 0056106 0056002 0056000 0056105
25 9.2 240 277 0057001 0057106 0057002 0057000
35 10.3 336 374 0058001 0058002 0058000
50 12.2 480 530 0059001 0059000
70 14.2 672 724 0060001 0060002
95 16.6 912 982 0061001 0061000 0061105
120 18.0 1152 1219 0062001 0062000
150 20.0 1440 1524 0063001
185 22.5 1776 1915 0064001

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km] Waga [kg/km] zielony żółty fioletowy czerwony różowy

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
0.25 1.9 2.4 5.4 0047006 0047005 0047007 0047104 0047008
0.5 2.1 4.8 9 0048006 0048005 0048007 0048104 0048008

0.75 2.4 7.2 12 0049006 0049005 0049007 0049104 0049008
1 2.5 9.6 15 0050006 0050005 0050007 0050104 0050008

1.5 2.8 14.4 20 0051006 0051005 0051007 0051104 0051008
2.5 3.4 24 32 0052006 0052005 0052007 0052104
4 4.2 38 50 0053006 0053005 0053104
6 5.0 58 73 0054006 0054005 0054104
10 6.6 96 118 0055104
16 7.4 154 177 0056104
25 9.2 240 277 0057104
35 10.3 336 374 0058104
50 12.2 480 530 0059104

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Dostępne także na dużych szpulach lub w jednorazowych beczkach
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Inne kolory na zamówienie

Podobne produkty
•	 ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

ÖLFLEX®

Pojedyncze żyły do  
szaf sterowniczych
Instalacje budowlane
Przewody 
konfekcjonowane



Pojedyncze żyły do szaf 
sterowniczych

Szeroki zakres zastosowań

LiY w dwukolorowej izolacji

X05V-K w dwukolorowej izolacji

X07V-K w dwukolorowej izolacji

Bezhalogenowy

H07Z-K 90°C

Zoptymalizowany dla EMC

Li2YCY

Instalacje budowlane

Przewody standardowe z aprobatą VDE

(N)HXMH

Kable do bezpośredniego zakopania  
w ziemi

N2XH

N2XCH

NYCWY

NAYY-J

Przewody konfekcjonowane

Serwonapędy

Konfekcjonowane przewody SERVO zgodne 
z standardem SIEMENS® 6FX 8002-

Konfekcjonowane przewody SERVO zgodne 
z standardem INDRAMAT® IKG/RKL

Konfekcjonowane przewody SERVO zgodne 
z standardem INDRAMAT® IKS/RKG

Konfekcjonowane przewody SERVO 
zgodne z standardem LENZE®

Konfekcjonowane przewody SERVO 
zgodne z standardem SEW®

Spiralny

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

SPIRAL H07BQ-F BLACK

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P z wtyczką kątową 
wstrząsoodporną

UNITRONIC® SPIRAL

Kable przyłączeniowe i przedłużeniowe

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F sieciowy 
przewód przyłączeniowy*

ÖLFLEX® PLUG 540P przewód 
przyłączeniowy

ÖLFLEX® PLUG przedłużacz, żółty kolor 
ostrzegawczy

eMobility - Konfekcjonowany przewód 
do ładowania

CHARGE M3 T2P/--- S

CHARGE M3 T3P/T2C S

CHARGE M2 TFP/T2C S

Pojedyncze żyły do szaf sterowniczych
Szeroki zakres zastosowań
LIY

 

s.
 4

6 H05V-K

s.
 4

7 H07V-K

Zharmonizowany i z aprobatami
Multi-Standard SC 1

  

s.
 4

9 Multi-Standard SC 2.1

   
Multi-Standard SC 2.2

  

s.
 5

1

NSGAFÖU 1.8/3 kV

 

NSHXAFÖ 1.8/3 kV

 
Bezhalogenowy
H05Z-K 90°C

  
Zoptymalizowany dla EMC
LiYCY

Instalacje budowlane
Szeroki zakres zastosowań
ÖLFLEX® STATIC CY black

    

Przewody standardowe z aprobatą VDE
NYM-J

Kable do bezpośredniego zakopania w ziemi

NYY-J, NYY-O

NYCY

Przewody konfekcjonowane
Serwonapędy
Konfekcjonowane przewody SERVO zgodne 
z standardem SIEMENS® 6FX 5002-

    

Spiralny

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

     

eMobility - Konfekcjonowany przewód do ładowania

CHARGE M3 ---/T2C S
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Pojedyncze żyły do rozdzielnic • Szeroki zakres zastosowań

H05V-K <HAR>
Europejskie świadectwo typu <HAR>

Korzyści
•	 Oznaczenie przewodów <HAR> oznacza 

również międzynarodowe przestrzeganie 
przez producenta danego przewodu 
oznaczeń i certyfikatów nadawanych 
przez poszczególne krajowe organy 
certyfikujące, np. <VDE><HAR>. 
Oznaczenie <HAR> jest szczególnie ważne 
w przypadku ruchu towarowego między 
państwami europejskimi.

Zakres zastosowania
•	 Wewnętrzne okablowanie urządzeń
•	 Zabezpieczona instalacja w sprzęcie 

oświetleniowym
•	 Do układania w rurkach instalacyjnych, na i 

pod tynkiem

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm;  

b = 85 mm

Normy i aprobaty
•	 Świadectwo <HAR> typu przewodu wg  

EN 50525-2-31

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z 

czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 
zgodnie z normą IEC 60228

•	 Izolacja żyły: na bazie PVC

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą 
pojedynczą

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia
Zgodnie z EN 50565-1
4 x średnica zewnętrzna przy 
normalnym użytku; 2 x średnica 
zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu

Napięcie nominalne
 U0 /U: 300/500 V 

Napięcie próbne
2000 V

Obciążalność prądowa
VDE 0298 Część 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Zakres temperatury
Połączenia nieruchome: 
-40°C do +80°C
Połączenia ruchome: od +5°C do +70°C

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Szpula
[m]

Indeks 
miedzi

[kg/km]
Waga  

[kg/km] brązowy czarny szary niebieski zielony/żółty

0.5 2.1 - 2.5 100 4.8 9 4510031 4510011 4510061 4510021 4510001
0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 12 4510032 4510012 4510062 4510022 4510002

1 2.4 - 2.8 100 9.6 15 4510033 4510013 4510063 4510023 4510003
0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4510031S 4510011S 4510061S 4510021S 4510001S

0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4510032S 4510012S 4510062S 4510022S 4510002S
1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4510033S 4510013S 4510063S 4510023S 4510003S

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Szpula
[m]

Indeks 
miedzi

[kg/km]
Waga  

[kg/km]
pomarań-

czowy
ciemnonie-

bieski biały zielony żółty

0.5 2.1 - 2.5 100 4.8 9 4510091 4510141 4510051 4510121 4510111
0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 12 4510092 4510142 4510052 4510122 4510112

1 2.4 - 2.8 100 9.6 15 4510093 4510143 4510053 4510123 4510113
0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4510091S 4510141S 4510051S 4510121S 4510111S

0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4510092S 4510142S 4510052S 4510122S 4510112S
1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4510093S 4510143S 4510053S 4510123S

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Szpula
[m]

Indeks 
miedzi

[kg/km]
Waga  

[kg/km] fioletowy czerwony niebieski 
morski

ciemnoniebie-
ski/biały przezroczysty

0.5 2.1 - 2.5 100 4.8 9 4510071 4510041 4510161 4510921
0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 12 4510072 4510042 4510162 4510922

1 2.4 - 2.8 100 9.6 15 4510073 4510043 4510163 4510923
0.5 2.1 - 2.5 250 4.8 9 4510071S 4510041S

0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4510072S 4510042S 4510162S 4510102S
1 2.4 - 2.8 250 9.6 15 4510073S 4510043S 4510163S 4510103S

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Szpula
[m]

Indeks 
miedzi

[kg/km]
Waga 

[kg/km] różowy

0.5 2.1 - 2.5 100 4.8 9 4510081
0.75 2.2 - 2.7 100 7.2 12 4510082

1 2.4 - 2.8 100 9.6 15 4510083
0.75 2.2 - 2.7 250 7.2 12 4510082S

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

Info

•	 <HAR>
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Pojedyncze żyły do rozdzielnic • Szeroki zakres zastosowań

H07V-K <HAR>
Europejskie świadectwo typu <HAR>

Info

•	 <HAR>

Korzyści
•	 Oznaczenie przewodów <HAR> oznacza 

również międzynarodowe przestrzeganie 
przez producenta danego przewodu 
oznaczeń i certyfikatów nadawanych 
przez poszczególne krajowe organy 
certyfikujące, np. <VDE><HAR>. 
Oznaczenie <HAR> jest szczególnie ważne 
w przypadku ruchu towarowego między 
państwami europejskimi.

Zakres zastosowania
•	 Układanie w rurkach, na i pod tynkiem oraz 

w zamkniętych kanałach instalacyjnych
•	 Do bezpośredniego położenia na półkach, 

korytkach i w rurach tylko jako przewód 
wyrównujący potencjał

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm;  

b = 85 mm

Normy i aprobaty
•	 Świadectwo <HAR> typu przewodu wg  

EN 50525-2-31
•	 Bez certyfikacji <HAR> zgodnie z  

EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 przewody 
w kolorach izolacji: przezroczysty, zielony 
(jeden kolor), żółty (jeden kolor), wszystkie 
podwójne kolory (z wyjątkiem zielony-żółty 
i żółty-zielony)

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z 

czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 
zgodnie z normą IEC 60228

•	 Izolacja żyły: na bazie PVC

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą 
pojedynczą

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia
Zgodnie z EN 50565-1
OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;8 < OD 
≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**; 
OD > 12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Napięcie nominalne
U0/U: 450/750 V

Napięcie próbne
2500 V

Obciążalność prądowa
VDE 0298 Część 4
EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Zakres temperatury
Połączenia nieruchome: 
-40°C do +80°C
Połączenia ruchome:
od +5°C do +70°C

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Szpula
[m]

Indeks 
miedzi

[kg/km]
Waga  

[kg/km] brązowy czarny szary niebieski zielony/żółty

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4520031S 4520011S 4520061S 4520021S 4520001S
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520032S 4520012S 4520062S 4520022S 4520002S
1.5 2.8 - 3.4 100 14.4 22 4520031 4520011 4520061 4520021 4520001
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520032 4520012 4520062 4520022 4520002
4 3.9 - 4.8 100 38.4 45 4520033 4520013 4520063 4520023 4520003
6 4.4 - 5.3 100 57.6 71 4520034 4520014 4520064 4520024 4520004
10 5.7 - 6.8 100 96 120 4520035 4520015 4520065 4520025 4520005
16 6.7 - 8.1 153.6 187 4520036 4520016 4520066 4520026 4520006
25 8.4 - 10.2 240 290 4521031 4521011 4521021 4521001
35 9.7 - 11.7 336 399 4521032 4521012 4521062 4521022 4521002
50 11.5 - 13.9 480 559 4521013 4521023 4521003
70 13.2 - 16 672 776 4521014 4521024 4521004
95 15.1 - 18.2 912 1031 4521015 4521025 4521005
120 16.7 - 20.2 1152 1285 4521016 4521006
150 18.6 - 22.5 1440 1563 4521017 4521007
185 20.6 - 24.9 1776 1915 4521018 4521008
240 23.5 - 28.4 2304 2550 4521019 4521009

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Szpula
[m]

Indeks 
miedzi

[kg/km]
Waga  

[kg/km]
pomarań- 

czowy
ciemnonie-

bieski biały zielony żółty

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4520141S 4520051S
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520142S 4520052S
1.5 2.8 - 3.4 100 14.4 22 4520091 4520141 4520051 4520121 4520111
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520092 4520142 4520052 4520122 4520112
4 3.9 - 4.8 100 38.4 45 4520093 4520143 4520053 4520123 4520113
6 4.4 - 5.3 100 57.6 71 4520094 4520144 4520054 4520124 4520114
10 5.7 - 6.8 100 96 120 4520095 4520145 4520055
16 6.7 - 8.1 153.6 187 4520096 4520146 4520056 4520126
25 8.4 - 10.2 240 290 4521091
35 9.7 - 11.7 336 399 4521092
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Szpula
[m]

Indeks 
miedzi  

[kg/km]
Waga  

[kg/km] fioletowy czerwony niebieski 
morski

1.5 2.8 - 3.4 150 14.4 22 4520041S
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520042S
1.5 2.8 - 3.4 100 14.4 22 4520071 4520041 4520161
2.5 3.4 - 4.1 100 24 37 4520072 4520042 4520162
4 3.9 - 4.8 100 38.4 45 4520043 4520163
6 4.4 - 5.3 100 57.6 71 4520074 4520044 4520164
10 5.7 - 6.8 100 96 120 4520045
16 6.7 - 8.1 153.6 187 4520046
25 8.4 - 10.2 240 290 4521041
35 9.7 - 11.7 336 399 4521042
50 11.5 - 13.9 480 559 4521043
70 13.2 - 16 672 776 4521044

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
*W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, **w przypadku sporadycznego zginania; „OD” = średnica zewnętrzna
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

Podobne produkty
•	 Multi-Standard SC 2.1
•	 MULTI-STANDARD SC 2.2

Akcesoria
•	 MCT Przenośna praska do końcówek kablowych 
•	 Pudełka z tulejkami DIN 
•	 Praski do końcówek kablowych PEW 8.87 
•	 FLEXIMARK® oznaczniki kołnierzowe, zatrzaskowe 

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Pojedyncze żyły do rozdzielnic • Szeroki zakres zastosowań
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Pojedyncze żyły do rozdzielnic • Harmonizowany i certyfikowany

Multi-Standard SC 2.1
USA: Zatwierdzona aprobata UL (MTW), Kanada: CSA (TEW), Europa: <HAR> H07V-K (w zależności od przekroju),  

cynowane żyły miedziane

Info

•	 Do stosowania na wielu rynkach

Korzyści
•	 Wykorzystywany na najważniejszych 

globalnych rynkach
•	 Redukcja wydatków na dokumentację 

techniczną
•	 Łatwiejsze składowanie, wzrost 

oszczędności w procesie produkcji
•	 Współpracuje z końcówkami izolowanymi 

XL

Zakres zastosowania
•	 Okablowanie fabryczne
•	 Instalacje w korytach, kanałach
•	 Wewnętrzne okablowanie urządzeń
•	 Okablowanie szaf rozdzielczych

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Samogasnący według UL VW1 / CSA FT1
•	 Olejoodporność

Normy i aprobaty
•	 Przewody wielostandardowe mają 

nominalne przekroje żył podane w mm2 lub 
w AWG/kcmil. Przekrój główny znajduje 
się w poniższej tabeli, odpowiadający 
mu przekrój w drugim systemie można 
znaleźć w załączniku T16. Przekrój żyły w 
drugim systemie jest zazwyczaj większy od 
podanej poniżej wartości nominalnej. 

•	 Świadectwa typu przewodów: <HAR> 
H07V-K wg EN 50525-2-31; UL AWM Style 
1015 (UL standard UL 758, nr pliku U.I. 
Lapp GmbH UL AWM: E63634), (UL) MTW 
(UL standard UL 1063, nr pliku U.I. Lapp 
GmbH (UL) MTW: E198296); CSA TEW 
(CSA standard CSA C22.2 nr 127, klasa 
CSA 5835-01)

Budowa produktu
•	 Linka z cienkich drucików z miedzi 

cynowanej
•	 Izolacja żyły na bazie specjalnego PVC

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą 
pojedynczą

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia
OD ≤ 8 mm: 4 x OD*/2 x OD**;8 < OD 
≤ 12 mm: 5 x OD*/3 x OD**;OD > 
12 mm: 6 x OD*/4 x OD**

Napięcie nominalne
HAR / IEC: U0/U: 450/750 V; 
UL (AWM): U: 600 V;
UL (MTW): U: 600 V; 
CSA (TEW): U: 600 V

Zakres temperatury
Połączenia nieruchome: 
HAR/IEC: od -40°C do +70°C; 
UL (AWM): od -40°C do +105°C;
UL (MTW): od -40°C do+90°C; 
CSA (TEW): od -40°C do +105°C

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Karton
[m] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km] brązowy czarny szary

0.5 2.7 100 4.8 11 4160103 4160101 4160106
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160101K 4160106K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160203 4160201 4160206
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160203K 4160201K

1 3.1 100 9.6 16 4160303 4160301 4160306
1 3.1 2000 9.6 16 4160303K 4160301K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160403 4160401 4160406
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160403K 4160401K 4160406K
2.5 4 100 24 37 4160503 4160501 4160506
2.5 4 900 24 37 4160501K 4160506K
4 4.6 100 38.4 49 4160603 4160601 4160606
4 4.6 600 38.4 49 4160601K 4160706
6 5.1 100 57.6 67 4160703 4160701
6 5.1 400 57.6 67 4160701K
10 6.8 100 96 120 4160803 4160801 4160806
16 9 100 153.6 185 4160903 4160901 4160906
25 10.2 100 240 260 4161003 4161001 4161006
35 11.7 336 360 4161101
50 13.9 480 535 4161201
70 16 672 735 4161301
95 18.2 912 930 4161401
120 19.8 1152 1160 4161501

Przekrój żyły 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Pudełko
[m]

Karton
[m] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km] niebieski zielony/żółty pomarańczowy

0.5 2.7 100 4.8 11 4160102 4160100 4160109
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160102K 4160109K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160202 4160200 4160209
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160202K 4160209K

1 3.1 100 9.6 16 4160302 4160300 4160309
1 3.1 2000 9.6 16 4160302K 4160300K 4160309K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160402 4160400 4160409
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160402K 4160400K 4160409K
2.5 4 100 24 37 4160502 4160500 4160509
2.5 4 900 24 37 4160502K 4160500K 4160509K
4 4.6 100 38.4 49 4160602 4160600 4160609
4 4.6 600 38.4 49 4160600K 4160609K
6 5.1 100 57.6 67 4160702 4160700 4160709
6 5.1 400 57.6 67 4160702K 4160700K 4160709K
10 6.8 100 96 120 4160802 4160800 4160809
16 9 100 153.6 185 4160902 4160900 4160909
25 10.2 100 240 260 4161002 4161000 4161009
35 11.7 336 360 4161102 4161100
50 13.9 480 535 4161202 4161200
70 16 672 735 4161300
95 18.2 912 930 4161402 4161400
120 19.8 1152 1160 4161502 4161500
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Pojedyncze żyły do rozdzielnic • Harmonizowany i certyfikowany

Przekrój żyły [mm2] Średnica zewnętrzna 
[mm]

Pudełko
[m]

Karton
[m]

Indeks miedzi 
[kg/km] Waga [kg/km] biały/niebieski

0.5 2.7 3000 4.8 11 4160144K
0.75 2.9 100 7.2 14 4160244
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160244K

1 3.1 100 9.6 16 4160344
1 3.1 2000 9.6 16 4160344K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160444
2.5 4 100 24 37 4160544
2.5 4 900 24 37 4160544K
4 4.6 100 38.4 49 4160644
6 5.1 100 57.6 67 4160744
10 6.8 100 96 120 4160844

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Bez harmonizacji <HAR> przekroje nominalne: 0,5 mm²; 0,75 mm²; 1 mm²; 16 mm²
*W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, **w przypadku sporadycznego zginania; „OD” = średnica zewnętrzna
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

Podobne produkty
•	 H07V-K <HAR> 
•	 MULTI-STANDARD SC 2.2 

Akcesoria
•	 Pudełka z tulejkami DIN 
•	 Izolowane tulejki kablowe XL
•	 Praski do końcówek kablowych PEW 8.87 

Przekrój żyły [mm2] Średnica zewnętrzna 
[mm]

Pudełko
[m]

Karton
[m]

Indeks miedzi 
[kg/km] Waga [kg/km] ciemnoniebieski biały

0.5 2.7 100 4.8 11 4160114 4160105
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160114K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160214 4160205
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160214K

1 3.1 100 9.6 16 4160314 4160305
1 3.1 2000 9.6 16 4160314K 4160305K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160414 4160405
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160414K 4160405K
2.5 4 100 24 37 4160514 4160505
2.5 4 900 24 37 4160514K 4160505K
4 4.6 100 38.4 49 4160614 4160605
6 5.1 100 57.6 67 4160714 4160705
6 5.1 400 57.6 67 4160714K
10 6.8 100 96 120 4160814 4160805
16 9 100 153.6 185 4160914 4160905

Przekrój żyły [mm2] Średnica zewnętrzna 
[mm]

Pudełko
[m]

Karton
[m]

Indeks miedzi 
[kg/km] Waga [kg/km] zielony żółty

0.5 2.7 100 4.8 11 4160111 4160110
0.75 2.9 100 7.2 14 4160210

1 3.1 100 9.6 16 4160311 4160310
1.5 3.4 100 14.4 22 4160411 4160410
2.5 4 100 24 37 4160511 4160510
4 4.6 100 38.4 49 4160611 4160610
4 4.6 600 38.4 49 4160610K
6 5.1 100 57.6 67 4160711 4160710
10 6.8 100 96 120 4160811 4160810
16 9 100 153.6 185 4160911 4160910
25 10.2 100 240 260 4161011 4161010
35 11.7 336 360 4161111
50 13.9 480 535 4161211

Przekrój żyły [mm2] Średnica zewnętrzna 
[mm]

Pudełko
[m]

Karton
[m]

Indeks miedzi 
[kg/km] Waga [kg/km] fioletowy czerwony

0.5 2.7 100 4.8 11 4160107 4160104
0.5 2.7 3000 4.8 11 4160104K

0.75 2.9 100 7.2 14 4160207 4160204
1 3.1 100 9.6 16 4160307 4160304
1 3.1 2000 9.6 16 4160304K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160407 4160404
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160404K
2.5 4 100 24 37 4160507 4160504
2.5 4 900 24 37 4160504K
4 4.6 100 38.4 49 4160604
6 5.1 100 57.6 67 4160704
6 5.1 400 57.6 67 4160704K
10 6.8 100 96 120 4160804
16 9 100 153.6 185 4160904
25 10.2 100 240 260 4161004
35 11.7 336 360 4161104

Przekrój żyły [mm2] Średnica zewnętrzna 
[mm]

Pudełko
[m]

Karton
[m]

Indeks miedzi 
[kg/km] Waga [kg/km] niebieski/biały różowy

0.5 2.7 100 4.8 11 4160126
0.75 2.9 100 7.2 14 4160226
0.75 2.9 2500 7.2 14 4160226K

1 3.1 100 9.6 16 4160326 4160308
1 3.1 2000 9.6 16 4160326K

1.5 3.4 100 14.4 22 4160426 4160408
1.5 3.4 1500 14.4 22 4160426K
2.5 4 100 24 37 4160526
4 4.6 100 38.4 49 4160626
6 5.1 100 57.6 67 4160726
10 6.8 100 96 120 4160826
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Przewody sterownicze i przyłączeniowe
Praca w surowych warunkach • Przewody gumowe

NSGAFÖU 1,8/3 kV
Giętki gumowy przewód pojedynczy o napięciu nominalnym 1,8/3 kV

Info

•	 Transport publiczny
•	 Oprzewodowanie wewnętrzne pulpitu 

sterowniczego

Korzyści
•	 Układy wykorzystujące przewody 

pojedyncze NSGAFÖU zgodne z VDE 
0250, część 602 o napięciu nominalnym, 
wynoszącym min. U0/U: 1,8/3 kV można 
stosować w instalacjach odpornych na 
zwarcia i zwarcia doziemne do 1000 V 
według VDE 0100, część 520

Zakres zastosowania
•	 Okablowanie maszyn, narzędzi, urządzeń, 

przyrządów i szaf sterowniczych
•	 Pojazdy szynowe, autobusy, obwody przed 

zabezpieczeniem (odporność na zwarcia 
do 1000 V) i w rozdzielnicach

•	 Nie do bezpośredniego zakopania w ziemi, 
z wyjątkiem przejścia przez piaskowe 
zapory przeciwogniowe

•	 W kanałach, wężach, rurach, korytach, 
zamkniętych kanałach instalacji

•	 W wiązce lub do przyłączenia ruchomych 
części

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Olejoodporność według EN 60811-404
•	 Wersje o napięciu nominalnym U0/U 

0,6/1 kV AC i 3,6/6 kV AC dostępne na 
specjalne zamówienie

•	 Zewnętrzne średnice podane w tabeli 
z numerami artykułów są wartościami 
maksymalnymi 

Normy i aprobaty
•	 Świadectwo <VDE> dla typu przewodu 

NSGAFÖU 1,8/3 kV wg VDE 0250-602

Budowa produktu
•	 Linka z cienkich drucików z miedzi 

cynowanej
•	 Izolacja żyły: mieszanka na bazie gumy 

typu 3GI3
•	 Powłoka zewnętrzna: mieszanka na bazie 

gumy typu 5GM3
•	 Bez płaszcza zewnętrznego

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą 
pojedynczą

Budowa żyły
Z cienkich drucików zgodnie z  
VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia
Połączenia ruchome:  
10 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
6 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne
 U0 /U: 1,8/3 kV

Napięcie próbne
6000 V

Obciążalność prądowa
Zgodnie z VDE 0298 Część 4, tabela 15

Zakres temperatury
Połączenia ruchome:  
od -25°C do +90°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +90°C

Numer 
katalogowy Przekrój żyły [mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]

NSGAFÖU 1,8/3 kV
1600300 1.5 7.0 14.4 60
1600301 2.5 7.5 24 70
1600302 4 9.0 38.4 90
1600303 6 9.5 57.6 120
1600304 10 11.0 96 180
1600305 16 13.0 153.6 250
1600306 25 15.0 240 390
1600307 35 16.5 336 470
1600308 50 18.0 480 625
1600309 70 20.5 672 880
1600310 95 24.0 912 1190
1600311 120 26.0 1152 1430
1600312 150 28.0 1440 1750
1600313 185 31.0 1776 2160
1600314 240 34.5 2304 2640
3026826 300 38.0 2880 3545

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 V 1311-A Praski hydrauliczne 
•	 Nożyce do cięcia przewodów KS 20 
•	 PVL 1300 narzędzie akumulatorowe 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

UNITRONIC®



Przewody do transmisji danych 
o niskiej częstotliwości

Kod kolorów DIN 47100

UNITRONIC® LiFYCY (TP)

UNITRONIC® ST

UNITRONIC® LiYD11Y

UNITRONIC® PUR CP

UNITRONIC® PUR CP (TP)

Bezhalogenowy

UNITRONIC® ROBUST

UNITRONIC® ROBUST C

UNITRONIC® ROBUST C (TP)

UNITRONIC® LiHH

UNITRONIC® LiHCH (TP)

Aprobata UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A

UNITRONIC® LiYCY A

UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Do zastosowania w bardzo giętkich 
aplikacjach

UNITRONIC® FD

UNITRONIC® FD P plus

UNITRONIC® FD CP plus

Przewody komputerowe (RE)

RE-2Y(ST)Yv PiMF

Przewody instalacyjne do elektroniki 
przemysłowej

JE-Y(ST)Y...BD

JE-Y(ST)Y...BD EB

JE-LiYCY...BD

JE-LiYCY...BD EB

Kable telefoniczne

Kable wewnętrzne

J-Y(ST)Y...LG Kabel wewnętrzny

J-Y(ST)Y...LG Przewód przeciwpożarowy

J-2Y(ST)Y...ST III BD

Bezhalogenowe przewody instalacyjne  
i przeciwpożarowe

-H(ST)H...BD

J-H(ST)H...BD Przewód przeciwpożarowy

Kable zewnętrzne

A-2Y(L)2Y...ST III BD telefoniczny kabel 
zewnętrzny

Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości
Kod kolorów DIN 47100

s.
 5

4 UNITRONIC® LiYY

s.
 5

5 UNITRONIC® LiYCY

UNITRONIC® LiYY (TP)

s.
 5

7

UNITRONIC® LiYCY (TP)

UNITRONIC® EB CY (TP)

UNITRONIC® LiYCY-CY

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Niska pojemność żył

s.
 5

8

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

UNITRONIC® Li2YCY PiMF

Bezhalogenowy

s.
 6

0 UNITRONIC® LiHCH

 
Aprobata UL/CSA

UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S

     

  
Do zastosowania w bardzo giętkich aplikacjach

UNITRONIC® FD CY

 

s.
 6

1

UNITRONIC® FD CP (TP) plus

     

   
Przewody komputerowe (RE)

RE-2Y(ST)Yv

 

Przewody kontroli procesów (RD)

RD-Y(ST)Y

Kable telefoniczne
Kable zewnętrzne

A-2YF(L)2Y...ST III BD żelowany kabel  
zewnętrzny
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Kod kolorów DIN

UNITRONIC® LiYY
Przewód do transmisji danych z kodem kolorów zgodnym z DIN 47100

Info

•	 Synonim uniwersalności

Korzyści
•	 Oszczędność miejsca dzięki małym 

średnicom zewnętrznym przewodu
•	 Wszechstronne zastosowanie
•	 Pod warunkiem osiągnięcia wymaganej 

minimalnej ilości zamówienia, na 
życzenie, możliwe jest wykonanie płaszcza 
zewnętrznego w kolorach specjalnych, 
pasujących do kolorystyki urządzenia

Zakres zastosowania
•	 UNITRONIC® LiYY jest również używany 

jako przewód kontrolny i sygnałowy w 
urządzeniach elektronicznych, systemach 
komputerowych, urządzeniach biurowych i 
innych

•	 Suche i wilgotne pomieszczenia
•	 Sporadycznie ruchome

Cechy produktu
•	 Pomimo dużej ilości żył przewody LiYY 

mają małe średnice zewnętrzne
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0812

Budowa produktu
•	 Żyła z cienkich drucików / wielodrutowa 

(0,34 mm2) z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły wykonana z PVC
•	 Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC 

Kolor płaszcza zewnętrznego: szary 
beżowy (RAL 7032)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Oznaczenie żył
DIN 47100 bez powtarzania kolorów, 
patrz tabela T9

Pojemność robocza
Około 120 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zasilania) 
dla żyły 0,14 mm2: 350 V 
dla żyły >= 0,25 mm2: 500 V

Indukcyjność
Około 0,65 mH/km

Budowa żyły
Linka, cienkie druciki 
0,34 mm²: 7-drutowa

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome: 
10 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne
Przy 0,14 mm²: 1200 V

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome: 
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

UNITRONIC® LiYY
0028202 2 x 0.14 3.2 2.7 13.2
0028203 3 x 0.14 3.4 4.05 16
0028204 4 x 0.14 3.6 5.4 18.9
0028205 5 x 0.14 3.9 6.72 22.2
0028207 7 x 0.14 4.2 9.45 28.4
0028208 8 x 0.14 4.9 10.2 35.2
0028210 10 x 0.14 5.2 13.5 41.2
0028212 12 x 0.14 5.6 16.2 48.4
0028214 14 x 0.14 5.8 18.9 52.9
0028216 16 x 0.14 6.1 21.6 59.1
0028220 20 x 0.14 7 27 70.8
0028225 25 x 0.14 7.8 33.6 87.2
0028236 36 x 0.14 8.6 48.6 126.8
0028237 37 x 0.14 8.9 49.7 118
0028240 40 x 0.14 9.3 54 139.1
0028250 50 x 0.14 10.4 67.5 170.9
0028256 56 x 0.14 10.7 78.4 187
0028302 2 x 0.25 3.8 4.8 18
0028303 3 x 0.25 4 7.2 22
0028304 4 x 0.25 4.3 9.6 26.2
0028305 5 x 0.25 4.7 12 31
0028306 6 x 0.25 5.1 14.4 39
0028307 7 x 0.25 5.1 16.8 42
0028308 8 x 0.25 6.2 19.2 49.2
0028310 10 x 0.25 6.8 24 58
0028312 12 x 0.25 7 28.8 67
0028314 14 x 0.25 7.3 33.6 75.3
0028316 16 x 0.25 7.7 38.4 84.3
0028318 18 x 0.25 8.1 43.2 93
0028320 20 x 0.25 8.6 48 102
0028325 25 x 0.25 9.6 60 134
0028330 30 x 0.25 10.3 72 155
0028332 32 x 0.25 10.7 76.8 164
0028336 36 x 0.25 11.1 86.4 182.2
0028337 37 x 0.25 11.4 88.8 185
0028340 40 x 0.25 12 96.1 200
0028350 50 x 0.25 12.9 120 257.1
0028402 2 x 0.34 4.2 6.6 25

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

0028403 3 x 0.34 4.4 9.9 31
0028404 4 x 0.34 4.8 13.1 43.2
0028405 5 x 0.34 5.5 16.5 53.8
0028406 6 x 0.34 5.9 19.6 55
0028407 7 x 0.34 5.9 22.8 62
0028408 8 x 0.34 7.1 26.1 73.1
0028410 10 x 0.34 7.6 32.6 82
0028412 12 x 0.34 7.8 39.1 102
0028414 14 x 0.34 8.2 45.7 109
0028416 16 x 0.34 8.7 52 127
0028420 20 x 0.34 9.6 65.2 159.3
0028421 21 x 0.34 10.4 68.6 167
0028425 25 x 0.34 11.2 81.6 190
0028430 30 x 0.34 11.6 98 226
0028436 36 x 0.34 12.5 118 284
0028440 40 x 0.34 13.5 131 317
0028450 50 x 0.34 15 163 407
0028502 2 x 0.50 4.7 9.6 40
0028503 3 x 0.50 5 14.4 47
0028504 4 x 0.50 5.6 19.2 56
0028505 5 x 0.50 6.1 24 65
0028507 7 x 0.50 6.9 33.6 82
0028508 8 x 0.50 8 38.4 90
0028510 10 x 0.50 8.6 48 117
0028512 12 x 0.50 8.9 58 133
0028516 16 x 0.50 10.2 77 170
0028520 20 x 0.50 11.4 96 214
0028525 25 x 0.50 12.7 120 265
0028530 30 x 0.50 13.2 144 304
0028540 40 x 0.50 15.8 192 392
0028602 2 x 0.75 5.1 14.4 48
0028603 3 x 0.75 5.6 21.6 57
0028604 4 x 0.75 6.1 28.8 69
0028605 5 x 0.75 6.9 36 78
0028607 7 x 0.75 7.5 50 112
0028608 8 x 0.75 8.7 58 126
0028610 10 x 0.75 9.4 72 149
0028612 12 x 0.75 10.1 86 176
0028616 16 x 0.75 11.2 115 218
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Kod kolorów DIN

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

0028620 20 x 0.75 12.4 144 274
0028625 25 x 0.75 14 180 285
0028702 2 x 1.00 5.6 19.2 55
0028703 3 x 1.00 5.9 29 70
0028704 4 x 1.00 6.4 38.4 79

Numer 
katalogowy

Liczba żył i 
przekrój [mm2]

Średnica 
zewnętrzna [mm]

Indeks miedzi 
[kg/km]

Waga  
[kg/km]

0028705 5 x 1.00 7.3 48 98
0028802 2 x 1.50 6.2 29 74
0028803 3 x 1.50 6.8 43 89
0028804 4 x 1.50 7.4 58 105

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 UNITRONIC® LiYY (TP) 
•	 UNITRONIC® LiYY A

Akcesoria
•	 SKINTOP® ST-M 
•	 Narzędzia do ściągania izolacji STAR STRIP
•	 SENSOR STRIP Narzędzie do odizolowywania 

UNITRONIC® LiYCY
Ekranowane przewody do transmisji danych z kodem kolorowym zgodnym z DIN 47100

Korzyści
•	 Pełny oplot minimalizuje zakłócenia 

elektryczne
•	 Wszechstronne zastosowanie

Zakres zastosowania
•	 Do stosowania w systemach 

komputerowych, technologii MSR, 
w urządzeniach biurowych, wagach 
- ekranowane przewody o małych 
wymiarach

•	 Suche i wilgotne pomieszczenia

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0812

Budowa produktu
•	 Żyła z cienkich drucików / wielodrutowa 

(0,34 mm2) z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły wykonana z PVC
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC 

Kolor płaszcza zewnętrznego: szary 
beżowy (RAL 7032)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Oznaczenie żył
DIN 47100 bez powtarzania kolorów, 
patrz tabela T9

Pojemność robocza
Żyła/żyła: ok. 120 nF/km 
Żyła/ekran: ok. 160 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zasilania) 
dla żyły 0,14 mm2:350 V 
dla żyły >= 0,25 mm2:500 V

Indukcyjność
Około 0,65 mH/km

Budowa żyły
Linka, cienkie druciki 
0,34 mm²: 7-drutowa

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome: 
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
6 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne
Przy 0,14 mm²: 1200 V

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome: 
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY

0034302 2 x 0.14 3.9 12 20
0034303 3 x 0.14 4.1 13 28
0034304 4 x 0.14 4.3 14.3 33
0034305 5 x 0.14 4.6 15.5 38
0034306 6 x 0.14 4.9 18.2 38
0034307 7 x 0.14 4.9 19 49
0034308 8 x 0.14 5.8 21.2 56
0034310 10 x 0.14 6.1 28.5 66
0034312 12 x 0.14 6.3 30.4 78
0034314 14 x 0.14 6.7 32 80
0034315 15 x 0.14 6.9 37.8 86
0034316 16 x 0.14 7 43 90
0034318 18 x 0.14 7.3 48.8 104
0034320 20 x 0.14 7.7 53.9 116
0034321 21 x 0.14 7.9 55.5 121
0034324 24 x 0.14 8.4 61 132
0034325 25 x 0.14 8.5 63 149
0034328 28 x 0.14 8.5 66.1 153
0034330 30 x 0.14 8.7 69 158
0034336 36 x 0.14 9.3 83 183
0034340 40 x 0.14 10.4 87.5 210
0034344 44 x 0.14 10.7 110.5 225
0034350 50 x 0.14 11.1 122.5 253
0034402 2 x 0.25 4.5 16 32
0034403 3 x 0.25 4.7 21 37
0034404 4 x 0.25 5 24 41.3
0034405 5 x 0.25 5.6 29 51.2
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Kod kolorów DIN

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]
0034406 6 x 0.25 6 30 58
0034407 7 x 0.25 6 37 65
0034408 8 x 0.25 7.1 42 73
0034410 10 x 0.25 7.5 46 82
0034412 12 x 0.25 7.7 53 98
0034414 14 x 0.25 8 59 99
0034415 15 x 0.25 8.3 61 111
0034416 16 x 0.25 8.4 64 124
0034418 18 x 0.25 8.8 83 143
0034420 20 x 0.25 9.3 88 152.3
0034421 21 x 0.25 9.6 93 161
0034425 25 x 0.25 10.7 114 172
0034428 28 x 0.25 10.8 126 181.1
0034432 32 x 0.25 11.4 138 203
0034436 36 x 0.25 11.8 148 220
0034440 40 x 0.25 12.7 157 248
0034450 50 x 0.25 13.8 178 318
0034461 61 x 0.25 15 205 365.2
0034502 2 x 0.34 4.9 21 37
0034503 3 x 0.34 5.1 27 49
0034504 4 x 0.34 5.7 28 59
0034505 5 x 0.34 6.2 30 66
0034506 6 x 0.34 6.8 45 79
0034507 7 x 0.34 6.8 48 83
0034508 8 x 0.34 7.8 52 94
0034510 10 x 0.34 8.3 74 129.2
0034512 12 x 0.34 8.5 80 142
0034514 14 x 0.34 8.9 86 154
0034515 15 x 0.34 9.2 90 155
0034516 16 x 0.34 9.4 94 160
0034518 18 x 0.34 10.2 103 173
0034520 20 x 0.34 10.7 112 192
0034521 21 x 0.34 11.1 116 199.2
0034525 25 x 0.34 11.9 135 259
0034528 28 x 0.34 12 153 280
0034530 30 x 0.34 12.3 159 291.1
0034532 32 x 0.34 13 165 305
0034536 36 x 0.34 13.4 179 331
0034540 40 x 0.34 14.8 200 365
0034550 50 x 0.34 15.9 235 431
0034602 2 x 0.50 5.6 29 54
0034603 3 x 0.50 5.9 38 67
0034604 4 x 0.50 6.3 43 77
0034605 5 x 0.50 7 51 90
0034606 6 x 0.50 7.6 59 104
0034607 7 x 0.50 7.6 65 112
0034608 8 x 0.50 8.7 70 135
0034610 10 x 0.50 9.3 88 160
0034612 12 x 0.50 9.6 99 177
0034618 18 x 0.50 11.8 134 239
0034620 20 x 0.50 12.1 149 276
0034625 25 x 0.50 13.7 211 352
0034630 30 x 0.50 14.5 230 397
0034702 2 x 0.75 6 38 64
0034703 3 x 0.75 6.3 49 76
0034704 4 x 0.75 7 58 92
0034705 5 x 0.75 7.6 67 109
0034707 7 x 0.75 8.2 100 156
0034710 10 x 0.75 10.5 130 187
0034712 12 x 0.75 10.8 154 218
0034718 18 x 0.75 13 195 327
0034725 25 x 0.75 15.3 280 454
0034730 30 x 0.75 15.8 312 486
0034802 2 x 1.00 6.3 43 72
0034803 3 x 1.00 6.8 56 90
0034804 4 x 1.00 7.3 68 109
0034805 5 x 1.00 8 79 126
0034807 7 x 1.00 8.6 118 171
0034810 10 x 1.00 11.1 140 228
0034812 12 x 1.00 11.4 168 259
0034818 18 x 1.00 13.4 252 389
0034825 25 x 1.00 16.2 335 517
0034902 2 x 1.50 7.1 58 90
0034903 3 x 1.50 7.5 74 115
0034904 4 x 1.50 8.1 108 153
0034905 5 x 1.50 8.8 129 176
0034907 7 x 1.50 9.5 164 220
0034912 12 x 1.50 12.7 254 376
0034918 18 x 1.50 15.3 350 519
0034925 25 x 1.50 17.9 550 901

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 UNITRONIC® LiYCY (TP) 
•	 UNITRONIC® PUR CP
•	 UNITRONIC® LiYCY A

Akcesoria
•	 SKINTOP® MS-SC Patrz strona 794
•	 Nożyce uniwersalne typu A i B Patrz strona 998
•	 UNIVERSAL STRIP narzędzie do odizolowywania i cięcia  
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Kod kolorów DIN

UNITRONIC® LiYCY (TP)
Ekranowany przewód do transmisji danych z kodem kolorów zgodnym z DIN 47100, żyły parowane

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Oznaczenie żył
DIN 47100, patrz załącznik T9

Pojemność robocza
Żyła/żyła: ok. 120 nF/km 
Żyła/ekran: ok. 160 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zasilania) 
dla żyły 0,14 mm2:350 V 
dla żyły >= 0,25 mm2:500 V

Indukcyjność
Około 0,65 mH/km

Budowa żyły
Żyła cienkodrutowa miedziana

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome: 
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
6 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne
Przy 0,14 mm²: 1200 V

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome: 
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba par  
i przekrój 

[mm²]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131 2 x 2 x 0.14 5.3 18.5 39
0035141 3 x 2 x 0.14 5.8 23 48
0035132 4 x 2 x 0.14 6.2 26.6 54
0035133 6 x 2 x 0.14 7.1 48.5 85
0035150 8 x 2 x 0.14 8.2 53.7 97
0035134 10 x 2 x 0.14 8.7 59 110
0035135 12 x 2 x 0.14 8.9 66 142
0035136 16 x 2 x 0.14 10.2 79 154
0035142 20 x 2 x 0.14 11.3 97 184
0035137 25 x 2 x 0.14 12.5 113 238
0035800 2 x 2 x 0.25 6.3 28 54
0035801 3 x 2 x 0.25 7.1 39.6 68.5
0035802 4 x 2 x 0.25 7.6 44.9 81
0035803 6 x 2 x 0.25 8.5 69.5 115
0035804 8 x 2 x 0.25 10.3 76.9 130
0035805 10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806 12 x 2 x 0.25 11.3 120 190
0035807 16 x 2 x 0.25 12.5 146.5 238

Numer 
katalogowy

Liczba par  
i przekrój 

[mm²]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

0035808 25 x 2 x 0.25 16.1 205 344
0035810 2 x 2 x 0.50 7.9 48.1 93
0035811 3 x 2 x 0.50 8.7 73.7 129
0035812 4 x 2 x 0.50 9.4 82 146
0035813 6 x 2 x 0.50 11.1 110 198
0035814 8 x 2 x 0.50 13.1 139 259
0035816 12 x 2 x 0.50 14.9 198.3 354
0035817 16 x 2 x 0.50 16.5 240 459
0035820 2 x 2 x 0.75 8.5 58 106
0035821 3 x 2 x 0.75 9.4 84 140
0035822 4 x 2 x 0.75 10.7 108 179
0035827 5 x 2 x 0.75 11.1 126 215
0035823 6 x 2 x 0.75 12.1 146 246
0035824 8 x 2 x 0.75 14.7 180 305
0035825 12 x 2 x 0.75 16.2 261 456
0035830 2 x 2 x 1.00 9 84 142
0035831 3 x 2 x 1.00 10.4 96 173
0035832 4 x 2 x 1.00 11.3 121 212
0035836 5 x 2 x 1.00 11.8 161 266

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 UNITRONIC® CY PiDY (TP)
•	 UNITRONIC® PUR CP (TP)
•	 UNITRONIC® Li2YCY (TP) cienkodrutowy 
•	 UNITRONIC® LiYCY (TP) A 

Akcesoria
•	 SKINTOP® MS-SC-M 
•	 Nożyce uniwersalne typu A i B 
•	 Narzędzia do ściągania izolacji STAR STRIP 

Info

•	 TP = parowany

Korzyści
•	 Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze 

skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu)
•	 Pełny oplot minimalizuje zakłócenia 

elektryczne

Zakres zastosowania
•	 Może być używany jako przewód 

kontrolny i sygnałowy w urządzeniach 
elektronicznych, systemach 
komputerowych, urządzeniach biurowych i 
innych

•	 Suche i wilgotne pomieszczenia

Cechy produktu
•	 Dobra ochrona przed wpływem zakłóceń 

pojemnościowych od sąsiednich pól 
elektrycznych (np. od kabli zasilających)

•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0812

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły wykonana z PVC
•	 Struktura TP - parowany
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC 

Kolor płaszcza zewnętrznego: szary 
beżowy (RAL 7032)
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Niska pojemność żył

UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Ekranowany przewód do transmisji danych, żyły w izolacji PE, parowane, 7-drutowe

Info

•	 Przewody do RS485/RS422

UNITRONIC® Li2YCY (TP) cienkodrutowy
Ekranowany przewód do transmisji danych, żyły w izolacji PE, parowane, cienkodrutowe

Info

•	 Przewody do RS485/RS422

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
Ekranowany przewód do transmisji danych, żyły w izolacji PE, parowane, wzmocniony płaszcz zewnętrzny

Info

•	 Przewody do RS485/RS422

Korzyści
•	 Żyła 7-drutowa (UNITRONIC® Li2YCY (TP) 

oraz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) może  
być używana w technologii  
MAXI TERMI-POINT®

•	 Pełny oplot minimalizuje zakłócenia 
elektryczne

•	 Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze 
skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu)

Zakres zastosowania
•	 Szczególnie nadaje się do okablowania 

systemów przekazywania danych z 
prędkością transmisji do 10 Mbit./sek.  
i jest odpowiedni do interfejsów RS422  
i RS485

•	 Dla połączeń nieruchomych oraz połączeń 
ruchomych w ograniczonym zakresie

•	 Do zastosowania w pomieszczeniach 
suchych i wilgotnych

•	 Przewód sygnałowy, sterowniczy  
i pomiarowy do wolnego przesyłania 
wrażliwych sygnałów i do wysokiej 
szybkości transmisji danych

•	 UNITRONIC®Li2YCYv (TP) wykonanie ze 
wzmocnioną czarną izolacją zewnętrzną 
(Yv) nadaje się do stosowania wewnątrz  
i na zewnątrz budynków, jak i bezpośrednio 
w ziemi

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0812	

Budowa produktu
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
•	 Żyła 7-drutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE)
•	 Struktura TP - parowany
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC 

Kolor płaszcza zewnętrznego: szary 
beżowy (RAL 7032)

UNITRONIC® Li2YCY (TP) cienkodrutowy
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE)
•	 Struktura TP - parowany
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC 

Kolor płaszcza zewnętrznego: szary 
beżowy (RAL 7032)

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
•	 Żyła 7-drutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE)
•	 Struktura TP - parowany
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC 

Kolor płaszcza zewnętrznego: szary 
beżowy (RAL 7032)

•	 Zwiększona grubość płaszcza 
zewnętrznego („Yv”)

•	 Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny    
(RAL 9005)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Oznaczenie żył
DIN 47100, patrz załącznik T9

Pojemność robocza
Przy 800 Hz: max. 60 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zastosowań silnoprądowych) 
250 V

Indukcyjność
Około 0,65 mH/km

Budowa żyły
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Przewód linkowy, w oparciu o  
VDE 0881, 7-drutowa
UNITRONIC® Li2YCY (TP) cienkodrutowy
Żyła linkowa, z cienkich drucików
UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
Przewód linkowy, w oparciu o  
VDE 0881, 7-drutowa

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome: 
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
6 x średnica zewnętrzna

Tłumienie przesłuchu zbliżonego
Do 1 MHz min. 50 dB
Do 10 MHz min. 40 dB

Napięcie próbne
Żyła/żyła: 2000 V
Żyła/ekran: 1000 V

Impedancja falowa
100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome: 
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -40°C do +80°C
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Niska pojemność żył

Numer 
katalogowy Liczba par i przekrój [mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]

UNITRONIC® Li2YCY (TP)
0031320 2 x 2 x 0,22 6.5 24.2 59
0031321 3 x 2 x 0,22 7.1 28.6 66
0031322 4 x 2 x 0,22 7.3 34.2 78
0031323 8 x 2 x 0,22 9.1 70 125
0031324 10 x 2 x 0,22 10.4 76 143
0031335 1 x 2 x 0,34 5.8 20 44
0031325 2 x 2 x 0,34 7.7 34.1 79
0031326 3 x 2 x 0,34 8.4 43 89
0031327 4 x 2 x 0,34 8.7 47 101
0031328 8 x 2 x 0,34 11 85.8 176
0031336 1 x 2 x 0,5 6.3 29 53
0031330 2 x 2 x 0,5 8.5 37 85
0031331 3 x 2 x 0,5 9.3 55 105
0031332 4 x 2 x 0,5 9.6 60 122
0031333 8 x 2 x 0,5 12.7 113.3 213
0031334 10 x 2 x 0,5 14.8 154 261

UNITRONIC® Li2YCY (TP) cienkodrutowy
0031370 1 x 2 x 0,25 5.7 14 38
0031371 2 x 2 x 0,25 6.9 28 56
0031372 3 x 2 x 0,25 7.5 39.6 64
0031373 5 x 2 x 0,25 8.3 50 93

UNITRONIC® Li2YCYv (TP) czarny, do instalacji zewnętrznych i bezpośredniego zakopania w ziemi, 7-drutowy
0031350 2 x 2 x 0,22 8.1 24.2 79
0031351 3 x 2 x 0,22 8.7 28.6 93
0031352 4 x 2 x 0,22 8.9 34.2 100
0031355 2 x 2 x 0,34 9.3 34.1 102
0031356 3 x 2 x 0,34 10 43 117
0031357 4 x 2 x 0,34 10.3 52.8 130
0031358 8 x 2 x 0,34 12.6 85.8 206
0031366 1 x 2 x 0,5 7.9 29 79
0031360 2 x 2 x 0,5 10.1 37 120
0031361 3 x 2 x 0,5 10.9 55 142
0031362 4 x 2 x 0,5 11.2 60 160
0031363 8 x 2 x 0,5 13.9 113.3 251
0031364 10 x 2 x 0,5 16 148 303

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
TERMI-POINT® jest zastrzeżoną marką AMP
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 UNITRONIC® BUS LD 

Akcesoria
•	 SKINTOP® MS-SC-M 
•	 Nożyce uniwersalne typu A i B 
•	 Narzędzia do ściągania izolacji STAR STRIP 
•	 STEEL GUN HT-338 przyrząd do montażu opasek kablowych
•	 LS stalowe opaski kablowe 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Bezhalogenowość

UNITRONIC® LiHCH (TP)
Bezhalogenowy przewód do transmisji danych z kodem kolorów zgodnym z DIN 47100

Info

•	 TP = parowany

Korzyści
•	 Bezhalogenowy: w przypadku pożaru, 

ochrona życia i dóbr materialnych osiągana 
jest poprzez emisję dymu o niskiej 
gęstości i zmniejszoną emisję gazów 
korozyjnych

•	 Niska pojemność żył ze względu na izolację 
poliolefinową

•	 Pełny oplot minimalizuje zakłócenia 
elektryczne

•	 Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze 
skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu)

Zakres zastosowania
•	 Odpowiedni do stosowania w miejscach 

skupiających dużą liczbę osób, a także w 
nieruchomościach o wysokiej wartości, 
które muszą być chronione w przypadku 
pożaru

•	 Do użycia w budynkach użyteczności 
publicznej, systemach transportowych i 
zakładach przemysłowych

•	 Do przetwarzania danych, pomiarów 
i sterowania, także w obwodach 
bezpieczeństwa

•	 Do stosowania w systemach 
komputerowych, w oprzyrządowaniu, do 
wyposażenia sprzętu biurowego, gdy są 
wymagane ekranowane, bezhalogenowe 
przewody o małej średnicy

Cechy produktu
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Bezhalogenowy, niska emisja dymu (LSZH)
•	 Bezhalogenowość zgodnie z IEC 60754-1 

(ilość kwaśnych gazów halogenowych)  
Korozyjność gazów spalinowych zgodnie z 
EN 50267-2-3 (stopień kwasowości)

•	 Niska gęstość dymu według IEC 61034-2

Normy i aprobaty
•	 Według VDE 0812

Budowa produktu
•	 Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły wykonana ze specjalnej 

mieszanki bezhalogenowej
•	 Struktura TP - parowany
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny ze specjalnej 

bezhalogenowej mieszanki 
Kolor płaszcza zewnętrznego: szary 
beżowy (RAL 7032)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Oznaczenie żył
DIN 47100 bez powtarzania kolorów, 
patrz tabela T9

Pojemność robocza
Żyła/żyła około 80 nF/km
Żyła/ekran około 120 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zastosowań silnoprądowych) 
250 V

Sprzężenie
Przy 1 kHz: około 300 pF/100 m

Indukcyjność
Około 0,65 mH/km

Budowa żyły
Żyła cienkodrutowa miedziana

Minimalny promień gięcia
Sporadycznie ruchome: 
15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
6 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne
1200 V

Zakres temperatury
Połączenia sporadycznie ruchome: 
od -5°C do +70°C
Połączenia nieruchome: 
od -30°C do +80°C

Numer 
katalogowy

Liczba par i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302 2 x 2 x 0.14 5.9 18.5 39
0038303 3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304 4 x 2 x 0.14 6.4 26.6 54
0038308 8 x 2 x 0.14 8.4 53.7 97
0038312 12 x 2 x 0.14 9.1 66 142
0038316 16 x 2 x 0.14 10.4 79 154
0038325 25 x 2 x 0.14 12.7 113 238
0038402 2 x 2 x 0.25 6.5 28 54
0038403 3 x 2 x 0.25 7.3 39.6 66
0038404 4 x 2 x 0.25 7.8 44.9 81
0038406 6 x 2 x 0.25 8.7 69.5 115
0038408 8 x 2 x 0.25 10.5 76.9 130
0038412 12 x 2 x 0.25 11.5 120 190

Numer 
katalogowy

Liczba par i 
przekrój 
[mm2]

Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km]
Waga  

[kg/km]

0038416 16 x 2 x 0.25 12.7 146.5 238
0038602 2 x 2 x 0.5 8.8 48.1 93
0038603 3 x 2 x 0.5 8.9 73.7 129
0038604 4 x 2 x 0.5 9.6 82 146
0038606 6 x 2 x 0.5 11.3 110 198
0038608 8 x 2 x 0.5 13.3 139 259
0038612 12 x 2 x 0.5 15.1 198.3 354
0038616 16 x 2 x 0.5 16.7 240 459
0038702 2 x 2 x 0.75 9.5 58 106
0038704 4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0038708 8 x 2 x 0.75 14.9 180 305
0038802 2 x 2 x 1 10.5 84 142
0038803 3 x 2 x 1 10.6 96 173
0038804 4 x 2 x 1 11.5 121 212

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 SKINTOP® MS-SC-M 
•	 Nożyce uniwersalne typu A i B 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości • Bardzo elastyczny z certyfikatem UL/CSA

UNITRONIC® FD CP plus
Wysoce giętki przewód do transmisji danych z zewnętrzną izolacją z PUR, 

aprobata UL / CSA

Korzyści
•	 Szeroki zakres temperaturowy, do 

zastosowań w surowych warunkach 
klimatycznych

•	 Pełny oplot minimalizuje zakłócenia 
elektryczne

•	 Zgodnie z UL AWM klasa napięciowa 
1000V pozwala w instalacjach 
wewnętrznych na układanie przewodu 
obok przewodów zasilających z aprobatą 
UL do  1kV

•	 W USA wewnątrz maszyn przemysłowych 
zgodnie z NFPA 79, Edycja 2015, 12.9.2 
(warunek 3 w 12.9.2: do 1 mm² oraz 
<16 AWG) ale nie wewnątrz prowadnic 
łańcuchowych i nie na maszynach, jeżeli 
AWM Style jest ograniczony do połączeń 
wewnętrznych

Zakres zastosowania
•	 Wielofunkcyjne wykorzystanie np. 

na liniach pakujących, urządzeniach 
składowania oraz pobierania towaru

•	 Obwody pomiarowe, sterownicze i 
regulacyjne

•	 W prowadnicach łańcuchowych: dla 
poziomego zakresu ruchu do 100m

•	 Zastosowanie w prowadnicach 
łańcuchowych: Proszę przestrzegać 
wytycznych montażowych zawartych w 
tabeli T3

•	 Możliwa praca w aplikacjach skręcających 
przewód np. jako przewód w pętli 
zwisającej w turbinie wiatrowej (WTG)

Cechy produktu
•	 Bezhalogenowy, o niskiej pojemności żył i 

zachowujący giętkość do -40°C
•	 Płaszcz zewnetrzny z PUR, odporny na 

przecięcia i rozdzieranie, na działanie 
olejów mineralnych i ścieranie w 
przypadku użycia w prowadnicy 
łańcuchowej

•	 Powierzchnia o niskiej przyczepności, 
odporny na hydrolizę, mikroorganizmy i 
olej

•	 Stopień trudnopalności: IEC 60332-1-2, 
VW-1 zgodny z UL 1581, FT2 (poziomy test 
płomieni)

•	 Zaprojektowany dla 5-10 milionów cykli 
gięcia w prowadnicy łańcuchowej

Normy i aprobaty
•	 Aprobata cULus CMX (Communications 

Cable) zgodnie z UL 444 oraz CSA C22.2 
No.214, certyfikowana przez UL (Nr pliku 
UL: E236660)

•	 Aprobata cULus AWM (Nr pliku UL: 
E63634): UL AWM Style 21576 zgodnie z 
UL 758 oraz AWM A/B I/II dla CSA C22.2 
No. 210-11

Budowa produktu
•	 Linka z cienkich drucików z czystej miedzi
•	 Izolacja żyły: na bazie poliolefinu
•	 Obwój z włókniny
•	 Oplot z ocynowanych drucików 

miedzianych
•	 Płaszcz zewnętrzny wykonany ze specjalnej 

mieszanki PUR 
Kolor płaszcza zewnętrznego: szary  
(RAL 7001)

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Oznaczenie żył
DIN 47100, patrz załącznik T9

Pojemność robocza
Żyła/żyła około 60 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
Szczytowo: 250 V (nie dla zastosowań 
siłowych) 
Napięcie długotrwałe: 49V AC lub 74V 
DC

Indukcyjność
Około 0,65 mH/km

Budowa żyły
Linka z bardzo cienkich drucików

Ruch skręcający w turbinie 
wiatrowej (WTG)
TW-0 i TW-2, patrz Załącznik T0

Minimalny promień gięcia
Połączenia ruchome: 
7,5 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 
4 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne
Żyła/żyła: 1500 V rms
Żyła/ekran: 500 V

Zakres temperatury
Połączenia ruchome: 
od -40°C do +80°C
Połączenia nieruchome  
-40°C do +80°C 
UL/CSA CMX: +75°C 
UL AWM: +80 °C

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm2] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]
UNITRONIC® FD CP plus

0028880 2 x 0.14 4.3 11.2 33
0028881 3 x 0.14 4.5 14.1 36
0028882 4 x 0.14 4.8 15.5 40
0028883 5 x 0.14 5.1 18.3 45
0028884 7 x 0.14 5.7 27.8 67
0028885 10 x 0.14 6.7 39.3 87
0028886 14 x 0.14 6.8 45.3 102
0028887 18 x 0.14 7.4 54.1 118
0028888 25 x 0.14 8.9 68.4 157
0028889 2 x 0.25 4.9 14.9 38
0028890 3 x 0.25 5.1 18.8 45
0028891 4 x 0.25 5.5 21.3 52
0028892 5 x 0.25 5.9 31 69
0028893 7 x 0.25 6.7 39.6 84
0028894 10 x 0.25 8.2 53.9 109
0028895 14 x 0.25 8.3 64.2 136
0028896 18 x 0.25 9.1 78.4 161
0028897 25 x 0.25 11 101 213
0028898 2 x 0.34 5.3 18.1 45
0028899 3 x 0.34 5.6 28.7 61
0028900 4 x 0.34 6 35.7 77
0028901 5 x 0.34 6.5 39.1 83
0028902 7 x 0.34 7.4 52.7 109
0028903 10 x 0.34 9.1 67.4 147
0028904 14 x 0.34 9.2 85.8 186
0028905 18 x 0.34 10.3 99.7 216
0028906 25 x 0.34 12.5 155 314

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji). / Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben / Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Info

•	 Giętkie w niskiej temperaturze
•	 Niska pojemność żył
•	 Bezhalogenowość
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

UNITRONIC®

BUS



Przewody do systemu BUS: AS-INTERFACE
Komunikacja (czujnik/element wykonawczy)

UNITRONIC® BUS ASI

    

Przewody do systemu BUS: PROFIBUS-DP/FMS/FIP
Impedancja falowa: 135–165 Om

s.
 6

4 UNITRONIC® BUS PB

    
UNITRONIC® BUS PB HEAT 180

   

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

  

Przewody do systemów BUS: RS485/RS233
Impedancja falowa: 100–120 Om

UNITRONIC® BUS LD

 

Przewody do systemu BUS: PROFIBUS-PA
Impedancja falowa: 100 Om
UNITRONIC® BUS PA

Przewody do systemu BUS: DeviceNet
Impedancja falowa: 120 Om

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

    

Przewody do systemu BUS: CAN z aprobatą UL/CSA
Impedancja falowa: 120 Om
UNITRONIC® BUS CAN

     

Przewody do systemu BUS: Foundation Fieldbus
Impedancja falowa: 100 Om

UNITRONIC® BUS FF

    

Przewody do systemu BUS: EIB/KNX
Impedancja falowa: 75 Om

s.
 6

5

UNITRONIC® BUS EIB/KNX

Przewody koncentryczne

Wysokie częstotliwości

Coaxial - RG

    

Przewody do systemu BUS: 
AS-INTERFACE
Komunikacja (czujnik/element 
wykonawczy)

UNITRONIC® BUS ASI FD

Przewody do systemu  
BUS: PROFIBUS-DP/FMS/FIP

Impedancja falowa: 135–165 Om

UNITRONIC® BUS PB ROBUST

UNITRONIC® BUS PB 105

UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

UNITRONIC® BUS PB Yv

UNITRONIC® BUS PB YY

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

UNITRONIC® BUS PB FD P

UNITRONIC® BUS PB FD P FC

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

UNITRONIC® BUS PB TORSION

UNITRONIC® BUS PB FESTOON

Przewody do systemów BUS: 
RS485/RS233

Impedancja falowa: 100–120 Om

UNITRONIC® BUS LD FD P

Przewody do systemu BUS: 
DeviceNet

Impedancja falowa: 120 Om

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Przewody do systemu BUS: CAN

Impedancja falowa: 120 Om

UNITRONIC® BUS CAN FD P

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Przewody do systemu BUS: 
ISOBUS

Impedancja falowa: 75 Om

UNITRONIC® BUS IS

Przewody do systemu BUS: 
CC-Link

Impedancja 110 Om

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

UNITRONIC® BUS CC

Przewody do systemu BUS: 
INTERBUS (IBS)

Impedancja falowa: 100 Om

UNITRONIC® BUS IBS

UNITRONIC® BUS IBS FD P

UNITRONIC® BUS IBS Yv

Przewody do systemu 
BUS: SAFETY BUS

Impedancja falowa: 120 Om

UNITRONIC® BUS SAFETY
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
System BUS: PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Połączenia nieruchome

UNITRONIC® BUS PB
Połączenia nieruchome

Zakres zastosowania
•	 Aplikacje stacjonarne Systemów Bus 

Maksymalne ekranowanie 
elektromagnetyczne

•	 Suche i wilgotne pomieszczenia
•	 Elementy o numerach 2170233, 2170333, 

2170820, 2170824, 2170826 są odporne 
na działanie promieniowania UV

Cechy produktu
•	 Te przewody bus mogą być używane w 

standardzie PROFIBUS-DP oraz równie 
dobrze w PROFIBUS-FMS i FIP

•	 W oparciu o wyszczególnioną szybkość 
transmisji, zgodnie ze specyfikacjami 
PNO, mają zastosowanie następujące 
maksymalne długości przewodów w 
odniesieniu do segmentu magistrali 
(przewód typu A, PROFIBUS-DP): 
93,75 kbit/s = 1200 m 
187,5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1,5 Mbit/s = 200 m 
12,0 Mbit/s = 100 m	

Normy i aprobaty
•	 Zgodnie z DIN 19245 i EN 50170, np. do 

SIEMENS SIMATIC NET, również pasuje do 
FIP (Factory Instrumentation Protocol)

•	 Typy z certyfikatem UL - patrz poniżej

Budowa produktu
•	 Wykonanie w standardzie Fast Connect (FC)
•	 P: poliuretan 

H: bezhalogenowy
•	 PE: polietylen, czarny płaszcz zewnętrzny 

np. do przemysłu spożywczego i produkcji 
napojów

•	 7-W: 7-drutowy, np. w przypadku 
występowania wibracji

•	 COMBI: Transmisja danych i zasilanie w 
jednym przewodzie

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Pojemność robocza
(800 Hz): maks. 30 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zastosowań silnoprądowych) 
250 V

Rezystancja żyły
(pętla): maks. 186 Om/km  
Patrz dane techniczne

Minimalny promień gięcia
Połączenia nieruchome: 
patrz specyfikacja techniczna

Napięcie próbne
Żyła/żyła: 1500 V rms

Impedancja falowa
150 ± 15 Om

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba par i średnica żyły [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/km]

Dla połączeń nieruchomych - konwencjonalny montaż przewodów
2170220 UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30.1 74
2170233 UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57
2170226 UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55
2170225 UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9.8 59 92

Dla połączeń nieruchomych - certyfikaty UL/CSA CMX
2170219 UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 57

Dla połączeń nieruchomych - certyfikaty UL/CSA CMG
2170824 UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30.1 55

Dla połączeń nieruchomych - montaż przewodów Fast Connect
2170333 UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67

Dla połączeń nieruchomych - certyfikaty UL/CSA CMX
2170330 UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71

Dla połączeń nieruchomych - montaż przewodu Fast Connect - certyfikaty UL/CSA CMG
2170820 UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826 UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326 UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
SIMATIC NET® jest zastrzeżoną marką Siemens AG
LAPPKABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 UNITRONIC® BUS PB ROBUST 
•	 UNITRONIC® BUS PB 105

Akcesoria
•	 Złącza BUS Sub-D 
•	 Narzędzie do odizolowywania FC STRIP
•	 SENSOR STRIP Narzędzie do odizolowywania

Info

•	 Lapp Kabel jest członkiem Organizacji 
Użytkowników PROFIBUS (PNO)

•	 A jak „Advanced” certyfikat UL oraz CSA
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych
System BUS: EIB/KNX • Połączenia nieruchome

UNITRONIC® BUS EIB / KNX
Info

•	 EIB/European Installation Bus
•	 KNX/zarządzanie komunikacją w 

budynkach

Zakres zastosowania
•	 Produkt jest przeznaczony do stosowania 

w systemach zarządzania budynkiem, 
np. zdecentralizowane sterowanie 
oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, 
wentylacją, zarządzanie energią, roletami, 
zarządzanie czasem, zarządzanie 
systemem zamków itp.

•	 Przewód można układać na, w lub pod 
tynkiem, w rurach i kanałach kablowych, 
w suchych, mokrych i wilgotnych 
pomieszczeniach

•	 Instalacje EIB składają się głównie z 
czujników/nadajników (np. fotokomórki, 
przełączniki, termostaty, czujniki 
podczerwieni, anemometry, zegary) i 
elementów wykonawczych (np. silniki, 
nagrzewnice, wentylatory, oświetlenie, 
rolety)

•	 Technologia KNX powstała z technicznego 
połączenia znanych dobrze w Europie 
standardów EIB, EHS (sprzęt AGD i RTV) 
i Batibus (ogrzewanie/wentylacja/
klimatyzacja)

Cechy produktu
•	 Szeregowa transmisja danych
•	 Kabel EIB został przetestowany przy 4 kV 

(1 min) w kąpieli wodnej

Budowa produktu
•	 Ekranowany przewód instalacyjny na 

bazie typu J-Y(ST)Y według DIN VDE 0815; 
przewód jednodrutowy; czysta miedź; 
średnica 0,8 mm; wymiary 2 x 2 x 0,8 
(średnica); 4 żyły jednodrutowe skręcone 
w czwórkę gwiazdową; kolory żył: pierwsza 
para  czerwony + czarny; druga para - biały 
+ żółty

•	 Ekran z folii z tworzywa sztucznego, 
pokrytej aluminium

•	 Płaszcz zewnętrzny na bazie PVC
•	 Kolor: zielony
•	 Wersja COMBI z dodatkowymi przewodami 

zasilającymi 3 x 1,5 mm², kolory żył: 
niebieski, czarny, zielony/żółty

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Pojemność robocza
(800 Hz): max. 100 nF/km

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zastosowań silnoprądowych) 
250 V

Rezystancja żyły
(pętla): maks. 73,2 Om/km

Minimalny promień gięcia
Połączenia nieruchome: 
10 x średnica zewnętrzna 

Napięcie próbne
Żyła/żyła: 4000 V

Zakres temperatury
Połączenia nieruchome: 
od -30°C do +70°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba par i średnica [mm] lub 

przekrój [mm²]
Średnica zewnętrzna 

[mm]
Indeks miedzi 

[kg/km] Waga [kg/m]

Wersje PVC
2170240 UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54
2170242 UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm² 12.7 64 128

Wersje bezhalogenowe
2170241 UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0.8 6.6 21 54

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 SENSOR STRIP Narzędzie do odizolowywania
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

ETHERLINE®



Akcesoria do sieci przemysłowych
Kable LAN do strukturalnego okablowania przemysłowego

s.
 6

8

ETHERLINE® Cat.5e

   

ETHERLINE® Cat.5e Flex

    

ETHERLINE® Cat.5e FD

     

  
ETHERLINE® Cat.5 FD BK

     

   
ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e

   

s.
 6

9 ETHERLINE® PN Cat.5

     
ETHERLINE® PN Flex

     

ETHERLINE® TORSION Cat. 5

     

ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5

   
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH60

    

ETHERLINE® CAT.6 FD

     

ETHERLINE® Cat.6A + Cat.7

    

Industrial Ethernet Patchcord P M12-M12

  

Komponenty do osieciowania budynków
Kable LAN do strukturalnego okablowania budynków

UNITRONIC® LAN 500 – Cat.6A

  

UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat.7

  

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

  

Akcesoria do sieci  
przemysłowych

Kable LAN do strukturalnego  
okablowania przemysłowego

ETHERLINE® Cat.5 ARM

ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID

ETHERLINE® EC FD Cat.5e

ETHERLINE® PN Cat.5 FD

ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2AWG22/7

ETHERLINE® Cat.5e 105 plus

ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX

ETHERLINE® FD CAT.6A

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

Industrial Ethernet PN A Patchcord M12

Industrial Ethernet PN B Patchcord M12

Industrial Ethernet PN C Patchcord M12

Industrial Ethernet Patchcord P M12-RJ45

Industrial Ethernet Patchcord RJ45-RJ45 P

Złącze ETHERNET

Złącze RJ45 CAT. 6A do montażu 
obiektowego

Złącze przemysłowe RJ45 Cat.6A 10 IP68

Złącze swobodne M12 kodowanie X Cat. 
6A 10G

Komponenty do osieciowania 
budynków

Kable LAN do strukturalnego 
okablowania budynków

UNITRONIC® LAN 200 - Cat.5e

UNITRONIC® LAN 250 - CAT.6

UNITRONIC® LAN 1200 S/FTP Cat.7A

UNITRONIC® LAN 1500 S/FTP Cat.7A

UNITRONIC® LAN FLEX

Kable LAN do systemów IBM

UNITRONIC® LAN IBM

Kabel krosowniczy Ethernet

Kabel krosowniczy LANmark-6 RJ45

Kabel krosowniczy LANmark-7 GG45

Złącza Ethernet RJ45

Wtyczka RJ45 CAT.5 Hirose TM11

Wtyczka RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Wtyczka RJ45 CAT.6 Hirose TM21

Gniazdo RJ45 Cat.6A 10G
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych w technologii ETHERNET
Przewody do Ethernetu Przemysłowego Cat.5 / Cat.5e • Industrial Ethernet

ETHERLINE® Cat.5e
Połączenia nieruchome

Info

•	 Przewód Industrial Ethernet
•	 Cat.5e

Korzyści
•	 Komunikacja niezależna z poziomu 

czujnika/elementu wykonawczego do 
Internetu

•	 Ekran zabezpieczający przed zakłóceniami
•	 Do zastosowania w pomieszczeniach 

suchych i wilgotnych
•	 Z możliwością użycia w przemysłowej 

sieci Ethernet w surowym środowisku 
przemysłowym

•	 Przewody z płaszczem PUR 
1000 V UL - dopuszczenie do instalacji 
obok przewodów zasilających

Zakres zastosowania
•	 2 pary: 10/100 Mbit/s w Ethernecie 

Przemysłowym
•	 4 pary: 10/100/1000 Mbit/s dla sieci 

przemysłowej Ethernet
•	 Odpowiedni do sieci w standardach 

EtherCAT i EtherNet/IP
•	 Zastosowania przemysłowe
•	 Połączenia nieruchome

Cechy produktu
•	 Wysokiej jakości ekranowanie 

podwójne zapewnia dużą niezawodność 
transmisji w obszarach z zakłóceniami 
elektromagnetycznymi

•	 Płaszcz zewnetrzny z PUR jest w wysokim 
stopniu odporny na ścieranie i działanie 
olejów mineralnych

•	 Bezhalogenowy płaszcz zewnętrzny

Normy i aprobaty
•	 Wersje PUR: UL AWM Style 21576
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 Bezhalogenowy wg IEC 60754-1 (ilość 

kwasowego gazu halogenowego) 
Korozyjność gazów spalinowych zgodnie z 
IEC 60754-2 (stopień kwasowości)

Budowa produktu
•	 Żyła jednodrutowa
•	 Izolacja żyły wykonana z polietylenu 

piankowego
•	 Wersja 2- lub 4-parowa
•	 SF/UTP: ekran ogólny z laminowanej folii 

aluminiowej i plecionki z cynowanych 
drucików miedzianych

•	 Płaszcz zewnętrzny PUR albo LSZH
•	 Kolor: turkusowy morski (RAL 5021)

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zastosowań silnoprądowych) 
125 V

Minimalny promień gięcia
Połączenia nieruchome: 
7,5 x średnica zewnętrzna  
(przewód 2-parowy)
Połączenia nieruchome: 
8 x średnica zewnętrzna  
(przewód 4-parowy)

Napięcie próbne
Żyła/żyła: 1000 V
Żyła/ekran: 500 V

Impedancja falowa
100 Om +/- 15%

Zakres temperatury
Płaszcz PUR 
Połączenia nieruchome: 
VDE od -30°C do +80°C; UL/CSA  
od -30°C do +80°C 
Połączenia ruchome: 
VDE od -5°C do +50°C; UL/CSA 
od -5°C do +80°C
Przewody w płaszczu bezhalogenowym 
Połączenia nieruchome: 
od -30°C do +80°C 
Połączenia ruchome: 
od -5°C to +60°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba par i rozmiar 

AWG żyły
Średnica zewnętrzna 

[mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]

Wersja 2-parowa
Płaszcz bezhalogenowy

2170280 ETHERLINE® H CAT.5e 2 x 2 x AWG24/1 6.1 22 45
Płaszcz zewnętrzny z PUR, bezhalogenowy

2170281 ETHERLINE® P CAT.5e 2 x 2 x AWG24/1 6.1 22 53
Wersja 4-parowa
Płaszcz bezhalogenowy

2170296 ETHERLINE® H CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 6.3 32 54
2170298 ETHERLINE® H-H CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 6.3 / 8.3 32 80

Płaszcz zewnętrzny z PUR, bezhalogenowy
2170297 ETHERLINE® P CAT.5e 4 x 2 x AWG24/1 6.3 32 62

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Szczegółowa specyfikacja techniczna na zamówienie. Prosimy podawać dokładne typy kabli/wymiary.
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 Wtyczka RJ45 CAT.5e FM45 do montażu obiektowego 
•	 EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 
•	 EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A 
•	 EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A

•	 EPIC® DATA M12D 
•	 EPIC® DATA M12X 
•	 EPIC® DATA CCR FA 
•	 SMART STRIP Narzędzie do odizolowywania
•	 Narzędzia do ściągania izolacji DATA STRIP 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Systemy transmisji danych w technologii ETHERNET
Przewody do Ethernetu Przemysłowego Cat.5 / Cat.5e • PROFINET Typ A - połączenia nieruchome

ETHERLINE® PN Cat.5
Połączenia nieruchome

Korzyści
•	 Do zastosowania w pomieszczeniach 

suchych i wilgotnych
•	 Ekran zabezpieczający przed zakłóceniami
•	 Z możliwością użycia w przemysłowej 

sieci Ethernet w surowym środowisku 
przemysłowym

•	 2 pary: 10/100 Mbit/s w Ethernecie 
Przemysłowym

Zakres zastosowania
•	 Okablowanie przemysłowe poziomu 

drugiego i trzeciego zgodnie z EN 50173-3 
ISO/IEC 24702 

•	 Okablowanie maszyn, narzędzi, urządzeń, 
przyrządów i szaf sterowniczych

•	 Maksymalna długość przewodu dla  
100 Mbit/s to 100 m 

•	 Odpowiedni do sieci w standardach 
EtherCAT i EtherNet/IP

•	 ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: możliwa 
instalacja w otwartych korytach 
kablowych, bez konieczności stosowania 
peszli

Cechy produktu
•	 Połączenia nieruchome
•	 CAT.5
•	 Wykonanie w standardzie Fast Connect 

(FC)
•	 Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
•	 ETHERLINE® Y FC, ETHERLINE® YY,  

ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: 
trudnopalny zgodnie z CSA FT-4

Normy i aprobaty
•	 ETHERLINE® Y FC z aprobatą PLTC i wg 

wykonania AWM 21694
•	 ETHERLINE® PN kat. 5e YY z UL CMG
•	 ETHERLINE® PN kat. 5e Y z UL CMX
•	 ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC z aprobatą 

PLTC ER

Budowa produktu
•	 Żyła jednodrutowa z czystej miedzi AWG22
•	 Izolacja żyły: Polietylen (PE)
•	 Czwórka gwiazdowa
•	 Pełny ekran z oplotu miedzianego i 

laminowanej folii aluminiowej
•	 Płaszcz zewnętrzny: PVC
•	 Kolor: zielony (podobny do RAL 6018)

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do 
transmisji danych

Szczytowe napięcie robocze
(nie do zastosowań silnoprądowych) 
125 V

Minimalny promień gięcia
Patrz specyfikacja techniczna

Napięcie próbne
Patrz specyfikacja techniczna

Impedancja falowa
100 Om +/- 15%

Zakres temperatury
Patrz specyfikacja techniczna

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Liczba par i rozmiar 

AWG żyły
Średnica zewnętrzna 

[mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]

Tradycyjne podłączanie przewodu
2170891 ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2 x 2 x AWG22/1 6.5 30.4 56

Wykonanie w standardzie Fast Connect (FC)
2170893 ETHERLINE® Y FC Cat.5 2 x 2 x AWG22/1 6.8 30.4 70
2170879 ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC 2 x 2 x AWG22/1 6.8 30.4 70

Możliwość ułożenia na zewnątrz i w ziemi
2170494 ETHERLINE® PN Cat.5e YY 2 x 2 x AWG22/1 7.8 30.4 62

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
PROFINET® jest zastrzeżoną marką PNO (organizacja użytkowników PROFIBUS)
Szczegółowa specyfikacja techniczna na zamówienie. Prosimy podawać dokładne typy kabli/wymiary.
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 EPIC® DATA PN AX RJ45
•	 EPIC® DATA PN 90 RJ45 
•	 EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
•	 EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

•	 EPIC® DATA M12D

Info

•	 Do zastosowań PROFINET typu A
•	 CAT.5/5e
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

HITRONIC®



Światłowód polimerowy POF
Kable simpleksowe POF HITRONIC®

HITRONIC® POF SIMPLEX PE

  
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR

    

HITRONIC® POF FD PE-PUR

     

Kable dupleksowe POF HITRONIC®

HITRONIC® POF DUPLEX PE

  

s.
 7

2

HITRONIC® POF przewody do aplikacji 
PROFINET

    

Światłowód szklano-polimerowy PCF
HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

  

HITRONIC® BUS PCF DUPLEX Przewody  
zewnętrzne i wewnętrzne

HITRONIC® PCF DUPLEX FD

     

s.
 7

3

HITRONIC® PCF przewody do aplikacji 
PROFINET

    

 

Światłowód szklany GOF
HITRONIC® Kable zewnętrzne
HITRONIC® HQN Przewody zewnętrzne

     
HITRONIC® HQW Uzbrojony kabel zewnętrzny

     
Kable napowietrzne HITRONIC®

HITRONIC® HQA Aerial Cable

     
Kable uniwersalne HITRONIC®

HITRONIC® HUN Przewody uniwersalne

    

Kable krosownicze i przewody typu Pigtail, GOF

GOF Duplex Patchcord

Światłowód polimerowy POF

Kable dupleksowe POF HITRONIC®

HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR

Złącza i adaptery POF

Złącza światłowodowe POF HFBR 
SIMPLEX

Złącza światłowodowe POF F-05 (TOCP) 
SIMPLEX

Złącza światłowodowe POF FSMA 
i ST(BFOC)

Adapter POF FSMA

Adapter POF ST (BFOC)

Narzędzia i akcesoria do POF

Zestawy montażowe POF

Narzędzia do cięcia POF

Narzędzia do polerowania POF

Osprzęt pomiarowy do POF

Światłowód szklano-polimerowy 
PCF

Złącza i adaptery PCF

Złącza światłowodowe PCF HFBR

Złącza światłowodowe PCF FSMA 
i ST(BFOC)

Narzędzia i akcesoria do PCF

Zestawy montażowe PCF

Narzędzia do cięcia PCF

Osprzęt pomiarowy do PCF

Światłowód szklany GOF

HITRONIC® Kable zewnętrzne

HITRONIC® HVN Przewody zewnętrzne

HITRONIC® HVN-Micro Outdoor Cable

HITRONIC® HVW Armoured Outdoor 
Cable

HITRONIC® HQW-Plus Armoured Outdoor 
Cable

Kable napowietrzne HITRONIC®

HITRONIC® HQA-Plus Aerial Cable

Kable uniwersalne HITRONIC®

HITRONIC® HUW Uzbrojony kabel 
uniwersalny

Kable typu Breakout HITRONIC®

HITRONIC® HDH Mini-Breakout Cable

Kable krosownicze i przewody typu 
Pigtail, GOF

Jumper GOF Simplex

Złącza i adaptery GOF

Złącze GOF
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Technologia światłowodowa
POF- Światłowody polimerowe • Aplikacje dla podwójnych buforowanych włókien światłowodowych (DUPLEX)

HITRONIC® POF przewody do aplikacji PROFINET

Info

•	 PROFINET zgodny z typem B lub typem C
•	 J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 

J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000 
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Korzyści
•	 Długość trasy transmisji do 70 m
•	 Łatwa obsługa
•	 Bez zakłóceń z zewnątrz
•	 Brak problemów z uziemieniem
•	 Odpowiedni do bezpośredniego montażu 

złącza

Zakres zastosowania
•	 Dla optycznej transmisji danych w 

aplikacjach przemysłowych
•	 PROFINET / Industrial Ethernet
•	 Dla 100 Mbit/s: maksymalna długość 

przewodu 50 m
•	 PROFINET typ B: do układania na stałe
•	 PROFINET typ C: do połączeń ruchomych 

(w prowadnicach łańcuchowych)	

Cechy produktu
•	 Przewody w wersji z płaszczem 

zewnętrznym z PVC: dla standardowych 
aplikacji w środowisku przemysłowym

•	 Przewody w wersji z płaszczem 
zewnętrznym z PUR: do pracy pod 
dużym obciążeniem mechanicznym lub 
chemicznym w środowisku przemysłowym

•	 PNB - PROFINET-Typ B
•	 PNC - PROFINET-Typ C
•	 FD - bardzo giętkie  

(do prowadnic łańcuchowych)

Budowa produktu
•	 Światłowód polimerowy (POF)
•	 PA buforowana tuba
•	 Kolory włókien: czarny, pomarańczowy  

(z nadrukowaną strzałką)
•	 Przędza aramidowa jako odciążenie
•	 Płaszcz zewnętrzny z PUR lub PVC  

(patrz opis artykułu)
•	 Kolor płaszcza zewnętrznego: zielony  

(RAL 6018)

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód światłowodowy

Wymiary
Włókna: 2.2 mm
Przewody: patrz tabela

Oznaczenie żył
Czarny, pomarańczowy (z nadrukowaną 
strzałką)

Typ światłowodu
Materiał rdzenia: PMMA
Materiał okładziny: fluoropolimery

Dopuszczalny promień gięcia
≥10 x średnica zewnętrzna

Dopuszczalna siła rozciągająca
Patrz specyfikacja techniczna

Zakres temperatury
Warunki robocze: od -20 °C do +70 °C
Montaż: od -10°C do +50°C

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Typ włókna Liczba włókien Średnica zewnętrzna 

[mm] Waga [kg/km]

POF DUPLEX - PROFINET Typ B
28051002 HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002 HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7.8 59

POF DUPLEX - PROFINET Typ C
28351002 HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
LAPP KABEL jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 POF Zestaw montażowy
•	 POF Narzędzie do cięcia 
•	 Złącza światłowodowe POF FSMA i ST(BFOC)
•	 POF Złącza SC-RJ 
•	 EPIC® DATA PB Sub-D FO 
•	 Narzędzia do ściągania izolacji STAR STRIP
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Technologia światłowodowa
PCF - Światłowody szklano-polimerowe - przewody • Aplikacje dla podwójnych buforowanych włókien światłowodowych (DUPLEX)

HITRONIC® PCF przewody do aplikacji PROFINET

Info

•	 PROFINET zgodny z typem B lub typem C
•	 J-V(ZN)YY 2K200/230 

J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex 
J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Korzyści
•	 Długość trasy transmisji do 500m
•	 Łatwa obsługa
•	 Bez zakłóceń z zewnątrz
•	 Brak problemów z uziemieniem
•	 Odpowiedni do bezpośredniego montażu 

złącza

Zakres zastosowania
•	 PCF DUPLEX przewody do optycznej 

transmisji sygnału w aplikacjach 
przemysłowych

•	 PROFINET / Industrial Ethernet
•	 Dla 100 Mbit/s: maksymalna długość 

przewodu 100 m
•	 PROFINET typ B: do układania na stałe
•	 PROFINET typ C: do połączeń ruchomych 

(w prowadnicach łańcuchowych)

Cechy produktu
•	 Przewody w wersji z płaszczem 

zewnętrznym z PVC: dla standardowych 
aplikacji w środowisku przemysłowym

•	 Przewody w wersji z płaszczem 
zewnętrznym z PUR: do pracy pod 
dużym obciążeniem mechanicznym lub 
chemicznym w środowisku przemysłowym

•	 PNB - PROFINET-Typ B
•	 PNC - PROFINET-Typ C
•	 FD - bardzo giętkie (do prowadnic 

łańcuchowych)

Normy i aprobaty
•	 28055702: z certyfikatem c(UL)us 

(OFNG 75°C)

Budowa produktu
•	 Światłowód szklano-polimerowy PCF z 

płaszczem PVC, kodowany kolorami, ciasna 
tuba

•	 Średnica zewnętrzna żyły: 2,2 mm
•	 Przędza aramidowa jako odciążenie
•	 Płaszcz zewnętrzny z PUR lub PVC  

(patrz opis artykułu)
•	 Kolor płaszcza zewnętrznego: zielony  

(RAL 6018)

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
Opis klasy ETIM 5.0:  
Przewód światłowodowy

Wymiary
Średnica zewnętrzna żyły: 2.2mm
Przewody: patrz tabela

Oznaczenie żył
Czarny, pomarańczowy (z nadrukowaną 
strzałką)

Minimalny promień gięcia
Patrz specyfikacja techniczna

Typ światłowodu
Materiał rdzenia: szkło
Materiał okładziny: fluoropolimery

Dopuszczalna siła rozciągająca
Patrz specyfikacja techniczna

Zakres temperatury
Patrz specyfikacja techniczna

Numer 
katalogowy Oznaczenie wyrobu Typ włókna Liczba włókien Średnica zewnętrzna 

[mm] Waga [kg/km]

PCF DUPLEX - PROFINET TYP B
28055702 HITRONIC® PCF DUPLEX  PNB PVC-PVC A 200/230 PCF 2 7.5 59
28052702 HITRONIC® PCF DUPLEX  PNB PVC-PVC 200/230 PCF 2 7.2 55

PCF DUPLEX - PROFINET TYP C
28351702 HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 200/230 PCF 2 8.8 71
28352702 HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 200/230 PCF 2 8.8 76

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie 
(jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Firma Lapp Kabel jest członkiem organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
Kable światłowodowe mogą być dostarczane w gotowych odcinkach według specyfikacji klienta
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 Zestawy montażowe PCF 
•	 Złącza światłowodowe PCF FSMA i ST(BFOC)
•	 Narzędzia do cięcia PCF
•	 PCF Złącze SC-RJ 
•	 EPIC® DATA PB Sub-D FO 
•	 Narzędzia do ściągania izolacji STAR STRIP
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

EPIC®

W celu skompletowania złącza prosimy 
o skorzystanie z Wyszukiwarki złączy 
na www.lappkabel.pl



Złącza prostokątne

Wkłady EPIC® H-A 400V 23A

EPIC® H-A 3

EPIC® H-A 4

Wkłady EPIC® H-A 250V 16A

EPIC® H-A 10

EPIC® H-A 16

EPIC® H-A 32

EPIC® H-A 48

Wkłady EPIC® H-BE 500V 16A

EPIC® H-BE 6

EPIC® H-BE 10

EPIC® H-BE 16

EPIC® H-BE 24

EPIC® H-BE 32

EPIC® H-BE 48

Wkłady EPIC® H-DD 250 V 10 A

EPIC® H-DD 24

EPIC® H-DD 42

EPIC® H-DD 72

Wkłady EPIC® H-BS 500V 36A

EPIC® H-BS 6

EPIC® H-BS 12

Wkłady EPIC® H-BVE 630V 16A

EPIC® H-BVE 3

EPIC® H-BVE 6

EPIC® H-BVE 10

Wkłady EPIC® K 830V 80A

EPIC® Power K 4/0

EPIC® Power K 4/2

Złącza okrągłe

Zasilanie

EPIC® POWER M12

EPIC® POWER M17

EPIC® POWER LS1

EPIC® POWER LS1.5

EPIC® POWER LS3

EPIC® POWERLOCK

EPIC® SOLAR 4 THIN

Sterowanie

EPIC® SIGNAL M17

EPIC® SIGNAL M23

EPIC® SIGNAL R 3.0

Złącza prostokątne
Kompletowanie złącza

 

                                    

Przykładowe obudowy wtyczki

Przykładowe obudowy gniazda

Przykładowe wkłady

Złącza okrągłe
EPIC® M12 POWER 630 V, 12 A

    

EPIC® POWER LS1 630 V, 23 A

EPIC® POWERLOCK 1000 V, 660 A

Dławnica  
kablowa

Obudowa 
wtyczki

Obudowa 
gniazda

Wkład 
męski

Wkład 
żeński

Styki

Wejście 
proste

Pulpitowa

H-A 3, 400V, 23A

Złącza pulpitowe

Złącza pulpitowe

Złącza pulpitowe

Złącza swobodne

Złącza swobodne

Złącza swobodne

H-BE 16, 500V, 16A H-EE 46, 500V, 16A Power H-S, 1000V, 65A

Pulpitowa 
z pokrywą

Cokołowa Swobodna

Wejście 
boczne

Dwa wejścia 
proste

Wejście proste, 
klamry
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Złącza przemysłowe
Złącza prostokątne • EPIC® H-BE Wkłady

EPIC® H-BE 16 Zacisk śrubowy
Sprawdzone wkłady standardowe o łatwym montażu

Info

•	 Sprawdzone śruby dla łatwej instalacji
•	 Zaciski śrubowe, zagniatane, 

sprężynowe i Push-In w dowolnej 
kombinacji

•	 Dostępny również jako EPIC® H-BE 32

EPIC® H-BE 16 Zacisk zagniatany
Sprawdzone wkłady standardowe o łatwym montażu

Info

•	 Połączenia przewodów do 4 mm²
•	 Zaciski śrubowe, zagniatane, 

sprężynowe i Push-In w dowolnej 
kombinacji

•	 Dostępny również jako EPIC® H-BE 32

EPIC® H-BE 16 Zacisk sprężynowy
Sprawdzone wkłady standardowe o łatwym montażu

Info

•	 Wkład wielofunkcyjny do 
wszechstronnych zastosowań

•	 Zaciski śrubowe, zagniatane, 
sprężynowe i Push-In w dowolnej 
kombinacji

•	 Dostępny również jako EPIC® H-BE 32
EPIC® H-BE 16 Zacisk typu Push-In
Sprawdzone wkłady standardowe o łatwym montażu

Info

•	 Wersja Push-In - prosta i szybka 
technologia łączeniowa niewymagająca 
stosowania narzędzi

•	 Zaciski śrubowe, zagniatane, 
sprężynowe i Push-In w dowolnej 
kombinacji

•	 Wkład wielofunkcyjny do 
wszechstronnych zastosowań

Pasujące obudowy
•	 EPIC® ULTRA H-B 16 Obudowy 
•	 EPIC® H-B 16 Obudowy 
•	 EPIC® QUICK & EASY System montażowy
•	 Wybór złącza o oczekiwanych parametrach 

ułatwi tabela doboru - załącznik A10

Pasujące styki:
EPIC® H-BE 16 Zacisk zagniatany
•	 EPIC® H-BE 2.5 styki odlewane 

Podobne produkty
•	 Produkty o większej liczbie styków dostępne 

w Internecie (H-BE 32, H-BE 48)

Korzyści
•	 Standardowe wkłady z zaciskami 

śrubowymi, zagniatanymi, sprężynowymi i 
Push-In

•	 Sprawdzoną serię EPIC® H-BE wyróżniają: 
możliwość zastosowania w instalacjach 
o podwyższonym napięciu oraz wysoki 
stopień niezawodności.

EPIC® H-BE 16 Zacisk typu Push-In
•	 Wkłady z zaciskami typu Push-In pozwalają 

na szybki i bezpieczny montaż tulejowanych 
żył, bez dodatkowych narzędzi

•	 Łatwe wprowadzanie i demontaż żył 
poprzez naciśnięcie pomarańczowego 
przycisku

•	 Dodatkowe wejście testowe pod 
standardowe końcówki 2 mm do kontroli 
ciągłości obwodu

Zakres zastosowania
•	 Budowa maszyn
•	 Instalacje estradowe
•	 Przemysł tworzyw sztucznych

Pasujące narzędzia
•	 PEW 8.186 praski do końcówek kablowych 
•	 Praski do końcówek kablowych 

MULTICRIMP 6
•	 Wkrętak dynamometryczny Kraftform®/

Kraftform Kompakt® Zestaw
•	 W przypadku korzystania z końcówek żył 

zaleca się użycie narzędzia do zaciskania: 
MULTICRIMP 6
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Złącza przemysłowe
Złącza prostokątne • EPIC® H-BE Wkłady

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Opis klasy ETIM 5.0: Wkład stykowy do 
złączy przemysłowych 

Napięcie pracy
IEC: 500 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Napięcie impulsowe
6 kV

Prąd roboczy
EPIC® H-BE 16 Zacisk śrubowy
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
EPIC® H-BE 16 Zacisk zagniatany
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
EPIC® H-BE 16 Zacisk sprężynowy
IEC: 16 A 
UL: 16 A 
CSA: 16 A
EPIC® H-BE 16 Zacisk typu Push-In
IEC: 16 A 
UL: 13 A 
CSA: 13 A

Stopień zanieczyszczenia
3

Rezystancja styków
EPIC® H-BE 16 Zacisk śrubowy
< 2 mOm
EPIC® H-BE 16 Zacisk zagniatany
< 2 mOm
EPIC® H-BE 16 Zacisk sprężynowy
1,5 - 4 mOm
EPIC® H-BE 16 Zacisk typu Push-In
< 2 mOm

Styki
EPIC® H-BE 16 Zacisk śrubowy
Stop miedzi, twardy, srebrzony
EPIC® H-BE 16 Zacisk zagniatany
Stop miedzi, twardy, srebrzony/złocony
EPIC® H-BE 16 Zacisk sprężynowy
Stop miedzi, twardy, srebrzony
EPIC® H-BE 16 Zacisk typu Push-In
Stop miedzi, twardy, srebrzony

Liczba styków
16 + PE

Podłączanie żyły
EPIC® H-BE 16 Zacisk śrubowy
Zacisk śrubowy: 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 16 Zacisk zagniatany
Zacisk zagniatany: 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 16 Zacisk sprężynowy
Zacisk sprężynowy: 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 16 Zacisk typu Push-In
Zaciski Push-In: 0,14 - 2,5 mm2

Długość odizolowania żyły [mm]
EPIC® H-BE 16 Zacisk śrubowy
8
EPIC® H-BE 16 Zacisk sprężynowy
7
EPIC® H-BE 16 Zacisk typu Push-In
10

Liczba operacji załącz/rozłącz
100

Testowany przez VDE
EPIC® H-BE 16 Zacisk śrubowy
Certyfikowana kontrola produkcji:  
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku  
UL: E75770
EPIC® H-BE 16 Zacisk zagniatany
Certyfikowana kontrola produkcji:  
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku  
UL: E75770
EPIC® H-BE 16 Zacisk sprężynowy
Testowane wg UL: Nr pliku  
UL: E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,  
krótkotrwale do +125°C

Numer 
katalogowy Opis produktu Typ styku Ochrona żyły giętkiej, 

wielodrutowej
Liczba styków 

roboczych
Liczba sztuk w 

opakowaniu
H-BE 16 Zacisk śrubowy

10194000 EPIC® H-BE 16 SS Męski Tak 1 -16 5
10195000 EPIC® H-BE 16 BS Żeński Tak 1 -16 5
10194100 EPIC® H-BE 16 SS Męski 1 -16 5
10195100 EPIC® H-BE 16 BS Żeński 1 -16 5

H-BE 16 Zacisk zagniatany
10184000 EPIC® H-BE 16 SCM Męski 1 -16 5
10185000 EPIC® H-BE 16 BCM Żeński 1 -16 5

H-BE 16 Zacisk sprężynowy
10400200 EPIC® H-BE 16 SF Męski Tak 1 -16 5
10401200 EPIC® H-BE 16 BF Żeński Tak 1 -16 5

H-BE 16 Zacisk typu Push-In
44423204 EPIC® H-BE 16 SP Męski Tak 1 - 16 5
44423205 EPIC® H-BE 16 BP Żeński Tak 1 - 16 5

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
EPIC® H-BE 16 Zacisk śrubowy
•	 Produkty o większej liczbie styków dostępne w Internecie (H-BE 32, H-BE 48)
EPIC® H-BE 16 Zacisk zagniatany
•	 Produkty o większej liczbie styków dostępne w Internecie (H-BE 32, H-BE 48)
EPIC® H-BE 16 Zacisk sprężynowy
•	 Produkty o większej liczbie styków dostępne w Internecie (H-BE 32, H-BE 48)
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Złącza przemysłowe
Złącza prostokątne • EPIC® ULTRA H-B 16 Obudowy

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB
Obudowa H-B ULTRA: dla uzyskania większej niezawodności użytkowej

EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB
Obudowa H-B ULTRA: dla uzyskania większej niezawodności użytkowej

Korzyści
•	 Optymalne, dookólne ekranowanie o niskiej 

rezystancji
•	 Uniwersalne zastosowanie dzięki wysokiej 

odporności na korozję i niewielkiemu 
wpływowi na środowisko

•	 Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym 
rozmiarom

•	 Szybszy od innych porównywalnych 
systemów

•	 Podwyższona odporność mechaniczna

Zakres zastosowania
•	 Maszyny budowlane
•	 W obszarach wrażliwych na zakłócenia 

elektromagnetyczne
•	 Do zastosowania w ruchomych i 

nieruchomych aplikacjach budowy maszyn 
oraz budowie elektrowni wiatrowych

•	 Napędy

Cechy produktu
•	 Obudowy z oznaczeniem BRUSH 

wyposażone są w szczoteczkę do kontaktu 
z ekranem przewodu

•	 Kompatybilność ze standardowymi 
obudowami

•	 Odporność na korozję zgodnie z  
DIN EN 6988

•	 Test w mgle solnej według IEC 68-2-52, 
stopień ostrości 2

•	 Próba natryskiwania mgłą solną wg  
DIN EN ISO 9227, metoda NSS, czas 
trwania próby 480 godzin

Pasujące wkłady
•	 Wybór złącza o oczekiwanych parametrach 

ułatwi tabela doboru - załącznik A10

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do 
złączy przemysłowych 

Materiał
Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, 
niklowany 
Klamra i bolce: stal szlachetna 
Uszczelnienie: NBR
Dławnica kablowa 
Korpus: mosiądz niklowany 
Wkład: PA 
Pierścień uszczelniający: specjalny 
elastomer

Stopień ochrony
IP 68

Zakres temperatury
Od -40°C do +100°C

Numer 
katalogowy Opis produktu Zakres zaciskania [mm] Minimalna średnica nad ekranem 

[mm]
Liczba sztuk w 

opakowaniu
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, boczne, bolce pod klamrę podwójną)

70250214 ULTRA H-B 16 TS QB 7-15 7 - 15 1
70250215 ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 11 - 21 1
70250216 ULTRA H-B 16 TS QB 11-21 BRUSH 11 - 21 8 1

Obudowa H-B: obudowa gniazda pulpitowa (klamra podwójna)
70250217 ULTRA H-B 16 AG QB 1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Info

•	 Ochrona EMC
•	 Odporność na korozję
•	 Zintegrowana dławnica SKINTOP®

Info

•	 Ochrona EMC
•	 Odporność na korozję
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Złącza przemysłowe
Złącza prostokątne • EPIC® H-A Wkłady

EPIC® H-A 3
Wkłady H-A z zaciskiem śrubowym do przekroju żyły 2,5 mm²

EPIC® H-A 4
Wkłady H-A z zaciskiem śrubowym do przekroju żyły 2,5 mm²

Pasujące obudowy
•	 EPIC® H-A 3 Obudowy 
•	 Wybór złącza o oczekiwanych parametrach 

ułatwi tabela doboru - załącznik A10

Korzyści
•	 Małe H-A 3 / H-A 4 zawsze sprawdzają się 

doskonale w ograniczonej przestrzeni
•	 Zacisk śrubowy ułatwiający serwisowanie
•	 Łatwe podłączanie przewodu dzięki 

prostemu podejściu żył do styków

Zakres zastosowania
•	 Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
•	 Systemy sterowania
•	 Budowa aparatury przemysłowej

Pasujące narzędzia
•	 PEW 8.186 praski do końcówek kablowych 
•	 Praski do końcówek kablowych 

MULTICRIMP 6
•	 Wkrętak dynamometryczny Kraftform®/

Kraftform Kompakt® Zestaw  

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Opis klasy ETIM 5.0: Wkład stykowy do 
złączy przemysłowych 

Napięcie pracy
IEC: 400 V 
UL: 600 V 
CSA: 600 V

Napięcie impulsowe
4 kV

Prąd roboczy
IEC: 23 A 
UL: 10 A 
CSA: 10 A

Stopień zanieczyszczenia
3

Rezystancja styków
1,5 - 4 mOm

Styki
Stop miedzi, twardy, srebrzony

Liczba styków
EPIC® H-A 3
3 + PE
EPIC® H-A 4
4 + PE

Podłączanie żyły
Zacisk śrubowy: 0,5 - 2,5 mm² (2,5 
mm² z końcówkami żył zależnie od 
profilu zagniatania)

Długość odizolowania żyły [mm]
6

Liczba operacji załącz/rozłącz
100

Testowany przez VDE
Certyfikowana kontrola produkcji:  
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku  
UL: E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,  
krótkotrwale do +125°C

Numer 
katalogowy Opis produktu Typ styku Liczba styków roboczych Liczba sztuk w opakowaniu

H-A 3 Zacisk śrubowy
10420000 H-A 3 SS Męski 1 - 3 10
10421000 H-A 3 BS Żeński 1 - 3 10

H-A 4 Zacisk śrubowy
10431000 H-A 4 SS Męski 1 - 4 10
10432000 H-A 4 BS Żeński 1 - 4 10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Info

•	 Niewielkich rozmiarów złącza siłowe dla 
obwodów 1- i 3-fazowych

•	 Łatwe podłączanie żył dzięki prostemu 
podejściu do zacisków

Info

•	 Wkład do obwodów 3-fazowych z żyłą 
neutralną

•	 Łatwe podłączanie żył dzięki prostemu 
podejściu do zacisków
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Złącza przemysłowe
Złącza prostokątne • EPIC® H-A 3 Obudowy

EPIC® H-A 3 MTG
Innowacyjna konstrukcja obudów metalowych i plastikowych

EPIC® H-A 3 TG
Innowacyjna konstrukcja obudów metalowych i plastikowych

Korzyści
•	 Obudowa w wersji plastikowej lub 

metalowej. Do zasilania w miejscach o 
ograniczonej przestrzeni.

Zakres zastosowania
•	 Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
•	 Systemy sterowania
•	 Laboratorium elektroniczne

Cechy produktu
•	 Obudowa wtyczki
•	 Bolce pod klamrę pojedynczą
•	 Proste wejście kablowe
•	 Wersje z lub bez dławnicy

Pasujące wkłady
•	 Wybór złącza o oczekiwanych parametrach 

ułatwi tabela doboru - załącznik A10

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do 
złączy przemysłowych 

Materiał
EPIC® H-A 3 MTG
Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, 
malowany proszkowo, kolor szary 
Klamra: stal cynkowana
EPIC® H-A 3 TG
Obudowa: tworzywo termoplastyczne 
szare, czarne 
Klamra: stal ocynkowana

Stopień ochrony
IP 65 (zamknięte)

Testowany przez VDE
Certyfikowana kontrola produkcji:  
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku UL: 
E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,  
krótkotrwale do +125°C

Numer 
katalogowy Opis produktu M PG Materiał Kolor Dławnica 

kablowa
Zakres dławienia 

przewodów Wymiar z dławnicą Liczba sztuk 
w opakowaniu

Obudowa H-A: Obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste)
10512100 H-A 3 MTgv 11 Odlew cynkowy szary 10
10426500 H-A 3 MTgv 11 Odlew cynkowy szary Tak 6.5 - 12.0 57 10
19512100 H-A 3 MTgv M20 20 Odlew cynkowy szary 10
19426500 H-A 3 MTgv M20 20 Odlew cynkowy szary Tak 3.0 - 13.5 57 10

EPIC® H-A 3 TG
10425500 H-A 3 Tgv 11 Termoplastyczny czarny 10
10426000 H-A 3 Tgv 11 Termoplastyczny szary 10
10426700 H-A 3 Tgv 11 Termoplastyczny czarny Tak 6.5 - 12.0 62 10
10426400 H-A 3 Tgv 11 Termoplastyczny szary Tak 6.5 - 12.0 62 10
19425500 H-A 3 Tgv M20 20 Termoplastyczny czarny 10
19426000 H-A 3 Tgv M20 20 Termoplastyczny szary 10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
EPIC® H-A 3 MTG
•	 EPIC® Pokrywa ochronna do H-A 3
•	 SKINTOP® MS 
•	 SKINTOP® MS-M 724
•	 SKINTOP® MSR
•	 SKINTOP® MSR-M
EPIC® H-A 3 TG
•	 EPIC® Pokrywa ochronna do H-A 3 
•	 SKINTOP® MS 
•	 SKINTOP® MS-M 724
•	 SKINTOP® MSR 
•	 SKINTOP® MSR-M 

Info

•	 Lekka obudowa z tworzywa sztucznego 
odporna na substancje chemiczne 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Złącza przemysłowe
Złącza prostokątne • EPIC® H-A 3 Obudowy

EPIC® H-A 3 AG
Innowacyjna konstrukcja obudów metalowych i plastikowych

Info

•	 Lekka obudowa z tworzywa sztucznego 
odporna na substancje chemiczne 

EPIC® H-A 3 MAGD
Innowacyjna konstrukcja obudów metalowych i plastikowych

Info

•	 Metalowa pokrywa na solidnym zawiasie 

EPIC® H-A 3 AGS
Innowacyjna konstrukcja obudów metalowych i plastikowych

Info

•	 Lekka obudowa z tworzywa sztucznego 
odporna na substancje chemiczne 

Korzyści
•	 Obudowa w wersji plastikowej lub 

metalowej. Do zasilania w miejscach  
o ograniczonej przestrzeni

Zakres zastosowania
•	 Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
•	 Systemy sterowania
•	 Laboratorium elektroniczne

Cechy produktu
EPIC® H-A 3 AG
•	 Obudowa gniazda pulpitowa
•	 1 klamra
•	 W zestawie płaska uszczelka
EPIC® H-A 3 MAGD
•	 Obudowa gniazda pulpitowa
•	 1 klamra
•	 Metalowa pokrywa ochronna
•	 W zestawie płaska uszczelka
EPIC® H-A 3 AGS
•	 Obudowa gniazda pulpitowa
•	 1 klamra
•	 Wersja kątowa
•	 W zestawie płaska uszczelka

Pasujące wkłady
•	 Wybór złącza o oczekiwanych parametrach 

ułatwi tabela doboru - załącznik A10

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do 
złączy przemysłowych 

Materiał
Obudowa metalowa:
Ciśnieniowy odlew cynkowy, malowany 
proszkowo, szary
Klamra: stal cynkowana
Uszczelnienie: NBR

Obudowa z tworzywa:
Tworzywo termoplastyczne szare, 
czarne
Klamra: stal ocynkowana
Uszczelnienie: NBR

Stopień ochrony
EPIC® H-A 3 AG
IP 65 (zamknięte)
EPIC® H-A 3 MAGD
IP 65 (zamknięte)
IP 44 (zamknięta pokrywa)
EPIC® H-A 3 AGS
IP 65 (zamknięte)

Testowany przez VDE
EPIC® H-A 3 AG
Certyfikowana kontrola produkcji:  
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku UL: 
E75770
EPIC® H-A 3 MAGD
Testowane wg UL: Nr pliku UL: 
E75770
EPIC® H-A 3 AGS
Certyfikowana kontrola produkcji:  
Nr ewid. VDE: B437
Testowane wg UL: Nr pliku UL: 
E75770

Zakres temperatury
-40°C do +100°C,  
krótkotrwale do +125°C

Numer katalogowy Opis produktu Kolor Materiał Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-A: Obudowa gniazda pulpitowa (prosta)

10422500 H-A 3 Mag szary Odlew cynkowy 10
10422200 H-A 3 Ag czarny Termoplastyczny 10
10422000 H-A 3 Ag szary Termoplastyczny 10

Obudowa H-A: Obudowa gniazda pulpitowa, prosta z klapką (z uszczelnieniem, dla wkładów żeńskich)
44429015 H-A 3 MAGD szary Odlewane aluminium 10

Obudowa H-A: Obudowa gniazda pulpitowa (kątowa)
10423500 H-A 3 Mags szary Odlew cynkowy 10
10423100 H-A 3 Ags czarny Termoplastyczny 10
10423000 H-A 3 Ags szary Termoplastyczny 10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 EPIC® Pokrywa ochronna do H-A 3
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

SKINTOP®



SKINTOP® dławnice kablowe 
z tworzywa, metryczne

SKINTOP® ochrona przed gięciem

SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® BT-M

SKINTOP® dławnice kablowe 
z mosiądzu niklowanego, 
metryczne

SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD

SKINTOP® akcesoria do dławnic 
metrycznych

SKINTOP® przeciwnakrętki

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINDICHT® dławnice kablowe 
metalowe lub z tworzywa, 
metryczne

SKINDICHT® dławnice kablowe do 
przewodów płaskich

SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® dławnice kablowe ze 
specjalnymi uszczelnieniami

SKINDICHT® SHV-M-VITON®

SKINDICHT® MINI

SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® kątowe dławnice kablowe

SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® akcesoria do 
dławnic metrycznych

SKINDICHT® zaślepki

SKINDICHT® BL-M ATEX

Dławnice kablowa - inne typy 
gwintu przyłączeniowego

SKINTOP® dławnice kablowe 
poliamidowe NPT

SKINTOP® NPT

SKINTOP® dławnice kablowe 
poliamidowe PG

Łatwa instalacja

SKINTOP® ST

SKINTOP® ochrona przed gięciem

SKINTOP® BS

SKINTOP® BT

Dławnice kablowe z tworzywa, metryczne
Standard SKINTOP®

s.
 7

2

SKINTOP® ST-M

   

     

  
System SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK

  

     

 
SKINTOP® ochrona przed gięciem

SKINTOP® BS-M

  
    

SKINTOP® do stref zagrożonych wybuchem

SKINTOP® K-M ATEX plus

 
    

Dławnice kablowe z mosiądzu niklowanego, metryczne
SKINTOP® MS-M

s.
 7

4

SKINTOP® MS-M

     

  
SKINTOP® do stref zagrożonych wybuchem
SKINTOP® MS-M ATEX

     

 
SKINTOP® EMC/uziemienie

SKINTOP® MS-SC-M

   
    

s.
 7

5

SKINTOP® MS-M BRUSH

    

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

    

SKINTOP® dławnica kablowa ze stali nierdzewnej
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

 
    

SKINTOP® system wprowadzania przewodów
SKINTOP® CUBE
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Dławnice kablowe
SKINTOP® dławnice kablowe z tworzywa, metryczne • Standard SKINTOP®

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

Info

•	 Teraz z aprobatą IP69! Sprawdzona 
niezawodność także podczas 
czyszczenia maszyn i instalacji gorącą 
wodą pod wysokim ciśnieniem!

Korzyści
SKINTOP® ST-M
•	 Podwyższona odporność na oleje dla 

maksymalnej niezawodności
•	 Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
•	 Duże, zmienne zakresy zaciskania
•	 Optymalne odciążenie przewodu
•	 Różnorodne akcesoria (np. wielokrotne 

wkłady uszczelniające)

Zakres zastosowania
SKINTOP® ST-M
•	 Wszędzie tam, gdzie przewody muszą być 

bezpiecznie wprowadzone do obudowy
•	 Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
•	 Fotowoltaika
•	 Technika automatyzacji
•	 Instalacje morskie i budowa statków
SKINTOP® STR-M
•	 Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania 

przewodów z mniejszą średnicą 
zewnętrzną

Normy i aprobaty
•	 Nr pliku UL E79903
•	 GGVS: TÜ.EGG.020-95

Budowa produktu
•	 Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny  

z DIN EN 60423
•	 Bazowe informacje techniczne EN 50262

Uwaga
•	 Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP®  

z gwintem metrycznym - akcesoria
•	 Przeciwnakrętki w grupie  

SKINTOP® GMP-GL-M
•	 SKINTOP® ST(R) M ISO z bardzo długim 

gwintem przyłączeniowym
•	 Wersja SKINTOP® ST(R) M ISO z dłuższym 

gwintem przyłączeniowym, patrz tabela nie 
posiada aprobaty DNV

Pasujące przewody
•	 Przewody rekomendowane do aplikacji IP 69: 

ÖLFLEX® ROBUST 200 
H07RN8-F 
H07RN-F

Pasujące narzędzia
•	 SKINMATIC® QUICK Set 1
•	 SKINMATIC® RZ
•	 SKINMATIC® MH

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa 

Uwaga
SKINTOP® ST-M
Wymiary montażowe i momenty 
dokręcania: patrz tabela T21
Rozmiary M 40 x 1,5 do M 63 x 1,5  
z O-ringiem
SKINTOP® STR-M
Wymiary montażowe i momenty 
dokręcania: patrz tabela T21

Kolor
RAL 7001 srebrnoszary 
RAL 7035 jasnoszary 
RAL 9005 czarny/odporny na działanie 
promieniowania UV

Materiał
Korpus: poliamid 
Uszczelnienie: CR

Badania
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Stopień ochrony
IP 68 - 5 bar
IP 69

Zakres temperatury
Połączenia nieruchome:  
od -40°C do +100°C
Połączenia ruchome:  
od -20°C do +100°C

Numer 
katalogowy

Oznaczenie produktu/
rozmiar

Zakres dławionych 
średnic ØF [mm]

Rozmiar klucza SW 
[mm]

Długość całkowita 
C [mm]

Długość gwintu 
[mm]

Liczba sztuk w 
opakowaniu

SKINTOP® ST-M srebrnoszary
53111000 ST-M 12 x 1,5 3,5-7 15 30.0 8 100
53111010 ST-M 16 x 1,5 4,5-10 19 34.0 8 100
53111020 ST-M 20 x 1,5 7-13 25 37.0 9 100
53111030 ST-M 25 x 1,5 10-17 30 40.0 10 50
53111040 ST-M 32 x 1,5 11-21 36 47.0 10 25
53111050 ST-M 40 x 1,5 19-28 46 52.0 10 10
53111060 ST-M 50 x 1,5 27-35 55 62.0 12 5
53111070 ST-M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12 5

SKINTOP® ST-M czarny
53111200 ST-M 12 x 1,5 3,5-7 15 30.0 8 100
53111210 ST-M 16 x 1,5 4,5-10 19 34.0 8 100
53111220 ST-M 20 x 1,5 7-13 25 37.0 9 100
53111230 ST-M 25 x 1,5 10-17 30 40.0 10 50
53111240 ST-M 32 x 1,5 11-21 36 47.0 10 25
53111250 ST-M 40 x 1,5 19-28 46 52.0 10 10
53111260 ST-M 50 x 1,5 27-35 55 62.0 12 5
53111270 ST-M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12 5

SKINTOP® ST-M jasnoszary
53111400 ST-M 12 x 1,5 3,5-7 15 30.0 8 100
53111410 ST-M 16 x 1,5 4,5-10 19 34.0 8 100
53111420 ST-M 20 x 1,5 7-13 25 37.0 9 100
53111430 ST-M 25 x 1,5 10-17 30 40.0 10 50
53111440 ST-M 32 x 1,5 11-21 36 47.0 10 25
53111450 ST-M 40 x 1,5 19-28 46 52.0 10 10
53111460 ST-M 50 x 1,5 27-35 55 62.0 12 5
53111470 ST-M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12 5

M
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Dławnice kablowe
SKINTOP® dławnice kablowe z tworzywa, metryczne • Standard SKINTOP®

Numer 
katalogowy

Oznaczenie produktu/
rozmiar

Zakres dławionych 
średnic ØF [mm]

Rozmiar klucza SW 
[mm]

Długość całkowita 
C [mm]

Długość gwintu 
[mm]

Liczba sztuk w 
opakowaniu

SKINTOP® ST M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53017010 ST M 16 x 1,5 3,5-8 19 40.0 12 100
53017030 ST M 20 x 1,5 5-12 24 45.0 13 100
53017040 ST M 25 x 1,5 9-14 27 47.0 13 50

SKINTOP® ST M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53010000 ST-M 12 x 1,5 3,5-7 15 36.7 15 100
53017210 ST M 16 x 1,5 3,5-8 19 40.0 12 100
53017230 ST M 20 x 1,5 5-12 24 45.0 13 100
53017240 ST M 25 x 1,5 9-14 27 47.0 13 50

SKINTOP® STR-M srebrnoszary
53111100 STR-M 12 x 1,5 1-5 15 30.0 8 100
53111110 STR-M 16 x 1,5 2-7 19 34.0 8 100
53111120 STR-M 20 x 1,5 5-10 25 37.0 9 100
53111130 STR-M 25 x 1,5 6-13 30 40.0 10 50
53111140 STR-M 32 x 1,5 7-15 36 47.0 10 25
53111150 STR-M 40 x 1,5 15-23 46 52.0 10 10
53111160 STR-M 50 x 1,5 22-29 55 62.0 12 5
53111170 STR-M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR-M czarny
53111300 STR-M 12 x 1,5 1-5 15 30.0 8 100
53111310 STR-M 16 x 1,5 2-7 19 34.0 8 100
53111320 STR-M 20 x 1,5 5-10 25 37.0 9 100
53111330 STR-M 25 x 1,5 6-13 30 40.0 10 50
53111340 STR-M 32 x 1,5 7-15 36 47.0 10 25
53111350 STR-M 40 x 1,5 15-23 46 52.0 10 10
53111360 STR-M 50 x 1,5 22-29 55 62.0 12 5
53111370 STR-M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR-M jasnoszary
53111500 STR-M 12 x 1,5 1-5 15 30.0 8 100
53111510 STR-M 16 x 1,5 2-7 19 34.0 8 100
53111520 STR-M 20 x 1,5 5-10 25 37.0 9 100
53111530 STR-M 25 x 1,5 6-13 30 40.0 10 50
53111540 STR-M 32 x 1,5 7-15 36 47.0 10 25
53111550 STR-M 40 x 1,5 15-23 46 52.0 10 10
53111560 STR-M 50 x 1,5 22-29 55 62.0 12 5
53111570 STR-M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53017110 STR M 16 x 1,5 2-6 19 40.0 12 100
53017130 STR M 20 x 1,5 4-9 24 45.0 13 100
53017140 STR M 25 x 1,5 6-12 27 47.0 13 50

SKINTOP® STR M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)
53017310 STR M 16 x 1,5 2-6 19 40.0 12 100
53017330 STR M 20 x 1,5 4-9 24 45.0 13 100
53017340 STR M 25 x 1,5 6-12 27 47.0 13 50

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 SKINTOP® LOCATOR
•	 SKINTOP® DIX-M
•	 SKINTOP® GMP-GL-M 
•	 SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 
•	 SKINTOP® SDV-M ATEX
•	 SKINTOP® SD-M 
•	 SKINTOP® DV-M
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Dławnice kablowe
SKINTOP® dławnice kablowe z mosiądzu niklowanego, metryczne • SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MS-M SKINTOP® MSR-M

Info

•	 Rozmiary od 75×1,5 do 110×2 dławnicy 
SKINTOP® MS-M z innowacyjnymi, 
podwójnymi uszczelkami z lamelką dla 
łatwiejszego montażu przewodów o 
dużych przekrojach

•	 Teraz z aprobatą IP69 ! Sprawdzona 
niezawodność także podczas 
czyszczenia maszyn i instalacji gorącą 
wodą pod wysokim ciśnieniem!

Korzyści
SKINTOP® MS-M
•	 Wysoka niezawodność
•	 Optymalne odciążenie przewodu
•	 Duże, zmienne zakresy zaciskania
•	 Dla średnic przewodów do 98 mm

Zakres zastosowania
SKINTOP® MS-M
•	 W obszarach ze szczególnymi 

wymaganiami na specjalną stabilność 
mechaniczną i chemiczną

•	 Przemysł chemiczny
•	 Pomiary, sterowanie i regulacja
•	 Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
•	 Budowa instalacji przemysłowych

SKINTOP® MSR-M
•	 Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania 

przewodów z mniejszą średnicą 
zewnętrzną

Normy i aprobaty
•	 Nr pliku UL E79903

Budowa produktu
•	 Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z 

DIN EN 60423
•	 Bazowe informacje techniczne EN 50262

Uwaga
•	 Przeciwnakrętki w grupie  

SKINDICHT® SM-M
•	 Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z 

gwintem metrycznym - akcesoria

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa 

Uwaga
Wymiary montażowe i momenty 
dokręcania: patrz tabela T21

Certyfikaty
IP 69 aprobata od rozmiaru M75x1,5 w 
przygotowaniu 
UL, CSA, DNV, VDE aprobata dla 
rozmiarów M90x2 do M110x2 w 
przygotowaniu 

Materiał
Korpus: mosiądz niklowany 
Wkład: poliamid 
Pierścień uszczelniający: CR 
O-ring: NBR

Stopień ochrony
IP 68
IP 69 (M12 - M63)

Zakres temperatury
Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C
Połączenia nieruchome:  
od -40°C do +100°C

Numer 
katalogowy

Oznaczenie produktu/
rozmiar

Zakres dławionych średnic 
ØF [mm]

Rozmiar klucza SW 
[mm]

Długość całkowita C 
[mm]

Długość gwintu 
[mm]

Liczba sztuk w 
opakowaniu

SKINTOP® MS-M/SKINTOP® MSR-M 
53112000 12 x 1,5 3-7 16 26.5 6.5 100
53112010 16 x 1,5 4,5-10 20 32.0 7 100
53112020 20 x 1,5 7-13 24 35.5 8 50
53112030 25 x 1,5 9-17 29 37.5 8 25
53112040 32 x 1,5 11-21 36 42.2 9 25
53112050 40 x 1,5 19-28 45 49.5 9 10
53112060 50 x 1,5 27-35 54 52.0 10 5
53112070 63 x 1,5 34-45 67 61.3 15 5
53112080 63 x 1,5 plus 44-55 75 65.5 15 5
53112510 75 x 1,5 58-68 95 105.0 15 1
53112512 90 x 2 66-78 115 136.0 20 1
53112514 110 x 2 86-98 135 154.0 25 1

SKINTOP® MSR-M
53112100 12 x 1,5 1-5 16 26.5 6.5 100
53112110 16 x 1,5 2-7 20 32.0 7 100
53112120 20 x 1,5 5-10 24 35.5 8 50
53112130 25 x 1,5 6-13 29 37.5 8 25
53112140 32 x 1,5 7-15 36 42.2 9 25
53112150 40 x 1,5 15-23 45 49.5 9 10
53112160 50 x 1,5 22-29 54 52.0 10 5
53112170 63 x 1,5 28-39 67 61.3 15 5
53112511 75 x 1,5 53-63 95 105.0 15 1
53112515 110 x 2 76-88 135 154.0 25 1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 SKINTOP® LOCATOR
•	 SKINDICHT® SM-M
•	 SKINTOP® DIX-M
•	 SKINMATIC® MH Set
•	 SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 
•	 SKINTOP® SDV-M ATEX
•	 SKINTOP® SD-M 
•	 SKINTOP® DV-M

C

D

Ø
FM

SW SW
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Dławnice kablowe
SKINTOP® dławnice kablowe z mosiądzu niklowanego, metryczne • SKINTOP® EMC/uziemienie

SKINTOP® MS-M BRUSH
Korzyści
•	 Szybszy, łatwiejszy kontakt z ekranem
•	 Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny 

kontakt z ekranem
•	 Szybszy od innych porównywalnych 

systemów
•	 Nieskomplikowane i niezawodne
•	 Duża swoboda manewrowania przewodem 

podczas montażu

Zakres zastosowania
•	 Dla zapewnienia kompatybilności 

elektromagnetycznej przy uziemianiu 
ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z 
taśmy miedzianej

•	 Systemy automatyzacji
•	 Napędy o dużej mocy
•	 Przetworniki częstotliwości
•	 Systemy transportowania i 

przemieszczania

Normy i aprobaty
•	 Nr pliku UL E79903

Budowa produktu
•	 Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z 

DIN EN 60423
•	 Bazowe informacje techniczne EN 50262

Uwaga
•	 Do obudów lakierowanych, anodowanych 

lub malowanych proszkowo, dla 
właściwego kontaktu należy stosować 
przeciwnakrętki 
SKINDICHT® SM-PE-M

Info

•	 Rozmiary od 75 x 1,5 do 110 x 2 
dławnicy SKINTOP® MS-M BRUSH z 
innowacyjnymi, podwójnymi uszczelkami 
z lamelką dla łatwiejszego montażu 
przewodów o dużych średnicach

Dane techniczne

Klasyfikacja
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa 

Uwaga
Wymiary montażowe i momenty 
dokręcania: patrz tabela T21

Certyfikaty
Aprobaty VDE, UL, CSA, DNV dla 
rozmiarów M90x2 i 110x2 wkrótce
SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 
aprobaty w przygotowaniu

Materiał
Korpus: mosiądz niklowany 
Szczotka EMC: mosiądz 
Pierścień uszczelniający: specjalny 
elastomer 
O-ring: specjalny elastomer

Stopień ochrony
IP 68 - 10 bar (M12 - M50)  
IP 68 - 5 bar (M63)
IP 68 - 1 bar (M63 plus - M75) 
IP 69 (M12 - M63)

Zakres temperatury
Połączenia ruchome: -25°C do + 100°C
Połączenia nieruchome:  
od -40°C do +100°C

Numer 
katalogowy

Oznaczenie produktu/
rozmiar

Zakres dławionych 
średnic øF [mm]

Minimalna średnica 
nad ekranem [mm]

Rozmiar klucza SW 
[mm]

Długość gwintu 
[mm]

Liczba sztuk w 
opakowaniu

SKINTOP® MS-M BRUSH
53112676 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
53112677 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
53112678 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
53112679 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
53112680 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
53112681 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
53112501 75 x 1,5 53.0 - 63.0 35 95 15 1
53112500 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 35 95 15 1
53112503 90 x 2 66.0 - 78.0 45 115 20 1
53112505 110 x 2 76.0 - 88.0 55 135 25 1
53112504 110 x 2 plus 86.0 - 98.0 55 135 25 1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 SKINTOP® LOCATOR
• SKINDICHT® SM-PE-M
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

SILVYN®



Węże osłonowe, system 
prowadnic łańcuchowych

Systemy peszli z tworzywa sztucznego

SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SP

złączki SILVYN® USK-M

złączki SILVYN® USK

SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELT

Systemy peszli karbowanych

SILVYN® RILL

złączki SILVYN® KLICK 90°M

złączki SILVYN® KLICK GPZ-M

złączki SILVYN® KLICK-GP

złączki SILVYN® KLICK 90° PG

złączki SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® FPAS

złączki SILVYN® FPAX-M

złączki SILVYN® FPAG-M

złączki SILVYN® FLEXILOK M

złączki SILVYN® FLEXILOK 90° M

złączki SILVYN® FLEXILOK PG

złączki SILVYN® FLEXILOK 90° PG

Systemy peszli z metalu

SILVYN® AS

SILVYN® AS-P

SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® FPS-EDU

złączki SILVYN® MSK-M US

złączki SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® UI 511

Peszle wodoszczelne

SILVYN® CNP

SILVYN® HIPROJACKET

SILVYN® HTDL

SILVYN® EF

SILVYN® OR

SILVYN® HCX

SILVYN® HCX

złączki SILVYN® AMG-M

złączki SILVYN® AMHW-M

złączki SILVYN® AMW-M

złączki SILVYN® AMG

złączki SILVYN® FDG/FDHW/FDW

Węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych
Systemy peszli z tworzywa sztucznego
SILVYN® EL + SILVYN® MPC-M

    

SILVYN® FPS + SILVYN® MSK-M EE

     

   

SILVYN® FD-PU + SILVYN® LKI-M

     

   

Systemy peszli karbowanych

s.
 9

0

SILVYN® RILL PA 6 + SILVYN® KLICK-GM

     

  
SILVYN® HCC + SILVYN® DUO-M

     

 
SILVYN® MAXI PA + SILVYN® AFG-PA

    

SILVYN® TC

    

SILVYN® SPLIT + SILVYN® SPLIT COV

     

 

SILVYN® RILL PA6 SINUS

     

 
Systemy peszli z metalu

SILVYN® EDU-AS + SILVYN® US-M

  

     

  
SILVYN® SSUE + SILVYN® LGES-M

     

  

Peszle wodoszczelne

SILVYN® HFX + SILVYN® AMHW-M

    

s.
 9

4

SILVYN® LCC-2 + SILVYN® LGS-2-M
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych
Systemy peszli karbowanych • SILVYN® RILL

SILVYN® RILL PA 6

Info

•	 Najwyższe bezpieczeństwo w przypadku 
pożaru

Korzyści
•	 Stabilność wymiarów
•	 Giętki
•	 Wysoce samogasnący i 

nierozprzestrzeniający ognia zgodnie z 
UL94 V0

•	 Wytrzymały na ściskanie
•	 Niska masa

Zakres zastosowania
•	 Budowa maszyn
•	 Budynki użyteczności publicznej
•	 Zastosowanie w kolejnictwie/budowa 

pojazdów
•	 Do połączeń ruchomych
•	 Do użytku na zewnątrz (w kolorze czarnym)

Cechy produktu
•	 Bezhalogenowy i bezkadmowy
•	 Odporność na ścieranie
•	 Zwiększona odporność na oleje, benzyny, 

kwasy i inne chemikalia

Normy i aprobaty
•	 Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
•	 Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Uwaga
•	 Odporny na działanie promieniowania UV i 

działanie warunków atmosferycznych; kolor 
czarny

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z 
tworzywa sztucznego 

Certyfikaty
IEC EN 61386-23 
UL File No. E308201 
DNV 
Lloyd’s Register Rail: DB DIN 5510 Part 
2 (S4/SR2/ST2) 
EN 45545-2 (HL-3) 
SNCF NFF16 101 / 102 (l2/f2) 
UNDERGROUND BS 6853

Kolor
Szary (RAL 7031) 
Czarny (RAL 9011), odporny na 
działanie promieniowania UV

Materiał
PA 6 
Bez silikonu 
Bezhalogenowy 
Właściwości przeciwpożarowe według 
UL 94V-0

Zakres temperatury
Od -40°C do +115°C 
Krótkotrwale +150°C

Numer 
katalogowy

Wielkość 
nominalna

Średnica wewn. x zewn. 
[mm]

Promień gięcia 
[mm]

Pasuje do SILVYN® 
KLICK-M / 90°M

Pasuje do SILVYN® 
KLICK PG / 90°PG

Pasuje do SILVYN® KLICK-
GPZ-M / GPZ

Zawartość 
opakowania [m]

SILVYN® RILL PA 6 szary
61746939 10 6.5 x 10.0 13 10 x 1,0 7/brak 12 x 1,5/7 50
61746940 13 10.0 x 13.0 20 12 x 1,5/16 x 1,5 9/9 16x1,5/9 50
61746950 16 12.0 x 15.8 35 16 x 1,5/20 x 1,5 11/11 20x1,5/11 50
61747010 18 14.3 x 18.5 40 13,5/13,5 brak/13,5 50
61746960 21 16.5 x 21.2 45 20 x 1,5 16/16 25x1,5/16 50
61746970 28 23.0 x 28.5 55 25 x 1,5 21/21 32x1,5/21 50
61746980 34 29.0 x 34.5 65 32 x 1,5 29/29 40x1,5/29 25
61746990 42 36.0 x 42.5 90 40 x 1,5 36/36 50x1,5/36 25
61747000 54 48.0 x 54.5 100 50 x 1,5 48/48 63x1,5/48 25

SILVYN® RILL PA 6 czarny
61746935 10 6.5 x 10.0 13 10 x 1,0 7/brak 12 x 1,5/7 50
61746945 13 10.0 x 13.0 20 12 x 1,5/16 x 1,5 9/9 16x1,5/9 50
61746955 16 12.0 x 15.8 35 16 x 1,5/20 x 1,5 11/11 20x1,5/11 50
61747015 18 14.3 x 18.5 40 13,5/13,5 brak/13,5 50
61746965 21 16.5 x 21.2 45 20 x 1,5 16/16 25x1,5/16 50
61746975 28 23.0 x 28.5 55 25 x 1,5 21/21 32x1,5/21 50
61746985 34 29.0 x 34.5 65 32 x 1,5 29/29 40x1,5/29 25
61746995 42 36.0 x 42.5 90 40 x 1,5 36/brak 50x1,5/36 25
61747005 54 48.0 x 54.5 100 50 x 1,5 48/brak 63x1,5/48 25

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 SILVYN® FPAS
•	 SILVYN® RILL PA 12

Akcesoria
•	 SILVYN® KLICK-M
•	 SILVYN® KLICK 90° M
•	 SILVYN® KLICK GPZ-M 
•	 SILVYN® KSE 
•	 SILVYN® KLICK PG
•	 SILVYN® KLICK 90° PG 
•	 SILVYN® KLICK-GPZ 
•	 SILVYN® KLICK-Y 
•	 SILVYN® KLICK-RH 
•	 SILVYN® K-EM 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych
Systemy peszli karbowanych • SILVYN® RILL

SILVYN® KLICK-M

Korzyści
•	 Szybki montaż
•	 Łatwy demontaż
•	 Odporność na wyrwanie
•	 Wysoka szczelność
•	 Umożliwia obracanie węża

Zakres zastosowania
•	 W połączeniu z peszlem ochronnym:
	 SILVYN® RILL PA6
	 SILVYN® RILL PA12
•	 Budowa robotów
•	 Aplikacje obrotowe

Normy i aprobaty
•	 Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
•	 Przyłączeniowy gwint metryczny
•	 Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
•	 Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Pasujące peszle
•	 SILVYN® RILL PA 6
•	 SILVYN® RILL PA 12

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
Opis klasy ETIM 5.0: Złączka 
gwintowana do węży ochronnych z 
tworzywa 

Kolor
Kolor szary (RAL 7001) 
Kolor czarny (RAL 9005), odporny na 
promieniowanie UV

Materiał
PA6

Stopień ochrony
IP 68
IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9

Zakres temperatury
-40°C do +115°C

Numer 
katalogowy

Rozmiar 
metryczny

Rozmiar klucza 
SW [mm]

Długość 
całkowita[mm]

Długość 
gwintu [mm]

Średnica 
przelotowa [mm]

Dla średnicy  
zewętrznej peszla [mm]

Pasuje do 
SILVYN® RILL

Liczba sztuk  
w opakowaniu

SILVYN® KLICK-M szary
55501000 10 x 1,0 16 34.5 12 6 10.0 10 50
55501010 12 x 1,5 18 37.0 12 7 13.0 1-3 50
55501020 16 x 1,5/1 18 37.0 12 10 13.0 1-3 50
55501030 16 x 1,5/2 21 39.0 12 11 15.8 16 50
55501040 20 x 1,5/1 21 39.0 13 12 15.8 16 50
55501050 20 x 1,5/2 27 44.5 13 16 21.2 21 50
55501060 25 x 1,5 34 47.0 13 20.5 28.5 28 25
55501070 32 x 1,5 40 51.0 15 25.5 34.5 34 25
55501080 40 x 1,5 55 76.0 17 32 42.5 42 25
55501090 50 x 1,5 65 88.0 17 42.5 54.5 54 10
55500990 63 x 1,5 70 88.0 17 49 54.5 54 10

SILVYN® KLICK-M czarny
55501005 10 x 1,0 16 34.5 12 6 10.0 10 50
55501015 12 x 1,5 18 37.0 12 7 13.0 1-3 50
55501025 16 x 1,5/1 18 37.0 12 10 13.0 1-3 50
55501035 16 x 1,5/2 21 39.0 12 11 15.8 16 50
55501045 20 x 1,5/1 21 39.0 13 12 15.8 16 50
55501055 20 x 1,5/2 27 44.5 13 16 21.2 21 50
55501065 25 x 1,5 34 47.0 13 20.5 28.5 28 25
55501075 32 x 1,5 40 51.0 15 25.5 34.5 34 25
55501085 40 x 1,5 55 76.0 17 32 42.5 42 25
55501095 50 x 1,5 65 88.0 17 42.5 54.5 54 10
55500995 63 x 1,5 70 88.0 17 49 54.5 54 10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 SILVYN® KLICK GPZ-M 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych
Systemy peszli karbowanych • SILVYN® RILL

SILVYN® KLICK 90° M

Korzyści
•	 Kolano 90° ułatwia montaż
•	 Szybki montaż
•	 Łatwy demontaż
•	 Odporność na wyrwanie
•	 Wysoka szczelność

Zakres zastosowania
•	 W połączeniu z peszlem ochronnym:
	 SILVYN® RILL PA6
	 SILVYN® RILL PA12
•	 Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni
•	 Aplikacje obrotowe

Normy i aprobaty
•	 Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
•	 Przyłączeniowy gwint metryczny
•	 Kąt 90°
•	 Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
•	 Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Pasujące peszle
•	 SILVYN® RILL PA 6 
•	 SILVYN® RILL PA 12

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
Opis klasy ETIM 5.0: Złączka 
gwintowana do węży ochronnych z 
tworzywa 

Kolor
Kolor szary (RAL 7001) 
Kolor czarny (RAL 9005), odporny na 
promieniowanie UV

Materiał
PA6

Stopień ochrony
IP 68
IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9

Zakres temperatury
-40°C do +115°C

Numer 
katalogowy

Rozmiar 
metryczny Długość gwintu [mm] Średnica przelotowa 

[mm]
Dla średnicy zewętrznej 

peszla [mm] Pasuje do SILVYN® RILL Liczba sztuk w 
opakowaniu

SILVYN® KLICK 90° M szary
55501110 10 x 1,0 12 6 10.0 10 50
55501120 12 x 1,5 12 8 13.0 13 50
55501130 16 x 1,5/1 12 12 13.0 13 50
55501140 16 x 1,5/2 12 12 15.8 16 50
55501150 20 x 1,5/1 13 15 15.8 16 50
55501160 20 x 1,5/2 13 15 21.2 21 50
55501170 25 x 1,5/1 13 18 21.2 21 50
55501180 25 x 1,5/2 13 18 28.5 28 25
55501190 32 x 1,5/1 15 24 28.5 28 25
55501200 32 x 1,5/2 15 24 34.5 34 10
55501210 40 x 1,5/1 15 32 34.5 34 10
55501220 40 x 1,5/2 15 32 42.5 42 10
55501230 50 x 1,5/1 16 39 42.5 42 10
55501240 50 x 1,5/2 16 39 54.5 54 5
55501250 63 x 1,5 16 53 54.5 54 5

SILVYN® KLICK 90° M czarny
55501115 10 x 1,0 12 6 10.0 10 50
55501125 12 x 1,5 12 8 13.0 13 50
55501135 16 x 1,5/1 12 12 13.0 13 50
55501145 16 x 1,5/2 12 12 15.8 16 50
55501155 20 x 1,5/1 13 15 15.8 16 50
55501165 20 x 1,5/2 13 15 21.2 21 50
55501175 25 x 1,5/1 13 18 21.2 21 50
55501185 25 x 1,5/2 13 18 28.5 28 25
55501195 32 x 1,5/1 15 24 28.5 28 25
55501205 32 x 1,5/2 15 24 34.5 34 10
55501215 40 x 1,5/1 15 32 34.5 34 10
55501225 40 x 1,5/2 15 32 42.5 42 10
55501235 50 x 1,5/1 16 39 42.5 42 10
55501245 50 x 1,5/2 16 39 54.5 54 5
55501255 63 x 1,5 16 53 54.5 54 5

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych
Systemy peszli karbowanych • SILVYN® RILL

SILVYN® KLICK GPZ-M

Korzyści
•	 Szybki montaż
•	 Łatwy demontaż
•	 Dodatkowe odciążenie przewodu
•	 Dodatkowe uszczelnienie przewodu

Zakres zastosowania
•	 W połączeniu z peszlem ochronnym:
	 SILVYN® RILL PA6
	 SILVYN® RILL PA12
•	 Budowa robotów
•	 Wszędzie, gdzie przewody muszą być 

dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Normy i aprobaty
•	 Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
•	 Przyłączeniowy gwint metryczny
•	 Dławnica kablowa
•	 Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
•	 Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Pasujące peszle
•	 SILVYN® RILL PA 6 
•	 SILVYN® RILL PA 12 

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
Opis klasy ETIM 5.0: Złączka 
gwintowana do węży ochronnych z 
tworzywa 

Kolor
Kolor szary (RAL 7001) 
Kolor czarny (RAL 9005), odporny na 
promieniowanie UV

Materiał
PA6

Stopień ochrony
IP 68
IP 69 zgodny z DIN 40050 T.9

Zakres temperatury
-40°C do +115°C

Numer 
katalogowy

Rozmiar 
metryczny

Zakres zaciskania 
[mm]

Rozmiar 
klucza SW 

[mm]
Długość gwintu 

[mm]
Średnica 

przelotowa 
[mm]

Dla średnicy 
zewętrznej peszla 

[mm]
Pasuje do  

SILVYN® RILL
Liczba sztuk w 

opakowaniu

SILVYN® KLICK, GPZ-M szary
55500800 12 x 1,5 4.0 - 6.5 16 8 6.5 10 10 20
55500810 16 x 1,5 5.0 - 9.5 18 8 9.5 13 13 20
55500820 20 x 1,5 8.0 - 12.0 24 8 13 15.8 16 20
55500830 25 x 1,5 11.0 - 16.0 27 8 16 21.2 21 10
55500840 32 x 1,5 15.0 - 21.0 34 10 18 28.5 28 10
55500850 40 x 1,5 16.0 - 26.0 40 10 25 34.5 34 10
55500860 50 x 1,5 27.0 - 35.0 55 12 32 42.5 42 10
55500870 63 x 1,5 32.0 - 42.0 65 12 44 54.5 54 10

SILVYN® KLICK, GPZ-M czarny
55500805 12 x 1,5 4.0 - 6.5 16 8 6.5 10 10 20
55500815 16 x 1,5 5.0 - 9.5 18 8 9.5 13 13 20
55500825 20 x 1,5 8.0 - 12.0 24 8 13 15.8 16 20
55500835 25 x 1,5 11.0 - 16.0 27 8 16 21.2 21 10
55500845 32 x 1,5 15.0 - 21.0 34 10 18 28.5 28 10
55500855 40 x 1,5 16.0 - 26.0 40 10 25 34.5 34 10
55500865 50 x 1,5 27.0 - 35.0 55 12 32 42.5 42 10
55500875 63 x 1,5 32.0 - 42.0 65 12 44 54.5 54 10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych
Peszle wodoszczelne • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

SILVYN® LCC-2

Korzyści
•	 Ochrona przed cieczami
•	 Odporność na wyrwanie
•	 Wysoce odporny na ściskanie
•	 Możliwość ułożenia na zewnątrz i w ziemi
•	 Podwyższona odporność mechaniczna

Zakres zastosowania
•	 Budowa maszyn
•	 Budowa instalacji przemysłowych
•	 Na zewnątrz pomieszczeń
•	 Wszędzie tam, gdzie instalacje narażone są 

na działanie cieczy
•	 Środowisko o wysokich wymaganiach pod 

względem mechanicznym

Budowa produktu
•	 Metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej, 

ocynkowanej taśmy stalowej
•	 Płaszcz z PVC

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny 
metalowy 

Normy i aprobaty
IEC EN 61386-23

Kolor
Kolor czarny (RAL 9005), odporność na 
działanie promieniowania UV

Materiał
Wąż wewnętrzny: stalowy, cynkowany 
Płaszcz zewnętrzny: PVC

Zakres temperatury
od -15°C do +70°C

Numer 
katalogowy

Wielkość 
nominalna

Średnica wewn. x zewn. 
[mm]

Promień gięcia 
[mm]

Pasuje do SILVYN® LGF-2-M/
LGS-2-M Pasuje do SILVYN® LGS-2 Liczba metrów w 

kręgu
SILVYN® LCC-2

61804702 10 6.8 x 10.0 25 M12x1,5 7 30
61804712 12 10.2 x 14.0 30 M16x1,5/1 9 30
61804722 16 13.0 x 17.0 40 M16x1,5/2 + M20x1,5/1 11 30
61804732 20 16.9 x 21.5 45 M20x1,5/2 13,5 + 16 30
61804742 25 21.1 x 26.0 55 M25x1,5 21 30
61804752 32 28.1 x 34.0 60 M32x1,5 29 30
61804762 40 37.6 x 44.5 80 M40x1,5 36 10
61804772 50 48.4 x 55.0 90 M50x1,5 10
61804792 63 57.5 x 64.5 115 M63x1,5 48 10
61804787 75 70.0 x 79.0 150 M75x1,5 10

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podobne produkty
•	 SILVYN® LCCH-2 
•	 SILVYN® LCC-E 

Akcesoria
•	 SILVYN® LGF-2-M 
•	 SILVYN® LGS-2-M 
•	 SILVYN® LGS-2 
•	 SILVYN® LCG-M 
•	 SILVYN® LCW-M 
•	 SILVYN® LCS-M 
•	 SILVYN® LCC łącznik 
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Węże osłonowe, system prowadnic łańcuchowych
Peszle wodoszczelne • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

SILVYN® LGF-2-M / SILVYN® LGS-2-M / SILVYN® LGS-2

SILVYN® LGF-2-M SILVYN® LGS-2-M SILVYN® LGS-2

Korzyści
SILVYN® LGF-2-M
•	 Dla połączeń nieruchomych
•	 Wysoka odporność na wyrwanie
•	 Oszczędność miejsca
SILVYN® LGS-2-M
•	 Dla aplikacji obrotowych
•	 Wysoka odporność na wyrwanie
•	 Oszczędność miejsca
SILVYN® LGS-2
•	 Dla aplikacji obrotowych
•	 Wysoka odporność na wyrwanie
•	 Oszczędność miejsca

Zakres zastosowania
•	 W połączeniu z peszlem ochronnym:
	 SILVYN® LCC-2
	 SILVYN® LCCH-2
•	 Środowisko o wysokich wymaganiach pod 

względem mechanicznym
•	 Na zewnątrz pomieszczeń

Budowa produktu
SILVYN® LGF-2-M
•	 Przyłączeniowy gwint metryczny
•	 Kołnierz sześciokątny
•	 Nakrętka zaciskowa
SILVYN® LGS-2-M
•	 Przyłączeniowy gwint metryczny
•	 Obrotowy kołnierz sześciokątny
•	 Nakrętka zaciskowa
SILVYN® LGS-2
•	 Gwint przyłączeniowy PG
•	 Obrotowy kołnierz sześciokątny
•	 Nakrętka zaciskowa

Pasujące peszle
•	 SILVYN® LCC-2 
•	 SILVYN® LCCH-2

Dane techniczne

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy 
metalowego węża ochronnego

Normy i aprobaty
IEC EN 61386-23

Materiał
Mosiądz niklowany

Stopień ochrony
IP 54

Zakres temperatury
od -50°C do +300°C

Numer 
katalogowy

Rozmiar 
metryczny

Rozmiar klucza 
SW [mm]

Długość całkowita 
[mm] Długość gwintu [mm] Pasuje do SILVYN®LCC-2 / 

LCCH-2
Liczba sztuk w 

opakowaniu
SILVYN® LGF-2-M

55501981 12 x 1,5 13 21 8 10 10
55502001 16 x 1,5/1 17 23 8 12 10
55502002 16 x 1,5/2 20 25 10 16 10
55502021 20x1,5/1 22 25 10 16 10
55502022 20 x 1,5/2 24 26.3 10 20 10
55502031 25 x 1,5 29 32.5 10 25 10
55502041 32 x 1,5 38 36.8 13 32 10
55502051 40 x 1,5 48 39 14 40 4
55502061 50 x 1,5 58 42 15 50 4
55502071 63 x 1,5 70 50 18 63 1
55502073 75 x 1,5 84 60 20 75 1

SILVYN® LGS-2-M
55501982 12 x 1,5 13 30.2 8 10 10
55502003 16 x 1,5/1 17 32.2 8 12 10
55502004 16 x 1,5/2 20 34.2 10 16 10
55502023 20 x 1,5/1 22 34.2 10 16 10
55502024 20 x 1,5/2 24 35.5 10 20 10
55502032 25 x 1,5 29 43.7 10 25 10
55502042 32 x 1,5 38 48 13 32 10
55502052 40 x 1,5 48 51.2 14 40 4
55502062 50 x 1,5 58 54.2 15 50 4
55502072 63 x 1,5 70 63.2 18 63 1

SILVYN® LGS-2
55502710 7 13 32 7 10 10
55502720 9 17 38 10 12 10
55502730 11 22 38 10 16 10
55502740 13,5 24 39 12 20 10
55502750 16 24 44 12 20 10
55502760 21 29 50 12 25 10
55502770 29 36 56 12 32 10
55502780 36 48 59 12 40 4
55502790 48 70 61.2 16 63 1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 SKINDICHT® SM-M
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Aktualne informacje na stronie: www.lapppolska.pl

FLEXIMARK®



Oznakowanie pojedynczych żył
System podstawowy, znakowanie pojedynczych żył
Oznaczniki pierścieniowe PC 10

 

PC znakowanie drukiem laserowym, znakowanie pojedynczych żył
FLEXIMARK® Flexiprint LF

 
   

Znakowanie przewodów
System podstawowy, znakowanie przewodów

FLEXIMARK® Zestaw oznaczników ze stali 
nierdzewnej

    

Dostosowany do indywidualnych potrzeb system znakowania przewodów

FLEXIMARK® Oznaczniki ze stali nierdzewnej F.C.C.

     

PC znakowanie drukiem laserowym, znakowanie przewodów

FLEXIMARK® LCK Etykiety do owijania

    

PC znakowanie drukiem termicznym, znakowanie przewodów

FLEXIMARK® Rurki termokurczliwe

   

Znakowanie podzespołów
PC znakowanie drukiem laserowym, znakowanie komponentów
FLEXIMARK® LA Etykiety

 

PC znakowanie drukiem termicznym, znakowanie komponentów
Pianka FLEXIMARK® TA Znakowanie elementów

 
   

Znakowanie komputerowe
Systemy do drukowania
FLEXIMARK® Thermoprint A4+M i EOS4*

  
 

Uchwyty do znaków i akcesoria
Wiązanie przewodów

Oznaczniki ETB

Oznakowanie pojedynczych żył

System podstawowy Znakowanie  
pojedynczych żył

Oznaczniki pierścieniowe PC 20

Oznaczniki pierścieniowe PC 30

Oznaczniki pierścieniowe PC 40

Oznaczniki pierścieniowe PA02

Oznaczniki pierścieniowe PA 1

Oznaczniki pierścieniowe PA 2

Oznaczniki pierścieniowe PA3

FLEXIMARK® Znakowanie 
przewodów

System podstawowy Znakowanie 
przewodów

FLEXIMARK® MR Znaki ze stali 
nierdzewnej

FLEXIMARK® Zestawy znaków ze stali 
nierdzewnej

PC znakowanie drukiem laserowym, 
znakowanie przewodów

FLEXIMARK® Etykieta kablowa LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Etykieta LMB

PC znakowanie drukiem termicznym, 
znakowanie przewodów

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® TCK Etykiety do owijania

FLEXIMARK® uchwyty do znaków 
i akcesoria

FLEXIMARK® MINI System

FLEXIMARK® NM Uchwyt na znaki ze stali 
nierdzewnej

FLEXIMARK® PTE Uchwyty na znaki

FLEXIMARK® PTEF/ CAB

FLEXIMARK® PGS Uchwyty na znaki

FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe, 
zatrzaskowe

FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe 
bezhalogenowe

FLEXIMARK® Oznaczniki kołnierzowe 
z opaską kablową

Wiązanie przewodów

Oznaczniki KMK

Opaski kablowe z tabliczką opisową BTI-I

Opaski kablowe z tabliczką opisową BTI-II

Opaski kablowe z tabliczką opisową 
BTI-III
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

AKCESORIA



Cięcie, ściąganie izolacji z żył 
i przewodów

Narzędzie do cięcia dużych średnic

KT nożyce do kabli

Narzędzia do odizolowywania

Narzędzie do odizolowywania i cięcia 
BASIC STRIP

SMART STRIP Narzędzie do 
odizolowywania

Narzędzia do ściągania izolacji DATA 
STRIP

Technika połączeń i zagniatania

Końcówki kablowe

Izolowane tulejki kablowe XL

Nieizolowane tulejki kablowe AH

Płaskie końcówki konektorowe

Izolowane końcówki konektorowe

Rurowe końcówki kablowe

Rurowe końcówki kablowe KR/ KRT/ KRF

Ochrona EMC

Jednoczęściowe złączki do przewodów 
ekranowanych RSK

Praska ręczna ERG 740 do systemu RSK

SHIELD-KON® dwuczęściowy system do 
uziemiania ekranów

Izolowanie, ochrona, obkurczanie

Taśmy izolacyjne oraz koszulki 
izolacyjne

TBTA taśma samowulkanizacyjna

Koszulka izolacyjna ISS

Produkty termokurczliwe

GYS koszulki termokurczliwe

PKG koszulki termokurczliwe

TEC kapturki

Łączenie, wiązanie, mocowanie

Technologia wiązek kablowych

KW spirala plastikowa

System osłony przewodów “zjadacz kabli”

Mocowanie

Gniazdo do opasek TC 121

Gniazdo do opasek TC

Siodłowe gniazdo do opasek TC

Prowadzenie i mocowanie kabli

Klinowe zaciski kablowe

Klinowe zaciski kablowe pojedyncze EKK

Klinowe zaciski kablowe podwójne DKK

Cięcie, ściąganie izolacji z żył i przewodów
Narzędzia do odizolowywania
Narzędzie do odizolowywania FC STRIP

 

Technika połączeń i zagniatania
Końcówki kablowe

Izolowane tulejki kablowe AHI

Tulejki kablowe

Izolowane końcówki kablowe

Praski zaciskowe do połączeń miedzianych

Praski zaciskowe T 2288

Uniwersalne praski i osprzęt
MCT Przenośna praska do końcówek kablowych

Izolowanie, Ochrona, Obkurczanie
Ekranowanie
Miedziany oplot ekranujący

   
 

Produkty termokurczliwe

Koszulki termokurczliwe HOTY

 
  

Łączenie, wiązanie, mocowanie

Opaski kablowe
Twist Tail™ opaski kablowe

 
 

LS stalowe opaski kablowe

    

Narzędzie do zakładania opasek kablowych

s.
 1

00

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 przyrząd do 
montażu opasek kablowych
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Aktualne informacje, tabele i załączniki na stronie: www.lapppolska.pl

Narzędzia i akcesoria kablowe
Łączenie, wiązanie, mocowanie • Narzędzie do zakładania opasek kablowych

TY-GUN ERG 50/TY-GUN ERG 120 przyrząd do montażu opasek kablowych

ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
Opis klasy ETIM 5.0: Narzędzie do 
zaciągania opasek kablowych 

Uwaga
Napięcie można regulować ręcznie

Uwaga
Długość x szerokość x wysokość:  
178 x 127 x 38 mm
ERG 50:65-83 N dla ustawienia 1,  
175-220 N dla ustawienia 8 
ERG 120:175-250 N dla ustawienia 1, 
450-580 N dla ustawienia 8

Kolor
ERG 50: czarna główka
ERG 120: ERG 50: pomarańczowa 
główka 

Materiał
Polimer odporny na uderzenia
Uchwyt z miękkiej gumy

Numer 
katalogowy Opis produktu Dla opasek 

kablowych
Szerokość opasek 
kablowych [mm] Waga [kg] Liczba sztuk  

w opakowaniu
Narzędzie montażowe TY-GUN ERG 50

62120120 Narzędzie montażowe TY-GUN ERG 50 Tworzywo sztuczne 2.4 - 4.8 0.26 1
TY-GUN ERG 120

62120125 Narzędzie montażowe TY-GUN ERG 120 Tworzywo sztuczne 4.8 - 7.6 0.278 1
62120126 TY-GUN ERG 120B Ostrza zapasowe Tworzywo sztuczne 4.8 - 7.6 1

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria
•	 Wykrywalne opaski kablowe 

Korzyści
•	 Końcówka obracana o 360° dla ułatwienia 

montażu
•	 Regulacja napięcia, mechanizm 

automatycznego obcinania
•	 Duży otwór zasilający (25,4 mm 

szerokości) ułatwia wsuwanie opasek 
kablowych

•	 Ergonomicznie zaprojektowane (okrągła 
budowa) i przyjazne dla użytkownika

•	 Zmniejszone obciążenie i zmęczenie 
użytkownika

Zakres zastosowania
•	 Pistolet do opasek kablowych z tworzywa 

sztucznego
•	 Umożliwia szybkie i ekonomiczne łączenie, 

mocowanie i montaż opasek kablowych z 
tworzywa sztucznego

•	 Dłuższy czas pracy ze względu na 
optymalne ustawienie siły dla każdej 
opaski kablowej 

•	 Zapobieganie powstawaniu odpadów, 
pozostałości po opaskach nie spadają na 
podłogę

Cechy produktu
•	 Regulowany uchwyt umożliwia 

dostosowanie się do wielkości dłoni 
użytkownika 

•	 Mechanizm zapobiegający wstrząsom 
„Anti-recoil mechanism”

•	 Łatwe i praktyczne przechowywanie 
ostrzy zamiennych wewnątrz narzędzia 
(dodatkowo jedno ostrze zamienne 
znajduje się wewnątrz narzędzia - nr art. 
62120121 lub 62120126 ) 

•	 Niska masa
•	 Nosek ze stali nierdzewnej zapewnia 

dłuższy okres użytkowania narzędzia 

Uwaga
•	 ERG 50 w wersji pneumatycznej dostępne 

na zamówienie

Wykonanie
•	 Wymienna głowica zależna od szerokości 

opaski kablowej jest dostępna jako część 
zamienna

Dane techniczne



e-Serwis: prosty, skuteczny, wydajny
Lapp Group Online dostarczy Państwu wszelkie informacje dotyczące 
grupy. Tu znajdziecie wszystko od A do Z.
www.lapppolska.pl

E-SKLEP
Nasz e-sklep pozwala zamawiać nasze wysokiej jakości produkty 
łatwiej, szybciej i wydajniej. Oferujemy 24h serwis na całym świecie.

E-sklep firmy Lapp Kabel otrzymał znak jakości ochrony konsumenta 
„Trusted Shops”, jak również wiele pozytywnych opinii naszych 
klientów.
www.lapppolska.pl/eshop

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA
1. �Przyjazna dla użytkownika, wygodna obsługa,  

najkrótszy możliwy czas ładowania strony

2. Opcja Kup teraz po zarejestrowaniu 

3. �Spersonalizowany profil użytkownika z zachowaniem 
indywidualnych opcji 

4. Wskaźniki dostępności produktów oraz czasu dostawy 

5. Dostawa na wskazany adres 

6. Rabat powitalny dla nowych klientów

7. Akcje promocyjne

8. Dogodna forma płatności

EDI 
System e-zamówień Lapp Group umożliwia połączenie Państwa 
systemu zamówień z naszym poprzez EDI. Pozwoli to na zautomaty-
zowanie procesów zamawiania – od zamówienia do faktury.
www.lapppolska.pl/edi

WYSZUKIWARKA PRZEWODÓW
Bardzo ułatwia wyszukanie właściwego wykonania przewodu.
www.lapppolska.pl/cablefinder

WYSZUKIWARKA ZŁĄCZ PRZEMYSŁOWYCH
Skonfiguruje dla Państwa złącza przemysłowe EPIC®. 
www.lapppolska.pl/connectorfinder

KONFIGURATOR DŁAWNIC KABLOWYCH
Konfigurator dławnic SKINTOP® pomoże właściwie dobrać dławnice 
oraz wymagane akcesoria. 
www.lapppolska.pl/cable-glandfinder

KONFIGURATOR PRZEWODÓW ŁADUJĄCYCH
Ten konfigurator pozwoli na szybkie wyszukanie odpowiedniego prze-
wodu i złącza tworzących idealny przewod ładujący. Wersja angielska.
www.lappgroup.com/emobility-cablefinder

KATALOG PRODUKTÓW CAD
Pozwala ograniczyć koszty i czas projektu. Nasz katalog do programów 
typu CAD ułatwia pracę projektantom.
www.lapppolska.pl/3d-data

INFORMACJE TECHNICZNE
Zbiór wszystkich informacji technicznych  
w jednym miejscu – Lapp Techniczny.

http://lapppoland.lappgroup.com/
lapp-techn/informacje-techniczne.html



Warunki handlowe:
Nasze Ogólne warunki handlowe można 
pobrać z naszej strony internetowej
www.lapppolska.pl/terms

Lapp Kabel Sp. z o.o.
Ul. Profesjonalna 1 · Biskupice Podgórne · 55-040 Kobierzyce
Tel.: +48 71 3306300 · Fax: +48 71 3306306
www.lapppolska.pl · info@lapppolska.pl
Firma Grupy Lapp
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