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SKINTOP®

Presetupele care sigileaza succesul 1

« LAPP

STANDARDE S| CERTIFICARI

+50%

Protectia dulapurilor electrice, a cofretelor sau a cutiilo
de distributie si jonctiune este realizata prin utilizarea p
care au rolul de a bloca mecanic si de a sigila cablurile ¢

de forta, comanda sau semnal.
necesare

pentru sigilarea cablurilor electrice neecranate sau ecrg

in gama de diametre exterioare cuprinse intre 2 gi 98

DIAMETRE VARIATE

+20%

Solutiile constructive testate in cele mai dure conditii
si certificate de mai mult de 35 de ani de utilizare va co

certitudinea calitatii exceptionale.

in functie de diverse criterii, presetupele se pot imparti

n mai multe grupe :

B Tipul filetului : metric, PG, NPT (National Pipe Thread
B Materialul din care este confectionat corpul presetu
poliamida, alama nichelata, otel inoxidabil, policarbg
Gradul de protectie asigurat la sigilare : de la IP 20 |
Sistemul de fixare : cu contrapiulita sau Click, cu gh
Temperatura de lucru : de la - 70 °C péana la + 200 9
Cu sau fara punerea la masa a ecranului
Certificate pentru piata europeand, pentru America
pentru aplicatii navale etc.
Cu sau fara protectie la indoirea cablului
Diametrul de sigilare, in functie de diametrul cablulu

B Sisteme de sigilare multi-cablu pentru cabluri prem

SECURITATE

100%



T21: dimensiunea filetelor pentru presetupe

DIMENSIUNEA FILETELOR S$I A GAURILOR PENTRU MONTAREA PRESETUPELOR

Filet metric conform EN 60423 (pentru conexiune prin surub, conform EN 50 262)

Marimea nominala

M12 x 1.5
M16 x 1.5
M20 x 1.5
M25 x 1.5
M32x 1.5
M40 x 1.5
M50 x 1.5
M63 x 1.5
M75 x 1.5
M90 x 2

M110 x 2

Filet metric conform DIN 13 partea 6 si 7 (pentru conexiune prin surub conform DIN 89 280)

Marimea nominala

M18 x 1.5
M24 x 1.5
M30 x 2
M36 x 2
M45 x 2
M56 x 2
M72 x 2
M80 x 2
M105 x 2

110

105

Filet PG conform DIN 40430

Marimea nominala

PG7
PG 9
PG 11
PG 13.5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

Filet NPT conform ANSI B1.20.2 - 1983

Marimea nominala

NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"
NPT 1"
NPT 1 1/4"
NPT 1 1/2"
NPT 2"

12.5
15.2
18.6
20.4
22.5
28.3
37.0
47.0
54.0
59.3

13.7

17.1
21.3
26.7
33.4
42.2
48.3
60.3

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.27
1.41
1.41
1.41
1.41

1.588
1.588
1.588
1.588
1.588

1.41
1.41
1.81
1.81
2.21
2.21
2.21
2.21

10.6
14.6
18.6
23.6
30.6
38.6
48.6
61.6
73.6
88.8
108.8

16.4
22.4
27.8
33.8
42.8
53.8
69.8
77.8
102.8

1.3
13.9

17.3

19.1
21.2
26.8
35.5
45.5
52.5
57.8

Gaura @ D3

12.3-0.2
16.3-0.2
20.3-0.2
25.3-0.2
32.3-0.2
40.4-0.3
50.4-0.3
63.4-0.3
75.4-0.3
90.4-0.3
110.4-0.3

Gaura @ D3

18.3-0.2
24.3-0.2
30.3-0.2
36.3-0.2
45.4-0.3
56.4-0.3
72.5-0.4
80.5-0.4
105.5-0.4

Gaura @ D3

12.8 £ 0.2
15.5+0.2
18.9 £0.2
20.7 £0.2
22.8+0.2
28.6 £0.2
374+0.3
474+0.3
54.4+0.3
59.7+£0.3

Gaura @ D3

14.1-0.2
17.4-0.2
21.6-0.2
27.0-0.2
33.7-0.2
42.5-0.2
48.7-0.2
60.7-0.2

Date tehnice pentru instalare
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Informatii

D1 = Extern @

D2 = Miezul @ filet intern
D3 = Gaura @
P = Pasul filetului
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|
-
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= Extern @

= Miezul @ filet intern
= Gaura @

= Pasul filetului

= Extern @
Gaura @
Pasul filetului

T21: cuplul de strangere si dimensiunile de montaj pentru presetupe

Cuplul de strangere * pentru presetupele metrice SKINTOP®

Tabel cu cuplul de strangere recomandat (capac, conexiunea cu filet) pentru presetupele SKINTOP® cu filet metric destinate s atinga categoria de protectie A si forta de strangere

a cablului conform EN 50262.

o oy Cuplul de strangere in Nm
Marimea nominala P 8

M12 x 1.5
M16 x 1.5
M20 x 1.5
M25x 1.5
M32 x 1.5
M40 x 1.5
M50 x 1.5
Mé3 x 1.5
Mé63 x 1.5 plus
M75 x 1.5
M90 x 2
M110 x 2

* NOTA : Pentru reperele ATEX, vezi instructiunile de montaj respectiv cuplul de strangere (instructiunile de montaj se gésesc in ambalajul de livrare).

Cuplul de strangere pentru presetupele cu filet PG**, SKINTOP® PG

Marimea nominala

PG 7
PG 9
PG 11
PG 13.5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48

** NOTA : Valorile din tabel sunt valorile cuplului de strangere pentru corpul presetupei si valoarea maxima de strangere a capacului presetupei, in conditii climatice normale.
Notati faptul c& pentru anumite tipuri de izolatii de cablu trebuie folosit un cuplu de strangere mai mic; altfel, izolatia cablului poate fi deteriorata.

Cuplul de strangere pentru corpul presetupei in Nm

3.0
4.0
4.0
4.0
6.0
8.0
13.0
13.0
13.0
13.0

1.5
3.0
6.0
8.0

10.0
13.0
15.0
16.0

6.25
6.25
6.25
6.25

7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

Dimensiuni de instalare si marimea cheilor folosite la strangere

Diametrul A indicd marimea cercului necesar inscrierii piulitei hexagonale. Acest diametru este mai mare decét cercul circumscris hexagonului piulitei cu tolerantele de montaj.

ws oA
9 10.4
1 12.5
13 14.9
14 16.0
15 17.1
16 18.2
17 19.4
18 20.4
19 22.0
20 22.7
21 23.9
®LAPPGROUP

WS

22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
36

oA

25.0
27.3
28.3
2925)
30.6
31.8
32.5
34.0
36.2
37.2
40.5

ws

37
39
40
41
42
45
45
46
47
50
53

OA

41.5
44.0
45.2
461
47.0
51.2
51.2
52.5
525
58.3
60.0

WS

54
55
57
60
64
65
66
67
95
15
135

Cuplul de strangere pentru capacul presetupei in Nm

oA

61.0
62.0
64.4
67.5
72.3
73.1
74.5
74.5

105.0
127.0
150.0

1.7
245
2.5
2.5
3.3
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

6.25
6.25
6.25
6.25

7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

oA




T22: grade de protectie conform EN 60529

DEFINIREA GRADELOR DE PROTECTIE CONFORM EN 60529 (DIN 0470) SI DIN 40050

Gradul de protectie este indicat de grupul de litere IP urmat de un cod numeric de exemplu IP 54.

Gradul de protectie impotriva corpurilor solide

Prima cifra din cod

Scurta descriere

Neprotejat

Protejat impotriva corpurilor solide
50 mm diametru sau mai mare

Protejat impotriva corpurilor solide
12.5 mm diametru sau mai mare

Protejat impotriva corpurilor solide
2.5 mm diametru sau mai mare

Protejat Tmpotriva corpurilor solide
1.0 mm diametru sau mai mare

Protejat Tmpotriva prafului

Sigilat contra prafului

Gradul de protectie impotriva apei

A doua cifra din cod

Scurta descriere

Definitie

Obiectul probd, sferd cu diametrul de 50 mm, nu patrunde complet

Obiectul probd, sfera cu diametrul de 12.5 mm, nu patrunde complet

Obiectul proba, sferd cu diametrul de 2.5 mm, nu patrunde complet

Obiectul proba, sferé cu diametrul de 1 mm, nu patrunde complet

Péatrunderea prafului nu este complet opritd, dar cantitatea de praf ce poate patrunde
nu poate afecta buna functionare a echipamentului

Nu patrunde praf

Definitie

9K

Neprotejat

Protejat Tmpotriva stropilor de apa

Protejat impotriva stropilor de apa

daca carcasa este inclinata pana la 15°

Protejat Tmpotriva apei pulverizate

Protejat Tmpotriva stropirii cu apa

Protejat Tmpotriva jeturilor de apa
Protejat Tmpotriva jeturilor puternice
de apa

Protejat Tmpotriva scufundarii

temporare in apa

Protejat Tmpotriva scufundarii
permanente in apa

Tnaltd presiune/jet de abur de curatare

Picaturile de apa cazute pe verticald nu au efecte daunatoare

Picaturile de apd cazute pe verticala nu au efecte daunatoare
dacd incinta este inclinatd fata de verticald cu 15° pe orice parte

Apa pulverizatd sub un unghi de 60° fata de orice suprafatd verticala
nu creeaza efecte daunatoare

Apa improscata pe orice suprafata nu are efecte ddunatoare

Apa proiectata sub forma de jet pe orice suprafatd
nu are efecte daunatoare

Apa proiectata sub forma de jet puternic pe orice suprafatd nu are efecte ddunatoare

Cantitatea de apa care penetreaza nu trebuie s aibd efecte ddundtoare cand carcasa este
imersatd in apd pentru o perioadd de timp precizatd si la o presiune precizata

Cantitatea de apa care penetreaza nu trebuie sa aiba efecte dadunatoare cand carcasa
este imersata in apa Tn mod continuu in conditii stabilite de comun acord intre producator si utilizator.
Oricum conditiile trebuie s& fie mai dificile decét cele de la punctul 7

Apa proiectata sub inaltd presiune din orice directie nu trebuie s& aiba efecte ddunatoare

DE EXEMPLU : Gradul de protectie IP 65

A doua cifra din cod : Protectia la lichide.
Prima cifra din cod : Protectia la corpuri solide.

__NOU
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M

W Beneficii
SKINTOP® ST-M

Rezistenta mare la uleiuri, pentru o
siguranta maxima
Protectie permanenta la vibratii
Gama de strangere mare, variabila
Forma de stréngere optima
Diferite accesorii (ex. multiple inserturi de
sigilare)
SKINTOP® STR-M
Pentru beneficii, consultati SKINTOP® ST-M

B Domeniul de utilizare
SKINTOP® ST-M
Utilizate Tn zone unde cablurile si conductorii
trebuie introdusi n conditii de
siguranta in carcase
Fabricarea de masini si echipamente
Fotovoltaic
Tehnologii pentru automatizari
Platforme off-shore, echipamente
pentru nave
SKINTOP® STR-M
Cu insert de etansare redus, pentru fixarea
cablurilor cu diametre reduse

B Norma de referinta / aprobari
UL document nr. E79903

B Constructie
Filet metric conform EN 50262

Denumire articol

Articol nr. " .
dimensiuni

Domeniu prindere OF

ons R y
RoHS g (|3 cus cAN s “

O-Ring D sw
M40 - M63

B Nota

SKINTOP® ST-M
Vezi accesoriile SKINTOP® metric
pentru produse compatibile
Se folosesc piulitele SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® ST M ISO are filet mai lung
SKINTOP® ST M ISO : variantele cu filet
mai lung nu au aprobare DIN

SKINTOP® STR-M
Vezi accesoriile SKINTOP® metric
pentru produse compatibile
Se folosesc piulitele SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® STR M ISO cu filet metric
mai lung
SKINTOP® STR M ISO : variantele cu filet
mai lung nu au aprobare DIN

M Cablurile potrivite
Urmatoarele cabluri sunt recomandate
pentru IP 69 K :
OLFLEX® ROBUST 200
HO7RN8-F
HO7RN-F

B Scule potrivite

SKINTOP® ST-M
SKINMATIC® QUICK Set
SKINMATIC® RZ
SKINMATIC® MH Set

(mm)

SW (mm)

Lungimea totala Lungimea filetului
C (mm)

Informatii

Acum cu aprobarea IP 69 K! Etansare
dovedita in conditii de curatare
industriala cu apa calda aditivata la
nalta presiune

Date tehnice

Atentie
Vezi T21 pentru dimensiunile de
instalare si cuplu

Culoarea produsa
RAL
. Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
Corp : poliamida
Element de etansare : CR
Teste
GGVS : TU.EGG.020-95

"i Clasa de protectie
IP 68 -5 bar
IP 69 K
Gama de temperatura
Fix : -40°C + +100°C
Dinamic : -20°C + +100°C

B (mm) Buciti / UA

SKINTOP® ST-M gri nt

53111000 ST-M 12 x 1,5 3} 57/ 30.0 8.0

53111010 ST-M 16 x 1,5 4,5-10 19 34.0 8.0 100
53111020 ST-M 20 x 1,5 7-13 25 37.0 9.0 100
53111030 ST-M 25 x 1,5 9-17 30 40.0 10.0 50
53111040 ST-M 32 x 1,5 11-21 36 47.0 10.0 25
53111050 ST-M 40 x 1,5 19-28 46 52.0 10.0 10
53111060 ST-M 50 x 1,5 27-35 55 62.0 12.0 5

53111070 ST-M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12.0 5

53111200 ST-M 12 x 1,5 3,5-7 15 30.0 8.0 100
53111210 ST-M 16 x 1,5 4,5-10 19 34.0 8.0 100
53111220 ST-M 20 x 1,5 7-13 25 37.0 9.0 100
53111230 ST-M 25 x 1,5 9-17 30 40.0 10.0 50
53111240 ST-M 32 x 1,5 11-21 36 47.0 10.0 25
53111250 ST-M 40 x 1,5 19-28 46 52.0 10.0 10
53111260 ST-M 50 x 1,5 27-35 55 62.0 12.0 5

53111270 ST-M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12.0 5

SKINTOP® ST-M gri deschis

53111400 ST-M 12 x 1,5 3,5-7 15 30.0 8.0 100
53111410 ST-M 16 x 1,5 4,5-10 19 34.0 8.0 100
53111420 ST-M 20 x 1,5 7-13 25 37.0 9.0 100
53111430 ST-M 25 x 1,5 9-17 30 40.0 10.0 50
53111440 ST-M 32 x 1,5 11-21 36 47.0 10.0 25
53111450 ST-M 40 x 1,5 19-28 46 52.0 10.0 10
53111460 ST-M 50 x 1,5 27-35 515) 62.0 12.0 5)

53111470 ST-M 63 x 1,5 34-45 66 71.0 12.0 5
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CE cus oA  RoHS

__NOU
SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-R

W Beneficii
SKINTOP® CLICK

Céteva parti, piulita nu mai este necesara
Salvati pané la 70% din timp cu sistemul
inovativ CLICK
Asamblare simpla Tn orice pozitie
Protectie la vibratii
Nu necesita filet

SKINTOP® CLICK-R
Pentru beneficii, consultati
SKINTOP® CLICK

B Domeniul de utilizare

SKINTOP® CLICK
Tehnologii pentru automatizari
Aplicatii solare
Confectionarea tablourilor electrice
Aplicatii electrice de masurare si control
Echipamente de aer conditionat

Articol nr. " o,
dimensiuni

Denumire articol |Domeniu prindere M (gaura in mm)

[

SKINTOP® CLICK-R
Cu insert de etansare redus, pentru fixarea
cablurilor cu diametre reduse

B Norma de referinta / aprobari
UL document nr. E79903

B Inclus
Inclus : sculele de dezasamblare

B Accesorii

SKINTOP® CLICK
SKINTOP® DIX-M
SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
SKINTOP® SDV-M ATEX
SKINTOP® SD-M
SKINTOP® DV-M

SKINTOP® CLICK-R
SKINTOP® DIX-M

SW1/SW2 | Lungimea totalad
C (mm)

Lungimea filetului

Informatii

Cel mai inovativ sistem de sigilare

al cablurilor din piata pentru o asamblare
rapida si flexibila. Tmpingi presetupa

in gaura, rotesti piulita spre stanga,
capacul spre dreapta si gata.

Rezultatul este cablu fixat, centrat,
sigilat cu clasa de protectie maxima,
totul in cateva secunde

Date tehnice

Culoarea produsa
Gri argintiu (RAL 7001)
Gri deschis (RAL 7035)
Negru (RAL 9005) rezistent UV
Material
Corp : poliamida speciala
Element etansare : elastomer special

ui Clasa de protectie
SKINTOP® CLICK
IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 -5 bar (M16 - M32)
Gama de temperatura
Dinamic : -20°C + +100°C
Fix : -40°C + +100°C

Gama de tensiune

230,/400 V Bucati / UA

D (mm)

SKINTOP® K-M ATEX plus albastra / SKINTOP® KR-M ATEX plus albastra

oF

1

SKINTOP® K-M ATEX plus albastra

B Beneficii
SKINTOP® K-M ATEX plus albastra
Grad mare de protectie
Rezistenta la impact si temperaturi scézute
Fixare puternica
Gama de strangere mare, variabild
Protectie permanenta la vibratii
SKINTOP® KR-M ATEX plus albastra
Pentru beneficii, consultati SKINTOP® K-M
ATEX plus albastrad

B Accesorii
SKINTOP® K-M ATEX plus albastra
SKINTOP® SDV-M ATEX

B Domeniul de utilizare
SKINTOP® K-M ATEX plus albastra

Tn circuite cu sigurant intrinsec (clasa "i")
sau in carcasari si dispozitive clasa de
sigurantd "e"

Grupa Il / Categoria 2G+1D

Pentru aplicatii in industria navala si "offshore"

Industria chimica si petrochimica

SKINTOP® KR-M ATEX plus albastra

Cu insert de etansare redus, pentru fixarea
cablurilor cu diametre reduse

B Constructie

Filet metric conform EN 50262

Atentie

Vezi T21 pentru dimensiunile de
instalare si cuplu

Certificari

CE 0637 Ex Il 2G

Ex eb IIC Ex Il 1D

Ex ta IlIC

IECEx IBE 13.0027X

Culoarea produsa

RAL

Albastru (RAL 5015)
Material
Corp : poliamida speciala

Element etansare : poliamida speciala
Garnitura : CR

CE€ @ RoHS

-M ATEX plus albastra

SKINTOP® CLICK gri deschis SKINTOP® KR-M ATEX plus albastra Teste
53112692 CLICK 12 .3 (-0. 15/ 18 40.0 8.0 1.0-4.0 50 SKINTOP® SDV-M ATEX DIN EN 60079-0
53112686 CLICK 16 3 (-0. 19 / 22 42.0 8.0 1.0-4.0 50 DIN EN 60079-7
53112687 CLICK 20 3 (0. 25/ 27 45.5 8.0 1.0-4.0 25 .
53112688 CLICK 25 3 (-0. 30/ 34 48.5 8.0 1.0-4.0 25 [Ii Clasa de protectie
53112694 CLICK 32 3 (-0. 36 / 40 55.0 8.0 1.0-4.0 25 IP 68 - 10 bar

SKINTOP® CLICK gri argintiu .
53112921 CLICK 12 .3 (0. 15/ 18 40.0 8.0 1.0-4.0 50 Gama de temperatura
53112876 CLICK 16 .3 (-0. 19 / 22 42.0 8.0 1.0-4.0 50 -20°C la +80°C
53112877 CLICK 20 3 (0. 25/ 27 45.5 8.0 1.0-4.0 25
53112878 CLICK 25 3 (-0. 30/ 34 48.5 8.0 1.0-4.0 25
53112922 CLICK 32 3 (-0. 36 / 40 55.0 8.0 1.0-4.0 25

SKINTOP® CLICK negru
53112923 CLICK 12 35-7 12.3 (-0.2) 15/ 18 40.0 8.0 1.0-4.0 50
53112882 CLICK 16 5-9 16.3 (-0.2) 19 /22 42.0 8.0 1.0-4.0 50 Articol nr. Denumire articol Domeniu prindere Filet M Lungimea totala | Lungimea filetului Buciti / UA
53112883 CLICK 20 7-13 20.3 (-0.2) 25 /27 45.5 8.0 1.0-4.0 25 dimensiuni @F (mm) C (mm) D (mm) >
53112884 CLICK 25 9-17 25.3 (0.2 30/ 34 48.5 8.0 1.0-4.0 25 .
53112924 CLICK 32 11-21 32.3 (-0.2) 36 / 40 55.0 8.0 1.0- 4.0 25 ERINTO RS AT XISl Gt

SKINTOP® CLICK-R gri deschis 54115400 K-M 12 ATEX plus albastru 3-5,5 12x 1.5 15 26.5-30.0 8.0 50
53112925 CLICK-R 12 1-5 12.3 (-0.2) 40.0 8.0 1.0-4.0 50 54115410 K-M 16 ATEX plus albastru 7-9 16 x 1.5 19 29.0-34.0 8.0 50
53112689 CLICK-R 16 4-7 16.3 (-0.2) 19 / 22 42.0 8.0 1.0-4.0 50 54115420 K-M 20 ATEX plus albastru 7-13 20x 1.5 25 34.0-37.0 9.0 50
53112690 CLICK-R 20 20.3 (-0.2) 45.5 8.0 1.0-4.0 25 54115430 K-M 25 ATEX plus albastru 11-17 25x 1.5 30 35.0-40.0 10.0 25
53112691 CLICK-R 25 25.3 (-0.2) 48.5 8.0 1.0-4.0 25 54115440 K-M 32 ATEX plus albastru 12-21 32x 1.5 36 39.0-47.0 10.0 25
53112926 CLICK-R 32 32.3 (-0.2 55.0 8.0 1.0-4.0 25 54115450 K-M 40 ATEX plus albastru 19-28 40x 1.5 46 43.0-52.0 10.0 10
53 °'-'°K' '““ 300 T 0.0 80 040 5 54115460 K-M 50 ATEX plus albastru 27-35 50 x 1.5 55 54.0-62.0 12.0 5
53112879 CLICKR 16 30, 19722 42,0 8.0 1.0-4.0 50 SK.M T e Bls 2ibasty 3645 83 x1.5 6s 59.0_71.0 120 >
53”%*38? CHCEE %0 3 (0. 25/ 27 45.5 8.0 ]~0 -4.0 55 54115405 KR-M 12 ATEX plus albastru 24 12x 1.5 15 26.5-30.0 8.0 50
AT el g e s = £ T 2 54115415 KR-M 16 ATEX plus albastru 46 16x 1.5 19 29.0-34.0 8.0 50

oH15a25 | KRM 29 JTEX plus aastiu el Wx1s ) 28 A K =t
53112929 CLICKR 12 12.3 (-0.2) 15/ 18 20.0 8.0 10-4.0 50 54115435 KR-M 25 ATEX plus albastru 6-13 25x 1.5 30 35.0-40.0 10.0 25
53112885 CLICK-R 16 4-7 16.3 (-0.2) 19 /22 42.0 8.0 1.0-4.0 50 54115445 KR-M 32 ATEX plus albastru 9-15 32x 1.5 36 39.0-47.0 10.0 25
53112886 CLICK-R 20 5-10 20.3 (-0.2) 25/ 27 455 8.0 1.0-4.0 25 54115455 KR-M 40 ATEX plus albastru 16-23 40x 1.5 46 43.0-52.0 10.0 10
53112887 CLICK-R 25 6-13 25.3 (-0.2) 30 /34 48.5 8.0 1.0-4.0 25 54115465 KR-M 50 ATEX plus albastru 22-29 50 x 1.5 55 54.0-62.0 12.0 5
53112931 CLICK-R 32 7-15 32.3(-0.2) 36 /40 55.0 8.0 1.0-4.0 25 54115475 KR-M 63 ATEX plus albastru 29-39 63x 1.5 66 59.0-71.0 12.0 5
Fotografiile nu sunt la scaré si nu reprezintd imagini detaliate ale produsului respectiv Fotografiile nu sunt la scard si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv
®LAPPGROUP ® LAPPGROUP 7



CE cus oA  RoHS

SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MS-M

B Beneficii
SKINTOP® MS-M

Fiabilitate maxima

Formé de strangere optima

Gama de strangere mare, variabild

Pentru cabluri cu diametru pand la 98 mm
SKINTOP® MSR-M

Pentru beneficii, consultati

SKINTOP® MS-M

B Domeniul de utilizare

SKINTOP® MS-M
in zonele n care stabilitatea mecanica si
chimicd sunt critice
Industria chimica
Masurari si control tehnologic
Fabricarea de masini si echipamente
Procese tehnologice

SKINTOP® MSR-M
Cu insert de etansare redus, pentru fixarea
cablurilor cu diametre reduse

B Norma de referinta / aprobari
UL document nr. E79903

B Constructie
Filet metric conform EN 50262

Denumire articol

Articolne dimensiuni OF (mm) C (mm) D (mm) Bucdti / UA
SKINTOP® MS-M/SKINTOP® MSR-M
53112000 12x 1,5 3-7 16 26.5 6.5 100
53112010 16 x 1,5 4,5-10 20 32.0 7.0 100
53112020 20x 1,5 7=13 24 35.5 8.0 50
53112030 25x 1,5 9-17 29 37.5 8.0 25
53112040 32x15 1-21 36 42.2 9.0 25
53112050 40x 1,5 19-28 45 49.5 9.0 10
53112060 50x 1,5 27-35 54 52.0 10.0 5
53112070 63x 1,5 34-45 67 61.3 15.0 5
53112080 63 x 1,5 plus 44-55 75 65.5 15.0 5
53112510 75x 1,5 58-68 95 105.0 15.0 1
53112512 90 x 2 66-78 115 136.0 20.0 1
53112514 110 x 2 86-98 135 154.0 25.0 1
53112100 12x 1,5 1-5 16 26.5 6.5 100
53112110 16 x 1,5 2-7 20 32.0 7.0 100
53112120 20x 1,5 5-10 24 35.5 8.0 50
53112130 25x 1,5 6-13 29 37.5 8.0 25
53112140 32x 1,5 7-15 36 42.2 9.0 25
53112150 40x 1,5 15-23 45 49.5 9.0 10
53112160 50x 1,5 22-29 54 52.0 10.0 5
53112170 63x 1,5 28-39 67 61.3 15.0 5
53112511 75x 1,5 53-63 95 105.0 15.0 1
53112515 110 x 76-88 135 154.0 25.0 1
Fotografiile nu sunt la scaré si nu reprezintd imagini detaliate ale produsului respectiv
8 ® LAPPGROUP

Domeniu prindere

SKINTOP® MSR-M

B Nota
Se folosesc piulitele SKINDICHT® SM-M
Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru
produse compatibile

B Cablurile potrivite
SKINTOP® MS-M
Urmatoarele cabluri sunt recomandate
pentru IP 69 K :
OLFLEX® ROBUST 200
HO7RN8-F
HO7RN-F

B Accesorii

SKINTOP® MS-M
SKINDICHT® SM-M
SKINTOP® DIX-M
SKINMATIC® MH Set
SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
SKINTOP® SDV-M ATEX
SKINTOP® SD-M
SKINTOP® DV-M

SKINTOP® MSR-M
SKINDICHT®® SM-M
SKINTOP® DIX-M
SKINMATIC® MH Set

Lungimea totala

Informatii

SKINTOP® MS-M marimea de la 75 x
1.5 la 110 x 2 garnitura de etansare pe
doua inele pentru blocarea mecanica a
cablurilor de dimensiuni mari

Acum cu aprobarea IP 69 K! Etansare
dovedita in conditii de curatare
industriala cu apa calda aditivata la
Tnalta presiune

Date tehnice

Atentie
Vezi T21 pentru dimensiunile de
instalare si cuplu

Certificari
VDEH |P 69 K in curs pentru M75 x 1.5

UL, CSA, DNV si VDE in curs pentru
M90 x 2 la M110 x 2

Nota

Disponibil din otel inox V2A

Material
Corp : alamé nichelata
Insert : poliamida
Element de etansare : CR (Cloropren)
Garnitura : NBR (Nitrile Butadiene
Rubber)
ui Clasa de protectie
IP 68
IP 69 K

0 Gama de temperatura
Dinamic : -30 °C + +100 °C
Fix : -40°C + +100°C

Lungimea filetului

Informatii

Pentru temperaturi extreme sub zero

B Beneficii
SKINTOP® COLD
Rezistenta mare la caldura
Rezistenta la impact si temperaturi scazute
Stabilitate mecanica mare
Forma de strangere optima
Gama de strangere mare, variabila
SKINTOP® COLD-R
Pentru beneficii, consultati
SKINTOP® COLD

B Domeniul de utilizare
SKINTOP® COLD
in zonele n care stabilitatea mecanica
si rezistenta mecanica la rece sunt critice
Echipamente de aer conditionat
Instalatii si depozite frigorifice
Sector off-shore
Procese tehnologice

\

SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD-R
Cu insert de etansare redus, pentru fixarea
cablurilor cu diametre reduse

N Constructie
Filet metric conform EN 50262

B Nota
Se folosesc piulitele SKINDICHT® SM-M
Vezi accesoriile SKINTOP® metric pentru
produse compatibile

W Accesorii
SKINTOP® COLD
SKINDICHT® SM-M

SKINTOP® COLD-R

Date tehnice

Atentie

Vezi T21 pentru dimensiunile de
instalare si cuplu

Nota

Disponibil din otel inox V2A

Material

Corp : alamd nichelata
Insert : poliamida speciala
Element de etansare : silicon
Garnitura : silicon

"i Clasa de protectie
IP 68 - 10 bar (M12 x 1.5 - M20 x 1.5)
IP 68 - 5 bar (M25 x 1.5 - Mé3 x 1.5)

Gama de temperatura
-70°C la +100°C

A Denumire articol Domeniu prindere Lungimea totala Lungimea filetului -
Articolnr dimensiuni F (mm) C (mm) D (mm) Bucati / UA
SKINTOP® COLD

53113500 12x 1,5 3-7 16 26.5 6.5 100
53113510 16 x 1,5 4,5-10 20 32.0 7.0 100
53113520 20x 1,5 7-13 24 B5E5 8.0 50
53113530 25x 1,5 9-17 29 37.5 8.0 25
53113540 32x 1,5 11-21 36 42.2 9.0 25
53113550 40x 1,5 19-28 45 49.5 9.0 10
53113560 50x 1,5 27-35 54 52.0 10.0 5

53113570 63 x 1,5 34-45 67 61.3 15.0 5

53113600 12x1,5 1-5 16 26.5 6.5 100
53113610 16 x 1,5 2-7 20 32.0 7.0 100
53113620 20x 1,5 5-10 24 35.5 8.0 50
53113630 25x 1,5 6-13 29 37.5 8.0 25
53113640 32x1,5 7-15 36 42.2 9.0 25
53113650 40x 1,5 15-23 45 49.5 9.0 10
53113660 50x 1,5 22-29 54 52.0 10.0 5

53113670 63x 1,5 28-39 67 61.3 15.0 5

Fotografiile nu sunt la scard si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv



C€ @ RoHS

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Informatii
B Beneficii
B Beneficii B Constructie Date tehnice Conectarea mai rapid4 si mai sigurd a SKINTOP® MS-M BRUSH dimensiuni de
Mai rapid si mai simplu decat orice alt Filet metric conform EN 50262 A ecranului 75; 151a 1I1° x ztgar:lltura de etansare
. ten;ie . . pe aoua inele pentru blocarea mecanica
sistem Contact optim al ecranului pe 360°, a cablurilor de dimensiuni mari

Contact optim al ecranului pe 360°,
rezistenta minima

Ajustare simpld a cablului

Usor de dezinstalat

Antistatic, sigur, rezistent la impact si

temperaturi scazute Nota Atentie
B Accesorii CE 0637 Ex Il 2G Vezi T21 pentru dimensiunile de
. - SKINDICHT® SM-M Ex eb IIC Ex Il 1D H Domeniul de utilizare instalare si cuplu
® Domeniul de utilizare . SKINDICHT® SM-PE-M Ex ta IIIC Pentru punerea la mas3 a tresei de DN Certificari
Pentru punerea la masa a tresei de IECEx IBE 13.0026X cupru sau pentru cabluri cu ecran din tabla Certificare VDE, UL, CSA, DNV pentru
cupru sau pentru cabluri cu ecran din tabla Material de cupru, conform cu EMC dimensiunile M90 x 2 si 110 x 2 sunt

de cupru, conform cu EMC

Industria chimica si petrochimica

Procese tehnologice

Grupa Il / Categoria 2G+1D

Dispozitive, masini si aparate cu grad de
siguranta ridicat conform protectiei tip "e"

Denumire articol

Diametrul exterior @ (mm) | Diametrul minim peste

D sw

B Nota
SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX
proiectat cu manson EMC pentru gama de
cabluri ecranate subtiri

SwW

Vezi T21 pentru dimensiunile de
instalare si cuplu

Certificari
VDE| Aprobare DNV in curs pentru

SKINDICHT® SHVE-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Corp : alama nichelata

Insert : poliamida speciala

"Peria" EMC : alama

Element etansare : elastomer special
O-Ring : elastomer special
SKINDICHT® SHVE-M ATEX

Corp : alama nichelata

Mansonul de impamantare : alama
Element etansare : elastomer special
O-Ring : elastomer special

Teste

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

Clasa de protectie
ui IP 68 - 10 bar

rezistentd minima

Mai rapid decat celelalte sisteme
asemadnatoare

Simplu si sigur

Libertate maxima in timpul asambldrii

Sisteme de automatizare

Dispozitive de putere mare
Convertizoare de frecventa

Utilaje de ridicat si sisteme de transport

B Norma de referinta / aprobari
UL document nr. E79903

B Constructie
Filet metric conform EN 50262

B Nota
Piulitele SKINDICHT® SM-PE-M asigura
contact optim cu suprafetele vopsite sau

o] Gama de temperatura anodizate
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
-30°Cla +90°C B Accesorii

SKINDICHT® SHVE-M ATEX
-20°C la +80°C

Lungimea filetului

SKINDICHT® SM-PE-M

. Denumire articol
Articol nr.

dimensiuni

SKINTOP® MS-M BRUSH

Date tehnice

in curs de obtinere

SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5
aprobare n curs

Material

Corp : alama nichelata

"Peria" EMC : alama

Element etansare : elastomer special
Garnitura : elastomer special

La cerere

Disponibil din otel inox V2A

ui Clasa de protectie
IP 68
IP 69 K (M25x1,5 - M63x1,5)
Gama de temperatura
Dinamic : -30 °C + +100 °C
Fix : -40°C + +100°C

Diametrul exterior @ (mm) | Diametrul minim peste

dela-la ecran (mm)

CE @ RoHs

oo

SKINTOP® MS-M BRUSH

SW (mm)

Lungimea filetului
D (mm)

oF

Bucati / UA

Articol nr. S A SW (mm) Bucati / UA 53112676 25x 1,5 9.0-17.0 6.0 29 8.0 10
Snensay ESeies At D (mm) : 53112677 32x15 11.0-21.0 8.0 36 9.0 1

SKINDICHT® SHVE-M ATEX 53112678 40x 15 19.0-28.0 10.0 45 9.0 1
52107102 20x 1,5 6.9-8.9 53112679 50 x 1,5 27.0-35.0 14.0 54 10.0 1
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 53112680 63x 15 34.0-45.0 20.0 67 15.0 1
52110023 25x 15 9.0-17.0 . : 0 53112681 63x 1,5 plus 44.0-55.0 25.0 75 15.0 1
52110024 32x 1,5 11.0-21.0 8.0 36 9.0 1 53112501 75 1,5 53.0-63.0 35.0 95 15.0 1
52110025 40x1,5 19.0-28.0 10.0 45 9.0 1 53112500 75 1,5 plus 58.0 - 68.0 35.0 95 15.0 1
52110026 50 1,5 27.0-35.0 14.0 54 10.0 1 53112503 90x2 66.0-78.0 45.0 115 200 1
52110027 63x 1,5 34.0-45.0 20.0 67 15.0 1 53112505 110 x 2 76.0-88.0 55.0 135 25.0 1
52110028 63 x 1,5 plus 44.0-55.0 25.0 75 15.0 1 53112504 110 x 2 plus 86.0-98.0 55.0 135 25.0 1

Fotografiile nu sunt la scara si nu reprezintd imagini detaliate ale produsului respectiv Fotografiile nu sunt la scaré si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv
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brevetat,
diametre
Modul de sigilare splitabil,
se monteaza pe cablu
7\,,

bcare simpla

nd o surubelnita
Doar 4 module pentru gama g
de strangere de la 4 la 16 mm

Garnitura de etansare
pe toatd lungimea

Beneficii

Fortd de strangere reglabild
Fixarea modulului sigura la vibratii
Profil de blocare

Rezistent la ulei

Service usor datoritd asamblarii /
dezasamblarii usoare

Domeniul de utilizare

Pentru instalarea cablurilor premufate
Utilizate n zone unde cablurile si
conductorii trebuie introdusi in conditii de
sigurantd Tn carcase

Constructia tablourilor electrice de
comanda si control

Instalatii electronice

Tehnologii pentru automatizari

Produse similare
SKINDICHT® CABLEFIX sistem fixare cabluri

Accesorii
FLEXIMARK® LB-10 W

52220000 SKINTOP® CUBE FRAME 16
52220001 SKINTOP® CUBE FRAME 24

Garnitura de etansare
integratd, pentru o sigilare perfecta

e si manipulare

usoard

Constructie

Sistemul SKINTOP® CUBE este compus din
rama SKINTOP® CUBE FRAME si modulele
clipsabile SKINTOP® CUBE MODULE

Pentru decupaje pentru conectori industriali
cu gauri de prindere definite standard
Pentru decupaje pentru conectorii cu

16 pini (36 x 86 mm)

Pentru decupaje pentru conectorii cu

24 pini (36 x 112 mm)

Nota

SKINTOP® CUBE MODULE 20 x 20 BLIND
poate fi folosit ca modul orb sau pentru
conductoride 1-3 mm

Inclus
SKINTOP® CUBE FRAME inclusiv materialele
de montaj

Scule potrivite
Kraftform Kompakt® 10

52220004 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
52220002 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 Mic
52220003 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 Mare
52220040 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS
52220005 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 Mic
52220006 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 Mare
52220007 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 Orb

i

Certificari

UL Tn curs de obtinere

Material

Rama : poliamida ranforsata cu fibra de
sticla

Garnitura ramei : CR

Modulele clipsabile : polipropilena
speciala

Garnitura modulului : LSE 2
Clasa de protectie

IP 64

NEMA 12

Gama de temperatura
-20°C la +80°C

« LAPP




LAPP KABEL ROMANIA S.R.L.

lIfov-Sat Dragomiresti Deal, Comuna Dragomiresti Vale,
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Tel: +40 21 310 09 61

E-mail: sales@lappkabel.ro
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