
® СОЕДИНИТЕЛИ EPIC
 ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PB Sub-D
PROFIBUS штекерный соединитель с винтовыми клеммами, REPEATER, ATEX

Информация

•	 Со светодиодными индикаторами
•	 ATEX и REPEATER исполнение
•	 Исполнение с двумя Sub-D портами

Преимущества
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
•	 Малогабаритные
•	 Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать
•	 REPEATER исполнение: регенирация 

данных сигнала (угол, мощность, коэф. 
заполнения)

•	 ATEX исполнение: для использования 
в искробезопасных зонах и в зонах с 
повышеной опастностью взрыва

Характеристики
•	 Максимальная скорость передачи 

данных 12 Мбит/с
•	 Максимальный ток потребления 12,5 

mA(с LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
•	 Напряжение питания 4.75 - 5.25 

В постоянного тока(поступает от 
терминала)

•	 Замыкающий резистор в положении 
«ON» - исходящий BUS-кабель отключен

•	 REPEATER исполнение: Простое 
расширение сети PROFIBUS: - до 3 
повторителей - 1 дополнительный 
сегмент PROFIBUS - гальваническая 
развязка	

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 IEC 61158, IEC 61784
•	 UL File: E331560
•	 ATEX исполнение: DIN EN 60079-0:2006, 

DIN 60079-15:2005 (категория 3G зона 2)

Конструкция
•	 Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
•	 Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

•	 Исполнения с дополнительным Sub-D 
интерфейсом для программирования/
диагностики (‘PG’)

•	 Для кабелей с диаметром: 5 - 8 мм
•	 Версия со светодиодными индикаторами: 

работа шины - (зелёный), передача 
станций - (синий), выходное 
сопротивление включено - (оранжевый)

Подходящие кабели
•	 Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP 

Подходящие инструменты
•	 Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1078

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0 Class-Description:  
D-Sub соединитель

Размеры
54 мм x 40 мм x 17 мм - 35° 
64 мм x 40 мм x 17 мм - 90° 
68 мм x 40 мм x 17 мм - 180°
(ДхШхВ)

Вид соединения
Винтовое соединение

Класс защиты
IP20

Выходное сопротивление
150 W
Интерфейсы
PROFIBUS блок:  
D-Sub гнездо, 9-конт. 
PROFIBUS кабель:  
4 клеммы для жил сечением 1.0 мм² 
(однопров./гибкие 7/19)

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура:  
-25°C до +85°C
*Максимальная температура по  
UL 60 °C.

Артикул Обозначение Сечения жил PG-интерфейс Диагностические 
светодиоды

Количество в 
упаковке

35° кабельный выход
21700507 ED-PB-35 нет нет 1
21700506 ED-PB-35-PG да нет 1

90° кабельный выход
21700504 ED-PB-90 нет нет 1
21700503 ED-PB-90-PG да нет 1
21700530 ED-PB-90-LED нет да 1
21700529 ED-PB-90-PG-LED да да 1
21700541 ED-PB-90-RP-PG REPEATER да да 1
21700543 ED-PB-90-ATEX ATEX нет нет 1
21700542 ED-PB-90-PG-ATEX ATEX да нет 1

180° (AX) кабельный выход
21700505 ED-PB-AX нет нет 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PB Sub-D FC
PROFIBUS соединитель Fast Connect для быстрого монтажа

Информация

•	 Новый инновационный тип 
подключения, подходящий для 
однопроволочных и многопроволочных 
жил (версии 90° и 180°)

•	 Исполнение с двумя Sub-D портами
•	 Со светодиодными индикаторами

Преимущества
•	 Быстрый монтаж благодаря технологии 

Fast Connect (‘FC’)
•	 Малогабаритные
•	 Нет теряющихся частей
•	 Визуальный контроль соединения шины
•	 Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать

Характеристики
•	 Полностью соответствует требованиям 

стандартов рынка
•	 Максимальная скорость передачи 

данных 12 Мбит/с
•	 Максимальный потребляемый ток  

12,5 mA(с LED 35 mA)
•	 Напряжение питания 4.75 - 5.25 

В постоянного тока(поступает от 
терминала)

•	 Замыкающий резистор в положении 
«ON» - исходящий BUS-кабель отключен

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 IEC 61158, IEC 61784
•	 UL File: E331560

Конструкция
•	 Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
•	 Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

•	 Макс. диаметр кабеля: 8 мм
•	 Исполнения с дополнительным Sub-D 

интерфейсом для программирования/
диагностики (‘PG’)

•	 Версия со светодиодными индикаторами: 
работа шины - (зелёный), передача 
станций - (синий), выходное 
сопротивление включено - (оранжевый)

Подходящие кабели
•	 Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP 

Подходящие инструменты
•	 FC STRIP Инструмент для удаления 

изоляции см. страницу 1002
•	 Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1078

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0 Class-Description:  
D-Sub соединитель

Размеры
95 мм x 70 мм x 17 мм - 35° 
72 мм x 40 мм x 17 мм - 90° 
70 мм x 35 мм x 17 мм - 180°
(ДхШхВ)

Вид соединения
Fast Connect

Класс защиты
IP20

Выходное сопротивление
150 W
Интерфейсы
PROFIBUS-блок: 
Гнездо SUB-D, 9 конт. 
PROFIBUS кабель: 
Стандартный FC кабель, Ø 0,64 мм

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: 
-25°C до +85°C
*Максимальная температура по  
UL 60 °C.

Артикул Обозначение PG-интерфейс Диагностические светодиоды Количество в упаковке

35° кабельный выход для 1-/ 7-проволочной жилы
21700511 ED-PB-35-FC нет нет 1
21700513 ED-PB-35-PG-FC да нет 1

35° кабельный выход для 7-/19-проволочной жилы
21700514 ED-PB-35-FC-FLEX нет нет 1
21700515 ED-PB-35-PG-FC-FLEX да нет 1

90° кабельный выход для 1-/ 7-/ 19-проволочной жилы
21700502 ED-PB-90-FC нет нет 1
21700501 ED-PB-90-PG-FC да нет 1
21700547 ED-PB-90-LED-FC нет да 1
21700546 ED-PB-90-PG-LED-FC да да 1

180° (AX) кабельный выход для 1-/ 7-/ 19-проволочной жилы
21700544 ED-PB-AX-FC нет нет 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PB Sub-D M12
PROFIBUS штекерный соединитель M12

Информация

•	 Быстрый монтаж Plug & Play 
на конфекционированный 
соединительный кабель PROFIBUS M12

Преимущества
•	 Экономия времени за счёт быстрой 

установки (Plug & Play)
•	 Малогабаритные
•	 Нет теряющихся частей
•	 Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать
•	 Подходят для конфекционированных 

М12 PROFIBUS- кабелей

Характеристики
•	 Максимальная скорость передачи 

данных 12 Мбит/с
•	 Максимальная сила тока 12,5 mA
•	 Напряжение питания 4.75 - 5.25 

В постоянного тока(поступает от 
терминала)

•	 Выключатель во включенном состоянии 
хорошо распознаётся и управляется

•	 Замыкающий резистор в положении 
«ON» - исходящий BUS-кабель отключен

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 IEC 61158, IEC 61784
•	 UL File: E331560

Конструкция
•	 Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
•	 Штекер M12, B-кодировка
•	 Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

•	 Исполнение с дополнительным Sub-D 
портом для программирования/
диагностики (‘PG’)

Подходящие кабели
•	 UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 352
•	 UNITRONIC® BUS PB M12-M12 

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0 Class-Description:  
D-Sub соединитель

Размеры
70 мм x 40 мм x 17 мм (ДxШxВ)

Вид соединения
M12

Класс защиты
IP20

Выходное сопротивление
150 W
Интерфейсы
PROFIBUS блок: 
D-Sub гнездо, 9-конт. 
PROFIBUS кабель: 
M12 PB системная разводка

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: -25°C до +85°C
*Максимальная температура по  
UL 60 °C.

Артикул Обозначение PG-интерфейс Количество в упаковке

90° кабельный выход
21700520 ED-PB-PG-90-M12 да 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PB Sub-D PRO
PROFIBUS штекерные соединители цельнометаллические, M12 соединение/пружинное соединение

Информация

•	 Для тяжёлых механических нагрузок
•	 Надежная защита от электромагнитных 

помех

Преимущества
•	 Оптимальная электромагнитная 

совместимость
•	 Прочный материл корпуса для суровых 

условий эксплуатации
•	 Нет теряющихся частей
•	 Экономия времени за счёт быстрой 

установки (Plug & Play)
•	 Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать

Характеристики
•	 Расширенный температурный диапазон
•	 Высокая механическая стойкость
•	 Минимальные затухания
•	 Максимальная скорость передачи 

данных 12 Мбит/с
•	 Напряжение питания 4.75 - 5.25 

В постоянного тока(поступает от 
терминала)

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 IEC 61158, IEC 61784

Конструкция
•	 Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
•	 360° экранирование благодаря 

металлическому корпусу (ZnAl)
•	 С дополнительным Sub-D портом 

для программирования/диагностики 
‘PG’(35° и 90° исполнение)

•	 С ЭМС защитой соединения (PG порт)
•	 M12 версия: 5-конт. штекер, M12 

B-кодировка

Подходящие кабели
•	 UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 352
•	 UNITRONIC® BUS PB M12-M12 

Подходящие инструменты
•	 Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1078

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0 Class-Description:  
D-Sub соединитель

Размеры
См. техпаспорт

Вид соединения
M12 или проужинное соединение

Класс защиты
IP 30

Выходное сопротивление
150 W
Интерфейсы
PROFIBUS блок:  
D-Sub гнездо, 9-конт. 
PROFIBUS кабель:  
M12 PROFIBUS соединительный 
кабель Пружинное соединение для 
однопроволочн.жилы
0,08 - 0,5 мм² (AWG28 - AWG14) 
Диаметр кабеля: 8 - 9 мм

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: -20°C до +70°C

Артикул Обозначение Вид соединения PG-интерфейс Количество в упаковке

35° кабельный выход
21700564 ED-PB-35-PG-ST-PRO Пружина внутри да 1
21700561 ED-PB-35-PG-M12-PRO Для обжимного инструмента да 1

90° кабельный выход
21700565 ED-PB-90-PG-ST-PRO Пружина внутри да 1
21700562 ED-PB-90-PG-M12-PRO Для обжимного инструмента да 1

180° (AX) кабельный выход
21700566 ED-PB-AX-M12-PRO Пружина внутри нет 1
21700563 ED-PB-AX-M12-PRO Для обжимного инструмента нет 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PB Sub-D FO
PROFIBUS штекерный соединитель (оптический модуль)

Информация

•	 PROFIBUS повторитель с встроеным 
оптическим интерфейсом

Преимущества
•	 Легкое покрытие большых расстояний 

(PCF 250 м / POF 65 м)
•	 Экономия времени за счёт быстрой 

установки (Plug & Play)
•	 Гальваническая развязка проблемы с 

разностью потенциалов в сети PROFIBUS
•	 Для среды с повышеными ЭМС 

требованиями
•	 Интегрованная функция повторителя: 

возобновление сигнала данных

Характеристики
•	 Допустимые расстояния: 

волокна POF: 65 м 
волокна PCF: 250 м

•	 Диагностические светодиоды  
(LED, синий, зеле- 
ный, красный, желтый)

•	 Интегрированно BUS-прерывание
•	 Потребляемый ток 100 mA
•	 Напряжение питания 5.0 В постоянного 

тока (от терминала)

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 IEC 61158, IEC 61784

Конструкция
•	 Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
•	 Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

•	 Исполнения с дополнительным Sub-D 
интерфейсом для программирования/
диагностики (‘PG’)

•	 Внешний источник питания 24 В не 
нужен

•	 Соединение для оптического кабеля 
(волокно POF или PCF)

Подходящие кабели
•	 HITRONIC® POF DUPLEX сдвоенный провод 

Страница 490
•	 HITRONIC® POF DUPLEX кабель  

Страница 491
•	 HITRONIC® PОF кабели для PROFINET 

применения Страница 492

Suitable connectors
•	 HBFR, SMA and BFOC(ST)

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0 Class-Description:  
D-Sub соединитель

Размеры
64 мм x 40 мм x 17ммm (ДxШxВ)

Класс защиты
IP 20

Интерфейсы
Соединение:Гнездо Sub-D, 9 
штыревых контактов 
Кабель FO: 
- Полимерное оптоволокно (POF), 
650 нм 
- Оптоволокно с полимерным 
защитным покрытием (PCF), 650 нм

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: 0°C до +60°C

Артикул Обозначение PG-интерфейс Диагностические светодиоды Количество в упаковке

90° кабельный выход
Для HFBR соединения

21700568 ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 да да 1
Для SMA соединения

21700569 ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 да да 1
Для BFOC(ST) соединения

21700570 ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 да да 1

Подходящие штекеры для POF-волокна входят вкомплект поставки
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указание: Для одного оптического канала необходимо 2 модуля

Аксессуары
•	 Набор для конфекционирования PCF см. страницу 504
•	 PCF штекер HFBR4521 см. страницу 503
•	 PCF штекер F-SMA и ST(BFOC) см. страницу 503
•	 Набор для конфекционирования POF см. страницу 496
•	 POF штекер F-SMA и ST(BFOC) см. страницу 494
•	 POF штекер SC-RJ см. страницу 495
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PB M12
Соединители M12 BUS для монтажа на местах, экранированные для PROFIBUS

Преимущества
•	 Быстрое и простое конфекционирование 

на местах
•	 Индивидуальная длина кабеля
•	 Экономически выгодное соединение для 

BUS систем
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Характеристики
•	 Экранированные типы
•	 Штекер M12, B-кодировка
•	 PG9- / PG11-резьба
•	 Винтовое соединение

Подходящие кабели
•	 Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP 
•	 UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 352

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description: 
S/A штекерный соединитель

Материал
Контакты: CuSn 
Контактная поверхность: Au 
Материал держателя контакта: 
полиамид PA66 
Материал уплотнителя: NBR Материал 
рифления: никелированная латунь 
Материал корпуса: цинковое литьё, 
покрытое никелем

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка
B - инверсный (PROFIBUS)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное напряжение, 

В
Количество 
в упаковке

Штекер, прямой
22260653 AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60 1
22262078 AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU 5 0.25 - 0.75 8 - 10 60 1

Гнездо, прямое
22260646 AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60 1
22260889 AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU 5 0.25 - 0.75 8 - 10 60 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PB M12/M12
PROFIBUS M12 штекер для монтажа на стенке оборудования, экранированный

Преимущества
•	 Разъём М12 с обеих сторон
•	 Plug & Play

Области применения
•	 Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
•	 Для PROFIBUS
•	 Биполярный/винтовой монтаж

Конструкция
•	 5-конт. черех стенку распределительного 

шкафа, M12 B-кодировка
•	 M12 штекер и M12 гнездо
•	 Экранированные типы

Подходящие кабели
•	 UNITRONIC® BUS PB M12 Страница 352
•	 UNITRONIC® BUS PB M12-M12 

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description: 
S/A штекерный соединитель

Материал
Поверхность контактов: Au (золото) 
Держатель контактов: PA 66 
Рифление: латунь, покрытая никелем 
Уплотнение: FKM

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85 °C

Кодировка
B - инверсный (PROFIBUS)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в 
упаковке

Питание через шкаф управления
22262021 AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH 5 60 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® DATA PB TR M12
Замыкающий резистор M12 для PROFIBUS Информация

•	 Для промышленных целей

Преимущества
•	 Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для BUS-кабелей
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
•	 Износостойкие

Области применения
•	 Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
•	 150 W замыкающий резистор для 

PROFIBUS

Конструкция
•	 Прямой штекер M12 со встроенным 

согласующим сопротивлением
•	 Прямой соединитель М12, 

экранированный, со встроеным 
замыкающим резистором

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001604
ETIM 5.0 Class-Description: 
Fieldbus, кабельная разводка - 
коммуникационные модули

Класс защиты
IP65/IP67 (штекер)
IP 67 (гнездо)

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -25°C до +90°C (штекер)
-40°C до +85°C (гнездо)

Материал контакта
CuSn

Кодировка
B - инверсный (PROFIBUS)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в 
упаковке

Штекер, не экранированный (замыкающий резистор)
22260722 AB-C4-M12MS-PB-TR 4 60 5

Гнездо, экранированное (замыкающий резистор)
22261001 AB-C5-M12FS-PB-TR-SH 4 32 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары
•	 EPIC® DATA PB M12T см. страницу 355
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Системы передачи данных
Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PB M12T
M12 T-распределитель, экранированный для PROFIBUS

Информация

•	 Для промышленных целей

Преимущества
•	 Экономичная и рациональная разводка 

для PROFIBUS
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
•	 Износостойкие

Области применения
•	 Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
•	 Для PROFIBUS ответвлений (линии 

межсистемной связи)
•	 Экранированные типы

Конструкция
•	 4-конт. PROFIBUS T-распределитель
•	 M12 штекер на M12 штекер и M12 

гнездо

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
ETIM 5.0 Class-Description:  
Sensor-actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Контактодержатель: PUR (полиуретан) 
Рифления: никелированная латунь 
Корпус: PUR (полиуретан) 
Уплотнение: VITON®

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +80 °C

Кодировка
B - инверсный

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в 
упаковке

T распределитель
22260761 AB-C2-M12T-2XM12FS PB 4 60 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары
•	 EPIC® DATA PB TR M12 см. страницу 354

EPIC® DATA PB CCR
Кабельный переходник круглый, экранированныйПреимущества

•	 Экономия вермени при сборке 
благодаря IDC

•	 Оптимальная защита от 
электромагнитных помех, экран 360°

Области применения
•	 Для расширения существующих 

кабельных систем
•	 Ремонтный набор для повреждённых 

кабелей

Характеристики
•	 Для жил диаметром 0,75 - 2,0 мм. 

Ремонтный набор для повреждённых 
кабелей

•	 5-конт. кабельный переходник, круглый
•	 Экранированные типы

Технические характеристики

Материал
Материал контактов: CuZn Материал 
верхней поверхности контактов:  
Ni/Au Материал рифления: Цинковое 
литье, покрытое никелем Материал 
копуса: Цинковое литье, покрытое 
никелем

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 
кабеля, мм

Номинальное 
напряжение, В

Количество в 
упаковке

Кабельный переходник, круглый
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.5 5 - 9.7 60 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA CAN Sub-D
CAN Bus-соединители с винтовым соединением

Преимущества
•	 Замыкающий интегрированный резистор 

можно переключать
•	 Малогабаритные
•	 Нет теряющихся частей
•	 С дополнительным 24 В питанием для 

обеспечения энергией других абонентов 
(только типы 90°)

Характеристики
•	 Максимальная возможная скорость 

передачи 1 Мбит/сек
•	 Замыкающий резистор в положении 

«ON» - исходящий BUS-кабель отключен
•	 Благодаря интегрированному 

замыкающему резистору можно 
отключить или подключить CAN-BUS

•	 Sub-D: Низкий сигнал CAN = вывод 2, 
высокий сигнал CAN = вывод 7, земля 
CAN = вывод 3, земля = вывод 6 (только 
для варианта 90°), CAN V+ = вывод 9 
(только для варианта 90°)  
(экран = корпус)

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 UL File: E331560

Конструкция
•	 Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
•	 Винтовое соединение
•	 Повышенная электромагнитная 

совместимость (ЭМС) за счет 
металлизированного корпуса

•	 Для кабелей с диаметром: 5 - 8 мм

Подходящие кабели
•	 Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet 
•	 Кабели для Bus систем DeviceNet 

Подходящие инструменты
•	 Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1078

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0 Class-Description:  
I/O соединитель

Размеры
60 мм x 40 мм x 17 мм - 90°67, 
5 мм x 35 мм x 17 мм - 180°
(ДхШхВ)

Вид соединения
Винтовое соединение

Класс защиты
IP20

Выходное сопротивление
120 W
Интерфейсы
CAN bus модуль: 
D-Sub гнездо, 9-конт. 
CAN bus кабель: 
6 вводов для жил до 0.8 мм²

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: -25°C до +85°C
*Максимальная температура по  
UL 60 °C.

Артикул Обозначение Выход кабеля PG-интерфейс Количество в упаковке

Sub-D штекерный соединитель
21700537 ED-CAN-90 90° нет 1
21700536 ED-CAN-90-PG 90° да 1
21700538 ED-CAN-AX 180° осевой нет 1

DeviceNet  зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • Sub-D Bus штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
Цельнометаллический CAN Bus штекерный соединитель

Информация

•	 Надежная защита от электромагнитных 
помех

•	 Для кабелей диаметром до 10 мм

Преимущества
•	 Высокая универсальность благодаря 

расширенному диапазону крепления 
кабеля

•	 Экономия благодаря быстрому и 
простому монтажу

•	 Прочный материл корпуса для суровых 
условий эксплуатации

•	 Для среды с повышеными ЭМС 
требованиями

Характеристики
•	 Расширенный температурный диапазон
•	 Высокая механическая стойкость
•	 Минимальные затухания
•	 Интегрированно BUS-прерывание
•	 Sub-D: Низкий сигнал CAN = вывод 2, 

высокий сигнал CAN = вывод 7, земля 
CAN = вывод 3, земля = вывод 6 (только 
для варианта 90°), CAN V+ = вывод 
9 (только для варианта 90°) (экран = 
корпус)

Конструкция
•	 Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие 

винты 4-40 UNC
•	 360° экранирование благодаря 

металлическому корпусу (ZnAl)
•	 Внешние клеммы для кабеля (7-10 мм)
•	 90° исполнение: С дополнительным 

SUB-D портом для программирования/
диагностики («PG»)

•	 90° исполнение: PG порт с неразъёмной 
ЭМС SUB-D защитой	

Подходящие кабели
•	 UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN 

Страница 357
•	 UNITRONIC® BUS CAN Страница 359
•	 UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN 

Страница 358
•	 UNITRONIC® BUS CAN FD P Страница 359
•	 UNITRONIC® BUS CAN TRAY Страница 360
•	 UNITRONIC® BUS CAN BURIAL  

Страница 361

Подходящие инструменты
•	 Регулируемая отвёртка с крутящим 

моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® 
Set см. страницу 1078

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0 Class-Description:  
I/O соединитель

Размеры
63 x 45 x 18 - 90° 
81 x 36 x 15 - 180°
(ДхШхВ)

Вид соединения
Винтовое соединение

Класс защиты
IP 30

Выходное сопротивление
120 W
Интерфейсы
Абонент шины CAN: 
Гнездо D-SUB, 9 штыревых контактов 
Кабель шины CAN: 
- клеммы с винтовым креплением для 
проводов сечением 0,140,5 мм²

Допустимые условия окружающей 
среды
Рабочая температура: -20°C до +70°C

Артикул Обозначение Выход кабеля PG-интерфейс Количество в упаковке

Sub-D штекерный соединитель
21700590 ED-CAN-90-PG-PRO 90° да 1
21700591 ED-CAN-AX-PRO 180° осевой нет 1

DeviceNet  зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA CAN M12
M12 BUS-соединители экранированные для DeviceNet/CANopen

Преимущества
•	 Быстрое и простое конфекционирование 

на местах
•	 Индивидуальная длина кабеля
•	 Экономически выгодное соединение для 

BUS систем
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Конструкция
•	 Штекер M12, 5-конт., A-кодировка
•	 Винтовое соединение
•	 Резьба PG9
•	 Экранированные типы

Технические характеристики

Вид соединения
Винтовое соединение

Материал
Контакты: CuSn 
Контактная поверхность: Au 
Материал держателя контакта: 
полиамид PA66 
Материал уплотнителя: NBR Материал 
рифления: никелированная латунь 
Материал корпуса: цинковое литьё, 
покрытое никелем

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Вид соединения Кол-во 
контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В

Количество в 
упаковке

Штекер, прямой
22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH Винтовое 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.0 60 1

Гнездо, прямое
22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH Винтовое 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.0 60 1

DeviceNet  зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® DATA CAN M12/M12
Штекеры М12 для S/A, монтаж через стенку распределительного шкафа

Преимущества
•	 Разъём М12 с обеих сторон
•	 Plug & Play

Характеристики
•	 Для применений CANopen/DeviceNet 

(А-кодировка)
•	 Для применений PROFIBUS (кодировка 

В-invers)
•	 Биполярный/винтовой монтаж

Конструкция
•	 5-конт. разъём для монтажа на стенке 

распределительного шкафа, M12 
A-кодировка

•	 M12 штекер и M12 гнездо
•	 Экранированные типы

Технические характеристики

Материал
Поверхность контактов: Au (золото) 
Держатель контактов: PA 66 
Рифление: латунь, покрытая никелем 
Уплотнение: FKM

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85 °C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в 
упаковке

Питание через шкаф управления
22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH 5 24 1

DeviceNet  зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA CAN TR M12
M12 Замыкающий резистор для DeviceNet/CANopen

Информация

•	 Для промышленных целей

Преимущества
•	 Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для BUS-кабелей
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
•	 Износостойкие

Области применения
•	 Машиностроение, промышленное 

оборудование

Характеристики
•	 120 W замыкающий резистор для 

DeviceNet/CANopen

Конструкция
•	 Прямой штекер M12 со встроенным 

согласующим сопротивлением

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001604
ETIM 5.0 Class-Description: 
Fieldbus, кабельная разводка - 
коммуникационные модули

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
-25°C до +90°C

Материал контакта
CuSn

Кодировка
A - Standard (CANopen/DeviceNet)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в 
упаковке

Штекер, не экранированный (замыкающий резистор)
22260766 AB-C5-M12MS-DN-TR 5 60 5

DeviceNet  зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары
•	 EPIC® DATA CAN M12T см. страницу 367
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Системы передачи данных
Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet • M12 соединители и аксессуары

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA CAN M12T
M12 T-параллельный распределитель для CAN/ DeviceNet/ S/A

Преимущества
•	 Экономичная и рациональная разводка 

Fieldbus S/A (датчик/исполнительный 
механизм)

•	 Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

•	 Износостойкие

Характеристики
•	 Для применений CANopen/DeviceNet 

(А-кодировка)
•	 Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
•	 5-конт. параллельный распределитель
•	 Гнездо M12 на штекер M12 и гнездо 

M12

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта:  
Ni/Au 
Контактодержатель: TPU GF 
(полиуретан) 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий 
Уплотнение: NBR (бутадиеновая 
резина)

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в 
упаковке

T распределитель
22260765 AB-C5-M12T-2XM12FS DN 5 60 5

DeviceNet  зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® DATA CAN CCR
Кабельный переходник круглый, экранированный

Преимущества
•	 Экономия вермени при сборке 

благодаря IDC
•	 Оптимальная защита от 

электромагнитных помех, экран 360°

Области применения
•	 Для расширения существующих 

кабельных систем
•	 Ремонтный набор для повреждённых 

кабелей

Характеристики
•	 Для жил диаметром 0,75 - 2,0 мм 

Ремонтный набор для повреждённых 
кабелей

•	 5-конт. кабельный переходник, круглый
•	 Экранированные типы

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description: 
S/A штекерный соединитель

Материал
Материал контактов: CuZn Материал 
верхней поверхности контактов:  
Ni/Au Материал рифления: Цинковое 
литье, покрытое никелем Материал 
копуса: Цинковое литье, покрытое 
никелем

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 
кабеля, мм

Номинальное 
напряжение, В

Количество в 
упаковке

Кабельный переходник, круглый
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.50 5.0 - 9.7 60 1

DeviceNet  зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекры M8 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SENSOR M8
Штекер M8 для монтажа на местах

Преимущества
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
•	 Индивидуальная длина кабеля
•	 Быстрое и простое конфекционирование 

на местах
•	 Стандартный интерфейс
•	 Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для монтажа BUS

Характеристики
•	 3- и 4-контактные типы
•	 Исполнение - опрессовка, контакты со 

сдвигом изоляции (IDC-контакты) или 
винтовое соединение

•	 Отсутствие субстанций препятствующих 
запечке лака

Подходящие кабели
•	 UNITRONIC® SENSOR Страница 377

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description:  
Sensor-actuator соединитель

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Au 
(золото)

Класс защиты
IP 65/IP 67 (IDC-контакты) 
IP 68 (опрессовка) 
IP 67 (винтовое)

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +80 °C (IDC-контакты) 
от -25 до +85 °C (опрессовка) 
от -40 до +85 °C (винтовое)

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Вид соединения Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В

Количество в 
упаковке

Штекер, прямой
22260993 AB-C3-M8MS-F0,25 3 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 60 1
22260985 AB-C3-M8MS-F0,5 3 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 60 1
22260043 AB-C4-M8MS-F0,25 4 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 30 1
22260044 AB-C4-M8MS-F0,5 4 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 30 1
22260122 AB-C3-M8MS-P 3 Опрессовка 0.14 - 0.38 3 - 5 60 1
22260123 AB-C4-M8MS-P 4 Опрессовка 0.14 - 0.38 3 - 5 30 1
22260120 AB-C3-M8MS 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22260121 AB-C4-M8MS 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Штекер, прямой, экранированная
22262025 AB-C3-M8MS-M-0,34-SH 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 60 1
22262027 AB-C4-M8MS-M-0,34-SH 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Штекер, угловой
22262110 AB-C3-M8MA 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22262111 AB-C4-M8MA 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Гнездо, прямое
22260994 AB-C3-M8FS-F0,25 3 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 60 1
22260986 AB-C3-M8FS-F0,5 3 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 60 1
22260045 AB-C4-M8FS-F0,25 4 IDC 0.08 - 0.25 2.5 - 5 30 1
22260046 AB-C4-M8FS-F0,5 4 IDC 0.25 - 0.5 2.5 - 5 30 1
22260124 AB-C3-M8FS-P 3 Опрессовка 0.14 - 0.38 3 - 5 60 1
22260119 AB-C4-M8FS-P 4 Опрессовка 0.14 - 0.38 3 - 5 30 1
22260125 AB-C3-M8FS 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22260126 AB-C4-M8FS 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Гнездо прямое, экранированное
22262026 AB-C3-M8FS-M-0,34-SH 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 60 1
22262028 AB-C4-M8FS-M-0,34-SH 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5.5 30 1

Гнездо угловое
22262112 AB-C3-M8FA 3 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 60 1
22262113 AB-C4-M8FA 4 Винтовое 0.14 - 0.5 3.5 - 5 30 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекры M8 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SENSOR штекер M8 для монтажа на стенке оборудования

Преимущества
•	 Универсальное решение для 

индивидуальных приборов
•	 Простой монтаж, напр. в 

распределительных электрошкафах

Области применения
•	 Распределительные коробки и шкафы 

управления

Характеристики
•	 M8 крепёжная резьба
•	 Типы для монтажа на передней стенке
•	 Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
•	 ТРЕ однопроволожные отводы, длина = 

0,5 м
•	 Сечение жил: 0,25 мм²

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0 Class-Description: 
S/A штекерный соединитель

Материал
Контакты: CuSn 
Рабочая поверхность контакта: Ag

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85 °C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в 
упаковке

Для монтажа на стенке оборудования, штыревой контакт
22260100 AB-C3-M8MS-0,5 3 60 1
22260101 AB-C4-M8MS-0,5 4 30 1

Для монтажа на стенке оборудования, гнездо
22260102 AB-C3-M8FS-0,5 3 60 1
22260103 AB-C4-M8FS-0,5 4 30 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Accessories
•	 Подходящая гайка: 22260104
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SENSOR M12
Штекерные соединители M12

Преимущества
•	 Индивидуальная длина кабеля
•	 Быстрое и простое конфекционирование 

на местах
•	 Стандартный интерфейс
•	 Рациональная и оптимальная по цене 

разводка для монтажа BUS
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Характеристики
•	 4-, 5- и 8-контактные
•	 Экранированные и неэкранированные 

типы
•	 Винтовое соединение или смещение 

изоляции контактов (IDC)
•	 Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description:  
Sensor-actuator соединитель

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: 
CuSnZn

Класс защиты
IP 65/IP 67 (IDC) 
IP 67 (винтовое)

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо: 
от -25°C до +80°C (IDC) 
от -40°C до +85°C (винтовое 
соединение)

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A
2 A (8-конт.)

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Вид соединения Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В

Количество в 
упаковке

Штекер, прямой
22260132 AB-C4-M12MS-F0,34 4 IDC 0.14 - 0.34 3.5 - 6 125 1
22260134 AB-C4-M12MS-F0,75 4 IDC 0.34 - 0.75 4 - 8 250 1
22260649 AB-C4-M12MS-PG7 4 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260995 AB-C4-M12MS-PG9 4 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 250 1
22260129 AB-C5-M12MS-PG7 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260651 AB-C5-M12MS-PG9 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260996 AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP® 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 125 1

Штекер, прямой, экранированная
22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260825 AB-C8-M12MS-PG9-SH 8 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 30 1

Штекер, угловой
22260647 AB-C4-M12MA-PG7 4 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260130 AB-C5-M12MA-PG7 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260648 AB-C5-M12MA-PG9 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22262023 AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP® 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

Штекер угловой, экранированный
22262108 AB-C5-M12MA-PG7-SH 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1

Гнездо, прямое
22260131 AB-C4-M12FS-F0,34 4 IDC 0.14 - 0.34 3.5 - 6 125 1
22260133 AB-C4-M12FS-F0,75 4 IDC 0.34 - 0.75 4 - 8 250 1
22260640 AB-C4-M12FS-PG7 4 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260641 AB-C4-M12FS-PG9 4 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 250 1
22260127 AB-C5-M12FS-PG7 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260644 AB-C5-M12FS-PG9 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260997 AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP® 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 125 1

Гнездо прямое, экранированное
22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22260826 AB-C8-M12FS-PG9-SH 8 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 30 1

Гнездо угловое
22260636 AB-C4-M12FA-PG7 4 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1
22260128 AB-C5-M12FA-PG7 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1
22260638 AB-C5-M12FA-PG9 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1
22262024 AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP® 5 Винтовое 0.25 - 0.75 6 - 8 60 1

Угловое гнездо, экранированное
22262109 AB-C5-M12FA-PG7-SH 5 Винтовое 0.25 - 0.75 4 - 6 60 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SENSOR M12 V4A
Соединительный штекер М12 для предприятий общественного питания и пищевой промышленности

Преимущества
•	 Стойкие к коррозии, благодяря материалу 

рифления из нержавеющей стали
•	 Быстрое и простое конфекционирование 

на местах
•	 Индивидуальная длина кабеля
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам

Области применения
•	 Системы автоматизации
•	 Конвейерные и транспортные системы
•	 Пищевая промышленность, упаковочное 

оборудование

Характеристики
•	 4-конт. штекеры
•	 Винтовое соединение
•	 Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description:  
Sensor-actuator соединитель

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Au 
(золото) 
Рифления: нерж. сталь (V4A)

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во 
контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 

кабеля, мм
Номинальное 
напряжение, В

Количество в 
упаковке

Штекер, прямой
22262049 AB-C4-M12MS-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1

Гнездо, прямое
22262050 AB-C4-M12FS-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1

Гнездо угловое
22262051 AB-C4-M12FA-PG7-VA 4 0.25 - 0.75 4 - 6 250 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® SENSOR M12/M12
Штекеры М12 для S/A, монтаж через стенку распределительного шкафа

Преимущества
•	 Plug & Play
•	 Разъём М12 с обеих сторон

Характеристики
•	 Для применений CANopen/DeviceNet 

(А-кодировка)
•	 Для применений PROFIBUS (кодировка 

В-invers)
•	 Биполярный/винтовой монтаж

Конструкция
•	 5-конт. разъём для монтажа на стенке 

распределительного шкафа, M12 
A-кодировка

•	 M12 штекер и M12 гнездо
•	 Экранированные типы

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description: 
S/A штекерный соединитель

Материал
Поверхность контактов: Au (золото) 
Держатель контактов: PA 66 
Рифление: латунь, покрытая никелем 
Уплотнение: FKM

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85 °C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в упаковке

Питание через шкаф управления
22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH 5 24 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SENSOR M12 для монтажа на стенке оборудования

Преимущества
•	 Универсальное решение для 

индивидуальных приборов
•	 Простой монтаж, напр. в 

распределительных электрошкафах
•	 С внешней стороны оборудования - 

штекер М12, с внутренней стороны 
оборудования - однопроволочные отводы

Области применения
•	 Распределительные коробки и шкафы 

управления

Характеристики
•	 С крепёжной резьбой M12, M16 или PG9
•	 Для монтажа на стенке оборудования
•	 M12 штекер, A-кодировка с быстрой 

защёлкивающейся блокировкой
•	 Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака
•	 Для монтажа на задней стенке 

оборудования в комплекте с контргайкой 
С крепёжной резьбой M12, M16 или PG9

Конструкция
•	 ТРЕ однопроволожные отводы, длина = 

0,5 м
•	 Сечение: 0,34 мм²

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0 Class-Description: 
S/A штекерный соединитель

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Au 
(золото)

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штырь/гнездо 
от -25 до +85 °C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Резьбовое соединение Номинальное 
напряжение, В

Количество в 
упаковке

Штекер для монтажа на передней стенке
22260108 AB-C4-M12MS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260106 AB-C5-M12MS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260083 AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5 4 M16 позиционируемый 250 1
22260084 AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5 5 M16 позиционируемый 60 1
22260113 AB-C4-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260112 AB-C5-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260087 AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5 4 PG9 позиционируемый 250 1
22260088 AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5 5 PG9 позиционируемый 60 1

Штекер для монтажа на задней стенке
22260999 AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5 4 M12 250 1
22260117 AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260115 AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

Гнездо для монтажа на передней стенке
22260107 AB-C4-M12FS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260105 AB-C5-M12FS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260085 AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5 4 M16 позиционируемый 250 1
22260086 AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5 5 M16 позиционируемый 60 1
22260114 AB-C4-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260111 AB-C5-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260089 AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5 4 PG9 позиционируемый 250 1
22260090 AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5 5 PG9 позиционируемый 60 1

Гнездо для монтажа на задней стенке
22260118 AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260116 AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Accessories
•	 Подходящая гайка: 22261062 (M12), 52003500 (PG9), 22260110 (M16)
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SENSOR M12T
M12 T-параллельный распределитель для CAN/ DeviceNet/ S/A

Преимущества
•	 Экономичная и рациональная разводка 

Fieldbus S/A (датчик/исполнительный 
механизм)

•	 Экономия места для монтажа благодаря 
габаритам

•	 Износостойкие

Характеристики
•	 Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
•	 5-конт. параллельный распределитель
•	 Гнездо M12 на штекер M12 и гнездо 

M12

Технические характеристики

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Контактодержатель: TPU GF 
(полиуретан) 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий 
Уплотнение: NBR (бутадиеновая 
резина)

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Кодировка
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в упаковке

T распределитель
22260765 AB-C5-M12T-2XM12FS DN 5 60 5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® SENSOR CCR
Кабельный переходник круглый, экранированный

Преимущества
•	 Оптимальная защита от 

электромагнитных помех, экран 360°
•	 Экономия вермени при сборке 

благодаря IDC

Области применения
•	 Для расширения существующих 

кабельных систем
•	 Ремонтный набор для повреждённых 

кабелей

Характеристики
•	 Для жил диаметром 0,75 - 2,0 мм 

Ремонтный набор для повреждённых 
кабелей

•	 5-конт. кабельный переходник, круглый
•	 Экранированные типы

Технические характеристики

Материал
Материал контактов: CuZn Материал 
верхней поверхности контактов: Ni/
Au Материал рифления: Цинковое 
литье, покрытое никелем Материал 
копуса: Цинковое литье, покрытое 
никелем

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Номинальный ток, A
4 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр 
кабеля, мм Номинальное напряжение, В

Кабельный переходник, круглый
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.50 5.0 - 9.7 60

DeviceNet  зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5



Ö
LF

LE
X®

АК
С

ЕС
С

УА
РЫ

FL
EX

IM
AR

K®
SI

LV
YN

®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

RO
N

IC
®

ET
H

ER
LI

N
E®

U
N

IT
RO

N
IC

®
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е

400

Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Y-соединения

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y
Y распределитель M8 M12

Преимущества
•	 Экономия благодаря быстрому и 

простому монтажу
•	 Экономия места для монтажа благодаря 

габаритам
•	 Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики
•	 Конструкция: Штекер и 2 гнезда
•	 М12 с отверстием под винт
•	 Отсутствие субстанций препятствующих 

запечке лака

Конструкция
•	 22260600:M12, 3-конт.+ PE, прямой 

штекер M12 и 2 2+4-конт. прямых гнезда 
M12

•	 22260601:M12, 3-конт.+ PE, прямой 
штекер M12и 2 прямых гнезда M12

•	 22260602:M12, 5-конт. прямой штекер 
M12 и 23-конт. прямых гнезда M8, 
параллельный распределитель

•	 22260603:M8, 4-конт. штекер M8 и 2 
3-конт. гнезда M8

•	 22260604:Штекер M8 и гнездо M8, 
3-конт. параллельный распределитель

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description: 
Sensor-actuator патчкорд

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Ni/Au 
Рифления: никелированная латунь 
Корпус: полиуретан, 
трудновоспламеняемый, 
самозатухающий

Класс защиты
IP65/IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -25°C до +90°C

Кодировка
A-стандарт

Номинальный ток, A
4 A
3 A (M8)

Артикул Обозначение Номинальное напряжение, В Количество в упаковке

M12 Y распределитель
22260600 AB-C3-M12Y-2XM12FS B E 60 5
22260601 AB-C3-M12Y-2XM12FS E 60 5
22260602 AB-C5-M12Y-2XM12FS V 60 5

M8 Y распределитель
22260603 AB-C3-M8Y-2XM8FS 30 5
22260604 AB-C3-M8Y-2XM8FS V 60 5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для питания (T-кодировка)

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® POWER M12 60В
Штекеры M12 POWER для монтажа на местах

Информация

•	 Штекер большой мощности  
(60 В пост. напр./ 12 А)

Преимущества
•	 Компактная и стандартная конструкция 

M12 экономит место для монтажа и 
расходы

•	 Надёжное и безошибочное соединение 
благодаря поверхности сочленения М12 
с Т-кодировкой

•	 Небольшое падение напряжения
•	 Универсальный благодвря возможности 

конфекционирования на местах
•	 Безопасное и надёжное применение 

благодаря высокому классу защиты

Области применения
•	 Техника автоматизации
•	 Производство промышленного 

оборудования, аппаратостроение
•	 Производство инструментов
•	 Машиностроение, приборостроение, 

монтаж распределительных 
электрошкафов

•	 Для применения в электрических цепях 
измерения, управления и регулирования

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 E249137

Характеристики
•	 Прочный круглый М12 штекер с 

винтовым стопором и металлическим 
рифлением

•	 Винтовой зажим для соединения жил 
различных сечений

•	 Для проводников с сечением  
0.75 - 1.5 мм² (AWG 18 - AWG 16)

Подходящие кабели
•	 ÖLFLEX® FD 855 P Страница 135
•	 (ÖLFLEX® FD 855 P: например, для 

экстремальных условий эксплуатации)

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 Class-Description:  
Sensor-actuator соединитель

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Au 
(золото) 
Рифления: литьё из цинкового сплава, 
никелированный 
Корпус: PA (полиамид)

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка
T - Power

Номинальный ток, A
12 A

Артикул Обозначение Вид соединения Кол-во контактов Наружный диаметр 
кабеля, мм

Номинальное 
напряжение, В

Количество 
в упаковке

Штекер
22262010 AB-C4-M12MST-PG11 Прямой 4 8.0 - 10.0 60 1
22262012 AB-C4-M12MAT-PG11 Угловой 4 8.0 - 10.0 60 1

Гнездо
22262011 AB-C4-M12FST-PG11 Прямой 4 8.0 - 10.0 60 1
22262013 AB-C4-M12FAT-PG11 Угловой 4 8.0 - 10.0 60 1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных
Кабельные системы S/A • Штекеры M12 для питания (T-кодировка)

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® POWER M12 60В соединитель для монтажа на стенку оборудования
Штекеры M12 POWER для монтажа на переднюю стенку оборудования

Информация

•	 Штекер большой мощности (60 В пост. 
напр./ 12 А)

Преимущества
•	 Компактная и стандартная конструкция 

M12 экономит место для монтажа и 
расходы

•	 Надёжное и безошибочное соединение 
благодаря поверхности сочленения М12 
с Т-кодировкой

•	 Небольшое падение напряжения
•	 Индивидуальные возможности решений 

в области М12 POWER cнабжения 
электроэнергией

•	 Безопасное и надёжное применение 
благодаря высокому классу защиты

Области применения
•	 Питание для маломощных устройств
•	 Производство инструментов
•	 Машиностроение и производство 

промышленного оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 E249137

Характеристики
•	 Типы для монтажа на передней стенке
•	 Штекерный соединитель для монтажа на 

стенке оборудования с резьбой M16 и с 
предварительно конфекционированными 
жилами

•	 Штекерный соединитель для монтажа на 
стенке оборудования с резьбой M20 и 
винтовыми контактами

•	 Количество сочленений: > 100

Конструкция
•	 Однопроволочные отводы с изоляцией из 

ПВХ, длина = 0,2 м (4 x AWG16)
•	 4-конт.: коричневый (1), белый (2), 

голубой (3), чёрный (4)
•	 Высококачественные позолочёные 

контакты
•	 Для винтовых контактов: 0,75-1,5 мм² 

(AWG 18 - AWG 16)

Подходящие кабели
•	 Multi-Standard SC 2.1 Страница 212
•	 (Multi-Standard SC 2.1: 

(например, для фланец-штекеров с 
винтовым стопором)

Подходящие соединители
•	 EPIC® POWER M12 60В см. страницу 405

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0 Class-Description: 
S/A штекерный соединитель

Материал
Контакты: CuZn 
Рабочая поверхность контакта: Au 
(золото)

Класс защиты
IP67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Кодировка
T - Power

Номинальный ток, A
12 A

Артикул Обозначение Кол-во контактов Номинальное напряжение, В Количество в упаковке

Для монтажа на стенке оборудования, штыревой контакт, с винтовым соединением, M20 резьба
22262014 AB-C4-M12MST-M20-PO 4 60 1

Для монтажа на стенке оборудования, гнездо, с винтовым соединением, M20 резьба
22262015 AB-C4-M12FST-M20-PO 4 60 1

Для монтажа на стенке оборудования, штыревой контакт, с винтовым соединением, M16 резьба
22262016 AB-C4-M12MST-M16-0,2 4 60 1

Для монтажа на стенке оборудования, соединитель, с винтовым соединением, M16 резьба
22262017 AB-C4-M12FST-M16-0,2 4 60 1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
контргайки M16 или M20 не входят в комплект поставки

Аксессуары
•	 SKINDICHT® SM-M см. страницу 763
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Системы передачи данных для ETHERNET технологий
Штекеры для промышленных сетей • Штекеры RJ45 для промышленного Ethernet

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA PN AX RJ45
Информация

•	 Для PROFINET применений
•	 Монтаж, не требующий применения 

инструментов

Характеристики
•	 Для PROFINET применений
•	 Корпус: цинковое литье, серый цвет
•	 Благодаря многоступенчатому креплению 

кабеля возможно подсоединять кабели с 
наружным диаметром от 5,0 до 9,0 мм

•	 Для 7-ми проволочных жил 
сечением AWG27/7 - AWG22/7 и 
однопроволочных жил сечением 
AWG24/1

•	 Подходит для применения в 
промышленной среде

•	 Цветовая кодировка в соотв. с PROFINET 
для применений Cat.5

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 Штекер Industrial Ethernet для 

конфекционирования на местах, RJ45 по 
IEC 60603-7-51

•	 Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
ETIM 5.0 Class-Description:  
модульный соединитель 
(промышленный соединитель)

Класс защиты
IP 20

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Артикул Обозначение Мин. наружный 
диаметр, мм

Макс. наружный 
диаметр, мм

Мин. диаметр жилы, 
мм

Макс. диаметр 
жилы, мм

AWG 
одножильный

AWG 
7-жильный

EPIC® DATA PN AX RJ45
21700605 ED-IE-AX-5-PN-20-FC 5 9 1.6 1 24 - 22 27 - 22

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
10 шт. в одном блистере

EPIC® DATA PN 90 RJ45
Информация

•	 Для PROFINET применений
•	 Монтаж, не требующий применения 

инструментов
•	 Возможны 4 различных угловых вывода 

кабеля

Характеристики
•	 Для PROFINET применений
•	 Выход кабеля возможен под углом в 90° 

в 4 плоскостях
•	 Корпус: цинковое литье, серый цвет
•	 Для 7-ми проволочных жил сечением 

AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных 
жил сечением AWG24/1

•	 Подходит для применения в 
промышленной среде

•	 Цветовая кодировка в соотв. с PROFINET 
для применений Cat.5

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 Штекер Industrial Ethernet для 

конфекционирования на местах, RJ45 по 
IEC 60603-7-51

•	 Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0 Class-Description:  
модульный соединитель

Класс защиты
IP 20

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Артикул Обозначение Мин. наружный 
диаметр, мм

Макс. наружный 
диаметр, мм

Мин. диаметр 
жилы, мм

Макс. диаметр 
жилы, мм

AWG 
одножильный

AWG 
7-жильный

EPIC® DATA PN 90 RJ45
21700638 ED-IE-90-6A-PN-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных для ETHERNET технологий
Штекеры для промышленных сетей • Штекеры RJ45 для промышленного Ethernet

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A

Информация

•	 CAT.6A, классифицирован до  
10 Гбит/сек

•	 Монтаж, не требующий применения 
инструментов

Характеристики
•	 Штекер Industrial Ethernet для 

конфекционирования на местах, RJ45 по 
IEC 60603-7-51

•	 Для применения в сетях 10 Гбит Ethernet
•	 Корпус: цинковое литье, серый цвет
•	 Благодаря многоступенчатому 

креплению кабеля возможно 
подсоединять кабели с наружным 
диаметром от 5,0 до 9,0 мм

•	 Для 7-ми проволочных жил сечением 
AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных 
жил сечением AWG24/1

•	 Подходит для применения в 
промышленной среде

•	 Поставляются с цветовой 
кодировкойT568A или T568B

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 Штекер Industrial Ethernet для 

конфекционирования на местах, RJ45 по 
IEC 60603-7-51

•	 Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-I : EC001121
ETIM 5.0 Class-Description:  
модульный соединитель

Класс защиты
IP 20

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Артикул Обозначение
Мин. 

наружный 
диаметр, мм

Макс. 
наружный 

диаметр, мм
Мин. диаметр 

жилы, мм
Макс. диаметр 

жилы, мм
AWG 

одножильный
AWG 

7-жильный
AWG 

19-жильный

RJ45 штекер, разводка контактов по T568A
21700600 EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC 5 9 1 1.6 24 - 22 27 - 22

RJ45 штекер в соотв. с T568A, специально для 19-жильных кабелей
21700615 EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC 5 9 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26

RJ45 штекер, разводка контактов по T568В
21700601 EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FC 5 9 1 1.6 24 - 22 27 - 22

RJ45 штекер в соотв. с T568B, специально для 19-жильных кабелей
21700616 EPIC DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC 5 9 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
10 шт. в одном блистере / Требуется одобрение для 19-жильных кабелей Lapp Group

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A
Гнездовой разъём RJ45

Характеристики
•	 Модуль Industrial Ethernet, RJ45 по  

IEC 60603-7-51
•	 Для применения в сетях 10 Гбит Ethernet
•	 Корпус: цинковое литье, серый цвет
•	 Благодаря многоступенчатому креплению 

кабеля возможно подсоединять кабели с 
наружным диаметром от 5,0 до 9,0 мм

•	 Для 7-ми проволочных жил 
сечением AWG27/7 - AWG22/7 и 
однопроволочных жил сечением 
AWG24/1 - AWG22/1

•	 Подходит для применения в 
промышленной среде

•	 Поставляются с цветовой 
кодировкойT568A или T568B

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 Штекер Industrial Ethernet для 

конфекционирования на местах, RJ45 по 
IEC 60603-7-51

•	 Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0 Class-Description:  
модульный соединитель

Класс защиты
IP 20

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40 °C до +70 °C

Артикул Обозначение

RJ45 модуль, разводка контактов по T568A
21700611 ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC

RJ45 модуль, разводка контактов по T568B
21700612 ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных для ETHERNET технологий
Штекеры для промышленных сетей • Штекеры RJ45 для промышленного Ethernet

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A

Информация

•	 CAT.6A, классифицирован до  
10 Гбит/сек

•	 Монтаж, не требующий применения 
инструментов

•	 Возможны 4 различных угловых вывода 
кабеля

Характеристики
•	 Выход кабеля возможен под углом в 90° 

в 4 плоскостях
•	 Для применения в сетях 10 Гбит Ethernet
•	 Корпус: цинковое литье, серый цвет
•	 Для 7-ми проволочных жил сечением 

AWG27/7 - AWG22/7 и однопроволочных 
жил сечением AWG24/1

•	 Подходит для применения в 
промышленной среде

•	 Поставляются с цветовой 
кодировкойT568A или T568B

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 Штекер Industrial Ethernet для 

конфекционирования на местах, RJ45 по 
IEC 60603-7-51

•	 Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0 Class-Description:  
модульный соединитель

Класс защиты
IP 20

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40°C до +85°C

Артикул Обозначение Мин. наружный 
диаметр, мм

Макс. наружный 
диаметр, мм

Мин. диаметр 
жилы, мм

Макс. диаметр 
жилы, мм

AWG 
одножильный

AWG 
7-жильный

AWG 
19-жильный

RJ45 штекер, разводка контактов по T568A
21700636 ED-IE-90-6A-A-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22

RJ45 штекер в соотв. с T568A, специально для 19-жильных кабелей
21700639 ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC 5.5 10 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26

RJ45 штекер, разводка контактов по T568В
21700637 ED-IE-90-6A-B-20-FC 5.5 10 1 1.6 24 - 22 27 - 22

RJ45 штекер в соотв. с T568B, специально для 19-жильных кабелей
21700640 ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC 5.5 10 0.85 1.1 26 - 24 27 - 24 26

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Требуется одобрение для 19-жильных кабелей Lapp Group

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
Штекер RJ45, IP68

Информация

•	 CAT.6A, классифицирован до  
10 Гбит/сек

•	 Монтаж, не требующий применения 
инструментов

Характеристики
•	 Корпус: никелированная латунь
•	 Для применения в сетях 10 Гбит Ethernet
•	 Для 7-ми проволочных жил 

сечением AWG27/7 - AWG22/7 и 
однопроволочных жил сечением 
AWG24/1 - AWG22/1

•	 Благодаря многоступенчатому 
креплению кабеля возможно 
подсоединять кабели с наружным 
диаметром от 5,0 до 9,0 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 Штекер Industrial Ethernet для 

конфекционирования на местах, RJ45 по 
IEC 60603-7-51

•	 Внесен в перечень UL (E-№ E353543)

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0 Class-Description: 
Цилиндрический электрический 
соединитель (промышленный 
электрический соединитель)

Класс защиты
IP 68

Температура окружающей среды 
(рабочая)
Штекер/гнездо от -40 °C до +70 °C
Цилиндрический корпус:  
от - 40°C до +85°C

Артикул Обозначение
Цилиндрический электрический соединитель, включая штекер RJ45

21700630 ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Пылезащитная крышка для штекера RJ45

21700631 ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Цилиндрический корпус, включающий модуль RJ45, разводка контактов по T568A

21700632 ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Пылезащитная крышка для модуля RJ45

21700633 ED-IE-RJ45F-AC-DC
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных для ETHERNET технологий
Штекеры для промышленных сетей • Штекеры RJ45 для промышленного Ethernet

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6A
Адаптер Cat.6A для монтажа на рейку

Характеристики
•	 Пластиковый корпус, включая модульный 

штекер Easy Connect RJ45 САТ. 6A 10G
•	 Подходит для применения в 

промышленной среде
•	 Интегрировано крепление для кабеля 

наружным диаметром до 9,0 мм
•	 Цвет: светло-серый (RAL 7035)
•	 Для 7-ми проволочных жил 

сечением AWG27/7 - AWG22/7 и 
однопроволочных жил сечением 
AWG24/1 - AWG22/1

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 Модуль Industrial Ethernet, RJ45 по  

IEC 60603-7-51

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0 Class-Description:  
модульный соединитель

Класс защиты
IP 20

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -40 °C до +70 °C

Артикул Обозначение

Включая модуль RJ45 разводка контактов по T568A
21700613 EPIC DATA HS RJ45 F 10G A

Включая модуль RJ45 разводка контактов по T568B
21700614 EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Системы передачи данных для ETHERNET технологий
Штекеры для промышленных сетей • Штекеры M12 для монтажа на местах

EPIC® DATA M12D
Штекеры M12 D-кодировка

Информация

•	 CAT.5
•	 Монтаж, не требующий применения 

инструментов

Характеристики
•	 Штекер для промышленного Ethernet для 

монтажа на местах, M12 D-кодировка в 
соотв. с IEC 61076-2-101

•	 Подходит для применения в 
промышленной среде

•	 Прочный, стойкий к вибрациям
•	 Контакты для жил диаметром AWG26 - 

AWG22; макс. наружный диаметр 8 мм
•	 Простой монтаж без инструмента, 

компактная конструкция

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 Передача данных в соотв. с Cat.5 по  

ISO 11801

Технические характеристики

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Артикул Обозначение

PROFINET/ETHERNET, прямой штекер, 4-конт., быстрого соединения
22260820 AB-C4-M12MSD-SH

PROFINET/ETHERNET, прямой штекер, 4-конт., быстрого соединения
22261016 AB-C4-M12FSD-SH

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных для ETHERNET технологий
Штекеры для промышленных сетей • Штекеры M12 для монтажа на местах

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA M12X
Штекеры M12 X-кодировка

Информация

•	 CAT.6A, классифицирован до  
10 Гбит/сек

•	 Монтаж, не требующий применения 
инструментов

Характеристики
•	 Штекер Industrial Ethernet, M12 

X-кодировка в соотв. с IEC 61076-2-109
•	 Для применения в сетях 10 Гбит Ethernet
•	 Подходит для применения в 

промышленной среде
•	 Прочный, стойкий к вибрациям
•	 Корпус: цинковое литье, серый цвет
•	 Контакты Fast-connect для жил 

диаметром AWG27/7 - AWG22/7 и 
AWG24/1 - AWG22/1; макс.наружный 
диаметр 9,7 мм

•	 Простой монтаж без инструмента, 
компактная конструкция

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 В соотв. со стандартом IEC 61076-2-109
•	 соответствует категории передачи 

Cat.6Aпо ISO/IEC 11801:2010

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0 Class-Description: 
Цилиндрический электрический 
соединитель (промышленный 
электрический соединитель)

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Артикул Обозначение

Прямой штекер M12, X-кодировка
21700602 ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC

Прямое гнездоM12, X-кодировка
21700621 ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC

Прямое гнездо M12, X-кодировка, для монтажа на стенке оборудования
21700622 ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

EPIC® DATA FT IE
Штекеры для промышленного Ethernet для монтажа через стенку

Характеристики
•	 Для монтажа на стенке оборудования
•	 Штекер М12 для ввода через стенку, для 

прямого контакта с монтажной платой.
•	 Кабели для Industrial Ethernet для 

применения в экстремальных условиях 
эксплуатации

•	 Корпус: цинковое литье, серый цвет

Стандарты / Сертификаты соответствия
•	 В соотв. с IEC 61076-2
•	 D-кодировка: Cat.5 в соотв. с ISO 11801 

X-кодировка: Cat.6A в соотв. с ISO 11801

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0 Class-Description:  
модульный соединитель

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
от -25°C до +85°C

Артикул Обозначение

M12 гнездо на гнездо для монтажа через стенку, D-кодировка
22262022 AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH

M12 гнездо для монтажа на передней стенке оборудования, X-кодировка
21700617 ED-IE-M12F-X-FM

M12 гнездо для монтажа на задней стенке оборудования, контакты припаяны, X-кодировка
21700618 ED-IE-M12F-X-RM

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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Системы передачи данных для ETHERNET технологий
Штекеры для промышленных сетей • Штекерные соединители

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

EPIC® DATA CCR FA
Цилиндрический штекерный соединитель

Информация

• цилиндрический коннектор класс FA
• Монтаж, не требующий применения 

инструментов

Характеристики
• Штекерный соединитель для монтажа на 

местах кабелей передачи данных до Cat.7A

• Компактный, цилиндрический
• Для применения в сетях 10 Гбит Ethernet
• Подходит для применения в 

промышленной среде
• Прочный, стойкий к вибрациям
• Корпус: цинковое литье, серый цвет

• Контакты со съёмной изоляцией для 
жилы диаметром AWG24/7 - AWG22/7 
и AWG24/1 - AWG22/1; макс. наружный 
диаметр 9,7 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия
• Соответствие классу FA до 1000 МГц 

применительно к кабелям Cat.7A

• Передача данных соответствует категории 
Cat.7A в соотв. с ISO/IEC 11802

Технические характеристики

ETIM 5.0 Class-ID: EC000371
ETIM 5.0 Class-Description: 
телекоммуникационный соединитель

Класс защиты
IP 67

Температура окружающей среды 
(рабочая)
штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Артикул Обозначение

EPIC® DATA CCR FA
21700623 EPIC® DATA CCR FA

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
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