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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблицы технических данных
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T22: Классы защиты в соответствии с EN 60529
T22

Определение класса защиты в соответствии с EN 60529 (DIN 0470) и  
DIN 40050

Класс защиты обозначается двумя буквами IP и двумя цифрами соответствующих различному уровню защиты, например IP 54

Класс защиты от проникновения инородных тел

Первая цифра Краткое описание Определение

0 Без защиты

1
Защита от инородных тел
Ø 50 мм и более

Испытательный объект, шар диаметром 50 мм, не должен полностью проникнуть.

2
Защита от инородных тел Ø 12,5 мм  
и более

Испытательный объект, шар диаметром 12,5 мм, не должен полностью проникнуть.

3
Защита от инородных тел Ø 2,5 мм  
и более

Испытательный объект, шар диаметром 2,5 мм, не должен полностью проникнуть.

4
Защита от инородных тел Ø 1,0 мм  
и более

Испытательный объект, шар диаметром 1,0 мм, не должен полностью проникнуть.

5 Защиты от проникновения пыли
Проникновение пыли возможно, но пыль не может проникать в таких количествах, которые могут 
нарушить функциональную работу оборудования.

6 Пыленепроницаемый Полная защиты от проникновения пыли.

Класс защиты от проникновения воды

Вторая цифра Краткое описание Определение

0 Без защиты

1 Защита от капель воды Капли воды, падающие вертикально, не должны оказывать опасного воздействия.

2
Защита от капель воды, если корпус 
расположен под углом до 15°

Капли воды, падающие вертикально, не должны оказывать опасного воздействия, если корпус 
расположен под углом до 15° к вертикали.

3 Защита от распыляемой воды
Капли воды, распыляющиеся под углом до 60° с обеих сторон вертикали, не должны оказывать 
опасного воздействия.

4 Защита от разбрызгиваемой воды
Вода, которая разбрызгивается на оборудование с любого положения, не должна оказывать  
опасного воздействия.

5 Защита от струи воды
Струи воды, которые направлены со всех сторон на корпус, не должны оказывать опасного 
воздействия.

6 Защита от сильной струи воды Сильные струи воды со всех сторон на корпус, не должны оказывать опасного воздействия.

7
Защита при кратковр. погружении  
в воду

Вода не должна проникать в больших количествах, оказывающих опасное воздействе, когда  
корпус погружен в воду при нормированном давлении и временных ограничениях.

8
Защита при длительном погружении  
в воду

Вода не должна проникать в больших количествах, оказывающих опасное воздействие, если корпус 
длит. находится под водой, в условиях оговоренных производителем и пользователем. Тем не менее, 
условия должны быть жестче, чем в пункте 7.

9K
Высокое давление воды/
пароструйные приборы для очистки

Вода, направленная на корпус с разных сторон под сильным давлением, не должна оказывать  
опасного воздействия.

НАПРИмЕР: Обозначение IP 65
Вторая цифра: защита от жидкостей

Первая цифра: защита от контакта и проникновения инородных тел


