
Næringsminddelindustrien
Våre ECOLAB sertifiserte produkter



Anbefalte produkter for næringsmiddelindustrien
Produkter til næringsmiddelindustrien må oppfylle de strenge kravene til utstyret de skal brukes på. Som leverandør til maskinbyggere og  

installatører har LAPP et omfattende utvalg av standard og spesialiserte produkter som kan brukes i og utenfor produksjonssone for mat- og  

drikkevareproduksjon. Her er noen av favorittene vi anbefaler:

Kontrollkabler, ECOLAB® sertifiserte

ÖLFLEX® ROBUST 200
Halogenfri, uten skjem 

Fargekodet 

450/750V

ÖLFLEX® ROBUST 210
Halogenfri, uten skjem, 

Nummererte ledere 

300/500V

ÖLFLEX® ROBUST 215C 
Halogenfri, med skjem, 

Nummererte ledere 

300/500V

ÖLFLEX® ROBUST FD 
Høyfleksibel kjedekabel 

Nummererte ledere 

300/500V

ÖLFLEX® ROBUST FD C 
Høyfleksibel kjedekabel, 

skjermet 

Nummererte ledere 

300/500V

UNITRONIC® ROBUST 
Datakabel med TPE kappe 

Fargekodet, 

fleksibel, 

Lavkapasitans

UNITRONIC®  ROBUST C 
Datakabel med TPE kappe 

Skjermet, Fargekodet 

fleksibel, 

Lavkapasitans

UNITRONIC®  ROBUST C (TP) 
Datakabel med TPE kappe 

Skjermet, Fargekodet  

fleksibel, 

Twisted pairs 

Lavkapasitans

UNITRONIC® BUS PB ROBUST 
BUS kabel med TPE kappe, 

PROFIBUS DP,Twisted pairs, 

fast installasjon, 

Fargekodet, 

150 Ohm

UNITRONIC® ROBUST S/A FD 
Sensor/Aktoatorkabel

 med TPE kappe 

Fargekodet, halogenfri, 

høyfleksibel  

kjedekabel 

ETHERLINE ® ROBUST 
Ethernetkabel 

Ethernet/IP, EtherCat, 

PROFINET  

Cat7. S/FTP

 Fargekodet, 

fleksibel, 

halogenfri

ETHERLINE ® ROBUST FR 
Ethernetkabel, flammehemmende 

Ethernet/IP, EtherCat, 

PROFINET  

Cat7. S/FTP, 

Twisted Pair

 Fargekodet, 

fleksibel 

Datakabler , ECOLAB® sertifiserte

ÖLFLEX® CLASSIC 110 

PVC kabel uten skjem, 

Nummererte ledere 

300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 
PVC kabel skjemet, 

Nummererte ledere 

300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC  400 CP 
PUR kabel, skjemet, 

Nummererte ledere 

300/500V 
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Nipler ECOLAB® sertifiserte

SKINTOP® INOX
IP 68- 10 bar (30 min.) 

IP69

SKINTOP® INOX SC 
EMC skjermet

IP 68- 10 bar (30 min.) 

IP69

SKINTOP® HYGIENIC 
EHEDG sertifisert 

IP 68- 10 bar (30 min.) 

IP69

SKINDICHT® HYGIENIC SC 
EMC skjermet 

EHEDG sertifisert

IP 68- 10 bar (30 min.) 

IP69

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M 
Blindplugg 

EHEDG sertifisert

IP 68- 10 bar (30 min.) 

IP69

SKINDICHT® E-M HYGIENIC 
Utvidelse 

IP 68- 10 bar (30 min.) 

IP69

SKINDICHT® R-M HYGIENIC 
Redusering 

EHEDG sertifisert

IP 68- 10 bar (30 min.) 

IP69

SKINDICHT® CN-M 
Halogenfri, UV-bestandig 

IP 68- 10 bar (30 min.) 

IP69

SILVYN® ELT
Beskyttelsesslange  

med plastspiral, 

Polyvinylchlorid, 

SILVYN® ELT SMOOTH 
Beskyttelsesslange  

med plastspiral, 

Polyvinylchlorid, 

SILVYN® FG 
Beskyttelsesslange i metall 

med kappe

SILVYN® FG NM 
Beskyttelsesslange  

med plastspiral, 

Polyvinylchlorid, 

SILVYN® HYGIENC
Nippel i syrefast stål, 

Halogenfri og UV-bestandig 

IP66

IP67 

IP68-2 bar

TY-RAP® STRIPS
Strips i polyamid

med låsetunge i stål 

Halogenfri

Slanger og tilbehør , ECOLAB® sertifiserte

Dette er produkter som er ECOLAB® sertifiserte, og som tåler de tøffe rengjøringsprosedyrene i næringsmiddelindustrien. Produktene skal være 

pålitelige og opprettholde sin funksjon uavhengig av om de brukes i tøffe miljøer, kjølerom eller sprutsoner. I tillegg må produktene være bestandige 

mot aggressive sure og alkaliske industrielle rengjøringsmidler som brukes til rengjøring og vask av maskiner og utstyr.
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SILVYN® 
Beskyttende slange og 
kabelbærende system

ÖLFLEX® 
Kraft og kontrollkabler

UNITRONIC® 
Data kommunikasjonssystemer

HITRONIC®
Optiske overføringsssystemer

EPIC® 
Industri kontakter

SKINTOP®
Nipler

FLEXIMARK®
Merkesystem

ETHERLINE®
Data kommunikasjonssystem 
for ETHERNET teknologi 

Følg oss på

Finn din lokale salgsrepresentant på 
våre hjemmesider https://no.lapp-
group.com/kontakt.html

Følg LAPP på:

Kjøpsbetingelser: Våre salgsbetingelser kan 
lastes ned fra vår hjemmeside https://no.
lappgroup.com/leveringsbetingelser.html09
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