FLEXIMARK®
Merking for solcelle-anlegg

Merking av solcelle-anlegg i henhold til NEK 400

Ved installasjon av solcelleinstallasjoner er det viktig & ivareta sikkerheten til de ulike operaterene. En mate og ivareta sikkerheten pa
er riktig og trygg merking av bygget. Merkingen bar vaere:

* Ved leveringspunktet for den elektriske installasjonen

* VVed maler, dersom denne er plassert langt fra leveringspunktet

* Ved forbrukerenhet eller fordelingstavle der solcelleomformeren er koblet til

* Ved inngangspartiet til bygningen, lett synlig

* Ved bygningens brannorienteringsplan

 Pa DC-siden, hvor det er tilgang til spenningsferende deler

o Alle vekselsrettere skal ha merking som angir at all forsyning ma frakobles fer eventuelt vedlikehold, samt at de merkes med
”spenning, fare”

q n q Pakke-
Bilde Elnr. Art.nr. Produktinformasjon e
1857079 83881001 | Gravert plastskilt med 2 skruehull: "Solceller Fasade" 150x50mm. Hvit pa red. 1
= 1857080 83881002 | Gravert plastskilt med 2 skruehull: "Solceller Fasade" 210x70mm. Hvit pé red 1
\&‘ Solceller .
- fasade 1857086 83881008 | Gravert plastskilt med 2 skruehull. "Solcelle pa tak" 150x50mm. Hvit pa red 1
1857087 83881009 | Gravert plastskilt med 2 skruehull. "Solcelle pa tak" 210x70mm. Hvit pa red 1

1857081 83881003 | Solcelleskilt "Hovedbryter Solcelle" 50x35mm. Sort pa gul, selvklebende 5




. . Pakke-
Elnr. Art.nr. Produktinformasjon oAk
1857082 | 83881004 | Solcelleskilt "Advarsel dobbel forsyning" 52x75mm. Sort pa gul, selvklebende 5
1857083 | 83881005 | Solcelleskilt "Fremmed forsyning solcelleanlegg" 50x35mm. Sort pa gul, selvklebende 5
1857084 | 83881006 | Solcelleskilt "Advarsel Spenningsferende deler kan vaere spenningssatt etter frakobling" 5
100x150mm. Sort pa gul, selvklebende
1857089 | 83880469 | "PV" Solcelleskilt 103x150 i vinyl. Sort pa hvit, selvklebende 10
1857099 | 83880470 | "PV" Solcelleskilt 52x75 i vinyl. Sort pa hvit, selvklebende 10
"PV" Solcelleskilt 110 x 150 Aluminiumsskiltmed skruehull, hvit, ekstra holdbart og
1857088 83880451 vaerbestandig 1
1857953 | 83880049 | Fareskilt "HOYSPENNING LIVSFARE". Sort pa gul, 25mm, selvklebende 10
1857954 | 83880050 | Fareskilt "HOYSPENNING LIVSFARE". Sort pa gul, 50mm, selvklebende 10
1857955 83880051 Fareskilt "HGYSPENNING LIVSFARE". Sort pa gul, 100mm, selvklebende 10

Kundeservice tif: 32 26 13 26, Epost: sales.no@lappgroup.com, www.lapp.no




FLEXIMARK®
Solcellemerking - KIT

De tre mest brukte merkene i solcelleanlegg

Solcellemerking - Start Kit

Ved installasjon av solcelleanlegg er det viktig & ivareta * Elnr. 1800750, Art.nr. 83880517

sikkerheten. En mate & ivareta sikkerheten pa er blant

annet riktig merking. Det finnes mange typer merking * 1 x "Advarsel Dobbel mating"

til solcelle-anlegg. 52x75mm, GUL, vinyl med lim pa bakside

For & gjare jobben enklest mulig for deg har vi satt * 1x "Advarsel Spenningsforende deler..."

sammen et KIT bestdende av de 3 merkene som blir 52x75mm, GUL , vinyl med lim p& bakside

mest brukt. Har du behov for annen type merking, se e 1 x"PV" 55X75mm Aluminium skilt,

var flyer for solcellemerking. HVIT, med 4 skruehull (skruer PH1 dimension
2,9x9,5 inkludert)
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