
E-NR ART NR SKINTOP® INOX

1478504 53806739 SKINTOP® INOX M12x1,5

1478484 53806740 SKINTOP® INOX M16x1,5

1478485 53806741 SKINTOP® INOX M20x1,5

1478486 53806742 SKINTOP® INOX M25x1,5

1478487 53806743 SKINTOP® INOX M32x1,5

1478505 53806744 SKINTOP® INOX M40x1,5

1478506 53806745 SKINTOP® INOX M50x1,5

1478507 53806749 SKINTOP® INOX-R M12x1,5

1478508 53806750 SKINTOP® INOX-R M16x1,5

1478509 53806751 SKINTOP® INOX-R M20x1,5

1478510 53806752 SKINTOP® INOX-R M25x1,5

1478511 53806753 SKINTOP® INOX-R M32x1,5

1478512 53806754 SKINTOP® INOX-R M40x1,5

1478513 53806755 SKINTOP® INOX-R M50x1,5

1478488 53806720 SKINTOP® INOX SC M 12

1478489 53806722 SKINTOP® INOX SC M 16

1478490 53806724 SKINTOP® INOX SC M 20

1478491 53806726 SKINTOP® INOX SC M 25

1478492 53806728 SKINTOP® INOX SC M 32

1478514 53806731 SKINTOP® INOX SC M 40

1478515 53806732 SKINTOP® INOX SC M 50

SKINTOP® HYGIENIC och SKINTOP® INOX – rostfria förskruvningar  
för applikationer med höga krav på hygien och driftssäkerhet
Motståndskraftiga, robusta och pålitliga – det är SKINTOP® 
HYGIENIC och SKINTOP® INOX. Den släta ytan möjliggör  
en enkel rengöring och förhindrar ackumulering av vätskor  
eller livsmedelsrester samt bildandet av mikroorganismer.  
Båda förskruvningarna är godkända enligt skyddsklass  
IP68/IP69 och finns också i en EMC-version. De har nyligen 
fått både UL- och NSF-godkännande, vilket är viktigt för den 
nordamerikanska marknaden.

SKINTOP® INOX är tack vare sin rundade design och släta  
yta en optimal lösning för de flesta applikationer inom livs-
medels- och dryckesindustrin. Men denna förskruvning i  
syrafast rostfritt stål är också användbar för olika utomhus-

applikationer då den är resistent mot salter och kemikalier. 
SKINTOP® INOX finns från storlek M12 x 1,5 till M50 x 1,5 och 
lämpar sig för temperaturer mellan -40°C och +100°C.

SKINTOP® HYGIENIC utvecklades av LAPP speciellt för 
livsmedels- och dryckesindustrin. Den ECOLAB®-godkända 
SKINTOP® HYGIENIC uppfyller de stränga EHEDG-standarderna 
för hygienisk design och är även godkänd för direktkontakt  
med livsmedel i produktionsanläggningar. Det betyder att 
SKINTOP® HYGIENIC uppfyller de högsta hygienkraven. 
SKINTOP® HYGIENIC har hög kemisk resistens mot aggres  - 
siva, sura och alkaliska industriella rengöringsmedel samt  
olja, UV-ljus och ozon.

Förskruvningar  
i rostfritt stål
             RÄTT VAL FÖR DIG INOM  
LIVSMEDELS- OCH DRYCKESINDUSTRIN

SKINTOP® HYGIENIC 
       OCH SKINTOP® INOX

LAPP Miltronic AB
Box 1022, 611 29 Nyköping . Besök: Kungshagsvägen 7
Telefon: 0155 777 00 . info.se@lappgroup.com . www.lapp.se

E-NR ART NR SKINTOP® HYGIENIC

1478516 53105100 SKINTOP® HYGIENIC M12x1,5

1478517 53105110 SKINTOP® HYGIENIC M16x1,5

1478518 53105120 SKINTOP® HYGIENIC M20x1,5

1478519 53105130 SKINTOP® HYGIENIC M25x1,5

1478520 53105200 SKINTOP® HYGIENIC-R M12x1,5

1478521 53105210 SKINTOP® HYGIENIC-R M16x1,5

1478522 53105220 SKINTOP® HYGIENIC-R M20x1,5

1478523 53105230 SKINTOP® HYGIENIC-R M25x1,5

1478524 53105300 SKINTOP® HYGIENIC SC M12x1,5

1478525 53105301 SKINTOP® HYGIENIC SC M16x1,5

1478526 53105302 SKINTOP® HYGIENIC SC M20x1,5

1478527 53105303 SKINTOP® HYGIENIC SC M25x1,5


