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Använd våra standard 1-meterslängder för att själv bygga din släpkedja på ett enkelt  
och kosnadseffektivt sätt. Vid ett större antal kan vi kundanpassa din släpkedja samt 
leverera dressade släpkedjor.

Släpkedjor – standardsortiment
Produktöversikt

Korta 
leveranstider

UNIFLEX Advanced-serien
Lätt, tyst allroundsläpkedja för många olika applikationer, 7 typer.

QuickTrax®-serien
Kompakt och kostnadseffektiv släpkedja i tvåkomponentsteknik, 2 typer.

Innerhöjd 17,6–20 mm

Innerbredd 15–65 mm

Pitch 25–32 mm

Åksträcka Upp till 2,9 m / 80 m

Innerhöjd 17,5–80 mm

Innerbredd 15–600 mm

Pitch 25–99,5 mm

Åksträcka Upp till 7,8 m / 200 m

M-serien
Variabel släpkedja med omfattande tillbehör och stagvarianter, 5 typer.

Innerhöjd 19–76 mm

Innerbredd 24–800 mm

Pitch 32–125 mm

Åksträcka Upp till 9,7 m / 320 m
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TKR-serien
Extremt tyst och lågvibrerande släpkedja för mycket dynamiska applikationer, 5 typer.

Innerhöjd 22–52 mm

Innerbredd 20–200 mm

Pitch 15–37 mm

Åksträcka Upp till 4,9 m / –

TKA-serien
Spåntät släpkedja ända till slutet, 4 typer.

Innerhöjd 20,5–45 mm

Innerbredd 15–250 mm

Pitch 30,5–55,5 mm

Åksträcka Upp till 6,5 m / 150 m

På vår webplats lapp.se hittar du vårt övriga sortiment av släpkedjor.

Snabbguide
UNIFLEX Advanced-serien: Mångsidig släpkedja som är enkel att både montera och installera.
QuickTrax®-serien: Ersätter de mindre UNIFLEX-storlekarna som inte finns i UNIFLEX Advanced-sortimentet.  
Kostnadseffektiv släpkedja.
M-serien: Robusta aluminiumstag som möjliggör enkel anpassning av bredden på släpkedjan.  
Kan uppdateras med kullagrade rullar vid långa installationer.
TKR-serien: Tyst släpkedja som även klarar stor rörelse.
TKA-serien: Täckt släpkedja som skyddar mot smuts och frässpån med mera.


