©® CABLEL ICME ECAB A

42 Drumul intre Tarlale Street, 032982 Bucharest, Romania Tel: +4021 2090100 Fax: +4021 2561476 www.cablel.ro

F 05.06

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to the Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex Il to Regulation (EU) No 305/2011

Nr. 20070

NAYY 0.6/1kV VDE 0276/603

PVC-insulated cable with or without concentric conductor,
of rated voltage up to and including (U0/U) 0,6/1Kv

Unique product — type identification code: 751839*

* The unique product — type identification code represents the product family referred to. Each separate construction inside the cable family is identified by product codes
with the same root.

Usage - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Producer : HELLENIC CABLES GROUP - ICME ECAB SA
42 Drumul intre Tarlale Str., 032982 Bucharest, Romania
Ph. +4021 2090111, Fax +4021 2561476, e-mail info@icme.vionet.gr
www.cablel.ro

Technical Regulations Applicable: EN 50575 - Power, control and communication cables + cables for
general applications in construction works subject to reaction to fire requirements.

Notified body / Report No.: 1014 / 701075_01_07
Performance AVCP evaluation system: 3

Reaction to fire performance:
Essential characteristics | Performance| Harmonized technical standard

Fire behaviour Eca . .
Hazardous substances NPD EN 50575:2014 + A1:2016

This Declaration of Performance is issued in accordance with Regulation (EU) 305: 2011 and all
applicable amendments, under the sole responsibility of the producer.

Signed for and on behalf of the producer:

Andrei Papaéheorghe
QHSE Manager

Bucharest, May 11" 2017

Registration no.: J 40 3748 1999 VAT no.: RO 11703669
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©® CABLEL ICME ECAB A

Drumul intre Tarlale StraRe Nr.42, 032982 Bukarest, Ruméanien Tel: #4021 2090100 Fax: +4021 2561476 www.cablel.ro

LEISTUNGSERKLARUNG

gemiss der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission vom 21. Februar 2014 zur Anderung von Anhang IIl der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. 20070

NAYY 0.6/1kV VDE 0276/603

PVC-isoliertes Kabel mit oder ohne konzentrischem Leiter,
Der Nennspannung bis einschlieBlich (U0 / U) 0,6 / 1Kv

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 751839*

* Die eindeutiger Kenncode des Produkttyps stellt die Produktfamilie dar worauf sie sich bezieht. Jede separate Konstruktion innerhalb der Kabelfamilie ist nach der
Kenncode des Produkttyps mit derselben Stamm identifiziert.

Verwendungszweck(e) - Kabel und Leitungen fiir allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die
Anforderungen an das Brandverhalten.

Hersteller: HELLENIC CABLES GROUP - ICME ECAB SA
Drumul intre Tarlale StralRe Nr.42, 032982 Bukarest, Rumaénien
Tel. +4021 2090111, Fax +4021 2561476, e-mail info@icme.vionet.gr
www.cablel.ro

Anwendbare technische Vorschriften: EN 50575 - Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und
Kommunikationskabel + Kabel und Leitungen fiir allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die
Anforderungen an das Brandverhalten.

Notifizierte Stelle(n)/ Bericht Nr.: 1014 / 701075_01_07

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit: 3

Brandverhalten:

Wesentliche Charakteristik Leistung Harmonisierter Standard

Brandverhalten Eca . .
Gefahrliche Stoffe NPD EN 50575:2014 + A1:2016

Fiir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

L

Andrei Paéavgﬂeorghe
Leiter des Bereichs Qualitat, Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz

Bukarest, 11.Mai 2017
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©® CABLEL ICME ECAB A

Drumul intre Tarlale StraRe Nr.42, 032982 Bukarest, Rumanien Tel: #4021 2090100 Fax: +4021 2561476 www.cablel.ro

F 05.06

DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon le reglement délégué (UE) n ° 574/2014 de la Commission du 21 février 2014 modifiant I'annexe 11l du réglement (UE) no 305/2011

Nr. 20056

HO7RN-F

Cable souple sous gaine épaisse en polychloropréne ou autre élastomeére
synthétique équivalent, ayant plus de cinq conducteurs (cables multiconducteurs) de tension
nominale jusqu'a y compris (U0/U) 450/750V

Code d'identification unique du produit type: 713303*

* Le code d'identification unique du type de produit représente la famille de produits mentionnée. Chaque construction séparée a l'intérieur de la famille de cables est
identifiée par des codes de produits avec la méme racine.

Usage(s) prévu(s): - Cable pour applications générales dans les ouvrages de construction

Fabricant : ICME ECAB SA
42 Drumul intre Tarlale Str., 032982 Bucharest, Romania
Ph. +4021 2090111, Fax +4021 2561476, e-mail info@icme.vionet.gr
www.cablel.ro

Technical Regulations Applicable: EN 50575 - Cables de puissance, de contréle et de communication +
cables pour applications générales dans des travaux de construction soumis a des exigences de réaction
au feu.

Organisme(s) notifié(s):/ Réport No.: 1014 / 701075_01_01
Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 3

Reaction to fire performance:
Essential characteristics Performance | Norme harmonisée:

Réaction eu feu: Eca . .
Substances dangereuses: | NPD EN 50575:2014 + A1:2016

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au réglement (UE) 305: 2011 et
a toutes les modifications applicables, sous la responsabilité exclusive du producteur.

Signé pour le fabricant par:

Andrei Papaéheorghe
QHSE Manager

Bucharest, Mai 11 2017
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IBAN: RO20 BUCU 0135 4514 2511 R001
Alpha Bank, Niederlassung Unirii

CERTIFICATE
No: PCR-235



	20070 - CE DoP ENG 2017 05 NAYY (4x50SE 4x300SM)
	20070 - CE DoP GER 2017 05 NAYY (4x50SE 4x240SE)

