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Förfrågan

Spiralkabel
1 	 Antal		  .................................................................st

2 	 Spirallängd, vilande 		  L: ..........................................................mm

3 	 Spirallängd, utdragen (cirka 3–4 x L) 	 Lu:......................................................... mm

4 	 Raka ändar 		   Standard

			    Axiella

5 	 Raka ändar 	 Längd 	 L1: .........................................................mm

			   L2: ........................................................ mm

6 	 Material 	 Ledarisolering 	  PUR

			    TPE-E

			    PVC

		  Yttermantel 	  PUR

			    TPE

7 	 Ledarantal 		  .................................................................st

8 	 Ledararea 		  ............................................................ mm2

9 	 Halogenfri		   

10 	 Skärmad		   

11 	 Godkännanden (t ex UL/CSA, VDE)	  ..............................................................

12 	 Temperaturområde		  ....................................................................

13 	 Användningsområde	 	

14 	 Bearbetning 		   Mantelskalning ...............................mm

			    Ledarskalning..................................mm

			    Ändhylsor

			    Montage av kontaktdon

			    Märkning

			   Typ: ............................................................

			   ....................................................................

15 	 Övrigt .............................................................................................................................

	 ........................................................................................................................................

PUR/PUR: 4 x
TPE-E/PUR: 3,5 x
PVC/PUR: 3 x

1. 	Length from Block
2. 	Retracted Length
3. Axial End
4. Cable Diameter
5. Outer Diameter of the Spiral
6. Radial End
7. Length from Block
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Kund/beställare

Kontaktperson:		  Befattning:	

Företag:	

Telefon:		  E-post:	

Skicka din ifyllda blankett till order.se.mse@lapp.com. Tack!
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