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Forespørgsel

Spiralkabel
1 	 Antal		  .................................................................st

2 	 Spirallängd, vilande 		  L: ..........................................................mm

3 	 Spirallängd, utdragen (cirka 3–4 x L) 	 Lu:......................................................... mm

4 	 Raka ändar 		   Standard

			    Axiella

5 	 Raka ändar 	 Längd 	 L1: .........................................................mm

			   L2: ........................................................ mm

6 	 Material 	 Ledarisolering 	  PUR

			    TPE-E

			    PVC

		  Yttermantel 	  PUR

			    TPE

7 	 Ledarantal 		  .................................................................st

8 	 Ledararea 		  ............................................................ mm2

9 	 Halogenfri		   

10 	 Skärmad		   

11 	 Godkännanden (t ex UL/CSA, VDE)	  ..............................................................

12 	 Temperaturområde		  ....................................................................

13 	 Användningsområde	 	

14 	 Bearbetning 		   Mantelskalning ...............................mm

			    Ledarskalning..................................mm

			    Ändhylsor

			    Montage av kontaktdon

			    Märkning

			   Typ: ............................................................

			   ....................................................................

15 	 Övrigt .............................................................................................................................

	 ........................................................................................................................................

PUR/PUR: 4 x
TPE-E/PUR: 3,5 x
PVC/PUR: 3 x

1.	Længde på enden
2.	Spirallængde, hvilende
3.	Axial ende
4.	Kabeldiameter
5.	Ydre diameter på spiralen
6.	Radial ende
7.	 Længde på enden
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Kunde/ordregiver

Kunde/ordregiver: 		  Kontaktperson:	

Virksomhedsnavn:	

Telefon:		  E-mail:	

Send den udfyldte blanket på mail til kundeservice.dk.mse@lapp.com

1 	 Antal		  ..................................................................stk.

2 	 Spirallængde, hvilende 	 L: ..............................................................mm

3 	 Spirallængde, udtrukket (ca. 3–4 x L) 	 Lu:	.............................................................mm

4 	 Definition af ender 		   Radial (se 6 på billedet)

			    Axial (se 3 på billedet)

5 	 Længde af ender 	 Længde 	 L1: ..............................................................mm

			   L2: .............................................................mm

6 	 Materiale 	 Lederisolering 	  PUR

			    TPE-E

			    PVC

		  Yderkappe 	  PUR

			    TPE

7 	 Antal ledere 		  ...................................................................stk.

8 	 Kvadrat på ledere 		  ................................................................. mm2

9 	 Halogenfri		   

10 	 Skærmet		   

11 	 Godkendelse (f.eks. UL/CSA, VDE)	  	...................................................................

12 	 Temperaturområde		  ........................................................................

13 	 Bearbejdning 		   Afisolering kappe ................................mm

			    Afisolering ledere.................................mm

			    Terminalrør

			    Montering af stik

			    Opmærkning

			   Type: ...............................................................

			   ........................................................................

14 	 Øvrigt ..................................................................................................................................

	 .............................................................................................................................................
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