Oresundsbron

ORESUNDSBRON, ldnken mellan Sverige och
Danmark, invigdes den 1 juli 2000 av Danmarks
drottning Margarethe och Sveriges kung Carl
XVI Gustaf, tillsammans med de béagge lander-
nas regeringschefer.

1991 kom de svenska och danska regering-
arna dverens om en bro- och tunnelférbindelse
Over sundet. Fyra ar senare pabdrjades mudd-
ringsarbetet i Oresund och i december 1997
lades den forsta brosektionen pa plats.

Brofakta

P& Oresundsbrons 6vre plan gar motorvigen
E20 och jarnvagstrafiken gar pa det undre
planet. Bron rdknas som en av vérldens léangsta
snedkabelbroar med bade jarnvég och motorvag.

Totalt &r Oresundsférbindelsen 15,9 km lang,
bro, tunnel och anslutningsdelar sammantaget.
Brodelen &r 7845 m lang. Den hogsta hojden
pa sjalva bron ar cirka 70 meter, medan de
fyra pylonerna som bér upp hogbrodelen &r
204 meter hoga. Avstandet mellan pylonparen
&r 490 m. Den segelfria hdjden under bron &r
55 meter.

Forbindelsen I6per mellan Lernacken
utanfér Malmo och Amager vid Kastrup
utanfor Képenhamn. Forbindelsen &dgs av
Oresundsbrokonsortiet, som i sin tur ags av
den svenska staten genom Svedab och den
danska staten genom A/S @resund.

Under byggperioden var ett stort antal fore-
tag engagerade. Inom Lappkoncernen var

det framfor allt Fleximark som levererade
kabelmarkning till projektet.

Pepparholm och Drogdentunnein
Som 6vergang mellan bron och tunneldelen
byggdes den konstgjorda 6n Pepparholm.
Tunneldelens mittsektion i
Oresundsférbindelsen &r varldens, till volymen,
storsta sa kallade sanktunnel (sé&nkdel 3510
meter). Den bestar av fyra tunnelrér, tva for tag
och tva for bilar, en i vardera riktningen, samt
en servicegang. Drogdentunneln &r totalt 4 050
meter lang.

Fortlépande underhall

Det &r det svenska foretaget Dalkia som sedan
2010 har 6vergripande ansvar for underhallet
av Oresundsbron. Nu under 2011 4r det dags
for starten pa ett fyraérigt renoveringsprojekt
av flaktarna i Drogdentunneln. Det &r totalt 168
flaktar som allt eftersom kommer att tas ner
och renoveras.

Till den har uppgraderingen levererar
Miltronic kabel, férskruvningar och kabelge-
nomfdringssystemet SKINTOP® CUBE. Dalkia
valde kabeln OLFLEX® HEAT 180 SIHF, som
bland annat klarar de hogt stéllda kraven pa
brandresistens, och forskruvningen SKINTOP®
MS. Till de avancerade kabelgenomforingarna
vid flaktanslutningarna anvénds SKINTOP®
CUBE. Mer om de olika produkterna finns pa
miltronic.se. Kontakta oss gérna. o
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