
Technische Tabellen  T1
Chemische Beständigkeit von Kabel und Leitungen

keine bis geringe Wirkung = gut beständig
geringe bis mittlere Wirkung = bedingt beständig
mittlere bis starke Wirkung = wenig/nicht beständig

Alle Angaben für + 20 °C Kabel- und Leitungsbezeichnungen
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  Anorganische Chemikalien

Alaune, Konzentration kalt gesättigt
Aluminiumsalze, jede Konzentration
Ammoniak, wässrig, Konzentration 10 %
Ammoniumacetat, wässrig, jede Konzentration
Ammoniumcarbonat, wässrig, jede Konzentration
Ammoniumchlorid, wässrig, jede Konzentration
Bariumsalze, jede Konzentration
Borsäure, wässrig
Calciumchlorid, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Calciumnitrat, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Chromsalze, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Kaliumcarbonat, wässrig (Pottasche)
Kaliumchlorat, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Kaliumchlorid, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Kaliumdichromat, wässrig 
Kaliumjodid, wässrig 
Kaliumnitrat, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Kaliumpermanganat, wässrig 
Kaliumsulfat, wässrig 
Kupfersalze, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Magnesiumsalze, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Natriumbicarbonat, wässrig (Natron)
Natriumbisulfi t, wässrig 
Natriumchlorid, wässrig (Kochsalz)
Natriumthiosulfat, wässrig (Fixiersalz)
Nickelsalze, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Phosphorsäure, Konzentration 50 %
Quecksilber, Konzentration 100 %
Quecksilbersalze, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Salpetersäure, Konzentration 30 %
Salzsäure, konzentriert
Schwefel, Konzentration 100 %
Schwefeldioxid, gasförmig 
Schwefelkohlenstoff  
Schwefelwasserstoff  
Seewasser 
Silbersalze, wässrig 
Wasserstoff peroxid, Konzentration 3 %
Zinksalze, wässrig 
Zinn-II-chlorid 

  Organische Chemikalien

Äthylalkohol, Konzentration 100 %
Ameisensäure, Konzentration 30 %
Benzin
Bernsteinsäure, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Essigsäure, Konzentration 20 %
Hydraulik-Öl
Isopropylalkohol, Konzentration 100 %
Maschinen-Öl
Methylalkohol, Konzentration 100 %
Oxalsäure, wässrig, Konzentration kalt gesättigt
Schneid-Öl
Pfl anzliche Öle + Fette
Weinsäuren, wässrig
Zitronensäure

Die Angaben sind nach bestem Wissen aus unserer Erfahrung gemacht, müssen aber trotzdem als unverbindliche Hinweise 
betrachtet werden. Die endgültige Beur  teilung kann in vielen Fällen nur aus Prüfungen unter den Bedingungen der Praxis erfolgen.
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