
A3-1  Tablas de selección
Cables para equipos transportadores (grúas, elevadores ...)

** Temperatura mínima del conductor -15 °C en aplicación flexible y tensión nominal U0/U = 450/750 Vac, 
solo desde sección nominal del conductor 1,5 mm2

**Radio de curvatura mínimo 5 x D sólo con diámetro exterior < 21,5 mm

Criterios para el uso Denominaciones de cables y conductores
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 Uso

Sistemas guía de carro portacables (festoon) véase la tabla de selección separada “Áreas de aplicación” A3-2

Guiado forzado mediante poleas, tambores del motor véase la tabla de selección separada “Áreas de aplicación” A3-2

Tambores/cambio de dirección bajo carga de tracción véase la tabla de selección separada “Áreas de aplicación” A3-2

Suspensión libre en ascensores/transportadores

Suspensión libre con carga adicional

Uso a la intemperie

Recorridos cortos en interior

Recorridos cortos a la intemperie

Uso en cadenas portacables véase la tabla de selección separada “Cables FD” A3-2

  Normas

En base a VDE/HAR/DIN

Con aprobación VDE

Con registro VDE

Resistencia a la llama según IEC 60332-1-2

  Rango de temperaturas

+90 °C

+80 °C

+70 °C

+60 °C

+5 °C

0 °C

-5 °C

-10 °C

-15 °C

-20 °C

-25 °C

-30 °C

-40 °C

  Radio de giro

7,5 x D

10 x D

12,5 x D

20 x D

  Tensión nominal

300/500 V

450/750 V

600/1000 V

  Estructura

Aislamiento de conductor PVC

Aislamiento de conductor TPE

Aislamiento del conductor basado en poliolefi na

Aislamiento de conductor de goma

Elemento de soporte: hilo de cáñamo/hilo textil

Elemento de soporte: hilo de acero, interior

Elemento de soporte: hilo de acero, exterior

Elemento de soporte: hilo Kevlar

Cubierta exterior con malla de soporte

Cubierta de PVC

Cubierta PUR

Cubierta de goma

Uso flexible 
Instalación fija y flexible 
Instalación fi ja

 Aplicación/ejecución principal 
  Uso posible



Tablas de selección  A3-2
Cables para equipos transportadores (grúas, elevadores ...) – Áreas de aplicación

Criterios para el uso Denominaciones de cables y conductores
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  Aplicación

Sistemas guía de carro portacables
(festoon)

Tambores, esfuerzo ligero
(disposición monoespiral – superpuesta)

Tambores, esfuerzo medio
(disposición multiespiral – en una capa)

Tambores, esfuerzo pesado
(disposición multiespiral – multicapa)

Tambores, bobinado vertical

Portabobinas (horizontal)

Portabobinas (vertical)

Cambio de dirección bajo carga
de tracción

Mando portátil (Push Button)

Cadena portacables

Elevadores

 Aplicación principal 
  Uso posible


