
Telefon kabloları için VDE renk koduna göre damar kimlik kodu

DIN VDE 0815 uyarınca J-Y(ST)Y… LG için renk kodu

Bir katmanda her bir birinci çiftin a-damar rengi kırmızıdır (çift sayma), 
diğer tüm gruplar için a-damar rengi beyazdır. b-damar rengi aşağıdaki 
gibi sürekli yinelenen şekilde mavi, sarı, yeşil, kahverengi, siyahtır:

Dış katmandan başlayarak, çiftler tüm katmanlar boyunca aynı  
doğrultuda sırayla numaralandırılır. Saymaya başlangıcı sayma 
elemanı (kırmızı a-damarlı çift) ile başlar.

Örnek: J-Y(ST)Y 10 x 2 x 0,8 LG

Dış katman 8 çift:   rd-bu, wh-ye, wh-gn, wh-bn, wh-bk, wh-bu, 
wh-ye, wh-gn

İç katman 2 çift:  rd-bn, wh-bk

İstisna: 
İkiz çift tesisat kablosu yıldız dörtlü olarak bükülmüştür

1. taraf: a-damar: kırmızı,

  b-damar siyah,

2. taraf: a-damar: beyaz,

  b-damar sarı.

DIN VDE 0816 uyarınca A-2Y(L)2Y… ST III BD ve 
A-2YF(L)2Y… ST III BD ve DIN VDE 0815 uyarınca 
J-H(ST)H … BD ve J-2Y(ST)Y… ST III BD için renk kodu
Damarlar siyah halkalar ile işaretlenmiştir. Bir yıldız dörtlü şudur:

1. taraf

a-damar halkasız    

b-damar 

2. taraf 

a-damar 

b-damar 

Her demet için yıldız dörtlü damarları her demette aynı sırayla  
tekrarlanan izolasyon kılıfı temel renkleri ile tanımlanır:

Dörtlü 1 temel renk kırmızı

Dörtlü 2 temel renk yeşil

Dörtlü 3 temel renk gri

Dörtlü 4 temel renk sarı

Dörtlü 5 temel renk beyaz

5 Yıldız dörtlü (10 çift) bir temel demete bükülmüştür Sayılacak 
demetler kırmızı helisler ile işaretlenmiştir. Diğer demetler beyaz 
helisler ile işaretlenmiştir.

Demet Halka rengi Halka grubu Demet helisi

1 pembe -

2 pembe -

3 pembe -

4 pembe -

5 turuncu -

6 turuncu -

7 turuncu -

8 turuncu -

9 mor -

10 mor -

11 mor -

12 mor -

13 pembe mavi

14 pembe mavi

15 pembe mavi

16 pembe mavi

17 turuncu kırmızı

18 turuncu kırmızı

19 turuncu kırmızı

20 turuncu kırmızı

b-damar rengi çift sayısı

mavi 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46

sarı 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47

yeşil 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48

kahverengi 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49

siyah 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

mavi 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

sarı 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97

yeşil 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98

kahverengi 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

siyah 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

DIN VDE 0815 uyarınca JE-Y(ST)Y… BD ve  
JE-LiYCY… BD için renk kodu
Her demet için çift damarları her demette aynı sırayla tekrarlanan 
izolasyon kılıfı temel renkleri ile tanımlanır:

Çiftlerin temel rengi

Çift: 1 2 3 4

a-damar: mavi gri yeşil beyaz

b-damar: kırmızı sarı kahverengi siyah 

İstisna: 
İkiz çift tesisat kablosu yıldız dörtlü olarak bükülmüştür

1. taraf: a-damar: mavi,

 b-damar kırmızı

2. taraf:  a-damar: gri,

 b-damar sarı.

4 çift demet içine büklümlüdür. Demetler damar izolasyon kılıfları  
üzerindeki halkaların renkleri ve gruplar halinde renkli halkaların 
düzenlenmesi ile tanımlanır. Halka grupları yaklaşık 60 mm aralıklarla 
yer almaktadır.

12’den fazla demetleri olan kablolarda, 13. demet ve her türlü sonraki 
demetler renkli helislere sahiptir. Demetleri sayılırken, en içteki 
katmandan başlanır.

Teknik tablolar  T10
Telefon kabloları için VDE renk koduna göre damar kimlik kodu
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