
Tablo 13-1: ABD’de kablolar için akım nominal değerleri

  NEC alıntısı, tablo T310.15 (B)(16) 
İzolasyonlu bakır iletkenlerin izin verilen nominal akımı, 0 ila 2000 V,  
60 °C ila 90 °C (140 °F ila 194 °F) nominal gerilim ile. 30 °C (86 °F) 
ortam sıcaklığına göre, herhangi bir kablo kanalı, boru, hortumda ya da bir 
(çok damarlı) kabloda veya yer altına döşenmiş (doğrudan yönlendirme) 
kabloda en fazla üç akım taşıyan iletken.

NEC alıntısı, T310.15 (B)(17) 
30 °C ortam sıcaklığına gore, açık havada çekilmiş 0-2000 V nominal 
gerilimi olan bakır iletkenli tek damarlı kabloların izin verilen akım 
nominal değerleri.

(NEC baskı 2017)

İletken kesiti İletkende izin verilebilir sürekli sıcaklık ile A olarak
derecelendirme İletken kesiti İletkende izin verilebilir sürekli sıcaklık ile A olarak

derecelendirme

AWG veya  
kcmil (MCM)

60 °C 
(140 °F)

75 °C 
(167 °F)

90 °C 
(194 °F)

AWG veya 
kcmil (MCM)

60 °C 
(140 °F)

75 °C 
(167 °F)

90 °C 
(194 °F)

18 – – 14* 18 – – 18

16 – – 18* 16 – – 24

14 15* 20* 25* 14 25* 30* 35*

12 20* 25* 30* 12 30* 35* 40*

10 30* 35* 40* 10 40* 50* 55*

8 40 50 55 8 60 70 80

6 55 65 75 6 80 95 105

4 70 85 95 4 105 125 140

3 85 100 115 3 120 145 165

2 95 115 130 2 140 170 190

1 110 130 145 1 165 195 220

1/0 125 150 170 1/0 195 230 260

2/0 145 175 195 2/0 225 265 300

3/0 165 200 225 3/0 260 310 350

4/0 195 230 260 4/0 300 360 405

250 215 255 290 250 340 405 455

300 240 285 320 300 375 445 500

350 260 310 350 350 420 505 570

400 280 335 380 400 455 545 615

500 320 380 430 500 515 620 700

600 350 420 475 600 575 690 780

30 °C dışındaki ortam sıcaklıkları için düzeltme faktörleri Herhangi bir kablo kanalı, boru ya da çok damarlı kabloda 3’ten fazla akım
taşıyan iletkenler için düzeltme faktörleri

°C olarak ortam
sıcaklığı 60 °C 75 °C 90 °C Akım taşıyan iletken sayısı Düzeltme faktörü

21 – 25 1,08 1,05 1,04 4 ila 6 0,80

26 – 30 1,00 1,00 1,00 7 ila 9 0,70

31 – 35 0,91 0,94 0,96 10 ila 20 0,50

36 – 40 0,82 0,88 0,91 21 ila 30 0,45

41 – 45 0,71 0,82 0,87 31 ila 40 0,40

46 – 50 0,58 0,75 0,82 41 ve üstü 0,35

51 – 55 0,41 0,67 0,76

56 – 60 – 0,58 0,71

61 – 65 – 0,47 0,65

66 – 70 – 0,33 0,58

71 – 75 – – 0,50

76 – 80 – – 0,41

81 – 85 – – 0,29

*Aşırı akım iletken koruması için lütfen NEC 240.4(D)‘ye başvurunuz 
NOT: Lütfen her zaman geçerli NEC basımına başvurunuz. Bu, aynı zamanda yukarıda tanımlanan durumlar dışındaki tüm durumlar için de uygulanmalıdır.
Endüstriyel makine ve ekipmanlar içindeki kabloların akım değerlerini, 2015 Basım NFPA 79, bölüm 12 içinde bulunabilirsiniz.
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