T14 Teknik tablolar

S LAPP

Avrupa yap! Urlinleri ydonetmeligi

ev e

Kablo sektoriu & yapi Urunleri yonetmeligi

insaat islerinde kablolarin kullanimi pratik olarak elektrik enerjisinin
iletimi kadar eskidir. Bununla birlikte, bir ingaat Urlinu olarak kablolarin
siniflandiriimasi, Temmuz 2013’te 305/2011 no’lu (CPR) Tizik (AB)
yirirlige girdiginde ve Avrupa standardi EN 50575 Eylil 2014’te
yayinlandiginda ivme kazandi. Genellikle ilgili insaat triinleri kablolarinin
performansini siniflandirma kurallari ile Uriin isaretleme ve belgelendirme
ile ilgili olarak yetersiz bilgi mevcuttur, LAPP bu konuda ireticilere,
distributorlere ve kullanicilara yardimei ¢ozim dretiyor.

Performans deklarasyonu (DoP)

SLAPP
LEISTUNGSERKLARUNG

GemaB Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Declaration of Performance
According to Annex Il of Regulation (EU) no. 305,/2011

Dokument-Nr.
Document-no.

UILCPRDoP17_0014150-1_A

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Unigue identification code of the product type

OELFLEX_CLASSIC_100_H-1

~

. Verwendungszweck
Usage
Kabel und Leitungen fiir allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das
Brandverhalten
Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

w

. Hersteller
Manufacturer
U.l. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-StraBe 25
D-70565 Stuttgart

. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
System of assessment and verification of constancy of performance

IS

System 1+

o

. Diese Lei El betrifft ein das von der ierten Norm EN 13501-6 erfasst ist
This Declaration of Performance concerns a construction product which is covered by the harmonized standard EN 13501-6

I

. Produktzertifizierungsstelle
product certification body
No. 0366

~

. Erklarte Leistung
Declared Performance

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Essential istic Performance ized technical standard
Brandverhalten

Reaction to fire Cea-s2-d2-at EN 50575:2014 + A1:2016
Gefahrliche Stoffe

Hazardous substances NPD

®

. Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Ubereinstimmung mit der erklérten Leistung in Punkt 7.
The performance of the referred product in paragraphs 1 is in conformity with the declared performance in Section 7.

Diese L El ist unter der des unter Punkt 3 genannten Herstellers.
This declaration of performance is issued under the general responsibilities listed in section 3. Manufacturer.

Unterzeichnet filr und im Namen des Herstellers von:
Signed for and in name of the manufacturer by:

Stuttgart, 01/04/2017
U.l.Lapp GmbH
Leiter Kabelentwicklung

Head of Cable Development i.A. Harry Pfeffer

CE-isareti, etiket

®LAPP
http:/ /www.lappkabel.de/cpr

U.l.Lapp GmbH Schulze-Delitzsch-Strasse 25  D-70565 Stuttgart

CE o R

Document No, DoP: UILCPRDoP17_0014150-1_A E

Ident.Code Producttype: OELFLEX®_CLASSIC_100_H-1

First time labeling, year:
Erstmalige Kennz., Jahr: 17

European standard: EN50575:20144A1:2016

Intended use/ Vorgesehene Verwendung:

Cables for general applications in construction works subject to
reaction to fire requirements.

Kabel und Leitungen fir allgemeine Anwendungen in Bauwerken
in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten,

React. to fire/ Brandverhalten: Cca-s2-d2-al
Hazardous substances/ gefahrliche Stoffe: NPD

(CPR)

Bu, uyumlastirnilmis standart bir Grliniin uygulanmasi kapsaminda olan
kablolari ifade eder. Yani EN 50575: 2014 + A1: 2016.

Web sitemizde, CPR’nin kablolara uygulanmasi hakkinda ayrintili bilgi
bulacaksiniz.

Buna kapsamli FAQ koleksiyonumuz dahildir; CPR’ye gore siniflandiriimig
kablolarin ve ilgili dokiimanlara genel bir bakis.

www.lappkabel.com/cpr

Burada LAPP sitelerine erisebilirsiniz.

Avrupa ingaat Urlinii Yénetmeligi (AB) No 305/2011

EN 50575°in uygulanmasi kapsaminda: 2014 + A1: 2016:
(Gig, kontrol ve haberlesme kablolari - insaat islerinde genel
uygulamalarda yangin gereklerine tepki veren kablolar).

Karsidan yiikleme ile performans beyanina (DoP) - Aimanca ve
ingilizce (simdilik) olarak ulasabilirsiniz.

ilgili dékiimana ulagmanin iki yolu
1. Asagidaki tablodaki Uriin adiyla

2. DoP belge numarasinin ve driin tird tanimlama kodunun atanmasiyla
birlikte LAPP Uriin/siparis numaralari (CPR makaleleri) listesiyle

Rehberlik icin indirilebilir (CPR paketi) bir beni oku dosyasi bulunmaktadir.

Bir Uirlinde CE isaretinin tutarliigini/sirekliligini saglamak igin yasal
zorunluluk arz ve dagitim zinciri i¢in yeni bir konsept degildir, ancak CPR
ile ilgili olarak ozellikle dnemlidir. Uretici ve distribiitérlerin bu konuda
anlasmalar yapmalari gerekir. LAPP CPR paketi bir ¢6ziim sunmaktadir
(Distributor iletigim).

LAPP SSS‘lerinde yer alan cevaplar bu konuda daha ayrintili olarak
incelenmektedir.

1 OLFLEX® CLASSIC 100 H
2 OLFLEX® CLASSIC 110 H
3 OLFLEX® HEAT 125 MC
4 OLFLEX® SMART 108
5 UNITRONIC® BUS PB H
6 052K
7 072K
8 OLFLEX CLASSIC 110 CH
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