
Kablolar ve teller için döşeme yönergeleri

Kablolar döşeme ve çalışma koşullarına uygun olarak seçilmelidir.  
Bunlar mekanik, termal ve kimyasal etkilere karşı, bunların yanı sıra 
kablo uçlarından nüfuz eden neme karşı korunmalıdır. 

İzolasyonlu güç kabloları yer altına döşenmemelidir. NSSHÖU kauçuk 
kılıflı kabloların veya çekme kabloların geçici olarak, örneğin şantiyelerde, 
toprak, kum veya benzeri malzeme ile kaplanması yer altı tesisatı 
oluşturmaz.

Sabitleme elemanları ve bağlantı elemanları sabit tel ve kablolara 
herhangi bir zarar vermemelidir. Duvarlar ve tavanlar boyunca yatay 
olarak çekilen kablo veya tellerin klipsler kullanarak sabitlendiği yerlerde, 
klips aralıkları ile ilgili aşağıdaki yönergeler dikkate alınmalıdır:

Güçlendirilmiş olmayan kablolar ve teller için 20 x dış çap.

Kablo kanalları ve raflarına kablo döşerken de bu aralık kuralları  
geçerlidir. Dikey olarak kabloların döşenmesi esnasında, klipsler 
arasındaki aralık kablo ya da klipsin türüne bağlı olarak artırılabilir.

Taşınabilir güç tüketicilerine esnek kablolar (örneğin ÖLFLEX® kabloları, 
UNITRONIC® kabloları) bağlarken, içeri sokma noktalarında herhangi bir 
gerginlik ya da itilme olmalıdır ve kablolar büklüm ve bükülmeye karşı 
emniyete alınmalıdır. Dış kablo kılıfları içeri sokma noktalarında ya da 
gerilme önleyici cihazlar tarafından hasar görmemelidir. Standart 
versiyon esnek PVC kablolar dış mekân kullanımı için tasarlanmamıştır.

Yerleşik sualtı kullanımı için özel kablolar kullanılmalıdır.

Termal gerilme
İlgili kablo tasarımları için sıcaklık sınırları teknik verilerde bulunabilir. 
Mevcut ısı ve termal ortam faktörlerine bağlı olarak kablonun ısınması 
sonucunda üst sıcaklık sınırları aşılmamalıdır.  
Alt sıcaklık sınırları izin verilen en düşük ortam sıcaklığını 
göstermektedir.

Çekme gerginliği
İletken üzerindeki çekme gerginliği mümkün olduğunca düşük olmalıdır. 
İletkenler için aşağıdaki çekme gerginlikleri kablolar için aşılmamalıdır.

•    Taşınabilir cihazlar için bakır kablo döşerken ve çalıştırırken:  
mm2 iletken kesiti başına 15 N, bu değer ekranlamayı, eş merkezli 
iletkenleri ve bölünmüş koruyucu iletkenleri içermez. Dinamik  
gerilmelere maruz kalan kablolarda, örneğin yüksek hızlanmalı vinç 
sistemlerinde veya sık harekete maruz kalan güç zincirlerinde, uygun 
önlemler alınmalıdır, örneğin ayrı ayrı durumlarda bükme yarıçapının 
büyümesi. Daha kısa bir kullanım ömrü beklenebilir.

•    Statik tesisat kabloları. Kalıcı kablolar döşerken, mm2 iletken kesiti 
başına 50 N. 

•   Fiber optik kablolar, BUS, LAN, endüstriyel ve Ethernet kabloları için 
ilgili izin verilen gerginliğe uyulmalıdır.  
Bu değerler, ürünün veri sayfaları bulunabilir veya talep halinde 
verilebilir.

Bu konuda daha fazla bilgi için T3, T4 ve T5 tablolarına bakın.

Kabloların sarılması ve açılması
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Teknik tablolar  T19
Kablolar ve teller için döşeme yönergeleri

T19_Kablolar ve teller için döşeme yönergeleri



Ahşap makaralar taşıma kapasitesi

Tambur kimlik numarası
Kablo Ø mm

6 9 12 15 20 25 30 40 50 60 80

71 2024 892 468 297 165 – – – – – –

81 2755 1152 643 430 219 151 – – – – –

91 – 2202 1206 749 402 285 162 – – – –

101 – – 1540 1000 576 365 220 – – – –

121 – – – 1991 1139 688 450 249 – – –

141 – – – 2479 1352 839 564 327 – – –

161 – – – – 2435 1608 1028 549 319 – –

181 – – – – – 1867 1197 640 373 256 –

201 – – – – – 2522 1583 812 558 296 163

221 – – – – – – 2383 1328 678 566 278

250 – – – – – – – 1892 1107 699 363

Kablo burçlu tambur boyutu 10’a kadar Spiralli tambur boyutu 12’den itibaren

Ahşap tamburlar: boyutlar ve yük taşıma kapasitesi

Tambur kimlik
numarası

Tambur
boyutu

Çap (mm) Genişlik (mm) Yük taşıma
kapasitesi kg

Ağırlık 
kgd1 d2 d4 I1 I4

071 07 710 355 80 520 400 250 25

081 08 800 400 80 520 400 400 31

091 09 900 450 80 690 560 750 47

101 10 1000 500 80 710 560 900 71

121 12 1250 630 80 890 670 1700 144

141 14 1400 710 80 890 670 2000 175

161 16/8 1600 800 80 1100 850 3000 280

181 18/10 1800 1000 100 1100 840 4000 380

201 20/12 2000 1250 100 1340 1045 5000 550

221 22/14 2240 1400 125 1450 1140 6000 710

250 25/14 2500 1400 125 1450 1140 7500 875

251 25/16 2500 1600 125 1450 1130 7500 900

281 28/18 2800 1800 140 1635 1280 10000 1175
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