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Кабели и технический регламент по продукции для применения в строительстве (CPR)

Регламент по строительным материалам (CPR) № 305/2011, 
вступивший в силу в июле 2013г., определяет позиционирование и 
оборот на рынке строительных материалов для всех стран ЕС.  
Цель - повысить безопасность зданий благодаря единой системе 
классификации противопожарных характеристик строительных 
материалов.

Регламент гласит, что все кабели стационарно установленные в зданиях 
должны получить маркировку СЕ, а также предоставить Декларацию 
эксплутационных качеств (Declaration of Performance – DoP).

Декларация эксплуатационных качеств

Согласно Регламенту по строительным материалам, рассматриваются 
только пожарные характеристики кабелей. Кабели разделены на 
семь классов пожаробезопасности, где критериями являются 
распространение пламени и теплоотдача  Aca означает не 
воспламеняющийся, а Fca (легковоспламеняющийся) - худший класс.  
Существуют также дополнительные классификации s, d и a.
s оценивает дымовыделение, d - образование горящих капель и 
кислотность газов, образующихся при горении кабелей.

На нашем сайте вы найдете ответы на часто задаваемые вопросов и 
обзор продукты классифицированных в соответствии с Регламентом 
по строительным материалам вместе с соответствующими документами 
для скачивания. Есть два способа найти нужный документ:

1. По названию продукта в таблице 

2.  По списку артикулов LAPP/номеру документа (CPR артикул) 

Для одного продукта может быть доступно несколько деклараций 
DoP. Если это В этом случае они объединяются в так называемый 
пакет CPR. Чтобы получить декларации DoP, связанные с вашей 
доставкой, пожалуйста, обратитесь к номеру документа DoP или 
уникальному идентификационному коду типа продукта, которые 
указаны на этикетке.

www.lappkabel.com/cpr

LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

Declaration of Performance 
According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011 

____________________________________________________________________________ 
 

Dokument-Nr. 
Document-no.    

UILCPRDoP17_0014150-1_A 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 
Unique identification code of the product type 

OELFLEX_CLASSIC_100_H-1 
 

2. Verwendungszweck  
Usage 

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das 
Brandverhalten 

Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements 
 

3. Hersteller 
Manufacturer 

U.I. Lapp GmbH 
Schulze-Delitzsch-Straße 25 

D-70565 Stuttgart 
 

4. System  zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
System of assessment and verification of constancy of performance 

 
System 1+ 

 

5. Diese Leistungserklärung betrifft ein Bauprodukt, das von der harmonisierten Norm EN 13501-6 erfasst ist 
This Declaration of Performance concerns a construction product which is covered by the harmonized standard EN 13501-6 

 

 
6. Produktzertifizierungsstelle 

product certification body 
No. 0366 

 
  

7. Erklärte Leistung 
Declared Performance 

  

Wesentliche Merkmale 
Essential characteristics 

Leistung 
Performance 

Harmonisierte technische Spezifikation 
Harmonized technical standard 

Brandverhalten 
Reaction to fire Cca-s2-d2-a1 

 
 

EN 50575:2014 + A1:2016 

Gefährliche Stoffe 
Hazardous substances NPD 

 

8. Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 7. 
The performance of the referred product in paragraphs 1 is in conformity with the declared performance in Section 7. 

 

 
Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers. 
This declaration of performance is issued under the general responsibilities listed in section 3. Manufacturer.   
 

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:  
Signed for and in name of the manufacturer by: 
 
         
Stuttgart, 01/04/2017 
U.I.Lapp GmbH  
Leiter Kabelentwicklung 
Head of Cable Development     i.A. Harry Pfeffer 

CE-маркировка, ярлык

Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca

Если продукт попадает под сферу действия Регламента по 
строительным материалам, то производитель обязан предоставить 
Декларацию эксплуатационных качеств продукта.

После создания декларации эксплуатационных качеств, 
производитель должен промаркировать продукт маркировкой CE. 
Маркировка указывается на ярлыке.

Примеры маркировки на ярлыке
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